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Zjistovaci Fizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, k zaméru —
»Vyroba bioethanolu s projektovanou kapacitou 57670 tun /rok*“ v arealu Ethanol Energy
a.s., vrdy, k. 4, Vrdy - stanovisko Krajské hygienické stanice StredoCeského kraje.

Dne 24. 6. 2015 obdrzela Krajska hygienicka stanice StfredoCeského kraje se sidlem v Praze (dale
jen ,,KHS®) Zadost Ministerstva Zzivotniho prostfedi VrSovickd 65, Praha 10 o vyjadfeni k
zjistovacimu fizeni ve smyslu zdkona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, k zaméru:,,
Vyroba bioethanolu s projektovanou kapacitou 57670 tun /rok* v arealu Ethanol Energy a.s.,
Vrdy, k. @, Vrdy“. Oznamovatel zaméru: Ethanol Energy a.s., Skolska 118, 28571 Vrdy IC 255
02492. Zpracovatel oznadmeni: Ing. Radek Pisa, Konecna 2770,53002 Pardubice jako organ ochrany
vefejného zdravi vécné prislusny dle ust. § 82 odst. 2 pism. i) ve spojeni s ust. § 77 zdkona ¢.
258/2000 Sb., o ochran¢ vetejn¢ho zdravi a o zméné¢ nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon*) ust. § 6 odst. 7 zdkona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozd¢jsich
predpisti, vydavd k piedlozenému zjiStovacimu fizeni zaméru: ,,Vyroba bioethanolu s
projektovanou kapacitou 57670 tun /rok“ v arealu Ethanol Energy a.s., Vrdy, k. 4, Vrdy“
toto stanovisko:

KHS jako dotéeny spravni iiad s hodnocenim podkladii zjiStovaciho Fizeni zdméru: ,,Vyroba
bioethanolu s projektovanou kapacitou 57670 tun /rok* v arealu Ethanol Energy a.s., Vrdy,
k. u, Vrdy*

nesouhlasi

a pozaduje jeho prepracovani a posouzeni dle § 8 zakona ¢. 100/2001.

Odiivodnéni: Pfedmétem zaméru je dle zpracovatele legalizace provozu vyroby bioethanolu na
projektovanou kapacitu max. 57670 tun /rok, pii spotiebé vstupni suroviny cca 165000 tun/, kterou
umoziiuji jednotliva vyrobni a technicka zafizeni v arealu Ethanol Energy a.s. ve Vrdech. Stavajici
dopravni napojeni arealu na sil &. /17 a vyjimeéné vyuziti vjezdu z ulice Skolska.

Podklady predané ke zpracovani oznameni pro zpracovatele a jeho hodnoceni vychazeji casto z
nevalidnich udaji a podkladli o provozu souboru staveb v rozporu s obsahem pravoplatnych
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spravnich fizeni pfislusného stavebniho ufadu a podkladovych zavaznych stanovisek dotceného
spravniho uradu KHS.

V dokumentaci jsou uvadény udaje, které¢ jsou v rozporu s podklady, které¢ archivuje KHS ve
spisovém materialu a které byly postupné stavebnikem ptedlozeny v ramci vedenych fizeni a
projednani dotCenymi organy. A dale i nékteré kapitoly piedlozené dokumentace jsou ve
vzajemném rozporu. Nasledn¢ uvadime pouze nékteré vyznamné rozpory.

Pii hodnoceni se musi vychazet zvydanych pravoplatnych rozhodnuti a nikoliv
z nepodloZenych volnych forem vstupnich udaji. Pokud budou navrhovany dil¢i odchylky
provoznich parametrii od vydanych rozhodnuti povoleni souboru staveb, musi byt tyto radné
v textu komentovany a nasledné vyhodnoceny pro jednotlivé posuzované faktory, u hluku
pro denni a no¢ni dobu.

Str.6 kap. B.I.2 kapacita zaméru uvedeno ...legalizace provozu vyroby bioethanolu na
projektovanou kapacitu — neni ziejmé o jakou projektovanou kapacitu se jednd. Pii projednani
zmény stavby pfed dokoncenim II arch. ¢. 47403-B-00 je na str. 8 souhrnné technické zpravy
uvedeno, v Casti Vyrobni program / beze zmény/ navrhovana kapacita vyroba bioethanolu 30
000tun/rok pii fondu pracovni doby 6000 hodin. Zadna jina projektovana kapacita vyroba nikdy
nebyla pfedmétem projednédni s orgdnem ochrany vetejného zdravi. Pii uvedeni stavby do provozu
v fizeni vedeném stavebnim ufadem bylo jednozna¢né konstatovano, ze stavba je provedena podle
schvalené dokumentace viz kolaudaéni rozhodnuti ze dne 26.5.2010 C.j.:Vyst.825/2010mar.

Str. 9 kap. B.1.6.1 skladovani vstupnich surovin je uvedeno, Ze se uvazuje nepietrzity provoz.
Tato skutecnost je zcela novou provozni podminkou, nebot’ doposud byl povolen provoz SO 10 —
piijem a skladovani obilovin /PS 53/ pouze v denni dobé. Nové byla projednana dokumentace
»snizeni emisi z piijmu obilovin®, z které vyplyva, Ze realizaci nedojde ke zméné Cetnosti ani
zpusobu zavazeni surovin ani ke zméné skladovaci kapacity. Vyhodnoceni pro provoz v no¢ni dobé
stavebnik nedolozil.

Str. 13 kap. B.I.6.5 uvedeno...ve stavajicim stavu jsou ndsledn¢ suché vypalky pievazeny v
rdmci vnitroaredlové dopravy do skladovaci kruhové haly...- neodpovidd soucasnému
projednanému stavu. Pfi uvedeni stavby ,,susarna vypalki* do zkuSebniho provozu byl stavebnikem
dolozen dokument soupis zmén na stavbé — susarna, zpracovatel ADAN-KOVO s.r.o., dle kterého
doslo ke zméné v realizaci stavby, PS 62 sklad DDGS nebyl realizovan a suSeny produkt bude
dopravovan bud’ do peletizace nebo piimo do ndkladnich automobilti. Uvadéné skladovani v jakési
kruhové¢ hale nebylo pfedmétem povoleni.

B.1.6.9 zafizeni ke sniZovani hluc¢nosti tato kapitola neni relevantni, nebot’ stavebnik prokazoval
dolozenymi protokoly o méfeni, Ze provozem arealu jako celku plni hygienické limity hluku ve
venkovnim chranéném prostoru staveb pii kolaudaci aredlu. Nové realizovanymi stavbami dle
projednanych dokumentaci / slopovy tank, susarna vypalkt, ekologizace energetického zdroje / byl
dan ptedpoklad rovnéz plnéni hygienickych limiti hluku.

Nyni ptedlozeny zdmér nepocitd s instalaci Zaddnych novych zdroji hluku ani realizaci novych
staveb, neni tedy zifejmé, z jakého dlivodu jsou navrhovéana opatieni ke snizeni hluku.

K problematice hluku souvisejicim s provozem arealu sdéluje KHS nasledujici.

V roce 2013 byly v arealu Ethanol Energy a.s., Skolska 118, 285 71 Vrdy povoleny postupné tfi
stavby.

1/ susarna vypalki a sklad DDGS na pozemcich st.p. ¢. 108/1, 68/1, p.p. ¢. 1187 v k. 4. Vrdy

2/ ekologizace energetického zdroje s vyuzitim fluidniho spalovani
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3/ slopovy tank

Pied vydanim povoleni téchto staveb s ohledem na materidly archivované KHS jako soucést spisu
(KHS v ramci dozorové ¢innosti zjistila poruseni povinnosti spole¢nosti Ethanol Energy, a.s., ICO
25502492 jako osoby provozujici stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku) pozadovala KHS
dolozit stavebnikem, ze sou¢asnym provozem arealu (tedy pied realizaci zamyslenych staveb) jako
celku jsou plnény hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb v okoli
arealu, tak aby bylo mozné jednozna¢né posoudit umisténi nové navrhovanych staveb jako dalSich
moznych zdrojt hluku do uzemi.

Stavebnik ptedlozil nasledujici protokoly o méfeni.

Protokol o zkouSce €. F 212/2009, méteni hluku v mimopracovnim prostiedi, zpracovatel EMPLA
AG spol. st.0., Za Skodovkou 305, Hradec Kralové, datum vystaveni 14. 12. 2009.

Meéieni probéhlo v celkem 10 referencnich bodech, u zddné z namétenych hodnot nebyla prokazana
sob¢ jdoucich hodin v denni dobé¢ s hygienickym limitem hluk bylo mozné konstatovat, ze
stanoveny limit 50 dB je ve vSech méficich bodech dodrzen. Rovnéz po porovnani zjisténych
konstatovat, ze stanoveny limit 40 dB je ve vSech méficich bodech dodrzen.

Protokol o zkousce ¢. F 103/2013, zpracovatel EMPLA AG spol. s r.0., Za Skodovkou 305,
Hradec Kréalové, datum vystaveni 14. 6. 2013. Mé&feni bylo realizovano v chranéném venkovnim
prostoru stavby €.p. 291, ul. Sportovni Vrdy v no¢ni dob¢. Uvadeéna zjisténa hodnota hluku v bodé —
chranény venkovni prostor stavby ¢p. 291, ul. Sportovni, Vrdy z provozu vSech zdroji hluku
umisténi mikrofonu v no¢ni dobé 38,6 dB + 1, 8 dB, tonova sloZka neprokazana. Timto
protokolem stavebnik prokazoval, ze doslo k odstranéni zadvady, kterd méla za nasledek prekroceni
hygienického limitu hluku, ktery byl zjistén KHS v radmci dozorové ¢innosti v roce 2010.

Témito dvéma protokoly o méfeni rovnéz dokladoval stavebnik, Ze souasnym stavem provozu
arealu jsou plnény hygienické limity hluku v denni i no¢ni dobé ve smyslu zdkona ve spojeni s
nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisii. Byly tak dolozeny podklady, které
byly rozhodujici pro posouzeni umisténi a realizace dalSich staveb v arealu.

Soucasti predkladanych dokumentaci byly:

A/ akusticka studie, zpracovatel Greif — akustika, s.r.o., Kubikova 12, Praha 8. Dle této
akustické studie byla ocekavana hlucnost arealu jako celku v denni dobé 49,9 dB a v no¢ni dobé
39,9 dB. Dle dolozenych vypocti ptispévek navrhované stavby byl 0,1dB v no¢ni dob¢, v denni
dobé¢ se vliv neprojevi. Soucasti predlozené¢ho podani byly i podklady akustické studie — protokol o
méfeni hluku ke kolaudaci arealu ze dne 14. 12. 2009, ¢. F212/2009 a ze dne 14. 6. 2013 ¢. F
103/2013, kterymi stavebnik prokazoval, Ze soucasnym provozem aredlu stavebnika nedochazi k
ptekracovani hygienickych limith hluku ve smyslu zakona ¢. 258/2000Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist a ve spojeni s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist v denni a
no¢ni dob¢ / pro_stavbu su§arna vypalki a sklad DDGS/

B/ vyhodnoceni vlivu z hlediska hluku kap. B2.11 souhrnné technické zpravy, zpracovatel PENTO
s..0., K Prithonu 22, Praha 7, ICO 4712101 garantoval, ze stavbou nedojde k navySeni hluku
oproti stdvajicimu stavu. Stavajici stav dokladoval méfenim hluku ke kolaudaci aredlu ze dne
14.12.2009 F 212/2009 a ze dne 14.6.2013 F 103/2013/ pro stavbu slopovy tank/
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C/akusticka studie €. 143/13, zak.¢. 274, pocet listti 24, zpracovatel EKOME, spol. s r.0., Tecovska
257, 763 02 Zlin — Malenovice. Pti hodnoceni zpracovatel vychazel z akustické studie vypracované
v rdmci stavby susarny vypalkd, z protokolt o méfeni, dokladujicich stavajici akustickou situaci v
uzemi viz vySe, z puvodni hlukové studie v ramci realizace vyroby bioetanolu / pro stavbu
ekologizace energetického zdroje s vyuZzitim fluidniho spalovani/.

Na vSech stavbach v soucasné dob¢ probiha zkusebni provoz. V pribéhu zkusSebniho provozu byla
realizovéna fada méteni hluku. KHS archivuje ve spisovém materidlu protokoly o méteni hluku
piedlozené provozovatelem a obci Vrdy 1 z vlastni dozorové ¢innosti organu ochrany vetejného
zdravi, které jednoznacné prokazuji, ze provozem aredlu jako celku dochazi k ptekraCovani
hygienickych limit hluku a to nejen pro no¢ni dobu ale i dobu denni.

Jedna se nasledujici doklady :

1/protokol o akreditované zkouSce méreni hluku v mimopracovnim prostiedi 986/1A/2014
zpracovatel Bioanalytika CZ, s.r.o0., laboratot Chrudim, datum vystaveni 12. 3. 2014.

2/ Protokol o zkousce €. F 200/2014, méreni hluku v mimopracovnim prostiedi, pocet stran 15,
0 ptiloh. Datum vystaveni protokolu 19. 9. 2014. Zpracovatel EMPLA AG spol. s r.o., Ekologické
laboratofe EMPLA, Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové.

3/Protokol o zkousce €. F 244/2014, méieni hluku v mimopracovnim prostredi, pocet stran 16,
2 ptilohy. Datum vystaveni protokolu 13. 11. 2014. Zpracovatel EMPLA AG spol. s r.0.,
Ekologické laboratore EMPLA, Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové, arch. &. 490/14.

4/ protokol &. 35294/2015, méFeni hluku v mimo pracovnim prosti-edi, zpracovatel ZU se sidlem
v Usti nad Labem, datum vystaveni 5. 5. 2015. celkem 9 str.

Na str. 22 nyni ptedkladané dokumentace je uvedeno, ze hlavni slozkou ke snizeni hlu¢nosti bylo
vybudovani a provozovani nové susarny vypalki a nové plynové kotelny — neni v souladu se
skutecnostmi viz vySe. Pfed realizaci stavby stavebnik jednozna¢né¢ méfenim prokazoval plnéni
hygienickych limith hluku. V prabehu zkusebniho provozu bylo zjisténo vyznamné pirekroceni. Po
zhodnoceni vSech archivovanych podkladit KHS konstatuje, ze realizaci stavby suSarny vypalki

doslo k vyznamnému navysSeni hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb oproti stavu pied
jejl realizaci. Stavebnik v pribéhu zkuSebniho provozu, ktery probihal po dobu jednoho roku,

neprokazal, 7e realizaci stavby jsou plnény hygienické limita hluku ve smyslu ust. § 30 zakona ve

spojeni s ust. Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.
Provoz stavby plynové kotelny do soucasné doby stavebnik neovéril mérenim hluku.

Str.30 B.I1.4 naroky na dopravni infrastrukturu jedni se novou koncepci dopravy, podle
ptvodni koncepce viz dokumentace projednana v ramei stavebniho ¥izeni - ulice Skolska nebude k
obsluzné dopravé vyuzivana. Veskera doprava ptivodné vedena po ulici Chrudimské.

Tab. 8 nezahrnuje odvoz lihu autocisternou dle ptivodni dokumentace 16 TNA/den

V piipad¢ Zeleznicni dopravy je uvedeno v jinych jednotkdch oproti ptivodnimu stavu, nelze
posoudit, zda odpovida — ptivodné hodnocena doprava na pocet vagoni — 2x 8 vagoni za den.

Str. 64 tab 24 celkové vysledky vypoctu hlukové zatéze neni ziejmé z jakych udaji zpracovatel
vychdazel pfi zadani stavajiciho stavu napt. pro bod V6 objekt k bydleni ul, Sportovni 291 ma KHS
k dispozici vysledky méfeni viz protokol ¢. F 244/2014 v denni dob¢ 50,7 dB s ptitomnosti tonové
slozky /v tabulce uvedeno 49,8/ v no¢ni dobé 51,2 dB s piitomnosti tonové slozky/ v tabulce
uvedeno 49,8/. Dale KHS disponuje udaji pro tento bod 43,9 dB v denni dob¢ a 38,1 dB v noc¢ni
dob¢ bez piitomnosti tonové slozky viz. protokol ¢. F 212/2009.

Piiloha ¢. 9 hlukova studie tab. ¢ 2 stacionarni zdroje hluku
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Jako jeden ze zdroji hluku je uvadén soubor SO 70 chladici véz. Je zde uvedena v piipadé
ventilatora hladina akustického vykonu 80 dB, a pozadavek po tpravach 70 dB. Stavebni objekt SO
70 byl nedilnou soucasti stavby, ktera byla kolaudovana v roce 2010. V ramci povolovacich fizeni
dolozil tehdy stavebnik hlukovou studii ¢j. 0706/08, zpracovatel Ing. Zden€k Zapletal. V této studii
byly navrzeny protihlukové Gpravy SO 70 chladici véze, které mély zajistit troveit hlukové emise
69 dB, tedy niz$i nez navrhuje soucasna dokumentace. Pfi uvedeni stavby do provozu v fizeni
vedeném stavebnim ufadem bylo jednoznaén€é konstatovano, Ze stavba je provedena podle
schvalené dokumentace viz kolaudaéni rozhodnuti ze dne 26.5.2010 C.j.:Vyst.825/2010mar. vietnd
viech protihlukovych opatieni. Uéinnost protihlukovych opatieni byla dolozena vyhovujicimi
vysledky méfeni hluku / protokoly ¢. F 2012/2009 a F103/2013/. S ohledem na opakované podnéty
na nadmérnou hlu¢nost arealu spole¢nosti Ethanol Energy a.s. pozadala KHS ptislusny Obecni urad
Vrdy, stavebni Gfad o provéfeni stavebné technického stavu objektu chladicich vézi s cilem provéfit
zda skute¢né projektovand protihlukovd opatieni byla realizovdna a zda na stavbé nedoslo ke
zménam. Stavebni urad provedl kontrolni prohlidku stavby 11. 12. 2014 o vysledku vydal pisemné
stanovisko, které archivuje KHS pod zn. KHSSC 59629/2014. Z tohoto stanoviska vyplyva, ze
protihlukova opatfeni na objektu chladicich vézi byla provedena — osazen ventilator s nizsi emisi
hluku, tlumice ventilatorti, bariéra pied otvorem padajici vody, stavebni objekt SO 70/PS 70,
provozni soubor PS 48-51 odpovida projektové dokumentaci zmény stavby pied dokoncenim II a ze
od kolaudace v roce 2010 nedoslo ke zmén¢ stavu.

V_kontextu s vySe uvedenymi skutecnostmi neni nyni piedklddany pozadavek akustickych uprav
vysvétlitelny, nebot’ nyni navrhovany pozadavek Gtlumu na 70 dB byl jiz realizovan v roce 2010.

Priloha ¢. 9 hlukova studie tab. ¢.9 vysledky vypoctu hlukové zatéZe ze stacionarnich zdroju
Hodnoceno celkem 7 vypoctovych bodl, hodnocen stav pied realizaci a po realizaci v roce 2018
Uvadéné hodnoty hluku pied realizaci jsou v rozporu s podklady, které KHS archivuje a kterymi
stavebnik prokazoval pfed realizaci staveb v roce 2013, Ze soucasny provoz arealu jako celku plni
hygienické limity hluku / protokoly o meéfeni ¢. F 212/2009, F 103/2013 /. Podle vsech
ptedlozenych podkladii realizaci staveb — susarna vypalkt, slopovy tank a ekologizace energetické
zdroje nemélo dojit k prekroceni stanovenych hygienickych limitd hluku. Na stavbach v soucasné
dobé probihd zkuSebni provoz, ktery prokazal rozpory mezi projednanymi podklady a souc¢asnym
stavem provozu.

Priloha &. 9 hlukovi studie str. 9 piehled protihlukovych opatieni

Nektera uvadéna protihlukova opatfeni jiz dle archivovanych materidli méla byt realizovana a
ptfesto bylo méfenim prokazano pirekroceni hygienickych limitd hluku. Pro ilustraci napft. sklad a
pfijem surovin — dominantnim zdrojem hluku je dle dolozené dokumentace provoz
vzduchotechniky, navrhovadna je instalace tlumiCe s pozadovanym utlumem bez konkrétni
specifikace utlumu. V souvislosti s kontrolnim zjisténim KHS dorucila obchodni spole¢nost Ethanol
Energy a.s., se sidlem Vrdy material ,, Program protihlukovych opatfeni*/ celkem 66 stran/
zpracovany 15. 7. 2014. Dle tohoto materidlu navrhovana instalace tlumice vzduchotechniky u
provozniho souboru ptijem a skladovani méla byt realizovana jiz v bieznu 2015. Métenim hluku viz
protokol €. 35294/2015 ze dne 14. 4. 2015 bylo opét prokdzano prekroceni hygienickych limita
hluku.

Z vyse uvedeného jednoznaéné vyplyva, ze predlozend dokumentace vykazuje rozpory s
dokladovanymi materidly, které KHS archivuje jako soucasti spisu. Stavebnik jednoznaéné
deklaroval opakovanymi akreditovanymi méFenimi, Ze provozem areilu jsou plnény
hygienické limity hluku.
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Nyni pfedkladand dokumentace vychazi z predpokladu, Ze soucasnym provozem, ktery by mél byt
na schvalenou kapacitu 30 000 tun vyroby bioethanolu za rok jsou hygienické limity hluku
ptekracovany a za tohoto stavu je navrhovdno navySeni vyrobni kapacity témét na dvojnasobnou
hodnotu.

Timto stanoviskem byly posuzovany nasledujici faktory:

Hluk: Hlukové studie 21. 5. 2015

Doprava: dle stavajiciho stavu naskladiiovani a vyskladnovani pouze denni doba - rozpor str. 11,
vyuziti viezdu z ulice Skolsk4 neni viibec projednano, udaje o izemnim povoleni parkovi§té nejsou
k dispozici. V tabulce ¢. 10 nelze hodnoceni provadét s uvadénym pojmem ,,vyhovuje k odlisSnym
limithm hluku z dopravy a stacionarnich zdroji. Pro porovnani k jednotlivym odlisnym limitim
hluku je toto hodnoceni pro laickou vetejnost neptehledné a klamavé.

Stacionarni zdroje hluku: viz. vyse.

Vibrace: hodnoceni vibraci z dopravy u chranénych vnitinich prostor staveb ulice Chrudimska a
narstu dopravy s navySenim kapacity zaméru dle tab. €. 4 neni vlibec provedeno ve fyzikalnich
jednotkach k stavajicimu a novému stavu dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Kapitola je feSena
pouze konstatovanim, neni hodnocen stavajici a novy stav, tento faktor nelze posoudit a porovnat s
ptedpisem. Doporucuje se provést méteni vibraci, ve vytipovanych chranénych vnitinich prostorach
staveb, jako stavajici vstupni udaj pro hodnoceni pro navrhovanou TND.

Neionizujici zafeni: vznik zafeni zdmér neuvadi.

Ovzdusi: Pro hodnoceni ovzdusi je nutné v uvodni ¢asti komentovat pro piehlednost veskeré zdroje
znedisténi v dané lokalit¢ Vrdy a popsat, jak byly zohlednény v rozptylové studii.

U chladicich v€zi a ostatnich zdrojii s noznym vyskytem bioaerosolu pfi typickém maximalnim
vykonu ve stupnich, nebo jednotkach je nutné vyhodnotit, zda mize pii neptiznivych podminkach
ovlivitovat 1 bytovou zastavbu piipadné lidské zdravi s ohledem na pfitomnost patogennich
mikroorganizm.

Hodnoceni zdravotniho rizika: zpracovatel Ing. Olga Krpatova, Brozikova 427, 53009 Pardubice
kvéten — Cerven 2015.

Hodnoceni hluku nevyhodnocuje validni udaje stavajiciho provozu k hodnotam zjisténych
akreditovanym méfenim, a pfitomnosti i tonovych slozek ve spektru hluku a stavajici dob¢ ptisobeni
hluku od uvedenych zjisténi v denni a no¢ni dob€ na chranéné venkovni prostory staveb a lidské
zdravi obyvatel. Pro hodnoceni pouziva stav vychazejici z hlukovych parametrti, jejichz validita je
okomentovana odborn¢ v predchozim textu. Hodnoceni v ¢asti hluk nelze souhrnné akceptovat.

K hodnoceni zdravotnich rizik z ovzdusi se vyjadii KHS az po jeho dopracovani viz vyse.

V souladu s principy ochrany veifejného zdravi dle § 30 zdkona nelze za stavu jiz nadlimitné
zatizeného izemi hlukem pfipustit dal§i rozsifeni vyroby, které mize mit dopad do akustické
situace v uzemi, ve kterém mély byt jiz limitni hladiny hluku dokonce dle dokladli investora
dolozenych KHS splnény.

Z. doloZzenych dokladi s ohledem na vySe uvadéné rozpory neni mozné jednoznacné tento
predpoklad vyhodnotit a posoudit jeho splnéni.

Rovnéz plnéni hygienickych limitai hluku by muselo byt realizovano a ovéieno do doby
faktického povoleni navySeni vyroby dle poZadavkii oznamovatele nikoliv aZ v roce 2018.

Dale nejsou dostatecné rozpracovany i jiné faktory, které mohou mit vliv na lidské zdravi.
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Z. téchto duvodi s predloZenou dokumentaci KHS nesouhlasi a poZaduje posouzeni ziméru
podle zikona ¢. 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi za vyuziti v§ech dostupnych
podkladi. RovnéZ musi byt jednoznacné specifikovany veSkeré zmény na jednotlivych
stavebnich objektech a provoznich souborech v souvislosti s navrhovanym navySenim vyroby
a to i zmény tykajici se provoznich rezimi.

MUDr. Stehlik Frantisek
vedouci odd. hyg. obecné a komunalni
uzemni pracovisté Kutnad Hora
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