v (ifad Stfedoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHD PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 04. 08. 2015 Dle rozdélovniku
Cislo jednaci:  094695/2015/KUSK

Spisova znacka: SZ 094695/2015/KUSK

Vyftizuje: Ing. Ondiej Cerny/ 1.691

Znacka: OZP/Ce

ROZHODNUTI - ZAVER ZJISTOVACIHO RiZENI
DORUCOVANE VEREJNOU VYHLASKOU

Krajsky urad Stiedoceského kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Zborovska 11,
150 21 Praha 5, jako pfislusny spravni organ podle § 22 pism. a) zékona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a o zmén¢ nekterych souvisejicich zakont, v platném
znéni (dale jen zakon) a vykonavajici pfenesenou pusobnost podle § 67 odst. 1 pism. g)
zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), v platném znéni, na zaklad¢ provedeného
zjistovaciho fizeni
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zdkona, Ze zAmér

»Stavebni Gpravy a zména uZivani stavby na technologii povrchovych aprav

nema vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zadkona.

IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1:
Zamer: »Stavebni upravy a zména uZivani stavby na technologii povrchovych uprav*

Zatazeni: Zamér je svym charakterem podlimitni k bodu 11/4.2 ,, Povrchova uprava kovii a
plastickych materidlii véetné lakoven, od 10 000 do 500 000 m’/rok celkové
plochy uprav. “

Oznamovatel: AB Bohemia s.r.o0., Sobéraz 76, 507 13 Sobéraz
IC: 49678663
Zastupce oznamovatele: Ti2 architekti; Bubenska 1, 170 00 Praha 7

Zpracovatelka oznameni: RNDr. Irena Dvorakova, Slezska 549, 537 05 Chrudim (drzitelka
autorizace MZP dle §19 zakona &. 100/2001 Sb.)

Zborovskd 11 150 21 Praha5 tel.: 257 280 830 fax: 257 280 170 soukenka@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
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Kapacita (rozsah) zaméru: Kapacita povrchovych Gprav bude 9 000 m?rok. Vyvolana
doprava bude: 1 x tydn¢ kamion s navésem, 3 — 4 x tydn¢ dodavka (typ Avia), 4 x denn¢
dodavka mala, 10 x denné osobni automobil. Pocet parkovacich stani v arealu bude 11.
Provoz arealu bude zajistovat cca 30 pracovnikd.

Umisténi zaméru: kraj: Stfedocesky
obec: Meéstec Kralové
k. 0.: Méstec Kralové

pozemky p.C.: 653/7, 653/23, 653/24, 653/31, 653/35, 653/36, 653/43,
653/44, 653/46, 653/47, 653/49, 654/2

Charakter zaméru a mozZnost kumulace s jinymi zaméry:

Zamérem jsou stavebni Upravy objekt v aredlu AB Bohemia s.r.o. a naslednd instalace
technologického vybaveni a stroji, vcetné pfisluSenstvi tak, aby mohla byt zahiajena
planovana vyroba, jejiz produkci budou néastavby komunalni techniky pro idrzbu komunikaci.
Vyroba bude spocivat ve zpracovani hutniho materialu (ocelovych profild a plechti), lakovani
a konecné kompletaci a montazi vyrobkil. Jiny zamér, s kterym by mohlo dojit ke kumulaci
vlivi, neni dle dostupnych informaci v z4jmovém tizemi ptipravovan.

Strucny popis technického a technologického i‘eSeni zaméru:

Areal, ktery tvofi 4 samostatné objekty ve vlastnictvi AB Bohemia s.r.o., byl postaven
v 80. letech 20. stoleti a naposledy slouzil jako vyrobni zdvod prefabrikovanych betonovych
vyrobkii.

Objekt A je dvoupodlazni administrativni budovat, jsou zde planovany udrzovaci stavebni
prace. Objekty B, C a D prochazeji v soucasné dob¢ udrzovacimi stavebnimi upravami.

Budova A (administrativni objekt):

Objekt obsahuje pouze mistnosti kanceldti. V budoucnu bude instalovan plynovy kondenzaéni
kotel s navazujicimi rozvody a topnymi télesy v jednotlivych mistnostech. Zcela nové budou
ve stavajicich polohach provedeny rozvody vody a vnitini kanalizace. Pavodni vnitini
destové svody ze stfechy budou vyménény za nové plastové. Pro ohfev teplé uzitkové vody
bude v kazdém patte instalovan elektricky pritokovy ohfiva¢ s mensim zasobnikem teplé
vody. Prostory kancelaii budou vétrany pfirozen€, mistnosti se socialnim zafizenim budou
odvétrany ventilatorem.

Budova B (hala¢. 1) :

Objekt haly ma obdélnikovy ptidorys o rozmérech cca 49,1 x 16,5 m, stfecha nad ptidorysem
je nizka sedlova s mirnym sklonem, piiblizné 5%. Vyska okapu je 7,25 m.

Jsou planovany drobné stavebni zasahy, jez budou koncipovany spise jako udrzovaci prace na
objektu: stavajici obvodové zdivo bude zatepleno kontaktnim zateplovacim systémem z
fasadniho polystyrénu tl. 80 mm opatieného fasadni strukturdlni omitkou svétle Sedé barvy,
stavajici nevyhovujici okna budou vyménéna za nova plastova, rozméry okennich otvorti a
déleni ramt budou zachovany, budou vyménéna nevyhovujici ocelova vrata v jihovychodni
fasad¢é za nova sekeni vrata s integrovanymi vstupnimi dvefmi, budou provedeny renovace
svétliku v hale, v interiéru haly budou renovovany betonové podlahy, castecné omitky a
keramické obklady. V prostoru toalet a sprch, je planovana kompletni vyména rozvoda vody,
rozvodi topeni a elektrotechnickych instalaci, v hale bude instalovano nové uspornéjsi
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osvétleni, v prostoru Saten bude instalovana nova vzduchotechnicka jednotka pro dostateéné
odvétrani. Vyse popsanymi Upravami se nemeéni vzhled ani zptisob uzivani objektu budovy B.

V hale bude umisténa kompletace vyrobkl a montdz néastaveb — montazni dilna. Hala je
vybavena stavajicim mostovym jefabem. Nové bude vybavena kompresorem a rozvodem
vzduchu, lisem rovnacim, sloupovou vrtackou, lisem hydraulickych hadic, elektroinstalaci pro
5 pracovist’ vybavenych ru¢nim nafadim (napt. thlové brusky, brusky piimé, rucni vrtacky,
pneumatické utahovaci pistole, nytovaci kleste). V hale budou skladovany hotové vyrobky a
nalakované polotovary v paletovych regélech. Dale zde bude sklad nakupovaného materialu.
V prvnim patfe administrativni ¢asti budovy budou Satny pro délniky, socialni zafizeni pro
muze a zeny, kuchyika a kancelat pro konstruktéry. V piizemi pii vstupu do budovy bude
kancelar expedice a fakturace, socialni zafizeni pro muZze a Zeny, zasedaci mistnost, kancelar
feditele spolecnosti s vyhledem do haly.

Budova C (hala ¢. 2) :

Stavajici objekt feSené haly ma obdélnikovy plidorys o rozmérech cca 42,5 x 15,5 m, podél
casti vychodni fasady je hala doplnéna konstrukéné nezavislym zdénym piistavkem o
rozmérech 13,4 x 7,1 m, s timto pfistavkem také neni dispozi¢né propojena. K pfistavku
priléha pomérné vysoky komin piivodni kotelny. U haly se jedna o ocelovy montovany skelet
s vypliiovym zdivem.

Stavebni Upravy se budou tykat zatepleni zdiva haly kontaktnim zateplovacim systémem z
fasadniho polystyrénu opatieného fasadni strukturalni omitkou svétle Sedé barvy, zvétSeni a
zmény Clenéni ptivodnich okennich otvord, ale také probourani novych otvor pro okna v
zapadni fasad¢ haly, zvétSeni velikosti vrat v severni fasaddé v ose S§titu, vymény
nevyhovujicich ocelovych vrat v zapadni fasddé¢ za nova sekéni vrata s integrovanymi
vstupnimi dveifmi, vymény ptivodniho nevyhovujiciho stfesniho plasté za systémové tepelne
izolacnimi panely z PUR pény a pohledového trapézového plechu lakovaného svétle Sedou
barvou. Sedlové stfecha bude zachovana, v roviné stfechy budou doplnény prosvétlovaci
panely.

Pristavek haly bude v ramci stavebnich Uprav rozsifen na rozméry 31 x 7,1 m. V misté
stavajiciho piistavku bude, vzhledem k instalovanym vyrobnim technologiim, zachovéana
vyska okapu pultové stfechy 8,2 m nad terénem, v ¢asti nové pristavované bude vySka
okapové hrany stfechy pfistavku sniZzena na 5,5 m. V ose vychodni fasady jsou navrzena nova
vrata. Pro dostatecné pfirozené prosvétleni interiéru je fasdda komponovana jako rytmické
sttidani vertikalnich okennich otvorti a uzSich zdénych pilifa. V severni sténé je navrzeno
pouze jedno rozmérné okno. Jizni fasdda piistavku zlstava beze zmény, otvor pro vrata bude
zachovan, sou€asna vrata budou nahrazena za nova.

Stavajici i nové zdivo bude zatepleno kontaktnim zateplovacim systémem z fasadniho
polystyrénu opatteného fasadni strukturalni omitkou tmavé Sedé barvy. ZvySena i nizsi Cast
hmoty pfistavku bude zastfeSena pultovou stiechou ze systémovych tepelné izolaénimi panelt
z PUR pény a pohledového trapézového plechu (napt. panely Kingspan) lakovaného svétle
Sedou barvou. Pivodni hala a rozsifeny pfistavek budou nove propojeny interiérovymi vraty.

Druha hala bude vyrobni, kde budou umistény stroje na zpracovani oceli: CNC plasmovy
kopirovaci (fezaci) stroj, CNC nlizky, CNC ohranovaci lis, radialni vrtacka, 2 pasové pily na
kov, kompresor s rozvodem vzduchu po celé hale a do pfilehlych pristavki, lis rovnaci,
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mostovy jefab, 5 svafecich boxt s polohovadly, svafecimi stoly, svafeckami a filtra¢nimi
zafizenimi. Hala bude rovné€Z vybavena mostovym jefabem.

V hale bude skladovan hutni material a polotovary v konzolovych a paletovych regalech. Ve
vestavku v hale bude kancelai pro mistra a socialni zafizeni pro pracovniky, oddélené pro
muze a Zeny. V pfistavku haly (obrobna) budou umisténé obrabéci a tvareci stroje: soustruh,
univerzalni fréza, vertikalni obrdzecka, zakruzovaci vélce, stojanova vrtacka, zakruzovacka
profild, ohybacka plechii, metaci box s filtraci (filtracni zatfizeni bude umisténo mimo halu).
Odhadovana vaha ocelovych prvkl vyrabénych v hale C je 100 - 200 kg.

Metaci box s filtraci Keller typ JET SET 141

Tryskaci box vhodny pro otryskani obrobkti visicich na zdvihadle, primér 1,2 m, vyska 2 m,
maximalni nosnost 800 kg. Metaci box je vybaven tfemi 7,5 kW turbinami.

Aplikace: cisténi povrchu pro pfipravu k lakovani, dals$imu zpracovani, odhrotovani a
odstranovani natéri. Vzduch s prachem (znecistény vzduch) proudi vstupnim otvorem do
filtra¢ni jednotky. Piepazka zpomaluje a vychyli hrubsi castice prachu, aby se zabranilo
piimému vlivu té€chto Castic na filtr. Znecistény vzduch je smérovan nad filtracni komoru a
cirkuluje odshora dolt kolem filtra¢nich prvki, coz zpisobuje usazovani jemnych prachovych
¢astic. Vzduch s prachovymi Casticemi protéka filtratnimi sa¢ky na vnitini stran¢, zatimco
prachové castice ziistdvaji na povrchu filtrd. Oddéleny vzduch (Cisty plyn) proudi ze
separatoru prostfednictvim vystupu Cistého plynu, a je bud’ op€tovné pouzit v metacim boxu
nebo odvétran ven mimo zatizeni.

Budova D (hala ¢. 3):

Stavajici objekt fesené haly ma obdélnikovy piidorys o rozmérech cca 67,7 m x 12,3 m. Jedna
se o ocelovy montovany skelet s vyzdivkou z plynosilikatovych tvarnic - kromé zapadni
fasady, ta je oteviend. Objekt je zastfeSen sedlovou stiechou o sklonu 19% a s vySkou hiebene
cca 6,2 m nad okolni terén.

Tvarovd kompozice nebude nijak pozménéna. Oplasténi stfechy a zipadni fasady bude
provedeno systémovymi tepeln¢ izola¢nimi panely z PUR pény a pohledového hlinikového
plechu, ktery bude opatfen natérem Sedé barvy.

V této hale bude umisténa tryskaci kabina a lakovaci kabina. V hale budou skladovany
nenalakované polotovary (v paletovych regalech). Hala bude vybavena socidlnim zafizenim
pro muze. Objekt bude rozd¢len na dva nezévislé prostory - 1/3 bude nevytapény skladovaci
prostor pro hutni material, 2/3 vytapény prostor pro tryskaci kabinu a lakovaci box. Soucasti
objektu bude provozni sklad barev a fedidel temperovany na 15 °C (cca 2 x 2 m) a
shromazdisté nebezpecného odpadu z lakovny (cca 3,5 x 3,5 m).

Lakovaci kabina (SAIMA Meccanica, model PRISMA Matr. C / 4854)

Lakovaci kabina slouzi k povrchovym upravam vyrobkd. Kabina je vybavena
n¢kolikanasobnym filtranim systémem pro odlouceni pevnych castic vzniklych pfi lakovani,
dale pak filtraénim systémem s aktivnim uhlim, které¢ pohlcuje tékavé latky z aplikovanych
barev a rozpoustédel tak, aby byly splnény emisni limity. Pfedni dvefe jsou vybaveny
zafizenim pro automatické otevieni dveti v piipadé pretlaku v lakovaci kabing. I1zola¢ni vrstva
z mineralni viny zajistuje tepelnou a zvukovou izolaci. Tloustka paneldi - 55 mm. Osvétleni
zajistuji dvé tady homologovanych svétel (IP54). Termoventilacni jednotka muze byt
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umisténa po stranach nebo za boxem. Uéinnost filtrit - 94%. Pracovni postup lakovani v
kabing probiha ve dvou fazich - stfikani a suSeni.

Pti stiikaci fazi zacne pracovat agregat, ktery je umistén mimo kabinu a je s ni propojen
vzduchotechnickymi prostupy ve stropni casti kabiny. Agregat do kabiny piivadi vzduch
ohraty plynovym hofakem na pfedem naprogramovanou teplotu. Ohtaty vzduch proudi do
pracovniho prostoru kabiny pfes stropni filtry. Soucasné je odsavan vzduch spodem kabiny
pies podlahové filtry do depuratoru, ktery jej Cisti pied vypousténim ven do okolniho
prostfedi. Faze suseni probihd bez cirkulace vzduchu. V kabiné€ je pomoci hotdku vytvorena
teplota cca 60 °C, ktera zarucuje vytvrdnuti barvy za relativné kratkou dobu - cca 1 hod.
Vsechny kabiny vyrobené firmou SAIMA maji mezinarodni certifikdit DA DNV UNI EN ISO
9001, ktery je vyznacen na vyrobnim Stitku vSech lakovacich kabin SAIMA. Lakovaci kabiny
SAIMA jsou osazeny n¢kolikanasobnou filtraci na vstupu a nékolikandsobnou na vystupu
vzduchu z kabiny. Jako prvni je osazen pfedfiltr agregatu klasifikace G4, pies ktery je
nasavany vzduch zbaven hrubych necistot a je pfivadén do mezistropu lakovaci kabiny, kde
pres jemné stropni filtry klasifikace F5 pronika do kabiny. V podlaze kabiny je filtr Paint-stop
ze skelnych vldken, ktery zachycuje hrubé necistoty, a to az z 95 %. Dalsi filtrace je uloZena v
odsavacim zatizeni - Eco depuratoru. Jsou to piedfiltry Paint-stop osazené v kartonovych
obalech, které jsou rychle vyménitelné. Dalsi filtry jsou osazeny ve valcich odtahového
agregatu a jsou typu G4, které slouzi jako jemna filtrace na vystupu pouzitého vzduchu a jsou
také snadno vymeénitelné. Jako koncové filtry jsou instalovany valce s aktivnim uhlim, které
zachycuji prach z fedidel a barev. Tato filtrace je k provozu lakovacich kabin SAIMA z
hlediska ucinnosti a norem plné dostatecna. Lakovaci kabina je vybavena zafizenim pro
detekci zhorSeni vykonu systému vétrani — snimacem rozdilu tlaku. Toto zafizeni indikuje
jakoukoli ztradtu nuceného vétrani (jako je pripad zptisobeny zanesenim filtru).

Tryskaci kabina - Granigliatrice tipo BR 8x4x4

Kabiny Blastkammer jsou navrZzeny pro ruc¢ni otryskani pracovnikem uvniti mistnosti.
Tryskéaci kabina ma vlastni osvétleni a filtracni zafizeni. Pracovnik bude uvnitf kabiny
vybaven vSemi potiebnymi ochrannymi prostfedky a maskou s filtry, otryskani vyrobkl
probiha pomoci specialni tryskaci pistole.

Kabina ma pevnou tunelovou konstrukci oplasténou pozinkovanymi panely, upevnénou k
ocelovému skeletu. Pevna kabina, odolna proti korozi, spliiuje pozadovana kritéria
prachotésnosti a protihlukové izolace.

Odlucovac prachovych castic zajiStuje vycisténi odvadéného vzduchu a splnéni emisnich
limitd. Vrata standardné dvouktidla, obloZzena gumou, vybavena samozaviratelnym zafizenim,
s thlem otevfeni nad 180°, zajist'uji optimalni pfistup do kabiny. Spotfeba energie: pohon
1,1 kW obsahne operacni plochu az do 70 m2. Davkovac¢ pro samoc¢inné davkovani abraziva
je ovladan z kabiny. Osvétleni kabiny 300 lux.

ODUVODNENI:

1. Odivodnéni vydani rozhodnuti a tdvahy, kterymi se prisluSny urad fidil pri
hodnoceni ziasad uvedenych v priloze €. 2 k tomuto zikonu

Krajsky ufad StredoCeského kraje obdrzel dne 09. 07. 2015 oznameni zaméru ,,Stavebni

upravy a zména uzivani stavby na technologii povrchovych tprav®, které za oznamovatele AB

Bohemia s.r.o., ¢.p. 76, 507 13 Sobéraz piedlozil Ing. arch. Pfemysl Jurak, Bubenska 1,

170 00 Praha 7 ze spolecnosti ti2 architekti; Bubenska 1, 170 00 Praha 7. Oznameni bylo

zpracovano v rozsahu pfilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.
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Oznameni zaméru bylo zpracovano RNDr. Irenou Dvotakovou, Slezska 549, 537 05 Chrudim,
osobou autorizovanou dle § 19 zakona €. 100/2001 Sb. Oznameni bylo v souladu s § 6 odst. 6
zakona ¢. 100/2001 Sb. Krajskym ufadem Stfedoceského kraje bylo rozeslano k vyjadieni
prislusnym organiim statni spravy, samospravnym celkiim a dal$im subjektim. Informace o
projedndvani zaméru vcetné textové Casti oznameni byla v souladu s § 16 zakona ¢. 100/2001
Sb. zvefejnéna mj. na ufedni desce StfedoCeského kraje ode dne 21. 07. 2015 a na ptisluSnych
internetovych strankach, v Informa¢nim syst¢ému EIA na strankach CENIA -
http://www.cenia.cz/eia pod kodem STC1909 a Stiedoceského kraje - www.kr-stredocesky.cz.

V souladu s § 7 zdkona bylo provedeno zjistovaci fizeni, jehoZz cilem bylo zjisténi, zda zamér
milZze mit vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a zda bude posuzovan podle zakona. PtislusSnym
ufadem k zajisténi zjisStovaciho fizeni byl Krajsky ufad Stfedoceského kraje.

Krajsky urad Stfedoceského kraje se pii rozhodovani, zda zamér bude dale posuzovan dle
zakona €. 100/2001 Sb., fidil v souladu s § 7, odst. 6 tohoto zdkona zasadami uvedenymi v
ptiloze €. 2 k tomuto zakonu.

Predmétem zaméru jsou stavebni upravy objekti v arealu AB Bohemia s.r.o., nasledna
instalace technologického vybaveni a strojl, véetné prisluSenstvi tak, aby mohla byt zahajena
planovana vyroba. Produkci budou nastavby komunalni techniky pro udrzbu komunikaci.
Vyroba bude spocivat ve zpracovani hutniho materidlu (ocelovych profild a plecht), v
lakovani, kone¢né kompletaci a montazi vyrobku.

Na zéaklad¢ ptredlozeného oznameni a k nému dorucenych vyjadreni dotcenych organii statni
spravy a samospravy neshledal piisluSny ufad vyznamné vlivy z hlediska vyuzivani
pfirodnich zdroji, naklddani s odpady ani kumulaci vlivii pfedmétného zaméru s jinymi
projekty v dané lokalité.

Rusivé vlivy a vlivy z hlediska znecistovani zivotniho prostiedi byly v predlozené oznameni
podrobné zpracovany, Vyhodnoceni bylo zaméfeno predevsim na hluk a emise do ovzdusi,
které predstavuji nejpravdépodobnéjsi mozné vliv zaméru.

Zdroji hluku v souvislosti s provozem AB Bohemia s.r.o. budou jednotliva strojni zafizeni,
vzduchotechnika a vyvolana doprava. Umisténi zafizeni a vyvodl je zvoleno s ohledem na
vngjsi prostiedi tak, aby rusivé ti¢inky hluku pfi pfipadném soubéhu technologickych zatizeni
byly co nejvice eliminovany. V souvislosti s pfedchazejicim vyuzitim arealu (vyrobni zavod
prefabrikovanych betonovych vyrobkil), bylo dle zpracovatelky ozndmeni oploceni budovano
se snahou po omezeni Sifeni hluku do okoli aredlu. Na severni hranici arealu je postavena
protihlukova sténa z betonovych tvarnic vysky 3 m. Na vychodni stran¢ arealu kovosrotu
(severng) je smérem k pozemkiim rodinnych domil postavena zed’ o celkové vysce 3,9 m (3 m
z betonovych tvarnic, horni prihledna ¢ast vysoka 0,9 mm je z polykarbonatovych desek). K
omezeni hluku pfispivaji také zvolené konstrukce vnéjSich obvodovych stén hal - zdéné
konstrukce s vné&jsi tepelnou izolaci vykazuji nadstandardni zvukovou neprtizvucnost v
porovnani s lehkymi montovanymi halami.

Soucasti oznameni byla hlukova studie, zjejichz zavért vyplynulo, Ze hluk vyvolany
provozem v arealu spole¢nosti uvnité objektu ani v chranénych prostorech v okoli arealu
(domy na vychod a na sever od aredlu spoleCnosti) nebude ptfekracovat hygienické limity
hluku stanovené natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané¢ zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci, v platném znéni pro denni dobu. V no¢ni dobé¢ je v provozu pouze jednotka
pro chlazeni mistnosti serveru na stfese haly 01 a vytapéni hal (v Gsporném rezimu). Tato


http://www.cenia.cz/eia
http://www.kr-stredocesky.cz/

strana 7/ 13

zafizeni nevyvolaji v chranénych venkovnich prostorech okolnich staveb hluk piekracujici
hygienicky limit pro provoz staciondrnich zdrojii v no¢ni dob¢.

Posuzovana technologie lakovani a zafizeni tryskdni a metdni jsou vyjmenovanymi
stacionarnimi zdroji uvedenymi v pfiloze ¢. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané¢ ovzdusi,
v platném znéni. Pro posouzeni imisnich piispévkil zaméru byla zpracovéana rozptylova studie
zaméfena na organické latky, TZL (metace, tryskani), dale zplodiny vytapéni NOx, CO, tuhé
znecist'yjici latky (hotak lakovny, kotelna na peletky) a dopravni zplodiny. Dosahované
imisni prispévky znecistujicich latek budou nizké a odpovidaji charakteru vyrobni Cinnosti.
Stanovené imisni limity dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi nebudou dle
zpracovatelky oznameni ptrekradovany. Lakovna bude vybavena filtraci organickych latek
pomoci aktivniho uhli. Tryskaci box a metaci box budou vybavené vicestupfiovym zachytem
tuhych znecist'ujicich latek.

Zatizeni nedosahuje limitd rozhodnych pro vznik povinnosti zpracovat havarijni plan dle
zakona €. 254/2001 Sb., zakon o vodach a o zméné nekterych zakont v platném znéni a
vyhlasky MZP &. 450/2005 Sb., vyhlaska o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a
nalezitostech havarijniho planu, zptisobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneSkodiiovani a
odstranovani jejich skodlivych nasledki, v platném znéni. Ve skladu barev a fedidel bude
skladovdno max. 150 I chemickych latek smési, ve shromazdisti odpadii bude umisténo max.
125 kg odpadi kategorie ,,N - nebezpecné®™. V arealu bude dostatecné mnozstvi asanac¢nich
prostiedkt k likvidaci ptipadné havarie. Sklad barev a fedidel bude v objektu D, s podlahou
vylitou z dratkobetonu s povrchovou protiskluzovou ochranou a keramickou dlazbou. Nadoby
se surovinami budou umistény v zachytnych vanach. Pozarni nebezpec¢i bude eliminovano
standardnim protipozarnim zabezpecenim objekta.

Dle oznameni mtize vzniknout havérie lidskou chybou (nedodrzenim pracovniho postupu) pii
manipulaci s chemikaliemi a odpady nebo dopravni nehodou, kdy mtize dojit k poruseni obali
s dopravovanymi surovinami pro povrchovou upravu (barvy, fedidla) nebo odpady kategorie
N - nebezpecné, a ptipadné uvolnéni provoznich kapalin z vozidla. V obou ptipadech je
potieba realizovat posyp sorbentem a mechanické smeteni, v pfipadé¢ tniku do pldniho
prostfedi - odtézeni (vybrani) kontaminované zeminy a bezpecné odstranéni. V piipade
havarie zavinéné lidskou chybou je unik mimo zabezpecené prostory skladovani
a shromazd'ovani nepravdépodobny. Ani v jednom ptipadé se pii realizaci napravnych
opatieni nepiedpokladaji vlivem uvolnénych chemikalii/odpadti nasledky na Zivotech, zdravi
0sob ani Zivotnim prostiedi.

V ramci zaméru nebudou vznikat technologické odpadni vody. Zptsob naklddani se
splaskovymi a deStovymi vodami zlstane beze zmény. Splaskova kanalizace bude
v jednotlivych budovach provedena nové a bude napojena na stivajici vnitini arealovou
splaSkovou kanalizaci. Vliv zdméru na povrchové a podzemni vody neni predpokladan. Pii
provozovani se nepiedpoklada jakykoliv zasah do biotopt a krajinnych slozek.

Realizaci zaméru nedojde k dotéeni zemédé€lského ptuidniho fondu, ani pozemkd urcenych
k plnéni funkci lesa. Nebudou dotéena zadna technicka ochrannd pasma. Areal se nenachazi
vseismickém ani poddolovaném uzemi. Pfislusny organ ochrany pfirody a krajiny podle ust. §
77a odst. 4. pism. n) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich
predpist, vyloucil ve stanovisku ¢.j. 012516/2015/KUSK ze dne 30.1.2015 vyznamny vliv
predloZzeného zdméru, samostatné 1 ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo zameéry, na tzemi
Natura 2000. Dle vydaného sdéleni méstského ufadu Méstec Kralové, oddéleni vystavby
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a zivotniho prostfedi, je planovy zamér v souladu s izemnim planem M¢stce Kralové. Zamér
se nachazi ve stavajicim arealu, na ploSe vyroby. Realizaci dojde pouze k ipraveé objektt
a zvétSeni piistavby v rdmci objektu C. Vzhledem k vyse uvedenému se neptedpoklada, ze by
vznikly vlivy na schopnost ptirodniho prostfedi snaset zatéz ani vliv na kvalitu a schopnost
regenerace piirodnich zdroja.

Pfi volbé dispozi¢niho uspofddani aredlu byla zohlednéna vzdélenost a umisténi obytné
zastavby. Vlivy zaméru lze tedy ocekavat vyhradné v lokalnim métitku, resp. neptesdhnou
hranice arealu. Z predlozenych podkladt a doru¢enych vyjadieni vyplynulo, ze vliv zdméru na
vefejné zdravi bude nevyznamny. Vlivy na zivotni prostfedi nejsou piedpokladany.
Preshranicni vlivy taktéz nejsou predpokladany.

S ohledem na charakter zdméru a lokalizaci stavby, pfi jejimz hodnoceni nebyly shledany
zavazné vlivy na zivotni prostfedi a obyvatele, které by vznikly v dusledku realizace,
nasledného provozu ¢i pfi ptipadném ukonceni zaméru, a s ohledem na dorucenéd vyjadreni
dotéenych spravnich tUfadi a dotéenych tzemnich samospravnych celkt, které nepodaly
zadny relevantni pozadavek na dal§i posuzovani vlivii zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
rozhodl prislusny urad tak, jak je uvedeno ve vyrokové casti.

Seznam subjekti, jejichZz vyjadreni prisluSmy urad obdrzel v pribéhu zjist'ovaciho
Fizeni:
Stiedocesky kraj — vyjadieni ze dne 10. 08. 2015 pod ¢.j. 110384/2015/KUSK,

Krajsky urad Stfedoceského kraje — wvyjadfeni ze dne 28. 08 2015 pod ¢C,j.
118657/2015/KUSK,

MeU Podébrady, odbor dopravy a Zivotniho prostiedi — vyjadieni ze dne 11. 08. 2015 pod
¢.j. 0027959/DZZ/2015/H Ve,

Ceska inspekce zivotniho prostfedi — vyjadieni ze dne 23. 07. 2015 pod &,;.
CIZP/41/IPP/1509675.001/15/PVZ,

Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze, uzemni pracovisté
v Nymburku - vyjadieni ze dne 11. 08. 2015 pod Sp.zn. KHSSC 34220/2014

Ze strany vetejnosti neobdrzel pfislusny ufad ke zvefejnénému ozndmeni zadné vyjadreni.

2. Vypoiadani vyjadieni obdrZenych v pribéhu zjist’ovaciho Fizeni:

Sti‘edocesky Kkraj

Souhlasi se zamérem ,,Stavebni upravy a zména uzivani stavby na technologii povrchovych
uprav®, ke zjistovacimu fizeni nema pfipominky a nepozaduje dal$i posuzovani dle zakona
¢. 100/2001 Sb.

Vyporadani

Vzhledem k charakteru vyjadreni bez pripominek.
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Krajsky arad Stiedoceského Kraje

Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny

Krajsky urad Stiedoceského kraje, jako organ ochrany pfirody piislusny podle § 77a odst. 4 pism.
n) zakona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdgjich
predpist (fj. zejména k zvlasteé chranénym tzemim v kategorii pfirodni pamatka a prirodni
rezervace, regionalni izemni systémy ekologické stability, zvlasté chranénym druhtim zivocicht a
rostlin), nema k danému zameru piipominky.

Jako organ ochrany piirody pfislusny podle ust. § 77a odst. 4, pism. n) zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich ptedpisti, vyloucil Krajsky ufad vyznamny vliv
predlozeného projektu samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo zaméry na ptiznivy
stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, stanovené
ptislusnymi vladnimi nafizenimi, svym stanoviskem €. j. 012516/2015/KUSK ze dne 30.1.2015.

Z. hlediska zakona ¢. 59/2006 Sb., o prevenci havarii nebezpecnych chemickych latek
a chemickych pripravki

Upozoriuje na povinnost protokolarn¢ zaznamenat mnozstvi a druh skladovanych
nebezpecnych latek (rozpoustédla a barvy), tak jak to vyzaduje § 4 odst. 2) a 3) zakona
¢. 59/2006 Sb. Z hlediska zakona ¢. 76/2002 Sb., o integrovaném povoleni nema pfipominky.

Z hlediska zakona ¢. 201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi, v platném znéni
Vyjmenovanymi zdroji zne¢istovani ovzdusi budou:

1) Tryskaci box a metaci box — Povrchova uprava kovi - bod 4.12. pfilohy ¢. 2 zakona
¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.

2) Lakovna — Aplikace natérovych hmot, vCetné kataforického nanaseni, nespadaji-li pod
¢innosti uvedené vbodech 9.9. az 9.14. sprojektovanou spotiebou organickych
rozpoustédel od 0,6 t/rok - bod 9.8. ptilohy ¢.2 zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané€ ovzdusi.

Dale je nutné pozadat KUSK o zavazné stanovisko k umisténi a stavbé zdroje znecist'ovani,
jehoz soucasti musi byt rozptylova studie a odborny posudek zpracovany autorizovanou
osobou.

Vyporadani
Krajsky urad pouze upozoriiuje na zdakonné povinnosti, které musi oznamovatel dodrzovat,
z vyjadreni nevyplyva, zZe by zamér mél byt posuzovan z hlediska zdkona ¢. 100/2001 Sb.

Méstsky uiad Podébrady, odbor Zivotniho prostiedi

Z hlediska vodniho hospodaistvi:

1. Ve vsech prostorach skladovacich hal musi byt podlahy provedeny jako nepropustné
s dostateCnou izolaci proti pusobeni latek Skodlivych vodam, pfip. natéry musi byt
pravideln€ obnovovany. Tyto objekty musi byt zastfeSené.
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2. Pripadné tuniky latek Skodlivych vodam budou okamzit¢ z nepropustnych podlah
odstranovany a likvidovany budou nezavadnym zpiisobem k tomu opravnénou osobou c¢i
organizaci.

3. Nebudou vypoustény zadné technologické vody z tohoto objektu skladu.

4. Ptipadné uniky latek Skodlivych vodam na parkovacich stdnich pro osobni a nékladni
automobily budou okamzit€¢ odstrafiovany k tomu opravnénou osobou ¢i organizaci,
likvidovany budou nezavadnym zptisobem a kontaminovana zemina bude vytézena.

5. Vypousténi odpadnich vod z celého aredlu musi byt pfedem projedndno se spravcem
kanalizace, zneCisténi téchto odpadnich vod musi byt v souladu s kanaliza¢nim fadem
mésta Méstec kralové.

6. Soucasn¢ upozorfiuje, ze v piipadé, ze v objektech budou skladovidny nebo bude
manipulovano s latkami Skodlivymi vodam, je uZivatel povinen postupovat dle § 39
vodniho zdkona a dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., v platném znéni.

Z hlediska ochrany ZPF, statni spravy lesii a z hlediska ochrany pfirody a krajiny
Bez vyhrad.
Z hlediska ochrany ovzdusi

Je nutné se jako provozovatel zdroje znecistovani ovzdusi zaradit dle zakona ¢. 201/2012 Sb.,
o ochran¢ ovzdusi, tzn. zda-li patii mezi zdroje vyjmenované dle pfilohy ¢.2 zdkona o ochrané
ovzdusi nebo mezi zdroje nevyjmenované.

V ptipadé€, zatazeni zdroji znecistovani ovzdusi mezi zdroje vyjmenované, je tieba pozadat
Krajsky utrad Stfedoceského kraje o vydani ptislusného povoleni dle ptilohy ¢. 2. Pokud by se
jednalo o zdroje nevyjmenované, bude na zikladé zadosti vydavat zavazné stanovisko M&U
Podébrady, odbor dopravy a zivotniho prostiedi, oddéleni Zivotniho prostfedi — organ ochrany
ovzdusi. Veskeré Cinnosti musi byt provadény v souladu se zakonem ¢. 201/2012 sb., o
ochrané ovzdusi.

Z hlediska odpadového hospodarstvi

1. Odpady ze stavby musi byt zabezpeceny pied nezadoucim tUnikem, znehodnocenim a
odcizenim. Odpady je zakazano spalovat, a to jak na stavbé, tak v lokalnich topenistich.

2. Odpady musi byt na stavbé tfidény podle jednotlivych druhi a kategorii.

3. VyuzZiti nebo odstranéni odpadl zajisti stavebnik nebo dodavatel stavby prostfednictvim
opravnéné osoby kterd provozuje zafizeni ke sbéru, vykupu, vyuziti nebo odstranéni
odpadu.

4. V ptipadé vzniku nebezpeénych odpadi z provadénych stavebnich nebo bouracich praci
musi mit stavebnik nebo dodavatel stavby, ktery je pivodcem odpadii ud€len souhlas k
nakladani s nebezpe¢nymi odpady.

5. Vyuziti stavebnich a demoli¢nich odpadt k terénnim Gpravam mimo misto stavby musi
byt predem projednano s M&U Podébrady, odborem dopravy a Zivotniho prostiedi,
oddélenim zivotniho prostiedi

6. Na stavb¢é musi byt vedena pribézna evidence o odpadech a zpiisobu nakladani s nimi.
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7. Po dokoneni stavby pozaduje M&U Podébrady predlozit doklady o mnozstvi, druzich
odpadil a jejich vyuziti nebo odstranéni na M&U Podébrady, odbor dopravy a Zivotniho
prostiedi, odd€leni Zivotniho prostiedi

8. Veskeré nakladani s odpady musi probihat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech, v platném znéni.

Vyporadani

Z vyjadreni nevyplyva, zZe by zamer mohl mit vyznamny vliv na Zivotni prostiedi, jednad se
pouze o upozornéni do dalsich stupiii pripravy stavby a provozu zarizeni vychazejici z platné
legislativy jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi. Tyto podminky a upozornéni budou
uplatnény v ramci navazujicich rvizeni.

Krajska hygienick4 stanice Stfedoceského kraje, UP Nymburk

Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje jako dotéeny spravni ufad ve véci hodnoceni
a umisténi zaméru ,,Méstec Kralové - stavebni upravy a zména uzivani stavby na technologii
povrchovych tprav s hodnocenim a umisténim ve zjistovacim fizeni souhlasi.

KHS upozornuje, ze v ramci zkusebniho provozu bude pozadovano kontrolni méfeni hluku ze
staciondrnich zdroja hluku a to v chranénych prostorech definovanych v § 30 odst. 3 zakona,
které budou vyse uvedenym zamerem nejvice ovlivnény.

Posouzeni zdméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozd¢&jsich piedpist nepozaduje.
Vyporadani:

Neni pozadovano dalsi posouzeni z hlediska zakona ¢. 100/2001 Sb., vyjadieni pouze
upozoriuje, jaké pozadavky budou uplatnény v ramci zkusebniho provozu.

Ceski inspekce Zivotniho prostiredi, Oblastni inspektorit Praha

CIZP Ol Praha nema k pfedlozenému ozndmeni zaméru piipominky a nepozaduje dalsi
posuzovani zdméru podle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Vyporadani

Vzhledem k charakteru bez pripominek.

Souhrnné vyporadani doslych vyjadreni

Z obdrzenych vyjadreni nevyplynul pozadavek na dalsi posouzeni, ale pouze upozorneni do
dalsich stupiui pripravy stavby a provozu zarizeni vyplyvajici z platné legislativy jednotlivych
slozek Zivotniho prostredi. Prislusnd povoleni budou resena v samostatnych navazujicich
Fizenich. Z vyjadreni nevyplyvd, Ze by zamér mél vyznamné negativni vlivy na Zivotni prostiedi
nebo verejné zdravi a neni tedy nutné, aby byl posuzovan z hlediska zdakona ¢. 100/2001 Sb.
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3. Podklady pro rozhodnuti

Podkladem pro rozhodnuti bylo oznameni zadméru zpracované dle piilohy ¢. 3 zakona
¢. 100/2001 Sb. RNDr. Irenou Dvordkova, Slezska 549, 537 05 Chrudim (drzitelkou
autorizace MZP dle §19 zakona &. 100/2001 Sb.) v &etné jeho piiloh (rozptylova a hlukova
studie) a dosla vyjadreni k zaméru uvedena v bodé 3.

POUCENI

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat do 15 dnti ode dne jeho doruceni oznamovatel a dotéend
vefejnost uvedena v § 3 pism. i) bod¢ 2 zakona ¢. 100/2001 Sb. odvolani podle § 81 a
nasledujicich zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad k Ministerstvu zivotniho prostfedi, a to
podanim u€inénym u zdejsiho odboru zivotniho prostiedi a zemédélstvi. Splnéni podminek
podle § 3 pism. i) bodu 2 zakona ¢.100/2001 Sb. dolozi dotCenad vefejnost v odvolani. Za
dorucenou se pisemnost povazuje patnactym dnem po datu vyvéseni na Krajském uradu
Stiedoceského kraje.

opravnéna Uiedni osoba

Otisk utedniho razitka Ing. Ondfej Cerny
odborny referent
na useku zivotniho prostiedi

Stredocesky kraj a Mésto Méstec Kralové (jako dotéené izemni samospravné celky) piislusny
ufad zada ve smyslu §16 odst. 3 zakona o neprodlené zvefejnéni tohoto rozhodnuti na ufedni
desce. Doba zvetejnéni je dle ust. §16 odst. 4 zakona nejméné 15 dnli. Patnactym dnem po
datu vyvéSeni na Krajském ufadu StfedocCeského kraje se pisemnost povazuje za doruc¢enou.
Zaroven prislusny urad Zada Mésto Méstec Kralové o pisemné vyrozuméni o datu
vyvésSeni zdejSimu uiadu a to v co nejkrat§im moZném terminu (informaci mizete zaslat
také na adresu e-mail: cernyo@kr-s.cz). Zavér zjiStovaciho Fizeni — rozhodnuti je

zvetejnéno na internetovych strankach Stiedoceského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovnéz

v Informac¢nim systému CENIA na internetovych strankdch www.cenia.cz/eia pod kédem

STC1909.

Datum vyvéSeni: . ,
y Datum sejmuti:

Razitko Razitko
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Rozdélovnik k ¢.j. 094695/2015/KUSK

Dotéené izemni samospravné celky:
1. Stifedocesky kraj, zde

2. Meésto Méstec Kralové, Nam. Republiky 1, 289 03 Méstec Kralové

Oznamovatel:

3. AB Bohemia s.r.0., Sobéraz 76, 507 13 Sobéraz

4. Ti2 architekti; Bubenska 1, 170 00 Praha 7

Na védomi:

5. MZP, odbor EIA a IPPC, Vriovicka 1442/65, 100 10 Praha 10

6. Mestsky urad Méstec Kralové - Stavebni Gfad, Nam. Republiky 1, 289 03 Méstec Kralové

7. RNDr. Irena Dvotakova, Slezska 549, 537 05 Chrudim (drzitelka autorizace MZP dle
§19 cit. zédkona).
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