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Uvod

V bfeznu 2014 bylo vypracovano hodnoceni vlivih zaméru vystavby Distribu€niho centra
Praha — zapad (Etapa 2) v Dobrovizi u Prahy na lokality soustavy Natura 2000. Uvedeny
zamér se nachazi v povodi Zakolanského potoka, kde je vymezena evropsky vyznamna
lokalita (EVL) Zakolansky potok, vyhlaSena k ochrané evropsky vyznamného druhu raka
kamenace Austropotamobius torrentium. Kli€ovou €asti hodnoceni bylo z tohoto davodu
posouzeni mozného ovlivnéni vodniho prostfedi, tedy zejména kvality vypousténych
odpadnich vod. Zavérem hodnoceni bylo konstatovani, Ze posuzovany zamér nema
vyznamny negativni vliv na EVL Zakolansky potok.

V prabéhu hodnoceni bylo prokazano, ze kvalita vody v Dobrovizském potoce, ktery je
pravostrannym pritokem Zakolanského potoka, v soufasnosti neodpovida ekologickym
pozadavkum na kvalitu biotopu raka kamenace. Tento vodni tok nesplfiuje ani parametry
dané Nafizenimi vlady €. 61/2003 a 71/2003, pfiemz zhorSena kvalita vody existuje jiz
nad zausténim stavajici gistirny odpadnich vod (COV) obce Dobroviz do recipientu.
Naméfené hodnoty v misté pod nadrzi v obci Dobroviz tzn. nad zausténim stavajici i
planované COV a jejich srovnani s pozadovanymi limity ukazuje tabulka 1.

Tab. 1 Porovnani limitl danych nafizenim viady €. 61 a 71 a skute€nosti

BSKs NL NH4* NHs NO2 NOs" Pcelk,
(mg/l)  (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mgl/1) (mgl/1) (mgll)
imit NV kaprové 38 20 0205 - 04592 239047 015
&.61/200 2
38b. ososové 2 - 0,038 ] 0,2952 - ]

Primér hodnot
zZjisténych v misté pod

6 0,00436 0,082
nadrzi
limit NV kaprové 6 25 0,04 0,005 0,9 - -
3

¢.71/200 25 0,04 0,005 0,6 - -

3 Sb.
10 - 01312 66,402 0,52

Maximalni hodnota
Podle rozborl vody z obdobi 16.12.2013 az 13.2.2014 dochazi v toku Dobrovizského

zjisténa v misté pod
potoka k opakovanému prekracovani imisnich limitd podle nafizeni viady €. 61/2003 Sb. i

lososové

nadrzi

podle nafizeni vliady €. 71/2003 Sb. Tyto limity jsou pfekraCovany i nad obci Dobroviz.
Parametry vypousténych vod z COV ke komerénimu aredlu, ktera bude zajistovat &isténi
odpadnich vod z Distribu€niho centra, byly navrzeny tak, aby poZadavky biotopu raka

kamenace byly spinény. Jsou uvedeny v tabulce 2.



Tab. 2 Hodnoty vybranych parametrd pro nové planovanou COV

Parametr (mg/l) BSKS NL NH4T NO2" NO3" Pcelk CHSKcr Fe

Odtokové hodnoty

. <2,5 <2 0,167 0,230 22,13 <0,4 <17 0,290

cov
Vy$e uvedené limity na vystupu z COV Distribuéniho centra Praha jsou povaZovany za
zavazné a maximalni.
Voda v recipientu Dobrovizského potoka nesplniuje fadu zakladnich parametru pro vyskyt
raka kamenade. Navrzené parametry na vytoku COV by ovéem podminky biotopu druhu
zajistit mély. V kone¢ném duasledku by tak mély pfispét k mirnému zlepSeni kvality vody v
toku.

Zména projektu

V dubnu 2014 byl pfipraven projekt 2. etapy vystavby parkovisté v Komerénim arealu
Dobroviz. Projekt FeSi dostavbu jiz realizované Casti parkovisté pro osobni automobily — v
1. etapé bylo realizovano parkovisté pro 233 osobnich automobilt, 2. etapa by méla toto
parkovisté doplnit o dalSich 642 parkovacich mist na celkovych 875 mist. Parkovisté je
napojeno na stavajici arealovou komunikaci, ktera dale pokraCuje k stavajici mistni
komunikaci ulice U Trati v obci Dobroviz ve StfedoCeském kraji. Spole¢ny vjezd a vyjezd z
parkovisté je situovan na severni strané pozemku a byl realizovan v ramci vystavby 1.
etapy parkovisté. Stavebni pfiprava pro vybudovani tohoto sjezdu na uvazované
parkovisSté byla provedena v ramci Etapy | pfipravy uzemi celého arealu Komer¢ni zony
Dobroviz. Soucasti rozSifeni parkovisté je také vybudovani verejného osvétleni a destové
kanalizace, ktera se bude napojovat na deStovou kanalizaci vybudovanou v ramci 1.
etapy.

Pavodni projekt pocital s parkovacimi misty pro celkem 68 autobusu (obr. 1). Tento zamér
se v prubéhu pfipravy celého projektu komeréni zony zménil a v sou€asnosti je misto néj
planovano parkovisté pro 642 osobnich aut (obr. 2). Celkova plocha parkovisté zabira 27

083 m?, z toho 19 373 m? Cini zastavéna plocha, 7 710 m? je plocha zelené.



<=

s 052 kolefi ( Zeleznltni trat &121 HOSTIVICE - PODLESIN )

\—l——l—.—\_og‘n—

2,

J!IIII!I!I

s,

[T

P -
$

031
B 31

,

e e e e e e

3

Fig

osa kolejl | zeleznléni frat &121 HOSTIVICE - PODLESIN )

2
“o

il

2,

I

Obr. 2 Zména zaméru — parkovisté pro osobni automobily




Zmeéna projektu byla dne 3.3.2015 pfedloZena s zadosti o stanovisko Krajskému ufadu
Stfedogeského kraje (KUSK) jako zodpovédnému organu ochrany prirody. Ten vydal dne
18.3.2015 stanovisko (&.j.: 036382/2015/KUSK), ve kterém nevylougil vyznamny vliv
pfedloZzeného zaméru (zmény projektu) na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti (PO).

Duvodem pro toto stanovisko je potencialni vliv délky stani a zmény parkovanych
dopravnich prostfedki na kvalitu odvadénych srazkovych vod do recipientu
Dobrovizského potoka. Dobrovizsky potok je soucasti EVL Zakolansky potok (CZ

0213016), ktera je vyhlaSena k ochrané raka kamenace Austropotamobius torrentium.

Posouzeni zmény

Cilem posouzeni je zjistit, jestli planovana zména projektu, tedy vymezeni parkovisté ve Il.
Etapé projektu komeréni zény Dobroviz pro osobni automobily misto pavodné
planovaného parkovisté pro autobusy, muze vyznamné negativné ovlivnit predmét ochrany

nebo celistvost EVL Zakolansky potok.

Vychozi body

Lze predpokladat, ze autobusy jsou pod pfisnéjSim technickym dohledem, nez je tomu u
osobnich automobilt. | z hlediska obnovy vozového parku a tedy jeho technického stavu
dochazi k CastéjsSi obméné, nez u osobnich vozidel. Za normalniho provozniho stavu
neunikaji z vozidel ropné latky, pouze malad mnozstvi, ktera na parkovistich vznikaji vlivem
kondenzace na vyfuku. Mnohem vétSi riziko je spojeno s moznosti havarie. Pro oba
pfipady (drobné Ukapy i havarie) jsou na vyusténi destové kanalizace umistény specialni
odluCovace ropnych latek (ORL), ur€ené k likvidaci ropnych latek v deStovych vodach.
Pfesné kvantifikovat o kolik vice gramu ropnych latek budou muset ORL zachytit v
disledku zmény parkovisté pro osobni auta je velmi slozité. Ani v puvodni verzi projektu
nebylo provadéno hodnoceni na vstupni hodnoty do ORL, ale na vystupni hodnoty z ORL.
Parametry ORL

Navrzeny odlu¢ovac ropnych latek AS TOP 125 RCS/EO/PB - 0,1 mg/l NEL splfiuje limitni
hodnotu 0,1 mg/l uhlovodiki C10-C40 na odtoku a jeho navrh byl proveden dle normy
CSN EN 858-2 Odlugovade lehkych kapalin (napf. oleje a benzinu) — Cast 2. Volba

jmenovité velikosti, instalace, provoz a udrzba. Dle této normy zavisi jmenovita velikost

odluCovacCe na druhu jeho konstrukce, na mnozstvi srazek a zachytné ploSe srazek
(povodi), odvodniované(ho) do odluCovaCe. Odstavec 4.1 této normy nerozliSuje vyuziti

parkovisté v zavislosti na druhu vozidel. Druh ropnych latek unikajici v pfipadé havarie



z autobusu je totozny s latkami unikajicimi z osobnich automobil, neni tedy davod pro
zménu navrhovaného feseni. Vypocet jmenovité velikosti ORL dle pfislusné normy je

uveden v tabulce 3. Odludovac je vybaven sorpénim filtrem, ktery zajiStuje hodnotu 0,1

mg/l uhlovodikd C10-C40 na odtoku, ktera je garantovana vyrobcem odlu¢ovace.

DesStova voda z parkovisté postaveného v Etapé 1 je svedena ze zpevnénych ploch
pFicnymi a podélnymi sklony v rozmezi 2,0-2,25% do uZlabi a do vpusti a nasledné pres
ORL do stavajici kanalizace arealu Komercni zony Dobroviz lokalita Nad trati. Plochou
pro odvod destové vody se rozumi plocha prvni etapy parkovisté, kdy je destova voda
odvadéna pfimo na odluCovac€. DeStova voda ze zpevnénych ploch druhé etapy je
svedena do podzemni betonové retenCni nadrze, ze které je na odluCovac vypoustén
regulovany odtok 40 I/s.

Tab. 3 Vypocet jmenovité velikosti ORL

VYPOCET JMENOVITE VELIKOSTI ODLUCOVACE ROPNYCH LATEK
Plocha pro odvod destové vody Ag= 5680 m?
Soucinitel odtoku vody z odvodiiované plochy Y= 0.90 -
Redukovana plocha Ared = 5112 m?
Intenzita desté pro p=1 - Praha i= 0.0164 1/s.m?
Maximalni odtok destovych vod z plochy Etapy | Q= 84 /s
Pritok z retencni
nadrZe Etapy Il Q2= 40 |1/s
Celkovy pratok destovych vod odlué¢ovaéem Q= 124
Maximalni odtok odpadnich vod Qs = 0 1l/s
Soucinitel hustoty pro pfislusnou lehkou kapalinu fa= 1.0 -
PFitéZujici soucinitel v zavislosti na druhu odtoku fx= 0 -
Jmenovita velikost
odlucovace NS = 124 NS
Mnozstvi kalu malé
Minimalni objem lapaku kalu V= 12384 |
Navrzeny odluéovac €. 1 AS TOP 125 RCS/EO/PB - 0,1 mg/| NEL

Popis technického feSeni ORL:

Odlucovac lehkych kapalin slouzici k odlu¢ovani volnych ropnych latek jako je napf. nafta
a oleje mineralniho plvodu o hustoté do 950 mg/cm® ze znedi§ténych odpadnich vod
uréenych k pfipojeni na stokové nebo kanaliza¢ni systémy v provedeni dvouplastovém pro

vybetonovani na stavbé, pro osazeni v pojizdéné plose a/nebo pod hladinu spodni vody.

Princip &iSténi ropnych latek:




Gravitaéné-koalescenéni a sorpcéni princip odlu¢ovani ropnych latek, plnopruto¢né zafizeni
jmenovité velikosti (dale jen NS) NS = 125, veSkeré technologické prostory velikostné i
profilem odpovidaji dle CSN EN 858 max. navrhovému pritoku srazkovych vod Q=124 /s,
natok je opatfen rozrazeCem a usmérnovacem proudu, kalovy prostor dimenzovan dle
CSN EN 858 na malé mnozstvi kalu — min. objem v litrech je 100 krat NS, odlugovaci
prostor se zasobnim prostorem na odlouené latky velikosti 15 krat NS, déleny
koalescencCi filtr ze specialni PUR pény v nerezovych nosicCich, umoznujici kdykoliv bez
vycCerpani zafizeni snadnou udrzbu manipulanim otvorem, dvojity sorpcni filtr z materialu
FIBROIL umisténém ve vyjimatelnych nerezovych koSich, plocha sorpéniho filtru odpovida

pruto¢né rychlosti 0,1-0,3 m/s, bezpe€nostni odtok s odbérnym mistem vzorkau.

Technologie odlu€ovace dimenzovana na znecisténi natokovych vod: C10-C40 < 4 000 mg/I.

Parametry vycisténé vody: C10-Ca0< 0,1 mgl/l.

ZnecCisténi ropnymi latkami na vystupu by mélo byt omezeno maximalnimi hodnotami,
které garantuje dodavatel technického feSeni ORL. Navrzeny odlu€ovac ropnych latek AS
TOP 125 RCS/EO/PB - 0,1 mg/l NEL splriuje limitni hodnotu 0,1 mg/I uhlovodiki C10-C40
na odtoku a jeho navrh byl proveden dle normy CSN EN 858-2 Odlugovade lehkych

kapalin (napf. oleje a benzinu).

Zaver

Zmeénou vyuziti plochy z parkovacich mist pro autobusy na parkovaci mista pro osobni
automobily nedojde ke zvySeni kontaminace destovych odpadnich vod odtékajicich ze
zpevnénych ploch. Limity znecistujicich latek na odtoku z arealu se nemeéni.

Vzhledem k vySe uvedenému lIze konstatovat, Ze zavér puvodniho hodnoceni zlstava

stejny. Posuzovany zamér byl vyhodnocen bez vyznamného negativniho vlivu na EVL

LK
/

Zakolansky potok.



