g Farm Projekt

Projektova a poradenska cinnost, dokumentace a posudky EIA

Ing. Miroslav Vrany, Jindfisska 1748, 53002 Pardubice
tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz

Rozptylova studie

Komercni areal Dobroviz a.s. — Hala ¢. 10, Parkovisté Etapa 2

Investor:
WFL Park II s.r.o.
Na Ptikopé 859/22, 110 00 Praha 1

Zpracoval:

Ing. Vrany Martin
Wcﬂv‘i Y

Cervenec 2015



Farm Projekt

Obsah:

1. ZADANI ROZPTYLOVE STUDIE......cstsiuiiseninsinsininsessesistssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssens 3
L1, UIVOD srtrtreeeresesssssaessssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssnsassssssssssssssssesesassssssssnssssssesssnssssssssnsnsnssssesnsnses 3
1.2, UDAJE O INVESTOROVI cuveveuessssesssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssassssssssssnssssssssssssssesssssssssssssasns 3

2. POUZITA METODIKA VYPOCTU...ccoreurerrerrererenseensessessessessessessesssssssssssssssssssssssssassassssessessssess 3
2.1.  POUZITA METODA VYPOCTU uutersreressersssnessressssesessnesssnesessessssnesssnessssesesssessssesossesessnessssessssesessnessaneses 3
2.2, ROZPTYLOVE PODMINKY uetiesiersneressnissanessneisssnisssnesssnesesssssssnesssnessssnsessnessssesssssssssnessssesssssssssnessaneses 4

2.2.1.  Tridy stability (zdroj SYMOS 97) ceeeeeeeevssvvvuesisssesssssvnnessisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 4
222, Tridy rychlosti vEtru (SYMOS 97) ceeeveeervvrsuerressuerrisseveriisseverissseeerissesessssssesssssssesssssssesssssssesssas 5
2.2.3.  Mozné kombinace trid stability a rychlosti vétru (SYMOS 97) weeeeervevsvervcrsverivrseeerssseeersssseennnnns 5
2.2.4.  Depozice a transformace znecistujicich latek (SYMOS 97)..uuueeerrevssvsssuveeerersssssseveesssissssssunnens 6

3. VSTUPNI UDAUJE ..ceiuececneceessenie st ss s ssess st s st s s sss st asesssssssensssssssssesssssssensenees 6
3.1, UMISTENI ZAMERU.tisueeiesueiessnesssnesessenessnessnesssseiessnessssesessesessnesssnessssesesssessssessssesesssessssessssesessnesssneses 6
32, UDAJE O ZDROJICHuueuesessessesessesessssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 8

32,1, EMiSC Z VYFODY LEPIA evreesrrrsvrvvessrssssssssvssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 8
I ) TR o) 7 13
3.3, METEOROLOGICKE PODKLADY .eevessueerssssseerssssseeissssnessssssnessssssnessesssnessesssnesssssseesssssseesssssnesssssnesssnes 23
3.3.1 L2 1 N 23
3.3.2.  Zdkladni data o klimatu v uzemi — rok 2012 a dlouhodobé primery....eeeeeceesssseveeeevesssssssnnennns 24
3.4, POPIS REFERENCNICH BODU uutiisurerssnercsseiesanesssnesessessssnesssnessssesessessssnessssessssessssnssssnessssesssssssssnesssnese 25
3.5, ZNECISTUJICI LATKY A PRISLUSNE IMISNI LIMITY ueeresuresssnercsnesesancssnesssnescssesssanesssnescssessssnssssnessnnens 26
3.6. HODNOCENI UROVNE ZNECISTEN] V PREDMETNE LOKALITE icuutiisunissnesssneissnnessnesssnessssnsssanesssnesssnns 28

4. VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE.........ccocetsteeeetetrerssssssesesessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 30

4.1.  TABULKOVE VYSLEDKY MODELOVANI tiieesteiiisereiiisnreiiisereiniserenssseecsssseesssssssssssssnesssssseesssssseeses 31
4.1.1.  SO;- StaV PO 1eAlIZACT IUG/M cuvvererrererserereesssssresssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssees 31
4.1.2.  NO; - S1aV PO 1@ALIZACI IUZ/M evvererrererserereesesssrersssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssnssees 33
4.1.3.  NOX - SIAV PO T€ALIZACI IUG/M vvvrerrrrersrrerrerersrrersssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssassssssees 35
4.14. CO - StAV PO FCALIZACT IUG/M uvvevrervrsvrrrreressessrressssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssesssssssssssssssees 37
4.1.5.  PMjg - SIQV PO FeALIZACT IG/M eevrerrrsrrsererrssrssrrsssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssesssssssssesssssesses 39
4.1.6.  PM>5- StQV PO FEALIZACE UG/MPuvrerrrsrrsirsrresrssrrsrsssssessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssesssssssssssssssesses 41
4.1.7.  Benzen - Stav PO FEALIZACE IUG/MP euvereevreerevrstrserseerrerrserssssesseesesssstssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssens 43
4.1.8.  Benzo(a)pyren- Stav po FeQliZQAC [G/MP weeeeeerseeseerverreeresrsesseeseessssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssens 45

L/ €)= 1.7V ] V) 5 1 | 47
4.2.1.  Primérnd rocni koncentrace NO, — pFispévky k imisni situaci dle modelu [1g/m’] ..ceueeveeveeenee. 47
4.2.2.  Maximaini denni koncentrace NOx — piispévky k imisni situaci dle modelu [ug/m?] ceeueeveeveeene. 48
4.2.3.  Maximaini hodinovd koncentrace NOx — prispévky k imisni situaci dle modelu [ug/m’] ............ 49
4.24.  Primérnd rocni koncentrace PMg— pFispévky k imisni situaci dle modelu [ug/m’].ceueeveeveeenee. 50
4.2.5. Maximalni denni koncentrace PMy — prispévky k imisni situaci dle modelu [1g/m’] ...ceeveeeene. 51

5. NAVRH KOMPENZACNICH OPATRENT......cecriunirnirircreressrsnssssssesessessessesesssssessesessssssses 52

6.  ZAVERECNE HODNOCENI ....uouriuinininininescsessessesessessssssssssssssssssssessssssssesssssesssssssssssssessssss 53

7 PRILOHY ...cuiiuiuieeenisecssessiessessessassssessess e s s e ssse sttt ssstasssssssssssssssssessenssssssenssnsssensens 54

Komer¢ni aredl Dobroviz a.s. — Hala €. 10, Parkovisté Etapa 2 Strana 2 (celkem 56)



Farm Projekt

1. ZADANIi ROZPTYLOVE STUDIE

1.1. Uvod

V ramci studie je provedeno vyhodnoceni emisi a nasledné ptispévkl k imisim v blizkosti
arealu Komercni zony Dobroviz z hlediska navrhovaného stavu jako celku. Zahrnuty jsou
stavajici zdroje komeréni zony i noveé navrhované véetné dopravy v rdmci sledované¢ho tizemi.

Zahrnuta je 1 osobni doprava v ramci parkovisté na misté Haly ¢. 10.
Sledovany byly:

- Oxid dusicity - NO2

- Oxidy dusiku — NOx

- Oxid uhelnaty — CO

- Oxid sificity — SO2

- Benzo(a)pyren — BaP

- Benzen - BZN

- Poletavy prach o velikosti mensi nez 10 um - PMio

- Poletavy prach o velikosti mens$i nez 2,5 um - PMio
1.2. Udaje o investorovi

Obchodni firma
WFL Park II s.t.0.

Identifikaéni udaje

Identifikacni Cislo: 289 37 244
DIC: CZ 289 37 244
Sidlo (bydlisté)
Sidlo: Na Piikopé¢ 859/22, 110 00 Praha 1

2. POUZITA METODIKA VYPOCTU

2.1. Pouzita metoda vypoctu

Vyhodnoceni emisi posuzovaného stiediska z hlediska imisnich dopadii na okoli programem
SYMOS97

Pro potteby vyhodnoceni emisi byly uvazovany pouze emise z posuzovaného zdroje a
souvisejici dopravy.

Vypocet je realizovan dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP CR - vypodtu
znecisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroji ,SYMOS97%, zvefejnéném ve véstniku
zivotniho prostredi Ceské Republiky. (1998 duben, ¢astka 3)

Metodika vypoctu umoziiuje:
- vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a plosnych zdroju,
- vypocet zne€iSténi ovzdus$i pevnymi znecistujicimi latkami respektujici padovou
rychlost pevnych castic z bodovych, liniovych a plosnych zdrojt,

- stanovit charakteristiky znecisténi v husté siti referenc¢nich bodii a timto zplsobem
kartograficky nazorné zpracovat vysledky vypoctu,

- brat v uvahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tiidam stability
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mezni vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského,
- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku z hlediska oxidu dusicitého.

Pro kazdy referenéni bod je mozZno vypocitat zikladni charakteristiky znecisténi
ovzdusi:

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci zneciSt'ujicich latek,
které se mohou vyskytovat ve vSech tfech tfidach rychlosti vétru a péti tiidach stability
ovzdusi,

- maximalni mozn¢é kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez

ohledu na tfidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepfiznivéjsi situaci,
ktera miize nastat),

- maximalni mozné 8-hodinové hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez ohledu na
tiidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepiiznivéjsi situaci, kterd miize
nastat),

- maximalni mozné denni hodnoty koncentraci znecCistujicich latek bez ohledu na tiidy
rychlosti vétru a stability ovzdusi (jednd se o nejnepiiznivejsi situaci, kterd mulize
nastat),

- ro¢ni prumérné koncentrace,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO2 ve vazbé na vzdalenost
od zdroje,

- situace za dané stability ovzdusi a dané rychlosti a sméru vétru,
- dobu trvani koncentrace prevySujici danou hodnotu (imisni limity).
2.2. Rozptylové podminky

2.2.1. T¥idy stability (zdroj SYMOS 97)

Stabilitni klasifikace podle Bubnika a Koldovského rozeznava pét tiid stability
s rozdilnymi rozptylovymi podminkami. Klasifikace vlastné zahrnuje tfi tfidy stabilni, jednu
tfidu normalni a jednu tiidu labilni.

L. superstabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty mensimi nez — 1,6 °C/100 m je rozptyl
znecistujicich latek v ovzdusi velmi maly nebo témét zadny. ZneciStujici latky se i ve
a ve vlecce velmi vysoké. Proto ve znaéné vyvySenych polohach (vzhledem k efektivni vysce
komina) jsou v této tfidé pocitana absolutni maxima koncentraci. Pro prachové castice toto
tvrzeni plati i v roving jako disledek padové rychlosti ¢astic.

II. stabilni — s vertikadlnimi teplotnimi gradienty od - 1,6 do — 0,7 °C/100 m je rozptyl
znecistujicich latek stale velmi maly, 1 kdyz lepsi nez v t¥ide prvé.

III. izotermni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od - 0,6 do 0,5 °C/100 m (vertikalni
teplotni gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s vySkou se méni jen malo) jsou rozptylové
podminky lepsi, jedna se ptechodovou tfidu stability mezi stabilnimi tfidami a tfidou
normalni.

IV. normalni — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty od 0,6 do 0,8 °C/100 m jsou rozptylové
podminky dobré. Jedna se o rozptylovou tiidu vyskytujici se v atmosfétfe krajin mélo nebo
mirné zvinénych nejcastéji.

V. konvektivni (labilni) — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty vétSimi nez 0,8 °C/100 m jsou
rozptylové podminky nejlepsi, ale v disledku intenzivnich vertikalnich konvektivnich pohybt
se mohou vyskytnout v malych vzdéalenostech od zdroje narazové vysoké koncentrace
zneCistujicich latek.
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Uvedena typizace piredpokladd, ze vcelé vrstvé atmosféry, kde dochazi k rozptylu
zneCist'ujicich latek, je konstantni vertikélni teplotni gradient, a to jiz od zemského povrchu.
Cetnost vyskytu jednotlivych t¥id stability byva vétsinou nasledujici:
Tabulka: ¢etnost vyskytu jednotlivych ttid stability

Trida stability Vertikalni Popis Typicka
teplotni cetnost
gradient vyskytu

I. superstabilni y <-1,6 siln¢ inverze 5-10%

I1. stabilni -1,6 <y <-0,7 |b&zné inverze 10-25 %

II. izotermni -0,7<y < 0,6 |slabé inverze, izotermie 25-35%

IV. normalni 0,6 <y < 0,8 |[dobré rozptylové podminky 30-40%

V konvektivni (labilni) y >0,8 rychly rozptyl zne¢istujicich latek |5 —15 %

2.2.2. Tridy rychlosti vétru (SYMOS 97)
Rychlost vétru se v metodice popisuje pomoci 3 tiid rychlosti:

tiida rychlosti vétru rozmezi rychlosti [m.s™'] tiidni rychlost [m.s™]
1. slaby vitr od 0 do 2,5 vCetné 1,7

2. mirny vitr od 2,5 do 7,5 vCetné 5,0

3. silny vitr nad 7,5 11,0

Rychlosti vétru se pfitom rozumi rychlost zjistovand ve standardni meteorologické vysce 10
m nad zemi.

2.2.3. Mozné kombinace tiid stability a rychlosti vétru (SYMOS 97)

Ne vSechny tfidy stability atmosféry se vyskytuji za vSech rychlosti vétru. Nasledujici tabulka
obsahuje rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pti jednotlivych
ttidach stability ovzdusi:

Rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pro jednotlivé tfidy stability
ovzdusi.

tiida stability rozmezi vyskytujicich se rychlosti | vyskyt tfid rychlosti vétru
vétru [m.s!]

1 0-25 1

11 0-5,0 1,2

111 rychlost neni omezena 1,2,3

v rychlost neni omezena 1,2,3

\Y 0-5,0 1,2

V praxi se tedy mize vyskytnout 11 kombinaci tfid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna
ruzice, ktera je vstupem pro vypocet zneCiSténi ovzdusi, musi tedy obsahovat relativni
cetnosti sméru vétru z § zékladnich smért pro téchto 11 raznych typt rozptylovych podminek
a kromé toho &etnost bezvétii pro kazdou téidu stability atmosféry. Cetnosti se udavaji v % s
presnosti na 2 desetinna mista.
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2.2.4. Depozice a transformace zneciSt'ujicich latek (SYMOS 97)

Znecistujici latky v atmosféfe se podrobuji riznym procestim, jejichz pficinénim jsou z
atmosféry odstraniovany. Jednd se bud’ o chemické procesy, pii nichz se latka, cCasto
katalytickou reakci, méni na jinou, ¢cimz dochézi k tbytku piivodni pfimési, nebo o fyzikalni
procesy. Ty se dale déli podle zptisobu, jakym jsou ptimési odstraiovany na suchou a mokrou
depozici. Sucha depozice je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu,
mokra depozice je vymyvani téchto latek padajicimi srazkami.

V modelu je mozné pocitat jen s prvnim pfiblizenim k redlnému stavu a uvazovat jen ro¢ni
pramérné hodnoty vysSe zminénych rychlosti jednotlivych procest odstraniovani pfimesi z
atmosféry. Podle primérné délky setrvani zneciStujicich latek v ovzdu$i rozdélujeme
jednotlivé latky do tii kategorii. V nasledujici tabulce jsou uvedeny koeficienty odstranovani
pro jednotlivé kategorie znecistujicich latek.

tiida priklad vybranych priumérna doba koeficient
zneliSt'ujicich latek setrvani v ovzdusi odstrafiovani Ku [s!]
I sirovodik
chlorovodik
peroxid vodiku
dimetyl sulfid
II oxid sificity
oxid dusnaty
oxid dusicity
amoniak
sirouhlik
formaldehyd
I oxid dusny
oxid uhelnaty
oxid uhli¢ity
metan 2 roky 1,59.10°®
vyssi uhlovodiky
metyl chlorid
karbonyl sulfid

3. VSTUPNI UDAJE

3.1. Umisténi zaméru

20 hodin 1,39.10°

6dni 1,93.10°

Kra;j: Stfedocesky
Okres: Praha-zapad
Obec: Dobroviz
Katastralni Gzemi: Dobroviz
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Umisténi zaméru se zakreslenlm rellefu SII'SI pohled
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Distribuéni centrum Praha zipad Etapa II.
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3.2. Udaje o zdrojich
3.2.1. Emise z vyroby tepla

Spotieba tepla

Distribu¢ni centrum Praha zdpad — predpokladané spotieby zemniho plynu:

Medium: zemni plyn, hustota 0,69 kg/m?, vyhi. 9,5 kWh/m?
Pocet plynovych spotiebici: 2 ks - plynovy kotel (2x 76,1 m*/h)

2 ks - plynovy kotel (2x 2,1 m3/h)
18 ks - VZT jednotky pro halu (celkem 180 m*/h)
3 ks - VZT jednotky pro vestavky (celkem 7,9 m*/h)

Bilan¢ni vypocty:

Maximalni hodinova spotfeba zemniho plynu 344,3 m/h
Minimalni hodinova spotfeba zemniho plynu 1,6 m*/h
Maximalni denni odbér zemniho plynu 5500 m?

Roc¢ni spotieba zemniho plynu vytapéni 270 000 m?
Roc¢ni spotieba zemniho plynu ohfev vody 50 000 m*
Celkova ro¢ni spotteba zemniho plynu 320 000 m*/rok
Potieba plynu ve &tvrtleti I a IV 272 tis. m?
Potieba plynu ve ctvrtleti 11 a III 48 tis. m®

Ostatni objekty v arealu komercni zény Dobroviz
Hala D1 — instalované zdroje:
0 Infrazafi¢ ESMS 50U, 12 ks P (max)= 49,9 kW, Q (max)= 5,56 m’/h
0 plynovy kotel BUDERUS GB112 1ks, P (max)= 6 kW, Q (max) 6,1 m*/h
0 Celkova ro¢ni spotieba zemniho plynu za rok 2012 - 97 978 m®
Hala D2 — instalované zdroje:
0 Infrazafic¢ ESMS 50U, 12 ks P (max)= 49,9 kW, Q (max)= 5,56 m’/h,
0 plynovy kotel BUDERUS GB112 1ks, P (max)= 6 kW, Q (max)= 6,1 m*/h
0 plynovy kotel BUDERUS Logamax 1ks P (max= 24kW, Q (max)= 2,65 m’/h
0 Celkové ro¢ni spotfeba zemniho plynu za rok 2012 — 66 392 m’
Hala D3 — instalované zdroje:
0 Infrazafi¢ ESMS 50U, 19 ks P (max)=49,9 kW, Q (max)= 5,56 m*/h,

0 Plynova jednotka REZNOR UDSA 50-2 16 ks P (max)= 48,6 kW, Q (max= 5,8
m’/h,

plynovy kotel BUDERUS GB112 2ks, P(max)= 6 kW, Q(max)= 6,1 m’/h
plynovy kotel BUDERUS Logamax 1ks P(max)= 24kW, Q(max)= 2,65 m*/h

Celkova ro¢ni spotieba zemniho plynu za rok 2012 — 109 024 m’
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Hala D8 — instalované zdroje:
0 Plynovy kotel VAILLANT VU 242 P (max) 24kW 1ks, Q(max)= 2,65 m*/h
0 Infrazafi¢ ESMS 50U,6 ks P (max) = 49,9 kW, Q(max)= 5,56 m’/h
0 Infrazafi¢ ESMS 30U,2 ks P (max) = 30 kW, Q(max)= 3,63 m*/h
0 Celkova roéni spotieba zemniho plynu za rok 2012 — 26 909 m?
Hala D4 — instalované zdroje:
0 Infrazafi¢ Solartube TUP 50 16 ks P (max)=47kW, Q (max) = 5,2m?/h,
0 plynovy kotel BAXI P (max)=45 kW, Q (max)= 5,2 m*/h lks
0 Celkova roéni spotieba zemniho plynu — 75 155 m®.

Celkové bilance za celou zénu bez velké haly pro Amazon:
Max. hodinova spotfeba celkem 837,55 m*/hodina

Max. ro¢ni spotieba celkem 740 000 Nm>/rok

K vypoctu bylo vyuzito sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory
podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochran¢ ovzdusi.

1. Hodnoty emisnich faktori pro stanoveni mnoistvi emisi vypoétem pii spalovani paliv

ruh paliva ruh topenisté 2 NOy ednotka
Druh pali Druh is TZL SO NO CO Jednotk
kg/10° m

zemni plyn jakékoliv - - 1300 320 spilengho
plynu

Pro v soucasnosti jiz nestanovené emisni faktory pro TZL a SOz bylo vyuzito dfive platnych
emisnich faktori. Ptiloha €. 2 k vyhlasce ¢. 205/2009 Sb.:

Druh paliva |Druh topenisté| Jmenovity TZL 50, . NOx co Org. Jednotka
tepelny vykon latley*®
zdroje
zemni plyn jakékoliv = 0.2 MW 20 20x8 1300 320 64
2.6)
0225 MW 20 20x8 1300 320 64
(2.6)
=530 MW 20 20x8 | 3300 270 24
(2.6)
=30=100MW 20 20x8 | 4200 270 24
(9.6)
=100MW 20 20x8 | 5000 270 8
(2.6)

Jednotka je kg 10°° m™ zemniho plynu.
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Zdroje v ramci Distribu¢niho centra Praha zapad

Nazev
Cislo zdroje

Plynové kotle

B19, B20

kazdy ma vlastni komin

Farm Projekt

Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 935 m3/hod
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 0.26 m3/s
Spotieba zemniho plynu maximalni 76 m3/hod
Spotieba ZP ro¢ni 70 729 m3/rok
Vyuziti maximalniho vykonu o 0.11 [-]
Denni vyuziti zdroje 240 h
Vyska komina 13.2 m
Vypoctené emise TZL SO2 NOx CO Jednotka
Roc¢ni produkce emisi 1.4 0.7 91.9 22.6| Kgfrok
Emise za hodinu (maximalni) 1.5 0.7 98.9 24.4 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 0.00042 0.00020 0.02748 0.00676 g/s
Nazev Plynové kotle
Cislo zdroje B21, B160
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 26 m3/hod
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 0.01 m3/s
Spotfeba zemniho plynu maximalni 2 m3/hod
Spotieba ZP ro¢ni 1952 m3/rok
Vyuziti maximalniho vykonu o 0.11 [-]
Denni vyuziti zdroje 24.0 h
Vyska komina 13.2 m
Vypoctené emise TZL SO2 NO« CO Jednotka
Ro¢ni produkce emisi 3.90E-02| 1.87E-02| 2.54E+00| 6.25E-01| Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 4.20E-02| 2.02E-02| 2.73E+00| 6.72E-01 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 1.17E-05| 5.60E-06| 7.58E-04| 1.87E-04 g/s
Nazev Horaky VZT o spotiebé &4 10 m3/h
Cislo zdroje B1-B18
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 123 m3/hod
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 0.03 m3/s
Spotiteba zemniho plynu maximalni 10 m3/hod
Spotieba ZP ro¢ni 9294 m3/rok
Vyuziti maximalniho vykonu o 0.11 [-]
Denni vyuziti zdroje 240 h
Vyska komina 132 m
Vypoctené emise TZL SO2 NO« CO Jednotka
Ro¢ni produkce emisi 1.86E-01 8.92E-02 1.21E+01| 2.97E+00| Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 2.00E-01 9.60E-02 1.30E+01 | 3.20E+00 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 5.56E-05 2.67E-05 3.61E-03| 8.89E-04 g/s
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Nazev Hotéaky VZT o spotfebé 4 2.7 m3/h
Cislo zdroje B139-B141
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 33 m3/hod
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 0.01 m3/s
Spotieba zemniho plynu maximalni 3 m3/hod
Spotieba ZP ro¢ni 2 447 m3/rok
Vyuziti maximalniho vykonu a 0.10 [-]
Denni vyuziti zdroje 240 h
Vyska komina 132 m
Vypoctené emise TZL S02 NO, CO Jednotka
Ro¢ni produkce emisi 4.89E-02| 2.35E-02| 3.18E+00| 7.83E-01 Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 5.40E-02| 2.59E-02| 3.51E+00| 8.64E-01 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 1.50E-05| 7.20E-06| 9.75E-04| 2.40E-04 g/s
Tepelné zdroje stavajicich hal
Nézev Hala D1
Cislo zdroje P121 - P124
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 224 m3/hod
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 0.06 m3/s
Spotieba zemniho plynu maximalni 18 m3/hod
Spotieba ZP ro¢ni 27 400 m3/rok
Vyuziti maximalniho vykonu a 0.17 [-]
Vyska komina 125 m
Vypoctené emise TZL SO2 NOy CO Jednotka
Roc¢ni produkce emisi 0.5 0.3 35.6 8.8 Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 0.4 0.2 23.7 5.8 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 0.00010 0.00005 0.00657 0.00162 g/s
Nézev Hala D2
Cislo zdroje P125- P128
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 232 m3/hod
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 0.06 m3/s
Spotieba zemniho plynu maximalni 19 m3/hod
Spotieba ZP ro¢ni 18 567 m3/rok
Vyuziti maximalniho vykonu a 0.11 [-]
Denni vyuziti zdroje 240 h
Vyska komina 125 m
Vypoctené emise TZL SO2 NOy CO Jednotka
Ro¢ni produkce emisi 0.4 0.2 24.1 59| Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 0.4 0.2 24.5 6.0 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 0.00010 0.00005 0.00681 0.00168 g/s
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Nazev Hala D3
Cislo zdroje P129- P132
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 655 m3/hod
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 0.18 m3/s
Spotieba zemniho plynu maximalni 53 m3/hod
Spotieba ZP ro¢ni 30 489 m3/rok
Vyuziti maximalniho vykonu a 0.07 [-]
Denni vyuziti zdroje 240 h
Vyska komina 125 m
Vypoctené emise TZL S0O2 NOx CO Jednotka
Roc¢ni produkce emisi 0.6 0.3 39.6 9.8] Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 1.1 0.5 69.3 17.1 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 0.00030 0.00014| 0.01926| 0.00474 g/s
Nézev Hala D8
Cislo zdroje P133
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 531 m3/hod
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 0.15 m3/s
Spotieba zemniho plynu maximalni 43 m3/hod
Spotieba ZP ro¢ni 30 101 m3/rok
Vyuziti maximalniho vykonu o 0.08 [-]
Denni vyuziti zdroje 24.0 h
Vyska komina 125 m
Vypoctené emise TZL S0O2 NO« CO Jednotka
Roc¢ni produkce emisi 0.6 0.3 39.1 9.6 Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 0.9 0.4 56.3 13.8 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 0.00024 0.00012| 0.01563 0.00385 g/s
Nazev Hala D4
Cislo zdroje P134- P137
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 271 m3/hod
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 0.08 m3/s
Spotfeba zemniho plynu maximalni 22 m3/hod
Spotieba ZP ro¢ni 21 018 m3/rok
Vyuziti maximalniho vykonu o 0.11 [-]
Denni vyuziti zdroje 240 h
Vyska komina 125 m
Vypoctené emise TZL S02 NO« CO Jednotka
Roc¢ni produkce emisi 0.4 0.2 27.3 6.7 Kg/rok
Emise za hodinu (maximalni) 0.4 0.2 28.7 7.1 g/h
Emise za sekundu (maximalni) 0.00012 0.00006| 0.00798 0.00196 g/s

Vv o

Poznamka: u infrazatic¢t, kotli bylo pfistoupeno k aproximaci, kdy pfimotopné zdroje na
stteSe byly nahrazeny nékolika plosnymi zdroji, pfipadnd chyba vznikld spojenim n¢kolika
zdrojt do jednoho je vzhledem k povaze zdroji zanedbatelna.

Poznamka II: dle metodického pokynu k vypoctu podilu frakei ¢astic PMio a PM2,5 vznika pfi
spalovani plynnych paliv 100% podilu 1 téchto ¢asti. To bylo zadano i do modelu.

Poznamka: zdroje se mohou ménit s ¢asem, potieba tepla vSak zlstava zachovana, model
nevykaze zaznamenatelné zmény ani pii zméné zdrojii v ptipad€ zachovani topného media.
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3.2.2. Emise z dopravy

Cetnost a smérovost dopravy

Pro zamér je klicovd komunikace R6 vedouci jizné¢ od zdméru, na kterou je smérovano
maximum dopravy vyvolané zdmérem. K zajiSténi vedeni dopravy mimo obce Dobroviz a
Hostoun slouzi systém zakazl vjezdu nékladnich vozidel nad 6 tun. U ¢asti osobni dopravy
nelze vyloucit vedeni ¢asti dopravy skrze obce Dobroviz a Hostun.

Doprava stavajici, schvalena osobni a autobusova

Intenzita autobusi vyvolanych zamérem Distribucni centrum Praha zapad

Sezénni maximum 118 bus/den
Primérny provoz 68 bus/den
Intenzita osobni dopravy vyvolana arealem haly Distribu¢ni centrum Praha zapad
Sezénni maximum 1500 0S/den
Primérny provoz 850 0S/den

Schvalena doprava je dostatecna i pro budouci stav, nejspise ani nedojde ke zméné distribuce
osobni dopravy. Zména bude u autobusové dopravy zrusenim odstavnych ploch. Lidé budou
preferovat parkovani stale blize vstupu do podniku.

Doprava navrhovana osobni a autobusova teoreticka maximalni se zahrnutim
parkovisté

Intenzita autobusti vyvolanych zamérem Distribuc¢ni centrum Praha zapad

Sezénni maximum 100 bus/den
Primérny provoz 58 bus/den
Intenzita osobni dopravy vyvolana arealem haly Distribuc¢ni centrum Praha zapad

Sezénni maximum 2110 0S/den
Primérny provoz 1200 0S/den

Jednd se o modelovani stavu, ktery by mohl nastat stim, Ze dochazi k 95% obsazeni

prezentovanou dopravu nelze oc¢ekavat ani v dlouhodobém horizontu.
Ob¢ varianty jsou i do budoucna piipustné.
Doprava na novém parkovisti bude tedy 610 automobill za den ve Spicce.

Doprava stavajici schvalena nakladni — beze zmén

Nikladni doprava — predpokladané kapacity v ramci sezonniho cyklu
Doprava je po 8 mésicii ustalena, ke kulminaci dochazi ke konci roku vlivem Vanoc¢nich
svatku.

Provozni mésice - leden, inor, birezen, duben, kvéten, ¢erven, ervenec, srpen

Nékladnich vozidel 130 NV/den
Provozni mésice — Fijen, listopad

Nékladnich vozidel ‘ 185 ‘ NV/den
Provozni mésice — listopad, prosinec

Nékladnich vozidel | 234 |NV/den
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Distribuce dopravy:

Grafické reSeni predpokladané distribuce dopravy vyvolané Distribu¢nim centrem

Praha zapad v sezonnim maximu schvalené

(L)

Grafické feSeni predpokladané distribuce dopravy vyvolané Distribu¢nim centrem
Praha zapad v sezonnim maximu dle posileni parkovisté

Komer¢ni aredl Dobroviz a.s. — Hala €. 10, Parkovisté Etapa 2

Osobni (120)
e 60 den
e 60 noc

\

Osobni (580)
e 290 den
e 290 noc

Osobni (460)
e 230 den
e 230 noc

3

——

!

Osobni (120)
e 60 den
e 60 noc

Osobni (1190)
e 595den
® 595 noc

Osobni (1070)
e 535den
e 535noc

Bus (236)
e 118den
e 118 noc
Osobni (580)
e 290 den
e 290 noc

Osobni (96)

e 48 noc

Hostoun

&

S e —

e 48 den

Farm Projekt

Osobni (224)
e 112den
e 112 noc

Osobni (320)
e 160 den
e 160 noc

Bus (236)
e 118 den
e 118 noc
Osobni (900)
e 450 den
e 450 noc

Nakladni (468)
e 380 den

e 88 noc

Bus (236)

e 118 den

e 118 noc
Osobni (2100)
e 1050 den

e 1050 noc

Osobni (96)

e 48 noc

Osobni (1190)
e den 595
e noc 595

e 48 den

Osobni (224)
e 112den
e 112 noc

Osobni (320)
e 160 den
e 160 noc

Osobni (1510)
e 755 den
e 755 noc

Nakladni (468)
e 380 den

e 88 noc

Bus (200)

e 100 den

e 100 noc
Osobni (2710)
e 1355 den

e 1355 noc

Strana 14 (celkem 56)



Farm Projekt

V ramci tabulky jsou uvedeny celkové pohyby dopravnich prostfedki po jednotlivych
komunikacich. Jeden automobil bézn¢ béhem dne jednou pfijede a jednou odjede, tedy
vykona dva pohyby.

Model vychazi z ptedpokladu jiz plného vytiZeni jednotlivych tras z blizkého okoli, kdy lidé
budou dojizdét zejména ze vzdalengjSich destinaci. Stavajici skladovd zodna jiz vytézila
potencionalni pracovniky v blizkém okoli. Doprava bude vdzana zejména na delsi destinace.
Tento stav samoziejmé spiSe nahravad hromadné dopravé, Oznamovatel vSak trva na tom mit i
dalsi variantu.

V rdmci modelu je posuzovana jen varianta s moznosti parkovani osobnich vozidel.

Cetnost dopravy spjata se stavajicim provozem Komeréni zony Dobroviz

Zdrojem pro zadani do modelu byly informace z Dopravni studie: ,,Panattoni park Prague
Airport* vypracované firmou European Transportation Consultancy s.r.o. v prosinci 2013.

Pro modelovani jsou zadany celkové ptispévky stavajici dopravy vyvolané zamérem +
doprava novée vyvolana posuzovanym zamérem.

Emisni faktory

Pro stanoveni emisnich faktorti pro jednotlivé skupiny dopravnich prostiedkli byla pouzita
demoverze programu pro vypocet emisnich faktort MEFA 13. Pro charakteristiku emisi byly
hodnoceny slouc¢eniny uvedené nize v ptehledu. Dale plati zjednoduSeni pro uvedené emisni
faktory s tim, ze jeden km jizdy je ekvivalentni jedné minuté volnobézného chodu motoru.

, Aktualizovany program tak dokdze hodnotit nejen emise z bezného provozu, ale zahrnuje
nové i vycisleni narustu emisi pri studenych startech vozidel, zohlednény byly emise z otéru
brzd a pneumatik, z resuspenze prachu leziciho na vozovce. Ddle bylo do programu MEFA
zahrnuto zohlednéni vytizeni nakladnich vozidel a rozsireny pocitané latky o castice frakce
PM2,5 a benzo[a]pyren.

Stanoveni struktury osobnich a nakladnich vozidel dle dostupnych dat

[Zdroj: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1589]

Struktura osobnich i nikladnich vozidel dle souladu s jednotlivimi emisnimi EURO normami (v poslednim dostupném roce uvedenén

Druh vozidla [Rok \Autor dat [Kvalita udaje [EURO I [EURO II
osobni automobily 5 i v o -
20 ] r ud 3972 33,
e 2011 CDV koneény ndaj 97, 11339
nakladni automobily 2011 CDV| koneény udaj 9.7 12,2
autobusy 2011 CDV| koneény udaj 1.0 1.9

Struktura osobnich i nikladnich vozidel dle souladu s jednotlivymi emisnimi EURO normami (v poslednim dostupném roce uvedenén

Druh vozidel Rok |Autor dat [Kvalita udaje Bez EURO [EURO I
osobni automobily 5 y o oo =
20 ] r ud A 1.
e 2011 CDV koneény tdaj 16.9 .8
nikladni automobily 2011 CDV] koneény ndaj 229 5.1
autobusy 2011 CDV| koneény udaj 37.0 5.2

upném roce uvedeném v tabulce), CR [tis.]

EURO I [EURO III [EURO IV EURO V
11339 12347 916.8 538.8
122 36.9 29.6 29.5
1.9 3.6 2.8 3.9

upném roce uvedeném v tabulce), CR [%]

EURO I [EURO IT [EURO III [EURO IV [EURO V
7.8 223 243 18.1 10.6
5.1 9.5 283 14.5] 19.8
52 6.5 19,7 15,8 15.8
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Zpracovatel si je védom, Ze je struktura zde prezentovand dana s¢itanim dopravy z roku 2010
a naslednym modelovanim, od té doby vsak doslo ke zlepsSeni vozového parku v CR. Chyba
takto zpiisobena je na stran¢ bezpec¢né.

Stanoveni struktury poméru osobnich aut s dieselovym motorem a benzinovym
motorem

[Zdroj: http://www.rsd.cz/doc/Technicke-predpisy/Ochrana-zivotniho-prostredi/jaka-auta-
skutecne-jezdi-na-ceskych-silnicich]

V' prizkumu bylo rozliseno 5 zakladnich typii pohonu: benzin, nafta, benzin+CNG,
benzin+LPG a samostatné CNG. Zemni plyn a propan se pouzivaji k pohonu jen u omezeného
poctu vozii. Z osobnich aut md primérné 57 % benzinovy motor a 43 % dieselovy, na
dalkovych tazich je vice dieselovych motorii nez na ostatnich silnicich. Tezka nakladni vozidla

Jjsou prakticky ze 100 % pohanéna naftou.

Emisni faktory pro vypocet:

I3

Lrerlis Gt PM10 PM2,5 S02 NOx Cco Benzen BaP
g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km
Osobni automobil - nafta/benzin
Aredl rychlost 30 km/hod, plynulost provozu2 | 5 g7E.02 | 1.75E-02 | 5.41E-03 | 2.27E-01 | 487E-01 | 1.50E-03 | 6.25E-06
Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 | 2.64E-02 | 1.70E-02 | 4.26E-03 | 1.93E-01 | 3.64E-01 | 1.30E-03 | 5.93E-06
Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu2 | 1.82E-02 | 1.35E-02 | 3.73E-03 | 2.25E-01 | 2.74E-01 | 1.83E-03 | 5.70E-06
Lehka uzitkova vozidla
Areal rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 2 7.93E-02 | 5.60E-02 | 6.30E-03 | 4.36E-01 | 4.08E-01 | 2.00E-03 | 1.44E-05
Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu2 | 6.98E-02 | 4.86E-02 | 5.10E-03 | 3.52E-01 | 3.05E-01 | 1.60E-03 | 1.36E-05
Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu2 | 6.86E-02 | 5.46E-02 | 5.60E-03 | 3.85E-01 | 2.73E-01 | 1.20E-03 | 1.49E-05
Nakladni viiz
Areal rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 2 1.30E-01 9.16E-02 | 2.40E-03 | 1.41E+00 | 2.19E+00 | 7.90E-03 | 1.58E-05
Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu2 | 8.93E-02 | 6.03E-02 | 2.20E-03 | 9.08E-01 | 1.79E+00 | 6.40E-03 | 1.48E-05
Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 | 6.39E-02 | 4.92E-02 | 2.60E-03 | 5.71E-01 | 1.77E+00 | 6.70E-03 | 1.69E-05
Autobus
Aredl rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 2 1.48E-01 1.05E-01 | 1.26E-02 | 5.41E+00 | 3.44E+00 | 1.74E-02 | 2.66E-05
Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu2 | 1.25E-01 | 8.83E-02 | 1.07E-02 | 4.05E+00 | 2.98E+00 | 1.32E-02 | 2.50E-05
Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu2 | 1.89E-01 1.53E-01 | 1.16E-02 | 4.22E+00 | 9.21E+00 | 2.16E-02 | 2.85E-05
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Zdroj P22-P26 — jedna se o pét bodu simulujicich pohyb nakladnich vozidel a manipula¢ni techniky u pFijmu a

vydeje pro posuzovany zamér

Emise - druh vozidla Pohyby | Cas PxT
den min. min/den
Osobni automobil 0 0 0
Lehké uzitkové vozidlo - manipulace 1 240 240
Nékladni viiz - ptijezd a odjezd 94 3 282
Autobus 0 0 0

* Cas vyjadiuje dobu po kterou probiha dana operace je ekvivalentem ujeti 1 km

* P x T - celkova ekvivalentni doba se zapnutym motorem daného prosttedku v minutach za den

Druh emise PMI0 | PM25 S02 NOx Co Benzen | BaP
Osobni automobil [g/den] 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00
Lehké uzitkové vozidlo [g/den] 1.90E+01 | 1.34E+01 | 1.51E+00 | 1.05E+02 | 9.79E+01 | 4.80E-01| 3.46E-03
Nakladni viiz [g/den] 3.66E+01 | 2.58E+01 | 6.77E-01 | 3.99E+02 | 6.18E+02 | 2.23E+00 | 4.45E-03
Autobus [g/den] 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00
Emise celkem - den [g/den] 5.57E+01 | 3.93E+01 | 2.19E+00 | 5.04E+02 | 7.16E+02 | 2.71E+00 | 7.91E-03
Emise celkem - primérné [g/s] 6.44E-04 | 4.55E-04 | 2.53E-05 | 5.83E-03 | 8.28E-03 | 3.13E-05| 9.15E-08
Emise celkem [g/s] - maximum 1.55E-03 | 1.09E-03 | 6.08E-05 | 1.40E-02 | 1.99E-02 | 7.52E-05 | 2.20E-07
Zdroj P27 - parkovisté
Emise - druh vozidla Pohyby Cas PxT

den min. min/den
Osobni automobil 1700 1 1700
Lehké uzitkové vozidlo 0 0
Nakladni viiz 0 0
Autobus 200 2.5 500
* Cas vyjadiuje dobu po kterou probiha dana operace je ekvivalentem ujeti 1 km
* P x T - celkova ekvivalentni doba se zapnutym motorem daného prosttedku v minutach za den
Druh emise PMI0 | PM25 S02 NOx Co Benzen | BaP
Osobni automobil [g/den] 4.88E+01 | 2.98E+01 | 9.20E+00 | 3.86E+02 | 8.28E+02 | 2.55E+00 | 1.06E-02
Autobus [g/den] 7.42E+01 | 5.24E+01 | 6.30E+00 | 2.71E+03 | 1.72E+03 | 8.70E+00 | 1.33E-02
Emise celkem - den [g/den] 1.23E+02 | 8.21E+01 | 1.55E+01 | 3.09E+03 | 2.55E+03 | 1.13E+01 | 2.39E-02
Emise celkem - primérné [g/s] 1.42E-03 | 9.50E-04 | 1.79E-04 | 3.58E-02 | 2.95E-02 | 1.30E-04 | 2.77E-07
Emise celkem [g/s] - maximum 3.42E-03 | 2.28E-03 | 4.30E-04 | 8.59E-02 | 7.08E-02 | 3.13E-04 | 6.65E-07
Zdroj P28 a P29 - parkovi$té
Emise - druh vozidla Pohyby Cas PxT

den min. min/den
Osobni automobil 650 1.5 975
Lehké uzitkové vozidlo 0 0 0
Nakladni viiz 0 0 0

* Cas vyjadiuje dobu po kterou probiha dana operace je ekvivalentem ujeti 1 km
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* P x T - celkova ekvivalentni doba se zapnutym motorem daného prostfedku v minutach za den

Druh emise PMIO | PM2,5 SO2 NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/den] 2.80E+01 | 1.71E+01 | 5.27E+00 | 2.21E+02 | 4.75E+02 | 1.46E+00 | 6.09E-03
Emise celkem - den [g/den] 2.80E+01 | 1.71E+01 | 5.27E+00 | 2.21E+02 | 4.75E+02 | 1.46E+00 | 6.09E-03
Emise celkem - primérné [g/s] 3.24E-04 | 1.97E-04| 6.11E-05 | 2.56E-03 | 5.50E-03 | 1.69E-05| 7.05E-08
Emise celkem [g/s] - maximum 7.77E-04 | 4.74E-04 | 1.47E-04 | 6.14E-03 | 1.32E-02 | 4.06E-05 | 1.69E-07
Zdroj P30 - parkovisté
Emise - druh vozidla Pohyby | Cas PxT

den min. min/den
Osobni automobil 800 1 800
Lehké uzitkové vozidlo 0 0 0
Nakladni viiz 0 0 0
Autobus 0 0 0
* Cas vyjadiuje dobu po kterou probiha dana operace je ekvivalentem ujeti 1 km
* P x T - celkova ekvivalentni doba se zapnutym motorem daného prostredku v minutach za den
LDl PMIO | PM25 | SO2 NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/den] 2.30E+01 | 1.40E+01 | 4.33E+00 | 1.81E+02 | 3.90E+02 | 1.20E+00 | 5.00E-03
Autobus [g/den] 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00
Emise celkem - den [g/den] 2.30E+01 | 1.40E+01 | 4.33E+00 | 1.81E+02 | 3.90E+02 | 1.20E+00 | 5.00E-03
Emise celkem - primérné [g/s] 2.66E-04 | 1.62E-04 | 5.01E-05 | 2.10E-03 | 4.51E-03 | 1.39E-05| 5.79E-08
Emise celkem [g/s] - maximum 6.38E-04 | 3.89E-04 | 1.20E-04 | 5.04E-03 | 1.08E-02 | 3.33E-05 | 1.39E-07
Zdroj P142 - 145 - parkovisté nové navrhované
Emise - druh vozidla Pohyby Cas PxT

den min. min/den
Osobni automobil 305 1.5 457.5
* Cas vyjadiuje dobu po kterou probiha dana operace je ekvivalentem ujeti 1
km
* P x T - celkova ekvivalentni doba se zapnutym motorem daného prosttedku v minutach za den
Druh emise PMI0 | PM25 S02 NOx Co Benzen | BaP
Osobni automobil [g/den] 1.31E+01 | 8.01E+00 | 2.48E+00 | 1.04E+02 | 2.23E+02 | 6.86E-01 | 2.86E-03
Emise celkem - den [g/den] 1.31E+01 | 8.01E+00 | 2.48E+00 | 1.04E+02 | 2.23E+02 | 6.86E-01 | 2.86E-03
Emise celkem - primérné [g/s] 1.52E-04 | 9.27E-05 | 2.86E-05 | 1.20E-03 | 2.58E-03 | 7.94E-06 | 3.31E-08
Emise celkem [g/s] - maximum 3.65E-04 | 2.22E-04 | 6.88E-05 | 2.88E-03 | 6.19E-03 | 1.91E-05 | 7.94E-08

Liniové zdroje L32-L51 - provoz na komunikaci

Emise - druh vozidla Pohyby
den
Osobni automobil 2710
Lehké uzitkové vozidlo 0
Nakladni vz 468
Autobus 200
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Druh emise

PM10 PM2,5 SO2 NOx CO Benzen BaP
Osobni automobil [g/m/s] - pfepocet na jizdy 5.71E-07 | 4.24E-07| 1.17E-07| 7.04E-06| 8.60E-06| 5.74E-08| 1.79E-10
Lehké uzitkové vozidlo [g/m/s] - pfepocet na
jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00
Naékladni viiz [g/m/s] - piepodet na jizdy 3.46E-07 | 2.67E-07| 1.41E-08| 3.09E-06| 9.56E-06| 3.63E-08 | 9.15E-11
Autobus [g/m/s] - pfepocet na jizdy 4.36E-07| 3.54E-07| 2.69E-08| 9.78E-06| 2.13E-05| 5.00E-08| 6.61E-11
Emise celkem - primérné [g/s] 1.35E-06 | 1.04E-06| 1.58E-07| 1.99E-05| 3.95E-05| 1.44E-07| 3.36E-10
Emise celkem [g/s] - maximum 3.25E-06 | 2.51E-06 | 3.79E-07 | 4.78E-05| 9.48E-05| 3.45E-07| 8.07E-10
Liniové zdroje L52-L55 - provoz na komunikaci
Emise - druh vozidla Pohyby
den
Osobni automobil 1510
Lehké uzitkové vozidlo 0
Nékladni viz 0
Autobus 0
Druh emise PMI0 | PM2,5 SO2 NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/m/s] - pfepocet na jizdy 3.18E-07| 2.36E-07| 6.52E-08| 3.92E-06| 4.79E-06| 3.20E-08| 9.95E-11
Lehké uzitkové vozidlo [g/m/s] - pfepocet na
jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00
Nakladni viiz [g/m/s] - ptepodet na jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00| 0.00E+00| 0.00E+00| 0.00E+00
Autobus [g/m/s] - pfepocet na jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00| 0.00E+00
Emise celkem - pramérné [g/s] 3.18E-07 | 2.36E-07 | 6.52E-08 | 3.92E-06| 4.79E-06| 3.20E-08 | 9.95E-11
Emise celkem [g/s] - maximum 7.64E-07 | 5.68E-07 | 1.56E-07| 9.42E-06| 1.15E-05| 7.68E-08| 2.39E-10
Liniové zdroje L.56-L7S - provoz na komunikaci
Emise - druh vozidla Pohyby
den
Osobni automobil 1190
Lehké uzitkové vozidlo 0
Nékladni viz 0
Autobus 0
Ll SIS PMI0 | PM25 | SO2 NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/m/s] - pfepocet na jizdy 3.63E-07 | 2.34E-07| S5.87E-08| 2.65E-06| 5.02E-06| 1.79E-08| 8.17E-11
Lehké uzitkové vozidlo [g/m/s] - pfepocet na
jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00
Nakladni viiz [g/m/s] - pfepoCet na jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00
Autobus [g/m/s] - pfepocet na jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00| 0.00E+00
Emise celkem - primérné [g/s] 3.63E-07 | 2.34E-07| S.87E-08| 2.65E-06| 5.02E-06| 1.79E-08| 8.17E-11
Emise celkem [g/s] - maximum 8.71E-07 | 5.62E-07| 1.41E-07| 6.37E-06| 1.20E-05| 4.30E-08| 1.96E-10
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Emise - druh vozidla Pohyby

den
Osobni automobil 1070
Lehké uzitkové vozidlo 0
Nékladni viz 0
Autobus 0
Druh emise PMI0 | PM2,5 SO2 NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/m/s] - pfepocet na jizdy 2.26E-07| 1.68E-07| 4.62E-08| 2.78E-06| 3.40E-06| 2.27E-08| 7.05E-11
Lehkeé uzitkové vozidlo [g/m/s] - pfepocet na
jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00
Nakladni viiz [g/m/s] - ptepodet na jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00| 0.00E+00| 0.00E+00| 0.00E+00
Autobus [g/m/s] - pfepocet na jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00| 0.00E+00| 0.00E+00
Emise celkem - pramérné [g/s] 2.26E-07| 1.68E-07| 4.62E-08| 2.78E-06| 3.40E-06| 2.27E-08| 7.05E-11
Emise celkem [g/s] - maximum 5.41E-07| 4.02E-07 | 1.11E-07| 6.67E-06| 8.15E-06| 5.44E-08| 1.69E-10
Liniové zdroje 1.84-L92 - provoz na komunikaci
Emise - druh vozidla Pohyby

den
Osobni automobil 320
Lehké uzitkové vozidlo 0
Nékladni viiz 0
Autobus 0
Druh emise PMI0 | PM25 S02 NOx Co Benzen | BaP
Osobni automobil [g/m/s] - piepocet na jizdy 9.76E-08 | 6.29E-08 | 1.58E-08 | 7.14E-07| 1.35E-06| 4.81E-09| 2.20E-11
Lehké uzitkové vozidlo [g/m/s] - pfepocet na
jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00
Nakladni viiz [g/m/s] - pfepoCet na jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00
Autobus [g/m/s] - pfepocet na jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00| 0.00E+00
Emise celkem - primérné [g/s] 9.76E-08 | 6.29E-08 | 1.58E-08 | 7.14E-07| 1.35E-06| 4.81E-09| 2.20E-11
Emise celkem [g/s] - maximum 2.34E-07 | 1.51E-07| 3.79E-08| 1.71E-06| 3.24E-06| 1.16E-08 | 5.27E-11
Liniové zdroje 1.94-1.106 - provoz na komunikaci
Emise - druh vozidla Pohyby

den
Osobni automobil 120
Lehké uzitkové vozidlo 0
Nakladni viiz 0
Autobus 0
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el T PMIO | PM2,5 | SO2 | NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/m/s] - ptepocet na jizdy 3.66E-08 | 2.36E-08| 5.92E-09| 2.68E-07| S5.06E-07| 1.81E-09 | 8.24E-12
Lehké uzitkové vozidlo [g/m/s] - pfepocet na
jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00
Nakladni viiz [g/m/s] - piepocet na jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00| 0.00E+00
Autobus [g/m/s] - pifepocet na jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00
Emise celkem - primérné [g/s] 3.66E-08 | 2.36E-08| 5.92E-09| 2.68E-07| 5.06E-07| 1.81E-09| 8.24E-12
Emise celkem [g/s] - maximum 8.78E-08 | 5.66E-08 | 1.42E-08| 6.42E-07| 1.21E-06| 4.33E-09| 1.98E-11
Liniové zdroje L108 - L113 - provoz na komunikaci
Emise - druh vozidla Pohyby

den
Osobni automobil 3780
Lehké uzitkové vozidlo 0
Nékladni viz 468
Autobus 200
Druh emise PMI0 | PM2,5 SO2 NOx CO | Benzen | BaP
Osobni automobil [g/m/s] - pfepocet na jizdy 7.97E-07 | 5.92E-07| 1.63E-07| 9.82E-06| 1.20E-05| 8.01E-08| 2.49E-10
Lehkeé uzitkové vozidlo [g/m/s] - pfepocet na
jizdy 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00 | 0.00E+00| 0.00E+00
Nakladni viiz [g/m/s] - piepodet na jizdy 3.46E-07| 2.67E-07| 1.41E-08| 3.09E-06| 9.56E-06| 3.63E-08| 9.15E-11
Autobus [g/m/s] - pfepocet na jizdy 2.90E-07 | 2.04E-07| 2.48E-08| 9.38E-06| 6.91E-06| 3.06E-08| 5.79E-11
Emise celkem - primérné [g/s] 1.43E-06 | 1.06E-06| 2.02E-07 | 2.23E-05| 2.85E-05| 1.47E-07| 3.99E-10
Emise celkem [g/s] - maximum 3.44E-06 | 2.55E-06| 4.85E-07| 5.35E-05| 6.83E-05| 3.53E-07| 9.56E-10
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3.3. Meteorologické podklady

3.3.1. Vétrna ruzice

Sméry vétru se v meteorologii urcuji podle toho, odkud vitr vane. OznaCovani sméra vétru ve
stupnich za¢ind od severu a zvétSuje se postupné ve sméru hodinovych rucicek. Vitr, ktery
vane od vychodu, vane ze sméru 90°, od jihu z 180°, od zapadu z 270° a ze severu z 360°. To
znamena, ze vétrnou razici Ize jednoduse vyjadrtit v pravouhlé souradné soustave, ve které osa
X mifi k vychodu a osa Y k severu.

Vétrna rizice — pro vypocet je pouzita vétrna riizice pro lokalitu Dobroviz.

HODNOTY

Smér:

1.70 m/s

5.00 m/s 0.00 0.00| 0.00
11.00 m/s

1.70 m/s — 1.29

5.00 m/s 0.04

11.00 m/fs

1.70 m/s ) 1.02

5.00 m/s 1.25

11.00 m/s

1.70 m/s 0.40 0.37 0.83 0.59
5.00 m/s
11.00 m/s

1.70 m/s
5.00 m/s 0.28
11.00 m/s

| Celkova rilZice

1.70 m/s

5.00 m/s | 1 | . . A

11.00 m/s 0.10] 0.10/ 0.00 0.00| 1.10] 1.60 0.30 0.00|
soudet| 5.01 9.00/ 6.00 6.01 18.00 17.01 10,01/ 21,96l

STABILITNI RUZICE
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Stabilitni riZice

[ 1. ffida stability - velmi stabilni [ . tfida stability - stabilni 1 1. fiida stability - izotermni
[ v fida stability - normaini [ V. ffida stahility - konvektivni

RYCHLOSTNI RUZICE

180.00

Rychlosmi riZice

CJ17ms C185ms [] 11ms

3.3.2. Zakladni data o klimatu v izemi — rok 2012 a dlouhodobé priméry

Prub&h mésiéniho Ghmu sriZek a mésiéniho poétu dni se sriZkami alespof
1 mm ve srovnani s dlouhodobym priumérem 1961-1990

150 20
120 16
90 — 12
£
: v

" A 1 8

IO 100 0 A 0 O D30T

| |y v VI Vil Vil X Xl X
C——1 Mésiéni Ghrnsrafek | {EsiEni Ghrnsrazek (primEr 1961 - 1990)
Pocet dnd se srazkovym Ghrnem 1 mm a vice Pocet dni se sraZkovym Ghrnem 1 mm avice (1961 - 1980)

Pocet dni
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Prib&h prumémé mésiéni, prumémé maximalni mésiéni a prumémé minimalni mésiéni
teploty vzduchu ve srovnani s dlouhodobym primérem 1961-1990
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| ] m v v Vi Vil Vil IX X Xl pAll
g PrijmErna mésiéni teplota vzduchu — — Prdmérna mésiéni teplota vzduchu (prim&r 1961-1990)
g PriimErna meésicni maximéani teplota vzduchu — — Pramérna meésiéni maximalni teplota vzduchu (primer 1961-1980)
e PriimErna mésicni minimalni tep lota vzduchu — — Prdmérna mésiéni minimalni teplota vzduchu{primEr 1951-1920)
Zdroj:

http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=content&provider=JSPTabContainer&menu=JSPTabContainer/P4 Histori
cka data/P4 1 Pocasi/P4 1 9 Mesicni_data&nc=1&portal lang=cs#PP_Mesicni_data

3.4. Popis referen¢nich bodi

1. Pro vypocty izolinii byla zvolena sit 10 x 10 referen¢nich boda (100 celkem) ve vySce
2 metry nad povrchem, tak aby byly pokryty nejbliz§i chranéné objekty a okoli zaméru.
Vzdalenost mezi body je 300 metrti v ose x a 200 m v ose y. Osa x je orientovana od
zépadu na vychod a osa Y od jihu na sever.

2. Bod 101 — cca 400 m severovychodné od hranice nového zdméru na stavebni parcele
¢islo 226 je umistén objekt k bydleni s Cislem popisnym 183 (k. 1. Dobroviz 627488).
Dale timto smérem navazuje obytna zastavba obce.

3. Bod 102 - cca 315 m severné od hranice nového zdmeéru na stavebni parcele Cislo 7 je
umistén zemédé€lsky objekt bez Cisla popisného, jednd se o tizemi, které¢ mtize byt dle
uzemniho planu vyuzito k bydleni (k. 4. Dobroviz 627488). Déle timto smérem
navazuje obytna zastavba obce.

4. Bod 103 - cca 310 m severn¢ od hranice nového zaméru na stavebni parcele ¢islo 287
je umistén objekt k bydleni s ¢islem popisnym 211 (k. 0. Dobroviz 627488). Jedna se o
reprezentativni objekt v ramci linie obytné zastavby podél komer¢ni zony.

5. Bod 104 - cca 425 m severozapadné od hranice nového zaméru na stavebni parcele
¢islo 513 je umistén objekt k bydleni s ¢islem popisnym 275 (k. u. Hostunn 645923).
Dale zacina obytna zéastavba obce.
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3.5. Znecistujici latky a prislu$né imisni limity

Imisni limity

Imisni limity jsou uvedeny v Zakoné 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi:

Ptehled imisnich limiti je uveden v nasledujicich tabulkach (dle ptilohy ¢. 1 k uvedenému

Zakonu):

Imisni limity a povoleny pocet jejich prekroceni za kalendaini rok

1. Imisni limity vvhlaSené pro ochranu zdravi lidi a maximalni podet jejich piekroleni

ZnedidtCujici litka | Doba pramérovani | Imisni limit | Maximalni pocet pirekroceni
Oxid siFidity 1 hodina 350 pg.m™ 24

Oxid sificity 24 hodin 125 pgm™ 3

Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m™ 18

Oxid dusiity I kalendafni rok 40 pg.m”

Oxid uhelnaty osrr?ill?;(fjl?rllil\?;? i‘;E::er” 10 mg.m> 0

Benzen 1 kalendaini rok 5ugm” 0

Castice PM g 24 hodin 50 pg.m” 35

CasticePM g 1 kalendaini rok 40 pg.m” 0

Castice PM, 5 I kalendaini rok 25 pg.m™ 0

Olovo 1 kalendaini rok 0,5 pg.m> 0
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Poznamka:

1) Maximalni denni osmihodinova primérna Kkoncentrace se stanovi posouzenim
osmihodinovych klouzavych primérd pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér se ptifadi ke dni, ve kterém Kkondci, to jest prvni
vypocet je proveden z hodinovych koncentraci b&hem periody 17:00 predeSlého dne a 01:00
daného dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisni limity vvhldSené pro ochranu ekosystémi a vegetace

ZneciSt'ujici latka Doba priumérovini Imisni limit
Oxid sificity kalendafni rok a zimni obdobi (1. fijna — 31. biezna) 20 pg.m™
Oxidy dusiku” 1 kalendatni rok 30 ugm™
Poznamka:

1) Souget objemovych poméri (ppb,) oxidu dusnatého aoxidu dusi¢itého vyjadieny
v jednotkach hmotnostni koncentrace oxidu dusi¢itého.

3. Imisni limitv _pro celkovy obsah zneliSCujici latky v &asticich PM;o_ vvhlaSené
pro ochranu zdravi lidi

Znedist'ujici litka Doba primérovani Imisni limit
Arsen | kalendafni rok 6 ng.m”
Kadmium 1 kalendafni rok 5ng.m”
Nikl 1 kalendatni rok 20 ngm”
Benzo(a)pyren | kalendafni rok 1 ng.m”
32004L0107

4. Imisni limity pro troposféricky ozon

Utel vyhl4Seni Doba primérovani Imisni limit Max:maln: p(i-cet
pirekroceni

Ochrana zdravi maximalni denni 3

lidi" osmihodinovy pramér” 120 ngm 25

Ochrana vegetace” AOT40Y 18000 pg.m™ h 0

Poznamky:

1) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zakladé priméru za 3 kalendaini roky;

2) Maximalni denni osmihodinovd primérnd Kkoncentrace se sStanovi posouzenim
osmihodinovych klouzavych priméri pocitanych z hodinovych udajii a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér je piipsan dni, ve kterém konéi, to jest prvni
vypoget je proveden z hodinovych koncentraci b&hem periody 17:00 piedeslého dne
a01:00 daného dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do
24:00 hodin;

3) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zakladé priméru za 5 kalendainich let;

4) Pro ucely tohoto zakona AOT40 znamena soucet rozdilit mezi hodinovou koncentraci veétsi
nez 80 ng.m™ (= 40 ppb) a hodnotou 80 ug.m™ v dané periodé uZitim pouze hodinovych
hodnot zmé&fenych kazdy den mezi 08:00 a20:00 SEC, vypoéteny z hodinovych hodnot
v letnim obdobi (1. kvétna - 31. Cervence).

5. Imisni limity pro troposféricky ozon

Utel vyhlaseni Doba priumérovani Imisni limit
Ochrana zdravi lidi | maximalni denni osmihodinovy primér 120 ug.m'3
Ochrana vegetace AOT40 6000 pg.m™.h
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3.6. Hodnoceni urovné znecisténi v predmétné lokalité
Imisni pozadi

Dle podkladii se jedna o lokalitu s primérnou az podprimérnou kvalitou ovzdusi v ramci CR.

vvvvvv

hodnot, nebot’ 36 nejvyssi hodnota je 49,4 pg.m=, zdkon uvadi pocet prekroceni za rok 35 a
imisni limit 50 pg.m™ a BaP kde je dosaZeno limiti ¢i dochazi k prekrogeni.

Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé priaméry 2009 - 2013

NO2 [pg.m™] SOz [pug.m™]
ro¢ni primérna koncentrace 4. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérné
_ koncentrace v kalendainim roce
LA 17 BéloHy ‘ j E Eéfoky f
171524 15.8,] 2158 22 | 18 1254 255 | 258 25,9 | 264 |
\/Stfedok!uky | 8241 StredoKluky
15,2 | 169 | 16,7 %4 255 | 2 25,\é/ 4
: - KnéZey A Knézew
n j i i
15,5 25112
/ )
16, 3| 2 24,

1B |
P
cﬂ.

!

; — — . = F.
1274 | 259 ﬁ% 22 | 229 24,4 @ 3,9 | 23,9
Hostivice & Hostivicel

PM10 _M36 [pg.m?]

PMio [p g.m‘3] 36. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérné
ro¢ni primérnd koncentrace koncentrace v kalendafnim roce
o I [ [l
1" Bslo f 41" Bélo f
125,81 26,4 | 2684 26,9 | 26,7/ | 149,3|49 49,6 | 483 |
StredoHluky.. x| StredoRluky . |
25,8
i
26
25,

L

-96.1 | 26,3 [26.47\26,5 | 27 a1 48,7@ 7.7 | 48,3
Hostivied LT Hostivice
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PM:;s [ug.m?]

ro¢ni primérna koncentrace

BZN [pug.m]

ro¢ni primérna koncentrace

A Baiody A Belo ;
16 16 1 16,9 | 16 +1 1 1 1,1 1,
184 StredoRiuky M. = StredoRluky M.
\/ 4’ Y% 4’
16,4 | 1 16,4% s 1 % <
2 KnéZeue A KnéZee
; - ,
16,3 | 1
16,
161 | 16,2@16,7 16,7 i1 | 11 1,1 | 11
. _t ostivice : __J‘: ostivice
BaP [ng.m™]
ro¢ni prumérna koncentrace
o |
2 A" Bélo ;
+0,99. 1 1 1,09 | 1,
Stredolluky . X1
Y%
0,99 | 1,09 | 1,05 W%
o KnéZeu
ifi ]
1,02 | 1
1,0 ;
10799 | 1,09@1,07 1,16
: __f_-ostr’vfce

Odhad imisniho pozadi f)ro lokalitu bez zahrnuti posuzovaného ziméru

Rok 2012

Chemicka Maximalni hod. Maximalni denni Ro¢ni priimérna
slou¢enina koncentrace [pug/m? koncentrace [pug/m? koncentrace [pg/m?]

Max. 98% Kv Max. 98% Kv Aritmet. pramér
NO2 100 50 55 40 17,6
NOx 140 65 70 52 23
SOz 120 40 35 25.8 8
PMio - - - 49 4* 26,5
PM3 5 - - - - 16,4
CO 2 800 (8h) | 1100 (8h) 1200 700 350
Benzen - - - - 1,0
BaP - - - - 0,00109

* Jedna se o 36. Nejvyssi hodnotu.

Jednotlivé hodnoty byly stanoveny vramci vytvoiené sit¢ (vylouceny byly lokality
s reprezentativnosti do 4 km) s pfihlédnutim k mistnim podminkdm. Pro stanoveni imisniho
pozadi bylo téz vyuzito analogie s obdobnymi lokalitami. Imisni pozadi plati pro oblast
vypoctové sité v okoli zameru.
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4. VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE

Vypocet byl proveden v ramci vypoctové sité pro imise:

1. Maximalni hodinova koncentrace — jedna se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid
stabilit a tfi stupnd rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav,
ktery mtize v hodnocené lokalité nastat.

2. Maximalni denni koncentrace — jedna se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid

stabilit a tfi stupiiti rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav,
ktery mize v hodnocené lokalité nastat v rdmci hodnocenych dennich koncentraci.

3. Primérné ro¢ni koncentrace
* Poznamka: pro oxid uhelnaty byl stanoven 8 hodinovy klouzavy priumer.

Zobrazeni izolinii je z divodu dostate¢né reprezentativnosti datovych poli s vypocty, povaze
jednotlivych posuzovanych substanci provedeno pro reprezentanty emisi spojenych
s provozem.

Mapové podklady

e Mapovy podklad - byla zvolena mapa zwww.cuzk.cz v méfitku 1:10000
s vrstevnicemi.

e Vyskopis — byl zvolen interni vySkopis programu SYMOS 97 v rastru 50x50 metrt
v soufadném systému JTSK.

RS Skladova zéna Jirny III, Skladovy areal III A, Hala DC3 Strana 30 (celkem 56)



4.1. Tabulkové vysledky modelovani

4.1.1. SO; - stav po realizaci pg/m3

Farm Projekt

Souradnice -758580 -758280 -757980 -757680 -757380 -757080 -756780 -756480 -756180 -755880
-1038160 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 0.10 0.11 0.11 0.13 0.11 0.07 0.12 0.15 0.15 0.13
max. den. 0.06 0.06 0.07 0.09 0.05 0.03 0.06 0.09 0.07 0.06
prim. rok 5.89E-04 | 7.41E-04 | 1.00E-03 | 1.22E-03 | 1.31E-03 | 1.25E-03 | 1.85E-03 | 1.68E-03 | 1.32E-03 | 1.00E-03
-1038360 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 0.11 0.12 0.14 0.12 0.09 0.13 0.18 0.17 0.16 0.13
max. den. 0.06 0.07 0.08 0.07 0.04 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07
prm. rok 6.63E-04 | 8.76E-04 | 1.20E-03 | 1.60E-03 | 1.57E-03 | 2.68E-03 | 3.25E-03 | 2.39E-03 | 1.62E-03 | 1.12E-03
-1038560 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.18 0.24 0.22 0.16 0.14
max. den. 0.06 0.07 0.08 0.08 0.06 0.08 0.08 0.09 0.07 0.06
prim. rok 7.15E-04 | 9.96E-04 | 1.42E-03 | 2.10E-03 | 3.13E-03 | 5.42E-03 | 6.48E-03 | 3.35E-03 | 1.82E-03 | 1.17E-03
-1038760 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 0.12 0.15 0.15 0.13 0.15 0.19 0.69 0.24 0.17 0.14
max. den. 0.06 0.07 0.07 0.06 0.09 0.08 0.24 0.10 0.07 0.07
prdm. rok 7.54E-04 | 1.08E-03 | 1.64E-03 | 3.06E-03 | 7.23E-03 | 8.30E-03 | 3.39E-02 | 4.05E-03 | 1.91E-03 | 1.21E-03
-1038960 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 0.13 0.16 0.18 0.28 0.18 0.17 0.27 0.22 0.17 0.14
max. den. 0.06 0.07 0.07 0.11 0.10 0.07 0.10 0.09 0.08 0.07
prim. rok 7.55E-04 | 1.09E-03 | 1.64E-03 | 4.43E-03 | 8.98E-03 | 8.09E-03 | 8.18E-03 | 3.69E-03 | 1.89E-03 | 1.20E-03
-1039160 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 0.14 0.15 0.15 0.20 0.21 0.17 0.20 0.16 0.15 0.13
max. den. 0.06 0.07 0.08 0.11 0.12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
prim. rok 7.35E-04 | 1.02E-03 | 1.57E-03 | 3.17E-03 | 5.35E-03 | 5.77E-03 | 6.50E-03 | 2.86E-03 | 1.69E-03 | 1.13E-03
-1039360 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 0.12 0.12 0.15 0.19 0.18 0.14 0.16 0.14 0.12 0.11
max. den. 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12 0.10 0.10 0.08 0.06 0.06
pram. rok 6.80E-04 | 9.43E-04 | 1.48E-03 | 2.98E-03 | 6.78E-03 | 4.72E-03 | 3.79E-03 | 2.16E-03 | 1.44E-03 | 1.02E-03
-1039560 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 0.11 0.12 0.14 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 0.10
max. den. 0.06 0.07 0.08 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07 0.05
prim. rok 6.22E-04 | 8.47E-04 | 1.31E-03 | 2.70E-03 | 5.43E-03 | 4.78E-03 | 2.46E-03 | 1.66E-03 | 1.21E-03 | 9.07E-04
-1039760 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 0.10 0.12 0.14 0.18 0.16 0.14 0.14 0.13 0.11 0.10
max. den. 0.06 0.07 0.08 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05
prm. rok 549E-04 | 7.31E-04 | 1.08E-03 | 2.33E-03 | 3.07E-03 | 2.36E-03 | 1.70E-03 | 1.30E-03 | 1.01E-03 | 7.91E-04
-1039960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 0.10 0.12 0.14 0.17 0.13 0.12 0.12 0.12 0.10 0.09
max. den. 0.06 0.07 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.05
prum. rok 4.61E-04 | 6.17E-04 | 8.65E-04 | 1.41E-03 | 1.70E-03 | 1.46E-03 | 1.24E-03 | 1.02E-03 | 8.45E-04 | 6.88E-04
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Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroeni

Koncentrace 350 24

Legislativni limit Max. den Pripustna cetnost prekroceni

Koncentrace 125 3

Legislativni limit Prdm. rok Pfipustna Cetnost prekroceni

Koncentrace 20 -

Shrnuti prispévki v siti ref. bodu Sledované referenéni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referencni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Referenéni bod 67 67 67 Cislo ug/m3 ug/m3 pug/m3

Koncentrace 0.69 0.24 3.39E-02 101 0.15 0.06 2.51E-03

Piispévek k limitim 0.20% 0.19% 0.17% 102 015 0.06 2 89E-03

Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 0.13 0.05 2 81E-03

Referenéni bod 96 96 1 104 013 0.06 2 15E-03

Koncentrace 0.07 0.03 4.61E-04

I vetc e Manii 0.02% 0.03% 0.002% PFispévky zaméru k imisnim limitim

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Koncentrace 0.15 0.08 2.62E-03 101 0.043% 0.049% 0.013%

Prisp&vek k limitim 0.04% 0.06% 0.01% 102 0.043% 0.050% 0.014%

Imisni pozadi v lokalité 103 0.038% 0.040% 0.014%

ChemickatElctcening Max.hod. Max. den Prdm. rok 104 0.037% 0.052% 0.011%
S02 120 35 8

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referencni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok

Referenéni bod 67 67 67 101 120.15 35.06 8.00

Koncentrace 120.69 35.24 8.03 Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO

Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO 102 120.15 35.06 8.00

Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO

Referenéni bod 96 96 1 103 120.13 35.05 8.00

Koncentrace 120.07 35.03 8.00 Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO

Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO 104 120.13 35.06 8.00

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO

Koncentrace 120.15 35.08 8.00

Splnéni leg. limitu ANO ANO ANO
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4.1.2. NO; - stav po realizaci pg/m?

Farm Projekt

Souradnice -758580 -758280 -757980 -757680 -757380 -757080 -756780 -756480 -756180 -755880
-1038160 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 2.52 2.50 243 2.65 2.34 1.67 2.79 3.31 3.80 3.42
max. den. 1.32 1.29 1.25 1.55 0.96 0.68 0.98 1.61 1.57 1.45
prdm. rok 1.26E-02 | 1.47E-02 | 1.78E-02 | 2.12E-02 | 2.24E-02 | 2.11E-02 | 2.96E-02 | 3.15E-02 | 2.77E-02 | 2.28E-02
-1038360 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 2.59 2.76 2.83 2.51 1.93 2.87 3.79 4.27 4.05 3.29
max. den. 1.37 1.45 1.45 1.14 0.73 1.00 1.34 1.57 1.65 1.41
prim. rok 1.38E-02 | 1.66E-02 | 2.06E-02 | 2.56E-02 | 2.51E-02 | 4.06E-02 | 4.81E-02 | 4.38E-02 | 3.34E-02 | 2.50E-02
-1038560 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 2.46 2.7 2.81 2.85 2.72 3.74 5.20 5.11 3.28 2.84
max. den. 1.33 1.43 1.43 1.34 0.97 1.27 1.69 1.89 1.32 1.16
prim. rok 1.44E-02 | 1.82E-02 | 2.30E-02 | 3.02E-02 | 4.30E-02 | 7.22E-02 | 9.24E-02 | 6.19E-02 | 3.70E-02 | 2.59E-02
-1038760 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 2.36 2.55 2.50 2.37 2.88 4.17 14.39 4.56 3.29 2.94
max. den. 1.26 1.33 1.22 1.02 1.25 1.38 4.72 1.77 1.40 1.34
prim. rok 1.49E-02 | 1.92E-02 | 2.48E-02 | 3.62E-02 | 7.28E-02 | 1.03E-01 | 6.56E-01 | 7.52E-02 | 3.85E-02 | 2.64E-02
-1038960 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 241 2.59 2.57 3.22 3.35 3.84 547 4.43 3.59 3.11
max. den. 1.18 1.21 1.04 1.43 1.52 1.34 1.92 1.78 1.63 1.48
prim. rok 1.49E-02 | 1.92E-02 | 2.49E-02 | 4.57E-02 | 8.40E-02 | 1.39E-01 | 1.45E-01 | 6.82E-02 | 3.81E-02 | 2.61E-02
-1039160 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 2.58 2.60 2.56 3.03 4.44 4.03 4.05 3.39 3.10 2.89
max. den. 1.19 1.17 1.25 1.59 2.16 1.29 1.43 1.34 1.34 1.38
prim. rok 1.47E-02 | 1.84E-02 | 2.49E-02 | 4.20E-02 | 7.12E-02 | 9.86E-02 | 1.04E-01 | 5.30E-02 | 3.42E-02 | 2.47E-02
-1039360 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 2.52 2.69 3.1 4.06 3.41 2.86 3.03 2.57 2.68 2.58
max. den. 1.22 1.29 1.55 1.96 2.08 1.68 1.60 1.28 1.18 1.20
prdm. rok 1.37E-02 | 1.73E-02 | 2.42E-02 | 4.23E-02 | 9.22E-02 | 7.32E-02 | 6.29E-02 | 4.05E-02 | 2.95E-02 | 2.25E-02
-1039560 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 2.68 2.80 3.32 3.95 3.22 3.10 2.77 2.31 2.34 2.40
max. den. 1.31 1.41 1.66 2.03 1.84 1.81 1.80 1.41 1.19 1.1
prim. rok 1.28E-02 | 1.57E-02 | 2.17E-02 | 3.89E-02 | 7.56E-02 | 7.12E-02 | 4.25E-02 | 3.17E-02 | 2.52E-02 | 2.03E-02
-1039760 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 2.65 2.91 3.25 3.56 2.78 2.62 2.62 2.45 2.16 2.19
max. den. 1.33 1.48 1.67 1.88 1.60 1.65 1.68 1.54 1.29 1.13
prim. rok 1.14E-02 | 1.38E-02 | 1.84E-02 | 3.40E-02 | 4.49E-02 | 3.82E-02 | 3.05E-02 | 2.54E-02 | 2.16E-02 | 1.80E-02
-1039960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 2.48 2.88 3.17 3.27 249 248 2.49 244 2.21 2.03
max. den. 1.28 1.47 1.64 1.70 1.46 1.55 1.58 1.54 1.34 1.18
prim. rok 9.65E-03 | 1.20E-02 | 1.56E-02 | 2.27E-02 | 2.71E-02 | 2.53E-02 | 2.32E-02 | 2.07E-02 | 1.84E-02 | 1.60E-02
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Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pripustna Cetnost prekroceni
Koncentrace 200 18

Legislativni limit Max. den Pripustna Cetnost pfekroceni
Koncentrace - -

Legislativni limit Prim. rok Pripustna cetnost prekroceni
Koncentrace 40 -

Shrnuti prispévki v siti ref. Bodu

Farm Projekt

Sledované referencni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 67 67 67 Cislo pg/m3 ug/m3 pg/m3
Koncentrace 14.39 4.72 6.56E-01 101 3.28 1.16 3.83E-02
Piisp&vek k limitim 7.20% - 1.64% 102 326 1.14 4.36E-02
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 262 0.92 4.03E-02
Referen¢ni bod 96 96 1 104 251 111 3.00E-02
Koncentrace 1.67 0.68 9.65E-03
iy ssvels e Ml 0.83% - 0.02% Prispévky zdméru k imisnim limitim
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Pram. rok
Koncentrace 3.13 1.46 4.31E-02 101 1.64% - 0.10%
Prispévek k limitim 1.56% - 0.11% 102 1.63% - 0.11%
Imisni pozadi v lokalité 103 1.31% - 0.10%
Chemicka slougenina Max.hod. Max. den Pram. rok 104 1.25% - 0.07%
NO2 100 55 17.6
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Referenéni bod 67 67 67 101 103.28 56.16 17.64
Koncentrace 114.39 59.72 18.26 Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Splnéni leg. limitu ANO - ANO 102 103.26 56.14 17.64
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Referenéni bod 96 96 1 103 102.62 55.92 17.64
Koncentrace 101.67 55.68 17.61 Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Splnéni leg. limitu ANO - ANO 104 102.51 56.11 17.63
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Koncentrace 103.13 56.46 17.64
Splnéni leg. limitu ANO - ANO
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4.1.3. NOx - stav po realizaci pg/m?

Farm Projekt

Souradnice | -758580 | -758280 | -757980 | -757680 | -757380 -757080 -756780 -756480 | -756180 | -755880
-1038160 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 14.42 15.25 15.60 18.26 16.95 12.43 21.16 23.67 25.21 21.28
max. den. 8.20 8.55 9.09 11.87 7.32 4.55 7.71 11.89 10.96 9.50
prdm. rok 6.71E-02 | 8.35E-02 | 1.09E-01 | 1.37E-01 | 1.51E-01 | 1.44E-O1 2.06E-01 | 2.09E-01 | 1.71E-01 | 1.30E-01
-1038360 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 15.14 17.32 19.06 17.68 14.41 22.99 31.22 32.02 28.19 21.21
max. den. 8.67 9.80 10.57 9.22 5.41 8.22 11.34 12.03 11.88 9.53
prim. rok 7.47E-02 | 9.71E-02 | 1.30E-01 | 1.74E-01 | 1.78E-01 | 3.09E-01 3.65E-01 | 3.10E-01 | 2.16E-01 | 1.48E-01
-1038560 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 14.56 17.21 19.24 21.16 21.15 31.82 46.30 40.85 24.09 18.82
max. den. 8.49 9.78 10.53 10.62 7.83 11.09 15.30 15.41 9.88 7.99
prim. rok 7.97E-02 | 1.08E-01 | 1.49E-01 | 2.15E-01 | 3.31E-01 | 5.95E-01 7.74E-01 | 4.67E-01 | 2.47E-01 | 1.56E-01
-1038760 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 13.94 16.17 17.06 17.29 22.66 36.47 138.39 38.28 24.37 19.61
max. den. 8.12 9.20 9.02 8.02 11.60 12.27 45.51 14.84 10.46 9.17
prim. rok 8.36E-02 | 1.16E-01 | 1.65E-01 | 2.69E-01 | 6.03E-01 | 8.80E-01 | 6.34E+00 | 5.89E-01 | 2.62E-01 | 1.61E-01
-1038960 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 14.16 16.31 17.55 24.53 27.01 33.05 49.67 36.73 26.34 20.68
max. den. 7.60 8.47 7.97 12.16 12.89 11.80 17.56 14.79 12.12 10.07
prim. rok 8.43E-02 | 1.18E-01 | 1.68E-01 | 3.56E-01 | 7.09E-01 | 1.23E+00 | 1.27E+00 | 5.28E-01 | 2.59E-01 | 1.60E-01
-1039160 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 15.01 16.20 17.11 23.15 36.16 33.41 34.45 26.89 22.31 18.94
max. den. 7.44 8.01 9.44 12.84 18.42 10.96 12.32 10.76 9.89 9.31
prim. rok 8.30E-02 | 1.13E-01 | 1.69E-01 | 3.22E-01 | 5.90E-01 | 8.41E-01 8.86E-01 | 3.94E-01 | 2.29E-01 | 1.50E-01
-1039360 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 14.66 16.58 21.12 30.29 27.65 21.93 23.76 19.33 18.66 16.59
max. den. 7.61 8.52 11.16 15.29 17.28 14.20 13.08 9.85 8.38 7.96
prdm. rok 7.75E-02 | 1.07E-01 | 1.66E-01 | 3.31E-01 | 8.03E-01 | 6.02E-01 4.98E-01 | 2.88E-01 | 1.92E-01 | 1.34E-01
-1039560 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 15.31 17.38 22.30 29.15 25.83 23.89 20.94 16.55 15.62 14.92
max. den. 8.04 9.26 11.74 15.44 14.90 14.65 13.85 10.38 8.28 7.14
prim. rok 7.17E-02 | 9.67E-02 | 1.48E-01 | 3.06E-01 | 6.47E-01 | 5.95E-01 3.15E-01 | 2.16E-01 | 1.59E-01 | 1.18E-01
-1039760 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 15.12 17.87 21.43 25.45 21.02 19.47 18.80 16.67 13.84 13.19
max. den. 8.11 9.59 11.52 13.76 12.31 12.51 12.37 10.82 8.62 7.07
prim. rok 6.36E-02 | 8.40E-02 | 1.23E-01 | 2.65E-01 | 3.59E-01 | 2.88E-01 2.14E-01 | 1.66E-01 | 1.31E-01 | 1.02E-01
-1039960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 14.16 17.28 20.19 22.71 17.59 17.30 16.92 15.91 13.65 11.75
max. den. 7.69 9.29 10.92 12.11 10.59 11.09 11.09 10.40 8.67 7.23
prim. rok 5.34E-02 | 7.10E-02 | 9.96E-02 | 1.62E-01 | 1.99E-01 | 1.76E-01 1.53E-01 | 1.29E-01 | 1.08E-01 | 8.79E-02
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Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pripustna ¢etnost prekroceni
Koncentrace - -

Legislativni limit Max. den Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace - -

Legislativni limit Prim. rok Pripustna Cetnost pfekroceni
Koncentrace 30 -

Shrnuti prispévku v siti ref. Bodu

Farm Projekt

Sledované referencni body

DosaZena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 67 67 67 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3
Koncentrace 138.39 45,51 6.34E+00 101 26.08 9.56 2.80E-01
Prisp&vek k limitim - - 21.12% 102 26.55 9.57 3.30E-01
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok 103 20.54 7.46 3.08E-01
Referenéni bod 10 96 1 104 18.17 8.68 2.13E-01
Koncentrace 11.75 4.55 5.34E-02
Prispévek k limitim - - 0.18% Prispévky zaméru k imisnim limitiim
Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 22.75 10.89 3.36E-01 101 - - 0.93%
Prispévek k limitim - - 1.12% 102 - - 1.10%
Imisni pozadi v lokalité 103 - - 1.03%
Chemicka slouéenina Max.hod. Max. den Prdm. rok 104 - - 0.71%
NOx 140 70 23
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Referenéni bod 67 67 67 101 166.08 79.56 23.28
Koncentrace 278.39 115.51 29.34 Splnéni leg. limitu - - ANO
Splnéni leg. limitu - - ANO 102 166.55 79.57 23.33
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu - - ANO
Referenéni bod 10 96 1 103 160.54 77.46 23.31
Koncentrace 151.75 74.55 23.05 Splnéni leg. limitu - - ANO
Splnéni leg. limitu - - ANO 104 158.17 78.68 23.21
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - - ANO
Koncentrace 162.75 80.89 23.34
Splnéni leg. limitu - - ANO
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4.1.4. CO - stav po realizaci pg/m?

Farm Projekt

Souradnice | -758580 | -758280 | -757980 | -757680 | -757380 -757080 -756780 -756480 | -756180 | -755880
-1038160 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 6.06 6.22 6.93 8.06 8.82 8.51 12.62 14.35 13.33 10.92
max. den. 2.40 2.51 2.73 3.15 3.31 2.86 4.28 4.99 4.69 3.90
prdm. rok 5.21E-02 | 6.46E-02 | 8.38E-02 | 1.02E-01 | 1.18E-01 | 1.28E-01 1.59E-01 | 1.48E-01 | 1.24E-01 | 9.68E-02
-1038360 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 6.74 7.16 7.39 8.53 9.13 12.13 17.13 18.59 14.64 11.20
max. den. 2.61 2.80 2.97 3.25 3.30 4.11 5.81 6.29 5.16 4.04
prim. rok 5.84E-02 | 7.53E-02 | 1.01E-01 | 1.33E-01 | 1.58E-01 | 2.26E-01 | 2.66E-01 | 2.20E-01 | 1.58E-01 | 1.11E-01
-1038560 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 7.39 8.35 8.72 9.15 11.82 16.03 25.13 23.03 14.10 10.92
max. den. 2.80 3.16 3.30 3.62 4.18 5.36 8.29 7.86 4.99 3.92
prim. rok 6.36E-02 | 8.62E-02 | 1.21E-01 | 1.78E-01 | 2.66E-01 | 4.38E-01 | 5.52E-01 | 3.40E-01 | 1.89E-01 | 1.21E-01
-1038760 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 8.16 9.71 11.15 11.83 11.56 17.39 83.85 20.24 13.11 10.50
max. den. 3.04 3.59 4.06 4.32 4.21 5.78 27.01 6.93 4.62 3.77
prim. rok 6.82E-02 | 9.55E-02 | 1.43E-01 | 2.64E-01 | 5.35E-01 | 7.08E-01 | 3.71E+00 | 4.57E-01 | 2.07E-01 | 1.27E-01
-1038960 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 8.50 10.40 12.60 18.11 13.58 17.49 22.15 17.48 11.41 9.54
max. den. 3.15 3.80 4.45 6.29 5.46 5.79 7.36 6.14 4.19 3.49
prim. rok 7.02E-02 | 9.97E-02 | 1.53E-01 | 3.51E-01 | 6.94E-01 | 1.09E+00 | 1.11E+00 | 4.37E-01 | 2.08E-01 | 1.27E-01
-1039160 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 8.39 9.48 10.01 12.57 21.82 20.03 20.39 13.36 10.17 8.41
max. den. 3.13 3.52 3.81 4.94 8.06 6.51 6.68 4.66 3.74 3.15
prim. rok 7.01E-02 | 9.87E-02 | 1.53E-01 | 2.98E-01 | 5.62E-01 | 7.82E-01 | 9.17E-01 | 3.43E-01 | 1.88E-01 | 1.21E-01
-1039360 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 7.64 8.60 10.36 16.80 16.90 12.24 14.51 10.58 8.92 7.58
max. den. 2.89 3.26 3.93 6.03 6.07 4.39 4.91 3.91 3.29 2.89
prdm. rok 6.66E-02 | 9.39E-02 | 1.49E-01 | 3.11E-01 | 8.71E-01 | 6.22E-01 | 5.00E-01 | 2.58E-01 | 1.62E-01 | 1.10E-01
-1039560 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 7.51 8.57 11.43 16.92 17.47 19.13 11.47 8.97 7.94 7.01
max. den. 2.83 3.20 4.17 6.06 6.37 6.21 4.00 3.44 3.00 2.67
prim. rok 6.17E-02 | 8.51E-02 | 1.34E-01 | 2.85E-01 | 6.91E-01 | 6.72E-01 | 3.08E-01 | 1.95E-01 | 1.35E-01 | 9.78E-02
-1039760 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 7.37 8.78 11.19 15.11 13.92 12.54 9.31 7.81 7.20 6.47
max. den. 2.74 3.23 4.07 5.42 4.93 4.16 3.45 3.08 2.76 2.48
prim. rok 5.48E-02 | 7.38E-02 | 1.11E-01 | 2.39E-01 | 3.45E-01 | 2.94E-01 | 2.04E-01 | 1.49E-01 | 1.12E-01 | 8.54E-02
-1039960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 6.91 8.64 10.76 13.92 10.84 9.72 7.99 6.91 6.55 5.99
max. den. 2.56 3.15 3.90 4.98 3.86 3.41 3.07 2.79 2.54 2.33
prim. rok 4.64E-02 | 6.23E-02 | 8.86E-02 | 1.46E-01 | 1.85E-01 | 1.69E-01 1.42E-01 | 1.15E-01 | 9.26E-02 | 7.40E-02
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Imisni limity

Farm Projekt

Legislativni limit Max.8hod. | Pfipustna Cetnost pfekroceni

Koncentrace 10000 -

Legislativni limit Max. den Pripustna Cetnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Prdm. rok | Pfipustna €etnost prekroceni

Koncentrace - -

Shrnuti prispévki v siti ref. bodu Sledované referenéni body

Dosazena maxima Max.8hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.8hod. | Max.den | Prdm. rok

Referenéni bod 67 67 67 Cislo pug/m3 pug/m3 ug/m3

Koncentrace 83.85 27.01 3.71E+00 101 14.71 4.99 2.08E-01

Prispévek k limitim 0.84% - - 102 14.23 4.83 2 37E-01

Dosazena minima Max.8hod. Max. den Pram. rok 103 12.00 4.30 2 46E-01

Referenéni bod 10 10 1 104 868 334 1.86E-01

Koncentrace 5.99 2.33 4.64E-02

Prispévek k limitim 0.06% - - Piispévky ziméru k imisnim limitiim

Aritmeticky primér Max.8hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.8hod. | Max.den | Prdm. rok

Koncentrace 12.35 4.41 2.77E-01 101 0.147% - -

Prisp&vek k limitim 0.12% - - 102 0.142% - -

Imisni pozadi v lokalité 103 0.120% - -

ChemickatElctcening Max.8hod. Max. den Prdm. rok 104 0.087% - -
CO 2800 1200 350

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.8hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.8hod. | Max. den | Pram. rok

Referenéni bod 67 67 67 101 2814.71 1204.99 350.21

Koncentrace 2 883.85 1227.01 353.71 Splnéni leg. limitu ANO - -

Splnéni leg. limitu ANO - - 102 2814.23 | 1204.83 350.24

Dosazena minima Max.8hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO - -

Referenéni bod 10 10 1 103 2812.00 | 1204.30 350.25

Koncentrace 2 805.99 1202.33 350.05 Splnéni leg. limitu ANO - -

Splnéni leg. limitu ANO - - 104 2808.68 | 1203.34 350.19

Aritmeticky primér Max.8hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO - -

Koncentrace 2812.35 1204.41 350.28

Splnéni leg. limitu ANO - -
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4.1.5. PMyy - stav po realizaci pg/m?

Farm Projekt

Souradnice | -758580 | -758280 | -757980 -757680 -757380 -757080 -756780 -756480 -756180 -755880
-1038160 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 5.66E-01 | 5.78E-01 | 5.96E-01 | 6.68E-01 | 6.54E-01 | 5.45E-01 | 9.75E-01 | 1.29E+00 | 1.35E+00 | 1.10E+00
max. den. 2.07E-01 | 2.15E-01 | 2.36E-01 | 2.78E-01 | 2.23E-01 | 1.67E-01 | 3.06E-01 | 4.10E-01 | 4.35E-01 | 3.61E-01
prdm. rok 4.14E-03 | 5.17E-03 | 6.85E-03 | 8.32E-03 | 9.20E-03 | 9.07E-03 | 1.27E-02 | 1.20E-02 | 9.90E-03 | 7.66E-03
-1038360 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 6.49E-01 | 6.89E-01 | 6.84E-01 | 7.04E-01 | 6.10E-01 | 9.34E-01 | 1.38E+00 | 1.82E+00 | 1.50E+00 | 1.09E+00
max. den. 2.31E-01 | 2.49E-01 | 2.61E-01 | 2.43E-01 | 1.93E-01 | 2.90E-01 | 4.32E-01 | 5.60E-01 | 4.84E-01 | 3.63E-01
prim. rok 4.63E-03 | 6.07E-03 | 8.22E-03 | 1.08E-02 | 1.13E-02 | 1.75E-02 | 2.17E-02 | 1.76E-02 | 1.25E-02 | 8.71E-03
-1038560 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 7.06E-01 | 8.23E-01 | 8.00E-01 | 7.79E-01 | 9.72E-01 | 1.29E+00 | 2.01E+00 | 2.26E+00 | 1.28E+00 | 9.51E-01
max. den. 2.49E-01 | 2.87E-01 | 2.75E-01 | 2.89E-01 | 3.06E-01 | 3.97E-01 | 6.07E-01 | 6.98E-01 | 4.14E-01 | 3.15E-01
prim. rok 5.00E-03 | 6.94E-03 | 9.77E-03 | 1.43E-02 | 2.08E-02 | 3.42E-02 | 4.39E-02 | 2.63E-02 | 1.45E-02 | 9.34E-03
-1038760 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 7.73E-01 | 9.45E-01 | 1.03E+00 | 9.73E-01 | 1.04E+00 | 1.45E+00 | 6.76E+00 | 1.64E+00 | 1.05E+00 | 8.74E-01
max. den. 2.69E-01 | 3.25E-01 | 3.42E-01 | 3.17E-01 | 3.16E-01 | 4.41E-01 | 2.01E+00 | 5.16E-01 | 3.42E-01 | 2.90E-01
prim. rok 5.35E-03 | 7.65E-03 | 1.14E-02 | 2.06E-02 | 4.51E-02 | 6.07E-02 | 2.76E-01 | 3.40E-02 | 1.57E-02 | 9.72E-03
-1038960 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 7.89E-01 | 9.53E-01 | 1.08E+00 | 1.52E+00 | 1.06E+00 | 1.83E+00 | 1.90E+00 | 1.43E+00 | 1.02E+00 | 8.51E-01
max. den. 2.72E-01 | 3.20E-01 | 3.49E-01 | 4.87E-01 | 3.95E-01 | 5.46E-01 | 5.90E-01 | 4.66E-01 | 3.43E-01 | 2.84E-01
prim. rok 5.45E-03 | 7.85E-03 | 1.19E-02 | 2.88E-02 | 6.07E-02 | 1.08E-01 | 8.90E-02 | 3.24E-02 | 1.58E-02 | 9.72E-03
-1039160 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 7.63E-01 | 8.06E-01 | 8.84E-01 | 1.28E+00 | 2.38E+00 | 2.12E+00 | 1.49E+00 | 1.10E+00 | 9.39E-01 | 8.10E-01
max. den. 2.66E-01 | 2.80E-01 | 3.07E-01 | 4.53E-01 | 7.27E-01 | 6.35E-01 | 4.62E-01 | 3.80E-01 | 3.22E-01 | 2.79E-01
prim. rok 5.38E-03 | 7.55E-03 | 1.16E-02 | 2.30E-02 | 4.41E-02 | 6.97E-02 | 6.16E-02 | 2.52E-02 | 1.42E-02 | 9.20E-03
-1039360 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 6.91E-01 | 8.15E-01 | 1.07E+00 | 1.74E+00 | 1.83E+00 | 1.21E+00 | 1.04E+00 | 9.38E-01 | 8.38E-01 | 7.42E-01
max. den. 247E-01 | 2.84E-01 | 3.72E-01 | 5.66E-01 | 5.64E-01 | 3.75E-01 | 3.88E-01 | 3.43E-01 | 3.00E-01 | 2.63E-01
prdm. rok 5.01E-03 | 7.03E-03 | 1.10E-02 | 2.24E-02 | 5.47E-02 | 4.25E-02 | 3.39E-02 | 1.86E-02 | 1.20E-02 | 8.31E-03
-1039560 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 7.26E-01 | 8.58E-01 | 1.19E+00 | 1.66E+00 | 1.43E+00 | 1.34E+00 | 8.35E-01 | 7.77E-01 | 7.33E-01 | 6.66E-01
max. den. 2.54E-01 | 2.95E-01 | 3.96E-01 | 5.38E-01 | 5.00E-01 | 4.14E-01 | 3.48E-01 | 2.99E-01 | 2.71E-01 | 2.42E-01
prim. rok 4.62E-03 | 6.28E-03 | 9.75E-03 | 2.02E-02 | 4.33E-02 | 4.04E-02 | 2.11E-02 | 1.40E-02 | 9.99E-03 | 7.34E-03
-1039760 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 7.29E-01 | 8.94E-01 | 1.11E+00 | 1.40E+00 | 1.09E+00 | 9.10E-01 | 7.16E-01 | 6.83E-01 | 6.46E-01 | 6.03E-01
max. den. 2.53E-01 | 3.03E-01 | 3.74E-01 | 4.63E-01 | 3.93E-01 | 3.24E-01 | 3.02E-01 | 2.77E-01 | 2.48E-01 | 2.24E-01
prim. rok 4.06E-03 | 5.41E-03 | 7.99E-03 | 1.73E-02 | 2.36E-02 | 1.92E-02 | 1.41E-02 | 1.07E-02 | 8.25E-03 | 6.37E-03
-1039960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 6.72E-01 | 8.61E-01 | 1.04E+00 | 1.21E+00 | 8.17E-01 | 7.13E-01 | 6.32E-01 | 6.12E-01 | 5.81E-01 | 5.53E-01
max. den. 2.33E-01 | 2.93E-01 | 3.51E-01 | 4.10E-01 | 3.09E-01 | 2.82E-01 | 2.67E-01 | 2.55E-01 | 2.31E-01 | 2.12E-01
prim. rok 3.37E-03 | 4.54E-03 | 6.43E-03 | 1.05E-02 | 1.29E-02 | 1.15E-02 | 9.93E-03 | 8.27E-03 | 6.80E-03 | 5.50E-03
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Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pripustna ¢etnost prekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Max. den Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace 50 35
Legislativni limit Prim. rok Pripustna Cetnost pfekroceni
Koncentrace 40 -

Shrnuti prispévka v siti ref. Bodu

Sledované referencni body

Farm Projekt

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Referenéni bod 67 67 67 Cislo ug/m3 ug/m3 pug/m3

Koncentrace 6.76 2.01 2.76E-01 101 1.16 0.36 1.69E-02

Prispévek k limitim - 4.03% 0.69% 102 1.10 034 1.90E-02

DosaZena minima Max.hod. Max. den Prim. rok 103 0.91 0.28 1.88E-02

Referencni bod 96 96 1 104 0.71 0.25 1.47E-02

Koncentrace 0.55 0.17 3.37E-03

g Sy - 0.33% 0.008% PFispévky zimé&ru k imisnim limitim

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Koncentrace 1.09 0.37 2.11E-02 101 - 0.73% 0.042%

Piispévek k limitim - 0.73% 0.05% 102 - 0.69% 0.047%

Imisni pozadi v lokalité 103 - 0.57% 0.047%

Chemicka sloudenina Max.hod. Max. den Prdm. rok 104 - 0.50% 0.037%
PM10 - 494 26.5

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Prim. rok

Referencni bod 67 67 67 101 - 49.76 26.52

Koncentrace - 51.41 26.78 Splnéni leg. limitu - ANO ANO

Splnéni leg. limitu - NE ANO 102 - 49.74 26.52

Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - ANO ANO

Referenéni bod 96 96 1 103 - 49.68 26.52

Koncentrace - 49.57 26.50 Splnéni leg. limitu - ANO ANO

Splnéni leg. limitu - ANO ANO 104 - 49.65 26.51

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu - ANO ANO

Koncentrace - 49.77 26.52

Splnéni leg. limitu - ANO ANO

Bod 67 lezi mimo obytnou zastavbu. U obytné zastavby jsou ptispévky malo vyznamné.
RS Skladova zéna Jirny III, Skladovy areal III A, Hala DC3 Strana 40 (celkem 56)




4.1.6. PM;s- stav po realizaci pg/m?

Farm Projekt

Souradnice | -758580 | -758280 | -757980 -757680 -757380 -757080 -756780 -756480 -756180 -755880
-1038160 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 4.35E-01 | 4.43E-01 | 4.66E-01 | 5.15E-01 | 4.78E-01 | 3.80E-01 | 7.01E-01 | 9.48E-01 | 1.00E+00 | 8.28E-01
max. den. 1.71E-01 | 1.83E-01 | 2.01E-01 | 2.44E-01 | 1.70E-01 1.17E-01 | 2.23E-01 | 3.16E-01 | 3.28E-01 | 2.77E-01
prim. rok 3.04E-03 | 3.77E-03 | 4.96E-03 | 6.02E-03 | 6.60E-03 | 6.42E-03 | 9.03E-03 | 8.69E-03 | 7.18E-03 | 5.58E-03
-1038360 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 4.92E-01 | 5.18E-01 | 5.18E-01 | 5.14E-01 | 4.25E-01 | 6.60E-01 | 9.84E-01 | 1.31E+00 | 1.11E+00 | 8.22E-01
max. den. 1.85E-01 | 1.99E-01 | 2.19E-01 | 2.08E-01 | 1.37E-01 | 2.08E-01 | 3.14E-01 | 4.08E-01 | 3.65E-01 | 2.80E-01
prm. rok 3.41E-03 | 4.42E-03 | 5.93E-03 | 7.75E-03 | 8.03E-03 | 1.26E-02 | 1.55E-02 | 1.27E-02 | 9.05E-03 | 6.35E-03
-1038560 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 5.38E-01 | 6.08E-01 | 5.80E-01 | 5.75E-01 | 6.73E-01 | 9.02E-01 | 1.40E+00 | 1.62E+00 | 9.49E-01 | 7.13E-01
max. den. 1.98E-01 | 2.23E-01 | 2.10E-01 | 2.27E-01 | 2.15E-01 | 2.80E-01 | 4.24E-01 | 5.07E-01 | 3.12E-01 | 2.41E-01
prim. rok 3.69E-03 | 5.06E-03 | 6.99E-03 | 1.01E-02 | 1.48E-02 | 2.44E-02 | 3.14E-02 | 1.89E-02 | 1.05E-02 | 6.80E-03
-1038760 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 5.84E-01 | 6.93E-01 | 7.29E-01 | 6.75E-01 | 7.15E-01 | 9.94E-01 | 4.64E+00 | 1.20E+00 | 7.73E-01 | 6.45E-01
max. den. 2.11E-01 | 2.48E-01 | 2.50E-01 | 2.26E-01 | 2.31E-01 | 3.05E-01 | 1.38E+00 | 3.86E-01 | 2.57E-01 | 2.20E-01
prdm. rok 3.94E-03 | 5.55E-03 | 8.12E-03 | 1.42E-02 | 3.10E-02 | 4.22E-02 | 1.88E-01 | 2.45E-02 | 1.14E-02 | 7.08E-03
-1038960 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 5.94E-01 | 6.92E-01 | 7.46E-01 | 1.03E+00 | 7.98E-01 | 1.32E+00 | 1.30E+00 | 1.02E+00 | 7.51E-01 | 6.33E-01
max. den. 2.14E-01 | 2.44E-01 | 2.47E-01 | 3.40E-01 | 3.12E-01 | 3.93E-01 | 4.12E-01 | 3.43E-01 | 2.66E-01 | 2.18E-01
prim. rok 4.02E-03 | 5.71E-03 | 8.45E-03 | 1.99E-02 | 4.12E-02 | 7.64E-02 | 6.40E-02 | 2.35E-02 | 1.15E-02 | 7.10E-03
-1039160 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 5.77E-01 | 6.06E-01 | 6.74E-01 | 9.75E-01 | 1.72E+00 | 1.50E+00 | 1.06E+00 | 8.08E-01 | 6.96E-01 | 6.09E-01
max. den. 2.11E-01 | 2.22E-01 | 2.44E-01 | 3.63E-01 | 5.39E-01 | 4.49E-01 | 3.35E-01 | 2.91E-01 | 2.48E-01 | 2.17E-01
prim. rok 3.97E-03 | 5.52E-03 | 8.43E-03 | 1.66E-02 | 3.19E-02 | 5.01E-02 | 4.56E-02 | 1.85E-02 | 1.04E-02 | 6.74E-03
-1039360 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 5.43E-01 | 6.30E-01 | 8.20E-01 | 1.30E+00 | 1.33E+00 | 8.72E-01 | 7.75E-01 | 7.06E-01 | 6.31E-01 | 5.64E-01
max. den. 2.02E-01 | 2.28E-01 | 2.96E-01 | 4.37E-01 | 4.34E-01 | 3.14E-01 | 3.19E-01 | 2.72E-01 | 2.37E-01 | 2.08E-01
pram. rok 3.72E-03 | 5.17E-03 | 8.14E-03 | 1.65E-02 | 4.11E-02 | 3.16E-02 | 2.52E-02 | 1.38E-02 | 8.86E-03 | 6.12E-03
-1039560 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 5.69E-01 | 6.66E-01 | 9.01E-01 | 1.24E+00 | 1.06E+00 | 9.97E-01 | 6.70E-01 | 6.03E-01 | 5.64E-01 | 5.12E-01
max. den. 2.07E-01 | 2.39E-01 | 3.13E-01 | 4.20E-01 | 4.06E-01 | 3.48E-01 | 3.00E-01 | 2.49E-01 | 2.21E-01 | 1.96E-01
prim. rok 3.43E-03 | 4.67E-03 | 7.23E-03 | 1.50E-02 | 3.27E-02 | 3.05E-02 | 1.57E-02 | 1.04E-02 | 7.39E-03 | 5.42E-03
-1039760 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 5.72E-01 | 6.91E-01 | 8.54E-01 | 1.06E+00 | 8.33E-01 | 6.90E-01 | 5.87E-01 | 5.49E-01 | 5.10E-01 | 4.67E-01
max. den. 2.07E-01 | 2.46E-01 | 3.00E-01 | 3.71E-01 | 3.24E-01 | 2.80E-01 | 2.66E-01 | 2.40E-01 | 2.10E-01 | 1.85E-01
prm. rok 3.04E-03 | 4.03E-03 | 5.95E-03 | 1.29E-02 | 1.77E-02 | 1.44E-02 | 1.05E-02 | 7.96E-03 | 6.12E-03 | 4.71E-03
-1039960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 5.27E-01 | 6.68E-01 | 7.98E-01 | 9.29E-01 | 6.51E-01 | 5.66E-01 | 5.26E-01 | 5.05E-01 | 4.69E-01 | 4.36E-01
max. den. 1.92E-01 | 2.38E-01 | 2.84E-01 | 3.34E-01 | 2.62E-01 | 2.47E-01 | 2.38E-01 | 2.25E-01 | 2.00E-01 | 1.78E-01
prum. rok 2.53E-03 | 3.39E-03 | 4.79E-03 | 7.84E-03 | 9.68E-03 | 8.64E-03 | 7.43E-03 | 6.16E-03 | 5.06E-03 | 4.08E-03
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Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Max. den PFipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Prim. rok Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace 25 -

Shrnuti prispévka v siti ref. Bodu

Farm Projekt

Sledované referencni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 67 67 67 Cislo pug/m3 ug/m3 ug/m3
Koncentrace 4.64E+00 1.38E+00 1.88E-01 101 8.30E-01 2.66E-01 1.21E-02
Plispévek k limitim - - 0.75% 102 7.80E-01 | 2.46E-01 | 1.36E-02
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 6.28E-01 1.99E-01 1.34E-02
Referencni bod 96 96 ! 104 511E-01 | 1.93E-01 | 1.03E-02
Koncentrace 3.80E-01 1.17E-01 2.53E-03
Prispévek k limitiim - - 0.01% Piispévky zdmé&ru k imisnim limitim
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 8.07E-01 2.83E-01 1.51E-02 101 - - 0.05%
Prispévek k limitim - - 0.06% 102 - - 0.05%
Imisni pozadi v lokalité 103 - - 0.05%
Chemicka sloudenina Max.hod. Max. den Pram. rok 104 - - 0.04%
PM2.5 B B 16.4
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Referencni bod 67 67 67 101 - - 16.41
Koncentrace - - 16.59 Splnéni leg. limitu - - ANO
Splnéni leg. limitu - - ANO 102 - - 16.41
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - - ANO
Referenéni bod 96 96 1 103 - - 16.41
Koncentrace - - 16.40 Splnéni leg. limitu - - ANO
Splnéni leg. limitu - - ANO 104 - - 16.41
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu - - ANO
Koncentrace - - 16.42
Splnéni leg. limitu - - ANO
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4.1.7. Benzen - stav po realizaci ng/m?3

Farm Projekt

Souradnice -758580 -758280 -757980 -757680 -757380 -757080 -756780 -756480 -756180 -755880
-1038160 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 3.03E-02 | 3.49E-02 | 4.15E-02 | 4.92E-02 | 5.41E-02 | 4.89E-02 | 8.25E-02 | 9.76E-02 | 9.63E-02 | 7.56E-02
max. den. 9.65E-03 | 1.11E-02 | 1.32E-02 | 1.57E-02 | 1.73E-02 | 1.56E-02 | 2.63E-02 | 3.11E-02 | 3.07E-02 | 2.41E-02
prim. rok 2.78E-04 | 3.41E-04 | 4.39E-04 | 5.29E-04 | 5.91E-04 | 5.95E-04 | 8.14E-04 | 8.12E-04 | 6.90E-04 | 5.41E-04
-1038360 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 3.19E-02 | 3.57E-02 | 4.37E-02 | 5.40E-02 | 5.24E-02 | 8.54E-02 | 1.18E-01 | 1.35E-01 | 1.03E-01 | 7.20E-02
max. den. 1.02E-02 | 1.14E-02 | 1.39E-02 | 1.72E-02 | 1.67E-02 | 2.72E-02 | 3.77E-02 | 4.31E-02 | 3.29E-02 | 2.30E-02
prim. rok 3.12E-04 | 3.98E-04 | 5.22E-04 | 6.71E-04 | 7.23E-04 | 1.10E-03 | 1.41E-03 | 1.23E-03 | 8.88E-04 | 6.22E-04
-1038560 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 3.49E-02 | 3.96E-02 | 4.44E-02 | 5.58E-02 | 7.96E-02 | 1.18E-01 | 1.78E-01 | 1.60E-01 | 8.28E-02 | 6.36E-02
max. den. 1.11E-02 | 1.26E-02 | 1.41E-02 | 1.78E-02 | 2.54E-02 | 3.76E-02 | 5.67E-02 | 5.11E-02 | 2.64E-02 | 2.03E-02
prim. rok 3.40E-04 | 4.56E-04 | 6.16E-04 | 8.64E-04 | 1.24E-03 | 2.08E-03 | 3.12E-03 | 1.94E-03 | 1.06E-03 | 6.75E-04
-1038760 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 4.00E-02 | 4.63E-02 | 5.00E-02 | 5.26E-02 | 7.91E-02 | 1.34E-01 | 5.42E-01 | 1.34E-01 | 8.02E-02 | 6.10E-02
max. den. 1.28E-02 | 1.47E-02 | 1.59E-02 | 1.68E-02 | 2.52E-02 | 4.27E-02 | 1.73E-01 | 4.28E-02 | 2.56E-02 | 1.94E-02
prdm. rok 3.68E-04 | 5.08E-04 | 7.20E-04 | 1.19E-03 | 2.45E-03 | 3.66E-03 | 2.39E-02 | 2.60E-03 | 1.16E-03 | 7.07E-04
-1038960 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 4.44E-02 | 5.49E-02 | 6.40E-02 | 8.91E-02 | 7.54E-02 | 1.20E-01 | 1.70E-01 | 1.23E-01 | 7.66E-02 | 5.55E-02
max. den. 1.42E-02 | 1.75E-02 | 2.04E-02 | 2.84E-02 | 2.40E-02 | 3.84E-02 | 5.41E-02 | 3.91E-02 | 2.44E-02 | 1.77E-02
prim. rok 3.83E-04 | 5.38E-04 | 7.76E-04 | 1.69E-03 | 3.34E-03 | 5.94E-03 | 6.22E-03 | 2.46E-03 | 1.17E-03 | 7.10E-04
-1039160 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 4.51E-02 | 4.94E-02 | 5.02E-02 | 6.55E-02 | 1.28E-01 | 1.43E-01 | 1.37E-01 | 9.22E-02 | 6.76E-02 | 5.15E-02
max. den. 1.44E-02 | 1.57E-02 | 1.60E-02 | 2.09E-02 | 4.08E-02 | 4.57E-02 | 4.36E-02 | 2.94E-02 | 2.16E-02 | 1.64E-02
prim. rok 3.88E-04 | 5.40E-04 | 8.28E-04 | 1.65E-03 | 3.11E-03 | 4.27E-03 | 5.00E-03 | 1.90E-03 | 1.05E-03 | 6.75E-04
-1039360 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 4.04E-02 | 4.73E-02 | 6.06E-02 | 1.10E-01 | 1.12E-01 | 8.77E-02 | 9.39E-02 | 6.93E-02 | 5.71E-02 | 4.68E-02
max. den. 1.29E-02 | 1.51E-02 | 1.93E-02 | 3.50E-02 | 3.56E-02 | 2.80E-02 | 2.99E-02 | 2.21E-02 | 1.82E-02 | 1.49E-02
pram. rok 3.73E-04 | 5.24E-04 | 8.52E-04 | 1.86E-03 | 5.00E-03 | 3.43E-03 | 2.74E-03 | 1.41E-03 | 8.97E-04 | 6.13E-04
-1039560 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 4.40E-02 | 5.27E-02 | 7.61E-02 | 1.14E-01 | 1.04E-01 | 1.15E-01 | 7.38E-02 | 5.74E-02 | 4.98E-02 | 4.33E-02
max. den. 1.40E-02 | 1.68E-02 | 2.43E-02 | 3.64E-02 | 3.31E-02 | 3.66E-02 | 2.35E-02 | 1.83E-02 | 1.59E-02 | 1.38E-02
prm. rok 3.49E-04 | 4.85E-04 | 7.84E-04 | 1.77E-03 | 4.08E-03 | 3.70E-03 | 1.70E-03 | 1.07E-03 | 7.50E-04 | 5.44E-04
-1039760 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 4.66E-02 | 5.84E-02 | 7.60E-02 | 1.00E-01 | 9.02E-02 | 7.66E-02 | 5.82E-02 | 4.92E-02 | 4.52E-02 | 3.93E-02
max. den. 1.49E-02 | 1.86E-02 | 2.42E-02 | 3.20E-02 | 2.88E-02 | 2.44E-02 | 1.86E-02 | 1.57E-02 | 1.44E-02 | 1.25E-02
prim. rok 3.10E-04 | 4.22E-04 | 6.52E-04 | 1.55E-03 | 2.15E-03 | 1.66E-03 | 1.13E-03 | 8.24E-04 | 6.23E-04 | 4.74E-04
-1039960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 4.47E-02 | 5.83E-02 | 7.17E-02 | 8.90E-02 | 6.28E-02 | 5.95E-02 | 4.97E-02 | 4.29E-02 | 4.07E-02 | 3.61E-02
max. den. 1.42E-02 | 1.86E-02 | 2.29E-02 | 2.84E-02 | 2.00E-02 | 1.90E-02 | 1.58E-02 | 1.37E-02 | 1.30E-02 | 1.15E-02
prum. rok 2.60E-04 | 3.54E-04 | 5.17E-04 | 9.02E-04 | 1.13E-03 | 9.59E-04 | 7.93E-04 | 6.38E-04 | 5.15E-04 | 4.11E-04
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Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pripustna ¢etnost prekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Max. den Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Prim. rok Pfipustna Cetnost pfekroceni
Koncentrace 5 -

Shrnuti prispévka v siti ref. Bodu

Farm Projekt

Sledované referencni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 67 67 67 Cislo ug/m3 pug/m3 pug/m3
Koncentrace 5.42E-01 1.73E-01 2.39E-02 101 9.89E-02 3.15E-02 1.08E-03
Plispévek k limitim - - 0.48% 102 9.84E-02 | 3.14E-02 | 1.22E-03
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 7.72E-02 2 46E-02 1.15E-03
Referencni bod 1 1 1 104 5.22E-02 | 1.66E-02 | 8.87E-04
Koncentrace 3.03E-02 9.65E-03 2.60E-04
g Sy - - 0.005% PFispévky zimé&ru K imisnim limitim
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 7.77E-02 2.48E-02 1.55E-03 101 - - 0.022%
Prispévek k limitim - - 0.03% 102 - - 0.024%
Imisni pozadi v lokalité 103 - - 0.023%
Chemicka sloudenina Max.hod. Max. den Pram. rok 104 - - 0.018%
Benzen B B 1

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Prim. rok
Referencni bod 67 67 67 101 - - 1.00E+00
Koncentrace - - 1.02E+00 Splnéni leg. limitu - - ANO
Splnéni leg. limitu - - ANO 102 - - 1.00E+00
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - - ANO
Referenéni bod 91 91 1 103 - - 1.00E+00
Koncentrace - - 1.00E+00 Splnéni leg. limitu - - ANO
Splnéni leg. limitu - - ANO 104 - - 1.00E+00
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu - - ANO
Koncentrace - - 1.00E+00
Splnéni leg. limitu - - ANO
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4.1.8. Benzo(a)pyren- stav po realizaci pg/m?

Farm Projekt

Souradnice -758580 -758280 -757980 -757680 -757380 -757080 -756780 -756480 -756180 -755880
-1038160 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 9.72E-05 | 9.78E-05 | 1.04E-04 | 1.20E-04 | 1.23E-04 | 1.09E-04 | 1.90E-04 | 2.35E-04 | 2.40E-04 | 1.90E-04
max. den. 3.10E-05 | 3.12E-05 | 3.33E-05 | 3.81E-05 | 3.93E-05 | 3.47E-05 | 6.07E-05 | 7.50E-05 | 7.64E-05 | 6.07E-05
prim. rok 8.19E-07 | 1.01E-06 | 1.34E-06 | 1.59E-06 | 1.74E-06 | 1.74E-06 | 2.44E-06 | 2.28E-06 | 1.89E-06 | 1.47E-06
-1038360 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 1.12E-04 | 1.19E-04 | 1.16E-04 | 1.33E-04 | 1.21E-04 | 1.89E-04 | 2.70E-04 | 3.31E-04 | 2.59E-04 | 1.83E-04
max. den. 3.57E-05 | 3.79E-05 | 3.70E-05 | 4.24E-05 | 3.85E-05 | 6.01E-05 | 8.61E-05 | 1.05E-04 | 8.25E-05 | 5.84E-05
prim. rok 9.24E-07 | 1.20E-06 | 1.60E-06 | 2.06E-06 | 2.16E-06 | 3.26E-06 | 4.21E-06 | 3.36E-06 | 2.39E-06 | 1.68E-06
-1038560 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 1.24E-04 | 1.42E-04 | 1.41E-04 | 1.38E-04 | 1.98E-04 | 2.61E-04 | 3.91E-04 | 3.93E-04 | 2.11E-04 | 1.68E-04
max. den. 3.94E-05 | 4.53E-05 | 4.48E-05 | 4.40E-05 | 6.31E-05 | 8.33E-05 | 1.25E-04 | 1.25E-04 | 6.71E-05 | 5.36E-05
prim. rok 1.01E-06 | 1.38E-06 | 1.91E-06 | 2.76E-06 | 3.92E-06 | 6.36E-06 | 8.77E-06 | 5.08E-06 | 2.80E-06 | 1.81E-06
-1038760 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 1.38E-04 | 1.67E-04 | 1.84E-04 | 1.73E-04 | 1.98E-04 | 2.87E-04 | 1.24E-03 | 3.24E-04 | 2.05E-04 | 1.65E-04
max. den. 4.41E-05 | 5.32E-05 | 5.88E-05 | 5.50E-05 | 6.31E-05 | 9.15E-05 | 3.94E-04 | 1.03E-04 | 6.53E-05 | 5.24E-05
prdm. rok 1.09E-06 | 1.54E-06 | 2.28E-06 | 4.12E-06 | 8.85E-06 | 1.13E-05 | 5.33E-05 | 6.61E-06 | 3.04E-06 | 1.89E-06
-1038960 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 1.47E-04 | 1.83E-04 | 2.15E-04 | 3.14E-04 | 1.89E-04 | 2.96E-04 | 3.68E-04 | 2.79E-04 | 1.80E-04 | 1.45E-04
max. den. 4.70E-05 | 5.84E-05 | 6.87E-05 | 1.00E-04 | 6.02E-05 | 9.44E-05 | 1.17E-04 | 8.90E-05 | 5.75E-05 | 4.61E-05
prim. rok 1.12E-06 | 1.60E-06 | 2.41E-06 | 6.07E-06 | 1.20E-05 | 1.74E-05 | 1.62E-05 | 6.32E-06 | 3.06E-06 | 1.89E-06
-1039160 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 1.43E-04 | 1.56E-04 | 1.50E-04 | 1.85E-04 | 3.59E-04 | 3.56E-04 | 3.06E-04 | 2.04E-04 | 1.57E-04 | 1.36E-04
max. den. 4.55E-05 | 4.96E-05 | 4.77E-05 | 5.89E-05 | 1.14E-04 | 1.14E-04 | 9.76E-05 | 6.50E-05 | 5.02E-05 | 4.33E-05
prim. rok 1.12E-06 | 1.57E-06 | 2.44E-06 | 4.95E-06 | 9.06E-06 | 1.20E-05 | 1.27E-05 | 4.96E-06 | 2.78E-06 | 1.80E-06
-1039360 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 1.14E-04 | 1.27E-04 | 1.65E-04 | 2.93E-04 | 2.94E-04 | 2.12E-04 | 2.13E-04 | 1.54E-04 | 1.36E-04 | 1.22E-04
max. den. 3.63E-05 | 4.05E-05 | 5.25E-05 | 9.35E-05 | 9.37E-05 | 6.75E-05 | 6.80E-05 | 4.92E-05 | 4.34E-05 | 3.89E-05
pram. rok 1.06E-06 | 1.49E-06 | 2.41E-06 | 5.16E-06 | 1.29E-05 | 8.94E-06 | 7.05E-06 | 3.72E-06 | 2.38E-06 | 1.64E-06
-1039560 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 1.17E-04 | 1.41E-04 | 2.00E-04 | 2.99E-04 | 2.58E-04 | 2.71E-04 | 1.70E-04 | 1.30E-04 | 1.19E-04 | 1.09E-04
max. den. 3.74E-05 | 4.48E-05 | 6.39E-05 | 9.53E-05 | 8.24E-05 | 8.64E-05 | 5.42E-05 | 4.14E-05 | 3.80E-05 | 3.47E-05
prm. rok 9.84E-07 | 1.36E-06 | 2.18E-06 | 4.82E-06 | 1.04E-05 | 9.25E-06 | 4.43E-06 | 2.84E-06 | 2.00E-06 | 1.46E-06
-1039760 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 1.23E-04 | 1.54E-04 | 1.99E-04 | 2.62E-04 | 2.11E-04 | 1.81E-04 | 1.36E-04 | 1.13E-04 | 1.05E-04 | 9.73E-05
max. den. 3.93E-05 | 4.90E-05 | 6.33E-05 | 8.36E-05 | 6.73E-05 | 5.78E-05 | 4.33E-05 | 3.61E-05 | 3.36E-05 | 3.10E-05
prim. rok 8.71E-07 | 1.18E-06 | 1.81E-06 | 4.20E-06 | 5.69E-06 | 4.31E-06 | 2.98E-06 | 2.20E-06 | 1.67E-06 | 1.28E-06
-1039960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 1.17E-04 | 1.52E-04 | 1.87E-04 | 2.33E-04 | 1.52E-04 | 1.51E-04 | 1.17E-04 | 1.00E-04 | 9.57E-05 | 8.80E-05
max. den. 3.73E-05 | 4.85E-05 | 5.96E-05 | 7.43E-05 | 4.85E-05 | 4.81E-05 | 3.73E-05 | 3.19E-05 | 3.05E-05 | 2.81E-05
prum. rok 7.28E-07 | 9.90E-07 | 1.43E-06 | 2.46E-06 | 3.03E-06 | 2.56E-06 | 2.12E-06 | 1.71E-06 | 1.39E-06 | 1.11E-06
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Imisni limity

Legislativni limit Max.hod. Pripustna ¢etnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Max. den Pfipustna Cetnost prekroceni

Koncentrace - -

Legislativni limit Prim. rok Pripustna Cetnost pfekroceni

Koncentrace 1.00E-03 -

Shrnuti pFispévk v siti ref. Bodl Sledované referencni body

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Referenéni bod 67 67 67 Cislo ug/m3 ug/m3 pug/m3

Koncentrace 1.24E-03 3.94E-04 5.33E-05 101 2.27E-04 7.22E-05 3.25E-06

Plispévek k limitim - - 5.33% 102 2.21E-04 | 7.03E-05 | 3.61E-06

Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 103 1.84E-04 5.86E-05 3.52E-06

Referencni bod 10 10 1 104 1.29E-04 | 4.11E-05 | 2.87E-06

Koncentrace 8.80E-05 2.81E-05 7.28E-07

Prispévek k limitiim - - 0.07% PFispévky zimé&ru k imisnim limitim

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok

Koncentrace 1.97E-04 6.27E-05 4.21E-06 101 - - 0.33%

Prispévek k limitim - - 0.42% 102 - - 0.36%

Imisni pozadi v lokalité 103 - - 0.35%

Chemicka sloudenina Max.hod. Max. den Prdm. rok 104 - - 0.29%
Benzo(a)pyren B B 0.00109

Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Prim. rok

Referencni bod 67 67 67 101 - - 1.09E-03

Koncentrace - - 1.14E-03 Splnéni leg. limitu - - NE

Splnéni leg. limitu - - NE 102 - - 1.09E-03

Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - - NE

Referenéni bod 10 10 1 103 - - 1.09E-03

Koncentrace - - 1.09E-03 Splnéni leg. limitu - - NE

Splnéni leg. limitu - - NE 104 - - 1.09E-03

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu - - NE

Koncentrace - - 1.09E-03

Splnéni leg. limitu - - NE

Komentar — jiz v soucasnosti je v rdmci imisniho pozadi piekracovan limit na BaP, zamér sam o sob¢ je
nevyznamnym v oblasti.

Z hlediska emisi BaP lze konstatovat, ze zamér je nevyznamnym zdrojem v Gzemi, pramérné rocni
ptispévky jsou hluboko pod 1% piispévky, které by znamenaly nutnost kompenzacnich opatieni.
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4.2. Zobrazeni izolinii

4.2.1. Pramérna ro¢ni koncentrace NOy — pFispévky k imisni situaci dle modelu [pg/m?]
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4.2.2. Maximalni denni koncentrace NOx — piispévky k imisni situaci dle modelu [pg/m?]
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4.2.3. Maximalni hodinova koncentrace NOx — pFispévky k imisni situaci dle modelu [pg/m?]
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v__ 7

4.2.4. Pramérna ro¢ni koncentrace PMjo— pFispévky k imisni situaci dle modelu [pg/m?]
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4.2.5. Maximalni denni koncentrace PMjo — p¥ispévky k imisni situaci dle modelu [pug/m?]
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5. NAVRH KOMPENZACNICH OPATRENI

(5) Pokud by provozem stacionarniho zdroje oznaceného ve sloupci B v priloze ¢. 2 k tomuto
zdkonu nebo vlivem umisténi pozemni komunikace podle odstavce 1 pism. b) doslo v oblasti
jejich vlivu na uroven znecisteni k prekroceni nékterého z imisnich limitii s dobou
priumerovani 1 kalendarni rok uvedeného v bodech 1 a 3 prilohy ¢. 1 k tomuto zakonu nebo je
jeho hodnota v této oblasti jiz prekrocena, lze vydat souhlasné zavazné stanovisko podle
odstavce 1 pism. b) nebo odstavce 2 pism. b) pouze pri soucasném uloZeni opatieni
zajistujicich alespon zachovani dosavadni urovné zmecisteni pro danou znecistujici latku
(dale jen , kompenzacni opatreni®). Kompenzacni opatieni se u staciondrniho zdroje
oznaceného ve sloupci B v priloze ¢. 2 pro danou znecistujici latku neuloZi, pokud pro ni
zdroj nema stanoven specificky emisni limit v provdadécim pravnim predpisu. Kompenzacni
opatreni se dadle neukladaji u stacionarniho zdroje, jehoz prispévek vybrané znecistujici latky
k urovni znecisteni nedosahuje hodnoty stanovené provadeécim pravnim predpisem.

Vyhlagka 415/2012 Sb. uvadi:
KOMPENZACNI OPATRENI

§ 27 Zpusob uplatnéni kompenzacnich opatreni

(1) Kompenzacni opatreni se uloZi u stacionarniho zdroje a pozemni komunikace uvedené
v § 11 odst. 1 pism. b) zakona v pripade, zZe by jejich umistéenim doslo k ndaristu urovné
znecisténi o vice nez 1 % imisniho limitu pro znecistujici latku s dobou primérovani 1
kalendarni rok.

(2) Pro ucely vyhodnocovani kompenzacniho opatieni jsou v priloze ¢. 16 k této vyhldsce
stanoveny koeficienty vyznamnosti prispevku zdroje ke znecistéeni  ovzdusi (ddle jen
,,koeficient vyznamnosti*), a to v zavislosti na efektivni vysce zdroje.

(3) Kompenzacni opatreni je uplatnéno dostatecnym zpusobem, pokud je sniZeni soucinu
zmeény mnozstvi vypousteéné zmnecistujici latky v tundach za rok a koeficientu vyznamnosti
stacionarnich nebo mobilnich zdrojii, na nichz se realizuje kompenzacni opatieni, veétsi
nebo rovno soucinu zmény mnozstvi vypousténé znecistujici latky v tunach za rok a
koeficientu vyznamnosti nové umistovaneho stacionarniho zdroje nebo mobilnich zdrojit na
posuzované pozemni komunikaci.

(4) V pripade uplatnéni kompenzacniho opatreni formou izolacni zelené, cisteni komunikaci
nebo jinych obdobnych opatreni se neuvazuje pri hodnoceni kompenzacniho opatieni
podle odstavce 3 o vypousteni znecistujicich latek do ovzdusi, ale o odstranéném
znecisteni.

Pro zamér nejsou vyZadovana kompenzaéni opatieni podle § 11 odstavce 5 Z201/2012 Sb.,
nebot’ nebylo dosazeno 1% imisniho limitu a zaroven prekroceni imisnich limit pro zadnou
znecistujici latku s dobou primérovani 1 kalendaini rok na izemi mimo samotny zameér.
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6. ZAVERECNE HODNOCENI

Vypocet v ramci vypoctové sité a sledovanych bodi byl proveden pro imise:
- Oxid dusicity - NO2
- Oxidy dusiku — NOx
- Oxid uhelnaty — CO
- Oxid sificity — SO2
- Benzo(a)pyren — BaP
- Benzen - BZN
- Poletavy prach o velikosti mensi nez 10 pm - PMio
- Poletavy prach o velikosti mensi nez 2,5 um - PMio

Pro tyto reprezentativni latky bylo provedeno srovnani s imisnimi limity dle platnych
zakonnych norem.

Z hlediska ptispévku k imisnimu limitu Ize pokladat piispévky za akceptovatelné a nelze
ptedpokladat, ze by realizaci zaméru doSlo k vyraznému zhorSeni situace v oblasti. Pro
bezpecnost bylo parkovisté agregovano s ostatnimi zdroji v uzemi, tak aby byly posouzeny
kumulativni vlivy.

Hlavnim ptivodcem emisi z komercni zony jako celku bude doprava. Zde posuzovany zamér
vybudovani dalSiho parkovisté na misté piivodniho parkovani pro autobusy je nevyznamnou
zménou v uzemi a lze jej bez problémt realizovat.

Protoze vuzemi dochazi k velkému navyseni zpevnénych ploch, doporucuji provadét
pravidelny uklid téchto ploch, tak aby bylo co nejvice zabranéno resuspendaci prachovych
castic.

Zamér lze z hlediska posouzenych udaju povazovat za akceptovatelny.

Ing. Martin Vrany

. Drzitel autorizace ke zpracovani rozptylovych
WOJU&"‘( studii podle § 15 odst. 1 pism. D) zdkona o

ochrané ovzdusi.
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7. PRILOHY

1. Autorizace

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
Vriovicka 65, 100 10 Praha 10
Tel: 267122435, Tel/Fax: 267126435

G Vytizuje Praha dne
911/820/09 [ng. Sukdolova 15.4,2009
ROZHODNUTI

Ministerstva Zivotniho prostiedi

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, organ stitni spravy piislusny podle § 43 pism. u)
zikona ¢ B6/2002 Sb., o ochrané ovzdudi a o zméné nékterych daliich zdkoni( (zdkon
o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdé&jdich predpisiu, k vydavini rozhodnuti o autorizaci podle
§ 15 odst. 1 pism. d) tohoto zikona, po posouzeni Zidosti Ing. Martina Vraného a zplsobilosti
zadatele predméinou ¢innost provadét, rozhodlo takio:

Ing. Martinu Vranému
Jindfisskd 1748, 530 02 Pardubice, 1C: 74 577 433

se vydava
autorizace ke zpracovini rozptylovych studii
podle § 15 odst. 1 pism. d) zikona o ochrané ovzduii

Toto rozhodnuti se vydava na dobu do 31.3.2014,

Oduvodnéni

Doru¢enim Zadosti pana Ing. Martina Vraného, Jindfisska 1748, 530 02 Pardubice,
o vydéni rozhodnuti o autorizaci ke zpracovini rozptylovych studii dne 10. bfezna 2009 bylo
v souladu s § 44 zikona ¢. 500/2004 Sb., spravniho Fidu, zahdjeno sprivni fizeni v uvedené
veéci.

Ing. Martin Vrany vyhovél pozadavkim § 15 odst. 6, 9 a 10 zakona o ochrané ovzdusi a
prokizal, 7e je schopen zpracovivat rozptylové studie podle § 9 odst. 6 zikona o ochrané
ovzdudi, ¢imZ naplnil poZzadavky na vyddni rozhodnuti o autorizaci ke zpracovéni
rozptylovych studii.

Doba platnosti rozhodnuti o autorizaci je stanovena v souladu s § 15 odst. 11 zdkona o
ochrané ovzdusi.
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Pouceni o rozkladu

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad do 15 dni ode dne jeho doruéeni
k Rozkladové komisi Ministerstva Zivotniho prostiedi.

1
w,
N

feditel odboru ochrany o?'zﬁ:luﬂ
N T4

Kopie: CIZP teditelstvi
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Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Ceské republiky

Stanovisko odboru ochrany ovzdusi k platnosti autorizace k vwwbranym €innostem, které byly
vydany podle zakona £. 862002 Sh., o ochrané owvzduii a o zméné nékterych dalsich zakond
{0 ochrangé ovzduii], ve znéni pozdéjsich predpisd, po nabyti d€innosti zakona €. 20172012 5b.

Zakon € 20172012 Shb., o ochrané ovzdusi, ktery nabyl déinnosti dne 1.9.2012, v ustanoveni § 42
uvadi, Ze autorizace (zde uvedeng) wdané podle predchoziho zdkona & 86&/2002 Sh., o ochrangé
ovzdusi, ve znéni ucinném do nabyti acinnosti nového zakona o ochrané ovezdusi, jsou povaZovany za
autorizace vydané podle tohoto nového zakona, ktery predpoklads vydani autorizace na dobu
neurcitou.

Z tohoto ddvodu neni potfeba po 1.9.2012 Zadat o dalsi prodlouzeni autorizad vydanych pred timto
datem, které jsou nadale platné bez fasového omezeni — resp. do doby, nez by doslo k jejich zrueni,
napfiklad z divodu zavaizného nebo opakovaného poruseni povinnosti pri vwwkonu autorizovang
ginnosti.

Cinnost méfeni ucinnosti spalovaciho zdroje a mno¥stvi wpousténych latek a kontrolu spalinovych
cest jiZ podle zakona &£ 20172012 Sh. neni ¢innosti, jeji vwkon mZe provadét pouze osoba podle
tohoto zadkona autorizovana. K provadéni této Cinnosti podle jinych pravnich predpist (poZarné-
bezpetnostnich & jinych) neni nutné mit autorizaci podle nového zakona o ochrané ovzdusi.

Zakon €. 20172012 Sh. rovné? jiz neuklada provozovateldm wybranych spalovacich stacionarnich
zdroji povinnost méfeni dfinnosti spalovactho zdroje a mnoZstvi wwpousténych latek a kontrolu
spalinovych cest (tim nejsou dotéeny povinnosti stejné nebo podobné wplyvajici z jinych pravnich
predpisa}. Pokud ma osoba autorizovana podle § 15 odst. 1 pism. b} zakona £ 8&/2002 Sh., ve znéni
pozdéjEich predpisil, vydané rozhodnuti o autorizaci k vyse uvedené dinnosti, s dobou platnosti i po
1.9.2012, kdy nabyl dfinnosti nowy zakon o ochrang ovzdudi, je tato autorizace nadéle bezpfedmétna,
jelikoZ nowy zakon tuto finnost jiZz neautorizuje 2 rugi povinnost sni spojencu. Takova autorizace
nemiie byt pouZita k provadéni jakeékoli povinnosti vwwplyvajici ze zakona € 201/2012 Sh.

Ing. lan Kuzel
reditel odboru ochrany owvzdusi
LT,

Komer¢ni aredl Dobroviz a.s. — Hala €. 10, Parkovisté Etapa 2 Strana 56 (celkem 56)



