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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
WFL Park II s.r.o.

2. ldentifika€ni udaje
Identifika¢ni ¢islo: 289 37 244
DIC: CZ 289 37244

3. Sidlo (bydli&t&)

Sidlo: Na Piikop¢ 859/22, 110 00 Praha 1

4. Opravnény zastupce oznamovatele
Jméno, Pfijmeni, titul a funkce: Ing. Josef Brejcha, na zékladé plné moci
Spolecnost: RotaGroup s.r.0.
Adresa: Nérodni obrany 45, 160 00 Praha 6
Telefon: 773 463 657
Email: josef.brejcha@rotagroup.cz
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B. UDAJE O ZAMERU
I. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podile prilohy €. 1
Nazev: Komer¢ni areal Dobroviz a.s. — Hala €. 10, Parkovisté Etapa 2
Zarazeni:
Dle pfilohy €. 1 k Zadkonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, ve znéni
pozdé¢jsich piedpist jde o zdmér podle piilohy €. 1. kalorie IL.:

e bod 10.6 - nové prumyslové zony a zdméry rozvoje prumyslovych oblasti s rozlohou
nad 20 ha. Zaméry rozvoje mést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba skladovych komplexti s
celkovou vymérou nad 10000 m?zastavéné plochy. Vystavba obchodnich komplext a
nakupnich stfedisek s celkovou vymérou nad 6000 m? zastavéné plochy.

Parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 500 parkovacich stani v soucétu pro celou
stavbu.

Zamér podléha zjistovacimu fizeni podle Zakona 100/2001 Sb.

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Kapacita parkovacich ploch pro osobni automobily na misté pavodné planované Haly
¢. 10 komer¢ni zony v Dobrovizi

e Stavajici kapacita parkovacich mist pro osobni automobily Etapa I. - 233 mist
e Navrhované rozsifeni parkovacich mist pro osobni automobily Etapa II. - 642 mist
e Celkem parkovisté na mist€ haly ¢. 10, Etapy 2 - 875 mist
Vyuziti izemi:
Plocha zajmovych pozemku 27 083 m? 100%
Zastavéna plocha 19373 m*>  71,5%
Plocha zelené 7 710 m? 28,5%

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: StiedoCesky
Okres: Praha-zapad
Obec: Dobroviz
Katastralni zemi: Dobroviz
Pozemky: 416/59 a 416/1

Nejblizsi obytné objekty se od zdméru nachdzi:

e Cca 220 m severn¢ od hranice zaméru na stavebni parcele ¢islo 289 je umistén rodinny
diim s ¢islem popisnym 212 (k. 0. Dobroviz 627488). Od hranice komer¢ni zony se tento
objekt nachazi cca 40 metru.

e Cca 260 m severozapadné od hranice zaméru na stavebni parcele ¢islo 329/1 je umistén
rodinny diim s ¢islem popisnym 275 (k. 4. Hostounl u Prahy 645923). Déle za¢ina obytna
zéastavba obce. Od hranice komercni zony se tento objekt nachazi cca 235 m smérem
severozapadnim.
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4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zameéry

Plvodné planovand odstavna plocha pro autobusy je jiz v soucasnosti vybudovand — na
misté byvalého projektu vystavby ,,Aredlu D10* vedle jiz realizovaného parkovisté vznikla
odstavna plocha pro autobusy — 68 odstavnych mist, pozadavek byl na zdkladé¢ analyzy
dopravy spojené se zamérem. Autobusy mély dorazit na odstavnou plochu pfed koncem
smény, tak aby plynule najizd€ly do aredlu po konci smény a zaméstnanci byli bez zdrzeni
odvezeni domd.

Nové bude béZznou barvou na komunikace na stavajici zpevnéné plochy nakreslen rastr pro
osobni automobily namisto Car pro autobusy a vznikne 642 parkovacich mist. Systém
odvodu destovych vod ani Zadny jiny parametr stavby se neméni, odlu¢ovace ropnych latek
budou mit rovnéz stejné¢ garance jako doposud. Zména je v povaze dopravy a sni
souvisejicimi emisemi hluku, znecistujicich latek — provoz autobusit bude modelové
nahrazen osobni dopravou pro piipad naplnéni vyhled budouciho provozovatele.

Mozné kumulace vlivi

Lokalni mistopis — obecny popis
Uzemi vyhrazené pro Komeréni zénu Dobroviz je rozdéleno do dvou lokalit:

e Lokalita ,Nad trati“ - zabird tzemi mezi planovanym silni¢nim obchvatem obce
Dobroviz probihajicim severné od trati, kterym je tato lokalita napojena na silnicni sit’
a jiznim okrajem obce Dobroviz a jsou v ni umistény haly D1, D2 a D3 a D8, ze
strany vychodni pfiléhaji k této lokalit¢ jiz vybudované komercni objekty jinych
provozovatelll.

e Lokalita ,,Pod trati“ - zabird izemi jizn¢ od trati, lokalita je na vychodé napojena
arealovou komunikaci vedenou paralelné s trati na silni¢ni sit’ (na komunikaci I11/0073
Jene¢ - Dobroviz ). V soucasnosti je zde zrealizovand hala D4 a realizuje se
,Distribuéni centrum Praha zapad*.

Komer¢ni zona Dobroviz
Piehled stavajicich objektl v rdmci komer¢niho arealu:
e Hala D1 — hala vyhradné pro logistické ucely firmy CEVA Logistics spol. s r.0.
e Hala D2 — hala je rozdélena do dvou ¢asti:
O Hala D.2.1 — firma DSV, tato ¢ast haly je vyuzita vyhradné pro logistické
ucely;
O Hala D.2.2 — firma Great United Trading, s.r.o., tato ¢ast haly je vyuzita
vyhradné pro logistické tcely;

e Hala D3 - firma Amazon sklad a repackiging, je vyuzita vyhradné pro logistické ucely
a zacviceni zaméstnanct pro novou halu Distribu¢ni centrum Praha zépad;

e Hala D8 — sklad firmy GM electronic, spol. s r.o0., jedna se o skladovy objekt bez
vyroby.

e Hala D4 — firma DSV, hala je vyuzita vyhradné pro logistické ucely;

e Distribuéni centrum Praha zapad - firma Amazon sklad a repackiging, zatim neni
hala v provozu, navrhované parkovisté bude slouzit zejména pro tuto halu.

Kumulace se zaméry jinych subjekti
Ze strany vychodni k lokalit¢ ,Nad trati pfiléhaji jiz vybudované objekty jinych
provozovateli. Mimo jiné se jednd o firmy: Prostfedi a fluidni technika, s.r.o., BOKI
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ROBOTIZOVANE SYSTEMY spol. s r. 0. CARGO SPED s.r.0., OZAB.

Vychodné od zaméru se nachdzi strategicky vyznamné LetiSt¢ Vaclava Havla, letadla
z tohoto letis$t¢ zejména ovliviuji akustické pozadi v obci.

Jizné od zaméru se nachazi komunikace R6, ktera je hlavni komunikaci v izemi. Realizace
zaméru je mozna pouze diky existenci této komunikace a moznosti napojeni na ni. Severné
pak lezi komunikace R7.

Oznamovateli dale neni znamo, Ze by v dot€eném uzemi byly v soucasné dobé projednavany
jiné zaméry s vyznamnym vlivem na zivotni prostfedi, které by mély byt soucasti tohoto
posuzovani.

5. Zdivodnéni potireby zaméru a jeho umisténi, v€etné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich davodui (i z hlediska zivotniho prostiedi)
pro jejich vybér, respektive odmitnuti
Zdivodnéni potieby zaméru
Budouci provozovatel - firma Amazon - pochazi z USA. V rdmci své firemni politiky usiluje
o jednotnou koncepci a design svych pobocek v rdmci celého svéta. Design je vyznamné
ovlivnény mistem vzniku koncepce, kdy v USA je bézna doprava osobnimi vozidly takika u
vSech zaméstnancli. Hromadna doprava autobusy, kterd je u nas b&zna, neni soucasti
puvodni koncepce firmy. Budouci provozovatel na zékladé své vize predpoklada, ze
vyhledové dojde k takovému ekonomickému rozvoji, ze si bude moci dovolit vice
zaméstnancl vyuzit osobni dopravy.

Realizaci zaméru se nebude ménit pocet zaméstnancii pracujicich v podniku, pouze chce byt
budouci provozovatel pfipraven na vyhledovou zménu v chovéni svych zaméstnancii.
Ptestoze lze predpokladat, ze diky dlouhodobym tradicim v CR takovad zména nenastane
v horizontu desetileti, je zpracovan zatézovy model osobni dopravy, ktery by mohl nastat
v Uzemi v sezonni Spicce pied Vanoci.

Zdivodnéni umisténi zaméru

Jedna se o stavajici zpevnéné plochy — parkovisté pro autobusy - odkanalizované na ORL
v blizkosti Distribu¢niho centra, zérovein vyznam ploch klesd s poklesem pozadavkii na
autobusovou dopravu. Z hlediska umisténi se jedna v podstaté o jediné logické feSeni.

Zvazované varianty

Jednotlivé varianty byly zvazovany v ramci projektové piipravy, do tohoto dokumentu jiz
vstupuje jedind varianta technologického uspotadéani. Piipadné drobné upravy v dalSich
fazich budou znamenat jen mélo vyznamné zmény bez zaznamenatelnych posunti vlivii na
jednotlivé slozky zZivotniho prostiedi.
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6. Struény popis technického a technologického FeSeni zameéru
Parkovaci plochy

Soucasti rozsiteni parkovisteé z Etapy 1. bylo také vybudovani vetfejného osvétleni a destove
kanalizace, kterd. Spolecny vjezd a vyjezd z parkovisté je situovan na severni strané pozemku a
byl realizovan v ramci vystavby 1. etapy parkovisté.

Vyuziti izemi:

Plocha zajmovych pozemkil 27083 m? 100%
Zastavéna plocha 19373 m? 71,5%
Plocha zeleng 7710 m? 28,5%

Podil zelené v misté Komeréni zény pozadovany ve schvaleném UP obce Dobroviz (min.
20%) je tedy splnén - pfedstavuje 28,5 % z celkové plochy aredlu feSeného uzemi a je tedy
vEtsi nez pozaduje schvaleny UP obce.
Stavba piedstavuje rozsiteni jiz realizované ¢asti parkovisté pro osobni automobily (1. etapa) o
dalsi cast, ktera predstavuje vybudovani dalSich 672 parkovacich stani pro OA (2. etapa).

Celkem bude po rozsifeni parkovisté ziizeno 875 parkovacich mist pro osobni automobily
(1.+ 2. etapa).

Etapa I.

Na pozemku p. ¢. 416/59 vybudovano parkovisté pro osobni automobily (233 stani). Soucasti
tohoto parkovisté je také chodnik pro pfistup k halovému objektu. Dale je vybudovana
kanalizaéni piipojka z odvodnéni parkovisté do $achty DS 17a na parcele 416/44 a napojeni
vefejného osvétleni z nejbliz§iho stozaru VO taktéz na pozemku 416/44.

Etapa II.

Konstrukéni a materialové feSeni

Zakladni sklony zpevnénych ploch parkovisté jsou navrzeny v rozmezi 2,0-2,25%. V misté
napojeni na 1. etapu jsou zpevnéné plochy plynule napojeny na hranu navazujici jiz realizované
¢asti parkovisté. Parkovisté¢ bude provedeno z betonové dlazby. Tloustka navrzené konstrukce
zpevnénych ploch je 400 mm.

Popis dopravniho feSeni

Noveé navrzena plocha parkovisté ve 2. etapé, kde je uvazovano s vybudovanim dalSich
parkovacich stani pro osobni automobily, navazuje na piedchozi, jiz realizovanou, 1. etapu
vystavby parkovisté. Parkovist€ pro osobni automobily realizované v ramci 1. etapy je napojeno
na stavajici mistni komunikaci ulice U Trati v obci Dobroviz ve Stfedoceském kraji.

Smérové vedeni

Smérové vedeni vychédzi ze situaniho rozmisténi parkovacich stani, stavajicich komunikaci
a zpevnénych ploch. Smérové vedeni patefni ucCelové komunikace pro obsluhu parkovisté
vychazi také z tvaru predmétnych pozemkl vyhrazenych pro vystavbu parkovisté. Jednotlivé
fady parkovacich stani jsou pak zptistupnény pomoci systému jednosmérnych komunikaci, které
jsou napojeny na patetni ic¢elovou obousmérnou komunikaci.

Vyskové vedeni

Vyskové vedeni komunikaci a zpevnénych ploch je navrzeno tak, aby bylo zajisténo fadné
odvodnéni povrchu parkovisté do zlabi, a dale do uli¢nich vpusti.
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Sitkové usporadani

Sitka jednosmémych komunikaci zajistujici piistup k jednotlivym parkovacim stanim je
navrzena na celém parkovisti 6 m. Sitka pateini Gi¢elové komunikace je navrzena $itky 6,0 m.
Zakladni rozmér kolmych parkovacich stani pro osobni automobily je navrzen 2,50 x 5,00 m.
Zakladni rozmér Sikmych parkovacich stani je pak navrzen 2,50 x 5,30 m.

Konstrukéni uspoiadani

Pro navrh konstrukénich vrstev komunikace je uvazovana skladba, ktera vychazi z TP 170
»Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci“ s vazbou na ptislusné CSN.

Druh a cetnost provadéni zkouSek jednotlivych vrstev a materidll upravuji ustanoveni
ptislusnych kapitol TP s vazbou na ptislusné CSN.

Konstrukce - parkovisté osobnich automobilt

Betonova dlazba DL 80mm CSN 73 6131
LozZe z drceného kameniva L 4/8 40mm CSN 73 6131
Stérkodrt SDA 0/32; GE 130mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDA 0/63; GE 150mm CSN 73 6126-1
Celkem 400mm

Obrubniky

Na rozhrani vozovky/parkovist¢ a nezpevnénych ploch jsou navrzeny betonové silnicni
obrubniky 1000/150/250 s vyskou podstupnice 0,12 m. Obruby jsou osazeny nastojato do loZe
z prostého betonu C16/20 s opérou.

Dlazby

Povrch nové ¢asti parkovisté bude z betonové zamkové dlazby. Betonova dlazba je navrzena
v pfirodni barvé (svétle Sedd). Jednotliva parkovaci stani jsou odliSena odlisn€ tonovanou barvou
betonové dlazby.

Kanalizace

Destova voda je svedena ze zpevnénych ploch pficnymi a podélnymi sklony v rozmezi 2,0-
2,25% do uZlabi a do vpusti a nasledné¢ pfes ORL svedena do stavajici kanalizace arealu
Komer¢ni zény Dobroviz lokalita Nad trati. Mnozstvi destovych vod odtékajici z pozemku bude
pfi p = 0,5 a intenzit¢ 164 1/s/ha (Praha — Ruzyn¢) 85,2 1/s. Regulovany odtok z reten¢ni nadrze
pak bude 40 I/s. — neméni se plocha.

Zachyt ropnych latek

Navrzeny odlu¢ova¢ ropnych latek AS TOP 125 RCS/EO/PB - 0,1 mg/l NEL spliluje limitni
hodnotu 0,1 mg/l uhlovodikii C19-C4o na odtoku a jeho navrh byl proveden dle normy CSN EN
858-2 Odlucovade lehkych kapalin (napf. oleje a benzinu) — Cast 2: Volba jmenovité velikosti,
instalace, provoz a udrzba. Dle této normy zavisi jmenovitd velikost odlu¢ovace na druhu jeho
konstrukci, na mnozstvi srazek a zachytné plose srazek (povodi), odvodnované(ho) do
odlucovace. Odstavec 4.1 této normy nerozliSuje vyuziti parkovisté v zavislosti na druhu vozidel.
Druh ropnych latek unikajici v pfipadé havarie z autobust je totozny s latkami unikajicimi
z osobnich automobild, neni tedy divod pro zménu navrhovaného feSeni. Vypocet jmenovité
velikosti ORL dle pfislusné normy je uveden v nasledujici tabulce. Odlucovac je vybaven
sorpcnim filtrem, ktery zajist'uje hodnotu 0,1 mg/l uhlovodikii C19-C40 na odtoku.
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Plochou pro odvod destové vody se rozumi plocha prvni etapy parkovisté, kdy je destova voda
odvadéna pfimo na odluovaé. Destova voda ze zpevnénych ploch druhé etapy je retenovana
v podzemni betonové retencni nadrzi, ze které je na odlucovac¢ vypoustén regulovany odtok 40

I/s.

VYPOCET JMENOVITE VELIKOSTI ODLUCOVACE ROPNYCH LATEK
Plocha pro odvod destové vody Ar = 5680 m?
Soucinitel odtoku vody z odvodiované plochy 00 = 0.90 -
Redukovana plocha Ared = 5112 m?
Intenzita desté pro p=1 - Praha i= 0.0164 1/s.m?
Maximalni odtok destovych vod z plochy Etapy I Or = 84 /s
Pfitok z retencni
nadrze Etapy II Or = 40 /s
Celkovy pritok destovych vod odlucovacem Or= 124
Maximalni odtok odpadnich vod Os = 0 Us
Soucinitel hustoty pro ptisluSnou lehkou kapalinu fa = 1.0 -
PritéZzujici soucinitel v zavislosti na druhu odtoku fr = 0 -
Jmenovita velikost
odlucovace NS = 124 NS
Mnozstvi kalu malé
Minimalni objem lapaku kalu V= 12384 1
NavrZeny odlucovac ¢. 1 AS TOP 125 RCS/EO/PB - 0,1 mg/l| NEL

Popis

Odlucovac lehkych kapalin slouzici k odlu¢ovani volnych ropnych latek jako je napt. nafta a oleje
mineralniho pvodu o hustoté do 950 mg/cm® ze znedisténych odpadnich vod uréenych
k pfipojeni na stokové nebo kanaliza¢ni systémy v provedeni dvouplastovém pro vybetonovani na
stavbé, pro osazeni v pojizdéné plose a/nebo pod hladinu spodni vody.

Princip ¢iSténi

Gravitacné-koalescenéni a sorpéni princip odlucovani ropnych latek, plnopritocné zafizeni
jmenovité velikosti (dale jen NS) NS = 125, veskeré technologické prostory velikostné i1 profilem
odpovidaji dle CSN EN 858 max. navrhovému pritoku srazkovych vod Q=124 1/s, natok je
opatien rozrazetem a usmériiovaéem proudu, kalovy prostor dimenzovan dle CSN EN 858 na
malé mnozstvi kalu — min. objem v litrech je 100 krat NS, odlucovaci prostor se zasobnim
prostorem na odloucené latky velikosti 15 krat NS, déleny koalescenci filtr ze specialni PUR pény
v nerezovych nosi¢ich, umoziujici kdykoliv bez vy€erpani zafizeni snadnou udrzbu manipulacnim
otvorem, dvojity sorpéni filtr z materidlu FIBROIL umisténém ve vyjimatelnych nerezovych
kosich, plocha sorp¢niho filtru odpovidd prito¢né rychlosti 0,1-0,3 m/s, bezpecnostni odtok
s odbérnym mistem vzork.

Technologie odlucovace dimenzovana na znecisténi natokovych vod: Cio-Ca0< 4 000 mg/1.

Parametry vycisténé vody: Ci0-C40< 0,1 mg/l.
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Zahajeni stavby: 2015

Dokonceni stavby: 2015 — naneseni car je otazka jednoho dne

8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celku

Kraj: StiedoCesky
Okres: Praha-zapad
Obec: Dobroviz
Katastralni uzemi: Dobroviz

9. Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 10 odst. 4 a spravnich uradu, které
budou tato rozhodnuti vydavat.

Rozhodnuti o zméné vlivu uzivani stavby na tizemi - Méstsky utad Hostivice
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Il. Udaje o vstupech

1. Pada

Pozemky dotené vystavbou zaméru lezi v katastralnim Gizemi Dobroviz 627488.
Pozemky dotcené realizaci:

¢islo pozemku vyméra druh pozemku Poznamka
416/1 14 700 Orna puda Jiz vynato ze ZPF
416/59 10431 Orna ptuda Jiz vynato ze ZPF

Diilezité: v soucasnosti je jiz zpevnéna plocha vybudovana, na databazi KN nebyl proveden
zatim pfevod do ostatnich ploch.

Ze ZPF bylo v minulosti vynato:

Dne 13. 03. 2006 byl pro celé izemi komeréni zény vydan souhlas s vynétim ze ZPF -
Ministerstvo zivotniho prostfedi, odboru ekologie krajiny a lesa, ¢islo jednaci 17433/ENV/06,
646/640/06:

,Souhlas k odnéti zemédelské pudy ze zemédélského pudniho fondu pro vystavbu aredlu.
Komercni zona Dobroviz."”

Dotceni lesnich pozemki
Ptimé dotceni lesnich pozemki se neptedpoklada, zamér je mimo ochranné pasmo lesa.
Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma dot¢ena realizaci:

e Zelezni¢ni trat’ Praha Smichov jizni zhlavi - Sttedokluky — 60m od osy krajni kolejnice
- stavba je ¢asteCné€ navrzena v obvodu a ochranném pasmu drahy;

e [okalita se nachazi v blizkosti civilniho mezindrodniho Leti§t€¢ Vaclava Havla Praha.
Zména vyuziti neznamend zddnou zménu z hlediska ovlivnéni téchto pasem.

e Stavba se nachdzi v 1. zon¢ zédplavového Uzemi. Jde o oblast se zanedbatelnym
nebezpecim vyskytu povodné.

2. Voda

Vodovod pitny — jedna se o parkoviste, zdsobeni vodou neni.

Technologické vody — jedna se o parkoviste, zdsobeni vodou neni.

Destové vody - destova voda je svedena ze zpevnénych ploch pficnymi a podélnymi sklony
v rozmezi 2,0-2,25% do 0zlabi a do vpusti a nasledné ptes ORL svedena do stavajici kanalizace
arealu Komeréni zény Dobroviz lokalita Nad trati. Mnozstvi destovych vod odtékajici
z pozemku bude pii p = 0,5 a intenzit¢ 164 1/s/ha (Praha — Ruzyné&) 85,2 1/s. Regulovany odtok
z retencéni nadrze pak bude 40 1/s. — neméni se plocha ani zpiisob odvodu. Vypocet ORL je
soucasti kapitoly ,,Stru¢ny popis technického a technologického feSeni zaméru®.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Faze realizace — bude tfeba béZna barva na komunikace na vytvoteni rastru pro parkovaci mista
v fadech desitek litrt.

Faze provozu — osvétleni je stavajici a zménou povahy z autobusového parkovisté na
automobilové se vyuziti neméni jak z hlediska potfeby tak udrzby. V ramci povozu nelze
vylou¢it velmi fidké vyuziti sorbentl typu Vapex a podobné na zachyt organickych latek pfi
technické zavadé. Ovsem takovy stav je mozny na jakékoliv komunikaci, parkovisti.
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4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komunikace v tizemi dle RSD
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Farm Projekt

Cetnosti dopravy dle RSD z roku 2010, pro exponované komunikace neni s¢itani
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R6 — ¢ast vychodni

Séitani dopravy 2010 (sé.dsek: 1-4598)

Roéni priomér dennich intenzit dopravy LN SN SNP TN | TNP | NSN A AK TR TRP 1L o M 5V

|[RPDI - vEechny dny [vozigen| 1236 460 91| 90 108| 786| zm| o o] 0] zee7 17721 65| 20783
|
IN [ sw | sne| TN | TNP | NSN | A AK | TR | TRP | TV [] M sV
|[RPDI - pracovni den (Po-Pé} [voziden| 1528 =s8| m1s[ 111 138] @e3| 265 0 0 0] 371718172 g | 21 947
|[RPDI - voiné dny (mimo svatky) |vozigen | s0s| 188 31 37 37| 270 128 0 0 0] 119616504 83| 17873
1K
"Ho-di nova intenzita dopravy 11 sV
Padezatirdzovd intenzita dopravy voz/h 288 1895
Spitkova hodinova intenzita dopravy voz/h 2681 1808
TéZka nakladni vozidla - TNV [ [ 7w
Hodnota TNY [ voz/den | [ s0s0
IE
"Intenzi'la dopravy pro hlukové a emigni viypoéty 0A NA NS |Celkem
||P.|J Eni prdmér intenzit, den (05-18) wvoz/den 13563 | 1544 667 | 15774
|[Roni primér intenzit, veder (18-22) voz/den 3184 | 272| 173 | 3628
{[Ro&ni primér intenzit, noc (22-06} voziden 1039 197 144 1380
1K
|[Emise [ | oA [LINA | TNA [ N5 | BUS [Celkem
|[Ro&ni Epitkova hodinové intenzita dopravy | vozh | | zes1[ 200] 8a[ 80| 37 3387
|
||I'{o-el'|c:ien13|r nerovnomeérnosti dopravy alfa | beta | gama PS5
"Kn eficient nerovnomérmosti dopravy | - 1.00 0.95 1.05 | 5941
|
"Intenzi'ta cyklistické dopravy [H
|lcykisticka doprava [cykio/den 6§

R6 — ¢ast zapadni

Scitani dopravy 2010 (sc.usek: 1-4578)

Roéni primér dennich intenzit dopravy LN SN SNP TN | TNP | NSN A AK TR TRP v [o] M 5V

|[RPDI - vEechny dny [voziden | 1825 | 1030 551 02| s09| 1535| 184] o] o] o[6216] 9468| 10[15695

|

1 IN | SN |SNP | TN | TNP | NSN | A AK | TR | TRP | TV [+] M sV

|[RPDI - pracovni den (Po-Pa) [voziden | 2257 | 1274 696 744| 643] 1938 192 0 0 0] 7744 5710 917463

|[RPDI - voiné dny (mime svatky} |voziden | 746 | 421[ 189 246| 75| =27 93 0 0 0] 2397 | aas7 13| 11277

1K

|[Hedinova intenzita dopravy v sV
Padesatirdzova intenzita dopravy voz/h 597 1507
Spikova hodinova intenzita dopravy voz/h 625 1276
Téika nakladni vozidia - THV [ [ 7w
Hodnota TNV [ voziden | [ 74m

1K

"Intenzi'la dopravy pro hlukove a emisni vypocty aA NA NS |Colkem

"Rnéni primér intenzit, den (06-18) voziden 6990 | 2414 | 1496 | 10900

|[Ro&ni primér intenzit, veter (18-22) voziden 1697 | 489| 457 2643

{IRo&ni primér intenzit, noc (22-06) voziden 792| 78| 642| 2152

|

[[Emise [ | oa [ina | TnA [ NS | BUS [Celkem

|[Ra&ni Epitkova hodinova intenzita dopravy | voz/h | | 1536 206| 264[ 420] 27| 2543

1K

||Ko-eﬂcie nty nerovnomeérnosti dopravy | | alfa | beta | gama | PS

"Kneﬂcient nerovnomérnosti dopravy | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52:48

|

"Intenr_i'ta cyklisticke dopravy [H

|[cykisticka doprava [cykio/den 0
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Vyznam pouZitych zkratek:

LH
SN
SHNP
TH
THP
HEN

AK
TR
TRP

o

v
THV

P5
ALFA, BETA

Lehké& nakladni vozidla (uZitetna hmotnost do 3,5 1) bez pfivési i s piivésy
Stfedni nakladni vozidla (uZitena hmotnost 3,5 — 10t) bez pivésd
Stredni nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost 3,5 — 10t) 5 privésy

T&Zka ndkladni vozidla (uZitena hmotnost nad 10t) bez privesd

TéZka nakladni vozidla (uZitedna hmotnost nad 10t) s piivésy

Mavésoveé soupravy nakladnich vozidel

Autobusy

Autobusy klouboveé

Traktory bez piivésd

Traktory s privésy

TéZka motorova vozidla celkem

Osobni a dodavkova vozidla bez piivésd i s pfivésy

Jednostopa motorova vozidla

WEechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)

TéZka nakladni vozidia

(0,1.LM+0 9 .5N+1 9 SNP+TN+2 0 TNP+2,3 NSH+A+AK)

Pomér intenzit protismérnych dopravnich proudd v ned&ini (odpoledni) navratové Epitce
Ukazatele variaci siniéni dopravy

ALFA — pomér intenzity v letni nedéli k celoroénimu priméru [-]

BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celoroénimu priméru [-]
ALFA/BETA[H]

Cyklisté [cykio/den]

podle metodiky CSD 2010 {nakladni souprava je za jedno vozidlo)

MS

Dopravni napojeni

O+M
LM+SMN+TN+A+AK+TR+TRP
SNP+THP+NSHN

Je stavajicim sjezdem na ulici ,,U Trati.*

Doprava spojena s realizaci — piijede jeden automobil s vybavenim pro lajnovani parkovist.
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Doprava spojena s provozem
Analyza schvaleného stavu z hlediska zmény
Posouzeni zmény v dopravé vychazi z:

Vyjadreni k zadosti ke zméné zaméru Distribucni centrum Praha zapad — Etapa 2 z hlediska zakona
¢. 10072001 Sb., o posuzovani viivii na zZivotni prostredi, ve znéni pozdéjsich predpisit ze dne 3. 11. 2014,

cislo jednaci 149631/2014/KUSK

Krajsky urad Stredoceského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédeélstvi, obdrzel dne
21.10. 2014 zadost o vyjadreni knavrhovanym zménam oproti puvodnimu EIA zaméru
,, Distribucni centrum Praha zapad — Etapa 2 (STC1757) z hlediska zdakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivii na Zivotni prostredi, a o zméne nékterych souvisejicich zakonu (zakon o
posuzovani vlivii na Zivotni prostredi), ve zneni pozdejsich predpisu. Konkrétné se jednd o
nasledujici navrhované zmeény:

Konkrétne se jedna o nasledujici navrhované zmény:

1. Kratkodobé zvyseni maximalniho poctu zaméstnancit spolecnosti AMAZON z piivodnich
3 400 na 5000 zaméstnancu pri Spickovém provozu v prosinci.

Komentat: 5000 zaméstnancti je limitnich i dle ndvrhu, pocet se neméni.
2. Sménnost je navrzena ve dvou variantdach

Varianta I. Objekt bude provozovan ve dvou sméndch.

Prvni sména: 06:00 az 16:30 h

Druha smena: 18:00 az 4:30 h

Varianta II. Objekt bude provozovan ve tiismenném provozu.

Prvni smeéna: 06:00 az 14:00 h

Druhd sména: 14:00 az 22:00 h

Treti sména: 22:00 az 06:00 h

Zmena umoznuje az 10,5 a 8 hodinové smény v dobé Spicek. Rozlozeni z hlediska denni
a nocni doby je zachovano. Provoz bude az 7 dni v tydnu. Limit v poctu zaméstnancii je
pro oba systémy stejny.

Komentaf: z hlediska dopravy znamend Varianta 1. 50% dopravy v dobé denni a 50%
dopravy v dob& no¢ni. Varianta II. pak znamena 2/3 dopravy v denni dobé a 1/3
dopravy v dobé noc¢ni. Za variantu zatézovou z hlediska akustického lze oznacit
variantu s vyssi dopravou v dobé noc¢ni, kdy je desetindsobné piisnéjsi limit. Z hlediska
emisi budou ro¢ni primery stejné, ve varianté se dvémi sménami za den vSak jsou vyssi
denni maxima a Ize ji rovnéZ povazovat za zatéZzovou. Varianta tiisménna s ndvaznymi
sménami bude rovnéz logicky generovat nizsi dopravu v absolutnich ¢islech, nebot’ 1ze
vyuzit u autobusové dopravy navaznosti smén s minimdlnimi prodlevami a jezdit

s vytizenymi autobusy obémi sméry.

3. Navyseni dopravy osobnimi automobily. Celkové se predpoklada intenzita dopravy
spojena s provozem spolecnosti 1 500 osobnich automobilui za den (navyseni o 300 OA).
Pri obsazenosti 1,5 osoby na jeden automobil se jednd o dopravu 2 250 osob. Korekce
kapacity byla provedena na zakladé predbezné opatrnosti.

U autobusové dopravy dojde v nejhorsi varianté k nariistu na 118 autobusu za den. To
je dano tim, Ze v dvousménném rezimu je mezi sménami pauza, kde mohou autobusy
odjet prazdné a prijet jiné, cimz nedojde kjejich optimdlnimu vyuZiti. Dadle
Oznamovatel provedl hodnoceni dostupnych kapacit a z duvodu bezpecnosti snizil
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obsazenost vozidel na 36 mist. V tomto pripadé neni mozné stanovit kapacitu
transportu, bude vsak s rezervou dostatecna pro dovoz zbylych 2750 zaméstnanciui. Tyto
autobusy budou zajisteny smluvné Oznamovatelem a bude garantovano jejich vedeni na
R6, bez toho aby projizdéely obcemi Hostoun, Dobroviz a Knézeves nad ramec prujezdu
Jjiz v Oznament deklarovanych.

Stanovené Cetnosti jsou:
e 1500 OA za den
e 118 autobusti za den

Navrhovana varianta je schopna pfepravit — korekce oznamovatele:
e 1500 OA za den * 1,5 (bézna obsazenost) = 2 250 lidi za den
e 118 autobust za den * 36 =4 248 lidi za den

To je dano tim, Ze v dvousménném reZimu je mezi smé¢nami je pauza, kde mohou
autobusy odjet prazdné a pfijet jiné, ¢imz nedojde k jejich optimalnimu vyuziti.
Dale Oznamovatel proved] hodnoceni dostupnych kapacit a z divodu bezpecnosti
snizil obsazenost vozidel na 36 mist.

e Celkem doprava srezervou garantuje piepravu: 6 498 osob za den, potieba
pfepravit je 5000 osob. Cast rezervy se kompenzuje tim, Ze ¢ast autobusti miiZze
pfijet a odjet prazdna pii ptijezdu nebo odjezdu.

Navrhovand varianta je schopné ptepravit — dle kapacitnich udaja:
e 1500 OA za den * 1,7 (bézné obsazenost) = 2 550 lidi za den
e 118 autobust za den * 42= 4 956 lidi za den

To je dano tim, Ze v dvousménném rezimu je mezi smé€nami je pauza, kde mohou
autobusy odjet prazdné a pfijet jiné, ¢imz nedojde k jejich optimalnimu vyuziti.

e Celkem doprava srezervou garantuje piepravu: 7 506 osob za den, potieba
piepravit je 5000 osob. Cast rezervy se kompenzuje tim, Ze Cast autobust muiize
pfijet a odjet prazdna pii piijezdu nebo odjezdu.

Z hlediska vyuziti 1ze konstatovat, ze:

e Jeden autobus musi byt nahrazen cca 24 automobily pro zachovani dopravy.
Z hlediska ekologického i1 ekonomického je pak jednoznac¢na volba doprava
hromadné zvlasté pii garantovaném vyuziti kapacity. Pro osobni dopravu mluvi
osobni pocit dopravniho pohodli, statutu.

e Parkovaci plochy neznamenaji vtomto piipadé nartist dopravy osobni
v kratkodobém horizontu, jedna se o vyhled dle Oznamovatele, ktery pfedpoklada
nartst osobni dopravy vlivem ekonomického rozvoje CR.

e Sezonnost vyuziti je uvedena na dalsi stran¢.

Komer¢ni aredl Dobroviz a.s. — Hala €. 10, Parkovisté Etapa 2 Strana 17/50



Farm Projekt

Plianované vyuziti Distribu¢niho centra Praha ziapad pro dvousménny provoz:

Kapacity objektu — varianta ve dvousménném provozu

l.sména |2.sména |3.sména |Celkem
Provozni mésice - leden, unor, bi‘ezen, duben
Hala 880 880 0 1760 | zamé&stnancl
Administrativa 120 120 0 240 | zaméstnancii
CELKEM 1000 1000 0 2 000 |zaméstnanci
Provozni mésice — kvéten, ¢erven
Hala 980 980 0 1960 | zaméstnancil
Administrativa 120 120 0 240 | zaméstnancl
CELKEM 1100 1100 0 2200 |zaméstnancu
Provozni mésice — ¢ervenec, srpen
Hala 1130 1130 0 2260 |zaméstnancl
Administrativa 120 120 0 240 | zaméstnancii
CELKEM 1250 1250 0 2500 |zaméstnanci
Provozni mésic — zari
Hala 1 630 1 630 0 3260 |zaméstnancii
Administrativa 120 120 0 240 | zaméstnancl
CELKEM 1750 1750 0 3500 |zaméstnanci
Provozni mésic — Fijen
Hala 1 730 1 730 0 3460 |zaméstnancl
Administrativa 120 120 0 240 | zaméstnancii
CELKEM 1 850 1 850 0 3700 |zaméstnanci
Provozni mésic — listopad
Hala 1 980 1 980 0 3960 |zaméstnanci
Administrativa 120 120 0 240 | zaméstnancl
CELKEM 2100 2100 0 4200 |zaméstnancu
Provozni mésic — prosinec
Hala 2 380 2 380 0 4760 | zaméstnancl
Administrativa 120 120 0 240 | zaméstnancl
CELKEM 2 500 2 500 0 5000 |zaméstnanci
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Farm Projekt

Kapacity objektu — varianta ve tfisménném provozu

l.sména |2.sména |3.sména |Celkem
Provozni mésice - leden, unor, birezen, duben
Hala 587 587 586 1760 |zaméstnancil
Administrativa 80 80 80 240 | zaméstnancl
CELKEM 667 667 666 2 000 |zaméstnanci
Provozni mésice — kvéten, ¢erven
Hala 654 653 653 1960 | zamé&stnancl
Administrativa 80 80 80 240 | zaméstnancii
CELKEM 734 733 733 2200 |zaméstnancu
Provozni mésice — €ervenec, srpen
Hala 754 753 753 2260 |zaméstnancl
Administrativa 80 80 80 240 | zaméstnancl
CELKEM 834 833 833 2500 |zaméstnanci
Provozni mésic — zari
Hala 1 087 1 087 1 086 3260 |zaméstnancii
Administrativa 80 80 80 240 | zaméstnancii
CELKEM 1167 1167 1166 3500 |zaméstnanci
Provozni mésic — Fijen
Hala 1154 1153 1153 3460 |zaméstnancl
Administrativa 80 80 80 240 | zaméstnancl
CELKEM 1234 1233 1233 3700 |zaméstnanci
Provozni mésic — listopad
Hala 1320 1320 1320 3960 |zaméstnanci
Administrativa 80 80 80 240 | zaméstnancii
CELKEM 1 400 1 400 1400 4200 |zaméstnancu
Provozni mésic — prosinec
Hala 1 587 1 587 1 586 4760 | zaméstnancl
Administrativa 80 80 80 240 | zaméstnancl
CELKEM 1667 1667 1666 5000 |zaméstnancu

Jak je patrné z planovanych stavii bude doprava variovat nasledovné:
e Minimum dopravy bude 40% dopravy maximalni béhem ledna az dubna
¢ Maximum je dosahovano v prosinci

e Priméma doprava je na urovni potieby piepravit 2820 zaméstnanci, tedy 56,4%
dopravy maximalni. Béhem roku tedy dochézi k silnym variacim v potfebé dopravy.
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4. Zménu v intenzité nakladni dopravy (NV), ktera bude po 8 mésicu ustalena, ke kulminaci
bude dochazet ke konci roku vlivem vanocnich svatkii. Ocekavané provozni intenzity
Jjsou nasledujici:

Provozni mésice - leden, unor, brezen, duben, kvéten, Cerven, cervenec, srpen
130 NV/den

Provozni mésice - zari, rijen 185 NV/den
Provozni mésice - listopad, prosinec 234 NV/den

Na zaklade analyzy Oznamovatele doslo k navyseni parametru dopravy v sezonnim
maximu s ohledem na vyssi obsazenost objektu. Diky postupu v realizaci projektu je
mozné garantovat, Ze veSkera ndkladni doprava bude realizovana smerem jiznim ke
komunikaci R6, kde dochazi k vybudovani dvou kruhovych objezdii, k primému napojeni
111/0077 na kruhové objezdy a rekonstrukci celé komunikace I11/0077 od Zeleznicniho
prejezdu u Dobrovize az po kruhové objezdy. Nakladni doprava tak povede zcela mimo
obytnou zastavbu.

Nékladni doprava se neméni s realizaci zdméru a zlstava zachovéna.

5. Rozsireni Cistirny odpadnich vod - je navrzena i uprava kapacity cistirny odpadnich vod
(COV). Jednd se o ndriist vwkonu COV o 25% oproti schvilenému stavu dle EIA.
Pivodni vykon cisticky byl dimenzovan na 5 200 zaméstnancii pro cely primyslovy
areal (Dobroviz — lokality Pod trati i Nad trati). Celkova kapacita navrhovaného
rozsireni COV  tak pokryje potiebu 6 500 zaméstnanci. Z hlediska ukazatele
ekvivalentni obyvatel (EO) se jedna o navyseni z2 600 EO na 3 250 EO. Na odtoku
z COV budou dodrzeny vsechny ndsledujici schvalené vybrané parametry na odtoku z
COV dle EIA.

Zamér nema zadny vliv na COV. Tento parametr je nedotden.
Ostatni:

Dalsi zmény vlivem vyvoje zdméru jsou spojeny s navysenim vysky protihlukovych zdi na
5,4 m vySky u hal D1, D2 a D3. To zlepsi odstinéni vlivu dopravy na obytnou zastavbu.
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Doprava stavajici, schvalena osobni a autobusova

Intenzita autobustl vyvolanych zamérem Distribucni centrum Praha zapad

Sezénni maximum 118 bus/den

Primérny provoz 68 bus/den

Intenzita osobni dopravy vyvolana arealem haly Distribu¢ni centrum Praha zapad
Sezénni maximum 1500 0S/den
Primérny provoz 850 0S/den

Schvélend doprava je dostatecnd i1 pro budouci stav, nejspiSe ani nedojde ke zmén¢ distribuce
osobni dopravy. Zména bude u autobusové dopravy zrusenim odstavnych ploch. Lidé budou
preferovat parkovani stale blize vstupu do podniku.

Doprava navrhovana osobni a autobusova — teoreticka

Intenzita autobusti vyvolanych zamérem Distribuc¢ni centrum Praha zapad

Sezénni maximum 100 bus/den
Primérny provoz 58 bus/den
Intenzita osobni dopravy vyvolana aredlem haly Distribu¢ni centrum Praha zapad

Sezénni maximum 2110 0S/den
Primérny provoz 1200 0S/den

Jedné se o modelovani stavu, ktery by mohl nastat s tim, Ze dochazi k 95% obsazeni parkovisté

vvvvv

nelze ocekavat ani v dlouhodobém horizontu.

Ob¢ varianty jsou i do budoucna piipustné.

Doprava stavajici schvalena nakladni — beze zmén

Nikladni doprava — predpokladané kapacity v ramci sezonniho cyklu
Doprava je po 8 mésicii ustalena, ke kulminaci dochazi ke konci roku vlivem Vanoc¢nich
svatku.

Provozni mésice - leden, iinor, bi‘ezen, duben, kvéten, ¢erven, ervenec, srpen

Nékladnich vozidel 130 NV/den
Provozni mésice — Fijen, listopad

Nékladnich vozidel ‘ 185 ‘ NV/den
Provozni mésice — listopad, prosinec

Nékladnich vozidel | 234 | NV/den
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Distribuce dopravy:

Grafické FeSeni predpokladané distribuce dopravy vyvolané Distribu¢nim centrem Praha
zapad v sezonnim maximu schvalené

Osobni (224)
e 112 den
Osobni (96) * 112noc
e 48 den
e 48 noc
Bus (236)
e 118 den / Osobni (320)
e 118 noc e 160 den
Osobni (580) e 160 noc
Osobni (120) e 290 den
e 60 den e 290 noc
e 60 noc
Bus (236)
e 118 den
e 118 noc
Osobni (900)
i - e 450 den
Osobni (580) .iostoun o 450 noc
e 290 den
e 290 noc
Nakladni (468)
e 380 den
e 88 noc
Bus (236)
Osobni (460) ° HS den
. N . noc
. 2;8 izc Osobni (2100)
N e 1050 den
= « 1050 noc
Y _“\:-‘:\"‘.—; L. A e —

Grafické FeSeni predpokladané distribuce dopravy vyvolané Distribu¢nim centrem Praha
zapad v sezonnim maximu dle posileni parkovisté

Osobni (224)
e 112 den
Osobni (96) e 112 noc
e 48 den
e 48 noc

Osobni (320)
e 160 den
e 160 noc

Osobni (1510)
e 755den

- Osobni (1190)
Osobni (120) e den 595

e 60 den e noc 595

e 60 noc

e 755 noc
Osobni (1190)
e 595 den
® 595 noc
Nakladni (468)
e 380 den
e 88 noc
Bus (200)
Osobni (1070) e 100 den
e 535den e 100 noc
—— e 535noc Osobni (2710)
N e 1355 den
Eﬂ' e 1355 noc
Y "‘-1-‘:"‘.—;
Komer¢ni aredl Dobroviz a.s. — Hala €. 10, Parkovisté Etapa 2 Strana 22/50



Farm Projekt

Vramci tabulky jsou uvedeny celkové pohyby dopravnich prostfedkii po jednotlivych
komunikacich. Jeden automobil bézné¢ béhem dne jednou pfijede a jednou odjede, tedy vykona
dva pohyby.

Model vychazi z piedpokladu jiz plného vytizeni jednotlivych tras z blizkého okoli, kdy lidé
budou dojizdét zejména ze vzdalenéjSich destinaci. Stavajici skladova zoéna jiz vytéZila
potencionalni pracovniky v blizkém okoli. Doprava bude vazand zejména na delSi destinace.
Tento stav samoziejmé spiSe nahravd hromadné dopravé, Oznamovatel vSak trva na tom mit 1
dalsi variantu.

Opatieni k minimalizaci negativnich dopadi dopravy na obce Dobroviz a Hostun

Nékladni doprava se vlivem zdméru ménit nebude. VSechna jiz navrzena opatfeni zistavaji
v platnosti. Osobni dopravu je mozné limitovat v izemi jen minimalné, nejlepsi motivaci je
zajisténi kvalitni hromadné dopravy, kterou stale zpracovatel Oznameni doporucuje z hlediska
ekologického preferovat.

Pro dopravu v izemi je nezbytné dokoncit jiz probihajici zkapacitnéni jizniho sméru — modry
usek v mapce vyse. V takovém pfipad€ je zdmér napojeny na hlavni komunikacni sit’ mimo
obytnou zastavbu bez zasadnich omezeni.
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ll. Udaje o vystupech
1. Ovzdusi
Emise v etapé stavebnich praci

Emise v podstaté nejsou, jedné se jen o naneseni barev na stavajici parkovaci plochy.
Emise z provozu
Liniové a plo$né zdroje znec¢isténi - Emise z dopravy

Cetnost dopravy spojena s provozem zaméru je uvedena v kapitole: ,,Naroky na dopravni a jinou
infrastrukturu.* Komplexni hodnoceni emisi a vlivu imisi na své okoli je soucasti rozptylové
studie, kterd je soucasti ptiloh.

Z hlediska parkovisté je zamér dostatecné vzdaleny od obytné zastavby, aby v podstaté nedoslo
k zaznamenatelnému ovlivnéni u obytné zastavby emisemi.

Vzhledem ke vzniku relativné rozsahlych zpevnénych ploch v izemi je nezbytné predchéazet
sekundarni prasnosti a to fddnym a pravidelnym ¢isténim vSech zpevnénych ploch v izemi.

2. Odpadni vody

Odpadni vody vznikajici pfi vystavbé, vody ze socidlniho zézemi, technologické vody
nevznikaji.

Dest'ové vody

Destova voda je svedena ze zpevnénych ploch pficnymi a podélnymi sklony v rozmezi 2,0-
2,25% do uZlabi a do vpusti a nasledné¢ pfes ORL svedena do stavajici kanalizace arealu
Komer¢ni zény Dobroviz lokalita Nad trati. Mnozstvi destovych vod odtékajici z pozemku bude
pfi p = 0,5 a intenzit¢ 164 1/s/ha (Praha — Ruzyn¢) 85,2 1/s. Regulovany odtok z reten¢ni nadrze
pak bude 40 1/s. — neméni se plocha ani zptisob odvodu. Vypocet ORL je soucasti kapitoly
»Struény popis technického a technologického feSeni zaméru®.

Hodnoceni z hlediska vlivu na jednotlivé slozky Natura je v ramci ptiloh.
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3. Odpady

Nakladani s odpady se tidi Zakonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zméné nékterych
dalSich ptedpisii v platném znéni a Vyhlaskou c¢islo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech nakladani
s odpady v platném znéni.

Kategorizace odpadii v nédsledujicim textu je provedena podle Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou
se stanovi Katalog odpadu.

Odpady z faze realizace vystavby

Pti ptipravé zaméru se predpoklada vznik stavebnich odpadi uvedenych v nasledujici tabulce.

Kad Nazev odpadu Kategorie

08 01 11 |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné| N
nebezpecné latky

Jedné se o zbytky barev nanesenych na parkovisté pro vymezeni prostoru. Objem odpadii bude
v jednotkach kilogramti.

Odpady z provozu
S ohledem na charakter provozu budou hlavni odpady ptedstavovat:
Kéd Nazev odpadu Kategorie Pivod
130502 |[Kaly z odluc¢ovact oleje N Odlucov,a ¢ ropnych
latek
2002 01 |Biologicky rozloZitelny odpad O Uklid
2003 01 |Smeésny komunalni odpad O Uklid
2003 03 | Uli¢ni smetky O/N Uklid

Z hlediska zmény oproti plocham pro parkovani autobusti mize dojit k nartistu sbéru kala
z odlucovacii oleje o n€kolik kilogramii za rok, garance na vystupu ze zatfizeni vSak bude i po
realizaci dodrzena. U ostatnich odpadi se produkce neméni, neni vyznamna z hlediska objemt.

Pfi nakladdani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachazeno podle
jejich skute¢nych fyzikalné chemickych vlastnosti a budou tfidény dle druhil a v z4jmu jejich co
nejvyssiho vyuZiti pro recyklaci.

V ptipadé¢ vzniku nebezpecnych odpadi, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i oball
odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno uniku latek do okolniho
prosttedi a minimalizovana vSechna potenciondlni rizika. Tyto odpady budou pifedavany
opravnénym osobam a doklady o jejich zplisobilosti budou skladovany dle predpisti. Manipulace
sodpady bude zaznamendvana v priabézné evidenci a pro nebezpeéné odpady bude
vypracovavan evidencni list pro pfepravu — udrzba je provadéna v ramci celého stiediska.

Ostatni odpady budou vytiidéné skladovany dle své povahy na mistech jim ur¢enych zajisténych
tak, aby byly chranény ptfed povétrnostnimi a jinymi vlivy véetné odcizenti.

Veskeré odpady budou piedavany opravnénym osobdm k vyuziti nebo odstranéni a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou piredpisy.

Odpady po dobu vystavby zabezpeci na staveniSti stavebni firma provadéjici ¢arovani, tyto
odpady budou nésledné ptedany opravnéné osobé k jejich vyuziti nebo odstranéni dle Zakona
185/2001.

Odpady vznikajici pfi ukonceni provozu a stavby

Po ukonceni provozu zaméru v piipadé celkové sanace by se jednalo bézné stavebni materialy
bez nebezpecnych vlastnosti. O mnozstvich a druzich odpadd, které by v takovém ptipadé
vznikly, Ize pouze spekulovat, proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vSak
nepiedpoklada vznik nebezpecnych odpadu ¢i odpadi, jejichz odstranéni by bylo problematické.

Komer¢ni aredl Dobroviz a.s. — Hala €. 10, Parkovisté Etapa 2 Strana 25/50



Farm Projekt

4. Hluk, vibrace, zareni

Etapa vystavby — jednd se jen o tiché lajnovani car, jakékoliv obtéZzovani hlukem u obytné
zastavby lze vyloucit.

Hluk z provozu — je komplexn¢ feSen v samostatné hlukové studii, ktery je soucasti ptiloh.

Vibrace

Vibrace béhem provozu budou zejména plisobeny dopravou. Intenzita provozu ze zaméru v
zadném piipad€é nedosahne hodnot, které by mohly mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostiedi a
zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objekti. To bude diky vzdalenosti od obytné zéastavby a
dominantnimu vyuziti jizniho sméru dopravy.

Zareni radioaktivni a elektromagnetické

Nelze predpokladat.

5. Rizika havarii
Rizika havarii jsou v tomto pfipadé omezena pouze na:

e Béznou havarii dopravniho, manipula¢niho prostiedku stnikem provoznich
kapalin, v takovém piipad¢ lze predpokladat zasah profesionali zitad HZS.
Samoziejmé je 1 predpokladan zachyt vlastnimi sorpénimi prostfedky i objemi
mensich, kdy s ohledem na blizkost EVL nelze spoléhat pouze na ORL v ptipadé
zjisténi uniku.

e Riziko exploze, hoteni dopravniho prostiedku — riziko je velmi nizké, z hlediska
rizika je nejvySsi zranéni osob nachéazejici se v blizkosti.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

Chranéna izemi, ochranna pasma

- Posuzovana lokalita a jeji okoli neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV).

- 'V predmétné lokalit¢ se nenachédzeji zdroje podzemnich vod, zdmér neni umistén
v ochrannych pasmech vodnich zdroji a ani v blizkém okoli se nevyskytuji zdroje
mineralnich stolnich a 1é¢ivych vod.

- Pfimé doteni lesnich pozemkl se nepiedpokladd, objekt nelezi ani v ochranném pasmu
lesa.

- Zamér neni v interakci s registrovanymi prvky USES.

- Lokalita a jeji Sir$i okoli je zranitelnou oblasti podle Natizeni vlady 262/2012 Sb. o
stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

- Zamgér jiZz neznamena zabor ze zeméedélského plidniho fondu.

Zv14sté chranénd Gizemi

W

Zakon ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlasté chranénych tzemi
(narodni parky, chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, ptirodni rezervace, narodni
ptirodni pamatky, pfirodni paméatky) — posuzovany zamér neni v interakci.

Evropsky vyvznamné lokality a ptaci oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a — ¢ zak. €. 218/2004 Sb., jenZ jsou zahrnuty do narodniho
seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV ¢. 132/2005 Sb. nebo vymezenych
ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. — Soucésti pfiloh je hodnoceni vlivu zaméru na
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti, podle § 451 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny panem Mgr. Ondiejem Volfem.

Chranéna uzemi dle zakona 44/1988 o ochrané a v