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Stanovisko ke zjiStovacimu Fizeni k zaméru ,,Pfesun odstavné plochy pro FBU — Mlada
Boleslav* v k.u. Mlada Boleslav

Dne 13. kvétna 2016 obdrzela Krajsk4 hygienické stanice StfedoCeského kraje se sidlem v Praze
oznameni o zahdjeni zjisStovaciho fizeni podle § 7 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na
zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkont, ve znéni pozdé¢jsich predpisi, k zaméru
,Pfesun odstavné plochy pro FBU — Mladd Boleslav* v k.a. Mlada Boleslav, oznamovatele
SKODA AUTO a.s., Tf. Véaclava Klementa 869, 293 60 Mladé Boleslav, IC 00177041.

Pfedmétem zaméru je pfesun (nahrazeni) stavajicich odstavnych ploch D4 a D4A pro expedici
vyrobenych vozl. Stavajici odstavné plochy D4 a D4A budou uvolnény pro ptipadné budouci
vyuziti. Kapacita odstavnych ploch zlistane stejna tj. 1200 stani. Nové osobni vozy z vyrobnich hal
M1 a M13 budou piesouvany na nové zbudované odstavné plochy FBUI ( 8 100 m?) , FBU3 (
14 800 m?), FBU3.1 ( 1 900 m?), FBU4 ( 1 600 m?) a FBUS (6 400 m?) ve vychodni ¢asti arealu.
Také bude rozsifena plocha pro skladovani rozloZenych vozi, tj. plocha ¢. 2 (CKD/SKD - 5 100
m?) a vybudovéna plocha &. 6 ( 5900 m?) pro skladovani prazdnych Zeleznych palet. Zamér je
situovan ve stavajicim vyrobnim arealu SKODA AUTO a.s. Odstavné plochy pro hotové vozy maji
vyméru 32 800 m? a nové skladovaci plochy ¢&. 2 a & 6 maji vyméru 11 000 m?, celkem se jedna o
43 800 m>.

Zpracovatelem oznameni je Ing. Zdenék Skoumal, Kovoprojekta Brno a.s., Sumavskéa 416/15, 602
00 Brno, drzitel autorizace dle zédkona €. 100/2001 Sb., &.j.: 74979/ENV/06. Datum zpracovani
oznameni bfezen 2016. Soucasti oznameni byla hlukova studie vypracovana 24. biezna 2016 Bec.
Vladislavem Filou, Akusting spol. s.r.o., Cejl 76, 602 00 Brno, IC 27679748, rozptylova studie a
posouzeni vlivu zaméru na vefejné zdravi oboje vypracované v breznu 2016 Ing. Zdeilkem
Skoumalem, Kovoprojekta Brno a.s., Sumavska 416/15, 602 00 Brno.

Stavajici plochy D4 a D4A (kapacita 1200 — 2 denni sklad) budou pfesunuty na plochy FBU 1
(kapacita 350 aut — 175 aut piijezd a 175 aut odjezd — 2 denni sklad), FBU 3 a 3.1 (kapacita 350 aut
— 2 denni sklad), FBU 4 a 5 (kapacita 500 aut, 2 denni sklad). Vstupni informace ze stavajiciho
stavu jsou neménné (poméry, Cetnost a podminky navozu aut z vyroby a nasledna nakladka a
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expedice), pouze je situace upravena dle vyhledového zaméru, tj. pfesunuti odstavnych ploch v¢.
mista nakladky a zmeéna tras osobni a ndkladni dopravy. Na stavajici zeleznici v jihovychodni ¢asti
arealu se nov¢ bude naklddat navic z ploch FBU 4 a 5. NavysSeni je na ukor nakladky LKW. Na
zeleznici dojde k navySeni nakladdky z ptivodnich 200 na 375 aut za 24 hodin. Jedna se tedy o
navyseni o 175 vozl, které ubudou na LKW tj. 22 nakladnich aut. (Denn¢ bude expedovano
nakladnimi automobily cca 425 vozidel, dojde ke snizeni poctu vyuzivanych nakladnich aut ze 75
na 53). Nahrazeni 22 TNV bude doplnénim vagonu ke stavajicim soupravam, piipadné doplnénim
jednou nebo dvéma novymi vlakovymi soupravami. Rozlozeni nakladky v prabéhu 24 hodin
zUstava rovnomerné.

Dale v arealu vznikne plocha pro prazdné palety (plocha 6) a plocha CKD/SKD (plocha 2) — t.
plocha pro skladovani rozlozenych vozi. Provoz zavodu je nepietrzity 24 hodin. Vzhledem k
vyrob¢ vice modelll a jejich variant je vyssi poptavka po vyrobé a skladovani, objem vyroby ani
kapacita se neméni. Na ploSe 2 bude probihat manipulace a naklddka osobnich vozidel a
manipulace s prazdnymi paletami. Denné bude tuto plochu obsluhovat cca 13 — 18 nékladnich
vozidel a 1 — 2 naftové vysokozdvizné voziky.

Plocha 6 bude slouzit pro skladovani zeleznych palet. Denné bude tuto plochu obsluhovat cca 5 —
20 nakladnich vozidel a jeden vysokozdvizny vozik.

Expedice novych vozidel bude 1 nadale probihat ndkladnimi automobily pfes 13. branu na ulici
Pramyslovou a dale na dalnici D10 z odstavnych ploch FBU 1, FBU, 3 a FBU 3.1. Zelezni¢ni
doprava bude vyuzivana také stavajicim zpisobem (nové nakladka z FBU 4 a FBU 5).

V ramci zaméru dojde k demolici objektd U31, U40, U13, U14, U37.

Pro identifikaci stavajici hlukové situace v oblasti bylo provedeno méfeni hluku v noéni dobé¢, které
bylo vyhodnoceno jako podlimitni. Bylo métfeno u nejbliz§iho venkovniho prostoru obytnych domu
v severnim a jiznim sméru a dale v blizkosti zdroji hluku — naklddky. M¢étici bod MB1 — U
Masokombinatu 699, Kosmonosy a MB2 Zaluzansky 1268, Mlad4 Boleslav. Vysledky méfeni MB1
nocni doba Laegm,in = 39,7 = 3,0 dB, MB2 no¢ni doba Laeg,1in = 42,0 = 3,0 dB. Ve vypoctovych
bodech doslo vlivem ptesunu odstavné plochy ke zvyseni i snizeni hlukovych emisi, avSak jedna se
o zmény nehodnotitelné do 0,9 dB dle § 20 odst. 4 natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Vypoctené emise
hluku hodnocenych zdrojt jsou pro stavajici 1 vyhledovy stav pod hygienickymi limity.

Déle se métilo v denni dobé v blizkosti zdroje hluku — naklddka LKW a nakladka na stavajici
zeleznici.

Modelované ekvivalentni hladiny pfispévku hluku vlivem pfesunu odstavnych ploch pro denni
dobu v referencnich bodech charakterizujici obytnou zénu se pfi stavu po realizaci zdméru pohybuji
v intervalu 14,8 az 32,4 dB. Realizace zdméru je spojena s maximalnim navySenim ekvivalentni
hladiny o 6,2 dB v referen¢nim bodu ¢. 1 a maximalnim sniZenim ekvivalentni hladiny hluku o 3,6
dB v referencnim bodu €. 4. V denni dobé lze pifedpokladat piekryti zmén piispévku hluku
aktualnim pozadim. Dopad na exponovanou populaci bude probihat na Urovni obtéZovani
s prakticky neobjektivizovatelnou mirou. Vlastni provoz zdméru se pii dodrzeni projektovanych
parametrll neprojevi u chranénych venkovnich prostor staveb prekroc¢enim platnych limitd hluku.

Dle ptedlozené rozptylové studie imisni piispévky u znecistujicich latek jsou nizké ke stavajicimu
imisnimu zatizeni. Dojde pouze k minimalnim zménam ke stavajicimu imisnimu zatizeni. Lze
pfedpokladat plnéni imisnich limitd uvedenych v ptiloze €. 1 zakona ¢. 201/2012 Sb. Piesunuté
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odstavné plochy pro nové vyrobené vozy a zménéné logistické trasy zejména ndkladnich
automobilll budou umistény dale od obytné zastavby na Tt. Vaclava Klementa. Lze ptedpokladat,
ze u obytné zastavby na Tt. Vaclava Klementa budou po realizaci zaméru imisni piispévky nizsi
nez stavajici situace.

Po posouzeni vSech Uc€inkli na Zzivotni prostfedi nebyly zjiStény skuteCnosti, které by branily
realizaci zaméru.

Po zhodnoceni souladu predlozeného zaméru s pozadavky piedpisti v oblasti ochrany vetejného
zdravi vydava Krajska hygienicka stanice StiedoCeského kraje se sidlem v Praze jako dotCeny
spravni ufad v souladu s § 77 odst. 1 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zdkoni, ve znéni pozdéjSich predpisi, mistné a vécné piislusny dle

ustanoveni § 11 odst. 1 pism. b) zédkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist,
a § 82 odst. 1 a 2 pism. 1) zdkona €. 258/2000 Sb., ve znéni pozdé&jsich ptedpist, toto vyjadieni:

S ptedlozenym zdmérem ,,Piesun odstavné plochy pro FBU — Mlada Boleslav* v k.i. Mlada
Boleslav organ ochrany vetejného zdravi souhlasi.

Ptedlozené ozndmeni obsahuje dostatek udajii pro fddné posouzeni a neni tieba dalSi posuzovani.

Bc. Eva Jouklova
ved. odd. hygieny obecné a komunalni
pro okres Mlada Boleslav

Rozdélovnik
Adresat — datovou schrankou
KHS UP Mladé Boleslav — HOK, HP
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