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Zavod na vyrobu betonovych vyrabk Ledsicich CAST B

B. UDAJE O ZAMERU

|. Zakladni udaje

1.NAZEV ZAM ERU A JEHO ZARAZEN| PODLE PRILOHY C.1

Nazev zanéru: Zavod na vyrobu betonovych vyrobki v Led¢icich

Posuzovany za#én spada do kategorie Il - z&ny vyZadujici zji$ovacitizeni, bod 6.2 -
Vyroba stavebnich hmot a vyrabkneuvedenych v kategorii | ani wgachozim boé s
kapacitou nad 25 000 t/rok;izzeni na vyrobu azbestu a vyrdgbébsahujicich azbest (zémg
neuvedené v kategorii |).

2.KAPACITA (ROZSAH) ZAM ERU

Zamérem je vystavba a provoz zavodu na vyrobu betonovycvyrobki.

Kapacita vyrobniho zavodu je nasledujici:

ro¢ni vyroba ................ 123 000 t,

dennivyroba ................ 615 t.

VySe uvedené informace se tykaji maximalni kapaditgra niZze byt s ohledem na
vyrobni a odbytové moznosti sniZzena.

3. UMIST ENi ZAM ERU (KRAJ, OBEC, KATASTRALNI UZEMI )

Kraj: Stedaiesky (kdd kraje 02, kéd NUTS: CZ 021)
Obec: Ledice (kod obce: 079693CFUJ: 534978)
Katastralni Uzemi: Ledce (islo k.U. 679691)

Pozemky: 1362/261, 1362/263jjpzdova cesta peasti 1362/24

Zajmové Uuzemi se nachazilpizné na 50° 20" 45" severnii€y a 14° 16° 17" vychodni
délky, ve Stedaieském kraji, okrese Bhik. Pozemky .. 1362/261, 1362/263 jsou
umistny v katastralnim Uzemi Leéate, cca 1,7 km severozapadmd centra Letlc
v nadmdské vySce cca 225 m n. m. Kartograficky se plocaemi nachazi na zékladni
mag 1:50 000 list 12-21, 1:25 000 list 12-212, 10:000 list 12-21-09 a 1 :5 000 list
Mélnik 9-6.

NejblizSi obci jsou Leglce, jejichZz centrum je vzdaleno cca 1,7 km a okitravilanu cca
1,3 km jihovychodnim s#mem od vyrobniho zavodu. Mezi obci a vyrobnim z&rodezi
dalnice D8 a silnice 11/608. DalSimi blizkymi obcejsou Straskov - Vodochody (1,8 km
severozapadi), Mnets (1,8 km severovychodpa Loucka (2,8 km jihovychodh

Projektovany vyrobni zavod sousedi sekétpiskovnou Ledice firmy KAMEN Zbraslav,
spol. s r.0., jejiz technickou a dopravni infrastouu bude Zasti vyuzivat. Zarovebude pro
vyrobu betonovych vyrohkz této &rkopiskovny odebirano kamenivo. Aredl bude napojen
prostednictvim stavajici delové komunikace na silnici Zidy [1/608. Po této komunikaci
bude probihat i expedice vyrabka to fevazri k exitu Nova Ves na dalnici D8.
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Zavod na vyrobu betonovych vyrabk Ledsicich CAST B
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Obréazek ¢. 2: Poloha zankru v leteckém snimku a katastralni mag (podklad CUZK).
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Zavod na vyrobu betonovych vyrabk Ledsicich CAST B

4. CHARAKTER ZAM ERU A MOZNOST KUMULACE JEHO VLIV U SJNYMI ZAM ERY
(REALIZOVANYMI , PRIPRAVOVANYMI , UVAZOVANYMI )

Charakter zaméru

Zameérem je vystavba a provoz zavodu na vyrobu betorfowjrobki. V sortimentni
skladiz bude pevaZovat zamkova dlazba, dale budou v§mgbdlazebni desky, zahradni a
silni¢cni obrubniky, zahradni tvarovky a ostatni staveiwky.

Vyrobni areal bude umist na pozemcich . 1362/261 a 1362/263 v k.U. lLace
v sousedstvi 8tkopiskovny Ledice firmy KAMEN Zbraslav, spol. s.r.o. (dale jen
Sterkopiskovna).

Vyrobni zavod bude umist vice nez 1 km daleko od jakychkoliv obytnych budo
napojen bude na silnici 11/608. Zakladni vstupniosina — kamenivo — bude odebirana ze
sousedni stkopiskovny. Expedice hotovych vyrabkast&éné nahradi sotasnou expedici
upraveného kameniva, nedojde tedy k vyznamnémuemvyiditenzity nakladni dopravy na
pouzivanych viejnych komunikacich.

Vyroba betonovych vyrolikbude sestavat z nasledujicich technologickychicelk
» Davkovaci a michaci daeni

» Lis na vyrobu betonovych vyrolk

» Okruh zrani betonovych vyrobk

» Skladovaci plochy

Vyrobni zavod se bude skladat z nasledujicich btaed objeki:

S-01) Kancelgska budova z 12 kontejrien(9 kanceléskych kontejner, 1 sanitarni
kontejner, 2 kontejnery jakorstdova uléka)

S-02) Socialni vybaveni ve vyrélze 4 obytnych kontejnéma 1 sanitarniho kontejneru
S-03) Vysypka kamenivatetrg dopravnikového tunelu a Sikmého dopravniho pasu
S-04) Sila kameniva s davkovanimis@awnym schodisim

S-05) Misici centrum s cementovymi sily a se skiadarev

S-06) Vyrobni hala

S-07) Hala zraci komory

S-08) Zpeviiné komunikace a skladové plochy

S-09) Vzorové zahrada se zelenou plochou

S-10) Oploceni

S-11) Vratnice sloZzenda z jednoho kontejneru synaeanou sanitarni jednotkou

S-12) Boxy pro kamenivo

S-13) Myci prostor na formyéetrg sila na vodu

S-14) Vysokonafrova @ipojka (trafo)

S-15) Zaizeni pro davkovani barev (integrovano do prostoisiciho centra)

S-16) Mostova vaha
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Zavod na vyrobu betonovych vyrabk Ledsicich CAST B

S-17) Zdizeni pro malé davkovani kameniva
S-18) Regal na formy

S-19) Oteveny box na zlomkovy beton

S-20) Telefonni fipojka

S-21) Vodovodni rozvody na pozemku
S-22) Kanalizace affpojky

S-23) Odvod de®vé vody na pozemku

Moznost kumulace vlivii

Vyrobni areal bude umist v bezprosedni blizkosti &rkopiskovny a zarovecca 500 m
sever od vyrobniho zavodu spdieosti Sakret (vyroba suchych maltovych a omitkovych
smeési). Novy zavod se tedy stane &asti tZebré — vyrobni piémyslové zony Gzemiwvazané
na vyskyt primarni suroviny — kameniva.

S piimyslovym dobyvanim kameniva, jeho zpracovanim fapgavou byvaji obeeén
spojeny ®které nepiznivé vlivy na Zivotni progedi. Jedna se zejména o emise Skodlivin do
ovzduSi a hlénost. V daném ifjpact vSak aredl lezi na vhodném ndishimo jakoukoliv
obytnou zastavbu a zaravg napojeném na kapacitni komunikaci 11/608.

Ve stavajici dtrkopiskovre je ©Zena vihka surovina, ktera je dale zpracovana nmokry
zpisobem na nové, kval&nodhlwnéné technologické lince s modernim odpraSovacim
zaizenim. To samé lze kostatovat i o vyrdb8akret CZ. Satasné zatizeni zivotniho
prostedi €zbou a zpracovanim &kopiski tedy neni vyznamné. Posuzovany 2Zare
projektovan jako moderni #aeni a potencialni vlivy na Zivotni présti jsou
minimalizovany jiz pi projekci i na zaklad zkuSenosti se stejnym provozem v jinych
lokalitach. Oznamovatel je vyznamny evropsky vymlmetonovych vyrohk a obdobny
zavod funguje jiz v Rakousku imd sttedoevropskych a vychodoevropskych zentimié
ovlivnéni zivotniho prosedi hlukem a prasnosti se u posuzovanehoémanyka pouze
vlastniho arealu a bezpréstiniho okoli. K dili kumulaci vlivi se sousednim provozem
Sterkopiskovny dojit mize, avSak pouze lokalra zhorSeni Zivotniho prasti v SirSim okoli
je vlivem kumulace zamu vylowené. V akustické a rozptylové studii, které jsailopami
tohoto oznameni jsou vyhodnoceny pdiaeé hodnoty zn#Steni a s ohledem na zdroje
stavajici zn&stovani.

Déle ke kumulaci vliii obeck dochazi v okoli fijezdovych a expediich tras vlivem
zvySené intenzity nakladni dopravy. | z tohoto edhl je u posuzovaného z&m situace
velmi prizniva. Cely aredl etre S€rkopiskovny je pimo napojen na kapacitni komunikaci
11/608. Tato silnice plnila donedavna ulohu hlawntranzitniho tahu E55 ve $nu z Prahy na
sever (Usti nad Labem, Ddidny, Berlin apod.). Pod dobudovani dalnice D8 seakita
silnice uvolnila. StZejni je vSak zejména fakt, Ze do vyrobniho zavodbude dovazeno
kamenivo. Tato zakladni vstupni surovinaifv@7 % hmotnosti vyrobka bude ¢Zena pimo
v sousedni 8tkopiskovrg. Dovoz vstupnich surovin se tedy omezi pouze naeot a
z hlediska hmotnostniho podilu nezajimavésady (barviva, plastifikatory). Ani vlivem
expedice hotovych vyroliknedojde k vyznamnému ridtu intenzity nakladni doprav¢ast
kameniva ze 8tkopiskovny bude totiz zpracovana ve vyrobnim z&vodnamovatele a
nebude tedy expedovana jako kamenivo, ale uz jakwo/fi betonovy vyrobek.

Ke kumulaci negativnich vliv se sogasnymi aktivitami v okoli zavodu ani v okoli
piijezdovych komunikaci dojde pouze v nevyznamni@&mi
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Zavod na vyrobu betonovych vyrabk Ledsicich CAST B

Dle informaniho systému EIA (www.ceu.cz) neni v obci Eeg ani v sousedni Mni
ke dni 5. 12. 2008 planovana realizace jinych &a&mpii nichz by mohlo dochazet ke
kumulaci vlivi.

5. ZDUVODNENI POTREBY ZAM ERU A JEHO UMIST ENi, VCETNE PREHLEDU ZVAZOVANYCH
VARIANT A HLAVNICH D UVODU (I Z HLEDISKA ZIVOTNIHO PROST REDI) PRO JEJICH VYBER,
RESP. ODMITNUTI

Zdiavodnéni potieby zaméru

Spoleénost SEMMELROCK je vyznamnym evropskym producentdmatonovych
vyrobki, kterd msobi viad® zemi stedni a vychodni Evropy.Ceskd spoknost
SEMMELROCK Colorbeton, a.s. je vyrobcem betonovyeyrobka (zamkova dlazba,
dlaZzebni desky, zahradni a stmi obrubniky, zahradni tvarovky a ostatni staveimky),
piicemz vCesku zaujima cca 20 % trhudsito vyrobky a provozuje 3 vyrobni zavody
(Praha, Liberec, Kutna Hora).

Pro vystavbu zavodu a umist v konkrétni lokali v Lecicich jsou tyto dvody:

» Poptavka po vyrobcich ze sortimentu oznamovatelst&le zvySuje. Pro udrzeni a
zvySeni podilu na trhu a zlepSeni konkurenceschsiprmmtebuje oznamovatel
vybudovat novy moderni zavod s dostateu kapacitou vyroby. Séasné zavody jiz
neumo#uji vyznamné navyseni kapacity vyroby.

* Pozemky pro vystavbu lezi v bezptesini blizkosti $rkopiskovny, ze které bude
odebirana zékladni vstupni surovina pro vyrobu me@vo — pedstavujici 87 %
hmotnosti vyrobk. Dojde tedy k vyznamné redukci ekonomicky nevyhodopravy
vstupnich surovin, kterd s sebdindsi nepiznivé vlivy na Zivotni prosedi.

» Aredl bude napojen na kapacitni silnici 11/608 pnpjeprostednictvim na dalnici D8,
coZz umozni bezproblémovou distribuci vyrdbkbez nadmrného zatzovani
obydlenych oblasti hlukem a emisemi Skodlivin z rdoy

* Pozemky pro vystavbu jsou Uzemnim planem obce&iitedvymezeny jako plocha
pramyslove vyroby, gicemz hlavni funkci Uzemi je fomyslové zpracovani surovin.

» Lokalita lezi v dostatané vzdalenosti od obytné zastavby

V roce 1997 gpravovala spolénost VPT s.r.o., Mnik na zjmové ploSe vystavbu
zavodu na vyrobu vapenopiskovych tvarnic. Z reabzaandru nakonec z ekonomickych
duvoda seslo, nicméhbyly provedeny ékteré terénni gizkumné prace, jejichz vysledky lze
nyni pouzit (Geotechnicky fizkum, Posouzeni odlu podzemni vody apod.) a dale jsou
k dispozici i rektera vyjadeni a rozhodnuti orgénstatni spravy, spraucinfrastruktury i
dalSich subjeki).

Prehled variant

Pri posuzovani dopadzaneru na zivotni prosedi jsou uvaZzovany dvvarianty, a to
varianta projektova — @ita s realizaci zaénu a nulova — P niz nedojde k uskudeeni
Zameru.

Nulova varianta (varianta 0) je refereiini variantou (nikoli variantou zatru). Popisuje
stav v ffipact, Ze nedojde k vydani rozhodnuti o ursiétstavby a stavebniho povoleni, a
tedy k vystavh a provozu projektovaného zavodu, jak je popisowameariant projektoveé.
Varianta slouzi k porovnani viivsouvisejicich s realizaci zém (hluk, zngisténi ovzdusi,
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doprava, krajinny raz atd.), resp. pro stanovgidhjevalitativnich a kvantitativnich rozdila
vyhodnoceni celkové vyznamnosti ivarianty projektoveé.

Projektova varianta (varianta P) popisuje stav, kdy dojde k realizaci z&am Bude
vystawn a zprovozén zavod na vyrobu betonovych vyrabk dale popsanym {iochem
realizace a technologickyifeSenim. Popis projektové variantyewe vstupi a vystum je
uveden v fislusnych kapitolachasti B tohoto oznameni.

Samotny zarr je feSen pouz@dnovariantné. Oznamovatel vlastni pozemek, ktery svoji
velikosti a orientaci neumsdje jiné umisini jednotlivych vyrobnich cetki celého zavodu.
Lokalizace uzemi pro vystavbu nového zavodu je ddmaezenim plochy platnou Uzegn
planovaci dokumentaci, vhodnym dopravnim napojenimoznosti vést exportni trasy mimo
obytnou zastavbu, existenci inZenyrskych siti alpml doteného pozemku.

6. STRUCNY POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENi ZAM ERU

Zavod na vyrobu betonovych vyrobke sklada z nasledujicich technologickychicelk
» Davkovaci a michaci #iaeni
 Lis na vyrobu betonovych vyrolik
* Okruh zrani betonovych vyrobk
» Skladovaci plochy
* Vnitroarealova doprava
Davkovaci a michaci zéizeni

Kamenivo bude z nékladniho automobilu sypano ddcplimky (vysypky) pod drovni
terénu, ktera je zakrytda pojizdnym roSteméagti samonosnym acasti podepenym
dopravnikovym pasem se sklonem 18° bude kamenilotdmsportovano do vysSich oddil
Tam bude pomoci dopravnikového systému distribunvda dvanactidilnéhdadového
zasobniku.

V horni asti tohoto zasobniku, které se sklada ze 4 dijemmovou kapacitou 75 =
112,50 t, 2 sil s objemovou kapacitou 285+%27,50 t a 6 sil s objemovou kapacitou 138,5
m® = 207,80 t je moZno uchovavat maximgleca 1700 m= 2.550 t zného kameniva.
Skladovany materiél jetpodbéru ve spodnicasti davkovan na dva véazni pasy pomoci
davkovacich pas(pro kazdou frakci).

Zvazené kamenivo bude dale pomoci vaznicli pepravovano na dopravnikové pasy a
nasledg do skipového voziku. Skipovym vozikem bude kamenidopravovano do
michaciho z#zeni. V pracovni vySce 6,00 m budou instalovanardichaci zgizeni, vedle
kterych budou na masivnim stéopmistna 4 cementova sila o objemové kapadi0o t.
Cementové sila budou pomoci plniciho potrubiépéngimo z cementové cisterny. Vzduch
zneisteny prachem, kteryiptomto plreni vznika se&isti pres prachovy filtr.

V pracovni vySce 6,00 m se nachazi také obsluznglma‘idici a kontrolni jednotka pro
sila a michaci Z&eni. Receptury jednotlivych betonovych vyralgkou uloZzeny widicim
pocitaci michaciho zézeni a je mozné je kdykoli navolit.

Po napléni michaciho zazeni kamenivem nasleduje v zavislosti na redeptu
elektronicky fizené pidavani cementu, fpmési, barviva a zjifovani potebného mnozstvi
vody pro dosaZzeni poZzadované hodnoty vodnihgisibele. Propditané mnozstvi vody je do
michaciho z#zeni davkovano pomoci vahyjiigemz jako prvni se zpracovava voda
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recyklovana. Po uplynuti poZzadované doby michardnjgs prepravovana dopravnikovym
pasem do zasobniku lisu.

Lis na vyrobu betonovych vyrobki

V kompaktnim z#zeni firmy HESS (lis), které umaidje pomoci vymnitelnych forem
vyrabst raizné mensi betonové vyrobky, je beton pwdtictvim zasobniku lisu a plnicich
voziki dopravovan do formy a pomoci vibraho procesu péébnym zgisobem zhutén.

Okruh zrani betonovych vyrobki

Vyrobky jsou dale naigwnych podlozkach o rozénu 1400 x 1150 mm transportovany
do elevétoru, kde se stohuji do vysky 21 paterséed& jsou pomoci fesuvny dopravovany
do zraci komory, ktera je vybavena regalovym systémVe zraci komi@, kde jsou
nastavitelné klimatické podminky, vyrobky dozravaji

Proces klimatizovani zraci komory zéjife za&izeni na cirkulaci vzduchu. Teplo
vznikajici zranim betonovych vyrobke optimélié vyuzivano. Idedlni podminky pro zrani
betonovych vyrobk jsou @i 25 °C a pislusné vihkosti vzduchu.

Skladovaci plochy

Po vytvrdnuti, které trva cca 24 hodirfgpravuje posuvna podlozky s vyrobky ze zraci
komory do elevatoru. Vai&ovou drahou jsou podlozky s vyrobky dalgepravovany do
srazeciho manipulatoru, ktery vyrobkyeglada a vrstvi na paletu. Palety s navrstvenymi
vyrobky jsou zapéskovany a dale transportovanyiéjmém dopravnikem ven z vyrobni haly.
Na skladovaci misto jsou paletiepravovany vysokozdviznym vozikem.

Prazdné vyrobni podloZky jsou okam&any, zviieny a nasledhve stohovéi stohovany
po 27 kusech. Stohy s podlozkami jsou pomdespvného voziku odebirany ze stohmva
nasleds prepravovany do zasobniku podloZek, kde jsou po jediebirany a jgpravovany
k vyrobnimu lisu. Pokud lis nevysle hlaSeni o ipbt podloZzek, pepravi vozik stohy
s podlozkami do meziskladu podlozek.

Vnitroarealova doprava

V ramci vyroby budou k dispozici 3 vysokozdviznéziky — dva pro neustalé vyvazeni
vyrobki z expediniho pasu na sklad &ti pro ostatni manipulace. Na sttavbchodu bude
potreba 5 vysokozdviznych voZikpro nakladku vyrobk na kamiény. Voziky budou mit
dieselovy pohon.

Poket pracovnich sil, siénnost

Planovany celkovy pt pracovnilt je 31, provoz se uvaZuje pouze Vv pracovni dny.
Provoz bude v 1. roce dvousmmy s pracovni dobou 6:00 az 22:00, v dalSich teteak
tiisménny. Provoz kanceta bude od 8:00 do 17:00, expedice od 7:00 do 1&:60roviny
mohou byt navazeny mezi 7:00 a 18:00. Vyroba budbipat od z&tku ezna do prosince,

v lednu a anoru bude zimnigstavka, ktera se vyuZzije na udrzbiizeni.

Situace umishi zavodu je zobrazena v samostattitope¢. 3 v¢ésti H.
Na néasledujicim obrazku je vyobrazen 3D model saétut vyrobniho zavodu.
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Obréazek €. 3: 3D zobrazeni vyrobniho zavodu

7. PREDPOKLADANY TERMIN ZAHAJENI REALIZACE ZAM  ERU A JEHO DOKON CENi

Termin zahajeni vystavby: 2009.
Termin zahajeni provozu: 2009.
Termin ukokeni neni v satasné dob znam, fijde o stavbu trvalou.

8.VYCET DOTCENYCH UZEMN E SAMOSPRAVNYCH CELK U

Kraj: Stedaiesky (kdd kraje 02, kéd NUTS: CZ 021)
Obec: Ledice (k6éd obce: 079693CFUJ: 534978),

9.VYCET NAVAZUJICICH ROZHODNUTI PODLE 8§ 10 ODST. 4 A SPRAVNICH URADU, KTERE BUDOU
TATO ROZHODNUTI VYDAVAT

Rozhodnuti o umishi stavby a stavebni povoleni vyda stavebiddiv sodinnosti
s dotenymi organy statni spravy a zejména v déhedrgany ochrany Zivotniho priesdi,
jejichz stanoviska z hlediska jednotlivych sloZekrqrdy budou nezbytnouiipohou Zadosti
o vydani tohoto rozhodnuti.

Rozhodnuti o umishi stavby a stavebni povoleni vyda jakice a mistg prislusny
organ statni spravy odbor vystavby a Uzemniho pkamioMestského iadu Kralupy nad
Vitavou.
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. Udaje o vstupech

1. PUDA

Zamer bude umisin na pozemcich . 1362/261 a 1362/263. Realizaci zamdojde
k zaboru celkem 41 666 “nplochy pro vlastni areal zavodu,éehoZ 41 194 M tvoii
zentdélska pida. Pozemek p. 1362/263 je dle katastru nemovitosti veden jakaolnv
plocha, ve skutaosti zde vodni plocha neni a plocha ma stejnyathar jako okolni
pozemek . 1362/261. Pozemek §.1362/263 lezi v byvalé poloze vod&tenazvane
Ledkicka strouha, kter4 vSak byla v minulostelpZena severovycho8nNova trasa této
vodotee prochazi fies pozemek p. 1362/261 na jejim severnim okraji neni vSak vyenaz
jako samostatny pozemek (viz dale).

¢islo druh celkova |zpisob BPEJ
parcely |pozemku \[/ri/]rzr;era vyuZziti BPE.]

podil plochy |tFida ochrany

10501 | 98,18 % [I.
12112 | 1,82% V.

1362/261 | ornaijda 41 194 -

1362/263 | vodni plocha 472 tok undly | -

Tabulka €. 1: Piehled pozemla uréenych pfimo pro vystavbu arealu.

Plosné rozlozeni bonitovanychug¢ ekologickych jednotek (BPEJ) ve vlastnim
zdjmovém uzemi i v blizkém okoli jeregmé z nasledujiciho obrazku, ktery jéeymat
z Uzemniho planu obce L&de.

1.21.10

Obréazek &. 4: BPEJ v okoli zajmového Gzemi (podklad VUMOP & UZK, hranice BPEJ zelers)
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Déle bude nutno dobudovat kratky Useékgzdové komunikace do vyrobniho zavodu ze
stavajici deloveé cesty na pozemkuépl631 o délce cca 55 m. Tato komunikace bude lezet
na pozemku @. 1362/24 ve vlastnictvi firmy KAMEN Zbraslav, spa.r.o. Pozemek §.
1362/24 je viiat ze ZPF na zakl@dsouhlasu s odtim pidy ze ZPF pro&bu Sérkopisku,
ktery vydalo MZP v roce 1997. Plocha jeiath trvale prod&Zbu Strkopisku, provozni areél a
ozelerni.

V zari 2008 bylo provedeno na pozemkd.pl362/261 terénni eni za delem zjiséni
mocnosti kulturni vrstvy fdy. Na ploSe fedmétnych pozemit bylo provedeno 12
zardZzenych sond do hloubky 100 cm. V sondach bylgs@any odkryté {oini profily,
stanoveny fidni typy a zniteny mocnosti kulturnich, prohumaych horizonti. Vysledky
jsou uvedeny v kapitole C.2, vysledkyipkumu jsou vzaty v Uvahutipvyhodnoceni vlivu
v kapitole D.

Dne 17.12.2008 vydal Krajskyfad Stedaieského kraje zavazné stanovisko podle § 17a
zékonac¢. 334/1992 Sb. o ochranzentdélského midniho fondu, kterym udil souhlas
k trvalému odsti pady ze ZPF na pozemkuipl1362/261.

2.VODA

V zavod bude vyuZivana pitna voda, koupelova voda a tdolgieka voda.
Voda pro piti

Pitnd voda bude dovazena jako balena ve velkoohjgohobarelech (18,9 1) — nap
Crystalis, Fontana apod. Celkova $pba vody pro piti serpdpoklada do 6 frza rok.

Voda pro socialni z&izeni

V socialnim z#izeni se bude vyuzivat voda odebirana ze stévajttydrogeologického
vrtu JL-2C o hloubce 100 m, umisého na pozemku ¢. 1362/24 cca 1 m od
severovychodni hranice pozemku.pl362/261. Voda bude pouzivana i jako koupelova,
v piipadt potreby bude upravena.

Primérna denni spééba bude 1,9 fnroini spoteba do 500 th Voda pro myti bude
ohrivana v elektrickych bojlerech.

Technologicka voda

Pro vyrobu betonovych vyrolikbude spdebovavana technologickd voda. Celkem se
ptedpoklada spseba vody ve vyrabcca 20 m za den a 4.000 - 5.000°ma rok. Voda bude
vyuzivana jednak jako z&msova — pimo pro vyrobu betonové sisi a jinak pro vymyvani
dlazby. Cast vody v technologickém procesu (cca 750raing) bude recyklovana (pouZita
opakovag).

Voda budeierpana z vrtu JL-2C, ktery zastihuje bazalni cenkya kolektor. Dle studie
Posouzeni odiou podzemni vody z vrtu JL-2C (Kliner, 1998) je aydost tohoto vrtu
ovérena. Vroce 1997 byla na stejném pozemku planowdistéavba zavodu na vyrobu
vapenopiskovych cihel. Pro tyt@ely bylo vypracovano posouzeni &b podzemni vody
z vrtu JL-2C. Owiena byla moZnosterpani 3,8 13 pro staly odbr a aZ 8,0 1.3 pro
maximalni denni odis. Vrt byl vroce 2008 mechanicky regenerovan azaklad now
proveden&erpaci zkousky byla @ena vydatnost vrtu pro peby zavodu Semmelrock, tj.
min 20 nT za den. V roce 1997 vydalo Povodii®tkladné vyjateni ¢.j. 0120-6678/97)
k zan®ru cerpani vody z vrtu JL-2C pro zavod na vyrobu vapésiamvych cihel. V roce
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2008 bylo no¥ pro zavod Semmelrock vydano souhlasné wgadk ¢erpani (Povodi Gie
S.p., dne 7.9.2008,j. 003702-24646/2008).

3. SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE

Suroviny pro vyrobu betonovych vyrobki

Zakladni surovinou pro vyrobu je kamenivo. Pouzovlde toto mnozstvi jednotlivych
frakci kameniva:

» kamenivo frakce 0-2 10 000 t
» kamenivo frakce 0-4 55000t
» kamenivo frakce 4-8 35000t
» kamenivo specialni 7000t

Celkova r@ni spoteba kameniva bude 107 000 t. Frakce 0 — 2, 0 —44-a8 bude
odebirana ze sousednér&bpiskovny. Specialni kamenivo (cca 6 — 7 djubude pouzivano
pro vytvaeni tiznobarevné povrchoveé vrstvy vyrab& bude pochazet z jinych piskoven.

Cement bude dodavan prapsdobré od firmy Holcim z Prachovic, nelze vsak vyt
ani dodavky od jinych vyrolicv CR. Rani spoteba cementu sefipmaximalni kapac#
vyroby predpoklada 16 000 t.

Ve vyroke budou dale pouzivany tytdgipady:
 plastifikatory 75t/ rok,
* barviva 50t/ rok.

Pouzivany budou plastifikatory VIBROPOR a VIBROF8Y od firmy STACHEMA
Kolin s.r.o. pipadré obdobné. Dle bezprostnich lisi se jedna o neli@vé a netoxické
vyrobky neobsahujici nebezfre latky.

Pro probarveni vyrolikse budou pouzivat granulovana barviva (pigmenfyy BERROX
od vyrobce LANXESS Deutschland GmbH. Dle bezmstnich lish se ogt nejedna o
nebezpeéné latky.

Pohonné hmoty a mazadla

Pro manipulaci s vyrobky budou vyuzivany vysokozdvivoziky s dieselovym pohonem.
Voziky maji spatebu nafty cca 3 | na motohodinu (MTH). Celkem bkakspozici 8 vozik:
e 2 xvyroba (vyvazeni na venkovni skladky) - prod@zmesiai v roce 20 MTH den
» 1 x ostatni manipulace — provoz 1@siui v roce 12 MTH deng
* 5 x expedice (nakladka na kamiony) - provoz X3iai 12 MTH deng.

Celkova r@ni spoteba nafty tedy dosahne maximai@5 000 I. Dale budouipprovozu
veSkerého zézeni pouzivany oleje hydraulické a oleje a tukgojmazadla. Do budoucna se
predpoklada pblizné tato ra&ni spoteba:

* oleje 1000 |
o tuky 100 kg

Pohonné hmoty budou skladovany v dvouft&® nadrzi z UV stabilizovaného
polyetylenu, vybavenéerpadlem a vydejni pistoli (naptyp FUELMASTER 2500 nebo
obdobny). Déale bude nadrz vybavena bezdratovym atkbem mnozstvi produktu,
indikatorem piéisaku a uzamykatelnym krytem vydejniho prostorurykt&ji¥'uje ochranu
vydejni jednotky ped powtrnostnimi vlivy i zdsahem nepovolanych osob. Gopéni
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pohonnych hmot do vysokozdviznych vakibude probihat iiimo z vydejniho zdzeni
nadrze. Nadrz bude umdsaa na zpewné ploSe v sousedstvi vyrobni budovy

Oleje a tuky budou skladované v uzamykatelném skhagiepravnich sudech mazaci
tuky v plechovkach. Sklad bude vybaven plastovoghythou vanou a absampimi
prostedky pro pipad ukag nebo Unik ropnych latek.

Elektricka energie

Areal zavodu bude napojen na elektrické vedeni kgfso napti. Ffipojka bude vedena
v soulghu se silnici 11/608, po jeji zapadni stéand stavajici fpojky VN 22 kV vedouci do
arealu firmy KAMEN Zbraslav, spol. sr.o. V aredude vybudovana vlastni trafostanice.
Elektricka energie bude pouzivana pro vyrobu igatsi poteby (vytagni, oswtleni, pohony
mechanism apod.). Spdtba elektrické energie je uvedena v nasledujiciltab

Zarizeni Instalovanyifkon v Spoteba energie
kW / faktor 0,7 KWh / rok

Michaci z&izeni betonu 200 x 0,7 = 140

Lis 380 x 0,7 = 266

Ostatni 200 x 0,7 =140

Celkem 546 kW 980.000

Tabulka €. 2: Spotreba elektrické energie.

Vytapéni

Vytapeni bude elektrické pomociipotopi. Pro samotny proces vyroby (tvrdnuti betonu)
nebude vytagni zapotebi. Hydrat&ni teplo vznikajici i tuhnuti betonu bude postgici pro
udrZzeni dostateé teploty v hale zraci komory.

Plyn

Areal nebude plynofikovan.

Pro potahovani palet s hotovymi vyrobky polyethgheou folii bude pouzivan hiak na
propan-butan. Celkova ¢ni spoteba propan-butanu ségolpoklada cca 100 lahvi a 11 kg.

4.NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU

Realizace posuzovaného zm nebude mit Zzadné pozadavky na vystavbiejué
dopravni infrastruktury. Dobudovana bude podast @&elové komunikace mezi arealem
zavodu a telovou komunikaci firmy KAMEN Zbraslav, spol. s.r.o

ObsluZzna doprava bude vyuZivat stavajid¢ejreou dopravni si Silnice 11/608 je v mist
viezdu do arealu &tkopiskovny roz§ena o odb&ovaci pruh, ktery umaiije bezpené
odbaeni doleva ze s#énu od Nové Vsi, odkud se takéeplpoklada fijezd prakticky veSkeré
obsluzné dopravy

Kamenivo bude do zavodu dovazeno nakladnim autensomsedni 8tkopiskovny.
Oznamovatel ma dodavky jiz zajiy uzawenim smlouvy s provozovateles&topiskovny.
Pijde tedy o vnitroaredlovou dopravu, kter&ejpé komunikace nezatizi. Mimoarealovou
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dopravou budefivazeno pouze specialni kamenivo, jehoz il se fedpoklada cca 7 000
t rocné. Doprava bude zaji&a automobily o nosnosti cca 20 t. Dopravu cemanpopilku
zajisti autocisterny o nosnosti 30 tfidady budou dopravovany lehkymi nékladnimi
automobily, objem fisad je vzhledem k objemu ostatnich sloZek bet@medbatelny. Pro
dopravu pisad je uvazovano s jednim automobilem @enn

Predpoklada se, Ze vSechny dovazené surovinu budéiowan od dalnice D8ies Novou
Ves po silnici 11/608 do arealu zavodu.

Expedice vyrobl bude zajisovana zejménatikymi nakladnimi automobily s nosnosti
okolo 20 t. Pimérné vytizeni expedniho nakladniho automobilu uvazuje oznamovatel. 18 t
Dulezité vSak je, Ze kvyraznému navySeni exg®didopravy z celého arealu nedojde.
Provozovatel $rkopiskovny vyuziva své Haeni ténst na 100 % mozné kapacity a proto
nebude navySovat vyrobu o celou produkci vyrobradeodu. Kamenivo tedy bude dodavat
firmé Semmelrock v rdmci stavajici kapacity namistoukbreenych zakéazek. Procély
posouzeni vliit na ZP je pesto pedpokladano navyseni exp&aii dopravy o 50 % kapacity
vyrobniho zdvodu Semmelrock, tj. o 60 000 &reo Timto krokem je eliminovana tita
nejistota a ponechan prostor prtipadné kratkodobé navysSeni kapacity vyroby piskovny
nebo pro vykyvy v expedici betonové dlazbyjd® zejména o obdobi zahajeni vyroby, kdy
budou v piskové dokortovany stavajici zakazky. Nasledse celkova expedice (piskovna +
Semmelrock) vrati na hodnotu, ktera odpovid&asné produkci piskovny. Odhad je tedy
proveden na strarbezpeéne.

Expedice vyrobk bude opt probihat po silnici 11/608 k dalnici D8. Zde sade expedini
doprava dlit, pficemz oznamovatelipdpoklada nasledujici $ny expedice:

» D8 —sever (Usti nad Labem) 20 %,
. D8 jih (Praha) 60 %,
* 1/16 — vychod (MiInik) 10 %,

* 1/16 — z4pad (Slany) 10 %.

Nelze vylouit, Ze ¢ast expedinich nakladnich automohilz 20ti % sngtujicich na sever
vyuZzije silnici 11/608 ffes Straskov a na dalnici D8 bude najtzal? na nasledujicim exitu u
Roudnice nad Labemufele vSak maximakho 6 automobil denrg.

Odhad intenzity vyvolané dopravy vychaziiegpokladu oznamovatele, Zeimd vyroba
budecinit 123 000 t a pimérna denni expedice cca 500 t. Pouze maxiga % z tohoto
mnozstvi je vSak uvaZzovano jako navysSeni doprabylyeh 50 % jde na Ukor sotasné
expedice surového kameniva zeéri§bpiskovny (viz vyse). Expedice bude probihat 268
dni, vyroba pouze 200 dni v roce.

Druh dobrav MnozZstvi | Pamérna tonaz Paoset aut Pcet jizd
pravy [t/den] NA [t] [NA/den] [NA/den]
Dovoz specialniho kamenivq 35,0 20,0 2 4
Dovoz cementu a popilku 80,0 30,0 3 6
Dovoz pgisad 0,7 - 1 2
Expedice hotovych vyrolik
(50 %) 250,0 18,0 14 28
Celkem 20 40

Tabulka €. 3: Druh a éetnost jednotlivych druhi obsluzné dopravy.
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Pro posouzeniifspivku obsluzné dopravy k celkové dopéava okolnich komunikacich
byly opateny intenzity automobilové dopravy na silnici [IB@ata pochazi z celostatniho
stitani dopravy v roce 2005, které provadditelstvi silnic a dalnicRSD). V systematice
ticidéni jde o Udaje vztahujici se ké&tacim Usetm 1-0490 a 1-0496.

USEK | SILNICE|ZACATEK USEKU KONEC USEKU
1-0490/11/608 Nova Ves, konec zastavby hr. krajeeBtteského a Usteckéno
1-0496|11/608 vyuseni 1/16 Nové4 Ves, konec zastavby

Tabulka €. 4: Dotené gitaci Useky na véejnych komunikacich.

SIL USEK|N1 | N2 | PN2| N3 | PN3 NS| A PA| TR| PTR T 0 M S
/608 | 1-0490 [252 |121 |25 2718 |71 181 |50 |0 9 6 993 |2100 |10 | 3103

11/608 1-0496 | 426 164 |46 458 | 87 297 65 0 12 6 1561 | 2639 |21 |[4221

Tabulka €. 5: Vysledky itani dopravy z roku 2005 — celoréni primér za 24 hodin v p&tech vozidel.

Vyswétlivky k tabulce¢. 4: SIL Cislo silnice
USEK <islo gitaciho tseku
N1  -Lehka nakladni (uzitma hmotnost do 3,5t)
N2  -Stedni nakladni (uzitama hmotnost 3,5-10t)
PN2 -Rivésy stednich nakladnich
N3  -Tézka nakladni (uzitmd hmotnost fes 10t)
PN3 -Rivésy €zkych nakladnich
NS  -Na¥soveé soupravy
A -Autobusy
PA  -Fivésy autobus
TR  -Traktory
PTR -Rivésy traktofi

T -Tézka motorova vozidla affvésy

(0] -Osobni a dodavkové automobily

M -Jednostopa motorova vozidla

S -Souet vSech motorovych vozidel &ipesi

Z udaji o dopravni intenzit vyplyva, Ze na silnici 11/608 v Nové Vsi i{pprajezdu
obytnou zastavbou) dosahne vlivem 2zamnavySeni dopravy maximédlmcca 3,5 % veSkeré
nakladni dopravy a cca 1,0 % veSkeré dopravy.

Realizaci zarru nevzniknou nové naroky na dopravni ani jinoudstrukturu mimo vyse
uvedenych.
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1. Udaje o vystupech

1.OvzDusi

Pro vyhodnoceni miry zusteni ovzdusi v okoli vyrobniho zavodu acisleni imisniho
prispivku byla zpracovana rozptylova studie (Zavodsky)&Qgxilohac. 2). Tato rozptylova
studie byla zpracovana jakaigpivkova. Hodnoti fispivek novych zdraj zneisteni ke
stavajici imisni situaci. Dale byl vypracovan odboposudek ve smyslu pozadévkakona
¢. 86/2002 Sh. (Charouzek, 2008ilphac. 7).

Zamer (manipulace s kamenivem, vyroba betonovych vyidhble zaazen, v souladu
s nd&izenim vlady¢. 615/2006 Sb. fflohy ¢. 1 bodu 3.6., jako &dni zdroj zn&Stovani
ovzdusi.

Zdroje emisi

Jako vstupni podklad pro zpracovani rozptylové istbgla provedena podrobna analyza
vS8ech zdraj zneistovani spojenych s provozem zé&mn Celkem byly do vyp&u zahrnuty
zdroje emisi:

* cementova sila

» vysypka kameniva

» vysokozdvizné voziky v arealu

* vnitroarealova a mimoarealova doprava

Rozptylova studie je zpracovana pro typické Skaaivprodukované ip provozu
betonarny a vyrobny betonovych vyrdbla pro nejvyznam#jSi Skodliviny z vyfukovych
plynt spalovacich motér Hodnoceny byly polutanty oxid ddgy (NO,), suspendované
castice frakce (PM) a benzen (6Hg), benzo(a)pyren a oxid uhelnaty (CO).

Vypocet emisi z jednotlivych zdrdjobsahuje rozptylova studie, kde jsou uvedeny vdtup
parametry pro vypiet, pouzité metody a vyptené emise.

Bodové zdroje

Bodové zdroje budouipdstavovatcementova sila4 x 70 m, ktera jsou umigha na
stro@ micharny a budou pomoci plniciho potrubi pneurkgtiolnéna @imo z cementové
cisterny. Sila budou vybaven&idnymi odwtravacimi kapsovymi filtry s oklepem, které
zaruiuji obsah zbytkového prachu v odchéazejicim plynaghaez 20 mg.i) dale budou mit
sila pojistné z&izeni proti peplreni. Emise byly stanoveny na zaktaautorizovaného steni
na obdobnych zdrojich (silech). Denni gpba cementu a popilku séedpoklada cca 80 t,
coz odpovida st&ni 3 autocisteren o kapaci80 t deng. Doba stéeni cisterny je cca
25 minut.

> >
12 |55 | £ ez S -

Souadnice [m][ ‘£ 25 _| x5 |BE|l | 2E Emise [g.8]
. oW | = o S = 1£9
Nazev gg e85 2|l =82
zdroje sS|ESE|SSEL|ES| o | €=
§7|232|" |28 €| 58

X y I ) -§' -§' ag 5o PMuo
Sila 544 144(] 211 0,1600 20 0,30 250 | 1,25 0,003136

Tabulka ¢&. 6: Pfehled bodovych zdrofi emisi
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PloSné zdroje

Za ploSny zdroj emisi TZL Ize povaZovat manipuladiamenivem respvysypavani
dovezenéhdkameniva z korby dopravniho pristku do vysypky @ohyb vysokozdviznych
vozika po arealu zavodu.

Pro odhad emisi PM z manipulace s drcenym kamenivem byl pouzit emiiskior dle
US EPA ve vysi 1.16 Ib PMy na tunu manipulovaného kameniva (4,54.1@ PMy na
tunu). Vysypani jednoho auta seegpoklada cca 3 min, dehee vysypava 27 aut

V rozptylové studii bylo uvazovano s maximalnimizgnim vSech 8 vozikuvazovanych
pro areal vyrobniho zavodu. Pro vyed emisi byly pouzity emisni faktory produkce
Skodlivin z pistovych vzgtovych motot dle vyhlasky MZF. 356/2002 Sb. a emisni faktory
automobil vztazené na jednotku paliva.

= —
Souradnice % o E — Emise
[m] s|la| S|8E|lT [9.57]
= LD put W) — c
Nézev zdroje 2 o 3 |22 =
o 3 s | 2% §
sl el |E5| & BaP*
X y o ~ > NO, CcO PMpo Benzen 6
a 0 > 10
\vysypka kameniva 580 14B30,21 4.% | Il 270 - - 0,005040 --- ---
vysokozdvizné voziky 576 13)6810( 99 P 4000 0,280000 0,0840P®,005600 0,0001920,00253

<

Tabulka €. 7: Piehled ploSnych zdrofi emisi

Liniové zdroje

Za liniové zdroje se povazuji komunikace s automoelym provozem. V ramci realizace
zanmeru mazeme rozlisit 2 typy komunikaci:

a) vnitroarealové komunikace {gtné dovozu kameniva ze&kopiskovny Ledice)
b) vefejné komunikace (dovoz surovin i expedice produkt

Pro vypa@et emisi jednotlivych zrgStujicich latek byly pouzity emisni faktory
uverejnéné na www strankach MZP fipemz byla respektovana skladba atistézového
parku a byla respektovdna pracovni doba. Dale pklavypoctu emisi PMo zohledrna
sekundarni prasnost (reemise prachovy&stic usazenych na povrchu komunikace
zpusobenda pijezdem vozidla), kterd se zZmou nErou podili na celkovych emisich RM
z dopravy. Pro vnitroaredlové komunikace bylo uwam s pokrytim 0,1 g/mPMg, pro
komunikace mimo areél zavodu bylo uvaZovano s pokr,025 g/rh PMyo.

Souadnice Useku [m] 3 %,_ Emise .1¢
) _ = © § _ g.é [g.kmt.sY, BaP [ug.krit.sY|
Usek komunikac¢  zaxatek Konec | =] £ |c<c| ® =
é. g o 2| &N
k&= 9 N <
) & g=| 2
X1 |v1| x2| v2 2 | gE | no co PM, | Benzen| BaP
2 £
K1 —
\vnitroarealova 592 1495 715 1239 |6200( 21) 114 21,5355 21,646538,3630 0,11]10 0,62311
doprava
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Souadnice Gseku [m] é %’E Emise .1¢
] N e 80 [g.kmt.sY, BaP [ug.krt.sY
; (S = |25 8T
Usek komunikacg¢ zaxatek Konec | =] £ |c<c| ©® =
¢. gl a ZEl &2
5l o |82 82
X1 |vl| x2| v2 18 [ gE| no co PM, | Benzen| BaP
2 £

EZ‘dF’pra"a 718 1259 706 1240 |6200( 2(l> 5d 9,1252 9,172216,2555 0,0470 0,264]
ameniva

K3 — pijezdova| 7151259 761 12B1 | @0od 20 6§ 12,4103 12,474222,107% 0,0639 0,3594
k4 — /608 761 1281 1313 [0 Jzood 4¢ 69 7,9365 7,5391 9,0197 0,0380 0,483]
K5 — D8 959 2000 1410 [0 Bmood 10 13,4 1,8785 1,2630 1,7723 0,0039 0,895

Tabulka €. 8: Pehled liniovych zdroji emisi — vyvolana doprava

2.Voby

Odpadni vody typu méstskych odpadnich vod (splaskové odpadni vody)

Splaskové odpadni vody budou vznikat v socialnitizeai v budo¥ socialniho zazemi u
vyrobni haly a v kancetéké budoy.

_Splaskove odpadni vody budeistény pomoci mal&istirny odpadnich vod (typ Bioreal
DCH 30H s maximalni kapacitou 4,5fden). Vyisténa voda bude odvéda do Ledické
strouhy. Ped zahajenim vystavby bude zazadano o povolenkliaaeni s vodami.

Odpadni vody budou sgdvat vSechny emisni standardy ukazZaf#pustného znasteni
odpadnich vod dleffiohy ¢. 1 k n&izeni vlady¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach
piipustného zn@steni povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostigbeni k vypoudtni
odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaccilivych oblastech.

Celkové mnozstvi icistenych splaskovych vod bude odpovidat mnozZstvi vody
spotebované pro socialnély, tj. do 500 m za rok.

Technologické odpadni vody

V samotném procesu vyroby nebudou Zadné odpadny vadikat. Voda pouzivana
k vymyvani vyrobk a k vymyvani forem bude upravena v recyhkian z&izeni a ze 100 %
opét vyuzita ve vyrob jako voda zarsova.

De&ové odpadni vody

De%ové vody ze sech budou likvidovany ifimo vsakem na pozemku (pomoci
vsakovacich jimek).

De&ové plochy ze skladovych ploch a zahrady budouidiwany gimo vsakem na
pozemku (pomoci vsakovacich jimek).

De&ové vody z komunikaci a parkovibudou likvidovany pes odlg¢ovate ropnych latek
ASIO ASTOP 100 RCS/EO/PB (celkem 6 ks), kazdyiggku 100 I/s do vsakovacich jimek.
Z téchto vsakovacich jimek bude zaji$prepad do Le¢ické strouhy.

Pro posouzeni vsakovani degych vod bylo provedeno hydrotechnické posouzeni
s uvazenim daCHMU (intenzita srézek) a charakteristiky podloZie djeoetchnického
praizkumu (Vesely, 1997). Vzhledem k velntignivému koeficientu vsakovanis(k x.10° —
x.10* ve vyp@tu uvazovano 3.I%), dojde ke vsaknuti celkového objemu dennich
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maximalnich de®vych srazek &hem 1 dne. Rezervou je pak retehkapacita vsakovacich
jimek (celkem 10 x 104 ¥ a grepad ze vsakovacich jimek do vodetd edické strouhy).
10 vsakovacich jimek bude mit valcovy tvar érpéru 10 m a vySce 4 m. Povrch jimek bude
opaten geotextilii a jimky budou vypiny S€rkem frakce 64 — 150.

K vySe uvedenému nakladani se splaskovymifaegni odpadnimi vodami bylo vydano
souhlasné vyja@ni Povodi Ote s.p. dne 7.9.2008 pdd. 003702-24646/2008.

3.0DPADY

Odpady vznikajici béhem vystavby

Pri vystavi# budou déasré vznikat odpady z pouzitych stavebnich matéria jejich
obali, dievo z teseskych praci, kabely z elektroinstalaci, plasty ag&dstavi® budou také
vznikat odpady podobné komunalnim odpad a odpady ze socialnich izzeni.
Nepredpoklada se vznik vyznamného mnoZzstvi vykopovéirmemVzhledem ke svazitosti
pozemku bude v ramci terénnich Upta@st zeminy pouzerpsunuta z jedn&sti pozemku na
druhou. Seznam odpadile jejich katalogovyclisel, které mohou vznikatthem realizace
stavby, je uveden v nasledujici tabulcéjde zejména o odpady ze skupiny 15 — Odpadni
obaly, 17 — Stavebni a demwli odpady, fipadré 20 — Komunalni odpady.

Dodavatel stavby musi mit v souladu se zakotd®5/2001 Sbh., o odpadech v aktualnim
zreéni a dle jeho provadich gedpidi, predevsSim dle Katalogu odpadydaného vyhlaskou
¢. 381/2001 Sb. a vyhlaskau 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odajiggEno
odstrarni vSech odpada nebezpmé odpady musi odstravat opravina osoba dle zakona
¢.185/2001 Sb., o odpadech. Povinnosivquce odpail je krome spravného nakladani
s odpady dle pozadafrkzakona o odpadech a jeho prod@dh gedpisi predevsSim jejich
minimalizace.

Podrobna specifikace driata mnozstvi vznikajicich odpadbude moznadhem realizace

stavby. Ke kolaudaci stavby budou doloZeny dokladgpisobu zneSkodmi jednotlivych
druhi odpad vzniklych kthem realizace stavby.

sgsaddrljjhu Nazev druhu odpadu dle Katalogu odjpad Kategorie odpadu
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezjpsrch latek nebo obaly N
témito latkami znéistené
Absorgni ¢inidla, filtraéni materialygistici tkaniny a
1502 02 ] N A : N
ochranné oty zneistené nebezpamymi latkami
150101 Papirové a lepenkové obaly O
150102 Plastoveé obaly O
1501 03 Dewené obaly O
1501 04 Kovové obaly O
170101 Beton O
170102 Cihly O
170103 Tasky a keramickeé vyrobky O
17 01 06 Smesi pepo od§ené frakce Igfetpnu, cihel,,tqéek a N
keramickych vyrobk obsahujici nebezpeé latky
17 0107 Smesi pet?o odéené frakce betqnu, cihel, taSek a O
keramickych vyrobk neuvedené potislem 17 01 06
17 02 01 Bevo O
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sgga%rﬁhu Nazev druhu odpadu dle Katalogu odjpad Kategorie odpadu
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty @)

17 02 04 Sklo, plasty a fvo obsahujici nebezpe latky nebo N
nebezpénymi latkami znéistené
170401 Md’, bronz, mosaz ©)
17 04 02 Hlinik O
170404 Zinek @)
170405 | Zelezo a ocel O
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 0504 Zemina a kameni neuvedenédislém 17 05 03 O
17 06 04 Izoléni materialy neuvedené poisly 17 06 01 a 17 06 O
Smesné stavebni a demai odpady neuvedené poidly
170904 170901, 17 09 03 ©
200301 Srésny komunalni odpad O
200303 Ukni smetky O

Tabulka €. 9: Produkce odpadu v obdobi vystavby.

Odpady vznikajici béhem provozu

BéZnym provozem zavodu budou vznikat odpady uveder@shiedujici tabulce.

sgsaddrljjhu Nazev druhu odpadu dle Katalogu odjpad Kgé%%%ﬂe roépé}zlgznmynggzg? i

200301 Srésny komunalni odpad 0] ~20

1501 06 Srésné obaly O <0,2

16 01 03 Pneumatiky O ~4,0
Odpadni barvy a laky obsahujici organicka

080111 rozpoustdla nebo jiné nebezpee latky N <01

130208 Jiné motorovéiqvodové a mazaci oleje N ~0,5
Obaly obsahuijici zbytky nebezjpsych latek

1501 10 nebo obalydmito latkami znéistené N <01
Absorgni ¢inidla, filtraéni materialygistici

150202 |tkaniny a ochranné &dy zneistené N <0,1
nebezpénymi latkami

16 06 01 Olo¥né akumulatory N <0,2

200121 ZHvky a jiny odpad obsahuijici itu N <0,1

120112 Updebené vosky a tuky N <0,1

0501 06 Ropné kaly z udrzbyrizaeni N <0,1

Tabulka ¢. 10: Produkce odpadu ve vyrobnim zavo#lp¥i provozu zavodu.

Odpady budou likvidovany v souladu se zakonem85/2001 Sb., o odpadech a oémtn
nékterych dalSich zakdnv platném z#ni. Jednotlivé druhy odpéadoudou tidény jiz v misg
jejich vzniku a roztidéné uklddany na odpovidajici mista dle charakterypadd.
Shroma#’'ovaci mista a prostdky budou ozngny v souladu s pozadavky vyhlasky
383/2001 Sh. Pro shromd#dvani uvedenych drudhodpadi bude zajidtn dostatény paiet
shroma#’ovacich nadob tak, aby bylo zabesmp®o jejich vyhovujici shromdbvani a

-24 -

GET s.r. 0.



Zavod na vyrobu betonovych vyrabk Ledsicich CAST B

vvvvv

skladovan v Bznych skBrnych nadobach (popelnicich). S nebe&nyeni odpady bude
nakladano v souladu s vyhlask@u 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady
v platném z#ni. Fred odvozeméchto odpad dojde k jejich ulozZeni v igelitovych obalech,
které budou umishy ve skrnych kovovych a plastovych nadobach k tomwenych.
Nadoby budou umishy ve Wtratelnych prostorach beziippmnosti vysSi vihkosti a
zajiseénych proti nedovolenému vniknuti uzaemim.

Odvoz a likvidaci vyprodukovanych odpadude zajiSovat pro oznamovatele spah@st
opravréna k nakladani s odpadyetns nebezpénych. Provozovna nebude zapojena do systému
skéru komunalniho odpadu obce.

Aby mohla provozovna Leite potencialda produkovat odpady z Kkategorie
nebezpenych, bude zazadano naédlisky Gad Kralupy nad Vitavou, odbor Zivotniho
prostedi o souhlas k nakladani s nebé&nyeni odpady.

Na ¢ast produkovanych odpade bude vztahovat povinnostapého odbru. Podle § 38
zékona¢. 185/2001 Sh., o odpadech a oémn nekterych zakon v platném z#ni se
povinnost zptného odkru vztahuje na:

* oleje jiné neZ surové mineralni oleje a suroveéeolegivicnych nerost, pripravky jinde
neuvedené ani nezahrnuté obsahujici negni®% hmotnostnich ol&jjsou-li tyto oleje
podstatnou slozkowe¢hto gipravki,

» elektrické akumulétory,

» galvanickétlanky a baterie,

* vybojky a zdivky,

*  pneumatiky,

e elektrozdizeni pochazejici z domacnosti [§ 37g pism. f)].

Piavodce bude vyuzZivat systeménpeho odbru, kdy uvedené komodity budou do mista
zpétného odBru predavany jako pouzité vyrobky a nebudou se &aedy vztahovat dalSi
povinnosti podle zakona o odpadech. Investorem bug@ferovani dodavatelé vyroik
(z&ivky, akumulatory) a sluzeb (servis mechanismymény oleji apod.), kté zajig'uji
zpetny odkEr. Tim dojde k minimalizaci celkového mnoZstvi pukdvanych odpaid
i k omezeni produkce odpadebezpenych.

Odpady vzniklé po dozZiti stavby

Odpady, které budou vznikat po doziti stavby, budbdobného charakteru jako odpady
vznikajici pi realizaci stavby. Bude se jednategevSim o stavebni materialy, které byly
pouzity pro vybudovani jednotlivych objéka zpevinych ploch (odpady skupiny 17). Po
doZiti stavby bude maximélni mozné mnozZstvi odpadstavebnich matertdlvhodnym
zpasobem dale vyuzito, zejména formou recyklace.

4.HLUK A VIBRACE
Hluk

Hluk z provozu lomu byl hodnocen v ramci akustické@die, ktera tvb prilohu ¢. 1
tohoto oznameni (Bubék, Moravec, 2008).

Zdroje hluku Ize z hlediska druhové skladby chasakbvat jako liniové, bodové a
plosné.
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Liniové (dopravni) zdroje hluku budou u hodnocenghotru tvoreny vnitroarealovou a
mimoarealovou automobilovou dopravou, ktera budstzavat dovoz surovin pro vyrobu a
expedici vyrobk.

Bodové zdroje budou ipdstavovat jednotlivé stroje a technologicka strggizeni
pouzivana ve vyraf) pripadré jejich pohonné jednotky. Vyrobni aeni jsou umigha
v oplasénych budovach, jako skuteé zdroje hluku fsobici na venkovni prostor tedy Ize
uvazovat fasadyéthto budov — plodné vertik@rumisténé zdroje. Dale jsou jako bodové
zdroje uvazovany vysokozdvizné voziky, které budmovadt manipulaci s paletami
s vyrobky (expedice z vyrobni haly a nakladani atmobily). Tyto zdroje hluku se budou
v areélu pohybovat.

Hluk z dopravy

Rozbor dopravni situace na sledovanych komunikgmichednotlivé hodnocené varianty
je komentovan v kapitole B.ll.4, podroyn je zatiZzeni dopravnich siti analyzovano
v akustické studii.

Kvantifikace hlukového podilu je provedena v obavidl Ves, jakozto obytné lokalit
lezicich na expedni trase nejblize navrhovanému zém a tedy sfedpokladanym
nejvysSim stup¥m ovlivnéni. Déle se bude vyvoland dopravalitd(D8 a 1/16) a jeji
posouzeni jiz nefize byt objektivi provedeno.

V hlukové studii je hodnocen podil hluku z provoawolané dopravy na celkovém hluku
z dopravy pro okoli mijezdové trasy vedené po ifegé silnici 11/608. Posouzeni hluku
z dopravy je provedeno k roku 2012, kdy by jizlanbyt vyroba i expedice stabilizovana a
zavod bude provozovan na svoji projektovanou kagpaci

Doprava obsluhujici provozZ4ebny se na wejnych komunikacich stava swsti Ezné
dopravy a v souladu se zakonén258/2000 Sb. v platném &m (zak. o ochrahverejného
zdravi) a dalSimi f@dpisy je zodpaxdnost za celkovy hluk z dopravy ¢ena podle
vlastnickych vztah ke konkrétnim komunikacim. Vlastnikgamétného zansru je tak gimo
zodpowdny pouze za hlukové vlivy z dopravy provozovanélmami jeho pozeniknebo
po jeho komunikacich @@lova komunikace nebo manipéa plochy atd.). | pes tento fakt
akusticka studie nast hladiny hluku z dopravy hodnoti. Pro posouzéeseict viivi spojenych
s realizaci zagru je to nezbytné.

Pro moZnost objektivniho zhodnoceni tsdu ekvivalentnich hladin hluku z dopravy,
vzhledem k chramym venkovnim prost@dm a chrasnym venkovnim prostdm staveb, byl
proveden vypdet s gihlédnutim k veSkeré intengitdopravy. Hodnoceni je provedeno
formou srovnani varianty 0 (nulové) a varianty Pojgktove). Pro jednotlivé varianty byla
stanovena intenzita dopravy nasledujicimisgem:

» Varianta 0 (nulovd) — nerealizace zfm

Nejedna se o variantu zém, pouze o srovnavaci variantu, ktera popisujeagitéi stav
bez existence vyrobniho zavodu. Jako vstupni &taj pvazovany vysledkyisani dopravy
z roku 2005 dIeRSD. Tyto udaje, které udavaji celénd primérnou 24hodinovou intenzitu,
byly prepcaiteny dle doporéené metodiky (Liberko, 2004) natpnérné denni hodinové
intenzity projizdjicich vozidel. Vysledna dopravni intenzita bylaayena pro rok 2012, jako
rok, kdy by jiz néla byt zahjena vyroba. Pro odhad skné&ho provozu na sledovanych
komunikacich vroce 2012 jsou data zétami vynasobena koeficientyrqupokladaného
vyvoje dopravnich vykain dle druhu vozidel, které vychazeji z dlouhodobélyakumu
Reditelstvi silnic a dalnic (vyhledové koeficientsoppbdobi 2005 — 2040).

- 26 - GET s.r. 0.



Zavod na vyrobu betonovych vyrabk Ledsicich CAST B

» Varianta P (projektovd) — realizace z&m

Jako zakladna pro vypet byly uvazovany hodnoty z nulové varianty, tedgdpokladané
dopravni intenzity pro rok 2012. Krhto intenzitAm byla ifijpoc¢tena nakladni vozidla, ktera
budou prova& expedici vyrobk a dovoz surovin dle kapitoly 5.11.4.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny intenzity dogralouzici jako vstupni data pro
vypcocet Steni hluku z komunikace pomoci software LimA.

Varianta nulova (0) Varianta projektova (P)
OA NA ) OA NA )

Silnice, Usek

[1/1608 — Nova Ves, 1- 0496

191,8 67,8 259,6 191,8 70,3 2621

Tabulka €. 11: Intenzita dopravy (hodinova v denni doB 6:00 — 22:00) pro jednotlivé varianty- rok
2012.

Hluk z provozu

Jako ptimyslové zdroje hluku se v arealu uplatni strojesidgzeni pouzivané pro vyrobu
betonovych vyrobk a pro manipulaci se vstupnimi surovinami a s viggoldo zdroji hluku
Z provozu jeieba dale zahrnout i nakladni automobily, které agypuji v prostoru areélu a
na (elové komunikaci az po vyjezd naregou komunikaci.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny zdroje hlukisgbici v arealu zavodu. Pro hodnoceni
hlukovych vlivi stacionarnich zdrdj bylo pouzito akustickych Gdajziskanych dmito
zpasoby:

» z technickych dokumentaci pracovnich strajz&izeni, které budou na lokalipouZzity,

e zvysledki méteni hluku na obdobném ifzeni firmy SEMMELROCK zprovozmém
v Seredi ve Slovenské republice,

» z udap projekéni kancelée Ingenieur Bruno KALLES, jakoZzto zpracovatele pkby
technologické i stavebriasti,

» z technickych dokumentaci obdobnych pracovnichisaaaizeni,

» z archivnich podklatl zpracovatele, které vychazi z jiz provedenych agkych studii a
z vlastnich msteni akustickych vykainna obdobnych z&enich,

e z pripustnych hodnot emisi hluku dle #&eni vlady¢. 9/2002 Sb. v plathném &ni
(smernice 2000/14/EC).

Technologické zdzeni michaciho centra neni vyznamnym zdrojem hlulako diti
zdroje se zde uplatje michaéka, Sneky na dopravu cementu, vytah a pasova daprav
kameniva. VSechna #aeni jsou pohama elektricky a vyznalji se tichym chodem.
Ekvivalentni hladina akustického tlaku A v michfiree bude pohybovat okolo hodnoty
70 dB.

Hluk v budow vyrobni haly je ufen provozem vyrobniho lisu. Huimi betonové sisi
probihd pomoci vibraci. Zaeni lisu je vyznamnym zdrojem hluku, avSak bud&sino
v protihlukové kabiw, ktera snizi vliv hluku na zafstnance, a tedy i na &8i okoli. Na
vngjSi strar kabiny bude dle projektové dokumentace ekvivalehkadina akustického tlaku
A niz8i nez 85 dB. V celému prostoru vyrobni hawsgtvai difazni zvukové pole, u kterého
je pro vyp@et uvazovana prév_aeq = 85 dB.
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Dle projektové dokumentace bude obvodovy tlagicharny tveéen jednoduchym
trapézovym plechem, pro ktery je mozno uvazovatnbbad vazeného indexu vzduchové
nepiizvuénosti Ry = 15 dB. Obvodovy pld@Svyrobni haly bude proveden ze serdwviych
sttnovych panei o tlou§ce 6 cm z ocelového plechu s oboustrannou povrehdpoavou a
vnitini tepelr-izolacni vrstvou. Tyto panely maji dle vyrobce minim&lmodnotu vdZzeného
indexu vzduchové nefizvuenosti R, = 25 dB.

Hladina akustického vykonu zvuku vystupujiciho xatového plastse pak stanovi dle
VZOrce:

Lw=Ln—Ry—6 1),
kde: Lv  je hladina akustickeho vykonu,

Lin je hladina akustického tlaku v difiznim poli v lowd,

Ry  je vazeny index vzduchové népvucnosti

Hladina akustického vykonu zvuku vystupujiciho zatového plagtje vztazena na 1m
plase. Pouzity software umadije tuto hodnotu fmo zadat k modelované budo\piicemz
plocha plast budovy je pimo generovana ze znalosti reminvSech fasad budovy.

Vypocéteny vysledek, stefnjako akustické parametry dalSich zdrbjuku, jsou uvedeny
v nésledujicich tabulkéch.

Provozni operace Typ |Pcetza Doba trvani | Hladina akustického
zdroje |smenu (den)|operace vykonu Lya

Vykladka kameniva bodovy 27 3 min 106,4 dB

do nasypky

Vykladka cementu bodovy 3 25 min 98,8 dB

do zasobnik

Micharna fasada - staly provoz 55 dB/fM
plosny

Vyrobni hala fasada - staly provoz 60 dB/fM
plosny

Vysokozdvizné voziky - bodovy

manipulace s paletami ve VY staly provoz az 8 strij 103,0

. mobilni
venkovnim prostoru

Tabulka €. 12: bodové a plosné zdroje hluku v zavdds akustickymi parametry.

Provozni operace Typ |Pcetjizd |rychlostjizdy |Hladina akustického
zdroje |(otocek) vykonu Lya

Doprava vstupnich surovin

v ramci arealu a nacélové liniovy 31 jizd 20 km/h -

komunikaci

Expedice vyrobl v rdmci aredly

.. . , .,
a na Gelové komunikaci liniovy 28 jizd 20 km/h )

Tabulka €. 13: Liniové zdroje hluku v zavod s akustickymi parametry.

Prezentace a interpretace vyskedipoiti, stejré jako srovnani s hygienickymi limity, je
piedmétem kapitoly D.1. Fyzikalni vlivy.
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Vibrace

Betonové vyrobky jsou v technologické lince vy#y pomoci vibrolisovani. Zé&eni je
tedy zdrojem vibraci. Linka bude uniisa v samostatné hale.

Samotny vyrobni lis bude uzan v protihlukové kabih Jeho z&kladové konstrukce bude
stavebg odctlena od zaklaidl vyrobni haly, ¥etné vyplnéni spar antivibréni hmotou. Tim se
zamezi §eni vibraci zakladovou deskou do jinygsti konstrukci. Vibracei&né do podloZi
budou utlumeny zeminou v blizkosti konstrukcéedpoklad penosu na &sSi vzdalenosti
neni.

Vliv vibraci na zamistnance bude omezen technickymi o@aimi. Ridici panel
technologické linky bude umist vré protihlukové kabiny na plos# Samotna ploSina bude
uloZena na gumovych silentblocich.

5.ZARENi RADIOAKTIVNI , ELEKTROMAGNETICKE

Ve vyrobnim zavod Lediice nebudou provozovany @ zdroje radioaktivniho zéni
ani vyznamneé zdroje #éni elektromagnetického.

Pouzité kamenivo vykazuje s$plie pozadavky na obsahiifdnich radionuklid ve
stavebnim materialu i mezni hodnoty hmotnostnivaigi pti jejichz prekraieni se nesmi
stavebni material uvétldo okthu podle pilohy &. 10 vyhlasky SUJE:. 307/2002 Sb., o
radiani ochrag v platném zani.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDIi V DOT CENEM UZEMi

1. Vycet nejzavazrgjSich environmentalnich charakteristik dotteného
uzemi

1. Uzemni systém ekologické stability krajiny

Hlavnim cilem vytvéeni Gzemnich systéimekologické stability krajiny (USES) je trvalé
zajiseéni biodiverzity, biologické rozmanitosti, ktera gefinovana jako variabilita vSech

Zijicich organism a jejich spoléenstev a zahrnuje rozmanitost v ramci drumezi druhy a
rozmanitost ekosystéim

Podstatou uzemnich systémkologické stability je vymezeni &iprirodk blizkych ploch
v minimalnim Gzemnim rozsahu, ktery uZz nelze dal&owat bez ohroZeni ekologické
stability a biologické rozmanitosti Gzemi.

Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrarprirody a krajiny v platném zmi, Uzemni systém
ekologické stability definuje jako vzajemmpropojeny soubor ifrozenych i pozrénénych,
avSak pirodé blizkych ekosystéin které udrzuji firodni rovnovahu. Vymezeni a hodnoceni
USES pat podle tohoto zakona mezi zakladni povinnogii gbecné ochran prirody.
Ochrana systému ekologické stability je povinnog&téch vlastnik a najemé pozemk
tvoricich jeho zaklad, jeho vytigni je véejnym zajmem, na kterém se podileji vlastnici
pozemki, obce i stéat.

Z hlediska Uzemniho planovanitepstavuji USES jeden z limit vyuZiti GUzemi
(82 stavebniho zakona), ktery jella @i feSeni Uzemniho planu respektovat jako jeden
z ,predpoklad zabezpé&eni trvalého souladu vSechin@dnich, civiliz&nich a kulturnich
hodnot v tzemi“.

Skladebné satasti USES (biocentra, biokoridory, fip. interakni prvky) jsou
vymezovany na zaklad rozmanitosti potencialnich ekosystémv krajiné a jejich
prostorovych vztal aktualniho stavu ekosysténprostorovych parameéira spoléenskych
limita a zangra. Uzemni planovani méa kbvy vyznam pro napbni kritéria spoléenskych
limita a zandri. Teprve po konfrontaci s dal3imi zajmy na vyukitijiny Ize vymezeni USES
definitivné povazovat za jednoztiaé.

V ramci Uzemniho planu obce L&de byl vymezen Uzemni systém ekologickeé stability.
Pavodnim zpracovatelem lokalniho USES byla firma AKBteliér krajinné ekologie)
Liberec. V roce 1999 byl zpracovan generel lok&@nSES pro jiznicast okresu Minik
(Ing. Moréavkova), ktery sjednocuje a propojuje jetliwé lokalni generely USES v okrese
M¢élnik. Na katastralnim GUzemi Lé&d doslo k kkolika mensim znam oproti ivodnimu
generelu v tvaru gkterych prvki. Do vykresové dokumentace Uzemniho planu obce byl
zahrnut aktualni USES, ktery je zobrazen v samustgrafické piloze Riroda a krajina.
Lokalni biocentra a biokoridory jsou navrZzena jakstatni zel#, tedy travni porosty
s keovymi ¢i stromovymi formacemi, pouze v mistrekultivaci v dobyvacim prostoru
Led¢ice jsou navrzeny jako lesni porosty (dle planwh@kace).

Nejblize k zajmovému Uzemi lezi:

Loka&lni biocentrumLBC 204 Marenka — vymezené¢asténe funkeni, jedna se o lesni
porosty s naletem, polokulturni louku s naletemfunieni monokulturni louka, iehové
porosty \WSinské strouhy s topoly. Lesni porost — borova dowdb kostavova a suchd
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habrova doubrava bikova tepomiln&eyazuje topol, borovice, akatast&ne javor klen a
modkin.

Na ostatni prvky USES je biocentrum napojeno peadstictvim lokalniho biokoridoru
LBK Mok iFad na V&Sinské strouze — Méenka. Biokoridor je vymezeny, fundi. Jedna se
o vlhky aZz mokadni typ v trase ¥5inské strouhy; zahrnuje strouhu, doprovodné pgprost
misty pouze travnatéiéhy. Sodasti je rybniek u silnice bez stromového patra, pouze
s ke&ovymi vrbami a nizkym tovinnym a bylinnym patrem.

DalSim prvkem Uzemniho systému ekologické stabildyrzenym v blizkosti zajmového
Gzemi je lokalni biokoridor LBK 11&ernivd — Na Sazensku — nefénk Biokoridor je
navrzen na plose ornégby v ploSe dobyvaciho prostoru. Slouzi k napojeB8ES sousednich
okredi. Trasa vede po obvodu dobyvaciho prostorujizelele po ukoteni €zby Strkopisku
realizovana jako lesni porost.
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Obrazek ¢. 5: Lokalizace prvkia USES v okoli zajmové lokality (plocha pro zavod eméena PV1).
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2. Zvlasté chranéna Uzemi

V zdmovém Uzemi ani v jeho bezpi@stnim okoli se nenachazi Zadné zélaftrarené
Uzemi dle zakon&114/1992 Sh. o ochramiirody a krajiny.

NejblizSim velkoploSnym chr&nym Gzemim je CHKO Kokidnsko vzdélené cca 15 km
severovychodnim sgnem.

Nejbliz§im maloploSnym chrénym Gzemim jsou narodnitipodni pamatka Klere
vzdalena cca 4,5 km severniméem a pirodni pamatka Pod Sibenici vzdalena cca 6,2 km
jihozdpadnim sgrem.

3. Natura 2000

V zajmovém uzemi ani v jeho bezpi@sinim okoli se nenachazi Zzadna lokalita soustavy
Natura 2000.

Nejblize k zansru leZi evropsky vyznamna lokalita HoRdp (CZ0420014). Vzdalenost
od vlastniho zagru je cca 3,5 km. Kvalitni a cenné jsotegevsim #které Useky stového
lesa. Velmi cenné jsou také mozaiky s vegetaciyeizkerofilnich Kovin na skalach. Na
vymezeném Uzemi roste velké mnoZstvi vzacnych,zemych a zvlastchrarénych druli
cévnatych rostlin. Jsou to napAchillea pannonica, Achillea setacea, Allium seeesc
subsp. montanum, Alyssum montanum, Anthericungdili&nthericum ramosum, Artemisia
pontica, Astragalus austriacus, Bothriochloa iscmagn, Carex michelii, Carex supina,
Centaurea triumfettii, Cephalanthera damasonium,o@frilla juncea, Cirsium acaule,
Cornus mas, Cotoneaster integerrimus, Elytrigiaeimedia, Festuca pallens, Festuca
valesiaca, Gagea bohemica subsp. bohemica, Gerasmmguineum, Inula salicina, Iris
pumila, Juniperus communis, Linum tenuifolium, a#gbermum purpurocaeruleum,
Melampyrum arvense, Melica picta, Melica transgiica, Nonea pulla, Peucedanum
cervaria, Potentilla arenaria, Primula veris, Pruiae grandiflora, Prunus fruticosa,
Pseudolysimachion spicatum, Pulsatilla pratensi®spu bohemica, Rosa gallica, Seseli
hippomarathrum, Seseli osseum, Silene otites, Saidmminalis, Spergula morisonii, Stipa
capillata, S. pennata, Teucrium botrys, Thalictrumnus, Thymus pannonicus, Thymus
praecox, Ulmus minor, Veronica dillenii, V. progaaViola mirabilis

V roce 2007 byl na katastralnim Gzemi tieé proveden gizkum na dopléni evropsky
vyznamnych girodnich lokalit. V prostoru mezi uzemimi s mistninazvy ,V ¢arodole®,
.Nad vinici“ a ,V pekle* byla vymezena stanow& biotopy evropskych suchychegovi§ a
otewenych travnikk kontinentalnich dun s pakovcem (Corynephorus) a psthkem
(Agrostis). Lokalita byla nazvana Pahorek u tgiedDle oficialnich dat na www.cenia.cz vSak
tato lokalita zatim nebyla evropsky vyznamnou lagkal vyhlaSena.

Dle stanoviska Krajskéhor@du Stedaseského kraje &j. 122883/2008/KUSK ze dne
19.8.2008 — viz ploha v kapitole H) Ize vylatit Ze posuzovany zan muze mit vyznamny
vliv na Uzemi soustavy Natura 2000, tj. na evropskgnamné lokality a pta oblasti. Zanir
nemusi podléhat hodnoceni podle § 45h a 45i zakodd4/1992 Sb., o ochramprirody a
krajiny, v platném zéni ani dle § 4 odst. 1 pism. e) zakahal00/2001 Sb., o posuzovani
vlivii na Zivotni progedi v platném z#ni.
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Obrazek ¢. 6: Poloha zajmového Uzemiéerveng) vidi prvk am soustavy NATURA 2000 (www.cenia.cz).

4. Prirodni parky

Zajmové uzemi nezasahuje do ploch zadnéimmgniho parku. NejblizSifrodni park
Dolni Poolii lezi cca 11 km severozap&dn

5. Vyznamné krajinné prvky, pamatné stromy

Podle § 3 odst.1 pism. b) zakand 14/1992 Sb., o ochraprirody a krajiny v plathném zmi,
vyznamny krajinny prvek (VKP) jako ekologicky, georfologicky nebo esteticky hodnotiast
krajiny utv&i jeji typicky vzhled neboispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajymi
prvky jsou lesy, raSelini&t vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale@ysjimi jiné ¢asti
krajiny, které zaregistruje podle 8 6 téhoz zakorggn ochranyifrody jako vyznamny krajinny
prvek, zejména mdakdy, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travacly, nalezidt nerost a
zkamentlin, umelé i prirozené skalni Utvary, vychozy a odkryvy.

Severnim okrajem pozemkucp.1362/261 prochazi voddétenazvana Legicka strouha.
V mis€ prichodu pozemkem . 1362/261, je koryto bezvodé. Koryto m#&gil — 2 m a
hloubku 0,5 — 1 m,fjtemz je zcela zarostlé travnimi drny stejného chiarakako okolni plochy
(souvislym drnem bez jakychkoliv charakteristickybiehovych porost ¢i vodnich rostlin).
Koryto nenese Zadné stopy po tekouciévdest pred vstupem koryta na pozemek. [1.362/261
(na pozemku p. 1362/24) je Usek o délce cca 20 m, ktery je zealérovni okolniho terénu, de
facto tam tedy vodotekorti a dale pokréuje jen suchy fikop. Déle po siru toku (cca 80 m po
prichodu pozemkem §.1362/261) jiz i toto suché koryto kiina je zarostlé i vzrostlymi stromy
na okraji lesniho pozemku.

Z vyjadieni povodi Ofe z roku 1997 §j. ¢.j. 0120-6074/97), které bylo vydano k zfm
vystavby zavodu na vyrobu vapenopiskovych cihektggné lokali, je Zejme, Ze recipient
Ledticka strouha byl i tehdy povazovany za bezvody.

Ledcicka strouha je ugte vyhloubeny suchy meliotai piikop technicistniho charakteru,
neni proto #ejmé, zda svoji funkci a charakterem naj@ definici VKP dle vySe citovaného 8§ 3
odst.1 pism. b) zakorta 114/1992 Sb.
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Relativre blizkym VKP dle § 3 odst.1 pism. b) zakahd 14/1992 Sb. je severovyche&dod
zajmového Uzemi menSi lesni porost. V ramci readizaantru nebude do tohoto porostu
zasazeno.

Plocha zamového Uzemi nezasahuje do Zzadného roegisého VKP podle § 6.
NejblizSim VKP dle § 6 zakona 114/1992 Sb., tzn. registrovanym VKP, jesdihska strouha u
Ledic" — jedna se o lesni porost a ryiek o rozloze 7,2 ha.

V z4jmoveé ploSe se nevyskytuje Zadny pamatny strom.

6. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologic&ho vyznamu

~ Osidleni tzemi v okoli zajmové lokality je velmastho data, jiz od neolitu souvisle.
Uzemi je spjato s prvo!bétky na§|' historie zachycenymi v legendach jak &d&lzejména
powst o gichodu kmené&echi naRip.

Husitské hnuti, palohorskd doba a valky v 18. stoleti na toto Uzegwazrt dolehly.
Naopak od poloviny 19. stoleti se toto Uzemikddo nevSedniho fimyslového a dopravniho
rozmachu. Osidleni je pamé husté, se sidly spiSe venkovského charakteru. likiejb
k zan®ru se nachazi obec Léide.

Led¢ice - obec paf k nejstarsim obcim €echach. Osidleni je zde souvislé jiZ od neolitu.
Jako prvni historicky dolozeny vlastnik je roku 21@ipominanclen rodu VrSové Nemoj.
Jeho syn roku 1187 daroval vSechny své statketrw Ledtic Zenskému klasteru
v Doksanech.

Obec si dodnes udrzuje typicky okrouhly navesniledhNa pilehlém mirném navrsi
stoji chragna kulturni pamatka barokni kostel sv. Vaclava kémhorské doby, ktery byl
vystawn na misto fivodniho gotického kostelafipominajiciho jiz v r. 1384. V¢sné
blizkosti kostela stoji neorenesan budova Skoly z r. 1886. V obci se nalézaji iSdal
nemovité kulturni pamétky: evangelicky kostel (1);84ozi muka u kostela, budova prvni
"opatrovny" (internatni Skoly) veigidnichCechach (1887), statkyp. 42 ap. 15.

Cernout¢ek — obec mezi rolemi a lesnim komplexem doloZenarkaieku 1100. Nachazi
se zde pozdnbarokni kostel Sv. Bartolotje z r. 1744. Fara je empirovaed Hbitovem je
socha swtce z konce 18. stoleti.

Straskov - Vodochody — jedna se o spojenou zéddlskou obec sectyisnmernou
Zeleznéni kiizovatkou. Na dalnici se zde navazigela paimyslovych vyrob a sklad Domy
v centru jsou pozdnbarokni az empirové, zajimavy je empirovy hostisecStukami. Na
n&vrsi stoji pvodre goticky kostel Sv. Vaclava z 2. poloviny 14. stglbarokré upraveny ve
stoleti osmnactém. Nad kostelem jerzl barokni zvonice.

Ctinéves —zemsdélska ves podipem gipominana od roku 1318. Pozdbarokni kostel
Sv. MatouSe z konce 18. stoleti stoji na énésarSiho romanského (2hoz Zistala zachovana
apsida). Podle pa@sti rozSfené kronikou Vaclava Hajka z Liban byl nedaleko kostela
pohiben praote€ech. Na okraji vsi sirem kRipu je pramen Hamlouf o kterém Balbin pi3e,
Ze vyrazil ze zetpo Gderu prutu praotd@echa.

Racinéves —zemédélska obec, dokumentovana od r. 1262. Nad velkosirgardvorem je
hibitov s kostelem sv. Havla. DneSni podoba kogtela posledniitvrtiny 15. stoleti. ¢z
byla pristavena r. 1870.

Luzick& cesta -Jedna se o Usek jedné z nejfrekventéjgoh historickych cest vedouci
severojiznim sgrem od Baltu az do Podunaji. Mezi Prahou a hranideyta nazyvana
luzickou cestou, respektive tak byly nazyvany vegchii jeji vétve — boleslavsko-
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frydlantska, mdlnicko-rumburska a roudnicko-rumburskd. Ta poslegmbchazela od
Prazského hraduigs tursko a Mikovice na Uhy, Chrzin a Sazenou askiaem Ledic
smefovala kolemRipu do Roudnice nad Labem a dal. AZ Hoetileté valky byla tato trasa
mimoradre dalezitou a rusSnou komunikaci. &&i o tom i to, Ze roku 1383 byl v Roudnici
nad Labem na této trase uveden do provietil kamennyicni most u nas (po Praze a Pisku).
Roudnicky most slouzil az ditetileté valky, kdy jej zrili Svédové. Most byl poté nahrazen
velkym pivozem. Pofiicetileté valce byl na chlumecké agsttera az do Mikovic probihala
spole&n¢ s cestou luzickou uveden do provozu tzv. saskyopo$ kurz Praha - Draany.
Ten gredstavoval mimiadre dalezitou komunikaci se z&aym dopravnim ruchem, kdeZzto
frekventovanost roudnického $m se v otich dobach snizila.

Hora Rip — pamatna hora ma zasadni vyznanseské mytologii. Posst o gichodu
praotceCecha \ele slovanského kmene zpracoval v r. 1125 krdrit@smas a v r. 1894 A.
Jirdsek ve Starych pestechceskych. ZdejSi rotunda Sv.ridbyla doplgna Wzi a znovu
vyswcena r. 1126 na gest vitzstvi knizete Satslava I. nad émeckym kralem Lotharem
1. saskym v bité u Chlumce. Postugrse staRip zndmym poutnim mistem a cilem t&bor
lidu. Symbolizoval touhu po zruSeni roboty, narodezavislosti atd. Nejvyznargsi se stala
slavnost z roku 1868, kdy bylRipu vyzvednut a do Prahy odvezen zékladni kdmen pro
stavbu Narodniho divadla. Hoiip i s rotundou je narodni kulturni pamaétkou. Vicje
zarostly a pouze naeich mistech jsou upraveny vyhlidky — Litéincka, MelInicka a Prazska.

V rotuncé se nachazi Pamatnikského lidu.

7. Uzemi husé zalidnéna

Uzemi obce Ledlce neni Gzemim hustzalidrsnym. Obec Ledice nela k 31.12. 2007
581 obyvatel, rozloha obce je 1 097 ha. Hustotavatey v Ledicich je tedy 52,9 obv./kfm
coZ je mén nez celostatni pmer (130 obv./km).

8. Uzemi za&Zovana nad miru anosného zatizeni

Jednou z hlavnich zasad ochrany Zivotniho pedstje zasada, Zze Uzemi nesmi byt
zakzovano lidskou ¢innosti nad miru Unosného zatizeniicgmz podle 812 z&kona
¢. 17/1992 Sb. ,ppustnou miru zn@sStovani zivotniho prosedi uguji mezni hodnoty
stanovené zvlastnimii@dpisy”. Zvlastnim fedpisem je i nidzeni vladyc. 148/2006 Sh. a

naizeni vladye. 615/2006 Sb.

Uzemi zatzované nad miru Unosného zatizeni ve smyslu vy&slemého textu se
v Ledticich nevyskytuje. V Uzemi nedochazi k ploSnéntekm@ovani imisnich limit,
zvySené koncentrace Skodlivin se mohou vyskytowatzp na saménglese dalnice D8 a v
bezprogtednim okoli mimo obytnou zastavbu. Hluk z dopraepgekraiuje hygienicky limit
pro hluk z hlavnich pozemnich komunikaci nikde xactnych venkovnich prostorech ani v
chrarénych venkovnich prostorech staveb v okoli dalni& Yo blizkosti obytné zastavby je
na dalnénim &lese vybudovana protihlukov&et.

9. Staré ekologické zatze

Podle celostatni databaze starych ekologickyctvzdtterou vede Ministerstvo Zivotniho
prostedi a Vyzkumny ustav vodohospasiéy T.G.M., je v blizkosti zasmu evidovana stara
ekologicka zatZz s nazvem Skladka Mrt Lokalita lezi cca 630 m severozapadd
hranice pozemku §. 1362/261 a je obklopena zédsIskymi pozemky. Jedna se o byvalou
skladku, dnes jiziejme ¢ast&né rekultivovanou. Pozemky jsou ve vlastnictvi obcad¥s.
Kvalitativni riziko je vSak hodnoceno jako 5 —festni, kvantitativni jako 3 — lokalni
(www.cenia.cz).
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2. Struéna charakteristika stavu slozek zZivotniho prostedi v do€eném
Uzemi, které budou pravdpodobné vyznamné ovlivnény

V této kapitole jsou popsany i sloZzky a charaktikyszivotniho prostedi, jez zarrem
vyznamr ovlivnény nebudou, avSak charakterizuji dané Gzemi.

1.OvzDusi

Klimatické charakteristiky

Zajmove Uzemi se nachazi v teplé klimatické obB3t{QUITT A KOL. 1971). Oblast se
vyznauje dlouhym, teplym a suchym létem, velmi kratkyiheghodnym obdobim a teplym
az mirr¢ teplym jarem a podzimem, kratkou, n@ineplou a suchou aZ velmi suchou zimou.
Charakteristické klimatické udaje jsotegmé z nasledujici tabulky.

Charakteristika hodnota
Pocet letnich dnd 50 — 60
Pocet dnl s prdmérnou teplotou nad 10C 160-170
Pocet mrazovych dnl 100 — 110
Pocet ledovych dnl 30-40
Primérna teplota v lednu -2--3
Primérna teplota v Cervenci 18-19
Prdmérna teplota v dubnu 8-9
Primérna teplota v Fijnu 7-9
Primérny pocet dnl se srdzkami 1 mm a vice 90 -100
Srazkovy dhrn ve vegetaénim obdobi 350 — 400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 — 300
Pocet dnl se snéhovou pokryvkou 40 - 50
Pocet dni zamracenych 120 — 140
Pocet dnl jasnych 40 — 50

Tabulka €. 14: Charakteristika klimatické oblasti T 2 (teplaty v °C a srazky v mm).

Kvalita ovzdusi

V okrese Minik se nachazi 2 monitorovaci stanice Imisnihorminiho systéemu IIS-
ISKO. Jedna se o stanice Veltrusy (SVELXIMK - ZU (SMEZ). Pro odhad kvality ovzdusi
v obci Ledice neni piliS vhodna 15 km vychodn vzdalena stanice v &hiku,
reprezentativnost zdedfenych dat ma pouze okrskovetitko (0,5 — 4 km) ani stanice ve
Veltrusech, reprezentativnost jejich dat je spekifj stanici provozuj€eska rafinérska, a.s.
v souvislosti se svymi vyrobnimi zavody. Vzdalenasgintru od blizké stanice z okresu
Litoméfice - Libkovic podRipem (ULPR) je také &3i neZ reprezentativnost zdeienych

dat.

Na zaklad Udaji z rozptylove studie (Zavodsky, 2008 #liphac. 2), ktera jsou zalozena
na datech z aktudlni ¢enky Ceského hydrometeorologického ustatiHMU) ,Znecisteni
ovzdusi na uzemteské Republiky v roce 2007¢, Ize v ndistystavby @ekavat toto imisni
pozadi:

« 36. nejvy3si denni koncentraci RW rozmezi 30 az 50 pg.n hodnoty 50 pg.m
piitom mize byt dosazeno pouze v bezpiedhim okoli dalnice D8 (desitky meé}y

«  roeni koncentraci PN v rozmezi 20 aZ 30 pg.in
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« roeni koncentraci N@< 26 ug.nt,
« roeni koncentraci benzenu2,0 pg.nt,
« roeni koncentraci benzo(a)pyrenu v rozmezi 0,4 a:n@,6i°.

* maximalni denni 8hodinové klouzavéupery imisni koncentrace CO hluboko pod
imisnim limitem.

Dle vymezeni zon se zhorSenou kvalitou ovzdusSirékje vSak k datu tisku tohoto
oznameni provedeno na zakialarsich dat za rok 2006 je na 7,1 % Uzemi spagajd obec
Kralupy nad Vitavou jako obec s rofiou misobnosti (ORP) figkraten imisni limit pro
rocni koncentrace PA, na 84 % Uzemi jefpkraten imisni limit pro denni koncentrace PM
a na 7 % uzemi jefekraten cilovy imisni limit pro BaP. V roce 2007 v3akStndle dat
CHMU k vyraznému zlep3eni imisni situaceegevsim u Skodliviny PM. Prekraseni
imisniho limitu pro réni koncentrace PM nenastava, vifpac dennich koncentraci se jedna
o plochu 30 % daného Uuzemi. Poloha obcetioedv ramci spravniho obvodu ORP Kralupy
nad Vitavou je vyjiména, obec neleZi v nivieky Vlitavy, ale v oblasti s vy5Si nadiskou
vySkou a s dobrymi rozptylovymi podminkami, kde rkeo dalnice D8 nejsou Zzadné
vyznamné dopravni ani {myslové zdroje zr@sténi ovzdusSi. Sousedni piskovna firmy
KAMEN Zbraslav, spol. sr.0. neni vyznamnym zdroj@masnosti vzhledem k tomu, Ze
zpracovava vihkou surovinu pomoci mokrého procéiskinti. Celkow 1ze povaZovat kvalitu
ovzdusi v okoli zajmoveé lokality za dobrou.

2.VoDA

Povrchovéa voda

Uzemi obce Letice leZi v pramenné oblasti potokZepel, ktery je pravostrannym
piitokem Ofite. Uzemi obce je rozteéno rozvodnici na dvpovodi. Severnéast, v #mz je
vybudovan odvotiovaci drenazni systém, je odwodana \&Sinskou strouhou(h.p. 1-13-
04-058). Jiznicast, v Mz lezi gevaznacast zastavby obce je odvam/ana meliorénim
piikopem Ledicka strouhad h.p. 1-13-04-59). Leficka strouha prochézi pod dalnici D8 a
silnici 11/608 k severovychodu k lesu na okrajidsttalniho Uzemi Le&tte. Dale se formatn
vléva do \&Sinské strouhy, ve skuteosti vS8ak na okraji lesa (pozemek.pl406) kowi a
voda se vsakuje do podlozi j&st useku ped vstupem na pozemekepl362/261 pro
vystavbu zavodu. V mistprichodu timto pozemkem se jedna o zcela sudfisop zarostly
souvislym travnim drnem bez jakychkoliv charakterkgch k'ehovych porost ¢i vodnich
rostlin (podrobgji viz kapitola C.1.5).

Obec Ledice neni dle tzemniho planu ohroZzovana’de@ni vodami. V zastainé ¢asti
obce jsouif vodni nadrze, které slouzi jako pozarni a zatqako retegini defové zdrze.

Uzemi pro vystavbu zavodu se v gasné dob svazuje k severovychodu, formélje
tedy odvodino prae do Ledické strouhy, ktera se nachazi na jeho severovydhodkraji.
Vzhledem k relativh malému sklonu, travnimu porostu na celé ploSe l&edpropustnému
podlozi se vSak srazkové vody vsakuji na ploSemp&ae

Hydrogeologické ponéry

V zajmovém uzemi je hydrogeologicky nejvyznaisn cenomansky obzor podzemnich
vod s napjatou hladinou, kteryitre byt roz&en o puklino¢ propustny spodni turon. Zvaile
je dotovana jednak infiltrovanou srazkovou vodopraestoru vychoi kolektori a jednak
dochazi k doglovani zasob podzemni vody z kvartérnich fluvialniedzenin. Cenomansky
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kolektor Ize charakterizovat vysokou hodnotou traissvity, piicemz spad hladiny s$fuje
k severovychodu.

Na cenomanské horniny nasedaji sedimenty spodnitomu, které maji proémlivou
puklinovou propustnost a Ize je misty povazovapamizolator. Stedréturonské sedimenty
maji obvykle nizkou puklinovou propustnost a jakte& se obecghpovazuiji za izolator.

V kvartérnich fluvialnich uloZeninach se vytivdreaticka zvodie. Strkopisky Gdolnich
stupia vitavské terasy jsou flinoveé dokre propustnym progdim, gevazri s vysokou az
velmi vysokou transmitivitou. WMka freaticka zvode je dophovana infiltraci atmosférickych
srazek, a to vcelé rozloze terasovych seditpepbkud nejsou kryty nepropustnymi
uloZeninami. Proud podzemni vody &mje k severu, kde pravdodobre dochazi
k odvodiovani v linii Straskov —Vodochody — Mitgs —Cernowek.

Podzemni voda je na ploSe pro vystavbu zavoduivetahluboko. Ri geotechnickém
praizkumu (Vesely, 1997), nebyla voda ve vrtech do bkyu6 m podzemni voda zastizena.
Pouze v nejhlubSim vrtu byla hladina podzemni vadgtizena v hloubce 9,0 m. Tuto
hodnotu je siceféba posuzovat rezervovarzhledem k tomu, Zetpvrtnych pracich doslo
k zavaleni vrtu nicménhloubka 9,0 m koresponduje s hodnotou ustalendifyigpodzemni
vody v sousedni pisko¥rokolo koty 217 m n. m.

3.PipbA

Prevazujicim fAdnim typem na Uzemi obce L&ck jsou karbonatovéernozend na
sprasich, které na vychozedhdovych slimi prechézeji do ric¢ich typickych parendzin.

V zéti 2008 bylo provedeno na pozemcich (1.362/261 a 8. 1362/263 terénni ehi za
Gcelem zjiséni mocnosti kulturni vrstvytaly (Mach, 2008). Na ploSeagdmetnych pozemi
bylo provedeno 12 zaradzenych sond do hloubky 100\¢raondach byly popsany odkryté
pudni profily, stanoveny ymni typy a zmifeny mocnosti kulturnich, prohumdasych
horizont.

Z vysledki praizkumu vyplyva, Ze jda na pednetné ploSe je viduéernozemniho,
vyvinuta na @zn¢ mocném pekryvu sprasSe fgs starsSi, terasoveééstopisky ¢i ptimo na
Stérkopiscich v #izné mfe zahlitnych az nezahlinych. Mocnost humusového horizontu
pudy je rozdilna, sniZuje se ve &m od severni, nize polozekasti plochy (asi 70 cm) k
vySe poloZzené jizni az jihozpadtésti plochy (30 cm). Svrchni horizont sil§€rkovité
antropogenni fdy ve vychodni a jihovychodriasti plochy neni prohumogly a nelze ho
hodnotit jako zkulturdnou vrstvu ve smyslu platné legislativy. Jeho skaynje tedy
bezgedmétna.

Déle uvedené mocnosti humusového (A) horizontudngdivych pasmech jsou zarave
hodnotami hloubky skryvky kulturnich vrsteugy ve smyslu platné legislativy:

e Pasmo | — severniast pozemk (cca 10% plochy): skryvka do hloubky 65 — 75 cm;
hlina.

 Pasmo Il — gkednicast pozemk (cca 25% plochy): skryvka do hloubky 45 — 55 cm;
pisita hlina.

e Pasmo lll — jizni a jihozapadrast pozemik (cca 50% plochy): skryvka do hloubky 30
cm; piita hlina az hlinity pisek

* Pasmo IV — vychodni Spice pozemku (cca 15% plodbgg: skryvky.

Vytyéovani uvedenych pasem v terénu lze povaZzovat zprdmritné, nebé uvedené
pramérné mocnosti A horizontu v jednotlivych pasmechujgen orienténi a slouzi pro
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vypocet kubatury skryvané zeminy. Hloubka skryvky bydenkrétnim mist méla — pokud
mozno —fidit zietelnym barevnym rozhranim mezi prohum#ian (tmavou) kulturni vrstvou
a neprohumozttym (swtlym) padotvornym substratem. Na zakéadySe uvedenych dat je
vycislen objem ornice, ktera se nachazi na pozemku §62/261 na 14 200n

4. GEOFAKTORY UZEMI

Geomorfologie uzemi

Podle geomorfologickéhtleréni CR spadéa zajmové tzemi do:

Provincie: Ceska vysdina

Subprovincie:  Ceska tabule Vi
Oblast: Stedateska tabule  VIB
Celek: Dolnooharské tabule VIB-1
Podcelek: Ripska tabule VIB-1B
Okrsek: Krabicka ploSina  VIB-1B-b

Krabcicka ploSina je vychodni a severovychodfiisti Ripské tabule. Je ta@lenita
pahorkatina tviena turonskymi slinovci, pigymi slinovci a spongility, z velké&asti
zakrytymi kvartérnimi fluviilnimi a eolickymi sediemty; gedstavuje typicky erozn
akumul&ni reliéf staropleistocénnich teras Vitavy a Lakgytych wtSinou wirmskymi
sprasemi. Geomorfologicky vynika op&ésé Udoli Vitavy z doby lll. terasy zapagod
vulkanické kupyRipu, ktera podminila vyvoj vodnich tbk této oblasti. Uzemi na severu, v
povodi Cepele, je sila denudovano. Nejvy3sim bodem Rip 459 m n.m., dalSimi
vyznamnymi body jsou: Hivicky vrch 216 m, Na horach 220 m, Skarechov 269/Hj<“;ina
200 m, Vidrholec 243 m, Vinek 249 m. PloSina spdda2. - 3. vegetaiho stups, je
nepatri az stedré zalesgna dubovymi a borovymi porosty simési akatu, fevazuje zde
orna mda.

Geologie

Predkvartérni podklad je na lokalitvoiren svrchnokdovymi sedimentyCeské kidové
tabule nalezicimi do litofacialni oblasti vitavskerounské. Zastoupeny jsou uloZeniny
cenomanského azstre turonského sta

Cenoman je reprezentovan slepenci, kvadrovymi anitpi piskovci a pi&tymi
vapenci. FFimo zajmovym Gzemim sodbr¢ se silnici 11/608 ve vzdalenosti 50 az 400 m od
ni probiha rozhrani spodniho aZesiniho turonu. Bezgaé stanoveni hranice mezidoha
stratigrafickymi jednotkami je vSak obtiZzné, nélmejvySSi polohy turonu spodniho a bazalni
(nebo i vysSi) polohy sdniho turonu jsou vyvinuty jako slinité sedimenagto prachove
nebo pisité.

Bezprostedre na Kidové sedimenty nasedaji kvartérni fluvialni uloggnnalezici
k vinohradské terase. Terasa vinohradska je hlaltavskou terasou s nejsi akumulaci
piski a Strku a nalezi mezi skupinu teragestnich. Vyskytuje se v opustem udolnim dnu
Vitavy, jez sméiuje od Sazenéips Stradkov k SSZ zapadnd Ripu. Povrch terasy klesa
z 233 na 222 m,baze z 21 m na 208 m. V SirSim a@maizemi se nachazi raznulozeniny
eolického fivodu. Jedna se o spraSe, sprasové hliny a vatg pagkavidelného roz&ni.

Na lokalit byl proveden v roce 1998 geotechnickyzium (Vesely, 1997). Pod humézni
vrstvou byly zastizeny polohy pisku,édtopisku a hlinitého pisku, ojedile i hliny
jilovitopiscité sprasové.
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Zakladové poriry jsou ozn&eny jako jednoduché, kdy Ize vlastnosti zeminiitich
zakladovou pdu ozndit za @iznivé a kdy se jejich mocnost vyznatmmeneni a ani hladina
podzemni vody nebyla zastizenareqpokladané hloubce zalozeni objekiakladova spara
se bude nachazet v priesdi kvartérnich stkopiski, piipadreé hlinitych pisk.

Vztah k lozisku Stérkopisku

Pozemek pro vystavbu leZzi v ch&aem loziskovém Uzemi (CHLU) Le&de .
00230000). CHLU bylo vyhlaSeno pro ochranu nergsttkopisku. Zarové se pozemek
nachazi v dobyvacim prostoru (DP) ke €. 70789). Samotné vyhradni lozisko
Sterkopisku Ledice (€. 30023001) vSak nelezi na pozemkud. 1.362/261, nejsou zde tedy
vyhodnoceny Zadné zasoby suroviny.
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Obrazek ¢. 7: Vymezeni zajmového uzemierveng) uvniti CHLU Ledéice a DP Ledice a zaroveé: mimo
loZisko Ledkice (zdroj: CGS Geofond)

5. FLORA A FAUNA

Biogeografické z&azeni

Z biogeografického hlediska (Culek, 1996) je z&jgouzemi sotésti Ripského
bioregionu — 1.2Ripsky bioregion je tviien niZinnou tabuli na severozapatednichCech,
zabira pevaznoucast Dolnoohraské tabule a zapadast Prazské ploSiny. Bioregion o
opukova tabule s pauperizovanou teplomilnou biothubukovo-dubového veget@ho
stupré, ve vysSich polohach gerhody do 3. dubovo-bukového vegetho stups.
V kanonech Vltavy a jejichifitoki, podobri jako na ojedilych neovulkanitovych elevacich,
se nachazi pestra biota se zbytky teplomilné lestépni vegetace. Je zde zastoupekolik
meznich exklavnich priki ceské endemity flory a hmyzu. V s@snosti v bioregionu
dominuje orn& fda, hodnotné jsou fragmenty travnich lad a skaliitikolesi. Lesy jsou
mensi, pevazrg kulturni bory, ale se zbytky dubotiaba doubrav.
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Pfimo na ploSe pro vystavbu zavodu je vymezena biacBBN — ploSiny na zahknych
piscich 2. vegetaiho stups.

Potencialni prirozena vegetace

Z mapy potencialni ifrozené vegetace (Neuhauslova, 1998) lIzgisty ze fvodni
vegetaci tvéila mapovaci vegetai formaceCernySova dubohdima (Melampyro nemorosi-
Carpinetun).

Cerny3ova dubohdtima je tvdena stinnymi duboh&imami s dominantnim dubem zimnim
(Quercus petragaa habrem(Carpinus betulus sc¢astou pimési lipy (Tilia cordata na
vih¢ich stanovistichl. platyphyllo$, dubu letniho Quercus robuy a stanovisté naranych
listhn&a (jasan —Fraxinus excelsigr klen —Acer pseudoplanatysmlés — A. platanoides
treSé Cerasum avium V prosw¥tlenych porostech se nachazi #blyyvinuté kéové patro
tvorené mezofilnimi druhy opadavych listnatychtleg bylinném pate se nachaziipdevsim
(Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula pafslia, Lathyrus vernus, L. niger,
Lamium galeobdolon agg., Melampyrum nemorosum, Meics perennis, Asarum
europaeum, Pyrethrum corymbosum,Viola reichenbacflianére c¢asto travy Festuca
heterophylla, Poa nemoral)is Porosty jsou v s@asné dob plosré velmi omezené vlivem
odlesreni, nasledné ze#délské ¢innosti i intenzivni zastavby.

Fléra bioregionu

Ve flote je zastoupendada drull, které tvai v Ceské kotlig exklavni prvky. Na
dlouhodolg odlesrné plosir je fléra velmi jednotvarna, pestra je zejména lasib dolniho
Povltavi, Pool a na Potipsku. Pozoruhodny je i vyskyt jednoho endemitavezadiku
pis&ného ¢eského Dianthus arenarius subsp. bohemigublercynskych a subatlantskych
typa je pongrné malo, jsou omezenérgrevsim na igdevSim na fragmenty duboliaba
luzni lesy s vyskytem jaterniku trojl@mého Hepatica nobili$ a bledule jarni lleucojum
vernun) a na pis&itd stanovist, jako jako nap kolenec jarni $pergula morison)j drive
drobnokwt polrezni Corrigiola litoralis). K vyznanym lesnim druéim pati dale dymnivka
nizkad Corydalis pumild, ¢cesnek medsdi (Allium ursinum a laddika dvoulistd videska
(Scilla bifolia subsp. vindobonenki€astjsi jsou druhy submediteranni, ktetésto maiji
vztah k rhonskorynskému migrantu, hapclozéka liliovitd (Anthericum liliago), tryzel
Skardolisty Erysimum crepidifoliurp hrachor #znolisty (Lathyrus heterophyllus), dale
koulenka vysSiGlobularia punctaty a kuicka brvita Minuartia setacep Jinym typem jsou
druhy ponticko-panonské, 8anou mirou kontinentality, k nimz nalezeji kozinekousky
(Astragalus austriacys prySec sivy Tithymalus seguieranys sesel fenyklovy feseli
hippomarathrum), kavylslicny (Stipa pulcherrim@ k. tenkolisty §. stenophyllp k.
vlaskovity ©. capillatg, trezalka skna Hypericum elegans len tenkolisty Kinum
tenuifolium), kiivatec cesky Gagea bohemiga ostice cernoklasa Carex melanostachya
sivénka gimorska Glaux maritimg. Vyrazné je zastoupeni i kontinentalnich druh
spojenych se sarmatskou migraci, jako pochybkursgwe (Androsace septentrionalis
sinokwtu chrpovitého Jurinea cyanoides kostavy piséné Festuca psammophijaSateru
svazitého Gypsophila fastigiatpa osfice wesovistni Carex ericetoru Ridké jsou druhy
perialpidské, nap dvojstitek ndnlivy (Biscutella varid.

Fléra zajmového uzemi

Na posuzovaném uzemi byl proveden botanickizkum (Véle, 2008 —ifioha ¢. 3).
V rdmci piizkumu byly nalezeny biotopy X7A (ruderalni bylinmégetace mimo sidla),
X12B (nalety pionyrskychi@vin).

-41 - GET s.r. 0.



Zavod na vyrobu betonovych vyrabk Ledsicich CAST C

Béhem inventarizaci bylo na lokalihalezeno 63 taxdinvysSich cévnatych rostlin. Jejich
seznam je uveden Vifpze&. 3. Zadny z nich nepatmezi druhy zvliagtchrarené. Ti z nich
jsou uvedeny ¥erném acerveném seznamu cévnatych rostliiR. Jedna se o rozec
pétimuzny a klolist rolni z&dazené v kategorii C3 a hlaigk letni z#azeny v kategorii C2.

Kategorie C2 a C3 jsou charakterizované nasletiovn

C2 - silrt ohrozené taxony. Do této skupiny jséazeny rostliny s prokazatelnym a
trvalym Ustupem, jejich stav se snizil az na 50 @opniho zastoupeni. UpIiné vymizeni
z flory CR jim zatim nehrozi, bez ochraskych opateni se mohou dostat brzy do stavu
kritického ohroZeni.

C3 — ohrozené taxony. Jedna se o rostliny se shaladé trvalym Ustupem. SnizZeni jejich
vyskytu se pohybuje mezi 50 az 80 %vpdniho zastoupeni.

Dendrologicky prazkum

Na posuzovaném uzemi byl proveden dendrologickizkum (Trojankova, 2008 —
piiloha¢. 5). V rdmci pizkumu bylo rozliSeno celkem 11 skupifedin. Z dendrologického
hlediska nebyly v ramci pekumu devin, které by rély byt odstragny v ramci realizace
zaneru, zjisSeény zadné vyjimene kvalitni stromyc¢i porosty. \&tSinou se jedna o stromy se
spiSe gedni a nizSi sadovnickou hodnotou.

V Uzemi vyznam@ prevazuje trnovnik akat, dale se vyskytuji mj. topsika, topol
kanadsky a vrba jiva. NiZSi patro je t®no bylinnou ruderalni vegetaci a nalety pionyrbkyc
dievin. Z ke se vyskytuje pevazi trnka obecna,ize Sipkova a kevé formy vrb. Deviny
jsoucasto tvaeny vicekmeny a vymladky.

V pripact porosti ¢. 7 a 8 atasté&n¢ i porostu¢. 4 se jedna o udlou vysadbu. Jde o
umele zalozené vysadby dubu letniho (vysazeno ze éphe sponu cca 80 x 80 cm. Porost
je v sodasné dob jiz priliS husty, ¢imz trpi jeho dendrologick& kvalita — stromy nemaji
piirozeny habitus.

Dle metodiky AOPK byla celkova hodnotéedin, které by rély byt odstragny v ramci
realizace zagru, vy¢islena na 229.145,-K

Fauna bioregionu

Fauna regionu jetwodre ryze hercynska, se zapadoevropskym vlivem (jeZgladni,
ropucha kratkonoha). V seasnosti jde #Sinou o témi bezlesou kulturni step,
charakterizovanou n&pkoloniemi havrana polniho nebo vyskytem dytikanafho. Do ni
misty pronikly (nap. vietenuSka pozdni) neborgiivaji (stepnik rudy) charakterigfi
zastupci dedaieské suchomilné fauny, ¢etne forem atlanto-mediterranniho tyodu
(travaka Nickerlova). Zejména pod Prahou jsou zachovatékatni torza vyhragné
xerotermofilnich hmyzich spalenstev na opukéach, seredta@eskymi endemismy a
subendemismy (krasec trojsky, nesytkaka, makadlovk&lesophleps trinotellysz mekkysa
nag. paskovka zihand).

Vyznamné druhy — Savci: jezek zapadtirifaceus europaeils mysSice malooka
(Apodemus microps Ptaci: dytik uhorni Rurhinus oedicnemiis biehule fi¢ni (Riparia
riparia), moudivli&ek luzni Remiz pendulings havran polni Corvus frugilegus
Obojzivelnici: ropucha kratkonoh8fo calamitd, mlok skvrnity Salamandra salamandya
Mekkysi: suchomilka obecndHglicella obvig, s. ryhovana H. striata), trojzubka stepni
(Chondrula trideny bez@ka Sidlovitd Cecilioides acicul®y zrnovka Pupilla triplicata),
paskovka ZihanéCgpaea vindobonengisPavouci:Haplodrassus bohemicustepnik rudy
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(Eresus nigex. Hmyz: kobylkalLaptophyes punctatissimeretenuska pozdnZfgaena laetp
travaka Nickerlova Luperina nickerl), makadlovka NickerlovaStagmatophora nickejli
makadlovkaMesophleps trinotellysnesytkaceska Pennisetia bohemig¢a krasec tréjsky
(Cylindromorphus bohemicus

Fauna zajmového uzemi

Na posuzovaném uzemi byl proveden zoologiclkizkum (Véle, 2008 —iflohac¢. 3).
Béhem pfizkumu byli zaznamenani 4 zvlasthraréni bezobratli Zivdichové Brachynus
explodens ¢meldk — Bombus spa mravenciFormica pratensis, F. cuniculana Z 24
zaznamenanych dralobratlovd je 7 drulti zvlaSe chrargnych €ap bily, vlastovka obecna,
uvedeny v nasledujici tabulce. Komemst& nalezenym drdim a posouzeni vlivu z&ru je
uvedeno v kapitole D.1.7.

Latinsky nazev Cesky nazev dle 395/1992 Sb. ovkwim zangrem
Brychinus explodens prskavec O ANO
Bombus sp. c¢melak O ANO
Formica pratensis mravenec O ANO
Formica cunicularia mravenec ©) ANO
Ciconia ciconia cap bily o] NE
Hirundo rustica vlaStovka obecna @) NE
Miliaria calandra strnad &ni KO ANO
Riparia riparia Behulericni O NE
Perdix perdix koroptev polni @) ANO
Anguis fragilis slepys ehky SO NE
Lacerta gilis jedtrka obecna SO ANO

Tabulka €. 15: Seznam nalezenych zvlaSthranénych druhi (O — ohrozeny druh, SO — silé ohroZeny
druh, KO — kriticky ohrozeny)

6. KRAJINA

Vliv navrhovaného zasmu na krajinny raz je vzdy omezen n&lité Uzemi, kde se
projevuji bezprosedni fyzické vlivy zamru na danou lokalitu, nebo kde se projevuji vlivy
vizualni, sluchové nebgichové. Takové Uzemi oztigeme jako ddteny krajinny prostor
(DoKP).

DoKP je vymezen vifiloze¢. 4 (Trojankova, 2008 —fjohac. 4).

Estetickd hodnota krajiny je projeventippdnich a kulturnich hodnot, harmonického
metitka a vztah v krajiné. Predpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektWastnosti
pozorovatele, objektivni okolnosti pozorovani aedtivni vlastnosti krajiny (skladba a formy
proston, konfigurace prvk, struktura sloZzek atd.). Estetickd hodnota krageyprojevuje ve
vztahu pozorovatele kvnimané krajinné scérSpaiva v urovni estetické kvality
jednotlivych hodnocenych prika celku. Odpovida ustalenym estetickym pridoip a
hodnotam.
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Prostorové vztahy jsou v DoKP uteay pevazr horizontalnim nititkem. Krajinny
prostor je unifikovany, ote¢eny. NejvyrazgjSim prvkem v DoKP je hor&ip, ktera svoji
osantlosti a viditelnosti v Siroké rovéncharakteristického zvonovitého tvardegdstavuje
dominantu daleké oblasti.

V jizni ¢asti DOKP mezi Novou Vsi a Leétemi se dochovala paimé husté cestni 8i
v rozsahlych zegdelsky vyuzivanych pozemcich. Cesty js¢asto doplgné mezemi a
remizky. Podobna situace je v severovycha@dsti v blizkostiRipu, kde jsou patrné snahy po
kultivaci krajinného prostoru, s neépdi prav@épodobnosti ovliviné blizkosti mista
s nezaminitelnym geniem loci. (ndp projekt realizace n&né stezky naRkip v trase staré
puvodni cesty, dosadba strofadi, oprava drobnych sakralnich pamatek a jejich
znovuumisini do krajiny).

V severni a zapadiéasti DoKP,tedy v prostoru kam je umis€na realizace zanru, se
v krajiné objevuje ¥tSi mnozstvi antropogennich ptykzeleznice, stozary vysokého a velmi
vysokého nagti, Serkopiskovny, aktivity navazané na E55i(myslova vyroba a sklady).

Délnice E55 tvéi antropogenni osu DoKP ve 8m sever — jih a do jisté miry limituje
komunikaci mezi vychodni a zapadéésti DoKP, a to i vzhledem ktomu, Ze Gzemim
prochéazi ve ,zdvojené pod&bspolu se silnici Ilitidy ¢. 608.

7.OBYVATELSTVO , HMOTNY MAJETEK

Obec Ledice je obec sedni velikosti (cca 600 obyvatel) skladajici seediné mistni
¢asti. Jedna se o obec ssta&nou z hlediska p#é¢by zakladnich sluzeb a vybavenosti
(zakladni a matska Skola, prodejna potravin, posta), je vSak nesaima z hlediska
moZnosti pracovnichiflezitosti, které sice obec poskytuje, ne viak tvghmé mie.

Z hlediska SirSich vztdh se obec naléza na rozhrani spadovych oblasti [Krahd
Vitavou, Mélnika a Roudnice nad Labem, které pilni vysSi olmsluzfunkci (statni sprava,
zdravotnictvi, Skolstvi) Tato #ésta a Praha jsou také hlavnim cilem \Wky za praci.

VSechny obytné objekty lezi dale nez 1 km od aredwodu. Na ploSe, ktera bude pro
vystavbu zavodu vyuzita se nenachazi zadné nenstiyiemi hmotny majetek, ktery by byl
realizaci zareru znehodnocen.

8. OCHRANNA PASMA

Zajmove uzemi lezi v chrané oblasti firozené akumulace vod (CHOPAYV) Seveeska
kiida, na kterou se vztahuifeeni vladyCR ¢. 85/81 Sb., o chr&nych oblastechifrozené
akumulace vod.

Zajmoveé Uzemi se zarovenachazi uvnit pasma hygienické ochrany podzemnich vod
druhého stuph vngjsiho jimaciho GzemiCepel. Navrh pasem hygienické ochrany byl
zpracovan vr. 1976 a byl potvrzen rozhodnutim eégido odboru VLHZ ONV
v Litomeficich pod ¢.j. 2911/79 ze dne 20.10.1979. Hranice pasem higgiénochrany
druhého stuphivnéjsiho i vnitniho jsou zakresleny v zakladnich vodohospskiach mapach
CR v mgfitku 1:50000.

9. SITUOVANI STAVBY VE VZTAHU K UZEMN EPLANOVACiI DOKUMANTACI

Obec Ledice ma v sotasné dob zpracovany a schvaleny tzemni plan obce, schvaeny
vyhlaSeny obecghzavaznou vyhlaskod. 2/2004, o vyhlaSeni zavaznésti Gzemniho planu
obce Ledice. Uzemni plan zpracoval Ing. arch. Karel Kadlgwojekini kancel& KADLEC
K.K. NUSLE, spol. s.r.0., v roce 2004.
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Katastralni uzemi Laice se nachazi v plo§eSené uzemnim planem velkého Uzemniho
celku Prazsky region (schvaleno ob&aavaznou vyhlaskou #idaeského kraje&. 6/2006
ze dne 18. prosince 2006, o zavazasti uzemniho planu velkého tzemniho celku Prazskéh
regionu). Zamr neni v rozporu s timto izemnim planem.

Vyjadieni Méstského tadu Kralupy nad Vitavou, odboru vystavby, jako staviho tiadu
¢.J. MUKV 26753 / 2008 VYST ze dne 17.9.2008 k salulezangru s Uzema planovaci
dokumentaci je ¢asti H tohoto oznameni.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJINE ZDRAVI A
NA ZIVOTNIi PROST REDI

1. Charakteristika piredpokladanych vliva zaméru na obyvatelstvo a Zivotni
prostiedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

1.VLIVY NA OBYVATELSTVO V CETNE SOCIALN E EKONOMICKYCH VLIV U

Vlivy na verejné zdravi

Velikost a vyznamnost vlivu na ¥&né zdravi je mozno posoudit na zaklagsledki
vypocta v rozptylové a hlukové studii. Rozhodujici je tedi zdméru na imisni a hlukovou
situaci, a zejména skutgost, zda dojde k vyznamnym &n@am ¢istoty ovzdusSi a akustické
situace oproti satasnému stavu.

Pro zhodnoceni vlivu na igné zdravi jsou zasadnitpnérné rani imisni koncentrace
Skodlivin v ovzdusi, které zohladji dlouhodobou expozici jednotlivym polutént.

V nejblizSi obytné zasta¥b(obec Ledice) nedojde vlivem realizace zéra ke zhorSeni
imisni situace u Zadné Skodlivinyfigpsvky vSech sledovanych Skodlivin zvysi gaané
rocni primérné koncentrace o zanedbatelné hodnofgdu desetin procenta a nepovedou
k piekrateni Zadnych imisnich limit

Hluk z provozu arealu bude v obytné zastaldedtic v denni dob dosahovat hodnoty
mirné nad 30 dB a v nmi dok& mirrg pod 30 dB, jedna se o hladinu hluku, ktera teemit
Zzadny vliv na zdravi obyvatel a lezi hluboko podtpym hygienickym limitem dle N\¢.
148/2006 Sb. Dominantni vliv na obytnou zastavbu pfitom v Lecticich délnice D8,
hladinu hluku z této komunikace hluk z vyrobnihoadu nezvysi.

Ohledre hluku z dopravy je uité riziko negiznivych &inka hluku v zastav v obci
Nova Ves, kde jsou dosahovany v dennigdbbdnoty az okolo Aeg,16n= 70 dB. Diky tomu
mohou obyvatelé zasaZenych objektejména senzitivni osoby) péovat nepiznivé Einky
hluku, a to zejména pocity alzbvani. Tuto situaci v Nové Vsi vSak néspbi dopravni
obsluha zarru, ale je dana vysokou intenzitou dopravy na kokagi ¢. 11/608 s vysokym
podilem nakladni dopravy.

Na z&klad vySe uvedenych skuteosti, Ize konstatovat, Ze z&ns sebou nenese zvysSené
riziko negativniho ovlivani va'ejného zdravi. Vliv na wejné zdravi jenevyznamny.

Socialni a ekonomické vlivy

Obec Ledice, & lezi ve vnitrozemi, se nachazi itg periferni oblasti na rozhrani
Stredateského a Usteckého kraje. Jednimagledki této polohy je nedostatek pracovnich
mist v blizkém okoli a relatignvelka vzdalenost pro dofku obyvatel za praci. &Sina
praceschopného obyvatelstva dojizdi do okolniébktrfPraha, Minik, Roudnice nad Labem,
Kralupy nad Vitavou).

V dusledku zprovozéni zangru vznikne celkem 31 novych pracovnich mist, z tao
v THP profesich.

Pracovni mista vytid stabilni, ekonomicky silnd mezinarodni sgolest s Sirokym
okruhem zékaznik v tuzemsku i v zahra&ii Je proto pedpoklad jejiho dlouhodobého
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pusobeni v lokalit, i proto, Ze umishi je vazano na zdroj zakladni suroviny pro vyrebu
Sterkopisku.

Vliv je z hlediska velikosti i celkové vyznamnoktidnocen jak@¥riznivy.

Vlivy spojené se zninou v dopravni obsluznosti

Realizace posuzovaného zm nebude mit Zzadné pozadavky na vystavbiejué
dopravni infrastruktury.

Obsluzna doprava bude vyuzivat stavajidejeu dopravni gi Silnice 11/608 je v mist
viezdu do arealu &kopiskovny roz&ena o odbéovaci pruh, ktery umadiije bezpené
odbaeni doleva ze sénu od Nové Vsi, odkud se takéeplpoklada fijezd prakticky veSkeré
obsluzné dopravy

Z udaji o dopravni intenzit vyplyva, Ze na silnici 11/608 v Nové Vsi i{pprajezdu
obytnou zastavbou) dosahne vlivem 2zamnavySeni dopravy maximédlmcca 3,5 % veSkeré
nakladni dopravy a cca 1,0 % veSkeré dopravy.

Souhrni lze konstatovat, Ze navrzené urmstvyrobniho zavodu a dopravigSeni je
vyhodné. Jiz umighim zamdru v sousedstvi &tkopiskovny Ledice bude eliminovana
vyznamnacast potencialni obsluzné dopravy (dovogri&ipisku). Expedice iiiom bude
smerovana na nejblizSi mozny najezd na dalnici D8.

Vliv zaméru na dopravni obsluznost je hodnocen jakayznamny;
Vlivy spojené se zninou funkéniho vyuziti krajiny

V souwasnosti je plocha pozemku 1362/261 b&mpho vyuziti pro zesuélske, €zebni,
¢i jiné aktivity. Jedna se o antropogeénovlivnénou plochu, ktera diky absenci jakéhokoli
managementu podléha samovolné sukcesi. Na jejichjiok se vyskytuje dkolik kefa a
strom.

Funlkeni vyuziti Uzemi se tedy zimi, nicmér tuto zneénu nelze oznat za negativni. Vliv
je hodnocen jakaevyznamny;

Vlivy na rekreaéni vyuziti uzemi

Plocha pro vyrobni areal ani okolni plochy nenidté pro rekre@i vyuziti a ani k tomu
Gcelu neslouzi. Vliv je hodnocen jak@vyznamny.

2.VLIVY NA OVZDUSI A KLIMA

Zmény v ¢istoté ovzdusi

Pro posouzeni vlivu realizace zé&m na imisni situaci byla zpracovana rozptylovasu
(Priloha¢. 2; Zavodsky, 2008). Kompletni graficka i numeégikrezentace vysledkypoctu
pro celé zajmové Uzemi je uvedena v rozptylovéiistud

V ramci studie bylo v hodnoceném Gzemi posuzovdoréferetnich bod v pravidelné
Ctvercove siti s rozté 100 m. Tato sizahrnuje pozemek pro vystavbu zavodu a jeho akoli
celkoveé rozloze 2,0 x 2,0 km. Déle bylo zvolenoamsstatnych referénich bodi, které
predstavuji obytné objekty v Léitich.V referednich bodech byl nasledmproveden vypéet
imisniho gispsvku z €Zby a ze vSech uvaZzovanych zdrejmisi.
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¢. bodu | obec popis bodu
1 Lectice dam &.p. 224
2 Lectice dam ¢.p. 228
3 Lectice dam ¢.p. 231
4 Lectice dam ¢.p. 158
5 Lectice dam¢.p. 4

6 Lectice dam ¢.p. 101
7 Lectice dam &.p. 200

Tabulka €. 16: Samostatné referetni vypottové body.

Hodnoceny byly polutanty oxid du#ly (NO,), suspendovanéastice frakce (PM) a
benzen (GHe), benzo(a)pyren a oxid uhelnaty (CO).

Pro jednotlivé zn&stujici latky byly vypa@teny jen takové imisni koncentrace, pro které
je stanoven imisni limit. Vifpad emisi NQ byly proto pd&itdny hodinové a imeérné rani
imisni koncentrace NQv piipadt tuhych znéistujicich latek byly poitany maximalni denni
a piimérné rani koncentrace PN, v pripadd CO byly p@itany pouze osmihodinové
koncentrace a vifpact benzenu a benzo(a)pyrenu bylycfpany pouze pmérné rani
koncentrace.

Vzhledem ktomu, Ze hodnocenou stavbou je novoatayp teba chapat veSkeré
vypoctené imisni koncentrace jednotlivych zis8ujicich latek jako fispivek provozu
zavodu a vyvolané dopravy ke stavajicimu imisnimzagli.

Vypocty bylo zjisS€no:

e Po zprovoz#ni vyrobniho zavodu se vcelé vy&stané lokalig¢ ocekava naist
maximélnich hodinovych imisnich koncentraci N®max. 1,19 ug.maz 16,17 ug.m,
u vybrané zastavby pak it o 2,01 pg.m az 2,79 pg.i. Oproti stavajicimu stavu se
jedna o zvyZeni 0 1,46 % az 19,82 %. Imisni liBd p.g.n* nebude fekratovan ani pi
souwtu vypaiteného maxima se stavajicim imisnim pozadim, vysledhejvyssi
koncentrace 97,77 ug-hpredstavuje 48,88 % imisniho limitu.

* Vpripact pramérnych ra@nich koncentraci NOje v celé vyS@bvané lokali¢ ocekavan
narist o 0,0079 pg.maz 0,8837 pg.M u vybrané zastavby pak fiat o 0,0156 pg.im
aZ 0,0200 pg.m Oproti stavajicimu stavu se jedné o zvySeni 8 940aZ 3,2 %. Imisni
limit 40 pg.m® nebude pekraiovan ani i souwtu vypaiteného maxima se stavajicim
imisnim pozadim, vysledna nejvy3si koncentrace 887,8ug.nT predstavuje 67,21 %
imisniho limitu.

oV piipat benzenu se dekava v celé vysiivane lokaligé narist piamérnych ranich
koncentraci o 0,00005 pgimaZ 0,00654 pg.fy u vybrané zastavby pak rét o
0,00009 pg.n aZ 0,00025 pg.ih Oproti stavajicimu stavu se jedna o zvySeni 6%
az 0,327 %. Imisni limit 5 pg.th nebude pekrasovan ani pi soutu vypaiteného
maxima se stavajicim imisnim pozadim, vyslednay$sjvkoncentrace 2,00654 pgm
predstavuje 40,13 % imisniho limitu.

* Vpripact benzo(a)pyrenu je v celé vyBmtané lokalié ocekdvan narst prtimérnych
ronich koncentraci o 0,0009 pg°naZ 0,0820 pg.i, u vybrané zastavby pak it o
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0,0016 pg.ii az 0,0048 pg.m Oproti stavajicimu stavu se jedna o zvySeni o.max
0,01 %. Stavajici imisni pozadi dle Gdaj grafické réenky CHMU se pohybuje pod
hodnotou 600 pg.i (0,6 ng.nt). Imisni limit 1 000 pg.it nebude fekrasovan ani pi
souwitu se stavajicim imisnim pozadim, vysledna nejvkatentrace 600,082 pghaz
piedstavuje 60 % imisniho limitu.

e Vpiipaek CO je vcelée vysévané IlokaliEé ocekdvan narst maximalnich
osmihodinovych koncentraci o max. 1,39 pug.at 33,40 pg.M u vybrané zastavby pak
narst o 2,37 pg.m az 3,46 pg.m. Oproti stavajicimu stavu se jedna o zvySeni @ 90
aZ 0,58%. Imisni limit 10 000 puginnebude fekratovan ani pi soutu vypaiteného
maxima se stavajicim imisnim pozadim, vyslednayssjvkoncentrace 5 833,40 pug'm
predstavuje 58,33 % imisniho limitu.

* V pripact maximélnich dennich imisnich koncentraciBM v celé vyS¢bvané lokalik
ocekavan nérst o max. 0,56 pg.thaZ 8,46 ug.m, u vybrané zastavby pak fat o
0,87 pg.nt az 1,49 pg.m. Oproti stavajicimu stavu se jedna o zvyseni @ &49az
14,09 %, u vybrané obytné zastavby se jedna o mVy8el,44 % az 2,48 %. Imisni
pozadi dle grafické t@nky CHMU je v lokalitt 30 - 50 pg.ii (36. nejvy3si denni
koncentrace PM). piicemZ hodnota 50 pg.fmize byt dosaZena jen v bezpiresinim
okoli dalnice D8. Plosnérgkraceni imisniho limitu v lokal nenastava. Imisni pozadi u
obytné zastavby, ktera nelezi v bezpiedni blizkosti dalnice, se pohybuje na Grovni
45 pg.m®. Imisni limit u obytné zastavbyigkraiovan nebude, 36. nejvyssi denni
koncentrace fize dosahnout hodnoty maxim&ld6,49 ug.ii, coz je 93 % imisniho
limitu. Navic je teba zdraznit, Ze vypotené nejvysSi imisniffspevky budou nastavat
ve dnech s nejnéznivejSi imisni situaci, kdy bude v lokalitpozal’ovd hodnota 50
ng.m® jiz piekrotena. V daldich dnech budouiigpivky je$& nizsi, neZ zde
prezentované. Nedojde tedy k navyseethosti pekrasovani hodnoty 50 pg.tha tedy
ani k dosazeni imisniho limitu, ktery jégkroten az pi 36. prekroieni denni pimérné
hodnoty v kalendé@im roce.

eV piipact pramérnych ranich imisnich koncentraci Pije v celé vySébvané lokali§
otekavan nérst o 0,0064 pg.i aZz 0,4657 ug.M u vybrané zastavby pak Bér o
0,0119 pg.nf aZ 0,0515 pg.m Oproti stavajicimu stavu se jedna o zvyseni I8 &
1,5 %. Stavajici imisni pozadi dle uGdlag grafické réenky nepesahuje hodnotu
30 pg.n. Imisni limit 40 pg.i? nebude fekratovan ani pi souwtu vypaiteného
piispivku se stavajicim imisnim pozadim, vysledna nejvigdicentrace 30,4657 pgim
predstavuje 76 % imisniho limitu.

V zdimovém Uzemi nejsou fgkratovany imisni limity. Ani u celorepublikay
problematické Skodliviny PM, respektive jeji denni pmérné koncentrace, nedochazi
k ploSnému pekratovani imisniho limitu, pouze v bezpretinim okoli dalnice D8, mimo
obytnou zastavbu, se dennfim&rna koncentrace PMbliZi k imisnimu limitu, réni se vSak
pohybuje vyrazé pod imisnim limitem.

Vlivem realizace zan&éru nedojde u zadné Skodliviny k grekroéeni imisniho limitu
ani cilového imisniho limitu, ani nedojde k vyznamg zmeéné imisni situace a zhorSeni
kvality ovzduSi. U vSech zn&Stujicich latek byl vyhodnocen ispévek vyrobniho
zavodu jako maly az zanedbatelny.

Vypocet v rozptylové studii je charakterizovan jako kemativni s rezervou na stran
bezpéné. To plati pro pouzité emisni parametry zélrepeisténi ovzdusi i pro udaje o
kvalité¢ ovzduSi. Do vypé&tu byla zahrnuta veSkera expé&di doprava, i kdyZz jeiejmé, ze
realizaci zarru bude 2Zasti nahrazena stavajici expedice surového kamenpiakovny
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Ledkice expedici hotovych betonovych vyragbkK faktickému navyseni intenzity dopravy
vlivem expedice vyrobk ze zavodu tak prakticky nedojde. Ve vyhodale nebyl uvazovan

vliv 7 metii Sirokého zeleného pasu okolo zavodu (viz projeddosych Uprav), ktery

prispéje k omezeni transportu prachovy&stic ze zavodu do jeho okoli.

Z hlediska legislativniho je vyroba betonovych \kd a manipulace s kamenivem
zarazena, v souladu sifizenim vlady¢. 615/2006 Sb. ilohy ¢. 1 bodu 3.6., jako &dni
zdroj zngistovani ovzdusi. Provozovatel je proto poviigtit se ustanovenim § 11 zakaha
86/2002 Sh. o ochranovzdusi, kterym se stanovuji povinnosti provozelatsouvisejici
z ochranou ovzdusi. Mimo jiné musi ziskat povoleodle § 17 odst. 1 zakona o ochfan
ovzdusi. Vzhledem k tomu, Zé&i manipulaci a skladovani surovinide dochazet ke zvySené
prasnosti, je vnaSeni TZL do ovzduBha sniZzovat a vylait v maximalni mfe, ktera je
prakticky dosazitelnd, tj. na vSech mistechiiagperacich, kde dochazi k emisim TZL do
ovzdusi a s ohledem na technické moZnosti poutiteapovahy procesu zakrytovani, vodni
clony, skragni, odprasSovaci nebo mlziciizzeni.

Dle odborného posudku (Charouzek, 200&Hopa¢. 7) je mozno pouzitou technologii
povazovat za jednu z nejlepSich dostupnych teclgiighoo zpracovani kameniva na betonové
smési a z nich vyrobu betonovych vyrablpro vyuZziti ve stavebni vyréb Technologie je
vybavena zéizenim pro odprasSovani dopravnich ceastppepra¥ cementu do skladovacich
sil s vysokou odlgivosti. Opatteni k redukci prasnosti jsou uvedena v kapitol&/D.I

Vliv je z hlediska velikosti i celkové vyznamnokthdnocen jakmevyznamny

Zména mikroklimatu

Uzce lokalni mikroklima mze byt ovlivieno existenci zpewmych ploch namisto
souwasného travniho porostu. Nad plochou bez vegetéc¢e nochazet k&tSi rozkolisanosti
teploty vzduchu, zejména Wipovrchové vrsty.

Ovlivnéna vSak bude pouze samotna plocha vyrobniho zawddini plochy nebudou
touto znénou doteny. Vliv na mikroklima jenevyznamny;

3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT . DALSI FYZIKALNi A BIOLOGICKE
CHARAKTERISTIKY

Potencionald negiznivym fyzikalnim vlivem, spojenym s realizaci z&mn je vliv hluku.
Pro posouzeni vlivu na akustickou situaci byla zpvéna akusticka studie i{®ha ¢. 1,
Bubak, Moravec, 2008). Kompletni grafickd i numkéigorezentace vysletlkvypoitu pro
celé zajmové Uzemi je uvedena v akustické studii.

Hluk z dopravy

Vypocet hluku z dopravy byl zagen zejména na zji&ti miry vlivu na obytnou zéstavbu
obce Nova Ves, jejiz zastavbou prochazi silnic&0B/ ktera bude vyuZzivana pro expedici
vyrobki i dopravu ®kterych surovin. Z provedenych vygia vyplyva, Ze realizace zamu
nema vyznamny vliv na z¢nu akustické situace podél vyuzivané komunikac608/
Doprava vyvolana provozem zém se nebude vyznaminpodilet na hlukové zé&ti
v chratnému venkovnimu prostoru staveb a v chném venkovnim prostoru.iiBpivek
hluku z vyvolané dopravy k celkovému hluku z odiEtnprojizdjicich automobii bude
v Nové Vsitadow 0,1 dB v denni da}) a tedy bude prakticky zanedbatelny, nerozpozmatel
a spise teoreticky. V ®ai dok& nebude zavod nakladni dopravou obsluhovan.
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Hluk z provozu

Vypoctem v akustické studii bylo zji&to, Ze na hranici chréného venkovniho prostoru
staveb v obci Letice bude dodrzen hygienicky limit pro hluk z progeen Laegsn = 50 dB
pro denni dobu i Aeq,1n= 40 dB pro néni dobu, a to s velkou rezervou 20 dB v denniédmb
vice nez 10 dB v nmi dok&. Vzhledem k tomu, Ze byly vybrany nejitgmiveji poloZzené
rodinné domy, Ize vysledek zobecnit na celou z&stabce Ledice. Ve zbyvajicitésti obce
bude hladina hluku ze z&nu jeS& nizZsi.

Dale bylo vyp@teno, Ze hluk z provozu aredlu bude vyznamiisi nez hluk pozadi a
prakticky nezvysi celkovou uroidnluku, jelikoZ bude hlukem pozadi (zejména z d&id8)
dokonale maskovan.

Hluk z vystavby

V hlukové studii byl vyhodnocen i vliv hluku z vygstby arealu. Z vypdu plyne, Ze i fi
nejnegiznivéjSim postaveni stavebni mechanizace nedojde vib&pol chrdgném
venkovnim prostoru stavby Kekrateni platného hygienického limitu pro hluk ze stavieb
¢innosti dle NV¢. 148/2006 Sb., a to s velkou rezervou cca 30 dB.

Vliv hluku — shrnuti

Souhrni Ize konstatovat, Ze navrzené urmstvyrobniho zavodu i dopraviesSeni je
z akustického hlediska velmi vyhodné. Jiz ugmiBh zandru v sousedstvi &tkopiskovny
Ledkice bude eliminovana vyznamgast potencialni obsluzné dopravy, a tim i zdrojeil
Expedice ptom bude snfovana na nejblizSi mozny najezd na dalnici D8 ava¥ho bude
tedy pouze &kolik rodinnych dond v Nové Vsi. Mira ovliveni pitom bude prakticky
zanedbatelna. Vzdalenost vice nez 1,2 km od obyéséavby umozni areal provozovat i
v nacni dokE bez rizika pekratovani hygienického limitu pro hluk z provozoven.

Vliv hluku je hodnocen jakaevyznamny

4.VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

Zména kvality podzemnich a povrchovych vod

Splaskové odpadni vody budou vznikat v socialniiizeai v budo¥ socialniho zazemi u
vyrobni haly a v kancetdké budow. Splaskové odpadni vody budeéistény pomoci malé
gistirny odpadnich vod (typ Bioreal( 30H s maximalni kapacitou 4,5%ften). Vi&istsna
voda bude odvagha do Ledické strouhy. Odpadni voda bude rgplat vS8echny emisni
standardy ukazatilpripustného znasténi odpadnich vod dleffpohy ¢. 1 k n&izeni viadyc.
61/2003 Sh., o ukazatelich a hodnotatipystného zngsténi povrchovych vod a odpadnich
vod, nalezitosti povoleni k vypousti odpadnich vod do vod povrchovych a do kanaliaawi
citlivych oblastech.

V samotném procesu vyroby nebudou Zadné odpadny vadikat. Voda pouzivana
k vymyvani vyrobk a k vymyvani forem bude upravena v recykian z&izeni a ze 100 %
opct vyuzita ve vyrob jako voda zarsova.

De¥ové vody ze $ech a z venkovnich skladovych ploch budou likvidovgximo
vsakem na pozemku (pomoci vsakovacich jimek).

De&ové vody z komunikaci a parkoviBudou likvidovany pes odldovaie ropnych latek
ASIO ASTOP 100 RCS/EO/PB (celkem 6 ks), kazdyigagku 100 I/s do vsakovacich jimek.
Z téchto vsakovacich jimek bude zaji$t prepad do Leé&ické strouhy. Pro posouzeni
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likvidace degovych vod bylo provedeno hydrotechnické posouzérikicka strouha je
v zajmovém Uzemi vybudovana jako bezvodiiqp

Z vySe uvedeného plyne, Ze Zadnéistené vody se nemohou z&Amého provozu dostat
do vodotée ani do podlozi. K @itému riziku Uniku ropnych latek @xe dojit v gipad
havarii, a to spiSe v délvystavby nez i samotném provozu. Vifpad zachovani pravidel
pro nakladani s latkami nebezpgmi vodam (zejména ropnymi) a vipact rychlé a dinné
napravy pi Uniku tchto latek je riziko zrny kvality podzemnich a povrchovych vod
minimalni.

Hladina podzemni vody lezi cca 9 m pod Urovni terémii vystaviE ani provozu nebude
obnazena.

Ke zpisobu likvidace srazkovych vod i splaskovych odpelnvod vydalo kladné
stanovisko Povodi Gh, statni podnik dne 3.9.2008. 003702-24646/2008.

Vliv na kvalitu podzemnich a povrchovych vod je méklad vySe uvedenych fakt
mozno hodnotit jakmevyznamny

Vliv na povrchovy odtok a zménu ¥iéni sité

Severnim okrajem pozemku¢p.1362/261 prochézi jiz zidvana vodote nazvana
Ledticka strouhaCHP 1-13-04-059). V mistprichodu pozemkem §.1362/261, je koryto
bezvodé, jedna se o suchy melioriaprikop (podrobgji viz str. 31 a 37). Délka pchodu
pozemkem je cca 100 m. Vodéteelezi na samostatném pozemku. Projekt pro vystavb
zavodu poita v €chto mistech se zpesmymi plochami pro obsluznou komunikaci, zejména
pro navazeni materialu ¢kopisku) do vstupni nasypky kameniva. V ramci @ktgpve
dokumentace pro Uzemni rozhodnuti bylo navrZzenok Usediické strouhy zatrubnit
betonovymi trubami DN 1000 v délce cca 105 m. Zawni bude v mist 2,5 — 3,2 m
vysokého naspu, ktery bude géasti hrubych terénnich Uprav — srovnani pozemkrodimy
vhodné pro vystavbu .

Vzhledem k velikosti pozemku a péme stisnym podminkam pro umisti vyrobniho
zavodu nelze z technickychivbdi volit zachovani vodote v otewené podob. Fripadné
pieloZzeni vodot&e dale na sever mimo pozemek:.pl362/261 také neni technicky
proveditelne, zejména z vySkovychvdi. Na severnim okraji pozemku¢pl362/261 jiz
zainéa svah k lesu na pozemkut.pl406, zde by se jiz koryto s pelbnymi svahy neveslo.

Zanmer prakticky nevyvola z@nu odtokovych powra. V souwasnosti srazkové vody
piimo vsakuji do podlozi. Odtok po povrchu do tie#é strouhy se vzhledem k malému
sklonu svahu a vzhledem k souvislému travnimu porpsakticky neuplaiuje. Now bude
odvodréni zpevinych ploch zaji%no pomoci de®vé kanalizace a vsakovacich jimek na
vlastnim pozemku. Pro posouzeni vsakovanfasgh vod bylo provedeno hydrotechnické
posouzeni s uvazenim dafHMU (intenzita sréaZzek) a charakteristiky podlozie dl
geoetchnického jpekumu (Vesely, 1997). Vzhledem k velmitigznivému koeficientu
vsakovani (k= x.10° — x.10* ve vypd@tu uvaZzovano 3.1f), dojde ke vsaknuti celkového
objemu dennich maximalnich de$ych srazek &hem 1 dne. pad do Legické strouhy ze
vsakovacich jimek je tedyeba povazovat pouze za rezervu.

Vzhledem k nutnosti zatrubni toku je vliv z hlediska velikostit¢ba hodnotit jako
nepriznivy. Vyznamnost vlivu je vSak sniZzena faktem, Ze dageo suché koryto.

K zameéru navrhovaneho zatrubmi koryta Ledické strouhy vydala souhlasné vyfadi
Zemedélskda vodohospodékd sprava, Oblast povodi f@h dne 15.10.2008 ¢&{.
OPONhN/LT/402/08), jako spravce daného toku.
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Ovlivnéni rezimu podzemnich vod, zriny ve vydatnosti zdrojfi a zmény hladiny
podzemni vody

Pro vyrobu betonovych vyroliki pro socialni Gely bude odebirana podzemni voda.
Voda se bude odebirat ze stavajiciho hydrogeolégickvrtu JL-2C o hloubce 100 m,
umistného na pozemku §.1362/24 cca 1 m od severovychodni hranice pozemku
1362/261.

Vrt JL-2C zastihuje bazéalni cenomansky kolektoe Biudie Posouzeni aith podzemni
vody z vrtu JL-2C (Kliner, 1998) je vydatnost tobotrtu owirena. V roce 1997 byla na
stejném pozemku planovana vystavba zavodu na vywdipenopiskovych cihel. Pro tyto
Gcely bylo vypracovano posouzeni a@&db podzemni vody z vrtu JL-2C. @ena byla
mozZnostéerpani 3,8 13 pro staly odbr a az 8,0 1.3 pro maximalni denni odh Vrt byl
v roce 2008 mechanicky regenerovan a na zékfeml€ provedenéterpaci zkousky byla
ovéfena vydatnost vrtu pro geby zavodu Semmelrock, tj. min 20° ma den a maximéain
0,5 I.s". Vroce 1997 vydalo Povodi @h kladné vyjateni €.j. 0120-6678/97) k zasnu
cerpani vody z vrtu JL-2C pro zavod na vyrobu vapésiaovych cihel. V roce 2008 bylo
now pro zavod Semmelrock vydano souhlasné wgatdk ¢erpani (Povodi Gie s.p., dne
7.9.2008¢.j. 003702-24646/2008).

Vliv je hodnocen jakamevyznamny

5.VLIVY NA P UDU

Zabor ZPF a PUPFL

Vystavba bude probihat na pozemkd. 1362/261 o rozloze 41 194°nDruh pozemku
dle katastru nemovitosti je orndda. Uzemi vSak neni v sgasnosti k Zddnym zefdélskym
Gcelam vyuzivano, a to ani jako travni porost pro pasiyurodukci pice.

Na pozemku se nachazi z&fdsky padni fond s kédy BPEJ 10501 (40 444)ra 12112
(750 nf). 98,18 % plochy leZi tedy v plose llkidy ochrany a zbylych 1,82 % v plose V.
tiéidy ochrany (viz téZ obrazek 3).

Na zaklad Metodického pokynu odboru ochrany lesaidypMZP CR ze dne 1.10.1996
&.j. OOLP 1067/96 k odnimaniifdy ze ZPF podle zakorn@NR &. 334/1992 Sb., o ochran
ZPF, ve ziini zakonaCNR &. 10/1993 Sb. jsou do lll.iitly ochrany sdruzeny gy
v jednotlivych klimatickych regionech sipnérnou produkni schopnosti aigdnim stupém
ochrany, které je mozno Uzemnim planovanim vyukdt @vent. vystavbu. Do V.ritdy
ochrany jsou zahrnutyipdy s velmi nizkou produii schopnosti getrg pad meglkych, velmi
svazitych, hydromorfnich, &kovitych az kamenitych a erozmejvice ohroZzenych. &Sinou
jde o zemddélské pidy pro zemidélské (Eely postradatelné, u kterych |zeedpokladat
efektivrgjSi nezenidélské vyuziti.

Oznamovatel zazadal o souhlas s&iin pidy ze ZPF. Dne 17.12.2008 vydal Krajsky
Ufad Stedaieského kraje zavazné stanovisko podle 8 17a zakoB@4/1992 Sb. o ochran
zemeédélského mdniho fondu, kterym udil souhlas k trvalému odti pady ze ZPF na
pozemku . 1362/261. Odéti bude trvalé.

Pred samotnym zahdjenim vystavby bude ornice shmaitskryvané plochy na dasné
deponie, odkud bude nakladana na dopravni jemlsy a odvazena k dalSimu vyuziti. Se
skrytou ornici bude nakladano hospod@éarrsouladu se zakonetn334/1992 Sb. dle dispozic
piisludného organu ochrany ZPF danych v souhlastalyin odrétim pozemk ze ZPF Cést
ornice bude vyuzita v zeleném pasu na hranicicllaredvodu a ve vzorové ,zahedd
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vétSina vSak bude nabidnuta k vyuziti jinym suhjektv okoli. Zajem jiz projevila obec
Ledtice, dale se fiedpoklada vyuziti na okolnich zedglskych pozemcich. Ornici odebere
soukromy zer&délec p. Pavel Verner, ktery na Uzemi obce dieel hospodd. Ornice bude
pouzita na zlepSeniudnich pordrai na zemddélskych pozemcich se lll. a nizsfidou
ochrany.

Dle pedologického Sini (Mach, 2008) je mocnost humusového horizondayp
v zagjmovém Uzemi zkaé rozdilna, snizuje se ve $mi od severni, niZze poloZerasti
plochy (asi 70 cm) k vySe polozené jizni az jihcahp ¢asti plochy (30 cm). Svrchni
horizont silré S&rkovité antropogennitmy ve vychodni a jihovychodniasti plochy neni
prohumoziily a nelze ho hodnotit jako zkultuimou vrstvu ve smyslu platné legislativy. Jeho
skryvka je tedy bezedmitna. Celkova kubatura ornice byla sfgma na 14 212 tn

Realizaci zagru dojde k zaboru 4,2 ha ornédy. Vliv na ZPF je tedy nutno hodnotit
jako neptiznivy. Vyznamnost vlivu vSak do jisté miry sniZuji tdadkta:

. puda neni zerdélsky obhospod@vana, podléha sukcesi,

. jedna se odu s piimérnou produkni schopnosti aigdnim stupé&m ochrany, které je
mozno Uzemnim planovanim vyuZzit pro event. vystayiiitemz GUzemnim planem
obce Ledice je zde vymezena plocha prdupryslovou vyrobu,

. pozemek je obklopen raztenou Sirkopiskovnou a lesnim porostem, je Spatn
piistupny pro zerdélskou techniku a nelze ho pro al@vani slodit s jinymi pozemky
orné mdy,

. dne 17.12.2008 vydal Krajskyad Stedaieského kraje zavazné stanovisko podle § 17a
zakonac. 334/1992 Sb. o ochrarzentdélského fidniho fondu, kterym ugil souhlas
k trvalému odati pady ze ZPF na pozemku¢pl1362/261.

Realizaci zarru nedojde k zaboru pozeinkuréenych k plgni funkci lesa, vliv na
PUPFL jenulovy.

Vlivy na ¢istotu pad

Za biZznych provoznich podminek nebude mit Zdmyznamny vliv n&istotu md. Fadni
pokryv bude ped zahajenim vystavby odstégan PouZzita bude d&Zna technologie, ktera
negredstavuje zvySené nebezpen&isténi pady.

V dok& provozu by mohlo k negativnimu vlivu niastotu pidy dojit pouze v fipad
ropné havarie, ktera by svymisledky zasahla i okolni pozemky. Zgegpokladu dodrzovani
spravnych pracovnich postupa pokymi, tykajicich se provozu vyrobniho fzzeni a
strojového parku a dodrZzeni posiupanych Planem opani pro pipad ropné havarie
(v pripact Uniku ropnych latek), zagn nevytv&i predpoklad pro kontaminaciud nebo
jinych zemin.

Vliv je hodnocen jakmevyznamny.

6. VLIVY NA HORNINOVE PROST REDI A PRIRODNi ZDROJE

Pred zahajenim vystavby budou nad@uoté ploSe provedeny hrubé terénni Upravy, které
spaivaji v urovnani terénu na pozadovanou niveletibligné 223,85 m n.m. Snahou
projektanta bylo zvolit takovou vySku terénu, aley minimalizoval rozsah zemnich praci.
Nemeélo by dojit k vyznamnému nedostatku nebielytku zeminy. Zemina z vyS$asti
pozemku bude v rdmci terénnich praci ukladana & severovychodrifasti.
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Pozemek pro vystavbu leZzi vch&agm loziskovém Uzemi (CHLU) Le&de .
00230000). CHLU bylo vyhlaSeno pro ochranu nergsttkopisku. Zarové se pozemek
nachazi v dobyvacim prostoru (DP) ke (€. 70789). Samotné vyhradni loZisko
Sterkopisku Ledice (€. 30023001) vSak nelezi v ploSe pozemki p362/261, nejsou zde
tedy vyhodnoceny 7&dné zasoby surovifgsti vyhradniho loZiska v okoli pozemku:.p.
1362/261 jiz jsou vyizeny a probiha zde rekultivace. Realizaci @éamtak nebude
znemoZino nebo ztizeno dobyvani vyhradniho loZiska.

K umiseni stavby v CHLU Ledice vydal Obvodni hisky tGiad v Kladré dne 18.11.2008
vyjadieni €.j. 05212/2008/02/002), zhoZz plyne, Ze nema k realizaci z&onnamitky.

Ke kontaminaci horninového prasti by mohlo dojit pouze ipadt ropné havarie. Zde
plati totéZ, co bylo konstatovano tedchozi kapitoly, riziko je hodnoceno jako nizké.

Vliv je z hlediska velikosti i vysledné vyznamnostodnocen jakonevyznamny az
nulovy.

7.VLIVY NA FAUNU , FLORU A EKOSYSTEMY

Likvidace, poskozeni populaci vzacnych a zvlaSthranénych druhi rostlin a Zivo€icha

Rostliny

Béhem botanického pzkumu (Véle, 2008) bylo na lokalinalezeno 63 taxdnvysSich
cévnatych rostlin. Na ploSe zajmoveho Uzemi nebglgzeny Zadné zvl@&thrarené druhy
rostlin. Tento vliv jenulovy.

Tti nalezené druhy rostlin jsou uvedengerném aserveném seznamu cévnatych rostlin
CR. Jedna se o roZectpnuzny a Klolist rolni zaazené v kategorii C3 a hlaigk letni
zalazeny v kategorii C2. Rostliny @mené \Cerném aterveném seznamu by bylo vhodné
piemistit ged zahdjenim zemnich praci na blizkou lokalitu, n&majici se obdobnymi
podminkami jako jejich stavajici stanoviStlako vhodné se jevi plochy nachazejici se
zapads od zajmového Uzemi.

Pti realizaci navrzeného ogfanhi je vliv mozno charakterizovat jakevyznamny

Zivogichové

Béhem zoologického gekumu (Véle, 2008) byli zaznamenani 4 zwashrareni
bezobratli Zivéichové @rachynus explodensmeldk —Bombus spa mravenciFormica

pratensis, F. cunicularia Z 24 zaznamenanych diiuhobratlov@ je 7 druli zvlase
chraréenych ¢ap bily, vlaStovka obecnda, strnadniy koroptev polni, ehuleficni, slepys

s

Cap bily, viastovka obecna aehuletiéni se na lokalit trvale nevyskytuji, zaznamenany
byly pouze jejich pelety nad zajmovych Uzemim. Ani jedenéehto druli nebude realizaci
zameru negativ ovlivnen.

Ctvrty zaznamenany druh ptéka, kriticky ohroZzenyadr lni, zangérem ovlivren bude.
Strnad I¢ni obyva oteiené biotopy s vyskytem remikkéi keftu, na kterych rize ve
vyjime¢nych @ipadech i hnizdit. V okoli se sice vyskytuje daskavhodnych biotoj, par
obyvajici zajmovou lokalitu vSak bude negativiovlivnén ztratou Uzemi vhodného
k hnizdni. Rovréz koroptev polni bude negati&ovlivnéna zaborem vhodného biotopu.

Slepys kehky byl zaznamenan severovychddod zajmové lokality pobliz lesniho
porostu a silnice, v uzemi do kterého nebude éeamasahovat. Je§ka obecna byla
zaznamenana uvhitzajmové plochy. Posuzovanou vystavbou by mohloit dojejimu
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usmrceni, v kazdémiipad: bude ovlivena zaborem vhodného biotopu. Jak@st&nou
kompenzaci negativniho vlivu navrhuje zpracovatelldgického posouzeni na okolnich
pozemcich vystai suché zidkyi alespa vytvoiit kamenné valy. Na kazdy hektar zabrané
plochy minimal® jednu zidku, alespio3 m dlouhou. Migrace jedek Uzemim bude zajita
vybudovanim zeleného pasu po obvodu zavodtimg paitd projektovd dokumentace
stavby.

VSechny nalezené zvl&Sthraréné druhy bezobratlychéifielak Bombus sp., mravenci
rodu Formica, prskavec) byly zaznamenany na plégmavé lokality. Zamrem dojde ke
zniceni biotofi a prav@podobr i samotnych Zivéichi. V okoli se nachazi dostatek ploch,
na kterych se tyto druhy praygbdobré rovnéz vyskytuji. Ani jeden z nalezenych déuh
mravend@ neni natolik vzacny, aby bylo geba uskuténit zachranné transfery. Pémelaky
by bylo vhodné instalovat v blizkém okoli hnizdtiky které podpé jeho trvaly vyskyt na
okolnich lokalitach.

V kontextu ovlivréni fauny lze shrnout, Ze z&mneginaSi negativni ovlivéni bioty
SirSiho okoli, a toiedevsim v aspektu negativniho dopadu na konkrgs uvedené druhy.

Dne 2.12.2008 povolila Sprava cheéde krajinné oblasti Kokinsko vyjimku ze
zékladnich podminek ochrany zvi&sthrarénych drulii Zivocicha (kriticky ohroZzeného
strnada ldniho a silg ohrozené jestky obecné) za podminek uvedenych dale v kapitole
D.IV.

Velikost vlivu je vzhledem je vzhledem k zasahu ldotopu zvlast chrargnych druti
negizniva. Pokud budou realizovana vySe uvedenarepitktera negativni vliv kompenzuiji,
je mozno vliv z hlediska celkové vyznamnosti hodrjako nevyznamny

Likvidace, posSkozeni lesnich porost, likvidace, poSkozeni stroni a porosti dievin
rostoucich mimo les

Zamsrem nebudou déeny Zadné lesni porosty. Dne 15.10.2008 vyd&lMralupy nad
Vitavou, odbor Zivotniho prodi, jako zdvazné stanovisko souhlas se stavbonbmilro
zavodu na pozemcich ¢.1362/261 a 1362/263 v k.U. Lede, které se nachazi ve
vzdalenosti 50 m od hranice pozemkd. 1406 uteného k plani funkci lesa. Samotny lesni
porost na pozemku ¢. 1406 nebude zawrem nijak doten. VIiv na lesni porosty je
nevyznamny

Pro posouzeni vlivu na mimolesni zelebyl proveden dendrologicky fmkum
(Trojdnkova, 2008 —ffloha ¢. 5). Z dendrologického hlediska nebyly v rdAmcizkumu
dievin, které by rmily byt odstragny v ramci realizace zaru, zjis€ny zadné vyjimeng
kvalitni stromy¢i porosty. \&tSinou se jednd o stromy se spifediti a nizSi sadovnickou
hodnotou.

V okrajovych ¢astech pozemku §. 1362/261, fedevSim ve vychodni a jihovychodni
casti je rkolik skupinek naletovychigvin, kde vyznam# pievazuje trnovnik akat, dale se
vyskytuji mj. topol osika, topol kanadsky a vrba&aji NiZSi patro je tv@no bylinnou
ruderalni vegetaci a nalety pionyrskydewdn. Z két se vyskytuje fevazrie trnka obecna,
raze Sipkova a keveé formy vrb. Deviny jsoucasto tvdeny vicekmeny a vymladky.

V severozapadnéasti plochy pro vystavbu zavodu se nachazt dkupiny mladych
porosfi dubu letniho. Jde o uite zaloZené vysadby (vysazeno ze Zajuk sponu cca 80 X
80 cm. Porost je v soasneé dob jiz priliS husty, ¢imz trpi jeho dendrologicka kvalita —
stromy nemaji firozeny habitus.
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Dle metodiky AOPK byla celkova hodnotéedin, které by rély byt odstragny v ramci
realizace zagru, vy¢islena na 229 145,-K

Pred smycenim poraosbude feba zazadat o povoleni ke kacei@vih.

Jako nahrada za smycené jedince budou vysazenydievi@y v ramci sadovych Uprav
zavodu. Ozelemi arealu komplexhieSi Plan sadovych Uprav (Trojankova, 2008itepac.
6). Zelei bude umisina ve 3 plochéach:

1. Pas zeleho variabilni Sice 2 — 5,5 m bude spolu s oplocenimtitvbranici zavodu.
Dieviny budou v tomto pasu vysazovany ve dvouiaZhtradach do fedem pipravenych
jamek s 50% vyrnou pidy. Bude dodrZzovan pravidelny finalni spon cca 8 m. Mistré
budou do tohoto pasuizzeny skupiny k& (s tim, Ze tyto skupiny budou vzdy titovnitini
fadu devin). Budou pouzity tytoigviny: dub zimni, jasan ztepily, javor klen, lipalolista,
habr obecny, svidarith, svida krvava, hloh obecny, hloh jednosemenrsleb evropsky, bez
cerveny ieSetlak paoistivy, rakytnikieSetlakovy

2. Zeler uvnitt zavodu v okoli administrativni budovy bude z ploiévazig estetickou a
mikroklima regulujici funkci. Z ivodi aby nedochazelo keistu zeles se s¥ételnymi
pongry v budo¥, bude v jejim okoli vysazovana pouze nizSi izeMysadby budou mit
charakter skupinovych vysadebike drobrjSich zahofi okrasnych rostlin v travnaté ploSe.
Budou pouzity tyto feviny: liska obecna, aroni€ernoploda, ize svraskla, idstal
Thunbergv.

3. Néavrh vysadeb ve vzorové zah¥adeni v Planu sadovych Upr&eSen. Vzhledem
k tomu, Ze zarrem takovéto zahrady je co nejatraktjiim zpisobem prezentovat vyrobky,
vysoka esteticka urovietéto plochy je nesporna. Budou zde zastoupenydbysdomacich i
cizokrajnych drubh modelo¥ prispivajici k prezentaci vSestrannosti vyuziti vikbb
v zahradni tvor&

Néaklady na sadové Upravy provaé v plochach 1 a 2 byly v rdmci Planu sadovyclavpr
vycisleny ve vysi 211 793,-K DalSi naklady budou vynaloZeny na ozéténvzorové
zahrady.

Vzhledem ktomu, Ze z&mn znamena realizaci sadovych uUprav, které srovmatel
kompenzuji nutny rozsah k&dceni mimolesnich pardigvin, je vliv za pedpokladu realizace
uvedené nahradni vysadby hodnocen jadoyznamny

Likvidace, zasah do prvki USES a VKP

Zamsr nezasahuje do plochy zadného prvku USES.
Vliv na USES jenulovy.
Zamer znamena zasah do koryta ke#té strouhy (zatrukimi o délce 105 m).

Vzhledem ktomu, Ze Ledtka strouha je ushe vyhloubeny suchy meliotai piikop
technicistniho charakteru, neriegmé, zda naplje svoji funkci ani charakterem definici VKP
dle 8 3 odst.1 pism. b) zakonal14/1992 Sb, tj. zda se jedna o ekologicky, getotogicky
nebo esteticky hodnotna@ast krajiny, ktera utd@jeji typicky vzhled nebofifspiva k udrzeni jeji
stability. V daném fipact rozhoduje organ ochranyippdy. Ten je v fipac, Ze se jedna o VKP,
piisludny k vydani zavazného stanoviska k odiintohoto VKP. Zadost o vydani zavazného
stanoviska podal oznamovatel KW Kralupy nad Vitavou, odboru Zivotniho priesti dne
11.12.2008.
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Pres vySe uvedené je vliv hodnocen jakevyznamny, zasahem do Leéatké strouhy
nedojde k vyznamnému naruseni jeji ekologické resbetické funkce.

8. VLIVY NA KRAJINU

Pro posouzeni vlivu z&ru na krajinny rdz byla zpracovana samostatna estydg je
piilohou ¢. 4 tohoto oznameni (Trojankova, 2008). V této stinyl vymezen dateny
krajinny prostor (DoKP) — Gzemi, ¥mzZ se budou projevovat vlivy z&m na krajinny raz.
V takto vymezeném prostoru byly identifikovany zpaitirodni charakteristiky krajinného
razu, kulturg-historické charakteristiky krajinného razu a zna&gjinného rdzu v oblasti
estetickych hodnot a prostorovych vatah

Pro vyhodnoceni potencialniho vlivu navrhované lsfama vizuélni slozku krajiny byl
zhotoven 3D model navrhované stavby (viz obr.3 na str. 13), ktery byl zasazen do
fotografii. Fotografie byly pigzeny z mist, z kterych bylo - na zakdarénniho prizkumu -
predpokladano, Ze se stavbaiza v krajing vizualré uplatiovat. Jedna se o mist&zio¢
dostupna. Na fotografiich Wioze¢. 4 je zachycen sg@asny stav v porovnani se stavem po
realizaci zansru.

Z parizenych fotografii a modilje Zejmé, Ze novy zavod se vizuélneprojektuje do
vzdalergjSich horizond, ani se vizualé v krajiné neprojevuje jako dominanta. V pohledech
z hory Rip sejiz v sotasné dob uplatiuje antropogenni charakter krajiny v zajmovém
Uzemi. Zamr do ukité miry gispeje k posileni tohoto charakteru. ¥kterych pohledech ze
smeru od letid¥ u obce Loucka se objevi planovany 2éspoleng s horouRip. Zansr viak
v téchto pohledech négobi jako konkurujicti ruSiva dominanta.

V ramci posouzeni byl zhodnocen vliv na vSechnyevy$edené znaky dle pozadavku
zékona ¢. 114/1992 Sb. Zavem studie je uvedeno, Ze z&mnebude fedstavovat
vyznamgjSi vliv na tzv. zdkonnd kritéria ochrany krajinoeéhazu, jak uvadi nésledujici
tabulky. To znamena, Ze navrhovana stavba je naarzeohledem na kritéria ochrany
krajinného razu.

Zasahy do krajinného razu, zejmé|Vlivzameru
povolovani a umi®vani staveb, mohou b
provadny pouze s ohledem na zachovani:

VKP Slaby az sedre silny
ZCHU Zadny

kulturnich dominant krajiny Slaby
harmonického r¥itka a vztah v krajine Slaby

Tabulka €. 17: vyhodnoceni vlivu na krajinny raz.

V ramci realizace zaénu je dopordeno pouziti antireflexnich néf vySkovych objek.

Zmeny vyvolané realizaci z&fru nesnizi nefpustre ¢i trvale sodasnou kvalitu tzemi
v dotteném krajinném prostoru. Z&mize z hlediska dopddna krajinny raz a jeho ochranu
podle 812 z4kond&. 114/1992 Sh. o ochramiirody a krajiny povaZzovat za unosny. Vliv na
krajinny raz jenevyznamny
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9.VLIVY NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNI PAMATKY

Zamer je lokalizovan do plochy ornéiagy mimo zastaéné Uzemi obce Leétte. Na
pozemku se nenachazi, zadné stavby, inZenyrskarsifina zaizeni.

NejblizSi kulturni pamatky se nachézi v obcichéiesl a Straskov — Vodochody ve
vzdalenosti ¥tSi nez 1,3 km.

Obecr nelze dopedu vyloit piipadny archeologicky nélez. \fipact nalezu je nutné
postupovat dle platnychigdpidi. Jako dostatma kompenzace tohoto potencialniho vlivu je
poZadavek na oznameni z&m provadt zasahy v terénu Archeologickému Ustavu &R
(Letenska 4, 118 01 Praha 1). Jemu nebo ogrévrganizaci bude umo3m provést na
dotteném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

Vzhledem k tomu, Ze nedojde k likvidaci ani k n@niSzadnych budov ani nemovitych
kulturnich pamatek je mozZno tento vlivi pealizaci navrzenych kompenzdach opaiteni
hodnotit jakonevyznamny

2. Rozsah vlivi vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Rozsah vliv spojenych srealizaci z&m je mozné hodnotit jako Uzce lokalni,
S omezenim na prosto¥zebny a nejblizsi okoli (desitky, nizSi stovky nmgtidediné vlivy,
které toto Uzemi iigsahuji, jsou pouze vlivy spojenéiggpravou suroviny. Tyto vlivy jsou
vSak, vzhledem k celkovému zatiZzenicdote komunikace a malém podilu vyvolané dopravy
na tomto zatiZzeni, zanedbatelné.VeSkeré vlivy&arsou tedy omezené plaShvzhledem
k zasazené populaci.

Zadné vlivy nebyly vyhodnoceny jako vyznanmegiznivé.

Jako nefiznivy byl klasifikovan vliv zamru na zemdélskou pidu (zabor 4,2 ha).
Vyznamnost vlivu v8ak do jisté miry sniZuji tatdti

. puda neni zerdélsky obhospod@vana, podléha sukcesi,

. jedna se odu s piimérnou produkni schopnosti aigdnim stupé&m ochrany, které je
mozno Uzemnim planovanim vyuZzit pro event. vystayiiitemZ Gzemnim planem
obce Ledice je zde vymezena plocha prdupryslovou vyrobu,

. pozemek je obklopen raztenou Sirkopiskovnou a lesnim porostem, je Spatn
piistupny pro zerdélskou techniku a nelze ho pro al@vani slodit s jinymi pozemky
orné mdy.

. dne 17.12.2008 vydal Krajskyad Stedaieského kraje zavazné stanovisko podle § 17a
zakonac. 334/1992 Sb. o ochrarzentdélského fidniho fondu, kterym ugil souhlas
k trvalému odati pady ze ZPF na pozemkutp1362/261.

Déle byl jako nefiznivy klasifikovan vliv na vodni tok Ledcka strouha. Vyznamnost
vlivu je vSak ot snizena faktem, Ze se jedna o suché koryto l@eadainého vodniho toku.
K zaméru navrhovaného zatrubmi koryta Ledické strouhy vydala souhlasné vyiédi
Zemedélska vodohospodaka sprava, Oblast povodi ¥8hdne 15.10.2008.f. OPO/LT/
402/08), jako spravce daného toku.

Jako pozitivni byly vyhodnoceny sociégekonomické vlivy. V dsledku zprovozéni
zameru vznikne celkem 31 novych pracovnich mist, z tho THP profesich.
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3. Udaje o moznych vyznamnych ndfiznivych vlivech presahuijici statni
hranice

Vyznamné nefiznivé vlivy gresahujici statni hranice se negipokladaji.
4. Opatieni k prevenci, vyloweni, sniZzeni, popipadé kompenzaci
nepiiznivych vlivia

Pro fazi gipravy:

 Zazadat o povoleni vyjimky ze zakapro zvlas¢ chrargné druhy Zzivéicha podle
ustanoveni 8§ 56, odst. 1 a odst. 3 z ustanovefj 8dst. 1 a 2 zdkorta 114/1992 Sb., o
ochrart prirody a krajiny, ve zéni pozajSich gedpigi a zmén (pro kriticky a silg
ohrozené jiz byla vyjimka povolena).

e Zazadat o zavazné stanovisko a povoleni gealsef zdroj zn&St'ovani ovzdusi dle § 17
odst. 1 zdkona. 86/2002 Sb., o ochramvzdusi.

Pro fazi vystavby:

» Skryvku zeminy a odstr&ni drevin provadt mimo dobu hnizéhi ptaki a vyvaeni
mlad’at tj. v obdobi od zZgtkutijna do poloviny bezna.

* Vystawt suché zidkyc¢i alespan vytvorit kamenné valy v okoli pro kompenzaci
negativniho vlivu na je8tku obecnou (5 kuso délce 3 m). Zidky a valy je mozno
umistit do zeleného pasu na hranicich pozemku whabzavodu, do vzorové zahrady
nebo na pozemek .1362/24 za severozapadni hranici arealu zavodustéjnych
mistech instalovat hnizdni ulky pr&melaky, které podgo jejich trvaly vyskyt na
okolnich lokalitach.

» PXi zemnich a stavebnich pracich dodrZzovat zasadyetmasti @i manipulaci s latkami
nebezpenymi vodam a fidnimu prostedi, tj. zejména ropnymi latkami.

e Jako nahrada za smycenievny realizovat sadové Upravy dle Planu sadovygtavi
(Trojankova, 2008 —iflohac. 6).

* Vramci hrubych terénnich Uprav a po dokied spravcem toku Leértka strouha provést
proisténi piikopu této melioréni strouhy v Useku odiemoseéni koryta @elovou
komunikaci do &rkopiskovny az po vstup do zatrdiom tj. cca 250 m a dale jest
nekolik desitek meftr po vystupu ze zatrukni.

Pro fazi provozu:

* Vmist vysypky kameniva instalovat zvdbvaci zdizeni, které bude &nnosti fi
vysypavani kameniva z nakladniho automobilu védolySeného rizika prasnosti.

e Vnitroaredlové komunikace a zpewie plochy pravidek gistit, v suchém obdobi
v pripack rizika zvySeni prasnosti i zkréip

* VSechny mechanismy a nakladni automobily udrzova¢avadném technickém stavu a
v Cistot.

 V zavod umistit prostedky pro urychlenou likvidaci ffpadné kontaminace zeminy
ropnymi uhlovodiky.

e Vénovat pozornost spravné funkci filtroventidho zdizeni i st&eni cementu do sil,
provadt pravidelnou udrzbu &steni zaizeni.
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5. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neuditosti, které se vyskytly
pii specifikaci vliva

Pri specifikaci jednotlivych vl se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a
neucitosti, které by mohly mit vliv na celkové hodnoceantru z hlediska jeho dopadu na
Zivotni prostedi.

Vzhledem ktomu, Ze pozemek pro vystavbu vyrobniavodu lezi v blizkosti
Sterkopiskovny firmy KAMEN Zbraslav, spol. s.r.o., k{liz v minulosti posuzovani vlivu na
Zivotni prostedi prokthlo a kde jsou k dispozici éwohodné Udaje o0 s¢éasném stavu
Zivotniho prostedi, neEli zpracovatelé dokumentace dostai@ objektivni podklady
k posouzeni vlit provozu &€Zebny na zivotni prostdi a véejné zdravi.

V akustické studii byl vypget hluku z dopravy proveden podle Francouzské mérod
vypocetni metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB) a Ipodovely metodiky
pro vypaet hluku ze silnini dopravy (Liberko, 2004). Vysledky ziskané dltoténetodiky
spadaji do fidy presnosti Il (+/- 2 dB). Vyp&et hluku z vlastniho provozuizebny a
parameti Gtlumu vychazi z normy’SN ISO 9613-2. Dle odst. 9 tabulky 5 této normy je
stanoven odhadiesnosti +/- 3 dB.

Modelovani je pro odhad dlouhodobé expozice hlukodvejSi nez vysledky samotného
meéteni hluku, které sice poskytujfgsné Udaje, avSak jsou zavislé na momentélni siduac
hlediska dlouhodobé expozice nemusi poskytovat atkst validni a reprezentativni
podklady. Vypdtové modely v akustické studii mohou byt oviwy paitem a umistnim
reprezentativnich referénich bodi. Referekni body v akustické studii byly vybranyip
terénnim piizkumu Gzemi, jsou cilérumistny u nejvice exponovanych objékd wdomim,

e

konzervativni ve smysluédomého nadhodnocenitipnérné expozice.

Rozptylova studie byla zpracovana za pouziti matieké&ho modelu Symos 97, ktery je
referetni metodou pro modelovani zi&eni ovzdusi z bodovych, ploSnych a mobilnich
zdroji. Hodnoty ziskané matematickym modelovanim jsoutes ppodstatné fiblizeni
skute&nému stavu pouze vyhodnocenim odborného odhaduniizagZze dané lokality.

Stejre tak stabilitni ¥trna 1izice pro zpracovani rozptylové studie byla stanaveomoci
odborného odhadu, ktery vypracov@dHMU, Gsek ochranygistoty ovzdudi. Klimatické
vstupni Udaje znamenaji fipnérované hodnoty jednotlivych veln za delSicasové obdobi.
Skute&ny pribéh meteorologickych charakteristik v danénditdm roce se tive od piiméru
znane lisit.

U botanického a zoologickéhotakumu byly nejistoty minimalizovany vhodmvolenym
terminem terénnich praci agem nav&tv. Je zachycen jarni a letni aspekt, jako rozhoduji

Moy

PrestoZze prace na dendrologickémazikumu prolhly prevazi v mimovegetanim
obdobi, I1ze vysledky fizkumu oznait za spolehlivé.

V grafickych podkladech a vyobrazenich v tomto ameai mohou byt dif negesnosti
v poloze a rozloze jednotlivych ploch a objekbivodem jsou zdrojové materialy, které jsou
pouzity z Gznych podklad riaznych ngtitek, ¢imz mize dojit ke zkresleni vysledného
grafického souhrnu agkterych z gho plynoucich informaci. Upsréni grafickych podkladl
bude provedeno v ramci zpracovani projektové dokuaoe pro Uzemrizeni a pro stavebni
povoleni.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (POKUD BYLY
PREDLOZENY)

Zanmxr je predkladan v jedné variaht- projektové (P). Tato varianta popisuje stav, kdy
dojde k realizaci zasmu. Bude vystagn a zprovozén zavod na vyrobu betonovych vyrabk
s vySe popsanym finéhem realizace a technologickyfaSenim. Popis projektové varianty
véetrg vstupa a vystup je uveden v fislusnych kapitolachasti B tohoto oznameni.

Samotny zarr je feSen pouze jednovariadtrOznamovatel vlastni pozemek, ktery svoji
velikosti a orientaci neumsdje jiné umisini jednotlivych vyrobnich cetki celého zavodu.
Lokalizace uzemi pro vystavbu nového zavodu je ddmaezenim plochy platnou Uzegn
planovaci dokumentaci, vhodnym dopravnim napojenimoznosti vést exportni trasy mimo
obytnou zastavbu, existenci inZenyrskych siti alpml doteného pozemku.

Pii posuzovani dopadzantru na zivotni progedi je uvaZzovana jesvarianta nulova (0),
pii niz nedojde k uskutee¢ni zangru. Nulova varianta je referéni variantou, nikoli
variantou zaréru. Popisuje stav vifpac, Ze nedojde k vydani rozhodnuti o uriststavby
a stavebniho povoleni, a tedy k vystaaiyprovozu projektovaného zavodu, jak je popisovano
ve variant projektové. Varianta slouzi k porovnani vilisouvisejicich s realizaci zém
(hluk, zn&isteni ovzdusi, doprava, krajinny raz atd.), resp. giemoveni jejich kvalitativnich
a kvantitativnich rozdil a vyhodnoceni celkové vyznamnosti vlivarianty projektové.

Srovnani nulové a projektoveé varianty bytongno v gredchozich kapitolach.
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F. DOPLNUJICI UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se uddj v oznameni

Souwéasti tohoto oznameni je 7 samostatnyiilop (studii), ve kterych jsou vyhodnoceny
vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho prasdi. Tam, kde je to&lné jsou sotasti &chto
dokument i mapy a dalSi grafickéijohy.

Seznam filoh je uveden na strarb9 tohoto oznameni.

2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Zadné dalsi podstatné informace oznamovatele nelvggeny.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Zamérem je vystavba a provoz zavodu na vyrobu betorfowjrobki. V sortimentni
skladl® bude pevazovat zamkova dlazba, dale budou vémgbdlazebni desky, zahradni a
silni¢ni obrubniky, zahradni tvarovky a ostatni staveiowky.

Vyrobni areal bude umist na pozemcich §. 1362/261 a 1362/263 v k.. Le&de
v sousedstvi Stkopiskovny Ledice firmy KAMEN Zbraslav, spol. s.r.o. Nejblizsi abjsou
Ledice, jejichZ centrum je vzdaleno cca 1,7 km a okégtavby cca 1,3 km jihovychodnim
smérem od vyrobniho zavodu. Mezi obci a vyrobnim z&rodezi dalnice D8 a silnice
[1/608. DalSimi blizkymi obcemi jsou Straskov - \Gmhody (1,8 km severozapagnMnegs
(1,8 km severovychodh a Loucka (2,8 km jihovychodh

Vyrobni zavod bude umist vice nez 1 km daleko od jakychkoliv obytnych budo
napojen bude na silnici 11/608 préstinictvim @elové komunikace, ktera slouzi i pro vjezd
do Strkopiskovny Ledice. Zakladni vstupni surovina — kamenivo — budebddna ze
sousedni &tkopiskovny. Po komunikaci 11/608 bude probihatxpedice vyrobk, a to
pievazrié k exitu Nova Ves na dalnici D8. Expedice hotovysgihobki vSakcast&éne nahradi
souwasnou expedici upraveného kameniva, nedojde tedyzkamnému zvySeni intenzity
néakladni dopravy na pouzivanychegych komunikacich.

Pro komplexni posouzeni vlivu zém na Zivotni prosedi a véejné zdravi bylo krogh
tohoto oznameni zpracovano 7 samostatnych odbostydii (giloh):

» Akusticka studie (posouzeni vlivu hluku z dopravy grovozu zavodu)
» Prisptvkova rozptylové studie (vyhodnoceni vlivu na kialbvzdusi)

» Biologické posouzeni (etné botanického a zoologickéhodgakumu)

» Posouzeni vlivu na krajinny raz

» Dendrologicky piizkum

e Plan sadovych Uprav

e Odborny posudek (vliv na kvalitu ovzdusi)

Déale byly posouzeny vlivy na vSechny dalSi slozkyothiho prostedi (voda, pda,
horninové progedi, rostliny a ZzZivéichy, hmotny majetek, socio-ekonomické aspekty a
verejné zdravi).

S vystavbou a provozemupnyslovych podnii a vyrobnich zavaoidjsou obec# spojeny
nekteré nepiznivé vlivy - zabor zerdélske pidy, vliv na akustickou situaci, emise Skodlivin
do ovzdusi, zena funkiniho vyuZiti krajiny a krajinného razu, vliv na tiasy a Zivatichy
apod.

Velikost a vyznamnost vSech potencidlnich wlibyla v rdmci zpracovani tohoto
oznameni zamu komplex vyhodnocena. ievazna wtSina vlivi byla klasifikovana jako
nulové nebo nevyznamné.

Zadné vlivy nebyly vyhodnoceny jako vyznaimegiznivé.

Jako nefiznivy byl klasifikovan vliv zamiru na zemdélskou pidu (z&bor 4,2 ha).
Vyznamnost vlivu vSak do jisté miry sniZuji tatdte
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. puda neni zerdélsky obhospod@vana, Uzemi je zarostlé travnim porostem @nza
zanstat néletovymi tevinami,

. jedna se odu s piimérnou produkni schopnosti aigdnim stupé&m ochrany, které je
mozno Uzemnim planovanim vyuZzit pro event. vystayiiitemz GUzemnim planem
obce Ledice je zde vymezena plocha prdupryslovou vyrobu,

. pozemek je obklopen raztenou Sirkopiskovnou a lesnim porostem, je Spatn
piistupny pro zerdélskou techniku a nelze ho pro al@vani slodit s jinymi pozemky
orné mdy.

Dale byl jako nefiznivy klasifikovan vliv na vodoteLedick& strouha, ktery bude nutno
v délce cca 105 m zatrubnit. Vyznamnost vlivu jakv®@Et snizena faktem, Ze se jedna o
suché koryto meliokmi strouhy bez pravidelného vodniho toku, bez demiloé vegetace a
bez ekologického vyznamu v krajin

K zameéru navrhovaného zatrubmi koryta Ledické strouhy vydala souhlasné vyfadi
Zemedélska vodohospodékd sprava, Oblast povodi f@h dne 15.10.2008 ¢{.
OPONhN/LT/402/08), jako spravce daného toku.

Jako pozitivni byly vyhodnoceny sociégekonomické vlivy. V dsledku zprovozéni
zaneru vznikne celkem 31 novych pracovnich mist, z th@or THP profesich.

V kapitole D.4 je jsou uvedena opati ke zmirtini negativnich vliv na Zivotni
prostedi. Kron& uvedenych op#&tni je samazjmosti postup a konani v souladu s platnou
legislativou. DalSi podminky pro vystavbu a provmmou zakotveny ve vydanych platnych
rozhodnutich fislusnych orgain statni spravy v ramci navazujiciho tzemniho, $mai® a
vodopravnihdizeni.

Predkladanym zagrem je vystavba a provoz zavodu na vyrobu betorntowjeobki
v Leckicich.

Predkladatelem za#énu je firma SEMMELROCK Colorbeton, a.s.

Na zaklad posouzeni vlivu zasmu na zivotni prosedi a zdravi obyvatel bylé¢inén
nasledujici za&r, Ze realizace zamru je vzhledem kvyznamnosti a rozsahu
souvisejicich vlivi na Zivotni prostredi a varejné zdravi mozna.

Vlivy spojené se zammem vyznam@ nezhorSi stavajici zatizeni Gzemi. 2Zarnre
z hlediska jeho vl na Zivotni prosedi a véejné zdravi povaZzovat zdijatelny. Pro
zmirreéni potencialnich negativnich viivha Zivotni prosedi a véejné zdravi jeieba
realizovat opaeni uvedena v kapitole D.4.
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H. PRILOHY

1. Vyjadieni prislusného stavebniho ¥adu k zaméru z hlediska souladu se
schvéalenou Uzem# planovaci dokumentaci

Méstskya fad Kralupy nad Vitavou

Stavebni urad

Palackého namésti 6, 278 01 Kralupy nad Vitavou

C.j. MUKV 26753 /2008 VYST V Kralupech n.VIt., dne 17.9. 2008
Vyfizuje: Dan Merfait

Vée : Vyjadieni ke stavbé ..Zdvod na vyrobu betonovych vyrobkil v Leddicich® na pozemku
¢. parc. 1362/261. 1362/263 a 1362/24 vie v k.i. LedCice

Méstsky uiad Kralupy n. VIt, odbor vystavby, jako stavebni ifad piisluiny podle § 13
odst.] pismeno f), zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
..stavebni zdkon") sdéluje, Ze vySe uvedené pozemky jsou v izemnim planu obce Ledgice
vedeny jako ,PRUMYSLOVA VYROBA® (PV). Budou-li dodreny platné normy, piedpisy,
zakony a spinény podminky pro dané tizemi dle tizémniho planu obce Led¢ice, nebude mit
stavebni ufad Kralupy nad Vltavou proti zaméru investora namitek.

6\\ Lenka Millerova
povérena vedenim stavebniho Ufadu

Mastsky GFad v Kralupech nad Vitavou
Stavebni tfad
Za spravnostt Dan Merfait Palackého nam. 6
s - 278 88 Kralupy nad Vitavou

Obdrzi:
¢ GET s.r.o., Korunovaéni 29, 170 00 Praha 7

Na védomi:
¢ lxspis
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2. Stanovisko organu ochrany pirody podle § 45i odst. 1 zdkon&. 114/1992 Sb.,
ve zreéni zakonadé. 218/2004 Sb.

25 -06- 108

Krajsky (ifad Stfedoceského kraje
0DBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTYVI

Praha: 19. 8. 2008 GET s.r.o.
Cislo jednaci:  122883/2008/KUSK Peruckd 11a
Spisova znaéka: 57-122883/2008/KUSK 120 00 Praha 2
Vyfizuje: Ing. Markéta Dubnovd . 509

Znatka: OZP/Du

Véc: Stanovisko organu ochrany p¥irody k hodnoceni disledkii koneepei a
zamérii na evropsky vyznamné lokality a ptaéi oblasti

Krajsky ufad Stfedoeského kraje, odbor Zivotniho prostedi a zemédglstvi, obdrzel dne
18. 8. 2008 Vasi Zadost o stanovisko k zaméru ,,Z4vod na vyrobu betonovych vyrobki v
Ledéicich®, vk. (. Led&ice na pozemcich parc. ¢ 1362/261, 1362/263, 1362/24 (tast).
Stanovisko je poZadovéno jako povinna piiloha k ozndmeni zdméril podle zdkona &. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi.

Jako orgdn ochrany pfirody pfisluiny podle ust. § 77a odst. 3, pism. w) zédkona &.
114/1992 Sb., o ochran& pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisl, sdélujeme, ze
vsouladu sust. § 45i zdkona ¢ 114/1992 Sb., lze vylouéit vyznamny vliv pfedloZeného
projekiu samostatng i ve spojeni s jinymi projekty na evropsky vyznamné lokality a ptaci
oblasti stanovené pi{slugnymi vlddnimi naffzenimi.

KRAJSKY URAD @
STREDOCESKEHO KRAJE

Odbor Zivotniho prostiedi a zemadélstvi 2
150 21 Praha 5, Zborovska 11 RNDr. Jaroslav Obermajer

vedoucf odboru Zivotniho prostfedi

a zeme&d&lstvi ﬁv

v.z. Ing. Zdefika Simova
vedouci oddéleni
achrany pfirady a krajiny

Zborovskd 11 15021 Praha5 tel: 257 280 111 - fax: 257 280 170 dubnova@kr-s.cz  www.kr-stredocesky.cz
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3. Situace na podkladu katastralni mapy, bez #Fitka, A3
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