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ÚVOD           
   

V katastrálním území Lobkovice v Neratovicích je navr�en areál „Pod Skalami – obyt-
ný soubor“. Celkový po� et parkovacích stání pro celý areál � iní 736. Navr�ený zám � r napl� u-
je bod 10.6 kategorie II p�ílohy � . 1 k zákonu � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní 
prost�edí v platném zn� ní. Jedná se o takzvaný nadlimitní zám� r, kde limitním ukazatelem je 
100 parkovacích stání. P�íslušným správním ú�adem je Krajský ú�ad St�edo� eského kraje. 

Generální projektant Atelier Albis s.r.o. pov�� il zpracováním oznámení dle p�ílohy � . 3 
zákona � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí Ing. Pavla Berana, Ph.D.  

 
Samostatnými p�ílohami p�edlo�eného oznámení jsou:  
 

·  Akustická studie zpracovaná Ing. Ji� ím Králí� kem 
·  Rozptylová studie zpracovaná Mgr. Jakubem Buckem, Bucek s.r.o. Brno 
·  Posouzení povod� ových stav�  Kojetického potoka s návrhem �ešení zpracované Ing. 

Danielem Ten� lem, Atelier Albis s.r.o. Zápy 199 
 
 
 
 
 
V Praze dne  3. 2. 2009    Ing. Pavel Beran, Ph.D. 
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
   

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI           
 
 
1. Obchodní firma:  Atelier Albis s.r.o.,  
 
 
2. I� :   28504534       

  
   
3. Sídlo:   P� lkruhová 813 

160 00 Praha 
 
 

Provozovna: Zápy 199, 
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

  
           
4. Oprávn � néný zástupce oznamovatele     

 
Lukáš Burda, tel.: 608 881 779 
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B. ÚDAJE O ZÁM � RU         
 
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE           
 
1. Název zám� ru a jeho za � azení podle p � ílohy � . 1  
 
„Pod Skalami – obytný soubor“ 
 
Navr�ený zám � r napl� uje bod 10.6 kategorie II p�ílohy � . 1 k zákonu � . 100/2001 Sb., 

o posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí, v platném zn� ní. Bod 10.6. zahrnuje: Skladové nebo 
obchodní komplexy v� etn�  nákupních st�edisek, o celkové vým�� e nad 3000 m2 zastav� né 
plochy; parkovišt�  nebo gará�e s kapacitou nad 100 parkovacích stání v sou� tu pro celou 
stavbu.“ 

 
      
2. Kapacita a rozsah zám � ru       

    
Plocha �ešeného území (hlavní staveništ� )     115 888 m2 

z toho:   
zastav� ná plocha domy              18 900 m2 

 zpevn� né plochy ve�ejných komunikací         19 415 m2  
 ve�ejn�  p�ístupná zele�            68 523 m2 
 zele�  v p�edzahrádkách (v� . MŠ)                8 310 m2 

 vodní plocha                        740 m2 

 Celková plocha všech pozemk�  dot� ených stavbou  128 307 m2 

 
obestav� ný prostor bytových dom�     212 153 m3 

 
po� et byt�  v bytových domech    464 

 
po� et obyvatel      1625 

 
 Po� et parkovacích stání     736 
 z toho: 

po� et parkovacích míst v hromadných gará�ích  645     
po� et parkovacích míst na ve�ejných komunikacích 91 
 
Vyvolaná úprava Kojetického potoka v délce:   cca 450 m 
 
 
3. Umíst � ní zám� ru  
  
Kraj:    St�edo� eský kraj 
Obec:   Neratovice 
Katastrální území:   Lobkovice 
Parcela � .   318/171 
 
 
Na obrázku � . 1 je zákres navr�eného areálu do ortofotomapy 1 :  10 000. 
 
V � ásti F. DOPL� UJÍCÍ ÚDAJE, 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj�  v 

oznámení  je p� ipojena „Situace širších vztah�  1 : 10 000“. 
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Obrázek � . 1 – Zákres areálu „Pod Skalami – obytný soubor“ do ortofotomapy 1 : 10 000
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4. Charakter zám � ru a mo�nost kumulace s jinými zám � ry  
 
Navr�eným zám � rem je výstavba areálu nízkopodla�ních dom �  p�evá�n �  s bytovou 

funkcí. Pouze ve dvou bytových domech (N a P) jsou v p�ízemí zbudovány komer� ní prosto-
ry pro drobné �ivnostníky. V parteru jednoho bytové ho domu (W) je navr�eno p �edškolní za-
�ízení (školky).  

Z hlediska vliv�  na okolí m� �e potencionáln �  zám� r p� sobit na: 
 
·  hlukové klima vyvolanou dopravou, tento vliv podrobn�  dokumentuje p� ilo�ená 

akustická studie, 
·  kvalitu ovzduší v d� sledku emisí z vyvolané dopravy a vytáp� ní, tento vliv 

podrobn�  dokumentuje p� ilo�ená rozptylová studie. 
 

Vlivy navr�eného obytného areálu se kumulují se stá vajícím pozadím – stávajícím 
hlukovým klimatem a zne� išt� ním ovzduší.  

 
V roce 2004 byl p� ipravován zám� r „Nákupní st�edisko Kojetická“ situované západn�  

od navr�eného obytného souboru, západn �  p� i silnici – III/0096. Areál m� l být vybaven 230 
parkovacími stáními. V p�ípad�  tohoto zám� ru by bylo mo�né po � ítat s kumulativním vlivem 
vyvolané dopravy na hlukové klima a kvalitu ovzduší. V stávajícím stupni projektové p�ípravy 
není známo, �e by investor v p �íprav�  zám� ru pokra� oval. Pokud dojde k obnovení tohoto 
projektu, bude navr�ený areál „Pod Skalami – obytný  soubor“ pro  „Nákupní st�edisko Koje-
tická“ p�edstavovat jeden z vícero faktor�  tvo�ících pozadí hlukového klimatu a kvality ovzdu-
ší.  

 
    
5. Zd� vodn � ní pot � eby zám � ru a jeho umíst � ní, v � etn �  p� ehledu zva�ovaných  
    variant a hlavních d � vod �  (i z hlediska �ivotního prost � edí) pro jejich výb � r,  
    resp. odmítnutí    

 
 Podnikatelským zám� rem investora je vybudovat soubor bytových dom� . Lokalita 
navr�eného zám � ru byla zvolena s ohledem na soulad zám� ru s platným územním plánem a 
majetkovou dostupnost pozemk� . Vzhledem k tomu, �e úmyslem investora je realizov at mo-
derní nadstandardní bydlení, byla zvolena nízkopodla�ní zástavba. Do této zástavby jsou 
situovány komer� ní plochy pro uspokojování pot�eb obyvatel, je pamatováno i na mate�skou 
školku a d� tská h�išt� . Pozitivem zám� ru je d� raz na zele� , proto p�edepsaný koeficient ze-
len�  je s velkorysou rezervou dodr�en.  Rovn � � nezastavitelné � ásti pozemku budou za-
hradnicky upraveny.  
 
        

6. Stru � ný popis technického a technologického � ešení zám � ru  
  

Urbanismus a územní plán 
 
Zájmové území �ešené v p�edlo�eném oznámení je sou � ástí rozvojových ploch OC a 

OV – definované územním plánem m� sta. Rozvojová plocha je situována na ji�ním okraji  
m� sta, na mírném svahu klesajícím sm� rem k severu (centru m� sta).  

Relativn�  pravidelný tvar zájmového území narušují na východní stran�  pozemky 
318/142 – 318/149, nevyu�itelný pro zástavbu obytné ho komplexu.   

Základní osnovou pro návrh zástavby je územním plánem vymezená komunika� ní 
sí� .  

Západní okraj vymezuje koryto Kojetického potoka a kolem plochy zelen� . Na výcho-
d�  lokalitu ohrani� uje mez. P�ibli�n �  st�edem navrhované lokality prochází páte�ní komuni-
kace definovaná územním plánem, která se v západní � ásti napojuje na ulici Kojetickou. Dal-
ší napojení obytného komplexu na komunikaci je op� t v západní � ásti na ulici Kojetickou. 
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Tato komunikace vede zhruba v jedné polovin�  od severovýchodního okraje. Sou� ástí obou  
komunikací bude �ešení p�emost� ní Kojetického potoka. Tyto komunikace jsou na východ�  a 
západ�  ješt�  propojeny objízdnou komunikací. 
 

Tato uli� ní sí�  vymezuje � ty� i zastavitelné plochy. Pro území je navr�ena nízkop od-
la�ní �ádková zástavba o výšce dvou a jednoho ustupujícího podla�í. Mezi domy vznikají 
uzav�ené prostory, z nich� v�dy jeden je ur � en pro sjízdný chodník a vstupní p�edprostory 
dom� , druhý je zamýšlen jako klidový ozelen� ný prostor navazující na obytné místnosti 
v p�ízemí. 

Hustota zástavby je relativn�  rovnom� rná ve všech � ty�ech funk� ních plochách. 
 
 

Limity území 
 
	 ešené území je sou� ástí rozvojových ploch OC – � ist�  obytné území a OV – všeo-

becn�  obytné území definované Územním plánem m� sta Neratovice.  
Pro rozvojovou plochu OC – � ist�  obytné území platí regulativy: maximální zastav� ná 

plocha budov a za� ízení 40%, komunikace, nádvo�í a ostatní upravované plochy do 1 m výš-
ky 15%, minimální plocha zelen�  45%.  

Pro  rozvojovou plochu OV – všeobecn�  obytné území platí regulativy: maximální za-
stav� ná plocha budov a za� ízení 40%, komunikace, nádvo�í a ostatní upravované plochy do 
1 m výšky 30%, minimální plocha zelen�  30%. 

Pro výškové regulativy zástavby platí 2 NP +  ustupující patro nebo podkroví, maxi-
mální výška 10,5 m nad terénem.  

Územní plán dále vymezuje základní dopravní schéma v lokalit� .   
 

Posouzení: 
 

Funk� ní Vým� ra ZP budov ZP do 1m Plocha zelen�  Po� et PS PS 
Plocha [m2] [m2/%] výšky [m2/%] [m2/%] byt�  suterénu na terénu 

OV1 19 123 5 985 / 31,29 3 768 / 19,71 9 370 / 49,00 139 169 28 

OV2 17 508 6 930 / 39,58 2 609 / 14,90 7 969 / 45,52 177 269 0 

OC1 9 561 3 150 / 32,95 1 433 / 14,99 4 978 / 52,06 74 98 27 

OC2 9 262 2 835 / 30,61 1 642 / 17,72 4 785 / 51,67 74 109 36 

Celkem     464 645 91 

 
 Z tabulky je z�ejmé, �e koeficienty zelen �  jsou na dot� eném pozemku se zna� -
nou rezervou spln� ny.  

V � ásti F. DOPL� UJÍCÍ ÚDAJE, 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj�  v 
oznámení  je p� ipojena „Situace zelen�  1 : 1 000“. 

 
  
Charakteristika a � len� ní stavby    
 
Zástavba je koncipována jako soubor trvalých staveb na dosud nezastav� ných po-

zemcích: 
 
Stavby pro bydlení   - bytový d� m   23  (objekty A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,  
              L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W) 
   - byt�  v bytových domech 464 

- komer� ních ploch  14 (v p�ízemí objekt�  N a P) 
   - p�edškolní za� ízení  1 (parter objektu W) 
 
Transforma� ní stanice    2 
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In�enýrské sít �   - systém �ad�  gravita� ní splaškové kanalizace souboru v� etn�  napoje-
ní na stávající ve�ejnou gravita� ní kanalizaci. 

   - systém vsakování deš�ových vod souboru. 
 
 - systém vodovodních �ad�  souboru v� etn�  napojení na stávající ve-

�ejný vodovodní �ad. 
 
 - systém plynovodních �ad�  souboru v� etn�  napojení na stávající ve-

�ejný plynovodní �ad. 
 
   - napojení na sí�  � EZ Distribuce a.s.  – VN p�ipojení do TS 
    

- p�elo�ka vrchního vedení 2x22kV 
 
   - distribu� ní rozvody NN v rámci souboru 
   

- telekomunika� ní rozvody lokality v� etn�  napojení na telekomunika� ní 
sí�  Telefonica – O2, a.s. 

 
   - VO v rámci obytného souboru 
 

- napojení jednotlivých objekt�  na výše popsanou infrastrukturu 
 

   - úprava koryta Kojetického potoka (Posouzení povod� ových stav�   
                                  Kojetického potoka s návrhem �ešení je samostatnou p�ílohou) 
 
Komunikace  - místní komunikace v� . p�emost� ní Kojetického potoka 
   - místní komunikace a parkovací stání obytné zóny 
D� tské h�išt�  
 
Sadové úpravy 
 
Oplocení  - oplocení jednotlivých p�edzahrádek 
 
 

V � ásti F. DOPL� UJÍCÍ ÚDAJE, 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj�  v 
oznámení  je p� ipojena „Koordina� ní situace 1 : 1 000“. 
 
 

Architektura 
 
Jedinou formou zastav� ní v �ešené lokalit�  je nízkopodla�ní bytový d � m sestávající  

z r� zných po� t�  sekcí, mající hlavní fasády orientované ve sm� ru východ západ tak aby ne-
byly p� ímo exponovány hlukem z páte�ní komunikace areálu a bylo zajišt� no rovnom� rné 
osv� tlení obytných a pobytových místností.  

Podélné fasády jsou zamýšlené jako rastrový, rámový systém. V rastru se budou st�í-
dat prosklené, plné a ustupující plochy (lod�ie). P �í� né fasády budou popnuty zelení.  

Poslední patro je navr�eno jako ustupující. Plocha vytvo�ená ustoupením je vyu�ita 
pro terasu. Hmota ustupujícího patra je tvarov� , materiálov�  odd� lena a zast�ešena plochou 
st�echou. 
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Dispozice  
 

Sekce obsahující v�dy v p �ízemí a pat�e po t�ech bytech a v ustupujícím pat�e je bu
  
jeden, dva nebo t� i byty. V polozapušt� ném suterénu na jednu sekci p� ipadá bu
  12 parko-
vacích stání, z toho dv�  pro osoby se sní�enou schopností pohybu, nebo 11, z toho dv�  pro 
osoby se sní�enou schopností pohybu, v sekci kde js ou gará�ová. Dále je v ka�dé suterénní 
sekci 5 nebo 6 sklep� . Byty jsou v p�edpokládaném plošném standardu v rozmezí 50 m2 a� 
90 m2 a 15 byt�  v� tších ne� 100 m 2. Osová hrubá podla�ní plocha nadzemní � ásti sekce � iní  
270 m2, podzemní � ásti 315 m2. 

Ve dvou bytových domech (N a P) jsou v p�ízemí zbudovány komer� ní prostory pro 
drobné �ivnostníky. V parteru jednoho bytového domu  (W) je navr�eno p �edškolní za� ízení. 
 
 Na následujících obrázcích jsou:  
 
Obrázek � . 2 – Typické 1 NP v m�� ítku 1 : 300 
Obrázek � . 3 – Typické 2 NP v m�� ítku 1 : 300 
Obrázek � . 4 – Typické pohledy v m�� ítku 1 : 300 
Obrázek � . 5 – Typické �ezy v m�� ítku 1 : 300 
Obrázek � . 6 – P�edškolní za� ízení v budov�  W1 v m�� ítku 1 : 300 
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Obrázek � . 2 – Typické 1. NP v m�� ítku 1 : 300 
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Obrázek � . 3 – Typické 2. NP v m�� ítku 1 : 300 
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Obrázek � . 4 – Typické pohledy v m�� ítku 1 : 300 
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Obrázek � . 5 – Typické �ezy v m�� ítku 1 : 300 
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Obrázek � . 6 – P�edškolní za� ízení v budov�  W1 v m�� ítku 1 : 300 
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Sadové úpravy 
 

  ZÁM� R SADOVÝCH ÚPRAV 
 
        Zám� rem navr�ených sadových úprav je vytvo � it p�íjemné prost�edí pro obyvatele 
bytových dom� , vytvo�it náhradní výsadbu za pokácené stromy. 
 
	 ešený prostor je � len� n do n� kolika � ástí: 

�  Jihovýchodní p� irozená bariéra 
�  Stromo�adí podél p�íjezdových komunikací 
�  Malokorunné stromy v severoji�ních stromo �adích 
�  Velké stromy v areálu 
�  Volné skupiny vícekmen�  v areálu 
�  Nízké ke�e 

 
 
  Jihovýchodní p� irozená bariéra 
 

Celý areál bude z ji�ní strany odd � len p�irozenou skupinou voln�  rozmíst� ných stro-
m� , která bude tvo�ena kosterními (dlouhov� kými lípami, duby) a dopl� kovými d�evinami 
(rychle rostoucí, málo vzr� stné je�áby, d�íny, b�ízy).   
 
 
  Stromo�adí podél p�íjezdových komunikací 
 

Hlavní p� íjezdová komunikace do areálu bude ze severní strany lemována stromo�a-
dím malokorunných lip (kultivar „Rancho“).  

Komunikace, odd� lující bytové domy, je lemována stromo�adím štíhlých slivoní, je�á-
b� , babyk se st�ední ku�elovitou korunou a � ervenokv� tým jírovcem.  Stromy jsou umíst� né 
v pravidelném intervalu mezi parkovacími stáními.  

 
 

  Malokorunné stromy v severoji�ních stromo �adích 
 
Kulovité jasany nebo kvetoucí muchovníky, uspo�ádané do stromo�adí, vedoucí seve-

roji�ním sm � rem, vyzna� ují jednotlivé vstupy do bytových dom� .  
 

 
  Velké stromy v areálu 

 
V� tší zpevn� né plochy, ur� ené pro setkávání, d� tská h�išt�  apod. jsou vyzna� eny, 

p�íp. p� istín� ny stromy se st�ední (jírovec) nebo velkou korunou (dub, lípa).  
 
 

  Volné skupiny vícekmen�  v areálu 
 
Plochy ur� ené pro ve�ejnou zele�  (okolo rybní� ku) jsou osázeny pestrými skupinami 

velkých soliterních ke��  – ke�ové borovice, okrasné jablon� , b�ízy, d�íny, javory, magnólie. 
Druhová skladba je pod�ízena zám� ru postupn�  se st�ídajícího celoro� ního okrasného efek-
tu. 
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  Nízké ke�e 
 

V areálu budou pou�ity nízké ke �ové skupiny pouze v míst�  v� tší frekvence chodc� , 
budou slo�eny z pestrých druh �  s výrazn� jším okrasným efektem.  

 
Ostatní plochy budou zatravn� ny. 

 
 

V následujícím p�ehledu je uveden seznam navr�ených rostlin.  
 
SEZNAM ROSTLIN 

� . název  ks Velikost p � i 
výsadb �  

 

STROMY - alejové  

ACC Acer campestre "Elsrijk"- javor babyka 30 Ok 16-18 cm 

AES Aesculus x carnea "Briotii" - jírovec � ervený 24 Ok 18-20 cm 

AME Amelanchier arborea "Robin Hill" - muchovník  29 Ok 16-18 cm 

BET Betula pendula - b�íza b� lokorá 32 Ok 16-18 cm 

FRA Fraxinus excelsior "Nana" - jasan ztepilý 32 Ok 16-18 cm 

PRU Prunus hillieri "Spire" - myrobalán  14 Ok 16-18 cm 

QUE Quercus robur - dub letní 10 Ok 18-20 cm 

SOR Sorbus intermedia - je�áb prost�ední 26 Ok 16-18 cm 

TIL Tilia cordata - lípa malolistá 13 Ok 16-18 cm 

TIR Tilia cordata "Rancho" - lípa malolistá 31 Ok 16-18 cm 

 

STROMY - vícekmeny  

ACG Acer ginnala - javor ginnala 10 V 150-200 cm 

COR Cornus mas - d�ín obecný 37 V 150-200 cm 

MAS Magnolia soulangeana - šácholan  10 V 150-200 cm 

MAE Malus "Evereste" - jablo�  10 V 150-200 cm 

MAG Malus "Golden Hornet" - jablo�  4 V 150-200 cm 

MAL Malus "Liset" - jablo�  3  

JEHLI � NANY  

PIN Pinus silvestris "Watereri"- borovice lesní 44 V 120-150 cm 

 

LISTNATÉ KE � E nízké 

 Caryopteris clandonedsis - o�echok�ídlec klandon-
ský 

2 700 ks 

Plocha 630 m2 

 

Spon p�i výsad-
b�  3-5 ks/m2 

 Cotonester dammeri – skalník Dammer� v 

 Pinus silvestris "Watereri"- borovice lesní 

 Potentilla fruticosa "Klondike" - mochna 

 Prunus laurocerassus "Zabeliana" - bobkoviše�  

 Spiraea bumalda "Goldflame" - tavolník 
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Výb� r rostlin vychází z místních podmínek a p� vodních druh� . Up�esn� ní druh�  rost-
lin a po� tu kus�  bude sou� ástí dalšího stupn�  projektové dokumentace.  
 
 

TECHNOLOGIE VÝSADBY 
 

  Plocha pro nové sadové úpravy bude p�ed zapo� etím sadových úprav p�edána 
s dokon� enými hrubými terénními úpravami tak, aby vrstva rozprost�ené kvalitní ornice byla 
nejmén�  30 cm.  
 Plocha pro sadové úpravy bude odplevelena od vytrvalých plevel� , pot�ebným zp� -
sobem obd� lána (kultivátorováním, hrabáním apod.) a p� ipravena pro výsadbu strom� , ke��  
a zalo�ení trávníku.   
  

Stromy budou vysázeny do jam s � áste� nou vým� nou zeminy za p� stební substrát, s 
p� ihnojením zásobním hnojivem, budou kotveny t�emi k� ly s p�í� kami a bude provedena 
bandá� kmene jutovým pásem nebo rákosovou stínovkou .  
 Pro ke�e budou p�ipraveny záhony, výsadba bude provedena s � áste� nou vým� nou 
zeminy, s p� ihnojením.    
 Výsadbové mísy strom�  a ke�ové skupiny budou mul� ovány drcenou borovou k� rou 
(vrstva do 10 cm). 
  
 Trávník bude zalo�en výsevem. Uvnit �  areálu bude zalo�en parterový trávník (s dopl-
n� ním trávníkového substrátu), na navazujících plochách bude zalo�en b � �ný parkový tráv-
ník. Plocha bude pot�ebným zp� sobem p�ipravena, bude provedeno p�ihnojení um� lým hno-
jivem a zalo�en trávník výsevem vhodného travního o siva.   
  
 Up�esn� ní technologie bude sou� ástí dalšího stupn�  projektové dokumentace. 
 

VÝKAZ VÝM� R 

Polo�ka mno�ství 

plocha pro sadové úpravy  81 282 m2 

- z toho ve�ejn�  p�ístupná zele�  72 972 m2 

- z toho zele�  v p�edzahrádkách (v� . MŠ) 8 310 m2 

- plocha pro výsadby 750 m2 

- stromy alejové 241 ks 

- stromy vícekmeny, jehli� nany 74 ks 

- ke�e 2 700 ks 

- trávník 80 532 m2 
 
 
 Ozelen� ní st�ech 
 
 Se sadovými úpravami souvisí ozelen� ní st�ech, �ešené jako „intenzivní zele� “ s ná-
sledující skladbou vegeta� ního souvrství:  
 
·  akumula� ní vrstva – nopová folie (Lithoplast Dren 20/0,8-1,3) 
·  drená�ní vrstva, tl.5-10 cm – keramzit (Liapor) 
·  filtra� ní vrstva – geotextilie (nap�. Netex 300) 
·  vegeta� ní vrstva, tl. 20 -30 cm - substrát (ornice:kompost:písek (keramzit)=1:1:0,5) 
·   

Toto vegeta� ní souvrství umo�ní r � st trávník�  i ke�� . 
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 Úprava Kojetického potoka 
 
 Podél západní a severozápadní hranice navr�eného ar eálu protéká Kojetický potok. 
Tento potok byl ji� v minulosti upravován s cílem o chránit zástavbu podél levého b�ehu na 
úrovni Q100 a zem� d� lskou p� du (lokalita stavby) na úrovni Q5 – Q10. V d� sledku zazemn� ní 
koryta dochází nyní prakticky ka�doro � n�  k vyb�e�ení potoka a jeho rozlití podél pravého 
b�ehu. Z tohoto d� vodu je nutné navr�enou zástavbu ochránit p �ed velkými vodami na úrovni 
Q100. Tento úsek potoka je v jihozápadní � ásti vymezen propustkem a v severní � ásti území 
levoto� ivým obloukem koryta. Délka �ešeného úseku � iní cca 450 m.     
 
 
 Návrh �ešení 
 
 Navr�ena jsou následující opat �ení: 
 

·  Zm� na stávajícího (prom� nlivého) sklonu koryta na sklon pr� m� rný 
·  Zrušení propustku a p�evedení dopravy na náhradní komunikaci 
·  Rozší�ení koryta o inundaci pro Q100 
·  Zachování st�elkovitého profilu koryta, vegetace a sklonu levého b�ehu 
·  Zmenšení k� ivosti oblouku v dolní (severní) � ásti p�elo�ením toku 

 
 

Rovnom� rný sklon 
 
Prom� nlivý sklon koryta bude vyrovnán na sklon 0,51 %.  

 
 
 Zrušení propustku 
 
 Propustek bude t�eba vybudovat nový. V souladu s územním plánem budou vybudo-
vány 2 nové komunikace p�es potok. Doprava vyu�ívající dnešní propustek m � �e vyu�ít no-
vé p�emost� ní potoka. Pozemky podél pravého b�ehu potoka tak budou p�ístupné i 
v pr� b� hu velkých vod.  
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Obrázek � . 7 – Rušený propustek 
 
 Vytvo�ení inundance 
 
 Za sou� asného stavu se potok vylévá z pravého b�ehu ka�doro � n� . Vzhledem k to-
mu, �e se jednalo o vylití na zem � d� lskou p� du, bylo toto vyb�e�ení p � ijatelné. Realizace 
bytových dom�  si vy�ádá ochranu území na úrovni Q 100. Ochrana území p�ed Q100 bude za-
jišt� na s výškovou rezervou 0,3 m. Vzhledem k t� íd�  spolehlivosti III. N – letých pr� tok�  se 
jedná o minimální rezervu. P�i Q100 podle údaj�  � HMÚ bude pr� tok v �ešeném úseku koryta 
14,8 m3/s.  
 Inundance bude zatravn� ná. V inundaci jsou p�ípustné stromy, jejich� kmeny nebrání 
proud� ní vody. Naopak jsou nep�ípustné ke�e, které mohou zp� sobit zpomalení pr� toku a 
vzdutí hladiny proudící vody.  
 P�í� ný sklon inundace je navr�en 1 : 30 a je ukon � en náb�e�ním svahem 1 : 3. V p �í-
pad�  nutnosti je mo�né pou�ít sklon 1 : 2, který je typ ický pro stávající koryto.  
 
 
 Zachování levého b�ehu 
 
 Levý b�eh ve své horní a st�ední � ásti v� etn�  strom�  vyššího pr� m� ru bude pone-
chán. Kácení d�evin na pravém b�ehu prob� hne pouze v nezbytné mí�e v místech, kde bude 
nutné úrove�  inundace sní�it pod úrove �  stávajícího terénu. V travnatém pásu 5 – 30 m mi-
mo p�í� ný profil budou vysazeny nové stromy.  
 Rozsah kácení a výsadby budou stanoveny ve vyšším stupni projektové p�ípravy.  
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 Oprava oblouku trasy 
 
 V dolní � ásti inundace se nachází levoto� ivý oblouk s oboustrannou inundací. Za pr� -
chodu velkých vod hrozí riziko vymílání. Oblouk je navíc p� íliš blízko v územním plánu stano-
vené komunikace. Následující úsek toku pod obloukem je veden v p�ímých betonových �le-
bech.  
 Návrh po� ítá s lemniskátovým soum� rným obloukem, který zvolna za� ne pod most-
kem nové komunikace. Osa koryta bude odsunuta o 10 m od plánované komunikace. P�itom 
z� stane zachována ší�ka inunda� ního pásu.  
 
 

 
Obrázek � . 8 – Opravovaný oblouk koryta vodote� e 
 
 

V � ásti F. DOPL� UJÍCÍ ÚDAJE, 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj�  v 
oznámení  je p� ipojena „Koordina� ní situace 1 : 1 000“. Z této koordina� ní situace je z�ejmý 
rozsah úpravy koryta.  

Samostatnou p�ílohou podrobn�  popisující Kojetický potok a navr�ené úpravy je „P o-
souzení povod� ových stav�  Kojetického potoka s návrhem �ešení“. 
 
   

7. P� edpokládaný termín zahájení realizace zám � ru a jeho dokon � ení 
  

Zahájení:  III/2010 
Dokon� ení: IX/2011 
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8. Vý� et dot � ených územn �  samosprávných celk �  
 

St�edo� eský kraj 
Obec Neratovice 

 Obec Kojetice  
 
 

9. Vý� et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú � ad� , 
     které budou tato rozhodnutí vydávat  

  
Rozhodnutí o umíst� ní stavby –  M� stský ú�ad v Neratovicích, stavební odbor 

Kojetická 1028 
277 11 Neratovice  
 

Stavební povolení  –    M� stský ú�ad v Neratovicích, stavební odbor 
Kojetická 1028 
277 11 Neratovice  
 

Povolení k vodohospodá�ským díl� m - M� stský ú�ad v Neratovicích 
odbor �ivotního prost �edí 

                                                       Kojetická 1028 
277 11 Neratovice 

 
Povolení kácení d�evin rostoucích mimo les - M� stský ú�ad v Neratovicích 

odbor �ivotního prost �edí 
                                                       Kojetická 1028 

277 11 Neratovice 
 
 

 
II. ÚDAJE O VSTUPECH      

 
1. P� da          

  
Navr�ený areál bude umíst � n na parcele � . 318/171 v katastrálním území Lobkovice. 

Údaje o parcele jsou následující: 
 
Vým� ra:   115 887 m2 

Druh pozemku: orná p� da 
Vým� ra lokalit BPEJ: 
 2.21.12 - 6 852 m2 
 2.60.00 -  107 418 m2 
 2.05.01 -  1 598 m2 
 2.06.00 - 19 m2 
 
 
Navr�ený areál ve své východní � ásti zasahuje do ochranného pásma lesa na po-

zemku 318/54.  
Na následujícím obrázku je zákres záboru stavbou navr�eného areálu do mapy BPEJ 

v m�� ítku  1: 5 000. 
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Obrázek � . 9 - Zákres záboru stavbou do mapy BPEJ v m�� ítku 1 : 5 000 
 
 Mimo vlastní areál budou výstavbou in�enýrských sí tí, p�elo�kami in�enýrských sítí, 
infrastrukturou a úpravou koryta potoka dot� eny � ásti dalších pozemk�  v celkovém rozsahu 
12 419 m2.  
 Dot� ené pozemky jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka � . 1 – Vý� et dot� ených pozemk�  mimo navr�ený areál 
Parcela Katastr Vyu�ití Druh Pozn. 
458 Neratovice Silnice Ostatní plocha  
30/13 Neratovice Zele�  Ostatní plocha  
30/31 Neratovice Zele�  Ostatní plocha  
313/1 Lobkovice Ostatní komunikace Ostatní plocha  
318/125 Lobkovice Zele�  Ostatní plocha  
318/139 Lobkovice Manipula� ní plocha Ostatní plocha Potok 
318/161 Lobkovice Zele�  Ostatní plocha  
318/171 Lobkovice  Orná p� da ZPF 
318/172 Lobkovice Manipula� ní plocha Ostatní plocha ZVHS 
318/173 Lobkovice Ostatní komunikace Ostatní plocha  
318/174 Lobkovice Ostatní komunikace Ostatní plocha  
318/176 Lobkovice Zele�  Ostatní plocha  
318/177 Lobkovice Ostatní komunikace Ostatní plocha  
318/178 Lobkovice  Orná p� da ZPF 
318/180 Lobkovice  Orná p� da ZPF 
318/182 Lobkovice Manipula� ní plocha Ostatní plocha Potok 
318/186 Lobkovice Ostatní komunikace Ostatní plocha  
318/187 Lobkovice Ostatní komunikace Ostatní plocha  
318/217 Lobkovice  Orná p� da ZPF 
318/219 Lobkovice  Orná p� da ZPF 
318/222 Lobkovice  Orná p� da ZPF 
318/223 Lobkovice  Orná p� da ZPF 
318/227 Lobkovice Zele�  Ostatní plocha  
318/268 Lobkovice Ostatní komunikace Ostatní plocha ZVHS 
318/276 Lobkovice  Orná p� da PF � R, ZPF 
318/44 Lobkovice Ostatní komunikace Ostatní plocha PF � R 
318/62 Lobkovice Ostatní komunikace Ostatní plocha  
318/63 Lobkovice Manipula� ní plocha Ostatní plocha Potok 
318/74 Lobkovice Ostatní komunikace Ostatní plocha  
318/76 Lobkovice  Orná p� da ZPF 
318/81 Lobkovice Manipula� ní plocha Ostatní plocha  
403/8 Lobkovice  Orná p� da ZPF 
403/9 Lobkovice  Orná p� da ZPF 
418/1 Lobkovice  Orná p� da ZPF 
418/4 Lobkovice  Orná p� da ZPF 
418/6 Lobkovice Ostatní komunikace Ostatní plocha  
48/1 Neratovice Jiná plocha Ostatní plocha  
49/1 Neratovice Ostatní komunikace Ostatní plocha  
49/2 Neratovice Jiná plocha Ostatní plocha  
49/29 Neratovice Ostatní komunikace Ostatní plocha PF � R 
49/3 Neratovice Jiná plocha Ostatní plocha  
49/4 Neratovice Ostatní komunikace Ostatní plocha  
50/2 Neratovice Jiná plocha Ostatní plocha  
50/6 Neratovice Zele�  Ostatní plocha  
51/12 Neratovice Jiná plocha Ostatní plocha  
75/1 Neratovice Ostatní komunikace Ostatní plocha  
893/1 Lobkovice Silnice Ostatní plocha  
893/2 Lobkovice Silnice Ostatní plocha  
893/3 Lobkovice Silnice Ostatní plocha  
st. 1525 Neratovice  Zastav� ná plocha a nádvo�í  
st. 2452 Neratovice  Zastav� ná plocha a nádvo�í  
1525 Neratovice Tech. vybavení Zastav� ná plocha a nádvo�í  
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2. Voda   
 
Provoz navr�eného areálu si vy�ádá následující pot �ebu pitné vody: 
 

Tabulka � . 2 – Bilance pot�eby vody zdravotechniky 
Domy/prostory Osob l/osoba Qden (l/den) 
bytové domy – 464 byt�  1 377 150 206 550 
mate�ská školka 30 60 1 800 
komer� ní prostory 20 80 1 600 
CELKEM   209 950 
 
Denní pot�eba vody Dd =    209 950 l/den 
 
Maximální denní pot�eba vody DM =   293 930 l/den 
 
Maximální hodinová pot�eba vody Qh =  22 040 l/hod = 6,12 l/s 
 
Ro� ní pot�eba vody Qrok = Qd x 365 =  76 631 m� /rok 
 

          
3. Zemní plyn      
 
Zdrojem tepla pro bytové jednotky, komer� ní plochy a školku bude vytáp� ní zemním 

plynem. V ka�dé jednotce bude umíst � n vlastní kotel. Pot�eba zemního plynu pak bude ná-
sledující: 
464 byt�  
 Ro� ní spot�eba tepla v� etn�  oh�evu TUV 32480 GJ/rok 
 Ro� ní spot�eba zemního plynu  974400 m3/rok 
14 komer� ních prostor�   
 Tepelná ztráta     60  kW 
 Ro� ní spot�eba v� etn�  oh�evu TUV            498 GJ/rok 
 Ro� ní spot�eby zemního plynu            16433 m3/rok 
1 školka 
 Tepelná ztráta     20 kW 
 Ro� ní spot�eba v� etn�  oh�evu TUV            185,4 GJ/rok 
 Ro� ní spot�eba zemního plynu   6118 m3/rok 
 
Ro� ní spot�eba zemního plynu celkem:   996951 m3/rok 

 
         
4. Elektrická energie   
 
Energetická bilance areálu je následující:   

           
(ukazatele dle PN-PRE-K1-101) 
Jedná se o lokalitu s nízkopodla�ní bytovou výstavb ou a s následující skladbou odb� -

r�  dle � SN 33 21 30 
 
bytové jednotky……………. kategorie  B1 (Pi=11kW,soud. 0,5, pro obj.0,43a�0,50) 
spol. gará�e…………………  0,035W/m2 
komer� ní prostory………….. 0,125W/m2 
p�edškolní za� ízení…………. 0,3kW/dít�  
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     Pi/kW/  Ps/kW/  Pic/kW/       . 
 Psc/kW/ 
 
16  á  7 byt.j.    88  20  1320  300 
19  á  8 byt.j.    99  21  1881  399 
19  á  9 byt.j.    120  22,5  2160  405 
3    á  5 byt.j.+kom.prostor  92  32,5  276  97,5 
3    á  6 byt.j.+kom.prostor  103  34,5  309  103,5 
1    á  4 byt.j.+kom.prostor  81  31  81  31 
1    á  6 byt.j.+Mš   86  29  86  29    . 
Celkem        6113  1365 
 
 
Ro� ní spot�eba el. energie: 
Bytové jednotky a gará�e........... 4 500  MWh 
Komer� ní plochy v� .MŠ..............1 000  MWh 
Celkem                                      5 500  MWh 
Elektroinstalace, rozvody: 
 

     
5. Suroviny   
  
Vzhledem k tomu, �e se jedná o areál nevýrobního ch arakteru, jeho provoz nevyvolá 

pot�ebu surovin.  
  
         
6. Stavební materiály   
 
K realizaci areálu budou pou�ity b � �né druhy stavebních materiál �  zajišt� né na ko-

mer� ním základ�  bez pot�eby exploatace nových zdroj� .  
 
         
7. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu      

  
7.1. Nároky na dopravní infrastrukturu    
 
Doprava v klidu 
 
Parkovaní resident�  je navr�ené p �evá�n �  v suterénech dom� . Ty jsou spole� né v�dy 

pro  dv�  a� � ty� i sousední sekce. Vjezd je �ešen po krátkých, díky zvýšenému p�ízemí obou-
sm� rných polorampách. Parkování pro návšt� vníky byt�  jsou �ešena na malých povrchových 
parkovištích. 

 
Výpo� et po�adovaného po � tu parkovacích stání (výpo� et dle � SN 73 6110) 
Neratovice – obec do 50.000 obyvatel 
 
ka = 1,0 
kp = 1,0 
N = Oo x ka + Po x ka x kp 
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Výpo� et: 
Bytové domy  449 byt�  do 100 m2 1 stání na byt  449 stání 
    15 byt�  nad 100 m2 2 stání na byt    30 stání 
Návšt� vníci     10% z po� tu byt�    48 stání  
Mate�ská školka  25 d� tí   1 stání na 5 d� tí     5 stání 
Komer� ní plochy  1 082m2  1 stání na 50 m2   22 stání 
Celkem po�adováno       554 stání 
Celkem navr�eno:        736 stání vyhovuje  
 
Bilance: 
Navr�ený po � et stání v gará�ích:    645 stání 
Navr�ený po � et stání na komunikaci    91 stání  
- z toho po�adovaný po � et stání pro osoby  
s omezenou schopností pohybu  (5%, min. 2 stání)  37 stání 
Celkový po � et navr�ených stání:    736 stání  

(z toho 44 pro invalidy) 
 

 Napojení na vn� jší komunika� ní sí�  
 
2 hlavní páte�ní komunikace v území jsou v souladu s územním plánem a na západní 

stran�  jsou napojeny na ulici Kojetickou. Ob�  tyto komunikace budou p�ekonávat Kojetický 
potok po nových mostcích. Komunikace intravilánové jsou navr�eny o celkové ší �ce 11 m 
(2+7+2) a 10 (2+6+2), extravilánová 8,5 m. Komunikace v severozápadní � ásti je navr�ena 
jako jednosm� rná v ší� i 3,8+2,2 (parkovací stání).  

Sjízdné chodníky slou�ící pro vozidla po�ární techn iky a p� i st� hování jsou navr�eny 
v ší� i 3,5m.  

Návrh p�edpokládá, �e v území bude vedena MHD. Proto je v o bou sm� rech navr�e-
na zastávka autobus� .  

Území je prostupné systémem chodník�  a ve�ejných prostranství s d� tskými h� išti, 
p�ípadn�  dalšími sportovišti. 

 
 
Dopravní p�ísp� vky 
 
Osobní doprava – p�edpokládaná obrátkovost PS = 0,8; tj. 1,6 pohyb�  na 1 PS 

 
Po� et pohyb�  za 24 h = 736 PS x 1,6 pohyb� /PS = 1178 pohyb�  

 
D� lení dopravního proudu: 
– 70 % sm� r Kojetice a dále po silnici � . 9 sm� r Praha, tj. 825 pohyb�  
– 30 % sm� r centrum, tj. 353 pohyb�  

 
K osobní doprav�  je nutné p�i� íst 25 pohyb�  autobus�  a nákladních vozidel (odvoz 

komunálního odpadu, odvoz t� íd� ného odpadu, údr�ba zelen � ) v obou sm� rech sm� r Kojeti-
ce i centrum.  
 
 Na následujícím obrázku je schéma dopravního �ešení a dopravní p� ísp� vky navr�e-
ného areálu.  
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Obrázek � . 10 – Schéma dopravního �ešení 1 : 2 500      
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7.2. Nároky na jinou infrastrukturu       
  

Vodovod 
 

V zájmovém území je veden stávající vodovod provedený v rámci obce L DN 200. 
 
 V nov�  navr�ené oblasti budou vodovody vedeny v soub � hu s novými in�enýrskými 
sít� mi (STL plynovod, tlaková kanalizace, elektro rozvody). Nova výstavba bude p�ipojena na 
stávající �ad L DN 200. Toto bude jediné místo napojení budoucí výstavby. Mezi bytovou 
výstavbou obytného souboru spodní � ásti (OC1 a OC2) bude vodovodní �ad zokruhován.  

V horní � ásti (OV1 a OV2) bude vodovodní v� tevná sí� . 
Na vodovodních �adech budou  osazeny podzemní  hydranty.  Hydranty budou záro-

ve�  umíst� ny tak, aby slou�ily jako vzdušníky a kalníky s mo� ností vypoušt� ní. 
Z nov�  navr�ených �ad�  budou provedeny vodovodní p� ípojky. P�ípojky budou sou-

� ástí ka�dého samostatného objektu. 
Vodovodní �ady budou provedeny z PE100 PN10 110/6,6mm.  
 
 
Kanalizace 

 
 Navr�ený areál bude odvodn � n oddílnou kanalizací 
 
 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
  
V ulicích bude v soub� hu s in�enýrskými sít � mi (vodovod, STL plynovod, elektro rozvody) 
proveden rozvod gravita� ní kanalizace (v� tve A1 a A2). V� tev A1 bude napojena na stávající 
gravita� ní kanalizaci  v Mlýnské ulici. 

	 ady kanalizace budou provedeny z PVC DN 315.  
Splašky z jednotlivých byt�  budou svedeny do 1.PP a dále le�atý rozvod bude za v� -

šen pod stropem a na st� nách a kanaliza� ní p�ípojkou napojen na gravita� ní kanalizaci 
v p� ilehlé komunikaci.  

Domovní � ásti kanalizace budou provedeny jako gravita� ní. Veškerá kanalizace 
v objektech bude oddílná. 
 Páte�ní stoky kanalizace budou zhotoveny z PVC DN 315. 
 

 
DEŠ� OVÁ KANALIZACE 
 

 Deš�ové vody budou likvidovány  zasakováním. Vzhledem k situování areálu na št� r-
kopískové terase jsou podmínky pro vsak vhodné. 
 
 Objekty: 
 Deš�ové vody z objekt�  budou ponechány na pozemku u p�íslušného objektu. Jejich 
likvidace bude provád� na zasakováním. Deš�ové vody budou svedeny se  st�ech vnit�kem 
budovy do 1.P.P. Potrubí bude zav� šeno pod stropem a vyvedeno nad p�ilehlý terén. 
V betonovém �lábku bude deš �ová voda svedena do vsakovacího pasu s drená�ními t rub-
kami a nezasáklá voda bude svedena do reten� ního prostoru z prvk�  DRAINFIX BLOC a 
postupn�  vsakována.  
 

Komunikace: 
 Deš�ové vody z komunikací a zpevn� ných ploch budou svedeny na okraj komunikací 
p�es chodníkové litinové poklopy s bo� ním vtokem do vsakovacích pás� . Pásy jsou umíst� ny 
pod zpevn� nou plochou komunikací a prostoru chodníku, pr� m� rná ší�ka 0,5m. Ší�ky a 
hloubky jsou úm� rn�  p� izp� sobeny p� íslušné odvod� ované ploše. Na kraji chodníku budou 
osazeny chodníkové poklopy litinové s bo� ním vtokem (DYKA KJPC). 
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Jednotlivé drená�ní pásy tak budou propojeny bezpe � nostními p�epady tak, aby v p�ípad�  
p�epln� ní došlo k rovnom� rnému rozlo�ení deš �ových vod. Drená�ní pásy budou zakon � eny 
v zasakovacím jezírku. (To v p�ípad�  p�epln� ní zasakovacích pas� ). 
 
 Nezpevn� né plochy:  
 Nezpevn� né plochy budou spádovány k reten� ním prostor� m mezi objekty. 
 
 

Plynovod 
 
 V zájmovém území je v ulici Mlýnská veden stávající plynovod STL –PE DN 110. 
 V nov�  navr�ené oblasti budou plynovody vedeny v soub � hu s novými in�enýrskými 
sít� mi (vodovod, tlaková kanalizace, drená�e, elektroro zvody). P�ipojení nové výstavby bude 
provedeno v koncové � ásti ulice Mlýnská. Zde bude provedeno napojení na stávající �ad PE 
110. Toto bude jediné místo napojení budoucí výstavby. Mezi bytovou výstavbou obytného 
souboru budou plynovodní �ady provedeny jako koncové s p�ípravou na budoucí  mo�nou 
výstavbu. 
 Ka�dý z plynovodních �ad�  bude ukon� en odvzdušn� ním za poslední instalovanou 
p�ípojkou. 

Z nov�  navr�ených �ad�  budou provedeny plynovodní p� ípojky. P�ípojky budou sou-
� ástí ka�dého samostatného objektu. 
 STL plynovodní �ady budou provedeny z PE100 50-63 - 110 (100-300kPa).  
 
 

Napojení objekt�  na rozvody � EZ Distribuce, a.s. 
 

Navr�ený obytný areál bude napojen na sí �  � EZ Distribuce a.s a to ze dvou nových 
distribu� ních trafostanic, napojených na rozvody VN 22kV. Návrh �ešení byl p�edb� �n �  pro-
jednán na  � EZ  Distribuce v Neratovicích. 
 
 

ROZVODY VN 
 

Ze stávající TS 12 (U v� �ák � ) se ze strany VN vyvede kabelová smy� ka do budoucí-
ho obytného areálu, kde se zasmy� kuje do dvou blokových trafostanic. 

Kabelová trasa je z TS 12 vedena v chodníku vedle h� išt�  a trubním p�echodem  p�es 
potok ústí do prostoru areálu. Kabely budou ulo�eny  p�evá�n �  v chodnících s prostorovým 
uspo�ádáním dle � SN 73 6005. Pou�ité kabely budou typu AXEKVCE 3x (1 x 120). 

Zálo�ní napájení se provede  kabelovým svodem ze st ávající vrchní dvoulinky 22kV. 
Délka kabelových rozvod�  � iní cca 1000m. 

 
 

TRAFOSTANICE 
 

V areálu se umístí 2ks dvoustrojových blokových trafostanic typu CTS (Eltraf) á 
630kVA.Po�adovaná plocha � iní 5,1x2,3m. Navíc je nutno respektovat ochranné a po�ární 
pásmo. 
 
 

ROZVODY NN 
 

Z rozvad�� e NN, který je sou� ástí trafostanice se vyvedou kabelové vývody k nov�  
budovaným objekt� m, kde se zasmy� kují do p�ípojkových sk�íní typu SP (Holoubkov). 
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Z DTS1 se provede samostatný vývod do pilí�e PRIS, který se osadí na severní hranici úze-
mí sm� rem k nezastav� ným parcelám. Trasy jsou vedeny p�evá�n �  v chodnících 
s prostorovým uspo�ádáním dle � SN 73 6005. 
Pou�ité kabely budou typu AYKY 4x185. 
 
 

VE	 EJNÉ OSV� TLENÍ 
 

Osv� tlení komunikace t�. C2-obslu�né, sm � rov�  rozd� lené se provede vyst�ídanou 
soustavou se sto�áry s výškou 9m a sv � telnými zdroji SHC125W. Stupe�  osv� tlení dle � SN 
36 04 10 je IV s Epk=4-6lx. 

Osv� tlení chodník�  a p�ístupových komunikací ke vstup� m do objekt�  se provede 
jednostrannou soustavou  se sadovými sto�áry s výšk ou 6m a zdroji shc1x50W. Stupe�  
osv� tlení dle � SN je V s Epk=2lx. 

Rozvody pro osv� tlení se napojí z nového zap. bodu ZP u DTS1 a tento se napojí 
z d� lící sk�ín�  PRIS. Pro ovládání ZB se ke stáv. TS 12 polo�í ovl . kabel. Nová komunikace 
s  napojením na stáv. ul. Kojetická bude mít poslední osv. bod za upraveným korytem poto-
ka. Dále v prostoru stáv. parkovacích míst je stáv. ve�. osv� tlení. 

 
 

P�elo�ka vrchního vedení 2x22kV  
 

Vrchní dvojité vedení sm� r Koospol a Kol-ner se v  prostoru zájmového území de-
montuje, a to v úseku sloup�  � . 39 - 45. Nová p�elo�ená trasa se na stáv. dvoulinku napojí 
vlo�ením rohového sto�áru v � . 2 ks úsekových vypína��  (náhrada za výzbroj stáv. sloupu � . 
44). 

Celková délka trasy � iní cca 580m. 
 
 

 
III. ÚDAJE O VÝSTUPECH         

 
1. Emise do ovzduší    
 
Emise do ovzduší budou vznikat ve fázi provozu i výstavby.  
 
 
Fáze provozu 
 
Ve fázi provozu bude zdrojem zne� išt� ní ovzduší automobilová obsluha (výduchy 

z gará�í, starty a pojezdy automobil � ). Dalším zdrojem bude vytáp� ní objekt�  v areálu.   
 
 
Bodové zdroje zne� išt� ní ovzduší  

�
1. odv� trání podzemních gará�í: 
 
Vzhledem k tomu, �e gará�e v uva�ovaném objektu jso u podzemní a jsou odv� trává-

ny vzduchotechnikou, uva�uje se tento zdroj zne � išt� ní ovzduší za bodový.  
Emise z pojezd�  automobil�  byly vypo� teny následujícím zp� sobem: 
Po� et parkovacích míst: 645 
Rozptylová studie po� ítá s obm� nou parkovacích stání 0,8, co� odpovídá 1,6 pohyb �   

(0,8 odjezdu a 0,8 p�íjezdu) na 1 parkovací stání denn� .  Celkový po� et pohyb�  automobil�  
vyvolaný provozem gará�í areálu bude  tedy 1032 OS za den. Emise jsou spo� ítány násle-
dujícím zp� sobem:  
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Emisní faktory osobních automobil�  dle programu MEFA 2002 jsou:  
 
Emisní faktor pro OS automobil:  0,11 g emisí na km NO2 
Emisní faktor pro OS automobil:  0,0021 g emisí na km benzenu 
Emisní faktor pro OS automobil:  0,0012 g emisí na km PM10 
 
 Pro další výpo� et se uva�uje s pr � m� rnou délkou pojezdu automobilu v areálu 200 m. 
 

Emisní faktory pro studený start automobil�  byly p�evzaty od DEFRA UK: 
 
 (1,119 *1032) = 1155 g emisí za den na start všech automobil�  pro NO2. 
 (0,074 *1032) = 76,4 g emisí za den na start všech automobil�  pro benzen. 
 (0,079 *1032) = 81,5 g emisí za den na start všech automobil�  pro PM10. 
 

Celkové emise jsou pak dány sou� tem emisí z pojezdu po gará�ích a start �  automo-
bil� .  
 

suma emisí 
 

 g/s g/den 
Nox 0,0136 1178 
CO 0,1978 17095 

benzen 0,0008 77 
PM10 0,0009 82 

 
V� trání gará�í pod bytovými domy je navr�eno jako nuc ené, podtlakové. Prostor ga-

rá�í bude v � trán nuceným odvodem vzduchu. P�ívod vzduchu bude otvory pod stropem ga-
rá�í. Sání vzduchu bude st �edem objekt�  nad st�echu objekt� . Spoušt� ní jednotlivých venti-
látor�  bude dle � asového programu a od � idel CO2. 
 
 

2. vytáp� ní objekt�  zemním plynem: 
 

Pro pot�eby p�ilo�ené rozptylové studie se uva�uje:  
 
464 byt�  
 Ro� ní spot�eba tepla v� etn�  oh�evu TUV  32480 GJ/rok 
 Ro� ní spot�eba zemního plynu   974400 m3/rok 
14 komer� ních prostor�   
 Tepelná ztráta      60  kW 
 Ro� ní spot�eba v� etn�  oh�evu TUV              498 GJ/rok 
 Ro� ní spot�eby zemního plynu             16433 m3/rok 
1 školka 
 Tepelná ztráta      20 kW 
 Ro� ní spot�eba v� etn�  oh�evu TUV             185,4 GJ/rok 
 Ro� ní spot�eba zemního plynu    6118 m3/rok 
 
Ro� ní spot�eba zemního plynu celkem:        996951 m3/rok 
 
 
 
 
 
 
 



 

���
�

Spalováním výše uvedeného mno�ství zemního plynu se  uvolní:  
 

ZP 

Emise 
[t/rok] Emise [g/s] 
    

NOx 1,595 0,3164 
CO 0,319 0,0632 
CxHy 0,127 0,0253 
SO2 0,009 0,0018 
Tl 0,019 0,0039 

 
 

Plošné zdroje zne� išt� ní ovzduší  
 
Parkovací místa u objekt�  
 
V rámci plánované výstavby se uva�uje 91 parkovacíc h míst u objekt� . 

Uva�ujeme-li op � t 1,6 pohybu na 1 stání, jedná se o 146 pohyb� . Pr� m� rná délka pohyb�  je 
op� t 200 m a emisní faktory stejné jako u vozidel v gará�ích.  
 

Celkové emise jsou pak dány sou� tem emisí z pojezdu po komunikacích areálu a 
start�  automobil� . 

suma emisí 
 

 g/s g/den 
Nox 0,0019 167 
CO 0,0279 2418 

benzen 0,0001 11 
PM10 0,0001 12 

 
 

Liniové zdroje zne� išt� ní ovzduší  
 
Uva�ovaná automobilová doprava vyvolaná zám � rem: 
 
Jedná se o p�ísp� vek, který vznikne na p�ilehlých úsecích ve�ejné komunika� ní sít�  – 

ulice Kojetická. V uva�ovaném objektu je celkem 736  parkovacích míst (645 parkovacích 
míst v podzemních gará�ích, 91 parkovacích míst ven kovních).  Budeme-li uva�ovat 1,6 x 
obm� nu, potom jde o 1178 jízd (589 p�íjezd�  a 589 odjezd� ).  
 
D� lení dopravního proudu v ulici Kojetická: 

� 70% jízd sm� rem Kojetice (a dále sm� rem Praha), tj. 825 pohyb�  
� 30% jízd sm� rem centrum Neratovic, tj. 353 pohyb� . 
 
K osobní doprav�  je dále uva�ováno 25 obousm � rných pohyb�  autobus�  a nákladních 

vozidel (odvoz komunálního odpadu, údr�ba zelen � ), tj. celkem 50 jízd TNV denn� . 
  Výpo� et emisí byl proveden na základ�  metodiky MEFA 02. Emise z pojezd�  auto-
mobil�  a start�  automobil�  po parkovištích a gará�ích jsou zohledn � ny v p�edcházejících 
bodech v rámci �ešení plošných a bodových zdroj�  zne� išt� ní ovzduší. 
 
Emisní faktor pro TN automobil:  1,89 g emisí na km NO2 
Emisní faktor pro TN automobil:  0,013 g emisí na km benzenu 
Emisní faktor pro TN automobil:  0,338 g emisí na km PM10 
Emisní faktor pro TN automobil:  1,404 g emisí na km CO 
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Emisní zatí�ení ve fázi výstavby 
 
POV nebyl v dob�  zpracování rozptylové studie vypracován. Proto se pro výpo� et 

p�edpokládaného imisního p�ití�ení výstavbou vycházelo z intenzity prací a dob y jejich trvání 
na základ�  ji� realizovaných staveb obdobného rozsahu. 

Volné plochy v prostoru staveništ�  budou vyu�ity jako manipula � ní a skladovací plo-
chy pro p�edzásobení materiálem. Na staveništích budou umíst� ny do� asné objekty, ve kte-
rých budou šatny pracovník�  stavby a kancelá�e vedení stavby a dodavatel�  stavby. Vjezdy 
na stavbu budou z p�edem p�ipravených komunikací, které budou vytvo�eny v p�edstihu.  

Vyt� �ená zemina z výkopu stavebních jam a výkopu pro zá kladové konstrukce bude 
ukládána na mezideponii a pouze p�ebytky budou odvá�eny mimo lokalitu. Odvoz výkopové  
zeminy bude t� �kými nákladními automobily. K odvozu budou pou�ity  p�edem vytvo�ené 
komunikace. Vzhledem k velikosti stavby se pro výpo� et p�edpokládá, �e  výkopové práce 
budou trvat cca 6 m� síc� .  Ve špi� ce výkopových prací se uva�uje 20 jízd TN /den a 3 
jízdy/hod.  

Na staveništi - u výjezd�  ze staveništ�  bude zpevn� ná plocha výjezdu vyu�ita jako 
plocha pro mechanické do� išt� ní vozidel vyjí�d � jících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí 
techniku (kropicí v� z a vozidlo s kartá� i na � išt� ní komunikací), která v p�ípad�  pot�eby bude 
odstra� ovat ne� istoty z ve�ejných komunikací a skráp� t vnitrostaveništní komunikace. 

P�edpokládá se, �e stavební a montá�ní práce budou pr ovád� ny p�i 7midenním pra-
covním týdnu v dob�  od 06.00 do 21.00 hod v pracovní dny  a v dob�  od 8.00 do 19.00 mimo 
pracovní dny. 

Emise ve fázi výstavby lze rozd� lit na primární a sekundární. Primárn�  budou vznikat 
emise z jednotlivých mechanism�  podílející se na výstavb� . Emise z t� chto zdroj�  jsou dány 
p�edevším spot�ebou nafty t� chto mechanism� . Z obdobných staveb lze p�edpokládat, �e 
ro� ní spot�eba nafty u t� chto mechanism�  nebude vyšší ne� 10 000 litr � .  

 
P�epo� tené emise na 1 litr nafty jsou v následující tabulce: 

Emise g/1litr nafty ;  (benzo(a)pyren mg/1litr nafty) 
NOx CO PM10 benzen benzo(a)pyren 
44,70 18,546 4,466 0,172 0,066 

 
 
Celkové ro� ní emise jsou uvedeny v následující tabulce: 

Emise kg/rok   (benzo(a)pyren g/rok) 
NOx CO PM10 benzen benzo(a)pyren 
447 185 44,6 1,72 0,6 

 
U TZL však významnou roli hraje resuspenze zne� iš�ujících látek (sekundární praš-

nost). Sekundární zne� išt� ní ovzduší vzniká vznosem zne� iš�ujících látek ji� usazených  z 
dot� ených ploch, v� etn�  komunikací. Jedná se hlavn�  o pevné � ástice – prach. Plynné sor-
bované slo�ky se uvol � ují do ovzduší (p� i poklesu koncentrace v ovzduší) v zanedbatelné 
mí�e. Základní podmínkou vzniku resuspenze je prach o velikosti menší ne� 50 µm, který se 
reáln�  je schopný dostat do vznosu. � ím menší frakce prachu, tím je i menší pádová rychlost 
a doba setrvání v atmosfé�e. Dále pak resuspenze vzniká dv� ma mo�nými zp � soby. Jednak 
ví�ením vzduchu od kol projí�d � jících automobil�  a jednak p�i vyšších rychlostech v� tru. 
V obou p�ípadech ale platí, �e ke vznosu dojde za p �edpokladu, �e prach bude suchý bez 
vody. U stavební � innosti je rozsah vstupních faktor�  takový, �e výpo � tové stanovení má 
znehodnocující chyby. Pro stanovení emisní vydatnosti stavby tak lze s jistými omezeními 
vyu�ít výsledky m �� ení v okolí provád� ných staveb. V tomto konkrétním p�ípad�  vyjd� me 
z m�� ení p� i bouracích pracích Brn� nských kasáren na ulici Sta� kova. P�i t� chto pracích byly 
dodr�ovány následující podmínky: 
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� v místech  rozpojování materiálu bylo nakládáno pouze s vlhkým materiálem, veškeré 
práce byly provád� ny p�i sou� asném zkráp� ní bouraného materiálu, 

� veškeré mechanismy p�ijí�d � jící a odjí�d � jící ze stavby byly omývány WAP, 
� byl zajišt� n pravidelný mokrý úklid dot� ených p�íjezdových komunikací.  

 
Za t� chto podmínek byly m�� ené emise v míst�  stavební � innosti následující: 
Místo m� -

�ení/ pozice 
Odb� r vzorek 

(mg) 
Objem 
(m3) 

Imise 
(mg/m3) 

Pr�� ez 
(m2) 

Rychlost 
(m/s) 

Hmotn.  tok 
(kg/h) 

E. F. 
(kg/t) 

Celkem   P�i provozu skráp� ní a � išt� ní  0,11 0,00055 
P�i vypnutém skráp� ní a bez � išt� ní 6,83 0,034 

 
Podíl � ástic menších ne� 50 µm byl stanoven na úrovni 7 %.  Potom hmotnostní toky 

� ástic menších ne� 7 µm p �i skráp� ní a � išt� ní komunikací budou na úrovni 0,0077 g/hod.  
 
 
 

2. Hluk           
  

Zdroje hluku 
 
V následujícím jsou uvedeny zdroje hluku související s provozem plánovaného zám� -

ru „Pod Skalami – Obytný soubor“, Neratovice – Lobkovice. 
 
- Stacionární zdroje: 

- Vyúst� ní odvodu spalin lokálních kotl�  nad st�echu objekt� :  LW,A 
  50 dB 
- Vyúst� ní stoupa� ek hygienických za�ízení a digesto�í:   LW,A 
  45 dB 
- Vyúst� ní odtahu z gará�í:       L W,A 
  50 dB 
- Bloková trafostanice o výkonu 630 kWA:     LW,A 
  60 dB 
Hlukové charakteristiky stacionárních zdroj�  budou up�esn� ny v další fázi projektu. 
 

- Vyvolaná doprava: 
Vyvolaná doprava související s plánovaným obytným souborem je stanovena na 1178 
jízd osobních automobil�  za 24 hodin dne (tzn. 0,8 x obm� na parkovišt� , co� je 736 x 0,8 
x 2).��
D� lení dopravního proudu je následující: 

– 70 % sm� r Kojetice a dále po silnici � . 9 sm� r Praha, tj. 825 pohyb� . 
– 30 % sm� r centrum Neratovic, tj. 353 pohyb� . 

Dále budou sou� ástí vyvolané dopravy i 25 pohyb�  autobus�  a nákladních vozidel (od-
voz komunálního odpadu, odvoz t� íd� ného odpadu, údr�ba zelen � ) v obou sm� rech sm� r 
Kojetice i centrum s pr� jezdem p�es plánovaný bytový areál.  
Celková vyvolaná doprava související s plánovaným bytovým zám� rem za 24 hodin b� �-
ného pracovního dne  tedy bude následující: 

- Sm� r na Kojetice:  850/25 (všechna/nákladní+BUS) 
- Sm� r centrum Neratovic: 378/25 

Rozd� lení vyvolané osobní dopravy lze odhadnou na 90 % ve dne a 10 % v noci. 
 

Schéma sm� r�  vyvolané dopravy je znázorn� no na obrázku � . 10.  
 

Stávající doprava v ulici Kojetická (silnice � . III - s� ítací úsek 0096) byla spo� tena 
v úrovni (všechna/nákladní+BUS): 5550/160 pro den a 288/16 pro noc. Komunikace Kojetic-
ká má povrch �ivi � ný uzav�ený koberec, komunikace je tém��  v rovin� .  

Severozápadn�  od plánovaného obytného zám� ru jsou kolem ulice Kojetická stávají-
cí panelové obytné objekty (ji�ní okraj Neratovic).  

Kojetická ulice p�echází sm� rem na Kojetice v ulici Neratovickou, která ústí 
v k� i�ovatce tvaru „T“ v Kojeticích do ulice V Chaloupk ách, dále pokra� uje 	 ezní� kova sm� -
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rem k hlavni komunikaci I/9 sm� rem na Prahu. Tímto sm� rem je vedena dominantní � ást 
vyvolané dopravy související s plánovaným obytným zám� rem. Do ulice V Chaloupkách a 
	 ezní� kova jsou p�ilehlé stávající obytné domy 1 – 2 NP.   
 
 

Hygienické limity hluku  
 

Hygienické limity hluku jsou ur� eny Na�ízením vlády � . 148/2006 Sb.  
V následujícím jsou stanoveny hygienické limity hluku v chrán� ném  venkovním pro-

storu staveb a v chrán� ném venkovním prostoru obytné zástavby v oblasti plánovaného 
obytného areálu. 

Hlukové pom� ry ve venkovním prostoru jsou hodnoceny ekvivalentní hladinou akus-
tického tlaku A LAeq,T. Dle § 11 „Hygienické limity hluku v chrán� ném venkovním prostoru 
staveb a v chrán� ném venkovním prostoru“ a  p�ílohy � . 3 výše uvedeného na�ízení lze sta-
novit následující p� ípustné hodnoty hluku. 
 
- Od zdroj�  hluku v plánovaném areálu bytových dom�  (vjezd a výjezd gará�í + zdroje hlu-

ku technického zajišt� ní – pouze VZT vyústky a vyúst� ní lokálních plynových kotl� ): 
 LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazující nejhlu� n� jších hodin dne 
            LAeq,1h = 40 dB pro  nejhlu� n� jší 1 hodinu v noci 

V p�ípad�  hluku s tónovou slo�kou se p �i� ítá k uvedeným hygienickým limit� m -5 dB. 
 
- Hluk od vyvolané dopravy související s plánovaným obytným zám� rem na stávající ve-

�ejné komunika� ní síti: 
 LAeq,16h = 55 dB pro den 
            LAeq,8h  = 45 dB pro noc (noc je od 2200 do 600 hodin)  
 
- hluk od stávající dopravy v oblasti na ve�ejné komunika� ní síti: 
 LAeq,16h = 55* dB pro den 
            LAeq,8h  = 45* dB pro noc   
 

�������������������������������������������������� ���� ��!����"#��"���������������$���%���&�$������
������'�("�����)�*++,���-���+,������"���!.������/�� ���"!0�

 LAeq,16h = 60 dB pro den 
            LAeq,8h  = 50 dB pro noc  (pro hlavní �elezni � ní trat�  platí: LAeq,8h  = 55 dB)    
 

Výše uvedené hodnoty jsou vzta�eny k bod � m 2 m p�ed fasádou obytných objekt�  
(chrán� ný venkovní prostor staveb). 

V p�ípad�  území pro obytnou zástavbu (chrán� ný venkovní prostor) platí výše uvede-
né limity pouze pro denní dobu (v noci se neposuzuje).  
 
Poznámka: 

Hluk v chrán� ném venkovním prostoru staveb obytné zástavby od stavební � innosti 
je hodnocen ekvivalentní hladinou akustického tlaku A (LAeq,s). Dle § 11 a p�ílohy 3 
výše uvedeného na�ízení jsou stanoveny následující hygienické limity hluku od sta-
vební � innosti: 
  LAeq,s =  65 dB  v dob�  od 7 do 21 hodin 

LAeq,s =  60 dB  v dob�  od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin 
             LAeq,s =  45 dB  v dob�  od 22 do 6 hodin 

 
Stanovení nejvyšších p� ípustných hodnot hluku p�ísluší Orgán� m ochrany ve�ejného zdraví.  
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3. Odpadní vody   
 
P�i provozu navr�eného areálu budou vznikat: 
 
·  Splaškové odpadní vody 
·  Deš�ové odpadní vody 

 
 

Splaškové odpadní vody 
 
 Mno�ství splaškových odpadních vod bude odpovídat p ot�eb�  vody zdravotechniky a 
bude � init:  

 
Qden =   293   m� /den    
Qrok =  76632   m3/rok    

 
 Recipientem splaškových vod bude splašková kanalizace svedená na m� stskou 
� OV.  
 
 Deš� ové odpadní vody 
 
 Odtok deš�ových odpadních vod je hodnocen pro náhradní blokový návrhový déš�  o: 
I = 0,013 l/sec/m2

,  t = 15 minut a p = 1.  
 
 V rámci areálu jsou následující díl� í povodí: 
 
 

Zpevn� né plochy ve�ejných komunikací   9 286 m2 
 
Q = 9.286 * 0,9 * 0, 013 = 108,6 l/s => 97,8 m3/15min 
Deš�ové vody z komunikací a zpevn� ných ploch budou svedeny na okraj komunikací 

p�es chodníkové litinové poklopy s bo� ním vtokem do vsakovacích pás� . Pásy jsou umíst� ny 
pod zpevn� nou plochou komunikací a prostoru chodníku, pr� m� rná ší�ka 0,5m. Ší�ky a 
hloubky jsou úm� rn�  p� izp� sobeny p� íslušné odvodované ploše. Na kraji chodníku budou 
osazeny chodníkové poklopy litinové s bo� ním vtokem ( DYKA KJPC ). 

Jednotlivé drená�ní pásy tak budou propojeny bezpe � nostními p�epady tak, aby 
v p�ípad�  p�epln� ní došlo k rovnom� rnému rozlo�ení deš �ových vod. Drená�ní pásy budou 
zakon� eny v zasakovacím jezírku s p�epadem do Kojetického potoka.   

 
 
Zelené plochy       27.268 m2 
 
Q = 27.268 * 0.05 * 0,013 = 17,7 l/s => 15,9 m3/15min 
Vsakování deš�ových vod bude provád� no plošným vsakem. Terén bude spádován 

k reten� ním prostor� m mezi objekty. 
 
 

St�echy (zatravn� né)      18.600 m2  
 
Q = 18.600 * 0,5 * 0.013 = 120,9 l/s => 108,8 m3/15 min 
U objekt�  bude umíst� n vsakovací objekt s reten� ním prostorem pro p�íslušnou od-

vod� ovanou plochu. 
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4. Odpady     
 
Za�azení odpad�  bude provedeno v souladu s Vyhláškou Ministerstva �ivotního pro-

st�edí � .381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad� , seznam nebezpe� ných odpad�  a 
seznamy odpad�  a stát�  pro ú� ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad�  a postup p�i ud� lování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad�  (Katalog odpad� ), v platném zn� ní. 
 

Vznik odpad�  lze vymezit do 2 � asových etap:  
o výstavba 
o provoz 

 
Odpady vzniklé p � i výstavb �  

 
 V následující tabulce jsou uvedeny odpady p�i výstavb� .  
 
Tabulka � . 3 – P�edpokládané odpady v etap�  výstavby 
Kód Specifikace odpadu Kategorie Mno�ství (t) 
02 01 03   Odpad rostlinných pletiv  O 5 

08 01 11 Odpadní barvy a  laky obsahující organická roz-
poušt� dla nebo jiné nebezpe� né látky N 0,1 

15 01 02   Plastové obaly – plast  O 8 
15 01 06   Sm� sné obaly O 40 
17 01 01 Beton O 50 
17 01 02   Cihly – zbytky cihelné suti O 50 
17 02 01   D�evo – zbytky �eziva  O 20 
17 04 05 Odpadní �elezo, ocel O 15 
17 05 04  Zemina a kameny neuvedená pod � . 17 05 03* O 10000 
20 01 01 Papír a lepenka - papírové obaly, kartony, pytle  O 8 
CELKEM p�ibli�n �   10 200 

 
Odpad katalogové � . 02 01 03 - Odpad rostlinných pletiv. Úprava koryta Kojetického 

potoka a zásah do b�ehových porost�  si vy�ádá kácení d �evin rostoucích mimo les. Bude se 
jednat cca o 5 t biomasy tvo�ené kmeny, v� tvemi a listím kácených d�evin. Tuto biomasu 
z m� kkých d�evin bude mo�né št � pkovat a pou�ít do kompost � . Biomasa bude nabídnuta 
provozovatel� m kompostáren.  
 
 Odpad katalogové � . 08 01 11 - Odpadní barvy a  laky obsahující organická rozpouš-
t� dla nebo jiné nebezpe� né látky, kategorie N bude p�edán k odstran� ní oprávn� né osob� . 
 
 Odpad katalogové � . 15 01 02 - Plastové obaly – plast, kategorie O a 15 01 06 - 
Sm� sné obaly budou p�edány oprávn� né osob�  k recyklaci. 
 
 Odpad katalogové � . 17 01 01 – Beton,  17 01 02 - Cihly kategorie O bude p�edán 
oprávn� né osob� . Up�ednostn� ným zp� sobem nakládání bude recyklace. 
 
 Odpad katalogové � . 17 02 01 - D�evo – zbytky �eziva, kategorie O bude pr� b� �n �  ze 
stavby odvá�en oprávn � nou osobou odstra� ující odpady. Tento odpad v �ádném p �ípad�  
nebude na staveništi spalován.  
 
 Odpad katalogové � . 17 04 05 - Odpadní �elezo, ocel bude p �edán oprávn� né osob�  
provozující výkup druhotných surovin.  
 
 Odpad katalogové � . 20 01 01 - Papír a lepenka - papírové obaly, kartony, pytle kate-
gorie O bude p�edán k recyklaci oprávn� né osob� . 
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 Nejv� tší objem odpadu bude p�edstavovat odpad katalogové � . 17 05 04 - Zemina a 
kameny. Jedná se o výkop pro polozapušt� né suterény. Není p�edpoklad (co� bude nutné 
dolo�it analýzami dle vyhlášky � . 185/2001 Sb.), �e by tento odpad byl zne � išt� n rizikovými 
látkami. Objem výkopových prací bude v� tší ne� uvedené mno�ství zeminy. V � tšina zeminy 
bude vyu�ita v míst �  stavby k modelaci terénu. Pouze � ást bude p�ebytek, který bude nabí-
zen zájemc� m k vyu�ití mimo lokalitu areálu 1���
�
�

Odpady vznikající p � i vlastním provozu 
 
 P� vodcem odpad�  za provozu dom�  bude pro funkci bydlení provozovatel domu,  
provozovatelé �ivností (komer � ní plochy) a m� sto Neratovice (odpady z domácností). 
 
 Hlavní mno�ství odpadu za provozu budou p �edstavovat odpady komunálního cha-
rakteru z byt�  a �ivností (komer � ní plochy). Bude zajišt� no t� íd� ní odpad�  a odd� lené kon-
tejnery pro papír, sklo a plasty. Dalším v� tším mno�stvím odpad �  bude odpad z údr�by ze-
len� . Jiných odpad�  budou vznikat podstatn�  menší mno�ství.  
 Vznik nebezpe� ných odpad�  se nep�edpokládá. Potenciáln�  by se mohlo jednat o 
pou�ité zá �ivky, pou�ité tonery z tiskáren. V dnešní dob �  jsou dostupné technologie nepro-
dukující nebezpe� né odpady a z tohoto d� vodu pro provozovatele mén�  problematické. 
 
 Následující tabulka uvádí p�edpokládané odpady v období provozu. 
 
Tabulka � . 4 – P�edpokládané odpady v etap�  provozu 
Kód Specifikace odpadu Kategorie Mno�ství 

(t/rok) 
02 01 03    Odpad rostlinných pletiv – odpad z údr�by zelen �  O 5 
200101  Papír / lepenka O 40 
200102 Sklo O 60 
200139 Plasty O 20 
20 03 01 sm� sný komunální odpad  O 1600 
CELKEM p�ibli�n �  1725 
  
  

Nakládání s odpady 
 
S veškerým odpadem vznikajícím p�i provozu bude nakládáno ve smyslu Zákona 

� . 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn� ní,  a souvisejících vyhlášek, zejména vyhláškou 
M�P � R � .383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpad bude dle tohoto zá-
kona t� íd� n, shroma� 
 ován a odstra� ován dle jednotlivých druh�  a kategorií stanovených 
vyhláškou M�P � . 381/2001 Sb., v platném zn� ní, kterou byl vydán Katalog odpad� . Odstra-
n� ní odpad�  bude provád� no oprávn� nými firmami na komer� ním základ� .  

 
        
5. Rizika havárií          

  
Lokalita navr�eného areálu se nachází mimo zátopové  území Labe, ka�doro � n�  zde 

však dochází k vyb�e�ení Kojetického potoka. Problém zaplavení území a  zatopení podzem-
ních podla�í je ošet �en navr�enou úpravou Kojetického potoka, která územ í ochrání p�ed 
pr� tokem velkých vod na úrovni Q100 (stoletou vodou). Ochrana p�ed stoletou vodou se po-
va�uje za maximální ochranu.  

Dalším rizikem je riziko po�áru, které ošet �uje vlastní po�ární správa.  
Jiná rizika nejsou známa.  
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C. ÚDAJE O STAVU �IVOTNÍHO PROST � EDÍ V DOT� ENÉM ÚZEMÍ    
 

1. VÝ� ET NEJZÁVA�N � JŠÍCH ENVIRONMETÁLNÍCH  
    CHARAKTERISTIK DOT � ENÉHO ÚZEMÍ   
 
Lokalita navr�eného areálu se nachází v ji�ní � ásti m� sta Neratovice. Jedná se o za-

stavitelnou enklávu mezi stávající obytnou zástavbou a trasou obchvatu Neratovic. Vzhle-
dem k p�edpokládanému rušivému vlivu obchvatu je mezi navr� eným areálem a obchvatem 
nezastavitelný pás. Od stávající obytné zástavby sídlištního charakteru je navr�ený areál 
odd� len koridorem Kojetického potoka, který je významným krajinným prvkem a lokálním 
biokoridorem. Podél levého b�ehu Kojetického potoka se nacházejí �adové gará�e pro pot �e-
by obyvatel okolní zástavby.  

Na sever od lokality navr�eného areálu jsou doposud  nezastav� né pozemky, chatky 
a rodinné domky. Východn�  se nachází les, který je ze zákona významným krajinným prv-
kem. Východní hranici areálu vymezuje mez, která má v lokálním ÚSES funkci interak� ního 
prvku. Dále východn�  a ji�n �  jsou pole.  

 
Sama lokalita navr�eného areálu byla v dob �  zpracování oznámení polem.  
V dosahu vliv�  navr�ené stavby se nenacházejí �ádná zvlášt �  chrán� ná území.  
V širším okolí bez vztahu k lokalit�  stavby se nacházejí: 
 
 

 P� írodní rezervace 
 
 PR � ernínovsko – staré labské rameno na levém b�ehu Labe, ochranné pásmo zde 
tvo�í lu�ní les. 
 PR D�ínovská strá�  – opukové bílé strán�  s bohatou teplomilnou kv� tenou a entomo-
faunou na jihu D�ínova 
 PR Kope�  – dva � edi� ové pahorky se stepní vegetací a výskytem vzácné lipnice bá-
denské 
 PR Úpor – komplex lu�ního lesa na soutoku Labe a Vltav, sn � �enkový luh v Polabí. 
 
 
 P� írodní památky 
 
 PP Minická skála – izolovaný spilitový suk s porosty skalních stepí 
 PP  Net�ebská slaniska – zbytek slanomilné vegetace v depresi podél �elez ni� ní trati u 
Net�eby 
 PP Sprašová rokle u Zem� ch – erozní hluboký zá�ez ve spraši s ostr� vky � ernozemní 
stepní vegetace. 

 
 
 
2. STRU� NÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLO�EK �IVOTNÍHO  

     PROST� EDÍ V DOT� ENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVD � PODOBN�   
    VÝZNAMN�  OVLIVN� NY         

 
2.1. Ovzduší    
 
Dle hodnocení krajské rozptylové studie je úrove�  zne� išt� ní ovzduší v lokalit�  navr-

�eného areálu následující: 
 

·  Pr� m� rné ro� ní koncentrace NO2 jsou na úrovni 1,82 µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3. 
Stávající vypo� tené hodnoty jsou na úrovni 1/20 imisního limitu. 



 

�
�
�

·  Pr� m� rné ro� ní koncentrace BaP dosahují hodnot na úrovni do 0,62 ng/m3. Imisní li-
mit  je 1ng/m3. Pro škodlivinu BaP platí, �e vypo � tené koncentrace jsou na úrovni   
spl� ující platný imisní limit.  

·  Pro škodlivinu PM10 platí následující: Nejvyšší vypo� tené pr� m� rné ro� ní koncentrace  
PM10 dle krajské rozptylové studie jsou na úrovni 34 µg/m3. I tato škodlivina spl� uje 
platný imisní limit.  

·  Pro škodlivinu benzen nejsou údaje známy. Vzhledem ke spln� ní imisního limitu 
v p�ípad�  ostatních škodlivin nelze o� ekávat, �e imisní limit pro benzen nebude spl-
n� n. 
 

         
2.2. Voda            

  
 Povrchové vody 
 
 Lokalita budoucího staveništ�  se nachází cca 600 m od b�ehu �eky Labe. Staveništ�  

je ji� mimo dosah velkých vod Labe.  
  
 Podél západního okraje staveništ�  protéká Kojetický potok. Kojetický potok pramení 

v nadmo�ské výšce cca 240 m n.m. u Panenských B�e�an a po 9 km se vlévá do Labe.  
Dle údaj�  � HMÚ jsou hydrologické údaje potoka v míst�  stavby následující: 
 
Tok:     Kojetický potok 
Hydrologické � íslo povodí:  1 – 05 – 04 – 035 
V profilu:     M� sto Neratovice, k.ú. Lobkovice, cca 350 m 

nad �eleznicí 
Plocha povodí:   15,125 km2 

 
N – leté pr� toky v m3/s 
 

N 1 2 5 10 20 50 100 T�. 
QN 2,5 3,7 5,7 7,5 9,5 12,3 14,8 III. 

 
V p� ilehlém úseku je koryto upravené. Cílem úpravy v minulosti bylo ochránit zástav-

bu podél levého b�ehu p�ed velkými vodami na úrovni Q100. Zem� d� lská p� da podél pravého 
b�ehu m� la ni�ší míru ochrany na úrovni p � ibli�n �  Q5. V sou� asné dob�  je koryto zazemn� né 
a k rozlivu vody podél pravého b�ehu dochází ka�doro � n� . To je také d� vodem navr�ené 
úpravy potoka, aby rovn� � novostavby podél pravého b �ehu byly chrán� ny na úrovni Q100. 

Pod lokalitou stavby je koryto potoka v pr� toku urbanizovaným územím rovn� � upra-
vené. V tomto p�ípad�  je opevn� ní koryta provedeno betonovými tvarovkami.  

 
Kojetický potok je vodohospodá�sky významným tokem. 
 

 
Podzemní vody 

 
Hladina podzemní vody je v míst�  stavby m� lce zaklesnutá a významn�  ovlivn� ná 

pr� b� hem srá�ek. P � dním p�edstavitelem v míst�  stavby jsou dle starší klasifikace lu�ní p � -
dy, které jsou vázány na trvale podmá� ené p� dy.  

Vzhledem k tomu, �e se jedná o m � lké hladiny podzemních vod, je tato voda a její 
kvalita zna� n�  ovlivn� ná zem� d� lským vyu�itím pozemk �  a tedy z hlediska vodohospodá�-
ského vyu�ití je málo vhodná.  
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2.3. P� da     
 
 Lokalita navr�eného areálu je situována na okraji n ivy �eky Labe v místech, kde �í� ní 

niva zabíhá do m� lké deprese Kojetického potoka. Podlo�ní vrstvy pod  aktivním p� dním pro-
filem jsou budovány št� rkopískovou terasou �eky Labe. P�evá�ná � ást vým� ry pozemku na-
vr�eného areálu je p �ekryta fluviáln� –deluviálními sedimenty hlinitého charakteru. Na t� chto 
sedimentech se vyvinula fluvizem modální (dle d�ív� jší klasifikace lu�ní p � da). Na této � ásti 
lokality se nachází BPEJ 2.60.00. Pro tuto p� du je charakteristické p�evlh� ení p� dního profilu 
nízko zaklesnutou hladinou podzemní vody ve št� rkopískové terase. P�evlh� ení p� dy m� �e 
p� sobit problémy p�i jejím zpracování, a to zejména v jarním období. Na druhou stranu p� dní 
profil disponuje vláhovou rezervou pro uspokojení pot�eb plodin i v obdobích p�ísušku.  

 Ve východní � ásti území se na p� dotvorných procesech jako substrát uplatnil i št� r-
kopískový substrát. P� dním p�edstavitelem je fluvizem arenická. Tato p� da je zrnitostn�  leh-
� í s nízkým (10 – 25 %) obsahem št� rku a kamení. Jedná se o lokalitu BPEJ 2.21.12. 
v nejni�ší V. t � íd�  ochrany. Produk� ní potenciál je nízký a rovn� � obsah kamení a št � rku zt� -
�uje obd � lávání p� dy.  

 Okrajov�  dot� ený pozemek zasahuje do lokalit BPEJ 2.05.01 a 2.06.00, ob�  ve II. t� í-
d�  ochrany. V p�ípad�  BPEJ 2.05.01 se jedná o � ernozem vyvinutou na sprašových 0,3 – 0,7 
m mocných p�ekryvech št� rkopískových teras. Vodní re�im této p � dy je zna� n�  ovlivn� n 
št� rkopískovým podlo�ím, tato p � da je d� le�itá p � i dotaci podzemních vod srá�kami, proto�e 
voda prosáklá p� dním profilem do podlo�í snadno dotuje podzemní vod y. BPEJ 2.06.00 je 
t� �ká varianta � ernozem�  vyvinutá na slinitých horninách.   

 
         

2.4. Geofaktory �ivotního prost � edí    
 
 Ve stávajícím stupni projektové p�ípravy nebyl in�enýrsko-geologický pr � zkum prove-
den. Nicmén�  z archivních materiál� , geologických map a map BPEJ lze dovodit znalosti o 
geologických podmínkách v lokalit�  stavby na dostate� né úrovni pro ú� ely hodnocení vliv�  
na �ivotní prost �edí.  
 Kvarter je v míst�  stavby zastoupen p�irozeným p� dním pokryvem. Na p�evá�né � ásti 
pozemku se jedná o fluviáln�  deluviální hlinité a pís� itohlinité sedimenty o mocnosti od 0,3 m 
do maximáln�  1,5 m. Pod t� mito sedimenty je št� rkopísková terasa o odhadované mocnosti 
cca 10 m. Jedná se o �í� ní št� rkopískové sedimenty, více, � i mén�  zahlin� né s jílovitými 
vlo�kami.  
 Prost�edí št� rkopískové terasy se vyzna� uje dobrou pr� linovou propustností. Hladina 
podzemní vody je zaklesnutá m� lko pod terénem a v blízkosti Kojetického potoka korespon-
duje s hladinou vody ve vodote� i.  
 
 V lokalit�  stavby ani jejím bezprost�edním okolí se nenachází �ádné exploatované 
lo�isko nerostných surovin. V historické dob �  se však na sousední parcele � . 318/54 vý-
chodn�  od budoucího staveništ�  t� �il št � rkopísek pro místní pot�ebu ve dvou malých jámo-
vých t� �ebnách. Nelze vylou � it (ale za stávající úrovn�  znalostí ani potvrdit), �e se v míst �  
stavby nachází št� rkopísek pou�itelný ve stavebnictví. Tato skute � nost bude známa po pro-
vedení pr� zkumu. 
 Dle mapy radonového rizika se jedná o lokalitu z hlediska rizika vnikání radonu 
z podlo�í do budov pozemkem se st �edním radonovým indexem. Rovn� � na základ �  m�� ení 
v lokalit�  byla stanovena st�ední kategorie radonového rizika (GEVOS, prosinec 2008).  
 
       

2.5. Flóra a fauna   
 
Z hlediska fauny a flóry lze lokalitu navr�eného ar eálu a lokalitu upravovaného potoka 

rozd� lit do 3 typ�  stanoviš� : 
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·  Pole 
·  Vegeta� ní doprovod Kojetického potoka 
·  Kojetický potok  

 
 

Pole 
 
Flóra pole je v dob�  zpracování p�edlo�eného oznámení (leden 2009) zcela uniformní 

a tvo�í ji porost pšenice ozimé. Pole vyu�ívají jako potr avinovou základnu ptáci zdr�ující se 
nebo hnízdící na stromech v okolí – zejména na stromech vegeta� ního lemu Kojetického 
potoka a lesíku východn�  od lokality stavby.  

 
 
Vegeta� ní doprovod Kojetického potoka 
 
Vegetaci podél vodote� e je mo�né dílem ur � it i v zimním období ze suchých zbytk�  

rostlin. Stromy a ke�e jsou dob�e ur� itelné i v mimovegeta� ním období.  
Ve stromovém pat�e zcela dominuje vrba k�ehká (Salix fragilis), dále je zde zastoupe-

na olše lepkavá (Alnus glutinosa). Stromové patro je tém��  zapojené a dosahuje ší�e 10 - 30 
m (nej� ast� ji okolo 20 m).  V ke�ovém pat�e uvnit�  porost�  vrb se vyskytuje bez � erný (Sam-
bucus nigra). Ve vegeta� ním lemu stromového porostu se uplat� ují ke�e – r� �e šípková (Ro-
sa canina), myrobalán (Prunus cerasifera) a trnka (Prunus spinosa). 

 
V horní � ásti �ešeného úseku koryta potoka tvo�í jeho vegeta� ní doprovod rákos 

obecný (Phragmites communis) a chrastice rákosovitá (Phalaroides arundinacea). Další dru-
hy bylin byly popsány v generelu ÚSES: pchá�  šedý, kostival léka�ský, oman vrbolistý, kyprej 
vrbice, vrbina obecná, máta dlouholistá, máta vodní, rozrazil dlouholistý, rozrazil vodní, ka-
kost lu� ní, v lemu kop�iva dvoudomá, pelyn� k � ernobýl, prysky�ník prudký, prysky�ník litý. 
 
 
 Kojetický potok 
 
 Kojetický potok je v dot� eném úseku vodote�  s m� kkým bahnitým dnem. Není vylou-
� eno, �e pod nánosem bahna se skrývá technické opevn � ní. Vegetace v potoce je tvo�ena 
bylinným vegeta� ním doprovodem a ko�eny okolních vrb.  
 
 
 Shrnutí 
 
 Vzhledem k období zpracování oznámení (prosinec 2008 a leden 2009) nebyl vý� et 
flóry úplný a nebyla popsána fauna. Biologický pr� zkum bude proveden ve vyšším stupni 
projektové p�ípravy.  
 P�ed vydáním stavebního povolení stavebník po�ádá o z ávazná stanoviska tak, jak je 
uvedeno v souhlasu se zásahem do krajinného rázu a významného krajinného prvku, který 
vydal M� stský ú�ad v Neratovicích pod � .j. 28894/2731/2008/O�P/OP/137/2009. Toto roz-
hodnutí je p� ilo�eno v � ásti F. DOPL� UJÍCÍ ÚDAJE,  2. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE 
OZNAMOVATELE.    
 
 

2.6. Územní systém ekologické stability    
 
Generel lokálního ÚSES zpracovala v letech 1997 - 1999 Ing. Milena Morávková a 

kol. Generel ÚSES byl následn�  zapracován do územního plánu m� sta Neratovice.  
Na následujících obrázcích je situování skladebných prvk�  lokálního ÚSES v�� i loka-

lit�  budoucího areálu.  
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Obrázek � . 11 – Situování budoucího staveništ�  v�� i ÚSES 1 : 10 000 
 

 
Obrázek � . 12 – Letecký snímek lokality navr�eného areálu, b �ezen 2008 
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 V sousedství navr�eného areálu se nacházejí následu jící skladebné prvky lokálního 
ÚSES: 
 
 LBK 176 
 
 V souvislosti s výstavbou navr�eného areálu dojde k  zásahu do lokálního biokoridoru 
LBK 176. Cílem zásahu je protipovod� ová ochrana sousedních pozemk� . Zásah je popsán 
v kapitole 6. Stru� ný popis technického a technologického �ešení zám� ru a dále samostatné 
p�íloze „Posouzení povod� ových stav�  Kojetického potoka s návrhem �ešení“.  
 

Charakteristika tohoto biokoridoru je následující: 
 
Název skladebné � ásti ÚSES:  Kojetický potok 
Funkce skladebné � ásti ÚSES:  Biokoridor lokální 
Katastrální území:    Neratovice, Lobkovice 
Délka:     1 200 m 
Ší� ka:     15 – 20 m 
Socioregio n:    I.3 Polabská tabule 
Bioregion:     I.2. 	 ípský, I.7 Polabský 
Biochora dle socioregionu:  I.3, I.3/2 
Biochora dle bioregionu:   2R.R, -2R.B 
Existující stav:    vymezený 
Funk � nost:    � áste� n�  funk� ní 
Koeficient ekologické stability:  3, 4 
Ochrana dle zákona � . 114/1992 Sb.:  VKP (niva Kojetického potoka) 
 
Ohro�ení:      ohro�ení blízkou zástavbou 
 
Charakteristika lokality:    upravený tok s pln�  vyvinutými b�ehovými poros-
ty v intravilánu m� sta Neratovice a mimo intravilán v polní trati.  
 
Sou� asný stav bioty:    Upravený tok mimo intravilán (odpovídá dot� e-
nému úseku) s lou� kou mezi silnicí a rákosinou podél pravého b�ehu, skupina stromových a 
ke�ových vrb, rákos obecný, chrastice rákosovitá, pchá�  šedý, kostival léka�ský, oman vrbo-
listý, kyprej vrbice, vrbina obecná, máta dlouholistá, máta vodní, rozrazil dlouholistý, rozrazil 
vodní, kakost lu� ní, v lemu kop�iva dvoudomá, pelyn� k � ernobýl, prysky�ník prudký, prysky�-
ník litý. 
 
Návrh opat � ení:     Údr�ba a dopln � ní porostu, pravidelné kosení 
luk, v úseku mezi silnicí a ústím do Lobkovického náhonu revitalizace toku (tento úsek se 
nachází cca 400 m pod lokalitou stavby). 
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Obrázek � . 13 – Koryto potoka (osa LBK 176), � íjen 2008 
 

 
Obrázek � . 14 – Koryto potoka (osa LBK 176), leden 2009 
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 V dob�  zpracování p�edlo�eného oznámení EIA byl LBK 176 nalezen ve stav u, který 
popisuje generel ÚSES z roku 1997. Jedná se o ochraná�sky zajímavou lokalitu se zapoje-
nými b�ehovými porosty podél vodote� e. Eutrofizace v d� sledku pola�ení zasahuje p�ede-
vším pravý vegeta� ní lem biokoridoru. Míra eutrofizace je na obvyklé úrovni a výrazn�  se 
uvnit�  porostu neprojevuje. Co však biokoridor ohro�uje, jsou odpady nejr� zn� jšího charakte-
ru, které jsou sem vyhozeny: PET lahve, pneumatiky, vy�azená elektronika a další.  
 
 Podél východního okraje lokality stavby prochází mez, která je sou� asn�  interak� ním 
prvkem v krajin� . Bylinné patro meze je obdobného botanického slo�e ní jako okraj biokorido-
ru LBK 176. Dále jsou v mezi roztroušeny ke�e trnek a r� �e šípkové.  
 
 
 Ji�n � ji za hranicemi dosah�  vliv�  stavby se nachází lokální biocentrum LBC 311. 
 
 Koridor �eky Labe a doprovodné porosty jsou neregionálním biokoridorem. Lokalita 
navr�eného areálu se ji� nachází vn �  ochranného pásma tohoto biokoridoru.  
 
 
 
 
 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM � RU NA VE� EJNÉ ZDRAVÍ A NA  
       �IVOTNÍ PROST � EDÍ         
 
 

1. CHARAKTERISTIKA MO�NÝCH VLIV 	  A ODHAD JEJICH VELIKOSTI     
    A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVD � PODOBNOSTI, DOBY  
    TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI)          

  
1.1. Vlivy na obyvatelstvo           

  
Mimo lokalitu vlastního areálu potenciáln�  m� �e dojít k ovlivn � ní hlukového klimatu a 

zne� išt� ní ovzduší vyvolanou dopravou, p� ípadn�  vytáp� ním. Potenciáln�  ovlivn� ná oblast je 
podél ulice Kojetická v Neratovicích a dále okolo pr� tahu Kojeticemi. Matematické modelo-
vání akustické studie prokázalo zcela minimální ovlivn� ní hlukového klimatu v oblasti. Rov-
n� � rozptylová studie prokázala minimální podíl zdroj �  z navr�eného areálu na kvalitu 
ovzduší v oblasti. Tím jsou prakticky eliminovány negativní vlivy na obyvatelstvo. 

Realizací navr�eného areálu nebudou krácena �ádná p ráva obyvatel stávající obytné 
zástavby.  

Pozitivem nov�  navr�eného obytného areálu bude rozší �ení nabídky bydlení pro �á-
dov�  stovky osob. Tento vliv je jednozna� n�  pozitivní. 

 
Z hlediska vliv�  na obyvatelstvo je navr�ený zám � r dob�e akceptovatelný. 

 
 

1.2. Vlivy na ovzduší a klima   
 
P� ísp� vky zne � išt � ní ovzduší za provozu  
 
Nejvyšší vypo� tené maximální hodinové koncentrace NO2 z provozu areálu budou na 

úrovni do 5,05 µg/m3. P�ísp� vek k pr� m� rným ro� ním koncentracím pak bude na úrovni do 
0,102 µg/m3.  

P�ísp� vek k pr� m� rným ro� ním koncentracím benzenu se pohybují na úrovni do 
0,028 µg/m3. Maximální hodinové koncentrace se v nejzatí�en � jší oblasti pohybují na úrovni 
do 0,87 µg/m3. 
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P�ísp� vek k pr� m� rným ro� ním koncentracím BaP se pohybují na úrovni do 0,0065 
ng/m3. Maximální hodinové koncentrace se v nejzatí�en � jší oblasti pohybují na úrovni do 
0,201 ng/m3. 

P�ísp� vek zdroje k pr� m� rným ro� ním koncentracím PM10 se pohybuje na úrovni do 
0,047 µg/m3 a p�ísp� vek maximálních koncentrací PM10 se pohybuje na úrovni 1,01 µg/m3 a 
to pouze v nejzatí�en � jší oblasti. 

 
 

Vyhodnocení p � ísp� vku zdroje zne � iš � ování ovzduší ve fázi výstavby 
 
Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahují v nejzatí�en � jším území vypo� tených 

hodnot na úrovni 2,9 µg/m3. Imisní limit je 200 µg/m3. P�ísp� vek k pr� m� rným ro� ním kon-
centracím se pak bude pohybovat na úrovni do 0,012 µg/m3. V obou p�ípadech platí, �e vy-
po� tené koncentrace nemohou významn�  zm� nit imisní situaci v lokalit� .  

Pro benzen platí, �e nejvyšší vypo � tené pr� m� rné ro� ní koncentrace se pohybují na 
úrovni do 0,0004 µg/m3, maximální hodinové koncentrace jsou na úrovni 0,05 µg/m3. 

P�ísp� vek k imisnímu zatí�ení pro škodlivinu BaP je na úr ovni 0,00023 ng/m3 v rámci 
ro� ních pr� m� rných koncentrace, co se tý� e maximálních hodinových koncentrací, je p�ísp� -
vek zdroje ve fázi výstavby na úrovni 0,037 ng/m3. 

Pro škodlivinu PM10 platí: P� ísp� vek k pr� m� rným ro� ním koncentracím je na úrovni 
do 0,026 µg/m3. Maximální hodinové koncentrace škodliviny PM10 dosahují v nejzatí�en � jší 
oblasti 6  µg/m3. 
Lze tedy �íci, �e ani pr � b� h výstavby významn�  neovlivní stávající imisní situaci. 
 
 
 Shrnutí  
 
 Matematické modelování p� ilo�ené rozptylové studie prokázalo, �e imisní p � ísp� vky 
zdroj�  zne� išt� ní ovzduší za provozu a výstavby navr�eného areálu budou velmi nízké a 
nebudou zdrojem nadlimitního zne� išt� ní ovzduší ani v sou� tu se stávajícím zne� išt� ním 
ovzduší v oblasti. Stávající imisní pozadí je definováno v rozptylové studii St�edo� eského 
kraje z toku 2006.  
 

        
1.3. Vlivy na hlukové klima     
 
Vlivy na hlukové klima za provozu  

 
Stávající hlukové pom� ry v oblasti stavby plánovaného obytného zám� ru. 

 
V oblasti plánovaného bytového areálu  bylo provedeno m�� ení hluku stávající situa-

ce. V následujícím je m�� ení popsáno. 
 
Datum m�� ení: 

27.1.2009, 1400 – 1700 hodin  
 
Místo m�� ení: 

M�� eno bylo v následujících m�� icích bodech. 
- MB � . 1:  Na zpevn� né ploše u ji�ní napojovací komunikace do ulice Koj etická, 

bod ve výšce 3 m nad terénem. 
- MB � . 2: Na východní hranici pozemku plánovaného obytného zám� ru, bod ve 

výšce 3 m nad terénem (sm� rem ke stávající rodinné zástavb�  v ulici Nade Mlý-
nem, za kterou je hlavní komunikace II/101).  
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- MB � . 3: 2 m p�ed uli� ní fasádou stávajícího obytného domu � .87 v ulici 
V Chaloupkách v Kojetících, bod ve výšce 3 m nad terénem (kolem bodu povede 
dominantní � ást vyvolané dopravy související s plánovaným zám� rem).  

 
Na následující situaci jsou body MB � . 1 - 3, stávající komunika� ní sí�  a stávající zá-
stavba znázorn� ny. 
 

 
Obrázek � . 15 – Zákres m�� icích bod�  do situace 
 
M�� ení provedl: 

Ing. J. Králí� ek - firma Akustprojekt, Dole�alova 1056, Praha 9 ( certifikát zp� sobilosti 
u � MS evid.� . 579/2003 v oboru m�� ení hluku v pracovním a mimopracovním pro-
st�edí). 

 
M�� icí p� ístroje: 

- P�esný zvukom� r firmy Brüel a Kjaer  typ � . 2231, výr.� . 1371423 (m�� icí mikrofon  
� . 4133, výr.� . 163952).  

- Akustický kalibrátor BaK typ � . 4230, výr. � . 961044 (ke kalibraci).  
Aparatura je ov�� ena v � MI Praha - ov�� ovací list � . 8012-OL-1456-07 (zvukom� r), 
ov�� ovací list � . 8012-OL-1457-07  (m�� icí mikrofon), kalibra� ní list � . 635-KL-K029-
03 (kalibrátor).  P�ed i po m�� ení byla provedena kalibrace m�� icí aparatury. 

 
Meteorologické podmínky m�� ení: 

Teplota 7o C, rychlost v� tru: <1 m/s, polojasno. 
 
Zp� sob m�� ení: 

M�� ení bylo provedeno dle Metodického návodu o m�� ení a hodnocení hluku 
v mimopracovním prost�edí (HEM-300-11.12.01-34065). 
Zjiš�ována byla ekvivalentní hladina akustického tlaku A v m�� icím bod�  MB � . 1 - 3. 
Dominantním zdrojem hluku v bod�  MB � . 1 a 2 je automobilová doprava v ulici Koje-
tická (v bod�  � . 2 je slyšet také doprava na vzdálené komunikaci II/101). Dominant-
ním zdrojem hluku v bod�  MB � . 3 je doprava na komunikaci Neratovická (Kojetická) 
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– V Chaloupkách (trasa Praha – Neratovice). Dále byla v bod�  MB � . 3 subjektivn�  
patrná i doprava na �elezni � ní trati � . 070 Praha – Turnov. 
V ka�dém bod �  bylo m�� eno po dobu 1 hodiny. 
Rozší�ená nejistota m�� ení je stanovena na úrove� : U = 4 dB. 

 
Nam�� ená hodnota: 

V  bodech MB � . 1 - 3 byly zjišt� ny následující hodnoty LAeq,T v intervalu m�� ení 1 ho-
diny. 

- MB � . 1 (1400 – 1500 hodin):   … LAeq,1h = 56,8 dB    
- MB � . 2 (1415 – 1515 hodin):   … LAeq,1h = 42,5 dB    
- MB � . 3 (1600 – 1700 hodin):   … LAeq,1h = 62,7 dB    

 
 

Zhodnocení provozu obytného zám� ru Pod Skalami z hlediska vyza�ovaného hluku  
do chrán� ného venkovního prostoru staveb okolní stávající obytné zástavby 
 
Pro zhodnocení hlukové situace v chrán� ném venkovním prostoru staveb plánované i 

stávající obytné zástavby od dopravy na okolní komunika� ní síti a od vyvolané dopravy  sou-
visející s plánovaným obytným zám� rem byly stanoveny následující sledované body � . 1 - 
10: 

 
Tabulka � . 5: 

sledovaný bod 
� : 

Umíst� ní: 

1 
 

2 m p�ed východní fasádou stávajícího panelového obytného objektu (9 NP)  v ulici 
Kojetická, Neratovice, bod ve výšce 3. NP domu. 

2 2 m p�ed východní fasádou stávajícího panelového obytného objektu (8 NP)  v ulici 
Kojetická, Neratovice, bod ve výšce 3. NP domu. 

3 2 m p�ed východní fasádou stávajícího panelového obytného objektu (8 NP)  v ulici 
Kojetická, Neratovice, bod ve výšce 3. NP domu. 

4 2 m p�ed ji�ní fasádou stávajícího panelového obytného ob jektu (8 NP)  v ulici Kojetic-
ká, Neratovice, bod ve výšce 3. NP domu. 

5 2 m p�ed severovýchodní uli� ní  fasádou obytného objektu � .87  (1. NP) v ulici 
V Chaloupkách, Kojetice (d� m situovan v ji�ní � ásti k� i�ovatky Neratovická – 
V Chaloupkách, tudy povede dominantní � ást vyvolané dopravy), bod ve výšce  1. NP 
domu. 

6 2 m p�ed západní fasádou objektu A1 plánovaného zám� ru Pod Skalami, bod ve výšce 
2. NP objektu. 

7 2 m p�ed západní fasádou objektu V1 plánovaného zám� ru Pod Skalami, bod ve výšce 
2. NP objektu. 

8 2 m p�ed severovýchodní uli� ní  fasádou objektu P2 plánovaného zám� ru Pod Skalami, 
bod ve výšce 2. NP objektu. 

9 2 m p�ed severovýchodní   fasádou objektu S2 plánovaného zám� ru Pod Skalami, bod 
ve výšce 2. NP objektu. 

10 2 m p�ed východní fasádou objektu L1 plánovaného zám� ru Pod Skalami, bod ve výš-
ce 2. NP objektu. 

 
Umíst� ní sledovaných bod�  1 – 4 a 6 – 10 je uvedeno na situaci - obrázek � . 15. Sle-

dovaný bod � . 5 je mimo rozsah situace – shoduje se z m�� icím bodem MB � . 3 (viz situace 
v oddílu 5.1. této studie). 
 

Výpo� et hluku ve sledovaných bodech � . 1 - 10 byl proveden pomocí programu 
HLUK+ verze 7.16. Byl vytvo�en rovinný model výpo� tu se základní rovinou v úrovni k� i�o-
vatky ji�ní napojovací komunikace - Kojetická. 
 



 

�
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Ve výpo� tu jsou uva�ovány intenzity dopravy (po � et všech/nákladní+BUS MHD) dle 
oddílu 3 této studie. Výpo� et byl proveden pro stav dopravy vzta�ené ke stávaj ícímu stavu 
(rok 2009). 
 

V následujícím jsou uvedeny výsledky výpo� tu hodnot LAeq,16h pro den a LAeq,8h pro 
noc od pozemní dopravy v bodech SB � . 1 - 10 pro výše uvedené stavy.  
 
Tabulka � . 6: 

Sledovaný 
bod: 

Výška bodu: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, rok 2009  
Stav bez plánovaného obyt-
ného zám� ru Pod Skalami  

Stav s plánovaným obytným 
zám� rem Pod Skalami 

Den 
LAeq,16h  (dB) 

Noc 
LAeq,8h  (dB) 

Den 
LAeq,16h  (dB) 

Noc 
LAeq,8h  (dB) 

1 2.NP 63,1 54,7 63,5 55,4 
2 2.NP 60,3 51,9 60,9 52,8 
3 2.NP 60,5 51,9 60,9 52,6 
4 2.NP 54,8 46,5 55,9 47,9 
5 1.NP 63,2 54,9 63,8 55,9 
6 2.NP - - 54,0 46,6 
7 2.NP - - 51,2 45,3 
8 2.NP - - 54,7 47,4 
9 2.NP - - 50,0 41,5 
10 2.NP - - 55,6 48,2 

Nejistota výpo� tu je 3 dB (v p�ípad�  m�� ení hluku v chrán� ném venkovním prostoru staveb 
konkrétní hlukové situace lze uva�ovat s nejistotou  m�� ení v úrovni 2 dB). 
 
V následující tabulce jsou uvedeny díl� í hodnoty LAeq,T pouze od vyvolané dopravy souvisejí-
cí s obytným zám� rem Pod Skalami. 
 
Tabulka � . 7: 

Sledovaný 
bod: 

Výška bodu: Díl� í ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A, rok 

2009, 
 pouze od vyvolané dopravy 
související s obytným zám� -

rem 
Den 

LAeq,16h  (dB) 
Noc 

LAeq,8h  (dB) 
1 2.NP 53,2 47,5 
2 2.NP 52,5 46,1 
3 2.NP 50,6 44,5 
4 2.NP 49,3 42,6 
5 1.NP 55,1 49,1 
6 2.NP 52,1 45,2 
7 2.NP 47,3 43,5 
8 2.NP 54,7 47,4 
9 2.NP 49,9 41,4 
10 2.NP 55,6 48,2 

Nejistota výpo� tu je 3 dB. 
Díl� í hodnota LAeq,T pouze od stacionárních zdroj�  hluku souvisejících s provozem 

plánovaného  obytného zám� ru Pod Skalami (pouze VZT vyústky hyg, za� ízení a digesto�í 
byt� , vyúst� ní odvodu vzduchu z gará�í a vyúst � ní spalin lokálních plynových kotl� ) bude u 
stávající i nové obytné zástavby v úrovni LAeq.T < 35 dB. 
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Na následující situaci je uveden pr� b� h hlukových pásem v oblasti s plánovaným by-
tovým zám� rem ve výšce 4 m pro noc, terén=pohltivý, 2009. 

 

 
 
 

Vyhodnocení hlukových pom � r�  ze stavební � innosti  
 

Stavbu bytového souboru lze rozd� lit na dv�  základní etapy: 
 

- P�íprava pozemku, zemní práce, v� etn�  zalo�ení objekt � . 
- Výstavba objekt�  a kone� né úpravy. 
 

P�íjezd na staveništ�  bude veden po místní komunikaci v ulici Kojetická nebo polní 
cestou v prodlou�ení ulice Nade Mlýnem.  
Stavební � innost bude provád� na v denní dob�   od 7 do 21 hodin. 

Z t� �ké mechanizace bude v daném okam�iku nasazen vzhle dem k velikosti stavby 
jeden a� dva t � �ké mechanismy, p �ípadn�  budou v provozu nákladní automobily.  

V následující tabulce jsou uvedeny  ekvivalentní hladiny akustického tlaku  A od pro-
vozu p�edpokládaných mechanism� , které budou pou�ity ve výše uvedených hlavních et a-
pách stavby plánovaného obytného zám� ru. Hladiny hluku jsou stanoveny pro vzdálenost  
10 m od obrysu za�ízení: 

V tabulce je dále uvedeno p�edpokládané vytí�ení  mechanizace na den. 
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Tabulka � . 8:  

Etapa stavby: p�edpokládané mechanismy: LAeq-10 m  (dB) Vyu�ití za den  
Zemní práce, zalo-
�ení objekt �  Rypadlo (l�íce do 1 m 3) 80 ~7 h 

Dozer 
80 ~7 h 

Nákladní automobil (nap�. T 815) 
90*  (LASEL-7,5m) max. 60 jízd/den 

Naklada�  74 ~7 h 

Automix 
72 (p�i vypoušt� ní 

betonu) 
90* (LASEL-7,5m)�

max.10 jízd/den 

Výstavba objekt�  
bytového souboru, 
kone� né úpravy 

Naklada�  74 ~4 h 

Automix 
72 (p�i vypoušt� ní 

betonu) 
90* (LASEL-7,5m)�

max.20 jízd/den 

� erpadlo na beton 70 ~4 h 

Autoje�áb 75 ~4 h 

Ru� ní rozbrušova� ka 75  ~4h 

Cirkulárka 78  ~4h 

Mícha� ka  65  ~ 6 

Lehký nákladní automobil (nap�. AVIA)  87*(LASEL-7,5m) max.30 jízd/den 

Vibra� ní p� ch 80 ~2 h 

Finišer 81 ~1 h 

 
Poznámka: 

Uvedené mechanismy, v� etn�  jejich vytí�ení jsou pouze orienta � ní a budou up�esn� -
ny v úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení. 

 
*...Hladina hluku LASEL (hluková expozi� ní úrove� ) jednoho  pr� jezdu je celková ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A od pr� jezdu slou� ená do � asového intervalu 1 s. Hodnota byla  
stanovena pro vzdálenost referen� ního bodu 7,5 m a rychlost 15 km/h (v� etn�  startování). 
Tento cyklus lze pova�ovat za pojezd po staveništi,  v� etn�  výjezdu do ulice Kojetická, resp. 
za jízdu polní cestou a ulicí Nade Mlýnem. V p�ípad�  jízdy po hlavních komunikacích v ob-
lasti rychlostí 50 km/h bude hodnota  LASEL o 3 dB vyšší (odhad na základ�  m�� ení). 
 
 Výpo� et ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stavební � innosti je  proveden dle 
“Metodické opat�ení pro hodnocení hluku  ze stavebního provozu - výnos hlavního hygienika 
� SR”, zn.  HEM-321.6-24.7.1980 dle vztahu: 

LAeq,T = 10*log(10exp(LAeqs/10)*t1 + 10exp p*t2)/(t1 + t2))           (1) 
  
kde:  

- LAeqs je ekvivalentní hladina akustického tlaku A nam�� ená  (stanovená) p�i p� sobení 
hluku ze stavební  � innosti v dB. 

- t1 
je doba trvání hluku ze stavební � innosti  v minutách, resp. hodinách. 

- t2  je celková doba v minutách, resp. v hodinách  od 7 do 21 hodin, resp. od 21 do 7 
hodin,  zmenšená o dobu t1. 

- p  je exponent, který se stanoví d� lením p� ípustné ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A (podle ustanovení §11). 

 
 Výpo� et hlukového zatí�ení nejbli�ší obytné zástavby od stavebních prací v rámci 
obytného zám� ru Pod Skalami  byl  proveden ve sledovaných bodech � . 1 – 5 (umíst� ní je 
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v tabulce � . 5) a v novém sledovaném bod�  � . 11 charakterizující chrán� ný venkovní prostor 
staveb obytné zástavby – rodinných dom�  východn�  od staveništ� . 
 Výpo� et hluku byl proveden pro etapu stavby: p�íprava staveništ�  – zemní práce  (v 
provozu rypadlo, dozer pro shrnutí zeminy a nákladní automobil pro p�esun zeminy) pomocí 
programu HLUK+. Jedná se o hlukov�  nejexponovan� jší etapu stavby.  
 Trasa nákladní dopravy stavby pro odvoz výkopku  byla p�edpokládána ulicí Kojetická 
sm� rem na Kojetice. Vytí�ení mechanism �  a hlukové charakteristiky jsou uva�ovány ve vý-
po� tovém modelu dle tabulky � . 7. 

Údaje o komunikacích, objektech a terénu jsou archivovány u zpracovatele studie 
(soubor „Pod Skalami-stavba (zemní práce).zad“).   
 

V následujícím jsou výpo� tem zjišt� né ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro  
etapu p�íprava staveništ�  - zemní práce uvedeny. 

Tabulka � . 8: 
Sledovaný bod: LAeq,14h (dB) 

1 57 
2 56 
3 55 
4 58 
5 59 
11 59 

�

 Na obrázku � . 16 je uveden pr� b� h limitní izofony 65 dB ve výšce 4 m  v etap�   p�í-
prava staveništ�  – zemní práce  p� i uvedeném umíst� ní mechanism�  na staveništi. 
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Obrázek � . 16 – Pr� b� h limitní izofony 65 dB ve výšce 4 m  v etap�   p�íprava staveništ�  –  
  zemní práce   
 
 V etap�  výstavby objekt�  a kone� ných úprav  lze p�edpokládat, �e hodnoty  L Aeq,14h u 
nejbli�ší stávající obytné zástavby budou ve stejné  úrovni, resp. ni�ší  ve srovnání 
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s hodnotami v etap�  p�íprava staveništ�  - zemní práce (hluk bude v této etap�  výstavby � ás-
te� n�  stín� n budovanými objekty). 
 
 

Shrnutí 
 

Na základ�   výpo� tu hluku lze konstatovat následující: 
 
A) Zm� na hlukových pom� r�  v oblasti po zprovozn� ní plánovaného obytného zám� ru Pod 

Skalami Neratovice - Lobkovice.  
- V chrán� ném venkovním prostoru staveb – p�ed uli� ními fasádami stávajících obytných 

objekt�  p� ilehlých do ulice Kojetická – Neratovická – V Chaloupkách, kudy povede domi-
nantní � ást vyvolané dopravy (body � . 1, 2, 3 a 5), dojde po výstavb�  plánovaného obyt-
ného zám� ru Pod Skalami k nár� stu hodnoty LAeq,T (zejména vlivem vyvolané dopravy)  
do 1 dB, co� je v úrovni nejistoty výpo � tu. U zástavby p�ilehlé k novým napojovacím ko-
munikacím plánovaného zám� ru (sledovaný bod � . 4) dojde po výstavb�  zám� ru 
k nár� stu hodnoty LAeq,T v úrovni do 1,4 dB. I tento nár� st hluku je v úrovni pod nejistotou 
výpo� tu i m�� ení konkrétní hlukové situace. 

 
- Stávající hlukové pom� ry v chrán� ném venkovním prostoru staveb – p�ed uli� ními fa-

sádami obytné zástavby p�ilehlé do ulice Kojetická – Neratovická – V Chaloupkách jsou 
vyjád�eny hodnotami LAeq,T v úrovni nad hygienickým limitem LAeq,16h = 55 dB pro den a 
LAeq,8h = 45 dB pro noc.Dominantním zdrojem hluku u této zástavby je stávající pozemní 
doprava na komunikaci Kojetická – Neratovická – V Chaloupkách.  

 
- Díl� í hodnota LAeq,T od vyvolané dopravy související s obytným zám� rem Pod Skalami na 

ve�ejné komunika� ní síti v oblasti bude ve sledovaných bodech u stávající obytné zá-
stavby pod, resp. v úrovni hygienického limitu 55 dB pro den a 45 dB pro noc. Výjimku 
tvo�í pouze sledovaný bod � . 5 v chrán� ném venkovním prostoru staveb v Kojeticích, ko-
lem kterého v t� sné blízkosti bude jezdit dominantní � ást vyvolané dopravy související 
s obytným zám� rem Pod Skalami. V tomto p�ípad�  byla zjišt� na díl� í hodnota LAeq,8h pro 
noc od vyvolané dopravy v úrovni do 50 dB.  

 
- Díl� í hodnota LAeq,T pouze od stacionárních zdroj�  hluku souvisejících s provozem pláno-

vaného obytného zám� ru Pod Skalami, Neratovice - Lobkovice bude u stávající i nové 
obytné zástavby v úrovni LAeq.T < 35 dB. Je ovšem nutné dodr�et hlukové charakteri stiky 
stacionárních zdroj�  TZB (vyúst� ní VZT  nad st�echu objektu a vyúst� ní spalin jednotli-
vých lokálních plynových kotl�  nad st�echu objekt� ) uvedené v oddílu 3. této studie. Ve 
stupni projektu ke stavebnímu �ízení, kdy bude známé p�esné umíst� ní stacionárních 
zdroj�  a jejich po� et, je nutné výpo� tem znovu ov�� it  hluk ve venkovním prostoru od sta-
cionárních zdroj�  souvisejících s provozem plánovaného obytného zám� ru. 

 
Na základ�  výpo� tu hluku lze tedy konstatovat, �e po zprovozn � ní plánovaného obytného 
zám� ru Pod Skalami Neratovice – Lobkovice nedojde v oblasti stavby u stávající obytné zá-
stavby  k prokazatelnému zhoršení stávajících hlukových pom� r� , které jsou ur� eny zejména 
stávající dopravou po komunikaci v ulici Kojetická – Neratovická – V Chaloupkách. 
��

�

B) Hlukové pom� ry v chrán� ném venkovním prostoru staveb plánovaného obytného zám� ru 
Pod Skalami Neratovice – Lobkovice. 
M�� ením i výpo� tem bylo prokázáno, �e hluk v chrán � ném venkovním prostoru staveb 
obytného zám� ru Pod Skalami Neratovice - Lobkovice od stávající pozemní dopravy 
v sou� tu s vyvolanou dopravou vzta�ené k roku 2009 bude v yjád�en hodnotami LAeq,16h 
v úrovni, resp. pod hygienickým limitem 55 dB pro den a hodnotami LAeq,8h v úrovni pod 
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zvýšeným hygienickým limitem 50 dB pro noc. Z hlediska hluku v chrán� ném venkovním 
prostoru staveb nové obytné zástavby od pozemní dopravy v oblasti je plánovaný zám� r 
vyhovující po�adavk � m Na�ízení vlády � . 148/2006 Sb.  

�

C) Hluk ze stavební � innosti: 
Hlukové pom� ry od stavební � innosti související s  výstavbou plánovaného obytného 
zám� ru Pod Skalami Neratovice - Lobkovice budou v chrán� ném venkovním prostoru 
staveb stávající obytné zástavby v oblasti pod hygienickým limitem 65 dB, který je stano-
ven pro stavební � innost  v � asovém úseku dne od 7 do 21 hodin. 

Je ovšem nutné dodr�et následující: 

- Dopravu stavby vést do ulice Kojetická ji�ní napo jovací komunikací (ji�n �  pod stá-
vajícími objekty gará�í). Z hlediska hluku se nedop oru� uje vést dopravu prodlou-
�ením ulice Nade Mlýnem kolem rodinných objekt � . 

- Provést výb� r stroj�  s co nejni�ší  hlu � ností, tzn. pou�ít nové a tím mén �  hlu� né 
neopot�ebované mechanismy (toto by m� la být podmínka pro výb� rové �ízení do-
davatele stavby). V p�ípad� , �e to umo� � uje technologie, je t�eba pou�ít menší 
mechanismy, p�ípadný kompresor a elektrocentrálu je nutné pou�íva t pouze 
v protihlukové kapot� . Je t�eba dodr�et vyu�ití a hlu � nosti mechanism�  uvede-
ných v tabulce � . 7. 

- Hlu� né p�ípravné práce na staveništi omezit na minimum. Na stavbu je nutné p�i-
vá�et ji� hotové výztuhy. Pou�ívat systémové bedn � ní. 

- Stavební � innost, v� etn�  nákladní dopravy stavby lze provád� t pouze v denní do-
b�  v � asovém intervalu 7 – 21 hodin. Je nep�ípustné provád� t stavební � innost 
v dob�  od 21 do 7 hodin, kdy platí sní�ené limitní hodnot y hluku. K zamezení 
stí�ností se navrhuje provád � t hlu� nou stavební � innost, v� etn�  nákladní dopravy, 
pouze v pracovní dny v � asovém úseku dne od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin. 

- Na stavb�  musí být ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli okolních 
dom� . V p�ípad�  stí�ností obyvatel na zvýšenou hlu � nost bude tento pracovník 
odpov� dný za sní�ení hlu � nosti omezením pracovní � innosti na stavb� . 
   

 
1.4. Vlivy na vodu    
 
Realizace navr�eného zám � ru potenciáln�  m� �e mít vliv na: 
 
·  Charakter odvodn� ní oblasti 
·  Kvalitu vod  

 
 

Vliv na charakter odvodn � ní oblasti 
 
Stávající pozemek je rovinatý, vyu�ívaný jako orná p� da. Odtok srá�kových vod po 

povrchu je minimální, srá�kové vody sytí p � dní profil a dílem se vypa�ují evapotranspirací, 
dílem zasakují do horninového prost�edí. Likvidace deš�ových vod je �ešena vsakem na te-
rénu a vsakovacích objektech. Voda, kterou nesta� í pojmout vsakovací objekty, je svedena 
do jezírka v severní � ásti lokality. Jezírko má bezpe� nostní p�epad do Koptického potoka.  

Z hlediska vliv�  na vodní re�im na dot � ených pozemcích nedojde k podstatným zm� -
nám.  

A� koliv lokalita stavby není vymezena jako záplavové území, jedná se o pozemky, 
které jsou ka�doro � n�  zaplavovány velkými vodami z Kojetického potoka a realizace obyt-
ných budov s podzemními gará�emi je podmín � na protipovod� ovou ochranou. Navr�ená 
úprava Kojetického potoka zajistí ochranu p�ed stoletou vodou. Velké vody budou bezpe� n�  
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provedeny upraveným korytem se st�elkou na inunda� ním území. Úprava koryta nebude 
provedena z um� lých prvk�  (beton).  

 
 
Kvalita vod 
 
V� tšina parkovacích stání je umíst� na v podzemních gará�ích, kde bude nutná vodo-

t� sná podlaha, a to ji� z d � vodu ochrany proti pronikání podzemní vody do gará� í. Proto auta 
parkující v gará�ích nep �edstavují riziko pro kvalitu podzemních vod. Parkovací stání na te-
rénu a provoz po areálových komunikacích nep�edstavují vyšší riziko, ne� parkování v okolí 
a provoz po okolních komunikacích.  

Splaškové odpadní vody budou odvedeny do splaškové kanalizace zaúst� né na 
m� stskou � OV. Dle informací získaných na MÚ Neratovice, stávající kapacita � OV je v d� -
sledku útlumu pr� myslové � innosti nenapln� ní. Majitelem a provozovatelem � OV je Spolana 
Neratovice a.s. 

 
Provoz navr�eného areálu nebude negativn �  ovliv� ovat odtokové pom� ry v území a 

z hlediska rizika pro kvalitu vod je provoz areálu p� ijatelný.  
 
         
1.5. Vlivy na p � du, území a geologické podmínky      
 
Realizace navr�eného areálu si vy�ádá zábor p � dy ZPF na parcele � . 318/171. Bude 

se jednat o následující zábory: 
 

BPEJ T�ída ochrany Vým� ra (m2) 
2.21.12 V. 6 852 
2.60.00 I. 107 418 
2.05.01 II. 1 598 
2.06.00 II. 19 
CELKEM  115 887 
 

Zábor p� dy ZPF p�edstavuje typický p�ípad � erpání vy� erpatelného p�írodního zdroje. 
Vzhledem k tomu, �e se jedná o významný podíl vým � ry v I. t� íd�  ochrany, jedná se o vliv 
významný. Tento vliv ji� byl �ešen p�i tvorb�  územního plánu m� sta Neratovice.  

 
Zásahy do horninového prost�edí se budou týkat hloubení podzemních gará�í. Do-

t� eny budou nejsvrchn� jší vrstvy št� rkopískové terasy. Jedná se o nevýznamný zásah do 
horninového prost�edí. 

 
Realizace zám� ru nebude mít vliv na lo�iska nerostných surovin a paleontologické 

nálezy.  
 
Z hlediska vliv�  na p� du a území jsou vlivy navr�ené stavby p �ijatelné.   
 
     
1.6. Vlivy na  faunu a flóru      
 
Samotný areál je navr�en na poli. V dob �  zpracování oznámení EIA na poli byla mo-

nokultura pšenice ozimé. Fauna a flóra pole je chudá. Pole samotné však m� �e slou�it, ba 
slou�í jako potravní základna pro �adu �ivo � ich�  (zejména pták� ), kte�í sídlí v okolí.  

Samotný areál je umíst� n na zastavitelné � ásti pozemku. Ji�ní � ást pozemku je ne-
zastavitelná, aby se zástavba nep�iblí�ila k v územním plánu zakotvenému obchvatu. 
V zastav� ném území funk� ních ploch OV1, OV2, OC1, OC2 o celkové vým�� e 55 454 m2 
bude zachován vysoký podíl zelen�  na rostlém terénu. Bude se jednat o ve�ejnou i soukro-
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mou zele�  s výsadbou ke��  a strom� . Plocha zelen�  v zástavb�  bude nadále slou�it jako 
potravní základna pro mnohé �ivo � ichy a rovn� � se stane pro mnoho �ivo � ich�  trvalým sta-
novišt� m.  

V následujícím p�ehledu jsou uvedeny vým� ry ploch zelen�  na terénu navr�ené a po-
�adované územním plánem v rámci funk � ních ploch OV a OC.  

 
Funk� ní Vým� ra ZP budov ZP do 1m Plocha zelen�  Plocha zelen�  
plocha [m2] [m2/%] výšky [m2/%] [m2/%] po�adovaná [/%] 

OV1 19 123 5 985 / 31,29 3 768 / 19,71 9 370 / 49,00 30 

OV2 17 508 6 930 / 39,58 2 609 / 14,90 7 969 / 45,52 30 

OC1 9 561 3 150 / 32,95 1 433 / 14,99 4 978 / 52,06 45 

OC2 9 262 2 835 / 30,61 1 642 / 17,72 4 785 / 51,67 45 
 
Územním plánem p�edepsané minimální vým� ry ploch zelen�  na terénu jsou velkory-

se p�ekro� eny.  
P�itom st�echy objekt�  - 18.600 m2 budou �ešeny jako ozelen� né s mocností vege-

ta� ní vrstvy 20 – 30 cm a drená�ní vrstvou 5 – 10 cm. Tyto podmínky umo�ní r � st trávníku a 
ke�� . Ozelen� né st�echy budou mít také svoji funkci jako refugium n� kterých skupin bezob-
ratlých �ivo � ich�  a pták� . 

 
Podél ji�ního okraje zástavby bude provedena výsadb a pásu vzrostlé zelen� , která 

primárn�  má ochránit zástavbu p�ed hlukem a emisemi z provozu obchvatu. Tato zele�  ne-
pochybn�  p� isp� je k biodiverzit�  území. Obdobn�  to platí pro parkovou plochu v severní � ásti 
dot� eného pozemku. Tato plocha navíc bude obohacena o jezírko 740 m2 s vodním bioto-
pem.  

 
Celková plocha zelen�  v areálu bude � init 81 282 m2 (celková vým� ra dot� eného po-

zemku 115 887 m2) vysazeno bude 241 alejových strom� , 74 soliterních vícekmen� , 44 jeh-
li� nan�  a 2 700 ke�� . Tyto údaje nás oprav� ují k tvrzení, �e vlivy v lokalit �  areálu na faunu a 
flóru budou p�íznivé. 

 
Realizace zám� ru je podmín� na úpravou Kojetického potoka s cílem protipovod� ové 

ochrany. Koryto bude výškov�  vyrovnáno, vytvo�ena st�elka, rozlivné území a v míst�  ostré-
ho oblouku bude koryto vodote� e p�elo�eno do mén �  ostrého oblouku. Tento zásah se neo-
bejde bez kácení d�evin rostoucích mimo les. Bude se jednat o vrby k�ehké, ty stromy, kte-
rým by byly obna�eny ko �eny. Rozsah nezbytného kácení bude up�esn� n ve vyšším stupni 
projektové p�ípravy v provád� cím projektu. Vzhledem k dob�  zpracování oznámení (prosi-
nec, leden) nemohl být proveden biologický pr� zkum. Biologický pr� zkum bude proveden 
následn�  v jarním období. Cílem pr� zkumu bude inventarizace fauny, flóry v� etn�  vodního 
biotopu a dále návrh opat�ení k ochran�  p�ítomných �ivo � ich�  a rostlin, zejména chrán� ných 
druh� . Do návrhu bude také zapracováno opat�ení proti ší�ení raka pruhovaného (Orconec-
tes limosus ) z Labe.  

Vzhledem k tomu, �e ji� v minulosti bylo koryto Koj etického potoka upravováno, lze 
p�edjímat, �e op � tovná úprava bude provedena citliv�  s ohledem na ochranu fauny a flóry a 
bude z hlediska vliv�  na faunu a flóru p� ijatelná. Sou� ástí opat�ení bude vy� išt� ní koryta a 
p� ilehlých porost�  od odpadu. 

 
Z hlediska vliv�  na faunu a flóru bude výstavba a realizace zahradních úprav ve 

vlastním areálu p�ínosné. Zásahy do vodního biotopu potoka a p� ilehlých b�ehových porost�  
mohou být provedeny dostate� n�  ohledupln�  v�� i faun�  a fló�e.  
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1.7. Vlivy na ekosystémy      
 
 V lokalit�  pole bude stávající agroekosystém nahrazen ekosystémem soukromých 
zahrad, ekosystémem ve�ejné zelen�  s dominancí strom�  a ke�� , lu� ním ekosystémem 
v ji�ní � ásti území, vodním ekosystémem v jezírku v severní � ásti území a xerofitními stano-
višti ozelen� ných st�ech. Nové ekosystémy budou nestabilní a jejich existence bude podmí-
n� na antropickým tlakem a energetickými vklady. Ve výsadbách se uplatní p�edevším domá-
cí druhy rostlin. Z hlediska vliv�  na ekosystémy a biodiverzitu na dot� eném pozemku bude 
vliv zám� ru oproti stávajícímu pola�ení pozitivní.  
  
 Podél severozápadního okraje lokality prochází lokální biokoridor LBK 176 - upravený 
tok s pln�  vyvinutými b�ehovými porosty. Op� tovná úprava Kojetického potoka bude respek-
tovat charakter tohoto biokoridoru a zárove�  významného krajinného prvku.  
 
 Parkov�  upravená plocha v severní � ásti dot� eného pozemku s jezírkem bude plnit 
funkci interak� ního prvku spojujícího lokální biokoridor Kojetického potoka s lesíkem východ-
n�  od areálu.  
 
        

1.8. Vlivy na antropogenní systémy a funk � ní vyu�ití území      
 
Realizace zám� ru nebude mít vliv na stávající antropogenní systémy.  
Realizací zám� ru dojde k vytvo�ení moderního sídlišt�  charakteru viladom�  na okraji 

m� sta Neratovic. Nové sídlišt�  bude vyhovovat po�adavk � m na kvalitní a moderní bydlení 
v� etn�  slu�eb a obchod �  (komer� ní plochy) a ob� anské vybavenosti (školka, d� tská h�išt� ). 
Navr�ený zám � r p�edstavuje smysluplné vyu�ití disponibilních ploch p ro vytvo�ení nových 
antropogenních systém� .   

 
   
1.9. Ostatní vlivy       
 
Z ostatních vliv�  p� ipadá v úvahu vliv na krajinný ráz. Nový areál „Pod Skalami - obyt-

ný soubor“ vytvá� í p�echod mezi stávající vysokopodla�ní sídlištní zásta vbou m� sta Nerato-
vice a volnou krajinou jihovýchodním sm� rem. Navr�ený zám � r nep� sobí na krajinný ráz 
rušiv� , a proto M� stský ú�ad V Neratovicích vydal pod � . j. 
28894/2731/2008/O�P/OP/137/2009 souhlas se zásahem do krajinného rázu.  

 
Na následujícím obrázku je nadhled od severozápadu.  
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Obrázek � . 17 – Navr�ený areál, nadhled od severozápadu 
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2. ROZSAH VLIV	  VZHLEDEM K ZASA�ENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI     
 
Vliv navr�eného zám � ru má pouze lokální vliv. Matematickým modelováním akustické 

studie bylo prokázáno, �e vlivy (na p �ijatelné úrovni) jsou prokazatelné v bezprost�ední blíz-
kosti Kojetické ulice v Neratovicích a dále v pr� tahu silnice v Kojeticích.  

 
 
 
3. ÚDAJE O MO�NÝCH VÝZNAMNÝCH NEP � ÍZNIVÝCH VLIVECH  
    P� ESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE   
 
Vzhledem k charakteru a umíst� ní stavby tato skupina vliv�  nep�ipadá v úvahu.  
 
 
     
4. OPAT� ENÍ K PREVENCI, VYLOU� ENÍ, SNÍ�ENÍ, POP � ÍPAD�   

      KOMPENZACI NEP� ÍZNIVÝCH VLIV	     
 
 Pro zmírn� ní nep�íznivých vliv�  navrhujeme:  
 
 Fáze p� ípravy 
 

� Provést biologický pr� zkum lokality stavby a upravovaného úseku koryta Kojetického 
potoka. Na základ�  výsledk�  pr� zkumu p�ípadn�  navrhnout opat�ení k minimalizaci 
negativních vliv�  na faunu a flóru.  

� Provést dendrologický prostor porost�  podél Kojetického potoka a na základ�  tohoto 
pr� zkumu ú� elné kácení d�evin rostoucích mimo les. 

 
 

Fáze výstavby 
 
S ohledem na po�adavek ochrany ovzduší navrhujeme  
 

� V místech  rozpojování materiálu nakládat pouze s vlhkým materiálem, veškeré práce 
provád� t p� i sou� asném zkráp� ní bouraného materiálu. 

� Veškeré mechanismy p�ijí�d � jící a odjí�d � jící ze stavby budou omývány WAP, 
bude zajišt� n pravidelný mokrý úklid dot� ených p�íjezdových komunikací. 
 
S ohledem na po�adavek ochrany proti hluku navrhuje me 

 
- Dopravu stavby vést do ulice Kojetická ji�ní napo jovací komunikací (ji�n �  pod stávají-

cími objekty gará�í). Z hlediska hluku se nedoporu � uje vést dopravu prodlou�ením 
ulice Nade Mlýnem kolem rodinných objekt� . 

- Provést výb� r stroj�  s co nejni�ší  hlu � ností, tzn. pou�ít nové a tím mén �  hlu� né neo-
pot�ebované mechanismy (toto by m� la být podmínka pro výb� rové � ízení dodavatele 
stavby). V p�ípad� , �e to umo� � uje technologie, je t�eba pou�ít menší mechanismy, 
p�ípadný kompresor a elektrocentrálu je nutné pou�íva t pouze v protihlukové kapot� . 
Je t�eba dodr�et vyu�ití a hlu � nosti mechanism�  uvedených v tabulce � . 7.  

- Hlu� né p� ípravné práce na staveništi omezit na minimum. Na stavbu je nutné p�ivá�et 
ji� hotové výztuhy. Pou�ívat systémové bedn � ní. 

- Stavební � innost, v� etn�  nákladní dopravy stavby, lze provád� t pouze v denní dob�  
v � asovém intervalu 7 – 21 hodin. Je nep�ípustné provád� t stavební � innost v dob�  
od 21 do 7 hodin, kdy platí sní�ené limitní hodnoty  hluku. K zamezení stí�ností se 
navrhuje provád� t hlu� nou stavební � innost, v� etn�  nákladní dopravy, pouze 
v pracovní dny v � asovém úseku dne od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin. 
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- Na stavb�  musí být ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli okolních do-
m� . V p�ípad�  stí�ností obyvatel na zvýšenou hlu � nost bude tento pracovník odpo-
v� dný za sní�ení hlu � nosti omezením pracovní � innosti na stavb� . 
 
 
Fáze provozu 
 

- S ohledem na protipovod� ovou ochranu a ochranu ekosystému Kojetického potoka 
provád� t �ádnou údr�bu koryta a doprovodných porost � . Zabra� ovat zar� stání koryta 
vodote� e a kosit travní porosty v inundaci.  
 
 

      
5. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK 	  VE ZNALOSTECH A  

          NEUR� ITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY P � I SPECIFIKACI VLIV 	      
 
 Ve stávajícím stupni projektové p�ípravy nebyl stanoven rozsah nezbytného kácení 
d�evin rostoucích mimo les v b�ehových porostech Kotetického potoka.  
 Vzhledem k dob�  zpracování oznámení (prosinec, leden) nemohl být proveden biolo-
gický pr� zkum lolality stavby a zejména p�ilehlého úseku Kojetického potoka s b�ehovými 
porosty. Tento úsek potoka je lokálním biokoridorem a významným krajinným prvkem.  
 M� stský ú�ad v Neratovicích k zásahu do významného krajinného prvku vydal ji� zá-
vazné stanovisko pod � .j. 28894/2731/2008/O�P/OP/137/2009. Kopie závaznéh o stanoviska 
je p� ilo�ena v � ásti F. DOPL� UJÍCÍ ÚDAJE 2. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNA-
MOVATELE. 
 V jarním období bude proveden biologický pr� zkum a zpracován p�ípadný systém 
návrh�  opat�ení ke sní�ení negativních vliv �  na faunu a flóru tak, aby mohl slou�it jako pod-
klad pro podání �ádostí o závazná stanoviska: 
 

1. P�ed vydáním stavebního povolení pro obytný soubor, které se bude dotýkat VKP. 
2. P�ed podáním �ádosti o vydání stavebního povolení vod oprávnímu ú�adu o povo-

lení úpravy b�eh�  a p�elo�ky Kojetického potoka. 
 

Kojetický potok byl ji� v minulosti upravován – úpr ava profilu a nap�ímení koryta. Ko-
ryto potoka není v p�írodním stavu, ale pouze v p� irozeném stavu. Z tohoto d� vodu lze p�ed-
pokládat, �e zachování fauny a flóry v koridoru Koj etického potoka bude �ešitelné.  
 
 
 
 

 
E. POROVNÁNÍ VARIANT � EŠENÍ ZÁM� RU 
 
Navr�ený zám � r byl zpracován monovariantn� . Monovariantnost je dána hranicemi 

zastavitelného území, souladem s platným územním plánem. P�edlo�ená varianta zdaleka 
ne� erpá limity zastav� nosti území, zejména v koeficientu zelen�  jsou rezervy. Z hlediska 
územního plánu by byla p�ípustná vyšší zahušt� nost zástavby.  
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F. DOPL
 UJÍCÍ ÚDAJE          
 

1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJ 	  V OZNÁMENÍ    
 

Situace širších vztah�  1 : 10 000 
Koordina� ní situace 1 : 1 000 
Situace zelen�  1 : 1 000 
 
Tyto mapové p�ílohy jsou umíst� ny na konci elaborátu.  
 

 
 

3. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE  
 

Kopie souhrnného vyjád�ení odboru �P, které vydal MÚ Neratovice pod � .j. 
28894/2731/2008/O�P/OP/137/2009 

 
 

Kopie souhlas�  a závazných stanovisek, které vydal MÚ Neratovice pod � .j. 
28894/2731/2008/O�P/OP/137/2009 
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G. VŠEOBECN�  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
          CHARAKTERU          
  

V katastrálním území Lobkovice v m� st�  Neratovice u Prahy je navr�ena výstavba 
obytného areálu „Pod Skalami – obytný soubor“. Jedná se o novostavbu obytného komplexu 
zahrnující 23 bytových dom� . Bytové domy jsou dvojpodla�ní se t �etím ustupujícím podla-
�ím. Jedná se o rozvoln � nou zástavbu, která území zastavuje v menší mí�e ne� umo� � uje 
územní plán. Díky tomu zbývá více prostoru na zele�  mezi domy. Sou� ástí zám� ru jsou další 
plochy zelen� . Jedná se o parkov�  upravenou plochu v severní � ásti areálu. V této ploše 
bude také menší jezírko s p�epadem do Kojetického potoka. Velká � ást pozemku investora 
v jeho ji�ní � ásti je nezastavitelná, proto�e je t �eba vytvo�it pás zelen�  mezi navr�enou zá-
stavbou a budoucím obchvatem Neratovic, který povede podél ji�ního okraje zástavby m � s-
ta. V této ploše se pamatuje na výsadbu zeleného valu, který nepochybn�  do doby výstavby 
uvedené komunikace se dostate� n�  rozroste, aby plnil svoji izola� ní funkci.  

V areálu o celkové vým�� e 11,5888 ha bude 464 byt� , 14 komer� ních ploch, jedna 
školka a 3 d� tská h�išt� . Areál nebude slou�it pouze jako ubytovací kapacit a, ale poskytne 
svým obyvatel� m také nabídku slu�eb a ob � anskou vybavenost.  

Celkový po� et parkovacích stání bude 736, p�evá�n �  v podzemních stáních pod ob-
jekty.  

Matematické modelování akustické studie prokázalo, �e zdroje hluku v areálu, v � etn�  
vyvolané dopravy, prakticky neovlivní hlukové klima v oblasti. Rovn� � modelování rozptylové 
studie prokázalo, �e zdroje zne � išt� ní ovzduší v areálu nezp� sobí nadlimitní zne� išt� ní 
ovzduší v oblasti, a to ani v sou� tu se stávajícími zdroji.  

 
Podél západního okraje areálu te� e Kojetický potok, který sou� asn�  je biokoridorem. 

Kojetický potok byl ji� v minulosti upravován a byl a �ešena protipovod� ová ochrana okolních 
pozemk� . Nyní je t�eba zazemn� né koryto vy� istit a posílit protipovod� ovou ochranu pozem-
ku pro navr�ený obytný areál. To si vy�ádá zásah do  koryta potoka, vytvo�ení rozlivového 
území podél potoka a � áste� nou úpravu trasy. Tyto zásahy se neobejdou bez kácení d�evin 
rostoucích mimo les.  

 
Nevyhnutelným d� sledkem realizace zám� ru bude zábor p� dy ZPF v I. t�íd�  ochrany. 

Jedná se o významný vliv, jeho� d � sledky ji� byly posouzeny p �i tvorb�  územního plánu ob-
ce. 

Vlivy na ostatní slo�ky �ivotního prost �edí jsou ji� minimální. 
 
 
Z hlediska vliv �  na �ivotní prost �edí je navr�ený zám � r velmi dob � e akceptova-

telný a z hlediska vliv �  na obyvatelstvo se rozší � ením nabídky kvalitního bydlení stává 
prosp � šný.  
 
�
 
 
 

H. P� ÍLOHY  
 

1. Vyjád � ení p � íslušného stavebního ú � adu k zám � ru z hlediska územn �   
   plánovací dokumentace 

 
2. Stanovisko orgánu ochrany p � írody, pokud je vy�adováno podle  
    § 45i odst. 1 zákona � . 114/1992 Sb., ve zn � ní zákona � . 218/2004 Sb. 
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