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UVOD

Posuzovany zdmér piedstavuje rekonstrukci stdvajictho prodejniho skladu
nabytku a piistavbu dalSich prodejen v oblasti Kutnd Hora — Karlov. Ocekavané
uvedeni rekonstruovaného objektu do provozu bude v roce 2010. Pfredklddand studie
vyhodnocuje provoz tohoto zdméru z hlediska mnozstvi zneli$t'ujicich latek
produkovanych do ovzdusi.

Stavajici sklad ndbytku se nachazi na rovinaté ploSe v tésné blizkosti silnice
[I/126 Kutnd Hora — Tédbor. Jedna se o ptizemni halovy objekt o vySce cca 8 metri. V
ramci projektového teSeni se predpokladd umisténi n€kolika samostatnych prodejen s
vlastnimi vstupy. Navrh uvazuje s prodejnou potravin a dédle s prodejnami nabytku,
kuchyniskym studiem a prodejnou elektro.

Jako zdroj zneciSténi ovzdusi je v tomto piipad€ tedy uvazovana automobilova
doprava vyvoland uvedenim zdméru do provozu a déle spalovani zemniho plynu pro
ucely vytdpéni a ohtevu TUV.

Jako modelové znecistujici latky jsou v této studii hodnoceny oxid dusicity,
benzen a suspendované ¢astice frakce PM .
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1. ZDROJE ZNECISTENI OVZDUSI

1.1. Automobilova doprava

Po uvedeni zdméru do provozu bude mit povrchové parkovisté uréené pro tento
objekt celkovou kapacitu 140 parkovacich stani. Dle podkladl zadavatele bude 18
parkovacich stdni vyuZzivdno pro parkovani vozidel zaméstnancl, zbylych 122 stani
pak pro zdkazniky. Prehledna situace zaméru je uvedena na schématu 1.

Pro vypocet celkovych intenzit automobilové dopravy byl uvazovan faktor
obratkovosti pro parkovaci stdni zaméstnanct ve vysi 1, v piipadé parkovacich stani
zdkazniki pak ve vySi 4. Vzhledem k charakteru lokality 1ze konstatovat, Ze se jednd o
hodnotu mirné¢ nadhodnocenou, ve skute¢nosti budou celkové intenzity vyvolané
dopravy spiSe nizs§i. Pro potieby emisni bilance bylo tedy uvazovédno s celkovym
poctem piijezdl a odjezdit 506 osobnich automobilil za den.

Déle je mozné ocekavat pohyb ndkladnich automobila urcenych pro zdsobovani
jednotlivych prodejen. Dle podkladi zadavatele bude celkovy pocet pohybu
zasobovacich vozidel pro jednotlivé prodejny néasledujici:

Tab. 1. Pohyby nakladni dopravy pro ucely zasobovani

Prodejna Automobily do 3,5 t Automobily do 7,5 t
Obchodni jednotka 1 — potraviny 2 x denné 1 x za 2 dny
Obchodni jednotka 3 — feznictvi 3 x denné -
Obchodni jednotka 4 — ndbytek 1 x tydné 1 x tydné
Obchodni jednotka 6 — elektro 2 x tydné -
Obchodni jednotka 2 2 x tydné -
Obchodnf jednotka 5 2 x tydné -

Ptijezdova komunikace pro navstévniky a zaméstnance je navrZena jihozdpadné
od zaméru, piijezd obsluzné ndkladni dopravy bude mozny komunikaci na jizni strané
arealu. V obou ptipadech bude doprava napojena na silnici 1I/126. Na této komunikaci
se pocitd s rovnomérnym rozd€lenim severnim a jiznim smérem.
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1.2. Spalovani zemniho plynu

Objekt bude napojen na novou piipojku zemniho plynu, vytdpéni a ohiev TUV
bude zajiStén samostatnymi kotli pro kazdou obchodni jednotku. V soucasné dobé¢
jesté nejsou zndmy piesné parametry pouZzitych zatizeni, dle ndvrhu budou jednotlivé
kotle o vykonu 20 — 40 kW.

Celkova spotteba zemniho plynu se bude pro cely hodnoceny zamér byla
odhadnuta na 38 331 m’.rok’. Emisni faktory pro potieby emisni bilance byly
vzhledem k neznalosti konkrétniho pouZzitého zatizeni opét stanoveny na horni hranici
béZnych hodnot, tedy spiSe na stran¢ bezpe€nosti.

Pouzité emisni faktory:
»  oxidy dusiku — 150 mg.m™ spalin

= &astice PM o — 20 mg.m™ zemniho plynu

Kominy z kotli budou umistény na stfese objektu.

2. VYSLEDKY EMISNI BILANCE

Pro vypocty emisi z automobilové dopravy byl pouZzit model MEFA-06, ktery
obsahuje emisni faktory publikované MZP CR [1, 2]. Ve vypoétu byla zohlednéna
dynamickd skladba vozového parku (podil vozidel bez katalyzitoru a automobilil
splinujicich limity EURO 1 — 4) v zadaném vypoctovém roce 2010. V piipadé
hodnoceni suspendovanych prachovych &astic PM,, byly vedle sazi, emitovanych
piimo spalovacimi motory do ovzdusi (tzv. primdrni praSnost), vypocteny také emise
Castic zvitenych projizd€jicimi automobily (sekundarni praSnost). MnoZstvi prachu
zvifeného automobily bylo stanoveno vypoctem na zdkladé metodiky US EPA AP-42
[3].

Pfi vypoctu produkce emisi z automobilové dopravy byl také uvazovan vliv
studenych startii zaparkovanych automobilli. Pro stanoveni tzv. viceemisi ze
studenych starti je pouzivan vypocetni postup, ktery zohlednuje skutecnost, ze vozidlo
se studenym motorem produkuje vétSi mnoZzstvi emisi oproti optimdlnimu rezimu a
navic katalyzatory vozidel maji sniZenou Gcinnost.
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Tab. 2. Produkce emisi z vyvolané automobilové dopravy

Usek Délka (m) _ Dmise (kg'mk:)
¢astice PMy, | oxidy dusiku benzen

silnice II/126 — sever 351 52,43 63,66 4,40
silnice 11/126 — jih 272 41,36 65,62 4,90
piijezd k objektu 40 13,62 16,49 1,22
parkovani a pojezdy OA 141 28,53 40,36 3,40
piijezd zdsobovani 125 5,69 2,47 0,01
Celkem 929 141,63 188,60 13,93
“ zahrnuje primédrni prasnost a sekundarni prasnost z dopravy " produkce NO, predstavuje 3 — 10 % NO,

V nésledujici tabulce je uveden piehled emisi zneciStujicich latek vlivem
spalovani zemniho plynu pro dcely vytapéni a ohfevu TUV.

Tab. 3. Emise znecist'ujicich latek ze spalovani zemniho plynu

Spotieba ZP Emise znetist'ujicich latek (kg.rok™)
(m’.rok™) Oxidy dusiku PM,,
Vytépéni 26 774 49,4 0,54
Ohiev TUV 11557 21,3 0,23
Celkem 38 331 70,7 0,77

Jak je patrné z predchdzejicich tabulek, bude hlavnim zdrojem zneciStovani
ovzdusi pti provozu hodnoceného zdméru vyvoland automobilova doprava. Jeji vliv se
vSak projevi v SirSim okoli objektu. Oproti tomu piimo v prostoru samotného zdméru
se (v pripad¢ emisi oxidi dusiku) nejvice projevi vliv spalovdni zemniho plynu pro
ucely vytdpéni a ohtevu TUV.

Vzhledem k ocekdvanému objemu vyvolané automobilové dopravy lze vSak
konstatovat, Ze dominantnim zdrojem znecis$téni ovzdusi v zdjmovém tzemi zlstane i
po uvedeni zdméru do provozu piedevsim provoz na stavajici komunikaci I1/126. Z
hlediska celkového mnozstvi emisi zneciSt'ujicich latek v hodnocené oblasti dojde
pouze k mirnému ndrastu.
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