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Seznam nej� ast� ji pou�ívaných zkratek  

 

BC - biocentrum 

BK - biokoridor 

BPEJ - bonitované p� dn�  ekologické jednotky 

BSK5 - biochemická spot�eba kyslíku 

� HMÚ - � eský hydrometeorologický ústav 

� I�P - � eská inspekce �ivotního prost�edí 

� OV - � istírna odpadních vod 

� SN - � eská státní norma 

dB - decibel 

DP - dobývací prostor 

Ecoinvest - ECOINVEST P�íbram, s.r.o. 

EIA - zkratka anglického názvu „environmental impact assessment“  
(hodnocení vliv�  na �ivotní prost�edí) 

CHKO - chrán� ná krajinná oblast 

CHLÚ - chrán� né lo�iskové území 

CHOPAV - chrán� ná oblast p�irozené akumulace vod 

CHSK - chemická spot�eba kyslíku 

ISO - mezinárodní normy (Mezinárodní organizace pro normalizaci) 

k.ú. - katastrální území 

KHS - krajská hygienická stanice 

KÚ - krajský ú�ad 

Laeq,T - ekvivalentní hladina akustického tlaku 

LBC - lokální biocentrum 

LBK - lokální biokoridor 

M� Ú - m� stský ú�ad 

MZd - ministerstvo zdravotnictví 

M�P - ministerstvo �ivotního prost�edí 

NEL - nepolární extrahovatelné látky 

NL - nerozpušt� né látky 

NO2 - oxid dusi� itý 

NOx - oxidy dusíku 

NPK-P - nejvyšší p�ípustná koncentrace 

NRBK - nadregionální biokoridor 
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NRBC - nadregionální biocentrum 

NS  - náv� sové soupravy 

NV � R - na�ízení vlády � eské republiky 

OÚ - obecní ú�ad 

PEL - p�ípustný expozi� ní limit chemické látky nebo prachu 

pH - kyselost  

PM10 - suspendované � ástice frakce PM10 

PP - p�írodní památka 

PR - p�írodní rezervace 

PS - provozní soubor 

PUPFL - pozemky ur� ené k pln� ní funkcí lesa 

RBC - regionální biocentrum  

RBK - regionální biokoridor 

RL105  - rozpušt� né látky 

� SD � R - � editelství silnic a dálnic � eské republiky 

Sb. - Sbírka zákon�  

SO - stavební objekty 

SO2 - oxid si� i� itý 

SV, JV, apod. - sv� tové strany 

TNA nebo TNV - t� �ké nákladní automobily nebo t� �ká nákladní vozidla 

TZL - tuhé zne� iš� ující látky 

ÚP SÚ (ÚPnSÚ) - územní plán sídelního útvaru 

ÚP VÚC - územní plán velkého územního celku 

US EPA - Agentura pro ochranu �ivotního prost�edí USA 

ÚSES - územní systém ekologické stability 

VKP  - významný krajinný prvek 

WHO - Sv� tová zdravotnická organizace 

ZCHÚ - zvlášt�  chrán� né území 

ZPF - zem� d� lský p� dní fond 

ZUJ - základní územní jednotka 

�P - �ivotní prost�edí 
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Situace 

P�edkládané oznámení posuzuje vlivy výstavby a provozu nové betonárny na katastru 
obce Háje.  

Firma SVZ Centrum má zám� r vybudovat pro spádovou oblast P�íbrami a okolí 
betonárnu. Areál budoucí betonárny má být umíst� n na k. ú. obce Háje mimo obytnou 
zástavbu s výhodným dopravním napojením na silnici II/118.  

Pozemek, na kterém má být betonárna umístn� na, je sou� ástí pozemku pod odvalem 
jámy � . 16, ale vlastní pozemek pro betonárnu pro ukládání odvalového materiálu neslou�il. 
Pozemek je v majetku firmy DIAMO s.p., se kterou má investor p�edb� �nou dohodu o koupi. 
Jedná se o území p�ilehlé k odvalu mezi odvalem a komunikací II/118, které je pokryto 
náletovou vegetací. Budoucí areál betonárny má p�ímou návaznost na silnici II/118. V okolí 
se nacházejí pr� myslové podniky (areál bývalé šachty 16, ke kterému p�iléhá úpravna vody 
DIAMO s.p., p�e� erpávací stanice vltavské vody, pod odvalem jámy � . 16 se nachází areál 
firmy Ecoinvest (bývalá úpravna uranových rud 1. Máj)). V areálu Ecoinvestu v sou� asné 
dob�  probíhá odstra
 ování následk�  staré ekologické zát� �e, jeho� sou� ásti jsou práce 
zasahující a� do sousedství zájmového území (obvodový p�íkop kolem odvalu zabra
 ující 
vnikání povrchových vod do t� lesa odvalu).  

Pozemek, na jeho� � ásti má být betonárna umíst� na, není v územním plánu obce Háje 
�ešen. V sou� asné dob�  je zastupitelstvem obce schválena zm� na � . 2 územního plánu a 
pozemek je vymezen jako plocha pro výrobu. 

 

P�edkládané oznámení bylo zpracováno dle p�ílohy � . 3 zákona � . 100/2001 Sb. o 
posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí v platném zn� ní oprávn� nou osobou ve smyslu § 19 
zákona � . 100/2001 Sb. - Ing. Josefem Tomáškem, CSc. Dále spolupracovaly oprávn� né 
osoby Ing. Ivana Lundáková a Ing. Radek P�ílepek a další. 
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 1. Obchodní firma 
SVZ Centrum s.r.o.  

 

 2. I�  
26092212 

 3. Sídlo (bydlišt� ) 
Aloise Jiráska 264 

261 01 P�íbram IV 

 

 4. Jméno, p� íjmení, bydlišt�  a telefon oprávn� ného zástupce oznamovatele 
Ing. Old�ich Zábrodský 

tel.: 603 422 930 
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B.  ÚDAJE  O  ZÁM� RU 

 

B.I. Základní údaje 

 

B.I.1. Název zám� ru a jeho za� azení podle p� ílohy � . 1 
Název zám� ru: Servisní betonárna P� íbram 

Zám� r lze dle p�ílohy � . 1 k zákonu � . 100/2001 Sb. v platném zn� ní za�adit do 
kategorie II (zám� ry vy�adující zjiš� ovací �ízení) do bodu 6.2 Výroba stavebních hmot a 
výrobk�  neuvedených v kategorii I ani v p�edchozím bod�  s kapacitou nad 25 000 t/rok; 
za�ízení na výrobu azbestu a výrobk�  obsahujících azbest (zám� ry neuvedené v kategorii I), 
v kompetenci orgán�  kraje (St�edo� eský kraj). 

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám� ru 
Kapacita výroby betonových sm� sí vychází z celkové p�edpokládané pot�eby betonu 

pro chystanou výstavbu v regionu (nap�. rychlostní komunikace R4). Dle t� chto p�edpoklad�  
by ro� ní výroba nem� la p�ekro� it 30 tis. m3, co� je kapacita na kterou je navr�eno jak vlastní 
technologické za�ízení, tak i pot�ebné zázemí. 

P�edpokládaná kapacita betonárny: 
- pr� m� rný hodinový výkon 15 m3 
- pr� m� rný denní výkon 130 m3 
- ro� ní kapacita výroby 30 000 m3 

 

B.I.3. Umíst� ní zám� ru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj:  St�edo� eský 

Okres:  P�íbram 

Obec:  Háje 

Katastr:  Háje 

Zám� r má být realizován severovýchodn�  od zastav� né � ásti obce Háje, severn�  od 
komunikace � . 118. Zám� r se nedotýká intravilánu obce.  

Pozemek, na kterém má být betonárna umístn� na, je sou� ástí pozemku pod odvalem 
jámy � . 16. Odval je v sou� asnosti dot� �ován pro výrobu t�íd� ného kameniva. Pozemek pro 
betonárnu se nachází mezi odvalem a komunikací � . 118. Pro ukládání odvalového materiálu 
nebyla tato � ást pozemku vyu�ívána. Nelze však vylou� it místní navá�ky hladového 
materiálu. 

Umíst� ní zám� ru je z�ejmé z následující situace a ze situací v p�íloze 1. a 3. 
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Fotodokumentace: 

 
budoucí vjezd do areálu betonárny 

 
náletový porost na pozemku 

 

B.I.4. Charakter zám� ru a mo�nost kumulace s jinými zám� ry 
P�edm� tem posuzování je vybudování nového technologického za�ízení pro výrobu 

betonových sm� sí pro oblast P�íbrami a okolí.  

Uva�ovaný zám� r vy�aduje minimální stavební nároky (vybudování základ�  a 
zpevn� ných ploch). Provozování betonárny nevyvolá �ádné nároky na realizaci dopravních 
nebo jiných staveb.  
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Zpracovateli oznámení není známa skute� nost, která by p�edstavovala mo�nost 
kumulace s jiným zám� rem.  

P�ipravovaná p�elo�ka a modernizace silnice � . 4 (Strakonická) v úseku Skalka - Milín 
je p�ipravovaná k realizaci na rok 2009 a je z hlediska posuzovaného zám� ru p�íznivá, nebo�  
související doprava bude vedena mimo obec Dubenec. 

Silnice I/4 Praha-Strakonice bude v úseku mezi Prahou a mimoúrov
 ovou k�i�ovatkou 
(MÚK) Skalka (k�i�ovatka se silnicí I/18, okres P�íbram) budována jako � ty�pruhá rychlostní 
komunikace. Stavba silnice I/4 je �ešena jako obchvat Dubence namísto pr� tahu, a to zejména 
z d� vodu ochrany �ivotního prost�edí obyvatel obce. Ve smyslu zpracované hlukové studie 
jsou navr�ena protihluková opat�ení tak, aby byly dodr�eny maximáln�  p�ípustné hladiny 
hluku ve venkovním prost�edí. Nov�  navr�ená trasa silnice I/4 podstatn�  zlepšuje imisní 
situaci v Dubenci, který nebude v budoucnu imisemi z dopravy obt� �ován. 

Zám� r p�edstavuje do ur� ité míry kumulaci s probíhajícím odstra
 ováním staré 
ekologické zát� �e v areálu bývalé úpravny uranových rud 1. Máj (nyní Ecoinvest). Sou� ástí 
nápravných opat�ení je realizace obvodového p�íkopu pro povrchové vody kolem odvalu jámy 
� . 16. Do tohoto p�íkopu mají být zaúst� ny prací vody z úpravny vody DIAMO, které jsou 
v sou� asné dob�  vypoušt� ny do zájmového území betonárky a zamok�ují p�edm� tný 
pozemek. 

 

B.I.5. Zd� vodn� ní pot� eby zám� ru a jeho umíst� ní, v� etn�  p� ehledu 
zva�ovaných variant a hlavních d� vod�  (i z hlediska �ivotního 
prost� edí) pro jejich výb� r, resp. odmítnutí 
Zám� rem investora, SVZ Centrum s.r.o. P�íbram, je vybudovat na katastru obce Háje 

novou betonárnu z d� vodu p�edpokládané investi� ní výstavby v tomto regionu. Výroba na 
novém za�ízení zajistí dodávku kvalitních betonových sm� sí pro P�íbram a blízké okolí. A to i 
v souvislosti s výstavbou rekonstrukcemi komunika� ního systému v okolí P�íbrami.  

Volba lokality nebyla volbou náhodnou, ale byla výsledkem podrobného pr� zkumu 
v regionu. Z r� zných d� vod�  nebyly tyto lokality nakonec p�ijatelné. Umíst� ní u komunikace 
�  118 v sousedství areálu bývalé jámy � . 16 a úpravny firmy Ecoinvest bylo vybráno zejména 
z hlediska dobrého dopravního napojení. Daná lokalita se jeví z pohledu investora jako 
optimální. Jedná se o pozemek (ostatní plocha), který není v sou� asnosti tém��  vyu�íván. 
Zám� r je tedy z hlediska umíst� ní zpracován jednovariantn� .  

 

B.I.6. Stru� ný popis technického a technologického � ešení zám� ru 
Betonárna je technologickým celkem na výrobu betonových sm� sí po�adované 

kvality. Betonová sm� s se vyrábí po dávkách. Druh sm� si a její kvalita je p�ed ka�dým 
mísicím cyklem volitelná. Výrobní proces je tém��  bezodpadový. 

Výrobním programem posuzované betonárny bude výroba betonových sm� sí t�ídy C 
16/20 - C 35/45, p�ípadn�  B 5 - B 40 v� etn�  speciálních sm� sí dle po�adavku odb� ratel� . Dle 
schválené receptury (ulo�ené v pam� ti po� íta� e) budou zvá�eny jednotlivé komponenty pro 
výrobu sm� si. Komponenty budou dopraveny do mícha� ky a po d� kladném promíchání bude 
sm� s vypušt� na do p�epravního prost�edku (autodomícháva� , nákladní auto). 
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Betonárna sestává z míchacího jádra, cementového hospodá�ství, št� rkopískového 
hospodá�ství, AT stanice s oh�evem zám� sové vody, skladu p�ísad, skladu zkušebních vzork�  
a za�ízení na recyklaci tekutých zbytk�  betonových sm� sí. Sou� ástí betonárny je sociální 
za�ízení sestavené z mobilních bun� k. 

U pr� myslové stavby výrobny betonových sm� sí je kladen hlavní d� raz na technologii 
výroby a optimální zp� sob dopravy pot�ebných surovin pro výrobu a odvoz vyrobených 
sm� sí. Hlavní provozní soubor - vlastní betonárna se zásobníkem kameniva - je oplášt� ná 
ocelová konstrukce. Strojovna mícha� ky je v úrovni + 4,950. 

Navazující provozní soubor cementového hospodá�ství tvo�í � ty�i ocelové válcové 
zásobníky cementu a popílku osazené na ocelových, nosných konstrukcích, které jsou kotveny 
do �elezobetonových základ� .  

Št� rkopískové hospodá�ství zahrnuje volné skládky kameniva a písku na zpevn� né 
ploše. Jednotlivé frakce jsou odd� leny st� nami z panel�  vsunutých do stojek z válcovaných 
profil� .  

Ocelové konstrukce zásobník�  a betonárny v� etn�  oplášt� ní budou opat�eny nát� rem 
v souladu s celkovou barevnou kompozicí všech provozních soubor�  a stavebních objekt� .  

Recykla� ní za�ízení tekutých zbytk�  betonových sm� sí tvo�í ocelová konstrukce 
vlastní pra� ky a násypky s navazující stavební � ástí �elezobetonových jímek a boxu na 
vyprané kamenivo. �elezobetonové jímky jsou opat�eny zábradlím.  

P�ehledná situace, situace stavby, p� dorys betonárny a pohled na betonárnu jsou 
uvedeny v p�íloze 2. 

Sm� nnost, po� et pracovník� , organizace provozu 

Uva�uje se s výrobou v jedné sm� n� . Dle po�adavku odb� ratel�  mohou být sm� ny 
prodlou�eny.  

Pro provoz betonárny jsou uva�ováni 3 pracovníci (dispe� er, mícha� , � idi�  naklada� e) 
a 2 � idi� i mix�  (externí zam� stnanci vyu�ívající sociální zázemí betonárny). 

 

B.I.7. P� edpokládaný termín zahájení realizace zám� ru a jeho dokon� ení 
zahájení: únor 2009  

dokon� ení: duben 2009 (uvedení do zkušebního provozu) 

 

B.I.8. Vý� et dot� ených územn�  samosprávných celk�  
Územn�  správní celek: Háje  

Vyšší územn�  správní celek: St�edo� eský kraj  

 

B.I.9. Vý� et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú� ad� , 
které budou tato rozhodnutí vydávat 

- Souhlas s umíst� ním st�edního zdroje zne� iš� ování ovzduší - Krajský ú�ad 
St�edo� eského kraje  
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- Územní a stavební rozhodnutí - Stavební ú�ad P�íbram 

- Stanovisko k umíst� ní stavby v CHLÚ P�íbram - vydává orgán kraje v p�enesené 
p� sobnosti, po projednání s obvodním bá
 ským ú�adem, který navrhne podmínky 
pro umíst� ní, pop�ípad�  provedení stavby nebo za�ízení 

- Povolení k umíst� ní stavby v ochranném pásmu komunikace II. t�ídy - silni� ní 
správní ú�ad - obecní ú�ad obce s rozší�enou p� sobností - M� Ú P�íbram 
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Podrobn� jší popis zám� ru 
P� íprava pozemku 

Do zájmového území jsou vypoušt� ny proplachové vody z filtr�  úpravny u�itkové 
vody, kterou provozuje DIAMO s.p., o.z. SUL. Dle projektu nápravných opat�ení 
v souvislosti s areálem firmy Ecoinvest mají být tyto vody odvedeny do obvodového p�íkopu 
odvalu jámy � . 16 tak, aby tyto vody nadále nezasakovaly do odvalu a následn�  nezvyšovali 
mno�ství kontaminovaných d� lních vod na � išt� ní. Realizace tohoto opat�ení je v sou� asnosti 
v p�íprav�  realizace. 

P�ed zahájením vlastní výstavby je nutno provést terénní úpravy. Vzhledem k tomu, �e 
na pozemku se nacházejí zbytky odvalového materiálu, bude nutno provést kontrolu 
radioaktivity na základ�  po�adavk�  státního ú�adu pro jadernou bezpe� nost. P�ípadné 
materiály s vyšším obsahem p�írodních radionuklid�  p�edpokládá investor p�edat firm�  
DIAMO s.p., o.z. SUL p�ípadn�  firm�  Ecoinvest.  

 

Hlavní výrobní za� ízení  

Hlavní výrobní za�ízení p�edstavuje horizontální betonárna se zásobníkem kameniva. 
Pracovišt�  obsluhy je v klimatizované bu
 ce mimo vlastní strojovnu betonárny.  

Celá betonárna v� etn�  zásobník�  cementu je kotvena k �elezobetonovým základ� m 
ocelovými kotvami nebo k ocelovým kotevním deskám.  

 Vlastní betonárna sestává z: 
- míchacího jádra s dvourotorovou mícha� kou  
- vá�eného skipu pod zásobníkem kameniva  
- váhy na cement a popílek spojené s mícha� kou odvzduš
 ovacím potrubím a 

napojeným na vzduchové vaky 
- váhy na vodu (� istou i kalovou) 
- váhy na p�ísady (t� i druhy) 
- velínu betonárny umíst� ného mezi betonárnou a zásobníky cementu 
- kompresoru pro pneumatické ovládání betonárny a � e�ení materiálu v zásobnících 

cementu a popílku umíst� ného pod oplášt� ním betonárny 
 
Technické údaje betonárny 

- pr� m� rný hodinový výkon  15 m3/h 
- max. vá�ivost kameniva 5000 kg 
- max. vá�ivost cementu a popílku 1000 kg 
- max. vá�ivost vody (� isté a kalové) 500 kg 

 

Obslu�ná za� ízení  

Cementové hospodá�ství 

Cementové hospodá�ství sestává ze � ty� celosva�ovaných zásobník�  cementu 
(3 zásobníky cementu 3 x 100 t a 1 zásobník popílku 72 t). Zásobníky jsou vybaveny 
veškerým pot�ebným p�íslušenstvím v souladu s vyhláškou � . 378/2001 Sb. Zásobníky 
cementu budou umíst� ny na ocelové konstrukci za bu
 kou velínu. Zásobníky cementu budou 
vybaveny filtry FC 2J 13V01 (WAM). 
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Zásobníky cementu budou nejvyšším místem betonárny - 15 m. 

AT stanice a oh�ev zám� sové vody 

AT stanice bude slou�it k úprav�  tlaku vody (nedostate� né tlakové pom� ry na 
vodovodní p�ípojce pitné vody). AT stanice a oh�ev zám� sové vody jsou situovány do 
atypického kontejneru MOBOL. Na boku AT stanice jsou umíst� ny dv�  tepeln�  isolované 
akumula� ní nádr�e. Akumula� ní nádr�e vyrovnávají nerovnom� rnost v odb� ru vody. V zim�  
bude voda v akumula� ních nádr�ích oh�ívaná. Do armaturní šachty prostoru AT stanice budou 
zaúst� ny p�ípojky vody pitné i technologické. Z d� vodu nedostupnosti zemního plynu v dané 
oblasti bude pro oh�ev vyu�it LTO.  

Sklad p�ísad 

Nádr�e p�ísad o obsahu 1m3 jsou ve skladu umíst� ny ve vodot� sných, bezodtokových, 
ocelových vanách. Sklad tvo�í unifikovaná bu
 ka. 

 Št� rkopískové hospodá�ství 

Št� rkopísky dle jednotlivých frakcí budou skladovány na betonové ploše. Ochranu 
proti smíchávání jednotlivých frakcí zajiš� ují d� lící st� ny zhotovené ze �elezobetonových 
panel�  ulo�ených do válcovaných profil� . St� ny skládky budou mít výšku 3,2 m.  

Recykla� ní za�ízení 

Z hlediska sou� asných po�adavk�  na zajišt� ní bezodpadové výroby bude betonárna 
vybavena recykla� ním za�ízení. Toto za�ízení je ur� ené ke zpracování tekutých zbytk�  
betonových sm� sí a je schopno zpracovat � erstvý beton jak z výplachu mix� , tak i z výplachu 
mícha� ky. 

Recykla� ní za�ízení tvo�í ocelová konstrukce vlastní pra� ky a násypky s navazující 
stavební � ástí �elezobetonových jímek a boxu na vyprané kamenivo. �elezobetonové jímky 
jsou opat�eny zábradlím. Jímky jsou provedeny z vodostavebního betonu. Na podúrov
 ové 
jímky recykla� ního za�ízení navazuje nadzemní odvod
 ovací box pro vysychání sedimentu.  

Recykla� ní za�ízení LRT 422 je za�ízení na zpracování zbytkových beton� . Za�ízení je 
ur� eno k recyklaci a dalšímu zpracování zbytk�  betonové sm� si z autodomícháva�� , � erpadel 
na beton a z betonáren. Recykla� ní za�ízení zbytky betonové sm� si rozplaví, vypere a 
sou� asn�  vyt�ídí kalovou vodu a kamenivo. Kalová voda je odvád� na potrubím do kalové 
jímky s míchadlem. Vyprané kamenivo je z pracího za�ízení dopravováno šnekem do boxu. 
Celý provoz je �ízen automatikou, v� etn�  spoušt� ní a vypínání. Kalová voda i vyprané 
kamenivo se op� tn�  pou�ívá do nové výroby betonových sm� sí. Veškerý získaný materiál 
z recyklace se 100% pou�ije do nové výroby. Sou� asn�  dochází k ekonomickému p�ínosu 
plynoucímu ze zna� né úspory vody pot�ebné na vymývání automix�  a mícha� ky. Zbytkový 
beton � iní a� 4 % z ro� ního výkonu betonárny. 

Navr�ené za�ízení má typové ozna� ení LRT 422 a jeho výkon ve zpracování 
zbytkových beton�  je cca 15 m3/h.  

Schéma vod je uvedeno na konci této kapitoly. 

 Sociální zázemí - bu
 ková sestava 

Sociální zázemí bude vybudováno ze � ty� mobilních bun� k. Skladba sociálního 
zázemí je šatna, umývárna, WC, denní místnost a kancelá� vedoucího. Jednotlivé bu
 ky 
sociálního zázemí budou mít spole� nou zateplenou p�edsí
  s prosv� tlovacím pásem. Vytáp� ní 
bun� k bude elektrické – p�ímotopy a bude dimenzováno na 22 °C, ve vybavení sociální bu
 ky 
je elektrický bojler pro p�ípravu TUV. Bu
 ková sestava bude usazena na betonovou desku. 
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Splašková voda ze sociální bu
 ky bude shroma�� ována ve vodot� sné �elezobetonové 
nepropustné jímce (XYZ 7/13), která bude pravideln�  vyvá�ena k likvidaci.  

 Komunikace a zpevn� né plochy 

Komunikace a zpevn� né plochy budou betonové. Spádování ploch, na kterých m� �e 
dojít k zne� išt� ní úkapy betonových sm� sí bude orientováno do splachové jímky. 
Nevyu�ívané plochy v areálu betonárny budou ozelen� ny a vyu�ity k p�irozenému zasakování 
nezne� išt� ných deš� ových vod. Komunikace jsou v místech v� tšího zatí�ení vyztu�ené sítí 
kari. 

 P�ípojka vody 

Betonárna bude napojena na technologický rozvod vody a rozvod pitné vody. P�ípojky 
vody povedou � áste� n�  v soub� hu. Pitná voda bude slou�it pro bu
 kovou sestavu sociálního 
zázemí a pro sklad zkušebních vzork� .  

P�ípojka u�itkové vody bude v dimenzi DN 80, p�ípadn�  DN 100 napojena na 
vodovodní �ád vedený podél komunikace � . 118 na druhé stran�  ne� je areál betonárny. Pod 
komunikací bude proveden protlak nebo p�ekop, dle podmínek správce komunikace a 
mo�ného výskytu podzemních sítí. Délka p�ípojky bude cca 300 m a povede z vodom� rné 
šachty vybudované poblí� navrtáváky na hlavní �ad.  

P�ípojka pitné vody bude v dimenzi DN 40, p�ípadn�  DN 50 v délce cca 400 m a bude 
zakon� ena v bu
 kové sestav� . Odbo� ka do skladu zkušebních vzork�  povede p�es armaturní 
šachtu AT stanice.  

P�ívod pitné vody bude zajišt� n p�ípojkou z vodovodního �adu a m�� ením spot�eby ve 
vodom� rné šacht� . P�ípojka bude mít dimenzi DN 50 a délku cca 260 m.  

Tlak v �adu pitné i technologické vody je nízký a proto bude v mobilní bu
 ce v areálu 
betonárny instalována AT stanice. Z AT stanice povedou areálové rozvody vody. 

P�ípojka elektro 

Betonárna bude napojena na novou vlastní sloupovou trafostanici 250 kVA umíst� nou 
na okraji areálu betonárny. Z této TS bude polo�ena p�ípojka zakon� ená v hlavním rozvad�� i 
areálu betonárny. Délka p�ípojky bude cca 110 m. Hlavní rozvad��  bude spolu 
s kompenza� ním rozvad�� em na vn� jší st� n�  velínu. 

 
Manipulace s materiálem 

- Cement a popílek bude p�ivá�en v cisternách VLC, do zásobník�  se dopravuje 
pneumaticky, ze zásobník�  do váhy betonárny šnekovými dopravníky. 

- Kamenivo dová�ené automobilními soupravami bude vysypáváno na p�íslušné 
místo na skládce kameniva odkud bude dopravováno kolovým naklada� em do 
zásobníku kameniva.  

- P�ísady budou dová�eny v malých autocisternách nebo kontejnerech odkud budou 
p�e� erpávány do nádr�í umíst� ných ve skladu p�ísad. 

 
Oplocení 

Z bezpe� nostních d� vod�  musí být areál betonárny oplocený drát� ným pletivem výšky 
2 m, které bude v místech skládky kameniva nahrazeno zadními st� nami skládek. St� ny 
skládek budou tvo�eny betonovými panely usazenými ve válcovaných profilech.  

Vstupy do areálu budou opat�eny tabulkami zakazující vstup nepovolaným osobám. 
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schéma vod 
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B.II. Údaje o vstupech 

 

B.II.1. Zábor p� dy 
Realizace zám� ru si nevy�ádá zábor zem� d� lské p� dy (ZPF) ani pozemk�  ur� ených 

k pln� ní funkcí lesa.  

Areál betonárny je navr�en na � ásti pozemku p.� . 396/1 k.ú. Háje u P�íbram� . Jedná se 
o druh pozemku ostatní plocha, zp� sob vyu�ití manipula� ní plocha (na p�evá�né ploše 
p�edm� tného pozemku je umíst� n odval jámy � . 16). Celková vým� ra pozemku je 241 317 
m2. Pro realizaci betonárny bude odkoupeno 6 880 m2 (vlastník DIAMO, státní podnik). 

Pozemek, na kterém má být betonárna umístn� na, je sou� ástí pozemku pod odvalem 
jámy � . 16. Zájmová � ást pozemku je mimo tento odval. Odval je v sou� asnosti dot� �ován pro 
výrobu t�íd� ného kameniva. Pozemek pro betonárnu se nachází mezi odvalem a komunikací 
� . 118 a je zarostlý ruderální vegetací a náletovými d�evinami (p�evá�n�  b�íza). Pro ukládání 
odvalového materiálu nebyla tato � ást pozemku vyu�ívána. Nelze však vylou� it místní 
navá�ky hladového materiálu. Pod velmi tenkou humózní vrstvou jsou na pozemku zbytky 
haldoviny z d� lní � innosti, p�ípadn�  materiálu z odvalu. nelze tedy zcela vylou� it zvýšený 
obsah p�írodních radionuklid� . Úprava plán�  musí být provedena tak, aby p�ípadný 
kontaminovaný výkopek byl odstran� n a nahrazen neutrálním materiálem. 

Dle mapy rozlo�ení hodnot dávkového p�íkonu zá�ení gama jsou na okraji odvalu na 
p�edm� tném pozemku dosahovány hodnoty 0,25 - 0,75 mGy/h.  

 
Rozd� lení ploch v areálu  

 m2 
zastav� né plochy: 260 
skládky písku a kameniva 900 
zpevn� né plochy a ú� elové komunikace 5035 
jímky 115 
zele
  570 
celkem 6 880 
 

Ochranná pásma 

Lokalita le�í v chrán� ném lo�iskovém území P�íbram a na hranicí dvou dobývacích 
prostor�  tohoto lo�iska. Jedná se o dobývací prostor Brod a dobývací prostor Bytíz. Dobývací 
prostory budou zachovány v pot�ebném rozsahu do dokon� ení likvida� ních prací DIAMO 
s.p., o.z. SUL.  

Ochranná pásma zvlášt�  chrán� ných území p�írody (§ 37 odst. 1 zák. � . 114/1992 Sb.) 
nejsou polohou posuzovaného zám� ru dot� ena.  

Z ochranných pásem in�enýrských sítí p�ipadá v úvahu pouze ochranné pásmo 
elektroenergetických za�ízení, které je dáno zákonem 458/00 Sb. Týká se trafostanice, 
elektrického vedení.  

Realizací zám� ru nebude dot� eno ochranné pásmo lesa, které je stanoveno zákonem 
289/1995 Sb. a je 50 m od okraje lesa. 
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Okraje budoucího areálu betonárny se nacházejí v ochranném pásmu komunikace � . 
118 - spojnice P�íbram - k�i�ovatka se silnicí � . 4. (dáno zákonem � . 13/97 Sb. ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis� ). Pro silnice II. nebo III. t�ídy a místní komunikace II. t�ídy je 15 m od 
osy vozovky nebo osy p� ilehlého jízdního pásu. 

 

B.II.2. Odb� r a spot� eba vody 

Realizace zám� ru  

B� hem výstavby bude pot�eba vody v míst�  stavby pouze pro sociální ú� ely (beton 
bude dodáván ji� hotový). Mno�ství vody bude záviset na po� tu pracovník�  a rychlosti 
stavebních prací. P�edpokládaná spot�eba vody na jednoho pracovníka: 

pitná 5 l/os./sm� na 
mytí 120 l/os./sm� na (prašný a špinavý provoz) 

Zdroje pitné a u�itkové vody pro sociální ú� ely budou zajišt� ny dodavatelem stavby. 
Pitná voda bude dodávána z�ejm�  ve spot�ebitelském balení (1,5 - 2 l PET lahve). 

Jedná se o pouze teoretické nároky na vodu. 

Staveništ�  bude po dobu výstavby zásobováno vodou p�ípojkami které budou 
realizovány v p�edstihu v rámci p�ípravy staveništ� . 

 

Provoz zám� ru  

Celková pot�eba vody 

Pot�eba vody je jednak ve vlastní technologii výroby betonu (u�itková voda) a jednak 
v sociálním zázemí zam� stnanc�  (pitná voda). Další pot�eba u�itkové vody bude na post�ik 
zpevn� ných a ozelen� ných ploch.  

Technologická voda:  

Max. spot�eba technologické vody 18 m3/h 

Ro� ní spot�eba technologické vody 6000 m3/rok 

Voda pro sociální zázemí: 

Následující výpo� et pot�eby vody pro sociální zázemí je proveden dle p�ílohy � . 12 
vyhlášky 428/01 Sb., kterou se provádí zákon � . 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro 
ve�ejnou pot�ebu. Pro provozovny místního významu, kde se vody neu�ívá k výrob�  (s 
výtoky, WC a p�ípravou teplé vody v pr� tokovém oh�íva� i a mo�ností sprchování teplou 
vodou) je v této vyhlášce uvedena ro� ní pot�eba vody na jednoho zam� stnance 30 m3. Pokud 
uva�ujeme 4 zam� stnance v d� lnické profesi (mícha� , � idi�  naklada� e + 2 externí � idi� i mix� ), 
jedná se ro� n�  o 120 m3 vody. Pro THP (dispe� er) je mo�no brát ro� ní pot�ebu vody 12 m3. 
Celková ro� ní pot�eba vody tedy bude 132 m3. Reálné spot�eby bývají oproti teoretickým 
v�dy ni�ší. 

Další voda bude spot�ebovávána na údr�bu zpevn� ných ploch v� etn�  komunikací (cca 
100 m3/rok) a údr�bu na ozelen� ných ploch cca 4 m3/100 m2 rok, tj. cca 23 m3/rok. 

Rekapitulace pot�eby vod: 
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 m3/rok druh vody zdroj 
sociální ú� ely 132 pitná ve�ejný vodovod 

vodovod u�itkové vody technologická voda 6 000 u�itková 
akumulace deš� ové vody 

- cca 800 m3/rok 
údr�ba zpevn� ných ploch 100 u�itková akumulace deš� ové vody 
údr�ba zelen�  23 u�itková akumulace deš� ové vody 
celkem 6255   

 

Zásobování vodou 

Z celkové pot�eby technologické vody 6 000 m3 bude v objemu 800 m3 vyu�ito 
zachycené deš� ové vody (vzhledem k nerovnom� rnosti deš� ových srá�ek nelze p�edpokládat 
vyšší vyu�ití), zbytek vody bude dopoušt� n z areálového rozvodu vody technologické. 

Sociální za�ízení bude zásobováno pitnou vodou.  

Napájecím bodem pro dodávku pitné a technologické (u�itkové) vody budou 
vodovodní �ady. Z �ad�  budou polo�eny p�ípojky zakon� ené v armaturní šacht�  pod AT 
stanicí. Z šachty bude pokra� ovat areálový rozvod vody. Správcem vodovodní sít�  je 1. S� V, 
a.s. 

Zdrojem vody pro post�ik prašných ploch v� etn�  komunikací a údr�bu ozelen� ných 
ploch bude také deš� ová voda zachycená v akumula� ní jímce.  

 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Realizace zám� ru  

Vlastní za�ízení betonárny bude dovezeno a sestaveno do pot�ebných technologických 
linek na míst� . Spot�eba dalších materiál�  bude pouze pro vybudování základových 
konstrukcí a zpevn� ných p loch (beton). Sociáln�  provozní objekt bude dvoupatrový, ze 
stavebních bun� k.  

Staveništ�  bude po dobu výstavby zásobováno elekt�inou p�ípojkami které budou 
realizovány v p�edstihu v rámci p�ípravy staveništ� . 

 

Provoz zám� ru  

Ro� ní spot� eba surovin pro p�edpokládanou výrobu 30 000 m3 betonových sm� sí: 
- cement 10 800 t 
- kamenivo 55 200 t 
- popílek 600 t 
- p�ísady 62 t 

 

Celková bilance nárok�  všech energii 

Elektrická energie 

Soudobý výkon: 120 kW 
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Ro� ní spot�eba: 110 tis. KW 

Celkový instalovaný výkon: 
- Vlastní betonárna 174 kW 
- Recykla� ního za�ízení 24 kW 
- AT stanice a kotelna 14 kW 
- Sklad vzork�  a p�ísad  6 kW 
- Bu
 ková sestava 5 kW 
- Venkovní osv� tlení 5 kW 
- Celkem výkon 228 kW 
- Soudobý výkon p� i koeficientu sou� asnosti 0,52 120 kW 

Ro� ní spot�eba LTO: cca 11 330 kg/rok 

LTO bude vyu�íván v zim�  pro p�ípravu teplé vody pro oh�ev zám� sové vody a pro 
generátory horkého vzduchu pro oh�ev kameniva. 

 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Nároky na dopravní infrastrukturu  

Dopravní napojení areálu  

Vjezd a výjezd do areálu je p�epokládán ze soub� �né hlavní komunikace II. t�. � . 118 
v míst�  stávajícího rozší�ení souvisejícího s autobusovou zastávkou. Z d� vodu zákazu vjezdu 
nákladních vozidel do P�íbrami z obce Háje bude vyu�íváno napojení na komunikaci � . 4 
(Praha Strakonice).100 % dopravy bude tedy jezdit sm� rem ke k�i�ovatce s komunikací I/4. 

 

Nároky na dopravu 

Nároky na dopravu p�i produkci 30 000 m3/rok 
  

surovina vozidlo p�epravované 
mno�ství rok 

po� et 
vozidel/rok 

po� et jízd/rok 

odvoz betonu* mixy o obsahu 4 m3 7 500 m3 1 875 3750 
 mixy o obsahu 8 m3 22 500 m3 2 813 5626 
dovoz cementu a 
popílku 

kapacita soupravy 30 t 11 400 t 380  760 

dovoz písku a 
kameniva 

kapacita soupravy 22 t 55 200 2 509 5018 

celkem   7 577 15 154 
* - ¾ produkce mixy 8 m3, ¼ produkce mixy 4 m3 
 

P�i p�edpokládané kapacit�  betonárny se jedná o 7 577 vozidel za rok (230 prac. dn� ), 
tj. 33 vozidel/den, nebo-li 66 jízd TNA za den. P�i osmihodinové sm� n�  se jedná v pr� m� ru o 
8,25 jízd na hodinu, tj. v pr� m� ru jedna jízda za 7,27 min. 
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 Údaje ze s� ítání dopravy v roce 2000 na silnici I/118 a � . 4 jsou uvedeny v následující 
tabulce.  
 

USEK 
05 Sil N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M S TNV 

1-2760 118 159 36 1 4 1 1 38 0 15 14 269 1857 15 2141 93,6 
1-0190 4 1396 348 49 625 91 443 186 0 20 15 3173 9788 54 13015 1979,7 
1-0200 4 1181 403 54 651 74 488 178 0 8 6 3043 9735 55 12833 2072,2 
 
N1 - lehké nákladní automobily TR - traktory bez p�ív� su 
N2 - st�ední nákladní automobily bez p�ív� su PTR - traktory s p�ív� sem 
PN2 - st�ední nákladní automobily s p�ív� sem T- nákladní automobily celkem 
N3 - t� �ké nákladní automobily bez p�ív� su O - osobní automobily 
PN3 - t� �ké nákladní automobily s p�ív� sem M - motocykly 
NS - náv� sové soupravy S - celkem 
A - autobusy solo TNV - t� �ká nákladní vozidla 
PA - autobusy kloubové TNV=0,1*N1 + 0,9*N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3*NS + A + PA 

 

Popis s� ítacích úsek� : 

s� ítací úsek � . silnice za� átek úseku konec úseku 
1-2760 118 x se 4 P�íbram z.z. 
1-0190 4 x s 18 x se 118 
1-0200 4 x se 118 p�ed Milínem, vyús.66 
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nár� st dopravy : 

Výhledové koeficienty r� stu dopravy dle � SD � R 

rok komunikace osobní nákladní 
2005 - 2010 I. 1,14 1,13 
2005 - 2010 II. 1,11 1,10 
2005 - 2010 III. 1,09 1,06 
 

 
s� ítací úsek komunikace 2005 2009 

  O TNV O TNV 
1-2760 118 1857 93,6 2020 101 
1-0190 4 9788 1979,7 10884 2186 
1-0200 4 9735 2072,2 10825 2288 

 
s� ítací 
úsek 

komunikace 2009 nár� st zám� rem celkem nár� st % 

  O TNV O TNV O TNV O TNV 
1-2760 118 2020 101 10 66 2030 167 100,5 165,2 
1-0190 4 10884 2186   10884 2186 100 100 
1-0200 4 10825 2288 10 66 10835 2354 100,1 102,9 

 

Jiná infrastruktura 

elektrická energie  

Pro napojení betonárny na el. energii bude pot�eba realizovat p�ípojku vzdušného vn 
vedení v délce cca 600 m a vybudování vlastní sloupové trafostanice.  

 
voda 

P�ípojky vody pitné i u�itkové budou ze stávajících vodovodních �ad�  vedených podél 
komunikace � . 118 na opa� né stran�  ne� je budoucí areál betonárny. 

 
odpadní vody 

splaškové vody - �umpa na vyvá�ení 

odpadní technologické vody - nebudou provozem produkovány (vyu�ity 
v technologii) 

deš� ové vody - � áste� n�  vyu�ití v technologii a � áste� n�  odvod do obtokového p�íkopu 
podél odvalu jámy � . 16 
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B.III. Údaje o výstupech 

 

B.III.1. Mno�ství a druh emisí do ovzduší 
Podle stávající legislativy v ochran�  ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní 

zdroje zne� iš� ování ovzduší. Pro pot�eby posuzování vliv�  zám� r�  na �ivotní prost�edí je 
obvykle pou�íváno � len� ní na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje zne� iš� ování 
ovzduší, nebo�  má p�ímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS. 

Realizace zám� ru  

Bodové zdroje zne� išt� ní ovzduší v etap�  výstavby nevzniknou. 

Liniové zdroje zne� išt� ní mohou být p�edstavovány provozem nákladní techniky p� i 
zemních pracích a p�i návozu stavebního materiálu v etap�  výstavby. Odhad emisí z liniových 
zdroj�  v celé etap�  výstavby nelze spolehliv�  predikovat. Up�esn� ní t� chto údaj�  a stanovení 
� etnosti dopravy v pr� b� hu celé etapy výstavby bude mo�no provést a� v rámci zpracování 
provád� cích projekt�  stavby, kdy bude ur� en dodavatel stavby a dále budou ur� eny druhy a 
mno�ství jednotlivých materiál�  a dodávek strojního za�ízení. 

Za do� asný plošný zdroj zne� išt� ní je mo�né pova�ovat vlastní prostor staveništ� , 
který m� �e být zdrojem sekundární prašnosti. P�i po�adavku dodr�ování technologické kázn�  
v etap�  výstavby je však nezbytné respektovat následující doporu� ení: 

- vlastní zemní práce provád� t v�dy v rozsahu nezbytn�  nutném; dodavatel stavby bude v p� ípad�  
nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveništ� , deponií zemin a stavebních 
komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál�  a ostatních potenciálních zdroj�  
prašnosti 

 

Provoz zám� ru  

a) bodové zdroje zne� išt� ní ovzduší 

Bodovými zdroji budou: 

1. oh�ev zám� sové vody 

2. oh�ev kameniva v zásobníku 

3. cementové hospodá�ství 

Oh�ev zám� sové vody a temperování prostoru betonárny v� etn�  oh�evu kameniva 
v násypce betonárny je zajišt� no topidly na LTO.  

- zám� sová voda se oh�ívá v agregátech HEAT MASTER  2 × 96 kW = 192 kW  
- hodinová spot�eba LTO max. 16,3 kg/h 
- ro� ní spot�eba LTO pro oh�ev zám� sové vody  9 620 kg/rok 

- temperování prostoru betonárny a oh�ev kameniva - generátor AGRI 70 2 × 65 kW 
=130 kW 
- hodinová spot�eba LTO na topení  max. 13 kg/h 
- ro� ní spot�eba LTO na topení  1 710 kg/rok 

- ro� ní spot�eba LTO celkem cca 11 330 kg/rok  
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Emise z výše uvedených spalovacích zdroj�  dle emisních faktor�  dle p�ílohy � . 5 na�. vl. 
352/2002 Sb.: 

  agregáty HEAT MASTER  generátory AGRI 
  emisní faktor 

kg/t LTO 
max. g/hod kg/rok max. g/hod kg/rok 

tuhé látky 2,13 34,7 20,49 27,7 3,64 
SO2 4* 

65,2 38,48 52,0 6,84 
NOx 10 163,0 96,20 130,0 17,10 
CO 0,59 9,6 5,68 7,7 1,01 
CxHy** 0,34 5,5 3,27 4,4 0,58 
* - obsah síry v palivu 0,2 % 
** - organické látky vyjád�ené jako suma org. C 

 

Bu
 ky budou vytáp� ny nebo temperovány (sklad p�ísad, AT stanice) elektrickými 
p�ímotopy. Bu
 ky velínu a dispe� era budou klimatizované. 
 

Cementové hospodá�ství sestává ze � ty� celosva�ovaných zásobník�  cementu a 
popílku. Zásobníky cementu a popílku budou vybaveny filtry FC 2J 13V01 (WAM). Pro filtry 
na silech prašných materiál�  je výrobci ji� b� �n �  garantována max. hodnota koncentrace TZL 
na úrovni 20 mg/m3. 

tuhé emise (maximum)   20 mg/m3 (PM10) 
(silo je vybaveno filtrem s oklepem) 
mno�ství vzdušiny    400 Nm3/hod 

 v provozu max. 2 hod/sm� nu (denn� ) 
 p�i max. výkonu 400 hod ro� n�  160 000 Nm3/rok (pln� ní sila) 
 

škodlivina kg/hod mg/Nm3 kg/rok 
tuhé látky 0,008 20 3,2 

 

b) plošné zdroje zne� išt� ní ovzduší 

Pojezdy naklada��  

P�i vlastním provozu lze za plošný zdroj pova�ovat pojezd naklada� e v areálu. 
Technologie výroby betonových sm� sí p�edpokládá pou�ití naklada� e v areálu betonárny 4 
hodiny denn�  v pracovní dny. Dle dispozi� ního �ešení lze odhadnout, �e se naklada�  pohybuje 
v prostoru skládek kameniva a násypky surovin na pr� m� rné trase cca 150 m, plocha zdroje 
0,3 ha. Vy� íslené emise jsou v rámci posuzovaného zám� ru specifikovány následujícími 
údaji: 

 NOx Benzen PM10 
Plošný zdroj g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 

P1 0,175 2,52 0,5796 0,0005 0,0079 0,0018 0,0382 0,55 0,1265 
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Stání automobil�  uvnit�  areálu 

Dalším plošným zdrojem je stání automobil�  uvnit� areálu. Na základ�  dispozi� ního 
�ešení zám� ru lze emise z tohoto plošného zdroje bilancovat z volnob� hu automobil�  – 7 577 
vozidel za rok (230 prac. dn� ), tj. 33 vozidel/den (1 automobil 1 minuta). P�i pou�ití emisních 
faktor�  pro rok 2010 lze bilancovat následující sumy emisí (pozn. p�i volnob� hu bylo 
uva�ováno se vztahem, �e 1 minuta volnob� hu se rovná ujetí 1 km), plocha zdroje 0,3 ha. 

Suma emisí z plošného zdroje: 

 NOx Benzen PM10 
g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 Plocha areálu 

 1,99E-05 0,5742 0,1321 6,08E-08 0,0018 0,0004 1,50E-06 0,0434 0,0100 

 

Sekundární prašnost  

Podle údaj�  EPA je pro obalovny �ivi� ných sm� sí uva�ována emise 0,22 kg/hod 
tuhých zne� iš� ujících látek p�i výkonu 60 000 t obalovaných �ivi� ných sm� sí za rok. Jedná se 
o obdobný provoz z hlediska skládek kameniva. U obaloven �ivi � ných sm� sí však tvo�í cca 
70 % emise z filtra� ního za�ízení obalovny - obdobné za�ízení v betonárn�  dle zám� ru není. 
Odpovídající emise p�i daném výkonu betonárky tedy � iní: 0,22 *0,3 * 0,5 = 0,033 kg/hod 

Pokud p�edpokládáme, �e tento zdroj p� sobí celoro� n� , jedná se o emise: 
365*24*0,033 = 289 kg/rok 

 

c) liniové zdroje zne� išt� ní ovzduší 

Liniovým zdrojem je odvoz betonových sm� sí, dovoz št� rkopísk� , cementu, popílku a 
p�ísad - zvýšení emisí z dopravy na komunikacích. Nároky na dopravu jsou popsány 
v kapitole B.II.4 tohoto oznámení. 

Pro vyhodnocení p�ísp� vk�  k imisní zát� �i související s dopravou bylo pracováno 
s emisními faktory pro rok 2010, p�evzatými z webu M�P. V souladu s novými legislativními 
opat�eními vydalo M�P � R jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo 
mo�né v rámci � R provád� t vzájemn�  porovnatelné bilan� ní výpo� ty emisí z dopravy � i 
hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.  

Emisní faktory pro rok 2010: 

Emisní faktor (g/km) Typ 
vozidla 

Emisní 
úrove�  

Rychlost 
(km/h): NOx Benzen PM 10 

TNA EURO 1 60 17,3993 0,0524 1,3170 
 

Z hlediska p�ísp� vku k imisní zát� �i ve stavu provozu nové betonárny ve vztahu 
k dopravní zát� �i lze bilancovat emise na komunika� ním systému následovn� . 

NOx Benzen PM10 
g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 

3,98E-05 1,1484 0,2641 1,22E-07 0,0035 0,0008 3,01E-06 0,0869 0,0199 
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P� edb� �ná kategorizace zdroje 

1. Betonárna v� etn�  skladování surovin  

Kategorie zdroje zne� iš� ování ovzduší (zvlášt�  velký, velký, st�ední a malý) a za�azení 
zdroje je dána na�ízením vlády � . 615/2006 Sb. o stanovení emisních limit�  a dalších 
podmínek provozování ostatních stacionárních zdroj�  zne� iš� ování ovzduší. 

Na�ízení vlády 615/2006 Sb., p�. � . 1, � ást II - kategorie, emisní limity a technické podmínky 
provozu zdroj�  platné do 31. 12. 2009: 

bod 3.6. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, t� �ba, úprava 
a zpracování kameniva - p� írodního i um� lého, p� íprava stavebních hmot a betonu, recykla� ní 
linky stavebních hmot 
Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a p�ípravu stavebních hmot a 
betonu a recykla� ní linky o projektovaném výkonu vyšším ne� 25 m3/den  
Kategorie: st�ední zdroj 
Vnášení TZL do ovzduší je t�eba sni�ovat a vylou� it v maximální mí�e, která je prakticky dosa�itelná, 
tj. na všech místech a p� i operacích kde dochází k emisím tuhých zne� iš� ujících látek do ovzduší a s 
ohledem na technické mo�nosti pou�ívat podle povahy procesu vodní clony, skráp� ní, odprašovací 
nebo ml�ící za�ízení.  

Na�ízení vlády 615/2006 Sb., p�. � . 1, � ást III - kategorie, emisní limity a technické podmínky 
provozu zdroj�  platné od 1. 1. 2010 - stejné jako v � ásti II 
 
2. Spalovací zdroje na LTO 

2.1. P�íprava teplé vody - jmenovitý výkon 2 x 96 kW 

2.2. Oh�ev kameniva - jmenovitý výkon 2 x 65 kW 

Tyto zdroje jsou ve smyslu § 4 odst. 5 a 7 kategorizovány jako 4 samostatné 
stacionární malé zdroje zne� iš� ování ovzduší (není mo�né, aby odpadní plyny byly svedeny 
do jednoho výduchu). 

Podmínky provozu (p�íloha � . 7 k na�ízení vlády � . 146/2007 Sb.): 
 - ú� innost spalování paliv - 90 %  
 - max. povolené mno�ství COref ve spalinách - 1 000 mg/m3 p�i ref. obsahu kyslíku 3 % 

Kategorizaci zdroje bude up�esn� na na základ�  odborného posudku ve smyslu zákona 
� . 86/2002 Sb., v platném zn� ní v další p�íprav�  zám� ru. 

 

B.III.2. Mno�ství odpadních vod a jejich zne� išt� ní 

Realizace zám� ru  

Etapa výstavby p�edpokládá produkci splaškových odpadních vod ze sociálního 
za�ízení pracovník�  provád� jících výstavbu. Produkce splaškových vod vyplývá z celkového 
uva�ovaného po� tu pracovník�  v etap�  výstavby a je vybilancována v následující tabulce: 

P�edpokládaná produkce splaškových vod v etap�  výstavby  

Po� et pracovník�  20 
Spot�eba/os/sm� na [l]  250 
Spot�eba vody b� hem výstavby [m3]  cca 250 
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Splaškové odpadní vody budou vznikat b� hem výstavby v areálu stavební firmy 
provád� jící výstavbu (sociální zázemí pracovník� ). P�i z�izování do� asného za�ízení 
staveništ�  bude osazeno nap�. chemické WC.  

Provoz zám� ru  

Splašková voda ze sociální bu
 ky bude shroma�� ována ve vodot� sné �ump� , která 
bude pravideln�  vyvá�ena k likvidaci. Objem t� chto vod se p�ibli�n �  rovná pot�eb�  pro 
sociální ú� ely (132 m3/rok). 

Technologické odpadní vody v provozu nevznikají. Mytí dopravních prost�edk�  bude 
provád� no u specializované firmy a v prostoru betonárny nebude provád� no. V areálu bude 
provád� n pouze výplach mícha� ky, � erpadel a automix� . Pro zpracování t� chto zbytk�  
betonových sm� sí bude v areálu umíst� no recykla� ní za�ízení. Recykla� ní za�ízení zbytky 
betonové sm� si rozplaví, vypere a sou� asn�  vyt�ídí kalovou vodu a kamenivo. Kalová voda je 
odvád� na potrubím do kalové jímky s míchadlem. Kalová voda i vyprané kamenivo se op� tn�  
pou�ívá do nové výroby betonových sm� sí. Dochází k ekonomickému p�ínosu plynoucímu ze 
zna� né úspory vody pot�ebné na vymývání automix�  a mícha� ky. 

Veškerá voda z oplachu automix�  a z plochy, která by mohla být zne� išt� na úkapy 
betonových sm� sí, v� etn�  plochy pod mícha� kou, bude svedena do splachové jímky a 
následn�  zpracována p�i výrob� .  

Ve splachové jímce se zachytí úkapy betonových sm� sí ze splachu plochy v prostoru 
betonárny, usazený pevný obsah jímky bude pravideln�  vybírán naklada� em a zpracováván 
v recykla� ním za�ízení. Voda ze splachové jímky p�etéká p�es nornou st� nu do sedimenta� ní 
jímky. Automatika recykla� ního za�ízení vyu�ívá vodu ze sedimenta� ní jímky k p�ednostnímu 
dopl
 ování vody do bezodtokové kalové jímky. Voda ze sedimenta� ní jímky p�etéká do 
akumula� ní jímky a vyu�ije se pro kropení zpevn� ných ploch betonárny a zalévání zelen� . 
P�ebytky � isté deš� ové vody budou odvedeny do obvodového p�íkopu podél odvalu jámy � . 
16 

Schéma vod je uvedeno na konci kapitoly B.I. 

Deš� ové vody budou zachyceny ve splachové jímce spolu s oplachovými vodami - viz 
výše. Jak ji� bylo výše uvedeno, � ást deš� ových vod bude pou�ita v technologii a � ást bude 
pou�ita na údr�bu zpevn� ných ploch a na zalévání zelen� . P�ebytky této deš� ové budou 
odvedeny do obtokového p�íkopu podél odvalu jámy � . 16. 

 

Odhad mno�ství deš� ových vod z celého areálu je uveden v následující tabulce. 
Výpo� et mno�ství deš� ových vod je uveden p�i ro� ní výšce srá�ek 611 mm. 

 druh plochy plocha 
m2 

y i  m3/rok 

zastav� né plochy  260 0,9 143,0 
zpevn� né plochy 5035 0,7 2153,5 
skládky písku a kameniva 900 0,25* 137,5 
nezpevn� né plochy 570 0,1 34,8 
nezapo� ítané (jímky, nádr�e) 115 0 0 
celkem 6 880  2468,7 
* odhad 
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Celková produkce deš� ových vod z areálu betonárny je odhadována na cca 2 468,7 m3 

deš� ových vod ro� n� . Vzhledem k nerovnom� rnosti deš� ových srá�ek lze p�edpokládat, �e 
pro výrobu betonových sm� sí se vyu�ije cca 32 % t� chto srá�ek. Podíl deš� ové vody na 
celkové spot�eb�  technologické vody tedy bude 800 m3/rok. 

P�ebyte� ná voda bude vyu�ita na údr�bu zpevn� ných ploch a zelen� . Voda z údr�by 
zpevn� ných ploch bude vracena do splachové jímky.  

Údr�ba zpevn� ných ploch - 100 m3/rok, údr�ba zelen�  cca 23 m3/rok. 

Nevyu�itá deš� ová voda bude �ízen�  vypoušt� na do obvodového p�íkopu haldy � . 16. 
Jedná se v pr� m� ru o 1 645 m3/rok, tj. cca 0,05 l/s.  

 

Odvodový p�íkop kolem odvalu jámy � . 16 je budován v rámci odstran� ní staré 
ekologické zát� �e v areálu bývalé úpravny uranových rud 1. Máj (nyní Ecoinvest). Technické 
práce probíhají v tomto roce. Obvodový p�íkop je budován z d� vodu zabrán� ní zasakování 
povrchových vod do t� lesa haldy (zabrán� ní vyluhování p�edevším p�írodních radionuklid�  a 
následn�  zvyšování objemu d� lních vod na dekontamina� ní stanici v areálu jámy � . 19). 

Kone� ným recipientem obvodového p�íkopu odvalu jámy � . 16 je Dubenecký potok. 
Dotace této vodote� e je ú� elná, nebo�  vlivem pr� sak�  v okolí odval�  11 trpí tato vodote�  
stálým nedostatkem vody.  
 
P� ívalové vody 

Pro výpo� et bylo pou�ito náhradních intenzit dešt�  podle N� mce pro srá�kom� rnou stanici 
Padr� : 

i = HS/t = (a.logt + b).Nn/t 

kde  i - náhradní intenzita dešt�  (mm/min) 
 HS - deš� ový úhrn (mm) 
 t - doba dešt�  (min.) 

N - po� et let za který se intenzita v dlouhodobém pr� m� ru dosáhne nebo p�ekro� í jednou 
 a,b,n - parametry pro jednotlivé vyhodnocené lokality 
 

lokalita a b n 
Padr�  10,4 1,84 0,24 

 

Odpovídající návrhové 15-ti minutové dešt�  pro r� zné periodicity jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

 
Tab.: Návrhové 15 – ti minutové dešt�  

periodicita 
1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

l/ha.s 
156,3 184,6 230,1 271,7 320,9 399,8 472,2 
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Tab.: Bilance srá�kových vod  

periodicita 
1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

druh plochy plocha 
m2 

celkový objem deš� ových vod v areálu v m3/15 min 
zastav� né 
plochy  

260 3,29 3,89 4,85 5,72 6,76 8,42 9,94 

zpevn� né 
plochy 

5035 49,58 58,56 72,99 86,18 101,79 126,82 149,78 

skládky písku 
a kameniva 

900 3,17 3,74 4,66 5,50 6,50 8,10 9,56 

nezpevn� né 
plochy 

570 0,80 0,95 1,18 1,39 1,65 2,05 2,42 

nezapo� ítané 
(jímky, 
nádr�e) 

115 0 0 0 0 0 0 0 

celkem  56,8 67,1 83,7 98,8 116,7 145,4 171,7 
 

periodicita 
1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

druh plochy plocha 
m2 

objem deš� ových vod v areálu v l/s 
zastav� né 
plochy  

260 3,7 4,3 5,4 6,4 7,5 9,4 11,0 

zpevn� né 
plochy 

5035 55,1 65,1 81,1 95,8 113,1 140,9 166,4 

skládky písku 
a kameniva 

900 3,5 4,2 5,2 6,1 7,2 9,0 10,6 

nezpevn� né 
plochy 

570 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2,3 2,7 

nezapo� ítané 
(jímky, 
nádr�e) 

115 0 0 0 0 0 0 0 

celkem  63,2 74,6 93,0 109,8 129,7 161,5 190,8 

Akumulace v realizovaných jímkách dle zám� ru je z hlediska p�ívalových deš��  
dostate� ná.  

 
- mno�ství vypoušt� ného zne� išt� ní v t/rok, mg/l; pr� m� rné maximální hodnoty 

Teoretický objem deš� ových vod z areálu je cca 2 468,7 m3/rok. Deš� ové vody budou 
svedeny do jímek recykla� ního za�ízení. � ást této vody bude vyu�ita jako technologická voda 
(cca 800 m3/rok), ostatní zachycené vody budou odvád� ny p�es odlu� ova�  ropných látek do 
obvodového p�íkopu podél odvalu jámy � . 16.  

P�edpokládané zne� išt� ní: NEL  pr� m� r 0,1 mg/l, max. 0,2 mg/l, NL 20 mg/m3. 
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P� edpoklad vypoušt� ného zne� išt� ní: 

objem odvád� ných 
vod 

škodlivina koncentrace mno�ství za rok 

m3/rok  mg/l kg/rok 
1 645 NEL 0,1 0,17 

 NL 20 32,9 

 

Odvád� ná povrchová (deš� ová) voda z areálu musí spl
 ovat podmínky stanovené 
p�íslušným vodoprávním orgánem. 

 

- Pro zajišt� ní ochrany vod doporu� ujeme v další fázi projektového � ešení zpracovat Plán opat� ení 
pro p� ípad havárie a zhoršení jakosti vod (havarijní plán) dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona � . 
254/2001 Sb., o vodách. a p� edlo�it Krajskému ú � adu St� edo� eského kraje ke schválení. 

 

B.III.3. Kategorizace a mno�ství odpad�  

Realizace zám� ru  

Etapa výstavby nevyvolá vznik významného mno�ství odpad� . Pozemek pro výstavbu 
betonárny není v sou� asné dob�  vyu�íván. Na pozemku nejsou �ádné po�adavky na asanace 
� i bourací práce. Terénní práce budou provád� ny v minimálním rozsahu. P� jde v p�evá�né 
mí�e pouze o výkopové práce nap�. pro vybudování základ� . Výstavbou betonárny dojde ke 
kácení náletových k�ovin a n� kolika vzrostlých strom�  (biologicky rozlo�itelný odpad). 

Pod velmi tenkou humózní vrstvou jsou na pozemku zbytky výkopku z d� lní � innosti. 
Úprava plán�  musí být provedena tak, aby p�ípadný kontaminovaný výkopek byl odstran� n a 
nahrazen neutrálním materiálem. 

Pro kone� nou úpravu terénu je navr�ena maximální úrove
  dávkového p�íkonu gama 
0,6 mGy/hod. P�ípadné materiály s vyšším dávkovým p�íkonem gama budou p�edány DIAMO 
s.p. o.z. SUL k dalšímu nakládání (nap�. vyu�ití na zásypy d� lních d� l). 

 
P� ehled b� �ných odpad�  vznikajících v etap�  výstavby (kategorizace dle vyhlášky �  381/2001 Sb.) 

kód druhu odpadu název odpadu nakládání s odpadem 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly  specializovaná firma 
15 01 02 plastové obaly specializovaná firma 
15 01 04 kovové obaly specializovaná firma 
15 01 05 kompozitní obaly specializovaná firma 

podskupina 17 01  beton, cihly, tašky a keramika specializovaná firma 
podskupina 17 02 d�evo, sklo, plasty specializovaná firma 

17 04 05 �elezo, ocel specializovaná firma 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 specializovaná firma 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod � íslem 17 05 

03 
vyu�ití na terénní 
úpravy v areálu 

20 02 01 biologicky rozlo�itelný odpad specializovaná firma 
20 03 01 sm� sný komunál.odpad specializovaná firma 

* - odpady jsou v katalogu odpad�  v p�íloze � . 1 k vyhlášce � . 381/2001 Sb. ozna� eny jako nebezpe� né 
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Dodavatel stavby zajistí v rámci staveništ�  podmínky pro t�íd� ní a odd� lené 
shroma�� ování jednotlivých druh�  odpad�  v souladu s platnou legislativou v oblasti 
odpadového hospodá�ství. V pr� b� hu výstavby bude o vznikajících odpadech vedena 
odpovídající evidence, která bude v rámci kolaudace p�edlo�ena dot� eným správním ú�ad� m 
v� etn�  dokladování zp� sobu jejich vyu�ití � i odstran� ní oprávn� nou osobou. 

 

Provoz zám� ru  

Výrobní proces je tém��  bezodpadový. Z hlediska sou� asných po�adavk�  na zajišt� ní 
bezodpadové výroby bude betonárna vybavena recykla� ním za�ízení. Toto za�ízení je ur� ené 
ke zpracování tekutých zbytk�  betonových sm� sí a je schopno zpracovat zbytky betonové 
sm� si jak z výplachu mix� , tak i z výplachu mícha� ky a � erpadel. Recykla� ní za�ízení zbytky 
betonové sm� si rozplaví, vypere a sou� asn�  vyt�ídí kalovou vodu a kamenivo. Kalová voda je 
odvád� na potrubím do kalové jímky s míchadlem. Vyprané kamenivo je z pracího za�ízení 
dopravováno šnekem do boxu. Celý provoz je �ízen automatikou, v� etn�  spoušt� ní a vypínání. 
Kalová voda i vyprané kamenivo se op� tn�  pou�ívá do nové výroby betonových sm� sí. 
Veškerý získaný materiál z recyklace se 100% pou�ije do nové výroby. Sou� asn�  dochází 
k ekonomickému p�ínosu plynoucímu ze zna� né úspory vody pot�ebné na vymývání 
automix�  a mícha� ky. Zbytkový beton � iní a� 4 % z ro� ního výkonu betonárny. 

Odpadem bude kal ze sedimenta� ní jímky, do které jsou spádovány plochy, na kterých 
m� �e dojít k zne� išt� ní úkapy betonových sm� sí. jedná se o jemný kal, který nem� �e být 
vyu�it ve výrob� . Tento kal bude likvidován jednou za rok a� dva roky. Vyt� �ený kal se 
nechá vyschnout v odvod
 ovacím boxu a potom se odveze na skládku.  
 

V následující tabulce jsou uvedeny odpady vznikající z b� �ného provozu za�ízení 
(úklid, údr�ba, sociální za�ízení). 

  
P� ehled odpad�  vznikajících z provozu za� ízení (kategorizace dle vyhlášky � . 381/2001 Sb.)  

kód druhu 
odpadu 

název odhad mno�ství za 
rok 

nakládání s odpadem 

10 13 14 odpadní betonový kal 20 t oprávn� ná firma** 
13 01 10* nechlorované hydraulické 

minerální oleje 
0,008 oprávn� ná firma**  

13 02 05* nechlorované minerální motorové, 
p�evodové a mazací oleje 

0,008 oprávn� ná firma** 

13 05 02* kaly z odlu� ova��  oleje 0,2 oprávn� ná firma** 
15 01 06 sm� sné obaly 0,5 t oprávn� ná firma**  
15 01 10* obaly obsahující zbytky 

nebezpe� ných látek nebo obaly 
t� mito látkami zne� išt� né (údr�ba 
za�ízení) 

50 kg oprávn� ná firma**  

15 02 02* absorp� ní � inidla, filtra� ní 
materiály, � istící tkaniny a 
ochranné od� vy zne� išt� ní 
nebezpe� nými látkami (údr�ba) 

30 kg oprávn� ná firma** 

17 01 01 beton kusy 15 t oprávn� ná firma** 
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kód druhu 
odpadu 

název odhad mno�ství za 
rok 

nakládání s odpadem 

20 01 21* zá�ivky a jiný odpad obsahující 
rtu�  

3 ks oprávn� ná firma** 

20 03 01 sm� sný komunální odpad 1,5 t oprávn� ná firma** 
20 03 04 kal ze septik�  a �ump 170 m3 oprávn� ná firma** 

* - odpady jsou v katalogu odpad�  v p�íloze � . 1 k vyhlášce 381/01 Sb. ozna� eny jako nebezpe� né 
** - viz § 12 odst.3 zákona 185/2001 Sb. v platném zn� ní 
 

Vlastní zp� sob nakládání s odpady je nutno provád� t v souladu s platnou legislativou 
(zákon � . 185/2001 Sb., v platném zn� ní v� etn�  provád� cích p�edpis� ) z � eho� upozor
 ujeme 
zejména na dále uvedené zásady: 

-  povinnost p�edcházet vzniku odpad�  a omezovat jejich mno�ství a nebezpe� né 
vlastnosti, 

-  odpady upravovat, vyu�ívat a zneškod
 ovat pouze v souladu s platnou 
legislativou, 

-  s odpady ozna� enými jako nebezpe� né je nutno nakládat jako s nebezpe� nými 
látkami v� etn�  všech dalších souvisejících opat�ení, 

-  p� vodce je povinen zajistit p�edností vyu�ití odpad� , 
-  ov�� ovat nebezpe� né vlastnosti odpad� , 
-  zabezpe� it odpady p�ed ne�ádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

 

�ádné vznikající odpady nebudou v areálu dlouhodob�  skladovány. Nebezpe� né 
odpady budou p�echodn�  skladovány ve shroma�dišti nebezpe� ných odpad�  zabezpe� eném 
v souladu s platnou legislativou. Odpadní oleje budou odvezeny specializovanou firmou ihned 
po vým� n� . 

K nakládání s nebezpe� nými odpady bude po�ádán o souhlas M� stský ú�ad P�íbram.  

 
Odpady, které by mohly vzniknout p� i havárii 

Odpady, které by mohly v p�ípad�  havárií vznikat, jsou p�edstavovány p�edevším 
úniky paliv dopravních a mechaniza� ních prost�edk� , v� etn�  dieselagregát�  drtící a t�ídící 
linky, mazadel ze zásobník� , rozvod� , dopravních a mechaniza� ních prost�edk�  p�i jejich 
poruchách a haváriích. P�i havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nich� z hlediska 
ovlivn� ní �ivotního prost�edí jsou nejzáva�n� jší odpady nebezpe� né s obsahem ropných látek. 
Pat�í k nim p�edevším: 

 
kód druhu 
odpadu 

název odpadu pravd� podobný zp� sob 
nakládání 

17 05 03* zemina a kamení obsahující nebezpe� né látky odstran� ní oprávn� nou firmou 
15 02 02* absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály, � istící 

tkaniny a ochranné od� vy zne� išt� ní 
nebezpe� nými látkami 

odstran� ní oprávn� nou firmou 

17 09 03* jiné stavební a demoli� ní odpady (v� etn�  
sm� sných stavebních a demoli� ních odpad� ) 
obsahující nebezpe� né látky 

odstran� ní oprávn� nou firmou 

19 13 01* pevné odpady ze sanace zeminy obsahující 
nebezpe� né látky 

odstran� ní oprávn� nou firmou 
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Neuvádíme zde plný vý� et povinností vyplývajících z legislativních p�edpis�  
nakládání s odpady. Tyto povinnosti jsou obecn�  známé a pat�í k b� �ným povinnostem 
provozovatele.  

 

B.III.4. Ostatní 

Realizace zám� ru  

Etapa výstavby m� �e být zdrojem hluku, který m� �e ovlivnit akustické parametry 
v území.  

Hluk ší�ící se ze staveništ�  je závislý na mno�ství, umíst� ní, druhu a stavu 
pou�ívaných stavebních stroj� , po� tu pracovník�  v jedné pracovní sm� n� , druhu prací, 
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry 
nez� stávají konstantní, ale mohou se i zásadním zp� sobem m� nit v závislosti na okam�itém 
stadiu výstavby. 

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje pou�ívány b� �n �  pou�ívané 
stavební stroje - jedná se o b� �nou stavební � innost provád� nou b� �nými technologiemi, které 
významn�  neovlivní �ivotní prost�edí v blízkém okolí a p�edpokládá se, �e zvuková kulisa 
pracujících zemních, dopravních a stavebních stroj�  nep�ekro� í p�ijatelnou hlukovou hranici. 
Nep�edpokládá se u�ívání všech uvedených mechanism�  sou� asn�  a umíst� ní zdroj�  hluku se 
bude neustále m� nit dle okam�ité pot�eby. Negativní vliv hluku bude pouze do� asný - hluk ze 
staveništ�  však bude vznikat pouze b� hem výstavby, která je � asov�  omezena. 

Z uvedeného vyplývá, �e p�esnost predikce hluku ší�ícího se z budoucího staveništ�  do 
okolí nem� �e být p�íliš vysoká. Základem výpo� tu m� �e tedy z uvedených d� vod�  být ur� itý 
odhad nasazení stavebních mechanism�  vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad 
hustoty dopravní obsluhy vycházející z p�edpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v 
tomto p�ípad�  blí�í maximálnímu mo�nému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v 
mnoha dnech � i � ástech dne bude nepochybn�  ni�ší. V tabulce jsou uvedeny hladiny 
akustických výkon�  stavebních mechanism� , které budou pravd� podobn�  na staveništi 
pou�ívána a které vycházejí z archivních údaj� . 

 
Strojní za� ízení: Po� et kus�  LAeq  

(dB/A/) 
Poznámka: 

rypadlo malé  1 80 l�íce do 0,5 m3 
naklada�  2 81 typ UN 053.59 
vrtací souprava  1 82 typ HUYTE 
autoje�áb 3 75  
� erpadlo na betonovou sm� s 1 75 odhlu� n� ná verze 
kompresor 1 75 ATLAS Copco XAS 175 
rozbrušova� ka 1 75  
sbíjecí kladiva  2 80  
velká mícha� ka 2 60 obsah 125 l 
automix TATRA 2 73 p�i domíchávání a vypoušt� ní betonu 
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Výpo� et akustické zát� �e pro nejbli�ší objekty obytné zástavby nebyl provád� n, 
vzhledem k tomu, �e objekty trvalé zástavby jsou od areálu budoucí betonárny zna� n�  
vzdáleny a stavební práce jsou velmi malého rozsahu a doba jejich trvání bude krátká. 

 

Provoz zám� ru  

Hluk 

Zdroje hluku a vibrací 
- vlastní betonárna 
- kompresory 
- dopravní prost�edky 

Mícha� ka betonárny nevykazuje vysokou hlu� nost, která je ješt�  sní�ena oplášt� ním 
betonárny. Kompresor jako zdroj stla� eného vzduchu 0,2 MPa je umíst� n na p�epravníku 
VLC a kompresor 0,7 MPa je umíst� n v prostoru betonárny pod oplášt� ním. Kompresory jsou 
vybaveny tlumi� i sání a pracují krátkodob� . Hladina hluku m�� ená 1 m od oplášt� ní 
obdobného za�ízení nep�evyšovala hodnotu 60 dB(A) u obdobného za�ízení. Hladina 
akustického výkonu p�edm� tného za�ízení je zanedbatelná s ohledem na hluk od dopravních 
prost�edk� . Hlu� nost dopravních prost�edk�  nem� �e provozovatel ovlivnit, ale bude dbát na 
minimální dobu jejich chodu. 

Akustická studie nebyla zpracována. Areál je situován v dostate� né vzdálenosti od 
obytné zástavby, v nejbli�ším okolí nejsou �ádné chrán� né venkovní prostory staveb ani 
chrán� né venkovní prostory.  
 

Vibrace 

Vlastní provoz není zdrojem vibrací. Vibrace p�ipadají v úvahu pouze pro obsluhu 
naklada� e. 

 

Zá� ení 

Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického zá�ení. V betonárn�  se 
nezpracovávají materiály se zvýšeným obsahem p�írodních radionuklid�  ani materiály 
s obsahem um� lých radionuklid� . 

Zákon � . 18/97 Sb. o mírovém vyu�ívání jaderné energie a ionizujícího zá�ení (platný 
od 1.7.1997) ve zn� ní pozd� jších p�edpis�  a zejména související vyhláška 307/02 Sb. o 
radia� ní ochran�  upravují i podmínky pro ozá�ení z p�írodních zdroj� . Podle § 6 odst. 6 
zákona jsou výrobci stavebních materiál�  povinni zajistit systematické m�� ení a hodnocení 
obsahu p�írodních radionuklid�  ve vyráb� ných stavebních materiálech. Po�adavky na 
stavební materiály jsou dány v § 96 vyhlášky 307/02 Sb.  

V praxi to znamená, �e provozovatel betonárny si musí od svých dodavatel� , tj. 
p�íslušných lom� , vy�ádat pot�ebné údaje (tj. kopie výsledk�  m�� ení event. posudk� ), aby 
mohl kdykoliv dokladovat slo�ení surovin pou�itých p�i výrob� .  

Pouze dopl
 ujeme, �e z hlediska vyhl. � . 307/2002 Sb. o radia� ní ochran�  by obsah 
Ra226 v písku, št� rku, popílku a cementu nem� l p�evýšit 300 Bq/kg p�i pou�ití pro stavby 
s pobytovou místností a 1000 Bq/kg p�i pou�ití výhradn�  pro stavby jiné ne� s pobytovou 
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místností (§ 96 � l. 2 a p�íl. � . 10, tab. � . 2 - mezní hodnoty hmotnostní aktivity). P�i dosa�ení 
hodnoty v� tší ne� mezní hodnota nesmí být materiál uveden do ob� hu. Povinnost kontroly 
p�ísluší dodavateli surovin, betonárna musí být pouze informována, jaké parametry by m� l 
dodávaný materiál spl
 ovat. Vyhláška dále stanovuje, �e dodavatel musí provád� t kontrolu 
systematicky, to je nejmén�  jednou za 2 roky p�i pou�ití pro stavby s pobytovou místností a 
za 5 let p�i pou�ití výhradn�  pro stavby jiné ne� s pobytovou místností.  

P�i realizaci ani v provozu se nep�edpokládá provozování otev�ených generátor�  
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani za�ízení, která by takové generátory obsahovala, tj. 
za�ízení, která by mohla být p� vodcem nep�íznivých ú� ink�  elektromagnetického zá�ení na 
zdraví ve smyslu na�ízení vlády 1/2008 Sb. o ochran�  zdraví p�ed neionizujícím zá�ením. 

Zám� r se nenachází v oblasti p� sobení externích zdroj�  vysokých a velmi vysokých 
frekvencí. Není nutné realizovat opat�ení, je� by vylou� ila indukovaná pole p�ekra� ující 
hodnoty stanovené uvedeným na�ízením vlády 1/2008 Sb.  

Zápach 

Zám� r nebude zdrojem zápachu. 

 

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navr�enému pou�i tí látek a technologií 
Havarijní situace v areálu betonárny m� �e nastat v souvislosti s únikem ropných 

produkt�  a s po�árem technologického za�ízení.  

Havarijní únik ropných látek p�ichází v úvahu z dopravních prost�edk�  v� etn�  
kolového naklada� e. Pro likvidaci únik�  ropných látek bude betonárna vybavena vapexem 
nebo jiným podobným p�ípravkem a nádobami na ulo�ení zne� išt� ného vapexu, zeminy nebo 
vody. 

P�í� inou vzniku po�áru mohou být závady na elektroinstalaci. P�i po�áru ropných 
produkt�  a ho�lavých látek, instalací nebo stavebních konstrukcí vznikají slou� eniny s ú� inky 
drá�divými, narkotickými nebo toxickými na organismus. P�i tepelném rozkladu ropných 
produkt�  a plast�  vznikají oxidy uhlíku, dusíku, aromatické uhlovodíky (benzen, toluen) a p�i 
ho�ení plast�  mohou vznikat další nebezpe� né látky (chlorovodík, kyanovodík, fosgen). Tyto 
zplodiny p�edstavují negativní zásah do �ivotního prost�edí, nebezpe� í pro zasahující hasi� e, 
pro práci na po�á�išti a v jeho okolí, kam mohou být zaneseny zkondenzované nebezpe� né 
uhlovodíky a saze. 

Zásady zajišt� ní po�ární ochrany stavby 

Veškeré materiály pou�ívané p�i výrob�  betonových sm� sí, jsou neho�lavé. Výrobní 
za�ízení je p�evá�n�  ocelová konstrukce, co� znamená, �e po�ární zatí�ení je minimální. Místa 
zvýšeného po�árního rizika (velín, AT stanice a sociální zázemí) budou vybavena, dle 
po�árn�  bezpe� nostního �ešení stavby, p�edepsanými hasebními prost�edky. K hašení mohou 
být vyu�ity i jímky s volnou hladinou a kapacitou která je v� tší jak 100 m3 vody. Komunikace 
v areálu i mimo jsou vhodné pro p�íjezd po�ární techniky, evakuace osob v po� tu 5 
pracovník�  vyskytujících se v p�ízemních objektech je bez problému.  

Zajišt� ní bezpe� nosti provozu stavby � i u�ívání 

 P�ed zahájením stavebních prací musí být všichni pracovníci prokazateln�  seznámeni 
s platnými bezpe� nostními p�edpisy a normami, zejména Zákonem 309/2006 Sb. kterým se 
upravují další po�adavky bezpe� nosti a ochrany zdraví p�i práci v pracovn� právních vztazích 
a o zajišt� ní bezpe� nosti a ochrany zdraví p�i � innosti nebo poskytování slu�eb mimo 
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pracovn� právní vztahy (zákon o zajišt� ní dalších podmínek bezpe� nosti a ochrany zdraví p�i 
práci);  

 
- preventivní opat� ení, následná opat� ení 

Pro p�ípad po�áru bude areál vybaven hasícími p�ístroji.  

Pro p�ípad havárie budou ve skladu p�ísad umíst� ny prost�edky ur� ené k její likvidaci. 
(sorbent- nap�. vapex, pytle, st� rky, rukavice).  

P�íjezdová komunikace konstrukcí vyhovuje pro pojezd po�ární techniky dle 
po�adavk�  � SN 73 0802. 

Pro provoz betonárny bude zpracován podrobný provozní �ád. Pro p�ípad havárie 
doporu� ujeme zpracovat Plán opat�ení pro p�ípad havárie a zhoršení jakosti vod (havarijní 
plán) dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona � . 254/2001 Sb., o vodách, a to s nále�itostmi dle § 5 
vyhlášky � . 450/2005 Sb. Pro p�ípad po�áru bude zpracován po�ární �ád.  

 



 C. Údaje o stavu �ivotního prost�edí v dot� eném území 

 32

C.  ÚDAJE  O  STAVU  �IVOTNÍHO  PROST 	 EDÍ  V  
DOT� ENÉM  ÚZEMÍ 

 

Zájmové území se nachází ve St�edo� eském kraji, okrese P�íbram, na katastru obce 
Háje. Zám� r má být realizován severovýchodn�  od zastav� né � ásti obce Háje, severn�  od 
komunikace � . 118, v sousedství bývalého odvalu jámy � . 16 uranových dol�  (v sou� asnosti 
dot� �ován na výrobu t�íd� ného kameniva). Zám� r se nedotýká intravilánu obce. 

Geografické sou�adnice zájmové lokality:  x: 775 300 
y: 1 084 750 
z: 586  

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:  

ZM - m�� ítko 1:50 000, list 22-21 P�íbram 
 1:10 000, list 22-21-01 a 22-21-02 

Podrobn� jší údaje poskytuje SMO m�� ítka 1: 5 000, list P�íbram 0-2. 
 

 C.1. Vý� et nejzáva�n� jších environmentálních charakteristik 
dot� eného území 

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny 
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základ�  zákona 

� .114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny v platném zn� ní. M� �eme jej charakterizovat jako 
vzájemn�  propojený soubor p�irozených i pozm� n� ných, avšak p�írod�  blízkých, ekosystém� . 
ÚSES umo�
 uje uchování a reprodukci p�írodního bohatství, p�ízniv�  p� sobí na okolní, mén�  
stabilní � ásti krajiny a vytvá�í tak základ pro její mnohostranné vyu�ívání. Vymezení ÚSES 
stanoví a jeho hodnocení provád� jí orgány územního plánování a ochrany p�írody ve 
spolupráci s orgány vodohospodá�skými, ochrany zem� d� lského p� dního fondu a státní 
správy lesního hospodá�ství. 

Rozlišují se t� i úrovn�  ÚSES:  místní (lokální) 
regionální 
nadregionální 

Zám� r není v kontaktu s �ádným z nadregionálních a regionálních prvk�  USES. 
V širším zájmovém území se nevyskytují nadregionální a regionální prvky systému 
ekologické stability. Lokalizace nejbli�ších regionálních a nadregionálních prvk�  je z�ejmá z 
následující situace (dle podklad�  zve�ejn� ných na portálu ve�ejné správy).  
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Lokální územní systém ekologické stability v okolí zám� ru je znázorn� n na situaci 
v p�íloze 3.3. Západn�  od zájmového území je sm� rem S-J veden lokální biokoridor. Tento 
biokoridor propojuje jednotlivá lokální biocentra a vede monokulturními porosty smrku a 
borovice a smíšenými porosty smrku, borovice, dubu, lípy a b�ízy.  

Z lokálních biocenter, která propojuje výše uvedeny biokoridor, je nejblí�e 
posuzovanému zám� ru funk� ní biocentrum, jeho� jádro tvo�í smíšený porost smrku, dubu, 
lípy a borovice a zbytek jsou monokulturní porosty smrku a borovice (ozna� eno jako BC9). 
Toto biocentrum se nachází severn�  od komunikace � . 118 a severozápadn�  od posuzovaného 
zám� ru. Ji�n�  od komunikace � . 118 a posuzovaného zám� ru se nachází lokální biocentrum 
jeho� jádro tvo�í smíšený porost smrku, dubu, lípy, mod�ínu a b�ízy a zbytek jsou 
monokulturní porosty smrku a borovice (ozna� eno jako BC11).  

 

C.1.2. Zvlášt�  chrán� ná území, p� írodní parky, významné krajinné prvky, 
Natura 2000 

C.1.2.1. Zvlášt�  chrán� ná území a p� írodní parky  

Zvlášt�  chrán� ná území ani p�írodní parky ve smyslu zákona � . 114/1992 Sb. se 
v zájmovém území nenacházejí. Nejbli�ším p�írodním parkem z�ízeným ve smyslu § 12 zák. 
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� NR � . 114/1992 Sb. v platném zn� ní je cca 13 km jihozápadním sm� rem p�írodní park 
T�emšín. 

 

C.1.2.2. Natura 2000  

Soustava Natura 2000 je v � eské republice tvo�ena pta� ími oblastmi a evropsky 
významnými lokalitami podle po�adavk�  sm� rnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponováno 
novelou zákona � . 114/1992 Sb. - zákon � . 218/2004 Sb.). Národní seznam evropsky 
významných lokalit byl stanoven v na�ízení vlády � . 132/2005 Sb. Pta� í oblasti byly 
vymezeny na�ízeními vlády ka�dá jednotliv� . 

Pta� í oblasti ani evropsky významné lokality se v sousedství zám� ru nenacházejí. 
Z evropsky významných lokalit se nejblí�e zám� ru nachází evropsky významná lokalita 
Jablonná - mok�ad (6 km V sm� rem), evropsky významná lokalita Obecnický potok (7,5 km 
SZ sm� rem) a evropsky významná lokalita Octárna (10,5 km SZ sm� rem). Lokalizace je 
z�ejmá z následující situace (dle podklad�  zve�ejn� ných na portálu ve�ejné správy).  

 
 

C.1.2.3. Významné krajinné prvky, památné stromy 

V širším zájmovém území se vyskytují významné krajinné prvky VKP, jejich� status 
je dán zákonem o ochran�  p�írody a krajiny. Podle § 3, písm. b), zákona � . 114/1992 Sb. jsou 
významnými krajinnými prvky veškeré „lesy, rašeliništ� , vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
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nivy“. VKP jsou tedy lesy v okolí zám� ru. VKP ve smyslu § 6 zákona � . 114/1992 Sb. nebyly 
v širším zájmovém registrovány. 

Na katastru Háje u P�íbram�  nebyly vyhlášeny památné stromy. 

 

 C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
V zájmovém území ani v jeho bezprost�edním okolí nejsou �ádné registrované 

kulturní nebo technické památky. Jedná se o území, které je poznamenané uranovou � inností. 
Pozemek � áste� n�  slou�í jako odval jámy � . 16, který je sou� asnosti dot� �ován pro výrobu 
t�íd� ného kameniva. 

 

C.1.4. Území hust�  zalidn� ná 
Zám� r se nedotýká intravilánu obcí. Zám� r se nachází na katastru obce Háje. Zájmové 

území nepat�í mezi území hust�  zalidn� ná. Cca 300 m od zám� ru se západn�  a� jihozápadn�  
nachází zastav� né území obce Háje. Doprava nebude vedena p�es obec Háje, ale bude 
vyu�íváno napojení na komunikaci � . 4 (Praha - Strakonice).  

 
Statistické údaje o obci Háje: 

ZUJ:  598402  
Statut:  obec  
Po� et � ástí:  1  
Katastrální vým� ra:  664 ha  
Po� et obyvatel:  258  
Z toho v produkt. v� ku:  161  
Pr� m� rný v� k:  37,2  
Pošta:  Ne  
Škola:  Ne  
Zdravotnické za�ízení:  Ne  
Policie:  Ne  
Kanalizace (� OV):  Ne  
Vodovod:  Ano 
Plynofikace:  Ne 

 

 

C.1.5. Území zat� �ovaná nad míru únosného zatí�ení, staré ekologické 
zát� �e, extrémní pom� ry v dot� eném území 
Širší zájmové území (uranové lo�isko P�íbram) je dot� eno hlavn�  d� sledky t� �by 

uranu, které tém��  ve všech ekologických aspektech ovliv
 ovalo �ivotní prost�edí. T� �bou 
uranu došlo ke znehodnocení p� vodní funkce území v mnoha aspektech. 

Zám� r se nachází na pozemku, který � áste� n�  slou�í jako odval jámy � . 16. 
V sou� asnosti je odval dot� �ován pro výrobu t�íd� ného kameniva. Severozápadn�  od zám� ru 
je areál firmy Ecoinvest - bývalá úpravna 1. Máje, kde v sou� asnosti probíhají sana� ní práce. 
Ji�n�  od zám� ru je areál bývalé šachty � . 16, kde v sou� asnosti p� sobí n� kolik firem.  
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Zám� r je realizován v oblasti, která je zna� n�  poznamenaná bývalou hornickou 
uranovou � inností. 

 

V oblasti P�íbram provádí s.p. DIAMO, o.z. SUL monitoring míst dot� ených 
p�edchozí uranovou � inností v pom� rn�  husté monitorovací síti. Monitorovací místa jsou 
umíst� na v pozicích mezi potenciálními zdroji prašnosti event. Rn222 a nejbli�šími sídelními 
útvary. Z hlediska vlastního zám� ru nemají výsledky monitoringu praktický význam. 
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C.2. Stru� ná charakteristika stavu slo�ek �ivotního prost� edí v 
dot� eném území, které budou pravd� podobn�  významn�  
ovlivn� ny 

C.2.1. Ovzduší  
Klimatické pom� ry jsou charakterizovány sledováním na stanici HMÚ P�íbram - 

B�ezové Hory (období 1931 - 1960) a jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

 I II III IV V VI VII 
S (mm) 38,0 36,0 36,0 49 66,0 67,0 73,0 
S 0,1 mm (dny) 12,1 11,4 11,3 12,4 12,1 12,0 12,2 
S 1 mm (dny) 8,7 8,0 8,2 9,7 9,7 9,9 10,2 
S 10 mm (dny) 0,7 0,6 0,7 1,0 1,8 2,1 1,9 
T (°C) -2,4 -1,4 2,3 6,6 12,0 15,3 17,0 
Ep (mm/den) 0,5 0,5 0,6 0,9 1,7 2,5 2,9 
Ep (mm/m� síc) 15,1 15,1 17,2 26,1 54,1 73,8 91,0 
S-Ep (mm) 22,9 20,9 18,8 22,9 11,9 -6,8 -18,0 
 VIII IX X XI XII III-VI I-XII 
S (mm) 69,0 49,0 48,0 39,0 41,0 218,0 611,0 
S 0,1 mm (dny) 12,2 10,4 11,3 12,3 12,4 12,0 11,8 
S 1 mm (dny) 10,1 8,3 8,0 8,4 8,5 37,5 107,7 
S 10 mm (dny) 2,0 1,2 1,4 1,0 0,7 5,6 15,1 
T (°C) 16,1 12,6 7,3 2,0 -1,3 9,1 7,2 
Ep (mm/den) 2,7 1,6 0,9 0,8 0,6 5,6 16,1 
Ep (mm/m� síc) 82,8 48,7 29,0, 23,1 16,9 171,1 492,9 
S-Ep (mm) -13,8 0,3 19,0 15,9 24,1 46,9 118,1 
 
S (mm)  pr� m� rný úhrn srá�ek v mm 
S 0,1 mm (dny) pr� m� rná po� et dn�  se srá�kami 0,1 mm a více 
S 1 mm (dny) pr� m� rná po� et dn�  se srá�kami 1 mm a více 
S 10 mm (dny) pr� m� rná po� et dn�  se srá�kami 10 mm a více 
T (°C) pr� m� rná teplota vzduchu 
Ep (mm/den) potenciální denní hodnota výparu v mm 
Ep (mm/m� síc) potenciální m� sí� ní hodnota výparu v mm  
S-Ep (mm) potenciální infiltrace v mm 
Hodnoty potenciálního výparu byly vypo� teny podle vzorce: Ep = E . c 
  E = 10(0,0452T-0,204) 
  c = pro III., IV., IX., a X. m� síc 0,7 
  c = pro V. a� VIII. m� síc 0,8 
  v zimních m� sících se hodnota c nenásobí 
 
 Z tabulky plyne nerovnom� rné rozd� lení srá�ek v pr� b� hu roku, nejmén�  srá�ek 
spadne v únoru a b�eznu, které se svými 36 mm podílejí jen 5,9 % na ro� ním srá�kovém 
úhrnu, nejvíce srá�ek je v � ervenci, kdy spadne 73 mm srá�ek, co� odpovídá 11,9 % ro� ního 
srá�kového úhrnu. Mno�ství srá�ek spadlých ve vegeta� ním období výrazn�  p�evyšuje 
mno�ství srá�ek období nevegeta� ního klidu. 
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Dále uvádíme pro zájmovou lokalitu údaje z Atlasu podnebí � eska (pr� m� r za období 
1961 - 2000): 

- pr� m� rná ro� ní teplota vzduchu: 6 - 7 °C 

- pr� m� rná teplota vzduchu - jaro: 6 - 7 °C 

- pr� m� rná teplota vzduchu - podzim: 7 - 8 °C 

- pr� m� rná teplota vzduchu - léto: 12 - 13 °C 

- pr� m� rná teplota vzduchu - zima: -2 - (-1) °C 

- pr� m� rný ro� ní úhrn srá�ek: 550 - 600 mm 

- pr� m� rný sezonní po� et dní se sn� �ením: 60 - 70 dní 

- pr� m� rný sezonní po� et dní se sn� hovou pokrývkou: 60 - 80 dní 

- pr� m� r sezonních maxim výšky sn� hové pokrývky: 20 - 30 cm 

- pr� m� rný ro� ní úhrn doby trvání slune� ního svitu: 1 500 - 1 600 hodin  

- pr� m� rná ro� ní rychlost v� tru: 3,0 - 4,0 m.s-1 

Pro výpo� et rozptylové studie byl pou�it odhad v� trné r� �ice pro lokalitu P�íbram pro 
5 t�íd teplotní stability atmosféry a 3 t�ídy rychlosti v� tru dle Bubníka a Koldovského 
zpracovaný � HMÚ. Parametry této r� �ice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu 
s rozd� lením podle jednotlivých t�íd rychlosti a stability, která je vytvo�ena programem 
SYMOS97´verze2003. 
��

Odborný odhad v� trné r� �ice pro lokalitu (platná ve výšce 10 m nad zemí v %) 
 [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM Sou� et  
 
 I.t � . v=1.7  0,37 1,12 0,33 1 0,74 1 0,25 0,36 4,07 9,24  
 II.t � . v=1.7  0,93 2,18 0,79 2,49 2,52 3,49 0,75 1,54 2,78 17,47  
 II.t � . v=5  0,04 0,08 0,01 0,03 0,1 0,2 0,07 0,1 0 0,63  
 III.t � . v=1.7  0,74 1,84 0,67 2,5 2,57 4,29 1,1 1,78 1,13 16,62  
 III.t � . v=5  1,25 1,5 0,4 0,99 1,81 5,24 2,46 2,4 0 16,05  
 III.t � . v=11  0 0 0 0 0,01 0,04 0,02 0 0 0,07  
 IV.t � . v=1.7  0,29 0,76 0,34 1,06 1,2 2,12 0,46 0,56 1,03 7,82  
 IV.t � . v=5  1,33 0,9 0,22 0,58 0,99 7,65 4,33 3,33 0 19,33  
 IV.t � . v=11  0 0 0 0 0,09 0,96 0,58 0,1 0 1,73  
 V.t� . v=1.7  0,27 0,9 0,27 0,85 1,27 2,2 0,44 0,46 0,58 7,24  
 V.t� . v=5  0,28 0,62 0,07 0,2 0,41 1,11 0,64 0,47 0 3,8  
             
 Sum (Graf) 5,5 9,9 3,1 9,7 11,71 28,3 11,1 11,1 9,59 100/100  
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Odborný odhad v� trné r� �ice - graf (platná ve výšce 10 m nad zemí v %) 

 
 

 
Kvalita ovzduší 

Zákonem 86/02 Sb. v platném zn� ní jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je p�ekro� ena hodnota 
imisního limitu u jedné nebo více zne� iš� ujících látek. Zónou je území vymezené 
ministerstvem pro ú� ely sledování a �ízení kvality ovzduší, aglomerací je sídelní seskupení, 
na n� m� �ije nejmén�  350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro ú� ely sledování a �ízení 
kvality ovzduší. Seznam zón a aglomerací byl zve�ejn� n ve v� stníku M�P 11/2005. � eská 
republika je rozd� lena na 3 aglomerace (Brno, Hl.m. Praha a Moravskoslezský kraj) a 12 zón 
(jednotlivé kraje mimo Moravskoslezský a Hl. m. Prahu). Vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší a jejich p�ípadné zm� ny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zve�ej
 uje je 
ve V� stníku M�P.  

Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je zve�ejn� no ve v� stníku M�P. Jako 
nejmenší územní jednotky, pro které jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, 
byla zvolena území stavebních ú�ad� . Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (tzn. 
oblasti, kde došlo k p�ekro� ení limitní hodnoty pro jednu nebo více zne� iš� ujících látek) je 
uvedeno v tabulce I. Vymezení oblastí, kde došlo k p�ekro� ení limitní hodnoty a meze 
tolerance je uvedeno v tabulce II. Vymezení oblastí, kde došlo k p�ekro� ení cílového imisního 
limitu je uvedeno v tabulce III. Graficky jsou znázorn� ny lokality, kde došlo k p�ekro� ení 
n� které z limitních hodnoty pro ochranu zdraví obyvatelstva.  

Zájmové území pat�í do zóny St�edo� eský kraj, pod stavební ú�ad P�íbram. 

Na základ�  dat z roku 2004 (v� stník M�P � ástka 12/2005, sd� lení � . 38 a v� stník M�P 
� ástka 5/2006 sd� lení � . 7) došlo na území stavebního ú�adu P�íbram k p�ekro� ení limitní 
hodnoty pro PM10 - 24 hod na 0,7 % jeho území a k p�ekro� ení limitní hodnoty pro PM10 za 
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kalendá�ní rok nedošlo (tabulka I). K p�ekro� ení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) 
ani hodnoty cílového imisního limitu (tabulka III) nedošlo. 

Na základ�  dat z roku 2005 (v� stník M�P � ástka 3/2007, sd� lení � . 4) došlo na území 
stavebního ú�adu P�íbram k p�ekro� ení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 2,7 % jeho 
území a k p�ekro� ení limitní hodnoty pro PM10 za kalendá�ní rok nedošlo (tabulka I). K 
p�ekro� ení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) ani hodnoty cílového imisního limitu 
(tabulka III) na území stavebního ú�adu P�íbram nedošlo.  

Na základ�  dat z roku 2006 (v� stník M�P � ástka 4/2008, sd� lení � . 9) došlo na území 
stavebního ú�adu P�íbram k p�ekro� ení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 4,1 % jeho 
území a k p�ekro� ení limitní hodnoty pro PM10 za kalendá�ní rok nedošlo (tabulka I). K 
p�ekro� ení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) na území stavebního ú�adu P�íbram 
nedošlo. Na 21,8 % území stavebního ú�adu P�íbram došlo v roce 2006 k p�ekro� ení hodnoty 
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (tabulka III).  

V této souvislosti je nutno upozornit na skute� nost, �e vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší v daném roce reflektuje p�edevším na klimatické podmínky daného roku p� i 
více mén�  málo prom� nlivých celkových emisních hodnotách. 

 

Nejv� tším zdrojem zne� iš� ování ovzduší v blízkosti p�edm� tného zám� ru je kotelna 
bývalé úpravny 1. Máje, která je majetkem Ecoinvestu (hn� dé uhlí) a Obalovna P�íbram 
(palivo LTO). V obou p�ípadech se jedná dle stávající legislativy o velké zdroje zne� iš� ování 
ovzduší.  

Stávající stav kvality ovzduší vyplývá i z Programu sni�ování emisí St�edo� eského 
kraje. V aktualizaci obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší (2006) není obec Háje mezi 
vyjmenovanými s p�ekro� ením limitní koncentrace sledovaných škodlivin. 

Ve vztahu k emisním strop� m, je mezi prioritami St�edo� eského kraje kladen d� raz na 
sni�ování emisí p�edevším oxid�  dusíku,  

Další údaje o kvalit�  ovzduší jsou uvedeny v rozptylové studii - p�íloha 4. 

 

C.2.2. Voda  
Povrchové vody 

Zájmové území zám� ru nále�í do povodí Bytízského potoka (� . hydrologického 1-08-
05-085). Bytízský potok pramení u osady Bytíz východn�  od rychlostní komunikace R4 a je 
pravostranným p�ítokem Kocáby. Kocába je dle vyhlášky470/2001 Sb. v platném zn� ní 
významným vodním tokem (po soutok se Sychrovským potokem). Správcem toku je 
Zem� d� lská vodohospodá�ská správa.  

 Situace je uvedena z vý�ezu vodohospodá�ské mapy - p�íloha 3.1. a z následující 
situace: 
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 Levostranným p�ítokem Bytízského potoka je bezejmenná vodote�  (nazývaná 
Dubenecký potok - toto ozna� ení je pou�íváno v celém textu oznámení), která odvod
 uje 
zájmový areál. Díl� í povodí, které vodote�  odvod
 uje je z�ejmé ze situace v této kapitole. 
Zahrnuje prakticky celý areál bývalé úpravny, odval jámy � . 16 a � ást území za silnicí � . 118 
(� ást areálu jámy � . 16, úpravnu vod, vodojemy vltavské vody). 

 Vlastní povodí Dubeneckého potoka je zna� n�  antropogenn�  zm� n� né. V dot� eném 
povodí (nad profilem k�í�ení se silnicí Bytíz - Nová Hospoda) se jedná p�edevším o 
soust�ed� ní t� chto objekt� : 
 

objekt 
plocha m2 plocha v díl� ím 

povodí m2 
% plochy povodí 

objekt Aqua  9 000 1,2 
odval jámy � . 16 189 761 189 761 25,3 
areál jámy � . 16 159 182 63 673 8,5 
areál úpravny 232 472 192 258 25,6 
Obalovna P�íbram 17 515 17 515 2,3 
celkem  472 207 63,0 
díl� í povodí celkem  750 000 100 
 

 Prakticky cca 2/3 p� vodního povodí je tedy � innostmi spojenými p�evá�n�  
s dobýváním uranových rud zcela zm� n� no. Situace díl� ího povodí je znázorn� na na situaci 
na následující stránce. Ní�e po toku pak k tomu p�istupují ješt�  vlivy odkališ�  Bytíz a odval�  
š.� . 10, 11 a 11A, p�ípadn�  ješt�  vzdálen� jších objekt� . 
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 Zp� sob odvod
 ování území je rovn� � zm� n� n. V údolnici Dubeneckého potoka byl 
p� vodn�  odval úpravny. Ten byl pozd� ji z p�evá�né � ásti odt� �en a p�epracován. Nad 
p� vodním odvalem úpravny vznikl odval jámy � . 16. Bývalý odval úpravny pak slou�il 
jednak jako mezideponie produkt�  úpravy uranových rud, jednak jako p�echodné skládky 
z výroby t�íd� ného kameniva. Mezideponie produkt�  úpravy uranových rud byly odstran� ny 
v souvislosti s ukon� ením úpravy uranových rud. V osmdesátých letech byly realizovány na 
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ploše stávajících skládek produkt�  kamenné drény, podchycující výv� ry pod haldou jámy 
� . 16 s vyúst� ním drén�  do Dubeneckého potoka. Tyto drény jsou dosud funk� ní.  

 

Podzemní vody 

Podle zp� sobu cirkulace je mo�no v oblasti vy� lenit t� i typy ob� hu podzemních vod. 
Jsou to pr� linové podzemní vody typické výhradn�  pro aluviální a deluviální pokryv. Dále 
jsou to puklinové podzemní vody pásma povrchového rozpojení puklin a puklinové vody 
hlubšího ob� hu vázané p�edevším na tektonické linie v� etn�  rudních nebo nerudních �il. 

První dva typy jsou navzájem propojeny a vytvá�í tak zónu m� lkého ob� hu 
podzemních vod, zatímco vody tektonických linií a �il nále�í k vodám s hlubším ob� hem. 

Pr� linové podzemní vody jsou v oblasti zastoupeny jen minimáln�  a nemají podstatný 
význam. Puklinové podzemní vody zp� sobují zvodn� ní celého horninového masivu, které 
však není všude stejn�  intenzívní. Zna� ná � ást ob� hu puklinových podzemních vod je vázána 
na algonkické horniny, které jsou charakterizovány zna� nou porušeností a zv� tralostí. 

M� lký ob� h podzemních vod je mo�no sledovat do prvních desítek metr�  pod 
povrchem. Je to zp� sobeno spínáním puklin s hloubkou. V algonkických horninách dosahuje 
hloubky 20 - 30 m, u pískovc�  40 - 50 m s maximy a� 100 m. 

 

C.2.3. P� da  
P� dy v okrese P�íbram jsou obecn�  více kontaminovány rizikovými prvky (Pb, Cd, 

As) ne� v jiných okresech v d� sledku vyššího pozadí v horninovém prost�edí, t� �by rud 
barevných kov�  a hutnického zpracování. V zájmovém území se tyto anomálie nevyskytují. 

Severn� , ji�n �  a východn�  od zám� ru se vyskytují pozemky ur� ené k pln� ní funkcí 
lesa (PUPFL). Zem� d� lská p� da se nachází cca 500 m západn�  od zám� ru a je za�azena do 
následujících BPEJ: 5.38.16, 5.37.16, 5.26.14. Popis t� chto BPEJ je uveden dále: 

1. � íslice - p� íslušnost ke klimatickému regionu  
5 - region MT 2 mírn�  teplý, mírn�  vlhký; suma teplot nad + 10 °C 2 200 - 2 500; pr� m. 

ro� ní teplota 7 - 8 °C; pr� m� rný ro� ní úhrn srá�ek 550 - 650 mm; pravd� podobnost 
such vegeta� ních období 15 - 30 %, vláhová jistota 4 - 10 

 
2. a 3. � íslice ur� uje p� íslušnost k ur� ité hlavní p� dní jednotce  

26 - Kambizem�  modální eubazické a mezobazické na b�idlicích, p�evá�n�  st�edn�  t� �ké, 
a� st�edn�  skeletovité, s p�íznivými vláhovými pom� ry 

37 - Kambizem�  litické, kambizem�  modální, kambizem�  rankerové a rankery modální 
na pevných substrátech bez rozlišení, v podorni� í od 30 cm siln�  skeletovité nebo s 
pevnou horninou, slab�  a� st�edn�  skeletovité, v ornici st�edn�  t� �ké leh� í a� lehké, 
p�evá�n�  výsušné, závislé na srá�kách 

38 - P� dy jako p�edcházející HPJ 37, zrnitostn�  však st�edn�  t� �ké a� t � �ké, vzhledem k 
zrnitostnímu slo�ení s lepší vododr�ností 

 
4. � íslice stanovuje kombinace sva�itosti a expozice ke sv� tovým stranám 

 sva�itost expozice*) 

1 3 - 7°, mírný sklon všesm� rná 
*) vyjad�uje polohu území BPEJ v�� i sv� tovým stranám  
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5. � íslice vyjad� uje kombinaci hloubky a skeletovitosti p� dního profilu 
 skeletovitost hloubka *) 

4 st�edn�  skeletovitá hluboká, st�edn�  hluboká 
6 st�edn�  skeletovitá m� lká 

*) vyjad�uje hloubku � ásti p� dního profilu omezené bu�  pevnou horninou nebo silnou 
skeletovitostí 

 

 

C.2.4. Horninové prost� edí a p� írodní zdroje 

Geomorfologie 

Zájmové území se nachází na rozhraní geomorfogických subprovincií 

- � eskomoravská subprovincie zastoupená geomorfologickou oblastí St�edo� eská 
pahorkatina, celek Benešovská pahorkatina 

- Poberounská subprovincie zastoupená Brdskou oblastí, celek Brdská vrchovina 

 

Geologické podmínky 

Zájmové území je sou� ástí p�íbramského uranového lo�iska. toto lo�isko zaujímá pruh 
území probíhající ve sm� ru JZ-SV mezi Ro�mitálem - Dob�íší o délce cca 24 km a ší�ce 1,5 
a� 2 km. Geograficky pat�í tato oblast do jihovýchodního p�edh�� í Brd, terén se zde 
vyzna� uje pahorkovitým nebo � lenitým reliéfem. Nejvyšší kóta + 605 m nad úrovní 
Jaderského mo�e je východn�  od obce Háje (v blízkosti jámy � . 16), nejni�ší kóta + 393 m 
le�í u obce Daleké Dušníky (šurf � . 55). 

Vlastní uranové lo�isko je �ilným lo�iskem hydrotermálního p� vodu, jeho geneze je 
vázána na exokontakt st�edo� eského granitoidního plutonu, vzniklého v dob�  variského 
vrásn� ní. 

P�esné za� átky t� �by na P�íbramsku nelze p�esn�  zjistit. Sahají daleko za první 
zachované písemné zprávy. Na základ�  archeologických pr� zkum�  a dalších nález�  lze 
soudit, �e prvními t� �a�i ve 2. a 3. století p�ed naším letopo� tem byli Keltové. Sv� d� í o tom 
zbytky primitivních tavících pecí �elezných rud u Rad� tic a dále zbytky po t� �b �  zlata 
z pískových sediment�  podél vodote� í - Litavka, v okolí Tochovic aj. � ást t� chto rý�oviš�  
byla znovu p�epracována ve st�edov� ku. 

První písemný doklad o p�íbramském hornictví pochází z dubna 1311, další písemný 
doklad pochází z roku 1330 - oba bez konkrétních údaj�  a lokalizaci dolu nebo hut� . 

V roce 1527 se uvádí 27 opušt� ných dol� . 

Doba rozkv� tu p�íbramského hornictví za� íná za� átkem 16. stol. krom�  b�ezohorského 
revíru se pracovalo i na Kv� tné, v Obecnici, v T�ebsku, u Vran� ic, Milína, �ivotic a jinde. 

V 17. stol. dochází k obnovení t� �by �eleza na P�íbramsku. 

V širším zájmovém území se jedná o tyto historické t� �by: 
T� ebsko - rý�ovnické práce, dobývání st�íbronosných rud - nejhlubší jámy  
Kamenná - rý�ováni zlata, dobývání �elezných rud,  
Vojna - historická t� �ba �elezných rud, šachtice 19 m, jáma Jiljí 
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�e�ice  - t� �ba �elezných rud, t� �ba polymetalických rud, Schwarzenberská 
šachta 159 m 

Brod - t� �ba �elezných rud, omezená t� �ba olova 
Hat�  - t� �ba �elezné rudy 
Lešetice - t� �ba �elezných rud 
Svatá Hora - t� �ba �elezných rud, t� �ba polymetal�  - neúsp� šná 
Nová Hospoda - pr� zkumné práce z minulého století - neúsp� šné 
Bytíz - rý�ování zlata, dobývání k�emenných �il, dobývání na sv. Ivanu 

nejasné bu�  zlato nebo antimon  

Historický bá
 ský revír p�íbramských st�íbro - olovo - zinkových rud je zcela mimo 
zájmové území. Historické za� átky dobývání v revíru jsou odhadovány zhruba p�ed 2000 lety. 

 

Regionální hydrogeologické za� azení 

P�íbramské uranové lo�isko území nále�í do t�í hydrogeologických rajón� : 
· jihozápadní � ást - hydrogeologický rajón 632 - krystalinikum v povodí st�ední Vltavy 
· st�ední � ást - hydrogeologický rajón 623 - krystalinikum, proterozikum a paleozoikum 

v povodí Berounky 
· severovýchodní � ást - hydrogeologický rajón 625 - proterozikum a paleozoikum v povodí 

p�ítoku Vltavy 

Vlastní zájmové území nále�í do rajónu 625. 

Hydrogeologické prost� edí, propustnost hornin - typ 

V p�ípad�  granodiorit�  se jedná o koeficient transmisivity 1,5.10-5 - 1,6.10-4 m2/s 
s variabilitou 0,51, v p�ípad�  prachovc�  pak koeficient transmisivity 6,8.10-6 - 2,0.10-4 m2/s 
s variabilitou 0,74. 

Hydrogeologické pom� ry p�íbramského uranového lo�iska jsou podrobn�  popsány 
nap�. v � ásti III „Záv� re� né zprávy“ (Jech 1995). Ve vztahu k zám� ru však nemají praktickou 
vypovídací schopnost. 

 

Oblasti surovinových zdroj�  a jiných p� írodních bohatství 

Širší okolí zájmového areálu bylo vyu�íváno pro intenzívní uranovou hornickou 
� innost od 1. poloviny padesátých let. Nejblí�e p�edm� tnému areálu je šachta 16, odval této 
šachty, šachta Bytíz a odkališt� . 

Lokalita le�í v chrán� ném lo�iskovém území P�íbram a na hranici dvou dobývacích 
prostor�  lo�iska P�íbram. Jedná se o dobývací prostor Brod a dobývací prostor Bytíz. 
Dobývací prostory budou zachovány v pot�ebném rozsahu do dokon� ení likvida� ních prací 
DIAMO s.p., o.z. SUL.  

Podél komunikace II/118 vede hranice chrán� ného lo�iskového území Háje. Jedná se o 
ochranu podzemního zásobníku plynu.  

Hranice CHLÚ a DP jsou z�ejmé z následující situace.  
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Poddolování 

Horninové prost�edí a re�im podzemních vod je zásadním zp� sobem ovlivn� n 
rozsáhlou d� lní � inností. V zájmovém území byly hornické práce v dostate� né hloubce.  

Propadová pásma - v zájmovém území se nenacházejí. Jáma � . 16 byla rozfárána a� na 
úrovni 4. patra - tj. cca 200 m pod úrovní terénu. 



 C. Údaje o stavu �ivotního prost�edí v dot� eném území 

 47

 

Radon 

Primárním zdrojem radonu v geologickém prost�edí je uran v horninách. Obecn�  lze 
�íci, �e nejvyšší obsahy uranu jsou dosahovány v horninách vyv�elých (�ulách, durbachitech), 
st�ední obsah v metamorfovaných horninách (pararuly) a nejni�ší v sedimentárních horninách 
(pískovce, jílovce). 

Podle Atlasu map � R GEO� R 500 pat�í p�edm� tné území do vysoké kategorie 
radonového rizika z geologického podlo�í - viz následující situace. Kategorie radonového 
rizika odpovídají vlastnostem horninového prost�edí.  
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 Mapa radonového rizika 
 

 
 I/4 

 
p�echodná kategorie radonového rizika (nízká - st�ední) 
 
p�evá�n�  nízká kategorie radonového rizika 
 
p�evá�n�  st�ední kategorie radonového rizika 
 
p�evá�n�  vysoká kategorie radonového rizika 
 

 betonárna  
 
 
Klasifikace základových p� d z hlediska radonového rizika.  

Kategorie radonového  Objemová aktivita radonu (kBq.m-3) p�i propustnosti podlo�í 
rizika nízké st�ední vysoké 

1. nízké < 30 < 20 < 10 
2. st�ední 30 - 100 20 - 70 10 - 30 
3. vysoké > 100 > 70 > 30 
  

Tektonika a seismická aktivita 

V zájmovém území se nevyskytují význa� né tektonické poruchy.  

Zájmové území se nenachází v oblastech seizmických projev� . Zájmová lokalita je 
v oblasti ozna� ované na map�  ohnisek zem� t�esení a ohniskových oblasti jako oblast „B“. 
Tato oblast reprezentuje centrální � ást � eského masivu. V této oblasti bylo zaznamenáno 
n� kolik ot�es� , jejich� IMAX  nep�esáhlo 5° MSK-64. Mnohé z nich, v okolí Kutné Hory, 

I/66 

II/118 

I/18 
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P�íbrami a Kladna, pak byly interpretovány jako bá
 ské ot�esy. V této oblasti intenzita 
nejsiln� jšího zaznamenaného ot�esu nep�esáhla 5° MSK-64.  

Dle � SN 73 0036 zm� na 2 (seismická zatí�ení staveb), spadá celé území do oblasti 
makroseizmické intenzity 5 stupn�  (v � R se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 
stup
� ). � eská republika je rozd� lena do seizmických zón dle hodnot efektivního špi� kového 
zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podlo�í) - viz � SN P ENV 1998-1-1. Nejvyšších hodnot je 
dosahováno v zón�  A (ostravsko) s efektivním špi� kovým zrychlením 0,085 g a nejni�ších 
hodnot v zón�  H s efektivním špi� kovým zrychlením 0,015 g. Zájmové území pat�í do 
zóny H. 

 

C.2.5. Fauna a flóra 
Fytogeografické � len� ní: 

Fytogeografická oblast: mezofytikum 

Fytogeografický obvod: � eskomoravské mezofytikum 

Fytogeografický okres: Podbrdsko 

Potenciáln�  p�irozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): bikové doubravy 
(Luzulo albidae - Quercetum petraeae) 

Na vlastní lokalit�  byl proveden botanický pr� zkum dne 13. 5. 2008 a 19. 6. 2008 (viz 
p�íloha 5). B� hem t� chto pr� zkum�  bylo nalezeno 99 druh�  cévnatých rostlin v� etn�  d�evin. 
Z d�evin se na lokalit�  nachází javor mlé� , javor klen, b�íza b� lokorá, buk lesní, jasan ztepilý, 
mod�ín opadavý, smrk ztepilý, borovice lesní, topol osika, t�eše
  pta� í, jablo
  domácí, 
st�emcha obecná, dub zimní, dub letní, je�áb pta� í a vrba jíva. Z ke��  r� �e šípková a bez 
� erný. Podrobné slo�ení bylinného patra je uvedeno v p�íloze 5. Nebyl zjišt� n �ádný druh 
rostliny zvlášt�  chrán� ný podle vyhlášky Ministerstva �ivotního prost�edí � eské republiky 
� .395/1992 Sb. a pouze jeden druh - svízel severní - obsa�ený v � erveném seznamu 
cévnatých rostlin � eské republiky v nejni�ší kategorii "druh vy�adující pozornost". 

Širší okolí zájmové lokality je tvo�eno n� kolika typy biotop� , které umo�
 ují výskyt 
velmi r� znorodých �ivo� išných druh� . Kamenité okraje odvalu tvo�í spolu se svými mladými 
nálety ideální �ivotní podmínky pro plazy, okraje lesa vytvá�ejí p�íznivé podmínky pro 
hnízd� ní mnoha druh�  p� vc�  a lesní porosty jsou trvalým biotopem v� tších druh�  savc� .  

V souvislosti se zpracováním Analýzy rizik staré ekologické zát� �e (Areál bývalé 
úpravny 1. Máj, P�íbram - Bytíz) byl zpracován i zoologický pr� zkum. Výzkum probíhal v 
roce 2002 a to nejen v uzav�eném areálu, ale vzhledem k zna� ným migra� ním schopnostem 
n� kterých druh�  i v biotopech bezprost�edn�  na areál navazujících. Vzhledem k tomu, �e 
betonárka má být situována v sousedství odvalu jámy � . 16, která navazuje na bývalou 
úpravnu 1. Máj (nyní Ecoinvest), lze výsledky tohoto pr� zkumu orienta� n�  pou�ít i pro 
zájmové území. 

 Z tohoto pr� zkumu uvádíme vý� et �ivo� ich�  vyskytujících se v okolí zájmové 
lokality: 

Plazi: 

Ješt� rka obecná  (Lacerta agilis)  SO  
Slepýš k�ehký  (Anguis fragilis)  SO 
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Ptáci : 

� ervenka obecná  (Erithacus rubecula) 
Brhlík lesní   (Sitta europaea) 
Budní� ek menší  (Phylloscopus collybita)  
Budní� ek v� tší  (Phylloscopus trochilus) 
Dlask tlustozobý  (Coccothrausteus coccothrausteus) 
Drozd kví� ala  (Turdus pilaris) 
Holub h�ivná�   (Columba palumbus) 
Hrdli� ka divoká  (Streptopelia turtur) 
Kán�  lesní   (Buteo buteo) 
Kos � erný   (Turdus merula) 
Kuka� ka obecná  (Cuculus canorus) 
P� nkava obecná  (Fringilla coelebs) 
Poštolka obecná  (Falco tinnunculs) 
Sojka obecná   (Garrulus glandarius) 
Straka obecná  (Pica pica) 
Strakapoud velký  (Dendrocopos major)  
Sýkora ko
 adra  (Parus major) 
Sýkora mod�inka  (Parus caeruleus) 

Savci 

Hraboš polní  (Microtus arvalis) 
Kuna skalní   (Martes foina)  
Liška obecná   (Vulpes vulpes) 
Srnec evropský  (Capreolus capreolus) 
Zajíc polní   (Lepus europaeus) 

Vysv� tlivky : 
SO - siln�  ohro�ený druh podle vyhlášky � . 395/1992 Sb. 
 

Uvedení plazy nemají však v zájmové lokalit�  vhodné stanovišt�  (neproslun� ná, 
zamok�ená lokalita).  

 

C.2.6. Krajina 
Zájmové území se nachází ve St�edo� eské oblasti, okrese P�íbram, jihovýchodn�  od 

P�íbrami na katastrálním území Háje u P�íbram� . Okolní krajina je vyu�ívána k pr� myslovým 
(úpravna kameniva, areál jámy � . 16, obalovna �ivi� ných sm� sí) a lesnickým ú� el� m. 
Dominantním prvkem je t� �ní v � � jámy � . 16. 

Zám� r se nachází severn�  od komunikace II/118. V sousedství je bývalá halda jámy � . 
16 z p�evá�né � ásti zpracovaná na t�íd� né kamenivo. Severn�  od odvalu je areál firmy 
Ecoinvest - bývalá úpravna 1. Máje a obalovna �ivi� ných sm� sí. 
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areál jámy � . 16 

 
odval jámy � . 16 

Ji�n�  od komunikace � . 118 se nachází areál jámy � . 16, který je v sou� asnosti 
pronajímán r� zným firmám. K areálu p�iléhá úpravna u�itkové vltavské vody, která je v 
majetku DIAMO s.p., o.z. SUL P�íbram. V blízkosti úpravny vody jsou vodojemy u�itkové 
vody v majetku firmy 1. S� V, a.s. P�íbram. Dále jsou poblí� úpravny vody telekomunika� ní 
v� �e T-mobile a O2. 

 
vodojem u�itkové vody 

 
telekomunika� ní v� �e 

 

Východním sm� rem od zám� ru za odvalem j. � . 16 je les a dále silnice � . 4 Praha - 
Strakonice. Pozemky ur� ené k pln� ní funkcí lesa se dále nacházejí západn�  a� severn�  od 
zájmového území a dále ji ji�ním sm� rem - viz situace v p�íloze 1.1. 

Zastav� ná � ást obce Háje se nachází a� za tímto lesním komplexem. Od obce bude 
tedy objekt betonárny pohledov�  odclon� n.  

Zna� ené turistické trasy ani cyklotrasy podél hranic areálu budoucí betonárny nevedou 
- viz následující situace (zdroj: www.mapy.cz). 
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C.2.7. Hmotný majetek 
Pozemky, na kterých má být vybudována betonárna, jsou v sou� asnosti v majetku 

firmy DIAMO, státní podnik. Do zahájení výstavby budou tyto v majetku investora.  

 

 

C.2.8. Ostatní charakteristiky �ivotního prost� edí  

Doprava 

 Kolem zájmové lokality vede silnice II. t�. � . 118, která sm� rem k silnici � . 4 
(Strakonické) bude vyu�ívána pro související dopravu se zám� rem. V zájmovém území je 
p�ipravovaná p�elo�ka silnice � . 4 tak, aby byla vedena mimo obec Dubenec. 
 

Územní plánování 

Posuzovaná betonárny má být realizována na katastru obce Háje. Tato obec má 
schválený územní plán, ve kterém však pozemek, na jeho� � ásti má být betonárna 
realizována, nebyl �ešen. V sou� asné dob�  je zastupitelstvem obce schválena zm� na � . 2 
územního plánu (usnesením ze dne 19. 3. 2008). Tato zm� na � . 2 zahrnuje i zájmové území 
(�ešené území � . 2 - viz p�íloha 3.2.), kde došlo ke zm� n�  vyu�ití plochy. Nov�  je pro �ešené 
území 2 schváleno vyu�ití jako výrobní plochy. Jedná se o rozší�ení stávající pr� myslové 
zóny, která zahrnuje areál úpravny firmy Ecoinvest a areál jámy � . 16. 

Vyjád�ení stavebního ú�adu k zám� ru je uvedeno v � ásti H tohoto oznámení. 
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D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁM � RU  NA  VE	 EJNÉ  ZDRAVÍ  
A  NA  �IVOTNÍ  PROST 	 EDÍ 

D.I. Charakteristika mo�ných vliv �  a odhad jejich velikosti a 
významnosti (z hlediska pravd� podobnosti, doby trvání, 
frekvence a vratnosti) 

 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v� etn�  sociáln�  ekonomických vliv�  

Výstavba 

Vlastní výstavba není náro� ná, proto�e v podstat�  se jedná o terénní práce, zhotovení 
základ�  a montá� technologie, p�íp. realizace zpevn� ných ploch.  

Dle na�ízení vlády 148/06 Sb. o ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a 
vibrací § 11 odst. 7 se hygienický limit pro chrán� ný venkovní prostor staveb a chrán� ný 
venkovní prostor v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku A pro hluk ze stavební � innosti 
LAeq,s stanoví tak, �e se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku A 
LAeq,T stanovenému podle § 11 odstavce 4 p�i� te korekce p�ihlí�ející k posuzované dob�  podle 
p�ílohy � . 3 k tomuto na�ízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku A 
LAeq,s se pro hluk ze stavební � innosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší ne� 14 
hodin vypo� te zp� sobem upraveným v p�íloze � . 3 k tomuto na�ízení. 

Korekce p�ihlí�ející k posuzované dob�  jsou následující (� ást B p�ílohy � . 3): 

posuzovaná doba (hod.) korekce (dB) 
od 6:00 do 7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 

Zp� sob výpo� tu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební � innosti pro dobu kratší ne� 14 
hodin (� ást C p�ílohy � . 3): 

LAeq,s = LAeq,T + 10.lg[(429+t1)/t1] 

kde  t1 je doba trvání hluku ze stavební � innosti v hodinách v dob�  mezi 7. a 21. hodinou 

 LAeq,T = je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 11 
odst. 3 

Vzhledem k rozsahu prací není reálný p�edpoklad, �e by platné hygienické limity dané 
na�ízením vlády � . 148/2006 Sb. byly p�ekro� eny.  

Provoz 

 Mezi zdravotní problematiku betonárny (kterou je ú� elné v rámci posuzovaného 
zám� ru posoudit), v� etn�  dopravy spojené s provozem, je mo�no zahrnout: 

�  pracovní prost�edí 
·  ovzduší 
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·  hluk 
·  vibrace 

� zne� išt� ní ovzduší 
·  tuhými zne� iš� ujícími látkami  
·  plynnými emisemi 

� hluková zát� � 

� práce s rizikovými látkami 

� zne� išt� ní vody a p� dy 

� havarijní stavy 
 

Ka�dá antropogenní � innost je ur� itým zdrojem rizika jak pro � lov� ka, tak i �ivotní 
prost�edí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se m� �e následn�  projevit 
v poklesu odolnosti organismu. 

Cílem ochrany �ivotního prost�edí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 
�ivotního prost�edí a lidské � innosti, jeho� cílem by byl akceptovatelný rozvoj 
antropogenních aktivit, kvality �ivotního prost�edí a kvality �ivota a zdraví. 

Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní 
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstup�  
do procesu �ízení rizika, jeho� cílem je navr�ení a p�ijetí takových opat�ení a p�ístup� , která 
by sní�ila rizik na únosnou míru respektive je udr�ela na únosné mí�e. 

 

Pracovní prost� edí 

Ovzduší 

Podmínky ochrany zdraví zam� stnanc�  p�i práci jsou od 1. 1. 2008 dány na�ízením 
vlády � . 361/2007 Sb. Rizikové faktory jsou zde � len� ny na (§ 2): 

- rizikové faktory vznikající v d� sledku nep�íznivých mikroklimatických podmínek 
(zát� � teplem a zát� � chladem) 

- chemické faktory (chemické faktory obecn� , olovo, chemické karcinogeny, 
mutageny, látky toxické pro reprodukci, pracovní procesy s rizikem chemické 
karcinogenity a azbest) 

- biologické � initele (mikroorganismy, bun�� ní kultury a endoparaziti, kte�í mohou 
vyvolat infek� ní onemocn� ní a alergické nebo toxické projevy v �ivém organismu) 

- fyzická zát� � (celková fyzická zát� �, lokální svalová zát� �, pracovní polohy a ru� ní 
manipulace s b�emeny) 

T�ídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou d� sledkem 
nep�íznivých mikroklimatických podmínek jsou uvedeny v p�íloze � . 1 k tomuto na�ízení. 
Seznam chemických látek a jejich p�ípustné expozi� ní limity (PEL) a nejvyšší p�ípustné 
koncentrace (NPK-P) jsou upraveny v p�íloze � . 2 � ásti A. Seznamy prach�  a jejich p�ípustné 
expozi� ní limity jsou upraveny v p�íloze � . 3 � ásti A tabulkách � . 1 - 5 k tomuto na�ízení. 

Dle § 9 odst. 2 na�. vl. � . 361/2007 Sb. koncentrace chemické látky nebo prachu 
v pracovním ovzduší, jejím� zdrojem není technologický proces, nesmí p�ekro� it 1/3 jejich 
p�ípustných expozi� ních limit� . 
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V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty z p�ílohy � . 2 � ásti A na�ízení vlády 
361/2007: 

PEL NPK-P škodlivina � íslo CAS 
mg/m3 

poznámky 

NOx 10102-43-9 10 20  
SO2 7446-09-5 5 10  
CO 630-08-0 30 150 P 
Benzen 71-43-2 3 10 D, P 

PEL - p�ípustné expozi� ní limity 
NPK-P - nejvyšší p�ípustní koncentrace 
D - p� i expozici se významn�  uplat
 uje pronikání látky k� �í nebo silný drá�divý ú� inek na 

k� �i 
P - u látky nelze vylou� it záva�né pozdní ú� inky 
S - látka má senzibiliza� ní ú� inek 
CAS - registra� ní � íslo látky pou�ívané v Chemical Abstracts Services 

 
PEL - p�ípustný expozi� ní limit chemické látky nebo prachu je celosm� nový � asov�  vá�ený pr� m� r 
koncentrací plyn� , par nebo aerosol�  v pracovním ovzduší, jim� m� �e být podle sou� asného stavu 
znalostí vystaven zam� stnanec v osmihodinové nebo kratší sm� n�  týdenní pracovní doby, ani� by u 
n� ho došlo i p� i celo�ivotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohro�ení jeho pracovní schopnosti 
a výkonnosti. P�ípustný expozi� ní limit je stanoven pro práci, p� i které pr� m� rná plicní ventilace 
zam� stnance nep�ekra� uje 20 litr�  za minutu za osmihodinovou sm� nu. Koncentrace chemické látky 
nebo prachu v pracovním ovzduší, jejím� zdrojem není technologický proces, nesmí p�ekro� it 1/3 
jejich p�ípustných expozi� ních limit� .  
 

NPK-P - nejvyšší p�ípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které nesmí být 
zam� stnanec v �ádném úseku sm� ny vystaven. P�i hodnocení pracovního ovzduší lze porovnávat s 
nejvyšší p�ípustnou koncentrací dané chemické látky � asov�  vá�ený pr� m� r koncentrací této látky 
m�� ené po dobu nejvýše 15 minut. Takové úseky s vyšší koncentrací smí být b� hem osmihodinové 
sm� ny nejvýše � ty� i, hodnocené s odstupem nejmén�  jedné hodiny���� 

 
Zdrojem emisí tuhých zne� iš� ujících látek mohou být mimo vlastní technologii 

dopravní prost�edky a p�ípadn�  sekundární prašnost.  

V p�íloze 3 na�ízení vlády � . 361/2007 Sb. jsou uvedeny hygienické limity pro prach. 
V této p�íloze se p�ípustný expozi� ní limit pro celkovou koncentraci (vdechovanou frakci) 
prachu ozna� uje PELc, pro respirabilní frakci prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se 
rozumí soubor � ástic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. 
Respirabilní frakcí se rozumí hmotností frakce vdechnutých � ástic, které pronikají do té � ásti 
dýchacích cest, kde není �asinkový epitel, a do plicních sklípk� . Pro horninové prachy je 
stanoven PELr 2,0 mg/m3 p�i obsahu fibrogenní slo�ky Fr £ 5 %, 10/Fr mg/m3 p�i obsahu 
fibrogenní slo�ky Fr > 5 % a PELc 10 mg/m3. Fibrogenní slo�kou v tomto p�ípad�  je k�emen. 

Areál plánované betonárny se nachází mimo obytnou zástavbu. Dle podklad�  od 
investora je vlastní betonárna se zásobníkem kameniva oplášt� ná ocelová konstrukce a 
zví�ený prach nem� �e unikat do venkovního prost�edí. Vnit�ní komunikace jsou 
v bezprašném provedení. Jediným významným zdrojem prachu jsou otev�ené skládky 
kameniva a št� rkopísk�  a p�ekladišt�  materiál�  z nákladních automobil�  na skládky.  

Z výsledk�  rozptylové studie (p�íloha 4) pro tuhé zne� iš� ující látky je z�ejmé, �e 
zjišt� né hodnoty jsou pod p�ípustnými hodnotami pro pracovní prost�ed. I kdy� rozptylová 
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studie hodnotí pouze p�ísp� vky provozu betonárny, je zcela z�ejmé, �e ve vlastním provozu 
jsou tyto p�ísp� vky zcela dominantní. 

Opat�ení k sní�ení prašnosti spo� ívá ve zkráp� ní prašných skládek materiál� , další 
opat�ení k sní�ení prašnosti spo� ívá mimo jiné ve skráp� ní vnitroareálových komunikací.  

 

Hluk 

 Hodnocení hlukové zát� �e je nezbytné realizovat proto, �e hluk není o nic mén�  
nebezpe� ný ne� zne� iš� ování ovzduší, vody nebo p� dy. Lze definovat specifické i 
nespecifické d� sledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvád� jí: 

-  akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním 
poškozením sluchu 

-  funk� ní poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy 
sou� asného posunu sluchového prahu 

-  funk� ní poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signál�  
- funk� ní poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám 

spánkového cyklu 
- funk� ní poruchu regula� ních a zejména negativních vegetativních fenomén�  

s projevy v oblasti za�ívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od 
které je u zdravých osob ovliv
 ován vegetativní nervový systém 

- funk� ní poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má d� sledky i 
v oblasti pracovního výkonu 

- funk� ní poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obt� �ování 
D�íve ne� lze zaznamenat chorobné zm� ny, projevuje se sní�ení produktivity práce p�i 

zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %. 
Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví na�ízení vlády � . 148/2006 Sb. o 

ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a vibrací. Hygienický limit pro 
osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a prom� nného hluku p�i práci (§ 2 odst. 1) 
vyjád�ený:  

a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB  
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s. 

pokud není dále stanoveno jinak. Nap�. hygienický limit pro pracovišt� , na nich� je 
vykonávána duševní práce rutinní povahy v� etn�  velínu (§ 2 odst. 3), vyjád�ená ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 60 dB.  
 

 LAeq.8h 
velín 60 dB 
ostatní pracovišt�  85 dB 

 

Zdrojem hluku bude p�edevším vlastní technologie betonárny (bodový zdroj). Strojní 
za�ízení, tj. mícha� ka a kompresory z� stávají v oplášt� ných prostorách. Hluk ze strojních 
za�ízení nep�esáhne 60 dB ve vzdálenosti 1 m od oplášt� ní. Lze p�edpokládat, �e hygienické 
hodnoty hluku budou pln� ny.  

 

Vibrace 

Vlastní technologie není zdrojem vibrací. Vibracím v betonárn�  m� �e být vystavena 
obsluha naklada� e. Dodr�ování legislativních p�edpis�  musí garantovat výrobce p�íslušného 
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za�ízení. Nov�  dodávané kolové naklada� e spl
 ují hygienické limity dané p�íslušnými 
legislativními p�edpisy. U starších za�ízení jsou v� tšinou provád� na m�� ení.  

V obalovn�  Písek (BA 200) byly m�� eny vibrace, kterým je vystaven �idi�  kolového 
naklada� e. Pomocí speciálního t�ísm� rového kotou� ového sníma� e se m�� ili hodnoty vibrací 
ve sm� ru horizontálním (osa x procházející t� lem zep�edu do zadu a osa y procházející 
bo� ním sm� rem kolmá na osu x) a ve sm� ru vertikálním (osa z svislá, procházející osou t� la). 
Sníma�  byl b� hem m�� ení polo�en na sedadle a zatí�en vahou sedícího pracovníka. Nejvýše 
p�ípustné hodnoty celkových vibrací p�enášených na t� lo � lov� ka p�i b� �ném hodnocení 
pomocí váhových filtr�  byly stanoveny podle tehdy platné vyhlášky MZ � . 13/1977 Sb. O 
ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a vibrací, p�ílohy � . 41 k vyhlášce, odd. VI.  

Výsledky m�� ení p�i expozici 6 hodin za sm� nu jsou uvedeny v následující tabulce: 

 Vá�ená hladina zrychlení vibrací  
Law v dB re 10-6 m.s-1 

nejvyšší p�ípustná hladina 
celot� lových vibrací  
Lap v dB re 10-6 m.s-1 

osa x horizontální 105,4 114 
osa y horizontální 90,3 144 
osa z vertikální 111,0 117 

Nová m�� ení by ji� m� la být provád� na v souladu s na�ízením vlády � . 148/2006 Sb. 
o ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a vibrací.  

Obdobnou situaci lze o� ekávat i v p�ípad�  daného zám� ru, tj. �e p�ípustné hodnoty 
celot� lových vibrací nebudou p�ekra� ovány. Vliv zanedbatelný. 
 

�ivotní prost � edí 

Zne� išt� ní ovzduší 

Zne� išt� ní ovzduší zp� sobené provozem betonárny se týká  
·  bodových zdroj�   
·  plošných zdroj�   
·  liniových zdroj�   

Podrobný rozbor této problematiky je podán v kapitole B.III.1. a v rozptylové studii 
(p�íloha 4).  

Toxikologické vlastnosti plynných emisí jsou uvedeny v p�íloze 6 - Vyhodnocení 
vliv �  zám� ru na obyvatelstvo. 

Hodnocení kvality ovzduší ve venkovním prost�edí vlivem provozu betonárny bylo 
provedeno v rozptylové studii (p�íloha 4). 

Výpo� et p�ísp� vk�  k imisní zát� �i byl �ešen pro následující látky:  

anorganické zne� išt� ní: NO2 a PM10 - tuhé zne� iš� ující látky - volba t� chto zne� iš� ujících 
látek souvisí s emisemi z bodových, liniových a plošných zdroj�  provozovny;  

organické zne� išt� ní: výpo� et byl proveden pro benzen - volba této zne� iš� ující látky souvisí 
s emisemi z liniových a plošných zdroj�  provozovny (doprava) 
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Výpo� et p�ísp� vk�  k imisní zát� �i byl proveden ve výpo� tové � tvercové síti o kroku 
150 m, která p�edstavuje celkem 225 výpo� tových bod� . Výpo� tová sí�  je z�ejmá z mapového 
podkladu, který je sou� ástí p�edlo�ené rozptylové studie v p�íloze 4.  

 Rozptylová studie byla zpracována v jedné variant�  hodnotící p�ísp� vky vlastní 
technologie výroby betonových sm� sí a související dopravy po uvedení do provozu. 

V následující sumariza� ní tabulce jsou uvedeny výsledky výpo� t� , zohled
 ující ve 
výpo� tové síti nejni�ší a nejvyšší vypo� tené koncentrace sledovaných zne� iš� ujících látek. V 
detailech odkazujeme na p�ílohu 4. 

 

škodlivina minimální hodnota maximální hodnota 
NO2 aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,006178 0,501435 
NO2 aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 0,529974 45,444855 
Benzen aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,000076 0,010787 
PM10 aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,003858 0,536463 
PM10 aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,427921 75,272524 

 

Podrobn� jší diskuze k dosa�eným výsledk� m je uvedena v rozptylové studii - 
p�íloha 4 a dále v kapitole D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima. 

 

Hluková zát� �  

Nejvyšší p�ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chrán� ném venkovním 
prostoru a v chrán� ných venkovních prostorech staveb je dána na�ízením vlády � . 148/2006 
Sb. o ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a vibrací. V § 11 odst. 4 tohoto na�ízení 
je stanovena jako sou� et základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a p�íslušné korekce pro denní 
nebo no� ní dobu a místo podle p�ílohy � . 3 k tomuto na�ízení.  

Korekce pro stanovení hygienických limit�  hluku v chrán� ném venkovním prostoru 
staveb a v chrán� ném venkovním prostoru dle p�ílohy � . 3 k na�ízení vlády � . 148/2006 Sb.: 

Korekce (dB) Zp� sob vyu�ití území 
1) 2) 3) 4) 

Chrán� né venkovní prostory staveb l� �kových zdravotnických za�ízení 
v� etn�  lázní -5 0 +5 +15 

Chrán� ný venkovní prostor l� �kových zdravotnických za�ízení v� etn�  
lázní 0 0 +5 +15 

Chrán� ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán� ný ostatní venkovní 
prostory 0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nes� ítají 
Pro no� ní dobu se pro chrán� ný venkovní prostor staveb p�i� ítá další korekce -10 dB, s výjimkou 
hluku z dopravy na �elezni� ních dráhách, kde se pou�ije korekce -5 dB. 

1) Pou�ije pro hluk z ve�ejné produkce hudby, hluk z provozoven slu�eb a dalších zdroj�  hluku*), 
s výjimkou letiš� , pozemních komunikací, nejde-li o ú� elové komunikace, a dále s výjimkou drah, 
nejde-li o �elezni� ní stanice zajiš� ující vlakotvorné práce, zejména roz�a� ování a sestavu 
nákladních vlak� , prohlídku vlak�  a opravy voz�   
* - § 30 odst. zák. 258/00 Sb. 

2) Pou�ije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikací, s výjimkou ú� elových komunikací, a 
drahách. 
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3) Pou�ije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy 
na t� chto komunikacích je p�eva�ující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. Pou�ije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Pou�ije se v p�ípad�  staré hlukové zát� � z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy 
strou hlukovou zát� �í se rozumí stav hlu� nosti p� sobený dopravou na pozemních komunikacích a 
drahách, který v chrán� ných venkovních prostorech staveb a v chrán� ném venkovním prostoru 
vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce z� stává zachována i po polo�ení nového povrchu 
vozovky, vým� n�  kolejového svršku, pop�ípad�  rozší�ení vozovek p�i zachování sm� rového nebo 
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, p� i které nesmí dojít ke zhoršení stávající 
hlu� nosti v chrán� ném venkovním prostoru staveb a v chrán� ném venkovním prostoru a pro 
krátkodobé objízdné trasy. 

Akustická studie pro daný zám� r nebyla zpracována. Nejbli�ší chrán� né prostory ve 
smyslu ochrany p�ed hlukem jsou od betonárny zna� n�  vzdáleny a nemohou být ovlivn� ny 
hlukem ze stacionárních zdroj� . Ve vztahu k liniovým zdroj� m budou vlivy hluku rovn� � 
nevýznamné. Doprava bude vedena mimo intravilány obcí.  

Lze tudí� vyslovit záv� r, �e p�edkládaný zám� r by nem� l výrazn� ji pozm� nit 
akustickou situaci v zájmovém území. 

 

Práce s rizikovými látkami 

S potencionálními rizikovými látkami - provozní oleje, nafta, mazadla - bude 
nakládáno podle bezpe� nostních list�  nebo dle pokyn�  k pou�ití a nep�edstavují významné 
riziko. 

Vliv zanedbatelný 

 

Zne� išt� ní vody a p� dy 

Tento vliv z hlediska zám� ru, jak je patrné z dalších � ástí tohoto oznámení, se nem� �e 
významn� ji projevit z hlediska vliv�  na zdraví obyvatelstva. Veškeré splaškové vody budou 
shroma�� ovány ve vodot� sné �ump� , která bude pravideln�  vyvá�ena k likvidaci. Odpadní 
technologické vody nevznikají. Veškerá voda z oplachu automix� , z plochy, která by mohla 
být zne� išt� na úkapy betonových sm� sí, v� etn�  plochy pod mícha� kou, bude svedena do 
splachové jímky a následn�  zpracována p�i výrob� . 

Deš� ové vody ze zpevn� ných a zastav� ných ploch budou zachyceny ve splachové 
jímce spolu s oplachovými vodami. P�ebyte� né deš� ové vody budou po p�e� išt� ní lapolem 
vypoušt� ny do obvodového p�íkopu podél odvalu jámy � . 16. 

Vstupní suroviny s p�ípadným obsahem rizikových látek v� etn�  odpad�  jsou 
zabezpe� eny tak, aby nedošlo k jejich úniku.  

Zajišt� ní objektu, jeho situování i charakter výroby vede k predikování záv� ru, �e za 
b� �ného provozu se riziko kontaminace vod a p� d významn�  sni�uje. Problematika a 
hodnocení vliv�  p�i vzniku mimo�ádných událostí a havárií je uvedena v dalších � ástech 
oznámení. Lze proto tento vliv z hlediska velikosti ozna� it za malý, z hlediska významnosti 
za málo významný s ohledem na rozlohu objektu a p�ípadné dopady p�i hasebním zásahu.  

 
Havarijní stavy 

Úvodem je nezbytné konstatovat, �e pokud jde o mo�nost havárie z titulu p�ítomnosti 
chemických látek a chemických p�ípravk� , vzhledem k p�edpokládaným mno�stvím t� chto 
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látek v �ádném p�ípad�  nep� jde o mno�ství ve smyslu zákona � . 59/2006 Sb. o prevenci 
záva�ných havárií. 

Vznik havarijních situací však nelze nikdy zcela vylou� it, lze však potenciální 
mo�nost vzniku havárií výrazn�  eliminovat. Všeobecn�  rizika havarijních stav�  p�edstavují: 

·  po�ár 

·  únik škodlivých látek 
 

Po�ár 

Mo�nost vzniku po�áru nep�edstavuje významné nebezpe� í pro provoz dle 
uva�ovaného zám� ru. Vznik po�áru je mo�no uva�ovat - po�ár t� �ebního nebo dopravního 
prost�edku, p�íp. po�ár v technickém zázemí areálu. P�i vzniku po�áru nelze vylou� it únik 
�ady toxických a dalších nebezpe� ných látek do ovzduší. Specifikovat konkrétní druhy t� chto 
látek není reálné. Jejich vznik závisí na stupni po�áru, dokonalosti spalování a v neposlední 
�ad�  i na reakcích mezi jednotlivými p�ípravky.  

 
Únik škodlivých látek 

K úniku škodlivých látek do povrchových nebo podzemních vod by nem� lo dojít jak 
p�i b� �ném provoze, tak ani p�i vzniku havarijních stav� , zejména v p�ípad�  úniku látek 
škodlivých vodám nebo p�i hasebním zásahu.  

Za havarijní únik látek škodlivých vodám mimo vlastní výrobní objekt je t�eba 
pova�ovat únik ropných látek nap�. únik pohonných hmot nebo oleje z dopravních prost�edk�  
v areálu firmy. Proto�e veškerý pohyb vozidel v areálu firmy je veden pouze po zpevn� ných 
komunikacích, kontaminace p� d je prakticky vylou� ena. Pro zamezení vniknutí t� chto látek 
do vod budou v areálu firmy rozmíst� ny p�íslušné vhodné zásahové prost�edky. Konkrétní 
pracovní postupy p�i likvidaci t� chto havarijních stav�  a specifikace a rozmíst� ní zásahových 
prost�edk�  budou uvedeny v materiálu "Plán opat�ení pro p�ípad havárie a zhoršení jakosti 
vod", p�íp. havarijním plánu zpracovaném dle vyhlášky � . 450/2005 Sb. 

 
Hodnocení vlivu zám� ru na zdraví obyvatel  

Hlavním cílem studie „Vyhodnocení vliv�  zám� ru na obyvatelstvo“ (p�íloha 6) bylo 
provést odhad a následné hodnocení mo�ných zdravotních rizik, plynoucích z plánovaného 
zám� ru vybudovat betonárnu na katastru obce Háje v sousedství odvalu jámy � . 16. 

Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecn�  poskytnutí hlubší informace o mo�ném 
vlivu nep�íznivých faktor�  na zdraví a pohodu obyvatel, ne�li je mo�né pouhým srovnáním 
intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými p�edpisy. Tyto limitní 
hodnoty n� kdy p�edstavují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosa�itelnou realitou 
a nemusí zaru� ovat úplnou ochranu zdraví a tím spíše pohody lidí, zejména pak skupin 
populace se zvýšenou citlivostí k danému faktoru. P�íkladem mohou být imisní limity 
pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám hluku z dopravy.  

Pou�itá metodika vychází z koncepce vypracované US EPA v letech 1983 - 1987 
pro hodnocení zdravotních rizik (US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/8-
87/045). Tato koncepce se v devadesátých letech stala základem dokument�  EU 
pro hodnocení rizik (EEC No. 793/93 a EEC No. 1488/94). 

Mezi základní metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v � eské republice 
pat�í nap�. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu M�P � R k hodnocení 
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rizik � .j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ � . 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení 
rizika nebezpe� ných chemických látek pro zdraví � lov� ka, Manuál prevence v léka�ské praxi 
díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním 
ústavem Praha a autoriza� ní návody a literatura doporu� ená ke kurzu a zkoušce odborné 
zp� sobilosti v rámci autorizace k hodnocení zdravotních rizik, kterou od 1. 1. 2004 ukládá 
zákon � . 258/2000 Sb. 

Odhad zdravotních rizik je proveden v p�íloze 6. Hodnocení bylo provedeno 
pro polutanty - tuhé zne� iš� ující látky, oxidy dusíku, benzen. 

Podkladem k hodnocení expozice imisím je rozptylová studie, která hodnotí 
rozptylovým modelem SYMOS 97 p�ísp� vky k imisní zát� �i zájmového území zám� rem. 

Ze záv� r�  p�edm� tné studie uvádíme: 

V zpracované studii vlivu zám� ru na obyvatelstvo byly hodnoceny p�edpokládaná rizika 
zp� sobená tuhými zne� iš� ujícími látkami, oxidy dusíku, a benzenem v souvislosti s realizací zám� ru 
Servisní betonárna P�íbram. Do výpo� tu byly brány hodnoty p�i maximálním výkonu betonárky. Do 
hodnocení byly brány maximální hodnoty výpo� tové sít�  dle rozptylové studie a orienta� n�  byly 
vyhodnoceny rovn� � vlivy na nejbli�ší objekty trvalého bydlení. Obytné objekty jsou od areálu 
dostate� n�  vzdálené. Podle provedených propo� t�  v p�edchozích odstavcích nebylo v �ádném p�ípad�  
dosa�eno hodnot, které by se blí�ily obecn�  p�ijatelných rizik� m.  

Mo�nost existence zdravotního rizika hluku u obyvatel v okolí zám� ru je mo�né v souvislosti 
s daným zám� rem spolehliv�  vylou� it.  

 

Realizace zám� ru nep�ináší významnou zm� nu proti stávajícímu stavu z hlediska zdravotních 
rizik Z tohoto pohledu pova�uje zpracovatel studie zdravotní rizika vyplývající z realizace zám� ru za 
akceptovatelná, a to i p� i úvaze dlouhodobé expozice. 

 

 

Po� et obyvatel ovlivn� ných ú� inky stavby, � innosti nebo technologie 

V rámci vlastní etapy výstavby nedojde k významnému ovlivn� ní obytných objekt� , 
proto�e vlastní výstavba není svým rozsahem náro� ná.  

Ú� inky zám� ru realizace a následného provozu betonárny jsou vyhodnoceny 
v p�edchozích odstavcích.  

Po� et obyvatel ovlivn� ných na dopravní trase je velmi t� �ko stanovitelný. Vstupní 
suroviny stejn�  tak jako produkt budou dopravovány po komunikaci II. t� . � . 118 Z d� vodu 
zákazu vjezdu nákladních vozidel do P�íbrami z obce Háje bude vyu�íváno napojení na 
komunikaci � . 4 (Praha Strakonice).  

 

- narušení faktor�  pohody 

Realizací betonárny dle zám� ru v dané lokalit�  nevzniká významná zát� � v území.  
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
Etapa výstavby 

Vlastní výstavba betonárny nemá podstatný vliv na kvalitu ovzduší. P�esto je v 
ka�dém p�ípad�  nutno b� hem výstavby všechny plošné zdroje chránit p�ed vznikem nadm� rné 
sekundární prašnosti.  

 

Etapa provozu 

Problematika emisí je podrobn�  uvedena v kapitole B.III.1. Vyhodnocení je provedeno 
formou rozptylové studie - p�íloha 4, kde jsou vyhodnoceny p�ísp� vky k imisní zát� �i 
v anorganickém a organickém zne� išt� ní po uvedení betonárny do provozu.  

Výsledky rozptylové studie jsou podrobn�  uvedeny v citované studii. V následující 
sumariza� ní tabulce jsou uvedeny výsledky výpo� t�  z rozptylové studie, zohled
 ující ve 
výpo� tové síti nejni�ší a nejvyšší vypo� tené koncentrace sledovaných zne� iš� ujících látek: 

 

škodlivina minimální hodnota maximální hodnota 
NO2 aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,006178 0,501435 
NO2 aritmetický pr� m� r 1 hod (mg.m-3) 0,529974 45,444855 
Benzen aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,000076 0,010787 
PM10 aritmetický pr� m� r 1 rok (mg.m-3) 0,003858 0,536463 
PM10 aritmetický pr� m� r 24 hod (mg.m-3) 0,427921 75,272524 

Z hlediska vypo� tených p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru za 1 h pro NO2 je ve 
výpo� tové síti dosa�ena maximální koncentrace 45,4 mg.m-3. I se zohledn� ním pozadí spolu 
s uva�ovanými mezemi tolerance nebude docházet k p�ekra� ovaní imisního limitu 
p�edstavovaného aritmetickým pr� m� rem/1 hod. pro NO2.  

P�ísp� vky NO2 k imisní zát� �i z hlediska ro� ního aritmetického pr� m� ru jsou 
maximáln�  0,5 mg.m-3. I se zohledn� ním pozadí spolu s uva�ovanými mezemi tolerance 
nebude docházet k p�ekra� ovaní imisního limitu p�edstavovaného ro� ním aritmetickým 
pr� m� rem pro NO2.  

Z hlediska p�ísp� vk�  k aritmetickému pr� m� ru imisní zát� �e benzenu je patrné, �e 
jsou dosahovány koncentrace pohybující se hluboko pod hodnotou imisního limitu pro benzen 
i se zohledn� ním meze tolerance. Vlastní p�ísp� vky posuzovaných zdroj�  se pohybují na 
tém��  nulové úrovni. Lze s jistotou p�edpokládat, �e nebude docházet k p�ekra� ování 
stanoveného imisního limitu ro� ního aritmetického pr� m� ru pro benzen. 

P�ísp� vky PM10 k imisní zát� �i z hlediska denního aritmetického pr� m� ru jsou 
maximáln�  75,27 mg.m-3, ale to pouze v jednom z výpo� tových bod�  v sousedství budoucího 
areálu, ve v� tšin�  ostatních výpo� tových bod�  se hodnoty pohybují pod 20 mg.m-3 
a v obydlených � ástech nedosahují více ne� 10 mg.m-3. P�i výpo� tu denního aritmetického 
pr� m� ru se jedná o nejhorší rozptylové podmínky, které ani nemusí v konkrétním roce nastat 
a je p�edpoklad �e nedojde k jejich p�ekro� ení 35 x za rok (p�ípustná � etnost p�ekro� ení za 
kalendá�ní rok pro limit PM10). I se zohledn� ním pozadí nebude v obydlených � ástech 
výpo� tového území docházet k p�ekra� ovaní imisního limitu p�edstavovaného denním 
aritmetickým pr� m� rem pro PM10. 
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P�ísp� vky PM10 k imisní zát� �i z hlediska ro� ního aritmetického pr� m� ru jsou 
maximáln�  0,54 mg.m-3. I se zohledn� ním pozadí nebude docházet k p�ekra� ovaní imisního 
limitu p�edstavovaného ro� ním aritmetickým pr� m� rem pro PM10. 

Celkov�  je v rozptylové studii u� in� n záv� r, �e provoz areálu nové betonárny je ve 
vztahu ke zjišt� ným hodnotám imisní zát� �e a následn�  i ve vztahu k obyvatelstvu 
akceptovatelný. 

Na základ�  dat z roku 2004 (v� stník M�P � ástka 12/2005, sd� lení � . 38 a v� stník M�P 
� ástka 5/2006 sd� lení � . 7) došlo na území stavebního ú�adu P�íbram k p�ekro� ení limitní 
hodnoty pro PM10 - 24 hod na 0,7 % jeho území a k p�ekro� ení limitní hodnoty pro PM10 za 
kalendá�ní rok nedošlo (tabulka I). K p�ekro� ení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) 
ani hodnoty cílového imisního limitu (tabulka III) nedošlo. 

Na základ�  dat z roku 2005 (v� stník M�P � ástka 3/2007, sd� lení � . 4) došlo na území 
stavebního ú�adu P�íbram k p�ekro� ení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 2,7 % jeho 
území a k p�ekro� ení limitní hodnoty pro PM10 za kalendá�ní rok nedošlo (tabulka I). K 
p�ekro� ení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) ani hodnoty cílového imisního limitu 
(tabulka III) na území stavebního ú�adu P�íbram nedošlo.  

Na základ�  dat z roku 2006 (v� stník M�P � ástka 4/2008, sd� lení � . 9) došlo na území 
stavebního ú�adu P�íbram k p�ekro� ení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 4,1 % jeho 
území a k p�ekro� ení limitní hodnoty pro PM10 za kalendá�ní rok nedošlo (tabulka I). K 
p�ekro� ení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) na území stavebního ú�adu P�íbram 
nedošlo. Na 21,8 % území stavebního ú�adu P�íbram došlo v roce 2006 k p�ekro� ení hodnoty 
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (tabulka III).  

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 
Problematika hluku je podrobn�  uvedena v kapitole B.III.4. Areál je situován mimo 

obytnou zástavbu. Lze tudí� vyslovit záv� r, �e p�edkládaný zám� r by nem� l výrazn� ji 
pozm� nit akustickou situaci v zájmovém území. 

Celkov�  lze konstatovat, �e je p�edpoklad, �e zám� r významn�  neovlivní akustickou 
situaci v zájmovém území a jeho realizace je akceptovatelná. 

Další fyzikální a biologické charakteristiky zám� ru nejsou známy. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodn� ní oblasti 

Realizací zám� ru dochází k zm� n�  v odvod
 ování území. Na stávajícím nezpevn� ném 
terénu budou v rámci areálu realizovány p�evá�n�  zpevn� né plochy. Podle návrhu budou 
deš� ové vody zachyceny ve splachové jímce a � áste� n�  pou�ity v technologii. Nevyu�ité 
deš� ové vody budou p�es lapol odvedeny do obtokového p�íkopu podél odvalu jámy � . 16, 
který je v sou� asnosti budován v rámci nápravných opat�ení v areálu bývalé úpravny 
uranových rud 1. Máj (nyní Ecoinvest). V sou� asné dob�  jsou do zájmového území zavedeny 
prací vody z úpravny vod DIAMO s.p., o.z. SUL P�íbram, které zde zasakují. 

Kone� ným recipientem vod z obvodového p�íkopu je Dubenecký potok. Dubenecký 
potok se vlévá v obci Dubenec do Bytízského potoka, který ústí do Kocáby poblí� Skalky. 
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Sou� asný i budoucí stav lze charakterizovat podle dokumentace dle zák. 100/2001 Sb. 
v platném zn� ní Odstran� ní staré ekologické zát� �e - bývalá úpravna uranové rudy 1. Máj. 
Zám� r byl v kompetenci Ministerstva �ivotního prost�edí a byl ukon� en z hlediska 
posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí souhlasným stanoviskem � j. 4115/OIP/03 PV z 16. zá�í 
2003. 

V sou� asné dob�  nad areálem úpravny deš� ové vody zasakují do odvalu jámy � . 16 
(p�ípadn�  okolí) a stávající se sou� ástí pr� sakových vod odvalu a následn�  Dubeneckého 
potoka. Ve vlastní úpravn�  jsou realizovány jen omezené úseky deš� ové kanalizace, které 
jsou vyúst� ny bu�  do Dubeneckého potoka nebo do havarijní nádr�e. 

Sou� asný stav - Dubenecký potok je tvo�en z n� kolika zdroj� . P� vodní prameništ�  je 
p�ekryto navá�kami.  

 pr� tok 
 l/s 
technologické vody 0,7 
Obalovna P�íbram - deš� ová kanalizace 0,2 
pr� sakové  
kontaminované vody 2,1 
celkem profil k�í�ení Dubeneckého potoka se 
silnicí Bytíz - Nová Hospoda* 3 
* - komunikace pod areálem bývalé uranové úpravny 1. Máj (nyní Ecoinvest)  
 

Budoucí stav 

Realizací nápravných opat�ení v rámci areálu bývalé úpravny uranových rud 1. Máj (v 
sou� asné dob�  realizace) dojde k odvedení kontaminovaných vod mimo Dubenecký potok a 
stanou se sou� ástí odkalištních nebo d� lních vod. 

Pro omezení vzniku kontaminovaných vod bude kolem odvalu jámy � . 16 vytvo�en 
obvodový p�íkop do kterého budou zaúst� ny prací vody z úpravny vod DIAMO s.p., o.z. SUL 
(v sou� asnosti zasakovány nad odvalem). 
 

zdroj pr� tok profil povodí Dubeneckého 
potoka  l/s 

p�irozený pr� tok 0,2 
úpravna vody  0,2 po odval jámy � . 16 
celkem 0,4 
p�ítok 0,075 
vlastní odval  0,08 
celkem 
kontaminované vody  0,155 
celkem 
nekontaminované 
vody 1,045 
celkem 1,2 

 odval jámy � . 16  
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zdroj pr� tok profil povodí Dubeneckého 
potoka  l/s 

p�ítok 1,2 
úpravna 0,2 
kanalizace Obalovna 
P�íbram 

0,2 
plocha t�íd� ní  0,1 
technologická voda 0,07 
plocha skládek 0,6 
celkem úpravna 1,17 

mezi odvalem jámy � . 16 a 
k�í�ením Dub. pot.  
se silnicí Bytíz - Nová Hospoda 

  
k�í�ení Dubeneckého potoka se  
silnicí Bytíz - Nová Hospoda 

 
2,37 

 
Realizací nápravných opat�ení dojde tedy k sní�ení pr� toku Dubeneckého potoka 

v d� sledku odvedení kontaminovaných vod. Dubenecký potok má pak další dotaci 
z dekontamina� ní stanice d� lních vod p�i odvalu jámy � . 11. A� po silnici � . 4 (Strakonická) 
protéká Dubenecký potok územím významn�  ovlivn� ným bývalou hornickou uranovou 
� inností.  

Realizací zám� ru betonárny - odvedení p�ebyte� ných vod do obvodového p�íkopu 
odvalu jámy � . 16 - se stav významn�  nezm� ní - navýšení pr� m� rného pr� toku Dubeneckého 
potoka v profilu k�í�ení se silnicí Bytíz - Nová Hospoda z 2,37 l/s na 2,42 l/s. Ochrana proti 
p�ívalovým vodám je �ešena ve vlastním areálu betonárny dostate� nou kapacitou 
akumula� ních jímek. 

Vliv �ádný prokazatelný.  

 
Vliv na jakost vody 

Jak ji� bylo výše uvedeno, deš� ové vody z ploch, kde mohou být zne� išt� ny úkapy 
betonových sm� sí a p�ípadn�  i NEL, budou zachyceny ve splachové jímce a ty které nebudou 
pou�ity v technologii budou � išt� ny p�es lapol a pou�ity k údr�b�  zpevn� ných ploch a kropení 
zelen�  nebo odvedeny do obtokového p�íkopu podél odvalu jámy � . 16. 

Odvád� né zne� išt� ní s deš� ovými vodami bylo vy� ísleno na úrovni 0,17 kg NEL a 
32,9 kg nerozpušt� ných látek za rok, co� lze pova�ovat za akceptovatelné.  

Realizace zám� ru tak, jak je navr�ena, by nem� la mít vliv na jakost povrchových ani 
podzemních vod.  

V rámci p�ípravy zám� ru bude zpracován havarijní plán z hlediska ochrany vod. 

V další fázi projektové p�ípravy se doporu� uje: 

- Zpracovat havarijní plán z hlediska ochrany vod. 
 

D.I.5. Vlivy na p� du 
Realizace zám� ru si nevy�ádá zábor zem� d� lské p� dy (ZPF) ani pozemk�  ur� ených 

k pln� ní funkcí lesa. P�edm� tný zám� r má být situován v rozší�ené pr� myslové zón�  obce 
Háje. Areál betonárny je navr�en na � ásti pozemku p.� . 396/1 k.ú. Háje u P�íbram� . Jedná se 
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o druh pozemku ostatní plocha, zp� sob vyu�ití manipula� ní plocha a jde o okraj odvalu jámy 
� . 16, který je v sou� asnosti ji� tém��  odt� �en a p�epracován na kamenivo.  

Vliv �ádný prokazatelný. 

 

D.I.6. Vlivy na horninové prost� edí a p� írodní zdroje 
Realizace zám� ru nemá prokazatelný vliv na horninové prost�edí a nerostné zdroje. 

Realizací zám� ru dojde k minimálnímu ovlivn� ní horninového prost�edí realizací zpevn� ných 
ploch. 

Vliv zám� ru malý, akceptovatelný. 

 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Dle vyjád�ení Krajského ú�adu St�edo� eského kraje � .j. 72606/2008/KUSK ze dne 

19. 5. 2008 lze vylou� it významný vliv p�edlo�eného zám� ru na evropsky významné lokality 
a pta� í oblasti stanovené p�íslušnými vládními na�ízeními (stanovisko viz � ást H oznámení). 
Výstavbou nedojde k narušení �ádného cenného biotopu. Zám� r není v konfliktu s �ádnými 
prvky ÚSES.  

Zám� r má být realizován na okraji odvalu jámy � . 16 v sousedství lesních pozemk� . 
Na lokalit�  byl proveden botanický pr� zkum RNDr. Vladimírem Faltysem znalcem z oboru 
"ochrana p�írody", specializace "botanika". Na lokalit�  bylo nalezeno 99 druh�  rostlin v� etn�  
d�evin. Nebyl zjišt� n �ádný druh rostliny zvlášt�  chrán� ný podle vyhlášky Ministerstva 
�ivotního prost�edí � eské republiky � .395/1992 Sb. a pouze jeden druh obsa�ený v � erveném 
seznamu cévnatých rostlin � eské republiky v nejni�ší kategorii "druh vy�adující pozornost" 
(svízel severní). Dle záv� ru botanického pr� zkumu nelze v�� i navr�ené stavb�  vznést z 
botanického hlediska �ádné námitky. 

P�ed zahájením stavebních prací bude provedeno odstran� ní stávajících strom� , ke��  a 
bylinného patra. Pro kácení je nezbytný souhlas dle § 8 zákona � . 114/1992 Sb., který vydá 
obecní ú�ad Háje.  

� ást strom�  podél komunikace 118 bude zachována. Kácení strom�  bude 
kompenzováno výsadbou nových d�evin. O náhradní výstavb�  ve smyslu § 9 zákona � . 
114/1992 Sb. rozhodne obecní ú�ad Háje. P�ipadá v úvahu náhradní výsadba nových d�evin 
v ploše ozelen� ní. 

Ze zvlášt�  chrán� ných druh�  podle vyhlášky � . 395/1992 Sb.) byl v okolí úpravny 
1. Máj zjišt� n výskyt ješt� rky obecné a slepýše k�ehkého. Uvedení plazy nemají v zájmové 
lokalit�  vhodné stanovišt�  (neproslun� ná, zamok�ená lokalita).  

Podle sd� lení Krajského ú�adu St�edo� eského kraje (uvedeno v � ásti H tohoto 
oznámení) zám� r nemá vliv na evropsky významné lokality. 

Vliv akceptovatelný. 

 

D.I.8. Vlivy na krajinu 
Areál budoucí betonárny le�í v extravilánu obce Háje severn�  od komunikace II/118, 

v území, které je vyu�íváno k pr� myslovým (úpravna kameniva, areál jámy � . 16, obalovna 
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�ivi � ných sm� sí) a lesnickým ú� el� m. Hodnocené území pat�í k tzv. územím technicko-
urbanizovaným. Dominantním prvkem je t� �ní v � � jámy � . 16. Pozemky ur� ené k pln� ní 
funkcí lesa se nacházejí východn� , západn�  a� severn�  od zájmového území a dále ji�ním 
sm� rem - viz situace v p�íloze 1.1. Zastav� ná � ást obce Háje se nachází a� za lesním 
komplexem. Od obce bude tedy objekt betonárny pohledov�  odclon� n.  

V rámci dalších projektových p�íprav zám� ru bude zpracován projekt ozelen� ní areálu 
betonárny. Vzhledem k výškovým pom� r� m betonárny - 14 m - nem� �e pochopiteln�  
navr�ená zele
  zcela tento objekt odstínit. Z toho d� vodu budou pou�ity pro nát� r betonárny 
nereflexní barvy. Výškové objekty betonárny (oplášt� né technologické za�ízení, sila 
s cementem) netvo�í masivní monolity a v �ádném p�ípad�  se nestanou novou dominantou 
krajiny. 

V kapitole D IV. Opat�ení k prevenci, vylou� ení, sní�ení pop�ípad�  kompenzaci 
nep�íznivých vliv�  zpracovatel oznámení uvádí následující podmínku:  

····  Pro nát� r betonárny nepou�ívat reflexní barvy. 

Vliv akceptovatelný. 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Vzhledem k tomu, �e kulturní památky se nevyskytují v blízkosti zám� ru, není ani 

p�edpoklad mo�ných vliv� . 

V blízkosti zám� ru se nenacházejí archeologická nalezišt� . P�i zemních pracích p�esto 
nelze vylou� it výskyt archeologických nález� . V p�ípad�  takového nálezu je nutno se 
d� sledn�  �ídit zákonem � . 20/87 Sb. o státní památkové pé� i ve zn� ní zákona � . 242/92 Sb. 
(§ 23 odst. 2). Jedná se o povinnost ohlásit p�ípadný archeologický nález.  

Stavba bude zahájena a� po odkoupení p�edm� tného pozemku. Realizací zám� ru 
nebude ovlivn� n jiný majetek ne� majetek oznamovatele.  

Vliv �ádný. 
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D.II. Rozsah vliv�  vzhledem k zasa�enému území a populaci 

V následujícím textu jsou se�azeny jednotlivé vlivy zám� ru na �ivotní prost�edí podle 
jejich významu a následn�  jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou se�azeny 
od nejvýznamn� jšího po nejmén�  významný. 

1. Vliv na ovzduší 

2. Vliv na vody 

3. Vliv na akustickou zát� � 

4. Vliv na floru, faunu a ekosystémy 

5. Vlivy na krajinu 

6. Vlivy na ve�ejné zdraví 

7. Vliv na horninové prost�edí 

8. Vlivy na p� du 
 

1. Vliv na ovzduší 

Zám� r betonárky byl posouzen rozptylovou studii. Z výsledk�  rozptylové studie 
vyplývá, �e jak vlastní provoz dle zám� ru, tak související doprava nep�edstavují 
významný p�ísp� vek k ke stávající imisní situaci. jedná se však o území s rizikem 
p�ekra� ování krátkodobých imisních limit�  tuhých zne� iš� ujících lýtek (PM10). Jsou 
proto navr�ena opat�ení k omezení vlivu provozu na imisní situaci z titulu tohoto 
polutantu. 

 

2. Vliv na vody 

Splaškové vody dle zám� ru budou shroma�� ovány v nepropustné jímce na vyvá�ení a 
likvidovány v odpovídající � OV. Deš� ové vody budou ošet�eny lapolem, lapákem 
písku a reten� ní nádr�í. Z reten� ní nádr�e budou deš� ové vody �ízen�  vypoušt� ny do 
obvodového p�íkopu odvalu jámy � . 16, který je v sou� asnosti budován v rámci 
odstra
 ování starých ekologických zát� �í v areálu bývalé úpravny uranových rud 1. 
Máj (nyní Ecoinvest). Do zájmového území jsou zaúst� ny prací vody z úpravny vod 
DIAMO s.p. Tyto vody budou rovn� � zaúst� ny do obvodového p�íkopu odvalu jámy 
� . 16. Toto �ešení nemá negativní vliv na recipient - Dubenecký potok. 

 

3. Vliv na akustickou zát� � 
S ohledem na lokalizaci zám� ru není reálný p�edpoklad ovlivn� ní chrán� ného 
venkovního prostoru jak provozem dle zám� ru, tak vyvolanou dopravou 

 

4. Vliv na floru, faunu a ekosystémy 

Na lokalit�  dojde k vykácení náletových d�evin v mimovegeta� ním období. Lokalita 
nep�edstavuje vhodné stanovišt�  pro chrán� né druhy fauny vyskytující se v okolí 
(plazy). Podle sd� lení Krajského ú�adu St�edo� eského kraje zám� r nemá vliv na 
evropsky významné lokality. 
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5. Vlivy na krajinu 

Realizací zám� ru nedochází ke vzniku nové dominanty území. 

 

6. Vlivy na ve� ejné zdraví 
V zpracované studii vlivu zám� ru na obyvatelstvo byla hodnocena p�edpokládaná 
rizika zp� sobená tuhými zne� iš� ujícími látkami, oxidy dusíku a benzenem 
v souvislosti s realizací zám� ru Servisní betonárna P�íbram. Do výpo� tu byly brány 
hodnoty p�i maximálním výkonu betonárky. Do hodnocení byly brány maximální 
hodnoty výpo� tové sít�  dle rozptylové studie a orienta� n�  byly vyhodnoceny rovn� � 
vlivy na nejbli�ší objekty trvalého bydlení. Obytné objekty jsou od areálu dostate� n�  
vzdálené. Podle provedených propo� t�  v p�edchozích odstavcích nebylo v �ádném 
p�ípad�  dosa�eno hodnot, které by se blí�ily obecn�  p�ijatelných rizik� m. 
 

7. Vliv na horninové prost� edí 

Zám� r nemá prokazatelný vliv na horninové prost�edí. Navá�ky se zvýšeným obsahem 
p�írodních radionuklid�  pocházející z uranové � innosti budou z areálu p�ed výstavbou 
odstran� ny. 

 

8. Vlivy na p� du 

Nedochází k záboru zem� d� lské p� dy ani pozemk�  ur� ených k pln� ní funkcí lesa.  

 

 

 

D.III. Údaje o mo�ných významných nep� íznivých vlivech 
p� esahujících státní hranice 

Realizací zám� ru nelze p�edpokládat p�eshrani� ní vlivy. 
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D.IV. Opat� ení k prevenci, vylou� ení, sní�ení, pop� ípad�  
kompenzaci nep� íznivých vliv�  

 
- územn�  plánovací opat�ení 

Posuzovaná betonárna má být realizována na území, které je ve zm� n�  � . 2 územního 
plánu ozna� eno jako výrobní plochy. tato 2. zm� na územního plánu se v sou� asnosti 
projednává.  

Jiná územn�  plánovací opat�ení se nenavrhují.  

 
- technická opat� ení (likvidace zne� išt� ní, recyklace odpad� , záchranný pr� zkum 

archeologických naleziš� , opat� ení pro ochranu kulturních památek) 

Ní�e jsou uvedena doporu� ení zpracovatele oznámení, která jsou ji� presentována 
v p�edchozím textu: 

V období p�ípravy zám� ru: 

····  Zajistit provázanost odstra� ování staré ekologické zát� �e v areálu Ecoinvestu s p� edm� tným 
zám� rem a to p� edevším v souvislosti s opat� eními u odvalu jámy � . 16 (jedná se zejména o 
napojení deš� ových vod z areálu na obvodový p� íkop haldy jámy � . 16 a p� evedení pracích vod 
z úpravny DIAMA do obvodového p� íkopu), 

····  v projektové dokumentaci respektovat, �e srá�kové vody z areálu budou p� ed� išt� ny odlu� ova� i 
ropných látek, 

····  p� edlo�it Krajskému ú � adu St� edo� eského kraje odborný posudek ve smyslu § 17 odst. 5 zákona 
� . 86/2002 Sb., v platném zn� ní,  

····   zpracovat provozn�  manipula� ní � ády pro skladování a manipulaci se závadnými látkami, 

····  vypracovat Plán opat� ení pro p� ípad havárie a zhoršení jakosti vod (havarijní plán) dle § 39 odst. 
2 písm. a) zákona � . 254/2001 Sb., o vodách, a to s nále�itostmi dle § 5 vyhlášky � . 450/2005 Sb., a 
p� edlo�it jej místn �  p� íslušnému vodoprávnímu ú� adu (M� Ú P� íbram) ke schválení,  

····  vypracovat po�ární � ád, 

····  po�ádat Obecní ú� ad Háje o souhlas ke kácení d� evin dle § 8 zákona � . 114/1992 Sb., v platném 
zn� ní, 

····  pro nát� r betonárny nepou�ívat reflexní barvy. 

 

V období realizace: 

····  P� i terénních úpravách odstranit materiál s dávkovým p� íkonem gama vyšším ne� 0,6 mmmmGy/hod a 
p� edat firm�  DIAMO s.p. o.z. SUL k dalšímu nakládání, 

····  zpracovat provozní � ád dle zákona o ovzduší a p� edat k odsouhlasení krajskému ú� adu, 

····  u dodavatele stavby zajistit: 

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska mo�ných úkap�  
ropných látek, 

- stavební mechanismy budou vybaveny dostate� ným mno�stvím sana� ních prost� edk�  pro 
p� ípadnou likvidaci únik �  ropných látek, 

- v p� ípad�  úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodlen�  odstran� na a ulo�ena na lokalit�  ur� ené k t� mto ú� el� m,  
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- v prostoru manipulace s odpady bude trvale k dispozici dostate� né mno�ství sana� ních 
prost� edk�  pro p� ípad likvidace úniku ropných látek z motorových vozidel, 

- minimalizovat zne� išt� ní vozovek d� sledným � išt� ním nákladních vozidel p� ed výjezdem 
z areálu staveništ� , 

- smluvn�  zajistit odstran� ní odpad�  pouze se subjekty oprávn� nými k této � innosti,  

- náhodné archeologické nálezy v pr� b� hu hlásit Archeologickému ústavu AV � R, 

- kácení d� evin realizovat v dob�  vegeta� ního klidu,  

 

V období zkušebního a trvalého provozu 

····  V pr � b� hu zkušebního provozu zajistí investor m�� ení hluku v pracovním prost� edí areálu 
betonárny; rozsah m�� ení up� esní p� íslušný orgán ochrany ve� ejného zdraví, 

····  v pr� b� hu zkušebního provozu zajistí investor m�� ení škodlivin v pracovním prost� edí 
betonárny; pro stanovení kategorie pracovišt�  rozsah m�� ení up� esní p� íslušný orgán ochrany 
ve� ejného zdraví, 

····  smluvn�  zajistit likvidaci a zneškodn� ní odpad�  pouze se subjekty oprávn� nými k této � innosti,  

····  veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám v rámci uva�ovaného 
zám� ru, budou spl� ovat podmínky pro manipulaci a skladování látek škodlivých vodám 
z hlediska technického zabezpe� ení objekt� . 

····  provád� t m�� ení emisí malých stacionárních zdroj�  s � etností m�� ení nejmén�  2 roky. O m�� ení 
informovat Obecní ú� ad Háje. 

 
 
- monitoring 

V období zkušebního provozu betonárny navrhuje zpracovatel oznámení: 

- provést m�� ení hluku na exponovaných místech obsluhy, p�ípadn�  provést m�� ení 
prašnosti na ur� ených místech podle po�adavku orgánu ochrany ve�ejného zdraví, 

- sledovat kvalitu vody deš� ové p�ed vyúst� ním do obvodového p�íkopu odvalu jámy � . 16 
v rozsahu a s � etností dle rozhodnutí vodoprávního ú�adu.  

Skute� ný rozsah po�adovaných m�� ení ve zkušebním provozu bude ur� en p�íslušnými 
orgány státní správy. 

P�i uvedení betonárny do trvalého provozu bude na základ�  výsledk�  m�� ení 
ve zkušebním provozu, ur� en rozsah monitoringu a � etnost sledování jednotlivých slo�ek 
�ivotního prost�edí orgány státní správy.  

Pro kategorizaci pracovišt�  budou zm�� eny škodliviny v� etn�  hluku v pracovním 
prost�edí podle po�adavku orgánu ochrany ve�ejného zdraví. 

Monitoring bude dále upraven dle po�adavk�  p�íslušných orgán�  státní správy. 

Sou� ástí monitoringu je i dodr�ení platných legislativních p�edpis�  z hlediska ochrany 
�ivotního prost�edí. Zde uvádíme alespo
  n� které: 

- evidence nakládání s odpady  

- povinnosti provozovatele dle zákona � . 86/2002 Sb., o ochran�  ovzduší p�ed 
zne� iš� ujícími látkami (zákon o ovzduší): 
§ 11, odst. 1, písmeno e): vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v 

rozsahu stanoveném v provád� cím právním p� edpisu (vyhláška � . 356/2002 
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Sb.) a zpracovat souhrnnou evidenci z údaj�  provozní evidence a p� edávat ji 
p� íslušným orgán� m ochrany ovzduší  

§11, odst 2: Provozovatelé zvlášt�  velkých a velkých stacionárních zdroj�  jsou 
dále povinni vypracovat soubor technickoprovozních parametr�  a 
technickoorganiza� ních opat� ení k zajišt� ní provozu stacionárních zdroj� , 
v� etn�  opat� ení ke zmír� ování pr� b� hu a odstra� ování d� sledk�  havarijních 
stav�  v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, (dále jen "provozní � ád") a 
p� edkládat jejich návrhy i návrhy jejich zm� n ke schválení krajskému ú� adu. 
Stanoví-li tak provád� cí právní p� edpis, zpracovávají provozní � ád také 
provozovatelé st� edních stacionárních zdroj�  v p� im�� en�  stanoveném 
rozsahu. Po jejich schválení jsou provozními � ády vázáni.  
Dle na� ízení vlády � . 615/2006 Sb., p� ísluší povinnost zpracovat provozní � ád i 
zdroj� m zne� iš�ování ovzduší (st� edním) pod bodem 3.6 Kamenolomy a 
zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, t� �ba, úprava a zpracování 
kameniva – p� írodního i um� lého, p� íprava stavebních hmot a betonu, 
recykla� ní linky stavebních hmot). 

Sou� ástí monitoringu je i zp� sob hodnocení získaných výsledk� , jejich archivování a 
oznamování p�íslušným orgán� m státní správy. 

Po ukon� ení provozu betonárny je nutno provést kontrolu autorizovanou laborato�í, 
zda nedošlo ke kontaminaci horninového prost�edí p�edevším nepolárními extrahovatelnými 
látkami. 

 
 
- kompenza� ní opat� ení 

 Kompenza� ní opat�ení se nenavrhují. 
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D.V. Charakteristika nedostatk�  ve znalostech a neur� itostí, které 
se vyskytly p� i specifikaci vliv�  

Oznámení bylo zpracováno na základ�  podnikatelského zám� ru, konzultací 
s oznamovatelem, projektantem a dalších podklad�  v� etn�  osobních zkušeností. Ur� itým 
nedostatkem byla skute� nost, �e p�edkládané oznámení bylo vyhotoveno v období p�ípravy 
projek� ních podklad�  pro schválení zám� ru, které nejsou ve všech sm� rech ješt�  precizovány. 
Na druhou stranu to umo�
 uje zpracovateli oznámení ovlivnit kone� né projek� ní �ešení 
vlastními podn� ty, které jsou v p�edlo�eném oznámení presentovány. Ve vlastním projektu se 
mohou objevit zm� ny, které však zásadn�  nemohou ovlivnit celkovou koncepci zám� ru a 
vyhodnocené vlivy na �ivotní prost�edí, mohou však ji� odrá�et návrhy obsa�ené 
ve zpracovaném oznámení. 

Kompletní podklady pou�ité p�i zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v p�íloze 7 
v � ásti F tohoto oznámení. 
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E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  	 EŠENÍ  ZÁM � RU (POKUD 
BYLY P 	 EDLO�ENY) 

Daná lokalita se jeví z pohledu investora jako optimální, zám� r je proto zpracován 
jednovariantn� . Jako nulová varianta je popsán stávající stav. Tyto údaje slou�ily k posouzení 
vlivu navrhovaného zám� ru. 

 

Reáln�  existují tyto varianty: 

1) nulová varianta - v p�edm� tném území nebudovat �ádnou betonárnu 

2) realizovat betonárnu o výkonu 15 m3/hod v obci Háje v sousedství odvalu jámy � . 
16 a komunikace II/118  

3) instalovat v dané lokalit�  jiný typ betonárny 

4) realizovat jiné dispozi� ní �ešení betonárny 

5) betonárnu realizovat v jiné lokalit�  

 
ad 1) Znamená to ponechat lokalitu ve stávajícím stavu. To ve skute� nosti znamená, �e na 

lokalit� , která je v územním plánu ozna� ena jako výrobní plocha, bude realizován jiný 
zám� r, který m� �e mít teoreticky negativn� jší vlivy na �ivotní prost�edí ne� p�edm� tná 
betonárna.  

 Vzhledem zám� r� m firmy SVZ Centrum s.r.o. a v souladu s jejich podnikatelskými 
zám� ry nep�ichází tato varianta v úvahu.  

 ad 2)  Variantou instalace nové betonárny v obci Háje v sousedství odvalu jámy � . 16 a 
komunikace II/118 se zabývá toto oznámení. D� vodem realizace betonárny je 
podnikatelský zám� r firmy SVZ Centrum s.r.o. v této oblasti. Realizace zám� ru 
umo�ní vyráb� t betonové sm� si moderní technologií s p�íznivými technicko-
ekonomickými parametry. 

ad 3) Je jist�  mo�né realizovat jiný typ betonárny. Všechna v sou� asnosti dostupná za�ízení 
však mají zcela obdobné parametry a vstupy a výstupy do �ivotního prost�edí jsou p�i 
srovnatelné kapacit�  tém��  shodné. Vlivy na �ivotní prost�edí by se tudí� nezm� nily. 
Daný typ betonárny byl pro popis vlivu na �ivotní prost�edí vybrán jako vzorový. Na 
konkrétního dodavatele betonárny bude vypsáno výb� rové �ízení, p�i� em� hodinová 
kapacita výroby (15 m3) byla zvolena na základ�  pr� zkumu odbytových mo�ností 
daného regionu. 

ad 4) Dispozi� ní �ešení tak, jak je navr�eno je dáno tvarem pozemku. P�ednost dostala 
varianta, která nejlépe vyu�ívá dané území a zajiš� uje odpovídající obslu�nost areálu. 

ad 5) Daná lokalita se jeví z pohledu investora jako optimální, zejména z hlediska 
dopravního napojení. Lokalita v obci Háje v sousedství odvalu jámy � . 16 byla 
vybrána s ohledem na budoucí pot�eby výroby betonových sm� sí v regionu i snahy 
oznamovatele ve v� tší mí�e se uplatnit v regionu. Volba lokality nebyla volbou 
náhodnou, ale byla výsledkem podrobného pr� zkumu v regionu. 
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F.  DOPL
 UJÍCÍ  ÚDAJE 

 

 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj�  v oznámení 
 
Na konci oznámení jsou uvedeny následující p�ílohy (jen v tišt� né podob� ): 
 

1. Mapové p�ílohy  

 1.1. Situace 1 : 10 000 
 1.2. Letecký snímek širšího zájmového území  

2. Situace - vlastní areál betonárny 
 2.1.  P�ehledná situace  
 2.2. Situace stavby 1 : 500 
 2.3.  P� dorys betonárny  
 2.4. Pohled na betonárnu 

3.  Ú� elové situace - okolí 
 3.1. Vý�ez vodohospodá�ské mapy 1 : 25 000 (zv� tšeno) 
 3.2.  Vý�ez ze zm� ny územního plánu obce Háje 
 3.3.  Územní systém ekologické stability 

4. Rozptylová studie 

5. Výsledek botanického pr� zkumu 

6. Vyhodnocení vliv�  zám� ru na obyvatelstvo 

7. Podklady 
 
 

 2. Další podstatné informace oznamovatele 
Oznámení se dále podrobn�  nezabývá problematikou po ukon� ení provozu. �ivotnost 

lokalit pro výrobu betonových sm� sí je ve v� tšin�  p�ípad�  dlouhodobá. Po ukon� ení technické 
�ivotnosti technologie bývá technologie nahrazena novou, modern� jší. V p�ípad�  skon� ení 
vyu�ívání lokality pro výrobu betonových sm� sí lze p�edpokládat, �e lokalita bude i nadále 
vyu�ívána pro pr� myslové ú� ely. Vlastní technologie, p�ípadn�  n� které další objekty, budou 
odstran� ny a bude provedena p�íp. dekontaminace v souladu s aktuální legislativou.  
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G.  VŠEOBECN�   SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  
NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU 

Firma SVZ Centrum má zám� r vybudovat pro spádovou oblast P�íbrami a okolí 
betonárnu. Areál budoucí betonárny má být umíst� n na k. ú. obce Háje mimo obytnou 
zástavbu s výhodným dopravním napojením na silnici II/118. P�edkládané oznámení posuzuje 
vlivy výstavby a provozu této betonárny.  

Pozemek, na kterém má být betonárna umístn� na, je sou� ástí pozemku pod odvalem 
jámy � . 16, ale vlastní pozemek pro betonárnu pro ukládání odvalového materiálu neslou�il. 
Pozemek je v majetku firmy DIAMO s.p., se kterou má investor p�edb� �nou dohodu o koupi. 
Jedná se o území p�ilehlé k odvalu mezi odvalem a komunikací II/118, které je pokryto 
náletovou vegetací. Budoucí areál betonárny má p�ímou návaznost na silnici II/118.  

P�edkládané oznámení hodnotí vlivy na �ivotní prost�edí betonárny dle zám� ru p�i 
ro� ní kapacit�  30 000 m3. Kapacita výroby betonových sm� sí vychází z celkové 
p�edpokládané pot�eby betonu pro chystanou výstavbu v regionu (nap�. rychlostní 
komunikace R4). 

Betonárna je technologickým celkem na výrobu betonových sm� sí po�adované 
kvality. Betonová sm� s se vyrábí po dávkách. Druh sm� si a její kvalita je p�ed ka�dým 
mísicím cyklem volitelná. Výrobní proces je tém��  bezodpadový. Dle schválené receptury 
(ulo�ené v pam� ti po� íta� e) budou zvá�eny jednotlivé komponenty pro výrobu sm� si. 
Komponenty budou dopraveny do mícha� ky a po d� kladném promíchání bude sm� s 
vypušt� na do p�epravního prost�edku (autodomícháva� , nákladní auto). 

Betonárna sestává z míchacího jádra, cementového hospodá�ství, št� rkopískového 
hospodá�ství, AT stanice s oh�evem zám� sové vody, skladu p�ísad, skladu zkušebních vzork�  
a za�ízení na recyklaci tekutých zbytk�  betonových sm� sí. Sou� ástí betonárny je sociální 
za�ízení sestavené z mobilních bun� k. 

Vjezd a výjezd do areálu je p�epokládán ze soub� �né hlavní komunikace II. t�. � . 118 
v míst�  stávajícího rozší�ení souvisejícího s autobusovou zastávkou. Z d� vodu zákazu vjezdu 
nákladních vozidel do P�íbrami z obce Háje bude vyu�íváno napojení na komunikaci � . 4 
(Praha Strakonice).100 % dopravy bude tedy jezdit sm� rem ke k�i�ovatce s komunikací I/4. 

Nejbli�ší obytné objekty jsou v obci Háje cca 300 m západním a� jihozápadním 
sm� rem pohledov�  kryté lesním komplexem.  

Areál se nachází v povodí vodote� e Dubenecký potok. Zájmové území se nenachází 
v evropsky významné lokalit�  nebo pta� í oblasti. Podle vyjád�ení Krajského ú�adu 
St�edo� eského kraje nemá zám� r vliv na lokality Natura. 

Betonárna p�edstavuje 5 nových pracovních míst. Jako sociální zázemí bude vyu�íván 
objekt sestavený z mobilních bun� k. Odpadní splaškové vody budou shroma�� ovány ve 
vodot� sné �ump� , která bude pravideln�  vyvá�ena k likvidaci.  

Technologické odpadní vody provozem betonárny nevznikají. V areálu bude provád� n 
pouze výplach mícha� ky, � erpadel a automix� . Pro zpracování t� chto zbytk�  betonových 
sm� sí bude v areálu umíst� no recykla� ní za�ízení. Recykla� ní za�ízení zbytky betonové sm� si 
rozplaví, vypere a sou� asn�  vyt�ídí kalovou vodu a kamenivo. V recykla� ním za�ízení budou 
zpracovány i vody ze splachu plochy v prostoru betonárny. Kalová voda i vyprané kamenivo 
se op� tn�  pou�ívá do nové výroby betonových sm� sí. Dochází k ekonomickému p�ínosu 
plynoucímu ze zna� né úspory vody pot�ebné na vymývání automix�  a mícha� ky. 
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Plocha areálu betonárny bude zpevn� na a vybavena deš� ovou kanalizací svedenou do 
nádr�í recykla� ního za�ízení. � ást deš� ových vod bude pou�ita v technologii a � ást bude 
pou�ita na údr�bu zpevn� ných ploch a na zalévání zelen� . P�ebytky této deš� ové budou po 
vy� išt� ní lapolem odvedeny do obtokového p�íkopu podél odvalu jámy � . 16. 

 
Zhodnocení vliv�  zám� ru na �ivotní prost� edí: 

Za prioritní vlivy na slo�ky �ivotního prost�edí u betonáren lze pova�ovat: 

·  emise zne� iš� ujících látek do ovzduší a to jak z vlastního provozu, tak z dopravy  

·  hluk z vlastního provozu a dopravy 

·  vliv na povrchové a podzemní vody 

V p�edkládaném oznámení je v� nována p�im�� en�  pozornost všem slo�kám �ivotního 
prost�edí, p�i� em� na uvedené je dán zvýšený d� raz. 

Vliv emisí na kvalitu ovzduší byl zpracován rozptylovou studií (p�íloha 4), která 
zahrnuje širokou oblast okolí betonárny. Do rozptylové studie byla zahrnuta doprava, pohyby 
mechanizm�  v betonárn� , pojezdy a stání nákladních aut v areálu, sekundární prašnost a 
emise z bodových zdroj�  (oh�ev zám� sové vody a kameniva, cementové hospodá�ství). 
Celkov�  je v rozptylové studii u� in� n záv� r, �e provoz areálu nové betonárny je ve vztahu ke 
zjišt� ným hodnotám imisní zát� �e a následn�  i ve vztahu k obyvatelstvu akceptovatelný. 

Akustická studie pro daný zám� r nebyla zpracována. Nejbli�ší chrán� né prostory ve 
smyslu ochrany p�ed hlukem jsou od betonárny zna� n�  vzdáleny a nemohou být ovlivn� ny 
hlukem ze stacionárních zdroj� . Ve vztahu k liniovým zdroj� m budou vlivy hluku rovn� � 
nevýznamné. Doprava bude vedena mimo intravilány obcí. Lze tudí� vyslovit záv� r, �e 
p�edkládaný zám� r by nem� l výrazn� ji pozm� nit akustickou situaci v zájmovém území. 

Nakládání s ropnými látkami v areálu je �ešeno tak, aby nedošlo k ohro�ení 
povrchových a podzemních vod nebo horninového prost�edí. 

Zám� r nenarušuje jiné zám� ry v území, nenarušuje významn�  krajinný ráz.  

Na základ�  podrobného hodnocení uvedeného v p�edkládaném oznámení došel 
zpracovatel oznámení k záv� ru, �e zám� r je v souladu s platnou legislativou, vlivy na �ivotní 
prost�edí jsou minimalizovány a zám� r je bez problém�  akceptovatelný. V rámci zpracování 
p�edkládaného oznámení uvádí n� která opat�ení (doporu� ení), která jsou specifikována 
v kapitole D. IV. Tato opat�ení nelze pova�ovat za kone� ná. Další opat�ení (pokud budou 
akceptovatelná) vyplynou jak z dalšího projednávání p�edkládaného oznámení, tak 
projednávání dle stavebního zákona a dalších legislativních p�edpis� . 
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H.  P	 ÍLOHA 

 
Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu k zám� ru z hlediska územn�  plánovací dokumentace 

Stanovisko orgánu ochrany p�írody, pokud je vy�adováno podle § 45i odst. 1 zákona 
� . 114/1992 Sb., ve zn� ní zákona � . 218/2004 Sb. 
 
 Výše uvedené dokumenty jsou uvedeny na následujících stránkách. 
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Ing. Josef Tomášek, CSc. (dr�itel autorizace dle § 19 zákona � . 100/01 Sb. - osv� d� ení � .j. 
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