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1. ÚVOD 
 
P�edlo�enÆ dokumentace o hodnocení vliv� zÆm�ru Obytný soubor Zahrady Pavlov 
(dokumentace) je zpracovÆna na zÆklad� §8 zÆkona �. 100/2001 Sb., o posuzovÆní vliv� na 
�ivotní prost �edí a o zm�n� n�kterých zÆkon� (zÆkon o posuzovÆní vliv� na �ivotní 
prost�edí), ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. Posuzovaný zÆm�r je hodnocen na zÆklad� bodu 
10.6 p�ílohy �íslo 1 zÆkona - SkladovØ nebo obchodní komplexy v�etn� nÆkupních 
st�edisek o celkovØ vým��e nad 3000 m2 zastav�nØ plochy; parkovi�t� nebo garÆ�e 
s kapacitou nad 100 parkovacích stÆní v sou�tu pro celou stavbu. 
 
Na uvedený zÆm�r bylo ve smyslu §6 zÆkona zpracovÆno v srpnu 2009 oznÆmení dle 
p�ílohy �íslo 3 zÆkona a zÆm�r byl p�edm�tem zji� �ovacího �ízení podle §7 zÆkona. 
ZÆv�rem zji� �ovacího �ízení, který vydal Krajský œ �ad St�edo�eskØho kraje, odbor 
�ivotního prost �edí a zem�d�lství jako p�íslu�ný œ �ad dne 26.10.2009, bylo stanoveno, �e 
p�edklÆdaný zÆm�r bude p�edm�tem posuzovÆní vliv� zÆm�ru na �ivotní prost �edí. 
 
Dokumentaci zpracoval kolektiv specialist� pod vedením Ing. Bohumila Sulka, CSc., který 
je autorizovanou osobou oprÆvn�nou zpracovÆvat dokumentace a posudky podle zÆkona 
a dr�itelem osv �d�ení odbornØ zp�sobilosti �.j.: 11038/1710/OHRV/93 vydanØho M�P ve 
smyslu § 19 odstavec 1 zÆkona �íslo 100/2001 Sb. ze dne 20. œnora 2001, ve zn�ní 
pozd�j�ích p �edpis�, jeho� platnost byla prodlou�ena do 17.7.2011 Rozh odnutím 
o prodlou�ení autorizace ke zpracovÆní dokumentace a posudku �.j.: 45129/ENV/06 
vydaným M�P dne 28.6.2006. 
 
Dokumentace byla zpracovÆna na zÆklad� objednÆvky spole�nosti QEQ Czech, s.r.o., 
Bucharova 2641/14, Praha 5. ZÆkladním podkladem pro hodnocení stavby byly p�edev�ím 
projektovØ materiÆly a informace p�edanØ zpracovatel�m dokumentace objednatelem 
dokumentace a projektanty stavby, konzultace poskytnutØ Krajským œ�adem 
St�edo�eskØho kraje a Krajskou hygienickou stanicí St�edo�eskØho kraje, œzemním 
pracovi�t �m Kladno, specializovanØ studie, literÆrní a mapovØ podklady a terØnní �et�ení. 
Hlavní pou�itØ materiÆly jsou uvedeny v zÆv�ru tØto dokumentace v kapitole 4 Seznam 
pou�itých podklad �. 
 
TechnickØ, technologickØ a architektonickØ �e�ení stavby vychÆzí z investi�ního zÆm�ru 
investora a respektuje jak p�edpoklÆdanØ funk�ní vyu�ití zÆjmovØho œzemí danØ œzemním 
plÆnem, tak podmínky v tomto œzemí.Tyto skute�nosti reflektuje i p�edklÆdanØ hodnocení 
vlivu zÆm�ru na �ivotní prost �edí. 
 
Vzhledem k charakteru zÆm�ru a charakteru œzemí pro jeho výstavbu je v dokumentaci 
v�novÆna pozornost zejmØna potenciÆlnímu ovlivn�ní kvality ovzdu�í v d �sledku 
automobilovØ dopravy související s dopravní obsluhou zÆm�ru a v d�sledku vytÆp�ní jeho 
objekt� zemním plynem, zatí�ení hlukem z automobilovØ dopravy vyvolanØ provozem 
budoucího obytnØho souboru Zahrady Pavlov, vlivu zÆm�ru na krajinný rÆz a mo�nØmu 
vlivu na soustavu chrÆn�ných œzemí Natura 2000. 
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Soulad uvedenØho zÆm�ru s povinnostmi vyplývajícími ze zÆkonných ustanovení byl 
konfrontovÆn se sou�asn� platnou legislativou. Existují-li dal�í zÆva�nØ skute�nosti, kterØ 
by na posuzovÆní zÆm�ru mohly mít zÆsadní vliv, nebyly zpracovateli dokumentace v dob� 
jejího zpracovÆní znÆmy. 
 
Za œ�elem zaji�t �ní ob�anskØho vybavení a p�ipojení obytnØho souboru Zahrady Pavlov na 
in�enýrskØ a dopravní sít � se Obec Pavlov a investor dohodli, v souladu s p�ílohou �. 13 
vyhlÆ�ky MMR �. 500/2006 Sb. a ZÆkona �. 274/2001 Sb., na p�edb��ných zÆkladních 
bodech plÆnovací smlouvy, kterØ jsou uvedeny v p�íloze �íslo 1 tØto dokumentace. 
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2. DOKUMENTACE 
 
�`ST A: Ú DAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.1. Obchodní firma 
    QEQ Czech, s.r.o. 
 
A.2. Identifika�ní �íslo (I�) 
    279 04 318 
 
A.3. Sídlo (bydli�t �) 
    Bucharova 2641/14 

158 00 Praha 5 
 
A.4. JmØno, p�íjmení, bydli�t � a telefon oprÆvn�nØho zÆstupce oznamovatele 
    Richard Kohout 
    koordinÆtor projektu 
    QEQ Czech, s.r.o. 
    Bucharova 2641/14 

158 00 Praha 5 
    telefon: 225 337 777 
 
 
�`ST B. Ú DAJE O Z`M �RU  
 
B.I. ZÆkladní œdaje 
 
B.I.1. NÆzev zÆm�ru a jeho za�azení podle p�ílohy �íslo 1 
 
NÆzev zÆm�ru 
 
Obytný soubor Zahrady Pavlov 
 
Za�azení zÆm�ru podle p�ílohy �íslo 1 
 
ZÆm�r je za�azen dle p�ílohy �. 1 zÆkona �. 100/2001 Sb., o posuzovÆní vliv� na �ivotní 
prost�edí a o zm�n� n�kterých zÆkon� (zÆkon o posuzovÆní vliv� na �ivotní prost �edí), ve 
zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, do kategorie II, bodu 10.6 SkladovØ nebo obchodní komplexy 
v�etn� nÆkupních st�edisek o celkovØ vým��e nad 3 000 m2 zastav�nØ plochy; parkovi�t� 
nebo garÆ�e s kapacitou nad 100 parkovacích stÆní v sou�tu pro celou stavbu. 
 
Jako podlimitní zÆm�r ve smyslu § 4, písmeno d) zÆkona o posuzovÆní vliv� na �ivotní 
prost�edí je mo�no za �adit navrhovanou stavbu do kategorie II, bodu 1.9 �istírny 
odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 
5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo pr �myslovØ kanalizace o pr�m�ru v�t�ím ne� 
500 mm. 
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Uvedený zÆm�r byl ve smyslu §4, odstavec 1, písmeno b) zÆkona o posuzovÆní vliv� na 
�ivotní prost �edí p�edm�tem zji� �ovacího �ízení podle §7 tØho� zÆkona. Na uvedený zÆm�r 
bylo ve smyslu §6 zÆkona zpracovÆno v srpnu 2009 oznÆmení dle p�ílohy �íslo 3 zÆkona 
(zpracovatel Ing. Bohumil Sulek, CSc.). 
 
ZÆv�rem zji� �ovacího �ízení, který vydal Krajský œ �ad St�edo�eskØho kraje jako p�íslu�ný 
œ�ad dne 26.10.2009, bylo stanoveno, �e p �edklÆdaný zÆm�r bude, ve smyslu §4, odstavec 
1, písmeno b) zÆkona, p�edm�tem posuzovÆní vliv� zÆm�ru na �ivotní prost �edí. 
 
B.I.2. Kapacita (rozsah) zÆm�ru 
 
Navr�enÆ stavba obytnØho souboru Zahrady Pavlov �e�í novostavbu komplexu obytných 
objekt� (rodinných dom �, apartmÆn�), souvisejících objekt� ob�anskØ vybavenosti 
(prodejna potravin, restaurace, kavÆrna, drobnØ obchody, kancelÆ�skØ prostory, mate�skÆ 
�kola, sportovní centrum), objekt � sítí technickØ infrastruktury, p�ípojek in�enýrských sítí 
a napojení na dopravní infrastrukturu. 
 
Plochy 
 
Plocha œzemí, na kterØm bude probíhat výstavba obytnØho souboru Zahrady Pavlov, mÆ 
rozlohu 19,74 ha. Pozemky investora v zÆjmovØm œzemí pro výstavbu obytnØho souboru 
(p.�. 473/4 a p.�. 564/3 v k.œ. Pavlov u Kladna) mají celkovou plochu dle výpisu z katastru 
nemovitostí 32,28 ha. Investor v�ak nebude pozemky zastavovat obytným souborem 
celoplo�n � a plochy nevyu�itØ pro výstavbu obytnØho souboru z�stanou nezastav�nØ. Jsou 
to plochy, kterØ jsou ur�eny dle œzemního plÆnu pro p�edpoklÆdanou výstavbu silnic 
a komunikací a p�ilehlØ plochy se zelení. DÆle jsou zde plochy, kterØ dle œzemního plÆnu 
z�stÆvají vedeny jako zem�d�lskÆ ornÆ p�da a budou ponechÆny pro zem�d�lskou �innost. 
 
Výstavba rodinných dom � a ob�anskØ vybavenosti se bude realizovat ve dvou funk�ních 
plochÆch dle œzemního plÆnu obce Pavlov, a to v plo�e pro bydlení m �stskØho typu 
a v plo�e pro bydlení venkovskØho typu. Plocha pro bydlení v�etn� ob�anskØ vybavenosti 
mÆ ve funk�ní plo�e m �stskØho typu na pozemku investora rozlohu 8,66 ha. Plocha pro 
bydlení v�etn� ob�anskØ vybavenosti mÆ ve funk�ní plo�e venkovskØho typu na pozemku 
investora rozlohu 3,58 ha. Pro výstavbu obytnØho souboru bude zapot�ebí vybudovat 
infrastrukturu, kterou budou tvo�it komunikace se zelenými pÆsy, parkovØ plochy 
a podzemní in�enýrskØ sít �. 
 
Zbývající �Æst plochy œzemí, na kterØm bude probíhat výstavba obytnØho souboru Zahrady 
Pavlov, bude ve funk�ní plo�e maloplo�nÆ zele�, kde budou umíst�ny protihlukovØ st�ny 
a ochranný zemní val, který bude celý ozelen �ný. Krom � t�chto objekt� bude je�t � podØl 
�elezni �ní trati realizovÆna silnice, kterÆ je v œzemním plÆnu vyzna�ena jako stavba ve 
ve�ejnØm zÆjmu. 
 
Mezi pozemky investora vede komunikace III. t�ídy Hostou� - Unho� �, její� rekonstrukce 
je sou�Æstí zÆm�ru investora. Zpevn�nÆ plocha komunikace v�etn� p�ilØhající zelen� bude 
zachovÆna. Plocha tØto komunikace, není sou�Æstí ploch investora. 
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RodinnØ domy a apartmÆny 
 
Hodnocený zÆm�r p�edstavuje výstavbu 319 rodinných dom � a apartmÆn� ve kterých se 
p�edpoklÆdÆ realizovat celkem 324 bytových jednotek. Z tohoto po�tu bude v 1. etap� 
postaveno 151 bytových jednotek, ve 2. etap � 109 bytových jednotek a ve 3. etap � 64 
bytových jednotek. P �edpoklÆdÆ se, �e v objektech zÆm�ru bude bydlet zhruba 1 100 osob. 
 
Komer�ní prostory 
 
Sou�Æstí obytnØho souboru Zahrady Pavlov bude ob�anskÆ vybavenost, její� sou�Æstí bude 
nap�íklad prodejna potravin, restaurace, kavÆrna, drobnØ obchody, kancelÆ�e, mate�skÆ 
�kola, sportovní centrum. P �edpoklÆdanØ p�ibli�nØ velikosti u�itných ploch jednotlivých 
typ� ploch ob�anskØ vybavenosti jsou uvedeny ní�e: 

• komer�ní plochy a kancelÆ�skØ plochy ........................................................  215 m2 
• mate�skÆ �kola .............................................................................................. 400 m2 
• sportovní centrum .......................................................................................  200 m2. 

 
ParkovÆní 
 
V œzemí obytnØho souboru bude vybudovÆno celkem 527 parkovacích stÆní, z toho 473 
odstavných stÆní pro rezidenty bude vybudovÆno na soukromých pozemcích majitel � 
rodinných dom � a 54 parkovacích stÆní pro nÆv�t�vy bude umíst�no podØl ve�ejných 
komunikací. 
 
V�echna parkovací stÆní budou na œrovni terØnu, podzemní stÆní nejsou projektovÆna. Pro 
obsluhu objekt� ob�anskØ vybavenosti se na vymezených povrchových park ovi�tích 
p�edpoklÆdÆ 22 parkovacích stÆní. 
 
B.I.3. Umíst�ní zÆm�ru (kraj, obec, katastrÆlní œzemí) 
 
kraj:    St�edo�eský  
obec:     Pavlov 
katastrÆlní œzemí:   Pavlov u Unho�t� (k.œ. �íslo 718351) 
parcelní �ísla pozemk�: 473/4, 564/3 
 
ZÆjmovØ œzemí pro výstavbu ObytnØho souboru Zahrady Pavlov je situovÆno ji�n� od 
obce Pavlov. Na severovýchodní stran � je œzemí pro realizaci zÆm�ru vymezeno �elezni �ní 
tratí �íslo 120 Praha � Kladno, na východní, ji�ní a zÆpad ní stran� navazují na pozemek 
navrhovanØ stavby volnØ pozemky, vyu�ívanØ pro zem�d�lskou �innost jako pole.  
 
Umíst�ní zÆjmovØho œzemí pro realizaci obytnØho souboru je z�ejmØ z obrÆzk� uvedených 
na nÆsledující stran� a z mapových podklad � uvedených v p �ílohÆch �íslo 2 a 3 
dokumentace. 
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ObrÆzek B1 Situa�ní mapa navrhovanØho zÆm�ru na podkladu topografickØ mapy 
(podkladovÆ data: www.mapy.cz). 

  
 
ObrÆzek B2 Situa�ní mapa navrhovanØho zÆm�ru na podkladu leteckØho snímku (zdroj: 

QEQ Czech s.r.o.). 

 
 
B.I.4. Charakter zÆm�ru a mo�nost kumulace s jinými zÆm�ry 
 
Vzhledem k charakteru zÆm�ru p�ichÆzí v œvahu kumulace vliv� obslu�nØ dopravy 
a vytÆp�ní obytnØho souboru Pavlov zemním plynem se zdroji hluku a zne�i�t �ní ovzdu�í 
v jeho okolí. Bude se jednat zejmØna o hluk a emise z automobilovØ dopravy na rychlostní 
komunikaci R 6 a na dal�ích komunikacích v zÆjmovØm œzemí, o hluk ze �elezni�ní 
dopravy po �elezni �ní trati �íslo 120 Praha � Kladno, o hluk z leteckØho provozu, o emise 
z lokÆlního vytÆp�ní v obci Pavlov a o zne�i�t �ní ovzdu�í ze vzdÆlen�j�ích zdroj �. 
 

Navr�ený zÆm�r 
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S ohledem na blízkost evropsky významnØ lokality ZÆkolanský potok (CZ0213016) je 
t�eba uva�ovat takØ kumulativní vlivy vypou�t�ní vy�i�t �ných spla�kových odpadních vod 
a de� �ových vod z œzemí obytnØho souboru Zahrady Pavlov s ostatními aktivitami 
v zÆjmovØm œzemí, kterØ ovliv�ují kvalitu vody ve vodote�ích dot�enØ evropsky 
významnØ lokality (EVL). ZejmØna se jednÆ o stÆvající intenzivní zem�d�lskØ hospoda�ení 
v povodí DobrovízskØho, SulovickØho i ZÆkolanskØho potoka, vypou�t �ní (v n�kterých 
p�ípadech ne�i�t �ných) spla�kových odpadních vod z obcí ve vý�e uved ených povodích 
a o provoz na komunikaci R46 a její œdr�bu. 
 
Provoz zÆm�ru nebude za b��nØho provozu znamenat významnØ zatí�ení pro okolní  
�ivotní prost �edí nebo zdraví obyvatel. Vlivy zÆm�ru na imisní a hlukovou zÆt�� 
v zÆjmovØm œzemí pro realizaci zÆm�ru a v jeho okolí a na chrÆn�nÆ œzemí soustavy 
Natura 2000 jsou vyhodnoceny v p�íslu�ných kapitolÆch dokumentace na zÆklad� 
specializovaných studií, kterØ jsou jeho nedílnou sou�Æstí (viz rozptylovÆ studie, hlukovØ 
studie a posouzení vlivu zÆm�ru na soustavu Natura 2000, kterØ jsou p�ílohami �íslo 5, 6, 
rerspektive 13 dokumentace). 
 
B.I.5. Zd�vodn�ní pot�eby zÆm�ru a jeho umíst�ní, v�etn� p�ehledu zva�ovaných 
variant a hlavních d�vod� pro jejich výb �r, respektive odmítnutí 
 
D�vodem pro realizaci posuzovanØ investice je podnikatelský zÆm�r investora vybudovat 
v zÆjmovØm œzemí moderní soubor rodinných dom�, p�ípadn� apartmÆn�, s odpovídající 
ob�anskou vybaveností a dostatkem zelen�. ZÆm�r je vÆzÆn k pozemk�m ve vlastnictví 
investora a podle projektovØ dokumentace stavby a takØ podle informací poskytnutých 
investorem a architektem stavby zahrnuje hodnocenÆ stavba jednu variantu umíst�ní stavby 
a jednu variantu projektovØho �e�ení. 
 
P�i rozhodovÆní o zp�sobu vyu�ití œzemí se vychÆzelo z detailního zhodnocení zÆjmovØho 
œzemí pro realizaci zÆm�ru a jeho okolí a z po�adavk � na stavební provedení a provozní 
uspo�ÆdÆní objekt�, po�adavk � na architektonický vzhled staveb, mo�nosti napojen í na 
in�enýrskØ sít � a komunika�ní systØm a �ady dal�ích po�adavk � a parametr�.  
 
Velikost zÆm�ru byla ovlivn�na (omezena) rovn�� v d �sledku po�adavky orgÆn� ve�ejnØ 
sprÆvy a samosprÆvy na minimalizaci hlukovØ zÆt��e z dopravy související s provozem 
zÆm�ru. 
 
B.I.6 Popis technickØho a technologickØho �e�ení zÆm�ru 
 
B.I.6.1. UrbanistickØ a architektonickØ �e�ení 
 
Cílem navr�enØho urbanistickØho a architektonickØho �e�ení obytnØho souboru Zahrady 
Pavlov je vytvo�it obytný soubor poskytující prostor pro bydlení a �ivot p �ibli�n � 1 100 
obyvatel. NovÆ výstavba je navr�ena do œzemí, kterØ bezprost�edn� p�ilØhÆ k obci Pavlov. 
Obec Pavlov je v sou�asnosti p�evÆ�n� zem�d�lskØho charakteru, zÆstavba je tvo�ena 
rodinnými domy a malými provozovnami, dominantou ob ce je pak zÆme�ek s p�ilehlým 
pivovarem.  
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Dle aktuÆlního œzemního plÆnu obec p�edpoklÆdÆ dal�í rozvoj a r�st. Sm�rem na sever 
a severovýchod od obce, v œzemí p�ilØhajícím k novØ rychlostní komunikaci R6, se 
uva�uje s výstavbou technologických center pro lehk ou výrobu a skladovÆní, p�ípadn� pro 
komer�ní objekty. Sm�rem na jih a zÆpad, v œzemí za �elezni�ní tratí prochÆzející obcí 
Pavlov, se p�edpoklÆdÆ bytovÆ výstavba rodinných dom� s pot�ebnou ob�anskou 
vybaveností. 
 
UrbanistickØ �e�ení novØ bytovØ zÆstavby na pom�rn� velkØm œzemí v jihozÆpadní �Æsti 
obce, bylo zpracovÆno britským architektem O·Brienem. P�esto�e je zastavovanØ œzemí 
v��i stÆvající obci Pavlov a� za �elezni�ní tratí, mÆ novÆ koncepce zÆjem na p�irozenØm 
propojení stÆvající obce a nov� vznikající zÆstavby. Proto je po�ítÆno s novou výstavbou 
ob�anskØ vybavenosti (obchody, œ�ady a dal�í slu�by) a s vytvo �ením men�ího nÆm�stí 
a parkových ploch, kterØ budou tvo�it komunika�ní centrum mezi stÆvajícím Pavlovem 
a nov� vznikající bytovou zÆstavbou. 
 
CelkovØ urbanistickØ �e�ení obytnØho souboru Zahrady Pavlov p�edpoklÆdÆ výstavbu 324 
bytových jednotek v 319 rodinných domech, objekt � ob�anskØ vybavenosti jako jsou 
obchody, h�i�t �, mate�skÆ �kolka a podobn�. Území bude dopln �no o parkovØ plochy, nov� 
vysÆzenou zele� a místa pro odpo�inek a relaxaci. BytovÆ zÆstavba bude tvo�ena 
rodinnými domy, kterØ budou navr�eny jako samostatn � stojící domy, dvojdomy nebo 
�adovØ domy. RodinnØ domy budou r�zných velikostí a variant a budou tvo �it nÆdvo�í 
i volnÆ prostranství, aby se tak r�znorodostí dosÆhlo �ivØho pocitu ze zastav�nØho 
prostoru.  
 
Celou zÆstavbu bude protínat takzvanÆ pÆte�ní komunikace p�ibli�n � ve sm�ru sever-jih, 
s �í �kou uli�ního prostoru zhruba 19 m. Bude se jednat o obousm�rnou komunikaci, její� 
prostor bude dopln�n alejí vzrostlých strom �, zelenými pÆsy pro parkovou œpravu 
a ozelen�ným p �íkopem pro povrchovØ odvodn�ní de� �ových vod. 
 
PÆte�ní komunikace bude protínat stÆvající ve�ejnou komunikaci � silnici Pavlov - Unho� �. 
Na pÆte�ní komunikaci budou napojeny jednotlivØ obytnØ ulice, kterØ jsou ve svØm tvaru 
velmi dynamickØ a �ivØ. Ulice obytnØho souboru jsou p�evÆ�n� navr�eny s jednosm �rnou 
komunikací a s odstavným stÆním podØl komunikace. Ulice budou dopln�ny ostr�vky nebo 
pÆsy zelen�, p�ípadn� stromy. Kolem komunikací bude vedeno povrchovØ odvodn�ní 
de� �ových vod v zelených �i betonových rigolech. 
 
V celØm œzemí obytnØho souboru budou pravideln� rozmíst�ny parky osÆzenØ zelení, 
p�ípadn� dopln�nØ malými rybní�ky, kterØ budou slou�it jako p�irozenÆ retence de��ových 
vod. Prvek povrchovØho odvodn�ní se zelení osÆzenými rigoly a nÆpodoba p�irozenØ 
retence v rybní�cích dodÆ celØmu œzemí venkovský rÆz. 
 
B.I.6.2. ZÆsady technickØho �e�ení 
 
ObytnØ objekty 
 
BytovÆ zÆstavba bude tvo�ena rodinnými domy, kterØ budou navr�eny jako samos tatn� 
stojící domy, dvojdomy nebo �adovØ domy. 
 



 
Dokumentace zÆm�ru                                                                                          � �

Obytný soubor Zahrady Pavlov 

 

 
Leden 2010   
�íslo œkolu: 2008-S-18 

19 

Domy budou r�zných velikostí a variant, budou tvo �it nÆdvo�í i volnÆ prostranství, aby se 
tak r�znorodostí dosÆhlo �ivØho pocitu ze zastav�nØho prostoru. Bude se v�dy jednat 
o objekty s nejvý�e dv �mi nadzemními podla�ími + obytným podkrovím. 
 
�Ædný z objekt � obytnØho souboru nebude podsklepen. V uli�ní �Æsti nebude mít �Ædný 
rodinný d �m oplocení � jen trÆvník a zpevn�nØ p�ístupovØ cesty a komunikace (garÆ�e, 
pr�jezdy). N�kterØ typy rodinných dom� budou pr�jezdnØ a vjezdy do garÆ�í a parkovÆní 
budou v zadní (zahradní) �Æsti takto p�ístupných domk �. 
 
Domky budou zalo�eny na betonových pasech. ObvodovØ  zdivo bude tvo�eno cihelnými 
bloky s fasÆdním kontaktním zateplením z polystyrØnu. Stropy budou ze �elezobetonových 
p�edepjatých panel �, schodi�t � bude monolitickØ �elezobetonovØ s dodate�n� d�evem 
oblo�enými stupni. Krov bude �Æste�n� vytvo�en ze sbíjených vazník �. St�echa bude 
pokryta sklÆdanou st�e�ní krytinou. 
 
GarÆ�e budou tvo�eny cihelnými bloky, krov bude vaznicový, krytina b ude stejnÆ jako 
u rodinných dom �, podlaha betonovÆ. Povrch venkovních stÆní bude tvo�it betonovÆ 
zÆmkovÆ dla�ba, p�ístup do rodinných dom � bude rovn�� tvo �it dla�ba. Venkovní krytÆ 
stÆní budou tvo�ena d�ev�nou konstrukcí typu pergoly s krytinou z vlnitØho plechu. 
 
Objekty ob�anskØ vybavenosti 
 
Sou�Æstí obytnØho souboru Zahrady Pavlov bude ob�anskÆ vybavenost (prodejna potravin, 
restaurace, kavÆrna, drobnØ obchody, kancelÆ�skØ prostory, mate�skÆ �kola, sportovní 
centrum). Objekty ob�anskØ vybavenosti nebudou podsklepenØ a budou mít nejvý�e dv � 
nadzemní podla�í. 
 
JednotlivØ objekty ob�anskØ vybavenosti budou mít p�evÆ�n� st�nový konstruk �ní systØm, 
lokÆln� dopln�ný sloupy. Objekty budou zalo�eny na betonových zÆk ladových pasech, pod 
sloupy budou betonovØ patky. Objekty budou zast�e�eny kombinací plochých a �ikmých 
st�ech. St�novØ konstrukce budou vyzd�ny z pórobetonových tvÆrnic, budou zatepleny 
a oblo�eny d �ev�ným obkladem. V místech bez oblo�ení, bude tenkovrs tvÆ vn�j�í omítka.  
 
Stropní konstrukce v jednotlivých objektech ob �anskØ vybavenosti budou tvo�it ocelovØ 
nosníky a plech. TakØ konstrukce schodi�t� bude ocelovÆ. St�e�ní konstrukce bude 
z d�ev�ných sbíjených vazník �. Krytina st�ech bude u pultových st �ech z ocelových 
poplastovaných profil � a u plochých st �ech se p�edpoklÆdÆ foliovÆ krytina. 
 
Komunikace 
 
Celý obytný soubor Zahrady Pavlov bude p �ipojen na komunikaci III. t�ídy mezi obcí 
Hostou� (na severovýchod �) a obcí Unho� � (na jihozÆpad�), kterÆ navÆ�e, respektive bude 
ve stop� stÆvající komunikace. Na tØto komunikaci (ulici LidickÆ) je v centru obce Pavlov 
œrov�ovÆ k�i�ovatka s d �ív�j�í komunikací I/6 Praha � Karlovy Vary (Karlovarsk ou ulicí). 
Po ulici LidickØ mezi obytným souborem a k�i�ovatkou s ulicí Karlovarskou a po samotnØ 
KarlovarskØ ulici mezi Pavlovem a nÆjezdem na rychlostní silnici R6 u Jen�e se bude 
uskute��ovat v�t�ina obslu�nØ dopravy obytnØho souboru. 
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Men�í �Æst obslu�nØ dopravy obytnØho souboru bude sm��ovat po komunikací III. t�ídy 
Hostou� � Unho� � na jihozÆpad k Unho�ti (p�ibli�n � 144 vozidel za den, z toho z toho 
p�ibli�n � 6 nÆkladních automobil� do 3,5 tuny a 2 nÆkladních automobily nad 3,5 tuny). 
Nejmen�í �Æst obslu�nØ dopravy pak bude sm��ovat p�es k�i�ovatku s Karlovarskou ulicí 
na severovýchod sm �rem k Hostouni. P�edpoklÆdÆ se, �e v budoucnosti bude vybudovÆn 
východní obchvat obce Pavlova, a to v œzemí mezi rychlostní komunikaci R 6 a vlastní 
budoucí zÆstavbou obytnØho souboru.  
 
Vlastní komunika�ní sí� budoucího obytnØho souboru Zahrady Pavlov bude tvo�ena silnicí 
III. t�ídy (Hostou� - Unho� �), hlavní pÆte�ní místní komunikací obytnØho souboru, sítí 
obousm�rných a jednosm �rných místních komunikací a œ�elovými komunikacemi 
(komunikace ve dvorech). 
 
ZÆsobovÆní vodou 
 
ZÆsobovÆní vodou bude z novØho vodovodu napojenØho na hlavní p�ivad�� do œzemí ze 
�elivky DN 800. Vodovod od tohoto hlavního �adu a� na severní stranu Pavlova vybuduje 
investor plÆnovanØho logistickØho parku. V rÆmci zÆm�ru bude vybudovÆno propojení 
tohoto vodovodu a� na stÆvající vodovod Pavlova. Vlastní areÆl pak bude napojen na 
vodovod DN 200, který je ji� vybudovÆn v ulici LidickØ a� na severní stranu drÆhy �D. 
P�ipojovací bod bude na okraji obce Pavlov v ulici LidickÆ p�ed �elezni �ním p�ejezdem. 
P�edpoklÆdanÆ trasa vodovodu bude pokra�ovat v komunikaci III/0067 Pavlov-Unho� � a� 
ke konci zÆstavby v trubním vedení. K�í�ení �elezni �ní trati bude �e�eno protlakem. 
 
Podmínkou napojení zÆm�ru na obecní vodovod je p�epojení z �adu �ervenØho Újezdu na 
�ad, který vybuduje spole �nost Immorent (Logistický park Pavlov). Propojení m ezi 
stÆvající sítí a �adem, který buduje spole �nost Immorent, se bude realizovat na severu 
Pavlova na pozemcích vedených jako ostatní plocha. Investor zÆm�ru ji� vstoupil do 
jednÆní s developerem logistickØho parku o napojení se na p�ípojku k hlavnímu p�ivad��i. 
 
OdvÆd�ní spla�kových odpadních vod ze staveni�t � 
 
Odpadní spla�kovØ vody ze sociÆlní �Æsti za�ízení staveni�t � (ZS) budou svedeny do 
do�asných bezodtokových jímek umíst �ných u t �chto objekt�. Jímky budou pravideln� 
vyvÆ�eny na smluvn� zaji�t �nou �istírnu odpadních vod. Po vybudovÆní spla�kovØ 
kanalizace zÆm�ru by mohly být spla�kovØ odpadní vody z objekt� za�ízení staveni�t � 
vypou�t �ny do tØto kanalizace a �i�t �ny na �OV v Hostouni. P�edpokladem takovØho 
�e�ení bude souhlas sprÆvce kanalizace a provozovatele �OV. Pokud by souhlas nebyl 
vydÆn, bude s odpadními vodami naklÆdÆno p�vodním zp�sobem. 
 
OdvÆd�ní spla�kových odpadních vod za provozu 
 
Spla�kovou kanalizaci obytnØho souboru lze nejblí�e napojit na spla�kovou kanalizaci 
DN 300 situovanou na kraji obce Pavlov v ulici LidickØ, kterÆ je ukon�ena v �OV 
Hostou�. Mo�nost napojení obytnØho souboru Zahrady Pavlov na kanalizaci obce Pavlov 
je podmín�na zvý�ením kapacity �OV Hostou�, kterØ je �e�eno jako vyvolanÆ investice. 
To znamenÆ, �e u�ívÆní realizovaných objekt� bude mo�nØ a� po intenzifikaci �OV 
Hostou�, a to za souhlasu provozovatele kanalizace a �OV. 
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P�ipojovací bod nov� budovanØ spla�kovØ kanalizace na stÆvající kanalizaci obce Pavlov 
se p�edpoklÆdÆ v ulici LidickÆ p�ed �elezni �ním p�ejezdem. Odtud bude trasa novØ 
spla�kovØ kanalizace pokra�ovat v trubním vedení v komunikaci III/0067 Pavlov-Unho� � 
a� k navrhovanØmu kruhovØmu objezdu. K�í�ení se �elezni �ní tratí bude �e�eno protlakem.  
 
Proto�e stÆvající kanalizace je ulo�ena p�íli� m �lko na to, aby do ní bylo mo�no 
odkanalizovat navrhovanou zÆstavbu gravita�n�, bylo navr�eno p �e�erpÆvÆní spla�kových 
vod. V celØm œzemí bude jedna p�e�erpÆvací stanice, kterÆ bude umíst�na ji�n � od novØho 
kruhovØho objezdu a budou do ní gravita�n� p�ivÆd�ny v�echny spla�kovØ vody z prostoru 
zÆpadn� od ulice LidickØ a z prostoru východn�, to znamenÆ z prostoru plÆnovanØ 3. etapy 
výstavby.  
 
OdvÆd�ní de� �ových vod ze staveni�t � 
 
�erpÆní ani odvÆd�ní srÆ�kových vod ze staveni�t � (ze stavebních jam) není vzhledem 
k charakteru staveb uva�ovÆno. Objekty zÆm�ru budou nepodsklepenØ, a proto budou 
stavební jÆmy p�edstavovat pouze m�lkØ výkopy (rýhy) pro zÆklady. P�ípadnØ srÆ�kovØ 
vody zachycenØ v t�chto rýhÆch se nechají p�irozen� vsÆknout do p�dy a jejich �erpÆní 
proto nebude t�eba. 
 
OdvÆd�ní de� �ových vod za provozu 
 
Odvodn�ní celØho areÆlu je �e�eno jako povrchovØ p�irozenØ v p�íkopech a drenÆ�ních 
potrubích. De� �ovØ (srÆ�kovØ) vody budou v maximÆlní mo�nØ mí�e v œzemí zasakovÆny 
a pozdr�eny v reten �ních objektech. Hospoda�ení s de� �ovou vodou bude realizovÆno na 
soukromých pozemcích pomocí zÆsobních nÆdr�í na de��ovou vodu u jednotlivých 
nemovitostí spojených se vsakovacím podzemním za �ízením a na ve�ejných plochÆch 
pomocí odvod�ovacích p�íkop�, suchých poldr � kombinovaných se vsakovacími 
plochami, jezírky. Celý systØm bude v p�ípad� pot�eby lokÆln� dopln�n o vsakovací studny 
zasahující do spodních propustn�j�ích vrstev v hloubce okolo 9-ti metr �. 
 
Sou�Æstí odvod�ovacích za�ízení budou i reten�ní prostory, kterØ budou umíst�ny 
v prostoru navrhovaných park �. Dal�í plochou bude navrhovanÆ retence se stÆlou hladinou. 
U soukromých objekt � zÆm�ru budou umíst�na reten�ní a vsakovací za�ízení, ze kterých 
bude mo�no odebírat vodu pro zÆlivku soukromých ploch. 
 
Z in�enýrsko-geologickØho a hydrogeologickØho pr�zkumu plyne, �e v zÆjmovØm œzemí 
se nachÆzí podmíne�n� vhodnØ podlo�í pro vsakovÆní jen v jeho ji�ní a� jihovýchodní �Æsti 
œzemí. V severní �Æsti œzemí nelze, vzhledem k souhrnným vlastnostem podlo�í, 
vsakovÆní pro likvidaci v�ech de��ových vod v areÆlu vyu�ít. V rÆmci terØnních œprav 
œzemí bude brÆn ohled na sklonovØ pom�ry. Ty budou navr�eny s ohledem na pot �ebu 
gravita�ního vedení povrchových a m �lce podpovrchových odvod �ovacích za�ízení. 
 
Hlavními pÆte�ními prvky odvod�ovacího systØmu v obytnØm souboru budou p�íkopy 
(kombinace p�íkop-mok�ad), vedenØ podØl centrÆlních komunikací. Budou osÆzeny 
vodními rostlinami pro zvý�ení podílu výparu s lokÆ ln� naplÆnovanou stÆlou hladinou 
vody. 
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Hlavními odvod�ovacími za�ízeními v areÆlu budou kombinace m�lkých zatravn �ných 
p�íkop�, vsakovacích rýh s drenÆ�ním potrubím, odvod�ovacích vpustí, plných 
kanaliza�ních potrubí (p�i k�í�ení drenÆ�í s vjezdy, komunikacemi a podobn�) a œsek�, kde 
bude vody vedena v m�lkých zpevn �ných p �íkopech u vozovky. Tato odvod�ovací za�ízení 
budou zaœst�na do hlavních pÆte�ních p�íkop�. 
 
Generelní snahou je decentralizovan� vØst de��ovou vodu do p�íkopk�, kde se pro�istí 
vsakem p�es zatravn�nou humózní vrstvu (tlou� �ka minimÆln� 0,3 m) do drenÆ�ního 
potrubí (za sou�asnØ regulace velikosti odtoku). Z t�chto drenÆ�ních potrubí bude de��ovÆ 
voda odvÆd�na do hlavních pÆte�ních p�íkop�. 
 
Do t�chto odvod�ovacích za�ízení budou zaœst�ny i p�epady z reten�ních prostor na 
soukromých pozemcích. P �ítok z t�chto prostor bude �asov� opo�d �n tak, aby do�lo 
k minimalizaci maximÆlního okam�itØho odtoku z celØho areÆlu. Vody ze soukromých 
pozemk� - alespo� z míst, kde by mohlo dojít ke jejich kontaminaci (komunikace, 
parkovi�t �, apod.) budou vedeny vsakem p�es zatravn�nou humózní vrstvu, aby do�lo 
k jejich pro�i�t �ní a k p�ípadnØmu zachycení splavenin. 
 
Vzhledem k velikosti a spÆdu zastavovanØho œzemí pat�í plochy zÆm�ru do povodí dvou 
potok� � SulovickØho (severozÆpadní prostor) a DobrovízskØho. Poloha navr�enØho 
obytnØho souboru Zahrady Pavlov a schØmatickØ znÆzorn�ní tras vn�j�ích odvod �ovacích 
systØm� je z�ejmØ z nÆsledujícího obrÆzku. 
 
ObrÆzek B3 Poloha navr�enØho areÆlu Zahrady Pavlov a schØma tras vn�j�ích 

odvod�ovacích systØm� (zdroj: Kuk 2010). 
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Odvodn�ní do SulovickØho potoka 
 
Severní �Æst zÆjmovØho œzemí bude, po vyu�ití reten�ních prostor v prostoru zÆstavby, 
napojena na stÆvající de��ovou kanalizaci obce Pavlov. P�ipojovací bod na de� �ovou 
kanalizaci bude na okraji obce Pavlov, v ulici LidickÆ p�ed �elezni �ním p�ejezdem. 
P�edpoklÆdanÆ trasa de��ovØ kanalizace bude pokra�ovat v komunikaci a� 
k navrhovanØmu kruhovØmu objezdu v trubním vedení. K�í�ení �elezni �ní trati bude 
�e�eno protlakem. StÆvající de��ovÆ kanalizace œstí p�es stÆvající reten�ní nÆdr� v obci  do 
SulovickØho potoka. Do budoucna je uva�ovÆno, �e bude vyu�ito stÆvající napojení 
de� �ovØ kanalizace na Sulovický potok. 
 
Reten�ní nÆdr� mÆ povolenou celkovou velikost odtoku 200 l/s (p�i nÆvrhovØm de�ti 
180 l/s ha, dob� trvÆní nÆvrhovØho de�t� 15 minut a p�edpoklÆdanØ periodicit� 1-krÆt za 
dva roky). Na zÆklad� dohody mezi OÚ Pavlov, investorem logistickØho are Ælu na severu 
Pavlova a investorem obytnØho souboru Zahrady Pavlov byl tento povolený odtok 
rozd�len mezi vý�e uvedenØ t �i subjekty. Na zÆklad� tohoto rozd�lení m��e z œzemí 
obytnØho souboru Zahrady Pavlov odtØkat p�i nÆvrhovØm de�ti 70 l/s srÆ�kovØ vody. 
UvedenÆ hodnota v�ak neznamenÆ, �e danØ mno�ství vody z obytnØho souboru bude 
v danØm objemu najednou skokov� vypou�t �no do recipientu SulovickØho potoka. 
 
Odvodn�ní do DobrovízskØho potoka 
 
Odtok de� �ových vod z ji�ní �Æsti zastavovanØho œzemí obytnØho souboru Zahrady Pavlov 
bude, po vyu�ití reten �ních prostor v prostoru zÆstavby, veden sm�rem na Dobrovízský 
potok protØkající severovýchodn� od zÆjmovØho œzemí zÆm�ru. Do DobrovízskØho potoka 
budou de� �ovØ vody zaœst�ny p�es nov� navr�enou reten �ní nÆdr�. 
 
NovÆ de��ovÆ kanalizace do DobrovízskØho potoka povede trubním vedením obecní 
cestou a v míst� stÆvajícího propustku bude k�í�it �elezni �ní tra�. DÆle bude kanalizace 
vedena op�t trubním vedením obecní cestou (v sou�asnosti rozoranÆ a vyu�ívanÆ jako 
pole) a� ke karlovarskØ silnici. Zde bude trubní vedení p�echÆzet v otev�ený p �íkop podØl 
ulice KarlovarskØ. Ke k�í�ení karlovarskØ silnice se vyu�ije stÆvající propustek. DÆle trasa 
povede v otev�enØm p�íkopu podØl obecní cesty (dnes staveni�tní komunikace) a� 
k zaœst�ní do DobrovízskØho potoka, respektive do reten�ní nÆdr�e. 
 
Toto �e�ení je zÆsadn� preferovÆno pro odvodn�ní celØ �Æsti œzemí spadající do povodí 
DobrovízskØho potoka, to znamenÆ v�t�í �Æsti z celkovØho odtoku, p�ípadn� m��e být 
vyu�ito i pro tu �Æst œzemí zÆm�ru, kterÆ do povodí DobrovízskØho potoka nepat�í. 
K do�e�ení tohoto p �ivad��e je nutno vypo�Ædat majetkoprÆvní vztahy, proto zÆrove� nelze 
vylou�it etapovØ �e�ení, p �i kterØm budou de��ovØ vody z prvních etap výstavby do�asn� 
odvÆd�ny do SulovickØho potoka. 
 
Z œzemí, ze kterých nelze de� �ovØ vody odvØst do SulovickØho potoka gravita�n� by byly 
tyto vody p�e�erpÆvÆny a nÆvrh odvodn�ní je proto zpracovÆn tak, �e umo��uje 
p�e�erpÆvÆní de��ových vod z ji�ní �Æsti zÆstavby do stÆvající de��ovØ kanalizace. 
P�ípadnÆ �erpací stanice by byla umíst�na u východního okraje budoucího areÆlu. 
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ZÆsobovÆní elektrickou energií 
 
Transforma�ní stanice 
 
Na zÆklad� p�edb��nØ energetickØ pot�eby celØho obytnØho souboru Zahrady Pavlov, kterÆ 
byla stanovena na 1 099 kW, bude nutno pro napÆjení objekt� obytnØho souboru 
vybudovat 3 transforma�ní stanice (TS). V 1. etap� stavby budou realizovÆny TS �. 1 a TS 
�. 2, kterØ budou slou�it pro zÆstavbu v 1. a 2. etap� výstavby zÆm�ru. Ve 3. etap� stavby 
bude zprovozn�na TS �. 3, kterÆ bude slou�it pro 3. etapu zÆm�ru a zÆstavbu v systØmu 
v�ech etap výstavby obytnØho souboru. 
 
TS budou umíst�ny podle situace silnoproudých elektrorozvod � na ve�ejných plochÆch 
(zele�) s p�ístupem z místních komunikací a jejich umíst �ní bude p�izp�sobeno postupu 
výstavby jednotlivých etap zÆm�ru. NovØ transforma�ní stanice se dle po�adavk � �EZ 
p�edpoklÆdají typu �EZ nebo BETONBAU 22/0,4 kV. Trafostanice �. 1 a �. 2 budou 
ka�dÆ o výkonu 1 x 400 kVA (TS �. 2 s p�ípadným osazením transformÆtoru 1 x 630 kVA) 
a trafostanice �. 3 bude o výkonu 1 x 630 kVA. 
 
P�ípojka VN 
 
Transforma�ní stanice (TS) navr�enØ v zÆstavb� obytnØho souboru Zahrady Pavlov budou 
napÆjeny pomocí p�ípojky vysokØho nap�tí. Na zÆklad� vyjÆd�ení �EZ-Distribuce bude 
mo�no novØ TS definitivn� p�ipojit a� po vybudovÆní novØ rozvodny 110/22 kV v katastru 
obce Chýn � a po zdvojení odbo�ky Pavlov. Zp�sob p�ipojení bude nutno koordinovat 
s p�ipojením logistickØho parku Pavlov. Místo p�ipojení se p�edpoklÆdÆ u stÆvající 
sto�ÆrovØ TS v obci Pavlov. 
 
P�ed zprovozn�ním novØ rozvodny bude p�ípojka VN �e�ena svodem ze stÆvajícího 
vrchního vedení 22 kV (pro 1 etapu výstavby obytnØho souboru a TS �. 1 a TS �. 2). Po 
zprovozn�ní novØ rozvodny a polo�ení kabel� z tØto rozvodny k TS Pavlov budou kabely 
pro obytný soubor Zahrady Pavlov p �epojeny na tyto novØ kabely. NovØ TS obytnØho 
souboru budou p�ipojeny na kabelovou smy�ku tvo�enou 2 kabely 22 kV (od místní TS) 
vedenými v zemi podØl hlavní komunikace. K�í�ení s �elezni �ní tratí a ulicí Karlovarskou 
bude �e�eno protlakem. 
 
Distribu�ní rozvody NN 
 
P�edpoklÆdÆ se, �e zp�sobem odb�r� elektrickØ energie budou maloodb�ry. SprÆvcem 
a majitelem sít� bude �EZ-Distribuce. Rozvody mezi jednotlivými objekty bu dou 
rozd�leny na jednotlivØ obvody, kterØ budou smy�kovÆny p�es p�ípojkovØ sk�ín� SP5 
a p�es rozpojovací sk�ín� (RS3) umíst�nØ mezi transforma�ními stanicemi. Toto zapojení 
umo�ní provozovat sí � i p�i p�ípadnØ havÆrii, p�epojovÆní nebo p�i revizích a �i�t �ní 
jednotlivých transforma �ní stanice. Z transforma�ní stanice �.1 bude proveden jeden 
kabelový vývod (protlak pod drÆhou) na stÆvající distribu�ní vrchní vedení �EZ. Ulo�ení 
kabel� bude v chodnících (zelených plochÆch) podØl komunikací a pozemk�. B�hem doby 
výstavby jednotlivých etap bude sí � provozovÆna provizorn� zapojenÆ s postupným 
zapojovÆním dal�ích transforma�ních stanic.  
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ZÆsobovÆní plynem 
 
V obci Pavlov není vybudovÆn nízkotlaký (NTL) ani st�edotlaký (STL) rozvod plynu. 
Podle generelu St�edo�eskØ plynÆrenskØ a.s. z roku 1994 bude pro zÆsobovÆní obce Pavlov 
i zÆjmovØ lokality plynem nutno vybudovat novou VTL regula�ní stanici a rozvod STL 
plynovodu. Regula�ní stanice bude vybudovÆna, v souladu s œzemním plÆnem, na 
pozemku investora. 
 
P�es jihozÆpadní �Æst pozemk� investora je veden stÆvající VTL plynovod DN 350 RudnÆ-
Kladno, ze kterØho bude realizovÆna odbo�ka k nov� vybudovanØ regula�ní stanici. 
V rÆmci výstavby regula�ní stanice bude vybudovÆn hlavní STL �ad, který povede 
v budoucí zelenØ plo�e podØl rekonstruovanØ komunikace III/0067 (v sou�asnosti se jednÆ 
o plochu vyu�ívanou jako pole). Na tento �ad bude napojena obec Pavlov, logistický park 
Pavlov i obytný soubor Zahrady Pavlov. 
 
Z rozvodu st�edotlaku budou vedeny st�edotlakØ p�ípojky k jednotlivým objekt �m zÆm�ru. 
Osazení regulÆtor� plynu a plynom�r� bude v oplocení, u objekt� bez uli�ního oplocení 
budou regulÆtory a plynom�ry umíst�ny ve fasÆd� domu. 
 
VytÆp�ní 
 
Zdrojem tepla ka�dØho rodinnØho domu bude plynový kotel œst�edního vytÆp�ní 
o p�edpoklÆdanØm výkonu 24 kW (turbo). TeplÆ voda bude dodÆvÆna ze zÆsobníku u kotle 
œst�edního vytÆp�ní (nep�ímo vytÆp�nØho boileru na teplou u�itkovou vodu), který bude 
vybaven cirkulací teplØ vody. 
 
Zdrojem tepla ka�dØho z objekt� ob�anskØ vybavenosti bude plynový kotel œst�edního 
vytÆp�ní. TeplÆ voda bude dodÆvÆna ze zÆsobníku u kotle œst�edního vytÆp�ní (nep�ímo 
vytÆp�nØho boileru na teplou u�itkovou vodu), který bude vybaven cirkulací teplØ vody. 
Podrobnosti budou specifikovÆny v dal�ím stupni projektovØ dokumentace. 
 
Telefon 
 
Telefonní p�ípojka bude �e�ena podzemním kabelovým vedením. P �ipojovací bod pro 
telefonní vedení je p�edb��n � stanoven p�ed telefonní œst�ednou v obci Pavlov. 
P�edpoklÆdanÆ trasa telefonní p�ípojky povede ve zpevn�nØ plo�e podØl stÆvající 
komunikace v LidickØ ulici. K�í�ení se �elezni �ní trati bude �e�eno protlakem.  
 
B.I.6.3. Rozd�lení stavby do etap 
 
P�edpoklÆdÆ se, �e výstavba obytnØho souboru Zahrady Pavlov bude rozd�lena do t�í 
�asových etap. V ka�dØ etap � bude provedena p�íprava ve�kerØ infrastruktury pro 
vymezenou �Æst stavebních parcel. V nÆvaznosti na výstavbu infrastruktury bude 
nÆsledovat výstavba rodinných dom�. Výstavba bude �asov� postupovat od severu k jihu 
œzemí. 
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V jednotlivých etapÆch výstavby obytnØho souboru Zahrady Pavlov se p�edpoklÆdÆ 
realizace nÆsledujících stavebních objekt�: 

1. etapa: V první etap� bude realizovÆna infrastruktura nezbytn� nutnÆ pro první etapu 
(kanalizace, vodovod, plyn, rozvody elektro, komunikace). Bude provedena 
rekonstrukce silnice III. t�ídy mezi pozemky 473/4 a 564/3. Bude realizovÆn 
protihlukový val a protihlukovØ st�ny, kterØ ochrÆní budoucí zÆstavbu p�ed 
hlukem z �elezni �ní dopravy. V koordinaci s výstavbou objekt � infrastruktury 
prob�hne výstavba rodinných dom � a apartmÆn� první etapy. 

2.etapa: Ve druhØ etap� bude realizovÆna infrastruktura nezbytn� nutnÆ pro druhou 
etapu (kanalizace, vodovod, plyn, rozvody elektro, komunikace). Prob�hne 
výstavba rodinných dom � a apartmÆn� druhØ etapy. 

3.etapa: Ve t�etí etap� bude realizovÆna infrastruktura nezbytnÆ pro 3. etapu (kanalizace, 
vodovod, plyn, rozvody elektro, komunikace) a vlastní výstavba rodinných 
dom� a apartmÆn� t�etí etapy. Ve t�etí etap� bude realizovÆna ob�anskÆ 
vybavenost (prodejna potravin, restaurace, kavÆrna, drobnØ obchody, 
kancelÆ�skØ prostory, mate�skÆ �kolka, sportovní centrum). 

 
Pokud by p�ed výstavbou definitivní mate �skØ �koly nastala poptÆvka po jejích slu�bÆch, 
bude do doby jejího uvedení do provozu do�asn� vyu�it pro tyto œ�ely jeden z nov� 
postavených dom �. 
 
B.I.7 P�edpoklÆdaný termín zahÆjení realizace zÆm�ru a jeho dokon�ení 
 
P�edpoklÆdaný termín zahÆjení výstavby souboru obytných dom� v rÆmci zÆm�ru Zahrady 
Pavlov je první �tvrtletí roku 2011. P�edpoklÆdaný termín ukon�ení výstavby zÆm�ru je 
�tvrtØ �tvrtletí 2015. 
 
Vzhledem k rozsahu stavby bude výstavba obytnØho souboru Zahrady Pavlov rozd�lena do 
t�í samostatných etap. NavrhovanØ rozlo�ení po �tu realizovaných rodinných dom � 
a apartmÆn� do jednotlivých etap a p �edpoklÆdanØ termíny jejich realizace jsou nÆsledující: 

1. etapa: 151 bytových jednotek ve 150 domech 
p�edpoklÆdanØ zahÆjení ve první �tvrtletí roku 2011. 
p�edpoklÆdanØ ukon�ení do konce �tvrtØho �tvrtletí roku 2012 

2. etapa: 109 bytových jednotek ve 106 domech 
p�edpoklÆdanØ zahÆjení v prvním �tvrtletí roku 2013 
p�edpoklÆdanØ ukon�ení ve t�etím �tvrtletí roku 2014 

3. etapa: 64 bytových jednotek v 63 domech 
p�edpoklÆdanØ zahÆjení ve �tvrtØm �tvrtletí roku 2014 
p�edpoklÆdanØ ukon�ení ve �tvrtØm �tvrtletí roku 2015. 

 
B.I.8 Vý �et dot�ených œzemn� samosprÆvných celk� 
 
Kraj:  St�edo�eský 
M�sto/obec: Kladno (obec s roz�í �enou p�sobností) 

Unho� � 
Pavlov. 
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B.I.9. Vý �et navazujících rozhodnutí podle § 10 odstavec 4 a sprÆvních œ�ad�, kterØ 
budou tato rozhodnutí vydÆvat. 
 
SprÆvní œ�ady budou vydÆvat nÆsledující sprÆvní rozhodnutí: 

• Územní rozhodnutí 
• Stavební povolení 
• Kolauda�ní rozhodnutí 

 
P�íslu�ným sprÆvním œ�adem bude M�stský œ�ad Unho� �. 
 
B.I.10 Dopl	ující œdaje 
 
Investor:  QEQ Czech, s.r.o. 

Bucharova 2641/14 
158 00 Praha 5 

 
GenerÆlní projektant:  

K4 a.s. 
MlýnskÆ 326/13 
602 00 Brno 
pracovi�t �: 
Na Florenci 23 
110 00 Praha 1 

 
B.II. Údaje o vstupech  
 
B.II.1. P�da 
 
ZÆbor p�dy 
 
Pozemky pro výstavbu obytnØho souboru Zahrady Pavlov se nachÆzejí v katastrÆlním 
œzemí Pavlov (p.�. 473/4 a p.�. 564/3 v k.œ. �íslo 718351). Plocha œzemí, na kterØm bude 
probíhat výstavba obytnØho souboru Zahrady Pavlov, mÆ rozlohu 19,74 ha. Pozemky 
investora v zÆjmovØm œzemí pro výstavbu obytnØho souboru mají celkovou plochu dle 
výpisu z katastru nemovitostí 32,28 ha, ale investo r nebude pozemky zastavovat obytným 
souborem celoplo�n �. HodnocenÆ stavba je realizovÆna na pozemku investora a její poloha 
je v souladu s œzemním plÆnem. 
 
Výstavba rodinných dom � a ob�anskØ vybavenosti se bude realizovat ve dvou funk�ních 
plochÆch dle œzemního plÆnu obce Pavlov, a to v plo�e pro bydlení m �stskØho typu 
a v plo�e pro bydlení venkovskØho typu. Plocha obytnØho souboru mÆ ve funk�ní plo�e 
m�stskØho typu na pozemku investora rozlohu p�ibli�n � 8,66 ha. Plocha obytnØho souboru 
mÆ ve funk�ní plo�e venkovskØho typu rozlohu na pozemku investora zhruba 3,58 ha. Pro 
výstavbu obytnØho souboru bude zapot�ebí vybudovat infrastrukturu, kterou budou tvo�it 
komunikace se zelenými pÆsy, parkovØ plochy a podzemní in�enýrskØ sít �. 
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Zbývající �Æst plochy œzemí, na kterØm bude probíhat výstavba obytnØho souboru Zahrady 
Pavlov, bude ve funk�ní plo�e maloplo�nÆ zele�, kde budou umíst�ny protihlukovØ st�ny 
a pln� ozelen�ný ochranný (protihlukový) zemní val. Krom � t�chto objekt� bude je�t � 
podØl �elezni�ní trati realizovÆna silnice, kterÆ je v œzemním plÆnu vyzna�ena jako stavba 
ve ve�ejnØm zÆjmu. Tato stavba bude na pozemku investora a její poloha je v souladu 
s œzemním plÆnem. 
 
ZbylØ plochy na pozemku investora z�stanou nezastav�nØ. Jsou to plochy, kterØ jsou 
ur�eny dle œzemního plÆnu pro p�edpoklÆdanou výstavbu silnic a komunikací a p�ilehlØ 
plochy se zelení. DÆle jsou zde plochy, kterØ z�stÆvají dle ÚPn jako zem�d�lskÆ ornÆ p�da. 
Mezi pozemky investora vede komunikace III. t�ídy spojující Hostou� s Unho�tí, její� 
rekonstrukce je sou�Æstí zÆm�ru investora. Zpevn�nÆ plocha komunikace v�etn� p�ilØhající 
zelen� bude zachovÆna. Plocha tØto komunikace, není sou�Æstí ploch investora. 
 
Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky ve  vlastnictví investora - spole�nosti 
QEQ Czech, s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5. Pozemky jsou vedeny v katastru 
nemovitostí jako ostatní plochy, podle zp�sobu vyu�ití jsou pozemky vedeny jako jinÆ 
plocha. V sou�asnosti je p�edm�tnØ œzemí zem�d�lsky vyu�ívÆno, jednÆ se o pole. Dot�enØ 
pozemky v�ak byly ji� v minulosti vy �aty ze zem�d�lskØho p�dního fondu a kódy 
bonitních p�dn� ekologických jednotek (BPEJ) proto pro n � nejsou uvÆd�ny. �ÆdnÆ 
z dot�ených parcel není sou �Æstí pozemk� ur�ených k pln �ní funkcí lesa, ale malÆ �Æst 
stavby bude realizovÆna v ochrannØm pÆsmu lesa. Parcely nemají �Ædný druh ochrany. 
 
BudovÆním infrastruktury budou dot�eny dal�í pozemky. Tyto pozemky nejsou 
v dokumentaci uvÆd�ny. Do�asn� mohou být realizací obytnØho souboru dot�eny takØ 
n�kterØ pozemky le�ící mimo vlastní zÆjmovØ œzemí stavby. Tyto pozemky by byly 
dot�eny do�asnými zÆbory pouze po dobu výstavby in�enýrských s ítí a komunikací 
souvisejících se zÆm�rem. Snahou investora a projektanta bude minimalizace do�asných 
zÆbor� jak z hlediska jejich rozsahu, tak z hlediska jejich trvÆní. 
 
ChrÆn�nÆ œzemí a ochrannÆ pÆsma 
 
ChrÆn�nÆ œzemí podle zvlÆ�tních zÆkon� 
 
Do zÆjmovØho œzemí projektovanØ stavby nezasahují �ÆdnÆ zvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí ve 
smyslu zÆkona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, 
ani œzemí chrÆn�nÆ ve smyslu vodohospodÆ�skØm (chrÆn�nÆ oblast p�irozenØ akumulace 
vod) podle zÆkona �íslo 254/2001 Sb., o vodÆch, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. Území pro 
výstavbu obytnØho souboru nezasahuje ani do chrÆn�nØho lo�iskovØho œzemí ve smyslu 
zÆkona �. 44/1988 Sb., o ochran� nerostnØho bohatství, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. 
 
OchrannÆ pÆsma 
 
Do zÆjmovØho œzemí nezasahuje ochrannØ pÆsmo zvlÆ�t� chrÆn�ných œzemí ve smyslu 
zÆkona �íslo 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. 
P�ipravovaný zÆm�r se nenalØzÆ v oblasti, do kterØ by zasahovala ochrannÆ pÆsma ve 
smyslu zÆkona �íslo 254/2001 Sb., o vodÆch, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis� � to znamenÆ 
ochrannÆ pÆsma vodních zdroj�. 
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ZÆm�r se nenalØzÆ v ochrannØm pÆsmu podle zÆkona �íslo 164/2001 Sb., o p�írodních 
lØ�ivých zdrojích, zdrojích p �írodních minerÆlních vod, p�írodních lØ�ebných lÆzních 
a lÆze�ských místech a o zm �n� n�kterých souvisejících zÆkon� (lÆze�ský zÆkon), ve zn�ní 
pozd�j�ích p �edpis� � to znamenÆ v ochrannØm pÆsmu minerÆlních vod. ZÆjmovØ œzemí se 
nenachÆzí ani v zÆtopovØm (inunda�ním) pÆsmu vodních tok�. 
 
Výstavba obytnØho souboru nebude realizovÆna na pozemcích ur�ených pro pln �ní funkce 
lesa, ale stavba bude z malØ �Æsti realizovÆna v ochrannØm pÆsmu lesa. OchrannØ pÆsmo 
lesa je stanoveno 50 m od okraje lesa (dle vymezení lesa v lesní map�) a je stanoveno 
zÆkonem 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zÆkon� (lesní zÆkon), ve 
zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. Investor po�Ædal o souhlas k rozhodnutí o realizaci stavby do 
50 m od okraje lesa (v ochrannØm pÆsmu lesa), který vydal MagistrÆt m�sta Kladna dne 
22.6.2009 (viz ZÆvaznØ stanovisko v p�íloze �íslo 14 dokumentace). 
 
Pozemky pro výstavbu obytnØho souboru nesousedí s hodnotnou kulturou lesa. V p�ípad� 
uvedených pozemk � ur�ených pro pln �ní funkce lesa se jednÆ pouze o œzký pruh 
nekultivovanØ zelen� p�imykající se k linii �elezni �ní trati. S ohledem na plÆnovanou 
výstavbu druhØ koleje trati (Praha-Kladno), lze p�edpoklÆdat, �e tato zele� bude zmín�nou 
stavbou �eleznice zÆsadn� dot�ena.  
 
OchrannÆ pÆsma in�enýrských sítí a staveb 
 
Za ochrannÆ pÆsma je nutno dle p�íslu�ných p �edpis� pova�ovat i ochranu liniových staveb 
a in�enýrských sítí, kterØ prochÆzejí p�es pozemky dot�enØ stavbou nebo se nalØzají 
v dosahu mo�nØho vlivu staveni�t�. Na v�echny stÆvající i projektovanØ in�enýrskØ sít� se 
vztahují ochrannÆ pÆsma stanovenÆ legislativou a p�íslu�nými normativy, kterÆ musí být 
b�hem stavby respektovÆna. 
 
Za�ízení a sít� pro energetiku jsou chrÆn�ny ochrannými pÆsmy dle zÆkona �íslo 
458/2000 Sb., o podmínkÆch podnikÆní a o výkonu stÆtní sprÆvy v energetických odv�tvích 
a o zm�n� n�kterých zÆkon� (energetický zÆkon), ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. OchrannÆ 
pÆsma kanaliza�ních stok jsou stanovena v zÆkon� �íslo 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. Pro ostatní in�enýrskØ sít � v prostoru 
staveni�t � se ochrannÆ pÆsma stanovují podle obecných norem nebo podle p�edpis� 
sprÆvc� sítí. 
 
Ú �elem ochranných pÆsem in�enýrských sítí je jednak j ejich ochrana p�ed po�kozením 
v pr�b�hu stavebních a zemních prací a jednak ochrana p�ed znehodnocením v d�sledku 
vzÆjemnØho ovliv�ovÆní a z toho vyplývajícího zhor�ení provozních vlastností. Pro 
ochrannÆ pÆsma nejvýznamn�j�ích in�enýrských sítí a ochrannÆ pÆsma staveb platí 
nÆsledující hodnoty: 

• Za�ízení a sít� pro energetiku (rozvod elektrickØ energie) 

U vestav�ných transforma �ních stanic sahÆ ochrannØ pÆsmo do vzdÆlenosti 1 m od 
obestav�ní, u kompaktních a zd�ných transforma �ních stanic mÆ ochrannØ pÆsmo 
�í �ku 2 m. Pro podzemní kabelovÆ vedení je u kabel� do 110 kV stanoveno ochrannØ 
pÆsmo 1 m od krajního kabelu. 
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• Plyn 

St�edotlaký (STL) plynovod v zastav �nØ �Æsti obce vybudovaný po 1.1.2001 mÆ 
ochrannØ pÆsmo 1 m na ob� strany. U plynovod� do DN 200 vybudovaných v období 
1.1.1995 a� 31.12.2000 �iní �í �ka ochrannØho pÆsma plynovodu 4 m.  

OchrannØ pÆsmo VTL plynovodu je 4,0 m na ka�dou stranu m��eno od líce potrubí. 
Bezpe�nostní pÆsmo VTL plynovodu je 40,0 m na ka�dou stranu m��eno od líce 
potrubí. MinimÆlní vzdÆlenost bytovØ zÆstavby od VTL plynovodu je 15 m (sní�enÆ 
6-10 m) na ka�dou stranu m ��eno od líce potrubí. 

• OchrannØ pÆsmo teplÆrenských za�ízení 

a) u za�ízení na výrobu �i rozvod tepla � 2,5 m od za �ízení, 

b) u vým �níkových stanic � 2,5 m od p �dorysu. 

• Kanalizace 

OchrannØ pÆsmo kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdÆleností od vn�j�ího líce 
st�ny kanaliza�ní stoky a je stanoveno: 

a) 1,5 metru na ka�dou stranu u kanaliza �ních stok do pr�m�ru 500 mm v�etn�, 
b) 2,5 metru na ka�dou stranu u kanaliza �ních stok nad pr�m�r 500 mm. 

• Sd�lovací za�ízení 

Místní i dÆlkovÆ sd�lovací za�ízení (telefonní kabely, kabely pro datový p �enos, atd.) 
na n�� se vztahuje platnost zÆkona �íslo 127/2005 Sb. ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, 
mají stanoveno ochrannØ pÆsmo 1,5 m od krajního kabelu trasy. 

• Vodovod 

Pro vodovodní potrubí jsou stanovena ochrannÆ pÆsma od vn�j�ího líce potrubí, a to 
1,5 metru pro potrubí o pr�m�ru do DN 500 a 2,5 m pro potrubí o pr�m�ru nad 
DN 500, p�i�em� ve �ejnoprÆvní orgÆn mÆ prÆvo stanovit jiný rozsah ochrannØho 
pÆsma. P�i ulo�ení do v �t�í hloubky ne� 2,5 m se ochrannØ pÆsmo vodovodu roz�i �uje 
o 1 metr. 

• OchrannØ pÆsmo �eleznice 

OchrannØ pÆsmo �eleznice je stanoveno zÆkonem 266/1994 Sb. ve zn�ní pozd�j�ích 
p�edpis�. OchrannØ pÆsmo �eleznice tvo�í prostor po obou stranÆch drÆhy, jeho� 
hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u drÆhy celostÆtní a u drÆhy 
regionÆlní 60 m od osy krajní koleje, nejmØn� v�ak ve vzdÆlenosti 30 m od hranic 
obvodu drÆhy; u vle�ky je to 30 m od osy krajní koleje. Toto ochrannØ pÆsmo 
neovliv�uje b��nØ vyu�ívÆní pozemk� mimo realizace nových objekt �. 

• Silni�ní ochrannØ pÆsmo 

Silni�ní ochrannØ pÆsmo stanoví zÆkon �íslo 13/1997 Sb. V zastav�nØm œzemí obce 
se silni�ní ochrannØ pÆsmo nesleduje. Mimo souvisle zastav�nÆ œzemí se jím rozumí 
prostor ohrani�ený svislými plochami vedenými do vý�ky 50 m a ve v zdÆlenosti:  

a) 100 m od osy p�ilehlØho jízdního pÆsu dÆlnice, rychlostní silnice nebo 
rychlostní komunikace anebo od osy v�tv� jejich k�i�ovatek, 

b) 50 m od osy vozovky nebo p�ilehlØho jízdního pÆsu ostatních silnic I. t�ídy 
a ostatních místních komunikací I. t �ídy, 

c) 15 m od osy vozovky nebo osy p�ilehlØho jízdního pÆsu silnice II. nebo 
III. t�ídy a místní komunikace II. t�ídy. 
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V ochrannØm pÆsmu je mo�no provÆd�t stavební �innost jen se souhlasem provozovatele, 
p�ípadn� sprÆvce chrÆn�nØho za�ízení nebo objektu. V�echny zÆsahy hodnocenØ stavby do 
ochranných pÆsem budou �Ædn� vypo�ÆdÆny v souladu s platnými p�edpisy v rÆmci 
zpracovÆní projektovØ dokumentace stavby. StÆvající za�ízení budou vyty�ena a stanovenÆ 
ochrannÆ pÆsma budou respektovÆna jak v projektovØ dokumentaci, tak na staveni�ti. 
 
Obytný soubor Zahrady Pavlov respektuje nÆsledující ochrannÆ pÆsma:  

• ochrannØ pÆsmo silnice III. t�ídy 
• ochrannØ pÆsmo vysokotlakØho plynovodu 
• ochrannØ pÆsmo nadzemního vedení VN 
• ochrannØ pÆsmo (plÆnovanØho) h�bitova. 

 
Obytný soubor Zahrady Pavlov respektuje rovn �� regulativ œzemního plÆnu obce Pavlov 
týkající se umíst �ní staveb pro bydlení v ochrannØm pÆsmu roz�í�enØ �eleznice. Dle tohoto 
regulativu lze umís�ovat stavby pro bydlení do ochrannØho pÆsma �eleznice za 
p�edpokladu, �e bude realizovÆn ochranný (bezpe�nostní, protihlukový) val a umíst �ní 
staveb bude ve vzdÆlenosti v�t�í jak 30 metr � od osy krajní koleje. Tyto podmínky obytný 
soubor spl�uje. 
 
B.II.2. Voda 
 
Jak na staveni�ti, tak za b ��nØho provozu zÆm�ru bude pou�ívÆna pouze pitnÆ voda. 
Ve�kerØ po�adavky na pitnou vodu budou kryty dodÆvkami z ve�ejnØ vodovodní sít�. 
 
Odb�r vody 
 
Období výstavby  
 
Trvalý (kontinuÆlní) odb�r vody pro období stavby není uva�ovÆn. Odb�r vody v pr�b�hu 
stavby bude nahodilý v zÆvislosti na momentÆlní pot�eb�. Odb�r vody pro pot�eby 
výstavby a za �ízení staveni�t � bude zaji�t �n z nov� vybudovanØ staveni�tní p�ípojky, kterÆ 
bude napojena na stÆvající vodovod v ulici LidickÆ. Staveni�tní p �ípojky pro stavbu 
jednotlivých etap budou napojeny na œseky vodovodu realizovanØ bu� na za�Ætku danØ 
etapy nebo v p�edchozí etap�. Staveni�tní p �ípojky budou opat�eny vodom�rnou sestavou. 
 
Na staveni�ti bude voda vyu�ívÆna p�edev�ím pro technologickØ œ�ely (zejmØna 
k o�et �ovÆní betonu, p�ípadn� do malt, stavebních lepidel atd.) a v ur�itØ mí�e takØ k osobní 
hygien� a p�ípadn� i k pití pracovník� na stavb�. V p�ípad� pot�eby m��e být voda pou�ita 
takØ ke skrÆp�ní pra�ných ploch nebo k mytí zne �i�t �ných vozovek. Mimo areÆl stavby 
bude voda vyu�ívÆna p�edev�ím pro p �ípravu betonových sm �sí v betonÆrnÆch. 
 
Období provozu 
 
Za b��nØho provozu zÆm�ru bude voda vyu�ívÆna v rozsahu obvyklØm pro jednotlivØ typy 
u�ívÆní prostor. Voda bude vyu�ívÆna zejmØna v hygienických a sociÆlních za�ízeních 
byt�, p�ípadn� dal�ích prostor (WC, sprchy, koupelny), na p �ípravu pokrm�, na mytí 
nÆdobí v kuchyních byt�, na mytí podlah, na zÆvlahu zelen� a podobn�. Rovn�� systØmy 
klimatizace a chlazení a rozvody pro po�Ærní hydranty budou vyu�ívat pitnou vodu. 
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Protipo�Ærní zabezpe�ení vodou 
 
Po�Ærní voda pro obytný soubor Zahrady Pavlov bude zabezpe�ena z ve�ejnØ vodovodní 
sít�, a to z vý�e uvedených nov � z�ízených vodovodních �ad�. Podle tabulky 1 a tabulky 2 
�SN 73 0873 je pro po�Ærní zÆsah zapot�ebí zajistit po�Ærní vodu venkovními po�Ærními 
hydranty osazenými na vodovodním potrubí DN 100 mm,  kterØ budou situovÆny ve 
vzdÆlenosti nejvý�e 150 m od jednotlivých objekt �. 
 
V p�ípad� vzdÆlenosti od objekt� se jednÆ o vzdÆlenost ke v�em vstup�m do objektu, 
kterými se p �edpoklÆdÆ vedení protipo�Ærního zÆsahu. VzÆjemnÆ vzdÆlenost venkovních 
po�Ærních hydrant� nesmí být v �t�í ne� 300 m. Po�adovanØ mno�ství vody je 6 l/s. 
Statický p �etlak v síti musí být minimÆln� 0,2 MPa.  
 
V �e�enØm obytnØm souboru bude provedeno vodovodní potrubí minimÆln� DN 100 mm, 
napojenØ na ve�ejnou vodovodní sí�. Na vodovodním potrubí budou instalovÆny nadzemní 
po�Ærní hydranty. Po�Ærní hydranty budou v �e�enØm œzemí instalovÆny tak, aby byly 
dodr�eny vý�e uvedenØ vzdÆlenosti. P�itom budou hydranty umíst�ny tak, aby k nim byl 
zaji�t �n p�ístup hasi�ských vozidel po zpevn �ných komunikacích. 
 
Vnit�ní po�Ærní voda bude v souladu s �SN 73 0873 zaji�t �na pouze pro objekty ob�anskØ 
vybavenosti, v rodinných domech se vybavení vnit �ní po�Ærní vodou nep�edpoklÆdÆ. 
V objektech ob�anskØ vybavenosti budou provedeny rozvody vnit�ní po�Ærní vody 
s instalovanými vnit �ními hadicovými systØmy. Jako vnit�ní odb�rnÆ místa budou 
instalovÆny hadicovØ systØmy DN 25 s tvarov� stÆlou hadicí dØlky 30 m s pr�m�rem 
hadice 25 mm. Potrubí vnit�ní po�Ærní vody bude provedeno z neho�lavých hmot. 
 
Spot�eba vody 
 
Období výstavby  
 
Mno�ství odebíranØ vody bude zÆviset na po�tu pracovník� na staveni�ti, na rozsahu 
a druhu probíhajících stavebních prací a na rozsahu  za�ízení staveni�t �. Výpo �et pot�eby 
vody pro stavbu a za�ízení staveni�t � je proveden pro období dokon�ovÆní výstavby 
nosných konstrukcí objekt � a nÆb�hu realizace hrubých vnit �ních stavebních prací 
v objektech. V tomto období se p�edpoklÆdÆ nejvy��í pot�eba vody pro stavbu. 
P�edpoklÆdanÆ maximÆlní okam�itÆ spot�eba voda pro výstavbu a provoz do �asných 
objekt� za�ízení staveni�t � �iní 1,25 l/s. 
 
Období provozu 
 
Pro fÆzi b��nØho provozu obytnØho souboru Zahrady Pavlov byla bilance pot�eby pitnØ 
vody stanovena projektantem odpov�dným za projekt zÆsobovÆní vodou. Výpo�tovØ 
hodnoty spot�eby vody jsou uvedeny v nÆsledující tabulce. Obytný soubor Zahrady Pavlov 
nebude vy�adovat odb �r technologickØ vody. 
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Tabulka B1 Bilance pr�m�rnØ pot�eby pitnØ vody (zaokrouhleno) 

Obytný soubor Zahrady Pavlov 
Pr�m�rnÆ vte�inovÆ/denní pot�eba pitnØ vody 2,52 l/s 218 m3/den 

MaximÆlní vte�inovÆ/denní pot�eba pitnØ vody 4,44 l/s 384 m3/den 

Ro�ní pot�eba pitnØ vody 77 664 m3/rok 
 
Po�Ærní voda 
 
ZÆsobovÆní po�Ærních rozvod� a hydrant� po�Ærní vodou bude zaji�t�no z ve�ejnØ 
vodovodní sít� a dimenzovÆní rozvod� po�Ærní vody bude provedeno v souladu s nornou 
�SN 73 0873 (odb�r vn�j�í po�Ærní vody minimÆln� 6 l/s, odb�r vnit�ní po�Ærní vody 
minimÆln� 0,3 l/s). 
 
B.II.3. Ostatní surovinovØ a energetickØ zdroje 
 
B.II.3.1. Suroviny a materiÆly 
 
Ve stÆvající fÆzi projektovØ p�ípravy stavby nelze odpov�dn� stanovit zdroje surovin 
a materiÆl� pro období výstavby ani jejich p �esnÆ mno�ství. Nejv�t�í objem bude 
p�edstavovat beton pro betonÆ� na stavb� (zÆklady, zÆkladovØ desky, �elezobetonovØ 
skelety objekt�, stropy, komunikace, atd.), betonovØ prefabrikÆty pro výstavbu objekt � 
(p�eklady, atd.) a ocelovØ konstrukce. BetonovØ sm�si budou na stavbu dovÆ�eny 
z centrÆlních výroben.  
 
Dal�ími materiÆly pro výstavbu budou kamenivo a �iv ice pro stavbu a povrchovØ œpravy 
komunikací, materiÆly vnit�ních konstrukcí, izola�ní materiÆly, materiÆly pro rozvod vody, 
tepla a chladu, materiÆly pro rozvod elektrickØ energie a pro venkovní osv�tlení (kabely, 
rozvad��e, svítidla ve�ejnØho osv�tlení, atd.), materiÆly k povrchovým œpravÆm, sklo, 
d�evo a dal�í materiÆly. Mno�ství stavebního materiÆlu nebylo v tØto fÆzi projektovØ 
p�ípravy stavby stanovovÆno. 
 
Pro zaji�t �ní dodÆvek ve�kerých surovin a materiÆl� bude vyu�ito slu�eb komer �ních 
dodavatel�. V�echny pou�ívanØ materiÆly budou spl�ovat po�adavky na zdravotní 
nezÆvadnost. Bli��í specifikace nÆrok� na suroviny a materiÆly budou �e�eny v dal�ích 
fÆzích projektovØ p�ípravy stavby. V prostoru staveni�t � budou zabezpe�eny plochy pro 
p�edzÆsobení materiÆly a stavebními hmotami. MateriÆly a hmoty budou na jednotlivÆ 
staveni�t � operativn� dovÆ�eny v dob� jejich pot�eby. 
 
B.II.3.2. Energie a paliva 
 
Období výstavby 
 
V pr�b�hu stavby obytnØho souboru bude vyu�ívÆna zejmØna elektrickÆ energie pro 
napÆjení za�ízení stavby (nap�íklad osv�tlení staveni�t �, elektrickØ pohony stavebních 
stroj�, pohony elektrickØho nÆ�adí, napÆjení svÆ�e�ek atd.). Paliva (pohonnØ hmoty) budou 
vyu�ívÆna pro stavební stroje pohÆn�nØ spalovacími motory a pro nÆkladní automobily. 
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ElektrickÆ energie pot�ebnÆ pro stavbu bude zaji�t�na z nov� vybudovanØ staveni�tní 
p�ípojky vysokØho nap�tí a do�asnØ staveni�tní trafostanice. Na trafostanici budou 
napojeny staveni�tní p �ípojky nízkØho nap�tí, kterØ povedou do prostoru za�ízení staveni�t � 
a k ostatním míst�m spot�eby elektrickØ energie na staveni�tích jednotlivých  etap 
výstavby. Umíst �ní trafostanice se p�edpoklÆdÆ ve st�ední �Æsti staveni�t�, u okru�ní 
k�i�ovatky na silnici Unho� � - Pavlov. Po dokon�ení a zprovozn�ní n�kterØ z nov� 
budovaných trafostanic se pro napojení staveni�tníc h p�ípojek p�edpoklÆdÆ vyu�ití t�chto 
trafostanic. 
 
P�edpoklÆdaný po�adovaný soudobý p �íkon stavby je 188,5 kW. Výpo �et pot�eby 
elektrickØ energie je proveden pro období, ve kterØm se p�edpoklÆdají nejvy��í nÆroky 
stavby na elektrickou energii. V rÆmci ka�dØ etapy stavby se v�dy bude jednat o fÆze 
stavby nosných konstrukcí objekt � a nÆb�hu realizace hrubých vnit �ních stavebních prací 
v objektech. Vypo�tenØ hodnoty instalovanØho p�íkonu (Pi) a soudobØho p�íkonu (Ps) jsou 
pro uva�ovanØ stavební prÆce uvedeny v nÆsledující tabulce a je t�eba je pova�ovat pouze 
za informativní. 
 
Tabulka B2 P�edpoklÆdanØ hodnoty instalovaných p�íkon� (Pi) a soudobých p �íkon� 

(Ps) pro stavební prÆce 

Druh odb�ru Pi (kW) Soudobost Ps (kW) 
CentrÆlní ZS - bu�kovi�t � 80,0 0,7 56,0 
CentrÆlní ZS - ostatní spot�eba 32,0 0,7 22,4 
ZS pro díl�í etapu stavby 43,0 0,7 30,1 
Stavební stroje 38,0 0,8 30,4 
Osv�tlení staveni�t � 32,0 0,8 25,6 
DrobnÆ spot�eba 48,0 0,5 24,0 
Celkem 273,0 - 188,5 

 
Období provozu 
 
Po uvedení obytnØho souboru Zahrady Pavlov do b��nØho provozu bude vyu�ívÆna 
elektrickÆ energie a plyn z ve�ejných rozvodných sítí. ElektrickÆ energie bude vyu �ívÆna 
pro vlastní spot�ebu u�ivatel � dom� (osv�tlení, drobnØ spot�ebi�e, atd.), pro zaji�t �ní 
provozu technickØho zÆzemí jednotlivých dom� (ob�hovÆ �erpadla, atd.), pro zaji�t �ní 
provozu technickØho zÆzemí jednotlivých objekt� ob�anskØ vybavenosti (osv�tlení 
spole�ných prostor v objektech, pohony v �trÆní, atd.) a pro ve�ejnØ osv�tlení. Zemní plyn 
bude vyu�ívÆn pro vytÆp�ní a výrobu teplØ u�itkovØ vody v jednotlivých obje ktech 
obytnØho souboru. 
 
ZÆsobovÆní elektrickou energií 
 
Po�adavky na zÆsobovÆní obytnØho souboru Zahrady Pavlov elektrickou energií vychÆzejí 
z energetickØ bilance pro definitivní rozsah zÆstavby. Celkový instalovaný p �íkon 
obytnØho souboru se p�edpoklÆdÆ Pi = 1 099 kW. InstalovanØ p�íkony v �len�ní podle 
jednotlivých etap výstavby obytnØho souboru jsou uv edeny v nÆsledující tabulce. CelkovÆ 
ro�ní spot�eba elektrickØ energie v objektech zÆm�ru nebyla na danØ œrovni p�ípravy 
projektu stanovovÆna. 
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Tabulka B3 Vypo�tenØ hodnoty instalovaných p�íkon� jednotlivých etap obytnØho 
souboru 

Etapa výstavby Celkový instalovaný p �íkon etapy 
1. etapa 420 kW 
2. etapa 322 kW 
3. etapa 357 kW 
Celkem 1 099 kW 

 
ZÆsobovÆní zemním plynem 
 
Pr�m�rnÆ celkovÆ ro�ní spot�eba zemního plynu byla vypo�tena na p�ibli�n � 1 444 071 m3 
(12 130 MWh) p�i œ�innosti 80%. Pr�m�rnØ ro�ní spot�eby zemního plynu po jednotlivých 
etapÆch výstavby obytnØho souboru a pro jeho ob�anskou vybavenost jsou uvedeny 
v nÆsledující tabulce. 
 
Tabulka B4 Vypo�tenØ hodnoty pr�m�rných ro �ních spot�eb zemního plynu podle 

jednotlivých etap obytnØho souboru 

Etapa výstavby Pr�m�rnÆ ro�ní spot�eba zemního plynu 
RodinnØ domy - 1. etapa 625 571 m3/rok 
RodinnØ domy - 2. etapa 451 571 m3/rok 
RodinnØ domy - 3. etapa 265 143 m3/rok 

Ob�anskÆ vybavenost 101 786 m3/rok 
Celkem 1 444 071 m3/rok 

 
ZÆsobovÆní kapalnými palivy 
 
Jak ve fÆzi výstavby, tak za b��nØho provozu obytnØho souboru Zahrady Pavlov budou 
zdrojem kapalných paliv komer �ní distributo�i pohonných hmot. Pot �eba kapalných paliv 
pro období stavby ani pro období provozu nebyla stanovovÆna. 
 
B.II.4. NÆroky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
B.II.4.1. �ir�í dopravní vztahy 
 
Obec Pavlov se nachÆzí zhruba 4,5 km jihovýchodn� od Kladna. Obcí prochÆzela a� do 
prosince roku 2008 výrazn � dopravn� zatí�enÆ silnice první t�ídy I/6 spojující Prahu 
s Karlovými Vary. V sou �asnosti je p�vodní komunikace I/6 v obci Pavlov ve sm�ru od 
Karlových Var � uzav�ena a ve sm�ru od Jen�e je ukon�ena v k�i�ovatce se silnicí III. t �ídy 
mezi obcí Hostou� (na severovýchod �) a obcí Unho� � (na jihozÆpad�). Doprava na trase 
Praha � Karlovy Vary je v sou �asnosti vedena severn� od Pavlova, po novØ rychlostní 
silnici R6. 
 
Celý obytný soubor Zahrady Pavlov bude p �ipojen na vý�e uvedenou komunikací III. t �ídy 
Hostou� - Unho� �, kterÆ navÆ�e, respektive bude ve stop� stÆvající komunikace. Na tØto 
komunikaci III. t�ídy (ulici LidickÆ) je v centru obce Pavlov œrov�ovÆ k�i�ovatka s d �ív�j�í 
komunikací I/6 Praha � Karlovy Vary (Karlovarskou u licí). 
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Po ulici LidickØ mezi obytným souborem a k�i�ovatkou s ulicí Karlovarskou a po samotnØ 
KarlovarskØ ulici mezi Pavlovem a nÆjezdem na rychlostní silnici R6 u Jen�e se bude 
uskute��ovat v�t�ina obslu�nØ dopravy obytnØho souboru. 
 
Men�í �Æst obslu�nØ dopravy obytnØho souboru Zahrady Pavlov bude sm��ovat po 
komunikací III. t�ídy Hostou� � Unho� � na jihozÆpad k Unho�ti a nejmen�í �Æst obslu�nØ 
dopravy pak bude sm��ovat p�es k�i�ovatku s Karlovarskou ulicí na severovýchod sm �rem 
k Hostouni.  
 
V budoucnosti se po�ítÆ s vybudovÆním východního obchvatu obce Pavlova, a to v rozsahu 
mezi rychlostní komunikaci R 6 a vlastní budoucí zÆstavbou obytnØho souboru. Ji�ní okraj 
obce Pavlov lemuje �elezni �ní tra� �íslo 120 Praha � Kladno. Ve výhledu (zhruba 5-ti le t) 
je plÆnovÆna II. etapa modernizace trat� Praha - Kladno. Modernizace je navr�ena jako 
vybudovÆní druhØ koleje stÆvající jednokolejnØ trati a její elektrifikace. 
 
B.II.4.2. Doprava v zÆjmovØm œzemí 
 
Intenzity automobilovØ dopravy na komunika�ní síti v zÆjmovØm œzemí pro výstavbu 
obytnØho souboru Zahrady Pavlov (poza�ovÆ doprava) byly p�evzaty z dopravní studie 
zpracovanØ spole�ností CITYPLAN spol. s r.o. v dubnu 2009. Hodnoty intenzit 
dopravních tok� byly stanoveny pro dv� �asovÆ období, pro rok 2009 a pro rok 2014 
(termín uvedení obytnØho souboru Zahrady Pavlov do plnØho provozu p�edpoklÆdaný 
v dob� zpracovÆní dopravní studie). 
 
Intenzity automobilovØ dopravy na komunika�ní síti v zÆjmovØm œzemí stanovenØ ve vý�e 
uvedenØ studii (CITYPLAN, 2009) lze pova�ovat, s ohledem na mo�nØ meziro�ní zm�ny 
intenzit poza�ovØ dopravy nesouvisející s provozem zÆm�ru, za reprezentativní i pro rok 
2010 (stÆvající stav), respektive 2015, kdy se p�edpoklÆdÆ uvedení obytnØho souboru do 
plnØho provozu (výhledový stav).  
 
Pro œ�ely zji�t �ní dopravních intenzit v zÆjmovØm œzemí byl v rÆmci dopravní studie 
vytvo�en model sou�asnØho stavu a dÆle byl proveden modelový výpo�et (prognóza) 
zatí�ení komunika �ní sít� obce Pavlov, a to ve dvou zÆkladních variantÆch (A, B) a �ty�ech 
nÆsledujících díl�ích variantÆch (A � aktivní, A � nulovÆ, B � aktivní, B � nulovÆ) stru�n� 
popsaných ní�e: 
1) Varianta A � aktivní 

Je realizovÆn pouze obytný soubor Zahrady Pavlov, skladový areÆl Pavlov není 
v provozu. 

2) Varianta A � nulovÆ  
Obytný soubor Zahrady Pavlov není realizovÆn a není v provozu ani skladový areÆl 
Pavlov. 

3) Varianta B � aktivní 
Je realizovÆn obytný soubor Zahrady Pavlov, skladový areÆl Pavlov je rovn�� 
v provozu a je zprovozn�na severní �Æst obchvatu Pavlova na silnici 111/0067.  

4) Varianta B � nulovÆ 
Je realizovÆn skladový areÆl Pavlov a je zprovozn�na severní �Æst obchvatu Pavlova na 
silnici 111/0067, obytný soubor Zahrady Pavlov real izovÆn není.  
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Ve variant� B po�ítající se zprovozn�ným skladovým areÆlem Pavlov je zakÆzÆn pr�jezd 
nÆkladních vozidel ulicí Lidickou. Vypo�tenØ hodnoty zatí�ení komunika�ní sít� 
zÆjmovØho œzemí p�edstavují po�ty jízd (p�íjezd� nebo odjezd�) t�í zÆkladních druh� 
vozidel (osobních automobil� - OA, lehkých nÆkladních automobil� - LNA a t��kých 
nÆkladních automobil� - TNA) za 24 hodin pr�m�rnØho pracovního dne v�etn� dopravních 
prost�edk� pravidelnØ hromadnØ dopravy osob. 
 
Sou�asnÆ doprava 
 
Intenzity stÆvající automobilovØ dopravy na komunika�ní síti v zÆjmovØm œzemí pro 
výstavbu obytnØho souboru Zahrady Pavlov byly p�evzaty z dopravní studie (CITYPLAN, 
2009), kterÆ je uvedena v p�íloze �íslo 9 dokumentace. 
 
Tabulka B5 Celodenní intenzity stÆvající automobilovØ dopravy pro pr�m�rný pracovní 

den na komunika�ní síti 

Intenzita dopravy na komunika�ní síti 
(0 � 24 hod)  Komunikace V œseku mezi 

OA LNA TNA Celkem 
konec zÆstavby na severu obce 
� KarlovarskÆ 

67 2 11 80 

KarlovarskÆ � HÆjeckÆ 77 3 10 90 
HÆjeckÆ � Zahradní 48 2 10 60 

LidickÆ 

Zahradní � silnice II/201 100 6 14 120 
Zahradní - LidickÆ 20 0 0 20 

KarlovarskÆ 
LidickÆ � východní konec zÆstavby 63 4 3 70 

Zahradní - 27 0 3 30 
HÆjeckÆ - 29 1 0 30 
Silnice R6 - 25 528 2 713 4 809 33 050 

 
Doprava po realizaci zÆm�ru 
 
Výpo �et výhledových intenzit silni �ní dopravy po realizaci zÆm�ru byl proveden na 
zÆklad� koeficient� r�stu dopravy, p�edpoklÆdanØ zm�ny organizace dopravy na 
komunika�ním systØmu zÆjmovØho œzemí, p�edpoklÆdanØho po�tu obyvatel obce, 
p�edpoklÆdanØho po�tu parkovacích míst a obrÆtkovosti vozidel.  
 
Doprava v klidu 
 
Výpo �et dopravy v klidu (to znamenÆ výpo�et po�adovanØho mno�ství odstavných 
a parkovacích stÆní) byl proveden podle �SN 73 6110 ProjektovÆní místních komunikací. 
Výchozí p �edpoklady a bilance po�adovaných po �t� parkovacích stÆní podle funkcí, pro 
kterØ budou parkovací stÆní slou�it, jsou uvedeny v nÆsledujících tabulkÆch. 
 
OdstavnÆ a parkovací stÆní pro bydlení 
 
Celkem je v rÆmci obytnØho souboru Zahrady Pavlov navr�eno 324 bytových jednotek 
v 319 rodinných domech a apartmÆnech. Pro obytnou zÆstavbu bude vybudovÆno celkem 
473 odstavných stÆní pro rezidenty a 54 parkovacích stÆní pro nÆv�t�vy. 
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Po�ty stÆní pro jednotlivØ etapy výstavby zÆm�ru, stanovenØ na zÆklad� po�tu byt� 
a jednotkových po �t� stÆní, jsou uvedeny v nÆsledující tabulce. OdstavnÆ stÆní p�íslu�nÆ 
k jednotlivým dom �m, budou umíst�na p�ímo na pozemcích vlastník� rodinných dom �. 
Parkovací stÆní budou rozmíst�na podØl ve�ejných komunikací. Z celkovØho po�tu 
parkovacích stÆní pro nÆv�t�vy bude minimÆln� 5% (minimÆln� 5 míst) vyhrazeno pro 
vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Tabulka B6 Parkovací stÆní a odstavnÆ stÆní pro obytnou zÆstavbu a související 

vyvolanÆ doprava 

Po�et vozidel / 24 h 
(jednosm�rn�) 

Etapa 

O
ds

ta
vn

Æ
 

st
Æ

ní
 

re
zi

de
nt

i 

P
ar

ko
va

cí
 

st
Æ

ní
 

nÆ
v�

t�v
y 

C
el

ke
m

 

ObrÆtkovost 
(pro osobní 

vozidla) Osobní LehkÆ 
nÆkladní 

Ostatní 
nÆkladn

í 
I 282 25 307 1 307 2 0 
II 127 18 145 1 145 2 0 
III 64 11 75 1 75 2 0 

Celkem 473 54 527 1 527 6 0 
 
Vypo�tený po �et stÆní odpovídÆ po�tu stÆní, kterÆ budou realizovÆna, proto�e pro korekci 
vypo�tených po �t� parkovacích a odstavných stÆní byly pou�ity nÆsledující koeficienty pro 
redukci parkovacích míst dle �SN 73 6110 ProjektovÆní místních komunikací: 

• Ka = stupe� automobilizace - po�ítÆno s hodnotou 1,0 (400 voz� na 1000 obyvatel) 
• Kp = redukce po�tu dle charakteristiky œzemí - po�ítÆno s hodnotou 1 (obec do 5000 

obyvatel). 
 
OdstavnÆ a parkovací stÆní pro ob�anskou vybavenost 
 
Pro obsluhu objekt� ob�anskØ vybavenosti bude na vymezených povrchových pa rkovi�tích 
rozmíst�no minimÆln� 22 parkovacích stÆní, kterÆ budou v�dy umíst�na u p�íslu�ných 
objekt�. Z tohoto po�tu bude minimÆln� 5% parkovacích stÆní vyhrazeno pro vozidla osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace (minimÆln� 1 parkovací místo) � viz tabulka B7 
na nÆsledující stran�. 
  
Vypo�et dopravy v klidu je p�edb��ný a m ��e se m �nit, proto�e n �kterØ vstupní hodnoty 
byly stanoveny jako p�edb��nØ. V dal�ím stupni projektovØ p�ípravy zÆm�ru proto m��e 
dojít k mírnØmu sní�ení nebo zvý�ení po �tu navr�ených parkovacích stÆní. 
 
VyvolanÆ doprava (doprava související s provozem areÆlu) 
 
Doprava vyvolanÆ provozem obytnØho souboru Zahrady Pavlov bude tvo�ena p�evÆ�n� 
dopravou obyvatel rodinných dom �, p�ípadn� jejich nÆv�t�vník� a z men�í �Æsti dopravní 
obsluhou objekt� ob�anskØ vybavenosti. Výpo�et dopravního zatí�ení (intenzit 
automobilovØ dopravy) vychÆzí z navrhovanØho po�tu parkovacích stÆní a z uva�ovanØ 
obrÆtkovosti (to znamenÆ po�tu vozidel, kterÆ b�hem pr�m�rnØho dne vyu�ijí jedno 
parkovací stÆní). 
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Tabulka B7 Ob�anskÆ vybavenost � parkovací stÆní a související vyvolanÆ doprava 

Po�et vozidel / 24 h 
(jednosm�rn�) 

Druh stavby 

Je
dn

ot
ky

 

P
o�

et
 je

dn
ot

ek
 

na
 1

 s
tÆ

ní
 

P
ar

ko
va

cí
 s

tÆ
ní

 

O
br

Æ
tk

ov
os

t 
(p

ro
 o

so
bn

í 
vo

zi
dl

a)
 

Osobní LehkÆ 
nÆkladní 

Ostatní 
nÆkladn

í 

Administrativa - 
po�ta, instituce 
místního významu 

60 m2 25 3 2 6 

Administrativa s 
malou nÆv�t�vností 

65 m2 35 2 1,5 3 

Obchod - jednotlivÆ 
prodejna 

90 m2 50 2 5 10 

4 2 

Sportovi�t � - tenis, 
t�locvi�na 

15 
nÆv�t�v
-ník� 

2 8 3 24 

Mate�skÆ �kolka 35 d�tí 5 7 2 14 

0 0 

Celkem - - 22 - 57 4 2 
 
NÆr�st dopravy související s projektovaným obytným soub orem vypo�ítaný v rÆmci 
dopravní studie (CITYPLAN, 2009) je uveden v tabulce B8 na nÆsledující stran�. 
VyvolanÆ doprava zÆm�ru byla vy�íslena na 596 automobil� denn�, to znamenÆ, �e do/ze 
zÆjmovØ lokality bude denn� uskute�n�no p�ibli�n � 1 192 jízd. Z tohoto po�tu bude 20 jízd 
lehkými nÆkladními automobily a 4 jízdy ostatními nÆkladními vozidly. Hlavní dopravní 
tok zdrojovØ/cílovØ dopravy navrhovanØho obytnØho souboru bude veden po 
komunikacích LidickÆ a KarlovarskÆ a nÆsledn� se rozlo�í na komunikace �ir�ího œzemí. 
P�ibli�n � �tvrtina vyvolanØ dopravy (144 vozidel za den) bude vedena ve sm�ru k obci 
Unho� �. 
 
Z ní�e uvedenØ tabulky je z�ejmØ, �e po zprovozn�ní plÆnovanØho souboru Zahrady Pavlov 
se nejvy��í nÆr�st automobilovØ dopravy p�edpoklÆdÆ na komunikaci LidickÆ, v œseku od 
�elezni �ního p�ejezdu do komunikace KarlovarskÆ, kde se o�ekÆvÆ denní intenzita 
vyvolanØ dopravy na œrovni 452 automobil� (904 jízd), z toho 4 lehkØ nÆkladní automobily 
(8 jízd). 
 
O n�co ni��í je pak intenzita silni �ní dopravy v œseku mezi novou komunikací vedoucí 
podØl �elezni�ní drÆhy a kruhovou k�i�ovatkou navrhovanØho souboru (zde intenzity 
vyvolanØ automobilovØ dopravy dosahují hodnot kolem 520 osobních automobil� denn�, 
5 lehkých nÆkladních automobil� a 2 t��kØ nÆkladní automobily). Na ulici KarlovarskØ 
v œseku mezi ulicí Lidickou a koncem zÆstavby situovanØ na východ� obce je o�ekÆvÆna 
intenzita vyvolanØ dopravy 404 automobil� (808 jízd), z toho 4 lehkØ nÆkladní automobily 
(8 jízd). Sm�rem od plÆnovanØho obytnØho souboru pak intenzity silni�ní dopravy 
související s obytným souborem klesají. 
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Tabulka B8 Rozpad zdrojovØ a cílovØ dopravy areÆlu obytnØho souboru Zahrady Pavlov 
na komunika�ní síti zÆjmovØho œzemí 

Intenzita dopravy na komunika�ní síti 
(0 � 24 hod)  Komunikace V œseku mezi 

OA LNA TNA Celkem 
konec zÆstavby na severu obce 
� KarlovarskÆ 

96 0 0 96 

KarlovarskÆ � HÆjeckÆ 896 8 0 904 
HÆjeckÆ � Zahradní 896 8 0 904 
Zahradní �novÆ komunikace 
vedoucí podØl �elezni�ní drÆhy 

896 8 0 904 

novÆ komunikace vedoucí podØl 
�elezni �ní drÆhy � pÆte�ní 
komunikace souboru 

520 10 4 534 

LidickÆ 

pÆte�ní komunikace souboru � 
silnice II/201 

273 11 4 288 

Zahradní - LidickÆ 0 0 0 0 
KarlovarskÆ 

LidickÆ � východní konec zÆstavby 800 8 0 808 
Zahradní - 0 0 0 0 
HÆjeckÆ - 0 0 0 0 
Silnice R6 - 0 0 0 0 
SV obchvat - 0 0 0 0 

 
Ve�kerØ vý�e uvedenØ œdaje o automobilovØ doprav� v zÆjmovØm œzemí pro výstavbu 
obytnØho souboru Zahrady Pavlov jsou platnØ pro definitivní stav jeho zÆstavby 
a uva�ovaný stav komunika �ní sít�. V pr�b�hu realizace zÆm�ru m��e nastat n �kolik 
postupných stav �, kterØ budou zÆvislØ na postupu výstavby objekt� a komunikací. 
 
Budoucí doprava na okolní komunika�ní síti pro stav po realizaci zÆm�ru 
 
Budoucí doprava na okolní komunika�ní síti po uvedení zÆm�ru Zahrady Pavlov do 
provozu byla v dopravní studii (CITYPLAN, 2009) stanovena pro dva stavy, a to pro stav 
bez výstavby logistickØho parku Pavlov, jeho� výsta vba je uva�ovÆna severn� od obce 
Pavlov, a pro stav s realizací logistickØho parku, to znamenÆ s dopravou vyvolanou jeho 
provozem. Pro p�ehlednost je v dokumentaci uvedena pouze varianta hor�í z hlediska vliv � 
na �ivotní prost �edí, to znamenÆ varianta s provozem logistickØho parku i obytnØho 
souboru.  
 
Hodnoty celodenních intenzit automobilovØ dopravy na komunika�ní síti zÆjmovØho œzemí 
pro stav po uvedení plÆnovanØho obytnØho souboru Zahrady Pavlov do provozu a stav 
s logistickým parkem Pavlov jsou uvedeny v tabulce B9 na nÆsledující stran�. 
 
Budoucí doprava na okolní komunika�ní síti bez zÆm�ru 
 
Budoucí dopravu na okolní komunika�ní síti pro stav bez výstavby obytnØho souboru 
Zahrady Pavlov p�edstavuje rozdíl mezi budoucí dopravou na okolní komunika�ní síti po 
realizaci zÆm�ru a dopravou vyvolanou zÆm�rem (viz tabulky vý�e). 
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Tabulka B9 Celodenní intenzity automobilovØ dopravy pro pr�m�rný pracovní den na 
komunika�ní síti (obytný soubor realizovÆn, logistický park realizovÆn) 

Intenzita dopravy na komunika�ní síti 
(0 � 24 hod)  Komunikace V œseku mezi 

OA LNA TNA Celkem 
konec zÆstavby na severu obce 
� KarlovarskÆ 

479 108 3 590 

KarlovarskÆ � HÆjeckÆ 1 329 121 0 1 450 
HÆjeckÆ � Zahradní 1 300 120 0 1 420 
Zahradní �novÆ komunikace 
vedoucí podØl �elezni�ní drÆhy 

1 328 122 0 1 450 

novÆ komunikace vedoucí podØl 
�elezni �ní drÆhy � pÆte�ní 
komunikace souboru 

952 124 4 1 080 

LidickÆ 

pÆte�ní komunikace souboru � 
silnice II/201 

710 126 4 840 

Zahradní - LidickÆ 29 1 0 30 
KarlovarskÆ 

LidickÆ � SV obchvat obce 862 12 6 880 
Zahradní - 29 1 0 30 
HÆjeckÆ - 30 0 0 30 
Silnice R6 - 28 302 2 139 4 529 3 4970 
SV obchvat - 1 752 525 1033 3 310 

 
�elezni �ní doprava 
 
Akustickou situaci v severní a severovýchodní �Æsti zÆjmovØho œzemí pro výstavbu 
obytnØho souboru Zahrady Pavlov m��e ovliv �ovat hluk pochÆzející z provozu �elezni�ní 
dopravy na trati �. 120 Praha � Kladno. Údaje, charakterizující provoz vlakovØ dop ravy 
na tØto trati (druh, skladba, frekvence) byly p�evzaty z jízdních �ad� �eských drah pro rok 
2008 a jsou prezentovÆny v nÆsledující tabulce. 
 
Tabulka B10 Charakteristika vlakovØ dopravy v zÆjmovØm œzemí 

Po�et vlak� �íslo 
trat� 

Druh 
vlaku Den (6-22) Noc (22-6) 

Pr�m�rný 
po�et voz� 

Rychlost Typ 
trakce 

R, Sp 18 - 4 60 M 
Os 41 10 3 50 M 120 

NÆkladní 2 1 5 50 M 

Vysv�tlivky: R � rychlíky; Sp - sp ��nØ vlaky; Os - osobní vlaky, M � motorovÆ trakce.  
 
V budoucnosti je plÆnovÆna 2. etapa modernizace stÆvající �elezni �ní trat� Kladno � Praha, 
v rÆmci kterØ prob�hne roz�í �ení stÆvající �elezni�ní drÆhy o druhou kolej a její 
elektrifikace. Ve výhledu projede stanicí Pavlov v denní dob� 96 a v no�ní dob� 18 
vlakových souprav.  
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NÆroky na jinou infrastrukturu 
 
ZÆm�r bude ze stÆvajících in�enýrských sítí v zÆjmovØm œzemí a v jeho okolí napojen na 
rozvod elektrickØ energie, rozvod plynu, rozvod pitnØ vody, na oddílnou ve�ejnou (obecní) 
kanalizaci, na �istírnu odpadních vod v Hostouni a na telekomunika�ní a datovØ sít�. 
Krom� nÆrok� na výstavbu infrastruktury tak, jak je uvedeno v p �íslu�ných kapitolÆch 
dokumentace, nevzniknou �ÆdnØ jinØ nÆroky na budovÆní infrastruktury. 
 
B.III. Údaje o výstupech  
 
B.III.1. Ovzdu�í 
 
B.III.1.1. Stav bez výstavby 
 
Za stavu bez výstavby obytnØho souboru se v zÆjmovØm œzemí nenachÆzejí, s výjimkou 
komunikace III. t�ídy Hostou� - Unho� �, �ÆdnØ trvalØ zdroje zne�i� �ovÆní ovzdu�í. 
 
B.III.1.2. Stav po výstavb � 
 
Pro stav po výstavb � zÆm�ru byly vypo�teny emise ze v�ech významných nových zdroj � 
zne�i�t �ní ovzdu�í, kterØ budou po uvedení obytnØho souboru Zahrady Pavlov v provozu. 
JednotlivØ zdroje zne�i� �ovÆní ovzdu�í související s provozem zÆm�ru je mo�no za �adit 
jako bodovØ zdroje zne�i� �ovÆní ovzdu�í a jako liniovØ zdroje zne�i� �ovÆní ovzdu�í. 
Plo�nØ zdroje zne�i� �ovÆní ovzdu�í nejsou v p�ípad� obytnØho souboru Zahrady Pavlov 
uva�ovÆny. Za bodovØ zdroje zne�i� �ovÆní ovzdu�í jsou v rÆmci zÆm�ru pova�ovÆny 
komíny kotl� na zemní plyn, kterØ budou slou�it k vytÆp�ní objekt� zÆm�ru a k výrob � 
teplØ u�itkovØ vody. LiniovØ zdroje zne�i� �ovÆní ovzdu�í související s provozem zÆm�ru 
bude, po jeho realizaci a uvedení do provozu, p�edstavovat automobilovÆ doprava na 
komunika�ní síti a na komunikacích uvnit� œzemí zÆm�ru vyvolanÆ jeho provozem.  
 
P�i stanovení emisí pro stav po realizaci zÆm�ru se vychÆzelo zejmØna z œdaj� 
o p�edpoklÆdanØm mno�ství zemního plynu spot�ebovanØho pro vytÆp�ní a oh�ev teplØ 
u�itkovØ vody (TUV) dodaných projektantem zÆm�ru a z œdaj� o výhledových intenzitÆch 
automobilovØ dopravy na komunika�ní síti a na komunikacích a parkovacích plochÆch 
v œzemí obytnØho souboru. Údaje o intenzitÆch automobilovØ dopravy na komunikacích 
v zÆjmovØm œzemí pro výstavbu obytnØho souboru Zahrady Pavlov a v jeho okolí byly 
p�evzaty z modelovØho výpo�tu zatí�ení komunika �ní sít� obce Pavlov (CITYPLAN, 
2009), který je p �ílohou �íslo 9 dokumentace. Hlavním dopravním tahem bude v roce 
uvedení zÆm�ru do provozu rychlostní komunikace R6, kterÆ probíhÆ severn� od obce 
Pavlov. 
 
Pro výpo �et emisí z dopravy na okolních komunikacích byly pou�ity emisní faktory 
stanovenØ pomocí programu MEFA-06, který obsahuje emisní faktory publikovanØ M�P 
�R. Tento program umo� �uje výpo �et univerzÆlních emisních faktor� (mg/km � g/km) pro 
v�echny zÆkladní kategorie vozidel. Program zohled�uje zÆsadní parametry ovliv�ující 
hodnotu emisních faktor� � rychlost jízdy, podØlný sklon vozovky i stÆrnutí motorových 
vozidel. 
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Ve výpo �tu byla zohledn�na dynamickÆ skladba vozovØho parku, to znamenÆ podíl vozidel 
bez katalyzÆtoru a automobil� spl�ujících limity EURO 1 � 4 v zadanØm výpo �tovØm roce. 
Údaje o skladb � vozovØho parku byly zpracovÆny na zÆklad� dopravních pr�zkum� 
provedených v rÆmci projekt� 	editelství silnic a dÆlnic �eskØ republiky a na zÆklad� 
zahrani�ních prognóz vývoje. 
 
V p�ípad� hodnocení suspendovaných prachových �Æstic frakce PM10 byly vedle sazí, 
emitovaných p �ímo spalovacími motory do ovzdu�í (takzvanÆ primÆrní pra�nost), 
vypo�teny takØ emise �Æstic zví�ených projí�d �jícími automobily (takzvanÆ sekundÆrní 
pra�nost). Mno�ství prachu zví �enØho automobily bylo stanoveno výpo�tem na zÆklad� 
metodiky US EPA AP-42. 
 
Pro výpo �ty emisí byly uva�ovÆny nÆsledující skupiny zdroj� zne�i� �ovÆní: 

• emise ze spalovÆní zemního plynu v jednotlivých objektech obytnØho souboru 
(vytÆp�ní objekt� a p�íprava teplØ u�itkovØ vody), 

• emise z vyvolanØ automobilovØ dopravy (parkovÆní a pohyb vozidel na 
komunikacích). 

 
Podle emisních charakteristik uva�ovaných zdroj � a s ohledem na výsledky analýzy 
stÆvající imisní zÆt��e v zÆjmovØm œzemí pro realizaci zÆm�ru bylo v danØ lokalit� 
hodnoceno emisní zatí�ení t �emi nejvýznamn �j�ími zne �i� �ujícími lÆtkami: oxidem 
dusi�itým (NO 2), suspendovanými �Æsticemi frakce PM10 (prachem) a benzenem. 
 
Emise ze spalovÆní zemního plynu (emise ze spalovacích za�ízení)  
 
V objektech obytnØho souboru Zahrady Pavlov se pro œ�ely vyhodnocení jeho vliv� na 
emisní a imisní situaci v zÆjmovØm œzemí uva�uje spalovÆní zemního plynu pro vytÆp�ní 
a oh�ev TUV. V p�ípad� spalovÆní zemního plynu byly uva�ovÆny emise oxid� dusíku 
a emise prachu (suspendovaných �Æstic frakce PM10). 
 
Údaje o celkových o �ekÆvaných emisích zne�i� �ujících lÆtek do ovzdu�í ze v�ech 
uva�ovaných bodových zdroj � zne�i� �ovÆní ovzdu�í jsou uvedeny v nÆsledující tabulce. 
Podle p�edpoklÆdanØho harmonogramu výstavby obytnØho souboru Zahrady Pavlov je 
mo�no o �ekÆvat nÆsledující rozlo�ení produkce emisí ze spalovÆní zemního plynu pro 
jednotlivØ p�edpoklÆdanØ etapy výstavby hodnocenØho obytnØho souboru (odpovídají 
skupinÆm objekt�). 
 
Tabulka B11 Mno�ství emisí zne �i� �ujících lÆtek ze spalovÆní zemního plynu 

Emise zne�i�
ujících lÆtek (kg.rok-1) 
Etapa Spot�eba ZP  

(m3.rok-1) PM10 Oxidy dusíku 
1. etapa (rodinnØ domy) 625 571 12,51 657,2 
2. etapa (rodinnØ domy) 451 571 9,03 474,4 
3. etapa (rodinnØ domy) 265 143 5,30 278,6 
Ob�anskÆ vybavenost 101 786 2,04 106,9 
Celkem 1 444 071 28,88 1 517,1 
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V jednotlivých objektech obytnØho souboru se uva�uj e s vybudovÆním vlastních kotelen. 
NÆvrh p�edpoklÆdÆ osazení ka�dØho z objekt� samostatným zdrojem (plynovým kotlem). 
Vzhledem k tomu, �e v dob � zpracovÆní dokumentace nebyly znÆmy konkrØtní typy kotl�, 
bylo pro pot�eby modelových výpo �t� uva�ovÆno se spln�ním 4. t�ídy, to znamenÆ, �e pro 
emisní bilanci byly pou�ity nÆsledující hodnoty emisních faktor�: 

• oxidy dusíku � 100 mg/kWh 
• suspendovanØ �Æstice frakce PM10 � 20 mg/m 3 zemního plynu. 

 
Emise z provozu motorových vozidel na komunika �ní síti a z parkovÆní 
 
Po zprovozn�ní obytnØho souboru Zahrady Pavlov dojde k navý�ení  intenzit 
automobilovØho provozu na komunika�ní síti v jeho okolí a ke vzniku automobilovØho 
provozu na jeho vnitroareÆlových komunikacích. P�edpoklÆdÆ se, �e celkovØ navý�ení 
automobilovØ dopravy v zÆjmovØm œzemí v d�sledku realizace zÆm�ru bude p�edstavovat 
p�ibli�n � 596 automobil� denn�, to znamenÆ, �e do/ze zÆjmovØ lokality bude denn� 
uskute�n�no p�ibli�n � 1 192 jízd. Z tohoto po�tu bude 20 jízd lehkými nÆkladními 
automobily (do 3,5 t) a 4 jízdy ostatními nÆkladními vozidly (nad 3,5 t). 
 
P�i výpo �tu produkce emisí z automobilovØ dopravy byl uva�ovÆn takØ vliv takzvaných 
víceemisí ze studených start � zaparkovaných automobil �. Pro stanovení víceemisí je 
pou�ívÆn výpo�etní postup, který zohled �uje skute�nost, �e vozidlo se studeným motorem 
produkuje v�t�í mno�ství emisí oproti optimÆlnímu re�imu a naví c katalyzÆtory vozidel 
mají p�i ni��í teplot � sní�enou œ�innost. Produkce víceemisí je významnÆ p�edev�ím 
v p�ípad� benzenu. 
 
V nÆsledující tabulce jsou shrnuty œdaje o celkových mno�stvích emisí zne �i� �ujících lÆtek 
z automobilovØ dopravy vyvolanØ realizací zÆm�ru na stÆvající komunika�ní síti v blízkØm 
okolí hodnocenØho obytnØho souboru Zahrady Pavlov a na nov� vybudovaných 
vnitroareÆlových komunikacích. 
 
Tabulka B12 Emise zne�i� �ujících lÆtek z vyvolanØ automobilovØ dopravy na 

komunika�ní síti (kg.rok-1) 

Emise (kg.rok-1) 
Komunikace DØlka 

(m) PM10* oxidy 
dusíku** 

benzen 

ulice LidickÆ (stÆvající I/6 � sm�r sever) 984 25,65 1,57 29,23 
ulice LidickÆ (stÆvající I/6 � hranice areÆlu) 226 48,30 4,04 61,74 
ulice LidickÆ (uvnit� plÆnovanØho areÆlu) 565 50,85 3,85 61,55 
ulice LidickÆ (plÆnovanÆ areÆl � sm�r jih) 475 34,54 2,14 44,30 
stÆvající silnice I/6 (LidickÆ � sm�r východ) 770 150,58 10,12 192,53 
vnitroareÆlovØ komunikace (etapa 1 + 2) 2 491 123,92 8,27 115,01 
vnitroareÆlovØ komunikace (etapa 3) 515 9,74 0,63 8,41 
Celkem 6 026 443,58 30,62 512,77 

* zahrnuje primÆrní pra�nost a sekundÆrní pra�nost z dopravy 
** produkce NO2 p�edstavuje 3 � 10 % NO x 
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Z hlediska dopadu automobilovØ dopravy, vyvolanØ provozem obytnØho souboru Zahrady 
Pavlov na komunika�ní síti v jeho okolí a na nov� vybudovaných vnitroareÆlových 
komunikacích, na kvalitu ovzdu�í je mo�no o �ekÆvat nejvy��í nÆr�st emisí do ovzdu�í 
v ulici LidickÆ, kterÆ bude hlavní p�íjezdovou a odjezdovou trasou pro vyvolanou 
automobilovou dopravu. 
 
B.III.2. Odpadní vody 
 
B.III.2.1. Druhy vznikajících odpadních vod 
 
Odpadní vody v pr�b�hu výstavby 
 
V období výstavby budou na staveni�ti zÆm�ru Obytný soubor Zahrady Pavlov vznikat 
pouze spla�kovØ odpadní vody ze sociÆlních za�ízení staveni�t � (umývÆrny, WC). 
O srÆ�kových (de� �ových) vodÆch, kterØ nejsou pova�ovÆny za odpadní vody, pojednÆvÆ 
kapitola  B.III.3. De� �ovØ vody. 
 
Odpadní vody za provozu 
 
Za b��nØho provozu budou v objektech zÆm�ru Obytný soubor Zahrady Pavlov 
produkovÆny prakticky pouze spla�kovØ odpadní vody. Nepravideln� mohou vznikat 
odpadní vody z bazØn� rodinných dom � nebo z topných systØm�. Slo�ení (kvalita) 
a mno�ství t �chto vod umo�ní, za podmínek stanovených kanaliza �ním �Ædem, jejich 
vypou�t �ní do spla�kovØ kanalizace.  
 
B.III.2.2. Mno�ství odpadních vod 
 
Odpadní vody v pr�b�hu výstavby 
 
Mno�ství spla�kových odpadních vod vyprodukovaných b�hem výstavby zÆm�ru bude 
zna�n� prom�nlivØ v zÆvislosti na po�tu zam�stnanc� na staveni�ti, a proto je nelze v danØ 
fÆzi projektovØ p�ípravy stavby odpov�dn� stanovit. 
 
Orienta�n� lze p�edpoklÆdat, �e mno�ství spla�kových odpadních vod z e staveni�t � bude 
zhruba odpovídat spot�eb� pitnØ vody na staveni�ti (okam�itÆ spot�eba nejvý�e 1,25 l/s - 
viz kapitola B.II.2. Voda). Vzhledem k nízkØmu po�tu (nejvý�e jednotky a� n �kolik mÆlo 
desítek) osob na staveni�ti a s ohledem na skute �nost, �e se bude jednat pouze o odpadní 
vody z toalet a umývÆren, v�ak lze konstatovat, �e objemy t�chto vod budou nízkØ. 
 
Odpadní vody za provozu 
 
Spla�kovØ odpadní vody budou vznikat p�edev�ím v sociÆlních za�ízeních obytných dom �, 
(bytovØ kuchyn�, WC a koupelny) a �Æste�n� takØ v zÆzemí obchodních jednotek, p�ípadn� 
jiných nebytových funkcí zÆm�ru (sociÆlní za�ízení, kuchy�ky, sprchy sportovních za�ízení 
a podobn�). Mno�ství vypou�t �ných spla�kových odpadních vod z objekt � obytnØho 
souboru Zahrady Pavlov bude zhruba odpovídat pot�eb� pitnØ vody (viz kapitola B.II.2. 
Voda). 
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Podle p�edb��ných výpo �t�, provedených projektantem na zÆklad� p�edpoklÆdanØho po�tu 
obyvatel zÆm�ru, bude pr�m�rnØ denní mno�ství spla�kových odpadních vod odvÆd�ných 
z lokality �init zhruba 218 m3. Pr�m�rnÆ ro�ní produkce spla�kových odpadních vod byla 
stanovena výpo �tem p�ibli�n � na 77 664 m3. Kvalita spla�kových odpadních vod z objekt � 
obytnØho souboru Zahrady Pavlov bude srovnatelnÆ s kvalitou odpadních vod z obdobných 
obytných soubor � a bude spl�ovat kritØria kanaliza�ního �Ædu. 
 
ObvyklØ pr�m�rnØ parametry spla�kových odpadních vod jsou z �ejmØ z nÆsledující 
tabulky. Tyto œdaje je t�eba pova�ovat pouze za indikativní. Dle n �kterých pozorovÆní 
mohou být hodnoty ukazatel � spla�kových odpadních vod z novØ obytnØ zÆstavby na horní 
hranici uvÆd�ných hodnot i vy��í. 
 
Tabulka B13 ObvyklØ pr�m�rnØ slo�ení spla�kových vod 

Ukazatel Rozm�r Hodnota 
pH - 7,2 - 7,8 

Sediment po 60 minutÆch ml/l 3,0 - 4,5 
Nerozpu�t �nØ lÆtky mg/l 300 - 700 

- usaditelnØ % 67 
- neusaditelnØ % 33 

Rozpu�t �nØ lÆtky mg/l 600 - 800 
BSK5 mg/l 100 - 400 

CHSKMn mg/l 100 - 800 
Ionty NH4

+ mg/l 20 - 42 
 
OdkanalizovÆní œzemí bude provedeno oddílnou spla�kovou a de� �ovou kanalizací. 
 
B.III.2.3. �i�t �ní a p�ed�i�t �ní vypou�t �ných vod 
 
Odpadní vody v pr�b�hu výstavby 
 
Spla�kovØ vody z objekt� za�ízení staveni�t � budou svedeny do do�asných bezodtokových 
jímek umíst�ných u t �chto objekt�. Jímky budou pravideln� vyvÆ�eny na smluvn� 
zaji�t �nou �istírnu odpadních vod. Po vybudovÆní spla�kovØ kanalizace zÆm�ru by mohly 
být spla�kovØ odpadní vody z objekt� za�ízení staveni�t � vypou�t �ny do tØto kanalizace 
a �i�t �ny na �OV v Hostouni. P�edpokladem takovØho �e�ení bude souhlas sprÆvce 
kanalizace a provozovatele �OV. Pokud by souhlas nebyl vydÆn, bude s odpadními 
vodami naklÆdÆno p�vodním zp�sobem. 
 
Odpadní vody za provozu 
 
Odpadní vody ze v�ech objekt � zÆm�ru budou mít charakter spla�kových odpadních vod. 
Ve�kerØ vypou�t�nØ odpadní vody budou plnit limity stanovenØ kanaliza�ním �Ædem 
a budou odvÆd�ny oddílnou spla�kovou kanalizací na stÆvající �OV v obci Hostou� 
(p�edpokladem je odpovídající zvý�ení kapacity tØto �OV p�ed uvedením zÆm�ru do 
provozu). S ohledem na charakter spla�kových odpadn ích vod a napojení zÆm�ru na 
ve�ejný kanaliza �ní systØm není uva�ovÆna vlastní �istírna odpadních vod. 
 



 
Dokumentace zÆm�ru                                                                                          � �

Obytný soubor Zahrady Pavlov 

 

 
Leden 2010   
�íslo œkolu: 2008-S-18 

47 

Sou�asnØ parametry �OV v obci Hostou� 
 
StÆvající �OV v obci Hostou� byla vybudovÆna pro �i�t �ní odpadních vod z obcí Hostou� 
a Pavlov. S ohledem na mírný rozvoj v t �chto obcích byla v roce 1998 vyprojektovÆna 
a nÆsledn� i realizovÆna �OV pro 2050 ekvivalentních obyvatel (EO). V sou�asnosti lze na 
zÆklad� bilancí skute�ných pr �tok� a zne�i�t �ní konstatovat, �e na �OV je p�ipojeno 
p�ibli�n � 1 400 a� 1 500 EO. 
 
OdkanalizovÆní Pavlova bylo �e�eno oddílnou spla�kovou kanalizací, kterÆ gravita�n� 
odvÆdí odpadní vody z Pavlova do Hostoun�. Kanaliza�ní sb�ra� z Pavlova je napojen na 
jednotnou kanalizaci v Hostouni na jejím jihozÆpadním okraji. De� �ovØ vody z Pavlova 
jsou odvÆd�ny samostatn�, oddílnou de� �ovou kanalizací, kterÆ není napojena na 
kanalizaci obce Hostou�.  
 
OdkanalizovÆní Hostoun� je �e�eno jednotnou kanalizací, do kterØ jsou vypou�t�ny 
de� �ovØ i spla�kovØ odpadní vody. Jednotnou kanalizací je pokryto p�ibli�n � 70 % plochy 
intravilÆnu Hostoun�. Zbývajících 30 % plochy obce (p �evÆ�n� za rozvodím sm�rem 
k Jen�i) mÆ oddílnou kanalizaci, kterou spla�kovØ vody odtØkají od rodinných dom� 
gravita�n� a jsou akumulovÆny v �erpacích stanicích (3 ks). Odtud jsou p�e�erpÆvÆny zp�t 
do centra Hostoun�, kde jsou napojeny na jednotnou kanalizaci a odtØkají na �OV. Na 
jednotnØ kanalizaci jsou umíst�ny dv� odleh�ovací komory.  
 
StÆvající �OV v obci Hostou� pro 2050 EO byla realizovÆna s gravita�ním pr�tokem. 
Technologický systØm �OV je nízkozat��ovanÆ aktivace s p�ed�azenou denitrifikací 
a regenerací kalu typ Hydrotech. Na �OV Hostou� tedy �i�t �ní probíhÆ v re�imu R-D-N 
(regenerace - denitrifikace - nitrifikace). Pro zaji�t �ní maximÆlní spolehlivosti mÆ �OV 
�istící jímky biologickØho stupn� d�lenØ do 2 samostatných biokoridor�. 
 
�OV Hostou� (2050 EO) mÆ v sou�asnosti tuto skladbu: 
• Mechanický stupe � je jednotný  

- lapÆk �t�rku na p�ítoku z obce + hrubØ ru�ní �esle, �í �ka mezery 5 cm 
- odleh�ení do de� �ovØ zdr�e (pouze p�i de� �ových p �ítocích), objem V = 92,4 m3 
- jemnØ strojní �esle + �nek na shrabky (na obtoku ru �ní �esle) 
- vertikÆlní lapÆk písku φ 800 mm, hloubka 3,9 m s vyt��ovací mamutkou písku + 

pra�ka písku 
- lapÆk tuku provzdu��ovaný, objem V = 12,6 m 3 
- zÆsobní nÆdr� tuk�, objem V = 7,6 m3. 

•  Biologický stupe � je d�lený na 2 biokoridory: 
- denitrifikace 2 x 51,5 m3, celkový objem V = 103 m 3 (s míchadlem) 
- aktivace 2 x 76,5 m3, celkový objem V = 153 m 3  
- dosazovací nÆdr� 2 x 27,2 m3, celkový objem V = 54,4 m 3.  

 
StÆvající �OV v obci Hostou� zaji� �uje v posledních p�ti letech spolehlivØ �i�t �ní 
odpadních vod s velmi dobrými výsledky, kterØ jsou uvedeny v  tabulce B4 na nÆsledující 
stran�. 
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Tabulka B14 ZÆkladní parametry �i�t �ní odpadních vod na �OV v obci Hostou� 

Kvalita vody na odtoku 
(v�dy minimÆln� 11 odb�r�) Rok Pr�toky 

φφφφ CHSK φφφφ BSK5 φφφφ N-NH4 
2004 13,3 tis. m3/rok 43,0 mg/l 6,2 mg/l 5,1 mg/l 
2005 49,75 tis. m3/rok 38,9 mg/l 11,4 mg/l 7,75 mg/l 
2006 64,48 tis. m3/rok 35,5 mg/l 9,8 mg/l 13,3 mg/l 
2007 101, 18 tis. m3/rok 30,6 mg/l 6,7 mg/l 7,5 mg/l 
2008 62, 932 tis. m3/rok 37,0 mg/l 9,4 mg/l 8,5 mg/l 
2009 hodnocení neukon�eno 24,0 mg/l 5,0 mg/l 2,9 mg/l 

 
Kvalita vody spl�uje limity novØho vodohospodÆ�skØho rozhodnutí odboru �P MagistrÆtu 
Kladno o �NaklÆdÆní s vodami� dle �.j. O�P/ 3768/ 08 - 3 Ko z 29.10.2008, kterØ jsou 
uvedeny ní�e: 
 
Tabulka B15 Limity pro �i�t �ní odpadních vod na �OV v obci Hostou� 

Parametr �p� hodnoty �m� hodnoty 
CHSKCr  70 mg/l 120 mg/l 
BSK5 18 mg/l 25 mg/l 
NL (nerozpu�t �nØ lÆtky) 20 mg/l 30 mg/l 
 �pr �m�r� �m� 
N-NH4 12 mg/l 30 mg/l 
Pcelk. 2 mg/l 5mg/l 

 
PovolenØ mno�ství odpadní vody je nÆsledující:  

       Q24 = 4,0 l/s  
       Qmax. hod = 8,8 l/s 
       MaximÆlní m�sí�ní Q = 15 600 m3/m�s.  
       Ro�ní Q = 150 tis. m3/rok.  
 
P�edpoklÆdanØ parametry �OV v obci Hostou� 
 
Z plÆnovanØ výstavby obytnØho souboru Zahrady a z výstavby skladovØho a logistickØho 
areÆlu na severu Pavlova se bude pohybovat cílový nÆr�st mno�ství spla�kových 
odpadních vod kolem 1600 EO. Vzhledem k plÆnovanØ rychlosti výstavby p �ibli�n � 60 
rodinných dom � za rok je mo�no odhadnout dobu dosa�ení cílovØho s tavu zhruba na 5 a� 6 
let. 
 
V zÆsad� se bude jednat o srovnatelnØ mno�ství odpadních vod jako p�itØkÆ na �OV 
Hostou� dnes. S ohledem na sou�asný dobrý stav se navrhuje realizovat srovnatelnØ �istící 
objemy s toutØ� technologií R-D-N jako v sou�asnosti. Bude tedy pot�eba vystav�t 2 dal�í 
biokoridory i se stejným mechanickým stupn �m (v�etn� jemných strojních �eslí 
a vertikÆlního lapÆku písku. Novou výstavbu bude mo�no rozd �lit na výstavbu 1. koridoru 
a nÆsledn� pak i 2. koridoru. Roz�í �ení �OV o 50 % respektive o 100 % musí být v�dy 
dokon�eno p�ed vy�erpÆním projektovØ kapacity (výkonu) stÆvající �OV.  
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Proto�e novÆ výstavba obytnØho souboru i starÆ zÆstavba Pavlova mÆ oddílnou spla�kovou 
kanalizaci, dojde ke zdvojnÆsobení mno�ství odpadních spla�kových vod oproti 
sou�asnosti (de� �ovØ vody budou odvÆd�ny samostatnou kanalizací mimo �OV). P�i 
de�tivØm období tak mno�ství na �ed�ných odpadních vod z �stane zhruba stejnØ jako 
v sou�asnosti proto�e plocha s jednotnou kanalizací v Hos touni se nebude výrazn � m�nit. 
 
Na p�ítoku surových odpadních vod bude nutno vybudovat r ozd�lovací kruhový objekt, 
který umo�ní rozd �lit p�ítok odpadních vod v po�adovanØm pom�ru 1 : 0,5 (pouze 1. nový 
koridor) nebo 1 : 1 (2. novØ koridory) . S ohledem na zdvojnÆsobení mno�ství p�ipojených 
EO dojde ke srovnatelnØmu zdvojnÆsobení hmotovØho toku v�ech ukazatel� na p�ítoku. 
Aby bylo mo�no minimalizovat dopady na recipient v dob� p�ívalovØho de�t�, je navr�eno 
umístit p�ed novØ 2 koridory stejnou de��ovou zdr� jako je stÆvající, �ím� se sou �asný 
objem zhruba 100 m3 zdvojnÆsobí. Tím se sou�asn� zdvojnÆsobí doba ne� za�nou 
odleh�enØ de��ovØ vody natØkat do recipientu. 
 
S ohledem na zdvojnÆsobení výkonu bude nutno �e�it i kalovou koncovku, proto�e 
mno�ství odvÆ�enØho kalu (pouze 4 % kalovØ su�iny) by bylo ji� cenov � neœnosnØ. 
Kalovou koncovku je navr�eno �e�it odst �edivkou, kterÆ díky odvodn�ní kalu na p�ibli�n � 
25 % kalovØ su�iny výrazn� zmen�í mno�ství produkovanØho kalu. 
 
StÆvající i novÆ �OV bude vybavena lep�ím m ��ením a regulací (M+R) tak, aby se zlep�ila 
regulace a monitorovÆní pr�tok� a sledovÆní volnØho kyslíku O2. Navr�eno je rovn �� 
dopln�ní nitrifika�ních jímek o kyslíkovØ sondy, kterØ budou p�es frekven�ní m�ni� 
regulovat výkon dmychadel. Sou �asn� bude do v�ech koridor� dÆvkovÆn síran �elezitý pro 
sní�ení fosforu (P celk.) ve vy�i�t �nØ vod�. StÆvající i novÆ �OV bude pracovat v re�imu R-
D-N, který umo� �uje kdykoliv p�ejít na jednodu�í re�im D-N. Budou vyu�ívÆny v�echn y 
dobrØ zku�enosti z dosavadního provozu. S ohledem na pot�ebu je�t � lep�ího odstran �ní 
amoniaku a Ncelk. se uva�uje s interním recyklem, který umo�ní je�t � spolehliv�j�í sní�ení 
koncentrace N-NH4 ve vy�i�t �nØ vod�. 
 
Variantou �e�ení �OV Hostou� a dal�í mo�ností jak dÆle zvý�it œ�innost celØ �OV je 
mo�nost odvÆd�t ve�kerØ vy�i�t �nØ odpadní vody na odtoku p�es mikrosítový filtr. Projekt 
�OV proto bude navr�en tak, aby bylo mo�no mikrosíto vý filtr doplnit (nainstalovat), 
pokud monitoring kvality vody na odtoku z �OV prokÆ�e, s ohledem na postupnØ uvÆd�ní 
zÆm�ru do provozu (postupnØ p�ipojovÆní jednotlivých rodinných dom� na kanalizaci), 
jeho nezbytnost.  
 
B.III.2.4. Mno�ství zne �i�t �ní vypou�t �nØho do kanalizace (na �OV) 
 
Odpadní vody v pr�b�hu výstavby 
 
Mno�ství spla�kových odpadních vod vyprodukovaných na staveni�ti zÆm�ru bude zna�n� 
prom�nlivØ, a proto nelze v danØ fÆzi projektovØ p�ípravy stavby odpov�dn� stanovit 
mno�ství vypou�t �nØho zne�i�t �ní. S ohledem na skute�nost, �e se bude jednat pouze 
o odpadní vody z toalet a umývÆren, a proto�e na staveni�ti bude sou �asn� pracovat 
nejvý�e n �kolik mÆlo desítek osob v�ak lze konstatovat, �e mno�ství vypou�t �nØho 
zne�i�t �ní bude nízkØ a neovlivní kvalitu odpadních vody z �OV na kterou budou 
odvÆ�eny nebo vypou�t�ny. 
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Odpadní vody za provozu 
 
Mno�ství zne �i�t �ní vypou�t �nØho z obytnØho souboru bylo vypo�teno na zÆklad� 
pr�m�rných hodnot b ��nØho zne�i�t �ní spla�kových odpadních vod a mno�ství 
spla�kových odpadních vod vypou�t �ných z obytnØho souboru (zhruba 77 664 m3/rok), se 
z�etelem na to, �e p �i vypou�t �ní spla�kových odpadních vod budou pln �ny podmínky 
kanaliza�ního �Ædu. 
 
V nÆsledující tabulce je uveden jak p�ehled pou�itých pr �m�rných hodnot kvalitativních 
ukazatel� vypou�t �ných spla�kových odpadních vod, tak odpovídající vy po�tený celkový 
hmotový tok zne �i�t �ní vypou�t �nØho do kanalizace za rok. Výpo�et bilance vypou�t �nØho 
zne�i�t �ní ve spla�kových odpadních vodÆch provedený pro pr �m�rnØ hodnoty b��nØho 
zne�i�t �ní spla�kových odpadních je t �eba pova�ovat pouze za orienta �ní, proto�e podle 
n�kterých pozorovÆní mohou být hodnoty ukazatel� spla�kových odpadních vod z novØ 
obytnØ zÆstavby na horní hranici uvÆd�ných hodnot nebo i vy��í. 
 
Kvalita spla�kových vod vypou�t �ných z obytnØho souboru Zahrady Pavlov do kanalizace 
a na �OV i jejich mno�ství bude konzultovÆno v dal�ích stupních p�ípravy projektu jak 
s provozovatelem kanalizace, tak s projektantem p�edpoklÆdanØho zvý�ením kapacity 
�istírny odpadních vod Hostou�, na kterou budou spla�kovØ odpadní vody z obytnØho 
souboru odvÆd�ny. 
 
Tabulka B16 Pr�m�rnØ koncentrace a bilance ukazatel� v odpadních vodÆch 

Ukazatel Pr�m�rnÆ hodnota 
ukazatele 

Celkový objem  
vypou�t�ných lÆtek 

pH 7,5 --- 
BSK5 250 mg.l-1 19,4 t.rok-1 
CHSKCr 300 mg.l-1 23,3 t.rok-1 
Nerozpu�t�nØ lÆtky 600 mg.l-1 46,6 t.rok-1 
Rozpu�t�nØ lÆtky 700 mg.l-1 54,4 t.rok-1 
Amonný iont 30 mg.l -1  2,3 t.rok-1 

 
B.III.3. De�
ovØ vody 
 
B.III.3.1. Mno�ství odpadních vod 
 
De��ovØ vody v pr�b�hu výstavby 
 
�erpÆní ani odvÆd�ní srÆ�kových, p�ípadn� pr�sakových vod ze staveni�t � (ze stavebních 
jam) není vzhledem k charakteru staveb (nepodsklepenØ objekty) uva�ovÆno. Stavební 
jÆmy budou p�edstavovat pouze m�lkØ výkopy (rýhy) pro zÆklady a p�ípadnØ srÆ�kovØ 
vody zachycenØ v t�chto rýhÆch se p�irozen� vsÆknou do p�dy a jejich �erpÆní proto 
nebude t�eba. 
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De��ovØ vody za provozu 
 
De� �ovØ vody mají p�vod v atmosfØrických srÆ�kÆch a� ji� de� �ových nebo sn �hových. 
Celoro�ní bilance srÆ�kových vod je vypo�tena z mno�ství 520 mm/rok. Celkový okam�itý 
odtok de� �ových vod odtØkajících z posuzovanØho areÆlu bez realizace opat�ení na sní�ení 
odtoku srÆ�kových vod (hypotetický odtok) byl vypo �ten projektantem pro nÆvrhový dØ�� 
o intenzit� 180 l.s-1.ha-1 a periodicit� 0,5 (výskyt 1x za dva roky) podle nÆsledujícího 
vzorce: 
 
Q = ψ . F . S 
 
kde je Q - mno�ství de� �ových vod [l.s -1] 
           ψ - sou�initel odtoku 
           F -  plocha povodí zachycených de� �ových vod [ha] 
           S -  intenzita srÆ�ek nÆvrhovØho de�t� [l.s-1.ha-1] 
 
V nÆsledující tabulce jsou uvedeny jak vypo�tenØ hypotetickØ bilance odtoku srÆ�kových 
vod z jednotlivých ploch œzemí obytnØho soubor Zahrady Pavlov v m3 za rok, tak 
vypo�tenØ hypotetickØ (bez opat�ení na sní�ení odtoku srÆ�kových vod) budoucí 
povrchovØ odtoky de��ových vod z t �chto ploch  v litrech za sekundu. Plochy jsou 
rozd�leny podle uva�ovaných sou �initel� odtoku. 
 
Tabulka B17 TeoretickÆ bilance odtoku srÆ�kových vod z obytnØho souboru Zahrady 

Pavlov bez realizace reten�ních a vsakovacích opat�ení 

NÆzev Plocha F 
(ha) 

Odtok. 
koef. 

F - reduk. 
(ha) Odtok (l/s) Odtok 

(m3/rok) 
Ve�ejnÆ zele� 4,340  0,07  0,304  54,68  1 579,69  
Ve�ejnØ objekty - st�echy 0,123  0,90  0,111  19,90  574,91  
Ve�ejnØ komunikace 3,251  0,86  2,796  503,26  14 538,75  
SoukromÆ zele� 7,502  0,05  0,375  67,52  1 950,65  
SoukromØ objekty - 
st�echy 

3,301  0,90  2,970  534,68  15 446,35  

SoukromÆ parkovací stÆní 0,115  0,60  0,069  12,42  358,87  
Spole�nØ zpevn�nØ 
plochy 

1,566  0,60  0,940  169,13  4 885,96  

Celkem 20,198  0,37  7,564  1 361,60  39 335,17  
 
Pro porovnÆní je v dal�í tabulce uveden p�ibli�ný sou �asný celkový okam�itý odtok 
de� �ových vod ze stejn � velkØho œzemí. CelÆ uva�ovanÆ plocha je pro œ�ely tohoto 
orienta�ního výpo �tu pova�ovÆna za nezpevn�nou plochu a zele� se sou�initelem odtoku 
ψ = 0,05. 
 
Tabulka B18 Sou�asný p �ibli�ný okam�itý odtok z œzemí pro realizaci zÆm �ru 

NÆzev Plocha F 
(ha) 

Odtok. 
koef. 

F - reduk. 
(ha) 

Odtok (l/s) Odtok 
(m3/rok) 

Ve�ejnÆ zele� 20,198 0,05 1,010 181,78 5 251,40 
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Celkový maximÆlní okam�itý odtok de� �ových vod z odvod �ovanØho œzemí zÆm�ru bez 
realizace opat�ení na sní�ení odtoku srÆ�kových vod (hypotetický o dtok) byl stanoven 
výpo �tem na 1 361,60 l/s. StÆvající odtok de��ových vod ze stejnØho œzemí byl stanoven 
stejným zp �sobem jako odtok po dokon�ení výstavby s ohledem na stÆvající stav ploch 
v œzemí z hlediska jejich sou�initele odtoku a �iní zhruba 182 l/s. 
 
Na zÆklad� porovnÆní stÆvajícího a budoucího okam�itØho odtoku de� �ových vod z ploch 
ur�ených pro realizaci obytnØho souboru Zahrady Pavlov je mo�no konstatovat, �e bez 
opat�ení na sní�ení odtoku srÆ�kových vod by se p �i navrhovanØm zastav�ní areÆlu zvý�il 
odtok de� �ových vod v d �sledku realizace zÆm�ru více ne� sedmkrÆt. Realizace opat�ení 
na sní�ení odtoku srÆ�kových vod je proto nedílnou sou�Æstí projektu.    
 
De� �ovØ vody proto budou v maximÆlní mo�nØ mí�e v œzemí zasakovÆny a pozdr�eny 
v reten�ních objektech, budou vsakovÆny na soukromých a ve�ejných plochÆch pomocí 
suchých poldr �, vsakovacích rýh, vrt �, p�ípadn� vsakovacích studen. S ohledem na 
p�edb��nØ po�adavky Zem�d�lskØ sprÆvy, kterÆ je sprÆvcem obou uva�ovaných recipient� 
(SulovickØho a DobrovízskØho potoka), se bude celkovØ povolenØ mno�ství odvÆd�ných 
srÆ�kových vod do vodote�í (p�i nÆvrhovØm de�ti), po provedení v�ech reten�ních 
a vsakovacích opat�ení, pohybovat do 100 l/s. 
 
B.III.3.2. �i�t �ní a p�ed�i�t �ní vypou�t �ných vod 
 
De��ovØ vody v pr�b�hu výstavby  
 
�erpÆní ani odvÆd�ní srÆ�kových, p�ípadn� pr�sakových vod ze staveni�t � není uva�ovÆno 
(viz vý�e), a proto nebude t �eba ani jejich �i�t �ní. 
 
De��ovØ vody za provozu 
 
P�ed�i�t �ní od ropných lÆtek a zachycení splavenin bude zaji� �ovat pr�sak p�es travní 
porosty a zeminu p�íkop� a vsakovacích za�ízení. P�edpoklÆdÆ se, �e zne�i�t �ní de� �ových 
vod ropnými lÆtkami budou p�edstavovat pouze drobnØ œkapy. 
 
B.III.3. Odpady 
 
Odpady související s realizací a provozem zÆm�ru jsou pro œ�ely tohoto posouzení 
rozd�leny na odpady, kterØ budou vznikat p�i jeho výstavb � a na odpady, kterØ budou 
vznikat za b��nØho provozu zÆm�ru. DruhovÆ skladba odpad� a jejich produkovanÆ 
mno�ství byla stanovena, tam kde to bylo mo�nØ a œ�elnØ, na zÆklad� zku�eností investora, 
projektanta a zpracovatele dokumentace a dostupných  œdaj� o provÆd�ní stavby 
a o produkci odpad� v obdobných obytných souborech. 
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B.III.3.1. Druhy odpadu 
 
Odpady vznikající p�i stavb� 
 
V pr�b�hu p�ípravy œzemí pro výstavbu obytnØho souboru Zahrady Pavlov budou vznikat 
p�edev�ím odpady z rekonstrukce �Æsti stÆvající komunikace III. t�ídy Hostou� - Unho� �. 
Ve�kerÆ výkopovÆ zemina (výkopek) z míst zÆklad� budoucích objekt� bude vyu�ita na 
staveni�ti p �i œpravÆch terØnu a p�i stavb� protihlukovØho valu (p�edpoklÆdÆ se deficit 
zeminy). S ohledem na výsledky provedenØho pr�zkumu (�edíkovÆ a kol., 2008) a situace 
na míst� (pole) se nep�edpoklÆdÆ kontaminace výkopovØ zeminy cizorodými lÆtkami. 
Pokud by v pr�b�hu zemních prací byla kontaminace zemin zji�t �na, bylo by s touto 
zeminou naklÆdÆno podle zÆkona o odpadech. 
 
B�hem vlastní výstavby zÆm�ru se p�edpoklÆdÆ p�edev�ím produkce ostatního odpadu jako 
jsou odpady d�eva (bedn�ní, pa�ení), cihly, beton, keramickØ výrobky nebo s m�si t�chto 
stavebních materiÆl�. Odpad tohoto typu by m�l být vyt �íd�n a m�l by být p �ednostn� 
znovu vyu�it nebo recyklovÆn. V p�ípad� �e to není mo�nØ, by m �l být energeticky vyu�it 
a pouze nevyu�itelnØ odpady by m�ly být spÆleny bez energetickØho vyu�ití nebo ulo�eny 
na sklÆdku. 
 
V pr�b�hu výstavby mohou vznikat i nebezpe �nØ odpady. Bude se jednat p�edev�ím 
o zbytky organických rozpou�t �del a �edidel, zbytky barev, obaly obsahující zbytky 
nebezpe�ných lÆtek, �istící tkaniny a zbytky izola�ních a stavebních materiÆl� obsahujících 
nebezpe�nØ lÆtky. V souvislosti s provozem stavební mechanizace mohou vzniknout takØ 
odpadní oleje a mazadla. 
 
Nebezpe�nØ odpady budou na staveni�ti shroma��ovÆny ve shroma��ovacích 
prost�edcích, kterØ budou vyhovovat po�adavk�m § 5 vyhlÆ�ky M�P �íslo 383/2001 Sb., 
o podrobnostech naklÆdÆní s odpady, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. Nebezpe�nØ odpady 
budou skladovÆny odd�len� tak, aby bylo zabrÆn�no jejich œniku do okolí nebo 
neoprÆvn�nØ manipulaci. P�vodce odpad� bude s nebezpe�nými odpady naklÆdat na 
zÆklad� souhlasu p�íslu�nØho orgÆnu stÆtní sprÆvy. Odpady budou p�edÆvÆny 
specializovanØ firm� - oprÆvn�nØ osob� dle zÆkona �íslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. 
 
Rovn�� pro nebezpe �nØ odpady je p�ednostn� po�adovÆno jejich vyu�ití (nap�íklad 
recyklace odpadních olej�, recyklace �ivi �ných povrch �, atd.), p�ípadn� jejich energetickØ 
vyu�ití ve spalovn � nebezpe�ných odpad �, p�ed spalovÆním bez energetickØho vyu�ití 
nebo sklÆdkovÆním na sklÆdce nebezpe�ných odpad �. ZÆsadním po�adavkem pro tyto 
druhy odpad� je, �e nesmí vstupovat do komunÆlního odpadu. O naklÆdÆní s odpady 
vznikajícími b�hem stavby a o zp�sobu jejich odstran�ní bude vedena evidence v provozní 
dokumentaci stavby. 
 
Odpady, kterØ by mohly vzniknout b�hem výstavby zÆm�ru, jsou uvedeny v nÆsledující 
tabulce. Vý �et odpad� není kone�ný, proto�e v pr �b�hu zemních a stavebních prací nelze 
vylou�it vznik odpad�, kterØ v tØto tabulce nejsou uvedeny. Stejn� tak nelze vylou�it, �e 
n�kterØ odpady uvedenØ v tabulce b�hem stavby nevzniknou. 
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Tabulka B19 P�ehled odpad� produkovaných v etap � výstavby 

NÆzev druhu odpadu KatalogovØ 
�íslo 

Kategorie 
odpadu 

Odpadní barvy a laky obsahující organickÆ rozpou�t�dla nebo jinØ 
nebezpe�nØ lÆtky 

08 01 11 nebezpe�ný 

JinØ odpadní barvy a laky neuvedenØ pod �íslem 08 01 11 08 01 12 ostatní 
Odpadní lepidla a t�snící materiÆly obsahující organickÆ 
rozpou�t�dla nebo jinØ nebezpe�nØ lÆtky 

08 04 09 nebezpe�ný 

JinÆ odpadní lepidla a t�snící materiÆly neuvedenØ pod �íslem 08 04 
09 

08 04 10 ostatní 

Odpadní hydraulickØ oleje 13 01 XX1 nebezpe�ný 
Odpadní motorovØ, p�evodovØ a mazací oleje 13 02 XX nebezpe�ný 
JinÆ rozpou�t�dla a sm�si rozpou�t�del 14 06 03 nebezpe�ný 
PapírovØ a lepenkovØ obaly 15 01 01 ostatní 
PlastovØ obaly 15 01 02 ostatní 
KovovØ obaly 15 01 04 ostatní 
Sm�snØ obaly 15 01 06 ostatní 
Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných lÆtek nebo obaly t�mito 
lÆtkami zne�i�t�nØ 

15 01 10 nebezpe�ný 

Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiÆly (v�etn� olejových filtr � jinak 
blí�e neur �ených), �istící a ochrannØ od�vy zne�i�t�nØ 
nebezpe�nými lÆtkami 

15 02 02 nebezpe�ný 

Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiÆly, �istící a ochrannØ od�vy 
neuvedenØ pod �íslem 15 02 02 

15 02 03 ostatní 

Beton 17 01 01 ostatní 
Cihly 17 01 02 ostatní 
Ta�ky a keramickØ výrobky 17 01 03 ostatní 
Sm�si nebo odd�lenØ frakce betonu, cihel, ta�ek a keramických 
výrobk � obsahující nebezpe�nØ lÆtky 

17 01 06 nebezpe�ný 

Sm�si nebo odd�lenØ frakce betonu, cihel, ta�ek a keramických 
výrobk � neuvedenØ pod �. 17 01 06 

17 01 07  ostatní 

D�evo 17 02 01 ostatní 
Sklo 17 02 02 ostatní 
Plasty  17 02 03 ostatní 
Sklo, plasty a d�evo obsahující nebezpe�nØ lÆtky nebo 
nebezpe�nými lÆtkami zne�i�t�nØ 

17 02 04 nebezpe�ný 

AsfaltovØ sm�si neuvedenØ pod �íslem 17 03 01 17 03 02 ostatní 
�elezo a ocel 17 04 05 ostatní 
Sm�snØ kovy 17 04 07 ostatní 
Kovový odpad zne �i�t�ný nebezpe �nými lÆtkami 17 04 09 nebezpe�ný 
Kabely neuvedenØ pod �íslem 17 04 10 17 04 11 ostatní 
Zemina a kamení obsahující nebezpe�nØ lÆtky  17 05 03 nebezpe�ný 
Zemina a kamení neuvedenØ pod �íslem 17 05 03 17 05 04 ostatní 

                                                 
 
1 U podskupiny 13 01 a 13 02 není v sou�asnØ dob� mo�nØ up�esnit druh produkovanØho odpadu. 

Odpadní druhy spadající do t�chto podskupin mají podobnØ vlastnosti, ve v�ech p�ípadech se 
jednÆ o odpady nebezpe�nØ. 
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NÆzev druhu odpadu KatalogovØ 
�íslo 

Kategorie 
odpadu 

Izola�ní materiÆly, kterØ jsou nebo obsahují nebezpe�nØ lÆtky 17 06 03 nebezpe�ný 
Izola�ní materiÆly neuvedenØ pod �ísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 ostatní 
Stavební materiÆly na bÆzi sÆdry zne�i�t�nØ nebezpe�nými lÆtkami 17 08 01 nebezpe�ný 
Stavební materiÆly na bÆzi sÆdry neuvedenØ pod �íslem 17 08 01 17 08 02 ostatní 
JinØ stavební a demoli�ní odpady (v�. sm�sných stavebních a 
demoli�ních) obsahujících nebezpe�nØ lÆtky  

17 09 03 nebezpe�ný 

Sm�snØ stavební a demoli�ní odpady neuvedenØ pod �ísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 ostatní 

Papír a/nebo lepenka 20 01 01 ostatní 

Baterie a akumulÆtory za�azenØ po �ísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 
16 06 03 a net�íd�nØ baterie a akumulÆtory obsahující tyto baterie 

20 01 33 nebezpe�ný 

Sm�sný komunÆlní odpad 20 03 01 ostatní 
Objemný odpad 20 03 07 ostatní 

 
Odpady vznikající za provozu 
 
Za b��nØho provozu zÆm�ru Obytný soubor Zahrady Pavlov bude vznikat zejmØna b��ný 
komunÆlní odpad. V nÆsledující tabulce jsou p�ehledn� uvedeny hlavní druhy odpad�, 
jejich� vznik se p �edpoklÆdÆ za b��nØho provozu obytnØho souboru. 
 
Tabulka B20 P�ehled odpad� produkovaných za b ��nØho provozu 

NÆzev druhu odpadu KatalogovØ 
�íslo 

Kategorie 
odpadu 

Odpadní barvy a laky obsahující organickÆ rozpou�t�dla nebo jinØ 
nebezpe�nØ lÆtky 

08 01 11 nebezpe�ný 

Odpady z odstra�ovÆní barev nebo lak� obsahující organickÆ 
rozpou�t�dla nebo jinØ nebezpe�nØ lÆtky 

08 01 17 nebezpe�ný 

JinØ odpady z odstra�ovÆní barev nebo lak� neuvedenØ pod �íslem 
08 01 17 

08 01 18 ostatní 

JinØ odpadní barvy a laky neuvedenØ pod �íslem 08 01 11 08 01 12 ostatní 
NechlorovanØ minerÆlní motorovØ, p�evodovØ a mazací oleje 13 02 05 nebezpe�ný 
JinØ motorovØ, p�evodovØ, mazací oleje 13 02 08 nebezpe�ný 
PapírovØ a lepenkovØ obaly 15 01 01 ostatní 
PlastovØ obaly 15 01 02 ostatní 
D�ev�nØ obaly 15 01 03 ostatní 
KovovØ obaly 15 01 04 ostatní 
Sm�snØ obaly 15 01 06 ostatní 
Sklen�nØ obaly 15 01 07 ostatní 
Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných lÆtek nebo obaly t�mito 
lÆtkami zne�i�t�nØ 

15 01 10 nebezpe�ný 

Vy�azenÆ za�ízení obsahující nebezpe�nØ slo�ky neuvedenÆ pod 
�ísly 16 02 09 a� 16 02 12 

16 02 13 nebezpe�ný 

Vy�azenÆ za�ízení neuvedenÆ pod �ísly 16 02 09 a� 16 02 13 16 02 14 ostatní 
Sm�snØ stavební a demoli�ní odpady neuvedenØ pod �ísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 (pouze p�i provÆd�ní oprav a stavebních œprav) 

17 09 04 ostatní 
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NÆzev druhu odpadu KatalogovØ 
�íslo 

Kategorie 
odpadu 

Papír a lepenka 20 01 01 ostatní 
Sklo 20 01 02 ostatní 
Biologicky rozlo�itelný odpad z kuchyní a stravoven  20 01 08 ostatní 
ZÆ�ivky a jiný odpad obsahující rtu � 20 01 21 nebezpe�ný 
Baterie a akumulÆtory za�azenØ po �ísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 
16 06 03 a net�íd�nØ baterie a akumulÆtory obsahující tyto baterie 

20 01 33 nebezpe�ný 

Baterie a akumulÆtory neuvedenØ pod �íslem 20 01 33 20 01 34 ostatní 
Vy�azenØ elektrickØ a elektronickØ za�ízení obsahující nebezpe�nØ 
lÆtky neuvedenØ pod �ísly 20 01 21 a 20 01 23 

20 01 35 nebezpe�ný 

Vy�azenØ elektrickØ a elektronickØ za�ízení neuvedenØ pod �ísly 20 
01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

20 01 36 ostatní 

Plasty 20 01 39 ostatní 
Kovy 20 01 40 ostatní 
Biologicky rozlo�itelný odpad (z œdr�by zelen �)  20 02 01 ostatní 
Jiný biologicky nerozlo�itelný odpad 20 02 03 ostat ní 
Sm�sný komunÆlní odpad 20 03 01 ostatní 
Uli�ní smetky 20 03 03 ostatní 
Objemný odpad 20 03 07 ostatní 

 
Vý �et odpad� v p�edchÆzející tabulce reprezentuje odpady, jejich� vznik se obvykle 
p�edpoklÆdÆ na zÆklad� zku�eností, a proto není œplný ani definitivní. DÆ se p�edpoklÆdat, 
�e za b ��nØho provozu obytnØho souboru mohou vzniknout i odpady, kterØ budou 
za�azeny pod jinÆ katalogovÆ �ísla, ne� jsou v tabulce uvedena. Stejn � tak ale m��e nastat 
situace, �e n �kterØ odpady uvedenØ v tabulce za b��nØho provozu v�bec nevzniknou. 
 
B.III.3.2. Mno�ství odpadu 
 
Odpady vznikající p�i výstavb � 
 
Mno�ství odpad �, kterØ vzniknou v pr�b�hu rekonstruk�ních (silnice) a stavebních prací 
nebylo mo�no, vzhledem ke stupni projektovØ p�ípravy stavby v dob� zpracovÆní 
dokumentace, odpov�dn� stanovit. Pokud jde o bilanci odt��ených a ulo�ených zemin, 
kterØ obvykle p�edstavují nejv�t�í mno�ství odpadu, p �edpoklÆdÆ se, �e ve�kerÆ výkopovÆ 
zemina bude vyu�ita na staveni�ti p �i œpravÆch terØnu a p�i stavb� protihlukovØho valu 
(p�edpoklÆdÆ se deficit zeminy). 
 
Odpady vznikající za provozu 
 
V nÆsledující tabulce jsou uvedeny hrubØ odhady mno�ství vybraných odpad �, jejich� 
vznik se p�edpoklÆdÆ za b��nØho provozu zÆm�ru. U odpad�, pro kterØ nebyly k dispozici 
dostate�nØ informace nebo jejich� výskyt bude nahodilý, neb ylo mno�ství stanoveno a tyto 
odpady nejsou v tabulce uvedeny. 
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Tabulka B21 Hrubý odhad mno�ství odpad � produkovaných v období provozu  

NÆzev druhu odpadu KatalogovØ 
�íslo 

P�edpoklÆdanØ 
mno�ství odpadu 

t/rok 
Odpadní barvy a laky obsahující organickÆ rozpou�t�dla 
nebo jinØ nebezpe�nØ lÆtky 

08 01 11 0,02-0,07 

JinØ odpadní barvy a laky neuvedenØ pod �íslem 08 01 11 08 01 12 0,02-0,07 
Papír a lepenka 20 01 01 15,0-20,0 
Sklo 20 01 02 5,00-10,00 
ZÆ�ivky a jiný odpad obsahující rtu � (pouze p�i vým �n�) 20 01 21 0,07-0,15 
Baterie a akumulÆtory za�azenØ po �ísly 16 06 01, 16 06 
02 nebo 16 06 03 a net�íd�nØ baterie a akumulÆtory 
obsahující tyto baterie 

20 01 33 1,00-1,50 

Plasty 20 01 39 5,00-10,00 
Sm�sný komunÆlní odpad 20 03 01 200,0-250,0 
Uli�ní smetky 20 03 03 5,00-10,0 

 
B.III.3.3. Zp�sob naklÆdÆní s odpadem 
 
Období stavby 
 
Dodavatel stavby, jako p�vodce odpad�, bude s odpady naklÆdat v souladu s legislativou 
platnou v dob� stavby. Pokud bude v dob� stavby platit stÆvající legislativa, bude 
dodavatel stavby naklÆdat s odpady v souladu se zÆkonem �íslo 185/2001 Sb., o odpadech, 
vyhlÆ�kou M�P �íslo 381/2001 Sb., kterou se vydÆvÆ Katalog odpad� a stanoví dal�í 
seznamy odpad�, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, a vyhlÆ�kou M�P �íslo 383/2001 Sb., 
o podrobnostech naklÆdÆní s odpady, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. 
 
Odpady budou uklÆdat, p�ípadn� recyklovat specializovanØ odbornØ firmy. Ve fÆzi 
p�ípravy stavby se p�edpoklÆdÆ uzav�ení smluvních vztah� se specializovanými odbornými 
firmami, zabezpe�ujícími naklÆdÆní s odpady a jejich odstra�ovÆní. Pro pot�eby dodavatele 
stavby a kontrolní �innost investora bude zpracovÆna vnit�ní sm�rnice pro naklÆdÆní 
s odpady b�hem stavby, kterÆ bude klÆst d�raz na p�edchÆzení jejich vzniku. Pro materiÆly, 
kterØ lze znovu vyu�ít �i recyklovat, bude up�ednostn�n tento zp�sob naklÆdÆní. 
 
Dodavatel stavby bude p�i naklÆdÆní se stavebním odpadem vzniklým p�i výstavb � zÆm�ru 
dodr�ovat zejmØna nÆsledující pravidla: 

• Stavební odpad bude v souladu s vyhlÆ�kou 381/2001 (katalog odpad�) t�íd�n 
a shroma� �ovÆn odd�len� podle kategorií (nebezpe�ný a ostatní odpad) a druh �. 

• MateriÆlov� a energeticky nevyu�itelnØ druhy odpad� ze stavby budou odstra�ovÆny 
ulo�ením na p �íslu�ných sklÆdkÆch odpad�, nebezpe�nØ nevyu�itelnØ druhy odpad� 
budou p�edÆny oprÆvn�ným firmÆm k bezpe�nØmu odstran�ní. 

• JednotlivØ druhy t�íd�nØho stavebního odpadu budou nabídnuty k vyu�ití 
provozovatel�m za�ízení na œpravu stavebního odpadu, kovový odpad firmÆm 
zaji� �ujícím sb�r a výkup kovovØho odpadu, ostatní druhy jiným zpra covatel�m. 
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• T�íd�ný odpad bude uklÆdÆn do rozm�rov� vhodných kontejner � odb�ratel� odpad� 
nebo stavební firmy. Vyt�íd�ný nebezpe �ný odpad bude uklÆdÆn do speciÆlních 
nÆdob dodaných jeho odb�ratelem. 

• Shroma� �ovací prost�edky (nÆdoby) na nebezpe�ný odpad budou zabezpe �eny tak, 
aby nemohlo dojít k neoprÆvn�nØ manipulaci s odpady nebo k jejich œniku do 
�ivotního prost �edí. 

• Kontejnery a nÆdoby na stavební odpad budou vyvÆ�eny ihned po napln�ní, aby 
nedochÆzelo k nep�íznivØmu estetickØmu, senzorickØmu nebo hygienickØmu dopadu 
na okolní prost�edí.  

 
Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpad�. P�i kolaudaci 
stavby pak bude dodavatelem dolo�ena evidence odpad � a vyhodnocení stavby z hlediska 
naklÆdÆní s odpady. 
 
Období provozu 
 
Ve fÆzi provozu bude naklÆdÆní s odpady zaji�t�no v souladu s legislativou platnou v dob� 
provozu. Zp�sob naklÆdÆní s odpady se bude odvíjet od skute�ných vlastností odpad �. Pro 
odpady budou vy�len�ny samostatnØ shroma��ovací prostory a shroma� �ovací prost�edky 
(kontejnery a nÆdoby na odpad), kterØ budou vyhovovat po�adavk �m legislativy (§ 5 
vyhlÆ�ky �. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklÆdÆní s odpady). 
 
Objekty zÆm�ru budou vybaveny dostate�ným po �tem nÆdob na t�íd�ný a sm �sný komunÆlní 
odpad. Odstra�ovÆní odpad� z œzemí a objekt� zÆm�ru bude zaji�t �no dodavatelsky, za 
œplatu. K odvozu a odstran�ní ve�kerých odpad � budou vyu�ívÆny slu�by zavedených 
odborných komer �ních firem, kterØ budou mít nezbytnØ souhlasy k provozovÆní za�ízení 
k vyu�ívÆní, odstra�ovÆní, sb�ru nebo výkupu p �íslu�ných druh � odpad�. Sou�Æstí zÆm�ru 
nebude vlastní za�ízení na zne�kod �ovÆní odpad� (sklÆdka, spalovna). 
 
NaklÆdÆní s odpadem z provozu obytnØho souboru Zahrady Pavlov se bude �ídit zejmØna 
nÆsledujícími obecnými pravidly: 

• Odpad bude t�íd�n na papír a lepenku, sklo, plasty, nÆpojovØ kartony, objemný 
odpad, biologicky rozlo�itelný odpad z œdr�by zelen �, nebezpe�ný odpad a sm �sný 
odpad. 

• Odpad bude shroma� �ovÆn na vymezených sb�rných místech do sb �rných nÆdob, 
jejich� typ bude dohodnut se spole �nostmi, kterØ budou zaji��ovat odvoz a odstran�ní 
odpadu. 

• Vyt�íd�ný sm �sný odpad, papír a lepenka, sklo, plasty a nÆpojovØ kartony se budou 
odklÆdat do ozna�ených sb �rných nÆdob. 

• Do sb�rných nÆdob budou uklÆdÆny pouze slo�ky odpadu odpovídající ozna�ení 
sb�rnØ nÆdoby. 

• Nebezpe�ný odpad bude p �edÆvÆn v ur�enou dobu na ur�enÆ místa nebo do sb�rných 
dvor�. 

• Odpady z œdr�by a oprav objekt� ob�anskØ vybavenosti jako jsou zÆ�ivky a výbojky, 
upot�ebenØ akumulÆtory a baterie, zbytky barev a �edidel, upot�ebenØ oleje a mazadla 
budou shroma� �ovÆny servisními firmami, kterØ je budou odvÆ�et k odstran�ní (za 
œplatu komer�ními firmami oprÆvn�nými k naklÆdÆní s t�mito odpady). 
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• Biologicky rozlo�itelný odpad z œdr�by ve �ejnØ zelen� bude shroma� �ovÆn firmou 
zaji� �ující její œdr�bu a po ukon�ení prací bude touto firmou odvÆ�en k vyu�ití na 
kompost. 

• Objemný odpad bude odklÆdÆn v ur�enou dobu do ozna�ených velkoobjemových 
kontejner� nebo bude p�edÆvÆn do sb�rných dvor �. 

 
Podle § 38 zÆkona �. 185/2001 Sb. o odpadech, v platnØm zn�ní, platí pro n�kterØ výrobky 
povinnost zp�tnØho odb�ru. JednÆ se nap�íklad o elektrickØ spot�ebi�e, výbojky a zÆ�ivky 
nebo elektrickØ akumulÆtory. Povinností výrobce nebo dovozce t�chto za�ízení je zp�tný 
odb�r t�chto výrobk �. Pokud by uvedenØ odpady nebyly shroma��ovÆny a odstra�ovÆny 
v rÆmci ucelenØho systØmu naklÆdÆní s odpady, vyu�ívali by spot�ebitelØ pro odevzdÆní 
t�chto výrobk � dostupnou sí� sb�rných míst. 
 
B.III.3.4. Odpady vzniklØ po do�ití stavby 
 
Po do�ití stavby bude nutno v�echny stavební materi Æly, technologickÆ za�ízení a odpady 
vhodným zp �sobem odstranit v souladu s legislativou platnou v dob� demolice stavby. 
Odpady bude nutno v maximÆlní mo�nØ mí�e rozt�ídit a dÆle znovu vyu�ít nebo recyklovat 
(nap�íklad betonovØ a ocelovØ konstrukce, �eleznØ a ne�eleznØ kovy, sklo, kabely, atd.). 
Odpady, kterØ nebude mo�no znovu vyu�ít ani recyklo vat budou odstran�ny v souladu 
s aktuÆlním zÆkonem o odpadech. 
 
B.III.4. Ostatní 
 
B.III.4.1. Hluk 
 
Hluk související s výstavbou a provozem zÆm�ru byl ve fÆzi identifikace mo�ných 
negativních vliv� stavby a provozu zÆm�ru vyhodnocen jako jeden z potenciÆlních faktor� 
naru�ení �ivotního prost �edí. Vlivy hluku související s realizací zÆm�ru p�itom lze 
o�ekÆvat jak p�i provÆd�ní stavební �innosti, tak b�hem jeho b��nØho provozu. 
 
Z tohoto d�vodu byly zpracovÆny specializovanØ hlukovØ studie, kterØ jsou uvedeny 
v p�íloze �íslo 6 tØto dokumentace. HlukovØ studie byly vypracovÆny p�edev�ím pro 
zji�t �ní vlivu výstavby a b ��nØho provozu obytnØho souboru na akustickou situaci 
v zÆjmovØm œzemí a v jeho okolí, p�edev�ím pak u nejbli��í obytnØ zÆstavby (�najdr, 
2009; Balahura, 2009). Zabývají se v�ak i problemat ikou hluku z leteckØ dopravy (Drahota 
a kol., 2009) a posouzením hlukovØ slo�ky z vibrací z provozu rychlovlak� (St�ni�ka, 
2008). 
 
Hlavní výsledky a zÆv�ry hlukových studií týkajících se hlukovØ zÆt��e v œzemí obytnØho 
souboru Zahrady Pavlov a v jeho okolí jsou uvedeny v kapitole D.I.4.1. Vlivy na hlukovou 
situaci. P�edm�tem tØto kapitoly je pouze identifikovat a popsat hlavní zdroje hluku 
související s výstavbou a provozem obytnØho souboru. HlukovØ studie byly zpracovÆny na 
zÆklad� podklad� p�edaných projektanty a investorem stavby (program or ganizace 
výstavby, œdaje o bodových zdrojích hluku v areÆlu, informace o tvaru a velikosti zÆm�ru, 
œdaje o doprav� související s provozem zÆm�ru, intenzity dopravy na uli�ní síti 
v zÆjmovØm œzemí, prognózy intenzit automobilovØ dopravy, atd.). 
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Podklady získanØ od investora a projektant� byly dopln�ny místním �et �ením a m��ením 
hluku (viz kapitola C.2.5. StÆvající akustickÆ situace a p�íloha �íslo 6 - Protokol o m��ení 
hluku). 
 
B.III.4.1.1. Hluk v období výstavby 
 
Postup stavebních prací 
 
Stavba obytnØho souboru Zahrady Pavlov bude provÆd�na s pou�itím obvyklých 
stavebních postup� a obvyklých stavebních stroj � a stavební mechanizace. Ve�kerØ 
stavební prÆce i provoz nÆkladních vozidel budou po celou dobu výstavby probíhat 7 dn � 
v týdnu (pond �lí - ned�le), pouze v denní dob� (v pracovní dny v dob� mezi 7.00 a 21.00 
hodinou a mimo pracovní dny v dob� mezi 8.00 a 19.00 hodinou). 
 
V p�ípad�, �e by musely být z technologických d �vodu stavební prÆce realizovÆny 
i v no�ní dob�, nesmí v dob� od 21.00 do 22.00 hod a v dob� od 6.00 do 7.00 hodin 
p�ekro�it hluk ve venkovním prostoru hodnotu LAeq = 60 dB a v dob� od 22.00 do 6.00 
hodin hodnotu LAeq = 45 dB. 
 
Výstavba zÆm�ru bude rozd�lena do t�í soubor� staveb (1. etapa a� 3. etapa stavby). Stavba 
bude zahÆjena p�ípravnými pracemi, po kterých bude nÆsledovat odstran�ní skrývky, 
vybudovÆní protihlukovØho valu a protihlukových st�n, výstavba sítí technickØ 
infrastruktury, výkopy stavebních jam, zÆkladovØ a nosnØ konstrukce dom�, krovy 
a st�e�ní krytiny a dokon �ovací a kompleta�ní prÆce. Na zÆv�r stavby obytnØho souboru 
budou v koordinaci s dokon�ením komunikací a �istých terØnních a sadových œprav 
odstran�ny do�asnØ objekty za�ízení staveni�t �. 
 
Hlavní zdroje hluku v období výstavby 
 
Hlavními bodovými zdroji hluku v období výstavby ob ytnØho souboru Zahrady Pavlov 
budou �stacionÆrní� stavební mechanizmy nasazenØ v pr�b�hu zemních a stavebních prací.  
Stavební mechanizmy budou pou�ívÆny p�edev�ím k odt ��ení a naklÆdku zeminy, pro 
lokÆlní p�esuny a hutn�ní navezenØho materiÆlu a pro stavbu nových objekt�. 
 
Hlavními liniovými zdroji hluku v pr �b�hu výstavby zÆm�ru bude obslu�nÆ stavební 
doprava t��kými nÆkladními automobily po vozovkÆch a ostatních dopravních plochÆch 
v zÆjmovØm œzemí stavby. Bude se jednat zejmØna o dopravu zemin, dovoz betonu 
domíchÆva�i betonu (automixy) a nÆvoz stavebních materiÆl�, stroj� a za�ízení. 
 
V dob� realizace jednotlivých fÆzí stavby obytnØho souboru budou u�ívÆny nÆsledující, 
s ohledem na emise hluku dominantní, stavební stroje a za�ízení: 
• Skrývka a navÆ�ení protihlukovØho valu 

- buldozer  
- rýpadlo - naklada �  
- nÆkladní automobil (MAN, MERCEDES, TATRA apod.)  

• In�enýrskØ sít �  
- rýpadlo - naklada �  
- kolový naklada � (BOBCAT apod.)  
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- nÆkladní vozy (TATRA, MAN, MERCEDES apod.)  
- vibra�ní vÆlec  
- vibra�ní vÆlec malý - hutn�ní zÆsyp� rýh  

• ZÆkladovØ konstrukce a nosnÆ konstrukce dom� 
- autoje�Æb  
- �erpadlo betonovØ sm�si  
- domíchÆva� betonu (automix)  
- nÆkladní automobil (MAN, MERCEDES, TATRA apod.)  

• Komunikace - vrstvy vozovky  
- kolový naklada � (BOBCAT apod.)  
- silni�ní vÆlec  
- vibra�ní vÆlec  
- souprava na poklÆdku �ivice. 

 
ObvyklØ akustickØ parametry o�ekÆvaných nasazených stroj� a za�ízení jsou uvedeny 
v nÆsledující tabulce. Parametry p�edpoklÆdanØho strojního vybavení byly získÆny 
z odbornØ literatury, ze specializovaných studií a z archivu zpracovatele hlukovØ studie. 
 
Tabulka B22 ObvyklØ akustickØ parametry stavebních stroj� 

Stavební stroj / za�ízení P�edpoklÆdaný typ LwA [dB] 
NÆkladní automobil  TATRA 815 - výkon (volnob�h)  107 (90) 
Automix  IVECO - výkon (volnob �h)  106 (93) 
KolovØ rýpadlo  CAT M315  108 
UniverzÆlní naklada�  UN-053.59  86 
Mobilní je�Æb  LlEBHERR MK 80  103 
�erpalo na betonovou sm�s  Putzmeister BP 250 HDE  104 
Taha�ový vÆlec  AMMANN ASC 200  109 
Vibra�ní benzinový p �ch  BS60Y  95 
Fini�er  -  100 
Silni�ní vÆlec  AMMANN  106 

 
Rozmíst�ní hlavní stavební mechanizace se p�edpoklÆdÆ v pr�b�hu jednotlivých fÆzí 
výstavby v r �zných místech a v r �zných vzdÆlenostech od jednotlivých výpo �tových 
(kontrolních) bod�, a proto byl pro modelový výpo �et hluku ze stavby pou�it jeho 
p�edb��ný nÆvrh. Pou�itØ stavební mechanizmy a jejich umíst�ní bude up�esn�no ve fÆzi 
zpracovÆní dokumentace pro stavební povolení. 
 
Ve�kerÆ stacionÆrní za�ízení nutnÆ pro provÆd�ní stavebních prací, jako jsou nap�íklad 
stacionÆrní elektrickØ pily anebo kompresory, budou umíst�na v uzav�ených objektech 
nebo v akusticky odd�lených prostorech staveni�t � tak, aby svým provozem co nejmØn� 
ovliv�ovala akustickou situaci v okolí stavby. 
 
Intenzity stavební nÆkladní dopravy v jednotlivých etapÆch výstavby vyplývají 
z uva�ovanØho postupu stavebních prací. S ohledem na o�ekÆvaný rozsah staveni�t� lze 
p�edpoklÆdat, �e intenzita stavbou vyvolanØ nÆkladní dopravy bude ve �pi �kÆch dosahovat 
10 obrat� (20 pohyb�) za hodinu. Mimo �pi �ku p�ibli�n � 5 obrat� (10 pohyb�) za hodinu. 
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Staveni�tní doprava by mohla být dle doporu �ení obecního œ�adu v Pavlov� alternativn� 
�e�ena p �es pozemek investora p.�. 564/3 a dÆle pak po stÆvající polní cest� sm�rem na jih 
na komunikaci �. II/201 na Unho� � nebo na Jene�. Tato trasa neprochÆzí obytnou 
zÆstavbou obce Pavlov. 
 
V prostoru staveni�t � bylo uva�ovÆno se soub�hem �innosti hloubení jÆmy, rýh a podobn� 
(bagr, nÆkladní automobil), naklÆdÆní zeminy (naklada�, nÆkladní automobil), pohybu 
nÆkladního automobilu a dal�ích stavebních mechanism�. Tato �innost byla modelovÆna 
plo�ným zdrojem hluku (po celØ plo�e staveni�t � jednotlivých etap zÆm�ru), o akustickØm 
výkonu L wA = 61dB/m2. 
 
B.III.4.1.3. Hluk v období provozu 
 
Zdroje hluku v období provozu 
 
Pro výpo �et ekvivalentních hladin akustickØho tlaku (hluku) a posouzení vlivu b��nØho 
provozu obytnØho souboru Zahrady Pavlov na akustickØ (hlukovØ) charakteristiky 
okolního prost�edí byly uva�ovÆny ní�e uvedenØ stacionÆrní a liniovØ zdroje hluku. Provoz 
objekt� zÆm�ru nebude zdrojem impulsního hluku, hluku s výrazný mi slo�kami o kmito �tu 
vy��ím ne� 8 kHz ani ultrazvukovØho hluku. 
 
StacionÆrní zdroje hluku 
 
Mezi hlavní stacionÆrní zdroje hluku plÆnovanØho zÆm�ru, kterØ mohou ovliv�ovat 
akustickou situaci v chrÆn�nØm venkovním prostoru staveb a v chrÆn�nØm venkovním 
prostoru v zÆjmovØm œzemí, budou pat�it venkovní vzduchotechnickÆ za�ízení umíst�nÆ na 
jednotlivých objektech ob �anskØ vybavenosti (nap�íklad prodejna potravin, restaurace, 
kavÆrna, drobnØ obchody, kancelÆ�skØ prostory, mate�skÆ �kola, sportovní centrum).  
 
AkustickØ parametry stacionÆrních (technologických) zdroj� hluku není mo�nØ v tØto fÆzi 
projektovØ p�ípravy stavby p�esn� specifikovat, a proto byly v p�edklÆdanØ hlukovØ studii 
uva�ovÆny zdroje hluku charakteristickØ pro obdobnØ typy objekt�. S ohledem na obytný 
charakter zÆm�ru se nep�edpoklÆdÆ pou�ití hlu�ných za �ízení, kterÆ by zp�sobila 
významnou zm �nu akustickØ situace v bezprost�edním okolí zdroje. Údaje o po �tech 
a typech stacionÆrních zdroj� hluku uva�ovaných ve výpo �tu jsou uvedeny v nÆsledující 
tabulce. Umíst�ní uva�ovaných stacionÆrních zdroj� hluku na objektech obytnØho souboru 
Zahrady Pavlov je znÆzorn�no v obrÆzku na nÆsledující stran�. 
 
Tabulka B23 Charakteristika venkovních stacionÆrních zdroj� hluku umíst�ných na 

objektech souboru Zahrady Pavlov 

Ozna�ení zdroje Za�ízení Po�et 
Hladina akustickØho tlaku 

zdroje LpA [dB(A)] 
ve vzdÆlenosti 10 m 

P1, P3, P5, P7, P9, P11, 
P13, P15, P17 

Chladicí jednotka 9 ks 55 dB 

P2, P4, P6, P8, P10, 
P12, P14, P16, P18 

VZT jednotka 9 ks 50 dB 
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ObrÆzek B4 Umíst�ní stacionÆrních zdroj� hluku na objektech obytnØho souboru 
Zahrady Pavlov 

 
 
Ve�kerÆ za�ízení, kterÆ by mohla být zdrojem hluku pro okolí projektovanØho souboru, 
budou v dal�ích stupních projektovØ p�ípravy zÆm�ru �e�ena tak, aby u nejbli��ích 
obytných objekt � plÆnovanØho obytnØho souboru, kterØ jsou vesm�s mnohem blí�e 
k p�edpoklÆdaným stacionÆrním zdroj�m hluku ne� stÆvající obytnÆ zÆstavba, byly 
dodr�eny hygienickØ limity hluku 50/40 dB pro denní a no�ní dobu. 
 
LiniovØ zdroje hluku 
 
Hlavním liniovým zdrojem hluku za b ��nØho provozu obytnØho souboru Zahrady Pavlov 
bude obslu�nÆ automobilovÆ doprava vyvolanÆ jeho provozem na komunikacích uvnit� 
obytnØho souboru a v jeho okolí. 
 
Osobní dopravu vyvolanou provozem obytnØho souboru budou tvo�it p�edev�ím osobní 
automobily obyvatel dom� a �Æste�n� takØ automobily jejich nÆv�t�vník�. NÆkladní 
dopravu budou tvo�it zÆsobovací vozidla, kterÆ budou obsluhovat objekty ob�anskØ 
vybavenosti obytnØho souboru, a vozidla zaji��ující odvoz odpadu. Ob�asnÆ nÆkladní 
doprava (st�hovÆní a podobn�) není jako zdroj hluku uva�ovÆna. 
 
Hodnoty zdrojovØ/cílovØ dopravy a její rozpady na komunika�ní síti byly stanoveny na 
zÆklad� p�edpoklÆdanØho vyu�ití zÆm�ru (velikosti a po�ty byt�, rozsah a zp�sob u�ívÆní 
ploch) v dopravn� in�enýrských podkladech (CITYPLAN, 2009), kterØ js ou p�ílohou �íslo 
9 dokumentace. Údaje o intenzitÆch silni�ní dopravy na komunika�ní síti v okolí obytnØho 
souboru, stejn� jako œdaje o intenzitÆch obslu�nØ dopravy vyvolanØ jeho provozem, jsou 
uvedeny v podkapitole tØto dokumentace B.II.4. NÆroky na dopravní a jinou infrastrukturu. 
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Plo�nØ zdroje hluku 
 
Plo�nØ zdroje hluku nejsou v rÆmci provozu obytnØho souboru Zahrady Pavlov uva�ovÆny. 
Mezi plo�nØ zdroje hluku by bylo mo�no teoreticky za�adit obvodovØ konstrukce objekt�. 
Vzhledem k zaru�enØ dostate�nØ hodnot� vÆ�enØ nepr�zvu�nosti Rw prvk� obvodovØho 
plÆ�t� budov a charakteru �inností uvnit� budov se vliv hluku na okolní prost�edí 
prost�ednictvím obvodových plÆ��� budov neuplatní. 
 
B.III.4.2. Vibrace 
 
Hlavními zdroji vibrací v období výstavby zÆm�ru budou vibrÆtory na hutn�ní betonu 
a mechanizmy pro hutn�ní zemin a podkladových vrstev pro komunikace. Vibr ace v okolí 
stavby by mohly p�i jízd� na nerovnØm povrchu vozovek zp�sobit takØ nÆkladní 
automobily. Stavební prÆce, kterØ by mohly být zdrojem vibrací budou provÆd�ny tak, aby 
bylo minimalizovÆno p�enÆ�ení vibrací na pracovníky a aby nedochÆzelo k po�kozovÆní 
hmotnØho majetku uvnit� nebo vn� œzemí zÆm�ru. 
 
Za b��nØho provozu se v objektech obytnØho souboru Zahrady Pavlov nep�edpoklÆdají 
�ÆdnØ významn�j�í zdroje vibrací. Pokud budou v areÆlu zdroje vibrací nainstalovÆny 
(nap�íklad kompresory chladících za�ízení nebo vzduchotechnickÆ za�ízení), bude 
eliminace œ�ink� vibrací �e�ena pru�ným ulo�ením jednotlivých za �ízení a d�sledným 
dilatovÆním konstrukcí pevn� spojených se za �ízeními produkujícími vibrace od ostatních 
stavebních konstrukcí. Mezi strojní �Æsti za�ízení a stavební konstrukce by v takovØm 
p�ípad� byly osazeny antivibra�ní podlo�ky. 
 
Eliminace p�ípadných vibrací bude provedena takovým zp �sobem, aby nedochÆzelo 
k p�enosu vibrací do okolního prost�edí. V obytných objektech i v pracovním prost �edí 
komer�ních objekt� zÆm�ru bude zaji�t �no, aby nedochÆzelo k p�ekra�ovÆní povolených 
hodnot vibrací dle platných hygienických p �edpis�. 
 
Provoz zÆm�ru nebude zdrojem impulsního hluku, hluku s výrazný mi slo�kami o kmito �tu 
vy��ím ne� 8 kHz ani ultrazvukovØho hluku. 
 
B.III.4.3. ZÆ�ení radioaktivní, elektromagnetickØ 
 
ZÆ�ení radioaktivní 
 
V œzemí zÆm�ru nebudou provozovÆny �ÆdnØ zdroje ionizujícího zÆ�ení ve smyslu zÆkona 
�íslo 18/1997 Sb., o mírovØm vyu�ívÆní jadernØ energie a ionizujícího zÆ�ení (atomový 
zÆkon), ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. Výstavbou ani provozem obytnØho souboru Zahrady 
Pavlov nebude emitovÆno ionizující zÆ�ení v œrovních, kterØ by mohly mít zjistitelný 
negativní dopad uvnit� nebo vn� œzemí zÆm�ru.  
 
V œzemí obytnØho souboru nebudou pou�ívÆny �ÆdnØ materiÆly, kterØ jsou zdrojem 
radioaktivního zÆ�ení. Pou�itØ stavební materiÆly budou spl�ovat mezní hodnoty aktivity 
ve smyslu § 6 zÆkona �íslo 18/1997 Sb. a § 96 vyhlÆ�ky StÆtního œ�adu pro jadernou 
bezpe�nost �íslo 307/2002 Sb., o radia�ní ochran�, a budou opat�eny certifikÆtem, �e tyto 
hodnoty spl�ují. 
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ElektromagnetickØ zÆ�ení 
 
V objektech obytnØho souboru Zahrady Pavlov nebudou provozovÆny otev�enØ generÆtory 
vysokých a velmi vysokých frekvencí. Území zÆm �ru není situovÆno do oblasti vystavenØ 
p�sobení externích zdroj� vysokých a velmi vysokých frekvencí. V rÆmci stavby nebude 
nutno realizovat opat�ení, kterÆ by vylou�ila indukovanÆ elektromagnetickÆ pole 
p�ekra�ující p�ípustnØ hodnoty. 
 
Výstavbou ani provozem zÆm�ru nebude emitovÆno elektromagnetickØ zÆ�ení v œrovních, 
kterØ by mohly mít zjistitelný negativní dopad uvnit� nebo vn� objektu zÆm�ru. Krom� 
b��ných telekomunika �ních za�ízení nebudou v œzemí zÆm�ru trvale pou�ívÆna �ÆdnÆ 
za�ízení, kterÆ jsou zdrojem elektromagnetickØho zÆ�ení. 
 
Ú �inky vysokofrekven�ního, viditelnØho, infra�ervenØho nebo ultrafialovØho zÆ�ení se 
mohou krÆtkodob� projevit v pr�b�hu výstavby zÆm�ru nebo p�i jeho œdr�b�, nap�íklad p�i 
svÆ�ení. 
 
B.III.4.4. ZÆpach 
 
Objekty ani za�ízení obytnØho souboru Zahrady Pavlov nebudou zdrojem obt��ujícího 
zÆpachu. Ve�kerØ mo�nØ zdroje zÆpachu, jako jsou kuchyn� nebo sociÆlní za�ízení, budou 
odv�trÆny nad st�echy objekt� a nebudou zp�sobovat obt��ovÆní zÆpachem. V objektech 
zÆm�ru nebudou provozovÆny �innosti, kterØ by byly zdrojem zÆpachu. 
 
B.III.4.5. JinØ výstupy 
 
JinØ výstupy ne� výstupy uvedenØ vý�e v tØto kapito le dokumentace nejsou v rÆmci 
výstavby (rekonstrukce �Æsti komunikace III. t�ídy Hostou� - Unho� � a výstavby nových 
objekt� v zÆjmovØm œzemí stavby) a b��nØho provozu obytnØho souboru Zahrady Pavlov 
uva�ovÆny. 
 
B.III.5. Dopl	ující œdaje 
 
B.III.5.1. VýznamnØ terØnní œpravy a zÆsahy do krajiny 
 
Sou�Æstí realizace obytnØho souboru Zahrady Pavlov budou terØnní œpravy v celØm 
zÆjmovØm œzemí stavby. TerØnní œpravy budou spo�ívat v odt��ovÆní zemin v místech 
zÆklad� jednotlivých objekt �, v modelaci terØnu, kterÆ bude slou�it k vytvo�ení kone�ných 
venkovních œprav v�etn� výsadby novØ zelen� a ve vybudovÆní protihlukovØho valu mezi 
obytným souborem a �eleznicí na jeho severovýchodní m okraji. 
 
Realizací zÆm�ru dojde ke zm�n� charakteru zÆjmovØho œzemí a k zastav�ní volných ploch 
novými objekty obytnØho souboru. StÆvající p�evÆ�n� antropogenn� p�em�n�nØ plochy 
(obd�lÆvanÆ pole) v zÆjmovØm œzemí pro realizaci zÆm�ru budou nahrazeny novou 
obytnou zÆstavbou a plochami soukromØ a ve�ejnØ zelen�. 
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Výstavbou obytnØho souboru Zahrady Pavlov dojde k vytvo�ení novØ estetickØ kvality 
œzemí, kterÆ navÆ�e na stÆvající zÆstavbu rodinných dom� v obci Pavlov vytvÆ�ející 
sou�asný rÆz zÆjmovØho œzemí. ArchitektonickØ a prostorovØ �e�ení obytnØho souboru 
Zahrady Pavlov je patrnØ z mapových a grafických vý stup� zÆm�ru, kterØ jsou uvedeny 
v p�ílohÆch �íslo 2, 3 a 4 tØto dokumentace. 
 
SpecializovanØ hodnocení vlivu obytnØho souboru na krajinný rÆz je provedeno ve studii 
Obytný soubor Zahrady Pavlov � Hodnocení krajinnØho  rÆzu (Obst, ObstovÆ, 2009), kterÆ 
je v plnØm rozsahu uvedena v p�íloze �íslo 7 dokumentace. ZÆv�ry tohoto hodnocení jsou 
uvedeny v kapitole D.1.8. Vlivy na krajinu. 
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�`ST  C �  Ú DAJE O STAVU �IVOTN˝HO PROST �ED˝ V DOT�ENÉM ÚZEM˝  
 
C.1. Vý �et nejzÆva�n�j�ích environmentÆlních charakteristik dot�enØho œzemí 
 
C.1.1 Územní systØmy ekologickØ stability krajiny 
 
Územní systØm ekologickØ stability krajiny (ÚSES) j e vzÆjemn� propojený soubor 
p�irozených i pozm �n�ných, av�ak p �írod� blízkých ekosystØm�, kterØ udr�ují p�írodní 
rovnovÆhu. Rozli�ují se místní, regionÆlní a nadregionÆlní systØmy ekologickØ stability. 
V rÆmci nadregionÆlních, regionÆlních a místních (lokÆlních) ÚSES jsou vymezovÆna 
takzvanÆ biocentra a biokoridory. 
 
Hlavním cílem vytvÆ�ení œzemních systØm� ekologickØ stability krajiny je trvalØ zaji�t�ní 
biodiverzity, rozmanitosti ekosystØm� a biologickØ rozmanitosti, kterÆ je definovÆna jako 
variabilita v�ech �ijících organism � a jejich spole�enstev a zahrnuje rozmanitost v rÆmci 
druh� i mezi druhy. 
 
Ve vlastním œzemí pro realizaci zÆm�ru Zahrady Pavlov se �Ædný prvek ÚSES nenachÆzí. 
V rÆmci œzemí obce Pavlov je projektovÆna pouze jedna plocha pro ÚSES, kterÆ je ur�ena 
pro lokÆlní biocentrum u v�trolamu, zÆpadn� od œzemí obytnØho souboru. Uvedený prvek 
ÚSES je od zÆjmovØho œzemí zÆm�ru vzdÆlen p�ibli�n � 70 m a zÆjmovým œzemím proto 
není v dotyku. 
 
C.1.2. ZvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí 
 
ZvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí p�írody jsou definovÆna zÆkonem �íslo 114/1992 Sb., o ochran� 
p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. ZÆjmovØ œzemí pro realizaci zÆm�ru 
nezasahuje do �ÆdnØho maloplo�nØho nebo velkoplo�nØho zvlÆ�t� chrÆn�nØho œzemí 
(nÆrodní park, nÆrodní p�írodní rezervace, nÆrodní p�írodní pamÆtka, chrÆn�nÆ krajinnÆ 
oblast, p�írodní pamÆtka, p�írodní rezervace). 
 
Nejbli��ím velkoplo�ným chrÆn �ným œzemím je ChrÆn�nÆ krajinnÆ oblast K�ivoklÆtsko, 
vzdÆlenÆ zhruba 7,2 km jihozÆpadn� od zÆjmovØho œzemí pro výstavbu zÆm�ru. 
Z maloplo�ných zvlÆ�t� chrÆn�ných œzemí dle zÆkona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody 
a krajiny le�í v �ir�ím okolí œzemí pro realizaci z Æm�ru plochy p�írodní rezervace 
HostivickØ rybníky, kterÆ je situovÆna u obce Hostivice, 5,5 km JVV sm�rem. 
 
JinÆ zvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí 
 
V dosahu zÆm�ru a jeho mo�ných p �ímých vliv � se nenachÆzejí œzemí chrÆn�nÆ ve smyslu 
vodohospodÆ�skØm (chrÆn�nÆ oblast p�irozenØ akumulace vod) podle zÆkona �íslo 
254/2001 Sb., o vodÆch a zm�n� n�kterých zÆkon� (vodní zÆkon), ve zn�ní pozd�j�ích 
p�edpis�. Území zÆm�ru nezasahuje ani do chrÆn�nØho œzemí ve smyslu zÆkona �íslo 
44/1988 Sb., o ochran� nerostnØho bohatství, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis� (chrÆn�nØ 
lo�iskovØ œzemí).  
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NATURA 2000 
 
Hodnocený obytný soubor Zahrady Pavlov (jeho nejbli ��í okraj) je situovÆn ve vzdÆlenosti 
p�ibli�n � 3,2 km jihovýchodn � od hranice evropsky významnØ lokality ZÆkolanský potok 
(CZ0213016) soustavy chrÆn�ných œzemí Natura 2000. �ÆdnÆ dal�í evropsky významnÆ 
lokalita (EVL) �i pta�í oblast (PO) soustavy Natura 2000 se v okolí �e�enØho zÆm�ru se 
nenachÆzí. Z d�vodu zna�nØ vzdÆlenosti ostatních EVL a PO od hodnocenØho zÆm�ru lze 
vylou�it jejich ovlivn�ní realizací zÆm�ru a dÆle jsou proto uvedeny pouze hlavní 
charakteristiky EVL ZÆkolanský potok. 
 
Podrobn�ji je dot�enÆ lokalita popsÆna ve specializovanØ studii �Posouzení vlivu zÆm�ru 
�Obytný soubor Zahrady Pavlov� na evropsky významnØ  lokality a pta�í oblasti podle §45i 
zÆkona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platnØm zn�ní� (Bana�, 2010), kterÆ 
je v plnØm rozsahu uvedena v p�íloze �íslo 13 dokumentace. 
 
Charakteristika evropsky významnØ lokality ZÆkolanský potok 
 
Evropsky významnÆ lokalita ZÆkolanský potok (CZ0213016) byla vyhlÆ�ena na�ízením 
VlÆdy �R �. 371/2009 Sb. na plo�e 10,1023 ha. NachÆzí se na œzemí St�edo�eskØho kraje, 
v katastrÆlních œzemích: B�loky, Dobrovíz, Hole u Svrkyn�, Hostou� u Prahy, KovÆry, 
Makot�asy, MalØ �í�ovice, Noutonice, Oko�, St�edokluky, VelkØ �í�ovice. P�edm�tem 
ochrany EVL ZÆkolanský potok je populace evropsky významnØho druhu �ivo �icha - raka 
kamenÆ�e (Austropotamobius torrentium).  
 
EVL je tvo�ena korytem DobrovízskØho potoka od silnice Hostou�-Jene� a� po soutok 
s Lidickým potokem, odtud dÆle po proudu pod nÆzvem ZÆkolanský potok a� k soutoku 
s D�etovickým potokem nad obcí KovÆry. Tok prochÆzí intravilÆnem n�kolika sídel 
a kulturní, p�evÆ�n� odlesn�nou krajinou s p�evahou agrocenóz. V prostoru EVL le�í 
n�kolik men�ích obto �ných nÆdr�í a dv� pr�to�nØ.  
 
Niva toku se nachÆzí v relativn� plochØ krajin�, v ní� se místy vytvÆ�ejí hlub�í zÆ�ezy 
a srÆzy. VýznamnÆ �Æst toku byla v minulosti regulovÆna. Regulace se v sou�asnosti 
samovoln� renaturalizovala. Dno toku je hlinitØ, �t�rkovitØ a� kamenitØ, místy s jemným 
sedimentem. V prostoru EVL je udÆvÆn výskyt raka kamenÆ�e z pro n�j netypických 
stanovi� � - nor ve dn� a b�ezích. Prostor EVL je nejseverovýchodn �ji polo�enou lokalitou 
výskytu raka kamenÆ�e v rÆmci st�edo�eskØho regionu. ZÆrove� se jednÆ o jednu z mÆla 
lokalit, kde se vyskytuje spole�n� rak kamenÆ� a rak �í�ní. 
 
Popis stÆvajícího stavu EVL ZÆkolanský potok a aktuÆlních negativních vliv� 
p�sobících na tuto EVL 
 
Na sklonku roku 2009 byla zpracovÆna podrobnÆ studie hodnotící kvalitu vody v toku 
DobrovízskØho a ZÆkolanskØho potoka (SvobodovÆ, Wanner, 2009), kterÆ se v�novala takØ 
problematice mo�nØho ovlivn�ní chemismu vody hodnoceným zÆm�rem. Na 
DobrovízskØm a ZÆkolanskØm potoce byly sledovÆny v�echny parametry, kterØ podle 
výzkum � mohou mít vliv na výskyt raka kamenÆ�e a raka �í�ního. Dot�enÆ studie je 
v plnØm rozsahu uvedena v p�íloze �íslo 13 dokumentace. 
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Výsledky uvedenØ studie ukÆzaly, �e ZÆkolanský potok pat�í k nejvíce zne�i�t �ným tok �m 
s výskytem raka kamenÆ�e v �R. Jakost vody v prostoru EVL ZÆkolanský potok nespl�uje 
nÆroky na výskyt dob�e prosperujících populací tohoto druhu. V toku dochÆzí 
k epizodickØmu zhor�ovÆní jakosti vody hlavn� v letních m�sících p�i sní�ených pr �tocích 
vody. Zvý�enØ koncentrace volnØho amoniaku, amonných iont�, dusitan� a nízkØ 
koncentrace kyslíku byly zaznamenÆny v letních m�sících roku 2007 a 2009 od �í�ovic a� 
pod obec Oko�. Ve stejnØm œseku byly v roce 2008 p�ekro�eny imisní standardy pro 
kaprovØ vody pro ukazatel BSK5. Nerozpu�t �nØ lÆtky p�ekra�ovaly limity ve v�t�in � 
vzork�. 
  
Jakost vody na DobrovízskØm potoce v podzimních m�sících roku 2009 spl�ovala tØm�� 
v�echny imisní standardy pro kaprovØ vody, p�ekro�eny byly jen imisní standardy pro 
obecnØ po�adavky p�ípustnØho zne�i�t �ní povrchových vod u ukazatel � dusi�nany 
a celkový fosfor. Koncentrace t �chto lÆtek v toku by v�ak nem�ly mít nep�íznivý vliv na 
populace raka kamenÆ�e, co� dokazuje i nÆlez rak� ji� zhruba 100 m pod �OV Hostou�.  
 
Popsaný negativní stav EVL ZÆkolanský potok je z�ejm� zp�soben hlavn� �patným 
�i�t �ním odpadních vod v malých obcích podØl LidickØho a ZÆkolanskØho potoka. JednÆ se 
nap�. o obec St�edokluky, kde jsou spla�kovØ vody �i�t �ny v zastaralØ �istírn� odpadních 
vod. Na tuto nevyhovující �OV je napojena i obec B�loky. Obec �í�ovice není v sou�asnØ 
dob� napojena na �Ædnou �OV. 
 
	e�ením, tØto nep�íznivØ situace týkající se zhor�enØ jakosti vody, je vybudovÆní obecních 
�OV v obcích, kterØ dosud nemají zaji�t�no �i�t �ní v centrÆlních �OV a takØ rekonstrukce 
(intenzifikace) starých �OV (SvobodovÆ et Wanner, 2009). Koncem roku 2009 byla 
uvedena do provozu �istírna odpadních vod v Makot�asích, kterØ do tØ doby nebyly 
�i�t �ním odpadních vod vybaveny. Tato �OV pro 600 ekvivalentních obyvatel by tak 
mohla p�isp�t ke zlep�ení dosavadní kvality vody v ZÆkolanskØm potoce. 
 
Lze souhlasit se zÆv�ry studie (SvobodovÆ, Wanner, 2009), �e dal�í p�í�inou zne�i�t �ní 
a zanÆ�ení tok� v prostoru EVL a jejich p�ítok� mohou být splachy z polí. D �vodem 
splavovÆní zeminy do toku je orba a� t�sn� k hranici toku a rovn�� chyb �jící ochrannØ 
vegeta�ní pÆsmo podØl potoka. Ke zne�i�t �ní toku mohou p�ispívat takØ dusíkatÆ hnojiva, 
kterÆ jsou splachovÆna ze zem�d�lsky obhospoda�ovaných ploch. 
 
Negativní vliv na kvalitu vod na œzemí EVL mají takØ rybníky, kterØ jsou díky zvý�enØ 
eutrofizaci a erozi ze zem�d�lských p �d zanÆ�eny sedimentem. Pod produk�ními rybníky 
dochÆzí �asto k zanÆ�ení koryt potok� kaly a jemným bahnem a p �sobením eutrofizace 
dochÆzí ke zhor�ovÆní kvality vody v toku pod rybníky, jak upozor�uje vý�e citovanÆ 
studie. 
 
Z hlediska posouzení mo�nØho vlivu hodnocenØho zÆm�ru na EVL ZÆkolanský potok je 
významnÆ informace o vlivu stÆvající �OV Hostou� na kvalitu vody v DobrovízskØm 
potoce. V sou�asnØ dob� lze na zÆklad� nam��ených hodnot konstatovat, �e �OV Hostou� 
nezhor�uje jakost vody v DobrovízskØm potoce, bezezbytku plní p�edepsanØ emisní limity 
a v mnoha parametrech se jakost vody pod �istírnou zlep�uje oproti œsek�m nad �istírnou.  
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Tyto zÆv�ry jsou v�ak k dispozici jen z n �kolika mÆlo m��ení, �ÆdnØ m��ení jakosti vody 
se neuskute�nilo v letním období s nízkými pr �toky vody. Rak kamenÆ� se na 
DobrovízskØm potoce nachÆzí ji� asi 100 m pod �istírnou odpadních vod, populace rak� 
dÆle osídluje tok a� do soutoku se ZÆkolanským potokem (SvobodovÆ, Wanner, 2009). 
 
ProvedenÆ m��ení tedy ukazují, �e p �i bezchybnØm provozu modern� koncipovanØ �OV 
nedochÆzí k negativnímu ovlivn�ní EVL ZÆkolanský potok, co� je velmi d�le�itÆ 
informace pro koncipovÆní naturovØho hodnocení. ZÆrove� je v�ak t �eba dodat, �e 
zhor�ení jakosti vody na DobrovízskØm potoce by znamenalo velkou zÆt�� pro EVL 
ZÆkolanský potok s mo�ností vyhubení p�edm�tu ochrany EVL - raka kamenÆ�e. 
 
Po�Ætkem prosince 2009 byl proveden aktuÆlní terØnní pr�zkum EVL ZÆkolanský potok 
v �ir�ím okolí výpusti �OV Hostou� pro œ�ely zpracovÆní naturovØho hodnocení. V okolí 
výtoku z �OV Hostou�, v niv� DobrovízskØho potoka, se nachÆzí lemový porost 
vzrostlØho jasanovØho luhu, za ním� se rozprostírají rozsÆhlØ plochy ornØ p�dy. 
Dobrovízský potok mÆ pod výtokem z �OV charakter pomale tekoucího, polop�irozenØho, 
meandrujícího toku, který v dob � pr�zkumu dosahoval �í �ky 0,5 � 1,5 m, hloubka vodního 
sloupce byla 10 � 50 cm. V koryt � toku se nachÆzely zna�nØ vrstvy jemnØho sedimentu 
o pr�m�rnØ hloubce n�kolika desítek centimetr�. Nad výtokem z �OV je koryto 
DobrovízskØho potoka um�le narovnÆno a vysklÆdÆno betonovými prefabrikÆty. Koryto je 
v�ak ji� �Æste�n� renaturalizovÆno. 
 
C.1.3. P�írodní parky 
 
Území p �írodních park� jsou z hlediska ochrany p�írody a krajinnØho rÆzu oproti okolí 
nadpr�m�rn� hodnotnÆ a plní hlavn� významnØ ekologickØ a rekrea�ní funkce. V dosahu 
obytnØho souboru a jeho mo�ných p �ímých vliv � se �Ædný p�írodní park nenachÆzí. 
 
C.1.4. VýznamnØ krajinnØ prvky 
 
Významný krajinný prvek (VKP) je definovÆn § 3 zÆkona �. 114/1992 Sb. jako 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnÆ �Æst krajiny, kterÆ utvÆ�í její typický 
vzhled nebo p�ispívÆ k udr�ení její stability. Významnými krajinn ými prvky jsou ze 
zÆkona lesy, ra�elini�t�, vodní toky, rybníky, jezera a œdolní nivy, ale i vybranØ 
charakteristickØ antropogenní prvky krajiny (nÆdr�e). 
 
DÆle jsou jimi jinØ �Æsti krajiny, kterØ zaregistruje podle § 6 orgÆn ochrany p�írody jako 
VKP, zejmØna mok�ady, stepní trÆvníky, remízy, meze, trvalØ travní plochy, nalezi�t � 
nerost� a zkamen�lin, um�lØ i p�irozenØ skalní œtvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být 
i cennØ plochy porost� sídelních œtvar� v�etn� historických zahrad a park �. Ke stavební 
�innosti ovliv�ující VKP je nezbytný souhlas orgÆnu ochrany p�írody. 
 
V zÆjmovØm œzemí ani v dosahu p�ímých vliv � obytnØho souboru Zahrady Pavlov se 
nenachÆzí �Ædný registrovaný významný krajinný prve k. Stavba není v p�ímØm dotyku 
s �Ædným významným krajinným prvkem dle § 3 zÆkona �íslo 114/1992 Sb., ani 
s registrovaným VKP dle § 6. P �i severním okraji �e�enØho œzemí se podØl �elezni�ní trati 
nachÆzí lesní pozemek s v�trolamem. Tento pozemek v�ak není sou �Æstí ploch zÆm�ru 
a nebude jeho realizací dot�en. 
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C.1.5. Území historickØho, kulturního nebo archeolo gickØho významu 
 
Podle dostupných œdaj� nejsou na plochÆch budoucí výstavby obytnØho souboru Zahrady 
Pavlov ani v blízkØm okolí evidovÆny �ÆdnØ architektonickØ nebo historickØ pamÆtky. 
V zÆjmovØm œzemí zÆm�ru nejsou evidovÆny archeologickØ lokality ve smyslu zÆkona 
�íslo 20/1987 Sb. ArcheologickØ nÆlezy v areÆlu budoucí výstavby nejsou znÆmy, nelze je 
v�ak zcela vylou �it. 
 
V �ir�ím okolí zÆjmovØho œzemí pro výstavbu obytnØho souboru, v obci Pavlov, se nachÆzí 
nemovitÆ kulturní pamÆtka � zÆmek. UvedenÆ kulturní pamÆtka se nenachÆzí 
v bezprost�ední blízkosti zÆjmovØho œzemí. 
 
C.1.6. Území hust � zalidn�nÆ  
 
Vlastní zÆjmovØ œzemí pro výstavbu obytnØho souboru Zahrady Pavlov není obydleno, 
jednÆ se o pole. Okolí zÆjmovØho œzemí pro výstavbu obytnØho souboru je mo�no 
pova�ovat za mÆlo zalidn�nØ. Na zÆjmovØ œzemí pro realizaci zÆm�ru navazuje na severu 
zÆstavba obce Pavlov, kterÆ je v�ak od zÆjmovØho œzemí odd�lena �elezni �ní tratí. V obci 
Pavlov �ije 106 trvalých obyvatel (œdaj z roku 2006 ). 
 
C.1.7. Území zat ��ovanÆ nad míru œnosnØho zatí�ení 
 
ZÆjmovØ œzemí pro výstavbu obytnØho souboru Zahrady Pavlov není œzemím 
zat��ovaným nad míru œnosnØho zatí�ení (viz kapitola C. 3.2. CelkovØ zhodnocení kvality 
�ivotního prost �edí v dot�enØm œzemí). 
 
C.1.8. StarØ ekologickØ zÆt��e 
 
V zÆjmovØm œzemí pro realizaci zÆm�ru nejsou evidovÆny �ÆdnØ starØ ekologickØ zÆt��e 
ve smyslu kontaminace p�dy nebo podzemní vody jako d�sledku p�edchÆzejících �inností 
na lokalit� (dle evidence SEZ, M�P). V rÆmci pedologickØho pr�zkumu (�edíkovÆ a kol., 
2008) byl proveden pr�zkum kontaminace ornice a podorni�í. �ÆdnÆ kontaminace p�d 
nebyla zji�t �na. Vzhledem k dosavadnímu zp�sobu vyu�ívÆní dot�ených pozemk � (pole) 
se v zÆjmovØm œzemí �ÆdnÆ kontaminace nep�edpoklÆdÆ. 
 
C.1.9. ExtrØmní pom�ry v dot�enØm œzemí 
 
Území pro výstavbu zÆm �ru se nevyzna�uje extrØmními pom�ry. 
 
 
C.2. Charakteristika sou�asnØho stavu �ivotního prost�edí v dot�enØm œzemí 
 
Nejvýznamn �j�í mo�nØ vlivy výstavby a provozu zÆm�ru obytnØho soubor Zahrady Pavlov 
se p�edpoklÆdají na kvalitu ovzdu�í, na hlukovou zÆt�� v zÆjmovØm œzemí a v jeho 
nejbli��ím okolí, na krajinný rÆz a na evropsky výz namnou lokalitu ZÆkolanský potok 
(CZ0213016) soustavy chrÆn�ných œzemí NATURA 2000. 
 



 
Dokumentace zÆm�ru                                                                                          � �

Obytný soubor Zahrady Pavlov 

 

 
Leden 2010   
�íslo œkolu: 2008-S-18 

72 

C.2.1. Ovzdu�í a klima 
 
C.2.1.1. Klima 
 
Z hlediska klimatickØ rajonizace (Quitt, 1971) le�í zÆjmovØ œzemí pro výstavbu obytnØho 
souboru Zahrady Pavlov v klimatickØm okrsku T2, který je charakterizovÆn jako teplý, 
s dlouhým, teplým a suchým lØtem a mírnou zimou. ZÆjmovØ œzemí je klimaticky pom�rn� 
stabilní. P�esto, �e vliv srÆ�kovØho stínu Kru�ných hor a �eskØho st�edoho�í, který 
dominuje na severozÆpad� oblasti, je ji� pom �rn� slabý, lze oblast ozna �it za suchou a� 
mírn� suchou. 
 
Pr�m�rný po �et dn� se srÆ�kami 1 mm a více je 90 a� 100, ro�ní pr�m�rný œhrn srÆ�ek se 
v posledních letech pohybuje v rozmezí 500 a� 550 m m, srÆ�kový œhrn ve vegeta�ním 
období �iní 350 a� 400 mm, v zimním období pak 150 a� 200 m m. Patrný je dlouhodobý 
pokles ro�ních œhrn� srÆ�ek - srÆ�kový deficit, který mÆ regionÆlní charakter. Více 
informací o podnebí v zÆjmovØm œzemí je uvedeno v nÆsledující tabulce 
 
C.2.1.2. KlimatickØ faktory a rozptylovØ podmínky 
 
Z klimatologických charakteristik ovliv �uje rozptylovØ podmínky v œzemí zÆsadním 
zp�sobem proud�ní vzduchu. Vlastní proud�ní vzduchu v œzemí je významn� ovlivn�no 
zejmØna konfigurací terØnu a místn� m��e být ovlivn �no zÆstavbou. ZÆjmovØ œzemí pro 
výstavbu obytnØho souboru je umíst�no zÆpadn� od Prahy v nadmo�skØ vý�ce p �ibli�n � 
390 m.n.m. TerØn v zÆjmovØm œzemí navrhovanØ výstavby a v jeho bezprost�edním okolí 
je plochý. Nej �ast�ji se zde vyskytují v�try vanoucí ze zÆpadních sm�r�. 
 
Tabulka C1 KlimatickÆ charakteristika klimatickØ oblasti dle Quitta (1971) 

Charakteristika Hodnota 
Po�et letních dn� 40 � 50 
Po�et dn� s teplotou 10°C a více 160 � 170 
Po�et mrazových dn � 100 �110 
Po�et ledových dn � 30 � 40 
Pr�m�rnÆ teplota v lednu -2 a� -3 
Pr�m�rnÆ teplota v dubnu 8 � 9 
Pr�m�rnÆ teplota v �ervenci 18 � 19 
Pr�m�rnÆ teplota v �íjnu 7 � 9 
Pr�m�rný po �et dn� se srÆ�kami 1 mm a více 90 � 100 
SrÆ�kový œhrn ve vegeta�ním období (mm) 350 � 400 
SrÆ�kový œhrn v zimním období (mm) 200 � 300 
Po�et dn� se sn�hovou pokrývkou 40 � 50 
Po�et dn� zamra�ených 120 � 140 
Po�et dn� jasných 50 � 60 
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Proud�ní vzduchu 
 
Sm�r a rychlost v�tru jsou dominujícími meteorologickými charakterist ikami, kterØ mají 
rozhodující podíl na stabilit� p�ízemní vrstvy atmosfØry a na p�enosu a rozptylu cizorodých 
lÆtek obsa�ených v ovzdu�í. Podílí se na difœzi lokÆlního m��ítka p�i bezv�t�í i na p�enosu 
�kodlivin globÆlního charakteru. Na p�enos a rozptyl emisí zne�i� �ujících lÆtek mají p�ímý 
vliv ob� slo�ky v �tru, jak sm�r tak i rychlost. P�itom zejmØna rychlost proud�ní je výrazn � 
prom�nlivým prvkem. 
 
Pro charakterizaci proud�ní vzduchu v zÆjmovØm œzemí pro výstavbu zÆm�ru lze vyu�ít 
v�trnØ r��ice. R ��ice popisuje proud �ní ve vybranØ lokalit� za r�zných rozptylových 
podmínek. ZÆkladním meteorologickým podkladem pro modelovØ výpo�ty imisní zÆt��e 
v zÆjmovØm œzemí pro realizaci zÆm�ru byly v�trnØ r��ice charakteristickØ pro danou 
oblast, kterØ byly zpracovÆny �eským hydrometeorologickým œstavem. V �trnÆ r��ice, 
pou�itÆ v modelu ATEM, byla rozd�lena na �estnÆct zÆkladních sm�r� proud�ní (S, SSV, 
..., SZ, SSZ), t�i t�ídy rychlosti v�tru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s-1) a p�t t�íd stability. 
 
CelkovÆ podoba v�trnØ r��ice platnØ pro zÆjmovØ œzemí pro realizaci zÆm�ru Zahrady 
Pavlov je uvedena v nÆsledující tabulce. Graficky je celkovÆ podoba v�trnØ r��ice 
znÆzorn�na v obrÆzku na nÆsledující stran�. 
 
Tabulka C2 CelkovÆ podoba v�trnØ r��ice platnØ pro zÆjmovØ œzemí (% ro�ní doby) 

TR* Sm�r a �etnost v�tr� 

m•s-1 S SSV SV VSV V VJV JV JJV J JJZ JZ ZJZ Z ZSZ SZ SSZ 
CALM Sou�et  

1,7 3,52 2,69 1,88 2,00 2,12 2,80 3,47 3,24 3,01 4,18 5,38 5,43 5,48 4,43 3,39 3,45 8,40 64,87 

5,0 1,51 0,98 0,45 0,56 0,69 0,94 1,18 1,41 1,63 2,59 3,55 3,67 3,81 3,93 4,07 2,78 0,00 33,75 

11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,34 0,65 0,33 0,00 1,38 

ΣΣΣΣ 5,03 3,67 2,33 2,56 2,81 3,74 4,65 4,66 4,65 6,78 8,94 9,11 9,30 8,70 8,11 6,56 8,40 100,00 

* T�ídní rychlost v�tru 
 
Z vý�e uvedenØ tabulky a z obrÆzku v�trnØ r��ice je patrnØ, �e v zÆjmovØm œzemí p�evlÆdÆ 
proud�ní ze zÆpadních sm�r� (JZ, ZJZ, Z, ZSZ, SZ). Nejni��í je �etnost v�tr� z východních 
sm�r�.  
 
Z tabulky a z obrÆzku v�trnØ r��ice je rovn �� patrnØ, �e pro lokalitu je typickØ pomalØ 
a st�edn� rychlØ proud�ní (64,87 %, respektive 33,75 % ro�ní doby) s velmi nízkým 
zastoupením v�tr� ve t�íd� rychlosti 11,0 m.s-1 (1,38 % ro�ní doby). Na druhou stranu je 
zÆjmovØ œzemí charakteristickØ nízkým zastoupením dní s bezv�t�ím (8,40 % ro�ní doby). 
 
C.2.1.2. Ovzdu�í 
 
Imisní monitoring 
 
Pro ilustraci stÆvajícího stavu zne�i�t �ní ovzdu�í v oblasti pro výstavbu zÆm�ru byly 
pou�ity výsledky m ��ení koncentrací zne�i�t �ní na automatickØ stanici imisního 
monitoringu SKLSA (starØ �íslo ISKO 1455 Kladno-�vermov), kterÆ je provozovÆna 
�eským hydrometeorologickým œstavem. 
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ObrÆzek C2 GrafickÆ podoba celkovØ v�trnØ r��ice  

P�evlÆdající sm�ry proud�ní v�tru pro t�i t�ídy proud�ní
v lokalit� obytnØho souboru Zahrady Pavlov
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Stanice je umíst�na na nÆm�stí, poblí� nízkopodla�ní bytovØ zÆstavby s �etnými lokÆlními 
topeni�ti. V blízkosti stanice parkují automobily. Hlavní komunikace je od monitorovací 
stanice vzdÆlena asi 80 m. Reprezentativnost výstup� imisního monitoringu ze stanice 
SKLSA je 0,5 a� 4 kilometry. 
 
Výsledky z tØto stanice imisního monitoringu jsou uvedeny, pro zne�i� �ující lÆtky 
sledovanØ v tØto dokumentaci, v nÆsledující tabulce. Z tabulky je z�ejmØ, �e v roce 2008 
(poslední rok, pro který byly �HMÚ zve �ejn�ny výsledky monitoringu) byl na 
monitorovací stanici pln�n ro�ní i hodinový limit pro oxid dusi �itý a ro �ní limit pro 
suspendovanØ �Æstice frakce PM10 (prach). Denní limit pro suspendovanØ �Æstice frakce 
PM10 byl na dot�enØ stanici v roce 2008 p�ekra�ovÆn, a to ve více ne� 35 povolených 
p�ípadech. 
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Tabulka C3  Koncentrace sledovaných zne �i� �ujících lÆtek v ovzdu�í nam��enØ na 
stanici SKLSA (Kladno-�vermov) v roce 2008  

Rok Max. hodinovÆ 
koncentrace 
NO2 (µg.m -3) 

Pr�m�rnÆ ro�ní 
koncentrace 
NO2 (µg.m -3) 

Max. denní 
koncentrace 

PM10 (µg.m -3) 

Pr�m�rnÆ ro�ní 
koncentrace 

PM10 (µg.m -3) 
2008 78,8 21,1 152,9 34,4 
Limit 200 40 50 40 

 
Pr�m�rnØ ro�ní koncentrace benzenu nejsou na stanici SKLSA (Kladno-�vermov) m ��eny, 
a proto byly zji�t �ny hodnoty imisních koncentrací benzenu nam��enØ na stanici SKLMA 
(Kladno-st�ed). V roce 2007 se pr�m�rnØ ro�ní koncentrace benzenu nam��enØ na tØto 
stanici pohybovaly na œrovni 0,8 
g.m-3 (pro rok 2008 není hodnota pr�m�rnØ ro�ní 
koncentrace benzenu uvedena). 
 
Vzhledem k charakteru obou monitorovacích stanic a s ohledem na jejich vzdÆlenost od 
zÆjmovØho œzemí je v�ak nutno p�istupovat k pou�ití výsledk � monitoringu na t�chto 
stanicích pro podmínky zÆjmovØho œzemí pro výstavbu zÆm�ru velmi obez�etn�. NicmØn� 
s opatrností je mo�no výsledky z t �chto stanic pou�ít k hrubØmu odhadu kvality ovzdu�í  
v zÆjmovØm œzemí. 
 
ModelovØ výpo�ty pro budoucí stav bez realizace zÆm�ru 
 
Celkovou œrove� imisní zÆt��e v zÆjmovØm œzemí (imisní pozadí) v dob� uvedení zÆm�ru 
do plnØho provozu není mo�no na zÆklad� dostupných dat stanovit. Pro orienta �ní 
posouzení imisního pozadí v zÆjmovØm œzemí bez realizace obytnØho souboru je mo�no 
pou�ít výhledovØ koncentrace zne �i� �ujících lÆtek v posuzovanØ lokalit� v roce 2010, kterØ 
byly vyhodnoceny v rÆmci �Programu sni�ovÆní emisí a imisí zne�i� �ujících lÆtek na 
œzemí St�edo�eskØho kraje� (Pí�a, 2004). V modelových výpo �tech byly zahrnuty bodovØ, 
liniovØ i plo�nØ zdroje zne�i� �ovÆní ovzdu�í na œzemí St�edo�eskØho kraje (v�etn� 
komunikace R6) i dÆlkový p�enos zne�i�t �ní z ostatních kraj�.  
 
Pr�m�rnØ ro�ní koncentrace oxidu dusi�itØho podØl rychlostní silnice R6 se budou 
pohybovat na œrovni 20 � 25 µg.m -3, tuto hranici mohou p�ekro�it pouze lokÆln�. 
MaximÆlní hodinovØ koncentrace budou v okolí stÆvající komunikace zpravidla na œrovni 
100 � 125 µg.m -3. Pr�m�rnØ ro�ní koncentrace benzenu v zÆjmovØm œzemí budou pod 
hranicí 0,8 µg.m -3. Pr�m�rnØ ro�ní koncentrace suspendovaných �Æstic frakce PM10 nebyly 
ve vý�e uvedenØ studii hodnoceny. 
 
C.2.2. Voda 
 
Hydrologicky nÆle�í zÆjmovØ œzemí pro realizaci zÆm�ru k povodí Vltavy, respektive 
k díl�ímu povodí �íslo hydrologickØho po�adí (�.h.p.) 1-12-02 (Vltava od Rokytky po œstí). 
V jeho rÆmci je zÆjmovØ œzemí situovÆno p�ímo na rozvodí dvou hydrologických po �adí � 
1-12-02-023 Sulovický potok po Dobrovízský potok a 1-12-02-024 Dobrovízský potok. 
ZÆjmovØ œzemí je odvod�ovÆno do obou zmín�ných vodote �í. 
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Vlastním hodnoceným œzemím pro výstavbu obytnØho souboru neprotØkÆ �Ædný trvalý ani 
ob�asný povrchový tok a nenachÆzí se na n�m ani �ÆdnÆ vodní plocha, prameni�t� �i 
mok�ad. ZÆjmovØ œzemí pro výstavbu obytnØho souboru Zahrady Pavlov nele�í 
v zÆplavovØm œzemí vodního toku. 
 
C.2.3. P�da 
 
Ve�kerØ pozemky pro výstavbu obytnØho souboru Zahrady Pavlov le�í na zem �d�lsky 
obd�lÆvanØ p�d�, kterÆ v�ak není chrÆn�na jako zem�d�lský p �dní fond. Pozemky jsou 
vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plochy, podle zp�sobu vyu�ití jsou pozemky 
vedeny jako jinÆ plocha. Tyto pozemky byly ji� v minulosti vy�aty ze 
zem�d�lskØho p�dního fondu a kódy bonitních p �dn� ekologických jednotek (BPEJ) proto 
pro n� nejsou uvÆd�ny. �ÆdnÆ z dot�ených parcel není sou �Æstí pozemk� ur�ených k pln �ní 
funkcí lesa, ale malÆ �Æst stavby bude realizovÆna v ochrannØm pÆsmu lesa. 
 
V zÆjmovØm œzemí je zem�d�lskÆ p�da zastoupena hn�dozemí na deluvioeolických 
sedimentech. JednÆ se o st�edn� hlubokou a� hlubokou p �du, st�edn� t��kou s t ��kou 
spodinou. Svrchní humózní horizont je tmav � hn�dØ barvy, hlinitØho zrnitostního slo�ení 
s jemn� pís�itojílovitou p�ím�sí. Jeho mocnost se pohybuje od 25 do 51 cm. Zde p�echÆzí 
v hn�dý slab � humózní horizont stejnØho zrnitostního slo�ení, je ho� mocnost kolísÆ od 
0 do 28 cm. Pod ním nÆsleduje mate�ný substrÆt � spra�ovÆ hlína. Z agronomickØho 
hlediska se jednÆ o kvalitní zem�d�lskou p�du. 
 
V roce 2008 byl v zÆjmovØm œzemí pro výstavbu obytnØho souboru proveden firmou K+K 
pr�zkum s.r.o. pedologický pr �zkum (�edíkovÆ, 2008). Na zÆklad� tohoto pr�zkumu bylo 
navr�eno provØst v celØm �e�enØm œzemí skrývku svrchního humózního horizontu (ornice) 
o mocnosti 30 cm. DÆle bylo navr�eno odd�len� provØst skrývku ní�e ulo�enØho 
humózního horizontu (podorni �í), jeho� mocnost je variabilní. Tuto vrstvu bylo n avr�eno 
skrýt a� na sv �tle hn�dØ podlo�í, kterØ je tvo�eno p�evÆ�n� spra�ovou hlínou. 
 
Pro p�edb��nou bilanci lze po �ítat s pr�m�rnou mocností podorni�í 15 cm. Ve�kerØ 
podorni�í a �Æst ornice je navr�eno ponechat na deponii v míst� stavby a po jejím skon�ení 
pou�ít pro sadovØ œpravy v areÆlu obytnØho souboru. P�ebytek ornice je vhodnØ vyu�ít pro 
zem�d�lskØ œ�ely (vylep�ení p �dy s ni��í agronomickou hodnotou), p �ípadn� pro 
rekultivaci ploch ur�ených k výsadb � zelen� nebo pro zahradnickØ œ�ely. 
 
Zne�i�t �ní p�d 
 
V zÆjmovØm œzemí pro výstavbu obytnØho souboru Zahrady Pavlov se vzhledem 
k dosavadnímu zp�sobu vyu�ívÆní pozemk� v zÆjmovØm œzemí (pole) �ÆdnÆ kontaminace 
p�dy nep�edpoklÆdÆ. Tento p�edpoklad podporují takØ výsledky pedologickØho pr�zkumu 
(�edíkovÆ, M. a kol., 2008), v jeho� rÆmci byl proveden pr�zkum kontaminace ornice 
a podorni�í. Provedeným pr �zkumem nebyla zji�t �na �ÆdnÆ kontaminace p�d. 
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C.2.4. HorninovØ prost�edí a p�írodní zdroje 
 
C.2.4.1. HorninovØ prost�edí 
 
GeologickØ podmínky v zÆjmovØm œzemí pro výstavbu zÆm�ru byly ov��eny v rÆmci 
PodrobnØho in�enýrsko-geologickØho a hydrogeologickØho pr�zkumu, zpracovanØho 
spole�ností CHEMCOMEX Praha, a.s. v zÆ�í 2008, který je uveden v samostatnØ p�íloze 
�íslo 12 dokumentace. 
 
GeomorfologickØ pom�ry 
 
Podle geomorfologickØho �len�ní �eskØ republiky je zÆjmovØ œzemí �azeno do 
HercynskØho systØmu, provincie �eskÆ vyso�ina, subprovincie PoberounskÆ soustava, 
BrdskØ oblasti, celku Pra�skÆ plo�ina, podcelku KladenskÆ tabule, okrsku HostivickÆ 
tabule. 
 
JednÆ se o �lenitou pahorkatinu v povodí Vltavy na cenomanských  a spodnoturonských 
slepencích, pískovcích, jílovcích a spongilitech, s taropaleozoických b �idlicích, drobÆch, 
pískovcích, k�emencích Barrandienu, proterozoických b �idlicích a drobÆch s buli�níky 
a spility (spilitovØ sØrie). ReliØf je roz�len�ný, erozn � denuda�ní s neogenními plo�inami, 
s epigeneticky zalo�enou œdolní sítí, na východ � s hluboce za�íznutými œdolími, 
odkrývajícími k �ídovØ podlo�í, místy se sv�deckými h �bety a suky a spra�ovými pokryvy 
a zÆv�jemi. 
 
Vlastní zÆjmovØ œzemí je plochØ a� mírn� zvln�nØ, v jihovýchodní �Æsti zvln�nØ, genereln� 
mírn� uklon�nØ k východu a� severovýchodu sm �rem k otev�enØmu œdolí SulovickØho 
a DobrovízskØho potoka. TerØn zÆjmovØ lokality s nadmo�skou vý�kou 385�395 m n.m. 
genereln� stoupÆ od východu k zÆpadu. 
 
GeologickØ pom�ry 
 
KvartØrní pokryv zÆjmovØho œzemí, nachÆzející se pod vrstvou ornice o mocnosti 0,3 a� 
0,6 m je tvo�en spra�ovými hlínami. Místy se mohou vyskytovat st �ípky a œlomky hornin, 
kterých sm �rem k bÆzi p�ibývÆ. Spra�ovØ hlíny pokrývají celØ zÆjmovØ œzemí v mocnosti 
p�ibli�n � 2 a� 3 m. Skalní podklad je tvo �en svrchnok�ídovými sedimenty spodního turonu 
� b �lohorským souvrstvím. JednÆ se o vÆpnitØ jílovce a� slínovce, pod�adn� slínitØ 
prachovce a jemnozrnnØ vÆpence. Mocnost k�ídových ulo�enin se pohybuje okolo 30 a� 35 
m. Povrch k�ídovØho skalního podkladu se pohybuje p�evÆ�n� v hloubkÆch okolo 3 a� 6 m  
pod terØnem.  
 
Podlo�í k �ídových sediment � tvo�í b�idlice proterozoickØho stÆ�í kralupsko-zbraslavskØ 
skupiny � st �ídající se fylitizovanØ droby, prachovce a b�idlice s p�evahou drob. 
StratigrafickØ rozhraní skalního podlo�í mezi k�ídovými sedimenty a proterozoickými 
b�idlicemi se nachÆzí v hloubkÆch okolo 40 m pod terØnem.  
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HydrogeologickØ pom�ry 
 
Z hydrogeologickØho hlediska je zÆjmovØ œzemí sou�Æstí rajónu 6250 � proterozoikum 
a paleozoikum v povodí p�ítok� Vltavy. Podzemní voda je v zÆjmovØm œzemí vÆzÆna na 
puklinový kolektor turonských slínovc �. K ob�hu ve slínovcích dochÆzí po otev�ených 
a druhotn� neut�sn�ných puklinÆch v hloubkÆch zhruba 12 a� 30 m pod terØnem. 
Vzhledem k jílovitØmu typu zv�trÆvÆní slínovc� není otev�ených puklin mnoho. 
 
Pr�zkumnØ vrty a nÆslednØ vsakovací zkou�ky v zÆjmovØm œzemí pro realizaci zÆm�ru 
prokÆzaly, �e pohyb vody v nesaturovanØ hornin� (slínovce) umo� �ují p�edev�ím vlo�ky 
vÆpnitØho slínovce �i slínitØho vÆpence, kterØ jsou pevnØ, k�ehkØ a p�edev�ím 
nezajílovanØ. Generelní sm�r proud�ní podzemní vody na lokalit� je k východu. Turonský 
kolektor je zde odvod�ovÆn prameni�ti DobrovízskØho potoka, �Æste�n� tØ� na 
severovýchod � SulovickØho potoka. 
 
Orienta�n� se v zÆjmovØm œzemí jednÆ o prost�edí s nízkou transmisivitou, se slabou a� 
st�ední mineralizací podzemní vody (0,3�1 g/l). Podzem ní voda je Ca-Mg-HCO3-SO4 
chemickØho typu.  
 
SeismickØ pom�ry 
 
Podle �SN 73 0036 se zÆjmovØ œzemí nachÆzí ve vymezenØ seismickØ oblasti, v ní� lze 
o�ekÆvat ot�esy s makroskopickou intenzitou men�í ne� 5 dle stu pnice MSK-64. Podle 
�SN P ENV 1998-1-1 spadÆ zÆjmovØ œzemí do seismickØ zóny II. 
 
C.2.4.2. P�írodní zdroje 
 
V zÆjmovØm œzemí projektovanØ stavby se nenachÆzejí jinØ p�írodní zdroje, ne� zdroje 
popsanØ vý�e v tØto dokumentaci. ZÆm�r nezasahuje do ochrannØho pÆsma vodních zdroj� 
ani do chrÆn�nØ oblast p�irozenØ akumulace vod ve smyslu zÆkona �íslo 254/2001 Sb., 
o vodÆch, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis� nebo do chrÆn�nØho lo�iskovØho œzemí ve smyslu 
zÆkona �. 44/1988 Sb., o ochran� nerostnØho bohatství, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�.  
 
ZÆm�r se nenalØzÆ v ochrannØm pÆsmu podle zÆkona �íslo 164/2001 Sb., o p�írodních 
lØ�ivých zdrojích, zdrojích p �írodních minerÆlních vod, p�írodních lØ�ebných lÆzních 
a lÆze�ských místech a o zm �n� n�kterých souvisejících zÆkon� (lÆze�ský zÆkon), ve zn�ní 
pozd�j�ích p �edpis� 
 
Výstavba obytnØho souboru nebude realizovÆna na pozemcích ur�ených pro pln �ní funkce 
lesa. Stavba sice bude z malØ �Æsti realizovÆna v ochrannØm pÆsmu lesa, ale pozemky pro 
výstavbu obytnØho souboru nesousedí s hodnotnou kulturou lesa. V danØm p�ípad� se 
jednÆ pouze o œzký pruh nekultivovanØ zelen� p�imykající se k linii �elezni �ní trati. 
 
C.2.5. StÆvající akustickÆ (hlukovÆ) situace 
 
StÆvající akustickÆ situace v zÆjmovØm œzemí pro realizaci obytnØho souboru Zahrady 
Pavlov a v jeho okolí byla stanovena matematickým m odelovÆním (výpo�tem) ve 
vybraných kontrolních bodech a m ��ením v jednom kontrolním bod�. 
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C.2.5.1. Výpo �et hluku ze silni�ní a �elezni �ní dopravy 
 
V �estnÆcti referen�ních bodech umíst�ných v lokalit � budoucího obytnØho souboru 
Zahrady Pavlov a v obci Pavlov byly provedeny modelovØ výpo�ty stÆvajících œrovní 
hlukovØ situace. Výpo�et stÆvajícího stavu neuva�uje s plÆnovaným protihlukovým valem 
a protihlukovými st �nami na severním a� severovýchodním okraji pozemku pro realizaci 
obytnØho souboru zahrady Pavlov. 
 
Pro zji�t �ní akustickØ situace v zÆjmovØm œzemí byly pou�ity œdaje o intenzitÆch dopravy 
pro rok 2009 uvedenØ v dopravní studii (viz p�íloha �. 9 dokumentace). Výpo �et byl 
proveden pro výpo �tovØ body uvedenØ v kapitole dokumentace D.1.4.1.2. Hluk v období 
provozu v tabulce D3 Charakteristika referen�ních výpo �tových bod �. GrafickØ znÆzorn�ní 
výpo �tových bod � je uvedeno ve stejnØ kapitole v obrÆzku D10 Umíst�ní referen�ních 
výpo �tových bod � v zÆjmovØm œzemí.  
 
Vypo�tenØ hodnoty ekvivalentních hladin akustickØho tlaku A z dopravy pro denní a no�ní 
dobu jsou prezentovÆny v nÆsledující tabulce. UvedenØ hodnoty pro rok 2009 lze 
pova�ovat, s ohledem na mo�nØ meziro�ní zm�ny intenzit silni�ní a �elezni �ní dopravy 
v zÆjmovØm œzemí (nesouvisející s provozem zÆm�ru) a dosa�itelnou p �esnost výpo �tu, za 
reprezentativní i pro rok 2010. V tabulce jsou uvedeny takØ uva�ovanØ hodnoty 
hygienických limit � hluku.  
 
Tabulka C4  Vypo�tenØ hodnoty ekvivalentních hladin akustickØho tlaku A LAeq,T 

[dB(A)] z dopravy 

Vypo�tenÆ ekvivalentní hladina 
akustickØho tlaku A LAeq,T [dB(A)] 

�íslo 
referen�ního 

bodu 
Vý�ka (m) 

Den Noc 

Limitní hodnota 
pro den/noc dle 
NV 148/2006 Sb. 

1 1,5 50,8 43,7 
2 1,5 50,1 42,7 
3 1,5 49,3 43,5 

1,5 42,5 36,4 
4 

4,0 44,5 38,7 
5 1,5 47,6 40,4 
6 1,5 50,5 42,8 
7 1,5 43,5 34,6 
8 1,5 43,7 34,7 

1,5 35,4 28,2 
9 

3,0 36,8 29,8 
10 1,5 47,6 38,6 
11 1,5 43,6 35,8 
12 1,5 48,5 40,8 

55 / 45 dB(A) 

25 4,0 44,3 37,4 
26 4,0 45,8 38,2 
27 4,0 55,3 51,1 
28 4,0 45,8 41,7 

Není stanovena 
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Z analýzy výsledk � modelových výpo �t� ekvivalentních hladin akustickØho tlaku A 
vyplývají nÆsledující zÆv�ry: 

• AkustickÆ situace ve venkovním prostoru zÆjmovØho œzemí je podmín�na jak 
charakterem reliØfu a vý�kovými pom �ry �e�enØho œzemí, tak i umíst�ním 
a vzdÆlenosti jednotlivých chrÆn�ných prostor � ve vztahu k liniovým zdroj �m hluku 
(�eleznici a silni �ním komunikacím). AkustickÆ situace ve venkovním prostoru 
staveb situovaných podØl �elezni �ní drÆhy je ovlivn�na zejmØna hlukem 
pochÆzejícím z provozu �elezni�ní dopravy na trati �. 120 Praha-Hostivice-Kladno. 

• V chrÆn�nØm venkovním prostoru staveb umíst�ných v LidickØ ulici v œseku 
Zahradní � HÆjeckÆ (referen�ní výpo �tovØ body �. 1 a� 6 a �. 12) jsou hygienickØ 
limity pro hluk ze silni�ní a �elezni �ní dopravy 55/45 dB(A) v denní a no�ní dob� 
dodr�eny. Hodnoty ekvivalentních hladin akustickØho tlaku A se v denní dob� 
pohybují v rozp�tí 42,5 � 50,8 dB(A) a v no �ní dob� v rozp�tí 36,4 � 43,7 dB(A). 

• U chrÆn�nØ zÆstavby situovanØ v okolí komunikace KarlovarskÆ (referen�ní 
výpo �tovØ body �. 7 a� 11) jsou hygienickØ limity pro hluk ze silni�ní a �elezni �ní 
dopravy v denní a no�ní dob� dodr�eny. Hodnoty ekvivalentních hladin akustickØho 
tlaku A se v denní dob� pohybují v rozmezí 35,4 � 47,6 dB (A) a v no �ní dob� 
v rozmezí 28,2 � 38,6 dB(A).  

 
GrafickØ znÆzorn�ní rozlo�ení pÆsem stÆvajících ekvivalentních hladin akustickØho tlaku A 
(hluku) je prezentovÆno v p�íloze �. 1 k hlukovØ studii, kterÆ je v plnØm rozsahu uvedena 
v p�íloze �íslo 6 dokumentace. 
 
C.2.5.2. Výpo �et hluku z leteckØho provozu 
 
Pro uva�ovanou lokalitu byly stanoveny nÆsledující pr�m�rnØ hodnoty ekvivalentních 
hladin akustickØho tlaku pro denní (D) a no�ní (N) dobu, kterØ jsou p�sobeny leteckým 
provozem (výsledky jsou stanoveny pro geometrický � st�ed� obou parcel):  

• pro rok 2014 
   LAeq,D = 52,4 – 1,3 dB 
   LAeq,N = 44,4 – 1,3 dB, 

• pro rok 2020 
   LAeq,D = 53,2 – 1,3 dB 
   LAeq,N = 44,4 – 1,3 dB, 
 
kde hodnota 1,3 dB p�edstavuje odhad roz�í �enØ nejistoty stanovovanØ p�i m��ení 
ekvivalentní hladiny akustickØho tlaku jako vstupního œdaje pro výpo�et (dle p�ílohy D, 
MetodickØ opat�ení 2. M��ení a hodnocení hluku v mimopracovním prost�edí, V�stník 
MZd �R, �Æstka 1, leden 2002) a dÆle i nejistotu danou dal�ími vlivy, kterØ ovliv�ují 
výslednou hlukovou zÆt�� danØ lokality (jakou je nap�íklad konfigurace terØnu a podobn�). 
Prakticky se budou hodnoty ekvivalentních hladin akustickØho tlaku A p�sobených 
leteckým provozem v danØ lokalit� pohybovat pro denní dobu od 52 do 54 dB a pro no�ní 
dobu od 43 do 45 dB. 
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Hygienické limity v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku A z leteckého provozu, které se 
vztahují na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,16h = 60 dB a pro celou no� ní dobu ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,8h  = 50 dB jsou pln� ny. 
 
C.2.5.3. M�� ení 
 
V jednom referen� ním kontrolním bod�  v lokalit�  budoucí zástavby obytného souboru 
Zahrady Pavlov bylo po dohod�  s Krajskou hygienickou stanicí St�edo� eského kraje, 
územním pracovišt� m Kladno, provedeno m�� ení stávající hlukové situace. M�� ící sonda 
byla umíst� na na poli západn�  od obce Pavlov, zhruba 50 metr�  západn�  od �elezni� ní trati 
(viz � ervený bod v následujícím obrázku). 
 
Obrázek C1   Umíst� ní m�� icího bodu (m�� ící sondy) 

 
 
Zdrojem hluku v dot� eném území je automobilová, letecká a �elezni� ní doprava. Lokalita 
je z hlediska hluku z automobilové dopravy ovlivn� na nov�  vybudovaným hlavním tahem 
Praha – Karlovy Vary (R6) situovaným ve vzdálenosti zhruba 250 metr� , z hlediska 
letecké dopravy koridorem ruzy� ského letišt�  a východní � ást posuzované lokality 
ohrani� uje �elezni� ní tra�  Praha – Rakovník. 
 
Výsledky m�� ení jsou uvedeny v následující tabulce, která uvádí hladiny akustického tlaku 
v rozd� lení podle jednotlivých zdroj�  hluku. Na základ�  nam�� ených hodnot byla zjišt� na 
celková hladina akustického tlaku. Samostatn�  byla vypo� tena hladina akustického tlaku 
pro hluk z automobilové dopravy a hluk pozadí a samostatn�  byly vy� ísleny i hladiny 
akustického tlaku z letecké a �elezni� ní dopravy. 
 


