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1. Uvod

Na zakladé objednavky spole¢nosti GET s.r.0. zpracovaly Technické sluzby ochrany
ovzdus$i Praha a.s. rozptylovou studii vlivu budouciho provozu docasné obalovny ziviénych
smési a souvisejici dopravy v k.u. Bélice, okr. BeneSov, na kvalitu okolniho ovzdusi.

Cilem této studie je kvantifikovat miru doplikové imisni zatéze zpuisobené vlivem
provozu obalovny ziviénych smési a souvisejici dopravou.

Studie byla provedena jako autorizovana rozptylova studie dle zakona ¢. 86/2002 Sb.,
v platném znéni — zdkon o ovzdusi a zméné nékterych dalSich zakonu. Technické sluzby
ochrany ovzdusi Praha a.s. jsou opravnény ke zpracovani autorizovanych rozptylovych studii
rozhodnutim MZP ¢&.j. 1128a/820/08/DK ze dne 1.4.2008.

Rozptylova studie byla v souladu s § 4, odst. 1, NV ¢.597/2006 Sb. zpracovana pro
latky se stanovenymi imisnimi limity vznikajicich béhem provozu obalovny ziviénych smési
a souvisejici dopravy.

Z latek, které maji dle nafizeni vlady ¢. 597/2006 Sb., stanoveny imisni limity, budou
hodnoceny:

Oxid dusicity, oxid uhelnaty, prasné c¢astice PMig, benzen a polycyklické
aromatické uhlovodiky vyjadiené jako benzo(a)pyren

Dale byla rozptylova studie zpracovana pro emise pachovych latek — formaldehyd,
sirouhlik, které maji publikované referen¢ni koncentrace vydané SZU podle § 45 zakona
86/2002 Sb. vplatném znéni, a dale pro naftalen, jehoz pftipustné koncentrace byly
publikovany Vv ptiloze AHEM ¢&. 6/86 a 2/91.

Zdroje vstupnich podkladi:
1) Podklady objednatele — Technicka zprava, zpracovana firmou GET s.r.o.,
vykresova dokumentace

2) Zékon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné¢ nékterych dalSich
zékont (zakon o ochrané€ ovzdusi), v platném znéni

3) Natizeni vlady ¢. 146/2007 Sb. o emisnich limitech a dalSich podminkach
provozovani spalovacich stacionarnich zdroji znec¢istovani ovzdusi

4) Nafizeni vlady MZP &. 615/2006 Sb., o stanoveni emisnich limit a dal§ich
podminek provozovani ostatnich staciondrnich zdroji znecistovani ovzdusi

5) Vyhlaska €. 205/2009 Sb., o zjistovani emisi ze stacionarnich zdroji a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

6) Nafizeni vlady ¢. 597/2006 o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi
7) Odborny odhad vétrné razice pro lokalitu Bélice, okr. Benesov

8) Mapové podklady

9) Seznam referenéni koncentraci vydany SZU

10) AHEM ¢. 6/86 a 2/91

11) US EPA — Emission Teste of Hot Mix Asphalt Plants

12) Rogenka Zne¢istovani ovzdusi na uzemi Ceské republiky 2008 — CHMU
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2. Charakteristika zdroji zneciStovani

2.1 Setfeni na misté

Zamové uzemi (ZU) pro stavbu obalovny zivicnych smési se nachézi ve Stredoceském
kraji na katastru ¢asti obce Bélice. Samotna plocha pro stavbu doc¢asné obalovny ziviénych smési
se nachazi ve vychodni ¢asti dobyvaciho prostoru Bélice, v misté rezervni plochy pro vykliz.

ZU je situovano na rovinatém pozemku 672/1, v jehoZ pfiblizné zapadni poloving se
nachazi vysypka vyklizi a neprodejnych materiald, jez by si vyzadala pted stavbou urovnani.
Plato vysypky se nachazi cca 5 m nad piivodnim terénem. Vychodni ¢ast ZU je na ptivodnim
terénu a je zde pole.

Parcela 672/1 se nachazi v hadmoiské vysce cca 460 m n.m. Plocha budouciho arealu
obalovny zaujme vyméru cca 9.780 m?.

Nejblizsi obytna zastavba u planovaného aredlu se nachazi cca 250 m vychodné a jde
0 osadu Nouze. Nejblizsim sidlem od ZU je ¢ast obce Bélice, a to cca 800 m zapadné. Dale
se nachazi ve vzdalenosti cca 900 m jiZzné obec Stranny.

Predmétné uzemi pro stavbu aredlu obalovny se nachazi na pozemku investora
(KAMEN Zbraslav, spol. s r.0.), ktery je v zapadni ¢asti zemé&délsky obd&lavan, ve vychodni
¢asti je vyuzit k ulozeni neprodejnych materialti z lomu (deponie). Cely pozemek je vyjmut ze
ZPF a je v katastru nemovitosti evidovan jako ostatni plocha.

Zapadné parcela 672/1 sousedi s komunikaci 3. t¥idy ¢. 11431. Jizn& od ZU se nachazi
silnice 2. tiidy ¢. 114, severné pak silnice 3. t¥idy ¢. 10515.
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Obrazek 1: Umisténi zaméru

2.2 Popis zdroju znecist'ovani ovzdusi
Popis vyrobniho procesu

Z preddavkovaciho zatizeni, které se sestava z jednotlivych davkovaci, jsou jednotlivé
druhy kameniva davkovéany dle pozadované receptury. Prostfednictvim sbérného pasu je
dopravena smés mineralt do suSaku. V suSaku je tato smés kameniva suSena a ohfata na
teplotu cca 180°C. Pfi procesu suSeni vznikd vodni para, kterd je spolecné se zplodinami
hoteni odsavana pres odprasovaci filtry a potom kominem vypousténa do ovzdusi.

Prachové castice strhavané proudem vzduchu jsou odlouceny ve filtrech a pomoci
dopravniho zatizeni vraceny zpét do michacky ke zpracovani.

Ususeny a ohiaty minerdlni materidl je prostiednictvim horkého elevatoru dopraven
k michaéce. V michacce, ktera je zcela uzaviena kapotazi a opatfena odsavacim zafizenim
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prachu, je smés mineralid roztiidéna presné na frakce pomoci horkého tfidéni a vaziciho
systému davkovana piesné dle receptury. Soubézné s timto procesem vazeni je na dalsi vaze
davkovan odlouceny kamenny prach z odlucovacich filtri a mlety vapenec ztak zvaného
fillerového sila. Ob&é vahy vyprazdni sviij obsah do vlastni michacky, ve které po piidani
asfaltu vzniké obalovana sm¢s.

Michacka se vyprazdiuje do skipového voziku, ktery material dopravi do
zasobovaciho sila hotového materidlu. Z tohoto sila je hotovy material pfedavan do
nakladnich automobilti a dopraven na stavbu ke zpracovani. Odpadni produkty pii tomto
procesu nevznikaji.

Asfalt potfebny pro vyrobu je skladovan v izolovanych vyhtfivanych nadrzich 4x
60m’a pomoci uzaviené¢ho potrubniho systému je pfivadén k michacce. Teplonosna kapalina
je vyrobek prosty latek PCB.

K procesu suSeni a ohfivani kameniva je v suSaku namontovan plynovy hoték.
Palivem je PB. Celé zafizeni obalovny je ovladano z kabiny velinu. Provozni ¢asy obalovny
jsou obvyklé s dennimi a tydennimi pracovnimi casy.

V disledku vlastni konstrukce zafizeni, jakoz i filtrového odprasovani a disledné
komplexni kapotaze celého zatizeni, jsou mozné emise prachu, zapachu a hluku omezeny na
absolutni minimum.

Popis zdroji emisi obalovny s pfedpokladanym vlivem na ovzdusi:
a) Bodové zdroje:

o Filtracni stanice obalovny — do filtraéni stanice jsou zavedeny emise ze
susiciho bubnu, z elevatoru, tfidéni kameniva ve vézi a michacky.

e Nakladka smeési — hotova smés je dopravena do izolovaného zasobniku.
Pomoci otevieni el. vyhfivané spodni klapky je obalovand smés nasypana do
nakladnich automobild, po oplachtovani a zvadZeni odjizdi nakladni viz
z obalovny.

e Zasobniky asfaltu — Asfalt pottebny pro vyrobu je skladovan v izolovanych
vyhtivanych nadrzich 4 x 60 m® a pomoci uzaviené¢ho potrubniho systému je
pfivadén k michacce. Teplonosna kapalina je vyrobek prosty latek PCB.

e Silo filleru — Jemné mlety vapenec a vratny prach jsou uskladnény ve

vertikdlnim zéasobniku, z n¢hoz jsou koreckovym elevatorem a Snekovymi
dopravniky dopravovany do vahy filleru.
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Tabulka 1: Technické parametry obalovny zivi¢nych smési typu AMMANN

Parametr Hodnota Jednotky
Davkovace

Objem 7,5, 10, 12 nebo 14 m®
Susici buben

Typ T 2280

Délka 8 m

Prumér 2,2 m

palivo zemni plyn, lehky olej, stfedni olej, hnédouhelny prach, propan-

butan

vykon hofaku 14 MW

Pohon 4x 11 kw

vykon pfi 3 % vlhkosti vstupu 180 t

vykon pfi 5 % vlhkosti vstupu 161 t
Odprasovani

Nm*/hod 43 000 m/h

Filtra¢ni plocha 663 m®
Michaci véz

Ttidici stroj, typ VA 1840

Tiidici plocha 28 m®

vaha kameniva 2000 kg

Vabha filleru 250 kg

vaha asfaltu 185 kg

obsah michacky 2 t

hodinovy vykon 160 t

b) Plos$né zdroje

e Pojezdy nakladace v aredlu — Béhem provozu bude spotfebovavana nafta pti
manipulaci s kamenivem. Naklada¢ bude palivo doplnovat v lomu Bélice
z cisternové Avie, ze které je b&Zné dopliovano palivo do téZebni techniky.
Ptedpokladand spotfeba nakladace pohybujiciho se v aredlu obalovny 200 dnti
v roce po dobu max. 6 hod/den bude cca 16.000 | nafty/rok.

c) Liniové zdroje

e Dovoz surovin a expedice vyrobkit — Nékladni doprava bude realizovdna po
ucelovych komunikacich z lomu Bélice a vetejnych komunikacich.

- Kamenivo se bude dovazet sklapécimi nakladnimi automobily z lomu
Bélice NA (20 t) spole¢nosti KAMEN Zbraslav, spol. s r.0. s etnosti
18,8 NA/den. V mist¢ bude probihat pieprava kameniva na kratké
vzdalenosti pomoci kolového nakladace.

Pocet stran: 24
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- Asfalt bude dovazen cisternami po komunikaci 11/114 z obou smért
(50% od Neveklova a 50% od Nového Knina) a mistni komunikaci
Z rafinerie (pravdépodobné Litvinov). Uzitecna hmotnost cisteren bude
také 30 t.

- Filler (vapenec) bude dovazen také po silnici 11/114 (50% od
Neveklova a 50% od Nového Knina) a mistni komunikaci ve vlastnictvi
mésta  Neveklov z vépenky (pravdépodobné Velké Hydcice).
Vyuzivany budou cisterny o uzitecné hmotnosti 30 t.

- Expedicni sméry jsou vzhledem k hlavnimu diavodu vystavby obalovny
ziejmé, tj. 285 % Kk dalnici D3 smérem vychodnim nebo severnim.
Expedice vyrobka (obalovanych smési) bude po najezdu na mistni
komunikaci ve vlastnictvi mésta Neveklov smétovat v zavislosti na fazi
stavby dalnice D3 dvéma dopravnimi sméry. Varianta (P1 a P2) pocita
vzdy s maximalni moznou dopravou ve vysi 85 % vyroby pravé do
vybraného dopravniho sméru. Zbyvajicich 15 % vyroby ZS je
predpokladéno expedovat odbératelim po mistni komunikaci ve
vlastnictvi Neveklova a dale po II/114 smérem zapadnim k Novému
Kninu. Pro expedici asfaltovych smési budovou pouzivany nékladni
automobily nosnosti 18 tun se zakryvanim korby plachtou. Priimérna
uvazovana denni expedice bude cca 400 tun, primérna ro¢ni expedice
80.000 tun.

Rozlozeni dopravnich sméru pii dovozu surovin a expedici v obou piedpokladanych
trasach je uvedeno na nasledujicich obrazcich.

Pti vypoctu byla v piipadé expedice surovin uvazovéna varianta P1.
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Obrazek 2: Rozd¢leni dopravnich smérti-dovoz surovin pro vyrobu
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Obrazek 3: Rozd¢leni dopravnich sméru-expedice zivicnych smési

3. Emisni charakteristika
Stacionarni zdroje zneciSt'ovani

a) Emise prasnych ¢astic

Hmotnostni tok prasnych casti vstupujici do modelu byl vypocten na hranici emisniho
limitu dle NV €. 615/2006 Sb., kapitola 3.7. viz tabulka ¢. 2. Vzhledem k neznamému podilu
prasnych ¢astic frakce PMjg vV odpadnim plynu, byl zvolen konzervativni pfistup, tzn. podil

frakce PMyq je 100 %.

Tabulka 2: Hodnoty emisnich limiti obaloven zivi¢nych smési a misiren zivic

EL pro TZL [mg.m?] Ok [%0] Vztaziné podminky

Kategorie

20 17 A

Velky zdroj

Vztazné podminky A pro emisni limit:

koncentrace pfislusné latky pii tlaku 101,325 kPa a teploté

273,15 Kvsuchém plynu, nékdy sudanim referenéniho obsahu
nekteré latky v odpadnim plynu, obvykle kysliku

Pocet stran: 24

Cislo stranky: 10



TESO Praha a.s. E/164/09/00 — aktualizace

b) Emise ze spalovani ZP

Mezi hlavni znecist'ujici latky patii oxid dusicity a oxid uhelnaty. Obalovny zivi¢nych
smési nemaji stanoven specificky emisni limit. Hmotnostni toky byly vypocteny z emisnich
faktorti uvedenych ve vyhlasce ¢. 205/2009 Sh.).

c) Ostatni emise

Obalovny ziviénych smési jsou zdrojem PAU, hodnocena bude emise B(a)P
vypoctena z obecného emisniho limitu uvedeného ve vyhlasce ¢. 205/2009 Sh. a dale budou
hodnoceny pachové latky s nizkym cichovym prahem. Jako charakteristické pachové latky
byly vybrany formaldehyd, naftalen a sirouhlik, které jsou obsazeny v zivicich. Hmotnostni
toky pachovych latek byly stanoveny pomoci dokumentu US EPA — ET of HMA

d) Kolovy naklada¢

Mezi hlavni znecist'ujici latky patii oxid dusicity, oxid uhelnaty, emitované prasné
Castice, benzen a B(a)P. Hmotnostni toky byly vypocteny z emisnich faktori uvedenych ve
vyhlasce ¢. 205/2009 Sb. a spotieby paliva.

e) Souvisejici doprava

Mezi hlavni znecist'ujici latky patii oxid dusicity, oxid uhelnaty, emitované prasné
Castice, benzen a B(a)P. Hmotnostni toky byly vypocteny z emisnich faktori pomoci
programu MEFA v 2006 pro vypoctovy rok 2010.

Tabulka 3: Intenzita souvisejici dopravy (pocet jizd)

Areal Silnice I smér 11/114 smér Blazim |II/114 smér Neveklov
Neveklov

Dovoz surovin

TNV 2 2 1 1
Expedice ZS
TNV 45 45 7 38
4. Vstupni udaje

Tabulka 4: Vstupni udaje — bodové zdroje

Parametry zdroje Filtrac¢ni Nakladka Zisobnik Silo filleru Jednotky
stanice smési asfaltu

Hmot. tok PMyq 0,2392 0,0068 - 0,0022 /s
Hmot. tok NO, 0,0014 - - - /s
Hmot. tok CO 0,0051 0,01701 0,0004 - /s
Hmot. tok benzenu 0,0035 0,00003 0,0000013

Hmot. tok B(a)P 0,0024 - - - /s
Hmot. tok formaldehydu 0,0093 0,00005 0,0088 - /s
Hmot. tok naftalenu 0,00045 0,00005 0,00001 - /s
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Parametry zdroje Filtraéni Nakladka Zasobnik Silo filleru Jednotky
stanice smési asfaltu

Hmot. tok sirouhliku - 0,00001 0,000001 - gls
Mnozstvi spalin 43 000 18 1,1 400 m’/h
Vyska koruny komina 8 4 10 10 m
‘"l;;glll(::tl:;luvzduéiny v koruné 172 80 100 15 oC
Prumér komina 2,2 2,5 0,45 1 m
Provozni hodiny za den 5 6 8 3 h
Alfa 0,1142 0,1369 0,1826 0,0685 -
X-ova soufadnice 3463192 3463 200 Tab.5 3463 201 -
y-ova soufadnice 5514 847 5514 837 Tab.5 5514 842 -
Nadmoiska vyska 461 461 461 461 mn.m
Tabulka 5: Soutadnice zasobniki asfaltu
Usek Silo 1 Silo 2 Silo 3 Silo 4
X-ova soufadnice 3463 210 3463 208 3463 206 3463 204
y-ova soufadnice 5514 830 5514 828 5514 826 5514 824
Tabulka 6: Vstupni udaje — kolovy nakladac
Parametry zdroje Kolovy nakladaé Jednotky
Hmot. tok PMy, 0,0031 afs
Hmot. tok NO, 0,1556 afs
Hmot. tok CO 0,0467 afs
Vyska koruny vyfuku 2 m
Prumér komina 0,1 m
Provozni hodiny za den 6 h
Alfa 0,1369 -
X-ova soufadnice 3463 187 -
y-ova soufadnice 5514 844 -
Nadmotska vyska 461 mn.m
Velikost plosného zdroje 50 m
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Tabulka 7: Mnozstvi emisi liniovych zdroju

Usek Délka | Navrhova | Podélny | Plynulost Emise jednotlivych tseki
isek rychlost sklon dopra
tseku y pravy NO, coO PMy, | Benzen | B(a)P
m km.h* ° - gstmt | gstm? | gstm? | gstm? | pgsim?
Areal 114 10 1 8 1,32E-04 | 1,14E-04 | 9,10E-06 | 4,23E-07 | 2,98E-03
Silnice 111
smér 390 40 2 3 1,51E-05 | 6,83E-06 | 6,24E-07 | 3,50E-08 | 2,56E-03
Neveklov
/114 smér | 570 40 2 3 1,31E-05 | 5,94E-06 | 5,43E-07 | 3,05E-08 | 2,11E-03
Neveklov
114 smér | g95 40 2 3 2,63E-06 | 1,19E-06 | 1,09E-07 | 6,09E-09 | 4,45E-04
Blazim

Vypocitand mnozstvi emitujicich latek jsou pro vypocet koncentraci zvysSena 2,4x,
Z ditvodu neznamého poctu vozidel v dopravni Spicce dle metodiky SYMOS 97.

Tabulka 8: Vstupni udaje — doprava

Parametry zdroje Arealové Silnice Jednotky
komunikace

Siika tseku 4 7,5 m

Prevyseni vlecky 3 3 m

Relativni ro¢ni vyuziti

, 0,1826 0,1826 -
max. vykonu
Pocet hodin za den, kdy je 8 8 h
zdroj v ¢innosti
Velikost plosného zdroje - - m
Nadmoftska vyska - - mn.m

Vyska exhalaci byla stanovena s ohledem na rychlost vozidel na 2 az 3 m nad terénem
(dle metodiky SYMOS 97).

Tabulka 9: Soufadnice liniovych zdroju

Usek X-ova souradnice | y- ova souradnice | X-ova souradnice | Y- ova soufadnice
poc. poc. kon. kon.
Arealové komunikace 3463 209 5514 946 3463183 5514 827
Silnice 111 smér Neveklov 3463 209 5514 946 3463 247 5514 559
11/114 smér Neveklov 3463 247 5514 559 3463 618 5514128
11/114 smér Blazim 3463 247 5514 559 3462 351 5514 817

Celkové délky tsekil byly rozdéleny na nékolik set mensich useki z diivodu stability
vypoctu.
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5. Ostatni vstupni udaje

5.1 Poloha referen¢nich bodu

Pro vypocet matematického modelu rozptylu Skodlivin byla vytvofena zékladni sit’
celkem 1 681 referenénich bodu. Vzdalenost referen¢nich boda této sité je 50 m, vyska nad
terénem ¢ini 1,8 m, tj. troven dychaci zony. Sit’ referen¢nich bodi byla volena tak, aby byla
pokryto Siroké okoli posuzovaného zdroje V zajmovém Uzemi. Na zdklad¢ provedeného
vypoctu imisni zatéze bylo hodnoceni provedeno pro referen¢ni body nejbliz$i obytné
zastavby.

5.2 Vétrna ruzice

Pro vypocet rozptylové studie byl pouzit odborny odhad stabilitni vétrné razice
charakteristické pro danou oblast. Odborny odhad stabilitni vétrné réizice vypracoval Cesky
hydrometeorologicky tstav Praha - utvar ochrany cistoty ovzdu$i — odd€leni modelovani
a expertiz - RNDr. Keder.

6. 1zolinie

Z hodnot vypoctenych koncentraci imisni zatéze v referencnich bodech byly
vykresleny izolinie koncentraci sledovanych skodlivin pro nejvyssi primérné hodinové imisni
koncentrace a prumérné ro¢ni imisni koncentrace.

7. Imisni limity

Tabulka 10: Imisni limity a meze tolerance pro oxid uhelnaty

Ukel vyhlaSeni Parametr/ Doba Hodnota imisniho Datum do néhoz
prumérovani limitu musi byt limit
splnén

Maximalni denni
Ochrana zdravi lidi osmihodinovy 10 mg.m™ -
klouzavy pramér

Tabulka 11: Imisni limity a meze tolerance pro oxid dusicity (NO2)

Ukel vyhlaSeni Parametr/ Doba Hodnota imisniho Datum do néhoz
prumérovani limitu musi byt limit
splnén
200 pg.m> NO,,
. L ey nesmi byt
Ochrana zdravi lidi Aritmeticky priimér / prekrocena vice nez 1.1.2010
1h ) v
18 krat za kalendaini
rok
Ochrana zdravi lidi | “Artmeticky pramer /1 0 i3 N, 1.1.2010

kalendaini rok
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Tabulka 12: Imisni limity a meze tolerance pro benzen

Ugel vyhlaseni Parametr/ Doba Hodnota imisniho Datum do néhoz
pramérovani limitu musi byt limit
splnén

Aritmeticky pramér /

Ochrana zdravi lidi Kalendani rok

5 pg.m 1.1.2010

Tabulka 13: Imisni limity a meze tolerance pro suspendované ¢astice (PMig)

Utel vyhlaseni Parametr/ Doba Hodnota imisniho | PFipustna ¢etnost Datum do néhoz
pramérovani limitu prekroceni za musi byt limit
kalendarni rok splnén

1. 1. | Aritmeticky pramér / 3 i
Ochrana zdravi lidi 24 hodin 50 pg.m™ PMyg 35

Aritmeticky pramér /

-3 ] -
kalendaini rok 40 pg.m™ PMyg

Ochrana zdravi lidi

Tabulka 14: Imisni limity a meze tolerance pro benzoapyren

Ukel vyhlaseni Parametr/ Doba Hodnota imisniho Datum do néhoz
prumérovani limitu musi byt limit
splnén

Aritmeticky pramér /

3
kalendaini rok 1ng.m 1.1.2010

Ochrana zdravi lidi

Pro formaldehyd a sirouhlik vydal SZU referenéni koncentrace s prahovymi uéinky,
které jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka 15: Referenéni koncentrace vydané SZU

Chemicka latka Referencni Cichovy prah Interval Zdroj informaci
koncentrace

Formaldehyd 60 ug.m* 65 ug.m* hodina SzU

Sirouhlik 100 pg.m* 3,4 ug.m* den WHO

Pro naftalen neni stanoven imisni limit ani referen¢ni koncentrace proto pro posouzeni
imisnich pfispévkl byla pouZita pfipustnd koncentrace uvedend v AHEM ¢&. 8/86 a 2/91.

Tabulka 16: Ptipustna koncentrace naftalenu

Chemicka latka Piipustna koncentrace Cichovy prah Interval

Naftalen 3ug.m?® 140 pg.m* 30 min

8. Metodika vypoctu koncentrace Skodlivin

Pro vypocet imisni zatéZe je pouzita zadvazna metoda - matematicky model dle ptilohy
¢. 8 bod 2. NV ¢. 597/2006 Sb. zvetejnény jako zdvazny metodicky pokynu odboru ovzdusi
MZP - Vypoéet znegisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdrojii ,,SYMOS 97 verze 2006
(Véstnik MZP, astka 3, roénik 1998).
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Uvedena metodika se pouziva pii posuzovani vlivu stavajicich nebo nové budovanych
zdrojii znecisténi ovzdusi na okoli. Jako vysledné charakteristiky je mozné ziskat maximalni
koncentrace v dané lokalit¢, dobu po kterou se budou vyskytovat koncentrace prekracujici
dané limitni hodnoty a primérné ro¢ni koncentrace.

Metodika SYMOS 97 umoznuje vypocet téchto zakladnich charakteristik znecisténi
ovzdusi:

e Maximalni mozné kratkodobé hodnoty koncentraci znecistujicich latek, které se mohou
vyskytnout ve vSech tfidach rychlosti vétru a stability ovzdusi

e Maximalni mozné kratkodobé hodnoty koncentraci zneciStujicich latek bez ohledu na
tfidu stability ovzdusi a rychlost vétru

e Ro¢ni primérné koncentrace

e Doby trvani koncentraci pievysujicich uréité pfedem zadané hodnoty (napf. imisni limity)

9. Vysledky

9.1 Vypocétené hodnoty imisnich prispévkii referen¢nich bodu

Vzhledem k velkému mnozstvi referenénich bodu (1 681) jsou v tabulce ¢. 17 a 18
uvedeny absolutni maxima Vv posuzovaném tUzemi a v tabulce ¢. 19 a 20 jsou uvedeny
vypotené¢ imisni piispévky Ve vybranych referencnich bodech nejblizsi trvale obytné
zastavby.

Kompletni vypoctené hodnoty imisni zatéze referenénich bodu jsou k dispozici u
zpracovatele rozptylové studie.

Tabulka 17: Vysledkova tabulka

hodnota dopliikové imisni koncentrace
horgialll):).vé primérné roéni denni 8 hod
NO, NO, PMiq benzen BaP PMyq CcO
pgm® | pgm® | pgm?® | pgm® | ngm® | pgm?® | pgm?
Maximum 25,06 0,4882 | 0,3345 | 4,1E-03 | 0,0289 9,41 37,36
Ttida stability 1 - - - - 5 1
Rychlost vétru 15 - - - - 5,0 1,7
Smér vétru (°) 122 - - - - - -
V referen¢nim bod¢ 841 841 842 883 883 882 841
Procento imisniho limitu 12,53 1,22 0,84 0,08 2,89 18,81 0,37
E;);Eci::n‘t;:r(liiﬁlisnll(gncentraci vyssi nest. nest. nest. nest. nest. nest. nest.
f(;)lf ?th%fgljroéeni imisniho lim za nest. nest. nest. nest. nest. nest. nest.
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Tabulka 18: Vysledkova tabulka

hodnota dopliikové imisni koncentrace
maximalni hodinové Denni
Formaldehyd Naftalen Sirouhlik
pg.m* pg.m? pg.m*
Maximum 10,97 3,20E-01 1,20E-02
Ttida stability 1 1 1
Rychlost vétru 1,5 2,0 1,7
Smér vétru (°) 194 126 -
V referenénim bodé 924 841 841
Procento limitu 18,28 10,68 0,01
Procento ¢ichového prahu 16,88 0,23 0,40
Pocet bodi s koncentraci vyssi
neZ imisni limit nest. nest. nest.
Pocet prekroceni imisniho lim za nest. nest. nest.
rok [ hod ]
Tabulka 19: Vypoctené imisni ptispévky ve vybranych referen¢nich bodech
¢ X Y z hodnota dopliikové imisni koncentrace
ref. e
bodu hodinové pramérné roéni denni 8 hod
NO, NO, PMyg benzen BaP PMy (6{0)
m | pgm® | pgm® | pgm® | pgm® | ngm?® | pgm® | pg.m?3
Stranny
69 | 3463536 | 5513897 | 453 | 2,78 0,00547 | 0,00540 | 0,00008 | 0,00125 0,54 1,01
70 | 3463586 | 5513897 | 450 | 2,57 0,00521 | 0,00504 | 0,00007 | 0,00117 0,48 0,96
71 | 3463636 | 5513897 |449| 2,51 0,00511 | 0,00499 | 0,00007 | 0,00113 0,46 0,94
72 | 3463686 | 5513897 |451| 2,63 0,00521 | 0,00535 | 0,00008 | 0,00116 0,50 0,97
73 | 3463736 | 5513897 |455| 2,85 0,00533 | 0,00594 | 0,00009 | 0,00120 0,55 1,01
111 | 3463586 | 5513947 | 452 | 2,78 0,00576 | 0,00555 | 0,00008 | 0,00143 0,54 1,04
112 | 3463636 | 5513947 | 451 | 2,73 0,00564 | 0,00550 | 0,00008 | 0,00138 0,52 1,02
113 | 3463686 | 5513947 | 453 | 2,77 0,00563 | 0,00573 | 0,00008 | 0,00139 0,53 1,05
114 | 3463736 | 5513947 | 455 | 2,92 0,00567 | 0,00613 | 0,00009 | 0,00138 0,57 1,07
154 | 3463686 | 5513997 | 455 | 3,06 0,00624 | 0,00634 | 0,00009 | 0,00175 0,60 1,17
155 | 3463736 | 5513997 | 456 | 2,95 0,00613 | 0,00655 | 0,00010 | 0,00163 0,61 1,09
Nouze
805 | 3463436 | 5514797 | 452 | 4,89 0,03747 | 0,03777 | 0,00048 | 0,00538 1,29 3,23
806 | 3463486 | 5514797 |449| 3,61 0,02771 | 0,02695 | 0,00035 | 0,00417 0,99 2,44
807 | 3463536 | 5514797 |445| 2,79 0,02151 | 0,02044 | 0,00027 | 0,00334 0,79 1,93
846 | 3463436 | 5514847 | 452 | 5,04 0,04172 | 0,04370 | 0,00055 | 0,00524 1,33 3,29
847 | 3463486 | 5514847 |449| 3,83 0,03062 | 0,03089 | 0,00040 | 0,00410 1,02 2,53
848 | 3463536 | 5514847 | 446 | 2,94 0,02343 | 0,02294 | 0,00030 | 0,00329 0,81 2,00
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¢ X Y z hodnota dopliikové imisni koncentrace
ref.
max.
. rumérné roéni denni 8 hod
bodu hodinové P

NO, NO, PMgq benzen BaP PMyq CcoO

m | pom?® | pgm?® | pgm® | pgm?® | ngm® | pgm?® | pgm?

888 | 3463486 | 5514897 |449| 3,68 0,03137 | 0,03149 | 0,00041 | 0,00385 0,99 2,44

889 | 3463536 | 5514897 (445| 2,80 0,02372 | 0,02311 | 0,00030 | 0,00308 0,78 1,92

Bélice

904 | 3462236 | 5514947 |435| 1,36 0,00426 | 0,00336 | 0,00005 | 0,00059 0,27 0,69

945 | 3462236 | 5514997 (431| 1,19 0,00375 | 0,00292 | 0,00004 | 0,00050 0,24 0,61

986 | 3462236 | 5515047 |425| 1,00 0,00313 | 0,00242 | 0,00003 | 0,00040 0,20 0,51

987 | 3462286 | 5515047 | 428 | 1,09 0,00346 | 0,00263 | 0,00004 | 0,00045 0,22 0,57

988 | 3462336 | 5515047 (430 | 1,17 0,00378 | 0,00282 | 0,00004 | 0,00051 0,23 0,63

989 | 3462386 | 5515047 |432| 1,26 0,00414 | 0,00303 | 0,00004 | 0,00057 0,25 0,69

1027 | 3462236 | 5515097 | 420| 0,86 0,00261 | 0,00202 | 0,00003 | 0,00032 0,19 0,42

1028 | 3462286 | 5515097 |423| 0,91 0,00288 | 0,00219 | 0,00003 | 0,00036 0,20 0,47

1029 | 3462336 | 5515097 |425| 0,99 0,00317 | 0,00236 | 0,00003 | 0,00041 0,22 0,53

1030 | 3462386 | 5515097 | 427 | 1,06 0,00346 | 0,00253 | 0,00004 | 0,00046 0,23 0,58

Maximum 5,04 0,0417 | 0,0437 | 0,00055 | 0,0054 1,33 3,29
Trida stability 1 - - - - 5 1
Rychlost vétru 15 - - - - 1,7 1,7
Smér vétru (°) 270 - - - - - -
V referen¢nim bod¢ 846 846 846 846 846 846 846

Tabulka 20: Vypoctené imisni piispévky ve vybranych referen¢nich bodech

¢ X Y Z hodnota dopliikové imisni koncentrace

ref. e - ,

Sl maximalni hodinové Denni
Formaldehyd Naftalen Sirouhlik

m pg.m* pg.m* pg.m*

Stranny

69 | 3463536 | 5513897 (453 0,993 0,009 2,98E-04
70 | 3463586 | 5513897 (450 0,854 0,008 2,64E-04
71 | 3463636 | 5513897 (449 0,813 0,007 2,51E-04
72 | 3463686 | 5513897 (451 0,898 0,008 2,71E-04
73 | 3463736 | 5513897 (455 1,038 0,009 2,97E-04
111 | 3463586 | 5513947 | 452 0,982 0,009 3,00E-04
112 | 3463636 | 5513947 | 451 0,944 0,008 2,88E-04
113 | 3463686 | 5513947 | 453 0,983 0,009 2,93E-04
114 | 3463736 | 5513947 | 455 1,077 0,009 3,13E-04
154 | 3463686 | 5513997 | 455 1,138 0,010 3,35E-04
155 | 3463736 | 5513997 | 456 1,160 0,010 3,35E-04
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¢ X Y z hodnota dopliikové imisni koncentrace
ref. A - -
bodu maximalni hodinové Denni
Formaldehyd Naftalen Sirouhlik
m pg.m* pg.m* pg.m*
Nouze
805 | 3463436 | 5514797 | 452 2,178 0,023 8,13E-04
806 | 3463486 | 5514797 | 449 1,559 0,015 5,44E-04
807 | 3463536 | 5514797 | 445 1,192 0,011 3,92E-04
846 | 3463436 | 5514847 | 452 2,242 0,023 8,38E-04
847 | 3463486 | 5514847 | 449 1,633 0,016 5,78E-04
848 | 3463536 | 5514847 | 446 1,239 0,012 4,15E-04
888 | 3463486 | 5514897 | 449 1,558 0,015 5,46E-04
889 | 3463536 | 5514897 | 445 1,178 0,011 3,87E-04
Bélice
904 | 3462236 | 5514947 | 435 0,418 0,004 1,24E-04
945 | 3462236 | 5514997 | 431 0,353 0,003 1,06E-04
986 | 3462236 | 5515047 | 425 0,286 0,003 8,31E-05
987 | 3462286 | 5515047 | 428 0,315 0,003 9,51E-05
988 | 3462336 | 5515047 | 430 0,345 0,003 1,06E-04
989 | 3462386 | 5515047 | 432 0,380 0,004 1,17E-04
1027 | 3462236 | 5515097 | 420 0,247 0,003 6,85E-05
1028 | 3462286 | 5515097 | 423 0,273 0,003 7,57E-05
1029 | 3462336 | 5515097 | 425 0,301 0,003 8,37E-05
1030 | 3462386 | 5515097 | 427 0,329 0,003 9,33E-05
Maximum 2,24 0,023 8,38E-04
Ttida stability 3 2 2
Rychlost vétru 1,5 15 5,0
Smér vétru (°) 265 267 -
V referen¢nim bodé 846 846 846

10. Imisni pozadi lokality

V okoli posuzovaného zaméru se nenachédzi Zadna stanice imisniho monitoringu.

Pro hodnoceni vypoctenych imisnich pfispevkit s imisnim pozadim byly pouzity
hodnoty z ro¢enky Znecistovani ovzdusi na vizemi Ceské republiky 2008 — CHMU.

Z rocenky vyplyvaji pro z4ymové tzemi nésledujici udaje:
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Tabulka 21: Pozad’ové prumérné ro¢ni koncentrace

Zneclistujici latka

Prumérna roc¢ni koncentrace v roce 2008

NO,

<26,0 ug.m?

PMo > 20,0 —30,0 pg.m™
Benzen <2,0pug.m?®
Benzo(a)pyren <0,4 ng.m?

Z tabulky vyplyva, ze ve vsech ptipadech se jednd o hodnotu niz$i nez dolni mez pro
posuzovani dle NV ¢. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi a tedy
1 hluboko pod imisnim limitem.

11. Zhodnoceni prispévku zdroje

Tabulka 22: Primérné roé¢ni souctové imisni koncentrace ve vybranych referenénich
bodech obytné zastavby, v tirovni dychaci zony 1,8 m nad terénem

Znedist'ujici latka

NO, PMyq Benzen B(a)P
pg.m? pg.m? pg.m? ng.m*
Stranny
69 26,0055 30,0054 2,00E+00 0,40125
70 26,0052 30,0050 2,00E+00 0,40117
71 26,0051 30,0050 2,00E+00 0,40113
72 26,0052 30,0053 2,00E+00 0,40116
73 26,0053 30,0059 2,00E+00 0,40120
111 26,0058 30,0056 2,00E+00 0,40143
112 26,0056 30,0055 2,00E+00 0,40138
113 26,0056 30,0057 2,00E+00 0,40139
114 26,0057 30,0061 2,00E+00 0,40138
154 26,0062 30,0063 2,00E+00 0,40175
155 26,0061 30,0065 2,00E+00 0,40163
Nouze

805 26,0375 30,0378 2,00E+00 0,40538
806 26,0277 30,0269 2,00E+00 0,40417
807 26,0215 30,0204 2,00E+00 0,40334
846 26,0417 30,0437 2,00E+00 0,40524
847 26,0306 30,0309 2,00E+00 0,40410
848 26,0234 30,0229 2,00E+00 0,40329
888 26,0314 30,0315 2,00E+00 0,40385
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889 26,0237 30,0231 2,00E+00 0,40308
Bélice
904 26,0043 30,0034 2,00E+00 0,40059
945 26,0038 30,0029 2,00E+00 0,40050
986 26,0031 30,0024 2,00E+00 0,40040
987 26,0035 30,0026 2,00E+00 0,40045
988 26,0038 30,0028 2,00E+00 0,40051
989 26,0041 30,0030 2,00E+00 0,40057
1027 26,0026 30,0020 2,00E+00 0,40032
1028 26,0029 30,0022 2,00E+00 0,40036
1029 26,0032 30,0024 2,00E+00 0,40041
1030 26,0035 30,0025 2,00E+00 0,40046
12. Zavér

Utelem této studie bylo zhodnotit vliv budouciho provozu docasné obalovny
zivicnych smési a souvisejici dopravy v k.a. Bélice, okr. BeneSov na kvalitu okolniho
ovzdusi. Pro tyto ucely byla navrzena pravouhla soutradnicova sit’ celkem 1 681 referencnich
bodl na plose 2,0 x 2,0 km. Vzdélenost ref, bodli byla 50 m. Sit’ referen¢nich bodu byla
volena tak, aby byla pokryta oblast posuzované lokality. Hodnocené zdroje znecistovani jsou
umistény blizko stfedu této site.

Vypocet rozptylové studie byl proveden pro pét tiid stability atmosféry a pro tfi tfidy
rychlosti vétru. Z vyslednych dat, vypoctenych matematickym modelem rozptylu §kodlivin
v atmosféfe, byl vyhodnocen soubor dat odpovidajici nejvyssim hodnotam v referen¢nich
bodech. V praxi to znamena, ze dale popisované vypoctené imisni koncentrace nastavaji
v dobé nejméné ptiznivych rozptylovych podminek a souCasné za nejnepiiznivéjSich
provoznich podminek.

Vzhledem k velkému mnozstvi vypocétenych hodnot rozptylovym modelem, byly ze
souboru vystupnich dat vybrany vypoctené imisni ptispévky sité referen¢nich bodii v nejblizsi
obytné zastavbé, jedna se o body uvedené v tabulce ¢. 19 a 20.

Vypoctené maximalni kratkodobé imisni prispévky se Vv nejblizs§i obytné zastavbe
pohybuji v nize uvedenych intervalech :

e koncentrace NO, (0,86 = 5,04) png.m
e koncentrace PMy (24 h) (0,19 +1,33) pg.m
e koncentrace CO (8 h) (0,42 +3,29) pg.m?
e koncentrace formaldehydu (0,25+2,24) ug.m'3
e koncentrace naftalenu (0,003 +0,023) ug.m'3
e koncentrace sirouhliku (24 h) (0,0001 =+ 0,0008) pg.m™
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Hodnoty maximalnich kratkodobych imisnich pfispévki jsou veli¢iny vypoctené pro
nejméné ptiznivé rozptylové podminky. V praxi se mohou vyskytovat pouze n€kolik hodin
v roce. Chceme-li zjistit vliv trvalého provozu zaméru na kvalitu okolniho ovzdusi je nutno
posoudit nize uvedené pramérné ro¢ni imisni prispévky.

V nejblizsi obytné zastavbé se pohybuji vypocétené primeérné ro¢ni imisni prispévky
V nize uvedenych intervalech :

e koncentrace oxidu dusicitého (0,0026 + 0,0417) pg.m?
e koncentrace PMyg (0,0020 + 0,0437) pg.m?
e koncentrace benzenu (0,0 +0,0006) pg.m?
e koncentrace B(a)P (0,0003 = 0,0054) ng.m?

v

Z uvedenych hodnot je ziejmé, ze béhem provozu za nejnepiiznivéjSich provoznich
(hmotnostni toky vypocteny na hranici emisnich limitl) a meteorologickych podminek nejsou
s ohledem na vyuziti Izemi pfekraCovany imisni limity.

Vypoctené maximalni hodinové imisni koncentrace u oxidu dusi¢itého dosahuji
nejvyssi koncentrace v hodnocené lokalité¢ 12,5 % imisniho limitu, v Zddném referencnim
bod¢ zajmového uzemi neni piekracovan kratkodoby imisni limit pro oxid dusicity
200 ug.m'3. Ptispévky k roénim primérnym hodnotam imisniho pozadi dosahuji maximalné
1,22 % imisniho limitu a vV Zddném referen¢nim bod¢ nedosahuji imisniho limitu 40 ug.m'g.

Vypoctené maximalni osmihodinové imisni koncentrace u oxidu uhelnatého dosahuji
V hodnocené lokalité¢ 0,37 % imisniho limitu, v Zddném referencnim bod¢ zdjmového tizemi
nebude prekracovan kratkodoby imisni limit pro oxid uhelnaty 10 mg.m™.

Vysledné hodnoty ro¢nich primérnych koncentraci benzenu dosahuji 0,08 % imisniho
limitu a proto lze konstatovat, ze provoz projektované obalovny a souvisejici doprava
nebudou zdrojem piekracovani imisniho limitu v hodnocené lokalité.

Vypoctené maximalni denni imisni koncentrace prasnych ¢astic dosahuji v hodnocené
lokalit¢ 18,81 % imisniho limitu, v zddném referencnim bod¢ zajmového Uzemi neni
prekradovan kratkodoby imisni limit pro pra§né &astice PMyo 50 pg.m™ vlivem dopravy.
Prispévky k ro¢nim primérnym hodnotdm imisniho pozadi dosahuji maximalné 0,84 %
imisniho limitu a v Zddném referencnim bod¢ nedosahuji imisniho limitu 40 pg.m'?’.

Pti vypoctu imisnich koncentraci prasnych ¢éstic byla uvazovana pouze primarni
prasnost (model SYMOS 97 nepracuje se sekundarni prasnosti).

Vysledné hodnoty ro¢nich primérnych koncentraci benzo(a)pyrenu dosahuji
maximalné 2,89 % imisniho limitu a proto lze konstatovat, ze provoz obalovny a souvisejici
doprava nebude zdrojem piekraCovani imisniho limitu v hodnocené lokalité. Vypoctené
hodnoty jsou nadhodnocené, protoze Vv ptipadé obalovny byl vstupem do modelu hmotnostni
tok > PAU vyjadienych jako B(a)P na hranici obecného emisniho limitu, pficemz B(a)P je jen
jednou slouceninou z PAU.

Vypoctené max. hodinové koncentrace formaldehydu dosahuji absolutniho maxima
Vv referen¢nim bodé¢ ¢. 924 10,97 ug.m'3 coz ptedstavuje 18,28 % referencni koncentrace
stanovené SZU a soucasné 16,88 % &ichového prahu a proto lze konstatovat, Ze provoz
obalovny a souvisejici dopravy imisni situaci ovlivni minimaln¢ a nebude zatéZovat okoli
zapachem.
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Vypoctené max. hodinové koncentrace naftalenu dosahuji absolutniho maxima
v referenénim bod& & 841 0,32 pg.m™ coz piedstavuje 10,68 % referencni koncentrace
stanovené SZU a soudasné 0,23 % ¢ichového prahu a proto lze konstatovat, Ze provoz
obalovny a souvisejici dopravy imisni situaci ovlivni minimaln¢ a nebude zatézovat okoli
zapachem.

Vypocétené max. denni koncentrace sirouhliku dosahuji absolutniho maxima
v referenénim bod& & 841 0,01 pg.m™ coz piedstavuje 0,01 % referenéni koncentrace
stanovené SZU a soucasné 0,40 % ¢ichového prahu a proto lze konstatovat, Ze provoz
obalovny a souvisejici dopravy imisni situaci ovlivni minimalné a nebude zatézovat okoli
zapachem.

Vypoctené koncentrace latek, které mohou obtézovat okoli zapachem jsou pouze
teoretické, protoze pro vypocet hmotnostnich tokti byly pouzity emisni faktory z dokumentu
EPA — ET of HMA.

Protoze v okoli posuzované obalovny se zadnda stanice AIM nenachazi,
byly pouzity pro zhodnoceni vypocétenych imis. piispévkd hodnoty imisniho pozadi uvedené
v roéence Znecistovani ovzdusi na vizemi Ceské republiky 2008 — CHMU. V tabulce &. 22 jsou
K vypoctenym imisnim ptispévkum pfi¢teny hodnoty imisniho pozadi. Pfi¢tenim vypoctenych
ro¢nich pfispévkll v nejbliz§i obytné¢ zdstavbé k imisnimu pozadi u hodnocenych
zneCistujicich latek se hodnoty prakticky nezméni. Souctové primérné ro¢ni koncentrace
ve vSech ref. bodech dosahuji u oxidu dusi¢itého max. 65,1 %, u prasnych ¢astic 75,1 %,
u benzenu 40,0 % a u B(a)P 40,5 % imisniho limitu.

Zavérem lze konstatovat, ze imisni piispévek vyvolany provozem budouci docasné
obalovny a souvisejici dopravy bude minimalni a v Zadném piipadé nebude mit vliv na
stavajici imisni situaci.

Hodnoty ziskané matematickym modelovanim jsou i pies podstatné piiblizeni se
skute€nému stavu, pouze vyhodnocenim odborného odhadu imisni zatéze dané lokality.
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9.

PRILOHY

Stabilitni vétrna ruzice Bélice, okr. BeneSov

Zobrazeni sité referenc¢nich bodl S vyznac¢enim posuzovaného zdroje znecisténi
Zobrazeni izolinii maximalnich hodinovych koncentraci oxidu dusic¢itého
Zobrazeni izolinii praimérnych ro¢nich koncentraci oxidu dusicitého

Zobrazeni izolinii primérnych ro¢nich koncentraci PMyg

Zobrazeni izolinii primérnych ro¢nich koncentraci benzenu

Zobrazeni izolinii primérnych ro¢nich koncentraci benzoapyrenu

Zobrazeni 1zolinii maximalnich dennich koncentraci PMyq

Zobrazeni izolinii maximalnich 8 hod, klouz, koncentraci CO

10.Zobrazeni izolinii maximalnich hodinovych koncentraci formaldehydu

11.Zobrazeni izolinii maximalnich hodinovych koncentraci naftalenu

12.Zobrazeni izolinii maximalnich hodinovych koncentraci sirouhliku
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