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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

I. Obchodni firma
KAMEN Zbraslav, spol. s r.o.

1.1 CO
45798222

[1l. Sidlo
Zitavského 1178, 156 21 Praha 5 Zbraslav

V. Jméno, piijmeni, bydlisté a telefon opravréného zastupce oznamovatele

Ing. Tomas Nezbeda

Zitavského 1178, 156 21 Praha 5 - Zbraslav
Telefon: + 420 257 922 231

E-mail: info@kamen-zb.cz
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B. UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje

1. NAZEV ZAM ERU A JEHO ZARAZENIi PODLE PRILOHY C.1

Nazev zanéru

Docasné stavba obalovny zinych snési na pozemkad. 672/1 v k.U. Blice
Zarazeni zangru

Kategorie Il., bod 6.5. - Obalovny Ziviych sndsi

2. KAPACITA (ROZSAH) ZAM ERU

Plocha arealu: 9.780 rh

Vy¢éet hlavnich objekti:
* Obalovna a asfaltové hospasti
» Tlakova stanice propan-butanu
» Skladky sypkych a recyklovanych hmot
* Komunikace, parkovigta zpeviné plochy
* Plocha pro posik korb a plachtovani
e Sdruzeny socialni a kancedty objekt (unimobiiky)
* Objekt skladu, dilna (unimolily)
* Vaha a vahovna (unimohka)
« Zumpa
» Pripojka VN, trafostanice, rozvody NN
» Oploceni, osttleni, uzemani objekt
» De%ové kanalizace
« Cisténi de$ovych vod (soustava a odlvas ropnych latek)
* Nadrz dedové a pozarni vody

Provozni ukazatele:
* Maximalni (teoreticky) hodinovy vykon 160 t/h

e Praimérny hodinovy vykon 50 t/h

* Pctet vyrobnich df v roce 200 din (bfezen — prosinec)

e Prim. doba provozu obalovaci soupravy 8 hodiny/den

* Ro¢ni fond provozu obal. soupravy 800 hodin/rok

» Predpokladany denni vykon obalovny 400 t/den

» Predpokladany réni vykon obalovny 80.000 tun (200 dni x 400 t)den
* Pctet snén deni 1 (prodlouzena sina)

» Délka jedné srny 8 hod/den

* Doba expedice max. 8 hod/den

* Pctet pracovnilk obalovny 2 THP + 3 pracovnici provozu
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3. UMIST ENi ZAM ERU (KRAJ, OBEC, KATASTRALNI UZEMI )

Kraj: Stedaiesky (Kéd kraje: 02, Kod NUTS: CZ 021)
Okres: BeneSov (Kod okresu: 3201)
Obec: Neveklov (Kod obce: 10428 €4UJ: 530310)
Cast obce: Blice (Kod ¢asti obce: 00195 3)
K.Q.: Bélice (Kéd KU: 601951)
Pozemek: 672/1 KN
Obrazek €. 1: Zakres zajmového Uzemi pro stavbu obalovny
Strome¢ Dung Vice
Louti Tuchyng
Az ’
lrlu'l;!?f]’n bfaff{}il “:(_3 1 {:J‘("‘LI-‘ fﬂ‘ﬁ: .
~, - 2Es0VIg
Dala&i ‘i‘?ﬂ d&inyi~n VS Oce
Jablon g ~_ o ' Benic
Radslayic e Oustic €
Nebrich
Mlékoyira E(;_)_."v.:;'._-gg;. Hika
; Bélice T
£IVOho Gt : i
= Ra tim (e
»E:I!I*:, rdla O h‘,. L
ZIm C“"'U’J'H’fﬁ"%ki:
Chium =
i I 0s .l';‘f] v
{"t ."3!'.'5”— 1'4': !{)f,i' ,l'if‘;‘ sl 3
+>tranny N ¥
LNotka e Vekl
Policany Dubf Srcr Ov
Naho ruby i
Krchiepby Vikonice 2Arybnice Zaj
- Bloy}
s} K.";ﬁ:’f‘ﬁl e -v"?:“'!;’)}‘:

Zajmové Gzemi (ZU) pro stavbu obalovny &iich snési se nachazi veitiaeském kraji

na katastritasti obce Blice. Samotna plocha pro stavbucdsné obalovny zZithych snési se
nachazi ve vychodiasti dobyvaciho prostoruelice, v mist rezervni plochy pro vykliz.

ZU je situovano na rovinatém pozemku KN 672/1,hoje fiblizné zapadni polovia se
nachazi vysypka vykliz a neprodejnych material jez by si vyZadalaipd stavbou urovnani.
Plato vysypky se nachazi cca 5 m nagaainim terénem. Vychodrfast ZU je na fvodnim
terénu a je zde pole.

Parcela KN 672/1 k. (. dice se nachazi v nadiské vySce cca 460 m n.m. Plocha
budouciho arealu obalovny zaujme Wmcca 9.780 f

Nejblizsi obytna zastavba od planovaného arealmasbazi cca 250 m vychaga jde o
osadu Nouze. NejblizSim sidlem od ZU¢st obce Blice, a to cca 800 m zapadrDale se
nachazi ve vzdalenosti cca 900 mdibtec Stranny.
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Predn&tné Gzemi pro stavbu areélu obalovny se nachapiomemku investora (KAMEN
Zbraslav, spol. s r.0.), ktery je ve vychodasti zenddélsky obdilavan, v zapadniasti je vyuzit
k uloZeni neprodejnych matefialz lomu (deponie). Cely pozemek je vyjmut ze ZPhea
v katastru nemovitosti evidovan jako ostatni plocha

Zapads parcela KN 672/1 k. . #ice sousedi s komunikaci 3idy ¢. 11431. Jizéod ZU se
nachazi silnice 2fidy ¢. 114, severapak silnice 3.idy ¢. 10515.

Obréazek €. 2: Znazornéni ZU v leteckém snimku

4. CHARAKTER ZAM ERU A MOZNOST KUMULACE JEHO VLIV U SJNYMI ZAM ERY
(REALIZOVANYMI , PRIPRAVOVANYMI , UVAZOVANYMI )

Charakter zaméru

Zamsrem firmy KAMEN Zbraslav, spol. sr.0. je vystaviaaprovoz moderni obalovny
Ziviénych sngsi. Provoz obalovny bude pouzetdsny, tj. 15 let. Provoz je planovantaddu
stavby délnice D3, kam by obalovna dodavala as&@lsogsi pro vystavbu povrehvozovek.

Vybudovan bude moderni oploceny areal s veSkerymielmoym zazemim pro provoz
obalovny a areal dfljici veSkeré naroky na bezpest provozu. Saiasti aredlu bude
administrativni zazemi, vaha, vratnice, skladov@mjstory ve forrd unimoburtk. Manipulani
plochy, plochy sklddek, komunikaci a odstavnyclcipl¢parkovidt) budou zpevény. Samotna
obalovaci technologicka linka bude typovéide o moderni technologii nagypu AMMANN.

Navoz materialu (kameniva) pro vyrobu bude vyhéadékladni automobilovou dopravou
z lomu Belice. Hlavni vstupni surovina, kamenivo, budeiaéd a vysuSené spalovanim propan-
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butanu a obalené sitmim asfaltem v technologické lince. Vyrobek budehpéka naloZzen na
nakladni automobil, ktery bude zakryt plachtou ed® odvezen na misto stavby, kdec¢ho
bude vytvéen asfaltovy koberec.

Po ukorteni veejne prosgsné stavby dalnice D3 je planovano udami provozu obalovny a
piesunuti technologie na jinou lokalitu.

Kumulace vlivi s jinymi zaméry

v

V nejbliz&im okoli ZU se nachéazejfgalevsim zeruélsky obhospod@avané pozemky, lesni
porosty a d&eny lom vDP Blice. V souvislosti s&nym zemddélskym a lesnickym
hospod#enim v daném Uzemi ke kumulaci vlimedojde.

Ke stetu zajnii souvisejicich s provédim hornickéc¢innosti v DP Rlice a s provozem
arealu obalovny dochazet nebude, do plochy navri@ha aredlu obalovnyzebni aktivity
nesngtuji, protoZze zde nejsou evidovany zasoby surovimyeal obalovny je umist mimo
bloky zasob.

Jak jiz bylo zmigno, v Uzemi se nach&ihna €Zebna s plochami bez vegetace, z nichizen
dochéazet zejména v suchémé&rwvém obdobi ke zvySenému vznosu jemnych prachoséstic
PMyo, spiSe PMs Ve stavajicich datech o imisnim pozadi jecB&tni ovzdusi ze stavajicich
zdroja zahrnuto. Za &elem vlivu provozu obalovny vtomto GUzemi na kwaldgvzdusi byla
zpracovana rozptylova studie, ktera je samostatfiminou tohoto oznameni.

V souvislosti s dopravou obalovanych é&sia dopravouckené suroviny zFebny po siti
vefejnych komunikacich se budou negativni vlivy spéjemakladni automobilovou dopravou
(emise, hluk) kumulovat s ostatni dopravou naetoich komunikacich. Kumulace dopravy
z lomu a dopravy z obalovny vSak nikdy regahne maximalni dopravia pmaximalni povolené
(max. 75 tis. t/rok) bude expedovana zlomu az pmaw (obaleni) v obalowh Prtimérné
dopravni zatizeni NA obsluhujicich obalovnu péejreych komunikacich vSak nebude vysoké
(zasobovani cca 1 aut/den, expedice cca 23 aut/den)

Mira vlivu zangérem generované dopravy na vyslednou akustickousnimituaci podél
piepravnich tras byla prékena hlukovou, resp. rozptylovou studifigemz jako vstupni data
byly vyuzity stavajici i vyhledové intenzity dopsgvresp. Udaje zahrnujici i obsluznou
dopravu &Zebny a obalovny, tedy vliv kumulovany. Akustickar@ptylova studie jsou
samostatnymiiflohami tohoto oznameni.

Ackoliv je dané Uzemi v s@asnosti jiz znéné¢ ovlivnéno €Zebnicinnosti, mohou se
zejména vizudlni projevy nové obalovny odrazet psladném obrazu krajiny a oviievat
krajinny raz. Z tohoto @vodu byla vypracovana samostatna studie hodnatigadly stavby
obalovny ZS na krajinny réz, kterd je réinzaazena jako samostatn&ilpha tohoto
oznameni.

Na k.. Rlice ke dni 20.10.2009 nebyly dle infortmho systému EIA
(www.tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp) nalezeny Zacmé&ey.

Staveni&t budouci D3 se nachazi cca 7 km vychiodd planovaného aredlu obalovny.
Prevaznouwast obalovanych matenig{cca z 85 %) bude obalovna dodavat na stavbu D3.
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5. ZDUVODNENI POTREBY ZAM ERU A JEHO UMISTENi, VCETNE PREHLEDU ZVAZOVANYCH
VARIANT A HLAVNICH D UVODU (I Z HLEDISKA ZIVOTNIHO PROST REDI) PRO JEJICH VYBER,
RESP. ODMITNUTI

Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisni

Predntem ¢innosti spolénost KAMEN Zbraslav, spol. s r.o. jéZzba a Uprava kameniva,
piski, vyroba a doprava betonu a mnoho dal8ichosti.

Zamgrem firmy KAMEN Zbraslav, spol. sr.0. je vystaviaprovoz moderni obalovny
Zivicnych sngsi, kterd by po dobu 15 dodavala asfaltovéssipro vystavbu povreéhvozovek
(nag. na dalnici D3 aj. komunikace).

Rozhodujicimi kritérii umighi obalovny byla blizkost stavby déalnice D3, nizi@dnota
pozemku ve vlastnictvi investora z hlediskqaniho, historického, plocha bez objekutnych
odstranit, vhodnost pozemku pro vystavbu (velikogentace), druh pozemku (ostatni plocha),
bezproblémové dopravni napojeni arealu riejmeu sf komunikaci vedoucich mimo obytnou
zastavbu a mnoho dalSich fakior

DalSim podstatnym faktem je vhodnost kameniva ziloBlice do asfaltovych sisi.
Kamenivo niize byt vnitrolomovou &elovou komunikaci expedovano z lomu do obalovnyoiun
pracovnich operaci spojenychisgravou kameniva do obalovny a manipulaci s kareemisude
uSeteno diky skuténosti, Ze obalovna bude undish v DP. Mistni zdroj dosta@t®ého mnozstvi
kameniva bez ptgby dovozu z velkych vzdalenosti povazujeme zaipoiiTézba v lomu se nad
své povolené maximum nezvySi, kamenivo ziskdapou hodnotu ifimo v obalovs, tzn. Ze
veskeré kamenivo nebude expedovéiime z lomu, ale ve fortnobalovanych skssi.

Diky provozu obalovny vznikne 5 novych pracovnichistmv oblasti. DalSi pracovni
prilezitosti vzniknou v ramci nakupovanych sluzels@hovani areélu, bezp®stni sluzba aj.).

Prehled zvazovanych variant

Vzhledem k p&ivému vykeru lokality pro stavbu obalovny v ramci dané oblast pozemku
s nizkou @rodni cennosti a giplédnutim k bezproblémoveému dopravnimu napojerstgeba a
provoz obalovny ZS posuzovana v jedné projektori@n@ a ve variard refererni (nulove).

Varianta nulova (Vo) popisuje stav lokality vifjpad nerealizace posuzovaného zam
Nulova varianta neni variantou zé&m, ale pouze referénim stavem slouzicim k porovnavani
stavu bez stavby a &dasného provozu obalovny Zimiych sngsi.

Varianta projektova (Vp) predstavuje stavbu a provoz obalovny &ch sndsi po dobu 15
let, tj. piblizng po dobu stavby délnice D3. V aredlu o ¥en9.780 rh bude umisina typova
moderni technologicka linka (napypu AMMANN) s ptimérnym hodinovym vykonem 50 t/hod
(max. vykon 160 t/hod). Provoz obalovaci technel@g uvaZzuje max. 8 hod/deniiBérné denni
mnoZstvi vyrabnych asfaltovych sisi bude cca 400 tun,gmnérné ra@&ni mnozstvi vyragnych
asfaltovych srési bude 80.000 tun. Zasobovani aredlu surovinarekpedice vyrobk bude
vyhradré nakladnimi automobily. Dovoz kameniva bude zajigpo &elovych komunikacich
zlomu Blice NA (20 t) spolgnosti KAMEN Zbraslav, spol. sr.o0. &stnosti
18,8 NA/den. Dovoz asfaltu po fegnych komunikacich zajisti automobilové soupré®q tun)
smluvnich dodavatélscetnosti cca 0,7 aut/den, filler bude navéazet obglsbmuvni dodavatel
scetnosti cca 0,1 aut/den. Expedice bude prm&go véejnych komunikacich jednotlivymi
vozidly (18 t) smluvnich autodopravecetnosti cca 22,2 aut/den. V rdmci projektove véyigou
v dopra¥ ifeSeny nasledujici expédi snery. varianta P1 - na vychod 85 % @mnexpedice
Neveklov) k Usekm stavby D3 + sir na zdpad 15% (smNovy Knin), varianta P2 - na sever 85
% (sner expedice kolem Netviz) k Usekim stavby D3 + 15 % sénna zapad (séin Novy Knin).
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6. STRUCNY POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENi ZAM ERU

6.1. Friprava stavenisg

Stavenidt je vymezeno na vychodriasti pozemku p. 672/1 k. U. Blice. Celko¢ je
staveni& planovano na vyste 9.780 m Dle vypisu z KN je druhem pozemek 672/1 k. G.
Bélice veden jako ostatni plocha aigpbem vyuziti jako dobyvaci prostor.

Pred stavbou dojde ke skryti svrchni vrstvy huméziya jejimu uloZeni na deponie (valy),
které budou nahrnuty po okrajich arealu. Nasledojde k zemnim pracim, tj. k provedeni
vykopovych praci a k urovnani pozemku. Vybrané valjumoézni zeminy budou po dobu
existence obalovny na lok&liponechany, zatragny a osazenyidvinami z dvodu uchovani
zeminy k rekultivaci po ukafeni provozu obalovnyifp. odclorni arealu obalovny od okoli.
Ostatni zemina bude vyuZzita k povrchovéniakpyti nezpevénych ploch arealu s naslednym
zatravenim grip. osazenimigvinami. Odvoz materiélz plochy stavenistse nepedpoklada.

6.2. Popis jednotlivych stavebnich objeki v arealu obalovny

V arealu obalovny bude nutna é@vddu zajis¥ni provozu mimo samotnou obalovaci
soupravu jestrealizace doprovodnychidaeni, objeki a siti.

Samotna obalovaci souprava bude typovai{rigp AMMANN).
Obalovna zivinych sngsi zahrnuje niZze uvedené provozni soubory a stawdpekty:
Obalovna a asfaltové hospasiii

Obalovna ziwtnych smési je slozena zipddavkovaciho z&eni, které se sestava
z jednotlivych davkow&i, ze kterych jsou dle pozadované receptury davkpyadnotlivé
druhy kameniva. Prasdnictvim sbrného pasu je dopravena &nkameniva do suSaku.
V suséku je tato sés kameniva suSena aiéba na teplotu cca 18. i procesu suseni
vznika vodni para, ktera je spdie se zplodinami hi@ni odsavanaips odpraSovaci filtry a
nasledg vypoustna kominem do ovzdusi.

Prachovécastice strhavané proudem vzduchu jsou agioy ve filtrech a pomoci
dopravniho zézeni vraceny zfi do mich&ky ke zpracovani. UsuSeny araty materiél je
prostednictvim horkého elevatoru dopraven k médea V michéce, ktera je zcela uzgena
kapotazi a op&tna odsavacim Eaenim prachu, je s¥8 material rozfidéna pesré na
frakce pomoci horkéhditiéni a vaziciho systému davkovanage dle receptury. Sowtine
s timto procesem vazeni je na dalSi vaze davkogbfoueny kamenny prach z odlovacich
filtr i a mlety vapenec z fillerového sila. ©bahy vyprazdni 8y obsah do vlastni michiy,
ve které po fidani asfaltu vznik& obalovana &sn

Michatka se vypraziuje do skipového voziku, ktery material dopravizisobovaciho
sila hotového materialu. Z tohoto sila je hotovyteniadl predavan do nakladnich automaid
dopraven na stavbu ke zpracovani. Odpadni progutktgmto procesu nevznikaji.

Zaklady obalovny a asfaltové hospeéstai: vertikalni nadrze budou umisy
v bezodtokové jimce. Obalovna a ostatrtizeni budou uzendény pomoci zemnici it

Asfalt potebny pro vyrobu je skladovan v izolovanych kiyanych nadrzich (4 x 60%n
a pomoci uzaeneho potrubniho systému jéivadén k mich&ce. Teplonosna kapalina
(teplonosny olej) je vyrobek prosty latek PCB.

K procesu suseni a fitlani kameniva je v suSaku namontovan plynov§akoPalivem je
propan-butan (PB). Celéiiaeni obalovny je ovladano z kabiny velinu.
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Tlakové stanice propan-butanu

Objekt stanice bude situovan na okraji arealu mwohranné pasmo (40,0 m) f&u
obalovny. Budou jej tviit 2 nadzemni tlakové nadoby o celkovém objemu
zkapalného plynu (P-B). Stavebriast PB stanice je tvena zakladovym blokem pro
uloZzeni zasobnik nepropustnym neliavym povrchem v prostoru ochranného pasma a
oplocenim prostoru UlozZzi&t Pred nadobou bude s&ci misto pro autocisternu a objekt
stanice bude opian detekci Uniku plynu, uzegmm a rozvodem NN. Od uloz&propan —
butanu je vedena v zemiipojka k hgaku obalovny.

Skladky sypkych a recyklovanych hmot

Pro skladky sypkych a recyklovanych hmot bude vybna plato vysypky a 2 zésfene
skladové objekty pod vysypkou v severozapathdti arealu. Plocha na platu vysypky je
rozcklena na 7 bok F¥i predpokladané vysSce navrSeni 2,0 m se daibh@jde zasoba cca
1.000 tun drti.

Komunikace, parkovigta zpevgné plochy

ObsluZznost celého arealu bude za&jigt zpevinymi komunikacemi a zpe¥nymi
plochami. Vedle objektu administrativy bude malékp&ist osobnich automoliil (cca 5
parkovacich mist) pro zafstnance a nawdty. Komunikace, parkovi§ta zpevigné plochy
budou bezprasné, zpaim se pedpoklada betonovymi panely a asfaltovym povrch€oa
90% vyn®ry arealu bude zpe¥no.

Plocha pro posik korb a plachtovani

Pred naloZzenim Zi¢nych snési na NA budou jejich korby vyiskany BISOLEM. Postk
bude provaén z kovové konstrukce (z ploSiny) aparaturou fikst a to ekologickou emulzi
(BISOL). Plocha je nepropustna, odveéda do bezodtokové jimky. Pro plachtovani bude
vyuZita oboustranna lavka.

Sdruzeny socialni a kance&déy objekt

Provozovatel fedpoklada 8ennou obsluhu. Jeji zazemi bude fiv@druzeny objekt
kanceldi a laboratte. Sdruzeny objekt se sestavi z&us nasledujicim uzitim: kancéla
laboratd, Satnagajova kuchyg, WC + umyvarna. U socialnihoizzeni bude #izena Zumpa
(nepropustna jimka) o obsahu 735nSplaskové vody budou dle pelby odvazeny
(predpoklad 1 x za 14 dni) cisternou na nejbiZowV.

Objekt skladu, dilna (unimolily)

Objekt skladu je wen pro pomocny material a péoky pro odstraéni havarii. Objekt
dilny (stavebni bitka) je uten pro zaji&ni drobnych oprav technologickychizzeni.

Vaha a vahovna

Pro vazeni budou osazeny sitmiprejezdové vahy. Do liky (vdhovny) bude instalovan
fidici paitac. Objekt vahovny bude slouzit jako vratnice praalsti objektu.

Elektrickd enerqgie

Od stavajiciho vedeni 22 kV bude do aredlu zavegeipajka VN. Na hranici arealu
bude dale umigha arealova trafostanice. Od trafostanice bude eulew zemni rozvod
k jednotlivym odirnym mistim, kde jsou umishy rozvadce. Areal bude v nezbyn
nutném rozsahu ostlen.
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Oploceni

Areal obalovny bude oplocen a hlidan najatou b&apstni sluzbou. Vjezd bude osazen
uzamykatelnou branou. Oploceno bude i tl@zibpan-butanu.

De&ova kanalizace

Prostor obalovny bude stavebrozdtlen na plochy, kde je moZzn& kontaminace ropnymi
latkami a na plochyisté. Odvodani bude pevazr@ povrchové. NavrZzena je die¥a
kanalizace, kterd bude vodu z ploch s moznou kanteeh ges ¢istici z&izeni odvadt do
retertni a pozarni nadrze. Die¥/a voda z plockiistych bude zasakovana do okolniho terénu.

Cisteni de¥ovych vod

Areal obalovny mé& plochu cca 0,98 ha. Odwadn plocha bude cca 0,85 ha, a to do
zpevrenych pgikopi s povrchovym odtokem. Plochu Ize rélid na plochu s moZnou
kontaminaci ropnymi latkami (cca 0,5 ha) a plockissym provozem (0,35 ha).

Provozem nakladnich aut, kteréivazeji kamenivo, Zivici a filler, dale jizdami aut
odvazejicich obalovanou &g a pohybem naklada po arealu, nelze vyloil, Ze se
nevyskytnou nahodilé ropné Ukapy. Ty by mohly ptadpnuti defovou vodou tuto vodu
zneistit na koncentraci 20 — 30 mg ropnych latek reeefelitr. Degové vody plochy cca 0,5
ha, u nichz rmize dojit ke kontaminaci ropnymi latkami, budeéi$tény v gravit&nim a
sorgnim odlovati. Odtud bude voda odvedena do rétéra pozarni nadrze.

Plocha, kde zr@steni nehrozi (plocha skladek, objéktretertni nadrze, nezpe¥nych
zelenych plochgini 0,35 ha. Vody zéchto ploch jsowisté a budou svedeny &iyiimo do
retertni a pozarni nadrze (cca 0,2 ha) nebo budou zasbkpvno do terénu (zejména
nezpevkné zelené plochy o vye cca 0,15 ha).

Z davodi shora uvedenych se navrhuje zachycen&odés srazky z plochy 0,7 ha
soustedit odtokem Gzlabim a vigtit v istici sesta®. Konkrétnicistici technologie doposud
vybrana nebyla,iedpoklada se vSak osazetistici sestavou naptypu Dywidag.

Navrhovy désg. v doke trvani 15 minutj;s = 127 I/s.ha getnosti vyskytul x @né n = 1

Pro navrkeisteni je paitano s intenzitou 30 I/s.ha.
Vypocet ndvrhového odtoku:

Splach pro dimenzi druhého stupkoalescence)

Q=0,7x0,6x127 =53,34 |/s /n=1, trvd5 min/

Navrhovy dés pro dimenzovaniietiho stup (dagisteni sorpci) o intenzit30 I/s.ha
Q=0,7x06x30=1261/s

Navrh sestavy:

Prvni stup# - odltovat kalu SF 7,5, koalescami odlltovat KA — M — 65 sorpni filtr SAR 30.

Druhy stupé cisténi garantuje prtok 65 I/s isticim efektem vystupni hodnoty
NEL 2 mg/l. Z&izeni vSak kapacitnprovede az 100 I/s.

Treti stupé cisteni garantuje pitok 30 I/s <isticim efektem vystupni hodnoty
NEL 0,2 mg/l. Zgéizeni vSak provede navrhovy dé€30 I/s ).

Po piichodu distici sestavou se vigtené vody zavedou do bezodtokové nadrze na
defové a pozarni vody. Odtud budou vody pouzivanyssragni komunikaci v obalow)
piipadré odvazeny.

-14 - GET s.r. 0.



OZNAMENI ZAM ERU - Datasna stavba obalovny Zéviych snési na pozemkd. 672/1 v k.G. Blice

Nadrz dedové a pozarni vody

De&ové vody, které projdotistirnou degovych vod, budou zavedeny do tieg zdrze,
konstrukci, vyhloubena do podlozi. Nadrz bude wdt bbdélniku nebétverce, do vySe 2 m
nade dnem seipdpoklada sklon &b 2 : 1. Pak nasleduje l&kia Ste 0,5 m a svah o sklonu
1: 1,25 az do urownterénu. Nadrz zivodu nedostatku mista pro projéidi NA bude
pravaipodobré ¢asténs zakryta. Provozni objem spoditiésti nadrze bude cca 200°m
celkovy objem aZ k okraji 350 InV nadrZi bude z poZarnichiebdi udrzovana stala
minimalni hladina vody cca +1,0 m nade dnem. Taldwytvdi stala zasoba désvé vody
pro pozarni &ely o mnoZstvi cca 100 IV piipadt poklesu hladiny bude zasoba vody
dophovana déerpanimti dovozem vody.

Provozni objem nadrzge paitan na pitok ,pétiletého de&t* v délce trvani 120 min.

Navrhova srazkaizo = 43,2 I/s.ha, n=0,2
Souinitel odtokue = 0,6
Celkovy objem srazky je 0,7 x 0,6 x 43,2 x 120 x6030 ni

PrevaZnousast tohoto destpojme spodnéast nadrze i se stalou zasobou 100 Bnazky,
které zphisobi &tSi objem odtoku do nadrZze, nadrz be&rgepojme i se znmou rezervou.
V nadrzi bude neustale udrZzovan dostayevolny objem z @vodu givalovych srazek.
Detailni parametry nadrZze #gsné propéty bude teba blize specifikovat ve fazi projektu.

Praimérna ra&ni srazka 700 mm/Mm
Raoeni pritok 7.000x0,7x0,6  =2.940°m
Roni vypar 100 x 0,9 =90

K postiku zpevrénych ploch z évodu ¢isténi a eliminace praSnostifipadré k odvozu
vody je uteno max. 2.850 fvody rasns. Nadrz bude vyprazhvana pabszng, v primeru
bude nadrz vyprazdna na minimalni hladinu 1 - 2 x zasic.
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Obrazek €. 3: Situace rozmiséni objekti a ploch v arealu obalovny
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Pozn.cervers je znazoren areal obalovny, Zldtje podkreslena plocha rostlého terénu pro vyrolSuaZnakladku
expedinich NA, Sedlje znazorena plocha horniho plata vysypkyana pro skladovani kameniva v boxech
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6.3. Technologie vyroby

Obalovaci souprava je soubor sir@ za&izeni, které se pouzivaji k vyrdlasfaltovych
obalovanych sisi. Soubordchto zdizeni je usptddan do linky a je ovladan automaticky
z velinu, pomocfidiciho systému.

Zpusob vyroby obalovanych sisi ma piblizné nasledujici schéma:

e davkovani jednotlivych frakci kameniva
e suSeni kameniva

e vazeni kameniva, filleru a asfaltu

e michani snsi

e skladovani hotové sfni

K vlastnimu vyrobnimu procesu je nutno dale mitravpzu asfaltové hospoitvi,
hospodéstvi kameniva, hospotktvi filleru a odpraSovaci #iaeni na odloéeni prachu ze
suSiciho bubnu, horkéhfidéni kameniva a miclkiy.

Davkovani kameniva

Kamenivo je pivaZzeno nakladnimi vozy z lomu a ukladano ddslpsnych box dle
jednotlivych frakci umiginych v hornim platu vysypky. Samotna obalovnachiych snési je
slozena z feddavkovaciho Z&eni, které se sestava z jednotlivych davkévaelnim
nakladgem je material transportovan z lipxkteré jsou shora piny do zakladnich
davkova@u. V zavislosti na recepta je material odebiran davkovacim pasem zakladnich
davkova&d a grepravovan na sbny pas. Strny pas pepravi smisny material na podavaci
pas, ktery transportuje material na zavazeci pdsibwebo fimo do bubnové suSarny.
Alternativre prepravi sbrny pas kamenivo na zavazeci pas bubnu.

Procesni schéma zakladniho davkovaciho #iaeni s podavacim pasem

o~
; \
y

M
A

Proces suSeni a odprasSovani

Zavazeci pas bubnu nebo podavaci pé&pnavi material imo do bubnové (rotai)
suSéarny. Susici buben je na ¥nitstrag vybaven lopatkami, které umiaZji pri jeho ot&eni
pohyb materialu proti Hdku. K vysouSeni materialu dochazi teplym vzduchéwbeyy
postupuje proti siru pohybu materialu. &iem pitichodu bubnovou (rotai) suSarnou je
material zakivan na teplotu cca 18 spalovacim Zézenim, které se sklada zihku a
ventilatoru. H@ak funguje na bézi plynu (propan-butan). Horkemhda¢ k odp#ovani vody
obsazené v kamenivu a k jeho suSeni. Proces geSagjulovan s ohledem na druh materialu
a jeho vlhkost. Po jgchodu bubnovou (rotai) suSarnou je materiakgpraven do horkého
koretkoveho elevatoru.

Pri procesu suSeni vznika vodni péra, ktera je gpdlse zplodinami hi@ni a prachem
privadéna potrubimi a kanaly do filttaiho odprasovani.
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Vycistény plyn s vodni parou je vypoustkominem odpadnich plyrdo ovzdusi.

Jemnécasteéky nesené { odsavani odpadnich plgn(zplodin) ze suSiciho bubnu jsou
zminnymi odpraSovacimi filtry odkovany a transportovdny do zasobniku vlastniho
vypliového materidlu a pomoci Snekového dopravnikdapany ges separatni vahu dle
receptury do sisi (vlastni vyphovy material) k procesu miseni do mickya

Hruby prach je odkovan v gedazeném odkovai filtru a Snekovym dopravnikem
transportovan do horkého kék®vého elevatoru aj k procesu miseni do miaticy.

Procesni schéma susiciho g&eni OdpraSovani
> T

i

A

4

PROPAN-BUTAN

Vazeni a michani material

UsuSeny, horky material a hruby praSek jsou pedstictvim horkého kotgového
elevatoru dopraveny na horkkidic. Horky #idi¢ slouzi k roztidéni vysuSeného a éfteho
kameniva na pozadované frakce, aby mohlo byt n&slevedeno jejich vdhové davkovani
dle predepsané receptury. ¥dici jsou materialy prosévany a v zavislosti na vdtkarna
odElovany a ukladany do komor (rukévpro horky material. Prosévaci stroj a misiét v
jsou pod podtlakem. Ventilator odsavastéky prachu a odvadi je k procesu odpraSovani.
Zrna o nadrarné velikosti jsou automaticky odlavana nebo dle druhuiizeni odvadna do
komor (rukaw) pro uloZeni materialu. Podle receptury jsou veevéidény dle hmotnosti
jednotlivé druhy materiél Ze sila se na fillerové vahy Snekovym dopravnilkdstava filler.
Vahy vyprazdni st obsah do vlastni michky. Po dokonalém promichani se do midya
piidava z vahy asfaltu odvazeny asfalt. Asfalt séikige za neustalého promichavaniésim
Michaci stroj slouzi k promichani vSech slozek kainee s pojivem, které jsou davkovany
v Sarzich z vahy kameniva, z vahy filleru a z vasfaltu. Michaci doba odpovida druhu
vyrabiné asfaltove sifsi. Jeji délka musi zajidvat dokonalé obaleni viech zrnésm

Michatka se vyprazije do skipového voziku, ktery material dopravizésobovaciho
sila hotového materiélu (izolovanych rukaptekladacich zasobnik Z tohoto sila je hotovy
material gedavan do nakladnich automdbd dopraven na stavbu ke zpracovani. Odpadni
produkty i tomto procesu nevznikaji.

Zasobovani asfaltem

Asfalt nezbytny pro vyrobu s#si je skladovan ve vyfvanych izolovanych nédrzich
4 x 60 ni. Teplonosna kapalina prosta PCB latek jeifxaima elektrickou energii. Asfalt je
dle receptury pomocterpadla uzatenym potrubnim systémentiyackn do davkovaciho
zaizeni (vaha a pitadlo) pidavan do misiciho stroje (mictey).
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Procesni schéma misiciho gaeni (michaky) Procesni schéma Zézeni na zasobovani pojivem
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6.4. Pdet pracovnich sil, snénnost

Provoz obalovny Ziwinych sngsi nebude celotmi. Deset misiol v roce (Wezen —
prosinec) bude obalovna v provozu v jedn&sneém provozu. V zimnich &sicich, pesrji
v lednu a Unoru, bude odstavka z&aema na udrzbu technologickychiizeni. Obalovna bude
provozovana vyhradnv pracovni dny. V dny pracovniho volna a klidu e svatky nebude
provozovana. Pracovni ¢ma bude jedna, a to cca od 6:00 do 14:00. Obals@gbrava
bude v provozu cca 4 hod/den, a to od 6:00 do 1ERQPedice vyrobk se gedpoklada od
7:00 do 15:00. Dovoz kameniva, asfaltu a fillerwl&yrobihat pibézne dle poteby od 6:00
do 15:00. Ve s@né bude zarsstnano 5 pracovnik Snmeénu budetidit vedouci obalovny,
dalSimi pracovniky budou 2 strojnic¢idi¢ naklad#&e a pracovnice expedice na vaze. DalSi
pracovnici budou za#stnani v navazujicich sluzbach. V mimoprovozni dbhde obalovnu
hlidat bezpeénostni sluzba. Dovoz asfaltu, propan-butanu, vapem®ISOLU aj. budou
zaji¥ovat dodavatelské firmy. Dovoz kameniva spotest KAMEN Zbraslav, spol. s r.0.
Expedice vyrobk bude zaji&tna smluvnimi autodopraveCisténi a kropeni maniputaich
ploch a komunikaci bude zap#ib vlastnimi progedky nebo bude @p tato sluzba
nakupovana.
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7.PREDPOKLADANY TERMIN ZAHAJENI REALIZACE ZAM ERU A JEHO DOKON CENi

Zahajeni vystavby: l. kvartal 2
Zahajeni provozu:

Ukorgeni provozu: 2027

012

Il. kvartal 2012

8.VYCET DOTCENYCH UZEMN E SAMOSPRAVNYCH CELK U

Kraj: Stedaesky

Obec: Neveklov

9.VYCET NAVAZUJICICH ROZHODNUTI PODLE 8§ 10 ODST. 4 A SPRAVNICH URADU, KTERE BUDOU

TATO ROZHODNUTI VYDAVAT

Tabulka €. 1: Navazujici rozhodnuti

Rizeni/rozhodnuti

Zakonna Uprava

Prislusny spravni Gad

Zasah do 50metrového ochranného pasma lesa 289510986 14 MU Neveklov
ESZSETI umigni a provozu zdroje Zastovani | gg 5005 gy, KU Sedaseského kraje
Zavazné stanovisko se zasahem do krajinného razu4/1992 Sb. ORP Bene3ov (ZP)

Rozhodnuti o vyjimce ze zadkapro zvIast
chrargné druhy Zivgichi (kategorie sil ohrozeny)

114/1992 Sh. (395/1992 Sb

)

CHKO Blansky les

Rozhodnuti o vyjimce ze zadkapro zvIast
chraréné druhy Ziveichi (kategorie ohrozeny)

114/1992 Sh. (395/1992 Sb

)

KU&taeského kraje

Rozhodnuti o umishi stavby a stavebni povoleni
vydé stavebniiad v sodinnosti s datenymi
organy statni spravy a zejména v dahedrgany

183/2006 Sb.

ochrany Zivotniho prostdi.

Méstsky tad Neveklov
(stavebni tad)
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I. Udaje o vstupech

1. PiDA

Realizace zamu nebude znamenat zabdidy naleZejici do ZPF. Plocha celého pozemku
je trvale vyjmuta ze ZPF a je vedena jako ostatocha. Vychodnicast pozemku je dnes
zenedélsky vyuzivana jako ornatda. Humézni zemina, na niz se v&msnosti zerdélsky
hospod#, bude z&chto partii ped stavbou skryta a nahrnuta do okrajovych pamidla na
dotasné deponieCéast humdznich zemin z d&asnych deponii bude vyuZita v ramci
stavebnich Uprav v arealu na ohumusovani nezpgeh ploch. Nezpewmé plochy budou
nasled® osety travinami Pp. osazeny ke a stromy. Ddasné deponie zemin poslouzi
zarova jako ochranné valy, je#st&né oddli a opticky odcloni areal obalovny. Ponechané
deponie budou zatravny a osazeny igvinami. Po uko¥eni provozu obalovny budou
zeminy z deponii vyuZity k pokrytiitve zpevinych ploch.

2.VODA

V aredlu obalovny nebude prowddzadny novy vrt ani hloubena nova studna.
Pitna voda

Pitna voda do aredlu zavedena nebude, k dispoaibe ljako balena. V jednogmnmém
provoze 200 din v roce pedpokladame ip uvazovaném celkovém mnozstvi pracovn(k)
denni spdebu pitné vody k piti 3.000 I tj. 15 l/den (tj.i8Y na 1 zanmistnance a sému).

Uzitkova voda

Uzitkova voda bude odebirana z kopané stutdnpozemkuy. 673/6 v k.0. Blice, kde byl
na zaklad Rozhodnuti vodopravnihaadu (MsU BeneSov) povolen odb podzemnich vod
z tohoto vodniho zdroje. Povoletérpani vod je udeno za delem viieni komunikaci a
kameniva a pro zasobovani socialnictizzni v DP Blice.

V piiloze ¢. 12 k vyhlaScet. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon o vodovodec
kanalizacich, je uvedeno smé ¢islo raini spoteby vody pro provozy s vytoky, WC a
piipravou teplé vody v fitokovém oliivati s moznosti sprchovani teplou vodou u
provozoven s nigstym provozem 40 fhna zanistnance a s#ému a rok. Totasislo Ize pouZit
pro odhad spéeby koupelové vody v obalown kterd byc¢inila cca 200 m vody rang.
Skute&na hodnota vSak bude prapddobr mnohem nizsi.

Technologicka voda
Primo v technologickém procesu vyroby asfaltovycksimebude voda pouZzivana.

Procisteni a zkrapni zpevignych ploch, vnitroarealovych komunikaci a prostskiadek
kameniva bude vyuZivanaesisténd voda z retemi nadrze na désvé a pozarni vody.

Plocha, na které bude prowéidpostik koreb nakladnich automobibpiipravkem BISOL,
bude nepropustna a desé vody s BISOLEM budou jiméany v podzemni neprop&isadrzi.

De&’ové vody

Prostor obalovny bude stavebrozctlen na plochy, kde je moZzn& kontaminace ropnymi
latkami a na plochyiste.

Mezi ¢isté plochy pdf jednak plochy nezpe¥né, kde bude voda zasakovana wadio
terénu a jednakcisté plochy zpewné, kde bude voda odvedena povrchovou nebo
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podpovrchovou de®vou kanalizaci. Nekontaminované vody budou zayst za
odlutovatem do reteéni a pozarni nadrze nebo odvedeny do nezppgah ploch, kde se
zasaknou.

Vody z kontaminovanych ploch, u nichzuge dojit ke kontaminaci ropnymi latkami,
budou bd’ povrcho¥ nebo defovou kanalizaci odvedenytgs tistupiove cistici zd&izeni
(gravitani a sorpni odiwova’) do retekni a pozarni nadrze. Reten a pozarni nadrz bude
umisgna v nejniz§im mistaredlu. Retami nadrz je navrzena se stalym objemem vody ve
vySi 100 nf pro pozarni &ely. Nadrz bude vystrojena dle poZarnichdpis.

Vypocet mnoZzstvi vod je uveden v kapitole B.1.6.2 Pgednotlivych stavebnich objekt
v aredlu obalovny. V téze kapitole je uveden ptepopodle ghoz byla navrzena dostate
kapacitni rete¢ni a pozarni nadrz.

3. SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE

Bilance surovin za rok:  a) kamenivo
b) silni¢ni asfalt
c) filler (vapenna matka)
d) bisol
Kamenivo
Zakladni vstupni surovinou k vyrélasfaltovych srsi je kamenivo. Riné, pri vyrobé
80.000 tun, se ipdpoklada spéeba 75.200 tun kameniva &znych frakcich. Zastoupeni

jednotlivych frakci je zavislé na receptuvyroby asfaltové sési. Do kEZznych asfaltovych
smesi se dodava nize uvedené zastoupeni jednotlivggkifdrceného kameniva:

frakce 0-4 25 %
frakce 4-8 25 %
frakce 8-11 10 %

frakce 11-16 20 %
frakce 16-32 20 %

Kamenivo bude skladovandipseverozapadni a jihozapadni hranici areélu. Kigpd&c
betonovych bok, v nichZz bude kamenivo skladovano, budenavrseni do 2,0 m cca 1.000
tun. Skladky kameniva budouttzn¢ dophovany navozem z lomu.

Silniéni asfalt

Silni¢ni asfalty se pouzivajifpstavié penetranich makadarin obalovych srési, litych
asfalti, na vystavbu a adrzbu asfaltovych vozovek, chadnila podklady vozovek atip
vyrob¢ asfaltového betonu.

Pri vyrobé 80.000 tun obalovanych asfaltovych &sinse pedpoklada réni spoteba
asfaltu ve vysi cca 4.000 tun. Vzhledem ke skutsti, Ze asfalty jsoufpnormalni teplat
polotuhé az tuhé stejnorodé zivé latky, je teba neustale asfalt Zz@bat.

-22 - GET s.r. 0.



OZNAMENI ZAM ERU - Datasna stavba obalovny Zéviych snési na pozemkd. 672/1 v k.G. Blice

Tabulka & 2: Zakladni kvalitativni parametry asfaltu (CSN EN 12 591)

Znak jakosti 50/70 70/100 160/220
Penetracei25°C - kg.nt’ 50 -70 70 - 100 160 - 220
Bod meknuti KK - °C 46 - 54 43 - 51 35-43
Bod lamavosti - °C, max. -8 -10 -15
Bod vzplanuti - °C, min. 230 230 230
Rozpustnost - % (m/m), max. 99 99 99
Odolnost ke starnutiipl63°C

zména hmotnosti - %+, max. 0,5 0,8 1

zbyla penetrace - %, min. 50 46 37

bod méknuti po starnuti - °C, min. 48 45 37

zvySeni bodu #knuti - °C, min. 11 11 12

bod lamavosti - °C, min. -8 -10 -15

Do obalovny bude asfalt dovdZzen v automobilovycstechach v zalatém stavu. Na
vyhrazené staveldrzabezpé&ené plosSe bude asfalt &d do 4 ocelovych stojatych valcovych
nadrZi. 1zolované vyifivané nadrze (4 x 60 ¥nbudou usazeny v havarijni vamsfalt bude v
nadrzich vyhivan na cca 180° elektrotdgvem prosednictvim teplonosného média. Pomoci
uzaweného potrubniho systému bude asfaitgokn k mich&ce.

Celkové kapacita nadrzi bude 248, proto budou nadrze {inzné dopkiovany (cca 17 x
za rok). Celkova kapacita nadrzi pojme cca 8 astex@n.

Filler (vapenna mowka)

Jemré mlety vapenecSN EN 13043) je do asfaltovych &si dodavan jako plnivo.
Doprava do obaloven je v uzawmych automobilovych cisternach, do sila je z oiste
piecerpavan. Filler je skladovan v uzamych ocelovych zasobnicich (fillerovych silech).

Vlastnosti:  Obsah ulditanu: min. 70,0 %
Propad sitem 2,0 mm: 100,0 %
Propad sitem 0,125 mm: min. 85,0 %
Propad sitem 0,063 mm: min. 70,0 %
VlIhkost: max. 1,0 %

Rao¢né bude do aredlu obalovny navezeno cca 800 tumfille
BISOL

BISOL je separéni olej na baziepkového oleje a syntetického oleje, ktery je alky
odbouratelny a netoxicky.&n¢ se pouziva na separaci koreb autoniopii odvozu asfaltu.
BISOL nepaiti mezi nebezpmé latky.

Tabulka €. 3: Jakostni parametry BISOLu

Jakostni parametry BISOL
Kin.viskozita @i 40° C 12,12 °C
Hustota pi 15° C 860 °C
Bod tuhnuti -18°C
Bod vzplanuti 200 °C
Biolog.odbour. za 21 dn 98,7

BISOL bude dodavatelskou firmoutiezné dophovan do kontejneru s dvojitym plést
0 objemu 1000 I. Ze zkuSenosti z jinych pravazobdobné vySi produkce asfaltovychésim
je béZzna r@&ni spoteba cca 800 I.
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Pohonné hmoty (nafta)

Pti terénnich pracich a staviarealu bude vyuzivana mechanizace vybavena sméhova
motory. Spatebovavany budou pohonné hmoty — nafta. Vzhledereltkivomezené dab
vystavby jednotlivych objekt v arealu obalovny nevislujeme spdebu nafty pro obdobi
vystavby.

Ve fazi k&Zného provozu bude sgebovavana naftaredevsim kolovym nakladam gi
manipulaci s kamenivem v aredlu, tj. od skladek dwina do z&kladnich davkodta
Naklad& bude palivo dopgilovat vIlomu Rlice z cisternové Avie, ze které jecdmne
dophiovano palivo do&ebni techniky. Redpokladana spiba naklad&e pohybujiciho se
v aredlu obalovny 200 drv roce po dobu max. 6 hod/den bude cca 16.00fy/rak.

Zasobovaci NA navazejici kamenivo zlomu budou daek viomu (z Avie), NA
navazejici asfalt a filler doplni palivo sarpacich stanicich PHM mimo ZU.

Expedéni NA budou tankovat n&erpacich stanicich PHM podéiepravnich tras mimo ZU.
Pohonné hmoty do spalovacich matautomobil nebudou v arealu obalovny skladovany.

Pro nakladni automobily, jez budou zasobovat olmlowsurovinami pro vyrobu
(kamenivo, asfalt, filler) a pro automobily expeglikteré budou v arealu nalozeny vyrobky
(obalované Ziviné snési) a dale budou pokiavat do mista kor@ého vyuziti vyrobku,
nebyla kalkulovana spiaba paliv.

Mazadla

V aredlu obalovny budou v odpovidajicich prostorgithad) skladovana mazadla, ovSsem
pouze v omezené e tj. pro ptibéZné dophovani do straj max. do vySe 30 |. Vysmu
oleju a hydraulickych kapalin bude prowhcutorizovana servisni organizace a pro tytely
zde kapaliny skladovany nebudou. VeSkera likvidgoeizitych olej a mazadel bude
provadna autorizovanou firmou v ramci povinnostéageho odbru.

Elektricka energie

Pro obalovnu bude nutndidit vlastni trafostanici. Od trafostanice budeveen zemni
rozvod NN k jednotlivym odérnym mistim, kde budou umishy rozvadce.

El. energie bude vyuzZivana jak v objektech zazewmminfobuikach), tak v objektech
technologie. El. energii bude temperovana teploadspalina v izolovanych vyivanych
nadrzich na asfalt. El. energii budou paimn elektromotory mechanizim obalovaci
technologie. V objektech zdzemi bude el. energiiapino, olfivana voda v socialnich
zatizenich a na el. energii budou napojes¥re spatbice a os¥tleni.

Instalovany vykon zézeni obalovny bude cca 400 kW iiza&ni doprovodnych objekt
zazemi a ositleni arealu bude cca 100 kW.

Plyn (PB)

Protoze se v blizkostitpdmetného pozemku nenachazi dostatekapacitni plynovod,
bude v arealu obalovnyizena tlakova stanice propan-butanu. Objekt stamicke situovan
na okraji arealu obalovny, Zidodu respektovanitpdepsaného ochranného pasma, jez je pro
umiseéni obalovny 40,0 m od hkéku obalovny. Na oploceném stanovisti budou ufnyst
2 nadzemni tlakové nadoby o objemu 106. fed nédobami bude $&ci misto pro
autocisternu, ktera budetgxzre plyn dophovat.
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Max. poteba plynu : 360 thod

Roni poteba plynu : 320.000%nok

Predpokladané p&eby v piibéhu roku : bezen 22.000 hPB/mssic
dubeifjen 36.000 MPB/mssic

listopad-prosinec  22.000 PB/mssic

Spoteba propan — butanu je udavana ¥ma tunu materialu (13 tuna). Dodavan je
vSak zkapalény a i pouziti zkapaldného propan - butanu je peba plynu cca 9 kg/tunu
kameniva. B max. produkci 160 tun/hod je speba 1440 kg PB. Navrzené zasobniky
vystaii na cca 36 provoznich hodin tj. cca na dva tydynply. Ri produkci 100 tun/hod je
spoteba 900 kg PB.

4. NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU

Faze vystavby arealu obalovny

Pri stavie arealu obalovny, vyjma vybudovani vjezdu do areaébudeieba mimo areal
obalovny upravovati meénit stavajici sit viejnych komunikaci. Pré&vna sf verejnych
komunikaci budou kratkodébpo dobu stavby (cca 3 asice) kladeny zvySené naroky
odpovidajici staubobalovny. Bude se jednat zejména o dovoz suroviyskavlE (beton aj.),
unimoburgk, komponeni technologie a technologickych célknadrzi, sil atd. Dovoz bude
realizovan z obou séni zejména po komunikaci 11/114 a mistni komunikaeiwastnictvi
mésta Neveklov. B vystavi® pouZzije stavebnik dZnou stavebni mechanizaci (nakl&da
buldozer, bagr, nakladni automobily, autée automichabetonu aj. stroje). Stavenidtude
oploceno a v arealu budouci obalovny budotad@ odstaveny pracovni stroje. Vzhledem
k velmi omezené dabstavby nejsou pro tuto etapu konkegtrrozpracovany naroky na
dopravni a jinou infrastrukturu.

Faze provozu obalovny

Provoz obalovny resp. expedice obalovanychissnbude klast naroky na vystavbu
dopravni infrastruktury. Bude nutné rekonstrukcevgnasfaltovy povrch, ifp. dalsi stavebni
Upravy) mistni komunikace ve vlastnictvi obce Néwe&. Redpokladem investora je, Ze tato
komunikace bude opravena na naklady investora tagfahi snésmi prd¢ z obalovny
v dok® zkuSebniho provozu. DalSi naroky na dopravni stftkturu se negdpokladaji a
obsluzna doprava bude vyuZzivat stavaji¢eyru dopravni si

Navazeni surovin pro vyrobu

Dovoz kameniva k vyrabbude probihat po¢é@lovych lomovych komunikacich uvhiDP
Bélice. Dovoz kameniva nezatizitsverejnych komunikaci a ani nepovede kolem obytné
zastavby. Kamenivo se bude dovazet sidépi nakladnimi automobily (NA) o uZitné
hmotnosti 20 tun. V samotném arealu obalovny budéipat geprava kameniva na kratké
vzdalenosti pomoci kolového nakl&da

Dovoz surovin (asfaltu, filleru) k vyr@b bude probihat po stavajicich regnych
komunikacich, které nebud#eba v souvislosti s provozem obalovnygmb. Dovoz surovin
k vyrobe bude realizovan z obou g (50% od Neveklova a 50% od Nového Knina) po
komunikaci 11/114 a déle po mistni komunikaci vasthictvi nésta Neveklov. Za provozu
bude areal obalovny napojen narejaou sf komunikaci no¥ vybudovanym vyjezdem z
arealu na mistni komunikaci.
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Asfalt bude dopravovan cisternami o uzitné hmoir@®tun a filler (vdpenec) cisternami
s pneumatickou dopravou do zasolinik uzitné hmotnosti 30 tun &pz obou st po
komunikaci 11/114. Fisady (aditiva) vyuzivany nebudou. Dovoz proparebutbude probihat
cca lx za 2tydny a BISOLU 1 x za rok - tento pozapditavan neni.

Rozlozeni srri pii dovozu surovin (viz obrazek 4: RozloZzeni dopravnich gn) pro
vyrobu do arealu bude nasleduijici:

® 94 % - po vnitrolomovych komunikacich (kamenivd)A
e 1 % - po komunikaci I1/114 a mistni komunikaciavésove cisterny - filler
e 5 % - po komunikaci I1/114 a mistni komunikaciadwsove cisterny - asfalt

Obrazek €. 4: Predpokladané rozlozeni dopravnich s i — ndvoz surovin k vyroke

| ) ey
aletirme
BB

Jablon, P

ebrich

MIE kowsime oOroviks
- RUVICe V' K.cf

Belice mistnf
komunikace

Blazim

Nahoy Uby
Krchlepy Vikonice

Tabulka €. 4: Druh a &etnost jednotlivych druhié dopravy pii dovozu surovin pro vyrobu

Smérovost Druh dopravy Dovoz w Automobil i
(t/roK) Tonaz

200 dri 1 den 1 hod (8)
throlqmova Navésoye soupravy | 5z 50 20t 3760 18.8 235
komunikace (kamenivo)
Mistni o Nawsoveé cisterny 4.000 30t 133 0.67 0.08
komunikaci ve (asfalt)
vlastnictvi Nawsoveé cisterny
Neveklova (filler) 800 30t 21 0,14 0,02
[1/114 (sn¥r od|NAv. cisterny (asfalt 2.000] 30t 66,5 0,33 0,04
Neveklova 50 %) | Nav. cisterny (filler) 400 30t 13,5 0,07 0,01
[1/114 (od Novéha Nav. cisterny (asfalt 2.000f 30t 66,5 0,33 0,08
Knina 50 %) Nav. cisterny (filler) 400 30t 13,5 0,07 0,01
Celkem 80.000 3.920 19,6 25

Celkovy pa@et zasobovacich nakladnich vgzo (telovych komunikacich bude cca 19 woz
tj. 38 jizd denn. Po véejnych komunikacich (po mistni komunikaci) budeathovat poet
vozidel pouze cca 1 vozidla deéntj. cca 2 jizd denha po komunikaci 11/114 cca 0,5 vozidla
denrg tj. cca 1 jizda derirve snéru od Neveklova (tj. 50%) a ve gm od Nového Knina (50 %).
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Expedice vyrobk

Na nasledujicim obrazku je znazéma stavajici doprava kameniva z lomeliée.

Obrazek €. 5: Sowasna expedice kameniva z lomu

Lom Bélice

Expedice z lomu
200 000 t/rok

Novy Knin

60 000 t/rok

30%

111114

70%

111114

Neveklov
140 000 t/rok

Odvoz splaskovych vod (1 x za 2 tydny), odvoz odpaoksobni aj. doprava bude
s minimalni intenzitou a nebude vyznamna, protd mep&itana.

NiZe jefeSena expedice vyroblz obalovny, a to zejména na stavbu dalnice D3.

Expedéni snery jsou vzhledem k hlavnimu ddodu vystavby obalovny igjmeé,
ti. z 85 % k dalnici D3 s#rem vychodnim nebo severnim. Expedice vytoldbalovanych
smesi) bude po najezdu na mistni komunikaci ve vlesthimésta Neveklov swiovat
v zavislosti na fazi stavby dalnice D3édvi dopravnimi sriry. Varianta (P1 a P2) pia vzdy
S maximalni mozZnou dopravou ve vysi 85 % vyrobygo vybraného dopravniho sm.

Zbyvajicich 15 % vyroby ZS je tpdpokladano expedovat aglateim po mistni
komunikaci ve vlastnictvi Neveklova a dale po I#ldmérem zapadnim k Novému Kninu.
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Rozlozeni dopravnich smi pii expedici v obou fedpokladanych trasach P1 a P2 je
uvedeno na nasledujicim obrazku.

Obrazek €. 6: Predpokladané rozlozeni dopravnich siri — expedice obalovanych sési
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Trasa vychodni(varianta P1) - po vyjezdu z arealu obalovny na mistni komuriikacle
smerovat 85 % dopravy po mistni komunikaci k jihu. Didlele doprava vedena po [I/11%p
mesto Neveklov a dale sfrem vychodnim az na stavbu D3.

e 85 % dopravy - po mistni komunikaci &®am K jihu na 11/114
e 85 % dopravy - po silnici 11/114 do Neveklova
e 85 % dopravy - po silnici 11/114 z Neveklova&em vychodnim k D3

Zbytek dopravy (tj. 15%) bude siovat po vyjezdu z aredlu obalovny na mistni
komunikaci k jihu. Dale bude doprava vedena pdL#/sngérem zapadnim na Novy Knin. Jde
o dopravu ZS odivatelim zapad# od obalovny, které nebudouieny pro stavbu D3.

e 15 % dopravy - po mistni komunikaci &®am K jihu na 11/114
e 15 % dopravy - po silnici 11/114 strem zdpadnim na Novy Knin

Obrazek &. 7: Predpokladané rozlozeni dopravnich siri p¥i expedici ZS a kameniva ve variant P1

Lom Bélice
expedice 200 000 trok =
=
= e
= =
o o
Obalovna Bélice = §
expedice BO 000 tirok o
EE
==
SE
B|8
smer Novy kKnin 12000 thok |
G0 000 tirok < |
48000 thok |
72000 tirak
"I smer Neveklov
PERRTER 140 000 trok
— expedice Zivicnych smési — expedice kameniva

Tabulka & 5: Druh a &etnost jednotlivych druhi dopravy pii expedici ZS snérem vychodnim

Varianta P1 /| Smérovost Druh Expedice Tona> Automobil i

trasa dopravy (t/rok) 200 drit 1den | 1hod (8)
P1 ?5%/trasslM|sEn| komunikace a Il/114 NA 68.000 181 3778 18,6 2.4
k vychodu (smér Neveklov)

P1 ,15%/trasaM|sEn| kor[1un|ll<ace all/iig NA 12.000 181 667 33 04
k zapadu (smér Novy Knin)

Celkem 80.000 4.445 22,2 2,8
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Trasa severni(varianta P2) - po vyjezdu z arealu obalovny na mistni komuriikacle
smerovat 85 % dopravy po mistni komunikaci k severunBpojeni na silnici 111/10515 bude
doprava pokréovat vychodnim sgrem az ke Kzovatce s II/105. Dale expedice povede
severr po 11/105 zapadhkolem Netvaic k planovanym usekn D3.

e 85 % dopravy - po mistni komunikaci &®m k severu na 111/10515
e 85 % dopravy - po silnici I11/10515 sirem vychodnim k napojeni na 11/105
e 85 % dopravy — sevefipo silnici [1/105 vedouci zapadiod Netvdic a dale k severu na D3

Zbytek dopravy (tj. 15%) bude siovat po vyjezdu z areadlu obalovny na mistni
komunikaci k jihu. Dale bude doprava vedena pdl#/sngérem zapadnim na Novy Knin. Jde
o dopravu ZS odivatelim zapada od obalovny a tyto ZS nebudoiwteny pro stavbu D3.

e 15 % dopravy - po mistni komunikaci &®m k jihu na 11/114
e 15 % dopravy - po silnici 11/114 strem zapadnim na Novy Knin

Obrazek ¢. 8: Predpokladané rozloZeni dopravnich siri pri expedici ZS a kameniva ve variant P2

smer MNetvofice
B8 000 tirok
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expedice 200 000 trok g
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= =
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=
=
=
=
=
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B0 000 trok {
43 000 tirok
7o oo ok | SMEF Nevekloy
72000 trak
—— expedice Zivicnych smesi ——— expedice kameniva

Tabulka & 6: Druh a &etnost jednotlivych druhia dopravy pii expedici ZS snérem zapadnim

Varianta P2 /| Smérovost Druh Expedice Tons3 Automobil &
onéz
trasa dopravy | (t/rok) 200d | 1den | 1hod (8)
P2 85% / trasa Mistni komunikace, d
k severu 111/10515, 11/105 NA 68.000 181 3.778 18,9 2.4
o T .
P2 ,15/0 / tI’aSclMISEnI konjumlface all/l14 NA 12.000 181 667 33 04
k zapadu (smér Novy Knin)
Celkem 80.000 4.445 22,2 2,8
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Pro expedici asfaltovych sisi budovou pouzivany nakladni automobily nosna8tiun

se zakryvanim korby plachtou. Celkovaimegrna uvazovana denni expedice bude cca 400
tun, pfimérna ra:ni expedice 80.000 tun.

Celkovy pa@et nakladnich automoliilexpedujicich asfaltové ssi z arealu obalovny ZS
bude dosahovat pmérné 22 vozidel den&tj., 44 jizd dena.

Celkové dopravni zatizeni (dovoz + expedice) dosafiblizn¢ 23 vozidel za den, tj. 46
jizd v obou smrech na mistni komunikaci.

Pro posouzeniifspivku obsluzné dopravy k celkové dopkava véejnych komunikacich
byly pouzity intenzity automobilové dopravy na kamkacich 11/114 a 11/105 na nejblizSich
usecich, ziskané ze&itani dopravyReditelstvi silnic a dalnic. Tato data pochazi ziasi
dopravy v roce 2005.

_ Pro teely hodnoceni byla datagpaitena na rok 2012 pomoci vyhledovych koeficient
RSD pro roky 2005-2040.

Tabulka ¢. 7: Dotéené gitaci Useky

SIL USEK NAZEV. POCATKU NAZEV KONCE
114 1-2640 Od mostugs v.n. Slapy sp(l)l /lfgg vatku v Nevekloy
105 1-1186 Od kizovatky s 11/114 na zapad Po Kizovatku s 11/114
Neveklova v Neveklow
114 1-3900 Odilzovatky s 11/114 v Neveklay Po Kizovatku 1/3
105 1-1170 | Odiovatky s II/114 v Nevekloy Po Kizovatku s III/1059 u
Netvaric

Tabulka €. 8: &itani dopravy 2005, dopravni intenzity-celor@ni pramér za 24 hodin

SIL | USEK N1 N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS A |PA| TR | PTR| T O M S

114 | 1-2640 89 15 1 14 2 6 11 0 § i 151 927 | 1088
105 | 1-1186| 216 57 11 31 3 13 32 0 16 5 384 2092 3806
114 | 1-3900| 146 53 5 39 10 18 24 0 ) 304 1f71| 1486
105 | 1-1170| 132 23 2 13 1 5 21 0 16 3 21 1B81| 2829

Vysvétlivky k tabulce:  sIL  Cislo silnice
USEK Cislo gitaciho Useku
N1 Lehk& nékladni (uzitha hmotnost do 3,5t)
N2 Stedni nakladni (uzitna hmotnost 3,5-10t)
PN2 Riveésy stednich nakladnich
N3 Teézka nakladni (uz. hmotnost nad 1®@tah&e nawsi
PN3  PRivésy tzkych nakladnich
NS Naesy
A Autobusy
PA Rivésy autobus
TR Traktory
PTR  PRivésy traktofi

T Tézka motorova vozidla arfyésy

@) Osobni a dodavkové automobily

M Jednostopé motorova vozidla

S Sodet vSech motorovych vozidel dipssh

y oy

Pro posouzeniifspivku obsluzné dopravy k celkové dopkava véejnych komunikacich
byly dale pouzity intenzity automobilové dopravy mdéstni komunikaci ve vlastnictvi ¢sta
Neveklov a silnici 11I/10515 ziskané zkracenyaitdnim dopravy spotmosti GET s.r.o. (Ing.
Volf) ze dne 1.10. 2009.
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Tabulka ¢. 9: Kitani dopravy ze dne 1.10. 2009, dopravni intenziaiepaiet na roéni pramér za 24 hodin

SILNICE N1 | N2 |PN2| N3 [PN3|NS| A |PA| TR | PTR| T (0] M S

Mistni 2 | 18 20| 116 15¢
komunikace
/10515 37| 9 2 2| 21 71 71f 12 sf1

Pozn. Prazdné polttko u rekterych kategorii &tanych vozidel znamena, zehbm zkracenéhociani
neprojelo gitanym Usekem ani jedno vozidlo tohoto typu

Realizace posuzovaného zm bude klast naroky na vystavbu dopravni infragtmy.
Bude nutné vybudovat dopravni napojeni areélu ebgloa mistni komunikaci ve vlastnictvi
mésta Neveklov a dale bude nutna rekonstrukce (na¥gitavy povrch, fip. dalsi apravy)
samotné mistni komunikaceigdpokladem investora je, Ze tato komunikace budavepa
na jeho naklady asfaltovou 8si v dolé zkuSebniho provozu posuzované obalovny. DalSi
naroky na dopravni infrastrukturu se megipokladaji a obsluzna doprava bude vyuZivat
stavajici véejnou dopravni §i

Varianta 0 — referenéni varianta

Jedna se o stav, kdy by obalovna nebyla v providaucelkové intenziét nakladnich voi
se podileji i vozidla expedujici kamenivo z lomue Oidaji investora bylo v roce 2005
expedovano 160 000 t kameniva za rok, coz jeumprna expedice za posledni roky.
Expedice sedi do dvou snara, kdy 30 % vo# jede smirem na Novy Knin (48.000 t) a 70 %
smérem na Neveklov (112.000 t za rok). Totéleshi plati i v sotasnosti. Tato varianta
piedstavuje tedy poippaitu na rok 2012 &ny provoz.

Tabulka ¢. 10: Frepatet intenzit denni dopravy pro rok 2012 na datenych Usecich

SIL USEK Cas Rok OA NA Celkem
Mistni 16 hod 2004 109 19 128
komunikace 16 hod 2012 119,9 19,6 139,5
1hod 2012 75 1,2 8,7
16 hod 2004 685 64 749
111/10515 16 hod 2012 753,2 66 819,2
1hod 2012 471 4.1 51,2
1-2640, ng 16 hod 2005 874 125 999
/114 Neveklov | 16 hod 2012| 1101,6 131,3| 12329
1hod 2012 68.9 8,2 77,1

g

s |20 g ot o4 ite7

Novy Knin ! ! !
1hod 2012 68.9 8,2 77,1
16 hod 2005 1975 320 2295
[1/105 |1-1186 |16 hod 2012 2489,3 336,2| 28255
1hod 2012 155,6 21,0 177.,6
16 hod 2005 1095 242 1337
/114 | 1-3900 |16 hod 2012 1380,1 2543 16344
1hod 2012 86,3 15,9 102,2
16 hod 2005 1313 186 1499
/105 |1-1170 |16 hod 2012 1654,9 1954/ 1850,3
1hod 2012 103,4 12,2 115,6
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Varianta P1 (trasa k vychodu) — projektova varianta

V této variank intenzita dopravy zahrnuje i dopravu vyvolanouvozem obalovny. Jde
o dopravu po kratkém useku mistni komunikace, zegmpd Usecich silnice 11/114 a kratkém
Useku silnice 11/105. Tato trasa je v &asné dob pouzivana pro expedici kameniva z lomu
Bélice. Spu&nim provozu obalovny tak dojde k nahrazedsti voZi s kamenivem vozy
prevazejicimi ziwné smisi. Dle platného POPD lomuc¢hBe je maximalni kapacitaszby
stanovena na 200 000 t suroviny za rok. S timtozstaom je také dale gaano. Ricemz 30%
z celkové produkce, tedy 60 000 t/rok (12 000 tixokéné snési a 48 000 t/rok kameniva) je
expedovano po 11/114 strem na Novy Knin a 70% z celkové produkce (68 @fik Zivicné
smesi a 72 000 t/rok kameniva) po 1l/114es Neveklov. Trasa je vedena po kratkém useku
mistni komunikace, dale zejména po Usecich silihit®4 a kratkém useku silnice 11/105.

Oproti nulové variarit je zde pouze adekva@mavysSen péet expedujicich vaztak, aby
intenzita odpovidala vySi expedované suroviny (@00 t/rok). Tato situace e nastat bez
ohledu na realizaci posuzovaného zamprotoze spushim provozu obalovny dojde pouze
k nahrazentésti vozi s kamenivem, vozyipvazejicimi zivkiné sngsi a dle platného POPD
je z lomu mozno expedovat 200 000 tun kamenivad§iz v sowasné dob. Tato varianta
predstavuje maximalni mozné zatiZeni nakladni dopraemvisejici s provozem obalovny a
lomu Belice na této trase. Oproti Nulové variariiude celkova r&ni expedice navySena o
40 000 t, coz jeip 200 pracovnich dnech atpnérné nosnosti 18 t u jednoho vozu navySeni o
22,2 pajezdi denrg.

Tabulka ¢. 11: Denni intenzity na dofenych Usecich, rok 2012, varianta P1

Denni intenzita dopravy | Denni intenzita dopravy 2012
Komunikace Usek Varianta | 2012 (16 hod) (1 hod)
OA NA | Celkem OA NA Celkem
L. . 0 119,9] 19,6 139.5 7,5 1,2 8,7
Mistni komunikace
P1 119,9] 65.9 185.8 7,5 4,1 79,]
1-2640, na 0 1101,6] 131,3| 1232,9 68,9 8,2 77,1
Neveklov P1 1101, 146,9| 12485 68,9 9,2 78,1
/114 1—2(?40,,na 0 1101,6] 95,4 1197,0 68,9 6,0 74,9
Novy Knin P1 1101, 102.1| 1203,7 68,9 6,4 75,3
1-3900 0 1380,1] 254,3|] 1634,4 86,3 15,9 102,2
P1 1380,1] 269,9] 1650,0 86,3 16,9 103,2
/105 1-1186 0 2489,3| 336.2| 2825,5 155,6 21,0 176,4
P1 2489,3 351,8| 2841,1 155,6 22,0 177,4
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Varianta P2 (trasa k severu) — projektova varianta

V této variank je objem expedované suroviny shodny jako v P1i. 4éSexpedini trasou
pro zivicné snési, kdy 85% produkce s¥mi sngiuje po Useku mistni komunikace severnim
smérem na komunikaci 111/10515, po té pokuge vychodg a po napojeni na komunikaci 11/105
pokraiuje na sever sénem na Netviice.

V této dopravni variagtdojde oproti sotasnosti dokonce k poklesu intenzity automobilove
dopravy NA jedoucichies Neveklov z@vodu vyuZiti trasy po 111/10515. V této varignkdy
budou statnmy uUseky D3 na sever od obalovny, budegedposténa trasa vyhybajici se
Neveklovu.

Tabulka ¢. 12: Denni intenzity na dofenych Usecich, rok 2012, varianta P2

Denni intenzita dopravy | Denni intenzita dopravy 2012

Komunikace Usek Varianta | 2012 (16 hod) (1 hod)
OA NA | Celkem OA NA Celkem
L . 0 119,9| 19,6 139.5 7,5 1,2 8,7

Mistni komunikace

P2 119,9] 65.9 185.8 7,5 4,1 79,1
1-2640, na 0 1101,6] 131,3| 1232,9 68,9 8,2 77,1
Neveklov P2 1101, 107,8] 1209,4 68,9 6,7 75,6
/114 1—2(?40,,na 0 1101,6] 95,4 1197,0 68,9 6,0 74,9
Novy Knin P2 1101, 102.1| 1203,7 68,9 6,4 75,3
1-3900 0 1380,1] 254,3| 1634,4 86,3 15,9 102,2
P2 1380,1] 230,8] 1610,9 86,3 14,4 100,7
/10515 0 753,2| 66,0 819,2 47,1 41 51,3
P2 753,2] 105,]1 858,3 47,1 6,6 53,7
1-1186 0 2489,3] 336.2| 2825,5 155,6 21,0 176,4
/105 P2 2489,3 351,8| 2841,1 155,6 20,5 177.4
1-1170 0 1654,9] 195,4| 1850,3 103,4 12,2 115,4
P2 1654,9 234,5] 1889,4 103,4 14,7 118,1
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1. Udaje o vystupech

1.OvzDusi

v

Vystupy do ovzdusi jsou podrobnpopsany v filoze ¢.
Rozptylové studii (Hovorka, 2009).

2 ktomuto oznameni v

NiZe jsou uvedeny jednotlivé zdroje Zis#ovani ovzdusi s moznymi vlivy na ovzdusi:
a) Bodové zdroje

e Filtracni stanice obalovny do filtraini stanice jsou zavedeny emise ze susiciho bubnu,
z elevatoru,fidéni kameniva ve &i a michaky.

e Nakladka smsi — hotova siés je dopravena do izolovaného zasobniku. Pomoeteste
el. vyhrivané spodni klapky je obalovana &mnasypana do nakladnich automidbibo
oplachtovani a zvazeni odjizdi nakladaz z obalovny.

e Zasobniky asfaltu— asfalt patbny pro vyrobu bude skladovan v izolovanych
vyhtivanych nadrzich 4 x 60 ra pomoci uzaeného potrubniho systému jéivaden k
michace. Teplonosna kapalina je vyrobek prosty latek PCB

e Silo filleru — jemré mlety vapenec a vratny prach jsou usktagnve vertikalnim
zasobniku, z #hozZ jsou korgkovym elevatorem a Snekovymi dopravniky dopravovéday

vahy filleru.

Tabulka €. 13: Bodové zdroje emisi v arealu obalovny

Parametry zdroje Filtra éni Nakladka Zasobniky | Silo filleru | Jednotky
stanice Smesi asfaltu
Hmot. tok PM10 0,2392 0,0068 - 0,0022 g/s
Hmot. tok NOx 0,0014 - - - als
Hmot. tok CO 0,0051 0,01701 0,0004 - gls
Hmot. tok benzenu 0,0035 0,00003 0,0000Q13
Hmot. tok B(a)P 0,0024 - - - als
Hmot. tok formaldehydu 0,0093 0,00005 0,0088 - als
Hmot. tok naftalenu 0,00045 0,00005 0,00001 - als
Hmot. tok sirouhliku - 0,00001 0,000001 - als
MnozZstvi spalin 43 000 18 1,1 400 *m
VysSka koruny komina 8 4 10 10 m
Teplota vzduSiny v korunvyduchu 172 80 100 15 C
Pramér komina 2,2 2,5 0,45 1 m
Provozni hodiny za den 5 6 8 3 h
Alfa 0,1142 0,1369 0,1826 0,0685 -
x-ova sotadnice 3463192 3463200 3463204 3463204
y-ové sotiadnice 5514 847| 5514837 5514 824- 5514842
Nadmdska vySka 461 461 461 461 mn.m

b) PloSné zdroje

Pojezdy naklada v arealu — &hem provozu bude sgebovavana naftarpmanipulaci s
kamenivem. Nakladabude palivo doglovat v lomu Rlice z cisternové Avie, ze které jézne
doplhovano palivo do&ebni techniky. Redpokladana spi@ba nakladse pohybujiciho se v
aredlu obalovny 200 drv roce po dobu max. 6 hod/den bude cca 16.00fy/rok.
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Tabulka €. 14: Tabulka emisi ploSného zdroje (kolového naktiaée) - vstupni Gdaje

Parametry zdroje Kolovy naklada¢ Jednotky
Hmot. tok PM, 0,0031 gls
Hmot. tok NOx 0,1556 als
Hmot. tok CO 0,0467 gls
VysSka koruny vyfuku 2 m
Pramér komina 0,1 m
Provozni hodiny za den 6 h
Alfa 0,1369 -

X-ova sotadnice 3463 187 -
y-ova sotiadnice 5514 844 -
Nadmdska vySka 461 mn.m
Velikost ploSného zdroje 50 m

c) Liniové zdroje

Dovoz surovin k vyrob nakladni automobilovou dopravou:

e Kamenivo (NA + kolovy nakladd — nevéejna lomova komunikace
e Asfalt (cisterny 30 t) — siverejnych komunikaci (11/114 a mistni komunikace)
e Filler (cisterny 30 t) — siverejnych komunikaci (11/114 a mistni komunikace)

Expedice vyrobi nakladni automobilovou dopravou:

e Expedéni snery jsou vzhledem k hlavnimuidodu vystavby obalovnyigjmé, tj. z 85 % k
dalnici D3 sndrem vychodnim nebo severnim. Expedice vyfolibalovanych sisi) bude
po najezdu na mistni komunikaci ve vlastnict¥ista Neveklov sitrovat v zavislosti na fazi
stavby délnice D3 dsma dopravnimi s@ry. Varianta (P1 a P2) p@a vzdy s maximalni
moznou dopravou ve vysi 85 % vyroby pfado snéru vystavby dalnice D3. Zbyvajicich
15 % vyroby ZS je fedpokladano expedovat aglhtelim po mistni komunikaci ve
vlastnictvi Neveklova a dale po 11/114 &mam zapadnim k Novému Kninu. Pro expedici

~7s 7

asfaltovych srési budou pouzivany nakladni automobily nosnostub8se zakryvanim korby
plachtou. Pkmérna uvazovana denni expedice bude cca 400 tumépna rani expedice

80.000 tun.
Tabulka €. 15: MnozZstvi emisi z liniovych zdroi
. Délka | Navrh. | Podél | Plynul. . L
SEES Useku | rychlost | sklon | dopravy SHES e IR e
NOx CcO PM1o Benzen B(a)P
M km.h-1 ° - g.s.m* g.s.m* g.s.m* g.s.m* pg.s.m:
Aredl 114 10 1 8 | 132E-04 | 1.14E-04] 910E-06 4.23E-07  0,00298
IW/10515smer g 40 2 3 | 151E-05| 6,83E-06] 6,24E-07 3,50E-08  0,00246
Neveklov
Wild smer | g 40 2 3 | 1,31E-05| 594E-06| 543E-07 350E-08  0,00211
Neveklov
W é};;;ﬂ 977 40 2 3 | 263606 | 1,19E-06| 1,09E-07 6,09E-00  0,000445

Vypocitand mnozstvi emitujicich latek jsou pro v§eb koncentraci zvySena 2,4x, z
duvodu neznamého ptu vozidel v dopravni Spce dle metodiky SYMOS 97.
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2.ODPADNI VODY

Odpadni vody typu méstskych odpadnich vod (splaSkové vody)

Odpadni vody typu #stskych odpadnich vod budou vznikat ve sdruzeném
administrativnim a socialnim objektu. Splaskovéwbddou odvaghy do bezodtoké jimky
spliuji pozadavek na nepropustnost, ugTiétv sousedstvi liky. Jimku o objemu 7,5
bude pateba piibszns vyvaZzet naCOV. Roing se predpoklada produkce cca 200, ncoz
znamena odvoz splaskovych vaidbfizné 1x za 2 tydny.

De&ové vody

De%ové vody budou odvédy nékolika zpisoby. Degové vody spadlé na nezpewnie
plochy budou volé vsakovany do terénu. Nekontaminované vody ze zZpgam ploch
budou odvedeny dédvou kanalizaci, ktera bude zatms za odltdovaiem ropnych latek do
retertni a pozarni nadrze nebo budou odvedeny do plozhbenanych a vsaknou se. Vody
ze zpeviinych ploch s moznou kontaminaci ropnymi latkami dwdbu’ povrcho¥ nebo
de¥ovou kanalizaci vzdy odvedeny kepisteni. Fecisténi vod se splavenymi ropnymi
latkami bude provedeno v grauité-sorgnim odlwovai ropnych latek. Navrhovany typ a
vykony odlitovate jsou uvedeny v kapitole B.1.6.2. Voda bude pecigteni odvedena do
retertni a pozarni nadrze s dostateu kapacitou. Mnozstvi vody v nadrzi bude z poitdrn
davodi udrZzovano na stalém objemu ve vysi min. 100 Riesisténé vody budou pouZity
k cisteni a skrapni komunikaci a maniputaich ploch v arealu obalovnyfipadny gebytek
vod v nadrzi buderesen odvozem vod n@OV, piipadny nedostatek vod v nadrZi zase
dovozemnxi docerpanim.

MnoZstvi vod vzniklych za dé§ a vhodnost dimenzace odhva’e a retedni nadrze je
podrobr reSena v kapitole B.1.6.2.

Technologické vody

Plocha, na které se bude pro#taghostik koreb nakladnich automobilekologickym
piipravkem BISOL, bude nepropustna. Bm& srdzky budou jimany v podzemni nadrzi o
dostaténém objemu cca 5 1nVoda s emulzi BISOLU bude znovu pouZita na fikosoreb
nakladnich automolii| do kterych bude nasleéimaloZena asfaltova s, Pokud by v jimce
nebyl dostatény rezervni objem na désvou vodu, bude roztok BISOLU s vodou odvezen
naCoV.

Pro omezeni prasnosti za sucha bude prn@a#éropeni materiél manipul&nich ploch a
arealovych komunikaci kropicim vozem. Manigumiaplochy a arealové komunikace budou

~

souwtasre cisteny. Vody pouzité na pask ploch se budou vothodpdovat.

3.0DPADY

Odpady ze stavby arealu obalovny

Pri staviz arealu obalovny budou vznikatiné odpady ze stavebdinnosti a odpady
souvisejici s pouzitim stavebni mechanizace.

Tabulka ¢. 16: Seznam pedpokladanych druhi odpadi p¥i stavbé

Katalogové a Kategorie Likvidace — nakladani s

sislo Nézev druhu odpadu dle Katalogu odpad odpadu odpadem

0801 11 Odpadni barvy obsahujici organicka N likviduje stavebni firma
rozpoustdla

130110 Nechlorované hydraulické mineralni oleje N servisni firma

13 02 05 * NvechlorO\{ane mmetalnl_motorove, N servisni firma
pievodové a mazaci oleje
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1501 02 Plastové obaly 0 recyklace

1501 02 Plastové obaly 0 recyklace

1501 03 Dewené obaly ®) likviduje stavebni firma

1501 04 Kovové obaly ©) recyklace

15 01 07 Skleiné obaly ®) recyklace

150110* Obaly 0bsahu1_|c| z,bytky_ neb_evzjvml,ch latek N likviduje stavebni firma
nebo obalydmito latkami zné&istené

150111 Papirové a lepenkové obaly recyklace
AbsorkEni ¢inidla, filtratni materialy (¢etns

150202 * ?.Ie],OYyCh f_||tru jinak bllze’neLﬁ'enyEPJ)v, . N likviduje stavebni firma
distici tkaniny a ochranné &dy zn&isténé
nebezpeénymi latkami

16 01 03 Pneumatiky O servisni firma

16 01 07 * Olejové filtry N servisni firma

16 06 01 Olo¥né akumulatory N servisni firma

16 07 08 Odpady obsahujici ropné latky likvidsiigvebni firma

17 01 07 Smesi _nebo oddené frakce betonu, cihel, o skladka
keramiky bez NL

17 04 05 Zelezo, ocel 6] recyklace

1704 11 Kabely neobsahujici NL likviduje stavietinma

17 0504 Zemina a kameni bez NL POUZ'tfa Kterénnim o

Upravam na stavenisti
17 05 06 Vytzena hiugina bez NL o  |Pouzitakerénnim
Upravam na stavenisti

17 06 04 Izolani materidly bez NL O likviduje stavebni firma

17 09 04 ﬁlrl_ms stavebnich a demolnich odpad bez 0] likviduje stavebni firma

20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad komposiov

Dodavatel stavby musi mit v souladu se zakotdi®5/2001 Sb., o odpadech v aktualnim
zreéni a dle jeho provadich gedpidi, predevsSim dle Katalogu odpadydaného vyhlaskou
¢. 381/2001 Sb. a vyhlaskau 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odEajiggEno
odstrarni vSech odpada nebezpmé odpady musi odstravat opravina osoba dle vyse
zmirneného zéakona. Povinnostiyodce odpail je kromg spravného nakladani s odpady dle

poZadavk zakona o odpadech a jeho pro@dh edpidi predevsSim jejich minimalizace.

Vykopové zeminy budou vyuzity v mésstavby v ramci urovnavani terénu ke stavb

Odpady z provozu obalovny

Tabulka €. 17: Seznam pedpokladanych druhi odpadi p¥i béZném provozu obalovny

gg}glogove Néazev druhu odpadu dle Katalogu odpad 53;2%?1”63 Ic_):jkp\)/;%aecrﬁ Bkl
130110 Nechlorované hydraulické mineralni oleje servisni firma
13 02 05 * NechlorO\{ané minefélni_motorové, N servisni firma
prevodové a mazaci oleje
13 0502 Kaly z odikovatt oleje z vody N skladka NO, regeneracH
1501 02 Plastové obaly 0] recyklace
1501 04 Kovové obaly ©) recyklace
15 01 07 Skleiné obaly ®) recyklace
Obaly obsahujici zbytky nebezjmgich latek L
150110* neboyobalyamjito Iétlgni/i znéiézt?r?lé N Zpetny odber
AbsorkEni ¢inidla, filtratni materialy (¢etns
150202 * O.IGjPYyCh f_iltn‘i jinak bliie’neLﬁ'enyc_PJ), . N servisni firma
distici tkaniny a ochranné &dy zn&isténé
nebezpénymi latkami
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16 01 03 Pneumatiky ©) servisni firma

16 01 07 * Olejové filtry N servisni firma
160117 * Zelezné kovy ©) recyklace

16 06 01 Olo¥né akumulatory N servisni firma

16 07 08 Odpady obsahujici ropné latky N speciaipa firma

17 04 05 Zelezo, ocel 6] recyklace

2001 21 ZEvky a jiny odpad obsahujici rfu N specializovana firma
200301 * Smisny komunélni odpad O specializovana firma

Celkovou r@ni produkci ¢chto odpad Ize odhadnout na 3 t/rok, z toho bude cca 0,5t
nebezpeénych odpad.

Pivodce odpadu je povinen si zajistit &igluSného organu statni spravy souhlas
k nakladani s nebezfreymi odpady jest pred zahajenindinnosti vedouci ke vzniku odpad
Od opravenych firem je pak feba vyzadat ifsluSnou dokumentaci — opré&m pro
nakladani s odpadyjiepravni listy NO apod.

Na ¢ast vySe uvedenych odpade podle 8 38 zékona o odpadech vztahuje povinnost
zpsétného odbru. Pokud je vyuzit systém &mého odbru, jsou tyto komodity do mista
zpetného pedavany jako pouzité vyrobky a nevztahuji se qidaiSi povinnosti podle zakona
o odpadech. Spalaost KAMEN Zbraslav, spol. s r.0. proto preferufddvatele vyrobk a
sluzeb (servis mechanism vymény oleji apod.), kté& zajisti zgtny odkEr. Tim je
minimalizovano celkové mnoZzstvi odpaidorodukce nebezgaych odpad.

Odstraovani vzniklych odpail nebude pedstavovat vazsi problém, v dosahu je
provozovano &kolik zatizeni pro znesSkamvani odpad. Nakladani s odpady se butidit
platnym zdkonem o odpade¢h185/2001 Sbh. a provacimi prepisy. Odpady svym slozenim
odpovidajici komunalnim odpa&th budou tidény v souladu se systémeiidéni zavedenym
v obci v jejimZz spravnim obvodu obalovna bude pasta. Nevytidéna ¢ast odpad bude
zarazena jako sisny komunalni odpad.

4.HLUK A VIBRACE

Pro posouzeni vlivu z&ru na akustickou situaci byla zpracovana akustiskidie
(Moravec, Charouzek, 2009), ktera j@l@hou¢. 1 tohoto oznameni.

Hluk z dopravy

Faze vystavbyobalovny jecaso¥ omezena na dobu cca 3é&sfoi. Vzhledem k malé
intenzi€ dopravy souvisejici s budovanim arealu, nebudevysiiavba na akustickou situaci
v okoli prijezdovych komunikaci vliv.

Ve fazi provozuobalovny jsou v hlukové studii hodnoceny vlivy tani automobilovée
dopravy, respektive vlivy nakladni dopravy souvisege zarrem, na akustickou situaci v
okoli prijezdovych tras vedenych poiegnych komunikacich.

Jako referetni body jsou vybrany trvale obydlené objekty podgizivanych komunikaci
pro ol# varianty. Celkem bylo pro vyget hluku z dopravy zvoleno 15 refetefch
vypoctovych bodi. VSechny refereami body byly umisiny na hranici chr&mého
venkovniho prostoru staveb, tj. 2 rfed fasadu fivracenou ke komunikaci a do vySky 3 m.

Refererni body jsou v obcich Blazim, StrannyieBnice a Neveklov pro variantu P1 a
v obcich Heroutovice a Borovka pro variantu P2.

Pfi hodnoceni hluku z dopravy byly porovnany hodnblykovych imisi v referetnich
bodech pro &nou dopravu b pramérné expedici z lomu 8ice (Varianta 0) a i max.
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provozu obalovny Ziwinych sngsi (80 000 t/rok) a maximalni povoleriZli¢ (200 000 t/rok)
a expedici z lomu pro dwarianty expedinich tras (P1 a P2).

Tabulka ¢. 18: Hodnoty akustickych imisi v refererknich bodech — srovnani variant

Referertni bod Varianta Rozdil Hygienicky
Eijclij umisgni bodu g P1 P10 |limit
|-Aeq,16h [dB] [dB] |-Aeq,16h [dB]
1 BlaZzim¢. p. 8 58,33 58,47 0,14 70
2 Stranny. p. 1 59,46 59,74 0,28 70
3 Stranng. p. 36 62,92 63,20 0,28 70
4 Brevnicet. p. 5 60,75 61,03 0,28 70
5 Brevnicet. p. 8 60,50 60,78 0,28 70
6 Neveklow. p. 13 69,11 69,23 0,12 70
7 Neveklow. p. 18 68,21 68,38 0,17 70
8 Neveklow. p. 34 67,90 68,07 0,17 70
9 Neveklowe. p. 39 67,16 67,33 0,17 70
10 | Neveklow. p. 85 67,79 67,96 0,17 70
11 | Neveklow. p. 89 65,75 65,87 0,12 70
Referenéni bod Varianta Rozdil Hygienicky
Eijclij umisgni bodu g P2 FE limit
I—Aeq,lGh [dB] [dB] I—Aeq,lGh [dB]
1 BlaZzimé. p. 8 58,33 58,47 0,14 70
2 Stranny. p. 1 59,46 59,01 -0,45 70
3 Stranny. p. 36 62,92 62,47 - 0,45 70
4 Bievnicet. p. 5 60,75 60,30 -0,45 70
5 Bievnicec. p. 8 60,50 60,05 -0,45 70
6 Neveklow. p. 13 69,11 69,05 - 0,06 70
7 Neveklow. p. 18 68,21 67,95 - 0,26 70
8 Neveklow. p. 34 67,90 67,63 - 0,27 70
9 Neveklow. p. 39 67,16 66,89 - 0,27 70
10 | Neveklow. p. 85 67,79 67,52 - 0,27 70
11 | Neveklow. p. 89 65,75 65,69 - 0,06 70
12 | Heroutovice. p. 11 51,12 52,14 1,02 70
13 | Borovka&. p. 1 62,20 62,58 0,38 70
14 | Borovkat. p. 3 62,70 63,08 0,38 70
15 | Borovkag. p. 22 59,43 59,81 0,38 70

Varianta O — nulova

Na zéklad vypocta provedenych v rdmci zpracovani hlukové studierggnzé, Ze hlukoveé
imise zpisobené hlukem z dopravy v roce 2012 se v retmieh bodech budoutipbézném
provozu pohybovat v rozmezi 51,1 — 69,1 dB v zésisina vzdalenosti refer&mich bod: od
komunikace, tedy pod hygienickym limitem (70 dB)phluk z dopravy na pozemnich
komunikacich #i uvazovani korekce na starou hlukovoué¢zar dopravy na pozemnich
komunikacich.
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Varianta P — projektov4 varianta
Expediéni trasa P1

Tato varianta fedstavuje maximalni povolenou expedici po, Wagné dob, vyuzivané
expedéni trase. | v fipadd maximalni povolené expedice z lomu, resp. expedipges
obalovnu, je hygienicky limit pro hluk z dopravy pazemnich komunikacichfipuvazovani
korekce na starou hlukovou #atz dopravy na pozemnich komunikacich &pin

Teoreticky zjis¢ény nafst hladiny hluku z dopravydeq 16n j€ 0 0,1-0,3 dB.
Expedi¢ni trasa P2
V této variant je prevazn&ést expedini dopravy vedena severnim &em po komunikaci

[1/10515 na 1I/105. Teoreticky zji&y nanst hladiny hluku z dopravy u nejblizSich obytnych
objeki1 v blizkosti tchto komunikaci heq16n je 0 0,4-1 dB. Na komunikaci 11/114 dojde v této
variant ke snizeni intenzity nakladni automobilové doprawy poklesu hluku z dopravy o 0,1-

0,5 dB.

Teoreticky zjis¢ny nafist hladiny hluku z dopravy Adeq,16n0 0,1-1 dB neni akusticky
vyznamny, je objektivh métenim neprokazatelny a jeéadow menSi neZz je hodnota
rozpoznatelna lidskym sluchem (2 — 3 dBonstatovani o objektivni neprokazatelnosti
narmistu vyplyva zitidy piesnosti mifeni stavu akustické situace ve venkovnim peast
zvukon®ry s digitalnim od&em. Ri méreni stavu akustické situace ve venkovnim peatst
Ize dosdhnoutigsnosti nireni nejvySe vifde presnosti msieni Il. Tato fida gresnosti isieni
je charakterizovana chybowieni az £ 2 dB od konveén¢ spravné hodnoty &éieni.

Popis variant a dopravni intenzity jsou jiz uvedengbulkach v kapitole B.11.4.
Hluk z provozu obalovny

V hlukové studii je popisovana akustickd situacehsrartném venkovnim prostoru a
chrargtném venkovnim prostoru staveb, které se nachéeiize k arealu obalovny.

Ve fazi vystavbylojde ke skryvce huméznich zemin, vykopovym praciprag terénu
a samotné vysta¥bobalovny, kdy bude pouzita&¢ina mechanizace (bagr, dozer, autdje
nakladni vozy...apod.). Vzhledem k celkové &ddiavby (cca 3 &sice), povaze praci a
vzdalenosti nejblizSi obytné zastavby (Nouze, 250ychodnim srrem), nebude mit hluk
z vystavby obalovny vliv na okoli a neni proto watické studii podroldhhodnocen.

Ve fazi provozuobalovny jsou zdroji hluku nakladni automobily aagjici suroviny
k vyrobé z lomu do box a po véejnych komunikacich do sil, kolovy nakladdophujici
kamenivo z bok do zasobnik technologie, samotna moderni technologicka linka@edéni
néakladni automobily odvazejici hotové asfaltovésm

Tabulka ¢. 19: Zdroje hluku

e | TR e s
Kolovy naklada bodovy 106

N&kladni auto-dovoz surovin* bodovy 105

Nakladni auto-expedice liniovy 5,5/h

N&kladni auto dovoz kameniva z lomu liniovy 5/h
Technologie bodovy 102

Pozn.vypaiet simuluje akusticky nejmé&piiznivou situaci

Stav akustické situace v cheg@ém venkovnim prostoru byl v hodnoceném uUzemi
kvantifikovAn pomoci vypgetniho produktu LimA. Hlukové imise jsou vyjaohy
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numerickymi hodnotami pomoci ekvivalentnich hladakustického tlaku v zadanych
referegnich bodech v relativni vySce 3 m nad terénem. Vg hodnoty jsou uvedeny
niZze v tabulce.

Tabulka €. 20: Vypotet akustickych imisi v referefnich bodech, hluk z provozu obalovny

C. bodu |Popis L aeq.8n[dB] Hygienicky limit [dB]
RB 1 Osada Nouzes: p. 22 (k.0. Blice) 47,6 50
RB 2 U Drazdu ¢.p. 29 (k.U. Stranny) 41,5

Z divodu pgesného zhodnoceni celkové hlukové imise u nejbld$jtné zastavby
(Nouze) bylo dne 5.11. 2009 provedeno u osady Nou&geni hluku pozadi za plného
provozu lomu. Hluk z provozu lomu bykipméieni téngit neodliSitelny a splyval s ostatnim
hlukem pozadi. Nattena byla hodnotads= 42.0 dB.

s

Celkova hlukova imise u nejblizSi obytné zastavbgafly Nouze) se stanovi stem
nantieneého hluku pozadi a vygené hlukoveé imise z provozu obalovny dle vzorce.

Loai=10"logE 1051
LAeq, celk= 42,0 + 47,6 48.7 dB
Vibrace

Vibrace spojené s provozem mechatideh prostedki budou nevyznamné. Uvedené
vibrace budou i{sobit pouze na obsluhu pracovnich str@ budouieSeny spokne
s ostatnimi negativnimi vlivy, tj. hla¥n hlukem, pouZivanim ochrannych pracovnich
pomicek v rdmci dodrzovanitedpigi k zajiS€ni bezpeénosti prace.

5. ZARENI RADIOAKTIVNI , ELEKTROMAGNETICKE

V aredlu obalovny nebudou provozovany dgn zdroje radioaktivniho #éni ani
vyznamgjSi zdroje zé&eni elektromagnetického. Zdrojertinadniho radioaktivniho zéni je
radon®*Rn. Dle mapy radonového rizika z geologického pbidse zajmové Gzemi nachazi
v Uzemi s nizkou kategorii radonového rizika z ggického podloZi (www.nts2.cgu.cz).

6. RIZIKA HAVARIi VZHLEDEM K NAVRZENEMU POUZITi LATEK A TECHNOLOGII

Realizace zamru vystavby a provozu obalovny Ziwych snési neznamena dle
zkuSenosti z jinych provézvyznamné riziko vzniku havarii s naslednymi dopadyslozky
Zivotniho prostedi. Problematika moznosti vzniku havarii budéena Havarijnim planem.
Havarijni plan stanovi postup ohlaseni havarie dnpmsti a Ukoly jednotlivych pracovnik
obalovny i jejim odstraiovani. V souvislosti s provozem obalovnyize dojit k havarijnim
situacim niZze vyjmenovanym.

Potencional& mozné havarijni situace:

* Pozéary

Souasti projektové dokumentace bude problematika pdizdrzajiséni, kterd zahrne jak
technicka, tak organizai opateni. NavrZzena technologie nebude obsahovat netrezpe
postupy, tudiz nebude hrozit riziko nekontrolovaédlo vyvoje vyrobnich procésZdrojem
pozarni vody bude dostéte€ kapacitni pozarni nadrz o stalém objemu vody,neklesne
pod 100 m. Fipadny bezproblémovyiflezd hasiskych voz bude zajidn po véejnych
piijezdovych komunikacich a zpeimych plochach v arealu obalovny. V bezpfedhi

blizkosti arealu se nenachazeji Zzadné objektyékigmmohly pispivat ke kumulaci pozarniho
nebezpei v disledku umisini wtSiho mnozstvi hidavin (plyn). Pro pipad vzniku poZzaru
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bude vypracovana pozarni poplachovaémnce a pozarni evakoai plan. Sd&mito
dokumenty budou vSichni pracovnici prokazatedaznameni.

» Preprava tekutych asfalt

Za rizikovy faktor Ize pokladatippravu tekutych asfdltza zvySené teploty. Z tohoto
duvodu bude doprava asfaltisternami realizovana po dostaté kapacitnich komunikacich
s minimalnim vyskytem mist mozné kolize.

* Teplonosna média asfaltového hospstla a asfalt

Teplonosna média asfaltového hospstld budou latky prosté PCBgjde o latky na bazi
oleju. Oleje Ize klasifikovat ve smyslu § 39 zakaha254/2001 Sb. vodni zakon v platném
zréni, jako zavadné latky. Izolované W¥ané nadrZze na asfalt vSak budou usazeny v
dostaten¢ kapacitni havarijni van tudiz nehrozi riziko uniku.

Vzhledem ke skutmosti, Ze tekuté asfaltyfipvolném vytoku do prosedi okamzit
tuhnou a stavaji se imobilnimi, nehrozi kontaminace

e BISOL (oleje)

Plocha pro posk korb automobii emulzi (BISOL) je nepropustna, odveéda do
bezodtokové jimky o dostateém objemu. Samotny BISOL je biologicky odbourajein
netoxicky. Nehrozi tudiZ anipaniku vyznamgjSi nebezpd.

* Nebezpené latky

V kapitole B.1l.3 je uveden et surovin (materidl latek, gipravki) potebnych
k vyrobé a provozu obalovny. Z Gplného &ty vyplyva, Ze uvedené materialy nenapi
z hlediska polozkového slozeni i nebeapgeh vlastnosti podminky pro aplikaci zakona
¢. 59/2006 Sb., zakon o prevenci zavaznych havdiatném zani.

* Vody z ploch s moznou kontaminaciiavalové des&t

Plocha s moznou kontaminaci ropnymi latkami budevafna a defové vody odvedeny
defovou kanalizaci do gravitaiho a sorpniho odlkovate. Odtud bude voda odvedena do
dostaténé¢ dimenzované reténi a pozarni nadrze. | zaipalovych dedi bude kapacita
odicovate a retetinich nadrzi dostatea.

* Provozni nehody (havarie) a poruchy technickydieeai

Mechanické naruSeni technického nebo elektidzeai mize byt zdrojem pracovniho
arazu. Pedchézeni havarijnimu stavu $p@ v pravidelnych prohlidkach technického stavu
vSech mechanisin a elektrickych z#zeni, v dodrzovani bezfmostnich pedpisi pifi
manipulaci s nimi a v udrzovani fgmku na pracovisti.

* Ropné havarie

Unik pohonnych hmot, hydraulickych kapalin popnazadel z mechanizmby mohl
znamenat ohrozeni zeminového piredi a kvality vod. Proto je plocha s moznou
kontaminaci zpewna a vody odvedenyi@s odldova ropnych latek do reténi a pozarni
nadrze. Pokud by k Uniku doSlo mimo zp&wé plochy, musi byt okamzitym zasahem
zabrarno Steni zngisteni. Zpisob postupu musi byt zakotven v Havarijnim plaraupsipad
ropnych havarii. K zabr&ni Steni ropnych latek musi byt neustai@éppaveny odpovidajici
prostedky k zneSkodimi havarijniho stavu a odstrar jeho nasledk Pracovnici obalovny
musi byt k tomu odbognvySkoleni.

O havarijni unik ropnych latek se nejedna, pokutknm pouze nepatrné mnozstechto
latek (Ukapy) nebo je vzhledem k mistu Uniku bénpeylouteno znéisténi nebo poskozeni
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slozek Zivotniho progtdi. V €chto gipadech bude stroj odstaven na zgeau plochu
s odkapovou vanou a opraven. Drobné aniky (Ukappnych latek budou zlikvidovany
posypem materiélsajicich ropné latky.

« Urazy
Dopady na okoli

Dopad pedvidatelnych druh havarii je omezen zejména na vlastni areal obglovn
zarizeni vyuzivané v souvislosti s provozem obalovrgtepravni trasy. Z hlediska viivna
Zivotni prostedi Ize povazovat za nejzavajgi pripadny unik ropnych latek z mechanizace,
poZzar navrzené technologie a souvisejicich hogpbd&asfalt, plyn), pozar mechanizace a
zazemi areélu. Unik ropnych latek znamena rizilepvsim diky moznému z#igteni vod a
pud. Fi vzniku pozaru mize dojit k ohrozeni Zivota nebo zdravi lidi, ohmizeaizeni,
majetku a k zn@sténi ovzdusi.

Preventivni opatireni

VSichni zamgstnanci budou prokazatélrseznadmeni sifsluSnym provoznintadem a
havarijnim planem. Dle provoznihiddu bude provasha denni kontrola technického stavu
vesSkeré mechanizace.

Odstavna plocha pro mechanizaci pouzivanou v areddalovny (nakladg bude
zpevréna, pod strojem bude umisf zachytna odkapova vana. Pokud dojde k iikap
ropnych latek (nafta, oleje) mimo zachytné vanyddau okamzi likvidovany posypem
materiati sajicich nebo vazajicich ropné latky (hayapex, pisek, piliny). Pokud byl Ukap
zpasoben technickou zavadou na stroji, bude nepreédidstragna pop. po dobu nezbytnou
pied opravou bude pod misto Ukapu ugmatzachytna vana.

DalSi preventivni op#&tni byla jiz zmigna vySe v této kapitole.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDIi V DOT CENEM UZEMi

l. Vy &et nejzavazréjSich environmentalnich charakteristik dotteného uzemi

Zajmova parcela 672/1 pro ¢isnou stavbu obalovny Zéviych smési se nachazi ve
Stredaieském kraji na katastrdasti obce Blice. Samotna plocha pro stavbucdené
obalovny Zivenych snési se nachazi na rovinatém pozemku v nagk@vysce cca 460 m
n.m ve vychodnéasti dobyvaciho prostoruéBce, v mist rezervni plochy pro vykliz. Plocha
budouciho areélu obalovny zaujme Wm cca 9.780 f Parcela 672/1 je v zApadédsti
zenedélsky obdlavan, ve vychodniasti je vyuzita k ulozeni neprodejnych matérizllomu
(deponie). Cely pozemek je vyjmut ze ZPF a je \a&@t nemovitosti evidovan jako ostatni
plocha. Zapadhparcela 672/1 sousedi s komunikacif@iyté. 11431. Jiz& od ZU se nachazi
silnice 2. tidy ¢. 114, severipak silnice 3.iidy ¢. 10515.

Zajmoveého Uzemi a jeho nejblizsi okoli je popsaasiedujicimi biochorami:
e biochora -4PQ (Pahorkatiny na pestrych metamatfitesuché oblasti 4. v.s.)

Sowtasné vyuziti krajiny v bioche -4PQ, kterou je nejvice ZU pokryto, je: lesy 22 %
pole 53 %, sady 3 %, travni plochy 16,5 %, sid¥,20dni plochy 1 % a ostatni 2,5 %.

Lesy jsou gedre velké a malé, néastji se nachazeji na vrcholech a strmych svazich
kopai. Prevazuje zde vyrovnané zastoupeni kulturnich¢sma kulturnich bak, ¢asto
s pfimési modinu. Rirozenych leg je malo, fivodni deviny (buk, dub, javor, jedle)
zpravidla tvai piimés ve tSich lesich a u lesnich okiiaj

Travnich porost je WtSinou malo, ¥Sinou se jedna o odvoé&mé louky v nivach a
depresich bez velké biologické hodnoty. Cenné pprgsu \&tSinou ve vysoko polozenych
segmentech, kde se nachazeji velké plochy luk @spohych travin,cast&éné téZz na
vapencich a hadcich.

Vodnich ploch je malo, nachazi se zde par malyshiteaire velkych rybniki. Relativré
velkou plochu zaujimaji vodni toky.

Pole jsou hojnd, &sSinou stedre velkd. Ohrariena jsou fedevsim lesy, vodnimi toky a
komunikacemi.

Sady se vyskytuji pouze po obvodu vesnic. Sidla ysdativrié vzacna, pevazuji malé
vesnice. Na vrcholcich kopcbyvala prehistorickd hrad&t ojediréle se zde nachazeji
ziiceniny hrad a barokni kostely (Culek a kol., 2003).

e biochora 4VM (Vrchoviny na drobach 4. v.s.).

V biochare 4VM jsou zastoupeny: lesy 58 %, pole 19,5 %, daély, travni plochy 20 %,
sidla 0,5 %, vodni plochy 1 % a ostatni 1 %.

Dominantni sloZzkou vyuziti jsou lesygtginou tvdici soukast rozsahlejSich calkaz
komplexi. Prevazuji lesy jehinaté — smrkové a vzégnborove. V gimésich se objevuji
negastji buk, jedle, modin, v relativi¢ teplejSim podnebi i dub.Lesy Brpzenou nebo
piirodk blizkou skladbou jsou vzacné.

Travni porosty jsou zastoupeny rozptyemodél vodnich tok a na striySich
odlesrgnych svazich. Z pravidla jsou op&sé nebo intenzivhvyuzivané.

Vodni plochy reprezentuji drobj§i vodni toky v #zné husté siti. Stojaté vody se az na
n¢kolik vyjimek v segmentech typu nevyskytuiji.
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Jako pole jsou vyuzivanyéisinou mirgjsi ¢asti svali a ploSiny. Pole jsou obvykle
stredre velka, ohrariena nejvice lesy, komunikacemi a toky.

Sady jsou soudiny na okraje sidel, kterd jsou zastoupena velmopmalto zejména
mensSimi a $edreé velkymi vesnicemi. Ojediié pozistatky hradni architektury se v obraze

krajiny uplatiuji nevyrazg (Culek a kol., 2003).

Zajmové Uzemi neni soasti zadné Chr&né oblasti prozené akumulace vod
(CHOPAV).

Koeficient ekologické stability

Ze zmsobu vyuziti Uzemi, respektive vzajemného pankultur, v utitém Gzemi lze
odvodit stupé ekologické stability daného Uzemi a jehoémmn po realizaci projektu.
Koeficient ekologické stability (Kes)je podil ploch relativér ekologicky stabilnich ku
plocham ekologicky nestabilnim (labilnim). Za elgittky stabilni plochy Ize povazovat lesy,
vodni plochy, travni porosty a sady. Za labilnighlp pak povaZzujeme pole a urbanizované
zasta¥né plochy. Z nasledujici tabulky jgepmé, Ze pevazuje podil labilnich ploch nad
plochami stabilnimi.

Tabulka ¢. 21: Plochy jednotlivych kultur za zakladni tzemnijednotku (ZUJ) - Neveklov

v tom
203 Plocha | zemns- zto:o oVl trvalé nezers- Z D7D
celkem délzka orna | chme Z:vorgng t::/lr?i dé|5dka lesni | vodni | zastagné | .
2 a o . o a
pu puda | Inice sady | porosty pu poz. | plochy | plochy
Neveklov 5445 3274 2564 0 112 594 2171 1685 110 64 312

Pozn.:Gdaje jsou z 31.12.200&droj: www.vdb.czso.cz/xml/mos.html

Z vySe uvedené tabulky jerggmé, Ze v uzemni jednotce Nevekloveyazuje podil
labilnich ploch nad plochami stabilnimi, na samotriéu. Elice jeKes = 0,783 Zapads od

N 1

ZU se nachazeji katasry s vy3si ekologickou stahili

Klasifikace koeficieni Kes (Lipsky, 1999):
Kes< 0.10:

0.10 < Kes< 0.30:

0.30 < Kes< 1.00:

1.00 <K< 3.00:

s dochovanymi
energomaterialovych vkladpodle Novakove, 1987).

rodnimi  strukturami,

tsledkem

Uzemi s maximalnim naruSenirfirpdnich struktur, zakladni ekologické funkce
musi byt intenzivé a trvale nahrazovany technickymi zasahy

GUzemi nadgmerné vyuzivané, se ietelnym naruSenim ffgodnich struktur,
zakladni ekologické funkce musi byt soustamahrazovany technickymi zasahy

Gzemi intenzivé vyuZivané, zejména zedtlskou velkovyrobou, oslabeni
autoregulénich pochod v agroekosystémech ugobuje
ekologickou labilitu a vyZaduje vysoké vklady dddaté energie

jejich  znénou

vcelku vyvazena krajina, vniz jsou technické ebj relativié v souladu

je 1 niz8i péeba

- 46 -

GET s.r. 0.



OZNAMENI ZAM ERU - Datasna stavba obalovny Zéviych snési na pozemkd. 672/1 v k.G. Blice

Obrazek €. 9: Kes v doteném k.U. Blice a v okolnich katastrech

0,006763 _
Tuctyné ‘ / =

Chrastany U Beneseya1,201801
Blazenice1,986369 - L . [ Veetice 1282415 18

lizgedty Dalesice nad Vitavou
Blazenice

0,894808

Jablonna nad Vitavou 1,533679

Mlekovice u Neveklova  0,626027

0,783482

Bls3477

1,044186]
Blazim nad Vitavou  1,250349 = \

Zivohost: /"
5,030196 I,"
d

4

Y ' Stranny 0831613

¢ = ' Nevekov 0759812
A\ \ :

y : zte Kes - katastralni uzemi
S {-»J Nahoruby  0,870542 “I “ I izemi s maximalnim narudenim pfirodnich struktur (Kes < 0,10)
- 2 [ uzemi se zretelnym narusenim pfirodnich struktur (0,10 < Kes = 0,30)
- RIghieby:  Qaarsr b uzemi intenzivné vyuzivané (0,30 < Kes <1,00)
uzemi relativné vyvazené (1,00 < Kes < 3,00)

0,600472 azemi pfirodni a piirodé blizka (Kes 2 3,00)

Vikonice

b.004876

Plocha ke stavbdotasného arealu obalovny je vymezena na pozemku ¥§jmae ZPF,
jeZ je veden jako ostatni plocha. Jde o plochulsoni ekologickou stabilitou (vysypka, pole).
Z vySe uvedeného jeigmé, Ze ekologickd stabilita Uzemi se praktickgnmai. Stavba
arealu obalovny vzhledem k velikosti plochy zab@a 1 ha), navic labilni plochy, neovlivni
ekologickou stabilitu SirSiho uzemi.

Uzemni systém ekologické stability krajiny

Na ploSe planovaneho arealu obalovny neni vymezeimyz prvek uzemniho systému
ekologické stability krajiny (USES).

Nejbliz§im skladebnym prvkem nadregionalniho a aeginiho USES je cca 30 m
severovychodt od arealu za mistni komunikaci stanovené dahkbiocentrum¢. 1381
regionalniho vyznamu s ndzvem Hajek.

Prvky lokalniho USES se v nejblizsim okoli arealdbuci obalovny nevyskytuiji.
Zvl&sté chranéna tzemi (ZCHU)
V prostoru planovaném k realizaci zé&mn ani v jeho bezprosdnim okoli nelezi zadné

maloplosné ani velkoploSné zvl&&thrargné Uzemi ve smyslu zakora 114/1992 Sb., o
ochrar prirody a krajiny v platném zmi (www.geoportal.cenia.cz).

Prirodni park
Zajmoveé Uzemi se nenachazi v zadnéimognim parku.

Cca 300 m jihozépadnod ZU je dle UP VUC okresu BeneSov navrzefraani park
Stredni Povltavi, dalSi z PP 8t Cech se nachazi¢kolik kilometra severg od ZU a byl
stanoven v roce 1990 s rozlohou 9.893 ha.
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Evropsky vyznamné lokality a ptai oblasti

Narizeni viady ze dne 22. 12. 2004, kterym se stam@rodni seznam evropsky
vyznamnych lokalit soustavy NATURA 2000, nabyléininosti dne 15. 4. 2005 pagislem
132/2005 Sb. Vymezeni jednotlivych evropskych ldkatarodniho seznamu cetre
orienta&niho vedeni hranic a dalSich blizSich didajnich a navrhu kategorie Uzemni ochrany
je uvedeno v Plohach¢. 1 az 863 tohoto rieni €. 132/2005 Sb.).

Na ploSe zdjmového Uzemi ani v nejbliz§im okolhepachézi Zadna evropsky vyznamna
lokalita ani Zzadna ptaoblast (www.natura2000.cz).

V ¢asti H tohoto oznameni je iz@eno jako flloha stanovisko organu ochraniirpdy
podle 8§ 45i odst. 1 zakorta 114/1992 Sb., ve Zni zakona. 218/2004 Sb., a to stanovisko
Krajského tiadu Stedateského kraje ze dne 31.8. 2009 @qd134379/2009/KUSK, vémz
je uvedeno, Ze lze vyléi vyznamny vliv gedloZzeného projektu samostatnve spojeni
s jinymi projekty na evropsky vyznamné lokality #@agd oblasti stanovené igluSnymi
viadnimi naizenimi.

Vyznamné krajinné prvky, paméatné stromy

Podle § 3 odst.1 pism. b) zakand 14/1992 Sb., o ochraprirody a krajiny v platném zni,
vyznamny krajinny prvek (VKP) jako ekologicky, georfologicky nebo esteticky hodnotiast
krajiny utv&i jeji typicky vzhled neboispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajymi
prvky jsou lesy, raSelini&t vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale@ysjimi jiné ¢asti
krajiny, které zaregistruje podle 8 6 téhoz zakorggn ochranyifrody jako vyznamny krajinny
prvek, zejména mdakdy, stepni travniky, remizy, meze, trvalé trava€ly, nalezi&t nerost a
zkameslin, umglé i piirozené skalni Utvary, vychozy a odkryvy.

Z vy3e uvedeného vyplyvéa, ze ZU neni neregistroramyznamnym krajinnym prvkem.
Do sousedniho lesniho porostu jeZ je VKP ze zakdieag 3) zasahovano nebude.

V ZU neni ani zadny VKP zaregistrovan dle § 6 vgevaného zakona.
V ZU ani v jeho gsném sousedstvi se nevyskytuje zadny pamatny strom.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologickéhayznamu
Tabulka & 22: Nemovité pamatky v okoli ZU dle NPU

Cislo rejstiku Pamatka Umisténi

37549/2-5 kostel sv. MiBMagdalény Blice

Pozn.zdroj www.monumnet.npu.cz

Pri  provadni vykopovych praci fip. skryvek nikdy nelze vylait moZnost
archeologického nalezu. \Wtipact nélezu je nutno postupovat v souladu sénim 8§ 22
zakona. 20/1987 Sb., o statni paméatkovéipeplatném zgni.

Uzemi hust zalidnéna

Plocha ukena krealizaci z&#énu lezi mimo intravilan okolnich obci a neni Rust
zalidrén&. NejblizSi obytna zastavba u planovaného amsliachazi cca 250 m vychédm
jde o osadu Nouze. Nejbliz&im sidlem od Z(kest obce Blice, a to cca 800 m zapadn
Déle se nachazi ve vzdalenosti cca 900 n& jclrec Stranny.
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Tabulka ¢&. 23: Statistické Udaje o obyvatelstvu

Obec Poket obyvatel Poet muzi Podet zen
Obec Neveklov (k 31.12.2008) 2438 1242 1196
Obec Stranny (k 31.12.2008) 1449 779 670

Pozn.:pod obci Neveklov je vedena i jgst Rlice, wetre osady NouzeZdroj:. www.czs0.cz

Uzemi zatZovana nad miru tinosného zatizeni {etné starych zagzi)

7 w2

Cca 7 km vychodh se nachazi stara ekologicka &at,U silnice® s celkovym
kvalitativnim rizikem 4-nizkym a kvantitativnim rkem 4-bodové. Blize ZU neni dle
www.geoportal.cenia.cz evidovana jina stara ekckgizatz.

Vzhledem ke skutmosti, Ze se ZU nachazi&eném DP Blice v blizkosti lomové jamy,
je uzemi &Zeného lomu a jeho bezpriedniho okoli za?ovano v souvislosti €2bou. V DP
Bélice bude provétha sanace a rekultivace dle Planu sanace a rekudtiv

Uzemng planovaci dokumentace
V kapitole H oznameni je vyjéeni doteného stavebnihd@du Neveklov.

Obec Neveklov ma schvélenou UPQ, ktewdi icast EBlice. Na nasledujicim obrazku je
vyiez z mapy 1:10.000, ktera znange ZU a jeho SirSi okoli.

Mala ¢ast pozemku pé. 672/1 v k.0. Blice je zavaznouasti schvaleného uzemniho
planu obce Neveklov tena jako plocha pro vyrobrkomegni zonu. Zbyla&ast zajmového
pozemku je bez dgeni.
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Obrazek &. 10: UP obce Neveklov

1zemni plan ob«
1:10 000\

stabilizované/ rozvoj
2000 2010 /2020
| 1 - hromadné bydleni

2 - venkovské bydleni

Funkéni plochy a tizemi

zastavitelné uzemi;

stabilizovan
2000

é/ rozvojové
201072020

e NEVEKLO

Doprava

1 10 — dopravni plochy a zafizeni:

stabilizované/rozvojove
2000 2010 2020

Technicka infrastruktura

11 - plochy technické vybavenosti
zafizeni s oznaéenim

dalnice D3 - OP100m

i VN 22kV - OP 107m

trafostanice/ kabelova
dalkovy/mistni telekomun. kabel
ATU

7 - vyrobné komeréni zéna

8 - zemédélska vyroba
9 - ob¢anska vybavenost

kotvisté plavidel

- ilnice Il. a Ill.tfidy - OP 15 0@ g
3 - smiSené venkovské bydleni — silnice Il. a lll.tridy - OP 15m
4 - smisené centralni bydleni © zastavka bus, parkovisté, garéze | ——— —
5 — centralni historicka zéna —__|  hlavnimistni é
6 - rekreaéni za h e acelové komunikace
% Faalin s "
20 z : e e
-h ina ké a cyklistické trasy -~
-
hrsdl vodni cesta —
- : | =

dni piipojka/ RS

Pply PfFipoj
vodni zdroj / pasmo hygienické ochr.

fovodni privadéé / vodoj

COV/ pésmo hygienické ochrany

PR
vy

/ skladk

4 trasa

-50 -

GET s.r. 0.



OZNAMENI ZAM ERU - Datasna stavba obalovny Zéviych snési na pozemkd. 672/1 v k.G. Blice

[I. Stru énd charakteristika stavu slozek Zzivotniho prostedi v doteném
Uzemi které budou pravdpodobné vyznamnré ovlivnény

1.0vzDpusi

Klimaticka charakteristika

Resené tzemi se dle Quitta (1973) nachazi v klikétblasti mira tepla - MT 11.
Tabulka €. 24: Klimatické charakteristiky MT 10

- - Oblast

Klimaticka charakteristika
MT 11

Paet letnich di 40 - 50
Patet dni s pfimérnou teplotou nad 10°C 140 - 160
Patet mrazovych din 110-130
Patet ledovych df 30-40
Primérna teplota v lednu -2- -3
Primérnda teplota &ervenci 17-18
Primérna teplota v dubnu 7-8
Primérna teplota \ijnu 7-8
Primérny patet dni se sraZzkami 1 mm a vice 90 - 100
Srazkovy uhrn ve vegetai obdobi 350 - 400
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 200 - 250
Patet dni se séhovou pokryvkou 50 - 60
Patet dni zamra@enych 120 - 150
Patet dni jasnych 40 - 50

Klimaticka oblast MT 11 je charakteristicka dlouhy@&em, teplym a suchymi&hodna
obdobi jsou kratka s migneplym jarem a mifteplym podzimem. Zima je kratka, mdrn
tepla a velmi sucha s kratkym trvaningisové pokryvky.

Kvalita ovzdusi

Podle Sdleni odboru ochrany ovzdudi MZP o hodnoceni kvabityzdu$i - vymezeni
oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, na zakthat za rok 2007, nejsou nikde na Uzemi v
pusobnosti stavebniho odboruéstského tadu Neveklov, jakoifislusného stavebnihdadu
pro ¢ast obce Blice, prekraovany imisni limity pro zadnou Skodlivinu. Dané ddeneni
za‘azeno mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzduBK(@).

v Ay

Pro podrobné zhodnoceni kvality ovzduSiresgvka zpisobenych realizaci z&m byla
zpracovana Rozptylova studie (Hovorka, 2009), kierdilohou¢. 2 tohoto oznameni.

Rozptylova studie uvadi odborny odhad stabilittrne iizice charakteristické pro danou
oblast, kterou vypracovalesky hydrometeorologicky Ustav Praha - Gtvar ochréstoty
ovzdusSi — oddeni modelovani a expertiz - RNDr. Keder.

V okoli posuzovaného zamu se nenachazi Zadna stanice imisniho monitoringu.

Pro hodnoceni vygeenych imisnich fispivka s imisnim pozadim byly paity hodnoty z
rodenky Zneisrovani ovzdudi na Gzeitiéské republiky 2008 EHMU.
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Tabulka & 25: Pozalové pramérné roéni koncentrace dleCHMU v roce 2007

Skodlivina Charakteristika Koncentrace Imisni limit
Benzen pramérna ra&ni koncentrace <2,0 ug.n? 5 ug.n
Benzo(a)pyren primérnd ra:ni koncentrace <0,4 ng.n? 1 ng.m®
NO, pramérna ra&ni koncentrace < 26ug.m? 40 pg.n?
SO, 4. nejvyssi 24hod koncentrace < 50ug.m° 50 pg.nt
PMo praimérna rani koncentrace >20 -30ug.m° 50 pg.nt
PMy, 36. nejvysSi 24hod koncentrace 30 — 50ug.m? 40 pg.nt

Zdroj: http://www.chmi.cz/uocolisko/groc/grO7cz/kap24gtlh

Z tabulky vyplyva, Ze ve vSechiipadech se jedna o hodnotu nizsi nez dolni mez pro
posuzovani dle N\. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovéani kvalitydusi a tedy i
hluboko pod imisnim limitem.

2.VoDA

Povrchové vody

V ploSe navrhovaného arealu obalovny &wnich snési se nenachazi zadna vodosmi
Zadna vodni plocha.r@dnEtné Uzemi se nachazfilgizné na rozvodi dvou povodi, a to
povodi Vitavy od Otavy po Sazavélf.p. 1-08-05) a Sazavy od Zelivky po Gsth(p. 1-09-
03). ZU je spiSe odvdivano smrem vychodnim, tj. f&s Herouticky potok, Tloskovsky
potok €.h.p. 1-09-03-171) a Janovicky potakh.p. 1-09-03-160) az do Sazawyh(p. 1-09-
03) (VIcek, 1984).

Hydrogeologické ponéry

V relativreé  pestrém horninovém spektru, ale z hydrogeologickdtediska znéné
jednotvarném souboru, reprezentuji vyzn&$in hydrogeologické fenomeny v horském
masivu loziskové oblasti pouze

= klasické pipovrchové rozvolani horského masivu s nesouvislym trhlinovym, resp.
sekundara rozpojenym puklinovym systémem s omezenyrgheln podzemni vody

= vyznamrjSi disloka&ni pasma, po kterychime dochéazet k Z&Simu olghu podzemni
vody (odvodini horského masivo formou prantemebo péisaki svahovymi sedimenty
v mistech, kde protinaji udli).

Cela oblast je diky po#né malému srazkovému Uhrnu a existenci pouze pukéinov
propustnosti mankovni z hlediska moznosti z&jigvydatrgjSich zdrofi podzemni vody.

Horniny maji malou propustnost, podzemni voda jalcikm-bikarbonat-chloridového
typu. Hladina podzemni vody @grvna darijna v souladu s poklesem srazek zaklesava.

Vodni zdroj zasobujiafast obce Blice se nachéazi cca 550 — 600 m SZ od ZU pro stavbu
obalovny. Zamr stavby a provozu obalovny zdroj nijak kvalitaiviani kvantitative
neovlivni.

ZU nelezi v CHOPAV.

3.PiDA

Prevladaji vicemé&hnasycené hiué pidy; dosti roz§ené v plochych Usecich s hlubSimi
substraty jsou pseudogleje, iddmojné jsou pdy illimerizované a hédozent na spraSich a
prachovicich. V kaonech jsou typické nevyvinuté&gy, rankery a huméznitdy na sutich.
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V zawtii Hreberii (DokriSsko a srrem k Vitaw) se vyskytuji velice #lké kamenité pdy
razu hrgdych rankel. Na vapencich jsou vyvinuty oéuky prevazrie hnedych rendzin.

V samotnéntedeném Uzemi nejsouqy sowasti ZPF. Ve vychodniasti ZU jsou v3ak
pudy zengdélsky obhospod@mvané jako orna dwa. Ridy vyskytujici se v ZU nélezi do
skupiny hrgdych pid - prevazré hnédozent a slal¥ oglejené hadozeng s mér vyraznym
procesem illimerizace.tdy této skupiny jsou sdre tézké az &zke, WtSinou bez skeletu,
velmi hluboké. VIhkostni posty jsou gevazm priznivé (www.vumop.cz).

4. GEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Regionalé nalezi ZU do denudaich relikii nékdejSiho souvislého plasstedaieského
plutonu. Jmenowvit jde o netvéicko-neveklovsky metamorfovany ostrov, ktery masdeisu
protazenou zhruba ve $m SV-JZ. Kron¢ sedimeni. Tvorenych Widlicemi, drobami,
kiemennymi piskovci, pdp konglomeréaty, obsahuje mnozstvi vulkanogennicmihotypu
keratofyifi a bazaltoid.

Vyhradni loZisko nevyhrazeného nerostu (stavebmigg Elice (¢. B 3026100) nadgmz
byl stanoven dobyvaci prostoglge (DP — 9340/87) se nachazi v centré&hmti netvéicko-
neveklovského metamorfovaného ostrova. Ostrov jaretv v JV €Zené ¢asti obvykle
alterovanymi vulkanity, které ipvazuji nad metamorfovanymi sedimenty a v &&ti
piredevsim svrchnoproterozoickymi metamorfovanymi reedity, které fevazuji na
vulkanogennimi horninami. V DP seézt zejména keratofyry postizené kinetickou
metamorfozou, Zily bazaltoidmetabazity) a lamprocyty.

NadloZi loZiska je tviieno kvartérnimi sedimenty do max. mocnosti 2,5 de. d hliny a
zahlirené sué. Pod svrchni vrstvou jsoudzné stupiy nawtrala pivodni horniny o mocnosti 2
-3,5m.

Realizace zamu nebude mit za nasledek blokaci zdsob Zadnéhoadwho ani
nevyhradniho lozZiska nerostnych surovin. Plochargrervni vyklizy resp. plocha budouciho
aredlu obalovny je umigta mimo lozisko Blice a mimo bloky zasob.

5. BIOGEOGRAFICKA CHARAKTERISTIKA

Podle biogeografickéhslenéni Ceské republiky (Culek, 1996) lezi zajmové Uzemi ve
Slapském (1.20) bioregionu.

Bioregion se nachéazi na jihuretinich Cech, zabira stdni ¢ast geomorfolologického
celku BeneSovska pahorkatina, mitgmn plochu 1664 kih Bioregion se nachazi mezi
vysatinami, typickacast bioregionu je twena pahorkatinou na Zulach a metamorfitech s
acidofilnimi doubravami. Do pahorkatiny jsouzauta skalnata udoli Vitavy a jejichifoki
s dubohabrovymi héji a ofirky teplomilnych doubrav, skalnich stepi, relikimiborn,
kvétnatych i bikovych bein. Nereprezentativniipchodn&ast se nachazigedevsim na Upati
Brdd, je tva‘ena mirg podma&enymi ploSinami s dubohabrovymi haji.

6. FLORA

Fléra Slapského (1.20) bioregionu

Bioregion lezi v mezofytiku. Jeho osou je severadfpcast fytogeografického okresu
41. Stedni Povltavi, jiznicast fytogeografického podokresu 35dibPamské Podbrdsko,
severnicast fytogeografického podokresu 35dieBnické Podbrdsko a fytogeografického
podokresu 42a. Sewdinsko-milevské pahorkatina (mimo jihozapadni a seyehodni cip).

Veget&ni stuprt (Skalicky): suprakolinni.
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PloSre prevazujicim typem potencialni vegetace jsou kysettubrhvy Genisto
germanicae-Quercign na Ribramsku a vychodn od Milina bikové budiny (Luzulo-
Fagetun). Upati Heber na Dolfissku a zejména udoli Vltavy je charakterizovano
svahovymi dubohamami, v adoli Vitavy pistupuji na pihodnych stanovistich i teplomilné
doubravy Quercion pubescenti-petracaegejménaCynancho-Quercetuin acidofilni bory
(Hieracio pallidi-Pinetum a swoveé lesy (zejménAceri-Carpinetun Dna udoli ¥tSich toki
vyplinovaly luhy svazuAlno-Ulmion nejspiSeStellario-Alnetum na malych tocich pak
zejménaCarici remotae-FraxinetumNa hrag Vitavského k&onu je vyvinuto primarni
bezlesi skalnich stepAkysso-Festucion pallensjisméré Seslerio-Festucio duriusculpeV
minulosti byl tok Vitavy lemovan spaienstvy svazWPhalaridion a ve vod se uplaiovala
vegetace svazBatrachion fluitantis

Z prirozenych nelesnich sp@knstev jsou misty zachovany vyznamné zbytky vihky&h
svazuMolinion i Calthion a dosti hojd pionyrska spokenstva na minerélnich gig/ch
pudach svazuThero-Airion dale fragmentragn spol€enstva svat Koelerio-Phleion a
Cirsio-Brachypodion Specificka vegetace je na vapnecovémugktr u Petrovic Alysso-
Sedion. Lemy v kaionu tvdi vegetace svaz@eranion sanguingjinde spisdrifolion medii
Kioviny néleZeji pevazrg do svazuPrunion spinosae

Fléra je tvdena pestrou Skalou chorotfypKon¢i zde smirem vychodnim &které typy
zapadosedoevropské, ndp zimostrazek nizky Rolygaloides chamaebuXushkélozaka
liliovithA (Anthericum liliagg a lomikamen tzZicovity (Saxifraga decipiens DalSi
subatlantské druhy jsou charakteristické prctipis které reprezentuji pakovec Sedavy
(Corynephorus canescensovsiik Stinly (Ventenata dubla ovsiek obecny Aira
caryophyllea, mrvka mysi ocasek/(lpia myuro¥, pro vihké louky, jako vSivec ma&dni
(Pedicularis sylvatich pampeliSka Nordstedtovddraxacum nordstedjii Zapadni element
je i hvozdik sivy Dianthus gratianopolitanys Rovrez sem zasahujéada teplomilnych
druhi submediterannich nebo kontinentalnich, tnagstice nizka Carex humili$, kavyl
lvanav (Stipa joanniy oman srstnatylfula hirta), hwezdnice hlumni Aster amellu smil
pise&ny (Helichrysum arenariuin Od vychodu sem zasahuiji i isé chlupataCarex pilosa
a chrastavec doubravrKrfautia drymeiq Mezi druhy vihkych luk jsou vzaénpiitomny i
harepnik I&ni (Pneumonanthe vulgajis upolin evropskyTirollius altissimu$ (Culek, 1996).

Fléra zajmového tzemi

Prilohou ¢. 5 k oznameni je Biologické posouzeni (Kos, 200&gtre botanického
prazkumu.

ZU je tvareno obdlavanym polem, kde plogni posetns dominuji jedno aZ dvouleté
kulturni rostliny, doprovazené odolnymi plevelgkdy ve velkych populacich. Zaznamenany
byly druhy segetélni, misty s ruderalnimi a nitrdfni druhy, celko¥ Ize druhovou skladbu
hodnotit jako obvyklou pro Uzemi, s#inovlivnéné antropogenni¢innosti. Intenziva
vyuzivané plochy pét k nejmér ekologicky stabilnim a vigledku této skutaosti jsou
obsazovany generalisty az expanzivnimi pionyrskyrmahy s Sirokou ekologickou valenci.

Pti terénnich pizkumech zZU pro stavbu obalovny Zimiych sngsi dne 21.5. 2009 a 27.8.
2009 bylo nalezeno 51 drafrostlin. Zjis€n nebyl Zadny rostlinny druh zvl&Sthrargny
podle vyhlasky Ministerstva zivotniho priedi ¢. 395/1992 Sb. v platném &mi (provadci
vyhlaSka zakond&. 114/1992 Sb., o ochramprirody a krajiny v platném zmi).

Ze zjisenych rostlinnych drulh neni zadny uveden Gerveném seznamu ohroZenych
druhi CR.
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Okolni lesni porosty
V bezprostedni blizkosti zkoumané lokalitygvazuji skupiny lesnich typéchtorad:

e kyselé (2K — kysela bukova doubrava, 2| — uléhkyseld bukova doubrava, 3K —
kysela dubova htina, 31 — uléhava kysela dubové&cina)

e Zivné (3S — s¥Zi dubova btina)
e oglejené (3P — kysela jedlova doubrava, 30 —getlova btina, 4P — kysela dubova jedlina).
V porostech fevlada borovice sipmési listn&u, prevazré dubu.

7.FAUNA

Fauna Slapského (1.20) bioregionu

Prevazuje zkulturéla krajina pahorkatinného regionu, s ochuzenouynskou faunou se
zapadnimi vlivy (jezek zapadni). Na vychozech vépgsou zbytky teplomilné fauny (jeska
zelend, paskovka Zihand). Kontrastnim prvkem gesgailé Udoli Vitavy (sklovatka kratkonoha,
skelntka pizrana ap.), na jehoz skalnatych vystupech se udrzpgtmé zbytky teplomilného
elementu (zrnovka Pupilla triplicata, izolovanadoé Stira kylnatého, faunisticky nevyjaegho
pavodu). V tekoucich vodach jsou zbytkové populakea kamenée.

Vyznamné druhy - Savci: jezek zapadmdrifaceus europaelis Ptaci: lejsek maly
(Ficedula parvg, biehule fi¢cni (Riparia riparia). Obojzivelnici: skokan Stihly Rana
dalmating, kunka ZlutolfichA @Bombina variegata mlok skvrnity Salamandra
salamandrj. Plazi: je&rka zelena l(acerta viridig. Mekkysi: Zebernainka drobna
(Ruthenica filograng skelntka ptizraina Vitrea diaphang vrasenka orlojovitdXiscus
perspectivus zemoun skalniAegopis verticilluy sklovatka ruda audebardia rufy, s.
krdtkonohd . brevipe¥, zrnovka Pupilla triplicata, paskovka Zihand Cgpaea
vindobonensijs Stii: Stir kylnaty Euscorpius carpathic)s Korysi: rak kamen# (Astacus
torrentium (Culek, 1996).

Fauna zajmoveého uzemi
Prilohou¢. 5 k oznameni je Biologické posouzeni (Kos, 20@@tre zoologického pirzkumu.

Pri terénnich pkizkumech dne 21.5. 2009 a 27.8. 2009 bylo pozorowand pro stavbu
obalovny Zivenych snési 13 druli Zivogicha. Ze zvla& chrargnych druli Zivocicht podle
vyhlasky Ministerstva Zivotniho prdstdic¢. 395/1992 Sb. v platném ami byl zjiS€n ohrozeny
druh émelak zemniBombus terrestrisa silre ohroZeny druh je&tka obecnal(acerta agilig.
U ¢meléka byly pozorovanyiplety, hnizda&melaki nebyla zjistna. Jestky na ZU (zejména
na plochu vysypky) z okolnich kamenitych partinflookraje lesa) migruji.

Ze zjisenych Zivasisnych druli neni Zadny uvedenGerveném seznamu ohrozenych draiR.
8. GEOMORFOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Dle geomorfologickéhslensné CR (www.geoportal.cenia.cz) je Uzemi gasti:
Systému: _Hercynsky
Provincie: (;eskévyséina
Subprovincie: Cesko-moravska soustava

Oblasti: Stedaieska pahorkatina
Celku: BeneSovska pahorkatina
Podcelku: DotiSska pahorkatina
Okrsku: Netvaicka vrchovina
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Parcela 672/1 se nachazi v nadské vySce cca 460 m n.m. ZU pro stavbu obalovny je
situovano v rovid. V zapadni polovih ZU se nachazi vysypky vykliza neprodejnych
materiati, vychodni polovina je okithvanym polem.

9. KRAJINA

Sirsi okoli kaionu Vitavy, & dodnes dosti lesnaté, bylo osidleno jiz od mlatiy
bronzové, naproti tomu parovinné oblasti (Sedkko, ¢ast&éné i Pribramsko) az od
sttedowku. V 10.-13. stoleti doslo vSak k Zm&mu odleséni. Misty byly vybudovany mensi
rybnicky. Vyraznym zasahem ddipody bioregionu byla vystavba soustavy udolniséhpad
v kanonu Vltavy, ktera zmila znanou c¢ast katény zdejSi vegetace. Ve zbytcichi lea
svazich k#onu je zachovanaiipozena vegetace nad mist, avSak lokaki zde, jako na
podstatnycltastech fléhajicich plosin, se nachazeji lignikultury smikiborovice.

Okoli zdmovéeho Uzemi spadéa dle typu sidelni kyafio krajiny vrchold stedowkeé
kolonizace Hercynica. Podle iwgobu vyuziti Uzemi je krajina hodnocena jako
lesozemsdélska. V ramci typu reliéfu se jedna o krajinu vrelmoHercynica.

10. OCHRANNA PASMA

Zanxer zasahuje:

« do 50-ti metrového ochranného pasma lesa

« dobyvaci prostor 8ice (DP — 9340/87)

« chraréné Uzemi loziska kamene - CHLW@IRBe (&.j. Vyst. 328.1-2073/81)

Realizaci zarru vznikne:

« ochranné pasmo objektu tlakové stanice propan-butaro umisini obalovny
(plynového hedku) ve vzdalenosti 40 m od tlakové stanice

« ochranné a bezperostni pasmo zésobriikplynu

« Ochranné a bezperostni pasmo vedeni VN a trafostanice. Ochranng@adgafostanice
u nadzemni trafostanice je 7,0 m a u pozemni tafase 2,0 m.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA OBYVATELSTVO A NA
ZIVOTNI PROST REDI

I. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti a vyznamnosti

V nasledujicich podkapitolach je hodnocena celkeyanamnost jednotlivych vliv
pusobicich v dsledku vystavby a provozu obalovnyi Rodnoceni vliv byla brana v Gvahu
kritéria velikosti, ¢asového rozsahu, reverzibility, citlivosti Uzemi. &ouhrn celkové
vyznamnosti jednotlivych vlii je uveden na z&y této kapitoly.

1.VLIVY NA OVZDUSI

Zmény v ¢istoté ovzdusi

Vlivy na ovzduSi ve fazi vystavby nejsou rozptylavstudii hodnoceny, nebadoude
obdobi stavby vyrazncaso¥ omezeno na cca 3 d&sice a v satasné fazi projektového
zpracovani nejsou jeSpresré znamy konkrétni Udaje o vSech zdrojich emisi aaestisti.
Vzhledem ke zkuSenostem z obdobnych staveb lzetdtowat, Ze vliv zagru ve fazi
vystavby na zriny v ¢istoté ovzdusi budeevyznamny.

Vlivy na cistotu ovzduSi v dab provozu jsou podrokinzhodnoceny vifloze ¢. 2
k tomuto oznameni, tj. v Rozptylové studii (Hovark@09). Welem RS bylo zhodnotit viiv
budouciho provozu d@asné obalovny Zi¢nych smési a souvisejici dopravy na kvalitu
okolniho ovzdusi, zejména na kvalitu ovzduSi ngiliokolni obytné zastavby. RS byla
zpracovana na stramezpeénosti, vypd@tené kratkodobé imisni koncentrace nastavaji wdob

podminek, jejichz réni ¢etnost vyskytu je minimalni.

Vzhledem k velkému mnoZstvi vygenych hodnot rozptylovym modelem byly ze
souboru vystupnich dat vybrany vypené imisni pispivky si€ referegnich bodi v
nejblizSi obytné zastagb Vypoctené maximalni kratkodobé imisni piispévky se v
nejblizSi obytné zasta¥lpohybuji v nize uvedenych intervalech:

« koncentrace N§( 0,86 - 5,04 ) pg.i

« koncentrace PM 4 1y( 0,19 - 1,33 ) ug.i

« koncentrace C@ py (0,42 - 3,29 ) pg.i

« koncentrace formaldehydu ( 0,25 - 2,24 ) pif.m

« koncentrace naftalenu ( 0,003 - 0,023 ) |iy.m

« koncentrace sirouhliku (24 h) ( 0,0001 - 0,00¢&)n°

Hodnoty maximalnich kratkodobych imisnichiigpévki jsou velEiny vypaitené pro
nejmeért priznivé rozptylové podminky. V praxi se mohou vyskat pouze &olik hodin v
roce. Chceme-li zjistit vliv trvalého provozu z&m na kvalitu okolniho ovzdusi je nutno
posoudit nize uvedenétpnérné rani imisni @Fispsvky.

V nejblizSi obytné zasta¥lse pohybuji vyp&tenépriamérné roéni imisni prispévky v
niZze uvedenych intervalech :

« koncentrace oxidu dusiého ( 0,0025 - 0,0417 ) pgin

« koncentrace PM ( 0,0020 - 0,0437 ) ug:th

« koncentrace benzenu ( 0,0 - 0,0006 ) |i§.m
« koncentrace B(a)P ( 0,0003 - 0,0054 ) rig.m
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viN s

(hmotnostni toky vyp&teny na hranici emisnich lindi)f a meteorologickych podminek
nejsou s ohledem na vyuZziti Uzentekratovany imisni limity i po sottu se stavajicim
pozadim v lokalit.

Vypoctené maximalni hodinové imisni koncentrace pispévku u oxidu dusi¢itého
dosahuji nejvyssi koncentrace v hodnocené lakdl,5 % imisniho limitu, v Zadném
referednim bod zajmového Uzemi po s&u s imisnim pozadim neniigkraovan
kratkodoby imisni limit pro oxid dugity 200 pg.n. Prispsvky k rosnim pfimernym
hodnotdm imisniho pozadi dosahuji maxinialh,22 % imisniho limitu a v Zadném
refereénim bod nedosahuji imisniho limitu 40 pgin

Vypoctené maximalni  osmihodinové imisni koncentrace Ffispévku u oxidu
uhelnatého dosahuji v hodnocené lokaliD,37 % imisniho limitu, v Zadném refetaim
bod zajmového Uzemi nebude po &wnuse stdvajicim imisnim pozadinfeRratovan
kratkodoby imisni limit pro oxid uhelnaty 10 mgm

Vysledné hodnoty iispEvka roénich pramérnych koncentraci benzenu dosahuiji
0,08 % imisniho limitu a proto lIze konstatovat, pevoz projektované obalovny a
souvisejici doprava nebudou zdrojerfelyatovani imisniho limitu v hodnocené lokalit
V souwasné dobimisni pozadi dosahuje cca 40% imisniho limitu.

Vypoctené maximalndenni imisni koncentrace ispévkia prasnych éastic dosahuji v
hodnocené lokakt 18,81 % imisniho limitu, v Zadném refetaim bod zajmového tzemi
neni po so&tu s imisnim pozadimipkrasovan kratkodoby imisni limit 50 pg:fpro prasné
castice PMo vlivem dopravy.Prispévky k roénim pramérnym PM 1o hodnotam imisniho
pozadi dosahuji maximai®,84 % imisniho limitu a v Zzadném refe¢aim bod nedosahuji
po sowtu s imisnim pozadim imisniho limitu 40 g°m

Pfi vypoctu imisnich koncentraci prasSnyatéstic byla uvaZzovana pouze primarni
prasnost (model SYMOS 97 nepracuje se sekundaaBnpsti).

Vysledné hodnoty fispivki roénich pramérnych koncentraci benzo(a)pyrenu
dosahuji maximak 2,89 % imisniho limitu a proto Ize konstatovat, gtevoz obalovny a
souvisejici doprava nebude zdrojerekpaiovani imisniho limitu v hodnocené lokalit
V souwasné dob imisni pozadi dosahuje cca 40% imisniho limitup®§tené hodnoty jsou
nadhodnocené, protoze vipadt obalovny byl vstupem do modelu hmotnostni ERAU
vyjadienych jako B(a)P na hranici obecného emisniho Uiymticemz B(a)P je jen jednou
sloweninou z PAU.

Vypoctené max. hodinové koncentrace formaldehydudosahuji absolutniho maxima v
referernim bodk ¢. 924 10,97 pg.icoZ gredstavuje 18,28 % refer@ari koncentrace stanovené
SZU a sotiasré 16,88 %¢ichového prahu a proto Ize konstatovat, ze proviealowvny a
souvisejici dopravy imisni situaci ovlivni miniméla nebude z&tovat okoli zapachem.

Vypoctené max. hodinové koncentrace naftalenudosahuji absolutniho maxima v
refereénim bod &. 841 0,32 pg.i coZ fredstavuje 10,68 % referéni koncentrace stanovené
SzZU a sovasre 0,23 % gichového prahu a proto Ize konstatovat, ze provioaloyny a
souvisejici dopravy imisni situaci ovlivni miniméla nebude z&tovat okoli zapachem.

Vypoctené max. denni  koncentrace sirouhliku dosahuji absolutniho maxima v
refereinim bod &. 841 0,01 pg.i coZ fgedstavuje 0,01 % referém koncentrace stanovené
SzZU a souasre 0,40 % gichového prahu a proto lze konstatovat, ze provioaloyny a
souvisejici dopravy imisni situaci ovlivni miniméla nebude z&kovat okoli zapachem.
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Vypoétené koncentrace latek, které mohou édbvat okoli zapachem jsou pouze
teoretické, protoze pro vypet hmotnostnich takbyly pouzity emisni faktory z dokumentu
EPA — ET of HMA.

Protoze v okoli posuzované obalovny se Zadna saiid nenachazi, byly pouzity pro
zhodnoceni vypdgenych imisnich fisgivkia hodnoty imisniho pozadi uvedené ence
Zneisrovani ovzdusi na Gzentleské republiky 2008 €HMU. Fri¢tenim vypdtenych
roénich pispivka v nejblizSi obytné zéstavbk imisnimu pozadi u hodnocenych
zneistujicich latek se hodnoty prakticky negmi. Soktové paimérné rani koncentrace ve
vSech ref. bodech dosahuji u oxidusi¢itétho max. 65,1 %, u prasSnychtastic 75,1 %, u
benzenu 40,0 % a u B(a)P 40,5 %nisniho limitu.

Zawrem lze konstatovat, Zze imisniigpivek vyvolany provozem budouci &sné
obalovny a souvisejici dopravy bude minimalni aadriém pipact nebude mit vliv na
stavajici imisni situaci.

Z vySe zmignych divodi hodnotime vliv zarru na zmdny v cistot ovzduSi jako
nevyznamny.

Zména mikroklimatu

Ve fazi vystavby budou probihat terénni prace.&&#use nebude vyrazisit od situace
v souwtasnosti (vysypka materigl orané pole). Plocha v délstavby bude bez vegétdaho
krytu. Nasledovat bude zpesmi ploch, stavebni prace a ozalehvybranych nezpewnych
partii arealu.

Zména mikroklimatu bude omezena aredlem obalovny a jeézprosednim okolim
(fadow metry). Na zpewné ploSe mize dojit k vyrazgsSim vykyvim teplot Ehem dne.
V blizkosti obalovaci technologie, z niZ budou lodsfaltové sisi nakladany na nakladni
automobily, bude v dabprovozu zvySena teplota.

PloSrt omezena z#na mikroklimatu na aredl provozovny nebude mit dopm
obyvatelstvo ani vyznamgnneovlivni nejblizSi okolni ekosystémy. Po ukeni provozu
obalovny, tj. za 15 let a provedeni kompemieh opaiteni (sanace a rekultivace pozemku)
bude situace zcela totoZna se situaci ¥asnosti.

Vzhledem k vyraznémuasovému omezeni faze stavby, Kaknosti provozu obalovny a
k ploSnému omezeni na areal obalovny hodnotiménanmikroklimatu ve fazi vystavby i
provozu jakanevyznamnou

2.VLIVY NA VODU

Zména kvality podzemnich a povrchovych vod

V zajmovém Uzemi se nenachazeji &smmé ani perspektivni zdroje hromadného nebo
individualniho zasobovani obyvatel pithou vodoler&tby mohly byt stavbou kvalitatin
ohrozeny.

Ve fazi vystavby za &nych provoznich podminek realizace zamneovlivni kvalitu
povrchovych¢éi podzemnich vod. K ovlivni kvality podzemnich a povrchovych vod by
mohlo dojit v pipact havarijni situace, kterou by doprovazel unik rognylatek ze
stavebnich strdjpohybujicich se mimo zpe#mé plochy.

Ve fazi provozu za dxnych provoznich podminek zdmneovlivni kvalitu povrchovych
¢i podzemnich vod. K ovliwni kvality podzemnich a povrchovych vod by mohlgitdo
v pifipadt havarijni situace, kterou by doprovazel unik ragmyatek nebo vod zggtenych
ropnymi latkami mimo zabezpené plochy (zpewmé plochy, retetni nadrz) aredlu.
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Z tohoto divodu jsou veskeré skladové prostory (sila, nadezengdia) opdeny zachytnymi
vanami. Dosta¢é je dimenzovan oditova® ropnych latek i retemi nadrz na dedve a
pozarni vody. V fipact havarie bude postupovano dle havarijniho planu.

Splaskové odpadni vody ze septilbbudou odvazeny dle pgeby na COV, kaly
z odlwovaie ropnych latek resp. usazovaci nadrze budou likédy v zéizeni k tomuto
acelu ukeném.

Pri dodrZzovani provozni kdzn platné legislativy a podminek uvedenych v rozhuith
orgami statni spravy nebude dochazetiglddku realizace z&ru ve fazi vystavby ani
provozu k ovlivigni kvality povrchovych a podzemnich vod. Velikoselkovou vyznamnost
vlivu ve fazi vystavby a provozu za&inych provoznich podminek na kvalitu podzemnich a
povrchovych vod Ize hodnotit jakailovou.

Vliv na povrchovy odtok a zménu ¥iéni sité

Zamer ve fazi vystavby a provozu vyvold pouze lokalmiénu odtokovych porri
omezenou na uzemi zpewrych ploch arealu obalovny.

V nezpevinych plochach areédlu se degé vody budou zasakovat do terénu stggko

tj. do retegni a pozarni nadrze.

Vzhledem Kk nefitomnosti vodot& v planovaném arealu obalovny z&mnevyvola
zmeénuficni sie.

Velikost daného vlivu i celkovou vyznamnost ve fagistavby a provozu lze hodnotit
jako nevyznamnou

Ovlivnéni rezimu podzemnich vod, zrény ve vydatnosti zdroji a zmeény hladin
podzemnich vod

Veskeré stavebni a naslédprovozni aktivity budou provédy nad hladinou podzemni
vody, nedojde tedy k ovlivimi rezimu podzemnich vod ani ke amy hladiny podzemni vody.
V ZU ani jeho &sném okoli se nenachéazeji zdroje zasobovani obyisieu vodou, které by
mohly byt kvantitativé ohroZzeny. NejblizSi zdroj vody je na pozentki673/6 v k.u. Blice,

z tohoto dostata¢ kapacitniho zdroje buddipedena uzitkova voda do areélu obalovny.

Celkova vyznamnostthto vlivii ve fazi vystavby a provozu jailova.

3.VLIVY NA P UDU

Zabor ZPF

Zamer ve fazi vystavby nebude z pohledu zakota 334/1992 Sb., o ochran
zentdélského mdniho fondu v plathém 2ni, znamenat zabor zeédglské pidy. Pozemek
byl jiz v minulosti vyiat trvale ze ZPF a je plochou ostatni. &amy midni kryt vSak bude
pied stavbou skryt a vyuZzit vramci pozemkovych Uprezpevinych ploch po stavb
(tvorba ochrannych vala urovnani nezpe¥nych ploch s naslednym ozetgim).

Velikost daného vlivu i celkovou vyznamnost ve fagstavby a provozu lze hodnotit
jako nulovou.

Zabor PUPFL

Realizaci zarru nebudou déeny ve fazi vystavby ani ve fazi provozu lesni mtyana
pozemcich utenych k plgni funkci lesa. Vliv zagru je vtomto ohledu hodnocen jako
nulovy.
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Vlivy na ¢istotu pad

Ve fazi vystavby za d&Znych provoznich podminek nebude mit Zadmyznamny vliv na
Cistotu md. Mechanizace v dobrém technickém stavu, kter& palzita fi skryvkovych
pracich, nefedstavuje nebezpe vzhledem k zn@Sténi pady. Teoreticky nize dojit k
znegisténi pady v piipace havarijniho Gniku pohonnych hmot a mazactchydraulickych
oleju pii provadtni skryvkovych praci. Toto nebezflelze minimalizovat vhodnym
zabezpeéenim stroj proti Uniku ropnych latek, dodrZzovanim spravnycacpvnich postupa
pokyni, tykajicich se provozu strojového parku, dodrzdwarbezpénostnich opdeni,
pravidelnou a preventivni udrzbou veSkeré mechagizBro pipad havérie bude stavebnik
postupovat dle havarijniho planu.

Ve fazi provozu bude v aredlu minimalnidmi kryt, jeZz by mohl byt zri&Sten. Veskery
provoz bude probihat na zpewych plochach.

Vliv zaméru nacistotu pid je mozno oznat za kEZnych provoznich podminek ve fazi
vystavby a provozu zaulovy.

4.V LIVY NA HORNINOVE PROST REDI A PRIRODNi ZDROJE

Vliv na horninové prostiredi

Zamer nebude mit ve fazi vystavby ani provozu vliv rarinové prodedi a nerostné
zdroje. ZU pro stavbu aredlu se nachazi mimo lazBHice . I. B 3 026 100) a mimo
vymezené bloky zasob. Realizace Zamnebude znamenat znehodnoceni horninového
prostedi ani nerostnych zdroj

Ve fazi vystavby budoughkteré nerostné suroviny speibovavany jako stavebni materialy.

Vliv je ve fazi vystavby a provozu hodnocen jal@vyznamny

Vliv na dalSi prirodni zdroje

Krome¢ jiz vySe popsanych vlivna mdy a horninové zdroje se dalSi vlivy n&rpdni
zdroje ve fazi vystavby a provozu rfegdpokladaji. Vliv je proto hodnocen jakalovy.

5.VLIVY NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY

Vliv na vzacné a zvla& chranéné druhy rostlin a Zivoticha
Fléra
Prilohoud. 5 k oznameni je biologické resp. botanické posniiZU (Kos, 2009).

Na lokalit samotné bylo nalezeno 51 diutostlin, @gicemz a zadny zjisny druh rostliny
nepati mezi zvla&t chrarny druh podle vyhlaSky Ministerstva Zivotniho piesi ¢.
395/1992 Sb. v platném &mi ani doCerveného seznamu cévnatych rosileské republiky.

Vliv zameéru na vzacné a zvl&thrarné druhy rostlin hodnotime ve fazi vystavby a & fa
provozu jakanulovy.

Fauna

Prilohou¢. 5 k oznameni je biologicky resp. zoologickyizkum zajmového uzemi (Kos,
2009). Zoologickym przkumem bylo na lokakit zjiSttno 13 druli Zivocichi. Statut zviagt
chrarénych drulii dle vyhlasky. 395/1992 Sb. maji dva zastupci fauny, a to vdaiesilné
ohroZzeny druh je8tka obecndal(acerta agilig a v kategorii ohrozeny drutmelak zemni
(Bombus terestr)s Pres dikladnou prohlidku celéipdmétné plochy nebylo nalezeno zadné
¢mel&i hnizdo, ale pouze jednotlivé exeniglfpoletujici na kétech bylin. U jedtrky obecné
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byla pozorovana jedna adultni samice. Stavba aogrotalovny sice negatigrovlivni mistni
populaci druhu, nicmépodobnych stanowiSkam budou moci Ziwichové migrovat je
mimo ZU dostatek. Zarovie s velkou pravépodobnosti nedojde k ovli¥ni hnizdiss

zjistenych zvlast chrarénych druli, avSak pouze ke zmenSeni Uzemi moznébiu gintravy.

Vzhledem ke skutmosti, Ze realizaci bude zasazeno maxigabkolik jedinai plosre
rozSienych a porrné hojnych, neni nutné navrhovat zadné zvlastni mmici opateni.
Pripadnd zmitujici ¢i kompenzani opateni mohou byt navrZzenatipluSnymi organy
ochrany pirody a krajiny ve vyjimce ze zakapro zvlast chrargné druhy Ziveicha podle
ustanoveni § 56, odst. 1 a odst. 3 z ustanovelf, ®dst. 1 a 2, zdkona 114/1992 Sb., o
kterou bude zadanorgd zahajenim stavby v ramci Gzemnitipeni. Cmeléaci jsou na zZU
vazani pouze potra¥nve vegetani obdobi, nehnizdi vém. Je&irky vyuZivaji stanovigt na
okrajich les§, pastviny¢i travnaté svahy, vhodné prosti vytvai i svahy navrzeného
ochranného valu. Okoli lomu poskytuje jgkdm idealni podminky, diky velké flexibiit
neni jeStrka ani reproduéné ani potravi vyluéné vazana zajmové uzemi.

Vliv zaméru na vzécné a zvid@tchrargné druhy rostlin a Zivicht hodnotime ve fazi
vystavby i ve fazi provozu jakeevyznamny.

Likvidace, poSkozeni stronii a porosti dievin rostoucich mimo les

V souvislosti s realizaci zafmu nedojde k likvidaci, poSkozeni stréna porosi dievin
rostoucich mimo les ani ve fazi vystavby ani ve f@mvozu. Z tohoto @vodu hodnotime
vliv zameru jakonulovy.

Likvidace, poSkozeni lesnich porosi

Plocha ukena k realizaci zaénu nenalezi k PUPFL. Lesni porosty na severu agibuze
sousedi s aredlem projektované obalovny.uvwbdu sousedstvi lesa s aredlem obalovny byla
zpracovana studie ,Vlivu na poskozeni lesnich pdfpgez zpracoval wijnu 2009 Ing.
FrantiSek Moravec. Studie j¢ijphouc. 5 tohoto oznameni.

Zawrem studie jeji autor uvadi, Ze na zaklathalyzy provozu stavajicich obaloven,
stanovené kapacity, venkovnihoigei a vyhodnoceni vSech podkiatte konstatovat, ze
nedojde provozem obalovnyéle k takovému zhorSeni imisni situace, abyaavedla k
vyznamnému zvySeni ohrozZeni lesnich pdrogejim okoli.

Vzhledem ke skutaosti, Ze nedojde k likvidaci sousednich lesniclrogih ani k
vyznamnému zvySeni ohroZzeni poSkozeni sousedrsaiiche porost zménou imisni situace,
hodnotime tento vliv ve fazi vystavby jakalovy, ve fazi provozu jakoaevyznamny.

Likvidace, zasah do prvki USES

Na plose ZU se nenachéazi zadny skladebny prvek USHS je ve fazi vystavby a
provozu hodnocen jakaulovy.

Likvidace, zasah do VKP

Na plose ZU se nenachazi zadny vyznamny krajinngkorViiv je ve fazi vystavby a
provozu hodnocen jakaulovy.

Vlivy na dalSi vyznamna spoléenstva

Vlivy na vyznamna spotenstva ZU jiz byly hodnoceny v kontextu wlima faunu, floru a
ekosystémy viz. vySe (kapitola D.1.5).

Dal$i vyznamna spatenstva se v ZU nevyskytuji, proto évabdi jejich absence vliv na
dalsi vyznamna spalenstva hodnotime jakaulovy.
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6. VLIVY NA KRAJINU
Vlivy na krajinny raz

V samostatné studii ,Posouzeni vlivu navrhovanebsta vyuZziti Gzemi na krajinny raz"
(Popkova, 2009), jez jefiohouc. 4, je hodnocen vliv z&ru na krajinny raz.

Ze zavru provedeného hodnoceni vyznamnosti zasad jednotlivych znak (hodnot)
krajinného razu déeného krajinného prostoru vyplyva, Ze vliv realzaéntru na krajinny
raz se nachazi ve spodfésti gtistupiove skaly hodnoceni vliv(dle metodikyPosouzeni
vlivu navrhované stavbyinnosti nebo zemy vyuZziti Gzemi na krajinny ratzzv. metoda
prostorové a charakterové diferenciace Uzemi autovorla, R. Bukéka, P. Magjky, M.
Culka a P. Sklekky) a je hodnocen v rozmezi Zadny agdite silny.

Ze zavru provedeného hodnoceni vyznamnosti zasad jednotlivych znak (hodnot)
krajinného radzu doéeného krajinného prostoru vyplyva, Ze snizeni hodmnajinného razu
nebude mit vyznandn negiznivy charakter. Z@ny vyvolané realizaci zatru nesnizi
negipustré ¢i trvale sodasnou kvalitu Uzemi v dégném krajinném prostoru. Na toto
hodnoceni ma vyznamny vliv i dasnost stavby.

Na z&klad vySe uvedenych skuteosti hodnoti autorka studie zé&nz hlediska dopad
na krajinny radz a jeho ochranu podle 812 zakoril4/1992 Sb., o ochrapiirody a krajiny
jako unosny.

Vliv zaméru na krajinny rdz hodnotime ve fazi vystavby avpmu jakonevyznamny

7.VLIVY NA HMOTNY MAJETEK A PAMATKY

Likvidace, naruSeni budov a kulturnich pamatek

V blizkosti plochy, na které bude z&mmealizovan, se nenachazi Zzadné pamédtkbvargné
objekty ani pamatkayvchraréna Uzemi. V souvislosti s realizaci zimnedojde k posSkozeni
objekii nebo kulturnich pamatek. Realizace nevyZaduje deentadnych objekt

V uzemi se naedpoklada vyskyt archeologickych ndlez i archeologickém dozoruip
zemnich pracich hodnotime vliv z&m ve fazi vystavby a provozu jakevyznamny.

Vlivy na geologické a paleontologické pamatky

Pri provadni jakychkoli zemnich praci nelze degu vylowit pripadny geologicky nebo
paleontologicky nalez. Jejich vyskyt se vSak v Uzewazovaném ke stavmepredpoklada.
Vlivy na geologické a paleontologické pamatky haidime ve fazi vystavby a provozu jako
nevyznamné

8.VLIVY NA VYUZITI UZEMI

Vlivy spojené se zninou v dopravni obsluznosti

Ve fazi vystavby nebude, vyjma vybudovani vjezduadealu, teba gekladat ani rénit
mimo areal obalovny stavajici komunikace slouzézing véejné doprav. Na st verejnych
komunikaci budou kratkodébpo dobu stavby (cca 3 &sice) kladeny zvySené naroky
odpovidajici stawb obalovny.Dovoz bude realizovan zejména po silnici &dy ¢. 114 a
mistni komunikaci.

Ve fazi provozu obalovny bude dovoz surovin k vgrdloyjma kameniva) a expedice
asfaltovych srési probihat po stavajicich #egnych komunikacich. Z tohotoidodu bude
nutna rekonstrukce (novy asfaltovy povrckippdalSi stavebni Gpravy) mistni komunikace ve
vlastnictvi obce Neveklova. Komunikace bude opravea naklady investora asfaltovymi
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smesmi pra¥ z obalovny vdob zkuSebniho provozu. DalSi naroky na dopravni
infrastrukturu se ndpdpokladaji a obsluzna doprava bude vyuZivat Stivagejnou
dopravni 4.

Vyuzivané komunikace (11/105 — Useky 1-1186, 1 #Q.& 11/114 — Gseky 1-2640, 1-3900)
jsou Ezr¢ zatizené komunikace llritly. Kratky usek komunikace 11/105 — 1 — 1186 lze
povazovat za intenziyi zatizeny usek. VyuZzivandast mistni komunikaci ve vlastnictvi
mésta Neveklova a silnice 111/10515 jsou velmi malekiventované.

Podstatnym faktem, ktery nelze opomenout je skuist, Ze vyroba obalovanych &sn
nijak nenavysi maximalni povolenotZbu a expedici z lomudiice. Pouze vyZzeny material
nebude z lomu odvazertimo ve forng drti (S&rky aj.) k daldimu vyuziti mimo ZU (n#pv
betonarg, obalovig aj.), ale jeho transport povedéepieSenou obalovnu Zi&mych snési,
kde po upra¥ (obaleni kameniva asfaltem a fillerem) kamenivaldd expedici jiz finalniho
vyrobku, tj. asfaltové sisi.

Vzhledem k faktu, Zze v sdasné dob (160 tis. t/rok) lom neéZi a neexpeduje své
povolené maximum (tj. 200 tis tun/rok), feSen teoreticky filspivek dopravy z obalovny,
ktery vSak bude max. 80 tis. tun obalovanyclksinza rok. Je tedy pragpodobné, Ze diky
stavi# D3 se zvysi &ba a UOprava kameniva, které bude dale zpracovaobalovré
Zivicnych snési, avSak nikdy nedojde kgkroteni stavajici maximalni povolenézby a
expedice kameniva z lomu - #iyprimé expedice drti (&tki) nebo expediceips obalovnu
Ziviénych sngsi.

Varianta P1

NejmarkantsjSi navyseni intenzity dopravy se projevi na nejgniekventované mistni
komunikaci ve vlastnictvi Neveklova, kde se demémzita nakladni automobilové dopravy
zvySi z 19,6 NA na 65,9 NA, hodinova intenzita pakoste z 1,2 NA na 4,1 NA za hodinu.
Pro uplnost vSak musime dodat, Ze tato komunikazenevede nikde kolem obytné zastavby,
musi byt rekonstruovana.

Na ostatnich vyuzivanych Usecich komunikacitidyt¢. 114 a¢. 105 dojde k ndistu
nakladni automobilové dopravyradu jednotek procent, nejvice pak o 11 % na UseR640
silnice 11/114, v celkové automobilové dop&te znamena nést o 1,2 %.

Varianta P2

Stejre jako ve variant P1 bude nejmarkantj$i nafist automobilové dopravy na nejnéén
frekventované mistni komunikaci ve vlastnictvi Ndega, kde se denni intenzita nakladni
automobilové dopravy zvysi z 19,6 NA na 65,9 NAdinova intenzita pak vzroste z 1,2 NA
na 4,1 NA za hodinu. Jak jiz bylo uvedeno v kom@nkavariant P1, tato komunikace
nevede nikde kolem obytné zéstavby.

DalSi komunikaci, na niz dojde k @atu dopravy, je malo frekventovana komunikace
[11/10515, kde se denni intenzita nakladni autoroei@ dopravy zvySi z 66 NA na 105,1 NA,
v hodinové intenzé dopravy do znamena navyseni z 4,1 NA na 6,6 NAarhnu.

Na ostatnich komunikacich Ilfidy (€. 114 a¢. 105) dojde k ndistu nékladni
automobilové dopravy ¥adu jednotek procent.

V této dopravni variagt dojde oproti sotasnosti dokonce k poklesu intenzity
automobilové dopravy NA jedoucichrgs Neveklov zdvodu vyuZiti trasy po 111/10515.
V této variant, kdy budou statny useky D3 na sever od obalovny, budéedpostgna trasa
vyhybajici se Neveklovu. Na useku 1-2640 komunikiddd.4 dojde ke snizeni dopravy o
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21,8 % NA a celkové automobilové dopravy o 1,9 ®&,iseku 1-3900 komunikace 11/114
dojde ke snizeni dopravy o0 10,2 % NA a celkovémaotaulové dopravy o 1,4 % .

Pt hodnoceni vlivu na zsmy v dopravni obsluZnosti je dalielba zvazit fakt, Ze dopravu
nebude generovat prim&rmbalovna jako takova, ale vystavbaeje¢ prosgsné stavby —
dalnice D3.

Vzhledem k vySe uvedenym skét@stem hodnotime vliv spojeny se &rmou v dopravni
obsluznosti v obdobi vystavby jakeevyznamny v obdobi provozu ip vyuZzivani obou
dopravnich tras (P1 a P2) jakep‘iznivy. Presto je nutno konstatovat, Ze situace védob
provozu obalovny budefiiplizné obdobna jako situace ¥kterych minulych letech, kdy
expedice z lomu dosahovala &nsvého maxima 200 tis. t/rok.

Vlivy spojené se zninou funkéniho vyuZziti krajiny

Celé zU pro stavbu deasné obalovny Zivhych sndsi se nachazi ve vychodiésti
dobyvaciho prostoru &ice, v mis&¢ urceném jako rezervni plocha pro vykliz. Pozemek je
v souwtasnosti v zapadnéasti vyuzivan k ukladani vykliz a neprodejnych materigl ve
vychodnic¢asti je doposud vyuzivan zeédglsky (pole).

V ramci realizace za#énu se funkni vyuziti Gzemi deasré zmeni. Pozemek bude slouzit
k obalovani ziwinych smgsi. Zapadni¢ast vyuzivana nyni jako deponie vyklizoude
v podstat i nadale slouzit k ukladani kameniva k vy&ab funkeni vyuziti se pilis neznéni.
Zmeéni se vyuziti vychodnéasti pozemku, a to ze zeédglského na vyrobu resp. obalovani
Zivicnych snési a jejich expedici. Po realizaci z&m a provedeni sanace a rekultivace bude
pozemek oft navracen fivodnimu vyuziti.

Vzhledem k doasnosti zarru, velikosti plochy arealu obalovny a mnoZstvi \alké
zenedélsky vyuzivanych ploch v krajih hodnotime vlivy spojené se #nmou funkniho
vyuziti izemi v obdobi vystavby i za provozu jal@vyznamné.

Vlivy na rekreaéni vyuZziti azemi

Stanoveny DP #8ice neni uéen k rekre&nimu vyuziti a nenachazi se zde tudiz zadné
rekre&ni objekty. Nejblize aredlu pldnované obalovny aehdzi cca 250 m vychoglosada
Nouze. Nkteré objekty jsou weny k trvalému bydleni a jiné jsou vyuzivany k videvée a
sezonni k rekreaci. V dny pracovniho klidu a vetlsyanebude obalovna provozovana.
Vzhledem k faktu, Ze obalovna nevyvola&m v dosavadnim rekré&aim vyuziti Gzemi, viiv
zan®ru na rekregni vyuziti Gzemi ve fazi vystavby a provozu hodnetjakonevyznamny.

9. BIOLOGICKE VLIVY

Ve fazi vystavby, fesréji v obdobi zemnich praci, mohou terénni Upravyzemi
vytvaiet podminky pro $&ni invaznich rostlin a rozvoj ruderalni vegetagdp na skryté
ploSe a na dmsnych deponiich skrytého materialu. Proto budouskmtych plochach
okamzit zap@aty stavebni prace (zpeimi povrchu) a valy skryvkovych zemin budou osety
travni sn&si. Po stavebnich Upravach budou zatayni ostatni nezpewmé casti arealu
obalovny. Ve fazi provozu pak budou zatr&wé partie arealu pravideéinse&eny. Po
ukoneni provozu obalovny dojde k rozpriesti uloZzené zeminy z Wakpit na pozemek a k
ozelergni.

Celkow vliv zaméru hodnotime vtomto kontextu ve fazi vystavby awvozu jako
nevyznamny
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10.FYZIKALNI VLIVY  (HLUK)

Prilohou ¢. 1 tohoto oznameni je Akusticka studie (Moraveda®@uzek, 2009).
Hodnoceni vlivu posuzovaného zé&m na akustickou situaci v daném Gzemi bylo prowede
v souladu s pozadavky Kaeni vladye. 148/2006 Sh. v platném &mi.

Ve fazi vystavby, ktera jéaso¥ omezena na 3 ggice, neni zaén spojen s vyznangsimi
negiznivymi akustickymi projevy. Ke skryvce, Upgaverénu a samotné vystaviobalovny
budou pouzity &né stavebni stroje. (bagr, dozer, atédjenakladni vozy apod.). Celkovy hluk
ze stavenigt vzhledem k dob stavby (max. 3 ®sice), variabilé provozu a polohy zdrdj
povaze praci a vzdalenosti nejblizSi obytné zagtéNbuze, 250 m), népsahne hygienicky limit
ze stavebnfinnosti.

Ve fazi provozu jgeSen jednak hluk z dopravy a jednak hluk ze sarinoipvozu obalovny.
Hluk z dopravy

Predmetem akustické studie (Moravec, Charouzek, 2009)o byyhodnoceni vlivu
planovaného provozu obalovny na akustickou sitvaeejblizS§im chragném venkovnim
prostoru staveb, tzn. vlivu nakladni dopravy obs)idi obalovnu (pisun surovin a expedice
produkfi) na akustickou situaci podél nejblizSich vyuzivamnykomunikaci a vyhodnoceni
vlivu vlastniho provozu obalovny na akustickou aduv nejblizSim chramém venkovnim
prostoru staveb.

Toto hodnoceni bylo provedeno v souladu s poZzadavéiyzeni viadyc¢. 148/2006 Sb.
v platném zani.

V provozu bude vyuZzito kamenivo z vedlejSiho lomilid® a v ipact expedéni trasy pes
Neveklov expedice obalovanych &h nahradi expedici kamenivaii Rexpedici severnim
smérem nevedou komunikace az do napojeni na IlI/10¥islou obytnou zastavbou. Silnice
111105 je jiz frekventovaSi komunikaci, kde neni vliv expédi dopravy nijak zasadni.

Z hodnoceni je izjmé, Ze provoz obalovny neni spojen s vyznamnywewl na hladiny
hluku z dopravy na pozemnich komunikacich v cémyimh venkovnich prostorech staveb v
okoli dotenych komunikaci.

Ve variant P1 (fes Neveklov) teoreticky zji&y néfist hladiny hluku z dopravy
Laeq16n 0 0,12-0,28 dB neni akusticky vyznamny, maxima doudlosahovat po soéiu
s akustickym pozadim v Nevekkw9,23 dB, ve Stranném 63,2 dB, ieBnici 61,03 dB a
v Balzimi 58,47 dB. Hygienicky limit (70 dB) pro Wit z dopravy na pozemnich
komunikacich f uvazovani korekce na starou hlukovouézaz dopravy na pozemnich
komunikacich bude ve vSech refefeith bodech sptm.

Ve variané P2 (smdrem na Netviice) teoreticky zji&tny naihst hladiny hluku z dopravy

Laeq16n O 0,14-1,02 dB neni akusticky vyznamny, maxima doudlosahovat po soéiu

s akustickym pozadim v Borovce 63,08 dB, v BalZt®j47 dB a v Heroutovicich 52,14 dB.
Ve variant P2 na komunikaci 11/114 dojde ke snizeni intenni@kladni dopravy a poklesu
hluku z dopravy o 0,06-0,45 dB. Maxima klesnou wé&ldow na 69,05 dB, ve Stranném na
62,47 dB a v Bevnici na 60,3 dB. Hygienicky limit (70 dB) pro lklz dopravy na pozemnich
komunikacich f uvazovani korekce na starou hlukovouézaz dopravy na pozemnich
komunikacich bude ve vSech refefeith bodech sptm.

Celkow vliv zaméru ze souvisejici obsluzné dopravy (dovoz surovivyiobs a expedice
asfaltovych srési) hodnotime ve fazi provozu jakevyznamny
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Hluk z provozu obalovny

Akusticky vliv provozu obalovny a dopravy v aredyl posouzen vzhledem k nejblizsi
obytné zastaub

Z vypcctu vyplyva, Ze u nejblizSi obytné zastavby (osadaze) neni fekraien hygienicky
limit pro denni dobu a hluk z provozovereksn= 50 dB. Sottem vypa@tené akustické imise
z provozu obalovny a nafifeného akustického pozadi byla jt hodnota 48,7 dB.

Lze konstatovat, Ze provoz obalovny nebude duolat vyznama akustickou situaci
v Uzemi. Naopak obalovna bude slouZzit pro stavimaukikace D3, v tisledku jejiz existence by
mohlo dojit k sniZeni hladiny hluku z dopravy v mambcich na s@asnych komunikacich II.
tridy.

Vliv hluku z provozu obalovny hodnotime jakevyznamny.

11.VLIVY SPOJENE S HAVARIINIMI STAVY

V piipact vzniku rékterych druti havarii by velikostd&chto vlivi mohla byt nefizniva
(napr. pozér, unik ropnych latek).ripadné vlivy by vSak byly kratkodobé a vratné jpop
kompenzovatelné. ZkuSenosti z obdobnych prévoeam umo#uji konstatovat, Ze&etnost
vyskytu takovychto havarijnich situaci je dikigmym opatenim a k&zni minimalni. V tomto
ohledu zanmr negedstavuje vyznamneé riziko pro slozky Zivotniho piedi ani pro zdravi
obyvatel.

Vlivy spojené s havarijnimi stavy hodnotime v obidoJstavby a za provozu jak®vyznamné

12.VLIVY NA OBYVATELSTVO , VCETNE SOCIALNE EKONOMICKYCH VLIV U
Vlivy na verejné zdravi
Prilohouc¢. 3 k oznameni je studie Hodnoceni uliva véejné zdravi (Zemancova, 2009).

Zawerem hodnoceni vliv na véejné zdravi na zaklgdshrnuti vySe uvedenych poznatk
Ize konstatovat, Ze realizace zims nazvem ,Dé&asna stavba obalovny Ziwych sngsi na
pozemku¢. 672/1 v k.. Blice" pfinasi prakticky nezgmény expozéni scénéimisim hluku
a polutank ovzdusi a tudiz Ize ve vyhleddakavat, Zze se stavajici Urgvezika poskozeni
verejného zdravi nezéni.

Vlivy na veaejné zdravi za dodrZzeni veSkerych navrzenychi@pahodnotime v obdobi
vystavby i za provozu obalovny jakevyznamné.

Socialni disledky
V provozovré bude zaréstnano 5 pracovnikv jedné smngé. DalSi pracovni filezitosti

vytvoii souvisejici doprava a nakupované sluzby. Kazdyégaktery @inasi pracovni
prilezitosti do regionu znamen&gity pozitivni vliv na socialni situaci. Z&mvsak nevyvola
zmenu Zivotni arove obyvatelstva ani nebude énit jejich dosavadni navyky. Z&am

neovlivni strukturovani obyvatelstva v daném Uzemiag. dle Wku, zastoupeni pohlavi,

postaveni v zagstnani, odvtvi ekonomick&innosti atd. Zanr je datasny.

Zamer naponiZze realizaci viejné prosgsné stavby D3, jez ve svéntighedku umozni
plynulejSi dopravu v regionu a snizi dopravni zatistavajicich komunikaci.

Vzhledem k mnoZzstvi pracovnich mist, jez budoud bpfimo v obalové nebo
v navazujicich¢innostech a nakupovanych sluzbach vigwy, hodnotime vliv za#snu
v obdobi vystavby a za provozu jakevyznamny.
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Ekonomické disledky

Firma KAMEN Zbraslav, spol. sr.0. bude ¢nd odvadt vymsieny poplatek za
zneistovani ovzdusi (dle § 19, zakota86/2002 Sh. o ochrarovzdusi v platném zmi) pro
velké zdroje zn&Stovani ovzdusi (viz iloha ¢. 1, bod 3.7., NV ¢. 615/2006 Sb., o
stanoveni emisnich lintita dalSich podminek provozovani ostatnich stacickrzdroj
zneistovani ovzdusi, v platném &m).

Firma Kamen KAMEN Zbraslav, spol. sr.o. plati gilatnych zakof dart z obratu,
odvody z mezd svych zasstnand, apod.

Tento vliv hodnotime v obdobi vystavby i za provgako nevyznamny

- 68 - GET s.r. 0.



OZNAMENI ZAM ERU - Datasna stavba obalovny Zéviych snési na pozemkd. 672/1 v k.G. Blice

12.SHRNUTI
Tabulka €. 26: Vyhodnoceni celkové vyznamnosti vliv
CELKOVA CELKOVA
VYZNAMNOST |VYZNAMNOST A
SPECIFIKACE VLIVU VE FAZI VE FAZI POZNAMKA
VYSTAVBY PROVOzZU
1. VLIVY NA OVZDUSI
. g - . . . . Za dodrzeni veSkerych opani
Zmeny v gistot® ovzdusi nevyznamna nevyznamna nedojde K pekrasovant IL
y : , ) ) . . | Pouze v ZU a jehasném
Zmena mikroklimatu nevyznamna nevyznamna | . ¢
2. VLIVY NA VODY
Zmeéna kvality podzemnich a . . Za kEZnych provoznich
, nulova nulova .
povrchovych vod podminek
Vliv na povrchovy odtok a zému . . , . Odtokvov,e rI)ovrérv){vzrbe?ny na
R —— nevyznamna nevyznamna | zpevrene ploseficni st
nezasazena.
Ovlivnéni rezimu podzemnich vod , . .
y : : . . Realizace zammu se nedotkne
zmeny ve vydatnosti zdraja znény nulova nulova . .
. . hladiny podzemni vody
hladiny podzemni vody
3. VLIVY NA P UDU
. . . Nutné skryti idniho krytu,
Zabor ZPF nulova nulova ktery vSak nendlezi do ZPF
Z&abor PUPFL nulova nulova Nedojde k zaboru PUPFL
; o . . . Za EZnych provoznich
Vlivy na ¢istotu pid nulova nulova podminek

4. VLIVY NA HORNINOVE PROST REDI A PRIRODNI ZDROJE

Nedojde k blokaci nerostnych

Vliv na horninové progedi nevyznamna nevyznamna .
surovin
Vliv na dalsi girodni zdroje nulova nulova
5. VLIVY NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY
. L . Fléra |nulova nulova Absence ZCH rostlin
Vliv na vzacné a zvlast — ~ _
chréareéné druhy rostlin a . ) . | 4CH Ziveeichove vylozes na
yivogichii Fauna | nevyznamna nevyznamna | ZU nejsou vazani ani
reprodukiné ani Ukrytow
Likvidace, poSkozeni stroira porosi . . . .
drevin rostoucich mimo les nulova nulova Absence tevin v ZU
Likvidace, poSkozeni lesnich pordst| nulova nevyznamna K vyznamnemu zvysen
ohroZeni lesa nedojde
Likvidace, zasah do prikJSES nulova nulova Nedojde k dateni
Likvidace, zasah do VKP nulova nulova Nedojde k dateni
. o . . . Absence dalSich vyznamny
Vlivy na dal$i vyznamna spalenstva | nulova nulova spoleenste
6. VLIVY NA KRAJINU
Vlivy na krajinny raz |nevyznamna | nevyznamna | Zasah je Gnosny
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7. VLIVY NA HMOTNY MAJETEK A PAMATKY

Likvidace, naruSeni budov a . . . . Absence budov a kulturnich
kulturnich pamatek nevyznamna nevyznamna pamatek v ZU

Vliv na geologické a paleontologické
pamatky

8. VLIVY NA VYUZITi UZEMI

nevyznamna nevyznamna Jejich vyskyt se népdpoklada

Zvyseni intenzity expedni
dopravy po dobu stavby D3.

Vlivy spojené se zémou v dopravni Ziejmé zejména na malo

obsluznosti nevyznamna nepizniva frekventovanych komunikacich
jez vsak neprochazi obydlenynpi
oblastmi.
Vlivy spojené se zémou funkniho . . . . Zméni se dosavadni vyuziti pol
nevyznamna nevyznamna

vyuziti Uzemi vychodni¢asti pozemku
Vlivy na rekre&ni vyuZiti tzemi nevyznamna nevyznamna | ZU neslouZi k rekreaci

9. BIOLOGICKE VLIVY

Nutné rychlé ozelemi

Biologické vlivy nevyznamna nevyznamna nezpeviinych ploch

10. FYZIKALNI VLIVY (HLUK)

Za dodrZeni kompengaich
opateni
Za dodrZeni kompengaich
opateni

Hluk z dopravy nevyznamna nevyznamna

Hluk z vlastniho provozu obalovny | nevyznamna nevyznamna

11. VLIVY SPOJENE S HAVARIJNIMI STAVY

Pravdpodobnost vyskytu
Vlivy spojené s havarijnimi stavy nevyznamna nevyznamna havérie je omezena na
minimum

12. VLIVY NA OBYVATELSTVO, V CETNE SOCIALN E EKONOMICKYCH VLIV U

Za dodrZeni kompengaich

Vlivy na verejné zdravi nevyznamna nevyznamna opateni

Socialni aisledky nevyznamna nevyznamna vznik 5 pragovnlcrl ”!'St v
nakupovanych sluzbach

Ekonomické dsledky nevyznamna nevyznamna PIneni legislativnich poZzadavl

Il. Rozsah vlivii vzhledem k zasazenému GUzemi a populaci

Zajmové Gzemi (ZU) pro stavbu obalovny Zivch sndsi se nachazi veiBtaseském kraji
nachézi ve vychodwfasti dobyvaciho prostoruéiice, v mist rezervni plochy pro vykliz. ZU je
situovano na rovinatém pozemku 672/1 k. &id, v jehoz fiblizn¢ zdpadni polovitise nachazi
vysypka vykliZi a neprodejnych matenigl jez by si vyzadalaipd stavbou urovnani. Plato
vysypky se nachéazi cca 5 m naadnim terénem. Vychodgast ZU je nafivodnim terénu a je
zde pole. Pozemek byl vybran ivddu vhodnosti mistniho kameniva, jez §eno v lomu
Belice, dale z dvodu bezproblémové dostupnosti arealu, vhodnéhaadoiiio napojeni,
dostaténé vzdalenosti od intravilanu okolnich obci a absehrargnych ¢i zajimavychcasti

prirody.
Podstatnym pozitivem je fakt, Ze obalovna bude waiZkamenivo fimo z lomu. VeSkere

kamenivo nebude tedy expedovano z loniimp jako doposud, ale podstatdast expedice
kameniva ziska svodidanou hodnotu expedicfgs obalovnu ZS (cca 75 tis. t/rok).
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Rozsah vlivi spojenych s realizaci z&m je mozné hodnotit jako lokalni, s omezenim na
prostor arealu obalovny a jeho bezpiedhi okoli (vliv na ovzdus$i). Vyjimkou jsou pouze
vlivy spojené s fepravou asfaltu a filleru k vyréba zejména expedici hotovych asfaltovych
smesi. RedevSim expedni doprava vyrobk (asfaltovych srmsi) se bude spolupodilet na
intenzi€ dopravy na vyuZzivanych komunikacich a s tim i egativnich vlivech s dopravou
spojenych (hluk, zn#steni ovzdusi).

V akustické studii (Moravec, Charouzek, 2009) byladnocena dopravni obsluha
obalovny a provoz v samotném areéalu obalovny.

PrestoZe expedice kameniva z lomu nikdy fe&podi maximum 200 tis. t/rok, provoz
obalovny pravépodobré bude znamenat oproti stasnosti @zba cca 160 tis t/rok) navySeni
ke svému povolenému maximu. Oproti nulové vatiafgowasnosti) to znamena ridt
dopravy, jeZ je nejmarkany)$i zejména na nejmérirekventovanych komunikacich (mistni
komunikace ve vlastnictvi Neveklova, I11/10515).tahoto divodu byl vliv spojeny se
zménou Vv dopravni obsluznosti na obodgepravnich trasach (P1 a P2) hodnocen jako
negiznivy.

Z hodnoceni je izjmé, Ze provoz obalovny neni spojen s vyznamnywewl na hladiny
hluku z dopravy na pozemnich komunikacich v cémiimh venkovnich prostorech staveb v
okoli dotenych komunikaci.

Ve variant P1 (fes Neveklov) teoreticky zji&y néfist hladiny hluku z dopravy
Laeq,16n0 0,12-0,28 dB neni akusticky vyznamny.

Ve variané P2 (smdrem na Netviice) teoreticky zji&tny naist hladiny hluku z dopravy
Laeq,16n0 0,14-1,02 dB neni akusticky vyznamny. Ve vagd® na komunikaci 11/114 dojde
ke snizeni intenzity ndkladni dopravy a pokleskinlz dopravy o 0,06-0,45 dB.

Hygienicky limit (70 dB) pro hluk z dopravy na poaeich komunikacichip uvazovani
korekce na starou hlukovou #atz dopravy na pozemnich komunikacich bude ve v3ech
referegnich bodech a v obou hodnocenych dopravnich vacansplgn. Viiv ve fazi
provozu byl hodnocen jako nevyznamny.

Hluk z provozu obalovny byl posouzen vzhledem lbliEi obytné zastavba z vypdtu
vyplyva, Ze u nejblizSi obytné zastavby (osada Mpumebudepiekraien hygienicky limit pro
denni dobu a hluk z provozovereks,= 50 dB. Sottem vypa@tené akustické imise z provozu
obalovny a nagteného akustického pozadi byla Zjigt hodnota 48,7 dB. Vliv hluku z provozu
obalovny hodnotime jako nevyznamny.

Ze zav¥ra rozptylové studie (Hovorka, 2009) jeiepmé, Ze Bhem provozu za
Uzemi pekratovany v nejbliz§i obytné zastavbmisni limity oxidu dustitého, oxidu
uhelnatého, benzenu, prasSny¢hstic a benzo(a)pyrenu.iiBtenim vypd@tenych rénich
piispevki v nejblizSi obytné zastawtk imisnimu pozadi u oxiddusiku, praSného aerosolu,
benzenu a B(a)P se hodnoty prakticky n&zimSoutové pamérné rani koncentrace ve
vSech ref. bodech dosahuji u oxidu ditého max. 65,1 %, u prasSnyaastic 75,1 %, u
benzenu 40,0 % a u B(a)P 40,5 % imisniho limituisivh gfispivek vyvolany provozem
budouci déasné obalovny a souvisejici dopravy bude minimaémizadném ifipadt nebude
mit vliv na stavajici imisni situaci. Vyptené max. hodinové koncentrace formaldehydu resp.
naftalenu resp. sirouhlikutgdstavuji 18,28 % resp. 10,68 % resp. 0,01 % mfpfe
koncentrace stanovené SZU a&sié 16,88 % resp. 0,23 % resp. 0,4¢khového prahu, a
proto lze konstatovat, Ze provoz obalovny a soyigiselopravy imisni situaci ovlivni
minimalré a nebude zafovat okoli zapachem. Vliv byl vyhodnocen jako rengmny.
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Na zaklad vysledki akustické a rozptylové studie byla zpracovanaistitbdnoceni
vlivii na véejné zdravi (Zemancova, 2009), jez jélghou ¢. 3 oznameni. Zavem studie
autorka konstatuje, Ze realizace zampiinasSi prakticky nezenény expozéni scénéimisim
hluku a polutant ovzduSi a tudiz lze ve vyhledweakavat, Ze se stavajici Urdiveizika

poSkozeni viejného zdravi nezéni.

Prilohou ¢. 4 je ,Posouzeni vlivu navrhované stavby a vyud#émi na krajinny raz*
(Popkova, 2009). V z&vech provedeného hodnoceni vyznamnosti Zaskhjednotlivych
znali (hodnot) krajinného razu DoKP autorka uvadi, 2e ndalizace zafru na krajinny raz
je hodnocen v rozmezi zadny afeshtt silny a Ze snizeni hodnot krajinného rdzu nebuide m
vyznammié negiznivy charakter. Zrny vyvolané realizaci z&fru nesnizi nefpustré Ci
trvale sodasnou kvalitu Uzemi v DoKP, na coz ma vyznamny wuiasnost stavby.
Z hlediska dopail na krajinny raz a jeho ochranu podle 812 zak®énd14/1992 Sh., o
ochrar prirody a krajiny, Ize povazovat zémza Unosny a vliv zaénu na krajinny raz
hodnotime ve fazi vystavby a provozu jako nevyznamn

Prilohou¢. 5 k ozndmeni je Biologické posouzeni.

Vysledkem botanickéasti hodnoceni (Kos, 2009) je nalez 51 drubstlin v ZU. Nebyl
zjisten Zadny druh rostliny zvlaSichrargny podle vyhlasky Ministerstva Zivotniho priesti
. 395/1992 Sb. a ani zadny druh uveden{erveném seznamu ohrozenych drubiR.
Z botanického hlediska nelze tedivnavrzené stavbvznést Zzadné namitky.

Vysledkem zoologické€asti hodnoceni (Kos, 2009) je zist 13 druli Zivocichu. Statut
zvlaSe chrargnych drutii dle vyhlaSky¢. 395/1992 Sb. maji dva zastupci fauny, a to
v kategorii sili ohrozeny druh je8tka obecnéal(acerta agili a v kategorii ohroZeny druh
¢melak zemni Bombus terestrjs Vzhledem k absenaimel&ich hnizd v ZU, resp. zelené
plochy ZU jsou vyuzivany pouze z potravnickivodi v doks vegetace a vzhledem k
pozorovani pouze jedné adultni samicecj@§t obecné, ktera ma v okoli lomu vhagii jak
potravni tak hnizdni moznost nez poskytuje ZU, Wiyl zaméru na vzacné a zvlasthrarené
druhy Zivaichi hodnocen jako nevyznamny.

Z davodu sousedstvi arealu obalovny s lesnimi porogly ypracovana studie ,Vliv na
poskozeni lesnich porast(Moravec, 2009). Autor na zakladanalyzy vlivu gsobeni jiz
provozovanych obaloven, stanovené kapacity, venkaovrseteni a vyhodnoceni vSech
podkladi konstatuje, Ze nedojde provozem obalovrglid® k takovému zhorSeni imisni
situace, aby z#na vedla k vyznamnému zvySeni ohrozeni lesnichghiovgejim okoli.

v Z

Ve vychodnicasti zajmového pozemku se v rdmci realizace érdndatasreé (15 let)
zmeni stavajici zerdelské funkeni vyuziti Gzemi na areal pro vyrobu asfaltovychésimPo
realizaci zamsru a provedeni sanace a rekultivace budowen@ plochy oft navraceny
puvodnimu vyuziti. Vlivy spojené se zmou funkéniho vyuziti tzemi v obdobi vystavby i za
provozu byly hodnoceny vzhledem v§ia a k déasnosti jako nevyznamné.

Za pozitivni fakt Ize hodnotit, Ze vzniknou novaagpovni mista v obalo¥na dalSi
pracovni pilezitosti v nakupovanych sluzbachieBto jsou vlivy na Sociélnitgdledky a
Ekonomické dsledky hodnoceny jako nevyznamné.

Rozsah vlivi zaméru vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci Ize v kextu jejich
celkové vyznamnosti hodnotit za dodrzeni navrzenyctkompenzanich opatfeni jako
prijatelny.
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ll. Udaje o moznych vyznamnych negiznivych vlivech presahujici statni
hranice

Posuzovany zé#én vzhledem ke svému charakteru a lokalizaci inegrvyvolat nefizniveé
vlivy ptesahujici statni hranice

V. Opatieni kprevenci, vylo&eni, snizeni, popipadé kompenzaci
nepiriznivych vlivi

e

NejdalezitejSi opateni k prevencéi vyloué¢eni nepiznivych vlivai musi byt provedena jiz
pii samotné Hpraw vystavby a samotné vystavlobalovny. Tato op#&tni spdivaji
v kvalitnim projeknim a staveb® technickém provedeni vSech objekibalovny, ¥etn
jejiho zabezpgeni proti seismickym dinkim clonovych odseli provadnych v rdmci &zby
v DP Blice.

DalSim opatenim k vylodeni moznych ndiznivych vlivi je volba vyrobni technologie,
kdy diky automatickémtizeni celého procesu vyroby bude minimalizovandkeiz/zniku
ekologické havarie vlivem selhani lidského faktorivolena moderni technologickd linka
bude vybavena dinnymi ochrannymi mechanismy k zabé&an dleti jemnych prachovych
¢astic do okoli (filtry, oplasni).

Opateni jsou v nasledujicim textéazena dle moznych viiv na jednotlivé slozky
Zivotniho progiedi kjejichz prevenci, vylaieni, sniZzeni, pdp kompenzaci jsou
doporiovana a fijimana.

OvzDUuSsi

Dopravnikové pasy technologické linky budou zakvgioy a dalSimi technickymi
opatenimi bude omezen vznik primarni prasnosti na numm

Z davodu omezeni sekundéarni prasnosti budou zgre¥plochy arealu obalovny, vjezd
do aredlu a fijezdova komunikace pravidelruklizeny zkrapnim a zametanim. V obdobi
sucha lze dopotiit i zkrapsnim skladek kameniva.

Nakladni automobily a nakladlae budou celou dobu pohybovat vyhrago zpevinych
plochach arealu.

ExpedEni nakladni automobily s asfaltovymi &smi budouradre zaplachtovany.
Veskeré technika bude udrzovana v dobrém technicitanu.

Zafizeni na snizovani prasnosti (prachové filtry) aletana ve vyrobni lince a
v zasobnicich resp. silech budou pravidehontrolovany a rnény. Odpoednost za stav
prachovych filth a za dodrZzovani opgahi pro omezeni sekundarni prasSnosti budou
zapracovany do provoznichigulpigi, véetrg systému kontroly.

POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Plochy v arealu obalovny, po kterych se bude poWgbdechnika, budou stavebn
zabezpeéené plochy (zpewmé plochy) s vyspadovanim do retehnadrze. Dostate¢ bude
nadimenzovan odiova ropnych latek, reteémi nadrz na de&dveé vody z arealu a pozarni
nadrz. Skladové prostory (sila, nadrze na médidpbwpateny zachytnymi vanami.
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Splaskové odpadni vody ze septiku budou odvéZeaypdkeby naCOV odbornou
firmou, kaly z odldovate ropnych latek resp. usazovaci nadrze budou liksédy v zéizeni
k tomuto &elu ugeném.

V nezpevenych plochach arealu se nebude pohybovat technika.

VeSkera technika bude udrZzovana v dokonalém tekémic stavu, pravidetn
kontrolovana pedevSim z hlediska moznych Ukampnych latek. V arealu obalovny nebude
provadna, s vyjimkou Bzné denni udrzby, oprava mechanism

V piipact havarie je dan postup dle havarijniho planu.
PUDY

Bude skryta humézni vrstvang, navezena na dasné deponie a valy. ProtoZe bude
zemina dlouhodalji deponovana, deponie bude zatr&va a porost pravidetrkosen. MensSi
¢ast skrytych zemin bude vyuZzita po stavebnich (gmavzgt v aredlu na ohumusovani
nezpevknych ploch. Nezpewmé plochy budou nasledmsety travinami, osazeny keiip.
stromy. Revazn&ast zemin bude vyuZzita k naslednym sama a rekultivénim pracim po
ukoneni provozu obalovny.

Nebezpé&i havarijnich situaci v daébskryvek a nasle@nv dol# sanace a rekultivace bude
minimalizovano vhodnym zabezjg®im straj proti Uniku ropnych latek a dodrzovanim spravnych
pracovnich postupa pokyri. V piipad havarie bude postupovano dle havarijniho planu.

PUPFL

K ptislusnému organu ochrany lesa bude pozadano o asoublydani Uzemniho
rozhodnuti, jimZ maji byt déény pozemky do 50 m od lesa (8 14 odst. 2 zako£889/1995
Sb.(lesni zakon) v platném&ni).

FAUNA, FLORA, EKOSYSTEMY

Provadt skryvku zemin v mimovegetai obdobi - stavebni prace (zemni prace) budou
zahajeny mimo obdobi rozmnozovagidmy zivaticha, tj. budou zahajeny mezi 15.iaé az
20. kreznem (sniZzeni vlivu na populace epigeického hmyAstupé batrachofauny a
eventualnich ptdach migrant).

Z divodu omezeni #ni ruderalnich a invaznich difuhrostlin dojde k ozelemi
docasnych deponii zemin a k ozetennezpevanychcasti arealu obalovny.

1- 2 tydny ged zapoetim praci bude kvalifikovanym subjektem prohlédnagjmoveé
Uzemi a v fipadt vyskytu chrasnych ¢i ohroZzenych Zivéicha bude proveden jejich transfer
do obdobnych lokalit v okoli.

KRAJINNY RAZ

V ramci realizace za#énu je mozné dopokit pouziti tlumenych barev n&ti objeki
obalovny s pouzitim antireflexni slozky.

V doke realizace zagru doporéujeme, pokud to situace dovoli, provest vysadbuéni
stredni zeles po obvodu arealu obalovny. Toto ofeati cast&né odcloni areal od okoli.
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HMOTNY MAJETEK A PAMATKY

V pripact nalezeni geologickych, paleontologickych nebo eotbgickych nalek pri
provadni zemnich praci budou vesSkeré prace okanezastaveny a o nalezu bude spraven
prislusny dad.

HLUK

Budou pouzivany moderni stroje afizani s piznivymi akustickymi charakteristikami.
Technika bude dle pitby modernizovana. Stroje a technologickéizemi budou udrzovany
v dobrém technickém stavu, bude prosrél jejich pravidelna kontrola z hlediska zvySené
hlu¢nosti @i opotrebeni gkterych sodasti.

HAVARIINI STAVY

V piipack vzniku havarijnich stavbudou situacéeSeny dle havarijniho planu.

VEREJNE ZDRAVI

Budou dodrzena opa@ni k prevenci, vyloteni, sniZzeni, pdfpad kompenzaci neéfznivych
vlivi, ktera jsou uvedena v této kapitole, zejménarepatykajici se ovzdusi a hluku.

Studie Hodnoceni vliv na véejné zdravi dopokiwje kvalitni staveb#technickéreSeni
arealu obalovny @adné dodrzovani provoznittadu. Dilezita bude fi vystavi# a provozu
obalovny roviZz fadna komunikace a spoluprace s obyvateli nejbliaStavby a vsicné
reakce na jejichifjpadné podéty a gripominky.

ODPADY

V souvislosti s realizaci za&ru musi byt dodrzovany vSechny povinnosivedal odpad:
ustanovené v § 16 zakonal85/2001 Sb., o odpadech v platnémininTo znamena usilovat
o0 predchazeni vzniku odpad vyprodukované odpady shrondarat a z#azovat podle
jednotlivych druli a kategorii, zabezpe odpady ped znehodnocenim, odcizenim nebo
unikem, vést pibéZnou evidenci o odpadech aigpbech nakladani s nimi atd.

Z davodia minimalizace celkového mnozstvi odgad produkci odpad nebezpénych
uprednosiiovat dodavatele vyrolik (z&ivky, galvanické ¢lanky) a sluzeb (servis
mechanism, vymeény oleji apod.), kté zaji&uji zpstny odler.

ZneSkodgni a likvidaci vyprodukovanych odpadmluvré zaji¥ovat pouze se subjekty
opravrenymi k tétocinnosti.

OSTATNI

Za kompenzéni opateni po ukoteni provozu obalovny je povaZzovana sanace a
rekultivace datené casti dive zentdélsky vyuzivaného pozemku. Po ukemi provozu
obalovny bude provedena technicka a biologickaltetace pozemku. Sanace bude &pat
v odstragni technologie, zpewmych ploch, v urovnani terénu a keprstveni skrytymi
zeminami z ddasnych deponii a val Biologickad rekultivace m& za cil obnovitigni
urodnost, zlepsit vlastnostiigy, ozivit pidni mikrofléru a po provedeni osevniho postupu
navrétit gidu biZnému zersdélskému vyuzivani.

Ra¢ni objem vyroby obalovanych €81 negesahne 80.000 t/rok
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V. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neuiitosti, které se vyskytly
pii specifikaci vliva

VLIVY NA OVZDUSI

Hodnoty ziskané matematickym modelovanim jsou iésppodstatné ifplizeni se
skute&nému stavu, pouze vyhodnocenim odborného odhadmimétze dané lokality.

Stejre tak stabilitni ¥trna rfizice pro zpracovani rozptylove studie byla stanavesmoci
odborného odhadu, ktery vypracovaHMU Praha, Utvar ochrangistoty ovzdusi, odgeni
modelovani a expertiz.

Protoze vypoty byly provedeny na strérbezpeénosti, emiseSkodlivin mohou byt mir&
nadhodnoceny.

FYZIKALNI VLIVY  (HLUK)

Pro vypa@et hluku z dopravy byly sestaveny modely hlukowéagie pomoci programu
LimA 7812B (Stapelfeldt ingenieurgesellschaft mbH).

Vypocet hluku ze silrini dopravy byl proveden ve vySe uvedeném vgboim produktu
dle Francouzské narodni vymini metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-
CSTB).Vysledky ziskané dle této metodiky spadajtittty presnosti Il (+/-2 dB).

Vypocet paramefr Gtlumu v fFipadk realizace zagru vychazi z normy¢’SN ISO 9613-2.
Dle odst. 9 tabulky 5 této normy je stanoven odbi@gnosti +/-3 dB.

Pri méfeni stavu akustické situace ve venkovnim peastize dosdhnoutigsnosti nireni
nejvySe viidé presnosti nifeni Il. Tato tida gresnosti ndfeni je charakterizovana chybou
méteni az + 2 dB od konveéng spravné hodnoty &teni.

VLIVY NA FAUNU A FLORU

Biologické posouzeni bylo prové&ab kthem terénnich pizkumi v pribéhu mésice
kvétna acervence roku 2009, kdy byla zaznamenéna §ékfhze jarniho aspektu a aspekt
letni. Lokalita tedy nebyla sledovana celow® ovsem nejdlezitéjSi ¢ast sezony s vyskytem
pievaZzného mnozZstvi rostlinnych a zZiil&nych druli zastizena byla. Vzhledem k charakteru
lokality povazuje autor biologického posouzeni poxani za dostateé.

DalSi nejistoty jsou uvedeny v jednotlivych stulijickteré jsou filohami tohoto
oznameni.

Uvedené nejistoty a newtitosti nemaji vliv na formulaci celkovych za¥ra hodnoceni
vlivii na Zivotni prostredi a véejné zdravi.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAM ERU

Vzhledem k p&ivému vykéru lokality pro stavbu obalovny v rdmci dané oblasa
pozemku s nizkou ffrodni cennosti a giplédnutim k bezproblémovému dopravnimu
napojeni je stavba a provoz obalovny &njich snési posuzovana v jedné projektové vadant
a ve variant refereni (nulove).

Varianta nulova (Vo) popisuje stav lokality vifijpac nerealizace posuzovaného zZam
Nulova varianta neni variantou zé&m, ale pouze referénim stavem slouzicim
k porovnavani stavu bez stavby a&aeného provozu obalovny Ziwych sngsi.

Varianta projektova (Vp) predstavuje stavbu a provoz obalovny émnich snési po
dobu 15 let, tj. fiblizné po dobu stavby dalnice D3. V aredlu o & 9.780 m bude
umiseéna typova moderni technologicka linka (hagypu AMMANN) s piimérnym
hodinovym vykonem 50 t/hod (max. vykon 160 t/hoByovoz obalovaci technologie se
uvazuje max. 8 hod/den. #nérné denni mnozstvi vyrébych asfaltovych sisi bude cca
400 tun, pimérné ra:ni mnozstvi vyraénych asfaltovych sisi bude 80.000 tun. Zasobovani
arealu surovinami a expedice vyrablbude vyhradé nakladnimi automobily. Dovoz
kameniva bude zaji& po &elovych komunikacich z lomu dce NA (20 t) spolénosti
KAMEN Zbraslav, spol. sr.0. &tnosti 18,8 NA/den. Dovoz asfaltu po fej@ych
komunikacich zajisti automobilové soupravy (30 smluvnich dodavateéls ¢etnosti cca 0,7
aut/den, filler bude navaZzet obdeébsetnosti cca 0,1 aut/den. Expedice bude prévago
verejnych komunikacich jednotlivymi vozidly (18 t) sinhich autodopravcscetnosti cca
22,2 aut/den. V ramci projektové varianty jsou pides€ ieSeny 2 expedii snery, a to snir
pievazre na vychod (sir expedice Neveklov — varianta P1l) geyazre na sever (St
expedice kolem Netv — varianta P2) k Usékn stavby D3.

Predmétem celého textu oznameni je de facto srovnanivéutoprojektové varianty, jez
zahrnuje ob pravdpodobné dopravni trasy (P1 a P2). Z negativnichuavibyl jako
negiznivy vliv vyhodnocen pouze vliv spojeny se &mou v dopravni obsluznosti v obdobi
provozu, a to zejména kW naristu intenzity nakladni automobilové dopravy na malo
frekventovanych komunikacich, které nevedou obytréstavbou #bec (mistni komunikace
ve vlastnictvi Neveklova) nebo vedou pouze nesémvi®bytnou zastavbou (111/10515).
Priznivy vliv vyhodnocen nebyl, i kdyZ za pozitivnakt Ize povaZzovat vznik novych
pracovnich pilezitosti v obalovaé a v nakupovanych sluzbach. Vzhledem k tomu, Zglneb
zameru identifikovan zadny vyznamdmegiznivy vliv, pouze jeden néfznivy vliv a vSechny
ostatni vlivy jsou nevyznamné nebo nulové, je mokoastatovat, Ze @bvarianty jsou
v otazce vlivu na Zivotni prastdi a véejné zdravi obdobné &ipealizaci varianty projektové
nedojde k vyznamnym z&mam v ovlivréni soasného stavu zivotniho préesdi v daném
Gzemi.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

I. Mapova a jind dokumentace tykajici se udaj v oznameni

Souwasti gredkladaného oznameni jsou nasledujici samostétoéy

Prilohac. 1: Akusticka studie, Emil Moravec, Ing. Josef @baek - GET s.r.o0., Praha, 2009
Prilohac. 2: Rozptylova studie, Ing. Michal Hovorka, TEB@ha a.s., 2009
Priloha¢. 3: Hodnoceni viivu na vejné zdravi, Ing. Monika Zemancova - GET s.r.@hBy 2009

Priloha ¢. 4. Posouzeni vlivu navrhované stavby a vyuzidntizna krajinny raz, Ing. Michaela
Popkova - GET s.r.o0., Praha, 2009

Prilohac. 5: Biologické posouzeni - Botanickyipkum — Ing. Vogch Kos - GET s.r.o., Praha, 2009
Zoologicky pfizkum — Ing. Vogch Kos - GET s.r.0., Praha, 2009
Vliv na poskozeni lesnich porést Ing. FrantiSek Moravec,
Brandys nad Labem, 2009

II. DalSi podstatné informace oznamovatele

Zadné dalsi podstatné informace oznamovatelem yeivgdeny.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Spoleénost KAMEN Zbraslav, spol. sr.0. se zabyeibbu a Gpravou kameniva, pisk
vyrobou a dopravou betonu a mnoha dal&imiostmi. Zarsrem firmy KAMEN Zbraslav, spol.
Sr.0. je vystavba a provoz moderni obalovnychigch sngsi, kterd by po dobu 15 dodavala
asfaltové srési pro vystavbu povréhvozovek (nap na dalnici D3 aj. komunikace). Vystavba
aredlu o vynire 9.780 m je lokalizovana do k.u. &ice, do plochy pro rezervni vykliz v DP
Bélice. V arealu bude umista typova moderni technologicka linka (hafypu AMMANN)

s ptimérnym hodinovym vykonem 50 t/hod (max. vykon 160od&fh Provoz obalovaci
technologie se uvazuje max. 8 hod/derinirné denni mnozstvi vyrabych asfaltovych sgsi
bude cca 400 tun, {omérné ra@&ni mnozstvi vyrdénych asfaltovych sisi bude 80.000 tun.
Zasobovani aredlu surovinami a expedice vyitdhkde vyhrad& nakladnimi automobily. Dovoz
kameniva bude zaji&t po &elovych komunikacichifmo z lomu Blice NA (20 t) spolénosti
KAMEN Zbraslav, spol. s r.o.&tnosti 18,8 NA/den. Dovoz asfaltu pdejaych komunikacich
zajisti automobilové soupravy (30 tun) smluvnicldalateh scetnosti cca 0,7 aut/den, filler
bude navazet obdobnscetnosti cca 0,1 aut/den. Expedice bude prnedpo véejnych
komunikacich jednotlivymi vozidly (18 t) smluvni@utodopravé scetnosti cca 22,2 aut/den.
V rdmci projektové varianty jsou v dopeaieSeny 2 expethi sn€ry, a to snir prevazi na
vychod — varianta P1 (85 % smexpedice Neveklov + 15 % N. Knin) #&pazi na sever —
varianta P2 (85 % stnexpedice kolem Netwiz + 15 % N. Knin) k Usekn stavby D3.

Po ukorteni stavby D3 je pldnovano ukmmi provozu obalovny (15 let) agsunuti
technologie na jinou lokalitu. Plocha byvalého aredbalovny bude afi vyuzivana obdohn
jako dnes (deponie, zeulskacinnost).

Vyhodnocenim vl na Zivotni prosedi z hlediska celkové vyznamnosti byg fazi
vystavby identifikovany jako nejvyznan#si nasledujici vlivy:

« vyznammi nefiznivé vlivy na ZP ve fazi vystavby identifikovamgbyly
* negiznivé vlivy na ZP ve fazi vystavby identifikovangbyly

« vedkeré vlivy na ZP ve fazi vystavigou nulové, nevyznamné nebo velmi prostérav
caso¥ omezene

« piiznivé vlivy na ZP ve fazi vystavby identifikovangbyly

Vyhodnocenim vlii na Zivotni prosedi z hlediska celkové vyznamnosti bylg fazi
provozu identifikovany jako nejvyznan#si nasledujici vlivy:

* vyzname negiznivé viivy na ZP nebyly ve fazi provozu identdikany
* jako nepiznivé vlivy byly vyhodnocenyilivy spojené se zrénou v dopravni obsluznosti

« ostatni vlivy na ZP ve fazi provozu jsou nulovéyyznamné nebo prostoroa casow
omezené

* priznivé vlivy na ZP ve fazi vystavby identifikovangbyly
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Vystavba a provoz moderni obalovny Zivch sndsi, ktera by po dobu stavby planované
vefejne prosgsné stavby D3 dodavala asfaltové&snpro vystavbu povréhvozovek, je vhodh
umisena z hlediska zdroje kameniva, z hlediska bezpnoté&ho dopravniho napojeni i
z hlediska dostupnosti budouci stavby D3. Obalgenaniséna mimo Naturové plochy, ZCHU
nebo jinak pirodrné hodnotnd Gzemi. Moderni obalovna dle zpracovarstodii (zejména
akustické studie, rozptylové studie) bude plnitkees platné hygienické limity. Souvisejici
doprava pravébodobré po dobu stavby D3 navysi dopravu na vyuzivanychudokacich, nikdy
vSak nepesadhne expedice kamenivéinmo z lomu a kameniva obaleného asfaltem v obalovn
sveého sotasného povoleného maxima, jez lomize produkovat a expedovat (200 tis. t/rok).
Fakt, Ze veSkeré expedované kamenivo nebude odvpiero z lomu, al€ast kameniva (75 tis.
t/rok) ziska svoji fidanou hodnotu v obalo¥r?S a teprve nasledibude odvezeno, povazujeme
Za pozitivni.

,Do¢fasna stavba obalovny Ziwinych smesi na pozemkué¢. 672/1 v k0. Rlice” je
vzhledem krozsahu souvisegjicich vliv na Zivotni prositedi a véejné zdravi, za
piredpokladu splréni kompenzanich opati‘eni a doporuwenych podminek, inosna.

Postup a konani v souladu s platnymi pravnifedpisy je samdejmosti.
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H. PRILOHA

Vyjadreni péislusného stavebniho¥adu k zangru z hlediska Uzemré planovaci dokumentace

fax : 317741638

GET, s.r.o.
Korunovaéni 29
Praha 7

C.j. 916/09/SU
Vytizuje: Sochor
V Neveklové dne 5. ¥{jna 2009

Vée Vyjddieni k pozemku ppé. 672/1 v k.4. Bélice z hlediska vizemniho plinu

k Va8i zadosti Vam sdéluji nasledujici. Pozemek p&. 672/1 v k.t Bélice je zdvaznou &asti
schvaleného uzemniho planu Mésta Neveklov malou &4sti uréen jako plocha pro vyrobné
komerén{ zénu.
Vyrobné komer¢ni zona je specifikovana v obecné zavazné vyhldsce Mésta Neveklov &.
2/2001.
Hlavni vyuziti

- vyroba, ptipadné pronijem objekti pro vyrobni &innost

- vyrobni sluzby, femeslna a stavebni vyroba,
Pripustné vyuziti

- vyrobni, zpracovatelska, obsluzn4 a administrativni ¢innost

- maloobchod

- sklady bez vétsich naroki na dopravni obsluhu

- lokalni parkovani, piistupové komunikace
Nepripustné vyuziti

- bydleni, kromé sluZebnich a pohotovestnich byt

- provozovani hygienicky zivadné vyroby s negativnim vlivem na pfilehlou obytnou

zonu
- stavby vyZadujici velkou €etnost a objem dopravy

Dile je zfejmeé, Ze veskera doprava, ktera bude s timto zdmérem spojend, bude vedena pres
centralni ¢ast mésta, coZ by do budoucna mohlo &init potize spojené se zvySenim objemu a

vétry piijdou smérem k Neveklovu a mohli by obtéZovat mistni obdany zapachem.
Zavérem chei jeste dodat, Ze cely pozemek p.¢. 672/1 v k.. Bélice neni zahrnut v UPD mésta

Neveklov cely, pro vyuZiti celého pozemku by bylo nutné provést zménu tizemniho planu.

S pozdravem

A4 ’ L "\
AESTSIY URAD

I
| 257 56 NEVEKLOV'
Petr Sochor ‘.‘/
referent

-9 -10- 2809
Méstsky uFad Neveklov
Nam. Jana Hefmana &p.80 www.neveklov.cz
2§7 56 Neveklov email : mesto@neveklov.cz
1CO : 00232386 tel. 317741321,317741322

Cetnosti dopravy. Lom Bélice leZi smérem zépadn& od Neveklova, tzn., Ze prevaZujici zdpadni
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Stanovisko organu ochrany irody podle § 45i odts. 1 zakon& 114/1992 Sb., ve #ni zakona¢. 218/2004 Sb.

- 7 -08- 7009

Krajskz (fad Stfedoceského kraje (
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 31.8.2009 : A GET s.r.o.
Cislo jednaci:  134379/2009/KUSK Korunovaéni 29
Spisova znacka: SZ-134379/2009/KUSK/2 Praha 7
Vyfizuje: Maxa 1. 406 170 00
Znadka: OZP/Maxa

Vée: Stanovisko organu ochrany prirody k hodnoceni disledki koncepei a

zamérh na evropsky vyznamné lokality a ptaéi oblasti

Krajsky ti¥ad Sttedogeského kraje, odbor Zivotniho prostedi a zemédglstvi, obdrZel dne
26. 8. 2009 Vasi zadost o stanovisko k zaméru ,,Docasna stavba obalovny Zivicnych smési
na pozemku p.&. 672/1 v k.i. Bélice“. Jednd se o zamér na vystavbu a dogasny provoz
obalovny Zivignych smési na pozemku p.€. 672/1 v katastrdlnim tzemi Bélice, okres Bene3ov.
Stanovisko je poZadovano jako pifloha k oznameni zdméru podle zdkona €. 100/2001 Sb., o

posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi.

Jako organ ochrany piirody ptisluiny podle ust. § 77a odst. 3, pism. w) zikona
¢ 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozd€jSich pfedpisi,
ke stanovisku podle ust. § 45i zdkona &. 114/1992 Sb., sdélujeme, Ze lze vylouéit vyznamny
vliv predlozeného projektu samostatng i ve spojeni s jinymi projekty na evropsky vyznamné
lokality a pta&i oblasti stanovené pfislusnymi vlddnimi nafizenimi, protoZe v misté ziméru a

jeho bezprostiednim okolf se nevyskytuje Zidnd evropsky vyznamnd lokalita ani ptaci oblast,

KRAJSKY URAD @
STREDOCESKEHO KRAJE
Odbor zivotniho prostiedi a zemadsistvi
150 21 Praha 3, Zborovska 11

Ing. Josef Ketka, Ph.D.

vedouci odboru Zivotniho prosfiedi

a zemédélstvi

v.2. Ing. Zdefika Simova
vedougi oddéleni
ochrany pfirody a krajiny

Zborovska 11 15021 Praha5 tel.: 257280 111 fax: 257280 170 maxa@kr-s.cz  www.kr-stredocesky.cz
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PRAMENY A LITERATURA
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Culek M. a kol., 1996: Biogeografickéensni Ceské republiky. Enigma Praha

Culek M. a kol. , 2003: Biogeografickéenéni CR II. dil

Lipsky Z., 1999: Krajinn& ekologie. UK v Praze. idinum.

Skalicky in Hejny et Slavik (1988): KtenaCSR1, Academia Praha

Quit, E., 1973: Klimatické oblastieskoslovenskaSAV Brno

Vigek, V. a kol. (1984): Zenpisny lexikonCSR, Vodni toky a nadrze. Academia Praha

Webové odkazy:
www.chmu.cz

WWW.CSU.CZ

WWW.CZS0.CZ
www.geoportal.cenia.cz
WWW.mapy.vuv.cz
Www.map.env.cz
www.mapmaker.geofond.cz
www.mesta.obce.cz
www.monumnet.npu.cz
www.natura2000.cz
www.nts2.cgu.cz
www.portal.env.cz
www.tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp
WWW.uir.cz

WWW.VUMOp.CZ
www.wmap.cz
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