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A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma:    FABIONN, s.r.o. 
 
2. IČ:      26148293 
 
3. Sídlo:     Jirsíkova 2/19, 186 00 Praha 8 – Karlín 
 
4. Oprávněný zástupce oznamovatele:  Jakub Čapek, tel. 221 778 246 
 
 
B – ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb. 

Název záměru : Obchodní centrum Čelákovice 
 
Oznámení připravovaného záměru „Obchodní centrum Čelákovice“ je zpracováno s obsahem a rozsahem dle 
přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
 
Navržený záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí do kategorie II, 
pod pořadové číslo 10.6. - Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro 
celou stavbu.  
 
Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr má navrhovanou zastavěnou plochu i kapacitu parkovacích stání 
vyšší než je hodnota limitní, podléhá záměr zjišťovacímu řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 
100/2001 Sb., v platném znění. 
 
Příslušným orgánem ve smyslu tohoto zákona je Krajský úřad Středočeského kraje. 
 
Oznámení bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění ing. Martinem Vejrem. 
 
 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Zastavěná plocha (obchodní centrum):       5 211 m²  
Celková plocha pozemku:     18 388 m2  
Počet parkovacích stání OA:     240 míst 
 
 
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj:     Středočeský 
Obec:     Čelákovice 
Katastrální území:   Čelákovice 619159 
Pozemky parcelních čísel: 3539/1 
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Zájmový pozemek se nachází v jihozápadní části města Čelákovice, cca 1 km od centra města. V blízkosti 
komunikace II. třídy číslo 245 (viz. příloha č. 1). 
Severně od zájmového pozemku se nachází sídliště s novou výstavbou bytových a rodinných domů. Na 
východ a na jih od zájmového pozemku se nachází orná půda, která je v současné době využívána 
k zemědělským účelům. Severní hranici tvoří komunikace II/245. Za západní hranicí zájmového pozemku se 
nachází areál prodejny potravin společnosti Billa a objekty využívané k podnikatelské činnosti (lehký průmysl). 
Jižní hranice pozemku se nachází cca 90 m rovnoběžně od Čelákovického potoka.  
 
 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Posuzovaným záměrem je novostavba obchodního centra, která slouží k rozšíření obchodní infrastruktury pro 
potřeby obyvatel města Čelákovice a okolních obcí. Zájmový pozemek je v současné době využíván 
k zemědělské činnosti. Zájmový pozemek není oplocen, je veřejně přístupný a nenacházejí se na něm žádné 
stavby. V sousedství se nachází areál prodejny potravin společnosti Billa a čerpací stanice pohonných hmot 
Benzina. 
 
S ohledem na charakter záměru přichází v úvahu zejména kumulace vlivů záměru na hlukovou situaci 
a částečně kvalitu ovzduší se stávajícími zdroji hluku a znečištění ovzduší v zájmové oblasti. Jedná se 
především o hluk a emise z automobilové dopravy na stávající komunikační síti v Čelákovicích (zejména  
komunikace č. II/245) a ostatních komunikacích, případně kombinace se znečištěním ovzduší ze zdrojů v okolí 
záměru a ze vzdálenějších zdrojů. 
 
 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Lokalita je dobře dostupná zejména automobilovou dopravou, což je důležité vzhledem k prodávanému 
sortimentu v obchodním centru. Dispoziční uspořádání objektu vychází ze základní filozofie sloučit prodej pro 
pěší i motorizované zákazníky tak, aby zákazník na jedné optimální ploše mohl být maximálně uspokojen.  
 
Lokalita byla vybrána jako optimální především z hlediska dobré dopravní dostupnosti pozemku, z hlediska 
vyhovujících vlastnických vztahů pozemků, blízkých inženýrských sítí a rovněž z důvodu, že lokalita vyhovuje 
z hlediska vhodného strategického umístění. Vybraná lokalita pro výstavbu obchodního centra je též v souladu 
s ÚPD města Čelákovice. 
 
Pro variantní řešení záměru je možné uvažovat dvě varianty: 
- aktivní varianta předpokládá realizaci záměru dle navrhovaného a posuzovaného projektu, 
- nulová varianta, která předpokládá ponechání plochy pro výstavbu v současném stavu. Tato varianta však 

neumožňuje realizaci záměru, proto je oznamovatelem zamítnuta. 
 
V předkládaném oznámení je posuzována jak aktivní tak i nulová varianta, a to hlavně s ohledem na ovlivnění 
kvality ovzduší a ovlivnění hlukové situace dotčeného území. Záměr je navržen v jedné variantě prostorového 
uspořádání i funkčního využití. 
 
 
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Řešené území leží ve Středočeském kraji, ve městě Čelákovice, katastrálním území Čelákovice, na parcele 
č. parc. 3539/1. Zájmový pozemek pro realizaci záměru je veden v katastru nemovitostí jako orná půda. 
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Zájmový pozemek je v současné době využíván k zemědělské činnosti. Těleso komunikace II/245 je vedeno 
pod úrovní terénu zájmového pozemku, cca 2 m od kóty zájmového pozemku. Zájmové území je dopravně 
přístupné z této komunikace a dále z místní komunikací Průmyslová. Dle platného územního plánu města 
Čelákovice je navrženo prodloužení komunikace Průmyslová až k napojení komunikace Jana Kamaráda do 
komunikace II/245.  
 
Bilance ploch a kubatur 
Objem stavby / vnější rozměry objektu obchodního centra: 
délka         76,80 m 
šířka           60,40  m  
výška                                   6,70  m  
světlá výška místnosti pod vazník           3,70  m 
zastavěná plocha:      5 211 m2 
obestavěný prostor                           34 438 m3 
 
Stavebně architektonické řešení 
Obchodní centrum je navrženo jako železobetonová prefabrikovaná skeletová konstrukce halového typu 
s atikou v jedné výšce o celkové užitné ploše 3360 m2. Zastřešení objektu je tvořenou plochou střechou. 
V části pro zásobování je k objektu připojena zásobovací rampa uzavřeným a zastřešeným prostorem pro 
vykládku zboží, energocentrem a sprinklerovou nádrží. Zásobovací dvůr je snížen oproti úrovni podlahy o 1,2 
m přes zásobovací rampu pro snadný přesun zboží ze zásobujících vozidel. 
Vnější architektonický ráz budovy je dán specifickými požadavky investora na jeho řešení, mezi které patří 
barevnost a členění obvodového pláště, umístění vstupů, reklamních panelů, log apod. To vše v návaznosti na 
související zpevněné plochy. 
Obvodové stěny budovy obchodního centra jsou tvořeny kovovým tepelně izolačním pláštěm, jehož součástí 
je i povrchová úprava z vnitřní a vnější strany. Z vnější strany má obvodový plášť pravidelnou strukturu a je 
barevně členěn na různé plochy, které navazují na barevně neutrální průběžný železobetonový soklový pás. 
Okenní otvory a vstupy do objektu jsou z provozních důvodů a náročnosti na zabezpečování ochrany objektu 
navrženy v nejnutnějším rozsahu. 
Dominantním prvkem obvodového pláště objektu je hlavní vstup pro zákazníky se zvýrazněným vstupním 
portálem a předsazenou prosklenou konstrukcí zádveří vchodu s přesahující markýzou. Dalšími výrazným 
prvkem fasády je logo investora. 
Základními barvami obvodového pláště ze strany exteriéru jsou modrá RAL 5002 a bílá RAL 9010. 
Doplňkovou barvou je barva vstupního portálu okolo hlavního vstupu pro zákazníky a markýza nad vstupem 
pro zákazníky – červená RAL 3020. 
 
Provozně je obchodní centrum rozděleno na několik úseků: 
úsek pohybu zákazníků – vstupní prostor, WC pro návštěvníky dětí, pasáž, prodejní plocha, pokladny, nájemní 
jednotky, informace 
úsek zázemí prodeje – sklady potravinového a nepotravinového zboží, kancelář příjmu zboží, přípravny, 
chladírny, mrazírny, umývárny, výkup a sklad lahví, sklad zadrženého zboží, sklad a umývárna přepravek, 
sklad odpadků, sklad úklidových strojů, prostor pro dobíjení vozíků 
úsek vedení, administrativy a kontroly – kancelář ředitele, personálního vedoucího, kancelář administrativy, 
bezpečnostní servis, učebna, centrální pokladna 
úsek zázemí zaměstnanců – šatny pro ženy a muže, WC, sprchy, stravování, kuřárna, 
úsek provozu budovy – energoblok (tepelný zdroj, rozvodna NN, VN, trafo, strojovna SHZ, nádrž SHZ, 
náhradní zdroj – UPS, DA), podružné místnosti rozvoden NN, místnosti slaboproudu (Rack, server), místnost 
ústředen (EPS, ozvučení, MaR, hlášení havarijních stavů), úklidové komory.  
Všechny provozní úseky jsou vzájemně propojeny komunikačními prostory tak, aby byly splněny požadavky 
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na nenásilný a plynulý provoz celé budovy i se zohledněním vazby na exteriérové prostory. 
 
Stavebně konstrukční řešení 
Modulová koncepce budovy 
Základní modul podlaží obchodního centra je 15,3 m x 22,6 m, výška objektu je cca 6,70 m. Konečné řešení 
rámové konstrukce bude sledovat vyrovnaný poměr mezi požadavkem na velikost otevřených ploch 
v obchodní části a na ekonomické provedení při použití menších rozestupů nosných sloupů. Světlá výška 
spodní hrany konstrukce je 3,7 m pod hranu vazníku. 
 
Dilatační úseky 
Celková velikost budovy vyžaduje provést v konstrukci dilataci tak, aby nosná konstrukce mohla odolávat bez 
poruch pohybu vyvolanému teplotní roztažností materiálů. Provedení dilatačních spár bude nutné v každé 
z níže uvedených částí objektu: 
 
Nosná konstrukce 
Hlavní nosná rámová konstrukce bude provedená z prefabrikovaného betonu. Stabilita bude zajištěna pomocí 
vetknutých sloupů, které umožní jednoduchou podporu střešních nosníků.  
Střecha bude provedena jako lehká konstrukce s mírným sklonem z profilovaných za studena válcovaných 
profilů. Na horní úroveň střešních profilů bude kladena tepelná kotvená izolace s izolací vodotěsnou.   
Vstupní portál a příslušné architektonické prvky budou provedeny ze stavební oceli, která bude podporovat 
prosklené plochy nebo lehké střešní materiály.  
 
Základové konstrukce 
Základy nosného systému sloupů budou plošné na patkách (v závislosti na doporučení podrobného 
geologického průzkumu).  
Podlahová deska objektu obchodního centra bude uložená na základové půdě. Deska bude zpracovaná 
vibrační technologií a její dilatace bude zajištěná dodatečně provedenými dilatačními spárami. Bude 
obsahovat šachty revizních míst vnitřních přípojek. Výztuž podlahové desky bude provedena z  rozptýlené 
výztuže ocelovými vlákny (drátkobeton). 
Pod vnějším pláštěm (nebo vnější konstrukcí zdí) budou základové pasy umístěné mezi základy 
železobetonové obvodové konstrukce. Podle potřeby budou provedené jako prefabrikované a budou 
uspořádané v souladu s požadavky na vedení přípojek a dalších inženýrských sítí.  
 
Doplňkové konstrukce 
Jako přídavné konstrukční prvky budou použity tyčové ocelové konstrukce kolem prostupů; tj. pro střešní 
prostupy, podporu vnějších obvodových plášťů (buď krytiny nebo dutinového zdiva podle situace) pro střešní 
stěny a podporu zařízení umístěných na střeše. Tyto přídavné konstrukční prvky budou provedeny ze stavební 
oceli nebo prefabrikovaného betonu v závislosti na umístění a volbě materiálu nosné konstrukce.  
 
Příčky 
Příčky budou provedeny z lehkých suchých obkladových materiálů s nosnou sloupkovou konstrukcí 
(sádrokartonové). Příčky oddělující sklady a hlavní prodejní plochu budou vyzdívané.   
 
Dispoziční řešení: 
Dispoziční uspořádání objektu vychází z návrhu obchodního centra v návaznosti na komunikační uzavřenost 
celého areálu. Přístup a odchod zákazníků je vstupem z parkoviště. Tento vstup je navržen jako bezbariérový 
umožňující přístup i invalidním zákazníkům. Na parkovišti je počítáno s min. 5% parkovacími místy pro tyto 
zákazníky. Nákupní vozíky budou umístěny v blízkosti vstupu v krytém přístřešku a v přístřeškách umístěných 
v parkovišti. Zásobování bude prováděno přes zastřešenou rampu u obchodního centra. Řešení vnitřního 
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prostoru vychází především z provozu objektu. Před objektem je umístěno zákaznické parkoviště v celkovém 
počtu 240 vozidel (včetně 12 parkovacích stání pro imobilní zákazníky a 5 pro rodiče s dětmi) a přístřešek pro 
nákupní vozíky v celkovém počtu 6 ks.  
Dopravní napojení areálu je provedeno z komunikace II/245. S ohledem na blízkost napojení areálu Billy a 
odbočovacího pruhu do benzinové pumpy je zvolena poloha vjezdu u konce odbočovacího pruhu. Druhý 
přístup pro zákazníky je napojen na ul. Průmyslovou a je společný se zásobováním. Přístup pro zásobování 
se nachází na konci ulice Průmyslové.  
 
Popis provozu: 
Veškerý prodej bude prováděn se zajištěním všech hygienických a veterinárních předpisů a s maximální 
kulturností prodeje. Pro plynulejší tok zboží z a do objektu obchodního centra jsou navrženy dveře, které 
spojují prodejní plochu s prostory sloužící k manipulaci s naváženým zbožím. Veškerý odpadní obalový 
materiál bude uskladněn na rampě a v pravidelných intervalech odvážen do velkoskladu. Pro zaměstnance 
obchodního centra budou k dispozici kapacitně dostačující sociální zázemí. Záchody i šatny jsou navrženy 
odděleně jak pro ženy tak i pro muže. 
 
Tab. 1: Předpokládané složení zaměstnanců 
Obchodní centrum  100 osob celkem 
Administrativa  10 osob 
Samoobsluha 87 osob 
Údržba 3 osob 
Z celkového počtu je v jednom okamžiku přítomno max. 100 osob. Podíl žen – 60 % 
 
Tab. 2: Předpokládané provozní doby 
Samoobsluha 24 h denně 
Administrativa 8:00 až 17:30 
Management budovy 8:00 až 17:30 
Zásobování 6:00 až 22:00 
Ostraha a požární zabezpečení 24 h denně 
Obchodní jednotky uvnitř obchodního centra 8:00 až 22:00 
 
Četnost dopravy – zásobování  
Zásobování je prováděno těžkými (délka 17 m nebo 18 m), středními (délka vozu 7,4 m nebo 10 m) a lehkými 
nákladními vozy (typ Pick – up). Přístup pro zásobování se nachází na konci ulice Průmyslové. Zásobování 
provádí manévrování najetím do manipulačního prostoru zásobovací komunikace a zacouváním na rampu. 
Výjezd opět přes ulici Průmyslovou. 
 
Intenzita dopravy pro zásobování bude následující:  
Těžká nákladní vozidla:  36/týden 
Střední nákladní vozidla:  94/týden 
Lehká nákladní vozidla:   45/týden 
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Předpokládané napojení na inženýrské sítě 
Napojení vody – dle předběžného písemného vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, 
a.s. je možné se napojit na stávající vodovodní řad dimenze DN LT 100 v místě ukončení vodovodu 
v komunikaci Průmyslová u jihozápadního rohu zájmového pozemku. 
Napojení splaškové kanalizace – dle předběžného písemného vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav, a.s. je možné se napojit na stávající kanalizační stoku dimenze DN KT 300 v místě ukončení 
stoky v komunikaci Průmyslová u jihozápadního rohu zájmového pozemku. 
Napojení dešťové kanalizace – na základě zjištěných skutečností v zájmovém území je navrhováno napojení 
na stávající dešťovou stoku dimenze DN KT 500 v komunikaci Průmyslová u jihozápadního rohu zájmového 
pozemku, která dále pokračuje do vodního toku Čelákovického potoka. Je předpokládáno, že čisté dešťové 
vody ze střechy objektu obchodního centra budou vedeny přes retenční nádrž se vsakovacím zařízením. 
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vedeny přes předčisticí zařízení odlučovačů ropných látek. 
Napojení plynu – je dle předběžného ústního vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o možné na 
plynovodní vedení v dimenzi DN STL PE 225, které je vedeno z objektu regulační stanice za severovýchodní 
stranou komunikace II/245. 
Napojení silnoproudu – je dle předběžného písemného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. možné realizovat po 
splnění následujících podmínek – kabel VN 22 kV bude v TS Průmyslová zóna (PY_1590) odpojen a 
zasmyčkován přes novou odběratelskou TS umístěnou na hranici pozemku č. 3571/3. 
Napojení telefonu – dle předběžného písemného vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je 
možné napojení na stávající kabel 200XN0,4 a bude řešen výpichem na stávající vedení severozápadním 
směrem od zájmového pozemku. Slaboproudé vedení se nachází na pozemku p.č. 3588/2.  
 
Tab. 3: Bilance objektu obchodního centra 

Charakteristika Jednotky Bilance 

1.Elektro   
Instalovaný příkon Pi kW 600 
Max.soudobý příkon Ps kW 350 
Celková roční spotřeba energie MWh 2000 
Kapacita transformátorů ks x kVA 1 x 630 
Výkon generátoru NZE diesel kVA 210 
Výkon zdrojů UPS kVA 1x20; 1x10 
2. Slaboproud    
Počet párů v hlavě  Ks 50 
3. Vodovod   
Špičková hodinová spotřeba vody l/sec 1,2 

Průměrná hodinová spotřeba m3/hod 1,4 
Průměrná denní spotřeba vody m3/den 18,0 
Max.denní spotřeba vody m3/den 30,0 
Max. hodinová spotřeba vody m3/hod 3,0 
Roční spotřeba vody m3/rok 4 000 
4. Kanalizace   
Max.špičkové odtok.množství splaškových vod l/sec 1,4 
Průměrné hodinové odtok. množství splaškových vod m3/hod 1,7 
Odtokové množství splaškových vod m3/den 22,0 
Roční odtokové množství splaškových vod m3/rok 4 000 
5. Plyn     
Hodinová spotřeba plynu m3/hod 30 
Roční spotřeba plynu m3/rok 65 000 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení stavby: IV.Q/2010 
Předpokládaný termín ukončení stavby: II.Q/2011 
 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Mezi dotčené územně samosprávné celky obecně patří kraje a obce v samostatné působnosti. Jako dotčené 
územně samosprávné celky lze vymezit jednak ty, na jejichž území má být záměr realizován, jednak ty, jejichž 
území může být významně zasaženo předpokládanými vlivy záměru. S ohledem na vyhodnocení dosahů vlivů 
záměru, uvedené v následujících příslušných kapitolách oznámení, je možno jako dotčené územně 
samosprávné celky stanovit následující: 

Samosprávné celky:   Středočeský kraj 
    Město Čelákovice 
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

Územní řízení – výstavba Obchodní centrum Čelákovice – Městský úřad Čelákovice, odbor výstavby. 
Stavební řízení – výstavba Obchodní centrum Čelákovice – Městský úřad Čelákovice, odbor výstavby. 
Povolení k nakládání s vodami - Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního 
prostředí, pracoviště v Praze 1, Náměstí Republiky 3. 
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění – Městský úřad 
Čelákovice, odbor životního prostředí. 
Odnětí ze zemědělského půdního fondu – vydá Městský úřad Čelákovice, odbor životního prostředí. 
 
 
B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Půda a horninové prostředí 

Záměr výstavby je situován v jihozápadní části katastrálního území Čelákovice, na části pozemku parc. č. 
3539/1. Realizací záměru dojde k záboru zemědělského půdního fondu. Půda určená k plnění funkcí lesa 
nebude dotčena. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Zájmový pozemek parc. č. 3539/1 v k.ú. Čelákovice je veden dle výpisu katastru nemovitostí v zemědělském 
půdním fondu jako orná půda. Před vydáním rozhodnutí o umístění stavby je nutno část tohoto pozemku pod 
areálem budoucího obchodního centra vyjmout ze ZPF. 
Dle výpisu z KN parcela nemá evidované BPEJ. Sousední pozemek parc. č. 3571/2 je veden pod BPEJ 
2.21.12, tj. půda s velmi nízkou produkční schopností, zařazená do V. třídy ochrany zemědělské půdy (podle 
přílohy metodického pokynu ze dne 12.6.1996 č.j.: OOLP/1067/96). 
 
Bilance ploch  
Zastavěná plocha objektu OC    5 211 m² (28,3 %) 
Sprinklerová nádrž          51 m² (  0,3 %) 
Areálová komunikace                   4 125 m² (22,4 %) 
Chodníky                       608 m² ( 3,3 %) 
Parkovací stání                    3 048 m² (16,6 %) 
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Zásobovací dvůr                      884 m² ( 4,8 %) 
Reklamní poutač           36 m2 (  0,2 %) 
Zeleň                  4 425 m2 (24,1 %) 
Celková plocha     18 388 m2 (100 %)  
 
Chráněná území 
V zájmovém území výstavby ani v jeho blízkém okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území (CHKO, 
NPR, PR, NPP, PP) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. § 14, o ochraně přírody a krajiny. 
 

Bilance zemních prací 
Výkopová zemina při výstavbě obchodního centra bude uložena podle druhu na určenou skládku a v průběhu 
realizace záměru podle materiálů opětovně použita do zásypů nebo zbytek zeminy bude odvezen. Se 
vzniklým stavebním odpadem bude naloženo podle platných norem (viz kap. Odpady). 
 
 
 
B.II.2. Voda 

V období výstavby záměru bude voda spotřebovávána při přípravě maltových a betonových směsí, postřicích 
tuhnoucího betonu, postřicích proti prašnosti, čištění stavebních strojů a automobilů před výjezdem na okolní 
komunikace, atd. Dále bude voda spotřebovávána pracovníky stavby (pitná voda, sociální zařízení staveniště). 
Pro potřebu výstavby bude zásobování vodou řešeno z veřejného řadu dimenze DN LT 100, který je 
v současné době ukončen v komunikaci Průmyslová u jihozápadního rohu zájmového pozemku. Množství 
odebírané vody bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě, rychlosti stavebních prací a rozsahu zařízení 
staveniště. Předpokládaná potřeba vody pro sociální účely během výstavby je pro administrativní pracovníky 
60 l/os.den a stavební pracovníky 120 l/os.den (prašný a špinavý provoz). 
Potřeba vody pro technologii v průběhu výstavby (do maltových a betonových směsí) bude upřesněna 
v projektu pro stavební povolení, dle odhadu nepřevýší 20  m3/den. 
 
V období provozu budou veškeré dodávky vody pro potřeby obchodního centra kryty dodávkami z veřejné 
vodovodní sítě. Povrchové ani podzemní vody nebudou v zájmovém území odebírány.  
Potřeba vody pro sociální účely vychází z počtu 100 zaměstnanců obchodního centra, vypočtená celková 
potřeba vody pro sociální účely je následující: 
 
Tab. 4: Spotřeba vody pro sociální účely 
Špičková hodinová spotřeba vody l/sec 1,2 

Průměrná hodinová spotřeba m3/hod 1,4 

Průměrná denní spotřeba vody m3/den 18,0 

Max.denní spotřeba vody m3/den 30,0 

Max. hodinová spotřeba vody m3/hod 3,0 

Roční spotřeba vody m3/rok 4 000 
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Tab. 5: Surovinové a energetické zdroje 

Charakteristika Jednotky Bilance 

Instalovaný příkon Pi kW 600 
Max.soudobý příkon Ps kW 350 
Celková roční spotřeba energie MWh 2000 
Kapacita transformátorů ks x kVA 1 x 630 
Výkon generátoru NZE diesel kVA 210 
Výkon zdrojů UPS kVA 1x20; 1x10 
Hodinová spotřeba zemního plynu m3/hod 30 
Roční zemního spotřeba plynu m3/rok 65 000 

 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Hlavní přístup na pozemek je zajištěn průtahem komunikace II/245 a ul. Průmyslovou. Město Čelákovice 
v současné době shání finanční prostředky pro provedení rekonstrukce stávající polní cesty (ulice 
Průmyslová). Tato komunikace je nutná k obsluze přilehlých průmyslových areálů. Tato komunikace by měla 
být v budoucnu propojena s komunikací II/245 (doplnění křižovatky II/245 – Jana Kamaráda na čtyřramennou).  
V blízkosti pozemku (severozápad) se nachází také průsečná křižovatka komunikace II/245 a ul. Sokolovská. 
Středočeský kraj má v současnosti získáno stavební povolení pro přestavbu na kruhový objezd (město 
Čelákovice financuje pouze přeložky sítí). Momentálně je však realizace pozastavena. V ÚP se také nachází 
prodloužení obchvatu komunikace II/245. Nový úsek by měl navazovat v místech, kde se komunikace II/245 
otáčí k severu do centra obce. V těchto místech se narovná, projde jižně od vlakového nádraží a dále bude 
navazovat na stávající úsek II/245 východně od obce. Úsek v bezprostřední blízkosti zájmového území 
zůstane beze změn. 
 
Stávající dopravní situace 
Komunikace II/245 
Hlavní přístup do zájmového území a k pozemku je zajištěn průtahem komunikace II. třídy (II/245). 
Komunikace vede od Staré Boleslavi kolem zájmového území směrem do centra a dále pokračuje do obce 
Mochov. Komunikace jdoucí podél pozemku je cca 10,5 m široká a je zatížena cca 490 voz/hod v obou 
směrech během období dopravních špiček (7857 voz/den). Komunikace se nachází v blízkosti cest pro pěší a 
rychlost je omezena na 50 km/hod. Povrch komunikace je v ucházejícím stavu. V zájmovém území je 
zajištěna i autobusová doprava. 
 
Nejaktuálnější 24 hodinové sčítání intenzit dopravy na komunikaci II/245 uvádí ŘSD ČR pro rok 2005: 
Silnice II/245 (sčítací úsek č. 1-4342 /Čelákovice, vyús. 10162 – Čelákovice, zaús. 10162/)  
Rok 2005: Nákladní automobily … 1 257 
  Osobní automobily … 5 821 
  Motocykly … 47 
  Celkem … 7 125 vozidel 
Rok 2010: přepočteno dle růstových koeficientů vydaných ŘSD ČR 
  Nákladní automobily … 1 370 
  Osobní automobily … 6 403 
  Motocykly … 45 
  Celkem … 7 818 vozidel 
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Silnice II/245 (sčítací úsek č. 1-4344 / Čelákovice, z.z. – Čelákovice, vyús. 10162/)  
Rok 2005: Nákladní automobily … 2 182 
  Osobní automobily … 5 585 
  Motocykly … 90 
  Celkem … 7 857 vozidel 
Rok 2010: přepočteno dle růstových koeficientů vydaných ŘSD ČR 
  Nákladní automobily … 2 378 
  Osobní automobily … 6 643 
  Motocykly … 85 
  Celkem … 8 606 vozidel 
 
Veřejná hromadná doprava a pěší 
Jak je výše uvedeno, pozemek v zájmovém území je obsluhován komunikací II/245 a zároveň se jedná o 
trasu, která je využívána autobusovou dopravou. Nejbližší zastávkou hromadné dopravy je zastávka 
Čelákovice, V Prokopě. Nachází se cca 750 m severozápadně od zamýšleného areálu. Autobusová linka 405 
obsluhující území jezdí z Brandýsa nad Labem přes Lázně Toušeň, Čelákovice a Jirny do Úval. Intervaly 
hromadné dopravy jsou ve špičkách cca 30 minut. Mimo špičku klesají intervaly až na 1 spoj za 2 hodiny. 
Pozemek je situován v blízkosti obytné čtvrti, a proto trasa k pozemku bude využívána pěšími. Přechod pro 
chodce je zřízen přes komunikaci II/245.  
 
Doporučená koncepce dopravního řešení  
Napojení areálu obchodního centra bude provedeno z komunikace II/245. S ohledem na blízkost napojení 
areálu Billy a odbočovacího pruhu do benzinové pumpy je zvolena poloha vjezdu u konce odbočovacího 
pruhu. Zájmový pozemek se nachází cca 2 m nad úrovní komunikace, parkovací plochy byly tedy z  důvodu 
vyrovnání výškového rozdílu posunuty cca 15 metrů od okraje pozemku. 
Dispozice parkoviště je navržena na 240 parkovacích stání (12 pro invalidní osoby, 5 pro rodiče s dětmi). 
Řady parkoviště jsou orientovány kolmo na hlavní fasádu obchodního centra. Hlavní vjezd pro zákazníky se 
nachází na komunikaci II/245. Výjezd je rozdělen na dva samostatné pruhy pro levá a pravé odbočení. 
Stávající dopravní řešení komunikace II/245 je doplněno o nový pruh pro levé odbočení. Druhý přístup pro 
zákazníky je napojen na ul. Průmyslovou a je společný se zásobováním. 
Přístup pro zásobování se nachází na konci ulice Průmyslové. Zásobování provádí manévrování najetím do 
manipulačního prostoru zásobovací komunikace a zacouváním na rampu. Výjezd opět přes ulici Průmyslovou. 
 
Přístup pěších je zajištěn nově budovanými chodníky podél komunikace II/245 a ul. Jana Kamaráda (v 
současnosti se zde nachází pouze krátký úsek servisního chodníku pro trafostanici). Dále pak přes chráněný 
přechod v dopravním stínu nového odbočovacího pruhu a šikmou rampou u severního rohu obchodního 
centra. 
 
V rámci posuzovaného obchodního centra je v západní části pozemku navrženo parkoviště pro osobní 
automobily s celkovým počtem 240 parkovacích stání. Většinu vyvolané dopravy areálu bude tvořit tedy 
osobní doprava zákazníků. Předpokládaná intenzita osobní dopravy je 988 pojezdů za 24 hodin. V noční době 
(22:00 – 6:00) se předpokládá vyvolaná doprava zcela minimální.  
Parkoviště osobních automobilů zákazníků obchodního centra je napojeno na komunikaci II/245. Pro účely 
této studie je počítáno s následujícím rozdělením směrů dopravy: 
Zásobování: 
- napojení na ulici Průmyslovou a dále na ulici II/245 s rozdělením směrů 50 % směr na JV (Mochov a dálnice 
D11), 50 % směr SZ (Stará Boleslav a R10). 
Zákazníci:  
- 90 % na komunikaci II/245 s dalším rozdělením směrů 45 % směr na JV (Mochov a dálnice D11), 45 % směr 
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SZ. Ve směru na SZ se dále počítá s rozdělením směrů 22 % směr Stará Boleslav a R10, 23 % směr centrum 
města Čelákovice. 
- 10 % na ulici Průmyslovou a dále na komunikaci II/245 s dalším rozdělením směrů 5 % směr na JV (Mochov 
a dálnice D11), 5 % směr SZ (Stará Boleslav a R10). 
 
Zásobování obchodního domu je prováděno těžkými (délka 17 m nebo 18 m), středními (délka vozu 7,4 m 
nebo 10 m) a lehkými nákladními vozy (typ Pick up). Zásobování obchodního domu bude prováděno 
z komunikace Průmyslové samostatným vjezdem.  
Těžká nákladní vozidla –  36/týden, tj. cca 7 vozidel/den 
Střední nákladní vozidla – 94/týden, tj. cca 18 vozidel/den 
Lehká nákladní vozidla –  45/týden, tj. cca 9 vozidel/den 
 
Zásobování pitnou a užitkovou vodou 
Zásobování vodou pro areál posuzovaného záměru bude zajištěno napojením na stávající vodovodní řad 
dimenze DN LT 100 v místě ukončení vodovodu v komunikaci Průmyslová u jihozápadního rohu zájmového 
pozemku. 

Kanalizace splašková 
Nově vytvořená vnitroareálová splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizační stoku dimenze 
DN KT 300 v místě ukončení stoky v komunikaci Průmyslová u jihozápadního rohu zájmového pozemku. 
Kanalizační stoka je vedena na městskou ČOV Čelákovice. 

Kanalizace dešťová 
Dešťové vody z areálu budou vypouštěny do stávající dešťové stoky dimenze DN KT 500 v komunikaci 
Průmyslová u jihozápadního rohu zájmového pozemku, která dále pokračuje do vodního toku Čelákovického 
potoka. Je předpokládáno, že čisté dešťové vody ze střechy objektu obchodního centra budou vedeny přes 
retenční nádrž se vsakovacím zařízením. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vedeny přes předčisticí 
zařízení odlučovačů ropných látek. 
 
Plynovod 
Zemní plyn bude do areálu přiveden přípojkou z plynovodu vedeného v dimenzi DN STL PE 225 z objektu 
regulační stanice za severovýchodní stranou komunikace II/245. 
 
Silnoproud 
Kabel VN 22 kV bude v TS Průmyslová zóna (PY_1590) odpojen a zasmyčkován přes novou odběratelskou 
TS umístěnou na hranici pozemku č. 3571/3.  
 
Telefon  
Napojení na stávající kabel 200XN0,4 a bude řešen výpichem na stávající vedení severozápadním směrem od 
zájmového pozemku. Slaboproudé vedení se nachází na pozemku p.č. 3588/2.  
 
 
B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší 

Období výstavby 
Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava staveniště, výkopové a 
stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet 
objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby nelze. Významný podíl na emisi prachu budou mít 
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resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných 
okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod. Také 
modelování těchto imisí je problematické a žádný z referenčních výpočtových imisních modelů uvedený 
v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. nezahrnuje sekundární ani resuspendované částice. Metodika výpočtu 
resuspendovaného prachu je v současné době ve fázi vývoje a ještě nebyla zahrnuta do výpočtových modelů 
Symos. 
 
Dopravní trasy přepravovaných stavebních materiálů budou specifikovány v dalším stupni projektové 
dokumentace po výběru dodavatele stavby. Nejvyšší pohyb těžkých nákladních automobilů se očekává ve fázi 
HTÚ a hrubé stavby. Teoreticky by bylo možno vypočítat hmotnostní toky emisí z dopravních zdrojů, který by 
však zahrnovaly pouze příspěvky z primárních zdrojů. Objem emise sekundární a resuspendované složky 
prachových částic závisí na řadě dalších faktorů jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní 
složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 
% ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech 
větru, tj. nad 11 m/s. Tyto stavy lze v místě výstavby očekávat cca po dobu 4 % doby trvání v roce. U stavební 
činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních 
koncentrací má řádové chyby a tím mizivou vypovídací schopnost. 
 
Období provozu 
Vytápění 
Pro vytápění obchodního centra je uvažována centrální plynová kotelna s kotli o celkovém instalovaném 
tepelném výkonu 250 kW a dvěma nástřešními VZT jednotkami s plynovým ohřevem (tepelný výkon hořáků 2 
x 117 kW). Plynové kotle budou odkouřeny nad střechu technického zázemí objektu obchodního centra, které 
se nachází u jihozápadní fasády objektu. Spaliny budou do venkovního ovzduší rozptýleny ve výšce 7 m nad 
terénem. VZT jednotky budou odkouřeny nad střechu objektu. 
Pro vytápění je uvažováno s následujícími spotřebami zemního plynu: 
Odběr zemního plynu    30 m3/hod 
Odběr zemního plynu za rok        65 000 m3/rok 
 
Pro výpočet hmotnostních toků emisí znečišťujících látek byly použity emisní faktory uvedené v následující 
tabulce. Jedná se o emisní faktory stanovené pro spalovací zdroje ve vyhlášce č. 205/2009 Sb.  
 
Tab. 6: Emisní faktory vyjádřené v kg/106 m3 zemního plynu 

Palivo Topeniště Výkon kotle TZL SO2 NOx CO VOCS 

Zemní plyn Jakékoliv 0,2 – 5 MW  20 
2,0*S 
(9,6) 

1 300 320 64 

 
Na základě spotřeby paliva a emisních faktorů byly vypočteny následující emise znečišťujících látek. 
 
Tab. 7: Emise znečišťujících látek ze spalovacích zdrojů pro vytápění 

Zdroj Emise 
spotřeba 

paliva 
Emise 
TZL 

Emise SO2 
Emise 
NOX 

Emise 
CO 

Emise 1)     
org. látek 

30 0,60 0,29 39,60 9,60 1,92 Maximální 
hodinové m3/hod g/hod g/hod g/hod g/hod g/hod 

65 000 1,30 0,62 85,80 20,80 4,16 
OC Čelákovice  

Průměrné 
roční m3/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 

Pozn.: 1) Organické látky vyjádřené jako suma org. C. 
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Z tabulky emisních vydatností zdrojů vytápění spalujících zemní plyn je patrné, že nejvýznamnější škodlivinou 
znečišťující ovzduší budou oxidy dusíku. Plynové kotle a VZT jednotky s plynovým ohřevem pro vytápění 
obchodního centra budou podle výpočtu z emisních faktorů celkem emitovat cca 85 kg oxidů dusíku ročně. 
Takto vypočtené předpokládané teoretické množství emisí podle emisních faktorů bývá obvykle vyšší než 
emise skutečné – naměřené autorizovaným měřením. Množství a složení emisí bude záviset především na 
skutečné spotřebě zemního plynu, která závisí na počasí a dalších faktorech a zejména na správném 
seřízením spalovacího režimu. 
 
Náhradní zdroj elektrické energie 
Součástí technického zázemí obchodního centra bude záložní zdroj elektrické energie. Záložní zdroj bude 
v případě výpadku elektrického proudu zálohovat příkon nezbytných zařízení objektu. Jedná se o 
dieselagregát o elektrickém výkonu 210 kVA spalující motorovou naftu. Výfukové potrubí bude vyvedeno nad 
střechu objektu místnosti technického zázemí obchodního centra. Potrubí bude v celé délce opatřeno tepelnou 
izolací, povede po fasádě, a bude ukončeno v potřebné výšce nad úrovní střechy. 
Větrání strojovny DA bude řešeno podtlakem. Nasávání vzduchu bude žaluzií na fasádě. Výdech otepleného 
vzduchu bude nucený, zajišťovaný ventilátory a VZT potrubím pod stropem vyvedeným rovněž žaluzií na 
fasádu. Doba provozu dieselagregátu bude maximálně 10 až 40 hod/rok (při zkouškách zdroje nebo při 
výpadku elektrické energie). V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty emisí škodlivin vznikající provozem 
dieselagregátu. 
 
Emise znečišťujících látek z provozu dieselagregátu byly vypočteny na základě spotřeby motorové nafty a 
emisních faktorů. Podle přílohy č. 2 k vyhlášce MŽP č. 205/2009 Sb. jsou emisní faktory pro použití kapalných 
paliv v pístových spalovacích vznětových motorech následující: 
NOx – 50 kg/t, CO – 15 kg/t, VOC – 6 kg/t, TZL – 1 kg/t (hustota motorové nafty při teplotě 15 °C je 800 - 845 
kg/m3, tj. v průměru 823 kg/m3). 
 
Dle projekčních podkladů dodavatele náhradního zdroje elektrické energie je pro zdroj o výkonu 210 kVA 
spotřeba motorové nafty při 100 % výkonu zdroje 44,7 l MN/hod. Na základě emisních faktorů a spotřeby 
palivy byly vypočteny následující hmotnostní toky emisí: 
 
Tab. 8: Emise znečišťujících látek vznikající provozem záložního zdroje elektrické energie 

Emise 
Znečišťující látka 

kg.h-1 kg.rok-1 

NOx 1,838 73,5 

TZL 0,037 1,5 

VOC 0,221 8,8 

CO 0,552 22,1 

 
Automobilová doprava 
Hlavní přístup do zájmového území a k pozemku pro výstavbu obchodního centra je zajištěn průtahem 
komunikace II. třídy (II/245). Komunikace vede od Staré Boleslavi kolem zájmového území směrem do centra 
a dále pokračuje do obce Mochov. 
Napojení areálu bude tedy provedeno z komunikace II/245. S ohledem na blízkost napojení areálu Billy a 
odbočovacího pruhu do benzinové pumpy je zvolena poloha vjezdu u konce odbočovacího pruhu. Dostupný 
pozemek se nachází cca 2,0 m nad úrovní komunikace, parkovací plochy byly tedy z  důvodu vyrovnání 
výškového rozdílu posunuty cca 15 metrů od okraje pozemku. 
Hlavní vjezd pro zákazníky se nachází na komunikaci II/245. Výjezd je rozdělen na dva samostatné pruhy pro 
levá a pravé odbočení. Stávající dopravní řešení komunikace II/245 je doplněno o nový pruh pro levé 
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odbočení.  
Druhý přístup pro zákazníky je napojen na ul. Průmyslovou a je společný se zásobováním. Přístup pro 
zásobování se nachází na konci ulice Průmyslové. Zásobování provádí manévrování najetím do 
manipulačního prostoru zásobovací komunikace a zacouváním na rampu. Výjezd opět přes ulici Průmyslovou.  
 
V rámci posuzovaného obchodního centra je v západní části pozemku navrženo parkoviště pro osobní 
automobily s celkovým počtem 240 parkovacích stání. Většinu vyvolané dopravy areálu bude tvořit tedy 
osobní doprava zákazníků. Předpokládaná intenzita osobní dopravy je 988 pojezdů za 24 hodin. V noční době 
(22:00 – 6:00) se předpokládá vyvolaná doprava zcela minimální.  
 
Zásobování obchodního domu je prováděno těžkými (délka 17 m nebo 18 m), středními (délka vozu 7,4 m 
nebo 10 m) a lehkými nákladními vozy (typ Pick up). Zásobování obchodního domu bude prováděno 
z komunikace Průmyslové samostatným vjezdem.  
Těžká nákladní vozidla –  36/týden, tj. cca 7 vozidel/den 
Střední nákladní vozidla – 94/týden, tj. cca 18 vozidel/den 
Lehká nákladní vozidla –  45/týden, tj. cca 9 vozidel/den 
 
Emise z parkovišť osobních automobilů a manipulačních ploch nákladních automobilů zajišťujících zásobování 
obchodního centra uvádí následující tabulka. 
 
Tab. 9: Emise znečišťujících látek na parkovišti OA zákazníků a na manipulační ploše nákladních automobilů 

Znečišťující látka Emise  g/s Emise  kg/rok 

Oxidy dusíku 0,006531 103,8 

Tuhé znečišťující látky 0,000208 4,7 

Benzen 0,000468 9,4 

 
Parkoviště osobních automobilů zákazníků obchodního centra je napojeno na komunikaci II/245. Rozdělení 
směrů dopravy je podrobněji popsáno rozptylové studii, která je přílohou tohoto oznámení. Obecně však 
budou zákazníci využívat převážně přímý vjezd na komunikaci II/245 a zásobování bude realizováno přes ulici 
Průmyslovou a dále komunikaci II/245. 
 
V následující tabulce uvádíme příspěvky hmotnostních toků emisí znečišťujících látek z osobní i nákladní 
automobilové dopravy na liniových zdrojích. 
 
Tab. 10: Emisní vydatnosti osobní a nákladní automobilové dopravy na liniových zdrojích  

Zdroj emisí 
Emise NOx 

g/s/m 
Emise PM10 

g/s/m 

Emise 
benzenu 

g/s/m 

Komunikace II/245 0,00000684 0,00000024 0,00000017 

Průmyslová (zásobování) 0,00000706 0,00000054 0,00000002 

Sokolovská 0,00000342 0,00000012 0,00000008 
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B.III.2. Odpadní vody 

Splaškové odpadní vody  
Období výstavby 
Významné množství vod splaškového charakteru v průběhu výstavby vznikat nebude. Jako zařízení staveniště 
budou instalovány stavební buňky se sociálním zázemím, které budou odkanalizovány do stávající kanalizační 
soustavy.  
Období provozu 
Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat výše uvedené potřebě vody pro sociální účely. 
Celkové roční množství odpadních vod bude činit cca 4 000  m3/rok. 
Splaškové odpadní vody budou vznikat v sociálních zařízeních objektu (toalety, umývárny a sprchy, 
kuchyňky). Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat spotřebě pitné vody v těchto zařízeních. Dle 
předběžného písemného vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. je možné se 
napojit na stávající kanalizační stoku dimenze DN KT 300 v místě ukončení stoky v komunikaci Průmyslová u 
jihozápadního rohu zájmového pozemku. Kanalizační stoka je vedena na městskou ČOV Čelákovice. 
Vypouštěné splaškové odpadní vody budou svým složením vyhovovat parametrům kanalizačního řádu města 
Čelákovice.  
 
Technologické odpadní vody 
Období výstavby 
V tomto období by neměly vznikat technologické odpadní vody v pravém slova smyslu, ale možnost vzniku 
kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru 
záměru.  
 
Tato rizika lze rozdělit na rizika: 
- provozního charakteru 
- havarijního charakteru 
 
Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. 
Povrchovými vodami jsou splachovány ze silničního tělesa úkapy ropných látek, pocházející z netěsností 
motorů, převodových a rozvodových skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontaminace havarijního 
charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně 
stavebního stroje či zařízení. Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů možné 
kontaminaci vody předejít, případně výrazně snížit její pravděpodobnost. 
 
Období provozu 
Pracoviště se vznikem tukových vod (řeznická výroba, přípravna - lahůdky, konvektomaty apod.) budou 
napojeny na tukovou, samostatnou kanalizaci. Na tukové kanalizaci bude osazen odlučovač tuků.  
Základním účelem projektu lapače tuků je předčištění mastných vod z provozu masné výroby s odtokem 
látkové koncentrace tuků (EL) v souladu s platným kanalizačním řádem města a to jako ochrana před 
zanášením zejména neemulgovanými tuky.  
 
Dešťové vody 
Dešťové vody jsou tvořeny všemi druhy atmosférických srážek, spadlých na povrch odkanalizovaného území, 
které po povrchu odtékají do stok. V rámci projektu je nutno oddělit čisté dešťové vody od vod, které mohou 
být znečištěny ropnými látkami. V místě možného vzniku znečištěných vod budou tyto předčištěny 
v odlučovačích lehkých kapalin (OLK), které jsou navrženy jako plnoprůtočné a které musí zajistit díky 
sorpčnímu stupni vyčištění vody v kontrolním bodu za odlučovačem hodnotu RoL pod 0,2 mg/l. Parkovací 
plochy budou tedy odvodněny přes odlučovače ropných látek. Napojení kanalizační přípojky od objektu OLK 
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bude řešeno tak, aby množství a kvalitu vypouštěné vody bylo možné v případě potřeby kontrolovat.  

Veškeré dešťové vody ze střech a zpevněných ploch bez rizika znečištění ropnými látkami budou do dešťové 
kanalizace napojeny přímo.  
 
Množství dešťových vod z areálu OC Čelákovice: 
        Součinitel odtoku Ψ 
plocha střech   S  0,5211 ha   0,9 
zpevněná plocha   S  0,8665 ha   0,8 
zeleň     S  0,4425 ha   0,1 
Pro výpočet byl použit návrhový déšť 205 l/sec/ha. 
Výpočet objemu dešťových vod je podle vzorce: Q = Ψ x S i 
 
Výpočet odtoku z areálu OC Čelákovice po realizaci: 
Qdéšť =  247,3  l/s  
 
Dle provedeného inženýrskogeologického průzkumu společností Zeman Ingeo s.r.o. Praha v listopadu 2009 
jsou hydrogeologické poměry území velmi jednoduché. Hladina podzemní vody je zakleslá v puklinovém 
systému mírně zvětralých až navětralých písčitých slínovců (opuk) v hloubce větší než 5,00 m. Vsakování 
dešťových vod zpracovatel doporučuje navrhnout až do hloubek > 2,50 m, kde lze očekávat vsakování 
s koeficientem filtrace k = 5x10-6 až 5x10-7m.s-1.  
 
Napojení dešťové kanalizace areálu OC Čelákovice bude provedeno na stávající dešťovou stoku dimenze DN 
KT 500 v komunikaci Průmyslová u jihozápadního rohu zájmového pozemku. Čisté dešťové vody ze střechy 
objektu obchodního centra budou vedeny přes retenční nádrž se vsakovacím zařízením s přepadem do 
dešťové kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vedeny přes předčisticí zařízení odlučovačů 
ropných látek. Dešťová kanalizace je vedena do vodního toku Čelákovického potoka. Kvalita srážkových vod 
odváděných do dešťové kanalizace musí splňovat podmínky nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a vod odpadních, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech včetně přílohy 3. 
 
 
B.III.3. Odpady 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 
pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. Provozovatel záměru bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů 
dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav. 
 
Období výstavby  
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných obchodních areálů. V 
průběhu výstavby nevznikne výrazný problém v oblasti nakládání s odpady.  
Při přípravě staveniště je nutné třídit materiály tak, aby je bylo možné efektivně recyklovat a dále zpracovávat 
bez dopadů na životní prostředí. Stavební materiály, které není možné recyklovat, je nezbytné uložit na 
ekologické skládce a v případě potřeby tuto skutečnost písemně doložit. Nebezpečné odpady je nutno uložit 
na skládku k tomuto účelu zřízenou. Investor na požádání předloží doklady o likvidaci stavebního odpadu. 
Odpady vznikající při přípravě staveniště a nemají nebezpečné vlastnosti, budou přednostně nabídnuty 
k recyklaci a budou využity jako stavební výrobky v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, až následně budou odstraněny na příslušných 



 

  Leden 2010 

OBCHODNÍ CENTRUM ČELÁKOVICE  strana 20 z 70 

 

Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění  

skládkách odpadů. 
Stavební díly, které budou ze stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě opětovně 
použity jako stavební výrobky k původnímu účelu (např. očištěné cihly, panely, nosníky), se nestávají 
odpadem - nenaplňují definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech.  
 
Za způsob nakládání s odpady při výstavbě a provozu (využití, recyklace a regenerace, skládkování, 
spalování, skladování, popř. likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnou legislativou) je zodpovědný 
jejich původce – stavební firma a provozovatel záměru, kteří musí dodržet zákonné povinnosti ohledně 
nakládání s odpady. Původce je také povinen předcházet vzniku odpadů, a pokud již vzniknou, minimalizovat 
jejich množství. Realizace uvažovaného záměru si vyžádá vytvoření zázemí - zařízení staveniště. Zde budou 
umístěny stavební mechanizmy, sociální zázemí pro pracovníky, skladové zařízení apod. V maximální míře 
bude při výstavbě využíváno sociální a prostorové zázemí stávajícího areálu. V obecné poloze lze 
konstatovat, že bude dodržen princip minimalizace dopadů těchto zařízení, resp. vlivů odpadů v těchto 
zařízeních na okolní prostředí. Budou voleny následující postupy: 

• zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu; 

• dodržování technologické kázně při výstavbě - bude zajištěno omezení úkapů olejů, pohonných hmot, 
technologických kapalin apod.; 

• v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a odstranění škody, následně 
budou provedeny příslušné rozbory a navrženo řešení likvidace havárie; 

• skladování pohonných hmot, olejů, apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými předpisy tak, aby 
nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí; 

• důsledná údržba a čištění zařízení stavenišť, čištění kol vozidel vyjíždějících z areálu staveniště, kropení 
vozovek za účelem snížení prašnosti v okolí staveniště a na příjezdových komunikacích. 

 
Použité obaly (jedná se o papír, eventuelně PVC obal) je třeba třídit a nabízet k využití, popř. zajistit 
odstranění jednotlivých druhů odpadů (recyklační dvory,skládka TKO). Nebezpečné odpady skladovat zvlášť, 
zajistit evidenci odpadů a případné zneškodnění pomocí oprávněných osob. Předpokládané další druhy 
odpadu jsou v následující tabulce. 
 
Tab. 11: Přehled odpadů vzniklých při výstavbě: 

kód název kategorie 
způsob 
nakládání 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N odstraňování 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O odstraňování 

13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 
recyklace 
odstraňování 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N odstraňování 

17 01 01 Beton O recyklace 
17 01 02 Cihly O recyklace 
17 02 01 Dřevo O využití 

17 02 02 Sklo O 
recyklace 
odstraňování 
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kód název kategorie 
způsob 
nakládání 

17 02 03 Plasty O 
recyklace 
odstraňování 

17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

N odstraňování 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O odstraňování 
17 04 05 Železo a ocel O využití 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  O 
recyklace 
odstraňování 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
využití 
recyklace 

 
Přesný výčet odpadů, které budou vznikat během výstavby a vyčíslení množství bude provedeno 
v následujících stupních projektové přípravy. S jejich dalším využitím nebo odstraňováním nebudou, v případě 
dodržování příslušných právních předpisů, problémy. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude 
zajišťovat dodavatel stavby.  
 
 
Období provozu 
Při provozu obchodního centra budou převážně vznikat odpady z  provozu obchodních ploch a kanceláří. 
Produkce odpadů je relativně dobře dokumentována na základě provozu obdobných komerčních zařízení. Za 
provozu se předpokládá vznik cca 516 tun odpadů ročně, ve stálé druhové skladbě. Odpady budou vznikat 
pravidelně v malých množstvích. Z vlastního provozu obchodního centra se předpokládá pouze relativně malé 
množství odpadů převážně charakteru O (odpadní plasty - PE fólie, dřevo, obalový papír a lepenka). Jedná se 
o odpady převážně využitelné, s nutností separovaného sběru a skladování.  
Řešení problematiky odpadového hospodářství bude vycházet z důsledného třídění odpadů v místě jejich 
vzniku, podle charakteru odpadů a jejich následného stejného způsobu využití nebo zneškodnění. 
V celém obchodním centru bude zajištěno třídění odpadu a jeho ukládání v souladu s platnými zákony a 
předpisy. V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady budou tříděny 
odděleně, podle jednotlivých druhů a kategorií, nevyužitelné odpady budou tříděny podle charakteru odpadů, 
druhů a kategorií odpadu, a následného způsobu nakládání (skládkování, spalování apod.). 
Odpady charakteru N budou ukládány odděleně v uzavřených nádobách na odděleném místě pod uzavřením. 
Odpady budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných nádob a odtud 
budou průběžně odstraňovány a odváženy do shromaždišť odpadů. Odtud budou odpady odváženy ke 
zneškodnění. 
Všechny odpady budou předávány jiným subjektům, které mají pro tuto činnost příslušné oprávnění. Smlouvy 
budou předloženy při kolaudaci objektu.  
Zvláštní pozornost bude věnována skladování nebezpečných odpadů, pro které budou mít ve shromaždištích 
vymezeny oddělené, uzavřené plochy (zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady, 
zamezení havarijnímu úniku atd.). Odpady charakteru N budou vznikat převážně v podobě použitých zářivek 
případně sorpčního materiálu, odpadních strojních a mazacích olejů (emulze). Tyto odpady budou odděleně 
shromažďovány a zneškodňovány odborně způsobilou firmou. 
Z provozu administrativní části bude vznikat odpad komunálního charakteru, který bude odvážen v rámci 
konvenčního svozu. 
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Tab. 12: Přehled odpadů vzniklých při provozu záměru: 
Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Množství 

t/rok 
Způsob 

nakládání 
02 02 02 
O 

Odpad z živočišných tkání 5,68 odstraňování 

02 02 04 
O 

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 0,80 odstraňování 

02 03 04 
O 

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování – prošlé 
potraviny 

4,28 odstraňování 

08 01 11 
N 

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

0,004 odstraňování 

13 02 05 
N 

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací 
oleje 

0,004 
recyklace 

odstraňování 
13 05 02 
N 

Kal z odlučovačů olejů 0,004 odstraňování 

13 05 03 
N 

Kal z lapáků nečistot 8,27 odstraňování 

15 01 01 
O 

Papírové a lepenkové obaly 123,72 
recyklace 

využití 
15 01 02 
O 

Plastové obaly 1,50 
recyklace 

využití 
15 01 03 
O 

Dřevěné obaly 14,00 
recyklace 

využití 
15 01 05 
O 

Kompozitní obaly 0,12 
recyklace 

využití 
15 01 05 
O 

Směsné obaly 162,16 odstraňování 

15 01 06 
O 

Skleněné obaly 3,40 
recyklace 

využití 

15 02 02 
N 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

0,004 odstraňování 

15 02 03 
O 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

0,004 odstraňování 

16 06 01 
N 

Olověné akumulátory 0,08 
recyklace 

využití 
16 06 02 
N 

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 0,004 
recyklace 

využití 
20 01 01 
O 

Papír a lepenka 84,2 
recyklace 

využití 
20 01 02 
O 

Sklo 1,03 
recyklace 

využití 
20 01 08 
O 

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 8,77 odstraňování 

20 01 21 
N 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,04 
recyklace 

využití 
20 01 39 
O 

Plasty 3,19 
recyklace 

odstraňování 
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Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Množství 

t/rok 
Způsob 

nakládání 
20 03 01 
O 

Směsný komunální odpad 94,74 odstraňování 

 
Veškerá manipulace s odpady bude prováděna dle příslušné kategorie (0 - ostatní + komunální odpad, N - 
nebezpečný odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti). 
S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o  podrobnostech s 
nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech 
označených identifikačním listem odpadu - zde bude uveden též postup v případě havárie. 
Zbytky potravin budou skladovány v plastových pytlích, které budou spolu s vratnými a nevratnými odpady 
získanými odděleným sběrem sváženy vlastní službou investora do centrálního skladu odkud je likvidace 
zajištěna k tomu oprávněnou firmou. Zajištění odstranění ze strany oznamovatele bude podchyceno smluvně. 
Běžný komunální odpad bude shromažďován v kontejneru a odstraňován v rámci centrálního svozu 
komunálního odpadu. 
 
 
B.III.4. Ostatní 

Hluk  
Problematika hluku je podrobněji popsána v hlukové studii, která je uvedena v příloze č. 3 tohoto oznámení. 
 
Období výstavby 
Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou nového záměru budou provozovány v celém časovém průběhu 
výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací.  
 
Práce a tudíž i výpočty lze rozdělit zhruba do tří hlavních etap: 

1. etapa – přípravné zemní práce, základy 
2. etapa – vlastní stavební práce  
3. etapa – terénní a sadové úpravy, komunikace 

 
Při výstavbě bude užita řada strojů a zařízení, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu 
šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy, stavebních materiálů) a bodové 
(např. ruční sbíjecí kladivo, elektrické ruční nářadí, silniční válec, jeřáby, apod.).  
 
V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny jednotlivé stroje navržené pro tyto etapy. Dále je uvedena 
vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A od jednotlivých zdrojů v minimální a střední vzdálenosti 
možné lokalizace stroje od nejbližší stávající obytné zástavby vypočtená z doby používání stroje a celkové 
doby pracovní doby na staveništi.  
Dopravní napojení obsluhy staveniště je na komunikaci II/245. 
 
Vzhledem k tomu, že lokalizace jednotlivých strojů a zařízení se během zemních a stavebních a 
dokončovacích prací mění a jejich vzdálenost od obytné zástavby není konstantní, byly výpočtové body pro 
výpočet a hodnocení hluku ze stavební činnosti zvoleny v minimální a střední vzdálenosti předpokládaného 
staveniště k nejbližší trvalé obytné zástavbě tzn.: 

- V1 - vzdálenost 45 m … minimální vzdálenost od hranice předpokládaného staveniště v rámci období 
výstavby k nejbližší hlukově chráněné zástavbě, která je situována severovýchodním směrem za 
komunikací II/245, 

- V2 - vzdálenost 85 m … střední vzdálenost od hranice předpokládaného staveniště v rámci období 
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výstavby k nejbližší hlukově chráněné zástavbě, která je situována severovýchodním směrem za 
komunikací II/245. 

 
Tab. 13: Použité stroje - zemní práce 

Typ stroje Počet 
Akustické parametry 

LpA,XX 

Průměrná doba 
aktivního 

nasazení za 
směnu 

 (hod / min) 

LAeq, 14hod 
ve 45 m 

LAeq,14hod 
ve 85 m 

Kolový nakládací a vykl. stroj 1 LpA,5  = 74 dB 8 / 480 52,5 47,0 
Rypadlo (kolové nebo pásové) 1 LpA,5  = 74 dB 6 / 360 51,2 45,7 
Hutní a vibrační válec 1 LpA,5 = 79 dB 6 / 360 56,2 50,7 
Nákladní automobil 3/hod LAeq,7,5 = 53,5 dB 
 
Tab. 14: Použité stroje – vlastní stavební práce 

Typ stroje Počet 
Akustické parametry 

LpA,XX 

Průměrná doba 
aktivního 

nasazení za 
směnu 

 (hod / min) 

LAeq,14hod 
ve 45 m 

LAeq,14hod 
ve 85 m 

Automobilní jeřáb 1 LpA,5 = 69 dB 6 / 360 46,2 40,7 
Kolový nakládací a vykl. stroj 1 LpA,5  = 74 dB 8 / 480 52,5 47,0 
Souprava na řezání kovů 2 LpA,5 = 80 dB 2 / 120 55,5 49,9 
Svářečka elektrická 2 LpA,5 = 70 dB 7 / 420 50,9 45,4 
Elektrické ruční nářadí 4 LpA,5 = 75 dB 4 / 240 56,5 51,0 
Čerpadlo betonové směsi 1 LpA,5 = 80 dB 8 / 480 58,5 53,0 
Nákladní automobil 3/hod LAeq,7,5 = 53,5 dB 
 
Tab. 15: Použité stroje – dokončovací práce, terénní úpravy 

Typ stroje Počet 
Akustické parametry 

LpA,XX 

Průměrná doba 
aktivního 

nasazení za 
směnu 

 (hod / min) 

LAeq,14hod 
ve 45 m 

LAeq,14hod 
ve 85 m 

Finišer 1 LpA,5 = 78 dB 8 / 480 56,5 51,0 
Silniční válec 1 LpA,5 = 65 dB 6 / 420 42,9 37,4 
Okružní pila 1 LpA,1 = 90 dB 2 / 120 48,5 43,0 
Nákladní automobil 2/hod LAeq,7,5 = 51,8 dB 
Legenda: 
LpA,1 - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od stroje [dB], 
LpA,5 - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od stroje [dB] 
LAeq,14hod - je ekvivalentní hladina akustického tlaku od provozu jednotlivého stroje nebo zařízení v časovém 

intervalu doby T (v tomto případě od 700 – 2100 hodin, tj. 840 minut) [dB]. 
 
 
Období provozu 
Zdroji hluku související s provozem záměru a projevující se ve venkovním prostředí je převážně doprava 
vyvolaná jeho provozem a zdroje související s větráním, vytápěním a chlazením objektu OC. Dle způsobu 
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šíření hluku do okolí lze zdroje hluku rozdělit na liniové, stacionární a plošné.  
 
Liniové zdroje hluku 
Hluk z dopravy bude pouze v době, kdy záměr bude provozován, tj. převážně v denní době. S ohledem na její 
četnost se jedná o jeden z nejvýznamnějších zdrojů hluku. Hlukové emise budou vznikat zejména při 
pojezdech na parkovištích a manipulačních plochách. 
V rámci posuzovaného obchodního centra je navrženo parkoviště pro osobní automobily s celkovým počtem 
240 parkovacích stání. Většinu vyvolané dopravy areálu bude tvořit tedy osobní doprava zákazníků. 
Předpokládaná intenzita osobní dopravy je za předpokladu, že během dne se v průměru na jednom místě 
otočí dvě vozidla, 988 pojezdů za 24 hodin. V noční době (22:00 – 6:00) se předpokládá vyvolaná doprava 
zcela minimální (max. 5 pojezdů za hodinu).  
Hlavní vjezd pro zákazníky se nachází na komunikaci II/245. Výjezd je rozdělen na dva samostatné pruhy pro 
levá a pravé odbočení. Stávající dopravní řešení komunikace II/245 je doplněno o nový pruh pro levé 
odbočení. Druhý přístup pro zákazníky je napojen na ul. Průmyslovou a je společný se zásobováním. 
Přístup pro zásobování se nachází na konci ulice Průmyslové. Zásobování provádí manévrování najetím 
do manipulačního prostoru zásobovací komunikace a zacouváním na rampu. Výjezd opět přes ulici 
Průmyslovou. Rozdělení směrů dopravy na komunikační síti je podrobněji popsáno v hlukové studii v příloze č. 
3 tohoto oznámení. 
Zásobování bude prováděno těžkými (délka 17 m nebo 18 m), středními (délka vozu 7,4 m nebo 10 m) a 
lehkými nákladními vozy (typ Pick – up). Zásobování obchodního centra bude prováděno pouze v denní době.  
Těžká nákladní vozidla – 36/týden, tj. cca 7/den 
Střední nákladní vozidla –  94/týden, tj. cca 18/den 
Lehká nákladní vozidla –  45/týden, tj. cca 9/den 
 
Stacionární zdroje hluku 
Mezi stacionární zdroje hluku ve venkovním prostředí lze zařadit převážně zdroje související s větráním, 
vytápěním a chlazením objektu záměru.  
Hlukové parametry vzduchotechnických a jiných zařízení byly jedním z poskytnutých podkladů pro zpracování 
této studie. Výskyt tónové složky se nepředpokládá. 
 
Stacionární zdroje hluku uvažované při výpočtech ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v posuzovaných 
výpočtových bodech pro denní a noční dobu a jejich hlukové parametry jsou uvedeny v následující tabulce.  
 
Tab. 16: Stacionární zdroje hluku spojené se provozem záměru 

Zdroj hluku 

Počet  
v provozu 

(den / 
noc) 

Akustický parametr 
zdroje v dB –  

hladina akustického 
tlaku v dané 
vzdálenosti 

umístění 

Zdroje umístěné na střeše – hlavní zdroje hluku 

VZT jednotka LENNOX FGM 085 zajišťující 
větrání a chlazení prodejní plochy (P1) 

1 / 1 LpA, 10 m = 62 dB 
střecha objektu 

obchodního centra 

VZT jednotka LENNOX FGM 085 zajišťující 
větrání a chlazení prodejní plochy (P2) 

1 / 0 LpA, 10 m = 62 dB 
střecha objektu 

obchodního centra 

Chlazení potravinářské (P3) 1 / 1 LpA, 10 m = 50 dB 
střecha energobloku 
obchodního centra 

Chlazení potravinářské (P4) 1 / 0 LpA, 10 m = 50 dB 
střecha energobloku 
obchodního centra 
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Zdroj hluku 

Počet  
v provozu 

(den / 
noc) 

Akustický parametr 
zdroje v dB –  

hladina akustického 
tlaku v dané 
vzdálenosti 

umístění 

Chlazení objektové (P5) 1 / 0 LpA, 10 m = 50 dB 
střecha objektu 

obchodního centra 

Sání VZT jednotky pro odvětrání administrativy a 
šaten (P6) 

1 / 1 LpA, 1 m = 55 dB 
střecha objektu 

obchodního centra 

VZT jednotka pro odvětrání zaměstnanecké 
jídelny (P7) 

1 / 0 LpA, 1 m = 55 dB 
střecha objektu 

obchodního centra 

Odvětrání přípravny (P8) 1 / 0 LpA, 1 m = 55 dB 
střecha objektu 

obchodního centra 

Komín náhradního zdroje - DA (P9) 1 / 0 LpA, 1 m = 67 dB 
střecha energobloku 
obchodního centra 

VZT jednotka pro odvětrání pasáže a obchodní 
jednotky v OC (P10) 

1 / 0 LpA, 1 m = 55 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Komín plynové kotelny (P11) 1 / 1 LpA, 1 m = 55 dB 
střecha energobloku 
obchodního centra 

Střešní ventilátor pro odvětrání skladu (P12) 1 / 0 LpA, 10 m = 60 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Zdroje umístěné na střeše – místní odvětrání 

Střešní ventilátor pro místní odvětrání WC pro 
zákazníky 

1 / 1 LpA, 4 m = 54 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Střešní ventilátor pro místní odvětrání šaten a 
WC pro personál  

1 / 1 LpA, 4 m = 54 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Výtlak odvětrání prostor nabíjení AKU vozíků 1 / 1 LpA, 4 m = 48 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Výtlak odvětrání prostoru kuřárny 1 / 1 LpA, 4 m = 54 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Výtlak odvětrání prostoru skladu mouky 1 / 1 LpA, 4 m = 48 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Střešní ventilátor pro odvětrání UPS 1 / 1 LpA, 4 m = 51 dB 
střecha energobloku 
obchodního centra 

Nástřešní ventilátor pro odvětrání místnosti 
chlazených odpadků 

1 / 1 LpA, 4 m = 54 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Výtlak odvětrání od digestoří pultu Hot Food 1 / 0 LpA, 4 m = 48 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Střešní ventilátor pro odvětrání strojovny 
potravinářského chlazení – odvod tepelné 
zátěže  

1 / 1 LpA, 1,5 m = 60 dB 
střecha energobloku 
obchodního centra 

Venkovní kondenzační jednotka pro chlazení 
kanceláří 

2 / 0 LpA, 1,5m = 54 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 
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Zdroj hluku 

Počet  
v provozu 

(den / 
noc) 

Akustický parametr 
zdroje v dB –  

hladina akustického 
tlaku v dané 
vzdálenosti 

umístění 

Venkovní kondenzační jednotka pro chlazení 
UPS 

1 / 1 LpA, 1,5m = 53 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Venkovní kondenzační jednotka pro chlazení 
prostoru serveru 

2 / 2 LpA, 1,5 m = 52 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Zdroje umístěné ve fasádě 

Axiální stěnový ventilátor pro odvětrání místnosti 
úklidových strojů 

1 / 1 LpA, 1,5 m = 48 dB 
fasáda objektu 

obchodního centra 

Axiální stěnový ventilátor pro odvětrání prostoru 
NN rozvodny 

1 / 1 LpA, 1,5 m = 48 dB 
fasáda energobloku 
obchodního centra 

Axiální stěnový ventilátor pro odvětrání serveru 1 / 1 LpA, 1,5 m = 48 dB 
fasáda objektu 

obchodního centra 

Přirozené odvětrání prostoru DA 1 / 0 LpA, 1,5 m = 78 dB 
fasáda energobloku 
obchodního centra 

Axiální stěnový ventilátor pro odvětrání prostoru 
trafa 

1 / 1 LpA, 1,5 m = 48 dB 
fasáda energobloku 
obchodního centra 

Přívod čerstvého vzduchu do prostoru kotelny 1 / 1 LpA, 1,5 m = 48 dB 
fasáda energobloku 
obchodního centra 

Ostatní zdroje hluku 

Elektrický kompaktor pro odpad – zejména 
obalový materiál 

2 / 0 LpA, 1m = 62 dB 
samostatný zdroj hluku 
na zásobovacím dvoře 

 
Plošné zdroje hluku 
Vzhledem k  neprůzvučnosti prvků obvodového pláště objektu RW ≥ 32 dB (kovový tepelně izolačním plášť 
popř. pevné zasklení z tvrzeného izolačního dvojskla) a charakteru činnosti uvnitř objektu, bude hladina hluku 
z činnosti uvnitř budovy vně obvodového pláště dostatečně utlumena. Vliv hluku na okolní prostředí se 
z vnitřních zdrojů prostřednictvím obvodového pláště (plošné zdroje hluku) proto neuplatní. 
Plošný zdroj hluku bude představovat venkovní parkoviště pro osobní automobily. Před objektem, 
v severozápadní části areálu OC je umístěno zákaznické parkoviště v celkovém počtu 240 vozidel 
 
Vibrace 
Období výstavby 
Během výstavby obchodního centra může dojít vlivem průjezdů těžkých nákladních automobilů a stavebních 
strojů a dalších stavebních pracích k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací. Zařízení s velkými zdroji vibrací 
(např. kompresory) budou umístěny na vlastním základu popř. opatřeny gumovým podložením. Výskyt 
jmenovaných zařízení bude převážně krátkodobý a omezí se pouze na denní dobu. Výraznější projev vibrací 
lze obecně očekávat do vzdálenosti řádově jednotek metrů od zdroje vibrací. Vzhledem ke vzdálenosti 
nejbližších obytných objektů a ostatních výrobních či nevýrobních objektů od místa výstavby se přenos vibrací 
do těchto objektů nepředpokládá. 
Období provozu 
Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo vibrace o hodnotách a frekvencích, 
překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na 
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stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. 
 
Radioaktivní a ostatní záření 
V provozu záměru se nebudou provozovat žádné zdroje ionizujícího záření s radioaktivními zářiči. 

Záření elektromagnetické 
V areálu záměru se nebudou provozovat generátory vysokých a velmi vysokých frekvencí ve smyslu vyhlášky 
č. 408/1990 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření. 

Pro pracoviště s výpočetní technikou (resp. monitory), budou uplatněny požadavky bezpečnosti práce tj. 
budou používána schválená zařízení, uspořádání pracovišť bude navrženo dle příslušných hygienických 
předpisů. 

V rámci stavby se nemusí navrhovat opatření ochrany zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického 
záření. V areálu budou používána běžná telekomunikační zařízení, typu mobilních telefonů. 

Záření ultrafialové 
Škodlivé účinky záření vysokofrekvenčního, infračerveného, viditelného, ultrafialového se uplatní při sváření v 
průběhu výstavby areálu. Pracovníci budou chráněni osobními ochrannými pracovními prostředky. Osoby 
v okolí místa sváření budou chráněny zástěnou. 
 
 
B.III.5. Rizika havárií 

Havarijní situace ohrožující životní prostředí je možno vzhledem k charakteru činností v prostoru  
posuzovaného záměru předpokládat pouze výjimečně. Možnost vzniku havárií souvisí s přerušením dodávek 
energií, s poruchami zařízení, s úniky látek, při požáru a při selháním lidského faktoru. 
 
Dočasné přerušení dodávky elektrické energie nebude mít vliv na provoz areálu či možné ohrožení kvality 
životního prostředí, neboť při přerušení dodávky elektrické energie bude ovlivněn pouze provoz záměru bez 
předpokládaných větších následků v oblasti složek životního prostředí. Provoz nezbytných zařízení bude 
zálohován z náhradního zdroje elektrické energie (dieselagregátu). 
Přerušení dodávky vody nebude mít z hlediska rizik bezpečnosti provozu prakticky žádný vliv. Poruchu 
zařízení lze očekávat pouze v případě porušení provozuschopnosti technologií. Při včasném zásahu nejsou 
očekávány žádné významné vlivy v oblasti životního prostředí. Předpokládat lze pouze úniky ropných látek 
z dopravních a mechanizačních prostředků. Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat 
využitím sorpčních prostředků, případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená 
lokalita musí být v co nejkratším časovém horizontu uvedena do původního stavu. 
 
Největším rizikem je možnost vzniku požáru s přímým ohrožením osob nacházejících se v objektech nebo 
v bezprostřední blízkosti. Při požáru může dojít ke vzniku toxických produktů spalování a k ohrožení životního 
prostředí a zdraví obyvatel i mimo vlastní projektovaný areál obchodního centra. Minimalizace vzniku požáru 
bude řešena standardními protipožárními opatřeními. Z hlediska možného vzniku a uvolňování toxických látek 
při požáru je velmi důležitá informovanost provozovatele objektů o charakteru, množství a lokalizaci hořlavých 
látek v objektu. Veškeré výše uvedené skutečnosti doporučujeme řešit pomocí zpracovaného provozního a 
havarijního řádu, který by měl být aktualizován při každé změně sortimentu skladovaného zboží. Za 
dodržování provozního a havarijního řádu je plně odpovědný provozovatel objektů. S těmito řády je nutné 
podrobně seznámit zaměstnance a provádět pravidelné doškolování a cvičení. Avšak vzhledem k charakteru 
záměru (občanská vybavenost) nelze při případném požáru očekávat významné a toxické emise.  
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru je vzhledem k charakteru výroby a 
zabezpečení ploch minimální. Negativní dopady na okolí, vzhledem k nízké nebezpečnosti zařízení i v případě 
havárií se nepředpokládají, pouze v případě zahoření většího rozsahu musí být postupováno dle požárního, 
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havarijního a provozního řádu tak, aby následky zejména na veřejné zdraví byly minimální. 
 
Preventivní a následná opatření 
Před zahájením provozu budou všichni pracovníci seznámeni s vlastní technologií, bezpečnostními a 
protipožárními předpisy a systémem opatření pro případ havárií. 
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna opatření, aby 
k podobné situaci již nemohlo následně docházet. Získané zkušenosti a navržená opatření budou 
zapracována do příslušných havarijních plánů. 
 
 
 
C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

Pozemek určený pro výstavbu objektu nového obchodního centra se nachází na jihozápadním okraji města 
Čelákovice, jižně od komunikace II/245. Současný stav území je dán dosavadním způsobem využívání 
pozemku, který je využíván k zemědělské činnosti. 
 
Záměr respektuje územní systém ekologické stability krajiny a neovlivňuje žádné chráněná území, přírodní 
park nebo významný krajinný prvek. Vlivem stavby dojde k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
(ZPF), stávající pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemky určené k plnění funkce 
lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny. Lokalita se nenachází na území národního parku (NP) ani 
chráněné krajinné oblasti (CHKO). Lokalita pro výstavbu záměru není součástí oblasti CHOPAV. 
 
Situování záměru není umístěno v prostoru, který by mohl být označen jako území historického, kulturního 
nebo archeologického významu, nelze však vyloučit možnost archeologických nálezů. Z hlediska stávající 
zátěže životního prostředí se jedná o území využívané k zemědělské činnosti. Záměr je v souladu s platnou 
ÚPD města Čelákovice. 
 
Kvalita ovzduší v širším okolí řešeného území je nejvíce ovlivňována zvyšující se automobilovou dopravou a 
lokálně i místními zdroji znečišťování ovzduší. Zájmová lokalita je zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší s odůvodněním překročení imisního limitu denního pro PM10 na 38,5 % území. Životní prostředí města 
je zatěžováno dvěma parametry hluku: intenzitou (nadměrný hluk) a rušivostí (vnímání hluku člověkem). 
Největším problémem v současné době je hluk z automobilové dopravy.  
 
Nakládání s komunálním odpadem, který vzniká na území města a má původ v činnosti fyzických osob na něž 
se nevztahují povinnosti původce, zákon ponechává v kompetenci města. Povinnost obce daná zákonem je 
definována v oblasti nebezpečných složek KO. Obec musí zajistit místo, kam občané budou odkládat 
nebezpečné složky KO (baterie, zbytky barev, zářivky).  
 
 
C.2. Stručná charakteristika současného stavu složek životního prostředí  

C.2.1. Ovzduší 

Klimatologická data 
Řešené území spadá dle Quittovy klasifikace, 1971 do teplé oblasti – okrsku T2 a má nejvyšší průměrné 
teploty v Čechách. Podle Atlasu podnebí patří zájmové území do teplé oblasti, okrsek A3. Oblast je 
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charakterizována dlouhým létem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým 
trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota se pohybuje na  úrovni 8,5 °C, průměrné srážky jsou uváděny na 
úrovni 565 mm. 
 
Klimatická charakteristika oblasti T2 
Počet letních dnů     50 - 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více  160 - 170 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)  350 - 400 
Srážkový úhrn v zimním období (mm)   200 - 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou   40 - 50 
 
Větrná růžice 
 
m.s-1   N NE  E  SE  S  SW  W  NW  Calm  Součet 
1,7   4,12  3,35   6,48   6,83  3,82   5,44   8,97   7,27  20,02   66,30 
5,0   1,76  1,52   4,28   4,03  1,13   4,05   8,18   5,04    29,99 
11,0   0,12  0,12   0,24   1,15  0,03   0,52   0,85   0,68      3,71 
Součet   6,00  4,99  11,00  12,01  4,98  10,01  18,00  12,99  20,02  100,00 
 
 
Kvalita ovzduší 
Ve městě Čelákovice není umístěna žádná stanice, která by kontinuálně sledovala imisní koncentrace 
znečišťujících látek v ovzduší. Nejbližší imisní stanice se nachází v Brandýsu nad Labem, od zájmové lokality 
je vzdálena cca 7 km a je pro zájmovou lokalitu reprezentativní.  
Imisní stanice SBRL Brandýs nad Labem (staré číslo ISKO 1492) je provozována Českým 
hydrometeorologickým ústavem. Jedná se o pozaďovou imisní stanici v předměstské obytné zóně. Umístěna 
je na zahradě rodinného domu ve vilové čtvrti v nadmořské výšce 179 m n. m. Cílem měřícího programu je 
stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území. Stanice je v provozu od 1. 7. 2003 a sleduje 
imisní koncentrace SO2, NO2 a PM10. 
 
Naměřené imisní koncentrace znečišťujících látek z let 2005 až 2008 na imisní stanici v Brandýsu nad Labem 
jsou uvedeny v následujících tabulkách. V tabulce je pro porovnání uveden příslušný imisní limit hodinový, 
denní a roční (IHh, IHd a IHr) podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 

Tab. 17: Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (μg/m3) 

Imisní stanice Rok 
Nejvyšší hodinová 

imise 

19 MV  
hodinové imise 

IHh = 200 

Průměrná roční 
imise NO2 
IHr = 40 

2005 -- -- 24,3 
2006 -- -- 24,3 
2007 -- -- 19,2 

SBRL 
Brandýs nad Labem 

2008 -- -- 21,8 

Krátkodobé imisní koncentrace oxidu dusičitého nejsou ze stanice Brandýs nad Labem k dispozici. Naměřené 
roční průměry imisních koncentrací NO2 splňují v posledních čtyřech letech stanovený imisní limit (40 μg/m3) 
s velkou rezervou, jsou dokonce pod hodnotou dolní meze pro vyhodnocování stanovené v případě oxidu 
dusičitého na 26 μg/m3.  

Pro sledovanou škodlivinu suspendované částice PM10 je legislativně stanoven imisní limit denní a roční. 
Naměřené imisní hodnoty na stanici v Brandýsu nad Labem obsahuje následující tabulka. 
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Tab. 18: Naměřené imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 (μg/m3)  

Imisní stanice Rok 
Nejvyšší denní imise 

PM10
 

36. nejvyšší 
denní imise 

IHd = 50 

Průměrná roční imise 
PM10 

IHr = 40 

2005 71,0 45,8 24,3 

2006 223,0 53,0 -- 

2007 110,0 45,0 23,0 

SBRL 
Brandýs nad Labem 

2008 119,0 36,0 19,7 

Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit nesmí být překročen 
více než 35x za kalendářní rok. Na imisní stanici v Brandýsu nad Labem byl v posledních čtyřech letech tento 
krátkodobý imisní limit překročen pouze v roce 2006, v ostatních letech byl imisní limit plněn. Překračování 
imisního limitu denního pro PM10 není však neobvyklé, jedná se o problém na velkém území ČR. V roce 2006 
byl tento limit překročen na 94 stanicích z celkového počtu 148 stanic, které koncentrace PM10 v ovzduší 
v České republice monitorují (63,5 %). Dle výsledků imisních měření v letech 2007 a 2008 došlo k mírnému 
zlepšení. V  roce 2007 kleslo procento stanic s překročením denního imisního limitu pro PM10 na 34,5 % (k 
překročení došlo na 54 stanicích z celkového počtu 155 stanic) a v roce 2008 byl limit překračován na 47 
stanicích z celkového počtu 153 stanic (30,7 %).  

Imisní limit roční pro PM10 byl v posledních čtyřech letech v Brandýsu nad Labem plněn a to s velkou 
rezervou. Naměřené průměrné roční imise PM10 v rozmezí 19,7 až 24,3 μg/m3 jsou výrazně nižší než hodnota 
imisního limitu 40 μg/m3. 
 
Počet stanic, na kterých jsou imise další sledované škodliviny – benzenu - monitorovány, je omezen. 
Naměřené průměrné roční hodnoty imisních koncentrací benzenu z let 2005 až 2008 ve Středočeském kraji a 
v Praze jsou uvedeny v následující tabulce. Imisní limit legislativně stanovený pro benzen 5 μg/m3 se vztahuje 
na dobu průměrování 1 rok. Ve Středočeském kraji jsou imise benzenu sledovány pouze na stanici Kladno a 
Veltrusy, v tabulce uvádíme pro orientaci též hodnoty na vybraných pražských imisních stanicích. Imisní limit 
legislativně stanovený pro benzen na 5 μg/m3 se vztahuje na dobu průměrování 1 rok.  
 
Tab. 19: Naměřené imisní koncentrace benzenu (μg/m3) 

Měřící stanice Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 
Kladno – střed města - 1,4 0,8 - 
Veltrusy - - - 1,6 
Praha 2 – Legerova - 2,4 1,6 1,4 
Praha 4 – Libuš - 1,3 - 0,8 
Praha 5 - Smíchov 1,7 2,0 1,2 1,5 
Praha 10 - Šrobárova 3,3 3,2 2,1 - 
Praha 1 – náměstí 
Republiky 

- - - 
1,2 

 
Výsledky měření na nejbližších imisních stanicích nesignalizují překračování imisního limitu pro benzen. Imisní 
limit byl v posledním publikovaném roce 2008 splněn na všech imisních stanicích v České republice, které 
jeho koncentrace v ovzduší sledují. V zájmové lokalitě v oblasti města Čelákovice lze předpokládat též imisní 
rezervu. 
 
Pro stanovení imisních koncentrací v pozadí jsou standardně používány výsledky měření na imisních 
stanicích. V zájmové oblasti města Čelákovice však imisní stanice umístěna není, nejbližší imisní stanice se 
nachází v Brandýsu nad Labem. Výše uvádíme naměřené hodnoty na této imisní stanici.  
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Dalším zdrojem pozaďových imisních koncentrací jsou výsledky modelování v Generální rozptylové studii 
Středočeského kraje. V následujícím přehledu uvádíme imisní koncentrace vypočtené v referenčním bodě 
umístěném v jižní části města Čelákovice. 
 
Oxid dusičitý NO2  maximální hodinová koncentrace – 74,4 µg/m3 

průměrná roční koncentrace – 21,8 µg/m3  
Suspendované částice PM10 nejvyšší denní koncentrace – 63,4 µg/m3  

průměrná roční koncentrace – 25,9 µg/m3  
Benzen     průměrná roční koncentrace – 1,17 µg/m3  
 
Území pod správou stavebního úřadu Městského úřadu Čelákovice, do jehož správního obvodu zájmová 
lokalita spadá, je zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP č. 
2/2009 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s odůvodněním překročení imisního limitu denního pro 
PM10 na 38,5 % území. Jedná se o vymezení oblastí na základě dat z roku 2007. 
 
Kvalitu ovzduší v zájmové oblasti nejvíce ovlivňuje automobilová doprava, stacionární zdroje v oblasti (lokální 
topeniště, ostatní stacionární zdroje), významnější stacionární zdroje v širším okolí a dálkový přenos. Podíl 
těchto zdrojů na znečišťování ovzduší v zájmové lokalitě je variabilní a překračuje rámec této studie. Všechny 
tyto významné zdroje jsou však zahrnuty do Generální rozptylové studie Středočeského kraje i do vstupních 
údajů pro stanovení Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Výše uvedené imisní koncentrace 
v pozadí tedy zahrnují všechny stávající zdroje znečišťování v zájmové lokalitě Čelákovice. 
 
 
C.2.2. Voda 

Povrchové toky 
Zájmové území pro výstavbu náleží hydrograficky do oblasti povodí Labe, do dílčího povodí 1-04-07-640 
Čelákovický potok. Vlastní území leží na levém břehu Čelákovického potoka, který je levobřežním přítokem 
Labe. Jižní hranice zájmového území se od Čelákovického potoka nachází ve vzdálenosti cca 90 m. Tok Labe 
se nachází od zájmového území ve vzdálenosti cca 1 200 m severním směrem. Vlastni zájmové území se 
nenachází v záplavovém území.  
 
Podzemní voda 
Na zájmovém území se nenalézají studny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Zájmová oblast není 
situována v území CHOPAV. Severně od města Čelákovice leží jižní hranice Chráněné oblasti přirozené 
akumulace podzemních vod č. 215  - Severočeská křída, která je stanovena NV č. 85/1981 Sb.  
Zájmové území se nachází v jihovýchodní části hydrogeologického rajonu č. 4510 – Křída severně od Prahy.  
 
 
C.2.3. Půda 

Záměr výstavby je situován v jihozápadní části katastrálního území Čelákovice, na části pozemku parc. č. 
3539/1. Zájmový pozemek je součástí zemědělského půdního fondu.  
Zájmový pozemek parc. č. 3539/1 v k.ú. Čelákovice je veden dle výpisu katastru nemovitostí v zemědělském 
půdním fondu jako orná půda. Dle výpisu z KN parcela nemá evidované BPEJ. Sousední pozemek parc. č. 
3571/2 je veden pod BPEJ 2.21.12, tj. půda s velmi nízkou produkční schopností, zařazená do V. třídy 
ochrany zemědělské půdy (podle přílohy metodického pokynu ze dne 12.6.1996 č.j.: OOLP/1067/96). 
 

Kvalita zemědělské půdy je podrobněji charakterizována BPEJ (bonitovaná půdně-ekologická jednotka). BPEJ 
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jsou vyjádřeny pětimístným kódem. V součíslí vyjadřuje: 

• 1. číslice příslušnost ke klimatickému regionu, 
• 2. a 3. číslice určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce HPJ, což je účelové seskupení půdních forem 

příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, 
subtypem, zrnitostí atd. 

• 4. číslice označuje kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám, 
• 5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky půdy a její skeletovitosti. 

Tímto způsobem byla veškerá zemědělská půda zařazena do půdně-ekologických jednotek – BPEJ na 
základě rozhodnutí vlády ČSR v květnu 1971. Celkem je vyčleněno 1 650 BPEJ, z toho zemědělsky funkčních 
1 200. 

K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany (I až V, nejlepší jsou půdy 
I. třídy ochrany) – dle „Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 
1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.“. 

V zájmovém území záměru je půda zařazena do BPEJ 2.21.12 a je zařazena do V. třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu. 

1. – kód regionu 2 – T2 – teplý, mírně suchý, suma teplot nad 10°C činí 2600 – 2800, průměrná roční 
teplota činí 8 – 9 °C, roční úhrn srážek 500 – 600 mm, 

2. a 3. – HPJ 21 – Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i 
fluvizemě na lehkých nevododržných, silně výsušných substrátech 

4. – svaž., expoz. 1 – mírný sklon (3 – 7o), expozice všesměrná; 

5. – skeletovitost, hloubka půdy 
 2 – bezskeletovitá, s příměsí až slabě skeletovitá (s celkovým obsahem skeletu 10 až 

25 %), hluboká a půda (více než 60 cm) 
 
V. třída ochrany - zahrnuje zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční 

schopností, včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých a ž 
kamenitých a erozně ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely 
postradatelné  lze u nich předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o 
půdy s nižším stupněm ochrany v rámci jednotlivých klimatických regionů, jen s omezenou 
ochranou, využitelné i pro výstavbu. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, 
s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany 
přírody. 

 
 
C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologické poměry 
Začlenění zájmového území dle geomorfologické mapy: 
Systém:  Hercynský  
Subsystém: Hercynská pohoří 
Provincie: Česká vysočina 
Subprovincie: Česká tabule 
Oblast:  Středočeská tabule 
Celek:  Čelákovická tabule 
Podcelek: Českobrodská tabule 
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Geologické poměry 
Zájmové území náleží geologicky do Českobrodské tabule, celku Čelákovické tabule. Plochá pahorkatina, 
tvořená cenomanskými pískovci a spodnoturonskými písčitými spongility a slínovci k SZ ukloněný reliéf 
rozsáhlých pliocenních a staropleistocenních strukturně denudačních plošin (rozbrázděných na SV zpravidla 
nesouměrnými údolími svahových potoků, levých přítoků Labe). Místy se uplatňuje akumulační povrch na 
spraškových pokryvech a závějích. 
Zájmové území je v předkvartérním podkladu budováno šedožlutými a žlutošedými jemně písčitými slínovci 
(podřadně vápnitými a písčitými spongility) bělohorského souvrství – spodnoturonského (křídového) stáří. Na 
základě provedeného podrobného inženýrskogeologického průzkumu byla silně zvětralá hornina (třídy R5 
ČSN 73 1001) zjištěna v rozmezí kót 187,50 m n.m. až 190,20 m n.m. Na svém povrchu mají písčité slínovce 
zvětralinový plášť mocnosti 0,10 m až 1,20 m. Přechod do mírně zvětralé (ale i navětralé až zdravé) horniny je 
plynulý a dosti rychlý. Silně zvětralé polohy jsou tence deskovitě až lupenitě odlučné, značně rozpukané. 
Mírně zvětralé polohy pak deskovitě odlučné, rozpukané. S hloubkou přecházejí do navětralého stavu, kde 
jsou slínovce až tlustě deskovitě odlučné a málo rozpukané. 
Kvartérní pokryv zájmového území je tvořen humózním horizontem (ornicí) v mocnosti 0,30 m až 0,60 m a 
deluviálními prachovitými (písčitými) hlínami a písčitými jíly, převážně pevné konzistence, s nepravidelným 
obsahem valounů velikosti do 5 cm. Celková mocnost kvartérního pokryvu je 0,35 m až 0,90 m. 
 
Hydrogeologické poměry 
Z hlediska hydrogeologického se jedná o oblast se dvěma horizonty podzemní vody. Jednak je to mělký, 
podpovrchový horizont, vázaný na bazální polohy štěrkopísků s vysokou průlinovou propustností, kterými se 
stahuje podpovrchová voda po výrazně nepropustnějším slínovcovém podloží ve směru jeho úklonu. Druhým 
horizontem je pak nepravidelný, puklinový horizont křídové podzemní vody, který je vázán na rozsáhlé 
rozevřené pukliny v slínovcovém podloží, kterými cirkuluje podzemní voda. 
V zájmovém území byl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum, z jehož závěrů vyplývá, že 
hydrogeologické poměry zájmového území jsou jednoduché. Hladina podzemní vody je zakleslá v puklinovém 
systému mírně zvětralých až navětralých písčitých slínovců (opuk) v hloubce větší než 5,00 m. Pukliny 
horninového masivu tř. R4 – R3 jsou sevřené, bez jemnozrnné výplně, s hojnými rezivými limonitovými 
povlaky. Při hloubení inženýrskogeologických vrtů technologií vrtání na vodní výplach často docházelo k úniku 
výplachu do nezvodnělých puklin. Hlouběji zakleslá puklinová podzemní voda neovlivní založení objektu. 
 
Radon 
V rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu provedeného firmou ZEMAN-INGEO, s.r.o. Praha, 
Mládeže 410 / 4, 169 00 Praha 6 – Břevnov v listopadu 2009 byl uskutečněn i radonový průzkum. 
Radonový průzkum zpracovali pracovníci fy RGP Servis Praha pod vedením Mgr. T. Očadlíka s následujícím 
vyhodnocením : 
Dle výsledků průzkumu je území budoucí výstavby hlavního objektu centra hodnoceno : 
- radonový index pozemku  : STŘEDNÍ 
- průměrná aktivita radonu  : 21,1 kBq.m-3 
- třetí kvartil CA75   : 26,9 kBq.m-3 
- propustnost půdy pro plyny  : střední  
 
Realizace této stavby vyžaduje ke splnění směrných hodnot průměrné aktivity radonu v budoucím objektu 
podle požadavku § 95, Vyhl. SÚJB ČR č. 307 / 2002 Sb. ve znění Vyhl. č. 499 / 2005 Sb. provedení 
speciálních preventivních ochranných opatření stavebního objektu proti pronikání radonu z geologického 
podloží do projektované stavby.  
Při projektování těchto opatření se postupuje podle novelizované ČSN 73 0601: Ochrana staveb proti radonu 
z podloží, ČNI, Praha, únor 2006. Stavební konstrukce v přímém dotyku s podložím musí být provedena v 1. 
kategorii těsnosti. 
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Kontaminace 
V lokalitě pro výstavbu obchodního centra Čelákovice byl proveden orientační průzkum potenciálních starých 
ekologických zátěží. Cílem prací bylo orientačně (bodově) stanovit míru znečištění horninového prostředí 
v rozsahu vybraných ukazatelů. Ze dvou provedených průzkumných děl bylo odebráno po 1 ks vzorku zeminy 
z nesaturované zóny. V zájmové lokalitě, z jádrových inženýrskogeologických vrtů byly odebrány 2 ks 
směsných vzorků zeminy z přípovrchové soudržné polohy pro stanovení potencionálního znečištění 
horninového prostředí.  
Byly sledovány NEL (ropné látky – benzíny, oleje) jako úniky látek ze zemědělských strojů a pesticidy 
(zemědělské území – orná půda). Tyto polutanty odrážejí charakter možného místního potencionálního 
zatížení. 
Z provedených rozborů výše uvedených polutantů vyplývá, že zeminy přípovrchové zóny území nejsou 
kontaminovány. 
 
Seismicita 
Zájmové území záměru se nenachází v oblastech významných seizmických projevů. Seizmické poměry resp. 
seizmická činnost nevybočuje z běžných hodnot definovaných pro tuto oblast, a její hodnoty se realizací 
záměru nezvýší. 
 
 
C.2.5. Fauna a flora 

Potenciální přirozená vegetace oblasti 
Zájmové území výstavby leží v mapovací jednotce potenciální přirozené vegetace – Černýšová dubohabřina 
(Melampyro nemorosi – Carpinetum). Oblasti původního výskytu společenstva Černýšová dubohabřina 
(Melampyro nemorosi – Carpinetum byly plošně nejrozšířenějším společenstvem dubohabřin v České 
republice. Vyskytuje se ve výškách (200) 250 – 450 m n.m. Představuje klimaxovou vegetaci planárního až 
subplanárního stupně naší republiky s optimem výskytu ve stupni kolinním. Představuje jednotku značné 
ekologické variability. Osidluje různé tvary reliéfu – nížinné roviny, různě orientované svahy i mírné terénní 
deprese, půdy vznikající zvětráváním různých geologických substrátů od kyselých hornin krystalinika po 
krystalické vápence, svahoviny, spraše nebo aluviální náplavy. 
Ve stromovém patře převládal dominantní dub zimní – Quercus petraea a habr obecný – Carpinus betulus 
s častou příměsí lípy srdčité – Tilia cordata, na vlhčích stanovištích lípy velkolisté – T. platyphylos, dubu 
letního – Quercus robur a stanovištně náročnějších listnáčů: jasan ztepilý – Fraxinus exelsior, javor klen – 
Acer pseudoplatanus, javor mléč – A. platanoides, třešeň – Cerasum avium. Ve vyšších nebo inverzních 
polohách se též objevuje buk lesní – Fagus sylvatica a jedle – Abies alba. Dobře vyvinuté keřové patro 
tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů nalezneme pouze v prosvětlených porostech. Charakter 
bylinného patra určují mezofilní druhy, především byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula 
persicifolia, Lathyrus vernus a niger, Melampyrum nemorosum, Viola reichenbachiana aj.) a méně často trávy 
(Festuca heterophyla, Poa nemoralis). 
Tato společenstva jsou v současné době plošně velmi omezená vlivem odlesnění, následné zemědělské 
činnosti i intenzivní zástavby. Postupné odlesňování (od neolitu) zasáhlo nejcitelněji rovinné polohy a mírné 
svahy. Tato společenstva ustupují lidské činnosti zvláště převodem na jehličnaté kultury. 
 
Biogeografické členění 
Z biogeografického hlediska je hodnocené území součástí provincie středoevropských listnatých lesů, 
subprovincie hercynské. Vlastní řešené území leží v  bioregionu 1.5 – Českobrodský bioregion. 
Českobrodský bioregion – 1.5 leží uprostřed středních Čech a tvoří úpatí Českomoravské vrchoviny a 
Středočeské pahorkatiny směrem k Polabí.  
Reliéf má ráz ploché pahorkatiny s výškovou členitostí 30 až 75 m, má charakter tabule ukloněné od jihu 
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k severozápadu až severovýchodu. Plochý povrch zpestřují malá výrazně zaříznutá, ale jen 20 až 50 m 
hluboká údolí, směřující z vyšší pahorkatiny směrem k Vltavě a Labi.  
Geologickou stavbu území vyznačuje poloha na okraji české křídové pánve, z jejíhož podloží směrem k jihu 
vystupují horniny starších útvarů. Převážná část území leží v teplé oblasti T 2, pouze při hranicích 
s vrchovinami na jihu je pruh území náležející mírně teplé oblasti MT 10. 
Bioregion tvoří plošiny na starších sedimentech s pokryvy spraší a vegetací hájů s malými ostrovy acidofilních 
doubrav, významná jsou menší skalnatá údolí s acidofilními a teplomilnými doubravami i skalními 
společenstvy. Převažuje slabě teplomilná biota 2. (bukovo-dubového) vegetačního stupně.  
Bioregion se rozkládá zčásti v termofytiku a zčásti v mezofytiku a zaujímá větší část fytogeografického okresn 
10. Pražská plošina (fytogeografický podokres 10a. Jenštejnská tabule a západní část fytogeografického 
podokresu 10b. Pražská kotlina). 
Vegetační stupeň (Skalický) kolinní až suprakolinní. Flóra je charakterizována zastoupením hercynské hájové 
květeny. Lokální mezní prvky nejsou příliš výrazné, jsou reprezentovány některými termofilnějšími druhy 
těžších půd, exklávní prvky jsou výjimečné. Fauna bioregionu je hercynského původu, silně ochuzená, se 
západními vlivy. 
Bioregion patří k velmi starým sídelním oblastem, trvale byl osídlen již od neolitu. Většina lesů byla v minulosti 
vymýcena, na odlesněných místech převažují agrikultury. 
 
Současný stav 
Aktuální stav výše uvedené geobotanické rekonstrukci neodpovídá. Zájmová lokalita pro výstavbu obchodního 
centra se nachází na okraji města Čelákovice na pozemcích, které jsou v současné době využívány 
k zemědělským účelům. Výstavba obchodního centra bude probíhat na pozemku ohraničeném ze severu 
komunikací II/245, za níž se nachází benzinová stanice a sídliště s novou výstavbou bytových a rodinných 
domů. Na východ a na jih od zájmového pozemku se nachází orná půda, která je v současné době využívána 
k zemědělským účelům. Za západní hranicí zájmového pozemku se nachází areál prodejny potravin 
společnosti Billa a objekty využívané k podnikatelské činnosti (lehký průmysl). Jižní hranice pozemku se 
nachází cca 90 m rovnoběžně od Čelákovického potoka. 
Užší okolí výstavby je tedy druhově chudý, intenzivní zemědělskou činností ovlivňovaný agroekosystém. 
Druhové složení flory a fauny je vázáno na intenzivně obhospodařovanou ornou půdu, kde je možno očekávat 
běžný výskyt plevelných rostlin typických pro ornou půdu. Rovněž druhové složení fauny bude velmi chudé a 
na pozemku lze očekávat především zástupce bezobratlých, např. některé zástupce mšic (čeleď Aphididae), 
ploštic (čeleď Myridae), dvoukřídlého hmyzu (Diptera), blanokřídlých (Hymenoptera), brouků (Coleoptera) atd. 
Ze savců jde o typické druhy zemědělské krajiny jako srnčí zvěř, zajíc polní, dále o drobné druhy hlodavců 
jako např. hraboš polní (Microtus arvalis) i myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), nebo hmyzožravců např. 
rejsek obecný (Sorex araneus). Z ptáků je pravděpodobný výskyt skřivana polního, poštolky, bažanta, vrabce 
polního a domácího, dále druhy hnízdící v otevřené krajině na roztroušených dřevinách jako běžné sýkory, 
strnad obecný, zvonek zelený, špaček obecný atd. Vzhledem k charakteru lokality nebyl zaznamenán výskyt 
žádného druhu obojživelníků a plazů  
Zemědělská půda v zájmovém území a v jeho okolí byly a z větší části dosud jsou využívány pro pěstování 
zemědělských monokultur a tudíž neposkytují vhodné prostředí pro usídlení většiny živočišných druhů a slouží 
pouze jako dočasný úkryt v období růstu zemědělských kultur.  
Původní zemědělský charakter území se tedy projevuje také na druhovém složení a celkovém poměru 
zastoupení jednotlivých druhů. Na celém zájmovém území se nenachází žádná „přirozená vegetace“. 
Posuzované území lze charakterizovat jako kulturní step, kde jednoznačně převládají agrobiocenózy. 
Rozsáhlé plochy ruderální vegetace se zde nevyskytují. Převládají polní plevele a rostliny běžné na orných 
půdách. V době zpracování oznámení byl zájmový pozemek oset ozimem. Travní společenstva s hojným 
výskytem ruderálních druhů a asi desítka ovocných stromů se nachází podél komunikace II/245. 
Odstranění těchto vzrostlých dřevin se bude řešit v dalších stupních projektové dokumentace. Jde o staré a 
neudržované ovocné stromy. 



 

  Leden 2010 

OBCHODNÍ CENTRUM ČELÁKOVICE  strana 37 z 70 

 

Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění  

Na zájmovém území nebyl zjištěn výskyt přírodních biotopů ve smyslu katalogu biotopů ČR ani žádný zvláště 
chráněný druh rostlin a živočichů podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. a výskyt zvláště chráněných druhů 
nelze v důsledku charakteru společenstev a způsobu využívání území ani předpokládat. Zájmové území není 
považováno za botanicky významnou lokalitu.  
 
C.2.6. ÚSES a chráněná území 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, 
účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních 
ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů 
(minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny 
a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného 
systému (Míchal I., 1994). 
 
Návrh územního systému ekologické stability (ÚSES) vychází z ÚTPM MMR a MŽP ČR pro vymezování 
regionálního a nadregionálního ÚSES ČR (1996). Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění je územní systém ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných přírodě blízkých ekosystémů, které udržují v území přírodní rovnováhu. 
ÚSES je navrhován tak, aby se vytvořila síť biocenter a biokoridorů, které je vzájemně propojují a interakčních 
prvků. ÚSES má zabezpečit uchování, případně rozhojnění genofondu rostlin a živočichů přírodních 
společenstev a umožnit jim migraci v daném území. 
 
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci druhů 
nebo společenstev rostlin a živočichů. 
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.  
Vznik plně funkčního systému ekologické stability je zpravidla dlouhodobý proces. Úkolem územního 
plánování je zachovat ekologicky cenné plochy, nezablokovat výstavbou jejich propojení a zajistit tak následně 
dosažení plné funkčnosti systému. 
 
Nadregionální a regionální ÚSES 
Severním okrajem Čelákovic prochází hranice vodního a nivního nadregionálního biokoridoru č. K10 Stříbrný 
roh (NRBC 19) – Polabský luh (NRBC 7) o délce 150 km, který je tvořen vodním tokem Labe, který tvoří osu 
vodního biokoridoru a jeho údolní novou. Na severním okraji Čelákovic se nachází regionální biocentrum RBC 
368 „Niva Labe u Čelákovic a Přerova“. 
 
Pro zájmovou oblast Čelákovic byl zpracován generel místního systému ekologické stability. Generel byl 
zpracován pro k.ú. Čelákovice, Sedlčánky (Císařská kuchyně) a Záluží v roce 1993 ing. Pavlem Viceníkem a 
ing. Františkem Moravcem. Generel byl zapracován do 1. změny územního plánu se změnou navrženého 
biokoridoru č. 12.   
 
Významné krajinné prvky 
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející 
její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách. Za VKP ze 
zákona se prohlašují veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Registrovaným VKP 
se může stát jiná část krajiny, zejména mokřad, stepní trávník, remíz, mez, trvalá travní plocha, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělý i přirozený skalní útvar, výchoz či odkryv nebo i cenná plocha porostů v sídelním 
útvaru, kterou může být i historická zahrada nebo park (historické zahrady a parky mohou být zároveň 
nemovitou památkou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění). Podmínky pro 
činnost ve VKP upravuje § 4 odst. 2) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zpřesňovány 
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jsou v rozhodnutích o registraci. 
V místě posuzovaného záměru ani v jeho blízkém okolí nejsou žádné registrované prvky VKP a jeho realizací 
nebudou negativně ovlivněny žádné významné krajinné prvky v okolí lokality posuzovaného záměru. 
Významné krajinné prvky se ze zákona převážně kryjí se skladebnými prvky ÚSES. 
 
V územním plánu nejsou v k.ú. Čelákovice registrovány žádné VKP. V nejbližším okolí v katastrálních území 
Sedlčánky a Záluží jsou registrovány tyto VKP: 
k.ú. Záluží 
VKP č. 3 – p.č. 441/ - kopec Šibeňák 
VKP č. 22 – p.č. 240/1, 236, 231/2, 233, 238/1 – malý remíz 
k.ú. Sedlčánky 
VKP č. 1 – p.č. 886/13 – Labíčko, Hbáčkovy tůně CHPV, vodní plocha, bohaté břežní porosty 
VKP č. 12 – p.č. 559, 552, 556, 726, 545, 486/2, 490/3, 551, 757, 708 – břehové porosty Výmoly 
VKP č. 13 – p.č. 220/2, 885/10, 886/19 – tůň „Kozí hlup“, Hbáčkovy tůně CHPV, patří do soustavy tůní 
VKP č. 14 – p.č. 444/7 – tůň „Hrad“ a drobné tůňky, chráněné naleziště, Císařská Kuchyně 
VKP č. 15 – p.č. 478, 481/2 – odvodňovací systém s břehovými porosty v louce, výskyt žabronožky sněžní 
 
Dle územního plánu jsou v k.ú. Čelákovice registrovány tyto památné stromy. Nacházejí se však mimo 
zájmovou oblast pro výstavbu záměru. 
k.ú. Čelákovice 
• zahrada č.p. 119 – 1 ks lípa, 2 ks javor 
• před vchodem do děkanského kostela parc. č. 1580 – 1 ks lípa 
k.ú. Záluží 
• lípa u zvoničky parc. č. 241 
 
Chráněná území 
Na území plánované výstavby obchodního centra ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují ani do něj 
nezasahují žádné chráněné části přírody (zvláště chráněné území, naleziště, popř. chráněné stromy) ve 
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zájmová lokalita není součástí 
žádné chráněné krajinné oblasti, nejbližší CHKO jsou vzdálené více než 30 km do města Čelákovice.  
Nejbližší chráněná území: 
• Hrabovská čerňava – NPR (zbytek polabské čerňavy s typickými společenstvy) 
• Hrbáčkovy tůně – PR (odstavené Labské meandry s bohatou květenou, ptačí hnízdiště) 
• Černý orel – PP (starý přirozený pojizerský les) 
V okolí města Čelákovice se nenachází žádný přírodní park. 
 
Lokality soustavy NATURA 2000 
 
Ptačí oblasti 
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenalézá žádná vyhlášená ptačí oblast. 
Nejblíže zájmovému území ve vzdálenosti 34 km východně leží ptačí oblast Rožďalovické rybníky o rozloze  
6 616,37 hektarů. Ptačí oblast Rožďalovické rybníky je tvořena volnou soustavou rybníků malé až střední 
velikosti (1,56 - 65,81 ha) ležících v lesnaté oblasti na rozhraní Nymburska a Jičínska. Většina rybníků je 
přitom obklopena lesními porosty (převážně doubravami), což má značný vliv na složení avifauny. Na Pilském 
rybníce bylo v roce 1979 zjištěno jedno z prvních hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) v Čechách. V 
současnosti hnízdí tento druh v oblasti Rožďalovických rybníků pravidelně v počtu 3-7 párů. V rákosinách 
hnízdí početně moták pochop (Circus aeruginosus), v posledním desetiletí se zde opět častěji objevuje bukač 
velký (Botaurus stellaris) a bukáček malý (Ixobrychus minutus). Dalšími významnými druhy rákosin jsou 
chřástal kropenatý (Porzana porzana) a chřástal malý (Porzana parva). Od roku 1995 v oblasti pravidelně 
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hnízdí jeden až dva páry orla mořského (Haliaeetus albicilla). V oblasti hnízdí i další významné druhy ptáků, 
např. čáp černý (Ciconia nigra), čírka modrá (Anas querquedula), čírka obecná (Anas crecca), lžičák pestrý 
(Anas clypeata), chřástal polní (Crex crex), bekasina otavní (Gallinago gallinago), lelek lesní (Caprimulgus 
europaeus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), konipas luční 
(Motacilla flava), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), 
strnad luční (Miliaria calandra). Vzácně zde hnízdí také ostralka štíhlá (Anas acuta). Za tahu se na lokalitě 
vyskytuje až 3 000 - 4 000 vodních ptáků, včetně hus. 
 
Evropsky významné lokality (EVL) 
Nejbližší Evropsky významnou lokalitou je přírodní rezervace Káraný – Hrbáčkovy tůně CZ0214007. Jedná 
se o lužní komplex na obou stranách Labe mezi Čelákovicemi a Přerovem nad Labem a tůně na levém 
břehu Labe mezi Přerovem nad Labem a Sedlčánkami. Od zájmové lokality pro výstavbu záměru je EVL 
vzdálena 2,5 km severním směrem. Lokalita je všeobecně známa díky hydrobiologickým průzkumům. Za 
pozornost stojí zejména kontinentální zaplavované louky, na druhově nejbohatší louce u Sedlčánek 
kromě zmíněných rostou: kostival český (Symphytum bohemicum), komoráč oleškový (Silaum silaus), 
ptačinec bahenní (Stellaria palustris), hrachor bahenní (Lathyrus palustris), prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), kosatec sibiřský (Iris sibirica), česnek 
hranatý (Allium angulosum) a ostřice rusá (Carex flava s.s.). Velkou ekologickou hodnotu mají zachovalé 
plošné výskyty luhů. V těsném sousedství komplexu na písčité pláži tůně Grádo roste vzácné spol. s 
tomkovice vonná (Hierochloe odorata) a jitrocel přímořský (Plantago maritima). Kromě rostlinstva se 
vyskytuje velký počet ohrožených zástupců obojživelníků (čolek velký), ptáků a zejména hmyzu. 
Refugium xylofágního hmyzu, zejména roháče obecného (Lucanus cervus), v jinak intenzivně 
zemědělsky využívané krajině. 
 
C.2.7. Ostatní charakteristiky 

Krajina a krajinný ráz 
Z hlediska typu krajin dle využití území se záměr nachází v urbanizované krajině, z hlediska typu sídelních 
krajin je záměr zařazen do kategorie staré sídelní typy Hercynica a Polonica, z hlediska typu krajin podle 
reliéfu spadá uvažovaný záměr do krajiny bez vylišeného reliéfu. 
Lokalita pro realizaci záměru se nachází na jižním okraji města Čelákovice, v katastrálním území Čelákovice. 
V bezprostředním okolí zájmové plochy dominují antropogenní prvky – prodejna potravin Billa, čerpací stanice 
pohonných hmot Benzina, komunikace, sloupy nadzemního elektrického vedení, lidská sídla, polní celky, 
rozčleněné liniovými prvky doprovodných stromořadí podél silnic a liniovými prvky inženýrských sítí. 
Okolí Čelákovic je v současné době převážně zemědělskou oblastí. Tím je dána i kvalita přírodních zdrojů. 
Blízkost hlavního města Prahy však stále více a zásadněji ovlivňuje charakter území. Především hustá 
dopravní síť silnic a nadprůměrná urbanizace včetně výstavby rozsáhlých komerčních zón jsou limitujícími 
faktory pro tvorbu a ochranu krajiny. V této souvislosti se postupně významně mění i způsoby využívání 
zbývající zemědělské půdy. 
 
 
Oblasti surovinových zdrojů 
Chráněná ložisková území 
Podle mapového podkladu GEOFONDU mapy ložiskové ochrany – Surovinový informační systém (SURIS) se 
v zájmového území výstavby ani v jeho nejbližším okolí nenachází žádné registrované zdroje nerostných 
surovin. Nejblíže zájmovému území je CHLÚ Vyšehořovice (těžba jílů), cca 2,5 km jižně od zájmového území. 
Poddolovaná území 
Dle Registru poddolovaných území (MŽP ČR - Geofond ČR, mapa LNS ČR) se v zájmovém území ani v jeho 
blízkém okolí nenacházejí poddolovaná území. Tato území jsou vymezená dle Registru poddolovaných území 
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(MŽP ČR prostřednictvím Geofondu ČR, 1996). Registr představuje informační soustavu, která upozorňuje na 
skutečnost, že na vymezených plochách existovala nebo existuje hornická činnost, jejíž výsledky se mohou 
projevit na povrchu. 
 
Ochranná pásma 
Posuzovaná lokalita nespadá do ochranného pásma vodních zdrojů ani do CHOPAV. Severozápadním 
směrem od zájmové lokality se nachází ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů peloidů a vod lázeňského 
místa Lázně Toušeň, vyhlášené Výměrem MZ č.j. LZ/3-2884-6.4.60 ze dne 21. dubna 1960. Realizací záměru 
nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 zákona č. 289/1995 Sb., 
v platném znění, ani nezasáhnou do jejich ochranného pásma. Zájmové území záměru se nenachází 
v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru (NRBK). Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 
vymezuje ochranná pásma pro zařízení na výrobu elektřiny a rozvodná zařízení. Posuzovaný záměr 
nekoliduje s ochrannými pásmy nadzemních elektrických vedení VN a VVN, ani vedení plynovodu. Realizace 
záměru si nevyžádá přeložky páteřních inženýrských sítí. 
Areál obchodního centra je navržen tak, aby respektoval předepsaná ochranná pásma. Při realizaci přípojek 
bude v dalším stupni projektové dokumentace provedena detailní koordinace podle zásad prostorového 
uložení sítí a podmínek a pokynů příslušných správců sítí s cílem zachovat odpovídající ochranná pásma a 
odstupy nebo projednat opatření pro uložení sítí. 
 
Hluk 
Stávající hluková situace v dané lokalitě je zásadním způsobem ovlivněna provozem automobilové dopravy 
na komunikacích procházejících danou lokalitou, převážně provozem na komunikaci II/245. Tato komunikace 
II. třídy vede od Staré Boleslavi kolem zájmového území směrem do centra  a dále pokračuje do obce 
Mochov. Komunikace jdoucí podél pozemku je cca 10,5 m široká a je zatížena cca 490 voz/hod v obou 
směrech během období dopravních špiček (přes 7850 voz/den). Komunikace se nachází v blízkosti cest pro 
pěší a rychlost je omezena na 50 km/hod. Povrch komunikace je v ucházejícím stavu. Významný je provoz i 
na ulici Sokolovská, která propojuje silnicí II/245 s centrem města.  
 
Jako podklad ke zhodnocení stávající hlukové situace v dané lokalitě slouží provedené měření akustického 
tlaku v zájmové lokalitě (podrobnosti viz. hluková studie – příloha č. 3 oznámení). 
 
V rámci průzkumu dané lokality bylo provedeno kalibrační měření hluku z automobilové dopravy resp. stávající 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. Výsledky měření slouží jako podklad pro následující výpočty hlukové 
studie, převážně pak slouží ke kalibraci modelu na výpočet hluku z provozu na veřejných komunikacích. 
Měření bylo provedeno za účelem zjištění stávajících ekvivalentních hodnot hladin akustického tlaku A v dané 
lokalitě. Výsledky měření slouží jako podklad pro následující výpočty hlukové studie, převážně pak slouží 
ke kalibraci modelu na výpočet hluku z provozu na veřejných komunikacích. 
 
Dle provedených měření lze konstatovat, že na hranici chráněného venkovního prostoru jižní fasády 7NP 
bytového domu (ul. Volmanova č.p. 1759, Čelákovice) ve výšce 1,5 m nad rovinou komunikace nejsou 
v současné době prokazatelně splněny ani překročeny hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních 
veřejných komunikací ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. tzn. LAeq,16h = 60 dB v denní době. Naměřená 
hodnota LAeq,T se pohybuje v pásmu nejistoty měření.  
Výsledná hladina akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů v zájmovém území byla v tomto měřícím 
bodě zvolena dle metodiky distribuční hladina akustického tlaku A LA99. (viz Věstník Ministerstva zdravotnictví 
ČR, leden 2002), tj. 45,0 dB.  
Dle provedených měření lze konstatovat, že na hranici chráněného venkovního prostoru jižní fasády 7NP 
bytového domu (ul. Volmanova č.p. 1759, Čelákovice) ve výšce 1,5 m nad terénem jsou v současné denní 
době prokazatelně splněny hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdrojů ve smyslu Nařízení vlády 
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č. 148/2006 Sb. tzn. LAeq,8h = 50 dB v denní době. 
 
V následující tabulce uvádíme výsledné naměřené hodnoty hluku 
 
Tab. 20: Naměřené hodnoty 

Naměřené hodnoty Číslo 
bodu 

měření 
LAeq[dB] 

LA90 

[dB] 
LA99 

[dB] 
LAmin 

[dB] 
LAmax 

[dB] 
Doba měření poznámka 

A 
(=RB 10) 

61,0 49,0 45,0 41,4 75,6 
5. 11. 2009 

15:05 – 16:05 

Z hlediska hluku je dané místo měření 
ovlivněno převážně provozem na 
komunikaci II/245. 
Pozn.: tónová složka nebyla zjištěna 

Rozšířená nejistota měření U, která zohledňuje nejistotu danou měřicím přístrojem a nejistotu danou měřením:  
U = ± 2,0 dB 
 
 
Architektonické a historické památky, archeologická naleziště 
Město Čelákovice leží při levém břehu Labe v severovýchodní části současného okresu Praha - východ. 
Nížina kolem středního toku Labe s nadmořskou výškou kolem 200 m byla osídlena téměř nepřetržitě od 
mladší doby kamenné, což dokládá množství archeologických nálezů. Již v raném středověku existovala na 
vyvýšené labské terase slovanská osídlení. Nejpozději ve 12. století zde vzniklo menší dřevěné opevněné 
sídlo, s nímž souvisel románský kostel. Někdy kolem roku 1300 zde byla vybudována kamenná patrová tvrz. V 
průběhu dalších let měnila stavba svou podobu, až do goticko-renesančního stylu. Tvrz Na Hrádku je dnes 
sídlem Městského muzea. Románská stavba kostela Nanebevzetí Panny Marie prošla v 16. století renesanční 
úpravou a barokní přestavbou v letech 1708 -1712. Východně od kostela stojí budova děkanského úřadu z 
roku 1782. Stejně tak svou historii nese budova radnice, zřízená v roce 1553, zničená za třicetileté války, 
znovu opravena a rozšířena o podloubí po požáru v roce 1719. Na stejném půdorysu byla v roce 1911 
postavena nová radnice podle K. Saxe z Čelákovic. Je sídlem Městského úřadu. Jmenované stavby jsou pro 
svou historickou hodnotu chráněny jako kulturní památky. 
Nejstarší písemná zpráva z roku 1290 hovoří o Čelákovicích jako o královském městečku. Nejvzácnější 
dochovanou písemnou památkou je “čelákovická městská kniha“, založená roku 1366. 
Důležitou složkou obživy obyvatel bylo od počátku rybářství a zemědělství, od poloviny 19.století také 
košíkářské řemeslo. To připomíná košíkářská expozice městského muzea v domku malíře Čeňka Jandy. Pod 
tvrzí na Labi byl vybudován mlýn, uváděný již od 14. století. V 16. století patřil mlýn k největším a technicky 
nejdokonalejším v Čechách. 
 
Soupis památkově chráněných objektů v Čelákovicích: 
- areál kostela Nanebevzetí Panny Marie 
- areál tvrze (městské muzeum) 
- radnice, č.p. 11 
- areál děkanství, č.p. 455 
- socha sv. Jana Nepomuckého (1723) 
- Madona na č.p. 13 na náměstí (1641) 
- sloupek – barokní – parčík před chudobincem 
- kříž u nádraží (1833) 
- kříž u kostel (1733), Křížek v polích 
- budova Husova sboru č.p. 1060 
- budova Sokolovny č.p. 565 
- budova býv. spořitelny č.p. 212 
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- vila MUDr. Z. Krčmáře, č.p. 818 
- dům K. Saxe, č.p. 343 
- vila F. Říhy, č.p. 1092 
- zahradní vila č.p. 1139 
- Petříkova vila, č.p. 333 
- hotel Grado, č.p. 220 
- Pomník padlým na náměstí, Pomníček A. a M. 
- Pomník na památku havárie letadla Rooseweltova 
- Císařská Kuchyně – Kaple sv. Václava 
- Nehvizdky – špýchar 
- Záluží – špýchar 
- Císařská Kuchyně – Kaple sv. Václava 
- Sedlčánky – kaple sv. Jana Křtitele – boží muka 

Zájmové území záměru je vzhledem k starému osídlení oblasti a nedalekému archeologickému nalezišti 
územím s možnými archeologickými nálezy. Vzhledem k tomu je stavebník provádějící stavby v tomto území 
povinen předem oznámit zahájení výkopových prací pověřené organizaci (tj. např. Archeologickému ústavu 
AV ČR nebo Ústavu archeologické památkové péče středních Čech). Dále je stavebník povinen umožnit 
provedení případného záchranného průzkumu a náhodné archeologické nálezy oznamovat zmíněným 
organizacím. V případě archeologického nálezu, který nebyl učiněn, při provádění archeologického výzkumu 
je nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž k nálezu došlo, povinen podat o tomto nálezu 
oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu nejpozději druhý den po 
archeologickém nálezu. Oznámení může učinit prostřednictvím městského úřadu. Archeologický nález i 
naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně 
však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.Z hlediska archeologického je tedy nutno upozornit 
na povinnost respektovat požadavky památkové péče z hlediska archeologických výzkumů a nálezů (zákona 
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších přepisů, § 21 a § 22 a vyhlášky č. 66/1988 Sb., 
v platném znění). 
V širším okolí nalézající se architektonické a archeologické památky nebudou výstavbou ani provozem 
záměru dotčeny.  
Poškození a ztráta geologických nebo paleontologických památek v zájmovém území nehrozí.  
 
 
C.3. Celkové zhodnocení kvality ŽP z hlediska únosného zatížení 

Zájmové území posuzovaného záměru lze celkově hodnotit jako lokalitu ovlivněnou antropogenními faktory 
a industriálními aktivitami. Vlivem antropogenních aktivit došlo k  redukci rozmanitosti krajiny a druhové 
pestrosti fauny a flory, imisnímu ovlivnění ovzduší a ovlivnění hlukové úrovně. V současné době je zájmové 
území posuzovaného záměru využito jako orná půda. Zájmové území je ovlivněno zejména provozem na 
silnici II/245 a postupným budováním obchodních a průmyslových objektů v jižní části města. 
 
Souhrnně lze na základě charakteristik zájmového území uvedených v předchozích kapitolách konstatovat, že 
zájmové území a okolí není zatěžováno nad únosnou míru. 
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D – ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika možných vlivů na veřejné zdraví a ŽP 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Pro vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo byla zpracována zpráva „Posouzení vlivu na veřejné zdraví“ 
autorizovanou osobou. Z této specializované studie, která je samostatnou přílohou č. 5 oznámení, uvádíme 
stručně její závěry: 
 
Vliv imisí znečišťujících látek na zdravotní stav obyvatelstva: 
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko toxických 
akutních i chronických účinků. Hodnoty imisních příspěvků k maximálním hodinovým imisím NO2 spolu 
s hodnotami imisního pozadí slouží pro posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na zdraví, naopak 
hodnoty naměřených a odvozených průměrných imisí spolu s imisním příspěvkem k těmto hodnotám mají 
vztah k riziku chronických účinků na zdraví. 
Na imisní stanici v Brandýse nejsou hodinová maxima oxidu dusičitého sledována, dle výsledků Generální 
rozptylové studie Středočeského kraje činí maximální hodinová imise na jihu Čelákovic 74,4 μg/m3. Autor 
rozptylové studie odhaduje maximální hodinové imise NO2 v rozmezí 120 až 150 μg/m3.  Jedná se tedy vždy o 
hodnoty významně nižší než je doporučená 1 hodinová limitní koncentrace WHO 200 μg/m3 vycházející 
z hodnoty LOAEL 400 μg/m3 a faktoru nejistoty 50 %.  
Příspěvek provozu řešeného záměru na úrovni 12 až 37 µg/m3 nezpůsobí překročení směrnicové hodnoty 
WHO pro maximální hodinovou imisi oxidů dusičitého. 
Také předpokládané hodnoty průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého v pozadí na úrovni pod 30 
μg/m3 (21,8 μg/m3 dle Generální rozptylové studie Středočeského kraje i dle imisních měření v Brandýse nad 
Labem) jsou významně nižší než hodnota doporučené směrnicové koncentrace WHO pro roční průměr NO2 
40 μg/m3. K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí NO2 byly použity vztahy odvozené pro 
chronické respirační a astmatické syndromy u dětské populace. Realizací řešeného záměru zůstane výskyt 
chronických respiračních symptomů a chronických astmatických symptomů u dětí na zhruba stejné úrovni. 
Navýšení imisních koncentrací oxidu dusičitého není spojeno s významným nárůstem rizika akutních ani 
chronických toxických účinků této noxy. 
 
V případě suspendovaných částic PM10 lze konstatovat, že v současné době jsou v řešené lokalitě 
překračovány směrnicové hodnoty Světové zdravotnické organizace. Směrnicová hodnota WHO pro 
maximální denní imise částic PM10 50 µg/m3 je stanovena pro 99. percentil (4 dny v roce), směrnicová hodnota 
pro průměrnou roční imisi je stanovena na 20 µg/m3.  
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění nemocnosti (respirační a kardiovaskulární 
onemocnění) prokázané v epidemiologických studiích. Nejvyššímu imisnímu příspěvku k maximálním denním 
imisím z řešeného obchodního centra na úrovni 2 až 6 μg/m3 odpovídá zvýšení počtu lidí s příznaky dráždění 
dolních cest dýchacích (včetně zvýšení počtu hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění) o řádově 
desetiny procenta. Je třeba si však dále uvědomit, že účinky lze vztáhnout pouze na exponovanou populaci 
těmto koncentracím, které nastanou jen za nejméně příznivých situací, tedy ve dnech, kdy jsou nepříznivé 
rozptylové podmínky a vítr fouká od zdroje přímo na zvolený referenční bod.  
K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 byly opět použity vztahy odvozené pro úmrtnost a 
nemocnost včetně hospitalizací. Realizací řešeného záměru zůstane výskyt těchto ukazatelů nemocnosti na 
zhruba stejné úrovni. Nebude docházet ani k zvýšenému zdravotnímu riziku – zvýšené předčasné úmrtnosti. 
 
Příspěvek provozu obchodního centra k maximálním hodinovým imisním koncentracím benzenu se pohybuje 
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na úrovni maximálně desetin μg/m3. Realizací navýšené dopravy do řešeného centra nedojde k takovému 
nárůstu imisí benzenu, které by bylo spojeno se vznikem významného zdravotního rizika akutních toxických 
účinků.  
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je dále především pozdní karcinogenní 
účinek. K vyjádření míry karcinogenního rizika byl použit výpočet pravděpodobnosti zvýšení výskytu 
nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. 
Realizací řešené stavby se stávající riziko (7 případů z 1 000 000 celoživotně exponovaných obyvatel) 
významně nezmění a zůstane na řádově přijatelné úrovni 10-6.  
 
Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty 
znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci, lze předpokládat, že v místech nejbližší obytné zástavby 
nedojde realizací řešeného obchodního centra k významnému zvýšení rizika akutních ani chronických 
zdravotních účinků. 
 
Vliv hluku na zdravotní stav obyvatelstva: 
Základním podkladem pro posouzení nové hlukové situace na veřejné zdraví jsou výsledky hlukové studie 
(viz. příloha č. 3 oznámení). Cílem hlukové studie je posouzení současné i výhledové hlukové situace v dané 
lokalitě a porovnání výsledných ekvivalentních hladin akustického tlaku A s příslušnými hygienickými limity dle 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci tohoto 
posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou zhodnoceny výsledné hlukové hladiny z hlediska zdravotních účinků. 
 
V hlukové studii bylo zvoleno 10 referenčních bodů umístěných do míst stávající trvalé obytné zástavby. Vliv 
akustické situace na zdraví exponovaných obyvatel v těchto referenčních bodech je tabelárně zpracován dle 
autorizačního návodu Státního zdravotního ústavu 15/04, verze 2. Z tohoto hodnocení vyplývá, že u stávající 
obytné zástavby se současné hlukové hladiny pohybují na úrovních spojených nejvýše s pocity obtěžování 
hlukem. Jedná se o hlukové hladiny bez jakéhokoli prokázaného škodlivého účinku, přes hlukové hladiny 
spojené s prokázanými pocity mírného obtěžování až po hlukové hladiny spojené s prokázanými pocity 
silného obtěžování hlukem včetně zhoršené komunikace řečí. V noční době jsou u této zástavby s výjimkou 
RVB 6 v 1. nadzemním podlaží hlukové hladiny na úrovních spojených s rušením spánku: se subjektivně 
vnímanou horší kvalitou spánku, s prokázanou vyšší spotřebou sedativ a pocity obtěžování hlukem. 
 
Z hlediska prokázaných zdravotních účinků (hodnocených pomocí pětidecibelových pásem dle autorizačního 
návodu Státního zdravotního ústavu) se hluková situace po realizaci záměru nezmění a zůstane na stávající 
úrovni. 
 
V rámci tohoto posouzení byly dále přepočteny výsledné denní a noční ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
A z hlukové studie na hlukový deskriptor - konkrétně Ldn (day-night level) doporučený v zemích EU pro 
hodnocení obtěžování obyvatel hlukem z dopravy. Pro tyto úrovně byl dále vypočítán podíl osob lehce, 
středně i silně obtěžovaných hlukem v jednotlivých variantách. Pro výpočet byly použity vztahy pro hluk ze 
silniční dopravy uvedené v autorizačním návodu AN 15/04, verze 2. Podíl osob silně obtěžovaných hlukem 
(HA Highly Annoyed) se pohybuje u stávající obytné zástavby v současnosti v rozmezí 2,5 až 15,3 % obyvatel. 
V případě realizace záměru obchodního centra se tento podíl významně nezvýší. 
 
V rámci tohoto posouzení byly dále zjištěny hodnoty ukazatele Ldvn (hladina den-večer-noc) v současnosti a po 
realizaci záměru řešeného obchodního centra. Výsledné hlukové hladiny vyjádřené pomocí deskriptoru Ldvn 
jsou bezpečně nižší než mezní hodnota pro hlukový ukazatel Ldvn stanovená na 70 dB ve vyhlášce 
Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Období výstavby 
Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (demolice, příprava staveniště, 
výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný 
výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby nelze. Významný podíl na emisi prachu budou mít 
resuspendované částice a sekundární prašnost, jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných 
okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod. Také 
modelování těchto imisí je problematické a žádný z referenčních výpočtových imisních modelů uvedený 
v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. nezahrnuje sekundární ani resuspendované částice. Metodika výpočtu 
resuspendovaného prachu je v současné době ve fázi vývoje a ještě nebyla zahrnuta do výpočtových modelů 
Symos. 
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň omezující vznik 
resuspendované prašnosti. Při prováděných demolicích, přípravě a zakládání stavby bude třeba vhodnými 
technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost z dopravy a její vliv na okolní 
životní prostředí. Ve fázi výstavby navrhujeme z hlediska ochrany venkovního ovzduší dodržovat opatření, 
která jsou specifikována dále v tomto oznámení. 
Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období 
výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný. 
 
Období provozu 
V příloze č. 4 tohoto oznámení je zpracována rozptylová studie. Tato studie charakterizuje problematiku 
rozptylu škodlivin ze zdrojů emisí z hlediska emisních vydatností. Posuzuje stávající imisní situaci a vliv 
nových zdrojů znečišťování na kvalitu venkovního ovzduší. Přírůstky imisních koncentrací studie porovnává se 
stávající úrovní znečištění a přípustnými imisními limity tak, aby bylo možné provést komplexní popis vlivů na 
ovzduší a odhad významnosti zdrojů znečišťování ovzduší. Modelování v této studii bylo provedeno jako 
samostatný příspěvek záměru ke stávající imisní situaci v zájmové oblasti. Výpočet je proveden pro oxid 
dusičitý, tuhé znečišťující látky PM10 a benzen, jakožto nejvýznamnější znečišťující látky z automobilové 
dopravy a spalování zemního plynu pro vytápění a motorové nafty v náhradním zdroji elektrické energie.  
 
Modelování imisních příspěvků pro grafický list je provedeno v pravidelné síti 5 070 referenčních bodů. 
Výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek je proveden jako samostatný příspěvek provozu řešeného 
záměru ke stávající imisní situaci v oblasti. Grafické výstupy uvedené v přílohách této studie znázorňují 
příspěvky k průměrným ročním a maximálním krátkodobým imisím znečišťujících látek. Při volbě referenčních 
bodů byla zvolena výška 1,5 m nad terénem (dýchací zóna).  
Dále byl proveden výpočet imisních koncentrací v referenčních bodech umístěných mimo výpočtovou síť 
v místech nejbližší obytné zástavby. Jedná se o osm referenčních bodů. Umístění referenčních bodů je patrné 
z přílohy č. 1 rozptylové studie. U obytných domů s více podlažími byl výpočet proveden i ve vyšších patrech 
(tj. ve výšce 10,5 a 15,5 m nad terénem). 
 
RB 1 – objekt pro rodinnou rekreaci č.e. 42 na poz. č. 3578/6, Čelákovice 
RB 2 – sedmipodlažní bytový dům, ul. Volmanova 1886, Čelákovice 
RB 3 – čtyřpodlažní bytový dům, ul. Volmanova 1759, Čelákovice 
RB 4 – čtyřpodlažní bytový dům, ul. Volmanova 2001, Čelákovice 
RB 5 – čtyřpodlažní bytový dům, ul. Boženy Koutníkové 2003, Čelákovice 
RB 6 – čtyřpodlažní bytový dům, ul. Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice 
RB 7 – rodinný dům, Bratří Petišků 1992, Čelákovice 
RB 8 – rodinný dům, ul. Pod Skalkou 1982, Čelákovice 
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Zhodnocení imisních koncentrací oxidu dusičitého 
Naměřené hodnoty maximálních hodinových imisních koncentrací oxidu dusičitého nejsou z imisní stanice 
Brandýs nad Labem k dispozici. Dle měření na imisních stanicích umístěných v obdobných lokalitách jako je 
lokalita posuzovaná a dle výsledků Generální rozptylové studie Středočeského kraje můžeme v zájmové 
lokalitě očekávat maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého v intervalu 120 až 150 µg/m3, hodnoty 19. 
nejvyšší hodinové imise pak 100 až 120 µg/m3. Imisní limit pro maximální hodinovou imisi NO2 je stanoven na 
200 μg/m3 s tím, že povolený počet překročení tohoto limitu je 18 x za rok. Plnění imisního limitu krátkodobého 
pro NO2 tak nebude v zájmové lokalitě města Čelákovice pravděpodobně problematické.  
Dle výsledků modelování příspěvku provozu posuzovaného záměru k maximálním hodinovým imisím NO2 se 
budou hodnoty v zájmové lokalitě v dýchací zóně (výška 1,5 m nad terénem) pohybovat v rozmezí 9 až 22 
µg/m3. V místě nejbližší trvale obytné zástavby byly v případě vícepodlažních budov vypočteny imisní 
příspěvky též ve vyšších patrech - ve výškách 10,5 a 15,5 m nad terénem. Ve vyšších podlažích činí příspěvky 
ke krátkodobým imisním koncentracím maximálně 37 µg/m3. Rozložení příspěvků k imisním koncentracím ve 
výšce 1,5 m nad terénem je patrné z grafické přílohy. Z této přílohy je patrný naprosto převažující vliv 
náhradního zdroje elektrické energie. 
V této souvislosti musíme ještě podotknout, že nejvyšších hodinových imisí bude dosahováno pouze v případě 
provozu náhradního zdroje elektrické energie a za extrémně nepříznivých rozptylových podmínek, kdy je 
vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena a je doprovázena inverzními situacemi zejména v 
nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru je 3 m/s. Tyto podmínky se 
vyskytují však pouze několik dní v roce. Zájmová lokalita se nachází na dobře provětrávaném místě, imisní 
příspěvky k maximálním hodinovým imisím NO2 budou po většinu roku až řádově nižší než uvedené 
vypočtené hodnoty příspěvků. Provoz náhradního zdroje elektrické energie (dieselagregátu) se předpokládá 
nejvýše 40 hodin za rok.  
Vlastní příspěvky k maximálním hodinovým imisím NO2 v kumulativním působení s pozaďovým znečištěním 
nezpůsobí překročení imisního limitu. 
 
V případě průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého se naměřené hodnoty na nejbližší imisní 
měřící stanici v Brandýse nad Labem pohybují v posledních čtyřech letech v rozmezí 19,2 až 24,3 μg/m3. 
Jedná se tedy o hodnoty, které s rezervou splňují imisní limit 40 μg/m3. Dle Generální rozptylové studie 
Středočeského kraje je v referenčním bodě umístěném na jižním okraji Čelákovic dosahována průměrná roční 
imisní koncentrace oxidu dusičitého 21,8 µg/m3. Plnění imisního limitu ročního pro NO2 nebude problematické 
tedy ani v zájmové oblasti pro výstavbu OC Čelákovice.  
Dle výsledků modelování příspěvků záměru vycházejí v zájmové oblasti příspěvky k průměrným ročním 
imisním koncentracím oxidu dusičitého v intervalu 0,01 až 0,14 μg/m3. Imisní příspěvek záměru nezpůsobí 
s pozaďovými koncentracemi v ovzduší překročení ročního imisního limitu.  
 
Zhodnocení imisních koncentrací suspendovaných částic PM10 
V případě nejvyšších denních imisí suspendovaných částic PM10 činí platný imisní limit 50 μg/m3, jehož 
překračování je legislativně povoleno 35 krát za rok. To znamená, že ke splnění imisního limitu postačuje, aby 
36. hodnota nejvyšší denní imise byla nižší než hodnota limitu 50 μg/m3. Na nejbližší imisní stanici v Brandýsu 
nad Labem činí v posledních čtyřech letech 36. hodnoty nejvyšší denní imise 36,0 až 53,0 μg/m3. Imisní limit 
byl překročen pouze v roce 2006, v ostatních letech byl imisní limit splněn. Dle výsledků Generální rozptylové 
studie Středočeského kraje je v referenčním bodě umístěném na jižním okraji Čelákovic dosahována nejvyšší 
denní imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 63,4 µg/m3. Území pod správou stavebního úřadu MěÚ 
Čelákovice je však zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s odůvodněním překročení 
krátkodobé imisní koncentrace PM10 na 38,5 % území. V zájmové oblasti tedy může být krátkodobý imisní limit 
pro PM10 překračován. 
Výsledné hodnoty modelování příspěvku záměru k nejvyšším imisním koncentracím činí v dýchací zóně 1,5 m 
nad terénem v zájmové oblasti 1,7 až 3,6 µg/m3. Ve vyšších patrech nejbližších obytných budou činí příspěvky 



 

  Leden 2010 

OBCHODNÍ CENTRUM ČELÁKOVICE  strana 47 z 70 

 

Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění  

maximálně 6,5 µg/m3. Na tyto poměrně vysoké imisní příspěvky má největší vliv provoz náhradního zdroje 
elektrické energie (dieselagregát). Jeho provoz se však očekává nejvýše 40 hodin za rok. Příspěvky z provozu 
navazující automobilové dopravy a plynové kotelny bez vlivu dieselagregátu by byly o více jak 1 řád nižší. 
Příspěvky posuzovaného záměru provozu obchodního centra Čelákovice se tak mohou podílet na případném 
překračování krátkodobého imisního limitu pro PM10. 
 
Průměrné roční imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 se na imisní stanici v Brandýsu nad Labem 
pohybují v intervalu 19,7 až 24,3 µg/m3. Dle výsledků Generální rozptylové studie Středočeského kraje je v 
referenčním bodě umístěném na jižním okraji Čelákovic dosahována průměrná roční imisní koncentrace 
suspendovaných částic PM10 25,9 µg/m3. Plnění imisního limitu pro roční průměr PM10 tak nebude v současné 
době problematické ani v zájmové lokalitě pro výstavbu obchodního centra. Imisní příspěvek posuzovaného 
záměru činí dle výsledků modelování 0,002 až 0,04 µg/m3. Tento příspěvek lze označit za velmi malý, který 
nezpůsobí překročení imisního limitu.  
 
Zhodnocení imisních koncentrací benzenu 
Ve Středočeském kraji jsou sledovány imise benzenu pouze na imisní stanici Kladno a Veltrusy (na stanici 
Veltrusy jsou však k dispozici velmi omezená data). Na imisní stanici Kladno činí v posledních dvou letech 
průměrná roční imise 0,8 až 1,4 µg/m3. Dle výsledků měření na imisních stanicích v Praze se v posledních 
třech letech pohybovaly hodnoty průměrné roční imisní koncentrace benzenu v intervalu 0,7 až 3,2 µg/m3. Dle 
výsledků Generální rozptylové studie Středočeského kraje je v referenčním bodě umístěném na jižním okraji 
Čelákovic dosahována průměrná roční imisní koncentrace benzenu 1,17 µg/m3. Imisní limit pro průměrnou 
roční imisi benzenu je stanoven na 5 µg/m3. Plnění imisního limitu tedy nebude problematické ani v zájmové 
oblasti pro výstavbu OC Čelékovice. 
Příspěvek posuzovaného záměru se pohybuje v řádu setin µg/m3. Tyto příspěvky řešeného záměru 
k průměrným ročním imisím benzenu lze označit za nevýznamné, které nezpůsobí kumulativně s pozadím 
v zájmové oblasti překročení platného imisního limitu. 
 
 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky 

Pro vyhodnocení vlivu hluku v období výstavby i v období provozu posuzovaného záměru byla zpracována 
hluková studie, která je uvedena v příloze č. 3 tohoto oznámení.  
 
Období výstavby 
Vzhledem k tomu, že lokalizace jednotlivých strojů a zařízení se během zemních a stavebních a 
dokončovacích prací mění a jejich vzdálenost od obytné zástavby není konstantní, byly výpočtové body pro 
výpočet a hodnocení hluku ze stavební činnosti zvoleny v minimální a střední vzdálenosti předpokládaného 
staveniště k nejbližší trvalé obytné zástavbě tzn.: 

- V1 - vzdálenost 45 m … minimální vzdálenost od hranice předpokládaného staveniště v rámci období 
výstavby k nejbližší hlukově chráněné zástavbě, která je situována severovýchodním směrem za 
komunikací II/245, 

- V2 - vzdálenost 85 m … střední vzdálenost od hranice předpokládaného staveniště v rámci období 
výstavby k nejbližší hlukově chráněné zástavbě, která je situována severovýchodním směrem za 
komunikací II/245, 

 
Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru pro dobu stavební 
činnosti (700 do 2100) vzniklé součtem hladin hluku daného dopravou a vlastními stavebními pracemi jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 21: Výsledky výpočtů hluku ze stavební činnosti 
Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LAeq,14 hod [dB] 
Výpočtový bod 

zemní práce stavební práce 
dokončovací práce, terénní 

úpravy 
V1 59,8 63,2 58,4 
V2 56,3 58,7 54,8 

Pozn. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A je vypočtena pouze pro denní dobu, neboť v nočních hodinách se stavební činnost 

nepředpokládá. 

 
Dle provedených výpočtů lze předpokládat výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 
z výstavby daného záměru prokazatelně pod hygienickým limitem (hygienický limit LAeq,14hod = 65 dB). 
Pro omezení negativního vlivu výstavby posuzovaného záměru jsou navržena protihluková opatření uvedená 
dále v tomto oznámení. 
 
 
Období provozu 
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 8.20 Profi, který umožňuje výpočet hluku ve 
venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. 
Referenční výpočtové a měřící body pro hodnocení vlivu záměru z hlediska hluku byly umístěny: 

- U nejbližší stávající obytné zástavby resp. na hranici venkovního chráněného prostoru objektů 
nejbližších obytných staveb tj. 2 m před fasádou těchto objektů situovaných severním, 
severovýchodním až východním směrem za hlavní komunikací II/245. Jedná se o bytové domy v ulici 
Volmanova, Boženy Koutníkové a rodinné domy v ulici Bratří Petišků. 

- Na hranici zahrádkářské kolonie situované SZ směrem, resp. pozemku určeném k rekreaci. 
Měřící body, které jsou rovněž body výpočtovými slouží pro kalibraci stávajícího výpočtového modelu. 
 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A v referenčních bodech byla počítána cca ve výšce jednotlivých 
podlaží nad úrovní terénu. Umístění referenčních bodů je uvedeno v následující tabulce.  
 
Tab. 22: Umístění referenčních bodů (= RB) 

Číslo RB Umístění referenčního bodu, Čelákovice 

Referenční výpočtové body 
1 Chráněný venkovní prostor – pozemek k rekreaci /objekt č.e. 42/ 
2 Chráněný venkovní prostor Z fasády 7NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1886 
3 Chráněný venkovní prostor J fasády 7NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1886 
4 Chráněný venkovní prostor J fasády 4NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1759 
5 Chráněný venkovní prostor J fasády 4NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 2001 
6 Chráněný venkovní prostor V fasády 4NP bytového domu, ul. Boženy Koutníkové č.p. 2003 
7 Chráněný venkovní prostor J fasády 3NP bytového domu, ul. Boženy Koutníkové č.p. 2002 
8 Chráněný venkovní prostor J fasády 3NP bytového domu, ul. Boženy Koutníkové č.p. 2002 
9 Chráněný venkovní prostor J fasády 2NP rodinného domu, ul. Bratří Petišků č.p. 1992 

Referenční měřící a výpočtový bod (pro kalibraci výpočtového modelu) 
10 Chráněný venkovní prostor J fasády 4NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1759 

 
Lokalizace referenčních bodů je dále patrná ze situace uvedené hlukové studii v příloze tohoto oznámení.  
V rámci hlukové studie byly zpracovány následující varianty: 

• Stávající hluková situace v dané lokalitě tzv. nulová varianta – denní a noční doba 
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• Provoz záměru v rámci jeho areálu  – denní a noční doba 
• Výhledová hluková situace v dané lokalitě včetně realizace záměru, tzv. aktivní varianta – denní a 

noční doba.  
 
V aktivní variantě je počítána a hodnocena hluková situace pro případ, že posuzovaný záměr bude realizován.  
Hodnocení v aktivní variantě je provedeno: 
A) pro celkovou hlukovou situaci v dané lokalitě (veškerá doprava a stacionární zdroje) 
B) pouze pro dopravu na veřejných komunikacích 
C) pouze pro provoz stacionárních zdrojů hluku a pro dopravu na účelových komunikacích a parkovištích 
 
A) Celková hluková situace v dané lokalitě (veškerá doprava a stacionární zdroje) 
V posuzovaných referenčních výpočtových bodech byly pro tzv. aktivní variantu vypočteny celkové 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v hodnocené lokalitě. Do modelu celkové hlukové situace byla 
započtena stávající doprava na přilehlých veřejných komunikacích navýšená o dopravu vyvolanou provozem 
záměru a stacionární zdroje hluku související s provozem vlastního záměru včetně dopravy na účelových 
komunikacích a parkovištích. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Na základě výpočtů je zde dále zhodnocen předpokládaný celkový nárůst hluku v posuzovaných referenčních 
výpočtových bodech vyvolaný předpokládaným záměrem oproti stávající celkové ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A v dané lokalitě. 
 
Tab. 23: Celkové hodnoty LAeq v hodnocené lokalitě – výhledový stav, tzv. aktivní varianta celková 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den noc Číslo RVB 
Výška RVB 

nad terénem 
[m] Stávající stav 

(nulová 
varianta) 

Výhled 
(aktivní 

varianta) 

Změna 
v dB 

Stávající stav 
(nulová 

varianta) 

Výhled 
(aktivní 

varianta) 

Změna v 
dB 

1 1,5 59,6 59,7 + 0,1 51,5 51,5 0 
3,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
6,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 

12,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
18,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 

2 

21,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
3,0 62,4 62,6 + 0,2 54,2 54,2 0 
6,0 62,5 62,7 + 0,2 54,2 54,2 0 
9,0 62,6 62,8 + 0,2 54,3 54,4 + 0,1 

12,0 62,7 62,8 + 0,1 54,3 54,4 + 0,1 
15,0 62,7 62,8 + 0,1 54,4 54,4 0 

3 

21,0 62,4 62,6 + 0,2 54,0 54,0 0 
3,0 57,5 57,8 + 0,3 48,8 49,0 + 0,2 
6,0 57,8 58,1 + 0,3 49,0 49,2 + 0,2 
9,0 58,0 58,4 + 0,4 49,2 49,4 + 0,2 

4 

12,0 58,3 58,6 + 0,3 49,5 49,7 + 0,2 
3,0 53,8 54,0 + 0,2 45,1 45,3 + 0,2 
6,0 54,2 54,5 + 0,3 45,5 45,8 + 0,3 

5 

9,0 55,0 55,4 + 0,4 46,2 46,5 + 0,3 
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Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den noc Číslo RVB 
Výška RVB 

nad terénem 
[m] Stávající stav 

(nulová 
varianta) 

Výhled 
(aktivní 

varianta) 

Změna 
v dB 

Stávající stav 
(nulová 

varianta) 

Výhled 
(aktivní 

varianta) 

Změna v 
dB 

12,0 56,5 56,9 + 0,4 47,8 48,0 + 0,2 
3,0 46,6 47,1 + 0,5 38,1 38,3 + 0,2 
6,0 52,2 52,7 + 0,5 44,4 44,6 + 0,2 
9,0 56,2 56,7 + 0,5 47,9 48,1 + 0,2 

6 

12,0 57,5 57,8 + 0,3 49,0 49,2 + 0,2 
6,0 51,9 53,1 + 1,2 43,1 44,2 + 1,1 

7 
9,0 57,5 58,7 + 1,2 48,7 49,8 + 1,1 
6,0 51,5 52,4 + 0,9 42,7 43,7 + 1,0 

8 
9,0 55,0 55,9 + 0,9 46,2 47,2 + 1,0 
2,0 53,3 54,5 + 0,7 44,2 44,7 + 0,5 

9 
5,0 57,1 58,4 + 1,3 48,0 48,5 + 0,5 
1,5 61,0 61,3 + 0,3 52,5 52,6 + 0,1 
3,0 61,1 61,4 + 0,3 52,6 52,7 + 0,1 
6,0 61,3 61,6 + 0,3 52,8 53,0 + 0,2 
9,0 61,5 61,8 + 0,3 53,0 53,2 + 0,2 

10 

12,0 61,9 62,1 + 0,2 53,3 53,4 + 0,1 
 
Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy pro výhledový stav tzv. aktivní variantu jsou uvedeny v příloze č. 3 
(hluková studie). 
 
V tabulce výše jsou informativně uvedeny celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A tj. v modelu je 
spojen vliv dopravy na veřejných komunikacích i vliv stacionárních zdrojů hluku včetně dopravy na účelových 
komunikacích a parkovištích. Nevztahují se na ně dle platné legislativy hygienické limity. Výsledné hodnoty 
však v návaznosti na výsledky následující tabulky mohou lépe oddělit v konkrétním referenčním bodě 
převládající zdroj hluku (vliv dopravy na veřejných komunikacích nebo vliv vlastního provozu dané provozovny 
/stacionární zdroje hluku a doprava na účelových komunikacích včetně parkovišť/). 
Konečné hodnocení je tedy provedeno pod tabulkou č. 25. 
 
B) Pouze pro doprava na veřejných komunikacích 
Do modelu hlukové situace byla započtena stávající doprava na přilehlých veřejných komunikacích navýšená 
o dopravu vyvolanou provozem záměru také pouze na veřejných komunikacích. Výsledné hodnoty jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
Na základě výpočtů je zde dále zhodnocen předpokládaný celkový nárůst hluku v posuzovaných referenčních 
výpočtových bodech vyvolaný dopravou předpokládaného záměru oproti stávající ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A z dopravy v dané lokalitě. 
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Tab. 24: Hodnoty LAeq  z dopravy na veřejných komunikacích – výhledový stav, tzv. aktivní varianta doprava 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den noc Číslo RVB 
Výška RVB 

nad terénem 
[m] Stávající stav 

(nulová 
varianta) 

Výhled 
(aktivní 

varianta) 

Změna 
v dB 

Stávající stav 
(nulová 

varianta) 

Výhled 
(aktivní 

varianta) 

Změna v 
dB 

1 1,5 59,6 59,7 + 0,1 51,5 51,5 0 
3,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
6,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 

12,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
18,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 

2 

21,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
3,0 62,4 62,6 + 0,2 54,2 54,2 0 
6,0 62,5 62,7 + 0,2 54,2 54,2 0 
9,0 62,6 62,8 + 0,2 54,3 54,3 0 

12,0 62,7 62,8 + 0,1 54,3 54,3 0 
15,0 62,7 62,8 + 0,1 54,4 54,4 0 

3 

21,0 62,4 62,5 + 0,1 54,0 54,0 0 
3,0 57,5 57,7 + 0,2 48,8 48,9 + 0,1 
6,0 57,8 58,0 + 0,2 49,0 49,1 + 0,1 
9,0 58,0 58,2 + 0,2 49,2 49,3 + 0,1 

4 

12,0 58,3 58,5 + 0,2 49,5 49,6 + 0,1 
3,0 53,8 53,9 + 0,1 45,1 45,1 0 
6,0 54,2 54,4 + 0,2 45,5 45,5 0 
9,0 55,0 55,1 + 0,1 46,2 46,2 0 

5 

12,0 56,5 56,6 + 0,1 47,8 47,8 0 
3,0 46,6 46,9 + 0,3 38,1 38,1 0 
6,0 52,2 52,4 + 0,2 44,4 44,5 + 0,1 
9,0 56,2 56,4 + 0,2 47,9 48,0 + 0,1 

6 

12,0 57,5 57,6 + 0,1 49,0 49,1 + 0,1 
6,0 51,9 52,7 + 0,8 43,1 43,6 + 0,5 

7 
9,0 57,5 58,3 + 0,8 48,7 49,1 + 0,5 
6,0 51,5 52,2 + 0,7 42,7 43,2 + 0,5 

8 
9,0 55,0 55,7 + 0,7 46,2 46,7 + 0,5 
2,0 53,3 53,8 + 0,5 44,2 44,5 + 0,3 

9 
5,0 57,1 57,7 + 0,6 48,0 48,3 + 0,3 
1,5 61,0 61,2 + 0,2 52,5 52,5 0 
3,0 61,1 61,3 + 0,2 52,6 52,7 + 0,1 
6,0 61,3 61,5 + 0,2 52,8 52,9 + 0,1 
9,0 61,5 61,7 + 0,2 53,0 53,1 + 0,1 

10 

12,0 61,9 62,0 + 0,1 53,3 53,3 0 

Pozn.: Tučně vytištěné hodnoty překračují daný hygienický limit (LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 dB v noční době /RVB 

1 – 9/ a LAeq,8h = 60 dB v noční době /RVB 10/). 

 
Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy pro výhledový stav tzv. aktivní variantu z dopravy jsou uvedeny 
v příloze č. 3 (hluková studie). 
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Komentář k výsledkům výpočtů uvedených v tabulce 23 a 24 
V referenčních výpočtových bodech umístěných na fasádách domů orientovaných do hlavních komunikací 
procházející městem – silnice II/245 a Sokolovská a nechráněných protihlukovou stěnou, kde již v současné 
době je také překračován hygienický limit z dopravy na veřejných komunikacích (RVB č. 2, 3 a 10), jsou 
vypočtené nárůsty hladiny akustického tlaku A hluk z dopravy v řádech desetin decibelu (0 – max. 0,2 dB). Vliv 
stacionárních zdrojů hluku může celkovou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A navýšit v těchto bodech 
ještě o max 0,1 dB. Vypočtené nárůsty jsou zcela minimální, pouze teoretické, měřením objektivně 
neprokazatelné. Vzhledem k vysokému hluku pozadí se zde podíl nového záměru prakticky neprojeví a 
nárůsty odpovídají běžnému výkyvu v intenzitě automobilové dopravy.  
V referenčních výpočtových bodech umístěných na fasádách domů orientovaných do komunikaci II/245 a 
chráněných protihlukovou stěnou, popř. valem či objektem čerpací stanice, shodou okolností situovaných 
v blízkosti objektu OC - (RVB č. 4 - 9), jsou vypočtené nárůsty hladiny akustického tlaku A z dopravy v řádech 
desetin decibelu (0,1 – 0,8 dB). Vliv stacionárních zdrojů hluku celkovou ekvivalentní hladinu akustického tlaku 
A navyšuje v těchto bodech max o 0,6 dB. Vyšší nárůsty hluku z dopravy jsou způsobené především 
působením stěny objektu OC jako odrazné plochy. Nicméně vypočtené teoretické nárůsty nevyvolají 
překročení hygienického limitu ve smyslu platné legislativy. 
Plocha určená k rekreaci a situovaná severním směrem od posuzovaného areálu OC (RVB č. 1) nebude 
provozem záměru výrazněji ovlivněna. V denní době lze zde předpokládat pouze teoretický nárůst (+ 0,1 dB) 
celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyvolaný především dopravou (zásobování posuzovaného 
OC). Vypočtený teoretický nárůst nevyvolá překročení hygienického limitu ve smyslu platné legislativy. 
 
Na základě provedených výpočtů lze kontovat, že provoz posuzovaného záměru prokazatelně nezhorší již 
nadlimitní hlukovou situaci v okolí hlavní silnici II/245. U nové obytné zástavby s navrženým protihlukovým 
opatřením vypočtené teoretické nárůsty nevyvolají překročení hygienického limitu ve smyslu platné legislativy. 
Konečné hodnocení podle platné legislativy (Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací), je však plně v kompetenci dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví tj. 
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. 
 
C) Pouze provoz stacionárních zdrojů hluku a doprava na účelových komunikacích a parkovištích 
Z provedených výpočtů provozu záměru (stacionární zdroje hluku a doprava na účelových komunikacích) na 
hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb nevyvolá překročení hygienického limitu 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní dobu z provozu stacionárních zdrojů hluku popř. areálů 
provozoven. Na základě provedených výpočtů lze také důvodně předpokládat, že hluk z provozu záměru 
(stacionární zdroje hluku) ani v noční době na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb 
nevyvolá překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z provozu stacionárních 
zdrojů hluku popř. areálů provozoven. 
 
 
Biologické vlivy 
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládají jeho negativní biologické vlivy ani jiné ekologické vlivy na 
okolní prostředí. Vliv hluku a emisí znečišťujících látek je popsán v předcházejících kapitolách. Jiné ekologické 
vlivy nejsou známy. 
 
 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

V zájmovém území záměru se nenachází žádný zdroj podzemní ani povrchové vody pro veřejné zásobování 
obyvatelstva ani žádné ochranné pásmo vodního zdroje. Na základě předběžných průzkumů, realizovaných 
v zájmovém území není předpoklad, že by vznikly významné negativní změny charakteru odvodnění oblasti. 
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Období výstavby 
V současné době jsou dešťové vody v zájmovém území vsakovány do půdního profilu. Realizací záměru 
dojde k zastavěné půdy sloužící v současnosti k zemědělským účelům. Během výstavby se nepředpokládá, že 
by nastal vliv, který by výrazně ovlivnil charakter odvodnění oblasti.  
Zařízení staveniště bude napojeno na jednotnou kanalizaci města Čelákovice. Případná kontaminace 
podzemních vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru 
záměru. Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. 
Povrchovými vodami jsou splachovány úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových a 
rozvodových skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve 
znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení. 
Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody předejít, 
případně výrazně snížit jejich pravděpodobnost.  
 
Období provozu 
Z provozu posuzovaného záměru budou produkovány odpadní vody splaškové a vody dešťové. 
 
Splaškové odpadní vody 
Splaškové odpadní vody budou vznikat v sociálních zařízeních objektu (toalety, umývárny a sprchy, 
kuchyňky). Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat spotřebě pitné vody v těchto zařízeních. 
Nově vytvořená vnitroareálová splašková kanalizace bude napojena na kanalizační stoku DN KT 300 v místě 
ukončení stoky v komunikaci Průmyslová u jihozápadního rohu zájmového pozemku. Kanalizační stoka je 
vedena na městskou ČOV Čelákovice. Vypouštěné splaškové odpadní vody budou svým složením vyhovovat 
parametrům kanalizačního řádu města Čelákovice.  
Charakter splaškových vod bude komunální (zvýšené ukazatele BSK5, CHSKCr, rozpuštěných látek, 
nerozpuštěných látek) bez přítomnosti toxických kovů, organických látek apod.  
Pracoviště se vznikem tukových vod (řeznická výroba, přípravna - lahůdky, konvektomaty apod.) budou 
napojeny na tukovou, samostatnou kanalizaci. Na tukové kanalizaci bude osazen odlučovač tuků. Základním 
účelem projektu lapače tuků je předčištění mastných vod z provozu masné výroby s odtokem látkové 
koncentrace tuků (EL) v souladu s platným kanalizačním řádem města Čelákovice a to jako ochrana před 
zanášením zejména neemulgovanými tuky.  
 
Dešťové vody 
Vlivem výstavby objektu obchodního centra dojde částečné změně odtokových poměrů ze zájmového území, 
neboť se jedná o výstavbu objektu a zpevněných ploch pro parkování automobilů zákazníků a zásobování na 
orné půdě. Napojení nově vybudované areálové dešťové kanalizace bude provedeno na stávající dešťovou 
stoku dimenze DN KT 500 v komunikaci Průmyslová u jihozápadního rohu zájmového pozemku. S ohledem 
na velmi jednoduché hydrogeologické poměry v zájmovém území budou dešťové vody v areálu obchodního 
centra v maximální míře vsakovány. Čisté dešťové vody ze střechy objektu obchodního centra budou vedeny 
přes retenční nádrž se vsakovacím zařízením. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vedeny přes 
předčisticí zařízení odlučovačů ropných látek. Přepad ze vsakovacích zařízení bude napojen na dešťovou 
kanalizaci, která je vedena do vodního toku Čelákovického potoka.  
Kvalita srážkových vod odváděných do Čelákovického potoka bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 
61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a vod odpadních, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
včetně přílohy 3. 
K výraznému znečištění povrchových či podzemních vod vlivem provozu posuzovaného záměru by teoreticky 
mohlo dojít pouze havarijním únikem ropných látek v prostoru parkoviště. K tomu je však přijata řada opatření, 
aby ke kontaminaci okolního prostředí nemohlo dojít. Ohrožení jakosti podzemních ani povrchových vod nelze 
úplně vyloučit, pravděpodobnost je však nízká. 
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D.I.5. Vlivy na půdu  

Zájmové pozemky pro výstavbu obchodního centra jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda. 
Zamýšlenou výstavbou tedy dojde k odnětí ZPF a tím ke změně funkčního využití plochy. Dle výpisu z KN 
parcela nemá evidované BPEJ. Sousední pozemek parc. č. 3571/2 je veden pod BPEJ 2.21.12, tj. půda s 
velmi nízkou produkční schopností, zařazená do V. třídy ochrany zemědělské půdy (podle přílohy 
metodického pokynu ze dne 12.6.1996 č.j.: OOLP/1067/96). Pro realizaci záměru bude nutné vyjmout 18 388 
m2 plochy zemědělské půdy. Realizací záměru nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa 
(PUPFL), ani nebude dotčeno ochranné pásmo lesa (50 m od okraje lesa). 
Před vlastní výstavbou záměru bude ve smyslu zákonných ustanovení o ochraně ZPF provedena skrývka 
svrchního horizontu, který je tvořen humusovým horizontem kvalitní orné půdy. Sejmuté vrchní vrstvy půdy 
budou deponovány v místě stavby a po jejím skončení využity pro sadové úpravy v areálu stavby. 
Budoucím provozem záměru nebude docházet ke znečišťování zemního a horninového prostředí v zájmovém 
území. Rizikem by mohly být pouze případné havarijní úniky závadných látek během výstavby a v průběhu 
provozu. V průběhu provozu jsou úniky však téměř vyloučeny, protože v místě parkovacích ploch bude 
nepropustný podklad a odvodnění zpevněných povrchů bude řešeno přes lapače ropných látek. Při dodržení 
příslušných provozních a manipulačních předpisů bude riziko zcela eliminováno nebo minimalizováno. 
U ostatních vlivů na půdu (např. úkapy ropných derivátů atd.), zejména vlivem dopravy, je nutno uvést, že 
z normálního provozu komunikací se nepředpokládají úniky ropných látek. 
Realizace záměru nezpůsobí vznik erozních fenoménů. Stabilita terénu nebude významně ovlivněna. Při 
zemních pracích, resp. při realizaci výkopů pro základové patky a inženýrské sítě budou svahy prováděny 
v bezpečném sklonu proti usmyknutí nebo budou důsledně paženy. Zemní práce na staveništi budou 
prováděny v souladu s ČSN 73 3050 "Zemní práce". 
 
 
D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Ložisková území 
Zájmové území pro realizaci posuzovaného záměru nezasahuje do žádného zdroje nerostných surovin. 
Nerostné zdroje v okolí záměru nebudou předmětnou stavbou dotčeny ani ovlivněny. 

Geologické podmínky 
V rámci hrubých terénních úprav dojde k vytěžení zemin pro umístění základů stavby záměru. Vliv zemních 
prací na geologické poměry zájmového území bude nevýznamný. Geologické poměry nebudou realizací 
záměru významně ovlivněny. Poškození, ztráta nebo ovlivnění geologických a paleontologických památek, 
stratotypů atd. v místě realizace záměru nehrozí. 

Hydrogeologické podmínky 
Na území řešené lokality ani v jejím nejbližším okolí se nenachází zdroj podzemní vody, který by mohl být 
realizací a provozem záměru narušen. Realizace záměru nepovede ke změně infiltračních poměrů a nebude 
mít významný vliv na hydrogeologické poměry v zájmovém území. Stávající hydraulické a hydrogeologické 
poměry nebudou ovlivněny stejně jako směr a rychlost proudění podzemní vody. Hlubinné hydrogeologické 
struktury nebudou navrhovaným záměrem ovlivněny. 
 
 
D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 

Vlivy na faunu a floru 
Výstavbou posuzovaného záměru a jeho účelným provozováním podle předloženého podnikatelského záměru 
se nepředpokládá ovlivnění nebo ohrožení žádného z rostlinných či živočišných druhů, případně jejich biotopů. 
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Lze předpokládat, že plánovaná stavba nebude mít negativní vliv na flóru i faunu mimo vlastní lokalitu 
výstavby. 
Vzhledem k tomu, že vlastní lokalitu pro výstavbu tvoří pozemky zemědělské orné půdy bez jakéhokoliv 
přirozeného vegetačního pokryvu, které dlouhodobě sloužily jako orná půda, je možné ji označit z hlediska 
botanického a zoologického jako nepříliš významnou. Na okraji zájmového území při komunikaci II/245 je 
pouze několik vzrostlých ovocných stromů. Odstranění těchto stromů bude řešeno v dalších stupních 
projektové dokumentace. Za pokácené dřeviny bude dle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody dle § 
9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění pozdějších právních úprav, 
provedena náhradní výsadba v adekvátní výši s následnou péčí dle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany 
přírody. 
V novém areálu se po ukončení výstavby předpokládá výsadba zeleně, jejíž návrh bude součástí projektové 
dokumentace. Vysazená zeleň okolo plánovaného posuzovaného záměru bude pravidelně udržována podle 
plánu údržby zeleně, který bude součástí provozního řádu areálu (včetně pravidelného sekání sadově 
upravovaných travnatých ploch). Druhové složení bude respektovat kromě hledisek architektonických a 
provozních i stanovištní podmínky a fytogeografickou vhodnost dřevin. 

Na úrovni současných znalostí lze konstatovat, že realizace stavby ani jejím provoz nebude mít měřitelné 
negativní vlivy na ostatní chráněné části přírody uvedené v předchozích částech dokumentace. 
 
Vlivy na ekosystémy, ÚSES 
Terestrické 
Vlastní území plánované výstavby lze charakterizovat jako agroekosystém s malým množstvím prvků 
přírodního charakteru. Lokalita nemá velký význam ani přechodně a zprostředkovaně v širším měřítku např. v 
důsledku potravních možností, hnízdišť, migrace atd. Jedná se o území silně antropogenně ovlivněné blízkostí 
rušné komunikace na okraji městské zástavby. Realizací projektu nedojde k zásahu do přírodě blízkých 
biotopů v širším okolí zájmového území, které poskytují hnízdní a úkrytové možnosti. Projekt se bude 
realizovat na zemědělsky obhospodařované půdě.  
Realizací záměru dojde částečně k likvidaci potravních stanovišť pro některé druhy, avšak půjde o nevýrazné 
snížení potravních možností, které bude mít nevýrazný vliv na populace v okolí zájmového území. Není 
potřeba navrhovat zvláštní kompenzační opatření pro druhy chráněné zákonem podle vyhlášky MŽP č. 
395/1992 Sb., protože se v zájmovém území trvale nevyskytují. Vykácení stávajících dřevin v zájmovém 
území bude kompenzováno vhodnou výsadbou v rámci areálu a v jeho okolí. 
Realizace záměru nebude mít vliv na cenné ekosystémy vedené v soustavě Natura 2000 ani na ekosystémy 
ve zvláště chráněných územích v okolí záměru. Novou výstavbou nedojde k ovlivnění jiných ekosystémů 
mimo hranice záměru. 
 
Aquatické 
Ovlivnění aquatických systémů záměrem bude vázáno na zasakování a odvod dešťových vod ze zájmového 
území do Čelákovického potoka, které se však oproti stávajícím poměrům změní pouze nevýrazně. Bližší 
informace jsou uvedeny v kapitole odpadní vody. 
Rovněž nehrozí kontaminace podzemních a povrchových vod, protože sklady takových látek se tu nebudou 
nacházet. Lze tedy konstatovat, že navržený objekt nebude mít negativní dopad na okolní vodoteče.  
 
 
D.I.8. Vlivy na krajinu 

Stavba je navržena v moderním stylu obdobném pro nově budované objekty a architektonicky bude začleněna 
do lokality objektů v sousedství. Architektonické řešení stavby bude dodržovat výškovou hladinu navazujících 
stávajících objektů a bude dotvořeno sadovými a parkovými úpravami v okolí podle návrhu sadových úprav.  
Vzhledem k tomu, že území je pro objekty tohoto typu vyčleněno Územním plánem a architektonicky bude 



 

  Leden 2010 

OBCHODNÍ CENTRUM ČELÁKOVICE  strana 56 z 70 

 

Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění  

objekt včleněn do okolí nelze záměr hodnotit negativně z hlediska vlivu na městskou zástavbu, naopak 
realizace nového objektu zvýší estetické kvality území.  
Z pohledového hlediska bude zájmové území dotvořeno výsadbami dřevin podle návrhu sadových úprav 
s ohledem na krajinný ráz okolí lokality. Zeleň v zájmovém území bude upravena tak, aby ráz okolní krajiny byl 
co nejméně narušen. Umožní to začlenění nového areálu do okolního území, zároveň splní jak funkční tak i 
estetické hledisko. Druhové složení bude respektovat kromě hledisek provozních i stanovištní podmínky a 
fytogeografickou vhodnost dřevin, bude vhodně doplňovat zeleň v okolí zájmového území a povede k vyšší 
rozmanitosti okolní krajiny. 
Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr bude realizován v blízkosti městské zástavby, lze považovat vliv 
posuzovaného záměru na okolní krajinu jako bezvýznamný. Na základě zjištěných vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí, je možno konstatovat, že se nepředpokládá výrazné působení objektu samotného na 
okolní krajinu. 
 
V rámci výstavby posuzovaného záměru nebude zasahováno do významných krajinných prvků dle zákona č. 
114/92 Sb., neboť v území se žádné prvky „ze zákona“ ani registrovány jiné VKP nenacházejí.  
 
Dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajinný ráz chráněn před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou 
být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, 
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, které 
by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Respektováním 
navržených opatření bude stavba realizována s ohledem na zachování významných krajinných prvků, 
nebudou dotčena chráněná území ani kulturní dominanty krajiny. V zastavěném území obcí a měst se 
hodnocení vlivu na krajinný ráz zpravidla neprovádí.  
 
 
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky 
V zájmovém území záměru se nenacházejí žádné architektonické objekty chráněné v zájmu památkové péče. 
Realizací záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky, ani hmotný majetek. 
Zájmové území záměru je územím s možnými archeologickými nálezy. Vzhledem k tomu je stavebník 
provádějící stavby v tomto území povinen předem oznámit zahájení výkopových prací pověřené organizaci (tj. 
např. Archeologickému ústavu AV ČR nebo Ústavu archeologické památkové péče středních Čech). Dále je 
stavebník povinen umožnit provedení případného záchranného průzkumu a náhodné archeologické nálezy 
oznamovat zmíněným organizacím. V případě archeologického nálezu je povinností ihned nález oznámit 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a učinit nezbytná opatření aby nález nebyl poškozen nebo 
zničen, pokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče popř. 
archeologickým pracovištěm. Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona 
č. 242/1992 Sb. § 21 a 22 a dle vyhlášky č. 66/1988 Sb., § 19, a dle zákona č. 197/98 Sb. (stavební zákon) 
§ 126 a 127 je investor povinen umožnit záchranný výzkum. 
Architektonické památky, které se nacházejí v okolí zájmového území, nebudou vzhledem k jejich vzdálenosti 
od prostoru plánované výstavby ovlivněny. Realizací záměru nedojde k přímému negativnímu působení na 
budovy, architektonické a archeologické památky v okolí stavby. Poškození, ztráta nebo ovlivnění 
geologických a paleontologických památek, stratotypů atd. v místě realizace záměru nehrozí. 
 
Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy 
Výstavbou a provozem posuzovaného záměru nebudou narušeny žádné kulturní hodnoty. Životní styl 
a tradice obyvatelstva žijících v okolí projektované stavby nebudou realizací záměru významně ovlivněny. 
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Realizací záměru nedojde ke zhoršení estetické kvality území, která je v současné době snížená. Nový záměr 
významně nenaruší stávající ráz krajiny. 
Liniová vedení budou uložena v zemi a jejich vlivy na životní prostředí, estetiku krajiny i okolní zástavbu se 
projeví pouze ve fázi výstavby. 
Vzhledem k využívání zájmového území nepatří lokalita záměru k místům rekreace. 
 
Vliv na dopravu 
Při výstavbě posuzovaného záměru dojde k dočasnému zvýšení pohybu vozidel v důsledku pojezdu 
nákladních vozidel a staveništních mechanismů a v důsledku dopravy stavebního materiálu. Navýšení 
dopravních výkonů v souvislosti s provozem záměru lze považovat za málo významné. Dopravní napojení je 
dostatečně kapacitní. 
 
 
D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Období výstavby 
Během provádění stavby může docházet ke krátkodobému narušení faktorů pohody vlivem vlastní stavební 
činnosti tak pojezdem stavebních mechanismů na staveništi a zvýšenou stavební dopravou (odvoz přebytečné 
výkopové zeminy ze staveniště a doprava stavebních materiálů na stavbu) na veřejných komunikacích. Tento 
vliv však s ohledem na velikost záměru je akceptovatelný z hlukového i imisního hlediska. Snížení faktoru 
pohody v době výstavby by mohly představovat také prašnost a přenos bláta na komunikace v okolí 
staveniště. Zvýšená prašnost se může projevovat především v době provádění výkopových prací, a to 
zejména v dlouhodobě suchém a větrném období. Naproti tomu v deštivých obdobích by mohlo docházet k 
přenosu bláta mimo staveniště. Negativní vlivy stavby na obyvatelstvo nelze zcela eliminovat, ale lze je 
významně omezit vhodnými organizačními a technickými opatřeními. V průběhu výstavby proto budou na 
stavbě a v jejím okolí přijata taková technická a organizační opatření, aby rušivé vlivy stavby na obyvatelstvo 
okolní obytné zástavby byly minimalizovány. 
 
Období provozu 
Vlastní provozování záměru obchodního centra nebude nepříznivě ovlivňovat jednotlivé složky životního 
prostředí a veřejné zdraví. Mezi základní negativní vlivy je možné zařadit hluk, emise látek znečišťujících 
ovzduší zejména z automobilové dopravy, produkce odpadních vod (dešťových i splaškových) a produkce 
odpadů. Posuzované vlivy a jejich rozsah je v souladu s požadavky platné legislativy a nedochází 
k překračování platných limitů pro ochranu veřejného zdraví a životního prostředí. Mezi pozitivní vliv je možné 
zařadit vznik stovky nových pracovních míst v obchodním centru. 
Veškeré výše uvedené negativní vlivy jsou minimalizovány a splňují legislativní požadavky. Provozem záměru 
nebudou překračovány hygienické limity hlukové zátěže ani emisní limity pro látky znečišťující ovzduší nad 
přípustnou mez a jejich hodnoty se zvýší oproti stávajícímu stavu v zájmové lokalitě pouze minimálně. 
Dešťové vody z parkovacích ploch budou předčištěny v odlučovači ropných látek, splaškové odpadní vody 
budou odváděny na městskou čistírnu odpadních vod Čelákovice. 
 
 
D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 

Výstavba ani provoz posuzovaného záměru Obchodní centrum Čelákovice nebude mít vlivy na životní 
prostředí a zdraví obyvatelstva přesahujících státní hranice. 
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

Opatření technického rázu na ochranu jednotlivých složek životního prostředí bude muset být provedena celá 
řada, v předkládaném oznámení jsou stanovena pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena 
v dalších stupních projektové dokumentace. Opatření by měla být zaměřena především na nejproblémovější 
jevy v území, tedy zejména na ochranu před hlukem, na snížení imisního zatížení lokality, zajištění ochrany 
vod a půdy před případnou kontaminací závadnými látkami, zabezpečení a zkvalitňování přírodních prvků 
v území. 
Opatření lze časově a věcně rozdělit pro jednotlivé fáze přípravy, realizace stavby a provozu posuzovaného 
záměru. 
 
V rámci tohoto oznámení dále navrhujeme následující opatření: 
 
Opatření pro fázi přípravy 
− při výběrovém řízení na dodavatele stavby doporučujeme jako jedno z kritérií i specifikaci jeho garancí na 

minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby, 
− v dalších stupních projektové dokumentace při výběru dodavatele technologických celků, které mohou být 

zdrojem hluku, věnovat pozornost minimalizaci hlukových emisí, 
− v plánu organizace výstavby budou zakotvena opatření, která budou snižovat na minimum negativní vlivy 

zařízení staveniště a přístupových komunikací (prašnost, hluk) na okolní zástavbu během výstavby, 
− specifikovat trasy pro přepravu stavebních materiálů. Při dopravě těchto materiálů z areálu budou 

provedena taková opatření, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti na přepravních trasách (zvláště 
v letním období). Dopravu omezit pouze na denní dobu, 

− v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N. Tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených 
prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství, 

− v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu řízení zpracovat projekt ozelenění ploch, 
− projektově zpracovat nutná opatření, specifikovaná v průzkumu radonového rizika. 
 
Opatření pro fázi výstavby 
− v maximální možné míře budou využity stavební mechanismy se sníženou hlučností (např. odhlučněné 

kompresory), 
− hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době, 
− regulovat rychlost dopravních prostředků na staveništi a mimo zpevněné vozovky,  
− přísné dodržování stanovené pracovní doby a směnnosti, 
− terénní úpravy, stavební práce a přepravu výkopové zeminy a stavebních i konstrukčních materiálů 

nákladními automobily provádět pouze v denní době 7 – 21 hod, 
− při veškerých zemních pracích zajistit specializovaný hydrogeologický dozor, 
− v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí 

dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby, 
− na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní 

údržby, 
− plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo 

organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna 
odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou), staveniště bude vybaveno dostatečným 
množstvím sanačních prostředků, 

− všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, aby 
bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů, 
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− v plánu organizace výstavby stanovit opatření pro snížení prašnosti, zejména při demolicích a zemních 
pracích (např. skrápění), 

− v místech zemních prací bude věnována pozornost potencionálnímu výskytu archeologických nálezů, 
pracovníci provádějící zemní práce budou poučení jak postupovat v případě výskytu archeologických 
nálezů v areálu stavby, 

− odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů, budou ukládány odděleně ostatní odpady a 
odpady nebezpečné, 

− dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu 
výstavby a doloží způsob jejich využití resp. odstranění,  

− pro stacionární zdroje hluku je nutné důsledně používat zástěny jako protihlukové clony, popř. stabilní 
stavební technologie vybavit akustickým krytem (či zástěnou),  

 
Opatření pro fázi provozu 
Ovzduší 
− vytápění objektů obchodního centra bude řešeno kotelnou na zemní plyn, 
 
Vody 
− splaškové odpadní vody budou vedeny areálovou splaškovou kanalizací do veřejné kanalizační sítě a dále 

na městskou ČOV Čelákovice. Úroveň znečištění splaškových odpadních vod bude v souladu 
s kanalizačním řádem, 

− odpadní dešťové vody, které by mohly být znečištěné ropnými látkami (zásobovací dvůr, komunikace, 
parkoviště), budou před vypouštěním do recipientu předčištěny v odlučovači ropných látek. Bude 
zpracován Provozní řád odlučovače ropných látek, který bude zahrnovat pravidelnou kontrolu a údržbu 
odlučovače, 

− nakládání s chemickými látkami se bude řídit provozním pracovně – bezpečnostním předpisem. 
 
Odpady 
− v dalších stupních projektové dokumentace, resp. návrhu provozních řádů, bude vyřešeno místo pro 

oddělené ukládání odpadů vznikajících při provozu záměru podle způsobu jejich následného nakládání 
(odpad určený k využívání, odpad určený k odstranění, ostatní odpad, nebezpečný odpad, podle druhů a 
kategorií), 

− při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho 
prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
v platném znění pozdějších úprav, 

− provozovatel bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech, v platném znění pozdějších úprav, 

− nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze organizacemi oprávněnými 
k nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění pozdějších úprav. 

 
Zeleň 
− po skončení výstavby budou příslušné plochy areálu ozeleněny trvalými travními porosty a osázeny 

vhodnými druhy zeleně dle projektu sadových úprav, který bude součástí projektové dokumentace pro 
stavební povolení,  

− kácení mimolesní zeleně bude prováděno mimo vegetační období (v době říjen – březen). 
 
Hluk 
− v návaznosti na dopravní řešení věnovat pozornost organizaci nákladní dopravy v rámci areálu OC 

Čelákovice. Vyloučit nebo alespoň omezovat co nejvíce zbytečný běh motorů nákladních automobilů 
zajišťující zásobování centra naprázdno. Jedná se spíše o organizační opatření, 
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− dále technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje hluku (stacionární a dopravní) 
v areálu tak, aby jejich hlukové parametry nepřekračovaly hodnoty uvedené v tabulkách vstupních údajů 
hlukové studie a nedošlo tak k překračování hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,  

− dodržení hlukových parametrů uvedených zdrojů hluku je možné jednak použitím zařízení s nízkou 
hlučností popř. využití technických opatření ke snížení hluku zdroje – např. užití tlumičů hluku na 
vzduchotechnických zařízení, dále orientováním výtlaků situovaných nad střechou objektu směrem od 
nejbližší hlukově chráněné zástavby, případně umístěním protihlukových zástěn v blízkosti nástřešních 
jednotek zajišťujících větrání a chlazení prodejní plochy a v blízkosti zdrojů na objektu energocentra. Tato 
opatření jsou podrobněji popsána v hlukové studii a je nutné je zohlednit především v prováděcích 
projektech přípravy záměru. 

 
Ostatní 
− dodržovat hygienické předpisy v procesu skladování a prodeje včetně ochrany před hlodavci,  
− minimalizovat posypy chloridy při údržbě vjezdových komunikací,  
− po uvedení stavby do provozu provádět pravidelné preventivní sledování funkčnosti zařízení, eliminujících 

zatížení životního prostředí - zejména vzduchotechniky, chladících zařízení apod. 
 
Kompenzační opatření 
Kompenzační opatření nejsou v rámci posuzovaného záměru navrhována. 
 
 
D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 

Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultací s oznamovatelem, zpracovateli 
projektové dokumentace a také osobních zkušeností zpracovatelů oznámení. Úroveň oznámení dle přílohy č.3 
zákona č.100/2001 Sb. závisí vždy na hodnověrnosti a kvalitě podkladů získaných od oznamovatele, případně 
na kvalitě podkladů, které může dále zpracovatel získat nebo sám zpracovat. V průběhu zpracování nebyly 
shledány výrazné nedostatky, které by zpochybňovaly hodnověrnost podkladových materiálů, použitých při 
zpracování tohoto oznámení. 
 
Pro hodnocení vlivů stavby na životní prostředí byly použity standardní metody hodnocení vlivů na životní 
prostředí. Stávající stav životního prostředí byl hodnocen na základě místního šetření. Informace o zájmovém 
území byly získány z relevantních mapových a literárních podkladů a doplněny informacemi orgánů státní 
správy. Imisní a hluková situace byla posuzována pomocí matematického modelování. 
Hluková studie byla zpracována na základě podnikatelského záměru, konzultací s investorem a dalších 
podkladů včetně osobních zkušeností. 
Při výpočtech byl použit výpočtový program HLUK+, verze 8.20 Profi, který umožňuje výpočet hluku 
ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Použitá verze 
programu HLUK+ má v sobě zabudovanou již „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 
(RNDr. M. Liberko, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005). Tato novela důsledně respektuje zásady a 
postupy algoritmického postupu pro výpočet hluku ze silniční dopravy, které byly dosaženy v prvním vydání 
Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy v roce 1996. Na tyto zásady a postupy pak navazuje a 
rozšiřuje je.  
Do výpočtu bylo použito reálných hlukových parametrů jmenovaných stacionárních zdrojů hluku získaných 
jednak na základě poskytnutých podkladů (hlavní zdroje hluku) a jednak na základě vlastních osobních 
zkušeností a dostupných technických parametrů zařízení uváděných v jednotlivých katalozích firem 
dodávajících daná zařízení (vedlejší zdroje hluku).  
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Vstupní údaje pro výpočet hluku ze silniční dopravy na dotčených komunikacích byly použity výsledky sčítání 
intenzit dopravy provedených spolu s měřením hluku při průzkumu zájmové lokality. 
 
Histogram směrů a rychlostí větrů není ve výpočtu uvažován, je tedy počítán nejhorší možný stav, kdy 
stacionární zdroje situované na střeše mají kulovou charakteristiku vyzařování. Při výpočtu je dále uvažován 
odrazivý terén a vliv odrazu zvukových vln od zástavby.  
Vypočtené hodnoty jsou tedy horními odhady hodnot skutečných. 
 
Model pro výpočet hluku byl vypracován na základě důkladného průzkumu dané lokality a mapových podkladů 
v daném měřítku.  

Pro výpočet znečištění ovzduší z posuzovaného záměru byla použita metodika SYMOS`97 uveřejněná ve 
věstníku MŽP č. 3/1998, verze 99. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS´97 umožňuje výpočet 
znečištění plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší. Dále je možno počítat 
imisní koncentrace krátkodobé i průměrné roční od velkého počtu (teoreticky neomezeného) zdrojů. Výpočet 
bere v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší a 
tím zjišťuje imisní koncentrace ve zvolených referenčních bodech i za nejméně příznivých rozptylových 
podmínek. Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladu pro hodnocení 
kvality ovzduší. 
Hodnocení výsledků a závěrů rozptylové studie je vždy spojeno s určitými nejistotami. V případě hodnocení 
záměru výstavby a provozu obchodního centra Čelákovice lze nejistoty vyjmenovat takto: 
1. Nedostatečná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Přímo v řešené lokalitě není 

umístěna žádná imisní stanice, která by kontinuálně sledovala imisní koncentrace. Nejbližší imisní stanice 
je stanice v Brandýse nad Labem, která je od zájmové lokality vzdálena cca 7 km. Klimatické vstupní údaje 
jsou zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečný průběh 
meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od průměru značně lišit (např. větrná růžice 
nebo výskyt inverzí). 

2. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitým rozptylovým modelem. Základem metodiky je 
matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsat všechny děje 
v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Proto jsou i vypočtené výsledky nutně zatížené 
jistou chybou a nedají se interpretovat zcela striktně. 

3. Metodika výpočtu znečištění nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší. Veškeré vypočtené výsledky se 
týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu. Stejně tak metodika nezohledňuje sekundární a 
resuspendované prachové částice, které mohou tvořit velkou část prachových částic v ovzduší. 

4. Nejistota tkvící v hodnotách vstupních údajů výpočtu. Celkově byl při výpočtu emisí použit konzervativní 
způsob, který skutečnou emisi z důvodu předběžné opatrnosti nadhodnocuje (výpočet emisí pro provozní i 
dopravní špičku). 

5. Nejistota hodnot emisních faktorů pro automobily z databáze MEFA 
6. Jedním ze vstupních údajů do výpočtu je nadmořská výška (výškopis) v  místech referenčních bodů a 

zdrojů znečišťování. Jelikož nelze při výběru referenčních bodů většinou postihnout podrobně všechny 
nerovnosti terénu, nemusí být všechny terénní útvary uvažovány. Při grafickém zpracování vypočtených 
imisních koncentrací ve venkovním ovzduší je nutné k tomuto přihlédnout. 

Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno na základě posouzení dle platné legislativy. 
 
 
E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Posuzovaný záměr „Obchodní centrum Čelákovice“ je navržen jak z hlediska umístění, tak z hlediska 
dispozičního a stavebně-technického řešení v jedné variantě, která byla předmětem posouzení dle zákona č. 
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100/2001 Sb. Pro účely porovnání variant jsou proto uvažovány pouze varianta aktivní (realizace záměru) a 
nulová varianta (zachování stávajícího stavu). 
• Aktivní varianta předpokládá realizaci záměru na pozemcích oznamovatele dle navrhovaného a 

posuzovaného projektu. 
• Nulová varianta, která předpokládá ponechání plochy výstavby v současném stavu. Tato varianta však 

neumožňuje realizaci záměru, proto je oznamovatelem zamítnuta. 
Na základě zhodnocení aktivní varianty a jejího porovnání s nulovou variantou je možno konstatovat, že 
realizací aktivní varianty nebude docházet k významnému negativnímu vlivu záměru na životní prostředí a 
zdraví obyvatel. Po zhodnocení všech parametrů stavby a jejích možných pozitivních i negativních vlivů na 
životní prostředí a zdraví obyvatel byla aktivní varianta zhodnocena jako realizovatelná. 
 
 
F – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Nejsou předkládány žádné další doplňující údaje. 
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G – VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Posuzovaným záměrem je novostavba obchodního centra, která slouží k rozšíření obchodní infrastruktury pro 
potřeby obyvatel města Čelákovice a okolních obcí. Zájmový pozemek je v současné době využíván 
k zemědělské činnosti. Zájmový pozemek není oplocen, je veřejně přístupný a nenacházejí se na něm žádné 
stavby. V sousedství se nachází areál prodejny potravin společnosti Billa a čerpací stanice pohonných hmot 
Benzina. 
 
 
Oznamovatel :    FABIONN, s.r.o. 
IČ:      26148293 
Sídlo:      Jirsíkova 2/19, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Oprávněný zástupce oznamovatele:  Jakub Čapek, tel. 221 778 246 
 
Zpracovatel oznámení:    Ing. Martin Vejr 

Křešínská 412, 262 23  Jince 
tel.: 607 863 335 

 
Kapacita záměru: 
Zastavěná plocha (obchodní centrum):     5 211 m²  
Celková plocha pozemku:   18 388 m2  
Počet parkovacích stání OA:   240 míst 
 
Umístění záměru: 
Kraj:      Středočeský 
Obec:      Čelákovice 
Katastrální území:    Čelákovice 619159 
Pozemky parcelních čísel:  3539/1 
 
Obchodní centrum je navrženo jako železobetonová prefabrikovaná skeletová konstrukce halového typu 
s atikou v jedné výšce o celkové užitné ploše 3360 m2. Zastřešení objektu je tvořenou plochou střechou. 
V části pro zásobování je k objektu připojena zásobovací rampa uzavřeným a zastřešeným prostorem pro 
vykládku zboží, energocentrem a sprinklerovou nádrží. Zásobovací dvůr je snížen oproti úrovni podlahy o 1,2 
m přes zásobovací rampu pro snadný přesun zboží ze zásobujících vozidel. 
Vnější architektonický ráz budovy je dán specifickými požadavky investora na jeho řešení, mezi které patří 
barevnost a členění obvodového pláště, umístění vstupů, reklamních panelů, log apod. To vše v návaznosti na 
související zpevněné plochy. 
Obvodové stěny budovy obchodního centra jsou tvořeny kovovým tepelně izolačním pláštěm, jehož součástí 
je i povrchová úprava z vnitřní a vnější strany. Z vnější strany má obvodový plášť pravidelnou strukturu a je 
barevně členěn na různé plochy, které navazují na barevně neutrální průběžný železobetonový soklový pás. 
Okenní otvory a vstupy do objektu jsou z provozních důvodů a náročnosti na zabezpečování ochrany objektu 
navrženy v nejnutnějším rozsahu. 
Dominantním prvkem obvodového pláště objektu je hlavní vstup pro zákazníky se zvýrazněným vstupním 
portálem a předsazenou prosklenou konstrukcí zádveří vchodu s přesahující markýzou. Dalšími výrazným 
prvkem fasády je logo investora. 
Dispoziční uspořádání objektu vychází z návrhu obchodního centra v návaznosti na komunikační uzavřenost 
celého areálu. Přístup a odchod zákazníků je vstupem z parkoviště. Tento vstup je navržen jako bezbariérový 
umožňující přístup i invalidním zákazníkům. Na parkovišti je počítáno s min. 5% parkovacími místy pro tyto 
zákazníky. Nákupní vozíky budou umístěny v blízkosti vstupu v krytém přístřešku a v přístřeškách umístěných 
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v parkovišti. Zásobování bude prováděno přes zastřešenou rampu u obchodního centra. Řešení vnitřního 
prostoru vychází především z provozu objektu. Před objektem je umístěno zákaznické parkoviště v celkovém 
počtu 240 vozidel (včetně 12 parkovacích stání pro imobilní zákazníky a 5 pro rodiče s dětmi) a přístřešek pro 
nákupní vozíky v celkovém počtu 6 ks.  
Dopravní napojení areálu je provedeno z komunikace II/245. S ohledem na blízkost napojení areálu Billy a 
odbočovacího pruhu do benzinové pumpy je zvolena poloha vjezdu u konce odbočovacího pruhu. Druhý 
přístup pro zákazníky je napojen na ul. Průmyslovou a je společný se zásobováním. Přístup pro zásobování 
se nachází na konci ulice Průmyslové.  
Veškerý prodej bude prováděn se zajištěním všech hygienických a veterinárních předpisů a s maximální 
kulturností prodeje. Pro plynulejší tok zboží z a do objektu obchodního centra jsou navrženy dveře, které 
spojují prodejní plochu s prostory sloužící k manipulaci s naváženým zbožím. Veškerý odpadní obalový 
materiál bude uskladněn na rampě a v pravidelných intervalech odvážen do velkoskladu. Pro zaměstnance 
obchodního centra budou k dispozici kapacitně dostačující sociální zázemí. Záchody i šatny jsou navrženy 
odděleně jak pro ženy tak i pro muže. 
 
 
Vlivy na vybrané složky životního prostředí 
Ovzduší 
Hlavními zdroji emisí látek znečišťujících ovzduší, které souvisejí s provozem posuzovaného záměru výstavby 
a provozu obchodního centra Čelákovice budou plynové kotle a vzduchotechnické jednotky s plynovým 
ohřevem pro vytápění objektu, náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát 210 kVA a navazující osobní i 
nákladní automobilová doprava. Největším zdrojem emisí, který ovlivňuje zejména krátkodobé imisní 
koncentrace, je náhradní zdroj elektrické energie. Jeho provoz je však omezen pouze na dobu výpadku 
elektrické energie, popř. zkoušky jeho funkčnosti. Vlastní příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší z provozu 
posuzovaného záměru nezpůsobí překračování imisních limitů pro žádnou ze sledovaných znečišťujících 
látek.  
Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr výstavby a provoz záměru 
„Obchodní centrum Čelákovice“ v daných místních podmínkách označit za přijatelný. Ve fázi výstavby se 
doporučuje respektovat navržená opatření k eliminaci vnosu prachových částic do venkovního ovzduší. 

 
Hluk 
Na základě provedených výpočtů v hlukové studii lze konstatovat, že hluk emitovaný vlastním provozem 
záměru – OC Čelákovice (hluk z provozu stacionárních zdrojů a dopravy na účelových komunikacích a 
parkovištích) nepřekročí hygienické limity ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (LAeq,T = 50/40 dB den/noc) a zároveň při kumulativním hodnocení situace 
v dané lokalitě nevyvolá jejich překročení. Splnění hygienických limitů je dáno respektováním navržených 
protihlukových opatření uvedených hlukové studii.  
V referenčních výpočtových bodech umístěných na fasádách domů orientovaných do hlavních komunikací 
procházející městem – silnice II/245 a Sokolovská a nechráněných protihlukovou stěnou, kde již v současné 
době je také překračován hygienický limit z dopravy na veřejných komunikacích (RVB č. 2, 3 a 10), jsou 
vypočtené nárůsty hladiny akustického tlaku A hluk z dopravy do 0,2 dB. Vliv stacionárních zdrojů hluku může 
ještě celkovou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A navýšit v těchto bodech o 0,1 dB. Vypočtené nárůsty 
jsou zcela minimální, pouze teoretické, měřením objektivně neprokazatelné. Vzhledem k vysokému hluku 
pozadí se zde podíl nového záměru prakticky neprojeví a nárůsty odpovídají běžnému výkyvu v intenzitě 
automobilové dopravy.  
V referenčních výpočtových bodech umístěných na fasádách domů orientovaných do komunikace II/245 a 
chráněných protihlukovou stěnou, popř. valem či objektem čerpací stanice, shodou okolností situovaných 
v blízkosti objektu OC - (RVB č. 4 - 9), jsou vypočtené nárůsty hladiny akustického tlaku A z dopravy v řádech 
desetin decibelu (0,1 – 0,8 dB). Vliv stacionárních zdrojů hluku celkovou ekvivalentní hladinu akustického tlaku 
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A navyšuje v těchto bodech ještě o max. 0,6 dB. Vyšší nárůsty hluku z dopravy jsou způsobené především 
působením stěny objektu OC jako odrazné plochy. Nicméně vypočtené teoretické nárůsty nevyvolají 
překročení hygienického limitu ve smyslu platné legislativy. 
Plocha určená k rekreaci a situovaná severním směrem od posuzovaného areálu OC (RVB č. 1) nebude 
provozem záměru výrazněji ovlivněna. V denní době lze zde předpokládat pouze teoretický nárůst (0,1 dB) 
celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyvolaný především dopravou (zásobování posuzovaného 
OC). Vypočtený teoretický nárůst nevyvolá překročení hygienického limitu ve smyslu platné legislativy. 
Na základě provedených výpočtů lze kontovat, že provoz posuzovaného záměru prokazatelně nezhorší již 
nadlimitní hlukovou situaci v okolí hlavní silnici II/245. U nové obytné zástavby s navrženým protihlukovým 
opatřením vypočtené teoretické nárůsty nevyvolají překročení hygienického limitu ve smyslu platné legislativy. 
Při výstavbě posuzovaného záměru nebude hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,T = 
65,0 dB) pro dobu od 700 do 2100 překračován. Vzhledem k výsledkům výpočtů jsou v rámci hlukové studie 
navržena pro období výstavby obecná protihluková opatření. 
 
Voda 
V zájmovém území záměru se nenachází žádný zdroj podzemní ani povrchové vody pro veřejné zásobování 
obyvatelstva ani žádné ochranné pásmo vodního zdroje. Na základě předběžných průzkumů, realizovaných 
v zájmovém území není předpoklad, že by vznikly významné negativní změny charakteru odvodnění oblasti. 
V současné době jsou dešťové vody v zájmovém území vsakovány do půdního profilu. Realizací záměru 
dojde k zastavěné půdy sloužící v současnosti k zemědělským účelům. Během výstavby se nepředpokládá, že 
by nastal vliv, který by výrazně ovlivnil charakter odvodnění oblasti.  
Nově vytvořená vnitroareálová splašková kanalizace bude napojena na kanalizační stoku DN KT 300 v místě 
ukončení stoky v komunikaci Průmyslová u jihozápadního rohu zájmového pozemku. Kanalizační stoka je 
vedena na městskou ČOV Čelákovice. Vypouštěné splaškové odpadní vody budou svým složením vyhovovat 
parametrům kanalizačního řádu města Čelákovice. Charakter splaškových vod bude komunální (zvýšené 
ukazatele BSK5, CHSKCr, rozpuštěných látek, nerozpuštěných látek) bez přítomnosti toxických kovů, 
organických látek apod.  
Dešťové vody z areálu obchodního centra budou v zájmovém území v maximální míře zasakovány ve 
vsakovacích zařízeních, která budou napojena přepadem na dešťovou kanalizaci, která ústí do Čelákovického 
potoka. Srážkové vody z parkovišť a areálových komunikací budou před vypouštěním do dešťové kanalizace 
a dále do vodního toku vedeny přes odlučovače ropných látek. Kvalita srážkových vod odváděných do 
Čelákovického potoka bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a vod odpadních, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech včetně přílohy 3. 
 
Půda 
Zájmové pozemky pro výstavbu obchodního centra jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda. 
Zamýšlenou výstavbou tedy dojde k odnětí ZPF a tím ke změně funkčního využití plochy. Dle výpisu z KN 
parcela nemá evidované BPEJ. Sousední pozemek parc. č. 3571/2 je veden pod BPEJ 2.21.12, tj. půda s 
velmi nízkou produkční schopností, zařazená do V. třídy ochrany zemědělské půdy (podle přílohy 
metodického pokynu ze dne 12.6.1996 č.j.: OOLP/1067/96). Pro realizaci záměru bude nutné vyjmout 18 388 
m2 plochy zemědělské půdy. Realizací záměru nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa 
(PUPFL), ani nebude dotčeno ochranné pásmo lesa (50 m od okraje lesa). 
Před vlastní výstavbou záměru bude ve smyslu zákonných ustanovení o ochraně ZPF provedena skrývka 
svrchního horizontu, který je tvořen humusovým horizontem kvalitní orné půdy. Sejmuté vrchní vrstvy půdy 
budou deponovány v místě stavby a po jejím skončení využity pro sadové úpravy v areálu stavby. 
Budoucím provozem záměru nebude docházet ke znečišťování zemního a horninového prostředí v zájmovém 
území. Rizikem by mohly být pouze případné havarijní úniky závadných látek během výstavby a v průběhu 
provozu. V průběhu provozu jsou úniky však téměř vyloučeny, protože v místě parkovacích ploch bude 
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nepropustný podklad a odvodnění zpevněných povrchů bude řešeno přes lapače ropných látek. Při dodržení 
příslušných provozních a manipulačních předpisů bude riziko zcela eliminováno nebo minimalizováno. 
U ostatních vlivů na půdu (např. úkapy ropných derivátů atd.), zejména vlivem dopravy, je nutno uvést, že 
z normálního provozu komunikací se nepředpokládají úniky ropných látek. 
 
Horninové prostředí a přírodní zdroje 
Zájmové území pro realizaci posuzovaného záměru nezasahuje do žádného zdroje nerostných surovin. 
Nerostné zdroje v okolí záměru nebudou předmětnou stavbou dotčeny ani ovlivněny. 
V rámci hrubých terénních úprav dojde k vytěžení zemin pro umístění základů stavby záměru. Vliv zemních 
prací na geologické poměry zájmového území bude nevýznamný. Geologické poměry nebudou realizací 
záměru významně ovlivněny. Poškození, ztráta nebo ovlivnění geologických a paleontologických památek, 
stratotypů atd. v místě realizace záměru nehrozí. 
Na území řešené lokality ani v jejím nejbližším okolí se nenachází zdroj podzemní vody, který by mohl být 
realizací a provozem záměru narušen. Realizace záměru nepovede ke změně infiltračních poměrů a nebude 
mít významný vliv na hydrogeologické poměry v zájmovém území. Stávající hydraulické a hydrogeologické 
poměry nebudou ovlivněny stejně jako směr a rychlost proudění podzemní vody. Hlubinné hydrogeologické 
struktury nebudou navrhovaným záměrem ovlivněny. 
 
Fauna, flora a ekosystémy 
Výstavbou posuzovaného záměru a jeho účelným provozováním podle předloženého podnikatelského záměru 
se nepředpokládá významné ovlivnění nebo ohrožení žádného z rostlinných či živočišných druhů, případně 
jejich biotopů. Lze předpokládat, že plánovaná stavba nebude mít podstatný negativní vliv na flóru i faunu 
mimo vlastní lokalitu záměru. 
Vzhledem k tomu, že vlastní lokalitu pro výstavbu tvoří pozemky zemědělské orné půdy bez jakéhokoliv 
přirozeného vegetačního pokryvu, které dlouhodobě sloužily jako orná půda, je možné ji označit z hlediska 
botanického a zoologického jako nepříliš významnou. Na okraji zájmového území při komunikaci II/245 je 
pouze několik vzrostlých ovocných stromů. Odstranění těchto stromů bude řešeno v dalších stupních 
projektové dokumentace. Za pokácené dřeviny bude dle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody dle § 
9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění pozdějších právních úprav, 
provedena náhradní výsadba v adekvátní výši s následnou péčí dle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany 
přírody. 
Na úrovni současných znalostí lze konstatovat, že realizace stavby ani jejím provoz nebude mít měřitelné 
negativní vlivy na ostatní chráněné části přírody uvedené v předchozích částech dokumentace. 
Výstavbou posuzovaného záměru nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 
zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. 
S ohledem na rozsah zásahu nebude mít realizace záměru žádný významný negativní vliv na okolní 
ekosystémy v období výstavby i v období provozu záměru. Vzhledem k absenci prvků územního systému 
ekologické stability v prostoru výstavby posuzovaného záměru nedojde k poškození ani narušení funkce u 
žádného biokoridoru či biocentra.  
 
Krajina 
Stavba je navržena v moderním stylu obdobném pro nově budované objekty a architektonicky bude začleněna 
do lokality objektů v sousedství. Architektonické řešení stavby bude dodržovat výškovou hladinu navazujících 
stávajících objektů a bude dotvořeno sadovými a parkovými úpravami v okolí podle návrhu sadových úprav.  
Vzhledem k tomu, že území je pro objekty tohoto typu vyčleněno Územním plánem a architektonicky bude 
objekt včleněn do okolí nelze záměr hodnotit negativně z hlediska vlivu na městskou zástavbu, naopak 
realizace nového objektu zvýší estetické kvality území.  
Z pohledového hlediska bude zájmové území dotvořeno výsadbami dřevin podle návrhu sadových úprav 
s ohledem na krajinný ráz okolí lokality. Zeleň v zájmovém území bude upravena tak, aby ráz okolní krajiny byl 
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co nejméně narušen. Umožní to začlenění nového areálu do okolního území, zároveň splní jak funkční tak i 
estetické hledisko. Druhové složení bude respektovat kromě hledisek provozních i stanovištní podmínky a 
fytogeografickou vhodnost dřevin, bude vhodně doplňovat zeleň v okolí zájmového území a povede k vyšší 
rozmanitosti okolní krajiny. 
Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr bude realizován v blízkosti městské zástavby, lze považovat vliv 
posuzovaného záměru na okolní krajinu jako bezvýznamný. Na základě zjištěných vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí, je možno konstatovat, že se nepředpokládá výrazné působení objektu samotného na 
okolní krajinu. 
V rámci výstavby posuzovaného záměru nebude zasahováno do významných krajinných prvků dle zákona č. 
114/92 Sb., neboť v území pro výstavbu obchodního centra se žádné prvky „ze zákona“ ani registrovány jiné 
VKP nenacházejí.  
 
Hmotný majetek a kulturní památky 
V zájmovém území záměru se nenacházejí žádné architektonické objekty chráněné v zájmu památkové péče. 
Realizací záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky, ani hmotný majetek. Zájmové území záměru je 
územím s možnými archeologickými nálezy. Vzhledem k tomu je stavebník provádějící stavby v tomto území 
povinen předem oznámit zahájení výkopových prací pověřené organizaci. Architektonické památky, které se 
nacházejí v okolí zájmového území, nebudou vzhledem k jejich vzdálenosti od prostoru plánované výstavby 
ovlivněny. Realizací záměru nedojde k přímému negativnímu působení na budovy, architektonické 
a archeologické památky v okolí stavby. Poškození, ztráta nebo ovlivnění geologických a paleontologických 
památek, stratotypů atd. v místě realizace záměru nehrozí. 
Výstavbou a provozem posuzovaného záměru nebudou narušeny žádné kulturní hodnoty. Životní styl 
a tradice obyvatelstva žijících v okolí projektované stavby nebudou realizací záměru významně ovlivněny. 
Realizací záměru nedojde ke zhoršení estetické kvality území, která je v současné době snížená. Nový záměr 
významně nenaruší stávající ráz krajiny. Liniová vedení budou uložena v zemi a jejich vlivy na životní 
prostředí, estetiku krajiny i okolní zástavbu se projeví pouze ve fázi výstavby. Vzhledem k využívání 
zájmového území nepatří lokalita záměru k místům rekreace. 
 
 
 
Z celkového hodnocení lze vyvodit závěr, že posuzovaný záměr „Obchodní centrum Čelákovice“ je 
z hlediska vlivů na životní prostředí a z hlediska vlivu na obyvatelstvo přijatelný, za předpokladu 
dodržení doporučených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů na životní prostředí. 
 
 
 



 

  Leden 2010 

OBCHODNÍ CENTRUM ČELÁKOVICE  strana 68 z 70 

 

Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění  

H - PŘÍLOHY 

Příloha č. 1   Umístění záměru 
Příloha č. 2   Celková situace záměru  
Příloha č. 3   Hluková studie 
Příloha č. 4   Rozptylová studie  
Příloha č. 5   Posouzení vlivu na veřejné zdraví 
Příloha č. 6   Vyjádření příslušeného stavebního úřadu z hlediska ÚPD 
Příloha č. 7   Stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem 
Příloha č. 8   Fotodokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zpracování oznámení: 26. ledna 2010 
 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na jeho zpracování: 

 
Ing. Martin Vejr 
Křešínská 412, 262 23  Jince     ........................................... 
Tel.: 607 863 335        podpis 
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku 
osvědčení vydalo MŽP ČR pod č.j. 38479/ENV/08 
 
Ing. Jana Barillová  
Sekaninova 1087/28, 128 00  Praha 2 
Tel.: 604 440 373 
 
RNDr. Marcela Zambojová  
Plukovníka Mráze 1190/10, 102 00  Praha 10 
Tel.: 606 503 710 



 

  Leden 2010 

OBCHODNÍ CENTRUM ČELÁKOVICE  strana 69 z 70 

 

Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění  

Použité podklady 
 
Dokumenty: 

[1] Podklad pro EIA, Obchodní centrum Čelákovice, Fabionn, s.r.o., prosinec 2009 

[2] Hluková studie, Obchodní centrum Čelákovice, ing. Jana Barillová, leden 2010. 

[3] Rozptylová studie, Obchodní centrum Čelákovice, ing. Martin Vejr, leden 2010. 

[4] Posouzení vlivu na veřejné zdraví, Obchodní centrum Čelákovice, RNDr. Marcela Zambojová, leden 
2010. 

[5] Podrobný inženýrsko-geologický průzkum v lokalitě pro Obchodní centrum Čelákovice, Zeman – 
Ingeo, s.r.o. Praha, listopad 2009. 

[6] CULEK, M. et.al. Biogeografické členění České republiky. Praha: MŽP, ENIGMA, 1996. 

[7] QUITT, E.: Klimatické oblasti Československa. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1971. 

[8] Atlas životní prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR, Geografický ústav ČSAV Brno, 1992. 

[9] Atlas podnebí Česka, ČHMÚ a Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 

[10] Hydrologické poměry ČSSR: Hydrometeorologický ústav Praha, 1965. 

[11] Seznam zvláště chráněných území ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2003. 

[12] Praha Životní prostředí: Magistrát Hlavního města Prahy, 4/2008. 

[13] Uživatelská příručka programu SYMOS 97v 2001: IDEA-ENVI s.r.o., 2001. 

[14] Uživatelská příručka programu HLUK+, Výpočet hluku ve venkovním prostředí, 12/2005. 

[15] Uživatelská příručka programu MEFA 06, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a ATEM, 
Praha 6/2006. 

Elektronické zdroje: 

[16] Mapový portál CENIA. Dostupné z: http://geoportal.cenia.cz 

[17] Hydrogeologický informační systém VÚV T.G.M. Dostupné z: http://heis.vuv.cz 

[18] Český hydrometeorologický ústav: Dostupné z: http://www.chmu.cz 

[19] Česká geologická služba - Geofond. Dostupné z: http://www.geofond.cz 

[20] Česká geologická služba - Radonové mapy. Dostupné z: 
http://nts2.cgu.cz/aps/CD_RADON50/index/aplikace.htm 

[21] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, NATURA 2000. Dostupné z: http://www.nature.cz 

[22] Český statistický úřad: Dostupné z: http://www.czso.cz 

http://geoportal.cenia.cz
http://heis.vuv.cz
http://www.chmu.cz
http://www.geofond.cz
http://nts2.cgu.cz/aps/CD_RADON50/index/aplikace.htm
http://www.nature.cz
http://www.czso.cz


 

  Leden 2010 

OBCHODNÍ CENTRUM ČELÁKOVICE  strana 70 z 70 

 

Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění  

[23] Český úřad zeměměřický a katastrální. Nahlížení do KN. Dostupné z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

[24] Ministerstvo životního prostředí, Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší: Dostupné z http://www.env.cz 

[25] Mapový server: www.mapy.cz 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz
http://www.env.cz
http://www.mapy.cz


 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA č. 1 
 

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 



Obchodní centrum
elákovice

Umíst ní zám ru



 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA č. 2 
 

CELKOVÁ SITUACE ZÁMĚRU 





 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA č. 3 
 

HLUKOVÁ STUDIE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBCHODNÍ CENTRUM  
ČELÁKOVICE 

 

 
Hluková studie 

 

Zpracovatel: Ing. Jana Barillová, Sekaninova 1087/28, 128 00  Praha 2 
Tel.: 604 440 373 

E-mail: barillova@seznam.cz 
  
  
 Leden 2010 

mailto:barillova@seznam.cz


 

  leden 2010 

OBCHODNÍ CENTRUM ČELÁKOVICE  strana 2 z 56 

 

Hluková studie 

1 Úvod 4 

2 Podklady 5 

3 Související právní předpisy a použitá metodika 5 

4 Rozsah stavby a situační vazby 5 

5 Hygienické limity 8 

6 Použitá metodika výpočtu 10 

7 Stávající stav - tzv. nulová varianta 12 
7.1 Popis stávající hlukové situace 12 
7.2 Protokol o měření hluku 13 
7.3 Výsledky výpočtů hluku z dopravy ve zvolených referenčních bodech 15 

8 Výpočty hluku z provozu záměru 17 
8.1 Zdroje hluku ve venkovním prostředí 17 
8.2 Výsledky výpočtů a hodnocení 20 

9 Výhledový stav – tzv. aktivní varianta 22 

10 Výpočet hluku z  výstavby záměru 26 
10.1 Zdroje hluku 26 
10.2 Postup provedení výpočtu 27 
10.3 Výsledky výpočtů a hodnocení hluku z výstavby 28 

11 Navržená protihluková opatření 29 
11.1 Pro období výstavby 29 
11.2 Pro období provozu 29 

12 Uvážení nejistot 30 

13 Závěr 30 

14 Seznam použitých zkratek 32 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Obsah strana



 

  leden 2010 

OBCHODNÍ CENTRUM ČELÁKOVICE  strana 3 z 56 

 

Hluková studie 

 
 
Přílohy                strana 

1)  Situace se zakreslenými referenčními výpočtovými body 33 

2)  Mapky a výpočty stávající hlukové situace – tzv. nulová varianta, den a noc 35 

3)  Mapka a výpočty hluku z provozu záměru (doprava na obslužných komunikacích 
a stacionární zdroje), den a noc 

40 

4)  Mapky a výpočty celkové výhledové hlukové situace s provozem záměru – tzv. aktivní 
varianta celková, den a noc 

45 

5)  Mapky a výpočty výhledové hlukové situace z dopravy včetně dopravy vyvolané záměrem 
– tzv. aktivní varianta z dopravy, den a noc 

50 

6)  Fotodokumentace 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval 

 Ing. Jana Barillová 
 Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika,  
 (součástí specializace je akustické prostředí uvnitř staveb a vliv zařízení a vybavení staveb na vnější prostředí) 

 ČKAIT č. 0010440 

 

 Držitelka certifikátu způsobilosti evid. č. 803/2006 
 metrolog II. kvalifikačního stupně v oboru měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí 
 
 



 

  leden 2010 

OBCHODNÍ CENTRUM ČELÁKOVICE  strana 4 z 56 

 

Hluková studie 

1 Úvod 

Tato hluková studie je zpracována jako samostatná příloha dokumentace „Oznámení ve smyslu zákona 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí“ pro záměr „Obchodní centrum Čelákovice“ a slouží jako 
podkladový materiál pro zpracování dílčích kapitol v základním svazku oznámení a podkladový materiál 
pro zpracování samostatné přílohy oznámení - hodnocení zdravotních rizik. 
Záměr, resp. stavba, je navržena jako novostavba obchodního centra (dále jen OC) jehož součástí bude 
jednak samoobsluha a jednak samostatné obchodní jednotky, včetně technického zázemí.  
Navrhovaný areál OC je situován cca 1 km jihozápadně od centra obce Čelákovice, v blízkosti křižovatky 
komunikací II/245 a Sokolovská. 
Předmětem hlukové studie je zhodnocení vlivu stávající hlukové situace v dané lokalitě a zhodnocení vlivu 
nově předpokládaného záměru jak z hlediska jeho provozu tak z hlediska vlivu výstavby na hlukovou situaci 
v jeho okolí, zejména ve vztahu k nejbližší hlukově chráněné zástavbě. Hluková studie dále hodnotí celkový 
stav z hlediska hlukové zátěže ve výhledovém roce 2010. 
 

 
zájmová lokalita 
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2 Podklady 

Jako podklady k vypracování hlukové studie byly použity následující materiály: 
 mapa dotčeného území, internetové stránky www.mapy.cz, 
 situace záměru, 
 stavební výkresy záměru, 
 koncepce řešení větrání a vytápění záměru, 
 doplňující data a informace předaná projektantem a investorem, 
 dopravně inženýrské údaje o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000 a 

2005 na komunikaci II/245 pro  sčítací úsek Čelákovic (1-4342 a 1-4344), ŘSD ČR, 
 dopravně inženýrské údaje o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000 

na ulici Sokolovská (III/10162) pro  sčítací úsek Čelákovic (1-4341), ŘSD ČR, 
 větrná růžice pro danou lokalitu, 
 Atlas podnebí Česka, Český hydrometeorologický ústav, 2007, 
 Richard Nový: Hluk a chvění, Vydavatelství ČVÚT, 2000, 
 výsledky průzkumu dané lokality, vlastní provedená měření hluku. 
 
3 Související právní předpisy a použitá metodika 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších zákonů, 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
 Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005, 
 Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, leden 2002, 
 TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, EDIP, s.r.o., 
 Doporučená metodika vypracování hlukových studií v dokumentacích a jejich posuzování podle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005, 
 Hodnocení výpočtových akustických studií. Dopis hlavního hygienika ČR č.j. 4074/2008-Ovz-32.1.6.-

7.11.08 ze dne 7.11. 2008. 
 
 
4 Rozsah stavby a situační vazby 

Předmětem záměru je novostavba OC jehož součástí bude jednak samoobsluha a jednak samostatné 
obchodní jednotky, včetně technického zázemí. Navrhovaný areál OC je situován cca 1 km jihozápadně 
od centra města Čelákovice, v blízkosti křižovatky komunikací II/245 a Sokolovská. 
 
Objekt OC je navržen jako halová přízemní stavba, výška objektu je cca 6,70 m. Před objektem, 
v severozápadní části areálu OC je umístěno zákaznické parkoviště v celkovém počtu 240 vozidel.  
 
Dopravní řešení 
Hlavní vjezd pro zákazníky se nachází na komunikaci II/245. Výjezd je rozdělen na dva samostatné pruhy pro 
levá a pravé odbočení. Stávající dopravní řešení komunikace II/245 je doplněno o nový pruh pro levé 
odbočení. Druhý přístup pro zákazníky je napojen na ul. Průmyslovou a je společný se zásobováním. 
Přístup pro zásobování se nachází na konci ulice Průmyslové. Zásobování provádí manévrování najetím 
do manipulačního prostoru zásobovací komunikace tzv. hammer headu a zacouváním na rampu. Výjezd opět 
přes ulici Průmyslovou. 
Předpokládané provozní doby záměru: 
 

http://www.mapy.cz
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Samoobsluha - 24 h denně 
Administrativa - 8:00 až 17:30 
Management budovy - 8:00 až 17:30 
Zásobování - 6:00 až 22:00 
Ostraha a požární zabezpečení - 24 h denně 
Obchodní jednotky uvnitř OC - 8:00 až 22:00 

 
Zájmový pozemek se nachází cca 1 km jihozápadně od centra města Čelákovice, v blízkosti křižovatky 
komunikací II/245 a Sokolovská. Za severozápadní hranicí zájmového pozemku, blíže k této křižovatce, se 
nachází areál supermarketu BILLA. Západně od pozemku se nachází objekty lehkého průmyslu.  
Zájmový pozemek je v současné době využíván pro zemědělskou činnost. Dle územního plánu je pozemek 
zahrnut do ploch pro komerci, nerušící výrobu a sklady.  
Zájmové území je cca 2 m nad úrovní komunikace II/245. Pozemek se mírně svažuje směrem k jihovýchodu. 
 
Nejbližší obytná zástavba  

- Severním až severovýchodním směrem se nachází sídliště s novou výstavbou bytových a rodinných 
domů. Bytové domy jsou převážně čtyřpodlažní a sedmipodlažní a nachází se ve vzdálenosti od cca 
65 m od hranice areálu OC. Bytový dům v ulici Boženy Koutníkové je chráněn před hlukem z dopravy 
na komunikaci II/245 protihlukovou stěnou celkové výšky cca 6 m. Rodinné domy se zahradou v ulici 
Bratří Petišků jsou chráněny před hlukem z dopravy na komunikaci II/245 protihlukovou stěnou výšky 
cca 2 m. (viz fotodokumentace uvedená v příloze č. 6 této hlukové studie). 

- Severozápadním směrem, za ulicí Sokolovskou, ve vzdálenosti od cca 125 m od hranice OC se 
nachází areál zahrádkářské kolonie.  

 
Z klimatického hlediska se zájmové území nachází v teplé klimatické oblasti, okrsku A2 - teplém, suchém, 
s mírnou zimou, s kratším slunečním svitem. Průměrná roční teplota vzduchu je 9-10oC, průměrné roční úhrny 
srážek dosahují 500 - 550 mm. 
Dle větrné růžice vypracované pro zájmovou lokalitu je nejvyšší četnost větrů ze západního směru. Významný 
podíl rozdělení četnosti směrů větru připadá rovněž na bezvětří. 
 
Stavebně technické řešení záměru 
Stavba obchodní centra je navržena jako železobetonová prafabrikovaná skeletová konstrukce halového 
typu s atikou v jedné výšce o celkové užitné ploše 3360 m2. Rozměry (osově) objektu jsou 76,8 m x 60,4 m, 
výška objektu je 6,70 m. Hlavní nosná rámová konstrukce bude provedená z prefabrikovaného betonu. 
Střecha bude provedená jako lehká konstrukce s mírným sklonem. V části pro zásobování je k objektu 
připojena zásobovací rampa uzavřeným a zastřešeným prostorem pro vykládku zboží, energocentrem a 
sprinklerovou nádrží. Zásobovací dvůr je snížen oproti úrovni podlahy o 1,2 m přes zásobovací rampu pro 
snadný přesun zboží ze zásobujících vozidel. 
Obvodové stěny budovy obchodního centra jsou tvořeny kovovým tepelně izolačním pláštěm, jehož součástí 
je i povrchová úprava z vnitřní a vnější strany.  
 
Provozně je obchodní dům rozdělen na několik úseků: 
úsek pohybu zákazníků – vstupní prostor, WC pro návštěvníky dětí, pasáž, prodejní plocha, pokladny, nájemní 
jednotky, informace, 
úsek zázemí prodeje – sklady potravinového a nepotravinového zboží, kancelář příjmu zboží, přípravny, 
chladírny, mrazírny, umývárny, výkup a sklad lahví, sklad zadrženého zboží, sklad a umývárna přepravek, 
sklad odpadků, sklad úklidových strojů, prostor pro dobíjení vozíků, 
úsek vedení, administrativy a kontroly – kancelář ředitele, personálního vedoucího, kancelář administrativy, 
bezpečnostní servis, učebna, centrální pokladna, 
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úsek zázemí zaměstnanců – šatny pro ženy a muže, WC, sprchy, stravování, kuřárna, 
úsek provozu budovy – energoblok (tepelný zdroj, rozvodna NN, VN, trafo, strojovna SHZ, nádrž SHZ, 
náhradní zdroj – UPS, DA), podružné místnosti rozvoden NN, místnosti slaboproudu (Rack, server), místnost 
ústředen (EPS, ozvučení, MaR, hlášení havarijních stavů), úklidové komory.  
Všechny provozní úseky jsou vzájemně propojeny komunikačními prostory tak, aby byly splněny požadavky 
na nenásilný a plynulý provoz celé budovy i se zohledněním vazby na exteriérové prostory. 
 
Vytápění, větrání a chlazení 
Zdrojem tepla je plynová kotelna na spalování zemního plynu s jedním kotem s atmosférickým hořákem 
o tepelném výkonu 1 x 250 kW. 
Prodejní plocha je vytápěna popř. chlazena vzduchotechnicky na teplotu 18 až 20°C, jsou použity 2ks rooftop 
jednotky, 2x18.000 m3/h = 36.000 m3/h, jsou osazeny plynovým hořákem pro ohřev vzduchu,  
Sklad je vytápěn na teplotu 15°C, větrán s násobností výměny vzduchu 2 h-1 pomocí axiálního stěnového 
ventilátoru. Vytápění zajišťují cirkulační jednotky Sahara, které jsou ovládány  prostorovým termostatem. 
Násobnost výměny 2 h-1. 
Na střeše obchodních jednotek je osazen nástřešní odtahový ventilátor s tlumiči hluku a zpětnou klapkou, 
který zajišťuje větrání s násobností výměny vzduchu 3 h-1, přívod je podtlakem z prodejní plochy. V každé 
obch. jednotce jsou vysazeny odbočky s regulační a uzavírací klapkou. 
V kancelářích je osazeno lokální chlazení pomocí multisplit jednotek s přímým chlazením v místnosti ostrahy, 
cash office, kanceláří administrativy a FMC. V místnosti ostrahy a hlavní pokladně je osazena malá VZT 
jednotka pro přívod čerstvého vzduchu s elektrickým ohřevem, rekuperací.  
 
místní odvětrání  
- veřejné WC: odvětráno střešním ventilátorem 800 m3/h  s použitím tlumičů hluku, spiro potrubí, talířových 

ventilů s výfukem nad střechu. Násobnost výměny vzduchu 10 h-1. 
- šatny a WC personálu:  odvětráno  střešním ventilátorem 600 m3/h samostatně pro WC a ventilátorem 

2600 m3/h pro šatny a sprchy  s použitím tlumičů hluku, spiro potrubí, talířových ventilů s výfukem nad 
střechu. 

- přípravny:  odvětráno  střešním ventilátorem 600 m3/h s použitím tlumičů hluku, spiro potrubí, talířových 
ventilů s výfukem nad střechu. Násobnost výměny vzduchu. 

 6 h-1.  Nad konvektomatem v prodejním pultu Hot Food je osazena  digestoř s tukovými filtry, odkapovou 
vaničkou nebo vypouštěcím kohoutem, bez osvětlení 1700x1500-2400/1200 m3/h. Odtah z digestoře je 
samostatnými dvouotáčkovým ventilátorem na střeše s přepínáním otáček od koncových spínačů dveří 
technologie s doběhem. 

- úklidové stroje: do fasády osazen axiální ventilátor 500 m3/h vzduchu s ovládáním časovým programem a 
přívodem vzduchu stěnovou mřížkou z chodby.  

- sklad chlazených odpadků: do střechy osazen nástřešní ventilátor 500 m3/h vzduchu s ovládáním 
prostorovým termostatem a přívodem vzduchu stěnovou mřížkou z chodby.  

- vracení lahví:  odvětrány  ventilátorem 500 m3/h s výfukem do fasády. 
- strojovna sprinklerů: odvětrání přirozené mřížkami ve fasádě popř. vratech. 
- UPS: osazen střešní  ventilátor 1000 m3/h s vývodem nad střechu a ovládáním přes prostorový 

termostat, přisávání z vedlejších prostor, osazeno chlazení split jednotka o chl. výkonu 3,5kW.  
- diesel: odvětrání přirozené mřížkami ve fasádě popř. vratech. 
- trafo: osazen ax. ventilátor 2000 m3/h s vývodem do fasády a ovládáním přes prostorový termostat, 

přisávání mřížkou ve dveřích. 
- NN rozvodna: osazen ax. ventilátor 2000 m3/h s vývodem do fasády a ovládáním přes prostorový 

termostat, přisávání přes střechu. 
- VN rozvodna: odvětrání přirozené mřížkami ve fasádě popř.dveřích. 
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- plynová kotelna: odvětrání přirozené mřížkami ve fasádě a střeše pro zajištění příčného provětrání a 
přívod spalovacího vzduchu.  

- server: odvětrání ax. ventilátorem do fasády s ovládáním termostatem s přisáváním z chodby, doplněné 
strojním chlazením  splitem s přímým chlazením  o chladícím výkonu  4,6kW. Vnitřní jednotka je 
nástěnná,  napojena přes Diesel agregát. Splity jsou pro celoroční provoz.  

- ve strojovně potravinářského chlazení: osazen na střeše odtahový ventilátor 2-otáčkový, odtah 50% u 
podlahy a 50% u stropu, vyšší otáčky pro havarijní provoz při úniku chladiva. Ve stěně osazena uzavírací 
mřížka s pohonem. Odvětrání tep.zisku 10kW, max.teplota 35°C, u vstupních dveří vypínač pro havarijní 
větrání 3000 m3/h, běžné větrání 1500 m3/h. 

- kuřárna:  odvětrány  ventilátorem 800 m3/h s výfukem nad střechu, n=25 h-1. 
- sklad mouky:  odvětrán  ventilátorem 500 m3/h s výfukem nad střechu. 
 
Potravinářské chlazení v obchodním centru 
Technologie potravinářského chlazení je koncepčně řešená dvěma samostatnými chladicími okruhy. Jako 
zdroje chladu jsou použité dvě sdružené kompresorové jednotky (dále jen SKJ) se zabudovaným 
mikroprocesorovým řízením, které trvale optimalizuje režim celého systému s ohledem na minimální provozní 
náklady. Jedna SKJ je určená pro zařízení s nadnulovými teplotami (chladicí – plus) a druhá SKJ pro zařízení 
s podnulovými teplotami (mrazicí – minus). Obě SKJ jsou umístěné ve strojovně chlazení. Každá SKJ má 
vlastní rozvaděč. Jednotky jsou osazeny hermetickými Scroll kompresory. 
Každá SKJ je napojená na příslušnou sestavu chladicího nábytku, chladicích a mrazicích boxů, chlazených 
přípraven. Všechna zařízení pracují automaticky a jejich provozní sledování a regulace je zabezpečená 
pomocí systému LDS, který umožňuje dálkové sledování a ovládání funkcí jednotlivých okruhů. 
Kondenzační teplo z chladicího zařízení je odváděno do venkovního prostoru pomocí kondenzátorů 
umístěných na střeše objektu. Pro dochlazování kapalného chladiva chladicího a mrazicího okruhu jsou také 
na střeše instalovány dva vzduchem chlazené dochlazovače chladiva. 
 
 
5 Hygienické limity  

Ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se 
hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokofrekvenčního impulsního 
hluku) stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekce přihlížející ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době. 
 
Tab. č. 1: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku ve venkovním prostoru dle NV č. 148/2006 Sb. 

Korekce [dB] 
Způsob využití území 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný ostatní venkovní prostor 

0 +5 +10 +20 

Pozn.: Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou hluku z 
dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce  -5 dB. 
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, 
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s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-
li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, 
prohlídku vlaků a opravy vozů.  

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a 
drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích (dálnice, silnice I. a II. třídy), kde 
hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou 
hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, 
který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. 
prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně 
kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení 
pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

 
Dle § 10 odst. 2 jde-li o hluk s tónovými složkami nebo má-li výrazně informační charakter (řeč), přičte se další 
korekce -5 dB. 
 

Pozn.: Za hluk s tónovými složkami se považuje hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém 

pásmu, případně i ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny akustického 

tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku 

v tomto  třetinooktávovém pásmu Lteq/T vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č. 

1 k Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  

 
Pro hluk ze stavební činnosti ve venkovním prostoru se v době od 7 do 21 hodin k základní hladině hluku 
přičte přípustná korekce +15 dB. V době od 6 do 7 hodin se k základní hladině hluku přičte přípustná korekce 
+10 dB, v době od 21 do 22 hodin také +10 dB a pro noční dobu od 22 do 6 hodin +5 dB. 
 
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší něž 14 
hodin LAeq,s se vypočte ze vztahu: 
 
LAeq,s = LAeq,T + 10 log [(429 + t1) / t1], kde 
 

t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7.00 a 21.00 h. 
LAeq,T je hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovený podle § 11 odst. 4 NV 

č. 148/2006 Sb. 
 
 
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších zákonů, se: 

- chráněným venkovním prostorem staveb rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných 
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, 

- chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. 

 
Podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají pro posouzení vlivu připravovaného záměru následující 
hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru a venkovním 
chráněném prostoru staveb: 
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Období výstavby 
• Hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti pro maximální 14-ti hodinové působení stavebního 

hluku 
LAeq,s = 65 dB ve dne v době 7:00 - 21:00 h 

 
Období provozu 
• Hygienický limit hluku pro hluk z připravovaného záměru (doprava na obslužných /účelových/ 

komunikacích související s provozem záměru a hluk ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem 
záměru), kdy se nepředpokládá výskyt tónové složky  
– v chráněném venkovním prostoru obytných staveb  

LAeq, 8 h = 50 dB v denní době (6:00 – 22:00) – pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin 
LAeq, 1 h = 40 dB v noční době (22:00 – 6:00) – pro nejhlučnější hodinu /chr. venkovní prostor staveb/ 
LAeq, 1 h = 50 dB v noční době (22:00 – 6:00) – pro nejhlučnější hodinu /chr. venkovní prostor/ 

 
Celkový hluk v dané lokalitě 
• Hygienický limit hluku pro hluk z pozemní dopravy na dotčených veřejných městských komunikacích 

(pozn.: jsou komunikacemi hlavními) 
LAeq,16 h = 60 dB v denní době (6:00 – 22:00) 
LAeq,8 h = 50 dB v noční době (22:00 – 6:00) – chráněný venkovní prostor staveb 
LAeq,8 h = 60 dB v noční době (22:00 – 6:00) – chráněný venkovní prostor  

Hodnocení podle platné legislativy (Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací), je však plně v kompetenci dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví tj. místně příslušnému 
územnímu pracovišti Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. 
 
 
6 Použitá metodika výpočtu  

Použitý výpočtový program: 
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 8.20 Profi (č. licence 6079), který umožňuje 
výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Použitá 
verze programu HLUK+ má v sobě zabudovanou již „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 
2004 (RNDr. M. Liberko, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005). Tato novela důsledně respektuje zásady a 
postupy algoritmického postupu pro výpočet hluku ze silniční dopravy, které byly dosaženy v prvním vydání 
Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy v roce 1996. Na tyto zásady a postupy pak navazuje a 
rozšiřuje je.  
Upřesnění postupů v Novele metodiky z roku 2004 se týká emisní i imisní části výpočtů hluku ze silniční 
dopravy. 
V oblasti emisí se upřesnění vztahuje na: 

- obměnu vozidlového parku, 
- příčné rozdělení intenzit a složení dopravy, 
- rychlosti dopravního proudu, 
- distribuci dopravy pro denní a noční dobu, 
- aktualizaci kategorií krytu povrchu vozovky. 

V imisní části výpočtových postupů se upřesnění týká: 
- útlumu hluku nad odrazivým terénem, 
- vloženého útlumu hluku protihlukovou clonou, 
- meteorologických podmínek, vliv odrazivých struktur,  
- křižovatek. 
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Použitá verze programu 8.20 Profi umožňuje navíc: 
- výpočet průmyslových zdrojů po frekvencích (v oktávovém nebo třetinooktávovém spektru) podle 

ČSN ISO 9613,  
- možnost zadání naměřené hodnoty hluku stacionárního zdroje ve vnitřním prostoru a automatickém 

přepočtu (pomocí zadané neprůzvučnosti) na hodnotu ve venkovním prostředí,  
- možnost zadání rozsáhlých plošných zdrojů, výpočet součinitele útlumu atmosférou ze zadaných 

parametrů (teplota, relativní vlhkost, atmosférický tlak),  
- automatický import vrstevnic a budov ze shp a dxf souborů, modelování i velmi členitého terénu 

pomocí vrstevnic. 
 
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním prostředí je akceptováno 
dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února 1996. 
 
Varianty výpočtů: 
V rámci hlukové studie byly zpracovány následující varianty: 

♦ Stávající hluková situace v dané lokalitě tzv. nulová varianta – denní a noční doba 
♦ Provoz záměru v rámci jeho areálu  – denní a noční doba 
♦ Výhledová hluková situace v dané lokalitě včetně realizace záměru, tzv. aktivní varianta – denní a 

noční doba.  
♦ Výstavba záměru 

 
Na základě výpočtů je v této hlukové studii zhodnocena předpokládaná změna v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A pro výhledový rok v posuzovaných referenčních výpočtových bodech vyvolaná realizací 
posuzovaného záměru oproti stávajícímu stavu tj. tzv. nulové variantě. 
Při výpočtu je uvažován odrazivý terén, kulová charakteristika vyzařování stacionárních zdrojů a vliv odrazu 
zvukových vln od zástavby.  
 
Referenční body: 
Referenční výpočtové a měřící body pro hodnocení vlivu záměru z hlediska hluku byly umístěny: 

- U nejbližší stávající obytné zástavby resp. na hranici venkovního chráněného prostoru objektů 
nejbližších obytných staveb tj. 2 m před fasádou těchto objektů situovaných severním, 
severovýchodním až východním směrem za hlavní komunikací II/245. Jedná se o bytové domy v ulici 
Volmanova, Boženy Koutníkové a rodinné domy v ulici Bratří Petišků. 

- Na hranici zahrádkářské kolonie situované SZ směrem, resp. pozemku určeném k rekreaci. 
Měřící body, které jsou rovněž body výpočtovými slouží pro kalibraci stávajícího výpočtového modelu. 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A v referenčních bodech byla počítána cca ve výšce jednotlivých 
podlaží nad úrovní terénu. Umístění referenčních bodů je uvedeno v následující tabulce.  
 
Tab. č. 2: Umístění referenčních bodů (= RB) 

Číslo RB Umístění referenčního bodu, Čelákovice 

Referenční výpočtové body 
1 Chráněný venkovní prostor – pozemek k rekreaci /objekt č.e. 42/ 
2 Chráněný venkovní prostor Z fasády 7NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1886 
3 Chráněný venkovní prostor J fasády 7NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1886 
4 Chráněný venkovní prostor J fasády 4NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1759 
5 Chráněný venkovní prostor J fasády 4NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 2001 
6 Chráněný venkovní prostor V fasády 4NP bytového domu, ul. Boženy Koutníkové č.p. 2003 
7 Chráněný venkovní prostor J fasády 3NP bytového domu, ul. Boženy Koutníkové č.p. 2002 
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Číslo RB Umístění referenčního bodu, Čelákovice 

8 Chráněný venkovní prostor J fasády 3NP bytového domu, ul. Boženy Koutníkové č.p. 2002 
9 Chráněný venkovní prostor J fasády 2NP rodinného domu, ul. Bratří Petišků č.p. 1992 

Referenční měřící a výpočtový bod (pro kalibraci výpočtového modelu) 
10 Chráněný venkovní prostor J fasády 4NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1759 

 
Lokalizace referenčních bodů je dále patrná ze situace uvedené v příloze č. 1 této hlukové studie. Umístění 
referenčních výpočtových bodů dále dokresluje fotodokumentace uvedená v příloze č. 6 této hlukové studie. 
 
 
7 Stávající stav - tzv. nulová varianta 

7.1 Popis stávající hlukové situace 

Stávající hluková situace v dané lokalitě je zásadním způsobem ovlivněna provozem automobilové dopravy 
na komunikacích procházejících danou lokalitou, převážně provozem na komunikaci II/245. Tato komunikace 
II. třídy vede od Staré Boleslavi kolem zájmového území směrem do centra a dále pokračuje do obce Mochov. 
Komunikace jdoucí podél pozemku je cca 10,5 m široká a je zatížena cca 490 voz/hod v obou směrech během 
období dopravních špiček (přes 7850 voz/den). Komunikace se nachází v blízkosti cest pro pěší a rychlost je 
omezena na 50 km/hod. Povrch komunikace je v ucházejícím stavu.  
Významný je provoz i na ulici Sokolovská, která propojuje silnicí II/245 s centrem města.  
 
Nejaktuálnější 24 hodinové sčítání intenzit dopravy na silnici II/245 uvádí ŘSD ČR pro rok 2005, pro ulici 
Sokolovská uvádí ŘSD ČR pro rok 2000. Je následující: 
Komunikace II/245 (sčítací úsek č. 1-4342 /Čelákovice, vyús. 10162 – Čelákovice, zaús. 10162/)  
Rok 2005: Nákladní automobily … 1 257 
  Osobní automobily … 5 821 
  Motocykly … 47 
  Celkem … 7 125 vozidel 
Rok 2010: přepočteno dle růstových koeficientů vydaných ŘSD ČR 
  Nákladní automobily … 1 370 
  Osobní automobily … 6 403 
  Motocykly … 45 
  Celkem … 7 818 vozidel 
Komunikace II/245 (sčítací úsek č. 1-4344 / Čelákovice, z.z. – Čelákovice, vyús. 10162/)  
Rok 2005: Nákladní automobily … 2 182 
  Osobní automobily … 5 585 
  Motocykly … 90 
  Celkem … 7 857 vozidel 
Rok 2010: přepočteno dle růstových koeficientů vydaných ŘSD ČR 
  Nákladní automobily … 2 378 
  Osobní automobily … 6 643 
  Motocykly … 85 
  Celkem … 8 606 vozidel 
Ulice Sokolovská – silnice č. 10162 (sčítací úsek č. 1-4341 /Čelákovice, x s 245 - Čelákovice,x s 245/)  
Rok 2000: Nákladní automobily … 584 
  Osobní automobily … 4 659 
  Motocykly … 103 
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  Celkem … 5 346 vozidel 
Rok 2010: přepočteno dle růstových koeficientů vydaných ŘSD ČR 
  Nákladní automobily … 683 
  Osobní automobily … 5 637 
  Motocykly … 93 
  Celkem … 6 413 vozidel 
 
Jihozápadním směrem v blízkosti lokality záměru vede železniční trať ČD č. 074 (Čelákovice – Brandýs nad 
Labem). Vzhledem k tomu, že provoz záměru nenavýší intenzitu dopravy na železniční trati, a dále vzhledem 
k tomu, že hluk ze železniční dopravy je hodnocen podle odlišných hygienických limitů, nebyla železniční 
doprava v modelu započítána. Hodnocena je pouze automobilová doprava. 
 
V rámci průzkumu dané lokality bylo dále provedeno v referenčním bodě č. 10 kalibrační měření hluku 
z automobilové dopravy resp. stávající ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (viz kap. 7.2 Protokol o měření 
hluku). Naměřená hodnota slouží k následné kalibraci výpočtového modelu pro stávající stav a výpočtu 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v referenčních výpočtových bodech č. 1 – 10. 
 
 

7.2 Protokol o měření hluku 

7.2.1 Cíl měření 

Měření bylo provedeno za účelem zjištění stávajících ekvivalentních hodnot hladin akustického tlaku A v dané 
lokalitě. Výsledky měření slouží jako podklad pro následující výpočty hlukové studie, převážně pak slouží 
ke kalibraci modelu na výpočet hluku z provozu na veřejných komunikacích. 
 
 

7.2.2 Údaje o měření 

Místo měření: 
venkovní chráněný prostor staveb 
Datum a čas měření: 
5. 11. 2009, 15:00 – 16:10 
Měření provedl / odpovědná osoba: 
Ing. Jana Barillová 
Certifikát způsobilosti evid. č. 803/2006 metrolog II. kvalifikačního stupně v oboru měření hluku v pracovním a mimopracovním 

prostředí u ČMS 

Zkouška / měření byla provedena dle: 
ČSN ISO 1996 – 1,2,3 
HEM-300-11.12.01-34065 
Strategie a způsob (metody) měření: 
Měření probíhalo v denní době za předem stanovených podmínek. Měřením byly postihnuty situace, které se 
běžně v rámci dané lokality v daném období vyskytují. Měření probíhalo v době charakterizující denní dobu. 
Použitá zařízení pro měření: 
 Zvukoměr: Brüel&Kjær, typ 2250, výr. č. 2619897,ověřovací list č. 8012-OL-1087-08, ČMI Praha 
 Mikrofon: Brüel&Kjær, typ 4189,  výr. č. 2621092, ověřovací list č. 8012-OL-1088-08, ČMI Praha 
 Akustický kalibrátor: Brüel&Kjær, typ 4231, výr. č. 2271835, kalibrační list č. 8012-KL-1089-08, ČMI Praha 
 Stativ 
 Digitální teploměr: přístroj: Testo 6400 
 Anemometr: přístroj: CFM Master, 8901 
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Přístroje pro měření zvuku jsou ověřeny u ČMI Praha. 
Před a po ukončení měření byla měřící aparatura zvukoměru kontrolována kalibrátorem, v odečtu hodnot 
nebyl seznán rozdíl. 
Hlavní měřené hodnoty: 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A (LAeq) 
distribuční hladina akustického tlaku A (LA90 , LA99 ) 
maximální a minimální hladina akustického tlaku A (LAMax, LAMin) 
frekvenční analýza 
Meteorologické podmínky: 
5. 11. 2009, 15:00: teplota vzduchu: 9,8oC  

relativní vlhkost vzduchu: 69,4 % 
rychlost proudění vzduchu: < 1,5 m/s 
oblačno,  
bez mokrého povrchu silnic, bez sněhové pokrývky 

Šíření hluku: 
vzduchem 
 
Umístění měřícího bodu: 
Měřící bod A: 
Venkovní chráněný prostor J fasády 4NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1759, Čelákovice. Bod měření 
odpovídá umístění referenčního bodu č. 10 (umístění viz situace – příloha č. 1 této hlukové studie).  
Měřící mikrofon zvukoměru byl umístěn na stativu ve výšce 1,5 m nad terénem. Měřící mikrofon byl orientován 
rovnoběžně s povrchem terénu kolmo na osu silnice II/245. 
 

7.2.3 Výsledky měření 

Výsledné naměřené hodnoty hluku 
Tab. č. 3: Naměřené hodnoty 

Naměřené hodnoty 
Číslo bodu 

měření LAeq[dB] LA90 [dB] LA99 [dB] 
LAmin 

[dB] 

LAmax 

[dB] 
Doba měření poznámka 

A 
(=RB 10) 

61,0 49,0 45,0 41,4 75,6 
5. 11. 2009 

15:05 – 16:05 

Z hlediska hluku je dané místo měření 

ovlivněno převážně provozem na komunikaci 

II/245. 

Pozn.: tónová složka nebyla zjištěna 
Rozšířená nejistota měření U, která zohledňuje nejistotu danou měřicím přístrojem a nejistotu danou měřením:  
U = ± 2,0 dB 
 
Intenzita dopravy v průběhu měření 
Tab. č. 4: Intenzity dopravy  

Intenzita dopravy – počet průjezdů, obousměrně Číslo bodu 

měření 
Doba měření 

úsek OA dodávky NA TNA + BUS TRAKTOR Celkem 

II/245 k JV 418 49 39 54 1 561 
II/245 k SZ 442 51 62 81 1 637 

A 
(=RB 10) 

5. 11. 2009 
15:05 – 16:05 

Sokolovská  378 34 32 4 0 408 
Ve výpočtech je uvažováno s rozdělením dopravy během běžného pracovního dne dle vydaného technického 
postupu TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (EDIP, s.r.o.). 24hodinové intenzity 
dopravy vypočtené z výsledků vlastního sčítání dopravy dle tohoto dokumentu jsou následující.  
Komunikace II/245 (od křižovatky s ul. Sokolovskou směrem k JV) 
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- OA a dodávky 5 889 
- NA, TNA, BUS  1 367 
- Celkem  7 256 

Komunikace II/245 (od křižovatky s ul. Sokolovskou směrem k SZ) 
- OA a dodávky 5 228 
- NA, TNA, BUS     558 
- Celkem  5 786 

Pozn.: 24hodinové Intenzity dopravy na komunikaci II/245 a Sokolovské vypočtené z výsledků vlastního sčítání dopravy odpovídají 

výsledkům 24 hodinového sčítání dopravy provedeného ŘSD ČR (viz kap. 7.1 této hlukové studie) 

 
 

7.2.4 Hodnocení výsledků měření 

Doprava 
Dle provedených měření lze konstatovat, že na hranici chráněného venkovního prostoru jižní fasády 7NP 
bytového domu (ul. Volmanova č.p. 1759, Čelákovice) ve výšce 1,5 m nad rovinou komunikace nejsou 
v současné době prokazatelně splněny ani překročeny hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních 
veřejných komunikací ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. tzn. LAeq,16h = 60 dB v denní době. Naměřená 
hodnota LAeq,T se pohybuje v pásmu nejistoty měření.  
Stacionární zdroje hluku 
Výsledná hladina akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů v zájmovém území byla v tomto měřícím 
bodě zvolena dle metodiky distribuční hladina akustického tlaku A LA99. (viz Věstník Ministerstva zdravotnictví 
ČR, leden 2002), tj. 45,0 dB.  
Dle provedených měření lze konstatovat, že na hranici chráněného venkovního prostoru jižní fasády 7NP 
bytového domu (ul. Volmanova č.p. 1759, Čelákovice) ve výšce 1,5 m nad terénem jsou v současné denní 
době prokazatelně splněny hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdrojů ve smyslu Nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. tzn. LAeq,8h = 50 dB v denní době. 
 
 

7.3 Výsledky výpočtů hluku z dopravy ve zvolených referenčních bodech 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu 
stávající dopravy pro denní a noční dobu. Výpočtům předcházela kalibrace výpočtového modelu dle 
naměřených hodnot (viz kap. 7.2. této hlukové studie). Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou výsledné hodnoty v denní době stanoveny pro celou denní i 
noční dobu. Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace v příloze č. 1 této studie. 
 
Tab. č. 5: Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z dopravy – stávající stav 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T [dB] 
Číslo RVB 

Výška RVB 

nad terénem [m]  den - LAeq,16hod noc - LAeq,8hod 

1 1,5 59,6 51,5 
3,0 63,3 55,5 
6,0 63,3 55,5 

12,0 63,3 55,5 
18,0 63,3 55,5 

2 

21,0 63,3 55,5 
3,0 62,4 54,2 
6,0 62,5 54,2 

3 

9,0 62,6 54,3 
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Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T [dB] 
Číslo RVB 

Výška RVB 

nad terénem [m]  den - LAeq,16hod noc - LAeq,8hod 

12,0 62,7 54,3 
15,0 62,7 54,4 
21,0 62,4 54,0 
3,0 57,5 48,8 
6,0 57,8 49,0 
9,0 58,0 49,2 

4 

12,0 58,3 49,5 
3,0 53,8 45,1 
6,0 54,2 45,5 
9,0 55,0 46,2 

5 

12,0 56,5 47,8 
3,0 46,6 38,1 
6,0 52,2 44,4 
9,0 56,2 47,9 

6 

12,0 57,5 49,0 
6,0 51,9 43,1 

7 
9,0 57,5 48,7 
6,0 51,5 42,7 

8 
9,0 55,0 46,2 
2,0 53,3 44,2 

9 
5,0 57,1 48,0 
1,5 61,0 52,5 
3,0 61,1 52,6 
6,0 61,3 52,8 
9,0 61,5 53,0 

10 

12,0 61,9 53,3 
Pozn.: Tučně vytištěné hodnoty překračují daný hygienický limit (LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 dB v noční době /RVB 

2 – 10/ a LAeq,8h = 60 dB v noční době /RVB 1/). 

 
Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy pro hluk ze stávající automobilové dopravy pro denní a noční dobu 
jsou uvedeny v příloze č. 2 této studie. 
Dle provedených výpočtů lze konstatovat, že na fasádách chráněných objektů situovaných v blízkosti  
hlavních ulic a nechráněných protihlukovou stěnou jsou v současné době překračovány hygienické limity pro 
hluk z provozu na veřejných komunikací ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., tzn. LAeq,16h = 60 dB v 
denní době a LAeq,8h = 50 dB v noční době. Na fasádách odkloněných od těchto komunikací popř. situovaných 
dále nebo chráněných protihlukovou stěnou není tento hygienický limit ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 
Sb. překračován. 
Pozn.: Vzhledem k tomu, že hluk z dopravy na komunikaci  II/245 byl výrazný již před rokem 1.1.2001 - za 24 
hodin projelo v jednom úseku 4 807, v druhém úseku 6 187 automobilů – viz výsledky dopravního průzkumu 
provedeného ŘSD ČR v roce 2000), bylo by možné použít korekci na starou hlukovou zátěž tj. + 20 dB. 
Při použití této korekce by již hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq 16h   = 70 dB 
v denní době, LAeq 8h   = 60 dB v noční době) byly splněny ve všech referenčních bodech. 
 
Konečné hodnocení podle platné legislativy (Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací), je však plně v kompetenci dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví tj. 
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Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. 
 
 
8 Výpočty hluku z provozu záměru  

8.1 Zdroje hluku ve venkovním prostředí 

Zdroji hluku související s provozem záměru a projevující se ve venkovním prostředí je převážně doprava 
vyvolaná jeho provozem a zdroje související s větráním, vytápěním a chlazením objektu OC. Dle způsobu 
šíření hluku do okolí lze zdroje hluku rozdělit na liniové, stacionární a plošné.  
 
Liniové zdroje hluku 
Hluk z dopravy bude pouze v době, kdy záměr bude provozován, tj. převážně v denní době. S ohledem na její 
četnost se jedná o jeden z nejvýznamnějších zdrojů hluku. Hlukové emise budou vznikat zejména při 
pojezdech na parkovištích a manipulačních plochách. 
V rámci posuzovaného obchodního centra je navrženo parkoviště pro osobní automobily s celkovým počtem 
240 parkovacích stání. Většinu vyvolané dopravy areálu bude tvořit tedy osobní doprava zákazníků. 
Předpokládaná intenzita osobní dopravy je za předpokladu, že během dne se v průměru na jednom místě 
otočí dvě vozidla, 988 pojezdů za 24 hodin. V noční době (22:00 – 6:00) se předpokládá vyvolaná doprava 
zcela minimální (max. 5 pojezdů za hodinu).  
Hlavní vjezd pro zákazníky se nachází na komunikaci II/245. Výjezd je rozdělen na dva samostatné pruhy pro 
levá a pravé odbočení. Stávající dopravní řešení komunikace II/245 je doplněno o nový pruh pro levé 
odbočení. Druhý přístup pro zákazníky je napojen na ul. Průmyslovou a je společný se zásobováním. 
Přístup pro zásobování se nachází na konci ulice Průmyslové. Zásobování provádí manévrování najetím 
do manipulačního prostoru zásobovací komunikace tzv. hammer headu a zacouváním na rampu. Výjezd opět 
přes ulici Průmyslovou.  
 
Pro účely této hlukové studie je počítáno s následujícím rozdělením směrů dopravy: 
Zásobování: 

- napojení na ulici Průmyslovou a dále na komunikaci II/245 s rozdělením směrů 50 % směr na JV 
(Mochov a dálnice D11), 50 % směr SZ (Stará Boleslav a R10). 

Zákazníci:  
- 90 % na komunikaci II/245 s dalším rozdělením směrů 45 % směr na JV (Mochov a dálnice D11), 

45 % směr SZ. Ve směru na SZ se dále počítá s rozdělením směrů 22 % směr Stará Boleslav a R10, 
23 % směr centrum města Čelákovice. 

- 10 % na ulici Průmyslovou a dále na Komunikaci II/245 s dalším rozdělením směrů 5 % směr na JV 
(Mochov a dálnice D11), 5 % směr SZ (Stará Boleslav a R10). 

 
Zásobování bude prováděno těžkými (délka 17 m nebo 18 m), středními (délka vozu 7,4 m nebo 10 m) a 
lehkými nákladními vozy (typ Pick – up). Zásobování obchodního centra bude prováděno z ulice Průmyslové, 
a to pouze v denní době.  
Těžká nákladní vozidla – 36/týden, tj. cca 7/den 
Střední nákladní vozidla –  94/týden, tj. cca 18/den 
Lehká nákladní vozidla –  45/týden, tj. cca 9/den 
 
Stacionární zdroje hluku 
Mezi stacionární zdroje hluku ve venkovním prostředí lze zařadit převážně zdroje související s větráním, 
vytápěním a chlazením objektu záměru.  
Hlukové parametry vzduchotechnických a jiných zařízení byly jedním z poskytnutých podkladů pro zpracování 
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této studie. Výskyt tónové složky se nepředpokládá. 
 
Stacionární zdroje hluku uvažované při výpočtech ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v posuzovaných 
výpočtových bodech pro denní a noční dobu a jejich hlukové parametry jsou uvedeny v následující tabulce.  
 
Tab. č. 6: Stacionární zdroje hluku spojené se provozem záměru 

Zdroj hluku 

Počet  

v provozu 

(den / noc) 

Akustický parametr 

zdroje v dB –  

hladina akustického 

tlaku v dané 

vzdálenosti 

umístění 

Zdroje umístěné na střeše – hlavní zdroje hluku 

VZT jednotka LENNOX FGM 085 zajišťující 
větrání a chlazení prodejní plochy (P1) 

1 / 1 LpA, 10 m = 62 dB 
střecha objektu 

obchodního centra 

VZT jednotka LENNOX FGM 085 zajišťující 
větrání a chlazení prodejní plochy (P2) 

1 / 0 LpA, 10 m = 62 dB 
střecha objektu 

obchodního centra 

Chlazení potravinářské (P3) 1 / 1 LpA, 10 m = 50 dB 
střecha energobloku 
obchodního centra 

Chlazení potravinářské (P4) 1 / 0 LpA, 10 m = 50 dB 
střecha energobloku 
obchodního centra 

Chlazení objektové (P5) 1 / 0 LpA, 10 m = 50 dB 
střecha objektu 

obchodního centra 

Sání VZT jednotky pro odvětrání administrativy a 
šaten (P6) 

1 / 1 LpA, 1 m = 55 dB 
střecha objektu 

obchodního centra 

VZT jednotka pro odvětrání zaměstnanecké 
jídelny (P7) 

1 / 0 LpA, 1 m = 55 dB 
střecha objektu 

obchodního centra 

Odvětrání přípravny (P8) 1 / 0 LpA, 1 m = 55 dB 
střecha objektu 

obchodního centra 

Komín náhradního zdroje - DA (P9) 1 / 0 LpA, 1 m = 67 dB 
střecha energobloku 
obchodního centra 

VZT jednotka pro odvětrání pasáže a obchodní 
jednotky v OC (P10) 

1 / 0 LpA, 1 m = 55 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Komín plynové kotelny (P11) 1 / 1 LpA, 1 m = 55 dB 
střecha energobloku 
obchodního centra 

Střešní ventilátor pro odvětrání skladu (P12) 1 / 0 LpA, 10 m = 60 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Zdroje umístěné na střeše – místní odvětrání 

Střešní ventilátor pro místní odvětrání WC pro 
zákazníky 

1 / 1 LpA, 4 m = 54 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Střešní ventilátor pro místní odvětrání šaten a 
WC pro personál  

1 / 1 LpA, 4 m = 54 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Výtlak odvětrání prostor nabíjení AKU vozíků 1 / 1 LpA, 4 m = 48 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 
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Zdroj hluku 

Počet  

v provozu 

(den / noc) 

Akustický parametr 

zdroje v dB –  

hladina akustického 

tlaku v dané 

vzdálenosti 

umístění 

Výtlak odvětrání prostoru kuřárny 1 / 1 LpA, 4 m = 54 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Výtlak odvětrání prostoru skladu mouky 1 / 1 LpA, 4 m = 48 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Střešní ventilátor pro odvětrání UPS 1 / 1 LpA, 4 m = 51 dB 
střecha energobloku 
obchodního centra 

Nástřešní ventilátor pro odvětrání místnosti 
chlazených odpadků 

1 / 1 LpA, 4 m = 54 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Výtlak odvětrání od digestoří pultu Hot Food 1 / 0 LpA, 4 m = 48 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Střešní ventilátor pro odvětrání strojovny 
potravinářského chlazení – odvod tepelné 
zátěže  

1 / 1 LpA, 1,5 m = 60 dB 
střecha energobloku 
obchodního centra 

Venkovní kondenzační jednotka pro chlazení 
kanceláří 

2 / 0 LpA, 1,5m = 54 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Venkovní kondenzační jednotka pro chlazení 
UPS 

1 / 1 LpA, 1,5m = 53 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Venkovní kondenzační jednotka pro chlazení 
prostoru serveru 

2 / 2 LpA, 1,5 m = 52 dB 
střecha objektu  

obchodního centra 

Zdroje umístěné ve fasádě 

Axiální stěnový ventilátor pro odvětrání místnosti 
úklidových strojů 

1 / 1 LpA, 1,5 m = 48 dB 
fasáda objektu 

obchodního centra 

Axiální stěnový ventilátor pro odvětrání prostoru 
NN rozvodny 

1 / 1 LpA, 1,5 m = 48 dB 
fasáda energobloku 
obchodního centra 

Axiální stěnový ventilátor pro odvětrání serveru 1 / 1 LpA, 1,5 m = 48 dB 
fasáda objektu 

obchodního centra 

Přirozené odvětrání prostoru DA 1 / 0 LpA, 1,5 m = 78 dB 
fasáda energobloku 
obchodního centra 

Axiální stěnový ventilátor pro odvětrání prostoru 
trafa 

1 / 1 LpA, 1,5 m = 48 dB 
fasáda energobloku 
obchodního centra 

Přívod čerstvého vzduchu do prostoru kotelny 1 / 1 LpA, 1,5 m = 48 dB 
fasáda energobloku 
obchodního centra 

Ostatní zdroje hluku 

Elektrický kompaktor pro odpad – zejména 
obalový materiál 

2 / 0 LpA, 1m = 62 dB 
samostatný zdroj hluku 
na zásobovacím dvoře 
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Plošné zdroje hluku 
Vzhledem k  neprůzvučnosti prvků obvodového pláště objektu RW ≥ 32 dB (kovový tepelně izolačním plášť 
popř. pevné zasklení z tvrzeného izolačního dvojskla) a charakteru činnosti uvnitř objektu, bude hladina hluku 
z činnosti uvnitř budovy vně obvodového pláště dostatečně utlumena. Vliv hluku na okolní prostředí se 
z vnitřních zdrojů prostřednictvím obvodového pláště (plošné zdroje hluku) proto neuplatní. 
Plošný zdroj hluku bude představovat venkovní parkoviště pro osobní automobily. Před objektem, 
v severozápadní části areálu OC je umístěno zákaznické parkoviště v celkovém počtu 240 vozidel 
 
 

8.2 Výsledky výpočtů a hodnocení  

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z vlastního 
provozu záměru pro denní a noční dobu. Jedná se o zhodnocení vlivu stacionárních zdrojů hluku, provozu 
na parkovištích a účelových komunikacích. 
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou výsledné 
hodnoty v denní době stanoveny pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době 
pro nejhlučnější hodinu. 
Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace v příloze č. 1 této studie. 
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Tab. č. 7: Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu záměru  

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T [dB] 

den - LAeq,8h noc - LAeq,1h Číslo RVB 
Výška RVB 

nad terénem [m]  
doprava stac. zdroje celkem doprava stac. zdroje celkem 

1 1,5 32,0 33,2 35,7 23,0 30,7 31,4 
3,0 10,6 17,4 18,2 1,4 12,5 12,9 
6,0 10,9 17,7 18,5 1,6 12,8 13,2 

12,0 11,3 18,7 19,5 1,6 13,9 14,2 
18,0 14,3 21,8 22,5 4,5 17,1 17,3 

2 

21,0 20,8 28,6 29,3 10,9 22,7 23,0 
3,0 35,6 37,1 39,4 26,9 29,5 31,4 
6,0 35,6 40,5 41,7 26,9 30,1 31,8 
9,0 35,7 40,6 41,8 26,9 30,6 32,1 

12,0 35,1 40,6 41,7 26,0 30,6 31,9 
15,0 35,3 40,6 41,8 26,1 30,6 32,0 

3 

21,0 35,7 40,6 41,8 26,4 30,7 32,1 
3,0 37,2 36,6 39,9 28,5 29,9 32,3 
6,0 39,1 41,8 43,7 29,8 31,7 33,8 
9,0 39,3 42,0 43,9 29,9 32,7 34,6 

4 

12,0 39,0 42,0 43,8 29,5 32,8 34,5 
3,0 32,1 36,7 38,0 23,2 30,3 31,1 
6,0 35,7 37,9 39,9 26,0 31,9 32,9 
9,0 39,0 42,5 44,2 29,6 33,2 34,8 

5 

12,0 39,1 42,6 44,2 29,7 33,3 34,9 
3,0 29,2 36,0 36,8 20,5 25,4 26,6 
6,0 35,0 39,1 40,6 26,1 30,4 31,8 
9,0 41,8 42,8 45,4 32,7 32,5 35,6 

6 

12,0 42,3 42,9 45,6 33,0 33,3 36,2 
6,0 36,3 40,9 42,2 27,5 34,4 35,2 

7 
9,0 42,3 46,9 48,2 33,3 36,3 38,1 
6,0 31,3 38,7 39,4 22,5 32,8 33,2 

8 
9,0 35,7 41,5 42,5 27,2 36,4 36,9 
2,0 25,0 36,6 36,9 15,2 32,0 32,1 

9 
5,0 29,5 39,1 39,6 19,5 33,4 33,6 
1,5 36,4 37,6 40,0 26,7 29,1 31,1 
3,0 36,7 38,3 40,6 27,1 30,5 32,1 
6,0 37,9 41,7 43,2 28,8 31,1 33,1 
9,0 38,5 41,9 43,5 29,2 31,9 33,8 

10 

12,0 38,1 42,0 43,4 38,5 31,9 33,6 
 
Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace v příloze č. 1 této studie. Mapky s vyznačenými hlukovými 
pásmy jsou uvedeny v příloze č. 3 této studie. 
 
Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že hluk z provozu záměru na hranici nejbližšího 
chráněného venkovního prostoru staveb nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
pro denní i noční dobu (LAeq,8h = 50 dB, LAeq,1h = 40 dB).  
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9 Výhledový stav – tzv. aktivní varianta 

V aktivní variantě je počítána a hodnocena hluková situace pro případ, že posuzovaný záměr bude realizován.  
Hodnocení v aktivní variantě je provedeno: 
A) pro celkovou hlukovou situaci v dané lokalitě (veškerá doprava a stacionární zdroje) 
B) pouze pro dopravu na veřejných komunikacích 
C) pouze pro provoz stacionárních zdrojů hluku a pro dopravu na účelových komunikacích a parkovištích 
 
 
A) Celková hluková situace v dané lokalitě (veškerá doprava a stacionární zdroje) 
V posuzovaných referenčních výpočtových bodech byly pro tzv. aktivní variantu vypočteny celkové 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v hodnocené lokalitě. Do modelu celkové hlukové situace byla 
započtena stávající doprava na přilehlých veřejných komunikacích navýšená o dopravu vyvolanou provozem 
záměru a stacionární zdroje hluku související s provozem vlastního záměru včetně dopravy na účelových 
komunikacích a parkovištích. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Na základě výpočtů je zde dále zhodnocen předpokládaný celkový nárůst hluku v posuzovaných referenčních 
výpočtových bodech vyvolaný předpokládaným záměrem oproti stávající celkové ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A v dané lokalitě. 
 
Tab. č. 8: Celkové hodnoty LAeq v hodnocené lokalitě – výhledový stav, tzv. aktivní varianta celková 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den noc Číslo RVB 

Výška RVB 

nad terénem 

[m] Stávající stav 

(nulová 

varianta) 

Výhled 

(aktivní 

varianta) 

Změna v 

dB 

Stávající stav 

(nulová 

varianta) 

Výhled 

(aktivní 

varianta) 

Změna v 

dB 

1 1,5 59,6 59,7 + 0,1 51,5 51,5 0 
3,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
6,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 

12,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
18,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 

2 

21,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
3,0 62,4 62,6 + 0,2 54,2 54,2 0 
6,0 62,5 62,7 + 0,2 54,2 54,2 0 
9,0 62,6 62,8 + 0,2 54,3 54,4 + 0,1 

12,0 62,7 62,8 + 0,1 54,3 54,4 + 0,1 
15,0 62,7 62,8 + 0,1 54,4 54,4 0 

3 

21,0 62,4 62,6 + 0,2 54,0 54,0 0 
3,0 57,5 57,8 + 0,3 48,8 49,0 + 0,2 
6,0 57,8 58,1 + 0,3 49,0 49,2 + 0,2 
9,0 58,0 58,4 + 0,4 49,2 49,4 + 0,2 

4 

12,0 58,3 58,6 + 0,3 49,5 49,7 + 0,2 
3,0 53,8 54,0 + 0,2 45,1 45,3 + 0,2 
6,0 54,2 54,5 + 0,3 45,5 45,8 + 0,3 
9,0 55,0 55,4 + 0,4 46,2 46,5 + 0,3 

5 

12,0 56,5 56,9 + 0,4 47,8 48,0 + 0,2 
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3,0 46,6 47,1 + 0,5 38,1 38,3 + 0,2 
6,0 52,2 52,7 + 0,5 44,4 44,6 + 0,2 
9,0 56,2 56,7 + 0,5 47,9 48,1 + 0,2 

6 

12,0 57,5 57,8 + 0,3 49,0 49,2 + 0,2 
6,0 51,9 53,1 + 1,2 43,1 44,2 + 1,1 

7 
9,0 57,5 58,7 + 1,2 48,7 49,8 + 1,1 
6,0 51,5 52,4 + 0,9 42,7 43,7 + 1,0 

8 
9,0 55,0 55,9 + 0,9 46,2 47,2 + 1,0 
2,0 53,3 54,5 + 0,7 44,2 44,7 + 0,5 

9 
5,0 57,1 58,4 + 1,3 48,0 48,5 + 0,5 
1,5 61,0 61,3 + 0,3 52,5 52,6 + 0,1 
3,0 61,1 61,4 + 0,3 52,6 52,7 + 0,1 
6,0 61,3 61,6 + 0,3 52,8 53,0 + 0,2 
9,0 61,5 61,8 + 0,3 53,0 53,2 + 0,2 

10 

12,0 61,9 62,1 + 0,2 53,3 53,4 + 0,1 
 
Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy pro výhledový stav tzv. aktivní variantu jsou uvedeny v příloze č. 4 
této hlukové studie. 
V tabulce č. 8 jsou informativně uvedeny celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A tj. v modelu je 
spojen vliv dopravy na veřejných komunikacích i vliv stacionárních zdrojů hluku včetně dopravy na účelových 
komunikacích a parkovištích.  Nevztahují se na ně dle platné legislativy hygienické limity. Výsledné hodnoty 
však v návaznosti na výsledky následující tabulky č. 9 mohou lépe oddělit v konkrétním referenčním bodě 
převládající zdroj hluku (vliv dopravy na veřejných komunikacích nebo vliv vlastního provozu dané provozovny 
/stacionární zdroje hluku a doprava na účelových komunikacích včetně parkovišť/). 
Konečné hodnocení je tedy provedeno pod tabulkou č. 9 této hlukové studie. 
 
B) Pouze pro doprava na veřejných komunikacích 
Do modelu hlukové situace byla započtena stávající doprava na přilehlých veřejných komunikacích navýšená 
o dopravu vyvolanou provozem záměru také pouze na veřejných komunikacích. Výsledné hodnoty jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
Na základě výpočtů je zde dále zhodnocen předpokládaný celkový nárůst hluku v posuzovaných referenčních 
výpočtových bodech vyvolaný dopravou předpokládaného záměru oproti stávající ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A z dopravy v dané lokalitě. 
 
Tab. č. 9: Hodnoty LAeq  z dopravy na veřejných komunikacích – výhledový stav, tzv. aktivní varianta doprava 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den noc Číslo RVB 

Výška RVB 

nad terénem 

[m] Stávající stav 

(nulová 

varianta) 

Výhled 

(aktivní 

varianta) 

Změna v 

dB 

Stávající stav 

(nulová 

varianta) 

Výhled 

(aktivní 

varianta) 

Změna v 

dB 

1 1,5 59,6 59,7 + 0,1 51,5 51,5 0 
3,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
6,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 

12,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
18,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 

2 

21,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
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3,0 62,4 62,6 + 0,2 54,2 54,2 0 
6,0 62,5 62,7 + 0,2 54,2 54,2 0 
9,0 62,6 62,8 + 0,2 54,3 54,3 0 

12,0 62,7 62,8 + 0,1 54,3 54,3 0 
15,0 62,7 62,8 + 0,1 54,4 54,4 0 

3 

21,0 62,4 62,5 + 0,1 54,0 54,0 0 
3,0 57,5 57,7 + 0,2 48,8 48,9 + 0,1 
6,0 57,8 58,0 + 0,2 49,0 49,1 + 0,1 
9,0 58,0 58,2 + 0,2 49,2 49,3 + 0,1 

4 

12,0 58,3 58,5 + 0,2 49,5 49,6 + 0,1 
3,0 53,8 53,9 + 0,1 45,1 45,1 0 
6,0 54,2 54,4 + 0,2 45,5 45,5 0 
9,0 55,0 55,1 + 0,1 46,2 46,2 0 

5 

12,0 56,5 56,6 + 0,1 47,8 47,8 0 
3,0 46,6 46,9 + 0,3 38,1 38,1 0 
6,0 52,2 52,4 + 0,2 44,4 44,5 + 0,1 
9,0 56,2 56,4 + 0,2 47,9 48,0 + 0,1 

6 

12,0 57,5 57,6 + 0,1 49,0 49,1 + 0,1 
6,0 51,9 52,7 + 0,8 43,1 43,6 + 0,5 

7 
9,0 57,5 58,3 + 0,8 48,7 49,1 + 0,5 
6,0 51,5 52,2 + 0,7 42,7 43,2 + 0,5 

8 
9,0 55,0 55,7 + 0,7 46,2 46,7 + 0,5 
2,0 53,3 53,8 + 0,5 44,2 44,5 + 0,3 

9 
5,0 57,1 57,7 + 0,6 48,0 48,3 + 0,3 
1,5 61,0 61,2 + 0,2 52,5 52,5 0 
3,0 61,1 61,3 + 0,2 52,6 52,7 + 0,1 
6,0 61,3 61,5 + 0,2 52,8 52,9 + 0,1 
9,0 61,5 61,7 + 0,2 53,0 53,1 + 0,1 

10 

12,0 61,9 62,0 + 0,1 53,3 53,3 0 

Pozn.: Tučně vytištěné hodnoty překračují daný hygienický limit (LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 dB v noční době /RVB 

2 – 10/ a LAeq,8h = 60 dB v noční době /RVB 1/). 

 
Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy pro výhledový stav tzv. aktivní variantu z dopravy jsou uvedeny 
v příloze č. 5 této hlukové studie. 
 
Komentář k výsledkům výpočtů uvedených v tabulce č. 8 a č. 9 
V referenčních výpočtových bodech umístěných na fasádách domů orientovaných do hlavních komunikací 
procházející městem – silnice II/245 a Sokolovská a nechráněných protihlukovou stěnou, kde již v současné 
době je také překračován hygienický limit z dopravy na veřejných komunikacích (RVB č. 2, 3 a 10), jsou 
vypočtené nárůsty hladiny akustického tlaku A hluk z dopravy v řádech desetin decibelu (0 – max. 0,2 dB). Vliv 
stacionárních zdrojů hluku může celkovou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A navýšit v těchto bodech 
ještě o max 0,1 dB. Vypočtené nárůsty jsou zcela minimální, pouze teoretické, měřením objektivně 
neprokazatelné. Vzhledem k vysokému hluku pozadí se zde podíl nového záměru prakticky neprojeví a 
nárůsty odpovídají běžnému výkyvu v intenzitě automobilové dopravy.  
Pozn.: Dle dokumentu „Hodnocení výpočtových akustických studií“ (jedná se o dopis hlavního hygienika ČR č.j. 4074/2008-Ovz-

32.1.6.-7.11.08 ze dne 7.11. 2008) nelze považovat změnu pohybující se v intervalu 0,1 – 0,9 dB za hodnotitelnou.  
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V referenčních výpočtových bodech umístěných na fasádách domů orientovaných do silnice II/245 a 
chráněných protihlukovou stěnou, popř. valem či objektem čerpací stanice, shodou okolností situovaných 
v blízkosti objektu OC - (RVB č. 4 - 9), jsou vypočtené nárůsty hladiny akustického tlaku A z dopravy v řádech 
desetin decibelu (0,1 – 0,8 dB). Vliv stacionárních zdrojů hluku celkovou ekvivalentní hladinu akustického tlaku 
A navyšuje v těchto bodech max o 0,6 dB. Vyšší nárůsty hluku z dopravy jsou způsobené především 
působením stěny objektu OC jako odrazné plochy. Nicméně vypočtené teoretické nárůsty nevyvolají 
překročení hygienického limitu ve smyslu platné legislativy. 
 
Plocha určená k rekreaci a situovaná severním směrem od posuzovaného areálu OC (RVB č. 1) nebude 
provozem záměru výrazněji ovlivněna. V denní době lze zde předpokládat pouze teoretický nárůst (+ 0,1 dB) 
celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyvolaný především dopravou (zásobování posuzovaného 
OC). Vypočtený teoretický nárůst nevyvolá překročení hygienického limitu ve smyslu platné legislativy. 
 
Na základě provedených výpočtů lze kontovat, že provoz posuzovaného záměru prokazatelně nezhorší již 
nadlimitní hlukovou situaci v okolí hlavní silnici II/245. U nové obytné zástavby s navrženým protihlukovým 
opatřením vypočtené teoretické nárůsty nevyvolají překročení hygienického limitu ve smyslu platné legislativy. 
 
Konečné hodnocení podle platné legislativy (Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací), je však plně v kompetenci dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví tj. 
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. 
 
 
C) Pouze provoz stacionárních zdrojů hluku a doprava na účelových komunikacích a parkovištích 
V níže uvedené tabulce je uvedena stávající ekvivalentní hladina akustického tlaku A z provozu stacionárních 
zdrojů hluku v daném referenčním bodě a opět je zhodnocen i předpokládaný nárůst hluku. 
 
Tab. č. 10: Hodnoty LAeq ze stacionárních zdrojů a dopravy na účelových komunikacích – výhledový stav  

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den 
Číslo RB 

Výška RB 

nad terénem [m] Stávající stav 

(nulová varianta) 
Příspěvek záměru 

Výhled (aktivní 

varianta) 
Změna v dB 

10 1,5 45,0 40,4 46,3 + 1,3 
 
Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce č. 10 je patrné, že hluk z provozu záměru (stacionární zdroje hluku a 
doprava na účelových komunikacích) na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb nevyvolá 
překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní dobu z provozu 
stacionárních zdrojů hluku popř. areálů provozoven.  
Na základě provedených výpočtů lze také důvodně předpokládat, že hluk z provozu záměru (stacionární 
zdroje hluku) ani v noční době na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb nevyvolá 
překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů hluku 
popř. areálů provozoven. 
 
Budoucí plány a využití v zájmovém území  
Obec Čelákovice v současnosti shání finanční prostředky pro provedení rekonstrukce stávající polní cesty 
(ulice Průmyslová). Tato komunikace je nutná k obsluze přilehlých průmyslových areálů. Tato komunikace by 
měla být v budoucnu propojena s komunikací II/245 (doplnění křižovatky II/245 – Jana Kamaráda na 
čtyřramennou). V současnosti pouze v ÚP. 
V blízkosti pozemku (severozápad) se nachází také průsečná křižovatka komunikace II/245 a ul. Sokolovská. 
Středočeský kraj má v současnosti získáno stavební povolení pro přestavbu na kruhový objezd (obec 
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Čelákovice financuje pouze přeložky sítí). Momentálně je však realizace pozastavena. 
V ÚP se také nachází prodloužení obchvatu komunikace II/245. Nový úsek by měl navazovat v místech, kde 
se komunikace II/245 otáčí k severu do centra obce. V těchto místech se narovná, projde jižně od vlakového 
nádraží a dále bude navazovat na stávající úsek II/245 východně od obce. Úsek v bezprostřední blízkosti 
zájmového území zůstane beze změn. 
Výše uvedené budoucí pány obce zásadním způsobem neovlivní provoz OC, a tudíž ani výsledky uvedené 
v tabulkách č. 7 – 10. 
 
 

10 Výpočet hluku z  výstavby záměru  

10.1 Zdroje hluku  

Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou nového záměru budou provozovány v celém časovém průběhu 
výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. 
Práce a tudíž i výpočty lze rozdělit zhruba do tří hlavních etap: 

1. etapa – přípravné zemní práce, základy 
2. etapa – vlastní stavební práce  
3. etapa – terénní a sadové úpravy, komunikace 

 
Při výstavbě bude užita řada strojů a zařízení, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu 
šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy, stavebních materiálů) a bodové 
(např. ruční sbíjecí kladivo, elektrické ruční nářadí, silniční válec, jeřáby, apod.).  
Pozn.. Je zde také nutné upozornit, že stroje a zařízení nejsou v chodu po celou pracovní dobu, doba  jejich běhu popř. provozu 

tvoří pouze část pracovní doby.  

 
V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny jednotlivé stroje navržené pro tyto etapy. Dále je uvedena 
vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A od jednotlivých zdrojů v minimální a střední vzdálenosti 
možné lokalizace stroje od nejbližší stávající obytné zástavby vypočtená z doby používání stroje a celkové 
doby pracovní doby na staveništi.  
Dopravní napojení obsluhy staveniště je na  komunikaci II/245. 
 
Vzhledem k tomu, že lokalizace jednotlivých strojů a zařízení se během zemních a stavebních a 
dokončovacích prací mění a jejich vzdálenost od obytné zástavby není konstantní, byly výpočtové body pro 
výpočet a hodnocení hluku ze stavební činnosti zvoleny v minimální a střední vzdálenosti předpokládaného 
staveniště k nejbližší trvalé obytné zástavbě tzn.: 

- V1 - vzdálenost 45 m … minimální vzdálenost od hranice předpokládaného staveniště v rámci období 
výstavby k nejbližší hlukově chráněné zástavbě, která je situována severovýchodním směrem za 
komunikací II/245, 

- V2 - vzdálenost 85 m … střední vzdálenost od hranice předpokládaného staveniště v rámci období 
výstavby k nejbližší hlukově chráněné zástavbě, která je situována severovýchodním směrem za 
komunikací II/245, 
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Tab. č. 11:  Použité stroje - zemní práce 

Typ stroje Počet 
Akustické parametry 

LpA,XX 

Průměrná doba 

aktivního nasazení 

za směnu 

 (hod / min) 

LAeq, 14hod 

ve 45 m 

LAeq,14hod 

ve 85 m 

Kolový nakládací a vykl. stroj 1 LpA,5  = 74 dB 8 / 480 52,5 47,0 
Rypadlo (kolové nebo pásové) 1 LpA,5  = 74 dB 6 / 360 51,2 45,7 
Hutní a vibrační válec 1 LpA,5 = 79 dB 6 / 360 56,2 50,7 
Nákladní automobil 3/hod LAeq,7,5 = 53,5 dB 
 
Tab. č. 12:  Použité stroje – vlastní stavební práce 

Typ stroje Počet 
Akustické parametry 

LpA,XX 

Průměrná doba 

aktivního nasazení 

za směnu 

 (hod / min) 

LAeq,14hod 

ve 45 m 

LAeq,14hod 

ve 85 m 

Automobilní jeřáb 1 LpA,5 = 69 dB 6 / 360 46,2 40,7 
Kolový nakládací a vykl. stroj 1 LpA,5  = 74 dB 8 / 480 52,5 47,0 
Souprava na řezání kovů 2 LpA,5 = 80 dB 2 / 120 55,5 49,9 
Svářečka elektrická 2 LpA,5 = 70 dB 7 / 420 50,9 45,4 
Elektrické ruční nářadí 4 LpA,5 = 75 dB 4 / 240 56,5 51,0 
Čerpadlo betonové směsi 1 LpA,5 = 80 dB 8 / 480 58,5 53,0 
Nákladní automobil 3/hod LAeq,7,5 = 53,5 dB 
 
Tab. č. 13:  Použité stroje – dokončovací práce, terénní úpravy 

Typ stroje Počet 
Akustické parametry 

LpA,XX 

Průměrná doba 

aktivního nasazení 

za směnu 

 (hod / min) 

LAeq,14hod 

ve 45 m 

LAeq,14hod 

ve 85 m 

Finišer 1 LpA,5 = 78 dB 8 / 480 56,5 51,0 
Silniční válec 1 LpA,5 = 65 dB 6 / 420 42,9 37,4 
Okružní pila 1 LpA,1 = 90 dB 2 / 120 48,5 43,0 
Nákladní automobil 2/hod LAeq,7,5 = 51,8 dB 
Legenda: 
LpA,1 - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od stroje [dB], 
LpA,5 - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od stroje [dB] 
LAeq,14hod - je ekvivalentní hladina akustického tlaku od provozu jednotlivého stroje nebo zařízení v časovém 

intervalu doby T (v tomto případě od 700 – 2100 hodin, tj. 840 minut) [dB]. 
 
 

10.2 Postup provedení výpočtu 

Prvním krokem bylo provedení výpočtu hladiny akustického tlaku A ve zvolených výpočtových bodech 
(teoretický výpočetní bod V ve vzdálenosti 45 m a 85 m). Výpočet byl proveden dle následujícího vzorce: 
 
 LpA 2  = LpA 1 + 20 log r1 / r2  , kde 
 
 LpA 1  je udaná hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r1 od stroje [dB], 
 LpA 2  je hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r2 (45 m a 85 m) od stroje [dB], 
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Druhým krokem byl výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v intervalu stavební činnosti od 
jednotlivých zdrojů hluku a v jednotlivých etapách výstavby. Výpočet byl proveden podle následujícího vzorce: 
 

 pAsL.1,0

a

s
pAeqs 10.

t
t

.log.10L 







= , kde 

LpAeq s je ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě od stroje nebo zařízení S 
[dB], 

 ts je doba používání stroje nebo zařízení S během pracovní doby [min], 
 ta je doba trvání hluku ze stavební činnosti (tj. doba 700 – 2100 hodin /840 min/) [min], 
 LpA s je hladina akustického tlaku ve výpočtovém bodě od stroje nebo zařízení S [dB]. 
 
Ve výsledných hodnotách uvedených v níže uvedených tabulkách je tedy zohledněna vzdálenost, doba 
pracovní činnosti a počet strojů (zařízení).  
 
Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě (nejbližší hlukově chráněná zástavba) 
od všech zdrojů hluku v době trvání stavební činnosti (tj. v době od 700 do 2100 hodin) byla vypočtena podle 
vzorce: 
 

 ∑
=

=
n

1i

L.1,0
pAeqa

pAeqi10log.10L        , kde 

LpAeqa
 je ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB] od provozu jednotlivého stroje nebo zařízení 

(z počtu n) v časovém intervalu pracovní činnosti ta [min].  
 
 

10.3 Výsledky výpočtů a hodnocení hluku z výstavby 

Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním prostoru pro dobu stavební 
činnosti (700 do 2100) vzniklé součtem hladin hluku daného dopravou a vlastními stavebními pracemi jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
 
Tab. č. 14: Výsledky výpočtů hluku ze stavební činnosti 

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LAeq,14 hod [dB] 
Výpočtový bod 

zemní práce stavební práce 
dokončovací práce, terénní 

úpravy 

V1 59,8 63,2 58,4 
V2 56,3 58,7 54,8 

Pozn. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A je vypočtena pouze pro denní dobu, neboť v nočních hodinách se stavební činnost 

nepředpokládá. 

 
Dle provedených výpočtů lze předpokládat výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 
z výstavby daného záměru pod hygienickým limitem (hygienický limit LAeq,14hod = 65 dB). 
Pro omezení negativního vlivu výstavby posuzovaného záměru jsou navržena pouze obecná protihluková 
opatření uvedená v kap. 11.1 této studie. 
Pozn.: Zvýšená ekvivalentní hladina akustického tlaku A bude pouze po časově omezenou dobu výstavby posuzovaného záměru. 

Vliv stavební činnosti a dopravní obsluhy staveniště byl zpracován na základě dostupných údajů o předpokládaném postupu 

stavebních prací v době přípravy projektové dokumentace.  

 
 



 

  leden 2010 

OBCHODNÍ CENTRUM ČELÁKOVICE  strana 29 z 56 

 

Hluková studie 

11 Navržená protihluková opatření  

11.1 Pro období výstavby 

Vzhledem k výsledkům výpočtů hluku z výstavby jsou zde pro omezení negativního vlivu výstavby 
posuzovaného záměru navržena pouze obecná protihluková opatření. Jsou následující: 
• Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností. 

Při provádění stavebních prací bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k významným 
zdrojům hluku. Při výběru dodavatele stavebních prací bude jedním z požadavků investora používat 
stroje a zařízení se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát 
na důslednou kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách 
a snižování počtu vozidel jejich vytížením. 

• Časové omezení použití hlučných mechanismů. 
Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled 
nasazení popř. jejich méně častější využití. V době nočního klidu (2200 – 600) mohou být prováděny pouze 
stavební práce bez využití hlučné mechanizace a zařízení tak, aby byl splněn hygienický limit pro noční 
dobu, tj. 55 dB u nejbližší obytné zástavby. 

 
 

11.2 Pro období provozu 

Pro provoz záměru byla navržena následující protihluková opatření: 
• Technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje hluku v rámci záměru tak, aby jejich 

hlukové parametry nepřekračovaly hodnoty uvedené v tabulkách vstupních údajů (viz kap. 8.1 této 
hlukové studie) a nedošlo tak k překračování hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
A ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Dodržení hlukových parametrů je možné zajistit: 
Ø použitím zařízení s danou popř. nižší hlučností,  
Ø užitím tlumičů hluku na vzduchotechnických zařízení nebo v rozvodech vzduchotechniky, nejlépe 

hned za/před ventilátorem nebo důsledným návrhem rozvodů vzduchotechniky s dodržováním 
rychlostí proudění vzduchu a zamezením ostrých překážek v proudu vzduchu (ostrá kolena apod.), 

Ø orientováním výtlaků situovaných nad střechou objektu směrem od nejbližší hlukově chráněné 
zástavby tj. k jihu či jihovýchodu, 

Ø případně umístěním protihlukové zástěny v blízkosti jednotlivých VZT zařízení situovaných na střeše 
obchodního centra. Doporučená výška zástěny je 1 m nad horní okraj daných VZT zařízení. 

Ø Týká se to především střešního ventilátoru pro odvětrání skladu (P12). 
• Umístění protihlukové zástěny ze SZ a SV strany jednotky umístěné blíže k obytné zástavbě, tj. k silnici 

II/245, v minimální blízkosti, kterou dovoluje provoz jednotky. Tato jednotka bude dle poskytnutých 
podkladů v provozu v denní i noční době. Doporučená výška zástěny je 1 m nad vlastní jednotku. Přesah 
protihlukové zástěny za jednotku do stran je minimálně 3 m.  

Opatření je nutné respektovat i v dalších stupních projektové dokumentace, zvláště v prováděcích projektech 
záměru. V dalších stupních projektové dokumentace, kdy bude známé přesné umístění lokálních odvětrání, 
popř. se výrazněji změní koncepce větrání a chlazení a spolu s tím i umístění hlučných zdrojů hluku je třeba 
provést aktualizaci dané hlukové studie. 
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12 Uvážení nejistot  

Hluková studie byla zpracována na základě podnikatelského záměru, konzultací s investorem a dalších 
podkladů včetně osobních zkušeností. 
Při výpočtech byl použit výpočtový program HLUK+, verze 8.20 Profi, který umožňuje výpočet hluku 
ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Použitá verze 
programu HLUK+ má v sobě zabudovanou již „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 
(RNDr. M. Liberko, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005). Tato novela důsledně respektuje zásady a 
postupy algoritmického postupu pro výpočet hluku ze silniční dopravy, které byly dosaženy v prvním vydání 
Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy v roce 1996. Na tyto zásady a postupy pak navazuje a 
rozšiřuje je.  
Do výpočtu bylo použito reálných hlukových parametrů jmenovaných stacionárních zdrojů hluku získaných 
jednak na základě poskytnutých podkladů (hlavní zdroje hluku) a jednak na základě vlastních osobních 
zkušeností a dostupných technických parametrů zařízení uváděných v jednotlivých katalozích firem 
dodávajících daná zařízení (vedlejší zdroje hluku).  
Vstupní údaje pro výpočet hluku ze silniční dopravy na dotčených komunikacích byly použity výsledky sčítání 
intenzit dopravy vydaných ŘSD ČR a růstové koeficienty v rámci tohoto sčítání vydaných a jednak na základě 
vlastních sčítání dopravy. 
Histogram směrů a rychlostí větrů není ve výpočtu uvažován, je tedy počítán nejhorší možný stav, kdy 
stacionární zdroje situované na střeše mají kulovou charakteristiku vyzařování. Při výpočtu je dále uvažován 
odrazivý terén a vliv odrazu zvukových vln od zástavby.  
Vypočtené hodnoty jsou tedy horními odhady hodnot skutečných. 
Model pro výpočet hluku byl vypracován na základě důkladného průzkumu dané lokality a mapových podkladů 
v daném měřítku.  
Nejistota výpočtů daná výpočtovým modelem je 1,8 dB. 
 
 

13 Závěr  

Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že hluk emitovaný vlastním provozem záměru – OC 
Čelákovice (hluk z provozu stacionárních zdrojů a dopravy na účelových komunikacích a parkovištích) 
nepřekročí hygienické limity ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (LAeq,T = 50/40 dB den/noc) a zároveň při kumulativním hodnocení situace 
v dané lokalitě nevyvolá jejich překročení. Splnění hygienických limitů je dáno respektováním navržených 
protihlukových opatření uvedených v kapitole 11.2 této hlukové studie.  
V referenčních výpočtových bodech umístěných na fasádách domů orientovaných do hlavních komunikací 
procházející městem – silnice II/245 a Sokolovská a nechráněných protihlukovou stěnou, kde již v současné 
době je také překračován hygienický limit z dopravy na veřejných komunikacích (RVB č. 2, 3 a 10), jsou 
vypočtené nárůsty hladiny akustického tlaku A hluk z dopravy do 0,2 dB. Vliv stacionárních zdrojů hluku může 
ještě celkovou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A navýšit v těchto bodech o 0,1 dB. Vypočtené nárůsty 
jsou zcela minimální, pouze teoretické, měřením objektivně neprokazatelné. Vzhledem k vysokému hluku 
pozadí se zde podíl nového záměru prakticky neprojeví a nárůsty odpovídají běžnému výkyvu v intenzitě 
automobilové dopravy.  
V referenčních výpočtových bodech umístěných na fasádách domů orientovaných do komunikace II/245 a 
chráněných protihlukovou stěnou, popř. valem či objektem čerpací stanice, shodou okolností situovaných 
v blízkosti objektu OC - (RVB č. 4 - 9), jsou vypočtené nárůsty hladiny akustického tlaku A z dopravy v řádech 
desetin decibelu (0,1 – 0,8 dB). Vliv stacionárních zdrojů hluku celkovou ekvivalentní hladinu akustického tlaku 
A navyšuje v těchto bodech ještě o max. 0,6 dB. Vyšší nárůsty hluku z dopravy jsou způsobené především 
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působením stěny objektu OC jako odrazné plochy. Nicméně vypočtené teoretické nárůsty nevyvolají 
překročení hygienického limitu ve smyslu platné legislativy. 
Plocha určená k rekreaci a situovaná severním směrem od posuzovaného areálu OC (RVB č. 1) nebude 
provozem záměru výrazněji ovlivněna. V denní době lze zde předpokládat pouze teoretický nárůst (0,1 dB) 
celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyvolaný především dopravou (zásobování posuzovaného 
OC). Vypočtený teoretický nárůst nevyvolá překročení hygienického limitu ve smyslu platné legislativy. 
 
Na základě provedených výpočtů lze kontovat, že provoz posuzovaného záměru prokazatelně nezhorší již 
nadlimitní hlukovou situaci v okolí hlavní silnici II/245. U nové obytné zástavby s navrženým protihlukovým 
opatřením vypočtené teoretické nárůsty nevyvolají překročení hygienického limitu ve smyslu platné legislativy. 
 
Při výstavbě posuzovaného záměru nebude hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
(LAeq,T = 65,0 dB) pro dobu od 700 do 2100 překračován.  
Vzhledem k výsledkům výpočtů jsou v rámci této hlukové studie navržena v kap. 11.1 pro období výstavby 
pouze obecná protihluková opatření. 
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14 Seznam použitých zkratek 

 
AKU akumulátorový 
ax. axiální 
č. číslo 
č.e. číslo evidenční 
ČD České dráhy 
č.j. číslo jednací 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
č.p. číslo popisné 
ČVÚT České vysoké učení technické 
DA dieselagregát 
EPS elektronická požární signalizace 
J jih (jižní) 
JV jihovýchod (jihovýchodní) 
kap.  kapitola 
k.z. konec zástavby 
LAeq ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
LpA,10 hladina akustického tlaku v 10-ti metrech 
MD Ministerstvo dopravy 
MO motocykl 
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 
NA nákladní automobil 
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
NV Nařízení vlády 
OA osobní automobil 
OC obchodní centrum 
prům. zdroje průmyslové zdroje 
RB referenční bod 
RVB referenční výpočtový bod 
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
S sever, severní 
SZ severozápad (severozápadní) 
SHZ stabilní hasící zařízení 
SKJ sdružená kompresní jednotka 
TNA těžký nákladní automobil 
ul. ulice 
UPS (z angličtiny Uninterruptible Power Supply) náhradní zdroj 
V východ, východní 
VN vysoké napětí 
vyús. vyústění 
VZT vzduchotechnika (vzduchotechnické) 
zaús. zaústění 
Z západ, západní 
z.z. začátek zástavby 
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Příloha 1 

 
Situace se zakreslenými referenčními výpočtovými body 
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Obchodní centrum Čelákovice 

 

 
 
 
Referenční výpočtové body: 

1 Chráněný venkovní prostor – pozemek k rekreaci /objekt č.e. 42/ 
2 Chráněný venkovní prostor Z fasády 7NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1886, Čelákovice 
3 Chráněný venkovní prostor J fasády 7NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1886, Čelákovice 
4 Chráněný venkovní prostor J fasády 4NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1759, Čelákovice 
5 Chráněný venkovní prostor J fasády 4NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 2001, Čelákovice 
6 Chráněný venkovní prostor V fasády 4NP bytového domu, ul. Boženy Koutníkové č.p. 2003, Čelákovice 
7 Chráněný venkovní prostor J fasády 3NP bytového domu, ul. Boženy Koutníkové č.p. 2002, Čelákovice 
8 Chráněný venkovní prostor J fasády 3NP bytového domu, ul. Boženy Koutníkové č.p. 2002, Čelákovice 
9 Chráněný venkovní prostor J fasády 2NP rodinného domu, ul. Bratří Petišků č.p. 1992, Čelákovice 

Referenční měřící a výpočtový bod (pro kalibraci výpočtového modelu): 
10 Chráněný venkovní prostor J fasády 4NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1759, Čelákovice 

 
Pozn.: RB č. 10  odpovídá místu měření A 
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Příloha 2 

 
Mapky a výpočty stávající hlukové situace – tzv. nulová varianta, 

den a noc 
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Stávající stav, hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem – den 
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Stávající stav, hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem – noc 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   1.5 |  139.4;  422.9 |  59.6 |       |  59.6 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  203.2;  459.9 |  63.3 |       |  63.3 |       |        | 
|  2 |   6.0 |  203.2;  459.9 |  63.3 |       |  63.3 |       |        | 
|  2 |  12.0 |  203.2;  459.9 |  63.3 |       |  63.3 |       |        | 
|  2 |  18.0 |  203.2;  459.9 |  63.3 |       |  63.3 |       |        | 
|  2 |  21.0 |  203.2;  459.9 |  63.3 |       |  63.3 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  220.1;  445.7 |  62.4 |       |  62.4 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  220.1;  445.7 |  62.5 |       |  62.5 |       |        | 
|  3 |   9.0 |  220.1;  445.7 |  62.6 |       |  62.6 |       |        | 
|  3 |  12.0 |  220.1;  445.7 |  62.7 |       |  62.7 |       |        | 
|  3 |  15.0 |  220.1;  445.7 |  62.7 |       |  62.7 |       |        | 
|  3 |  21.0 |  220.1;  445.7 |  62.4 |       |  62.4 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  290.9;  416.3 |  57.5 |       |  57.5 |       |        | 
|  4 |   6.0 |  290.9;  416.3 |  57.8 |       |  57.8 |       |        | 
|  4 |   9.0 |  290.9;  416.3 |  58.0 |       |  58.0 |       |        | 
|  4 |  12.0 |  290.9;  416.3 |  58.3 |       |  58.3 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  321.0;  410.2 |  53.8 |       |  53.8 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  321.0;  410.2 |  54.2 |       |  54.2 |       |        | 
|  5 |   9.0 |  321.0;  410.2 |  55.0 |       |  55.0 |       |        | 
|  5 |  12.0 |  321.0;  410.2 |  56.5 |       |  56.5 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  342.3;  362.5 |  46.6 |       |  46.6 |       |        | 
|  6 |   6.0 |  342.3;  362.5 |  52.2 |       |  52.2 |       |        | 
|  6 |   9.0 |  342.3;  362.5 |  56.2 |       |  56.2 |       |        | 
|  6 |  12.0 |  342.3;  362.5 |  57.5 |       |  57.5 |       |        | 
|  7 |   6.0 |  358.6;  341.0 |  51.9 |       |  51.9 |       |        | 
|  7 |   9.0 |  358.6;  341.0 |  57.5 |       |  57.5 |       |        | 
|  8 |   6.0 |  397.2;  334.6 |  51.5 |       |  51.5 |       |        | 
|  8 |   9.0 |  397.2;  334.6 |  55.0 |       |  55.0 |       |        | 
|  9 |   2.0 |  438.5;  297.8 |  53.3 |       |  53.3 |       |        | 
|  9 |   5.0 |  438.5;  297.8 |  57.1 |       |  57.1 |       |        | 
| 10 |   1.5 |  255.4;  424.3 |  61.0 |       |  61.0 |       |        | 
| 10 |   3.0 |  255.4;  424.3 |  61.1 |       |  61.1 |       |        | 
| 10 |   6.0 |  255.4;  424.3 |  61.3 |       |  61.3 |       |        | 
| 10 |   9.0 |  255.4;  424.3 |  61.5 |       |  61.5 |       |        | 
| 10 |  12.0 |  255.4;  424.3 |  61.9 |       |  61.9 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   1.5 |  139.4;  422.9 |  51.5 |       |  51.5 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |       |  55.5 |       |        | 
|  2 |   6.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |       |  55.5 |       |        | 
|  2 |  12.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |       |  55.5 |       |        | 
|  2 |  18.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |       |  55.5 |       |        | 
|  2 |  21.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |       |  55.5 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  220.1;  445.7 |  54.2 |       |  54.2 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  220.1;  445.7 |  54.2 |       |  54.2 |       |        | 
|  3 |   9.0 |  220.1;  445.7 |  54.3 |       |  54.3 |       |        | 
|  3 |  12.0 |  220.1;  445.7 |  54.3 |       |  54.3 |       |        | 
|  3 |  15.0 |  220.1;  445.7 |  54.4 |       |  54.4 |       |        | 
|  3 |  21.0 |  220.1;  445.7 |  54.0 |       |  54.0 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  290.9;  416.3 |  48.8 |       |  48.8 |       |        | 
|  4 |   6.0 |  290.9;  416.3 |  49.0 |       |  49.0 |       |        | 
|  4 |   9.0 |  290.9;  416.3 |  49.2 |       |  49.7 |       |        | 
|  4 |  12.0 |  290.9;  416.3 |  49.5 |       |  49.2 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  321.0;  410.2 |  45.1 |       |  45.1 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  321.0;  410.2 |  45.5 |       |  45.5 |       |        | 
|  5 |   9.0 |  321.0;  410.2 |  46.2 |       |  46.2 |       |        | 
|  5 |  12.0 |  321.0;  410.2 |  47.8 |       |  47.8 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  342.3;  362.5 |  38.1 |       |  38.1 |       |        | 
|  6 |   6.0 |  342.3;  362.5 |  44.4 |       |  44.4 |       |        | 
|  6 |   9.0 |  342.3;  362.5 |  47.9 |       |  47.9 |       |        | 
|  6 |  12.0 |  342.3;  362.5 |  49.0 |       |  49.0 |       |        | 
|  7 |   6.0 |  358.6;  341.0 |  43.1 |       |  43.1 |       |        | 
|  7 |   9.0 |  358.6;  341.0 |  48.7 |       |  48.7 |       |        | 
|  8 |   6.0 |  397.2;  334.6 |  42.7 |       |  42.7 |       |        | 
|  8 |   9.0 |  397.2;  334.6 |  46.2 |       |  46.2 |       |        | 
|  9 |   2.0 |  438.5;  297.8 |  44.2 |       |  44.2 |       |        | 
|  9 |   5.0 |  438.5;  297.8 |  48.0 |       |  48.0 |       |        | 
| 10 |   1.5 |  255.4;  424.3 |  52.5 |       |  52.5 |       |        | 
| 10 |   3.0 |  255.4;  424.3 |  52.6 |       |  52.6 |       |        | 
| 10 |   6.0 |  255.4;  424.3 |  52.8 |       |  52.8 |       |        | 
| 10 |   9.0 |  255.4;  424.3 |  53.0 |       |  53.0 |       |        | 
| 10 |  12.0 |  255.4;  424.3 |  53.3 |       |  53.3 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Příloha 3 

 
Mapka a výpočty hluku z provozu záměru  

 (doprava na účelových komunikacích a stacionární zdroje), 
den a noc 
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Provoz záměru, hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem – den 
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Provoz záměru, hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem – noc 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ù      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   1.5 |  139.4;  422.9 |  32.0 |  33.2 |  35.7 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  203.2;  459.9 |  10.6 |  17.4 |  18.2 |       |        | 
|  2 |   6.0 |  203.2;  459.9 |  10.9 |  17.7 |  18.5 |       |        | 
|  2 |  12.0 |  203.2;  459.9 |  11.3 |  18.7 |  19.5 |       |        | 
|  2 |  18.0 |  203.2;  459.9 |  14.3 |  21.8 |  22.5 |       |        | 
|  2 |  21.0 |  203.2;  459.9 |  20.8 |  28.6 |  29.3 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  220.1;  445.7 |  35.6 |  37.1 |  39.4 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  220.1;  445.7 |  35.6 |  40.5 |  41.7 |       |        | 
|  3 |   9.0 |  220.1;  445.7 |  35.7 |  40.6 |  41.8 |       |        | 
|  3 |  12.0 |  220.1;  445.7 |  35.1 |  40.6 |  41.7 |       |        | 
|  3 |  15.0 |  220.1;  445.7 |  35.3 |  40.6 |  41.8 |       |        | 
|  3 |  21.0 |  220.1;  445.7 |  35.7 |  40.6 |  41.8 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  290.9;  416.3 |  37.2 |  36.6 |  39.9 |       |        | 
|  4 |   6.0 |  290.9;  416.3 |  39.1 |  41.8 |  43.7 |       |        | 
|  4 |   9.0 |  290.9;  416.3 |  39.3 |  42.0 |  43.9 |       |        | 
|  4 |  12.0 |  290.9;  416.3 |  39.0 |  42.0 |  43.8 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  321.0;  410.2 |  32.1 |  36.7 |  38.0 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  321.0;  410.2 |  35.7 |  37.9 |  39.9 |       |        | 
|  5 |   9.0 |  321.0;  410.2 |  39.0 |  42.5 |  44.2 |       |        | 
|  5 |  12.0 |  321.0;  410.2 |  39.1 |  42.6 |  44.2 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  342.3;  362.5 |  29.2 |  36.0 |  36.8 |       |        | 
|  6 |   6.0 |  342.3;  362.5 |  35.0 |  39.1 |  40.6 |       |        | 
|  6 |   9.0 |  342.3;  362.5 |  41.8 |  42.8 |  45.4 |       |        | 
|  6 |  12.0 |  342.3;  362.5 |  42.3 |  42.9 |  45.6 |       |        | 
|  7 |   6.0 |  358.6;  341.0 |  36.3 |  40.9 |  42.2 |       |        | 
|  7 |   9.0 |  358.6;  341.0 |  42.3 |  46.9 |  48.2 |       |        | 
|  8 |   6.0 |  397.2;  334.6 |  31.3 |  38.7 |  39.4 |       |        | 
|  8 |   9.0 |  397.2;  334.6 |  35.7 |  41.5 |  42.5 |       |        | 
|  9 |   2.0 |  438.5;  297.8 |  25.0 |  36.6 |  36.9 |       |        | 
|  9 |   5.0 |  438.5;  297.8 |  29.5 |  39.1 |  39.6 |       |        | 
| 10 |   1.5 |  255.4;  424.3 |  36.4 |  37.6 |  40.0 |       |        | 
| 10 |   3.0 |  255.4;  424.3 |  36.7 |  38.3 |  40.6 |       |        | 
| 10 |   6.0 |  255.4;  424.3 |  37.9 |  41.7 |  43.2 |       |        | 
| 10 |   9.0 |  255.4;  424.3 |  38.5 |  41.9 |  43.5 |       |        | 
| 10 |  12.0 |  255.4;  424.3 |  38.1 |  42.0 |  43.4 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ù      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   1.5 |  139.4;  422.9 |  23.0 |  30.7 |  31.4 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  203.2;  459.9 |   1.4 |  12.5 |  12.9 |       |        | 
|  2 |   6.0 |  203.2;  459.9 |   1.6 |  12.8 |  13.2 |       |        | 
|  2 |  12.0 |  203.2;  459.9 |   1.6 |  13.9 |  14.2 |       |        | 
|  2 |  18.0 |  203.2;  459.9 |   4.5 |  17.1 |  17.3 |       |        | 
|  2 |  21.0 |  203.2;  459.9 |  10.9 |  22.7 |  23.0 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  220.1;  445.7 |  26.9 |  29.5 |  31.4 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  220.1;  445.7 |  26.9 |  30.1 |  31.8 |       |        | 
|  3 |   9.0 |  220.1;  445.7 |  26.9 |  30.6 |  32.1 |       |        | 
|  3 |  12.0 |  220.1;  445.7 |  26.0 |  30.6 |  31.9 |       |        | 
|  3 |  15.0 |  220.1;  445.7 |  26.1 |  30.6 |  32.0 |       |        | 
|  3 |  21.0 |  220.1;  445.7 |  26.4 |  30.7 |  32.1 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  290.9;  416.3 |  28.5 |  29.9 |  32.3 |       |        | 
|  4 |   6.0 |  290.9;  416.3 |  29.8 |  31.7 |  33.8 |       |        | 
|  4 |   9.0 |  290.9;  416.3 |  29.9 |  32.7 |  34.6 |       |        | 
|  4 |  15.0 |  290.9;  416.3 |  29.5 |  32.8 |  34.5 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  321.0;  410.2 |  23.2 |  30.3 |  31.1 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  321.0;  410.2 |  26.0 |  31.9 |  32.9 |       |        | 
|  5 |   9.0 |  321.0;  410.2 |  29.6 |  33.2 |  34.8 |       |        | 
|  5 |  12.0 |  321.0;  410.2 |  29.7 |  33.3 |  34.9 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  342.3;  362.5 |  20.5 |  25.4 |  26.6 |       |        | 
|  6 |   6.0 |  342.3;  362.5 |  26.1 |  30.4 |  31.8 |       |        | 
|  6 |   9.0 |  342.3;  362.5 |  32.7 |  32.5 |  35.6 |       |        | 
|  6 |  12.0 |  342.3;  362.5 |  33.0 |  33.3 |  36.2 |       |        | 
|  7 |   6.0 |  358.6;  341.0 |  27.5 |  34.4 |  35.2 |       |        | 
|  7 |   9.0 |  358.6;  341.0 |  33.3 |  36.3 |  38.1 |       |        | 
|  8 |   6.0 |  397.2;  334.6 |  22.5 |  32.8 |  33.2 |       |        | 
|  8 |   9.0 |  397.2;  334.6 |  27.2 |  36.4 |  36.9 |       |        | 
|  9 |   2.0 |  438.5;  297.8 |  15.2 |  32.0 |  32.1 |       |        | 
|  9 |   5.0 |  438.5;  297.8 |  19.5 |  33.4 |  33.6 |       |        | 
| 10 |   1.5 |  255.4;  424.3 |  26.7 |  29.1 |  31.1 |       |        | 
| 10 |   3.0 |  255.4;  424.3 |  27.1 |  30.5 |  32.1 |       |        | 
| 10 |   6.0 |  255.4;  424.3 |  28.8 |  31.1 |  33.1 |       |        | 
| 10 |   9.0 |  255.4;  424.3 |  29.2 |  31.9 |  33.8 |       |        | 
| 10 |  12.0 |  255.4;  424.3 |  28.5 |  31.9 |  33.6 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Příloha 4 

 
Mapky a výpočty výhledové celkové hlukové situace s provozem záměru 

tzv. aktivní varianta celková, 
den a noc 
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Výhled celkový, hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem – den 
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Výhled celkový , hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem – noc 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ù      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   1.5 |  139.4;  422.9 |  59.7 |  33.2 |  59.7 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  203.2;  459.9 |  63.4 |  17.4 |  63.4 |       |        | 
|  2 |   6.0 |  203.2;  459.9 |  63.4 |  17.7 |  63.4 |       |        | 
|  2 |  12.0 |  203.2;  459.9 |  63.4 |  18.7 |  63.4 |       |        | 
|  2 |  18.0 |  203.2;  459.9 |  63.4 |  21.8 |  63.4 |       |        | 
|  2 |  21.0 |  203.2;  459.9 |  63.4 |  28.6 |  63.4 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  220.1;  445.7 |  62.6 |  37.1 |  62.6 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  220.1;  445.7 |  62.7 |  40.5 |  62.7 |       |        | 
|  3 |   9.0 |  220.1;  445.7 |  62.8 |  40.6 |  62.8 |       |        | 
|  3 |  12.0 |  220.1;  445.7 |  62.8 |  40.6 |  62.8 |       |        | 
|  3 |  15.0 |  220.1;  445.7 |  62.8 |  40.6 |  62.8 |       |        | 
|  3 |  21.0 |  220.1;  445.7 |  62.5 |  40.6 |  62.6 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  290.9;  416.3 |  57.8 |  36.6 |  57.8 |       |        | 
|  4 |   6.0 |  290.9;  416.3 |  58.0 |  41.8 |  58.1 |       |        | 
|  4 |   9.0 |  290.9;  416.3 |  58.3 |  42.0 |  58.4 |       |        | 
|  4 |  12.0 |  290.9;  416.3 |  58.5 |  42.0 |  58.6 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  321.0;  410.2 |  54.0 |  36.7 |  54.0 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  321.0;  410.2 |  54.4 |  37.9 |  54.5 |       |        | 
|  5 |   9.0 |  321.0;  410.2 |  55.2 |  42.5 |  55.4 |       |        | 
|  5 |  12.0 |  321.0;  410.2 |  56.7 |  42.6 |  56.9 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  342.3;  362.5 |  46.9 |  36.0 |  47.1 |       |        | 
|  6 |   6.0 |  342.3;  362.5 |  52.5 |  39.1 |  52.7 |       |        | 
|  6 |   9.0 |  342.3;  362.5 |  56.6 |  42.8 |  56.7 |       |        | 
|  6 |  12.0 |  342.3;  362.5 |  57.7 |  42.9 |  57.8 |       |        | 
|  7 |   6.0 |  358.6;  341.0 |  52.8 |  40.9 |  53.1 |       |        | 
|  7 |   9.0 |  358.6;  341.0 |  58.4 |  46.9 |  58.7 |       |        | 
|  8 |   6.0 |  397.2;  334.6 |  52.2 |  38.7 |  52.4 |       |        | 
|  8 |   9.0 |  397.2;  334.6 |  55.7 |  41.5 |  55.9 |       |        | 
|  9 |   2.0 |  438.5;  297.8 |  54.5 |  36.6 |  54.5 |       |        | 
|  9 |   5.0 |  438.5;  297.8 |  58.4 |  39.1 |  58.4 |       |        | 
| 10 |   1.5 |  255.4;  424.3 |  61.3 |  37.6 |  61.3 |       |        | 
| 10 |   3.0 |  255.4;  424.3 |  61.3 |  38.3 |  61.4 |       |        | 
| 10 |   6.0 |  255.4;  424.3 |  61.5 |  41.7 |  61.6 |       |        | 
| 10 |   9.0 |  255.4;  424.3 |  61.7 |  41.9 |  61.8 |       |        | 
| 10 |  12.0 |  255.4;  424.3 |  62.0 |  42.0 |  62.1 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ù      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   1.5 |  139.4;  422.9 |  51.5 |  30.7 |  51.5 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |  12.5 |  55.5 |       |        | 
|  2 |   6.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |  12.8 |  55.5 |       |        | 
|  2 |  12.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |  13.9 |  55.5 |       |        | 
|  2 |  18.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |  17.1 |  55.5 |       |        | 
|  2 |  21.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |  22.7 |  55.5 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  220.1;  445.7 |  54.2 |  29.5 |  54.2 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  220.1;  445.7 |  54.2 |  30.1 |  54.2 |       |        | 
|  3 |   9.0 |  220.1;  445.7 |  54.3 |  30.6 |  54.4 |       |        | 
|  3 |  12.0 |  220.1;  445.7 |  54.3 |  30.6 |  54.4 |       |        | 
|  3 |  15.0 |  220.1;  445.7 |  54.4 |  30.6 |  54.4 |       |        | 
|  3 |  21.0 |  220.1;  445.7 |  54.0 |  30.7 |  54.0 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  290.9;  416.3 |  48.9 |  29.9 |  49.0 |       |        | 
|  4 |   6.0 |  290.9;  416.3 |  49.2 |  31.7 |  49.2 |       |        | 
|  4 |   9.0 |  290.9;  416.3 |  49.3 |  32.7 |  49.4 |       |        | 
|  4 |  15.0 |  290.9;  416.3 |  49.6 |  32.8 |  49.7 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  321.0;  410.2 |  45.1 |  30.3 |  45.3 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  321.0;  410.2 |  45.6 |  31.9 |  45.8 |       |        | 
|  5 |   9.0 |  321.0;  410.2 |  46.3 |  33.2 |  46.5 |       |        | 
|  5 |  12.0 |  321.0;  410.2 |  47.8 |  33.3 |  48.0 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  342.3;  362.5 |  38.2 |  25.4 |  38.3 |       |        | 
|  6 |   6.0 |  342.3;  362.5 |  44.5 |  30.4 |  44.6 |       |        | 
|  6 |   9.0 |  342.3;  362.5 |  48.0 |  32.5 |  48.1 |       |        | 
|  6 |  12.0 |  342.3;  362.5 |  49.1 |  33.3 |  49.2 |       |        | 
|  7 |   6.0 |  358.6;  341.0 |  43.7 |  34.4 |  44.2 |       |        | 
|  7 |   9.0 |  358.6;  341.0 |  49.6 |  36.3 |  49.8 |       |        | 
|  8 |   6.0 |  397.2;  334.6 |  43.3 |  32.8 |  43.7 |       |        | 
|  8 |   9.0 |  397.2;  334.6 |  46.8 |  36.4 |  47.2 |       |        | 
|  9 |   2.0 |  438.5;  297.8 |  44.5 |  32.0 |  44.7 |       |        | 
|  9 |   5.0 |  438.5;  297.8 |  48.4 |  33.4 |  48.5 |       |        | 
| 10 |   1.5 |  255.4;  424.3 |  52.6 |  29.1 |  52.6 |       |        | 
| 10 |   3.0 |  255.4;  424.3 |  52.7 |  30.5 |  52.7 |       |        | 
| 10 |   6.0 |  255.4;  424.3 |  52.9 |  31.1 |  53.0 |       |        | 
| 10 |   9.0 |  255.4;  424.3 |  53.2 |  31.9 |  53.2 |       |        | 
| 10 |  12.0 |  255.4;  424.3 |  53.3 |  31.9 |  53.3 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Příloha 5 

 
Mapky a výpočty výhledové celkové hlukové situace z dopravy vyvolané 

záměrem tzv. aktivní varianta z dopravy, 
den a noc 
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Výhled z dopravy, hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem – den 
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Výhled  z dopravy , hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem – noc 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ù      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   1.5 |  139.4;  422.9 |  59.7 |       |  59.7 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  203.2;  459.9 |  63.4 |       |  63.4 |       |        | 
|  2 |   6.0 |  203.2;  459.9 |  63.4 |       |  63.4 |       |        | 
|  2 |  12.0 |  203.2;  459.9 |  63.4 |       |  63.4 |       |        | 
|  2 |  18.0 |  203.2;  459.9 |  63.4 |       |  63.4 |       |        | 
|  2 |  21.0 |  203.2;  459.9 |  63.4 |       |  63.4 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  220.1;  445.7 |  62.6 |       |  62.6 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  220.1;  445.7 |  62.7 |       |  62.7 |       |        | 
|  3 |   9.0 |  220.1;  445.7 |  62.8 |       |  62.8 |       |        | 
|  3 |  12.0 |  220.1;  445.7 |  62.8 |       |  62.8 |       |        | 
|  3 |  15.0 |  220.1;  445.7 |  62.8 |       |  62.8 |       |        | 
|  3 |  21.0 |  220.1;  445.7 |  62.5 |       |  62.5 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  290.9;  416.3 |  57.7 |       |  57.7 |       |        | 
|  4 |   6.0 |  290.9;  416.3 |  58.0 |       |  58.0 |       |        | 
|  4 |   9.0 |  290.9;  416.3 |  58.2 |       |  58.2 |       |        | 
|  4 |  12.0 |  290.9;  416.3 |  58.5 |       |  58.5 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  321.0;  410.2 |  53.9 |       |  53.9 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  321.0;  410.2 |  54.4 |       |  54.4 |       |        | 
|  5 |   9.0 |  321.0;  410.2 |  55.1 |       |  55.1 |       |        | 
|  5 |  12.0 |  321.0;  410.2 |  56.6 |       |  56.6 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  342.3;  362.5 |  46.9 |       |  46.9 |       |        | 
|  6 |   6.0 |  342.3;  362.5 |  52.4 |       |  52.4 |       |        | 
|  6 |   9.0 |  342.3;  362.5 |  56.4 |       |  56.4 |       |        | 
|  6 |  12.0 |  342.3;  362.5 |  57.6 |       |  57.6 |       |        | 
|  7 |   6.0 |  358.6;  341.0 |  52.7 |       |  52.7 |       |        | 
|  7 |   9.0 |  358.6;  341.0 |  58.3 |       |  58.3 |       |        | 
|  8 |   6.0 |  397.2;  334.6 |  52.2 |       |  52.2 |       |        | 
|  8 |   9.0 |  397.2;  334.6 |  55.7 |       |  55.7 |       |        | 
|  9 |   2.0 |  438.5;  297.8 |  53.8 |       |  53.8 |       |        | 
|  9 |   5.0 |  438.5;  297.8 |  57.7 |       |  57.7 |       |        | 
| 10 |   1.5 |  255.4;  424.3 |  61.2 |       |  61.2 |       |        | 
| 10 |   3.0 |  255.4;  424.3 |  61.3 |       |  61.3 |       |        | 
| 10 |   6.0 |  255.4;  424.3 |  61.5 |       |  61.5 |       |        | 
| 10 |   9.0 |  255.4;  424.3 |  61.7 |       |  61.7 |       |        | 
| 10 |  12.0 |  255.4;  424.3 |  62.0 |       |  62.0 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ù      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   1.5 |  139.4;  422.9 |  51.5 |       |  51.5 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |       |  55.5 |       |        | 
|  2 |   6.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |       |  55.5 |       |        | 
|  2 |  12.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |       |  55.5 |       |        | 
|  2 |  18.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |       |  55.5 |       |        | 
|  2 |  21.0 |  203.2;  459.9 |  55.5 |       |  55.5 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  220.1;  445.7 |  54.2 |       |  54.2 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  220.1;  445.7 |  54.2 |       |  54.2 |       |        | 
|  3 |   9.0 |  220.1;  445.7 |  54.3 |       |  54.3 |       |        | 
|  3 |  12.0 |  220.1;  445.7 |  54.3 |       |  54.3 |       |        | 
|  3 |  15.0 |  220.1;  445.7 |  54.4 |       |  54.4 |       |        | 
|  3 |  21.0 |  220.1;  445.7 |  54.0 |       |  54.0 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  290.9;  416.3 |  48.9 |       |  48.9 |       |        | 
|  4 |   6.0 |  290.9;  416.3 |  49.1 |       |  49.1 |       |        | 
|  4 |   9.0 |  290.9;  416.3 |  49.3 |       |  49.3 |       |        | 
|  4 |  15.0 |  290.9;  416.3 |  49.6 |       |  49.6 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  321.0;  410.2 |  45.1 |       |  45.1 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  321.0;  410.2 |  45.5 |       |  45.5 |       |        | 
|  5 |   9.0 |  321.0;  410.2 |  46.2 |       |  46.2 |       |        | 
|  5 |  12.0 |  321.0;  410.2 |  47.8 |       |  47.8 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  342.3;  362.5 |  38.1 |       |  38.1 |       |        | 
|  6 |   6.0 |  342.3;  362.5 |  44.5 |       |  44.5 |       |        | 
|  6 |   9.0 |  342.3;  362.5 |  48.0 |       |  48.0 |       |        | 
|  6 |  12.0 |  342.3;  362.5 |  49.1 |       |  49.1 |       |        | 
|  7 |   6.0 |  358.6;  341.0 |  43.6 |       |  43.6 |       |        | 
|  7 |   9.0 |  358.6;  341.0 |  49.1 |       |  49.1 |       |        | 
|  8 |   6.0 |  397.2;  334.6 |  43.2 |       |  43.2 |       |        | 
|  8 |   9.0 |  397.2;  334.6 |  46.7 |       |  46.7 |       |        | 
|  9 |   2.0 |  438.5;  297.8 |  44.5 |       |  44.5 |       |        | 
|  9 |   5.0 |  438.5;  297.8 |  48.3 |       |  48.3 |       |        | 
| 10 |   1.5 |  255.4;  424.3 |  52.5 |       |  52.5 |       |        | 
| 10 |   3.0 |  255.4;  424.3 |  52.7 |       |  52.7 |       |        | 
| 10 |   6.0 |  255.4;  424.3 |  52.9 |       |  52.9 |       |        | 
| 10 |   9.0 |  255.4;  424.3 |  53.1 |       |  53.1 |       |        | 
| 10 |  12.0 |  255.4;  424.3 |  53.3 |       |  53.3 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Obr. č. 1: Pohled na obytnou zástavbu situovanou 
severním směrem na rohu komunikace II/245 a 
Sokolovská, (ul. Volmanova č.p. 1886, Čelákovice). 
(viz výpočtový bod č. 2 a 3) 
Pohled od jihu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2: Pohled na obytnou zástavbu situovanou 
severním směrem (ul. Volmanova č.p. 1759, Čelákovice). 
 (viz výpočtový bod č. 10 a 4) 
Pohled od jihu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 3: Pohled na obytnou zástavbu situovanou 
severovýchodním směrem (ul. Boženy Koutníkové č.p. 
2002 a 2003, Čelákovice). (viz výpočtový bod č. 6). 
Patrná je i protihluková stěna, která odděluje bytové 
domy od frekventované silnice II/245. 
Pohled od jihozápadu.  
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 4: Pohled na obytnou zástavbu situovanou 
východním směrem (ul. Bratří Petišků č.p. 1992, 
Čelákovice). Na obrázku je patrná protihluková stěna 
oddělující pozemek od frekventované silnice II/245. 
(viz výpočtový bod č. 9). 
Pohled od jihozápadu. 
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1. Úvod 

Tato rozptylová studie hodnotí vliv záměru výstavby a provozu novostavby obchodního centra ve městě 
Čelákovice. Obchodní centrum bude umístěno na pozemku parc. č. 3539/1, k.ú. Čelákovice.  
Zájmové území se nachází v jihozápadní části města Čelákovice, ve vzdálenosti cca 1 km od centra města, 
v blízkosti komunikace II/245. Severně od zájmového pozemku se nachází sídliště s novou výstavbou 
bytových a rodinných domů. Na východ a na jih od zájmového pozemku se nachází orná půda, která je 
v současné době využívána k zemědělským účelům. Severní hranici tvoří komunikace II/245. Za západní 
hranicí zájmového pozemku se nachází areál prodejny potravin společnosti Billa a objekty využívané 
k podnikatelské činnosti (lehký průmysl).  
Zájmový pozemek je v současné době využíván k zemědělské činnosti. Pozemek je svažitý se sklonem od 
jihozápadu k severovýchodu s celkovým převýšením cca 4,0 m. Zájmové území je dopravně přístupné z  
komunikace II/245. Přístup k pozemku je dále zajištěn místní komunikací Průmyslová.  
 
Součástí obchodního centra je zákaznické parkoviště o celkové kapacitě parkovacích stání pro 240 osobních 
vozidel. Vytápění objektu obchodního centra bude řešeno centrální plynovou kotelnou s celkovým 
instalovaným tepelným výkonem 250 kW a dvěma nástřešními VZT jednotkami s plynovým hořákem. 
V objektu bude umístěn náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát, o výkonu 210 kVA. 
 
Předmětem této studie je zhodnocení vlivu provozu nových zdrojů znečišťování, které vzniknou v souvislosti s 
výstavbou a provozem záměru, na kvalitu venkovního ovzduší. Zdroji znečišťování ovzduší budou tepelně-
energetické zdroje pro vytápění obchodního centra, náhradní zdroj elektrické energie a provoz osobních a 
nákladních automobilů. Studie hodnotí pomocí výpočtového programu imisních koncentrací SYMOS 97, verze 
2006 vliv emisí škodlivin, které budou vznikat provozem zdrojů znečišťování na kvalitu venkovního ovzduší. 
Rozptylová studie charakterizuje problematiku rozptylu škodlivin ze zdrojů emisí z hlediska emisních 
vydatností. Posuzuje stávající imisní situaci a vliv nových zdrojů znečišťování na kvalitu venkovního ovzduší. 
Přírůstky imisních koncentrací studie porovnává se stávající úrovní znečištění a přípustnými imisními limity 
tak, aby bylo možné provést komplexní popis vlivů na ovzduší a odhad významnosti zdrojů znečišťování 
ovzduší. 
 
Modelování je provedeno jako samostatný příspěvek záměru ke stávající imisní situaci v zájmové oblasti. 
Výpočet je proveden pro oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky PM10 a benzen, jakožto nejvýznamnější 
znečišťující látky z automobilové dopravy a spalování zemního plynu pro vytápění a motorové nafty 
v náhradním zdroji elektrické energie. Hodnoceny jsou pouze příspěvky ze zdrojů znečišťování souvisejících 
s provozem obchodního centra. 
 
 
2. Podklady 

Rozptylová studie je zpracována s využitím následujících podkladů: 
- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů,  
- Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, 
- Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, v platném znění, 
- Vyhláška č. 205/2009 Sb. Ministerstva životního prostředí, o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů 

a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, 
- Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika - ČHMÚ, www.chmi.cz,  
- Generální rozptylová studie Středočeského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPZ, 2007, 

http://www.chmi.cz
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- Výpočtový program SYMOS 97, verze 2006, 
- Vlastní archiv zpracovatele rozptylové studie. 

 
 

 3. Stávající imisní situace 

Ve městě Čelákovice není umístěna žádná stanice, která by kontinuálně sledovala imisní koncentrace 
znečišťujících látek v ovzduší. Nejbližší imisní stanice se nachází v Brandýsu nad Labem, od zájmové lokality 
je vzdálena cca 7 km a je pro zájmovou lokalitu reprezentativní.  
Imisní stanice SBRL Brandýs nad Labem (staré číslo ISKO 1492) je provozována Českým 
hydrometeorologickým ústavem. Jedná se o pozaďovou imisní stanici v předměstské obytné zóně. Umístěna 
je na zahradě rodinného domu ve vilové čtvrti v nadmořské výšce 179 m n. m. Cílem měřícího programu je 
stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území. Stanice je v provozu od 1. 7. 2003 a sleduje 
imisní koncentrace SO2, NO2 a PM10. 
 
Naměřené imisní koncentrace znečišťujících látek z let 2005 až 2008 na imisní stanici v Brandýsu nad Labem 
jsou uvedeny v následujících tabulkách. V tabulce je pro porovnání uveden příslušný imisní limit hodinový, 
denní a roční (IHh, IHd a IHr) podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 

Tab. 1: Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (μg/m3) 

Imisní stanice Rok 
Nejvyšší hodinová 

imise 

19 MV  
hodinové imise 

IHh = 200 

Průměrná roční imise 
NO2 

IHr = 40 

2005 -- -- 24,3 

2006 -- -- 24,3 

2007 -- -- 19,2 

SBRL 
Brandýs nad Labem 

2008 -- -- 21,8 

Krátkodobé imisní koncentrace oxidu dusičitého nejsou ze stanice Brandýs nad Labem k dispozici. Naměřené 
roční průměry imisních koncentrací NO2 splňují v posledních čtyřech letech stanovený imisní limit (40 μg/m3) 
s velkou rezervou, jsou dokonce pod hodnotou dolní meze pro vyhodnocování stanovené v případě oxidu 
dusičitého na 26 μg/m3.  

Pro sledovanou škodlivinu suspendované částice PM10 je legislativně stanoven imisní limit denní a roční. 
Naměřené imisní hodnoty na stanici v Brandýsu nad Labem obsahuje následující tabulka. 

Tab. 2: Naměřené imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 (μg/m3)  

Imisní stanice Rok 
Nejvyšší denní imise 

PM10
 

36. nejvyšší denní 
imise 

IHd = 50 

Průměrná roční imise 
PM10 

IHr = 40 

2005 71,0 45,8 24,3 

2006 223,0 53,0 -- 

2007 110,0 45,0 23,0 

SBRL 
Brandýs nad Labem 

2008 119,0 36,0 19,7 

Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit nesmí být překročen 
více než 35x za kalendářní rok. Na imisní stanici v Brandýsu nad Labem byl v posledních čtyřech letech tento 
krátkodobý imisní limit překročen pouze v roce 2006, v ostatních letech byl imisní limit plněn. Překračování 
imisního limitu denního pro PM10 není však neobvyklé, jedná se o problém na velkém území ČR. V roce 2006 
byl tento limit překročen na 94 stanicích z celkového počtu 148 stanic, které koncentrace PM10 v ovzduší 
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v České republice monitorují (63,5 %). Dle výsledků imisních měření v letech 2007 a 2008 došlo k mírnému 
zlepšení. V  roce 2007 kleslo procento stanic s překročením denního imisního limitu pro PM10 na 34,5 % (k 
překročení došlo na 54 stanicích z celkového počtu 155 stanic) a v roce 2008 byl limit překračován na 47 
stanicích z celkového počtu 153 stanic (30,7 %).  

Imisní limit roční pro PM10 byl v posledních čtyřech letech v Brandýsu nad Labem plněn a to s velkou 
rezervou. Naměřené průměrné roční imise PM10 v rozmezí 19,7 až 24,3 μg/m3 jsou výrazně nižší než hodnota 
imisního limitu 40 μg/m3. 
 
Počet stanic, na kterých jsou imise další sledované škodliviny – benzenu - monitorovány, je omezen. 
Naměřené průměrné roční hodnoty imisních koncentrací benzenu z let 2005 až 2008 ve Středočeském kraji a 
v Praze jsou uvedeny v následující tabulce. Imisní limit legislativně stanovený pro benzen 5 μg/m3 se vztahuje 
na dobu průměrování 1 rok. Ve Středočeském kraji jsou imise benzenu sledovány pouze na stanici Kladno a 
Veltrusy, v tabulce uvádíme pro orientaci též hodnoty na vybraných pražských imisních stanicích. Imisní limit 
legislativně stanovený pro benzen na 5 μg/m3 se vztahuje na dobu průměrování 1 rok.  
 
Tab. 3: Naměřené imisní koncentrace benzenu (μg/m3) 

Měřící stanice Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 
Kladno – střed města - 1,4 0,8 - 
Veltrusy - - - 1,6 
Praha 2 – Legerova - 2,4 1,6 1,4 
Praha 4 – Libuš - 1,3 - 0,8 
Praha 5 - Smíchov 1,7 2,0 1,2 1,5 
Praha 10 - Šrobárova 3,3 3,2 2,1 - 
Praha 1 – náměstí Republiky - - - 1,2 

 
Výsledky měření na nejbližších imisních stanicích nesignalizují překračování imisního limitu pro benzen. Imisní 
limit byl v posledním publikovaném roce 2008 splněn na všech imisních stanicích v České republice, které 
jeho koncentrace v ovzduší sledují. V zájmové lokalitě v oblasti města Čelákovice lze předpokládat též imisní 
rezervu. 
 
Pro stanovení imisních koncentrací v pozadí jsou standardně používány výsledky měření na imisních 
stanicích. V zájmové oblasti města Čelákovice však imisní stanice umístěna není, nejbližší imisní stanice se 
nachází v Brandýsu nad Labem. Výše uvádíme naměřené hodnoty na této imisní stanici.  
 
Dalším zdrojem pozaďových imisních koncentrací jsou výsledky modelování v Generální rozptylové studii 
Středočeského kraje. V následujícím přehledu uvádíme imisní koncentrace vypočtené v referenčním bodě 
umístěném v jižní části města Čelákovice. 
 
Oxid dusičitý NO2  maximální hodinová koncentrace – 74,4 µg/m3 

průměrná roční koncentrace – 21,8 µg/m3  
Suspendované částice PM10 nejvyšší denní koncentrace – 63,4 µg/m3  

průměrná roční koncentrace – 25,9 µg/m3  
Benzen     průměrná roční koncentrace – 1,17 µg/m3  
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Území pod správou stavebního úřadu Městského úřadu Čelákovice, do jehož správního obvodu zájmová 
lokalita spadá, je zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP č. 
2/2009 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s odůvodněním překročení imisního limitu denního pro 
PM10 na 38,5 % území. Jedná se o vymezení oblastí na základě dat z roku 2007. 
 
Kvalitu ovzduší v zájmové oblasti nejvíce ovlivňuje automobilová doprava, stacionární zdroje v oblasti (lokální 
topeniště, ostatní stacionární zdroje), významnější stacionární zdroje v širším okolí a dálkový přenos. Podíl 
těchto zdrojů na znečišťování ovzduší v zájmové lokalitě je variabilní a překračuje rámec této studie. Všechny 
tyto významné zdroje jsou však zahrnuty do Generální rozptylové studie Středočeského kraje i do vstupních 
údajů pro stanovení Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Výše uvedené imisní koncentrace 
v pozadí tedy zahrnují všechny stávající zdroje znečišťování v zájmové lokalitě Čelákovice. 
 
Závěr ke stávající imisní situaci v zájmové oblasti: 
Ve městě Čelákovice není v současné době umístěna imisní stanice, která by sledovala koncentrace 
znečišťujících látek ve volném ovzduší. Pro stanovení pozaďových imisních koncentrací jsou výše 
uvedeny naměřené hodnoty imisí na nejbližší imisní stanici v Brandýsu nad Labem. Dále uvádíme 
výsledky z provedených výpočtů v Generální rozptylové studie Středočeského kraje.  
 
 
4. Vybrané klimatické faktory 

Řešené území spadá do klimatické oblasti T2 (Quittova klasifikace, 1971), která má tuto charakteristiku: zima 
krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Přechodná období jsou 
velmi krátká s teplým jarem a podzimem. Léto velmi dlouhé, velmi teplé a velmi suché. Podrobnější klimatická 
charakteristika je uvedena v základní svazku oznámení. 
 
Rozhodujícím činitelem pro rozptyl škodlivin v atmosféře jsou vedle množství emisí klimatické podmínky. 
Klasifikace meteorologických situací pro potřeby výpočtu rozptylových studií se provádí podle rychlosti větru a 
stability přízemní vrstvy atmosféry. 
 
Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s třídními rychlostmi 
1,7 m/s pro interval 0 - 2,5 m/s; 5 m/s pro rozmezí 2,5 - 7,5 m/s a 11 m/s pro rychlosti vyšší než 7,5 m/s. 
Stabilitní klasifikace ČHMÚ se zřetelem ke znečištění atmosféry rozeznává pět tříd stability. 
 
Jednotlivé stabilitní třídy můžeme charakterizovat následovně: 
I. stabilitní třída - superstabilní: 

- vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů, výskyt v 
nočních a ranních hodinách především v chladném půlroce, maximální rychlost větru 2 m/s. 

II.stabilitní třída - stabilní: 
- vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná a je doprovázena inverzními situacemi, výskyt v 

nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru 3 m/s. 
III. stabilitní třída - izotermní: 

-  projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru v neomezené síle, v chladném období lze 
očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách. 

IV.stabilitní třída - normální: 
- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru se přes den 

v době, kdy nepanuje významně sluneční svit, společně s III. stabilitní třídou mají v našich 
podmínkách výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy. 

V. stabilitní třída - konvektivní: 
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-  projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou 
nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících látek, výskyt v letních měsících v době, kdy 
je vysoká intenzita slunečního svitu. Maximální rychlost větru je 5 m/s. 

 
Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Čelákovice je uveden v následující tabulce. 
 
Tab. 4: Odborný odhad celkové větrné růžice 
m.s-1   N NE  E  SE  S  SW  W  NW  Calm  Součet 
1,7   4,12  3,35   6,48   6,83  3,82   5,44   8,97   7,27  20,02   66,30 
5,0   1,76  1,52   4,28   4,03  1,13   4,05   8,18   5,04    29,99 
11,0   0,12  0,12   0,24   1,15  0,03   0,52   0,85   0,68      3,71 
Součet   6,00  4,99  11,00  12,01  4,98  10,01  18,00  12,99  20,02  100,00 
 
 

 5. Emise 

 5.1 Emise při výstavbě 

Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava staveniště, výkopové a 
stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet 
objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby nelze. Významný podíl na emisi prachu budou mít 
resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných 
okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod. Také 
modelování těchto imisí je problematické a žádný z referenčních výpočtových imisních modelů uvedený 
v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. nezahrnuje sekundární ani resuspendované částice. Metodika výpočtu 
resuspendovaného prachu je v současné době ve fázi vývoje a ještě nebyla zahrnuta do výpočtových modelů 
Symos. 
 
Teoreticky by bylo možno vypočítat hmotnostní toky emisí z dopravních zdrojů, který by však zahrnovaly 
pouze příspěvky z primárních zdrojů. Objem emise sekundární a resuspendované složky prachových částic 
závisí na řadě dalších faktorů jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových 
částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. 
Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. 
Tyto stavy lze v místě výstavby očekávat cca po dobu 4 % doby trvání v roce. U stavební činnosti je rozsah 
vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má 
řádové chyby a tím mizivou vypovídací schopnost. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň omezující vznik 
resuspendované prašnosti. Při přípravě a zakládání stavby bude při provádění a manipulaci se sypkými 
materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost 
z dopravy a její vliv na okolní životní prostředí. Ve fázi výstavby navrhujeme z hlediska ochrany venkovního 
ovzduší dodržovat tato opatření: 
 
• Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních 

prací. 
• Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány. 
• Za nepříznivých klimatických podmínek bude v případě potřeby zabezpečeno skrápění plochy staveniště. 
• Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se omezil prašný úlet. 
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Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období 
výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný. 
 
 

 5.2 Emise při provozu 

Zdrojem emisí při provozu posuzovaného záměru bude plynová kotelna s plynovými kotli o celkovém 
instalovaném tepelném výkonu 250 kW, náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát o výkonu 210 kVA a 
související automobilová doprava.  
 
5.2.1 Bodové zdroje  

5.2.1.1 Vytápění  

Pro vytápění obchodního centra je uvažována centrální plynová kotelna s kotli o celkovém instalovaném 
tepelném výkonu 250 kW a dvěma nástřešními VZT jednotkami s plynovým ohřevem (tepelný výkon hořáků 2 
x 117 kW). Plynové kotle budou odkouřeny nad střechu technického zázemí objektu obchodního centra, které 
se nachází u jihozápadní fasády objektu. Spaliny budou do venkovního ovzduší rozptýleny ve výšce 7 m nad 
terénem. VZT jednotky budou odkouřeny nad střechu objektu. 
 
Pro vytápění je uvažováno s následujícími spotřebami zemního plynu: 
Odběr zemního plynu    30 m3/hod 
Odběr zemního plynu za rok        65 000 m3/rok 
 
Pro výpočet hmotnostních toků emisí znečišťujících látek byly použity emisní faktory uvedené v následující 
tabulce. Jedná se o emisní faktory stanovené pro spalovací zdroje ve vyhlášce č. 205/2009 Sb.  
 
Tab. 5: Emisní faktory vyjádřené v kg/106 m3 zemního plynu 

Palivo Topeniště Výkon kotle TZL SO2 NOx CO VOCS 

Zemní plyn Jakékoliv 0,2 – 5 MW  20 
2,0*S 
(9,6) 

1 300 320 64 

 
Na základě spotřeby paliva a emisních faktorů byly vypočteny následující emise znečišťujících látek. 
 
Tab. 6: Emise znečišťujících látek ze spalovacích zdrojů pro vytápění 

Zdroj Emise 
spotřeba 

paliva 
Emise 
TZL 

Emise SO2 
Emise 
NOX 

Emise CO 
Emise 1)     
org. látek 

30 0,60 0,29 39,60 9,60 1,92 Maximální 
hodinové m3/hod g/hod g/hod g/hod g/hod g/hod 

65 000 1,30 0,62 85,80 20,80 4,16 
OC Čelákovice  

Průměrné 
roční m3/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 

Pozn.: 1) Organické látky vyjádřené jako suma org. C. 
 
Z tabulky emisních vydatností zdrojů vytápění spalujících zemní plyn je patrné, že nejvýznamnější škodlivinou 
znečišťující ovzduší budou oxidy dusíku. Plynové kotle a VZT jednotky s plynovým ohřevem pro vytápění 
obchodního centra budou podle výpočtu z emisních faktorů celkem emitovat cca 85 kg oxidů dusíku ročně. 
Takto vypočtené předpokládané teoretické množství emisí podle emisních faktorů bývá obvykle vyšší než 
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emise skutečné – naměřené autorizovaným měřením. Množství a složení emisí bude záviset především na 
skutečné spotřebě zemního plynu, která závisí na počasí a dalších faktorech a zejména na správném 
seřízením spalovacího režimu. 
 
Z hlediska kategorizace dle příslušných ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, bude plynová 
kotelna o celkovém instalovaném tepleném výkonu 250 kW kategorizována jako střední spalovací zdroj 
znečišťování ovzduší, vzduchotechnické jednotky s plynovým ohřevem o tepelném výkonu 2 x 117 kW budou 
kategorizovány jako malé spalovací zdroje. V rámci správního řízení dle § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší, bude k žádosti o povolení umístění stavby zdroje přiložen odborný posudek. 
 
 
5.2.1.2 Náhradní zdroj elektrické energie 

Součástí technického zázemí obchodního centra bude záložní zdroj elektrické energie. Záložní zdroj bude 
v případě výpadku elektrického proudu zálohovat příkon nezbytných zařízení objektu. Jedná se o 
dieselagregát o elektrickém výkonu 210 kVA spalující motorovou naftu. Výfukové potrubí bude vyvedeno nad 
střechu objektu místnosti technického zázemí obchodního centra. Ve strojovně budou umístěny tlumiče hluku. 
Potrubí bude v celé délce opatřeno tepelnou izolací, povede po fasádě, a bude ukončeno v potřebné výšce 
nad úrovní střechy. 
Větrání strojovny DA bude řešeno podtlakem. Nasávání vzduchu bude žaluzií na fasádě. Výdech otepleného 
vzduchu bude nucený, zajišťovaný ventilátory a VZT potrubím pod stropem vyvedeným rovněž žaluzií na 
fasádu. Doba provozu dieselagregátu bude maximálně 10 až 40 hod/rok (při zkouškách zdroje nebo při 
výpadku elektrické energie). V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty emisí škodlivin vznikající provozem 
dieselagregátu. 
 
Emise znečišťujících látek z provozu dieselagregátu byly vypočteny na základě spotřeby motorové nafty a 
emisních faktorů. Podle přílohy č. 2 k vyhlášce MŽP č. 205/2009 Sb. jsou emisní faktory pro použití kapalných 
paliv v pístových spalovacích vznětových motorech následující: 
NOx – 50 kg/t, CO – 15 kg/t, VOC – 6 kg/t, TZL – 1 kg/t (hustota motorové nafty při teplotě 15 °C je 800 - 845 
kg/m3, tj. v průměru 823 kg/m3). 
 
Dle projekčních podkladů dodavatele náhradního zdroje elektrické energie je pro zdroj o výkonu 210 kVA 
spotřeba motorové nafty při 100 % výkonu zdroje 44,7 l MN/hod. Na základě emisních faktorů a spotřeby 
palivy byly vypočteny následující hmotnostní toky emisí: 
 
Tab. 7: Emise znečišťujících látek vznikající provozem záložního zdroje elektrické energie 

Emise 
Znečišťující látka 

kg.h-1 kg.rok-1 

NOx 1,838 73,5 

TZL 0,037 1,5 

VOC 0,221 8,8 

CO 0,552 22,1 

 
 
5.2.2 Doprava  

Hlavní přístup do zájmového území a k pozemku pro výstavbu obchodního centra je zajištěn průtahem 
komunikace II. třídy (II/245). Komunikace vede od Staré Boleslavi kolem zájmového území směrem do centra 
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(zde značena jako ul. Masarykova) a dále pokračuje do obce Mochov. 
Napojení areálu bude tedy provedeno z komunikace II/245. S ohledem na blízkost napojení areálu Billy a 
odbočovacího pruhu do benzinové pumpy je zvolena poloha vjezdu u konce odbočovacího pruhu. Dostupný 
pozemek se nachází cca 2,0 m nad úrovní komunikace, parkovací plochy byly tedy z  důvodu vyrovnání 
výškového rozdílu posunuty cca 15 metrů od okraje pozemku. 
Hlavní vjezd pro zákazníky se nachází na komunikaci II/245. Výjezd je rozdělen na dva samostatné pruhy pro 
levá a pravé odbočení. Stávající dopravní řešení komunikace II/245 je doplněno o nový pruh pro levé 
odbočení.  
Druhý přístup pro zákazníky je napojen na ul. Průmyslovou a je společný se zásobováním. Přístup pro 
zásobování se nachází na konci ulice Průmyslové. Zásobování provádí manévrování najetím do 
manipulačního prostoru zásobovací komunikace a zacouváním na rampu. Výjezd opět přes ulici Průmyslovou.  
 
V rámci posuzovaného obchodního centra je v západní části pozemku navrženo parkoviště pro osobní 
automobily s celkovým počtem 240 parkovacích stání. Většinu vyvolané dopravy areálu bude tvořit tedy 
osobní doprava zákazníků. Předpokládaná intenzita osobní dopravy je 988 pojezdů za 24 hodin. V noční době 
(22:00 – 6:00) se předpokládá vyvolaná doprava zcela minimální.  
Parkoviště osobních automobilů zákazníků obchodního centra je napojeno na komunikaci II/245. Pro účely 
této studie je počítáno s následujícím rozdělením směrů dopravy: 
Zásobování: 
- napojení na ulici Průmyslovou a dále na komunikaci II/245 s rozdělením směrů 50 % směr na JV (Mochov a 
dálnice D11), 50 % směr SZ (Stará Boleslav a R10). 
Zákazníci:  
- 90 % na komunikaci II/245 s dalším rozdělením směrů 45 % směr na JV (Mochov a dálnice D11), 45 % směr 
SZ. Ve směru na SZ se dále počítá s rozdělením směrů 22 % směr Stará Boleslav a R10, 23 % směr centrum 
města Čelákovice. 
- 10 % na ulici Průmyslovou a dále na komunikaci II/245 s dalším rozdělením směrů 5 % směr na JV (Mochov 
a dálnice D11), 5 % směr SZ (Stará Boleslav a R10). 
 
Zásobování obchodního domu je prováděno těžkými (délka 17 m nebo 18 m), středními (délka vozu 7,4 m 
nebo 10 m) a lehkými nákladními vozy (typ Pick up). Zásobování obchodního domu bude prováděno 
z komunikace Průmyslové.  
Těžká nákladní vozidla –  36/týden, tj. cca 7 vozidel/den 
Střední nákladní vozidla – 94/týden, tj. cca 18 vozidel/den 
Lehká nákladní vozidla –  45/týden, tj. cca 9 vozidel/den 
 
 
5.2.2.1 Plošné zdroje – parkoviště OA zákazníků a manipulační plocha pro nákladní automobily 

Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů bylo použito emisních faktorů generovaných programem 
MEFA v.06. Program MEFA 06 navazuje na freewarovou verzi programu na výpočet emisních faktorů (MEFA 
02). Oproti předchozí verzi umožňuje provádět výpočet souborů dat s charakteristikami dopravních situací. 
Do výpočtu emisí byl zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise pro případ popojíždění. Vozidla 
odjíždějící z parkovišť se studeným motorem emitují do ovzduší větší množství emisí oproti vozidlům 
přijíždějícím, se zahřátým motorem. Výpočet emisí z parkovacích ploch je proveden pro denní intenzitu 
dopravy vycházející z předpokládané obrátkovosti na jedno parkovací místo. 
Kapacita parkoviště je navržena na 240 parkovacích míst. Předpokládaná intenzita osobní dopravy je 988 
pojezdů osobních automobilů za 24 hodin. Intenzita nákladních automobilů zajišťujících zásobování 
obchodního centra je uvedena v předchozí kapitole. 
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Emise z parkovišť osobních automobilů a manipulačních ploch nákladních automobilů zajišťujících zásobování 
obchodního centra uvádí následující tabulka. 
 
Tab. 8: Emise znečišťujících látek na parkovišti OA zákazníků a na manipulační ploše nákladních automobilů 

Znečišťující látka Emise  g/s Emise  kg/rok 

Oxidy dusíku 0,006531 103,8 

Tuhé znečišťující látky 0,000208 4,7 

Benzen 0,000468 9,4 

 
 
5.2.2.2 Liniové zdroje  

Parkoviště osobních automobilů zákazníků obchodního centra je napojeno na komunikaci II/245. Rozdělení 
směrů dopravy je podrobněji popsáno v kap. 5.2.2. Obecně však budou zákazníci využívat převážně přímý 
vjezd na komunikaci II/245 a zásobování bude realizováno přes ulici Průmyslovou a dále II/245. 
V následující tabulce uvádíme příspěvky hmotnostních toků emisí znečišťujících látek z osobní i nákladní 
automobilové dopravy na liniových zdrojích. 
 
Tab. 9: Emisní vydatnosti osobní a nákladní automobilové dopravy na liniových zdrojích  

Zdroj emisí 
Emise NOx 

g/s/m 
Emise PM10 

g/s/m 
Emise benzenu 

g/s/m 

Komunikace II/245  0,00000684 0,00000024 0,00000017 

Průmyslová (zásobování) 0,00000706 0,00000054 0,00000002 

Sokolovská 0,00000342 0,00000012 0,00000008 

 
 
 

 6. Způsob modelování imisní situace 

Pro modelování imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit program SYMOS´97 verze 2003, který 
umožňuje výpočet maximálních krátkodobých i průměrných ročních imisních koncentrací, které jsou 
výsledkem současného kumulativního působení bodových, plošných i liniových zdrojů znečišťování ovzduší. 
Výpočet je proveden pro oxid dusičitý, suspendované částice PM10 a benzen.  
 
Modelování imisních příspěvků pro grafický list je provedeno v pravidelné síti 5 070 referenčních bodů. 
Výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek je proveden jako samostatný příspěvek provozu řešeného 
záměru ke stávající imisní situaci v oblasti. Grafické výstupy uvedené v přílohách této studie znázorňují 
příspěvky k průměrným ročním a maximálním krátkodobým imisím znečišťujících látek. Při volbě referenčních 
bodů byla zvolena výška 1,5 m nad terénem (dýchací zóna).  
 
Dále byl proveden výpočet imisních koncentrací v referenčních bodech umístěných mimo výpočtovou síť 
v místech nejbližší obytné zástavby. Jedná se o osm referenčních bodů. Umístění referenčních bodů je patrné 
z přílohy č. 1 této studie. U obytných domů s více podlažími byl výpočet proveden i ve vyšších patrech (tj. ve 
výšce 10,5 a 15,5 m nad terénem). 
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RB 1 – objekt pro rodinnou rekreaci č.e. 42 na poz. č. 3578/6, Čelákovice 
RB 2 – sedmipodlažní bytový dům, ul. Volmanova 1886, Čelákovice 
RB 3 – čtyřpodlažní bytový dům, ul. Volmanova 1759, Čelákovice 
RB 4 – čtyřpodlažní bytový dům, ul. Volmanova 2001, Čelákovice 
RB 5 – čtyřpodlažní bytový dům, ul. Boženy Koutníkové 2003, Čelákovice 
RB 6 – čtyřpodlažní bytový dům, ul. Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice 
RB 7 – rodinný dům, Bratří Petišků 1992, Čelákovice 
RB 8 – rodinný dům, ul. Pod Skalkou 1982, Čelákovice 
 
 

 7. Imisní limit 

Posouzení vlivu zdrojů emisí na kvalitu ovzduší je možné provést přepočtem jeho emisních vydatností na 
imisní koncentrace a porovnat imisní koncentrace s imisními limity.  
V příloze č. 1 Nařízení vlády č. 597/2005 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou stanoveny 
imisní limity. Tento předpis obsahuje dále tzv. meze tolerance a hodnoty horní a dolní meze pro posuzování. 
 
Tab. 10: Imisní limity podle Nařízení vlády č. 597/2005 Sb. 

Znečišťující látka Časový interval průměrování 

Imisní limit 
[µg·m-3] 

/maximální počet překročení za 
rok 

24 hodin 125 / 3 
Oxid siřičitý SO2 

1 hodina 350 / 24 
kalendářní rok 40 

Suspendované částice PM10 
24 hodin 50 / 35 

kalendářní rok 40 
Oxid dusičitý NO2 

1 hodina 200 / 18 
Olovo Pb kalendářní rok 0,5 

Oxid uhelnatý CO 
Maximální denní osmihodinový 

klouzavý průměr 
10 000 

Benzen C6H6 kalendářní rok 5 
Kadmium Cd kalendářní rok 0,005 
Arsen As kalendářní rok 0,006 
Nikl Ni kalendářní rok 0,020 
Benzo(a)pyren 1) kalendářní rok 0,001 

Troposférický ozón O3 
Maximální denní osmihodinový 

klouzavý průměr 
120 

Vysvětlivky: 

1) Polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren 
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8. Zvážení nejistot  

Hodnocení výsledků a závěrů rozptylové studie je vždy spojeno s určitými nejistotami. 
 
V případě hodnocení záměru výstavby a provozu obchodního centra Čelákovice lze nejistoty vyjmenovat 
takto: 
1. Nedostatečná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Přímo v řešené lokalitě není 

umístěna žádná imisní stanice, která by kontinuálně sledovala imisní koncentrace. Nejbližší imisní 
stanice je stanice v Brandýse nad Labem, která je od zájmové lokality vzdálena cca 7 km. Klimatické 
vstupní údaje jsou zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečný 
průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od průměru značně lišit (např. 
větrná růžice nebo výskyt inverzí). 

2. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitým rozptylovým modelem. Základem metodiky 
je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsat všechny 
děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Proto jsou i vypočtené výsledky nutně 
zatížené jistou chybou a nedají se interpretovat zcela striktně. 

3. Metodika výpočtu znečištění nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší. Veškeré vypočtené 
výsledky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu. Stejně tak metodika nezohledňuje sekundární 
a resuspendované prachové částice, které mohou tvořit velkou část prachových částic v ovzduší. 

4. Nejistota tkvící v hodnotách vstupních údajů výpočtu. Celkově byl při výpočtu emisí použit 
konzervativní způsob, který skutečnou emisi z důvodu předběžné opatrnosti nadhodnocuje (výpočet 
emisí pro provozní i dopravní špičku). 

5. Nejistota hodnot emisních faktorů pro automobily z databáze MEFA 
6. Jedním ze vstupních údajů do výpočtu je nadmořská výška (výškopis) v  místech referenčních bodů a 

zdrojů znečišťování. Jelikož nelze při výběru referenčních bodů většinou postihnout podrobně 
všechny nerovnosti terénu, nemusí být všechny terénní útvary uvažovány. Při grafickém zpracování 
vypočtených imisních koncentrací ve venkovním ovzduší je nutné k tomuto přihlédnout. 

 
 

 9. Zhodnocení výsledků modelování  

Při výpočtu imisních koncentrací byly použity údaje o poloze zdrojů emisí, o jejich emisních vydatnostech, 
maximálních výkonech a větrné růžici. Pro výpočet očekávaných imisních koncentrací znečišťujících látek v 
ovzduší jsou použity matematické modely, umožňující odhad znečištění ovzduší z většího počtu bodových, 
liniových a plošných zdrojů. Výpočet imisních koncentrací je proveden pro oxid dusičitý, suspendované částice 
PM10 a benzen jako samostatný příspěvek posuzovaného záměru ke stávajícímu znečištění venkovního 
ovzduší v zájmové oblasti. 
Při hodnocení současného stavu znečištění ovzduší v řešené lokalitě bylo čerpáno z věstníku MŽP, únor 
2009, ročník XIX, částka 2/2009, ve kterém jsou vymezeny OZKO na základě dat za rok 2007. Dále bylo 
čerpáno z výsledků měření na nejbližší imisní stanici Brandýs nad Labem a z výsledků výpočtů Generální 
rozptylové studie Středočeského kraje. 
 
 

 9.1 Zhodnocení imisních koncentrací oxidu dusičitého 

Naměřené hodnoty maximálních hodinových imisních koncentrací oxidu dusičitého nejsou z imisní 
stanice Brandýs nad Labem k dispozici. Dle měření na imisních stanicích umístěných v obdobných lokalitách 
jako je lokalita posuzovaná a dle výsledků Generální rozptylové studie Středočeského kraje můžeme 
v zájmové lokalitě očekávat maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého v intervalu 120 až 150 µg/m3, 
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hodnoty 19. nejvyšší hodinové imise pak 100 až 120 µg/m3. Imisní limit pro maximální hodinovou imisi NO2 je 
stanoven na 200 μg/m3 s tím, že povolený počet překročení tohoto limitu je 18 x za rok. Plnění imisního limitu 
krátkodobého pro NO2 tak nebude v zájmové lokalitě města Čelákovice pravděpodobně problematické.  
 
Dle výsledků modelování příspěvku provozu posuzovaného záměru k maximálním hodinovým imisím NO2 se 
budou hodnoty v zájmové lokalitě v dýchací zóně (výška 1,5 m nad terénem) pohybovat v rozmezí 9 až 22 
µg/m3. V místě nejbližší trvale obytné zástavby byly v případě vícepodlažních budov vypočteny imisní 
příspěvky též ve vyšších patrech - ve výškách 10,5 a 15,5 m nad terénem. Ve vyšších podlažích činí příspěvky 
ke krátkodobým imisním koncentracím maximálně 37 µg/m3. Rozložení příspěvků k imisním koncentracím ve 
výšce 1,5 m nad terénem je patrné z grafické přílohy. Z této přílohy je patrný naprosto převažující vliv 
náhradního zdroje elektrické energie. 
 
V této souvislosti musíme ještě podotknout, že nejvyšších hodinových imisí bude dosahováno pouze v případě 
provozu náhradního zdroje elektrické energie a za extrémně nepříznivých rozptylových podmínek, kdy je 
vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena a je doprovázena inverzními situacemi zejména v 
nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru je 3 m/s. Tyto podmínky se 
vyskytují však pouze několik dní v roce. Zájmová lokalita se nachází na dobře provětrávaném místě, imisní 
příspěvky k maximálním hodinovým imisím NO2 budou po většinu roku až řádově nižší než uvedené 
vypočtené hodnoty příspěvků. Provoz náhradního zdroje elektrické energie (dieselagregátu) se předpokládá 
nejvýše 40 hodin za rok.  
 
Vlastní příspěvky k maximálním hodinovým imisím NO2 v kumulativním působení s pozaďovým znečištěním 
nezpůsobí překročení imisního limitu. 
 
V případě průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého se naměřené hodnoty na nejbližší 
imisní měřící stanici v Brandýse nad Labem pohybují v posledních čtyřech letech v rozmezí 19,2 až 24,3 
μg/m3. Jedná se tedy o hodnoty, které s rezervou splňují imisní limit 40 μg/m3. Dle Generální rozptylové studie 
Středočeského kraje je v referenčním bodě umístěném na jižním okraji Čelákovic dosahována průměrná roční 
imisní koncentrace oxidu dusičitého 21,8 µg/m3. Plnění imisního limitu ročního pro NO2 nebude problematické 
tedy ani v zájmové oblasti pro výstavbu OC Čelákovice.  
 
Dle výsledků modelování příspěvků záměru vycházejí v zájmové oblasti příspěvky k průměrným ročním 
imisním koncentracím oxidu dusičitého v intervalu 0,01 až 0,14 μg/m3. Imisní příspěvek záměru nezpůsobí 
s pozaďovými koncentracemi v ovzduší překročení ročního imisního limitu.  
 
V následující tabulce uvádíme výsledky modelování příspěvků samostatného vlivu posuzovaného záměru 
k imisím koncentracím oxidu dusičitého u nejbližší obytné zástavby. Umístění referenčních bodů je patrné 
z přílohy č. 1 této studie. 
 
Tab. 11: Příspěvky k imisním koncentrace oxidu dusičitého v místě nejbližší obyt. zástavby 

RB X Y 
výška nad 
terénem 

průměrné roční 
imise 
µg/m3 

maximální 
hodinové imise 

µg/m3 
1 1134 1420 1,5 0,0500 12,61 

1,5 0,0518 12,55 
10,5 0,0522 22,12 2 1214 1449 
15,5 0,0525 27,25 
1,5 0,0477 11,66 

3 1289 1418 
10,5 0,0485 27,41 
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RB X Y 
výška nad 
terénem 

průměrné roční 
imise 
µg/m3 

maximální 
hodinové imise 

µg/m3 
1,5 0,0461 11,45 

4 1327 1413 
10,5 0,0470 28,20 
1,5 0,0562 13,30 

5 1356 1375 
10,5 0,0579 33,24 
1,5 0,0605 14,65 

6 1392 1334 
10,5 0,0633 37,37 

7 1442 1294 1,5 0,0536 13,79 
8 1528 1285 1,5 0,0373 12,26 

 
 
9.2 Zhodnocení imisních koncentrací suspendovaných částic PM10 

V případě nejvyšších denních imisí suspendovaných částic PM10 činí platný imisní limit 50 μg/m3, jehož 
překračování je legislativně povoleno 35 krát za rok. To znamená, že ke splnění imisního limitu postačuje, aby 
36. hodnota nejvyšší denní imise byla nižší než hodnota limitu 50 μg/m3. Na nejbližší imisní stanici v Brandýsu 
nad Labem činí v posledních čtyřech letech 36. hodnoty nejvyšší denní imise 36,0 až 53,0 μg/m3. Imisní limit 
byl překročen pouze v roce 2006, v ostatních letech byl imisní limit splněn. Dle výsledků Generální rozptylové 
studie Středočeského kraje je v referenčním bodě umístěném na jižním okraji Čelákovic dosahována nejvyšší 
denní imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 63,4 µg/m3. Území pod správou stavebního úřadu MěÚ 
Čelákovice je však zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s odůvodněním překročení 
krátkodobé imisní koncentrace PM10 na 38,5 % území. V zájmové oblasti tedy může být krátkodobý imisní limit 
pro PM10 překračován. 
 
Výsledné hodnoty modelování příspěvku záměru k nejvyšším imisním koncentracím činí v dýchací zóně 1,5 m 
nad terénem v zájmové oblasti 1,7 až 3,6 µg/m3. Ve vyšších patrech nejbližších obytných budou činí příspěvky 
maximálně 6,5 µg/m3. Na tyto poměrně vysoké imisní příspěvky má největší vliv provoz náhradního zdroje 
elektrické energie (dieselagregát). Jeho provoz se však očekává nejvýše 40 hodin za rok. Příspěvky z provozu 
navazující automobilové dopravy a plynové kotelny bez vlivu dieselagregátu by byly o více jak 1 řád nižší. 
Příspěvky posuzovaného záměru provozu obchodního centra Čelákovice se tak mohou podílet na případném 
překračování krátkodobého imisního limitu pro PM10. 
 
Průměrné roční imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 se na imisní stanici v Brandýsu nad 
Labem pohybují v intervalu 19,7 až 24,3 µg/m3. Dle výsledků Generální rozptylové studie Středočeského kraje 
je v referenčním bodě umístěném na jižním okraji Čelákovic dosahována průměrná roční imisní koncentrace 
suspendovaných částic PM10 25,9 µg/m3. Plnění imisního limitu pro roční průměr PM10 tak nebude v současné 
době problematické ani v zájmové lokalitě pro výstavbu obchodního centra. Imisní příspěvek posuzovaného 
záměru činí dle výsledků modelování 0,002 až 0,04 µg/m3. Tento příspěvek lze označit za velmi malý, který 
nezpůsobí překročení imisního limitu.  
 
V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvků k imisím koncentracím suspendovaných 
částic v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby.  
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Tab. 12: Příspěvky k imisním koncentrace suspend. částic frakce PM10 v místě nejbližší obytné zástavby 

RB X Y 
výška nad 
terénem 

průměrné roční 
imise 
µg/m3 

nejvyšší denní 
imise 
µg/m3 

1 1134 1420 1,5 0,0183 2,09 
1,5 0,0174 2,09 

10,5 0,0174 3,71 2 1214 1449 
15,5 0,0175 4,59 
1,5 0,0143 1,98 

3 1289 1418 
10,5 0,0144 4,66 
1,5 0,0131 2,03 

4 1327 1413 
10,5 0,0132 4,80 
1,5 0,0149 2,37 

5 1356 1375 
10,5 0,0151 5,72 
1,5 0,0153 2,62 

6 1392 1334 
10,5 0,0156 6,48 

7 1442 1294 1,5 0,0134 2,46 
8 1528 1285 1,5 0,0090 2,05 

 
 

 9.3 Zhodnocení imisních koncentrací benzenu 

Ve Středočeském kraji jsou sledovány imise benzenu pouze na imisní stanici Kladno a Veltrusy (na stanici 
Veltrusy jsou však k dispozici velmi omezená data). Na imisní stanici Kladno činí v posledních dvou letech 
průměrná roční imise 0,8 až 1,4 µg/m3. Dle výsledků měření na imisních stanicích v Praze se v posledních 
třech letech pohybovaly hodnoty průměrné roční imisní koncentrace benzenu v intervalu 0,7 až 3,2 µg/m3. 
Dle výsledků Generální rozptylové studie Středočeského kraje je v referenčním bodě umístěném na jižním 
okraji Čelákovic dosahována průměrná roční imisní koncentrace benzenu 1,17 µg/m3. Imisní limit pro 
průměrnou roční imisi benzenu je stanoven na 5 µg/m3. Plnění imisního limitu tedy nebude problematické ani 
v zájmové oblasti pro výstavbu OC Čelákovice. 
Příspěvek posuzovaného záměru se pohybuje v řádu setin µg/m3. Tyto příspěvky řešeného záměru 
k průměrným ročním imisím benzenu lze označit za nevýznamné, které nezpůsobí kumulativně s pozadím 
v zájmové oblasti překročení platného imisního limitu. 
V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvky k imisním koncentracím benzenu 
v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby. 
 
Tab. 13: Příspěvky k imisním koncentracím benzenu v místě nejbližší obytné zástavby 

RB X Y 
výška nad 
terénem 

průměrné roční 
imise 
µg/m3 

maximální 
hodinové imise 

µg/m3 
1 1134 1420 1,5 0,0102 0,1316 

1,5 0,0115 0,1414 
10,5 0,0115 0,1414 2 1214 1449 
15,5 0,0115 0,1414 
1,5 0,0128 0,1764 

3 1289 1418 
10,5 0,0128 0,1764 
1,5 0,0131 0,1866 

4 1327 1413 
10,5 0,0131 0,1866 
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RB X Y 
výška nad 
terénem 

průměrné roční 
imise 
µg/m3 

maximální 
hodinové imise 

µg/m3 
1,5 0,0183 0,2083 

5 1356 1375 
10,5 0,0183 0,2083 
1,5 0,0206 0,1491 

6 1392 1334 
10,5 0,0206 0,1491 

7 1442 1294 1,5 0,0157 0,1355 
8 1528 1285 1,5 0,0093 0,1077 

 
 
10. Závěr 

Hlavními zdroji emisí látek znečišťujících ovzduší, které souvisejí s provozem posuzovaného záměru výstavby 
a provozu obchodního centra Čelákovice budou plynové kotle pro vytápění o celkovém tepelném výkonu 250 
kW, VZT jednotky s plynovým ohřevem o tepelném výkonu 2 x 117 kW, náhradní zdroj elektrické energie – 
dieselagregát o výkonu 210 kVA a navazující osobní i nákladní automobilová doprava. Nejvýznamnějšími 
emitovanými škodlivinami do venkovního ovzduší budou oxidy dusíku, suspendované částice PM10 a benzen. 
Pro tyto znečišťující látky je tato studie řešena. Výpočet imisních koncentrací je proveden jako příspěvek 
řešeného záměru ke stávající (pozaďové) imisní situaci. 
 
V zájmové oblasti jsou plněny imisní limity pro všechny modelované znečišťující látky. Krátkodobé imisní 
koncentrace suspendovaných částic PM10 se však pohybují kolem hranice imisního limitu. Největším zdrojem 
emisí, který ovlivňuje zejména krátkodobé imisní koncentrace, je náhradní zdroj elektrické energie. Jeho 
provoz je však omezen pouze na dobu výpadku elektrické energie, popř. zkoušky jeho funkčnosti. Vlastní 
příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší z provozu posuzovaného záměru nezpůsobí překračování imisních 
limitů sledovaných znečišťujících látek. Problematické však mohou být nejvyšší denní imise suspendovaných 
částic PM10 s ohledem na jejich koncentrace v pozadí. Přestože jsou vypočtené imisní příspěvky malé, vlastní 
provoz posuzovaného záměru se může v budoucnu spolupodílet na překračování krátkodobého imisního 
limitu pro suspendované částice PM10. 
 
Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr výstavby a provoz záměru 
„Obchodní centrum Čelákovice“ v daných místních podmínkách označit za přijatelný. Ve fázi výstavby se 
doporučuje respektovat navržená opatření k eliminaci vnosu prachových částic do venkovního ovzduší. 

 
 
11. Údaje o zpracovateli rozptylové studie 

ing. Martin Vejr     Podpis:  
Křešínská 412      
262 23  Jince     Datum zpracování: 12. ledna 2010 
IČ: 71355154 
 
Autorizace ke zpracování rozptylových studií udělena podle § 15 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) Ministerstvem životního prostředí 
rozhodnutím č.j. 1121/740/04 z 13. 7. 2004. Autorizace byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního 
prostředí č.j. 2480/820/07/DK ze dne 25. 6. 2007. 
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1 ÚVOD 

Toto posouzení vlivu na veřejné zdraví je zpracováno jako samostatná příloha dokumentace 
„Oznámení ve smyslu zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí“ pro záměr 
„Obchodní centrum Čelákovice“. Navrhovaný areál OC je situován cca 1 km jihozápadně od centra 
města Čelákovice, v blízkosti křižovatky komunikací II/245 a Sokolovská. Záměr je navržen jako 
novostavba obchodního centra s  odpovídajícím počtem parkovacích stání. Vytápění objektu 
obchodního centra bude řešeno centrální plynovou kotelnou s celkovým instalovaným tepelným 
výkonem 250 kW a vzduchotechnickými jednotkami s plynovým ohřevem (tepelný výkon 2 x 117 kW). 
V objektu bude dále umístěn náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát, o výkonu 210 kVA. 
 
Posouzení vlivu na veřejné zdraví (Health impact assessment – HIA) v rámci posouzení vlivů na životní 
prostředí EIA je kombinace postupů a metod, kterými mohou být posouzeny dopady předkládaných 
záměrů na zdraví populace. Vlastní hodnocení zdravotního rizika obecně zahrnuje čtyři základní kroky: 

1) Identifikace nebezpečnosti – popis nepříznivých účinků sledovaného faktoru na zdraví 
2) Charakterizace nebezpečnosti – zahrnuje charakterizaci vztahu dávky a účinku 
3) Hodnocení expozice – popis velikosti, četnosti a doby trvání expozice, cesty vstupu do 

organismu, odhad velikosti a složení exponované populace 
4) Charakterizace rizika – kvantitativní či kvalitativní vyhodnocení velikosti rizika vlivu na zdraví 

na základě dat z předchozích kroků  
Nezbytnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, se kterými každý odhad rizika nevyhnutelně 
pracuje. Jejich přehled a rozbor napomáhá objektivnějšímu pohledu na zhodnocení rizika při jeho 
řízení. 
 

2 PODKLADY 

Základním podkladem pro posouzení vlivu na veřejné zdraví byly studie zpracované v rámci oznámení 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů životního prostředí, v platném znění. 

• Rozptylová studie pro řešený záměr „Obchodní centrum Čelákovice“, Ing. Martin Vejr, leden 
2010 

• Hluková studie pro řešený záměr „Obchodní centrum Čelákovice“, Ing. Jana Barillová., leden 
2010 

 
3 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Zájmový pozemek je v současné době zemědělsky využívaný. Severní hranici tvoří komunikace č. 
II/245. Za západní hranicí zájmového pozemku se nachází areál prodejny potravin společnosti Billa a 
objekty využívané k podnikatelské činnosti (lehký průmysl). Nejbližší obytná zástavba je umístěna 
severně od komunikace II/245. Jedná se o novou zástavbu bytových a rodinných domů a dále 
severovýchodním směrem umístěna původní zástavba rodinných domů.  
Počet obyvatel v Čelákovicích činí dle serveru www.isu.cz (Informační systém o území) 7256 obyvatel.  
Za exponované obyvatelstvo lze považovat obyvatele výše jmenované nejbližší obytné zástavby. Při 
uvažovaném počtu 2,5 obyvatele na jednu bytovou jednotku se jedná o celkový počet cca 1000 
exponovaných obyvatel. 
 
 

http://www.isu.cz
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4 ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

4.1 Identifikace nebezpečnosti 

Nebezpečnost je chápána jako vlastnost daného posuzovaného faktoru a jeho potencionálního vlivu na 
zdraví. 
Realizací řešeného záměru dojde ke vzniku nových zdrojů znečišťování ovzduší. Rozptylová studie se 
zabývá rozptylem dominantních škodlivin obsažených ve spalinách z plynové kotelny a nouzového 
zdroje a ve výfukových plynech z navazující automobilové dopravy, kterými jsou oxidy dusíku (oxid 
dusičitý, suspendované částice PM10 a benzen.  
  

4.1.1 Oxidy dusíku – oxid dusičitý 

Z hlediska lidského zdraví je zřejmě nejvýznamnější ze sumy oxidů dusíku oxid dusičitý. 
Monitorováním venkovního ovzduší byly zjištěny v České republice maximální hodinové imisní 
koncentrace oxidu dusičitého za poslední publikované roky v rozmezí 24 µg/m3 na pozaďových 
přírodních stanicích až po např. 349 µg/m3 na imisní stanici v Praze 2 Legerova ulice. Imisní 
koncentrace převyšující hodinový imisní limit 200 µg/m3 byly naměřeny ve městech především na 
dopravních stanicích. Uvnitř budov však mohou k individuální expozici významně přispívat např. 
plynové spotřebiče nebo cigaretový kouř. V případě průměrných ročních imisí oxidu dusičitého se 
pohybují naměřené průměrné roční imise oxidu dusičitého za poslední roky na imisních stanicích 
publikovaných v ročenkách ČHMÚ (Znečištění ovzduší v datech) v rozmezí 5 až maximálně 76 µg/m3 . 
 
Při vdechování může být absorbováno 80 až 90 % oxidu dusičitého. Významná část vdechnutého 
oxidu dusičitého je odstraněna z nosohltanu; proto při změně dýchání nosem na dýchání ústy lze 
očekávat zvýšené pronikání oxidu dusičitého do dolních cest dýchacích. Studie řízených expozic u lidí 
uvádějí smíšené a vzájemně rozporné výsledky týkající se respiračních účinků u astmatiků a 
normálních jedinců exponovaných oxidu dusičitému při koncentracích v rozsahu 190 až 7520 µg/m3. 
Ačkoliv v základních souborech zdravotních údajů zůstávají nejistoty, pravděpodobně nejcitlivějšími 
subjekty jsou astmatičtí pacienti. 
 
Z řady studií vyplývá, že specifická imunitní obrana u lidí (např. alveolární makrofágy) může být oxidem 
dusičitým změněna. Akutní expozice (řádově v hodinách) nízkým koncentracím oxidu dusičitého jen 
zřídka vyvolají pozorovatelné účinky. Chronické a subchronické expozice (měsíce a týdny) nízkým 
koncentracím oxidu dusičitého však způsobují řadu poškození včetně změn plicního metabolismu, 
struktury a funkce, zvýšení vnímavosti k infekcím plic a změn podobných emfyzému (rozedma plic - 
trvale nadměrný obsah vzduchu v plicích při současném úbytku a poškození vlastní plicní tkáně, 
nejčastěji následek chronického zánětu průdušek, často u kuřáků, zhoršuje výměnu plynů v plicích).  
Dosud nebylo popsáno, že by oxid dusičitý způsoboval maligní tumory, mutagenezi nebo teratogenezi. 
Za normálních fyziologických podmínek nebyly získány žádné důkazy o tvorbě potenciálně 
karcinogenních nitrosaminů. 
 

4.1.2 Suspendované částice PM10 

Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor 
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení, nýbrž 
představují směs látek s různými účinky. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2, tak i 
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NO2.  
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik 
a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 
10 µm, která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější 
respirabilní frakce s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do 
plicních sklípků.  
 
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce  částic do 2,5 µm a hrubší frakce většího 
průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry rozpustné a obsahují 
sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování fosilních paliv včetně  dopravy a 
znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují zde částice vznikající až sekundárně 
reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou 
zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a 
nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek. 
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který může 
být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a stírání rozdílů 
v imisích mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných 
částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.  
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné  a vznikají nekontrolovaným 
spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě na 
neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci během 
minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.  
 
Maximální denní imisní koncentrace PM10 na imisních stanicích publikovaných v ročenkách ČHMÚ 
(Znečištění ovzduší v datech) se pohybují v posledních letech v rozmezí 22,7 µg/m3 (Rýchory) až po 
429,3 µg/m3 (Český Těšín). V případě průměrných ročních imisí PM10  se pohybují naměřené 
průměrné roční imise v posledních letech v rozmezí 14 µg/m3 (Rýchory) až maximálně 75,6 µg/m3 
(Praha 5 Svornosti). 
 
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění sliznice 
dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání hypersekrece 
bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím 
vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný 
přechod akutních zánětlivých změn do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické 
obstrukční nemoci plic s následným přetížením pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento 
proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního 
systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.  
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především z výsledků  
epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti již při 
velmi nízké úrovni expozice, přičemž není možné jasně určit prahovou koncentraci, která by byla bez 
účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou 
jemnější frakce.  
Výsledky epidemiologických studií, nalézajících pozitivní asociaci mezi denními koncentracemi PM10 a 
výkyvy celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a respirační onemocnění 
v amerických městech, byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi konzistentní. 
WHO ve druhém vydání  Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě v roce 2000 uvádí jako sumární odhad 
ze 17 epidemiologických studií denní zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % v souvislosti s výkyvem 
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denní průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3. 
Zásadní dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, jaké složky jemné frakce prašného aerosolu se zde 
uplatňují a jakým mechanismem působí. Jednou z  teorií je  vyvolání zánětlivých změn v plicních 
alveolech ultrajemnými částicemi o průměru pod 100 nm, což má za následek uvolnění mediátorů, 
schopných zvýšit krevní srážlivost a tím i zvýšit riziko úmrtí na infarkt myokardu nebo náhlé cévní 
příhody mozkové. Jelikož úmrtí na tyto příčiny patří k nejčastějším, může se v exponované populaci 
projevit i jen malé zvýšení tohoto rizika.  
Kromě zvýšení denní úmrtnosti korelují dle epidemiologických studií výkyvy denních imisních 
koncentrací PM10 s počtem hospitalizací pro respirační onemocnění, se spotřebou léků k rozšíření 
průdušek, frekvencí výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu (např. kašel) a změnami plicních 
funkcí při spirometrickém vyšetření.  
Jako sumární odhad z různých epidemiologických studií vztažený ke zvýšení denní průměrné 
koncentrace PM10 o 10 µg/m3  WHO uvádí konkrétně:  
zvýšení počtu hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %,  
nárůst použití léků k rozšíření průdušek při astmatických potížích o 3 %,  
zvýšení počtu lidí trpících kašlem o 3,6 %  
zvýšení počtu lidí s podrážděním dolních dýchacích cest o 3.2 %.     
Proti průzkumům akutních účinků je studií věnovaných dlouhodobým chronickým účinkům pevných 
částic v ovzduší podstatně méně. Referují též o ovlivnění  úmrtnosti a nemocnosti  na respirační 
onemocnění.  
Epidemiologické studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou imisní 
zátěží může být o více než rok kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato redukce očekávané 
délky života se přitom začíná projevovat již od průměrných ročních koncentrací jemných částic 10 
µg/m3. Další nedávné studie ukázaly souvislost dlouhodobých koncentrací s výskytem bronchitických 
symptomů u dětí a zhoršením plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých. Tyto 
účinky byly pozorovány již při průměrné roční koncentraci PM10 méně než 30 µg/m3. WHO proto u 
pevného aerosolu nenavrhuje ani dlouhodobé průměrné limitní koncentrace, neboť ani pro chronické 
účinky není možné stanovit  prahovou koncentraci.  
Podle epidemiologických studií uváděných WHO by zvýšení dlouhodobé průměrné koncentrace PM10 o 
10 µg/m3  mělo být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence bronchitis u dětí o 
29 %.       
Většina získaných poznatků pochází ze studií, které hodnotily úroveň znečištění ovzduší frakcí částic 
PM10.. Postupně se zvyšuje počet studií založených na frakci PM2,5 a ukazuje se, že tento ukazatel je 
pro hodnocení zdravotních efektů vhodnější. Jsou též důkazy, že někdy jsou ještě vhodnějším 
parametrem pro zdravotní účinky některé složky PM2,5, jako jsou sulfáty a silně kyselé částice. 
 

4.1.3 Benzen 

Ovzduší představuje hlavní cestu vstupu benzenu do těla. V těle je absorbováno okolo 50 % benzenu 
vdechovaného se vzduchem. Příjem benzenu založený na denním 24hodinovém objemu 
vdechovaného vzduchu v klidovém stavu je 10 mg denně na každý 1 mg/m3 (0,3 ppm) koncentrace 
benzenu v ovzduší. 
Zvýšené expozice připadají na životní styl spojený s kouřením, na pobyt ve vnitřních prostředích, ve 
kterých jsou materiály uvolňující benzen např. lepidla, tmely, rozpouštědla, čistící prostředky aj. 
Cigaretový kouř obsahuje relativné vysoké koncentrace benzenu a je důležitým zdrojem expozice pro 
kuřáky. 
Benzen byl identifikován též jako látka kontaminující pitnou vodu v koncentracích 0,1 až 0,3 mg/l, s 
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nejvyšší zaznamenanou koncentrací 20 mg/l. Benzen byl detekován v několika druzích potravy, např. 
ve vejcích, v ozářeném hovězím mase a v konzervách hovězího masa, v rybách, pečených kuřatech, v 
pražených oříšcích a v různém ovoci, zelenině a v mléčných výrobcích. Příjem benzenu potravou je 
však okrajovou záležitostí, WHO uvádí, že 99 % expozice připadá na inhalaci. Expozice benzenu v 
zaměstnání mohou přispívat dalšími dávkami k uvedeným příjmům. 
 
Vysoká lipofilita benzenu a jeho nízká rozpustnost ve vodě způsobuje jeho přednostní rozdělování do 
tkání bohatých tukem, jako je tuková tkáň a kostní dřeň. Benzen se v průběhu dlouhodobé expozice 
akumuluje v tukových zásobách. V pokusech se zvířaty (na myších) byla akumulace metabolitů 
benzenu pozorována v kostní dřeni, kde byly nalezeny nevyšší koncentrace, a dále v játrech. Benzen 
je v těle oxidován a metabolity benzenu jsou hematotoxické. 
V případě benzenu je třeba posuzovat jeho toxikologické i karcinogenní účinky. 
 
Toxikologické účinky 
Expozice vyšším koncentracím benzenu (nad 3200 mg/m3) vyvolávají neurotoxické příznaky. Trvalá 
expozice toxickým úrovním benzenu může poškozovat lidskou kostní dřeň, což vede k perzistentní 
pancytopenii. Prvními příznaky toxicity jsou anémie, leukocytopenie a trombocytopenie. Několik studií 
ukázalo, že expozice benzenu při koncentracích způsobujících škodlivé hematotoxické účinky jsou 
spojeny se stabilními i nestabilními chromozomálními aberacemi u krevních lymfocytů a buněk kostní 
dřeně. 
O fetotoxických či teratogenních účincích nebyla nalezena žádná přesvědčivá zpráva.  
 
Karcinogenní účinky 
Benzen je známý lidský karcinogen (kvalifikovaný IARC ve skupině 1). V literatuře je popsán velký 
počet případů myeloblastické a erytroblastické leukémie spojené s expozicemi benzenu. Několik 
epidemiologických studií o pracovnících exponovaných benzenu prokázalo statisticky významné 
spojení mezi akutní leukémií a profesionální expozicí benzenu.  
Karcinogenita byla rovněž prokázána u myší a krys, kde se projevily multisystémové karcinogenní 
účinky, nikoliv pouze leukémie. 
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek na 
základě dlouhodobé chronické expozice. 
 

4.2 Charakterizace nebezpečnosti 

4.2.1 Oxid dusičitý 

WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány 
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která u této 
části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. S ohledem na 
rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou plicní, je třeba 
na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest 
při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3. 
Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího 
z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2  k doporučené 1 hodinové limitní 
koncentraci 200 µg/m3.  
 
WHO je dále doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2  40 µg/m3.  Zdůrazňuje se 
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přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici 
prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.  
 
Limitní jednohodinová koncentrace oxidu dusičitého ve vnitřním ovzduší pobytových místností 
stanovená Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 100 µg/m3.   
 
Pro oxidy dusíku je stanovena hodnota přípustného expozičního limitu v nařízení vlády 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, která činí 10 mg/m3. 
 

4.2.2 Suspendované částice PM10 

Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty PM10 50 
µg/m3  pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční průměrnou koncentraci, která se 
v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 µg/m3.  
WHO ve směrnici „WHO air quality guedelines global update 2005“ stanovuje směrnicovou hodnotu 
pro roční průměr suspendovaných částic PM10 na úrovni 20 µg/m3. Pro 99. percentil maximální denní 
imise PM10 činí směrnicová hodnota 50 µg/m3. 
 
V nařízení vlády 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, je stanoven imisní limit 
pro maximální 24 hodinovou imisi 50 µg/m3  a pro průměrnou roční imisi 40 µg/m3. 
 
Limitní jednohodinová koncentrace PM10 ve vnitřním ovzduší pobytových místností stanovená 
Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 150 µg/m3.   
 

4.2.3 Benzen 

Pro chronický nekarcinogenní toxický účinek jsou v  databázi IRIS uvedeny  hodnoty pro orální 
referenční dávku RfDo = 0,004 mg/kg*den (UF = 300 a MF = 1) a  inhalační referenční koncentraci RfC 
= 0,03 mg/m3 (UF = 300 a MF = 1). EPA odvodila referenční koncentraci z tzv. Benchmark dose BMD 
(dávky ležící na začátku křivky závislosti dávky a účinku) odvozené v epidemiologické studii, ve které 
byl sledován celkový počet lymphocytů u profesionálně inhalačně exponovaných pracovníků. EPA 
užila faktor nejistoty 10 s ohledem na citlivé skupiny obyvatelstva a faktor 3 vzhledem k užití hodnot 
dávek získaných v subchronické studii namísto chronické. 
 
RIVM uvádí, že tolerovatelná koncentrace v ovzduší činící 156 µg/m3 odvozená na základě 
hematologických účinků u exponovaných pracovníků je pouze orientační, nutné je vztáhnout přísnější 
kritéria karcinogenního účinku k preventivní ochraně před toxickými nekarcinogenními účinky. 
 
Limitní jednohodinová koncentrace benzenu ve vnitřním ovzduší pobytových místností stanovená 
Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 7 µg/m3.   
 
V nařízení vlády 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, je stanoven imisní limit 
pro průměrnou roční imisi benzenu 5 µg/m3. 
 
Pro benzen je stanovena hodnota přípustného expozičního limitu v nařízení vlády 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, která činí 3 mg/m3. 
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Z důvodu, že dosud není mechanismus vzniku benzenem vyvolané leukémie dostatečně dobře znám, 
aby bylo možno navrhnout optimální extrapolační model, byl pro odhad přírůstku jednotkového rizika 
použit model průměrného relativního rizika. Na základě výsledků dvou nezávislých epidemiologických 
studií byly získány velmi si blízké výsledné hodnoty jednotkového karcinogenního rizika UR, tj. 3,8 x 
10-6 a 4 x 10-6. WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní 
koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR = 6 x 10-6, která představuje 
geometrický průměr z hodnot, odvozených různými modely z aktualizované epidemiologické studie u 
profesionálně exponované populace. Tato jednotka karcinogenního rizika bude proto dále použita při 
kvantifikaci karcinogenního rizika benzenu při inhalační expozici. Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 
vychází koncentrace benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního 
rizika pro populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 µg/m3 .  
 

4.3 Hodnocení expozice a charakterizace rizika 

Hodnocení expozice vychází z výsledků rozptylové studie zpracované pro řešenou stavbu 
Ing. Martinem Vejrem. Studie používá k výpočtu disperzní model SYMOS´97. Výpočty imisních 
koncentrací byly zpracovány příspěvkovým způsobem jednak graficky a dále tabelárně v referenčních 
bodech umístěných do míst nejbližší a imisně nejzatíženější zástavby: 
RB 1 – objekt pro rodinnou rekreaci č.e. 42 na poz. č. 3578/6, Čelákovice 
RB 2 – sedmipodlažní bytový dům, ul. Volmanova 1886, Čelákovice 
RB 3 – čtyřpodlažní bytový dům, ul. Volmanova 1759, Čelákovice 
RB 4 – čtyřpodlažní bytový dům, ul. Volmanova 2001, Čelákovice 
RB 5 – čtyřpodlažní bytový dům, ul. Boženy Koutníkové 2003, Čelákovice 
RB 6 – čtyřpodlažní bytový dům, ul. Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice 
RB 7 – rodinný dům, Bratří Petišků 1992, Čelákovice 
RB 8 – rodinný dům, ul. Pod Skalkou 1982, Čelákovice 
 
Ve městě Čelákovice není umístěna žádná stanice, která by kontinuálně sledovala imisní koncentrace 
znečišťujících látek v ovzduší. Nejbližší imisní stanice se nachází v Brandýse nad Labem, od zájmové 
lokality je vzdálena cca 7 km a lze ji považovat pro zájmovou lokalitu za dostatečně reprezentativní. 
Jedná se o pozaďovou imisní stanici v předměstské obytné zóně. Umístěna je na zahradě rodinného 
domu ve vilové čtvrti v nadmořské výšce 179 m n. m. Cílem měřícího programu je stanovení 
reprezentativních koncentrací pro osídlené části území. Dalším zdrojem informací o hodnotách 
imisního pozadí jsou výsledky matematického modelování v rámci Generální rozptylové studie 
Středočeského kraje. 
 
Území pod správou stavebního úřadu Městského úřadu Čelákovice, do jehož správního obvodu 
zájmová lokalita spadá, je zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uveřejněného 
ve Věstníku MŽP č. 2/2009 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s odůvodněním překročení 
imisního limitu denního pro PM10 na 38,5 % území. Jedná se o vymezení oblastí na základě dat z roku 
2007. 
 
Při inhalační expozici dochází k pronikání vdechovaných škodlivin do organismu a dále část těchto 
škodlivin je vstřebána jako tzv. vnitřní dávka. 
Rozlišují se dva typy účinků chemických látek. U látek, které nejsou podezřelé z účasti na 
karcinogenním působení, se předpokládá tzv. prahový účinek. Tento účinek se projeví až po 
překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních obranných mechanismů v organismu. 
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Při hodnocení rizika toxických účinků látek v ovzduší je k tomuto účelu definována referenční dávka 
pro inhalační  příjem (RfDi), nebo referenční koncentrace (RfC), které uvádějí např. toxikologické 
databáze U.S. EPA nebo směrnicové hodnoty WHO (Guideline Value) pro kvalitu ovzduší. 
Charakteristika rizika pak vyplývá z porovnání expoziční dávky či koncentrace s referenční. Tento 
poměr se nazývá kvocient nebezpečnosti (Hazard Quotient – HQ), popřípadě při součtu kvocientů 
nebezpečnosti u současně se vyskytujících látek s podobným systémovým toxickým účinkem se jedná 
o index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Při kvocientu nebezpečnosti vyšším než 1 již hrozí riziko 
toxického účinku. Mírné překročení hodnoty 1 po kratší dobu však ještě nepředstavuje závažnou míru 
rizika.   
Druhým způsobem hodnocení je použití vztahů odvozených z epidemiologických studií zaměřených 
na vztah mezi dávkou (expozicí) a účinkem u člověka. Tento přístup je používán např. 
u suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého, kde současné znalosti neumožňují odvodit 
prahovou dávku či expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních účinků 
u exponovaných osob. 
 
U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází se přitom 
ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv 
kontakt  s karcinogenní látkou. Nulové riziko je tedy při nulové expozici. Nelze zde tedy stanovit ještě 
bezpečnou dávku a závislost dávky a účinku se vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru 
karcinogenního potenciálu dané látky. Tento ukazatel se nazývá faktor směrnice rakovinového rizika 
(Cancer Slope Factor – CSF, nebo Cancer Potency Sloup – CPS). Jedná se o horní okraj intervalu 
spolehlivosti směrnice vztahu mezi dávkou a účinkem, tedy vznikem nádorového onemocnění, získaný 
matematickou extrapolací z vysokých dávek experimentálních na nízké dávky reálné v životním 
prostředí. Pro zjednodušení se někdy u rizika z ovzduší může použít jednotka karcinogenního rizika 
(Unit Cancer Risk – UCR), která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky v ovzduší.  
V případě možného karcinogenního účinku je míra  rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup 
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR)  u jedince 
z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky předpokládaných případů nádorového 
onemocnění na počet exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je považováno 
celoživotní zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění ve výši 1x10-6, tedy jeden 
případ onemocnění na milion exponovaných osob, prakticky vzhledem k přesnosti odhadu však spíše 
v řádové úrovni 10-6. 
 

4.3.1 Oxid dusičitý 

V rozptylové studii jsou zvoleny referenční body reprezentující především místa imisně nejzatíženější 
obytné zástavby. Jedná se konkrétně o 8 referenčních bodů uvedených spolu s imisními příspěvky 
řešeného obchodního centra v následující tabulce. 
 
Tab. 1 Výsledné imisní příspěvky oxidu dusičitého ve zvolených referenčních bodech v Čelákovicích 

Referenční body výška nad 
terénem 

(m) 

příspěvek k průměrné 
roční imisi (μg/m3) 

příspěvek k maximální 
hodinové imisi (μg/m3) 

RB 1- rekreační objekt č.e. 42  1,5 0,0500 12,61 
1,5 0,0518 12,55 RB 2- 7NP bytový dům 

Volmanova 1886 10,5 0,0522 22,12 
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Referenční body výška nad 
terénem 

(m) 

příspěvek k průměrné 
roční imisi (μg/m3) 

příspěvek k maximální 
hodinové imisi (μg/m3) 

15,5 0,0525 27,25 
1,5 0,0477 11,66 RB 3- 4NP bytový dům 

Volmanova 1759 10,5 0,0485 27,41 
1,5 0,0461 11,45 RB 4- 4NP bytový dům 

Volmanova 2001 10,5 0,0470 28,20 
1,5 0,0562 13,30 RB 5– 4NP bytový dům 

B.Koutníkové 2003 10,5 0,0579 33,24 
1,5 0,0605 14,65 RB 6- 4NP bytový dům 

B.Koutníkové 2022 10,5 0,0633 37,37 
RB 7- RB Bratří Petišků 1992 1,5 0,0536 13,79 
RB 8- RD Pod Skalkou 1982 1,5 0,0373 12,26 

 
Vypočítané maximální hodinové imise oxidu dusičitého se týkají extrémně nepříznivých podmínek, 
které nastanou v každém referenčním bodě jindy, např. za jiného směru větru. Tyto hodnoty spolu 
s hodnotami imisního pozadí slouží pro posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na zdraví. 
Naopak hodnoty naměřených průměrných imisí spolu s imisním příspěvkem k těmto hodnotám mají 
vztah k riziku chronických účinků na zdraví. 
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko toxických 
akutních i chronických účinků. 
 
Charakterizace rizika akutních toxických účinků 
V zhledem ke známým účinkům na zdraví člověka z experimentů a epidemiologických studií, kdy 
nebylo možné stanovit bezpečnou podprahovou úroveň expozice, není v případě oxidů dusíku a 
především oxidu dusičitého stanovena hodnota referenční koncentrace či referenční inhalační dávky. 
S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou 
plicní, je třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity 
dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3. 
Hodnoty maximálních hodinových imisí oxidu dusičitého nejsou na imisní stanici v Brandýse nad 
Labem sledovány. Dle výsledků Generální rozptylové studie Středočeského kraje činí maximální 
hodinová imise na jihu Čelákovic 74,4 μg/m3. Autor rozptylové studie odhaduje hodnoty maximálních 
hodinových imisí v řešené lokalitě v rozmezí 120 až 150 µg/m3. 
Příspěvek řešeného záměru k této naměřené imisní zátěži se pohybuje v místech nejbližší obytné 
zástavby na úrovni 12 až 37 µg/m3. Vzhledem k tomu, že se jedná o maximální možné teoreticky 
vypočítané příspěvky k maximálním hodinovým imisím, které nastanou za extrémně nepříznivých 
podmínek, zahrnuje tento odhad dostatečnou rezervu pro případné další navýšení z dalších 
pozaďových zdrojů emisí NO2. Stávající maximální hodinové imise pozadí na úrovni pod 150 µg/m3 
navýšené o příspěvek na úrovni 12 až 37 µg/m3 jsou významně nižší než zmíněná koncentrace 400 
µg/m3 spojená s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest i nižší než hodnota 
1 hodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučená experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a 
použité míry nejistoty 50 %. Navíc hodnoty maximálních hodinových imisí nelze jednoduše sčítat, 
výsledná maximální hodinová imise bude pravděpodobně nižší než prostý součet hodnot pozadí a 
imisního příspěvku. 
 



 

   

   

   

OBCHODNÍ CENTRUM ČELÁKOVICE – Posouzení vlivu na veřejné zdraví 

Leden 2010 

strana 12 z 37 

 

 

Charakterizace rizika chronických toxických účinků 
Na relativně nejbližší imisní měřící stanici v Brandýse nad Labem činila průměrná roční imisní 
koncentrace oxidu dusičitého v roce 2008 21,8 μg/m3. Dle výsledků Generální rozptylové studie 
Středočeského kraje činí průměrná roční imise oxidu dusičitého na jihu Čelákovic 21,8 μg/m3. 
Příspěvek řešeného obchodního centra k průměrným ročním imisím činí v místech nejbližší obytné 
zástavby dle modelového výpočtu rozptylové studie 0,037 až 0,063 µg/m3. 
 
K částečné kvantifikaci rizika výskytu některých nepříznivých zdravotních projevů u exponované 
populace doporučují Vít a Michalík v metodickém přístupu k hodnocení zdravotních rizik ze silniční 
dopravy použít predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala norská autorka Aunanová. Podle 
epidemiologických studií se u neexponované dětské populace chronické respirační syndromy (jako 
chronický kašel, sípot, katar se zahleněním průdušek) vyskytují v cca 3 %, astmatické respirační 
symptomy ve 2 %. V případě astmatických respiračních obtíží se jedná o spolupůsobení znečištěného 
ovzduší spolu s dalšími faktory jako jsou dráždivé látky ve vnitřním prostředí budov, studený vzduch, 
respirační infekce, výskyt alergenů atd. Z předpokládaného navýšení průměrných ročních imisních 
koncentrací lze usuzovat na nárůst frekvence výskytu těchto onemocnění dětí. 
Relativní riziko chronických respiračních syndromů je pak možné stanovit podle vztahu OR = exp(β.C), 
kde β je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026 - 0,0088) a C je roční 
průměrná koncentrace NO2 v µg.m-3.  
Pro riziko výskytu astmatických respiračních symptomů má regresní koeficient hodnotu  β = 0,016 
(95% CI = 0,002 - 0,030). 
 
K odhadu rizika chronických účinků NO2 byly do výpočtu dosazeny nejprve průměrné roční imise NO2 
v pozadí dle výsledků Generální rozptylové studie Středočeského kraje i dle měření na blízké imisní 
stanici v Brandýse nad Labem a dále tyto hodnoty pozaďové imisní zátěže navýšené o výsledné 
průměrné roční koncentrace z rozptylové studie pro referenční bod s nejvyšší hodnotou imisního 
příspěvku. Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v následujících tabulkách: 
 
Tab. 2 Výskyt chronických respiračních syndromů u dětí v závislosti na roční průměrné koncentraci 

 IHr 
(µg/m3) 

OR = exp (ß.C) Prevalence 
(%) 

Pozadí 21,8 1,1274 3,3821 
RB 6- 4NP bytový dům 
B.Koutníkové 2022 – 10,5 m nad 
terénem 

21,8633 1,1278 3,3833 

 
Tab. 3 Výskyt chronických astmatických syndromů u dětí v závislosti na roční průměrné koncentraci  

 IHr 
(µg/m3) 

OR = exp (ß.C) Prevalence 
(%) 

Pozadí 21,8 1,4173 2,8346 
RB 6- 4NP bytový dům 
B.Koutníkové 2022 – 10,5 m nad 
terénem 

21,8633 1,4188 2,8375 

 
Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí by se měl podle výpočtu v současné době pohybovat 
na úrovni 3,4 %. Z případných 100 exponovaných dětí by tedy v průměru 3 až 4 mohly mít chronické 
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respirační potíže, které by bylo možné přisuzovat znečištěnému ovzduší. Realizací řešeného záměru 
zůstane výskyt chronických respiračních symptomů u dětí na zhruba stejné úrovni. 
 
Výskyt astmatických syndromů u dětí by se měl podle výpočtu v současné době pohybovat na úrovni 
2,8 %. Z případných 100 exponovaných dětí by tedy v průměru 3 mohly mít astmatické potíže, které by 
bylo možné přisuzovat znečištěnému ovzduší. Realizací řešeného záměru zůstane výskyt chronických 
astmatických symptomů u dětí na zhruba stejné úrovni. 
 
Stávající průměrné roční imise NO2 v pozadí na úrovni pod 30 µg/m3 navýšené o imisní příspěvek 
řešeného záměru na úrovni maximálně setin µg/m3 jsou bezpečně pod hranicí doporučené limitní 
koncentrace WHO pro roční průměr 40 µg/m3. Imisní příspěvek na úrovni setin µg/m3 je z hlediska 
zdravotních účinků jako jsou chronické respirační a astmatické syndromy u dětí nevýznamný.  
 

4.3.2 Suspendované částice PM10 

Naměřené imisní hodnoty suspendovaných částic PM10 za rok 2008 na blízké imisní stanici v Brandýse 
nad Labem jsou následující: 
maximální denní koncentrace     119,0  µg/m3 
98% kvantil max. denní koncentrace    66,0  µg/m3 
36. nejvyšší denní koncentrace (36MV)    36,0 µg/m3 
průměrná roční koncentrace     19,7  µg/m3 
V Generální rozptylové studii Středočeského kraje vyšly v referenčním bodě umístěném na jihu 
Čelákovic následující imisní koncentrace: 
nejvyšší denní koncentrace – 63,4 µg/m3  
průměrná roční koncentrace – 25,9 µg/m3  
 
Prachové částice PM10 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska běžně se 
vyskytujících imisí v České republice ve vztahu k výši imisních limitů. Světová zdravotnická organizace 
ve směrnici „WHO air quality guedelines global update 2005“ stanovuje směrnicovou hodnotu pro roční 
průměr suspendovaných částic PM10 na úrovni 20 µg/m3. Pro 99. percentil maximální denní imise PM10 
činí směrnicová hodnota 50 µg/m3.  
 
Naměřené maximální denní imisní koncentrace v Brandýse nad Labem překračují směrnicovou 
hodnotu pro imise PM10. V rámci modelování v Generální rozptylové studii Středočeského kraje jsou  
počítána denní maxima, nikoli 99% kvantil ani 36 MV.  
Na imisní stanici v Brandýse byla průměrná roční imise PM10 v roce 2008 těsně pod hodnotou 
směrnicové koncentrace WHO, dle výsledků modelového výpočtu Generální rozptylové studie je 
v Čelákovicích tato směrnicová hodnota překračována. 
 
Imisní příspěvky řešeného obchodního centra vypočítané v referenčních bodech v okolí v rámci 
rozptylové studie jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 4 Příspěvky k imisním koncentracím PM10 z navrhovaného záměru 
Referenční body výška nad 

terénem 
(m) 

příspěvek k průměrné 
roční imisi (μg/m3) 

příspěvek k maximální 
denní imisi (μg/m3) 

RB 1- rekreační objekt č.e. 42  1,5 0,0183 2,09 
1,5 0,0174 2,09 

10,5 0,0174 3,71 
RB 2- 7NP bytový dům 
Volmanova 1886 

15,5 0,0175 4,59 
1,5 0,0143 1,98 RB 3- 4NP bytový dům 

Volmanova 1759 10,5 0,0144 4,66 
1,5 0,0131 2,03 RB 4- 4NP bytový dům 

Volmanova 2001 10,5 0,0132 4,80 
1,5 0,0149 2,37 RB 5– 4NP bytový dům 

B.Koutníkové 2003 10,5 0,0151 5,72 
1,5 0,0153 2,62 RB 6- 4NP bytový dům 

B.Koutníkové 2022 10,5 0,0156 6,48 
RB 7- RB Bratří Petišků 1992 1,5 0,0134 2,46 
RB 8- RD Pod Skalkou 1982 1,5 0,0090 2,05 

 
Zhodnocení akutních účinků 
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění nemocnosti (respirační a 
kardiovaskulární onemocnění) prokázané v epidemiologických studiích. Dle WHO je nárůst denní 
průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3 spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky dráždění dolních cest 
dýchacích o 3,2 % a se zvýšením počtu hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %. 
Vzhledem k tomu, že realizací řešeného záměru může dojít za nepříznivých podmínek v roce k nárůstu 
maximální denní imise PM10 dle výsledků rozptylové studie o zhruba 2 až 6 µg/m3, lze pro řešený 
záměr odvodit následující čísla: 
zvýšení počtu lidí s příznaky dráždění dolních cest dýchacích o 0,64 až 1,92 % 
zvýšení počtu hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,16 až 0,48 %. 
Je třeba si však dále uvědomit, že zprůměrovaná čísla lze vztáhnout pouze na exponovanou populaci 
těmto koncentracím, které nastanou jen za nejméně příznivých situací, tedy ve dnech, kdy jsou 
nepříznivé rozptylové podmínky a vítr fouká od zdroje přímo na zvolený referenční bod. Ze zkušeností 
s použitým rozptylovým modelem však dále vyplývá, že na hodnoty maximálních hodinových a 
maximálních denních imisí je třeba pohlížet jako na píkové hodnoty, které během rozptylově 
příznivějších let nemusejí nastat.  
 
Zhodnocení chronických účinků 
Pro kvantitativní vyhodnocení rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi lze využít metodiku 
kvantitativního hodnocení vlivu na zdraví (HIA) vypracovanou v rámci programu CAFE (Clean Air for 
Europe) v roce 2005 (Hurley F et al.: Methodology for the cost-benefit analysis for CAFE. Volume 2: 
Heath Impact Assessment, European Commision 2005). Z tohoto podkladu vyplývají vztahy mezi 
zvýšením průměrné roční koncentrace PM10 nad přirozené pozadí o 10 µg/m3 a počtem nových 
případů bronchitis, hospitalizací či počtem dnů s níže uvedenými ovlivněními. Jedná se konkrétně o: 

• 26,5 nových případů chronické bronchitis na 100 000 dospělých starších 27 let 
• 4,34 akutních hospitalizací pro srdeční příhody na 100 000 obyvatel 
• 7,03 akutních hospitalizací pro respirační potíže na 100 000 obyvatel 
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• 902 dní s omezenou aktivitou (RADs) na 1000 obyvatel věku 16-64 let (vztah pro 
PM2,5)- dny ve kterých člověk potřebuje ze zdravotních důvodů změnit svoji normální 
aktivitu, z nich je asi 1/3 dnů s upoutáním na lůžko s absencí v zaměstnání či škole 

• 180 dní s léčbou pomocí bronchodilatans u dětí s astma (asi 15% dětí) na 1000 dětí 
věku 5-14 let 

• 912 dní s léčbou pomocí bronchodilatans u dospělých s astma (asi 4,5 % dospělých) 
na 1000 osob starších 20 let 

• 1,86 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle  na 1 dítě 5-14 
let  

• 1,30 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle u dospělých 
s chron. respiračním onemocněním (asi 30 % dospělé populace) na 1 dospělého 
člověka 

 
Vyčíslení atributivního rizika vyplývajícího z expozice imisím PM10 či PM2,5 je provedeno  z výše 
uvedených vztahů v následující tabulce. Výpočet je proveden pro odhadnutých 1000 exponovaných 
obyvatel v okolí řešené stavby. 
 
Tab. 5 Kvantitativní charakterizace rizika 
účinek  pozadí 

(25,9 µg/m3 PM10, 
20,461 µg/m3 PM2,5) 

pozadí + příspěvek záměru 
(25,92 µg/m3 PM10 

20,477 µg/m3 PM2,5) 
Počet úmrtí u populace starší 30 let 1 1 
Počet hospitalizací pro srdeční choroby 0 0 
Počet hospitalizací pro respirační obtíže 0 0 
Počet dní s omezenou aktivitou RAD 933 943 
Počet dní s léčbou astmatických dětí 4 4 
Počet dní s léčbou astmatických dospělých 51 51 
Počet dní s onemocněním dolních cest 
dýchacích u dětí 

296 296 

Počet dní s onemocněním dolních cest 
dýchacích u dospělých s chronickým 
respiračním onemocněním 

500 501 

 
Jako podklad pro odhad počtu exponovaných obyvatel v jednotlivých věkových skupinách byla použita 
věková struktura obyvatel Středočeského kraje ze zdravotnické ročenky UZIS 2008. Z tohoto zdroje 
byla do výpočtu použita i celková úmrtnost populace ve věku nad 30 let (15,24 případů úmrtí na 1000 
osob za 1 rok). 
Podíl suspendovaných částic frakce PM2,5 ve frakci PM10 se pohybuje dle souhrnné zprávy za rok 2008 
Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí  
(SZÚ) v intervalu od 0,57 po 0,99 a v průměru za všechny imisní stanice je ve srovnání s rokem 2007 
mírně zvýšen na 0,79. 
Výsledky výpočtu dokazují výše uvedený fakt, že polétavý prach představuje škodlivinu, u které nebyla 
nalezena prahová koncentrace negativních zdravotních účinků, ke kterým dochází i při podlimitní 
úrovni znečištění. 
Celé hodnocení je provedeno pro odhadnutých 1000 exponovaných obyvatel a výpočet atributivního 
rizika je proveden pro nejvyšší výsledné imisní příspěvky dle rozptylové studie. Většina z 1000 
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obyvatel je exponována nižším hodnotám imisního příspěvku odpovídajícímu větší vzdálenosti od 
zdrojů emisí. 
Stávající průměrné roční imise PM10 v pozadí na úrovni maximálně 25,9 µg/m3 překračují doporučenou 
limitní koncentraci WHO pro roční průměr 20 µg/m3. Imisní příspěvek řešeného záměru se bude na 
tomto překračování spolupodílet, avšak hodnoty tohoto příspěvku na úrovni maximálně dvou setin 
mikrogramu jsou z hlediska zdravotních účinků nevýznamné.  
 

4.3.3 Benzen 

Počet imisních stanic sledujících koncentrace benzenu je omezen. Ve Středočeském kraji jsou 
sledovány imise benzenu pouze na imisní stanici Kladno a Veltrusy (na stanici Veltrusy jsou však 
k dispozici velmi omezená data). 
Na imisní stanici Kladno činí v posledních dvou letech průměrná roční imise 0,8 a 1,4 µg/m3, maximální 
hodinová imise 9,8 až 18,7 µg/m3. Dle výsledků měření na imisních stanicích v Praze se v posledních 
třech letech pohybovaly hodnoty průměrné roční imisní koncentrace benzenu v intervalu 0,7 až 3,2 
µg/m3, hodnoty maximální hodinové imise 7,7 až 18,3 µg/m3. 
V Generální rozptylové studii Středočeského kraje vyšla v řešené lokalitě na jihu Čelákovic průměrná 
roční imise benzenu 1,17 µg/m3. 
Příspěvky navazující dopravy do řešeného obchodního centra spočtené v referenčních bodech v okolí 
v rámci rozptylové studie jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tab. 6 Výsledné imisní příspěvky benzenu ve zvolených referenčních bodech  

Referenční body výška nad 
terénem 

(m) 

příspěvek k průměrné 
roční imisi (μg/m3) 

příspěvek k maximální 
denní imisi (μg/m3) 

RB 1- rekreační objekt č.e. 42  1,5 0,0102 0,1316 
1,5 0,0115 0,1414 

10,5 0,0115 0,1414 
RB 2- 7NP bytový dům 
Volmanova 1886 

15,5 0,0115 0,1414 
1,5 0,0128 0,1764 RB 3- 4NP bytový dům 

Volmanova 1759 10,5 0,0128 0,1764 
1,5 0,0131 0,1866 RB 4- 4NP bytový dům 

Volmanova 2001 10,5 0,0131 0,1866 
1,5 0,0183 0,2083 RB 5– 4NP bytový dům 

B.Koutníkové 2003 10,5 0,0183 0,2083 
1,5 0,0206 0,1491 RB 6- 4NP bytový dům 

B.Koutníkové 2022 10,5 0,0206 0,1491 
RB 7- RB Bratří Petišků 1992 1,5 0,0157 0,1355 
RB 8- RD Pod Skalkou 1982 1,5 0,0093 0,1077 

 
 
V případě benzenu je třeba posuzovat jeho toxikologické i karcinogenní účinky. 
 
Toxikologické účinky 
Maximální hodinové imisní koncentrace lze pro orientaci hodnotit z hlediska akutních zdravotních 
účinků. Přípustný expoziční limit dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
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ochrany zdraví zaměstnanců při práci, činí pro benzen 3 mg/m3. Screeningové hodnocení zdravotních 
rizik používá standardně (není-li stanovena přímo hodnota pro volné ovzduší) pro akutní účinky ve 
volném ovzduší setinu přípustného expozičního limitu pro pracovní prostředí. Maximální hodinové 
imisní koncentrace benzenu lze tedy porovnat s odvozenou referenční koncentrací 30 µg/m3. Tato 
hodnota odpovídá také hodnotě referenční koncentrace MRL (Minimal Risk Level) pro akutní účinek 
benzenu, kterou stanovila ATSDR (Agency for Toxic Substance and Disease registry) a která činí 
0,009 ppm, tj. 29 µg/m3. 
Kvantitativní charakterizace rizika akutních toxických účinků benzenu je přehledně provedena 
v následující tabulce. 
 
Tab. 7 Charakterizace rizika akutních toxických účinků benzenu 

Imisní 
pozadí 
(μg/m3) 

Imisní příspěvek 
v místech nejbližší 
obytné zástavby 

(μg/m3) 

Teoretická nejvyšší 
celková expoziční 

koncentrace 
(μg/m3) 

Referenční koncentrace 
pro akutní účinek 

(μg/m3) 

Kvocient 
nebezpečnosti 

(Hazard 
Quotient) 

cca 15 0,11 až 0,21 15,21 29 (30) 0,52 
Poznámka: Maximální hodinové imisní koncentrace nelze jednoduše sčítat. Teoretické sečtení, jak je provedeno výše 
v tabulce, představuje nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je zachování současných maximálních imisí. 
V tomto rozmezí lze tedy výsledné maximální hodnoty očekávat. 
 
Vzhledem k tomu, že kvocient nebezpečnosti HQ je významně nižší než 1, neočekává se žádné riziko 
nepříznivých účinků z akutní expozice benzenu.  
 
Karcinogenní účinky 
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek na 
základě dlouhodobé chronické expozice. Odhad rizika je dále založen na kvantifikaci míry 
karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací. K vyjádření míry 
karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad 
běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - 
Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat pomocí referenční hodnoty jednotky 
rakovinového rizika UR pro inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika 
rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3, dle vzorce: ILCR = IHr x UR. 
Hodnota IHr  je průměrná roční imisní koncentrace benzenu (µg/m3), UR činí jak je výše (kapitola 
3.2.3) uvedeno 6*10-6. 
V následující tabulce jsou pro výpočtové body dosazeny koncentrace IHr vypočtené v rozptylové studii 
pro řešený záměr a jim odpovídající hodnoty ILCR. Do výpočtu jsou opět dosazeny nejprve průměrné 
roční imise benzenu v pozadí dle výsledků Generální rozptylové studie Středočeského kraje a dále tyto 
hodnoty pozaďové imisní zátěže navýšené o výsledné příspěvky řešeného záměru k průměrným 
ročním koncentracím z rozptylové studie pro výpočtový bod s nejvyšším příspěvkem.  
 
Tab. 8: Výpočet celoživotního přídatného karcinogenního rizika z inhalační expozice benzenu na 
základě celoroční průměrné koncentrace  

Výpočtový bod Roční imise (µg/m3) ILCR 
Pozadí 1,17 7,02E-06 
RB 6- 4NP bytový dům B.Koutníkové 2022 1,1906 7,14E-06 
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V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika považuje, stejně 
jako v USA a zemích EU, hodnota ILCR = 1E-06, tedy jeden případ nádorového onemocnění na 1 
milion exponovaných obyvatel. Tomuto kritériu však většina míst v ČR s rušnější dopravou nevyhovuje. 
Realizací řešeného obchodního centra se stávající riziko (7 případů z 1 000 000 celoživotně 
exponovaných obyvatel) významně nezmění a pohybuje se na řádově přijatelné úrovni 10-6.  
 

4.4 Závěr ve vztahu k znečištění ovzduší 

V rámci řešené akce byla posouzena imisní situace v řešené lokalitě především po realizaci řešeného 
obchodního centra. Imisní pozadí není přímo v Čelákovicích sledováno. O hodnotách koncentrací 
jednotlivých škodlivin v řešené lokalitě lze usuzovat z výsledků Generální rozptylové studie 
Středočeského kraje. Nejbližší imisní stanicí je dále stanice v Brandýse nad Labem, kterou lze 
považovat pro řešenou lokalitu za dostatečně reprezentativní. Rozptylová studie zpracovaná pro 
řešený záměr je řešena pro nejvýznamnější škodliviny emitované z provozu obchodního centra, 
kterými jsou suspendované částice PM10, oxidy dusíku (oxid dusičitý) a benzen. 
 
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko toxických 
akutních i chronických účinků. Hodnoty imisních příspěvků k maximálním hodinovým imisím NO2 spolu 
s hodnotami imisního pozadí slouží pro posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na zdraví, 
naopak hodnoty naměřených a odvozených průměrných imisí spolu s imisním příspěvkem k těmto 
hodnotám mají vztah k riziku chronických účinků na zdraví. 
Na imisní stanici v Brandýse nejsou hodinová maxima oxidu dusičitého sledována, dle výsledků 
Generální rozptylové studie Středočeského kraje činí maximální hodinová imise na jihu Čelákovic 74,4 
μg/m3. Autor rozptylové studie odhaduje maximální hodinové imise NO2 v rozmezí 120 až 150 μg/m3.  
Jedná se tedy vždy o hodnoty významně nižší než je doporučená 1 hodinová limitní koncentrace WHO 
200 μg/m3 vycházející z hodnoty LOAEL 400 μg/m3 a faktoru nejistoty 50 %.  
Příspěvek provozu řešeného záměru na úrovni 12 až 37 µg/m3 nezpůsobí překročení směrnicové 
hodnoty WHO pro maximální hodinovou imisi oxidů dusičitého. 
Také předpokládané hodnoty průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého v pozadí na úrovni 
pod 30 μg/m3 (21,8 μg/m3 dle Generální rozptylové studie Středočeského kraje i dle imisních měření 
v Brandýse nad Labem) jsou významně nižší než hodnota doporučené směrnicové koncentrace WHO 
pro roční průměr NO2 40 μg/m3. K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí NO2 byly 
použity vztahy odvozené pro chronické respirační a astmatické syndromy u dětské populace. Realizací 
řešeného záměru zůstane výskyt chronických respiračních symptomů a chronických astmatických 
symptomů u dětí na zhruba stejné úrovni. 
Navýšení imisních koncentrací oxidu dusičitého není spojeno s významným nárůstem rizika akutních 
ani chronických toxických účinků této noxy. 
 
V případě suspendovaných částic PM10 lze konstatovat, že v současné době jsou v řešené lokalitě 
překračovány směrnicové hodnoty Světové zdravotnické organizace. Směrnicová hodnota WHO pro 
maximální denní imise částic PM10 50 µg/m3 je stanovena pro 99. percentil (4 dny v roce), směrnicová 
hodnota pro průměrnou roční imisi je stanovena na 20 µg/m3.  
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění nemocnosti (respirační a 
kardiovaskulární onemocnění) prokázané v epidemiologických studiích. Nejvyššímu imisnímu 
příspěvku k maximálním denním imisím z řešeného obchodního centra na úrovni 2 až 6 μg/m3 
odpovídá zvýšení počtu lidí s příznaky dráždění dolních cest dýchacích (včetně zvýšení počtu 
hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění) o řádově desetiny procenta. Je třeba si však dále 
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uvědomit, že účinky lze vztáhnout pouze na exponovanou populaci těmto koncentracím, které 
nastanou jen za nejméně příznivých situací, tedy ve dnech, kdy jsou nepříznivé rozptylové podmínky a 
vítr fouká od zdroje přímo na zvolený referenční bod.  
K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 byly opět použity vztahy odvozené pro 
úmrtnost a nemocnost včetně hospitalizací. Realizací řešeného záměru zůstane výskyt těchto 
ukazatelů nemocnosti na zhruba stejné úrovni. Nebude docházet ani k zvýšenému zdravotnímu riziku 
– zvýšené předčasné úmrtnosti. 
 
Příspěvek provozu obchodního centra k maximálním hodinovým imisním koncentracím benzenu se 
pohybuje na úrovni maximálně desetin μg/m3. Realizací navýšené dopravy do řešeného centra 
nedojde k takovému nárůstu imisí benzenu, které by bylo spojeno se vznikem významného 
zdravotního rizika akutních toxických účinků.  
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je dále především pozdní 
karcinogenní účinek. K vyjádření míry karcinogenního rizika byl použit výpočet pravděpodobnosti 
zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při 
celoživotní expozici. Realizací řešené stavby se stávající riziko (7 případů z 1 000 000 celoživotně 
exponovaných obyvatel) významně nezmění a zůstane na řádově přijatelné úrovni 10-6.  
 
Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové 
hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci, lze předpokládat, že v místech nejbližší 
obytné zástavby nedojde realizací řešeného obchodního centra k významnému zvýšení rizika akutních 
ani chronických zdravotních účinků. 
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5 HLUK 

5.1 Identifikace nebezpečnosti 

Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu informací, 
mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v nevhodné situaci a 
době však mohou na člověka působit nepříznivě. 
Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají 
hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk do jisté míry třeba považovat za 
bezprahově působící noxu. 
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční 
změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu 
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým zjednodušením rozdělit na 
účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti 
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí 
různých systémů organismu. Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém 
rozsahu intenzit hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a 
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a 
zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní podobě se mohou 
manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž 
působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patogenetického děje. 
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození 
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování 
řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé 
biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost 
člověka. 
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a 
zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění 
pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy se 
za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících 
fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku 
pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku 
na komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období . 
Souhrnně lze podle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o nepříznivých 
účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto : 
 
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na 
výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového postižení však existuje i u hluku 
v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického 
hlediska jsou podstatou poškození zprvu přechodné a posléze trvalé funkční a morfologické změny 
smyslových a nervových buněk Cortiho orgánu vnitřního ucha. 
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází k poškození 
sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve volném čase 
do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB. S vyšší expozicí hluku v mimopracovním 
prostředí se můžeme setkat jen ve velmi specifických případech např. u lidí žijících v těsné blízkosti 
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frekventovaného letiště nebo velmi rušných komunikací. 
Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při nižší úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému 
sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně exponované i 
vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Je též známé, že zvýšená hlučnost v místě bydliště 
přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob profesionálně exponovaným rizikových hladinám hluku na 
pracovišti. Nezanedbatelně může zvyšovat expozici hlukem, zejména u mládeže, dlouhodobý poslech 
velmi hlasité reprodukované hudby doma (sluchátka), účast na diskotékách, případně koncertech 
populárních hudebních skupin. K odhadu rizika sluchových ztrát je možné využít normu ČSN ISO 1999 
s tím, že hlukovou expozici je třeba přepočítat na dobu trvání 8 hodin. Tuto normu je možné použít i 
pro odhad rizika poškození sluchu při profesionální a neprofesionální expozici. 
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých 
důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní kapacity a 
pocitům nespokojenosti. Může však vést i k překrývání a maskování důležitých signálů, jako je 
domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a 
zejména malé děti v období osvojování řeči. Jde tedy o podstatnou část populace. 
Pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická 
konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB a to 
nejméně v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech 
převyšovat 35 dB. 
Zvláštní pozornost zde zasluhují domy, kde bydlí malé děti a třídy předškolních a školních zařízení, 
neboť neúplné porozumění řeči u nich ztěžuje a poškozuje proces osvojení řeči a schopnosti číst s 
dalšími nepříznivými důsledky pro jejich duševní a intelektuální vývoj. Zvláště citlivé jsou pak děti s 
poruchami sluchu, potížemi s učením a děti, pro které vyučovací jazyk není jejich mateřským jazykem. 
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací 
délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního tlaku, 
zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. V rušení spánku hlukem se 
setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty působení hluku. Efekt narušeného spánku se 
projevuje i následující den např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy 
nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. 
Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními 
poruchami, osoby s potížemi se spaním. 
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení spánku při 
ustáleném hluku v interiéru se dle různých autorů začínají objevovat od ekvivalentní hladiny hluku 27 – 
30 dB. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu hluku 
pro noc 40 dB. Při přerušovaném hluku roste rušivost spánku s maximální hladinou hluku. I při nízké 
ekvivalentní hladině hluku již malý počet hlukových událostí s vyšší hladinou akustického tlaku 
ovlivňuje spánek. Význam zřejmě má i rozdíl mezi hladinou akustického tlaku pozadí a vlastní hlukové 
události a taktéž délka intervalu mezi dvěma hlukovými událostmi. Nepříznivé ovlivnění nálady 
následující den bylo prokázáno při hodnotách hluku během spánku vně budov již pod 60 dB a 
předpokládá se, že k ovlivnění dochází i z hlediska výkonnosti. 
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout 45 dB, 
přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti 
zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř 
místností přesáhnout LAmax = 45 dB, resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci neměl 
přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku měly být ještě 
nižší. Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k adaptaci obyvatel ani po více letech. 
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly dle WHO 
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prokázány v řadě epidemiologických a klinických studií u populace (včetně dětí) žijící v hlučných 
oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných komunikací. 
Akutní hluková expozice aktivuje autonomní a hormonální systém a vede k přechodným změnám, jako 
je zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce. Po dlouhodobé expozici se u citlivých jedinců z 
exponované populace mohou vyvinout trvalé účinky, jako je hypertenze a ischemická choroba srdeční 
(nedostatečné prokrvení srdečního svalu, projevující se klinicky jako angina pectoris až infarkt 
myokardu). 
V případě hypertenze je významná teorie, podle které se zde současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, 
který je vlivem hluku uvolňován z buněk a vylučován z organismu a není u evropské populace 
dostatečně saturován příjmem z potravy. Deficit hladiny hořčíku v krvi může přispívat k vasokonstrikci 
a nedostatečnému prokrvení s následnou hypertenzí a srdeční ischemií. 
Všeobecným závěrem WHO je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny s dlouhodobou expozicí 
ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB a více, pokud jde o letecký nebo dopravní 
hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro ischemickou chorobu srdeční (dále ICHS) 
než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu 
takto exponovaných osob. Na základě některých epidemiologických studií odhadují holandští odborníci 
míru relativního rizika kolem 1,5 pro hypertenzi a ICHS u lidí exponovaných denní ekvivalentní hladině 
hluku mezi 70 – 80 dB. 
Obsáhlý přehled a analýzu výsledků epidemiologických studií zabývajících se rizikem 
kardiovaskulárních onemocnění ve vztahu k hlukové expozici z dopravy publikoval v roce 2000 
W.Babisch . Dospěl k závěru, že neexistují epidemiologické důkazy o vztahu mezi hlukovou expozicí a 
zvýšeným průměrným krevním tlakem u dospělých osob. Vyšší hodnoty tlaku krve ve vztahu k hluku 
však byly opakovaně zjištěny u dětí, zdravotní význam těchto nálezů zatím není jasný. Dle jiných 
podkladů je vztah mezi hlukem z dopravy a rizikem hypertenze prokázán. 
Z hlediska statistické významnosti výsledků jsou nejkonzistentnější nálezy vztahu dopravního hluku a 
rizika ICHS při hlukové expozici od 65 – 70 dB v exterieru s rozmezím relativního rizika 1,1-1,5. 
Této úrovni relativního rizika odpovídají i výsledky statistického vyhodnocení výsledků Systému 
monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí v ČR, jehož subsystém 3 je 
věnován hodnocení úrovně hlukové zátěže dopravnímu hluku ve městech a účinkům této hlukové 
expozice na zdravotní stav obyvatel. Vyplývá z nich, že lidé žijící minimálně 5 let v lokalitách s noční 
ekvivalentní hladinou hluku vyšší než 62 dB mají i po zohlednění možných interferujících faktorů 1,2 x 
vyšší šanci (odds ratio) onemocnět hypertenzí a 1,4 x vyšší šanci onemocnět infarktem myokardu. 
Statisticky významný vztah se projevil mezi výskytem hypertenze a hlučností v místě bydliště a to od 
LAeq 45 dB v noci . 
Při interpretaci těchto závěrů je nezbytné mít na paměti, že hluk je s ohledem na individuální rozdíly v 
citlivosti v podstatě bezprahová noxa. U citlivých podskupin a jednotlivců je proto nutné nepříznivé 
účinky předpokládat i při hladinách venkovního hluku významně nižších, nežli jsou úrovně expozice 
hodnocené z hlediska statistické významnosti pro celou populaci. 
Pozorování mnoha účinků hlukové expozice, jako jsou již zmíněné změny v hladině stresových 
hormonů, vliv na funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí, nebo snížená 
porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině hluku v době těhotenství, nejsou 
natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hluku. 
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a projevů 
poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních nemocí, 
ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních 
poruch. 
Vztah mezi pocity obtěžování hlukem, individuální citlivostí vůči působení hluku a nemocností na 
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duševní choroby je komplexní a dosud nepříliš objasněný. Zvýšená citlivost vůči rušivým účinkům 
hluku může být indikátorem subklinické duševní poruchy. Za indikátor latentních duševních poruch 
nebo onemocnění u populace exponované hluku je považována spotřeba sedativ a prášků na spaní. 
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních 
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní práce a 
plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a komplikované analýzy. 
Rušivý účinek hluku je významný zejména při činnostech náročných na pracovní paměť, kdy je třeba 
udržovat část informací v krátkodobé paměti, jako jsou matematické operace a čtení. 
Ve školách v okolí letišť byla v řadě studií u dětí chronicky exponovaných leteckému hluku při 
ekvivalentní hladině hluku nad 70 dB měřené vně školy pozorována snížená schopnost motivace, nižší 
výkonnost při poznávacích úlohách a deficit v osvojení čtení a jazyka. Děti byly více roztržité a dělaly 
více chyb. Nepříznivý účinek byl větší u dětí s horšími školními výkony. Zdá se také, že 
pravděpodobnější je deficit v osvojení čtení u dětí chronicky exponovaných hluku doma i ve škole ve 
srovnání s dětmi pouze navštěvujícími školu v hlučném prostředí. 
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak emoční složka 
vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech. Vyvolává celou řadu 
negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, 
deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání. U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, 
respektive tolerance k rušivému účinku hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V 
normální populaci je 10-20 % vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u 
zbylých 60-80 % populace víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové 
zátěže. Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na 
řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To vede k 
různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u 
exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých 
lokalitách v různých zemích. Obecně např. u obyvatel rodinných domů nastává srovnatelný stupeň 
obtěžování až při hladinách o cca 10 i více dB vyšších, oproti obyvatelům bytových domů. Významnou 
úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj 
má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk, u nějž je předem známo, že bude trvat 
jen po určitou vymezenou dobu. Příznivě působí i nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti 
přestěhovat se v případě nutnosti po dobu provádění nejhlučnějších stavebních operací do hotelu. 
Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném prostředí. Rozmrzelost 
může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje. Kromě toho však 
může být významně ovlivněna zdravotním stavem. Kromě negativních emocí je možné obtěžování 
hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, 
stížnosti a petice. Obecně se ovšem odhaduje, že na stížnostech a peticích se účastní pouze 5-10 % 
obyvatel skutečně hlukově exponovaných. 
Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných 
jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde hraje i 
zhoršená verbální komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke slovní pomoci, 
než k pomoci fyzické. 
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách ekvivalentní 
hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB. Tam, kde je to možné, 
zejména při novém rozvoji území, by proto měla být limitující hladina hluku nižší, přičemž během 
večera a noci by hladina hluku měla být o 5 – 10 dB nižší, nežli ve dne. 
Vztah mezi hlučností z dopravy ve městech a ukazateli zdravotního stavu u obyvatel ČR je 
obsáhle sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu 
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prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných venkovním 
hlukem, procento osob se špatným spánkem a obtížným usínáním nebo osob žívajících denně 
sedativa, zejména na noční ekvivalentní hladině hluku. 
Opakovaně zde byla ověřena i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností 
na civilizační choroby, přičemž bylo zjištěno, že zvýšená hluková expozice se na nemocnosti podílí asi 
z 10 %. Zpracované grafy v závěrečných zprávách projektu umožňují předpovědět zvýšení procenta 
takto postižených osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení hlučnosti. 
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si obecně musíme být vědomi nejistot, kterými je tento 
proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních parametrů hluku, které 
máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události a 
druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní nejen intraindividuálně, ale i situačně, 
sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé 
postižení hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z 
exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí 
jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % 
celého souboru. 
Z hlediska zvýšené citlivosti některých populačních skupin vůči nepříznivým zdravotním účinkům hluku 
bylo např. prokázáno, že lidé starší, nemocní a lidé s potížemi se spaním jsou zvýšeně citliví vůči 
narušení spánku hlukem. U lidí s narušeným spánkem v důsledku hluku je vyšší riziko ICHS a 
negativního účinku na psycho-sociální pohodu. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování hlukem je 
nutné počítat u lidí senzitivních, lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří cítí, že nad 
danou hlukovou situací nemají možnost kontroly. 
V obecné rovině ze závěrů WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku, 
obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Noční hladina hluku by z hlediska rušení spánku neměla 
přesáhnout 45 dB LAeq, denní ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu 55 dB LAeq, měřeno 1 m před 
fasádou. 
 

5.2 Charakterizace nebezpečnosti 

V obecné rovině ze závěrů WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku, 
obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Denní ekvivalentní hladina hluku by z hlediska rušení spánku 
neměla přesáhnout 55 dB LAeq. Dle směrnice WHO Night Noise Guedelines for Europe (2009) je 
doporučována cílová noční ekvivalentní hladina hluku na úrovni 40 dB LAeq, se stanovení dále noční 
hladiny pro přechodné období na úrovni 55 dB (A). Orientačně lze zhodnotit vliv hluku z automobilové 
dopravy z hlediska prokázaných nepříznivých účinků:  
 
Tab. 9: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – den  

 dB /A/ 
Nepříznivý účinek 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+ 
Sluchové postižení        
Zhoršené osvojení řeči a čtení 
u dětí 

       

Ischemická choroba srdeční        
Zhoršená komunikace řečí        
Pocit silného obtěžování        
Pocit mírného obtěžování        
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Tab. 10: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – noc  
 dB /A/ 
Nepříznivý účinek 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60+ 
Zhoršená nálada a výkonnost druhý den       
Vnímaná horší kvalita spánku        
Zvýšené užívání sedativ       
Pocit obtěžování hlukem       
 
Jedním z dlouhodobě sledovaných faktorů v Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve 
vztahu k životnímu prostředí (dále jen „Monitoring“) je hluk z pozemní městské dopravy. V závěrečných 
zprávách subsystému 3 Monitoringu jsou publikovány vztahy expozice a účinku, vycházející zejména z 
noční ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, které jsou u nás běžně používány pro kvantitativní 
charakterizaci rizika nepříznivých účinků hluku z tohoto typu dopravy. V dalším průběhu Monitoringu se 
předpokládá průběžné doplňování a ověřování platnosti těchto vztahů.  
 
Studií sledujících vztah mezi hlukovou expozicí a vyvolanými reakcemi exponovaných lidí ve vztahu k 
pocitům obtěžování bylo již provedeno mnoho. Uskutečnila se též řada pokusů dospět meta-analýzou 
jejich výsledků k odvození kvantitativního vztahu mezi expozicí a účinkem:  
Miedema a Oudshoorn publikovali v roce 2001 model obtěžování hlukem, který vychází z analýzy 
výsledků většího počtu terénních studií, provedených v Evropě, Austrálii, Japonsku a Severní Americe, 
a odstraňuje některé nedostatky předchozích prací. Uvádí vztah mezi hlukovou expozicí v Ldn (day-
night level - ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením noční hladiny 
akustického tlaku o 10 dB)  nebo Ldvn (day-evening-night level - ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A za 24 hodin se zvýšením večerní hladiny akustického tlaku o 5 dB a noční hladiny o 10 dB) v 
rozmezí 45 – 75 dB a procentem obyvatel, u kterých lze očekávat pocity obtěžování (ve třech stupních 
škály intenzity obtěžování), a to zvlášť pro hluk z letecké, silniční a železniční dopravy. Úzký 
konfidenční interval odvozených vztahů indikuje jejich relativní spolehlivost, i když je třeba 
předpokládat ovlivnění variabilními podmínkami v jednotlivých konkrétních případech. Hlavním účelem 
těchto vztahů je možnost predikce počtu obtěžovaných osob v závislosti na intenzitě hlukové expozice 
u běžné průměrně citlivé populace a v současné době jsou doporučeny pro hodnocení obtěžování 
obyvatel hlukem v zemích EU.  
Potvrzují známou zkušenost, že letecký hluk má výraznější obtěžující účinek nežli hluk ze silniční 
dopravy a hluk ze silniční dopravy má výraznější účinek nežli hluk z dopravy železniční. 
Kromě vztahů pro tyto jednotlivé typy dopravního hluku je doporučen i model pro hodnocení 
obtěžujícího účinku kombinovaného hluku z různých typů dopravy. Hluk z jednotlivých zdrojů je nejprve 
přepočten na hladinu akustické energie referenčního zdroje vyvolávající stejný stupeň obtěžování. 
Jako referenční zdroj slouží hluk ze silniční dopravy. Výsledná celková hladina akustického tlaku je pak 
vztažena k obtěžování obyvatel podle vztahu pro silniční dopravu. Vztahy pro obtěžování hlukem jsou 
odvozeny pro tři úrovně obtěžování vztažené k teoretické 100 stupňové škále intenzity obtěžování. 
První úroveň LA (Little Annoyed) zahrnuje procento osob obtěžovaných od 28. stupně škály 0 – 100, 
tedy přinejmenším „mírně obtěžovaných“. Druhá úroveň A (Annoyed) se týká obtěžování od 50 stupně 
škály a třetí úroveň HA (Highly Annoyed) zahrnuje osoby s výraznými pocity obtěžování od 72. stupně 
stostupňové škály intenzity obtěžování. Pro hluk ze silniční dopravy platí následující vztahy: 
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Na následujících grafech jsou vyjádřeny  závislosti mezi procentem lehce, středně a silně 
obtěžovaných obyvatel a hodnotami hlukových hladin Ldn a Ldvn ze silniční dopravy. 
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Hodnocení obtěžování u kombinované expozice hluku z různých typů dopravy je založeno na tzv. 
ekvivalentech obtěžování hluku z jednotlivých druhů dopravy, kde míra obtěžujícího účinku hluku klesá 
od letecké k silniční a dále k železniční dopravě. Ekvivalenty obtěžování slouží k přepočtu hluku z 
letecké a železniční dopravy na hladinu akustického tlaku ze silniční dopravy stejné obtěžující úrovně, 
ke které je pak vztažen očekávaný počet obtěžovaných obyvatel. 
 
Stejně jako u vztahů pro obtěžování hlukem jsou pro rušení hlukem ve spánku odvozeny tři stupně 
rušivého účinku vztažené k teoretické 100 stupňové škále intenzity rušivého účinku a sice LSD (Lowly 
Sleep Disturbed) od 28. stupně škály (tedy přinejmenším „mírně rušení“), SD (Sleep Disturbed) pro 
rušení od 50. stupně škály intenzity a HSD (Highly Sleep Disturbed) pro vysoký stupeň rušení od 72. 
bodu stostupňové škály intenzity rušení. 
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozené pro expozici vyjádřenou v Lnight 
v rozmezí 40 – 70 dB. (Lnight - dlouhodobá ekvivalentní hladina akustického tlaku A v časovém úseku 8 
hodin v noci na nejvíce exponované fasádě domu). Vycházejí ze statistického zpracování obsáhlé 
databáze výsledků z 12 terénních studií z různých zemí a představují vztahy mezi noční hlukovou 
expozicí z letecké, automobilové a železniční dopravy a procentem osob udávajících při dotazníkovém 
šetření zhoršenou kvalitu spánku pro tři úrovně intenzity rušení spánku. Vyjadřují závislost udávaného 
rušení spánku na hlukové expozici bez vlivu jiných faktorů.  
 

 
 
Hygienické limity hodnot hluku ve chráněném venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11. 
Ve smyslu tohoto nařízení se hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (s výjimkou hluku 
z leteckého provozu a vysokofrekvenčního impulsního hluku) stanoví součtem základní hladiny 
akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 
době. 
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Tab. 11: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku ve venkovním prostoru (NV č.148/2006 Sb.) 
Korekce [dB] 

Způsob využití území 
1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný ostatní venkovní prostor 

0 +5 +10 +20 

Pozn.: Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou hluku 
z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce  -5 dB. 
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů 

hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále 
s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména 
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.  

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, 
a drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích (dálnice, silnice I. a II. 
třídy), kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na 
ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném 
pásmu dráhy. 

4) Použije v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy 
starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních 
komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po 
položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek 
při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

 
5.3 Hodnocení expozice  

 
Předmětem vypracované hlukové studie pro řešený záměr (Ing. Jana Barillová, leden 2010) je vliv 
výstavby a provozu obchodního centra v Čelákovicích na hlukovou situaci v zájmovém území, 
především však na stávající okolní obytnou zástavbu. Cílem studie je zhodnotit akustickou situaci před 
a po realizaci záměru a prokázat, zda jsou či budou u blízké chráněné zástavby překročeny nejvýše 
přípustné hladiny hluku. 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A v referenčních bodech byla počítána cca ve výšce 
jednotlivých podlaží nad úrovní terénu.  
Umístění referenčních bodů je uvedeno v následující tabulce.  
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Tab. 12: Umístění referenčních výpočtových bodů (= RVB) 

Číslo RB Umístění referenčního bodu, Čelákovice 

Referenční výpočtové body 
1 Chráněný venkovní prostor – pozemek k rekreaci /objekt č.e. 42/ 
2 Chráněný venkovní prostor Z fasády 7NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1886 
3 Chráněný venkovní prostor J fasády 7NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1886 
4 Chráněný venkovní prostor J fasády 4NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1759 
5 Chráněný venkovní prostor J fasády 4NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 2001 

6 
Chráněný venkovní prostor V fasády 4NP bytového domu, ul. Boženy Koutníkové č.p. 
2003 

7 
Chráněný venkovní prostor J fasády 3NP bytového domu, ul. Boženy Koutníkové č.p. 
2002 

8 
Chráněný venkovní prostor J fasády 3NP bytového domu, ul. Boženy Koutníkové č.p. 
2002 

9 Chráněný venkovní prostor J fasády 2NP rodinného domu, ul. Bratří Petišků č.p. 1992 
Referenční měřící a výpočtový bod (pro kalibraci výpočtového modelu) 

10 Chráněný venkovní prostor J fasády 4NP bytového domu, ul. Volmanova č.p. 1759 
 
Pro posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou použity následující varianty řešené v hlukové studii: 

♦ Posouzení a hodnocení stávající hlukové situace v dané lokalitě tzv. nulová varianta – denní a 
noční doba. 

♦ Posouzení a hodnocení výhledové hlukové situace v dané lokalitě s provozem záměru 
obchodního centra tzv. aktivní varianta– denní a noční doba. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou uvedeny v následující tabulce 
 
Tab. č. 13: Celkové hodnoty LAeq v hodnocené lokalitě – výhledový stav, tzv. aktivní varianta celková 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den noc Číslo RVB 

Výška RVB 

nad terénem 

[m] Stávající stav 

(nulová 

varianta) 

Výhled 

(aktivní 

varianta) 

Změna v 

dB 

Stávající stav 

(nulová 

varianta) 

Výhled 

(aktivní 

varianta) 

Změna v 

dB 

1 1,5 59,6 59,7 + 0,1 51,5 51,5 0 
3,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
6,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 

12,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
18,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 

2 

21,0 63,3 63,4 + 0,1 55,5 55,5 0 
3,0 62,4 62,6 + 0,2 54,2 54,2 0 
6,0 62,5 62,7 + 0,2 54,2 54,2 0 
9,0 62,6 62,8 + 0,2 54,3 54,4 + 0,1 

12,0 62,7 62,8 + 0,1 54,3 54,4 + 0,1 
15,0 62,7 62,8 + 0,1 54,4 54,4 0 

3 

21,0 62,4 62,6 + 0,2 54,0 54,0 0 
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Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq [dB] 

den noc Číslo RVB 

Výška RVB 

nad terénem 

[m] Stávající stav 

(nulová 

varianta) 

Výhled 

(aktivní 

varianta) 

Změna v 

dB 

Stávající stav 

(nulová 

varianta) 

Výhled 

(aktivní 

varianta) 

Změna v 

dB 

3,0 57,5 57,8 + 0,3 48,8 49,0 + 0,2 
6,0 57,8 58,1 + 0,3 49,0 49,2 + 0,2 
9,0 58,0 58,4 + 0,4 49,2 49,4 + 0,2 

4 

12,0 58,3 58,6 + 0,3 49,5 49,7 + 0,2 
3,0 53,8 54,0 + 0,2 45,1 45,3 + 0,2 
6,0 54,2 54,5 + 0,3 45,5 45,8 + 0,3 
9,0 55,0 55,4 + 0,4 46,2 46,5 + 0,3 

5 

12,0 56,5 56,9 + 0,4 47,8 48,0 + 0,2 
3,0 46,6 47,1 + 0,5 38,1 38,3 + 0,2 
6,0 52,2 52,7 + 0,5 44,4 44,6 + 0,2 
9,0 56,2 56,7 + 0,5 47,9 48,1 + 0,2 

6 

12,0 57,5 57,8 + 0,3 49,0 49,2 + 0,2 
6,0 51,9 53,1 + 1,2 43,1 44,2 + 1,1 

7 
9,0 57,5 58,7 + 1,2 48,7 49,8 + 1,1 
6,0 51,5 52,4 + 0,9 42,7 43,7 + 1,0 

8 
9,0 55,0 55,9 + 0,9 46,2 47,2 + 1,0 
2,0 53,3 54,5 + 0,7 44,2 44,7 + 0,5 

9 
5,0 57,1 58,4 + 1,3 48,0 48,5 + 0,5 
1,5 61,0 61,3 + 0,3 52,5 52,6 + 0,1 
3,0 61,1 61,4 + 0,3 52,6 52,7 + 0,1 
6,0 61,3 61,6 + 0,3 52,8 53,0 + 0,2 
9,0 61,5 61,8 + 0,3 53,0 53,2 + 0,2 

10 

12,0 61,9 62,1 + 0,2 53,3 53,4 + 0,1 
 
Výsledné hlukové hladiny na fasádách chráněných objektů situovaných do hlavních ulic překračují 
v současné době platné hygienické limity pro hluk z provozu na veřejných komunikací ve smyslu 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb. tzn. LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 dB v noční době. Na 
fasádách odkloněných od těchto komunikací popř. situovaných dále není tento hygienický limit 
ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb. překračován. 
 

5.4 Charakterizace rizika 

V řešené lokalitě je dominantním zdrojem hluku automobilová doprava.  
 
Tabulkové zhodnocení jednotlivých hlukových situací je uvedeno pro jednotlivé výpočtové body 
umístěné v místech obytné zástavby v následující tabulce: 
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Tab. 14: Tabulkové zhodnocení charakterizace rizika dle autorizačního návodu 15/04, verze 2 
 dB /A/ 
Nepříznivý účinek den <40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+ 
Sluchové postižení         
Zhoršené osvojení řeči a 
čtení u dětí 

        

Ischemická choroba 
srdeční 

        

Zhoršená komunikace 
řečí 

        

Silné obtěžování         
Mírné obtěžování         
stávající situace – nulová 

varianta 

6/3m, 5/3m, 5/6m, 

6/6m, 7/6m, 

8/6m, 9/2m 

1, 2, 3, 4, 5/9m, 

5/12m, 6/9m, 6/12m, 

7/9m, 8/9m, 9/5m, 10 

  

situace po výstavbě - aktivní 

varianta 

6/3m, 5/3m, 5/6m, 

6/6m, 7/6m, 

8/6m, 9/2m  

1, 2, 3, 4, 5/9m, 

5/12m, 6/9m, 6/12m, 

7/9m, 8/9m, 9/5m, 10 

  

 <40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+ 
Nepříznivý účinek noc         
Zhoršená nálada a 
výkonnost následující 
den 

        

Subjektivně vnímaná 
horší kvalita spánku  

        

Zvýšené užívání sedativ         
Obtěžování hlukem         
stávající situace – nulová 

varianta 

6/3m 1, 2, 3, 4, 5, 6/6-12m, 7, 8, 9, 10    

situace po výstavbě - aktivní 

varianta 

6/3m 1, 2, 3, 4, 5, 6/6-12m, 7, 8, 9, 10    

 
V hlukové studii bylo zvoleno 10 referenčních bodů umístěných do míst stávající okolní obytné 
zástavby. Vliv akustické situace na zdraví exponovaných obyvatel v těchto referenčních bodech je 
tabelárně zpracován ve výše uvedené tabulce. Z tohoto hodnocení vyplývá, že výsledné hlukové 
hladiny u blízké obytné zástavby se pohybují na úrovních spojených nejvýše s pocity obtěžování 
hlukem. Jedná se o hlukové hladiny bez jakéhokoli prokázaného škodlivého účinku (RVB 6: 
1. nadzemní podlaží bytového domu Boženy Koutníkové č.p. 2003), přes hlukové hladiny spojené 
pouze s prokázanými pocity mírného obtěžování až po hlukové hladiny spojené s prokázanými pocity 
silného obtěžování včetně zhoršené komunikace řečí. V noční době jsou u této zástavby s výjimkou 
RVB 6 v 1. nadzemním podlaží hlukové hladiny na úrovních spojených s rušením spánku: se 
subjektivně vnímanou horší kvalitou spánku, s prokázanou vyšší spotřebou sedativ a pocity obtěžování 
hlukem. 
 
V tabulce je dále názorně ukázáno srovnání jednotlivých variant se stávající situací. Z hlediska 
prokázaných zdravotních účinků hodnocených pomocí pětidecibelových pásem dle 
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výše uvedené tabulky se hluková situace po realizaci záměru nezmění a zůstane na stávající 
úrovni. 
 
Výstupem standardních hlukových měření nebo hlukových map jsou údaje o expozici vyjádřené v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní nebo noční dobu. Vztahy doporučené v zemích EU 
pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem z dopravy jsou odvozené pro expozici vyjádřenou v jiných 
hlukových deskriptorech, konkrétně Ldn (day-night level) nebo Ldvn. (day-evening-night level). Vzhledem 
k tomu, že v rámci hlukové studie byly modelovány hlukové hladiny pro denní i noční dobu, lze 
vypočítat hodnotu  Ldn. Výsledné hodnoty Ldn jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tab. 15 Vypočtené hodnoty Ldn u stávající obytné zástavby 
č.RVB výška nad terénem (m) stávající situace aktivní varianta 

1 1,5 60,33 60,39 
3,0 64,16 64,22 
6,0 64,16 64,22 

12,0 64,16 64,22 
18,0 64,16 64,22 

2 

21,0 64,16 64,22 
3,0 63,09 63,20 
6,0 63,14 63,26 
9,0 63,24 63,40 

12,0 63,30 63,40 
15,0 63,34 63,40 

3 

21,0 63,00 63,12 
3,0 57,98 58,24 
6,0 58,24 58,50 
9,0 58,44 58,76 

4 

12,0 58,74 59,00 
3,0 54,28 54,48 
6,0 54,68 54,98 
9,0 55,44 55,80 

5 

12,0 56,98 57,30 
3,0 47,16 47,54 
6,0 53,06 53,43 
9,0 56,84 57,22 

6 

12,0 58,06 58,32 
6,0 52,34 53,50 7 
9,0 57,94 59,10 
6,0 51,94 52,88 8 
9,0 55,44 56,38 
2,0 53,62 54,57 9 
5,0 57,42 58,43 
1,5 61,56 61,78 
3,0 61,66 61,88 

10 

6,0 61,86 62,12 
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č.RVB výška nad terénem (m) stávající situace aktivní varianta 
9,0 62,06 62,32 

12,0 62,42 62,58 
MIN 47,16 47,54 
MAX 64,16 64,22 
 
Hlukovým hladinám vyjádřeným výše uvedeným deskriptorem Ldn odpovídají podíly obyvatel 
obtěžovaných v různé míře hlukem. V následující tabulce jsou uvedeny vypočítané podíly osob lehce, 
středně i silně obtěžovaných hlukem v jednotlivých variantách. Pro výpočet byly použity vztahy pro hluk 
ze silniční dopravy uvedené v kapitole 4.2 Charakterizace nebezpečnosti hluku. 
 
Tab. 16: Procento osob obtěžovaných hlukem u stávající obytné zástavby 
varianta  LA A HA 

MIN 21,2 8,1 2,5 nulová varianta 
MAX 58,3 34,2 15,3 
MIN 21,9 8,5 2,7 aktivní varianta 
MAX 58,4 34,3 15,4 

 
Z tabulky mj. vyplývá, že podíl osob silně obtěžovaných hlukem (HA Highly Annoyed) se pohybuje u 
stávající obytné zástavby v současnosti v rozmezí 2,5 až 15,3 % obyvatel. V případě realizace záměru 
obchodního centra se tento podíl významně nezvýší. 
 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových 
ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů 
a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování), stanovuje v paragrafu 
č. 2. odst. 3, písmeno a pro hlukový ukazatel Ldvn mezní hodnotu pro silniční dopravu, která činí 70 dB. 
 
V článku „Annoyance from Transportation Noise : Relationships with Exposure Metrics DNL and DENL 
and thein Konfidence Intervals“ Henk M.E. Miedema and Catharina G.M. Ousdhoorn je uveden vztah 
pro přepočet deskriptorů Ldn a Ldvn u hluku za silniční dopravy: 
 
Ldvn  =  Ldn  +  0,2 
 
U stávající obytné zástavby se pohybuje výsledná hodnota deskriptoru Ldn v nulové i aktivní variantě 
v hlukové studii v intervalu 47,16 až 64,22 dB. Hlukový deskriptor Ldvn pak po přepočtu činí maximálně 
64,42 dB.  
 
Výsledné hlukové hladiny vyjádřené pomocí deskriptoru Ldvn vypočítané ve všech referenčních bodech 
zvolených v hlukové studii u nejbližší obytné zástavby jsou bezpečně nižší než mezní hodnota pro 
hlukový ukazatel Ldvn stanovená ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb. 
 

5.5 Závěr ve vztahu k hlukové situaci 

Základním podkladem pro posouzení nové hlukové situace na veřejné zdraví jsou výsledky hlukové 
studie zpracované v rámci „Oznámení“ tohoto záměru podle zákona 100/2001, o posouzení vlivů na 
životní prostředí. Cílem vypracované hlukové studie je posouzení současné i výhledové hlukové 
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situace v dané lokalitě a porovnání výsledných ekvivalentních hladin akustického tlaku A s příslušnými 
hygienickými limity dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. V rámci tohoto posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou zhodnoceny výsledné hlukové 
hladiny z hlediska zdravotních účinků. 
 
V hlukové studii bylo zvoleno 10 referenčních bodů umístěných do míst stávající trvalé obytné 
zástavby. Vliv akustické situace na zdraví exponovaných obyvatel v těchto referenčních bodech je 
tabelárně zpracován. Z tohoto hodnocení vyplývá, že u stávající obytné zástavby se současné hlukové 
hladiny pohybují na úrovních spojených nejvýše s pocity obtěžování hlukem. Jedná se o hlukové 
hladiny bez jakéhokoli prokázaného škodlivého účinku, přes hlukové hladiny spojené s prokázanými 
pocity mírného obtěžování až po hlukové hladiny spojené s prokázanými pocity silného obtěžování 
hlukem včetně zhoršené komunikace řečí. V noční době jsou u této zástavby s výjimkou RVB 6 v 1. 
nadzemním podlaží hlukové hladiny na úrovních spojených s rušením spánku: se subjektivně 
vnímanou horší kvalitou spánku, s prokázanou vyšší spotřebou sedativ a pocity obtěžování hlukem. 
 
Z hlediska prokázaných zdravotních účinků (hodnocených pomocí pětidecibelových pásem) se 
hluková situace po realizaci záměru nezmění a zůstane na stávající úrovni. 
 
V rámci tohoto posouzení byly dále přepočteny výsledné denní a noční ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A z hlukové studie na hlukový deskriptor - konkrétně Ldn (day-night level) doporučený 
v zemích EU pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem z dopravy. Pro tyto úrovně byl dále vypočítán 
podíl osob lehce, středně i silně obtěžovaných hlukem v jednotlivých variantách. Pro výpočet byly 
použity vztahy pro hluk ze silniční dopravy uvedené v autorizačním návodu AN 15/04, verze 2. Podíl 
osob silně obtěžovaných hlukem (HA Highly Annoyed) se pohybuje u stávající obytné zástavby 
v současnosti v rozmezí 2,5 až 15,3 % obyvatel. V případě realizace záměru obchodního centra se 
tento podíl významně nezvýší. 
 
V rámci tohoto posouzení byly dále zjištěny hodnoty ukazatele Ldvn (hladina den-večer-noc) 
v současnosti a po realizaci záměru řešeného obchodního centra. Výsledné hlukové hladiny vyjádřené 
pomocí deskriptoru Ldvn jsou bezpečně nižší než mezní hodnota pro hlukový ukazatel Ldvn stanovená 
na 70 dB ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb. 
 
 

6 ANALÝZA NEJISTOT 

Hodnocení zdravotního rizika je vždy spojeno s určitými nejistotami, danými použitými daty, 
expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou z neopomenutelných 
součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením spojeny. 
 
V případě tohoto hodnocení se jedná o: 
1. Nedostatečná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Nejbližší měřící 

imisní stanicí  je stanice v Brandýse nad Labem vzdálená od řešené lokality cca 7 km. Na 
hodnoty imisního pozadí je usuzováno dále z výsledků rozptylové studie Středočeského kraje. 
Každý modelový výpočet je zatížen řadou chyb. 

2. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitým rozptylovým a hlukovým modelem. 
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3. Vyšší je nejistota vyplývající z hodnot modelovaných imisních příspěvků suspendovaných 
částic PM10 vzhledem k tomu, že doporučenou metodikou SYMOS nelze modelovat 
sekundární prašnost.  

4. Pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o exponované populaci 
(přesné počty lidí, složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě bydliště apod.) 

5. Nejistota vyplývající ze stupně lidského poznání v případě stanovených doporučených 
referenčních hodnot WHO či US EPA a závěrů epidemiologických studií 

6. Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní 
způsob, který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje 

 
 

7 ZÁVĚR 

V rámci řešené akce byl posouzen vliv provozu Obchodního centra Čelákovice včetně navazující 
automobilové dopravy na hlukovou a imisní situaci v řešené lokalitě.  
 
Při posouzení nové hlukové situace byla hlavním podkladem hluková studie zpracovaná Ing. Janou 
Barillovou pro řešený záměr. Hluková situace je v této studii zpracována v několika variantách . Pro 
toto posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou použity výsledky nulové varianty (stávající situace) a aktivní 
varianty (situace po zprovoznění záměru). 
 
Vliv hlukové situace na zdraví exponovaných obyvatel ve zvolených referenčních bodech je pro 
orientaci tabelárně zpracován dle prokázaných zdravotních účinků. Z tohoto hodnocení vyplývá, že 
výsledné hlukové hladiny u blízké obytné zástavby se pohybují na úrovních spojených nejvýše s pocity 
obtěžování hlukem. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A spojené s vážnými zdravotními účinky 
jako jsou kardiovaskulární onemocnění či poškození sluchu se v řešené lokalitě nevyskytují.  
 
Závěrem posouzení vlivu nových hlukových situací na veřejné zdraví lze konstatovat, že u nejbližší 
okolní obytné zástavby zůstane hluková situace v denní i noční době ve stejném pětidecibelovém 
rozpětí dle prokázaných zdravotních účinků jako v současnosti bez ohledu na realizaci či nerealizaci 
záměru. 
 
Podíl osob silně obtěžovaných hlukem (HA Highly Annoyed) odpovídající výslednému hlukovému 
deskriptoru Ldn se pohybuje u stávající obytné zástavby v současnosti v rozmezí 2,5 až 15,3 % 
obyvatel. V případě realizace záměru obchodního centra se tento podíl významně nezvýší. 
 
Výsledné hlukové hladiny u nejbližší obytné zástavby vyjádřené pomocí deskriptoru Ldvn jsou v aktivní i 
nulové variantě nižší než mezní hodnota pro hlukový ukazatel Ldvn stanovená na 70 dB ve vyhlášce 
Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb. 
 
Pro posouzení míry vlivu nových zdrojů znečišťování ovzduší byla hlavním podkladem rozptylová 
studie zpracovaná Ing. Martinem Vejrem pro řešený záměr. Posuzovány byly imisní koncentrace oxidu 
dusičitého, suspendovaných částic PM10 a benzenu emitovaných z provozu řešeného obchodního 
centra. Při posouzení nové imisní situace bylo u všech řešených škodlivin nejprve hodnoceno riziko 
vyplývající z toxických nekarcinogenních účinků těchto látek. Charakterizace tohoto rizika byla 
posouzena na základě porovnání expozičních hladin (tj. výsledných imisních příspěvků z rozptylové 
studie spolu s hodnotami imisního pozadí) s referenčními koncentracemi stanovenými především 
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Světovou zdravotnickou organizací. Z dalšího posouzení vyplývá, že navýšení imisních koncentrací 
všech uvedených škodlivin v důsledku realizace řešeného obchodního centra se však jeví jako 
nevýznamné. Výskyt chronických respiračních syndromů v důsledku navýšených imisí oxidu dusičitého 
a suspendovaných částic PM10 se realizací řešeného záměru významně nezmění. Imisní příspěvek 
řešeného záměru k průměrným ročním imisím nejzávažnější škodliviny - suspendovaných částic PM10 
na úrovni maximálně dvou setin mikrogramu jsou z hlediska zdravotních účinků včetně míry 
hospitalizace a dnů nemocnosti nevýznamné. 
 
Z hlediska karcinogenního působení byla dále hodnocena změna imisních koncentrací benzenu. 
Karcinogeny patří mezi tzv. bezprahové škodliviny, což znamená, že neexistuje bezpečná prahová 
koncentrace, pod kterou by bylo možné zdravotní riziko považovat za nulové. K vyjádření míry 
karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad 
běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Za ještě přijatelné 
karcinogenní riziko je považováno celoživotní zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového 
onemocnění ve výši 1*10-6, tedy jeden případ onemocnění na milion exponovaných osob. Tomuto 
kriteriu však pozaďové imisní koncentrace benzenu v České republice nevyhovují. Realizací řešeného 
obchodního centra se stávající riziko (7 případů z 1 000 000 celoživotně exponovaných obyvatel) 
významně nezmění a zůstane na řádově přijatelné úrovni 10-6. 
 
Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové 
hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci lze i přes uvedené nejistoty předpokládat, 
že v místech nejbližší obytné zástavby nedojde realizací řešené stavby k významnému zvýšení rizika 
akutních ani chronických zdravotních účinků. 
 
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Obchodní centrum Čelákovice“ označit za 
dobře přijatelný. 
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PŘÍLOHA č. 6 
 

VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO 
STAVEBNÍHO ÚŘADU  

Z HLEDISKA ÚPD 





VÝ EZ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU M STA ELÁKOVICE



 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA č. 7 
 

STANOVISKO K VÝZNAMNÝM 
EVROPSKÝM LOKALITÁM  

A PTAČÍM OBLASTEM 
 





 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA č. 8 
 

FOTODOKUMENTACE 



celkový pohled na zájmovou lokalitu od východu

pohled na zájmovou lokalitu od východu, v pozadí stávající prodejna BILLA

komunikace II/245


