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|. ZAKLADNI UDAJE

1. Nazev zaw@ru

Modernizace skladky EKOLOGIE s.r.o. vybudovanimegbvaného centra pro
nakladani s odpady

2. Kapacita (rozsah) za#nu

Veskeré srsné komunalni odpady dovazené dnes na skladkwe(ed 000 tun/rok)
budou v budoucnu zpracovany v integrovaném centounpkladani s odpady EKOLOGIE,
s.r.o. Aeroba stabilizované frakce, kterd ma charakter kompétgtu CLO frakce — compost
like output) bude uloZena do skladky EKOLOGIE, .- rainé¢ bude vyprodukovano cca
27 000 tun této CLO frakce. Plyn vznikajici jak®diejSi produkt &hem anaerobni
stabilizace bude vyuzit pro spalovani ve dvou kegamich jednotkach Jenbacher o
celkovém elektrickém vykonu 1,589 MW a o jmenovitéepelném vykonu 1,662 MW.
Nadsitna frakce (tzv. lehka spalitelna frakce — YAIBdrcena na velikost 25 mm bude po
presitovani odvazena do izzeni, které jsou deny k energetickému vyuZivani odgad
(Viesova Sokolov). Ze raeni budou dale odvazeny k druhotnému vyuZitifadshi
vyseparované zelezné a nezelezné kovy a vyseparodnezpiné a velkoobjemové odpady.

3. Umiseni zaneru (kraj, obec, katastralni izemi)
Kraj: Stedaesky
Obec: Rynholec
Katastralni zemi: Rynholec

4. Obchodni firma oznamovatele
EKOLOGIE s.r.o.

5. IC oznamovatele
ICO: 475 40 346

6. Sidlo (bydli&) oznamovatele
Skolni¢. p. 418
270 61 Lany



Il. POSOUZENI DOKUMENTACE (OZNAMENI)

Predmétem tohoto posouzeni je dokumentace ,Modernizadadkik EKOLOGIE
s.r.o. vybudovanim Integrovaného centra pro naklddéodpady” v rozsahuriiohy ¢. 4
zakonat. 100/2001 Sb. v platném &m.

Zamer ,Modernizace sklddky EKOLOGIE s.r.0. vybudovanintegrovaného centra
pro nakladani s odpady” |ze dlélphy ¢. 1 k zakonw. 100/2001 Sb. v platném am zaadit
do kategorie Il do bodu 10.1 #zeni ke skladovani, Uprawnebo vyuzivani nebezfeych
odpad:; zaizeni k fyzikalni-chemické Upray energetickému vyuzivani nebo odstrzani
ostatnich odpad V pripad kogeneranich jednotek (vykon 1,662 MW) z@&mnedosahuje
piislusnych limitnich hodnot - kategorie Il. bodl 3Zaizeni ke spalovani paliv o
jmenovitém tepelném vykonu od 50 do 200 MW.

Oznameni zagu bylo podano na Krajskyréd Stedazeského kraje (dale jen KUSK).
ZjisStovaci tizeni zahajil KUSK ve smyslu 87 zakona 100/2001. $bpisem ¢.j.
086730/2010/KUSK ze dne 3. 6. 2010.

Na zaklad obdrzenych vyjéteni k oznameni vydal KUSK z&vzjistovacihoiizeni
¢.j. 083922/2010/KUSK ze dne 7. 7. 2010, ve kterénayjedeno, Ze zambude posuzovan
podle zakon&. 100/2001 Sh. o posuzovani wiaa zZivotni prosedi.

Dokumentace za#nu ,Modernizace sklddky EKOLOGIE s.r.o. vybudovanim
Integrovaného centra pro nakladani s odpady” byktepena a rozeslana dopisem KUSK
¢.J. 125604/2010/KUSK ze dne 17. 8. 2010. Dokumentamalezitostmi dletpgohy ¢. 4
zékona 100/2001 Sb. byla zpracovana opfaen osobou Mgr. Janefepelikem, drzitelem
autorizace dle § 19 zakora 100/01 Sb. os\déeni ¢.j. 81128/ENV/06 (platnost do 6. 12.
2011).

Po uplynuti Ifity na vyjadeni k dokumentaci KUSK pozadal o zpracovani posudku
EIA k zameéru ,Modernizace skladky EKOLOGIE s.r.o. vybudovaniimegrovaného centra
pro nakladani s odpady” a to na zaklatbkumentace a vSech k ni podanych vigad Ing.
Josefa Toméaska, CSc. z firmy&lisko odpaitl MniSek s.r.o. jako opra¥nou osobu (drzitel
oswdceni o odborné Asobilosti ke zpracovani dokumentace a posudku @de zakon&.
100/2001 Sb.¢.0. 69/14/0PV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodlouZemitorizace na 5 let pod
¢.).. 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006).

I1.1. Uplnost dokumentace (oznameni)

Dokumentace o hodnoceni Jiiwna Zivotni progedi gednmétného zamiru v rozsahu
prilohy ¢. 4 zékonaé. 100/2001 Sb. byla zpracovana opr&wu osobou Mgr. Janem
Cepelikem, drzitelem autorizace dle § 19 zak&n®00/01 Sb. osidéeni &.j. 81128/ENV/06
(platnost do 6. 12. 2011). Vlastni dokumentace #¥astran (Identifikani list, kapitola Uvod
acasti A - H).

V kapitole Uvod je uvedeno, jak se zpracovatel wio&ntace vyp@dal
s pripominkami doSlymi Bhem zji§'ovacihorizeni podle § 7 zakona 100/2001 Sb. ve 2ni
pozcjSich gedpidi.

Vlastni dokumentace dasti A - Qdaie 0 oznamovatelicharakterizuje zakladni Udaje
o oznamovateli fedkladaného zagnu. Udaje jsou fedloZeny odpovidajicim a dostéatgm
zpisobem.




Cast B - Udaje o za#nu - popisuje zéklaglnl’ charakteristiky z&mm a po formalni
strance spiuje pozadavky flohy cislo 4 zakonaCNR ¢. 100/2001 Sb. Z hlediskagené
n4plre je tato kapitola komentovana v dalasti gredklddaného posudku.

Cést C - Udaje o stavu zivotniho pr@sti v doteném Gzemipopisuje jednotlivé
slozky zivotniho progedi a po formalni strdnce #ipje pozadavky filohy ¢islo 4 zakona
CNR ¢&. 100/2001 Sb. Z hlediskagené napla je tato kapitola komentovana v dat¥isti
piedkladaného posudku.

Cast D -_Komplexni charakteristika a hodnoceni wizaneru na véejné zdravi a
Zivotni prostedi - i tato kapitola po formalni strdnce zcela odpdviiiloze ¢. 4 zdkona
100/2001 Sh. ve 2zni pozajSich gedpigi. Tato kapitola obsahuje nasledujici kapitoly:

e D. I. Charakteristika fedpokladanych vlir zangru na obyvatelstvo a Zivotni
prostedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

* D. Il. Komplexni charakteristika vlivzan®ru na zZivotni progedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moznostigghraninich vlivi

« D. lll. Charakteristika environmentalnich rizikiipmoznych havariich a
nestandardnich stavech

« D. IV. Charakteristika op#&tni k prevenci, vylokeni, snizeni, ifpadré
kompenzaci nefiznivych vlivii na Zivotni prosedi

* D. V. Charakteristika pouzitych metod prognézovanvychozich pedpoklad
pii hodnoceni viiv

» D. VI Charakteristika nedostatkve znalostech a neiitosti, které se vyskytly
pii zpracovani dokumentace

Z hlediska ¥cné napls je tato kapitola také komentovana v d&sti fredkladaného
posudku.

Predlozena dokumentace obsahuje dale poZadovanéolkagit Porovnani variant
reSeni zawru, F Zaer, G VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnickérarakteru, H
Prilohy a Udaje o zpracovateli dokumentace.

Souwasti dokumentace jsou déle tytdlghy:

=

. Vyjadieni @islusného stavebnihdadu k zaniru

. Vytez z katastralni mapy

. Vytez z izemniho planu

. Umiséni zangru v arealu

. Rozptylové studie

. Hlukova studie a giteni hluku

. Stanovisko KU k systému NATURA 2000

. Protokol o autorizovaném hodnoceni zdravotnih r
. Metodika posouzeni ekologické stability uzemi
10. Fotograficka glloha

11. Rozptylova studie - pachoveé latky

©O© 00 NO Ul WN

VSechny vySe uvedenéifphy byly jiz sotasti oznameni.



[I.2. Spravnost udag uvedenych v dokumentaci (0znamengetné pouzitych
metod hodnoceni
V této kapitole je posouzen obsah jednotlivych ta@pidokumentace. Je préiena
uplnost a spravnostigdkladanych udaja Urove jejich zpracovani a prezentace. Jmerovit

jsou uvedeny vSechny nedostatky ve zpracovaniydtiese zpracovatel dokumentace dopustil
a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ouliji zawry dokumentace.

Pokud je to Gelné, je obsah ifslusSné kapitoly dokumentace shrnut do kratkého
odstavce a stanovisko zpracovatele posudku k obsahurovni zpracovani je napsano
odliSnym typem pisma za timto shrnutim.

Nad ramec nalezitosti osnovy dokumentace uvedenmygfioze 4 zakona 100/2001
Shb. obsahuje dokumentace kapitolu Uvod.

Uvod
V této kapitole shrnut je uvedeno vyadani pipominek k oznameni s kometaa,
jak se zpracovatel dokumentacemito poZzadavky vypiadala.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola je uvedena nad rdmec osnovy di®lpy ¢. 4 zdkona 100/2001 Sb. ve
zreni pozdjsich predpigi, ale je @elné, Ze ji zpracovatel dokumentace uved|.

Cast A. Udaje o oznamovateli

Uvedeny jsou nasledujici Gdaje o oznamovateli: oboh firma, CO, sidlo a
opravrény zastupce oznamovatele.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez gipominek. Kapitola obsahuje vSechny Udaje pozadbzakonem.

Cast B. Udaje o zaniru

B.l. Zakladni udaje
Kapitola je rozdlena na 9 ddich kapitol - viz dale.

B.1.1. Nazev zarru a jeho zd&azeni podle filohy ¢. 1

V dokumentaci je uveden tento nazev: Modernizackdgy EKOLOGIE s.r.0.
vybudovanim Integrovaného centra pro nakladanipadyl Zansr je zaazen do kategorie Il
10.1 Za&izeni ke skladovani, Upr&avnebo vyuzZivani nebezgreych odpad; zaizeni
k fyzikalni-chemické Upray energetickému vyuZivani nebo odsteani ostatnich odpéd
V kategorii Il. 3.1 Z#izeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném wgkod 50 do 200
MW zameér nedosahujefiislusnych limitnich hodnot.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje poZzadované udaje.
4



B.1.2. Kapacita (rozsah) za#nu

V této kapitole je nejprve uvedeno, Ze zéem spolénosti EKOLOGIE s.r.o., je
vybudovani moderniho #aeni, zamteného na zpracovani komunalnich odpdderé jsou
jiz dnes dovazeny na skladku EKOLOGIE, s.r.o., kseu odstraovany (ukladany na
skladku). V budoucnu budou veSkeréésme komunalni odpady dovazené dnes na skladku
(celkem 60.000 tun/rok), po zvazeni zpracovany tegrovaném centru pro nakladani
s odpady EKOLOGIE, s.r.o. (dale jen integrovanétrcen). Dale je st&né popsano
navrzené nakladani s odpady a udmistzangru. Je konstatovano, Ze na skladku nebudou
dovazeny Zadné jiné odpady, nez vésmme dob. Mirné navysSeni dopravy bude dano pouze
odvozem wyitidénych odpad.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola je zpracovana obsahle a obsahuje goZanou informaci.

B.1.3. Umiseni zan¥ru

Kraj: Stedaesky

Spravni obec: Nové StraSeci

Katastralni zemi:  Rynholec (744671)
Lany (679046)

NUTS 4: CZ020C Rakovnik

V této kapitole je dale uvedeno, Ze zarhude umisin v arealu skladky EKOLOGIE
s.r.o. v prostoru byvalého lupkového dolu BabinKiyRzapad#é od Uzemi obce Lany, které je
dle izemniho planu &eno k obytné zastavba 850 az 900 meirjihozapadi od nejblizsi
zastavby obce Rynholec. Undist nejblizSi obytné zastavby jéefmé ze dvou ifloZzenych
situaci. Je popsano umist zangéru v aredlu, jeho dopravni napojeni, vlastnickéakyt
k pozemkim, plosna vymra zangru. VyuZziti pozemk nekoliduje s zadnymi regulativy
Uzemniho planu velkého Uzemniho celku Rakovnickouze nad Gzemim prochazi
vyznamny radioreleovy paprsek, ktery nebude &ém doten. Cely zarr vcetrg skladky
EKOLOGIE s.r.o. je umish v dobyvacim prostoru, ktery je podle td&eofonduCeské
Republiky z#azen mezi prostory v fizkumu, otvirce aégheé. Lozisko je nebilatni a
netzitelné. Cca 41 maelr zapads od zamdru probihd souw¥r¢ s okrajem lesa hranice
velkoplosného chramého uzemi CHKO HKvoklatsko, ktera zde ma lll. zénu a jeji saati
jsou zde i Evropsky vyznamnd lokalita Lanska ob(kad CZ214008) a Pta oblast —
Kiivoklatsko. Zangr je v souladu s platnym Uzemnim planem obce. &§m umisén do
lokality ¢. 31, ktera je UP obce dena pro rozgéeni skladky odpad

Na dvou fotografiich je dokumentovan prostor, veré&m ma byt umisha planované
integrované centrum.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovana obsahle obsahuje poZzadovataje. Mam pouze poznamku,
Ze zarmar neni umisin na katastru Lany. Tento katastr je zde zminejne proto, Ze zadr
miZze tento svymi vlivy zasahnout.

B.1.4. Charakter zandru a moznost kumulace jeho viivs jinymi zanéry

K charakteru zasru je uvedeno, Ze zamem spolénosti EKOLOGIE, s.r.o. je
vybudovani moderniho #aeni uteného pro Upravu stenych komunalnich odpad
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navazenych v s@gasné dob na skladku EKOLOGIE, s.r.o. Modernizace skladkplggie,
s.r.o. bude jednak spiwat v gretiidéni dovazenych odpédna energeticky a materiakov
vyuzitelné frakce odpad A déle v nahrazeni nekontrolovanych hnilobnyctocps:
probihajicich ve skladaézenym uzakenym procesem v Integrovaném centru pro nakladani s
odpady. Na skladku nebudou dovazeny zadné jiné dydpaez v sotasné dob. Mirné
navyseni dopravy bude dano pouze odvozerfidétych odpad.

Je popsano dovezené mnozstvi odpa&doce 2009. Zasr integrovaného centra
predpoklada, Ze veskeré &né komunalni odpady dovazené dnes na skladku budouéem
zaizeni rozkidény - upraveny.

Déle je popsana stavajici skladka (skupina S — @dskupiny S — OO3, je ¢gna
pro ukladani odpad kategorie ostatni odpad, skladkovani odpgaobiha do 2. etapy
skladky,cast druhé etapy skladky je dnes rekultivovangheeim roku 2010 bude zprovagan
sbérny systém skladkového plynu z tétasti, prvni etapa skladky je jiz zrekultivovanaea |
z ni jiman skladkovy plyn, ktery je spalovan nadogr&nich jednotkach, v prostoru skladky
je umistno zd&izeni na suSeni dovazenéevhi Stpky vytdgné teplem z kogenetaich
jednotek, no¥ se u susarny &iky projednava umishi malého zplynovaciho turbosoustroji
s vyrobou elektrické energie APEKO, zplyjiciho devni S¢pku o vykonu 100 kW).

Kumulace se stavajicim provozem skladkycspé ve vyuziti skladky jako koncovky
Integrovaného centra a ve snizenénibo mnoZzstvi komunalnich odpadikladanych na
skladku, resp. mnozstvi biologicky rozloZitelnycdpadi, jak uklada legislativa EU. Do
skladkovéhodlesa budou ukladany pouze biologicky stabilizovadgady (tzv. CLO frakce)
s minimalnim vyvinem plynu a tedy i zapachu, &R dojde k prodlouzeni Zivotnosti
skladky. Navic dojde cca na 2/3 plochy zamk vyuZiti pozemi na rekultivované skladce.

Vzhledem k vzdalenosti od ostatnich zainse nepedpoklada kumulace s jinymi
zamery. Nepredpoklada se ani navySeni mnoZstvi odpgtijiimanych na skladku detreg
integrovaného centra.

Je striné popsano vyuziti vytdéné nadsitné frakce (tuhé alternativni palivo) anply
vzniklého Ehem anaerobni stabilizace podsitné (biologickéca(pohon kogenetaich
jednotek).

Zamer nekoliduje s dal$imi z&¥ry spolénosti EKOLOGIE, s.r.o. &£LUZ, a.s.,
v tomto prostoru.

Rozptylové studie a hlukova studie jsou vypracoviaky Ze ke stavajicimu imisnimu
pozadi,¢i dopravni z&tZi, které jiz zahrnuje provoz skladky EKOLOGIE,.s.ra suSarny
pripocitavaji emise do ovzduSi a zdroje hluku vyvolanétaybou zagru. Tim padem je
hodnocena celkova kumulace stavajicictizzai a Integrovaného centra.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje poZzadované udaje.

B.I1.5. Zdivodreni poteby zandru a jeho umiséni, véetné piehledu zvaZzovanych variant a
hlavnich divodi pro jejich vyl@r & odmitnuti

Je uvedeno, Ze peba zamru vychazi z pdeb odpadového hospddévi regionu
obhospod#&vaného skladkou EKOLOGIE, s.r.0. v navaznosti imaktivy EU stanovujici
pozadavek na sniZzeni mnozstvi biologicky rozloiiteh odpad ukladanych na skladky. Na
skladku Ekologie jsou svazeny &sné komunalni odpady z okfeskladno, Rakovnik,
Beroun. V &chto okresech probih&déni odpad v souladu s plany odpadového hosgetia



a i presto smisny komundlni odpad (dale jen SKO) obsahuje vyspégil zngistenych
plasti, papin, dieva, kowi a biologickych odpad Rainé je krone jinych odpad na skladku
piivaZzeno cca 60.000 tun gemych komunalnich odpad

Dale je zmigna problematika spalitelnostingsnych komunalnich odpad.

Vystavba integrovaného centra pro nakladani s odpadskladce EKOLOGIE, s.r.o.
ma zajistit splani pozadavku EU na snizeni mnoZzstvi biologicky abitélnych odpaiil
ukladanych na skladky, wgSit vytidéni vyuzitelnych frakci ze s&ésnych komunalnich
odpad: (SKO) a nasledhje materialo¥ a energeticky vyuzit, misto jejich uloZzeni na dkk

Pri provozu zéizeni bude produkovano zZmme mnozstvi elektrické a tepelné energie.
Elektricka energie bude prodavana ddeyee sit, resp. vyuzZivana v Integrovaném centru
nebo vCLUZ, a.s. Tepelna energie bude vyuZita pro v§tépbjekt: Integrovaného centra a
stavajici suSarny naégtku. Provoz integrovaného centra ré¥rposkytne cca 10 novych
pracovnich mist (vedouci #aeni, pracovnici zaji$ijici tfidéni odpad, obsluhu linky
mechanické Upravy, obsluhu anaerobni a aerobniilizée). DalSi ¢innosti budou
zabezpeéeny exter formou sluzeb, coz zvysi z&stnanost v regionu.

Umisgni zaizeni gimo v arealu skladky Ize povaZovat za vhodné, pmtskladka
lezi v p@irozeném centru spadové (svozove) oblasti a kapagibstor lomu Babin je
dostaténa.

Popsand varianta je jedinou uvaZzovanou lok&tiza technologickou variantou a to
s ohledem na vlastnictvi denych pozemk Umisgni plochy aerobni stabilizace na
rekultivované skladce je idealni vyuziti jiz lidsk@éinnosti dotenych pozemk V ramci
studie proveditelnosti byly hodnocenytizné technologické a kapacitni varianty s tim, Ze
vybrand varianta fedstavuje optimalniteSeni. TototfeSeni spluje podminky BAT
technologie upravy komunalnich odgad

Jsou uvedeny watky z plari odpadového hospodarstvi CR a Stredoceského kraje,
ze Smérnice o odpadech 98/2008 ES, ze Smérnice 31/99 ES o skladkovani, ze zakona
185/2001 o odpadech vyhodnoceni dopadu plnéni uvedenych smérnic, produkce odpad
v roce 2007 ve &daeskem kraji

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje poZzadované udaje.

B.1.6. Popis technického a technologickélfeSeni

Tato kapitola je rozilena nait podkapitoly:
B. I. 6. 1. Technicky popis z&mu
B. I. 6. 2 Technologie
B. I. 6. 3 Pdet zangstnanc

V podkapitole B. I. 6. 1. Technicky popis z&m je uveden popis Faeni
Integrovaného centra. Integrované centrum budedwsastz nasledujicich stavebnich a
technologickych celik

1. Hala mechanické upravy odpa(B5 x 55 m se sedlovouisthou o vySce 7 — 8,5

m) — v zim¢ temperovana na cca 10 st. C;

» prijmové boxy v hale s tmim tidénim,



» linka mechanické Upravy odpadhruby drt€, magneticky separator, vikira
sita, balistické separatory, nadrceni TAP, doptaynventilace, filtr tuhych
zneistujicich latek z technologie)

2. Biofiltr na vzduch odsavany z prostoru manipulaceigady, z bodového odsavani
u jednotlivych technologickych uklmechanické Upravy, viiitiho prostedi haly
anaerobni stabilizace a z ioanaerobni stabilizace, s kominem o vySce 9tumetr

3. Filtr na tuhé zn&stujici latky ve vzduchu odtahovaném z haly mechanigravy
odpadi, z haly anaerobni stabilizace, s kominem o vySte;

4. Hala anaerobni stabilizace (37 x 55 m se sedlotteal®u o vySce 7 — 8,5 m);

e garazové boxy anaerobni stabilizace 16iboxoznerech 24 x 4,6 m a vysce 5

metii
» perkolatni reaktor
5. Plynojem,;

o

Dva kontejnery s kogeneamaimi jednotkami (Jenbacher 526 k& 1063 kW);

7. Plocha aerobni stabilizace o celkové ¥en 18.000 m s vodohospodaky
zabezpéenou plochou o vyite 13.436

8. Zachytna jimka plochy aerobni stabilizace o rémoh 10 x 26,5 m a hloubce 1 m
(objem 256 m)

9. Venkovni mostova vaha

10.Zpevrené plochy a komunikace

Je popsana anaerobni stabilizace, aerobni stalgliaazazemi z&fru. Je uvedeno
schéma materidlovych tdkzjednodusena situace rozmigtstavajicich a novych objeka
ploSna vyngra zangru.

V podkapitole B. I. 6. 2 Technologie je nejprve demsa problematika pojmu
mechanicko biologicka Uprava odgiagMBU), je uveden seznam odgadckteré mohou linky
MBU zpracovavat a vystup z materialovétidddni odpad. (dle katalogu odpdd. Jsou
popsany pojmy tuhé alternativni palivo (TAP), ptadi frakce (CLO), spoluspalovani
odpadi, anaerobni stabilizace, kogenerace (Sdlevyroba elektrické energie a tepla) a
aerobni stabilizace.

V podkapitole B. I. 6. 3 Ret zandstnan@ je uvedeno, Ze provoz integrovaného
centra poskytne cca 10 novych pracovnich mist pdmuciho zézeni, pracovniky zajigijici
téidéni odpad, pracovniky obsluhy linky mechanické Opravy, pradky obsluhujici
anaerobni a aerobni stabilizaci. D&l§inosti budou zabezpeny exters formou sluzeb, coz
zvySi zandstnanost v regionu.

Provoz integrovaného centra pro nakladani s odpselygedpoklada cca v 1,5
sménném provozu, po dobu 250 dni v roce provozu meX) # 17:30, kdy bude provéua
Uprava odpaitl v zaizeni. V n@ni dobu bude v provozu pouze anaerobni stabilizace
s kogeneracemi a biofiltr.ifffem odpad na sklddku bude probihat v souladu s integrovanym
povolenim ve stejnych terminech jako v &sné dob.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovana podrobra obsahuje pgebné Udaje. Pouze postradam udaje
0 provadni testu respirani aktivity. Nenizjmé, kde budou tyto testy provég.

B.1.7. PFedpokladany termin zahajeni realizace z&mn a jeho dokormeni
Vystavba z#izeni se pedpoklada v terminu od 04/2012 do 6/2013.



Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje poZzadované udaje.

B.1.8. Vy¢et dotenych izem# samospravnych celk

V této kapitole je uveden jako dehy Uzemi samospravny celek kraj istlaesky,
obce Rynholec a Lany, obec s ptanym obecnim fadem - stavebnirad - Mestsky &ad
Nové StraSeci, spravni obvod obce s ergiu fisobnosti - Mstsky tad Rakovnik.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje poZadované udaje. Pouze préesmpni doddvam, Ze obec s
powrenym obecnim/adem - stavebnirad - Mestsky @ad Nové StraSeci a obec s r@egiou
piisobnosti - Mstsky i#ad Rakovnik nejsou d@nym Uzenihsamospravnim celkem.

B.1.9. Vy¢et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 adspmich Gfadiz, které budou tato
rozhodnuti vydavat

V této kapitole jsou uvedena tato navazujici rortudid zaer zjistovacihotizeni,
Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, integrovaagoleni \etrg rozhodnuti o umishi
stredniho a velkého zdroje zfig’ovani ovzdusi podle zdkona o ochravzdusic. 86/2002
Sb., v platném zmi a povoleni k nakladani s nebeapgni odpady, povoleni k umisti a
vystavi® zaizeni v dobyvacim prostoru, trvalé Whnpozemk ze ZPF do 1 ha a povoleni
vystavby komunikace, zpetme plochy a vahy v ochranném pasmu lesa.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje poZzadované udaje. Mam pouzgominku, Ze zav zjiStovaciho
Fizeni byl jiz vydan a kotieym vystupem posuzovani ¥lile zakona 100/2001 Sb. veszin
pozdjSich pedpis: bude stanoviskofslusného éadu.

B.Il. Udaje o vstupech
B. Il.1. Pada

V této kapitole je uvedeno, Ze realizace gansi nevyzada zabor ploch¢enych k
pinéni funkci lesaCast zanmiru leZi v ochranném pasmu lesa. Realizaceénarsi vyZada
trvaly zabor fidy vedené v zesuélském mdnim fondu. Dva pozemky par¢. 982/87 a
982/88 vedené v zeftélském mdnim fondu jsou v sdasné dob vynaty ze ZPF pouze
docasre a je na nich skryta oréni a podornini vrstva. V tabulce je uveden seznam poziemk
uréenych k vystav¥ Integrovaného centra pro nakladani s odpady. \rédetené pozemky
jsou ve vlastnictvCeskych lupkovych zavdda spolénosti EKOLOGIE, s.r.0.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola obsahuje poZzadované udaje.

B.1l.2. Voda

V této kapitole jsou popsany naroky na technologiickodu (perkolatni hospoisvi,
k zvihcovani biofiltru a odpail k dophovani okruli topné a chladici vody, a k opldch
zasobnik odpadi a podlah a k pos8ku pojezdovych komunikaci) a naroky pithou vodu
v socialnim z#zeni. Pozarni voda bude zajish ze stavajici pozarni nadrze skladky
EKOLOGIE, s.r.o., kam jsou svedeny te& vody ze zpewimych ploch a budov skladky.



Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola obsahuje poZzadované Udaje o provéanutal.

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

V této kapitole jsou uvedeny geby surovin a energie pro provoz z&m Hlavnim
surovinovym zdrojem Z&eni Integrovaného centra budou ésmeé komunalni odpady
dovazené na skladku EKOLOGIE, s.r.0.¢cR®se bude jednat o cca 60.00@d¢hto odpad.
Jako surovinovy - energeticky zdroj je ozeao 39.900 tun podsitné frakce vyseparované
z tchto odpad. Z podsitné frakce bude&lrem anaerobni stabilizace vznikat plyn, ktery bude
vyuzit k pohonu kogenetaich jednotek vyragicich teplo a elektrickou energii. Integrované
centrum bude navic ze &ispotebovavat roné cca 2.354 MWh elektrické energie v dob
odstavek kogeneraci. Dodavka elektrické energiggne si¢ bude zajidina prostednictvim
stavajici trafostanice skladky EKOLOGIE s.r.o. r&tg umistna vedle strojovny kogenerace
na skladkovy plyn.

Zarizeni integrovaného centra bude &ikné z hlediska vyroby a sgeby tepla,
naopak budou vznikatebytky tepla, které bude mozné vyuzit ve stavaji€arg na Sépku.

Jsou uvedeny pi#by nafty pro dqpravni prasdky, nakladée a grekopavé (rocné
cca 200 tun nafty - zavazena cisterouUZ) a prostedky pro udrzbu &isteni stroji
(mazaci tuky a oleje ffmadre jiné pripravky).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola obsahuje zakladni pozadované udajeravozu zamru. Neni ale
komentovana péeba surovin a energie v etapystavby.

B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

V této kapitole je popsan jednak stavajici stagingk planovany stav a jednak etapa
vystavby zardru.

Stavajici dopravni z& v lokalitt je tvarena pedevSim dopravou po silnici druhé
tiidy 11/236 Usek Roztoky - Lany, ktera prochazi §izod prostoru zasru. Areal skladky
EKOLOGIE je napojen na tuto komunikaci vlastni oisiou komunikaci, ktera slouzi pouze
skladce. Tato komunikace neni umingt u Zzadné obytné, ani jiné zastavby. Je uvedena
praimérnd denni dopravni intenzita ve vSedni den vyvolat@éajicim provozem skladky
EKOLOGIE, s.r.o0. v roce 2009 - u osobnich automioB4 a u nakladnich automaiil 00.

V tabulce ¢. 4 je uveden odhad intenzity dopravy po silni¢R36 pro rok 2012.
V tomto odhadu intenzity dopravy je jiz zahrnutapdiva na skladku EKOLOGIE s.r.o.
Vroce 2012 se dle této tabulky bude provoz sklagkylilet na dopravni intenzitna
komunikaci 11/236 u osobnich automabi 9 % a u nakladnich automabi 38 %.

Planovany stav - komunikace a zpéwé plochy v arealu planovaného integrovaného
centra budou provedeny v Zimém povrchu. Hjezdova komunikace na plochu aerobni
stabilizace a vlastni plocha budou provedeny v lggheplovoucich na piskovém podsypu.

Zaner integrovaného centrargdpoklada, Ze veSkeré &né komunalni odpady
dovazené dnes na skladku budou v novéitizeai roztidény. V tabulceé¢. 1 je uvedeno
navyseni intenzity dopravy spojené se &@m na pijezdové komunikaci ke skladce a
v tabulce¢. 6 je uveden odhad intenzity dopravy na silni€236 po zprovozéni zangru v
roce 2012. Jak vyplyva z tabulky5 a 6, dojde k navySeni dopravy rtggzdové komunikaci
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ke skladce a v prostoru skladky o cca 4,7 %. Nawukaci 11/236 smrem na Lany dojde
k navySeni dopravy o 0,74% a&em na Rakovnik o 0,15%.

Etapa vystavby za#nu - vlastni vystavba bude provdh Ehem cca 12 ®siql.
Pricemz k nej¢tSimu dopravnimu zatiZzentigzdovych komunikaci bude dochazehém
vystavby box anaerobni stabilizace, kdy deénoudou dovezeny cca 4 automixy s betonem.
Vystavba hrubé stavby boxse gedpoklada po dobu 1,5&sice. VeSkeré vykopove materialy
budou vyuzity v arealu skladky. Tato intenzita doyyr je nizSi nez v dabprovozu a proto
neni etapa vystavby z&nu samostath hodnocena v hlukové a rozptylové studii a
v hodnoceni zdravotnich rizik.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola obsahuje poZzadované udaje.

B.IIl. Udaje o vystupech
B.1ll.1. Ovzdusi

V této kapitole jsou komentovany zdroje &i3€ovani v etap vystavby a provozu
Zaneru.

Etapa vystavby z&#nu - neni pedpokladan vyznamny n#st emisi Bhem stavby.
Prasnost v mib¢hu praci nize byt snizovana skrépim. Intenzita dopravniho zatizeni
v obdobi vystavby nedosahuje intenzity v obdobi/prai.

Etapa provozu za#énu - na Uvod je konstatovano, Ze provozem integrékia centra
bude omezovan zapach z amwch Usek skladky a dojde k atlumu vyvinu skladkového
plynu. Postupé dojde k nahra#l skladky s energetickym zpracovanim skladkovéhmply
novym integrovanym centrem, kde stejny proces jaatiha ve skladce, prébne rychleji,
fizert a v uzaveném prostoru. Energie obsazena v tiwedném plynu bude Iépe &iangji
energeticky vyuzita.

V podkapitole Bodové zdroje emisi je nejprve popsgchozi stav (rok 2012), kdy
jsou v prostoru sklddky EKOLOGIE s.r.0. provozovatty kogenerani jednotky (2+1
zélozni) na spalovani skladkového plynu d@izemi ATEKO na spalovanitelvni SEpky.
V tabulkach jsou uvedeny parametry stavajicich gésln jejich lokalizace a emise &hto
jednotek.

Po zprovozani integrovaného centra pro nakladani s odpady fsauzeny dé nové
kogenerani jednotky JENBACHER 526 kW\a JENBACHER 1063 k\W | pro tyto jednotky
a pro nové prachové filtry je uvedena jejich lokatie a emise 2¢hto zdroj.

Odsiovani plynu bude probihat v perkolatnim reaktorumpoi malého fidavku
vzduchu.

Pro @ipad vypadku nebo odstavky kogerimiah jednotek bude umésta severa od
hal Integrovaného centra havarijni fléra. Fléraebadistovana o vysce 5 metiProtoZze se
jedna o havarijni Z&eni, nebyla fléra vygity rozptylu hodnocena.

Haly integrovaného centra budou déle osazeny ntpysventilace biofiltrem. Dle
dolozené dokumentace bude biofiltr slozen ze dwastse déma kominy v bezprostdni
blizkosti, zakryty s vyduchem 9 m nad terénem.fiBidude v provozu nefetrzitt 365 dni v
roce 24 hodin derth Vyrobcem je garantovana na vystupu koncentraca@a/ch jednotek
500 OUt-mi° .
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V podkapitole Liniové zdroje emisi je uvedeno, Zeozptylové studii byl proveden
vypocet emisnich faktdr traktoi pro jednotlivé zn&Stujici latky pomoci programu
MEFA 02. Z divodu stability vypétu rozptylové studie bylo nutno metodicky komunigac
rozcklit na nekolik dil¢ich Usek. V tabulce je uvedenighled liniovych zdraj a emise
z ©chto zdroj.

V podkapitole PloSné zdroje emisi jsou jako plozdéoje uvedeny stavajicéléso
skladky (stavajici zdroj) a plocha aerobni stabdi (novy zdroj).

Stavajici ¢leso skladky Ekologie, s.r.o. 2. etapa je zdrojemsézapachu. Tento zdroj
neni do rozptylového modelu pro zapach z#po. ProtoZze postupnbudou do skladky
Ekologie ukladany biologicky stabilizované odpadyjde dochazet ke snizovani uniku
zapachu a metanu z etap skladky, na kterych pratiéni sklddkovani a které zatim nejsou
rekultivované a odplyiné. Obeca plati, Ze cca 30% skladkového plynu uniknegjestols,
kdy neni skladka rekultivovana. Zatim co ¥izani integrovaného centra pebine etapa
vyvinu plynu v odpadecthizeré a v hermeticky uzaeném systému. VeSkery takto vznikly
plyn bude navic spélen.fiRoeni produkci plynu v integrovaném centru 6.568.500piynu
s obsahem metanu 55% lze zjednoddéSeatitat, Ze po realizaci z&ru neunikne oproti
stavajicimu stavu do ovzdu$i 1.083.803metanu a tomu odpovidajici zapach.

Plocha aerobni stabilizace - protoZze aeéostabilizované materialy jsou velmi vihké
a budou zakryty plachtami, nebude dochazet k emiBfin a zapachu na krechtech, které
nejsou pekopavany. K emisim TZL a zapachu bude dochazedgvsSim fi prekopavani.
V prostoru plochy aerobni stabilizace se bude powgb cisterna, ffekopava krechfi,
nakladni automobil, apod. Pro zjednoduSeni feelpokladatinnost této techniky, jako jednu
jizdu kazdého z nastifojcelou plochou aerobni stabilizace za den v praicdug v pracovni
dohe od 8:00 do 16 hod (viz liniové zdroje).

Plocha aerobni stabilizace je specificka tim, Zecimam emisi zapachu unika do
prostedi v paibéhu prekopavani kreclit V takovém pipad se po dobu 2-5 min uvalje
z prehrnuté plochy emise o koncentraci pachovych latefuba 6 236 OU/m S &mito
hodnotami bylo také p@d@tano v rozptylové studii. Vjeden den bude na kost@rre
piekopéna plocha kompostovacich kréatmax. 3100 rh

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola obsahuje pozadované Udaje. Z texiw anzptylové studie nenfggmé,
jakym zgisobem byly zohledny plosné zdroje. Pokud se tyka zakladnich Skod(VZL,
SO, NQ, CO, benzen) v porovnani s obdobnymi &gne mozné konstatovat, Zéigpevek
ke kvalit ovzdusi je malo vyznamny.

B.111.2. Odpadni vody
V této kapitole je popsan vznik odpadnich vod pé&f@rovozu a vystavby z&ru.

Pfi provozu zéizeni Integrovaného centra se fegfpoklada vznik vyznamného
mnoZzstvi odpadnich vod, protoze oplachové vodyly hmechanické Upravy budou vyuzity
k dophovani vody v perkolatnim reaktoru.iBem roku je pdeba odpustit cca 1500 °m
perkolatu a perkolatni reaktor doplgistou vodou. Odpushym perkolatem bude zwbvan
odpad na ploSe aerobni stabilizace. Perkolat bizéet davkovan do vniku krechfi, nebo
bude perkolatem zvllovana skladka pomoci viitiho potrubniho systému jiz uzewnych a
rekultivovanych skladkovycleles.

Plochu aerobni stabilizace bude fivovodohospodiésky zabezpgena plocha
vyspadovana do zachytné jimky o kapacitca 256 m Z celor@niho hlediska se
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piedpoklada na ploSe aerobni stabilizace vliahovycidefij. od ¢ervna dotijna bude nutné
odpady Vikit i technologickou vodou z vodovodu. Pouzereanu az dubnu tize dochazet k
zaplreni jimky. Rebyt&na voda pak bude vyuzZivana k daplani perkolatniho reaktoru,
nebo bude vypoudta pomoci vniniho potrubniho systému do jiz uzemych a
rekultivovanych skladkovycheles I. a 1l. etapy skladky a bude tak asdkana skladka.
Racné se pedpoklada, Ze se cca 95 % twwdch vod zachycenych na vodohosps#s
zabezpé&ené ploSe postupnodpdi pii zpracovani odpad V jimce tedy bude zachycen
v bieznu aZ dubnu zbytek vyluhovych vod, tigms cca 346 m

De&ové vody ze zpewmych ploch Integrovaného centra budou svedeny darpd
nadrze a do obvodovychikopi. Tyto prikopy budou, stejhjako obvodové fikopy okolo
plochy aerobni stabilizace, svedeny do stavajiebtimké tn¢ na di lomu. K vyznamné
zmeéné povrchového odtoku nedojde, protoZze plocha budougstavby neni dnes
nezatravena.

V hale mechanické Upravy budou u velina vybudowfesta¥na socialni zdzeni se
zachytnou jimkou na splaskové odpadni vody o objéftun?. Obsah jimky bude vyvaZen
na COV Rakovnik jednou do #sice podle péeby, sodasre s obsahem jimky u provozni
budovy skladky.

Béhem vystavby nebudou vznikat odpadni vody.iNpad poteby cerpani vody ze
dna jamy pro zalozeni staveb a zachytné jimk§zarbyt oderpavana pouze diva voda.
Tato voda bude odvéda v souladu s naslednym stavebnim povolenim deajgtéch
defovych odvodovacich pikopia byvalého lomu. Bude se jednatistou vodu v mnoZzstvi
max. cca 2 I/s. Socialni zazemi pracovnitavby budereSit jeji dodavatel mobilnimi
toaletami.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola obsahuje poZzadované udaje.

B.111.3. Odpady

V této kapitole je popsan vznik odpad etag provozu, vystavby a ukéeni zansru.
Etapa provozu neroztkna jet na normalni provoz havarijni stavy.

Pro normalni provoz je uveden vznik odpadouvisejici s udrzbou a provozem
zaizeni (smisny kom. odpad, plasty, kovy, sklo, papir, matedalidrzby). Srisny
komunélni odpad po wfténi bude pijiman a registrovan jako vstupni odpad do
Integrovaného centra, kde bude upraven. Vysepaéostotky budou igdavany k dalSimu
materialovému vyuZiti.

Z charakteru zdzeni zajiSujiciho ¥idéni odpad je Zejmé, Ze dalSi druhy odpad
budou vznikat na vystupu z tohotorize&eni. Vystup z materidlovéh#éidéni odpad a jejich
Upravy v Integrovaném centru bude spadat pod ndjgi¢é&tatalogov&isla:

19 12 02 Zelezné kovy

191203 Nezelezné kovy

191210 Spalitelny odpad (palivo vyrobené z odpad
190503 Kompost nevyhovuijici jakosti*

1906 04 Produkty z vyhnivani komunéalniho odpadu

191212 Jiné odpady detnt smesi material) z mechanické Upravy odpadu
neuvedené podislem 19 12 11

20 03 07 Objemny odpad.
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Zarover budou khem separace stsneho komunalniho odpadu vznikat nebénpe
odpady rdéné vyseparovanéipd vstupem do F¥&eni mechanické Upravy. Je uvederety
moznych odpail Je uvedena souhrnna tabulka vSech produkovardpuio

Pfi provozu zdizeni niZze dojit k havarijnimu stavu, kdy sé&znymi moznymi
zpasoby (obsahem antibiotikj jedia v odpadech) otravi obsah jednoho z anaerobnich. box
Vzhledem k tomu, Ze proces je provadaraleld v 16 boxech, bude po indikaci havarijniho
stavu box odstaven a izolovan od zbytku technolageserobni stabilizace. Po odstaveni boxu
se havarijni situacéesSi vyprazdénim celého boxu a uloZeni obsahu na skladku. Bede s
jednat o odpad kategorie 19 06 04 Produkty z vydmiikomunalniho odpadu.

Za havarijni stav lIze povaZovat i zahlceni vstugapacity linky mechanicko-
biologické Upravy ¥tSim mnozstvi dovezenych odmgadhag. v piipad Zivelné katastrofy,
apod. Tento stav budeSen operativhtak, ze Izetast dovazenych odpadikladat pimo do
skladky.

V pribéhu stavby z#zeni Integrovaného centra, kterd bude trvat ccendsZai, bude
vznikat ucgité mnoZzstvi stavebnich odpadTyto jsou uvedeny v tabulce. Za nakladani
s odpady vramci konstrikich praci smluvd odpovida dodavatel praci, ktery sili
podminkami zakona. 185/2001 Sb. o odpadech vesznpozdjSich gedpisi a gislusSnymi
provadcimi vyhlaSkami. Zeminy vy¥ené z prostoru zakladstaveb nebudou mit charakter
odpadu.

Pro etapu ukateni zangru je uvedeno, Ze po uk&ni Zivotnosti zarru, které se
pohybuje wadu desitek let, vzniknou odpady vyplyvajici z déoceoobjekfi, komunikaci,
zpevrénych ploch, jimek, apod.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola obsahuje poZzadované Udaje. Mam ppozeamku, Zze zeminy &Xgné
z prostoru zakladl staveb nebudou mit charakter odpadu, pouze polddibvyuZity v mist
stavby (8§ 2 odst. 1 pism. j zakona 185/2001 Shrdrd pozdjSich predpisi). Ale na straa
50 dokumentace je uvedeno, Ze vesSkeré vykopovealyavedou vyuzity v arealu skladky.

B.111.4. Ostatni vystupy (ostatni produkované maiy, hluk, vibrace, zéeni apod.)
Ostatni produkované materialy

V této podkapitole je uvedeno, Z& pealizaci zanru a Ehem jeho provozu nebudou
produkovany Zadné ostatni materialy, nez odpadgene v pedchozi kapitole.

Hluk

V této podkapitole je uvedena sagna akusticka situace zjiana ndienim (3
mefici mista) a &tani dopravy na komunikaci 11/236. Déale je uvedesmatasna akusticka
situace zjiovana vypétem v Rynholci a v Lanech. Déle jsou popsany stéva nové
zdroje hluku ¥etrg uvedeni vypd&tu hladin akustického tlaku v hale programem IZOFQN

Je konstatovano, zeélem vystavby zasmu bude produkovana hlukova &at
pochazejici z provozuwebnych stavebnich mechanignMimoradné stavebni prace jako hap
odstely nejsou oekavany. Neb® nebude intenzita pohybu dopravnich a stavebnich
mechanismi vysSSi nezZ intenzita dopravy v obdobi provozu n&id etapa samostatn
hodnocena.
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Vibrace

Je uvedeno, Ze vibrace kogertmiah jednotek a transformatoru jsou tlumeny jejim
pruznym uloZzenim a négndsi se do konstrukce kontejinékogeneranich jednotek a
transformatoroveé stanice.

Zéareni
Je uvedeno, Ze provozovana technologie neni zdrgé&emi. Jedinym zdrojem

swtelného z&eni ve venkovnim prostoru budou stavajici pmililampy a nové osteni
objekti zaizeni Integrovaného centra.

Rizika havarii

Je uvedeno, Ze z&mnegedstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havargbo
nestandardnich stav Zamér nespadd do rezimu zakorma 353/1999 Sb., o prevenci
zavaznych havarii.

K havarijnim staum miZe hypoteticky dojit v souvislosti s poZzaremtizeni,
vybuchem plynu nebo provozni nekazni obsluhkizemi. Z&izeni musi byt projektovano
v souladu s platnymi pozarnimi 8micemi a ochrannymi pasmy. Jako zasoba hasici vody
budou slouzit stavajici pozarni nadrz a jezirkodn&lomu. V arealu Integrovaného centra
nebudou s vyjimkou plynu v plynojemu a v rozvodetynu, vyseparované nadsitné frakce a
skladu maziv skladovany zadné chemické latky afpravky, které by p pozaru a jeho
haseni mohli zgisobit komplikace, nebo z#istit horninové prosedi a podzemni vody.

Obsluha z&izeni bude vysSkolena z provoznitédu a vSechny nadoby a jimky budou
vybaveny automatickou signalizadgepsieni.

Vodohospodésky zabezp&na plocha aerobni stabilizace, jimky, perkolagaktor,
boxy anaerobni stabilizace,cetrg¢ potrubi musi byt pravidetn jednou za 6 ®sial
kontrolovany a nejménjednou za 5 let musi byt provedena zkouska jefishosti.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola je zpracovana v dostatém rozsahu a obsahuje poZadované udaje.
Méam pouze pozndmku k uvedenym vystedikustické studie. Ty spiSepatZz do kapitoly
D.l.

[11.5. Doplriujici tdaje (nagiklad vyznamné terénni Gpravy a zasahy do krajiny
Je uvedeno, Ze nejsou zndmy Zzadné dalSidpel Udaje.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V teto kapitole @i byt uvedeny Udaje o vySkach objektyto Udaje Ize najit v jinych
castech dokumentace (kapitola B.1.6.1.). V kapitdied je uvedeno, Ze nova technologie
nebude pesahovat opticky halu Bio na zpracovaréhi S¢pky.

Cast C. Udaje o stavu Zivotniho progedi v do&eném Gzemi

C.1. Vy¢et nejzavazréjSich environmentalnich charakteristik dot¢eného Uzemi

Tatocast dokumentace obsahuje nasledujici kapitoly:
C.1.1. Uzemni systém ekologické stability, vyznarkraginné prvky
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C.1.2. zvla&t chrarna uzemi, Uzemi fpodnich park, Uzemi historického,
kulturniho nebo archeologického vyznamu, ochrarasia

C.1.3. Hust zalidrena uzemi

C.1.4. Uzemi zakovana nad miru Gnosného zatizeni, staré ekologidk&e,
extrémni pondry v dotteném uzemi

Stanovisko zpracovatele posudku

Tato kapitola je zpracovana odpovidajicimigpgbem a je v ni podroBruveden viet
nejzavazygSich environmentélnich charakteristik dehého GUzemi. Mam pouze poznamku
k Udaji o oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusie(gen OZKO). Z hlediska stavajici kvality
ovzduSi se v této kapitole odkazuje na OZKO z 28K8. Je nutno upozornit na skirest,

Ze OZKO se vyhodnocuji kazdéme od roku 2004 s tim, Zefipmalo pronennych vstupnich
Udajich je kvalita ovzduSi zavisl&gulevsim na klimatickych podminkach toho kteréha.rok
Rozdily jsou zcelargjmé z nasledujici tabulky.

Tabulka pgekrageni limitnich hodnot a cilovych imisnich ligthiha Uzemi stavebnihgadu
Nove StrasSeci:

na zaklad dat z roku PM; (d IL) CIL pro B(a)P
v % Uzemi stavebnih@adu
2004 - -
2005 51,5 % -
2006 2,1% 7,4
2007 1% 9,6
2008 - 3,5

d IL - 24hodinovy imisni limit
CIL - cilovy imisni limit
Z uvedeneho jergjmé, Ze rok od roku se kvalita ovzdusi z hledigkednocovani

platnych imisnich limit vyznamd liSi. Z toho dvodu je v pipravovaném zakeno ovzdusi
navrzeno hodnoceni OZKO v delifasovém Useku (cca 5 let).

C.2. Charakteristika sowasného stavu Zivotniho prostedi v dofeném Uzemi
V této kapitole jsou popsany slozky zivotniho piedt v nasledujicich podkapitolach:
C.II.1. Ovzdusi a Klima
C.1.2. Voda
C.11.3. Fida, horninové prostdi a pirodni zdroje
C.1l.4. Fauna a fléra, ekosystémy
C.11.5. Krajina, obyvatelstvo, hmotny majetek atkahi pamatky

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola je zpracovana odpovidajicimiggbem a jednotlivé slozky zivotniho
prostedi jsou dostatine popsany. | v této kapitolecasti tykajici se ovzdusi je uveden odkaz
na OZKO pouze za rok 2008 - vizgopminka vySe.
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C.3. Celkové zhodnoceni kvalit Zivotniho prosedi v do€eném Uzemi z hlediska jeho
unosného zatizeni

V této kapitole je provedeno shrnuti popisu jedagth sloZek Zivotniho prosdi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje pozadované udaje. | v této kdpife uveden odkaz na OZKO
pouze za rok 2008 - vizipominka vySe

Céast D. Komplexni charakteristika a hodnoceni vliw zaméru i na verejné
zdravi a Zivotni prostredi

D.I. Charakteristika p Fedpokladanych vliva zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostedi
a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, Wetné socialné ekonomickych vlivia

V této kapitole je na Gvod uvedeno, Ze olidee povazovat za relevantni ta zdravotni
rizika, ktera mohou byt spojena:

- se znéistenim ovzdusi,

- se zvySenou hlukovou z4t,

- se znéisténim vody a fdy,

- se zvySenou dopravou (zvySené riziko ujaz
- s psychickou zé¥i.

Je konstatovano, Zze z&mnebude zdrojem nadlimitniho zi&eni povrchovych a
podzemnich vod, nebude ra¥nzdrojem kontaminace zenElské pmdy. Zdravotni rizika
spojend s kontaminaci podzemnich a povrchovychnebd fidy Ize vylowit.

Zamer nevede k vyznamnym zimam dopravnich intenzit (zvySegi snizeni) na
okolnich komunikacich, doprava vazana na provozématmude velmi miré zvySena. Riziko
Urazi spojené s provozem dopravnich predki pro areal bude mi&zvySeno, proto bude
vhodné vymezit na komunikacich zény pksippracovniky.

Vliv zaméru na obyvatelstvo byl posouzen v tzv. ,Posouzenawotnich rizik", které
provedla autorizovana osoba pro hodnoceni zdrastotrnizik (v piloze 8 dokumentace).
Vypoctené imisni pispivky suspendovanyckistic frakce PNh z posuzovaného z&m
nebudou zdrojem zdravotniho rizika pro obyvatelstvaebudou igdstavovat vyznamné
zvySeni jiz stavajiciho zdravotniho rizika. Vypené imisni pispivky oxidu dustitého NQ,
oxidu skicitého SQ, oxidu uhelnatého CO a benzenu nebudou zdrojemvatitiho rizika
akutnich ani chronickych¢inki v pripad NO,, SO, a CO, karcinogennichiinkt v piipace
benzenu pro obyvatelstvo ani po zé&éeoi pozadi. Zvyp#Hu imisnich pispivki
kratkodobych Sgkovych koncentraci pachovych latek vyplyva, Ze pmyposuzovaného
zaneru nebude ok¥ovat obyvatele v okoli z&ru zapachem.Z posouzeni vt hluku na
verejné zdravi ze srovnani stavajiciho stavu a stavueglizaci zarru vyplyva, ze po
realizaci posuzovaného zara se nefiznivé &inky hluku nezngni, zistavaji stejné jako za
stavajicim stavu.

Co se tyka sociathekonomickych vliw, je uvedeno, Ze zamvytvori 10 novych
pracovnich mist v oblasti zpracovani odpadv primarni vyrob elektrické energie, na ktera
budou navazana dalSi pracovni mista subdodavatel
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Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola 1.1. Vlivy na obyvatelstvo je zpracovarmstdtene a zpracovatel posudku
s timto hodnocenim souhlasi.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima
V této kapitole je provedeno hodnoceni v étapstavby a etapprovozu.

Pro etapu vystavby zamu je uvedeno, Ze bude dochazet k omezenému zvySeni
prasnosti a k emisim vznikajicim provoze#iych stavebnich mechanignTyto vlivy jsou
vzhledem k omezenému rozsahu Zaummponegrné malé, a je mozno je jeéSvice omezit nap
zkrapenim rekterych ploch staveni&t Zamer nebude mit v etapvystavby vyznamny vliv na
ovzdusi a klima.

Pro etapu provozu zamu je uvedeno, Ze v rozptylové studii uvedenéilopec. 5 je
zhodnocen vliv z&#ru vystavby Integrovaného centrégewe vyvolané dopravy na imisni
situaci v Rynholci a Lanech a okoli. Pro jednotlizéeistujici latky byly vypd@teny
piednostg imisni koncentrace, pro které je stanoven imignitl V samostatné Rozptylove
studii — pachové latky gdoha¢. 11) bylo zhodnoceno imisni ztigténi pachovymi latkami
emitovanymi z provozu ¥&eni Integrovaného centra.

Pro vSechny zrgstujici latky uvazované v rozptylové studiif{pha ¢. 5) jsou
uvedeny tabulky s vygtenymi imisnimi koncentracemi v uvazovanych reféneéch bodech
(nejblizsi obytna zastavba) a je uvedeno hodnguésievku zangru na kvalitu ovzdusi.

Dale je hodnocen vliv pachovych emisi. Jsou uvedshigje emitujici pachové latky
(bodové a ploSné). Jsou uvedeny imisni limity paohmve latky, je komentovano hodnoceni
pachovych latek ze zahr&ni literatury a je uvedeno hodnoceni rozptylu pagich latek
provedené viiloze 11 dokumentace. Pouze ve dvou refara bodech, bod 1 a 5, které se
nachazi na samém okraji obce Rynholec, dosahujectgmy Sptkovy imisni gispevek
koncentraci pachovych latek 5 @th®. Vzhledem k tomu, Ze byly pouZity vy3si konceétia
koeficienty, Ize konstatovat, Ze imisni koncentraae/edeném referénim bodu bude zcela
ojedirgla. Vzhledem k vySe uvedenému, Ize konstatovatslédovany zagr pri dodrzeni
planovaného souboru technicko-orgatidgah opateni nebude mit otfujici vliv na
pramérnou senzitivni populaci ve vztahu k pachovym latkaprilehlé obytné zo&

Protoze postupgn budou do skladky Ekologie ukladany biologicky #iabvané
odpady, bude dochazet ke snizovani uniku zapacmetanu z etap skladky, na kterych
probiha aktivni skladkovéani a které zatim nejsdwltevované a odplyéné. Obeca plati, Ze
cca 30% skladkového plynu unikne festdol®, kdy neni skladka rekultivovana. Zatim co
v zd&izeni integrovaného centra pgblme etapa vyvinu plynu v odpadedtizert a
v hermeticky uzakeném systému. VesSkery takto vznikly plyn bude nagélen. B roc¢ni
produkci plynu v integrovaném centru 6.568.500 piynu s obsahem metanu 55% lze
zjednoduSed pctitat, Ze po realizaci z&ru neunikne oproti stavajicimu stavu do ovzdusi
1.083.803 m metanu a tomu odpovidajici zapach. Celkgy Zejmé, Ze po zprovozni
Integrovaného centra dojde ke snizovani pachouétna skladce i v jejim okoli. Snizovani
pachové z@be bude zfisobeno zejména tim, Ze na skladku budou ukladampadyd
s minimalni biologickou aktivitou.

Na zavr kapitoly je provedeno shrnuti vlivu zém na ovzdusi, ve kterém je mimo
jiné uvedeno, Ze vymty rozptylu emisi prokazaly, Ze zprova@mi Linky Integrovaného
centra pro nakladani s odpady ovlivni stavajicisimhipozadi obci Lany a Rynholec malo.
Zvysené imisni koncentrace byly vyjteny pouze v bezprdastdni blizkosti zdroje a to
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hlavre ve vySkové hladi 11 m nad terénem. Vzhledem k vySce kaimfrovych KGJ se
jedna o koncentrace v prostoru kové vigky. Posuzované&asti katasit obce Lany a
Rynholec nejsou, pro zadny ze sledovanych poltitaredeny v podrobnych mapéach jako
OZKO (Oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi vizdist. 1 zakona 86/2002 Sb.) pro rok
2008, jak je uvadi na svych webovych strank&dtMU. Neni tedy ¢ekavano zvyseni
imisniho zatiZzeni Uzemi s obytnou zastavbou v stosti s planovanym provozem zé&m
nad imisni limity pro ochranu zdravi lidi pro sledoé polutanty (CO, N§ SO, PM,
benzen). Row# se nedekava zvyseni imisniho zatizeni v ZU v souvislesplanovanym
provozem zarru nad imisni limity pro sledované polutanty (NOS(,) pro ochranu
ekosystému. Jsou uvedeny souhrnné tabulkyashér imisni koncentrace jednotlivych
polutanfi ve vySce 2 m a 11 m nad terénem

Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana dostate® a zpracovatel posudku stimto hodnocenim
souhlasi. | v této kapitole v shrnuti vlivu zéimna ovzdusi je uveden odkaz na OZKO pouze
za rok 2008 - viz/ipominka ke kapitole C.1.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fi@lni a biologické charakteristiky
Tato kapitola je roz&lena na podkapitoly Hluk a Zéni, vibrace.
V kapitole HIuk je provedeno hodnoceni v etagstavby a etapprovozu.

Béhem vystavby zasmu bude produkovana hlukova &atpochazejici z provozu
béZnych stavebnich mechaniBmMimoradné stavebni prace nejsodekavany (odsely
apod.). Stavba bude probihat pouze v denni dohuk Bfpojeny s vystavbou lze ozitapo
dobu stavby za akceptovatelny.

Jako zdroje hluku v arealu skladky v etggovozu zaréru byly povazovany vSechny
zdroje, popsané v kapitole B.lIl.4. V tabulkachysouhrng uvedeny vypétené ekvivalentni
hladiny akustickeho tlaku A ve vybranych reprezéwtéch referetinich bodech (Rynholce a
Lan) ped a po realizaci zafru v denni a néni dobu. Po realizaci zamu lze @&ekavat
narist hladin hluku v obci Rynholec, ktery rrefgraci 3,6 dB. Takto vysoké navysSeni je vSak
pouze v mist, kde se hluk z arealu pohybuje hluboko pod akkgticpozadim. Jinde v obci
negrekradi nafist hluku z arealu 2 dB. Hladiny akustického tlakuddu i po tomto navyseni
s vyraznou rezervou pod hodnotou hygienického lirbid dB pro denni dobu. V toi dok
lze aekavat vysSi naést hluku (absolut), ale i po tomto ndistu Zistanou hladiny
akustického tlaku v nejblizSich chegnych prostorech vyraznpod hodnotou hygienického
limitu 40 dB, o vice nez 5 dB. Hluk z aredlu inganého centra akustickou situaci
v Rynholci ani v nejblizSich obytnych lokalitdchragré neovlivni.

NavySeni intenzity dopravy o nakladni vozidla odjéi separovany odpad
akustickou situaci v okoli silnice 11/236 negm. Nafist hladiny hluku maximatho 0,1 dB je
zanedbatelny a odpovid&Zmému kolisani intenzity dopravy. Hladiny akustio#étlaku
v obytné z6a obce Lany #éstane minimalé 5 dB pod hodnotou hygienického limitu pro
denni dobu.

Provozem z#éizeni Integrovaného centra pro nakladani s odpadyLEGIE, s.r.o. a
navaznou dopravou, v rozsahuegpokladaném posuzovanym projektem, nedojde k
piekraieni nejvysSichifjpustnych hladin hluku stanovenychéizanim viady. 148/2006 Sb.

v denni ani v néni doke.

V podkapitole Z&ni, vibrace je uvedeno, Ze planovanym &&m nebude
produkovana Zzadna formareai s vyjimkou ositleni. Negativni vlivy ostatnich fyzikalnich
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resp. biologickych faktdr (vibrace, zéeni elektromagnetické nebo radioaktivni apod.) jsou
vylouceny. Umistni arealu a jeho ostleni nepedstavuje s ohledem na pozici a provozni
dobu provozovny omezeni nejblizSich clid@ych objekt jejich oswtlenim. Agregaty
kogeneraci a trafostanice budou uloZeny na plowoudelezobetonovém zakladu, ktery bude
vypatitan na zaklaglstalého statického zatiZzeni a rezaméno kmita&tu. Zangr tedy nebude
zdrojem vibraci. V zajmovém Uzemi nebyl prod&dradonovy pizkum, dle mapy
radonového rizikaCGS je zamsr umisgn v oblasti s nizkym aZiechodnym radonovym
rizikem.

Dle vyhlaSky Statnihofdu pro jadernou bezf®ost¢.184/1997 Sbh., o poZadavcich
na zajis¢éni radi@&ni ochrany, odst. 1 8§ 63, ktery provadi § 6 atorhov#akona.18/1997 Sb.,
je pii umistovani novych staveb s pobytovym prostorentiatgveb s pobytovym prostorem,
smérnou hodnotou pro rozhodovani o uraigtstavby a pro rozhodovani oigobu provedeni
izolaci stavby proti pronikani radonu z podloZ&®jii, Ze se nejednd o stavebni pozemek
s nizkym radonovym rizikem. Poté by bylo nutrignpout stavebni op&eni uvedena ¢SN
73 0601 Ochrana staveb proti pronikani radonu #giddZ tohoto vyplyva nutnost provést
radonovy piizkum a na zaklagieho vysledk provést pipadna protiradonova ogani.

Na zavr je uvedeno hodnoceni, Ze celkovy vliv Integrovenéentra na hlukovou
situaci, zéeni a vibrace bude maly nebo Zadny a v ramci ptdtmygienickych limid.

Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana dostate® a zpracovatel posudku stimto hodnocenim
souhlasi.

D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

V této kapitole je uvedeno, Ze k negativniniigsgbeni na povrchové a podzemni vody
by pi vystaviE ani @i provozu nenslo dojit. Podzemni voda neni v okoli z&mn vyuzivana.
V okoli zangru neni vyhlaSeno Zadné pasmo ochrany vodnihoedrojCHOPAV.

Je strdné¢ popsano nakladani s vodami provozu Integrovaného centra (feita
technologické vody, pitné vody, oplachové vody, axdpody, srazkové vody, splaskové
vody) a s oleji (skladovani ve skladu se zachytpleehovou vanou). Obsluhaizzeni bude
vySkolena z provoznihtadu a vSechny nadoby a jimky budou navic vybaveiynaatickou
signalizaci peteteni. Perkolatni reaktor, jimky a nadrzeéetns potrubi musi byt pravidetn
jednou za 6 msial kontrolovany a nejménjednou za 5 let musi byt provedena zkouSka
jejich ®snosti. Bi provozu zamiru nebude dochazet k manipulaci s jedy a neliegpei
latkami, je proto vylotiena moznost potencionalniho zasazeni potravinokedfure cloveka
témito latkami. Nebude dochazet ke skladovani nehggfh latek s ohledem na prevenci
pied vznikem zavaznych havarii stanovendislpSnou legislativou. Pozarni zabespe
objektu je standardni s vybavenim signalizaci,didgaschnikou a pozarnimi hydranty.

e

a nejblizSi povrchovy tok protéka ve vzdalenosikm.

Na zawr je uvedeno hodnocerik vlivy zameéru na podzemni a povrchové vody lze
pii dodrZovani provoznich a havarijnich fadd zatizeni vyloucit v obdobi vystavby,
provozu a béhem havarijnich stavii.

Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana dostate® a zpracovatel posudku stimto hodnocenim
souhlasi.
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D.1.5. Vlivy na pidu

V této kapitole je uvedeno, Ze pozemky &@oi planovanou stavbou jsou vedeny
jednak jako ostatni plocha @gob vyuziti skladka) a jednak jako orn&dp (dva pozemky
parc.¢. 982/87 a 982/88 vedené v ZPF jsou véssné dob vynaty ze ZPF pouze dasré a
je na nich skryta ortini a podornini vrstva). V celém areéalu skladky EKOLOGIE s.hgla
v minulosti provedena celkova skryvka dobyvacihospsru do hloubky 2 metr Takze se
zde dnes v mistbudouci vystavby nenachazi zadna humaozni vrstedio Behem projednani
trvalého vyriti ze ZPF nebudi&eSeno nakladani s ornici.

Realizace zagu si nevyzada zabor plochc¢enych k plgni funkci lesa, ale zpewné
plochy zapad& od hal integrovaného centra budou leZzet v ochranpédsmu lesa. Jako
kladny vliv na @idu lze hodnotit umishi plochy pro aerobni stabilizaci na rekultivované
etagg skladky.

Vliv na padu bude sedni, protoZze pozemky vedené jako oridgjsou v sotasné
dohs dotasre vynaty ze ZPF a nelezi na nich ornice.

Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana dostate® a zpracovatel posudku stimto hodnocenim
souhlasi.

D.I.6. Vlivy na horninové prostedi a girodni zdroje

V této kapitole je uvedeno, Ze Uzemi se nachéziostpru loZiska Rynholec ¢
20056). Jedna se jiz o ¥yenoucast loziska s nebil&nimi zasobami ,cementské korekni
sialitické suroviny“. Zanr tedy neni v kolizi s ochranou loZisek nerostnyshrovin
registrovanych GeofondeiR. Vystavba zagru nevyvolava vyznamné naroky na seou
nerostnych surovin.

Vliv na horninové prosedi bude neutralni a vliv na nerostné zdroje buderny,
protoze misto primarnich zdfopro vyrobu elektrické energie a tepla budou vyuadpady.
Upravou odpaiil bude vytidéno a materialo¥ vyuzito 1800 tun kok za rok.

Stavbou nebudou zasazeny jir&rq@dni zdroje nez zdroje vySe hodnocené, dalSyvliv
na tuto slozku progdi nejsou ¢&ekavany. Poskozeni a ztratu geologickyeh
paleontologickych pamétek nelzgedpokladat.

Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana dostate® a zpracovatel posudku stimto hodnocenim
souhlasi.

D.I.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

V této kapitole je uvedeno, ze vzhledem k ugmiszangru nelze éekavat jeho vliv
na vysSe popsané prvky USES, jelikoZz se nachazielllewzdalenosti a zaroenejsou se
zamerem spojeny progédnictvim inZenyrskych siti, apod.

Dle stanoviska KU Sedaseského kraje, odboru Zivotniho piiesti a zersdglstvi
nemiZze mit posuzovana staveamostat& ani ve spojeni s jinymi stavbami, vyznamny vliv
na evropsky vyznamneé lokality NATURA 2000, ani na¢Poblasti.

Vliv na faunu a fléru na faunu jergdpokladdn minimalni. V s¢éasné dob se na
pozemcich ufenych k vystav® Zzadna fauna, ani flora nevyskytuje. Prostor marattiar
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poustni oblasti bezudy a vegetace, nebo antropogé&roviivnéné krajiny (skladkového
t¢lesa). Dotené Uzemi nezasahuje do Zzadnétimg blizkého nebo iirozeného vegetaiho
porostu, které se vyskytuji dale vychédnjizné od navrzeného zatru.

Vlivy zaméru na faunu a floru mimo vlastni areal Integrovanéentra nejsou
predpokladany. V prostoru budouciho zéima jeho nejblizSiho okoli nejsou hlaseny vyskyty
chrarénych druft flory a fauny.

Dotéené Uzemi nelezi v narodnim parku nebo chmérkrajinné oblasti, v dééném
Uzemi nejsou vyhlaseny zadné narodiirgani rezervace, ffrodni rezervace, narodni
piirodni pamatky neboifpodni pamatky. Zagr je umisén cca 41 metrvychodré od hranice
CHKO Kiivoklatsko (Il zony) a od Pta oblasti Kivoklatsko.

Vystavba zpewvéné komunikace zapadrod hal Integrovaného centra bude zasahovat
do 50 m ochranného pasma lesa.

Vliv zaméru na fléru, faunu a ekosystémy je hodnocen jakionvenaly a pouze
zprostedkovany, protoZze se v prostoru Zzamzadné nevyskytuji.

Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana dostate® a zpracovatel posudku stimto hodnocenim
souhlasi. Tvrzeni, Zze na ploSe realizace &anse nevyskytuje Zadna fauna, povazuje
zpracovatel posudku za odvazné.

D.1.8. Vlivy na krajinu

V této kapitole je konstatovano, Ze z hlediska ikré§ho razu lze doéené Uzemi
byvalého lomu charakterizovat jako antropogengrazre poznamenanou krajinu s nizkou
krajinnou hodnotou. Stavebni objekty a zp&wih plochy v prostoru skladky EKOLOGIE,
s.r.o. Ize klasifikovat stugm ekologické stability 0. Lesni pozemky v okoli lontvori
naraznikovou zénu CHKO ioklatsko. Lom se nachazi z pohledu od Rynhdlém a ze
silnice 11/236 za terénnimi vinami a lokalita texgni vizualg vibec exponovana. Lokalita je
viditelna prakticky jen z letadla, anebo z okrajenl, kam je zakazan vstup. Negpoklada
se tedy vytveéeni nové pohledové dominanty Uzemi.

Zamer nezasahuje do Zadnych vyznamnych krajinnych torikystavba zpewné
komunikace zapadnod hal Integrovaného centra bude zasahovat do 86hmanného pasma
lesa. V prostoru za#nu se nenachazi zadné samostate®idy rostouci mimo les, které by
byly zantrem doteny.

Vliv zameéru na krajinu je hodnocen jako neutralni.
Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana dostat® a zpracovatel posudku stimto hodnocenim
souhlasi.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V této kapitole je popsano umief zanméru a je konstatovano, Ze v prostoru
planovaného za#nu se nenachazi zadny hmotny majetekich osob, s vyjimkou majetku
investora a spotmosti CLUZ, a.s. Zamirem nenfize byt ovlivien hmotny majetekiétich
osob umisiny mimo areal skladky EKOLOGIE, s.r.0. V blizkémotikzan®ru se nenachazi
Zadné dalSi nemovitosti, které by mohly byt re@liz@ngru prfimo ovlivreny.
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Je uvedeno, Ze vliv na kulturni pamatky seredpoklada, moznost archeologického
nalezu v piibéhu zemnich praci lze na jiz skrytych plochach v§iou

Z hlediska socialnich a ekonomickyctistedki bude mit provoz Integrovaného centra
neutraini vliv na obyvatelstvo. Energetickym zpramam vznikajiciho plynu bude
produkovano velké mnozZstvi tepelné a elektrickégiagktera bude z&Si ¢asti vyuzivana
pro provoz anaerobni stabilizace a stavajici syShrmmasy. Vyrobena elektricka energie
bude dodavéana do tegné sik. Nadsitna frakce TAP bude dodavana jako palivaaizeni
umoziujicich spalovat TAP. Celkévtak vznikne Uspora neobnovitelnych zdrdrealizace
zameru vytvaidi 10 novych pracovnich mistimo v Integrovaném centru a prapddobré
nova pracovni mista u subdodavatel

Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana dostate® a zpracovatel posudku stimto hodnocenim
souhlasi. Socialni a ekonomickéstedky zarru jsou v této kapitoler/jme uvedeny omylem.

D.Il. Komplexni charakteristika vliv i zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moznosti peshraniénich vlivi

V této kapitole je nejprve konstatovano, ze z analgfedpokladanych vlir stavby
vyplyva, Zze navysSeni stavajici &&¢ dikich slozek lze hodnotit jako nizké az zanedbatelné.
Vystupy do zivotniho progdi (ovzdusi, odpady, odpadni vody, hluk, doprax@dg budou
celkow malo vyznamné a nepovedou k vyznamnémucigt@vani nebo poskozovani
Zivotniho progtedi v etap vystavby zandru, ani v etap jeho provozu.

Dale jsou strané shrnuty vlivy na obyvatelstvo a jednotlivé sloZkyotniho prostedi
a je uvedeno toto souhrnné hodnoceni:

Na zaklad udaji uvadnych v gedchozich kapitolach dokumentace lze provany
zamgr oznait pro dané tzemi za Unosny. Uzemi je podstatrusené lidskou aktivitou a
s vyjimkou vyhlaseného loziskového prostoru ,Rymudl (vytZzena ¢ast loziska) a
ochranného pasma les&asti planované zpewné plochy nepoziva zadné zvysené ochrany.
Vyuziti izemi nevyvolava zadnératy zajmi z hlediska tzemniho planovani a zameni
v rozporu s platnym Uzemnim planem. Naopak vyuditistoru skladky a rekultivovaného
skladkového dlesa pro z#izeni na ftidéni smésnych komunalnich odpadpodporuji Plany
odpadového hospotiivi Ceské Republiky a 8tdaseského kraje. Uprava odpadebou nese
i aspekty s kladnym vlivem.

Souhrni Ize zamgr hodnotit jako akceptovatelny a pro lokalitu vhgdrMiru
ovlivnéni okolniho prosedi Ize hodnotit jako sdni az zanedbatelnougasti aspekt jako
kladnou bez zasadnich negativnich ddpad

Dale je uvedena kapitola Rozsah Pigpatiobnych viiv. Mozné vlivy na jednotlivé
sféry Zivotniho prosgedi, jsou rozéleny na:

1. Aspekty s kladnym vlivem: vliv nadgu, za&izeni vyznamé zvySi podil tidéni
komunélnich odpadve Stedaieském kraji, dojde k vifidéni nebezpénych slozek
ze smésného komunalniho odpadu ukladaného na skladkopayelektrické energie a
tepla v kogenegi jednotce z organicky rozlozitelnych odpadispora firodnich
zdrojia, zan®r je v navrzeném rozsahu pla souladu s platnymi Gzerémplanovacimi
podklady, snizeni (eliminace) moznosti vzniku pazée skladkovémétese, redukce
zapachu a uniku metanu ze skladkovétest, redukce ulétodpadi, snizeni pétu
hlodava na skladce, velké snizZeni rizika z&dvd skladky.
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2. Aspekty bez negativniho vlivu nebo s vlivem rewvgmnym: vlivy na obyvatelstvo,
vlivy na horninové prosedi, vibrace, elektromagneticke, ionizujiciteadi, hmotny
majetek, kulturni pamatky, vlivy na povrchové a peahni vody, vlivy na faunu, floru
a ekosystemy.

3. Aspekty s negativnim vlivem minimalnim, gogphujici s rezervou platné nebo
dopori&ené limity: vlivy na f@du - trvaly zabor ZPF, zidg&téni ovzdusi, vlivy na
dopravu, vlivy hluku.

4. Aspekty s vlivem nedosahujicim platné limity aebvlivem, kterému jetréba
vénovat zvlastni pozornost igstoZze nedosahuje platnych lif)it aspekty tohoto
druhu nejsou v souvislosti s posuzovanym &@m indikovany.

5. Aspekty svlivem podstatnym nebdepahujicim platné limity: z provedeného
rozboru vyplyva, Ze posuzovany z&mneni provazen rizikem vliy které by
zpasobily naruSeni¢kterého faktoru ochrany Zivotniho priesti.

Uvedeny rozbor slouzi ro¢n jako podklad ke stanoveni ofati k prevenci,
vylou¢eni, snizeni pdfpadc kompenzaci nefznivych vlivi na Zivotni prosedi.

S odvolanim na s@asny stav zivotniho prastdi v dotené lokalié (jak je to uvedeno
v ¢asti C dokumentace) je formulovan #gvze za podminek definovanych na zaklad
posouzeni vliu na jednotlivé slozky a faktory Zivotniho priesti, posuzovany z&m
nezpmsobi zhorSeni celkové urovrzivotniho prosedi v dané lokali nad gipustnou mez
v zadné fazi svého provozu a charakter owdnirprostedi bude nizky a lokalni.

V tabulce je uvedeniphled rozsahu vliv na jednotlivé slozky Zivotniho praetli
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti.

Co se tyka vliw presahuijici statni hranice, je uvedeno, Ze vzhledemlRmu rozsahu
zaneru a velké vzdalenosti od statni hranice seremjpoklada dopad n#pnivych vlivi
mimo UuzemiCR.

Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana dostate® a zpracovatel posudku stimto hodnocenim
souhlasi.

D.lIl. Charakteristika environmentalnich rizik p ¥ moznych havariich a nestandardnich
stavech

V této kapitole je uvedeno, Zeslem vystavby zasmu se nepedpoklada vyskyt
nestandardnich stawi havarii, s vyjimkou fipadnych Gnik provoznich naplni ze stavebni
mechanizace a dopravnich presiki, které budou eliminovanyiimo jejich obsluhou. Na
stavenisti budou k dispozici sorbenty a nAdobym# té sorbenty.

Vystavba ani provoz z&fru negredstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii
nebo nestandardnich sta\Riziko havérii a dopravnich nehod bepySi &Zn¢ akceptované
riziko, doprava nebezpeéeho zboZi nebude providh. Zandr nespada do rezimu zakoda
59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii.

Provozni fad za&izeni Integrovaného centra by élmbyt zpracovan v souladu
s vyhlaskow. 341/2008 Sh. geSit mozné havarijni situace a postupyjgjich vyskytu.
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V podkapitole Analyza rizik nestandardnich st@e v tabulkové forrd uveden soupis
rizikovych stavi. Je uveden popis rizika, indikace rizika, prguabdobnost vyskytu a zasazena
¢ast Zivotniho progedici populace. Jsou popsana nasledujici rizika:

» prijeti vstupniho materialu, ktery @#pobi inhibici,¢i zastaveni procesu anaerobni

stabilizace
e pozar
» privalovy dég
o zaplavy

* vypadek kogenetai jednotky

» preplreni jimek a jejich nesnost

* Unik CO nebo plynu do mistnosti kogenerace

e Unik plynu

* Unik ropnych latek z mobilnich prdstiki, nebo mechanizace
» dopravni nehoda spojena s Unikem

Déle jsou podrob¥i popsany dopady na okoli vySe uvedenych rizik.

V podkapitole Vyhodnoceni rizik nestandardniho stge konstatovano, Ze riziko
vyskytu vySe popsanych nestandardnichisjawizké. Toto riziko je utlumenadipozenymi
podminkami v lokali vystavby. Dopady vySe uvéadych nestandardnich stalze hodnotit
jako narazové a kratkodobé figadech pozaru v aredlu nebo Uniku obsahu jimekadb
povrchovych. Nasledkyéthto staw jsou vyrazg utlumeny s rostouci vzdalenosti od
Integrovaného centra (rozptyl Skodlivin v ovzdugisok&d mira ngedéni prisakovych vod
v nizSich polohach povodi). Dopady vySe wrdeth nestandardnich stalze hodnotit jako
sttedredobé az dlouhodobé wipadt priniku Skodlivin na hladinu podzemni vody. Dopady
tohoto stavu jsou rowd vazany na lokalitu provozu, vyznamné projevy zdalerjSim
okoli nejsou dekavany.

Riziko uniku nebezpmych latek vramci fepravy je nizké, vysSSi miru rizika
piedstavuje Unik ropnych latek z provoznich dutinigiaz Toto riziko je vSak obe¢rspojeno
se silnénim provozem, resp. nutnosfiepravy odpadu a neni vyvolano provozem stavby ani
zamerem jejiho roz&eni.

Riziko vySe uvedenych nestandardnich ®&tae obec® spojeno s provozem
obdobnych z&zeni. Mira rizika je zpracovatelem dokumentacepmmaovateli ditich ¢asti
dokumentace povazovana pro danou lokalitu za ak&eafginou.

Postup obsluhy z&eni i nestandardnich stavech aigpb ohlaSovani mintddnych
stavi kontrolnim orgadfim statni spravy je seéasti provoznihorddu a havarijnihaadu
Integrovaného centra pro nakladani s odpady Ekelagi.o., ktery musi bytiedlozen
orgamim statni spravy k posouzeni.

Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana dostate?, kapitola obsahuje poZzadované udaje.

D.IV. Charakteristika opat¥eni k prevenci, vyloweni, snizeni, pipadné kompenzaci
nepriznivych vlivia na Zivotni prostiredi

Jsou uvedena nasledujici aigat:

25



Pripravné prace a vystavba

Stavebni prace musi byt provag ve shod se souvisejicimiCSN, pedpisy a
vyhlaskami.

Ke kolaudaci stavby je nutnéfqullozit doklad o smluvnim odstram odpadu
opravrénou osobou.

Bezpe&nost provozu (dopravy) bude zafi8@ vhodnym dopravnim zéenim a
informainim systémem pro na¥sniky. A budou vylenény zietelre ozna&ené zény
pro pssi pracovniky.

Odpady vzniklé v ramci stavby budou vyuZity odstragny v souladu s platnou
legislativou.

Beéhem gipravnych a projetnich praci musi byt wgSena omezeni plynouci
Z nasledujicich skutaosti: areadlem prochazi vyznamny radioreleovy pprproto
musi projektovou dokumentaci posoudit radiokomunkaiad,

Je nutné ziskat povoleni k undist stedniho a velkého zdroje zti&’ovani ovzdusi, v
ramci projednani integrovaného povoleni.

Je teba respektovat zé&wy radonového gizkumu, na jehoz zéklgdby mela byt
navrzena fislusna opdeni.

Opléaseni budov ¥étSich roznéra bude provedeno v bareplyvajici s okolim.

U vSech now¥ vybudovanych nadrzi a jimek buddge@ uvedenim do provozu
vykonana &snostni zkouska.

Jimky a nadrze budou osazeny signalizéeigeeni.

Sklad upraveného paliva TAP musi byt poZamabezp&en a jeho kapacita bude
stanovena v Pozarniradu.

Je teba vyprojektovat v hale linky mechanické uUpravyjrysni sklad olej
s plechovou zachytnou vanou, ktery bude paz&ddilen od okoli a plynovych
rozvod.

Pohonné hmoty jeréba dopiovat do stavebni techniky mimo prostor vystavby,
v zdizenich k tomu wenych.

Z davodi omezeni praSnostiiprystavie bude nutné kropenid@sténi komunikaci.

Z hlediska ochranyied hlukem musi bytdnem vystavby pouzivana technika, ktera
bude spiovat pozadavky rf&zeni viadyc. 9/2001 Sb.;

Cely proces vystavby jedba organizéné zaji¥ovat tak, aby maximathomezoval
moznost naruSeni fakiorpohody (hluk) v chr&mych objektech a okoli, a to
piedevsim v nénich hodinach a row ve dnech pracovniho klidu.

Provozni opateni

Provoz zé&zeni Integrovaného centra pro nakladani s odp&yLEOGIE, s.r.o. bude
fizen kvalifikovanou osobou a zastnanci budou pravidedmproSkolovani.

Bude vedena podrobna evidenéggbych a produkovanych mateniaicetns spoteby
vody, elektrické energie acetne mnoZstvi vyprodukovaného tepla a elektrické
energie.

Zarizeni bude provozovano podle schvaleného provozaithm

Bude provadn pravidelny monitoring provozu #aeni v oblasti emisi, hluku, pachu,
vlhkosti a teploty kompostu v rozsahu, v jakém buldZen.

Pro provoz zézeni a filti TZL a zejména biofiltru musi byt zpracovan Proviozu
z hlediska ochrany ovzdusi (soubor TOO a TPP)yktarsi byt dsledré dodrzovan.
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* Musi byt vedena provozni evidence zdrojecgt®vani ovzdusi.
» Je nutné proveést &eni pachovych emisi na zprovéném zéizeni.

* Vsouladu se stavajicim integrovanym povolenim bpde uvedeni zé&eni do
provozu provedeno autorizované hlukovéiemi na chrémych objekech v denni a
nocni dobu.

» Kvalita vystupniho stabilizadtu bude pravidelsledovana v souladu s vyhlaskoeu
341/2008 Sb. o podrobnostech nakladani s biologicklpzitelnymi odpady (ve zni
pozdjSich redpist).

» TechnickéteSeni Integrovaného centra musi respektovat pokpdaa bezpénost
prace a kvalitu pracovniho préstli pro zarstnance.

» Vodohospodisky zabezp&ena plocha, jimka, perkolatni reaktor a boxy naeestani
digesci, ¥etrg potrubi musi byt pravidetnjednou za 6 wsial kontrolovany a
nejmeért jednou za 5 let musi byt provedena zkouska jefishosti.

» Je teba specifikovat vifisluSnych havarijnich a provozniéhdech nésledna opani
pii pfipadné havarii a £mito pravidly seznamovat zastnance.

» Je teba dodrzovat maximalni mnoZstvi sladovaného palda v lokalit.
Stanovisko zpracovatele posudku

Tato kapitola je pouzita jako podkladigpracovani navrhu stanoviska, ale ofeati
jsou zpracovatelem posudku daofpia. Jednotliva navrzena ogani jsou diskutovana v dalsi
casti tohoto posudku - v kapitole 1V. Posouzeni bavych opaeni k prevenci, vylaeni,
snizeni, pofipadé kompenzaci nefznivych vlivi na Zivotni prosedi.

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani avychozich predpokladi pri
hodnoceni vlivi

Zpracovatel dokumentace zde uvadi seznam pouZpgaimer, literatury a pehled
pravnich pedpisi.

Stanovisko zpracovatele posudku

Tato kapitola obsahuje poZzadované Udaje. Chybieadutaj o tom, Ze hlukova studie
byla zpracovana programem HLUK+.

D.VI. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neutitosti, které se vyskytly [¥i
specifikaci vliva

V této kapitole je uvedeno, Ze posouzeniivina jednotlivé slozky a faktory praéedi
je zalozeno na odborném odhadu vychazejicintedgoklad uvedenych v dokumentaci,
charakteru zajmového Uzemi a dostupnych odbornpébrnnaci. Podrob#Si posouzeni
nekterych vlivii bude pravépodobré mozné provestipzkuSebnim provozu technologie.

V zadné ze sledovanych oblastii@j@é zdravi, ovzdusi, vodajga, geofaktory, fléra
a fauna, hluk, pamatky, krajina) se nevyskytly takonedostatky ve znalostech nebo
neukitosti, které by znemoznily jednozéreou formulaci zasra.

Zanmer nelezi v oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdugitéchto divoda je v zawrech
hodnoceni mozZnych vlivna Zivotni prosedi dostatény prostor na absorbovaniipadnych
neucitosti.
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Nedostatky a neditosti ve znalostech, které by omezovaly platngisformulaci
prisluSnych zégrt z hlediska vlive na Zivotni prosedi, nebyly u posuzovaného z&m
identifikovany.

Dale jsou uvedeny nejistoty odhadu zdravotnichkriZiyto jsou pevzaty z pilohy
¢. 8 Posouzeni vlivna véejné zdravi zagru.

Stanovisko zpracovatele posudku

Tato kapitola obsahuje poZadované Udaje. Bez zadadpipominek. Pouze
poznamka ke konstatovani, ze &anmelezi v oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi.
V dokumentaci je uveden odkaz pouze na OZKO zaQ©08 Podrobdji je tato pipominka
uvedena ve stanovisku ke kapitole C.1.

Cast E. Porovnani variantfeseni zaniru

V této kapitole je uvedeno, Ze ungisit zangru je vazano na plochy pozetnka
skladce EKOLOGIE, s.r.o. Technické a technologit&geni zagru je navrzeno v jedné
variang. Jiné varianty technologickéh@seni zarru nebyly zvazovany ani prékovany.
Zanxr je navrzen v jediné realizai variant.

Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola obsahuje pozadované Udaje. Vybrana teauiel je vysledkem posouzeni
ruznych variantesSeni.

Cast F. Zawr

V této kapitole je mimo jiné uvedeno, Ze vzhledemukedenym fakim, a s
piihlédnutim k rostoucim poZadauk na tidéni snesnych komunalnich odpad a
energetické a materiadlové vyuziti odpadze vystavbu Integrovaného centra pro nakladani
s odpady EKOLOGIE, s.r.o. dop@it

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez gipominek.

Cast G. VSeobec# srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

Na Ovod této kapitoly je uvedeno, Ze shrnuti netedeého charakteru obsahuje ve
strkné a srozumitelné fordnddaje o zakru a dale za&ury jednotlivych ditich okruhi
hodnoceni moZznych vliv zan€ru na Zivotni prosedi a véejné zdravi. Zajenion o
podrobréjSi Udaje doportuji prostudovani fislusnych kapitol vlastni dokumentace
zveejréné na serveru CENIA.

V této kapitole je tedy stim¢ popsan zawr véetnd uvedeni situace SirSiho ungisi
zaneru, umiséni zangru v prostrou skladky a schématu modernizovanékilale popsana
doprava, emise do ovzduSi, odpadni vody, odpadiule hJe uvedeno zhodnoceni vlivu
zameru (jednd se o text totozny s kapitolou D.Il. Koetplii charakteristika vliv zarméru na
Zivotni prostedi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti a maeti geshraninich vliva),
charakteristika environmentalnich riziki pnoZznych havariich a nestandardnich stavech,
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charakteristika op&tni k prevenci, vyloteni, sniZzeni, pdfpa kompenzaci nefznivych
vlivii na zZivotni progedi., variantnost zatru a zavr.

Stanovisko zpracovatele posudku

Tato kapitola ma slouzit Siroké laické /egosti, aby mohla ziskat o zé&m a
o hlavnich vlivech na Zivotni prestli a obyvatele zakladni informace bez toho, abserau
c¢ist celou dokumentaci. Z tohoto hlediska kapitdiaahuje potbné udaje.

Cést H. Frilohy

V této kapitole je uveden nasledujici seznaitop:

. Vyjadteni gislusného stavebnihdadu k zaniru

. Vyfez z katastralni mapy

. Vyiez z uzemniho planu

. Umistni zangru v arealu

. Rozptylova studie a &eni hluku

. Hlukova studie a #iteni hluku

. Stanovisko KU k systému NATURA 2000

. Protokol o autorizovaném hodnoceni zdravotnihk r
. Metodika posouzeni ekologické stability uzemi
10. Fotograficka ploha

11. Rozptylova studie - pachové latky

O© o ~NO O WDN P

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez gipominek. Dle filohy ¢. 4 zakona®. 100/2001 Sb. ve &ni pozdjSich pedpis:
ma byt wasti H dokumentace uvedeno vyjauli pislusného stavebnihoadu k zarru z
hlediska Uzemn planovaci dokumentace (ke skimestem jinym a novym vzhledem k
oznameni) a stanovisko organu ochranyrqdy, pokud je vyZzadovano podle § 45i odst. 1
zakonac. 114/1992 Sb., ve ami zakonac. 218/2004 Sb. Tyto dokumenty byly jiz uvedeny
v oznameni a jsou uvedeny i v posuzované dokumdhtdahy 2. - 4. umo#iji dobrou
orientaci vtom, kde je zam umisen. Prlohy 5., 6., 8. a 11 jsou komentovany v
predchéazejicich kapitolach.

UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

V této kapitole jsou uvedeny kontaktni Udaje o epvateli dokumentace, jeho podpis,
Udaje o spolupracujicich osobach a datum zpracalgimentace.

Stanovisko zpracovatele posudku

Tato kapitola obsahuje poZzadované udaje.

Celkové stanovisko zpracovatele posudku k dokumeinta

Zpracovatel posudku povaZzuje dokumentaci o hodmoekwn: stavby na Zivotni
prostedi za akceptovatelnou a zpracovanou dle pozadza&ékonac. 100/2001 Sb., ve ami
pozdjSich predpisi.
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V dokumentaci je kladen hlavniirdz na prioritni ovlivnitelné slozky Zivotniho
prostedi - ovzdusSi a hlukova situace. Podréfsou uvedena environmentalni rizika moznych
havarii. Je zcelar/ejmé, Ze zpracovatel dokumentace danou problemati&ia dobe se v ni
orientuje. Ripominky zpracovatele posudku vyplyvaji spiSe dilr@ho pFistupu ke
zpracovani dokumentaci. Odborné studie jsou zpamdwa dobré profesionalni drovni.

VyznamgjSi pripominky jsou zahrnuty v navrhu stanoviska.
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[1.3. Poradi variant (pokud byly pedloZzeny) z hlediska viiv na Zivotni
prostedi

S ohledem na jednoz&r@ost umisini posuzovaného zam v jiz zavedeném aredlu
stavajici skladky komunalniho odpadu byla v dokue&nposouzena jedna Uzemni varianta.
Navrzeny charakter vyuZziti plochyrgupoklada v lokal& i schvaleny Uzemni plan obce
Rynholec. Posuzovani jinych variant unafgtneni proto nutné ani¢élné. Je navrZzena a
posuzovana i jedina technicka varianta, ktaedphazelo posouzeniznych variantesSeni.

Pri vybéru technologie se vychazelo ze zah¢aith zkuSenosti.

[1.4. Hodnoceni vyznamnych vliv zaméru na Zivotni prostedi pesahujicich
statni hranice

Z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti ¥liva jednotlivé slozky Zivotniho
v rdmci probihajiciho procesu posuzovaniviha Zivotni prosedi je patrné, Zefpdlozeny
zamer neffedstavuje svymi vlivy zamm, ktery by gesahoval statni hranice. Jedna se oézam
lokalniho nefitka. Toto je uvedeno i v dokumentaci v kapitolél D.
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lll. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENI ZAM ERU S OHLEDEM NA
DOSAZENY STUPEN POZNANi POKUD JDE O ZNE CISTOVANI
ZIVOTNIHO PROST REDI

Mechanicko-biologicka Uprava odpadMBU) predstavuje zpracovani ssnych
komundélnich odpadpiipadré dalSich odpail jako napiklad specifickych Zivnostenskych
pramyslovych odpatl, pomoci mechanického réieni, jak na vyuZzitelné (energeticky
materialo¥), tak i nevyuzitelné odpady a dale biologickéawyr vytiidénych biologickych
slozek.

Jedna se o Upravu odpiadteré vyuzivaiznych druli biologickych, mechanickych
a fyzikalnich procasv kombinaci tiznych postup k dosazeniady cili.

Hlavni cil MBU je minimalizovat dopad na Zzivotnigsiedi spojeny s koaym
odstraiovanim biologicky rozlozitelnych odpad k tomu ziskat dalSi hodnotné materialy ze
vstupujicich odpad v podolé materialo¢ ¢i energeticky vyuzitych materigl jako je
predevsim vykevna frakce tuhého odpadu, bioplyn, kovy a atd.

Prvni generace #¥aeni na mechanicko - biologickou Upravu byla rérma
jednoduchymi kombinacemi relati¥rmalo mechanizovanymi technologiemi mechanického
tiidéni a biologického zpracovani. Na konci 90. let véastoupily mnohem pokrok&éi
systémy MBU.

Podle technologického postupu, Ize tyto procesydddzdo tii skupin (cleni dle
Némecka):

. mechanicko — biologick& Uprava,
. mechanicko — biologicka stabilizace (biosuseni),
. mechanicko — fyzikalni Uprava (fyzikalni suseni).

Biologicka uprava — aerobni/ anaerobni Uprava stadgm dotlenim Biologicky
rozlozitelné slozky odpddjsou biologicky stabilizovany aerobréi anaerob# (intenzivni
aerobni tleni v uzaenych prostorech (tunelech, boxech a atdgnaerobni digesci mokrou
nebo suchou cestou, ppads dalSimi procesy) s naslednym aerobnim dotleninoddleni
odbourani organickych slozek. Doba trvani biologickpravy je #zna a zavisi na
pozadavcich na vystup.

Hlavnim divodem pro vystavbu provazna bazi MBU je energetické vyuzivani
biologicky rozlozZitelnych komunélnich odpa@ s tim spojend vyroba elektrické energie z
obnovitelnych zdrdj v souladu s poZzadavky mezinarodnich sfaistvi na snizeni sgeby
fosilnich paliv a sniZeni emisi z jejich spalov@@djména snizeni GOSQ). Tento trend je
podporovan statem — napzakon ¢. 180/2005 Sb., o podp® vyroby elektiny z
obnovitelnych zdrdj energie.

V ceské pravni Upravje mechanicko - biologickd Uprava zakotvena veladde
¢. 482/2005 Sh., o stanoveni diylzpisohi vyuZziti a parametrbiomasy pi podpde vyroby
elektiny z biomasy a definuje tuto technologii v 8 Zména h) jako ,Upravu sfsného
komunalniho odpadu a jpnyslového odpadu svou charakteristikou a sloZzendaiopnym
komunalnimu odpadu, spiwajici v kombinaci mechanickych a jinych fyzikahipostug,
jako jsou nafiklad rozdrobeni afidéni, s biologickymi postupy, jako jsou zejména haiti
fermentace, k oddeni nekterych sloZzek obsazenych &chto odpadech a k jejich biologické
stabilizaci.”
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Aplikace MBU jsou na rozdil od zahr&hv CR v pa&atcich. \&tSina gchto zangra je
ve stadiu pipravy - Radim, Mlada Boleslav, Kladno a dalSi sjintiou provozovny
v Sumperku.

V daném pipadt se jedna o aplikaci MBU na komunélni odpady, kis@u jiz
v souwtasnosti do lokality svazeny z&alem jejich odstraini na provozované skladce.

Posuzovany za#én vychazi z hlediska navrzené technologiedevsim ze zahramich
zkuSenosti a je vysledkem vice posuzovanych vaiegeini.

NavrzenéteSeni umoiuje energetické vyuzivani komunalnich odpadsouladu
s platnou legislativou. TechnologickéSeni odpovida soasné urovni techniky. Soasti
feSeni jsou op#&ni k minimalizaci vlivu budouciho provozu na Zwiprostedi. Realizaci
zaneru bude prodlouzena Zivotnost stavajici skladkga 10 let.

Vstupy a vystupy navrzenéffeseni jsou dostate¢ znamy ze zahragmich aplikaci,
piip. z gibuznych provoi v CR a budou o¥eny ve zkuSebnim provoze.

Podrobné Udaje teSeni zarru jsou uvedeny v posuzované dokumentaci v kapitole
B.1.6. DetailrgjSi reSeni se s ohledem na pozadavky vyplyvajicitislysnych pravnich
predpisi predpoklada v ramci dalSiripravy zangru pro g@islusna spravnfizeni k povoleni
piedmétného zansru, predevsim integrované povoleni dle zak. 76/2002 Sitatmém zani.
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IV. POSOUZENI NAVRZENYCH OPAT RENI K PREVENCI,
VYLOU CENI, SNIZENI, POPRIPAD E KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIV U NA ZIVOTNi PROST REDI

Zpracovatel dokumentace uvadi navrzena fepatv kapitole D.IV. Charakteristika
opateni k prevenci, vyloteni, snizeni ffipadre kompenzaci nefznivych vliva na Zivotni
prostedi. Jednd se o nasledujici dpat (rolozenym pismem je uveden komenta
zpracovatele posudku)

Pripravné prace a vystavba

Stavebni prace musi byt provag ve shod se souvisejicimCSN, pedpisy a
vyhlaSkami - opateni nepejimam do navrhu stanoviska; jedna se o obecnou
podminku

Ke kolaudaci stavby je nutnérqulozit doklad o smluvnim odstrém odpadu
opravrénou osobou -opateni nepejimam do navrhu stanoviska; jedna se o
obecnou podminku

Bezpe&nost provozu (dopravy) bude zafi8a vhodnym dopravnim zéenim a
informanim systémem pro na¥sniky. A budou vylenény zietelr® ozna&ené
zbny pro @Si pracovniky opateni pejimam do navrhu stanoviska

Odpady vzniklé v ramci stavby budou vyuZitiyodstragny v souladu s platnou
legislativou - opat'eni pejimam do navrhu stanoviska stim, Ze se jedna o
povinnost dodavatele stavby

Béhem gripravnych a projeknich praci musi byt wgSena omezeni plynouci

z nasledujicich skuteosti: arealem prochazi vyznamny radioreleovy prs
proto musi projektovou dokumentaci posoudit radiokaikani Giad - opateni
prejimam do navrhu stanoviska

Je nutné ziskat povoleni k ungist stedniho a velkého zdroje zfig'ovani
ovzdusi, v ramci projednéni integrovaného povolegateni p-ejimam do navrhu
stanoviska

Je teba respektovat z&w radonového gizkumu, na jehoz zakladoy mela byt
navrzena fislusna opdeni -opateni nepejimam do navrhu stanoviska; jedna se
0 obecnou podminku

Oplaseni budov ¥tSich roznéri bude provedeno v barvsplyvajici s okolim -
opateni prejimam do navrhu stanoviska

U vSech no¥ vybudovanych nadrzi a jimek budéeg uvedenim do provozu
vykonana &snostni zkouskaepateni pejimam do navrhu stanoviska

Jimky a nadrze budou osazeny signalizéeigeni -opateni p'ejimam do navrhu
stanoviska

Sklad upraveného paliva TAP musi byt poZadzabezpéen a jeho kapacita bude
stanovena v Pozarniradu -opateni p-ejimam do navrhu stanoviska

Je teba vyprojektovat v hale linky mechanické Upravyirysni sklad olej
s plechovou zachytnou vanou, ktery bude pcZaahElen od okoli a plynovych
rozvodi - opateni prejimadm do navrhu stanoviska

Pohonné hmoty jeféba doplovat do stavebni techniky mimo prostor vystavby,
v za&izenich k tomu wenych -opateni p'ejimam do navrhu stanoviska
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Z davodi omezeni praSnostiipvystavi® bude nutné kropeni&@sténi komunikaci -
opateni pejimam do navrhu stanoviskapfipad nepfiznivych klimatickych
podminek

Z hlediska ochrany fipd hlukem musi byt dnem vystavby pouzivana technika,
ktera bude spibvat pozadavky ri&zeni vliadyc. 9/2002 Sh. epateni nepejimam
do navrhu stanoviska; jedna se o obecnou podminku

Cely proces vystavby jédba organizén¢ zaji¥ovat tak, aby maximatnomezoval
moznost naruSeni fakiorpohody (hluk) v chr&mych objektech a okoli, a to
piredevsSim v nénich hodinach a row ve dnech pracovniho klidu epateni
prejimam do navrhu stanoviska

Provozni opateni

Provoz zéizeni Integrovaného centra pro nakladani s odpa&tQLEOGIE, s.r.o.
budeftizen kvalifikovanou osobou a zé&stnanci budou pravidednproSkolovéani -
opateni pejimam do navrhu stanoviska stim, Ze Skoleni rysipravidelné
s cetnosti dle provoznihgadu

Bude vedena podrobna evidencsjgtych a produkovanych matenial véetn
spoteby vody, elektrické energie a&etné mnozstvi vyprodukovaného tepla a
elektrické energie opateni pejimam do navrhu stanoviskakdyz se jedna o
obecnou podminku

Zatizeni bude provozovano podle schvaleného provoziidu - opateni
prejimam do navrhu stanoviska, pouze<aguji, Zze se jedna o provozvad ve
smyslu ve smyslu § 14 zakona 185/2001 Sb. o odpatkeyhlasky 341/2008 Sb

Bude provadn pravidelny monitoring provozu #aeni v oblasti emisi, hluku,
pachu, vihkosti a teploty kompostu v rozsahu, ¥éjakbude ulozen epateni
prejimam do navrhu stanoviska

Pro provoz z#éizeni a filtfi TZL a zejména biofiltru musi byt zpracovan Proviozn
fad z hlediska ochrany ovzduSi (soubor TOO a TP®yykmusi byt dsledré
dodrZzovan -opateni pejimam do navrhu stanoviskako souddast zadosti o zému
integrovaného povoleni

Musi byt vedena provozni evidence zdroje ¢&vevani ovzduSi -opateni
nepejimam do navrhu stanoviska; jedna se o obecnompddi

Je nutné provést &eni pachovych emisi na zprovémém zdizeni - opateni
prejimam do navrhu stanoviska

V souladu se stavajicim integrovanym povolenim bpdeuvedeni Zdzeni do
provozu provedeno autorizované hlukovéemi na chramych objektech v denni
a nani dobu - upravenéopateni pejimam do navrhu stanovisk&tavajici
integrované povoleni rieSi posuzovany z&m

Kvalita vystupniho stabilizatu bude pravidelsledovana v souladu s vyhlaskau
341/2008 Sb. o podrobnostech nakladani s biologrogjozitelnymi odpady (ve
zréni pozdjSich gedpidl) - opateni pejimam do navrhu stanoviska stim, ze
sledovani bude provédo v souladu s integrovanym povolenim
TechnickéieSeni Integrovaného centra musi respektovat pokgade bezpénost
prace a kvalitu pracovniho préstli pro zamstnance -opateni pejimam do
navrhu stanoviska

Vodohospodisky zabezp&na plocha, jimka, perkolatni reaktor a boxy na
anaerobni digesci, ¢etre potrubi musi byt pravidetn jednou za 6 ®sial
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kontrolovany a nejménjednou za 5 let musi byt provedena zkouska jefishosti
- opateni p'ejimam do navrhu stanoviska

« Je teba specifikovat v fiislusnych havarijnich a provoznidddech nasledna
opateni @i pfipadné havarii a <€mito pravidly seznamovat zastnance -
opateni pejimam do navrhu stanoviska a dayl, Ze se jedn& o provoziid ve
smyslu 8§ 14 zakona 185/2001 Sb. o odpadech dlaskyh841/2008 Sb. a havarijni
plan ve smyslu § 39 odst. 2 zdkona 254/2001 Sb. galeast zadosti o zemu
integrovaného povoleni

» Je teba dodrzovat maximalni mnoZstvi sladovaného pali¥d® v lokalig -
opateni prejimam do navrhu stanoviska

Stanovisko zpracovatele posudku

VetSina navrZzenych opéni je grevzata do navrhu stanoviska viz komeéataySe. Z
hlediska zpracovatele posudku jeceliné doplnit opaeni uvedend v dokumentaci
0 nasledujici opaeni:

Ve fazi gipravy:

» Pozadat o zénu integrovaného povoleni, jehoz &asti mimo vlastni zadosti

bude:

o
o

Provoznirad zaizeni dle zadru ve smyslu zakona o odpadech

Odborny posudek pro povoleni urdigt nového zdroje zdg:ovani
ovzdusSi dle zak. 86/2002 Sb. v platnéemizzdkon o ovzdusi)

Aktualizovany havarijni plan ve smyslu 8§ 39 odsrakona 254/2001
Sh. pro pipad havarijnich situacfi nestandardnich provoznich stav

Provoznirad zarizeni dle zadru dle zak. 86/2002 Sb. v platnénerzn
(zadkon o ovzdusi)

Aktualizovat stavajici provoznfad skladky ve smyslu zakona o
odpadech

* Instalovat meteostanici a do provoznifadu zakotvit, aby nebylo prowitb
prekopavani kreclitpri sile \etru vetSi nez 10 m/s.

* Spolupracovat s obci Rynholec na realizaci zelenésol.

» Hledat moznosti dalSiho vyuzivani vznikajicihoaepl

e Zajistit orienta’ni biologicky prizkum stavenigt pred zahajenim stavby.
V pripade vyskytu chragnych druli pozadat Krajsky xad o povoleni
transferu nebo o vyjimku ze zakona.

Ve fazi realizace

* U dodavatele stavby smlwvmnajistit:

o

v pripad¢ vyteZzenych zemin pouzitych na povrchu terénu mimo misto
stavby musi tyto spbvat poZzadavky na obsah Skodlivin uvedenych
v prilozec. 10 vyhlasky 294/2005 Sb.,

Ve fazi zkuSebniho provozu

» ZkuSebni provoz #&eni se dopowuje v délce 1 roku.
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Ve zkuSebnim provozu &t vSechny parametry technologie. Mpgad®
odchylek navrhnout op@&ni, tyto konzultovat s Krajskym raglem
St'eda’eského kraje a nasledmealizovat.

Ve zkuSebnim provozu musi byt vyhodnotitébgov representativni usek
s vyuzitim kapacity Z&eni min. z 85 %.

Ve zkuSebnim provozu provést vSechagen vyplyvajici z rozhodnuti dle zak.
76/2001 Sb. v platnémani.

Provést ngreni pracovniho progédi v souladu s pozadavkyrigluSneho
organu ochrany veejneho zdravi.

Zneny vyplyvajici ze zkuSebniho provozu budou protyitptovozovatelem
do zneny integrovaného povoleni &guloZzeny ke schvéleni.

Zpracovat konéné verze provoznich/gdpis: - provoznirady, havarijni plan
atd. Materialy, podléhajici schvalentgulozit a nechat schvalit.

O vysledcich zkuSebniho provozugetwe provedenych ereni informovat
vhodnym zfisobem obec Rynholec a Lany.

Trvaly provoz

V pripade zmen v provozu informovat o této skenmesti Krajsky udad
St'eda’eského kraje — zejména ztitulwiigadné zmny integrovaného
povoleni.

Pribézre aktualizovat provozni Aedpisy. Materialy, podléhajici schvaleni
predlozit a nechat schvalit.
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V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJAD RENI
K DOKUMENTACI (OZNAMENI)

Dokumentace za#énu ,Modernizace skladky EKOLOGIE s.r.o. vybudovanim
Integrovaného centra pro nakladani s odpady* byktepéna a rozeslana dopisem KUSK
¢.J. 125604/2010/KUSK ze dne 17. 8. 2010. Dokumentamalezitostmi dleiflohy ¢. 4
zékona 100/2001 Sb. byla zpracovana opsasn Mgr. JanemCepelikem, drZitelem
autorizace dle § 19 zakorda 100/01 Sb. osédéeni ¢.j. 81128/ENV/06 (platnost do 6. 12.
2011).

Prehled vSech obdrzenych vyj&ii k dokumentaci je uveden v nasledujici tabulce.
VesSkerd vyjateni obdrzend k uvaZzovanému zém v ramci dokumentace jsou doloZena
v piiloze 1 gedkladaného posudku.

K dokumentaci se vyj&di dotcené Uzemni samospravné celky a sprauvaidyl
Veiejnost a obanska sdruzeni se k dokumentaci newjiad

Vyjadieni dotenych izemnich samospravnych éeikdokumentaci

vyjadienic.|. datum
Obec Rynholec 9. 9. 2010
Obec Lany 0661/2010/ZP 13.9. 2010
Stredaiesky kraj 145208/2010/KUSK 23. 9. 201(

Vyjadieni spravnichi@adi k dokumentaci

vyjadienic.). datum

Agentura ochranyifrody a krajinyCR, Sprava 1944/KV/2010 26. 8. 2010
CHKO Kirivoklatsko

Ceska inspekce Zivotniho pristli, oblastni | C1ZP/41/IPP/1009274.002/10 31. 8. 2010

inspektorat Praha /PKJ

Krajska hygienicka stanicei®tiaseského kraje 39185-2.5/10/Ra 15.9. 2010
M¢éstsky Gad Rakovnik, odbor Zivotniho MURA/43674/2010 16. 9. 2010
prostedi

Krajsky trad Stedaieskeho kraje, odbor 123886/2010/KUSK OZP/Ja 25. 9. 2010
Zivotniho prostedi a zerddélstvi

V dalSim textu jsou sttme shrnuta vySe uvedena vyj@di k dokumentaci a komeiita
zpracovatele posudku (proloZzenym pismem). Uplr@izvyjadeni je uvedeno vifloze 1.

1. Vyjadfeni dot'enych tzemnich samospravnych célk dokumentaci

Obec Rynholec
ze dne 9. 9. 2010

Ve svém vyjateni konstatuji, Ze zastupitelstvo obce projednakuchentaci na svém
zasedani dne 8. 9. 2010 a nedopojel vydat souhlasné stanovisko na vySe uvedengrzam
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do doby, nez-li bude vgSena zalezitost vysadby ochranného zelného pabtaraskladky
Ekologie s.r.o. a lomuCeskych lupkovych zavdda.s. v souladu se schvalenouénou
Guzemniho planu obce Rynholec2 ze dne 21. 7. 2010.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Oznamovatel souhlasi s tim, Ze se bude podiletal&aci zeleného pasu. Na setkani
se starosty obci Rynholec a Lany, které se ugkilbe30. 9. 2010, fedstavili zastupci
spoleinosti Ekologie aCLUZ svij navrh postupu realizace projektu ,Zeleny pas“.rTe
sousedni obce odiil lesnim porostem odlesa lupkového lomu a skladky. V ramci posledni
zmeny Uzemniho planu obce Rynholec, s niZz vijjddouhlas i sousedni Lany, je realizace
projektu ,Zeleny pas“ oznéena jako ¥c veejne prosgsSného delu. Projektova
dokumentace k Uzemnimu rozhodnuti je fibravena. Dle navrhu spafaosti Ekologie a
CLUZ by pozemky pod Zelenym pasem mohla vykoupit Rgeholec za diné ceny a za
rovnych podminek pro vSechny vlastniky s timiggamou ve vlastnictvi obce. Spalesti
Ekologie aCLUZ by na vlastni naklady ,Zeleny pas#idily a udrzovaly. Kromi toho jsou
navic pipraveny podilet se i na Uhradkupni ceny vykupovanych pozémkii realizaci
projektu se totiz vykup pozedrtude tykat aZdkolika desitek soukromych vlastiik

Je tedy i na obci Rynholec, za jakou dobu bude éaéleny pas realizovat. Ungist
zeleného pasu je'gmé z nasleduijici situace.

> __—' B

Ruda \ Rynholec: . ¢
1 V4
V4
\
e 3 Vasirov
lom
5 A
\
sklédkaﬂx Lény
A

zalesnény pas v Sifi 100 metrt

celkova vyméra 121 540 m’

Z umiséni zeleného pasu jergimé, Ze funinost oddleni od obce je fedevSim
z hlediska vlastniho lomu. Podminka spolupraceyfiigkologie s.r.o. na realizaci zeleného
pasu je sotasti podminek navrhu stanoviska.

Obec Lany
¢.j. 0661/2010/ZP ze dne 13. 9. 2010

Ve svém stanovisku uvéd, Ze maji nasledujicitjpominky:

— Zatizeni v gipad® vybudovani podrobit minimairocnimu zkuSebnimu provozu za
realnych provoznich podminek (vytizeni na minindab % planované kapacity po celou
dobu zkuSebniho provozu).

— Vnavrhu Provoznihotadu poZzadovat dosazeni a prokazamédpetnych hodnot
stabilizace materialu na vystupu z reaktcsinaerobni stabilizace a to koeficientu
respir&ni aktivity AT4 s hodnotou menSi nez 20 mgdisusSiny stanovené nezavislou a
na tato stanoveni akreditovanou labofiatea dale sledovat produkci zapachkov
vyznamnych latek ve vzdusrirvystupujici z fermentdrv praibéhu aerobni etapyipd
vyskladrenim materialu z fermentéma krechty.
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— Zaradit instalaci a trvalé provozovani, se zaznametn rdateostanice naisthu haly
mechanické Upravny, ktera bude sledovat teplotativai vihkost, smir a silu tru.
Prekopavat bude mozné do sil§tnu 10 m/s pokud bude €mtohoto \&tru snefovat na
Lany nebo Rynholec.

- Pro pekopavani zakrytych kredht zvolit technologii minimalizujici jak styk
piekopavaného materialu s okolnim predfm tak vystup zré&stené vzdusSniny do
vnéjSiho prostedi a tim emisi zapaché®wvyznamnych latek ki za cenu snizeni vykonu
a produktivity.

— PoZaduji je&t pied zahajenim vystavbyrgdmetnych technologii vybudovat zvySeny
zemni val a vfedstihu smrem k obcim Lany a Rynholec zeleny pasésinrychle
rostoucich a stalezelenyckeglin o0 minimalni &ce 100 m a minimalni aktivni vySce 5 m
jako biologickou bariéru. Tuto bariéru vybudovatiedstihu tak aby v momentu zahajeni
zkusebniho provozu byla jiz gifiunkeni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Racni zkuSebni provoz naziaeni obdobného charakteru je zcel@iy. Je nerealné,
aby v pribehu celého zkuSebniho provozu bylo dosazeno 85 %itivikapacity. Toto Ize
vztahnout jen na kratéasovy Usek napjeden msic.

Sowasti provoznihorddu budou Zasady zpracovani planu vzorkovani vyste
zarizeni. V navrhu stanoviska je uvedeno, aby&stil tchto Zasad bylo i vzorkovani na
vystupu z reaktdr anaerobni stabilizace a stanoveni koeficientu iraspi aktivity AT4
akreditovanou laboratd. Hodnota AT4 by nedta prekracit hodnotu 20 mg &g susiny, na
vystupu aerobni stabilizace 10 mg/@susiny dle filohy ¢. 5 vyhlaSky 341/2008 Sb.

Pokud se tyka anaerobni faze, jsou vznikajici plgdiahovany do plynojemu a
nedostanou se do volného ovzdusi. Ve fazi provadasi je plyn z fermentoru odtahovan
pres biofiltr do volného ovzdusi a tento budé&en v souladu s integrovanym povolenim,
které stanovi podminky i pro zkuSebni provoz.

Do navrhu stanoviska je uvedena podminka instaloweteostanici a do provozniho
radu zakotvit neprovatl prekopavani kreclitpri sile \etru vetSi nez 10 m/s.

Co se tykad technologie krgkopavani materialu na krechtech/ivee byly
k prekopavani pouzivanytéinou rizné typyelnich naklada: a jiné k¥zné techniky, dnes je
trend vyuZzivat specialniFpkopavae (samojizdne, nebo nesené traktorem). Dleemabudou
krechty gekopavany specidlnim/gkopavaem BACKHUS 17.50. Tento'gkopavé sam
rozvinuje a zavinuje plachty, se kterymi se zakijarachty a sodasre zvihiuji odpady.

Co se tyka a zeleného pésu - viz odpgoebci Rynholec.

Pokud se tyka zemniho valu, Zarje umisén v antropogen# vytvo'ené snizenth
oproti okolnimu terénu a zpracovatel posudku serdeé) Ze vytveni zemniho valu neméa
v tomto pipade opodstaténi.

Stiredatesky kraj
¢.j. 145208/2010/KUSK ze dne 23. 9. 2010

Ve svém vyjatkeni konstatuji, Ze souhlasi s dokumentaci kézarnez pipominek.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez komen#.
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2. Vyjadeni spravnich iadi k dokumentaci

Agentura ochrany piirody a krajiny CR, Sprava CHKO Kfivoklatsko
¢.J. 1944/KV/2010 ze dne 26. 8. 2010

Ve svém vyjateni konstatuji, Ze népdpokladaji, z hlediska ochrannych podminek
CHKO Kiivoklatsko, zadny vyznamny vliv modernizace skladEXOLOGIE s.r.o. a
vybudovani Integrovaného centra pro nakladani sdem v k.. Rynholec. Aredizené
skladky lezi mimo CHKO Kvoklatsko a pt&i oblasti Kivoklatsko.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez komenté.

(vlesvkév inspekce Zivotniho prosedi, oblastni inspektorat Praha
¢.J. CIZP/41/IPP/1009274.002/10 ze dne 31. 8. 2010

Odcleni odpadového hospadévi - nemaji k dokumentaci zasadniippminky.

Upozoruji na skuténost uvedenou na str. 62 dokumentace, a to Ze rgewyttZzené

z prostofi zakladi staveb nebudou mit charakter odpadu®. Od 1. 70 #®¥eba na vykopové
zeminy vytzené Bhem stavebnginnosti, a které nebudou vyuZityimo v mis¢ stavby,
pohlizet jako na odpady. Dale upomgi, Ze na shromavacim prosedku nebezpméeho
odpadu musi byt kroénkatalogovéhocisla a nazvu NO odpadu uvedeno také jméno a
piijmeni osoby odpasdné za obsluhu a udrzbu shronfia¥aciho prosedku. V blizkosti
musi byt umisin identifikatni list odpadu.

Oddleni ochrany vod - nemajtipominky.
Odctleni ochrany ovzdusi - nemajiipominky.
Oddleni ochrany firody - nemaji fipominky

V zawru uvadji, Ze nemaji k fedlozené dokumentactipominky, pouze upozoéni
ze strany odpadového hospestdi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Oddileni odpadového hospodvi - poznamka tykajici zemin je opréavd, ale je
pravdépodobné, Ze tyto zeminy budou pouZity vensistvby. Jak je v dokumentaci uvedeno,
za nakladani s odpady v ramci konstiich praci smluvét odpovida dodavatel praci, ktery
se 7idi podminkami zakona. 185/2001 Sb. o odpadech vesrmnpozdjSich p-edpisi a
prislusnymi provaétimi vyhlaSkami. Povinnosti tykajici se ozsa shromadovacich
prostedki vyplyva z ustanoveni § 5 odst. 4 a 5 vyhlasky2B83/ Sh. ve zni pozdjSich
predpigi.

Ostatni oddleni - bez koment@.

Krajska hygienicka stanice Stedateského kraje
¢.J. 39185-2.5/10/Ra ze dne 15. 9. 2010

Ve svém stanovisku uvéd Ze s dokumentaci souhlasi. Je uvedentvadieni
tohoto stanoviska.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez komen#.

41



Méstsky Urad Rakovnik, odbor Zivotniho prostredi
¢.J. MURA/43674/2010 ze dne 16. 9. 2010

Z hlediska zergdelského mdniho fondu: nemajifppominek

Z hlediska organu ochranyrippdy a krajiny: nemaji k technickémieSeni stavby
namitek.

Z hlediska organu vodniho hospéstai: nemaji namitek
Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez koment@

Krajsky U Fad Stredoteskeho kraje, odbor Zivotniho prostedi a zengdélstvi
¢.j. 123886/2010/KUSK OZP/Ja ze dne 25. 9. 2010

Z hlediska zékona. 114/1992 Sb., o ochramiirody a krajiny- uvadji, Ze neshledali
projekt jako problematicky. Upoziuji pouze na zdkonnou ochranu zwagtrargnych druti
rostlin a Ziva@ichu - vyskyt zvl4st chrargnych drutii neni stacionarni a nelze jej nikdy
piredem vylodit. V souwasnosti konflikt mezi realizaci z&m a ochranou ZCHD
negredpokladaji.

Z hlediska zakon&. 86/2002 Sb. o ochrarovzdusi v platném 2ni - konstatuji, Zze
v dokumentaci neni uvedena kategorie zadraneistovani ovzduSi. Upozduji, Ze
provozovatel je povinen zadit stacionarni zdroj darislusné kategorie v souladu se zakonem
o ochra® ovzduSi. Provozovatel je dale povingédit se ustanovenim § 11 zdkona o oclran
ovzdusSi. Jedna sergwevSim o uvéashi do provozu a provozovani stacionarniho zdroje
v souladu s podminkami ochrany ovzdusi, které jgeedeny ve stanoviscich a povolenich
vydanych dle § 17 zakona o ovzduSi. Pro minimaliZzatl. je nutné dodrzovat provozni
kdzei dle povahy procesu (napskragni, vodni clony, zakryvani atd.). Hala MBU a
anaerobni stabilizace bude vybavena prachovynerilta pachovym filtrem s dostateu
vySkou komina. Dostated vySka komina bude dodrzena i u kogefrdrgednotky.
Rozptylova studie pro pachové latky doklada, Zenieea koncentrace pachovych latek (5
ou..m’) zasahuje pouze okrajow@sti obce Rynholec. J&eimé, Ze pedkladany zawr je
mozné realizovat ip dodrzovani planovaného souboru technicko-org&niz& opateni a
provozni kazt béhem celého procesu.

Z hlediska zakona. 59/2006 Sb., o prevenci havarii nebenyeh chemickych latek
a chemickych fipravki - provozovatel bude po zprovaar plynojemu povinen zpracovat
protokol o nezéazeni podle § 4 odst. 1) zakona 59/2006 Sb. atZeplsa KU Stedaeského
kraje

Z hlediska dalSich slozkovych zakomeni Krajsky tad dotenym organem nebo
nema pipominky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Co se tyka zakonné ochrany zwashrarenych drul rostlin a Ziv@ichi, pred
zahgjenim stavby bude provedeno oriénidiologické posouzeni.

Co se tyka zdrdj zneisrovani ovzdusi, jsou v dokumentaci v kapitole Dulwédena
tato opateni:

e je nutné ziskat povoleni k undfst stedniho a velkého zdroje zfi&ovani
ovzdusi, v rdmci projednani integrovaného povoleni
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e pro provoz z#izeni a filti: TZL a zejména biofiltru musi byt zpracovan Provozn
rad z hlediska ochrany ovzdusSi (soubor TOO a TP®)yykmusi byt dsledré
dodrzovan

* Musi byt vedena provozni evidence zdrojeigrimvani ovzdusi.
* Je nutné proveéstdreni pachovych emisi na zproveaém zéizeni.

Toto opateni jsou pevzata do navrhu stanoviska. Zpracovatelem posisiku
v kapitole IV. Posouzeni navrzenych @pat k prevenci, vylaeni, snizeni, pafpad
kompenzaci nefznivych vlivi na zivotni progedi navrzena dalSi opani, ktera jsou pak
uvedena v navrhu stanoviska krajskéradiu.

Co se tyka protokolu o nezzeni, bude tento zpracovan v ramci zadosti énam
integrovaného povoleni.
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VI. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAM  ERU Z
HLEDISKA VLIV U NA ZIVOTNi PROST REDI

Predmétem zandru je modernizace skladky EKOLOGIE s.r.o. vybuddwan
Integrovaného centra pro nakladani s odpady. Nayrzbarakter vyuziti plochyipdpoklada
v lokalité i schvaleny zemni plan obce Rynholec.

K posouzeni bylaigdloZzena dokumentace ,Modernizace skladky EKOLO&Io.
vybudovanim Integrovaného centra pro nakladanipaayg’ zpracovana opra¥nou osobou
dle z&konas. 100/2001 Sb., v platném & Mgr. JanenCepelikem v srpnu 2010. Z&mje
v dokumentaci posuzovan v jedné varéant

Dokumentace byla posouzena podle poZadavku § 9na&kol100/2001 Sh., a to
v rozsahu podleiflohy ¢. 5 tohoto zakona. Dle nazoru zpracovatele posyelkiokumentace
zpracovana formaindle pozadavku tohoto zakona a posuzuje &zame vSech aspakt
Znana pozornost je v dokumentagnovana pedevsim vlivim na:
- ovzdusi
— hlukovou situaci
— obyvatelstvo

V ramci zpracovani dokumentace byla zpracovanatylmmm@ studie (Ing. Pavla
Albrechtova), rozptylova studie pachovych latekg(IiPetra Auterska, ODOUR, s.r.o0.)
hlukova studie (Mgr. Radomir Smetana) a posouzéwiiwna véejné zdravi (Ing. Olga
Krpatova).

Z pohledu zné&stovani ovzduSi fedstavuje realizace z&nu nékolik novych
bodovych zdraj zneistovani ovzdusSi. Bude se jednat o dva vyduchy z keg&nich
jednotek, ze kterych bude do ovzduSi unikat oxittisy (SO,), oxidy dusiku (NGQ), oxid
uhelnaty (CO) a suspendovagestice (PMo). Haly integrovaného centra budou osazeny na
vystupu ventilace filtrem na tuhé zi&ujici latky a biofiltrem. Tyto jednotky budou
bodovym zdrojem zrgStovani tuhymi zné&stujicimi latkami (PMo) a zapachu. Dale je
souwédsti zamiru i vybudovani plochy aerobni stabilizace, jeZ éudv pfipadt zvihéovani
z pohledu zakona plosnym zdrojem &8eovani ovzduSi TZL a zapachu. Na druhou stranu
ale budou do skladky Ekologie ukladany biologickybdizované odpady, a tak bude
dochéazet ke sniZzovani uniku zapachu a metanu zsiiapdky, na kterych probiha aktivni
skladkovani a které zatim nejsou rekultivované alymdné. Obeca plati, Ze cca 30%
skladkového plynu unikne j&Sv doke, kdy neni skladka rekultivovana. Zatimco vizani
integrovaného centra prétine etapa vyvinu plynu v odpadedfezers a v hermeticky
uzaweneém systému. VesSkery takto vznikly plyn bude nayiélen. B ro¢ni produkci plynu
v integrovaném centru 6.568.50C plynu s obsahem metanu 55% Ize zjednodupetitat,

Ze po realizaci za#nu neunikne oproti stavajicimu stavu do ovzdu83.803 ni metanu a
tomu odpovidajici zapach. Celkoje tedy ¥ejmé, Ze po zprovozni Integrovaného centra
dojde ke snizovani pachové situace na skladcejim jokoli.

Co se tyka hlukové situaceiguistavuje nové zdroje hluku vlastni areal integnéva
centra a ndistu dopravy (odvoz viidénych odpad). V arealu integrovaného centra bude
novym zdrojem hluku zpracovatelska linka v novéeh&lominantnim zdrojem hluku v rdmci
této linky budou drtie. Pro provzdutvani odpadl na venkovni ploSe aerobni stabilizace
bude pouzivaniekopava. Presun odpail mezi halami a plochou aerobni stabilizace bude
zaji¥ovat 1 nakladni automobil, nakladku aerobniho Bi@thu na nakladni automobil bude
provadt ¢elni kolovy naklad&
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Dojde také k mirnému navySeni dopravy, které budeododvozem vytdénych
odpad:. Rainé se jedna o 1020 nakladnich souprav tj. 8 pdielahre.

Realizace zau si také vyzada trvaly zabofigly vedené v zesuélském mdnim
fondu. Jedna se o dva pozemky (2269, tkteré jsou v satasné dob vynaty ze ZPF pouze
docasre a je na nich skryta orgii a podornini vrstva.

Ostatni vlivy na dalSi slozky Zivotniho priesii 1ze ozné&t za malé a malo vyznamne.
Environmentalni rizika moznych havarii jsou zviatiina.

Zanxr také gedstavuje kladné vlivy na slozky zivotného predt. Jedna se zejména
o to, Ze z&zeni vyznama zvysSi podil ¥fidéni komunalnich odpadve Stedaieském kraji,
vétSina vytidénych odpad bude materialay a energeticky vyuZzita, coZz povede k n&pin
cile Planu odpadového hospestai — redukce mnozstvi biologicky rozlozitelnyatipadi na
skladky. Dojde také k vifidéni nebezpénych sloZzek ze sésného komunalniho odpadu
ukladaného na skladku. Zémdale gedstavuje Usporuiodnich zdraj - neobnovitelnych
zdroja energie (v kogenetai jednotce bude vyréha elektrické energie a teplo z organicky
rozlozitelnych odpai) a Zeleznych a nezeleznych kovak jiz bylo vySe uvedeno, dojde k
redukci zapachu a uniku metanu ze skladkovétesa. V neposlednifacé dojde také ke
snizeni (eliminace) moznosti vzniku pozZaru ve dkb&eém tlese.

Vzhledem k charakteru z&mu, jeho lokalizaci a udam o vlivech zanmsru na Zivotni
prostedi shromazghych vramci procesu posuzovani jeejmé, ze problematika
preshraninich vlivi na Zzivotni prosedi je v gipadt posuzovaného zamu zcela
bezgedmétna. Se zagrem nejsou spojenyeshranini vlivy na Zivotni prosedi.

K dokumentaci byla obdrzena vyja&hi dotenych Uzemnich samospravnich éetk
spravnich iadi (pfiloha 1), nebyla obdrzena zadna vygd veejnosti ani obanskych
sdruzeni nebo obeémprosgEsSnych spolénosti podle § 23 odst. 9 zakona 100/2001 Sb.

Proces posuzovani viivna Zzivotni prosedi posuzuje realizaci z&m z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany zivotniho tieal. Z hlediska tohoto aspektu nebyl
nalezen natolik vyznamny faktor, ktery by branilegmétnému zanmru pri akceptovani
podminek formulovanych zpracovatelem dokumentagggrd statni spravy a samospravy a
zpracovatelem posudku. Zda tyto podminky budou pkeatelné oznamovatelem
(investorem) je jiz ¥c nasledna.

S ohledem na Udaje obsaZzené v dokumentaci a oldd3gédeni a pi respektovani
podminek uvedenych v navrhu stanovisk&lpSného organu statni spravy - Krajskyadi
Stredateského kraje - Ize konstatovat, Ze 2Zare z hlediska ochrany Zivotniho prissdi
akceptovatelny. Proto dopamwji krajskému wadu Stedaieskeho kraje vydat kladné
stanovisko ve smyslu zdkotial00/2001 Sb., v platném&mi k zangru

.Modernizace skladky EKOLOGIE s.r.o. vybudovanim Integrovaného centra
pro nakladani s odpady*

a to za podminek specifikovanych v navrhu stanavidikery je sotasti tohoto
posudku.

Na zaklad doloZzenych udaj a @i respektovani podminek uvedenych v navrhu
stanoviska organu statni spravy - Krajskiadi Stedaieského kraje - Ize dinit zawr, Ze
technickymi opatnimi Ize minimalizovat negativni vlivy na Zivotprostedi. Ripadné
nevyesSené problémy lzeéeSit v dalSi fazi fipravy zamdru a WtSina jich je feSena
podminkami v navrhu stanoviska dle z&k.100/2001 Sh. Toto vyjdeni se tyka vyhradn
ochrany Zivotniho pro&tdi a nenahrazuje vyjéhi jina.
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VIl. NAVRH STANOVISKA

KRAJSKY URAD STREDOCESKEHO KRAJE
150 21 Praha — Zborovska 11

V Prazedne ......... 2010

STANOVISKO K POSQUZENI VLIV U PROVEDENI ZAM ERU
NA ZIVOTNi PROST REDI

podle § 10 zakon& 100/2001 Sb., o posuzovani Wiaa Zivotni progedi a o zrané
nekterych souvisejicich zakéar(zakon o posuzovani viivna zZivotni prosedi), ve zgni
pozckjSich pedpigi

Identifika &ni Udaje

I.1 Nazev zangru: Modernizace skladky EKOLOGIE s.r.0. vybudovanimefrovaného
centra pro nakladani s odpady

|.2 Kapacita (rozsah) zangru:

Veskeré srsné komunalni odpady dovazené dnes na skladkuetoed® 000 tun/rok)
budou v budoucnu zpracovany v integrovaném cemounpkladani s odpady EKOLOGIE,
s.r.o. Aerobg stabilizované frakce, kterd ma charakter komp¢tgtu CLO frakce — compost
like output) bude uloZena do skladky EKOLOGIE, . rainé bude vyprodukovano cca
27 000 tun této CLO frakce. Plyn vznikajici jakediejSi produkt &em anaerobni
stabilizace bude vyuZit pro spalovani ve dvou kegamich jednotkach Jenbacher o
celkovém elektrickém vykonu 1,589 MW a o jmenovitéepelném vykonu 1,662 MW.
Nadsitna frakce (tzv. lehka spalitelnd frakce — YABdrcena na velikost 25 mm bude po
presitovani odvazena do izzeni, které jsou deny k energetickému vyuZzivani odgad
(Viesova Sokolov). Ze #aeni budou déle odvazeny k druhotnému vyuZitifadsi
vyseparovane Zelezné a nezelezné kovy a vyseparodnezpané a velkoobjemové odpady.

1.3 Umisténi zaméru: kraj: Stedaiesky
obec: Rynholec

kat. izemi:  Rynholec
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[.4 Obchodni firma oznamovatele: EKOLOGIE s.r.o.

1.5 | C oznamovatele:475 40 346

1.6 Sidlo oznamovateleSkolnig. p. 418, 270 61 Lany

Prubéh posuzovani

1.1 Oznameni

Oznameni zau ,Modernizace skladky EKOLOGIE s.r.o. vybudovévrifntegrovaného
centra pro nakladani s odpady“ zpracoval v dubn@02®gr. JanCepelik, drZzitel
autorizace dle § 19 zakotal00/01 Sb. osidcenié.j. 81128/ENV/06 (platnost do 6. 12.
2011).

Oznameni zasru bylo gisluSnému tadu dordeno ??.?2?.2010, zjsvaci fizeni bylo
zahgjeno dopisem KU ®idateského krajé.j. 0867302010/KUSK ze dne 7.6.2010

Zjistovaciho fizeni bylo ukoteno dopisem KU $edateského kraje &,
083922/2010/KUSK ze dne 7.7.2010 s tim, Ze &dbude posuzovan podle zakota
100/2001 Sb.

1.2 Dokumentace

Dokumentaci vlivi zanmeru,Modernizace skladky EKOLOGIE s.r.0. vybudovanim
Integrovaného centra pro nakladani s odpady" zpedoosrpnu 2010 Mgr. Jafiepelik,
drzitel autorizace dle § 19 zakotial00/01 Sh. ossdceni 81128/ENV/06 (platnost do 6.
12.2011).

Dokumentace byla do#ana krajskémuiadu 2?.2?.2010, zggnéna byla dopisem KU
Stredaieského krajet.j. 125604/2010/KUSK ze dne 17.8.2010.

1.3 Posudek

Posudek o vlivech zaru ,Modernizace skladky EKOLOGIE s.r.0. vybudovanim
Integrovaného centra pro nakladani s odpady“ natiivprostedi zpracoval Ing. Josef
Tomasek, CSc. (dale ,zpracovatel posudku“) jakaltiitel autorizace dle § 19 zakota
100/01 Sh. €.0. 69/14/0OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodlouZenitarizace na 5 let pod
¢.j.: 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006).

Posudek byl fedlozen pisluSnému organu dne ??.11.2010.

Dne ??.11.2010 byl posudek &gen a dale rozeslan dmnym GUzemé& samospravnym
celkim a dotenym spravnimi@adim k vyjadeni.

I1.4 Veiejné projednéni

Dne ??.12.2010 byla zkgreéna informace o konani ¥&jného projednani, které bylo
svolano na den ??.12.2010 od ??:?? hodin

Veiejné projednani se konalo dne ??.12.2010 od ?2dif hod do ??:?? hod v ?2??? a
probshlo v souladu s § 17 zakona o posuzovanitviia zivotni prosedi a § 4 vyhlasky
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¢. 457/2001 Sb., o odbornétgmbilosti a o Upraynekterych dalSich otazek souvisejicich
S posuzovanim vlivna zivotni prosedi.

I1.5 Celkové hodnoceni procesu posuzovantetné Ucasti varejnosti

Proces posuzovani prétl v souladu siislusnymi ustanovenimi zadkora 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vl na Zivotni prosedi a o zminé¢ neékterych souvisejicich zakan(zakon
0 posuzovani vlit na zZivotni prosedi), ve zini pozdjSich gedpigi a vyhlaskye. 457/2001
Sh., o odborné Zsobilosti a o Uprayneékterych dalSich otazek souvisejicich s posuzovanim
vlivii na Zivotni progedi.

Na veaejném projednani byla nagima vSechna ustanoveni prorej@é projednani posudku
o vlivech zamdru na Zivotni prosedi a sotiasrt dokumentace vliv zanmeru na Zivotni
prostedi k zandru ,Modernizace sklddky EKOLOGIE s.r.0. vybudovanintegrovaného
centra pro nakladani s odpady“ podle zédkona o mysud vlivii na Zivotni prosedi.
Podrobgiji jsou vysledky véejného projednani specifikovany v zapisu veyeeho projednani
C.j.. 2227 ze dne ?2?2.??.2010.

Casovy ptibéh celého procesu posuzovani:

* Oznameniuvazovaného zafru bylo gislusnému tadu dordeno ?2?. ??.2010, naedni
desce bylo zv@ejnéno 16.9.2009.

* ZjiStovacifizenive smyslu § 7 zakona bylo zahajeno dopisem Kigdsteského kraje
¢.j. 0867302010/KUSK ze dne 7.6.2010 a ulemo dopisem KU $¢daieského krajec.|.
083922/2010/KUSK ze dne 7.7.2010

« Zverejnéni dokumentace bylo provedeno dopisem KU i®taieského kraje &.j.
125604/2010/KUSK ze dne 17.8.2010

» Posudekbyl predlozen pislusSnému organu dne ??.11.2010.

Zawry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku vyhodnotil dokumentaci jakoegtovatelnou. Na zakladryhodnoceni
dokumentace a dotanych vyjadeni k dokumentaci navrhlfiglusnému fadu vydat
souhlasné stanovisko pro realizaci zam ,Modernizace skladky EKOLOGIE s.r.o.
vybudovanim Integrovaného centra pro nakladanipady' a stanovil podminky ve vztahu
k ochrarg jednotlivych slozek Zivotniho prasdi pro fazi pipravy, realizace, zkuSebniho
provozu a trvalého provozu zé&m. Posudek dopo&d zanmer k realizaci za podminky
dodrzeni vSech dopateni v posudku uvedenych.

* Vefejné projednani se konalo dne ??7.12.2010 od ??:?? do ??:?? haP\a?robhlo
v souladu s § 17 zakona 100/2001 Sb., o posuzovani Wivna zivotni prosedi a o
zmené nékterych souvisejicich zakén(zakon o posuzovani viivha Zivotni prosedi),
v platném zani.

Z4vry verejného projednani:

Byla splrtna vSechna zakonna ustanoveni préep@ projednani posudku a dokumentace
k posuzovanému zéafru podle pisluSnych ustanoveni zakotal00/2001 Sb., o posuzovani
vlivii na Zivotni prosedi o zndn¢ nékterych souvisejicich zakén(zakon o posuzovani viiv
na zivotni prosedi), ve zini pozdjSich gedpidi, a ustanoveni § 4 vyhlasky MZP
¢. 457/2001 Sb., o odborné tgmbilosti a o Upray nékterych dalSich otazek souvisejicich
s posuzovanim vliv na Zivotni prosedi. Véejného projednani se &@stnilo celkem ?2??
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osob. Naviejném projednani byly projednany vlivy z&m ,Modernizace skladky
EKOLOGIE s.r.o. vybudovanim Integrovaného centra pakladani s odpady“ na Zivotni
prostedi a pipominky dotenych spravnich radi a dotenych samospravnych ceélk

V ramci diskuse byly k dokumentaci, posudku, navstanoviskaci probihajicimu procesu
posouzeni zasmu vzneseny namitky ze strany kd@eho se tykaly. V gibéhu procesu EIA
nebyly vzneseny zadné&ipominky ze strany wejnosti. K oznameni se vyjlb Obcanské
sdruzeni SdruZzeni pro Rynholec, o.s. &d@ské sdruzeni Lany a Vasirov - zdravy prostor
pro zivot. Tato sdruzZeni se jiz k dokumentaci auplas nevyjadila. Podrobgji jsou vysledky
verejného projednéni specifikovany v zdpisu peyeého projednénic.j.. ???? ze dne
?2?2.12.2010.

I1.6. Seznam subjekf, jejichZ vyjadieni jsou ve stanovisku &sti nebo zcela zahrnuta

K dokumentaci za#nu se vyjadily nasledujici datené uzemhsamospravné celky a dehé
spravni trady:
Vyjadieni dotenych Uzemnich samospravnych déetkdokumentaci

* Obec Rynholec ze dne 9. 9. 2010

« Obec Lany.j. 0661/2010/ZP ze dne 13. 9. 2010
e Stredaesky krajc.j. 145208/2010/KUSK ze dne 23. 9. 2010

Vyjadieni spravnichi@adi k dokumentaci

« Agentura ochrany ifrody a krajiny CR, Sprava CHKO Kvoklatsko &..
1944/KV/2010 ze dne 26. 8. 2010

+ Ceska inspekce Zivotniho prosti, oblastni inspektorat Prahag.j.
CIZP/41/IPP/1009274.002/10 ze dne 31. 8. 2010

» Krajska hygienicka staniceitiaGteskeého kraje.j. 39185-2.5/10/Ra ze dne 15. 9.
2010

» Mgéstsky Gad Rakovnik, odbor Zivotniho prostli¢.]. MURA/43674/2010 ze dne 16.
9.2010

* Krajsky (fad Stedaeskeho kraje, odbor zivotniho prEsti a zerddelstvi ¢..
123886/2010/KUSK OZP/Ja ze dne 25. 9. 2010

Vefejnost a obanska sdruzeni nebo obeécmprosgsSna spolénost se k dokumentaci
nevyjadily.

K posudku za#dmu se vyjadily nasledujici datené Uzemh samospravné celky a dené
spravni Grady:

Vyjadieni dotenych tzemnich samospravnych éetkposudku

Vyjadieni spravnichi@adi k posudku

Vyjadieni veejnosti a obanskych sdruzeni nebo obé&grosgsnych spolénosti
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[1l. Hodnoceni zaméru

lll.1. Souhrnn& charakteristika piedpokladanych vlivi zaméru na Zivotni prostiedi
Z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Predmétem zandru je modernizace skladky EKOLOGIE s.r.0. vybuddwén
Integrovaného centra pro nakladani s odpady. Nayrzbarakter vyuziti plochyipdpoklada
v lokalité i schvaleny izemni plan obce Rynholec.

K posouzeni bylaiiedloZzena dokumentace ,Modernizace skladky EKOLOG&GID.
vybudovanim Integrovaného centra pro nakladanipaayg’ zpracovana opra¥nou osobou
dle z&konat. 100/2001 Sb., v platném & Mgr. JanenCepelikem v srpnu 2010. Z&mje
v dokumentaci posuzovan v jedné varéant

Jak je patrné z probihajiciho procesu posuzovawni vla Zivotni prosedi, z hlediska
velikosti a vyznamnosti se jako nejvyznaf$n negativni vlivy jevi vlivy na ovzdusi a
hlukovou situaci.

Z pohledu zn&sStovani ovzdusSi jedstavuje realizace z&m rnekolik novych
bodovych zdraj zne&istovani ovzdusSi. Bude se jednat o dva vyduchy z kegemich
jednotek, ze kterych bude do ovzduSi unikat oxttigy (SO,), oxidy dusiku (NG), oxid
uhelnaty (CO) a suspendovagéstice (PMg). Haly integrovaného centra budou osazeny na
vystupu ventilace filtrem na tuhé zZm&ujici latky a biofiltrem. Tyto jednotky budou
bodovym zdrojem zrg&tovani tuhymi zn&stujicimi latkami (PMg) a zapachu. Dale je
souwasti zamdru i vybudovani plochy aerobni stabilizace, jez dudv piipac zvihcovani
z pohledu zakona ploSnym zdrojem &Bgovani ovzdusi TZL a zapachu. Na druhou stranu
ale budou do skladky Ekologie ukladany biologickybdizované odpady, a tak bude
dochazet ke snizovani uniku zapachu a metanu zsiddpdky, na kterych probiha aktivni
skladkovani a které zatim nejsou rekultivované alyo@né. Obecd plati, Ze cca 30%
skladkového plynu unikne j&Sv dokg, kdy neni skladka rekultivovana. Zatimco vizani
integrovaného centra prétine etapa vyvinu plynu v odpadedizert a v hermeticky
uzaweném systému. VeSkery takto vznikly plyn bude esiielgy vyuZit. Ri rocni produkci
plynu v integrovaném centru 6.568.508 plynu s obsahem metanu 55% lze zjednodu$en
positat, Ze po realizaci z&fru neunikne oproti stavajicimu stavu do ovzdu$83.803 ni
metanu a tomu odpovidajici zapach (pokud by netadtzvyuzivan v kogenetai jednotce).
Celkow je tedy zejmé, Ze po zprovozni Integrovaného centra dojde ke snizovani pachové
situace na skladce i v jejim okoli.

Co se tyka hlukové situaceigalstavuje nové zdroje hluku vlastni aredl integnéhe
centra a ndistu dopravy (odvoz viidénych odpad). V arealu integrovaného centra bude
novym zdrojem hluku zpracovatelska linka v novéeh&lominantnim zdrojem hluku v rdmci
této linky budou drtie. Pro provzdutvani odpadl na venkovni ploSe aerobni stabilizace
bude pouzivaniekopava. Presun odpail mezi halami a plochou aerobni stabilizace bude
zaji¥ovat 1 nakladni automobil, nakladku aerobniho Bi@thu na nakladni automobil bude
provadt ¢elni kolovy naklad&

Dojde také k mirnému navySeni dopravy, které budeododvozem vyidénych
odpadi. Rainé se jedné o 1020 nékladnich souprav tj. 8 pajehre.

Realizace zamiu si také vyzada trvaly zaboiigly vedené v zeduélském pidnim
fondu. Jedna se o dva pozemky (2269), tkteré jsou v satasné dob vynaty ze ZPF pouze
docasre a je na nich skryta orgi a podornini vrstva.
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Ostatni vlivy na dalSi sloZky Zivotniho priedi |ze ozné&t za malé a malo vyznamné.
Environmentalni rizika moznych havarii jsou zvlataioa.

Zamer také pedstavuje kladné vlivy na slozky Zivotného predt. Jedna se zejména
o to, Ze z&zeni vyznamé zvysSi podil tidéni komunalnich odpadve Stedaieském kraji,
vétSina vytidénych odpad bude materidlay a energeticky vyuzita, coZz povede k n&pin
cile Planu odpadového hospestai — redukce mnozstvi biologicky rozlozitelnyatipadi na
skladky. Dojde také k viftdéni nebezpénych slozek ze sésného komunalniho odpadu
ukladdaného na skladku. Zémdale gedstavuje Usporuipodnich zdraj - neobnovitelnych
zdroja energie (v kogenetai jednotce bude vyréha elektrické energie a teplo z organicky
rozlozitelnych odpai) a Zeleznych a nezeleznych kovak jiz bylo vySe uvedeno, dojde k
redukci zapachu a uUniku metanu ze skladkovétesa. V neposlednifad dojde také ke
snizeni (eliminace) moznosti vzniku pozaru ve dkbé@ém tlese. Vyznamnym ifnosem i
prodlouzeni Zivotnosti stavajici sklddky o cca 1& W disledku snizeného objemu
skladkovanych odpad

[11.2. Hodnoceni technického reSeni zaniru s ohledem na dosaZeny stupe poznani
pokud jde o znéist’ovani Zivotniho prostedi

Mechanicko-biologicka Uprava (MBU)gdstavuje zpracovani $snych komunalnich
odpad: piipadré dalSich odpailjako napiklad specifickych Zivnostenskyei praimyslovych
odpad:, pomoci mechanického réteni, jak na vyuzitelné (energeticky materialow), tak
i nevyuzitelné odpady a dale biologické Upravyiggnych biologickych slozek.

Jedna se o Upravu odgiadteré vyuzivaiznych druli biologickych, mechanickych
a fyzikalnich procasv kombinaci iznych postup k dosazeniady cifi.

Hlavni cil MBU je minimalizovat dopad na Zivotniositedi spojeny s koraym
odstraiovanim biologicky rozlozitelnych odpad k tomu ziskat dalSi hodnotné materialy ze
vstupujicich odpa v podolk materialo¢ ¢i energeticky vyuzitych materigl jako je
predevsim vykevna frakce tuhého odpadu, bioplyn, kovy a atd.

Prvni generace #aeni na mechanicko - biologickou Upravu odpdnyla tvaena
jednoduchymi kombinacemi relati¥rméalo mechanizovanymi technologiemi mechanického
ticideéni a biologického zpracovani. Na konci 90. let véalstoupily mnohem pokroke&éi
systémy MBU.

Podle technologického postupu, Ize tyto procesydddzdo tii skupin (ctleni dle
Némecka):

. mechanicko — biologicka Uprava,
. mechanicko — biologickéa stabilizace (biosuseni),
. mechanicko — fyzikalni Uprava (fyzikalni suseni).

Biologicka Uprava — aerobni/ anaerobni Uprava stadgm dotlenim Biologicky
rozlozitelné slozky odpddjsou biologicky stabilizovany aerobreéi anaeroba (intenzivni
aerobni tleni v uzaenych prostorech (tunelech, boxech a atdgnaerobni digesci mokrou
nebo suchou cestou, pgpact dalSimi procesy) s naslednym aerobnim dotleninod{leni
odbourani organickych sloZzek. Doba trvani biologickpravy je #iznd a zavisi na
pozadavcich na vystup.

Hlavnim divodem pro vystavbu provézna bazi MBU je energetické vyuzivani
biologicky rozlozitelnych komunalnich odpa@ s tim spojena vyroba elektrické energie z
obnovitelnych zdrdj v souladu s poZzadavky mezinarodnich sfistvi na sniZzeni sgeby
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fosilnich paliv a sniZeni emisi z jejich spalov@@djména snizeni GOSQy). Tento trend je
podporovan statem — napzakon ¢. 180/2005 Sb., o podp® vyroby elektny z
obnovitelnych zdrdj energie.

V ceské pravni Upravje mechanicko - biologickd Uprava zakotvena veladde
¢. 482/2005 Sh., o stanoveni diylzpisohi vyuZziti a parametrbiomasy pi podpde vyroby
elektiny z biomasy a definuje tuto technologii v 8 Zména h) jako ,Upravu sfsného
komunélniho odpadu a jpnyslového odpadu svou charakteristikou a sloZendaiopnym
komunalnimu odpadu, spiwajici v kombinaci mechanickych a jinych fyzikahipostug,
jako jsou nafiklad rozdrobeni afidéni, s biologickymi postupy, jako jsou zejména haiti
fermentace, k oddeni nekterych sloZzek obsazenych &chto odpadech a k jejich biologické
stabilizaci.”

Aplikace MBU jsou na rozdil od zahr&hiv CR v pasatcich. \&tSina tchto zangra je
ve stadiu pipravy - Radim, Mlada Boleslav, Kladno a dalSi sinitou provozovny
v Sumperku.

V daném pipadt se jedna o aplikaci MBU na komunalni odpady, kts@u jiz
v souwtasnosti do lokality svazeny z&ealem jejich odstraini na provozované skladce.

Posuzovany zaén vychazi z hlediska navrzené technolodiedevsim ze zahrafmich
zkuSenosti a je vysledkem vice posuzovanych vaifeeeni.

NavrZzenéteSeni umoliuje energetické vyuzivani komunalnich odpadsouladu
s platnou legislativou. TechnologickéSeni odpovida séasné urovni techniky. Seoasti
feSeni jsou op#ni k minimalizaci vlivu budouciho provozu na Ziwoprostedi. Realizaci
zaneru bude prodlouzena Zivotnost stavajici skladkga 10 let.

Vstupy a vystupy nayrienéheéeni jsou dostate¢ znamy ze zahragnich aplikaci,
piip. z @ibuznych provoi v CR a budou o&teny ve zkuSebnim provoze.

Podrobné Udaje teSeni zarru jsou uvedeny v posuzované dokumentaci v kapitole
B.1.6. DetailrgjSi feSeni se s ohledem na pozadavky vyplyvajicitislysnych pravnich
piedpigi predpoklada v ramci dalSiripravy zanru pro gislusna spravnfizeni k povoleni
predmétného zaniru, predevsim integrované povoleni dle zak. 76/2002 $itatmém zani.

l11.3. Navrh opat ¥eni k prevenci, vylo&eni, sniZzeni, popipadé kompenzaci negfiznivych
vlivii zaméru na Zivotni prostifedi Wetné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor
vlivii na Zivotni prostredi

Prislusna opdeni k ochraa Zivotniho prostedi a véejného zdravi, ktera vyplyvaji
Z procesu posuzovani vivna zivotni prosedi, jsou specifikovana jako podminky tohoto
stanoviska k posouzeni wivprovedeni zagru na Zzivotni prosedi pro fazi pipravy,
realizace, zkuSebniho a trvalého provozu&am

Za zasadni op#ni je teba povaZovat opani vyplyvajici z procesu posuzovani
podle zakona. 100/2001 Sb. v platném &m, zejména pak opa&ni v oblasti viv na
jednotlivé slozky Zivotniho prosdi s tim, Ze op&ni vyplyvajici z obech zavaznych
pravnich pedpisi musi oznamovatel respektovat bez ohledu na pieides

l1l.4. Poiadi variant z hlediska vlivii na Zivotni prostredi

V ramci procesu posuzovani viivna zivotni prosedi nebylo pedloZzeno variantni
ieSeni. Zarr je tak posuzovan jednovariagtn
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[11.5. Vypo radani vyjadireni k dokumentaci a k posudku

[11.5.1. Vypoiadani vyjadireni k dokumentaci:

Ke zveejréné dokumentaci se vyjél, dle ¢asti Il. kapitoly 6 tohoto stanoviska,
dottené organy statni spravy a ¢erié izemni samospravné celky. Celkem se jedna o 8
pisemnych vyjatkeni. Vaejnostéi jiné subjekty se nevyjdily. VeSkera vypoadani
piipominek z obdrzenych vyjéehi k dokumentaci jsou uvedena a komentovana wdapy.
piedlozeného, zwejreéného a viejné projednaného posudku. VSechny pozadavky vyplyvajic
z obdrzenych vyjaeni byly zpracovatelem posudku odpovidajicimisgibem komentovany,
vyporadany a ve forhpodminek zahrnuty do stanoviskiastuSného tadu.

l11.5.2. Vypoiadani vyjadieni k posudku:

Dale jsou vyptadana vSechna vyjéehi k posudku (stemé jsou shrnuta vyja@ni k posudku
a prolozenym pismem je uvedeno vidutani).

Vyjadieni dotenych izemnich samospravnych éetkposudku
Vyjadieni spravnichi@adi k posudku

Vyjadieni veéejnosti a obanskych sdruzeni nebo obé@rosgsnych spolénosti

[11.6. Stanovisko prislusného &adu z hlediska [Fijatelnosti vliva zaméru na Zivotni
prostiedi s uvedenim podminek pro realizaci z&#mwu, popripadé zdavodnéni
nepiijatelnosti zaméru

Na zaklad dokumentace, posudku, fegného projednani podle § 9 odst. 9 zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani wiwna Zivotni prosedi a o zminé nekterych souvisejicich
zakoru (zadkon o posuzovani viiv na zivotni prosedi) ve zgni poza&jSich pedpidi,

a vyjadenim k nim uplaténych vydava Krajsky tad Stedateského kraje jakotfslusny tdad
podle § 22 odst. a) zakona o posuzovaniaviia Zivotni prosedi, z hlediska ifjatelnosti
vlivi zangru na Zivotni prosedi

souhlasné stanovisko

k realizaci zarsru

.Modernizace sklddky EKOLOGIE s.r.0. vybudovanim Integrovaného

centra pro nakladani s odpady*
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v k.U. Rynholec za podminky realizace d@pat navrzenych ve stanovisku o hodnoceni vlivu
zameru na zivotni prosedi v souladu s 8 10 odst. 4 zakona o posuzovasii na zivotni
prostedi s tim, Ze niZze uvedené podminky stanoviskalbuekpektovany v nasledujicich
stupnich projektové dokumentace stavby a budowna@hjako podminky rozhodnuti nebo
opateni nutnych k provedeni z&m v pislusnych spravnich nebo jinyéizenich, pokud
nebudou do té doby sgmy.

Podminky souhlasného stanoviska:

|. Podminky pro fazi pripravy:

Pozadat o z&nu integrovaného povoleni, jehoz 8asti mimo viastni Zadosti bude:

Provoznitrad z&izeni dle zarru ve smyslu zakona o odpadech

Odborny posudek pro povoleni ungfst nového zdroje zi&tovani ovzdusi dle
zak. 86/2002 Sh. v platnémémi (zdkon o ovzdusi)

Aktualizovany havarijni plan ve smyslu 8§ 39 odstzdkona 254/2001 Sb. pro
piipad havarijnich situa¢i nestandardnich provoznich siav

Provoznirad zdizeni dle zareru dle zak. 86/2002 Sb. v platnémeénin (zakon o
ovzdusi)

Aktualizovat stavajici provoziiad skladky ve smyslu zakona o odpadech

V projektové dokumentaci respektovat nasleduijici:

Béhem gipravnych a projednich praci musi byt ¥gSena omezeni plynouci
z nasledujicich skuteosti: arealem prochazi vyznamny radioreleovy pprs
proto musi projektovou dokumentaci posoudit radinaikani trad

Oplastni budov ¥tSich rozngra bude provedeno v bareplyvajici s okolim.
Jimky a nadrze budou osazeny signalizéeigeni.

Sklad upraveného paliva TAP musi byt poZazabezpéen a jeho kapacita bude
stanovena v Pozarniradu.

Je teba vyprojektovat v hale linky mechanické Upravyirysni sklad olej
s plechovou zachytnou vanou, ktery bude poZadtdtlen od okoli a plynovych
rozvod.

Technické&eSeni Integrovaného centra musi respektovat pokgaeavbezpénost
prace a kvalitu pracovniho préstli pro zaréstnance.

Instalovat meteostanici a do provozniltddu zakotvit, aby nebylo provéub
piekopavani krechitpri sile wtru vétSi nez 10 m/s.

Spolupracovat s obci Rynholec na realizaci zelepéiso.

Hledat moZznosti dalSiho vyuzivani vznikajiciho &epl

Zajistit orient&ni biologicky pizkum stavenis$t pred zahajenim stavby. \fipadc
vyskytu chrasnych drutii poZzadat Krajsky tad o povoleni transferu nebo o vyjimku
ze z4kona.
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[l. Podminky pro fazi realizace

* U dodavatele stavby smlu¥zajistit:

— Cely proces vystavby jeigba organizené¢ zaji¥ovat tak, aby maximéaén
omezoval moznost naruSeni faktopohody (hluk) v chranych objektech a
okoli, a to pedevsim v nénich hodinach a rowiz ve dnech pracovniho klidu.

— Odpady vzniklé v rAmci stavby budou vyuz#iyodstragny v souladu s platnou
legislativou

- Pohonné hmoty jer¢ba dopiovat do stavebni techniky mimo prostor vystavby,
v zdizenich k tomu wenych.

— Zdavodi omezeni prasSnosti fip vystavi® bude nutné kropeni &isténi
komunikaci.

- Vpiipad vytéZenych zemin pouzitych na povrchu terénu mimo mssavby
musi tyto spiovat poZadavky na obsah Skodlivin uvedenychtibope ¢. 10
vyhlasky 294/2005 Sb.,

* Pred uvedenim do zkuSebniho provozu:

- Bezpe&nost provozu (dopravy) bude zafi8a vhodnym dopravnim zéenim a
informainim systémem pro n&¥sniky. A budou vylerény Zetelre ozna&ené
zbény pro gSi pracovniky

— U v8ech nov¥ vybudovanych nadrzi a jimek budée@ uvedenim do provozu
vykonana &snostni zkouska

lll. Podminky pro fazi zkusebniho provozu
» ZkuSebni provoz Z&eni se dopokiuje v délce 1 roku.

* Ve zkuSebnim provozu eékit vSechny parametry technologie. ¥Ygact odchylek
navrhnout opdeni, tyto konzultovat s Krajskymidadem Stedaeského kraje a
nasleds realizovat.

* Ve zkuSebnim provozu musi byt vyhodnotitelaso¥ representativni Usek
s vyuzitim kapacity zézeni min. z 85 %.

* Ve zkuSebnim provozu provést vSechndieni vyplyvajici z rozhodnuti dle zak.
76/2001 Sb. v platném &ni.

* Provést miteni pracovniho prosdi v souladu s pozadavkyfigluSného organu
ochrany véejného zdravi.

* Rozhodujici idteni budou provedena laborggmi s akreditaci.

o Zmeény vyplyvajici ze zkuSebniho provozu budou prontitngprovozovatelem
do znEny integrovaného povoleni dquloZzeny ke schvaleni.

» Zpracovat konéné verze provoznichiedpisi - provoznitady, havarijni plan atd.
Materialy, podléhajici schvalentamlozit a nechat schvalit.

* O vysledcich zkuSebniho provoziuwewe provedenych rteni informovat vhodnym
zpisobem obec Rynholec a Lany.

55



V. Podminky pro fazi trvalého provozu:

Provoz zézeni Integrovaného centra pro nakladani s odp&LEOGIE, s.r.0. bude
fizen kvalifikovanou osobou a za&stnanci budou pravidetnproSkolovani getnosti
dle provoznihdadu.

Zatizeni bude provozovano podle schvéleného provozidldo ve smyslu § 14
zakona 185/2001 Sh. o odpadech dle vyhlasky 34 8/3B0

Bude vedena podrobna evidenéggbych a produkovanych mateniaivcetns spoteby
vody, elektrické energie acetné mnozstvi vyprodukovaného tepla a elektrické
energie.

Bude provadn pravidelny monitoring provozu #aeni v oblasti emisi, hluku, pachu,
vihkosti a teploty kompostu v rozsahu, v jakém buldZen integrovanym povolenim.

Kvalita vystupniho stabilizatu bude pravid&lrsledovana v souladu s platnym
integrovanym povolenim

Vodohospodésky zabezp&ena plocha, jimka, perkolatni reaktor a boxy naeestani
digesci, ¥etrg potrubi musi byt pravidethjednou za 6 @siai kontrolovany a
nejmért jednou za 5 let musi byt provedena zkouska jefishosti.

Je teba dodrzovat maximalni mnoZzstvi sladovaneho pdlMa v lokali.

V pripact zmen v provozu informovat o této skuteosti Krajsky dad Stedaieského
kraje — zejména z tituluifppadné zmany integrovaného povoleni.

Pribézre aktualizovat provozniipdpisy. Materialy, podléhajici schvalerteglozit a
nechat schvalit.

Toto stanovisko neni rozhodnutim podle zakérs00/2004 Sb., spraviad, ve z#ni

zakonat. 413/2005 Sh., a nenahrazuje vygd dotenych spravnich orgérani gislusna
povoleni podle zvlastnichedpisi.

Spravni @ad @islusny pro vydani rozhodnuti nebo dpai dle zvlaStnich pravnich

piedpigi je povinen, v souladu s § 10 odst. 4 zakona ozm&ni vlivi na zivotni prosedi,

zahrnout do svého rozhodnuti nebo opait dle zvlaStnich pravnichrqulpisi poZzadavky
k ochrag Zivotniho prostdi uvedené ve stanovisku nebo ve svém rozhodpogfjpack

opateni, uvede dvody, pro které tak néinil nebo winil jen zéasti.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jelt@mys tim, Ze jeho platnostige byt

na zadost oznamovatele prodlouzena v souladu say&aim § 10 odst. 3 zakona o
posuzovani vliv na zZivotni prosedi.

vedouci odboru Zivotniho prasti

a zengdglstvi
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Datum zpracovani posudku:19. 11. 2010

Jméno, pFijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele posudku a osob, které se ditely na
zpracovani posudku:

Zpracovatel posudku:

Ing. Josef TomasSek, CSc. - drzitel autorizace dld98zakona¢. 100/01 Sh. -
oswdcenic.j. 69/14/0OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodlouZeaimorizace na 5
let pod¢.j. 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006
Stiedisko odpaitl MniSek s.r.o.
Prazska 900
252 10 MniSek pod Brdy
IC: 46349316
DIC: CZ46349316
tel.: 318 591 770-71

603 525 045

fax: 318591 772
e-mail: som@sommnisek.cz

Spolupracovala:
Ing. Ivana Lundakova, Bdisko odpafl MniSek s.r.o. (drzitelka autorizace dle § 19

zékona¢. 100/01 Sbh. - os\wéeni &.j. 7232/876/0PVZP/99 ze dne 15. 9. 1999 s
prodlouZzenim autorizace na 5 let poJd 47634/ENV/06 ze dne 21. 7. 2006)

Podpis zpracovatele posudku:
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PRILOHY

Seznam Filoh:

Priloha¢. 1  Vyjadeni dotenych Uzemnich samospravnych éelk spravnich iadi
k dokumentaci

Prilohac¢. 2  Podklady vyuZzité pro zpracovani posudku
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PRILOHA 1

Vyjadieni dotenych izemnich samospravnych ceika spravnich G-adi
k dokumentaci

Vyjadieni dotenych izemnich samospravnych éeikdokumentaci

vyjadienic.|. datum
Obec Rynholec 9. 9. 201(
Obec Lany 0661/2010/ZP 13. 9. 2010
Stredatesky kraj 145208/2010/KUSK 23.9. 2010

Vyjadieni spravnichi@adi k dokumentaci

vyjadienic.|. datum

Agentura ochranyifrody a krajinyCR, Sprava 1944/KV/2010 26. 8. 2010
CHKO Kirivoklatsko

Ceska inspekce Zivotniho pristli, oblastni | C1ZP/41/IPP/1009274.002/10 31. 8. 2010

inspektorat Praha /PKJ

Krajska hygienicka stanicei®tiaieského kraje39185-2.5/10/Ra 15.9. 2010
Méstsky tad Rakovnik, odbor Zivotniho MURA/43674/2010 16. 9. 2010
prostedi

Krajsky trad Stedaieského kraje, odbor 123886/2010/KUSK OZP/Ja 25. 9. 2010
Zivotniho prosiedi a zersdélstvi




PRILOHA 2

Podklady vyuZzité pro zpracovani posudku



Podklady vyuzité pro zpracovani posudku:

— Modernizace skladky Ekologie, s.r.0. vybudovanimedmovaného centra pro
nakladani s odpady, Oznameni podle § 6 zakori®0/2001 Sb. o posuzovani wiv
na zivotni prosedi (dle pilohy 4), Mgr. JarCepelik, duben 2010

- Zawr zjistovacitizeni
— Modernizace skladky Ekologie, s.r.0. vybudovanimedmovaného centra pro

nakladani s odpady, Dokumentace podle § 8 ;ékoﬂ@O/ZOOl Sh.4, o posuzovani
vliva na Zivotni prosedi (dle gilohy 4), Mgr. JarCepelik, srpen 2010

— Vyjadieni k dokumentaci
— Fyzicka prohlidka lokality zasmu

- Informace:
« oznamovatel - EKOLOGIE s.r.o.

— Databaze $ediska odpaitl MniSek s.r.o.
— Platna legislativa

— Obecr dostupné informace



