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Úvod

Oznámení záměru (dále jen oznámení)

Renovace areálu Titan Real Invest
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.

Oznamovatelem záměru je firma Titan Real Invest a.s, Rudných dolů 291, 254 01 Jílové u Prahy.

Generálním projektantem stavby je firma PROJEKT servis HB, s.r.o., Jahodova 2240, 580 01 Havlíčkův Brod
Zpracování oznámení proběhlo v srpnu 2010. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.

ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma

Titan Real Invest a.s.
A.2. IČ

28186524
A.3. Sídlo

Titan Real Invest a.s.
Rudných dolů 291
254 01 Jílové u Prahy 
A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele

Mgr. Josef Teska
předseda představenstva
Libeřská 136, 25401 Jílové u Prahy - Radlík
ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru

Renovace areálu Titan Real Invest
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující:

kategorie:
II

bod:
10.6

název:
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

sloupec:
B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru úprava stávajícího areálu bývalého lihovaru spojená s rekonstrukcí a budováním nových areálových inženýrských sítí, komunikací a parkovacích ploch.

Z hlediska kategorizace ve smyslu zákona 100/2001 Sb. je podstatná výstavba nového dvojpodlažního parkovacího objektu s kapacitou 61 parkovacích stání a dalších celkem 122 parkovacích stání na zpevněných plochách v areálu. Celková kapacita parkovacích stání je 183 osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků.

Dopravní napojení na stávající uliční síť je navrženo samostatným napojením na kruhový objezd na křižovatce ulic Říčanská a Pod Lihovarem.
B.I.3. Umístění záměru

Záměr je umístěn následovně:

kraj:


středočeský
okres:

Říčany
obec:

Říčany
katastrální území:
Říčany
Prostor a okolí záměru v katastrálním území Říčany jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím.

Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků:

Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)
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Obr.: Dispozice záměru (bez měřítka)
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakterem záměru je úprava stávajícího areálu bývalého lihovaru, který v současné době již neslouží původnímu účelu, ale jednotlivé objekty jsou využívány různými podnikatelskými subjekty nebo se pro komerční využití upravují.
Z hlediska možné kumulace vlivů připadají v úvahu vlivy vyvolané automobilovou dopravou a nárůst objemu dešťových vod, které bude nutné ze zpevněných ploch odvést.

Samotná existence parkoviště nebude generovat nárůst automobilové dopravy na okolní silniční síti, spíše umožní korektní (ve smyslu dopravních předpisů) parkování v areálu a jeho okolí a také snadná dostupnost bez nutnosti hledání volného parkovacího místa. Přímé napojení areálu na kruhový objezd odvede hlavní dopravní proud směřující do areálu z ulice 17. Listopadu, podél níž je obytná zástavba. 
Nárůst produkce dešťových vod je v projektu řešena vytvořením dvou nových retenčních nádrží s dostatečnou kapacitou pro zajištění zachycení dešťových vod a jejich regulované vypouštění tak, že stávající odtok z areálu se prakticky nenavýší.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

V současné době je areál využíván pouze z části, některé objekty jsou ve špatném technickém stavu a jsou určeny k demolici či přestavbě. Následně se předpokládá využívání jednotlivých objektů nájemci věnujícími se oblasti služeb, obchodu a dalším převážně nevýrobním činnostem.
Nový způsob využití areálu vyvolal potřebu zajištění dostatečného počtu parkovacích stání pro osobní automobily zaměstnanců a návštěvníků, proto v rámci rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí je řešeno nové dopravní napojení areálu a vybudování nových parkovacích stání.

Zvýšením počtu parkovacích stání v dané lokalitě se zlepší dostupnost komerčních aktivit situovaných v areálu a také v docházkové vzdálenosti od areálu.

Umístění objektu je výhodné z hlediska přístupnosti dopravy a odvedení hlavní dopravy směřující do areálu z ulice 17. Listopadu, podél níž je obytná zástavba. 

Umístění záměru je vázáno na dopravní napojení a pozemky investora a není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
V následujícím popisu je věnována pozornost především těm částem záměru týkajících se předmětu posuzování vlivů na životní prostředí, ostatní části stavby jsou popsány stručnou formou.
B.I.6.1. Etapizace a členění záměru 

Výstavby bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě se bude realizovat SO1 – Dvoupodlažní parking a části IO, které sousedí přímo s objektem A. Ve druhé etapě budou provedeny zbývající objekty. 

Pro popis je využito členění objektů použité v projektové dokumentaci záměru:

Stavební objekty – SO

· SO1 – Dvoupodlažní parking

· SO2 – Opěrná stěna

Inženýrské objekty - IO

· IO1 – Komunikace a zpevněné plochy

· IO2 – Splašková a dešťová kanalizace

· IO3 – Vodohospodářské stavby

· IO4 – Venkovní vodovod v areálu (užitkový, požární)

· IO5 – Plynovod (přípojka v areálu)

· IO6 – Venkovní osvětlení areálu

· IO7 – Sadové úpravy

B.I.6.2. Popis technického řešení

Stavební objekty – SO 
SO1 – Dvoupodlažní parking 

Jedná se o dvoupodlažní objekt určený pro parkování osobních automobilů. V přízemí objektu jsou parkovací stání na terénu v počtu 28 stání. V patře je umístěno 33 parkovacích stání. Příjezd na parkoviště ve 2.NP je zajištěn pomocí nájezdové rampy. Ve 2.NP je navrženo ocelové schodiště, které propojuje horní parkoviště s budoucím obchodním centrem. Parkoviště v přízemí je řešeno jako bezbariérové s napojením na hlavní vstup do budovy A. 

Objekt je navržen ze železobetonového skeletu. Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, které jsou kotveny do základových betonových patek. Tuhost konstrukce je zajištěna větrováním (ztužující železobetonové stěny). Vodorovnou konstrukci tvoří železobetonová deska (stropní konstrukce), která je vybetonovaná ve spádu k nájezdové rampě. Nájezdová rampa do oblouku je navržena ze železobetonových stěn kotvených do základových pasů. 

SO2 – Opěrná stěna 

Ve východní části areálu souběžně s objektem C je navrženo parkoviště pro osobní automobily. Vzhledem k tomu, že mezi oplocením a objektem C je poměrně velký výškový rozdíl, je nutné po celé délce provést opěrnou stěnu. Stěna je navržena ze železobetonových prefabrikátů tvaru písmene L. Prefabrikáty budou osazovány do lože z prostého betonu a zasypávány postupně vytěženou zeminou dovezenou z deponie v areálu. 

Inženýrské objekty - IO 

IO1 – Komunikace a zpevněné plochy 

Předmětem stavby je provedení zpevněných ploch, komunikací, parkovacích stání a chodníků pro areál firmy. Napojení na stávající dopravní systém bude v místě již povoleného vjezdu z malé okružní křižovatky a pro dopravní obsluhu bude vjezd z ulice Barákova. Součástí návrhu je i napojení SO1 dvoupodlažní parking a to jak pro 1.NP, tak i rampou pro 2. NP. Navržené zpevněné plochy budou provedeny z dlážděného krytu a to včetně komunikací. Součástí návrhu byly i přechody pro chodce vyznačené v situaci, které budou provedeny bezbariérově a doplněné o signální a vodící pásy. Vnější hrany komunikací A a B budou lemovány opěrnou zdí, která je řešena samostatným stavebním objektem. 

Projektová dokumentace předpokládá zřízení zeleným ploch s možností osázení dřevinami. Předběžně je navrženo zasazení 20 nových stromů. 
Komunikace A je ukončena s možností budoucího pokračovaní pro napojení na systém místních komunikací. Návrh byl doplněn o rozmístění uličních vpustí a pásových vpustí pro zajištění odvodnění zpevněných ploch se zaústěním do kanalizace, která je opět řešena vlastním stavebním objektem. V dalším stupni projektové přípravy pro stavební povolení bude provedeno kompletní výškové řešení daného území se zachováním stávajících výšek vstupů a bezbariérového užívání stavby. Komunikace A byla navržena v šířce 6,0m a délce 182 m. komunikace B v šířce 6,0m a délce 55 m, komunikace C v šířce 7,0m a délce 32m, komunikace D v šířce 6,0m a délce 47m, komunikace E v šířce 7,0m a délce 25m a komunikace F v šířce 4,5m a délce 60m. Komunikace A-E jsou navrženy v kategorii MO2p a odvozených pro návrhovou rychlost 30 km/hod. Komunikace F je navržena v kategorii MO2k rovněž pro 30 km/hod. Navržená kolmá parkovací stání jsou v šířce 2,4m a délce 5,3m pro vozidla O2 dle ČSN, podélná stání jsou v šířce 2,2m a délce 6,5m. Místa pro parkování vozidel s označením O1 jsou navržena jako kolmá se šířkou 3,5m. 
Navržené zpevněné plochy budou lemovány zvýšenou obrubou osazenou do betonového lože s boční betonovou opěrou. Odvodnění pláně bude zajištěno pomocí navržené drenáže, zaústěné do uličních vpustí.

IO2 – Splašková a dešťová kanalizace 

Projekt řeší provedení rekonstrukce areálových rozvodů dešťové a splaškové kanalizace včetně přípojek pro jednotlivé objekty v areálu fi. Titan Real Invest v Říčanech. Úpravy rozvodů se týkají vnitroareálových rozvodů dešťové a splaškové kanalizace včetně realizace nových vodohospodářských staveb na kanalizačních řadech (retenční nádrže, odlučovač ropných látek, lapáky tuků). Napojení areálových rozvodů kanalizace bude napojeno na stávající kanalizační řady veřejné kanalizace. 

Na sběrném kanalizačním potrubí vnitroareálové dešťové kanalizace bude osazen odlučovač ropných látek a retenční nádrže.

Kapacita kanalizace a stanovení potřebného objemu retence vychází celkové max. množství srážkových vod (120-ti minutový déšť) Qc = 59,3 l/s, požadavek na max. odtokové množství srážkových vod v přípojce Qc = 7,0 l/s:
Užitkový objem retenčních nádrží: O=376,4 m3.

Stavební objem retenčních nádrží: O=34+40+413 m= 487,0 m3 
Pro retenci srážkových vod tedy budou využity následující nádrže:

· RN 1 – stávající retenční nádrž 34 m3
· RN 2 – stávající retenční nádrž 40 m3
· RN 3 – nově budovaná retenční nádrž 413 m3
Trasa splaškových vod začíná napojením na jednotlivé přípojky do objektů je vedena přes sběrné šachty do nově budované předávací napojovací šachty na stávajícím řadu DN700mm. Přípojky pro napojení restaurací budou vedeny přes lapáky tuků.
IO6 – Venkovní osvětlení areálu 

Osvětlení bude provedeno výbojkovými svítidly 70W nebo 150W s metalhalogenidovou výbojkou. Svítidla budou umístěna ve výšce 4m resp. 6m nad terénem na metalizovaných stožárech. Veřejné osvětlení bude ovládáno soumrakovým čidlem a spínacímí hodinami, ovládání bude umožňovat ruční sepnutí. 

IO7 – Sadové úpravy 

adové úpravy řeší prostor areálu firmy, která je celá oplocená. Jsou navržené výsadby 20 ks listnatých stromů - 9 ks dubů šarlatových Quercus coccinea a 11 ks malokorunných lip srdčitých Tilia cordata ´Greenspire´. Nezpevněné plochy (zálivy) mezi parkovacím stáním se osází pokryvnými keři s preferencí stálezelených druhů jako např. skalníkem vrbolistým Cotoneaster salicifolius ´Parkteppich´, pokryvnou růží Rosa ´Heidetraum´ atd. Na jihozápadní straně areálu je navržená vybudovat opěrná zeď, která bude po celé délce popnutá přísavníkem Parthenocissus a celá plocha před zdí (od oplocení) bude celoplošně osázená různě vysokými, kvetoucími keři tak, aby se zeď opticky zakryla. Na volných místech před zdí budou dosázeny stromy. Jsou navržené nenáročné keře jako např. vajgélia Weigela, zlatice Forsythia, pustoryl Philadelphus, sadové růže Rosa, trojpuk Deutzia, dřišťál Berberis atd. 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení:


v průběhu roku 2010

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2012
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:

kraj:
Středočeský



Středočeský kraj







Zborovská 11 







150 21 Praha 5






tel.: 257 280 111
obec:
Říčany



Město Říčany, 






Masarykovo náměstí 53/40
251 01  Říčany






tel.: 323 618 211
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů

územní rozhodnutí:





Stavební úřad Říčany






Masarykovo náměstí 53/40

251 01  Říčany

B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda

Půda:
celková plocha dotčených pozemků:
8.310 m2

ZPF (BPEJ):



parcela č. 676  (80 m2)je součástí ZPF, 

	č. parcely
	druh pozemku
	BPEJ
	výměra

	1153/2
	zahrada
	52611
	791

	1153/3
	zahrada
	52611
	733

	1154/3
	trvalý travní porost
	52611
	101

	celkem
	1625



PUPFL:




parcely nejsou součástí PUPFL


v průběhu výstavby


dočasný zábor není vyžadován


výstavbou dotčené parcely:

1894, 1153/2, 1153/3, 1154/2, 1154/3, 






1752/2, 1752/3, 1150/4, 1150/2, 1151/1, 





1152/2, 1160/2, 1160/3, 1160/1, 1159/1, 





1160/5 

katastrální území:


Říčany
B.II.2. Voda

Pitná voda:
spotřeba:




provoz parkovacích ploch nemá nároky na 





odběr pitné vody -

v průběhu výstavby:


spotřeba vody nespecifikována (běžná)

Technologická voda:






není vyžadována

Požární voda:
zdroj:




vodovodní řad, retenční nádrže
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie:
soudobý příkon:



2,5 kW


zdroj:




rozvodná síť


v průběhu výstavby:


odběr nespecifikován (běžný)

Zemní plyn:






zemní plyn nebude vyžíván 
Teplo z rozvodu CZT:






záměr nemá nároky na odběr tepla
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Objekt se nachází v těsné blízkosti okružní křižovatky silnic II/101 a II/107. Vjezd vozidel do navrhovaného areálu bude již povoleným samostatným vjezdem z okružní křižovatky. 

V důsledku realizace navrhované stavby dojde k vytvoření celkem 183 parkovacích stání, z toho 61 v dvojpodlažním parkovacím objektu. Průměrná obměna bude do 3 vozidel na 1 parkovací stání.

V rámci vyhodnocení vlivů byla veškerá automobilová doprava vázaná na provoz záměru uvažována jako nová - dosud se v hodnoceném území nevyskytující, ve skutečnosti však budou objekt využívat z části vozidla, která okolo areálu projíždějí i v současnosti. Skutečný nárůst dopravy zde tedy bude nižší. 

Provoz záměru nemá nároky na nákladní automobilovou dopravu.
B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší 

Bodové zdroje

V rámci hodnocené stavby není navrhován žádný nový zdroj emise škodlivin. 

Plošné zdroje
Zdrojem emisí budou osobní automobily využívající plochu jednotlivých parkovišť. Běžný provoz parkovišť bude zdrojem následujícího objemu emisí:
	NOx

g/den
	CO 

g/ den
	benzen 

g/ den
	prach 

g/ den

	34,2
	91,7
	0,5
	0,05


Liniové zdroje
Automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí:

	NOx

g/km.den
	CO 

g/km.den
	benzen 

g/km.den
	prach 

g/km.den

	484,8
	402,4
	2,5
	0,7


Výstavba
V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících se po ploše staveniště. Objem emisí bude kolísat s ohledem na klimatické podmínky a rozsah prováděných prací, z hlediska doby trvání však nebude z hlediska celkového vlivu významný.
B.III.2. Odpadní voda

Splaškové vody:
produkce:



nebudou produkovány
Technologické vody:
produkce:



technologické odpadní vody






nejsou produkovány

Srážkové vody:
produkce:



59,3 l.s-1

nakládání:



odtok do stávající kanalizace s využitím 






retence o celkovém objemu 487 m3
Výstavba:






nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady

Odpady z výstavby
Budou vznikat běžné odpady z výstavby – skupina 17 – stavební a demoliční odpady a dále skupina 20 – odpady komunální. Část odpadů (výkopky) bude možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpade dle platných předpisů.

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka:

	Kód odpadu
	kategorie
	název

	17 01 
	
	Beton, cihly, tašky a keramika

	17 01 01 
	O
	Beton

	17 01 02 
	O
	Cihly

	17 01 03 
	O
	Tašky a keramické výrobky

	17 02 
	
	Dřevo sklo a plasty

	17 02 01 
	O
	Dřevo

	17 02 03 
	O
	Plasty

	17 03 
	
	Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu

	17 03 01* 
	N
	Asfaltové směsi obsahující dehet

	17 03 02 
	O
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

	17 04 
	
	Kovy (včetně jejich slitin)

	17 04 05 
	O
	Železo a ocel

	17 05 
	
	Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená hlušina

	17 05 04 
	O
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

	17 06 
	
	Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

	17 06 04 
	O
	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

	17 06 05* 
	N
	Stavební materiály obsahující azbest (eternit)

	17 08 
	
	Stavební materiály na bázi sádry

	17 08 02 
	O
	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

	17 08 
	
	odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu)

	20 02 01
	O
	Biologicky rozložitelný odpad


Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů. 

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.

Odpady z provozu
Předpokládá se vznik odpadů ze skupiny 20 – odpady komunální, podobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů.

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce:

	Kód odpadu
	kategorie
	název

	20 02 01
	O
	Biologicky rozložitelný odpad

	20 03 01
	O
	Směsný komunální odpad

	20 03 03
	O
	Uliční smetky


Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní 

Hluk:
vyvolaná doprava na veřejných komunikacích: 
549 osobních vozidel za den

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

v průběhu výstavby: 
nespecifikováno 

Podrobněji je hluková problematika řešena v hlukové studii tvořící přílohu tohoto oznámení

Vibrace:






nejsou produkovány ve významné míře

Záření:
ionizující záření:



zdroje nejsou používány


elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány








(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:



nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými zařízeními.

-
Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany

-
Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu 
budou nízké 

ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území města Říčany, katastrálním území Říčany. V současné době je území využito z části pro provizorní parkoviště na nezpevněném terénu a z části je zastavěno dožilou nevyužívanou zástavbou, která je určena k demolici nebo již demolice proběhla. Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako území narušené antropogenními vlivy.

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená následující:

· V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.

· V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území  Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.

· Dotčené území není součástí přírodního parku.

· Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. 

Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, pramen či mokřad. 

V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

Území patří do působnosti stavebního úřadu Říčany, část území působnosti tohoto úřadu je (dle sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).

Území je charakterizováno jako ostatní plocha, pouze menší část je vedena jako zahrada.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného záměru.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

V městě Říčany žije přibližně 10 660 obyvatel. Případnými negativními vlivy budou dotčeni obyvatelé blízkých obytných domů v ulici Barákova,17. listopadu a Politických vězňů. Přesný počet dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, řádově se jedná o cca 50 osob.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší

Území patří do působnosti stavebního úřadu Říčany, část území působnosti tohoto úřadu je (dle sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování cílového imisního limitu pro BaP na 7 % území působnosti tohoto stavebního úřadu. 
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO2 a PM10 vycházíme z rozptylové studie Středočeského kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích:

Oxid dusičitý (NO2)
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje u průměrné roční koncentrace NO2 jsou v předmětné lokalitě do 30 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. Tedy stávající vypočtené hodnoty přesahují nepatrně hranici platného imisního limitu. 
Maximální hodinové koncentrace NO2 se v lokalitě pohybují do 120 µg.m-3. Imisní limit je stanoven na 200 µg.m-3. Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace této škodliviny je dodržován.

Tuhé látky - PM10
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Nejvyšší průměrné roční koncentrace PM10 jsou v lokalitě na úrovni 26 až 30 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů. 
Četnost překročení denního imisního limitu je v lokalitě na hranici 35 případů/rok, dle přílohy č. 1 NV 597/2006 Sb. je přípustná četnost překročení IL 35 případů/rok. Tato přípustná četnost překročení tedy v části hodnoceného území není dodržována. Nejvyšší průměrné denní koncentrace škodliviny PM10 se v lokalitě pohybují na úrovni do 70 µg.m-3, imisní limit je 50 µg.m-3.
Benzen
Průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 1,7 až 1,9 µg.m-3. Imisní limit je 5 µg.m-3, tzn. že pro tuto škodlivinu je platný imisní limit dodržován.
Benzo(a)Pyren

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě pohybují nad úrovní 1 ng.m-3, imisní limit (1 ng.m-3) je tedy překročen.
Klima

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT 10, tedy v  mírně teplé oblasti s následující charakteristikou:

MT 10 - mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:

	Číslo oblasti
	 MT10

	Počet letních dnů
	40 až 50

	Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
	140 až 160

	Počet mrazových dnů
	110-130

	Počet ledových dnů
	30 až 40

	Průměrná teplota v lednu
	-2 až -3

	Průměrná teplota v červenci
	17 až 18

	Průměrná teplota v dubnu
	7 až 8

	Průměrná teplota v říjnu
	7 až 8

	Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více 
	100-120

	Srážkový úhrn ve vegetačním období
	400-450

	Srážkový úhrn v zimním období
	200-250

	Počet dnů se sněhovou pokrývkou
	50 až 60

	Počet dnů zamračených
	120 až 150

	Počet dnů jasných
	40 až 50


C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Objekt se nachází v těsné blízkosti okružní křižovatky silnic II/101 a II/107. Vjezd vozidel do navrhovaného areálu bude již povoleným samostatným vjezdem z okružní křižovatky.
Z polohy záměru je zřejmé, že pro venkovní prostor předmětné lokality výstavby je rozhodujícím zdrojem hluku provoz silniční dopravy (automobilová), s významnějším a trvalým působením stacionárních zdrojů hluku není na předmětné lokalitě uvažováno. 
V rámci zpracování tohoto oznámení byla zpracována hluková studie (viz příloha), z jejich výsledku zde cituji:
Denní doba, hluková zátěž způsobovaná provozem dopravy stávající stav
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Noční doba, hluková zátěž způsobovaná provozem dopravy stávající stav
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Výsledky výpočtů ve vybraných výpočtových bodech
Denní doba – Stávající silniční doprava

	Výpočtový bod
	Vypočtená hodnota
	Hygienický limit hluku
	Překročení limitu

	1
	LAeq,16h = 58,27 dB
	LAeq,16h = 60 dB
	Nezjištěno

	2
	LAeq,16h = 51,85 dB
	LAeq,16h = 60 dB
	Nezjištěno

	3
	LAeq,16h = 51,74 dB
	LAeq,16h = 60 dB
	Nezjištěno

	4
	LAeq,16h = 37,95 dB
	LAeq,16h = 60 dB
	Nezjištěno


Noční doba - Stávající silniční doprava

	Výpočtový bod
	Vypočtená hodnota
	Hygienický limit hluku
	Překročení limitu

	1
	LAeq,8h = 48,94 dB
	LAeq,8h = 50 dB
	Nezjištěno

	2
	LAeq,8h = 41,00 dB
	LAeq,8h = 50 dB
	Nezjištěno

	3
	LAeq,8h = 40,96 dB
	LAeq,8h = 50 dB
	Nezjištěno

	4
	LAeq,8h = 37,95 dB
	LAeq,8h = 50 dB
	Nezjištěno


Varianta B – hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy 

stávající stav
V této variantě je výpočtově vyhodnocena stávající hluková zátěž venkovního prostoru na sledovaném území z provozu silniční dopravy na hlavní pozemních komunikacích (Říčanská Úsek č.1, Říčanská Úsek č. 2, Pod Lihovarem, 17 listopadu). Vzhledem k tomu, že tento stav odpovídá stabilizované situaci z hlediska zástavby i trasování dopravy na sledovaném území a jedná se o komunikaci s průměrnou intenzitou dopravy, jsou vypočtené hodnoty v zadaných výpočtových bodech hodnoceny ve vztahu k hygienickému limitu hluku, který nezahrnuje korekci pro starou hlukovou zátěž z dopravy a mají hodnoty pro denní dobu LAeq 16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq 8h = 50 dB.

Za této situace je z výsledků výpočtů hluku z provozu stávající dopravy zřejmé, že v zadaných výpočtových bodech jsou v denní i noční době vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu silniční dopravy pod úrovní takto stanovených hygienických limitů hluku..

C.II.4. Povrchová a podzemní voda

Povrchová voda

Navrhovaný záměr náleží dílčímu povodí Říčanského potoka, hydrologické pořadí č. 1-12-01-029. Řešené území se nachází v průmyslové zástavbě, je odvodněno kanalizační sítí města Říčany, která je ve správě společnosti 1. SčV, a.s.

Vlastní plochou budoucího areálu neprotéká žádný vodní tok, cca 100 m jižně od areálu se nachází bezejmený pravostranný přítok Říčanského potoka (ID vodního toku 137780001200).
V blízkosti záměru se nenachází žádná vodní plocha, prameniště nebo trvalý mokřad. Prostor navrhované stavby neleží v záplavovém území.
Zájmové území se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Nejbližší ochranná pásma jímacích území se nacházejí v Radošovicích a jsou vzdálená cca 1 km severovýchodním směrem, tzn. na opačnou stranu, než je na lokalitě předpokládaný směr proudění podzemní vody.

Podzemní voda

Podle hydrogeologického rajónování ČR (Michlíček 1986) náleží zájmové území rajónu 625 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy 
Mělká zvodeň se vytváří v kvartérním pokryvu a připovrchové zóně rozvolnění horninového masívu. Vyznačuje se velmi nízkou puklinovo-průlinovou propustností   s koeficientem filtrace 10-6 – 10-8 m.s-1 (Novák M. 1997), hladina je na lokalitě hlouběji než 6 m pod terénem (R.Drahoňovský, 2005). Lokální zvodnění, zejména po vydatných srážkách, se může vytvářet v relativně propustnějších navážkách a deluviích. Předpokládaný generelní směr proudění podzemní vody je k jihozápadu (ve směru sklonu původního terénu). K infiltraci do kolektoru dochází zasakováním atmosférických srážek v jeho celé ploše.

Hlubší oběh podzemní vody probíhá v podložních horninách, je puklinového charakteru s velmi nízkou propustností. Živější oběh se děje v tektonicky predisponovaných puklinových pásmech, ta jsou však většinou druhotně zatěsněna jílovými produkty větrání. Na propustnějších poruchových pásmech může koeficient filtrace dosahovat hodnot okolo 10-6 - 10-5 m.s-1. U hlubšího kolektoru je směr proudění ovlivněn orientací puklinových pásem.

Území je po vodohospodářské stránce nevýznamné. Zásoby podzemní vody jsou malé a při čerpání vydatnost zdrojů rychle klesá.

C.II.5. Půda

Realizace záměru bude probíhat převážně na pozemcích, které nejsou součástí zemědělsko půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Jediným pozemkem který je součástí ZPF je zahrada (p.č. 676, výměra 80 m2), kterému je podle klasifikace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) přiřazen kód 25600. 

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Geomorfologické poměry

Podle geomorfologického členění ČR (Demek 1987) náleží zájmové území provincii Česká vysočina – Poberounská soustava, Brdská oblast – Pražská plošina – Říčanská plošina – Uhříněveská plošina. Terén je v oblasti rovinný, nadmořská výška zájmového území (cca 350 m n. m.) směrem k jihu mírně klesá. Původní charakter terénu je v širším okolí významně narušen antropogenními prvky spojenými s městskou zástavbou a souvisejícími terénními úpravami. 

Geologické poměry

Regionální příslušnost : středočeská oblast – Barrandienské proterozoikum

Předkvartérní podklad je tvořen horninami svrchního proterozoika, které jsou zde zastoupeny černými až šedými fylitizovanými prachovitými a jílovitými břidlicemi tzv. štěchovické skupiny. V připovrchové v zóně zvětrání jsou podložní horniny většinou zvětralé, úlomkovitě a hlinitoúlomkovitě rozpadavé. 

Přirozený kvartérní pokryv lokality je tvořen deluvioeluviálními a eolickodeluviálními převážně písčitohlinitými a jílovitými sedimenty (hlíny a jílovité hlíny s úlomky břidlic, sprašové hlíny) a antropogenními navážkami. Mocnost kvartérních zemin odhadujeme na 1,5 až 4 m, mocnost navážek činí průměrně 2 m (max. 5 m).

Nerostné suroviny a přírodní zdroje

Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v zájmovém území zjištěny střety s evidovanými ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu map ložiskové ochrany. V dotčeném území se nenacházejí poddolovaná území ani stará důlní díla. Dle databáze SESEZ (systém evidence starých ekologických zátěží) nejsou v dotčené lokalitě či jejím blízkém okolí evidovány žádné staré ekologické zátěže. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy

Biogeografická charakteristika území

Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území v podprovincii Hercynské v Českobrodském bioregionu.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast nachází ve fytogeografické oblasti mezifytikum, obvod Českomoravské mezifytikum, fytogeografickém okrese 64a Průhonická plošina.

Fauna a flora

Dotčené pozemky se nacházejí v blízkosti centra města na plochách převážně zastavěných.

Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu. Na dotčených plochách budou dotčeny jednotlivé dřeviny, které budou odstraněny. 

Flóra i fauna dotčeného území i jeho okolí je ovlivněna charakterem území a využíváním jednotlivých ploch. Na dotčených plochách lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní zástupci hmyzu, hmyzožravci a drobní hlodavci, běžní zástupci ptactva.

Na dotčených plochách není registrován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona č. 114/1992 Sb.), ani takový výskyt nelze s ohledem na charakter území předpokládat.
Územní systém ekologické stability

Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES) poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů. Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti. 

Posuzovaný záměr bude realizován na pozemcích již v minulosti značně antropogenně pozměněných. V posuzovaném areálu se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni. 

Chráněná území

Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Realizací záměru není dotčen žádny významný krajinný prvek. 
C.II.8. Krajina

Zájmová lokalita se nachází v prostoru dotčeném činností člověka. Záměr bude usazen do stávajícího bloku převážně průmyslové zástavby na kterou navazuje obytná zástavba. Areál je v těsném kontaktu s hlavními komunikačními tahy (silnice II/101 a II/ 107), které (respektive silniční doprava na nich) má rozhodující podíl na existenci hlukové a imisní zátěže lokality.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky

Hmotný majetek

Výstavba záměru je situována do stávajícího průmyslového areálu bývalého lihovaru, který je nyní využíván různými podnikatelskými objekty. Na ploše vlastní stavby se nachází drobné objekty využívané ke skladovacím a jiným účelům. Objekty jsou ve špatném technickém stavu a jsou určeny k demolici. V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná kulturní památka.

Architektonické a historické památky

V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.
Archeologická naleziště

Vzhledem k tomu, že se jedná o území zastavěné je pravděpodobnost archeologického nálezu nízká.
C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.

Extrémní poměry, např. sesuvná území a podobně, se v zájmové oblasti ani jeho nejbližším okolí nevyskytují, ani se v souvislosti s realizací záměru nepředpokládá jejich vznik. 

V zájmové lokalitě převažuje dle mapy radonového rizika střední radonový index. Navrhované skladby konstrukcí jsou z hlediska ochrany před radonovým indexem 2 dle ČSN dostačující. Objekt nebude vyžadovat zvláštní opatření proti pronikání radonu z podloží.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura 

Dopravně bude navržený areál obsluhován samostatným vjezdem z kruhové křižovatly silnic II/101 (Říčanská) a II/107 (Pod Lihovarem) a dále vedlejším vjezdem z ul. 17. listopadu. Způsob dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný. 

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.

ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Zdravotní vlivy a rizika

Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo především vyvolanou automobilovou dopravou. Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší a hluk. Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.

znečišťování ovzduší

Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise spalovacích motorů. Z jejich referenčních škodlivin jsou rozptylovou studií vyhodnoceny imise oxidu dusičitého (NO2), benzenu a tuhých znečišťujících látek (PM10).
	
	NO2_rok
	NO2_max
	PM10_rok
	PM10_den
	benzen rok
	BaP rok

	dům č.p. 153
	0.045
	0.42
	0.0007
	0.0044
	0.0056
	0.069

	dům č.p. 291
	0.063
	0.41
	0.0010
	0.0042
	0.0079
	0.103

	dům č.p. 273
	0.040
	0.41
	0.0006
	0.0043
	0.0048
	0.056

	dům č.p. 914
	0.068
	0.56
	0.0010
	0.0059
	0.0085
	0.086


Akutní působení NO2 

Maximální přírůstek jednohodinové koncentrace NO2 z provozu záměru může v nejbližší obytné zástavbě při ulici 17. listopadu dosahovat 0,56 μg.m-3. Pozaďové 1-hodinové koncentrace NO2 dle rozptylové studie Středočeského kraje zde mohou dosahovat maximálně 120 μg.m-3. Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci NO2 s maximální pozaďovou hodnotou pro tuto noxu, zůstane výsledná koncentrace pod přípustným limitem (200 μg.m-3). Ze zdravotního hlediska budou tyto koncentrace i po uváděném navýšení s dostatečným odstupem bezpečné, záměr má na imisní situaci jen nepatrný vliv. 

Pozn.: Pro akutní expozici NO2 do koncentrace 300 μg.m-3 nebyly při epidemiologických studiích WHO (Světová zdravotnická organizace) pozorovány žádné změny zdravotního stavu pokusných osob. Česká legislativa uvádí imisní limit pro 1-hodinovou koncentraci 200 μg.m-3. Americká EPA (Agentura ochrany životního prostředí) uvádí akutní RBC (koncentrace látky která je ještě bezpečná pro expozici člověka) 470 μg.m-3. 

Chronické působení NO2 

Maximální příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 z provozu záměru bude v nejvíce dotčeném obydleném okolí dosahovat dle RS hodnot do cca 0,068 μg.m-3. Průměrná roční pozaďová koncentrace NO2 dle rozptylové studie Středočeského kraje zde může dosahovat maximálně 30 μg.m-3. Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci NO2 s maximální pozaďovou hodnotou pro tuto noxu, zůstane výsledná koncentrace pod přípustným limitem (40 μg.m-3). Ze zdravotního hlediska budou tyto koncentrace i po uváděném navýšení s dostatečným odstupem bezpečné, záměr bude mít na imisní situaci jen nepatrný vliv. 

Pozn.: WHO stanovila jako bezpečný limit pro dlouhodobou expozici NO2 30 μg.m-3. Česká legislativa stanovila průměrný roční limit 40 μg.m-3.

Působení PM10 

Obdobně minimálně na své okolí bude působit záměr i emitováním PM10. Maximální přírůstek krátkodobé koncentrace PM10 z provozu záměru bude u nejbližší obytné zástavby v okolí záměru dosahovat hodnot do 0,006 μg.m-3 (imisní limit 50 μg.m-3), příspěvek průměrné roční koncentrace bude dosahovat hodnot do 0,001 μg.m-3 (imisní limit 40 μg.m-3). Jedná se o hodnoty velmi nízké. Stávající zátěž území PM10 v okolí záměru se dle rozptylové Středočeského kraje u průměrných denních koncentrací pohybuje na hranici limitu, s maximy podél dopravně nejvíce zatížené ulice Černokostelecké (severně od záměru), kde jsou dosahovány hodnoty nadlimitní. Průměrné roční koncentrace dosahují hodnot do 30 μg.m-3, tedy do 75% imisního limitu (40 μg.m-3). Výše citované vypočtené příspěvky tuto situaci podstatným způsobem nezmění.

Chronické působení benzenu 

Stávající imisní zatížení benzenem je v okolí záměru dosahuje hodnot do 1,9 μg.m-3, je tedy pod hodnotou imisního limitu (5 μg.m-3). Přírůstek průměrných ročních koncentrací benzenu vyvolaných provozem záměru lze u nejbližší obytné zástavbě očekávat do 0,0085 μg.m-3 z hlediska celkové imisní zátěže tedy prakticky nedojde  ke změně.

Chronické působení BaP 

Stávající imisní zatížení benzo-a-pyrenem je v okolí záměru nad hodnotou imisního limitu. Přírůstek průměrných ročních koncentrací BaP vyvolaný provozem záměru v prostoru nejbližší obytné zástavby bude dosahovat maximálně 0.086 ng.m-3 z hlediska celkové imisní zátěže tedy nedojde k podstatnější změně.

hluk

Při hodnocení expozice vycházíme z hlukové studie (Bucek s.r.o., Brno, 2010, viz příloha č. 3), která se zaměřuje v celém rozsahu na automobilovou dopravu navazující na provoz areálu. 
Varianta A – provozní hluk záměru TRI (hluk z vyvolané dopravy)
Varianta hodnotí předpokládané příspěvkové provozní hlukové vlivy vlastního záměruTRI na chráněné venkovní prostory staveb, které jsou postaveny na sledovaném území, ve vztahu ke stanovanému hygienickému limitu hluku pro denní dobu LAeq 8h = 50 dB a pro noční dobu LAeq 1h = 40 dB a dále ověřuje předpokládané hlukové vlivy z provozu vyvolané dopravy.

Z výsledků výpočtů je zřejmé, že z hlediska předpokládaného příspěvkového hlukového působení záměru TRI bude pro venkovní prostor sledovaného území významnějším zdrojem hluku provoz vyvolané dopravy.

Z hlediska srovnání vypočtených hodnot se stanovenými hodnotami hygienických limitů hluku lze konstatovat, že působení vyvolané dopravy záměru TRI bude ve všech zadaných výpočtových bodech v denní i noční době jsou vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu této dopravy významně nižší než jsou stanovené hygienické limity hluku.

Vzhledem k situování záměru TRI a nejbližších staveb s chráněným venkovním prostorem lze konstatovat, že hlukové působení stacionárních zdrojů záměru TRI bude ve všech zadaných výpočtových bodech významně nižší než jsou přísněji stanovené hygienické limity hluku pro noční dobu.

Za této situace lze předpokládané příspěvkové provozní hlukové vlivy vlastního záměru TRI hodnotit z hlediska stanovených požadavků na ochranu veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku jako prokazatelně podlimitní.

Sociální a ekonomické důsledky

Sociální přínos je dán vytvořením nových pracovních příležitostí v době výstavby. Po realizaci stavby bude díky dostatku parkovacích míst celý areál lépe dostupný pro klienty využívající individuální automobilovou dopravu, je tedy předpoklad pro využívání objektů v areálu pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou než byl původní účel (např. skladování).

Počet dotčených obyvatel

V dosahu možných vlivů objektu je několik obytných domů při ul. 17. listopadu, Barákovy a Politických vězňů. Počet dotčených obyvatel je odhadován maximálně na 50 osob. 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vlivy na kvalitu ovzduší

Hodnocený záměr předpokládá vytvoření nového zdroje znečiťování ovzduší – parkovací stání na terénu a v patrovém objektu. Vytvoření nových parkovacích stání pravděpodobně vyvolá nárůst emisí škodlivin produkovaných spalovacími motory vozidel.

Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, benzenu a PM10 v okolí záměru. 

Oxid dusičitý (NO2)

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 1,6 µg.m-3, tedy 0,8% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 0,6 µg.m-3, tedy 1,5% imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o poměrně nízký nárůst který nevyvolá podstatnější změnu  stávající imisní zátěže. 

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vjezdu do areálu a do osy komunikací. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z následujících obrázků:
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Tuhé látky (PM10)

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních 24hodinových koncentrací do 0,015 µg.m-3, tedy 0,03% imisního limitu (50 µg.m-3) s velmi krátkou dobou trvání. Stávající četnost dosažení limitní hodnoty v dotčeném území se tedy prakticky nezmění. U průměrných ročních koncentrací vychází příspěvek v areálu do 0,005 µg.m-3 tedy 0,005% imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst v jehož důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního limitu. 

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru komunikací. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z následujících obrázků:
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S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme významnější ovlivnění kvality ovzduší.

Benzen 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek benzenu u průměrných ročních koncentrací do 0,05 µg.m-3 tedy 1 % imisního limitu (5 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst v jehož důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního limitu. 

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru osy komunikací. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z následujících obrázků:
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S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme významnější ovlivnění kvality ovzduší.

Benzo-a-pyren (BaP)

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek BaP u průměrných ročních koncentrací do 0,05 ng.m-3 tedy 5% imisního limitu (1 ng.m-3), mimo osy komunikací a vlastní plochu záměru příspěvek dosahuje do 0,02 ng.m-3 tedy do 2% imisního limitu. Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst v jehož důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k podstatnější změně. 

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z následujících obrázků:
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S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme významnější ovlivnění kvality ovzduší v blízkých osídlených oblastech.

Zápach

Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu.

Vlivy na klima

S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval místní klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 

V rámci zpracování tohoto oznámení byla zpracována hluková studie vyhodnocující příspěvek vyvolaný provozem navrženého záměru a výslednou hlukovou zátěž v jeho okolí. Z hlukové studie (viz příloha č.3) zde uvádím výsledky výpočtu celkové hlukové zátěže po realizaci záměru:

Součtová varianta hodnotí předpokládané příspěvkové ovlivnění stávající hlukové situace na sledovaném území po zprovoznění záměru TRI.

Výsledky jsou vyjádřeny rozdílem hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku zjištěných v zadaných výpočtových bodech v chráněném venkovním prostoru staveb postavených na sledovaném území mezi variantami C a A v denní a noční době.

Jak je zřejmé z předcházejících výpočtů je pro hlukovou zátěž venkovního prostoru sledovaného území rozhodujícím zdrojem hluk ze stávající silniční dopravy na komunikacích Říčanská Úsek č.1, Říčanská Úsek č. 2, Pod Lihovarem, 17 listopadu, proto je možné pro hodnocení použít korekci3) stanovenou prováděcím předpisem ve vztahu k dopravní významnosti komunikace a předpokládaného dosahu dopravního hluku (bez využití korekce4)).

Vzhledem k tomu, že všechny výpočty byly prováděny pro stejné ovlivňující podmínky a ve stejných referenčních výpočtových bodech, lze předpokládané příspěvkové vlivy z provozování záměru TRI na hlukovou zátěž venkovního prostoru na sledovaných místech v území vyhodnotit přímo z rozdílů hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v dB, zjištěných ve variantách A a C.

Celkové působení různých zdrojů hluku ve stejném místě je určeno energetickým součtem těchto zdrojů (čím větší je rozdíl mezi zdroji, tím nižší má podíl menší zdroj a výsledek pak určuje nejvýznamnější zdroj hluku). Ze srovnání výsledků výpočtů varianty B (působení hluku ze stávající silniční dopravy na hlavních komunikacích ve sledovaném území) a varianty A (působení zdrojů hluku vlastního záměru TRI) je zřejmé, že působení hluku ze stávající dopravy vykazuje ve všech referenčních výpočtových bodech významně vyšší vliv hlukového působení než provozní hluk zdrojů souvisejících s vlastním záměrem TRI.

Provozní hluk stacionárních zdrojů záměru TRI je ve sledovaných místech velmi nízký a nebude ani v noční době negativně ovlivňovat stávající hlukovou zátěž chráněného venkovního prostoru nejbližších staveb pro bydlení.

Za této situace lze předpokládané příspěvkové hlukové působení záměru TRI v průběhu denní i noční doby hodnotit jako velmi nízké, bez významnějšího zhoršujícího vlivu na stávající hlukovou zátěž sledovaného venkovního prostoru staveb na sledovaném území a bez předpokladu zdravotního ohrožení zdejšího obyvatelstva.
Denní doba, výsledná hluková zátěž sledovaného území 
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Noční doba, výsledná hluková zátěž sledovaného území 
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Denní doba – Souběh zdrojů variant A a B
	Výpočtový bod
	Vypočtená hodnota C
	Varianta B
	Rozdíl

	1
	LAeq,T = 58,42 dB
	LAeq,16h = 58,27 dB
	+0,15 dB

	2
	LAeq,T = 53,38 dB
	LAeq,16h = 51,85 dB
	+1,53 dB

	3
	LAeq,T = 53,22 dB
	LAeq,16h = 51,74 dB
	+1,48 dB

	4
	LAeq,T = 50,68 dB
	LAeq,16h = 37,95 dB
	+12,3 dB


Noční doba - Souběh zdrojů variant A a B
	Výpočtový bod
	Vypočtená hodnota
	Varianta B
	Rozdíl

	1
	LAeq,T = 49,09 dB
	LAeq,8h = 48,94 dB
	+0,15 dB

	2
	LAeq,T = 42,74 dB
	LAeq,8h = 41,00 dB
	+1,74 dB

	3
	LAeq,T = 42,59 dB
	LAeq,8h = 40,96 dB
	+0,63 dB

	4
	LAeq,T = 38,97 dB
	LAeq,8h = 37,95 dB
	+1,02 dB


Provedené výpočty ve zpracované hlukové studii dokladují:

· podlimitní příspěvkové hlukové vlivy z provozování záměru na chráněné venkovní prostory staveb, které jsou postaveny na předmětné lokalitě,

· rozhodující vliv provozu běžné dopravy na pozemních komunikacích na stávající hlukovou zátěž chráněných venkovních prostorů staveb postavených na předmětné lokalitě,

· nízké a málo významné příspěvkové ovlivnění stávající hlukové zátěže chráněných venkovních prostorů staveb na předmětné lokalitě po zprovoznění záměru, kterým nebude způsobeno překročení použitého hygienického limitu hluku pro stávající starou hlukovou zátěž z dopravy na sledovaném území,

· podlimitní výslednou hlukovou zátěž chráněného venkovního prostoru stavby navrženého záměru.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Vlivy na odvodnění území

Realizací záměru dojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území, tento nárůst však nebude významný. Je navrženo vybudováním 2 nových retenčních nádrží, ve kterých se bude část vod zadržovat a řízeně vypouštět s ohledem na kapacitu kanalizace. Kapacita retenčních nádrží je dimenzována na 120 minutový déšť. 

Vliv na kvalitu povrchových vod

V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody. Vody z parkovacích ploch budou předčištěny v odlučovači ropných látek a přes retenční nádrž následně vypouštěny do stávajíc kanalizace napojené na ČOV. 

Prostory pro parkování budou vodohospodářsky zabezpečeny, podlaha bude nepropustná pro ropné látky.

Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.

Vlivy na kvalitu podzemní vody

Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné přímé výpusti do horninového prostředí.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu

Záměr je navržen převážně na pozemcích nezahrnutých do zemědělského půdního fondu (ZPF), výjimku tvoří zahrady o celkové výměře 2 388 m2. Ornice z těchto ploch bude sejmuta a využita k rekultivacím a vytvářením zelených pásů v areálu.

K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen. Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny geologické ani paleontologické památky

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Záměr je umisťován na již dříve zastavěném pozemku. Podle výsledků terénního šetření se v prostoru posuzovaného záměru nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení.

V rámci sadových úprav je v projektu navržena výsadba celkem 20 ks listnatých stromů - 9 ks dubů šarlatových Quercus coccinea a 11 ks malokorunných lip srdčitých Tilia cordata ´Greenspire´.

Nezpevněné plochy (zálivy) mezi parkovacím stáním budou osázeny pokryvnými keři s preferencí stálezelených druhů jako např. skalníkem vrbolistým Cotoneaster salicifolius ´Parkteppich´, pokryvnou růží Rosa ´Heidetraum´ atd. 

Opěrná zeď při jihozápadní straně areálu bude po celé délce popnutá přísavníkem Parthenocissus a celá plocha před zdí (od oplocení) bude celoplošně osázená různě vysokými, kvetoucími keři tak, aby se zeď opticky zakryla. Na volných místech před zdí budou dosázeny stromy. Jsou navržené nenáročné keře jako např. vajgélia Weigela, zlatice Forsythia, pustoryl Philadelphus, sadové růže Rosa, trojpuk Deutzia, dřišťál Berberis atd.  
V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.

Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen (viz příloha tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu

Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna městsko zástavbou, realizace záměru charakter krajiny významně nezmění.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny. S ohledem na dřívější terénní a stavební činnosti v areálu nepočítáme s možností archeologického nálezu.
D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Kromě vybudování sjezdu ze stávající komunikace záměr nevyvolá nároky na realizaci nových nebo úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí (s výjimkou kanalizačních přípojek a 2 retenčních nádrží).

D.I.11. Jiné ekologické vlivy

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí. V noční době (tedy mezi 22:00 až 6:00) bude provoz záměru včetně související dopravy značně omezen prakticky pouze na dopravní obsluhu (např. ostraha apod.).

Množství odváděných srážkových vod bude regulováno retencí. 
D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví. Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.

Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (městská zástavba) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.

ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)

Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení a potřeb uživatelů areálu.

ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE

Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž je doložena i fotodokumentace, rozptylová studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE

Nejsou uvedeny.

ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)

Předmětem záměru úprava stávajícího areálu bývalého lihovaru spojená s rekonstrukcí a budováním nových areálových inženýrských sítí, komunikací a parkovacích ploch.

Z hlediska kategorizace ve smyslu zákona 100/2001 Sb. je podstatná výstavba nového dvojpodlažního parkovacího objektu s kapacitou 61 parkovacích stání a dalších celkem 122 parkovacích stání na zpevněných plochách v areálu. Celková kapacita parkovacích stání je 183 osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků.

Dopravní napojení na stávající uliční síť je navrženo samostatným napojením na kruhový objezd na křižovatce ulic Říčanská a Pod Lihovarem.

Sociální přínos je dán vytvořením nových pracovních příležitostí v době výstavby. Po realizaci stavby bude díky dostatku parkovacích míst celý areál lépe dostupný pro klienty využívající individuální automobilovou dopravu, je tedy předpoklad pro využívání objektů v areálu pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou než byl původní účel (např. skladování).
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí bude patrně nejvýraznějším vlivem nárůst automobilové dopravy. Nákladní doprava se vyvolaná provozem záměru se prakticky nepředpokládá, do objektu bude zajíždět pouze běžná obsluha (popeláři, dovoz například nábytku, případně dodavatelé jiného zboží).
Objekt nebude významným zdrojem emise škodlivin do ovzduší ani zde nebudou umístěny významnější zdroje hluku.

Celkově se tedy nebude jednat o významné ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.

ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:

Příloha 1 Grafické přílohy:

                  Příloha 1.1 Celková situace areálu

                  Příloha 1.2 Dispoziční řešení

Příloha 2 Rozptylová studie

Příloha 3 Hluková studie

Příloha 4 Doklady:

                  - vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu

                  - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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