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UvVOD

Toto piedkladané oznameni oznamuje zdmér Obchodni centrum Kraliv Dvur, ktery jiz byl
projednavan v listopadu a prosinci 2010 a nasledné byl stazen z dvodu zmény zaméru (kod
zaméru STC1339). Konkrétné se jednalo o zménu vjezdu na pozemek — zména reagovala na
pozadavek Odboru dopravy M&U Beroun. V souvislosti s touto zménou doslo také k mirné
zméné plochové tabulky — zvétSeni plochy zelené na pozemku o sousedici zelenou plochu a
také navySeni procenta zelené, také sniZzeni pocCtu parkovacich mist (293 namisto ptivodnich
306). Podle naseho ndzoru se jedna o zménu dosti malou (z hlediska Zivotniho prostredi je
pozitivni — navySeni procenta zelen¢), neovlivitujici negativné dopady zameéru.

Z divodt pochybnosti organii statni spravy nad tim, zda zména zaméru neovlivni ptili§ dopady
na okolni Zivotni prostfedi, v§ak byl zdmér stazen a je predkladan k novému posouzeni.

CAST A - UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma: ORFAR s.r.o.

2. ICO: 28181336

3. Sidlo firmy: Orlov 79, Piibram PSC 261 01

4. Opravnény zastupce oznamovatele: p. Kadlec, mob. 606/ 786 631

5. Budouci uzivatel:  neuveden

CAST B - UDAJE O ZAMERU

2.1 1. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru Obchodni centrum Kralav Dvuar

2. Kapacita zdméru Obchodni centrum Kralliv Dvlir ma stat na parcele ¢. 229/23 a dalsich
plochdch o celkové vyméfe fesené plochy cca 30 686 m” a méa mit
zastavénou plochu 10 027m? , zpevn&nou plochu 15 958 m? s plochou
zelend 6411 m” a's parkovaci plochou 293 stani pro osobni automobily.
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3. Umisténi zameéru:

oznaceni okresu : Beroun

oznaceni obce : Kraltv Dvir

katastralni izemi : Kralv Dvir

oznaceni lokality : Za tfemi kiizi

oznaceni parc.Cisla : 229/23, 229/171, 229/17
vyméra : cca 30 686 m?

4. Charakter zdméru a moznost kumulace jeho vliva s jinymi zdméry :

Zamér spociva v umisténi obchodniho centra do stavajiciho aredlu obchodnich center
(Hypernova, Plus). Hlavnimi o¢ekavanymi vlivy zdméru na okolni zivotni prostiedi bude vliv
hluku a emisi v souvislosti s dopravou a dale méné produkce emisi z dopravy, produkce
odpadt a odpadnich vod.

Vzhledem k umisténi zaméru v blizkosti dalSich obchodnich center je zde moznost kumulace
vlivli zdméru s jinymi vlivy okolnich aktivit (pfedev$im z hlediska vlivii dopravy). V blizkosti
reSeného arealu se nenachéazi obytna zastavba.

Zdrojem vytapéni objektu bude teplovod, nedojde k nartistu emisi v lokalité vlivem vytapéni.
Zamér je mozno jako nakupni stiedisko s vymérou presahujici 3000 m® zastavéné plochy

roMr

zaradit do kategorie II. (zdméry vyZadujici zjiStovaci fizeni) a to bod 10.6 .

Tento zamér jiz byl v minulosti projednavan v rezimu posuzovani vlivi v roce 2006 (kod
zaméru STC 487), tehdy bylo projednavani zameéru pieruseno z divodu zmény zadmeéru
(zvétSeni feSené plochy).

5. Zdtvodnéni potieby zameéru a jeho umisténi, veetn€ prehledu zvazovanych variant:

Zamér predpoklada vystavbu obchodniho centra s prodejem stavebnich materiall, nafadi a
domacich potieb, dale objekt koncesionaiskych prodejen.

Plocha, kam ma byt obchodni centrum umisténo, je urena pro podobné aktivity a je zde
potieba ndkupnich moznosti pro obyvatele blizkého i SirSiho okoli. Pfedpokladem je, Ze mnoho
zakaznikl bude dojizdét automobily na vétsi ndkupy z okolnich sidel.

Funkce stavby odpovidé pfedpokladiim tizemniho planu obce Kraltv Dvr.

K umisténi zdméru do dané lokality vedly investora zejména tyto divody:

e Pozice v méste, které se vyznacuje pomérné vysokym ekonomickym potencidlem a nabizi
dobré moznosti odbytu téchto sluzeb
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e Soulad investicniho zaméru se zamysSlenym vyuzitim plochy v uzemné planovaci
dokumentaci.

e  Vyhodna dopravni dostupnost z pohledu zasobovani i1 ptristupu zdkazniki
e  Vyhodna dopravni dostupnost z hlediska dopravy zaméstnanct

e Zhlediska Zzivotniho prostfedi vhodné rozptylové podminky a dopravni obsluznost,
umisténi mimo vlastni centrum mésta.

Z hlediska variant jde o umisténi vhodnéjsi nez v jinych lokalitdch (okraj obce mimo centrum
Vv blizkosti dalSich obchodnich domti). Z hlediska variantnosti vyuziti pozemku jde o vyuziti
Z hlediska obsluzné dopravy vhodné€jsi nez vyuziti napi. jako velkoobchodni sklad  (nizsi
souvisejici doprava) i nez jind mozna vyuziti.

6. Struény popis technického a technologického feSeni

Struéna charakteristika zaméru

Celkové je mozno fici, Ze zamér Obchodniho centra Kraliv Dvir zahrnuje obchodni dim
sttedni velikosti S prodejem stavebnich materiald, nafadi a doméacich potieb a dale pro
jednotlivé koncesionafské prodejny spotiebniho zbozi. Soucasti zdméru jsou parkoviste,
manipulacni plochy, plochy zelené a podobné.

Celkova vymeéra feSené plochy je cca 30 686 m? a ma mit zastavénou plochu 10 027 m? "~ cca
33%, zpevnénou plochu 15 868 m?, s plochou zelené 6411 m? — 21% (po zapodteni 22 ks
stroml v parkovaci ploSe cca 440 m? celkova plocha zelen¢ dosahuje cca 6851 m? — 22%) a
s parkovaci plochou 293 stani pro osobni automobily, pocet zaméstnanci cca 60 0sob.
Predpoklada se denni navstévnost 1500 zakaznikli (cca 800 automobilli za den az 100
automobili za hodinu).

Pozn. puvodni resend plocha byla 30 686 m2, v ramci zmény zaméru — zména dopravniho
reSeni doslo k prikoupeni vedlejsiho pozemku a rozsireni reSené plochy o pozemek pc. 229/208
S vymerou 1704 m? na stavajici resenou plochu 32 290 m?, zména znamend predevsim zvyseni
plochy zelené — dle sdéleni investora bude tato parcela s vyjimkou cca 90 m2 komunikace
vyuzita jako zelen. Tato zména vsak nefiguruje v navysené plose zameéru z divodii potiebné
shody s dokumentzaci pro vzemni rozhodnuti stavby, ktera je v Soucasné dobé jiz projedndvana.
Tato navysena plocha zelené je jiz zahrnuta v plose zelené pro dokumentaci pro uzemni
rozhodnuti stavby.

Centrum bude v provozu pouze v denni dobé¢, 7 dni v tydnu. Pfedpoklada se oteviraci doba pro
zékazniky 8% — 20%. Pracovni doba zamé&stnanct bude cca 7% — 21%.
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Urbanistické a architektonické reSeni stavby

Charakter stavby a urbanistické feSeni aredlu vychazi ze schvaleného konceptu tzemné
planovaci dokumentace.

Reseny pozemek je soucasti uzemi, které se nachazi pii komunikaci L.tf. Praha-Plzen (Beroun —
Kraltv Dvr).

Pozemek ma tvar prevyseného lichobéznika a nachazi se na levé strané komunikace ve sméru
na Beroun a pfiléha té€sné k obsluzné komunikaci.

Na pozemku je navrzena stavba ,,Obchodniho centra Kraliv Dvar* vcetné piidruzenych
objektt, prijezdova a vnitini komunikace, zpevnéné plochy, zelen a inZzenyrské sité.

UCelem feSené stavby je vybudovat obchodni zafizeni, které bude spliiovat podminky
ekonomické i ekologické a vhodné doplni méstskou smisenou zonu dané lokality.

Napojeni pozemku na stavajici dopravni systém je ze stavajici obsluzné komunikace. Dopravni
feSeni je zfejmé ze situace. Na feSeny pozemek je feSen jeden vjezd pro zdkazniky a
zasobovani. Tento vjezd je feSen z nové obsluzné komunikace navazujici na hlavni spojovaci
komunikaci Beroun — Kraltv Dviir. V navaznosti na vjezd je feSeno stani osobnich automobilt
a plocha pro zasobovani obchodniho.

Architektonické feSeni objektu vychazi z charakteru jeho funkéniho vyuziti pro obchod, je
ovlivnéno ekonomii vystavby, pfedpoklddanou zivotnosti stavby, mistnich podminek a
prostorovych regulativ.

Objekt ma plidorysny tvar pismene ,,L*, je v pracelni ¢asti doplnén pfistieSkem a je zakryt
sttechou s minimalnim sklonem. Obvodovy plast je proskleny pouze v piedni partii.
Vyraznym prvkem je vstup s prosklenim a sklenénym pfistteSkem. StfeSni plast’ je feSen
progresivni folii svétlé barvy, sklony jednotlivych ploch stfechy jsou s minimalnim sklonem
s atikou po celém obvodu. Stiecha je architektonicky pojimana jako rovna.

Pro potfeby zakaznikli je navrZeno oteviené parkovisté. Na styénych bodech skupin stani
budou umistény ohrani¢ené plochy se vzrostlymi stromy.

Veskeré plochy mimo zastavéné objekty, zpevnéné pojizdéné plochy a plochy pro pési budou
ohumusovany, osety travnim semenem a osazeny dievinami. Konkrétni dfeviny budou v dalSim
stupni konzultovany se sadovnikem mésta.

Strucny popis planovaného objektu Obchodniho centra Kraliv Dviir

Zékladni rozméry objektu jsou hobby centra 97,5 x 73,1 m. U navazujiciho objektu
koncesionaiskych prodejen je pudorys 101,0 x 27,3 m. Vyska hlavni hmoty objektu cca 10,00
m.

Zakladni nosnou konstrukci tvoii Zelezobetonovy skelet. Na vazniky je uloZen ocelovy
trapézovy plech s velkou vyskou viny, ktery tvoii vlastni nosny stfesni plast. Na tento nosny
plech je ulozena tepelna izolace.

Obvodovy plast’ je tvofen v soklové Casti Zelezobetonovym sendvi¢em s vnitini tepelnou
izolaci v celkové tlouStce 280 mm a na zbyvajici vySce plasté je tvofen kompletizovanym
panelem s oboustranné povrchove upravenym profilovanym plechem s vnitini tepelnou izolaci
Z mineralni viny.
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Podlaha OD je betonova s naslapnou vrstvou z keramickych a teracovych dlazdic. Vnitini
pii¢ky jsou zdéné s hladkou omitkou a v ¢asti sadrokartonové. V prostorech kde tvori pozarni
piredél maji také potiebnou pozarni odolnost. Podhled je tvofen piimo stieSnim plastém
Z ocelového plechu s ipravou DUROPLAST. Vnitini povrchy jsou hladké s bilou malbou,
V socidlnim zdzemi jsou keramické obklady dle hygienickych ptedpisii, rovnéz v ptipravnach
kavéren.

Vstupy pro zékazniky jsou pomoci vstupnich dvouktidlovych dvefi na jizni a vychodni strané
objektt. U hlavniho vstupu je feSeno socialni zafizeni pro zakazniky pfistupné chodbou.

Dalsi tnikové otvory jsou osazeny po obvodu budovy.

Prostor je osvétlen dle hygienickych norem a je dale doplnén pfirozenym osvétlenim zejména
nad obchodni ulickou. Osvétleni je v roviné myslen¢ho podhledu ve vysce 4,0m.

V technické mistnosti je umisténa vodomérna soustava, vétraci a vytapéci technika, je zde
rovnéz predavaci stanice tepla — vymeénik, kde se ptedava teplo z ptipojky horkovodu.

Zpevnéné plochy

Komunikace budou s ziviécnym krytem pro stfedné tézky provoz. Parkovaci plochy budou
rovnéz s ziviénym povrchem, alternativné z betonové zamkové dlazby, vyvysené plochy budou
ohrani¢eny betonovymi obrubniky.

Zemni prace

Pfi vystavbé budou dodrzovany zasady ochrany ZPF, dle § zak. 334/1992 Sb. — bude provedena
skryvka kulturnich vrstev ornice o celkové mocnosti 30 cm na celé plose stavebniho pozemku
tj. celkem cca 3000 m®. Ornice bude uloZena na deponii v t&sné blizkosti stavenists a jeji st
bude pouzita pfi terénnich Upravach na pozemku investora, zbyvajici ¢ast bude vyuZzita dle
dispozic Odboru Zivotniho prostiedi Méstského ufadu v Berouné. Vlastni zhospodateni ornice
mimo aredl investora bude koordinovano s Technickymi sluZzbami Kraliv Dvir. Zemni plan
bez dalsi Gpravy nesmi pfezimovat. Investor pozada o trvalé¢ odnéti zemédé€lské pudy ze ZPF
(obchodni centrum, komunikace, zpevnéné plochy a zelen).

Celkové vynéti ze ZPF  : 30 686 m2

Trvalé vynéti : 30686 m2
Docasné vynéti : 0,0 m2
Zelené plochy

Svahy zarezl, nasypid a veSkeré nezpevnéné plochy budou urovnany s toleranci S0mm na
tiimetrové lati, zbaveny kament vétSich nez 50 mm a budou pokryty vrstvou humézni ornice
v tl. 100 mm. Na svahovych plochach bude humus ukladdn odspodu po vrstvach s ¢asteCnym
hutnénim. Povrch takto upravenych ploch bude urovnan s toleranci 30 mm.

V pésu izola¢ni zelen€ v Sifce 11,0 m je navrzena linie okrasnych ketli s n€kolika mensSimi
solitérnimi stromy. V zelenych ostrivcich v parkovacich plochdch budou vysazeny stiedné
vzrostlé stromy. Dopravni napojeni je feSeno ze stavajici komunikace k OD Lidl.
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Charakter stavby a urbanistické feSeni obchodniho centra vychdzi z pozadavki investorti na
feSeni staveb dané¢ho typu, stavajiciho dopravniho feSeni, charakteru pozemku v¢. stavajici
zéastavby a z izemniho planu v¢. zavaznych regulativ.

Stavajici stav pozemku

Na pozemku se nevyskytuji zadné nadzemni a podzemni objekty a stavajici inzenyrské sit¢.
Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno zaméfeni, event. vytyCeni veskerych
inzenyrskych siti a jejich zabezpeceni proti poskozeni. Podél vychodniho okraje pozemku je
vybudovana kanaliza¢ni stoka FIII.

Ziakladni udaje stavby

- celkova plocha pozemku 30 686 m?

- zastavéna plocha (pozemni objekt OC) 10 027 m?

- komunikace, zpevnéné plochy 15 868 m?

- zelené plochy 6 851 m?

- stani os. aut 293 stani os.aut

Z tohoto poctu je cca 10 stani pro télesné postizené

Provozni doba OC Kraliav Dvir 8 — 20 hod denné

Smeénnost 2
Pocet pracovnikti 60
Pocet navstévniku 1 500 osob denné

Provoz je pouze v prodejni dobé OD, tedy 8 — 20 hod
Zasobovani OD : malymi a sttednimi nakladni automobily stfedni 80 tydné (Po - P4)
malé 25 denné (So — Ne),
do 21 denné celkem
Provoz néavstévniki : predpoklad 800 aut za den, ve Spicce
100 aut za hodinu

Predpoklada se, Ze tento pocet nebude znamenat Cisty nardst pro celou obchodni zénu, ale ze
¢ast zakaznikd vyuzije nakupni moznost v ramci nakupu v obchodni zéoné. Tedy &isty narist
dopravy bude ve skute¢nosti podstatné mensi, pfedpoklada se okolo 60% tj cca 480 osobnich
automobilti za den, okolo 60 osobnich automobilii za hodinu.

Celkovy navrzeny pocet stani osobnich automobilii pro novostavbu obchodniho centra je 293,
v€. 10 stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavebné technické a dispozicni feSeni je ziejmé z ptiloZené situace k tomuto ozndmeni.

Navrzené dopravni feSeni odpovidd modernim dopravnim trendiim i s dostateCnou rezervou
kapacité komunikace.
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7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru: 2012

Piedpokladany termin dokondent : 2014

Stavba bude realizovana a dokoncena najednou.

8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celku :

Umisténim, provozem, event. budouci uUpravou nebo likvidaci obchodniho domu dojde
k ovlivnéni bezprostiedniho okoli, vzhledem k umisténi na hranici dvou katastri budou
ovlivnény dvé sidla — Beroun a Kraltv Dvr.

9. Vycéet navazujicich rozhodnuti podle zvlaStnich predpist

Navazujicim rozhodnutim bude pfedevs§im tizemni rozhodnuti a nasledné stavebni povoleni.
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2.2 1I. Udaje o vstupech

Piada

V soucasné dobé je pozemek doteny stavbou (p¢. 229/23, 229/17, 229/171 k.4. Kraliv Dvr)
uréen konceptem UPD k vyuzZiti jako plochy pro nerusici vyrobu, sluzby a obchod. Navrzené
feseni je v plném souladu se schvalenym konceptem UPD. Jde o plochy, které jsou soudésti
ZPF.

Celkova plosna vyméra pozemkut uré¢enych pro Obchodni centrum Kraltv Dvir je cca 3 ha.

Zemédéelska puda na feSeném pozemku méa BPEJ 42 601 a 42 611, piredmétem zaboru budou
nasledujici hlavni padni jednotky (HPJ — 2. a 3. Cislice kodu) HPJ 26. Jde o hnédé pudy
V mirné€ teplém, vlhkém regionu. Z hlediska bonity se jedna o méalo hodnotné pudy.

Poznamka:

Uvedené plochy jsou v soucasném stupni spiSe orientacni, v pritbéhu projekéni pfipravy muize
dojit k drobnym zménam. Hranice feSeného tizemi je patrna na situaci v piiloze.

a) trvaly zabor

Pozemek je soucasti ZPF, v rdmci stavebni piipravy dojde k vynéti celého pozemku o vyméie
cca 3 ha.

Celkové vynéti ze ZPF @ 30 686 m2
Trvalé vynéti : 30686 m2

b) docasny zabor
Stavba obchodniho centra nebude miti naroky na do€asné zabory ZPF.

Resené uzemi neni nijak poddolovano, nenalézaji se na ném stara horni dila a podobné.

Co se tyka lesniho ptidniho fondu, vystavbou nebudou dotceny Zadné pozemky urcené k plnéni
funkci lesa (PUPFL) ve smyslu § 3 zakona ¢. 289/1995 Sb., ani pozemky v ochranném pasmu
vzdalenosti do 50 m od PUPFL Tyto pozemky se nenachazeji ani v bliz§im okoli vystavby.

Ochranna pasma

Z hlediska zdkona €. 114/92 Sb. o ochrané ptirody a krajiny neni izemi dokumentované stavby
pfedmétem plos$né ochrany.

V dotéeném Uzemi se nevyskytuji pasma hygienické ochrany vodnich zdroji ani pramenné
oblasti. Nevyskytuji se zde ochrannd pasma ptirodnich mineralnich vod (dle zak. ¢. 86/1992
Sb.) ani ochranné pasma zvlasté chranénych tizemi dle zék. ¢. 114/1992 Sb. pl. zn.
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Voda

Vzhledem k faktu, ze v dané lokalité¢ neni vybudovan samostatny rozvod uzitkové vody, bude
obchodni dim zasobovan jen pitnou vodou. Zdrojem veskeré potiebné vody bude méstsky
vodovod.

Na zékladé¢ dostupnych udaji byl podle zkuSenosti s provozovanim obdobného typu
obchodniho domu stanovena potieba vody, kterd je ddna naroky zameéstnancii a zékazniki,
kromé pozarni vody nebude pozadovan jiny odbér vody.

Mnozstvi vod:
Qd =6 m¥/d
Vychozi udaje:

Celkem 60 zaméstnanci ve dvousménném provozu (17 hodin), dale se predpoklada cca 300
navstév hygienického zatizeni pro vetfejnost ... 8 I/navstévnik.

Qd =120 x 60 + 300 x 8 = 9600 I/d = 9,6 m%d
maximalni denni potieba vody

Qs = 9,6 x1,5 = 14,4 m®/den

maximalni hodinova potieba vody

Qn = 9600 x 2,1=20160 I/den = 840 I/hod.

ro¢ni potieba vody Q,
Qr = 3504 m®/rok

Zdroj vody — méstsky vodovodni fad, ktery se nachazi v blizkosti staveni§té disponuje
dostatecnou kapacitou, aby pokryl vySe uvedené spotieby. Pro navrh kapacity priitoku je nutno
vychazet z pozadované kapacity pozarnich rozvodi. PoZzadovana kapacita bude projednana se
spravcem siti.

Pitna voda bude do obchodniho centra pfivedena vnéj$im vodovodem napojenym na stavajici
vodovodni fad vysazenim odbocky s uzavérem. Na okraji aredlu bude vybudovana vodomérna
Sachta s osazenou vodomérnou sestavou a obtokem pro pozarni cely. Na trase v aredlu budou
osazeny zemni pozarni hydranty. Tento vodovod bude slouZit pro zajiSténi pitné a poZarni
vody pro centrum.
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Ostatni surovinové a energetické zdroje
Naroky na suroviny:

Dana stavba bude po svém dokonceni slouzit jako obchodni centrum, tedy jako stavba
nevyrobniho charakteru, nebudou zde proto zpracovavany ani ptfechovavany zadné suroviny.

Elektricka energie:

instal. piikon: 200 kW
max. soudoby piikon: 150 kW

Teplo:

Vytapéni bude feSeno vyménikovou stanici a piipojkou z horkovodu, ktery vede jizné od
pozemku vystavby. Pfedavaci stanice bude umisténa v technickém zazemi objektu. Celkova
koncepce vytapéni je navrzena kombinovand, pro obchodni prostor s teplovodnim a
teplovzdusnym vytapénim a pro ostatni prostory (sklady, hygienické zédzemi,..) bude pouzito
otopnych teplovodnich téles, piip.také teplovzdusného vytapéni. Navrh systému ustiedniho
vytapéni bude proveden ve vzajemné soudinnosti s vétracim zafizenim S pevnou vazbou na
¢innost automatické regulace.

Spotieba se predpoklada celkem cca

Er = 30000 GJ/rok

Aredl obchodniho centra nebude svym funkénim zaméfenim a ptfedpokladanou cCinnosti
vyzadovat zadné suroviny. Energetické potieby aredlu budou pokryvat vybudované piipojky
pro elektricky proud a pro plyn.

Stavebni materialy:

Pro vystavbu obchodniho domu budou pouZity béZné stavebni materialy, obvyklé pro tento
druh staveb, bez narokil na specialni vyrobu, t€Zbu nebo dovoz, zejména
- ocelové konstrukce

- beton

- dalsi stavebni materialy (cihly, tvarnice,dlazba, obkladové a izolacni materialy,
sklo, dievo atd.)
- kamenivo, Stérk a zivicnd smés na vystavbu aredlovych a pfijezdovych
komunikaci
Spotfebu téchto materidlli nelze v soucasné etapé ptipravy stavby konkretizovat a vy¢islit,

nebot’ neni zatim zpracovano detailni konstrukéni a materidlové feSeni objektii ani nejsou
znami dodavatelé stavby.

Vlastni provoz aredlu neklade dodate¢né naroky na potiebu surovin.

List ¢islo: 13



Naroky na dopravni infrastrukturu

a) Komunikace

Vjezd na pozemek je feSen ze stavajici obsluzné komunikace k OD Lidl, ktera je napojena na
silnici 1. tfidy a spojuje Beroun a Kraliv Dvir. Napojeni arealu OC bude provedeno
komunikaci o dvou jizdnich pruzich v celkové Sifce vozovky 7,0 m. Komunikace bude dale
vybavena chodnikem pro pési. Vjezd ma vnitini polomér 9,0 m. Vlastni komunika¢ni napojeni
arealu obchodniho domu je spolecné pro osobni dopravu a zasobovani. Zasobovani se
piedpoklada stftednimi ndkladnimi vozy.

Pro zékazniky bude k dispozici parkovisté o kapacité cca 293 stani umisténé v bezprostfedni
blizkosti obchodniho centra.

b) Doprava

Ptedpoklada se v priméru celkem 800 osobnich parkujicich vozidel za den. Pocet osobnich
vozidel zaméstnancl a zédkaznikl zajizdé€jicich do zaméstnani, obchodi a skladii obchodniho
centra se odhaduje cca 100 vozidel za hodinu ve $picce.

Predpoklada se, ze tento pocet nebude znamenat Cisty narust pro celou obchodni zénu, ale ze
¢ast zakaznikl vyuzije nakupni moznost vV ramci nakupu v obchodni zéné. Tedy Cisty narust
dopravy bude ve skute¢nosti podstatné mensi, pfedpoklada se okolo 60% tj cca 480 osobnich
automobilt za den, okolo 60 osobnich automobili za hodinu.

Pocet nakladnich automobilll (zasobovani malymi a stfednimi ndkladnimi automobily) bude
do 16 za den.

C) Pfitizeni komunikaéni siti

Za dané situace lze oCekavat nejvétsi navysSeni dopravy osobnich automobilll v ulici Plzenska.
Ptedpoklada se cca 800 osobnich automobilii denné (100 hodinové ve Spicce). Predpoklada se,
ze tento pocet nebude znamenat Cisty nartst pro celou obchodni zonu, ale ze ¢ast zakaznikd
vyuzije nakupni moznost V ramci nakupu v obchodni zoné. Tedy ¢isty narist dopravy bude ve
skute¢nosti podstatné mensi, pfedpoklada se okolo 60% tj cca 480 osobnich automobilt za den,
okolo 60 osobnich automobili za hodinu.

Pti predpokladaném rozlozeni zdkaznikd (sméry z centra a z okolnich sidel) a dale u jinych
nakupnich center potvrzenému faktu o tom, Ze zékaznici spiSe zastavuji pii cesté okolo nez
Jde o zanedbatelny nardst, ktery odpovida béznému kolisani dopravy a metodologickym
chybam pfi zjistovani dopravi zatéze.

Vzhledem k pomérné intenzivni doprave na ulici Plzenska lze konstatovat, Ze umisténi centra
nezpusobi prokazatelné zhorSeni stavajiciho stavu. Soucasn¢ nedojde vlivem dopravniho
zausténi na komunikaci k vyraznému poklesu propustnosti komunikace.
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d) Intenzity automobilové dopravy

Intenzity automobilové dopravy na hlavni komunikacni siti v feSeném uzemi vychazi z tdaji
Reditelstvi silnic a dalnic (dalnice D5), byly ovéfeny vlastnim terénnim prazkumem dne
14.10.2010 v dob¢ poledni Spicky v souladu s metodikou dopravniho prizkumu. Lze
konstatovat, ze jde o pomérn¢ relevantni udaje, které se blizi stavajicimu stavu.

Tab.1 Intenzity automobilové dopravy na dotéenych komunikacich — stavajici stav (rok 2010)

den
Komunikace Intenzita vozidel za 1 hod.

Vsechna vozidla/z toho nakladni

Dalnice D5 1100/150

Ul. Plzenska 700/125
Parkovist¢ OD Hypernova 80/0
Parkovisté¢ OD Lidl 50/2

Naroky na jinou infrastrukturu

Realizace navrzeného zaméru bude vyzadovat prelozky inzenyrskych siti (plyn, vedeni NN,
opticky kabel, vodovodni fad).

Dal$i nutnou zménou bude nové feSeni vjezdu do sousediciho aredlu policejniho feditelstvi.
Zamér nepfinese jiné naroky na infrastrukturu.
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2.3 III. Udaje o vystupech

Ovzdusi

Zdrojem zneciStovani ovzdusi v ramci posuzovaného zaméru budou v dob¢ vystavby stroje a
zafizeni pohybujici se po staveniSti zpusobujici zvySenou praSnost a emise z pojezdu
nakladnich automobilii a stavebni techniky.

Ve fazi provozu budou zdrojem znecistovani ovzdusi parkovaci a odstavna stani a dale emise z
dopravy na okolnich komunikacich vyvolané provozem OC. Vyvolanou dopravu budou tvofit
zejména zékaznici prodejny, dale osobni vozidla zaméstnancii a nédkladni doprava zajist'ujici
zasobovani obchodniho centra. Zasobovani centra bude zejména malymi a stfenimi nakladnimi
automobily. Vytapéni prodejny bude realizovano z centralniho zdroje tepla, z hlediska ochrany
ovzdusi nevznikne novy tepelné-energeticky zdroj znecistovani. Technologické emise nebudou
Z Obchodniho centra Kraltv Dvir vznikat.

Emise pFi vystavbé

Za kratkodoby liniovy zdroj zneistovani lze formalné pokladat nakladni automobilovou
dopravu pfi vystavbé. Vzhledem k malému poctu nakladnich aut zapojenych do vystavby a
velmi kratké dobé, po kterou trvad uvedend intenzita dopravy se jedna o zcela nevyznamny
zdroj, ktery neni nutné bliZze hodnotit.

Z hlediska ochrany ovzdusi je tieba upozornit na skutecnost, ze pti ptipravé a zaklddani stavby
bude pfi provadéni zemnich praci a manipulaci se sypkymi materidly tfeba vhodnymi
technickymi a organiza¢nimi prostfedky minimalizovat sekundarni prasnost z dopravy a jeji
vliv na okolni Zivotni prostfedi. Z hlediska dopravy dodavatel stavby zajisti G€innou techniku
pro CiSténi vozovek predevsim pii zemnich pracich a dalsi vystavbé. V ptipadé potfeby bude
zabezpeceno skrapéni plochy staveniSté. Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajiSténi fadné
udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuZivanych pfistupovych cest k zafizeni staveniSté pro celou
dobu vystavby.

Liniové zdroje

Obchodni centrum bude dopravné napojeno na silnici ¢. II/605 (Plzeniskd ulice). Nosnym
prvkem systému dopravni obsluhy dotéeného Gizemi je blizké dopravni napojeni komunikace II.
tiidy na vysokorychlostni komunikaci D5, E50 (Praha — Plzen), kterd je pateini trasou Sir§iho
uzemi.

Vnitini komunikace v aredlu jsou feSeny v ramci zpevnénych a parkovacich ploch. Dopravni
prostiedky, které se pohybuji po parkovistich, jsou charakterizovany jako plosné zdroje emisi a
dopravni prosttedky pohybujici se po silnicich a po mistnich komunikacich jsou
charakterizovany jako liniové zdroje emisi.

Ur¢ity podil z osobni dopravy vyvolané provozem Obchodniho centra budou tvofit automobily
navstévnikli (automobily zaméstnanci lze zanedbat), ktefi po komunikaci II/605 (ulici
Vv soucasné dobé a budou jej predstavovat i v budoucnu. Rozptylova studie hodnoti pfiriistek
automobilové dopravy vyvolany provozem OC Kraliv Dvur a jeji vliv na kvalitu venkovniho
ovzdusi
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Emisni vydatnost liniovych zdroja

Na zéklad¢ emisnich faktorG a udaji o frekvenci dopravy zptisobené provozem obchodniho
centra v zajmové lokalité¢ byly vypocteny pfirtistky emisnich vydatnosti na liniovych zdrojich,
které jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tab.2 Prirtstky emisi znecistujicich latek na okolnich komunikacich (liniovych zdrojich)

Zdroj emisi Emise NOy | Emise PMy, bs$§§u
g/s/m g/s/m ols/m
Arealové komunikace 0,00003068 | 0,00000062 | 0,00000093
Plzeniska smér Beroun 0,00002301 | 0,00000047 | 0,00000069
Plzenska smér Kraliv Dvur 0,00000767 | 0,00000016 | 0,00000023

Plos$né zdroje

Plo$nym zdrojem emisi bude parkovisté¢ pro zakazniky a zaméstnance obchodniho centra a
vykladaci rampa pro nakladni automobily. Pro zakazniky a zaméstnance bude k dispozici
parkovisté o kapacite 293 parkovacich stani umisténé v bezprostfedni blizkosti obchodniho
centra vychodnim smérem pied hlavnim vstupem (rozptylova studie pocitala s ptvodnim
udajem 0 306 parkovacich mistech). Plochy parkovisté pro stani vozidel jsou rozdéleny na
nckolik ¢asti.

Vypocet emisi zploSnych zdroji je proveden v rozptylové studii pro Spicky, kdy se
predpoklada piijezd a odjezd cca 80 osobnich automobili za hodinu na/z parkovisté
obchodniho centra (tj. tedy 160 - 200 obousmérnych pohybil za hodinu). Pfeprava zboZi bude
zajiStovana lehkymi nakladnimi automobily typu AVIA, resp. lehkymi dodavkovymi
automobily vyhradné v denni dobé€. Intenzita vyvolané lehké nakladni dopravy je odhadovana
maximalné po¢tem nakladnich vozidel typu AVIA a dodavkovych automobild do 21 za den (42
obousmérnych pojezdii za den). Maximdlni intenzitu ndkladni dopravy v hodin€ dopravni
$picky muzeme ocekavat v maximalni vysi 3 lehké nakladni automobily za hodinu.

Vysledné emise z ploSnych zdrojii (parkovité a vykladaci rampy pro ndkladni automobily)
uvadi nasledujici tabulka.

Tab.3 Emisni vydatnosti z ploSnych zdrojl znec¢istovani ovzdusi

Znecistujici latka Emise g/s Emise kg/rok
Oxidy dusiku 0,0094851 152,3
Tuhé znecist'ujici latky 0,0003013 8,9
Benzen 0,0006798 13,8

Bliz§i podrobnosti jsou uvedeny v Rozptylové studii v piiloze tohoto ozndmeni.
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Odpadni vody

Vzhledem k charakteru objektu jako obchodniho centra budou provozem produkovany pouze
splaskové odpadni vody z vyuzivani socidlniho zatizeni (WC, sprchy) a destové odpadni vody.
Technologické odpadni vody z provozu budou produkovany pouze v zanedbatelné mite, napf.
malé mnozstvi vody z vymén vody z teplovodniho vytapéni, uklid a pod .

Vliv stavby na okoli je zde mozZno spatiovat piedev§im v produkci odpadnich vod.

Splaskové vody

Splaskové odpadni vody z hygienickych zafizeni budou vznikat v mnozstvi srovnatelném s
potiebou vody pro socialni zafizeni stanovené dle odhadu na zéklad¢ zkuSenosti s provozem
podobnych obchodnich center.

Mnozstvi splaS8kovych vod:
Qd = 9,6 m*/d
Vychozi udaje:

Celkem 60 zaméstnanct ve dvousménném provozu (17 hodin), dale se piedpoklada cca 300
navstév hygienického zatizeni pro vefejnost ... 8 I/navstévnik.

Qd =120 x 60 + 300 x 8 = 6000 I/d = 9,6 m%/d
Piedpoklada se odvedeni splaskovych vod do stoky ,,F* vybudovanou ptipojkou.

Roc¢ni primérna produkce splaskovych vod pii 365 pracovnich dnech:
Qrok = Cca 3504 m*/rok

Denni produkce splaskové vody

Qpen= 9,6 m®den (max.20 m3/den)

tj. 0,8 m¥hod ( max. az 0,22 I/s)

Splaskové odpadni vody obsahuji hrub¢ 1 jemné dispergované Castice a rozpusténé organické a
anorganické znecisténi, mohou byt kontaminovany patogennimi mikroorganismy.

Tab.4 Orientaéni hodnoty specifické produkce znecisténi v g/den x obyv. (populacni
ekvivalent), udava CSN 75 6401, jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

latky mineralni | organické | veskeré | BSKs | CHSKcr | Neekk. Pcelk.
nerozpusténé
a) usaditelné 10 30 40 20 40 1 0,2
b)neusaditelné 5 10 15 10 20 - -
rozpusténé 75 50 125 30 60 10 2,3
90 90 180 60 120 11 2,5
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Tab.5 Bilance znecisténi splaskovych odpadnich vod v g/m3 ze socialnich zafizeni objektu
stanoven¢ podle predpokladané produkce znecisténi na 1 pracovnika.

latky mineralni | organické | veskeré | BSKs | CHSKcr | Neelk. Peelk.
nerozpusténé
a) usaditelné 125 375 500 250 500 12,5 2,5
b)neusaditelné 62,5 125 187,5 125 250 - -
rozpusténé 937,5 625 1562,5| 375 750 125 28,75
1125 1125 2 250 750 1500 137,5 | 32,25

V nasledujici tabulce je uvedeno prumérné znecisténi splaskovych odpadnich vod v Praze a
Brné podle GRUNWALDA A., 1995.

Tab.6 Slozeni splaskovych odpadnich vod podle GRUNWALDA A. (1995)

Ukazatel Jednotka Praha Brno
PH - 7.8 7,55
BSKs (mg/l) 157 191
CHSK ¢ (mg/l) 373 425
NL (mg/l) 209 283
Vesker¢ latky (mg/l) 763 1117
Chloridy (mg/l) 96 73,3
Sirany (mg/l) 149 58,1
A veskery (mg/l) 42,0 24,7
NH4" (mg/l) 37,0 13,2
NO; (mg/l) 3,0 2,3
NO3’ (mg/l) 15,0 12,4
P veskery (mg/l) 10,0 4,5

Surové splaSkové odpadni vody jsou oZivené bohatou mikroflorou. VétSina mikroorganismi v
pfipad€ navrzeného aredlu bude pochdzet z traviciho traktu ¢loveka, pfipadné z moce. Podle
LEITGEBA S. (1983) celkové mnozstvi mikrobu piedstavuje 1/5 az 1/3 hmotnosti susiny
fekalii. Lidské faeces tak v 1 g obsahuji pfiblizn€ 18 miliard bakterii.
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Vedle mikroorganismiit mohou cerstvé splaskové vody obsahovat riizné parazitické cervy a
jejich vajicka - roup détsky (Enterobius vermicularis), Skrkavka détska (Ascaris limbricodes),
Skrkavka koc¢i¢i (Taxocara mystax).

Odpadni splaskové vody budou napojeny do arealové kanalizace a ta dale na kanalizaci
méstskou. Odpadni vody jsou vedeny na méstskou COV.

Destové vody
Destové odpadni vody jsou tvoieny vSemi druhy atmosférickych srazek, spadlych na povrch

odkanalizovaného izemi, které po povrchu odtékaji do stok.

Nové vybudované centrum bude produkovat destové odpadni vody ze stfechy objektu i ze
zpevnénych ploch parkovist’ a komunikaci. Destové vody ze stfech a zelenych ploch budou
Cisté, destové vody z ostatnich ploch mohou byt znecistény riznymi ukapy ropnych latek a

pod.

Oproti stadvajicimu stavu povrchll feSené plochy (zastavba, zpevnéné povrchy), se vSak
nepiedpokladd vyrazna zména v mnozstvi destovych odpadnich vod.

Bilance de$tovych odpadnich vod

Vychozi udaje

Celkova plocha pozemku 30 686 m?
- zastavéna plocha (pozemni objekt OC) 10 027 m?
- komunikace, zpevnéné plochy 15 868 m?
- zelené plochy 6 851 m?

Intenzita desté pro dimenzovani potrubi a cerpaci technologie .... 0,03 I/s.m?
(tzn 300 I/s.ha)

Svazitost terénu ... 1- 5%

Mnozstvi dest'ovych vod

Cisté destové vody ze stiech

10027 x 0,9 x 0,03 =271 /s

Destové vody z komunikaci a parkovist

15868 x 0,8 x 0,03 = 381 I/s (tyto vody budou piecistény v OLK-
- odlucovac lehkych kapalin)
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Celkové mnozstvi destovych vod z pozemku Obchodniho centra je tedy:
271+ 381 =652 I/s

Odvedeni destovych vod
Na pozemku Obchodniho centra se vyskytne celkem 652 1/s. Toto mnozstvi bude odvadéno

napojenim na stoku ,,F III*.

Zasakovani destovych vod

Destové vody ze sadovych uprav budou zasakovany na plochach sadovych tprav. Jen pfi
destich s vyssi intenzitou se piedpoklada, ze urcité procento (cca 10%) srazkové vody ztece na
zpevnéné plochy a budou odkanalizovany.

Provozni odpadni vody

Podle predanych technologickych pozadavkl neni v centru provozni voda pozadovana. Malé
mnozstvi odpadnich vod vznikne pii vyménach vody pro teplovodni topeni. Tyto vody budou
svedeny do splaskové kanalizace.

Mnozstvi odpadnich vod z tohoto zdroje do 100 m®/rok

Charakter recipientu

Splaskové odpadni vody z centra (v€etné vod provoznich) budou tedy svedeny do splaskové
jimky, po vybudovani kanalizacni stoky budou tyto vody napojeny na tuto stoku a dale do
jednotné méstské kanalizace a na méstskou COV.

Destové vody budou svedeny do nové stoky ,,F III* a dale do Litavky.

Odpady

Béhem vystavby a provozu obchodniho centra lze pfedpokladat vznik nasledujicich odpadi,
kategorizovanych podle Vyhlaska MZP 381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpadii a
stanovi dal§i seznamy odpadii, a zplsob naklddani snimi. Druhova skladba odpadi a
produkovana mnozstvi jednotlivych odpadi, zejména v etapé vystavby, nemohou byt v této fazi
piipravy stavby pifi dané trovni znalosti piesné¢ urCena. Lze vSak konstatovat, ze ani pfii
vystavbé, ani pfi provozu obchodniho centra nebudou vznikat takové druhy a takova mnozstvi
odpadd, ktera by nebylo mozno bez problémii zneskodnit.
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Odpady vznikajici ve fazi vystavby

Pti vystavbé Obchodniho centra Kraliiv Dvir budou vznikat odpady typické pro stavebni
¢innost tohoto druhu a rozsahu. Zdrojem odpadii budou demolice, Gprava terénu pro piipravu
staveniSté, odpady stavebnich materiali (alomky), komunalni odpad ze zafizeni stavenisté
apod. Béhem celé faze vystavby lze ocekavat vznik celé fady odpadii, ve vEétSim mnozstvi
budou vznikat druhy odpadii, uvedené v nésledujici tabulce:

Tab.7 Odpady vznikajici ve fazi vystavby:

Nazev odpadu Katalogové Nakladani s odpadem
Cislo Kategorie
Beton 170101 O Skladka pfisl. skupiny
Dievo 170201 @) Skladka
Sklo 170202 @) Skladka
Dehet a /nebo vyrobky z| 170303 N Smluvni likvidace

dehtu (odpadni dehtova

lepenka)

Zelezo a /nebo ocel 170405 0 Vyuziti - sbér

Kabely 170411 @) Skladka pfisl. skupiny

Vykopova zemina 170504 O Skladka pfisl. skupiny

Ostatni izola¢ni materialy 170602 O Skladka

Papirovy a/nebo lepenkovy| 200101 @) VyuzZiti - sbér

obal

Barva, lepidlo, pryskyfice 200127 N Smluvni  likvidace ve
spalovné

Komunalni odpad 200301 O Smluvni likvidace
skladkovanim

Dle sdéleni projektanta se pfedpoklada vznik urc¢itého malého mnoZstvi piebytecné vykopové
zeminy, kterd by se musela likvidovat odvozem mimo areal obchodniho centra (vykopové
zeminy jako odpad - zemina a /nebo kameny - kat.¢. 170504), bilance vykopt a nasypt bude
pokud mozno vyrovnana. Neni zcela vyloucen ani vznik odpadu zeminy kontaminované
nebezpecnymi latkami (naf. tinikem oleja v prabeéhu stavby), ktery se vsak nepredpoklada.

Pivodcem odpadi, které budou vznikat pii vystavbé obchodniho centra, budou dodavatelé
stavby, ktefi nejsou Vv soucasné dobé, s ohledem na danou etapu projektové ptipravy stavby,
jeste urceni, vzejdou z vyberoveého fizeni.

Pro kvantifikaci jednotlivych druhi odpadi nejsou v této fazi ptipravy stavby k dispozici
potiebné udaje. Pro stavebni fizeni bude v ramci projektu zpracovan i ramcovy POH a béhem
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vystavby bude vedena evidence o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem, v souladu
s prislusnou vyhlaskou MZP.

Odpady vznikajici v disledku provozu obchodniho centra

Pfi bézném provozu obchodniho centra budou vznikat odpady charakteristické pro tento typ
zafizeni, tzn. predevSim odpady majici pivod v jednotlivych oblastech poskytovanych
obchodnich sluzeb, v administrativeé, udrzbé a zajiStovani chodu a provozu centra. Produkce
odpadii obchodniho centra bude odpovidat béznym odpadim komunalnim, odpadim
Z obchodnich center, jen malé mnozstvi budou odpady nebezpe¢né (odpad z odlucovacu oleju,
zafivky  a pod.). Odpady nebudou dlouhodob¢é skladovany ve vétSich mnoZstvich,
Vv pravidelnych intervalech budou co nejdiive pfedavany k dalSimu vyuziti nebo ke zneSkodnéni
opravnénym firmam.

Nejvetsi podil z celkového mnozstvi odpadi budou tvofit riizné typy oballl bézné pouzivané
pro velkoobchodni baleni zbozi. Bude se jednat ptedevS§im o papir a karton, dievo a odiezky ze
dreva, folie, pénovy polystyren a dale zbytkové a znehodnocené vyrobky. V mens$im mnozstvi
budou pfitomny obalové spojovaci materidly (naptf. pasky, spony), popif. nékteré nevratné
palety a pfepravky. Pii béZném chodu bude téZ vznikat smésny komunalni odpad. Pfevazné pti
udrzbé a v technickém zdzemi budou vznikat nebezpecné odpady, napf. oleje a mazadla z
udrzby technickych zafizeni, nefunkéni zafivky, naplné odlucovact oleji a pod. Mnozstvi
odpadli nelze zatim piesné stanovit a bude vyhodnoceno po uvedeni obchodniho centra do
provozu. Vzhledem K charakteru ¢innosti a technickému vybaveni lze na zakladé zkuSenosti a
udajic o produkci odpadi v obdobnych centrech ptedpokladat vznik nasledujicich druht
odpadu:

Tab.8 Odpady vznikajici v diisledku provozu obchodniho centra:

Nazev odpadu oéi)(;(éu Kategorie | Vznik odpadu ;\Iggéi(éirrlri\
Papirovy a/nebo lepenkovy| 20 01 01 O |Obaly ze zbozi | Vyuziti — Sbérné
obal Suroviny
Papir a/nebo lepenka 200101 O | Obaly, Vyuziti — Sbérné

administrativa Suroviny
Sklo 2001 02 O |Vadné Vyuziti — Sbérné
Zﬁgggy’ Suroviny
Zativky 200121 N Udrzba Smluvni likvidace
Ostatni motorové, prevodové| 20 01 26 N Ptedani externi
oleje firme
Dievo 2001 38 @) Obaly Odvoz na skladku
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Plastovy obal 2001 39 @) Obaly ze zbozi | Pfedani externi
firmé¢ k vyuziti,
pfipadné odvoz na
skladku

Drobné plastové predméty 2001 39 O Obaly, vadné|Odvoz na skladku

vyrobky

Ostatni plasty, folie 2001 39 0] Obaly, vadné|Odvoz na skladku

vyrobky

Drobné¢ kovové predméty| 20 01 40 0] Skladovani, Odvoz na skladku

(plechovky a.j.) udrzba, vadné

VVI.

Ostatni kov 2001 40 @) Odpady z | Vyuziti —Kovosrot

udrzby

Zelezo a /nebo ocel 2001 40 @) Odpady z | Vyuziti —Kovosrot

udrzby

Kompostovatelny odpad 200201 0] Udrzba zelené | Odvoz na skladku

Smésny komundlni odpad 200301 O Zakaznici, |Odvoz na skladku

zamest.

Uli¢ni smetky 20 03 03 @) Uklid aredlu | Odvoz na skladku

V praxi bude dochdzet vzhledem k malému mnoZstvi vznikajiciho odpadu k miseni
jednotlivych druhli odpadi v n€kolika kontejnerech. Z tabulky je zifejmé, ze se predpoklada
vznik odpadi pfevazné kategorie O (odpadni papir, karton, sklo, plasty, smésny komunalni
odpad apod.). Jednd se o odpady prevazné vyuzitelné, s nutnosti separovaného sbéru a
skladovani. Odpady charakteru N budou omezeny na pouZzité zatfivky a vybojky a mala
mnozstvi odpadi z technickych a technologickych zafizeni, naplné odlucovacu oleji. Tyto
odpady budou pfedavany k likvidaci opravnénym firmam na smluvnim zéklad¢.

Kromé uvedenych odpadili nelze vyloucit i vznik jinych druhli odpadi, jejich mnoZstvi, pokud
se vyskytnou, v§ak budou nevyznamna. Sem patii napiiklad napln€ odlucovace tukl z malych
obcerstveni — pljde o malé odluova¢ vlozeny do potrubi, zachycené tuky budou mit jen
minimalni objem — do cca 5 kg za rok, tento odpad bude likvidovan spolu s ostatnim i zbytky
jidel pfedavanim opravnénym firmam. Podobné u naplni odlucovacu ropnych latek na vpustich
destové kanalizace z parkovist apod.

Nakladéani s odpady bude provozovatelé obchodniho centra jako ptivodci uvedenych odpadi
fesit ve spolupraci s opravnénymi piijemci odpadi. Pfitom se budou fidit povinnostmi dle
platné pravni upravy (zejména zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provadéci vyhlasky).
Zejména se bude jednat o vedeni evidence odpadli, o nakladani s nebezpecnymi odpady a
plnéni dalsich povinnosti. Rezim nakladani s odpady bude v jednotlivych objektech upraven
internimi smérnicemi.
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Pti provozu obchodniho centra bude prednostné uplatiiovano kritérium minimalizace mnoZzstvi
odpadi a pfedchazeni jejich vzniku.

Navrh technického vybaveni odpadového hospodaistvi piedpokladd, ze v obchodnim centru
budou pro vznikajici odpady urcena stala mista pro stani sbérovych nadob, a to jak v prostorach
pro vefejnost — zdkazniky, tak v prostorach pro zaméstnance. Rovnéz bude urceno misto pro
shromazd’ovani odpadl, upravené pro separovany sbér. Pro shromazd’ovani nebezpecnych
odpadi budou v souladu s pravnimi piedpisy vybudovany oddélené skladovaci prostory a
odpady budou shromazd’ovany do nadob, které budou odpovidat pozadavkiim na nakladéani
s nebezpeénym odpadem. Budou zabezpeceny proti neopravnéné manipulaci a proti ptipadnym
havarijnim Uniktim znecistujicich latek.

Vystavba a provoz navrzené stavby nevyvola neobvyklé nebo nefeSitelné naroky z hlediska
likvidace odpadd. Likvidaci odpadi v souladu s platnymi pravnimi ptredpisy bude mozné
zajistit na komerénim zdklad€ u opravnénych firem zabyvajicich se jejich likvidaci. Volba
konkrétnich firem bude provedena na zdklad€ nabidkovych fizeni.

Pti nakladani s odpady budou dodrZzena ustanoveni a pozadavky zakona ¢. 185/2001 o

odpadech.

Zdroje hluku a vibraci

Z hlediska hluku bude zdrojem pifedevSim souvisejici doprava (liniové zdroje) a dale
vzduchotechnické zatizeni na objektech centra (bodové zdroje). PloSnymi zdroji budou plochy
parkovist. Tato problematika je podrobné popsana ve Hlukové studii (Ing. Adamec, 12/2010)
Vv ptiloze ¢.5 tohoto oznameni.

Provoz navrzeného nového obchodniho centra se projevi u nejblizs$i obytné zastavby jen
mirnym naristem Laeq (event. 1 poklesem vlivem stinéni novym objektem) v t€sném okoli
arealu. Hodnoty nartstu v noci dle hlukové studie jsou maximalni a ziejmé nebudou nikdy
realné¢ dosahovany (plny chod veskerych bodovych zdroji). Podobné hodnoty denni —
maximalni mozny vliv dopravy, ktera se vSak pfedpoklada realné o néco nizsi (nizsi o cca
40%). U nejblizsi obytné zastavby bude tento nartist neprikazny a nezpusobi piekracovani
ptislusnych hygienickych limiti. Na hranici arealu jsou hygienické limity (50/40 dB den/noc)
Vv zésad¢ plnény s vyjimkou blizkosti okolnich parkovisté aredlu Hypernovy (jizni hranice).

Na zakladé provedenych vypolth lze konstatovat, Ze hluk z vystavby a provozu nového
Obchodniho centra Kraliiv Dviir nebude pfedstavovat prokazatelny narast nad stavajici stav.
Vlivem realizace navrzeného zadméru nebude dochazet k piekracovani piisluSnych
hygienickych limiti.

Navrzeny zamér nebude zdrojem vibraci do okolniho prostiedi.

List ¢islo: 25



Rizika havarii

Rizika vyplyvajici z Cinnosti v rdmci etapy vystavby jsou bézného charakteru (mozné urazy
souvisejici se stavebnimi a montaZznimi pracemi, unik pohonnych hmot ze stavebnich stroji,
dopravnich prostiedki, exploze plynil v souvislosti se svaienim).

Pti provozu aredlu obchodniho centra je jedinym vaznéjSim rizikem v podstaté jen nebezpeci
pozaru. Prakticky pfi kazdém vétSim pozaru dochéazi ke spalovani plasti. Hlavnim znakem
takového pozaru je uvolnovani tepla, dymul a pestré smési nebezpecnych plynnych produkti
jedovatych a drazdivych. Jsou to zejména oxidy uhliku, chlorovodik, kyanovodik, akrolein,
aldehydy, rtizné derivaty uhlovodikl a nitrézni plyny. Pfi pozaru ptedstavuje hotfeni plasti,
syntetickych barev a hotlavych kapalin negativni zasah do Zivotniho prostiedi, nebezpeci pro
zasahujici hasiCe, pro praci na pozafisti a vjeho okoli, kam mohou byt zaneseny
zkondenzované nebezpe¢né uhlovodiky a saze.

Pozarni bezpec¢nost stavby resp. zabezpeceni jednotlivych objekti bude zajisténa v souladu s
piislusnymi predpisy. V aredlu centra budou skladovany hoflaviny v minimalnim mnoZzstvi. V
dokumentaci pro stavebni povoleni bude stavba centra podrobné posouzena pozarni zpravou
doloZenou stavebnimi vykresy a vypocty.

V piipad¢ pozéaru lze v podstaté predpokladat riziko jen pro navstévniky aredlu Obchodniho
centra Kraliv Dvir. Pro obyvatele v okoli nehrozi vzhledem ke vzdalenosti nejblizsi obytné
zastavby 1 prevladajicim smérim vétru vazné riziko. RovnéZ ohrozeni nékteré ze slozek
zivotniho prostiedi rozsahlejsiho charakteru lze v ptipad€ pozéaru vyloudit.

Ostatni rizika vyplyvajici z ¢innosti v aredlu po uvedeni Obchodniho centra Kraltiv Dvir do
provozu jsou minimalni, nebot’ v aredlu nebudou skladovany latky Skodlivé vodam ani latky
majici nepfiznivé U¢inky na zdravi ¢lovéka a nebude zde s takovymito latkami nakladano.
Moznym rizikem je riziko dopravnich havarii pfi obsluze ¢i navSté€vnosti arealu. I v tomto
pifipadé se miiZze jednat o pfipadny poZar nebo Unik ropnych latek z havarovanych automobild.
Urcité riziko predstavuji pouze potencialni mozné Uniky latek Skodlivym vodam z nakladnich
aut a zaparkovanych vozidel navstévnik. Vzhledem

-k zabezpeceni manipulacnich ploch i parkovisté a odvadéni destovych vod pres
ptredcistici zatizeni (odlucovace ropnych latek )

- k umisténi Obchodniho centra do lokality, ktera neni z vodohospodaiského
hlediska exponovana

jsou vsak tato rizika malo pravdépodobna a jejich disledky lze pfedpokladat jako nepodstatné.

Z vyse uvedenych skutecnosti vyplyva, Ze riziko ohroZeni okolniho obyvatelstva i zivotniho
prostfedi po zprovoznéni Obchodniho centra Kraltiv Dvir 1ze predpokladat minimdlni.

Preventivni a naslednda opatieni

Preventivni opatfeni, ktera snizi riziko vzniku havarijnich situaci, spo¢ivaji pfedevsim ve volbé
konstrukéniho a dispozi¢niho provedeni objektd, odpovidajiciho platnym ptedpisim. Déle
Vv realizaci systému kontroly, fizeni a dodrzovani provoznich ada a dalSich ptedpist.

List ¢islo: 26



Preventivni opatieni, zamezujici tiniku Skodlivych kapalnych latek do pudy a podzemnich vod,
jsou opatfeni spocivajici v navrhu a realizaci technickych opatieni, zejména podle
CSN 75 3415 Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich skladovani, CSN 75 3418
Ochrana podzemnich a povrchovych vod pfed znecisténim pii dopravé ropy a ropnych latek
silni¢nimi vozidly, CSN 65 0202 Hoflavé kapaliny - plnéni, staéeni.

Nov¢ navrzené prodejni, skladovaci prostory a dalsi provozni mistnosti budou posouzeny podle
CSN 73 0804 - pozarni bezpecnost staveb - vyrobni objekty, sklady hoilavych kapalin dle
CSN 650201. Déle budou respektovany &lanky poZarni bezpeénosti, norem souvisejicich,
profesni normy a ptedpisy vyhrazenych technickych zatizeni.

Zasady minimalizace moznosti vzniku havarii budou uplatnény i v priab&hu vystavby.

Nebezpecné chemické latky a pripravky

Pti provozu obchodniho centra budou pouzivany nebezpecné chemické latky a piipravky ve
smyslu zdkona ¢. 356/2003 Sb., o nebezpecnych chemickych latkach a pfipravcich, jen
vV omezené mife. Moznym pouzitim téchto latek je pouziti jako Cistici, desinfekéni nebo
deratiza¢ni pfipravky. Pii provozu obchodniho centra bude zajisténo splnéni vSech pozadavkd,
stanovenych timto zdkonem i dal§imi souvisejicimi pfedpisy.
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3.

CAST C - UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

3.1 Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného
uzemi

a) dosavadni vyuZivani Gizemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Lokalita vystavby byla dosud vyuzivana zeméd¢€lsky, postupné vznikajici komercni zoéna toto
vyuziti ztézuje.

Lze konstatovat, ze vzhledem k dosavadnimu vyuziti izemi se nepiedpoklada kontaminace
pozemku.

Prioritou trvale udrzitelného rozvoje je zajistit takové vyuziti, které bude vodohospodarsky
Setrné.  DalSi prioritou bude zajistit takové vyuziti, které nezpiisobi pfili§ velkou dopravni
zatéz nakladnimi automobily a bude znamenat pro obyvatele doplnéni chybéjicich sluzeb a
nabidku pracovnich mist.

b)  relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroja
Ptirodni zdroje se na lokalit¢ vystavby nenachazi. Plocha neni vzhledem ke svému stavajicimu
vyuziti i lokalizaci pfi komunikaci vhodna pro zahradkarské vyuziti).

Zajmové izemi zaméru neni soudasti zadného CHLU (dle zak. 44/1998 Sb.)

c) schopnost pFirodniho prostiedi snaset zatéz

Pfirodni prostfedi je v SirSim okoli feSené plochy i na vlastni ploSe budouci vystavby schopno
Z hlediska jednotlivych slozek pfirodniho prostfedi unést zatéZ spojenou s vystavbou a
provozem obchodniho centra.

uzemni systém ekologické stability

Reena plocha neni soucasti tizemniho systému ekologické stability. Zamér vystavby
Obchodniho centra Kraliv Dvir nebude negativné ovliviiovat prvky tGzemniho systému
ekologické stability..

zvlasté chranéna uzemi

Aredl navrzeného obchodniho centra nespada do zvlasté chranéného tzemi ve smyslu § 12, 13,
14 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny. To znamend, Ze neni na Gzemi chranéné
krajinné oblasti, ndrodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, ndrodni pifirodni pamatky,
pfirodni pamatky ani pfechodné chrdnéné plochy. VSechna maloplo$na i velkoplosnd zvlasté
chrdnénd tizemi jsou v dostatecné vzdalenosti od lokality vystavby.
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uzemi prirodnich parkui

Lokalita vystavby neni soucasti ptirodniho parku ve smyslu zdkona 114/92 Sb pl. znéni.

vyznamné krajinné prvky

Lokalita vystavby neni souc¢asti vyznamného krajinného prvku.

uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Zamové uzemi pro vystavbu obchodniho domu centra neni soucasti pamatkoveé chranéného
uzemi nebo jinych chranénych 1zemi zfizenych pro ochranu uzemi historického,
architektonického nebo archeologického vyznamu. Moznost zastizeni archeologickych nélezi je
vzhledem k charakteru plochy nepravdépodobna, ale tuto moznost nelze zcela vylougit.

uzemi husté zalidnéna, vizemi zatéZovana nad miru unosného zatiZeni

Za Uzemi husté zalidnéné je mozno pokladat celou oblast intravildnu mésta Berouna Kralav
Dviir, mezi kterymi se feSend plocha naléza. Umisténi navrZzené¢ho zadméru bude mit jen nepatrné
zhorSujici vliv na okolni Zivotni prostfedi (pfedevSim vliv hluku a znecisténi ovzdusi), toto
zhorSeni nezpiisobi piekroceni piisluSnych hygienickych limitd.

3.2 Stru¢na charakteristika stavu sloZzek Zivotniho prostiedi v dotéeném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Ovzdusi

Mezi skodliviny emitované z provozu obchodniho centra (navazujici automobilové dopravy)
budou patfit predevSim oxidy dusiku, oxid uhelnaty a benzen. Zakladnim obecnym podkladem
pro hodnoceni sou€asného imisniho zatizeni $kodlivinami znecistujicimi ovzdusi v zajmové
oblasti jsou vysledky méfeni na imisnich stanicich.

Pii stanoveni stavu ovzdusi v zdjmové lokalité lze vychazet z materidlu CHMU - Praha
»Zne&isténi ovzdusi na izemi Ceské republiky - za roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009”.
Zakladnim obecnym podkladem pro hodnoceni soufasného imisniho zatizeni témito
Skodlivinami v danych lokalitach jsou vysledky imisniho méfeni na imisnich stanicich.

Nejblizsi stanici imisniho monitoringu od mista vystavby obchodniho centra je imisni stanice
¢. 1140 Beroun. Jde o dopravni méstskou stanici umisténou v obytné, obchodni a priimyslové
zon€. Stanice je umisténa v bytové zastavbe s velkou hustotou automobilového provozu. Od
zajmov¢ lokality je vzdalend cca 2 km.

List ¢islo: 29



V tabulkach nize uvadime pro naméfené hodnoty na této imisni stanici. V tabulkach je pro
porovnani uveden ptislusny imisni limit hodinovy, denni a ro¢ni (IHy, IHg @ IH;) podle nafizeni
vlady ¢. 597/2006 Sb.

Tab. 9: Namé&fené imisni koncentrace oxidu dusi¢itého (ug/m?)

. 19 MV Primérna roéni
Imisni stanice Rok ho diggsiilise hodinové imise imise NO
IHh = 200 IH: =40
2006 143,5 123,6 38,3
SBERA 2007 122,2 96,0 31,9
Beroun 2008 122,2 98,3 33,3
2009 156,7 96,6 32,1

Kratkodobé 1 primérné ro¢ni imisni koncentrace oxidu dusi¢itého na stanici v Berouné spliuji
Vv poslednich ¢tyfech letech stanovené imisni limity s velkou rezervou.

Pro sledovanou skodlivinu suspendované c¢astice PMyg je legislativné stanoven imisni limit
denni a ro¢ni. Naméfené imisni hodnoty na stanici v Berouné obsahuje nasledujici tabulka.

Tab. 10: Namé&fené imisni koncentrace suspendovanych &astic PMyg (ug/m?)

o ) 36. nejvyssi Priimérna ro¢ni
Imisni stanice Rok Nie:m};:s;)ﬁ;;m denni imise imise PMyo
IHg = 50 IH, = 40
2006 257,4 80,1 44,2
SBERA 2007 145,0 62,0 34,3
Beroun 2008 116,5 57,5 30,3
2009 1247 54,3 30,4

Imisni limit denni pro prachové ¢astice PMjy je stanoven na 50 ug/ m?. Tento imisni limit nesmi
byt piekrocen vice nez 35x za kalendaini rok. Na imisni stanici v Berouné je kratkodoby imisni
limit pravidelné pfekracovan.

Imisni limit ro¢ni pro PMjg byl v poslednich letech na stanici v Beroun¢ plnén. Naméfené
pramérné ro&ni imise PMyg jsou niZ§i neZ hodnota imisniho limitu 40 pg/m®.

Pocet stanic, na kterych jsou imise dalsi sledované skodliviny — benzenu - monitorovany, je
omezen. Naméfené primérné rocni hodnoty imisnich koncentraci benzenu z let 2005 az 2009
ve StfedocCeském kraji jsou uvedeny v nésledujici tabulce. Imisni limit legislativné stanoveny
pro benzen 5 pg/m® se vztahuje na dobu primérovani 1 rok. Ve Stfedo¢eském kraji jsou imise
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benzenu sledovany pouze na stanici Kladno a Veltrusy. Imisni limit legislativné stanoveny pro
benzen na 5 ug/m3 se vztahuje na dobu primérovani 1 rok.

Tab. 11: Naméfené imisni koncentrace benzenu (ug/mg)

Meéfici stanice Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009
Kladno — stfed mésta - 1,4 0,8 - 0,9
Veltrusy - - - 1,6 1,6

Vysledky méfeni na imisnich stanicich ve Stfedoceském kraji nesignalizuji piekracovani
imisniho limitu pro benzen. Imisni limit byl v poslednim publikovaném roce 2009 splnén na
viech imisnich stanicich v Ceské republice, které jeho koncentrace v ovzdudi sleduji.
V zajmové lokalité v oblasti mésta Kralav Dvir lze ptedpokladat téZ imisni rezervu.

Uzemi pod spravou stavebniho ufadu Méstského ufadu Kraliv Dvir, do jehoZ spravniho
obvodu zajmova lokalita spad4, je zahrnuto podle sd&leni odboru ochrany ovzdusi MZP
uvefejnéného ve Véstniku MZP ¢&. 4/2010 mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi
S odiivodnénim ptekraCovani 24-hodinového imisniho limitu pro PMjg na 0,6 % Uzemi

spravniho obvodu. Jedna se o vymezeni oblasti na zakladé dat z roku 2008.

Hluk

Stavajici hlukovéa situace v okoli komunikaci Plzeniskd a dalnice D5 neni vlivem intenzivni
dopravy pfizniva, dochazi zde k mirnému ptekracovani hygienickych limit nejvyssi pfipustné
ekvivalentni hladiny akustického tlaku u chranéné obytné zastavby (ktera se zde vSak
vyskytuje minimalng¢).

V uzsim okoli navrzeného obchodniho centra se obytnd zastavba vyskytuje pomérné
minimélné, jde pfedevS§im o nové budované rodinné domky a obytné objekty severné a
vychodné od lokality vystavby.

Provoz nového obchodniho centra se projevi u nejblizsi obytné zastavby jen mirnym naristem
Laeq V t€sném okoli aredlu. Hodnoty néartistu v noci jsou maximalni a ziejmé nebudou nikdy
realné dosahovany (plny chod veskerych bodovych zdrojii). U nejbliz§i obytné zastavby bude
tento nartist neprikazny a nezptsobi piekracovani ptisluSnych hygienickych limiti. Na hranici
aredlu jsou hygienické limity v zasad€ plnény s vyjimkou blizkosti okolnich parkovisté arealu
Hypernovy (jizni hranice).

v v
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Povrchové vody

Zajmové uzemi Obchodniho Centra Kraliv Dvar se nachazi v povodi Litavky (C.
hydrologického potadi 1-11-04-001), ktery je pfitokem feky Berounky (¢. hydrologického
potadi 1-10-04-002). Zajmové tizemi lezi v dostatecné vzdalenosti od toku Litavky poblize
jejich soutoku.

Litavka prameni u obce Nepomuk ve vySce 765 m n.m., Gsti zprava do Berounky v Beroun¢
ve vySce 218 m n.m. Plocha povodi je 629,4 km?, délka toku 54,6 km. Primérny prutok u usti
je 2,71 m%s. Vodohospodaisky vyznamny tok.

V uz8im okoli lokality vystavby se nenalézaji jiné vodni toky.

Z hlediska povodiiového neni plocha nijak ohrozena.

Podzemni vody

Geologicka situace zdjmového Gzemi je mirné nejistd. Bude proveden geologicky prizkum,
jehoz soucasti bude 1 hydrogeologické posouzeni.

Z hydrologického hlediska se v zdjmovém prostoru nejvyraznéji uplatiiuje mélky systém
kvartérnich podzemnich vod s mirn€ napjatou hladinou, ktery je vazdn na prilinové dobie
propustné prostfedi terasovych sedimentt fi¢ni nivy. Tyto vody jsou dotovany atmosférickymi
srazkami. V pribéhu roku je moZné pocitat s urCitym kolisdnim hladiny v zavislosti na
intenzité atmosférickych srazek.

Z hlediska chemismu podzemnich vod lze oc¢ekavat, ze voda horizontu bude lehce az stiedné
agresivni na beton, stejné¢ jako v §irSim okoli staveniste.

V zajmovém Uzemi se nenachdzeji Zadné vodni zdroje, zddna vyhldSena pasma ochrany
vodniho zdroje ani Zadné jimaci objekty.
Zakladani centra bude ptizpisobeno hydrogeologickym pomérim.

Geologické poméry

V SirSim okoli lokality je geologicka skladba pomérné pestra, odrazi i antropogenni navazky, je
sloZena ptevazné z devonskych a silurskych vépenci, méné z proterozoickych btidlic, okoli je
dotvareno kvartérnim pokryvem.

V podlozi zajmové lokality jsou kvartérni pisky a Stérkopisky. V nadlozi se oc¢ekava hlinito-
pis¢ito kamenité eluvium. Pfimo v prostoru zajmové lokality nejsou sondazni prace k dispozici.

Mocnost kvartérniho souvrstvi a kvalita zemin v podzakladi stavby zasadnim zplsobem
ovliviluji inZenyrsko-geologické a zdkladové poméry staveni§té. Podrobné stanoveni
zékladovych poméri bude mozné az po provedeni inzenyrsko-geologického prazkumu.

Kone¢na modelace tizemi je vysledkem erozivni a nasledné akumula¢ni ¢innosti vodnich toki
béhem neogénu a zejména pak kvartéru a déale antropogennimi vlivy. Vysledkem plisobeni
téchto procesi je existence pestrého reliéfu meésta Berouna i Krilova Dvora, vyraznou
dominantou je udoli feky Litavky i Berounky.
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Bonita, typ pudy

Zajmova lokalita spada do mirn¢ teplé klimatické oblasti. V SirSim okoli pievladaji relativné
bohaté hnédé pudy.

Vlastni lokalita vystavby je tvofena stavajicim polem. Padu zde je vSak v disledku
dlouhodobého zemédélského uzivani tieba oznacit spis za antropozem.

Kontaminace pudy

Vzhledem k dosavadnimu vyuziti se kontaminace pudy nepifedpoklada, lze piedpokladat
nanejvyse bodovou kontaminaci ropnymi latkami z tkapa ze zemedélské techniky.

Seismicita, tektonika

Tektonické poruchy lze prokazatelné sledovat v krystaliniku. Uvnitf sedimentaéniho prostoru
1ze tektoniku pouze piedpokladat. Tato oblast vSak neni pro posouzeni zdméeru podstatna.
Seizmicka ¢innost pro tuto oblast nevybocuje z béznych hodnot definovanych pro tuto oblast,
které jsou zanedbatelné. Seismicky jde o oblast klidnou, do r. 1960 zde nebylo zaznamenéano
zemétieseni vyS$i neZ 4 stupné mezinarodni makroseismické stupnice M.S.C. Vystavbou
obchodniho centra se neptedpoklada naruSeni seizmickych ani geofyzikalnich charakteristik
uzemi.

Eroze

V dané lokalité vystavby neni tato problematika aktudlni. V ptipad¢ dotéenych pozemki pfi
stdvajicim vyuziti neni toto Uzemi erozi pfili§ ohrozeno, v podstaté¢ eroze (vodni ¢i vétrnd)
nepiichazi v uvahu.

Planovanou vystavbou nedojde ke zhorSeni eroznich pomérii, pokud bude povrch terénu po
skonceni vystavby opét ozelenén vysadbou nizké i vzrostlé zelené. K urcitému odnosu ptidnich
¢astic muze dojit v pribéhu stavby, kdy bude obnaZen povrch pudy.

Fauna a flora

U fauny, ktera se vyskytuje v okoli zdjmového tzemi stavby (pfedevSim plocha parkové
upravy), jde z hlediska zoologického pfevazné o druhy synantropni.

Vlastni lokalita je stavajici pole, trvaly vegetacni kryt je omezen na plochy druhové chudych
antropogennich travnikd na mezich. Jde o plochu biologicky chudou s minimem odolnych
druhii. Nebyl nalezen zadny zvlasté chranény druh hmyzu.

Z ptaki byli zastizeny bézné druhy piimeéstskych ptaki jako kos Cerny, sykora komnadra,
pénkava. Jedna se o bézné synantropni druhy.

Z hlediska botanického jde o druhové chudy antropoekosystém takika bez ptirodnich prvki.
Z hlediska biologického je zajmova plocha bezcenna.
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Chranéné druhy

Na lokalité¢ nebyl nalezen zadny zvlasté chranény rostlinny nebo zivocisny druh uvedeny v
prilohach ¢islo II a III vyhlasky €. 395/1992 Sb., kterou se provade¢ji néktera ustanoveni zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrang ptirody a krajiny.

Vystavbou navrhovaného Obchodniho centra Kraliv Dvur a jeho ucelnym provozovanim podle
podnikatelského zaméru se nepiedpokladd dotCeni zadného z vyznamnych rostlinnych ¢i
zivoc¢isnych druht, ptfipadné jejich biotopt. Lze ptedpokladat, ze planovana stavba nebude mit
podstatny negativni vliv na fléru i faunu mimo vlastni lokalitu vystavby.

Vlastni lokalita neni z hlediska botanického i zoologického cennd. Jde o stavajici pole
navazujici na okolni zastavbu s minimem ptirodnich prvki.

Dreviny rostouci mimo les
Diusledkem stavby neni kaceni dfevin rostoucich mimo les.

Jako i v ptipadé jinych realizaci obchodnich center se ptedpoklada ozelenéni arealu vzrostlymi
stromy. Pujde o stromy s malymi korunkami v délicich pasech parkovisté¢ a dale vzrostlé
dfeviny a kefe domacich druhi na plochy sadovych tprav. V soucasné dobé neni dosud
zpracovano osazeni objektu do terénu z hlediska vyskového. Toto byva obycejné az soucasti
dokumentace pro stavebni povoleni a proto zatim neni mozno dolozit plan terénnich uprav ani
neni zpracovan navazujici plan sadovych Uprav.

Ekosystémy
Terestické

Z provedeného biologického prizkumu lokality vyplynulo, Ze na ploSe navrzené k vystavbé se
nevyskytuji hodnotné ekosystémy, ale piedevS§im pole a v malé mife ne piili§ kvalitni
antropogenni travnik s ruderalni porosty. Stavbou dotéena plocha neni sou¢asti zadného USES
nebo VKP. Uzemi s hodnotn&jsimi ekosystémy, zejména chranén tizemi v §ir§im okoli nebo
lesni porosty, jsou v dostate¢né vzdalenosti od plochy vystavby.

Lze tedy konstatovat, Ze vystavbou a provozem obchodniho centra nebudou vyznamné
ovlivnény nebo naruSeny stavajici ekosystémy v lokalité¢ stavby, ani hodnotné ekosystémy
Vv okoli. RovnéZ nebude nijak ovlivnén Gizemni systém ekologické stability v daném tzemi.

Aquatické

Ur¢ity negativni vliv planovaného provozu spocivda v ovlivnéni vodoteci vlivem
odkanalizovani. Vzhledem k celkovému podilu odpadni vody v bilanci mésta
a predpokladanému provozu COV a téz piedpokladu bezproblémového fungovani odlucovaée
ropnych latek z destovych odpadnich vod z parkovist’ a zatizenych ploch, je mozno fici, Ze
nové obchodni centrum béznym provozem nebude neovliviiovat zadné aquatické ekosystémy.
Ovlivnéni je mozno ocekavat nanejvyse havarijné a tato oblast bude diisledné feSena s cilem
minimalizace rizik.
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Uzemni systém ekologické stability

Podstatou uzemniho systému ekologické stability (USES) je vytvoteni funkéné zpasobilé sité
biocenter (BC), biokoridorti (BK) a interak¢nich prvkl (IP), kterd by v maximalni mozné mite
zahrnula existujici cenné piirodni lokality, propojila je pies uzemi ekologicky mén¢ stabilni a
zajistila jejich vhodny vyvoj a ochranu.

Jak jiz bylo zminéno, feSend plocha neni soucasti izemniho systému ekologické stability.
Zamér vystavby Obchodniho centra Kraliv Dvir nebude negativné ovliviiovat prvky
uzemniho systému ekologické stability.

Krajina, krajinny raz

Krajinu je mozno charakterizovat jako Clenitou, charakteru pahorkatiny. Hlavnimi prvky
krajinného rdzu jsou konfigurace terénu (reliéf), vegetacni a antropogenni textury.

V pracich Michala (1997) je uvedena zakladni typologie krajin pouZzitelna pii hodnoceni
krajinného razu. Byly definovany tii G€elové krajinné typy:

Typ A krajina silné pozmeénéna civiliza¢nimi zéasahy (,,plng
antropogenizovana®), dominantni az vyluény vyskyt sidelnich a
industrialnich nebo agroindustridlnich prvkd. Zaujiméa cca 30 % Uzemi
CR.

Typ B krajina s vyrovnanym vztahem mezi pfirodou a c¢lovékem
(,,harmonicka®), masovy vyskyt pfirodnich a agrarnich prvki, plosné
omezeny vyskyt sidelnich prvka a ojedin€ly vyskyt industridlnich prvkda.
Zhruba 60 % rozlohy CR.

TypC krajina s nevyraznymi civiliza¢nimi zasahy (,relativné ptirodni®),
dominantni vyskyt pfirodnich prvki, minimum sidelnich a absence
industrialnich prvkd. Zaujima cca 10 % rozlohy CR.

Kazda z téchto kategorii je dale d¢lena na tfi podkategorie:

o (+) zvysena hodnota
o (0) zakladni hodnota
o () snizena hodnota

Kombinaci potom vznika celkem 9 typl. Ve smyslu uvedeného €lenéni lze z&djmové
uzemi zafadit rAmcové do typu (A 0) az (A+).

Podle Atlasu Zivotniho prostiedi a zdravi obyvatelstva CSFR (1992) patfi zijmové
uzemi stavby do urovné zivotniho prostfedi V. — prostiedi extrémné naruSené. I dalsi
charakteristiky krajiny jsou nepfiznivé:
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— cekologicka stabilita krajiny — izemi s pfevahou vegetacnich formaci velmi siln¢ zménénych
s velmi nizkou ES, urbanizované uzemi s nizkym podilem trvalé vegetace

— koeficient ekologické stability — velmi nizky
— stav kostry ekologické stability v sociekoregionu — nedostacujici

Uzemi neni soucasti izemi chranéného z diivodu krajinného razu (ptirodni park).

Charakter méstské ¢tvrti

Zajmove uzemi se nachazi na okraji mésta Beroun, pii okraji mésta Kraliv dvir. Jde o rozhrani
obchodni zoény a okrajovych méstskych obytnych ¢tvrti (panelova vystavba, rodinné domky).
V blizkosti se nalézaji arealy veiejnych sluzeb (stavajici obchodni domy Lidl a Hypernova). Je
obtizné ¢tvrt’ blize charakterizovat.

Radonové riziko

Radioaktivita je nedilnou a pfirozenou soucasti naSeho zivotniho prostfedi. Pfirozena
radioaktivita geologického prosttedi ma v podstaté dva zdroje — plynny radon a radionuklidy
vazené v horninotvornych nebo rudnich mineralech (pfedevsim 226Ra, 238U, 232Th, 210PO, 210py,
a “K). Pfirozené radionuklidy jsou béZznou soucésti vSech hornin zemské kury, avSak
v disledku geologickych procesti jsou v hornindch a minerdlech zastoupeny v Sirokém
koncentracnim rozmezi.

Posuzovani a stanoveni kategorie radonového rizika Gzemi urenych k zastavbé a zajisténi
radiacni ochrany pfi zasazich ke sniZeni pfirodniho ozafeni vyplyva ze zék. ¢. 18/1997 Sb.
(atomovy zakon) a zejména pak z vyhlasky SUJB &.. 184/1997 Sb., o pozadavcich na zaji§téni
radiaéni ochrany (Cast tieti).

V posouzeni se kategorizuji plochy z hlediska moZnosti pronikani radonu z podlozi do budov.
Kategorizace se provadi na zakladé posouzeni distribuce objemové aktivity radonu v plidnim
vzduchu vyjadiené v kBg.m™ a zhodnoceni propustnosti horninového prostfedi pro plyny
Vv urovni piedpokladané zakladové spary.

Predpoklada se, Ze zajmové Gzemi spadd do oblasti s nizkym radonovym rizikem. V ramci
projekéni piipravy bude provedeno terénni méteni objemové aktivity radonu v ptidnim vzduchu
pfimo v plidorysu budov a podle vysledkl u¢inéno opatieni proti piipadnému pronikani radonu
z podlozi do objekti (CSN 73 0601 — Ochrana staveb proti radonu z podlozi).
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4.

CAST D — UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A
ZIVOTNI PROSTREDI

Hlavnim vlivem zdméru na obyvatelstvo a zZivotni prostfedi bude vliv hluku a vliv na ovzdusi,
jiné vyrazné negativni vlivy umisténi obchodniho centra mit nebude.

Hluk

Nadmérny hluk patfi k vyznamnym zdravotné nepifiznivym faktoriim soucasného zivotniho
prostiedi.

Rusiva hlu¢nost piisobi na znacnou cast naseho obyvatelstva. Mezi lidmi jsou vSak velké
rozdily citlivosti na hluk v zavislosti na individudlnich vlastnostech nervového systému,
zdravotniho stavu, véku aj. Vyskyt osob vyslovené senzitivnich na hluk se v naSi populaci
odhaduje na 5 - 8%. Na druhé strané existuje obdobné velka skupina lidi ke hluku relativné
odolnych. U zbytku populace stoupa tcinek s rostouci intenzitou hluku (ovSem i v zavislosti na
fadé dalsich faktor(). Rusivé ptisobeni hluku mé ponékud odlisné G€inky v dobé denni a v dobé
nocni.

Zvysené urovné denniho hluku pisobi predevSim na nervovy systém a psychiku ¢lovéka.
Touto cestou se pfi intenzivnim plisobeni mohou podilet i na psychosomatickych poruchéch.

Vyvolavaji
a) ruSeni, jestlize interferuji s néjakou cCinnosti nebo odpocinkem (dusevni praci, fecovou
komunikaci, spankem aj.),

b) rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikajici pfi nuceném vnimani zvukd,
k nimz ma jedinec zamitavy postoj,

¢) pocit obtéZovani nepiipustnym ovliviiovanim Zivotniho prostiedi a osobnich a skupinovych
prav,

d) zmény socialniho chovani (v hluéném prostiedi klesa ohleduplnost, ochota poskytnout
pomoc a schopnost spolupracovat, roste celkova podraZzdénost a agresivita).

V rozmezi hodnot blizkych zakladnim ptipustnym hladinam (50 dB ve dne a 40 dB v noci) je
podle nékterych autord mozno odvodit, Ze rist hlucnosti o 5 dB zvySuje pocet rozmrzelych
osob o cca 10 - 15 %.

I pfi dodrZeni hlukovych hladin poZadovanych nasimi pfedpisy (nafizeni vlady ¢. 502/2000
Sb.). tedy neni zajiSténa plnd ochrana citlivych lidi, asi 10 % osob i tak zazivd pocit
rozmrzelosti z hluku.

Zvysené hladiny noéniho hluku se dotykaji exponovaného obyvatelstva tim, Ze naruSuji
usinani a kvalitu i délku spanku. Uéinek zavisi na individualni citlivosti lidi, kterd je zna¢né
rozdilna, diference v ovlivnéni zvukovymi podnéty ¢ini az 25 1 30 dB(A). Vyznam ma i
frekvencni §ife hluku, Sirokopasmovy hluk piisobi intenzivnéji. S rostouci intenzitou hluku
procento postizenych nartstd. Na druhé strané¢ se u nekterych lidi citlivost miize snizit
postupnym navykem.
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Pti hodnoceni vlivu hluku na obyvatelstvo zde vychdzime z hlukové studie (ing. Adamec, fijen
2006), ktera je soucasti této dokumentace. Studie hodnoti jednak vliv hluku provozniho, jednak
hlu¢nost navazujici dopravy.

Ptredpokladany provoz obchodniho centra je pouze denni (7 — 21 hodin). Je vSak nutno brat na
ziretel na hlukové G¢inky vzduchotechniky v no¢ni dobé.

Pfi zohlednéni vlivu vSech uvedenych zdroji hluku (ze vzduchotechnickych zatizeni,
dopravniho) dochazi hlukova studie k zavéru, ze pii dodrzeni vSech uvazovanych projekcnich 1
provoznich podminek dojde jen k nepatrnému a neprokazatelnému zvySeni stavajiciho hlukové
urovné u obytné zastavby.

Na zavér je tfeba fici, ze hlukova studie hlukovou zatéz spise nadhodnocovala a zdroje hluku
brala spiSe jako maximalné mozné (pfedev§im doprava), z divodu vétsi spolehlivosti a

v

bezpecnosti vypoctu. Redlnd situace bude pravdépodobné podstatné piiznivejsi.

Ovzdusi

Hlavnimi zdroji emisi zne€istujicich latek do ovzdusi souvisejicich s provozem Obchodniho
centra Kraliv Dvlr bude navazujici automobilova doprava. Vytapéni objektu bude zajisténo
z centralniho zdroje tepla, z hlediska ochrany ovzdusi tedy nevznikne novy tepelné-energeticky
zdroj znecistovani ovzdusi. Nejvyznamngj$imi Skodlivinami emitovanymi automobilovou
dopravou do venkovniho ovzdusi bude oxid dusicity, oxid uhelnaty a benzen.

Prispévky vlastniho provozu obchodniho centra v mist€é nejbliz§i obytné zastavby
k maximalnim hodinovym imisim NO, dosahuji v dychaci zoné 1,8 m nad terénem nejvyse 0,8
pg/ms, prispévky k primérnym roc¢nim imisim NO; jsou maximaln¢ 0,003 pg/m3. Prispévky
provozu obchodniho centra k maximalnim osmihodinovym imisim oxidu uhelnatého a
primérnym rocnim imisim benzenu lze vzhledem k jejich vysi, sou¢asnému znecisténi ovzdusi
témito Skodlivinami a vysi pfislusnych imisnich limitti oznacit za nevyznamné.

Z vysledktd modelovani ptispévki k imisnim koncentracim oxidu dusi¢itého, oxidu uhelnatého
a benzenu vyplyva, Ze provoz obchodniho centra ovlivni venkovni ovzdusi velmi nepatrné.
V z4jmoveé lokalit¢ Kralova Dvora v poslednich dvou letech nedochédzelo k piekraCovani
imisnich limitt. Uvedeni Obchodniho centra Kraliv Dvur jejich prekracovani nezptisobi.

Celkové lze z hlediska vlivii na ovzdusi a z hlediska vlivu na obyvatelstvo zamér vystavby a
provoz Obchodniho centra Kraliv Dvir v danych mistnich podminkach oznacit za piijatelny a
vyhovujici platné legislativé v oblasti ochrany ovzdusi.

A4

Bliz$i podrobnosti jsou obsazeny v Rozptylové studii v ptiloze.
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NarusSeni faktora pohody

Vystavba arealu obchodniho centra muze uréitym zpisobem obtéZovat obyvatelstvo v okoli
hlukem a prachem, zneciSténim ovzdus$i, provoz pak jen v podstat¢ hlukem a zneciSténim
ovzdusi (vlivem dopravy).

Lze ptfedpokladat, Ze negativnimi uUCinky uvedené¢ho zaméru bude exponovéno piedevsim
obyvatelstvo v okolni obytné zastavbé, zejména v nové budované rezidenéni Ctvrti severnim
smeérem (zatim bez Cisel popisnych a ndzvl ulic). Odhadem miize jit o cca 100 obyvatel.
V mensi mife miize byt exponovano obyvatelstvo v panelovych domech pfi ulici Kost'alkova.

Ptispévky provozu obchodniho centra ke stavajici hlukové i imisni zatézi dané lokality vSak
budou velmi malé. Problematika moZzného ovlivnéni hlukem a znecisténim ovzdusi ve vztahu
ke zdravotnimu stavu obyvatelstva byla pojednana vyse.

Ve fazi vystavby budou veskeré ¢innosti provadény v denni dobé, tzn. Ze by nemélo dochazet k
ruseni spanku a s nim spojenou neurotizaci vnimavych osob. Hluk v etapé vystavby predstavuje
hluk proménny, nepravidelny.

Psychicka pohoda miize byt narusena u lidi bydlicich v exponovanych rodinnych domech a to
nejen v prabéhu vystavby, ale i po jeji realizaci, nebot’ okna jejich domi se octnou v blizkosti
nové obchodni budovy a parkovist, ¢aste¢né narusujici stavajici vyhled. U nékterych obyvatel
muze nova stavba vyvolat pocit zhorSeni estetické kvality ptilehlého uzemi. Nelze vyloucit ani
ptilezitostné kratkodobé ruseni hlukem za neobvyklych provoznich situaci.

Socialni a ekonomické diisledky

Vystavba obchodniho centra bude mit urcité socialni a ekonomické dopady, nebot’ po jeji
realizaci a uvedeni do provozu se predpokladd vytvoreni cca 30 trvalych pracovnich mist.
Soucasné dojde po dobu vystavby k vytvoreni pfechodnych pracovnich pfileZitosti. Realizaci
posuzované¢ho zaméru mize byt vytvoieno i pozitivni konkuren¢ni obchodni prostfedi v dané
lokalité.

Po strance socidlni a ekonomické je vystavba nového obchodniho centra pozitivnim piinosem
pro Beroun, Kraliv Dviir i okolni obce, nebot’ poskytne zlepSené ndkupni moznosti, moZnosti
raznych obchodnich sluzeb a cca 60 novych pracovnich pfilezitosti.

Pozitivni ovlivnéni v souvislosti s nové vytvorenymi pracovnimi pfilezitostmi se bude tykat
nove zaméstnanych pracovniku a jejich rodin, tj cca 60 - 80 obyvatel.

Vzhledem k uvedenym skutecnostem v pasazich vénovanych hluku a zneciStovani ovzdusi
nepokladaji zpracovatelé dokumentace dopady obdobi vystavby a provozu Obchodniho centra
Kraliv Dvur z hlediska zdravotnich rizik pro obyvatele v okoli za takové, které by branily
ptipadné realizaci zdméru.
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Udaje o moZnych vyznamnych nep¥iznivych vlivech piesahujicich statni
hranice

Navrzeny zamér neni zdrojem takovych vliva.

Opatreni k prevenci, vylouceni, sniZeni, kompenzaci nepriznivych vlivi

Opatteni technického rdzu na ochranu jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi bude muset byt
provedena celé fada, v pfedkladaném ozndmeni jsou stanovena pouze ramcové, detailné¢ budou
rozpracovana a feSena v dalSich stupnich projektu. Opatfeni by méla byt zamétena predevsim
na nejproblémovéjsi jevy v uzemi, tedy zejména na ochranu pied hlukem, na snizeni imisniho
zatizeni lokality, zajiSténi ochrany vod a piidy pted piipadnou kontaminaci zavadnymi latkami,
zabezpeceni a zkvalitnovani pfirodnich prvki v izemi .

Opatieni 1ze ¢asové a vécné rozdélit pro jednotlivé faze ptipravy, realizace stavby a provozu
obchodniho centra.

Faze pfipravy stavby

e Provést radonovy priizkum lokality a vysledky zohlednit v dalSich stupnich pfipravy stavby

e Pii zpracovani projektu sadovych Uprav aredlu cilené vytvofit plochy kvalitni, pfirodé
blizké plochy zelené

e Pii vybérovém fizeni na dodavatele stavby doporucujeme jako jedno z kritérii i specifikaci
jeho garanci na minimalizaci negativnich vlivii v dobé vystavby a na celkovou délku trvani
vystavby

Féze vystavby

Rizika spojend s vystavbou obchodniho centra 1ze oznadit v ptipadé zodpovédného provadéni
praci, dodrZzovani piislusnych predpisti a dohledu nad manipulaci s vykopovou zeminou za
nevyznamnd. Z konkrétnich opatfeni 1ze uvést :

e Pouzivat stavebni stroje a zafizeni se sniZenou hlu¢nosti.

e Omezit hlu¢nost pouzivanim kvalitni mechanizace v dobrém technickém stavu a ¢asovym
rozvrhem jejiho nasazeni. Tyka se to predev§im sbijeCek, okruznich pil a kompresort a
pod.

e (Casové omezit pouziti hluénych mechanismi. Béhem provadéni zemnich a stavebnich
praci je nutno dbat na omezeni doby nasazeni hluénych mechanismil a jejich méné Castéjsi
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vyuziti. Je tieba vypracovat takovy plan praci anasazeni stroji, aby nedochazelo
k pekryvani hluénych pracovnich operaci, pokud to neni technologicky nezbytné nutné.

Doporucujeme neprovadét hluéné stavebni prace ve dnech pracovniho klidu. V dobé¢
noc¢niho klidu (2200 — 600) nebudou stavebni prace provadény.

Terénni Gpravy, stavebni prace a prepravu vykopové zeminy a stavebnich 1 konstruk¢énich
materiali nakladnimi automobily provadét pouze v denni dobé 7 — 21 hod.

Omezit prasnost fadnou ocistou automobilii opoustéjicich stavenist¢ a béhem letniho
obdobi 1 skrapénim staveniStnich komunikaci, poptipadé dalSich prasnych ploch
staveniSte.

Provadét pravidelnou kontrolu piijezdovych komunikaci na stavenisté a v blizkosti stavby,
V ptipad¢ potieby (pii jejich znecisténi) zajistit CiSténi komunikaci

Pti pfevazeni sypkého materialu je tfeba zamezit tiniku materialu za jizdy

Minimalizovat a ¢asové omezovat deponie vykopovych zemi, zabezpecit je proti prasnosti

Objekty a mista, kde se bude manipulovat se zdvadnymi latkami, zabezpeclit tak, aby
nedoslo k pfipadné kontaminaci vod nebo pidy

Na stavenisti neprovadét idrzbu mechanismi s vyjimkou bézné denni adrzby

Oddé¢len¢ ukladat jednotlivé druhy stavebnich odpadi do patficnych nadob nebo
kontejnert, vyuzitelné odpady recyklovat nebo zuzitkovat

Pti vesker¢ ¢innosti pii vystavbé zachovdvat maximalné Setrny postup, zabraiiujici zbytec¢né
devastaci nebo naruseni zivotniho prostiedi

Pti realizaci stavby zajistit bezpe€nost provozu na stavajicich komunikacich

Kolaudaéni fizeni

Ke kolauda¢nimu fizeni pfedlozit :
doklad o smluvnim zajiSténi zneSkodnovani ¢i vyuziti odpadii

navrh provozniho a havarijniho fadu

Provoz Obchodniho centra Kraluv Dvur

V néavaznosti na dopravni opatieni vénovat pozornost organizaci ndkladni dopravy v aredlu,
vyloucit nebo alespont omezovat co nejvice zbytecny béh motord ndkladnich aut naprazdno.

Nakladani s odpady zajistit technicky a organizacné tak, aby bylo moZzno jednotlivé druhy
odpadii shromazd’ovat oddélen¢ podle druhli a aby veskeré nakladdni s nimi bylo plné
v souladu s platnou legislativou, zejména preferovat dalsi vyuziti odpadu.

Za provozu Obchodniho centra Kraliv Dvir kontrolovat kvalitu vody (obsah ropnych
latek) na odtoku z odlucovaci ropnych latek , kontrolovat funkénost a u¢innost lapold
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e Technickymi prostfedky a opatfenimi zabezpecit zdroje hluku v arealu tak, aby na hranicich
pozemku i u navrZzené obytné zastavby byly dodrzeny hlukové limity, stanovené
hygienickymi predpisy

e Pii vystavbé a pii provozu Obchodniho centra Kraliv Dviar dasledné dodrzovat ochranna
opatteni proti nadmérnému hluku, vyjmenovana ve hlukové studii.

e Zajistit dostatecny utlum hluku vzduchotechnickych zafizeni zpisoby, navrzenymi
V hlukové studii

e Zajistit fadnou péci a udrzbu nové ozelenénych ploch a novych vysadeb, sledovat a
zabranovat piipadnému §ifeni neofytnich a expanzivnich druhti rostlin

Kompenzaéni opatieni

Neuvadi se.

Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurcitosti

Oznameni bylo zpracovano na zakladé¢ podnikatelského zaméru, konzultaci s projektantem,
investorem, odbornymi firmami a dalSich podkladi véetné osobnich zkuSenosti zpracovatelil
oznameni.

Ur¢itym nedostatkem byla skutecnost, ze predkladané oznameni bylo vyhotoveno v obdobi
pfipravy projekénich podkladi pro tUzemni rozhodnuti, které nejsou ve vSech smérech
precizovany. Ve vlastnim projektu se mohou objevit drobné dil¢i zmény, které vSak zasadné
nemohou ovlivnit celkovou koncepci zaméru a vyhodnocené vlivy na Zivotni prostiedi,
mohou vSak jiz odrdZet ndvrhy obsazené ve zpracovaném oznameni a zavéry z jejiho
projednani.

Rizika obdobnych obchodnich center jsou zndma a ve zpracovaném oznameni jsou dostatené
dokladovéna.

Oznameni se dale podrobné nezabyva problematikou po ukonéeni provozu. Zivotnost lokalit
pro obchodni centra je ve vétSin€é ptipadl dlouhodob4. Po ukonceni technické Zivotnosti
stavby a zafizeni Ize predpokladat rekonstrukci a dalsi vyuZivani obdobnym zptisobem.

V ptipadé skonceni vyuzivani lokality pro tuto ¢innost lze ptedpokladat, Ze budou odstranény
budovy, event. i pouzivany dale k jinému ucelu. Vzhledem k umisténi plochy lze ocekavat i
V budoucnu vyuziti pro zdzemi obyvatel.

Prognostické metody pouzité v oblasti emisi, imisi a hluku jsou postaveny na zéklad¢
soucasné¢ho stupné poznani a nejsou a ani nemohou byt absolutné pfesnou prognoézou, ale
pouze maximalné moznou syntézou na zakladé stavajicich znalosti. Podle toho je k nim tieba
také pfistupovat.
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5.

CAST E - POROVNANI VARIANT ZAMERU

Zamér vystavby obchodniho centra nebyl navrzen variantné. Z tohoto diivodu se oznameni
variantnim feSenim nezabyva. V zasadé ptipada v uvahu varianta nulova (nerealizace zameéru) a
varianta aktivni (realizace zaméru).

CAST F- DOPLNUJICi UDAJE

Mapova a jina dokumentace jsou doloZeny v priloze tohoto oznameni:

1) Piiloha ¢. 1 — Zakres do planu mésta
2) Priloha ¢. 2 — Situace

3) Ptiloha ¢. 3 — Fotodokumentace

4) Ptiloha ¢. 4 — Rozptylova studie

5) Piiloha ¢. 5 — Hlukova studie

Zavér
Na zéklad¢ provedené¢ho hodnoceni Ize konstatovat, Ze realizace zamé&ru v navrzeném rozsahu

zajistuje bezproblémové ochranu ovzdusi v souladu s platnou legislativou, stejné tak jako
ostatnich slozek Zivotniho prostredi.

Nejsou znamy piekazky z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi, které by branily realizaci
zédméru v dané lokalité. Je mozno konstatovat, ze na zdkladé poskytnutych podkladi, ziskanych
informaci a dalSich podkladii a hodnoceni provedeného v pfedkladaném oznameni, pfedmétny
zamér realizace Obchodného centra Kraliv Dvur spliuje legislativni piedpisy z hlediska
ochrany zivotniho prostiedi a je realizovatelny.

Na zaklad¢ vySe uvedenych skutecnosti se zpracovatel ozndmeni domniva, Ze dal$i posuzovani
zdméru v rezimu zakona ¢. 100/2001 Sb. neni nezbytné a nutné a eventudlni dil¢i problémy lze
fesit s dotCenymi organy statni sprdvy a samospravy v ramci standardniho uzemniho a
stavebniho fizeni.
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7.

CAST G - VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO RAZU

Zameér vystavby obchodniho centra Kraltiv Dvir u Berouna o vyméfe zastavéné plochy cca 9
tisic m? je nutno jako nakupni stfedisko s vymérou piesahujici 3000 m? zastavéné plochy
zaradit do vyjmenovanych kategorii zamért, které podléhaji podle zakona 100/2001 Sb.
posouzeni podle tohoto zdkona (zde konkrétné zdméry vyzadujici zjistovaci fizeni).

Charakter stavby a urbanistické feSeni aredlu vychazi ze schvaleného konceptu tzemné
planovaci dokumentace.

Reseny pozemek je soucasti uzemi, které se nachazi pfi komunikaci L.tf. Praha-Plzen (Beroun —
Kraluv Dvur).

Pozemek ma tvar pfevySeného lichobé&znika a nachdzi se na levé strané¢ komunikace ve sméru
na Beroun a pfiléha té€sné k obsluzné komunikaci.

Na pozemku je navrZena stavba ,,Obchodniho centra Kraliv Dvir* vcéetné piidruzenych
objektl, ptijezdové a vnitini komunikace, zpevnéné plochy, zelené a inzenyrskych siti.

Utelem feSené stavby je vybudovat obchodni zafizeni, které bude spliiovat podminky
ekonomickeé i ekologické a vhodné doplni méstskou smiSenou zoénu dané lokality.

Zamér predpoklada vystavbu obchodniho centra s prodejnami nafadi, stavba, zahrada, dale
drobné koncesionaiské prodejny.

Obchodni centrum Kraliv Dvir ma stat na parcelach ¢. 229/23, 229/17, 229/171 o celkové
vymeéte 30 686 m? a ma mit zastavénou plochu 10 027 m®as parkovaci plochou pro 293 stani
pro osobni automobily, z toho 10 stani pro télesné postiZzené.

Obchodni centrum Kraliv Dvlr bude v provozu 7 dni v tydnu a oteviraci doba pro zédkazniky
se predpoklada od 8.00 — 20.00 hod. Pocet zaméstnancii se predpoklada cca 30 osob ve
dvousménném provozu (celkem cca 60). Predpoklada se denni navstévnost 1500 zakaznikti (ve
Spicce cca 100 automobilll za hodinu). Pracovni doba zaméstnancti bude cca 7%_21%,

Hlavnimi oc¢ekdvanymi vlivy zdméru na okolni Zivotni prostfedi bude vliv hluku a emisi
v souvislosti s dopravou a dale méné produkce odpadi a produkce odpadnich vod.

Hluk bude vznikat ptfedev§im v souvislosti se souvisejici dopravou. Jen maly ptispévek bude
zpiisoben bodovymi zdroji hluku objektli (ventilatory chlazeni apod.). Soucasti zaméru budou
vhodné protihlukova opatieni. Hlukova situace se realizaci Obchodniho centra zméni jen
nevyznamne.

Znecisténi ovzdusi vlivem obchodniho centra bude zplisobeno pouze vlivem souvisejici
dopravy (vytapéni je feseno piipojkou z horkovodu v blizkosti lokality vystavby).
V ramci vystavby a provozu centra vznikne jen nevyznamné mnozstvi odpadd, jen nepatrna

cast budou odpady nebezpecné.

Splaskové odpadni vody ze socialnich zafizeni, piipadné¢ technickych zatizeni budou odvadény
do arealového rozvodu a dale do vetejné kanalizacni stoky F. DeStové odpadni vody budou
odvadény pies odlu¢ovac ropnych latek a zatstény do stoky F.
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Kécena zelen bude mit nulovy az minimalni rozsah.

Plocha nema vyznam z hlediska zoologického a botanického, jde z velké Casti o zpevneéné a
zastavéné plochy. Nevyskytuji se zde zadné zvlasté chranéné druhy ve smyslu zadkona 114/92
Sb o ochran¢ piirody a krajiny.

Na zakladé vyse uvedenych skutec¢nosti se zpracovatel oznameni domniva, ze dalsi posuzovani
zaméru v rezimu zakona ¢. 100/2001 Sb. neni nezbytné a nutné a eventualni dil¢i problémy lze
feSit s dotCenymi organy statni spravy a samospravy v ramci standardniho uzemniho a
stavebniho fizeni.

CAST H - PRILOHA

Vyjadieni prislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska souladu se schvalenou tzemné
planovaci dokumentaci

Vyjadfeni pfislusného organu ochrany ptirody a krajiny z hlediska problematiky NATURA
2000.

Samostatné piilohy na konci svazku :

1) Ptiloha ¢. 1 — Zakres do planu mésta
2) Ptiloha ¢. 2 — Situace

3) Priloha ¢. 3 — Fotodokumentace

4) Ptiloha €. 4 — Rozptylova studie

5) Piiloha ¢. 5 — Hlukova studie
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Datum zpracovani oznameni: Toto oznameni bylo zpracovano dne 15.12. 2010

Udaje o zpracovateli:

Vseobecna ¢ast, problematika hluku  Ing. Petr Adamec — K cihelné 313/41, 190 15, Praha 9,
Tel. 286 850 177
Mob. 724/ 362 386

Problematika ovzdusi Ing. Martin Vejr —Brigadnicka 324, Jince
Tel. 607/ 863 335

Podpis zpracovatele:

List ¢islo: 46



