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Uvod

Tato hlukova studie je zpracovana jako podklad pro posuzovani vlivu stavby na zivotni prostredi

upraveného zameéru Obchodni centrum Kral(v Dvir. Pfedmétem studie je zhodnoceni vlivu stavby na

hlukovou situaci v jejim okoli, zejména u nejblizSi obytné zastavby. Nové obchodni centrum je

lokalizovano v tésné blizkosti obchodniho domu Hypernova a Lidl na rozhrani Berouna a Kralova

dvora, pfi ulici Plzeriska.

Hodnoceni a vypocty hluku jsou vSak provedeny v nékolika variantach:

1. Je zhodnocena stavajici hlukova situace v lokalité budouci vystavby, uvazovany jsou liniové zdroje
hluku.

2. Je zde hodnocen hluk pfi provozu obchodniho centra, pfi hodnoceni jsou uvaZzovany bodové,
plosné a liniové zdroje hluku souvisejici s provozem obchodniho centra.

3. Je hodnocen vyhledovy stav tj. po uvedeni obchodniho centra do provozu, uvazovany jsou liniové
zdroje hluku a bodové zdroje hluku obchodniho centra.

4. Je hodnocen pomoci orientaéniho vypoctu hluk z vystavby obchodniho centra.

Vypocty a hodnoceni hluku jsou provedeny pro denni i no¢ni dobu. Provoz obchodniho centra bude
probihat pouze v denni dobé. V no¢ni dobé vS8ak mohou v mensi mife bude fungovat bodové zdroje
hluku (omezené na technologické minimum) a i kdyz tento vliv bude marginalni, byl pfesto pro Uplnost
vypocet proveden.

Vypocty a hodnoceni jsou provedeny hlavné s ohledem na nejblizSi obytnou zastavbu v okoli lokality
planované vystavby.

Podklady

Jako podklady k vypracovani hlukové studie byly pouzity nasledujici materialy:

- situace budouci stavby,

- nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci,

- CSNISO 1996-1 Akustika - Popis a méFeni hluku prostfedi - 8ast 1: zakladni veliginy a postupy,
- vypoctovy program HLUK+ pasma, verze 7.00,

- vlastni prdzkum lokality a provedena méfeni hluku

- projekt pro zménu stavby pfed jejim dokon&enim

Rozsah stavby a situa¢ni vazby

Lokalita planované vystavby je situovana pfi ulici Plzefiska mezi stavajicimi obchodnimi domy
Hypernova a Lidl. Obchodni dim je navrhovan jako samostatné stojici budova. Zakladnim
sortimentem obchodniho domu bude zboZi typu stavba, hobby, zahrada. Cast obchodniho centra
budou tvorit jednotlivé koncesionarské (pronajimatelné) prostory.

Hlukova studie pfedpoklada nejvétsi zaté€Zovani vefejné komunikace 11/605 (ulice Plzeriské) osobnimi
vozidly sméfujicimi do vlastniho obchodniho domu ve smérech od Berouna a od Kralova Dvora
v dopravni Spi¢ce v patek odpoledne a sobotu dopoledne. V této Spickové hodiné se predpoklada
pfijezd a odjezd 80 osobnich automobild, tj. 160 obousmérnych pojezdl za hodinu. Z hlediska nakladni
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dopravy se predpoklada pfijezd cca 35 — 45 lehkych nakladnich aut za tyden (tj. max. 7 LNA/den).
Hlukova studie po€itd s maximalnim dopravnim zatizenim lehkymi nakladnimi automobily v hodiné
dopravni Spicky 3 lehké nakladni automobily/hodinu. Je pracovano tedy s jistou rezervou.

Rozlozeni automobilové dopravy ve sméru Beroun a ve sméru Kral{lv Dvar se predpoklada tak, Ze cca
75 % veSkeré dopravy bude po Plzefiské ulici realizovano ve sméru na Beroun a 25 % ve sméru na
KralGv Dvar.

Pracovni doba se predpoklada od 7% do 21% hodin. Oteviraci doba pro navétévniky bude od 8% od
20% hodin, provoz bude nepretrzity od pondéli do nedéle.

NejblizSi obytna zastavba se nachazi pomérné blizko severnim smérem — rodinny domek &p. 171 a
nékolik rozestavénych RD v tésném sousedstvi, dale RD &p. 174 a okolni zastavba. Ve vétsi
vzdalenosti se nalézaji panelové bytové domy na okraji Berouna (€p. 1535, 1362, 1361 apod.). Ve
vzdalenosti jiz dosti velké mimo mozny vliv zaméru je RD &p. 162 pfi ulici Plzefiské (zde prevazuje vliv
ulice Plzeriska).

Nejvyssi pripustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A

Vnitfni hluk

Ve smyslu nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci se
nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina hluku Laeqr vV dB(A) ve venkovnim prostfedi stanovi souctem

zéakladni hladiny hluku Laeqt = 50 dB a pfisludné korekce pro denni nebo noc¢ni dobu.

Tab. 1: Korekce pro stanoveni hodnot hluku ve venkovnim prostoru

o wire . Korekce [dB]
ZpUsob vyuziti uzemi
1) 2) 3) 4)
Chranény venkovni prostor staveb lizkovych zdravotnickych
e -5 0 +5 +15
zafizeni v€etné lazni
Chranény venkovni prostor ltzkovych zdravotnickych zafizeni
e lao 0 0 +5 +15
véetné lazni
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény
i i 0 +5 +10 +20
ostatni venkovni prostor

Pro no¢ni dobu se pouzije dalSi korekce —10 dB s vyjimkou hluku z Zeleznice, kde se pouZije korekce —
5 dB.

1) Pouzije se pro hluk z vefejné produkce hudby, hluk z provozoven sluzeb a dalSich zdroju
hluku s vyjimkou letist, pozemnich komunikaci, nejde-li o uCelové komunikace, a dale
s vyjimkou drah, nejde-li o Zelezni¢ni stanice zajiStujici vlakotvorné prace, zejména
rozfadovani a sestavu nakladnich vlak, prohlidku vlakl a opravy voz(.

2) Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na vefejnych komunikacich s vyjimkou ucelovych
komunikaci, a drahach

3) Pouzije se pro hluk zdopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v Uzemi, kde hluk
zdopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich
pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu
drah.

4) Pouzije se pro starou hlukovou zatéz z pozemnich komunikaci a z drazni dopravy. Tato
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korekce zlistava zachovana i po rekonstrukci nebo opravé komunikace, pfi které nesmi dojit
ke zhor$eni hluénosti v chranénych venkovnich prostorech staveb, a pro kratkodobé objizdné
trasy.

Obytnou zastavbu v okoli je tfeba povazovat za venkovni chranény prostor, pro ktery je nejvysSi
piipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A stanovena L., = 55/45 dB den/noc. Pro hluk
z provozovny (parkovani, manipula¢ni plochy, vzduchotechnické systémy, chladici agregaty) je
nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A stanovena Leq = 50/40 dB den/noc.

Lokalita planované vystavby je v pomérné blizkosti frekventované komunikace Plzenska, jejz vliv je
dominantni.

Pro obdobi vystavby je nejvySSi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A stanovena
Laeq = 65 dB v dobé& od 7% do 21% hod.

NejvysSi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve stavbach pro bydleni je stanovena na
40/30 dB den/noc.

Stavajici stav

Pred vlastnim vypoétem a hodnocenim hluku z provozu centra bylo provedeno orientacni méfeni
stavajici hlukové situace. Méfeni bylo provedeno dne 14.10.2010 v dennich i no¢nich hodinach (po
dobu 8 hodin v denni dobég, po dobu 1 hodiny v no¢ni dobé v souladu s metodikou méfeni hluku
silnicni dopravy.

K méfeni byly pouzity nasledujici méfici pfistroje:

e Integracni zvukomér 2238 Mediator, Bruel&Kjeer, vyr. ¢&. 2106277, ovéfovaci list
¢. 812-0L-1141/08, CMI Ol Praha

o Mikrofon 4188, Briel&Kjeer, vyr. €. 2141110, ovéfovaci list €. 812-OL-1142/01, CMI Ol Praha

o Akusticky kalibrator 4231, Briel&Kjaer, vyr. €. 2271835, kalibracni list ¢. 812-KL-1143/01,
CMI Ol Praha

e  Stativ

Méfici misto bylo umisténo cca 50 m od osy ulice Plzefiska u fasady bytového domu Kostéalkova ¢&p.
1351 (bod vypoctu €.5).

Tab. 2: Naméiena hodnota L seq

Datum LAeq Lmax Lmin OS+LN TN AU MO
Doba méfeni
méfeni [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
14.10.2010| 8:20-16:20 | 58,2 61,3 55,6
23:00- 24:00 | 51,3 58,5 47,2 110 2 4 -
LN - lehké nakladni automobily
TN - tézké nakladni automobily

AU - autobusy
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6.1

MO - motocykly

Komentar méreni

Namérené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pfesahuji mirné nejvyssi pfipustné ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A ve smyslu nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi prfed
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, je to dano vlivem komunikace Plzenska.

Vypoéty hluku
Pouzita metodika vypoctu hluku

Pro vypocty hluku byl pouzit vypoctovy program HLUK+ pasma 7.20, ktery umozriuje vypocet hluku ve
venkovnim prostfedi generovaného dopravnimi i pramyslovymi zdroji hluku v tzemi. HLUK+ verze 7
ma v sobé zabudovanou ,Novelu metodiky pro vypocet hluku ze silniéni dopravy (Kozak J., Liberko M.,
Zpravodaj MZP CR &. 2005). Tato novela umozfiuje vypodet hluku ze silniéni dopravy s uvazovanim
vyhledovych emisnich hlu¢nosti vozidlového parku a jeho obmény. PouZitim novelizovaného postupu
vypoctech Laeq generované ve venkovnim prostfedi primyslovymi zdroji se nejvice pouziva postup
uvedeny v materialu ,Podklady pro navrhovani a posuzovani primyslovych staveb, dil 3 — stavebni
akustika“ (Meller M., Sténi¢ka J., VUPS Praha, 1985). Z téchto princip(l vychazi i postup vypo&tu hluku
primyslovych zdrojli pouzity v programu HLUK+. Ten Ize ve stru¢nosti popsat takto:

- v programu se uvazuje jenom se slozkou hluku Sifeného vzduchem,

- pocitaji se hodnoty akustického tlaku A,

- deskriptorem pro vyjadfeni urovni akustického tlaku A ve venkovnim prostfedi je ekvivalentni
hladina akustického tlaku A,

- feSi se jenom uloha vyzarovani prdmyslového zdroje do venkovniho prostfedi,

- v8echny zdroje hluku nebo jejich ¢asti se nahrazuji fiktivnimi nekoherentnimi zdroji hluku. Vypocet
hluku téchto fiktivnich zdroju je zaloZzen na Berankové vztahu, udavajicim pokles akustického tlaku
se Ctvercem vzdalenosti.

Pouziti uvedeného vypoctového programu pro posuzovani hluku ve venkovnim prostiedi je

akceptovano dopisem Hlavniho hygienika Ceské republiky &.j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne

21.4nora 1996.

Nutno zminit, Ze podrobnost akustickych vypoctll a pfesnost modelu odpovida stupni technickych
podkladu, které byly v dobé zpracovani studie k dispozici. podle udaji autori vypoctového programu je
presnost vypoctu +1,5 dB.

Pocitan a hodnocen byl hluk z provozu centra a to jak hluk ze stacionarnich zdroju tak i hluk z dopravy
souvisejici s provozem obchodniho centra.



77/2010 P2
revize 1
prosinec 2010
Strana 8z 16

Obchodni centrum Kraldv Dvur — Hlukova studie

6.2

Umisténi vypoctovych bodu je uvedeno v nasledujici tabulce.

Tab. 3: Vypoctové body

Cislo
vypoctového Umisténi vypoctového bodu

bodu
1 RD ul. HaSkova €p. 1743, hranice pozemku, vy$ka 2 m
2 RD ul. Na Dlouhych € 429, hranice pozemku, vySka 2 m
3 RD ul. Na dlouhych p.€. 229/91, hranice pozemku, vySka 2 m
4 RD ul. Wintrova, hranice pozemku, vyska 2 m
5 Bytovy diim Kostéalkova €p. 1351, 2 m od fasady, vyska 10 m
6 Vychodni hranice arealu Obchodniho centra, vySka 3 m
7 Severni hranice arealu Obchodniho centra, vy$ka 3 m
8 Severni hranice arealu Obchodniho centra, vySka 3 m
9 Severni hranice arealu Obchodniho centra, vySka 3 m
10 Zapadni hranice arealu Obchodniho centra, vySka 3 m
11 Zapadni hranice arealu Obchodniho centra, vySka 3 m
12 Jizni hranice arealu Obchodniho centra, vy$§ka 3 m
13 Jizni hranice arealu Obchodniho centra, vyska 3 m
14 Vychodni hranice arealu Obchodniho centra, vySka 3 m

Lokalizace vypoctovych bodu je patrna z vykresu situace v pfiloze €. 1 této studie.

Stavajici stav

Stavajici hlukova situace v hodnocené lokalité je ovliviiovana hlavné intenzivni automobilovou
dopravou na komunikaci Plzeriska, dale dalnici D5, méné dopravou souvisejici s provozem stavajiciho
obchodniho domu Hypernova, Plus. Pomérné nevyraznym hlukem je dalnice D5 (vliv protihlukovych
stén). Ostatni zdroje nebyly do vypoctu zahrnuty, jde o vlivy marginalni a zasadné pfesnost vypoctu
neovliviujici.

Stavajici situace byla pocitana pomoci modelu, do kterého byly zadany hlavni zdroje hluku ovliviujici
posuzovanou lokalitu. Kromé pocitacové simulace bylo provedeno i uvedené méfeni hluku u fasady
bytového domu Kostalkova ¢p. 1351 (bod vypoctu €.5). Oproti vypoctené hodnoté se liSi hodnota
nameéfena jen nepfili§ vyrazné (oproti vypoctu niz8i o cca 1,2 dB).

Vypocet hluku

Komunikace uvazované ve vypoctu a uvedeni jejich intenzity dopravy je v nasledujicich tabulkach.
Udaje o intenzitdich dopravy byly zjistény na Hygienické stanici (préizkum dopravni zatéZe ulice
Plzefiska), na Reditelstvi silnic a dalnic (dalnice D5) a orienta&nim sgitanim pfi prazkumu lokality.
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den
Komunikace Intenzita vozidel za 1 hod.
VSechna vozidla/z toho nakladni
Dalnice D5 1100/150
Ul. Plzenska 700/125
Parkovisté OD Hypernova 50/0
Parkovisté OD Lidl 30/2

Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A 3 m nad terénem jsou uvedeny
v nasledujici tabulce.

Tab. 5: Vypoctené hodnoty Laeq v dB — stavajici stav

. Vypocétena ekvivalentni
Cislo
hladina akustického tlaku A
vypocétového | Umisténi vypoctového bodu
Laeq [dB(A)]
bodu
Den noc
RD ul. Haskova ¢p. 1743, hranice pozemku,
1 - 40,9 38,9
vySka2 m
RD ul. Na Dlouhych ¢ 429, hranice pozemku,
2 - 38,3 35,8
vySka 2 m
RD ul. Na dlouhych p.€. 229/91, hranice
3 . 36,1 33,4
pozemku, vySka 2 m
4 RD ul. Wintrova, hranice pozemku, vyska 2 m 38,9 37,2
Bytovy dum Kostalkova ¢p. 1351, 2 m od
5 . . 43,5 39,8
fasady, vySka 10 m

Komentar k vysledkim vypocétl

Z vypoctenych hodnot ekvivalentni hladiny akustického tlaku A uvedenych v pfedchozi tabulce je
patrné, Ze v posuzované lokalité je hlukova situace u posuzované obytné zastavby pomérné pfizniva.
Dochazi zde s velkou rezervou k pInéni pfislusnych hygienickych limitd. Mapka s vyznacenymi
hlukovymi pasmy je v pfiloze této studie.
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6.3

Zdroje hluku
Zdroje hluku souvisejici s provozem obchodniho centra Ize rozdélit na liniové, bodové a plosné.

Liniové zdroje hluku

Mezi liniové zdroje hluku patfi automobilova doprava souvisejici s provozem obchodniho domu.
Predpoklada se jak provoz osobnich tak i nakladnich automobilt. Osobni automobily budou pouzivat
prfedevSim zakaznici a zaméstnanci obchodniho domu. N&kladni automobily budou zajiStovat

zasobovani pfipadné odvoz odpadl apod.
Obchodni dim bude mit celkem cca 293 parkovacich stani pro osobni automobily zakaznik( a
zaméstnancl .

Intenzita automobilové dopravy spojena s provozem obchodniho centra bude:

- obrat celkem 800 osobnich vozidel/otviraci doba (8°°-20%), tj. 1600 pojezd;

- zasobovani 20 nakladnich vozidel/pracovni doba (6°°-21%), tj. 40 pojezdu.
Rozlozeni automobilové dopravy ve sméru Beroun a ve sméru Kralliv Dvar se predpoklada tak, ze cca
75 % veSkeré dopravy bude po Plzefiské ulici realizovano ve sméru na Beroun a 25 % ve sméru na
Kralav Dvar.

Bodové zdroje hluku

Mezi hlavni bodové zdroje hluku, které budou ovliviiovat venkovni prostfedi, lze zafadit hlavné
vzduchotechnicka a klimatizac¢ni zafizeni ur€ena pro vétrani a klimatizaci objektu. Tato technologicka
zafizeni umisténa uvnitf objektu obchodniho centra nebudou ovliviiovat venkovni prostfedi. Budou
v uzavienych mistnostech, oddélena stavebni konstrukci s dostateCnou vazenou neprizvucénosti Ry
dle pozadavkil normy CSN 73 0532 Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovéach.
V no¢nich hodinach bude vykon vétracich a klimatiza¢nich zafizeni snizen na technické minimum. Nad
stfechu objektu budou zasahovat vyfuky a sani vzduchotechniky, event. klimatizaéni jednotky.

Na fasadé objektu nebudou zadné vyrazné zdroje hluku pouze malé ventilatory pro lokalni vétrani
Saten, socialnich zafizeni apod.

Do vypoctu byly pouzity akustické charakteristiky typickych zafizeni pouzivanych v analogickych
obchodnich centrech na jinych lokalitach.

Akustické parametry zadané do vypoctu:

- chladici jednotka 5ks Lyn, = 85 dB.
- odtah a sani vzduchotechniky 5 ks L., =70 dB.

Plo$né zdroje hluku

Mezi plosné zdroje hluku Ize zafadit obvodovou konstrukci objektu, tj. vyzafovani hluku jednotlivymi
prvky obvodového plasté objektu. Pfedpokladana nejvysSi ekvivalentni hladina akustického tlaku uvnitf
objektu je Laeq = 70 dB.

Pouzité hodnoty vazené nepruzvucnosti prvk( obvodovych konstrukci vychazeji z podkladovych
materialu a jejich kvantifikace je uvedena v nasledujici tabulce.
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6.4

Tab. 6: Hodnoty vazené nepruzvuénosti obvodovych konstrukci

fvix Vazena nepruzvucénost
Prvek plasté R, (dB)
Sténové panely 44
Strecha 38
Vrata, dvefe 24
Okna (dvojsklo) 25

Vzhledem k prfedpokladané minimalni hodnoté vazené neprizvucénosti Ry, prvkl obvodového plasté
budovy a charakteru cinnosti uvnitf budovy, jejiz hluk nepfesahne hladinu akustického tlaku
Lpa = 70 dB(A), bude hladina hluku z cinnosti uvnitf budovy vné obvodového plasté dostatecné
utlumena.

Vliv hluku na okolni prostfedi z vnitfnich zdroji prostfednictvim obvodového plasté (ploSné zdroje
hluku) se proto neuplatni.

Hodnoceni vypoétu hluku
V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypocétené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
z provozu obchodniho centra bez vlivQi stavajiciho hlukového pozadi (okolni doprava, stavajici

obchodni centra aj.).

Tab. 7: Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z provozu obchodniho centra bez
vlivu hlukového pozadi

e Vypoétena ekvivalentni
sio hladina akustického tlaku A
vypoctového | Umisténi vypoctového bodu
Laeq [dB(A)]
bodu
Den noc
RD ul. Haskova €p. 1743, hranice pozemku,
1 . 34,2 34,1
vySka 2 m
RD ul. Na Dlouhych ¢ 429, hranice pozemku,
2 . 32,8 32,8
vySka 2 m
RD ul. Na dlouhych p.¢. 229/91, hranice
3 . 32,4 32,4
pozemku, vySka 2 m
4 RD ul. Wintrova, hranice pozemku, vySka 2 m 33,0 33,0
Bytovy dum Kostalkova &p. 1351, 2 m od
S) . - 34,0 33,8
fasady, vySka 10 m
Vychodni hranice arealu Obchodniho centra,
6 " 32,5 31,9
vySka 3 m
Severni hranice arealu Obchodniho centra,
7 e 29,5 29,4
vySka 3 m
Severni hranice arealu Obchodniho centra,
8 . 33,0 33,0
vySka3 m
Severni hranice arealu Obchodniho centra,
9 . 32,8 32,7
vySka 3 m
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Zapadni hranice arealu Obchodniho centra,

10 35,3 35,2
vySka 3 m
Zapadni hranice arealu Obchodniho centra,

11 i 32,4 32,0
vySka 3 m
Jizni hranice aredlu Obchodniho centra,

12 . 42,0 33,7
vySka3 m
Jizni hranice arealu Obchodniho centra,

13 . 46,0 40,0
vySka3 m
Vychodni hranice aredlu Obchodniho centra,

14 . 47,8 40,1
vySka 3 m

Z vysledkl vypoctl uvedenych v pfedchozi tabulce je patrné, Ze hluk z provozu obchodniho centra
nepresahuje ve vypoctovych bodech u trvalé obytné zastavby nejvySsi pripustné hladiny akustického
tlaku A pro denni ani no¢ni dobu.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny celkové hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro denni
a no¢ni dobu. Hodnota pozadi zahrnuje stavajici dopravu na okolnich komunikacich (navySenou o
predpokladany narust dany obecné se zvySujici dopravni zatézi), navySeni dopravy zpusobené
vystavbou obchodniho centra a stacionarni zdroje tohoto nového obchodniho centra. V nocni dobé
stacionarni zdroje a minimalni dopravu (zaméstnanci, ostraha).

Predpokladem je, Ze narGst dopravy spojeny s provozem nového OC nebude znamenat navyseni o
celou navrhovanou kapacitu, spiSe se oCekava, Ze ¢ast zakaznikl(l stavajicich obchodnich domu
(pfedevsim u mensich obchodnich jednotek) se pfesune téZ do nového obchodniho centra, tato ¢ast
byla odhadnuta na cca 10%. Vzhledem k poc¢tu zakaznikG vSak tento vliv nebude na silné
frekventované ulici Plzefiska vyrazny. V noc¢ni dobé nebude vliv OC vyrazny. Lze nanejvySe oCekavat
vliv bodovych zdroji (vzduchotechnické systémy), které vSak budou zfejmé v noci vypinany, event.
snizeny na technologické minimum. Vypocet byl proveden z dlivodu bezpecénosti vypoctu pro plny
chod bodovych zdroju.

Tab. 8: Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A vyhledovy stav — den

Cislo Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku A Lacq
vypocétového Umisténi vypocétového bodu [dB(A)] den
bodu Stavajici stav Vyhledovy stav Rozdil

RD ul. Haskova ¢p. 1743, hranice
1 . 40,9 41,0 +0,1
pozemku, vySka 2 m

RD ul. Na Dlouhych & 429,

2 hranice pozemku, vyska 2 m 38,3 37,7 -0.6
RD ul. Na dlouhych p.¢. 229/91,

3 hranice pozemku, vySka 2 m 36.1 36.3 +0.2
RD ul.  Wintrova, hranice

4 pozemku, vySka 2 m 38,9 39,3 +0.4
Bytovy dum Kostalkova &p. 1351,

5 43,5 43,9 +0,4

2 m od fasady, vyska 10 m
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Vychodni hranice arealu

6 Obchodniho centra, vyska 3 m ) 48,0 )
Severni hranice arealu

7 Obchodniho centra, vySka 3 m B 43,4 B
Severni hranice arealu

8 Obchodniho centra, vyska 3 m - 34,7 )
Severni hranice arealu

9 Obchodniho centra, vyska 3 m ) 36,1 )
Zapadni hranice arealu

10 Obchodniho centra, vy$ka 3 m - 38,9 )
Zapadni hranice arealu

11 Obchodniho centra, vy$ka 3 m B 44,6 )
Jizni hranice arealu Obchodniho

12 centra, vy8ka 3 m . 57,5 )
Jizni hranice arealu Obchodniho

13 centra, vySka 3 m ) 60,6 )
Vychodni hranice arealu

14 Obchodniho centra, vy$ka 3 m B 58,1 )

Tab. 9: Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A vyhledovy stav — noc

Cislo Vypod&tena ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq
vypoctovéh Umisténi vypoc&tového bodu [dB(A)] noc
0 bodu Stavajici stav Vyhledovy stav Rozdil
RD ul. Haskova ¢€p. 1743, hranice
1 - 38,9 39,9 +1,0
pozemku, vySka 2 m
RD ul. Na Dlouhych ¢ 429,
2 hranice pozemku, vyska 2 m 35,8 36,9 +1.1
RD ul. Na dlouhych p.¢. 229/91,
3 hranice pozemku, vyska 2 m 33.4 35,3 +1.9
RD ul. Wintrova, hranice
4 pozemku, vy$ka 2 m 37.2 38,3 +1.1
Bytovy diim Kostalkova ¢p. 1351,
5 2 m od fasady, vyska 10 m 39,8 41,0 +1.2
Vychodni hranice arealu
6 Obchodniho centra, vyska 3 m B ar,7 )
Severni hranice arealu
7 Obchodniho centra, vySka 3 m ) 42,0 )
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6.5

Severni hranice arealu

8 Obchodniho centra, vySka 3 m ) 33.8 )
Severni hranice arealu

9 Obchodniho centra, vy$ka 3 m ) 34,6 )
Zapadni hranice arealu

10 Obchodniho centra, vyska 3 m ) 37,1 )
Zapadni hranice arealu

11 Obchodniho centra, vySka 3 m ) 38,0 )
Jizni hranice arealu Obchodniho

12 centra, vySka 3 m ) 48,3- )
Jizni hranice aredlu Obchodniho

13 centra, vy$ka 3 m ) 51,5 )
Vychodni hranice arealu

14 Obchodniho centra, vyska 3 m ) 49,0 )

Provoz nového obchodniho centra se projevi u nejbliz8i obytné zastavby jen mirnym nardstem L
(event. i poklesem vlivem stinéni novym objektem) v t&sném okoli aredlu. Hodnoty narlstu v noci jsou
maximalni a zfejmé& nebudou nikdy realné dosahovany (plny chod veskerych bodovych zdroju). U
nejblizS§i obytné zastavby bude tento nardst neprikazny a nezpusobi prekracovani pfisluSnych
jsou hygienické limity v zasadé plnény s vyjimkou blizkosti
Mapky s vyznagenymi hlukovymi pasmy jsou

hygienickych limitd. Na hranici areélu
okolnich parkovisté arealu Hypernovy (jizni hranice).

v pfiloze €.2 této studie.

Hluk pfi vystavbé

Docasné zdroje hluku budou provozovany v celém ¢asovém pribéhu

PFi vystavbé bude uzita fada strojl, které vétSinou patfi k vyznamnym zdrojim hluku. Dle zpusobu
Sifeni hluku do okoli se bude jednat o zdroje liniové (napf. doprava zeminy, stavebnich material()
a bodové (napf. michace, kompresory, vriné soupravy apod.). Pfedpoklada se vyskyt nasledujicich

zdroji hluku:

Tab. 10: Stroje a zafizeni pouZivané b&hem vystavby - odhad

Typ praci Nazev stroje Pocet kusu Akustické parametry
Zemni Nakladacé 2 Lya10 =80 dB
Rypadlo 1 Loa10 =81 dB
Hutni a vibracni valec 1 Loa10 =79 dB
Nakladni automobily 4/hod Loa10 =89 dB
Stavebni Domichavace betonu 1lhod Lya10 =80 dB
Cerpadla betonu 1 Loao =81 dB
Hutni a vibraéni valec 1 Loa10 =79 dB
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Naklada¢ 2 L,a10 =80 dB
Jefab 2 Loa10 =75dB
Kompresor 2 Loa10=75dB
Svareci soupravy 3 Loa10 =75dB
Nakladni automobily 4/hod Loa10 =89 dB

V této fazi projektové dokumentace nejsou znami dodavatelé stavebnich a zemnich praci ani udaje
0 organizaci vystavby, takZze nejsou znamy konkrétni uzivané stroje a zejména neni znam sled a doba
nasazeni konkrétnich stroju. Jsou tedy uvedeny jen charakteristicti pfedstavitelé skupin hluénych stroju
a zafizeni (3 ks tézkych zemnich strojd a 95 dB(A)) a odhad souvisejici dopravy na okolnich
komunikacich (50 nakladnich aut denné). Vzhledem k malému rozsahu stavby vSak tyto vlivy nebudou
nijak vyrazné.

Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve vySce 3 m nad terénem jsou uvedeny
v nasledujici tabulce. Vypocet zahrnuje pfedpokladané vlivy stavby bez stavajicich vlivGi dopravy.

Tab. 11: Vypoctené hodnoty L, vV dB — vystavba

Sislo Vypoétena ekvivalentni
vypottového | Umisténi vypoitového bodu hladina akustického tiaku A
Laeq [dB(A)]
bodu
den
1 RD ul. Haskova €p. 1743, hranice pozemku, 42.4
vySka2 m
5 RD ul. Na Dlouhych ¢ 429, hranice pozemku, 40.4
vyska 2 m '
3 RD ul. Na dlouhych p.¢. 229/91, hranice 395
pozemku, vySka 2 m
4 RD ul. Wintrova, hranice pozemku, vySka 2 m 39,5
5 Bytovy dum Kostalkova ¢p. 1351, 2 m od 318
fasady, vyska 10 m '

Jak je z vypoctenych hodnot vidét, u trvalé obytné zastavby vlivem pomérné velké vzdalenosti nebude
trvale dochazet k prekro€eni nejvyssi pfipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A (tj. 65 dB(A) ).

Mapka s vyznacenymi hlukovymi pasmy je v pfiloze €.2 této studie.
PFi provadénych zemnich &i stavebnich pracich béhem vystavby objektu bude dbano na ddslednou
kontrolu stavu strojd, jejich sefizeni, vypinani pfi pracovnich pfestavkach a snizovani poctu vozidel

jejich vytizenim. Také bude dbano na omezeni doby nasazeni hluénych mechanisml a jejich méné
Castéjsi vyuziti.

Zaver

Na zakladé provedenych vypoctt lze konstatovat, ze hluk z vystavby a provozu nového
Obchodniho centra Kraliv Dvar nebude predstavovat prokazatelny nardst nad stavajici stav.
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Vlivem realizace navrzeného zaméru nebude dochazet k prekracovani prislusnych hygienickych
limita

U nejbliz§i obytné zastavby ani na hranicich arealu (s vyjimkou jizni hranice s arealem
Hypernovy) nebudou prekracovany prislusné hygienické limity pro hluénost provozoven (50/40
den/noc). Vzhledem ke skutec¢nosti, ze vypocet pouzity v této studii je spiSe orientacni,
doporucujeme provedeni méreni hluku u obytné zastavby v ramci zkusebniho provozu pied
uvedenim stavby do trvalého provozu.



