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1. Uvod

Tato rozptylova studie je zpracovana jako samostatny svazek Oznameni podle zdkona €. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivi na Zivotni prostredi, ve znéni pozdéjSich pfedpisd a hodnoti vliv zaméru vystavby a provozu
novostavby obchodniho centra ve mésté Kraldv Dvar na kvalitu venkovniho ovzdusi. Vysledky této studie

budou slouzit jako podkladovy material pro zpracovani dil€ich kapitol v zakladnim svazku Oznameni.

Predmétem této studie je zhodnoceni vlivu provozu Obchodniho centra a vyvolané automobilové dopravy na
kvalitu venkovniho ovzdusSi. Zajmova lokalita se nachazi mezi Berounem a Kralovym Dvorem u komunikace €.
[1/605 (Plzeriska ulice) na pozemku parc. €. 229/23, k.0. Kraldv Dvir. Pozemek uréeny pro vystavbu
obchodniho centra ma rovinaty charakter. Zdrojem zneciStovani ovzdusi bude pouze navazujici automobilova

doprava. Vytapéni je feSeno z centralniho zdroje, tedy bez emisi do venkovniho ovzdusi.

Studie hodnoti pomoci vypocétového programu imisnich koncentraci SYMOS 97, verze 2006 vliv emisi
Skodlivin, které budou vznikat provozem zdroji zneciStovani na kvalitu venkovniho ovzdusi. Rozptylova studie
charakterizuje problematiku rozptylu Skodlivin ze zdroji emisi z hlediska emisnich vydatnosti. Posuzuje
stavajici imisni situaci a vliv novych zdroju znecistovani na kvalitu venkovniho ovzdusi. PfirGstky imisnich
koncentraci studie porovnava se stavajici Urovni znecisténi a pfipustnymi imisnimi limity tak, aby bylo mozné
provést komplexni popis vlivli na ovzduSi a odhad vyznamnosti zdroji znecistovani ovzdusi.

Modelovani je provedeno jako samostatny pfispévek zaméru ke stavajici imisni situaci v zdjmové oblasti.
Vypocet je proveden pro oxid dusiCity, tuhé znecistujici latky PM,q a benzen, jakozZto nejvyznamnéjsi
znecistujici latky z automobilové dopravy. Hodnoceny jsou pouze prispévky ze zdroju zneciStovani

souvisejicich s provozem obchodniho centra.

2. Podklady

Rozptylova studie je zpracovana s vyuZzitim nasledujicich podklad:

- Z&kon ¢&. 86/2002 Sh., o ochrané ovzdusi a o0 zméné nékterych dalSich zakonl o ochrané ovzdusi, ve
znéni pozdéjSich predpisd,

- Natfizeni vlady €. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi,

- Nafizeni vlady €. 146/2007 Sb., o emisnich limitech a dalSich podminkach provozovani spalovacich
stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi, v platném znéni,

- Vyhlaska ¢. 205/2009 Sb. Ministerstva zivotniho prostfedi, o zjiStovani emisi ze stacionarnich zdroja
a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi,

- Znegisténi ovzdusi a atmosféricka depozice v datech, Ceska republika - CHMU, www.chmi.cz,

- Vypoctovy program SYMOS 97, verze 2006,

- Vlastni archiv zpracovatele rozptylové studie.

3. Stavajici imisni situace

V zgmové lokalité neni umisténa zadna stanice, kterd by kontinualné sledovala imisni koncentrace
znecistujicich latek v ovzdusi. Nejbliz§i stanici imisniho monitoringu od mista vystavby obchodniho centra je
SBERA Beroun (staré ¢islo ISKO 1140). Jde o dopravni méstskou stanici umisténou v obytné, obchodni a
primyslové zéné. Stanice je umisténa v bytové zastavbé s velkou hustotou automobilového provozu. Od
zajmové lokality je vzdalena cca 2 km.
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V tabulkich nize uvadime pro namérené hodnoty na této imisni stanici. V tabulkach je pro porovnani uveden

pfislusny imisni limit hodinovy, denni a ro¢ni (IHy, IHg a IH,) podle nafizeni vlady €. 597/2006 Sb.

Tab. 1: Naméfené imisni koncentrace oxidu dusiéitého (ug/m?)

NeivwaEi hodinova 19 MV Pramérna roéni imise
Imisni stanice Rok vy imise hodinové imise NO,
IH = 200 IH;, = 40
2006 143,5 123,6 38,3
SBERA 2007 122,2 96,0 31,9
Beroun 2008 122,2 98,3 33,3
2009 156,7 96,6 32,1

Kratkodobé i pramérné rocni imisni koncentrace oxidu dusicitého na stanici v Berouné splfiuji v poslednich

Ctyrech letech stanovené imisni limity s velkou rezervou.

Pro sledovanou Skodlivinu suspendované Castice PMyq je legislativné stanoven imisni limit denni a rocni.

Namérené imisni hodnoty na stanici v Berouné obsahuje nasleduijici tabulka.

Tab. 2: Naméfené imisni koncentrace suspendovanych &astic PM, (ug/m®)

o o 36. nejvyssi denni | Primérna roéni imise
L . NejvysSi denni imise L
Imisni stanice Rok PM imise PMso
10 IHg = 50 IH, = 40

2006 257,4 80,1 442

SBERA 2007 145,0 62,0 34,3
Beroun 2008 116,5 57,5 30,3
2009 124,7 54,3 30,4

Imisnf limit denni pro prachové &astice PMy, je stanoven na 50 pg/m?®. Tento imisni limit nesmi byt prekrogen
vice neZ 35x za kalend&rni rok. Na imisni stanici v Berouné je kratkodoby imisni limit pravidelné pfekracovan.

Imisni limit ro€ni pro PMy, byl v poslednich letech na stanici v Berouné plnén. Namérené primérné rocni imise
PM,, jsou niz8i neZ hodnota imisniho limitu 40 ug/m?®.

Pocet stanic, na kterych jsou imise dalSi sledované Skodliviny — benzenu - monitorovany, je omezen.
Namérené priimérné rocni hodnoty imisnich koncentraci benzenu z let 2005 az 2009 ve StfedoCeském kraji
jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Imisnf limit legislativné stanoveny pro benzen 5 ug/m® se vztahuje na dobu
primérovani 1 rok. Ve StfedoCeském kraji jsou imise benzenu sledovany pouze na stanici Kladno a Veltrusy.
Imisnf limit legislativné stanoveny pro benzen na 5 pg/m? se vztahuje na dobu pramérovani 1 rok.

Tab. 3: Naméfené imisni koncentrace benzenu (ug/m®)
M&fici stanice Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009
Kladno — stfed mésta - 14 0,8 - 0,9
Veltrusy - - - 1,6 1,6

Vysledky méfeni na imisnich stanicich ve StfedoCeském kraji nesignalizuji pfekrac¢ovani imisniho limitu pro
benzen. Imisni limit byl v poslednim publikovaném roce 2009 spinén na vSech imisnich stanicich v Ceské
republice, které jeho koncentrace v ovzduSi sleduji. V zajmové lokalité v oblasti mésta Kraldv Dvir Ize
predpokladat téz imisni rezervu.
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Uzemi pod spravou stavebniho UFadu Méstského Gfadu Kréltv Dvar, do jehoZ spravniho obvodu zajmovéa
lokalita spada, je zahrnuto podle sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP uveiejnéného ve Véstniku MZP &.
4/2010 mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi s oddvodnénim prekracovani 24-hodinového imisniho
limitu pro PMy, na 0,6 % Uzemi spravniho obvodu. Jedna se o vymezeni oblasti na zakladé dat z roku 2008.

4. Vybrané klimatické faktory

Resené Gzemi spada do klimatické oblasti T2 (Quittova klasifikace, 1971), kterd ma tuto charakteristiku: zima
kratka, mirné tepla a sucha az velmi sucha s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky. Pfechodna obdobi jsou

velmi kratka s teplym jarem a podzimem. Léto velmi dlouhé, velmi teplé a velmi suché. Podrobné;si klimaticka
charakteristika je uvedena v zakladni svazku oznameni.

Rozhodujicim ¢initelem pro rozptyl Skodlivin v atmosféfe jsou vedle mnozstvi emisi klimatické podminky.
Klasifikace meteorologickych situaci pro potfeby vypoctu rozptylovych studii se provadi podle rychlosti vétru a
stability pfizemni vrstvy atmosféry.

Rychlost vétru je udavana ve vySce 10 m nad zemi a je rozdélena do tfi rychlostnich tfid s tfidnimi rychlostmi

1,7 m/s pro interval O - 2,5 m/s; 5 m/s pro rozmezi 2,5 - 7,5 m/s a 11 m/s pro rychlosti vy$Si nez 7,5 m/s.
Stabilitni klasifikace CHMU se zfetelem ke znegisténi atmosféry rozeznava pét tfid stability.

Jednotlivé stabilitni tfidy mazeme charakterizovat nasledovné:
I stabilitni tfida - superstabilni:
- vertikalni vyména vrstev ovzduSi prakticky potlacena, tvorba silnych inverznich stavi, vyskyt v
noc¢nich a rannich hodinach predevsim v chladném pulroce, maximalni rychlost vétru 2 m/s.
Il.stabilitni tfida - stabilni:
- vertikalni vyména ovzdusi je stale nevyznamna a je doprovazena inverznimi situacemi, vyskyt v
noc¢nich a rannich hodinach v prabéhu celého roku, maximalni rychlost vétru 3 m/s.
1l. stabilitni tfida - izotermni:
- projevuje se jiz vertikalni vyména ovzdusi, vyskyt vétru v neomezené sile, v chladném obdobi Ize
ocekavat v dopolednich a odpolednich hodinach, v Iété v ¢asnych rannich a ve€ernich hodinach.
IV.stabilitni tfida - normalni:
- dobré podminky pro rozptyl Skodlivin, bez tvorby inverznich stav(i, neomezena sila vétru se pfes den
v dobé, kdy nepanuje vyznamné slunec¢ni svit, spole¢né s lll. stabilitni tfidou maji v naSich
podminkach vyrazné vyssi Cetnost vyskytu nez ostatni tfidy.
V. stabilitni tfida - konvektivni:
- projevuje se vysoka turbulence ve vertikdlnim sméru, ktera mize zplUsobovat, Zze se mohou
narazoveé vyskytovat vysoké koncentrace znecistujicich latek, vyskyt v letnich mésicich v dobé, kdy
je vysoka intenzita sluneéniho svitu. Maximalni rychlost vétru je 5 m/s.

Odborny odhad vétrné ruzice pro lokalitu Kralv Dvir je uveden v nasleduijici tabulce.

Tab. 4: Celkova vétrna riizice pro zajmovou lokalitu

Smeér vétru

N NE E SE S SW W NW CALM Suma

6,62 7,20 9,40 12,81 10,28 11,25 13,78 6,63 22,04 100,0
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5. Emise
5.1 Emise pfi vystavbeé

Za kratkodoby ploSny zdroj znecistovani Ize formalné pokladat fazi vystavby (skryvka ornice, pfiprava
stavenisté, vykopové a stavebni prace). Do ovzdusSi budou emitovany zejména prachové castice. Provést
zodpovédny vypocet objemu emisi prachu do ovzdusi ve fazi vystavby nelze. Vyznamny podil na emisi prachu
budou mit resuspendované castice (sekundarni prasnost), jejichz objem je zavisly na tézko kvantifikovatelnych
okolnostech, jako je obdobi vystavby, prabéh pocasi, zrnitostni sloZzeni zemin na stavenisti, apod. Také
modelovani téchto imisi je problematické a Zadny z referenénich vypoctovych imisnich modeltd uvedeny
v nafizeni vlady €. 597/2006 Sb. nezahrnuje sekundarni ani resuspendované Céastice. Metodika vypoctu
resuspendovaného prachu je v souc¢asné dobé ve fazi vyvoje a jesté nebyla zahrnuta do vypoctovych modeld
Symos.

Teoreticky by bylo moZno vypocitat hmotnostni toky emisi z dopravnich zdrojd, ktery by vSak zahrnovaly
pouze pfispévky z primérnich zdroji. Objem emise sekundarni a resuspendované slozky prachovych &astic
zavisi na fadé dalSich faktor(l jako je napf. mnozstvi volné slozky na ploSe, zrnitostni slozeni prachovych
Céstic, vihkost, rychlost vétru atp. Vyraznym faktorem je vihkost prachu. Pfi vihkosti nad 35 % ji Ize zanedbat.
NejvysSich koncentraci sekundarni prasnosti se dale dosahuje pfi vysokych rychlostech vétru, tj. nad 11 m/s.
Tyto stavy Ize v misté vystavby ocekavat cca po dobu 6 % doby trvani v roce. U stavebni €innosti je rozsah
vstupnich faktord takovy, Ze vypoctové stanoveni emisi a nasledné modelovani imisnich koncentraci ma
fadové chyby a tim mizivou vypovidaci schopnost.

Z hlediska ochrany ovzduSi je tfeba akcentovat opatfeni zabranujici &i alesponn omezujici vznik
resuspendované praSnosti. Pfi pfipravé a zakladani stavby bude pfi provadéni a manipulaci se sypkymi
materialy tfeba vhodnymi technickymi a organiza¢nimi prostfedky minimalizovat sekundarni prasSnost
z dopravy a jeji vliv na okolni Zivotni prostfedi. Ve fazi vystavby navrhujeme z hlediska ochrany venkovniho
ovzdusi dodrZovat tato opatfeni:

Dodavatel stavebnich praci zajisti G¢innou techniku pro €iSténi vozovek predevSim v prdbéhu zemnich
praci.

Zasoby sypkych stavebnich materialt a ostatnich potenciélnich zdroja prasnosti budou minimalizovany.
Za nepfiznivych klimatickych podminek bude v pfipadé potfeby zabezpeceno skrapéni plochy stavenisté.
VSechna vozidla pfevazejici praSny material budou zakryta plachtou, aby se omezil prasny ulet.

PFi uplatnéni a dasledném dodrzovani navrhovanych opatfeni proti prasnosti nebude vliv na ovzdusi v obdobi
vystavby vyznamny, bude ¢asové omezeny a z hlediska ochrany ovzduSi a ochrany lidského zdravi pfijatelny.

Rozptylova studie
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5.2 Emise pf¥i provozu

Zdrojem emisi pfi provozu posuzovaného zaméru bude pouze souvisejici automobilova doprava. Vytapéni
objektu bude feSeno z centralniho zdroje tepla. V souvislosti s vlastnim FeSenym zamérem tedy nevznikne
Zadny novy lokalni spalovaci zdroj znecistovani ovzdusi.

5.2.1 Automobilova doprava

Zajmova lokalita se nachazi na vychodnim okraji mésta Kraldv Dvar, severné od silnice 11/605 a v tésné
blizkosti dalnice D 5. Dopravni dostupnost obchodniho centra osobnimi vozidly je mozna ve smérech od
Berouna i od Kralova Dvora. Vjezd na pozemek je feSen ze stavajici obsluzné komunikace, ktera je napojena
na silnici €. 11/605 (Plzerisk& ulice). Nosnym prvkem systému dopravni obsluhy dotéeného Uzemi je blizké
dopravni napojeni komunikace Il. tfidy na vysokorychlostni komunikaci D5, E50 (Praha — Plzen), ktera je

pateini trasou SirSiho Gzemi.

Vnitfni komunikace v arealu jsou feSeny v ramci zpevnénych a parkovacich ploch. Dopravni prostfedky na
parkovistich jsou charakterizovany jako ploSné zdroje emisi a dopravni prostfedky pohybujici se po silnicich a
po mistnich komunikacich jsou charakterizovany jako liniové zdroje emisi.

Urcity podil z osobni dopravy vyvolané provozem Obchodniho centra budou tvofit automobily navstévniku
(automobily zaméstnancu lze zanedbat), ktefi po komunikaci 11/605 (ulici Plzenské) bézné projizdéji, tj.
predstavuji na této komunikaci provoz ostatnich vozidel jiz v souc¢asné dobé a budou jej pfedstavovat i
v budoucnu.

Rozptylova studie predpoklada nejvétsi zatézovani vefejné komunikace 11/605 (ulice Plzeriské) osobnimi
vozidly sméfujicimi do vlastniho obchodniho domu ve smérech od Berouna a od Kralova Dvora v dopravni
Spicce v patek odpoledne a sobotu dopoledne. Parkovisté osobnich vozidel je projektovano na kapacitu 414
parkovacich stani pro osobni vozidla navStévnikd obchodniho centra. Pfedpokladana intenzita osobni dopravy
je 1650 pojezdd osobnich automobild za 24 hodin. Ztoho v noéni dobé (22:00 — 6:00) se predpoklada
vyvolana doprava 230 pojezdd.

Zasobovani obchodniho centra se pfedpoklada v téchto intenzitach:

Stfedni nakladni vozidla — 80/tyden, tj. max. 16/den

Lehké& nakladni vozidla — 25/tyden, tj. max. 5/den

Rozlozeni automobilové dopravy ve sméru Beroun a ve sméru Kraliv Dvur se prfedpoklada tak, ze cca 75 %
veSkeré dopravy bude po Plzenské ulici realizovano ve sméru na Beroun a 25 % ve sméru na Kraltv Dvur.

Pro vypocet emisnich vydatnosti dopravnich zdroji bylo pouZzito emisnich faktor(i generovanych programem
MEFA v.06. Program MEFA 06 navazuje na freewarovou verzi programu na vypocet emisnich faktord (MEFA
02). Oproti pfedchozi verzi umoznuje provadét vypocet soubord dat s charakteristikami dopravnich situaci.

Do vypoctu emisi byl zahrnut vliv viceemisi ze studenych startti a dale emise pro pfipad popojizdéni. Vozidla
odjizdéjici z parkovist se studenym motorem emituji do ovzduSi vétSi mnozZstvi emisi oproti vozidlim
pfijizdéjicim, se zahfatym motorem. Vypocet emisi z parkovacich ploch je proveden pro denni intenzitu
dopravy vychazejici z pfedpokladané obratkovosti na jedno parkovaci misto.

Emise z parkovist osobnich automobil( a manipulacnich ploch nakladnich automobill zajiStujicich zasobovani
obchodniho centra uvadi nasledujici tabulka.

Rozptylova studie



Rijen 2010
OBCHODNI CENTRUM KRALUV DVUR strana 8 z 19

Tab. 5: Emise znecistujicich latek na parkovisti obchodniho centra

Znecistujici latka Emise g/s Emise kg/rok
Oxidy dusiku 0,0094851 152,3
Tuhé znedistujici latky 0,0003013 8,9
Benzen 0,0006798 13,8

ParkoviSté osobnich automobilt zdkaznikd obchodniho centra je napojeno na komunikaci €. 11/605 (Plzeriskéa
ulice). V nasledujici tabulce uvadime pfFispévky hmotnostnich tok( emisi zne istujicich latek z osobni i
nékladni automobilové dopravy na liniovych zdrojich.

Tab. 6: Emisni vydatnosti osobni a nakladni automobilové dopravy na liniovych zdrojich

L, Emise NOy Emise PMip | Emise benzenu
Zdroj emisi
g/s/m g/s/m g/s/m
Areéalové komunikace 0,00003068 0,00000062 0,00000093
Plzenisk& smér Beroun 0,00002301 0,00000047 0,00000069
Plzenska smér Kraltv Dvir 0,00000767 0,00000016 0,00000023

6. Zpasob modelovani imisni situace

Pro modelovani imisnich koncentraci znediStujicich latek byl pouZit program SYMOS 97 verze 2006, ktery
umoznuje vypocCet maximalnich kratkodobych i primérnych ro€nich imisnich koncentraci, které jsou
vysledkem souc¢asného kumulativniho pusobeni bodovych, ploSnych i liniovych zdroji zneciStovani ovzdusi.
Vypocet je proveden pro oxid dusicity, suspendované ¢astice PMy, a benzen.

Modelovéni imisnich pfispévkd pro graficky list je provedeno v pravidelné siti 5 073 referen¢nich bodd.
Vypocet imisnich koncentraci zneciStujicich latek je proveden jako samostatny pfispévek provozu feSeného
zaméru ke stavajici imisni situaci v oblasti. Grafické vystupy uvedené v pfilohach této studie znazornuji
pFispévky k prdmérnym roénim a maximalnim kratkodobym imisim zneg¢istujicich latek. Pfi volbé referenénich
bodu byla zvolena vySka 1,5 m nad terénem (dychaci zéna).

Déle byl proveden vypocet imisnich koncentraci v referenénich bodech umisténych mimo vypoctovou sit
v mistech nejblizSi obytné zéastavby. Jedna se o pét referencnich bodld. Umisténi referen¢nich bodl je patrné
z pfilohy €. 1 této studie.

RB 1 — stavebni parcela p. €. 229/91 pro rodinny dam, ul. Na Dlouhych, Kralav Dvir
RB 2 — rodinny dim ¢&.p. 429, ul. Na Dlouhych, Kralav Dvuar

RB 3 — rodinny ddm ¢&.p. 1743, ul. HaSkova, Berun

RB 4 — bytovy dum ¢&.p. 1361, ul. KoStélkova, Beroun

RB 5 — bytovy diim &.p. 1356, ul. Kostélkova, Beroun

Rozptylova studie
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7. Imisni limit

Posouzeni vlivu zdroji emisi na kvalitu ovzduSi je mozné provést prepoctem jeho emisnich vydatnosti na
imisni koncentrace a porovnat imisni koncentrace s imisnimi limity.

V pfiloze €. 1 Nafizeni vlady €. 597/2005 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi, jsou stanoveny
imisni limity. Tento pfedpis obsahuje dale tzv. meze tolerance a hodnoty horni a dolni meze pro posuzovani.

Tab. 7: Imisni limity podle Nafizeni viady €. 597/2005 Sh.

Imisni limit
-3
-m
Znecdistujici latka Casovy interval primérovani o [Hgv ], L
/maximalni pocet pfekroceni za
rok
S 24 hodin 125/3
Oxid sificity SO» -
1 hodina 350/24
Lo kalendarni rok 40
Suspendované ¢astice PM1o i
24 hodin 50/35
. . kalendarni rok 40
Oxid dusicity NO» i
1 hodina 200/18
Olovo Pb kalendaini rok 0,5
. . Maximalni denni osmihodinovy
Oxid uhelnaty CO L. 10 000
klouzavy primér
Benzen Ce¢He kalendarni rok 5
Kadmium Cd kalendarni rok 0,005
Arsen As kalendaini rok 0,006
Nikl Ni kalendarni rok 0,020
Benzo(a)pyren kalendarni rok 0,001
L Maximalni denni osmihodinovy
Troposfeéricky 0zén Oz L. 120
klouzavy primér

Vysvétlivky:

1) Polycyklické aromatické uhlovodiky vyjadfené jako benzo(a)pyren

8. Zvazeni nejistot
Hodnoceni vysledk( a zavéru rozptylové studie je vzdy spojeno s ur€itymi nejistotami.

V pfipadé hodnoceni zdméru vystavby a provozu obchodniho centra KralGv Dvudr Ize nejistoty vyjmenovat

takto:

1. Nedostatecna znalost sou¢asného imisniho pozadi v hodnocené lokalité. Pfimo v feSené lokalité neni
stanice je stanice v Berouné, kter& je od zajmové lokality vzdalena cca 2 km. Klimatické vstupni Gdaje
jsou zprameérované hodnoty jednotlivych veli¢éin za delSi Casové obdobi. Skuteény pribéh
meteorologickych charakteristik v daném urcitém roce se mize od prdméru znacné liSit (napf. vétrna
riZice nebo vyskyt inverzi).

2. Spolehlivost vypoc&tenych imisnich koncentraci pouzitym rozptylovym modelem. Zakladem metodiky
je matematicky model, ktery jiz svou podstatou znamend zjednoduSeni a nemoznost popsat vSechny
déje v atmosfére, které ovliviuji rozptyl znecistujicich latek. Proto jsou i vypoctené vysledky nutné
zatizené jistou chybou a nedaji se interpretovat zcela striktné.

3. Metodika vypoctu znecisténi nepocitda s pozadovym znecisténim ovzduSi. VeSkeré vypoctené
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vysledky se tykaji pouze zdroji zahrnutych do vypoctu. Stejné tak metodika nezohledriuje sekundarni
a resuspendované prachové ¢astice, které mohou tvofit velkou €ast prachovych ¢astic v ovzdusi.

4, Nejistota tkvici v hodnotach vstupnich ddajd vypoctu. Celkové byl pfi vypo€tu emisi pouzit
konzervativni zpusob, ktery skute¢nou emisi z divodu pfedbézné opatrnosti nadhodnocuje (vypocet
emisi pro provozni i dopravni Spicku).

5. Nejistota hodnot emisnich faktord pro automobily z databaze MEFA

6. Jednim ze vstupnich Udaji do vypoctu je nadmorska vySka (vySkopis) v mistech referenénich bodl a
zdroji znecisStovani. Jelikoz nelze pfi vybéru referenénich bodd vétSinou postihnout podrobné
vSechny nerovnosti terénu, nemusi byt vSechny terénni Utvary uvazovany. PFi grafickém zpracovani
vypoctenych imisnich koncentraci ve venkovnim ovzdusi je nutné k tomuto pfihlédnout.

9. Zhodnoceni vysledkl modelovani

PFi vypoctu imisnich koncentraci byly pouzity Gdaje o poloze zdroji emisi, o jejich emisnich vydatnostech,
maximalnich vykonech a vétrné riZici. Pro vypocet o¢ekavanych imisnich koncentraci znecistujicich latek v
ovzduSi jsou pouzity matematické modely, umoznujici odhad znecisténi ovzdusi z vétSiho poctu bodovych,
liniovych a ploSnych zdroja. Vypocet imisnich koncentraci je proveden pro oxid dusicity, suspendované castice
PMy, a benzen jako samostatny pfispévek posuzovaného zaméru ke stavajicimu znecisténi venkovniho
ovzdusi v zajmové oblasti.

PFi hodnoceni sougasného stavu znegisténi ovzdusi v feSené lokalité bylo &erpano z véstniku MZP, duben
2010, ro¢nik XX, castka 4/2010, ve kterém jsou vymezeny OZKO na zakladé dat za rok 2008. Dale bylo

stanici v Berouné &ini v poslednich &tyfech letech 122,2 aZ 156,7 mg/m®. Hodnoty 19. nejvy3si hodinové imise
pak 96,0 az 123,6 mg/m®. Imisni limit pro maximalni hodinovou imisi NO, je stanoven na 200 pg/m® s tim, Ze
povoleny pocet pfekro¢eni tohoto limitu je 18 x za rok. PInéni imisniho limitu kratkodobého pro NO, tak
nebude v zajmové lokalité pro vystavbu obchodniho centra v Kralové Dvore problematickeé.

Dle vysledkd modelovani pfispévku provozu posuzovaného zaméru k maximéalnim hodinovym imisim NO, se
budou hodnoty v zajmové lokalité v dychaci zoné (vySka 1,5 m nad terénem) pohybovat v rozmezi 0,3 az 1,8
ny/m?. RozloZeni piispévkd k imisnim koncentracim ve vysce 1,5 m nad terénem je patrné z grafické pfilohy.
Vlastni pfispévky k maximalnim hodinovym imisim NO, jsou relativné malé a v kumulativnim pasobeni
s pozadovym znecisténim nezplsobi prekroCeni imisniho limitu.

V pfipadé pramérnych roénich imisnich koncentraci oxidu dusi¢itého se naméfené hodnoty na nejblizsi
imisni méfici stanici v Beroun& pohybuji v poslednich étyfech letech v rozmezi 31,9 a7 38,3 pg/m®. Jedné se
tedy o hodnoty, které s rezervou spliiuji imisni limit 40 ug/m®. PInénf imisniho limitu roéniho pro NO, nebude
problematické tedy ani v zajmové oblasti pro vystavbu obchodniho centra Kraldv Dvar.

Dle vysledkdl modelovani pfispévk( zaméru vychazeji v zajmové oblasti pFispévky k pramérnym rocnim
imisnim koncentracim oxidu dusigitého v intervalu 0,01 az 0,27 ug/m®. Imisni ptispévek zaméru nezplisobi

s pozadovymi koncentracemi v ovzdusi pfekro€eni roéniho imisniho limitu.

V nasledujici tabulce uvadime vysledky modelovani pfispévkd samostatného vlivu posuzovaného zaméru
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k imisim koncentracim oxidu dusicitého u nejblizSi obytné zastavby. Umisténi referenénich bodu je patrné
z pfilohy €. 1 této studie.

Tab. 8: Pfispévky k imisnim koncentrace oxidu dusicitého v misté nejblizSi obyt. z&stavby

- primérné ro¢ni maximalni
vyska nad _ AR Rk
RB X Y ) imise hodinové imise
terénem . 2
ng/m ng/m
1 1128 1331 15m 0,02144 0,5070
2 1224 1499 15m 0,02193 0,4519
3 1366 1467 15m 0,03159 0,5078
4 1714 1522 15m 0,02814 0,4496
5 1736 1522 15m 0,02782 0,4432

9.2 Zhodnoceni imisnich koncentraci suspendovanych éastic PM;g

V pfipadé nejvy$sich dennich imisi suspendovanych &astic PMy, &ini platny imisni limit 50 yg/m°, jehoz
pfekracovani je legislativné povoleno 35 krat za rok. To znamena, Ze ke splnéni imisniho limitu postacuje, aby
36. hodnota nejvy3si denni imise byla nizsi neZ hodnota limitu 50 ug/m®. Na nejbliz&f imisni stanici v Beroun&
gini v poslednich tfech letech 36. hodnoty nejvy3si denni imise 54,3 az 62,0 ug/m®. Imisni limit je tedy
pravideln& prekracovan. Uzemi pod spravou stavebniho Gfadu Méstského Gfadu Kraldv Dvar, do jehoz
spravniho obvodu zajmova lokalita spada, je zahrnuto podle sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP
uverejnéného ve Véstniku MZP &. 4/2010 mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi s odivodnénim
pfekracovani 24-hodinového imisniho limitu pro PMy, na 0,6 % Uzemi spravniho obvodu. Jedna se o
vymezeni oblasti na zakladé dat z roku 2008. V zajmové oblasti tedy mizZzeme ocekavat zejména v obdobi

roku se zhorSenymi rozptylovymi podminkami pfekraCovani kratkodobého imisniho limitu pro PM,.

Vlastni hodnoty pfispévku zaméru k nejvysSSim imisnim koncentracim €ini v dychaci z6né 1,5 m nad terénem
v zajmoveé oblasti 0,05 az 0,26 rrg/m?’. Jedna se o hodnoty velmi malé, které mistni imisni situaci ovlivni velmi
nepatrné. Pfesto se vSak mohou spolupodilet na pfekracovani imisniho limitu kratkodobého, ktery je
v soucasné dobé dlouhodobé v zajmové oblasti prekracovan. Vytapéni objektu je vSak feSeno z centralniho
zdroje tepla, zamér se bude na znecistovani ovzdusi podilet pouze souvisejici automobilovou dopravou.

Pramérné ro€ni imisni koncentrace suspendovanych €astic PM,, se na imisni stanici v Berouné pohybuiji
vintervalu 30,3 a7 34,3 ng/m°. PInéni imisniho limitu pro ro&ni pramér PM,, tak nebude v sougasné dobé
problematické ani v zajmové lokalité pro vystavbu obchodniho centra. Imisni pfispévek posuzovaného zaméru
¢ini dle vysledk modelovani 0,001 aZ 0,08 ny/m?®. Tento piispévek Ize oznagit za velmi maly, ktery nezptisobi
prekroceni imisniho limitu.

V nasledujici tabulce jsou uvedené vysledky modelovani pfispévkd k imisim koncentracim suspendovanych
Céstic v referencnich bodech umisténych u nejblizsi obytné zastavby.
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Tab. 9: Pfispévky k imisnim koncentrace suspend. ¢astic frakce PM,, v misté nejblizSi obytné zastavby

. primérné ro¢ni nejvyssi denni
vyska nad _ o

RB X Y ) imise imise

terénem . 2
ng/m ng/m

1 1128 1331 15m 0,00316 0,0696

2 1224 1499 15m 0,00320 0,0614

3 1366 1467 15m 0,00487 0,0713

4 1714 1522 15m 0,00446 0,0607

5 1736 1522 15m 0,00441 0,0597

9.3 Zhodnoceni imisnich koncentraci benzenu

Ve StfedoCeském kraji jsou sledovany imise benzenu pouze na imisni stanici Kladno a Veltrusy. Na téchto
imisnich stanicich &ini v poslednich letech primérma roéni imise 0,8 aZ 1,6 ug/m°. Dle vysledkti méfeni na
imisnich stanicich v Praze se v poslednich tfech letech pohybovaly hodnoty primérné roéni imisni
koncentrace benzenu vintervalu 0,7 az 3,2 pg/m°. Imisni limit pro prdmérnou roéni imisi benzenu je
stanoven na 5 ug/m®. PInéni imisniho limitu tedy nebude problematické ani v zajmové oblasti pro vystavbu
obchodniho centra KrélGv Dvr.

Piispévek posuzovaného za&méru se pohybuje viadu setin pg/m®. Tyto prispévky feSeného zaméru

k prdmérnym ro€nim imisim benzenu Ize oznacit za nevyznamné, které nezplsobi kumulativné s pozadim
v zajmoveé oblasti pfekro€eni platného imisniho limitu.
V nasledujici tabulce jsou uvedené vysledky modelovani pfispévky kimisnim koncentracim benzenu
v referen¢nich bodech umisténych u nejblizSi obytné zastavby.

Tab. 10: Prispévky k imisnim koncentracim benzenu v misté nejblizSi obytné zastavby

. primeérné ro¢ni maximalni
vyska nad . S
RB X Y ) imise hodinové imise
terénem g 2
nmgy/m ny/m
1 1128 1331 15m 0,00424 0,1072
2 1224 1499 15m 0,00428 0,0948
3 1366 1467 15m 0,00652 0,1088
4 1714 1522 15m 0,00598 0,0941
5 1736 1522 15m 0,00592 0,0926
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10. Zzaveér

Hlavnim zdrojem emisi latek zneciStujicich ovzduSi, které souviseji s provozem posuzovaného zaméru
vystavby a provozu obchodniho centra v Krdlové Dvofe bude pouze souvisejici osobni i nakladni
automobilova doprava. Objekt bude vytapén z centralniho zdroje tepla, nevznikne tedy novy lokalni spalovaci
zdroj znecistovani ovzdusi. NejvyznamnéjSimi emitovanymi Skodlivinami do venkovniho ovzdus$i budou oxidy
dusiku, suspendované ¢éastice PM,, a benzen. Pro tyto znecistujici latky je rozptylova studie feSena. Vypocet
imisnich koncentraci je proveden jako pfispévek feSeného zaméru ke stavajici (pozadové) imisni situaci.

V zajmové jsou v soucasné dobé prekracovany kratkodobé imisni koncentrace suspendovanych ¢astic PMyy,
imisni limity ostatnich sledovanych znecistujicich latek jsou plnény. Vlastni pfispévky zdroja zneciStovani
ovzduSi z provozu posuzovaného zaméru jsou malé a nezpusobi prekracovani imisnich limitd sledovanych
zneciStujicich latek. V pfipadé kratkodobych imisnich koncentraci suspendovanych ¢astic PMy, se provoz
zaméru bude na prekraovani imisniho limitu podilet. Dle provedenych vypoctu je vSak podil zaméru na
prekracovani tohoto imisniho limitu zanedbatelny.

Celkoveé lze z hlediska vlivi na ovzduSi a z hlediska vlivu na obyvatelstvo zamér vystavby a provoz zameéru

,Obchodni centrum Kraldv Dvur* v danych mistnich podminkach oznagit za pfijatelny. Ve fazi vystavby se
doporucuje respektovat navrzena opatfeni k eliminaci vnosu prachovych ¢astic do venkovniho ovzdusi.
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Priloha 1

Situace s umistenim

referenénich bodu
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RB 1 — stavebni parcela p. €. 229/91 pro rodinny dim, ul. Na Dlouhych, KralGv Dvur

RB 2 — rodinny dam ¢&.p. 429, ul. Na Dlouhych, Kraldv Dvar
RB 3 — rodinny dum ¢&.p. 1743, ul. Haskova, Berun

RB 4 — bytovy dum ¢&.p. 1361, ul. Kostalkova, Beroun

RB 5 — bytovy dum ¢&.p. 1356, ul. Kostalkova, Beroun
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Priloha 2

Grafické znazornéni prispévku

k imisnim koncentracim
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PFispévek k maximalnim hodinovym imisnim koncentracim oxidu dusiéitého (ug.m™)
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PFispévek k nejvy3sim dennim imisnim koncentracim suspendovanych éastic PM;, (ug.m™)
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PFispévek k pramérnym roénim imisnim koncentracim benzenu (ug.m)
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