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	Praha:
	1. 22. 3. 2017
	Dle rozdělovníku 
                

	Číslo jednací:
	030949/2017/KUSK
	

	Spisová značka:
	SZ_181865/2011/KUSK
	

	Vyřizuje:
	ing. Alexandra Máslová, l. 788
	

	Značka:
	OŽP/Mas
	

	Závazné stanovisko k ověřování souladu



stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko EIA“) vydaného podle ust. § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí    a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“), s požadavky právních předpisů  které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/92EU ze dne 13. 12. 2011         o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice EU“), podle článku II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, a další související zákony (dále jen „závazné stanovisko“).  
Povinné údaje

Název záměru: D + D Park Kosmonosy – montážní a skladový areál
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu: 

Podle zákona o posuzování vlivů na ŽP, platného dne 22. 1. 2011, naplňoval záměr dikci bodu 10.6  Skladové nebo obchodní komplexy vč. nákupních středisek o celkové výměře 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu kategorie II. 
Záměr tedy podléhal zjišťovacímu řízení, jehož výsledkem bylo úplné posouzení v rámci zákona   o posuzování vlivů na ŽP.  
Umístění záměru: kraj:                Středočeský
                                obec (město): Kosmonosy
                                k. ú.:               Kosmonosy  
Kapacita (rozsah) záměru: 
Novostavby čtyř skladových hal a jedné administrativní budovy vč. nezbytného technického               a dopravního zázemí. Celková plocha řešeného území byla 23,4 ha. Zeleň zabírala 9,7 ha, což bylo 41,4 % celkové plochy řešeného území. Jednalo se o zemědělský půdní fond (druh pozemků orná půda), trvalý zábor 20,44 ha z 50 % na I. + II. na třídě ochrany a z 50 % na III. + IV. třídy ochrany dle BPEJ. 
Zpevněné a zastavěné plochy:
- haly (objekty):                                                                   7,8 ha

- komunikace, manipulační plochy, parkoviště, chodníky: 7,4 ha
Zeleň 

- na rostlém terénu:                                                              7,4 ha (32 % celkové plochy areálu)
- odvodňovací (meliorační) příkopy, poldry:                                0,8 ha (3 % celkové plochy areálu)

- zeleň na budovách (střechy a popínavá zeleň):                          1,5 ha (6 % celkové plochy areálu)

Celkové procento zeleně: 41 

Obchodní firma oznamovatele:                   D + D Pozemková, a. s. 
Oprávněný zástupce oznamovatele:           Petr Dědek
IČ oznamovatele:                                          27439488
Sídlo (bydliště) oznamovatele:                     Lánovská 1485, 543 01  Vrchlabí
Příslušný úřad, který stanovisko vydal:     Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „krajský        
                                                                                                                                                                                  úřad“)
Datum vydání stanoviska:                            22. 11. 2011
Číslo jednací stanoviska:                              181865/2011/KUSK
Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad podle § 22 zákona vydává
S O U H L A S N É    Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O

S následujícími podmínkami pro navazující řízení:

I) Opatření pro fázi přípravy
Ochrana půdy

1. provést v rámci projektu pro stavební povolení podrobnou bilanci orničních a podorničních vrstev (stanovení mocnosti jednotlivých vrstev musí být provedeno na základě podrobného pedologického průzkumu); návrh využití těchto vrstev odsouhlasit s příslušným orgánem ochrany ZPF.

      Ochrana přírody a krajiny
         2. navrhnout do projektu pro stavební povolení:

    - definitivní řešení sadových úprav. Požaduje se umístit popínavou zeleň také na ostatní haly              v areálu. Rozsah a polohu těchto popínavých zelení navrhnout (v rámci technických možností) zejména s ohledem na minimalizaci vlivů hal na krajinný ráz. Dále se doporučuje řešit i zeleň na střechách a rozšířit ji i na ostatní haly; lze ji výhodně využít pro optimalizaci řešení odtokových poměrů dešťových vod a minimalizace nutných retenčních objektů v prostoru areálu. Pro tyto potřeby není nutno navrhnout zeleň v celé ploše střechy, ale plně postačují zelené pásy po stranách střech. Navržené úpravy popínavé zeleně a zeleně na střechách nesmí vést ke snížení koeficientu zeleně (dle požadavků Středočeského kraje min. 41,4 %).

                 - barevné řešení stěn hal, pro optimalizaci začlenění areálu do krajinného rázu, se požaduje   použít světlý a matný odstín barev

                 - podrobnou specifikaci stromů, které bude nutno pokácet; harmonogram kácení projednat  s příslušným orgánem ochrany přírody (obecně je třeba kácení provést mimo vegetační období a hnízdění ptáků)

      3. ověřit hodnotu kácené zeleně v následujících správních řízeních, a to podle metodiky  Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les a výpočet náhradní výsadby z roku 1992 v souladu      s požadavkem ČIŽP k dokumentaci.

      4.  doplnit oplocení areálu o keřový doprovod v případě, že toto bude navrženo z drátěného pletiva;  keře linii plotu zviditelní a tím omezí možnost kolize s některými druhy ptáků.

 5. zpracovat podrobný projekt opatření, před vlastní realizací výstavby, k minimalizaci možného  šíření invazivních druhů nepůvodních rostlin.
6. realizovat přeložky melioračních kanálů dle následujících zásad:

            - navrhnout podélný profil přeložky s max. možným rozptylem podélného sklonu (aby docházelo     ke střídání prudších a mírnějších úseků, z dostupných podkladů lze předpokládat rozptyl     1÷10 ‰). V místech s min. podélnými spády realizovat zkapacitnění přednostně rozšířením kinety a koryta před jeho prohloubením, což zvýší nepravidelnosti na přeložce toku.

      - ověřit, jaké hodnotě n-letých průtoků odpovídá návrhový průtok přeložky potoka použitý             v dokumentaci. Návrhový průtok pro přeložku definitivně stanovit s ohledem na požadovanou výši ochrany okolních objektů.

      -  navrhnout pro malé průtoky (doporučení 30-ti denní průtok) meandrující kinetu ve dně přeložky.  Případné nutné opevnění realizovat jen z přírodních materiálů; kinetu navrhnout půdorysně nepravidelného tvaru s propojením na navrhované tůně či mokřadní prostory.

       - vypuštěna
               - navrhnout propustky i s ohledem na jejich průchodnost pro živočichy (zvětšení či úprava profilů  pro návrh migračních lavic nad úrovní kinety potoka, použití přírodních materiálů definitivních povrchů jak na dno, tak i stěny). 

 7. řešit otevřené retenční nádrže z přírodních materiálů. Stěny v úrovni nad stálou hladinou je nutno   alespoň místně provést v mírnějším sklonu (aby byla zajištěna možnost výstupu živočichů              z nádrže na břeh); pokud to nebude možné, umístit do nádrží alespoň „lávku“ (např. z fošen), která tento výstup umožní. Technické řešení „lávky“ konzultovat s orgány ochrany přírody.

 8. projednat řešení otevřených melioračních kanálů, retenčních nádrží a propustků s příslušnými  orgány ochrany přírody.

      9. požádat o výjimku ve smyslu příslušného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny  vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů, dále o povolení k zásahu do významných krajinných prvků.

Voda a odpadní vody

10. provést v projektu pro stavební povolení podrobné hydrotechnické posouzení areálu                      a navrženého řešení retenčních nádrží; případné volné retenční prostory se doporučuje využít jako retenci pro závlahu zelených ploch v areálu.

       11.  vypuštěna 

12. zachovat v rámci přeložky hlavního odvodňovacího zařízení funkčnost zařízení a zajištění    vyústění drobného odvodnění do nově vybudovaného hlavního odvodňovacího zařízení          v souladu s požadavkem Zemědělské vodohospodářské správy, územního pracoviště Hradec Králové, ze dne 10. 2. 2011 pod zn.: ZVHS/1838-11/09. 

       13.  vypuštěna
       14. navrhnout odlučovače lehkých kapalin (ropných látek) na plný návrhový průtok; na větší   průtoky navrhnout obtoky odlučovačů tak, aby při větších průtocích nemohlo docházet k vyplavování odlučovačů.

         Hluk
      17.  zpracovat na základě podrobného projektu organizace výstavby (před započetím výstavby)  posouzení vlivů výstavby na akustickou situaci u chráněných objektů v okolí stavby a toto posouzení projednat s příslušnou hygienickou stanicí; v případě potřeby realizovat před započetím stavby protihluková opatření.
      18.  vést trasy staveništní techniky z areálu přednostně směrem na komunikaci R10, tedy mimo           souvislou zástavbu měst Kosmonosy a Mladá Boleslav; pokud to nebude v odůvodněných případech možné, odsouhlasit jiné řešení s příslušnými orgány státní správy vč. hygienické stanice.

19.  doložit před realizací po výběru dodavatele technologických celků, které mohou být zdrojem   hluku, orgánu ochrany veřejného zdraví garantované parametry stacionárních zdrojů hluku -        o případném požadavku na zpracování nové hlukové studie s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví.
 20. zpracovat v projektu pro stavební povolení režim pro používání jednotlivých zařízení v průběhu výstavby; jeho dodržováním bude zajištěno nepřekračování hygienických norem hluku; součástí elaborátu budou i dopravní trasy staveništní techniky. 
Odpady

       21. specifikovat v projektu pro stavební povolení charakter skladovaných materiálů a charakter  prováděných činností tak, aby bylo možno navrhnout potřebná technická řešení, vč. požárního zabezpečení, s těmito materiály. V souladu s územním plánem nebude v areálu realizována žádná výroba z primárních surovin.

   Ovzduší
      22. vypuštěna
   II) Opatření pro fázi výstavby

Ochrana půdy

      23.  provést před započetím výstavby sejmutí orničních a podorničních vrstev, s tímto materiálem  nakládat podle s orgány ochrany ZPF projednaného plánu; upozorňuje se na nutnost vhodného ukládání těchto materiálů i na mezisládky, aby nedošlo k jejich degradaci nevhodnou manipulací a skladováním. 
   Ovzduší
      24. zajistit k omezení vzniku prachové zátěže (sekundární i primární při vlastní činnosti  rozpojování a přemisťování tuhých hmot): 

                 - práce v místech rozpojování materiálu pouze s vlhkým materiálem, tzn. je zkrápět, předem    vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká období

       -  očistu všech mechanizmů při odjíždění ze staveniště na veřejné plochy a komunikace

       -  prašné materiály na korbách aut před jízdou zaplachtováním

                 - pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací; ten neřešit pouze splachem,  nýbrž i sběrem

                 - zařazení všech opatření prováděných k omezení prašnosti do provozních předpisů,   prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními

       - skrápění ploch staveniště v suchých obdobích, aby nedocházelo k emisím sekundární  prašnosti do okolí stavby.
25.  omezit skladování a deponování prašných materiálů na staveništi na nezbytné technologické        minimum.

Odpady

26. vypuštěna
      27. zajistit dodavatelem před započetím výstavby prokazatelně smluvně oprávněné organizace  nebo osoby k nakládání s odpady, a to vč. nakládání s nebezpečnými odpady, které se mohou v průběhu výstavby vyskytnout; přebytečné využitelné odpady budou přednostně nabídnuty    k dalšímu využití.
28. vytvořit na staveništích podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů,            o způsobu nakládání s odpady vést evidenci; ke kolaudačnímu řízení předloží investor specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu jejich využití, popř. likvidaci.
Voda a odpadní vody

       29. nakládat se závadnými látkami jen na zabezpečených plochách a pod dohledem odpovědných  pracovníků.
       30. udržovat všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, v dokonalém                                                                            technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek; neskladovat na plochách zařízení stavenišť látky škodlivé vodám, vč. zásob PHM pro stavební mechanismy, stavební mechanismy  budou vybaveny  dostatečným množstvím  sanačních  prostředků  pro případnou 
              likvidaci úniků ropných látek - v těchto případech kontaminovanou zeminu neprodleně odstranit, odvézt a uložit na lokalitě určené k těmto účelům.
Ochrana přírody

       31.  vypuštěna   
       32. provádět zemní práce na přeložce melioračních kanálů mimo dobu rozmnožování  obojživelníků, tj. mimo duben až červen, před vlastním zásahem opětovně provést zběžný zoologický průzkum, v rámci ostatních prací na lokalitě je nutno postupovat podle závěrů biologického hodnocení.
33. provést betonování ve výkopech neprodleně po jejich vyhloubení; v případě, že budou výkopy   otevřené více než 24 hodin, provádět jejich pravidelnou kontrolu a všechny druhy brouků (zvláště pak střevlíkovitých) z výkopu vyprostit a provést jejich transfer do vzdálenějších částí pozemku.
       34. zajistit ve vztahu k identifikovaným svižníkům (Cicindela campestris, Cicindela hybrida), aby  skrývky zeminy (především na otevřených plochách bez vegetace) proběhly mimo počátek vegetace; investor provede před zahájením skrývek konzultaci s entomologem obeznalým lokální situace a bude postupovat v souladu s jeho doporučením – jedná se především              o konkrétní lokality zasažené skrývkou a termíny jejich provádění.
35. neprovádět práce spojené s realizací skrývek v počátku vegetace, kdy dochází ke kolonizaci   hnízd a rozvoji hnízdních společenstev čmeláka polního (Bombus pascuorum) a čmeláka zemního (Bombus terrestris).
 36. doporučuje se vzhledem k výskytu ještěrky obecné (Lacerta agilis) vhodné načasování realizace   stavby mimo nejkritičtější období jejího životního cyklu (kladení vajec apod.); vhodným způsobem preventivní ochrany by byla také realizace „pahorků“ pro ještěrky (hromad volně loženého kamene) ještě před vlastní výstavbou mimo prostor staveniště.
      37. důsledně ochránit všechny stromy, které budou na základě vyhodnocení navrženy k zachování,    před poškozením nebo zničením v průběhu přípravy území ve smyslu platné normy ohledně ochrany dřevin při výstavbě (ČSN DIN 18920), a to jak ochranou kmenů, tak ochranou aktivní kořenové zóny; při příp. poškození koruny stromů ihned provést sadovnické úpravy poškozených částí.
      38. důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence   šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů.
      39. organizovat výstavbu tak, aby sadové úpravy byly realizovány již v průběhu výstavby a byly  dokončeny před zprovozněním areálu; při výsadbě musí být použity pouze kvalitní výpěstky, které nejsou vytáhlé, poškozené, příp. deformované, netrpí chorobami a škůdci; velikost          a větvení musí odpovídat druhu dřeviny, jeho stáří a pěstitelskému tvaru.

          Hluk

       40. organizačně zajistit celý proces výstavby tak, aby maximálně omezoval možnost narušení  faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

III) Opatření pro fázi vlastního provozu

Hluk a vibrace

      41. realizovat ověřující měření akustické situace u zvolených výpočtových bodů v období vhodných  klimatických podmínek; místa měření konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví, doporučuje se respektovat výpočtové body v rámci provedeného autorizovaného měření hluku.

Voda a odpadní vody

42. pravidelně kontrolovat a udržovat odlučovače lehkých kapalin (ropných látek).
43. vypuštěna
      44. vypuštěna
 45. zabezpečit úklid sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch především mechanickým  způsobem, minimalizovat použití likvidačního chemického posypu.

Ochrana přírody

       46. ke kolaudaci areálu předloží investor návrh environmentálního monitoringu areálu; rozsah     monitoringu a doba jeho provádění bude projednána a odsouhlasena s příslušným orgánem ochrany přírody. Podle podkladů a údajů známých v době zpracování stanoviska EIA se navrhuje minimální doba trvání monitoringu 5 let. 

                    47.  řešit v rámci plán údržby zeleně i popínavou zeleň a zeleň na střechách.
       48. ponechat v okrajových částech areálu plochy – ve vztahu k identifikovaným zlatohlávku tmavému (Oxythyrea funesta) a otakárku fenyklovému (Papilio machon) – kde nebude proveden výsev travních směsí; tyto ponechat samovolnému vývoji a sekat pouze jednou ročně, buď po skončení vegetační sezóny, nebo před jejím začátkem z důvodu udržení žírné rostliny v porostech pro housenky druhu a možnost růstu housenek v průběhu vegetačního období; na vyčleněných plochách v maximální míře uplatnit dohled po dobu prvních pěti let po zprovoznění areálu - tento dohled zabezpečí případnou likvidaci počáteční invaze rostlin introdukovaných s invazivním charakterem, příp. expanzivních druhů rostlin.
 49. provádět pravidelné sekání bylinných porostů na jižních vysychavých částech areálu z důvodů  lepších životních podmínek populace ještěrky obecné.

IV) Ostatní

       50. zapracovat do režimu pro používání jednotlivých zařízení v průběhu výstavby (viz bod 20.) též návrhy řešení havarijních stavů (kontaminace půdy, vody ap.).
 51. vypuštěna. 

Odůvodnění 

Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska: 

Na základě žádosti společnosti D + D Park Kosmonosy a. s. ze dne 1. 3. 2017 o posouzení navržené úpravy haly DC3 v rámci záměru D + D Park Kosmonosy – montážní a skladový areál“ z hlediska zákona o posuzování vlivů na ŽP pro účely řízení o vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydává Krajský úřad Středočeského kraje souhlasné závazné stanovisko podle Čl. II zákona č. 39/2015 Sb., Přechodná ustanovení k ověření, že obsah stanoviska EIA vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje pod č. j. 181865/2011/KUSK dne 22. 11. 2011 je v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici EU a Rady 2011/92/EU.
Záměr byl v r.oce 2011 posouzen v celém rozsahu zákona o posuzování na ŽP. Textové části předložených dokumentů zpracovaných dle příslušných příloh cit. zákona (oznámení, dokumentace  a posudek) byly zveřejněny v informačním systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.env.cz/ pod kódem záměru STC1378 a informace o probíhajícím posuzování vlivů na životní prostředí byla zveřejněna též na úřední desce Středočeského kraje a na úřední desce dotčeného města. Od veřejného projednání dokumentace a posudku krajský úřad upustil, neboť neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci. Výstupem procesu posouzení vlivů záměru    „D + D Park Kosmonosy – montážní a skladový areál“ bylo vydání souhlasného stanoviska EIA dne 22. 2. 2011 č. j. 181865/2011/KUSK s podmínkami. 
Od konce roku 2011, kdy bylo vydáno stanovisko EIA byla vydána následující povolení (která byla krajskému úřadu doručena):
· územní rozhodnutí o změně stavby „D+D Park Kosmonosy, montážní a skladový areál“; navržené změny se týkaly pouze vnitřních ploch a staveb v areálu hal DC1+DC2+DC3 (zejména zvětšení plochy haly DC2 o 10 %, snížení výšky atiky u haly DC3, snížení počtu parkovacích stání pro osobní automobily z plánovaných 408 na 287, technické řešení retenčních nádrží)

· stavební povolení výše jmenované stavby

· stavební povolení na stavbu „D + D Park Kosmonosy, montážní a skladový areál - 2. etapa“ (stavební objekty: hala DC4; inženýrské objekty: HTÚ, komunikace a zpevněné plochy, venkovní úpravy, oplocení, venkovní osvětlení, splašková kanalizace, vodovod, horkovod a areálové rozvody VN a NN; provozní soubory: technologie provozu DC4, trafostanice DC4 a stabilní hasicí zařízení DC4)

· stavební povolení na změnu výše jmenované stavby; změny spočívaly zejména ve vnitřní dispozici haly DC4, zúžení objízdné komunikace, dispoziční úpravy parkovišť (snížení počtu stání pro kamiony)
· povolení zkušebního provozu výše jmenované stavby

· vodoprávní povolení na změnu stavby „Retenční nádrže a ORL, I. etapa“; změna spočívala v náhradě otevřených nadzemních nádrží za podzemní zakryté nádrže

· rozhodnutí o stanovení, že kolaudační souhlas pro halu DC2 a části stavebních objektů areálová komunikace a zpevněné plochy, venkovní úpravy, oplocení, venkovní osvětlení, splašková kanalizace, vodovod, stabilní hasicí zařízení, objekt centrální vrátnice a areálové rozvody VN      a NN lze vydat pouze po provedení zkušebního provozu

· vodoprávní povolení na stavbu „Dešťová kanalizace, retenční nádrže“ a „Přeložka melioračního kanálu, poldry“

· povolení zkušebního provozu pro stavbu DC2

· povolení zkušebního provozu (po předchozím prodloužení lhůty na základě kontrolní prohlídky) pro stavbu DC3

· územní rozhodnutí o změně stavby „D + D Park Kosmonosy, montážní a skladový areál“; navržené změny se týkaly pouze vnitřních ploch a staveb v okolí haly DC1 (zejména zvětšení plochy haly DC1 o cca 5 %, dispoziční úprava parkovišť)

· stavební povolení výše jmenované stavby

· kolaudační souhlas stavby „D+D Park Kosmonosy, montážní a skladový areál - 1. etapa“

· povolení zkušebního provozu haly DC1

· kolaudační souhlas stavby „D+D Park Kosmonosy, montážní a skladový areál - 2. etapa“.

K výše uvedeným rozhodnutím a povolením, resp. příslušným povolovacím řízením, tj.               k příslušným stupňům projektové dokumentace, se krajský úřad vyjadřoval, a to zejména podle zákona o posuzování vlivů na ŽP. Z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví sledoval především parametry uvedené v tehdy platných právních předpisech (tj. před novelou       č. 39/2015 Sb.) jako jsou zastavěná plocha, počet parkovacích stání a procento zeleně v areálu. V rámci několika změn, jak z hlediska územního, tak stavebního, nebyla v žádném z případů shledána taková, která by mohla mít významný negativní vliv na životní prostředí, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o posuzování vlivů na ŽP. Naprostou většinu pro životní prostředí a veřejné zdraví relevantních změn záměru investor předem osobně konzultoval se zdejším krajským úřadem, v souladu s ust. § 15 zákona o posuzování vlivů na ŽP. 
Krajský úřad posoudil soulad stanoviska EIA vydaného dne 22. 11. 2011 pod č. j. 181865/2011/ /KUSK s požadavky právních předpisů zapracovávajících směrnici EU a Rady 2011/92/EU a na základě výše uvedených informací a úvah vydává toto souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění stanovení uvedených podmínek: 

S ohledem na výše uvedené informace a na základě místního šetření stanovil krajský úřad podmínky, které jsou správní úřady příslušné k vedení navazujících řízení povinny zahrnout do svých rozhodnutí. 
V tomto závazném stanovisku byly níže uvedené podmínky původního stanoviska EIA vypuštěny, a to zejména z důvodů, že se jedná o zákonné povinnosti, nebo podmínky doporučující, které podle informací poskytnutých oznamovatelem záměru byly zohledněny následovně:  

Jedná se o tyto doporučující podmínky původního stanoviska EIA

· podmínka č. 6 pro fázi přípravy – ochrana přírody: „z dispozičního řešení areálu je zřejmé, že nelze v efektivním rozsahu druhou část koryta navrhnout s meandry. Doporučuje se ale pro ni použít koryta nepravidelného tvaru s proměnnou šířkou dna i sklony svahů a využít vždy maximální celý volný prostor mezi objekty areálu a oplocením. Z podkladových materiálů lze předpokládat možnost použití sklonů svahů 1:2÷5 (sklony pod 1:2 použít jen v nezbytných případech na vnitřní svahy v obloucích). Do této druhé části koryta je vhodné realizovat               i výsadbu stromů, ale je nutno toto zohlednit v kapacitním posouzení koryta.“
Druhá část koryta (přeložka vedoucí okolo haly DC4) byla provedena bez navrhovaných  doporučení, a to z důvodu dočasnosti jejího řešení. Již v době přípravy projektu (ve fázi projektu DUR) připravovalo  Ředitelství  silnic  a  dálnic  v dané  lokalitě  úpravu  stávající  křižovatky  na 
rychlostní silnici R10 (dnes dálnice D10), kde součástí navržené stavby je i úprava odvodnění dálnice v daném místě, která zasahuje i do navržené přeložky okolo haly DC4. Z uvedeného důvodu nebyla řešena ani výsadba stromů, který by byly následnou realizací záměru ŘSD odstraněny. Aktuálně je připravena dokumentace DUR na novou křižovatku na dálnici D10, která se projednává s DOSS.

· podmínky č. 11 pro fázi přípravy – voda a odpadní vody: „doporučuje se zvážit záměnu navržených suchých poldrů za retenční nádrže se stálou hladinou vody (pro tento případ by bylo pravděpodobně vhodnější použití průtočných nádrží)“.
  Záměna suchých poldrů za retenční nádrže (dále jen „RN“) se stálou hladinou vody nebyla navržena z technických i provozních důvodů. Dispozičně nebylo při navrženém řešení areálových ploch možné zajistit průtočnost těchto nádrží, což by znamenalo velké riziko při provozu, kdy by zde byla dlouhodobě stojící voda, u které by nebylo možné zajistit její kvalitu. Aktuální řešení se suchými poldry se ukazuje jako funkční, kdy tyto je z hlediska jejich provedení možné řádně udržovat a dočasně dochází v případě větších dešťů k jejich zaplavení. Poldry jsou osety trávou s nízkou četností sečení (podle požadavku odboru ŽP magistrátu města Ml. Boleslav) a doplněny o výsadbu stromů.

· podmínka č. 43 pro fázi výstavby – voda a odpadní vody: „doporučuje se do plánu údržby vodohospodářských objektů (melioračních kanálů, retenčních nádrží a vybudovaných propustků) začlenit i plán využití dešťových vod pro zálivku.“
Vzhledem k realizaci RN jako podzemních nádrží (hloubka hladiny cca 5 až 6 m pod terénem)  nebylo s ohledem na technologickou náročnost řešeno využití vod pro zálivku. V rámci realizace podzemní RN u haly DC2 bylo v této RN zajištěno mimo zásoby požární vody i stavební řešení pro zásobu vody pro zálivku v objemu 7,0 m3 – po instalaci čerpací technologie lze využívat. S ohledem na extrémní sucho v roce 2016 je zvažováno doplnění uvedené RN o čerpací zařízení s cílem umožnit využití dešťových vod pro zálivku – pro údržbu zeleně v areálu.
Toto závazné stanovisko je vydáno podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení dle ust. § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
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