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CAST A.UDAJE O OZNAMOVATELI

1. obchodni firma: EKOS PRAHA, a.s. na zakladé plné moci
uzivatele f. ZOELLER SYSTEMS s.r.o.

2.sidlo : Netlucka 13, Praha 10 - Dube¢
provozovna: Trabantska 290, Praha 9 - Satalice

3.1CO: 25111787

4. opravnény zastupce oznamovatele: Ing. FrantiSek Jelinek
pracovisté Trabantska 290
Praha 9-Satalice 190 15
Tel: 272 703 589 1.16
fax: 274 772 471
mobil: 602 345 101

CAST B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.I.1. Ndzev zdméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢.1
Nazev zaméru: Pristavba vyrobni a skladové haly f.ZOELLER SYSTEMS s.r.o.

S ohledem na posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi ve smyslu zdkona 100/2001 Sb., dosahuje
zamér spolecné s jiz vybudovanymi vyrobnimi plochami celkem 8 329 m2, ¢imz dle vyse
citovaného zdkona piiloha 1, odst. 4.3 (Strojirenska nebo elektrotechnickd vyroba s vyrobni
plochou nad 10 000 m2) nedosahuje ani se vyznamné nepfiblizuje ke stanovenému limitu
10 000 m2 vyrobni plochy.

Ptislusnym organem k provedeni zjiStovaciho fizeni je Krajsky Gtad Stredocesky kraj.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Posuzovanym zamérem je rozsifeni stavajici primyslové haly v aredlu firmy ZOELLER
SYSTEMS s.r.o. pri ulici Roosveltova v Ri¢anech.

Kapacita zaméru:



Stavajici vyrobni plocha 5570 m?

Rozifovana &ast 2 759 m
Vyrobni plocha po rozsifeni 8 329 m?
Nova parkovaci stani 24 mist.

B.1.3. Umisténi zaméru

Obec: Rigany — Kuiicko,
k.a. Ricany, parc. €. 832/19

Resena plocha se naléza v arealu primyslového zavodu ZOELLER SYSTEMS, s.r.o. Riany.
Jde o plochu severné¢ od stavajici primyslové haly, v soucasné dobé jde o zpevnénou
manipulacni a parkovaci plochu, na casti plochy je mezideponie zeminy. Navrzena pristavba
stavajici haly rozsiti stdvajici provoz.

Navrzend pristavba haly zastavuje zbyvajici volnou plochu v rdmci zadvodu. Z davoda

uzemné planovacich a vlastnickych jiz zdvod pravdépodobné nebude dile rozSifovan,
rozhodné ne v kratkodobém a stfednédobém horizontu.

B.1.4. Charakter zaméru a moZnost kumulace jeho vlivu s jinvmi zaméry

Posuzovanym zamérem je rozsifeni stavajici pramyslove haly v arealu firmy ZOELLER
SYSTEMS s.r.o. pfi ulici Roosveltova v Ric¢anech.
V bezprostifednim okoli stavby se nachézi priimyslové plochy, dale pak zemédélska puida.

Moznost kumulace vlivi navrhovaného zdméru s jinyvmi zdméry

V oznameni jsou stru¢né charakterizovany vlivy zaméru na obyvatelstvo 1 Zivotni prostfedi.
Vlivy tohoto aredlu na okolni Zivotni prostfedi jsou dosti malé. Zamér vystavby se naléza
v dosti urbanizovaném uzemi, ovlivnéném okolnimi silné frekventovanymi komunikacemi.
Moznost kumulace s vlivy téchto komunikaci mutze nastat predevsim z hlediska dopravniho.

B.1.5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi véetné prehledu zvazovanych variant
a hlavnich duvodi pro jejich vvbér resp. odmitnuti

B.L.5.1. Zdivodnéni potieby ziméru a jeho umisténi
Predkladany zamér je podnikatelskou aktivitou investora smeétujici k rozSifeni a zlepSeni
plynulosti stavajici vyroby rozsifenim stavajici haly.

Z hlediska umisténi je umisténi vhodné, protoze lokalita lezi mimo souvislou obytnou
zastavbu obce, ma dobrou dopravni obsluznost a zamér je ve shod¢ S uzemnim planem.
Provoz rozsifené haly nijak vyznamné nezatizi obytné funkce okolnich sidel.

B.1.5.2. Piehled zvaZovanych variant
V souladu s § 7 odst. 5) zakona &.100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na ZP by bylo mozno pro
navrhovany zamér uvazovat nasledujici varianty feseni, jejichz struc¢ny popis uvadime dale:

e Navrzena varianta stavby — aktivni varianta



e Nulova varianta — bez realizace navrzeného zaméru

AKTIVNI VARIANTA (navrhovans)

Ucelem posuzované akce je vyuziti stavajiciho zpevnéného pozemku pro rozsifeni stavajici
vyrobni haly.

Z hlediska ucelu ozndmeni EIA, charakteru navrhovaného zaméru a jeho vlivlli na Zivotni
prostiedi, pfipadaji z riznych variant feSeni v uvahu prakticky jen varianty kapacitni.

Reseny pozemek lezi v lokalitd vhodné pro zamér (ndvaznost na stavajici halu), zamér je ve
shod€ s izemnim planem).

Z uvedenych divodi nebyly uvazovany zadné jiné lokaliza¢ni varianty.

Co se tyka ptipadnych kapacitnich variant (rozloha pfistavby, pocet parkovacich mist), ani
tyto nejsou v piedklddaném oznameni EIA uvaZzovany. Posuzovana varianta vychazi z
pozadavkti provozovatele na kapacitu, danou ptredpokladanym vyrobnim programem
V navaznosti na rostouci pozadavky odbérateli.

Z vySe uvedenych diivodii je v predkladaném oznameni EIA posuzovana jedina varianta
feSeni zaméru - aktivni varianta.

Popis aktivni varianty, t.j. popis stavby vcetn¢ pozadovanych vstupti (naroky na pudu, vodu,
paliva, energie a dopravu) 1 vystupt (emise do ovzdusi, odpadni vody, odpady, hluk) je
uveden v ptislusnych kapitolach v ¢asti B tohoto oznameni EIA..

Vlivy aktivni varianty na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi jsou uvedeny v dalsi Casti
dokumentace EIA —¢ast D L.

REFERENCNI VARIANTA - NULOVA

Pti posuzovani dopadi zamérti na Zzivotni prostfedi je jednim z dulezitych bodd uréeni
referenéni varianty pro srovnavani. Jako referencni varianta je zde pouZzita nulova varianta
(varianta bez ¢innosti — bez realizace navrzeného zaméru).

Nulova varianta je z pohledu provozovatele neperspektivni, nebot’ brani rozvoji stavajiciho
vyrobniho zavodu, aniZ by byla z hlediska Zivotniho prostfedi vyrazné Setrné;si.

B.1.6. Struc¢ny popis technického a technologického reSeni zaméru :

Zavod ZOELLER SYSTEMS, s.r.o. Ricany vyrabi z dovazenych polotovarti néastavby
nakladnich automobild pro svoz TKO. Navrzeny zamér spociva v rozsifeni stavajici vyrobni
haly o pfistavbu o velikosti cca 72,7 x 25 m, max. vyska 11,5 m, pfistavbu dal§i mensi
vyrobni haly 24 x 21,8 m, pfistavbu mensi skladové haly 12 x 21,8 m, pfistavbu pro
tryskaci kabinu — cca 7 X 9 m. V pfistavb¢é budou instalovany svafovaci linky a budou zde
svafovany polotovary pro navazujici stdvajici vyrobu, které jsou v soucasné dob¢ svafovany
v zahrani¢i a dovazeny do zavodu jiz svafené. Nové se m4 tato ast vyroby piesunout do CR
Dlvodem pro zamér ,,Pfistavba vyrobni haly* je rostouci poptavka po vyrobcich zavodu
ZOELLER SYSTEMS, s.r.o. Ri¢any a snizeni preshraniéni kooperace (mensi objem
dopravy). Stavajici vyrobni a skladové plochy nedovoluji nariist poptavky uspokojit.
Ptistavby vyrobni haly o vymére 2 341 m? bude propojena se stavajici vyrobni halou a tim
bude vytvofena kompletni vyrobni plocha, kde bude provadéna strojirenskd vyroba a



montaZni prace. Stavba bude doplnéna o skladovou halu o vyméfe 262 m? kde se budou
skladovat jednotlivé dily a vyrobky pfed montdzi na nakladni vozy nebo expedici.

1.

Zamyslena piistavba je pIn¢ v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu dle vyhlasky
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby. Soulad bude dolozen v dalSich
stupnich projektové dokumentace.

Piistavba je navrzena v severni ¢asti arealu firmy Zoeller Systems, s.r.o.,Ri¢any, pfimo
navazuje na stavajici vyrobni halu.

Navrzena stavba je shodného architektonického i konstrukéniho feSeni jako stavajici
objekty. Jedna se o halovou stavbu s nosnou zelezobetonovou konstrukci v kombinaci
s ocelovymi stfesnimi vazniky, hala je oplasténa sendviCovymi polyuretanovymi panely,
sedlova plocha stfecha je tvofena nosnym TR plechem s tepelnou mineralni izolaci a
hydroizola¢ni folii. Uvedené konstrukce budou navrzeny tak, aby spliiovaly normové
pozadavky dle p¥islusnych CSN.

Socidlni zdzemi pro zaméstnance je jiz v dostatecné kapacit¢ v aredlu realizovano
Vv piedchazejici etapé vysatvby.

Ptistavba je umisténa v zastavitelné plosSe, je v souladu s funkénim vyuzitim uzemi dle
tizemniho planu mésta Ricany — VN — nerusici vyroba a sluzby.

Navrzend pftistavba haly zastavuje zbyvajici volnou plochu v rdmci zdvodu. Z divodi
uzemné planovacich a vlastnickych jiz zdvod pravdépodobné nebude dale rozSifovan,
rozhodné ne v kratkodobém a stfednédobém horizontu.

Piistavba neméni poméry v izemi, navazuje na stavajici stavby v arealu jak z hlediska
architektonického, tak z hlediska vyuziti objekta.

Zamyslena stavba je uvazovana na pozemku v severni Casti aredlu, ktery se nachdzi
Vv oblasti, kde neni evropsky vyznamna lokalita a ptaci oblast. Pfistavba svym umisténim
je bez vyznamnych ucinki, zejména hlukem, na okolni pozemky a stavby.

S ohledem na posuzovani vlivu na zivotni prostfedi ve smyslu zakona 100/2001 Sb.,
dosahuje zamér spolecné s jiz vybudovanymi vyrobnimi plochami celkem 8 329 m2, ¢imz
dle vyse citovaného zékona pfiloha 1, odst.4.3 (Strojirenské nebo elektrotechnické vyroba
s vyrobni plochou nad 10 000 m2) nedosahuje ani se vyznamné nepiiblizuje ke
stanovenému limitu 10 000 m2 vyrobni plochy.

Pro ptedchozi rozSifeni zdvodu bylo vroce 2008 provedeno Krajskym uwfadem
Stredoceského kraje posouzeni vlivii na zivotni prostiedi dle zakona 100/2001 Sb. s tim,
ze prislusny ufad dospél k zavéru, ze uvedeny zamér nebude posuzovan z hlediska
citované¢ho zékona.

Napojeni stavby na technickou infrastrukturu bude provedeno v ramci arealu, kde se
nachazi dostate¢né kapacity siti pro pfipojeni ptistavby.

Komunika¢né bude pfistavba napojena na stavajici aredlové komunikace rozSifenim
zpevnénych ploch o 1260m2. Provedeni zpevnénych ploch bude shodné s plochami
Vv aredlu (zdmkova betonova dlazba).

Nasledujici tabulky ukazuji bilanci ploch:

Stavajici stav
Aredl celkem 22 507 m® (100 %)
Zastaveénd plocha 5570 m? (24,8 %)
Zpevnéna plocha 7239 m? (32,2 %)
Zelett 9698 m? (43,1 %)



Vyhledovy stav po realizaci zaméru

Areél celkem 22507 m? (100 %)
Zastavéna plocha 8329 m? (37,0 %)
Zpevnéna plocha 9672 m? (43,0 %)
Zelei 4506 m? (20,0 %)

Vstupnim produktem budou plechové vypalky, které budou ziskavany z kooperaci, resp.
dovazeny ze zahrani¢i. Pajde o cca 1180 t za rok - cca 3 t /den. V nové vyrobni plose bude
instalovano 6 ks ru¢nich svarecich pracovist’ pro svaieni v ochranné atmosféte (z tohoto poc¢tu
4 ks budou piesunuty ze stavajicich prostor), dale 2 svafeci robotizovana pracovisté. Na
téchto pracovistich budou plechové vypalky svafeny do svafenct. Tato pracovisté budou
odsavané technologickym odsavanim pfes spolenou centralni filtra¢ni jednotku k zachyceni
emisi prachu ven z haly.

Déle zde bude umisténo tryskaci pracovisté pro otrykdvani svatencii. Toto pracovisté bude
mit téZ technologické odsavani pies filtr k zachyceni prachovych ¢astic ven z haly.

Dale zde bude umisténo obrabéci centrum ke kalibraci svafenct (vyvazovani, piesné
obrabéni). Pro manipulaci s meziproduktem budou instalovany 2 ks jefabil.

Hotovy meziprodukt bude dale skladovan a nasledné¢ na néj budou montovany doplnky ve
stdvajici hale (nezménény stav) a bude bud’ montovan na nékladni automobily nebo
expedovan do zahrani¢i. Produkce rozsifované haly bude 6 ks svafenct za den (celkem 3 t,
hmotnost jednoho cca 500 kg pfi rozmérech cca 2,5 x 1 m).

Stavajici vyroba ve stavajici hale bude z hlediska kapacity vyroby zménéna jen nevyznamné
(do 10 %), nedojde k vyznamnému nartstu ani u lakovny, kde nebude kapacita stavajici
lakovny piekrocena.

V souvislosti s navrzenou zménou dojde k nartstu poétu zaméstnancti zavodu ze stavajicich
154 na cilovych 177 (tj. nartst 23 osob). Provoz rozsifované ¢asti bude podobné jako stavajici
haly 2,5 sménny.

Doprava

V souvislosti s touto zménou se piedpoklada rozsifeni stavajiciho poétu parkovacich mist o
24 mist — z¢asti jde o pottebu z divodu narlistu zaméstnancti, z¢asti o ndhradu za zabrani
stavajicich parkovacich mist v souvislosti s rozsifenim haly na tkor zpevnénych ploch.
Parkovisté bude zpevnéno zatraviiovacimi tvarnicemi a zamkovou dlaZbou.

Stavajici doprava do aredlu je cca 9 ks nakladnich automobilti denné (18 pohybil) a cca 8
kamiont tydné (16 pohybl) — toto mnozstvi se nezméni, predpoklada se spiSe mirny pokles
dopravy.

Konecné terénni a sadové upravy

Budou provedeny v navaznosti na stavajici areal.

B.1.7. Pfredpokladané terminy vystavby:

Predpokladany termin zahajeni a ukonceni realizace zaméru:
- zahgjeni - léto 2011
- ukoncCeni - podzim 2011



B.1.8. Vvéet dotéenvch uzemné samospravnvch celku:

VIiv navrzeného zaméru se projevi pouze v jeho bezprosttednim okoli. tj. v blizkosti
pramyslového aredlu a komuniikace Rooseveltova a jeji kiizovatky sulici Ri¢an skou
(komunikace ¢. 101).

Pro ucely zpracovani tohoto oznameni je proto déale oznacovan jako doteny uzemné
samospravny celek ve smyslu zdkona ¢.100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi
mésto Ri¢any. Vy$sim dotéenym tzemné samospravnym celkem je Krajsky ttad sttedodesky
kraj.

B.1.9. Vvdet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst.4 a spravnich uarada, které budou
tato rozhodnuti vvdavat:

Hlavnim navazujicim rozhodnutim bude tGzemni rozhodnuti piislusného stavebniho ufadu
(zde SU Ricany), déale navazujici stavebni povoleni a kolaudac¢ni rozhodnuti.
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B.I1. UDAJE O VSTUPECH

B.IIL.1. Puda

Zabor ZPF

Stavebni zamér se nachazi na pozemcich p¢. 823/19, 815 a 816/4, kter¢ jiz byly vyhaty z ZPF
pfed minulou vystavbou v arealu — rozhodnuti MSU Ricany ze dne 12.5.2009 ¢j.
16616/0ZP/2009.

Reseny pozemek tedy neni soucasti zemédélského ptidniho fondu, jehoZ ochrana se fidi
zakonem ¢. 334/1992 Sb., o ochrané¢ zemédé€lského pudniho fondu, ve znéni zakona ¢.
10/1993 Sb. (plné znéni z. €. 231/1999 Sb. ve znéni z. €. 132/2000 Sb. ).

Pfi inzenyrskogeologickém prazkumu, ktery byl v dané lokalit¢ proveden GGS Beroun
v dubnu 2007 — zak ¢. 2007-04-065, je puda na pozemku zastoupena nadloznimi kvartétni
sedimenty. Jsou tvofeny podorni¢ni vrstvou jemnozrnnymi pis¢itymi sedimenty stfidavé
zvrstvenymi s pieplavenymi eolickymi sedimenty. Jde o pteplavené sprasové sedimenty
fazené k prachovitym jilim tuhé konzistence.

V rozsahu stavenist¢ do hloubky 30 c¢m je hlina piscita a jilovita strukturni, orni¢ni a drnova
vrstva, dal do hloubky 1,4 m je jil s nizkou plasticitou, misty pis€itd pfimes, ojedinélé
prolohy vysoce plastického jilu. Humozni vrstva byla sejmuta pfi pfedchozi etapé vystavby a
je ulozena v aredlu zdvodu na mezideponii.

Lesni padni fond neni doten ( zékon ¢. 289/95 Sb. o lesich a 0 zmén¢ a doplnéni nékterych
zakonl - lesni zdkon ). Stavba neni navrZena do 50 m od okraje lesa, proto neni nutny souhlas
ptislusného organu statni spravy lesa.

V piiloze ¢.1 tohoto oznameni EIA je situace s vyznacenim feSené plochy. Plocha, na které
ma byt pfistavba haly umisténa, ma rovinny charakter.

* Chranéna izemi, ochranna pasma

Uzemi navrhované stavby nezasahuje do Zzadného zvlasté chranéného uzemi ve smyslu § 14,
odst. 2 zdk. CNR ¢. 114 /92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni. Stejné tak zde
nejsou registrovany zadné vyznamné krajinné prvky.

Vyznamné krajinné prvky jsou ekologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti krajiny vymezené
zakonem €. 114/92 Sb., kde jsou taxativné vymezeny jako VKP lesy, vodni toky, rybniky,
udolni nivy a raselinisté ( § 3 odst. b). Na zaklad¢ § 6 zdkona lze registrovat dalsi lokality
jako vyznamny krajinny prvek.

V okoli se nenachéazeji vyznamné krajinné prvky zékonem vyjmenované.
Resené tizemi se rovnéz nedotkne zddnych prvki USES.

Objekt se nenachazi v Zzadném ochranném pasmu pamatkové rezervace.
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B.11.2. Voda

V obdobi vystavby

vystavba zdméru ,,Pfistavba vyrobni a skladové haly* v dobé vystavby zdméru bude voda
pouzivana pro socidlni zatizeni a provozni ucely vystavby. Odbér vody bude realizovan ze
stavajiciho objektu vyrobni haly. Pro stavebni délniky budou instalovany mobilni WC.

V obdobi provozu

Odbér vody v dobé provozu zaméru. V hale je instalovan pouze rozvod pozéarni vody.
Celkova spotieba vody pro novy objekt je tedy nulova. Urcity nartist bude znamenat zvySeny
odbér vody pro socialni ucely v souvislosti snarGstem pocétu pracovnikl, vzhledem
k pomérné nizkému narustu poc¢tu pracovnikt (cca 23 osob) jde vSak o zanedbatelny nartst
potteby vody (do cca 15%).

B.11.3. Energetické a surovinové zdroje

B.11.3.1. Energetické zdroje

Elektricka energie
Pro zajiSténi osvétleni, vétrani a vlastni provoz vyrobni a skladové haly bude vyuzivdna
elektricka energie. Potieba elektrické energie je pokryta ze soucasnych zdroji v aredlu

zavodu. Piikon elektr. energie byl zajistén predchozi etapou vystavby — nové trafostanice
1000 KV.

Bilance elektrické energie — pfikon nové instalovany

Osvétlent ..........coeveeeeene. 28,0 kW
VEtrani........cccceevvvvvvvvvvnnnnns 5,0 kW
Obsluzna zafizeni............ 60,0 kW
Vyrob.spotiebice............ 440,0 kW
celkem......ocoovivieiiicinnen, 533 kW
Vytapéni

Navrhuje se vytapéni a vétrani vyrobni haly pomoci programovatelného zatizeni typu
RHEINLAND smédiem zemni plyn (podstfesni jednotka podobna typu SAHARA).
Spotteba plynu pro novy objekt bude pokryta ze soucasné piipojky plynu v arealu.

B.11.3.2. Suroviny

* Obdobi vystavby
Pro vystavbu zpevnéné plochy budou pouZzity bézné stavebni materialy, obvyklé pro tento
druh staveb, bez naroki na specidlni vyrobu, té¢Zbu nebo dovoz, zejména

- kamenivo, Stérk

- beton

- zelezné konstrukce, oplasténi

- Zivice

- dalsi stavebni materidly (obrubniky, oploceni, kanaliza¢ni tvarovky atd.)
Spotfebu téchto materiald nelze v soucasné etapé piipravy stavby konkretizovat a vycislit,
nebot’ neni zatim zpracovéano detailni konstrukéni a materidlové feSeni ani nejsou zndmi
dodavatelé stavby.
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* Obdobi provozu

Provoz

Vstupnim produktem budou plechové vypalky, které budou ziskavany koperaci, resp.
dovazeny ze zahrani¢i. Pljde o cca 1180 t za rok - cca 3 t/den.

Dalsi surovinové vstupy budou nevyznamné — svafovaci drat, plyny pouzivané k ochranné
atmosféie pii svafovani, otryskavaci kulicky apod.

Hotovy meziprodukt bude déle skladovan a nésledné na n€j budou montovany dopliky ve
stavajici hale (nezménény stav) a bude bud’ montovan na nakladni automobily nebo
expedovan do zahrani¢i. Produkce rozsifované haly bude 6 ks svatfencti za den (celkem 3 t,
hmotnost jednoho cca 500 kg pfi rozmérech cca 2,5 x 1 m).

Stavajici vyroba ve stavajici hale bude z hlediska kapacity vyroby zménéna jen nevyznamné
(do 10 %), nedojde k vyznamnému nartistu ani u lakovny, kde nebude kapacita stavajici
lakovny piekrocena.

V souvislosti s navrzenou zménou dojde k nartstu poctu zaméstnanct zavodu ze stavajicich
154 na cilovych 177 (tj. nartst 23 osob). Provoz rozsifované ¢asti bude podobné jako stavajici
haly 2,5 sménny.

B.11.4. Naroky na dopravni sit’ a jinou infrastrukturu

Stavajici doprava do aredlu je cca 9 ks nakladnich automobili denné¢ (18 pohybil) a cca 8
kamiond tydné (16 pohybl) — toto mnozstvi se nezméni, predpokladd se spiSe mirny pokles

dopravy.
B.I1.4.1. Komunika¢ni napojeni, parkovisté

Vjezd i vyjezd je feSen stavajicim pfimym napojenim arealu z komunikace Roosveltova.
V souvislosti s touto zménou se piedpoklada rozsifeni stavajiciho poétu parkovacich mist o
24 mist — z¢asti jde o pottebu z divodu narlistu zaméstnancti, z¢asti o ndhradu za zabrani
stavajicich parkovacich mist v souvislosti s rozsifenim haly na tkor zpevnénych ploch.
Parkovisté bude zpevnéno zatraviiovacimi tvarnicemi a zamkovou dlaZbou.

B.I1.4.2. Naroky na dopravni sité
* Obdobi vystavby

Jedna se o stavbu malého rozsahu, projektant odhaduje na zaklad¢é zkusenosti z obdobnych
staveb a vzhledem Kk ptedpokladané dobé trvani vystavby, ze naroky na silni¢ni dopravu
stavebnich materialti a technologie v obdobi realizace stavby nepiekro¢i 3 TNA za hodinu.
Tato intenzita vyvolané dopravy bude jen narazova a kratkodoba.

* Obdobi provozu

Je tieba konstatovat, Ze narist dopravy na komunikaci Roosveltova a Ri¢anska v souvislosti
S provozem rozsitené vyrobni haly nebude vyrazny. Predpoklada se spiSe pokles dopravy
oproti stavajicimu stavu.

Stavajici doprava do aredlu je cca 9 ks nakladnich automobilti denné¢ (18 pohybi) a cca 8
kamiont tydné (16 pohybti), cca 120 osobnich automobili za den — toto mnozstvi se nezméni,
predpoklada se spise mirny pokles nakladni dopravy.

Vzhledem k dopravni zatézi ulice Ri¢anska (podle udaji RSD a.s. pro rok 2005 zatéz cca
18 000 automobild za den, z toho 4500 nakladnich) je tento vliv zanedbatelny (do 0,1%
celkové dopravni zatéze).
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B.II1. UDAJE O VYSTUPECH

B.I11.1. Emise do ovzdus$i
B.111.1.1. Obdobi vystavby

Jedna se o stavbu malého rozsahu, projektant odhaduje na zékladé zkusSenosti z obdobnych
staveb a vzhledem k ptfedpokladané dob¢ trvani vystavby, Ze naroky na silni¢ni dopravu
stavebnich materiald v obdobi realizace stavby neptekroci celkem nékolik TNA nebo nékolik
LNA Tato intenzita vyvolané¢ dopravy bude jen narazova, kratkodoba a nema smysl ji
posuzovat jako liniovy zdroj a vypocitavat pro néj emise.

Znecisténi ovzdusi béhem vystavby se v podstaté nepiedpoklada.

B.111.1.2. Obdobi provozu

A. Zdroje znec¢isStovani ovzdusi

Emise do ovzdusi budou souviset s technologii svarovani, tryskani a v malé mife s vytapénim
haly (VZT jednotka na zemni plyn) a nebudou ptedstavovat vyznamnéjsi zdroj znecistovani
ovzdusi.

Byl zpracovan posudek a zatiidéni zdroji ve smyslu zdkona o ovzdusi a budou splnény
veskeré pozadavky tohoto zdkona. Posudek je ulozen v pfiloze €. 8 tohoto ozndmeni.

B.II1.2. Odpadni vody (Splaskové a deStové vody )

Splaskova kanalizace

Predpoklada se, Ze u mnozstvi splaS8kovych vod odvedené do kanalizace v celkové bilanci
zavodu dojde jen k nevyznamnému nardstu v souvislosti S nardstem poctu pracovniki (23
0sob).

Destovéa kanalizace

Odvadéné destové vody budou opétovne svedeny do nedalekého rybnika (rybnik bez trvalého
ptitoku), je jiZ v soucasné dobé vyuZivany pro odvadéni deStovych vod na zakladé smlouvy

s majitelem rybnika. Destové vody ze stfech objektli a zpevnénych ploch pies instalovany
ORL jsou ptes vyustni objekt svedeny do uvedené vodni nadrze.

Vzhledem k zastavbé stavajici zpevnéné plochy a jen v malé mife nezpevnénych ploch
nedojde K vyraznému nartstu mnozstvi de$tovych odpadnich vod. Tyto jsou likvidovany
stavajicim aredlovym systémem likvidace deStovych odpadnich vod.

B.111.3. Odpady

V ramci vystavby budou vznikat demoli¢ni odpady malého rozsahu, pljde piedevsim o
vykopovou zeminu, odpady betonu a podobné. Stdvajici mezideponie zeminy, kterd je
v soucasné dob¢ na plose ulozena, bude odvezena a vyuzita ve shod¢ s platnou legislativou
v oblasti ZPF, nebude figurovat jako odpad.

Pti bézném provozu navrZzené¢ho rozsifeni vyrobni haly budou vznikat odpady uvedené
V nasledujici tabulce.

Ptehled odpadl v tabulce vychazi z informaci o ¢innostech obdobnych objekti. Nakladani
sodpady bude provozovatel jako plvodce uvedenych odpadid feSit ve spolupraci
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S opravnénymi pfijemci odpadii na zdklad¢ stavajicitho zavodniho systému nakladani
s odpady. Ptitom se bude tidit povinnostmi dle platné pravni tpravy ( zakon ¢. 185/2001 Sb. a
jeho provadéci vyhlasky — napf. vyhl. MZP ¢&. 381/2001 Sb., ¢ 383/2001 Sb. a dalsi).
Zejména se bude jednat o vedeni evidence odpadii, o nakladani s nebezpecnymi odpady a
plnéni dalSich povinnosti. Rezim nakladani s odpady je upraven interni smérnici.

Tabulka ¢.1 Odpady vznikajici v disledku provozu

Zptsob nakladani
Druh odpadu Kod Kategorie s odpadem — skladova
jednotka
Vyfazena zatizeni s obsahem 16 02 13 N Kontejner na zafivky —
nebezpecnych slozek (zativky) resp. odvoz v ramci
servisu
Filtry znecisténé skodlivinami 150202 N Vymeéna autorizovanou
firmou
Biologicky rozlozitelny odpad (z |20 02 01 O Odvoz v ramci servisu
udrzby zelen¢)
Kovy — okuje, kovovy prach z 2001 40 @) Sbér — kontejner
otryskavani
Smésny komunalni odpad 200301 O Kontejnery Smésny odpad

O = obycejny, N = nebezpecny

Lze ocekavat, ze bude vznikat piedevsim komunalni odpad.

Likvidace a transport odpadu

Vsechny odpady budou na zdkladé smluv (budou piedloZzeny pii kolaudaci objektu)
likvidovany organizacemi, které maji povoleni k likvidaci odpadi.

Z ptedchazejici tabulky je zfejmé, Ze provoz navrzené¢ho zaméru nevyvola neobvyklé nebo
nefesitelné naroky z hlediska likvidace odpadi. Likvidace odpadt v souladu s platnymi
pravnimi predpisy bude zajisténa na smluvnim zakladé u opravnénych firem, zabyvajicich se
jejich likvidaci. Volba konkrétnich firem je zalezitosti provozovatele.

B.111.4. Hluk a vibrace
* Hluk
Hlukové studie vlivu provozu nebyla zpracovana, nebot je stavba navrzena pii dosti

frekventované komunikaci ¢. 101 a komunikaci Roosveltova v dostate¢né vzdalenosti od
nejblizsi obytné zastavby (minimalni vzdalenost je 80 m jiznim smérem).

Da se predpokladat, Ze v chrianéném venkovnim prostoru ostatnich staveb a
vV chranénych ostatnich venkovnich prostorech ( tj. 2 m pi‘ed obytnymi objekty ), nebude
vlivem provozu piekrocen hygienicky limit v ekvivalentni hladin€ akustického tlaku A.

Ten se podle Natizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci rovna Laeqr = 50 dB ( A') ve dne a 40 dB ( A ') v noci pouze z provozu
arealu (s vylouc¢enim provozu na silnici).
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Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti
L aegs se stanovi podle §11 odst.4 NV ¢. 148/2006 Sb. Znamen4 to, Ze k hygienickému limitu
v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku pficte korekce ptihlizejici k posuzované dob¢ podle
prilohy ¢. 3 NV. Pro dobu mezi 7. az 21. hod., ktera je kratsi nez 14 hod. se vypocita podle
vztahu uvedeného v piiloze ¢. 3 ¢asti C v NV 148/2006 Sb. a ¢ini 65 dB (A). Lze vzhledem
ke vzdalenosti k obytné zastavbé ocekavat bezproblémové splnéni hygienického limitu pro
hluk z vystavby.

* Vibrace
Z popisu technologie vyplyva, ze se zde béhem provozu neptfedpoklada existence zdroju
velkych vibraci.

* Zareni radioaktivni, elektromagnetické
Vramci provozu navrzeného zaméru se nepiedpokldda existence zdroji radioaktivniho
zatent.

B.II1.5. Riziko havarie

Pti hodnoceni rizika pak vychazi ze dvou zékladnich cilt a to z v§eobecné ochrany zivotniho
prostfedi a ochrany pted nezadoucimi vlivy na zdravi a bezpecnost obyvatelstva v jejim okoli.

Obecné to znamena proverit:

- moznost vzniku havarii

- jejich dopady na uzsi ( v misté stavby) i $irsi okoli

- v projektu navrzena preventivni opatfeni

- mozna nasledna opatieni

a to jiz v rané fazi ptipravy stavby, kdy jesté neni zpracovano technické feSeni stavby
do vSech detaild.
Na zakladé fady udajii v oznameni EIA a dalSich informaci 1ze konstatovat, Ze vzhledem k
charakteru vystavby je riziko havarii s vaznéj$Simi disledky na zivotni prostiedi omezeno na
velmi nizkou troven.
Rizika vyplyvajici z ¢innosti v ramci etapy vystavby jsou béZzného charakteru ( mozné trazy
souvisejici se stavebnimi a montaznimi pracemi, Unik pohonnych hmot ze stavebnich strojd,
dopravnich prostiedk).
V ptipadé provozu predstavuje nejvétsi nebezpeci moznost vzniku pozaru a vybuchu.
V souladu s ptislusnymi predpisy musi byt samoziejmé zajiSténa pozarni bezpecnost provozu.
Z vyse uvedenych skutecnosti vyplyva, Ze riziko ohroZeni okolniho obyvatelstva a Zivotniho
prostiedi je minimalni a lze je uvazovat, jen pro piipad mimotadné situace (pozar). Dopady
pozaru by se mohly tykat pfimo navstévnikli a zamé&stnanc.
Z hlediska obytné zastavby lze plosné dopady na obyvatelstvo v Sir§im okoli arealu v piipadé
pozaru prakticky vyloucit.
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C. I'JDAJE, O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.L Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich
charakteristik dotéeného izemi

C.1.1. Dosavadni vyuzivani uzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Pozemek, na kterém je navrhovana stavba je soucasti primyslového arealu.

Priority trvale udrzitelného vyuzivani uzemi - vyplyvaji napf. z meziodvétvovych a
odvétvovych koncepci, uzemné planovacich dokumentaci nebo strategii regionalniho rozvoje.
Zpracovatelim oznameni EIA neni zndmo, Ze by se uzemi, kam je navrhovadna vystavba
tykala néjaka meziodvétvova a odvétvova koncepce nebo strategie regionalniho rozvoje. Dle
vyjadieni Méstského ufadu je posuzovana akce v souladu s izemnim planem a nejsou proti ni
namitky.

C.1.2. Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju

Lesni pudni fond ani ZPF neni dot¢en. Stavba neni navrzena do 50 m od okraje lesa, proto
neni nutny souhlas ptislusného organu statni spravy lest.

Lokalita stavby nema z hlediska biologického ¢i ochranéaiského vyznamné;jsi hodnotu.

C.1.3. Schopnost prirodniho prostiedi snaSet zatéz

Ptirodni prostfedi je v $irSim okoli feSené plochy i1 na vlastni ploSe budouci vystavby schopno
Z hlediska jednotlivych slozek zivotniho prostiedi unést zatéz spojenou s provozem
navrzeného rozsiteni stdvajici vyrobni haly.

Na tzemi uréené pro instalaci technologie nezasahuje zadny prvek USES a stavba sama
nebude mit Zadny vliv na okolni prvky USES.

Chranéna uzemi

Lokalita stavby ani jeji nejblizs$i okoli neni situovano ve zvlasté chranéném uzemi ve smyslu
zakona 114/92 Sb. o ochrané pfirody a krajiny (CHKO, NPR,PR, NPP, PP), ani v Gizemi
chranéném z hlediska vodohospodarského ani se zde v soucasnosti nenachdzeji loziska
nerostnych surovin, které by omezovaly realizaci daného zdméru. Uzemi navrhované stavby
rovnéz nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného uzemi ve smyslu § 14, odst. 2 zak.
CNR ¢&.114/92 Sb., 0 ochrané ptirody a krajiny v platném znéni. Nejsou zde registrovany
Zadné vyznamné Kkrajinné prvky. V SirSim okoli se vyskytuje severnim smérem drobny
porost listnatych dievin se 2 vodnimi plochami (které jsou soucasti systému odvodu
destovych odpadnich vod). Navrzeny zamér se vSak této plochy nijak nedotykd, ani ji
nadmérné neovliviiuje nad stavajici stav.

Vyznamné krajinné prvky

Obecné Ize vSak konstatovat, zZe v SirSim zajmovém tzemi a jeho okoli se vyskytuje fada
ruznych vyznamnych krajinnych prvki, nebot’ podle § 3 odst. b) uvedené¢ho zdkona jsou
vyznamnymi krajinnymi prvky lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy.
Ptimo v lokalité stavby ani v tésné blizkosti se vSak zadné tyto VKP nevyskytuji.
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Ochranna pasma

Provozem roz$ifené vyrobni haly nebude dotéeno Zadné ochranné pasmo ptirodni slozky
zivotniho prostiedi.

V tzemi dotCeném instalaci se nevyskytuji pasma hygienické ochrany vodnich zdroji ani
pramenné oblasti, uzemi nespada do vodohospodarsky vyznamné oblasti. Nevyskytuji se zde
ochranna pasma piirodnich mineralnich vod (dle zak. ¢. 86/1992 Sb.) ani ochrannd pasma
zvlasté chranénych tizemi dle zék. ¢. 114/1992 Sb.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Resend plocha neni soucasti méstské pamatkové rezervace, neni ani soucasti pamatkove
chranéného tizemi nebo jinych chranénych uzemi ziizenych pro ochranu tizemi historického
nebo archeologického vyznamu.

Na lokalité nejsou zadné kulturni ani architektonické pamatky.

Uzemi husté zalidnéné

Lokalita stavby je situovana Vv prumyslové zoné pii vychodnim okraji Prahy v katastralnim
uzemi Ri¢any mimo souvislou obytnou zéstavbu (tato je jen v pomérné velké vzdalenosti od
zavodu pfi ulici Roosveltova).

Uzemi zatéZovana nad miru unosného zatiZeni (vCetné starych zatézi)

Za uzemi zatézovana nad miru unosného zatizeni lze povaZovat ta Uizemi, u nichZ jsou
prekraovany urcité limitni hodnoty napt. hlukového ¢i imisniho zatizeni.

Lokalita lezi na vychodnim okraji Prahy, vkat. uzemi Ri¢any v blizkosti komunikace
Ricanska a Roosveltova. Lokalita je zatéZovana umémé s vyuzitim Gzemi, tzn. je zde dopad
na imisni a hlukovou situaci z dopravy na silnici, zatizeni v§ak neptesahuje stanovené limity
(imise znecist'ujicich latek atd.).

Stard zat€z (z hlediska kontaminace piidy apod.) — pfimo na lokalité stavby neni evidovana
zadna stara ekologicka zatéz a nebylo ani pfimo na tuto lokalitu vyddno rozhodnuti
pfislusného organu statni spravy o opatfenich na likvidaci zatéze. Stard zat€z se
nepiedpoklada.

C.II. Stru¢na charakteristika stavu sloZzek Zivotniho
prostiedi v dot¢eném uzemi, které budou pravdépodobné
vyznamné ovlivnény

Zadné slozky Zivotniho prostfedi v dotCeném uzemi nebudou navrZzenym rozsifenim vyrobni
haly ovlivnény v rozhodujicim méfitku (ovzdusi, voda, ptida, fauna a flora, krajinny raz,
surovinové zdroje,chranéné oblasti).

C.I1.1. Ovzdusi

Klimaticka situace, vétrnost izemi, rozptylové podminky

Klimatické podminky jsou vedle mnozstvi emisi a reliéfu krajiny rozhodujicim ¢initelem pro
rozptyl Skodlivin v atmosféfe.
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Ovzdusi a klima

Zajmové Uzemi se nachdzi v oblasti mirné teplé, podoblasti mirn¢ vlhké, klimatického okrsku
B3 mirné¢ teplého, mirn¢ vlhkého, s mirnou zimou.

Uroven znegi§téni ovzdusi pfimo v misté planované vystavby je mozné posoudit na zakladd
sit¢ zakladnovych stanic, kde je provadéno méfeni kvality ovzdusSi a z nich vychazejiciho
hodnoceni kvality ovzdusi. Jedna se o hodnoceni kvality ovzdus$i pro oxid sificity, oxid
dusicity, oxid uhelnaty, benzen a suspendované castice frakce PM10. U zadné ze sledovanych
imisnich charakteristik nejsou piekroCeny imisni limity. V ptipad¢ oxidu dusicitého se
primérmé ro¢ni 1 maximdlni hodinové koncentrace pohybuji v trovni 40 — 43 % imisniho
limitu, v pfipadé primérnych ro¢nich koncentraci benzenu je mozné v zdjmové oblasti
oc¢ekavat hodnoty do 7,5 % imisniho limitu a u primérnych ro¢nich koncentraci
suspendovanych ¢astic PM10 byly i se zahrnutim sekundarni prasnosti z nedopravnich zdroji
vypocteny koncentrace nejvyse do trovné 65 % imisniho limitu. Lze tedy konstatovat, ze se v
ramci Prahy a jejiho okoli jedna o lokalitu mirn€ imisné zatizenou.

Rozptylova studie pro piedkladany zamér rozsiteni stavajici vyrobni haly nebyla provedena
z diivodt umisténi do primyslové zony a dostate¢né vzdalenosti od obytné zastavby, blizkosti
vyznamngj§ich zdroji znedi§tovani ovzdusi- komunikace Ri¢anska a dalnice DI. Lze
predpokladat, ze k piekracovani imisnich limitt nebude dochézet ani po uvedeni zaméru do
provozu.

C.11.2. Voda

Za ptedpokladu realizace béznych technickych opatfeni k minimalizaci unikid Skodlivin bude
vliv zdméru na podzemni vody zanedbatelny.

C.11.3. Piida

Zamér rozSifeni stavajici vyrobni haly se nedotyka parcel, ktera je soucasti zemédélského ptidniho
fondu (ZPF), jdem o plochy jiz v minulosti vynaté ze ZPF.

Reseny pozemek tedy neni soucasti zemédélského pudniho fondu, jehoZ ochrana se ¥idi
zédkonem ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zeméd¢lského pldniho fondu, ve znéni zdkona C¢.
10/1993 Sb. (Uplné znéni z. €. 231/1999 Sb. ve znéni z. ¢. 132/2000 Sb. ).

C.I1.4. Geologické a hydrogeologické poméry uzemi

Nebudou ovlivnény. VSechna opatieni proti znecisténi Zivotniho prostfedi jsou popsana vyse.
V okoli nejsou zadné ptirodni zdroje.

Kvalita soucasného Zivotniho prostiedi dané lokality odpovidad jejimu stavajicimu vyuziti
prumyslové zény, tzn. Ze neni ptirodovédné, krajinafsky ani architektonicky cenné.

C.I1.5. Fauna a flora

Na lokalit¢ byl v meésici listopadu (dne 10.11.2010) proveden zjednoduseny biologicky
prizkum.

Na teSenych plochach (pfedevsim na okrajich ploch, mezideponii zeminy a pod. byly zjistény
nasledujici druhy- Artemisia vulgaris (pelynék), locika (Lactuca serriola), Lolium perenne
(jilek), Dactylis glomerata (srha), Calamagrostis epigeos (titina), Urtica dioica (kopiiva),
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Solidago canadensis (zlatobyl), Tanacetum vulgare (vratic), Chenopodium album (merlik),,
Taraxacum officinale (smetanka), Achillea millefolium (febti¢ek), Lamium album
(hluchavka), Cirsium arvense (pchac), Cirsium vulgare (pchac), Carduus acanthoides
(bodlak), Arctium tomentosum (lopuch), Convolvulus arvensis (svlacec), Lysimachia
punctata (vrbina), Plantago major (jitrocel), Plantago lanceolata (jitrocel), Vicia cracca (vikev
ptaci), Vicia angustifolium (vikev), Trifolium repens (jetel), Trifolium pratense (jetel),
Cichorium intybus (¢ekanka), Aegopodium podagraria (brslice), Hypericum perforatum
(tfezalka), Anthemis arvensis (rmen), Galium aparine (svizel), Galium verum (svizel), Geum
urbanum (kuklik), Dipsacus fullonum (Stétka), Saponaria officinalis (mydlice), Campanula
rapunculoides (zvonek), Melilotus officinalis (komonice), Melilotus albus (komonice),
Epilobium angustifolium (vrbovka), Galeopsis tetrahit (konopice).

Z zivocichu byl zjistén v tuto ro¢ni dobu pouze straka- Pica pica, sykora- Parus major a zajic-
Lepus europaeus.

Silnym antropickym tlakem zatézovand plocha neni nijak stabilnim a hodnotnym
ekosystémem.

Nebyl nalezen zadny druh chranény dle vyhlasky MZP CR ¢&. 395/1992 Sb.

Ve vlastni lokalit¢ stavby se trvale nevyskytuji zadné zvlasté chranéné druhy ve smyslu
zakona 114/92 Sb. Ani v SirSim okoli stavby se nevyskytuji zadné zvlasté chranéné druhy
rostlin a zivocichi.
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D. I'JDA’JE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI

D.I. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich
velikosti a vyznamnosti.

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo

ey

Posuzovany zamér by teoreticky mohl (byt’ minimalné) ovlivnit obyvatelstvo, zijici v obytné
zastavbeé v okoli. Ke vlivu na obyvatele by mohlo dojit v dasledku znecistovani ovzdusi
emisemi, v dusledku vlivu hluku a pfipadné v disledku socialnich a ekonomickych vlivi. Jde
ale o oblast vyuzivanou pro sluzby a prumysl a obytné zény jsou dosti vzdaleno od
stavajiciho prumyslového aredlu, vyjimku tvofi ojedin€ld obytnd zastavba pii ulici
Roosveltova, i ta je vSak od priimyslového aredlu dosti vzdalena.

D.l1.1.1. Vlivy v obdobi vystavby

Vzhledem k minimalnim upravam terénu a stavebnim pracem pro rozsifeni vyrobni haly,
dojde vlivem samotné stavebni aktivity jen K minimalnimu ovlivnéni zneéi$téni ovzdusi a
zvySeni hluku v okoli, okolnich obyvatel se prakticky nemize zhorSeni emisnich ¢i
hlukovych pomért dotykat z diivodu dostatecné vzdalenosti obytnych domii od fesené plochy.
Navic je mozné pii vystavbé omezit vznik praSnosti na velmi malou moznou miru. Jde
predevsim o takova technicka opatieni, jako je zkrapéni, bezprostifedni uklid vozovek.
Doprava v obdobi vystavby, kterd bude jen narazovd a kratkodobd a jeji intenzita bude
nejvySe nékolik TNA nebo LNA za den po dobu instalace, ptedstavuje nevyznamny zdroj,
ktery neni zhlediska zneciStovani ovzdu$i nutné blize hodnotit. Doprava nebude mit
prakticky poznatelny vliv na imisni a hlukovou situaci podél komunikaci.

Vliv na ovzdusi v obdobi vystavby pfi uplatnéni opatieni proti pra§nosti nebude vyznamny a
bude ¢asoveé omezeny.

RovnéZ z hlediska vlivu hluku se nepfedpoklad4 zadny vliv na zdravi obyvatel.

D.1.1.2. Vlivy v obdobi provozu

*Vlivy v disledku zne¢ist'ovani ovzdusi :

Z kapitoly B.I11.1. a C.IL.1. vyplyva, Zze hlavnim vlivem je vliv na ovzdusi v disledku
navazujici dopravy a bodovych zdroji. Vliv predpokladaného zaméru je vSak velmi nizky a
zanedbatelny.

V navaznosti na vvSe uvedené skute¢nosti se z hlediska zneci$t'ovani ovzdusi nepiedpoklada
jakvkoliv kvantifikovatelny negativni vliv na zdravi obyvatel v okoli navrzené akce.

*Vliv hluku

Vliv hluku na hlukovou situaci okoli je zhodnocen v kapitole B.I11.4.. Da se predpokladat, ze
v chranéném venkovnim prostoru ostatnich staveb a v chranénych ostatnich venkovnich
prostorech (tj. hranice pozemku obytnych objekt), nebude vlivem provozu piekrocen
hygienicky limit v ekvivalentni hlading akustického tlaku A.
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Ten se podle Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané¢ zdravi pied nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci rovna Laeqr = 60 dB (A ) ve dne a 50 dB ( A) v noci pfed obytnymi objekty
za provozu na silnici ¢. 322 ( korekce + 10 dB pro hluk v okoli hlavnich pozemnich
komunikaci ) a Laeqr = 50 dB ( A') ve dne a 40 dB ( A') v noci pouze z provozu arealu (
S vyloucenim provozu na silnici).

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti
L aegs se stanovi podle §11 odst.4 NV ¢. 148/2006 Sb. Znamen4 to, Ze k hygienickému limitu
Vv ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku pficte korekce piihlizejici k posuzované dob¢ podle
ptilohy ¢. 3 NV. Pro dobu mezi 7. az 21. hod., ktera je kratsi nez 14 hod. se vypocita podle
vztahu uvedeného v pfiloze €. 3 ¢asti C v NV 148/2006 Sb. a ¢ini 65 dB (A).

Z hlediska vlivu hluku na zdravi obyvatel v okoli se neocekava tedy zddny negativni vliv
provozu navrzené¢ho zameru.

* Socialni, ekonomické dopady

Navrzena vystavba bude mit i pozitivni socialni dopady, nebot’ v souvislosti s jeji realizaci a
uvedenim do provozu se predpoklada vytvoreni celkem az 20 novych trvalych pracovnich
mist. Soucasn¢ dojde po dobu vystavby k vytvoieni pfechodnych pracovnich ptilezitosti a
posileni konkurenceschopnosti stavajiciho zaméstnavatele.

Z hlediska socialné ekonomickych dusledkti zdaméru na obyvatelstvo lze hovofit o kladném
vlivu zaméru.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

* Vlivy v obdobi vystavby

Z kapitoly B.II1.1. Emise do ovzdusi vyplyva, Ze se jedna o stavbu malého rozsahu, vyvolana
doprava bude n¢kolik TNA nebo nékolik LNA za den. Tato intenzita vyvolané dopravy bude
jen narazova, kratkodoba a nema smysl ji brat jako liniovy zdroj, vypocitavat pro ni emise a
hodnotit jeji vliv na imisni situaci okoli.

Vliv na ovzdusi v obdobi vystavby pfi uplatnéni opatieni proti pra§nosti nebude vyznamny a
bude ¢asoveé omezeny.

* Vliv v obdobi provozu

Vzhledem k minimalni navazujici dopravé a stavajici intenzité na komunikaci Ri¢anska, bude
vliv na ovzdusi zanedbatelny (dopravni zatéZ souvisejici se zdmérem piedstavuje do 0,1 %
dopravni intenzity na ulici Ri¢anska).

Prispévek ku zne€iSténi ovzdus$i z provozu nepovede k piekracovani imisnich limitd
zne€ist'ujicich latek. Imisni pfispévky budou zanedbatelné.

D.1.3. Vliv na hlukovou situaci, vibrace, zareni

* Hluk

Hluk ze stacionarnich zdroji— vyduchy technologické vzduchotechniky, sani a vydech
prostorové VZT a obsluzné dopravy nepiekraCuje na hranicich vemkovnich chranénych
prostor pfislusné limity hluku Laeq= 50 dB pro denni dobu a Laeq= 40 dB pro no¢ni dobu.
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Ptredpokldda se na hranicich pozemku bezproblémové splnéni ptislusnych hygienickych
limitd pro obdobi vystavby (Laeqv do 65 dB(A)).

Vliv na okolni chranénou zastavbu, ktera je velmi vzdalena, bude zanedbatelny.

* Vibrace
Béhem provozu se zde nepredpoklada existence zdrojti vibraci.

* Zareni
Provoz rozsifené vyrobni haly nebude zdrojem zafeni.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

* Vliv na charakter odvodnéni oblasti
Realizace zaméru vystavby vyrobni haly neméni charakter odvodnéni feSeného tizemi.

Z hlediska vlivli na charakter odvodnéni oblasti 1ze tedy vliv posuzovaného zdméru oznacit za
zanedbatelny.

* Zmény hydrologickych charakteristik a hladiny podzemnich vod

Nelze predpokladat, ze by realizaci vyrobni haly doslo ze zmén¢ hladiny nebo charakteristik
proudéni podzemni vody.

V blizkosti zajmového Uzemi se nenachazeji zadné¢ vyuzivané zdroje podzemnich nebo
povrchovych vod. Okolni zastavba je zdsobovana z vefejného vodovodu.

Vystavbou navrzeného zaméru nejsou piedpokladany zadné zmény  hydrologickych
charakteristik zdjmového Gzemi.

* Vliv na kvalitu povrchovych a podzemnich vod

Vlastni vystavba a provoz vyrobni haly neovlivni kvalitu podzemnich nebo povrchovych vod,
mimo piipady havarii tzn. tniku ropnych latek. Provoz vyrobni haly bude provadén tak, aby
byl tento vliv minimalizovan .

Vliv zdméru na kvalitu povrchovych a podzemnich vod 1ze hodnotit jako nevyznamny.

D.I.5. Vlivy na pudu

*

vliv na rozsah a zpisob uZivani pady

Pro realizaci navrhovaného zaméru nebude nutné¢ vyjmuti pidy ze zemédé€lského ptdniho
fondu, jde o plochy v ramci stavajiciho zavodu.

* vliv na zneciSténi pidy a horninového prostredi

Vlastni vystavba a provoz nebude mit vliv z hlediska zneciSténi piidy mimo ptipady havarii
tzn. Uniku ropnych latek.

K potencionalnimu znecisténi pidy béhem vystavby by mohlo dojit v disledku technické
zavady k uniku paliva nebo mazacich olejii ze stavebnich stroji nebo nakladnich automobill
na terén. Pokud by k takovému tniku paliva doslo, byla by tato situace feSena jako havarie a
znecisténi by bylo neprodlen¢ odstranéno.

Za bézného provozu muze ke zneciSténi plady dojit Unikem paliva nebo oleji ze
zaparkovanych osobnich vozidel. Jsou navrzena opatieni k minimalizaci tohoto vlivu.
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Vliv zaméru na znecisténi ptidy a horninového prostredi vsak lze predpokladat nevyznamny.

* vliv na mistni topografii, stabilitu a erozi pidy

V ramci posuzované stavby nebudou provaddény zemni prace a terénni Upravy, které by
predstavovaly zasah do mistni topografie. Zména mistni topografie se neocekava.

Vzhledem ke konkrétnim geologickym podminkam a charakteru stavby nehrozi moznost
ovlivnéni Gizemni stability terénu.

Navrzena stavba neni rizikovym faktorem z hlediska procesit vodni a vétrné eroze. Vliv
Z hlediska eroze Ize oznacit za nevyznamny.

D.1.6. Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje

Stavba nemiize ovlivnit horninové prostiedi lokality. Nejsou znamy nerostné zdroje, které by
mohly byt zamyslenou stavbou ohroZeny nebo ovlivnény.

D.1.7. Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

Vliv se nepredpoklada.

Zv1astd chranéné druhy Zivo€ichii uvedené v piilohach vyhlasky MZP CR &. 395/1992 Sb.,
kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona CNR ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a
krajiny v aktualnim znéni nejsou v zajmovém uzemi a jeho bezprostiednim okoli
registrovany.

Na feSené lokalité ani v blizkém okoli se nenachdzi izemi chranéné podle zak. ¢.114/192 Sb.
pl. zn, o ochrané piirody a krajiny (ZCHU, VKP). Na uzemi arealu realizace zaméru
nezasahuje Zadny prvek USES, stavba sama v3ak nebude mit Zadny vliv na okolni prvky
USES.

Nejsou zde registrovany druhy rostlin chranénych a zv1asté chranénych podle vyhl. MZP &.
395/1992 Sb. Zajmové tizemi neni povazovano za botanicky vyznamnou lokalitu.

Z vySe uvedeného je zieymé, ze vystavba nebude mit zdsadni vliv na stavajici piirodni
prostfedi ani na stupen ekologické stability.

* Vlivy na ekosystémy

Neptedpoklada se, ze realizaci posuzovaného zaméru a jeho provozem dojde k jakémukoliv
ovlivnéni ekosystémi mimo hranice feSeného uzemi.

* Vliv na chranéné ¢éasti prirody

Realizace navrZzen¢ho zaméru nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného tizemi ve smyslu §
12, 13, 14 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ani do ochrannych pasem
téchto uzemi. V dotéeném Uzemi se nevyskytuji ani zddné vyznamné krajinné prvky nebo
pamatné stromy a jiné fenomény s urcitou ochranou. Posuzovand stavba tedy v Zadném
pfipadé€ nenarusi nebo neohrozi Zadné chranéné ¢asti ptirody.

V dot€eném uzemi ani v nejbliz§im okoli se nevyskytuji pasma hygienické ochrany vodnich
zdrojii ani pramenné oblasti, uzemi nespada do vodohospodaisky vyznamné oblasti.
Nevyskytuje se zde ani chranéné loZiskové uzemi (CHLU).

Zadna chranéna uzemi nebudou vystavbou ovlivnéna.
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* NATURA 2000

Vlivy navrzeného zdméru na systém evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti
(NATURA 2000) jsou podle posouzeni ptisluSného organu statni zpravy vylouceny (viz
pfiloha).

D.1.8. Vlivy na Krajinu, krajinny raz

Realizaci zdméru nedojde ke zméné krajiny - vliv na krajinu bude nevyznamny.

D.1.9. Vlivy na hmotnv majetek a kulturni pamatky

Navrhovana stavba nebude mit vliv na nemovité kulturni pamatky, budovy, architektonicka ¢i
jind dila resp. kulturni lidské vytvory, nebot’ bude realizovdna na tizemi resp. plosSe, kde se
tyto nevyskytuji.

Z popisné casti oznameni EIA pojednavajici o lokalit¢ zdmeéru z hlediska historického,
kulturniho nebo archeologického vyznamu (viz kap. C.1.3.) vyplyva, Zze stavba se nenachazi
na uzemi s ploSnou pamatkovou ochranou a nedotyka se objektii pamatkové chranénych.

Vlivy zaméru na hmotny majetek a kulturni pamatky jsou zanedbatelné.

D.II. Rozsah vlivu vzhledem Kk zasazenému uzemi a
populaci

Jak vyplyva z vySe provedené charakteristiky moznych vlivi a odhadu jejich velikosti a
vyznamnosti omezi se jejich ptipadny vliv za bézného provozu pouze na bezprostiedni okoli.
V ptipad€ vzniku havdrie, napt. poZaru, bude rozsah vlivu zavisly na rychlosti zasahu.

Stavba nespada pod rezim zdkona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani
zne€isténi, o integrovaném registru zneciStovani a o zméné nékterych zakonl ( zékon o
integrované prevenci).

Vzhledem k absenci obytné zastavby v uz§im okoli stavby lze vliv oznacit za nizky.

D.III. Udaje o moZnych vyznamnych nep¥iznivych vlivech
presahujicich statni hranice

U posuzovaného zaméru vzhledem k jeho charakteru a lokalizaci je moZnost pteshrani¢nich
vlivll vyloucena.

D.IV. Opatreni k prevenci, vylouceni , sniZeni, popripadé
kompenzaci nepriznivych vlivi

Opatieni k prevenci,vylouceni nebo sniZeni nepfiznivych vlivii zdméru na Zivotni prostiedi
jsou podrobné uvedena v jednotlivych kapitolach tohoto ozndmeni. Do této kapitoly byla
zatazena nasledujici opatfeni.

* Uzemné planovaci opatieni

Uzemné-planovaci opatieni k minimalizaci G¢inkQ stavby na prostfedi nejsou navrhovana,
posuzovany zamger je v souladu se zaméry uzemniho planovani mésta Rican.

25



e Technicka a dalSi opatieni

1. pro pripravu stavby a fazi vystavby

e PraSnost a zneciStovani komunikaci minimalizovat kropenim a cCisténim vozidel pred
vyjezdy na komunikace.

e Provadénim a uzivanim stavby nesmi dochazet ke zhorseni odtokovych poméra.

e Stavebni prace provadét v denni dobé od 7,00 do 21,00 hod. Minimalizovat hlu¢nost
stavebnich strojt.

e Dusledn¢ dbat na dodrzovani povinnosti vyplyvajicich ze zédkona ¢. 185/01 Sb., o
odpadech a jeho provadécich predpist.

e Ke kolaudaci stavby investor ptedlozi specifikaci druht a mnozstvi odpadti vzniklych
Vv pribehu vystavby a dolozi zpisob a jejich odstranéni nebo vyuziti.

2. pro fazi vlastniho provozu

e V pfipad¢ havarie zabranit Gniku, piip. zajistit okamzitou likvidaci ropnych latek.

e Piepracovat provozni fad a plan opatteni pro ptipad havarie.

e Piepracovat provozni evidenci zdroje ve smyslu § 11), odst. 1), pismeno e) a § 13 zdkona
86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalsich zdkonl (zakon o ochrané
ovzdusi).

e Piepracovat Provozni fad.

D.V. Charakteristika nedostatku ve znalostech a
neurcitosti, které se vyskytly pri specifikaci vlivu

Mira neurcitosti je dana vypovidaci schopnosti podkladi, které jsou v dané fazi piipravy
stavby k dispozici. Ur¢eni miry vlivu na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi vychazi ze
znalosti odpovidajicich pfislusné fazi ptipravy stavby. Zvyseni stupné objektivity je mozné
dosdhnout uplatnénim poznatkli z vystavby a provozu obdobnych projektt.

Zpracovatel oznameni EIA pro navrzeny zdmér ptistavby vyrobni haly pfi hodnoceni vlivu na
Zivotni prostfedi vychazel zejména z téchto podkladi:

- prizkum lokality a jejiho z4jmového okoli a vlastni fotodokumentace
- Mmaterial investora
Byl proveden zjednoduseny botanicky a zoologicky pruzkum lokality.

Hlukova ani rozptylova studie vlivu provozu nebyla zpracovéana, nebot’ je stavba navrZena na
okraji obce ve zna¢né vzdalenosti od nejblizsi obytné zastavby v bezprostiednim sousedstvi
frekventované komunikace a navic v primyslové zong, které jsou dominantnim zdrojem
hluku a emisi.

Z hlediska zpracovatele ozndmeni EIA jsou podklady ke stavbé dostatecné k posouzeni vlivll
na Zivotni prostfedi vcetné jejich vyznamnosti. Miru neurcitosti v odhadu potenciondlnich
vlivl a jejich celkového ucinku lze pak klasifikovat jako pomérné nizkou a Ize tedy s pomérné
akceptovatelnou vypovidaci schopnosti prognozovat jiz ve fdzi oznameni zadméru (stavby)
vliv vystavby i provozu na okolni obyvatele i zivotni prostiedi.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

V kapitole B.I. 5.2. je uvedeno, ze posuzovany zamér nebyl zpracovan ve variantach a jsou
uvedeny davody, pro¢ je posuzovany zamér navrzen bez lokaliza¢nich a kapacitnich
variantnich feseni.

Z vySe uvedenych divodi je v predkladaném oznameni EIA posuzovana jedind varianta
feseni zaméru - aktivni varianta, tj. navrzena varianta pristavby vyrobni haly.

Porovnani variant feSeni zaméru proto odpada.

F. DOPLNUJICI UDAJE

Vsechny mapové, obrazové podklady a ostatni ptilohy jsou pfilozeny v zavéru tohoto
oznameni v ¢asti H Pfilohy Oznadmeni EIA , kde jsou nejprve zafazena vyjadieni piisluSného
Obecniho ufadu k zdméru a stanovisko organu ochrany piirody k hodnoceni disledkl zdméru
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti, a dale pak jsou zde zatfazeny uvedené pfilohy.

27



G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Zavod ZOELLER SYSTEMS, s.r.0. Ritany vyrabi z dovazenych polotovari nastavby
nakladnich automobila pro svoz TKO.

Navrzeny zamér spociva v rozSifeni stavajici vyrobni haly tohoto z&vodu o pfistavbu o
velikosti cca 72,7 x 25 m, max. vyska 11,5 m, pfistavbu dal$i mensi vyrobni haly 24 x 21,8
m, pristavbu mensi skladové haly 12 x 21,8 m, ptistavbu pro tryskaci kabinu —cca 7 x 9 m.
V této pristavbeé budou instalovany svatrovaci linky a budou zde svafovany polotovary pro
navazujici stavajici vyrobu, které jsou v soucasné dob¢ svafovany v zahranici a dovazeny do
zavodu jiz svafené. Nové se m4 tato ¢ast vyroby piesunout do CR Ditivodem pro zamér
,Pristavba vyrobni haly* je rostouci poptavka po vyrobcich zavodu ZOELLER SYSTEMS,
s.r.o. Ri¢any a sniZeni pieshrani¢ni kooperace (mensi objem dopravy). Stavajici vyrobni a
skladové plochy nedovoluji nartst poptavky uspokojit. Piistavby vyrobni haly o vyméte 2
341 m? bude propojena se stavajici vyrobni halou a tim bude vytvoiena kompletni vyrobni
plocha, kde bude provadéna strojirenska vyroba a montazni prace. Stavba bude doplnéna o
skladovou halu o vyméfe 262 m?, kde se budou skladovat jednotlivé dily a vyrobky pred
montdzi na nakladni vozy nebo expedici.

Zamyslena piistavba je pln¢ v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu dle vyhlasky
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby. Soulad bude doloZen v dalSich stupnich
projektové dokumentace.

Navrzena stavba je shodného architektonického i konstrukéniho feseni jako stavajici objekty.
Jedna se o halovou stavbu s nosnou zelezobetonovou konstrukci v kombinaci s ocelovymi
stteSnimi vazniky, hala je oplasténa sendvicovymi polyuretanovymi panely, sedlovd plocha
sttecha je tvofena nosnym TR plechem s tepelnou mineradlni izolaci a hydroizolac¢ni folii.
Uvedené konstrukce budou navrZeny tak, aby spliiovaly normové pozadavky dle ptisluSnych
CSN.

Socialni zazemi pro zamé&stnance je jiz v dostatecné kapacité v aredlu realizovano.

Piistavba je umisténa v zastavitelné ploSe, je v souladu s funkénim vyuZitim tizemi dle
uzemniho planu mésta Ricany — VN — nerusici vyroba a sluzby.

Pfistavba neméni poméry v uzemi, navazuje na stavajici stavby v arealu jak z hlediska
architektonického, tak z hlediska vyuZiti objekta.

Zamyslena stavba je uvazovana na pozemku v severni ¢asti arealu, ktery se nachazi v oblasti,
kde neni evropsky vyznamna lokalita a pta¢i oblast. Pfistavba svym umisténim je bez
vyznamnych u¢inkd, zejména hlukem, na okolni pozemky a stavby.

S ohledem na posuzovani vlivu na zivotni prostfedi ve smyslu zdkona 100/2001 Sb., dosahuje
zamér spolecné s jiz vybudovanymi vyrobnimi plochami celkem 8329 m2, ¢imz dle vyse
citovaného zakona ptiloha 1, odst.4.3 (Strojirenskd nebo elektrotechnicka vyroba s vyrobni
plochou nad 10 000 m2) nedosahuje ani se vyznamné nepfiblizuje ke stanovenému limitu
10 000 m2 vyrobni plochy.

Pro ptedchozi rozsiteni zavodu bylo v roce 2008 provedeno Krajskym tGradem Stredoceského
kraje posouzeni vlivli na Zivotni prostiedi dle zakona 100/2001 Sb. s tim, Ze ptislusny ufad
dospél k zavéru, ze uvedeny zdmér nebude posuzovan z hlediska citovaného zakona.

Napojeni stavby na technickou infrastrukturu bude provedeno Vv rdmci aredlu, kde se nachazi
dostate¢né kapacity siti pro pfipojeni ptistavby.
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Komunikaéné¢ bude pfistavba napojena na stavajici aredlové komunikace rozSifenim
zpevnénych ploch o 1260m2. Provedeni zpevnénych ploch bude shodné s plochami v arealu
(zdmkova betonova dlazba).

Stavajici vyroba ve stavajici hale bude z hlediska kapacity vyroby zménéna jen nevyznamné
(do 10 %), nedojde k vyznamnému narustu ani u lakovny, kde nebude kapacita stavajici
lakovny pirekrocena.

V souvislosti s navrzenou zménou dojde k nartstu poc¢tu zaméstnancti zavodu ze stavajicich
154 na cilovych 177 (tj. nartst 23 osob). Provoz rozsifované ¢asti bude podobné jako stavajici
haly 2,5 sménny.

V souvislosti s touto zménou se piedpoklada rozsifeni stavajiciho poétu parkovacich mist o
24 mist — z¢asti jde o potfebu z diivodu néariistu zaméstnancii, z<¢asti o nahradu za zabrani
stavajicich parkovacich mist v souvislosti s rozsifenim haly na ukor zpevnénych ploch.
Parkovisté bude zpevnéno zatraviiovacimi tvarnicemi a zamkovou dlazbou.

Stavajici doprava do aredlu je cca 9 ks nédkladnich automobilti denné (18 pohybil) a cca 8
kamiont tydné (16 pohybil) — toto mnozstvi se nezméni, predpoklada se spiSe mirny pokles

dopravy.

Emise do ovzdusi budou souviset s technologii svafovani, tryskani a v malé mife s vytapénim
haly (VZT jednotka na zemni plyn) a nebude piedstavovat vyznamnéjsi zdroj znecistovani
ovzdusi.

Byl zpracovan posudek a zatfidéni zdroje ve smyslu zakona o ovzdusi a budou splnény
veskeré pozadavky tohoto zadkona. posudek je prilozen v ptiloze ¢.7.

Produkce odpadi bude dosti nizka, predevSim ptijde o smésny komunalni odpad, v malé
mife odpady kovil.

Hlukova zatéZ do okoli (doprava, vzduchotechnika) bude zanedbatelnd a projevi se pouze
V bezprostiednim okoli ptijezdové komunikace.

Zamér vyzaduje zébor ZPF. Nedojde ke kaceni zelené rostouci mimo les. Pozemek nema
hodnotu z hlediska pfirodniho. je vyloucen vliv na systtm NATURA 2000.

Vzhledem k témto skute¢nostem je zpracovatel piesvédcen, Ze dalsi posuzovani ziméru
Vrezimu ziakona ¢. 100/2001 sb. pl. zn. neni nezbytné a eventualni dil¢i problémy je
mozno Fesit v dalSich fazich projekéni pripravy.
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H. PRILOHY

Vyjadteni UM Réany k zaméru z hlediska shody s izemnim planem
Vyjadieni Krajského ttradu Stiedocesky kraj z hlediska NATURA 2000

Piilohy:
Ptiloha ¢.1 - Zakres do mapy SirSich vztaht
Ptiloha ¢.2 - Fotomapa zavodu
Ptiloha ¢.3 - Zakres do katastralni mapy s oznac¢enim umisténi zaméru v dané
obci a ve vztahu k okolni zastavbé
Ptiloha ¢.4 - Koordinacni situace stavajiciho stavu
Ptiloha ¢.5 - Koordinaéni situace vyhledového stavu
Ptiloha ¢.6 - Technologické schéma
Ptiloha ¢.7 — Odborny posudek o ochrané ovzdusi podle zakona ¢.86/2002 Sb.
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Udaje o zpracovateli:

Vseobecna ¢ast, problematika hluku  Ing. Petr Adamec — K cihelné 313/41, 190 15, Praha 9,
Tel. 286 850 152
Mob. 724 362 386

Podpis zpracovatele:

Datum zpracovani oznameni: 10.2.2011
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