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O Z N Á M E N Í    

 

záměru kategorie II / bod 10.4, § 4 odst. 1 písm. d) 

 

 

podle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění 

v rozsahu přílohy č. 3 

 

 

 

„Stavební úpravy v areálu AEROCAN  CZ s.r.o., Velim“ 

 

 

   

 

Proces posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí se v České republice řídí zákonem  

č. 100/2001 Sb., v platném znění.  

Plánovaný záměr naplňuje podlimitně dikci několika bodŧ kategorie II přílohy č. 1 

zákona, a dále dikci bodu 10.4 kategorie II přílohy č. 1 zákona.  

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. 

K zařazení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní 

prostředí, v platném znění bylo vydáno vyjádření MŢP zn. 109964/ENV/10 ze dne 24.1.2011. 

 

 

 

 

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková  

    Slezská 549, 537 05 Chrudim 

    tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 

Doklad o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : 

- osvědčení odborné zpŧsobilosti k posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR 

dne 16.9.1998 pod č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 37755/ENV/06  

 

     

 Datum zpracování :  leden 2011 
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 

 

BPEJ Bonitovaná pŧdně ekologická jednotka 

BSK5 Biologická spotřeba kyslíku 

č.p. Číslo popisné 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČGÚ Český geologický ústav 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČSN Česká státní norma 

DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí 

EVL Evropsky významná lokalita 

CHSKCr Chemická spotřeba kyslíku 

k.ú. Katastrální území 

kat. č. Katalogové číslo 

MPO Ministerstvo prŧmyslu a obchodu 

MZem Ministerstvo zemědělství 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

NEL Nepolární extrahovatelné látky 

NL Nerozpuštěné látky 

NO2 Oxid dusičitý 

NOx Oxidy dusíku 

parc.č. Parcelní číslo 

PM10 Suspendované částice, frakce 10 µm 

PVC Polyvinylchlorid 

SO2 Oxid siřičitý 

SZÚ Státní zdravotní ústav 

THP Technicko-hospodářský pracovník 

TUV Teplá uţitková voda 

ÚSES Územní systém ekologické stability krajiny 

WHO Světová zdravotnická organizace 

ZPF Zemědělský pŧdní fond 

  

 

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běţně pouţívané zkratky – např. fyzikální jednotky. 
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy : 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského pŧdního fondu 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonŧ 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonŧ 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonŧ 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonŧ 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 - CLP 

 

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku  

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 

lokalit 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitŧ a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojŧ znečišťování ovzduší 

 

Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadŧ 

Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích 
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Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tokŧ a 

zpŧsob provádění činností souvisejících se správou vodních tokŧ 

Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonŧ, týkající se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických 

přípravkŧ 

Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a 

náleţitostech havarijního plánu, zpŧsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následkŧ 

Vyhláška MŢP č. 362/2006 Sb., o zpŧsobu stanovení koncentrace pachových látek, 

přípustné míry obtěţování zápachem a zpŧsobu jejího zjišťování 

 

 

Všechny předpisy byly pouţity v platném znění k datu zpracování oznámení. 
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

OZNAMOVATEL  

Obchodní firma :   AEROCAN CZ s.r.o. 

IČ :    264 24 444 

Sídlo, místo podnikání :   Palackého 639, 281 01 Velim 

tel. : 321 739 820 

e-mail : aerocan.cr@aerocan.eu 

Oprávněný zástupce : Jacques Gilles Omer Sellier, jednatel 

Woluwe Saint Pierre, avenue de Tervueren 148, 1150 

Belgické království  

Kontaktní osoba : Miroslava Primová, specialista EHS 

tel. : 321 739 851  

e-mail : miroslava.primova@aerocan.eu 

 

 

 

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

„Stavební úpravy v areálu AEROCAN CZ s.r.o., Velim“  

- kategorie II, bod 10.4, § 4 odst. 1 písm. d) 

 

B.I.2. Kapacita záměru 

Připravované stavební změny a úpravy : 

 Vybudování skladu surovin – zařazení II/10.4 

Sklad bude součástí přístavby ČOV, budou zde umístěny suroviny pouţívané 

především v technologii stávající ČOV a nyní skladované v úloţišti chemických látek 

a přípravkŧ na jiném místě v areálu. Uskladněné chemikálie budou klasifikované jako 

dráţdivé a ţíravé. Kapacita skladu bude cca 25 tun.  

 Přístavba skladu hotových výrobkŧ SO 02 – zařazení podlimitní k II/10.6  

Přístavba ke stávající skladové hale o rozměrech 42 x 24 m (t.j. 1 008 m
2
).  

 

mailto:aerocan.cr@aerocan.eu
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 Přístavba přístřešku skladu SO 02 – zařazení podlimitní k II/10.6 

Zastřešení stávajícího skladu palet o rozměrech 24 x 24 m (t.j. 576 m
2
).  

 Vybudování nového parkoviště pro nákladní automobily – zařazení podlimitní k II/10.6 

Vybudování odstavného parkoviště pro kamiony s kapacitou 7 stání.  

 Rozšíření parkoviště osobních vozŧ – zařazení podlimitní k II/10.6  

Rozšíření stávajícího parkoviště osobních vozidel o 25 nových parkovacích míst na 

celkový počet 90 stání. 

 Vybudování 2 vrtŧ podzemní vody – zařazení podlimitní k II/1.8 

Vybudování dvou nových vrtaných studní na pozemku v areálu HVe3 a HVe4 (kaţdý 

s předpokládanou vydatností 32 400 m
3
/rok). 

 Přístavba vrátnice  

Přístavba (40 m
2
) ke stávajícímu objektu vrátnice, určená pro sociální zázemí. 

Zároveň bude rozšířen prostor zastřešení stojanŧ jízdních kol (82 m
2
) navazující na 

vrátnici. 

 Vybudování zpevněné plochy 

Vybudování zpevněné betonové plochy u skladu hotových výrobkŧ (552 m
2
), která 

bude slouţit jako manévrovací prostor pro nákladní vozidla. 

 Přístavba ČOV  

V novém objektu bude instalováno zařízení na čištění odpadních technologických 

vod, které nahradí zastaralé stávající zařízení ČOV. Mnoţství vstupujících odpadních 

vod ani kontaminace se nezmění. Technologie (neutralizace prŧtočným zpŧsobem) 

zŧstane beze změny. Kapacita - 10 m
3
/hod. Vody na výstupu do recipientu budou 

nadále plnit stanovené emisní limity. Mnoţství a zpŧsob nakládání s kaly se nezmění. 

 

B.I.3. Umístění záměru 

 Kraj Středočeský, obec Velim, k.ú. Velim, parc.č. 215/2 a 215/24 

- AEROCAN CZ s.r.o., Palackého 639, 281 01 Velim  

- záměry budou umístěny v areálu oznamovatele (výjimkou je rozšíření parkoviště 

osobních vozŧ, které se nachází vně areálu) 

- všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví AEROCAN CZ s.r.o. 
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Obrázek  1 :  Orientační umístění areálu AEROCAN CZ s.r.o. 

 
 

 

Obrázek  2 :  Letecký snímek  

 

 

 

AEROCAN CZ s.r.o. 
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B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry 

Plánované změny v areálu zahrnují několik dílčích samostatných projektŧ, které 

znamenají výstavbu objektŧ, resp. provedení přístaveb ke stávajícím objektŧm, případně 

zastřešení prostorŧ, dále vybudování zpevněných ploch a zřízení vrtaných studní. 

Stavební změny se přímo nedotýkají výrobního procesu, souvisí výhradně 

s doprovodnými činnostmi jako je skladování surovin a výrobkŧ, zpracování odpadních 

technologických vod, zajištění nového zdroje provozní vody, parkování – a to se zlepšením 

podmínek pro provádění těchto souvisejících činností, nikoliv se změnou postupu či systému 

manipulace. 

 

Jiné záměry, se kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivŧ, nejsou podle dostupných 

informací v současné době v lokalitě připravovány.  

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním 

výběru 

Připravované projekty jsou podnikatelskou aktivitou oznamovatele s těmito cíli : 

- zvýšit bezpečnost při nakládání s chemickými látkami a přípravky 

- sníţit odběr pitné vody z obecního vodovodu pro provozní účely  

- umoţnit snadnější manipulaci s hotovými výrobky a zlepšit podmínky pro manipulaci 

s paletami 

- umoţnit zaměstnancŧm a návštěvám snadné zaparkování vozidla  

- zajistit pro zaměstnance moţnost uloţení kol do zastřešených stojanŧ 

- umoţnit řidičŧm kamionŧ přijíţdějících do firmy odstavení vozidla na vyhrazeném 

parkovišti a zároveň jim zajistit dŧstojné podmínky po dobu setrvání v areálu firmy  

 

Záměry budou realizovány na pozemcích společnosti AEROCAN CZ s.r.o. na adrese 

Palackého 639, 281 01 Velim. 

 

Varianty záměrŧ nejsou navrhovány. 
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení 

Výrobní areál AEROCAN CZ s.r.o., Palackého 639, 281 01 Velim je umístěn na 

severovýchodním okraji obce Velim, mimo souvislou obytnou zástavbu, v zóně pro výrobu a 

skladování. 

Společnost je výrobcem hliníkových pouzder pro spreje – ze vstupujících hliníkových 

odlitkŧ se vyrábějí dózy pro aerosolové nádobky, které se opatřují vně i uvnitř povrchovou 

úpravou. Základní surovinou pro výrobu pouzder je hliník, který je do závodu dováţen ve 

formě tzv. kalotŧ (ţetonŧ). 

Zařízení je provozováno na základě integrovaného povolení č.j. 93118/2007/KUSK 

OŢP/My ze dne 21.7.2008, resp. změny integrovaného povolení č.j. 012637/2010/KUSK 

OŢP/Ţi ze dne 30.6.2010 – bod 6.7 „Zařízení na výrobu hliníkových obalŧ, lakovna a 

polygrafická činnost“. 

Integrované povolení je vydáno pro celkem 8 typově shodných automatických 

výrobních linek na výrobu hliníkových obalŧ. 

 

V areálu společnosti AEROCAN CZ s.r.o. jsou připravovány stavební změny : 

- přístavba objektu ČOV včetně skladu surovin (kyselin a louhŧ) 

- vybudování 2 vrtŧ podzemní vody  

- přístavba skladu SO 02 a zpevněné plochy 

- zastřešení skladu palet 

- přístavba vrátnice SO 05 

- vybudování nového parkoviště pro nákladní automobily 

- rozšíření parkoviště osobních vozŧ 

 

Připravované změny nesouvisejí přímo s výrobním procesem – kapacita 

výrobních linek i technologie výroby se nezmění.  
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POPIS PLÁNOVANÝCH ZMĚN V AREÁLU 

 

PŘÍSTAVBA OBJEKTU ČOV 

= vybudování nového objektu – přístavby ke stávající ČOV, ve které bude umístěna 

technologie nové ČOV, samostatný prostor skladu kyselin a samostatný prostor 

skladu louhŧ 

Objekt bude přistavěn k severozápadní straně stávající čistírny odpadních vod. 

Zastavěná plocha celého objektu bude 334 m
2
, obestavěný prostor 2 210 m

3
. 

Plochy místností :  ČOV = 195 m
2
 

                                  sklad kyselin = 46,7 m
2
, sklad louhŧ =  46,7 m

2
 

Objekt bude přízemní, výška objektu nad terénem bude 6 m. 

 

Stavebně technické řešení : 

Dispoziční řešení je zcela podřízeno poţadavkŧm technologie. 

Kaţdá místnost bude mít samostatný vstup z venkovního prostředí, mezi sebou 

nebudou propojeny. Pro přístup vozíkŧ budou slouţit sekční vrata a pro přístup a unik osob 

budou do kaţdého prostoru zřízeny otočné jednokřídlé dveře. 

Objekt je uvaţován zděný z cihelných voštinových blokŧ typu Porotherm šířky 450 

mm. Zastropení je navrţeno z předpínaných ţelezobetonových panelŧ typu Spirol.  

Střecha bude jednoplášťová zateplená s vrchní povlakovou hydroizolační vrstvou. 

Svislé venkovní zdivo bude opatřené kontaktním zateplovacím systémem tl. 50 mm. 

Podlaha kaţdé místnosti bude tvořit havarijní jímku a bude vyspádována k havarijní 

jímce, z které bude moţné případnou uniklou kapalinu vyčerpat – jímka bude jak v prostoru 

ČOV, tak ve skladech. 

Prostory skladŧ budou větrány nuceně pomocí vzduchotechniky. 

Výměna 2 x za hodinu, v případě vstupu osob 4 x za hodinu. 

Prostor ČOV bude větrán nuceně pomocí vzduchotechniky. 

Výměna 4 x za hodinu. 

Pro případ havárie je navrţeno havarijní větrání 10 x za hodinu. 

Okna budou na severozápadní a jihovýchodní fasádě. 

Osvětlení bude kombinovaným osvětlením okny a umělým osvětlením.  

 

Architektonické a výtvarné řešení : 

Bude navazovat na stávající architektonické řešení areálu. 

Nový objekt bude svým vzhledem doplňovat vzhled výrobního areálu.  
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Řešení vychází ze stávajících moţností, z poţadavkŧ investora a z vzhledu a řešení 

stávajících konstrukcí. Nový objekt bude v barvách stávajících fasád. 

 

Zabezpečení skladu : 

- izolace proti radonu  

- nepropustná  podlaha - podlaha z drátkobetonu bude opatřena stěrkou odolnou 

kyselinám a louhŧm  

- podlaha ČOV bude o cca 200 mm níţe neţ práh dveří a bude tvořit vlastní záchytnou 

jímku (tedy cca 38 m
3
)  

- v kaţdé místnosti skladu surovin bude podlaha vypádována k záchytné jímce, vlastní 

podlaha bude také o něco níţe - záchytný objem bude tedy v kaţdém prostoru 2,5 m
3
 

 

Skladby podlah : 

Skladba 1 – ČOV (shora) : 

- stěrka epoxidová odolná daným kyselinám a louhŧm 

- drátkobeton (podlaha spádovaná ke ţlabu s jímkou), tl. 245(215) - 180 mm 

(v nájezdech výška aţ 400 mm) 

- separační odolná fólie 

- tepelná izolace tl. 100 mm 

- geotextilie 300 g/m
2
 

- hydroizolační fólie protiradonová (střední riziko) 

- geotextilie 300 g/m
2
 

- podkladní beton tl. 150 mm 

  

Skladba 2 – sklad kyselin a louhŧ (shora) : 

- stěrka epoxidová odolná daným kyselinám a louhŧm 

- drátkobeton (podlaha spádovaná k jímce), tl. 250 - 195 mm 

- geotextilie 300g/m
2
 

- hydroizolační fólie protiradonová (střední riziko) 

- geotextilie 300g/m
2
 

- podkladní beton tl. 150 mm 

 

Počty hasících přístrojŧ : 

Práškový P6   2 ks 

Hasicí přístroje budou dodány ve venkovním provedení s plastovým krytem na hasicí 

přístroj. 
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Veškerá technická zařízení, která mohou být příčinou chvění, budou provedena na 

pruţném uloţení zamezujícím šíření hluku a vibrací. 

V prostoru ČOV je uvaţováno s teplotou +13 °C . 

Ve skladech je uvaţováno s teplotou +5 °C. 

 

Přínosy stavby :  

- zvýšení bezpečnosti při manipulaci – větší prostor 

- kyseliny a louhy budou skladovány odděleně od dalších chemikálií 

 

Stávající sklad chemických látek a přípravkŧ zŧstane v provozu. 

 

 Skladované suroviny – předpoklad : 

 Přípravek ALULIQUID – 25  R 35 - 36/37 (obsahuje < 26 % NaOH) 

Hydroxid sodný tekutý  R 35 

Chlorid sodný    - 

Chlornan sodný   R 34 - 31 

Kyselina chlorovodíková  R 34 - 37 

Kyselina sírová AKU   R 35 

Síran hlinitý    R 36 - 38 

Sŧl prŧmyslová posypová  - 

 

Suroviny budou skladovány v kontejnerech (0,6 m
3
, 1 m

3
) nebo v dalších originálních 

obalech (pytlích, nádobách) umístěných v regálech.  

Obaly nebudou ve skladu otevírány. 

 

Kapacita skladu :    celkem cca 25 tun 

 

Ve skladu budou k dispozici bezpečnostní listy skladovaných chemických látek a 

přípravkŧ. 
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TECHNOLOGIE ČOV 

V části objektu přístavby ČOV bude umístěno nové zařízení pro čištění odpadních 

vod z provozu.  

Automatická stanice. 

Technologie = neutralizace odpadních vod průtočným systémem. 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP : 

 vysráţení hydroxidŧ těţkých kovŧ 

 neutralizace volných kyselin a zásad 

 úprava na potřebné pH 

 dočištění výstupní vody od zbytkových koncentrací nerozpustných látek 

 zahuštění kalŧ 

 

MNOŢSTVÍ A ROZDĚLENÍ ODPADNÍCH VOD : 

Louhové vody + vody z regenerace ionex. demistanice 56 m
3
/den (2,3 m

3
/hod.) 

Oplachové vody      170 m
3
/den (7,1 m

3
/hod.) 

Celkové mnoţství odpadních vod    226 m
3
/den 

 

Mnoţství produkovaných odpadních vod  

  Q
prŧměr 

= 9,4 m
3
/h = 79 100 m

3
/rok  (350 prac. dní / rok) 

 

Mnoţství produkovaného pevného kalu o obsahu sušiny 30% aţ 35% 

  Q
prŧměr

 = cca 2 256 kg/den  

 

Provozní soubor ČOV tvoří jeden technologický celek : 

- reaktor 3 000 l – neutralizace odpadních vod 

- reaktor 2 500 l – flokulace odpadních vod 

- odlučovač kalŧ – sedimentace a separace vysráţených kalŧ 

- pískový filtr – dočištění od zbytkových mnoţství nerozpustných látek 

- filtrační lis – filtrace kalŧ  

- zařízení na přípravu a dávkování chemikálií 

- dochlazovací věţ – dochlazení vypouštěné vody  do kanalizace na předepsanou hodnotu  

- čerpací technika 

- pomocné nádrţe 
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POSTUP ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD  

Oplachové odpadní vody budou přečerpávány ze stávající zemní jímky, umístěné pod 

komunikací, stávajícími čerpadly do sběrné akumulační nádrţe o objemu 22 m
3
. Z této 

nádrţe budou čerpány čerpadlem automaticky přes prŧtokoměr do reaktoru neutralizace, do 

kterého budou dále dávkovány v nastaveném poměru louhové koncentráty (+vody z 

regenerace demistanice) a koagulant. Poměr mezi oplachovými vodami a koncentráty bude 

cca 3 : 1. Dávkování koagulantu pomocí dávkovací jednotky bude spouštěno automaticky 

jen v případě, ţe do reaktoru neutralizace nebudou dávkovány koncentráty. V ostatních 

případech bude dávkování blokováno. V reaktoru neutralizace se upraví pH na předepsanou 

hodnotu (cca 7,5) dávkováním H2SO4 37%, příp. dávkováním NaOH 50% prŧtočným 

zpŧsobem pomocí dávkovací jednotky. Dále bude odtékat upravená voda do reaktoru 

flokulace, kde se do zneutralizované vody nadávkuje roztok flokulantu z přípravné jednotky. 

Zneutralizovaná voda  s flokulantem bude odtékat přepadem do odlučovače kalŧ.  

Koncentráty, t.j. louhové vody a vody z regenerace ionexové demistanice, budou  

shromaţďovány ve stávající nadzemní jímce, která bude opatřena mechanickým  

míchadlem. Novým čerpadlem, které bude umístěno v prostoru stávající ČOV u stěny poblíţ 

jímky, budou koncentráty čerpány automaticky přes prŧtokoměr do reaktoru neutralizace, 

kde budou zneškodňovány společně s oplachovými vodami. Chod čerpadla koncentrátŧ 

bude vázán na chod čerpadla oplachových vod a jeho výkon bude seřízen v poměru 

koncentráty – oplachy (1 : 3). 

 

SEDIMENTACE KALŦ 

Z reaktoru flokulace bude odtékat voda přepadem rovnoměrně do odlučovače kalŧ. 

V odlučovači kalŧ dojde k vytvoření vloček kalu a k jejich sedimentaci. Odsedimentovaná 

voda po odloučení kalŧ bude odtékat přepadem do nádrţe na odsedimentovanou vodu. Kaly 

se usadí ve spodní části nádrţe, odkud budou odsávány a čerpány do nádrţe na kalovou 

vodu. 

 

ZAHUŠŤOVÁNÍ KALŦ 

Pro zahuštění kalŧ bude pouţit filtrační lis s předpokládanou účinností 30 - 35% 

sušiny v kalu. Celý proces filtrace kalové vody bude automatizován. Kalová voda bude z 

nádrţe na zahuštění kalové vody čerpána čerpadlem do filtračního lisu, kde dojde k 

zahuštění. Při naplnění filtračního lisu bude automaticky přepnut reţim z plnění na 

provzdušňování a po automatickém ukončení provzdušňování bude obsluha upozorněna 

světelnou signalizací na nutnost vyprázdnění filtračního lisu. Při vyprazdňování filtračního lisu 

odpadnou kaly do vany na kaly. Kaly budou odváţeny k odstranění oprávněnou osobou.  
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Filtrát z kalolisu odteče samospádem do nádrţe na odsedimentovanou vodu. 

Pro zachování moţnosti zpracování kalŧ ze stávající ČOV, ze které bude kalolis 

pouţit pro technologii nové ČOV, bude výtlačné potrubí stávajícího plnícího čerpadla kalolisu 

zaústěno do nádrţe na kalovou vodu. Bude tedy umoţněno v případě chodu stávající ČOV 

zpracovávat kaly v nové ČOV. 

 

DOČIŠŤOVÁNÍ A ÚPRAVA pH VODY NA VÝSTUPU, KONTROLA, MĚŘENÍ 

Z nádrţe na odsedimentovanou vodu bude tato voda čerpána do pískového filtru, kde 

se dočistí od zbytkových koncentrací nerozpustných látek. Z pískového filtru odteče voda 

přes vodoměr do dochlazovací věţe. Zde se bude v letních měsících, kdy výstupní voda  

překročí poţadovanou teplotu 26°C, dochlazovat pomocí rozstřiku trysky a provzdušňování 

věţe vzduchem z venkovního prostoru. V případě, ţe nebude potřeba vodu dochlazovat,  

bude vyčištěná voda z pískového filtru odváděna obtokem mimo dochlazovací věţ. 

Z dochlazovací věţe voda bude odtékat do kontrolní nádrţe, ve které bude umístěn 

kontrolní pH metr s registrací. Odtud odteče vyčištěná voda přepadem do kanalizace 

závodu. 

 

Celý chod stanice bude řízen hladinovými čidly (chod čerpadel, plnění nádrţí, 

reakčního bloku apod.) a systémem měrných elektrod pH. 

Provozní, technologické aparáty (s kapalinami s pH 7÷8,5) budou odvzdušněny do 

provozovny ČOV. U těchto odvzdušnění (mírně alkalických vod) lze očekávat pouze 

uvolňování vodních par. Přepravní nádoby s chemikáliemi budou odvzdušněny potrubím 

s vyústěním vně objektu ČOV.   

Podlaha provozovny ČOV, bude spádována do podlahového kanálu, podlaha a kanál 

budou, společně, schopné zachytit maximálně moţný uniklý objem 22 m
3
, tedy objem 

největšího ze zásobníkŧ. Pod kaţdým z přepravních kontejnerŧ s chemikáliemi budou 

vytvořeny záchytné jímky, s objemem minimálně na 10% objemu přistaveného kontejneru. 

Záchytné jímky budou provedeny tak, aby jejich pŧdorysná plocha přesahovala obrys 

kontejneru, po celém obvodě, o minimálně 100 mm. Tyto záchytné jímky budou odvodněny 

potrubím do podlahového kanálu. Napojení odvodňovacích potrubí ze záchytných jímek 

bude provedeno tak, ţe trubka bude zaústěna v horní části jímky, s kolínkem k jejímu dnu, 

coţ splní dvě podmínky.  

Drobné úkapy budou zachyceny v záchytné jímce a větší úkapy, přesahující 10% 

objemu kontejneru, budou (principem spojitých nádob) odvedeny do podlahového kanálu, na 

jehoţ konci je vyčerpávací jímka, s objemem cca 1 m
3
, ze které čerpadlo automaticky 

přečerpává shromáţděnou kapalinu do sběrné nádrţe oplachových vod. 
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Kyselina solná bude přistavena v přepravní nádobě s objemem cca 60 litrŧ. I pod 

touto nádobou bude instalována záchytná jímka (objem cca 10 l), která bude potrubím, 

z nejniţšího místa jímky odvodněna do podlahového kanálu.  

Navrţeným řešením objemŧ jímek a zajištěním nepropustnosti stavebních konstrukcí 

je zabráněno úniku čištěných prŧmyslových vod a čistých chemikálií do podzemních a 

povrchových vod.  

Zachycené havarijní úniky nebo úkapy, budou zpracovány v aparátech vlastní ČOV a 

vypuštěny s vyčištěnými prŧmyslovými vodami. 

 

 

Dodavatel : AQUACOMP HARD s.r.o., Ledeč nad Sázavou. 

Ze stávající ČOV bude pouţit filtrační lis. 

Stávající ČOV je navrţeno zachovat v provozu jako záloţní zařízení pro mimořádné 

havarijní případy nové ČOV. 

 

Obrázek 3 : Prostor umístění objektu přístavby ČOV 
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VYBUDOVÁNÍ 2 VRTŮ PODZEMNÍ VODY  

=    vybudování nových vrtaných studní - HVe3 a HVe4 

- na parc. č. 266/8 (v areálu) 

- umístění bylo stanoveno v souladu s výsledkem hydrogeologického prŧzkumu a 

návrhem investora, v dostatečné vzdálenosti od okolních studní (v okruhu 50 m 

ţádná studna není) 

- domovní vrtaná studna o vrtném prŧměru 250 mm, hluboká 37 m, vystrojená 

zárubnicí HDPE prŧměr 160 x 9,0 mm 

- předpokládaná hladina podzemní vody je v hloubce cca 2 m (HVe3), resp. 2,5 m 

(HVe4) pod terénem 

- pro návrh i realizaci studny platí ČSN 75 5115 „Studny místního zásobování pitnou 

vodou“, proto je nezbytné studnu dle této normy vybavit (jílové těsnění, obsypy) 

- zhlaví studny je navrţeno upravit osazením plastové jímky 

- odběr vody bude zabezpečen osazením ponorného motorového čerpadla 

s příslušenstvím; čerpadlo bude mít výtlak 1,0 MPa a prŧtok cca 1,0 l/s (max. prŧměr 

čerpadla 13 cm); čerpadlo bude zapojeno do technologického celku s úpravnou vody 

- stanovení spotřeby vody : dle poţadavkŧ investora 1,0 l/s (86,4 m
3
/den, 2 700 

m
3
/měsíc, 32 400 m

3
/rok), Qmax. dle typu čerpadla cca 1,3 l/s 

- dle vyjádření oprávněné osoby podle § 9 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění je 

nakládání s vodami, tj. odběr podzemní vody ze studny HVe3, HVe4 v mnoţství Qprŧm. 

= 1,0 l/s na dané lokalitě moţný; odběr vody dle archivních podkladŧ nezpŧsobí 

podstatnou změnu v dosavadním ustáleném reţimu podzemních vod na lokalitě 

- stanovená doporučení :  

a) prŧběţně sledovat a dokumentovat přítoky do vrtu 

b) v případě technických problémŧ je třeba přerušit práce a situaci konzultovat 

s hydrogeologem (projektantem) 

c) po vyhloubení studny provést hydrodynamickou (čerpací) zkoušku a její 

vyhodnocení 

d) provést kontrolní odběr a laboratorní vyšetření podzemní vody 

 

Voda z vrtŧ bude slouţit výhradně pro provozní účely - oplachy hliníkových pouzder a 

výrobu demi vody. 
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Obrázek 4 : Umístění vrtaných studní 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Stavební úpravy v areálu AEROCAN CZ s.r.o., Velim“ 

 

  21  

PŘÍSTAVBA SKLADU SO 02 

=   přístavba ke stávající skladové hale hotových výrobkŧ 

Pŧdorysné rozměry 42 x 24 m (tj. 1008 m
2
). 

Výška objektu +8,75 m (jako stávající skladová hala). 

Nosný systém haly budou tvořit ţelezobetonové prefa sloupy a vazníky. Obvodový plášť 

z trapézového plechu bude zavěšen na nosných sloupech pomocí lehkých ocelových C-profilŧ. 

Střechu budou tvořit ŢB ţebírkové panely, osazené na ŢB vaznících. Panely budou 

natřeny penetračním nátěrem a dále bude poloţen a nataven dvojnásobný asfaltový 

modifikovaný pás (povrch s posypem). 

Podlaha bude strojně hlazená a bude opatřená nátěrem proti prašnosti. Únosnost 

podlahy je 3 t/m
2
. Provedená bude z betonu B25 síly 180 mm se sítí Kari 8/100-8/100. Pod ní 

bude fólie JUNIFOL tl. 2 mm a hutněný štěrkový kufr na geotextilii 500g/m
2
.  

Sloupy budou zaloţeny na pilotách sahajících do hloubky 5,5 m pod úrovní podlahy. 

Prŧměr pilot je navrţen 800 mm. Hlava piloty s kalichem pro osazení sloupu má prŧměr 1500 

mm a je vysoká 1250 mm. Horní úroveň hlavy je na kótě –0,550. Sokl haly bude osazen na ŢB 

základových prefa pasech.  

Hala bude stavěná jako pokračování stávající haly v návaznosti na nově zastřešený 

sklad palet. Plášť mezi starou a novou halou a mezi novým zastřešením skladu palet bude 

rozebrán a pouţit na halu novou. Mezi novou halou a stávající halou a mezi skladem palet 

bude vytvořen poţární předěl sádrokartonovou dělící příčkou. 

Všechny komunikace a inţenýrské sítě zŧstanou nedotčeny. 

Stavba bude realizována uvnitř areálu firmy AEROCAN CZ s.r.o. Dopravní a 

technické napojení bude zajištěno v rámci stávajících vnitroareálových sítí a komunikací. 

Provozně budou stará a nová hala řešeny jako jeden funkční celek. Naskladňování 

zboţí do haly bude probíhat jako doposud, to je přímo z výrobní haly. Vyskladňování zboţí 

bude i nadále přes jiţ fungující nakládkové rampy umístěné ve „staré“ skladovací hale. 

U skladu bude vybudována zpevněná betonová plocha (552 m
2
), která bude slouţit 

jako manévrovací prostor pro nákladní vozidla. 

Napojení nové haly na elektřinu bude řešeno v rámci vnitřních rozvodŧ ze staré haly. 

Přístavba skladové haly bude napojena na dešťovou kanalizaci. Dešťová voda bude 

svedena ze střechy vnitřními svody do leţaté kanalizace vedené v zemi. Dešťové vody 

budou zaústěny do vnitroareálové kanalizace.  

 

 

 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Stavební úpravy v areálu AEROCAN CZ s.r.o., Velim“ 

 

  22  

Obrázek 5 : Prostor umístění přístavby skladu SO 02 

 

 

 

PŘÍSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU SKLADU SO 02 

=  zastřešení stávající zpevněné plochy skladu palet 

Pŧdorysný rozměr 24 x 24 m (tj. 576 m
2
).  

Výška objektu je +8,75 m (jako stávající skladová hala).  

Nosný systém haly budou tvořit ţelezobetonové prefa sloupy a vazníky. Obvodový plášť 

z trapézového plechu zavěšený na nosných sloupech pomocí lehkých ocelových C-profilŧ bude 

proveden ze dvou stran, a to severozápadu a jihozápadu. Směrem do areálu závodu bude sklad 

palet otevřený. Zastřešení skladu palet bude navazovat na stávající sklad hotových výrobkŧ.  

Střechu budou tvořit ŢB ţebírkové panely, osazené na ŢB vaznících. Panely budou 

natřeny penetračním nátěrem a dále bude poloţen a nataven dvojnásobný asfaltový 

modifikovaný pás (povrch s posypem). Sloupy budou zaloţeny na pilotách sahajících do hloubky 

5,5 m pod úrovní podlahy. Prŧměr pilot je navrţen 800 mm. Hlava piloty s kalichem  pro osazení 

sloupu má prŧměr 1500 mm a je vysoká 1250 mm. Horní úroveň hlavy je na kótě –0,550. Sokl 

haly bude osazen na ŢB základových prefa pasech. Podlaha je tvořena stávající asfaltovou 

plochou – opravenou po provedení základŧ a pilot. Všechny komunikace a inţenýrské sítě 

zŧstanou nedotčeny.  

Stavba bude realizována uvnitř areálu firmy AEROCAN CZ s.r.o. Dopravní a 

technické napojení bude zajištěno v rámci stávajících vnitroareálových sítí a komunikací. 

Napojení přístřešku na elektřinu bude řešeno v rámci vnitřních rozvodŧ ze staré haly. 
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Zastřešení skladu palet bude napojeno na dešťovou kanalizaci. Dešťová voda bude 

svedena ze střechy vnitřními svody do leţaté kanalizace vedené v zemi. Dešťové vody 

budou zaústěny do vnitroareálové kanalizace.  

 

Obrázek 6 : Prostor zastřešení skladu palet 

 

 

 

PŘÍSTAVBA VRÁTNICE SO 05 

=  přístavba ke stávajícímu objektu vrátnice, kde bude sociální zázemí pro řidiče kamionŧ, a 

rozšíření prostoru zastřešení stojanŧ jízdních kol navazující na vrátnici 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zŧstává stávající. 

Nebudou zřizovány nové přípojky inţenýrských sítí, vše bude napojeno ze stávajících 

inţenýrských sítí v rámci areálu. 

Záměrem se nezmění stávající systém dopravní obsluţnosti uvnitř firmy ani mimo 

areál; realizace záměru nevyvolá nároky na rekonstrukci nebo rozšíření komunikací. 

Navrţená přístavba objektu vrátnice SO 05 vychází z potřeby sociálního zázemí pro 

řidiče kamionŧ a z nedostatečného počtu stávajících stojanŧ na jízdní kola. 

Záměr bude realizován ve stávajícím areálu. 
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Specifikace : 

1. NP  

-  jiţní část – stávající prostor vrátnice + přístavba prostoru se sociálním zázemím pro 

řidiče kamionŧ 

- severní část – stávající zastřešený prostor pro stojany na jízdní kola + rozšíření 

zastřešení ve směru přístavby (západním směrem) 

 

Zastavěná plocha : 

stávající vrátnice SO 05 - 39,48 m
2 
 - stávající vrátnice 

    - 29,04 m
2
 - stávající přístřešek na jízdní kola 

    - 68,52 m
2 
 - Σ 

 

přístavba vrátnice SO 05 - 39,60 m
2 
 - přístavba pro řidiče kamionŧ 

    - 81,46 m
2
 - rozšíření přístřešku na jízdní kola 

    - 121,06 m
2 
 - Σ 

 

Obestavěný prostor : 

stávající vrátnice SO 05 - 144,102 m³ - stávající vrátnice 

    - 105,996 m³ - stávající přístřešek na jízdní kola 

    - 250,098 m³ - Σ 

 

přístavba vrátnice SO 05 - 144,54 m³
 
 - přístavba pro řidiče kamionŧ 

    - 297,329 m³ - rozšíření přístřešku na jízdní kola 

    - 441,869 m³
 
 - Σ 

 

Celkové prostorové kapacity : 

 

SO 05   uţitná plocha [m
2
] konstrukční výška [m] 

přístavba pro řidiče kamionŧ 31,18 3,65 

rozšíření přístřešku na jízdní kola 81,46 3,65 

 

CELKEM 112,64  
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VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO PARKOVIŠTĚ PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY 

=    vybudování odstavného parkoviště pro kamiony : 1 538 m
2 
– kapacita 7 stání 

Příjezd na parkoviště bude ze stávající silnice III/3299 šířky 6 m. 

Parkoviště bude provedeno ve skladbě : 

- asfaltový beton střednězrnný ABS II tl. 50 mm 

- spojovací postřik asfaltovou emulzí PSA 0,5 kg/m
2
 

- obalované kamenivo střednězrnné OKS tl. 80 mm 

- infiltrační postřik asfaltovou emulzí 0,6 kg/m
2
 

- mechanicky zpevněné kamenivo tl.  230 mm 

- štěrkodrť ŠD tl. 200 mm 

- geomříţ 

- hutněná zemina Edef,2 = 45 MPa 

Kolem asfaltových ploch při styku se zelení budou osazeny betonové silniční 

obrubníky 1000/250/150 do betonového loţe C12/15. 

Odvodnění bude řešeno do odvodňovacích vpustí s poklopy, třída zatíţení E (600 kN) 

napojených na stávající dešťovou kanalizaci v areálu. Ve stávajícím zeleném pásu přilehlém 

k novému parkovišti budou osazeny nové odlučovače ropných látek.  

Součástí tohoto objektu bude venkovní osvětlení. 

 

Obrázek 7 : Prostor umístění parkoviště pro TIR 
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ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ OSOBNÍCH VOZŮ 

=    rozšíření parkoviště pro osobní vozy : 427,7 m
2 
– 25 nových parkovacích stání 

Na silnici III/3299 je přímý přístup ze stávajícího parkoviště osobních vozidel 

s kapacitou 65 stání, toto bude rozšířeno; kapacita bude navýšena na 90 stání.  

Stání budou pŧdorysných rozměrŧ 2,25/4,50 m, pro imobilní občany 3,50/4,50 m a 

příjezdová komunikace je šířky 6,00 m. 

Odvodnění zpevněných ploch je navrţeno odtokem pomocí podélných a příčných 

spádŧ do pŧvodní dešťové kanalizace, která bude prodlouţena.  

V 1/3 nového parkoviště je stávající lampa veřejného osvětlení - u komunikace, nové 

osvětlení se provádět nebude. 

 

Obrázek 8 a 9 : Prostor pro rozšíření parkoviště osobních vozů 
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B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru 

Projekty budou realizovány postupně v období 2011 – 2012. 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 Středočeský kraj 

Obec Velim 

 

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 

 

 Rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

Městský úřad - stavební úřad 

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 

  

 Souhlas k odnětí zemědělské pŧdy ze ZPF podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., 

v platném znění  

Městský úřad - odbor ţivotního prostředí a zemědělství 

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 

 

 Integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění - ZMĚNA 

Krajský úřad Středočeského kraje - odbor ţivotního prostředí a zemědělství 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1.  Půda 

       Stavební změny budou provedeny výhradně na pozemcích společnosti AEROCAN 

CZ s.r.o. 

 

Tabulka 1 : Pozemky společnosti AEROCAN CZ s.r.o. a umístění projektů – k.ú. Velim  

 Parcelní 

číslo 

Druh pozemku Zpŧsob vyuţití Zpŧsob 

ochrany 

Umístění stavby 

st. 1221 zastavěná plocha a 

nádvoří 

stavba č.p. 639 -  

st. 1222 zastavěná plocha a 

nádvoří 

bez č.p., jiná stavba -  

st. 1224 zastavěná plocha a 

nádvoří 

bez č.p., jiná stavba -  

st. 1274 zastavěná plocha a 

nádvoří 

bez č.p., jiná stavba -  

266/8 ostatní plocha ostatní komunikace - přístavba ČOV 

přístavba vrátnice 

vrtané studny 

266/9 ostatní plocha jiná plocha - parkoviště pro osobní vozy 

266/10 orná pŧda 

BPEJ 26000 

 ZPF  

266/11 orná pŧda 

BPEJ 26000 

 ZPF  

266/12 orná pŧda 

BPEJ 26000 

 ZPF  

266/14 orná pŧda 

BPEJ 26000 

 ZPF  

283/16 trvalý travní porost 

BPEJ 26000 

 ZPF přístavba skladu SO 02 

parkoviště pro kamiony 

283/17 trvalý travní porost 

BPEJ 26000 

 ZPF  

283/21 ostatní plocha manipulační plocha - zastřešení skladu palet 

283/22 ostatní plocha manipulační plocha -  

292/7 orná pŧda 

BPEJ 26000 

 ZPF  

 

Umístění staveb je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území - 

podle územního plánu je lokalita vedena jako prŧmyslová zóna. 
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Zábor zemědělského půdního fondu bude nutný v případě přístavby objektu 

skladu SO 02 – 1 000 m
2
 a pro parkoviště TIR – 1 600 m

2
; dle BPEJ se jedná o I. třídu 

ochrany zemědělské půdy. 

 

Dotčené pozemky nejsou určené pro plnění funkce lesa, nebude třeba kácet dřeviny. 

Zemní práce budou provedeny jen v omezeném rozsahu. 

Ţádné demolice objektŧ nebudou nutné. 

Nebudou dotčena území chráněná z přírodovědného hlediska. 

Areál leţí v rozsáhlém ochranném pásmu 2. stupně přírodních léčivých zdrojŧ 

lázeňského místa Poděbrady a Sadská. 

Přesné údaje o radonovém indexu nejsou k dispozici – podle orientačního zjištění 

(mapa radonového rizika ČGÚ 1 : 50 000, 13 – 14 Nymburk) spadá zájmové území do 

kategorie radonového rizika z geologického podloţí - přechodné, kde realizace případných 

staveb nevyţaduje provedení speciálních ochranných opatření proti vnikání pŧdního radonu 

do projektované stavby. 

 

B.II.2. Voda 

Výstavba 

Jednotlivé záměry budou realizovány postupně, v prŧběhu cca 18 měsícŧ, 

s prŧměrným počtem cca 10 pracovníkŧ denně. Při uvaţované spotřebě vody na jednoho 

pracovníka ve výši 120 l/den (s vyuţitím vyhlášky Mzem č. 428/2001 Sb., v platném znění) 

bude prŧměrná spotřeba vody pro pitné a sociální účely v době výstavby cca 1,2 m
3
 denně. 

 Voda bude potřebná pro vlastní stavební práce (pro přípravu stavebních směsí, 

betonu); určité mnoţství vody bude třeba pro skrápění staveniště či čištění vozidel a 

komunikace při výjezdu z místa stavby - k omezení prašnosti.  

V prostoru připravovaných staveb bude moţné se napojit na zdroj vody, pracovníci 

budou vyuţívat sociální zázemí v areálu, příp. bude patřičně vybaveno zařízení staveniště.  

 

Provoz 

VODA PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY 

Zajistit zdroj vody bude potřebné v rámci přístavby vrátnice, kde bude vybudováno 

nové sociální zázemí – nové rozvody pitné vody budou zásobeny ze stávajících rozvodŧ 

vrátnice, a to napojením v místnosti stávajícího WC. 

Vodovodní přípojka - stávající. 

Měření spotřeby vody - stávající. 
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 Příprava TUV bude řešena elektrickým zásobníkovým ohřívačem o objemu 200 l, 

umístěným v místnosti A990.6.1 předsíň WC řidiči. 

Zdrojem vody bude obecní vodovod. 

Zpŧsob a četnost vyuţívání sociálního zázemí lze obtíţně předpovědět, bude 

vyuţíváno především řidiči kamionŧ přijíţdějícími do společnosti AEROCAN CZ s.r.o. 

 

Výpočet potřeby pitné vody je proveden dle vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb. : 

Přístavba 

- personál – předpoklad 5 prac./den  0,09 m
3
/d 

Prŧměrná denní potřeba 

Qd = 6x0,09      Qd = 0,54 m
3
/d 

Maximální denní potřeba (součinitel denní nerovnoměrnosti 1,5) 

Qm = 1,5 x Qd = 1,5 x 0,54    Qm = 0,81 m
3
/d 

Maximální hodinová potřeba (výpočet dle ČSN 73 6655) : 

 počet zařizovacích předmětŧ :   WC  1 

        umyvadla 2 

        sprchy  1 

Výpočet pro budovy s převáţně rovnoměrným odběrem vody Qv=
. 
qi

. 
ni

1/2 

Qh=0,1x1
1/2

+0,2x3
1/2

     Qh = 0,45 l/s 

Prŧměrná roční potřeba  

(předpoklad provozu – 250 dnŧ/rok) Qr = 250 x 0,45 = 112,5 m
3
/rok 

  

 

VODA PRO TECHNOLOGII 

Zřízením nových vrtaných studní (HVe3 a HVe4) se výrazně sníţí spotřeba pitné vody 

pouţívané v současné době částečně pro provozní účely – oplachy a výrobu 

demineralizované vody. Cílem je sníţení spotřeby pitné vody odebírané z obecního 

vodovodu, resp. úplné pokrytí odebírané pitné vody pro provozní účely podzemní vodou z 

vrtŧ - pokud se prokáţe předpokládaná vydatnost studní. 

 

Umístění vrtŧ : 

- na parc. č. 266/8 (v areálu) 

- umístění bylo stanoveno v souladu s výsledkem hydrogeologického prŧzkumu a 

návrhem oznamovatele, v dostatečné vzdálenosti od okolních studní (v okruhu 50 m 

ţádná studna není) 
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Provedení vrtŧ : 

- vrtný prŧměr 250 mm, hloubka 37 m, vystrojení zárubnicí HDPE prŧměr 160 x 9,0 

mm 

- předpokládaná hladina podzemní vody v hloubce cca 2 m (HVe3), resp. 2,5 m 

(HVe4) pod terénem 

- vybavení jílovým těsněním, obsypy 

- zhlaví studny je navrţeno upravit osazením plastové jímky 

- odběr vody bude zabezpečen osazením ponorného motorového čerpadla 

s příslušenstvím; čerpadlo bude mít výtlak 1,0 MPa a prŧtok cca 1,0 l/s (max. prŧměr 

čerpadla 13 cm); čerpadlo bude zapojeno do technologického celku s úpravnou vody 

- stanovení spotřeby vody : dle poţadavkŧ investora 1,0 l/s (86,4 m
3
/den, 2 700 

m
3
/měsíc, 32 400 m

3
/rok), Qmax. dle typu čerpadla cca 1,3 l/s 

 

HASEBNÍ VODY  

- zdroj a zabezpečení beze změny 

 

B.II.3. Energetické zdroje 

Výstavba 

Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (osvětlení, provoz 

mechanismŧ), bude vyuţito stávajícího napojení areálu. Odběr není vyčíslen, není 

předpokládán ve významném mnoţství.  

 

Provoz 

ENERGETICKÉ ZDROJE  

- druh energií a mnoţství beze změny 

(nepodstatné navýšení spotřeby energie souvisí s vytápěním přístavby vrátnice a 

prostoru ČOV, temperováním skladu surovin a s osvětlením nových prostor)  

 

V závodě je potřebná elektrická energie a zemní plyn, energie jsou nakupovány od 

externích dodavatelŧ. 

Pro vytápění v areálu a ohřev uţitkové vody je vyuţívána nízkotlaká plynová kotelna 

umístěná v objektu Energocentra - pro vytápění je v provozu pouze v zimním období. Pro 

ohřev vody je vyuţíváno technologické odpadní teplo (z chladícího okruhu kompresorŧ, které 

vyrábí stlačený vzduch pro výrobní linky přes tepelný výměník). 

Jiné zdroje energie nejsou a nebudou vyuţívány. 
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Sklad SO 02 není a nebude vytápěn. 

Sklad surovin bude temperován na 5 °C, prostor ČOV bude vytápěn na 15 - 25 °C.  

 

Elektroinstalace přístavby ČOV 

Rozvod elektrické energie bude proveden v soustavě 3+NPE stř. 50Hz, 400V/TN-S, 

ovládací napětí 230V, 50Hz z oddělovacího transformátoru a 24 VDC. 

Rozvaděč RM1 : 

Instalovaný příkon               Pi = 21 kW 

Součinitel náročnosti            ß = 0.85 

 Účiník                            cos φ = 0.8 

Projekt elektroinstalace řeší připojení spotřebičŧ a ovládacích prvkŧ v provozu ČOV. 

Rozvod začíná v rozvaděči RM1. Kabely budou vedeny od rozvaděče plastovými ţlaby. 

Jednotlivé kabely budou vedeny v pancéřových trubkách z PVC. Silové rozvody budou 

provedeny kabely CYKY, ovládací rozvody kabely HYSLY a HYSLCY.  

Na rozvaděči RM1 bude umístěn hlavní vypínač, kterým bude moţné vypnout 

všechny spotřebiče v neutralizační stanici. 

 

B.II.4. Surovinové zdroje 

Výstavba 

Při výstavbě vznikne potřeba surovin v mnoţství a sortimentu obvyklém pro 

srovnatelné stavby, tedy pro výstavbu objektŧ a zpevněných ploch – tzn. běţné stavební 

hmoty a materiály jako kamenivo, písek, štěrkopísek, cement, cihly, betonové směsi, asfalt, 

ocelové nosníky a výztuţe, izolační materiál, plastové potrubí, elektrické kabely a 

elektromateriál, klempířské prvky, trapézové plechy a mnohé další materiály a výrobky.  

Hala bude stavěná jako pokračování stávající haly v návaznosti na nově zastřešený 

sklad palet. Plášť mezi starou a novou halou a mezi novým zastřešením skladu palet bude 

rozebrán a pouţit na halu novou.  

Rozsah stavebních prací a specifikace materiálŧ bude součástí projektové 

dokumentace.  

Dovoz materiálu bude zajištěn z nejbliţších moţných lokalit.  

Provoz mechanismŧ a aut si vyţádá spotřebu paliva (nafty a benzínu) – v obvyklém 

mnoţství. 
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Provoz 

SUROVINOVÉ ZDROJE  

- sortiment, mnoţství a zpŧsob nakládání beze změny 

 

Změna nastane pouze u zpŧsobu skladování surovin - bude vybudován nový sklad 

pro chemické látky a přípravky pouţívané především v technologii ČOV. 

Nový sklad bude součástí přístavby ČOV, budou zde umístěny kyseliny a louhy (ve 

dvou samostatných místnostech) nyní skladované v úloţišti chemických látek a přípravkŧ na 

jiném místě v areálu.  

Zastavěná plocha celého objektu bude 334 m
2
, obestavěný prostor 2 210 m

3
. 

Plochy místností :  ČOV = 195 m
2
 

                                   sklad kyselin = 46,7 m
2
 

                                   sklad louhŧ =  46,7 m
2
 

Výška objektu nad terénem 6 m. 

Kapacita skladu - cca 25 tun.  

Systém nakládání s chemikáliemi zŧstane nezměněn. 

Stávající úloţiště chemických látek a přípravkŧ zŧstane v provozu. 

 

Účel přístavby :  

- zvýší se bezpečnost – zvětší se prostor pro manipulaci, kyseliny a louhy budou 

skladovány odděleně od dalších chemikálií 

- vyuţije se prostor v objektu přístavby ČOV  

 

Zabezpečení skladu : 

 izolace proti radonu  

 nepropustná  podlaha - podlaha z drátkobetonu bude opatřena stěrkou odolnou 

kyselinám a louhŧm  

 podlaha ČOV bude o cca 200 mm níţe neţ práh dveří a bude tvořit vlastní záchytnou 

jímku (tedy cca 38 m
3
)  

 v kaţdé místnosti skladu surovin bude podlaha vypádována k záchytné jímce, vlastní 

podlaha bude také o něco níţe - záchytný objem bude tedy v kaţdém prostoru 2,5 m
3
 

Prostory budou větrány přirozeně nasávacími a výfukovými ţaluziemi. 

Suroviny budou skladovány v kontejnerech (0,6 m
3
, 1 m

3
) nebo v dalších originálních 

obalech (pytlích, nádobách) umístěných v regálech.  
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B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inţenýrskou infrastrukturu 

Doprava : 

Výstavba 

Dopravní napojení stavenišť bude řešeno vjezdem (a výjezdem) nákladní vrátnicí 

závodu z komunikace III. třídy procházející kolem areálu (ul. Palackého), která vychází 

z obce Velim severovýchodním směrem a umoţňuje dopravní napojení na I/38 (Kolín – 

Nymburk). 

Dopravní nároky budou srovnatelné s běţnými dopravními nároky obdobných staveb, 

lze odhadnout, ţe frekvence dopravy v době výstavby nepřekročí úroveň cca 6 nákladních 

vozidel denně, která bude vázána zejména na fázi dovozu stavebního materiálu, později 

vybavení a částí zařízení.  

Četnost dopravy osobními auty bude závislá na zpŧsobu přepravy stavebních dělníkŧ 

na pracoviště a domluvě o společné jízdě. 

 

Provoz 

NÁROKY NA DOPRAVU 

dopravní napojení v lokalitě a četnost jízd nákladními i osobními auty beze změny 

 

Změna se týká výhradně zřízení nových parkovacích míst : 

 vybudování odstavného parkoviště pro nákladní automobily s kapacitou 7 stání 

v areálu (rozloha 1 538 m
2
) s cílem zajistit řidičŧm odpovídající podmínky po dobu 

čekání na vykládku / nakládku a eliminovat stání na okraji silnice III/3299 

 rozšíření stávajícího parkoviště osobních vozŧ vně areálu o 25 nových parkovacích 

míst (rozloha 428 m
2
) na celkový počet 90 stání 

 

 

Inţenýrská infrastruktura :  

V areálu je potřebná infrastruktura vybudována, budou pouze provedeny příslušné 

přípojky a napojení. 

  

Ostatní vyvolané investice :  

Další investice nejsou v současné době připravovány. 
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší 

Výstavba 

Při výstavbě budou staveniště zdrojem prašnosti s pŧsobením v bezprostředním okolí 

dotčeného prostoru (v hranicích areálu). Mnoţství emisí bude záviset zejména na aktuálních 

povětrnostních podmínkách. „Nejprašnějším“ obdobím bude etapa zemních prací a 

betonáţe. 

Dalším zdrojem emisí do ovzduší bude nákladní silniční doprava – jízda i volnoběţný 

chod motorŧ v místě vykládky/nakládky, především při dovozu stavebních materiálŧ a 

výrobkŧ.  

Prašnost ze staveniště bude moţné potlačit vhodnou organizací práce a skrápěním. 

Pŧsobení zdrojŧ znečišťování ovzduší bude dočasné. 

 

Provoz  

Čistírna odpadních vod bude klasifikována dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., 

v platném znění (příloha č. 1, bod 6.9.) jako střední zdroj znečišťování ovzduší.  

Provoz nebude zdrojem nepřípustných emisí škodlivých a pachových látek a bude 

provozován v souladu s příslušnou legislativou - zákonem o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. 

a příslušnými prováděcími předpisy v platném znění. Zdroj nebude mít výduch, nebude zde 

klasický odtah emisí s moţností odběru vzorkŧ, nebude mít instalováno odlučovací zařízení. 

Nakládání s kaly nebude zdrojem pachových emisí (kal bude prŧběţně odvodňován a 

pravidelně odváţen k odstranění). 

Další stacionární zdroje znečišťování a doprava – beze změny. 

 

B.III.2. Odpadní vody 

Výstavba 

V období výstavby nebudou vznikat technologické odpadní vody v pravém slova 

smyslu, ale moţnost vzniku kontaminace vod souvisí s pohybem vozidel a stavebních 

mechanismŧ v prostoru staveniště. Tato rizika mohou být provozního nebo havarijního 

charakteru. 

Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění 

dešťových vod. Povrchovými vodami jsou splachovány ze silničního tělesa a zpevněných 

ploch úkapy ropných látek. Kontaminace havarijního charakteru je zpŧsobena znečištěním 

vod v dŧsledku havárie některého z dopravních prostředkŧ, případně stavebního stroje či 

zařízení.  
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Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případŧ moţné 

kontaminaci vody předejít, případně výrazně sníţit jejich pravděpodobnost. 

Pracovníci budou vyuţívat stávající sociální zázemí v areálu, příp. patřičně vybavené 

zařízení staveniště. 

 

Provoz 

TECHNOLOGICKÉ ODPADNÍ VODY  

- mnoţství a kontaminace odpadních vod z provozu beze změny 

 

Změna souvisí se zpracováním odpadních technologických vod – bude instalováno 

nové zařízení pro neutralizaci a čištění odpadních technologických vod, přičemţ však zŧstane 

zachován stávající technologický postup i mnoţství a kvalita vyčištěných vod vypouštěných do 

recipientu.  

Nové zařízení nahradí zastaralé strojní vybavení stávající ČOV. 

Technologie = neutralizace odpadních vod průtočným systémem, beze změny. 

Technologický postup : 

 vysráţení hydroxidŧ těţkých kovŧ 

 neutralizace volných kyselin a zásad 

 úprava na potřebné pH 

 dočištění výstupní vody od zbytkových koncentrací nerozpustných látek 

 zahuštění kalŧ 

 

MNOŢSTVÍ A ROZDĚLENÍ ODPADNÍCH VOD : 

Louhové vody + vody z regenerace ionex. demistanice 56 m
3
/den (2,3 m

3
/hod.) 

Oplachové vody      170 m
3
/den (7,1 m

3
/hod.) 

Celkové mnoţství odpadních vod    226 m
3
/den 

 

Stanice bude automatická.  

Celý chod stanice bude řízen hladinovými čidly (chod čerpadel, plnění nádrţí, 

reakčního bloku apod.) a systémem měrných elektrod pH. Celý komplex těchto čidel bude 

zapojen na programovatelný automat, který bude řídit a kontrolovat celý chod stanice. Řízení 

plnění filtračního lisu bude plně automatizováno. Na výstupu vody ze stanice bude kontrolní 

měření, které v případě zjištění závady na kvalitě pH vypouštěné vody zablokuje vypouštění 

a zapne zvukovou a světelnou signalizaci. Monitorování technologického procesu bude 

prŧběţně znázorňováno na dotykovém panelu programovacího terminálu. 
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V reaktoru neutralizace bude probíhat měření pH pomocí skleněné pH elektrody 

s rozsahem 0 aţ 14 pH. Naměřené aktuální hodnoty pH v reaktoru budou znázorňovány na 

displeji, který bude umístěn na reaktoru a na dotykovém panelu. 

V kontrolní vaně bude probíhat měření pH pomocí skleněné pH elektrody s rozsahem 

0 aţ 14 pH. Naměřené aktuální hodnoty budou znázorňovány na displeji, na dotykovém 

panelu a budou archivovány v paměti dotykového panelu. 

 

Výkon stanice : 

 Prŧměrný výkon : 9,4 m
3
 / hod. 

 Maximální výkon : 10 m
3
 / hod. 

Uvedené výkony platí pro normální provoz a prŧměrné sloţení odpadních vod. 

 

Parametry odpadní vody jsou prokazovány rozbory, které smluvně provádí 

akreditovaná laboratoř dle norem platných pro chemický a fyzikální rozbor odpadních vod.  

Četnost laboratorních rozborŧ : 12 x ročně v rozsahu CHSKCr, BSK5, NL, NEL, pH. 

Odběrové místo : poslední šachta před vyústěním do Nouzovského potoka. 

 

Emisní limity dle integrovaného povolení : 

mnoţství : prŧm. 2,3 l/s, max. 2,5 l/s, max. 6 080 m
3
/měsíc, max. 73 000 m

3
/rok 

kvalita : viz tabulka 2 

 

Tabulka 2 : Stanovené hodnoty látky / ukazatele znečištění 

Ukazatel znečištění 
„p“ 

(mg/l) 

„m“ 

(mg/l) 

 

t/rok 

 

CHSKCr (mg/l) 50 100 2,92 

BSK5  (mg/l) 10 20 0,63 

NLcelk   (mg/l) 20 45 1,25 

C10 – C40  (mg/l) 0,2 0,4 0,010 

pH 6 - 9 6 - 9 - 

 

Nadále budou dodrţovány podmínky integrovaného povolení k vypouštění odpadních 

vod : 

1) Kontrolní laboratorní sledování stanovených hodnot vypouštěného znečistění bude 

prováděno v přečerpávací jímce za vnitroareálovou čistírnou odpadních vod 

v kontrolním profilu v četnosti minimálně 1 x za měsíc tak, aby termíny rovnoměrně 

pokryly období celého roku v rozsahu ukazatelŧ stanovených v povolení k vypouštění 

odpadních vod.  
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2) Objem vypouštěných odpadních vod bude měřen trvale a prŧběţně zařízením, jehoţ 

správnost měření bude ověřena. Výsledky měření proteklého mnoţství budou 

zaznamenávány a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. 

3) Teplota vypouštěných vod nepřesáhne 26 
o
C. Měření v místě měrného objektu bude 

prováděno 1x denně v poslední šachtě před vyústěním do toku a naměřené údaje 

budou přehledně zaznamenávány. 2x ročně v letním období bude prováděno toto 

měření oprávněnou laboratoří. 

4) Pro posouzení dodrţení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“, 

s četností minimálně 1 x měsíčně v místě měrného objektu odebírat dvouhodinové 

směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorkŧ odebíraných 

v intervalu 15 minut a zajistit jejich rozbory oprávněnou laboratoří dle uvedených 

norem nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace 

oprávněné laboratoře. 

5) Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti 

odběru vzorkŧ připouští nejvýše 2 výsledky rozboru směsného vzorku za posledních 

12 měsícŧ. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena. 

6) Pro posouzení dodrţení povolených hodnot ročního bilančního mnoţství 

vypouštěného znečistění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných 

odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického prŧměru 

výsledkŧ rozborŧ směsných vzorkŧ odpadních vod odebraných v přečerpávací jímce 

za vnitroareálovou čistírnou odpadních vod v tomtéţ roce. 

7) Kaţdoročně do 31. ledna bude Povodí Labe, státnímu podniku a Zemědělské 

vodohospodářské správě v Kutné Hoře zaslán za minulý rok (v měsíčním členění) 

tabelární přehled objemŧ vypuštěných odpadních vod a přehled výsledkŧ 

předepsaných laboratorních rozborŧ, včetně vyhodnocení bilančního mnoţství 

vypuštěného znečistění. 

 

SPLAŠKOVÉ VODY 

Mnoţství splaškových odpadních vod ze sociálních zařízení koresponduje se 

spotřebou vody pro daný počet osob v závodě. Vody mají charakter běţných splaškových 

vod a jsou odváděny splaškovou kanalizací na biologickou ČOV Velim.     

Systém nakládání se splaškovými vodami se oproti současnosti nezmění, navýšení 

nebude významné - bude souviset s vyuţíváním nového sociálního zázemí v přístavbě 

vrátnice :  

prŧměrné denní mnoţství splaškových vod  Qd = 0,54 m
3
/d 

max. mnoţství splaškových vod   Qm = 0,81 l/s 
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roční mnoţství splaškových vod   Qr = 112,5 m
3
/rok 

Odkanalizování zařizovacích předmětŧ z přístavby vrátnice je řešeno standardním 

gravitačním systémem. Splašková kanalizace bude z objektu vyvedena svody napojenými 

do nové betonové kanalizační šachty, osazené na leţeté kanalizaci ze stávajícího objektu.  

 

DEŠŤOVÉ VODY   

Veškeré sráţkové vody ze zpevněných ploch komunikací a parkovišť areálu jsou 

odváděny samostatnou kanalizací přes odlučovač ropných látek. Obsah NEL v odpadní vodě 

na výstupu z odlučovače je 0,1 mg/l. Do kanalizace předčištěných sráţkových vod ze 

zpevněných ploch jsou zaústěny i svody sráţkových vod ze střech jednotlivých objektŧ. 

Společná kanalizace sráţkových vod z areálu firmy AEROCAN CZ s.r.o. je zakončena 

kontrolní a čerpací šachtou, ze které jsou sráţkové vody přečerpávány samostatným 

potrubím do jímky vyčištěných odpadních vod z BČOV Velim a odváděny do recipientu. 

Dešťové vody jsou v potřebné míře vyuţívány pro závlahu zeleně.  

Navýšení mnoţství dešťových vod odváděných kanalizací v souvislosti 

s posuzovanými záměry je vypočteno na celkem 58,9 l/s. 

Odvodnění nových parkovacích ploch je řešeno následujícím zpŧsobem : 

- odvodnění parkoviště pro kamiony je navrţeno do odvodňovacích vpustí s poklopy, 

třída zatíţení E (600 kN) napojených na stávající dešťovou kanalizaci v areálu; ve 

stávajícím zeleném pásu přilehlém k novému parkovišti budou osazeny nové 

odlučovače ropných látek (navrţený typ : lapol ASIO ASTOP 30VF/EO/PB/SV, prŧtok 

30 l, garantovaná hodnota obsahu NEL v odpadní vodě na výstupu z odlučovače - 

0,1 mg/l) 

- odvodnění zpevněných ploch rozšířeného parkoviště osobních vozŧ je řešeno 

odtokem pomocí podélných a příčných spádŧ do pŧvodní dešťové kanalizace, která 

bude prodlouţena 

 

HASEBNÍ (SPRINKLEROVÉ) VODY  

- beze změny 

Případné hasební vody musí být odčerpány a odstraňovány jako kapalný odpad, příp. 

mohou být podle místa vzniku svedeny do dvou nájezdŧ k nakládacím rampám, které 

v případě pouţití sprinklerŧ slouţí jako záchytné jímky na tuto vodu. Jímky jsou na odtoku 

vybaveny odlučovači ropných látek. 
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B.III.3. Odpady  

Výstavba 

V době stavebních prací vzniknou běţné odpady související s výstavbou objektŧ a 

zpevněných ploch. Odpadem budou tedy zejména zbytky stavebních směsí, stavebních 

výrobkŧ, kabely, odpadní dřevo, kusy ţeleza, obaly apod.  

Celkové mnoţství produkovaných odpadŧ je moţné odhadnout na max. 10 t odpadŧ 

kategorie „O“ a max. 0,3 t odpadŧ kategorie „N“ s tím, ţe v prŧběhu výstavby bude vedena 

evidence o produkci jednotlivých druhŧ odpadŧ, která bude předloţena při kolaudačním 

řízení.  

Se vzniklými odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. Prŧběţně 

bude prováděn screening stavebních odpadŧ a výkopových zemin pro určení třídy 

vyluhovatelnosti a nebezpečných vlastností v souladu s poţadavky vyhlášky MŢP 

č. 383/2001 Sb., v platném znění. Kontaminace výkopové zeminy nebezpečnými látkami 

však není předpokládána (dále v tabulce je uveden odpad kat.č. 17 05 03 „N“ spíše pro 

moţnost znečištění provozními kapalinami vlivem zanedbání údrţby strojních mechanismŧ 

nebo při dopravní nehodě). 

Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími při stavbě bude stanovena v 

příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. Vyuţití nebo odstranění 

odpadu bude zajištěno servisním zpŧsobem u oprávněných osob. 

Pro shromaţdování jednotlivých druhŧ odpadu vytvoří investor potřebné podmínky. 

Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromaţdovány ve vhodných 

sběrných nádobách a kontejnerech. Zvláštní dŧraz bude kladen na shromaţdování 

nebezpečných odpadŧ – budou umísťovány do vyčleněných uzavřených nepropustných 

nádob a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k 

úniku do prostoru mimo nádoby. Sběrné nádoby s nebezpečnými odpady budou opatřeny 

identifikačními listy nebezpečných odpadŧ. 

Předpokládané odpady při realizaci stavby podle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb., 

v platném znění :  

 

Tabulka 3 : Odpady při výstavbě 
 

Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadŧ Kategorie Zpŧsob 

nakládání 

17 01 01 Beton O vyuţití 

17 01 02 Cihly O vyuţití 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobkŧ neuvedené pod číslem 17 01 06 

O vyuţití 

17 02 01 Dřevo O vyuţití 
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Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadŧ Kategorie Zpŧsob 

nakládání 

17 02 02 Sklo O vyuţití 

17 02 03 Plasty O vyuţití 

17 04 05 Ţelezo a ocel O vyuţití 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O odstranění 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N odstranění 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O vyuţití 

17 05 06 Vytěţená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O vyuţití 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01 

O vyuţití 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 

stavebních a demoličních odpadŧ) obsahující nebezpečné 

látky 

N odstranění 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O vyuţití 

20 03 01 Směsný komunální odpad O odstranění 

 

V tabulce nejsou uvedeny odpady, jejichţ produkce nesouvisí přímo se stavební 

činností, např. : 

- odpad z údrţby stavebních mechanismŧ – kat.č. 15 02 02 „N“ „Absorpční činidla, 

filtrační materiály (včetně olejových filtrŧ jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami“ – tento odpad bude předán 

k odstranění 

- odpad z třídění vyuţitelných sloţek z odpadu podobnému komunálnímu (např. kat.č.  

20 01 39 „O“ „Plasty“, kat.č. 20 01 01 „O“ „Papír a lepenka“, kat.č. 20 01 02 „O“ „Sklo“, 

kat.č. 20 01 40 „O“ „Kovy“) – tyto odpady budou předány k vyuţití, a odpad kat.č.  

20 03 01 „O“ „Směsný komunální odpad“ (bude předán k odstranění) 

 

Před zahájením stavební činnosti bude domluveno s dodavateli jednotlivých staveb, 

kdo bude veden jako pŧvodce odpadŧ produkovaných při výstavbě. 

Odpady budou shromaţďovány utříděné dle jednotlivých druhŧ a kategorií.  

Odvoz k vyuţití / odstranění bude zajišťován prŧběţně, po dosaţení technicky a 

ekonomicky optimálního mnoţství.  

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zabezpečena tak, aby 

bylo minimalizováno případné ovlivnění ţivotního prostředí (skrápěním nebo zakrytím 

deponií k zamezení prášení atd.).  
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Provoz 

PRODUKCE  ODPADŦ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

- druhy odpadŧ i systém nakládání s odpady beze změny 

 

Očekává se pouze nepodstatné navýšení mnoţství odpadŧ v souvislosti s instalací 

lapolŧ a osvětlením v přístavbách objektŧ : 

 odpad kat.č. 20 01 21 „N“ „Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť“ - shromaţďován na 

uzamykatelném místě v pŧvodních obalech, předávány ke zpětnému odběru, 

navýšení produkce tohoto odpadu se očekává o cca 100 ks ročně 

 odpad kat.č. 13 05 02 „N“ „Kaly z odlučovačŧ oleje“ - navýšení mnoţství o cca 0,2 t 

ročně souvisí s instalací lapolŧ na dešťové kanalizaci z nového parkoviště pro TIR, 

odstraňování odpadu je zajišťováno prostřednictvím oprávněné osoby, servis lapolŧ 

provádí společnost LIMPIA s.r.o., Dlouhý Most 

 

Beze změny zŧstává mnoţství odpadŧ z výroby, údrţby i provozu ČOV. 

V souvislosti se záměrem výstavby nového skladu a přístavby ČOV budou i nadále 

vznikat následující odpady : 

OBALY 

15 01 10 „N“  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné (cca 65 t/rok) 

15 01 01 „O“  Papírové a lepenkové obaly (cca 150 t/rok) 

15 01 02 „O“  Plastové obaly (cca 8 t/rok) 

Obaly jsou ukládány do označených sběrných nádob a pracovník 

externí úklidové firmy ukládá vytříděné sloţky do shromaţďovacích 

nádob. 

KALY 

19 08 13 „N“  Kaly z jiných zpŧsobŧ čištění prŧmyslových vod obsahující 

nebezpečné látky (cca 800 t/rok, obsah sušiny 30 - 30 %) 

Kaly jsou shromaţďovány v kontejneru 10 m
3
 v blízkosti ČOV. 

 

Veškeré odpady vznikající v areálu jsou tříděny, shromaţďovány v označených 

sběrných nádobách na zabezpečených místech (zpevněných, nepropustných a krytých - v 

hale nebo na shromaţdišti nebezpečných odpadŧ), a to po dobu nezbytně nutnou a jsou 

předávány oprávněným osobám.   

V případě odpadŧ s nebezpečnými vlastnostmi je vţdy na shromaţďovacím 

prostředku umístěn identifikační list odpadu.  
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Veškeré odpady jsou vyuţívány nebo odstraňovány na základě smlouvy nebo 

objednávky externími oprávněnými osobami.  

Systém nakládání s odpady v areálu společnosti se realizací připravovaných 

záměrů nezmění. Důraz bude i nadále kladen na minimalizaci produkovaných odpadů, 

jejich bezpečné shromaţďování podle druhů a kategorií a vyuţívání / odstraňování 

pouze oprávněnými osobami. 

 

ODPADY PO UKONČENÍ PROVOZU 

Po doţití zařízení vzniknou odpady, které budou vyuţity nebo odstraněny v souladu 

s aktuálními právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

 

B.III.4. Zdroje hluku, vibrací a záření  

Výstavba 

Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismŧ a ze 

související dopravy.   

Pŧsobení zdrojŧ hluku bude dočasné s tím, ţe hlučnější činnosti a činnosti s většími 

nároky na dopravu budou trvat krátkodobě v počáteční fázi výstavby jednotlivých projektŧ a 

budou omezeny na denní dobu 6.00 – 22.00 hod. s vyloučením práce ve dnech pracovního 

klidu.  

Souběh prací na připravovaných záměrech se nepředpokládá. 

Na stavbě bude pouţita stavební technika rŧzné velikostní kategorie.  

S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojŧ a tím i emitovaná 

hlučnost. 

V následující tabulce je uveden předběţný seznam obvyklých typŧ předpokládaných 

hlavních mechanismŧ pouţitých při stavebních pracích v rámci posuzovaných akcí a 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (dle dostupných podkladŧ) od jejich provozu. 

Hladiny hluku jsou stanoveny pro vzdálenost 10 m od obrysu zařízení. 

Spektrum mechanismŧ bude upřesněno v projektové dokumentaci staveb.  

Počet dnŧ, kdy budou uvedené mechanismy vyuţity, lze v této fázi přípravy staveb 

obtíţně vyčíslit. 
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Tabulka 4 : Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A od hlavních mechanismů při výstavbě 

Předpokládané mechanismy LAeq,14 h-10 m  (dB) Předpokládané vytíţení za den 

(hod.) 

Autojeřáb  70 ~6 

Malý nakladač (např. Bobcat) 74 ~2 

Ruční el. rozbrušovačka 78 ~2  

Sbíječka 78 ~2 

Kompresor v protihlukové kapotě 65 ~4 

Motorová řetězová pila 78 ~1 

Elektrická vrtačka 65 ~2 

Čerpadlo na betonovou směs  70 ~ 2 

Automix  72 (při vypouštění betonu) 

90 *)  (LASEL-7.5 m) 

~ 2 jízdy/den  

Ponorný vibrátor 65 ~ 6 

Míchačka  65 ~ 6 

Těţký nákladní automobil   90 *)  (LASEL-7.5 m) max. 6 jízd/den 

 

*)  Hladina hluku LASEL (hluková expoziční úroveň) jednoho prŧjezdu je celková ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A od prŧjezdu sloučená do časového intervalu 1 s. Hodnota je 

uváděná pro vzdálenost referenčního bodu 7,5 m a rychlost 15 km/h (včetně startování). Tento 

cyklus lze povaţovat za příjezd / odjezd od staveniště. V případě jízdy po hlavních 

komunikacích v území rychlostí 50 km/h bude hodnota  LASEL o cca 3 dB vyšší. 

 

V době výstavby je moţné očekávat vyuţívání vibrujících mechanismŧ, avšak 

krátkodobě - bude třeba připravit plochu pro přístavbu haly SO 02, přístavbu ČOV, 

parkoviště apod. 

Zdroj elektromagnetického záření bude pouţíván jen v prŧběhu montáţních prací, 

kdy bude zřejmě potřebné krátkodobě svařovat – týká se rozšíření skladové haly hotových 

výrobkŧ. Nebudou pouţity stavební materiály, u nichţ by se daly očekávat účinky 

radioaktivního záření. 

 

Provoz 

HLUK 

Součástí změn v areálu je přístavba ČOV.  

Nová čistírna odpadních vod je kompletně nové technologické zařízení s míchadly, 

čerpadly apod. Zdroji hluku budou především čerpadla - všechna čerpadla budou splňovat 

hygienické hlukové limity; čerpadlo poz. 20, které plní kalolis, je vzduchomembránové a je ze 

všech zdrojŧ nejhlučnější (76,5 dB v 1 m od zařízení). 
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Objekt je uvaţován zděný z cihelných voštinových blokŧ typu Porotherm šířky 450 

mm. Zastropení je navrţeno z předpínaných ţelezobetonových panelŧ typu Spirol. Střecha 

bude jednoplášťová zateplená s vrchní povlakovou hydroizolační vrstvou. Svislé venkovní 

zdivo bude opatřené kontaktním zateplovacím systémem tl. 50 mm. 

Veškerá technická zařízení, která mohou být příčinou chvění, budou provedena na 

pruţném uloţení zamezujícím šíření hluku a vibrací.  

Hlukový útlum oken min. 35 dB. 

Počet zdrojŧ hluku se oproti současnosti nemění, jednotlivá navrţená zařízení jsou 

modernější s předpokládanými niţšími hlukovými charakteristikami. 

Specifikace a umístění technologického zařízení ČOV – viz příloha č. 2 oznámení. 

Stávající ČOV je navrţeno zachovat v provozu jako záloţní zařízení pro mimořádné 

havarijní případy nové ČOV, k souběhu provozu nebude docházet. 

 

Další stacionární zdroje hluku a doprava – beze změny. 

 

VIBRACE A ZÁŘENÍ 

- beze změny 

 

B.III.5. Moţná rizika havárií 

Provozování technologie výroby obalŧ pro aerosoly nevykazuje ţádná mimořádná 

rizika pro zaměstnance, obyvatele v okolí ani ţivotní prostředí. Provoz je prováděn v souladu 

s příslušnými právními předpisy a normami z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, technický 

stav jednotlivých zařízení / linek je kontrolován pravidelnými revizemi a údrţbou, 

zaměstnanci jsou patřičně proškoleni. 

 

Objekt / zařízení společnosti AEROCAN CZ s.r.o. není zařazen do skupiny A nebo B 

podnikŧ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií.  

Připravovanými změnami v areálu nedojde ke změně bezpečnosti a tedy ke změně 

zařazení podle uvedeného zákona. 

 

Významnější pozornost je při posuzování záměrů zaměřena na opatření k 

vyloučení ohroţení vod závadnými látkami. 
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Nejpravděpodobnější iniciační události vedoucí k úniku závadné látky v areálu : 

- dopravní silniční nehoda  

- závada na zařízení  

- lidská chyba 

 

Dopravní nehoda v areálu 

Příčiny : Při události mŧţe dojít k porušení vozidla – rozlití provozních kapalin nebo do areálu 

dovezených surovin (chemických látek / přípravkŧ). Nepředpokládá se havárie více neţ dvou 

dopravních prostředkŧ. 

Následná opatření : Posyp sorbentem a mechanické smetení, v případě úniku na 

nezpevněné ploše - odtěţení kontaminované zeminy a bezpečné odstranění. 

Výsledek události : Bez následkŧ na ţivotech a zdraví osob. Bez váţných následkŧ na 

ţivotním prostředí. Ekonomická škoda.  

 

Závada zařízení, porušení těsnosti  

Příčiny : K události mŧţe dojít poruchou jednotlivých částí technologického zařízení, příp. 

porušením těsnosti jímek, potrubí, obalu se shromaţďovanými chemikáliemi nebo kapalnými 

odpady apod. 

Veškeré činnosti budou prováděny na vodohospodářsky zabezpečených plochách (tedy 

nepropustných) s případným svedením do záchytné jímky, takţe únik závadných látek - 

např. provozních olejových náplní, odpadních vod nebo kapalných odpadŧ kategorie „N“ do 

ţivotního prostředí se mŧţe stát skutečně pouze při výše uvedené poruše zařízení nebo 

těsnosti. 

Následná opatření : Při úniku závadné látky posyp sorbentem a mechanické smetení, příp. 

odtěţení kontaminované zeminy a bezpečné odstranění. 

Výsledek události : Bez následkŧ na ţivotech a zdraví osob. Bez váţných následkŧ na 

ţivotním prostředí. Ekonomická škoda. 

 

Lidská chyba 

Příčiny : K události mŧţe dojít nedodrţením pracovního postupu obsluhou při manipulacích s 

chemikáliemi, při nakládání s kapalnými odpady kategorie „N“, příp. účastí na dopravní 

nehodě v areálu.  

Následná opatření : Viz události výše. 

Výsledek události : Viz události výše.  
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SKLAD SUROVIN  

 Zabezpečení nového skladu surovin – kyselin a louhŧ : 

- izolace proti radonu  

- nepropustná  podlaha - podlaha z drátkobetonu bude opatřena stěrkou odolnou 

kyselinám a louhŧm  

- podlaha ČOV bude o cca 200 mm níţe neţ práh dveří a bude tvořit vlastní záchytnou 

jímku (tedy cca 38 m
3
)  

- v kaţdé místnosti skladu surovin bude podlaha vypádována k záchytné jímce, vlastní 

podlaha bude také o něco níţe - záchytný objem bude tedy v kaţdém prostoru 2,5 m
3
 

 Systém nakládání s chemickými látkami a přípravky zŧstane po vybudování skladu 

beze změny. 

 

Pro provoz zařízení v AEROCAN CZ s.r.o. je k dispozici Havarijní plán 

vypracovaný v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a 

vyhláškou MŢP č. 450/2005 Sb.  

Havarijní plán je schválen v rámci integrovaného povolení a pro provoz nového 

skladu surovin (kyselin a louhŧ) bude aktualizován. 

 

V rámci preventivních opatření budou všichni zaměstnanci seznámeni s havarijním 

plánem – s vlastnostmi skladovaných látek z hlediska ochrany vod a poţární bezpečnosti, s 

údaji o nebezpečných vlastnostech pouţívaných látek a s postupem v případě úniku. 

Pravidelně bude vizuálně kontrolována těsnost nádob, potrubí a jímek, případné 

úkapy závadných látek budou ihned likvidovány vhodným sorbentem. 

Sklad bude vybaven prostředky na odstranění úkapŧ (sorbenty), nářadím a 

ochrannými pracovními pomŧckami. 

 

 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ HAVÁRIE : 

 První zásah směřuje k vyloučení dalšího ohroţení zasaţeného prostoru a ţivotního 

prostředí. Při likvidaci úniku závadných látek je nutné postupovat podle opatření uvedených 

v bezpečnostních listech, příp. identifikačních listech nebezpečných odpadŧ. 

 

 Následná opatření : 

- zajistit, aby nedocházelo k dalšímu úniku – vypnout strojní zařízení, vloţit porušený 

obal do jiné vyčleněné nádoby, ukončit stáčení / čerpání provozních kapalin apod. 

- zamezit rozšiřování uniklé látky do okolí – např. ohraničit inertním materiálem, překrýt 

sorbentem apod. 
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- zajistit mechanické odstranění uniklých látek, vytěţení kontaminované zeminy a 

bezpečné odstranění vzniklého odpadu 

- podle charakteru a rozsahu havárie informovat příslušné sloţky integrovaného 

záchranného systému a příslušné orgány státní správy a samosprávy 

- vypracovat záznam o havárii 

 

 

OPATŘENÍ PŘI UKONČENÍ PROVOZU  

V případě ukončení provozování výroby v AEROCAN CZ s.r.o. bude nutné 

postupovat v souladu s aktuálními právními předpisy v oblasti nakládání s odpady a podle 

plánu likvidace zařízení s následujícími kroky : 

- vyčištění výrobního zařízení od pouţívaných látek 

- vyčištění skladovacích prostor a expedice od pouţívaných látek 

- odstranění zbytkových látek (odpadŧ) v souladu s legislativními předpisy 

- demontáţ strojních zařízení a jejich vyuţití jako šrot 

- demontáţ stavebních objektŧ a jejich odstranění v souladu se stavebním zákonem a 

dalšími legislativními předpisy 

- monitoring podloţí a případná sanace lokality 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik 

Dosavadní vyuţívání území a priority jeho trvale udrţitelného vyuţívání : 

Obec Velim, v jehoţ severovýchodní okrajové části je umístěn areál společnosti 

AEROCAN CZ s.r.o., leţí v okrese Kolín, severozápadně cca 7 km od Kolína – v rovinatém 

aţ plochém území středního Polabí, bez výraznějších terénních dominant.  

Zájmové území je moţné pokládat za výrazně urbanizovanou krajinu obsahující 

sídelní a prŧmyslovou zástavbu i dopravní infrastrukturu - silnice I. třídy, významný 

ţelezniční tah. 

Velim má několik významných prŧmyslových podnikŧ s tradicí, ale i nově vzniklé firmy 

(mezi větší společnosti patří AEROCAN CZ s.r.o.), prosperuje i zemědělství. V současné 

době ţije ve Velimi 2 130 obyvatel, rozloha katastru je 1 570 ha. Obec má vodovod a je 

plynofikována. 

 

Konkrétní lokalita pro posuzovaný záměr je od r. 2002 vyuţívána k výrobní činnosti – 

areál je umístěn mimo souvislou obytnou zástavbu a v územním plánu je veden jako zóna 

pro výrobu a skladování.  

 

Širší okolí areálu je vyuţíváno pro zemědělství. Rekreační potenciál krajiny je 

suplován především areály zahrádkářských a chatových kolonií v blízkosti sídel (Velký Osek, 

Předhradí, Nová Ves), území není vhodné pro trvalé rekreační aktivity. 

 

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů : 

V blízkém okolí se nevyskytují ţádné lesní celky a větší vodní plochy. Pŧvodní biota 

území je zatlačena do refugií v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině, příp. do 

břehových prostorŧ kolem melioračních kanálŧ a občasných vodotečí, avšak také 

Nouzovského potoka a řeky Labe (protékající východně od Velimi ve vzdálenosti cca 2 km), 

a je nahrazena synantropními druhy.  

 

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěţ : 

Zájmové území je zemědělsky vyuţívanou oblastí, lokalita není v kontaktu s ţádným 

chráněným územím ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění ani není součástí 

soustavy NATURA 2000, tj. evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  
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Nejbliţší zvláště chráněná území jsou přírodní rezervace Veltrubský luh (komplex 

luţních lesŧ a mokřadŧ, cca 2,0 km východně od areálu) a přírodní památka Skalka u Velimi 

(ukázka příbojových sedimentŧ křídového moře, cca 1,0 km jiţně). 

Nejbliţším prvkem ÚSES je částečně funkční lokální biokoridor cca 700 m 

jihovýchodně podél Nouzovského potoka, spojující lokální biocentrum v prostoru přírodní 

památky Lom u Nové Vsi s prostorem Veltrubského luhu. 

Z širšího pohledu se nejedná o území historického,  kulturního  či archeologického 

významu či o území hustě zalidněné – nejbliţším větším městem je Kolín (cca 30 000 

obyvatel) ve vzdálenosti 7 km od Velimi.  

 

Krajina je intenzivně antropogenně vyuţívaná, avšak z environmentálního hlediska 

není zatěţovaná nad únosnou míru.  

 

C.II. Stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí v území, 

které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

Významné ovlivnění sloţek ţivotního prostředí po realizaci záměru není očekáváno, 

přesto je stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí v území uvedena.  

 

OVZDUŠÍ : 

Území je z klimatického hlediska zařazeno do teplé klimatické oblasti T2 - s dlouhým, 

teplým a sušším létem. Přechodné období je krátké, s teplým aţ mírně teplým jarem a 

podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá  s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Mezoklimatické poměry nejsou rovinným reliéfem terénu prakticky vŧbec ovlivněny. 

Prŧměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,4 
o
C. Prŧměrné roční mnoţství sráţek 

se pohybuje kolem 600 mm, z nichţ 62 % je v teplé části roku.  

 

Tabulka 5 : Základní klimatická charakteristika lokality 

Ukazatel T2 

Počet letních dnŧ 50 - 70 

Počet dnŧ s prŧměrnou teplotou 10°C 160 - 180 

Počet mrazových dnŧ 100 - 110 

Počet ledových dnŧ 30 - 40 

Počet dnŧ se sráţkami 1 mm 90 - 100 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 

Sráţkový úhrn v zimním období 200 - 300 

Počet dnŧ se sněhovou pokrývkou 40 - 50 
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Meteorologické podmínky jsou ovlivňovány směrem a rychlostí větru (viz větrná 

rŧţice), dále pak stabilitou atmosféry vycházející z vertikálního tepelného zvrstvení.  

Převládajícími jsou v zájmové oblasti severozápadní a západní směry větru. Minimum 

v četnosti směrŧ větru leţí ve směrech severních a severovýchodních. Bezvětří se vyskytuje 

s četností 16,8 % časového fondu v roce. Nejfrekventovanější je III. třída stability ovzduší. 

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s četností 50,5 % časového fondu v roce. 

Obecně zhoršené rozptylové podmínky (I., II. třída stability a bezvětří (calm)), kdy 

mají na imisní situaci v přízemní vrstvě atmosféry největší vliv nízké chladné bodové zdroje, 

lze v oblasti očekávat okolo 67,3 % časového fondu v roce. 

 

Tabulka 6 : Větrná růžice – Velim 

Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

% 5.12 3.01 9.72 7.12 7.69 15.07 17.26 18.22 16.79 

h/r 449 264 851 624 674 1320 1512 1596 1471 

h/< 10.0 5.9 18.9 13.9 15.0 29.3 33.6 35.5 32.7 

m/s         Celkem 

1.7 5.69 4.53 9.45 7.41 7.08 11.17 12.28 9.70 67.31 

5 1.53 0.58 2.36 1.81 2.69 5.99 7.06 9.15 31.17 

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 1.47 1.52 

Celkem 7.22 5.11 11.82 9.22 9.79 17.17 19.36 20.32 100.00 

 
 

Větrná rŧţice – celková : 

 

 

Kvalita ovzduší 

Nejbliţší monitorování kvality venkovního ovzduší v posuzovaném území je 

prováděno v Kolíně – na měřicí stanici Zdravotního ústavu č. 1191. Stanice je umístěna 

v rovinném, mírně vyvýšeném terénu cca 40 m od budovy Sdruţeného ambulantního 

zařízení, na menším parkovišti osobních automobilŧ - jedná se o městskou zástavbu cca 

100 m od rušné komunikace. 
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Stanice je charakterizována jako stanice pozaďová, městská, obytná. Lokalizace této 

stanice je následující : 

- zeměpisné souřadnice 50° 1' 34,00 " sš ; 15° 12' 29,00 " vd 

- nadmořská výška  210 m n.m. 

- terén    horní nebo střední část povlov. svahu (do 8 %) 

- krajina    zástavba  

- reprezentativnost  oblastní měřítko (4 – 50 km) 

 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty znečištění za r. 2009 (zdrojem informací 

je ročenka ČHMÚ - www.chmi.cz). 

 

Tabulka 7 : Imisní situace - základní znečišťující látky 

Stanice Látka 

IMISNÍ SITUACE 

koncentrace (µg.m
-3

) 

čtvrtletní 
roční prŧměr denní maximum (datum) 

I.Q II.Q III.Q IV.Q 

 

1191 

Kolín 

 

rok 2009 

SO2 9,4 6,1 - - - - 

PM10 26,6 22,8 21,2 23,0 23,4 

143,5 (15.1.) 

98% Kv = 65,1 

počet překročení 16 x 

NO2 29,4 21,9 - 26,3 24,9 
65,9 (10.1.) 

98% Kv = 51,2 

NOx - - - - 39,1 
158,7 (20.11.) 

98% Kv = 105,0 
 

Kromě uvedených základních znečišťujících látek jsou na stanici měřeny i 

koncentrace těţkých kovŧ v PM10 – As, Cd, Ni a Zn. Měření SO2 bylo ukončeno 31.8.2009. 

 

Zájmová lokalita – území Městského úřadu Kolín, patří mezi oblasti se zhoršenou 

kvalitou ovzduší – na 5,5 % území je překračována hodnota cílového imisního limitu pro 

benzo(a)pyren (na základě dat za r. 2008). 
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VODA : 

Povrchové vody 

Posuzované území leţí v povodí středního Labe, a to v dílčím povodí levobřeţních 

melioračních kanálŧ a občasných vodotečí. 

Nejbliţším tokem tohoto charakteru je meliorační kanál, tvořící severní aţ 

severovýchodní hranici posuzovaného území, se směrem toku k severu do sítě kanálŧ podél 

západního okraje sídelního útvaru Klipec. Jde o zahloubený lichoběţníkovitý profil 

s proměnnou výškou vodního sloupce. V letním období mimo delší sráţková období lze 

předpokládat, ţe koryto bývá prakticky bez vody. 

Trvalejším tokem v zájmovém území je Nouzovský potok tekoucí od Vítězova přes 

jiţní okraj Velimi a dále východně od obce, v technicky upraveném korytě s vtokem do Labe 

v prostoru Veltrubského luhu. 

Kvalita vody v Labi se sleduje v nejbliţších profilech Veletov a Nymburk. Celý tok je 

významným vodním tokem podle vyhlášky MZem č. 470/2001 Sb., v platném znění. 

S výjimkou horního toku je Labe velmi znečištěno. 

Název vodního toku     Labe 

Číslo hydrologického pořadí   1-04-01-001 

 

Tabulka 8 : Umístění hydrologického měřícího místa Veletov a Nymburk 

Databankové číslo 1010 3013 

Lokalita Veletov Nymburk 

Souřadnice 15-18-20 v.d.  50-01-25 s.š. 15-02-38 v.d.  50-10-59 s.š. 

Kraj Středočeský kraj Středočeský kraj 

Okres Kolín Nymburk 

Říční km 91.15 58.47 

Hydrologické povodí 1-04-01 Labe od Doubravy po 

Cidlinu 

1-04-01 Labe od Doubravy po 

Cidlinu 

Sledované období od 10.1.1963 od 11.1.1978 

 

Tabulka 9 : Hodnoty ukazatelů 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty (resp. rozmezí hodnot) pro vybrané 

kvalitativní ukazatele naměřené v uvedených profilech v období 7.1.2008 – 2.3.2009 

(získané na internetových stránkách ČHMÚ - www.chmi.cz), typ odběru bodový. 

Ukazatel Veletov Nymburk 

CHSKCr 13,0 - 32,0 mg/l 14,0 - 38,0 mg/l 

BSK5 1,8 - 9,0 mg/l 1,8 - 7,5 mg/l 

Rozpuštěné látky (105 
o
C) 216 - 388 mg/l 1988 - 394 mg/l 
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Nerozpuštěné látky (105 
o
C) 2 - 113 mg/l 3 - 180 mg/l 

Dusík celkový 3,8 - 9 mg/l 3,1 - 9,0 mg/l 

Fosfor celkový 0,06 - 0,25 mg/l 0,07 - 0,29 mg/l 

 

Údaje o kvantitativních vlastnostech Labe jsou z nejbliţšího hlásného profilu 

(kategorie B) – Nymburk, staničení 168.40 km, provozovatel stanice Povodí Labe s.p. 

Hradec Králové, umístění profilu pod jezem, levý břeh (aktualizace údajŧ 01/2006). 

 

Tabulka 10 : Průtoky v Labi 

N-leté prŧtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

(m
3
/s) 

350 612 731 1 020 1 150 

   

   Prŧměrný roční prŧtok – 71,8 m
3
/s 

 

V posuzovaném území se nenachází ţádná vodní nádrţ nebo rybník, ani ţádná tŧň 

tzv. periodických vod, charakteristických pro nivní plochy Polabí. Nejbliţším rybníkem je 

rybník severně od Vítězova na Nouzovském potoce, cca 2 km jiţně od lokality záměru. 

 

Podle dostupných údajů se areál firmy AEROCAN CZ s.r.o. nenachází 

v zátopovém území. 

 

Podzemní vody 

  Z hlediska hydrogeologického členění leţí širší území v rajónu 1152, který 

reprezentuje kvartérní sedimenty Labe a jeho přítokŧ (rajón základní vrstvy v kvartérních a 

propojených kvartérních a neogenních sedimentech). Fluviální štěrkopískové souvrství je 

zvodněné horizontem mělkých podzemních vod. 

V jiţní části se vyskytují souvislé, avšak mělké horizonty podzemní vody ve 

čtvrtohorních usazeninách s vydatnostmi jednotlivých studní a vrtŧ do 0,5 l/s, které postačují 

pro individuální zásobování pitnou vodou. V severní části s křídovými horninami existuje pod 

povrchem souvislý horizont podzemní vody ve zvětralinovém plášti s vydatností studní do 0,2 

l/s. Kvalita této mělké podzemní vody většinou nevyhovuje normě pro pitnou vodu a nelze ji 

vyuţít pro vodárenské účely.  

Ve spodní části křídových hornin se v cenomanských pískovcích vytvořil horizont 

artézských (tlakových) podzemních vod, které byly v minulosti navrtané a slouţily pro odběr 

pitné vody.  
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Konkrétní zájmová lokalita je oblastí se dvěma horizonty podzemní vody. Jednak je to 

mělký, podpovrchový horizont, vázaný na bazální polohy pískŧ a štěrkopískŧ s prŧlinovou 

propustností, kterými se stahuje podpovrchová voda po nepropustném slínovcovém podloţí 

ve směru jeho úklonu. Druhým horizontem je pak nepravidelný, puklinový horizont křídové 

podzemní vody, který je vázán na rozsáhlé rozevřené pukliny v slínovcovém podloţí, kterými 

cirkuluje podzemní voda. 

Předpokládaný geologický profil dle aktuálně provedeného hydrogeologického 

prŧzkumu nových vrtaných studní (2010) : 

0 – 8 m kvartér - hlína, písky, štěrkopísky 

8 – 37 m turon  - navětralé slínovce (jizerské souvrství) 

Před výstavbou areálu společnosti AEROCAN CZ s.r.o. byl proveden 

hydrogeologický prŧzkum, kdy byla zjištěna hladina podzemní vody okolo 2,0 m pod 

terénem. Při hydrogeologickém prŧzkumu staveniště se hladina podzemní vody 

v provedených vrtech ustálila v hloubkách 0,94 – 1,57 m pod povrchem terénu, coţ odpovídá 

přibliţně kótám 192,8 – 193,2 m n.m. 

Při aktuálním hydrogeologickém prŧzkumu v r. 2010 byla uvedená výše hladiny 

v podstatě potvrzena – předpokládaná hladina podzemní vody je cca 2,0 m (HVe 3), resp. 

2,5 m (HVe 4) pod terénem. 

Jímaná podzemní voda je hlubinného charakteru. 

Území není součástí vyhlášené chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

Lokalita areálu se nachází v ochranném pásmu 2. stupně přírodních léčivých zdrojŧ 

lázeňského místa Poděbrady a Sadská.  

 

PŮDA : 

Převládajícím pŧdním typem v širší oblasti jsou převáţně semiglejové nivní pŧdy 

s přechodem k černozemím, z pŧdních druhŧ převaţují jílovitohlinité pŧdy. 

V okolí závodu se nacházejí kvalitní pŧdy - pozemky jsou v I. třídě ochrany 

zemědělské pŧdy, s přiřazeným kódem BPEJ 2.60.00. 

Charakteristika hlavní pŧdní jednotky okolních pozemkŧ (podle přílohy č. 2 vyhlášky 

MZem č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných pŧdně ekologických  

jednotek  a  postup  pro jejich vedení a aktualizaci, v platném znění) : 

60 Černice  modální  i  černice   modální  karbonátové  a  černice arenické na  

nivních uloţeninách, spraši  i sprašových hlínách, středně těţké, bez skeletu, 

příznivé vláhové podmínky aţ mírně vlhčí 
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HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE : 

Geomorfologické podmínky  

Z hlediska geomorfologického členění České republiky je  zájmové území součástí 

Středolabských tabulí, Nymburské kotliny.  

Správní území obce Velim leţí v geografickém celku středního Polabí. Jiţně od 

Velimi prochází hranice orografického celku mezi Nymburskou kotlinou a Českobrodskou 

tabulí na jihu.  

Reliéf terénu je moţné označit za rovinatý aţ plochý, typický pro střední Polabí, bez 

výraznějších depresí nebo elevací jako určujících geomorfologických fenoménŧ širšího 

zájmového území. Nejbliţší výraznější dominantou okolí je aţ vrch Bedřichov jiţně od Nové 

Vsi (279,0 m n.m.), cca 3 km jiţně od lokality záměru.  

Nadmořská výška širšího posuzovaného území se pohybuje od 186,7 m n.m. (soutok  

Labe s Cidlinou) po 249 m n.m. (úroveň silnice Kolín - Praha u Břeţan); celé území je mírně 

vyzdviţené k jihu, na západě se zaříznutým údolím Výrovky mezi Plaňany a Pečkami.   

Vlastní zájmové území kolem areálu AEROCAN CZ s.r.o. je rovinaté, nachází se 

v nadmořské výšce  193 - 194 m n.m. 

 

Geologická charakteristika 

Zájmové území je součástí České křídové tabule. Skalní podloţí oblasti tvoří 

sedimenty svrchní křídy – turon tvořený slínovci, vápnitými prachovci a vápnitými 

jemnozrnnými pískovci. Jejich povrch je poměrně plochý. Povrch křídového podloţí je silně 

zvětralý aţ eluviálně rozloţený a má charakter jemně písčitého jílu s hojnými úlomky aţ kusy 

vesměs málo pevné matečné horniny. Mocnost této eluviálně rozloţené zóny je značně 

proměnlivá, lokálně byla úplně denudována říčním tokem. 

Skladba kvartérního pokryvu je v okolí řeky ovlivněna především její akumulační 

činností. Křídové sedimenty jsou zde překryty sedimenty Labe – vrstvou pískŧ, štěrkopískŧ, 

u kterých v přípovrchové vrstvě převládá obsah písčité frakce, s hloubkou pak roste obsah i 

velikost valounŧ. Nejsvrchnější vrstvu pak tvoří silně písčitá, slabě humózní ornice. 

 

Seizmicita, eroze 

Zájmová lokalita není hodnocena jako seizmicky aktivní, patří k seizmicky 

nejklidnějším oblastem České republiky. Vzhledem ke konfiguraci terénu není oblast 

ohroţena větrnou erozí. 
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Oblasti surovinových zdrojŧ a jiných  přírodních bohatství 

Ve správním území Velimi jsou loţiska kamene, štěrkopískŧ a sprašových 

cihlářských hlín - v současné době není těţba prováděna. 

Nejbliţší chráněná loţisková území se nacházejí v k.ú. Veltruby a Velký Osek. 

 

FLÓRA, FAUNA A EKOSYSTÉMY : 

Biogeograficky patří zájmové území do Polabského bioregionu 1.7, fytogeografické 

oblasti termofytika (Thermophyticum), obvodu českého termofytika (Thermobohemicum), 

okresu 11 Střední Polabí, podokresu 11b Poděbradské Polabí. 

Plánovaný záměr bude umístěn v provozovaném areálu, kde nelze očekávat výskyt 

významnějších populací zvláště chráněných rostlin a ţivočichŧ. Přítomnost chráněných 

druhŧ bude vázána na přírodovědně cenná území (často chráněná podle zákona ČNR  

č. 114/1992 Sb., v platném znění) v širším okolí, která jsou však dostatečně vzdálena od 

areálu AEROCAN CZ s.r.o. – např. luţní lesy kolem Labe (Libický, Veltrubský luh), 

fragmenty bývalých labských ramen, zbytky polabských černav a slatin, některé úseky 

odvodňovacích kanálŧ, příp. fragmenty nezalesněných písečných přesypŧ, výchozy 

rŧznorodého skalního podloţí v úbočích údolí (okolí Výrovky, Bečvárky) nebo lokality v okolí 

Velimi - odkryvy dokladŧ vývoje zemské kŧry (ukázky příbojové činnosti křídových moří). 

V souvislosti se zpracováním oznámení EIA na výstavbu závodu (BAJER, 2000) byl 

proveden orientační biologický prŧzkum prostoru staveniště. S ohledem na dobu zadání byl 

prováděn od října 2000, takţe podchycoval podzimní aspekt výskytu rostlin a ţivočichŧ.  

Výňatek z biologického prŧzkumu je dále uveden, protoţe tehdejší šetření se týkalo 

zejména prostoru vlastního staveniště a ten v té době byl polem. V současné době jsou 

v okolí areálu AEROCAN CZ s.r.o. také pozemky zemědělsky vyuţívané, příp. s trvalým 

travním porostem (kromě jiţního směru od areálu, kde je zástavba), takţe s vědomím 

přísnosti se výsledky z r. 2000 dají pouţít pro obecný popis flóry a fauny v okolí stávajícího 

areálu. Popis bioty v nedalekém melioračním kanále je pouţit bez pochybností. 

Záměr nezasáhne ekosystémy v okolí areálu, proto nebylo třeba biologický prŧzkum 

aktualizovat. 

 

 Výňatek z biologického průzkumu v lokalitě Velim, 2000 (nepatrně jazykově upraveno) : 

Pokud jsou v následujícím textu zmíněny zvláště chráněné druhy rostlin nebo ţivočichŧ, jsou jejich 

názvy podtrţeny a označeny (§§§ - kriticky ohroţený druh, §§ silně ohroţený druh, § ohroţený druh - dle vyhl. 

MŢP č. 395/1992 Sb., v platném znění). 
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MELIORAČNÍ KANÁL 

Ve vlastním zájmovém území se nenacházejí ţádné vodní plochy ani trvalé vodní toky. Výjimkou je 

meliorační kanál, lemující severovýchodní hranici posuzovaného prostoru, který je tvořen upraveným korytem 

lichoběţníkovitého profilu, charakterizovaný proměnným stavem výšky vodního sloupce s výrazným zapojením 

makrofyt, dále tím, ţe břehové svahy a hrany jsou výrazně ruderalizovanými stanovišti. Z rostlinných druhŧ 

vázaných na dno a vodní sloupec byly zjištěny například :  

potočnice lékařská (Nasturtium officinale-§§) - poměrně silná populace, jde o druh celkově vzácný,  

který však mŧţe rŧst i v mírně znečistěných vodách, na některých lokalitách ve vodách se silným znečištěním. 

Z dalších druhŧ např. rákos obecný (Phragmites australis), potočník vzpřímený (Berula erecta), okřehek menší 

(Lemna minor),  rukev bahenní (Rorippa palustris), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens).  

Z rostlinných druhŧ ruderalizovaných břehŧ je moţno doloţit například : 

chrastice rákosovitá (Baldingera arundinacea), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), vrbovka chlupatá 

(Epilobium hirsutum), kuklík městský (Geum urbanum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pelyněk černobýl 

(Artemisia vulgaris), bodlák kadeřavý (Carduus crispus), tuţebník jilmový (Filipendula ulmaria), bršlice kozí noha 

(Aegopodium podagraria), bolehlav plamatý (Conium maculatum), turanka kanadská  (Conyza canadensis) aj. 

Poznámka : V kanále pod ČOV (za silnicí, mimo zájmové území) byla zjištěna i sledovaná rostlina červeného 

seznamu Flory ČR nadmutice bobulkatá (Cucubalus baccifer), dále opět potočník vzpřímený (Berula erecta), 

případně zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans).  

S ohledem na dobu šetření bylo v kanále a doprovodném porostu podél břehŧ zaznamenáno jen 

ochuzené spektrum obratlovcŧ a hmyzu, konkrétně : 

 savci : hryzec vodní (Arvicola terrestris) 

 ptáci : kachna divoká (Anas platyrrhynchos), další druhy vazba na doprovodné porosty: vrabec polní (Passer 

montanus), sýkora modřinka (Parus caeruleus), zvonek zelený (Carduelis chloris), červenka obecná 

(Erithacus rubecula), s ohledem na polohu a charakter porostu však nelze vyloučit výskyt a hnízdění dalších 

druhŧ: ťuhýk obecný (Lanius collurio-§), slavík obecný (Luscinia megarhynchos-§), rákosníkŧ (Acrocephalus 

sp.), cvrčilek (Locustella sp.), pěnic (Sylvia sp.), dále nelze vyloučit ani přítomnost slípky zelenonohé 

(Gallinula chloropus) 

 plazi ani opakovanými pochŧzkami nebyli zjištěni zástupci třídy, nelze zcela vyloučit výskyt uţovky obojkové 

(Natrix natrix-§) 

 obojţivelníci - s ohledem na charakter kanálu lze v jarních a letních měsících předpokládat výskyt syntaxonu 

skokana zeleného (Rana esculenta agg -§§) 

 ryby - vody bez zástupcŧ této třídy 

 hmyz 

 brouci – malí potápníci rodŧ Agabus a Hydroporus, malí vodomilové rodu Hydrobius. Lze předpokládat výskyt 

dalších skupin na břehové a doprovodné vegetaci - z mandelinek kohoutkŧ rodu Lema, rákosníčkŧ rodu 

Plateumaris, mandelinek rodu Gastroidea a Phyllodecta, dále  střevlíčkŧ rodu Lebia, z krascŧ zástupce rodŧ 

Trachys aj.  

 motýli - bělásci rodu Pieris, babočka bodláková (Vanessa cardui), b. kopřivová  

 dvoukřídlí - blíţe neurčené druhy pakomárŧ, tiplic, muchnic, krouţilek, muchniček, komárŧ 

 srpice rodu Panorpa 

 střechatky rodu Sialis 

 ploštice - ojediněle bruslařky rodu Gerris, dále klešťanky rodu Corixa,  

 váţky - váţka ploská (Libellulla depressa), v. čtyřskvrnná (L. quadrimaculata), motýlice obecná (Calopteryx 

virgo), šidélka rodu Lestes a Agrion, vesměs konec výskytu 
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 jiní bezobratlí : - v porostech rákosu z pavoukŧ  hojné čelistnatky (Tetragnatha sp.), křiţáci rodu Araneus, 

prostor není příhodný pro rozvoj kriticky ohroţených korýšŧ -listonohŧ (Lepidurus apus) a ţábronoţek 

(Anostraca) 

 

FLÓRA VLASTNÍHO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ  

 Zájmové území areálu je tvořeno především velkými celky polí, lemovaných příkopy podél silnice a 

ruderalizovanými bylinotravními pásy kolem porostŧ podél zdi obytného objektu jiţně a podél melioračního 

kanálu. Z  druhŧ rostlin byly zjištěny především : 

pole : 

pýr plazivý (Agropyron repens), srha říznačka (Dactylis glomerata), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-

pastoris), violka rolní (Viola palustris), turanka kanadská (Conyza canadensis), merlík (Chenopodium sp.), 

svlačec rolní (Convolvulus arvensis), pcháč rolní (Cirsium arvense), heřmánek terčovitý (Chamomilla 

suaveolens), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifilia) aj. 

ruderalizované lemy : 

pýr plazivý (Agropyron repens), srha říznačka (Dactylis glomerata), ovsík vyvýšený (Arrhenatherium elatius), 

lipnice smáčknutá (Poa compressa), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), podběl obecný (Tussilago farfara), 

pampeliška lékařská (Taraxacum sec. Ruderalia), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), pelyněk 

černobýl (Artemisia vulgaris), lopuch větší (Arctium lappa), locika kompasová (Lactuca serriola), čekanka obecná 

(Cicchoium intybus), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), merlík (Chenopodium sp.), lebeda lesklá (Atriplex nitens), 

kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), mrkev obecná (Daucus carota), 

bolševník obecný (Heracleum spondylium), kostival lékařský (Symphytum officinale), svízel přítula (Galium 

aparine), měrnice černá (Ballota nigra), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), ředkev ohnice 

(Raphanus raphanistrum), pomněnka (Myosotis sp), hluchavka bílá (Lamium album), h. nachová (L. purpureum),  

vratič obecný (Tanacetum vulgare), jitrocel větší (Plantago major), rdesno ptačí (Polygonium aviculare), lebeda 

lesklá (Atriplex nitens), l. rozkladitá (A. patula), křehkýš vodní (Myosoton aquaticum), mochna plazivá (Potentilla 

reptans), laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), hrachor luční (Lathyrus 

pratensis), krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum), hořčice bílá (Sinapis alba), celík kanadský (Solidago 

canadensis) aj. 

 

FAUNA VLASTNÍHO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ  

 Orientačním kvalitativním prŧzkumem byly zjištěny většinově běţné druhy, vázané na otevřenou krajinu, 

agrocenózy, případně na blízkost sídel. Konkrétní výstupy terénních šetření lze shrnout následovně : 

 savci - hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), srnec obecný (Cepreolus capreolus), 

registrovány stopy lišky obecné (Vulpes vulpes) 

 ptáci - vrabec domácí (Passer domesticus), v. polní (P. montanus), konipas bílý (Motacilla alba), strnad 

obecný (Emberiza citrinella),  stehlík obecný (Carduelis carduelis), straka obecná (Pica pica), hrdlička 

zahradní (Streptopelia decaocto), baţant obecný (Phasianus colchicus), havran polní (Corvus frugilerus), 

skřivan polní (Alauda arvensis), na lovu pozorováni racek chechtavý (Larus ridibundus), poštolka obecná 

(Falco tinnunculus), výskyt koroptve polní (Perdix perdix -§) nebyl v zájmovém území polí zatím potvrzen, 

nelze jej však v jarních měsících či v době hnízdění zcela vyloučit, pro výskyt křepelky polní (Coturnix coturnix 

-§§) nebylo moţno s ohledem na taţnost druhu výskyt ověřit, nelze jej zcela vyloučit 

 zástupci jiných obratlovcŧ nebyli zjištěni, jejich výskyt není předpokládán. Orientační prŧzkum např. na výskyt 

ropuchy obecné nebo r. zelené pod zbytky hmot, dřev atp. byl negativní, rovněţ nezjištěny ještěrky nebo 

slepýš křehký 
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 hmyz - s ohledem na podzimní aspekt vegetačního období byly zaznamenány následující charakteristické 

druhy vybraných skupin, např. 

 brouci - střevlíčci Pterostichus cupreus, Calathus fuscipes, střevlík měděný (Carabus granulatus), dále 

páteříčci rodu Cantharis, slunéčka rodu Coccinella, na travách kovaříci běţných druhŧ rodu Athous, z dalších 

broukŧ nosatci rodu Sitona a Ottiorhynchus, na topolech kozlíček topolový (Saperda carcharias), další výskyt 

zejména skupin vázaných na listy, květy zejména v jarním a letním aspektu.  

 motýli - babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. bodláková (Vanessa cardui),  letní 

forma b. síťkované (Araschnia levana), ţluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), bělásek zelný (Pieris  

brassicae), okáč poháňkový (Coenonympha pampilus), o. zední (Pararge megera), dále mŧra gamma (Plusia 

gamma), osenice polní (Scottia segetum), kukléřka mléčová (Cuculia umbratica), blýskavka mramorovaná 

(Phlogophora meticulosa) 

 dvoukřídlí - bzučivky rodu Lucillia, tiplice (Tipula sp.), pestřenky (Eusyrphus sp.Vollucella sp.) 

 blanokřídlí - vosy rodu Paravespula, ojediněle poletující čmeláci (Bombus sp-§), dále mravenci rodu Lasius, 

zástupci rodu Formica -§  nezjištěni 

 síťokřídlí - denivky rodu Hemerobium 

 rovnokřídlí - doznívá výskyt sarančat (zejména rodu Stenobothrus) a kobylky zelené  Tettigonia viridis.  

 ploštice - kněţice páskovaná (Graphosoma lineatum), kněţice rodu Aelia 

Spektrum hmyzu lze v pozdně jarním a letním aspektu předpokládat výraznější, zejména z hlediska broukŧ, 

motýlŧ, ploštic, rovnokřídlých a blanokřídlých, zpracovatel prŧzkumu však nepředpokládá v rámci zájmového 

území podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhŧ podle příloh vyhl.  

č. 395/1992 Sb., v platném znění ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci. 

 

DŘEVINY ROSTOUCÍ MIMO LES 

V okolí areálu AEROCAN CZ s.r.o. se nachází několik mimolesních porostŧ dřevin. Tyto porosty tvoří 

zejména dřevinný doprovod silnice podél východní hranice závodu směrem na Pňov, kde se nacházejí vzrostlé 

topoly kanadské (Populus canadensis). Porost v okolí je dále doplněn topoly černými (Populus nigra). Příměs 

tvoří švestky, myrobalán třešňový (Prunus cerasifera), mladý jedinec topolu bílého /Populus alba), nálety svídy 

krvavé (Cornus sanquinea) a javorŧ (Acer platanoides). Podél meliorační strouhy, tvořící severní hranici 

posuzovaného území, se nachází doprovodný porost keřŧ, tvořený vrbou křehkou (Salix fragilis), vrbou 

trojmuţnou (Salix triandra), hlohem (Crataegus sp.), bezem černým (sambuccus nigra) a rŧţí šípkovou (Rosa 

canina). Jiţní stranu posuzovaného území podél cesty kolem obvodové zdi zahrady usedlosti tvoří přehoustlé 

javory – mleč i klen (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), příměs topol černý sloupovitý (Populus nigra), 

doprovázený plaménkem plotním (Clematis vitalba); v zahradě pak douglaska (Pseudotsuga canadensis), bříza 

(Betula sp.), smuteční vrba, zerav (Thuja sp.). Západní strana posuzovaného území je bez porostŧ dřevin 

otevřená v polní trati. 

 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Nejbliţšími zvláště chráněnými územími jsou : 

 přírodní rezervace Veltrubský luh, výměra 98,81 ha, komplex luţních lesŧ a mokřadŧ, 

cca 2,0 km východně 

 přírodní památka Skalka u Velimi, výměra 0,1 ha, ukázka příbojových sedimentŧ 

křídového moře, cca 1,0 km jiţně 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Stavební úpravy v areálu AEROCAN CZ s.r.o., Velim“ 

 

  61  

 přírodní památka Lom u Nové Vsi, výměra 0,3 ha, ukázka příbojové činnosti 

křídového moře na amfibolitech kutnohorského krystalinika, cca 1,6 km jiţně  

 přírodní rezervace V jezírkách, výměra 2,89 ha, fragment polabských slatin 

s mokřadní vegetací, cca 2 km severozápadně (jiţ okres Nymburk) 

 

Registrovaným významným krajinným prvkem okresu Kolín je mokřadní lokalita 

V Jezírkách západně od vrchu Bedřichov, cca  3 km jiţně. 

 

Přírodní park není v oblasti vyhlášen. 

 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

- lokální biokoridor (částečně funkční) cca 700 m jihovýchodně podél Nouzovského 

potoka, spojující lokální biocentrum v prostoru přírodní památky Lom u Nové Vsi 

s prostorem Veltrubského luhu 

- lokální biocentrum ve vrbotopolových porostech v polní a luční trati pod Nymburskou 

silnicí, cca 900 m jihovýchodně 

- lokální biocentrum v prostoru rybníka a vrbotopolových porostŧ mezi Vítězovem a 

Velimí, cca 1,8 km jihovýchodně 

- nadregionální biocentrum v prostoru přírodní rezervace Veltrubský luh, zahrnující i 

rudimenty labských ramen mezi Novou Vsí a Hradišťkem I, cca 1,5 km východně 

- nadregionální biokoridor, jehoţ osou je tok Labe 

 

Ţádný z vymezených skladebných prvkŧ ÚSES není v územní kolizi nebo v kontaktu 

s areálem závodu AEROCAN CZ s.r.o. 

 

LOKALITY NATURA 2000 

V k.ú. Velim se nenachází ţádná lokalita spadající do soustavy Natura 2000 

(evropsky významná lokalita ani ptačí oblast). Nejblíţe situovanou EVL jsou „Libické luhy“ – 

ve vzdálenosti cca 1,5 km od závodu. V tomto rozsáhlém území se nachází také přírodní 

památka, přírodní rezervace a národní přírodní rezervace.   

 

Evropsky významná lokalita CZ0214009 – LIBICKÉ LUHY 

- rozloha   1 478,7 ha  

- biogeografická oblast  kontinentální 

- nadmořská výška  187 - 194 m n. m. 
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Poloha : 

Velký luţní komplex rozloţený po obou stranách řeky Labe mezi Poděbrady a Kolínem.     

Kvalita a význam : 

Jedná se o největší a nejzachovalejší polabský luh. Jednotlivé biotopy zde dosahují nejenom 

výjimečné zachovalosti, nýbrţ i dostatečných rozloh. Z významných druhŧ rostlin se dále 

vyskytují např. : Lathyrus palustris, Epipactis albensis, Allium angulosum, Teucrium 

scordium, Taraxacum sect. palustria, Scutellaria hastifolia, Ophioglossum vulgatum, 

Potamogeton nodosus, Senecio fluviatilis a Stellaria palustris. Přirozené luţní lesy jsou 

ideálním biotopem pro výskyt parazitických dřevních a saprofytických hub, ze vzácností lze 

zmínit pečárku oseckou (Agaricus osecanus), bohatě zastoupeny jsou lišejníky a mechy. Ze 

zvířeny je území významné především pro vodní měkkýše, korýše, např. vzácní: ţábronoţka 

sněţní (Siphonophanes grubii) a listonoh jarní (Lepidurus apus), dřevní brouky (roháč 

obecný (Lucanus cervus), páchník hnědý (Osmoderma eremita)) a obojţivelníky (kuňka 

obecná (Bombina bombina), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana 

temporaria)), pro které se území díky velikosti jeví jako dlouhodobě perspektivní. 

Komplex si, díky ztíţené obdělávatelnosti nivy, dokázal udrţet vysoké přírodní hodnoty ač 

leţí v centru raně středověké sídelní oblasti, v blízkosti se rozkládá snad jedno z 

nejznámějších hradišť u nás, slavníkovská Libice nad Cidlinou.  

 

KRAJINA : 

Charakteristické znaky krajinného rázu jsou odvozeny z přírodních podmínek a 

zpŧsobŧ vyuţití krajiny. Celá krajinná oblast je silně urbanizovaným územím. Nejedná se o 

území přírodovědně cenné, resp. krajinářsky zajímavé. Lokalita není místem soustředěné 

obytné zástavby. 

Jde dále o typickou kulturní krajinu polabských rovin s velmi intenzivním vyuţitím 

zejména z hlediska zemědělské produkce. Rekreační potenciál území je nízký. 

Nejedná se o území historického nebo kulturního významu.  

V návaznosti na jiţní okraj Velimi se nachází archeologická lokalita Skalka, sídliště 

kultury mohylové a luţické (cca 1 000 let před n.l.). 

Zájmové území se nenachází v prostoru známých paleontologických, geologických 

nebo geomorfologických  lokalit, ani s nimi není v kontaktu.  

Archeologické nálezy dokazují, ţe okolí obce i Velim sama byla osídlena jiţ v pozdní 

době kamenné - eneolitu. První písemná zmínka o Velimi se klade do období panování 

kníţete Boleslava II., který r. 999 daroval toto území synu Oldřichovi, pánu ţupy oldříšské. 

Název obce pochází z vlastního jména Vela : Velyně, Velyna; od r. 1272 náleţí tato nejspíše 

slovanská osada bratřím z Velyně. 
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Vzácnou památkou Velimi je kostel sv. Vavřince ze 13. st., pŧvodně románský, 

později upraven goticky, v 18. st. pozdně barokně. 

Velim má několik významných prŧmyslových podnikŧ s tradicí (V. Radoň a spol., 

KOV - Kolář a synové), ale i nově vzniklé firmy (Geosan, K a G Tranzit), ke kterým se mŧţe 

řadit také AEROCAN CZ s.r.o.), prosperuje i zemědělství (soukromí, zemědělci - Salima) a 

další.  

 

Areál společnosti AEROCAN CZ s.r.o. je od r. 2002 vyuţíván pro podnikání (výroba, 

sklady). Jedná se však o aktivity, které nejsou významné z hlediska vlivu na ţivotní prostředí 

území. 

Lokalita je umístěna zcela na okraji obce Velim, mimo souvislou zástavbu.  

Zájmové území je moţné pokládat za výrazně urbanizovanou krajinu obsahující 

sídelní a prŧmyslovou zástavbu i dopravní infrastrukturu. 

Okolí areálu není přírodovědně cenné, převaţují zde antropogenní krajinné sloţky, 

ale přesto je ţivotní prostředí v oblasti relativně stabilní a z environmentálního hlediska není 

zatěţované nad únosnou míru.  
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ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

D.I.  Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti a 

významnosti 

 

Velikost vlivŧ je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- nulový vliv, vliv není předpokládán 

- zanedbatelný vliv 

- malý vliv 

- střední vliv 

- velký vliv 

 

Významnost vlivŧ je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- významný pozitivní vliv 

- mírně pozitivní vliv 

- nevýznamný vliv 

- mírně negativní vliv 

- významně negativní vliv 

 

 

VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

 

a) Zdravotní rizika 

Výstavba  

Stavební práce a související doprava se samozřejmě neobejdou bez určitého 

ovlivnění prostředí – hlukem, emisemi. Uvedená rizika je moţné účinně zmírnit opatřeními 

v technologii prací a ve zpŧsobu nakládání s odpady a stavebními materiály. Dŧleţité je 

udrţovat všechny stavební mechanismy a dopravní prostředky v řádném technickém stavu a 

stavební materiály (i suť, zeminu apod.) neponechávat volně loţené, příp. zajistit skrápění 

prašných ploch. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá uţití strojŧ nebo zařízení 

s výrazným akustickým výkonem. 

Při obezřetné práci v souladu se standardními postupy stavební činnosti lze vzhledem 

k umístění a velikosti stavby oprávněně vyloučit významný vliv na obyvatele v okolí areálu, 

včetně obtěţujících účinkŧ.  
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Organizačně bude zajištěno neprovádění stavebních prací v noci a ve dnech 

pracovního klidu. 

 Realizace záměru vyţaduje stavební práce omezeného rozsahu, dopravní nároky 

nepřekročí úroveň cca 6 nákladních vozidel denně, která bude vázána zejména na fázi 

dovozu stavebního materiálu, později vybavení a částí zařízení, a rozhodně významně 

nenavýší četnost dopravy v lokalitě. 

 Vlivy na zdraví v době stavební činnosti budou velikostně malé a významem mírně 

negativní. 

 

Provoz 

S ohledem na charakter záměru není třeba předpokládat negativní ovlivnění 

veřejného zdraví při provozování výrobní činnosti AEROCAN CZ s.r.o. po provedených 

změnách. 

Nejbliţší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 100 m od objektŧ v areálu. 

 

Moţný vliv na zdraví obyvatel by mohl být zpŧsoben hlučností, a to jedině 

instalovaným zařízením nové ČOV, další stacionární zdroje hluku a doprava se totiţ 

nezmění. 

Plánované změny v technologii ČOV se však na akustické situaci prakticky neprojeví.  

Nová čistírna odpadních vod je kompletně nové technologické zařízení s míchadly, 

čerpadly apod. Zdroji hluku budou především čerpadla - všechna čerpadla budou splňovat 

hygienické hlukové limity; čerpadlo, které plní kalolis, je vzduchomembránové a je ze všech 

zdrojŧ nejhlučnější (76,5 dB v 1 m od zařízení). 

Objekt je uvaţován zděný z cihelných voštinových blokŧ typu Porotherm šířky 450 

mm. Zastropení je navrţeno z předpínaných ţelezobetonových panelŧ typu Spirol. Střecha 

bude jednoplášťová zateplená s vrchní povlakovou hydroizolační vrstvou. Svislé venkovní 

zdivo bude opatřené kontaktním zateplovacím systémem tl. 50 mm. 

Veškerá technická zařízení, která mohou být příčinou chvění, budou provedena na 

pruţném uloţení zamezujícím šíření hluku a vibrací.  

Hlukový útlum oken min. 35 dB. 

Objekt bude umístěn v severním cípu areálu, zakrytý od komunikace i obce 

stávajícími objekty v areálu, vzdálenost od zástavby ve Velimi se zvýší o zhruba 10 m. 

Počet zdrojŧ hluku se oproti současnosti nemění, jednotlivá navrţená zařízení jsou 

modernější s předpokládanými niţšími hlukovými charakteristikami. 

Stávající ČOV je navrţeno zachovat v provozu jako záloţní zařízení pro mimořádné 

havarijní případy nové ČOV, k souběhu provozu nebude docházet. 
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 Aktuálně posuzované změny v AEROCAN CZ s.r.o. nemohou významně ovlivnit 

akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru stávajících obytných staveb 

v okolí areálu. 

Zdravotní rizika z hluku zůstanou beze změny. 

 

Stavební úpravy v areálu AEROCAN CZ s.r.o. nebudou mít negativní vliv na 

veřejné zdraví – záměr nemůţe ovlivnit zdravotní stav obyvatel v obytné zástavbě. 

 

 

b) Sociální a ekonomické důsledky 

 Socioekonomické dŧsledky (pozitivní) se očekávají v době stavebních prací – je 

reálné poskytnutí pracovní příleţitosti místní firmě při výstavbě (i kdyţ jen na přechodnou 

dobu). 

Při provozování zařízení se vliv, resp. změna nepředpokládá, i kdyţ je moţné 

zdŧraznit přínos ve vybudování parkoviště a sociálního zázemí pro řidiče TIR. 

 

 

c) Začlenění stavby, faktory pohody 

Areál AEROCAN CZ s.r.o. je umístěn v severovýchodní okrajové části obce Velim, 

mimo souvislou obytnou zástavbu a v územním plánu je veden jako zóna pro výrobu a 

skladování.  

Stavební změny znamenají především vybudování přístaveb stávajících objektŧ 

v areálu společnosti a zpevněných ploch. Přístavby budou plně respektovat vzhled 

dotčených budov a okolní prostor. Nezbytná bude patřičná úprava okolí nových objektŧ a 

ploch, včetně ozelenění.   

Znamená to, ţe záměr nezpŧsobí změnu krajinného rázu v širších pohledových 

vztazích, ani v lokalitě z těchto dŧvodŧ :   

- nevznikne nová charakteristika území 

- nebude narušen stávající poměr krajinných sloţek 

- nedojde k narušení vizuálních vjemŧ 

 

Ovlivnění faktorŧ pohody není dŧvod předpokládat. 
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VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY : 

Výstavba  

Při výstavbě budou vodu potřebovat pracovníci pro pitné a hygienické účely, počítá 

se s vyuţitím stávajícího zázemí v areálu. Voda pro stavební činnosti bude potřebná 

v omezené míře, v některých dnech (v závislosti na počasí) bude pouze potřebné skrápění 

stavebních ploch nebo čištění příjezdové vozovky. 

Práce budou realizovány v souladu s platnou legislativou týkající se bezpečnosti 

práce, poţární ochrany apod. Všechny stavební mechanismy, které se budou pohybovat na 

zařízení staveniště, budou v odpovídajícím technickém stavu a pravidelně budou 

kontrolovány zejména z hlediska moţných úkapŧ ropných látek, vţdy před zahájením prací. 

Pro parkování stavebních strojŧ budou vyuţity stávající zpevněné manipulační plochy. 

Při nakládání s odpady a látkami, ohroţujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost 

vod, budou bezpodmínečně respektovány poţadavky na ochranu pŧdy a vod.  

Při dodrţování základních bezpečnostních a protihavarijních opatření budou vlivy na 

vody v době výstavby zanedbatelné a nevýznamné.  

 

Provoz  

Navrţené úpravy v areálu AEROCAN CZ s.r.o. znamenají z vodohospodářského 

hlediska podstatnou změnu v podobě vybudování 2 nových vrtaných studní pro odběr 

podzemní vody pro technologii – oplachy a výrobu demi vody. Investice přinese významné 

sníţení odběru pitné vody určené pro provoz (v případě, ţe vydatnost studní bude odpovídat 

předpokladŧm, nahradí zcela mnoţství pitné vody pouţívané pro výrobu). 

Dle vyjádření oprávněné osoby podle § 9 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění je 

nakládání s vodami, tj. odběr podzemní vody ze studny HVe3, HVe4 v mnoţství Qprŧm. = 1,0 

l/s na dané lokalitě moţný; odběr vody dle archivních podkladŧ nezpŧsobí podstatnou 

změnu v dosavadním ustáleném reţimu podzemních vod na lokalitě. 

Stanovená doporučení :  

e) prŧběţně sledovat a dokumentovat přítoky do vrtu 

f) v případě technických problémŧ je třeba přerušit práce a situaci konzultovat 

s hydrogeologem (projektantem) 

g) po vyhloubení studny provést hydrodynamickou (čerpací) zkoušku a její 

vyhodnocení 

h) provést kontrolní odběr a laboratorní vyšetření podzemní vody 
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TECHNOLOGICKÉ ODPADNÍ VODY 

Další připravovanou změnou v areálu závodu je instalace nového zařízení pro 

neutralizaci a čištění odpadních technologických vod, které nahradí zastaralé strojní vybavení 

stávající ČOV. 

Zůstane však zachován stávající technologický postup (neutralizace odpadních 

vod průtočným systémem) i mnoţství a kvalita vyčištěných vod. Nezmění se ani způsob 

odvodu vyčištěných vod - prostřednictvím odpadního kanálu ČOV (cca 300 m dlouhého 

odpadního podzemního potrubí) do recipientu - Nouzovského potoka.  

 

Mnoţství a rozdělení odpadních vod : 

Louhové vody + vody z regenerace ionex. demistanice 56 m
3
/den (2,3 m

3
/hod.) 

Oplachové vody      170 m
3
/den (7,1 m

3
/hod.) 

 

Výkon stanice : 

 Prŧměrný výkon : 9,4 m
3
 / hod. 

 Maximální výkon : 10 m
3
 / hod. 

Uvedené výkony platí pro normální provoz a prŧměrné sloţení odpadních vod. 

 

Parametry odpadní vody jsou prokazovány rozbory, které smluvně provádí 

akreditovaná laboratoř dle norem platných pro chemický a fyzikální rozbor odpadních vod.  

Četnost laboratorních rozborŧ : 12 x ročně v rozsahu CHSKCr, BSK5, NL, NEL, pH. 

Odběrové místo : poslední šachta před vyústěním do Nouzovského potoka. 

Emisní limity dle integrovaného povolení : 

mnoţství : prŧm. 2,3 l/s, max. 2,5 l/s, max. 6 080 m
3
/měsíc, max. 73 000 m

3
/rok 

kvalita : viz tabulka 11 

 

Tabulka 11 : Stanovené hodnoty látky / ukazatele znečištění 

Ukazatel znečištění 
„p“ 

(mg/l) 

„m“ 

(mg/l) 

 

t/rok 

 

CHSKCr (mg/l) 50 100 2,92 

BSK5  (mg/l) 10 20 0,63 

NLcelk   (mg/l) 20 45 1,25 

C10 – C40  (mg/l) 0,2 0,4 0,010 

pH 6 - 9 6 - 9 - 

 

Nadále budou dodrţovány podmínky integrovaného povolení k vypouštění odpadních 

vod. 
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SPLAŠKOVÉ VODY 

Mnoţství splaškových odpadních vod ze sociálních zařízení koresponduje se 

spotřebou vody pro daný počet osob v závodě. Vody mají charakter běţných splaškových 

vod a jsou odváděny splaškovou kanalizací na biologickou ČOV Velim.     

Systém nakládání se splaškovými vodami se oproti současnosti nezmění, navýšení 

nebude významné - bude souviset s vyuţíváním nového sociálního zázemí v přístavbě 

vrátnice :  

prŧměrné denní mnoţství splaškových vod  Qd = 0,54 m
3
/d 

max. mnoţství splaškových vod   Qm = 0,81 l/s 

roční mnoţství splaškových vod   Qr = 112,5 m
3
/rok 

Odkanalizování zařizovacích předmětŧ z přístavby vrátnice je řešeno standardním 

gravitačním systémem. Splašková kanalizace bude z objektu vyvedena svody napojenými 

do nové betonové kanalizační šachty, osazené na leţeté kanalizaci ze stávajícího objektu.  

 

DEŠŤOVÉ VODY   

Veškeré sráţkové vody ze zpevněných ploch komunikací a parkovišť areálu jsou 

odváděny samostatnou kanalizací přes odlučovač ropných látek. Obsah NEL v odpadní vodě 

na výstupu z odlučovače je 0,1 mg/l. Do kanalizace předčištěných sráţkových vod ze 

zpevněných ploch jsou zaústěny i svody sráţkových vod ze střech jednotlivých objektŧ. 

Společná kanalizace sráţkových vod z areálu firmy AEROCAN CZ s.r.o. je zakončena 

kontrolní a čerpací šachtou, ze které jsou sráţkové vody přečerpávány samostatným 

potrubím do jímky vyčištěných odpadních vod z BČOV Velim a odváděny do recipientu. 

Dešťové vody jsou v potřebné míře vyuţívány pro závlahu zeleně.  

Navýšení mnoţství dešťových vod odváděných kanalizací v souvislosti 

s posuzovanými záměry je vypočteno na celkem 58,9 l/s. 

Odvodnění nových parkovacích ploch je řešeno následujícím zpŧsobem : 

- odvodnění parkoviště pro kamiony je navrţeno do odvodňovacích vpustí s poklopy, 

třída zatíţení E (600 kN) napojených na stávající dešťovou kanalizaci v areálu; ve 

stávajícím zeleném pásu přilehlém k novému parkovišti budou osazeny nové 

odlučovače ropných látek (navrţený typ : lapol ASIO ASTOP 30VF/EO/PB/SV, prŧtok 

30 l, garantovaná hodnota obsahu NEL v odpadní vodě na výstupu z odlučovače - 

0,1 mg/l) 

- odvodnění zpevněných ploch rozšířeného parkoviště osobních vozŧ je řešeno 

odtokem pomocí podélných a příčných spádŧ do pŧvodní dešťové kanalizace, která 

bude prodlouţena 
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HASEBNÍ (SPRINKLEROVÉ) VODY  

Záměr neznamená změnu ve zpŧsobu nakládání s případnými hasebními vodami. 

Případné hasební vody musí být odčerpány a odstraňovány jako kapalný odpad, příp. 

mohou být podle místa vzniku svedeny do dvou nájezdŧ k nakládacím rampám, které 

v případě pouţití sprinklerŧ slouţí jako záchytné jímky na tuto vodu. Jímky jsou na odtoku 

vybaveny odlučovači ropných látek. 

 

 

Ovlivnění kvality podzemní či povrchové vody vlivem připravovaných změn 

v areálu AEROCAN CZ s.r.o. se nepředpokládá. 

Systém nakládání s odpady zŧstane nezměněn – odpady budou nadále 

shromaţďovány utříděné dle jednotlivých druhŧ a kategorií na zabezpečených místech, 

prŧběţně budou odváţeny k vyuţití / odstranění. 

Systém nakládání s chemickými látkami a přípravky se také nezmění – pouze dojde 

k vybudování nového skladu surovin, kam budou přemístěny kyseliny a louhy ze stávajícího 

úloţiště.  

Sklad bude součástí přístavby ČOV, budou zde skladovány suroviny pouţívané 

především v technologii čištění odpadních vod, coţ je z hlediska manipulace bezpečnější. 

Nový sklad bude patřičně zajištěn před únikem skladovaných chemikálií. 

Pro provoz zařízení v AEROCAN CZ s.r.o. je k dispozici Havarijní plán vypracovaný 

v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a vyhláškou MŢP  

č. 450/2005 Sb.; v souvislosti s vybudováním nového skladu surovin bude provedena 

aktualizace havarijního plánu. 

 

Odtokové poměry v lokalitě se nezmění. 

Podle dostupných údajŧ se areál nenachází v zátopovém území. 

 

Vliv nových vrtů je moţné označit jako velikostně malý a významný pozitivní. 

Vliv dalších úprav v areálu na vodní prostředí bude zanedbatelný, nevýznamný. 
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VLIVY NA STAV OVZDUŠÍ : 

Výstavba  

Staveniště a související doprava bude zdrojem prašnosti a emisí z dopravy.  

„Nejprašnější“ činnosti budou probíhat v počáteční fázi stavby – při zemních pracích 

(při zřizování vrtŧ, přípravě ploch pro přístavby a zpevněné plochy) a při betonáţi.  

Opatření na staveništi spočívající v maximálním omezení prašnosti mohou být velice 

účinná (především přikrývání sypkých materiálŧ a odpadŧ, skrápění) a v tom případě mohou 

být stavební práce z hlediska ovzduší velikostí malou a významem jen mírně negativní 

zátěţí, očekávanou pouze po přechodnou dobu. 

Bude dbáno na to, aby byl na staveništi udrţován v rámci moţností pořádek a čistota.  

Opatření na zabránění nadměrné prašnosti při stavebních pracích jsou uvedena 

v podmínkách pro provádění výstavby v kapitole D.IV. oznámení. 

 

Provoz 

 Úpravy v areálu znamenají z hlediska zdrojŧ znečišťování ovzduší jedinou změnu, a 

to instalaci nového technologického zařízení ČOV z výroby.  

Stávající čistírna bude odstavena, bude však ponechána jako záloţní. 

Čistírna odpadních vod bude klasifikována dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., 

v platném znění (příloha č. 1, bod 6.9.) jako střední zdroj znečišťování ovzduší.  

Provoz nebude zdrojem nepřípustných emisí škodlivých a pachových látek a bude 

provozován v souladu s příslušnou legislativou - zákonem o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. 

a příslušnými prováděcími předpisy v platném znění. Zdroj nebude mít výduch, nebude zde 

klasický odtah emisí s moţností odběru vzorkŧ, nebude mít instalováno odlučovací zařízení. 

Nakládání s kaly nebude zdrojem pachových emisí (kal bude prŧběţně odvodňován a 

pravidelně odváţen k odstranění). 

Další stacionární zdroje znečišťování a doprava – beze změny. 

 

Vliv záměru na ovzduší bude zanedbatelný a nevýznamný. 

 

 

VLIVY HLUKU, VIBRACÍ, ZÁŘENÍ : 

Výstavba 

Pro hlučnost při výstavbě platí obdobné předpoklady a závěry jako u emisí do 

ovzduší – „nejhlučnější“ období bude spojeno s přípravou stavebního prostoru a 

betonováním. Stavební práce se budou provádět v denní době od 6.00 do 22.00 hod., čímţ 

se eliminuje hluk v noční době.  
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Vzhledem k charakteru stavby se neočekává uţití strojŧ nebo zařízení s výrazným 

akustickým výkonem.  

Nadměrné zatíţení okolí staveniště hlučností není předpokládáno, pŧsobení hluku 

bude dočasné. 

Souběh prací na jednotlivých dílčích záměrech se nepředpokládá. 

Vlivy výstavby záměru z hlediska akustického pŧsobení lze označit jako velikostně 

malé a mírně negativní. 

V době výstavby je moţné očekávat vyuţívání vibrujících mechanismŧ nebo sváření, 

avšak pŧsobení na osoby mimo stavební prostor či přenos vibrací do nejbliţších objektŧ není 

dŧvod předpokládat. Uvedené práce budou prováděny jen krátkodobě. Nebudou pouţity 

stavební materiály s moţnými účinky radioaktivního záření. 

 

Provoz 

Součástí změn v areálu je přístavba ČOV.  

Nová čistírna odpadních vod je kompletně nové technologické zařízení s míchadly, 

čerpadly apod. Zdroji hluku budou především čerpadla - všechna čerpadla budou splňovat 

hygienické hlukové limity; čerpadlo poz. 20, které plní kalolis, je vzduchomembránové a je ze 

všech zdrojŧ nejhlučnější (76,5 dB v 1 m od zařízení). 

Objekt je uvaţován zděný z cihelných voštinových blokŧ typu Porotherm šířky 450 

mm. Zastropení je navrţeno z předpínaných ţelezobetonových panelŧ typu Spirol. Střecha 

bude jednoplášťová zateplená s vrchní povlakovou hydroizolační vrstvou. Svislé venkovní 

zdivo bude opatřené kontaktním zateplovacím systémem tl. 50 mm. 

Veškerá technická zařízení, která mohou být příčinou chvění, budou provedena na 

pruţném uloţení zamezujícím šíření hluku a vibrací.  

Hlukový útlum oken min. 35 dB. 

Objekt bude umístěn v severním cípu areálu, zakrytý od komunikace i obce 

stávajícími objekty v areálu, vzdálenost od zástavby ve Velimi se zvýší o zhruba 10 m. 

Počet zdrojŧ hluku se oproti současnosti nemění, jednotlivá navrţená zařízení jsou 

modernější s předpokládanými niţšími hlukovými charakteristikami. 

Specifikace a umístění technologického zařízení ČOV – viz příloha č. 2 oznámení. 

Stávající ČOV je navrţeno zachovat v provozu jako záloţní zařízení pro mimořádné 

havarijní případy nové ČOV, k souběhu provozu nebude docházet. 

 

Další stacionární zdroje hluku a doprava – beze změny. 
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V roce 2008 v souvislosti se záměrem na zvýšení kapacity výroby bylo 

provedeno posouzení akustické situace v okolí závodu - posouzení provedl Ing. Jiří 

Blaţek, LI-VI PRAHA spol. s r.o.  

Z výsledkŧ měření a výpočtŧ ze stávajícího provozu stacionárních a dopravních 

zdrojŧ areálu AEROCAN CZ s.r.o. Velim vyplývá, ţe hluk ze stacionárních zdrojŧ 

nepřekračuje u nejbliţší obytné zástavby hodnotu LAeq,8h = 40 dB, tedy splňuje i hygienický 

limit pro noční dobu. Hluk z dopravy vyvolané provozem areálu AEROCAN CZ s.r.o. 

nepřekračuje u nejbliţší obytné zástavby v okolí závodu v denní době hodnotu LAeq.16 h = 55 

dB a v noční době hodnotu LAeq.8 h = 45 dB. 

Z výpočtŧ pro provoz areálu firmy AEROCAN CZ s.r.o. vyplývá, ţe hygienické limity 

pro denní i noční dobu dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb, budou splněny na hranici 

chráněného venkovního prostoru stávajících obytných staveb v okolí areálu i po rozšíření 

výroby o 2 výrobní linky.  

 

Tabulka 12 : varianta 2A – stav po realizaci záměru – denní doba 

T A B U L K A     B O D Ŧ      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 

   LAeq (dB)  

č. výška souřadnice doprava prŧmysl celkem předch. měření 

1 3.0 379.9;  243.9 46.4 0.0 46.4 ( 45.7)  

1 6.0 379.9;  243.9 46.5 0.0 46.5 ( 45.8)  

2 3.0 344.9;  228.5 38.5 0.0 38.5 ( 37.7)  

2 6.0 344.9;  228.5 42.9 0.0 42.9 ( 42.2)  

3 3.0 349.0;  187.1 46.6 0.0 46.6 ( 45.9)  

3 6.0 349.0;  187.1 46.8 0.0 46.8 ( 46.1)  

Poznámka : ve sloupci „předchozí“ jsou výsledky varianty č.1A (současný stav – denní doba). 

 

Tabulka 13 : varianta 2B – stav po realizaci záměru – noční doba 

T A B U L K A     B O D Ŧ      V Ý P O Č T U        ( N O C ) 

   LAeq (dB)  

č. výška souřadnice doprava prŧmysl celkem předch. měření 

1 3.0 379.9;  243.9 40.6 0.0 40.6 ( 38.9)  

1 6.0 379.9;  243.9 40.8 0.0 40.8 ( 39.0)  

2 3.0 344.9;  228.5 32.0 0.0 32.0 ( 30.2)  

2 6.0 344.9;  228.5 37.1 0.0 37.1 ( 35.3)  

3 3.0 349.0;  187.1 41.1 0.0 41.1 ( 39.3)  

3 6.0 349.0;  187.1 41.2 0.0 41.2 ( 39.5)  

Poznámka : ve sloupci „předchozí“ jsou výsledky varianty č.1B (současný stav – noční doba). 
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V roce 2010 bylo zpracováno doplnění z dŧvodu instalace dopalovací jednotky na 

sniţování emisí.  

Veškeré výsledky z pŧvodní akustické studie z roku 2008 zŧstaly v platnosti (pŧvodní 

stacionární i dopravní zdroje hluku), nově byl pouze kvantifikován hluk z dopalovací 

jednotky. Jak vyplývá z výpočtŧ, hygienické limity pro denní i noční dobu, dané nařízením 

vlády č. 148/2006 Sb., na hranici chráněného venkovního prostoru stávajících obytných 

staveb v okolí areálu budou splněny i po instalaci dopalovacího zařízení nových výrobních 

linek.  

Na základě uvedeného výpočtu bylo konstatováno, ţe zprovoznění dopalovacího 

zařízení pro čištění emisí z nových linek v závodě AEROCAN CZ s.r.o. Velim se projeví 

pouze minimálním navýšením hladiny hluku u nejbliţší obytné zástavby, a to o 0,3 dB. Noční 

hygienický limit LAeq,p,noc = 40 dB bude splněn. 

 

 Aktuálně posuzované změny v AEROCAN CZ s.r.o. nemohou zaznamenatelně 

ovlivnit akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru stávajících obytných 

staveb v okolí areálu. 

Vliv záměru z hlediska hluku bude zanedbatelný a nevýznamný. 

Vliv vibrací a záření není předpokládán. 

 

 

VLIVY NA PŮDU : 

Výstavba 

       Stavební změny budou provedeny výhradně na pozemcích společnosti AEROCAN 

CZ s.r.o. 

Zábor zemědělského pŧdního fondu bude nutný v případě přístavby objektu skladu 

SO 02 – 1 000 m
2
 a pro parkoviště TIR – 1 600 m

2
; dle BPEJ se jedná o I. třídu ochrany 

zemědělské pŧdy. 

Zemní práce budou provedeny jen v omezeném rozsahu. 

Poškození pŧdy při provádění vrtŧ se neočekává. 

Stavební stroje a dopravní prostředky budou udrţovány v řádném technickém stavu, 

aby bylo minimalizováno riziko úniku závadných látek do pŧdy. 

Pro parkování stavebních mechanismŧ budou vyuţity stávající zpevněné manipulační 

plochy. 

 

Vliv na pŧdu při stavebních pracích bude zanedbatelný a nevýznamný. 
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Provoz 

Připravované změny neznamenají ohroţení pŧdního prostředí. 

Systém nakládání s odpady zŧstane nezměněn – odpady budou nadále 

shromaţďovány utříděné dle jednotlivých druhŧ a kategorií na zabezpečených místech, 

prŧběţně budou odváţeny k vyuţití / odstranění. 

Systém nakládání s chemickými látkami a přípravky se také nezmění – pouze dojde 

k vybudování nového skladu surovin, kam budou přemístěny kyseliny a louhy ze stávajícího 

úloţiště.  

Sklad bude součástí přístavby ČOV, budou zde skladovány suroviny pouţívané 

především v technologii čištění odpadních vod, coţ je z hlediska manipulace bezpečnější. 

Nový sklad bude patřičně zajištěn před únikem skladovaných chemikálií : 

- izolace proti radonu  

- nepropustná podlaha - podlaha z drátkobetonu bude opatřena stěrkou odolnou 

kyselinám a louhŧm  

- podlaha ČOV bude o cca 200 mm níţe neţ práh dveří a bude tvořit vlastní záchytnou 

jímku (tedy cca 38 m
3
)  

- v kaţdé místnosti skladu surovin bude podlaha vypádována k záchytné jímce, vlastní 

podlaha bude také o něco níţe - záchytný objem bude tedy v kaţdém prostoru 2,5 m
3
 

 

Veškeré sráţkové vody ze zpevněných ploch komunikací a parkovišť v areálu jsou 

odváděny samostatnou kanalizací přes odlučovač ropných látek. Lapoly bude osazena i 

nová část dešťové kanalizace odvádějící vody z parkoviště pro kamiony – s garantovanou 

hodnotou obsahu NEL v odpadní vodě na výstupu z odlučovače - 0,1 mg/l. 

 

Vliv záměru na půdní prostředí není předpokládán. 

 

 

VLIVY NA FAUNU A FLÓRU, EKOSYSTÉMY : 

Výstavba 

Dotčené pozemky, na kterých budou probíhat stavební úpravy, nejsou určené pro 

plnění funkce lesa, nebude třeba kácet dřeviny. 

Zemní práce budou omezeného rozsahu, součástí stavebních prací bude úprava 

terénu a patřičné ozelenění. 

Nebudou dotčena území chráněná z přírodovědného hlediska. 

Vliv na přírodní prostředí v době výstavby bude zanedbatelný a nevýznamný. 
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Provoz 

Záměr bude realizován v provozovaném areálu, který se nachází dle schváleného 

územního plánu obce Velim v zóně pro výrobu a skladování.  

Území není místem pro moţný výskyt zvláště chráněných druhŧ ţivočichŧ a rostlin ve 

smyslu vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb., v platném znění.  

Na přírodovědně cenné části přírody v okolí – přírodní rezervaci Veltrubský luh, 

přírodní památku Skalka u Velimi či Nouzovský potok, nebo i lokální prvky ÚSES (biokoridor 

cca 700 m jihovýchodně podél Nouzovského potoka, biocentrum v prostoru přírodní památky 

Lom u Nové Vsi) nebude mít výrobní činnost společnosti AEROCAN CZ s.r.o. po provedení 

připravovaných změn ţádný očekávaný vliv, a to zejména z dŧvodu charakteru záměru a 

odpovídajícího projektového zabezpečení, při kterém nedojde k ohroţení pŧdy a vod, resp. 

biotopŧ. 

 

Vliv záměru na přírodní prostředí není předpokládán. 

 

 

VLIVY NA BUDOVY, ARCHITEKTONICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY : 

Výstavba 

Stavební práce v souvislosti se záměrem nebudou takového charakteru a rozsahu, 

ţe bylo mělo být předpokládáno ohroţení (např. statiky) budov v areálu AEROCAN CZ s.r.o. 

nebo dokonce objektŧ v zástavbě Velimi.  

V bezprostředním okolí areálu se nenacházejí ţádné architektonické památky.  

Moţnost archeologického nálezu během výstavby je vzhledem k omezenému 

rozsahu zemních prací nepravděpodobná. 

Vliv na budovy a památky při výstavbě není předpokládán. 

 

Provoz 

 

Vliv záměru na objekty a památky není předpokládán. 
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VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ : 

Výstavba 

Areál závodu AEROCAN CZ s.r.o. je vyuţíván v souladu s funkčním určením zóny 

dle schváleného územního plánu – pro výrobu a skladování. 

Stavební změny znamenají především vybudování přístaveb stávajících objektŧ 

v areálu společnosti a zpevněných ploch. Přístavby budou plně respektovat vzhled 

dotčených budov a okolní prostor. Nezbytná bude patřičná úprava okolí nových objektŧ a 

ploch, včetně ozelenění.   

Ke změně krajinného rázu při výstavbě nedojde, vliv není předpokládán. 

 

Provoz 

 

Vliv záměru na krajinný ráz není předpokládán. 

 

 

D.II. Rozsah vlivů 

Plánované změny v areálu zahrnují několik dílčích samostatných projektŧ, které 

znamenají výstavbu objektŧ, resp. provedení přístaveb ke stávajícím objektŧm, případně 

zastřešení prostorŧ, dále vybudování zpevněných ploch a zřízení vrtaných studní. 

Stavební změny se přímo nedotýkají výrobního procesu, souvisí výhradně 

s doprovodnými činnostmi jako je skladování surovin a výrobkŧ, zpracování odpadních 

technologických vod, zajištění nového zdroje provozní vody, parkování – a to se zlepšením 

podmínek pro provádění těchto souvisejících činností, nikoliv se změnou postupu či systému 

manipulace. 

Vlivy záměru lze očekávat výhradně v lokálním měřítku. 

 

V období výstavby budou prováděny práce, které se samozřejmě neobejdou bez 

určitého ovlivnění prostředí – hlukem, prašností, emisemi z dopravy.  

Na staveništi bude v rámci moţností udrţován pořádek a čistota, sypké materiály a 

odpady budou zakrývány, bude prováděno skrápění prašných míst atd. 

Stavební práce budou omezeny na denní dobu s vyloučením dnŧ pracovního klidu.  

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá uţití strojŧ nebo zařízení 

s výrazným akustickým výkonem. 

 Při obezřetné práci v souladu se standardními postupy stavební činnosti lze vzhledem 

k umístění a velikosti stavby označit vlivy na zdraví a ţivotní prostředí v době výstavby jako 

velikostně malé a významem mírně negativní, pŧsobení bude dočasné. 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Stavební úpravy v areálu AEROCAN CZ s.r.o., Velim“ 

 

  78  

V období provozování se očekávají pouze zanedbatelné a nevýznamné změny 

ţivotního prostředí zpŧsobené připravovanými projekty v areálu AEROCAN CZ s.r.o., 

zdravotní stav obyvatel nebude ovlivněn. 

 

Záměr je v souladu s principy územního plánování v dotčeném území. 

 

Závěr : 

Na základě posouzení je moţné realizaci záměru podpořit.  

 

 

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 

 Nepříznivé přeshraniční vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umístění areálu 

AEROCAN CZ s.r.o. zvaţovány. 

 

 

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení a kompenzaci 

nepříznivých vlivů 

Opatření pro etapu výstavby – opatření budou uplatněna u dodavatele stavby : 

- bude zajištěno přísné dodrţování poţadavkŧ bezpečnosti práce 

- organizačními opatřeními bude zajištěno, aby práce neprobíhaly v nočních hodinách 

(22.00 – 6.00) a ve dnech pracovního klidu 

- stavební stroje a dopravní prostředky budou udrţovány v řádném technickém stavu 

- bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště – zejména při 

suchém počasí (např. skrápění nebo přikrývání sypkých materiálŧ, prŧběţný odvoz 

odpadŧ) 

- odpady budou shromaţďovány podle jednotlivých druhŧ na vyčleněném místě a budou 

prŧběţně odváţeny - vyuţití nebo odstranění odpadŧ bude zajištěno oprávněnou 

osobou, o nakládání s odpady během výstavby bude vedena příslušná evidence 

 

Opatření pro etapu provozu : 

- v souvislosti s provozem nového skladu surovin (kyselin a louhŧ) bude provedena 

aktualizace havarijního plánu  

- zařízení bude provozováno v souladu s integrovaným povolením podle zákona  

č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění  
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 

Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou 

potřebné pro posouzení plánovaných záměrŧ na ţivotní prostředí. 

 

 

ČÁST E.   POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

Varianty záměrŧ nebyly zvaţovány.  

Umístění jednotlivých projektŧ je vhodné – přístavby navazují na stávající objekty 

(přístavba skladu výrobkŧ a palet, přístavba vrátnice, přístavba ČOV), vrty jsou umístěny 

s ohledem na potřebnou minimální vzdálenost od dalších zdrojŧ podzemní vody (min. 50 m), 

sklad chemikálií pouţívaných v technologii čištění odpadních vod bude umístěn v přístavbě 

ČOV, parkoviště zaměstnancŧ bude rozšířeno na volnou část pozemku vzdálenou od obce. 

V uvedených případech byla volba umístění jednoznačná. 

Zvaţování se týkalo umístění parkoviště pro kamiony s cílem eliminovat stání 

nákladních vozidel na komunikaci III/3299. Rozhodla moţnost vyuţít volnou plochu na 

parcele č. 283/16 a omezit na minimum zábor zemědělské pŧdy. 

Umístění záměrŧ je v souladu s principy územního plánování v dotčeném území. 

Varianty technologie ČOV nebyly zvaţovány, stávající postup čištění odpadních 

technologických vod je vyhovující a patří mezi nejlepší dostupné techniky v oboru zpracování 

kyselých a louhových odpadních vod. Záměrem je instalace nového zařízení, které přispěje 

k posílení bezpečnosti provozu.  

 

Alternativou k navrţeným záměrŧm je nerealizování investic. Pro toto řešení není 

z hlediska ochrany ţivotního prostředí dŧvod. 

 

 

ČÁST F.   DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

Nejsou potřebné. 
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ČÁST G.   SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

 V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí, 

v platném znění je podáváno oznámení záměru „Stavební úpravy v areálu AEROCAN CZ 

s.r.o., Velim“. 

Společnost AEROCAN CZ s.r.o., Palackého 639, 281 01 Velim, k.ú. Velim, která je 

výrobcem hliníkových obalŧ pro aerosolové spreje, plánuje v areálu provést několik změn a 

úprav. Stavební změny souvisí výhradně s doprovodnými činnostmi jako je skladování 

surovin a výrobkŧ, zpracování odpadních technologických vod, zajištění nového zdroje 

provozní vody, parkování – a to se zlepšením podmínek pro provádění těchto souvisejících 

činností, nikoliv se změnou postupu či systému manipulace.  

Technologický postup a kapacita výrobních linek zŧstane bez jakékoliv změny. 

Konkrétně se bude jednat o následující stavební změny : 

 Vybudování skladu surovin  

Sklad bude součástí přístavby čistírny odpadních vod (ČOV), budou zde umístěny 

kyseliny a louhy (ve dvou samostatných místnostech) pouţívané především 

v technologii ČOV a nyní skladované v úloţišti chemických látek a přípravkŧ na jiném 

místě v areálu. Kapacita skladu bude cca 25 tun. Sklad bude zabezpečen před 

únikem chemikálií – bude zde nepropustná  podlaha (podlaha z drátkobetonu bude 

opatřena stěrkou odolnou kyselinám a louhŧm), podlaha ČOV bude o cca 200 mm 

níţe neţ práh dveří a bude tvořit vlastní záchytnou jímku (tedy cca 38 m
3
), v kaţdé 

místnosti skladu surovin bude podlaha vypádována k záchytné jímce, vlastní podlaha 

bude také o něco níţe - záchytný objem bude tedy v kaţdém prostoru 2,5 m
3
, obaly 

s chemickými látkami a přípravky budou umístěny v regálech, v originálním balení.  

 Přístavba skladu hotových výrobkŧ SO 02  

Přístavba ke stávající skladové hale o rozměrech 42 x 24 m (t.j. 1 008 m
2
). Stávající 

hala má velikost 2 500 m
2
. Obě části skladové haly budou tvořit jeden provozní celek. 

Zpŧsob manipulace s výrobky i dopravní napojení se nezmění. 

 Přístavba přístřešku skladu SO 02  

Zastřešení stávajícího skladu palet o rozměrech 24 x 24 m (t.j. 576 m
2
). Zastřešení 

přiléhá k hale SO 02, ale jedná se o samostatný skladový prostor. 

 Přístavba vrátnice  

Přístavba (40 m
2
) ke stávajícímu objektu vrátnice, kde bude sociální zázemí pro 

řidiče kamionŧ. Zároveň bude rozšířen prostor zastřešení stojanŧ jízdních kol (82 m
2
) 

navazující na vrátnici. 
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 Přístavba ČOV  

V novém objektu bude instalováno zařízení na čištění odpadních technologických 

vod, které nahradí zastaralé stávající zařízení ČOV. Mnoţství vstupujících odpadních 

vod ani kontaminace se nezmění. Technologie (neutralizace prŧtočným zpŧsobem) 

zŧstane beze změny. Kapacita čistírny - 9,4 m
3
/hod. (prŧměrný výkon), 10 m

3
/hod. 

maximální výkon). Vody na výstupu do recipientu budou nadále plnit stanovené 

emisní limity a další podmínky pro vypouštění, zpŧsob vypouštění do Nouzovského 

potoka zŧstane beze změny. Mnoţství a zpŧsob nakládání s kaly se také nezmění. 

 Vybudování nového parkoviště pro nákladní automobily  

Vybudování odstavného parkoviště pro kamiony s kapacitou 7 stání (1 538 m
2
).  

Odvodnění parkoviště je navrţeno do odvodňovacích vpustí s poklopy, třída zatíţení 

E (600 kN) napojených na stávající dešťovou kanalizaci v areálu; ve stávajícím 

zeleném pásu přilehlém k novému parkovišti budou osazeny nové odlučovače 

ropných látek (navrţený typ : lapol ASIO ASTOP 30VF/EO/PB/SV, prŧtok 30 l, 

garantovaná hodnota obsahu NEL v odpadní vodě na výstupu z odlučovače - 0,1 

mg/l). 

 Rozšíření parkoviště osobních vozŧ  

Rozšíření stávajícího parkoviště osobních vozidel o 25 nových parkovacích míst (428 

m
2
) na celkový počet 90 stání. 

Odvodnění je řešeno odtokem pomocí podélných a příčných spádŧ do pŧvodní 

dešťové kanalizace, která bude prodlouţena. 

 Vybudování 2 vrtŧ podzemní vody  

Voda v provozu je potřebná pro oplachy a přípravu demivody. Nyní je částečně 

pouţívána podzemní voda v vrtŧ HVe1 a HVe2 (celkem 55 000 m
3
/rok), část vody je 

odebírána z obecního vodovodu. Připravuje se vybudování dvou nových vrtŧ na 

pozemku v areálu HVe3 a HVe4 (kaţdý má předpokládanou vydatnost 32 400 

m
3
/rok), čímţ dojde k úspoře odběru pitné vody z vodovodu. 

 Vybudování zpevněné plochy 

Vybudování zpevněné betonové plochy u skladu hotových výrobkŧ (552 m
2
), která 

bude slouţit jako manévrovací prostor pro nákladní vozidla. 

 

Dopravní napojení v lokalitě a četnost jízd nákladními i osobními auty se nezmění. 

V areálu je potřebná infrastruktura vybudována, budou pouze provedeny příslušné 

přípojky a napojení. 

Projekty budou realizovány postupně v období 2011 – 2012. 
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Navrhované změny v areálu nejsou z hlediska umístění v rozporu se záměry 

územního plánování v dotčeném území. Areál se nachází dle schváleného územního plánu 

obce Velim v zóně pro výrobu a skladování. 

 

Úpravami v areálu společnosti AEROCAN CZ s.r.o., Velim, které spočívají ve 

zvětšení skladovacích a parkovacích ploch, zřízení nových vrtaných studní, přístavbě 

ČOV a vrátnice,  není třeba očekávat ovlivnění zdraví a ţivotního prostředí. 

 

 

ČÁST H.  PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1  

 

Vyjádření 

Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace  

Stanovisko podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění  

 

Příloha č. 2  Grafické přílohy 

Katastrální mapa, měřítko 1 : 2 880 

Situace (umístění záměrŧ), měřítko 1 : 1 600 

Objekt přístavby ČOV – výkresy (pŧdorys, dispoziční uspořádání ČOV, 

technologické schéma ČOV) 

Objekt přístavby skladové haly SO 02 – výkres (dispozice) 

Parkoviště pro zaměstnance a kamiony – výkres (situace) 
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Zpracovatelka oznámení :  RNDr. Irena Dvořáková  

     E-AUDIT 

Slezská 549, 537 05 Chrudim 

     tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 
 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

podpis  

 

 

 

 

Na zpracování se podílel :  Ing. Jiří Blaţek, CSc. 

- konzultace k akustické situaci 

LI-VI PRAHA spol. s r.o. 

Jana Ţelivského 8, 130 00 Praha 3 

tel. : 603 251 904, e-mail : blazek@livi.cz 

 

 

 

 

 

 

Chrudim, dne 31.1.2011 
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PODKLADY : 

 

- Integrované povolení k provozu „Zařízení na výrobu hliníkových obalŧ, lakovna a 

polygrafická činnost“ společnosti AEROCAN CZ s.r.o., Palackého 639, 281 01 Velim, IČ 

26424444 – rozhodnutí č.j. 93118/2007/KUSK OŢP/My ze dne 21.7.2008, ve znění 

rozhodnutí o změně č.j. 012637/2010/KUSK OŢP/Ţi ze dne 30.6.2010. 

- Projekt vrtané studny č. 3 a hydrogeologické posouzení. HYDROGEOsond Čelákovice, 

08/2010. 

- Projekt vrtané studny č. 4 a hydrogeologické posouzení. HYDROGEOsond Čelákovice, 

08/2010. 

- Dokumentace pro stavební řízení „Čistírna odpadních vod“ (technická zpráva, 2.1006.0-

01-01). AQUACOMP HARD s.r.o., Ledeč nad Sázavou, 11/2010. 

- Stavební a technické údaje k záměrŧm – části DÚR. SATER-PROJEKT s.r.o., Kolín, 

11/2010. 
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- SZÚ Praha (2001) : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu 

k ţivotnímu prostředí – subsystém 3 „Zdravotní dŧsledky a rušivé účinky hluku“ – 

odborná zpráva za rok 2000. SZÚ Praha. 

 

www.stránky :  beta.mapy.cz 

chmi.cz 

geoportal.cenia.cz 

heis.vuv.cz 

mukolin.cz 
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nahlizenidokn.cuzk.cz 

natura2000.cz 

nts2.cgu.cz 

statnisprava.cz 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


