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Uvod

Predkladané Oznameni je zpracovano pro projekt ,Skladovy areal ALEMAS* v blizkosti
dalnice D1, u exitu €. 34 na obec Ostfedek. Zamérem investora je vybudovat novy skladovy
areal. Jedna se o novostavbu dvou skladovych hal a vratnice. Kapacita skladl bude cca
9.970 m? Sklady jsou uréeny pro b&zné spotfebni zboZi. Ve skladech nebudou uskladnény
nebezpecné latky.

Objekty jsou navrzeny na zemédélsky vyuzivany pozemek severné od obce Ostfedek.
Zajmové Uzemi lezi nedaleko dalnice D1, na kterou bude vedena veSkera nakladni doprava.
Vyvolana doprava se tak vyhne zastavénému Gzemi okolnich obci. Souc¢asti zdméru jsou i
terénni Upravy.

V predkladaném Oznameni, respektive ve specializovanych studiich (dopravni, akusticka
a hlukovd), je uvazovéan i vliv uvazovanych budoucich areald v rdAmci komerénich zén dle UP
obce Ostfedek.

Komeréni zéna Ostfedek se nachazi jizné i severné od dalnice D1, v blizkosti sjezdu
E 34 na silnici 11/110 spojujici BeneSov se Séazavou, a zaujima celkovou rozlohou
181 227 m®. Jednotlivé objekty situované (resp. predpokladané) v této zoné, jejich poloha a
vyméry jsou uvedeny v kap. B. |. 4. (Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi
zamery).

Oznameni je vypracovano v rozsahu Dokumentace, dle pfilohy €. 4 zadk. 100/2001 Sb.
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CAST A:UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodni firma

Palladio Progetti, s.r.o.

w

A.2.1CO

63987252

A.3. Sidlo (investora)

Za Pori¢skou branou 382/16, 186 00 Praha 8

A.4. Jméno, prijmeni, bydliSté a telefon opravnéného zastupce

oznamovatele

Ing. arch. Lumir Ber¢ik
Tel: 248 145 332, mail: progetti@palladio.cz
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CAST B: UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni Udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

» Skladovy aredl ALEMAS*

Zamér je zafazen do Kategorie Il bodu:

10.6 Skladové nebo obchodni komplexy véetné nakupnich stfedisek, o celkové vymére nad
3 000m* zastavéné plochy, parkovisté nebo gardZe s kapacitou nad 100 parkovacich stani

v souctu pro celou stavbu.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zadmérem investora je vystavba skladového areédlu. Jednd se o komplex dvou skladovych
hal o max. 1 NP a jedné montované vratnice. Haly jsou navrZzeny v podélné ose soubézné
s hranici pozemku a dalnici D1. Hlavni hala ma jednoduchy obdelnikovy tvar a plochou stfechu,

druha nizSi hala je zalamovana dle tvaru pozemku a bude zastfeSena tzv. zelenou stfechou s

extenzivni zeleni.

Nové navrhovany skladovy areal bude napojen na stavajici silnici Il tfidy 1/110 ( BeneSov —
sjezd D1 Exit 34 — Sazava).

Obréazek 1 Situace SirSich vztah.

G 1

=7 o ot Mnkchowles i) !
\ v EwAnCA Har 1‘l
= mn am - Wy i
P bRy ; ! : i
1= Hnnice o R
Mimcacnen - L S Sifibar {
; Q Ehalice i
E.__Pm%\‘ s B o Lt

Pysely i ey ;

= - S A { 24 Srtadthi o
Badrrcs L TR i e sy “= BArava it |
H e T e !

T

.‘ ‘Falaje n: iz

=

Eobehindy

<
)
L
2 4
H
EiE i
3
LA e 2 ..-‘g
1
*H
]
ft
o]
AE
3
-
R
E| /__/’
] —=4
% :
/;J
AE
==
- Ld
L5 L]
1
[}
d
L
-
4
E L]

!
[

il Tk == :
|| Baneiov o \ " 1
ot i l""r_ra..
e e T
X o Tiehanics | %
| S

. AT et e a0
t | om e EuRaist L [
E Vpldn g .' ! y

Resené Gzemi je vyznadeno &ervens.




K+K environmentalni prdzkum s.r.o.

Zajmové Uzemi se nachazi v blizkosti dalnice D1, v SV kvadrantu exitu 34. Zajmové Uzemi
je dle schvéleného UP obce uréeno pro komeréni zénu. Jedné se o nezastavénou ¢ast katastru
obce Ostfedek. Uzemi je v soucasnosti zemédélsky vyuzivano. Plocha je souéasti schvalené
komeréni zény, kterou z jihu ohraniéuje dalnice D1, ze zapadu silnice 11/110 a z vychodu silnice
[1/113. V této z6né byl uz na sousednim pozemku dokba arealu firmy KARO Leather a.s..

Seznam dotéenych parcel a zdbor ZPF je uveden v tabulce dale (kap. C.11.3.).

Vystavba vyZzaduije trvaly zabor ZPF 24.094 m?. Zabor bude podrobné feden v ramci dalsich
stupnu projektové dokumentace.

Vystavba bude probihat v ramci vice etap. Podrobnosti o etapizaci budou uvedeny v dalSim
stupni projektové dokumentace.

Oznamovany zdmér se nenachéazi v zaplavovém ani seizmickém Gzemi. Pozemek je mirné
svazity, bez nebezpedi sesuvl pldy.

Vyjadreni Stfedoceského kraje (viz pfiloha Vyjadreni €. 3) doporu€uje dodrzovat koeficient
zelené v logistickych a pramyslovych areélech v min. hodnoté 30 — 40 % (z toho 3/4 vzrostlé
zelené v parkové Upravé a 1/3 zbyvajici zelené véetné ozelenéni stfech, travnikd, vodnich

nadrzi v pfirodni Gpravé a svislé zeleng).

Tab. 1: Bilance ploch

Plocha m? cca%
zastavéna 10 324 43
zpevnénych ploch 5310 22
pfijezdové komunikace 1838
pozarni nadrze, plyn 255
zelené 5932 25
zelené reten¢ni nadrze 435 2
extenzivni zelefi na stfeSe 1500
Celkem 24 094 100

Skladova hala SO-01

Jednd se o univerzalni skladovou halu s dvousménnym provozem.

zastavénd plocha 160 x 55 m 8 800 m?
celkem skladovych ploch 8 550 m?
celkem plocha dennich mistnosti 48 m2
maximalni vySka objektu 12m, svétla vySka 10 m
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Skladova hala SO-02

Jednd se o univerzalni skladovou halu s dvousménnym provozem.

zastavénd plocha 30 x 40 m 1 500 m?
celkem skladovych ploch 1 420 m?
celkem plocha dennich mistnosti 12 m2
maximalni vySka objektu 11m, svétla vySka 9 m

Vrétnice SO-03
Jedna se o vstupni kontrolni jednotku se stalou sluzbou.

zastavéné plocha 6 x 4 m 24 m?

Obréazek 2: Situace zaméru véetné zakresu stavebnich objektu.
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Kapacitni udaje
Celkem skladové plochy 9970 m?
Celkem plochy zazemi 84 m?
Pocet pracovnikl skladd 15/sména
Provozni doba sklady — dvousmeénny provoz
Parkovaci stani pro OA na terénu 33 mist

z tohoto je pak 5 mist pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace
Parkovaci stani pro NA 6 mist
parkovani je feSeno pfimo na manipulaénich platech nebo u nakladacich ramp.
DalSi parkovani pro NA je zajiSténo ve vyznac¢eném parkovacim pruhu podél manipulaéni

plochy v délce 120m.
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DalSi podrobnosti o zdméru jsou uvedeny dale v textu, kompletni projektové feSeni je

obsazeno v dokumentaci pro Gzemni rozhodnuti (Ber¢ik 2010).

B.l.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

kraj: Stfedocesky
obec s rozSifenou plsobnosti: BenesSov
katastralni tizemi: Ostfedek

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

B.l.4.a Charakter zaméru

Zadmérem investora je vystavba dvou skladovych hal a jedné budovy vratnice. Skladové
haly budou vyuzivany jako univerzalni sklad pro skladovani spotfebniho zboZi s vylou¢enim
radioaktivnich latek, technickych plyna, tuhych paliv, Ziravin, jedd apodobnych latek
s negativnim vlivem na zivotni prostredi.

Soucésti stavby jsou parkovisté na terénu, retenéni nadrz, odluc¢ova¢ ropnych latek,

zasobniky plynu, Zumpa, vrtana studna, trafostanice a nové inZzenyrskeé sité.

B.l.4.b MoZnost kumulace s jinymi zaméry

Zajmové Uzemi je souc€asti komeréni zény dle platného UP. Komeréni zéna se nachazi
v SV kvadrantu exitu 34. V této komeréni zéné byl kromé Skladového aredlu ALEMAS uz na
sousednim pozemku dokon&en prvni samostatny aredl firmy Wavex. V jizni ¢asti komeréni zony
se pripravuje vystavba aredlu firmy KARO Leather a.s. V JZ kvadrantu exitu je pak pfipravovan
projekt na Skladovy areél D1 E34 a jesté projekt ,Logisticky park D1" firmy Eudi Real. Tim by
byly plochy komeréni zény v JZ kvadrantu z 84 % vyCerpany. V SV kvadrantu exitu je mozné
vyuzit jesté 63 % komeréni zony.

Vliv provozu obou komerénich zé6n (SV i JZ) na dopravu, hluk i emise je posouzen
v pfislusnych studiich a textu Ozndmeni (doprava (Studie €. 3), akustika (Studie ¢. 2) rozptylova
studie (Studie €. 1)). Sousedni vystavba je zminéna téZ v posouzeni vlivu na Krajinny raz

(Studie €. 5) a v biologickém prazkumu (Studie €. 4).
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JiZni ¢ast Znaceni | Plochy | % Gasti
Logisticky park D1 "1 67 775 55,5
Skladovy areal D1 E34 "2A" 35412 29,0
ostatni plocha "3" 19 040 15,6
Severni ¢ast Znaceni | Plochy | % &asti
Skladovy aredl ALEMAS "2B" 12 544 21,3
Karo Leather "3" 9139 15,5
ostatni plocha "3" 37 317 63,2
Celkem plocha 181 227

ELD REAL

¥
L]

K dal§i minimalizaci, pfipadné vylou€eni, moznosti kumulace negativniho vlivu vystavby na
okoli, je nutné stavbu vécné, €asové i technicky koordinovat s planovanymi stavebnimi
aktivitami v dotéené oblasti, véetné pfipadnych oprav dalnice D1. Z téchto divodd bude
stavebnik v ramci dalsi pfipravy stavby spolupracovat s Odborem vystavby a ZP pfi M&stském
Ufadu Sazava.

V obdobi provozu je z hlediska vlivu na zivotni prostfedi, socialni nebo ekonomickou situaci
jsou pro Logisticky park D1 spole¢nosti Eudi Real a Skladovy areal D1 E34 spole¢nosti Palladio
Progetti, kde je kdispozici konkrétni projekt. V souvislosti s kumulativnim vlivem na Zivotni
prostfedi pljde predevsim o narlist automobilové dopravy a souvisejici narast hluku a emisi.

Kumulativni bude téz vliv na krajinny raz.

Soulad s uzemnim planem a regulativy
Uzemni plan vychazi z Gzemniho planu velkého Gzemniho celku okresu Bene3ov. Podle
regulativ funkéniho uspofadani Uzemniho planu sidelniho Gtvaru — k.G. Ostfedek se stavba

nachazi v komeréni zéné s dominantni funkci — zafizeni vyroby a sluzeb, prodejni sklady,
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stavby obchodu, parkovisté a motorest. Jako pfipustné funkce jsou uvedeny skladovani,
garaze, administrativa a ubytovny pro pracovniky. Nepfipustné funkce jsou kulturni, Skolské,
zdravotnické, sportovni a rekreaéni objekty.

Stavba je vsouladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Jednd se o skladovy aredl.
Stanovisko stavebniho Gfadu k souladu s Gzemnim planem je uvedeno v prfiloze (Vyjadreni
¢. 1).

B.l.5. Zduvodnéni potfeby zadméru a jeho umisténi, véetné prehledu

zvazovanych variant a hlavnich divodu (i z hlediska zivotniho prostredi)

pro jejich vybér, resp. odmitnuti

B.l.5.a Zdavodnéni potfeby zdméru a umisténi

Zadmérem investora je vyuziti pozemku v souladu s Uzemnim pldnem ke komerénim uceltim.

Zajmové Uzemi lezi u dalnice D1, v tésné blizkosti dalni¢niho sjezdu E 34. Tento sjezd
nabizi napojeni dopravy na D1 tak, aby nezatéZovala zastavéné Uzemi okolnich obci.

Skladové haly budou vyuzivany jako univerzalni sklad pro skladovani spotfebniho zbozi s
vylou€enim radioaktivnich latek, technickych plyn(, tuhych paliv, Ziravin, jedd a podobnych

latek s negativnim vlivem na zivotni prostredi.

B.1.5.b Pfehled zvaZzovanych variant

V souladu s § 7 odst. 5 zakona &. 100/2001 Sh. O posuzovani viivii na ZP by bylo mozno
pro navrhovany zdmeér uvazovat nasledujici varianty fesSeni, jejichz struény popis uvadime:
A. Navrzena varianta stavby — aktivni varianta
B. Nulové varianta — bez realizace navrzeného zadméru

C. Jiné vyuziti uzemi

Varianta A — aktivni varianta

Uzemi bude vyuzito pro realizaci zaméru ,Skladovy aredl ALEMAS*. Soucasti projektu je
vystavba 2 skladovych hal, objektu vratnice a parkovisté.

Tento zamér odpovida uzemnimu planu. Aktivni varianta, tj. varianta navrZzena investorem,
vychézi z podnikatelského zaméru investora. V disledku toho je v pfedpokladaném Oznameni
posuzovana jedina varianta feSeni — aktivni varianta.

Popis aktivni varianty je uveden v kapitole B.l.6., vliv aktivni varianty je popsan

v kapitole D.
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REFERENCNI VARIANTY
Varianta B — nulova varianta (bez €innosti)
Na pozemcich nebude realizovana Zadna stavba. Nebude-li zamér uskute¢nén, zlstane

Uzemi beze zmén. Ve varianté bez ¢innosti bude Uzemi dale zemédélsky vyuzivano.

Varianta C —jiné vyuziti Gzemi

V pfipadé, ze nebude realizovan zamér ,Skladovy aredl ALEMAS®, Ize ocekavat, Ze dfive
nebo pozdéji dojde k vystavbé jinych objektd v souladu s UP. Tato vystavba by rovnézZ pfinesla
navysSeni intenzity dopravy, emisi azvySeni hluku. Protoze pro tuto variantu neexistuje
konkrétni zameér, neni mozné uvést jeji popis a posoudit viiv této varianty.

Vzhledem kvySe uvedenému hypotetickému vyznamu varianty C byla pro hodnoceni

pouZita pouze varianta B - nulova varianta. Porovnavani variant je pak uvedeno v ¢asti E.

B.l.6. Popis technického a technologického feSeni zaméru

Koncepce navrzenych staveb pfedstavuje realizaci podnikatelského zadméru investora v
souladu s platnym Gzemnim planem sidelniho Utvaru v k.U. Ostfedek. Jedna se o soubor dvou
skladovych hal a jedné budovy vratnice véetné infrastruktury. PfevaZovat budou skladové

plochy, doplnéné o zazemi.

Dalsi informace o projektu jsou v potfebném rozsahu popsény v dalSim textu. Podrobnéjsi
Gdaje jsou uvedeny v DUR (Ber¢ik 2010), pfipadné budou doplnény v dalSich stupnich

projektové dokumentace.

Celkova plocha zdméru je cca 24 094 m? ztoho zastavénd plocha pFedstavuje cca
10 324 m2 Skladové haly a objekt vratnice budou jednopodlazni. V arealu budou plochy zelené
s parkovou Upravou a parkovaci stani pro osobni automobily (33 PS). Projektovany aredl bude

napojen novym sjezdem ze stavajici silnice 11/110 a vybudované ¢asti patefni komunikace

Zasady architektonické, urbanistického a technického reSeni

Navrzené feSeni arealu, komplex dvou skladovych hal a jedné budovy vratnice, respektuje
Clenitost a tvar pozemku. Haly jsou navrzeny v podélné ose soubézné s hranici pozemku a
dalnici D1. Hlavni hala ma jednoduchy obdelnikovy tvar a plochou stfechu, druha nizsi hala je
zalamovana dle tvaru pozemku a bude zastfeSena tzv. zelenou stfechou a extenzivni zeleni.
Na stfeSe haly SO-01 se uvaZuje s instalaci fotovoltaickych paneld. Fasady budou hladké v
Sedé barvé monolitického betonu pferusené okennimi a vjezdovymi otvory. Na nepfistupnych

sténéch skladovych hal bude osazena popinavé zelen.
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Konstrukéni a technické freSeni staveb
Hala SO-01

Jedn& se o univerzalni dvoulodni skladovou halu, ktera je jednopodlazni o svétlé vySce
10m. Konstrukce haly bude tvofena z betonového stavebnicového systému Bashallen od firmy
Dywidag Prefa a.s. Prostor je rozdélen na ¢tyfi samostatné skladové c¢asti se samostatnymi

vstupy, vjezdy, Unikovymi vychody a zazemim pro skladniky.

Hala SO-02

Jedné se o univerzalni jednolodni skladovou halu, ktera je jednopodlazni o svétlé vySce 9m.
Konstrukce haly bude tvofena z betonového stavebnicového systému Bashallen od firmy
Dywidag Prefa a.s.. Objekt bude zastfeSen plochou stfechou s extenzivni zeleni. Prostor

skladové ¢asti ma samostatné vstupy, vjezdy, Unikové vychody a zazemi pro skladniky.
Vréatnice SO-03
Jednd se o montovany objekt o rozmérech 6x4m osazeny na pfipraveném zakladu s

vlastnim hygienickym zazemim.

Technologické feSeni

Pro potfeby posuzovani, ve smyslu zdkona 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, je
nutné vyhodnotit informace o takovych technologiich a provozech, které mohou vyrazné ovlivnit
okolni prostiedi, faktory ZP a zdravi obyvatel.

V pfipadé prfedkladaného zaméru se jedna o informace o:

Vytapéni,

Ulozisti nadrzi na plyn,

zdrojich hluku,

postupu vystavby,

feSeni dopravy,

technologii skladovani,

likvidaci splaskovych a destovych vod,
likvidaci odpadd,

radonu

kaceni a sadovych Upravach.

Jedn& se o univerzalni skladové haly se svétlou vySkou 9 a 10 metr(. Skladovani se
predpoklada v regélech s pouzitim zakladacoveé techniky. Na stfechach skladové haly SO-01 se
uvazuje s osazenim fotovoltaickych panell. Vyroben& elektfina bude uréena pro vlastni
spotfebu aredlu. Forma podpory - zeleny bonus.
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Vytapéni
S0-01, SO-02 SKLADOVA HALA

Skladové prostory budou vytapény pomoci tmavych plynovych z4fi¢d a teplovzduSnych VZT
plynovych jednotek umisténych pod stropem hal a po obvodu fasady. Plynové zéfice a VZT
jednotky budou v provedeni pro spalovani propanu, popf. propan-butanu. Zasobniky budou
umistény v arealu jako nadzemni, odkud bude plyn arealovym plynovodem rozveden

k jednotlivym odbérnym mistam.

S0-03 VRATNICE

Pro budovu vratnice je navrzeno vytapéni elektrickymi akumulaénimi pfimotopnymi kamny.

Ulozidté nadrzi na plyn
Pro konstrukci, vyrobu a provoz zasobniku plati Vyhl.¢. 18/1979 Sb., Vyhl.&. 554/1990 Sb.,
CSN 69 0010, 69 0012 a Technicka pravidla COPZ G 402 01 &ast 1. Tlakové zasobniky budou

opatfeny povrchovou Upravou proti korozi, dle pfisluSnych predpisd, v barvé bilé. Zasobniky

budou umistény v aredlu jako nadzemni, v okoli zasobniku nebudou inZenyrské sité a
v ochranném pasmu nebudou vysazovany stromy. Kazdy zasobnik bude ulozen na
Zelezobetonovou desku.

Propan bude zavéaZen autocisternou, plnéni bude provddéno z komunikace staceci hadici
pfisl. délky. Technické parametry a Udaje o provozu nadrzi budou doplnény v dalSim stupni

projektu. Po realizaci planované plynofikace obce a okoli bude areal pfepojen na tuto sit'.

Zdroje hluku
S0-01, SO-02 SKLADOVE HALY

V hale bude zajisténo pfirozené vétrani. Odvod vzduchu bude zajiStén pres otvirave

svétliky ve stfeSe a pomoci otviravych oken. Rizené vétrani je zajisténo pomoci plynovych
teplovzdusnych VZT jednotek Sahara G6.

V kazdé c¢asti haly bude umisténo malé zdzemi pro skladniky s vlastnim hygienickym
zdzemim. Tyto prostory budou vétrany pfirozené otviranymi okny nebo nucené s minimalni

vyménou vzduchu dle hygienickych pozadavku v téchto prostorach.

S0-03 VRATNICE

Vétrani bude zajisténo pfirozené.
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Postup vystavby

Vystavba bude rozdélena do nasledujicich ¢asti:

pfiprava tzemi, HTU

realizace pfijezdové komunikace a kfizovatky se silnici 11/110, pfelozka
VN

realizace vnitroarealovych inzenyrskych siti

vystavba hal

komunikace a zpevnéné plochy

dokoncovaci prace a sadové Upravy

Nové objekty budou osazeny do terénu tak, aby nevznikala potfeba velkych mezideponii
zeminy. Ornice a humdzni hlina bude pfednostné vyuZita zpét pro venkovni a sadové Upravy.
S prebytkem bude nalozeno dle poZzadavkd organd ochrany ZPF.

HTU - Fe3eni arealu bylo navrzeno tak, aby mélo vyrovnanou bilanci zemnich praci.
Venkovni sadové Upravy budou podrobné feSeny v dalSi fazi projektu. PfedbéZzné se uvazuje o
zatravnéni, vysadbou izola¢ni zelené podél dalnice a smérem k dalniénimu sjezdu tzn. vysadba
strom( s kefovymi patry.

PFistup na stavenisté bude po nové vybudovaném sjezdu ze silnice 11/110. Ten je navrzen
severovychodné od sjezdu z délnice.

Pripojeni stavebniho pozemku na zdroje vody bude feSeno vybudovanim nového vodniho
zdroje. Zdrojem bude nova vrtana studna.

Pfed zahajenim vystavby bude realizovana na zakladé smlouvy s provozovatelem tj. CEZ
Distribuce a.s., pfelozka stavajiciho vedeni VN.

Destové odpadni vody budou oddélenou deStovou kanalizaci odvedeny do vsakovaci
reten¢ni nadrze. Zde budou vody akumulovény, dokud nedojde ke vsaku.

PFi pfedani staveniSté se zajisti vytyCeni a ovéfeni vSech stavajicich podzemnich siti a
zafizeni. PFi odhaleni neznamé sit¢ musi dodavatel informovat investora, projektanta a
autorsky dozor, nesmi pokracovat v pfipadnych vykopovych pracich, pokracovani je mozné az
po ovéfeni sité.

Na pozemku investora bude vyhrazena plocha pro osazeni stavenistnich bunék (kanceléare,
skladové plochy, Satny, sanitarni zafizeni). Objekty zafizeni stavenisté budou docasné, na
pozemku investora.

Vystavba novych objektd bude v souladu s podminkami DOSS a spravct siti. Budou
dodrzeny povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech (zakon &. 185/2001 Sb.) a pfislusnych
vyhlasek.

Rusivé stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé.
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Detailni feSeni organizace vystavby bude FeSeno v ramci dalSich stupiit projektové
dokumentace. Dopravné inZenyrska opatfeni budou navrZzena tak, aby po celou dobu vystavby

zlstal zachovén pristup a pfijezd ke vSem objektim v dotéené oblasti.

Reseni dopravy

Navrhovana stavba se nachazi v tésné blizkosti dalnice D1, na kterou bude vedena veskera
nékladni doprava a vétSina osobni dopravy. Areal bude napojen pfes komunikaci 11/110 na
dalnici D1.

Dopravni napojeni, komunikace

Projektovany areal bude napojen novym sjezdem ze stavajici silnice 11/110 a vybudované
¢asti patefni komunikace. Obsluzna komunikace bude provedena v kategorii S 7,5/50. Pfed
viezdem do areélu je navrZzeno rozsifeni o odstavny pruh v délce 45 m. Sitka komunikace pfed
branou je s ohledem na tento pruh navrzena 10 m (2x 3,5 m jizdni pruh + 3 m rozsifeni). Za
vratnici je jiz situovana multifunkéni manipulaéni plocha. Manipulaéni plocha byla navrzena
v Sifce 35 m, provedena bude jako asfaltova vozovka ukonéena betonovym obrubnikem
ulozenym do betonového loZe s opérou. Odvodnéni této plochy je zajiSténo pomoci podélnych

a priénych sklont do navrZzené soustavy vpusti.

Doprava v klidu:

Parkovani osobnich automobild je feSeno jednak parkovacimi misty vyznacenymi na
manipulaéni ploSe (celkem 33 mist). Z tohoto pocétu bude 5 mist vyhrazeno pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky 398/2009 Sbh. Parkovaci mista jsou
navrzena podle CSN 73 6056 s rozméry 5x2,5 m resp. 5x 3,5 m a umoznénim presahu

vozidla min. 0,5m.

Parkovani TIR v arealu je feSeno kombinaci stani v podélném parkovacim pruhu podél
manipulaéni plochy v délce 120m a parkovanim pfimo na manipula¢nich platech v mistech
bez dokl. Tato stani budou vyznacena vodorovnym dopravnim znacenim a v celém aredlu

je takto zajisténo dalSich 6 parkovacich mist.

Doprava je podrobné feSena v kapitole B.11.4.

Technologie skladovani

Jedna se o univerzalni skladové haly. Skladovani se predpoklada v regalech s pouzitim

zakladacové techniky. Vysokozdvizné voziky budou na elektricky pohon.
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Likvidace splaskovych a deStovych vod

DeStové odpadni vody budou oddilnou desStovou kanalizaci odvedeny do vsakovaci
retenéni nadrze. Zde budou vody akumulovany, dokud nedojde ke vsaku. Minimalni vypoctovy
objem vsakovaciho objektu je 513 m®. Destové vody budou dé&leny na 2 typy a to na vody ze
stfechy a vody z komunikaci a zpevnénych ploch. Z komunikaci a zpevnénych ploch budou
vody svedeny do odlu¢ovace ropnych latek a dale do vsakovaciho objektu. ORL bude pod
parkovaci plochou. Retenéni vody ze stfech budou odvadény pfimo do vsakovaci retenéni
nadrze.

V kazdém objektu (kromé vratnice) bude umisténa akumulaéni nadrz na jimani cisté
deStové vody ze stfech. Z nadrze je voda distribuovand Cerpacim kompaktem k uréenym
zafizovacim pfedmétim. Z tohoto ddvodu jsou navrZzeny dvoji rozvody vody — uZitkovy a pitny
vodovod.

Uzitkovd voda bude vyuzivdna pro splachovani WC a pisoarG, pro zavlahu a pro

napousténi pozarni nadrze

Splaskové odpadni vody budou ze zajmového Uzemi odvadény oddélené od ostatnich
(zejména destovych vod) systémem oddilné splaskové kanalizace. Splaskové vody odvedené
touto kanalizaci budou svedeny do Zumpy a vyvaZeny. Zumpa bude betonova umisténa
v prostoru pod venkovnim manipulaénim prostorem. Likvidaci splaskovych vod bude smluvné
zajiSténo specializovanou firmou.

Splaskova kanalizace bude z potrubi PVC KG DN 300. potrubi bude ve sklonu 1,4%. Na
potrubi budou osazeny betonové revizni Sachty priméru 1 metr s poklopem o praméru 0,8
metru.

DalSi Gdaje jsou uvedeny v kapitole B.11.2. a B.III.2.

Likvidace odpadi

Nakladani s odpady bude probihat v souladu s platnou legislativou. Podrobnosti jsou

uvedeny v kapitole B.111.3.

Radon

Dle odvozené mapy radonového rizika CR leZi zajmové tzemi v Gzemi, které je Fazeno do
kategorie s pfechodnym az stfednim rizikem (oblast nehomogennich kvartérnich sedimentt).
Pro DUR bude proveden podrobny radonovy prazkum. Na zaklade provedeného pruzkumu
pozemku vystavby sousedniho aredlu KARO Leather a.s. a posudku (Posudek o stanoveni
radonového indexu pozemku - Geologicka sluzba s.r.o., RNDr. Milo§ Mikolanda, cerven 2006)
byl stanoven radonovy indexu pozemku = stfedni. Radonovy prazkum pozemku bude soucasti
DUR.
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Oznameni v rozsahu pfil. 4 zak. 100/2001 Sb pro zadmér. . Skladovy areadl ALEMAS"

Kaceni a sadové Upravy

Kéceni stavajicich porostd se v prostoru aredlu neuvazuje. VeSkera vzrostla zelen bude
zachovéna. PoZzadavky na asanace objektd nejsou. Na dotéeném Gzemi se nenachézi zadné

stavajici porosty.

Napojeni nainzenyrské sité

Pro zasobovéani vodou bude v arealu vybudovano vodni hospodafstvi napojené na nové
navrhovany vrt. DeStové vody budou oddilnou kanalizaci odvaddény do vsakovaci retenéni
nadrze, kde budou akumulovany, dokud nedojde k vsaku.

Destové vody ze stfech budou v hale prioritné akumulovéany a distribuovany v uzitkovém
vodovodu, pfebytek bude sveden do vsakovaci retenéni nadrze. DeStové vody z komunikaci a
zpevnénych ploch budou svedeny do odlu¢ovace ropnych latek a dale do vsakovaci retenéni
nadrze. Splaskové vody budou svedeny do Zumpy a vyvazeny.

V areédlu bude vybudovéano zazemi s nadrzi na zkapalnény plyn (propan-butan) po realizaci
planované plynofikace obce a okoli bude areal pfepojen na tuto sit'.

Areél bude napojen na novou TS od CEZ Distribuce a.s., ktera bude vybudovéana soucasné
s navrzenou prelozkou venkovniho vedeni VN.

Podrobné umisténi pfipojek bude FfeSeno v dalSi fazi projektové dokumentace.

B.l.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Predpoklad zahajeni stavby 3/2012
Predpoklad dokonéeni stavby 3/2013
Predpoklddanéa doba vystavby: 12 mésict

B.l.8. Vyéet dotéenych Uzemné samospravnych celkt

kraj: Stfedocesky
obec s rozSifenou plasobnosti: BenesSov
povéfena obec: Sazava
obec: Ostfedek
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B.l.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradu,

které budou tato rozhodnuti vydavat

Posuzovani zaméru zajistuje Odbor Zivotniho prostfedi a zeméd&lstvi Krajského GFadu
Stfedoceského kraje, Zborovska 11, Praha 5.

O tom, jakym zplGsobem probéhnou spravni fizeni ve vécech umisténi, povoleni a trvalého
uzivani stavby rozhodne vécné a mistné pfisluSny stavebni Gfad. V tomto pfipadé to bude
Méstsky Gfad Sazava - Odbor vystavby a ZP, Skolska 194, 285 06 Sazava.
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Oznameni v rozsahu pfil. 4 zak. 100/2001 Sb pro zadmér. . Skladovy areadl ALEMAS"

B.ll. Udaje o vstupech

B.Il.1. Pida

Skladovy areal ALEMAS je navrhovan v katastralnim Gzemi Ostfedek, parc.¢. 187/13.
Pozemky dotéené stavbou nového sjezdu a obsluzné komunikace jsou v k.U. Ostfedek parc. €.
187/3, 879(ZE), 930, 758/2(ZE). Seznam parcel je uveden v tabulce v kapitole C.I1.3.

Realizaci zdméru dojde ktrvalému zé&boru pozemku vedeného v ZPF o ploSe cca
24094 m?. Jednd se o padu s BPEJ 52904 v lil. tfidé ochrany. Déle dojde k
do¢asnému zaboru ostatni plochy (silnice) o vyméFe 19 846 m?. Nedojde k zaboru ptdy uréené
k plnéni funkce lesa (PUPFL) .

Pfed zahajenim stavby bude provedena skryvka ornice, pfedpoklddana mocnost ornice je
0,3 m. S ornici bude nakladano v souladu s poZadavky organ(i ochrany ZPF. Céast ornice bude
uloZena na mezideponii a vyuzita pfi sadovych Upravach v arealu. V ramci dalSi faze projektové
dokumentace budou zpracovany podklady pro vynéti plidy ze ZPF. s ornici bude nakladano

v souladu s poZadavky organd ochrany ZPF.

B.ll.2. Voda

Vodni zdrojem pro areal bude nova vrtana studna, které ma svou hloubkou, dle
hydrogeologického priizkumu, zastihnout vhodnou zvodnélou diskontinuitu, pfipadné kfizeni
diskontinuit.

V dalSim stupni bude zjiSténa vydatnost a chemismus vody: Na zakladé téchto udaju
bude upfesnéno vodni hospodafstvi a pfipadna velikost akumulace.

Vodni hospodarstvi bude umisténo v SO-01.

a) Odbér vody v sou€asnosti

V soucéasnosti neni voda odebirana.

b) Odbér vody v dobé vystavby

Odbér vody bude zajistén z nové vyvrtané studné. Maximalni vtefinova spotfeba vody je
1,5 I/sec.

c) Odbér vody po realizaci zaméru

Pro zasobovéani vodou bude v arealu vybudovano vodni hospodafstvi napojené na nové
navrhovany vrt. DeStové vody ze stfech budou v hale priorithé akumulovany a distribuovéany

v uzitkovém vodovodu, pfebytek bude sveden do vsakovaci retenéni nadrze.
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Planovana roéni spotfeba vody 300 m®. Cast potfeby vody pro poZarni nadrz bude kryta

uzitkovou desStovou vodou z SO 01.

dle smérnych ¢€isel ro¢ni potfeby vody dle pfilohy €.12 k VyhladSce €.428/2001 Sb.

Priimérny ro¢ni pratok Qp 300 m®rok
Pramérny denni pratok Qp 0,93 m%den
Maximalni denni pratok Qmaxd 0,01 I/s
Maximalni hodinovy pratok Qmaxh 0,02 /s

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

B.1l.3a Plyn

a) Odbér plynu v souéasnosti

V souc¢asnosti neni plyn odebiran.

b) Odbér plynu v obdobi vystavby
V obdobi vystavby nebude plyn odebiran.

c) Odbér plynu v obdobi provozu

Plyn bude vyuzZivdn pro vytadpéni hal. V halach budou plynové zéafiCe a plynové VZT
jednotky. Zdrojem plynu budou nadzemni zasobniky zkapalnéného propanu (nebo propan-
butanu) umisténé v arealu. Propan bude zavdZen autocisternou, plnéni bude provadéno
z komunikace staceci hadici pfisl. délky. Po realizaci planované plynofikace obce a okoli bude

aredl prepojen na tuto sit’.

Bilance spotieby propanu

Roéni spotfeba plynu 68.376 kg
Max. hodinova 41,4 kg/hod

Bilance spotieby tepla

Celkova potfeba energie (vytapéni+ohiev TUV) 880 MWh/rok

20



Oznameni v rozsahu pfil. 4 zak. 100/2001 Sb pro zadmér. . Skladovy areadl ALEMAS"

B.11.3b Elektricka energie

a) Odbér elektrické energie v souéasnosti

V soucasné dobé neni elektrick& energie odebirana

b) Odbér elektrické energie v obdobi vystavby
Potfebna elektricka energie bude zabezpecena napojenim na pfipraveny stavenistni
rozvadéc. Pripojka bude opatfena samostatnym méfenim a jiSténim o velikosti 40A. Maximalni

prikon je pfedpokladan 50 kW.

c.) Odbér elektrické energie v obdobi provozu

Areél bude napojen na novou TS od CEZ Distribuce a.s., ktera bude vybudovéana soucasné
s navrzenou prelozkou venkovniho vedeni VN.

Dle vypoctené bilance bude osazeno trafo schvalené spoleénosti CEZ distribuce a.s., jedna
se o typovy nadzemni objekt ETS 1000 od vyrobce ELTRAF o rozmérech 2,32x2,55x4,1 m.

Na stfeSe skladové haly SO-01 se uvaZuje s osazenim fotovoltaickych panell. Vyrobena
elektfina bude ur€ena pro vlastni spotfebu aredlu. Elektricka energie bude vyuzivana pro

osvétleni hal, dobijeni vozikd, provoz pocitacu atd.

Bilance spotieby el. energie

Celkovy instalovany pfikon arealu Pi 525 kW

Vypoctové zatizeni areélu Pp 422 kW
Celkovy jmenovity proud In 612 A
UvaZovand rocni spotfeba 453 MWh/rok

B.l1l.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

a) Vyvolana doprava - obdobi vystavby

Stavenisté bude napojeno pfes mistni komunikaci 11/110 (BeneSov — Sazava) na délnici D1.
Podle projektové dokumentace Skladového arealu D1 E34 Ize pro obdobi vystavby Skladového
arealu ALEMAS odhadnout dopravni zatéZz z poméru ploch obou skladovych areall. Tento
pomér &ini 35%. Doprava uvaZzovana pfi vystavbé arealu D1 E34 je zhruba 500 aut tydné. Pfi
betondzich zakladl a podlah objektl aredlu ALEMAS lze tedy uvaZovat cca 180 aut tydné
(prvni dva a posledni dva mésice). Pfi vystavé hal tj. zbyvajicich 8 mésict bude intenzita

dopravy vyrazné nizsi. Podrobnosti budou feSeny aZ v dalSim stupni projektu.
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b) Vyvolana doprava - obdobi provozu

Pro zaméry Skladovy aredl ALEMAS, Skladovy aredl D1E34 a Logistic park D1 byla
zpracovana dopravni studie firmou Tebodin CR s.r.o. Vdopravni studii byla uvaZovana
vyvolana doprava ze vSech rozvojovych ploch u D1 uréenych podle Uzemniho planu obce
Ostfedek ke komerénimu vyuZiti. V plochach kde neni v sou¢asné dobé Zadny konkrétni projekt
byla stanovena maximalni mozna zastavitelna plocha podle Gzemniho planu. Rozvojové plochy
byly rozdéleny nésledujicim zpusobem (podrobnosti jsou ve studii €. 3 v pfiloze). :

plocha ,1“ situované jizné od dalnice D1, kde bude areal Logistic park D1 firmy
EudiReal o celkové zastavéné plose 67 775 m? pro ktery byla zpracovana
Dokumentace EIA.

plocha ,2A"“ je Skladovy aredl firmy D1E34 projektovany firmou Palladio Progetti o
celkové zastavéné ploSe 27 135 m?, tato plocha je situovana jizné od dalnice D1.
plocha,2B" situovani severné od dalnice D1 je aredl ALEMAS projektovany
firmou Palladio Progetti o maximalni celkové zastavéné plose 12 544 m?,

do plochy ,3“ jsou zahrnuty zbyvajici komeréni plochy dle UP, pro které v soucasné

dobé& neni konkrétni projekt, s celkovou zastavitelnou plochou 65 496 m?.

Vlastnici ploch ,1 (EudiReal) a ,2A+2B*“ (zastoup. Palladio Progetti) komeréni zény se
shodli, Ze bude vnitfnimi pfedpisy jednotlivych areald omezen pohyb vozidel nad 3,5 t po silnici
[1/110 ve sméru na BeneSov i Sazavu. VeSkerd doprava NV (nakladnich vozidel) a TNV
(téZkych nékladnich vozidel) bude pouze mezi jednotlivymi arealy a délnici D1. Pfedpokladem,
se kterym dopravni studie pracuje je, ze tento vnitroarealovy pfedpis budou respektovat
investofi na zbyvajici plose ,3“ komeréni zony. Vzhledem k vySe uvedenému bude veskera
nékladni doprava souvisejici suvedenymi arealy zcela vylou€ena po komunikaci 11/110.

Vyvolana nakladni doprava se tedy vyhne obytné zastavbé v okolnich obcich.
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Tab. 2: Rozplet dopravy vyvolané jednotlivymi arealy

Intenzita dopravy — pocet jizd celkem (vSechna/nakladni+BUS)
Aredl: D1 - smér Praha D1 — smér Brno W0 —omer /110 — smér Sazava
Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc
.1
(EUDI 990/514 630/210 514/276 322/112 39/0 35/0 39/0 35/0
REAL)
#2A"
(Palladio 358/188 142/8 187/102 71/4 15/0 11/0 15/0 11/0
Progeti)
»2B*
(Palladio 114/78 24/4 60/42 12/2 1/0 1/0 1/0 1/0
Progeti)
w3
(Ostatni
plocha- 366/228 146/74 188/122 76/40 5/0 2/0 5/0 2/0
severné od
D1)
3
(Ostatni
plocha-jizné 143/78 58/5 74/41 29/3 6/0 4/0 6/0 4/0
od D1)

V nésledujici tabulce jsou uveden intenzity — pocty jizd (vSechna/nakladni) na vjezdu
a vyjezdu jednotlivych arealu.

Tab. 3: Intenzita dopravy vyvolana jednotlivymi aredly

Intenzita dopravy — poget jizd celkem
Aredl: (vSechna/nakladni+BUS)
Den Noc
»1“ (EUDI REAL) 1584/790 1020/320
+2A" (D1 E34 - Palladio Progeti) 574/290 236/12
»2B* (Palladio Progeti) 142/120 72/6
~3" (Ostatni pltl:;i;]a-severne od 676/450 114/14
3" (Ostatni plocha-jizné od D1) 228/119 96/8

Provoz Skladového arealu Alemas vyvola narast dopravy na D1 o cca 0,2 % v roce 2015
(1,0 % v roce 2020).

Pokud budou v celé komeréni zéné Ostfedek (plochy 1, 2A, 2B a 3) v provozu sklady, bude
doprava vyvolana komeréni zénou tvofit 10% dopravy na D1 v roce 2015 (9,3% v roce 2020).
Na silnici 11/110 bude doprava vyvoland komeréni zénou tvofit 4 - 7% dopravni zatéze v roce

2015 a 2020. Podrobné udaje v&etné kartogramu jsou uvedeny v pfiloZzené dopravni studii
(Studie €. 3).

Navrh feSenidopravy v klidu

Doprava v klidu je feSena umisténim parkovacich stani v areélu v celkovém poctu 33 mist

vyznacenych na manipulaéni ploSe. Z tohoto poctu bude 5 parkovacich mist vyhrazeno pro
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osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace V skladovém provozu je uvazovano ve dvou

po sobé jdoucich sménach 30 skladnikd.

Vypod&et parkovacich stani dle CSN 73 6110:
N = Oo*ka + Po*ka*kp

- sklady
Po=30/4=75
OCo=0

ka= 1,25 (stupen automobilizace 1:2,0)
kp=1
N =0*1,25 + 7,5*1,25*1 = 10 mist

S ohledem na pocet zaméstnancu je potfeba v arealu vytvofit minimélné 10 parkovacich

mist. Z tohoto poc¢tu musi byt podle platné vyhlaSky 398/2009 vyhrazeno 1 mist pro osoby se

snizenou schopnosti pohybu a orientace. Navrh arealu tyto podminky splfiuje.
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B.1ll. Udaje o vystupech

B.lll.1. Ovzdusi

Pro potfeby oznameni byla ing. Pulkrdbkem zpracovana rozptylovad studie znedcisténi
ovzdusi, kterd je soucasti pfiloh jako Studie €. 1. Tato studie zahrnuje dopravu a pfedpokladané
stacionarni zdroje emisi. V nésledujicim textu uvadime zavéry této studie.

Vypocet znecisténi ovzdusi byl proveden pro nasledujici varianty (oznaceni ploch je
prevzaté z dopravni studie):

Stavajici stav - rok 2010, bez komeréni zény u Ostfedka.
Vyhledovy stav - rok 2015, bez komercéni zény u Ostredka.

Vyhledovy stav - rok 2020, bez komeréni zény u Ostfedka.

Vyhledovy stav - rok 2015, s pfitizenim arealem ,1“ (Logistic park D1 firmy EudiReal).
Vyhledovy stav - rok 2015, s pfitizenim arealy ,2A“ (D1 E34 - Palladio Progetti) a ,,2B"
(Alemas - Palladio Progetti severné od D1).

Vyhledovy stav - rok 2015, s pfitizenim arealy ,1“ + ,2A" + ,2B".

Vyhledovy stav - rok 2020, s pfitizenim arealem ,1“ (Logistic park D1 EUDI REAL).
Vyhledovy stav - rok 2020, s pfitizenim arealy ,2A“ (D1 E34 - Palladio Progetti) a ,2B"
(Alemas - Palladio Progetti severné od D1) .

Vyhledovy stav - rok 2020, s pfitizenim arealy ,1“ + ,2A“ + ,2B“.

Vyhledovy stav - rok 2020, s pfitizenim arealy ,1 + ,2A" + ,2B" + ,3" (zbyvaijici plochy

KZ severné a jizné od D1), tj. koneény stav zaplnéni komeréni zény u Ostredka.

Kvypoctu téchto variant je tfeba poznamenat, Z7e dostate¢né podrobné udaje jsou
o aredlech D1E34 (Palladio Progetti ) a Logistic park D1 (EUDI REAL). U ostatnich aredlu jsou
vstupni Gdaje ramcové a proto vypocty variant s jejich zafazenim jsou zatiZzeny vétsi chybou.

Rozptylova studie proto feSi predpoklddané zneciSténi ovzdusi dané lokality provozem
navrhovanych aredld, tj. znecisténi ovzdusi vlivem vyvolané dopravy (pfijezdu a odjezdu
automobilt véetné zasobovani a odvozu vyrobkd, pojezdu na parkovisti) a vytapénim areald.
Do pozadi zapo¢itava RS vliv provozu na dalnici D1 v jeho pfedpokladaném vyvoji a pfenosu

z SirSiho okoli.

Stavajici stav rozptylovych poméra v okoli zaméru

V nésledujici tabulce jsou uvedeny ocekavané prumérné roéni koncentrace znecistujicich

latek v okoli navrhovanych arealt:

25



K+K environmentalni prdzkum s.r.o.

Tab. 4: Pramérna koncentrace zneéist'ujicich latek v ovzdusi, stavajici stav (2010)

Znegistujici latka Kr [mg/m®] limit [my/m®]
NOXx 15-28 80 *)
NO2 13-22 40
CO 450 -500 nestanoven
PM 10 21-26 40
benzen 0,40,6 5

*) jiz neplatny limit
**) platny limit - hodnoty bez meze tolerance.

ProtoZe kvalita ovzdusi v posuzovaném misté je vyrazné ovlivhéna provozem na dalnici D1
byly z provozu na D1 a celkového pozadi stanoveny pozadové koncentrace znecistujicich latek

v jednotlivych bodech uvedené v kap. vysledky (Studie €. 1).

ZneciSténi ovzdusSi v dané oblasti v jednotlivych etapach

Referencni body

Referenéni body byly zvoleny tak, aby vystihly mista v okoli komeréni zény s nejvétSim
znecisténim, v mistech vyzadujicich hygienickou ochranu. Jsou to body na pfilehlé bytové

zastavbé na severni strané obci MZiZovice a Ostfedek a na jiznim okraji obce Bélcice.

Tab. 5: Referenéni body

Nézev bodu
RD ¢&. 27 Bélgice
pozemek RD €. 13 MZiZovice
RD €. 13 MZizovice
RD €. 129 MZiZovice
pozemek RD €&. 75 Ostfedek
RD €. 75 Ostfedek

o9}
o
o
¢

OO W[IN]|PF

Imisni limity
Imisni limity jsou stanoveny v nafizeni vlady €. 597/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006

o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi. Tyto limity jsou uvedeny ve Studii €. 1.

Vysledky rozptylové studie

V nésledujici tabulce jsou uvedeny primérné roéni koncentrace v jednotlivych referenénich
bodech pfi nulovych variantach (bez vystavby komeréni zény) v ¢asovych horizontech r. 2010,
2015, 2020.
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Tab. 6: Primérné roéni koncentrace zneéistujicich latek v referenénich bodech rok 2010

3
[Hg/m7]
Bod €. Nazev bodu NO; CO PMyo benzen
1 RD ¢&. 27 Bélcice 22,2 497 30,3 0,76
2 poz. RD &. 13 Mzizovice 12,1 459 26,2 0,47
3 RD ¢&. 13 Mzizovice 12,9 458 26,1 0,46
4 RD ¢. 129 Mzizovice 12,4 460 26,3 0,48
5 pozemek RD €. 75 Ostredek 15,2 471 27,9 0,48
6 RD ¢&. 75 Ostiedek 14,5 468 27,5 0,51

Tab. 7: Primérné roéni koncentrace zneéistujicich latek v referenénich bodech rok 2015

3
[Hg/m”]
Bod €. Nazev bodu NO; CO PMyo benzen
1 RD ¢&. 27 Bélcice 17,6 480 30,3 0,73
2 poz. RD &. 13 Mzizovice 11,4 457 26,2 0,46
3 RD ¢&. 13 Mzizovice 12,0 457 26,1 0,45
4 RD ¢. 129 Mzizovice 11,6 459 26,3 0,47
5 pozemek RD €. 75 Ostfedek 13,5 468 27,9 0,50
6 RD ¢&. 75 Ostiedek 13,0 465 27,5 0,50

Tab. 8: Primérné roéni koncentrace znecistujicich latek v referenénich bodech rok 2020

3
[Hg/m7]
Bod ¢€. Nazev bodu NO2 CO PMao benzen
1 RD ¢&. 27 Bélcice 13,8 477 30,3 0,62
2 poz. RD &. 13 Mzizovice 10,7 456 26,2 0,46
3 RD ¢&. 13 Mzizovice 11,0 456 26,1 0,45
4 RD ¢. 129 Mzizovice 10,8 458 26,3 0,47
5 pozemek RD €. 75 Ostredek 11,7 466 27,9 0,50
6 RD ¢&. 75 Ostiedek 11,4 463 27,5 0,50

V dalSich tabulkach jsou uvedeny prdmérné rocni koncentrace v jednotlivych etapach

rozvoje arealu:
Vyhledovy stav - rok 2015, s pfitizenim arealem ,1"
Vyhledovy stav - rok 2015, s pfitizenim aredly,2A" a,2B"
Vyhledovy stav - rok 2015, s pfitizenim arealy ,1“ + ,2A" + ,2B".
Vyhledovy stav - rok 2020, s pfitizenim arealem ,1"
Vyhledovy stav - rok 2020, s pfitizenim arealy ,2A"“ a ,2B“
Vyhledovy stav - rok 2020, s pfitizenim arealy ,1“ + ,2A“ + ,2B“.

Vyhledovy stav - rok 2020, s pfitizenim arealy,1* + ,2A" + ,2B“ + ,3“— konecny stav

zaplnéni KZ Ostfedek.
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Tab. 9: Vyhledovy stav - rok 2015, s pfitizenim arealem ,,1“. Pramérné ro¢éni koncentrace
zneéistujicich latek v referenénich bodech [ug/m?|

Bod €. Nazev bodu NO, CO PMyo benzen
1 RD ¢&. 27 Bélcice 17,79 485 30,3 0,74
2 poz. RD &. 13 Mzizovice 11,68 465 26,2 0,48
3 RD ¢&. 13 Mzizovice 12,25 463 26,1 0,46
4 RD ¢&. 129 Mzizovice 11,83 464 26,3 0,48
5 pozemek RD €&. 75 Ostfedek 13,65 471 27,9 0,51
6 RD ¢&. 75 Ostredek 13,65 470 27,5 0,51

Tab. 10: Vyhledovy stav - rok 2015, s pfitizenim arealy ,2A“ + ,2B“. Pramérné roc¢ni
koncentrace zneéistujicich latek v referenénich bodech [pug/m?

Bod €. Nazev bodu NO, CO PMyo benzen
1 RD ¢&. 27 Bélcice 17,66 482 30,3 0,75
2 poz. RD &. 13 Mzizovice 11,47 460 26,2 0,48
3 RD ¢&. 13 Mzizovice 12,07 459 26,1 0,46
4 RD ¢&. 129 Mzizovice 11,68 461 26,3 0,49
5 pozemek RD €&. 75 Ostfedek 13,55 469 27,9 0,51
6 RD ¢&. 75 Ostredek 13,05 468 27,5 0,51

Tab. 11: Vyhledovy stav - rok 2015, s pfitizenim aredly , 1“ + ,2A“ + ,2B“. Primérné ro¢ni
koncentrace zneéistujicich latek v referenénich bodech [pg/m?]

Bod €. Nazev bodu NOx CO PMzo benzen
1 RD ¢&. 27 Bélcice 17,85 487 30,3 0,77
2 poz. RD &. 13 Mzizovice 11,75 468 26,2 0,50
3 RD ¢&. 13 Mzizovice 12,32 465 26,1 0,47
4 RD ¢&. 129 Mzizovice 11,92 464 26,3 0,48
5 pozemek RD ¢&. 75 Ostfedek 13,70 472 27,9 0,52
6 RD ¢&. 75 Ostredek 13,70 471 27,5 0,52

Tab. 12: Vyhledovy stav - rok 2015, s pfitizenim arealy , 1“ + ,2A" + ,2B* + ,3“. Primérné
roéni koncentrace zneéistujicich latek v referenénich bodech [ug/m?]

Bod €. Nazev bodu NO, CO PMyo benzen
1 RD ¢&. 27 Bélcice 17,94 493 30,3 0,79
2 poz. RD &. 13 Mzizovice 11,97 472 26,2 0,51
3 RD ¢&. 13 Mzizovice 12,52 469 26,1 0,48
4 RD ¢&. 129 Mzizovice 12,12 468 26,3 0,49
5 pozemek RD ¢&. 75 Ostfedek 13,80 474 27,9 0,53
6 RD ¢&. 75 Ostredek 13,79 473 27,5 0,53

Tab. 13: Vyhledovy stav - rok 2020, s pfitizenim aredlem , 1“. Primérné ro¢éni koncentrace
zneéistujicich latek v referenénich bodech [ug/m?|

Bod €. Nazev bodu NO, CcO PMo benzen
1 RD €. 27 BélCice 13,95 481 30,3 0,64
2 poz. RD €. 13 MZiZovice 10,93 462 26,2 0,47
3 RD ¢&. 13 Mzizovice 11,19 461 26,1 0,46
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RD ¢. 129 Mzizovice 10,98 462 26,3 0,48
pozemek RD ¢&. 75 Ostfedek 11,82 468 27,9 0,51
RD ¢&. 75 Ostiedek 11,81 467 27,5 0,50

Tab. 17. Vyhledovy stav - rok 2020, s pfitizenim arealy ,2A“ + ,2B"“. PrGmérné roc¢ni
koncentrace zneéistujicich latek v referenénich bodech [pug/m?

Bod €. Nazev bodu NO, CO PMyo benzen
1 RD ¢&. 27 Bélcice 13,84 477 30,3 0,63
2 poz. RD &. 13 Mzizovice 10,75 456 26,2 0,46
3 RD ¢&. 13 Mzizovice 11,05 456 26,1 0,45
4 RD ¢&. 129 Mzizovice 10,86 458 26,3 0,47
5 pozemek RD €&. 75 Ostfedek 11,82 466 27,9 0,47
6 RD ¢&. 75 Ostredek 11,81 463 27,5 0,50

Tab. 18. Vyhledovy stav - rok 2020, s pfitizenim aredly ,1“ + ,2A“ + ,2B“. PrGmérné ro¢ni
koncentrace zneéistujicich latek v referenénich bodech [pg/m?|

Bod €. Nazev bodu NO2 CO PMzo benzen
1 RD ¢&. 27 Bélgice 13,99 484 30,3 0,65
2 poz. RD &. 13 Mzizovice 10,96 466 26,2 0,47
3 RD ¢&. 13 Mzizovice 11,24 464 26,1 0,46
4 RD ¢&. 129 Mzizovice 11,04 465 26,3 0,48
5 pozemek RD ¢&. 75 Ostfedek 11,86 472 27,9 0,51
6 RD ¢&. 75 Ostredek 11,85 471 27,5 0,52

Tab. 19. Vyhledovy stav - rok 2020, s pfitizenim aredly ,1“ + ,2A“ +,2B“ + ,3“. Prlmérné
roéni koncentrace zneéistujicich latek v referenénich bodech [ug/m?]

Bod €. Nazev bodu NO, CO PMyo benzen
1 RD ¢&. 27 Bélcice 14,06 486 30,3 0,67
2 poz. RD &. 13 Mzizovice 11,12 472 26,2 0,48
3 RD ¢&. 13 Mzizovice 11,38 471 26,1 0,47
4 RD ¢&. 129 Mzizovice 11,18 473 26,3 0,49
5 pozemek RD ¢&. 75 Ostfedek 11,92 474 27,9 0,52
6 RD ¢&. 75 Ostredek 11,91 473 27,5 0,52

V dalSi tabulce jsou uvedeny maximalni kratkodobé imisni pfispévky NO, (hodinové), CO

v

.2B" + ,3“v roce 2015. Ostatni pfipady kratkodobych imisnich pfispévkd budou mensi.

29




K+K environmentalni prdzkum s.r.o.

v

arealy ,1“ + ,2A"“ + ,2B"“ + ,3"“v roce 2015. [ug/ms]

Bod €. Néazev bodu NOz1h CO8h PMi024h
1 RD ¢&. 27 Bélgice 4,7 19,7 1,05
2 poz. RD €. 13 MZiZovice 8,5 36,7 1,80
3 RD ¢&. 13 Mzizovice 7,7 33,9 1,64
4 RD ¢&. 129 Mzizovice 5,0 30,1 1,61
5 pozemek RD €&. 75 Ostfedek 3,9 16,3 0,88
6 RD ¢&. 75 Ostredek 3,9 16,3 0,88

Shrnuti vysledkt

Veskeré vypocty byly provadény takovymi metodikami, Ze vypocétené hodnoty jsou
hornim odhadem hodnot skuteénych.

Vystavba komeréniho aredlu Ostfedek je navrhovédna do Uzemi, kde nejsou
prekraCovany imisni limity kratkodobych i pramérnych roénich koncentraci
znecistujicich latek a to i pres blizkost velkého dopravniho zdroje, dalnice D1.
Dalnice D1 vyrazné modifikuje pozadi znecistujicich latek v posuzované oblasti.

| pfes pozvolny néarlst intenzity dopravy lze v oblasti o¢ekavat postupné zlepSovani
kvality ovzdusi a to v disledku zlepSujicich se emisnich parametri dopravniho
proudu. To se na kvalité ovzdusSi projevi vyraznéji, nez narast dopravy. Vyjimkou je
polétavy prach; ten je pfevazné dan sekundarni (redeponovanou slozkou) a tak pfes
skute€nost, Ze mérné primarni emise dopravniho proudu také klesaji, nelze ocekavat
celkové koncentra¢ni zlepSeni. Skute¢nosti vSak zlstava, Ze se snizi podil ¢astic
produkovanych spalovacimi motory — to povede k tomu, Ze negativni biologicky efekt
polétavych ¢astic (i pfi stejné koncentraci) bude postupné klesat.

Vliv postupného rozvoje komeréni zony bude plné eliminovan klesajici emisni
vydatnosti hlavniho zdroje zneciSténi ovzdusSi v oblasti — délnice D1. Proto lze
v oblasti i pfi proponovaném vyvoji rozvoje komeréni zény Ostfedek, ocekavat

postupné zlepSovani kvality ovzdusi.

Zaveér rozptylové studie:

Predlozeny rozbor doklada, Zze provoz skladového aredlu ALEMAS spolu s ostatnimi aredly
komeréni zény Ostfedek nepovede k prekra¢ovani imisnich limitd. Kvalita ovzdusi v oblasti i po

zprovoznéni celé komeréni zény zlstane vyrazné pod témito limity.
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B.1ll.2. Odpadni vody

V navrhovaném aredlu budou vznikat nasledujici odpadni vody:
splaskové odpadni vody
Cisté destové vody ze stfech

desStové vody z parkovist a komunikaci

B.lll.2.a Splaskové vody

a) Soucéasny stav

V soucasné dobé v lzemi nevznikaji splaskové vody.

b) Stav po realizaci zaméru

Splaskové vody budou svedeny do Zzumpy a vyvazeny. Likvidaci splaSkovych vod bude
smluvné zajiSténo specializovanou firmou.

Splaskova kanalizace bude z potrubi PVC KG DN 300. potrubi bude ve sklonu 1,4%. Na
potrubi budou osazeny betonové revizni Sachty priméru 1 metr s poklopem o praméru 0,8

metru.

Vypoéet produkce splaskovych odpadnich vod (dle €SN 756101):

Predpokladany pocet pracovnikd ve skladech : 15
Primérny denni pratok splaskovych vod Qp: 0,93 m3/den
MnozZstvi organického znecisténi celkem : 0,7 kg/den
Pfepocet na EO : 15

Q= 0,93 m3/den x 22 pracovnich dnl = 20,5 m3
Zumpa bude betonova umisténa v prostoru pod venkovnim manipulaénim prostorem.

Zumpa bude pravideln& vyprazdfovana specializovanou firmou 12x do roka.

B.11l.2.b DeStové vody

a) MnoZstvi srazkovych vod - stavajici situace a obdobi provozu

V soucasné dobé je v izemi pole. Poméry srdZkovych vod se v dobé provozu os soucasné
situace vyrazné nezméni nebot destové odpadni vody budou oddélenou desStovou kanalizaci
odvedeny do vsakovaci retenéni nadrze. Zde budou vody akumulovany, dokud nedojde ke
vsaku. Minimalni vypoé&tovy objem vsakovaciho objektu je 513 m®. Destové vody budou déleny

na 2 typy a to na vody ze stfechy a vody z komunikaci a zpevnénych ploch. Z komunikaci a
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zpevnénych ploch budou vody svedeny do odlu¢ovacée ropnych latek a dale do vsakovaciho
objektu. ORL bude pod parkovaci plochou. Retenéni vody ze stfech budou odvadény pfimo do
vsakovaci retenéni nadrze.

V kazdém objektu (kromé vratnice) bude umisténa akumulaéni nadrz na jimani cisté
deStové vody ze stfech. Z nadrze je voda distribuovand Cerpacim kompaktem k uréenym
zafizovacim pfedmétim. Z tohoto ddvodu jsou navrZzeny dvoji rozvody vody — uZitkovy a pitny
vodovod.

Uzitkovd voda bude vyuzivdna pro splachovani WC a pisoarG, pro zavlahu a pro

napousténi pozarni nadrze.

b) MnoZstvi srdZkovych vod - etapa vystavby

Hlavni vliv na odtok srazek v prabéhu vystavby bude mit postup a zpdsob realizace HTU.
Srazky budou vsakovany do povrchu, v pfipadé potfeby budou vody odcerpavany. Podrobné
Udaje budou feSeny vramci dalSi projektové dokumentace v okamziku, kdy bude znam

dodavatel stavby.

B.1ll.3. Odpady

Etapa stavby
PFi vystavbé budou vznikat odpady typické pro stavebni ¢innost tohoto druhu a rozsahu.

V pocéatecni etapé vystavby bude nutné provést hrubé terénni Upravy teprve potom budou
nasledovat stavebni a montazni prace. Seznam odpadl vznikajici pfi vystavbé je uveden

v nasledujici tabulce.

Tab. 14: Zakladni pfehled odpadu vznikajicich pfFi vystavbé

ng%%u Druh odpadu Kategorie Nakladani s odpady
08 01 11* Odpadni barvy a Iak_y Qbsahujlm 9rgarJicka rozpoustédla N odstranéni
nebo jiné nebezpecéné latky
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod €. 08 01 12 o] odstranéni
150101 Papirové a lepenkové obaly o] recyklace/odstranéni
150102 Plastové obaly o] recyklace/odstranéni
150103 Drevéné obaly o] recyklace/odstranéni
150104 Kovové obaly o] recyklace/odstranéni
150105 Kompozitni obaly o] recyklace/odstranéni
150106 Smésné odpady o] odstranéni
15 01 10* Obaly obsahullc;lv zt_)ytky nebe_zpecvr_l}/(,:h [atek nebo obaly N odstranani
témito latkami znecisténé
170101 Beton O recyklace/odstranéni
17 01 02 Cihly O recyklace/odstranéni
17 0103 TaSky a keramické vyrobky o] recyklace/odstranéni
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ng(;%u Druh odpadu Kategorie Nakladani s odpady
17 0201 Drevo O recyklace/odstranéni
17 02 02 Sklo O recyklace

17 02 03 Plast O recyklace

17 04 05 Zelezo a ocel O recyklace/odstranéni
170411 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 o] odstranéni

17 0504 Zemina a kameni o] vyuziti

17 0506 VytéZena hlusina o] vyuziti

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry o] recyklace/odstranéni
17 09 04 Smésny stavebni nebo demoliéni odpad o] recyklace/odstranéni
200101 Papir a lepenka O recyklace
200102 Sklo O recyklace

20 01 21* Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut N odstranéni
200139 Plasty O recyklace
200301 Smésny komunalni odpad o] odstranéni

Vysveétlivky: O — ostatni odpad, N — nebezpec¢ny odpad

Etapa provozu
Vzhledem k nevyrobnimu charakteru zdméru budou za standardnich podminek vznikat

bézné komundlni a zahradni odpady.

Tab. 15: Zakladni pfehled odpadu vznikajicich pFi provozu

Kdéd odpadu Nazev odpadu Kategorie niﬁgsdoé%i
120101 Kovy @) R
150101 Papirové a lepenkové obaly o] R
150102 Plastové obaly o] R
19 08 05 Kaly z ¢isténi komunalnich odpadnich vod 0] O
200201 Biologicky rozlozitelny odpad O z
200301 Smésny komunalni odpad o] z
200307 Objemny odpad o] R
200102 Sklo (bilé) o) R
200102 Sklo (barevné) o] R
20 01 21* Zéfivka a nebo ostatni odpad s obsahem rtuti N z

20 02* Odpady ze zahrad a parku O VIR

Vysveétlivky: O — ostatni odpad, R — recyklace, Z — predano k odstranéni opravnéné firmé, V - vyuziti

Tab. 16: Odpad vyprodukovany provozem (t/rok)

pocet produkce odpadu kg/rok

zamés < arny — | sklo | napojové — [ nebezpeény | .

tnanca | Smésny | plasty | sklo bilé barevné | kartony papir odpad bioodpad | celkem
30 1483,5 49,5 6 56,25 1,5 143,25 1,5 6 1747

V dobé zpracovani Oznameni nebylo znamo mnoZzstvi odpadd, vznikajici z provozu skladu.
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Nakladani s odpady
Obdobi vystavby

Pavodcem odpadd, které budou vznikat pfi vystavbé, bude dodavatel stavby. Béhem
vystavby bude vedena evidence o mnoZstvi a zplsobu nakladani s odpadem, v souladu
s vyhlaskou MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a provedeno upfesnéni
kategorizace vzniklych odpada.

Dodavatel stavby, provadéjici vystavbu novych objektl, musi mit zajiStén odbér vSech
odpadd k vyuZiti nebo odstranéni. Nebezpecné odpady musi odstrafiovat pouze opravnéna
osoba, v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., v aktualnim znéni.

Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zplsobu zneSkodnovani jednotlivych druht
odpadt vznikajicich béhem realizace stavby.

Pro shromaZdovani uvedenych druhl odpadd je nutné zajistit dostatecny pocet
shromazdovacich nadob tak, aby bylo zajiSténo jejich vyhovujici shromazdovani a zaroven
zajisténo i tfidéni jednotlivych druhl odpadu.

Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru zajiStén proti nezadoucimu
znehodnoceni nebo Uniku. Pavodce stavebniho odpadu je povinen odpad tfidit a nabidnout
k vyuziti provozovateli zafizeni na Gpravu stavebniho odpadu.

Prepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavifeny nebo musi
mit loZznou plochu zakrytou plachtou, branici Gniku tohoto odpadu. Pokud dojde v prabéhu

pfepravy k uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Obdobi provozu

Odpad bude odvéazen pravidelné komunélnimi sluzbami. Bude podporovano tfidéni odpadud
z pracovist. Informace o umisténi a poctu nddob pro komundlni a tfidény odpad neni

zpracovateli ozndmeni v soucasné dobé znama.

Hlavni zasady pro nakladani s odpady:

U odpad bude tfidén dle obci stanoveného systému na slozky: papir, sklo, plasty, smésny
odpad, nebezpec¢ny odpad a tzv. zbytkovy komunélni odpad

U vytfidény papir, sklo a plasty budou odkladany do oznacenych sbérnych nadob, které
budou umistény na ur€éeném misté v lokalité

U oddélené se budou shromazdovat a tfidit nebezpeéné odpady

U smésny odpad bude odklddan do smésnych nadob, které budou umistény na
pozemcich investora

U shromazdovaci nadoby pro tzv. zbytkovy komundlni odpad nebudou mit stanovisté na

verejnych komunikacich nebo plochach
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Nakladani s odpady bude provozovatel jako plvodce uvedenych odpadi feSit ve spolupraci

s opravnénymi pfijemci odpadl. Pfitom se bude fidit povinnostmi dle platné pravni Upravy

(zékon &. 185/2001 Sb. a jeho provadécich pfedpisti — pfedevdim vyhlasky MZP &. 381/2001

Sb. a 383/2001 Sb.). Zejména se bude jednat o vedeni evidence odpadd, hldSeni o nakladani

s nebezpeénymi odpady a plnéni dalSich povinnosti. ReZzim nakladani s odpady bude upraven

interni smérnici (provoznim fadem). Pfi provozu arealu bude pfednostné uplatiovano kritérium

minimalizace mnozZstvi odpadu a pfedchazeni jejich vzniku.

B.lll.4. Ostatni: Hluk, vibrace

B.lll.4.a Hluk

Pro potfeby oznameni byla Ing. Kralickem zpracovana akusticka studie, kterd je soucasti

pfiloh oznameni jako Studie &. 2. Ve studii je zpracovano:

Posouzeni hluku z provozu komeréni zény Ostfedek pro jednotlivé etapy rozvoje,

vcetné planovaného Skladového aredlu ALEMAS.

Posouzeni hluku ze stavebni ¢&innosti souvisejici s vystavbou planovaného
Skladového areadlu D1 E34

Vyhodnoceni hluku bylo provedeno v nasledujicich sledovanych bodech ¢&. 1

-7

charakterizujicich chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor obytné

zastavby v oblasti stavby.

Tab. 17: Seznam sledovanych bodu pro akustickou studii

Slt()a(c)igvéa.l:ny Umisténi:
1 2 m pred vychodni fasadou rodinného domu (LNP+podkrovi) €. 27 na jihovychodnim okraji
obce Bélgice, bod v Urovni 1.NP a v rovni podkrovi domu (smérem k délnici D1).

2 Na hranici pozemku rodinného domu €. 13 na severnim okraji obce MziZovice, bod v Grovni 2
m nad terénem.

3 2 m pred severni fasadou rodinného domu €. 13 (INP+podkrovi) na severnim okraji obce

Mzizovice, bod v Urovni podkrovi domu (smérem ke komunikaci 11/110).
4 2 m pred severni fasadou rodinného domu €. 129 (2NP) na severnim okraji obce MZiZovice,
bod v Grovni 2.NP domu (smérem ke kfiZeni dalnice D1 a komunikaci 11/110).

5 Na hranici pozemku rodinného domu &. 75 na severnim okraji obce Ostfedek, bod v Grovni 2
m nad terénem.

6 2 m pred severni fasadou rodinného domu €. 75 (1NP) na severnim okraji obce Ostfedek,

bod v Grovni 1.NP domu (smérem k dalnici D1).
7 Na hranici pozemku rodinného domu €. 129 na severnim okraji obce MZizovice, bod v Grovni

2 m nad terénem.

Vypocet hluku ve sledovanych bodech €. 1 - 7 byl proveden pomoci programu HLUK+ verze

7.16 normal. Byl vytvofen rovinny model vypoctu se zakladni rovinou v Urovni vjezdu a vyjezdu

z arealu D1 E34 na pfijezdovou komunikaci (navazuje na komunikaci 11/110).

35



K+K environmentalni prdzkum s.r.o.

Vypocet hluku byl proveden pro varianty shodné s dopravni studii. Vypocet byl proveden

pro den a noc od dopravy na komunikaéni siti kolem komeréni zény.

V nésledujicim jsou uvedeny vysledky vypoctu hluku - hodnoty ekvivalentni hladiny

akustického tlaku Apaeqr Pro den a noc ve sledovanych bodech €. 1 — 7 od dopravy na vefejné

komunikaéni siti v oblasti stavby pro vySe uvedené varianty.

Tab. 18: Akusticka situace — stavajici stav (2010).

Laeq,T (dB)
SIetc)igggny \/L,f’ri';%‘:v‘é Bezzlé%?irém
' bodu: Ostredka.
Den Noc
1 1.NP 61,5 55,3
podkrovi | 62,8 | 56,6
2 2m 498 | 427
3 podkrovi | 50,0 | 43,2
4 2.NP 52,5 | 46,3
5 2m 58,5 | 52,3
6 1.NP 59,7 53,5
7 2m 50,3 | 44,1

Nejistota vypoctu je v Grovni 3 dB.

Tab. 19: Akusticka situace — vyhled (2015).

el Laeq 7 (dB)
Sledovany Vayrilsz\:v'a BezKZu S pfitizenim S pfitizenim S pfitizenim
bod: bodu: Ostredka. aredlem ,1¢. | aredly ,2A“+,2B* | aredly,1+2A" +, 2B".
Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc
1 1.NP 62,0 55,7 62,2 56,3 62,1 55,8 62,2 56,4
podkrovi | 63,2 56,9 63,4 57,6 63,3 57,0 63,5 57,6
2 2m 50,1 42,9 50,6 44,0 51,2 43,9 51,5 45,2
3 podkrovi | 50,3 43,5 50,3 44,0 50,8 43,8 50,8 44,9
4 2.NP 52,9 46,6 52,9 47,2 53,1 46,8 53,2 47,3
5 2m 58,9 52,7 59,0 53,2 59,0 52,8 59,1 53,2
6 1.NP 60,1 53,8 60,2 54,4 60,2 54,0 60,3 54,5
7 2m 50,8 444 50,8 44,7 51,0 44,7 51,0 44.8
Nejistota vypoctu je v Grovni 3 dB.
Tab. 20: Akusticka situace — vyhled (2020).
. ; LAeq,T (dB)
Sledovany \/L,ﬁl;%\%a BezKZu | S pfitizenim S pfitizenim S pfitizenim S pfitizenim aredly
bod: bodu: Ostredka. arealem 1 aredly,2A“+,2B“. | arealy, 1“+2A"“+,2B". | ,1“+2A"“+,2B" +,3".
Den | Noc | Den | Noc Den Noc Den Noc Den Noc
1 1.NP 62,4 | 56,0 | 62,6 | 56,4 62,4 56,1 62,7 56,6 62,7 56,8
podkrovi | 63,7 | 57,2 | 63,8 | 57,7 63,7 57,4 63,9 57,8 63,9 58,0
2m 50,4 | 43,2 | 50,7 | 43,9 51,7 44,3 51,6 45,1 51,9 45,8
podkrovi | 50,7 | 43,8 | 50,8 | 44,1 51,5 44,2 50,8 44,7 51,5 45,2
2.NP 53,3 (46,9 | 53,4 | 47,4 53,5 47,2 53,7 47,6 53,9 48,0
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5 2m 59,41 53,0 | 59,5 | 53,4 59,4 53,1 59,5 53,5 59,6 53,7
6 1.NP 60,5 | 54,2 | 60,7 | 54,6 60,5 54,3 60,7 54,8 60,8 55,0
7 2m 51,2 | 44,8 | 51,2 | 44,8 51,3 45,0 51,3 45,1 51,4 45,5

Nejistota vypoctu je v trovni 3 dB.

Z tabulek vySe je zfejmé, Ze v oblasti planované stavby dojde ve vyhledu k nardstu hluku
v Urovni do 3 dB, coz je v Urovni nejistoty vypoctu, pficemz u zastavby v blizkosti D1 bude
nardst hluku do 1,5 dB.

Na navySeni hluku v oblasti se podili jednak tranzitujici doprava na komunikaéni siti
(zejména dalnice D1), kter4 nesouvisi s planovanou komeréni zénou a jejiz intenzita se ve
vyhledu navySuje a dale doprava, ktera pfimo souvisi s provozem planované komeréni zény

(dovoz a odvoz zbozi).

Terénni méreni hluku

V oblasti planované komeréni z6ny Ostfedek bylo provedeno v ramci kalibrace vypocéetniho
modelu kontrolni méfeni hluku stavajici situace. Tyto Gdaje jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Podrobnosti k méfeni jsou uvedeny ve Studii €. 2.

Tab. 21: Akusticka situace — terénni Setfeni

Mérici
bod Laear (dB)
1 59.7
2 51,0
3 48,9
4 59.5

Vyhodnoceni hluku ze stavebni €éinnosti souvisejici s akci:  Skladovy aredl ALEMAS*

v komeréni zéné u Ostiredka

Stavbu skladového arealu Ize rozdélit do dvou nésledujicich etap:
Pfiprava pozemku, zemni prace, zaloZeni objektd.
Hruba stavba objektd, vnitini prace a konec¢né terénni Gpravy.

Lhita vystavby je 12 mésicd. Stavebni ¢innost bude provadéna v denni dobé od 7 do 21
hodin. Vjezd a vyjezd stavenisté bude na pfijezdovou komunikaci, kter4 navazuje na /110,
dale bude hlavni trasa na stavby vedena touto komunikaci.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny ekvivalentni hladiny akustického tlaku A od provozu
pfedpokladanych hlavnich stavebnich mechanismli. Uvedené mechanismy jsou pouze
orienta¢ni a budou upfesnény v Urovni dokumentace ke stavebnimu povoleni. Hladiny hluku

jsou stanoveny pro vzdalenost 10 m od obrysu zafizeni.

37




K+K environmentalni prdzkum s.r.o.

Tab. 22: Hluku ze stavebni €innosti souvisejici se stavbou.

Faze stavby: Predpokladané mechanismy: Laeq-10m (dB) Vyuziti (h/den)**
2xrypadlo (IZice do 0,5 m3) 75 ~8
maly naklada¢ 74 ~8
Etapa 1 ~
(Pfiprava pozemku, vrtna souprava 80 ~6
zemni prace, zalozeni nakladni souprava (napf. Tatra 815) 90* (LASEL-7,5 m) ~ 80 jizd/den
objektd). 72 (pfi vypousténi
automix betonu) ~ 20 jizd/den
90* (LASEL-7.5m)
jeféb vézovy 60 ~8
72 (pfi vypousténi
automix betonu) ~ 40 jizd/den
90* (LASEL-7.5m)
Cerpadlo na beton 70 ~6
ruéni rozbruSovacka 75 ~4
(Hrub Etaptz)a 2 ok kotougova pila 78 ~4
ruba stavba objektu, T P - . =
vnitfni préce a konecné lehky nékladni automobil (napf. AVIA) 87* (LASEL-7.5m) ~ 40 jizd/den
terénni Gpravy). vibraéni valec 85 ~4
stavebni vytah 60 ~8
michacka obsah 250 | 65 ~8
rypadlo (Izice do 0,5 m3) 75 ~6
maly naklada¢ 74 ~8
Kompresor v protihlukové kapoté 65 ~8

Akusticka studie byla provedena pro Skladovy aredl D1 E34, ktery je tfikrat vétSi nez aredl
ALEMAS a lezi blize obytné zastavbé. Vzhledem k této skute¢nosti, lze predpokladat, Ze
v pribéhu vystavby Alemasu budou hlukové poméry hluboko pod hygienickymi limity pro
stavebni ¢innost.

Vypocet hlukového zatiZzeni venkovniho prostoru od stavebnich praci ( aredl D1 E34) byl
proveden ve sledovanych bodech €. 1 - 7 pomoci programu HLUK+ pro hlukové
nejexponovanéjSi etapu 1 - zemni prace. Hlavnim zdrojem hluku na stavenisti bude provoz

vrtné soupravy, rypadla (2 ks) a nakladniho automobilu pro odvoz zeminy.

Tab. 23: Akusticka situace v obdobi vystavby (1. etapa vystavby).

Stedovany bod: | WG | evaparsemni prace

1 1.NP 44

podkrovi 47
2 2m 43
3 podkrovi 42
4 2.NP <40
5 2m <40
6 1.NP <40
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Sledovany bod: o e Laca 1an (dB)
bodu: Etapa: zemni prace
7 2m <40

Z tabulky vySe je zfejmé, Ze hlukové poméry ve sledovanych bodech & 1 - 7
charakterizujicich chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor obytnych
objektu v oblasti stavby budou vyjadfeny pro etapu zemnich praci hodnotou Laeq 14n hluboko pod
hygienickym limitem 65 dB od stavebni ¢innosti pro denni dobu v ¢asovém Useku trvani stavby
7 — 21 hodin.

V etapé vystavby areadlu a kone¢nych uprav lze pFedpokladat hodnoty Laegisn Ve

sledovanych bodech €. 1 — 7 ve stejné Urovni, resp. nizsi.

Vyhodnoceni hluku pro obdobi provozu Skladového areadlu ALEMAS

Akustickd studie byla provedena pro aredl D1 E34. Vzhledem k umisténi areélu
ALEMAS za télesem dalnice, jeho velikosti a vzdalenosti k obytné zastavbé (300 m a pres
dalnici), budou stacionarni zdroje hluku v obdobi provozu skladového aredlu nevyznamné,

pfedevSim v noénich hodinach.

Zaveér akustické studie

Zhodnoceni hlukové situace pro jednotlivé varianty rozvoje komeréni zény u Ostredka:

Podle vysledkd hlukové studie Ize konstatovat, Ze v chrdnéném venkovnim prostoru staveb
na severozgpadnim okraji obce MZiZzovice smérem ke komeréni zéné bude hluk od dopravy na
okolni komunikaéni siti i po Gplném zprovoznéni komeréni zény vyjadien hodnotami Laeqr pod
hygienickym limitem Laeq,16n = 60 dB pro den a pod hygienickym limitem Laeq,sn = 50 dB pro noc.

V pfipadé severniho okraje obce MziZzovice (bod €. 5 a 6) je hluk pfi stavajicim stavu
dopravy v no¢ni dobé& v trovni nad hygienickym limitem Laeqsn = 50 dB pro noc. Po Uplném
zprovoznéni komeréni zony lze ve vyhledu 2020 pfedpoklddat navySeni hluku v Grovni do 1,5
dB. Totéz plati i pro jihovychodni okraj obce Bél¢ice (bod €. 1).

Na navyseni hluku v oblasti se podili:

Tranzitni doprava na komunikaéni siti, ktera nesouvisi s planovanou komeréni zénou.
Doprava souvisejici s provozem komeréni skladové zény (dovoz a odvoz zboZi).
Tento zdroj je omezen dohodou vlastnikd ploch ,1“ (EUDI REAL) a ,2A" + 2B
(Palladio Progeti) komeréni zény, kter4 na zakladé vnitfnich pfedpist jednotlivych
areall bude omezovat pohyb vozidel nad 3,5 t po silnici 11/110 ve sméru na BeneSov i

Sézavu. Tim bude zcela omezena nakladni doprava souvisejici s provozem komeréni
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zény obcemi pfilehajicimi ke komunikaci 11/110. VeSkera doprava NV (nakladnich
vozidel) a TNV (téZkych nékladnich vozidel) bude pouze mezi jednotlivymi arealy a
dalnici D1. Pfedpokladem je, Ze tato mluva bude respektovana i ostatnimi investory
na zbyvajici ploSe ,3" komeréni zony.

B.1ll.4.b Vibrace

Zamér nebude zdrojem vibraci.

B.11l.5 Doplnujici tdaje

Rizika havarii

Moznosti havérie v obdobi vystavby je Unik paliva nebo oleje ze stavebnich strojd, resp.
parkujicich osobnich automobilt. V pfipadé aniku ropnych latek ve fazi vystavby, resp. provozu
bude unik likvidovan vhodnym sorbentem, zemina bude odtézena a dale s ni bude nakladano v
souladu s platnou legislativou.

V pfipadé provozu je mozny Uniku paliva nebo oleje z parkujicich automobilt na parkovisti.

Veskeré nestandardni situace budou feSeny dle platné legislativy.
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CAST C: UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMI

Biogeograficky je zajmové Uzemi soucasti hercynské podprovincie a Posazavského
bioregionu ¢€. 1.22. Fytogeograficky Uzemi lezi v oblasti ¢eského mezofytika, v jihovychodni
¢asti fytogeografického okresu €. 41 Stfedni Povltavi.

Potencialné pfirozenou vegetaci jsou zde acidofilni doubravy (Genisto germanicae -

Quercion), nahradni vegetaci luk vétSinou formace svazu ovsikovych luk Arrhenatherion.

Vegetacni stupen je suprakolinni.

C.I. Vycéet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik

dotéeného Uzemi

C.l.1. Ekosystém

Ekosystém je funkéni soustava Zivych a neZzivych sloZzek zivotniho prostfedi, jez jsou
navzdjem spojeny vyménou latek, tokem energie a pfedavanim informaci, a které se
vzajemné ovliviuji a vyvijeji v uréitém prostoru a ¢ase. V nasi pfirodé se nachézeji dva typy
ekosystému:

a) pfArozeny — pfirozeny pfirodni ekosystém s minimalnimi nebo zadnymi zasahy
¢lovéka. Druhové bohaté Uzemi s nizSi produkci. Jsou schopné autoregulace a vyvoje, pfi
¢astec¢ném poruSeni maji moznost obnovy

b) umély — dnes prevazujici typ ekosystému. Vznikl zdsahem c¢lovéka. Lze mezi né
zaradit pole, louky, zahrady, parky, lesy, rybniky, prehrady, akvéria... Druhové méné
pocetné, proto nestabilni, snadno narusSitelné, nejsou schopny autoregulace.

V zajmovém Uzemi jednoznacné prevazuji ekosystémy velmi silné ovlivnéné clovékem,
které maji velmi nizkou ekologickou hodnotu. Naprostou vétSinu zajmového Uzemi pokryva
intenzivné obhospodafovand ornd plda. HodnotnéjSi ekosystémy se vyvijeji jen na
nepatrnych plochach. Podrobnosti k ekosystémum, jejich ekologické klasifikaci jsou uvedeny
ve Studii €. 4.

C.I1.2. Uzemni systém ekologické stability krajiny (USES)

Uzemni systém ekologické stability (USES) je chapan jako vzajemné propojena soustava
pfirodné blizkych ekosystéma, které udrzuji pfirodni rovnovahu. Je tvofen biocentry
a biokoridory a interakénimi prvky.

V blizkosti uvazovaného zaméru se nenachazeji prvky USES, nejblizsim takovym prvkem

je biocentrum 1.3 nachazejici se ve vzdalenosti 1,5 km severozapadnim smérem.
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C.1.3. Vyznamné krajinné prvky (VKP)

Vyznamny krajinny prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast
krajiny utvari jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi
prvky jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, adolni nivy. Déle jsou jimi jiné ¢asti
krajiny, které zaregistruje podle § 6 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
organ ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek napf. mokfady, stepni travniky, remizy,
meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerostl a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni Utvary,
vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porostd sidelnich Utvari vcéetné
historickych zahrad a parkd.

VKP se v tésné blizkosti uvazovaného zaméru nenalézaji.

C.1.4. ZvIasté chranéna tzemi (ZCHU), chranéna loziskova Gzemi (CHLU)

a prirodni park (PrP)

Zvlasté chranéna Gzemi dle zakona €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny mizeme
pracovné rozdélit na ,velkoplosnd“ a ,maloploSnd”“. Do skupiny velkoploSnych zvlasté
chranénych Uzemi jsou fazeny nérodni parky a chrdnéné krajinné oblasti. Zdjmova lokalita
se nachazi mimo tyto oblasti.

Nejblizsi takovouto oblasti je NPR Ve Studeném, ktera leZi cca 5 km severnim smérem.
Zajmova lokalita nezasahuje do zadného pfirodniho parku, nejbliz§i PfP lezi cca 15 km

severozapadné od feSeného Uzemi (PFP Velkopopovicko).

C.1.6. Evropsky vyznamné lokality (EVL) a ptaéi oblasti (PO)

Natura 2000 je soustava chranénych Uzemi, které vytvarfeji na svém Uzemi podle
jednotnych principd vSechny staty Evropské unie. Cilem této soustavy je zabezpegit ochranu
téch druhl Zivocich(, rostlin a typl pfirodnich stanovist, které jsou z evropského pohledu
nejcennéjsi, nejvice ohroZzené, vzacné ¢i omezené svym vyskytem jen na urcitou oblast
(endemické).
ochranu pfirody: smérnice 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptakd (,smérnice o ptacich®)
a smérnice 92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich Zivocicht a plané
rostoucich rostlin (,smérnice o stanovistich). Smérnice ve svych pfilohach vyjmenovavaji,
pro které druhy rostlin, ZivoCichl a typy pfirodnich stanovist maji byt lokality soustavy Natura
2000 vymezeny.

PoZadavky obou smérnic byly zac¢lenény do zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody
a krajiny ve znéni zdkona ¢. 218/2004 Sb. Podle smérnice o ptacich jsou vyhlasovany ptaci

oblasti — PO (v originale Special Protection Areas — SPA) a podle smérnice o stanovistich
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evropsky vyznamné lokality — EVL (v originale Sites of Community Importace — SCI).
Spolec¢né tvofi tyto dva typy lokalit soustavu Natura 2000.
V zajmové lokalité ani v jeho nejblizSim okoli (10 km) se nenachazi z4dné Evropsky

vyznamné lokality ani Ptaci oblasti (systém Natura 2000).

C.1.7. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Nejedna se o Uzemi historického, kulturniho ani archeologického vyznamu. Uzemi bylo
dle historickych map vyuzivano pouze k zemédélské ¢innosti, pfipadné osazeno lesem.

Obec Ostredek byla v roce 2001 vyhldSena vesnici roku Stfedoceského kraje.

C.1.8. Uzemi husté zalidnéna

Projekt je lokalizovan mimo zastavénéa uzemi. Okolni obce nejsou husté zalidnény.
Ostredek: 25 obyvatel/km?
Kozmice: 30 obyvatel/km?

okr. BeneSov: 62 obyvatel/km?

C.1.9. Uzemi zatéZzovana nad miru inosného zatizeni

Z hlediska rozptylovych podminek se nejednd o Uzemi zatéZované nad miru Gnosnosti
zatizeni (viz. kap. B.lll.1 a Studie ¢. 1). Z hlediska akustickych podminek v soucasnosti
doché&zi k prekracovéni hygienickych norem akustického tlaku a to v severni ¢asti obce
Mzizovice. V jinych mistech nebylo pfrekraGovani hygienickych norem zaznamenano.

Podrobnéji viz kap. B.111.4 a Studie &. 2.

C.1.10. Staré ekologické zatéze

Dle informaci z geoportalu (www.geoportal.cenia.cz) nejsou v okoli uvazovaného zaméru

registrovany zadné staré ekologické zatéze.

C.I.11. Extrémni poméry v dotéeném uzemi

Extrémnimi poméry mohou byt napfiklad svahové pohyby, zaplavové GUzemi & procesy
probihajici v priibéhu nebo po dokonéeni diini ¢innosti. Takovéto poméry nejsou v okoli

uvazovaného zaméru znamy.
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C.ll. Charakteristika sou¢asného stavu slozek zivotniho prostredi

v dotéeném Uzemi

C.I.1. Klima a Ovzdusi

C.ll.1.a Klima

V klimatologickém ¢&lenéni pfislusi Uzemi do oblasti MT10. Oblast je charakterizovana
norméalné dlouhym, mirné teplym, mirné suchym Iétem. Pfechodné obdobi je kréatké,
s mirnym jarem a mirné teplym podzimem. Zima je norméalné dlouha, mirné tepla, sucha az
mirné sucha s kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Zéakladni charakteristika pocasi je uvedena taktéZ v tabulce (Tab. 24).

Tab. 24: Klimatické charakteristiky teplé klimatické jednotky MT10

Klimatické charakteristiky teplé klimatické jednotky MT10
Pocet letnich dni (Tmax 25°C) 40-50
Pocet dni s primérnou teplotou 10°C a vice 140-160
Pocet mrazovych dni (Tmin -0,1°C) 110-160
Pocet ledovych dni (Tmax -0,1°C) 30-40
Prdmérna teplota vzduchu ve °C v lednu -2--3
Prdmérna teplota vzduchu ve °C v ¢ervenci 17-18
Prdmérné teplota vzduchu ve °C v dubnu 7-8
Prdmérna teplota vzduchu ve °C v fijnu 7-8
Prdmérny pocet dni se srazkami 1 mm a vice 100-120
Srazkovy Uhrn v mm ve vegeta¢nim obdobi 400-450
Srazkovy Uhrn v mm v zimnim obdobi (X - 1l) 200-250
Pocet dni se snéhovou pokryvkou 50-60
Pocet zamracenych dni 120-150
Pocet jasnych dni (obla¢nost mensi nez 2/10) 40-50

C.Il.1.b. Ovzdusi

V posuzovaném Uzemi o vySce cca 450 — 460 m n.m. jsou diky orografii terénu dobré
rozptylové podminky, s primérnou rychlosti vétru ve vySce 10 m nad terénem 3,8 m/s. Velky
dopravni zdroj — provoz na dalnici D1 zpUsobuje zvySené hodnoty zneciSténi ovzdusi
pozadim, zejména oxidy dusiku ve své blizkosti. Referenéni body vhodné pro posouzeni
arealll jsou od dalnice D1 razné vzdaleny. Proto se hodnoty pozadi v jednotlivych bodech
ponékud liSi. V nasledujici tabulce jsou uvedeny ocekavané primérné rocni koncentrace
znecistujicich latek v okoli navrhovanych aredlu:

V okoli proponované stavby lze oéekavat koncentrace zneciStujicich latek, které jsou

uvedeny v tabulce.
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Tab. 25: O¢ekavané prameérné koncentrace znecistujicich latek

Znegistujici latka Kr [my/m?] limit [mg/m?]
NOy 15-28 80 *
NO2 13-22 40
PMyo 21-26 40
benzen 0,4-0,6 5
CO 450-500 nestanoven

* jiz neplatny limit
ProtoZe kvalita ovzdusi v posuzovaném misté je vyrazné ovlivnéna provozem na dalnici
D1 byly zprovozu na D1 a celkového pozadi stanoveny pozadové koncentrace
znecistujicich latek v jednotlivych bodech uvedené v kap. vysledky. Podrobnosti jsou

uvedeny v kapitole B.III.1.

C.1l.2. Horninové prostiedi a prirodni zdroje, hydrogeologie

C.ll.2.a Horninové prostredi

Oblast nalezi po geologické strance krystaliniku ceského masivu — moldanubiku. Uzemi
obce Ostfedek se nachazi na okraji stfedoceského granitového masivu, v prostredi
biotitického kataklastického granodioritu, stfedné zrnitého, misty s amfibolem a muskovitem
(beneSovsky typ). Horninové podlozi vystupuje blizko k povrchu, je pokryto jen malo mocnou
vrstvou humézni hliny s organickymi zbytky. Pod ni se nachazi mocna vrstva granodioritu,
eluvidlné rozlozeného na pisek, pfipadné hlinity pisek, ¢i pisek s jemnou pfimési. Kvartérni

Gtvar neni souvisle zvodnély.

C.Il.2.b Pfirodni zdroje, poddolované tzemi, radon

Dle Registru poddolovanych Gzemi (MZP CR - Geofond CR, mapa LNS CR) se
v zajmovém Uzemi ani jeho nejblizSim okoli nenachazeji poddolovana Gzemi. Tato uzemi
jsou vymezena dle Registru poddolovanych tzemi (MZP CR prostfednictvim Geofondu CR,
1996). Registr predstavuje informaéni soustavu, ktera upozorfiuje na skute¢nost, Ze na
vymezenych plochéach existovala nebo existuje hornickd ¢innost, jejiz vysledky se mohou
projevit na povrchu. Poddolovanym U(zemim se rozumi kazdé UGzemi, ve kterém byla
hloubena nebo razena hlubinna dulni dila.

V dané lokalité Ize konstatovat pfechodné az stfedni riziko objemové aktivity radonu
184/1997 Sb. Stanoveni

radonového rizika bude provedeno v dalSim stupni projektové dokumentace na zakladé

v pudnim vzduchu dle zakona ¢&. 18/1997 Sb. a vyhlasky ¢.

radonového prazkumu.
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C.1l.2.c Hydrogeologie

Z hlediska hydrogeologické rajonizace (Olmer, Kessl a kol. 1990) je zajmové Uzemi
soucasti rajonu ¢. 652: "Krystalinikum v povodi Sazavy".

Pro Sirsi okoli jsou charakteristické mélké zvodné véazané na povrchovou zo6nu
kvartérnich uloZenin, z6nu zvétravani, pfipadné pfipovrchového rozpojeni hornin. Obéh ma
vétsinou lokalni charakter. K infiltraci doch&zi zpravidla v celé ploSe kolektoru v zavislosti na
propustnosti zvétralinového plaste.

Podle hydrogeologické mapy v méfitku 1 : 50 000, list ¢. 13-33 BeneSov, se podzemni
voda v SirSim okoli pohybuje v beneSovském granitu, ktery pfedstavuje puklinovy kolektor se
zvySenou propustnosti v pfipovrchové z6né zvétralin, s primérnou transmisivitou.

Zajmové Uzemi Ize z hydrogeologickych pomeérd hodnotit na zdkladé geologické stavby
a miry propustnosti horninového prostfedi jako malo propustné. Koeficient filtrace je nizky.
Aktualni hladina podzemni vody vzhledem k nepravidelnému rozpukani horninového masivu

vyrazné kolisa.

C.ll.3. Pada

Celkovéa plocha zaméru je cca 24 094 m’. Realizaci zaméru dojde k trvalému zaboru
pady nélezejici do ZPF. Zajmové Uzemi lezi na parcelach jejichz seznam je uveden v

nasleduijici tabulce.

Tab. 26: Seznam parcel dotéenych vystavbou Skladového arealu ALEMAS’

Druh | Zpusob Trida | Vyméra
k. 0. p.c. pozemku | vyuZziti BPEJ ochrany (m? Vlastnik Adresa
KrkonoSska
orna ALEMAS | 1511/5, Praha,
Ostfedek | 187/13 puda 52904 11l 24 094 s.r.o. | Vinohrady, 12000
orna obec 60, Ostredek,
Ostredek 879 puda 52904 [l 4862 | Ostfedek 25724
ostatni neni suUs Krizikova 1351,
Ostiedek 930 plocha | silnice | pfidéleno - 19 846 | BeneSov | Bene3ov, 25618
orna Ing. Jifi | Ostfedek 5, 257
Ostfedek | 758/2 plda 52904 [l 10 618 Skvor 24

Kvartérni pokryv pfedstavuje pouze malo mocnou polohu kratce pfemisténych zvétralin
skalniho podkladu a splachovych sedimentl tzv. deluvia. Deluvia jsou kryta Sedohnédou
slabé humazni pisc€itou hlinou v mocnosti do 0.3 m.

Pady mimo jsou mirné kyselé typické kambizemé, v lesich jsou udavany vétSinou silné
kyselé kambizemé. Tyto pudy jsou prevazné lehké hlinitopiscité, vysychavé a maji

svétlebézovou barvu. V depresich jsou gleje, ¢asto organozemni.
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C.ll.4. Hydrologie

Z vodohospodéarského hlediska nalezi posuzované Uuzemi do povodi feky Sadzavy s h.¢.p.
1-09-03, do dil¢iho povodi Bél¢ickénho potoka. Podle vyhlaSky €. 267/2005 Sb., kterou se
méni vyhlaSka €. 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich toki
a zpusob provadéni c&innosti souvisejici se spravou vodnich tok(, ve znéni vyhlasky
¢. 333/2003 Sb., nejsou tyto potoky v tomto Useku toku veden v seznamu vyznamnych
vodnich toku.

Pozemky uréené k realizaci zdméru se nenachézi v zaplavovém tzemi.

C.lIl.5. Geomorfologie

Redené uzemi lezi v Cesko-Moravské geomorfologické soustavé, podsoustavé
BeneSovské pahorkatina, celku DiviSovska vrchovina. Plocha lezici severné od délnice je
tvofena plochym polem s mirnym Uklonem k jihu s primérnou nadmorskou vyskou 485 m

n.m.

C.1.6. Krajina

Krajinny raz, kterym je ve smyslu § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, zejména pfirodni, kulturni a historick& charakteristika urc¢itého mista ¢i oblasti, je
chranén pred ¢innosti sniZujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu.

Reliéf Gzemi je mirné zvinény. Uzemi je &lenité, v mozaice krajiny se st¥idaji lesni porosty
a zemédélsky obdélavana puda., kterd4 prevaZuje. Pfitomnost vodoteci a vodnich ploch, je
zastoupena Hornim, Prostfednim rybnikem, Kozmickym a Bél¢ickym potokem. Z prostoru
kde se vodni plochy nachézeji, nebude zamér viditelny.

Struktura osidleni je v soucasnosti tvofena pfedevSim rozvolnénou zastavbou. Sidla
v okoli FeSené lokality nemaji vyraznou architektonickou dominantu, kterd by se uplatfiovala
v obrazech sidla nebo jako krajinna dominanta. Antropogenni prvky, jejichz vystavba
v posledni dobé vyrazné ovlivnila charakteristiku krajiného rdzu je vystavba pramyslovych
areall, sloupu elektrického vedeni 22kV a 110kV, rozptylend zéstavba rodinnych domi na
okraji sidel a téleso déalnice s doprovodnou infrastrukturo, které tvofi kulturni dominantu. D1
je Castecné vedena v zafezu, mimo zafez je lemovana Cetnymi porosty. Alejemi jsou
lemovény i dalsi komunikace. Jedna se o krajinu vyrazné ovlivnénou dalnici D1. Obce
nemaji na strané pfiléhajici k dalnici prakticky Zzadny pfechod do krajiny, neni vytvofena ani
ochranna a izolaéni zelefi na okraji sidla. Velky rozvoj zaZiva vystavba rodinnych domd na
okraji Ostfedka. Na jizni strané se Ostfedek a MZiZzovice zapojuji do krajiny ponékud Iépe.

Estetické hodnoty resp. esteticka atraktivnost neevokuje v PDoKP pfedstavu o obrazu

vyjimeéné hodnotné krajiny. Mozaika krajinnych slozek je stfedni velikosti, ma relativné
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vyrovnany obsah malych a velkych ploch, Gzemi pusobi ¢lenité. Dominantami jsou
v soucasnosti pfedevsim reklamni plochy u délnice a technické stavby dalnice, primyslové a
logistické arealy a vysilace.

Krajinna scéna plsobi uzaviené, prihledy jsou mozné pouze podél komunikaci D1 (osa
vychod-zapad), podél Kozmického potoka (osa jih-sever). Smérem k jihovychodu se scéna
otevird do udoli ve kterém je obec Ostfedek. Vyraznym liniovym prvkem s negativnim
plasobenim je téleso dalnice D1.

PDoKP lezi mimo chranéna Uzemi, regionélni a nadregionalni prvky USES, Evropsky
vyznamné lokality a Ptaci oblasti.

Krajinny raz a vliv na néj je podrobné rozpracovéan v pfiloze (Studie €. 5).

C.Il.7. Fauna a fl6ra

Pro potfeby Oznameni byl Ing. Sarkou Jechovou v roce 2009 vypracovan biologicky
prizkum (studie €. 4). Tento prazkum vychazel jednak z vlastnich terénnich prdzkumu v roce
2009, jednak z biologického prizkumu, ktery pro KZ Ostfedek v roce 2008 provadéla firma
Léw a spol. Prazkumy se zaméfily pfedevsim na zjiSténi vyskytu zvldsté chranénych rostlin

a zivodichl ve sledovaném Uzemi.

Aktudlni stav feSené plochy:

Pozemkem prochazi elektrické vedeni. V nejblizSim okoli jeho sloupl se uchycuje
ruderalni porost, ktery stfida jinak homogenni polni monokulturu. VV dobé prizkumu bylo pole

Cerstvé povlaceno a nebyly na ném zaznamenéany zadné bylinné druhy.

Pole je zjihu lemovano svahem ostfe spadajicim k dalnici, uméle osédzenym v rdmci
ozelenéni terénnich Uprav pfi stavbé dalnice smési kefu a stroml. Vyznamna ¢ast kefu je
druhové neplvodni, podrost je tvofen pfedevsim ruderdlnimi druhy. Pfesto je tato stran
vyznamnym Ukrytem i zdrojem potravy pro ptaky a drobné savce.

Vychodni hranici tvofi asi metrovd mez oddélujici pole od uméle zaloZzeného, chudého
luéniho porostu. Mez je porostla bylinnym patrem skladajicim se ze segetélnich, ruderalnich
a ¢astecné i luénich druhu.

Vyznamnym je v této mezi rostouci, mohutny nékolikakmenny javor klen. Uvnitf takto
tvofeného remizku je umistén vysoky dfevény kfiz, ktery je jako pomnicek vyznacen i

v turistickych mapach.
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Severni hranici je plot sousedniho arealu doprovazeny pruhem travniku doplnéného
mnoha segetalnimi i luénimi druhy. Podobné druhové sloZeni méa i stranka oddélujici zapadni

hranici pozemku od najezdu na dalnici.

Flora reSené lokality

Nejvétsi rozlohu zaujima polni monokultura. Prdzkum nepotvrdil vyskyt Zadného zviasté
chranéného rostlinného druhu. Prehled vSech rostlinnych druhd, které byly béhem terénniho

prizkumu zastiZzeny jsou uvedeny ve Studii €. 4.

Fauna reSené lokality

Na lokalité se nenachazi zadny vodni ekosystém, proto je vyskyt ryb vylou¢en. Béhem
prizkumu nebyly pozorovani Zadni jedinci ani vyvojova stadia obojzivelnikl nebo plazu.

Na lokalité byla zjiSténa pfitomnost deviti ptacich druh(. Z toho pouze dva (bazant
obecny a skfivan polni) jsou vazani na ornou padu jak potravné, tak mistem k hnizdéni.
Potravné je na ornou pudu a louky specializovana téz postolka obecna. Ostatni zastizené
druhy jsou obyvateli kfovin a skupin stromd ve volné krajiné a pole jsou pro né jen Casti
potravni zakladny.

Do skupiny savcl spada vétsi mnozstvi Zivocichl s viceméné skrytym zplGsobem Zivota,
jejichz vyskyt na lokalité je pravdépodobny vzhledem k jejimu charakteru. Jedn& se pfevazné
o druhy vazané na ornou pudu a rozptylenou zelefi ve formé kfovin a osamocenych skupin
stromd.

Nebyl potvrzen vyskyt zvldsté chranénych zivocgichd uvedenych v pfiloze 1ll. vyhlasky
395/92 Sb. k zkonu 114/92 Sb. o ochrané pfirody a krajiny. Vzhledem k charakteru
pozemku neni vyskyt téchto druhl pravdépodobny.

Prehled Zivocich(l je uveden v biologickém prizkumu (Studie €. 4).

Shrnuti a zavéry biologického prazkumu

Planovana vystavba a terénni Upravy postihnou pfevazné zemédélsky vyuzivanou ornou
padu, v mensi mife pak ¢&ast trvalého travniho porostu. Tyto pozemky maji z hledisky
ochrany pfirody jen nizkou hodnotu. Nebyl zaznamenén vyskyt Zadného chranéného druhu
dle zdkona 114/92 Sb.

Vzhledem k charakteru vystavby se neocekavaji zadné pfimé ani vyznamné nepfimé
vlivy na biologicky hodnotnéjSi lemova spolecenstva, pfedevSim na mohutny soliterni javor
klen a na kefovy porost porustajici svah k dalnici.

Vliv hluku a exhalaci ze stavebnich stroji a z dopravni obsluhy objektd po dokonéeni
vystavby by nemél byt vyznamny vzhledem k pfimému sousedstvi frekventované dalnice D1.

Pozadovano je zachovani a neposkozeni osamélého javoru na hranici plochy.
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C.1.8. Obyvatelstvo

Projektovany aredl je urCen skladovani. Po vybudovéani arealu vznikne cca 30 novych

pracovnich mist. DalSi vlivy na obyvatelstvo nejsou pfedpokladany.

C.11.9. Kulturni a historicka charakteristika

Architektonické nebo archeologické pamétky by nemély byt stavbou ovlivnény, protoze
v misté nebyly zjistény.

V pfipadé vyskytu archeologického nélezu, musi byt postupovano v souladu s pravnimi
predpisy (zdkon €. 20/1987 Sbh., o pamatkové péci ve znéni pozdéjSich zmén a dodatkd).
PfestoZe se nepfedpoklada vyskyt archeologickych pamatek, je dle zdkona ¢&. 20/1987 Sb.,
819, investor povinen umoznit a hradit zachranny vyzkum.

Investor musi ohlasit stavbu dva tydny pfed terminem zahajeni zemnich praci na adresu
pfisluSného archeologického pracovisté. Investor je povinen pracovnikim archeologickych
pracovist umoznit provadét v pribéhu zemnich praci archeologicky dozor, zachranu
a dokumentaci pfipadnych archeologickych nalezl a objektu.

Oznameni o archeologickém nalezu je povinen ucinit ndlezce nebo osoba odpovédna za
provadéni praci, pfi nichZ k archeologickému nalezu doSlo a to nejpozdéji do druhého dne po
archeologickém nélezu nebo potom, co se o archeologickém nalezu dozvédél.
Archeologickym nélezem je véc (soubor véci), ktera je dokladem nebo pozustatkem Zivota
¢lovéka a jeho cCinnosti od pocatku jeho vyvoje do novovéku a zachovala se zpravidla pod
zemi. Archeologicky nélez i naleziSté museji byt ponechany beze zmény az do prohlidky

archeologem.
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C.lll. Celkové zhodnoceni kvality zivotniho prostredi v dotéeném

uzemi z hlediska jeho unosného zatizeni

Na z&kladé Gdaji uvedenych v pfedchozich kapitolach C.I. a C.1l. je moZné konstatovat,
Ze v zimovém Uzemi nedochazi k pfekracovani legislativou stanovenych limitd, ani

k pfekragovani inosného zatiZeni sloZzek ZP nebo obyvatelstva.
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CAST D: KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU
ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.l. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo

a zivotni prostredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

Pfedpokladané vlivy zaméru na zivotni prostfedi a ramcovy odhad jejich vyznamnosti je
uveden v nasledujici tabulce. Slozky zivotniho prostfedi jsou zafazeny do 3 kategorii podle
charakteru zadméru, lokality, do nizZ ma byt zamér umistén, a podle stavu Zivotniho prostfedi

v okoli realizace zaméru.

Tab. 27: Kategorie vyznamnosti faktora, které mohou byt realizaci zaméru ovlivnény

Kapitola Predmét hodnoceni Kaltegone \I/Iyznamnli)lstl
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych viivd X
D.1.2. Vlivy na klima a ovzdusi X
D.13. Vlivy na hlukovou situaci a event. qalél' fyzikalni a biologické x
charakteristiky
D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody X
D.1.5. Vliv na pudu X
D.1.6. Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje X
D.1.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy X
D.1.8. Vlivy na krajinu a estetické kvality Gzemi X
D.1.9. Vliv na dopravni situaci X
D.I.10. Vlivy na chranéné pfirodni objekty a Uzemi X
Vysvétlivky: I. slozka mimoradného vyznamu, je proto tfeba ji vénovat pozornost

1. slozka bézného vyznamu, aplikace standardnich postupt
I1l. slozka v daném piipadé méné dllezita, staci ramcové hodnoceni

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vliva

Hlavnimi negativnimi vlivy provozu Skladového arealu ALEMAS na obyvatele je vyvolana
doprava, emise z dopravy a vytapéni a vliv zaméru na akustické poméry v Uzemi. Pasobeni
zaméru na kvalitu ovzdusi ve venkovnim prostoru je podrobné vyhodnoceno v rozptylové
studii (Studie €. 1 v pfiloze). Vliv zaméru na akustické charakteristiky prostfedi je podrobné
zhodnoceno v hlukové studii (Studie &. 2 v pfiloze). Tyto studie neprokazaly vyznamné
negativni vlivy na obyvatelstvo nebo vefejné zdravi. Doprava vyvolana zamérem bude
znamenat zvySeni dopravni zatéZe na okolnich komunikacich do 1 %.

Pozitivnim vlivem je, Ze zdmér poskytne nova pracovni mista pro cca 30 pracovnikud
v délnickych profesich. ZvySeni poctu pracovnich pfilezitosti v misté bydlisté bude

jednoznaéné pozitivnim vlivem pro obyvatele okolnich obci.
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Realizace i provoz zaméru musi respektovat poZzadavky dané legislativnimi predpisy

v oblasti ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci a splfovat naroky kladené na pracovisté.

D.I1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Pro potfeby Oznameni byla ing. Pulkrabkem zpracovana rozptylova studie, ktera popisuje
vliv zaméru na ovzduSi a variantné také vcéetné kumulativniho vlivu po realizaci dalSich
areall v ramci uvazované komeréni zény. Shrnuti vysledkd této studie je nasledujici:

Vystavba Skladového areadlu ALEMAS je navrhovana do Gzemi, kde nejsou
prekracovany imisni limity kratkodobych i pramérnych rocnich koncentraci
znecistujicich latek a to i pfes blizkost velkého dopravniho zdroje, dalnice D1.

| pfes pozvolny nérast intenzity dopravy Ize v oblasti ocekavat postupné
zlepSovani kvality ovzdusi a to v dasledku zlepSujicich se emisnich parametr(
dopravniho proudu. To se na kvalité ovzduSi projevi vyraznéji, nez nardst dopravy.
Vyjimkou je polétavy prach; ten je pfevdzné dan sekundarni (redeponovanou
sloZzkou) a tak pfes skute¢nost, Ze mérné primarni emise dopravniho proudu také
klesaji, nelze ocekavat celkové koncentraéni zlepSeni. Skuteénosti vSak zUstava,
Ze se snizi podil ¢astic produkovanych spalovacimi motory — to povede k tomu, Ze
negativni biologicky efekt polétavych c&astic (i pfi stejné koncentraci) bude
postupné klesat.

Vliv postupného rozvoje komeréni zény Ostfedek bude pIné eliminovan klesajici
emisni vydatnosti hlavniho zdroje znec¢isténi ovzdusi v oblasti — dalnice D1. Proto
Ize v oblasti i pfi proponovaném vyvoji rozvoje komeréni zény Ostfedek, ocekavat

postupné zlepSovani kvality ovzdusi.

Rozptylova studie doklada, ze provoz Skladového arealu ALEMAS ani s dalSimi arealy
komeréni zény Ostfedek nepovede k pfekracovani imisnich limitd. Kvalita ovzdusSi v oblasti
i po zprovoznéni celé komeréni zény zlstane vyrazné pod témito limity. Vlivy na ovzdusi

nebudou vyznamné. Vlivy na klima nebudou zadné.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické

charakteristiky

Na zakladé akustické studie (Studie €. 2) lze konstatovat, Ze v chrAnéném venkovnim
prostoru obytnych staveb na severozapadnim okraji obce MzZizovice smérem ke komeréni
z6né bude hluk od dopravy na okolni komunikaéni siti i po Gplném zprovoznéni komeréni
z6ny vyjadien hodnotami Laeqr pod hygienickym limitem Laeqi6n = 60 dB pro den a pod

hygienickym limitem Laeq,sn = 50 dB pro noc.
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V pfipadé severniho okraje obce Mzizovice je hluk pfi stavajicim stavu dopravy v noéni
dobé& v drovni nad hygienickym limitem Laeqsn = 50 dB pro noc. Po Uplném zprovoznéni
komeréni zény Ize ve vyhledu 2020 pfedpokladat navyseni hluku v Urovni do 1,5 dB. Totéz
plati i pro jihovychodni okraj obce Bél¢ice.

Vlastnici ploch ,1* (EudiReal) a ,2A+2B" (zastoup. Palladio Progetti) komeréni zény se
shodli, Ze bude vnitfnimi pfedpisy jednotlivych areald omezen pohyb vozidel nad 3,5 t po
silnici 11/110 ve sméru na BeneSov i Sazavu. Veskera doprava NV (nakladnich vozidel) a
TNV (téZkych nékladnich vozidel) bude pouze mezi jednotlivymi aredly a délnici D1.
Predpokladem, se kterym dopravni studie pracuje je, Ze tento vnitroarealovy predpis budou
respektovat investofi na zbyvajici ploSe ,3“ komeréni zény. Vzhledem k vySe uvedenému
bude veSker4d nakladni doprava souvisejici s uvedenymi arealy zcela vylouc¢ena po
komunikaci 11/110. Vyvolani nakladni doprava se tedy vyhne obytné zastavbé v okolnich
obcich.

Hlukové poméry od stavebni €innosti souvisejici s vystavbou planovaného Skladového
arealu ALEMAS budou v chrdnéném venkovnim prostoru staveb obytné zastavby v oblasti
stavby vyjadfeny hodnotami Laeq1an poOd, resp. v Grovni hygienického limitu 65 dB, ktery je
stanoven pro ¢asovy usek dne od 7 do 21 hodin pro stavebni ¢innost. Stavebni ¢innost bude
probihat pouze v denni dobé.

Vliv provozu aredlu na hlukové poméry okolnich obytnych staveb nebude vyznamny.
Provoz arealu neovlivni vyznamné hlukové pomeéry v okoli. U vétSiny sledovanych bodi
dojde ke zvySeni hluku o desetiny dB, nejvyssi navySeni je u rodinnych doml na severnim

okraji MziZzovic a i zde se jedna o navySeni do 1,3 dB coZ je pod hranici méfitelnosti.

D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Hodnoceni vlivl na povrchové a podzemni vody vychazi z projektovych parametrQ
popsanych v kapitole. B.II.2 a ze znalosti Gzemi popsanych v kapitolach.C.11.2 a C.II.4..

PFi realizaci stavby bude nutné dbat na zamezeni znecisténi podzemnich vod pfedevSim
ropnymi latkami ze stavebnich mechanismu a dopravnich prostfedkd.

Destové vody budou oddilnou kanalizaci odvadény do vsakovaci retenéni nadrze, kde
budou akumulovany, dokud nedojde k vsaku.

Destové vody ze stfech budou v hale prioritné akumulovany a distribuovény v uZitkovém
vodovodu, pfebytek bude sveden do vsakovaci retenéni nadrze. DeStové vody z komunikaci
a zpevnénych ploch budou svedeny do odlu¢ovace ropnych latek a dale do vsakovaci
retenéni nadrze. ORL bude umistén pod zpevnénou manipulaéni plochou. Splaskové vody
budou svedeny do Zumpy a vyvazeny.

Vliv zaméru na povrchové vody nebude vyznamny.
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Moznosti ziskani zdroje podzemni vody predstavuji realizaci hlubsi vrtané studny, ktera
by méla zastihnout vhodnou zvodnélou diskontinuitu, pfipadné kfizeni diskontinuit. Umisténi
a hloubka studny, stejné jako vydatnost vodniho zdroje bude upfesnéna v dalsi fazi projektu.

Vliv zaméru na podzemni vody bude velmi maly, protoZe rezim podzemni vody v Sir§Sim
okoli vyrazné ovlivnilo téleso délnice, proto sniZzeni dotace podzemnich vod po realizaci

zaméru nebude mit vyraznéjsi vliv.

D.I.5. Vlivy na pudu

Redené Uzemi se nachazi na pozemcich, které jsou v soudasnosti zemédglsky
obhospodafované. Seznam parcel dotéenych vystavbou je uveden v kap. C.I1.3.

Realizaci zaméru dojde k zaboru cca 24 094 m? ZPF se lIl. stupném ochrany.

Z hlediska ochrany pudy pfed znecisténim je dualeZité dodrzovani pracovni k&zné
a prislusnych predpist v oblasti ochrany pud. Zejména v pribéhu vystavby lze v podstaté
eliminovat riziko zne¢isténi pad odstavovanim vozidel na nepropustnych plochéach
a provadénim Gdrzby a kontroly stroju.

Vliv zdméru na pldu bude vyznamny, dojde k zaboru pady vedené v ZPF. Jedn& se o
puady se stfedni kvalitou, v tfeti tfidé ochrany. Navic jde o zemédélské pozemky v tésné
blizkosti délnice D1, zatizené emisemi z provozu na dalnici. Z tohoto duvodu je mozné

povaZovat zménu vyuZziti pozemkU za pfijatelnou.

D.I1.6. Vlivy na horninové prostiredi a prirodni zdroje

Na zékladé soucasného stupné poznéni Ize konstatovat, Ze oznamovany zamér nem(ze

vyrazné ovlivnit horninové prostfedi nebo pfirodni zdroje.

D.l.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Prfedpokladané piimé vlivy na rostliny a Zivo&ichy

Z botanického hlediska neni zajmové Gzemi nijak hodnotné. Realizaci zaméru nedojde
k ovlivnéni ani se nepredpokldadd vyhubeni Zadnych vyznamnych rostlinnych nebo

Zivocisnych druhu .

Pfedpokladané vlivy na ekosystémy

PFi realizaci logistického areédlu bude ovlivhéna (resp. odstranéna) pfedevsSim ¢lovékem
podminéné fytocendza orné pldy. Ostatni (a také hodnotnéjsi) fytocen6zy v okoli pole budou

zasazeny jen minimalné.
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Predpokladané neprimé vlivy na rostliny a Zivocichy véetné moznych rizik

Vegetace v okoli zamySlenych stavebnich Gprav nebude (nebo jen miniméalné) ovlivnéna
nepfimym vlivem. V blizkém okoli aredlu stavenisté nemize byt rostlinny pokryv nepfimo
negativné ovlivnén. Okolni rostlinné formace nemohou byt naruSeny tak, aby bylo mozné
tento stav povazovat za naruSeni pfirodniho prostfedi z pohledu ochrany pfirody v dobé
provadénych praci.

Nepfimé vlivy na faunu v prostoru stavby plsobit prakticky nebudou. Podobné, jako
v pfipadé rostlin, bude fauna ovlivnéna v okoli stavby jen minimalné. Mimo prachové ¢astice

muze mit maly negativni vliv na Zivocichy také stavebni hluk. Jmenované nepfimé vlivy

nebudou mit vliv na hynuti Zivocich(.

Zadmér nezasahuje do Z&dného skladebného prvku Uzemniho systému ekologické

stability, ani s Zzadnou &asti USES bezprostfedné nesousedi. Prvky USES tak nebudou

ovlivnény.

D.1.8. Vliv na krajinu

Vliv na krajinu je podrobné zhodnocen ve Studii €. 5 v pfiloze, zde uvadime pouze zavér

této studie.

Tab. 28: Identifikace a klasifikace znaka krajinného razu a jejich ovlivnéni
navrhovanym zamérem (NZ2)
Klas_|f|kace |dent|f|kovanych znaku dle:_ Viiv NZ
projevu vyznamu cennosti
0
Znaky dle Konkrétni identifikované L . . TR X
§ 12 zakona znaky a hodnoty pozitivni zasadni jedineény XX
neutralni spoluuréujici | vyznaény XXX
negativni doplnujici bézny XXXX
+
morfologie terénu — ¢aste¢né L . . e
iy . pozitivni zasadni vyznacny 0
Znak zalesnéné horizonty
naky = > 2
pFirodni nepntorrr]\gr(i)zsér\%raznych neutralni spoluuréujici bézny 0
char\%(é?rr]guk zemédélsky vyuzivana pole negativni spoluurcujici bézny XXXX
p);l’rodm’ch aleje podél komunikaci pozitivni spoluurcujici bézny 0
hodnot, VKP !espi kOI:’nvp.|8X}/ poz?t?vni spoluur?ujici be:;?n):/ 0
a ZCHU Kozm!cky a BefIC|cI§y potpk poz!t!vm, spoluur?u“c[ bevzgn),/ 0
Horni a Prostfedni rybnik pozitivni spoluurcujici bézny 0
lipy ,U Statuji pozitivni spoluuréujici vyznacny 0
Znaky kulturni novodoba vystavba v okoli
a historické uvazovaného zaméru (areal negativni spoluuréujici bézny 0
charakteristik Wavex)
y vCetné dochovana cestni sit pozitivni spoluuréujici b&zny 0
kulturnich aleje podél komunikaci pozitivni spoluuréujici b&Zny 0
dominant Zamek v Ostredku pozitivni doplnujici vyznacny 0
Repliky soch Sv. Jana a Sv. L L s , .
pozitivni doplAujici vyznacny X
Pavla
téleso dalnice D1 negativni zasadni bézny 0

56




Oznameni v rozsahu pfil. 4 zak. 100/2001 Sb pro zadmér. . Skladovy areadl ALEMAS"

Klasifikace identifikovanych znak dle:

- ~ — Vliv NZ
projevu vyznamu cennosti
0
Znaky dle Konkrétni identifikované L ; . L X
§ 12 zékona znaky a hodnoty eIV zasadvn L le,d'ne?ny XX
neutraln[ spoluuvrc_g“'m vyznaény XXX
negativni doplnujici bézny XXXX
+
benzinova stanice spolu - Y Ly
o ; negativni spoluurcujici bézny 0
s parkovistém pro kamiony
Dochovana urbanisticka Pozitivni spoluuréujici bézny X
struktura obci a osidleni
velkoforméatovéa reklama — negativni sasadni b&zny 0
bilboardy
dalnice D1 negativni zasadni bézny 0
vysilace negativni spoluurcujici bézny 0
velkoforméatovéa reklama — negativni sasadni b&zny 0
Znaky bilboardy
estetickych vysilace negativni zasadni bézny 0
hodnot vCetné | zfetelna pohledova hranice
harmonického tvofena horizonty lesnich pozitivni spoluuréujici b&zny XX
méfitka a komplext a okolnich kopct
vztaht v harmonie méfitka zastavby
krajiné bez vyrazné méfitkové pozitivni spoluuréujici b&zny XX
vybocujicich staveb
soulad méfitka prostoru a pozitivni spoluuréujici bézny XX

méfitka jednotlivych prvku

N - neni pfitomen, O - Zadny zasah, X - slaby zasah, XX - stfedné silny zasah, XXX - silny zasah, XXXX - velmi
silny zasah, + - pozitivni viiv

Z Udaji uvedenych v tabulce je zfejmeé, Ze realizace bude mit vliv na zemédélskou ptdu

v misté, kde bude zamér realizovany. Déle dojde k vyraznému ovlivhéni harmonickych

méfitek krajiny a souladu meéfitka prostorovych vztahd v krajiné. Ostatni charakteristiky

krajinného razu nebudou vyznamné ovlivnény.

Na zékladé posouzeni vlivu navrhovaného zaméru Skladovy areal ALEMAS na pozitivni

hodnoty a vyznamné rysy jednotlivych charakteristik krajinného razu a estetické a prostorové

vztahy a hodnoty je moZno odpovédét na tfi zakladni otazky:

Vyznacuje se raz krajiny v prostoru dotéeném vlivem navrhované zastavby znaky

prirodni, kulturni a historické charakteristiky KR a hodnotami estetickymi? Maji pfitomné

znaky a hodnoty jedine¢ny vyznam?

- Krajinny rdz se v PDoKP vyznacuje znaky kulturni,

charakteristiky. Estetické hodnoty se vyskytuji méné.

historické a pfirodni

- Zadny z pfitomnych znakd nema jedineény vyznam, tedy nejedna se o jev urgité

charakteristiky krajinného razu, ktery by byl ojedinély v rAmci oblasti krajinného

razu regionu nebo statu.
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Pokud jsou pfitomny znaky jedine€ného a neopakovatelného vyznamu, bude do nich

navrhovany zamér nepfiznivé zasahovat a jakou mérou?

- Vluzemi se nevyskytuji znaky jedine¢ného a neopakovatelného vyznamu a

nemohou byt proto ovlivnény.

Ovlivni navrhovana zastavba podstatnym zpasobem krajinna panoramata, bude

zasahovat do cennych dil&ich scenerii?

- U zédméru byl identifikovdn stfedné silny vliv na harmonické méfitko krajiny.
Navrhovana stavba bude viditeln4 predevSim z protéjSich horizont(, dotéené
panorama mé& nicméné z hlediska cennosti pouze bézZnou hodnotu, z tohoto

ddvodu je takovy zasah akceptovatelny.

D.1.9. Vliv na dopravni situaci

Provoz Skladového areélu Alemas vyvola narlst dopravy na D1 o cca 0,2 % v roce 2015
(1,0 % v roce 2020).

Pokud budou v celé komeréni zéné Ostfedek (plochy 1, 2A, 2B a 3) v provozu sklady,
bude doprava vyvolana komeréni zénou tvofit 10% dopravy na D1 v roce 2015 (9,3% Vv roce
2020). Na silnici 11/110 bude doprava vyvolani komeréni zénou tvofit 4 - 7% dopravni zatéze
v roce 2015 a 2020. Podrobné Udaje vEetné kartogramu jsou uvedeny v pfilozené dopravni
studii (Studie €. 3).

D.1.10. Vlivy na chranéné prirodni objekty a tzemi

V okoli uvazované stavby se nenachéazi Zzadné chranéné Uzemi nebo vyznamné pfirodni

objekty. Realizaci stavby tak nedojde k jejich ovlivnéni.
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D.lIl. Komplexni charakteristika vlivi zadméru na zivotni prostredi

Z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti a moznosti preshraniénich

vlivu

Udaj uvedeny v zavorce odkazuje na podrobnéjsi popis dané charakteristiky.

Vliv na obyvatelstvo, v€etné socialné ekonomickych vliva (kap. D.1.1.)
Viiv na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivi nebude vyznamny. Vliv na
vefejné zdravi bude po realizaci zaméru maly. NejbliZzSi obytnd zastavba je vzdélena cca

300 m jiznim smérem.

Vliv na klima a ovzdusi (kap. D.I.2.)
Emise z vytapéni a dopravy nebudou mit vyznamny vliv na ovzdusSi. Ani kumulativni viiv
arealll z celé komeréni zény Ostfedek nezplsobi pfekro¢eni imisnich limitl. Vliv na ovzdusi

bude minimalni. Vliv na klima nebude zadny.

Rozsah vlivli na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky
(kap. D.1.3.)

Vliv provozu aredlu na hlukové poméry okolnich obytnych staveb nebude vyznamny.
Provoz arealu ani doprava do né&j neovlivni vyznamné hlukové poméry. U vétSiny
sledovanych bodl dojde ke zvySeni hluku o desetiny dB, coZ je pod hranici méfitelnosti.
Kumulativni vliv dopravy v pfipadé provozu celé komeréni z6ny Ostfedek zpusobi zvySeni

hluku maximalné o 1,5 dB.

Rozsah vlivli na povrchové a podzemni vody (kap. D.1.4.)

Destové vody budou oddilnou kanalizaci odvadény do vsakovaci retenéni nadrze, kde
budou akumulovéany, dokud nedojde k vsaku.

Destové vody ze stfech budou v hale prioritné akumulovany a distribuovény v uZitkovém
vodovodu, pfebytek bude sveden do vsakovaci retenéni nadrze. DeStové vody z komunikaci
a zpevnénych ploch budou svedeny do odlu¢ovace ropnych latek a dale do vsakovaci
retenéni nadrze. SplasSkové vody budou svedeny do Zumpy a vyvéazeny.

Vliv zaméru na povrchové vody nebude Zadny. Vliv zdméru na podzemni vody bude
velmi maly, protoZe rezim podzemni vody v SirSim okoli vyrazné ovlivnilo téleso dalnice,

proto sniZzeni dotace podzemnich vod po realizaci zaméru nebude mit vyraznéjsi vliv.

Rozsah vliv na padu (kap. D.I.5.)
Vliv zdméru pidu bude vyznamny, dojde k zaboru pldy vedené v ZPF. Jedn& se o pady

se stfedni kvalitou, v tfeti tfidé ochrany. Jde o zemédélské pozemky v tésné blizkosti dalnice
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D1, zatizené emisemi z provozu na dalnici. Z tohoto duvodu je mozZzné povazovat zménu

vyuZiti pozemkl za pfijatelnou.

Rozsah vlivli na horninové prostredi a pfirodni zdroje (kap. D.1.6.)

Zamér neovlivni horninové prostfedi ani pfirodni zdroje.

Rozsah vlivl na faunu, fl6ru a ekosystémy (kap. D.I.7.)

Vyznamné vlivy na faunu, floru nebo ekosystémy nejsou predpokladany.

Rozsah vlivli na krajinu a estetické hodnoty Gzemi (kap. D.1.8.)
Dle 812 z&k. €. 114/1992 Sb. je vyznamné, zdali je zdmér navrZzen s ohledem na tzv.
,zakonna kritéria ochrany krajinného razu®“. Miru vlivu navrhovaného zaméru na tato kritéria

ukazuje nasleduijici tabulka

Tab. 29: Vlivy navrhovaného zaméru na zakonnd kritéria krajinného razu (8§ 12 zékona)

Lo . Vliv navrhovaného
Rysy a hodnoty krajinného razu dle § 12 ZAm&ru
Vliv na rysy a hodnoty pfirodni charakteristiky bez viivu
Vliv na rysy a hodnoty kulturni charakteristiky slaby
Vliv na VKP bez vlivu
Vliv na ZCHU bez viivu
Vliv na kulturni dominanty bez viivu
Vliv na estetické hodnoty slaby
Vliv na harmonické méfitko krajiny stfedné silny
Vliv na harmonické vztahy v krajiné stfedné silny

Na lokalité ani v jejim tésném okoli se nenachazi zadné chrdnéné Uzemi, registrovany
VKP ani biotop soustavy Natura 2000. Nenaché&zi se zde zadné pozitivni pfirodni &i kulturni
dominanty. Nenachazi se zde Zadné pozitivni pfirodni &i kulturni dominanty.

Vyznamnym liniovym prvkem, ktery negativné pasobi a naruSuje krajinny raz a harmonii
v krajiné je dalnic D1 se vSim pfislusenstvim, které ke stavbé nélezi. Jedna se tedy o
negativni dominanty v Uzemi. Také se zde vtésné blizkosti jiz nachazi aredl Wavex.
V pfipadé realizace zaméru tedy nepljde o prvni negativni dominantu Uzemi. Posuzovany
zameér tak nepredstavuje tzv. nac¢inéni krajiny.

S vyjimkou harmonického méfitka a harmonickych vztah( v krajiné nedojde k vyraznému
negativnimu ovlivnéni dalSich zkoumanych kritérii krajinného rdzu. Harmonické méfitko a
estetické hodnoty jsou jiz ovlivnény pfedevSim dominantnim télesem délnice D1, z téchto
ddvodu je vliv, ktery bude mit zamér akceptovatelny.

Nedojde k negativnimu ovlivnéni ryst ani hodnot pfirodnich charakteristik krajinného
razu, ryst ani hodnot kulturnich charakteristik krajinného razu, VKP, ZCHU a kulturnich

dominant.
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Celkovy z4sah do krajinného razu tak mizeme identifikovat jako mirny az stfedné silny.
Navrhovany zamér ,Skladovy areal ALEMAS*" je navrZen s ohledem na zakonnd kritéria
krajinného razu a je proto hodnocena jako unosny zdsah do krajinného razu, chranéného dle

§ 12 zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny.

Rozsah vlivli na dopravu a mistni komunikaéni sit’ (kap. D.I.9.)

Provoz Skladového aredlu ALEMAS vyvola narust dopravy na dalnici D1 o cca 0,2 % v
roce 2015 (1,0 % vroce 2020). Na komunikaci 11/110 bude néarlst dopravy z aredlu jesté
mensi. Zamér nezplsobi pfekroceni kapacit okolnich komunikaci.

Pokud budou v celé komeréni zéné Ostfedek (plochy 1, 2A, 2B a 3) v provozu sklady,
bude doprava vyvolana komeréni zénou tvofit 10% dopravy na D1 v roce 2015 (9,3% v roce
2020). Na silnici 11/110 bude doprava vyvolana komeréni zénou tvofit 4 - 7% dopravni zatéze
v roce 2015 a 2020.

Vliv zdméru na dopravni zatéz nebude vyznamny. Pfi hodnoceni kumulativniho vlivu celé
komeréni zény na dopravu je nutné konstatovat, Ze vliv celé komeréni zony maze ovlivnit
kapacitu komunikaci, zejména najezdu na D1. Zhodnoceni kapacity komunikaci je nutné

provést v rAmci projektd, které tyto komunikace budou zatéZovat.

Rozsah vlivli na chranéné prirodni objekty a izemi (kap. D.1.10.)
V okoli planovaného zaméru se nevyskytuje zadny chranény pfirodni objekt ani Gizemi.

Vliv na chrdnéné pfirodni objekty a tzemi bude nevyznamny.

Preshraniéni vlivy

Vlivy pfesahujici statni hranice nebudou.

Tab. 30: Rekapitulace vlivii zdaméru a zhodnoceni jejich vyznamnosti

Predmét hodnoceni Bodové hodnoceni

Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi 0

Vlivy na klima a ovzdusi -1

Vlivy na hlukovou situaci a event. c_ial§|' fyzikalni a biologické 1
charakteristiky

Vlivy na povrchové a podzemni vody 0

Vliv na pldu -2

Vlivy na horninové prosttedi a pfirodni zdroje 0

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy 0

Vlivy na krajinu -1

Vlivy na estetické kvality Gzemi -2

Vlivy na rekreaéni vyuZziti krajiny 0

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky 0

Vliv na dopravni situaci -1

Vlivy na chranéné prirodni objekty a Gzemi 0

Vlivy pfesahujici statni hranice 0
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Piedmét hodnoceni Bodové hodnoceni

Celkové zhodnoceni (pramér jednotlivych nenulovych hodnoceni) -0,5

Vysledné hodnoceni vlivll je pouze indikativni, je ovlivnéno subjektivhim hodnocenim vlivd
zpracovatele oznameni. Jakékoliv hodnoceni, do kterého vstupuje lidsky faktor, je vzdy
subjektivni. Pokud bude zvolen hodnotici pfistup, Ze nerealizace zaméru nemé v souctu na
jednotlivé slozky zivotniho prostfedi ani negativni ani pozitivni vliv, coz nelze vzdy takto
predjimat, l1ze zvolené FeSeni &i jeho variantu celkové hodnotit nasledovné (pfi zanedbani
synergie vlivd, jejiz vliv je asto obtizné odhadnutelny):

-2 az 2 body - indiferentni vliv zaméru z hlediska souctu plsobeni vlivi na
jednotlivé slozky zivotniho prostfedi,

méné nez —2 a vice nez -5 bod(, resp. vice nez 2 a méné nez 5 bodl — negativni,
resp. pozitivni vliv zaméru,

méné neZ -5, resp. vice nez 5 bodl — velmi negativni, resp. velmi pozitivni vliv

zameéru.

Uvedena hodnoceni znamenajici v priméru 0,5 zaporného bodu indikuji mirné negativni
vliv zdméru na Zivotni prostfedi

Negativnim vlivem bude zabor zemédélské pudy, zvySeni dopravni zatéze, hluku a emisi.
Dojde k mirnému az stfedné silnému zasahu do krajinného razu.

Pozitivnim vlivem bude odvod dani do obecni poklady a vznik novych pracovnich mist pro
obyvatele okolnich obci.
PfA dodrzeni navrzenych opatrfeni v jednotlivych studiich a kapitole D.V. nedojde realizaci

zadméru k vyznamnému ovlivnéni Zivotniho prostred,i obyvatelstva a vefejného zdravi.
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D.lll. Charakteristika environmentalnich rizik pri moznych havariich

a nestandardnich stavech

Vzhledem k charakteru zaméru neni po dokoncéeni vystavby pfedpokladan zadny
nestandardni stav ¢ havéarie. Nestandardni stavy a havéarie by mohly vzniknout v obdobi
vystavby (Unik pohonnych hmot a pod.). Takovéto situace budou feSeny standardnim
zptsobem dle platné legislativy.

V obdobi provozu predstavuji pfipadné riziko Uniky pohonnych hmot ze zaparkovanych
a projizdégjicich automobilu, pfipadné dopravni nehody. Jind environmnentalni rizika nejsou
za standardnich situaci predpokladana.

Aby se zabranilo moznym rizikim je zapotfebi dodrzet opatfeni uvedené v kapitole D.V.
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D.IV. Charakteristika opatfreni k prevenci, vylouéeni, snizeni,

popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivll na Zivotni prostredi

Dle vyjadfeni (Vyjadfeni €. 1) je oznamovany zamér v souladu se schvalenym Gzemnim
planem obce Ostfedek. Funkéni naplii oznamovaného zadméru je v souladu s uzemnim
planem.

Opatfeni technického razu bude muset byt provedena celd fada, v predkladaném
Oznameni jsou stanovena pouze ramcové, detailné budou rozpracovana a feSena v dalSich

fazich projektové dokumentace.

Technick& opat/eni — ochrana vod:

U Stavebni mechanizace pouzitd na stavbé bude v bezvadném technickém stavu, aby
nedoché&zelo k moznym Ukapum ropnych latek.

Technick& opat/eni — pada:

U VSechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, musi byt
v dokonalém technickém stavu; nezbytna bude jejich kontrola zejména z hlediska
moznych Ukapu ropnych latek; v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek
bude postupovano podle platné legislativy.

U Pred zahajenim stavebnich praci bude provedena skryvka ornice, s ornici bude
nakladano v souladu s poZadavky organd ochrany ZPF.

Technick& opatfeni — ovzdusi:

U Negativni vlivy pfi vystavbé minimalizovat vhodnou organizaci prace, volbou technologie
a maximalnim zkracenim doby vystavby.

U PFi stavebnich a zemnich pracich je tfeba vhodnymi technickymi opatfenimi (zejména
skrapénim) minimalizovat sekundarni prasnost.

U Pfi nasazeni a obméné stavebnich a dopravnich stroju upfednostnit prostfedky splfujici
emisni Groven EURO 4 nebo alespori EURO 3.

U Nepfipustit provoz vozidel, ktera produkuji nadmérné mnoZzstvi emisi.

U Nakladdku zeminy na dopravni zafizeni provadét nejvySe 10cm pod horni hranu
postranice.

U Odstranovat pravidelné blato nanesené na komunikaci.

U Zafidit u vyjezdu ze staveniSté na vefejnou komunikaci €iSténi kol a podvozkd dopravnich
a stavebnich stoju.

U Do provozniho Ffadu staveniSté uvést nafizeni zamezujici zneciStovani vefejnych
komunikaci vozidly, vyjizdé&jicimi ze stavby.

U Pozemni komunikace budou béhem vystavby pouzivany pouze ve stanovenou dobu

uréenou stavebnim Gfadem, tyto komunikace musi byt udrzovany v bézné Cistoté.
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Technick& opatfeni — hluk:

U

Y

neopotfebované mechanismy (toto by méla byt podminka pro vybérové fizeni dodavatele
stavby). V pfipadé, Ze to umoznuje technologie, je tfeba pouzit mensi mechanismy,
pfipadny kompresor a elektrocentralu je nutné pouZzivat pouze v protihlukové kapoté.
Hluéné pfipravné prace na stavenisti omezit na minimum. Na stavbu je nutné pfivazet jiz
hotové vyztuhy. PouZivat systémoveé bednéni.

Stavebni c&innost, véetné nakladni dopravy stavby lze provadét pouze v denni dobé
v ¢asovém intervalu 7 — 21 hodin. Je nepfipustné provadét stavebni ¢innost v dobé od 21
do 7 hodin, kdy plati snizené limitni hodnoty hluku.

Na stavbé musi byt ustanoven pracovnik, ktery bude jednat s obyvateli okolnich domu.
V pfipadé stiznosti obyvatel na zvySenou hlu¢nost bude tento pracovnik odpovédny za
snizeni hluénosti omezenim pracovni ¢innosti na stavbé.

Vnitropodnikovym pfedpisem bude zajisténo, Ze veSkera vozidla nad 3,5 t budou jezdit

pfes exit 34 pfimo na D1, nebudou pouZzivat silnici 11/110 ve sméru na BeneSov i Sdzavu.

Technick& opat/eni — odpady:

U

U

Smiluvné zajistit vyuziti, eventuelné odstranéni odpadd vznikajicich v etapé vystavby
pouze se subjekty, opravnénymi k této ¢innosti dle platné legislativy.

V provadécich projektech upfesnit jednotlivé druhy odpad( a stanovit jejich mnoZstvi
a predpokladany zptsob zneSkodnéni.

Provést maximalni recyklaci stavebniho odpadu v recyklaénim zafizeni, po vytfidéni
pfipadnych nebezpeénych slozek.

V obdobi provozu nakladat s odpady v souladu s platnou legislativou.

Ostatni opatreni:

U

U

U

Cely proces vystavby zajiStovat organizacné tak, aby maximalné omezoval moznost
naruseni faktord pohody.

V pfipadé archeologického nalezu pfi zemnich pracich kontaktovat pracovisté statni
archeologické pamatkové péce a projednat konkrétni zpusob zachranného
archeologického prdzkumu.

Respektovat ochranna pasma

Opatreni na ochranu fauny a fléry (zadsady sadovych Uprav)

U

Lokalita je situovdna na biologicky méalo hodnotnych pozemcich bez vyskytu zviasté
chranénych druht rostlin a zivoc€ichl dle zdkona 114/92 Sh.Pozadovano je zachovani a

neposkozeni osamélého javoru na hranici plochy.

Kompenzacni opatfeni

Vysadit novou zeler podél pfijezdové komunikace.
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Preventivni opat/eni

U VesSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy
a zakonnymi ustanovenimi.

U Prfipadné meziskladky budou omezeny na nezbytné nutnou dobu a jejich umisténi bude
dohodnuto mezi dodavatelem a investorem, po odsouhlaseni pfislusSnym stavebnim
Ufadem.

U Stavenisté bude zabezpec€eno proti vstupu nepovolanych osob.

Nasledné opatreni

Nejsou navrzena zadna nasledna opatfeni.
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D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich

predpokladu pfi hodnoceni vlivla

Pfi hodnoceni bylo pouzito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci.
Pouzitd metodika je zminéna v rdmci pfisluSnych odbornych kapitol. Neni-li tomu tak, je
metodika uvedena dale.

Jednotlivé vlivy na Zzivotni prostfedi byly hodnoceny v porovnani s normovanymi limity,
které jsou obsazeny v pravnich pfedpisech pro slozky zivotniho prostfedi. V oborech, u nichz
normované limity nejsou stanoveny, je prfedpoklddany dopad verbalné zhodnocen.

Pro rozptylovou a hlukovou studii byl pouZzity informace vychazejici z dat pro oznamovany
zamer.

Seznam pouzité literatury je uveden v kapitole F tohoto Oznameni.
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D.VI. Charakteristika nedostatkti ve znalostech a neuréitosti, které

se vyskytly pfi zpracovani dokumentace

PFfi hodnoceni vlivu zaméru byly pouzity podklady vyjmenované v seznamu pouZité

literatury a dale pravni normy.

V této fazi projektové dokumentace existuji nékteré neurcitosti pfi specifikaci vliva stavby

na Zivotni prostfedi. Celkové je vSak mozno shrnout, Ze pro identifikaci vlivii jsou stavajici

informace dostacujici a je mozné vytipovat okruh pfedpokladanych stfetd stavby a Zivotniho

prostfedi a navrhnut opatfeni pro dalSi stupné projektové dokumentace.

Pro zamér byly vypracovany nasledujici specializované studie:

U

pro zamér ,Skladovy areal D1 E34“ véetné kumulativnich vlivli z provozu dalSich areall
v komeréni z6né Ostfedek byla zpracovana rozptylové studie (Studie €. 1),

pro zadmér ,Skladovy areal D1 E34“ véetné kumulativnich vlivli z provozu dalSich areall
v komeréni z6né Ostfedek byla zpracovana akusticka studie (Studie €. 2),

pro zadmér ,Skladovy areal D1 E34“ véetné kumulativnich vlivli z provozu dalSich areall
v komeréni z6né Ostfedek byla zpracovana dopravni studie (Studie €. 3)

pro zamér ,Skladovy aredl ALEMAS* byl zpracovan biologicky prazkum (Studie €. 4)

pro zamér ,Skladovy aredl ALEMAS* byl zpracovano posouzeni vlivu zaméru na krajinny
raz (Studie ¢. 5)

Pro zpracovani Oznameni bylo dale vyuzito nasledujicich podkladi (pfesné citace viz

cast F):

U
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CAST E: POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Oznamovany zamér byl pfedloZzen pouze v jediném variantnim feSeni, které je popséno

v pfedchozich kapitolach. V ramci projektu nebyly navrhnuty jiné variantni feSeni a proto je

Oznamovany zamér porovnan v nasledujici tabulce pouze s nulovou variantou.

Tab. 31: Zména jednotlivych sloZzek Zzivotniho prostfedi po realizaci zadmeéru v

porovnani se stavajici situaci (nulovou variantou)

Faktor

Mira zmény

vliv na izemni systém ekologické stability (USES)

vliv na vyznamné krajinné prvky (VKP)

vliv na horninové prostredi

vliv na zvlasté chranéna tzemi (ZCHU) a chranéna loZiskova Gzemi (CHLU)

vliv na izemi pfirodnich parkt (PfP)

vliv na evropsky vyznamné lokality (EVL), ptaci oblasti (PO)

vliv na ¢istotu pad

o|lo|j|o|o|o|oO

zébor ZPF

zabor PUPFL

vliv na ekosystémy

vliv na vzacné a zvlasté chranéné druhy rostlin a Zivocichl

vliv na stavajici porosty

vliv na reliéf krajiny

vliv na krajinny raz

vliv na kvalitu povrchovych vod

vliv na kvalitu podzemnich vod

vliv na povrchovy odtok a zménu fiéni sité

vliv na rezim podzemnich vod, zmény ve vydatnosti zdroji a zmény hladiny podzemni vody

vliv na klima

vliv na mikroklima

vliv na rozptylové podminky

vliv na akustické podminky

vliv na hmotny majetek

vliv na izemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

vliv na obyvatelstvo

vliv na funkéni vyuziti krajiny

vliv na dopravni obsluznost

vliv na rekreaéni vyuziti Gzemi

biologické vlivy

fyzikalni vlivy

vliv na zdravi

o|o|o|o

0 nenastala Z4dna zména

+ doslo k pozitivni zméné

- doslo k negativni zméné

+/- pozitivni i negativni zména
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Kovanda J. a spoluautofi, 2001: NeZiva pfiroda Prahy a jejiho okoli. Academia a CGU,
Praha.

Kubikova, J., LoZek, V., Spryfar, P. et al., 2005: Praha, Chranéna tzemi CR. AOPK CR,
Praha, 304 str.

Michal I., 1994: Ekologicka stabilita. Veronika, Brno.

Pravni normy (vycéet nejdulezitéjSich):

Zakon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi

Z&kon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi ve znéni zadkona €. 242/1992 Sb.
Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi

Zakon €. 254/2001 Sb., zakon o vodéach

Z&kon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjsich novel

Z&kon €.100/2001 Sh., o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich novel
Zakon ¢. 334/1992 Sbh., o ochrané zemédélského pidniho fondu

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky & 395/1992 Sb., kterou se
provadsji néktera ustanoveni zakona CVR ¢&. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny
Z&kon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(

Vyhlagka Ministerstva ZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadd

Vyhlagka Ministerstva ZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Ostatni zdroje:

Webové stranky MZP

Webové stranky a mapové aplikace MZP
Webové stranky obce Ostfedek
PFisluiné CSN
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CAST F: ZAVER
V predlozeném Oznadmeni zdméru dle zakona 100/2001 Sb. je zhodnocen vliv vystavby

zaméru ,Skladovy aredl ALEMAS* na Zivotni prostredi.

Aredl se nach&zi severné od délnice D1 v Gzemi, pro které bylo tzemnim planem obce
Ostfedek schvéleno vyuZiti jako komeréni plochy. Jedna se o katastralni Gzemi Ostredek.
Predlozené Oznameni popisuje a vyhodnocuje vlivy na zivotni prostfedi a obyvatelstvo,

vyvolané vystavbou a provozem skladového arealu.

Vyhodnoceni vlivil je Umérné souc¢asnému stavu znalosti o tomto zdméru. Na zékladé
vSech aspektll uvedenych a hodnocenych v Oznameni, které souviseji s realizaci
navrhovaného zadméru vystavby ,Skladovy areal ALEMAS" a pfi pfedpokladu spinéni
opatfeni navrhovanych k omezeni a minimalizaci negativnich dusledkd na Zivotni prostfedi,

Ize konstatovat, Ze navrhovana stavba je akceptovatelnd, a je proto mozné realizaci zaméru

doporucit.

Datum zpracovani oznameni: 09.2.2011

Jméno, bydlisté a telefon zpracovatele ozndmeni a osob, které se na zpracovani podilely:

0 Ing. Jan Krél, Pod Pekarkou 1088/31, Praha 4, tel.: 2 6631 6273

drzitel autorizace ¢. j. 7150/1276/O1P/03

G Mgr. Jan Nosek, Pod dalnici 1236/7, Praha 4, tel.: 604 862 847

Podpis zpracovatell Ozndmeni:
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CAST G: VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Predmétem Ozndmeni dle zdkona €.100/2001 Sb. je vystavba zdméru ,Skladovy aredl
ALEMAS". Zameér je zafazen do Il. kategorie (zaméry vyZadujici zjiStovaci fizenfi) bodu:
10.6 Skladové nebo obchodni komplexy véetné nakupnich stfedisek, o celkové vymére nad
3 000m? zastavéné plochy, parkovisté nebo garaZe s kapacitou nad 100 parkovacich stani

Vv souctu pro celou stavbu.

Zadmérem investora je vystavba skladového arealu a vratnice. Jedné se o komplex dvou
skladovych hal o max. 1 NP a jedné montované vratnice. Haly jsou navrzeny v podélné ose
soubézné s hranici pozemku a dalnici D1. Hlavni hala m& jednoduchy obdelnikovy tvar a
plochou stfechu, druha nizsi hala je zalamovana dle tvaru pozemku a bude zastfeSena tzv.
zelenou stfechou extenzivni zeleni.

Navrzené umisténi zadméru odpovida poZadavkim platného Uzemniho planu obce
Ostfedek.

Nové navrhovany skladovy areal bude napojen na stavajici silnici Il tfidy 11/110 ( BeneSov
— sjezd D1 Exit 34 — Sazava). Projektovany aredl bude napojen novym sjezdem ze stavajici
silnice a vybudované ¢éasti patefni komunikace.

Zajmoveé Uzemi se nachézeji v tésné blizkosti dalnice D1 v katastralnim uzemi Ostfedek
a v soucasné dobé je vyuzivano k zemédélskym uceltiim.

Oznamovany zadmér se nenachézi v zaplavovém Gzemi. Pozemek je mirné svazity, bez
nebezpedi sesuvu pady.

Realizaci zdméru budou dotéeny pozemky ZPF. Dojde k z&boru cca 24 094 m?
zemédélské puady se Ill. stupném ochrany. Podklady pro odnéti pady ze ZPF budou
zpracovany v dalSim stupni projektové dokumentace.

Oznamovany zdmér se nenachazi v ochranném pasmu dalnice D1.
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Zakladni udaje
Celkem skladové plochy
Pocet pracovnikd skladu

Parkovaci stani pro OA na terénu

Parkovaci stani pro NA

Provozni doba

Seznam parcel dotéenych vystavbou

9 970 m?

15/sména

33 mist*

*ztohoto je 5 mist pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace

parkovani je feSeno kombinaci stani v podélnych
parkovacich pruzich, které jsou umistény podél
komunikaci a parkovanim pfimo na
manipulaénich platech nebo u nakladacich ramp.

sklady — dvousmeénny provoz

Skladovy areal ,ALEMAS" je navrhovan v katastralnim Uzemi Ostfedek, na parc.¢. 187/3,

879(ZE), 930, 758/2(ZE).

Vyvolana doprava:

V dobé provozu komeréni zony je uvazovéana vyvolana doprava 44 osobnich automobild

a 63 nakladnich automobild.

Varianty feSeni

Jak vyplyva z kapitoly B.1.5.b byly z po¢atku uvaZovany tfi varianty. Jedna se o aktivni

variantu A (realizace oznamovaného zdméru), varianta B (nulova varianta) a varianta C (jiné

vyuziti Uzemi). JelikoZ neni k dispozici Zadny jiny zdmér srovnaval zpracovatel Oznameni

pouze varianty A a B, tedy neuvazoval zadné dalSi variantni feSeni.
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K jednotlivym vlivim

Vliv na obyvatelstvo, v€etné socialné ekonomickych vlivi
Hlavnimi negativnimi vlivy na obyvatele je vyvolana doprava, emise z dopravy a
vytapéni a vliv zdméru na akustické pomeéry v Gzemi. Plsobeni zdméru na kvalitu
ovzdusi ve venkovnim prostoru je podrobné vyhodnoceno v rozptylové studii (Studie
¢. 1 vpfiloze). Vliv zdméru na akustické charakteristiky prostfedi je podrobné
zhodnoceno v hlukové studii (Studie €. 2 vpfiloze). Tyto studie neprokazaly
vyznamné negativni vlivy na obyvatelstvo nebo vefejné zdravi. Doprava vyvolana
zamérem bude znamenat zvySeni dopravni zatéZe na okolnich komunkacich do 1 %.
Pozitivnim vlivem je, Ze zamér poskytne nova pracovni mista pro cca 30 pracovnikud
v délnickych profesich. ZvySeni poctu pracovnich pfilezitosti v misté bydlisté bude
jednoznaéné pozitivnim vlivem pro obyvatele okolnich obci. Pozitivni bude i

ekonomicky pfinos ve formé dani do obecni pokladny.

Vliv na klima a ovzdusi
Mimo dopravu a vytdpéni nebude zamér zdrojem emisi ani jinych latek, které by mély
vliv na klima a ovzdusi. Zpracovana rozptylova studie doklada, Ze provoz Skladového
arealu ALEMAS ani sdalSimi aredly komeréni zény Ostfedek nepovede
k pfekraCovani imisnich limitd. Kvalita ovzduSi v oblasti ipo zprovoznéni celé
komeréni zony zlstane vyrazné pod témito limity. Vlivy na ovzduSi nebudou

vyznamné. Vlivy na klima nebudou zadné

Rozsah vlivli na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky
Vliv provozu areélu na hlukové poméry okolnich obytnych staveb nebude vyznamny.
Provoz areélu neovlivni vyznamné hlukové pomeéry v okoli. U vétSiny sledovanych
bodl dojde ke zvySeni hluku o desetiny dB, coZ je pod hranici méfitelnosti.

Z&mér nebude zdrojem vibraci.

Rozsah vlivli na povrchové a podzemni vody
Vliv zdméru na povrchové vody nebude Zadny. Vliv zdméru na podzemni vody bude
velmi maly, protoZe rezim podzemni vody v SirSim okoli vyrazné ovlivnilo téleso
dalnice, proto sniZzeni dotace podzemnich vod po realizaci zdméru nebude mit
vyraznéjsi viiv

Splasky budou odvadény do Zumpy a pravidelné vyvazeny.
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Rozsah vlivl na padu
Dojde k z&boru cca 24 094 m? ZPF Ill. tfidy ochrany. Vliv zaméru na pGdu bude
vyznamny. Jedna se o pudy se stfedni kvalitou, v tfeti tfidé ochrany. Navic jde o
zemédélské pozemky v tésné blizkosti dalnice D1, zatizené emisemi z provozu na

dalnici. Z tohoto divodu je mozné povaZzovat zménu vyuZiti pozemku za pfijatelnou.

Rozsah vlivli na horninové prostredi a pfirodni zdroje

Horninové prostfedi a pfirodni zdroje zamér neovlivni.

Rozsah vlivli na faunu, fléru a ekosystémy

Vyznamné vlivy na faunu, floru nebo ekosystémy nejsou predpokladany.

Rozsah vlivli na krajinu a estetické kvality dzemi
Dle 812 zak. ¢&. 114/1992 Sb. je vyznamné, zdali je zamér navrZzen s ohledem na tzv.
,zakonna kritéria ochrany krajinného razu®“. Miru vlivu navrhovaného zaméru na tato kritéria

ukazuje nasledujici tabulka.

Tab. 32: Vlivy navrhovaného zaméru na zakonnd kritéria krajinného razu (8§ 12 zékona)

Lo . Vliv navrhovaného
Rysy a hodnoty krajinného razu dle § 12 ZAm&ru
Vliv na rysy a hodnoty pfirodni charakteristiky bez viivu
Vliv na rysy a hodnoty kulturni charakteristiky slaby
Vliv na VKP bez vlivu
Vliv na ZCHU bez viivu
Vliv na kulturni dominanty bez viivu
Vliv na estetické hodnoty slaby
Vliv na harmonické méfitko krajiny stfedné silny
Vliv na harmonické vztahy v krajiné stfedné silny

Navrhovany zamér ,Skladovy areal ALEMAS*" je navrZen s ohledem na zakonnd kritéria
krajinného razu a je proto hodnocena jako unosny zasah do krajinného razu, chranéného dle

§ 12 zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny.

Rozsah vlivli na dopravu a mistni komunikaéni sit’
Vliv zdméru na dopravni zatéz nebude vyznamny. Pfi hodnoceni kumulativniho vlivu
celé komeréni z6ny na dopravu je nutné konstatovat, Ze vliv celé komeréni zény
muze ovlivnit kapacitu komunikaci, zejména najezdu na D1. Zhodnoceni kapacity
komunikaci je nutné provést vramci projektd, které tyto komunikace budou
zatéZovat. Zaté7 od Skladového aredlu ALEMAS je v porovnéni s ostatnimi arealy

zony nizka.
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Rozsah vliva na chranéné prirodni objekty a izemi

V misté planovaného zaméru se nevyskytuje Zadny chranény pfirodni objekt.

Vliv na chrdnéné pfirodni objekty a tzemi bude nevyznamny.

Preshraniéni vlivy

Vlivy pfesahujici statni hranice nebudou.

Tab. 33: Rekapitulace vlivii zdaméru a zhodnoceni jejich vyznamnosti

Piedmét hodnoceni

Bodové hodnoceni

Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi 2

Vlivy na klima a ovzdusi -1

Vlivy na hlukovou situaci a event. c_ial§|' fyzikalni a biologické 1
charakteristiky

Vlivy na povrchové a podzemni vody 0

Vliv na pldu -2

Vlivy na horninové prosttedi a pfirodni zdroje 0

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy 0

Vlivy na krajinu -1

Vlivy na estetické kvality Gzemi -2

Vlivy na rekreaéni vyuZziti krajiny 0

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky 0

Vliv na dopravni situaci -1

Vlivy na chranéné prirodni objekty a Gzemi 0

Vlivy pfesahujici statni hranice 0

Celkové zhodnoceni (pramér jednotlivych hodnoceni) -0,4

Uvedena hodnoceni znamenajici v priméru 1 zdporny bod indikuji mirné negativni vliv

zaméru na Zivotni prostredi

Negativnim vlivem bude zadbor zemédélské pldy, zvySeni dopravni zatéze, hluku a emisi.

Dojde k mirnému az stfedné silnému zasahu do krajinného razu.

Pozitivnim vlivem bude odvod dani do obecni poklady a vznik novych pracovnich mist pro

obyvatele okolnich obci.
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CAST H: PRILOHY

Mapova dokumentace
Mapa €. 1) Mapa SirSich vztah(

Mapa €. 2) Koordinaéni situace, M = 1: 1500

Vyjadreni

Vyjadreni €. 1) Vyjadfeni k souladu s izemné planovaci dokumentaci

Vyjadreni €. 2) Vyjadfeni k EVL a Pta¢im oblastem podle § 45i zadkona ¢. 114/1992 Sb.
Vyjadreni &. 3) Usneseni Stfedoceského kraje ¢. 033-40/210/RK ze dne 08.11.210

Vykresy

Vykres €. 1) Fotodokumentace a vizualizace

Specializované studie

Studie €. 1) Rozptylova studie znecisténi ovzdusi
Studie €. 2) Akusticka studie

Studie €. 3) Dopravni kartogramy

Studie €. 4) Biologicky prazkum

Studie €. 5) Posouzeni vlivu na krajinny raz

79



