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Zjišťovací řízení  dle zákona  č. 100/2001 Sb., ve znění  pozdějších  předpisů,  k záměru - „Centrum obchodu a služeb Kutná Hora“ v k.ú. Sedlec u Kutné Hory - stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského  kraje. 

Dne 22. 3. 2011  obdržela Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) žádost Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství o zaslání vyjádření k zjišťovací řízení  dle zákona  č. 100/2001 Sb., ve znění  pozdějších  předpisů,  k záměru „Centrum obchodu a služeb Kutná Hora“ v k.ú. Sedlec u Kutné Hory. Podání zjišťovacího řízení bylo doplněno zpracovatelem dne 29. 3. 2011. Oznamovatel záměru: CREST REALITY, a.s., Čeladná 108, Frýdek – Místek, IČ: 27796876. Zpracovatel oznámení: Mgr.Jiří Bělohlávek – TISEA, Bylany 66, Kutná Hora,  osoba autorizovaná dle § 19 zákona č. 100/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, datum zpracování: 03/2011. KHS jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně příslušný podle ustanovení § 82 odst.2 písm. i) ve spojení s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů vydává k předloženému zjišťovacímu řízení  dle zákona  č. 100/2001 Sb., ve znění  pozdějších  předpisů  k záměru - „Centrum obchodu a služeb Kutná Hora“  v k.ú. Sedlec u Kutné Hory  toto stanovisko: 

KHS jako dotčený správní úřad s rámcovým hodnocením zjišťovacího řízení dle zákona  č. 100/2001 Sb., ve znění  pozdějších  předpisů k záměru „Centrum obchodu a služeb Kutná Hora“  v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a  jeho podmínečným umístěním  souhlasí 
stanovisko podmiňuje  v souladu s § 77 zákona  za  těchto podmínek: 

1. V dokumentaci pro územní řízení bude doloženo výpočtem průkazné splnění hygienických limitů hluku z dopravy spojené s umístěním stavby centra obchodu a služeb v chráněném venkovním a vnitřním  prostoru staveb v lokalitě jeho umístění. 

2. V dokumentaci pro územní řízení bude doloženo výpočtem průkazné splnění hygienických limitů hluku  z provozu celé stavby centra obchodu a služeb v chráněném venkovním  prostoru staveb v lokalitě jeho umístění.

3. Projekt dokumentace bouracích prací bude KHS předložen k samostatnému posouzení ve smyslu zákona v rámci povolovacího procesu dle zákona č. 138/2006 Sb. 

Posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  KHS nepožaduje.

Odůvodnění: 

Název záměru: „Centrum obchodu a služeb Kutná Hora“ v k.ú. Sedlec u Kutné Hory je  umisťován do bývalého průmyslového areálu AVIA,  Masarykova ulice, Kutná Hora.   
Kapacita záměru: 
1. Obchodní dům ( objekt): 6944 m2 ,  parkoviště: 298 stání, provoz pro zákazníky  v denní i noční době, zásobování pouze denní doba: 6.00-22.00 hod. Počet zaměstnanců : 150
2. Nájemní jednotky: 6 311 m2, parkoviště: 176 stání, provoz pro zákazníky a zásobování  pouze denní doba:  6.00-22.00 hod. Počet zaměstnanců: 55
3. dopravní napojení  (var. č. 1) okružní křižovatka  Masarykova - Benešova   ulice 
4. dopravní napojení (var. č. 2)  průsečíková křižovatka – Masarykova ulice  
Zásobování pitnou vodou a odkanalizování na sítě VHS Vrchlice - Maleč. a.s., Kutná Hora. Výtápění plynové. 
Tímto stanoviskem jsou posuzovány níže uvedené faktory: 

Hluk
Poklady předložené k hodnocení: 
1. 24 hodinové měření hluku z dopravy protokol L280/3410/2010 počet listu 9, datum vystavení 30. 11. 2011. Zpracovatel Studio D – akustika s.r.o. U Sirkárny 467/2a, České Budějovice akreditovaná laboratoř pod č. 1145.

2. Akustická studie pro přestavbu areálu č.405/3/2010 vypracovaná f. Bioanalytika CZ ,s.r.o, Píšovy 820 Chrudim, březen 2011, počet stran 67.

3. Dodatek doplnění dílčích informací dle požadavku KHS, březen 2011, počet stran 7 a 7 příloh.  

4. Akustická studie č. 405/2/2010 demolice objektů I. a II. etapa. vypracovaná f. Bioanalytika CZ ,s.r.o, Píšovy 820 Chrudim, 17. 1. 2011  počet stran 45. 

5. Doplnění akustické studie č. 405/2/2010 demolice objektů varianta s mobilními protihlukovými stěnami, počet stran 14.
Hodnocení hluku a vibrací je prováděno dle § 30 zákona a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., (dále jen „nařízení vlády“).
Hluk z dopravy vznikající v souvislosti s provozem záměru v porovnání se stávajícím stavem dané lokality:  
Měření hluku: ad. 1 měření provedeno dne 19. 10. a 20. 10. 2010  po dobu 24 hodin. Celková nejistota měření ± 1,8 dB. Měřeno v chráněném venkovním prostoru stavby č.p. 256/70 Benešova ulice, Kutná Hora, v průsečíku ulic Masarykova a Benešova. Zjištěné hodnoty hluku LAeq,16 h = 63,0  dB,  LAeq,8 h = 55  dB. 
Sčítání dopravy: provedeno dne 19. 10. a 20. 10 2010 při měření hluku z dopravy: ul.Masarykova (centrum): celkem: 5529 / 24hod., ul. Masarykova ( Sedlec):  celkem: 9732 / 24 hod., ul. Benešova: celkem: 5435 / 24 hod.
Celková přestavba zahrnuje i další záměry. Souhrnně následující počet parkovacích míst :

Centrum obchodu a služeb: 474 parkovacích stání, Restaurace McDonald´s: 40, centrum obchodu a služeb Avia: 204. Celkem: 718 parkovacích stání. Zásobování: 75 příjezdů a 75 odjezdů / 24 hod., u obchodního centra a obchodních jednotek pouze v denní době, u restaurace McDonald´s  příjezd zásobování 2 až 3x za týden i v noční době.    
Výpočty jsou provedeny počítačovým programem Hluk + verze 9.10 profi 9 , předpokládaná odchylka výpočtu ± 2 dB. Je provedena vstupní kalibrace výpočtového modelu, podle měření viz výše.
Vyhodnocení je provedeno pro 19 referenčních bodů chráněných venkovních prostor staveb. Žádné chráněné venkovní prostory hodnocení neuvádí. Je hodnocen současný stav a stav po realizaci první etapy záměru  r.2014.
Dopravní napojení varianta č. 1 : nová okružní křižovatka ulic Masarykova a Benešova.  
Pro variantu č. 1 je navržena limitní hodnota hluku  ve smyslu § 30 zákona a § 11 odst. 4, příloha č. 3 odst. 3 nařízení vlády. Pro hodnocení nelze uplatnit  korekci dle přílohy  č. 3 odstavec 4, jelikož je stavba  realizována po 31. 12. 2000 a dochází ke změnám směrovému vedení pozemní komunikace a nárůstu dopravy celkem tzn. při vjezdu do areálu reálně o 7250 automobilů/ 24 hodin. Stávající stav průjezdu automobilů rok 2010 celkem za 24 hod. Masarykova (centrum): 5529, Benešova : 5435, Masarykova ( Sedlec): 9732. 
Před realizací záměru jsou pro stávající propojení dopravy splněny limitní hodnoty hluku pro starou hlukovou zátěž, v bodě 4 se již přibližují do pásma nejistoty limitu v denní i noční době. Limitní hodnota hluku z dopravy dle nařízení vlády po realizaci záměru: LAeq,16h. = 60 dB,  LAeq,8h. = 50 dB. Výsledná hodnota po zprovoznění záměru bez protihlukových opatření překračuje hygienický limit hluku  v denní době u bodů 4, 5, 6, 9, 10 v rozmezí: 1,8 – 8,5 dB, v noční době  3, 4, 5, 6, 9, 10 v rozmezí : 0,1 až 9,7 dB. Zpracovatel vyhodnocuje provedení protihlukových opatření ve smyslu vyhl. č. 268/ 2009 Sb., § 14 odst. 2. Jsou navrženy protihlukové  stěny výšky 5 až 7 m k ochraně chráněných venkovních prostor staveb. Po zapracování protihlukových opatření do výpočtu jsou limity hluku z dopravy splněny v chráněném  venkovním prostoru. Chráněný vnitřní  prostor staveb není v uvedené  studii vyhodnocován.
V ostatních posuzovaných bodech podle stávajících komunikací Masarykova - Benešova mimo vlastí křižovatku, kde nedochází ke změně směru jízdy, je nárůst hluku z dopravy vypočten < 0,9 dB, Dle metodiky MZ ČR pro výpočet akustické situace r. 2008 se při hodnocení změny ukazatele, nelze považovat za hodnotitelnou změnu pohybující se od 0,1 do 0,9 dB, pro tento úsek lze použít  hodnocení dle §11 odst. 4 a  příloha 3 bod. 4 nařízení vlády.     

Nejistota a předběžná opatrnost hodnocení:
V hodnocení není uvedeno, zda uvedená protihluková opatření jsou s ohledem na místní prostorové podmínky realizovatelná. Bez realizace protihlukových opatření by  docházelo při zprovoznění stavby  okružní křižovatky dle výpočtů k  porušování § 30 zákona a nařízení vlády. Ve výsledcích je uvažováno s ponížením sdílné a přesměrované dopravy  o 15 %, toto hodnocení není uvedeno v porovnání s maximální variantou bez ponížení pro LAeq,T v dB. Nelze uvedené stavy jednoznačně vyhodnotit k fyzikálním jednotkám. Není dále nastíněno, jak hodlá investor přesměrování zásobování nákupního centra  konkrétně zajistit.       
Dopravní napojení varianta č. 2: průsečíková křižovatka areálu a ulice Masarykova, hodnocení je provedeno dle § 11 odst.  4  a příloha č. 3  bod  4  nařízení vlády - hygienický limit hluku LAeq,16h = 70 a  LAeq,8h = 60. Za současného stavu r.2010 jsou orientačně  v referenčních bodech  splněny hygienické limity hluku z dopravy. V referenčních bodech 4 a 19 se hodnoty blíží  hygienickým limitům v denní i noční době. Po realizaci záměru se hodnoty hluku  orientačně bez protihlukových opatření v bodě 4 dostávají do pásma nejistoty. Nárůst nulové varianty provozu záměru r. 2014 překračuje hodnoty  LAeq,T  > 0,9 dB v bodě 2 a 3 v denní i noční době o 1,1 až 1,2 dB, v těchto bodech je již k hodnocení nutné použít § 11 odst.4 přílohu 3 bod 3 nařízení vlády - hygienický limit hluku LAeq,16h = 60 dB a  LAeq,8h = 50 dB. V ostatních bodech nepřekračuje nárůst 0,9 dB. Po realizaci navržených protihlukových opatřeních ve smyslu vyhl. č. 268/2009 Sb., § 14 odst. 2 - protihlukové stěny 5,0 až 5,5 m -  vzniká předpoklad splnění hygienických limitů hluku ve smyslu nařízení vlády  v chráněném venkovním prostoru staveb za použití hodnocení dle § 11 odst. 4 příloha 3 bod 4 i bod 3 nařízení vlády, podle hodnocení výše.     
Nejistota a předběžná opatrnost hodnocení:
V hodnocení není uvedeno, zda uvedená protihluková opatření jsou s ohledem na místní prostorové podmínky realizovatelná v plném rozsahu. Ve výsledcích je uvažováno ponížením sdílné a přesměrované dopravy  o 15 %, není uvedeno porovnání se zpracovanou variantou pro LAeq,T v dB pro maximální zátěž, nelze je tedy porovnat. Není nastíněno, jak hodlá investor přesměrování zásobování průkazně zajistit. V textu u technickém provedení křižovatky není uvedeno, zda je světelná a zda tento údaj byl zapracován  do výpočtů.          

Investor dostatečně průkazně nevyhodnocuje případnou nemožnost dopravního napojení areálu z ulice Hrnčířská, z průmyslové zóny mimo soustředěnou bytovou zástavbu města, bez vzniku kolizních hlukových stavů a možnosti ovlivňování ovzduší bytové zóny z dopravy. Konstatování je pouze obecné, bez dokladování. 
Doplňující informace:

V původním oznámení není uvedeno hodnocení hluku bez protihlukových opatření, což může být pro veřejnost zavádějící. KHS si pro svoje posouzení vyžádala doplnění.
Součástí dodatku hodnocení vlivu dopravy bylo provedeno na žádost KHS dopracování vyhodnocení dodatečně navrhovaného přesměrování nákladní dopravy zásobování centra obchodu a služeb ve směru komunikace Masarykova centrum, na směr Masarykova  kruhová křižovatka Masarykova – Vítězná - Kaňk.  NA /24hod. – LNA + TNA.  

1. Masarykova centrum původní 52, po přesměrování 10. 

2. Benešova centrum původní 52, po přesměrování 52.

3. Masarykova směr Sedlec- Kaňk  původní 46, po přesměrování 130.
Uvedené přesměrování je hodnoceno v počítačovém vyhodnocení pro chráněné prostory jako maximální pro celou zátěž uvedeným směrem, bez rozdělení k vyloučení nepřesností výpočtů.

1.Podél  komunikace I/2 Vítězná Novodvorská pro 7 referenčních bodů. Již bez záměru je ve 4 bodech navýšení o 0,3 až 0,8 od limitu LAeq,16h = 70 dB. Rozdíl mezi nulovou a provozní variantou je od 0,1 do 0,2 dB, dle výše citovaného metodického doporučení MZ ČR je  hodnocen tento rozdíl jako nevýznamný.
2. Podél komunikace Masarykova směr Kaňk pro rok 2010 ve vybraných chráněných venkovních prostorách staveb 8 referenčních bodu hygienický limit hluku z dopravy  LAeq,16h = 70 dB splněn, nárůst rozdílu ve všech bodech je o 0,3 dB. Dle výše citovaného metodického doporučení MZ ČR je hodnocen jako nevýznamný. V noční době není zásobování obchodního centra dle garancí investora prováděno.

U všech variant hluku z dopravy posuzovala KHS zadaná vstupní data investorem  a zpracovatelem hodnocení a hodnocení je platné pouze k těmto údajům.

Hluk ze stacionárních zdrojů záměru: v této části jsou posuzovány předpokládané stacionární zdroje hluku z provozu jednotlivých staveb a dopravy včetně parkovišť uvnitř areálu obchodního centra. U žádného  ze zdrojů  není uveden výskyt tónových složek hluku. Hygienické limity jsou porovnávány  dle nařízení vlády pro LAeq,8h = 50 dB a LAeq,1h = 40 dB.
Po realizaci záměru varianta č.1 může orientačně bez realizace protihlukových opatření docházet k překračování hygienických limitů hluku v referenčních bodech 1, 2, 3  v denní i noční době. V bodě 6, 11, 12 se hodnoty blíží limitu pro denní dobu a u bodu 5 a 6 i pro noční dobu. Proto jsou navržena protihluková opatření, po jejichž realizaci vzniká předpoklad splnění výše uvedených limitů v denní i noční době. V bodě č. 6 i přes nevržená protihluková opatření se předpokládá hladina hluku ve vyšších podlažích obytného domu na  fasádě přivrácené k záměru v mezích nejistoty výpočtu. 
Po realizaci záměru varianta č.2  může bez protihlukových opatření orientačně  docházet k překračování hygienického limitu hluku v bodě v denní době v bodě 2, 3, 5, 6, 11 v noční době v bodě 2, 3, 6, 11. V bodech 5, 6,10, 12 se hodnota přibližuje k pásmu nejistoty výpočtu. Po realizaci vnějších protihlukových opaření vzniká předpoklad splnění hygienických limitů hluku. I nadále však zůstává  přiblížení do pásma nejistoty v bodě 6 v denní i noční době u vyšších podlaží bytového domu.
Hluk z výstavby a demolic: je rozdělen do členěn do 4 fází:  bourací práce – demolice -  výstavba - dokončovací práce. Pohyb nákladních vozidel přesun celkového objemu materiálů cca 54 887 t. Ukládaní na pozemku cca 16 574 t stavební suti. Drcení 71 460 t  v denní objem 500 t/5 hod. Dále  hrubá stavba a dokončovací práce převážně uvnitř interiérů. Jako dominantní zdroje  hluku jsou uváděny: mobilní drtič s provozem max. 5 hod. denně, kolový nakladač, pásový dozer, demoliční bagr. Akustické parametry strojů LwA  100 - 114 dB. Odhadovaný maximální počet jízd nákladních vozidel v rámci demolice je celkem 128 jízd za 10 hod. v denní době. Vjezd všech vozidel boční vstup do areálu ulice Na Špici směr dopravy Masarykova ulice(Sedlec). Výpočty jsou provedeny ke 18 referenčním bodům chráněných prostor staveb. Stavební a demoliční činnost je navrhována pouze v denní době od 7-21 hod v tomto časovém úseku pouze 10 hod. Vypočítaná limitní hodnota LAeq,s = 66,4 dB. Zpracovatel garantuje orientačně formou tabulkových přehledů  hodnoty  limitních hladin  hluku z výstavby jak pro liniové zdroje z dopravy,  tak pro stacionární zdroje při výstavě. Pro průběhy bouracích prací fáze 1 je doloženo  překročení limitů v referenčním bodě 2,3. Následně je uvedena redukce času strojů a doloženo splnění limitů hluku z výstavby. Ve fázi 2 je  vyhodnoceno překračování hygienických limitů hluku v bodě 3, 10, 13 a provedeno časové omezení práce strojů a doloženo splnění hygienického limitu. Ve fázi prací 3 je vyhodnoceno překročování limitu v bodě 11 po úpravě časových úseků práce strojů jsou limity splněny. V závěru jsou vyhodnocena nezbytná protihluková opatření k plnění hygienických limitů hluku z výstavby. V dodatku pak samostatně návrh protihlukových mobilních stěn, tam kde nebude i přes tato opatření  možné dodržet krátkodobě  hygienické limity. Po vyčerpání dostupných opatření navrhuje zpracovatel řešit konkrétní situace výjimkou  ve smyslu § 31 zákona. Tato však musí byt projednána s KHS v předstihu před schvalováním dokumentace na základě řádně doložené žádosti investorem stavby. 

Tímto stanoviskem se neposuzuje prašnost do ovzduší ani nakládaní s odpady toto spadá do kompetence jiných správních úřadů.   

Nejistoty a předběžná opatrnost: z posouzení je zřejmé, že dodržení stanovených limitních hladin hluku z bouracích prací s ohledem na jejich délku, objem  a vázací způsoby  provádění prací, časové intervaly provozu strojů a zařízení a konkrétní realizace vnějších  protihlukových opatření je nezbytné řešit tak, aby dodržení režimu bylo kontrolovatelné povolovacím orgánem dle stavebního zákona č. 138/2006 Sb., a navazujících platných právních předpisů.  
Část posouzení hluku z výstavby je nutné po definitivním upřesnění jednoznačně zapracovat do dokumentace demoličních prací a projektu stavby a předložit k závaznému posouzení  KHS  ve smyslu § 4 odst. 2 písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů  a § 77 zákona . 

Hodnocení hluku ve fázi zjišťovacího řízení je pouze orientační. V hodnocení KHS nejsou vyhodnocovány chyby výpočtu ani jiné korekce. 
V PD stavby bude nezbytné garantovat průkazné splnění hygienických limitů hluku včetně započítání chyby výpočtů, případně řešit dílčí protihluková opatření pro chráněné objekty.  
Je plně věcí investora stavby, aby po souhrnném vyhodnocení zjišťovacího řízené dle vzešlých připomínek  a  podmínek stanoviska KHS, tyto vyřešil, zvážil nejistoty předběžné opatrnosti  a průkazně prokázal v dalších správních řízeních splnění § 30 zákona.         

Vibrace: Vlastní záměr nebude při provozu dle vyjádření zpracovatele zdrojem vibrací. Zdrojem vibrací může být hlavně nákladní automobilová doprava  spojená s provozem  záměru. V přípravné fázi bylo provedeno orientační měření vibrací ve vybraných chráněných vnitřních prostorách staveb podél stávajících komunikací - protokol z měření č. 124/2010/FFHK, Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, akreditovaná laboratoř L 1388, počet stran: 8, datum vydání: 23. 11. 2010.  V protokolu je vyhodnocena průměrná vážená hladina zrychlení vibrací Law pro horizontální a vertikální směr, celková nejistota měření u všech stanovení  činí ± 2 dB.

Objekt č.p. 222 Masarykova, Kutná Hora Law z  =  66,7 dB, Law x  =  58.1 dB,  Law y  =  59,2 dB
Objekt čp. 256  Benešova, Kutná Hora Law z  =  64,7 dB, Law x  =  59,8 dB,  Law y  =  60,7 dB
Objekt čp. 620  Masarykova, Kutná Hora Law z  =  58,7 dB, Law x  =  55, 3 dB,  Law y  =  55,7dB.
Hygienický limit vibrací stanovený nařízením vlády § 17 a přílohy č. 4 je stanoven pro denní dobu  Law = 77,0 dB. Limit vibrací v denní době je za současného stavu provozu  splněn. Zpracovatel nepředpokládá při vyhovujícím stavu komunikace jeho překračování.

Tento předpoklad lze ověřit po dokončení variantního řešení staveb kontrolním měřením. KHS případně zapracuje požadavek  kontrolního měření do závazného stanoviska k projektu stavby.    
Vibrace spojené s výstavbou: jsou specifikovány pouze při hutnění podloží vibračním válcem. Stavba bude zakládána na vrtaných pilotech, při kterých se vznik a přenos vibrací do chráněných prostor staveb nepředpokládá.   
Rizika havárií: dle údajů zjišťovacího řízení na straně 49 a 50 nespadají uvedené látky do působnosti řešení ve smyslu zákona. 
Ovzduší: posuzování ve vztahu k limitním hodnotám a speciálním předpisů spadá do posuzovací kompetence složek MŽP. KHS se v této kapitole ztotožňuje se závěry hodnocení zdravotního rizika ovzduší viz níže. 
KHS v této kapitole provádí pouze dílčí výčet sledovaných  údajů. Je provedeno vyhodnocení příspěvků imisní zátěže k maximálním hodinovým, denním a ročním průměrným koncentracím pro současný stav, nulovou variantu k r. 2014 bez záměru a projektovanou variantu stav r.2014. Součástí dokladů je rozptylová studie č. 423/2011, vypracovaná f. Bioanalityta CZ , s.r.o., Píštovy 820 , Chrudim, 14. 1. 2011.          
Škodlivina: 
1.benzo(a)pyren  příspěvek projektované varianty 0 - 0,0005 ng/m3. Limitní roční koncentrace 1 ng/m3 nebude překračována.
2.benzen příspěvek projektované varianty 0 – 0,10 µg/m3. Limitní roční koncentrace 5  µg/m3 nebude překračována.

3. NO2  příspěvek projektované varianty  u nejbližších objektů roční 0 – 0,8 µg/m3, hodinový 

0 – 14  µg/m3. Limitní hodnota roční 40 µg/m3, limitní hodnota hodinová 200 µg/m3/18.
4.PM10 příspěvek projektované varianty u nejbližších objektů hodinový 0 – 4 µg/m3, roční

0 – 1,5 µg/m3. Limitní hodnota roční 40  µg/m3, denní 50 µg/m3.

V závěru hodnocení se uvádí, že realizací záměru v období provozu nebude docházet k  překračování imisních limitů škodlivin v ovzduší.    

Vliv bouracích prací na ovzduší: spadá do posuzovací kompetence jiných právních předpisů nikoliv zákona, proto není tímto stanoviskem posuzováno.
Bourací práce a nakládaní s azbestem : dle průzkumu staveb str. 46 odhadované množství azbestu 13 t. Podmínky nakládaní s tímto materiálem je nutné zapracovat dle § 41 zákona do projektu bouracích prací v  souladu s navazující  platnou legislativou. Jiný odpad v kategorii nebezpečný v souvislosti s demolicemi  kromě zářivek není uváděn.
Ekologická zátěž území: Z hodnocení znečištění podloží půdy a podzemních vod jsou uváděny tyto látky: NEL charakter těžkých olejů, chlorované uhlovodíky převážně PCE, těžké kovy (Hg – dle textu pozaďové koncentrace mimo řešenou záměr č. 1.  Na straně 104 je uvedena souhrnná tabulka zjištění s návrhy opatření,  k projednání analýzy rizika. 
Zákon neřeší speciálně ochranu podzemních vod a půdy, odstraňování ekologické zátěže území spadá do kompetence jiných právních předpisů, proto není tímto stanoviskem posuzováno.
Pokud bude nezbytné s ohledem na zjištění výše a druhu kontaminace provádět hodnocení a posuzování zdravotního rizika k vzniklým skutečnostem u škodlivin nelimitovaných speciálními předpisy ve vztahu k ochraně lidského zdraví na základě rozhodnutí jiných správních úřadů a ve smyslu § 2 zákona v návaznosti na §82 odst. 2 písm. t),  KHS žádost posoudí a vydá stanovisko.           
Neionizujícího záření: záměr vznik tohoto faktoru neuvádí, proto není  posuzován. 

Hodnocení zdravotních rizik: zpracovatel RNDr. Vítěslav Jiřík, Opavská 9,  Hlučín, držitel osvědčení odborné způsobilosti vydané MZ č.j. 51739-0VZ 32.1 – 26.10 09 pořadové č. 9/2009. 
V úvodní části je uveden výčet podkladů, které jsou součásti oznámení pro záměry 1 až 3. Dále se uvádí identifikaci nebezpečnosti pro hodnocené faktory vlivu na ovzduší a hluk, dále charakteristiku nebezpečnosti pro uvedené faktory. Pro jednotlivé faktory je provedeno hodnocení expozice a je uvedena analýza nejistot.  
Kapitola ovzduší:  hodnotí stávající stav zátěže území a jeho nárůst po realizaci  záměru 2014. 
Vyhodnocení HI: ( HI = index nebezpečnosti , je-li expozice menší než (HI< 1), pak je natolik nízká, že se v exponované populaci nedostaví ani kritický účinek)  
1. po celkové realizaci záměru  pro škodlivinu NO2  = 0,37 < 1 = riziko není zvýšené.
2. po realizaci záměru  pro škodlivinu PM10  = 1,02 = 1 = riziko může být mírně zvýšené. Nárůst rizika 3,7 E -02 je bezvýznamný.
Látky bezprahové karcinogenní:  
(ILCR - pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici) 
3. benzen C6H6   stav bez realizace záměru 1,2 E -05, po realizaci záměru 1,3 E -05. Tato hodnota je řadově shodná s legislativním limitem pro ČR, dle nařízení vlády  567/2006 Sb., pro roční koncentraci 5µg/m3 v hodnotě 3E-05, což je hodnota řádově shodná s vyčísleným ILCR.
4. benzo(a)pyren C20H12 stav bez realizace záměru 5,22 E-05, po realizaci záměru 5,22 E-05.

Z hodnocení výše uvedené lokality vyplývá, že i bez realizace záměru je pro roční    koncentrace  pozadí překračována roční akceptovatelná míra zvýšeného celoživotního rizika pro jednotlivce, která se uvádí 1E-06. Posuzovaný záměr dle hodnocení přispěje k celkovým koncentracím BaP v tak malé míře, že nezvýší pravděpodobnost výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci. 
Zpracovatel hodnocení v analýzách nejistot uvádí, že hodnocení je provedeno odhadem bez demografických údajích o populaci v dané oblasti, současně však uvádí, že při hodnocení byl použit konzervativní přístup, který riziko značně nadhodnocuje a výsledky jsou tedy na straně bezpečnosti.      
Hluk: 
Hluk z dopravy a provozu záměru. 
Zadání dat pro vstupy : 

Po prostudování dokladů pro hodnocení KHS  konstatuje, že údaje  na straně 41 týkající se  jednoznačného hodnocení uplatňování  korekcí při hodnocení ve vztahu k § 30 zákona nepřísluší zpracovateli hodnocení, neb není správním orgánem v rozhodovacím procesu a plnění legislativy k  ochraně zdraví fyzických osob. Nařízení vlády § 11 odst. 4 a  příloha 3 bod 4  jasně uvádí, za jakých podmínek lze starou hlukovou zátěž přiznat. Stav vzniká výstavbou nové kruhové křižovatky záměrem  investora  při umístění nákupního centra. Předpokládá se počet vjezdů do areálu  7 250 aut za 24 hod. Stav nevznikl do 31. 12. 2000 a nejedná se ani o úpravu křižovatky rozšíření souběžných jízdních pruhů. Korekce zůstane  zachována pouze při zachování směrového vedení. KHS kruhovou křižovatku od stávajícího přímého napojení za změnu směru  považuje. Jednoznačné rozhodování bude provedeno po dokončení zjišťovacího řízení, při posuzování DÚR stavby a po detailním upřesnění výpočtu všech zdrojů hluku - viz nejistoty a předběžná opatrnost, případně možnost nepřesnosti některých vstupních dat, případně  cílená úprava vstupních dat (viz ponížení).    
Posouzení rizik hluku provedl zpracovatel dle autorizačního návodu AN 15/04 verze 2 Státního zdravotního ústavu doplněného o aktuální poznatky vědeckých studií WHO hodnocení je provedeno vždy pro stavy po provedení protihlukových opaření navrhovaných v hlukové studii. Hodnocení je provedeno pouze pro vliv hluku po realizaci protihlukových opatření navrhovaných v hlukové studii.

V analýze nejistot se uvádí, že byly vzaty v úvahu hodnoty směrování nákladní dopravy z centra a  ponížení dopravy o sdílnou a přetaženou dopravu. Údaje o ponížení  dopravní zátěže v % nebo číselné jsou uváděny  v průvodních dokumentech oznámení a není zřejmé, jaký by byl vliv na nárůst při maximální zátěži  pro jednotlivé referenční body v LAeq,T v dB při nezapočítání ponížení. V hodnocení je správně uvedeno, že není znám expoziční scénář obyvatel v okolí záměru, ani struktura populace. Není zohledněn vliv na chráněný vnitřní prostor staveb. Ze závěrů lze orientačně  jednoznačně dovodit, že navrhovaná protihluková opatření jsou s ohledem na obtěžování obyvatel hlukem důvodná u obou variant dopravního napojení. 
Hodnocení lze rámcově akceptovat. Jsou použity postupy pro hodnocení zdravotních rizik ve smyslu § 2 odst. 3 zákona včetně uvedení analýz nejistot.                  
Podklady zjišťovacího řízení splňují v podstatných bodech požadavky zákona v kapitolách výše posuzovaných,  proto bylo možné vydat k zjišťovacímu řízení výše uvedeného záměru podmíněné kladné stanovisko, zpřesnění je možné doplnit v další fázi stavebních řízení.  

Ad. 1.2 § 30 zákona a nařízení vlády
Ad. 3. § 30, § 41 zákona 
                                                                                             MUDr. Stehlík František 

                                                                            vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální                                      

                                                                                            územní pracoviště Kutná Hora 
Oznámení včetně příloh se archivuje na KHS u spisu.
Za správnost vyhotovení:  Jana  Beránková
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