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Uvod

Tato rozptylova studie je zpracovana jako pfiloha Oznameni podle § 6 zakona ¢&. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivi na zivotni prostfedi (dle pfilohy €. 3) k zaméru ,Sbérny dvur s prekladaci
stanici odpadu Hostivice*. Pfedmétem zaméru je, jak jiz z jeho nazvu vyplyva, vystavba zafizeni
pro nakladani s odpady — sbérného dvora s prekladaci stanici v aredlu stavajiciho zafizeni
spole¢nosti TOP-UMWELT s.r.o. v Hostivici, v okrese Praha-zapad. Posuzované zafizeni bude
slouzit zejména pro separaci dale vyuzitelnych, resp. potencialné skodlivych slozek v komunalnim
odpadu, jeho vytfidéni a odvoz k dalSimu nakladani. Jednat se bude o odpady z konven&niho
svozu komunalniho (domovniho) a zivhostenského odpadu.

Pozemky uréené pro posuzovany zameér se nachazeji v zapadni Casti katastralniho uUzemi
Litovice, které nalezi spravnimu obvodu mésta Hostivice v prostoru mimo ucelenou zastavbu
v aredlu stavajiciho sbérného dvora firmy TOP-UMWELT. Areal je tak umistén pomérné
izolované (cca 1,5 km jihozapadné) od souvislé zastavby mésta Hostivice (resp. ¢asti Litovice) v
uzemi, vyuzivané predevsim k zemédélské Cinnosti. Na severu, zapadé a jihu areal sousedi se
zemédélsky vyuzivanymi pozemky (orna plda vyuzivana pro velkoplo$né péstovani obilovin a
picnin), na vychodé sousedi se zemédélskym zpracovatelskym zavodem (Cistici stanice osiv)
spole¢nosti Soufflet Agro a.s. Hodnoceny areal tak neni v kontaktu s obytnou ani jinou chranénou
zastavbou. Od sousedniho zemédélského zavodu je oddélen stromorfadim topold Eernych
(vétrolam), od zemédélskych pozemkl je oddélen oplocenim. Na severu areal navazuje na
pfijezdovou mistni komunikaci — ulici U SuSicky.

V zafizeni pfekladaci stanice nebude nakladano s odpady kapalnymi nebo takovymi, které
kapalnou bazi nasledné uvolfiuji, a takové, u nichz Ize pfedpokladat nadmérnou prasnost (napf.
popilky apod.). Velkoobjemové kontejnery budou opatfené vikem pro zamezeni uletd pfi
transportu, lisovaci kontejnery budou zcela uzaviené. Novym zdrojem emisi tak bude pouze
generovana automobilova doprava a pojezdy arealové mechanizace.

Studie souhrnné inventarizuje druhy a mnozstvi emitovanych Skodlivin. Modelovany jsou
nasledné imisni pfispévky zpusobené pfedmétnym provozem zaméru. Stavajici zdroje emisi se
na hodnotach koncentraci v imisnim pozadi jiz podileji a nejsou tak do vypoctu imisnich pfispévku
zahrnuty. Posouzeni imisniho pozadi je provedeno v souladu s pozadavky kladenymi na
rozptylové studie podle mapy znegisténi ovzdusi zpracované na plose Ceské republiky pro
pétileté klouzavé praméry a &astedné na zakladé vysledkd imisnich méfeni v CR. Vypogitané
hodnoty imisnich pfFispévkld jsou spolu s hodnotami koncentraci v imisnim pozadi porovnany
s pfisluSnymi imisnimi limity.

Hodnoceni vlivu Skodlivin je zpracovano programem SYMOS'97, disperznim modelem
s Gaussovym rozlozenim koncentraci Skodlivin. Program SYMOS'97 je zafazen provadéci
vyhlaSkou 330/2012 Sb. k zdkonu 201/2012 Sb. mezi referenéni metody modelovani imisi.
Pomoci tohoto programu jsou vycisleny maximalni kratkodobé i pramérné rocni imisni pfispévky
z novych stacionarnich zdroju i z navazujici dopravy vzdy ve vztahu k platnym imisnim limitam.

Podklady

Rozptylova studie je zpracovana s vyuzitim nasledujicich podkladu:
- Zakon ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,

- Vyhlaska €. 330/2012 Sb., o zplsobu posuzovani a vyhodnoceni Urovné znecisténi,
rozsahu informovani vefejnosti o Urovni znecisténi a pfi smogovych situacich

- Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znediStovani a jejim zjistovani a o
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provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

- Sdsleni odboru ochrany ovzdusi MZP, jimz se stanovuji emisni faktory podle § 12, odst.
1, pism. b) vyhlasky &. 415/2012 Sb., o pfipustné drovni znecistovani a jejim zjiStovani a
o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi,

- Metodicka pfirutka modelu SYMOS'97 — Aktualizace 2013, Véstnik MZP 8/2013 a
11/2013,

- Pétileté praméry 2015-2019, grafické znazornéni imisnich koncentraci v CR, CHMU, on-
line

- Oznameni podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi (dle
prilohy €. 3) k zaméru ,Sbérny dvlr s prekladaci stanici odpad Hostivice®, zpracovatel
RNDr. Stanislav Fojtik, Cervenec 2021

- Studie vyuziti pozemk( ke stavbé ,Sbérny dvir s prekladaci stanici odpadu v
Hostivicich®, zpracovatel Interprojekt odpady spol. s r.o., Praha 6, bfezen 2021

Klimatické faktory a sou€asna imisni situace

Stavajici imisni situace

PFi hodnoceni stavajici urovné znecisténi v zajmové lokalité se vychazi z map urovni znecisténi
konstruovanych vsiti 1 x 1 km, zvefejnénych v sou&asné dob& na strankach Ceského
hydrometeorologického ustavu. Tyto mapy obsahuji v kazdém d&tverci hodnotu klouzavého
priméru koncentrace za predchozich 5 kalendafnich let pro ty znecistujici latky, které maiji
stanoven ro¢ni imisni limit. Z kratkodobych imisi je zhodnocena dale 36. nejvy3Si denni imise
PMio a 4. nejvy8Si denni imise SO2. Posuzované pozemKy a jejich blizké okoli lezi ve &tverci €.
444549. Zobrazeni tohoto &tverce v mapé znecisténi ovzdusi je spolu s imisnimi koncentracemi
v ovzdu$i znazornéno nize na obrazku.

Vramci mapy znecisténi ovzduSi nejsou feSena hodinovd maxima oxidu dusicitého. Pro
zhodnoceni téchto koncentraci NO:2 v feSené lokalité Ize vyuzit dale také vysledky imisnich
méfeni na imisnich stanicich. Maximalni hodinové imisni koncentrace oxidu dusicitého byly
v poslednim zvefejnéném roce 2020 sledovany na 102 imisnich stanicich v Ceské republice.
Hodinova maxima se na téchto stanicich pohybovala v tomto roce v rozmezi 20,9 pg/m? (na
prirodni imisni stanici KoSetice na Pelhfimovsku) az 163,9 ug/m? (na imisni stanici Karvina zZU).
Imisni limit pro hodinové maximum NO: je stanoven ve vysi 200 pyg/m® stim, Ze pro pInéni
imisniho limitu je postacujici, kdyz hodnotu imisniho limitu piIni 19. nejvySSi hodinova imise v roce.
Hodinové maximum prevySujici 200 ug/m?3 nebylo naméfeno v roce 2020 na zadné imisni stanici
v Ceské republice a imisni limit tak byl v roce 2020 stejné jako v pfedchozich letech pInén na
v8ech imisnich stanicich v Ceské republice se zna&nou imisni rezervou.

Na zakladé imisnich méFeni na imisnich stanicich v CR Ize v feSené lokalité odhadnout 19.
nejvys$si hodinové koncentrace NO2 do 130 pg/ms.
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V nasledujici tabulce jsou uvedeny hodnoty koncentraci posuzovanych Skodlivin v imisnim pozadi
z mapy pétiletych klouzavych primérd koncentraci a jejich porovnani s platnymi imisnimi limity.

Tab. 1: Hodnoty koncentraci Skodlivin v imisnim pozadi

- L. L, Imisni pozadi Imisni Podil
Skodlivina Casovy interval primérovani 2015-2019 limit v, gt (646
Max. hodinova imise | <130 (odhad) 200 <65,0
NOz (ug/m?) e
Primérna roéni imise 11,6 40 29,0
36. nejvysSi denni imise 39,6 50 79,2
PMio (ug/ms3) .
Prdmérna rocni imise 22,4 40 56,0
PM2s (ug/m3) Prdmeérna ro€ni imise 17,1 20 85,5
Benzen (ug/m3) Priimérna ro¢ni imise 0,9 5 18,0
Benzo(a)pyren (ng/m3) | Prdmérna roéni imise 0,9 1 90,0
SO2 (ug/m3) 4. nejvy3Si denni imise 39,6 125 31,7
Olovo (ng/m3) Priimérna ro¢ni imise 5,6 500 1,1
Arsen (ng/m?3) Prdmérna rocni imise 1,6 6 26,7
Kadmium (ng/m?3) Prdmérna roc€ni imise 0,3 5 6,0
Nikl (ng/m?) Prdmérna roc¢ni imise 0,6 20 3,0

Z tabulky vyplyva, Ze imisni koncentrace vSech sledovanych Skodlivin, pro které jsou v zdkoné
o0 ochrané ovzdu$i stanoveny hodnoty imisnich limitd, se pohybuji v zajmovém Uzemi na
podlimitnich drovnich. Jedna se konkrétné o prGmérné ro¢ni koncentrace NO2, PMio, PMzs,
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benzenu, benzo(a)pyrenu a kova (Pb, Cd, NI, As). Také maximalni kratkodobé imisni koncentrace
oxidu dusicitého, oxidu sifi¢itého i PM1o Ize o¢ekavat pod hodnotou pfislusnych imisnich limitd.

Klimatické faktory
Klasifikace meteorologickych situaci pro potfeby rozptylovych studii se provadi podle stability
mezni vrstvy atmosféry. Stabilitni klasifikace HMU rozeznava pét tfid stability.

Vertikalni teplotni gradient

(°C /100 m)
|. superstabilni y<-1,6
II. stabilni -16< y<-0,7
Il. izotermni -0,6< y<+05
IV. normalni +06<y<+0,8
V. konvektivni y>+0,8

gradient ma kladnou hodnotu, jestlize teplota ovzdu$i s vyskou klesa a naopak.

Jednotlivé stabilitni tfidy mGzZeme charakterizovat nasledovné:

| stabilitni tfida superstabilni

- vertikalni vyména vzduchu prakticky potlatena, tvorba silnych inverznich stavi. Vyskyt
v noénich a rannich hodinach, pfedev§im v chladném obdobi. Maximalni rychlost vétru 2 m.s.

1. stabilitni tfida stabilni

- vertikalni vyména ovzdusi je stale nevyznamna, také doprovazena inverznimi situacemi. Vyskyt
v noénich a rannich hodinach po cely rok. Maximalni rychlost vétru 3 m.s.

lll. stabilitni tfida izotermni

- projevuje se jiz vertikalni vyména ovzdusi. Vyskyt vétru v neomezené sile. V chladném obdobi
Ize oCekavat v dopolednich a odpolednich hodinach, v 1été v €asnych rannich a vecernich
hodinach.

IV. stabilitni tfida normalni

- dobré podminky pro rozptyl Skodlivin, bez tvorby inverznich stavl, neomezena sila vétru.
Vyskytuje se pfes den v dobé& bez vyznamného slunecniho svitu. Spole¢né se lIl. stabilitni tfidou
maji v nasich podminkach vyrazné vyssi Cetnost nez ostatni tfidy.

V. stabilitni tfida konvektivni

- projevuje se vysokou turbulenci ovzdus$i ve vertikalnim sméru, kterd mize zplsobovat narazovy
vyskyt vysokych koncentraci znedistujicich latek. Maximalni rychlost vétru 5 m.s1. Vyskyt
Vv letnich mésicich pfi vysoké intenzité slunecniho svitu.

Vétrna riizice
V misté stavby se odhaduje s ohledem ke konfiguraci terénu nasledujici vétrna razice.
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Tab. 2 Cetnosti sméru vétru - vétrna rizice (%)
Smér vétru 9%0° 135° | 180 | 225° | 270°

tri ) elmi stabilni

0.77 . 069 0.59 0.47 0.25 023 0.21 1.26 519

0 0 0 0 0 0 1] 0

0 0 0 0 0 0

|l. trida stability - stabilni .|

| 183 1.66 1.46 159 0.87 0.7 0.5 0.86 11.38
| 0.1 0.08 0.07 0.15 017 0.1 0.09 1] 0.82
 1100mis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lIl. trida stability - izotermni ..

| 153 14 1.47 162 1.07 1.03 1,04 035 10.7
| 389 22 23 275 445 3.56 216 1] 227
 11.00mis 0.1 0 001 001 001 012 0.1 0.1 0 045
IV. tiida stability - normalni ..

. 170mls| 08 071 082 06 053 043 033 032 463
| 413 12 1.36 15 6.49 6.27 KR (1] 2462
|— 1.7 0.09 0.35 0.18 255 3.38 218 1] 105
V. trida stability - konvelktivni |

| 0.55 0.56 05 08 0.55 0.41 0.29 018 442
| 0.87 0.39 0.36 0.47 062 0,94 0.3 044 (1] 5,02
|— 0 0 0 0 0 0 0 0 1] 0
| 538 439 5.02 464 508 3.27 28 2,77 297 36,32
9 1,96 384 421 5,02 1205 1086 579 0 52,73

| 1.81 0.06 0.1 0.36 0,19 267 348 228 1] 10,95

| 1619 641 B9% 921 1029 1799 1714 1084 297 NNN00)

Popis zaméru

Posuzovany zamér pfedstavuje zafizeni pro nakladani s odpady z konvenéniho svozu domovniho
(komunalniho) a zivnostenského odpadu, které sestava s prekladaci stanice a sbérného dvora.

Prekladaci stanice, umisténa v nové hale, bude slouzit pro do¢asné soustfedovani odpadi
dopravovanych béznymi svozovymi vozy. Jedna se prekladku odpadu pomoci drapaku s
elektrickym pohonem. Pouziti drapaku umozni zodpadu vytfidovat objemnéjSi kusy
recyklovatelnych odpad( jako napfiklad dfevo, kovy nebo energeticky vyuzitelné odpady pro



Sbérny dvlr s prekladaci stanici odpadu Hostivice srpen 2021

Rozptylova studie strana 8 z 24

vyrobu tuhého alternativniho paliva (TAP). V prostoru haly budou odpady pribézné nakladany do
velkoobjemovych kontejner(i nebo nasypky stacionarniho hydraulického lisu, ktery hutni odpad
do lisovacich kontejnertl umisténych na kolejové pfesuvné pred halou a nasledné dopravovany
na misto jejich dalSiho vyuZziti nebo zneSkodnéni. Zafizeni bude urCené pouze pro kratkodobé
soustfedovani odpadl bez nebezpeénych vlastnosti pro vytvofeni optimalni transportni davky.
Sbérny dvur bude slouzit pro pfijem odpadl od ob&anl a drobnych Zivnostniku. Pfi pfijmu budou
odpady tfidény podle druhGl a kratkodobé shromazdovany v k tomu uréenych kontejnerech a
nadobach. Sbérny dvir bude rovnéz vybaveny mobilnim certifikovanym skladem nebezpecénych
odpadl (na zbytky barev, z rozpoustél, mastné hadry, olejové filtry apod.).

Objekty stavajiciho sbérného dvora budou odstranény, pro dopravni obsluhu zaméru bude
vybudovana nova prfijezdové komunikace a napojeni na inzenyrské sité (zejm. vodovod,
kanalizace, elektropfipojka). StéZejnimi objekty arealu je hala pro zpracovani odpadu (dotfidovaci
a prekladaci stanice), z ¢asti prestfeSeny objekt sbhérného dvora, provozni a socialni budova,
vaha a vaznice a dale manipulaéni plochy a vnitroarealové komunikace a chodniky. V arealu
bude zfizena nevefejna vydejna PHM (motorové nafty).

Na nasledujicim obrazku je znazornéna situace zaméru :
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LEGENDA AREALU

.. VODOVODNI RAD VA, KANALIZACNI STOKA SA, PRIPOJKA VN, KOMUNIKACE
.. NAPOUENT NA KOMUNIKACI

.. PRIJEZDOVA KOMUNIKACE

.. VJEZD DO AREALU

.. VRATHICE, OBJEKT OSTRAHY

.. CHODNIKY PRO PES]

.. PROVOZNI & ADMINISTRATIVN] BUDOVA

. MANPUALCNI PLOCHY A PROVOZN| AREALOVE KOMUNIACE

.. HALA ZPRACOVAN OOPADU (PRETRIDENI, PREKLADACI STANICE)

.. KOTEC HLIDACIHO PSA- OSTRAHA

10 .. PLOCHA PRO KONTEINERY, ALTERNATIVNE K VYUZIT JAKO PARKOVISTE NAKLADNICH AUT
11... PLOCHA SBERNEHO DVORA

12 ... SILNICN] VAHA 18m

13 ... OBJET VAFNICE

14 ... NADZEMNI NADRZ 5 INTEGROVANYM VIDEJNIM ZARZENIM MOTOROVE NAFTY- 5 m?
15 ... ZELENE PLOCHY V AREALL

15 ... PLOCHY ZOLACNI ZELENE- OBLASTISV, J

17 ... AREALOVE OSVETLENI, ROZVODY ELEKTRA, ZABEZPECENI

18 ... AREALOVE ROZVODY VODY, KAMALIZACE, AKUMULACH JIMKY, VSAK ATD.
19 ... AREALOVE OPLOCENI

20 ... PARKOVISTE OS0BNICH AUTOMOBILD

, .
D OGE  hoen dn g 3 =

Celkové kapacity zpracovani jsou nasledujici
kapacita pfekladaci stanice: 60 000 t/rok
kapacita sbérného dvora: 2 500 t/rok

Areal bude v provozu celoroéné vyjma dni pracovniho klidu (nedéle a statni svatky), tj. cca 300
dni/ro¢né. Provoz bude dvousménny pondéli - sobota od 6:00 do 22:00 (pouze v denni dobé).
Obsazenost zaméstnanci je pfedpokladana ve vysi 12 D + 2 THP= 14 zaméstnancu + ostraha

Vytapéni administrativné socialni budovy bude pokryto elektrickymi zdroji, zamér nema naroky na
centralni dodavky tepla, zemni plyn ani jina paliva.

Technologie:

V ramci zaméru nejsou navrhovana zadna vyznamnéjsi technologicka zafizeni ani technologické
celky. Jako obsluzné mechanismy pfi nakladani s odpady a manipulaci s nimi bude slouzit
drapak, kolovy naklada¢ a stacionarni lis s nasypkou, pro ulozeni velkoobjemové a lisovaci
kontejnery. Doprava odpadl bude zaji§téna svozovymi vozy, odvoz zpracovanych odpadi
nakladnimi kontejnerovymi auty s viekem.

Smésny komunalni odpad je pfedkladan manipulaénim drapakem bez dalSiho dotfidovani do
nasypky stacionarniho lisu, ktery hutni odpad do lisovacich kontejner(i umisténych na kolejové
presuvné vné haly. Nasledné je odvazZen k energetickému vyuZiti nebo odstranéni na skladce. Ze
zivnhostenskych odpadu jsou drapakem do velkoobjemovych kontejnert vytfidovany objemnéjsi
recyklovatelné materialy, pfedevsim dfevo a kovy. Samostatné je do velkoobjemovych kontejnert
vytfidovan také vyhfevny nerecyklovatelny odpad z primyslu (napf. kompozitni materidly na bazi
textil/plast, papir/plast apod.), ktery je dale vyuzivan pro vyrobu tuhého alternativniho paliva
(TAP).

Faze vystavby

Za docCasny plosny zdroj znecistovani ovzdusi Ize formalné pokladat fazi vystavby (vykopové a
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6.1

stavebni prace). Do ovzdu$i budou emitovany zejména prachové Castice. Provést zodpovédny
vypocet objemu emisi prachu do ovzdusi ve fazi vystavby je problematické. Vyznamny podil na
emisi prachu budou mit resuspendované Castice (sekundarni pradnost), jejichZ objem je zavisly
na tézko kvantifikovatelnych okolnostech. Objem emise sekundarni a resuspendované slozky
prachovych ¢astic z dopravy zavisi také na fadé dalSich faktor( jako je napf. mnozZstvi volné
sloZzky na ploSe, zrnitostni sloZeni prachovych ¢&astic, vlhkost, rychlost vétru atp. Vyraznym
faktorem je vlhkost prachu. Pfi vlhkosti nad 35 % ji Ize zanedbat. NejvySSich koncentraci
sekundarni prasnosti se dale dosahuje pfi vysokych rychlostech vétru, tj. nad 11 m/s. U stavebni
¢innosti je rozsah vstupnich faktort takovy, Ze vypoctové stanoveni emisi a nasledné modelovani
imisnich koncentraci ma fadové chyby a tim malou vypovidaci schopnost.

DalS$im zdrojem emisi budou pojezdy nakladnich automobill a stavebni mechanizace.
Z emitovanych Skodlivin si v obdobi vystavby zaslouzi pozornost ¢astice suspendovaného prachu
a CasteCné oxid dusicity.

Ve fazi vystavby Ize obecné olekavat pfedevsim ovlivnéni kratkodobych maximalnich koncentraci
téchto Skodlivin. Vzhledem ke slozitosti a proménlivosti faze vystavby byvaji pfipadné vypocty
imisnich koncentraci pouze orientacni. Obecné lIze na zakladé zkuSenosti s vypocty v obdobi
vystavby u podobnych staveb ocdekavat relativné vysoké prFispévky k maximalnim dennim
maximum PMaio, které byvaji pocitany pro nejhorsi mistni rozptylové podminky v nejintenzivnéjsi
fazi vystavby. Jedna se vramci modelu o pikové hodnoty, které odrazeji teoreticky nejhorsi
moznou situaci. Vypodteny byvaji pro nejhorSi fazi vystavby a nemuseji nastat za nejméné
pfiznivych rozptylovych podminek a sméru vétru. Imisni pfispévek k maximalnim imisim navic
nelze jednodu$e scitat s hodnotami pfedpokladaného imisniho pozadi. Jednava se kazdopadné o
relativné vysoké hodnoty imisniho pfispévku bez ohledu na hodnoty imisniho pozadi, z Eehoz
vyplyva nutnost v maximalni mozné mife realizovat opatfeni na snizeni emisi prachu.

Z hlediska ochrany ovzdu$i je tedy tfeba upozornit na skuteCnost, Ze pfi pfipravé bude
pfi provadéni zemnich praci a manipulaci se sypkymi materialy tfeba vhodnymi technickymi a
organiza¢nimi prostfedky minimalizovat sekundarni pradnost a jeji vliv na okolni Zivotni prostiedi.
Z hlediska dopravy dodavatel stavby zajisti u€innou techniku pro Cisténi vozovek pfedevsim pfi
zemnich pracich a dalSi vystavbé. V pfipadé potfeby bude zabezpeeno skrapéni plochy
stavenisté. Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajiSténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim
vyuzivanych pfistupovych cest k zafizeni stavenisté pro celou dobu vystavby.

Je tfeba dbat na uplathovani opatfeni proti prasnosti, jako je kropeni stavenisté i dopravnich cest,
Cisténi vozidel, omezeni rychlosti jizdy vozidel atp. Lze oCekavat, Ze realny vliv na kvalitu ovzdusi
v obdobi vystavby bude dale vzhledem k své ¢asové omezenosti pfijatelny.

Faze provozu

Realizaci feSeného zaméru nevznikne novy stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi. Zdrojem
emisi, ktery je vramci této rozptylové studie posouzen, je generovana osobni i nakladni
automobilova doprava a pojezdy nakladace.

Generovana automobilova doprava
Areal je dopravné napojeny na stavajici nezpevnénou mistni komunikaci ul. U Susi¢ky. Pro ucely

obsluhy zaméru bude nutné stavajici komunikaci rekonstruovat pro potfeby pojezdu automobill
do 24 t. Pfedpokladana délka nové feSeného pojezdového souvrstvi komunikace €ini 490 m, Sitka
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komunikace 7 m. Pro pohyb nakladnich automobild v arealu je navrzena manipulacéni plocha a
provozni arealova komunikace v zakladni Sifi jizdniho pruhu 3,5 m, s pfedpokladanym zatizenim
do 24 t, konstrukce z asfaltobetonu Pro vnitroarealovy pohyb nakladnich automobilli je navrzena
manipulacni plocha a provozni arealova komunikace v zakladni S§ifi jizdniho pruhu 3,5 m,
s pfedpokladanym zatizenim do 24 t, konstrukce. Navrzend komunikace je navrZena jako okruh
okolo prekladaci stanice pro plynuly pohyb nakladnich automobild v ramci arealu.

Ve vychodni &asti arealu je navrzena plocha pro kontejnery, ktera bude zaroven slouzit pro
parkovani nakladnich automobili. Pfi viezdu je situovana silni¢ni vaha v délce 18 m.

Parkovani osobnich automobil(l je uréeno na vymezeném parkovisti s kapacitou 12 OA, jedno
misto je feSené pro osoby se snizenou schopnosti pohybu.

Intenzity vyvolané dopravy vychazeji z projektovanych ro¢nich kapacit pfekladaci plochy
ve vysi 65 000 tun/rok a sbérného dvora 2500 tun/rok. Intenzity dopravy jsou uvedeny piehledné
v nasledujici tabulce.

Tab. 3: Intenzity generované dopravy

Ugel dopravy Pocet vozidel za den Pocet pohybl za den
Dovoz odpadli TNV 71 142
Odvoz odpadl TNV 13 26
Celkem TNV 84 168
Provoz sbérného dvora LNV+OA 30 60
Osobni doprava 10 20
Celkem LNV+OA 40 80

Pro pfijezd a odjezd k/od arealu budou vyuZity stavajici komunikace ulice U SuSi¢ky — 111/00518
(ul Zapadni) ve sméru na sever a dale se vyvolana doprava rozpada nasledovné:

80 % ve sméru ul Za Tvrzi — Hostivicka — U Chyné — Prazsky okruh

20 % ve sméru Zapadni — Karlovarska pres Jened

Vypocet emisnich toku z automobilové dopravy je proveden pomoci emisnich faktor( z databaze
MEFA13. Dale je ve vypoctech vlivu vyvolané automobilové dopravy na kvalitu venkovniho
ovzdusi zohlednéna resuspenze tuhych znecistujicich latek do ovzdu$i. Resuspenze predstavuje
vyznamny pfispévek ovliviiujici celkovou koncentraci suspendovanych &astic v ovzdu$i. Pro
vypolet emisniho toku z vyvolané dopravy jsou tedy vyuzZity dale také emisni faktory pro
sekundarni prasnost vyvolanou pojezdem nakladnich automobilu, k jejichz odvozeni byla vyuzita
metodika stanovena organizaci United States Environmental Protection Agency (dale jen ,US
EPA®) — Metodika EPA 42. Pro vypoc€et emise prachovych €astic na zpevnénych komunikacich
Ize vyuzit metodiku 13.2.1 Paved Roads (www.epa.org). Uvedeny vypocCet je prevzat i do
doporugeni MZP uvedeného ve véstniku 8/2013 v priloze 3 ,Metodika vypodtu resuspendovanych
Castic tuhych znecistujicich latek z povrchu zpevnénych komunikaci®. Vypocet je dan empirickym
vzorcem:
E = [k (sL)%%tx (Wx1,1)%%?] (1 —P/4N)
Kde: E = emisni faktor (g/km ujety vozidlem)

k = nasobitel zavisly na velikosti feSené frakce (g/km ujety vozidlem)

sL = zatéz povrchu silnice prachovymi ¢asticemi (g/m?)

W = prdmérna hmotnost vozidla (t)

P = pocet dnu s urovni srazek = 1mm z celkového poc¢tu dni N


http://www.epa.org/

Sbérny dvlr s prekladaci stanici odpadu Hostivice srpen 2021

Rozptylova studie strana 12z 24

6.2

Vysledné emisni vydatnosti oxidi dusiku, tuhych latek PMzio, benzenu a benzo(a)pyrenu
z parkovacich stani i obsluznych arealovych komunikaci uvadi nasledujici tabulka. Délka pojezdu
uvnitf aredlu na okruzni komunikaci véetné zacouvani k objektu ¢i kontejnerim je uvaZovana
v priméru 500 m.

Tab. 4: Emise znedistujicich latek z dopravy v arealu dvpra

NOy NO; PMyo Benzen BaP
pojezdy OA 11,0 1,2 1,1 0,14 0,000035
o/den pojezdy LNA 14,2 2,6 2,5 0,06 0,000062
pojezdy TNA 159,1 6,2 41,5 3,11 0,000283
Celkem 184,3 10,0 45,1 3,3 0,000381
pojezdy OA 3,3 0,4 0,3 0,0 0,000011
kgirok pojezdy LNA 4,3 0,8 0,8 0,0 0,000018
pojezdy TNA 47,7 19 12,4 0,9 0,000085
Celkem 55,3 3,0 13,5 1,0 0,000114

Souhrnny emisni tok dopravy generované posuzovanym zamérem po prepoctu na Usek dlouhy
1 km je uveden v nasledujici tabulce.

Tab. 5: Emise z generované dopravy na verejnych komunikacich

Emise (g/den/km)
NOy NO, PMyo Benzen BaP
1 km vefejné komunikace ul. U SuSi¢ky 411,11 22,18 | 128,02 5,67 0,0037
1 km verejné komunikace ul. Litovicka 286,46 11,14 | 95,28 4,30 0,0022
1 km verejné komunikace ul. Zapadni 124,64 11,04 | 32,74 1,38 0,0015

Pojezdy mechanizace

V technologii bude vyuZivan dieselovy nakladac.

Motor nakladace je dalSim zdrojem emisi zahrnutym do vypoctu rozptylové studie. Spotfeba nafty u
tohoto mechanismu se pfedpoklada ve vysi 20 I/h.

Pro vypocet emisi z téchto zdroju znecistovani ovzdusi Ize vychazet z podkladu ,Sdéleni Odboru
ochrany ovzdusi MZP, jimz se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky 415/2012
Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni
zékona o ochrané ovzdusi“ (Metodicky pokyn MZP on-line). Hodnoty pouzitych emisnich faktor(
uvedenych v tomto ,Sdéleni“ jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tab. 6: Emisni faktory pro pouziti kapalnych paliv v pistovych spalovacich motorech (kg/t paliva)

NOy CO

Pistové spalovaci motory vznétové 26,8 6

Vysledné emisni toky oxidl dusiku a oxidu uhelnatého vychazejici z maximalni hodinové spotfeby
nafty jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Nasazeni nakladace je uvazovano 10 h/den, 300 dnu za rok.
Vypocet emisi z resuspenze je proveden obdobné jako u generované dopravy (viz pfedchozi kapitola).
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6.3

Tab. 7: Emisni toky NOxa PMi1o z provozu nakladace

Emise NOy
g/h kg/den kg/rok
emise NOXx 452.,9 4,5 1585,2
resuspenze PMio 13 10,5 3,15

*Poznamka: ** Podil NO, v emisich NOy pri spalovani nafty v pistovych motorech ¢ini 15 %, podil NO ¢&ini 85%
(Priloha 2 Metodického pokynu pro vypracovéni rozptylovych studii, Véstnik MZP 8/2013).

Emisni inventura
Zdrojem emisi z provozu posuzovaného zaméru bude pfedevsim generovana osobni i nakladni
automobilova doprava. DalSim zdrojem emisi budou pojezdy nakladace. V nasledujici tabulce

jsou uvedeny piehledné zdroje emisi a jejich emisni vydatnosti.

Tab. 8 Pfehled emisi v kg/rok z posuzovaného zaméru

Emise (kg/rok)
Automobilova doprava Pojezdy mechanizace Celkem
NOx 55,3 1585,2 1640,5
PMio 13,5 3,2 16,7
Benzen 1,0 - 1,0
Benzo(a)pyren 0,000114 - 0,000114

Z tabulky vyplyva, Ze relativné nejvy3si hmotnostni tok budou mit oxidy dusiku, jejichZz emise jsou
ocekavany na urovni cca 1,64 t/rok. NejvysSi emisni tok oxidd dusiku odpovida relativné velmi
vysoké teploté spalin v pfipadé dieselovych motora (provoz nakladade v arealu). Emisni toky
dalSich Skodlivin, jako jsou prachové &astice, benzen a benzo(a)pyren, Ize oznadlit za relativné
nizké, pficemz do vypoctu emisi byla zahrnuta resuspenze na zpevnénych plochach.

Zpusob modelovani imisni situace

Pro modelovani pfispévkd imisnich koncentraci emitovanych Skodlivin v mapovaném okoli
zaméru byl pouzit program SYMOS'97, ktery umozZniuje vypoCet maximalnich hodinovych,
maximalnich osmihodinovych, maximalnich dennich i pramérnych roénich imisnich koncentraci.
Dle pozadavku uvedenych v § 11 odst. 9 zakona 201/2012 Sb., o ochrané& ovzdusi imisni se
rozptylova studie zpracovava pro znecistujici latky, které maji stanoven imisni limit v bodech 1 az
3 pfilohy &. 1 k zékonu. Jednd se konkrétné o NO2z, benzen, PMio, PM2s, a benzo(a)pyren.
Pro tyto Skodliviny jsou dale dostupné hodnoty koncentraci v imisnim pozadi. Vypocet je
v pfipadé téchto Skodlivin proto proveden pro imisni pFispévek pfipadajici na vrub provozu
posuzovaného zaméru. Stavajici provoz mistnich zdrojl v lokalité se na hodnotach koncentraci
v imisnim pozadi jiz podili a stavajici emise tak nejsou do vypoctu zahrnuty.

Pro graficky list znazorfiujici imisni pole celé mapované lokality byl vypo&et proveden v podrobné
siti s krokem 34 m ve sméru osy X i osy Y, ktera ¢itd 5330 referen¢nich bodl. Grafické vystupy
modelové imisni situace vyjadfuji zjiStovany imisni pfispévek ve vySce 1,5 m nad terénem
(dychaci zéna).
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V kapitole zhodnoceni imisnich pFispévkll jsou uvedeny vysledné imisni koncentrace
ve zvolenych deseti referencnich bodech umisténych do mist nejbliz8i obytné zastavby. Umisténi
referen¢nich bodu je patrné z pfilohy ¢&. 1 této rozptylové studie.

Referenc¢ni bod €. 1 rodinny dum Litovicka &.p. 937, Hostivice

Referenéni bod €. 2 rodinny dam Litovicka ¢€.p. 1737, Hostivice

Referencéni bod €. 3 rodinny dim Kutnauerova &.p. 2227, Hostivice

Referencéni bod €. 4 rodinny dam Kutnauerova ¢&.p. 2217, Hostivice

Referencéni bod €. 5 rodinny ddm Rehnikova &.p. 2149, Hostivice

Referencéni bod €. 6 objekt k bydleni Csl. armady &.p. 854, Hostivice

Referenéni bod €. 7 rodinny dim Csl. armady &.p. 665, Hostivice

Referencéni bod €. 8 bytovy dim Toskanska ¢.p. 2500, Hostivice

Referencéni bod €. 9 objekt k bydleni Lidicka ¢&.p. 1012, Hostivice

Referenéni bod &. 10 rodinny dam Karlovarska ¢.p. 13, Jene¢

Imisni limit

Posouzeni vlivu vSech emisnich zdroju na kvalitu ovzdu$i je provedeno pfepoctem emisnich
vydatnosti z jednotlivych zdroju emisi na imisni koncentrace a porovnanim vyslednych imisnich
koncentraci spolu s imisnim pozadim s platnymi imisnimi limity. V zakoné 201/2012 Sb.,
0 ochrané ovzdusi, jsou stanoveny imisni limity pro nasledujici zamérem emitované znecistujici
latky:

Tab. 9: Imisni limity a pfipustné Cetnosti jejich pfekroCeni

Znecistujici latka Doba pramérovani Imisni limit Pripustna Cetnost prekroceni za rok
, _ 1 hodina 200 pg/m? 18
Oxid dusicity .
1 kalendaini rok 40 pg/m?d 0
24 hodin 50 ug/m?3 35
PMao .
1 kalendaini rok 40 pg/m?3 0
PMzs 1 kalendarni rok 20 pg/m?
Benzen 1 kalendaini rok 5 ug/ms3 0
Benzo(a)pyren 1 kalendaini rok 1 ng/m?3 0
*) imisni limit 20 pg/m?® pro PM_ s platny od 1. ledna 2020

Vysledné hodnoty imisnich prispévku a jejich zhodnoceni

PFi hodnoceni sou€asného stavu ovzdu$i v feSené lokalité bylo vyuZito imisnich map pétiletych
pramérd (posledni zvefejnéné pétileti 2015 az 2019), které publikoval Cesky hydrometeorologicky
Ustav na svych strankach. Tyto mapy obsahuji v kazdém ¢tverci hodnotu klouzavého priméru
koncentrace za pfedchozich 5 kalendainich let pro ty znecistujici latky, které maji stanoven ro¢ni
imisni limit. Z kratkodobych imisi je zhodnocena dale 36. nejvysSi denni imise PM1o a 4. nejvysSi
denni imise SO2. PFi hodnoceni imisniho pozadi bylo vyuzito dale z divodu absence imisnich
koncentraci hodinovych oxidu dusicitého v uvedené mapé i odhadu na zakladé vysledku imisnich
méfeni na stanicich imisniho monitoringu v Ceské republice.

Zdrojem emisi bude generovana automobilova doprava a pojezdy nakladace.

V priloze 2 rozptylové studie jsou graficka znazornéni imisnich pfispévkd provozu posuzovaného



Sbérny dvlr s prekladaci stanici odpadu Hostivice srpen 2021

Rozptylova studie strana 15z 24

zameéru ve vysce 1,5 m nad terénem (dychaci zéna). Jedna se konkrétné o imisni prispévky
z&kladnich Skodlivin, pro které jsou v zakoné o ochrané ovzdusi stanoveny imisni limity.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vysledné hodnoty téchto imisnich pfispévkd ke koncentracim
jednotlivych Skodlivin spocitané ve zvolenych referenénich bodech umisténych u nejblizsi obytné
zastavby.

Tab. 10: Imisni pFispévky ke koncentracim Skodlivin u obytné zastavby

NO; PMyo benzen BaP
(ug/m°) (ug/m®) (ug/m®) (ng/m°)

RB Pram. Max. Pram. Max. Pram. Pram.

rocni hod. ro¢ni denni ro¢ni rocni

imise imise imise imise imise imise
RB 1 Litovicka &.p. 937 0,0118 0,71 0,0237 0,40 0,00109 0,00053
RB 2 Litovicka ¢.p. 1737 0,0084 0,53 0,0171 0,16 0,00079 0,00038
RB 3 Kutnauerova €.p.2227 | 0,0075 0,56 0,0103 0,14 0,00052 0,00032
RB 4 Kutnauerova €.p.2217 | 0,0055 0,41 0,0076 0,11 0,00039 0,00026
RB 5 Rehnikova &.p. 2149 0,0066 0,42 0,0099 0,13 0,00052 0,00035
RB 6 Csl. arméady &.p. 854 0,0051 0,40 0,0070 0,10 0,00035 0,00022
RB 7 Csl. arméady &.p. 665 0,0046 0,40 0,0059 0,09 0,00029 0,00017
RB 8 Toskanska &.p. 2500 0,0052 0,41 0,0069 0,09 0,00036 0,00025
RB 9 Lidicka ¢.p. 1012 0,0042 0,37 0,0055 0,11 0,00030 0,00023
RB 10 Karlovarska €.p. 13 0,0033 0,38 0,0033 0,05 0,00015 0,00008
MIN 0,0033 0,37 0,0033 0,05 0,00015 0,00008
MAX 0,0118 0,71 0,0237 0,40 0,00109 0,00053

V nasledujici tabulce je uvedeno dale rozpéti imisnich pfispévkl zjiSténé v ramci vypoctu pro
graficky vystup, ktery byl spocitan v husté siti referenénich bodl pokryvajicich okoli zavodu
v&etné vlastniho arealu zavodu i stfedl pfijezdovych komunikaci.

Tab. 11: Rozmezi vyslednych imisnich pfispévkl Skodlivin v celé mapované lokalité

NO; PMio benzen BaP
(ng/m®) (ug/m®) (ug/m®) (ng/im®)
Prdm. roéni Max. hod. Prdm. roéni Max. denni Pram. roéni Prdm. roéni
imise imise imise imise imise imise
MIN 0 0,2 0 0 0 0
MAX 0,1 2,0 0,04 0,4 0,0015 0,0006

V nasledujici tabulce je pfehledné provedeno zhodnoceni imisnich pfispévkl téchto zakladnich
Skodlivin (NO2, PM1o, PMz2s, benzenu a benzo(a)pyrenu) k primérnym ro€nim koncentracim spolu
s hodnotami imisniho pozadi a srovnani vyslednych hodnot s plathymi imisnimi limity. Pro
vysledné hodnoceni byly upfednostnény hodnoty imisniho pozadi dle mapy znecisténi ovzdusi
zpracované pro pétileté klouzavé prameéry. Dle platného zakona o ochrané ovzdusi (provadéci
predpis — vyhlaska 415/2012, Pfiloha 15 Obsahové naleZitosti rozptylové studie) se ma pfi
hodnoceni stavajici urovné znecisténi ovzdusSi v pfedmétné lokalité vychazet pravé z map
znecisténi konstruovanych v siti 1 x 1 km pro pétileté klouzavé priméry koncentraci. V fadku
,celkem po realizaci - maximalné&“ jsou hodnoty nejvyssiho imisniho pfispévku pficteny k hodnoté
imisniho pozadi.
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Tab. 12: Shrnuti a zhodnoceni imisnich pfispévkd k prdmérnym roénim koncentracim NO2, PMo,
PMz;5, benzenu a benzo(a)pyrenu

NO2 PMio PM_s benzen BaP

(ug/m?) (ug/m®) (ng/m?) (Hg/m?) (ngim®)
imisni pozadi 11,6 22,4 17,1 0,9 0,9
nejvyssi imisni 0,1 0,04 <0,04 0,0015 0,0006
prispévek zaméru
celkem po realizaci 11,7 22,44 <17,14 0,9015 0,9006
- maximalné
imisni limit 40 40 20 5 1
procento imis. limitu 29,3 56,1 85,7 18,0 90,1

Z tabulky vyplyva, Ze provoz posuzovaného zaméru nezpusobi v feSené lokalité prekroceni
platnych imisnich limit( pro pramérné roéni koncentrace véech emitovanych skodlivin.

Hodnoceni imisnich pfispévka PMzs je zpracovano konzervativné na strané rezervy - vyuzito je
imisnich pfispévkl PM1o vzhledem k tomu, Zze imise PMs tvofi pouze urcity podil imisi PMao.
Vzhledem k hodnotam kumulativniho imisniho pfispévku Castic frakce PMio (v€etné zahrnuté
sekundarni prasnosti) na fadové uUrovni nejvySe setin mikrogramu lze konstatovat, Ze provoz
feSeného zaméru nezpusobi pfi pfiblizném zachovani imisniho pozadi prekro¢eni platného
imisniho limitu pro PMzs, ktery je od ledna 2020 snizen na 20 pg/ma.

Obdobné jsou v nasledujici tabulce zhodnoceny imisni pfispévky ke kratkodobym maximalnim
koncentracim NOz a PMio ve vztahu k pFisluSnym imisnim limitdm.

Tab. 13: Shrnuti a zhodnoceni imisnich prispévkl k max. kratkodobym koncentracim (ug/m3)

NO2 PMyo
Max.hod Max den.
imisni pozadi <130 39,6
nejvySSi imisni prispévek zaméru 2,0 0,4
cetkem po realizaci <130 a7 132 39,6 a7 40,0
imisni limit 200 50
procento imis. limitu <65,0 az 66,0 79,2 az 80,0

* Poznamka: Maximalni kratkodobé imisni koncentrace nelze jednoduSe scitat. Teoretické secteni, jak je

provedeno v tabulce, pfedstavuje nejhorSi moznou situaci. Naopak nejpfiznivéjSi situaci je zachovani souasnych
maximalnich imisi. V tomto rozmezi Ize dle vysledkud rozptylové studie tedy vysledné maximalni hodnoty ocekavat.

Imisni limit pro kratkodobé maximalni koncentrace NOz i PM1o jsou v feSené lokalité bezpecné
plnény. Rozptylova studie prokazala, Ze intenzita zamérem generované dopravy, ktera je jedinym
zdrojem emisi pfi provozu zaméru, nebude takovym zdrojem emisi NO2 a PM1o, které by v feSené
lokalité zpusobilo prekro€eni imisnich limitd pro kratkodobé maximalni koncentrace téchto
Skodlivin.

Kompenzacni opatreni

Podle platného zakona o ochrané ovzdusi se kompenzaéni opatfeni ukladaji zdrojim v pfipadé,
ze by jejich provozem doslo v oblasti k pfekroCeni nékterého zimisnich limitd s dobou
primérovani 1 kalendarni rok nebo je jeho hodnota v této oblasti jiz pfekro¢ena. V §11 odst. 5
zakona 201/2012 Sb. je dale uvedeno, Ze ukladani kompenzaénich opatfeni se uplatriuje pouze
u vybranych stacionarnich zdroji nebo u umisténi stavby pozemni komunikace v zastavéném
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uzemi obce o predpokladané intenzité dopravniho proudu 15 tisic a vice vozidel za 24 hodin a
umisténi parkovi$té s kapacitou nad 500 parkovacich stani. Zadna z téchto staveb se v ramci
posuzovaného zdméru nenavrhuje.

Vypocet imisnich pFispévkld z provozu zaméru prokazal, Ze realizaci zaméru nedojde v feSené
lokalité prekroCeni zadného imisniho limitu vcéetné imisniho limitu pro primérnou roéni
koncentraci benzo(a)pyrenu, jehoz imisni rezerva byva v pozadi velkych mést relativné nejmensi.
Z uvedenych ddvodd nejsou v souladu s pozadavky uvedenymi v zakoné ¢&. 201/2012 Sb.
kompenzaé&ni opatfeni v ramci feSené stavby navrhovana.

11 Zvazeni nejistot

Hodnoceni vysledkl a zavérl rozptylové studie je vzdy spojeno s uréitymi nejistotami.

V pfipadé tohoto hodnoceni Ize nejistoty vyjmenovat takto:

1. Spolehlivost vypoctenych imisnich koncentraci pouzitym rozptylovym modelem.
Zakladem metodiky je matematicky model, ktery jiz svou podstatou znamena
zjednoduSeni a nemoznost popsat vSechny déje v atmosféfe, které ovliviiuji rozptyl
znecCistujicich latek. Proto jsou i vypoctené vysledky nutné zatizené jistou chybou a
nedaji se interpretovat zcela striktné.

2. Ne zcela znamé imisni pozadi. V lokalité neni umisténa imisni stanice, na které by byly
kontinualné zjistovany imisni koncentrace Skodlivin. Na hodnoty je usuzovano z vysledkd
mapy znegisténi ovzdusi, pfipadné z méfeni na imisnich stanicich CR.

3. Klimatické vstupni Udaje jsou primérné hodnoty jednotlivych veliin za delSi Casové
obdobi. Skute€ny pribéh meteorologickych charakteristik v daném urcitém roce se muze
s mensSim poctem smogovych epizod).

4. Nejistota tkvici v hodnotach emisnich faktord =z databaze MEFA13. Postupné
aktualizovana databaze (MEFA02, MEFAQ06) obsahuje i nékolikafadové rozdily
v emisnich faktorech (napf u BaP).

Zaveér

Pfedmétem posuzovaného zaméru je zhodnoceni dopadu provozu sbérného dvora s prekladaci
stanici odpadu v arealu stavajiciho zafizeni pro nakladani s odpady v Hostivici. Realizaci
feSeného zaméru nevznikne novy stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi. Zdrojem emisi, ktery je
v ramci této rozptylové studie posouzen, je generovana osobni i nakladni automobilova doprava a
pojezdy arealové mechanizace. Vypocet je proveden pro imisni pfispévek pfipadajici na vrub
provozu posuzovaného zaméru. Stavajici provoz mistnich zdroji v lokalité se na hodnotach
koncentraci v imisnim pozadi jiz podili a stavajici emise tak nejsou do vypoctu zahrnuty.

Celkova cCetnost generované dopravy je dana pfijezdem a odjezdem nejvySe 84 tézkych
nakladnich vozidel a 40 osobnich a lehkych nakladnich vozidel.

K nejvyznamnéjSim Skodlivinam obsaZzenym ve vyfukovych plynech z automobilové dopravy,
pro které je tato rozptylova studie feSena, patii oxidy dusiku, suspendované ¢astice PM1o a PMzs,
benzen a benzo(a)pyren. Do vypocCtu jsou zahrnuty také emise prachu zresuspenze pfi
pojezdech generované dopravy i arealové mechanizace.

V ramci rozptylové studie byl pocitan imisni pfispévek, ktery byl hodnocen spolu s hodnotami
imisnich koncentraci v imisnim pozadi lokality porovnanim s pfisluSnymi platnymi imisnimi limity.
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Na zakladé mapy znegiténi ovzdusi i na zakladé vysledkd imisnich méfeni v CR Ize v fe$ené
lokalité o¢ekavat pInéni platnych imisnich limitd pro roéni pramér véech emitovanych skodlivin, tj.
oxidu dusicitého, ¢astic PMio i PMz;5, benzenu i benzo(a)pyrenu. Také maximalni hodinové imisni
koncentrace NO2 a maximalni denni koncentrace PMiwo Ize vfeSené Iokalité ocekavat
na podlimitnich Urovnich.

Na zakladé vysledkl rozptylové studie Ize konstatovat, Ze imisni pfispévky provozu feSeného
zaméru v lokalité k prdmérnym roénim koncentracim oxidu dusicitého, ¢astic PMiwo i PMz2s,
benzenu i benzo(a)pyrenu nezpusobi prekroceni prislusnych platnych imisnich limitl pro roéni
pramér téchto Skodlivin. Lze pfedpokladat také, ze kumulativni imisni pfispévky k hodinovym
maximdm NOz2 i k dennim maximim PMio nezpUsobi pfi provozu zaméru pfi pfiblizném zachovani
imisniho pozadi pfekroceni pfislusnych platnych imisnich limitd pro kratkodoba maxima téchto
Skodlivin.

Celkové lIze z hlediska vlivii na ovzdusi zamér ,,Sbérny dvur s prekladaci stanici odpadt
Hostivice® v feSené lokalité oznadit za pfijatelny.
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Situace s umisténim referenénich bodu
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rodinny dim Litovicka ¢.p. 937, Hostivice
rodinny diim Litovicka ¢.p. 1737, Hostivice
rodinny dim Kutnauerova ¢€.p. 2227, Hostivice
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Graficka znazornéni imisnich koncentraci
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