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Odborné posouzeni vlivu hluku pro akci
»Sbérny dvir s prekladaci stanici odpada Hostivice*

DODATEK

Uvod

V srpnu 2021 byl zpracovano odborné posouzeni pro akcei ,,Sbérny dvir s prekladaci stanici
odpadi Hostivice™. Odborné posouzeni tvoii pfilohu oznameni zaméru zpracovaného dle
ptilohy €.1 zdkona €.100/2001 Sb. v platném znéni.

Krajskym tfadem bylo vyzaddno doplnéni odborného posouzeni o vypoctové body u
bytovych domii v Chyni, podél nichz je vedena komunikace I11/00513. Na této komunikaci se
zvysi stavajici doprava o 80% dopravy souvisejici s provozem hodnoceného zaméru.

Posouzeni bylo vypracovano na zaklad¢ predlozené dokumentace zdméru a ozndmeni zaméru
k danému zaméru zpracované RNDr. Stanislavem Fojtikem. Skute¢na poloha hodnocené
stavby a nejblizsich staveb véetné jejich vyuziti byla zjistovana na serveru www.cuzk.cz a
www.googlemaps.cz. Velikost staveb vcetné tvaru stiechy byla zjiStovana na serveru
www.googlemaps.cz funkce Street View.

Poloha hodnocenych bytovych domi

Pohled na Sir§i okoli bytovych domut je patrny z nasledujiciho zakladniho snimku (zdroj:
WWW.mapy.cz).

Na piskact,

bytové domy I\
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http://www.mapy.cz/

Leteckd mapa s posuzovanymi bytovymi domy je obsazena v nasledujicim obrazku.

Chranény venkovni prostor staveb

Specifikace vypoctovych bodi — chranéného venkovniho prostoru staveb je obsazena
V nasledujici tabulce.

Tabulka — Specifikace vypoctovych bodi

Bod ¢. Ulice, C.p. Poloha vypoctového bodu
1 Zitna &.p. 1867 Jizni fasdda, Sm nad terénem
2 Zitna &.p. 1870 Jizni fasdda, Sm nad terénem
3 PSenicna ¢.p. 1872 Jizni fasdda, S5m nad terénem
4 PSenicka ¢.p. 1874 Jizni fasdda, Sm nad terénem
5 Psenicka ¢.p. 1877 Jizni fasdda, Sm nad terénem
6 Psenicka ¢.p. 1897 Jizni fasada, Sm nad terénem

Metodika feseni

Vypocet byl proveden na PC, programem ,Hluk+*, verze 13.52 profil3X, uZivatel
ECOMOST s.r.0., registracni ¢islo 5443.
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Jakiskni myS nieba klavesy Enter. &t e QG- Kopimjs

V programu ,Hluk+“ byl vytvofen model uzemi s vyznaCenymi objekty. Parametry
stavajicich objekti tj. velikost, vyska a tvar stfechy byly kombinovany z podkladi
Z katastralni mapy a z www.googlemaps.cz s pouzitim funkce Street View.

Intenzita dopravy na komunikaci 111/00513

V nasledujici mapé RSD z roku 2016 je patrna poloha s¢itaciho useku u bytovych domi.

CELOSTATNI sCiTANI boPrAVY 2016
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Intenzita v roce 2016 na s¢itacim useku je obsazena v nasledujici tabulce.

Séitani dopravy 2016 (s&.isek: 1-6580) vyznam zkratek E3
Rocni prumér dennich intenzit dopravy | tn | sv [ SNP | TN | TNP [NSN| A | AK | TR | TRP | TV 0 M | sv
RPDI - véschny dny [voziden| 418| 251| 14| 280| s8] 15| =@ 1] 14| 24| 1243] 4484 23| 5756
LN SN SNP L TNP | NSN A AK R TRP TV o] M sv
RPDI - pracovni den {Po-P3) | voziden 518 31 18 322 75 192 88 1 17 30| 1543 | 4738 21| 6308
RPDI - volné dny (mimo svatky) l voziden 169 102 4 105 18 A7 36 a 6 10 497 | 224¢ 27| 4373
Hodinova intenzita dopravy v sV
Padesatirdzova intenzits dopravy | vozm 152 702
Spitkova hodinovs intenzita dopravy | vozm 139 839
Tézka nakladni vozidia - TNV [ | v
Hodnota TNV [ voziden | | 1078
18
||lntenma dopravy pro hlukové a emisni yypocty DA NA NS |Celk
|[RoEni primeér intenzit, den (05-18) voziden riE i 3548 | 867| 177 | 4592
||Rotni priimér intenzit, veter (13-22) voziden 513 56 21| =0
|[Rotni primeér intenzit, noc (Z2-06) voziden 328 | 101 2% 473
1L
|[Emise [ | oA [ LNA | TNA | NS | BUS [Celkem
||Roim'§pi-6l-.ové hodinova intenzita dopravy | voz/h I | 245 | 39 | 78 | 2| g 224
1k
|| Koeficienty nerovnomémosti dopravy | | aifa | beta | gama| PS
||I(oeﬁc|en! nerovnomémosti dopravy | - | | 0.00 I 0.00 | 0.00 | -
|8
|IIntenzita cyklisticke dopravy [ |
|[Cykiisticka doprava [eyKiorden]| [ 20

V programu ,,Hluk+* byly intenzity pfepoctena na vypoctovy rok 2021. V nasledujici tabulce
jsou shrnuty intenzity dopravy pted realizaci zdméru a po jeho realizaci, tj. se zahrnutym
provozem vozidel souvisejicim s provozem hodnoceného zdméru.

Tabulka — Intenzity dopravy v denni dob¢ pied a po realizaci zaméru

Hodnocené obdobi OA NA TNA
Pied realizaci 4161 933 198
Po realizaci zaméru 4 295 955 220

Vypocet hlukové situace

V nasledujicim obrazku je model zajmového uzemi s vypoctovym body ¢.1 - 6.




Vypocteny prubéh izofon a hlukovych péasem ve vysSi 5m nad terénem je obsaZen
Vv nasledujicich obrazcich.

Vypoctené hodnoty Laeg16n0d VE Vypoctovych bodech pfed a po realizaci zdméru jsou shrnuty
Vv nésledujici tabulce.



Tabulka — Vypoctené hodnoty Laeq16n /dB/

Bod ¢. Pied realizaci zaméru Po realizaci zaméru
1 58,5 58,6
2 58,9 59,0
3 58,3 58,4
4 58,5 58,6
5 58,9 59,0
6 55,5 55,6

Celkové zhodnoceni
Vyvoj hlukové situace

V nasledujici tabulce jsou porovnany vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A ve vypoctovych bodech stavajici stav a po realizaci stavby.

Tabulka — Vyvoj hlukové situace vypoctené hodnoty Laeg,16n /dB/

Bod ¢. Pied realizaci zaméru Po realizaci zaméru Rozdil /dB/
1 58,5 58,6 +0,1
2 58,9 59,0 +0,1
3 58,3 58,4 +0,1
4 58,5 58,6 +0,1
5 58,9 59,0 +0,1
6 55,5 55,6 +0,1

Z tabulky je ziejmé, Ze realizaci zaméru dochazi ve vvpoctovych bodech K narustu
hodnoty L aeqi6n_ 0 0,1 dB. Vzhledem K nejistoté vypoétu lze konstatovat, Ze hlukova
situace se po realizaci hodnoceného ziméru v chranéném venkovnim prostoru staveb
(vypoctovych bodii) nezméni.

Zpracoval: ......ooiviiiiiiiiiiiiiiiinen.
Ing. Eduard Stohr

V Mosté dne 21.zari 2021






