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Odborné posouzeni vlivu hluku pro akci
»Sbérny dvir s prekladaci stanici odpada Hostivice*

Uvod

Na p.p.¢. 697, 710, 711, st.827 a 829 k.u. Litovice je zamér vybudovani sbérného dvora
s piekladaci stanici odpadu Hostivice. Pro uvedeny zdmér je zpracovavano oznameni zaméru
dle pfilohy ¢.1 zdkona €.100/2001 Sb. v platném znéni. Zamér je zafazen do bodu ¢.56.
“Zatizeni k odstranovani nebo vyuzivani ostatnich odpadi s kapacitou nad 2500 t/rok ., .

Toto odborné posouzeni je samostatnou ptilohou k uvedenému ozndmeni.

Posouzeni bylo vypracovano na zakladé¢ ptedlozené dokumentace zdméru a ozndmeni zdméru
k danému zaméru zpracované RNDr. Stanislavem Fojtikem. Skute¢na poloha hodnocené
stavby a nejblizsich staveb véetné jejich vyuziti byla zjistovana na serveru www.cuzk.cz a
www.googlemaps.cz. Velikost staveb vcetné tvaru stiechy byla zjiStovana na serveru
www.googlemaps.cz funkce Street View.

Poloha hodnoceného zaméru

Pohled na S§irSi okoli prostoru projektovaného sbérného dvora (Cervené ohranicenéd plocha)
anejbliz8§i obytnou zastavbu je patrny Zz nasledujiciho zéakladniho snimku (zdroj:
WWW.mapy.cz).



http://www.cuzk.cz/
http://www.googlemaps.cz/
http://www.googlemaps.cz/
http://www.mapy.cz/

Zakres polohy posuzovaného zaméru je patrny z nasledujici letecké mapy
(zdroj:www.googlemaps.cz).
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Chranény venkovni prostor staveb

Nejblizs§i chranény venkovni prostor staveb je piedstavovan domy nachazejici se
severovychodné od hodnocené¢ho zaméru v ulici Kutnauerova. Poloha vypoctovych bodl je
patrna z nasledujici katastralni mapy (zdroj:www.cuzk.cz).
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Specifikace vypoctovych bodi — chranéného venkovniho prostoru staveb je obsazena
V nasledujici tabulce.

Tabulka — Specifikace vypoctovych bodu

Bod ¢. Ulice, C.p. Zpusob vyuziti
1 Kutnauerova ¢.p. 2227 Rodinny dim
2 Kutnauerova ¢.p. 2222 Rodinny diim
3 Kutnauerova ¢.p. 2219 Rodinny dim
4 Kutnauerova ¢.p. 2214 Rodinny diim
5 Kutnauerova ¢.p. 2208 Rodinny dim
6 Kutnauerova ¢€.p. 2204 Rodinny diim
7 Kutnauerova ¢.p. 2199 Rodinny diim
8 Kutnauerova ¢.p. 2150 Rodinny dim
9 Rehnikova ¢.p.2149 Rodinny dim

Metodika reSeni

Vypocet byl proveden na PC, programem ,Hluk+“, verze 13.52 profil3X, uzivatel
ECOMOST s.r.0., registracni Cislo 5443.

¢ 13.52 profii3X (leden 2021)
: RMR-SMR II (Zeleznice}

: RNDr. MiloS Liberka
Mgr. Jaroslav Polasek

Ing. Emil Vlasak

Distribuce: JpSoft, telefon: 224 S30 683
e-mail: infol@hlukplus.cz

UZzivatel: ECOMOST s.r.o., &isla: 5443

| Stiskni myS nebo klavesu Enter &i Esc  CtrlC/X=Kopiruj

V programu ,,Hluk+“ byl vytvofen model uzemi s vyznacenymi objekty. Parametry
stavajicich objektt tj. velikost, vySka a tvar stfechy byly kombinovany z podklada
z katastralni mapy a z www.googlemaps.cz s pouzitim funkce Street View.

Parametry zdroji hluku — uvniti aredlu sbérného dvora a dopravy souvisejici s vystavbou a
provozem sbérného dvora - byly ziskany z technické dokumentace a oznameni zameéru.

Hlukov4 situace v chrdnéném venkovnim prostoru staveb byla hodnocena ve tfech ¢asovych
usecich a to:

- Stavajici hlukové situace z dopravy po okolnich komunikacich

- Hlukova situace v obdobi realizace zdméru

- Hlukova situace po realizaci zaméru


http://www.googlemaps.cz/

Stavajici hlukova situace

RSD nebyla od roku 2000 celostatné séitina intenzita dopravy na komunikacich v blizkosti
hodnoceného zaméru. V nasledujici mapeé RSD z roku 2016 je patrna poloha s¢itacich usekii.

- RSD CR  CeLosTATNi s&iTANi DoPRAVY 2016
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Stavajici intenzity dopravy na siti vyuzité pro dopravni obsluhu jsou odvozeny ze s¢itani
RSD zroku 2016 interpolaci na aktudlni useky komunikaci v okoli hodnoceného zaméru.
Vysledky ukazuje nasledujici tabulka (zdroj: vlastni kvalifikovany odhad pouzity
V oznameni).

Dopravni intenzity na siti (vlastni interpolace - obousmérné)

Seitaci OA+M TNV CELKEM
Komunikace .
dsek [‘1’3)2&/ 54 [‘l’l‘fd’é“ [voz./24 hod[]
rok 2016 séitani RSD
11/606 1-0320 6229 1006 7235
111/00513 1-6580 4507 1249 5756
111/00518 odhad - 3850 800 4650

Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve vypoctovych bodech ¢.1 — 9
— chranéném venkovnim prostoru staveb, tj. 2 m od fasddy RD ve vysi 3 m nas terénem —
v denni dob¢ - jsou obsazeny v nasledujici tabulce.



Tabulka — Vypocétené hodnoty Laeq16n /dB/

Bod &. Ulice, ¢.p. L aeg,16 h /dB/
1 Kutnauerova ¢.p. 2227 53,8
2 Kutnauerova €.p. 2222 50,2
3 Kutnauerova ¢.p. 2219 56,5
4 Kutnauerova ¢.p. 2214 56,6
5 Kutnauerova ¢.p. 2208 55,3
6 Kutnauerova ¢.p. 2204 56,0
7 Kutnauerova ¢.p. 2199 55,5
8 Kutnauerova ¢.p. 2150 56,2
9 Rehnikova &.p.2149 57,2

Vypocteny prubéh izofon a hlukovych pasem ve vysi 3m nad terénem je obsaZen
V nasledujicim obrazku.

Obdobi vystavby zaméru
V nasledujici tabulce jsou shrnuty hlukové parametry ptredpoklddanych stroji — zemni a
stavebni prace na uvedeném zadméru (zdroj:dokumentace stavby a ozndmeni zaméru).

Priedpoklad parametrit pouZitych stroju - zemni a stavebni prdce

Cislo A!( usticky Hladina akustického D9,b a, c
zdroje | Typ stroje, nazev vykon tlaku 1 mod pouzivant
hluku Lw zdroje dB(A) stroje
v dB(A) (hod/den)
1 rypadlo UDS 110A - Lpaio = 90 dB(A) 6
2 naklada¢ UNC 151 - Lpaio = 85 dB(A) 6
3 dozer Caterpillar - Lpat0 = 90 - 100 dB(A) 6
4 autojefdb GROVE TM 875 - Lpato = 79 dB(A) 4
5 stavebni michacky - Loaz = 81 dB(A) 6
Doprava | T¢zké nakladni automobily Cetnost pohybti TNV — max. 6 /hod, 60/den




Pozn.:

Hluk sirici se ze stavenisté je zavisly na mnozstvi, umisténi, druhu a stavu pouzivanych
stavebnich stroju, poctu pracovnikii v jedné pracovni sméné, druhu praci, organizaci prdce i
snaze vedeni stavby hluk co nejvice omezit. Vsechny tyto parametry nezustavaji konstantni,
ale mohou se i zasadnim zpusobem ménit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby. Pro
realizaci zemnich a stavebnich praci budou jako stavebni stroje pouzivany bézné mechanismy
- jedna se o obvyklou stavebni cinnost a zemni prdce provadenou standardnimi
technologiemi, které vyznamné neovlivni Zivotni prostredi v blizkém okoli a predpoklada se,
ze zvukovd kulisa pracujicich zemnich, dopravnich a stavebnich stroju neprekroci prijatelnou
hlukovou hranici. Nepredpoklida se uzivani vsech uvedenych mechanismii soucasné a
umisteni zdroju hluku se bude neustdle meénit dle okamZzité potreby, resp. etapizace a postupu
praci. Negativni viiv hluku bude pouze docasny - hluk ze stavenisté vsak bude vznikat pouze
béhem vystavby, kterd je casoveé omezena. Z uvedeného vyplyvd, Ze presnost predikce hluku
Sirictho se z budouciho stavenisté do okoli nemuize byt prilis vysoka. Zakladem vypoctu miize
byt urcity odhad nasazeni stavebnich mechanismii vychdzejici z druhu a velikosti stavby a
zemnich praci a odhad hustoty dopravni obsluhy vychazejici z predpokladaného
harmonogramu realizace zaméru.

Model uzemi se zakreslenymi zdroji hluku je patrny z nasledujiciho obrazku — vystupu
Z programu ,,Hluk+.
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Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve vypoctovych bodech ¢.1 — 9
— chranéném venkovnim prostoru staveb, tj. 2 m od fasady RD ve vysi 3 m nad terénem —
v denni dobé€ - jsou obsazeny v nasledujici tabulce.



Tabulka — Vypocétené hodnoty Laeq16n /dB/ - vystavba hodnoceného zaméru

Bod ¢. Ulice, ¢.p. doprava prumysl Celkem
1 Kutnauerova ¢.p. 2227 53,9 43,3 54,3
2 Kutnauerova €.p. 2222 55,9 42,8 56,1
3 Kutnauerova ¢.p. 2219 56,5 422 56,7
4 Kutnauerova ¢.p. 2214 56,6 41,7 56,7
5 Kutnauerova ¢.p. 2208 55,3 415 55,5
6 Kutnauerova ¢.p. 2204 55,9 42 4 56,1
7 Kutnauerova ¢.p. 2199 55,6 42,3 55,8
8 Kutnauerova ¢.p. 2150 56,2 422 56,4
9 Rehnikova &.p.2149 57,3 40,4 57,4
Pozn.:

Sloupec doprava hodnoti viiv hluku z dopravy po okolnich komunikacich, sloupec priumysl je
hodnota prispévku hluku z provozu stacionarnich strojit pouzitych pro zemni a stavebni prace.

Pro nézornost byly pro celé izemi vypocteny pribehy izofon a hlukovych pasem ve vysi 3 m
nad terénem.

Po realizaci stavby — provoz sbérného dvora

Jako zdroje hluku pti provozu piekladaci stanice a sbérného dvora lze oznacit:

e dopravu a provoz nakladnich automobilii na vefejnych komunikacich vyuzivanych pro
dopravni obsluhu (zejm. III/00518, ulice U SuSi¢ky a ptijezdové komunikaci na
lokalitu a manipulacnich plochéach v arealu

e provoz mechanismil (nakladac, drapakovy manipulétor) pii vykladce a nakladce.



Intenzity vyvolané dopravy vychéazeji z pozadavku na mnozstvi piepravovanych odpadu,
kdy se predpoklada ro¢ni kapacita 65 000 tun/rok + kapacita sbérného dvora 2500 tun/rok.
Dovoz bude realizovan svozovymi automobily o tonazi 3,64 t/vozidlo, odvoz bude realizovan
kontejnerovymi nakladnimi automobily s vlekem o kapacité¢ 20 tun/vozidlo. Dovoz odpadi
tak predpoklada piijezd 65000/3,64 = 17858 voz/rok, tj. 71 voz/den. Odvoz zpracovanych
odpadi predpoklada piijezd a odjezd 65000/20=3250 voz/rok, tj. 13 voz/den. Pro dovoz
odpadli do sbérného dvora lze predpokladat cca 30/den lehkych vozidel — osobnich vozidel
dodavek a lehkych nakladnich automobili, pro osobni dopravu zaméstnanct cca 10 vozidel/
den. Aredl bude v provozu pouze Vdenni dobé. Intenzity vyvolané dopravy shrnuje
nasledujici tabulka.

Intenzity vyvolané dopravy

Ucel dopravy Pocet vozidel - den Pocet pohybii - den
Dovoz odpadi TNV 71 142

Odvoz odpadi TNV 13 26
CELKEM TNV 84 168

Provoz sbérného dvora 30 60
LNV+0OA

Osobni doprava 10 20
CELKEM LNV+OA 40 80

Predpokladané trasy a cCetnost pohybu vozidel na téchto trasach po realizaci zaméru je
zakreslena v nasledujici mapé.
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Pro uzemi byl opét vytvoren vypoctovy model, ktery je obsazen v nésledujicim obrazku —
vystupu z prograu ,,Hluk+*.

0 - . = o = o

Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve vypoctovych bodech ¢.1 — 9
— chranéném venkovnim prostoru staveb, tj. 2 m od fasaddy RD ve vysi 3 m nad terénem —
v denni dob¢ - jsou obsazeny v nasledujici tabulce.

Tabulka — Vypoctené hodnoty Laeq16n /dB/

Bod ¢. Ulice, ¢.p. doprava prumysl Celkem
1 Kutnauerova ¢.p. 2227 53,8 22,6 53,8
2 Kutnauerova €.p. 2222 50,9 23,5 50,9
3 Kutnauerova ¢.p. 2219 56,7 21,5 56,7
4 Kutnauerova ¢.p. 2214 56,8 21,0 56,8
5 Kutnauerova €.p. 2208 55,5 20,6 55,5
6 Kutnauerova ¢.p. 2204 56,1 21,7 56,1
7 Kutnauerova €.p. 2199 55,7 21,6 55,7
8 Kutnauerova ¢.p. 2150 56,3 21,5 56,3
9 Rehnikova &.p.2149 57,4 19,8 57,4
Pozn.:

Sloupec doprava hodnoti viiv hluku z dopravy po okolnich komunikacich, sloupec primysl je
hodnota prispévku hluku z provozu staciondrnich stroji pouzitych uvniti aredlu sbérného
dvora.

Pro nazornost byly pro celé uizemi vypocteny prabéhy izofon a hlukovych pasem ve vysi 3 m
nad terénem.



Hygienické limity

Hygienické limity jsou stanoveny nafizenim vlady ¢.272/2011 Sb. ze dne 24.srpna 2011 ,,0
ochrané zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a vibraci®, s uc¢innosti od 1.listopadu 2011
v aktualnim znéni.

Chranény venkovni prostor a chranény venkovnim prostor staveb

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné  akustického tlaku A, s vyjimkou
vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjadiuje ekvivalentni hladinou akustického tlaku
A Laeqg 1. Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou tc¢elovych komunikaci
a drahach a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqt
stanovi pro celou denni dobu (Laegi6h), @ celou no¢ni dobu (Laegsn). Hygienicky limit
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, svyjimkou hluku zleteckého provozu a
vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zdkladni hladiny akustického
tlaku A Laeqt se rovna 50 dB a korekei piihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a
noc¢ni dobé podle piilohy ¢.3 k tomuto natizeni.

Korekce na denni dobu ma pro: denni dobu  06.00 —22.00 hod  hodnotu 0dB
no¢ni dobu 22.00-06.00 hod  hodnotu  -10dB

V piipad¢ zjisténi tonové slozky je hodnota korekce -5dB
(vzhledem ke vzdalenosti sbérného dvora od vypoctovych boda se ptfitomnost tonové slozky
nepiedpoklada)

Pouzije se hluk z dopravy na silnicich IILtfidy a mistnich komunikacich III.tfidy a drah4ach
+5dB
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V chranéném venkovnim prostoru hodnocenych vypoctovych bodii ¢. 1 -9 je hygienicky limit
pro hluk z dopravy pro denni dobu Laeq,16n = 55 dB.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti Laeq,s
se stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeq T
stanoveného podle odstavce 3 pficte dalsi korekce podle ¢asti B ptilohy ¢.3 k tomuto nafizeni.
Korekce na druh chranéného prostoru 0dB
Posuzovana doba od 7:00 do 21:00 hod +15dB
V chranéném venkovnim prostoru hodnocenych vypoctovych bodii ¢. 1 -9 je hygienicky limit

pro hluk ze stavebni cinnosti Laeqs = 65 dB.

Stanoveni hodnoty korekce a hygienického limitu je v kompetenci OOVZ.

Celkové zhodnoceni
Vyvoj hlukové situace

V nésledujici tabulce jsou porovnany vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A ve vypoctovych bodech stavajici stav a po realizaci stavby.

Tabulka — Vyvoj hlukov¢ situace vypoctené hodnoty Laeq16n /dB/

Bod ¢. Ulice, ¢.p. stavajici Po realizaci Rozdil
1 Kutnauerova ¢.p. 2227 53,8 53,8 0,0
2 Kutnauerova ¢.p. 2222 50,2 50,9 +0,7
3 Kutnauerova €.p. 2219 56,5 56,7 +0,2
4 Kutnauerova ¢.p. 2214 56,6 56,8 +0,2
5 Kutnauerova €.p. 2208 55,3 55,5 +0,2
6 Kutnauerova ¢.p. 2204 56,0 56,1 +0,1
7 Kutnauerova €.p. 2199 55,5 55,7 +0,2
8 Kutnauerova €.p. 2150 56,2 56,3 +0,1
9 Rehnikova ¢.p.2149 57,2 57,4 +0,2

Z tabulky je zfejmé, Ze realizaci zdméru dochazi ve vypoctovych bodech k narustu hodnoty
Laeg1s n.do 0,7 dB. Vzhledem K nejistoté vypoctu Ize konstatovat, ze hlukova situace se po
realizaci hodnoceného zdméru v chranéném venkovnim prostoru staveb (vypoctovych bodu)
nezmeéni.

Hluk ze stavebni ¢innosti
Za hluk ze stavebni ¢innosti lze povazovat prispévky hluku vypoétené v chranéném

venkovnim prostoru staveb v dobé vystavby hodnocené¢ho zaméru. V nasledujici tabulce jsou
piedstavovany hodnotami ve sloupci prumysl.
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Tabulka — Vypoctené hodnoty Laeq16n /dB/ - vystavba hodnoceného zaméru

Bod ¢. Ulice, C.p. pramysl Hyg. limit Hodnoceni
1 Kutnauerova ¢.p. 2227 43,3 65 Limit dodrzen
2 Kutnauerova €.p. 2222 42.8 65 Limit dodrzen
3 Kutnauerova ¢.p. 2219 422 65 Limit dodrzen
4 Kutnauerova ¢.p. 2214 41,7 65 Limit dodrzen
5 Kutnauerova ¢.p. 2208 415 65 Limit dodrzen
6 Kutnauerova ¢.p. 2204 42 4 65 Limit dodrzen
7 Kutnauerova ¢.p. 2199 423 65 Limit dodrzen
8 Kutnauerova ¢.p. 2150 422 65 Limit dodrzen
9 Rehnikova &.p.2149 40,4 65 Limit dodrZen

Zavér

Toto odborné posouzeni hodnoti vliv hluku z akce ,,Sbérny dviir s pirekladaci stanici
odpadu Hostivice® v chranéném venkovnim prostoru nejbliZsi obytné zastavby.

Hodnocena byla ti'i ¢asova obdobi:
- stavajici stav
- obdobi vystavby
- po realizaci stavby

Ze zjisténych hodnot vyplyva, Ze ve vypoctovych bodech nedochazi Kk piekroceni
hygienickych limita stanovenych pro hluk ze stavebni ¢innosti.

Po realizaci hodnoceného zaméru nedochazi v chranéném venkovnim prostoru staveb,
vypoctovych bodech €.1 — 9 ke zméné stavajici hlukové situace.

Zpracoval: ......ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnen,
Ing. Eduard Stohr

V Mosté dne 23.srpna 2021
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