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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma: FCC Ceska republika, s.r.o.
2.1C: 458 09 712
3.Sidlo: Dablicka 791/89, 182 00 Praha 8
4. Oprdvnéni zastupci oznamovatele:
jméno, pfijmeni RNDr. Stanislav Fojtik
sidlo Slunecni 429, 273 64 Doksy
mobil: +420 603 731784
email: sfojtik@iol.cz

Oznamovatel je investorem zdméru, opravnény zastupce jednd na zakladé plné moci.

B. UDAJE O ZAMERU
B.l. Zakladni udaje

I.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni:

Sbérny dvur s prekladaci stanici odpadu Hostivice

Podstatou zaméru je vystavba zafizeni pro nakladani s odpady — sbérného dvora
s prekladaci stanici v aredlu stavajiciho zafizeni spolecnosti TOP-UMWELT s.r.o. v Hostivici.
Posuzované zafizeni bude slouZit zejména pro separaci vyuZitelnych resp. potenciadlné skodlivych
slozek v komunalnim odpadu, jeho vyttidéni a odvozu k dalSimu nakladani. Posuzovany zamér je
mozno dle prilohy 1 z3ak.c.100/2001 Sb. v platném znéni zaradit do bodu 56: Zafizeni
k odstrafiovani nebo vyuZivani ostatnich odpadi s kapacitou nad 2500 t/rok. Jednd se o
zaméry kategorie Il vyZadujici zjistovaci fizeni (sloupec B) v plsobnosti Krajského uradu
Stfedoceského kraje (KUSK).

1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Posuzovany zamér predstavuje zafizeni pro nakladani s odpady z konvencniho svozu
domovniho (komunalniho) a Zivnostenského odpadu, které sestava s prekladdaci stanice a
sbérného dvora. Predpokladd se c¢astecné vytfidéni vyuZitelnych slozek, které budou
deponovany v jednotlivych kontejnerech ¢i lisovacich kontejnerech a ndsledné pravidelné
odvazeny k dalSimu zpracovani, recyklaci ¢i nezavadnému zneSkodnéni. Soucasti zafizeni bude
sbérny dvlr, ktery bude slouZit obcanim Hostivice pro ukladani objemného odpadu,
vyttidénych sloZzek komunalnich odpadd, véetné nebezpeénych, a déale jako sbérné misto
zpétného odbéru, pro elektrické spotiebice, elektroniku, pocitace, zafivky a baterie.

Prekladaci stanice, umisténa v nové hale, bude slouZit pro docasné soustfedovani
odpadll dopravovanych béznymi svozovymi vozy. Jednd se prekladku odpadu pomoci drapaku s
elektrickym pohonem.  PouzZiti drapdaku umoZni z odpadu vytfidovat objemnéjsi kusy
recyklovatelnych odpadl jako napfiklad dievo, kovy nebo energeticky vyuZitelné odpady pro
vyrobu tuhého alternativniho paliva (TAP). V prostoru haly budou odpady pribézné nakladany
do velkoobjemovych kontejnerd nebo nasypky stacionarniho hydraulického lisu, ktery hutni
odpad do a lisovacich kontejnerd umisténych na kolejové presuvné pred halou a nasledné
dopravovany na misto jejich dalSiho vyuZiti nebo zneSkodnéni. Zafizeni bude urcené pouze pro
kratkodobé soustfedovani odpadll bez nebezpeénych vlastnosti pro vytvoreni optimalni
transportni davky. V zafizeni prekladaci stanice nebude nakladano s odpady kapalnymi nebo
takovymi, které kapalnou bazi nasledné uvolnuji, a takové, u nichz Ize predpokladat nadmérnou
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prasnost (napr. popilky apod.). Velkoobjemové kontejnery budou opatiené vikem pro zamezeni
uletl pri transportu, lisovaci kontejnery budou zcela uzaviené.

Sbérny dvir bude slouzit pro pfijem odpadl od obéanl a drobnych Zivnostnik(. PFi
prijmu budou odpady tfidény podle druhll a kratkodobé shromaZdovany v k tomu uréenych
kontejnerech a nadobach. Sbérny dvir bude rovnéz vybaveny mobilnim certifikovanym skladem
nebezpeénych odpadl (na zbytky barev, z rozpoustél, mastné hadry, olejové filtry apod.).
Situace zdméru je znazornéna na nasledujicich obrazcich:

Obrazek 1 : Situace zaméru v katastralnim uzemi

— Sirsi vztahy
T - —— % E g\ ‘w'b“.;/ TS e o u
L LA M 3 Y pansks zatraq, oy 151(’)&9* c%{{ L i N
I N \ ol rﬁ il

A ﬂ”u a c‘:
{ " \‘(/ , Er»? °ﬂ§' “‘\\mea
%&ej\\‘) /é,‘ 2 D |

S

zdroj: www.cuzk.cz

Obrdzek 2: Situace zdméru v ortofotomapé s vyznaéenim dotéenych pozemkii
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Celkové plocha zdmérem dotéenych pozemki je 14624 m?, vyuZita plocha aredlu 14 624
m?, zastavénd plocha 1725 m?, a zpevnéna manipulaéni plocha a vnitroaredlové komunikace
vyuzita pro zamér &ini 6499 m?, nezpevnéna zatravnéna plocha a plocha zelené bude cca 6400
m?2.

Pozemky uréené pro posuzovany zamér se nachazeji v zapadni ¢asti katastralniho Uzemi
Litovice, které naleZi spravnimu obvodu mésta Hostivice v prostoru mimo ucelenou zastavbu
v aredlu stdvajiciho sbérného dvora firmy TOP-UMWELT. Aredl je tak umistén pomérné
izolované (cca 1,5 km jihozdpadné) od souvislé zastavby mésta Hostivice (resp. ¢asti Litovice) v
Uzemi, vyuzivané predevsim k zemédélské cinnosti. Na severu, zapadé a jihu aredl sousedi se
zemédélsky vyuZivanymi pozemky (orna plda vyuZivana pro velkoplo$né péstovani obilovin a
picnin), na vychodé sousedi se zemédélskym zpracovatelskym zdvodem (Cistici stanice osiv)
spolecnosti Soufflet Agro a.s. Hodnoceny areal tak neni v kontaktu s obytnou ani jinou
chranénou zastavbou. Od sousedniho zemédélského zavodu je oddélen stromorfadim topoll
cernych (vétrolam), od zemédélskych pozemki je oddélen oplocenim. Na severu aredl navazuje
na prijezdovou mistni komunikaci — ulici U Susicky.

Dotcené pozemky p.¢. 697, 710 a 711 jsou v soucasnosti vedeny v KN jako ostatni
plocha, soucdsti arealu jsou ddle stavajici objekty sbérného dvora na pozemcich st.827 a st.829.
Blizsi udaje o pozemcich jsou v ¢asti B. II.1.

Kapacita prekladaci stanice je maximalné 65 000 t/rok zpracovanych odpadd, dopravni
obsluha bude obsluhovana nakladnimi automobily (dovoz svozovymi automobily, primérné
vytiZeni 3,65 t) a odvoz nakladnimi automobily s viekem s priimérnym vytizenim 20 t.

Kapacita sbérného dvora je max. 2500 t/rok, dovoz odpad( bude realizovan automobily
obcan(, odvoz kontejnerovymi nakladnimi automobily.

Objekty stdvajiciho sbérného dvora budou odstranény, pro dopravni obsluhu zdméru
bude vybudovéna nova pfijezdové komunikace a napojeni na inZenyrské sité (zejm. vodovod,
kanalizace, elektroptipojka). StéZejnimi objekty aredlu je hala pro zpracovani odpadi
(dotfidovaci a prekladaci stanice), z ¢asti prestfeseny objekt sbérného dvora, provozni a socialni
budova, vdha a vaznice a dale manipulacni plochy a vnitroaredlové komunikace a chodniky.
V arealu bude zfizena neverejna vydejna PHM (motorové nafty).

Aredl je dopravné napojeny na stavajici nezpevnénou mistni komunikaci ul. U Susicky.
Pro Ucely obsluhy zaméru bude nutné stdvajici komunikaci rekonstruovat pro potreby pojezdu
automobilll do 24 t. Predpokladana délka nové feseného pojezdového souvrstvi komunikace
490 m, sitka komunikace 7 m. Pro pohyb ndkladnich automobild v aredlu je navriena
manipulacni plocha a provozni aredlova komunikace v zakladni Sifi jizdniho pruhu 3,5 m, s
prfedpoklddanym zatizenim do 24 t, konstrukce z asfaltobetonu Navrienda komunikace je
zokruhovana okolo prekladaci stanice pro plynuly pohyb nakladnich automobill v rdmci arealu.

Mimo navrhované zpevnéné plochy aredlu je uvaZovana zatravnénd plocha s
planovanou vysadbou listnatych dievin. Cast navrhované zelené je uréena jako izolaéni zeleri pro
snizeni Sifeni hluku z dopravni zatéZe a provozu aredlu. Obvodova izolacni zeleri bude mimo
zminénou funkci zaclefiovat plochu aredlu do okolni krajiny.

Hlavnim cilem zaméru je zlepsSeni infrastruktury pro naklddani s odpady v regionu a
vytvoreni podminek pro lepsi vyuZivani odpadd a dale zlepseni provozu sbérného dvora pro
obcCany a Zivnostenské provozovny. Z uvedeného je zfejmé, Ze se bude jednat o zamér s
primarnimi funkcemi pro nakladani s odpady pomérné malého aZ stfedniho méfitka, ktery
vyuziva jiz stavajici areal pro nakladani s odpady a optimalizuje jeho provoz. Provoz aredlu bude
spocivat predevsim ve shromazdovani, tfidéni a jednoduchém nendro¢ném zpracovani odpadd s
cilem vyuzit recyklovatelné slozky a eliminovat nebezpecné slozky svazenych domovnich a
komundlnich odpadd.

Zameér je umistén v souladu se soucasné platnym Gzemnim planem obce Hostivice (viz
kapitola C.2.7 a vyjadreni o souladu s tzemnim planem v ¢asti H1 tohoto oznameni).
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I.3. Umisténi zaméru:

Kraj: Stredocesky (CZ 20)

Okres: Praha - zapad (CZ 20A)
Obec: Hostivice [539244]
Katastralni dzemi: Litovice [645842]

Parcelni Cislo: 697,710, 711, st.827, st.829

Umisténi posuzovaného zaméru v katastralnim Uzemi Litovice je zfejmé z predchozich
obrazk( 1 a 2 a z mapové ¢asti F.

(-]

I.4. Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vlivu s jinymi
zameéry

Posuzovany zamér predstavuje v cilovém stavu celkovou rekonstrukci a rozsiteni
kapacity a sortimentu stavajiciho arealu zafizeni pro nakladani s odpady (sbérného dvora), ktery
je umistén v ulici U Susicky v mésté Hostivice v méstské Casti Hostivice - Litovice (okres Praha
zadpad). Sbérny dvir je v soudasnosti provozovan firmou T.0.P. UMWELT jako zafizeni pro sbér
(vykup), shromazdovani a zpracovani odpadl. Predmétny areal bude i v cilovém stavu slouzit
jako prekladaci a ttidici stanice komunalnich odpadd a sbérny dvir pro obcany. V rdmci zdméru
budou stavajici objekty sbérného dvora odstranény a vybudovany nové objekty prekladaci
stanice a sbérného dvora.

Plocha, pro umisténi hodnoceného zdméru o celkové vymére 14624 m? (cca 1,5 ha) byla
v minulosti vyuzivdna jako zdzemi zemédélské vyroby a v soucasnosti ¢ast plochy slouzi jako
sbérny dvir a zafizeni pro nakladani s odpady a k tomuto Gcelu bude v podstaté slouzit i nadale,
i kdyZ s pozménénymi funkcemi a vy33i kapacitou. Parcely jsou v katastru nemovitosti zapsana v
katastralnim Uzemi Litovice jako ostatni plocha se zplsobem vyuZiti jako ostatni komunikace a
dopravni plocha. Na pozemcich jsou v souasnosti umistény stavebni parcely st. 827 (41 m?), a
829 (45 m?) na kterych jsou v soudasnosti umistény objekty socidlniho a administrativniho
zdzemi stdvajici provozovny. Areal bude v rdmci hodnoceného zaméru nové vybudovan tak, aby
odpovidal sou¢asnym narok(m na zafizeni k nakladani s odpady. Areal bude rekonstruovan ve
hranicich danych dotéenymi pozemky a nemd naroky na Gzemni rozvoj ani zabor zemédélské
pady.

Zamér je umistén na zapadnim okraji katastralniho Uzemi Litovice mimo souvislou
obytnou zastavbu. Aredl je tak umistén pomérné izolované (cca 1,5 km jihozdpadné) od souvislé
zastavby mésta Hostivice (resp. casti Litovice) v Uzemi, vyuzivané predevsim k zemédélské
¢innosti. Na severu, zapadé a jihu aredl sousedi se zemédélsky vyuzivanymi pozemky (orna plda
vyuzivana pro velkoplosné péstovani obilovin a picnin), na vychodé sousedi se zemédélskym
zpracovatelskym zadvodem (Cistici stanice osiv) spolecnosti Soufflet Agro a.s. Hodnoceny areal
tak neni v kontaktu s obytnou ani jinou chranénou zastavbou. Od sousedniho zemédélského
zdvodu je oddélen stromoradim topoll cernych (vétrolam), od zemédélskych pozemkl je
oddélen oplocenim. Na severu areal navazuje na pfijezdovou mistni komunikaci — ulici U Susicky.

Z uvedeného je ziejmé, Ze se bude jednat o zdmér s primarnimi funkcemi pro nakladani
s odpady pomérné malého méfitka, ktery vyuziva stdvajici areal pro nakladani s odpady. Provoz
aredlu bude spocivat predevsim ve shromazdovani, tfidéni a jednoduchém nendrocném
zpracovani odpadl s cilem vyuZit recyklovatelné slozky a eliminovat nebezpecné slozky
vykupovanych ¢i odebiranych odpadu. Vlivy arealu na okolni prostfedi spodivaji predevsim v
jeho dopravni obsluznosti. Vyznamné jsou i jeho funkce z hlediska zlepseni infrastruktury v
oblasti hospodafeni s odpady a v Uvahu je nutné brat i hlediska estetickd a urbanisticka. Z
dalsich vlivd je nutno vyhodnotit i vlivy odvedeni srazkovych vod z plochy areadlu a moZnosti a
rizika vzniku provoznich havarii ¢i nestandardnich stav(, a to zejména v souvislosti s nakladanim
s odpady shromaZdovanymi a zpracovavanymi v aredlu. Vlivy vyvolané dopravy a zvySeni
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dopravni zatéZze na komunikacni siti jsou nevyznamné, presto jsou vyhodnoceny vlivy obsluzné
dopravy z hlediska ovlivnéni akustické a imisni situace jak v okoli provozovny, tak v okoli
komunikaci vyuZivanych pro dopravni obsluhu .

Z tohoto dlvodu je zamér posuzovan v kontextu stavajicim funkénim vyuZitim Gzemi a
jeho dopravni obsluznosti, zajmy ochrany ptirody a vodohospodarskymi aspekty (odvedeni vod,
riziko znecisténi). Objekty obdobného charakteru, jejichz vlivy by mohly synergicky pUsobit, se v
dosahu vlivli nenachazeji.

V dané ¢asti posuzovaného Uzemi se kromé uvedenych (Cistici stanice osiv) nenachazi
ani neni provozovdna zadna vyrobni Ci jind Cinnost, jejiz vlivy by se mohly s posuzovanym
zamérem kumulovat ¢i synergicky plsobit. Z hlediska spoluptsobeni vliv( se tedy jedna zejména
0 provoz na stdvajici komunikacni siti. V tomto pfipadé se jedna o relativné méné zatizené
komunikace, slouZici pro mistni a regionalni dopravni obsluznost. Predpoklddame, Ze tento
dopravni systém bude zamér vyuZivat a proto jsou jejich vlivy zohlednény. Ze staveb s vlivem na
Zivotni prostredi je tfeba zminit sousedici aredl Cistici stanice osiv, ktery se nachazi v vychodnim
sousedstvi zaméru.

le zfejmé, Ze charakter posuzovaného zaméru a provozu je nevyrobni (nejsou zde
provozovany technologické celky s vyraznymi vystupy do Zivotniho prostiedi) s malymi naroky
jak na energetické, materidlové a jiné vstupy, tak na charakter a miru vystupl do jednotlivych
sloZzek Zivotniho prostrfedi. Vlivy popsanych ¢innosti jsou spojeny prakticky pouze s dopravni
obsluznosti (zejména vzhledem k akustické situaci), vodohospodarskymi aspekty pfi zabezpeceni
manipulaénich ploch a rizika vzniku havarijnich stavll. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zamér
¢innosti pri nakladani s odpady s minimalnimi vystupy do prostfedi a bez vétsich narokd na
zdroje energie, a stavajici objekty v zajmovém udzemi slouZzi zemédélské vyrobé, nelze
predpokladat vyznamnou kumulaci synergickych ucinkd vlivd. Jako komparativné
nejvyznamnéjsi lze oznacit odvedeni srazkovych vod a zabezpeceni manipulaénich ploch a
celkovy systém nakladani s odpady a s jejich separovanymi slozkami. Malo vyznamné jsou v
tomto pripadé emise Skodlivin a hlukova zatéz vlivem provozu i obsluzné dopravy. Z
kvalitativniho i kvantitativniho hlediska se vSak v posuzovaném pfipadé jedna o madlo vyznamné
zdroje s pomérné nizkou produkci, jak je popsano v nasledujicich kapitolach.

I.5. ZdlUvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcetné
pfehledu zvazovanych variant a hlavnich dlvodt pro jejich vybér
¢i odmitnuti.

K realizaci hodnoceného zaméru v dané lokalité vedly investora zejména tyto dlivody:

e Tesit stavajici situaci a potfebu kapacit pro nakladani s odpady v regionu mésta Hostivice a
zapadni ¢asti metropolitniho regionu hl.m. Prahy

e rozsifeni, modernizace a zlepSeni infrastruktury a pracovnich podminek a vyuziti dispozice
stdvajici zavedené provozovny

e zlepseni obcanské vybavenosti a infrastruktury mésta Hostivice a jeho regionu a potreb
obcand, nabidka mozZnosti nezdvadného nakladani zejména z problematickymi odpady,
které Casto nejsou likvidovany v souladu s pozadavky zakona o odpadech.

Posuzované Uzemi se nachdzi na zdpadnim okraji katastrdlniho Uzemi Litovice a je
vymezeno:
e na jihu - zemédélskymi pozemky
e na severu - mistni nevefejnou komunikaci U Susicky a navazujicimi zemédélskymi
pozemky
e navychodé - aredlem zemédélského zpracovatelského zavodu - Cistici stanice osiv
e nazapadé - zemédélskymi pozemky
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Pozice zény i posuzovaného zaméru v SirSim i uzSim kontextu je ziejma z mapovych
pfiloh.

S ohledem na jednoznacnost umisténi posuzovaného zaméru v jiz zavedeném aredlu
sbérného dvora na okraji mésta v pfimé navaznosti na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, byla od pocatku zdméru investorem akce sledovdna jedind Gzemni varianta v
podobé, jak je prezentovdna a hodnocena touto dokumentaci. NavrZzeny charakter vyuziti plochy
predpoklada v lokalité i schvaleny Gzemni plan mésta Hostivice. Posuzovani jinych variant
umisténi neni proto nutné ani Ucelné. Jako komparacni varianty je mozno uvaZovat provoz za
stdvajictho stavu (tj. bez modernizace a rekonstrukce se zachovanim stavajici kapacity i
sortimentu) ¢i variantu zcela bez ¢innosti - zastaveni a likvidace provozu.

S ohledem na charakter posuzovaného zaméru (rozsSifeni provozu stavajiciho zatizeni
pro nakladani s odpady), dosazeny stupen poznani v této oblasti (jiZ provozované aredly firmy
FCC, zavedené sbérné a recyklaéni dvory), a zkusenosti a obecnych principt hodnoceni sbérnych
a recyklacnich dvor(i ve méstech a mensich sidlech, je navrzena a rfesena, a tudiZ i posuzovana i
jedind optimalni technicka varianta dana rozmérem a kapacitou aredlu s tim, Ze jsou posuzovany
a navrzeny pouze variantni diléi moZnosti technického feseni (Uprava povrchu, odvedeni
odpadnich vod, odvodnéni destovych vod, sortiment odpadd, technicka a sanitarni zafizeni ap.).

V predlozeném oznameni je posuzovdna vybrana technicko—ekonomicky optimalni
varianta v porovnani s variantou nulovou.

1.6. Strucny popis technického a technologického feSeni zaméru

Uzemi uréené pro umisténi zaméru tvofi pozemky v k.. Litovice s celkovou plochou
14624 m?, které se nachdzi na zdpadé katastralniho Uzemi Litovice a je jiZ v soucasném stavu
z ¢asti vyuzivan jako zafizeni pro nakladani s odpady. Navrhovany zamér predpoklada odstranéni
veskerych stavajicich objektd. Navrhovany vstup a vjezd do aredlu je zachovan ze severni strany,
z ulice U Susi¢ky. V blizkosti objektu vratnice je v zapadni ¢asti pozemku umisténd
administrativni budova s parkovaci plochou pro osobni automobily. Na vjezd do aredlu navazuji
zpevnéné pojezdové plochy se silni¢ni vahou a objektem vdzinice. Vprostred feSeného Uzemi je
umisténa prekladaci stanice odpadl. V severni ¢asti pozemku je podél stavajici komunikace
vymezeny zastfeSeny prostor sbérného dvora. Ve vychodni ¢asti aredlu je v ndvaznosti na lis
prekladaci stanice urcéend plocha pro odstaveni kontejnerl pfipadné pro parkovani nakladnich
automobilll. V odstupové vzdalenosti od navrZenych objektd je situovana nadzemni nadrz s
integrovanym vydejnim zatizenim motorové nafty. Manipulacni plocha aredlu je zokruhovana
okolo prekladaci stanice pro plynuly pohyb nakladnich automobild v rdmci aredlu. Podél severni,
zapadni a jizni strany pozemku je navrzena izolacni zelen pro snizeni siteni hluku dopravni zatéze
arealu.

Vjezd a vyjezd z aredlu je umistény na stavajici nezpevnénou mistni komunikaci ul. U
Susicky. V misté planovaného napojeni aredlu se jednd o stavajici Stérkovou cestu. Pro ucely
ztizeni sbérného dvora bude nutné stdvajici komunikaci provézt pro potreby pojezdu
automobilli do 24 t. Predpokladana délka nové feseného pojezdového souvrstvi komunikace
490 m, Sitrka komunikace 7 m, konstrukce z asfaltobetonu tl. cca 50 cm vcetné podloZnich
konstrukénich vrstev.

Pro vnitroarealovy pohyb nakladnich automobil( je navrZena manipulacni plocha a
provozni aredlova komunikace v zakladni Sifi jizdniho pruhu 3,5 m, s predpokladanym zatizenim
do 24 t, konstrukce z asfaltobetonu tl. cca 50 cm vcetné podloZnich konstrukénich vrstev.
Navrzena komunikace je zaokruhovand okolo prekladaci stanice pro plynuly pohyb ndkladnich
automobill v ramci arealu. Ve vychodni ¢asti arealu je navrZzend plocha pro kontejnery, ktera
bude zaroven slouZit pro parkovani nakladnich automobild. Pfi vjezdu je situovana silnicni vaha
v délce 18 m. Parkovani osobnich automobilll je uréeno na vymezeném parkovisti s kapacitou 12
OA, jedno misto je feSené pro osoby se snizenou schopnosti pohybu.
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Od mistni komunikace ulice U Susicky je navrzeny zpevnény pési chodnik min. . 1,5 m
vedouci k provozni budové. Od ni jsou navrieny pési cesty k objektlim sbérného dvora a
prekladaci stanice. Pfedpokladand pochozi vrstva je v propustném provedeni.

6.1. Stavebné - technické reseni
Zameér je ¢lenén na nasledujici stavebni objekty (SO):

SO 00- vodovodni Fad VA, kanaliza¢ni stoka SA, pfipojka VN, nova zpevnéna komunikace

Dle sdéleni spravcd siti vodovodu a kanalizace (TS Hostivice) se v soucasné dobé
nenachazi v okoli feSené lokality vodovodni ani kanalizac¢ni fad. V Ulici U Susic¢ky (na parcele ¢.
466/2, k. U. Litovice [645842] je planovand vystavba vodovodniho fadu VA a nova kanalizaéni
stoky SA, stavebni povoleni bylo udélené v ¢ervnu 2015. Planovany zamér sbérného dvora s
prekladaci stanici je zavisly na vybudovani vySe zminéné technické infrastruktury, na kterou je
zamérem se pripojit. RovnézZ je pocitano se zfizenim nové pripojky VN pro fesené uzemi ze
stavajiciho stoZaru trafostanice na parcele 714.

SO 01- napojeni na komunikaci, SO 02- pfijezdova komunikace, SO 03 vjezd do aredlu

Napojeni na stdvajici mistni komunikaci je predpoklddané obousmérnou pfijezdovou
cestou o Sifce jizdniho pruhu 3,5 m, polomér odboceni je uvazovany pro privésové soupravy na
12 m. Vjezd do aredlu je uvaZovany skrze posuvna elektricka vrata.

SO 04- vratnice, objekt ostrahy, SO 09- kotec hlidaciho psa, ostraha

Pfi vijezdu do aredlu bude umisténa mobilni bufka pro ostrahu arealu. Burika bude
vybavena samostatnym socialnim zatizenim (WC, zachodova predsin). V blizkosti vratnice bude
umistén kotec pro hlidaciho psa ostrahy. Pfitomnost ostrahy je uvaZovana jako celodenni.

SO 05- chodniky pro pési, SO 07- manipulaéni plochy a provozni aredlova komunikace, SO 10-
plocha pro kontejnery, alternativné k vyuZiti jako parkovisté nakladnich aut, SO 20- parkovisté
OA. Popis je v dopravnim feseni.

SO 06- provozni a administrativni budova

Jedna se o jednopodlaini objekt obdélnikového pldorysu s pultovou stfechou. Objekt
bude zdény. V objektu jsou umisténé dvé kancelare, denni mistnost, socialni a hygienické zazemi
pro zaméstnance arealu.

SO 08- hala zpracovani odpadu (pretfidovaci, prekladaci stanice)

Hala prekladaci stanice bude slouzit pro docasné soustfedovani odpad( dopravovanych
béznymi svozovymi vozy. Jednd se prekladku odpadu pomoci drapdku s elektrickym pohonem.
Pouziti drapaku umozni z odpadu vytfidovat objemnéjsi kusy recyklovatelnych odpadd jako
napfiklad drevo, kovy nebo energeticky vyuZitelné odpady pro vyrobu tuhého alternativniho
paliva (TAP) V prostoru haly budou odpady pribézné nakladany do velkoobjemovych kontejnerd
nebo ndsypky staciondrniho hydraulického lisu, ktery hutni odpad do a lisovacich kontejnerd
umisténych na kolejové presuvné pred halou a ndsledné dopravovany na misto jejich dalSiho
vyuZiti nebo zneskodnéni. Zafizeni bude uréené pouze pro kratkodobé soustied'ovani odpadi
bez nebezpecénych vlastnosti pro vytvoreni optimalni transportni davky. V zafizeni prekladaci
stanice nebude nakldadano s odpady kapalnymi nebo takovymi, které kapalnou bazi nasledné
uvoliuji, a takové, u nichZ lze predpoklddat nadmérnou prasnost (napf. popilky apod.).
Velkoobjemové kontejnery budou opatfené vikem pro zamezeni uletd pfi transportu, lisovaci
kontejnery budou zcela uzaviené. Hala je lehkd jednopodlaZni ocelovd konstrukce s ocelovymi
sloupy a ocelovymi vaznik o rozpéti 30 m, délka haly je pak 34,5 m, vyska objektu je 13,404 m.
Jako obvodovy plast budou pouZity systémové zateplovaci obvodové panely.

SO 11- sbérny dvlr

Sbérny dvar bude slouzit pro prijem odpadl od obcand a drobnych Zivnostnikd. Pri
pfijmu jsou odpady tfidény podle druh( a kratkodobé shromazdovany v odpovidajicich
kontejnerech a nadobach. Sbérny dvir bude rovnéz vybaveny mobilnim certifikovanym skladem
nebezpecnych odpad(l (na zbytky barev, z rozpoustél, mastné hadry, olejové filtry apod.). Cast
sbérného dvora bude zastfesena, zejména se jedna o prostory velkoobjemovych kontejner(.
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Jedna se ocelovou sloupovou konstrukci s ocelovymi privlaky s pultovou stfechou. Zastfesena
¢ast konstrukce md rozméry 35 x 7,5 m, vySka 7 m. Soucasti dvora bude samostatnd mobilni
burika urcena pro obsluhu sbérného dvora.
SO 12- silni¢ni vaha, SO 13- objekt vaZnice
Jedna se o silni¢ni vdahu rozméru 18 x 3 m s prefabrikovanou Zelezobetonovou nosnou konstrukci
(vaznim mostem) a prefabrikovanou Zelezobetonovou ochrannou zdkladovou vanou. V blizkosti
vahy bude umistény typovy objekt vaznice pro kontrolu a obsluhu silniéni vahy.
SO 14- nadzemni nadrZ s integrovanym vydejnim zafizenim motorové nafty
Pljde o neverejnou Cerpaci stanici uréenou pro automobily provozovatele. Motorova nafta bude
skladovdna v nadzemni dvouplastové nadrzi o objemu 5 m* s integrovanym vydejnim zafizenim.
NadrZ bude opatiena signalizaci meznich stavll skladovaného média (ochrana proti preplnéni) a
indikaci tésnosti meziplastového prostoru.
SO 15- zelené plochy v aredlu, SO 16- plochy izolaéni zelené
Mimo navrhované zpevnéné plochy aredlu je uvaZovand zatravnénd plocha pozemku s
planovanou vysadbou listnatych dfevin. Cast navrhované zelené je uréena jako izolaéni pro zelef
pro snizeni Siteni hluku dopravni zatéze arealu. Obvodova izola¢ni zeleri bude mimo zminénou
funkci zac¢lefovat areal do extravilanu Gzemi
SO 17- areadlové osvétleni, rozvody elektra, zabezpedeni

V aredlu budou feseno kompletné nové rozvody elektra a zabezpeceni a arealového
osvétleni. Predpokladem je FeSeni osvétleni zpevnénych ploch pro sménny provoz aredlu.
Osvétleni bude feseno kombinaci samostatné stojicich lamp a zdroji svétla umisténych na
fasadach objektd.
SO 18- arealové rozvody vody, kanalizace, akumulaéni jimky, vsak atd.

V rdmci vystavby budou v arealu feSeny kompletné nové rozvody pitné vody, kanalizace.
Ze zpevnénych ploch a stfech navrhovanych objektl jsou navrieny vsaky destové vody.

6.2. Technologicka feSeni a postupy

Vramci zdméru nejsou navrhovana Zadnd vyznamnéjsi technologickd zafizeni ani
technologické celky. Jako obsluzné mechanismy pfi nakladani s odpady a manipulaci s nimi
bude slouzit drapak, kolovy nakladac a stacionarni lis s ndsypkou, pro uloZeni velkoobjemové a
lisovaci kontejnery. Doprava odpadl bude zajisténa svozovymi vozy, odvoz zpracovanych
odpadu nakladnimi kontejnerovymi auty s viekem.

Provoz zafizeni se bude fidit schvalenym provoznim rfadem a podminkami povoleni
provozu zafizeni pro nakladani s odpady. Pfi nakladani s odpady v zafizeni se vyuziva nasledujici
postup. Automobil pfivaZejici odpad do zafizeni zastavi v urceném misté pred vazistém a dle
signalizace pracovnika obsluhy vjede na mostovou vahu a predlozi obsluze privodni doklady
k odpadu a obsluha provede vizualni kontrolu a zkontroluje Udaje na prdvodnich dokladech
s udaji plvodce a tim provede prejimku odpadu. Poté je provedena kontrola hmotnosti a Udaj
zanesen do systému a automobil pokracuje na uréené misto v zafizeni. V pfipadé prevozu do
preklddaci stanice zacouvd vozidlo do haly vjezdovymi vraty a sloZi odpad do zasobniho
prostoru, po sloZeni odpadu je automobil na odjezdu zvdZen a odpoctem zjisténa hmotnost
pfijatého odpadu, kterd je zanesena do evidence ve vainim programu SCHENK. V pfipadé
dovozu odpadu do sbérného dvora jede automobil k manipulaéni ploSe a pfedd odpad obsluze a
podobné jako v pfedchozim pripadé je opétovné vaien pro uréeni hmotnosti odpadu a jeho
evidenci. V pfipadé Ze odpad nem(zZe byt do zafizeni pfijat, je vracen plvodci a o skute¢nosti
informovan pfislusny urad.

V prekladaci hale je zadsobni prostor pro pfivazené odpady vybaveny vodohospodarsky
zabezpecenou podlahou a veskera manipulace s odpadem a pfipadna identifikace vyuZitelnych
slozek probiha uvnitf haly. Lze rozlisit tyto postupy:

Smésny komunalni odpad je predkladan manipulaénim drapakem bez dalsiho
dotfidovani do nasypky stacionarniho lisu, ktery hutni odpad do lisovacich kontejner(
umisténych na kolejové presuvné vné haly. Nasledné je odvazen k energetickému vyuziti nebo
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odstranéni na skladce. Ze Zivnostenskych odpad( jsou drapdkem do velkoobjemovych
kontejneri vytfidovany objemnéjsi recyklovatelné materidly, predevsim dfevo a kovy.
Samostatné je do velkoobjemovych kontejner( vytfidovan také vyhtevny nerecyklovatelny
odpad z primyslu (napf. kompozitni materidly na bazi textil/plast, papir/plast apod.), ktery je
dale vyuzivan pro vyrobu tuhého alternativniho paliva (TAP).

Na zasobni prostory navazuje prostor pro manipulacni techniku — drapdkovy
manipulator s elektrickym pohonem napf. typ Sennebogen 821E, ktery pomoci hydraulického
oto¢ného ramene preklada odpad ze zasobniho prostoru do velkoobjemovych kontejnerd nebo
nasypky stacionarniho lisu. Kolovy nakladac slouzi v hale jako pomocny manipulacni prostredek.
Uvnitf haly je instalovdno mlzici zafizeni pro sniZeni prasnosti, kabina manipulacnich zafizeni je
vybavena protiprachovymi filtry a klimatizaci. Odvoz naplnénych velkoobjemovych a lisovacich
kontejnerll provadi ndkladni automobil s viekem. UZite¢na hmotnost soupravy odvazejici odpady
je v priméru 20 t.

Odpady od drobnych plvodcl, privezené do sbérného dvora budou umistovany do
velkoobjemovych kontejner(l typu ABROLL na plochu sbérného dvora. Pro prijem odpadu
s potencidlné nebezpecnymi vlastnostmi je urcena certifikovand mobilni uzaviena sbérna na
tyto odpady se specidlnimi nddobami. Kazdd shromazdovaci nddoba je oznadena ndzvem,
katalogovym cCislem a grafickymi symboly nebezpecnosti uloZzeného odpadu. Vybaveni sbérného
dvora muze byt doplnéno napf. plastovymi nddobami, kontejnery o objemu 1000 It na nékteré
méné frekventované druhy odpadu.

6.3. Kapacitni udaje
Zakladni kapacitni idaje posuzovaného zaméru jsou shrnuty do nasledujici tabulky:

Tabulka 1 : Kapacitni ddaje zaméru

Celkova plocha pozemkd 14 624 m?
Plocha zastavéna stavbami 1725 m?
Vnitroaredlové komunikace a manipulacni plochy 6499 m?
Plochy zelené 6400 m?
Kapacita prekladaci stanice 65 000 t/rok
Kapacita sbérného dvora 2 500 t/rok
Kapacita neverejné vydejny PHM (nadzemni nadrz) 5m3

Aredl bude v provozu celoro¢né vyjma dni pracovniho klidu (nedéle a statni svatky), tj.
cca 300 dni/ro¢né. Provoz bude dvousménny pondéli - sobota od 6:00 do 22:00 (pouze v denni
dobé). Pfedpoklada nasledujici pracovni obsazenost arealu:

1x vedouci SD a prekladaci stanice 1 sménny provoz
1x administrativni sila arealu 1 sménny provoz
1x obsluha vahy 2 sménny provoz
1x obsluha drapéku 2 sménny provoz
1x obsluha nakladace 2 sménny provoz
1x obsluha SD 2 sménny provoz
2x pomocné prace (uklid, lis. kontejnery) 2 sménny provoz
1x ostraha aredlu Nepretrzité

Celkem se tedy predpoklada 12 D + 2 THP= 14 zaméstnanc( + ostraha.

Chemické latky a pripravky. Pfi provozu zaméru nevznikaji dalSi ndaroky na material, média i
dalsi Iatky Ci pripravky. NeuvaZuje se o pouzivani zadnych chemickych latek a pripravkil, vyjma
béznych Cisticich a sanitacnich prostfedk(. V aredlu bude neverejnd Cerpaci stanice PHM
(vydejna nafty) v nadzemni ocelové dvoupld$tové nadrii o objemu 5 m3. Vydejna PHM bude
slouZit zejména pro potieby manipulacnich mechanisma.
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6.4. Vztah k zdkonu o integrované prevenci

v

Na zamér se nevztahuje zdkon ¢. 76/2002 Sb. V platném znéni, nebot se nejedna o
¢innost, vyjmenovanou v pfiloze €. 1 zakona.

I.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho
dokonceni

Pfedpokladané zahajeni stavby 03/2023
Predpokladané ukonceni stavby 03/2024

Uvedené terminy jsou orientacni.

1.8. Vycet dotcenych izemné samospravnych celki

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstupl, tak vystupl se dotykaji pouze Uzemné
samospravného celku mésta Hostivice, kraj Stredocesky.

1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich
uradu, které budou tato rozhodnuti vydavat

Nejbliz§im navazujicim rozhodnutim ve smyslu stavebniho zakona bude vydani dzemniho
rozhodnuti, které ndlezi do kompetence Méstského Uradu Hostivice.

V tomto rozhodnuti budou zohlednény zavéry stanoviska Ufadu pfislusného k posuzovani
vlivd €.100/2001 Sb. v platném znéni, jimZ je Krajsky urad StfedocCeského kraje — odbor Zivotniho
prostiedi a zemédélstvi (0ZPaZ)

Vradmci stavebniho fizeni a UR budou specifikovana a vydavana dalsi potfebnd
rozhodnuti, souhlasy a vyjadieni organ(i statni spravy a samospravy mést a obci a dale
dotcenych organizaci — pravnickych a fyzickych osob (napf. sprdvci siti) vyplyvajici ze stavebniho
zakona a dalsich slozkovych zdkon(. Jedna se zejména o

souhlas s provozem zafizeni pro naklddani s odpady — vydava OZPazZ KUSK

povoleni vodnich dél (vsakovaci zafizeni srazkovych vod) — vydava vodopravni drad MéU
Hostivice
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B. Il. Udaje o vstupech

I.1. PUDA

Zabor zemédélské pady. Realizace vystavby posuzovaného zaméru bude probihat na pozemcich
katastralniho Uzemi Litovice, okres Praha zapad. V nasledujici tabulce jsou uvedeny pozemky
dotcené posuzovanym zamérem dle vypisu z katastru nemovitosti, zastavovaci situace je
zarazena v prilohové ¢asti F.

Tabulka 2 : Seznam pozemkii dotéenych zamérem

parcelni Cislo vyméram? | druh pozemku vyuziti vlastnik
697 7 482 ostatni plocha jind plocha T.0.P. UMWELT
710 3919 ostatni plocha dopravni plocha U Susicky 674
711 3100 ostatni plocha komunikace 25301 Hostivice
St.827 77 zastavéna plocha a nadvori objekt ¢.p.674

St. 829 46 zastavéna plocha a nadvori objekt bez ¢.p.

CELKEM 14 624

Zamér se dotyka pozemkd, které jsou v katastru nemovitosti (KN) vedeny vétsinové jako
ostatni plocha nebo zastavéna plocha a nadvofi a nejsou tedy soucdsti ZPF. Po realizaci zaméru
budou pozemky v souladu s Gzemnim planem nadale vyuZivané jako primyslové plochy pro
zafizeni s k nakladani s odpady a neni nutné odnéti ze ZPF.

Lesni plidy a pozemky . Zdmérem prekladaci stanice nebudou dotéeny pozemky uréené k plnéni
funkci lesa (PUPFL) ve smyslu §3 zak.¢. 289/1995 Sb. v platném znéni a 50 m (§ 14 odst. 2 zak. ¢.
289/1995 Sbh.) ochranné pasmo lesa.

Chranéna uzemi a ochranna pasma

Chranéna uzemi ptirody. Ve smyslu zakona CNR ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny jsou
vymezeny nékteré zakladni pojmy a to predeviim tzemni systém ekologické stability (USES),
vyznamny krajinny prvek (VKP) a dale plané rostouci rostlina, volné Zijici Zivocich a v neposledni
fadé i zvlasté chranénd cast ptirody (narodni parky, chranéné krajinné oblasti, pfirodni
rezervace, prirodni pamatky).

Posuzovany zamér nezasahuje do 74dného ze zvlaité chranénych uzemi (ZCHU) pFirody
ve smyslu ustanoveni § 14 zak. ¢. 114/1992 Sb. Maloplo$nd chranéna Gzemi se v dosahu vlivd
zdméru nenachazeji. Nejblizsi objekt tohoto typu je pfirodni pamatka (PP) Hostivické rybniky
(113 ha, vyhlasena 1996, prirodni spoleéenstva rybnikd a jejich okoli), vzdalenad cca 1,3 km
vychodné od zajmového Uzemi. Hranice CHKO Cesky kras a z pfirodniho hlediska vyznamné
udoli Radotinského potoka (pfirodni rezervace a pamatky Radotinské udoli, Zmrzlik, Cikdnka aj.)
jsou jiz zna¢né vzdaleny cca 10 km jizné. Hranice p¥irodniho parku Povodi Ka¢aku a Sérka -
Lysolaje je rovnéz v dostatecné vzdalenosti.

V SirSim okoli I1ze zminit i nékteré vyznamné prirodni lokality, zafazené jako vyznamné
krajinné prvky ¢i s vyznamem v systému ekologické stability. Jedna se predevsim o VKP ve
smyslu § 3 zakona €. 114/1992 Sh. - tok a nivu Hostivického potoka rybniky Bfevsky, Hostivicky a
Kaly. Registrované VKP se v dosahu vlivli nenachazeji.

Prvky USES jsou vymezeny v §irsi vychodni ¢asti Uzemi jako regionalni biokoridor a
biocentrum Brevské rybniky. Segmenty USES jsou podrobnéji popsany v pfisluiné kapitole
tohoto ozndmeni v ¢asti C.

Uzemi typu ptirodniho parku ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zék. & 114/1992 Sb. se
v dosahu vlivll nenachazi.
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Sbhérny dvir s prekladaci stanici odpadd Hostivice oznameni dle §6 zak.¢.100/2001 Sb.

V dosahu vlivli zaméru se nenachazeji ani objekty soustavy NATURA 2000. Z evropsky
vyznamnych lokalit (EVL) uvedenych v ndrodnim seznamu evropsky vyznamnych lokalit (nafizeni
vlady €. 132/2005 Sb.) — viz vyjadreni v pfiloze H2 oznameni.

Situace zminénych chranénych Uzemi je zfejmda z mapy SirSich vztahd v pfiloze F1 v
mapové ¢asti oznameni. Zakladni skuteénosti jsou popsany a hodnoceny rovné? v kapitole USES,
krajina, flora a fauna v ¢asti C ozndmeni.

Chranéna uzemi loZisek nerostnych surovin. Chranéna Gzemi dale vymezuje zdkon ¢. 44/1988
Sb. o ochrané nerostného bohatstvi (horni zékon). Jedna se o chranéna loziskova tzemi (CHLU) a
dobyvaci prostory (DP). Zddna takovad chranénd uzemi nebudou posuzovanym zamérem
dotcena.

Vodohospodafska chranéna uzemi. Zakon ¢. 254/2001 Sb. (vodni zdkon) vymezuje v §18 pojem
chranéné oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAV) a v 8§66 pojem zaplavovd uzemi.
Posuzované Uzemi neni sou¢dsti CHOPAV. Plocha dotéend zamérem nezasahuje do zaplavového
uzemi Quoo. Vyhlaska ¢.178/2012 Sb. stanovuje seznam vyznamnych vodnich tok(, mezi které je
tok neni Hostivicky potok zafazen. Pozice zdjmového uzemi vici témto objektiim je znazornéna
na vyrezu z vodohospodarské mapy v ¢asti C.Il. tohoto ozndmeni.

Chranéna uzemi s vojenskym vyznamem. Zamér se nedotyka vojenskych Ujezd( ani jinych
chranénych dzemi s vyznamem pro obranu statu.

Ochranna pasma (OP)

Ochranna pasma inZenyrskych siti a vedeni. Zakon ¢. 458/2000 Sb. vymezuje ochranna
pasma pro zafizeni na vyrobu elektfiny a rozvodnd zafizeni. Zajmovym uUzemim neprochazi
zadné nadzemni ani podzemni vedeni. Zajmové Uzemi neni v ochranném pasmu STL ¢i VTL
plynovodu, nekoliduje s OP tepldarenskych zafizeni. Zamér si nevyzada prelozky inZenyrskych
siti, je vSak podminén vystavbou vodovodniho a kanaliza¢niho fadu. Ke kolizi s jinym vedenim
pfipadné ochrannym pasmem v Uzemi nedochazi a neni nutno realizovat prelozky siti. Nedojde
ke styku s podzemnimi vedenimi podzemni telekomunikacni sité resp. s jejimi ochrannymi
pasmy (zak.151/2000 Sh.)

Ochrannd pasma komunikaci a drahy. Stavba neni v OP drahy (z4k.¢.266/1994 Sb.
Stavba se nenachazi ochranném pasmu silnicnich komunikaci ze silniéniho zakona
(z4k.€.13/1997 Sb.).

Ochranna pasma vodnich zdroji (OPVZ) dle §30 vodniho zdkona ¢. 254/2001 Sb.. Stavba
se nenachdzi v ochranném pasmu (dfive pasmo hygienické ochrany PHO) vodniho zdroje.
Ochranné pasmo se nenachazi ani ve vzdalenosti, kde by mohlo byt zdmérem ovlivnéno. Pozice
hodnoceného aredlu vici vodohospodaisky vyznamnym objektdm je znazornéna na vyrezu z
vodohospodarské mapy v prislusné ¢asti tohoto ozndmeni. Nejsou dotéena ochrannd pasma
lazni a pFirodnich IéCivych zdroji (zak.c. 164/2001 Sb. - lazensky zakon).

Uzemi se nenachdzi v #adnych ochrannych pasmech technickych zafizeni (vojenska
telekomunikacni ¢i jina zatizeni, radioreleové paprsky ¢i jina zafizeni s vyznamem pro obranu
statu), do Uzemi zasahuji vnéjsi ochranna pasma letisté Praha — Ruzyné.

Dotéené Uzemi se nedotykd ochrannych pasem kulturnich pamatek (zak.c. 20/1987 o
statni pamatkové péci), zejm. ochranného pasma kulturni pamatky Litovicka tvrz a Hajek.

V souvislosti se zamérem nebude nutno vyhlasovat Zadna ochrannd pdsma, ktera by
mohla omezit ¢i ztizit uzivani sousednich pozemkd.
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1.2. VODA

Potfeba vody pfi vystavbé. Posuzovanym zdmérem nevznikaji v dobé vystavby vétsi naroky na
potfebu vody, jednd se o vystavbu komunikaci a manipulacnich ploch z vyrobou potfebnych
stavebnich hmot mimo aredl, u jaly se predpoklddd montovand konstrukce, u administrativné
socialniho objektu zdénd konstrukce. Potfeba vody béhem realizace zdméru se tak omezi pouze
na hygienické ucely pro potreby stavebnich délnik(l a obsluhy, eventualné na skrapéni terénu a
CiSténi komunikaci a zamésové vody pro vystavbu zdénych konstrukci. Tyto naroky Ize oznacit
jako zanedbatelné a budou saturovany ze stavajicich mistnich zdrojli a dovozem balené pitné
vody, eventuadlné cisterny pro skrapéni.

Potfeba vody za provozu. Za provozu se predpokladd potreba vody pro socidlni ucely
zaméstnancU a dale pro zkrapéni odpadl za Ucelem sniZeni prasnosti (mlzici zafizeni) a uZitkova
voda pro Cisténi manipulacnich ploch a komunikaci, eventuelné zalivku zelené. Celkem se tedy
predpoklada 12 D + 2 THP= 14 zaméstnancl ve dvousménném provozu, z toho Cisty provoz a
THP 4 osoby se smérnou potfebou 18m?3/rok a $pinavy provoz 10 osob s potfebou 30 m3/rok. To
odpovida roéni potfebé vody Qr = 480 m3/rok, coZ odpovidad p¥i fondu pracovni doby 300
dni/rok denni potfebé 1,6 m?/den. Pro Géely skrdpéni manipulaénich ploch a &isténi komunikaci
Ize pfedpoklddat potfebu cca 2m?/den v zavislosti na klimatickych podminkach, potfeba bude
z Cisti saturovana akumulovanymi srazkovymi vodami.

Zdroj vody. Dle sdéleni spravcu siti vodovodu a kanalizace (TS Hostivice) se v soucasné dobé
nenachazi v okoli Fesené lokality vodovodni ani kanalizac¢ni rad. V Ulici U Susic¢ky (na parcele ¢.
466/2, k. 4. Litovice je planovana vystavba vodovodniho fadu VA a nova kanalizacni stoky SA,
stavebni povoleni bylo udélené v ¢ervnu 2015. Zdrojem vody bude tedy nové vybudovany
vodovod, jehoZ realizace je pro zamér podminujici. Jiné zdroje vody (napf. podzemni) se
neuvazuji, planované je vyuziti akumulované srazkové vody.

11.3. OSTATNi SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE

Potieba hlavnich surovin a médii. Faze vystavby. Vzhledem k tomu, Ze posuzovana stavba je
v ranych stadiich projektové ptipravy (zpracovavana studie) neni zatim mozné stanovit exaktné
mnoZstvi zakladnich material( a surovin. Pfedbézné vsak Ize predpokladat nasledujici suroviny:
Kamenivo, Stérk, Stérkopisek a asfaltobetonové smési pro konstrukci manipulaénich ploch a
prijezdové komunikace.

Bézné stavebni hmoty beton, cihly, tvdrnice, panely, sddrokarton pro svislé a vodorovné
konstrukce stavebnich objektd.

Skladovani a manipulace se Skodlivymi latkami. Naroky na pouZivani a skladovani Skodlivych
latek jsou v hodnoceném pripadé minimalni, pro zamér nejsou narokovany zadné latky Skodlivé
vodam ¢i nebezpecné chemické latky a pfipravky ve vétSim rozsahu. Predpokladd se pouze
pouzivani béznych pohonnych hmot (nafta motorova) pro pohon manipula¢nich mechanismi
(naklada¢, drapakovy manipulator), které budou v aredlu skladovany v dvouplastové ocelové
nadrii 5m*® a prubéiné dopliovany v zabezpeteném vydejnim misté. Dale budou v aredlu
pouzivany bézné sanitacni a Cistici prostfedky vrozsahu prvnich litri/den, které budou
skladovany v provozni budové.

Zamér nebude tedy podléhat reZzimu zdkona ¢. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii
zpUsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami, tj. nebude nutno provadét zarazeni
objektu do skupin A nebo B ve smyslu §3 zak.¢.59/2006 Sb. resp. bude nutno vypracovat pouze
protokol o nezarazeni ve smyslu § 4 cit zakona.
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Elektricka energie

Potfeba elektrické energie. Zdmér ma naroky na potrebu elektrické energie pro béiné
Ucely — osvétleni, zasuvkové a slaboproudé okruhy, provoz mostové vahy, vytdpéni
administrativné - socialni budovy.

Navrhovany aredl bude napojeny el. rozvody z nové odbératelské trafostanice osazené
na parc. €. 697 v aredlu, k nému bude provedena nova kabelova ptipojka VN - 22 KV ze
stavajiciho betonového stoZaru na p. ¢. 714. Predpokladany vykon odbératelské trafostanice je
630 kVA.

Planované kapacity a ndroky technické infrastruktury aredlu sbérného dvora s prekladaci
stanici jsou nasleduijici:

e Predpokladany pfikon el . energie aredlu celkem: 221 kW

e Vratnice (SO 04): do 3 kW

e Administrativni budova (SO 06): 75 kW

e Hala zpracovani odpadu (SO 08): 130 kW

e Silni¢ni vaha (SO 12), objekt vaznice (SO 13): do 3 kW

e Sbérny dvlr (S0 11): do 6 kW

e Arealové osvétleni, zabezpeceni arealu (napf. CCTV): do 4 kW

Potieba tepla a zemniho plynu, vzduchotechnika, apod.
Zamér nema naroky na centralni dodavky tepla, zemni plyn ani jind média.

Il. 4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komunika¢ni napojeni. Bude dopravné obsluhovan mistni komunikaci ulici U Susicky, ktera se
napojuje na silnici 111/00518 a 111/00513 Hostivice — Chrastany a umoziuje napojeni na regionalni
dopravni infrastrukturu (11/606, 11/605) a Prazsky okruh Toto dopravni spojeni se predpoklada
vyuzit i pti dopravni obsluze zaméru. Komunikacéni napojeni lokality na stavajici infrastrukturu je
znazornéno schématem na nasledujicim obrazku.

Obrdzek 3: Napojeni zdméru na komunikaéni sit
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Pro dopravni obsluhu aredlu budou vyuZity stavajici komunikace ulice U Susicky —
111/00518 — 11/606 ze zhruba 20% intenzity vyvolané dopravy a U Susic¢ky — 111/00518 — 111/00513 —
Prazsky okruh ze zhruba 80% intenzity vyvolané dopravy.

Stavajici intenzity dopravy na siti vyuZité pro dopravni obsluhu jsou odvozeny ze scitani
RSD z roku 2016. Vysledky ukazuje nasledujici tabulka:

Tabulka 3a : Dopravni intenzity na siti (dle s¢itdni RSD2016 - obousmérné)

OA+M TNV CELKEM
Komunikace Scitaci usek
[voz./24 hod] [voz./24 hod] [voz./24 hod]
rok 2016 scitani RSD*
11/606* 1-0320 6229 1006 7235
111/00513* 1-6580 4507 1249 5756
111/00518 odhad - 3850 800 4650

Intenzity vyvolané dopravy vychazeji z poZadavku na mnozstvi pfepravovanych odpad, kdy se
predpoklada roéni kapacita 65 000 tun/rok + kapacita sbérného dvora 2500 tun/rok. Dovoz
bude realizovdan svozovymi automobily o tondzi 3,64 t/vozidlo, odvoz bude realizovan
kontejnerovymi nakladnimi automobily s vlekem o kapacité 20 tun/vozidlo. Dovoz odpad( tak
predpoklada prijezd 65000/3,64 = 17858 voz/rok, tj. 71 voz/den. Odvoz zpracovanych odpadi
predpoklada prijezd a odjezd 65000/20=3250 voz/rok, tj. 13 voz/den. Pro dovoz odpadd do
sbérného dvora Ize predpokladat cca 30/den lehkych vozidel — osobnich vozidel dodévek a
lehkych nakladnich automobill, pro osobni dopravu zaméstnancll cca 10 vozidel/ den. Aredl
bude v provozu pouze v denni dobé. Intenzity vyvolané dopravy shrnuje nasledujici tabulka.

Tabulka 3b : Intenzity vyvolané dopravy

Ucel dopravy Pocet vozidel - den Pocet pohybi - den
Dovoz odpadli TNV 71 142
Odvoz odpadli TNV 13 26
CELKEM TNV 84 168
Provoz sbérného dvora LNV+OA 30 60
Osobni doprava 10 20
CELKEM LNV+OA 40 80

Ve fazi realizace zaméru tedy dojde k zvyseni narokd na stavajici dopravni sit pro TNV
max. o 14% na silnici 111/00518 a 111/00513. Nakladani s odpady bude probihat ve vymezeném
prostoru plochy dotéenych pozemki arealu, dopravni obsluha bude smérovana po vyse uvedené
trase a nové prijezdové komunikaci na lokalitu bez prdjezdu obytnymi zonami. Naroky na osobni
dopravu jsou zanedbatelné.

Doprava v klidu. Klidova doprava je fesena celkem 10 stanimi (z toho 1 pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu) pro osobni automobily uvnitf arealu.

Sadové upravy, kaceni dievin, biologicka rozmanitost

V rdmci terénnich Uprav plochy se nepocita s kacenim drevin. V rdmci zavérecné faze se
pfedpoklada zatravnéni a vysadba dfevin v pomérné vyznamném rozsahu na plo3e cca 6400 m?
svysadbou cca 65 stroml a ker(. Pfed zahdjenim vysevu travin a vysadby dfevin bude
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provedena pfiprava plady pro zatravnéni, kterd spociva v kypreni povrchu, ¢imz dojde ke
zlepseni fyzikalnich a chemickych vlastnosti, k usnadnéni seti, omezeni konkurence plevell a
Upravé vodniho rezimu. Povrch bude pred vysevem fadné usmykovan, uvldcen a urovndn.
Nasledné bude plocha oseta jetelotravni smési. Pro ozelenéni zemniho télesa je navrzena
vysadba drevin pfevainé na svazich zemniho télesa za Ucelem minimalizace vétrné a vodni eroze
a z dlvodu lepsiho zaclenéni pozemku do krajiny. Na ozelenéni bude pouZita vysadba v
nasledujicim sloZeni a mnoiZstvi dfevin (bez rezervy na Uhyn). Zelené pasy podél okrajl aredlu
budou zatravnény a osdzeny rychle rostoucimi dfevinami primarné s izola¢nimi funkcemi, zelen
v aredlu bude mit dekoraéni funkce. Druhova skladba je pfedbézné navriena nasledovné: topol
bily, dub letni, javor klen, habr obecny, svida obecnd, kalina obecnd, hloh jednosemenny, ptaci
zob obecny, liska obecnd, jalovec obecny, brslen evropsky. Findlné se druhova skladby bude
odvijet od poZadavkd mistné prislusného organu ochrany pfirody.

Naslednd péce o porost bude spocivat v jeho vylepSovani (doplfiovani), ochrané proti
bufeni, ochrané proti hmyzim Skidcim a proti zvéfi, pfihnojovani a pozdéji bude nutno
provadét profedovani, odstrariovani nezadoucich drevin a tvarovani vybranych jedincg.

Biologickd rozmanitost. Sir$i zajmové Uzemi i dotéend plocha se diky prevazujicim
antropogennim vlivim vyznacuje pomérné nizkou biologickou rozmanitosti. Jedna se o pozemky
vyuZivané jako stavajici sbérny dvir a maji charakter postagrarni lady, resp. antropogenné
vyuzivané plochy, kde se pfirozend spolecenstva prakticky nedochovala. Kromé zpevnénych a
zastavénych ploch se jedna zejména o plochy chrakteru sesSlapovych travnik(l slemy se
zastoupenim béZnych z ¢asti ruderalizovanych spolecenstev typickych pro okraje okolnich
zemédélsky obdélavanych ploch. V katastru Litovice je pomérné nizky podil ploch pfirodnich i
prirodé blizkych, lesni porosty prakticky absentuji. Zelené plochy reprezentuji ¢asti uzemi v okoli
vodotece a rybnikl a remizy a vétrolamy podél komunikaci a polnich cest a plochy s pfevainé
vesnickym a rozvolnénym charakterem osidleni s upravenymi pozemky, udrZzovanymi travnatymi
plochami a zahradami s nizsi biologickou rozmanitosti a prevazné antropogenné modelované.
V Uzemi jsou dominantni rozsahlé plochy orné pudy a postagrarni lady. Z hledsdika biologické
rozmanitosti maji v SirSim okoli nejvétsi vyznam plochy pfirodni pamatky Hostivické rybniky.
Popis plochy dotéené navrzenym zamérem je v nasledujicim textu ¢asti C.

B.1ll. Udaje o vystupech

l1I.1. Ovzdusi a klima

Vramci hodnoceného zaméru nebudou instalovany Zadné staciondrni zdroje
znedistovani ovzdusi (spalovaci zdroje nebo zdroje emitujici tékavé organické latky ve smyslu
vyhl.415/2012 Sh., vydané k provedeni zakona 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi). Provoz v ramci
prekladaci linky lze povaZovat za ostatni zdroj znecistovani ve smyslu pfilohy €. 8 citované
vyhlasky, pfiéemz lze pozadovat splnéni technickych podminek provozu analogicky k bodu 4.5. —
priprava stavebnich hmot a betonu, recyklacni linky stavebnich hmot resp. (tj. kéd 5.12. dle
pfilohy €. 2 citovaného zdkona). V ramci provozu prekladaci linky vSak budou instalovana
eliminaéni opatreni (zkrapéni mlzeni) a do zafizeni nebudou pfijimany odpady se zvysenou
prasnosti. Dale lze za provozu lze predpokladdat emisni produkci z provozu stavebnich
mechanismU na manipulaénich plochach a v hale (kolovy nakladac¢) max. cca 10 - 11 hodin za
den v pracovnich dnech.

V souvislosti s posuzovanym zamérem lze tak dale uvaZovat provoz mobilnich zdrojl
znecistovani, a to zejména provoz ndkladnich automobildl na vnitroaredlové komunikaci
manipulacnich plochach a dale pfrirlistek intenzity dopravy na komunikacich vyuzivanych pro
dopravni obsluhu (viz oddil B.II.4). Je vSak nutno pfijmout opatfeni pro zamezeni Uletu odpadu
z pfepravy, tj. preferovat kontejnerovou prepravu. Predpoklada se, Ze obsluznad doprava (s

19



Sbhérny dvir s prekladaci stanici odpadd Hostivice oznameni dle §6 zak.¢.100/2001 Sb.

vyjimkou osobni) nebude vyuZivat prijezd obytnymi zdnami. Pfedpokladané intenzity dopravy a
dobu plsobeni uvedenych zdrojd znecistovani jsou v pfedchozim oddile.

Po dobu vystavby — demoli¢nich a zemnich praci a vystavbé komunikaci, inzenyrskych
siti a stavebnich objektl, aby byla eliminovdna nebo minimalizovdna produkce tuhych
znedistujici latek a to analogicky dle bodu 4.5. v pfiloze ¢. 8 vyhl.¢.415/2012 Sb. Pfi manipulaci
s odpady vsuchych obdobich bude vyuzito zkrdpéni a mlZeni. Doprava bude prioritné
realizovana v uzavienych svozovych vozech a kontejnerech, v pfipadé prepravy jako volné
loZzeného materialu bude loZzna plocha automobilu zaplachtovana. V pfipadé Uniku materidlu na
manipulaéni plochy ¢i verejné komunikace budou tyto neprodlené ocistény.

V nasledujicich tabulkach je uvedena predpokladand emisni produkce, dalsi udaje jsou
v priloZené rozptylové studii.

Tabulka 4a: Emise z dopravy v arealu

NOx NO: PMio Benzen BaP

pojezdy OA 11,0 1,2 1,1 0,14 0,000035
g/den pojezdy LNA 14,2 2,6 2,5 0,06 0,000062

pojezdy TNA 159,1 6,2 41,5 3,11 0,000283

Celkem 184,3 10,0 45,1 3,3 0,000381

pojezdy OA 33 0,4 0,3 0,0 0,000011
ke/rok pojezdy LNA 4,3 0,8 0,8 0,0 0,000018

pojezdy TNA 47,7 1,9 12,4 0,9 0,000085

Celkem 55,3 3,0 13,5 1,0 0,000114
Tabulka 4b: Emise z generované dopravy na verejnych komunikacich

Emise (g/den/km)
NOx NO:2 PMso Benzen BaP

1 km verejné komunikace ul. U Susicky 411,11 22,18 128,02 5,67 0,0037
1 km verejné komunikace ul. Litovicka 286,46 11,14 95,28 4,30 0,0022
1 km verejné komunikace ul. Zapadni 124,64 11,04 32,74 1,38 0,0015

Tabulka 4c: Hmotnostni tok emisi z provozu stavebniho mechanismu ( naklada¢)

Emise NOx
g/h kg/den kg/rok
emise NOx 452,9 4,5 1585,2
resuspenze PMio 1,3 10,5 3,15
Tabulka 4d: Prehled emisi z posuzovaného zaméru)
Emise (kg/rok)

Automobilova doprava Pojezdy mechanizace Celkem
NOx 55,3 1585,2 1640,5
PMj1o 13,5 3,2 16,7
Benzen 1,0 - 1,0
Benzo(a)pyren 0,000114 - 0,000114

Posuzovany zadmér neprodukuje emise ani nepouziva latky poskozujici ozénovou vrstvu
ve smyslu natizeni ES 1005/2009 o latkach poskozujicich ozdnovou vrstvu (regulované latky) ani

ovliviujici klimatické zmény (zejm. metan, oxid uhlicity).
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l1l.2. Odpadni a srazkové vody

Splaskové odpadni vody. S hodnocenym zamérem je spojena produkce splaskovych odpadnich
vod ze socidlnich zafizeni v administrativné-socidlni budové. Splaskové vody budou odvadény
kanalizaéni pfipojkou do projektované nové kanalizace v ulici U Susi¢ky. Produkce odpovida
ramcové potrebé vody dle oddilu B.Il.1, zneéisténi béznym komunalnim odpadnim vodam.

Tabulka 5: Produkce a znecisténi splaskovych odpadnich vod

produkce znecisténi
Qp Qr BSK5 NL RL EL
m3/d m3/r mg/| kg/r mg/I kg/r mg/| kg/r mg/| kg/r
1,9 480 30 14,4 350 168 500 240 5 2,4

Vysvétlivky: NL - nerozpusténé latky, BSK5 - biochemicka spotreba kysliku, RL - rozpusténé latky, EL - extrahovatelné
latky

Dle sdéleni spravce kanalizace (TS Hostivice) se v soucasné dobé nenachazi v okoli
fesené lokality kanalizaéni fad. V Ulici U Susicky (na parcele ¢. 466/2, k. G. Litovice [645842] je
pldnovana vystavba nové kanaliza¢ni stoky SA, stavebni povoleni bylo udélené v ¢ervnu 2015.
Planovany zamér sbérného dvora s prekladaci stanici je zavisly na vybudovani této technické
infrastruktury.

Technologické (pramyslové) odpadni vody. Tzv. technologické (primyslové) odpadni vody
zamér neprodukuje, nebudou zde instalovana Zadna zafizeni ani technologické celky produkujici
odpadni vody tohoto typu.

Destové vody. Pritok destovych vod Qv I/s je odvozen podle vzorce Qis = y*A*qss, kde y je
koeficient odtoku dle kvality povrchu odvodnéné plochy, A je odvodnéna plocha (ha), qis je
vydatnost navrhového desté ( I/s/ha). Soucinitel odtoku  z ploch zelené o sklonu nad 5% je
uvazovan s prihlédnutim k CSN 75 9010 na y = 0,15. Bilance srazkovych vod, odvedenych z plochy
valu je pak pro smérodatny 15 minutovy dést s intenzitou 160 |/s/ha a periodicitou 1 uvedena
v tabulce:

Tabulka 6: Bilance odtoku

q15 (I/s/ha):

celkova | koeficient | redukovana odtokové

plocha odtoku plocha prutok mnozstvi

A (ha) w() Ar (ha) Q15 (I/s) | M15 (m3)
komunikace 0,76185 0,7 0,533295 85,33 76,79
chodniky 0,0315 0,5 0,01575 2,52 2,27
adm. budova 0,029 1 0,029 4,64 4,18
hala 0,105 0,15 0,01575 2,52 2,27
CELKEM 0,9274 0,5938 95,01 85,51

Z tabulky vyplyva pro celkovou odvodnénou plochu aredlu pritok srazkovych vod Qis=95
I/s, co? reprezentuje odvedené mnoistvi vody pro dany smérodatny dést Mis=85,5 m3. P¥fi
primérném rocnim srazkovém Uhrnu 544 mm cini mnozZstvi srazkovych vod odvedenych plochy
valu A zhruba 5938*0,544 ~ 3228 m3/rok. Systém odvodnéni pfedpoklada aredlovou destovou
kanalizaci s odvodnéni do vsakovacich zafizeni pro kazdy objekt.

Vsak z komunikaci bude feSen samostatnym vsakovacim objektem, v severovychodnim
rohu aredlu kam budou odvedeny vody z arealové komunikace a manipulacni plochy a z pfistfesku

sbérného dvora. Parkovisté bude do kanalizace odvodnéno pres lapol.

Samostatny vsakovaci

21




Sbhérny dvir s prekladaci stanici odpadd Hostivice

oznameni dle §6 zak.¢.100/2001 Sb.

objekt sakumulacni nadrzi bude zfizen jizné od administrativni budovy, samostatné budou
vsakovany vody ze stfechy haly s vyuzitim pozarni nadrze pro akumulaci srazkovych vod.
Orientaénim vypoctem dle CSN 759010 byly stanoveny parametry vsakovacich objektd pfi
uvaZzovaném koeficientu vsaku k,=3,5.10° a nejvyse akceptovatelné dobé prazdnéni 72 hodin.
Parametry vsakovacich zatizeni jsou shrnuty v tabulce.

Tabulka 7: Parametry vsakovacich zarizeni

objekt Souhrnna Souhrnna Minimalni uc¢inna | Potrebny retencni
odvodnéna plocha redukovana plocha vsaku* objem*
[m?] odvodnéna plocha [m?] [m?3]
[m?]

komunikace 7618,5 5333 461 209
chodniky 315 157,5 14 6
adm. budova 290 290 25 11
hala 1050 1050 90 41

*pro maximalni pfipustnou dobu prazdnéni vsakovaciho objektu 72 hod.

Stanoveni pratoku je v této fazi pouze informativni - bylo stanoveno ve spolupraci
s projektantem pro ucely studie a posouzeni vramci tohoto ozndmeni a bude pripadné
upfesnéno v dokumentaci pro Uzemni fizeni na zdkladé stanoveni presnych ploch, hodnoty
intenzity smérodatného desté a hydrogeologického prizkumu. Pfedpokladame, Ze kvalita
destovych vod nebude pti odvedeni z dotéenych ploch nijak negativné ovlivnéna.

1ll.3. ODPADY

Veskeré odpady, vznikajici v souvislosti s hodnocenym zamérem jsou dale rozdéleny
podle periody jejich vzniku (vystavba a provoz) a zarazeny podle katalogu odpadd, tj. je jim
pfifazen kéd druhu odpadu a jeho kategorizace, kterd je nutnou podminkou pro stanoveni
zplUsobu dalsiho nakladani s nimi. Zarazeni je provedeno v souladu s vyhlaskou ¢.8/2021 Sh. o
Katalogu odpadl. V nasledujicim prehledu jsou uvedeny vybrané odpady, které budou do
zafizeni pfijimany a se kterymi bude v arealu nakladdno. Jejich druhova skladba bude upfesnéna
v provoznim fadu.

Tabulka 8a : Pfehled odpadtii v dobé vystavby

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené pod ¢islem
170106

17 02 01 Dfevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 11 Kabely neuvedené pod cislem 17 04 10

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03

17 05 06 VytéZzena jalova hornina a hlusina neuvedena pod cislem 17 05 05

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 04 02 Izolaéni materialy na bazi polystyrenu

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod cislem 17 08 01

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
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Tabulka 8b : Pfehled odpadii pFijimanych do zafizeni — kategorie ostatni

01 ODPADY Z GEOLOGICKEHO PRUZKUMU, TEZBY, UPRAVY A DALSIHO ZPRACOVANI NEROSTU A KAMENE

01 01 01 Odpady z téZby rudnych nerostl

01 01 02 Odpady z téZby nerudnych nerostl

01 03 06 Jina hlusina neuvedena pod ¢isly 01 03 04 a 01 03 05

01 04 08 Odpadni stérk a kamenivo neuvedené pod ¢islem 01 04 07

01 04 09 Odpadni pisek a jil

01 04 13 Odpady z fezani a brouseni kamene neuvedené pod ¢islem 01 04 07

02 ODPADY ZE ZEMEDELSTVI, ZAHRADNICTVi, RYBARSTVI, LESNICTVi, MYSLIVOSTI A Z VYROBY A
ZPRACOVAN{ POTRAVIN

02 01 03 Odpad rostlinnych pletiv

02 01 04 Odpadni plasty (kromé obal()

02 01 07 Odpady z lesnictvi

02 01 09 Agrochemické odpady neuvedené pod ¢islem 02 01 08

02 01 99 Odpady jinak blize neuréené

02 03 02 Odpady konzervacnich ¢inidel

02 03 03 Odpady z extrakce rozpoustédly

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotfebé nebo zpracovani

02 03 99 Odpady jinak blize neuréené

02 04 01 Zemina z Cisténi a prani fepy

02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotfebé nebo zpracovani

02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotfebé nebo zpracovani

02 06 02 Odpady konzervacnich ¢inidel

02 07 01 Odpady z prani, isténi a mechanického zpracovani surovin

02 07 02 Odpady z destilace lihovin

02 07 03 Odpady z chemického zpracovani

02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotfebé nebo zpracovani

03 ODPADY ZE ZPRACOVANI DREVA A VYROBY DESEK, NABYTKU, CELULOZY, PAPIRU A LEPENKY

03 01 01 Odpadni kiira a korek

03 01 05 Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dievotfiskové desky a dyhy, neuvedené pod ¢islem 03

03 01 99 Odpady jinak blize neuréené

03 03 01 Odpadni kdra a dfevo

03 03 08 Odpady ze tfidéni papiru a lepenky uréené k recyklaci

03 03 10 Vymétova vlakna, kaly z mechanického oddélovani obsahujici vlakna, vypIné a povrchové vrstvy z mechanického tfidéni

04 ODPADY Z KOZEDELNEHO, KOZESNICKEHO A TEXTILNIHO PRUMYSLU

04 01 01 Odpadni klihovka a stipenka

04 01 08 Odpady z usni (odpadni holina, postruziny, odfezky, prach z brouseni) obsahujici chrom

04 01 09 Odpady z Upravy a apretace

04 02 15 Jiné odpady z apretace neuvedené pod Cislem 04 02 14

04 02 17 Jind barviva a pigmenty neuvedené pod ¢islem 04 02 16

04 02 21 Odpady z nezpracovanych textilnich vldken

04 02 22 Odpady ze zpracovanych textilnich vldken

05 ODPADY ZE ZPRACOVANI ROPY, CISTENi ZEMNIHO PLYNU A Z PYROLYTICKEHO ZPRACOVANI UHLI

05 01 14 Odpad z chladicich kolon

05 01 17 Asfalt

07 ODPADY Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU

07 02 13 Plastovy odpad

07 02 15 Odpady pfisad neuvedené pod ¢islem 07 02 14

07 02 17 Odpady obsahuijici silikony neuvedené pod Cislem 07 02 16

07 02 99 Odpady jinak blize neurcéené

07 05 14 Pevné odpady neuvedené pod Cislem 07 05 13

07 06 99 Odpady jinak blize neuréené

08 ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT (BAREV, LAKU A
SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV

08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod cislem 08 01 11

08 02 01 Odpadni praskové natérové barvy

08 03 13 Odpadni tiskarské barvy neuvedené pod ¢islem 08 03 12

08 03 18 Odpadni tiskarsky toner neuvedeny pod ¢islem 08 03 17

08 04 10 Jind odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem 08 04 09
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09 ODPADY Z FOTOGRAFICKEHO PRUMYSLU

09 01 07 Fotograficky film a papir obsahujici stfibro nebo slouceniny stfibra

09 01 08 Fotograficky film a papir neobsahujici stfibro nebo slouéeniny stfibra

09 01 10 Fotoapardty na jedno poufZiti bez baterii

09 01 12 Fotoaparaty na jedno poufZiti obsahujici jiné baterie neuvedené pod Cislem 09 01 11

10 ODPADY Z TEPELNYCH PROCESU

10 01 01 Skvara, struska a kotelni prach (kromé kotelniho prachu uvedeného pod ¢islem 10 01 04)

10 01 02 Popilek ze spalovani uhli

10 01 03 Popilek ze spalovani raseliny a neosetfeného dreva

10 01 05 Pevné reakéni produkty na bazi vapniku z odsifovani spalin

10 01 07 Reakéni produkty z odsifovani spalin na bazi vapniku ve formé kalt

10 01 15 Skvara, struska a kotelni prach ze spoluspalovani odpadu neuvedené pod ¢islem 10 01 14

10 01 24 Pisky z fluidnich loZi

10 02 01 Odpady ze zpracovani strusky

10 02 02 Nezpracovana struska

10 02 10 Okuje z valcovani

10 05 01 Strusky (z prvniho a druhého taveni)

10 06 01 Strusky (z prvniho a druhého taveni)

10 07 01 Strusky (z prvniho a druhého taveni

10 08 09 Jiné strusky

10 09 03 Pecni struska

10 09 06 Lici formy a jadra nepoufzitd k odlévéani neuvedena pod ¢islem 10 09 05

10 09 08 Lici formy a jadra pouZitd k odlévani neuvedena pod Cislem 10 09 07

10 10 03 Pecni struska

10 10 06 Lici formy a jadra nepouZzitd k odlévani neuvedena pod Cislem 10 10 05

10 10 08 Lici formy a jadra pouZzitd k odlévani neuvedena pod Cislem 10 10 07

10 10 14 Odpadni pojiva neuvedena pod ¢islem 10 10 13

10 11 03 Odpadni materidly na bazi skelnych vlaken

10 11 12 Odpadni sklo neuvedené pod Cislem 10 11 11

10 11 14 Kaly z lesténi a brouseni skla neuvedené pod Cislem 10 11 13

10 11 20 Pevné odpady z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod ¢islem 10 11 19

10 12 01 Odpadni keramické hmoty pred tepelnym zpracovanim

10 12 06 Vytazené formy

10 12 08 Odpadni keramické zboZi, cihly, tasky a staviva (po tepelném zpracovani)
10 12 12 Odpady z glazovani neuvedené pod Cislem 10 12 11

10 13 01 Odpad surovin pred tepelnym zpracovanim

10 13 13 Pevné odpady z ¢isténi plynu neuvedené pod Cislem 10 13 12

10 13 14 Odpadni beton a betonovy kal

12 ODPADY Z TVARENI A Z FYZIKALNI A MECHANICKE POVRCHOVE UPRAVY KOVU A PLASTU

12 01 01 Piliny a tfisky Zeleznych kov{

12 01 03 Piliny a tfisky neZeleznych kov(

12 01 13 Odpady ze svarfovani

12 01 17 Odpadni materidl z otryskavani neuvedeny pod ¢islem 12 01 16

12 01 21 Upotiebené brusné nastroje a brusné materialy neuvedené pod ¢islem 12 01 20

12 01 99 Odpady jinak blize neuréené

15 ODPADN{ OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A OCHRANNE ODEVY
JINAK NEURCENE

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Drevéné obaly

15 0104 Kovové obaly

15 01 05 Kompozitni obaly

15 01 06 Smésné obaly

15 01 07 Sklenéné obaly

15 01 09 Textilni obaly

15 02 03 Absorpéni ¢inidla, filtracni materidly, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod ¢islem 15 02 02

16 ODPADY V KATALOGU JINAK NEURCENE

16 01 03 Pneumatiky

16 01 12 Brzdové desticky neuvedené pod ¢islem 16 01 11

16 01 19 Plasty

16 01 20 Sklo

16 01 22 Soucastky jinak blize neuréené

16 02 14 Vyrazena zafizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 a7 16 02 13
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16 02 16 Jiné slozky odstranéné z vyrazenych zafizeni neuvedené pod ¢islem 16 02 15

16 03 04 Anorganické odpady neuvedené pod ¢islem 16 03 03

16 03 06 Organické odpady neuvedené pod Cislem 16 03 05

16 11 02 Jiné vyzdivky na bazi uhliku a Zaruvzdorné materidly z metalurgickych procest neuvedené pod ¢islem 16 11 01

16 11 04 Jiné vyzdivky a Zaruvzdorné materidly z metalurgickych procest neuvedené pod Cislem 16 11 03

16 11 06 Vyzdivky a Zaruvzdorné mat

17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkid neuvedené pod ¢islem 17 01 06

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 04 01 Méd', bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy

17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 05 06 VytéZena jalova hornina a hlusina neuvedend pod ¢islem 17 05 05

17 05 08 Stérk ze elezni¢niho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 04 02 Izolacni materidly na bazi polystyrenu

17 08 Stavebni materidl na bazi sadry

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sddry neuvedené pod Cislem 17 08 01

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

18 ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVi A VETERINARNI PECE A / NEBO Z VYZKUMU S NIMI SOUVISEJICIHO (S
VYJIMKOU KUCHYNSKYCH ODPADU A ODPADU ZE STRAVOVACICH ZARIZENI, KTERE SE ZDRAVOTNICTVIM
BEZPROSTREDNE NESOUVISI)

18 01 04 Odpady, na jejichZ sbér a odstrafiovani nejsou kladeny zvlastni poZadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 03 Odpady, na jejichZ sbér a odstrafiovani nejsou kladeny zvlastni poZzadavky s ohledem na prevenci infekce

19 ODPADY ZE ZARIZENi URCENEHO PRO NAKLADANi S ODPADY, Z CISTIREN ODPADNICH VOD PRO
CISTENI TECHTO VOD MIMO MISTO JEJICH VZNIKU A Z VYROBY VODY PRO SPOTREBU LIDi A VODY PRO
PRUMYSLOVE UCELY

19 01 02 Zelezné materidly ziskané z pevnych zbytk{ po spalovani

19 01 12 Jiny popel a struska neuvedené pod Cislem 19 01 11

19 01 18 Odpad z pyrolyzy neuvedeny pod ¢islem 19 01 17

19 01 19 Odpadni pisky z fluidnich lozi

19 02 03 Upravené smési odpadl obsahujici pouze odpady nehodnocené jako nebezpecné

19 03 05 Stabilizovany odpad neuvedeny pod ¢islem 19 03 04

19 03 07 Solidifikovany odpad neuvedeny pod ¢islem 19 03 06

19 04 01 Vitrifikovany odpad

19 05 01 Nezkompostovany podil komundélniho nebo podobného odpadu

19 05 02 Nezkompostovany podil odpadu Zivo¢isného a rostlinného plvodu

19 05 03 Kompost nevyhovujici jakosti

19 06 04 Produkty vyhnivani z anaerobniho zpracovani komunalniho odpadu

19 08 01 Shrabky z ¢esli

19 08 02 Odpady z lapdkd pisku

19 08 05 Kaly z ¢isténi komunalnich odpadnich vod

19 08 99 Odpady jinak blize neurcené

19 09 01 Pevné odpady z primarniho cisténi (z Cesli a filtrd)

19 09 02 Kaly z ¢iteni vody

19 09 03 Kaly z dekarbonizace

19 09 04 Upotiebené aktivni uhli

19 09 05 Nasycené nebo upotiebené pryskytice iontoménici

19 09 99 Odpady jinak blize neurcené
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19 10 01 Zelezny a ocelovy odpad

19 10 02 NeZelezny odpad

19 10 06 Jiné frakce neuvedené pod Cislem 19 12 06

19 12 01 Papir a lepenka

19 12 01 01 Kompozitni a ndpojové kartony

19 12 04 Plasty a kaucuk

19 12 05 Sklo

19 12 07 Drevo neuvedené pod Cislem 19 12 06

19 12 08 Textil

19 12 09 Nerosty (napf. pisek, kameny)

19 12 10 Spalitelny odpad (palivo vyrobené z odpadu)

19 12 12 Jiné odpady (vCetné smési material(i) z mechanické Upravy odpadl neuvedené pod Cislem 19 12 11

19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod ¢islem 19 13 01

19 13 04 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod ¢islem 19 13 03 (ne tekuty)

19 13 06 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod Cislem 19 13 05 (ne tekuty)

20 KOMUNALN{ ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE ZIVNOSTENSKE, PROMYSLOVE ODPADY A
ODPADY Z URADU), VEETNE SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU

20 01 01 Papir a lepenka

2001 02 Sklo

20 01 01 01 Kompozitni a ndpojové kartony

20 01 08 Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven

20 01 34 Baterie a akumulatory neuvedené pod ¢islem 20 01 31

20 01 36 Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod Cisly 20 01 21, 20 01 23 a 20

20 01 38 Drevo neuvedené pod ¢islem 20 01 37

20 01 39 Plasty

20 01 40 Kovy

20 01 40 02 Hlinik

20 01 40 04 Zinek

20014006 Cin

20 01 41 Odpad z Cisténi kominG

20 02 02 Zemina a kameny

20 02 03 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad

20 03 02 Odpad z trzist

20 03 03 Uli¢ni smetky

20 03 06 Odpad z ¢isténi kanalizace

20 03 07 Objemny odpad

20 03 99 Komunalni odpady jinak blize neuréené

V ndsledujici tabulce jsou uvedeny odpady v kategorii nebezpecné, se kterymi bude
v aredlu naklddano. Bude se jednat o odpady privezené maloplivodci do sbérného dvora a
vytfidéné slozky z dovezenych odpadu.

Tabulka 8c : Pfehled odpadii pFijimanych do zafizeni — kategorie nebezpeéné

16 01 07* Olejové filtry

16 01 11* Brzdové desticky obsahujici azbest

16 01 13* Brzdové kapaliny

16 01 14* Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpecné latky

16 03 03* Anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky

16 06 01* Olovéné akumulatory

16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumuléatory

16 06 03* Baterie obsahujici rtut

16 08 02* Upottebené katalyzatory obsahujici nebezpecné prechodné kovy nebo jejich slouc¢eniny

20 01 13* Rozpoustédla

20 01 14* Kyseliny

20 01 15* Zasady

20 01 17* Fotochemikalie

20 01 21* Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut

20 01 26* Olej a tuk neuvedeny pod cislem 20 01 25

20 01 27* Barvy, tiskafské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici nebezpeéné latky

20 01 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky

20 01 33* Baterie a akumulatory, zafazené pod ¢.16 06 01, 16 06 02 nebo pod ¢. 16 06 03

20 01 35* Vyrazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici nebezpecné latky neuvedené pod Cisly 20 01 21 a 20 01 23

20 01 35 01* Vyrazené motorové stroje, pristroje a zafizeni obsahujici nebezpecné latky urcené k pouZiti v domacnosti

20 01 35 02* Tiskafské tonerové kazety majici nebezpecné vlastnosti
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I11.4. HLUK, VIBRACE A ZARENI

Hluk a jeho zdroje
Jako zdroje hluku pfi provozu prekladaci stanice a sbérného dvora lze oznacit:

e dopravu a provoz nakladnich automobilll na vefejnych komunikacich vyuZivanych pro
dopravni obsluhu (zejm. 111/00518, ulice U Susicky a pfijezdové komunikaci na lokalitu a
manipulacnich plochach v arealu

e provoz mechanism( (nakladac, drapakovy manipulator) pfi vykladce a nakladce.

Hluk z dopravy je i s ohledem na jeji ¢etnost a akustické pozadi komparativné
nejvyznamnéjsi. Vstupni parametry jsou uvedeny v ¢asti doprava. Hlukové emise budou vznikat
zejména pfi vnitroarealové dopravé (tj. popojizdéni vozidel a mechanismU pfi nakladce, vykladce
ap.) na pfijezdové komunikaci a manipulaénich plochach, dale lze uvazovat pfirdstek hlukové
zatéZze z provozu na pristupovych komunikacich. VSechny tyto zdroje hluku vsak lze oznadit
s ohledem na dobu a ¢etnost jejich plsobeni, akusticky vykon a pozici vici obytné zastavbé jako
méné vyznamné. Za provozu neuvazujeme kromé dopravnich a manipulacnich stroji zadné jiné
vyznamné stacionarni ¢i technologické zdroje hluku. Dalsi Udaje jsou v ptiloZzené hlukové studii.

Zdroje hluku v etapé vystavby. Hluk sifici se ze stavenisté je zavisly na mnoZstvi, umisténi,
druhu a stavu pouZivanych stavebnich strojl, po¢tu pracovnikll v jedné pracovni sméné, druhu
praci, organizaci prace i snaze vedeni stavby hluk co nejvice omezit. VSechny tyto parametry
nezlstavaji konstantni, ale mohou se i zasadnim zplsobem meénit v zavislosti na okamzitém
stadiu vystavby. Pro realizaci zemnich a stavebnich praci budou jako stavebni stroje pouZzivany
béiné mechanismy - jednd se o obvyklou stavebni ¢innost a zemni prace provadénou
standardnimi technologiemi, které vyznamné neovlivni Zivotni prostfedi v blizkém okoli a
predpoklada se, Ze zvukova kulisa pracujicich zemnich, dopravnich a stavebnich strojl
neprekroci pfijatelnou hlukovou hranici. Nepfedpokldda se uzivani vSech uvedenych
mechanismU soucasné a umisténi zdroji hluku se bude neustadle ménit dle okam?zité potreby,
resp. etapizace a postupu praci. Negativni vliv hluku bude pouze docasny - hluk ze stavenisté
vSak bude vznikat pouze béhem vystavby, kterd je ¢asové omezena. Z uvedeného vyplyva, Ze
presnost predikce hluku Sificiho se z budouciho stavenisté do okoli nemUze byt pfilis vysoka.
Zakladem vypoctu mize byt urcity odhad nasazeni stavebnich mechanismU vychazejici z druhu a
velikosti stavby a zemnich praci a odhad hustoty dopravni obsluhy vychazejici
z predpokladaného harmonogramu realizace zdméru. Odhad se v tomto pfipadé blizi
maximalnimu moZnému pracovnimu a dopravnimu ruchu na stavenisti a v mnoha dnech ¢i
Castech dne bude nepochybné nizsi. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustickych vykon
stavebnich mechanismu, které vychazeji z archivnich ddaja.

Tabulka 9 : Piedpoklad parametrii pouZitych strojii - zemni a stavebni prédce

Cislo Akusticky . L Doba pouzivani
zdroje | Typ stroje, nazev vykon Y| Hiadina aku.stlckeho tlaku sfroje
hluku Lwv d(a) | 1™ odzdroje dB(A) (hod/den)

1 rypadlo UDS 110A - Lpato = 90 dB(A) 6
2 naklada¢ UNC 151 - Lpato = 85 dB(A) 6
3 dozer Caterpillar - Lpato = 90 - 100 dB(A) 6
4 autojefdb GROVE TM 875 - Lpato = 79 dB(A) 4
5 stavebni michacky - Loa7 = 81 dB(A) 6
Doprava | Tézké nakladni automobily Cetnost pohybti TNV — max. 6 /hod, 60/den

Vibrace. Zdroje vibraci jsou zhruba totoiné se zdroji hluku, jsou viak z pohledu hodnoceni
vnéjsich vlivl zanedbatelné. Kratkodobé lze predpokladat vznik vyznamnéjsich vibraci pfi
stavebnich a zemnich pracich, ty budou opét pUsobit pouze omezenou dobu a ovlivni pouze
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prostor v bezprostfednim okoli, kde nejsou zadné chranéné objekty. Silnicni provoz bude
realizovan po stdvajicich komunikacich, v jejichZ blizkosti se nenachazi objekty ohrozené
dopravnimi vibracemi. Nepfiznivy vliv na zdravi obyvatel v zdjmovém Uzemi je vyloucen. S
vyznamnym pusobenim vibraci z technologickych zdroji nebo dopravy neni uvaZovano.
Posuzovany zamér nebude zdrojem nadmérnych vibraci.

Zareni radioaktivni a elektromagnetické. V aredlu nebudou instalovany Zadné zdroje
radioaktivniho zareni, ani pouZivdny latky s obsahem otevienych radioaktivnich zaficl
(markerl), ani suroviny s obsahem radioaktivnich nuklidd. Pfi vystavbé nebudou pouzivany
materidly, u kterych by se ucinky radioaktivniho zareni daly ocekavat. Nebudou rovnéz
instalovany ani pouzivany zdroje jiného ionizujiciho zareni.

Z hlediska radonového rizika Ize na pozemcich i u pouzitych zemina a hornin ocekavat
nizké, vyjimecné stfedni radonové riziko, problematika emanaci radonu vsak neni v souvislosti
s hodnocenym zamérem relevantni. V pQdoryse staveb s predpokladem pobytu osob je nutno
radonové riziko stanovit prlizkumem dle platnych metodik.

Instalace ani pouZzivani vykonnych zdroji neionizujiciho EM zéteni (vysilace) a laser(
(véetné vykonnych zdroju svétla) se nepredpoklada. Instalace svételnych reklam a poutacu
s vys$Sim vykonem se rovnéz neuvazuje.

V provozu rovnéz nebudou pouzivany zadné mobilni zdroje (pfistroje, analyzatory)
radioaktivniho zareni ani vykonné zdroje EM zareni (vysilace, UV lampy, lasery, vykonné zdroje
svétla).

lI.5. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a
technologii

Rizika vzniku havarii. S ohledem na charakter vystavby a charakter ¢innosti v aredlu nejsou
rizika vzniku havarii s vainéjsimi dasledky na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel pfilis
pravdépodobnd. V ramci provozu se nebudou pouZivat latky Skodlivé vodam ani Skodlivé zdravi
ve vétSim rozsahu. Nejsou zde praktikovany technologické postupy a cinnosti, pfi kterych
vznikaji ve vétSim rozsahu Skodlivé latky ve formé emisi do ovzdusi, odpadnich vod C¢i
nebezpecnych odpadl v tuhé ¢i kapalné formé. Nejsou zde skladovany ani pouzivany chemické
latky ( vysoce toxické, oxidujici apod.) s vy$sim stupném nebezpecnosti. Jako latky rizikové Ize
oznacit pouze vyttridéné nebezpecné slozky pfijimanych odpadl, zejména v kapalném stavu.
Potencialni rizikové Iatky se v aredlu budou vyskytovat

a) v prostoru sbérného dvora v mobilnim skladu pro nebezpecné odpady

b) ve vydejné PHM

c) v kontejneru pro vytfidéné nebezpecné slozky odpad

d) v provozni naplnich manipulacnich mechanisma a automobil(

Riziko je snizeno samo o sobe jednak zplisobem uloZeni a nakladani s témito latkami,
jednak technickymi opatfenimi a organizacnimi opatfenimi pro eliminaci rizika havarie, a
pomérné malym mnoZstvim téchto latek a nizkou mirou nebezpecnosti. Mobilni sklad sbérného
dvora bude zabezpecleny proti Uniku dvojitou podlahou se zachytnou vanou. Nadrz na
motorovou naftu bude nadzemni dvouplastova se signalizaci netésnosti meziplastového
prostoru a signalizaci proti preplnéni. Vytfidéné potencidalné nebezpecné slozky z dovazenych
odpadli boudu umistény v zabezpeéeném kontejneru na zpevnéné vodohospodarsky
zabezpecené plose v hale.

MnoiZstvi Skodlivych latek v uzavienych provoznich okruzich a ndadrzi béiného
nakladniho automobilu se pohybuje obvykle okolo 10 | oleji a maziv, 6 — 10 | nizkotuhnoucich
smési a 250 litrl pohonnych hmot (benzin automobilovy ¢i nafta motorova). To jsou zhruba
maximalni mnozstvi, kterd lze uvazovat v pfipadé havarijniho Uniku.
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Vytfidéné zavadné latky zjisténé v pribéhu prekladky budou skladovany v k tomu
uréenych nadobach v hale a po naplnéni sbérné nadoby (obvykle kontejnery ¢i sudy o obsahu
max.200 az 1000 I) budou odvezeny k findlnimu zneskodnéni ¢i regeneraci do pfislusnych
zafizeni. Riziko Uniku vznika zejména pfi manipulaci — nakladani a odvozu sbérnych nadob.

Dalsi rizikovou havarijni situaci je vznik pozaru v objektu. Riziko je spojeno zejména ze
vznikem produktl nedokonalého spalovani plastd, apod.

Rizikové a havarijni situace s rizikem uniku skodlivych latek ve vétSim mnoZstvi tak
mohou vzniknout prakticky pouze pti havarii v dopravé nebo pfi manipulaci s odpadem ci
vytfidénymi a separovanymi slozkami. Pomérné vétsi pravdépodobnost Unikd je z odstavenych
vozidel, a pfi vlastnim provozu automobill, zejména rizika spojena s havarii v dopravé napfr. pfi
nespravném pojezdu na ploSe. Rizika poskozeni nebo ohroZeni Zivotniho prostredi lze
specifikovat zhruba v rozsahu a poctu pravdépodobnosti takto:

a) riziko uniku latek Skodlivych vodam a latek Skodlivych zdravi pfi havarii v doprave,
manipulaci s odpady nebo z odstaveného vozidla — motorova nafta, oleje, automobilové
benziny

b) unik latek skodlivych zdravi a skodlivych vodam pfi mimoradné udalosti (pozar ap.) —
zplodiny horeni plastl apod., polycyklické aromaty

c) prunik latek do aredlové kanalizace — ropné latky, nizkotuhnouci smési

Popsana rizika unikl Ize minimalizovat béZznymi technickymi a organizacnimi opatfenimi
navrzenymi v provoznim fadu zatizeni a v havarijnim planu a dodrZovdnim obecné zavaznych
predpis, normativi a provoznich add a pokyn( vyrobcl automobill. Specidlni preventivni
nebo bezpecnostni opatreni (varovné a monitorovaci systémy ap.) nejsou nutna.

Rizika jsou soustfedéna zejména na tyto cilové objekty:

o vefejna kanalizace, méstska COV a recipient
o horninové prostredi v podlozi arealu, podzemnivoda
. nejblizsi okolni objekty (Cistici stanice osiv)

Vzhledem k pozici arealu vici obytné zastavbé je riziko ohroZeni obyvatelstva pomérné
velmi nizké, vyznamnéjsi dopady na obyvatelstvo v pfipadé havarie ¢i nestandardniho
provozniho stavu lze prakticky vyloucit. ZvySené riziko pro uvedené cilové objekty lze definovat
v pfipadé poZaru v zafizeni. Rizika ohroZeni zdravi jsou soustfedéna zejména na objekty
bezprostfedné sousedici a to pouze v pfipadé havarijni situace typu poZzdru. Za béinych
okolnosti Ize riziko ohroZeni zdravi osob oznacit za nizké. V arealu lze teoreticky uvaZovat tyto
typy havarijnich situaci

typ havarie Ohrozeny objekt Poznamka

havarijni uUnik Skodlivych latek do | kanaliza¢ni systém, CoV, | nutnd  technickd  eliminaéni

kanalizacniho systému, podzemni  voda, horninové | opatfeni, organizac¢ni opatieni
prostredi

havarijni unik Skodlivych latek pfi
havarii v dopravé, pfi manipulaci s
odpady nebo z nedbalosti

kanalizacni systém, horninové
prostiedi, podzemni voda

nutna technicka a organizacni
opatreni, technicka opatreni

mimoradna uddlost typu vzniku
pozaru vozidla napf. zkratem

okolni objekty

nutna technicka a organizacni
opatreni, pozarni prevence

v elektrické instalaci nebo umysiné

Havarijni unik do kanalizacniho systému je teoreticky mozny pfi havarii ¢i Uniku na
plose. Ta bude vyspadovéana do odvodriovacich vpusti a do destové kanalizace. Predpokladame,
Ze do vpusti by tyto latky pronikly pouze v mimorfadném soubéhu nepfiznivych okolnosti. Pfi
vzniku havérie ¢i Uniku na plose by byl unik ihned zpozorovan a neprodlené likvidovan
navazanim na vhodny sorbent. V pfipadé Uniku vétsiho mnozZstvi (napf. z nadrze automobilu) Ize
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zabranit praniku do vpusti jejich prekrytim a zachycenim na ploSe napf. zachytnymi pasy.
Akumulaéni objem kanalizace i navazujiciho lapolu a akumulacni jimky je vsak znacny a
potencidlni Unik Skodlivé latky Ize predpokladat v fadové nizSim mnoiZstvi (max. stovky litr).
Existuje tak moznost sanacniho zasahu (odcerpani z kanalizace pfi zaslepeni kontrolni Sachty tak,
aby se zabranilo prliniku do zasakovaciho systému a jeho prostfednictvim do horninového
prostfedi a podzemni vody). Jako Ucinna technicka opatreni Ize zddraznit instalaci odlu¢ovace
ropnych latek a akumulacni jimky, které jsou instalovany pred zausténim do vsakovacich
systému. V pripadé popsanych havarijnich Unikl bude tak zavadna latka zachycena v odlucovadi
a pfipadné jimce. Pfredpoklada se pravidelna kontrola funkci a stavu odlucovace.

Nejvétsi potencidlni riziko Uniku Skodlivin je pfi pozaru, kdy nelze vyloudit vyvin
Skodlivych zplodin hoteni. S ohledem na pozici aredlu a omezené moznosti Sifeni pozaru lze
nasledky omezit pouze v ramci oploceného prostoru. Za potencidlné ohrozené lze oznadit
objekty bezprostredné sousedici.

Riziko prlniku kontaminantl (napf. v dopravy i odstaveného vozidla) aZz k hladiné
podzemni vody je moZno oznacit jako minimalni. Pfi havarijnim Uniku bude moZno provést
ucinny sanacni zasah i relativné jednoduchymi prostfedky. K Gniku by zfejmé doslo na zpevnéné
plose, ze které Ize kontaminant odstranit odsatim fibroilovym pasem a vapexem, eventuelné
dodistit plochu detergentem. V pfipadé uniku latek misitelnych s vodou lze zaslepenim vpusti
rovnéz zachytit znacnou ¢ast latky. Ropné latky pouzivané v automobilech, jejichz zbytkové
obsahy se obvykle vyskytuji v autovracich, predstavuji zejména motorové a prevodové oleje a
maziva, tedy latky s vyssi viskozitou, ktery podminuje pomérné velmi pomalou rychlost Sifeni.
RovnéZ hydrogeologické poméry (pomérné hluboce zaklesld hladina podzemni vody a nizka
propustnost hornin kolektoru, omezené propustna svrchni vrstva sprasovych hlin a jilovitého
eluvia slinovcll) predstavuji omezujici faktor pro sifeni potencidlni kontaminace. Riziko priniku
zavadné latky do kanalizace, méstskou COV Hostivice ¢i do Litovického potoka Ize ve vét$im
rozsahu vyloucit. Do splaskové kanalizace nebudou vypoustény odpadni vody s obsahem
zavadnych latek a prlinik zavadnych latek do splaskové kanalizace je nepravdépodobny.

Dopady na okoli. Moznd rizika havdrii jsou v poctu pravdépodobnosti obvykld v objektech
obdobného charakteru, nevyZaduji proto specialni preventivni opatreni, kromé obvyklych
(pozarni prevence, oddélené shromazdovani hoflavin, vybaveni arealu hasebnimi prostfedky a
prostfedky pro odstranéni nasledk( uniku skodlivé latky). Nasledky eventualnich havarii by mély
pouze lokalni charakter, omezeny na hodnoceny areal. Vyznamné riziko ohroZeni obyvatelstva je
pomérné nizké az vyloucené, a nelze je uvaZovat ani v pfipadé mimoradné udalosti.

Markantni dopady na obyvatelstvo nejblizsi obytné zastavby,. nebo ohroZeni nékteré ze
slozek Zivotniho prostfedi rozsahlejSiho charakteru lze v pfipadé popsanych typd havarii
vyloucit. Jejich predpoklddané nasledky jsou likvidovatelné béznymi prostifedky, lokalné
dostupnymi, respektovanim pozadavkd platnych predpisti a normativl pri vystavbé a provozu.
Nejblizsi obytna zastavba na okraji Litovic je jiz pomérné znaéné vzdalena (cca 1,7 km) a nemUze
byt pti popsanych typech havarijnich situaci ovlivnéna ani ohrozena.

Riziko poskozeni slozek Zivotniho prostfedi nastdva prakticky pouze v pripadé
mimoradné udalosti, zejména pozaru vétsiho rozsahu. Za nejvétsi riziko Ize v tomto pripadé
oznacit moznost znecisténi ovzdusi skodlivymi zplodinami hofeni, za potencialné ohrozenou lze
oznacit okolni nejblizsi zemédélskou zastavbu Cistici stanice osiv. Pozarni prevenci i technickym
opatrenim eliminujicim riziko vzniku poZaru musi byt proto vénovana nalezita pozornost..

V pfipadé havarijnich situaci mensiho rozsahu je mira rizika pfijatelnd, nebot existuje
moznost Ucinného sanacniho zasahu.

Prevence havarii. Prevence havarii spociva v organizacnim zvladnuti vnitroarealové dopravy a
dodrZovanim schvalenych technologickych postupl pti manipulaci s odpady a s vytfidénymi
slozkami s nebezpecnymi vlastnostmi . Jako technickd preventivni opatfeni je nutno uvést
ztizeni nepropustné plochy s odlu¢ovacem ropnych latek. Zastfesena plocha se planuje na casti
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sbérného dvora, ale bez vybaveni zachytnou jimkou. N odpady jsou uloZzené v mobilnim skladu,
mimo pfristfesek. Ekosklad je sam o sobé vybaveny na zdchyt Uniku nebezpeénych latek. Tim je
minimalizovano riziko Uniku skodliviny mimo zpevnéné plochy i riziko priniku kontaminantu do
podzemnich vod, a horninového prostredi. Prevence vzniku poZaru spocivda v dodriovani
predpist pozarni ochrany v projektové pripravé, vystavbé i provozu a dodrzovani zasad béiné
poZarni prevence, zejména naleZité pouceni a proskoleni pracovnikl zafizeni. Nezbytné je
zpracovani havarijniho planu pro ptipad vzniku havarijni situace a provozniho fadu zatizeni. V
aredlu budou k dispozici prostfedky pro likvidaci Uniku zdvadné Ilatky (havarijni souprava s
naradim, vhodnymi sorbenty a materidlem k utésnéni vpusti) a vhodné hasebni prostredky.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

el

C. 1. VyCet nejzavaznéjSich environmentalnich
charakteristik dotceného uzemi

a)dosavadni vyuZivani Gzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Sirsi zdjmové tzemi v okoli Hostivice (viz pFiloha F1) tvofi pomérné rozsahla plosina na
jihozdpadnim okraji Prazské plosSiny, resp. Hostivické tabule, kterd je na rozélenéna erozni
¢innosti Jenecského a Litovického potoka a smérem vychodnim je pouze mirné zvinéna velmi
mélkymi udolimi Litovického potoka a dalSich drobnych vodnich tok(. Na zapadé je plosina
vymezena udolim Lodénice a na jihu se postupné svazuje do udoli Radotinského potoka. Tato
geografickd pozice urcovala i prioritni vyuziti krajiny. Zatimco na otevieném a malo clenitém
uzemi ploSiny na zdpad od Hostivic dominuje zemédélské vyuziti krajiny a pomérné velkou
hustotou osidleni v mensich sidlech a hustou dopravni siti, na severu a zapadé v udolich
Litovického potoka je koncentrovano osidleni mésta Hostivice. Velky vyznam pro rozvoj Uzemi
ma pozice v metropolitnim regionu Prahy, coZz podmirnuje velkou hustotu osidleni s tlakem na
zadbory volnych ploch na zemédélské pldé pro umistovani ploch pro bydleni (nové ,satelitni”
obytné zdny) i komercnich ploch (skladovy areal Tulipdn park, obchodni zéna na severozapadé
Hostivice).

Pro Uzemi Hostivické tabule je typickd pomérné fidka sit drobnych vodnich tokdl, velmi
maly podil zalesnéni omezeny pouze na izolované remizy a antropogenni porosty (vétrolamy),
vysoky podil zornéni a husta sit komunikaci a nadzemnich vedeni, rekreacni potencial krajiny je
maly. Pro mélké udoli Litovického potoka je typicky vysoky podil zastavéni mésta Hostivice,
Litovice a navazujicich obci (Bfve, Sobin), které se s rozvojem bydleni a obchodniho vyuziti v
blizkosti Prahy postupné spojuji v rozsahlou méstskou aglomeraci.

Toto geografické a morfologické vymezeni a intenzivni zemédélské i pramyslové vyuziti
krajiny mélo zdsadni vliv na vyvoj tohoto Uzemi v SirSim okoli Hostivice. Zjednodusené je lze
charakterizovat jako urbanizované a clovékem (predevsim zemédélskou Cinnosti a zastavbou)
silné ovlivnéné Uzemi. Vyznamna je i blizkost mezindrodniho letisté Praha — Ruzyné na severu
Uzemi (ochrannd pasma, ovlivnéni Gzemi hlukem z leteckého provozu) i jeho predpokladany
rozvoj (vystavba nové paralelni vzletové a pristavaci drahy).

Pfirodni prostiedi takto vymezeného SirSiho zdjmového Uzemi vykazuje znamky
intenzifikacnimi zasahy do nelesni krajiny v pribéhu 60. - 80. let (zornéni nad 80%, odvodnéni
pavodnich luk, vysoka mira upravenosti malych vodoteci. Pro k.u. Litovice Ize doloZit velmi nizky
koeficient ekologické stability (KES kolem 0,10), dany zejména velkymi vymérami intenzivné
vyuzivanych poli, které jsou jen lokdlné prokladany mistnimi terénnimi depresemi a elevacemi s
nevyznamnym podilem zelené a vysokym podilem zastavéni. Takto definovany koeficient
ekologické stability odpovida velmi intenzivné vyuzivanému uzemi.

Rozsahlejsi lesni porosty se v katastralnim Gzemi Hostivice a Litovice prakticky
nevyskytuji, z hlediska ekologické stability je bezesporu nejvyznamnéjsi Uzemi pfirodni pamatky
Hostivické rybniky s okolnimi bfehovymi porosty. Tyto porosty tvofi kostru prvkd ekologické
stability zemi i rekreacni potencial pro obyvatele.

Katastralni uzemi Litovice je z velké C€asti zastavéno prevainé obytnou a smiSenou
zastavbou, a zbytek zaujima ornd plida. Vétsi vodni plochy se v katastralnim Uzemi vyskytuji v
prostoru zminéné pfirodni pamatky Hostivické rybniky (Litovicky a Brevsky rybnik, Kala).

Lesnatost Uzemi Litovice a Hostivice je pomérné velmi nizk3, je prakticky soustfedéna na
ojedinélé remizy a vétrolamy a antropogenni porosty (sady) v okoli sidel. Za nejvyznamnéjsi Ize z
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tohoto pohledu povaZzovat jiz zminéné smiSené porosty v okoli Hostovickych rybnik(. Ve vihcich
polohach podél drobnych vodnich tokl se dochovaly fragmenty olSin misty s jasanem, vrbou,
jindy s vyraznou obménou na topoly. Podél polnich cest a na ojedinéle zachovanych mezich v
zemédélskych monokulturdch jsou zastoupeny krovinaté porosty s r0zZi Sipkovou, hlohem,
ovocnymi stromy, topolovymi vétrolamy apod. Na zapad od Hostivice smérem k udoli Kacaku se
jednd prakticky o bezlesou krajinu, pouze s izolovanymi porosty podél sporadicky zachovanych
mezi a polnich cest a ovocné stromy podél komunikaci.

Fytogeograficky leZi zajmové Uzemi v blizkosti rozhrani dvou fytogeografickych oblasti —
termofytika, fytogeografického obvodu Ceské termofytikum (Thermobohemicum) a
fytogeografické oblasti mezofytika (Mesophyticum) fytogeografického obvodu
Ceskomoravského mezofytika (Mesophyticum Massivi Bohemici). Posuzované Uzemi spada do
Uzemi termofytika, obvudu Ceské termofytikum, okrsku Bélohorska tabule. Pdvodni vegetaéni
pokryv zahrnoval lipové doupravy a cernySové dubohabtiny. Prirodovédecky vyznamnéjsi
lokality jsou soustfedény zejména do oblasti biocentra Hostovickych rybnik( a navazujicich
nelesnich brehovych porosti, nebo do Uzemi pfirodniho parku udoli Ka¢aku na zapadé. Kostra
systému ekologické stability je v posuzovaném Gzemi pomérné ridka a tvofi ji prevainé zminéné
drobné vodotece a vodni plochy a jejich bfehovy doprovod, pfipadné porosty podél sporadicky
zachovanych meazi a polnich cest.

Zajmové uzemi je silné dotéeno Cinnosti ¢lovéka, predevsim intenzivnim zemédélskym
hospodarenim a zdastavbou. Sporadicky zalesnéné plochy s prevaZujicimi zemédélskymi
monokulturami daly predpoklad pro vznik pomérné husté komunikaéni sité, kterd spojuje
jednotliva sidla — prevainé mensi vesnice s centralni ndvsi a zastavbou podél patefnich
komunikaci. Intenzivni priimyslovy a obchodni rozvoj v metropolitnim regionu Prahy do néjz lze
fadit i mésto Hostivice a s nim souvisejici zastavba tak propojily pldvodné samostatné obce do
méstské aglomerace. Vyznamna je i hustota nadzemnich liniovych vedeni, zZelezni¢ni a silni¢ni
sité.

Vlastni vyhledové stavenisté predstavuje zastavénou plochu, vyuZivanou v soucasné
dobé jako sbérny dvlr a zafizeni pro nakladani s odpady. Lokalita je situovana na navrsi v zemi
vyuzivaném predevsim jako orna plida ve vychodnim sousedstvi se nachazi susicka osiv. Lokalita
je situovdna pomérné izolované od souvislé zastavby Litovice a Hostivice. Jedna se tedy o
zastavénou zpevnénou plochu, na které je v soucasnosti praktikovano shromazdovani a tfidéni
odpadd. Na plose se nenachdzeji zadné porosty ani zelené plochy. Na vychodé aredlu je
stromoradi topoll ¢ernych, které slouZilo jako vétrolam a které areal oddéluje od sousedniho
objektu susicky osiv.

Z hlediska ovlivnéni krajinného razu je zdmér bez vyznamnéjsich vlivQ, protoze
predpoklada zachovani stavajici provozovny ve stavajicich hranicich, které tvofi oploceni. Zdmér
by mél dopliovat infrastrukturu mésta v oblasti odpadového hospodaFstvi a mél by umoznit
separovany sbér vyuZitelnych odpadl (predevsim kovl a plastl) a odpadd, jejichZ vyuZiti je v
soucasné dobé problematické. Je nutno vsak pokladat za dulezZité, Ze hodnocena vystavba, resp.
rekonstrukce aredlu neznamena realizaci vyskové ¢i hmotové dominantnich objektd, jde o
zmeénu vyuziti stavajici plochy ve vymezeném prostoru mimo souvislou zdstavbou obce ve
stavajicich hranicich bez narokl na plosny rozvoj ¢i redukci okolnich zemédélskych ploch.

Pfedevsim je tfeba z hlediska dalsiho zabezpeceni udrzitelného rozvoje bezpodminecné
dodrZet regulativy, stanovené v ramci Uzemniho planovani a dalsi opatfeni, navrzena v ramci
této dokumentace tak, aby byl zachovan nerusivy charakter provozu a byl naplnén hlavni ucel
zlepSeni infrastruktury hospodareni s odpady v regionu. Prioritou v zajmovém Uzemi je
zkvalitnéni jeho infrastruktury a revitalizace a regenerace Uzemi zasaZenych primyslovou
¢innosti a diferenciace velkych zemédélskych ploch. Bezpodminecné je nutné zachovat a posilit
vyznam ploch zacdlenénych do systému ekologické stability zejména plochy v okoli pfirodni
pamatky Hostivické rybniky. V Uzemi Ize v posledni dobé zaznamenat pomérné vyznamny rozvoj
jak ploch pro bydleni (zejména na severozapadé a zapadé Litovic), tak pridmyslovych a
komercnich ploch (logisticky park mezi Hostivicemi a okrajem Prahy, obchodné priimyslova zéna

33



Sbhérny dvir s prekladaci stanici odpadd Hostivice oznameni dle §6 zak.¢.100/2001 Sb.

na severozapadé). V oblasti se rozviji i dopravni systémy (prelozka 1/6, planovana rychlodraha
Praha — Kladno), velky vyznam ma i provoz letisté Ruzyné a zejména jeho pfipravovany rozvoj.
Naproti tomu Ize zaznamenat v Hostivicich i pomérné znacny pocet historickych a kulturnich
pamatek (Litovicka tvrz, kostel Sv. Jakuba).
Priority budouciho vyuZivani zemi Ize stru¢né shrnout nasledovné:
e bezpodminecna nutnost zachovani prirodnich cennych prvka v oblasti Hostivickych rybnik(

a jejich rekreacniho potencialu

e diferenciace velkych zcelenych ploch vyuzivanych prioritné pro zemédélskou velkovyrobu a
extenzivni zemédélské hospodareni

e rozvoj lehkého primyslu a obchodnich aktivit v tercidlni sféfe s vazbou na intenzivni
zemédélské hospodareni a zpracovdni zemédélskych surovin s cilem udrZeni struktury
zaméstnanosti a socidlni struktury obyvatelstva a omezeni migrace a dojizdky za praci

e rozvoj infrastruktury Uzemi s cilem posilit plochy pro bydleni a obchodni i dopravni
infrastrukturu

e rehabilitace Uzemi dotcenych v minulosti priimyslovou vyrobou, rekultivace Uzemi starych
skladek

b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace ptirodnich zdroja

Ve vlastnim zajmovém Uzemi vystavby se takové prvky a zdroje nenachdzeji, ponévadz
stavba je celym svym rozsahem navrhovana na pozemcich, které jsou vedeny v kategorii ostatni
a zastavéna plocha a jsou vyuzZivany jako sbérny dvir. Celé okoli posuzované stavby ma silné
zjednoduseny urbanizovany rdz a posuzovand zastavba navazuje na stavajici komunikaéni
systém a dopliujici infrastrukturu obce. Okoli posuzovaného arealu predstavuji zejména plochy
vyuZzivané jako orna plda, areal navazuje na sousedici objekt susicky osiva.

Ohrozeni nivnich ekosystému nebo stanovist povrchovych vod je moZno povazovat za
nepravdépodobné. Aredl se nedotykd zdroji vyznamnych pro ochranu pfirody a krajiny,
stanovist vyznamnych pro prezivani, migraci a rozvoj druh( rostlin a ZivoCichd (lesni a kfovinné
porosty, vyznamné krajinné prvky, vodotece a vodni plochy apod.).

Aredl neprodukuje ve vyznamném mnozstvi technologické odpadni vody a produkce
splaskovych odpadnich vod je pomérné mald a bude odvedena vefejnou kanalizaci. Produkce
odvedenych destovych vod bude fesena vsakovanim v misté. Nasledky pripadné havarie pfi
technologické nekdzni ¢i havarii v dopravé jsou pomérné snadno likvidovatelné jednoduchymi
technickymi a organizacnimi opatfenimi (viz v pfislusné casti ozndmeni). Obdobné plati pro
podzemni vody. Zde je nutno opatienim pro sniZeni rizik vénovat patficnou pozornost , i kdyz se
jednd se jednd o hydraulicky chranény kolektor kfidovych slinovc a piskovcl se zakleslou
hadinou podzemni vody.

Uzemi nemd vétsi vodohospodarsky vyznam, nele#i v oblasti chrdanéné akumulace vod,
zdsoby podzemni vody jsou vyuZitelné pouze pro lokaIni zdsobovani, nevyskytuji v dosahu vlivd
zaméru se nenachazi vyznamnéjsi vodni zdroje i jejich ochranna pasma. Zamér nema naroky
na potrebu vody, vodohospodaiské aspekty zaméru jsou spojeny predevsim s ochranou
podzemnich a povrchovych vod pred znecisténim jednak z Cinnosti provadénych pfi tfidéni a
zpracovani odpadd, jednak pfi shromazd'ovani odpadd.

Z hlediska povrchovych vod je vyznamna soustava Hostovickych rybnik(, a to zejména z
hlediska ekologické stability uzemi a krajinotvorné funkce, vyznamny je i rekreacni potencial.
Vodni toky Litovického a Jeneéského potoka nemaji vétsi vodohospodaisky vyznam, jsou vsak
lokalné vyznamné jako recipienty odpadnich vod a pro odvodnéni, pfedstavuji lokalni erozivni
bazi Uzemi.

V SirSim posuzovaném uUzemi se nenachazeji loZiska surovin, vystavbou tak nejsou
dotéeny zajmy chranéné zdkonem ¢. 44/1988 Sb. v platném znéni. (horni zdkon). Posuzovany
aredl lezi mimo dobyvaci prostory a chranéna loziskova uzemi.
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c¢) schopnost pfirodniho prostfedi snaset zatéz se zvlastni pozornosti na:

Uzemni systém ekologické stability. Sirsi zdjmové Gzemi se nalézd v krajin& vyznamné antropicky
dotcené. Nachazi se zde vyrazné liniové prvky tvofici bariéry v krajiné (dalnice D6, letisté a husta
komunikacéni sit nizsich tfid, lokalni Zeleznice vrchni vedeni energetickych siti), pramyslové
vyuzivané plochy, komercni aredly a projevily se zde vyraznym zplsobem i vlivy zemédélské
¢innosti (sceleni pozemk(, odstranéni remizd a mezi, velkoplo$né péstovani obilovin a picnin).
Uzemi je pomérné vyrazné urbanizovéno (husta zéstavba sidla, komunikaci a liniovych vedeni),
vyrazné jsou i vlivy intenzivniho zemédélského obhospodafovani pozemki. Systém ekologické
stability v SirSim zajmovém uUzemi se opird predevsim o biocentrum v oblasti Hostivickych
rybnikd a navazujici vodni toky s jejich brfehovym doprovodem a dale o sporadicky zachovalé
remizy, stromoradi, vétrolamy a porosty podél polnich cest a komunikaci. V SirSim zajmovém
Uzemi se nachdzeji tyto prvky ekologické stability nebo jejich ¢asti:

¢ Nadregionalni biokoridor oznaceny jako K 177/MH (mezofilni hdjovy) a jeho ochranna zéna s

lesnimi, hajovymi, vodnimi a nivnimi spolecenstvy, v okresnim generelu jsou jeho casti
oznaceny NRBK 2, NRBK 3 a NRBK 4.

¢ Regiondlni biokoridor RBK 1142, v okresnim generelu RBK 27.

e Regiondlni biocentrum RBC 1466 — ,Bfevskd rakosina“, v okresnim generelu RBC 5 (PP
Hostivické rybniky)

¢ Lokalni biocentrum vloZené do nadregionalniho biokoridoru K 177 / MH LBC 45 dle okresniho
generelu, a lokalni biocentrum LBC 44 dle okresniho generelu.

¢ Lokalni biokoridory LBK 29 a 30 dle okresniho generelu.

Obrdzek 4: Pozice zaméru k segmentim lokdlniho USES

Nadregionalni biokoridor spojuje biocentra v oblasti CHKO Cesky kras pre s biocentrum
Brevska rakosina s biocentry v oblasti pfirodniho parku Sarka — Lysolaje. Jeho osa ochranné
prochazi SirsSim zajmovym lUzemim, posuzovana stavba vsak leZzi mimo a nebude jeho funkce
nijak ovliviiovat. V zajmovém Gzemi probiha jeho ¢ast oznacovana NRBK 3.

Uzemni systém ekologické stability v lokalnim a regionalnim méfitku zahrnuje ve vztahu
k FeSenému Uzemi predevsim LBK 29 spojujici LBC 44 Remiz u Jenecku s RBC 5 Brevska rakosina
a je veden v trase podél silnice 111/00518, a je na ném navrieno dosud nefunkéni lokalni
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biocentrum. Tento lokalni biokoridor navazuje na RBK 27 spojujici biocentra Rybnik Basta a
Brevska rdkosina. Lokdlné vyznamny (lokdlni biocentrum) je u remiz vychodné litovického
nadrazi. Uprosttfed poli se zde nachazi maly ostrlvek zelené, ktery vznikl zfejmé na misté staré
piskovny. Stromové patro remizu tvofi ve vychodni ¢asti trnovnik akat a na zdpadé smrk ztepily.
Porosty nejsou biologicky cenné, misto ma predevsim krajinotvorny vyznam a slouzi jako ukryt
zvére.

Redeni USES zachycené v Gzemnim planu na zékladé okresniho generelu se jevi jako
optimalni, protoZe dochazi k logickému propojeni biokoridord navazujicich na hlavni centrum
ochrany pfirody v Hostivici, kterou tvofi ptirodni pamatka (PP) Hostivické rybniky (RBC 5
»,Brevska rakosina“). Pfirodni pamatku vyhlasil nafizenim ¢. 7 ze dne 14.10.1996 Okresni urad
Praha-zapad. Divodem vyhlaseni PP Hostivické rybniky je ochrana dochovanych pfirodnich
spolecenstev hostivické rybnicni soustavy, véetné pfriléhajicich mokradnich a lesnich Gsek( a na
tyto vazanych vzacnych a ohroZenych druhl rostlin a ZivoCichll. Lokalita je chranéna téz jako
vyznamné misto hnizdéni, zimovani a tahu ptactva.

Zvlasté chranéna uzemi, Uzemi pfirodnich park( a vyznamné krajinné prvky. V zajmovém
Uzemi zdméru se nenachdzeji Zadna zvlasté chranéna Uzemi pfirody ve smyslu dikce § 14 zak. €.
114/1992 Sb. Zamér je navrzen do prostoru, ve kterém se prirodni Gzemi s parametry na zvlastni
ochranu nedochovaly. NejbliZsi objekt tohoto typu je pfirodni pamatka (PP) Hostivické rybniky
(113 ha, vyhlasena 1996, prirodni spolecenstva rybnik(l a jejich okoli), vzdalena cca 1,3 km
vychodné od zijmového Uzemi. Hranice CHKO Cesky kras a z ptirodniho hlediska vyznamné
udoli Radotinského potoka (pfirodni rezervace a pamatky Radotinské udoli, Zmrzlik, Cikanka aj.
jsou jiz zna¢éné vzdaleny cca 10 km jizné. Hranice pFirodniho parku Povodi Ka¢aku a Sarka -
Lysolaje je rovnéz v dostatecné vzdalenosti. MaloploSna chranéna udzemi a objekty (napf.
pamatné stromy) se v SirSim okoli posuzovaného zdméru rovnéz nevyskytuji.

V SirSim okoli I1ze zminit i nékteré vyznamné prirodni lokality, zafazené jako vyznamné
krajinné prvky ¢i s vyznamem v systému ekologické stability. Jedna se predevsim o VKP ve
smyslu § 3 zédkona ¢. 114/1992 Sb. - tok a nivu Hostivického potoka a zminénou soustavu
rybnikd. Registrované VKP se v dosahu vlivi nenachazeji. Uzemi typu pfirodniho parku ve
smyslu ust. § 12 odst. 3 zak. ¢. 114/1992 Sb. se v dosahu vlivi nenachazi.

V dosahu vlivi zaméru se nenachdzeji ani objekty soustavy NATURA 2000. Z evropsky
vyznamnych lokalit (EVL) uvedenych v narodnim seznamu evropsky vyznamnych lokalit (nafizeni
vlady ¢. 132/2005 Sb.) — viz vyjadreni v pfiloze H2 oznameni.

Uzemi_historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu. V bezprostfednim okoli
posuzovaného zaméru se nenachdzi zddné vyznamné architektonické ani historické pamatky ci
archeologicka nalezisté, které by mohly byt vystavbou ¢i provozem aredlu a jeho vlivy negativné
dotéeny . Aredl se nachdzi jiz mimo historické jadro Hostivic a historického osidleni. Uzemi
prazské kotliny, udoli Dolni Vitavy a jejich pritokll patfi k regionim, které tvofi jadro osidleni
Ceskych zemi. Jak dokladaji cetné archeologické ndlezy, zdejsi prihodné podminky byly
ocenovany a vyuzivany jiz od pravéku.

Mésto Hostivice je pomérné bohaté na kulturné historické pamatky a cenné urbanistické
soubory. V Uzemi jsou vyhlasena dvé pamatkové ochrannda pdsma. V Hostivici ochranné pasmo
arealll zamku a kostela sv. Jakuba severné dosahuje k Zeleznicni trati, jiznim smérem ¢astecné
presahuje Litovicky potok, zdpadné dosahuje ke stadionu, vychodné k arealu Praga. Ochranné
pasmo Litovické tvrze zahrnuje mimo historického sidla a jeho okoli tézZ Litovicky rybnik. V SirSim
posuzovaném uzemi (k.U.Hostivice) jsou ve statnim seznamu pamatek zapsany nasledujici
objekty:

e kostel sv. Jakuba Vétsiho, plvodné romansky ze 2. pol. 13. stol., pfestavén ve 14. stol. Ve tficetileté
valce zpustl a byl opét prestavén v letech 1737 - 38. Byvala kostnice byla r. 1818 spojena s kostelem
a upravena v sakristii. Dostavba véze se datuje r. 1857,
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e zadmek z let 1662 - 92, rané barokni, byl prfestavén kolem r. 1734. Pfipojena kaple byla svécena r.
1756,

e fara, pozdné barokni z 18.stol.

e Mariadnsky sloup na namésti z r. 1734 se sochami sv. Vavfince, sv. Katefiny, sv. Floriana a sv. Vita

e sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Frantiska pred branou do byvalého hrbitova u kostela

¢ vyklenkové kaple v obci a poutni kaple z let 1720 - 26 pfi cesté, smétujici do byvalého poutniho
mista v Hajku

Byvald poutni cesta, ktera spojovala Strahovsky Klaster a Loretu s poutnim mistem
klastera v Hajku, vedla po stavajici ucelové komunikaci prochazejici kolem arealu. Vzhledem k
pozici aredlu odlehle od historického jadra obce nepfedpokldddme zastizeni archeologickych
nalezl a zemni ¢i vykopové prace se v souvislosti se zamérem ve vétSim rozsahu
nepredpoklddaji. S ohledem na staré osidleni SirSiho okoli Ize vsak doporucit ve smyslu
ustanoveni zak. ¢. 20/1987 Sb. ve znéni zdkona ¢.242/1992 Sb. uvédomit pfislusny dstav
pamatkové péce o posuzované aktivité.

Uzemi_husté zalidnénd. Jak jiz bylo feceno, v $ir$im zdjmovém Uzemi dominuje zemédélské
vyuziti krajiny, s osidlenim koncentrovanym v mésté Hostivice, které vzniklo spojenim plvodné
samostatnych obci. Zakladni demograficky data uvadi nasledujici tabulka:

Katastralni Uzemi: Hostivice a Litovice
Katastralni vyméra: 1447 ha
Nadmorska vyska (ndmésti): 341 m n.m.

Statut mésta: od 1. ledna 1978
Pocet obyvatel: 8917

Historie. Hostivice se nachdzi na zadpadnim okraji Prahy v okrese Praha-zdpad. Soucasna podoba
mésta vznikla sloucenim a rldstem ¢tyf plvodné samostatnych vsi. O vlastni Hostivici pochazi
prvni doklad z roku 1277. Obec vznikla zfejmé presidlenim obyvatel z podhradi Prazského hradu,
které Premysl Otakar Il. vystéhoval pfi budovdni praiské Malé strany. V dobé kolonizace
porlstal Gzemi Hostivice les zvany Hostivec, ktery vystéhovani méstané premérovali na pole.
Ves tvorilo nékolik dvorcl prazskych méstand a kamenny kostel sv. Jakuba. V 16. stoleti se
postupné jednotliva hospodarstvi spojuji do vétsich celkll a v roce 1601 ziskava Hostivici krajsky
hejtman Florian Gothard Zdarsky ze Zdaru. Prvni zminka o Litovicich se objevuje na listiné z roku
1266, kde je jmenovan Rehnik z Litovic. Litovice se od poc&atku vyvijely jako poddanskd ves
zavisla na majitelich tvrze. Po bitvé na Bilé hofe byly Litovice zabaveny a po nékolika prodejich
se staly kolem roku 1640 majetkem Zdarskych ze Zdaru. Devatendcté stoleti bylo dobou velkého
rozvoje dopravy. V roce 1830 zahdjila provoz konéspiezni draha z Brusky (Dejvice) do Vejhybky
(Kladno) a pozdéji do Lan. V roce 1863 byla tato trat pfestavéna na parni provoz a od roku 1870
je provozovana trat z Hostivice do Prahy-Smichova. Soucasna nadrazni budova pochazi snad z
roku 1871. V letech 1872-1877 byla vybudovédna draha Prazsko-Duchcovskd (z Rudné do
Slaného) se zastavkou v Litovicich. V druhé poloviné 19. stoleti se rozviji i sit silnic. Byly
vybudovdny silnice ze Sobina pfes Bfve na Hajek s odbockou do Litovic, z Hostivice do Litovic, z
Jenecka ke karlovarské silnici a od litovického nadrazi k dneSnimu hrbitovu. Na prelomu stoleti
prichazi do dosud zemédélského kraje primysl. V roce 1899 vybudoval Antonin Stanék tovarnu
na vyrobu Sroubl a nytl. Od roku 1930 vyrabél v této tovarné FrantiSek Zicha parni a vodovodni
armatury. Od roku 1954 zde béZela vyroba prevodovek Praga a nyni objekt vlastni spole¢nost
Jaga. Ve dvacatych letech vznikda mezi nddrazim a soucasnym hostivickym hrbitovem Kropackova
hiebikdrna, ve které koncem 30. let zacal Jan Zadak vyrdbét podlahové krytiny. Dnes se v tomto
aredlu proddva stavebni material. Od fijna 1935 do kvétna 1997 pracovala mlékarna v ¢asti
byvalé zdmecké zahrady. V Litovicich postavil ing. Havel tovarnu na vyrobu stavebniho materidlu
ylindbetonu”. Objekt dnes slouZi Strojni a traktorové stanici. V prvnich letech 20. stoleti se
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hostivicka zastavba rozsifila az k nadrazi. Pfed rokem 1914 vystavéla armada kasarna v dnesni
Jiraskové ulici. U cesty mezi Hostivici a KnéZevsi stdly jiz dfive vojenské pracharny, nyni zbofené.
Velky stavebni rozvoj nasich obci nastal po prvni svétové valce. Mezi Litovicemi a Hostivici
vyrostla nova ¢tvrt, ktera propojila obé obce. Na vychodé Hostivice vznikla ¢tvrt zvana Nouzov a
v dnesni Jiraskové ulici vybudovali Sokolové v roce 1922 sokolovnu. Ve 20. letech byl postaven
Délnicky dim. V roce 1932 pfibyla na mapé Hostivice nova ¢tvrt — Palouky. Vznikla pfi
spekulacich s pozemky v blizkosti letiSté a predpokladaného velkého rybnika na Litovickém
potoce. Ve 40. a 50. letech 20. stoleti se rozvoj vystavby zpomalil. Pozdéji vzniklo druzstevni
sidlisté Na Piskach a rodinné domy vyrostly mezi ulicemi Ke Stromeckdim a Bfevska, na poli V
Cekale i jinde. Vedle byvalého hostivického hrbitova vznikl aredl matefské gkoly a fotbalovy
stadion. Na misté byvalého hostince U Ceského Iva na Husové namésti bylo postaveno nové
nakupni stfedisko. Nova velka vina vystavby pfisla po roce 1989 a trvd dosud. Na okrajich mésta
vznukly komeréni zény (logistické centrum Tulipan park v ¢asti Palouky a obchodné primyslova
z6na v Casti Jenecek), a dale prudky rozvoj ploch pro bydleni, zejména na severozapadé mésta.
Béhem 19. a 20. stoleti se méni i spravni uspofaddni nasich obci. V roce 1849 se spojily
samostatné obce Litovice, Bive a Jenecek do spolecné obce s jedinym vedenim a 1. ledna 1950
vznikla z Hostivice a Litovic jedina obec. K 700. vyro&i byla Hostivice s platnosti od 1. ledna 1978
povySena na mésto.

Ekologické zatéie. V zajmovém Uzemi vystavby nejsou v evidenci MZP (Systém evidence
kontaminovanych mist - SEKM) uvadény Zadné staré ekologické zatéze (kontaminované
horninové prostredi ¢i podzemni vody). Uzemi bylo v minulosti vyuzivano k zemédélské vyrobé a
zatéZze tohoto typu zde nepredpokldddme. Na Uzemi mésta Hostivice se nachdzelo nékolik
starych skladek, v soucasné dobé jsou rekultivované.

Z hlediska soucasnych zatézi Zivotniho prostfedi v Uzemi je nejvyznamnéjsi provoz
mezinarodniho letisté Praha Ruzyné a doprava na paternich komunikacich celostatniho vyznamu
— rychlostni komunikace D6 Praha — Karlovy Vary, D5 Praha — Plzen a Prazsky okruh. .
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C.2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho
prostredi v dotceném uzemi

C.2.1. Ovzdusi a klima

Klimatické faktory: Podle schématu klimatickych oblasti lezi Hostivice okrsku B 2 - mirné teply,
mirné suchy, pfevazné s mirnou zimou. Tento okrsek lze charakterizovat nasledovné: suma
teplot nad 10 °C - 2 600 - 2 800, primérna roc¢ni teplota 8 — 9 °C, prGmérny ro¢ni Uhrn srazek
500 - 600 mm, pravdépodobnost suchych vegetacnich obdobi 20 - 30, vldhova jistota 2 - 4.
Prdmérna doba slunecniho svitu ¢ini cca 1600 hodin. Roéni srazkovy primér ¢ini 533 mm se
zvyraznénim srazek v mésicich kvéten az srpen. Srazkové nevyrazné obdobi je prosinec aZz unor s
minimem srazek v lednu.

Zajmové Uzemi je klimaticky pomérné stabilni. Oblast je charakteristickd teplym a
suchym létem a mirnou zimou. PFesto, e vliv srazkového stinu Kru$nych hor a Ceského
stfedohoti, ktery dominuje na SZ oblasti, je jiz pomérné slaby, Ize oblast oznacit za suchou az
mirné suchou. Roc¢ni pramérny Uhrn srazek se v poslednich letech pohybuje v rozmezi 500 - 550
mm, z toho ve vegetacnim obdobi 350 - 400, v zimnim 150 - 200. Patrny je dlouhodoby pokles
ro¢nich Uhrnl srazek - srazkovy deficit, ktery mda regiondlni charakter. Pocet souvislych
mrazovych dn( v roce se pohybuje kolem 85, stfedni pocet dni se souvislou snéhovou pokryvkou
je 48. Oba faktory maiji klesajici tendenci. Primérna rocni teplota se pohybuje kolem 8,5 °C, v
lednu (-2) - (-3), v Cervenci 18 - 19 (nejteplejsi mésic). Zakladni klimatickd data oblasti ukazuje
tabulka: Zakladni klimaticka data ukazuje tabulka:

Tabulka 10: Primérné dlouhodobé srazkové Uhrny (mm) a prumérna teplota ( °C)

MESic | mfm [ v ] wvi[vn[vim] x| x]x [xu]|RoK
Uhrn srazek (mm) 25 | 25 |25 [ 38| 59 | 74 | 83 | 63 | 43 | 43 | 27 | 28] 533
Prim. teplota (°C) | -2 | 083487139 ]171]188|183|145[87[39] 0| 87

Prevladajici vétry vanou z jihozapadu a jejich primérna rychlost je 0,5-2,5 m/s.
Vertikalni teplotni gradient je pfevdiné normalni aZ izotermni. Pfevldada proudéni ve vyssich
vrstvdch atmosféry, inverzni stavy se vyskytuji fidce a maji kratkodoby charakter. Vysku horni
hranice pfizemnich inverzi Ize stanovit na 175 - 225 m. Déletrvajici inverzni stavy se vyskytuji
pomérné fidce, kratkodobé inverze jsou pomérné casté. Situaci dokumentuje celkova vétrna
raZice:

Obrdzek 5: Vétrnd ruzZice pro oblast Hostivice ( v %)

STABILITNI ROZICE RYCHLOSTNI R O21CE
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Kvalita ovzdusi. Vyhodnotit kvalitu ovzdusi je moZné na zakladé pétiletych prdmér koncentraci
znedistujicich latek publikovanych CHMU pro potieby zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané Ovzdusi.
Tato data jsou uvadéna pro Ctverce 1xlkm, pficemz pro zamér lze vyuzit Ctverec 444549,
Nasledujici tabulka ukazuje prehled primérnych roénich koncentraci, tuéné jsou vyznaceny
hodnoty presahujici pfipustny imisni limit.

Tabulka 11: Priimérné hodnoty koncentraci zneéistujicich latek v prostoru zdméru

Skodlivina Casovy interval priimérovani Imisni pozadi 'mis.”i ) Foéil
2015-2019 limit im. limitu (%)

Max. hodinovd imise <130 (odhad) 200 <65,0
NO2 (ug/m?) TR

Priumeérna roCni imise 11,6 40 29,0
PMio (g/m?) 36. ?ejz/yéél' devm:l!' in.'\ise 39,6 50 79,2

Prdmeérna rocni imise 22,4 40 56,0
PMa;s (ug/m?3) Préimérna roéni imise 17,1 20 85,5
Benzen (ug/m3) Prdmérna rocni imise 0,9 5 18,0
Benzo(a)pyren (ng/m?3) Prdmérna rocni imise 0,9 1 90,0
SO: (ng/md) 4. nejvyssi denni imise 39,6 125 31,7
Olovo (ng/m?3) Pramérna roni imise 5,6 500 1,1
Arsen (ng/m?3) Prdmérna rocni imise 1,6 6 26,7
Kadmium (ng/m?3) Priimérna rocni imise 0,3 5 6,0
Nikl (ng/m?3) Priimérna rocni imise 0,6 20 3,0

Z tabulky vyplyva, Ze imisni koncentrace vSech sledovanych Skodlivin, pro které jsou v
zakoné o ochrané ovzdusi stanoveny hodnoty imisnich limitd, se pohybuji v zdjmovém Uzemi na
podlimitnich drovnich. Jednd se konkrétné o priamérné roc¢ni koncentrace NO;, PMis, PMypg,
benzenu, benzo(a)pyrenu a kovi (Pb, Cd, NI, As). Také maximalni kratkodobé imisni koncentrace
oxidu dusicitého, oxidu siticitého i PMyg Ize ofekavat pod hodnotou pfislusnych imisnich limita.

C.2.2. Geomorfologie, geologie a puda

Geomorfologicky patfi posuzované stavenisté do Poberounské soustavy V - Brdské
podsoustavy VA, a je soucasti geomorfologického celku VA-2 Prazska plosina resp. podcelku
Kladenska tabule VA-2B, okrsku Hostivicka tabule. Hostivickou tabuli tvofi mirné clenita
pahorkatina v povodi Vltavy, na cenomanskych piskovcich, jilovcich a spongilitech,
staropaleozoickych bfidlicich, drobach, piskovcich, kiemencich Barrandienu, proterozoickych
bridlicich a drobdach s bulizniky a spility. Rozélenény erozné denudacni reliéf s neogennimi
plosinami, s epigeneticky zaloZenou udolni siti, na vychodé s hluboce zafiznutymi udolimi
odkryvajicimi kfidové podloZi, misty se svédeckymi ploSinami a strukturnimi hrbety a suky a
sprasovymi pokryvy a zavéjemi.

Uzemi lei pfi jiznim okraji tohoto celku. Tato pozice uréuje morfologicky raz uzemi.
Hostivickou tabuli tvofi pomérné plochy, parovinny reliéf, ktery je narusen pouze Sirokymi
udolimi, které vznikly erozivni ¢innosti drobnych vodnich tok(l. Vertikalni i horizontalni ¢lenitost
reliéfu je velmi mala, vyskytuji se pouze velmi ploché, vétSinou protdhlé elevace s minimalnim
prevySenim, které jsou tvoreny odolnéjsimi petrografickymi typy hornin, a které oddéluji
jednotliva dil¢i povodi drobnych vodnich tokd. Smérem k vychodu se reliéf svazuje do pomérné
Sirokého udoli Litovického potoka. Plochy reliéf ploSiny v zdjmovém uUzemi byl rozclenén
erozivnimi vlivy predevsim Litovického a Jeneéského potoka, ktery na svém hornim toku tvofi
pouze minimalné zahloubené rozvétvené koryto ve velmi mélkych Sirokych tdolich. Uzemi tak
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ma charakter paroviny. Zajmova lokalita leZi na pomérné rozsahlé plosiné s velmi mirnym
Uklonem k jihovychodu smérem k Litovickému potoku.

Nadmorska vyska zajmového uzemi se pohybuje kolem 350 m n.m. Vlastni lokalita a
jeji okoli ma vyrazné plochy, rovinnny aZz parovinny reliéf s minimalni vertikalni i horizontalni
Clenitosti.

Geologické poméry. Z regionalné geologického hlediska patti uzemi k jihozdpadnimu
okraji ceské kfidové panve. Skalni podklad v zajmovém Uzemi tvoti sedimenty svrchni kfidy
(pfevdiné turonské slinovce -13 a cenomanské piskovce - 14), v jejichz podloZi jsou
proterozoické regiondlné metamorfované horniny kralupsko — zbraslavské skupiny-36 (na
severu) , resp. ordovické horniny Barrandienu Prazské panve 27-30 (na jihu) Kvartérni pokryv je
reprezentovan eluviem slinovcl, pleistocennimi deluvidlnimi a sprasovymi hlinami - 4 o
mocnosti 2 - 5 m. Misty je pfirozeny kvartérni pokryv z¢€asti Ci zcela nahrazen antropogennimi
sedimenty, pfevazné navazkami a nasypy.

Pfedsedimentarni skalni podklad na severu uUzemi je tvofen horninami svrchné
proterozoického (kralupsko - zbraslavska skupina) stafi. Zastoupeny jsou prevainé fylitické a
grafitické bridlice s polohami drob (na obrazku oznaceny 36) a vlozkami metavulkanitl
(pfevaziné spility) a kvarcitl. Cely komplex proterozoika je postizen vrasnénim a systémem
tektonickych poruch a poruchovych zén, které jsou Casto alterovany prokiemenénim. Skalni
podklad na jihu Uzemi a v prevdiné casti Hostivic a Litovic tvofi horniny Praiské panve
ordovického stafi, které vystupuji na povrch v erozivné obnazenych udolich Litovického a
Jeneéského potoka. Jedna se zejména o jilovité bridlice liberiského souvrstvi (27, stupen
beroun), c¢erné bridlice a droby letenského souvrstvi (28, stupen beroun) a cerné bfidlice
dobrotivskéhou souvrstvi (29 stupen dobrotiv).

Sedimenty svrchni kfidy jsou nejvyznamnéjsi a tvofi souvisly podklad zajmového uzemi.
Jedna se predevsim o komplex rizné zrnitych piskovcd s polohami slepenct a pisCitych jilovc( -
tzv. korycanské souvrstvi cenomanu o mocnosti az 25 m. Horniny cenomanu jsou prostoupeny
velmi tidkou siti puklin, které urychluji komunikaci podzemni vody. Kfidovd sedimentace
pokracovala v zajmovém Uzemi do spodniho turonu, kde je zastoupena piscCitymi slinovci (tzv.
bélohorské souvrstvi), jejichz mocnost dosahuje az do 25 m. PisCité slinovce byvaji lokalné
oznacCované jako ,opuky” a byvaji v nich misty vyvinuty odolnéjsi polohy tvorené kiemitymi
schrankami fosilnich morskych organismu- tzv. spongility. Na bazi polohy slinovcl byvaji obvykle
vyvinuty charakteristické glaukonitické jilovce s pestrym zabarvenim (Sedozelené az
zelenocervené), které oddéluji sedimenty turonu a cenomanu a funguji jako hydrogeologicky
izolator. Turonské slinovce jsou v celém Uzemi prostoupeny hustou siti puklin se svislym
sklonem. Zatimco v horninach s kombinovanou pralinovou a puklinovou propustnosti (cenoman.
piskovcl) probiha pohyb vody v pérech a puklindch, v turonskych slinovcich se Sifi prakticky
vyhradné po puklindch. Kfidové horniny jsou v zajmovém Uzemi velmi silné rozpukany.
Prevazujici smér puklin je SZ az SSZ.

Kvartérni uloZeniny jsou v zajmovém uUzemi zastoupeny jilovitym eluviem slinovcl
(mocnym 1 - 2,5 m) a eolickymi a deluvioeolickymi sedimenty - sprasemi a sprasovymi hlinami,
jejichz mocnost se zde pohybuje od 2 do 5 m. Plvodni kvartérni pokryv byl misty narusen a
nahrazen antropogennimi sedimenty (navazky, nasypy), které mohou dosahovat pomérné
znacnych mocnosti az 3-4 m,obvykle vSak nepresahuji 1 m.

Schematicky Ize geologicky profil lokality znazornit takto:

0,00-0,40 m humozni hlina, kulturni vrstva hnédozemé

0,40-2,50 m spraSové hliny a sprase, deluvialni hliny

2,50-22,0m piscité slinovce, spodni turon

22,0-45,0m jemnozrnné piskovce, cenoman

45,0 ¢erné bridlice, dobrotivské souvrstvi, ordovik

Geologické poméry v izemi jsou zifejmé z nasledujiciho obrazku:
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Obrdzek 6: Geologické poméry

Zdroj: www.geology.cz

Vysvétlivky: 2,3 - fluvidlni sedimenty, , 4 —sprasové hliny, 6 - deluvialni Gdlomkovité hliny a suté, 13— piscité slinovce, jilovce,
bélohorské souvrstvi, svrchni kfida, turon, 14— piskovce, jilovce, bélohorské souvrstvi, svrchni kfida, cenoman, 27-jilovité bridlice,
ordovik, liberiské souvrstvi, 28-Cerné bfidlice a droby, ordovik, letenské souvrstvi, 29 ¢erné bridlice, ordovik dobrotivské souvrstvi

Hodnotime -li zemédélskou pldu v Sirsim okoli lokality, dojdeme k zavéru, ze se jedna
prevainé kvalitni pddy vysokého produkcéniho potencidlu, pomérné vysoce bonitované. Z
pudnich typl prevladaji hnédozemé na dvojsubstratu hlinitych sprasich a opukach, podruzné
jsou zastoupeny hnédé pudy na opukach. V okoli se vyskytuji degradované cernozemé na
hlinitych sprasich, podruzné Ize zaznamenat vyskyt hnédych pld. V udolich a nivach vodnich
tokd se vyskytuji nivni pady.

Hnédé pldy jsou nasim nejrozsifenéjsim typem. Plvodni vegetaci byly listnaté lesy
(dubohabrové az horské buciny). Jako matecny substrat se uplatiiuji témér vSechny horniny
skalniho podkladu. Jsou vazany vétsinou na Clenity reliéf. Hlavnim pddotvornym pochodem pfi
vzniku hnédych pld je intenzivni vnitroptdni zvétravani. Jde o vyvojové mladé pldy, které by v
méné Clenitych terénnich podminkdch po delsi dobé presdly v jiny pldni typ - hnédozem,
illimerizovanou pudu.

Hnédozemé vznikaly pod plvodnimi dubohabrovymi lesy. Pldotvornym substratem je
nejcastéji spras, dale sprasova hlina nebo i smiSena svahovina (polygeneticka hlina). Hnédozemé
jsou nejvice rozSifeny mezi 200 az 450 m n.m. na ploSinach nebo mirnéji zvinénych
pahorkatinach, nékdy i vrchovinach.  Hnédozemé jsou velmi hodnotnymi zemédélskymi
pudami, které se agronomickou hodnotou blizi ¢ernozemim. Proti ¢ernozemim maji vyhodu, Ze
jsou méneé nachylné k vysychani.

Hlavnim padotvornym procesem je illimerizace, pfi které je svrchni ¢ast profilu
ochuzovéna o jilnaté soucastky, které jsou zasakujici vodou premistovany do hlubsich pidnich
horizontd. Pod humusovym horizontem leZi slabé zesvétleny eluvialni (ochuzeny) horizont,
ktery je u vétsiny hnédozemi orbou zcela zlikvidovan (pfioran). V hloubce 30 - 50 cm je mocny,
hnédé aZ rezavohnédé zbarveny horizont iluvidlni, obohaceny o jilovou substanci. Teprve pod
nim leZi matec¢ny substrat.

V bezprostfednim zdjmovém Uzemi se nachazi z hlediska produkéniho potencidlu
vyznamné pldy s vysokym produkénim potencidlem a vysokou prednosti v ochrané. V
souvislosti s posuzovanym zamérem neni problematika pldnich typl podstatna, zamér bude
vyuzivat pouze pozemky, které nejsou soucasti ZFF a zemédélské plidy se nedotyka.
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C.2.3. Hydrogeologie a hydrologie

Hydrogeologické poméry: Hydrogeologicky maji pro akumulaci i pohyb podzemni vody v
zajmovém Uzemi vyznam pouze dva kolektory, a to turonsky s podzemni vodou vazanou
prevainé na pukliny a cenomansky s podzemni vodou vazanou na pukliny a priliny. Doplfiovani
zasob podzemni vody se déje pouze z atmosférickych srazek, a to bud na vychozech obou
kolektoru, nebo pres puklinovy systém vyvinuty v turonu, pokud absentuje nepropustna poloha
glaukonitickych jilovcd na bazi turonu. V cenomanu je podzemni voda vazana na pukliny a
praliny piskovcl a slepencli. Mocnost zvodnéni kolisa od 4.0 do 27.0 m, spad hladiny podzemni
vody je generelné V az SV smérem. Pfi rezimnim kolisani se méni napjaty artézsky cenomansky
kolektor sezénné a lokalné v kolektor podzemni vody s volnou hladinou. Koeficient filtrace pro
cenomansky kolektor se pohybuje od 1,6.10° do 9,4.10* m.s. Podzemni voda v turonském
kolektoru je vazana na pukliny slinovcll. Zvodnéni turonského kolektoru je nesouvislé a je zavislé
na mnozstvi atmosférickych srazek a blizkost erozni baze. Vzhledem k tomu, Ze artézsky strop je
tvofen polopropustnou, misty rozpukanou vrstvou slinovcll, je zde mozna kontaminace obou
kolektorl, pokud mezi turonem a cenomanem neni vyvinuta nepropustnd poloha
glaukonitickych jilovcd. Koeficient filtrace se pro tento kolektor pohybuje od 2,0.10® aZ do
1,75.10* m.s™.

Kvartérni sprase a sprasové hliny jsou vzhledem ke svému petrografickému charakteru
prakticky nepropustné a zvodnéni se v nich vyskytuje vyjimecné, a to ob&asné zavésené plosné
omezené nesouvislé zvodné bez vétsiho vyznamu.

Chemismus podzemni vody je uréen petrografickym sloZzenim hornin kolektoru, a je
prevazné typu Ca - HCOs, popf. Ca-Mg-HCOs. Celkova mineralizace kolisd od 300 do 800 mg/I.
Hladina podzemni vody v cenomanském kolektoru je mirné napjatd aZ napjata. Cenomansky
kolektor byvd vyuZivan k vodohospodarskym Gcelim jako zdroj pitné vody. Smér proudéni
podzemnich vod je generelné k V az SV. Cenomansky kolektor miiZe tvofit napjatou hladinu a to
zejména v mistech, kde je vyvinut nepropustny horizont glaukonitickych piskovcl. Turonsky
kolektor je z vodohospodarského hlediska méné vyznamny, nebot je pfimo zavisly na intenzité
atmosférickych srazek, kterymi je prevazné dotovan. Smér proudéni podzemnich vod je v turonu
rozdélen na dvé oblasti., a to k SV az S smérem do udoli Jene¢ského potoka a k V a Z SV do udoli
Litovického potoka. Obé vodotece predstavuji lokalni erozivni bazi. Hydrogeologické rozvodi
probiha priblizné v oblasti zdjmového Uzemi vystavby .

Hydrogeologické poméry v Gzemi jsou zfejmé z nasledujiciho obrazku:

Obrazek 7: Hydrogeologické poméry

g

Zd rj: www.geolo—gy.cz
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Kfidovy kolektor jako celek je z vodohospodafského hlediska vyznamny, nebot obé
zvodné jsou lokdlné vyuZivany k vodarenskym ucellm (pfevainé individudlni zasobovani).
Vydatnost jimacich vrtl se obvykle pohybuje v rozmezi 0,1 - 1 |/s, v maximech do 5 I/s. V
disledku sklonu kfidovych uloZenin k S dochazi na vychozech v udoli Litovického potoka k
prirozenému odvodniovani skrytymi pfitoky do vodnich tok(l a rozptylenymi pramennimi vyvéry.
Vodou z tohoto kolektoru jsou napajeny i rybniky Bfve, Basta, Kala a Litovicky Rybnik.

Zajmova oblast leZzi hydrograficky v povodi Dolni Vitavy, a je odvodfiovana prevainé
Litovickym potokem (Cislo hydrologického poradi 1-12-02-0002), zakladni hydrograficka data
jsou v ndsledujici tabulce. Litovicky potok prameni 1 km od Chyné ve vysce 382 m n.m. a Usti
zleva do Vltavy v Praze - Podbabé v 175 m n.m. Délka toku je 22 km a prlmérny pratok u Usti
0,14 m3. sX. V ramci Gzemniho pldnu je navrhovana revitalizace Litovického potoka, a to od
nameésti proti proudu az k soustavé rybnikl. Cilem je vratit potoku jeho plvodni koryto s
pfirozenymi meandry tak, aby se stal soucdsti navrhovaného biokoridoru. Od ndmésti je
Litovicky potok veden ve zpevnéném koryté. V daném useku Litovicky porok pfibird pritok
Jenecského potoka, soutok je v centru Hostivice. Na Litovickém potoku je zaloZena soustava
rybnikd - Litovicky, Bievsky a Kala. Potok je recipientem odpadnich vod prostfednictvim COV
Hostivice. Vyznamnéjsi vodni zdroje, uréené pro voddrenské vyuziti, se v povodi Litovického
potoka nenachazeji.

Tabulka 12: Hydrografickd data toku Litovického potoka 1-12-02-0006

vodoteé povodi km?2 Primérné roéni hodnoty
srazky rozdil srazek a Odtok odtokovy specificky odtok prutok
(mm) odtoku (mm) (mm) soucinitel (1/s.km?) (m3/s)
Litovicky 62,93 516 444 72 0,14 2,29 0,14
potok
prutoky prekroené primérné po dobu m dni v roce
m 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364
Qm m3/s 0,36 0,16 0,07 0,03 0,01 0,01 0,00
Velké vody dosaZené nebo piekrocené priimérné jednou za n roki
n 1 2 5 10 20 50 100
Q. m3/s 1 2 4 6 11 22 33

Zajmové Uzemi leZi bezprostfedné na rozvodnici dil¢ich povodi Jenecského a Litovického potoka
a predstavuje tak infiltrac¢ni oblast obou vodotedi. Situace popisovanych vodotedi je na vyrezu
z vodohospodarské mapy :

Obrazek 8: Vyiez z vodohospodarské mapy
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C.2.4. Fauna a fléra

Dle biogeografického clenéni (Culek, 1996) lezi Uzemi, v némzZ lezi posuzovany zamér, ve
Fipském bioregionu (1.2). Ripsky bioregion se nachazi na severu stfednich Cech. Redené Uzemi se
v ramci bioregionu nachdzi v jeho nereprezentativni prechodné ¢asti, je tvorena s
dubohabrovymi haji. Prevazuje zkulturnéna krajina pahorkatinného regionu, s ochuzenou
hercynskou faunou se zdpadnimi vlivy. Dle regiondlné fytogeografického clenéni
(geoportal.gov.cz) lezi fesené Uzemi ve fytogeografickém okresu 10b Prazska kotlina.

Dle mapy potencialni pfirozené vegetace (geoportal.gov.cz; Neuhduslova a kol., 2001) je
potencidlni pfirozenou vegetaci bikova bucina (Luzulo-Fagetum) a v Casti Uzemi je potencialni
pfirozenou vegetaci ¢ernysova dubohabfina (Melampyro nemorosi-Carpinetum).

V posuzované lokalité a jejim okoli byl v kvétnu a cervnu 2021 proveden zbéiny
orientacni biologicky prlzkum zde wvyskytujicich se druhl rostlin a Zivocich(. Z hlediska
floristického i faunistického se jedna o uUzemi pomérné fadni s vyskytem velkého podilu
synantropnich druh(l. Na stavenisti a v jeho okoli Ize ocekavat faunu i floru, vdzanou predevsim
na zemédélskou puddu a lemy polnich cest, pfevainé bylinné ruderalni porosty a ruderalni
travnik sesSlapového charakteru, kde se vesmés vyskytuji plané rostouci druhy trav a béznych
plevelll. V okoli aredlu se misty vyskytuji dreviny v kefovém, fid¢eji i ve stromovém patru,
vyznamnéjsi je z tohoto pohledu pouze vétrolam sloZeny stromofadim topoll cernych ve
vychodnim sousedstvi aredlu. Z pohledu vyskytu obratlovc je moino predpokladat béznou
druhovou diverzitu, vazanou na oteviené enklavy poli a sporadické remizy a lemy zemédélskych
monokultur. Diky zemédélskému charakteru Uzemi vyskytuji pouze nékteré synantropni druhy
ZivoCichl, predevsim hlodavci a béZzna avifauna. Na lokalité Ize pfedpokladat z entomologického
hlediska vyskyt béznych fytofagnich ev. oligofagnich a polyfagnich druhd, jedna se prfedevsim o
msice, tfrasnénky, plostice.

Flora zajmového uzemi. Plocha zajmového Gzemi tvoti oploceny areal z ¢asti zastavény
objekty stavajiciho sbérného dvora a panelovou komunikaci. V okoli jsou zastoupeny predevsim
zemédélsky obhospodarované plochy. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o pozemky zastavéné a v
kategorii ostatni plocha, nelze spoleenstva povaZzovat za stabilni a trvala, protoZe pravidelnou
udrzbou dochazi k jejich naruseni ¢i likvidaci. Vétsi ¢ast druhl bylin tedy patfi mezi jednoleté
plevele. Viceleté a vytrvalé druhy bylin a dfeviny se nachazeji pouze ve travnatych a dfevinnych
lemech podél komunikace a oploceni aredlu a v lemech poli. S ohledem na dobu orienta¢niho
biologického prazkumu byly dokladovany zejména nasledujici rostlinné druhy.

V bylinnych lemech obdélavaného pole, komunikace a polnich cest se vyskytuji bézné
druhy napft.:

bodlak obecny (Carduus acanthoides), bojinek lucni (Phleum pratense), brslice kozi noha
(Aegopodium podagraria), hefmankovec pfimorsky (Matricaria maritima), hluchavka bila (Lamium
album), hluchavka nachova (Lamium purpureum), je¢men mysi (Hordeum murinum), jilek vytrvaly (Lolium
perenne), jitrocel kopinaty (Plantago lanceolata), jitrocel vétsi (Plantago major), kakost lu¢ni (Geranium
prantensis), karbinec evropsky (Lycopus europaeus), knotovka bila (Melandrium album), kokoska pastusi
tobolka (Capsella bursa-pastoris), konopice polni (Galeopsis tetrahit), kopfiva dvoudoma (Urtica dioica),
lebeda hralovitd (Atriplex latifolia), lebeda rozkladita (Atriplex patula), locika kompasova (Lactuca
serriola), lopuch plstnaty (Arctium tomentosum), merlik zvrhly (Chenopodium hybridum), mérnice Cerna
(Ballota nigra), mrkev obecna (Daucus carota), ovsik vyvySeny (Arrhenatherum elatius), pampeliska
podzimni (Leontodon autumnalis), pelynék ¢ernobyl (Artemisia vulgaris), penizek rolni (Thlaspi arvense),
pchac obecny (Cirsium vulgare), pchac oset (Cirsium arvense), pyr plazivy (Agropyron repens), rdesno ptaci
(Polygonum aviculare), tebficek obecny (Achillea millefolium), smetanka lékarska (Taraxacum officinale),
srha fiznacka (Dactylis glomerata), svizel povazka (Galium mollugo), svizel pfitula (Galium aparine),
svlacec rolni (Convolvulus arvensis), violka rolni (Viola arvensis), zemédym lékafsky (Fumaria officinalis).
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Na neobdélavanych plochach v aredlu a jeho okoli a napf.:

bér zeleny (Setaria viridis), bodlak obecny (Carduus acanthoides), bojinek luéni (Phleum pratense), bufinka
srdec¢nik (Leonurus cardiaca), cekanka obecna (Cichorium intybus), divizna sapovita (Verbascum
phlomoides), hefmankovec pfimofsky (Matricaria maritima), hluchavka bila (Lamium album), hrachor
hliznaty (Lathyrus tuberosus), hotcik jestfabnikovity (Picris hieracioides), jilek vytrvaly (Lolium perenne),
jitrocel kopinaty (Plantago lanceolata), jitrocel vétsi (Plantago major), kakost luéni (Geranium prantensis),
kakost persky (Geranium persica), knotovka bila (Melandrium album), kokoska pastusi tobolka (Capsella
bursa-pastoris), konopice polni (Galeopsis tetrahit), kopr, koptiva dvoudoma (Urtica dioica), laskavec
ohnuty (Amaranthus retroflexus), lebeda hralovita (Atriplex latifolia), lebeda leskla (Atriplex sagittata),
lebeda rozkladitd (Atriplex patula), locika kompasovd (Lactuca serriola), lopuch plstnaty (Arctium
tomentosum), mak viI¢i (Papaver rhoeas), merlik zvrhly (Chenopodium hybridum), mérnice ¢erna (Ballota
nigra), mléc zelinny (Sonchus oleraceus), mochna plaziva (Potentilla reptans), ostrozka polni (Consolida
regalis), oves, ovsik vyvySeny (Arrhenatherum elatius), pelynék cernobyl (Artemisia vulgaris), pchac
obecny (Cirsium vulgare), pchac oset (Cirsium arvense), preslicka rolni (Equisetum arvense), ptacinec
travovity (Stellaria graminea), pyr plazivy (Agropyron repens), rdesno ptaci (Polygonum aviculare),
febficek obecny (Achillea millefolium), tepik |ékafsky (Agrimonia eupatoria), smetanka |ékarska
(Taraxacum officinale), srha fiznacka (Dactylis glomerata), svizel povazka (Galium mollugo), svizel pfitula
(Galium aparine), svlacec rolni (Convolvulus arvensis), $tovik kaderavy (Rumex crispus), tfezalka teckovana
(Hypericum perforatum), tftina krovistni (Calamagrostis epigeios), vikev tenkolistd (Vicia tenuifolia),
vrbovka chlumni (Epilobium montanum). Z dievin misty vymladky bezu cerného (Sambucus nigra), ve
tromoradi vétrolamu. topol ¢erny (Populus nigra),

Fauna zajmového uUzemi. Podrobnéjsi prlzkum fauny nebyl proveden, jedna se o
ochuzené stanovisté, kde lze predpokladat i dokladovat pouze béiné druhy entomofauny a
avifauny, vdzané na zastavéné plochy a blizkost sidel a na zemédélsky obhospodarované plochy.
Stanovisté neni prihodné pro vyskyt zvlasté chranénych druh( (kriticky ohroZzeny druh, silné
ohroZeny druh, ohrozeny druh ve smyslu Pfilohy & Il vyhl. MZP CR €. 395/1992 Sb.). Plocha
zaméru je bez vyskytu fauny, dokladovat lze pouze bézné druhy avifauny pfi obéasném vyskytu.

Na zajmové plosSe vystavby se tedy nevyskytuji stromy ani kere, kde by mohli ptaci
hnizdit a odpocivat. Caste¢né mlze tyto podminky poskytovat stromovy a kefovy doprovod
mimo aredl, ale uspokojivé krytové podminky a mozZnost mist pro hnizdéni ptactva poskytuje
blizké i vzdalenéjsi okoli mimo zajmové uzemi. Nejblize to muzZe byt prevazné topolovy porost
vétrolamu.

Konkrétni vystupy orientacniho terénniho Setfeni lze shrnout nasledovné:

e savci— hrabos polni (Microtus arvalis), my$ domaci (Mus musculus), zajic polni

e ptaci — hrdlicka zahradni (Streptopelia decaocto), kos cerny (Turdus merula), pénice ¢ernohlava
(Sylvia atricapilla), pénkava obecna (Fringilla coelebs), strnad obecny (Emberiza citrinella), rehek
zahradni (Phoenicurus ochruros), vrabec polni (Passer montanus).

e plazi - vyskyt plaz(i neprokazan, ani neni predpokladan.

e hmyz - s ohledem na dobu provadéni prlizkumu byly zjistény nékteré charakteristické, avsak bézné
druhy vybranych skupin, napf.

e brouci — strevlicek obecny (Pterostichus mellanarius), stfevlicek hnédy (Calathus fuscipes), kovarik
cerny (Athous niger), kovatik narudly (Athous haemorrhoidalis), patefic¢ek zluty (Rhagonycha fulva),
slunécko sedmitecné (Coccinella septempunctata).

e dvoukfidli — bzucivka obecna (Calliphora vicina), masarka obecna (Sarcophaga carnaria), moucha
(Pyrelia vivida).

e blanokfidli - véela medonosna (Apis mellifera), mravenec Cerny (Lasius niger).

e rovnokridli — kobylka Seda (Platycleis grissea), cvréek polni (Gryllus campestris).

e dalSi bezobratli - ulity i jedinci hlemyzdé zahradniho (Helix pomatia), ulity paskovek (Cepaea sp.).
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V ramci zdjmového uUzemi nejsou vhodné podminky pro rozvoj populace,
charakteristicky vyskyt a reprodukci zvlasté chranénych druhi podle pfilohy 1l vyhl. ¢. 395/1992
Sb. Podle nazoru zpracovatele prlizkumu nebude nutno fesit zadna zvlastni opatieni k ochrané
ZivoCichll a jejich spolecenstev. Presto vsak doporucujeme zahdjeni terénnich Uprav mimo
vegetacni a hnizdni obdobi.

C.2.5. Uzemni systém ekologické stability a krajinny raz

Sir§i zdjmové Uzemi se naléza v krajiné vyrazné antropicky dotéené. Nachazi se zde
vyrazné liniové prvky tvofici bariéry v krajiné (rychlostni komunikace 1/6D6, regionalni silnice
11/606 a hustd komunikacni sit nizsich tfid, Zelezniéni trasy, patefni vrchni vedeni), rozsahlé
pramyslové vyuzZivané plochy (logisticky park, obchodné-komeréni zdna Jenecek) a projevily se
zde vyraznym zpUsobem i vlivy zemédélské ¢innosti (zceleni pozemkd, odstranéni remiz(i a mezi,
intenzivni péstovani plodin na velkych plochdch monokultur apod.). Uzemi je pomérné vyrazné
urbanizovano (hustad zastavba sidel, komunikaci a liniovych vedeni), vyrazné jsou i vlivy
intenzivniho zemédélského obhospodafovani pozemk(. Kostra ekologické stability je proto
velmi Fidkd a koeficient ekologické stability nizky.

Pavodni krajinny raz, ktery byl tvoren izolovanymi porosty dfevin v zatravnéné
krajiné, byl zcela pozménén dlouhodobym vyuZivanim krajiny pro zemédélskou velkovyrobu.
Scelenim pozemk( a odstranénim pfirozenych erozivnich bariér (remizk( a mezi), krajina ztratila
sv{j plGvodni rdz Scelenim a zemédélskym vyuZitim doslo k zarovnani reliéfu, a krajinny raz
nabyl charakteru clovékem vyrazné ovliviiované, prevainé zemédélské oblasti. Tomu odpovida i
pomérné vysoka hustota osidleni, kterd je koncentrovdna do mensich obci do 1000 obyvatel,
které vznikly prevazné z drivéjSich zemédélskych usedlosti.

Systém ekologické stability v SirSim zajmovém Uzemi se opira pfedevsim o biocentrum
v oblasti Hostivickych rybnik( a navazujici vodni toky s jejich bfehovym doprovodem a dale o
sporadicky zachovalé remizy, stromoradi, vétrolamy a porosty podél polnich cest a komunikaci.
V SirSim zajmovém Uzemi se nachazeji tyto prvky ekologické stability nebo jejich ¢asti:

e Nadregionalni biokoridor oznaceny jako K 177/MH (mezofilni hajovy) a jeho ochranna
zéna s lesnimi, hajovymi, vodnimi a nivnimi spolecenstvy, v okresnim generelu jsou jeho

Casti oznaceny NRBK 2, NRBK 3 a NRBK 4.

e Regionalni biokoridor RBK 1142, v okresnim generelu RBK 27.
e Regionalni biocentrum RBC 1466 — ,Brevska rakosina“, v okresnim generelu RBC 5 (PP

Hostivické rybniky)

e Lokalni biocentrum vloZené do nadregionalniho biokoridoru K177 / MH LBC 45 dle
okresniho generelu, a lokdlni biocentrum LBC 44 dle okresniho generelu.
e Lokalni biokoridory LBK 29 a 30 dle okresniho generelu.

Dale se v Uzemi nachazi vyznamné krajinné prvky a to VKP 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 dle okresniho generelu. VKP uvedené v generelu nejsou registrovany
podle zakona o ochrané ptirody a krajiny, kromé lesd, vodnich tok( a rybnikd a je tfeba
vymezeni povazovat za ndvrh.

Redeni USES zachycené v Gzemnim planu na zékladé okresniho generelu se jevi jako
optimalni, protoze dochazi k logickému propojeni biokoridor( navazujicich na hlavni centrum
ochrany pfirody v Hostivici, kterou tvofi prirodni pamatka (PP) Hostivické rybniky (RBC 5
»,Brevska rakosina“). Pfirodni pamatku vyhlasil nafizenim ¢. 7 ze dne 14.10.1996 Okresni urad
Praha-zapad. Divodem vyhlaseni PP Hostivické rybniky je ochrana dochovanych ptirodnich
spolecenstev hostivické rybnicni soustavy, véetné priléhajicich mokfadnich a lesnich Useki a na
tyto vazanych vzacnych a ohroZenych druhi rostlin a Zivocichl. Lokalita je chrdanéna téz jako
vyznamné misto hnizdéni, zimovani a tahu ptactva.
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Nadregionalni biokoridor spojuje biocentra v oblasti CHKO Cesky kras pfe s biocentrum
Brevska rakosina s biocentry v oblasti pfirodniho parku Sarka — Lysolaje. Jeho osa ochranné
prochazi SirsSim zajmovym Uzemim, posuzovana stavba vsak lezi mimo a nebude jeho funkce
nijak ovliviiovat. V zdjmovém Uzemi probihd jeho ¢ast oznaCovand NRBK 3. Pribéh osy a
ochranné pasmo ukazuje obrazek, popis je v ndsledujicim textu:

Obrazek €. 9a: Schéma osy nadregionalniho biokoridoru

IS SEEY)
N F'r'ahe'

2 H0sirg A
“Litovee |

L Chyng 1

Cislo prvku: NRBK 3 / K 177 MH

Ndzev prvku: Brevska rakosina-Peterkv Mlyn

Postaveni prvku v SES: Nadregionalni biokoridor, nefunkéni

Délka: 1250 m

Strucny popis prvku: Mokfadni porosty podél Litovického potoka, orna ptida mezi tokem a k.u. Sobin

Popis bioty: stromové patro - OL, JS, VRB, VR, TP, JB, TR, kefové patro - VR, BC, bylinné patro - rakos obecny, tuzebnik jilmovy, vrbina
obecnd, karbinec evropsky

Cilovy stav: Mokradni a lu¢ni spolecenstvo.

Uzemni systém ekologické stability v lokdlnim a regionalnim méfitku zahrnuje ve vztahu
k feSenému Uzemi predevsim LBK 29 spojujici LBC 44 Remiz u Jenecku s RBC 5 Brevska rékosina
a je veden v trase podél silnice 111/00518, a je na ném navrzeno lokalni biocentrum. Tento lokalni
biokoridor navazuje na RBK 27 spojujici biocentra Rybnik Basta a Brevskd rakosina. Situaci
ilustruje obrazek:

Obrdzek & 9b: Schéma regiondiniho a lokdlniho USES

el 1 )

Zdroj: fiIe:///C:/Users/fojtik.s/AppData/LocaI/Temp/09_t_usé‘s.pd¥
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Cislo prvku: RBC 5 / 1466, K 177 MH

Ndzev prvku: Brevskd rakosina

Postaveni prvku v SES: Regionalni biocentrum, funkéni

Rozloha: 112,87 ha

Strucny popis prvku: Pfirodni pamdtka Hostivické rybniky, jde o habrovou a bukovou doubravu s topolovymi monokulturami,
rakosiny a mokiadni porosty.

Popis bioty: stromové patro - JV, JS, JVV, LP, HB, BK, TPC, OS, OL, DB, VRB, BR, kefové patro - BC, MZA, HH, bylinné patro - rakos
obecny, kakost luéni, brslice kozi noha, svizel pfitula, kopfiva dvoudoma

Cilovy stav: Lesni a moktadni spolecenstvo.

Ndvrh na opatreni: Vychovné zasahy v lesnich porostech, udrzeni Cistoty vody, ochrana ptacich spolecenstev.

Cislo prvku: LBC 44

Ndzev prvku: Remiz u Jenecku

Postaveni prvku v SES: Lokalni biocentrum, ¢astec¢né funkéni

Rozloha: 7 ha

Strucny popis prvku: Kulturni louka, remiz lesniho typu u Jenec¢ského potoka

Popis bioty: stromové patro - DB, DBZ, JS, HB, OL, LP, kefové patro - BC, MZA, HH, bylinné patro - kakost lu¢ni, svizel pfitula, kerblik
lesni, pchac oset, svlacec rolni

Cilovy stav: Lesni spolecenstvo.

Ndvrh na opatreni: Dosadba lesni enkldvy na rozlohu 3 ha, vychovné zasahy

Cislo prvku: RBK 27 / RK 1142

Ndzev prvku: Usek Rybnik Basta-RBC Bievska rakosina

Postaveni prvku v SES: Regionalni biokoridor, ¢astecné funkéni

Délka: 850 m

Strucny popis prvku: Upraveny Litovicky potok, ojedinéle mokradni porosty

Popis bioty: stromové patro - VRB, TPC, OS, kefové patro - VR, HH, RZ, BC, bylinné patro - rdkos obecny, kopfiva dvoudoma, brslice
kozi noha, pchac oset, pelynék cernobyl

Cilovy stav: Luéni a kfovinné spolecenstvo, pfip. moktadni.

Ndvrh na opatreni: Zalozit a doplnit bfehové porosty (TPC, OL, VR), zaloZit louky §. 20 m po obou bfezich

Cislo prvku: LBK 29

Ndzev prvku: Usek Remiz u Jene¢ku-RBC BFevskd rakosina

Postaveni prvku v SES: Lokalni biokoridor, ¢astecné funkéni

Délka: 1500 m

Strucny popis prvku: Mokfadni porost u Litovického rybnika, doprovod komunikaci a Zelezni¢ni traté

Popis bioty: stromové patro - DB, JS, OL, JV, VR, JBX, JVJ, SV, AK, kefové patro - BC, VR, RZ, TRN, bylinné patro - rdkosiny, pchac
zelinny, kopfiva dvoudoma

Cilovy stav: Dfevinné a kiovinné spolecenstvo.

Ndvrh na opatreni: Doplnit koridor v misté preruseni, dfevinny pés . 15 m

Z pfedchoziho textu je zifejmé, 7e posuzovany zamér se p¥imo nedotyka prvkd USES
v lokdlnim ani regiondlnim méritku a neovlivni nijak jejich funkce. Topolové stromoradi a
porosty podél komunikaci a polnich cest v okoli zaméru se uplatiuji pouze jako interakéni prvky
a nebudou zamérem nijak ovlivnény. Kvalitné provedené sadové Upravy podél hranic a uvnitf
arealu mohou posilit zminéné funkce interakénich prvka.

Krajinny raz. V blizkém okoli hodnoceného zaméru se nachazi rovinaty, mirné zvinény krajinny
reliéf s nadmorskou vySkou okolo 350 m n. m. V bezprostfednim okoli plochy dominuji
antropogenni prvky — areal susicky obili, komunikace, Zelezni¢ni trat a velké enklavy obdélavané
zemédélské pldy sporadicky clenéné polnimi cestami a zbytky remizkl, mezi a vétrolamy. Z
hlediska podrobnéjsiho hodnoceni krajinného rdzu lze konstatovat, Ze jde o uzemi, jehoz
pavodni krajinny raz s prevladajicim charakterem strukturni mozaiky drobnéjsiho méfitka je
narusen zejména vystavbou antropogennich staveb, liniovych staveb (Zeleznice, elektrické
vedeni).

Sir$i zajmové Uzemi a blizké okoli leZi na prechodu dvou zakladnich krajinnych typ(
s nasledujici charakteristikou (podle Formana a Godrona), a to typu:
3. Intenzivné obdélavand krajina (kultivovand) s prevahou zemédélsky obdélavanych
geometrickych ploch, které tvofi matici, vniZ jsou rozmistény enklavy vesnic a zbytkl
pfirozenych nebo pfirodé blizkych ekosystém(l. Krajina vétSinou jemné nebo stfedné zrnit3,
husta sit liniovych koridoru.

atypu:

4. Priméstska krajina — husté osidlena s heterogenni mozaikou zastavénych ploch (bydleni,
sluzby, prdmysl), obdélavanych ploch, zbytkd prirozenych ekosystémi a hustou siti koridor(.
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Krajina jemné zrnitd s maximalni hodnotou mozaikovitosti a fragmentace, vysoké mnozstvi
introdukovanych druh(, dynamicky expanzivni typ krajiny.

Podle funkéniho typu krajiny se jednd o pfechod ztypu zemédélska krajina do typu
urbanizovand a technicka krajina, k niz zajmové uzemi sméruje.

Pohledovy horizont V okoli posuzovaného zdméru je pohledové dominantni areal susicky osiv,
pricemz vlastni areal centra odpadl je pohledové kontaktni pouze z blizkych pohledi. Oba
aredly se nachdzi v oteviené zemédélské krajiné na plochém navrsi. Ani po realizaci navrhované
vystavby nebude posuzovany aredl pohledové dominantni, jedna se o realizaci pouze nizkych
staveb pomérné malych hmot, které v soucasné kulise dalkovych pohled( nebude patrna.
Rekreacni potencial Rekreacni potencidl bezprostfedniho okoli je soustfedén do Uzemi pfirodni
pamatky Hostivické rybniky, Uzemim prochazi i pomérné husta sit cyklotras, z nichZ cyklotrasa
201 Praha — Rakovnik prochazi po komunikaci lemujici posuzovany areal na severu.

Pamatné stromy. Na zajmové plose ani v jejim bezprostifednim okoli nerostou zadné vyhlasené
pamatné stromy, objekty tohoto typu se nachdzeji v zastavéném uzemi mésta Hostivice. Jde o tfi
lipy malolisté, dvé pred kostelem sv. Jakuba v Hostivici (vyhlasené r.1996) a jednu v Jiraskové
ulici pred ¢.p.129 (r.1982). Pamatné stromy maji stanovené ochranné pasmo podle zdkona ¢.
114/1992 Sb. tvaru kruhu o poloméru desetindasobku priméru kmene naméfeného ve 130 cm
nad zemi (§ 46, odst. 3).

Lesni porosty Do vlastniho zdjmového Uzemi posuzovaného zdméru lesni porosty nezasahuiji,
zajmové Uzemi vystavby se rovnéZ nedotykd ochranného pasma zadného lesniho porostu..
Prvky dievin rostouci mimo les. Vlastni zajmové Uzemi posuzované vystavby je prosté
mimolesnich porostl dfevin. Vétrolam z topold ¢ernych ve vychodnim sousedstvi aredlu nebude
nijak dotcen.

Vodni plochy, mokiady, vodni toky. Ve vlastnim zajmovém Uzemi vystavby se takové prvky
nenachazeji. Nejvyznamné;jsi vodni plochy predstavuji Hostivické rybniky a navazujici Litovicky
potok. Zamérem nebudou dotceny.

Jiné charakteristiky a radonové riziko:

Radonové riziko je podle udajl uvedenych v odvozené mapé radonového rizika charakterizovat
nasledovné: Podle této mapy se lokalita nachazi v oblasti nizkého aZ stfedniho radonového
rizika. Na horninach kvartéru fosilnich teras lze oekdvat spiSe nizké hodnoty emanaci a nizké
radonové riziko, na ploSinach budovanych turonskymi opukami pak nizké az stfedni radonové
riziko. Anomalie emanaci jsou vazany na vychozy tektonickych poruch, kde nelze lokalné vyloudit
i vysoké radonové riziko. Problematika radonového rizika je v souvislosti s vystavbou
posuzovaného zaméru bez vyznamu.

Zatizeni uzemi hlukem lze povaZovat za relativné nizké. V zdjmovém uUzemi se nenachazi
vyznamné stacionarni zdroje hluku, jedna se o Uzemi stfedné dopravné zatizené, v nejblizSim
okoli zdméru se nachazi pouze komunikace Ill.tfidy a lokalni Zelezni¢ni trat. Uzemi je ovlivnéno
hlukem z leteckého provozu na letisti Praha — Ruzyné, lezi vSak jiZz mimo hlukové ochranné
pasmo.
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C.2.7. Situovani stavby ve vztahu k Uzemné planovaci dokumentaci.

Zajmové Uzemi je soucasné reseno Uzemnim planem mésta Hostivice (zpracovatel
IKP Consulting Engineers s.r.o. Praha, Ing. Arch. Zdenék Kindl). Schvalen byl vyhlaskou s ucinnosti
od 30.6.2005. Vztah k Gzemnimu planu je zndzornén na nasledujicim obrazku.

NavrZeny zamér je situovan na plose s funkénim vyuZitim pro primyslovou vyrobu a
sklady (vyrobni plochy VP — $eda barva) V okoli jsou plochy uréené z zemédélskému vyuziti (orna
plGda OP — svétle hnéda).

Pro plochy vyrobnich a nevyrobnich sluzeb stanovuje UP tyto regulativy:

VP - tizemi primyslové vyroby a skladi
urceni:

e zafizeni a aredly prlimyslové vyroby, sklad(i a komerce s odpovidajici technickou a
dopravni vybavenosti véetné moznosti obsluhy tézkou dopravou, administrativa
komercniho charakteru, malo- a velkoobchod, doprovodnd vefejna nebo vyhrazena
vybavenost, parkovisté a manipulacni plochy

nepfipustné vyuZiti:

e bydleni (s vyjimkou bytu spravce)

e zafizeni socidlni péce, lUZkova zdravotnicka zafizeni

e plochy a zafizeni pro individualni rekreaci

Plosné a vyskové regulativy

e  Min. podil nezpevnénych ploch 30 %, max. procento zastavéni 40 %

e Max. vyska 13,5 m, pfipadné naroky na vyssi objekty (stozary, kominy) budou feseny
max. do vySe 6 m nad vyskou hlavni hmoty objektu

Obrazek ¢. 10a: Vztah k schvalenému uzemnimu planu

Koncepce, kterou sleduje soucasné schvaleny Uzemni plan logicky predpoklada
stabilizaci stdvajiciho funkéniho wvyuzZiti plochy jako sbérny surovin do vyhledu jako
predpokladané vyuzZiti aredlu i v budoucnosti. Lze proto konstatovat soulad posuzovaného
zaméru se schvalenym Gzemnim planem — viz téZ vyjadieni stavebniho Ufadu priloze H1.
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Vsoucasné dobé je zpracovdn ndvrh nového Uzemniho planu mésta Hostivice
(zpracovatel HaskoningDHV CR, spol.s.r.o., MgA. Petr Kocourek, bfezen 2021), vyfez je zarazen
na nasledujicim obrazku:

Obrdzek ¢. 10b: Vyfez z ndvrhu uzemniho pldnu
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D. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH
ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDI

D.1. Charakteristika mozZnych vlivi a odhad jejich velikosti,
slozitosti a vyznamnosti

1.1. Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

Zdravotni rizika a sociologické aspekty vlivli. Zdmér je umistén jiz mimo zastavéné Gzemi mésta
Hostivice na mirném navrsi zapadné od mésta na Uzemi vyuZivaném prevainé k zemédélské
¢innosti. Areal obklopuje ze tfi stan orna plda vyuZivana prevainé péstovani zemédeélskych
monokultur. Pouze na vychodé s posuzovanym aredlem sousedi zemédélsky zpracovatelsky
zavod — susicka osiva. Areal Centra pro odpady tak neni ani v pohledovém kontaktu s obytnou
ani jinou chranénou zastavbou, a nejblizsi zastavba tohoto typu je nova ,satelitni“ zastavba na
zdpadé Litovic (ulice Kutnauerova, U Tvrze), vzdalenda zhruba 1,5 km. Zastavba obdobného
charakteru je uzemnim planem predpokladana i na dalSich plochach (viz obr €. 10), tyto plochy
rovnéz nejsou z hodnocenym zamérem v kontaktu a nebudou jim ovlivnény.

Soucasny aredl predstavuje z ¢asti zpevnénou plochu ohrazenou ze vSech stran oplocenim, které
jej oddéluje od sousednich zemédélskych pozemkd. Aredl je pfistupny samostatnym vjezdem
napojenym na ulici U Susicky, které umozniuje dopravni napojeni a na infrastrukturu mésta.
Dana ¢ast katastralniho Uzemi je v soucasném znéni UP zahrnuta do plochy s vyuZitim pro
pramyslovou vyrobu a sklady (viz pfedchozi kapitola a pfiloha H1).

Z uvedeného je ziejmé, Ze se bude jednat o zamér s primdarnimi funkcemi pro nakladani s
odpady pomérné malého méritka, ktery vyuziva i pozemky dlouhodobé provozovaného zafizeni
(sbérny dvlr) pro naklddani s odpady. Provoz aredlu bude spocivat predevsim ve
shromazdovani, tfidéni a jednoduchém nendroéném zpracovani odpadl (prekladani) s cilem
vyuZzit optimalizovat tok odpadl od pdvodci k findinimu zneSkodnéni, separovat a vyuZzit
recyklovatelné slozky a eliminovat nebezpecné slozky vykupovanych ¢i odebiranych odpadd.
Vlivy aredlu na okolni prostredi spocivaji predevsim v dopravni obsluznosti, i kdyZ vlivy vyvolané
dopravy a zvySeni dopravni zatéZe na komunikacni siti je nevyznamné. Rovnéz expozice hluku z
provozu aredlu neni vyznamna, manipulace s odpady bude probihat ponejvice uvnitf hal.

V dosahu vlivl posuzované stavby tak neni Zadna obytnd zastavba a minimalni vlivy Ize
hodnotit pouze pfti vyuzivani stavajici komunikacni sité obsluznou dopravou. Z hlediska provozu
aredlu lze teoreticky hodnotit ovlivnéni obyvatelstva znecistujicimi latkami emitovanymi do
ovzdusi z obsluzné dopravy, emisemi hluku z dopravy, ovlivnéni dopravni obsluznosti obytné
z6ny a ovlivnéni faktorl pohody obyvatelstva. V této souvislosti je tfeba konstatovat, se
nepredpoklada instalace ani provoz vyznamnych stacionarnich zdroji znecisténi ovzdusi. Emise
do ovzdusi se omezi pouze na zdroje dopravni obsluznosti jejichZz souhrnna emisni produkce je
pomérné mald a v danych pomérné dobrych rozptylovych podminkach se na imisnich
charakteristikach (kratkodobé a dlouhodobé koncentrace Skodlivin v ovzdusi) pozorovatelné
neprojevi.

Do potencialné ovlivnéné skupiny osob lze pouze teoreticky radit obyvatele nové obytné
zastavby v ulici Kutnauerova a Zapadni, kterou bude vyuzZivat obsluind doprava hodnoceného
arealu, u nichZ lze teoreticky uvaZovat expozici emisi do ovzdusi a hluku z narQstu intenzity
dopravy. U téchto skupin obyvatel Ize hodnotit jejich expozice imisemi z vyvolané dopravy
(oxidy dusiku, oxid uhelnaty a tékavé organické slouceniny, benz(a)pyren) a hlukovou zatéz.
Pocet potencidlné ovlivnénych osob je vsak relativné nizky a mira ovlivnéni je v disledku velmi
nizkého pfitizeni na zmifiované komunikaci velmi mald. Podrobnosti hodnoceni jsou v ptilozené
rozptylové a hlukové studii.
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U téchto skupin obyvatelstva Ize plsobeni téchto faktord vzhledem ke vzajemné pozici,
dobé a mire plsobeni rizikovych faktorl hodnotit jako malo vyznamné az zanedbatelné, a to i
ve zminéném kontextu stavajici zatéze Uzemi. Expozice Skodlivin budou u téchto skupin obyvatel
eliminovany jiz vzajemnou pozici aredlu a obytné zastavby do takové miry, Ze jejich vliv na zdravi
(nemocnost ap.) bude nevyhodnotitelny a tyto vlivy lze oznacit za zanedbatelné. Pronikani
Skodlivin z provozu do potravinového fetézce cClovéka lze wvyloudit. Za komparativné
nejvyznamnéjsi lze oznacit expozice hluku a to jak z dopravy, tak zejména pfi zpracovani a
manipulaci s odpady. Zdravotni rizika s expozice hluku jsou diky zcela minimalnimu ovlivnéni
akustické situace vyvolanou dopravou zanedbatelné a vlivy provozu v aredlu se v obytnych
z6nach diky vzajemné poloze a vzdalenosti zcela jisté vibec neprojevi.

Scénar prlniku Skodlivych latek do podzemnich ¢i povrchovych vod pfi havarijni situaci
(napf. unik PHM z nadrZe automobilu) je vice nez nepravdépodobny (viz ¢ast voda) a lze jej
predpokladat pouze pfi mimoradném soubéhu nepfiznivych okolnosti (havarie by nebyla
zpozorovana, latka by pronikla jednorazové ve velkém mnozstvi ). Podobny expozi¢ni scénar Ize
hodnotit i v pfipadé podzemnich vod. Prinik Skodlivych latek z provozu aredlu do potravinového
fetézce ¢lovéka tak vylu¢ujeme. Velmi mala emisni produkce Skodlivin do ovzdusi vylu€uje vlivy
typu depozic do pldy spadem z ovzdusi.

Rovnéz rizika vzniku havarijnich stavl s potencidlnim vlivem na zdravi osob jsou velmi
mald a jejich pfipadné nasledky jsou bez dlouhodobych Ucinkd s negativnim vlivem na zdravi
obyvatelstva (vznik silné toxickych latek, kontaminace uzemi ap.).

Ovlivnéni zdravi obyvatelstva hodnocenym zamérem je acinné minimalizovdno
technickymi a organiza¢nimi opatfenimi. Provozem dojde k nevyznamnému zvySeni emisni
zatéze, jeji vlivy vSak budou velmi malé a nedojde k markantnimu zhorseni stavajici zatéze , ani
v oblasti hluku ¢i v oblasti znecisténi ovzdusi, ani v jinych oblastech, které by mohly ovlivnit
medicinsko - ekologické faktory jako celkovd nemocnost, vyskyt statisticky sledovanych
onemocnéni apod.

Vzhledem k situovani objekt( arealu a jejich funkcim, pomérné nizké dopravni frekvenci
a rozloZeni provozu béhem dne Ize vyloucit jakékoliv markantni vlivy na zdravi posuzovanych
skupin obyvatelstva, a to i v dlouhodobé kumulaci ucinka.

S odbourdnim pouzivani olovnatych benzin( se do pozadi dostavaji ucinky depozic olova,
naopak vzrQistd vyznam depozic Skodlivin typu aromatickych a polykondenzovanych
aromatickych uhlovodikl, zejména benzenu a benz(a)pyrenu, které vznikaji nedokonalym
spalovanim pohonnych hmot, a jejich degradaci. Emisni produkce ze spalovani uhlovodikovych
paliv v souvislosti s hodnocenym aredlem je relativné velmi nizkd a v danych rozptylovych
podminkach se nijak neprojevi na kvalité ovzdusi v obytnych zdénach (viz ¢ast ovzdusi a
rozptylové studie).

Vyznamnym aspektem zdravotnich rizik pro obyvatelstvo je problematika hlukového
zatizeni. Hodnoceni hlukové zatéZze je nezbytné realizovat proto, Ze hluk neni o nic méné
nebezpelny nez znedistovani ovzdusi, vody nebo pldy. Lze definovat specifické i nespecifické
dasledky dopravniho hluku na zdravi obyvatel. Mezi zakladni se uvadéji:

e akutni nebo chronické poskozeni sluchového orgdnu s naslednym ireverzibilnim poskozenim sluchu,

e funkcni poskozeni sluchového orgdnu nebo vestibuldrniho apardtu s projevy soucasného posunu
sluchového prahu,

o funkéni poruchu vnimani s projevy zhorseného rozliSovani zvukovych signald,

e funkéni poruchu Utlumu, projevujici se zvySenou nachylnosti k porucham spankového cyklu,

e funkcni poruchu regulacnich a zejména negativnich vegetativnich fenomén(l s projevy v oblasti
zazivaciho systému; hlukova hladina 65 dB(A) je hranici, od které je u zdravych osob ovliviiovan
vegetativni nervovy systém,

o funkéni poruchu motorickych a psychomotorickych funkci, kterd ma dasledky i v oblasti pracovniho
vykonu,

e funkéni poruchu emocionalni rovnovahy a projevy subjektivniho obtézovani
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V souvislosti s posuzovanym zamérem a jeho pozici vic¢i obytné zastavbé jsou vsak vlivy na
akustickou situaci v Uzemi velmi malé a v obytnych zéndach se neprojevi (hodnoceni viz pfilozené
odborné posouzeni).

Ekonomicko-socidlni aspekty. Ekonomicko-socidlni aspekty — tj. ovlivnéni struktury
zaméstnanosti v Uzemi (pfesun pracovnich sil, markantni ubytek pracovnich sil v nékterych
odvétvich, lokalni nedostatek pracovnich sil, migrace obyvatelstva, ovlivnéni ekonomickych
podminek apod.) nejsou s posuzovanym zameérem spojeny. Areal Centra pro odpady predstavuje
pracovni pfilezitosti cca pro 15 osob, prevainé v délnickych kategoriich, coz Ize hodnotit jako
pozitivni dopad.

Celkové lze vlivy hodnoceného aredlu na zdravi a pohodu obyvatelstva mozno
hodnotit jako nevyznamné. Lze konstatovat, Ze posuzovany areal je v souladu s principy trvale
udrzitelného rozvoje v daném uzemi a nepredstavuje v hodnocenych aspektech zadné riziko
zhorseni stavajiciho stavu a jeho vlivy na jednotlivé slozky Zivotniého prostredi Ize hodnotit
jako neutralni. Pozitivni pfinos znamena jeho vliv na strukturu nakladani s odpady v regionu.

1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Vlivy na ovzdusi a klima jsou minimalizovany jiz pomérné malou emisni produkci Skodlivin.
Hodnoceny zamér s sebou nepfindsi Zzadné stacionarni zdroje znecistovani, spalujici tuha ci
plynna paliva, nebot vytapéni je feseno elektrickymi pfimotopy. Vlastni technologie zpracovani
odpadl neni vyznamnym zdrojem znedcistujicich latek. Imisni prispévky aredlu rozsifeni Centra
odpadu Hostivice nepovedou k prekracovani imisnich limitd v okoli ani v souétu s pozadim, jak
je doloZeno v pfiloZzené rozptylové studii. Presto, Ze s pfihlédnutim ke stavajici imisni situaci a
ke stavajici zatézi uzemi dopravou na komunikacni siti a s provozu letiSté Ruzyné, které presahuiji
radoveé prirdstek vlivem aredlu, byla v této fazi zpracovavana rozptylova studie, které je zarazena
v prilohové ¢asti H. Referencni body byly pfitom zvoleny tak, aby vystihly mista v okoli aredlu s
nejvétsSim imisnim prispévkem, v mistech vyZadujicich hygienickou ochranu, tj. zejména u
nejblizsi obytné zdstavby. Pro modelovani prispévkl imisnich koncentraci emitovanych skodlivin
v mapovaném okoli zaméru byl pouZzit program SYMOS’'97, ktery umoZniuje vypocet maximalnich
hodinovych, maximalnich osmihodinovych, maximalnich dennich i primérnych rocnich imisnich
koncentraci.

Dle pozadavk( uvedenych v § 11 odst. 9 zakona 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi imisni
se rozptylova studie zpracovava pro znecistujici latky, které maji stanoven imisni limit v bodech
1 az 3 prilohy €. 1 k zakonu. Jedna se konkrétné o NO2, benzen, PM10, PM2,5, a benzo(a)pyren.
Pro tyto Skodliviny jsou dale dostupné hodnoty koncentraci v imisnim pozadi. Vypocet je v
pfipadé téchto Skodlivin proto proveden pro imisni pfispévek pfipadajici na vrub provozu
posuzovaného zaméru. Stavajici provoz mistnich zdrojl v lokalité se na hodnotach koncentraci v
imisnim pozadi jiz podili a stavajici emise tak nejsou do vypoctu zahrnuty.

Z hlediska znecisténi ovzdusi z dopravy je rozhodujici kriterialni oxid dusicity NO2, u
naslednou pfeménou z oxidd dusiku (zejména NO) byly provedeny vypocty odvozenim z
koncentraci NOx s prihlédnutim k postuplm uvedenym v metodickém pokynu uverejnéném ve
véstniku MZP roénik XIll, ¢astka 4 z dubna 2003. Ty jsou ji zafazeny do pouZité verze programu
SYMOS 97, verze 2003. Vypoctené hodnoty koncentraci NO; jsou dale doplnény o imisni
prispévky CO a PMyq. Jsou-li splnény imisni limity pro NO, (zejména rocni pramér) budou s
velkou rezervou splnény limity i pro ostatni znecistujici latky. V tabulce v rozptylové studii jsou
uvedeny maximalni kratkodobé imisni prispévky NO,, CO (osmihodinové)a PMio (24hodinové) v
jednotlivych referencnich bodech. K nejvyznamnéjsim skodlivindm obsaZzenym ve vyfukovych
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plynech z automobilové dopravy, pro které je tato rozptylova studie fesSena, patfi oxidy dusiku,
suspendované cCastice PMyo a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Do vypoctu jsou zahrnuty také
emise prachu z resuspenze pfi pojezdech generované dopravy i aredlové mechanizace. V ramci
rozptylové studie byl pocitan imisni pfispévek, ktery byl hodnocen spolu s hodnotami imisnich
koncentraci v imisnim pozadi lokality porovnanim s pfisluSnymi platnymi imisnimi limity. Na
zakladé mapy znecidténi ovzdudi i na zakladé vysledk( imisnich méfeni v CR Ize v feené lokalité
ocekavat plnéni platnych imisnich limitQ pro ro¢ni prdmér viech emitovanych Skodlivin, tj. oxidu
dusicitého, castic PMy i PM2,5, benzenu i benzo(a)pyrenu. Také maximalni hodinové imisni
koncentrace NO, a maximalni denni koncentrace PMio lze v feSené lokalité ocekavat na
podlimitnich drovnich.

Na zdkladé vysledkl rozptylové studie lze konstatovat, Ze imisni pfispévky provozu
feSeného zaméru v lokalité k primérnym rocnim koncentracim oxidu dusicitého, ¢astic PMyg i
PM2,5, benzenu i benzo(a)pyrenu nezplsobi prekroceni prislusnych platnych imisnich limitd pro
rocni primér téchto Skodlivin. Lze predpokladat také, Ze kumulativni imisni prispévky k
hodinovym maximdm NO; i k dennim maximim PM10 nezpUsobi pfi provozu zdméru pfi
pfiblizném zachovani imisniho pozadi prekroceni pfislusnych platnych imisnich limitd pro
kratkodoba maxima téchto Skodlivin.

Celkové Ize z hlediska vlivli na ovzdusi zamér oznadit velikostné za maly, vyznamové za
malo vyznamny a lze jej proto oznacit jako prijatelny. Za provozu je nutno vénovat pozornost
zkrapéni odpadi v suchych obdobich (v hale bude instalovano skrapéci zafizeni) a p¥i pfepravé
odpadu, zejména sypkych, pouzivat prioritné kontejnerovou dopravu ci zaplachtovani.
Posuzovany zamér neni spojen s produkci plynti poskozujicich ozénovou vrstvu ani plynt
prispivajicim ke zménam klimatu (tj. zejm. CH4;, CO;). Zamér nebude spojen svlivy na
mikroklima oblasti, nebot nebude ovliviiovat teplotni ani vodni reZim Gzemi ani sméry
proudéni vzduchu.

1.3. Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Ovlivnéni zasobovani vodou. Pfipravovana vystavba a provoz posuzovaného arealu si nevyzada
vyznamny narlst pozadavk( na dodavku vody z verejné vodovodni sité, nebot predpokladana
pridmérna denni potfeba vody je pomérné nizkd — cca pro 15 zaméstnancl. Pitnd voda je
narokovana pouze pro hygienické Ucely pro potfebu obsluhy zafizeni. Nepravidelné lze
predpokladat i naroky na potfebu vody pro uklid ¢i skrapéni manipulaéni plochy a skrapéciho
zafizeni v hale.

V ramci vystavby nebude nutno preloZit Zddné paterni vodovodni fady s vyznamem pro
verejné zdsobovani a nelze tedy ocekdvat odstavky v zasobovani vodou. V Ulici U Susicky (na
parcele ¢. 466/2, k. . Litovice) je planovana vystavba vodovodniho fadu VA a nova kanalizaéni
stoky SA, stavebni povoleni bylo udélené v cervnu 2015. Zdrojem vody bude tedy nové
vybudovany vodovod, jehoZ realizace je pro zamér podminujici. Jiné zdroje vody (napf.
podzemni) se neuvaZzuji, planované je vyuziti akumulované srazkové vody.

Ovlivnéni charakteru odvodnéni Gzemi. V souvislosti s vystavbou hodnoceného aredlu se
nepredpokladaji Zzadné zmény charakteru reliéfu Uzemi. Nepfedpokladaji se zddné zasahy a
denivelizace terénu vlivem zemnich praci (vykopy, zarezy, nasypy). Z pohledu ovlivnéni
charakteru odvodnéni Uzemi vlivem zmén reliéfu terénu lze vlivy posuzovaného zdméru
hodnotit jako nulové — stavajici stav zistane beze zmény.

Ke zméndm charakteru odvodnéni dojde v disledku zmén kvality povrchu na
plose dotéené vystavbou. Zde se predpoklada narlst zpevnénych a odvodnénych ploch oproti
stavajicimu stavu — budou vybudovany zpevnéné komunikacni a manipulacni plochy a
odvodnéné budou i stfechy haly a provozni budovy. Dojde tedy ke zméné koeficientu odtoku a
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vétsina destovych vod z dotéené plochy bude svedena do aredlové kanalizace a bude vsakovéana
do podloZi prostfednictvim vsakovacich zafizeni. Zasakovani Cistych vod ze stfech hal je
navrzeno pfimo do drendzinich systému, potencidlné znecisténa voda z ploch manipulacnich
bude precisSténa na odlucovaci lehkych kapalin a svedena do jimky, ze které bude vypousténa do
zasakovacich systémui. Systém odvodnéni predpoklada aredlovou destovou kanalizaci
sodvodnénim do vsakovacich zafizeni pro kazidy objekt. Vsak zkomunikaci bude feSen
samostatnym vsakovacim objektem, v severovychodnim rohu aredlu kam budou odvedeny vody
z aredlové komunikace a manipulacni plochy a z pfistfesku sbérného dvora. Parkovisté bude do
kanalizace odvodnéno pres lapol. Samostatny vsakovaci objekt s akumulacni nadrzi bude zfizen
jizné od administrativni budovy, samostatné budou vsakovany vody ze stfechy haly s vyuZitim
poZarni nadrze pro akumulaci srazkovych vod. Bilance odtoku je provedena v ¢asti vystupy.

Do popisovaného charakteru odvodnéni Uzemi v dané casti povodi se za uvedenych
predpoklad(l uvazovany zamér takrka vlibec neprojevi a nedojde tak k Zddné zméné poméru
srazky/odtok, srazkové vody zachycené na zpevnénych plochach budou vsakovany v aredlu
prostfednictvim vsakovacich zafizeni. Projektové ptipravé a realizaci drendznich systému vsak
bude nutno vénovat s odkazem na hydrogeologické poméry pomérné znaénou pozornost,
zejména vypoctu ndlezité retencni kapacity a ucéinné plochy drenazniho systému na zakladé
hydrogeologického prizkumu.

Povodnové riziko. Posuzovand stavba se nachazi mimo zaplavové Uzemi, mnozstvi odvedenych
vod nezvysuje riziko vzniku povodniovych stavu v recipientu, srdzkové vody budou vsakovany v
misté. Rizika plynouci s realizace zaméru jsou tedy v téchto aspektech nulova.

Vypousténi odpadnich splaskovych a technologickych vod. Pfedpokladany objem odvedenych
splaskovych vod lze oznadit jako velmi nizky. Po uvedeni do provozu uvaZzujeme primérnou
denni produkci splaskovych odpadnich vod zhruba 2 m3/den. Z kvalitativniho hlediska se kvalita
nijak nebude vymykat béznym splaskovym vodam, protoZe se nepredpokladd odvadéni jinych
odpadnich vod nez z hygienickych zafizeni. Dle sdéleni spravce kanalizace (TS Hostivice) se v
soucasné dobé nenachazi v okoli fesené lokality kanalizac¢ni rad. V Ulici U Susicky (na parcele ¢.
466/2, k. . Litovice [645842] je planovana vystavba nové kanalizacni stoky SA, stavebni povoleni
bylo udélené v Cervnu 2015. Planovany zamér sbérného dvora s prekladaci stanici je zavisly na
vybudovani této technické infrastruktury a je proto pro jeho realizaci podmifuijici.

Vzhledem k pomérné nizké hydraulické i latkové produkci nepredpokladdme Zadné
negativni vlivy zplsobené narlstem objemu splaskovych vod ¢i latkového zatizeni.
Technologické (prlimyslové) odpadni vody aredl neprodukuje. Vlivy z vypousténi odpadnich vod
jsou malé a nevyznamné a nedotknou se nijak negativné funkci COV Hostivice ¢ hydraulické
zatéze a kvality vody v recipientu — Litovickém potoce.

Riziko znecisténi povrchovych a podzemnich vod. V prostoru posuzovaného aredlu budou
pritomny ropné latky jako provozni naplné automobilll a provoznich mechanism( (prfevodové a
motorova oleje, nizkotuhnouci kapaliny) a jako pohonné hmoty (motorova nafta a automobilovy
benzin). Dale zde bude zfizena pro potfeby obsluznych mechanisnd vydejna pohonnych hmot
z nadzemni nadrze. S hlediska moznosti znecisténi vod neni posuzované lokalita rizikova. Areadl
nelezi v povodi vyznamného toku ani v CHOPAV, v SirSim okoli nejsou vodarenské zdroje ani
jejich ochranna pasma. Aredl se nenachdzi v bezprostfedni blizkosti vodniho toku ani
ochrannych pasem vodnich zdrojli. Recipientem odpadnich vod z arealu prostfednictvim
kanalizace a COV (po jeji vystavbé a rekonstrukci) bude Litovicky potok. Aredl le#i na kfidovém
kolektoru s vyznamem pro lokalni jimani podzemnich vod, ale nachazi se v pozici, kdy je
ovlivnéni ochrannych pasem vodnich zdroji vylouc¢eno (dostatecna vzdalenost, pozice zdroju
proti sméru proudéni). Rovnéz svrchni turonsky kolektor je hydraulicky chranén vrstvou
omezené propustnych sprasi a jilovitého eluvia a hydraulické podminky pro pohyb eventuelniho
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kontaminatu v prostfedi jsou pomérné nepfiznivé, navic lze uvazZovat pomérné hluboce

zakleslou hladinu podzemni vody v hloubce kolem15 m.

Rizikové faktory jsou tak eliminovany

e  Umisténim aredlu mimo ochranna pasma vodnich zdrojt, dostate¢nou vzdalenosti od nich

e Zabezpecenym provozem v aredlu, kde budou shromazdovany zavadné latky nebezpecné vodam
(jako odpady ¢i jejich slozky) , pomérné malym mnozstvim téchto latek

e Zabezpelenym provozem vydejny PHM — dvoupla$tova ocelova nadrz 5m3 se signalizaci netésnosti a
signalizaci proti pfeplnéni u misténda na nepropustné plose

e Technickymi opatfenimi pfi shromazdovani rizikovych latek (odbadl) na zastfeSené nepropustné
plose v kontejnerech, organizacnimi opatfenimi pro eliminaci UnikG na manipulaénich plochach
stanovenymi provoznim fadem

e Instalaci odlu¢ovace ropnych latek pfed vsakem destovych vod u ploch s rizikem znecisténi

Vsakovani cistych vod ze stfech hal je navrieno pfimo do drenainich systémd,
potencialné znecisténd voda z ploch manipulacnich bude precisténa na odlucovaci lehkych
kapalin a svedena do jimky, ze které bude vypousténa do zasakovacich systému. Plocha v aredlu
bude vyuZivana pro pojezd automobil( a manipulaci s odpady. V souvislosti s tim Ize uvaZovat
unik ropnych latek z Ukapl napf. z autovrak( ¢i vyfazenych elektrickych zafizeni. Eventuelni
ukapy budou obsluhou zafizeni dle pokynl provozniho fadu neprodlené odstranovany. MoZznost
unikd ropnych latek bude tak omezena na ndhodné Ukapy v souhrnnych mnoZstvich maximalné
v prvnich desetinach kg ropnych latek prevaziné oleji. MnozZstvi vod, odvedenych z ploch pfi
smérodatném desti bude ¢init ze viech ploch aredlu zhruba 77 m3. MnoZstvi, resp. koncentrace
ropnych latek, které pronikne za téchto predpoklad( do arealové kanalizace, se bude pohybovat
prvnich desetinach, maximalné v prvnich jednotkach mg/l, coZ je pIné akceptovatelné a nemdize
nijak markantné ovlivnit kvalitu odvadénych a vsakovanych vod. Vystup z koalescencniho
odlucovade se sorpénim filtrem Ize predpokladat v fadu do 0,5 mg/Il ropnych uhlovodikll. To Ize
hodnotit jako akceptovatelné latkové zatizeni bez vlivu na jakost podzemni vody v kolektoru,
protoze takovy obsah ropnych latek bude spolehlivé degradovan v nesaturované zoéné. Pri
havarijnim Uniku, napf. pfi havarii v dopravé nebo pfi manipulaci na plose predpokladame, zZe
eventuelni Unik bude neprodlené likvidovan béznymi prostfedky a zachycen v odlucovacdi
ropnych latek.

Riziko ohroZeni podzemnich vod je rovnéz minimalizovano, protoze veskera manipulace
véetné pojezdu automobill bude probihat po zpevnénych plochach odkanalizovanych do
odlucovace, nebo v uzavienych objektech hal vybavenych nepropustnou podlahou. Riziko tUniku
Skodlivé latky na volny terén je témér vyloucen — plocha arealu je témér celd zpevnéna. Z tohoto
hlediska hodnotime riziko spojené s rizikem znecisténi podzemnich vod jako zanedbatelné jak v
pripadé bézného provozu, tak v pfipadé havarijni situace (tj. Uniku latek Skodlivych vodam na
zpevnéné plose).

Lze konstatovat, Ze z hlediska moZnosti ovlivnéni kvality podzemnich i povrchovych vod
neni hodnoceny zdmér neumérné rizikovy a lze jej v hodnoceném Uzemi akceptovat. Rizika
plynouci z provozu lze eliminovat navrZenymi technickymi a organiza¢nimi opatfenimi,
specifikovanymi v provoznim fadu zafizeni.

Ovlivnéni hydrogeologickych poméra a vydatnosti vodnich zdrojti. Zvyseni odtoku srazkovych
vod z Uzemi tj. omezeni dotace zvodné nenastava, destové vody budou vsakovany v aredlu
prostfednictvim vsakovacich systém(. Nenastdvd 7adnd zména poméru srazky/odtok.
Ireverzibilni zmény v Urovni hladiny podzemni vody v kolektoru vylucujeme. Stejné tak rezimni
kolisani hladiny je ovliviiovano predevsim blizkosti erozivni baze a dlouhodobymi srazkovymi
Uhrny a lokalni nevyznamné zmény odtoku nemohou tyto parametry nijak pozorovatelné
ovlivnit. V aredlu nebude zfizen zdroj jimani podzemni vody (studna) a diskutovat vliv
hydraulické deprese ¢i exploatace zvodné je proto bezpredmétné.
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1.4. Vlivy na pudu, lesni pozemky a horninové prostredi

Zabor zemédélské pudy. Vsechny stavajici plochy pozemkd, které jsou predmétem
posuzovaného zaméru, jsou vedeny v KN jako ostatni plocha nebo zastavénd plocha a nadvoi.
Zamérem tedy nebude dotcen zemédélsky pudni fond (ZPF). Pozemky, které jsou soucasti ZPF
nebudou dotéeny ani nepfimo (napf. depozicemi, odstinénim ¢i zménou hydrologickych
charakteristik apod.). Zdmér nemd naroky na Uzemni rozvoj a bude realizovdn na vymezenych
pozemcich.

Lesni pldy a pozemky. Posuzovanym zamérem nebudou dotceny pozemky uréené k
plnéni funkci lesa (PUPFL) ve smyslu §3 zak.c¢. 289/1995 Sb. Ani nebude dotéeno 50 m (§ 14 odst.
2 zak. ¢. 289/1995 Sh.) ochranné pasmo lesa. Takové pozemky se nenachazeji ani ve vzdalenosti,
kde by mohly byt zamérem jakkoliv ovlivnény.

Vlivy na zemédélskou pidu a PUPFL nebudou z posuzovanym zamérem spojeny.

Horninové prostredi. V souvislosti s hodnocenym zamérem se nepredpokladaji Zadné plosné ¢i
hloubkové rozsahlejsi terénni Upravy se zasahem do horninového prostredi (vrty, vykopy,
stavebni jdmy apod.), predpokladdme pouze zarovnani pané a vykopy pro zakladové konstrukce
objektl haly a provozni budovy mensiho rozsahu. Z pohledu vlivd na horninové prostredi bude
zachovan stavajici stav, navrzenymi Upravami zpevnéné plochy v aredlu bude sniZzeno riziko
praniku zavadnych latek do nesaturované zony.

Ovlivnéni geologického prostfedi a nerostnych zdroji lze vyloudit, zamér je mimo
bilancované plochy lozZisek nerostnych surovin, mimo chranéna loZiskova Uzemi a dobyvaci
prostory, nedojde tak ke ztizeni ¢i znemoZznéni dobyvani ¢i vyuzivani zdsob nerostnych surovin.
Ovlivnéni mineralogickych ¢i paleontologickych lokalit, stejné jako geologickych stratotypt ap.,
které by mohly byt predmétem ochrany Ize s ohledem na charakter Gzemi i zaméru vyloucit.

Vlivy z produkce odpadt. Problematika nakladani s odpady je upravena zidkonem o
odpadech v patném znéni a predpisy vydanymi k jeho provedeni. Tyto obecné zdvazné predpisy
upravuji povinnosti plivodct odpadt, evidenci odpadd a pozadavky na jejich zatfidéni (Katalog
odpadll) a poZzadavky pro jejich ukladani na skladkach. Posuzovany zamér spociva v rekonstrukci
stdvajici provozovny a rozsifeni jeji kapacity i sortimentu. Jedna se tedy o zafizeni k vyuZivani,
odstranovani, sbéru nebo vykupu odpadl ve smyslu zdkona o odpadech, které Ize provozovat
pouze na zakladé souhlasu dle tohoto zakona. Podminky pro naklddani s odpady vtomto
zatizeni budou upraveny provoznim fadem. Provozni fad stanovi, s jakymi druhy odpadid bude
v aredlu naklddano a za jakych podminek.
Posuzovany aredl v Hostivici bude v cilovém stavu slouZit jako zafizeni pro
1. Prekladaci stanice odpadt z konvencéniho svozu TKO s vyttidénim vyuZzitelnych slozek
2. sbérny dvlr pro ukladani objemného odpadu, vytridénych slozek komunalnich odpad
véetné nebezpecnych, a dale jako sbérné misto zpétného odbéru, pro elektrické spotiebice,
elektroniku, pocitace, zativky a baterie
Posuzovany zamér spociva v rekonstrukci a rozSifeni stavajiciho aredlu tak, aby se
zlepsily podminky pro provoz zafizeni a optimalizoval se tok komunalnich odpadl a moznost
tridéni vyuzitelnych sloZek. Provoz zafizeni spociva v pfijmu odpadd, jejich evidenci, tridéni
podle druht ¢i jednoduchém zpracovani v uzaviené ocelové hale. Zpracovani odpad( spociva
v zakladnim rozdéleni a roztfidéni odpad( podle druhl, odstranéni a oddéleni  casti
s nebezpecnymi vlastnostmi a vyuZitelnych sloZzek. Takto zpracované a vytfidéné odpady Ci
jejich slozky budou ndsledné oddélené shromazdovdny v kontejnerech a pravidelné odvazeny
k findInimu zpracovani, zne¢kodnéni a vyuziti k jednotlivym odbératellim ¢i do finalnich zafizeni.
Pfinosem hodnoceného zaméru je vystavba kapacitné postacujiciho zafizeni pro
nakladani s odpady, umozZnujiciho sbér a  vykup odpad(, jejichz odstranovani byva
problematické a to zejména pro obyvatele a podnikatelské subjekty mésta Hostivice a na
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zapadé metropolitniho regionu hl.m.Prahy. Cilem zdméru je doplnit chybéjici kapacitu zafizeni
pro nakladani sodpady a zlepSeni systému hospodareni sodpady vregionu v souladu
s rozvojem mésta, jak ji predpoklada schvadleny tdzemni plan.

Z hlediska hospodaieni s odpady lze zamér hodnotit jako pfinosny, a to zejména
z divodu zlepseni mozZnosti separace vyuzitelnych, recyklovatelnych ¢i nebezpecnych slozek
z komunalniho a Zivnostenského odpadu. Odpady, se kterymi bude v arealu nakldadano budou
fadné evidovany a vytfidéné nevyuzitelné ¢i nebezpecné slozky finalné zneSkodnény
nezavadnym zplsobem v pfislusnych schvalenych zafizenich. Zamér proto pfispiva
k omezovani znecisténi prostiedi eliminaci sloZzek odpadl, které by jinak byly uloZeny
spolecné s komunalnim odpadem ¢i spontanné deponovany v pfirodnim prostiedi a
k optimalizaci toku odpadii pfi jejich svozu a zneskodiovani.

1.5. Vlivy na fléru a faunu

Vlivy na chranéné c¢asti ptirody. S ohledem na uzemni polohu zvlasté chranénych Gzemi pfirody
tato interakce nenastane, protoze aredl stavby je dostatecné vzdalen od chranénych Gzemi.
Vlivy na dfeviny rostouci mimo les. V ramci realizace posuzovaného zaméru nedojde ke kaceni
drevin rostoucich mimo les. Pamatné stromy v SirsSim okoli zdjmového Uzemi jsou dostatecné
vzdaleny od mista vystavby a nebudou nijak dotéeny véetné jejich ochrannych pasem. Vétrolam
z topolll éernych ve vychodnim sousedstvi aredlu nebude zamérem nijak dotcen.

Vlivy na floru. Realizaci posuzovaného zaméru nedojde k Zadnym zménam prostredi, které by
mély za nasledek vliv na druhovou rozmanitost flory v zdjmovém Gzemi nebo ploSnou redukci
jejiho vyskytu. Mistni vliv na fytocendzu je mozno oznacit za nulovy. Zdmér bude realizovan ve
stdvajicim aredlu a na pozemcich, na kterych se vyskytuji prevazné ruderalizovana bylinna
spolecenstva bez vétsiho vyznamu pro druhovou rozmanitost v Uzemi. Vlivy na chranéné ci
ohroZené druhy Ci ptirodné cenna spolecenstva lze vyloucit.

Vliv na faunu. Na zakladé orientacniho prlzkumu Ize konstatovat, Ze mista vyskytu
reprezentativnich nebo unikatnich populaci zvlasté chranénych druhl se na zajmovém uUzemi
nevyskytuji, tudiz nebudou dotéena a nepredpokladd se ohroZeni populaci téchto Zivocich(.
Mistni vliv na faunu je mozno pokladat za nulovy, protoZze nedojde k Zadnym zdsahim do
prostfedi s moznosti vyskytu i hnizdéni fauny.

Vlivy na prvky USES. Zamérem nebude ovlivnén 7adny z prvk( lokdlniho ¢&i regionalniho USES
ani podpurné ci interakéni prvky, protoze se v dosahu vlivl nenachazeji. Zdmér bude realizovan
na pozemcich, které nejsou vedeny jako segmenty USES. Kvalitné provedenymi sadovymi
Upravami v aredlu a na jeho okrajich Ize posilit funkce jeho okoli jako interakéniho di
podpUrného prvku.

Vlivy na vyznamné krajinné prvky (VKP). Zadny zvlasté registrovany VKP dle ust. § 6 zdkona ¢&.
114/1992 Sb. neni dotcen, se nachazi v dostate¢né vzdalenosti od vlastni zajmové plochy. Pozici
zaméru nebude dotéen ani vyznamny krajinny prvek ,ze zdkona” (§ 3 pism. b/ zédkona ¢.
114/1992 Sb.) — Litovicky potok.

Vlivy na dalsi ekosystémy. Zamér se pfimo nedotyka biologicky cennych ploch v okoli. Vlivy na
jiné ekosystémy (napft. rostlinna ¢i Zivocisna spolecenstva udolni nivy a toku Litovického potoka
a Uzemi pfirodni pamatky Hostivické rybniky) je mozno hodnotit jako zanedbatelné ¢i nulové.

Z hlediska ovlivnéni bioty, chranénych uzemi pfirody a krajinného razu je zamér bez
vyznamnéjsich vliva. Pfedevsim je tfeba z hlediska dalSiho zabezpeceni udrzitelného rozvoje
bezpodminecné dodrzet regulativy, stanovené v ramci Gzemniho planovani a dalsi opatfeni,
navrZena v ramci tohoto ozndmeni tak, aby byl zachovan nerusivy charakter provozu a byl
napinén hlavni ucel zlepsSeni infrastruktury hospodareni s odpady v regionu. Prioritou v
zajmovém UuUzemi je zkvalitnéni jeho infrastruktury a revitalizace a regenerace uzemi
zasaZenych primyslovou ¢innosti a extenzivnim zemédélskym hospodafenim.
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1.6. Vlivy hluku a zareni

Vlivy hluku. V ramci hodnoceného zdméru nebudou instalovany ani pouzivany zadné vyznamné
stacionarni (pramyslové) zdroje hluku (napt. technologicka zafizeni a celky). Zdroje hluku jsou
spojeny pouze z dopravni obsluhou a s manipulaci s odpady v ramci provozu. Plsobeni téchto
zdroji na stavajici akustickou situaci lze vSak oznacit vzhledem k frekvenci dopravy, dobé
plUsobeni pouze v denni dobé, ¢asové omezenou dobu vystavby a vzajemné pozici vici chranéné
zastavbé na zapadnim okraji Hostivice - Litovice jako malo vyznamné. V pfilozené hlukové studii
je hodnocena stavajici akustickd situace v Uzemi, situace vobdobi vystavba a provozu
posuzovaného arealu, zejména vuci nejblizsi chranéné obytné zastavbé na zapadnim okraji
Hostivice — Litovice.

Prispévky posuzovaného zdméru k stdvajici akustické zatézi lze ocekavat pomérné nizké.
Lze proto na zakladé provedenych modelovych vypoctl predpokladat, Zze vlivem posuzovaného
zaméru nebudou v prostoru nejblizsi chranéné zastavby prekroceny limitni hodnoty ekvivalentni
hladiny hluku, dané natizenim vlady ¢.272/2011 Sb. a to ani v souctu se stavajicim pozadim.
Realizace zdméru nijak vyznamné neovlivni akustickou zatéz v izemi. Z hlediska hlukové zatéze
povaZujeme navrzeny zamér za akceptovatelny a neni tfeba pfikracovat ani k technickym ani
individualnim opatfenim protihlukové ochrany. Podrobnosti hodnoceni akustické situace
obsahuje pfilozena hlukova studie.

Vlivy zafeni. V arealu nebudou pfi vystavbé ani provozuinstalovany zdroje ionizujiciho zareni,
ani silné zdroje neionizujiciho elektromagnetického zareni (vysilace a jiné zdroji silnych
elektromagnetickych poli, lasery, silné zdroje svétla). Zadmér nebude generovat vlivy tohoto

typu.

D.2. Rozsah vlivu vzhledem kzasazenému uUzemi a
populaci

Vsouladu sjiz uvedenymi hodnocenimi vstupl a zejména vystupl a souhrnu,
provedeném v predchozi ¢asti je mozné konstatovat, Ze vlivy jsou nepfiliS vyznamné bez
podstatnych nevratnych vlivQl na kvalitu Zivotniho prostfedi a obyvatelstvo mésta Hostivice.
Vlivy posuzovaného zaméru se projevi pouze v nevyznamné mife pouze na plose vymezené pro
vystavbu a rekonstrukci areadlu a vjeho bezprostifednim okoli, véetné usekli komunikaci
vyuzivanych pro dopravni obsluhu. V nejbliz3i obytné zdstavbé na zapadé Hostivice - Litovice se
vlivy realizace zaméru vyznamné neprojevi. Ovlivnéni zdravi obyvatelstva vlivem provozu ¢i
vystavby vylucujeme, stejné jako ovlivnéni faktorl pohody v nejblizsi obytné zastavbé. Po
dokonceni poskytne aredl lepsi podminky (optimalizace toku odpadl) pfi nakladani
s komunalnim a Zivnostenskych odpadem ve svozové oblasti.

Souhrnné lze konstatovat, Ze vlivy posuzovaného zaméru jsou malo vyznamné a projevi
se markantné pouze kratkodobé v bezprostfednim okoli posuzovaného aredlu.

D.3. Udaje o moZnych vyznamnych nep¥iznivych vlivech
presahujicich statni hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovany zamér negeneruje. V posuzovaném pfipadé nepfichazi
v Uvahu.
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D.4. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, pripadné
kompenzaci nepfiznivych vlivi

1. Uzemné planovaci opatfeni

Uzemné planovaci opatieni nenavrhujeme, nebot Gzemf je feeno schvalenym Gzemnim
mésta Hostivice véetné regulativll. Vlivy posuzovaného zaméru jsou nevyznamné, omezené na
plochu dotéenych pozemkl a neni tfeba stanovovat Zadna ochrannd pasma (napt. hlukova
apod.).

2. Technickd a organizacni opatfeni

Opatreni technického a organizacniho razu je zapotifebi provést pomérné malo. Na
tomto misté jsou stanovena pouze ramcové, detailné musi byt rozpracovdna v navazujici
projektové dokumentaci a zejména pak v provoznim fadu. Jsou uvedena navriena opatieni ve
stadiu pFipravy projektu, vystavby i provozu.

opatieni k ochrané vod

e periodicky kontrolovat manipulaéni plochy a komunikace a okamzité likvidovat
eventuelni ukapy maziv ¢i pohonnych latek,

e zpracovat havarijni plan pro pfipad havarijnich situaci ¢i nestandardnich provoznich
stav(

e pravidelné kontrolovat stav a funkce drenazniho systému pro vsakovani destovych vod
v€etné odlucovace lehkych kapalin a akumulaéni jimky

e pracovni postupy pro manipulaci se zavadnymi latkami ¢i slozkami odpad( s potencidlné
nebezpeénymi vlastnostmi podrobné rozpracovat v provoznim radu

e naleZité proskolit a poucit obsluhu zafizeni, zejména pro cinnost pfi havarijnich a
provozné nestandardnich stavech

e zajistit a mit k dispozici v aredlu prostfedky pro likvidaci havarijnich UnikG zdvadnych
latek (napf. havarijni souprava — sorpcni material, prostfedky pro zakryti vpusti Ci
zaslepky kanalizace, naradi, nadoba pro uloZeni pouZitych sorbentl apod.)

opatieni k ochrané ovzdusi

e  zajistit, pokud se to ukaze jako nutné ¢i ucelné, skrapéni odpadl zejm. pfi manipulaci
v suchych obdobich ¢i za nepfiznivych klimatickych podminek

e vobdobi vystavby neprodlené odstrafiovat pripadné znecisténi komunikaci a
manipulacnich ploch a zamezit tak sekundarni prasnosti

e omezit rychlost pojezdu v aredlu na 20 km/h, minimalizovat spadovou vySku pfi
eventuelni vykladce sypkych a prasnych hmot

e plochy dotcené terénnimi Upravami neprodlené rekultivovat zatravnénim a vysadbou
dfevin

e neprijimat do zafizeni odpady s vétSim obsahem tékavych latek, latek poskozujicich
ozénovou vrstvu Ci latek svyznacnym zapachem, konkrétni podminky vymezit
v provoznim radu

e rozpracovat konkrétni navrzena opatreni do provozniho fadu

opatieni pfi nakladani s odpady
e odpady charakteru N ¢i jejich separované slozky, musi byt pravidelné v co nejkratSim
intervalu odvaZeny specializovanou firmou a nezdvadné zneSkodnovany v zafizeni
k tomu uréeném
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e nakladani s odpady za provozu sbérného dvora musi byt technicky a organizac¢né
zajisténo tak, aby bylo mozno jednotlivé druhy odpadl shromazdovat oddélené podle
druh(

e odbyt recyklovatelnych ¢i vyuZitelnych slozek odpadd bude smluvné zajistén, stejné jako
odvoz a nezdvadné zneskodriovani sloZzek odpadl charakteru N

e vSechny postupy pfi nakladani s odpady pocinaje jejich pfijmem a evidenci budou
podrobné specifikovany provoznim fadem.

opatfeni k minimalizaci estetickych dopadt a k ochrané pfirody a krajiny

e udriovat plochu aredlu v naleZitém stavu, okamzZité odstranit odpady zanechané
dodavateli eventuelné mimo areadl, udrZovat okoli provozovny a odstrafiovat ruderalni
vegetaci v zelenych pasech u oploceni aredlu

e umisténi a vzhled eventuelnich reklamnich poutacl a panell na oploceni konzultovat
s organy mésta

e zvolit sttizlivé barevné reSeni fasdd haly a provozni budovy a minimalizovat pouziti
reflexnich materiald

e mista zasazena vystavbou neprodlené rekultivovat a vyloudit tak vyskyt a Siteni plevell a
ruderalnich druh( rostlin

e v zelenych pasech na okrajich aredlu provést vysadbu stalezelenych kefl a druhové
vhodnych dievin

dopravni opatieni
e organizacné vyresit dopravu (pfijezd - odjezd) a provést dopravni znaceni tak, aby
jednotlivé plochy byly rozlisSeny dle funkci a bylo vyfeSeno bezproblémové napojeni na
pfijezdovou komunikaci (rozhledové pomeéry), vyloudit odstavna stani vozidel a
mechanismi mimo prostory k tomu uréené

D.5. Charakteristika pouzitych metod progndzovani a
vychozich predpokladi a dikazt pro hodnoceni viivu

Jako stéZejni podklad byla pouzZita studie zpracovana firmou INTERPROJEKT ODPADY
s.r.o. Pro popis Uzemi byly vyuzZity udaje obsazené ve schvaleném i soucasné pripravovaném
Uzemnim planu. V dvahu byl vzaty i informace s archivnich oznameni v zajmovém Ulzemi.
Obdobné byly vyuzity i vefejné dostupné internetové zdroje (http://www.hostivice.cz,
www.chmi.cz, www.geology.cz, www.cuzk.cz, googleearth.com, www.heisvuv.cz apod.). Vyuzity
byly ddle informacni portaly Stfredoceského kraje a mésta Hostivice.
Dale byly vyuZity odborné studie a posudky zejména:

1. Stohr E, 2021: Odborné posouzeni vlivQi hluku pro akci Sbérny dir s prekladaci stanici Hostivice,

ECOMOST s.r.o.

Zambojova M, 2021: Sbérny dr s prekladaci stanici Hostivice, rozptylova studie

Pycha R, Hutéar D, 2021: Sbérny dir s prekladaci stanici Hostivice, rozptylova studie vyuziti pozemki,
studie, INTERPROJEKT ODPADY Praha, s.r.o.

Udaje o provozu byly ¢erpany ze zkusenosti z hodnoceni obdobnych zamérl (napt.
stavajici prekladaci stanice provozovatele FCC v Praze Kyjich) a z odbornych odhadd.

Vstupni Udaje, ziskané zpracovatelem z projektovych podkladl a dale zodborné
literatury, map a vlastnim pozorovanim, byly béZznou technikou zpracovani za vyuziti uvedenych
vypocetnich metod, softwarovych produktt (HLUKLPUS, MEFA, SYMOS) ¢i béZznou komparaci
porovnany s udaji a ukazateli z platnych legislativnich a spravnich predpisd a normativnich
standard( a posouzeny s vyuZitim znalosti a zkuSenosti zpracovatele oznameni.
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D.6. Charakteristika nedostatkii ve znalostech, které se
vyskytly pfFi zpracovani oznameni a nejistot z nich
plynoucich

Zamér vystavby Sbérného dvora s prekladaci stanici odpadl v Hostivici je z hlediska
projektové pfipravy pomérné ndrocny a zakladni udaje tykajici navrzeného teSeni byly
poskytnuty zadavatelem a projektantem v postacujicim rozsahu. Informace o stavajicim stavu
prostiedi byly v daleZitych faktorech ziskany pomérné Uplné a byly vyuZita celd fada podkladu i
zkusenosti investora, projektanta a zpracovatele ozndmeni a dajl z Gzemniho planu.

Z kvalifikovanych odhad(i mohly vzniknout i nékteré drobné nepresnosti, které by v
Zzadném pripadé nemély vést ke zkresleni hodnoceni dopadll na Zivotni prostredi. V pripadé
nejasnosti byly vzdy pouzity nejméné priznivé meze odhadu ¢i maximalni vstupni mnozstvi.
V nékterych pfipadech byla ponechana moZnost variantniho feseni, pficemz byl vidy hodnocen
méné priznivy pfipad. Tendence zpracovatele byla z uvedenych dlvodl spiSe nadsadit
parametry, které se promitaji do vlivl na Zivotni prostredi, aby nedoslo k jejich podcenéni. To se
tyka zejména narokl na dopravni obsluznost, které jsou vzidy na horni mezi odhadd a vypoctu.

S ohledem na charakter zaméru a zejména provozu se domnivame, zZe toto oznameni
vyjadfuje zakladni vlivy diky vyznamné pomoci investora a projektanta pomérné presné.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V predlozeném oznameni je posuzovana vybrand technicko — ekonomicky optimalni
varianta v porovnani s variantou nulovou. V predprojektové pfipravé feseni byly uvaZovany a
hodnoceny varianty zastavovaciho planu, hodnocend varianta je prezentovdna jako provozné
optimalni.

S ohledem na jednoznacnost umisténi posuzovaného zaméru na pozemcich vyuzivanych
v soucasnosti z ¢asti pro nakladani sodpady, byla proto investorem a na zdkladé jeho zadani i
projektantem akce sledovdna jedina Uzemni varianta v podobé, jak je prezentovédna a
hodnocena timto oznamenim.

S ohledem na charakter posuzované varianty zaméru, dosazeny stupen poznani v této
oblasti u nds a vyspélych zemich Evropy, a know-how v oblasti nakladani s odpady, je navrZena
a fesena, a tudiz i posuzovana jedina optimalni technologicka varianta, kterd vzesla s posouzeni
vySe uvedenych srovnavacich variant feseni.

64



Sbérny dvur s prekladaci stanici odpadi Hostivice oznameni dle §6 zak.¢.100/2001 Sb.

F. DOPLNUIJICi UDAIJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaju
V 0zhameni

Situace SirSich vztaha 1:50 000
Koordinacni situace
Rozptylova studie

Hlukova studie

PWNPRE
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECH-
NICKEHO CHARAKTERU

Posuzovany zamér predstavuje zafizeni pro nakladani s odpady z konvenéniho svozu
domovniho (komunalniho) a Zivnostenského odpadu, které sestdva s prekladaci stanice a
sbérného dvora. Predpokladd se c¢dastecné wytfidéni vyuZitelnych slozek, které budou
deponovany v jednotlivych kontejnerech ¢i lisovacich kontejnerech a ndsledné pravidelné
odvazeny k dalSimu zpracovani, recyklaci ¢i nezavadnému znesSkodnéni. Soucasti zatizeni bude
sbérny dvlr, ktery bude slouZit obdandm Hostivice pro ukladani objemného odpadu,
vyttidénych sloZzek komunalnich odpadd, véetné nebezpeénych, a déle jako sbérné misto
zpétného odbéru, pro elektrické spotiebice, elektroniku, pocitace, zativky a baterie.

Prekladaci stanice, umisténa v nové hale, bude slouZit pro docasné soustfedovani
odpadl dopravovanych béznymi svozovymi vozy. Jedna se preklddku odpadu pomoci drapaku s
elektrickym pohonem. V prostoru haly budou odpady pribézné nakladany do velkoobjemovych
kontejneri nebo nasypky stacionarniho hydraulického lisu, ktery hutni odpad do a lisovacich
kontejneri umisténych na kolejové presuvné pred halou a nasledné dopravovany na misto jejich
dalSiho vyuziti nebo zneskodnéni..

Sbérny dvir bude slouzit pro pfijem odpadl od obéanl a drobnych zivnostnik(. PFi
pfijmu budou odpady tfidény podle druhll a kratkodobé shromazdovany v k tomu uréenych
kontejnerech a nadobach. Sbérny dvir bude rovnéz vybaveny mobilnim certifikovanym skladem
nebezpecénych odpadd.

Celkovéa plocha zdmérem dotéenych pozemk( je 14624 m?, vyuzita plocha aredlu 14 624
m?, zastavénd plocha 1725 m?, a zpevné&na manipulaéni plocha a vnitroaredlové komunikace
vyuZitad pro zamér ¢ini 6499 m?, nezpevnénd zatravnéna plocha a plocha zelené bude cca 6400
m2. Dotéené pozemky p.¢. 697, 710 a 711 jsou v soucasnosti vedeny v KN jako ostatni plocha,
soucasti arealu jsou dale stavajici objekty sbérného dvora na pozemcich st.827 a st.829. Kapacita
prekladaci stanice je maximalné 65 000 t/rok zpracovanych odpadl, dopravni obsluha bude
obsluhovéna nakladnimi automobily (dovoz svozovymi automobily, primérné vytizeni 3,65 t) a
odvoz nakladnimi automobily s vlekem s priimérnym vytizenim 20 t. Kapacita sbérného dvora je
max. 2500 t/rok, dovoz odpadi bude realizovan automobily obc¢anl, odvoz kontejnerovymi
nakladnimi automobily. Zdmér vystavby je v souladu se schvalenym uzemnim planem.

Je mozné konstatovat, Ze vyhodnocené vlivy zaméru jsou nepfiliS vyznamné bez
podstatnych nevratnych vlivi na kvalitu Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva mésta
Hostivice. Vlivy posuzovaného zaméru se projevi v nevyznamné mire pouze v bezprostiednim
okoli aredlu. V obytné zastavbé mésta Hostivice, zejména v nejblizsi obytné zadstavbé rodinnych
domU na zapadé Litovic se vlivy vystavby i provozu hodnoceného aredlu vyznamné neprojevi.
Ovlivnéni zdravi obyvatelstva vlivem provozu ¢i vystavby vylucujeme. Ovlivnéni faktor pohody v
blizké obytné zastavbé v souvislosti s vystavbou i provozem je rovnéz nepravdépodobné.

Ovlivnéni ovzdusi emisemi je v pfipadé posuzovaného zaméru soustfedénou pouze na
mobilni zdroje - provoz automobilli na parkovisti v aredlu, tj. spalovani pohonnych latek v
pripadé mobilnich zdroji - automobilové dopravy. V danych rozptylovych podminkach se
uvedené zdroje znecistovani s prihlédnutim k jejich pomérné velmi malé emisni produkci
pozorovatelné neprojevi. Imisni situace v obytnych zénach nebude pozorovatelné ovlivnéna a
nejvyssi pripustné koncentrace nebudou vlivem zaméru prekracovany.

Podobné lze charakterizovat hlukové emise. Primyslové zdroje budou v souvislosti s
posuzovanym zameérem instalovany pouze v malém rozsahu, nejvyznamnéjsi je z tohoto pohledu
pouzivani mechanismd pfi manipulaci s odpady — naklada¢ a drapak. Pritizeni dopravy je
pomérné malé, projevi se pozorovatelné pouze v minimalné zatizeném uUseku ulice U susicky,
ktera bude vyuZivana pro dopravni obsluhu aredlu. Z provedeného hlukového modelu
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dopravnich a stacionarnich zdroji je zfejmé, Zze vlivem hodnoceného zaméru se akusticka
situace nezhorsi. Pfipustné hygienické limity nebudou vlivem zaméru prekracovany.

Produkce odpadnich vod je rovnéz pomérné mald a predstavuje pouze odpadni vody
splaskové s hygienickych zafizeni a destové z odvodnéni plochy. Pozornost je nutno vénovat
odvedeni destovych vod, kde se predpoklada vsakovani v misté prostfednictvim vsakovacich
systému s predfazenym odluéovacem lehkych kapalin a zachytnou jimkou. Plochy s rizikem
znecisténi ropnymi latkami budou v nepropustném provedeni, manipulace s odpady bude
probihat uvnitf ocelové haly. Splaskové vody budou odvedeny do verejné kanalizace (po jejim
vybudovani) a jejich mnoZstvi je pomérné malé. Zdmér nema naroky na vyuZivani zdrojl
podzemni vody, potfeba vody je velmi mald a bude zajisténa z verejného vodovodu novou
pfipojkou. Pfipojky na vodovod a kanalizaci jsou pro vystavbu podminujici.

Vystavba aredlu si nevyzada odnéti pady ZPF zemédélskad plida ani pozemky uréené k
plnéni funkci lesa nebudou zamérem dotceny ani ovlivnény.

Z hlediska ochrany ptirody a krajiny se zdmér bezprostfedné nedotkne skladebnych
prvkd USES ani vyznamnych krajinnych prvkd. Zdmér si nevy7ada odstranéni vzrostlych dievin
ani redukci pfirodné cennych ¢&i vyznamnych ploch zelené. Zamér neovliviiuje stanovisté
vzacnych ¢i ohroZzenych druh( fauny a flory ani pfirodné cenna bylinotravni spole¢enstva. Zamér
nebude mit vliv na krajinny raz a bude realizovdn na pozemcich bez naroku na Gzemni rozvoj a
zabory ploch.

Z hlediska hospodateni s odpady lze zdmér hodnotit jako pfinosny, a to zejména z
dlvodl zlepseni moZnosti separace vyuzitelnych, recyklovatelnych ¢i nebezpecnych slozek z
komunalniho a Zivnostenského odpadu a z pohledu optimalizace toku odpad(l a svozového
rezimu. Odpady, se kterymi bude v aredlu nakldadano budou radné evidovany a vytfidéné
nevyuzitelné ¢i nebezpecné slozky findlné zneskodnény nezdvadnym zplisobem v pfislusnych
schvalenych zatizenich. Zamér proto pfispiva k omezovani znecisténi prostiedi eliminaci sloZzek
odpadu, které by jinak byly uloZeny spole¢né s komunalnim odpadem ¢i spontanné deponovany
v prirodnim prostredi.

Zpracovatel oznameni soudi, Ze za pfedpokladu uplatnéni podminek, uvedenych
v bodé D.4 predlozeného oznameni v ramci naslednych spravnich fizenich a p¥i zpracovani
dalsi projektové dokumentace zaméru i pfi jeho realizaci a provozu, je mozZno zajistit
nekonfliktni realizaci oznamovaného zameéru ,Sbérny dvur s prekladaci stanici Hostivice”
z pohledu zakonnych i vécnych podminek ochrany jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi,
zdravi obyvatelstva a trvale udrzitelného rozvoje tzemi.

Datum zpracovani ozndmeni: 20.8.2021

Zpracoval:

RNDr. Stanislav Fojtik, Slunecni 429, 273 64 Doksy, okr. Kladno, tel. 603731784, email:
fojtik.s@opv.cz, sfojtik@iol.cz

Osvédeeni odborné zplsobilosti MZP CR . &.j.: 17 145/4673/0EP/92.

Spolupracovali:

Ing. Roman Pycha, Ing. arch. Dionyz Hutar, Heleny Malifové 11, Praha 6 (technické a projektové reseni,
odpady), tel.602354218, email: pycha@interpro.cz

RNDr. Marcela Zambojova, Hruskovska 888, 190 12 Praha 9, 606 50 37 10, email: zambojova@seznam.cz
Ing. Eduard Stohr (akusticka situace), ECOMOST s.r.0., Jana Vrby 1717/5, 434 01 Most Tel: +420
602417067, email: ecomost@ecomost.cz
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H. PRILOHY

H.1. Vyjadreni pfislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska souladu
se schvalenou uzemné planovaci dokumentaci

CERNOSICE

Méstsky urad Cernosice
odbor uzemniho planovani

KarlStejnské 259

252 28 Cernosice

Spis. ZN. uup:81257/2021/Zv/Host V Cernosicich dne 17.8.2021
Nase ¢.j./Vase ¢&.|. MUCE 131396/2021 OUP

vyfizuje: Ing. arch. Klara Zvérevova, kancelar €. 3.05

tel./e-mail: 221982529/klara.zverevova@mestocernosice.cz

VYJADRENI

Méstsky afad Cernosice, odbor Gzemniho planovani (dale jen ,ufad GUzemniho planovani)
pfislusny podle § 6 odst. 1 pism. g) zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (dale jen "stavebni zakon") na zadost, kterou podal pan Stanislav Fojtik, ICO 44715544,
Sluneéni €.p. 429, 273 64 Doksy u Kladna, ve véci:

Zadost o vyjadreni z hlediska souladu zaméru s tzemné planovaci dokumentaci k akci
,»Sbérny dvur s predkladaci stanici odpadu“ na pozemcich parc. &. 697, 710, 711, st. 827, st.
829, k. u. Litovice, mésto Hostivice, vydava podle ustanoveni § 154 zakona &. 500/2004 Sb.
(dale jen "spravni fad") a bodu H pfilohy €. 3 zakona €. 100/2001 o posuzovani vlivi na zivotni
prostedi, toto vyjadfeni:

Urad uzemniho planovani s predlozenym zamérem souhlasi.

Oduvodnéni:

Podle predlozené dokumentace zpracované k datu 03/2021 je zamérem umisténi sbérného
dvora s halou na zpracovani odpadu a predkladaci stanici, administrativni budovy, vratnice,
zpevnénych ploch, parkovani, oploceni a souvisejiciho zazemi (silniéni vaha, vnitroarealova
gerpaci stanice). Vyméra stavebniho pozemku je 14 624 m?, zastavéné plochy jsou navrzeny
vrozsahu 1725 m? (11,8%), nezpevnéné plochy budou tvofit 6400 m? (43,76%).
Administrativni budova bude mit jedno nadzemni podlazi s plochou stfechou a vySkou stavby
4,2 m, hala na zpracovani odpadu se $ikmou stiechou bude mit vy§ku 13,4 m, sbérny dvur
zastife$eny pultovou stiechou bude mit vysku 6,95 m. Pred zahajenim stavebnich praci budou
odstranény plvodni objekty na stavebnim pozemku. Podél severni, zapadni a jizni hranice
stavebniho pozemku je navrzena izolaéni zelen. K arealu v sou¢asnosti nevede vodovodni ani
kanaliza¢ni fad, uvazovany zamér je podminén vybudovanim této technické infrastruktury.

Politika uzemniho rozvoje Ceské republiky ani nadfazend uzemné planovaci dokumentace,
ZUR nevymezuji na dotéenych pozemcich zadny zamer, ktery by byl s navrhovanym zamérem
V rozporu.

Uplna aktualizace uzemné analytickych podklad ORP Cernosice, ktera probéhla k 31. 12,
2016, eviduje na dotéenych pozemcich existenci komunikaénich vedeni a ochrannych pasem
letiste.

Mésto Hostivice ma platny Uzemni plan mésta Hostivice ve znéni Zmény &. 2 (dale jen ,Gzemni
plan“). Uzemni plan mésta Hostivice byl vydan Obecné zavaznou vyhlaskou mésta €. 5/2005 ze
dne 30. 6. 2005, Zména ¢. 2 Uzemniho planu mésta byla vydana Opatfenim obecné povahy €.
1/2011 ze dne 20. 4. 2011. Zmeéna €. 1 tzemniho planu nebyla vydana.

Pozemek parc. & 697 se podle Uzemniho planu nachazi v zastavitelné plose Z2-2 VP —
PRUMYSLOVA VYROBA A SKLADY. Pii severni hranici tohoto pozemku je koncepé&né
navrzena izolaéni zeleri/stromofadi.

Pozemky 710, 711, st. 827, st. 829 v k. u. Litovice se podle (zemniho planu nachazi
v zastavéném Uzemi v ploge VP — PRUMYSLOVA VYROBA A SKLADY.

Podle textové &asti izemniho planu pro plochu VP — PRUMYSLOVA VYROBA A SKLADY plati:
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str. 2

VP - Primyslova vyroba a sklady
uréeni:
zafizeni a aredly primyslové vyroby, skladi a komerce s odpovidajici technickou a dopravni
vybavenosti vetné moznosti obsluhy téZkou dopravou, administrativa komeréniho
charakteru, malo- a velkoobchod, doprovodnad vefejna nebo vyhrazena vybavenost,
parkovi$té a manipulaéni plochy
nepfipustné vyuziti:
bydleni (s vyjimkou bytu sprévce)
zafizeni socialni péée, llzkové zdravotnicka zafizeni
plochy a zafizeni pro individualni rekreaci

Podminky prostorového uspotadani

- min. podil nezpevnénych ploch 30 %, max. procento zastavéni 40 %

- max. vydka 13,5 m, piipadné naroky na vy$8i objekty (stoZary, kominy) budou feSeny max.
do vy3e 6 m nad vyskou hlavni hmoty objektu

Pro lok. Z2-2 podle textové &asti Gzemniho planu plati:

- lokalita je zastavitelna aZz po zajisténi kapacity ¢idténi odpadnich vod stavbou propojeni
kanalizace od COV Hostivice na kanalizaci hl. m. Prahy nebo zkapacitnénim COV Hostivice

- podminkou pro rozhodovani vdané lokalité je pfedchozi pofizeni a schvaleni moznosti
vyuziti Gzemni studie, ktera ovéfi podminky zastavitelnosti z hlediska ochrany krajinného
rdzu a navrhne vymezeni pasu izolagni zelené o dostatetné $ifi podél severni, zapadni a
jizni hranice lokality, pfitemZ tato izolaéni zelefi bude vymezena nad ramec minimalni
plochy zelené stanovené regulativem pro plochu s danym funk&nim vyuzitim; v ramci
Gzemni studie bude dale navrzen zplsob nerusici dopravni obsluhy; Ihita pro pofizeni
Gzemni studie se stanovuje do 31.12.2015.

Zamér predpoklada s umisténim sbérného dvora s halou na zpracovani odpadu a predkladaci
stanici, administrativni budovy, vratnice, zpevnénych ploch, parkovani, oploceni a souvisejiciho
zazemi (silniéni vaha, vnitroaredlova &erpaci stanice) a odpovida tak urCeni plochy VP -
Pramyslova vyroba a sklady.

Stavebni Eozemek je tvofen pozemky parc. &. 697, 710, 711, st. 827, st. 829 o celkové vymérfe
14 624 m*. Maximalni procento zastavéni je stanoveno 40 %, zastavéné plochy jsou navrzen
vrozsahu 1725 m? ti. 11,8 %. Zpevnéné plochy jsou navrzeny vrozsahu 6499 m?
nezpevnénych ploch musi byt minimalné 30 %, plochy zelené tvofi 6 400 m?, 1. 43,8 %.
Maximéalni vy8ka staveb je stanovena 13,5 m s moZnosti pfesahu vysSich objektu (stoZary,
kominy) max. do vy$e 6 m nad vysku hlavni hmoty objektu. Administrativni budova bude mit
jedno nadzemni podlazi s plochou stfechou a vy$kou stavby 4,2 m, hala na zpracovani odpadu
se sikmou stiechou bude mit vy&ku 13,4 m, sbérny dvir zastfeseny pultovou stfechou bude mit
vysku 6,95 m. Podminky prostorového usporadani jsou spinény.

Pozemek parc. & 697 se nachazi v zastavitelné plose Z2-2, pfi severni hranici tohoto pozemku
je koncep&né navrzena izolagni zelefi/stromofadi. |zolaéni zelef zamér navrhuje podél severni,
zépadni a jizni hranice stavebniho pozemku.

Pro lokalitu Z2-2 bylo podminkou pro rozhodovani v dané lokalité pofizeni a schvaleni moznosti
vyuziti uzemni studie. Lhita pro pofizeni Gzemni studie byla do 31.12.2015, tato podminka jiz
tedy neplati.

Lokalita je zastavitelnd aZ po zajidténi kapacity &isténi odpadnich vod stavbou propojeni
kanalizace od COV Hostivice na kanalizaci hl. m. Prahy nebo zkapacitnénim COV Hostivice.
Kapacita COV byla v poslednich letech navy$ena.

Z vy$e uvedenych divodu ufad Uzemniho plénovani s pfedlozenym zémé;mé/v rozsahu

piedloZzené dokumentace souhlasi. Méstsky ufad &ernosice

e
referentka odboru (i ﬁbgﬁi Aova i MU Gernosice
recnitG't .

P

"oti AAwE®
Obdrzi:
Stanislav Fojtik, Sluneéni €.p. 429, 273 64 Doksy u Kladna
Na védomi:

Méstsky Gfad Hostivice, stavebni ufad, IDDS: cdrb236
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Sbérny dvur s prekladaci stanici odpadi Hostivice oznameni dle §6 zak.¢.100/2001 Sb.

H.2. Stanovisko organu ochrany prirody a krajiny k zameéru

Krajsky (fad Stfedoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

V Praze dne:  28.6. 2021 RNDr. Stanislav Fojtik

Cislo jednaci:  076165/2021/KUSK Projektova a konzultaéni kancelat
Spisova znacka: SZ-076165/2021/KUSK/2 Slune¢ni 429

Vyfizuje: Ing. Katefina PurSova /linka 654 273 64 Doksy u Kladna

Znacka: OZP/Pu

Véc: Stanovisko organu ochrany pfirody k hodnoceni disledkii koncepci a
zaméril na evropsky vyznamné lokality a ptadi oblasti

Krajsky arad Stredoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zeméd&lstvi, obdrzel dne
17.6.2021 Vasi Zadost o stanovisko k zaméru ,,Sbérny dviir s piekladaci stanici odpadu v
Hostivicich® k.a. Litovice. Projekt pogitd s odstranénim stavajicich objektdi na feseném
pozemku a vybudovani novych objekti pro nakladani s odpady na parceléch p.&. 697, 710,
711, 674, 829 st. a 827 st. k.1. Litovice.

Jako organ ochrany pfirody prislusny podle ust. § 77a odst. 4 pism. n) zakona,
sdélujeme, ze v souladu s ust. § 45i odst. 1 zakona &. 114/1992 Sb., lze vyloudit vyznamny
vliv predloZeného vyse uvedeného projektu samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi
nebo zaméry na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich
oblasti stanovenych pfislusnymi vladnimi nafizenimi v gesci Krajského tiadu Stredogeského

kraje.

Odivodnéni:

Nejblizsi evropsky vyznamna lokalita v gesci Krajského afadu Stiedodeského kraje
(EVL) ,Zakolansky potok“ CZ 0213016 s predmétem ochrany populaci raka kamenace
(Austropotamobius torrentium) se nachazi cca 3,9 km od mista realizace zaméru. Vzhledem
k charakteru zaméru a pfedmétu ochrany EVL nelze divodné odekavat ovlivnéni této ani

zadné jiné lokality soustavy Natura 2000.

<V URAD ® Ing. Josef Kefka, Ph.D.

1
: vedouci odboru Zivotniho prostredi
Jl ( em&délstvi

v.Z. Mgr. Pavel Vanhat

vedouci oddéleni achrany prirody a krajiny
|

horovska 11

/
/

Zborovska 11 15021 Praha 5 tel.: 257 280 654  fax: 257 280 ZOASova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
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