
Zborovská 11, 150 21 Praha 5    tel.: 257 280 539    konrady@kr-s.cz    www.stredoceskykraj.cz

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní 
orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou 
působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě 
provedeného zjišťovacího řízení

rozhodl

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Komerční areál Za Žoskou, Nymburk“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje

Název záměru: „Komerční areál Za Žoskou, Nymburk“ 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: kategorie II bod 110 „Výstavba obchodních komplexů a 
nákupních středisek s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu. [6 tis. m2]“.

Oznamovatel: WC Real s.r.o., Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy

IČO oznamovatele: 09216600

Zpracovatel oznámení: Ing. Iva Vrátná EKOLINE, Skalka 32, 261 01 Příbram

Kapacita (rozsah) záměru:   

Objekt A (prodejna LIDL) – 2 470 m2

Objekt B (retail) – 3 280 m2

Objekt C (restaurace a kanceláře) – 455 m2

Objekt D (ruční myčka automobilů) – 229 m2

Objekt E (samoobslužná čerpací stanice) – 138 m2

Praha: 26. 3. 2025
Číslo jednací: 022295/2025/KUSK
Spisová značka: SZ_022295/2025/KUSK
Vyřizuje: Ing. Martin Konrady / l. 539
Značka: OŽP/Kon

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
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Objekt F (prodejna se skladem) – 2 904 m2

Zastavěná plocha parkoviště a komunikací:
Objekty B + C + F – 6 706 m2

Objekt D + E – 1 873 m2

Celkový počet parkovacích stání: 255

Umístění záměru: kraj: Středočeský
obec: Nymburk
k. ú.: Nymburk

Předkládaný záměr je lokalizovaný na severním okraji města Nymburk, v průmyslově-obchodní zóně 
s přímou návazností na obchvat města. Místo stavby je vymezeno ze západu Boleslavskou třídou 
(silnice II/503) a areálem prodejny stavebních materiálů, z jihu ulicí Za Žoskou, z jihovýchodu 
areálem továrny na výrobu autodílů MAGNA, ze severu částečně zemědělsky obhospodařovanou 
půdou. Jedná se o oblast s minimálním podílem bydlení.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:   

Předmětem záměru je komerční areál, ve kterém bude umístěn supermarket LIDL, komerční objekt 
obsahující několik prodejních jednotek, objekt s restaurací a kancelářemi/prodejnou/vzorkovnou, ruční 
myčka aut a samoobslužná čerpací stanice, tedy zařízení občanské vybavenosti a dále komerční objekt 
prodejny se skladem. Tyto hlavní stavby budou doplněny stavbami vedlejšími, a to zpevněnými 
plochami a komunikacemi, areálovou dešťovou kanalizací, přípojkou vody, splaškové kanalizace a 
plynu, areálovým osvětlením a sadovými úpravami. Výstavba bude navazovat na předcházející akci 
napojení dané lokality na dopravní a technickou infrastrukturu. Celková zastavěná plocha činí 
18 561 m2.

Z hlediska synergického a kumulativního posouzení přichází do úvahy kumulace z hlediska hluku a 
dopravy. Kumulativní vlivy jsou řešeny v hlukové studii.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:   

Prodejna LIDL (objekt A)

Objekt má jedno nadzemní podlaží a není podsklepen. Konstrukčně se jedná o železobetonový 
prefabrikovaný skelet. Obvodový plášť (kromě východní strany) je vyzděný z výplňového zdiva tl. 
440 mm, které je ukládáno na základové prahy. Střešní nosný systém tvořený trapézovým plechem je 
navržen na železobetonové vazníky. Hlavní vazníky nad prodejní plochou jsou navrženy z profilu 
tvaru T, vazníky nad administrativní částí jsou obdélníkového průřezu. Zbývající železobetonové 
vazníky a průvlaky jsou obdélníkového průřezu. Zastřešení nad zásobováním a podlaha strojovny 
VZT je navržena ze spiroll panelů. Strop nad trezorovou místností a serverovnou je řešen prefa panely 
na míru.

Založení budovy bude navrženo jako hlubinné na pilotách. Mezi hlavami pilot je po obvodě a pod 
vnitřními stěnami osazen prefabrikovaný základový práh. Na základové prahy jsou osazeny 
prefabrikované bloky (sokl stěny), které vytváří bariéru proti nárazu paletovým vozíkem. Horní hrana 
je ve výšce +0,300. Spodní hrana prahů končí v nezámrzné hloubce. Pod nosnými prefa stěnami 
trezorové místnosti a pod schodištěm u zásobování je proveden monolitický základový pas. Spodní 
hrana je v nezámrzné hloubce. Součástí objektu prodejny je přístřešek pro nákupní vozíky včetně 
parkovacího automatu a stojanu na kola s nabíječkou pro elektrokola. Přístřešek je z ocelové 
konstrukce a střecha tvořena trapézovým plechem. Konstrukce pro nákupní vozíky a stojany pro kola 
je typový výrobek.

Retail – obchodní objekt (objekt B)

Bude sloužit jako retail (obchodní objekt), který bude obsahovat několik samostatných obchodních 
jednotek různých velikostí a účelu (např. lékárna, drogerie, hračky apod.). Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, s plochou střechou. Každá obchodní jednotka se bude skládat z obchodní plochy a 
zázemí tvořeného skladovými prostorami, hygienickým zázemím a kanceláří vedení. Jednotky budou 
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mít samostatné vstupy z čelní fasády pro návštěvníky a zadní vstupy pro personál a zásobování. Na 
střeše objektu budou umístěny FV panely.

Nosnou konstrukci objektu bude tvořit železobetonový prefabrikovaný skelet. Budou jej tvořit tři řady 
sloupů, po obvodě a v polovině příčného rozponu. Na sloupech budou uloženy v příčném směru 
železobetonové vazníky. Vazníky budou uloženy v příčném spádu tak, aby tvořily základní sklon 
střechy. Ve štítech jsou do třetin rozponu doplněny sloupy sloužící primárně k ukotvení obvodového 
pláště. Sloupy budou založeny na dvoustupňových železobetonových základových patkách. Po obvodě 
objektu budou na patkách uloženy obvodové prahy. Ty budou železobetonové prefabrikované, 
sendvičové konstrukce s vloženou tepelnou izolací. Podélné ztužení skeletu zajistí podélné průvlaky 
uložené na horní hranu sloupů. Nosnou konstrukci střechy doplní podélné nosníky vložené mezi 
střešní vazníky. Na ně budou uloženy ocelové trapézové plechy, které budou tvořit nosnou konstrukci 
střešního pláště. Podlahu bude tvořit železobetonová podlahová deska na fóliové hydroizolaci a na 
tepelné izolaci z XPS.

Obvodový plášť objektu budou tvořit systémové fasádní panely vodorovně kladené se skrytým 
kotvením. Panely budou sendvičové z ocelového pozinkovaného plechu s vloženou tepelnou izolací, s 
vnějšími povrchy lakovanými. Vstupní parter do objektu bude tvořit prosklená fasáda z hliníkového 
fasádního sytému s profily s přerušeným tepelným mostem a tepelně izolačním zasklením (trojskla).

Střecha objektu bude plochá se základním sklonem v příčném směru k podélným fasádám. Základní 
sklon bude řešen v rámci sklonu příčných střešních vazníků. Skladbu střechy budou tvořit nosná 
vrstva z trapézového plechu, parozábrana, minerální tepelná izolace a fóliová hydroizolace. Střecha 
bude odvodněna střešními vpustmi umístěnými u podélných fasád. Spád u atik směrem k vpustem 
bude řešen pomocí dvouspádých úžlabních klínů. Skladba střechy musí splňovat odolnost BroofT3. 
Na střeše bude realizován záchytný bezpečnostní systém v minimálně nutném rozsahu. Na střeše 
budou instalovány FV panely. Přístup na střechu bude zajištěn po vnějších ocelových žebřících.

Okna prosvětlující zázemí budou z plastových resp. hliníkových profilů s tepelně izolačním zasklením 
(trojskla). Přístup do zázemí bude dvoukřídlými otočnými dveřmi s tepelně izolačními křídly i 
zárubněmi. Vstupní parter bude krýt markýza s ocelovou nosnou konstrukcí. Celé zásobovací zázemí 
bude rovněž kryto ocelovou markýzou.

Vnitřní prostor bude členěn příčkami ze systému suché výstavby s ocelovou nosnou konstrukcí 
(opláštěné sádrokartonovými deskami). Prodejní prostory budou převážně otevřeny do konstrukce 
střechy, světlá výška v zázemí bude snížena zavěšenými podhledy ze sádrokartonu na nosné kovové 
podkonstrukci. Povrch podlah bude epoxidová stěrka anebo keramická dlažba (dle druhu provozu a 
požadavku nájemce). Povrchy stěn bude tvořit vnitřní líc obvodového pláště anebo malba anebo 
keramický obklad. Sádrokartonový podhled bude opatřen malbou.

Objekt s restaurací a kancelářemi/prodejnou/vzorkovnou (objekt C)

Účel objektu bude komerční, víceúčelový. Objekt nebude podsklepený, bude mít dvě nadzemní 
podlaží a plochou střechu. V 1.NP bude umístěna restaurace s kuchyní a technickým zázemím. Ve 2. a 
3.NP bude umístěn multifunkční prostor určený pro administrativní účely, případně sloužící jako 
vzorkovna. Prostor bude přístupný po samostatném schodišti a výtahem. Prostor nebude členěn, bude 
připravený pro velkoprostorovou kancelář. Do prostoru bude vložen blok s hygienickým zařízením, 
zasedací místnost a prostor technického zázemí. Na střeše objektu budou umístěny FV panely.

Konstrukce objektu bude smíšená, částečně se bude jednat o skelet a z části se bude jednat o stěnový 
nosný systém (schodiště a výtah). Vyzdívky stěn budou zděné z keramických cihelných bloků nebo z 
pórobetonových zdících prvků. Stropy nad 1.NP i 2.NP budou prefabrikované (panely), stejně tak 
střecha. Objekt bude založen plošně na základových pasech a patkách. Schodiště v objektu bude 
trojramenné, železobetonové. Dělící příčky budou zděné z keramických nebo pórobetonových 
příčkovek. Podlahy v objektu budou těžké plovoucí s tepelnou izolací, s hydroizolací v 1.NP, 
roznášecí betonovou deskou a nášlapnou vrstvou. V objektu bude podlahové teplovodní vytápění. 
Fasáda objektu bude opatřena kontaktním zateplením s probarvenou tenkovrstvou omítkou. Případně 
může být fasáda provedena jako zateplená provětrávaná s exteriérovým deskovým obkladem. Střecha 
objektu bude plochá, jednoplášťová, zateplená, s klasickým pořadím vrstev.
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Spád střechy bude vytvořen spádovými klíny z tepelně izolačního materiálu – expandovaného 
polystyrenu. Střešní krytina bude z PVC fólie. Skladba střechy musí splňovat odolnost BRoofT3. Na 
střeše bude realizován záchytný bezpečnostní systém v minimálním rozsahu. Na střeše budou 
umístěny FV panely. Přístup na střechu bude zajištěn střešním výlezem z posledního podlaží 
(podesta).

Okna budou z plastových, resp. hliníkových profilů s tepelně izolačním trojsklem. Přístup do objektu 
bude zajištěn otočnými dveřmi. Nad vstupem do zázemí a vlastním vstupem pro komerční prostor ve 
2.NP budou markýzy z bezpečnostního skla, bezrámové provedení. Ve vybraných prostorách bude 
světlá výška snížena zavěšenými podhledy ze sádrokartonu na nosné kovové podkonstrukci. Povrchy 
podlah budou opatřeny epoxidovou stěrkou, keramickou dlažbou dle druhu provozu. Povrchy stěn 
budou tvořit štukové omítky opatřené malbou a keramický obklad. Sádrokartonový podhled bude 
opatřen malbou. Velké prosklené části budou stíněny hliníkovými žaluziemi s elektrickým pohonem a 
skrytým instalačním kastlíkem. V objektu bude osobní lanový výtah s kabinou 1,1 x 1,4 m a vstupními 
dveřmi šířky 0,9 m (imobilní standard).

Objekt ruční myčky aut s šesti mycími boxy a vysavači (objekt D)

Objekt nebude podsklepený, bude mít jedno nadzemní podlaží. Samoobslužná myčka bude sloužit pro 
ruční mytí vozidel pomocí trysky s tlakovou vodou, kartáče a mycí chemie (biologicky odbouratelné 
látky). Mytí vozidla si klient zajistí sám (samoobsluha) v každém mycím místě. Samoobslužná myčka 
je navržena jako „průjezdná“ (opouštění mycího boxu jízdou vpřed).

Myčku bude tvořit objekt kontejnerového typu obsahující kompletní technologii mytí a mycí boxy. Pět 
boxů bude zastřešeno plochou střechou vynášenou ocelovou konstrukcí. Šestý boxy nebude zastřený. 
Naproti myčce budou místa určená pro dokončení očisty vozidla, pro čištění interiéru. Budou 
vybavena stojany s vysavači. Na střeše objektu budou umístěny FV panely.

Materiály jsou použité klasické a tradiční. Objekt bude založen na betonových základových patkách. 
Svislé i vodorovná nosná konstrukce budou z ocelových uzavřených profilů. Na sloupech bude 
umístěna hlavní nosná konstrukce střechy tvořená příčnými a obvodovými nosníky spojenými do 
vodorovného rámu. Svislá konstrukce mezi mycími boxy bude doplněna vodorovnými profily 
ztužující konstrukci v příčném směru, zároveň sloužící jako podkonstrukce pro dělící příčky. 
Konstrukce technologického bloku bude doplněna o vodorovné profily v patě a vrcholu konstrukce a 
dále o rohové šikmé vzpěry. Střecha objektu bude plochá, tvořená ocelovým trapézovým plechem. 
Střechu mycích boxů doplní výrazná klempířská okapová římsa zakrývající okapový žlab. Objekt 
technologie bude tvořit plášť sendvičové konstrukce s tepelně izolační výplní, zavěšený na nosné 
konstrukci. Podlahy boxů budou tvořit železobetonové spádované desky.

Vypouštění vod bude do splaškové kanalizace přes ORL.

Objekt samoobslužné čerpací stanice (objekt E)

Objekt bude samoobslužnou čerpací stanicí pohonných hmot (benzín a nafta). Objekt nebude 
podsklepený a bude mít jedno nadzemní podlaží. Čerpací stanici budou tvořit zásobníky paliva, 
kontejner technologie + zázemí a čtyři krytá čerpací místa se dvěma stojany. Součástí budou i dvě 
dobíjecí místa pro elektromobily.

Kontejner s technologií je dodáván jako celek. Jeho nosnou konstrukci tvoří ocelové uzavřené profily. 
Opláštění tvoří ocelový pozinkovaný plech lakovaný. Konstrukce střechy bude tvořena rovněž 
ocelovými uzavřenými profily (sloupy apod.) a ocelovými válcovanými profily (střecha). Střecha bude 
plochá, krytinu bude tvořit ocelový pozinkovaný lakovaný trapézový plech. Střechu bude lemovat 
konstrukce z JÄKL – profilů, opláštěná ocelovým lakovaným plechem. Založení objektu bude na 
betonových základových patkách.

Vypouštění srážkových vod bude do vsaku přes ORL.

Halový objekt prodejny se skladem (objekt F)

Bude sloužit jako objekt s menší prodejnou maloobrátkového zboží a skladem (např. autodíly, 
instalatérské potřeby apod.). Objekt je halového charakteru, jednopodlažní, nepodsklepený, s plochou 
střechou. Objekt bude tvořit skladový prostor s prodejnou, hygienické zázemí a obchodní kanceláře. 
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Vstup pro veřejnost bude samostatný, oddělený od zásobování. Na střeše objektu budou umístěny FV 
panely.

Objekt bude tvořit železobetonový prefabrikovaný skelet. Budou jej tvořit tři řady sloupů, po obvodě a 
v polovině příčného rozponu. Na sloupech budou uloženy v příčném směru železobetonové vazníky. 
Vazníky budou uloženy v příčném spádu tak, aby tvořily základní sklon střechy. Ve štítech jsou do 
třetin rozponu doplněny sloupy sloužící primárně k ukotvení obvodového pláště. Sloupy budou 
založeny na dvoustupňových železobetonových základových patkách. Po obvodě objektu budou na 
patkách uloženy obvodové prahy. Ty budou železobetonové prefabrikované, sendvičové konstrukce s 
vloženou tepelnou izolací. Podélné ztužení skeletu zajistí podélné průvlaky uložené na horní hranu 
sloupů. Nosnou konstrukci střechy doplní podélné nosníky vložené mezi střešní vazníky. Na ně budou 
uloženy ocelové trapézové plechy, které budou tvořit nosnou konstrukci střešního pláště. Podlahu 
bude tvořit železobetonová podlahová deska na fóliové hydroizolaci a na tepelné izolaci z XPS. 
Obvodový plášť objektu budou tvořit systémové fasádní panely vodorovně kladené se skrytým 
kotvením. Panely budou sendvičové z ocelové pozinkované plechy s vloženou minerální tepelnou 
izolací, s vnějšími povrchy lakovanými.

Střecha objektu bude plochá se základním sklonem v příčném směru k podélným fasádám. Základní 
sklon bude řešen v rámci sklonu příčných střešních vazníků. Skladbu střechy budou tvořit nosná 
vrstva z trapézového plechu, parozábrana, minerální tepelná izolace a fóliová hydroizolace. Střecha 
bude odvodněna střešními vpustmi umístěnými u podélných fasád. Spád u atik směrem k vpustem 
bude řešen pomocí dvouspádých úžlabních klínů. Skladba střechy musí splňovat odolnost BRoofT3. 
Na střeše bude realizován záchytný bezpečnostní systém v minimálním rozsahu. Na střeše budou 
instalovány FV panely. Přístup na střechu bude zajištěn po vnějších ocelových žebřících.

Okna prosvětlující zázemí budou z plastových, resp. hliníkových profilů s tepelně izolačním 
zasklením. Přístup do zázemí bude dvoukřídlými otočnými dveřmi s tepelně izolačními křídly 
i zárubněmi. Nad vstupy bude markýza s ocelovou nosnou konstrukcí. Vnitřní dělící konstrukce budou 
tvořit příčky ze systému suché výstavby s ocelovou nosnou konstrukcí, opláštěné sádrokartonovými 
deskami. Prodejní prostory budou otevřeny do konstrukce střechy, světlá výška v zázemí budou 
snížena zavěšenými podhledy ze sádrokartonu na nosné kovové podkonstrukci. Povrch podlah budou 
opatřeny epoxidovou stěrkou, keramickou dlažbou dle druhu provozu. Povrchy stěn budou tvořit 
jednak vnitřní líc obvodového pláště, dále pak malba, resp. keramický obklad na sádrokartonových 
příčkách. Sádrokartonový podhled bude opatřen malbou.

Reklamní prvky

Reklamní prvky budou zastoupeny reklamním pylonem umístěným na jižní straně pozemku při vjezdu 
do areálu z Boleslavské třídy. Bude se jednat o jednoduchou ocelovou konstrukci nasvětlenou LED 
svítidly (nebo svítící) s reklamními bannery provozoven v areálu. Výška pylonu bude do 12 metrů od 
terénu. Další pylon označení prodejny supermarketu bude umístěn v jihozápadním rohu parkoviště 
prodejny, výška do 6 m, svítící. Analogický pylon bude pro označení provozoven v objektu B+C+F v 
jihozápadním rohu parkoviště u objektu B+C a v jihozápadním rohu většího vsakovacího poldru pro 
objekt F.

Na objektu B a F budou umístěny reklamní prvky označení prodejen, a to na fasádě anebo střeše 
objektu (zakomponované do řešení stavby). Budou svítící nebo osvětlené. Předpoklad je vodorovný 
reklamní pás nad stříškou před vstupy do jednotlivých prodejen.

Dále bude umístěno 5 reklamních billboardů o velikosti max. 5,1×2,4 m na jižních fasádách objektů 
(maximálně pět na každý objekt).

Všechny osvětlené a svítící prvky budou s nižší intenzitou osvětlení a s minimalizací vyzařování světla 
do okolní.

Parkovací závorový systém

Při vjezdech na parkoviště nejsou navrženy ostrůvky s parkovacím závorovým systémem. S ohledem 
na lokalitu není předpoklad nutnosti osazení.
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Sadové + terénní úpravy

V rámci terénních úprav bude provedeno vyrovnání terénu kolem navrhovaného objektu. Zásypy 
budou provedeny vhodným materiálem a plochy budou překryty ornicí v mocnosti 0,2-0,3m. Objekt F 
bude částečně zaříznut do svahu, který nyní přirozeně stoupá směrem k severovýchodu.

Veškeré plochy, na kterých nejsou navrženy plošné výsadby, budou zatravněny. Stromy budou 
vysazeny v rámci celkového záměru řešení lokality. Součástí bude ohumusování těchto ploch, založení 
trávníku, výsadba stromů a keřů, závlaha.

Komunikace

Součástí stavby budou zpevněné plochy komunikace, parkoviště a chodníků. Dopravní napojení areálu 
a objektů je projednáno s předstihem v rámci veřejných páteřních komunikací záměru.

Areálové komunikace u objektů představují pochozí plochy, pojezdové plochy včetně parkovacích 
stání a sjezdy na místní komunikaci. Parkovací stání a chodníky jsou navrženy převážně z betonové 
zámkové dlažby (částečně u objektu B+C zatravňovací dlažba), komunikace z asfaltu, zásobovací 
rampy z betonu. Chodníky jsou odděleny od komunikací a parkovacích stání obrubníky s převýšením 
a v místě vstupu na vozovku bude provedeno snížení přechodovým obrubníkem s bezbariérovou 
úpravou. V dlažbě parkoviště bude provedeno vodorovné značení – vymezení parkovacích stání pro 
elektromobily, invalidy a matky s dětmi (někde barevně odlišenou dlažbou, někde VDZ).

Zpevněné plochy budou odvodněny z části do zelených ploch (některé chodníky), částečně vsakem na 
místě (zatravňovací dlažba parkovacích stání u některých objektů) a největší částí areálová dešťová 
kanalizace do skupiny propojených vsakovacích poldrů.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad 
uvedených v příloze č. 2 zákona a informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 zákona:

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 2. 2. 2025 oznámení záměru „Komerční areál Za 
Žoskou, Nymburk“ v k.ú. Nymburk, které předložil oznamovatel WC Real s.r.o., Duhová 1013, 293 
06 Kosmonosy. Oznámení zpracoval Ing. Iva Vrátná (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona). 
Oznámení záměru spolu s informací o zahájení zjišťovacího řízení bylo Krajským úřadem 
Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření příslušným orgánům státní správy, 
samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace o projednání záměru byla 
dne 11. 2. 2025 vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje www.stredoceskykraj.cz a na 
příslušných internetových stránkách v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - 
http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC2763.

Příslušný úřad se zabýval podkladem pro provedení zjišťovacího řízení, kterým bylo oznámení 
záměru. Příslušný úřad se dále podrobně zabýval všemi připomínkami obdrženými v rámci vyjádření k 
oznámení záměru. K záměru se vyjádřil Středočeský kraj, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, a 
MěÚ Nymburk, OŽP – tato vyjádření byla bez připomínek, případně se jednalo 
o upozornění na zákonné povinnosti. 

Detailní vypořádání jednotlivých vyjádření je uvedeno v kapitole 3. tohoto rozhodnutí. Souhrnně lze 
konstatovat, že příslušný úřad neobdržel připomínky tak zásadního charakteru, že by bylo nutné 
konstatovat významný vliv záměru na některé složky životního prostředí a veřejného zdraví, 
a neshledal tedy nutnost zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Veškerá provedená 
hodnocení v rámci oznámení byla učiněna v souladu s aktuálními postupy či doporučeními danými 
platnými právními předpisy.

1.1.  Charakteristika záměru

Předmětem záměru je komerční areál, ve kterém bude umístěn supermarket LIDL, komerční objekt 
obsahující několik prodejních jednotek, objekt s restaurací a kancelářemi/prodejnou/vzorkovnou, ruční 
myčka aut a samoobslužná čerpací stanice, tedy zařízení občanské vybavenosti a dále komerční objekt 
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prodejny se skladem. Tyto hlavní stavby budou doplněny stavbami vedlejšími, a to zpevněnými 
plochami a komunikacemi, areálovou dešťovou kanalizací, přípojkou vody, splaškové kanalizace a 
plynu, areálovým osvětlením a sadovými úpravami. Výstavba bude navazovat na předcházející akci 
napojení dané lokality na dopravní a technickou infrastrukturu. Celková zastavěná plocha činí 
18 561 m2.

Z hlediska synergického a kumulativního posouzení přichází do úvahy kumulace z hlediska hluku a 
dopravy. Kumulativní vlivy jsou řešeny v hlukové studii.

Dle oznámení nebude probíhat znečišťování životního prostředí nad únosnou míru. Dle oznámení záměru, 
realizace ani provoz záměru nepředstavují negativní působení na obyvatelstvo v okolí záměru.

1.2. Umístění záměru

Předkládaný záměr je lokalizovaný na severním okraji města Nymburk, v průmyslově-obchodní zóně 
s přímou návazností na obchvat města. Místo stavby je vymezeno ze západu Boleslavskou třídou 
(silnice II/503) a areálem prodejny stavebních materiálů, z jihu ulicí Za Žoskou, z jihovýchodu 
areálem továrny na výrobu autodílů MAGNA, ze severu částečně zemědělsky obhospodařovanou 
půdou. Jedná se o oblast s minimálním podílem bydlení.

Záměr je v souladu s územním plánem města Nymburk.

Záměrem budou dotčené pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF). Dotčené pozemky spadají do 
zemědělského půdního fondu II. a III. třídy ochrany. Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou 
dotčeny.

Záměrem nedojde k zásahu do ekologicky stabilnější segmentů krajiny ani prvků ÚSES, VKP, 
ZCHLÚ ani ploch soustavy Natura 2000.

Přeshraniční vlivy s ohledem na umístění a charakter záměru nenastanou.

Vzhledem k umístění záměru nelze předpokládat významné vlivy na životní prostředí.

1.3. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo, ovzduší a hlukovou situaci

Pro záměr byla vypracována hluková studie, na jejíž základě je možné konstatovat, že hluková situace 
v rámci lokality je adekvátní pro umístění objektu Komerčního areálu Za Žoskou realizovaného v roce 
2025. Zmíněný záměr vlastním provozem a jeho související dopravou- nepřekročí hygienické limity 
ve smyslu Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
(LAeq,T = 68/58 dB den/noc).

Hluk z výstavby posuzovaného záměru na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb 
nepřekročí s výraznou rezervou hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
(LAeq,14h = 65 dB).

Při výpočtu hlukové studie bylo rovněž počítáno s rozpadem dopravy 50 % ve směru na Nymburk a 
50 % ve směru na obce Veleliby, Všechlapy a Kovansko. Dle předpokladu pak tento rozpad bude 
výraznější ve směru na Nymburk, čímž dojde k odlehčení dopravy v rámci nejvíce exponovaných 
referenčních bodů 2 a 5.

Zvýšené emise škodlivin vzniknou při realizaci záměru, a to především v důsledku vyšší prašnosti a 
dopravy a pohybu stavebních mechanismů. Jedná se o zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, 
která bude maximálně zkrácena vhodnou organizací celé stavby.

Během provozu budou emise do ovzduší produkovány zejména automobilovou dopravou spojenou s 
využitím areálu, dále plynovými zdroji vytápění a čerpací stanicí pohonných hmot.

Čerpací stanice pohonných hmot bude vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší, 
uvedená pod kódem 10.2 Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu dle přílohy č. 2 k 
zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Její provoz se bude řídit 
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provozním řádem, vypracovaným v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné 
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 
ovzduší. Čerpací stanice bude provozována tak, aby nebyla zdrojem zápachu pro okolní obyvatele. 
Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby se obtěžování zápachem nepředpokládá, 
vzdálenost minimálně 110 m.

Pro vytápění a ohřev teplé vody budou v objektech B, C, D a F instalovány plynové kondenzační kotle 
a ohřívače vody moderní konstrukce plnící emisní třídu min. NOx 5. Bude se jednat o nevyjmenované 
zdroje znečišťování ovzduší.

V celém areálu je celkem navrženo 255 parkovacích stání, z toho pro objekt A 140 míst, pro objekt 
B+C 91 míst, pro objekt D+E 4 místa a pro objekt F 20 míst. Jedná se o místa pro osobní automobily 
zákazníků, zaměstnanců a návštěvníků. S parkováním nákladních vozidel v areálu není uvažováno, 
pouze krátkodobě pro vykládku a nakládku zboží. 

V rámci zásobování areálu je uvažováno s frekvencí dopravy 5-6 těžkých nákladních automobilů za 
den a 24 lehkých nákladních automobilů za den. Zásobování bude probíhat v rozsahu 70 % v době od 
6:00 hod. do 8:00 hod., zbytek v průběhu dne. Zásobování v noci se nepředpokládá.

Z pohledu dlouhodobé imisní zátěže je klíčové především hodnocení, jak jsou plněny platné imisní 
limity pro oxid dusičitý a PM10. Vlastní provoz navrhované stavby bude mít zanedbatelný příspěvek k 
imisním koncentracím NO2 a PM10 a neznamená negativní ovlivnění území nad únosnou mez. Celkově 
záměr nezpůsobí nárůst stávající imisní zátěže území.

Významné negativní vlivy na veřejné zdraví se nepředpokládají.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Likvidace dešťových vod z objektů a komunikací bude na pozemcích stavby s odvodem převážně do 
povrchového vsaku na pozemku investora (průlehy a poldry), menší část bude vsakována do přilehlé 
zeleně (zejména chodníky) a v místě (zatravňovací dlažba parkovacích stání osobních automobilů). 
Součástí dešťové kanalizace bude podzemní retenční nádrž pro zpětné využití srážkové vody pro 
závlahu zeleně v areálu.

Plochy mycích stání automobilů a plochy stání u čerpacích stojanů pohonných hmot budou odvodněny 
přes ORL.

Charakter odvodnění oblasti se prakticky nezmění a nezmění se ani množství odváděné stávajícím 
příkopem do potoku Liduška.

Významné ovlivnění kvality povrchových nebo podzemních vod se při realizaci záměru 
nepředpokládá. Všechny rizikové činnosti budou dostatečně zajištěny tak, aby nemohlo dojít k 
ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Záchyt možného znečištění bude vyřešen standardním 
způsobem.

Záměr není součástí CHOPAV a nejsou zde situovány veřejné zdroje zásobování vodou, které by 
mohly být realizací záměru ovlivněny.

Záměr nebude mít významný vliv na povrchové a podzemní vody.

Vlivy na půdu

Významný negativní vliv na půdu se však nepředpokládá. Převažující část pozemků, na kterých se 
rozkládá plánovaná stavba, je sice ornou půdou, aktuálně však ležící ladem. Před zahájením prací bude 
třeba tyto pozemky, popř. jejich části, ze zemědělského půdního fondu vyjmout. Stavba se dále 
nachází na pozemcích stávajících komunikací a zpevněných ploch v okolí (ostatní plocha – ostatní 
komunikace).
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Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje

Negativní vliv záměru na nerostné zdroje lze vzhledem k charakteru stavebního záměru a jeho 
lokalizaci vyloučit.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a biodiverzitu nenastanou. Předmětné území je ohraničeno ze všech 
stran komunikacemi – Boleslavskou třídou z východu, z jihu ulicí Za Žoskou a ze severu obchvatem 
Nymburka a jedná se o proluku ve stávající průmyslové zóně. Jedná se tedy o území, které je silně 
ovlivněné antropogenní činností a nepředstavuje tedy hodnotné prostředí faunu a flóru.

Realizací záměru nebudou dotčeny VKP ani zvláště chráněná území.

Významné vlivy na faunu, flóru a ekosystémy se nepředpokládají.

Vliv na krajinný ráz

Realizací projektovaného záměru nedojde k narušení poměru krajinných složek. Ty jsou do značné 
míry modifikovány vznikem nových umělých krajinotvorných prvků v okolí zájmového území 
(stávající severovýchodní obchvat města a stávající sousední průmyslově-obchodní areály). Záměr 
bude umístěn do proluky v průmyslové síle.

Významný vliv na krajinný ráz se tedy nepředpokládá.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

V místě stavby se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí. Archeologické 
nálezy však nelze vyloučit, jedná se však o málo pravděpodobnou situaci.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na 
životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné

 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech 
pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a 
kontrolována.

 Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován 
pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat 
v pohotovosti.

 Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 
elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru.

 Při výkopech je nutné zajistit ochranné zábradlí a výstražné osvětlení. Při styku s podzemními 
vedeními, hlavně pak s kabely, je nutno vyrozumět stavebního dozor a investora, který zabezpečí 
další postup.

 Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 
policie.

 Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti 
poškození.

Technická opatření pro ochranu vod

 V průběhu stavby bude prováděna pravidelná kontrola stavebních mechanismů, a to především z 
hlediska možných úkapů všech provozních náplní.

 Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště, zejména vnitrostaveništních vozovek.
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Technická opatření pro ochranu půdy

 Během výstavby je nutné omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a provozem 
staveniště, udržovat dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat na zabezpečené ploše.

Technická opatření pro ochranu ovzduší

 Bude nutné minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě vhodnou 
organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby výstavby.

 Je třeba snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které budou v nejbližším 
okolí stavbou znečištěny.

 Je nutné zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory 
omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 
seřizování motorů.

Technická opatření na ochranu před hlukem

 Je nutné používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, 
kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.).

 Během výstavby je nutné používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude splňovat 
požadavky nařízení vlády č. 9/2002 Sb.

 Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení 
faktorů pohody, vyloučení výstavby v nočních hodinách (jízdy automobilů v okolí obytných 
objektů).

Technická opatření na ochranu fauny a flóry

 Před provedením kácení dřevin musí být proveden ornitologický průzkum zaměřený na hnízdění 
ptactva v dutinách nebo v korunách těchto stromů.

 Zahájení rušivých terénních a zemních prací je vhodné načasovat na období mimo hnízdění ptáků.

 Po celou dobu stavby je třeba zajistit průběžnou kontrolu výkopů a stavebních jam a případně 
provádět záchranný transfer náhodně napadaných živočichů. Stavební jámy budou trvale zajištěny 
proti úhynům živočichů. Budou vhodně tvarovány nebo budou opatřeny takovými prvky (např. 
vhodně umístěný dřevěný poval), které umožní samovolný únik obratlovců, např. křečka.

Ostatní opatření

 Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby, zejména s ohledem na dopravní 
provoz související s přilehlými komunikacemi a objekty s trvalým bydlením.

 Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných 
komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat 
k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Na staveništi 
- u výjezdu ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze 
stavby.

 Zabezpečit skladování nebezpečných chemických látek a přípravků tak, aby se minimalizovalo 
riziko jejich úniku do životního prostředí.

 Před zahájením stavebních prací je třeba oznámit Archeologickému ústavu AV ČR záměr provádět 
v tomto území stavební činnost nebo jinou činnost, při níž mohou být ohroženy archeologické 
nálezy.
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Posouzení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah činností 
souvisejících s jeho realizací a provozem. V oznámení byly identifikovány a kvantifikovány všechny 
podstatné předpokládané vlivy záměru, které by mohly negativně působit na jednotlivé složky 
životního prostředí a zdravotní stav obyvatel. Z jejich charakteru a kvantity bylo vyhodnoceno, že 
záměr nemůže mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Současně se v 
průběhu zpracování oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Dostupné informace byly pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí dostatečné. Z procesu 
posuzování lze konstatovat, že životní prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad 
únosnou míru.
S ohledem na povahu záměru, lokalitu a charakter předpokládaných vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví, vyjádření dotčených samosprávných celků a dotčených orgánů a jejich vypořádání, 
rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto Rozhodnutí

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Nymburku, 
vyjádření č.j. KHSSC 11428/2025 ze dne 24. 2. 2025

Středočeský kraj, vyjádření č.j. 039111/2025/KUSK ze dne 6. 3. 2025

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření č.j. 
041112/2025/KUSK ze dne 11. 3. 2025

Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, vyjádření č.j. MUNYM-100/9549/2025/Šan ze 
dne 7. 3. 2025

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště 
v Nymburku

Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 
vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 77 odst. 1 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“) toto vyjádření: S předloženou dokumentací o vlivu 
záměru „Komerční areál Za Žoskou, Nymburk“, k.ú. Nymburk“ se souhlasí.

Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Středočeský kraj

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Komerční areál Za Žoskou, Nymburk", ke zjišťovacímu řízení 
nemá připomínek a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Při realizaci Středočeský 
kraj doporučuje využití dešťových vod z budov pro další použití v areálu pro provoz restaurací, myčky 
atd. Dále využít poldr o ploše 1 890 m2 jako relaxační zónu se zelení. Vzhledem k úbytku zelených 
ploch by bylo vhodné požadovat zelené střechy a pro ochlazování budov i zelené fasády.

Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
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Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění
(Ing. Vachková, l.944)

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), 
jako orgán ochrany přírody příslušný z hlediska svěřených kompetencí dle ustanovení § 77a zákona 
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 114/1992 Sb.“), k oznámení EIA (zjišťovacímu řízení) předmětného záměru nemá 
připomínky. 

V místě ani v blízkosti záměru, lokalizovaného na pozemcích parc.č. 1276, 1284/2, 1284/3, 1285/14, 
1285/16, 1285/17, 1285/18, 1292/2, 1292/3, 1292/5, 1292/6, 1292/8, 1292/10, 1292/11, 1292/12, 
1355/5, 1355/21, 1355/37, 1685/9, 1685/10, 1685/11 v k.ú. Nymburk, se mj. nenacházejí skladebné 
části regionálního územního systému ekologické stability ani zvláště chráněná území v kategoriích 
přírodní rezervace a přírodní památka a jejich ochranná pásma. V důsledku realizace záměru 
v průmyslově obchodní zóně a také částečně na pozemcích zemědělsky obhospodařovaných, bez 
zastoupení cenných přírodních stanovišť a soustředění specifických stanovištních podmínek a zdrojů, 
není také příliš důvodné předpokládat škodlivé zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů.

Krajský úřad dále sděluje, že v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. byl 
stanoviskem vydaným pod č.j. 080056/2024/KUSK ze dne 28. 6. 2024 vyloučen významný vliv 
předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na předmět ochrany 
nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními, které spadají do kompetence Krajského úřadu – toto stanovisko zůstává i nadále v 
platnosti.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění
(Ing. Hrobský, l. 778)

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně ovzduší“) sdělujeme, že realizací záměru dojde ke vzniku vyjmenovaného stacionárního 
zdroje znečišťování ovzduší, kterým bude čerpací stanice pohonných hmot.

Čerpací stanice pohonných hmot je v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší uvedena pod 
kódem 10.2. „Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu“. Záměr tak vyžaduje vydání 
závazného stanoviska k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 
podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší. Jedná-li se o záměr vyžadující jednotné 
environmentální stanovisko, závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší 
se nevydává. U tohoto zdroje bude také povinností provozovatele požádat Krajský úřad Středočeského 
kraje o vydání povolení provozu v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší.

K řízení o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle zákona č. 148/2023 Sb., v platném 
znění nebo závazného stanoviska k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj uvedený v příloze 
č. 2 zákona o ochraně ovzduší, podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, je žadatel 
povinen předložit odborný posudek, zpracovaný pro předmětný zdroj autorizovanou osobou v souladu 
s ustanovením § 11 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší, a v souladu s obsahovými náležitostmi pro 
odborný posudek, které jsou uvedeny v příloze č. 13 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni 
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů.

K řízení o vydání povolení provozu, podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší pro výše 
uvedenou čerpací stanici pohonných hmot, je žadatel povinen předložit odborný posudek v souladu se 
zákonem o ochraně ovzduší.

Stavební činnost, která bude spojená s tímto projektem, může být výrazným zdrojem prašnosti, 
především tuhých znečišťujících látek (PM10 a PM2,5), proto je nutné při provádění stavebních 
činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedená v 
metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky ke stanovování podmínek k 
omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností.
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Realizace některých opatření, která jsou uvedená v metodickém pokynu Ministerstva životního 
prostředí České republiky ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších 
stavebních činností povede k omezení prašnosti v místě provádění stavby a tím dojde ke snížení vlivů 
záměru na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě.

Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí

Jako dotčený orgán ve smyslu ust. § 6 odst. 6 zákona z hlediska ochrany složek životního prostředí 
sdělujeme, že k oznámení záměru nemáme námitek.

Navrhovaný záměr je v souladu s územním plánem města Nymburka a podléhá udělení souhlasu 
k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) podle § 9 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Vodní díla jsou předmětem samostatného vodoprávního povolení.

Dle našeho názoru nepovažujeme za nutné další posouzení záměru dle cit. zákona.

Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

4. Podklady pro rozhodnutí

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru z prosince 2024 „Komerční areál Za Žoskou, 
Nymburk“ zpracované Ing. Ivou Vrátnou (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona) a související 
přílohy – hluková studie z ledna 2025 zpracovaná Ing. Ivou Vrátnou a biologické posouzení lokality 
z prosince 2024 zpracované Ing. Ivou Vrátnou.

Došlá vyjádření v bodě 3.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené územně 
samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním 
učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) 
bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým 
dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje.

oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka Ing. Martin Konrady

odborný referent na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a město Nymburk (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve 
smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba 
zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad ve smyslu § 16 
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odst. 2 žádá město Nymburk o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to 
v co nejkratším možném termínu. Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno na 
internetových stránkách Středočeského kraje www.stredoceskykraj.cz a rovněž v Informačním 
systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2763.

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

Rozdělovník k č. j.:   022295/2025/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

2. Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 2

Dotčené orgány:

3. KHS Stč. Kraje ÚP Nymburk, Palackého třída 1484/52, 288 02 Nymburk

4. MěÚ Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 2

5. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5

Ostatní subjekty:

6. Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

7. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

Oznamovatel:

8. WC Real s.r.o., Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy

Na vědomí:

9. Stavební úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

10. Zpracovatel oznámení EKOLINE Ing. Iva Vrátná, Skalka 32, 261 01 Příbram

http://www.stredoceskykraj.cz/
http://www.cenia.cz/eia
http://www.cenia.cz/eia
http://www.cenia.cz/eia
http://www.cenia.cz/eia
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