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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma: 1.Budovatelska s.r.o.

2. 1C: 261 50 051

3. Sidlo: Budovatelska 287, 190 15 Praha 9

4. Opravnény zastupce: Arden Dane$, majitel firmy
tel.286 854 368, fax 286 850 101
e-mail: arden.danes@mctree.cz

v tech. zalezitostech p.Evzen Geyer

tel. 608 964 829
e-mail: witte@volny.cz

5. Investor: 1.Budovatelska s.r.o.

6. 1C: 261 50 051

7. Sidlo: Budovatelska 287, 190 15 Praha 9

8. Opravnény zastupce: Arden Dane$, majitel firmy

tel.286 854 368, fax 286 850 101

B. UDAJE O ZAMERU
B.1. Zakladni udaje

I.1. Nazev zaméru: Novostavba skladovych hal — areal Archan Zapy

I.2. Kapacita (rozsah) zaméru:

Posuzovana stavba skladovacich hal navazuje na jiz realizované inzenyrské sité a objekty
v byvalém arealu Prefy n.p. Praha. V tomto arealu, ktery je v soucasné dobé mimo vyrobni provoz
s dil¢im vyuzitim pro skladovani a je zabezpecen ostrahou, se nachdzeji zpevnéné plochy a
komunikace ve velkém rozsahu a fada objektt, které diive slouzily k vyrobnim a skladovacim
ucelim Prefy.

V aredlu je vybudovéna rovnéz vratnice a funk¢ni vlecka, objekt manipulacniho mola na
toku feky Labe a trafostanice, na okraji aredlu se nachézi ptivod zemniho plynu a cely aredl je
oplocen.

Zménou ucelu uzivani dochazi ke zméné z ptivodniho vyrobniho priimyslového zdvodu na
skladov¢ haly a objekty. Stavby se nachéazeji v uzavieném prostoru arealu firmy ARCHAN.
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V aredlu je dle schvaleného uzemniho planu obce Zapy uvazovano se zénou PS -
prumyslova vyroba a sklady, a je mozno konstatovat, ze nové posuzované feSeni vyuziti arealu
Archan je v souladu s UP.

Nejprve budou provedeny demoli¢ni préace, které jsou prvni etapou modernizace - tyto prace
budou provadény jako samostatna akce na zakladé dokumentace ke stavebnimu povoleni
,»Odstranéni objektit v byvalém aredlu Prefy (05/2004)“. Rovnéz piemisténi trafostanice a
vystavba dvou mensich podlimitnich hal v arealu (viz zastavovaci situace — objekty &. 1( 1927 m?)
a 4(1800 m?) ) jsou pfedmétem samostatnych stavebnich Fizeni. Ob& tyto haly jsou zahrnuty do
provadéného hodnoceni a budou nevytapéné, bez zdroji emisi a hluku a jejich dopravni
obsluznost je rovnéz zahrnuta v objemu posuzované dopravy (viz ¢ast B.I11.4)

V ramci posuzovaného zaméru tedy bude realizovano 5 hal — 2 jiz zminéné mensi haly, kde
podle sdéleni investora jiz probihaji samostatna stavebni fizeni a 3 nové¢ navrhované o haly —
z toho dvé& mensi &. 2, 3 o zastavéné plose cca 1927,5 m? a 2610 m?, priléhajici ke stavajici hale a
hale & 1 a 1 dal§i v&t§i samostatn& stojici hala o zastavéné plofe cca 15 066 m?. Celkova
zastavéna plocha viech tiech nové navrhovanych hal je 19.604 m?, jiz vyprojektovanych hal 1 a
4 celkem 3.727 m’ vyméra posuzovanych hal, jejichZ vlivy jsou v predkladaném ozndmeni
hodnoceny je 23.331 m”.

Celkové rozloha pozemku arealu Archan je cca 105 000 m”, jednotlivé parcely jsou
vedeny jako zastavéna plocha a nadvofi, nevznikd narok na zabor zemédélské pudy.

Celkova zastavéna plocha objekty nedosdhne v UP stanovenych 40 % celkové vyméry
aredlu (podle tidajli projektanta je max. 39%), bude rovnéZz dodrzen pozadovany rozsah ozelenéni
arealu — v sou€asné dob¢ dosahuje plocha zelené cca 5 %, v 1. etapé vystavby bude zvySena na
10%, po dokonéeni vystavby arealu bude doplnéna na 30% tak, jak pozaduje UP.

Investor ptedpoklada, ze v halach bude skladovan zahradni nabytek, potfeby pro zahradu a
domaécnost, stavebniny, elektropfistroje - lednic¢ky, pracky, mycky a dalSi obdobné zbozi podle
pozadavkl najemct, ve velké hale budou skladovany rovnéz pneumatiky.

Ve skladech nebudou skladovany vyrobky hodnocené jako hotlavé kapaliny 1. az III. tridy
podle CSN 650201 (barvy, fedidla, apod.), stlatené a zkapalnéné plyny v lahvich, kartusich a
sprejovych nadobach, kyseliny, louhy a ziraviny.

Zcela vylouceno je rovnéz skladovéani nebezpecnych latek.

1.3. Umisténi zaméru:

Kraj: Stredocesky

Obec: Zapy

Katastralni Gzemi: Zapy

Parcely: c.kat. ¢. 526/1, 526/11, 526/13, 526/14, 526/20, 526/23,
526/24

Posuzovany zdmér se nachazi severovychodné od obce Zapy na jejim katastru a to zcela
mimo obytnou zastavbu obce — od nejblizsi obytné zastavby obce je vzdalen cca 1 km.

Posuzovana stavba skladovacich hal se nachazi v byvalém vyrobnim arealu Prefy n.p. Praha
—nyni Archan Praha a dochézi ke zméné z primyslové vyroby na skladovaci tucely.

Uvedené pozemky jsou ve schvaleném tzemnim planu obce Zapy urceny jako uzemi pro
primyslovou vyrobu a sklady.
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Zékladni funkci vyuZiti tohoto Gizemi je podle UP obce Zapy a vyhlasky obce Zapy ¢.
02/2002 o zavaznych ¢astech uzemniho planu sidelniho utvaru Zapy pramyslova vyroba a sklady.

Dominantni ¢innosti dle tohoto UP jsou zde sluzby a provozy s rusicim vlivem na hranici
arealu a sluzby a provozy s velkym obratem zbozi.

Zakladni parametry - max. hustotu zastavby (%), min. procento zelené (%)  a max. vySku
nad terénem (m) stanovuje tato vyhlaska nasledovné:

funkce kod max. hustota min. procento max. vyska nad
zastavby (%) zelené (%) terénem (m)
prum. vyroba a sklady PS 40 30 12 /15.5 %)

*) Vyssi hodnota plati pro uzemi primyslové zony Zapska (od silnice 1/10 smérem k
Brandysu). Pro uzemi na opacné strané silnice 1/10, navazujici na zastavénou cdst obce Zapy, plati hodnota
NiZsi.

Navrzeny zamér se tedy opira o platny a schvaleny uzemni plan a je s nim pln¢ v souladu.

I.4. Charakter zaméru a moZnost kumulace jeho vlivi s jinymi zaméry

V ramci predklddaného oznameni, zpracované¢ho podle piilohy ¢.3 zdkona ¢.100/2001 o
posuzovani vlivii v podobé oznadmeni je posuzovan zdmér vystavby novych hal v ramci
skladového aredlu Archan (byvald Prefa) sestdvajici ze dvou hal jiz stavebné projednédvanych
(objekty & 1( 1927 m?) a 4(1800 m?), dale nové navrhované pfistavby dvou mensich hal &. 2,3 o
zastavéné plode cca 1927,5 m® a 2610 m’, pfiléhajici ke stavajici hale & 1 a 1 daldi votsi
samostatn& stojici hala o zastavéné ploge cca 15 066 m”. Celkové zastavéna plocha vech trech
nové navrhovanych hal je 19.604 m” jiz vyprojektovanych hal 1 a 4 celkem 3.727 m?, vyméra

posuzovanych hal, jejichz vlivy jsou v pfedkladaném oznameni hodnoceny je 23.331 m”.

Synergické vlivy v ramci aredlu bude ptredstavovat predevsim dil¢i provoz stavajicich
skladl, které jsou provozovany v objektech byvalé Prefy a ktery je v pfedkladaném oznameni
vyhodnocen v ramci posouzeni souc¢asného stavu.

V blizkém okoli neexistuje zadny obdobny logisticky areél, ani nehrozi kumulace vlivii
zaméru s jinymi aredly — v nejbliz§im okoli neni zadny ptipravovan.

I. 5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant a
hlavnich divodu pro jejich vybér ¢i odmitnuti.

Urbanistickd koncepce posuzovaného zaméru vychdzi ze schvaleného izemniho planu a
navazuje na stavajici komunikac¢ni i prostorovou strukturu celého aredlu Archan Zapy.

Doprava v daném tizemi se opira o napojeni na stavajici komunikace na strané jizni a to
ptes vratnici na komunikaci II. tfidy €. 245 Celdkovice — Brandys s odbockou na silnici III. tfidy
ve sméru na Zapy a dale pies ptipravovany obchvat obce Zapy, na realizaci jehoz severozapadni
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¢asti se investor bude vyznamné finan¢né€ podilet a ddle smérem na rychlostni komunikaci ¢.10
(E65) Praha — Mladé Boleslav.

Do aredlu je zavedena funk¢ni zelezni¢ni vlecka, napojena na trat’ Lysa nad Labem —
Neratovice, kterd bude obsluhovat vSechny posuzované sklady a na fece Labi je vybudovano
nakladni molo, které bude pfimo navazovat na sklad 15.066 m®.

Vyhledove po zahajeni provozu celého arealu ( podle investora nejdiive v roce 2007, spise
v 1.2008, na ktery je také posuzovana aktivita hodnocena) bude celkova doprava organizovana tak,
ze cca 30% podil bude tvofit lodni a zelezni¢ni doprava, silni¢ni doprava ve sméru do a z arealu
bude tvofit cca 70% celkového objemu.

Cilem bude postupné po vytvoieni predpokladi zvysit podil lodni a zelezni¢ni dopravy.
Podil mezi dopravou po Zeleznici a lodni dopravou bude zaviset predev§im na ekonomickych
kriteriich a jejich cenové vyhodnosti.

Provoz v aredlu bude dvousménny, ve tfeti smeéné se piipousti manipulace se zbozim
uvnitt skladovych hal.

S ohledem na jednoznac¢nost umisténi posuzované novostavby skladovych hal v ramci jiz
existujiciho skladového aredlu Archan (byvald Prefa) v jediné jiz pted zahajenim projektovych
praci vybrané varianté, vyplyvajici z vlastnického vztahu k dotCenym pozemkiim a stavajicim
objektiim a inzenyrskym sitim a pfimé navaznosti na jiz dil¢e provozované sklady, byla od
pocatku zdméru investorem a na zéklad¢ jeho zadani i projektantem akce sledovana jedina
uzemni varianta v podobg, jak je prezentovana a hodnocena timto oznamenim.

S ohledem na charakter posuzované vystavby — jednd se o zamér vystavby skladovych
objektii a tim 1 lepSiho vyuziti oplocené plochy skladovaciho aredlu Archan Zapy - dosazeny
stupeit poznani v této oblasti logistiky u obdobnych staveb u nas a ve vyspélych zemich Evropy,
je navrzena a feSena a tudiz i posuzovana i jedina optimalni stavebni i technologicka varianta a to
vcetné zabezpeceni systému dopravy, skladovani a distribuce.

L.6. Popis technického a technologického FeSeni ziméru

1.6.1 Predpokladané stavebné - technické i-eSeni

Nove€ navrhované haly:

Skladové haly 2 a 3
Konstrukéni a architektonické feseni

Bude se jednat o haly, pfistavéné ke stavajicimu skladovému objektu a to z jeho severni a
vychodni strany. Nosna konstrukce stavajiciho objektu nebude nijak naruSena ani upravovana.
Pouze bude provedeno ocisténi a novy natér jednotlivych betonovych prvki haly. Piesny zptsob
asanace betonovych prvkl navrhne provadéci firma a tento postup bude poté konzultovan
s odbornym vedenim stavby.

Haly budou mit zastavénou plochu cca 1927,5 m?a 2610 m> celkem 4 537,5 m” a shodné
konstrukéni feSeni.

Obvodové stény budou vyzdény z keramickych bloki P 10 na vapenocementovou maltu na
tloustku 300 mm. Vodorovné zatizeni od vétru bude vyneseno pomoci zelezobetonovych
monolitickych véncti z betonu B 15, ocel 10 335 a 10 216. Vénce budou vevareny piipadné budou
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prochézet skrz ocelové sloupy. Vzdalenost vénct je do 3,8 m vysky.

Stitové stény budou provedeny ze sloupki z ocelovych valcovanych nosnikii I 240 (v misté
vrat [ 180). Sloupky budou proti vétru vyneseny ve spodni trovni sttesniho vazniku vodorovnym
vaznikem z vélcovanych L profilii. Tento vaznik bude vynesen svislymi bo¢nimi ztuzidly az do
urovné zakladovych konstrukci. Svislé nosné konstrukce novych hal jsou navrzeny z ocelovych
sloupii vetknutych do Zelezobetonovych monolitickych patek.

Ocelové sloupy rozméra 240 x 300 mm jsou navrzeny ze dvou ocelovych valcovanych
nosnikd U 240 ocel 11 373 spojenych pomoci navaienych ocelovych plechit 200 x 200 mm tl. 6
mm ve vzdalenosti 1 m. Na ocelové sloupy bude kloubové uchycen piihradovy vaznik z
ocelovych valcovanych L profilti. Vazniky se sloupy jsou po vzdalenosti 4,5 m Pouze v krajnim
poli a dilatacnim je vzdalenost zkracena.

Ptes vazniky budou pfi¢n€ uloZeny vaznice z profila U 160 a I 160. Pies vaznice je
navrzen nosny plech TR 50/262,5 tl. 1,0 mm.

Ocelové privlaky z I 180 v horni ¢asti a I 220 v dolni ¢asti prochazeji vodorovné skrz
sloupy ve dvou urovnich. Stfesni konstrukce je vyztuzena vodorovnymi ztuzidly v roviné stfechy
po obvodé z ocelovych L profili. Svislé podélné vyztuZzeni stiechy je navrzeno v misté hiebene
rovnéz z L profila.

Nove¢ bude provedena podlahova deska v cel¢ hale z dratkobetonu, nebo ze zelezobetonu v
tl. 160 mm. Podkladni vrstva bude doplnéna zhutnénym Stérkopiskem, na ktery bud nasledné
poloZena ochranna geotextilie s vrstvou hydroizolace.

Vyska objektu v hiebeni bude max. 12 m (pfedpoklad cca 11,9 m). Uvnitt haly budou
provedeny ochrany stén a sloupti proti moznému narazu voziku ocelovymi ochrannymi prvky.

Tepelnd izolace obvodovych konstrukci - vzhledem k charakteru konstrukce budovy
(skladové haly) nebude provedeno zatepleni stfech, ani obvodovych plastt

Tepelné izolace podlahy - v socialnich prostorach je navrzena v podlahové konstrukci
tepelna izolace tl. 40 mm. Izolace proti zemni vlhkosti, tlakové vod¢ a radonu - u vSech nové
navrhovanych podlahovych konstrukci bude provedena izolace proti zemni vlhkosti a proti
radonu. Hydroizolace stfesniho plasté - je navrzena novéa vrstva sttesniho plasté z modifikovanych
bitumeni. Obvodové stény budou vyzdény z keramickych blokii P 10 na vapenocementovou
maltu na tloustku 300 mm.

Okna jsou kovova s jednoduchym zasklenim. U stévajicich oken bude provedena pouze
jejich repase a natér. Venkovni dvefe a vrata v obvodovém plasti budou kovové, nezateplené. U
hlavnich vjezdii do objektu jsou navrzena sekcni vrata. Dvefe a vrata budou povrchové upravena
natérem podle pozadavkll barevného feSeni investora v souladu s celkovym barevnym feSeni
arealu. VSechna dvetfe a vrata budou vybavena odpovidajicim zdmkem. Systém zavirani bude
navrzen podle pozadavku investora. Stavajici otvory ve zdech mezi jednotlivymi halami budou
zazdény z pozarné bezpecCnostnich divodi. VSechny nové skladové haly jsou podle pozadavku
pozarniho specialisty feSena vzdy samostatné jako jeden pozarni sek. Protipozarni pravy musi
byt provedeny tak, aby splnovaly pozadované podminky pozarni odolnosti.

S ohledem na situovani hal v blizkosti feky Labe bude dodrzena zésada, ze podlaha hal
bude min. 30 cm nad trovni Q 100 a konstrukce spodni ¢asti hal bude odoléavat dlouhodobéjSimu
ptisobeni vody. Charakter noveé vzniklych prostor bude jako pronajimatelna skladova plocha, a
proto v soucasné dob€ neni zndm pocet pracovniki v nové rekonstruovaném objektu. Socidlni
zdzemi je navrzeno vzdy pro kazdou halu samostatné¢. Vzhledem k charakteru budov a jejich
vyuziti je uvazovano vzdy s max. poftem 5 pracovnikl na halu ( ztoho 4 dé€lnici a 1 THP) z
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¢ehoz vyplyva navrh spole¢nych Saten a zazemi pro muze 1 Zeny. Provoz skladii je néarazovy,
nejedna se tedy o trvala pracoviste.

Z hlediska vnéjsiho architektonického feSeni je tfeba vzit na zietel skute¢nost, ze se jedna
o ryze ucelovou uzitkovou stavbu, ktera charakterem svého provozu nevyzaduje propracovanéjsi
architektonicky detail. Re$eni po¢ita s hladkymi obvodovymi sténami kde hlavnim prostfedkem
pro dosazeni ptiznivého vytvarného tcinku bude barevné feseni a Clenéni, které se piredpoklada
v obdobném duchu jako u haly stavajici.

Skladova hala ¢.5
Tato skladova hala bude situovana v severozapadni ¢asti aredlu a bude mit délku cca
180m, $itka bude promé&nna o primérné §ifce cca 33 m. Zastavéna plocha celkem 15 066 m?.

Vyska objektu v hiebeni bude max. 12 m (pfedpoklad cca 11,75 m). Konstruk¢ni feseni
bude obdobné jako u hal ¢. I a Il - tj. obvodové stény budou vyzdény z keramickych blokii.
Stitové stény budou provedeny ze sloupkil z ocelovych valcovanych nosniki I 240, svislé nosné
konstrukce novych hal jsou navrzeny z ocelovych sloupt vetknutych do zelezobetonovych
monolitickych patek.Na ocelové sloupy bude kloubové uchycen ptihradovy vaznik z ocelovych
valcovanych L profili. Vazniky se sloupy jsou po vzdalenosti 4,5 m Pouze v krajnim poli a
dilata¢nim je vzdalenost zkracena.

Nove¢ bude provedena podlahova deska v cel¢ hale z dratkobetonu, nebo ze zelezobetonu v
tl. 160 mm. Podkladni vrstva bude doplnéna zhutnénym Stérkopiskem, na ktery bud nasledné
poloZzena ochranna geotextilie s vrstvou hydroizolace. Vyska objektu v hiebeni bude max. 12 m
(predpoklad cca 11,98 m). Uvnitf haly budou provedeny ochrany stén a sloupli proti moznému
narazu voziku ocelovymi ochrannymi prvky. Protipozarni Upravy musi byt provedeny tak, aby
splinovaly pozadované podminky pozarni odolnosti. S ohledem na situovani hal v blizkosti feky
Labe bude dodrzena zédsada, Ze podlaha hal bude min. 30 cm nad trovni Q 100 a konstrukce
spodni casti hal bude odolavat dlouhodobé¢jsimu plisobeni vody.

Charakter nové vzniklych prostor bude jako pronajimatelnd skladova plocha, a proto v
soucasné dob¢€ neni zndm pocet pracovnikli v nové rekonstruovaném objektu. Socidlni zazemi je
navrzeno pro danou halu samostatné.

Jiz vyprojektované a projednavané haly ¢.1 a 4.

Hala ¢.1 je konstrukéné 1 vnéjSimi rozméry naprosto shodna s halou €. 2 — stejna je 1
zastavéna plocha a to 1.927,5 m”.

Hala ¢.4 navazuje na stavajici vyssi primyslovou halu, nachazi v severovychodni ¢ésti
arealu a je ze vSech hal nejnizsi — vySka v hiebeni dosahuje pouze 10,3 m. Rozméry této haly
jsou 72 x 25 m, zastavéna plocha dosahuje cca 1.800 m”. Z konstruk&niho hlediska je obdobna
jako piedchozi haly - obvodové stény budou vyzdény z keramickych bloka P 10 na tloustku 300
mm. Vodorovné zatizeni od vétru bude vyneseno pomoci zelezobetonovych monolitickych vénct
z betonu B 15, ocel 10 335 a 10 216.Stitové stény budou provedeny ze sloupkii z ocelovych
valcovanych nosnikt I 240. Sloupky budou proti vétru vyneseny ve spodni trovni sttesniho
vazniku vodorovnym vaznikem z valcovanych L profilti. Svislé nosné konstrukce novych hal jsou
navrzeny z ocelovych sloupt vetknutych do Zelezobetonovych monolitickych patek.

Na ocelové sloupy bude kloubové uchycen piihradovy vaznik z ocelovych véalcovanych L
profila. Ptes vazniky budou pfi¢n€ ulozeny vaznice a pies vaznice je navrzen nosny plech.
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1.6.2. Technologické ieSeni a kapacitni udaje

Dopravni obsluznost (nartst po uvedeni celého aredlu do provozu) byla stanovena na 20
kamionti denn¢ a dale 60 nékladnich vozl s nosnosti do 3,5 t denné. Prirtistek poctu osobnich
automobill je uvazovan maximaln¢ 20 OA.

Pocet pfijimacich a vydejovych otvorti s hydraulickymi mistky bude urcen v projektu pro
stavebni povoleni a to pro kamiony, pfijimaci a vydejové otvory bez mustki budou
vyprojektovany s ur¢enim pro leh¢i rozvozové automobily.

S ptipadnym parkovanim kamioni v obsluzném dvofe se nepocitd — uvazovano je pouze
s kratkodobym ¢ekanim. Pobyt kamiont je v obsluzném dvoie vazan vyhradné na vlastni skladovy
provoz.

Vlastni skladovy provoz bude feSen skladovanim kontejnerti na podlaze a dale regalovymi
systémy, aktualné upravovanymi podle skladovanych komodit — v soucasné dob¢ se ptredpoklada
v men$ich haldch predev§im se skladovanim lednicek, pracek, mycek a ostatniho bilého
elektrozbozi, dale i soucastek a komponent pro pocitace a pocitacovou techniku.

Ve velkém skladu se predpoklada skladovani zahradniho nabytku, zahradnickych potieb,
potieb pro domacnost a stavebnin a jinych druhii zboZzi (pneumatiky) podle potieby
pronajimatele.

Uzitna skladovaci vyska — pod stfesni vaznik je 10 m, uzitné zatizeni podlahy haly ¢ini 10
t na m. Tato hodnota zahrnuje rovnéz soustiedéné zatizeni od nosnych prvki regalového systému.
Vlastni manipulace se zbozim na paletach bude realizovana plynovymi vysokozdviznymi voziky,
komunikace mezi regaly by mély umoznit soucasny prijezd dvou voziki.

Ptedpokladany pocet pracovnikli

Soucasny stav zaméstnancti arealu je celkem 30 ztoho 25 délniki a 5 THP
U nové vybudovanych hal je uvazovano
celkem 16 ztoho 12 délniki a 4 THP

Ptredpoklada se provoz ve 2 sménach — ve tieti sméné pouze manipulace ve skladech a
priprava k vyskladnéni na dalsi den.

Investor ptedpoklada, ze v halach bude skladovan zahradni nabytek, potfeby pro zahradu a
domaécnost, stavebniny, elektropfistroje - lednicky, pracky, mycky a dalSi obdobné zbozi podle
pozadavkl ndjemct, ve velké hale budou skladovany rovnéz pneumatiky.

Ve skladech nebudou skladovany vyrobky hodnocené jako hotlavé kapaliny 1. az III. tfidy
podle CSN 650201 (barvy, fedidla, apod.), stlatené a zkapalnéné plyny v lahvich, kartusich a
sprejovych nadobach, kyseliny, louhy a Ziraviny.

Zcela vylouceno je rovnéz skladovéani nebezpecnych latek.

I.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Predpokladané zahajeni stavby: III.ctvrtleti 2005
Predpokladané ukonceni stavby: III.ctvrtleti 2008
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I.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celki

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstup, tak vystupii se dotykaji tzemné samospravného
celku obce Zapy a uzemné samospravného celku Stredoceského kraje.

1.9. Zarazeni zaméru do prislusné kategorie a bodu prilohy ¢.1 zakona ¢.100/2001 Sb. ve
znéni zakona ¢.93/2004 Sb.

Zamér je mozné podle ptilohy €.1 citovaného zdkona zatadit do ptislusné kategorie €.1I (
zamery vyzadujici zjiStovaci fizeni) a to do bodu 10.6. Skladové nebo obchodni komplexy véetné
nakupnich stiedisek, o celkové vyméfe nad 3 000 m” zastavéné plochy, parkovistd nebo garaze
s kapacitou nad 100 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu.

Zameér je tedy v kompetenci posuzovani organy kraje — v daném piipad¢ Stiedoceského
kraje.
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B.IL. Udaje o vstupech

II. 1. Pida

1.1. Zabor pudy

Vsechny uvedené parcely ¢.kat. ¢. 526/1, 526/11, 526/13, 526/14, 526/20, 526/23, 526/24,
které budou posuzovanou vystavbou dotceny jsou vedeny jako zastavéné plochy a nadvofi.

Zabor zemédélske pudy a zadost o vynéti ze ZPF jsou tedy bezpredmétné.

Realizaci posuzovaného zaméru skladového aredlu bez vyvolani zaboru pidy je nutno
pokladat za jednu z nejvétSich vyhod z hlediska omezeni negativnich vlivli na Zivotni prostiedi,
kter¢ tato stavba ptinasi.

Zabor zemédélské pudy, ktery by si posuzovana investice vyzadala pii realizaci na zelené
louce by v danych podminkach urodného Polabi ptedstavoval jisté znacny problém.

V bezprostfednim okoli posuzovaného arealu se nachdzeji velice kvalitni pidy — vlastni
areal a jeho bezprostfedni okoli piedstavuje BPEJ 2.58.00 s II. tfidou ochrany, §irSi okoli jsou
mén¢ kvalitni pidy BPEJ 2.31.14 a 2.31.04 s nizkou tfidou ochrany (V).

Bonitovana padné ekologické jednotka (BPEJ) je zakladni oceniovaci a mapovaci jednotkou
bonita¢ni soustavy zemédelskych pid. Vlastnosti BPEJ jsou ur¢eny hlavni ptidné klimatickou
jednotkou (HPJ) rozsifenou o charakteristiky sklonitosti, skeletovitosti, hloubky ptidniho profilu a
expozice. BPEJ zahrnuje plochy s piiblizné shodnou kvalitou piidy.

Bonitovana ptdné& ekologicka jednotka (dale jen "BPEJ")" je charakterizovana klimatickym
regionem, hlavni ptidni jednotkou, sklonitosti a expozici, skeletovitosti a hloubkou pudy, jez
specifikuji hlavni ptidnia klimatické podminky hodnoceného pozemku, pticemz:

klimaticky region zahrnuje tzemi s ptiblizné shodnymi klimatickymi podminkami pro rist a vyvoj
a) zemé&délskych plodin, podle piilohy &. 1; je vyjadien prvni &islici pétimistného ¢iselného kodu" (dale
jen "Ciselny kod"),
hlavni pidni jednotka je ucelovym seskupenim pidnich forem ptibuznych vlastnosti, jez jsou
urovany genetickym ptidnim typem, subtypem, pidotvornym substratem, zrnitosti, hloubkou ptdy,
stupném hydromorfismu, poptipadé vyraznou sklonitosti nebo morfologii terénu a zarodiiovacim
opatfenim, podle pfilohy €. 2; je vyjadiena druhou a tieti Cislici ¢iselného kodu,

b)

0 sklonitost a expozice ke svétovym stranam vystihuje utvareni povrchu zemédélského pozemku, podle

ptilohy €. 3; je vyjadfena Ctvrtou Cislici ¢iselného kodu, ktera je vysledkem jejich kombinace,
skeletovitost, jiZ se rozumi podil obsahu Stérku a kamene v ornici k obsahu $térku a kamene v spoding
d) do 60 cm, a hloubka ptdy, podle ptilohy €. 4; je vyjadiena patou Cislici Ciselného kodu, ktera je
vysledkem jejich kombinace.

Charakteristika klimatického regionu (2)

Kod  Symbol |Charakte- Suma |Priména |Prim. ro¢. Pravdépodobnost Vlahova

regionl fregiond |ristika teplot |rocni uhrn suchych vegetacnich |jistota
regionll >10°  |teplota °C |sraz.mm |obdobi

2 T2 [teply, mirn¢ |2600- |8- 9 500- 600 |20- 30 2- 4
suchy 2800
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Druhd a tfeti Cislice urcuje zatazeni pidy do hlavni ptidni jednotky (HPJ) klasifika¢ni
soustavy. V daném piipad¢ se tedy jedna o HPJ 58 s nasledujici charakteristikou:

Nivni pady glejové na nivnich uloZenindch; sttedné tézké, vlahové poméry méné ptiznivé, po
odvodnéni piiznivé

Uvedena BPEJ patii mezi bonitn¢ cenné ptidy v klimatickém regionu a jsou zatazeny do II
tfidy ochrany zeméd¢lské pidy.

Dalsi rozbor uvedené pudy s ohledem na skutecnost, ze se nejednad o zabor ze ZPF by byl
samoucelny a proto jej neprovadime.

1.2. Lesni ptidy a pozemky

Zameér je navrhovan mimo dosah pozemk, ur¢enych k plnéni funkci lesa.

1.3. Hodnoceni z hlediska tfidy ochrany zeméd¢€lské pudy a stupné pirednosti v ochrané

Upftesnéni z hlediska odnimani piidy ze zemé&dé&lského ptidniho fondu podle zakona CNR
¢. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédélského ptidniho fondu, ve znéni zakona CNR ¢&. 10/1993 Sb.
bylo dale provedeno v metodickém pokynu odboru ochrany lesa a pidy MZP CR ze dne
1.10.1996 ¢j. 00LP/1067/96.

Tento metodicky pokyn odboru ochrany lesa a ptidy Ministerstva Zivotniho prostiedi Ceské
Republiky ze dne 1.10.1996 ¢.j. OOLP/106/96 k odnimani pidy ze zeméd¢lského piidniho fondu
podle zdkona CNR ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemé&délského pidniho fondu, ve znéni zédkona
CNR &. 10/1993 Sb. (dale jen ,,zakon®) v ¢l. III Odnimaéni pidy ze zemé&délského ptdniho fondu
(§ 9 zdkona) stanovuje m,j. i tfidy ochrany zemd&dglského puidniho fondu®, které jsou pro ucely
ochrany ZPF uvedeny v jeho pfiloze. Tento metodicky pokyn nabyva platnosti dnem 1. ledna
1997.

V daném pftipad¢ se nejednd o zabor ZPF a proto je dale uveden pouze orientacné stav ve
vztahu k nejblizSim okolnim bonitam.

Piiloha jiz citovaného  metodického pokynu MZP CR ze dne 12.6.1996 &,j.

OOLP/1067/96 nazvana tiidy ochrany zemédélské ptidy ve vztahu k posuzované bonité piidy na
stanovuje:
Do II. tfidy ochrany jsou situovany zemédélské pady, které maji v ramci jednotlivych
klimatickych regioni nadprimérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského
ptdniho fondu jde o plidy vysoce chranéné, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na tzemni
planovani také jen podminéné zastavitelné.

Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované pudné ekologické jednotky (dale jen
»BPEJ¥), které¢ predstavuji zejména pidy s velmi nizkou produkcéni schopnosti véetné ptd
mélkych, velmi svazitych, hydromorfnich, Stérkovitych az kamenitych a erozné¢ nejvice
ohroZenych. VétSinou jde o zemédélské piidy pro zemédeélské ucely postradatelné. U téchto ptd
lze predpokladat efektivnéj$i nezemédélské vyuziti. Jde vétSinou o pldy s nizSim stupném
ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem a chranénych tizemi a dalSich zajmu ochrany
zivotniho prosttedi.
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2.0dbér a spotirebavody

Potieba a zabezpeceni vody:

Spotieba pitné vody:

Spotieba vody byla stanovena podle piislusné smérnice ¢.9/73 MLVH.
Celkem bylo pro skladovy aredl stanoveno celkem 16 pracovniki, z toho 12 dé€lnikii a
pocet technicko-hospodatskych pracovniki na 4.
Stavajici pocet pracovnikil v aredlu je celkem 30, z toho 25 délnikd.

Specificka potfeba vody uvazovana pro skladové délniky 120 l/os za den, pro ostatni
zameéstnance (THP) 60 1/os za den.

Primérné denni potieba

Soucasny stav

Qp =25 o0s. x 120 l/os/dent+ 5 o0s. x 60 l/os/den = 3000 +300 [ = 3300 I denné
Posuzované navyseni spotieby:

Qp =12 o0s. x 120 l/os/den + 4 os. x 60 l/os/den = 1440 +240 1 = 1680 |1 denné
Celkem 4 980 1 denné

Roéni priméma spotieba  je tedy 1245 m’, ztoho navyseni proti soucasnému stavu
predstavuje 420 m’.

Spotieba uzitkové vody:

V halovém skladovacim prostoru neni zddny pozadavek uzitkové vody kromé pozarni vody
pro pozarni ochranu.

Zajisténi pozarni ochrany vodou je v prostoru dvou menSich hal provadéno pomoci
hydrantového systému typu (D), ve vétsi hale budou instalovany pozarni sprinklery.

Zasobovani z nadrze napajené z vrtané studny ( v aredlu se nachazeji 3 studny). Spotieba se
nestanovuje — nastava pouze v ptipad¢ pozaru.

Pro ptfipad hasebniho zasahu pozéarni technikou bude zajiSténo vnéj$i odbérni misto -
zpevnéné, pristupné po zpevnéné komunikaci — vyuzivano bude nejspis stavajici molo.

Zajisténi pitné vody bude realizovana méstskym vodovodnim fadem Léazni TousSen.
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3. Naroky na energetické zdroje a jejich zabezpeceni

Elektrickd energie - potieba

Potieba elektrické je stanovena predbeézné na zékladé technického odhadu projektanta akce.

Napétova soustava pied RE : 3+PEN, stf. 50Hz, 230/400V, TN-C
Napétova soustava rozvadééi R: 3+PE+N, sti. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Energeticka bilance

Spotieba celkem :

Celkovy instalovany vykon  Pi= 600 kW

Celkovy soudoby ptikon : Ps =400 kW

Ptikon je bilancovan i pro ptipadné budouci regalové elektrické zakladace.
Me¢éfeni spotifeby energie:

Elektrické méfeni bude umisténo v elektromérovych rozvadecich u jednotlivych objekti.

Elektrickd energie - zabezpedeni

Samotna vystavba si vyzada prelozku trafostanice a pielozeni el. kabelu pro posuzovanou
cast arealu. Je pfedmétem samostatné akce.

V aredlu podél noveé vzniklych komunikaci budou umistény osvétlovaci stozary. Napojeni
tohoto osvétleni bude stejné jako u stavajici haly.

Cely areal bude napojen na JTS Ceského Telecomu a. s. Napojeni bude provedeno ze
stavajici sit€ Telecomu.

Potieba zemniho plynu

V psuzované ¢asti aredlu bude zemni plyn vyuZzivan pouze k vytdpéni socialnich prostor,
temperovani objektd bude feSeno pouze v zimnim obdobi a to pouze v prostorach, které to budou

Celkem bude v arealu v jednotlivych objektech umisténo 6 kotlii pro vytapéni socidlnich
¢asti zemnim plynem a to dle schématu doloZeného v rozptylové studii (stavajici a jiz
vyprojektované haly budou vytapény el.proudem).

C.zdroje Piikon kW Spotieba plynu / rok v m’
1 14 7500
2 18 9 650
3 24 13 000
4 18 9 650
5 18 9 650
6 24 13 000
Celkem 116 62 450
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4. Naroky na dopravu a komunikacni napojeni

Komunikac¢ni napojeni

Silni¢ni doprava

Komunika¢ni napojeni arealu Archan bude po dokonceni vystavby stejné¢ jako dosud.
Stavajici aredl je pies vratnici a vlastni ptijezdovou komunikaci napojen na komunikaci Il. tfidy €.
245 Celakovice — Tousen a odbocku z této silnice ve sméru na Zapy (I1I/10160) a dale na silnici
1I/101 (kfizovatka silnice III. tfidy na Zapy a uvedené komunikace II. tfidy se nachazi nékolik
metr zapadné od vjezdu do areélu.)

Schematlc_:ky e situace znazornéna na nasleduJ1c1 mape )

Zelena 31pka — severozapadnl obchvat Zap

V soucasn¢ dob¢ je k dopravé do a z arealu s omezenym provozem vyuZzivana jak silnice
II. tfidy 245, tak odbocka ve sméru na Zapy (I1I/10160 a 1I/101) a dale k najezdu na silnici pro
motorova vozidla ¢.10 (E65) Praha — Mlada Boleslav. Po uvedeni arealu do provozu by mél byt
dokoncen obchvat obce Zapy, na ktery investor vyznamné finanéné piispiva, a prevdzna cast
silni¢ni nakladni dopravy do a z arealu by se méla odehravat po tomto obchvatu bez negativniho
ovlivitovani obyvatel obce Zapy 1 ostatnich obci na trase. Po silnici 11/245 by méla fungovat pouze
nepatrnd ¢ast nakladni dopravy do nejblizSich mést ¢i obci (Brandys nad Labem — Stara Boleslav,
Neratovice a Celdkovice) a doprava osobni (pfedev§im zaméstnanci skladového aredlu z okolnich
obci a mést na této trase.

Zelezni¢ni doprava

V bliz§im okoli prakticky soub&zné jizn€ od silnice 1I/245 prochéazi funk¢ni zelezni¢ni trat
Lazné Tousen — Brandys nad Labem. Podle sdéleni tratové distance Celakovice je v sou¢asné
dob¢ tato trat’ provozovana pro 15 osobnich elektrickych vlaka typ 810 (motorak) ve sméru na
Brandys a zpét- primérné 1- max. 2 vozy (30 pohybli) a nakladni doprava 1 x denn€ — motor + 2-
3 nékladni vagony ( celkem 2 pohyby).

Vzhledem k tomu, ze aredlem prochéazi funkcni zelezni¢ni vleCka odbocujici z této trati,
ktera prochéazi kolem budoucich skladii 2 a 3 az ke skladu €. 1, predpoklada investor, Ze zna¢na
¢ast zejména dopravy do aredlu 1 mensi cast dopravy z aredlu by méla probihat po této vlecce.
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Vodni doprava

V aredlu je na fece Labi vybudovano ndkladové molo, které investor pocita opétovné
zprovoznit tak, aby ¢ast nakladni dopravy do arealu, ale 1 z arealu do blizSich mést lezicich na
této vyznamné vodni cesté ( Pod&brady, Nymburk, Celakovice, Brandys-St.Boleslav, Neratovice
a M¢lnik) probihala timto zptisobem. Podil lodni a Zelezni¢ni dopravy bude do zna¢né miry
zéaviset na ekonomickych (cenovych) relacich.

Frekvence dopravy
Soucasna frekvence dopravy

Silni¢ni doprava

Pti stanoveni dopravni zatéze uvedenych komunikaci v soucasné dobé bylo pouzito
vysledki méfeni podle RSD Praha, provadéného naposledy v roce 2000 (viz nasledujici mapka),
které¢ bylo piepoCteno na ptredpokladany stav vroce 2005 a dale vroce 2008 za pomoci
koeficientd, stanovenych RSD Praha (viz tabulka).
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oo & ™S 1-2330 35y
- M,‘i ‘Er'ﬁf
18728 = 7 Celgmiee 8771 & cpo0

s 6623 I8 0380 1-0668 1-06694 3918

Podle tohoto dopravniho méteni v roce 2000, byla dolozena frekvence celkové
dopravy na silnici €.10 pied Brandysem nad Labem v bod¢ méteni ¢. 1-0516 za 24 hodin 18 728 a
za Starou Boleslavi 1-0517 23 224, na komunikaci II/ 245 v méfeném bodé 1-2330 celkem 6187
a na komunikaci II/101 za obci Zapy ve sméru na Mstétice v bodé 1-2230 celkem 1741
dopravnich prostiedki /viz grafické zndzornéni shora/.

Pro ucely posouzeni v daném cCase roku 2005 a vroce 2008 bylo pouzito oficidlnich
vyhledovych koeficientt, stanovenych RSD Praha — viz nasledujici tabulka:
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ROK KOMUNIKACE Vyhledové koeficienty celkem
DALNICE + RYCHLOSTNI 1,00
L. TR ZBYLE 1,00
1995 I TR 1,00
1L TR 1,00
CELKEM 1,00
DALNICE + RYCHLOSTNI 1,33
L. TR ZBYLE 1,30
2000 IL. TR 1,27
1. TR 1,23
CELKEM 1,28
DALNICE + RYCHLOSTNI 1,55
L. TR ZBYLE 1,50
2005 I TR 1,44
1L TR 1,38
CELKEM 1,47

Pro rok 2010 byly stanoveny koeficienty 1,76 1,69 1,58 1,48 a 1,64 .

S pouzitim shora uvedenych vysledki méteni a predpokladii vyvoje je mozno odvodit pro
soucasny rok 2005 a pro rok uvedeni arealu do provozu (2008 )nasledujici frekvence dopravy:

ROK 2005
M¢éi.m.1-2230 M¢éi.m. 1-2330 M¢f. m. €. 1-0516 M¢f. m. €. 1-0517)
TNA 315 738 2756 4 348
LNA 235 859 1 467 1577
OA 1483 5556 18 594 22 380
M 4 86 31 28
Celkem 2 037 7239 22 848 28 333
ROK 2008
M¢éi.m.1-2230 M¢éi.m. 1-2330 M¢f. m. €. 1-0516 M¢f. m. €. 1-0517)
TNA 340 797 3114 4913
LNA 254 928 1 658 1782
OA 1 602 6 000 21011 25 289
M 4 93 35 32
Celkem 2 200 7 818 25 818 32016

Primérnou frekvenci ve vlastni obci Zapy vSak nelze odvozovat pouze od uvedeného
bodu méfeni jizn¢€ od obce — je zfejmé, ze obci az pod uroven obecniho ufadu na kiizovatku smér
na Tousei a zpét projizdi i vozidla, mifici na rychlostni komunikaci ¢. 10 ¢i D 11 a naopak.

18




Novostavba skladovych hal ARCHAN Zapy Oznameni dle piil. ¢. 3 zak.¢. 100/2001 ve zn.zak.93/ 2004 Sb.

Stejny (koeficienty navysSeny) pocet aut bude po vybudovani obchvatu jezdit mimo obec
Zapy a to vetsina ve sméru na R 10, z mensi ¢asti rovnézna D 11.

Podle méfeni zpracovatele oznameni, provedenych ve dnech 3/2, 10/2 a 17/2 2005 po
hodinovych sledovanich v prifezu priabehu celého dne byla potvrzena zhruba frekvence dopravy,
udavana pro silnici 11/245 a pro komunikaci III/10160 odbocujici ve sméru na Zapy ¢i od Zap
bylo z provedenych méteni odvozeno cca 1050 pohybti za 24 hodin a to v rozdéleni na osobni
dopravu ( u jednotlivych méfeni od 68 — 75 %) v poctu cca 760 automobildi, u nédkladni dopravy
zbyvajicich cca 28% - celkem 290 ndkladnich automobili, z toho cca 40 % TNA tj. 116 TNA za
24 hodin.

Po odvozeni pfedpokladané dopravy v roce 2008 za pouziti shora uvedenych koeficienta
RSD vychazi na komunikaci I1I/10160 celkem 1113 pohybil, z toho 806 OA, 307 NA, z toho 123
TNA. Rozdéleni tohoto proudu na kiizovatce se silnici 101 pro rok 2008 je po konzultacich
uvazovano 20% smér na nebo z D11(ten je v méfeni na 101-2230 zahrnut/ a 80% smér na nebo z
R 10, ktery je tieba piicist.

Sledovan byl 1 soucasny pohyb silni¢ni dopravy do a z arealu Archan a bylo zjisténo, Ze
tvrzeni provozovatele o omezeném provozu aredlu v souc¢asné dob¢ plati — v pribéhu méteni bylo
pro celodenni tidaje odvozen pohyb celkem 60 automobilit — tj. 120 pohybli tam 1 zpét, z toho
zhruba 30 osobnich aut, 84 lehkych ndkladnich automobili a doddvek a 6 TNA denné.

Pokud se tyka sméru na Zapy — odbocilo sem z aredlu Archan nebo do néj pfijelo celkem
10 OA, u LNA bylo sledovano celkem 36 pohybut LNA a dodavek v tomto sméru, u TNA jeden
pohyb v tomto sméru.

Tento pocet je zahrnut v Cislech pohybli na komunikacich 1I/101 a 1I/245 ve séitani,
realizovaném RSD Praha (viz shora), pohyb po komunikaci III/10160 vyplyva z vlastniho
sledovani frekvence dopravy a jsou v ném pohyby vozidel do aredlu Archan rovnéz zahrnuty.

Zelezni¢ni doprava

V bliz§im okoli prakticky soubézné jizné€ od silnice 11/245 prochazi funkcni Zeleznicni trat’
Lazné Tousen — Brandys nad Labem. Podle sdéleni tratové distance Celakovice je v sou¢asné
dob¢ tato trat’ provozovana pro 15 osobnich vlaki typ 810 (motorak) ve sméru na Brandys a zpét-
prumérné 1- max. 2 vozy (30 pohybll) a nékladni doprava 1 x denné¢ — motor + 2-3 nakladni
vagony ( celkem 2 pohyby).

Vzhledem k tomu, ze aredlem prochéazi funkcni Zelezni¢ni vlecka odbocujici z této trati,
ktera prochéazi kolem budoucich skladii 2 a 3 az ke skladu €. 1, predpoklada investor, Ze znana
¢ast zejména dopravy do aredlu 1 mensi cast dopravy z aredlu by méla probihat po této vlecce.

Pti odvozeni struktury budouci dopravy do aredlu Archan je tieba vzit na védomi, ze
v soucasné dob¢ neni v ramci arealu Archan v provozu ani vodni ani zelezni¢ni doprava a veskera
doprava probiha po silnici.

Navyseni dopravy po uvedeni do provozu

Vyhledove po zahajeni provozu celého arealu ( podle investora nejdiive v roce 2007, spise
v 1.2008, na ktery je také posuzovana aktivita hodnocena) bude celkova doprava organizovana tak,
ze cca 30% podil bude tvofit lodni a zelezni¢ni doprava, silni¢ni doprava ve sméru do a z arealu
bude tvofit cca 70% celkového objemu. Cilem bude postupné po vytvoifeni pfedpokladii zvysit
podil lodni a Zelezni¢ni dopravy.
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Pokud se tyka silni¢ni dopravy, predpoklada se celkové denni maximum (ve dvou
sménach) zhruba celkem 20 TNA a maximalné 60 LNA denné¢ (pohyb 40 TNA a 120 NA).

U osobnich automobilt se ptedpoklada piijezd managementu, zaméstnancii a ptipadnych
navstév v poctu cca 20 osobnich automobila ( 40 pohyb).

V dobé uvedeni do provozu by mélo byt vyuzivano jiz dokoncené severozapadni ¢asti
obchvatu obce Zapy a proto se predpoklada, Ze cca 80 % nakladni dopravy bude realizovan timto
smérem, zbytek z poloviny ve sméru na Brandys a Celakovice.

Detailni rozdéleni toku dopravy véetné grafického a pocetniho rozdéleni je provedeno
v ramci podkladl pro posouzeni akustické a imisni situace (viz ptilohy ¢.1 a 2).

U osobni dopravy se pfedpokladd 60% dopravy ve sméru na Zapy a 40% v obou
zbyvajicich smérech na Brandys a Celakovice .

Podil mezi dopravou po zeleznici a lodni dopravou bude zaviset pfedevsim na
ekonomickych kriteriich a jejich cenové vyhodnosti.

Pro ucely vypocth akustické a emisni situace (vlecka) se predpoklada, ze po vlecce
probéhne denné max. 8 presunti o po¢tu primérné 3-4 vagont , lodni doprava je bez piimého
vlivu na akustickou situaci v aredlu 1 mimo ng¢j.

S pfipadnym parkovanim kamiona v arealu se nepocitd — pouze s kratkodobym cekanim.
Pobyt kamiont je v obsluzném dvoie vdzan vyhradné na vlastni skladovy provoz.

Naroky na inZenyrské sité

V ramci vystavby skladového arealu se nepocita s vyjimkou internich zasaht (pfelozka
trafostanice a prodlouzeni plynovodu a vodovodu a kanalizace) s nadroky na budovani ¢i posileni
distribucnich siti mimo vlastni skladovy areal Archan Zapy.

Stejné¢ tak prelozky stavajicich inZenyrskych siti jsou realizovany pouze v rdmci
skladového arealu.

Sadové tpravy

V dalSim stupni dokumentace skladového aredlu Archan Zapy pro stavebni povoleni bude
piedlozen projekt ozelenéni skladovaci zony.

Projektovd dokumentace bude obsahovat samostatny vykres v métitku 1: 200 (ev. 1: 500) s
umisténim jednotlivych stromii a keft na pozemku spolu s uvedenim druhového zastoupeni,
velikosti vysadbového materialu, presnym poctem stromti a keti a popis technologie vysadby
(zptisob ukotveni stromil, bandazovani kmeni, zpisob mulcovani vysadeb, vyména pudy pfii
vysadbé¢ apod.). Umisténi vegetacniho prvku a jeho slozeni musi byt navrzeno tak, aby byl splnén
pozadavek na jeho krajinotvornou a izola¢ni funkci.

Sadové tpravy budou samostatnym stavebnim objektem s terminem dokonceni nejpozdéji do
doby kolaudacniho fizeni stavby.
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Il. Udaje o vystupech

1.0vzdusi

Zmapovani jednotlivych zdroji a vypocet emisi do ovzdusi, ktery je v této ¢asti proveden
a doloZen slouzi nejen k hodnoceni emisnich zdroji a celkového mnozstvi produkovanych emisi,
ale byl vyuzit zaroven jako nezbytny podklad pro vyhodnoceni ptispévki k imisni zatézi v ramci
zpracované rozptylové studie firmou ECO-ENVI CONSULT Ji¢in, RNDr. T. Bajer, CSc a
Ing.M.S4ra, jejiz vysledky jsou dolozeny v ¢asti D 1.2. Vlivy na ovzdusi a klima a jsou zarovei
interpetovany a vyhodnoceny v ¢asti D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo.

Celé rozptylova studie tvofi ptilohu €.1 tohoto oznameni.

Pfedmétem predkladané studie je vyhodnoceni pfispévkl k imisni zatézi souvisejici
s provozem skladového arealu ARCHAN ZAPY. V ramci dale uvedenych feSenych variant byly
vyhodnocovany ptispévky k imisni zatézi nasledujicich skodlivin: NO,, PM,( a benzen.

Vypocet znecisténi byl feSen pro casovy horizont roku 2005 v nasledujicich variantach:

Piispévky k imisni zatéZi v roce 2005 — bez piredklddaného rozSiieni — varianta (

Tato varianta vyhodnocuje piispévky k imisni zatézi v roce 2005. Jedna se o variantu ktera
vyhodnocuje piispévky stavajicich zdroji znec€isténi ovzdusi souvisejicich s provozem stavajiciho
skladového aredlu v Casovém horizontu roku 2005, coz reprezentuje plosné a liniové zdroje
znecisténi ovzdusi.

Piispévky k imisni zatéZi v roce 2008 — vysledny stav po rozsireni — varianta 1

Tato varianta vyhodnocuje vysledné piispévky k imisni zatézi v roce 2008. Jedna se o
variantu kterd vyhodnocuje ptispévky z bodovych, liniovych a stacionarnich zdrojii znecisténi
ovzdusi souvisejicich s provozem skladového arealu po dostavbé nové haly v asovém horizontu
roku 2008.

Vypocet imisni zatéze byl v jednotlivych variantdch feSen ve vypoctové Ctvercové siti o
kroku 100 m, kterd ptfedstavuje celkem 121 vypoctovych bodi. Vypocet byl déale rozsifen o 4
vypoctové body 201 — 204 mimo vypoctovou sit,, které jsou dokladovany mapovym podkladem
v priloze ¢.1 tohoto oznameni.

Vypocet piispévkl k imisni zatézi byl feSen pro nésledujici latky: NO,, PM,o a benzen

Pouzité emisni faktory

Pro vyhodnoceni ptispévkil k imisni zatézi souvisejici s dopravou bylo pracovano s
emisnimi faktory pro rok 2005 a rok 2008, které jsou komentovany v nasledujici ¢asti rozptylové
studie. V souladu s novymi legislativnimi opatfenimi MZP CR vydalo jednotné emisni faktory pro
motorova vozidla tak, aby bylo mozné v ramci CR provadét vzijemn& porovnatelné bilanéni
vypocCty emisi z dopravy ¢i hodnoceni vlivu motorovych vozidel na kvalitu ovzdusi.

Proto byly emisni faktory ur€eny pomoci programu MEFA v.02. Pro vypocet emisnich
faktori pro motorova vozidla je ur€en PC program MEFA v.02 (Mobilni Emisni FAktory, verze
2002). Tento uzivatelsky jednoduchy program umoziuje vypocet univerzalnich emisnich faktora
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(ug/km — g/km) pro vSechny zakladni kategorie vozidel raznych emisnich trovni pohanénych jak
kapalnymi, tak 1 alternativnimi plynnymi pohonnymi hmotami. Program zohlednuje rovnéz dalsi
zasadni vlivy na hodnotu emisnich faktort — rychlost jizdy, podélny sklon vozovky i starnuti
motorovych vozidel.

Program MEFA v.02 umoznuje vypocet emisnich faktorii pro Siroké spektrum
znecistujicich latek. Zahrnuje jak hlavni slozky vyfukovych plynd, tak 1 latky rizikové pro lidské
zdravi (aromatické a polyaromatické uhlovodiky, aldehydy). Zahrnuty jsou 1 reaktivni organické
slouceniny, které piedstavuji hlavni prekurzory tvorby ptizemniho ozénu a fotooxida¢niho smogu
(alkeny). Jedna se o nasledujici slouceniny:

Anorganické slouceniny Organické slouceniny

oxidy dusiku (NOy) suma uhlovodiki (CH,)
oxid dusicity (NO,) methan
oxid sificity (SO,) propan
oxid uhelnaty (CO) 1,3-butadien
tuhé znecistujici latky (PM, PM,,) styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 02 byl vytvofen vramci feSeni projektu MZP CR VaV/740/3/00
autorskym kolektivem pracovniki VSCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Pouzité vypocetni
vztahy vychazeji z dostupnych informaci a reflektuji soucasny stav znalosti o této problematice.
Pti konstrukci modelu byla zvolena cesta pouziti jiz ziskanych a ovéfenych emisnich dat vozidel
z fady testi v zemich EU. Jako vychozi podklad byla vyuzita databaze HBEFA -,,Handbook
Emission Factors for Road Transport®, kterd predstavuje oficialni datovy podklad pro vypocet
emisi z dopravy ve Spolkové republice Némecko a ve Svycarsku. Ziskané udaje byly dale
doplnény s vyuzitim dalSich zahrani¢nich metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména vysledka
emisnich testd charakteristickych zastupcii vozového parku CR.

Program sice nemuze postihnout emisni charakteristiky jednotlivych vozidel v plné $ifi
(jedna se zejména o ndkladni vozidla, kde je produkce emisi do znacné miry ovlivnéna celkovou
hmotnosti vozidla), poskytuje vSak typické primérné hodnoty odpovidajici vozovému parku
v Ceské republice a stiedoevropském regionu.

Rovnéz v ptipad¢ organickych latek, které nejsou v emisich standardné sledovany, bylo
velmi obtizné ziskat potiebné podklady pro vypracovani matematickych zavislosti modelujicich
vysledné hodnoty emisnich faktor v zévislosti na jizdnim rezimu, kategorii motorového vozidla a
druhu pouzitého paliva. Na nékteré z prezentovanych emisnich faktori pro organické slouceniny
(napf. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlizet jako na kvalifikované odhady.

Matematické vztahy pro vypocet emisnich faktord pro motorova vozidla budou pribézné
zptesilovany v navaznosti na vyvoj stavu poznani v této problematice a nasledné bude upravovan i
program pro jejich vypocet. Ve vypoctu pouzité emisni faktory pro rok 2005 a 2008 jsou
sumarizovany v nasledujici tabulce:

ROK 2005
Typ vozidla Emisni Rychlost Emisni faktor (g/km)
uroven (km/h): NO, Benzen PM10
OA Konvenéni 50 5,0111 0,1946 0,0016
LNA EURO 1 50 3,2901 0,0079 0,2376
TNA [EURO 1 50 19,715 0,0594 1,6204
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ROK 2008
Typ vozidla Emisni Rychlost Emisni faktor (g/km)
uroven (km/h):
NOy Benzen PM10
OA Konvenéni |50 5,0111 0,1946 0,0014
ILNA [EURO 2 50 1,9740 0,0024 0,1122
TNA [EURO 2 50 13,4043 0,0212 0,4123

Vypocty byly provadény metodou SYMOS 97 v 2003, coZ je programovy systém pro
modelovani znecisténi ze stacionarnich zdroji. Metodika vypoctu obsazena v programu SYMOS
umoziuje:
-vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych (typ zdroje 1),

plosnych (typ zdroje 2) a liniovych zdroju (typ zdroje 3)
-vypocet znecisténi od velkého poctu zdroju (teoreticky neomezeného)
- stanovit charakteristiky zne¢isténi v husté siti referen¢nich bodt (az 30000 referen¢nich bodi) a pfipravit
timto zptisobem podklady pro nazorné kartografické zpracovani vysledki vypocta
- brat v uvahu statistické rozloZzeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability mezni vrstvy
ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského

Metodika je ur¢ena predevsim pro vypracovani rozptylovych studii jakozto podklada pro
hodnoceni kvality ovzdusi. Metodika neni pouzitelna pro vypocet znecisténi ovzdusi ve
vzdalenosti nad 100 km od zdrojii a uvniti méstské zastavby pod trovni stiech budov. Zakladnich
rovnic modelu rovnéz nelze pouzit pro vypocet znecisténi pod inverzni vrstvou ve slozitém terénu
a pii bezvetii.

Hodnoty vypoctenych koncentraci v referencnim bod¢ zavisi mimo jiné na tvaru terénu mezi
zdrojem a referencnim bodem. Pro vypocet vstupuje terén formou matice hodnot vyskopisu
v pozadované oblasti o libovolné velikosti buniky. Do vypoctu mize byt zahrnut vliv prevyseni
v malych vzdalenostech - v fad¢ ptipadi je nutno pocitat znecisténi i v malych vzdalenostech od
komina, kdy jesté vlecka nedosahuje své maximalni vysky. V metodice je zahrnut tvar kiivky, po
které stoupaji exhalace, a Ize tedy pocitat koncentrace i ve velmi malé vzdalenosti od zdroje.

Vyskytuje-li se nékolik komint blizko sebe tak, ze se jejich koutfové vleCky mohou vzajemné
ovlivitovat, celkové prevyseni vlecek vzrista. Ve vypoctovém modelu jsou zahrnuty vztahy,
kterym se toto zvySeni vypocte. Korekce efektivni vysky na vliv terénu — v ptipad¢ pokud mezi
zdrojem a referencnim bodem je terén zvyseny, tak se predpoklada, ze koutova vlecka vystupuje
podél svahti vzhtru.

Znecistujici latky se v atmosféte podrobuji riznym procestm, jejichz pfi¢inénim jsou
z atmosféry odstraiiovany. Jedna se bud’ o chemické nebo fyzikalni procesy. Fyzikalni procesy se
dale déli na mokrou a suchou depozici, podle zpiisobu, jakym jsou pfimési odstraiiovany. Sucha
depozice je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu, mokra depozice je
vychytavani téchto latek padajicimi srazkami a vymyvani oblacné vrstvy. Model uvazuje
prumérnou dobu setrvani latky v atmostéte, kterou je mozno stanovit pro fadu latek. Pro prvni
priblizeni se latky d€li do tii kategorii a vysledna koncentrace se vypocita zahrnutim korekce na
depozici a transformaci podle danych vztahii pro danou kategorii znecist'ujici latky. Jednotlivé
znecist'ujici latky Ize rozdélit do téchto tii kategorii:

Kategorie Primérna doba setrvani v atmosfére
I 20 h

11 6 dni

111 2 roky
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Vypocet koncentraci z ploSnych zdroji — postupuje se tak, ze plosny zdroj se rozd¢€li na
dostatecny pocet ¢tvercovych plosnych elementt. Velikost elementt se voli v zavislosti na
vzdalenosti nejblizsiho referen¢niho bodu. Pokud plo$ny zdroj nebo jeho element tvoii cast obce
se zastavbou a lokalnimi topenisti tak se za efektivni vySku dosazuje sttedni vyska budov v daném

elementu zvysena o 10 m.

Vypocet koncentraci z liniovych zdroji — liniovymi zdroji se rozumi zejména silnice
s automobilovym provozem. Stejn¢ jako u ploSnych zdroji koncentraci od liniového zdroje
vypocitame tak, ze liniovy zdroj rozd€élime na dostate¢ny pocet délkovych elementt.

Vypocty jsou dolozeny v celkové rozptylové studii v ptiloze €.1 tohoto oznameni.

Hlavni vysledky lze interpretovat nasledovné:

K vypoctu pouzity produkt SYMOS 97 verze 2003 je programovy systém pro modelovani
zneCisténi ovzdusi, ktery jiz zohledniuje platné imisni limity dané stavajici legislativou v oblasti
ochrany ovzdusi. V nésledujici sumarizacni tabulce jsou uvedeny vysledky vypocti, zohlednujici
ve vypoctové siti a u bodli mimo vypoctovou sit’ nejnizs$i a nejvyssi vypoctené koncentrace
sledovanych znecist'ujicich latek:

Body vypoctové sité Body mimo sit’
minimalni maximalni minimalni maximalni

Skodlivina hodnota hodnota hodnota hodnota

NO2 aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) 0,006835 0,099180 0,028730 0,060530

NO2 aritmeticky primér 1 hod (D g.m™) 0,205038 2,975394 0,861906 1,815912
PM,, aritmeticky primér 1 rok (]g.m’3) 0,001025 0,014877 0,004310 0,009080
PM,, aritmeticky primér 24 hod (Og.m™) | 0,041008 0,595079 0,172381 0,363182

V 0 | Benzen aritmeticky pramér 1 rok (Dg.m™) | 0,000820 0,011902 0,003448 0,007264
NO2 aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) 0,020008 0,290327 0,084101 0,177188

NO2 aritmeticky primér 1 hod (D g.m™) 0,600202 8,709790 2,523034 5,315670
PM,, aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) 0,002970 0,043114 0,012490 0,026314

PM,, aritmeticky primér 24 hod (Jg.m™) | 0,118841 1,724539 0,499560 1,052501

V 1 | Benzen aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) | 0,002645 0,038394 0,011123 0,023433

Vvhodnoceni prispévki NO; k imisni zatézi zajmového uzemi

Pro NO; je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro ro¢ni aritmeticky
primér ve vztahu k ochrang zdravi lidi hodnotou 40 pg.m™ a 200 ug.m™ ve vztahu k hodinovému
aritmetickému priameéru.

Méiené pozadi této Skodliviny v zajmovém izemi na meéticich stanicich AIM nesignalizuje
piekraCovani roéniho imisniho limitu v zajmovém tzemi.

Situaci stavajicich prispevkl k imisni zatézi bez rozsiteni skladového arealu lze vztadhnout
k varianté¢ 0, kde z hlediska ro¢niho aritmetického priméru je ve vypoctové siti dosahovan
nejhorsi imisni prispévek do 0,099 pg.m™ u bodil ve zvolené vypoctové siti a do 0,060 pg.m’ u
bodii mimo vypoctovou sit’.

Ve vztahu k rocnimu aritmetickému priiméru ve vyhledovém stavu (vysledné ptispévky

zémeru) u bodl ve vypoctové siti jsou dosahovany ptispévky k imisni zatézi maximalné do 0.29
pg.m™, u bodi mimo vypod&tovou sit’ maximaln& do 0,18 pug.m™.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému primeéru ve varianté stavajici stav se jedna o
imisni p¥ispévek ve vypo&tové siti maximalng do 2,96 pg.m™ ve vypotové siti. U nejblizsich
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objektli obytné zéstavby je dosahovano v této varianté z hlediska ro¢niho aritmetického priméru
prispévku maximaln& do 1,82 ug.m™.

Ve vztahu k hdinovému aritmetickému praméru ve variant¢ vyhledovy stav se jedna o
imisni p¥ispévek ve vypo&tové siti maximalng do 8,71 pg.m™ ve vypoétové siti. U nejblizsich
objektii obytné zéstavby je dosahovano v této varianté z hlediska ro¢niho aritmetického priméru
prispévku maximaln& do 5,32 ug.m™.

Porovnanim stavajiciho a vyhledového stavu je patrné, Ze zménu v imisni zatézi
souvisejici s realizaci posuzovaného zaméru lze oznacit za malou a malo vyznamnou, a to i
s ohledem na znamé informace o pozadi v zajmovém uzemi.

Vvhodnoceni prispévku suspendovanvch éastic PM;o k imisni zatézi zajmového
uzemi

Pro PM)y je stavajici platnou legislativou stanovena jako imisni limit z hlediska ro¢niho
aritmetického praméru hodnota 40 pug.m>, pro 24 hodinovy aritmeticky primér potom 50pg.m>,
pricemz jako indikativni hodnota pro II. etapu z hlediska stanoveni imisnich limiti po roce 2005
je udavéna pro imisni limit z hlediska ro¢niho aritmetického priméru hodnota 20pug.m™ (s mezi
tolerance 10pg.m™ snizujici se na nulu do roku 2010), pro 24 hodinovy aritmeticky pramér potom
opét hodnota 50 pg.m™ (aviak s moZnosti prekroGeni této koncentrace 7 krat za kalendaini rok na
rozdil od stavajici moznosti ptekro€eni této limitni koncentrace 35 krat za rok).

Méiené pozadi této Skodliviny v zajmovém tizemi na meéficich stanicich AIM signalizuje
piekraCovani jak rocniho imisniho limitu, u 24 hodinovych koncentraci pro frakci PM;, epizodné
muze dochazet k prekracovani limitni hodnoty.

Samotné stavajici piispévky k imisni zatézi reprezentuje varianta 0, ktera z hlediska
ro¢niho aritmetického priméru predstavuje nejhordi imisni pispévek do 0,015 pg.m™ u bodt ve
vypoctové siti a do 0,009 u bodii mimo vypoctovou sit’, ve vztahu k 24 hodinovému primeéru
potom do 0,60 pg.m™ u bodt ve vypodtové siti a do 0,36 pg.m™ u bodii mimo vypo&tovou sit.

Vyhledovy stav po realizaci zaméru reprezentuje varianta 1, kterd z hlediska ro¢niho
aritmetického priméru piedstavuje nejhor§i imisni piispévek 0,043 pug.m™ u bodd ve vypoétové
siti a do 0,026 u bodit mimo vypoctovou sit, ve vztahu k 24 hodinovému priuméru potom do 1,72
ng.m™ u bodii ve vypoctové siti a do 1,05 pg.m™ u bodit mimo vypoé&tovou sit.

Z uvedeného vyhodnoceni vyplyva, Ze se zména v imisni zatéZi ve vztahu k frakci PM;,
v souvislosti s posuzovanym zamérem na imisni zatézi vyznamnéji neprojevi, vypoctené
zmény v prispévcich k imisni zatézi nejsou vyznamné.

Vvhodnoceni prispévki benzenu k imisni zatéZi zajmového izemi

Stavajici platnou legislativou je stanovena hodnota ro¢niho aritmetického priméru 5 pug.m™.
Ptispévek stavajicich fteSenych zdroji reprezentovany variantou O vnasSi do tUzemi rocni
koncentraci 0,011 pg.m™ ve vypoctové siti, respektive do 0,007 pg.m™ u bodéi mimo vypo&tovou
sit’.

Z hlediska vyhledového stavu je patrné ( prispévky kimisni zatézi 0,038 pug.m™ ve
vypoétové siti, respektive do 0,023 pgm™ u bodii mimo vypoltovou sit) Ze nedochazi
k podstatné zméné v prispévcich k imisni zatézi pri porovnani stavajiciho a vyhledového
stavu.
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2. Odpadni a dest’ové vody

Splaskové odpadni vody
Produkce splaskovych vod vychazi z vypoctenych spotieb pitné vody a je s nimi identicka.

Jedna se tedy celkem o nésledujici narist mnozstvi odpadnich vod :
Qp =12 o0s. x 120 l/os/den + 4 os. x 60 l/os/den = 1440 +240 1 = 1680 1 denné

Roéni primé&rma spotieba je tedy 420 m”’.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o ¢innosti, které nevyvolavaji nadmérné znecisténi odpadnich
splaSkovych vod, je uvazovano s primérnymi hodnotami znecisténi podle nésledujici tabulky,
ktera bilancuje celkové znecisténi:

Produkce a znecisténi splasSkovych odpadnich vod

produkce ZneCisténi
BSKS5 NL RL EL
m’/més. m’/r mg/l t/r mg/l t/r mg/l t/r mg/l t/r
35 420 350 0,15 275 0,12 500 0,21 5 0,02

Vysvetlivky: NL - nerozpustené latky, BSK5 - biochemicka spotieba kysliku, RL - rozpustené latky,
EL - extrahovatelné latky

Likvidace splaskovych vod bude probihat prostfednictvim malych COV piimo u
socidlnich zafizeni a vybudovanim oddilné splaSkové kanalizace s napojenim na provétenou
stavajici kanaliza¢ni sit’. Recipientem je feka Labe.

Technologické odpadni vody

S ohledem na ptedpokladany charakter provozu (administrativni a skladovaci aktivity) je
ziejmé, ze technologické odpadni vody vznikat nebudou.

Dest’ové vody

Vypoctové mnozstvi destovych vod se v porovnani se soucasnym stavem neméni —
zpevnéné plochy a ¢ast komunikaci budou nahrazeny plochami sttech halovych objektu.

K odvodu destovych vod bude zmensi ¢asti (vody zploch s moZznosti kontaminace)
slouzit stavajici kanalizace - Caste¢né bude nutné tyto potrubni systémy pielozit a doplnit o
funkéni lapol.

Cisté vody ze stiech budov budou s ohledem na vysledky HG priizkumu zasakovany piimo
na stavenisti stejné jako dosud.
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3. Odpady

Kategorizace a mnoZstvi odpadii

Pti nakladani s odpady musi byt respektovany zasady zakon €.185 ze dne 15. kvétna
2001Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakoni vcetné navaznych provadécich
vyhlasek Ministerstva zivotniho prostiedi , dale zejména vyhl. ¢. 381/2001 Sb. ze dne 17. fijna
2001, kterou se stanovi Katalog odpadii a vyhl. ¢.383/2001 Sb o podrobnostech nakladéani
s odpady.

Podle tohoto zakona pivodce a opravnéna osoba jsou povinni pro Gcely nakladani s odpadem
odpad zaradit podle Katalogu odpadi, ktery Ministerstvo Zivotniho prostfedi (dale jen "ministerstvo")
vydalo shora uvedenym provadécim pravnim piedpisem.

Puvodce odpadt je povinen
a) odpady zafazovat podle druhti a kategorii podle § 5 a 6,
b) zajistit pfednostni vyuziti odpadt v souladu s § 11,
¢) odpady, které sam nemuize vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a provadécimi pravnimi
piedpisy, pievést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud’
pfimo, nebo prostiednictvim k tomu zfizené pravnické osoby
d) ovéfovat nebezpecné vlastnosti odpadii podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych
vlastnosti,
e) shromazd’ovat odpady utiidéné podle jednotlivych druht a kategorii,
f) zabezpecit odpady p ed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem,
g) vést pribéZznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlasovat odpady a zasilat
prislusnému spravnimu tGfadu dalsi tidaje v rozsahu stanoveném timto zakonem a provadécim pravnim
predpisem vcetné evidenci a ohlaSovani zafizeni a latek s obsahem PCB vymezenych v § 26. Tuto
evidenci archivovat podobu stanovenou timto zakonem nebo provad écim pravnim piedpisem,
h) umoznit kontrolnim organiim pristup do objektt, prostorli a zafizeni a na vyzadani predlozit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady,
1) zpracovat plan odpadového hospodafstvi v souladu s timto zakonem a provadécim pravnim
predpisem a zajiStovat jeho plnéni,
j)  vykonavat kontrolu vlivii nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostiedi v souladu se
zvlastnimi pravnimi piedpisy a planem odpadového hospodarstvi,
k) ustanovit odpadového hospodaie za podminek stanovenych timto zakonem podle § 15,
1) platit poplatky za ukladani odpadi na skladky zptisobem a v rozsahu stanoveném v tomto zakon¢.

S nebezpenymi odpady mize puvodce nakladat pouze na zakladé souhlasu piislusného
okresniho ufadu, pokud na tuto ¢innost jiz nema souhlas k provozovani zafizeni podle § 14.

Pivodce odpadii je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo odstranéni,
pokud toto zajistuje sam jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich pfevedeni do vlastnictvi osobé
opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3.

Za dopravu odpadii odpovida dopravce. Na kazdou opravnénou osobu, ktera pfevezme do svého
vlastnictvi odpady od ptavodce, pfechazeji povinnosti ptivodce, s vyjimkou povinnosti uvedenych v
odstavcei 1 pism. i) a j).

Ministerstvo stanovilo vyhlaskou rovnéz nalezitosti Zadosti o souhlas k nakladani s
nebezpeénymi odpady.Za zésadni je mozno povazovat 1 ustanoveni § 11- Prednostni
vyuzivani odpadi, zejména odst. 1: Kazdy ma pti své ¢innosti nebo v rozsahu své ptisobnosti
povinnost v mezich danych timto zakonem zajistit prednostné vyuziti odpadi pied jejich
odstranénim.
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Materialové vyuziti odpad ma p fednost pfed jinym vyuzitim odpadd.

Odpady, vznikajici v souvislosti s vystavbou aredlu:

Odpady, vznikajici pii vystavbé skladového aredlu Archan Zapy lze v soucasné dobé€ s
ohledem na projekcni piipravenost stavby stanovit pouze technickym odhadem na zékladé
zastavovaciho planu a ptedpokladaného zplisobu zakladani hlavniho objektu.

Kod Nazev odpadu Kategorie Nakladani
0801 11 Odpadni barvy a laky s org. rozp. N A2
0801 12 Jiné odp. barvy a laky fed. vodou O Al1,A2
150101 Papirové obaly O Al
1501 02 Plastové obaly O Al
150103 Dievéné obaly ) Al
150106 Smésné obaly O Al
1501 10 Obaly obsahujici zby'tky nebezpeényc;h N A2

latek nebo obaly témito latkami znecisténé

Absorpcni €inidla, Cistici tkaniny a N Al1,A2
1502 02 L x \ixix N

ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi

latkami
1502 03 Absorp¢ni Cinidla neznecCist’. NL O Al
1701 07 Smesi nebo oddélené frakce betonu, cihel

a taSek (neznecisténé NL) O Al1,A2
1702 01 Dievo ) Al
17 02 02 Sklo ) Al
17 02 03 Plast ) Al
17 03 02 Asfaltové smési (neobsahujici dehet) O Al1,A2
17 04 05 Zelezo a ocel 0 Al
1704 11 Kabely (bez nebezpecnych latek) O Al

Zemina a kameni (neobsahujici Al
170504 nebezpecné latky) O
17 06 04 Izola¢ni materidly (bez obsahu azbestu Al

a nebezpecnych latek) O
17 08 02 Stavebn'i materidly na bazi s'édry '

(neznecisSténé nebezpecnymi latkami) O Al1,A2
17 09 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady (bez

PCB a nebezpecnych latek) O Al1,A2
200121 Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’

N A2

20 03 01 Smésny komunélni odpad 0 ALLA2

Kal ze septikti a zump, odpad
200304 z chemickych toalet O A2

Al —vyuziti /recyklace, palivo a pod. /
A2 — likvidace /skladkovani, pfedani opravnéné organizaci/
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S ohledem na charakter terénu a zptsob zakladani 1ze ptfedpokladat relativné nevyznamny
rozsah terénnich uprav a lze predpokladat, ze cast zeminy z vykopovych zakladovych praci bude
piipadné vyuzita pro terénni Gpravy a dal$i ¢ast vyuzita v $irSim tizemi arealu.

Projektant v dané fazi zpracovani dokumentace pro UR predpoklada vyrovnanou bilanci
zemin.Pfesna kubatura hrubych terénnich tGprav a vykopt bude zpracovana az na urovni feseni
projektové dokumentace.

Odpady vznikajici pfi provozu:

S ohledem na charakter provozu budou hlavni odpady ptedstavovat (v t/rok):

Kod Nazev odpadu Kategorie Nakladani
13 0502 Kal z odluc¢ovace oleju N A 1/A2
135 03 Kal z lapaki necistot N A2
150101 Papirové a lepenkové obaly O Al
1501 03 Drievéné obaly ) Al
1501 10 Obaly obsahujici zby'tky nebezpeényc;h N A2
latek nebo obaly témito latkami zneciSténé
1501 06 Sm¢és obalovych materiala O Al
16 06 01 Sekudéarni akumulator N A2
2001 01 Papir a lepenka O Al
2001 02 Sklo ) A2
2001 39 Plasty N A2
20 01 08 Biologicky rozlozitelny kuchynsky odpad O A2
2001 21 Zativka N A2

Pti nakladéani s odpady musi organizace zejména:

- pfi své ¢innosti predchéazet vzniku odpadili, omezovat jejich mnozstvi a nebezpecné vlastnosti,
dale musi prednostné odpady vyuzivat

- plnit povinnost pfednostné¢ materidlové vyuziti odpadt pred jinym vyuzitim odpadi napf.
energetické teprve potom se uvazuje o jejich odstranéni

- pfi posuzovani zpisobu odstranéni odpadli ma vzdy prednost zpiisob, ktery je Setrnéjsi k
zivotnimu prostiedi. Odstranovani ulozenim na skladku je mozné jen v tom piipadé€, ze jiny
zpusob neni dostupny nebo by piindsel riziko ohrozeni zivotniho prostiedi

- k ptevzeti odpadu je opravnéna pouze pravnicka nebo fyzicka osoba, ktera je provozovatelem
zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu urc¢eného druhu odpadu

Baleni a znaceni nebezpecnych odpadt se tidi predpisy o chemickych latkach (157/98 Sb.).
Nebezpecné odpady musi byt oznaceny grafickym symbolem (H1, H2, H3, H6, HS, H9, H14) a
ostatni “nebezpecny odpad” a v misté musi byt dostupny identifikacni list nebezpecného odpadu.

Provozovatel obchodné skladové zony je povinen zpracovavat plan odpadového hospodaistvi a
pozadat o povoleni k nakladani s nebezpe¢nym odpadem a to v souladu s § 16, odst. 3, zdkona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a v rozsahu daném § 2, vyhlasky MZP CR ¢&. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady.
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Pti nakladéani s nebezpe¢nymi odpady je tieba dodrzet nasledujici zasady:

- shromazd’ovaci prostiedky musi byt odlisSné od jinych nadob pouzivanych ke skladovani nebo
shromazd’ovani ostatnich odpadt

- musi byt zabezpeceny pred atmosférickymi vlivy

- na shromazd’'ovacim prostfedku musi byt nazev odpadu, katalogové Cislo a jméno a piijmeni
osoby odpovédné za obsluhu a udrzbu shromazd’ovaciho prostfedku

Odpady vznikajici pii havarii ¢i likvidaci provozu a stavby

V piipad¢ likvidace stavby a jejiho provozu, ktera ptichazi v uvahu prakticky po ukonceni
fyzické Zivotnosti stavby, v daném ptipad¢ zhruba po 30 letech ( za piedpokladu fadné udrzby a
radnych oprav véetné inovace technologie) by investor postupoval podle zasad platného
stavebniho zakona a zdkona o odpadech. Piipadna havarie, ktera je u daného typu stavby
nepravdépodobna viz ¢ast 5 Rizika havarii.

O mnozstvich a druzich odpadi, které by v takovém ptipad¢ vznikly, 1ze pouze
spekulovat, proto nejsou déle specifikovany. Charakter stavby i provozu vSak nepiedpoklada
vznik nebezpecnych odpadii ¢i odpadi, jejichz likvidace by byla problematicka.
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4. Hluk,vibrace a zaieni
4.1. Hluk

Pro potieby tohoto oznameni byla firmou EKO-ENVI-Consult Ji¢in zpracovéana akusticka
(hlukova studie), kterd komplexné vyhodnocuje akustické vlivy posuzované stavby a kterd je
v kompletnim znéni doloZena v pfiloze ¢.2 tohoto oznameni.

Vysledky této studie jsou podrobné diskutovany v ¢asti D — Vlivy na obyvatelstvo tohoto
ozndmeni — dale jsou uvedeny zakladni vysledky vypoctii akustické studie.
Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program
HLUK-, verze 6.01 na zaklad¢ registracni karty z ledna 2000.

Predmétem predkladané akustické studie je vyhodnoceni zmén akustické situace v uzemi
vyvolané nariistem dopravy a novymi staciondrnimi zdroji hluku souvisejicimi s provozem
skladového aredlu ARCHAN ZAPY.

Vypoctové oblasti a vypocétové body

Stavajici 1 ocekévany stav akustické situace vuzemi byl feSen ve 2 vypoctovych
oblastech, jejichz situovani a vypoctové body v nich byly zaddny objednatelem a jsou patrné
z nasledujiciho obrazku:
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V ptiloze ¢.2 jsou ve fotodokumentaci dolozeny jednotlivé vypoctové body ve zvolenych
vypoctovych oblastech.

ReSené varianty
Vypocet akustické zatéze hodnotici provoz posuzovaného zameéru byl feSen v nasledujicich
variantach:

VARIANTA — Vystavba
Tato varianta orientacné vyhodnocuje etapu vystavby ve vztahu k nejbliz§im objektim obytné
zastavby. ResSena je pouze pro vypoctovou oblast C.1.

VARIANTA 0 — Stavajici stav
Tato varianta vyhodnocuje stav akustické situace v izemi bez rozsiteni skladového areélu.

VARIANTA 1 — Vysledny stav s realizaci zaméru

Tato varianta vyhodnocuje vysledny stav akustické zatéze v zajmovém tizemi po rozsiteni
skladového arealu.

Zdroje hluku:

Jednotlivé zdroje hluku a to jak bodové, tak liniové a ploSné a jejich parametry jsou
podrobné popsany a dolozeny v piilozené akustické studii v ptiloze 2 tohoto oznameni.

Metodika vypoctu:

Pro vypocet akustické situace v zajmovém tzemi byl pouzit programovy produkt HLUK+,
verze 6.60, ktery umozituje vypocet hluku ve venkovnim prostfedi generovaného dopravnimi i
prumyslovymi zdroji hluku v uzemi. Hluk+ od verze 4 ma v sobé zabudovanou ,Novelu
metodiky pro vypocet hluku ze silniéni dopravy (Kozak J..Liberko M., Zpravodaj MZP CR
¢.3/1996). Tato novela umoznuje vypocet hluku ze silni¢ni dopravy s uvazovanim vyhledovych
emisnich hlu¢nosti vozidlového parku a jeho obmény. Pouzitim novelizovaného postupu je mozné
ziskavat presnéjSi tdaje o hodnotidch Laeq silniéni dopravy, a to pocinaje rokem 1996. Pii
vypoCtech Laeq generované ve venkovnim prostiedi primyslovymi zdroji hluku se nejvice
pouziva postup uvedeny v materidlu ,,Podklady pro navrhovani a posuzovani primyslovych
staveb, dil 3 - stavebni akustika (Meller M., Sténi¢ka J., VUPS Praha, 1985). Z téchto principti
vychazi i postup vypoctu hluku priimyslovych zdroji pouzity v programu HLUK+. Ten lze ve
strucnosti popsat takto:

1) V programu se uvazuje jenom se slozkou hluku siteného vzduchem

2) Pocitaji se hodnoty akustického tlaku A

3) Deskriptorem pro vyjadreni urovni akustického tlaku A ve venkovnim prostredi je ekvivalentni
hladina akustick¢ho tlaku A. Tim je zabezpeCena moznost souhrnného posuzovani hluki
dopravnich a primyslovych zdroju.

4) Resi se jenom tloha vyzafovani pramyslového zdroje do venkovniho prostiedi

5) Vsechny zdroje hluku nebo jejich ¢asti se nahrazuji fiktivnimi nekoherentnimi zdroji hluku.
Vypocet hluku téchto fiktivnich zdrojii je zalozen na Berankové vztahu, udavajicim pokles
akustického tlaku se ¢tvercem vzdalenosti

Pouziti uvedeného vypoctového programu pro posuzovani hluku ve venkovnim prostiedi
je akceptovano dopisem Hlavniho hygienika Ceské republiky ¢.j. HEM / 510 - 3272 - 13.2.9695
ze dne 21. Uinora 1996.
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Vysledky vypoctl jsou sumarizovany v nasledujicich tabulkach:

Tab.: Vysledky vypoctii pro etapu vystavby — vypoctova oblast 1

LAeq (dB)
Vypoctovy bod vyska zemni prace celkem stavebni prace celkem
3,0 54,7 52,2
1 6,0 54,7 52,2
3,0 48,6 46,1
2 6,0 48,6 46,1
3,0 45,2 42,8
3 6,0 45,2 42,8
4 3,0 54,8 52,3
5 3,0 31,5 29,1
3,0 44,8 42,4
6,0 44,8 42,4
9,0 44,2 41,8
6 12,0 434 41,0
3,0 48,4 45,9
6,0 49,4 47,0
9,0 49,5 47,1
7 12,0 49,0 46,6
8 3,0 34,0 32,0
6,0 35,7 33,6
VARIANTA 0 - vypoctové oblast 1
LAeq (dB)
Vypoctovy bod vyska doprava primysl celkem
3,0 64,3 20,0 64,3
1 6,0 64,3 20,0 64,3
3,0 59,2 0 59,2
2 6,0 59,2 1,3 59,2
3,0 61,7 17,8 61,7
3 6,0 61,7 18,4 61,7
4 3,0 64,3 22,5 64,3
5 3,0 58,8 3,8 58,8
3,0 55,5 23.8 55,5
6,0 55,0 23,8 55,0
9,0 54,4 23,6 54,4
6 12,0 53,9 23,5 53,9
3,0 58,7 14,9 58,7
6,0 59,7 15,0 59,7
9,0 59,8 13,1 59,8
7 12,0 59,5 13,7 59,5
8 3,0 51,1 18,4 51,1
6,0 52,0 18,4 52,0
VARIANTA 0 - vypoctové oblast 2
LAeq (dB)
Vypoctovy bod vyska doprava primysl celkem
3,0 55,0 0,0 55,0
1 6,0 55,0 0,0 55,0
3,0 60,0 0,0 60,0
2 6,0 60,0 0,0 60,0
3 3,0 60,3 0,0 60,3
4 3,0 52,4 0,0 52,4
5 3,0 56,7 0,0 56,7
VARIANTA 1 - vypoctové oblast 1
LAeq (dB)
Vypo¢étovy bod vyska doprava pruimysl celkem
3,0 64,4 23,5 64,4
1 6,0 64,4 254 64,4
3,0 59,2 18,8 59,2
2 6,0 59,2 20,2 59,2
3,0 62,0 23,1 62,0
3 6,0 62,0 24,9 62,0
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LAeq (dB)
Vypoctovy bod vyska doprava primysl celkem
4 3,0 64,3 25,1 64,3
5 3,0 58,9 13,2 58,9
3,0 55,0 24,7 55,0
6,0 55,0 25,6 55,0
9,0 54,5 26,6 54,5
6 12,0 54,0 30,6 54,0
3,0 58,7 19,6 58,7
6,0 59,8 21,2 59,8
9,0 59,8 22,0 59,8
7 12,0 59,5 26,3 59,5
8 3,0 514 19,0 514
6,0 52,2 22,1 52,2
VARIANTA 1 - vypoctova oblast 2
LAeq (dB)
Vypocdtovy bod vyska doprava primysl celkem
3,0 53,6 0,0 53,6
1 6,0 53,6 0,0 53,6
3,0 58,7 0,0 58,7
2 6,0 58,7 0,0 58,7
3 3,0 59,5 0,0 59,5
4 3,0 52,9 0,0 52,9
5 3,0 51,2 0,0 51,2

Vvhodnoceni vysledku provedenych vypodétu:

Vypoctova oblast 1

Predkladany vypocet doklada, Ze etapa vystavby nebude znamenat piekracovani
vypocteného limitu pro etapu vystavby, ve vypoctu reprezentovanou zemnimi respektive
stavebnimi pracemi.

Predkladany vypocet potvrzuje, Ze provoz staciondrnich zdroji hluku nebude zptsobovat
piekracovani hladiny hluku 40 dB u Zadného z nejbliz§ich hygienicky vyznamnych objekti ve
vztahu k provozu staciondrnich zdroji hluku. Protoze v tomto vypoctu jsou zahrnuty veskeré
stacionarni zdroje (tedy 1 zasobovani skladového aredlu, které nebude v no¢ni dobé provadeéno), je
patrné, Ze bude splnén hygienicky limit jak pro denni, tak pro no¢ni dobu.

Dle podkladi zadavatele nebude zasobovani aredlu provadéno v nocni dobé, tudiz
vyvolané naroky na pohyby TNA a LNA se budou realizovat pouze v denni dobé. Celkové
navyseni pohybl tykajicich se osobnich automobilli predstavuje 40 OA, z ¢ehoz v dobé mezi
22,00 — 06.00 hod. bude z téchto pohybt realizovano cca 15, coz v rozlozeni na komunikac¢nim
systtmu je zhlediska akustické zatéZze naprosto nevyznamné. Z tohoto divodu je proto
bezpredmétné vyhodnocovat akustickou situaci z dopravy pro dobu 22,00 — 06,00 hod.

Ve vztahu k vypoctové oblasti €.1 je patrné, Ze u vétsiny modelové zvolenych vypoctovych
bodi situovanych mezi Zelezni¢ni trati a komunikaci 11/245 je ptekroc¢en hygienicky limit i
s uplatnénim korekce + 10 dB v denni dob¢. V ptipadé realizace zaméru se hladina akustického
tlaku u téchto vypoctovych bodi bude navySovat maximalné o 0,3 dB. V ptipad€ posuzovaného
zaméru tak u téchto bodt nedochdzi k naristu hlukové zatéZe o vice jak 2 dB v oblasti
nadlimitnich hodnot, coz je nad hodnotami celkovych neurcitosti akustickych vysledkt pfii
posuzovani zaméru na zakladé méfeni dané tfidou pfesnosti pouzité méfici techniky (je
obsazena v normé CSN 35 6870 "Zvukoméry").

U obytného objektu reprezentované¢ho vypoctovymi body €. 6 a €. 7 v zasadé nedochazi ve
vyhledovém stavu ke zmén¢ akustické situace, a to diky jiz existujici protihlukové sténé.
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U vypoctového bodu €. 8 se navySeni hladin akustického tlaku pohybuje maximalné o 0,3
dB, avsak pod hladinou 55 dB, coz lze ve vztahu k charakteru komunikace povazovat za
hygienicky limit.

Vypoctova oblast 2

Vypoctova oblast 2 je reprezentovana vypoctovymi body ¢ 1 az 3, které jsou situovany
podél komunikace 1I/101, kde z hlediska charakteru komunikace Ize uvazovat s hygienickym
limitem 60 dB pro denni dobu a vypoctovymi body ¢.4 a 5 podél komunikace 1I/10160, kde
z hlediska charakteru komunikace je uplatnitelny pro denni dobu hygienicky limit 55 dB.

U obytnych objektl reprezentovanych vypoctovymi body ¢€.1 az 3 dojde v roce 2008
v porovnani se stavajicim stavem k nepatrnému poklesu hladin akustického tlaku, a to 1 pfes urcité
navySeni intenzity dopravy. Tato skutecnost je dana lepSimi akustickymi parametry vozidel
uvazovanymi ve vypoctu pro rok 2008 v porovnani se stavem v roce 2005.

U vypoctového bodu ¢.4, ktery je nejblize planovanému kruhovému objezdu a
navrhovanému obchvatu dojde k navyseni hladiny akustického tlaku o 0,5 dB, avSak pod hladinou
55 dB, kterou Ize povazovat za hygienicky limit pro denni dobu. U vypoctového bodu €. 5 a tedy
nasledné i u dalSich obytnych objekti uvnitt obce podél komunikace 11I/10160 dojde vlivem
vybudovani obchvatu a prevedenim podstatné ¢asti dopravy na tento obchvat k poklesu hladin
akustického tlaku az o 5 decibelt. Z uvedeného hlediska l1ze povazovat vybudovani obchvatové
komunikace z hlediska vyvoje akustické situace v obci Zapy podél komunikace 11/10160 za
piinosné feseni pro zlepSeni faktori pohody podél této komunikace v obci.

Na zakladé vSech vySe uvedenych skute¢nosti 1ze vyvodit zavér, Ze posuzovany zamér
se prokazatelnéji neprojevi na zméné akustické situace v zajmovém tizemi, pri realizaci
obchvatu dojde k prokazatelnému zlepSeni akustické situace podél komunikace 11/10160
uvnitfF obce Zapy.

4.2.Vibrace
U technologického zatizeni nebude dochazet k nezddoucim vibracim.

Miize zde dochazet k dil¢im vibracim pouze u tézké nakladni dopravy, které se prenasi
pouze do nejblizs§iho okoli na tézkou dopravu nalezit¢ dimenzovanych komunikaci. Ani ve vlastni
obci Zapy s ohledem na velice nizké navyseni frekvence dopravy na komunikaci II/101 ve sméru
pies obec nemuze vlastni zamér v tomto sméru predstavovat vyznamnéjsi negativni faktor.

4.3. Zareni radioaktivni a elektromagnetické

V celém aredlu nebudou instalovana zadnad zafizeni, kterd by mohla byt zdrojem
radioaktivniho ¢i elektromagnetického zateni.Pti vystavbé nebudou pouzity materidly, u nichz by
se ucinky radioaktivniho zéfeni daly oCekavat.
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5. Rizika havarii vzhledem k navrZzenému pouziti latek a technologii

Rizika vzniku havarii

S ohledem na charakter vystavby a charakter ¢innosti ve skladovém aredlu Archan Zapy
nejsou rizika havarii s vaznéj$imi dasledky na zivotni prostfedi a zdravi obyvatel ani po jeho
posuzovaném rozsiteni pfili§ pravdépodobna.

Provoz prodejniho aredlu sdm o sobé neni pro Zivotni prostfedi rizikovy, jedinym
rizikov¢j$im faktorem je provoz parkovist a proto jsou jiz v rdmci oznadmeni navrzena opatfeni
k minimalizaci rizik.

Rizika poskozeni nebo ohroZeni Zivotniho prostiedi lze specifikovat zhruba v rozsahu a
poctu pravdépodobnosti takto:

unik latek skodlivych vodam z odstavenych vozidel

riziko Uniku latek skodlivych vodam a latek skodlivych zdravi pti havéarii v doprave
ztrata efektu predcisténi (havarie lapolu) technickou zdvadou nebo z nedbalosti, inik
Skodliviny

vznik pozaru objektu

Popsand rizika Unikli 1ze minimalizovat béznymi opatfenimi a dodrZzovanim obecné
zavaznych ptedpisii, normativii a manipulacnich a havarijnich fadt. Specidlni preventivni nebo
bezpec¢nostni opatieni (varovné systémy ap.) nejsou nutna.

Rizika jsou soustiedéna zejména na tyto cilové objekty:
podzemni voda,

ovzdusi

povrchové voda

zameéstnanci aredlu

Vzhledem k pozici  vic¢i obytné zastavbé obce a poctu obyvatel je riziko ohrozeni
obyvatelstva nizké a to i v ptipadé¢ mimotadné udélosti. Za béznych okolnosti I1ze riziko ohrozeni
zdravi obyvatel (v€etné zaméstnancil) oznacit za velmi nizké.

Dopady na okoli

Mozna rizika havarii jsou v poctu pravdépodobnosti obvykla v objektech obdobného
charakteru, nevyzaduji proto specialni preventivni opatieni, krom¢ obvyklych (zpracovani
provoznich a manipula¢nich fadu, havarijnich fadt, pozarni prevence).

Nasledky eventuelnich havarii by mély pouze lokalni charakter, vétSinou omezeny na
skladovy areal Archan Zapy a jeho bezprostiedni okoli. Riziko ohroZeni obyvatelstva je pomérné
nizké a lze je uvazovat pouze v piipadé mimoradné udalosti.
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Markantni dopady na obyvatelstvo nejbliz§i obytné casti obce Zapy nebo ohroZeni
nekteré ze slozek zivotniho prostfedi rozsahlejsiho charakteru lze 1 v ptipadé¢ popsanych
potencionalnich typa havarii vyloucit.

Jejich predpokladané pomérné malé nasledky jsou likvidovatelné béznymi prosttedky,
lokalné dostupnymi, respektovanim pozadavkl platnych piedpisi a normativli pii vystavbé a
provozu.

Riziko rozsahlejSiho poSkozeni slozek zivotniho prostfedi nastava prakticky pouze v
piipadé mimoradné udalosti zejména pozaru ¢i ztraté¢ predcCisticiho efektu lapolu. Za nejvétsi
riziko lze v tomto pfipad¢ oznacCit moznost emisi Skodlivin do ovzdusi ¢i kontaminaci zdrojt
podzemnich vod unikem latek skodlivych vodam.

V ptipad¢ havarijnich situaci mensiho rozsahu je mira rizika piijatelna, nebot’ existuje
moznost €inného sanacniho zasahu.

Prevence havarii

V prevenci se predpokladd dodrzovani predpisti bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci,
pozérnich pfedpisi, provoznich a manipula¢nich f4di zafizeni a stroji, dodrzovéani postupl a
pokynil vyrobcii pouzivanych materiali.

Prevence havarii v dopravé spociva v organiza¢nim zvladnuti vnitro arealové ndkladni
dopravy a dodrzovanim dopravniho znaceni a pokynl povéfenych osob. V daném piipadé¢ toto
s ohledem na velice nizkou frekvenci dopravy nebude €init problémy.

V aredlu musi byt k dispozici prostiedky pro likvidaci béznych unikli a ukapi
pohonnych hmot nebo jinych latek Skodlivych vodam.

Riziko unikd Skodlivin z odstavené techniky je nutno piedchézet pravidelnymi
prohlidkami technického stavu vozidel.

Jako technickd preventivni opatfeni je nutno uvést vyspadovani kontaminovanych
zpevnénych ploch do destovych kanalizac¢nich vpusti a jejich odvodnéni ptes lapol. Tim je
minimalizovani riziko uniku Skodliviny mimo zpevnéné zivicné plochy i riziko priniku
kontaminantu do podzemnich vod.

Pokud se tykd nebezpecnych latek, jejich skladovani ani manipulace snimi, v rdmci
skladového aredlu Archan Zapy se nepiedpoklada.

Pokud by doslo v pribéhu provozu ke skladovani chemickych latek, je tfeba postupovat
v souladu s platnou ceskou legislativou v tomto oboru a zabezpecit piikazem feditele aredlu
nakladani s chemickymi latkami a pfipravky a vykon funkce autorizované osoby pro nakladani
s nimi.

V tomto ptikazu by musely byt stanoveny hlavni zasady nakladani s chemickymi latkami a
pripravky, jejich zdkladni vlastnosti, zdkladni povinnosti vedeni skladového aredlu Zapy a
autorizované osoby vcetné zédsad skladovani a povinnosti vSech zaméstnancti pii nakladani
s chemickymi latkami.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C. 1. Vycéet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik dotceného uzemi
a)dosavadni vyuZzivani izemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Pro $irSi posuzované tzemi je pfiznacna jen velmi malé Clenitost krajiny, dané plochymi
otevienymi tabulemi. Pro tizemi kolem posuzovaného stavenisté je mozno dokladovat vyrazné
otevienou, vyznamn¢ zornénou krajinu s dominanci 1an poli, urbanizovanych celka sidel a
v bezprostiednim okoli toku Labe a jeho pfitokit (Jizera) a pramyslovych zavoda (samotné
staveniSté je aredlem byvalé Prefy,n.p. Praha), véetné nového prvku velkych pramyslovych a
komer&né& obchodnich zén kolem sidelnich utvarti (Brandys nad Labem, Celakovice).

Sir§i okoli zajmového tizemi leZi v intenzivné zem&délsky vyuzivané krajing. Na
zemedelsky vyuzivané ¢asti prevazuje orna puda s nizkym stupném ekologické stability,
roz€lenénd liniovymi antropogennimi prvky — dalnici, komunikacemi, VVN.

I v nivé Labe pievladaji bloky orné ptidy, s méné vyznamnymi vymérami luk, které spolu
s bfehovymi porosty tvoii ekologicky hodnotnéjsi spoleCenstva niv.

Lesni porosty se vyskytuji u v podobé pomérné rozsahlych lesnich komplexta za Starou
Boleslavi. Z hlediska druhové¢ skladby ptevazuji lesni porosty, v nichz dominuji listnace s ptimési
borovice.

Liniova spolecenstva se v krajin¢ vyskytuji malo a jsou tvofena fidkymi doprovodnymi
porosty podél meliorovanych vodnich tokl a alejemi stromii podél komunikaci (silnice, polni
cesty, feka ). Vysadby aleji jsou vétSinou pomérné kvalitni se sttednim stupném ekologické
stability. Bylinnd a travinna slozka liniovych spolecenstev v polnich lokalitach a podél
komunikaci je zpravidla kontaminovana ruderalnimi druhy, takze stupen ekologické stability je u
liniovych spoleCenstev niZsi.

Vlastni zajmova plocha je v soucasné dobé zCasti zastavéna objekty byvalé Prefy, nachazi
se zde molo a vlecka a rozséhlé zpevnéné plochy a komunikace — vSe v oploceném arealu
byvalého vyrobniho zédvodu. Zajmova plocha aredlu lezi severné¢ od obce Zapy a vychodné od
Brandysa nad Labem m.¢. Kralovice, z vychodu je ohraniceno Ostrovskym potokem a dale se
nachazi zavod Vekra. Z jihu sousedi se silnici II. téidy 245 Celdkovice — Brandys nad Labem a na
severu navazuje na biehové porosty feky Labe.

Do vlastniho zdjmového uzemi posuzovaného zaméru lesni porosty nezasahuji, zdjmové
uzemi vystavby se rovnéz nedotykd ochranného pasma zadného lesniho porostu ani ochranného
pasma vodohospodatského.

Celé levobiezni Polabi od Celédkovic pres Brandys nad Labem, Kostelec nad Labem aZ po
Neratovice je prakticky bezlesé.

Vlastni zajmové uzemi posuzované vystavby je s vyjimkou fady topoli podél oploceni
z jihu a n€kolika solitérii dievin v zdpadni ¢asti témét prosté mimolesnich porostt dievin.

Ve vlastnim zdjmovém uzemi vystavby se vodni plochy ¢i moktady ani podobné prvky
nenachézeji. Nejblizsi vodni plocha je tvofena tokem feky Labe a Ostrovského potoka a navesni
rybnik v obci Zapy.

Plocha zajmového tizemi je mimo zastavéné obce Zapy a nachazi se v oploceném aredlu
byvalé Prefy.
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Z divodu zastavéni plochy a rozsahlych zpevnénych ploch a komunikaci se v aredlu
nevyskytuje zastoupeni jakychkoliv bylinnych druhi.

Posuzovand lokalita néalezi do oblasti termofytika (Thermophyticum), fytogeografického

obvodu ¢eského termofytika (Thermobohemicum), fytogeografického okresu Stiedni Polabi (Kvétena CSR,
Hejny a Slavik, 1978)

Na vétSin€ uzemi jsou popsanou jednotkou rekonstruované vegetace dubohabrové haje svaz
Carpinion betuli (Meyer 1937) Oberdorfer 1953. Jeho tstfednim spoleCenstvem je sttedoevropska
dhova habfina, asociace Querco - Carpinetum medioeuropaeum Tuxen 1937. Je to pfevazné
smiSeny les rozsifeny predevsim v teplych trodnych oblastech. Struktura dubohabrovych hajt byla
diky dlouhodobym silnym kulturnim zasahim silné¢ pozménéna. Ve stromovém patie dnes
prevlada borovice lesni, s pfimési modiinu, borovice ¢erné, dubu, habru a akatu.

Podél toku Labe byly piivodnimi spolecenstvy luhy a olSiny Alnetea glutinosae.

Aktudlni stav posuzovan¢ho uzemi ovliviiuje predevSim zeméd€lskd vyroba a dalnice
prochézejici feSenym uzemim. Pozemky, u nichz to terénni poméry dovoluji, jsou témét bez
vyjimky vyuzivany jako orné piida. Meze jsou omezeny na Uzké pruhy travniho porostu pomistné
s fidkym kefovym porostem. Druhové slozeni jejich rostlinnych spoleCenstev je v disledku
minimalnich rozmér mezi a hnojeni poli silné¢ zménéné, takze meze zpravidla neplni ulohu
stabilizatoru zemédélské krajiny.

Lesni porosty jsou v soucasné dob¢ zastoupeny na stranich nad Zelene¢skym potokem.

V krajin€ se bézné vyskytuji ty druhy zvitat, které nejsou prilis citlivé na blizkosti lidskych
sidlist’ (pokud ji pfimo nevyhledavaji), jako zajic, liSka, hrabo§ polni, kunovité Selmy, srn¢i zver.
Z ptaki byli pozorovani bazant, koroptev, straka, kan¢ lesni, Spacek.

Na zdjmovém uzemi neni zvlast€¢ chranéné uzemi podle zakona ¢. 114/1992 o ochrané
prirody a krajiny.

Z pohledu konkrétni lokality skladového arealu Archan Zapy se jednéd o jiz provedenou
zménu uzivani staveb z plivodnich vyrobnich objekti na logistiku a skladovani a rozsifeni
skladovacich hal o dostavbu dvou mensich a jedné vétsi haly.

Z hlediska ovlivnéni krajinného razu jde o rozsifeni zony se stiedoploSnou az velkoplosnou
zastavbou v ndvaznosti na stavajici skladové a ostatni objekty. Jednd se tedy rozsifeni urbanizace
krajiny zptsobem, ktery je v nejbliz§im uzemi jiz zastoupen a neznamena realizaci vySkovée
dominantnich objektii nebo areald.

S ohledem na méfitko a rozsah zastavby a jeji lokalizaci neni nutno ptedpokladat od
navrhované zastavby vznik podstatné zmény z hlediska ovlivnéni krajinného razu.

Jde pak téméf vyhradné o duasledné zaclenéni novych objekti do tzemi komplexnimi

sadovymi upravami, které budou z¢asti realizovany v prvni a dokonceny v druhé etapé vystavby.

Je nutno doporucit v dal§im stupni projektové dokumentace vypracovani projektu sadovych
uprav aredlu a projednani s pfisluSnym RZP M¢EU Brandys nad Labem — Stard Boleslav —
oddé€lenim ochrany ptirody.

Projektovd dokumentace bude obsahovat samostatny vykres v métitku 1: 200 (ev. 1: 500) s
umisténim jednotlivych stromii a keft na pozemku spolu s uvedenim druhového zastoupeni,
velikosti vysadbového materialu, piesnym poctem stromti a kefi a popis technologie vysadby
(zptisob ukotveni stromil, bandazovani kmeni, zpisob mulcovani vysadeb, vyména pudy pfii
vysadbé¢ apod.). Umisténi vegetacniho prvku a jeho slozeni musi byt navrzeno tak, aby byl splnén
pozadavek na jeho krajinotvornou a izola¢ni funkci.
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Sadové tpravy budou samostatnym stavebnim objektem s terminem dokonceni nejpozdéji do
doby kolaudacniho fizeni stavby.

V kontextu ochrany krajinného razu do dalSich stupiii projektové dokumentace uplatnit
zejména dalsi zasady:
- uptednostnéni urcujici barevné kombinace objekti aredlu s vylouc¢enim velkoploSnych ostrych
barevnych kontrastii s volbou kombinace vzdjemné se doplnujicich barev (princip doplitkovych
barev), pokud mozno s vyuzitim ptirodé blizkych barevnych odstint teplych barev
- vylou€eni urujiciho pouziti reflexnich materiala v exteriérech

- vynechani ¢i mirné provedeni svételnych reklam a dalSich svételnych prvka akvizice
- realizace pouze lehkych pletivovych oploceni aredlu

Z hlediska ovlivnéni krajinného razu jde o rozsifeni zon s velkoplosnou zastavbou
v navaznosti na stavajici vystavbu, jde tedy rozsifeni urbanizace krajiny zptisobem, ktery je
v nejbliz§im Gizemi jiz velice vyrazné zastoupen.

Krajinny raz je vSak velmi subjektivné pojatd charakteristika a v soucasné dob¢ se vedou
odborné diskuse o jejim materidlnim uchopeni. Piesto je na tomto misté (alesponn na urovni
stavajicich znalosti) se pokusit uchopit danou problematiku a alespon rdmcové zhodnotit (byt

subjektivné) danou lokalitu.)

Krajinna slozka Jeji vizualni projev Vyznam
Orna ptda ( plochy) Siln¢ negativni 4
Solitérni zelen ( ter. elevace) |Stfedné€ pozitivni 2
Liniové pasy zelené Stredné pozitivni 2
Voda ( feka, potoky) Pozitivni 1
Voda (plochy) Pozitivni 1
Nejblizsi sidlo Stredné pozitivni 2-3
Nejblizsi urbarni ekosystém | Stfedné negativni 4
Nejblizsi liniova stavba Stredné negativni 3—-4
Vedeni vysokého napéti Stredné negativni 3—-4
Vysvétlivky:

Vizuélni projev je hodnocen 6 — ti bodovou Skélou v rozsahu negativni — pozitivni a u
kazdé kategorie jesté upfesnénim ,,Silné — stfedné — malo*. Kategorie ,,Vyznam* je hodnocena
z hlediska tzv. zapojeni do krajiny*..

1— Nejlepsi, nejvyznamnéjsi pro danou krajinu ( z hlediska $irSich izemnich souvislosti)

5— Absolutné nevyhovujici pro danou lokalitu

Predevsim je tieba z hlediska dalSiho zabezpeceni udrzitelného rozvoje dodrzet regulativy,
stanovené izemnim planem ve vztahu zastavéna plocha a plocha zelené€ ( v souladu s izemnim
planem nesmi piekrocit podil zastavény objekty 40% , zelett musi dosdhnout 30% plochy celkové
plochy aredlu.

b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace ptirodnich zdroji

Ve vlastnim zdjmovém tizemi vystavby se takové prvky a zdroje nenachazeji, ponévadz
stavba je celym svym rozsahem navrhovana na pozemcich, které jsou soucésti skladového arealu
bez zasahu do zeméd¢€lského ptidniho fondu a byly dlouhodobé nevyuzivany .

Celé¢ okoli posuzované stavby ma jiz vyrazné urbanizovany raz — viz navazujici arealy.
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Zajmové uzemi a blizké okoli lezi na ptfechodu dvou zékladnich krajinnych typt
s nasledujici charakteristikou (podle Formana a Godrona), a to typu:

Intenzivné obdeélavana krajina (kultivovand) s ptevahou zemédé€lsky obdélavanych
geometrickych ploch, které tvoii matici, vniz jsou rozmistény enkldvy vesnic a zbytkl
prirozenych nebo ptirod¢ blizkych ekosystémil. Krajina vétSinou jemné nebo stiedné zrnitd, husta
sit’ liniovych koridori.

a typu:

Priméstska krajina — husté osidlena s heterogenni mozaikou zastavénych ploch (bydleni,
sluzby, pramysl), obd€lavanych ploch, zbytkli pfirozenych ekosystémt a hustou siti koridort.

Krajina jemné zrnitd s maximalni hodnotou mozaikovitosti a fragmentace, vysoké mnozstvi
introdukovanych druhti, dynamicky expanzivni typ krajiny.

Podle funkéniho typu krajiny se jednd o ptfechod ztypu zemédélskd krajina do typu
urbanizovana a technickd krajina, k niz z4jmové uzemi smétuje.

Zajmove uzemi je mozno pokladat za vyrazné urbanizovanou krajinu, obsahujici sidelni
zastavbu vetné poméerné rozsahlych komerénich zon, pomérné vyrazny podil infrastrukturnich
prvki, vizudln€ urcujicich praveé urbanizovany charakter - zejména rychlostni komunikace, vedeni
VVN, v Sir§im posuzovaném uzemi pak intenzivné zeméd¢lsky vyuzivanou krajinu, s vysokym
podilem upravenosti tokd.

Jde tak o typickou kulturni krajinu labskych tabuli s intenzivnim vyuzitim zejména z
hlediska zemédélské produkce. Krajina v posuzovaném uzemi je tak do jisté miry funkcné
zjednodusena, s oslabenou retenc¢ni schopnosti zejména v pramennych ¢astech povodi malych
tokt, oslabeni reten¢ni funkce neni kompenzovano povrchovymi nddrzemi nebo poldry.

Rekreac¢ni potencial krajiny neni vysoky, okoli neni pfili§ atraktivni pro rekreaci chatového
typu. Nekteré usedlosti 1ze vyuzivat chalupaisky.

Uzemi je mozné charakterizovat jako zemd&délsky intenzivné vyuZzivanou krajinu s
nedostatkem piirodé¢ blizkych ploch (vodnich, lu¢nich, lesnich) a se zpravidla zménénymi
prirodnimi spolecenstvy, kterd jsou pod stupiiujicim se antropogennim tlakem.

Ekologicka stabilita uzemi je snizena dlouhotrvajicim intenzivnim zemédélstvim,
zastavénim Casti uzemi a emisemi z blizkych primyslovych center i ddlkovymi pienosy.

Zasadni opatfeni pro zlepSeni regenerace piirodnich zdroji a wudrzitelného rozvoje
v posuzovaném Uzemi jsou feseny v USES v ramci tzemniho planu obce Zapy. Uréité ohroZeni
nejbliz§ich ekosystémi nebo povrchovych vod je mozno uvazovat pouze pii technologické
nekazni, zejména potenciondlnim vypadku ptedcCistici funkce lapoll ¢i jiné havarii (viz popis
v ramci Casti rizika havarii).

vystavba se s nimi nedostava do konfliktu a je v souladu se zaméry zmény UPSU obce Zapy a
nejsou dotéeny zajmy chranéné zakonem €. 439/1992 Sb, v platném znéni. (horni zakon).

¢) schopnost pfirodniho prostiedi snaset zatéz se zvlastni pozornosti na:

Uzemni systém ekologické stability

Navrh tzemniho systému ekologické stability je zpracovan v rdmci schvaleného tzemniho
planu pro tizemi, které zahrnuje celé katastralni izemi obce Zapy, kterd je soucasti okresu Praha -
vychod.
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Regionalni 1 lokdlni tzemni systémy ekologické stability pro izemi Prahy - vychod jsou jiz
zpracovany a pii tvorbé planu USES byla plné respektovana jejich koncepce. Soucasné s tvorbou
planu USES pro zadané tizemi byla provéfena navaznost na okolni katastralni uzemi, zejména na
Jiz zpracovanou a schvalenou uzemné planovaci dokumentaci (Brandys nad Labem, Dfevc¢ice a na
navrh pozemkovych Gprav v katastru obce Zapy.

Na posuzovaném uzemi se vyskytuje jeden prvek nadregionalniho systému ekologické
stability,a to okrajove nadregionalni biokoridor toku Labe.

Z hlediska vysSich typologickych jednotek systému se zpracovavané tzemi nachdzi v
polabském biogeografickém regionu (1.7)

Zemédélska ptida Lesni puda Vodni plochy Zastavéna plocha
ostatni plochy

% % % %

80,6 1,4 0,2 4,8 13,0

Uzemi je mozné charakterizovat jako zemédélsky intenzivné vyuzivanou krajinu s
nedostatkem piirod¢ blizkych ploch (vodnich, luc¢nich, lesnich) a se zpravidla zménénymi
prirodnimi spolecenstvy, kterd jsou pod stupiiujicim se antropogennim tlakem.

Kostrou tohoto USESu jsou ekologicky stabilngjsi krajinné segmenty, pusobici jako
biocentra nebo jako biokoridory, pfipadné jako interakéni prvky.

Biocentra jsou prakticky genetické zasobarny pro uchovani regionalniho geofondu zivych
organismu (rostlinnych i zivo¢iSnych), biokoridory zajist'uji komunikaci mezi nimi, tedy umoznuji
volné §ifeni ptivodnich ptirozenych spolecenstev do okoli s cilem udrzeni ekologické rovnovahy a
interakéni prvky predstavuji segmenty liniového charakteru, zprosttedkujici ptiznivé
spoluptisobeni ostatnich krajinnych prvkii na mistni trovni.

Navrzeny USES v ramci Gizemniho planu obce Zapy vychazi:
- ze schvaleného generelu mistniho systému ekologické stability pro k. u. Zapy
- z navazujiciho schvaleni tzemniho planu Brandysa n/L - Staré Boleslavi
- z pozemkovych uprav k. u. Zapy
- z navazujiciho tizemniho planu a pozemkovych uprav k. 4. Dfevcice

Soustava prvkil USES lokélniho vyznamu je navrzena tak, aby zprostfedkovala ptisobeni
systému ekologické stability co nejdale do okolni krajiny. Z hlediska potfebnych opatfeni k

vvvvvv

Jadrem navrhu jsou jiz zminované vyznamné krajinné prvky, lesni porosty a potoky.
Problémem je preruSeni systému zastavénou Casti obce. Taktéz nadregionalni biokoridor toku
Labe nema v k. 0. Zapy potiebné parametry a vzhledem k primyslové zastavbé (Prefa) neni jejich
docileni prakticky mozné.

V planu USES jsou prvky navrzeny v minimalnich parametrech, v navrhu funkéniho vyuziti
ploch jsou tyto parametry v mistech kde je to mozné, prekroCeny, zejména v navrhu zelen¢ v udoli
Zelenecského potoka mezi Zapy a Kabelinem.

Ptedkladany navrh planu systému ekologické stability zajmového tzemi obsahuje celkem 6
prvki. V dal§im textu jsou uvedeny struéné charakteristiky jednotlivych prvk USES na
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z4jmoveém uzemi véetné oznaceni predpokladaného cilového spoleCenstva.

Oznaceni prvku:
Postaveni prvku v SES
Rozméry

Zastoupené STG
Stru¢ny popis prvku

Cilova spolecenstva
Navrh opatieni
Oznaceni prvku:
Postaveni prvku v SES
Rozméry

Zastoupené STG
Strucny popis prvku

Cilova spolecenstva
Navrh opatieni
Oznaceni prvku
Postaveni prvku v SES
Rozméry

Zastoupené STG
Stru¢ny popis prvku

Cilova spolecenstva

Navrh opatieni

Oznaceni prvku
Postaveni prvku v SES
Rozméry
Zastoupené STG
Strucny popis prvku

Cilova spolecenstva

Navrh opatieni

1

Lokalni biocentrum, pfevazné¢ funkéni
Plocha 3,08 ha

2AB3

Lesni porost (MD, BR.BO, TP, DB), v severni ¢asti
ovocny sad, v zapadni lada s porostem keit (Sipek,
bez, trnka)

Lesni se skupinami ket

Podpora cennych listnact

2

Lokalni biokoridor, vymezeny, nefunkcni
Plocha cca 4,64 ha

2AB3, 2BD3

Navrzeny prvek podél nové navrhované komunikace,
dale podél stavajici komunikace a polem k BC, dale
podél cesty a dalnice k Labi

Liniova pievazné s vysokou zeleni

Zalozit

3

Lokalni biokoridor, vymezeny, pfevazné nefunkéni
Plocha cca 4,62 ha

2C5, 2AB3, 2BD3

Od Kabelina udoli pfirozené meandrujiciho potoka s
bifehovymi porosty, rozsifit mozno o uboci s lesnimi
porosty (DB, BO,BR, AK), biokoridor jde dale
zastavénou c¢asti obce, nad hfist€ém a za biocentrem
pokracuje podél potoka

Liniova pfevazné s vysokou zeleni

V udoli kabelinského vidoli doplnit biehové porosty,
omezit intenzivni zemédélskou vyrobu na plose podél
potoka, v nefunkéni ¢asti nad biocentrem zalozit.

4

Lokalni biocentrum, funk¢ni
Plocha cca 7,05

2AB2, 2BC5

V jizni ¢asti SirSi udoli, smérem k severu rokle, lesni
porost (SM, AK. LP, DB, JS), soucasti je lom s
vyskytem vyzna¢nych ichnofosilii stiedoceské kiidy,
svrchni cenoman

Lesni, lu¢ni

Podpora cennych listnact, rekonstrukce smrkového a
akatového porostu
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Oznadeni prvku 5

Postaveni prvku v SES Lokalni biokoridor, vymezeny, nefunkéni

Rozméry Plocha cca 4,50 ha

Zastoupené STG 2BC5, 2AB2

Stru¢ny popis prvku Svodnice mezi Svémyslicemi a Zapy. Ruderalni

bylinnd spoleéenstva, misty souvisly bichovy porost
(Prunus, Salix)

Cilova spolecenstva Liniova pfevazné s vysokou zeleni

Navrh opatieni Doplnit bfehové porosty, zbytek zalozit

Oznaceni prvku 6

Postaveni prvku v SES Nadregionalni biokoridor, nefunkéni

Rozméry Plocha na feSené tizemi zasahuje okrajove

Zastoupené STG 2BC4

Strucny popis prvku Tok Labe s ptilehlym biehem

Cilova spolecenstva Liniova pievazné s vysokou zeleni

Navrh opatieni Na feSeném uzemi neni mozné doplnéni biokoridoru

pro primyslovou zastavbu az k jeho biehu

Uvedené prvky USES jsou dolozeny v mapé USES podle schvaleného tizemniho planu
obce Zapy (viz Cast F.5), kterd zaroven doklada, ze posuzovany zamér nekoliduje s Zadnym
s uvedenych prvki USES, které leZi v dostateéné vzdalenosti od zaméru.

Nejblizsi prvek USES — nadregionélni biokoridor nefunkéni &. 6 je pfedstavovan tokem
feky Labe s ptilehlym bfehem a nebude za predpokladu dodrzeni vSech v tomto oznameni
navrzenych opatfeni negativné ovliviiovan.

Zv14sté chranénd uzemi, uzemi prirodnich parkd a vyznamné krajinné prvky

V z4jmovém uzemi zaméru se nenachazeji zaddna zvlasté chranéna tzemi piirody ve
smyslu dikce § 14 zak. ¢. 114/1992 Sb. (urceni viz kapitola B. 1.1.) Zam¢ér je navrZen do prostoru,
ve kterém se ptirodni uzemi s parametry na zvlastni ochranu nedochovaly.

Posuzovany zamér vystavby Novostaveb hal v aredlu Archan Zapy nezasahuje do Zadného
ze zvlasté chranénych tzemi piirody ve smyslu ust. § 14 zak. ¢. 114/1992 Sb.

Viz dolozeni na mapé F.11. podle Agentury ochrany pfirody a krajiny Praha, kde jsou
znazornéna nejblizsi chranénd uzemi.

Nejbliz§Simi chranénymi uzemimi ve smyslu zakona €. 114/92 Sb. jsou na pravém bichu
Labe ptirodni pamétka Cerny orel (zbytek dubohabrového porostu na pis¢ité terase) cca 3 km
severnim smérem a piirodni pamatka ptirodni Hluchov (zbytek luzniho lesa s typickymi zéastupci
flory a fauny) cca 3 km vychodné. Zminit Ize jesté rezervaci Lipovka-Grada — na mapé F.11.
¢.213 (zbytek polabské doubravy) cca 4,5 km severovychodnim smérem od piredmétné lokality
nad laznémi TouSen.

Tato chranéna uzemi vSak v zadném piipadé nebudou posuzovanou vystavbou a jejim
provozem dotCena.
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Jednotlivé konkrétngji popsané podklady nejblizsich skladebnych prvkt USES doklada
vyiez mapy lokalniho USES, doloZeny v &asti F tohoto oznameni.

Vyznamné krajinné prvky s vyjimkou toku Labe se v bezprotfednim okoli posuzované¢ho
zdmeru rovneéZ nevyskytuji — v USES uvadéné vyznamné krajinné prvky jsou vesmes soucasti
systému USES — jedna se zejména o nasledujici:

Oznaéeni na mapé v USES Popis

2 udoli pfirozené meandrujiciho potoka s bfehovymi porosty  zvané
Kabelin (zbytky orchideovych luk); soucasti tohoto VKP jsou
okolni lesni a vodni pozemky; VKP je soucasti biokoridoru.

7 cenomanské  piskovce, geologicky  profil s  vyskytem
vyznacnych ichnofisilii sttedoceské kiidy, svrchni cenoman

8 udoli s rybnikem, prameny vody, staré¢ sady s vyskytem vyznacné
entomofauny, listnaté porosty; soucasti tohoto VKP jsou okolni lesni
pozemky; VKP je soucasti biocentra

16 byvala piskovna u Kralovic, dnes lesni porost a sad; VKP je soucasti
biocentra

Tyto VKP vSak rovnéz nebudou v zadném piipadé posuzovanou vystavbou a jejim
provozem dotcCena.

Posuzovany zamér se nenachazi rovnéz v zd&dném uzemi typu chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod (CHOPAYV). Hranice CHOPAV SeveroCeska kiida jsou cca 5 km
severovychodnim smérem.

V SirSim okoli zdjmového tizemi nejsou stanovena zadna plosnd ochranna pasma vodnich
zdroji. Nejblizsi PHO je PHO vodniho zdroje Karany cca 5 km severovychodnim smérem.

Ochranné pasmo pfirodnich 1éCivych zdroji Lazni TouSen se nachazi cca 2 km vychodnim
smérem od Zap mimo dosah zaméru.

Ochranné pasmo plynovodii, teplovodu a rozvodovych zafizeni elektrického proudu je dano
zékonem €. 222/94 Sb. Silni¢ni ochranné pasmo stanovi zakon ¢. 13/97 Sb.

V k. 0. Zapy nejsou zadné evidovana loziska nerostnych surovin. Nejbliz§im vyuzivanym
tézebnim prostorem je lokalita Borek severné od Brandysa nad Labem - Stérkopisky.
Jihovychodné od Zap (cca 5 km) se v Nehvizdech do nedavné doby tézily cihlaiské hliny.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Obec Zapy lezi na k. 0. Zapy, Ostrov a Stranka. Vlastni aredl Archan je soucasti
katastralniho uzemi Zapy.

Obec Zapy je samostatna obec ( v roce 1990 se na zaklad¢ rozhodnuti ob¢ani v mistnim
referendu se Zapy oddéluji od Brandysa nad Labem-Staré Boleslavi) a prvni pisemna zminka o
obci je jiz z roku 1052, kdy mésteCko Zapy vénoval Bietislav I. kapitule Staroboleslavské.

Vice jak 950 let d¢jin soucasné obce Zapy jsou déjinami ¢ty samostatnych blizce
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sousednich obci Zap, Zipcl, Ostrova a Stranky. Tyto obce postupné splynuly, ves Zipce beze
stopy zanikla. Dnes jiz jen mistni nazvy piipominaji jejich slavnou historii - v sou¢asném ndzvu
obce se neuplatnily a zanikly téz jako tzv. sidelni jednotka. Z historicky vyznamnych néarodnich
osobnosti spjatych s obci je mozné jmenovat Pavla Stranského ze Stranky (1583-1657) a Josefa
Koziska, feditele zapské skoly v letech 1895-1919

Jde o typickou diive zemédé€lskou obec, misty s novostavbami modernéjSich rodinnych
domkd, které se kombinuji s tradi¢nimi selskymi dvorci.

VétSina objekt je zastfeSena sedlovymi stfechami s tradi¢nimi 1 modernimi krytinami.
Pohledové se neuplatiiuje zadna vyrazna stavebni dominanta, kterd by svou architekturou c¢i
vyskou vyrazné narusovala tradi¢ni venkovsky rdz obce. Severovychodné od zastavby se nachazi
areal zemédélského stiediska jako izolovana zemédélsko — skladova enklava.

Aktualni udaje o obci charakterizuje rovnéz nésledujici tabulka z Internetu (stazeno
9.2.2005)

ZUJ: 505781
ID obce: 922
Statut mésta: Ne
Pocet c¢asti: 1
Katastralni vymeéra: 874 ha
Pocet obyvatel: 610

Z toho v produkt. véku: 279
Primérny vék: 39
Posta: Ne
Skola: Ne
Zdravotnické zarizeni: Ne
Policie: Ne
Kanalizace (COV): Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano

Architektonické a historické pamadatky, archeologickd nalezisté

Obec Zapy lezi v oblasti, ktera byla osidlena jiz od mladsi doby kamenné a jedna se o uzemi
s vyznamnymi archeologickymi nélezy. Ve vlastni obci a jejim okoli byly odkryty ptedméty, které
potvrzuji toto osidleni. Na katastru obce bylo odkryto rozsahlé stiedoveéké sidlisté (mimo dosah
zdjmovée lokality). V zastavbé obce Zapy se nachdzeji tyto evidované objekty statni pamatkové
péce:

k.0.Zapy - aredl kostela sv.Jakuba Vétsiho, kiiZ a tvrziste

k.a. Stranka - aredl dvora

k.u. Ostrov - areal tvrze

Vzhledem k situovani posuzované stavby ve stavajicim arealu byvalé¢ Prefy je moznost
vyskytu ndlezii na posuzovaném Uzemi minimdlni, pfesto vSak doporucuji s ohledem na staré
osidleni ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 20/1987 Sb. ve znéni zdkona ¢.242/1992 Sb. uvédomit
piislusny Archeologicky ustav AV Letenska 4, Praha 1 o posuzované aktivit¢ a realizaci
vykopovych a terénnich praci.
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Uzemi husté zalidnéna

Z hlediska hodnoceni izemni koncentrace vyroby, bydleni a sluzeb se posuzovana oblast
nachazi témét v centru sttedoCeského regionu, kterému je pfisuzovana koncentrace 1. stupné.
Vlastni mésto obec Zapy a jeji okoli se jiz nachézi ve sttedné husté osidleném uzemi — podle
udajt z internetu je obec charakterizovana v ptedchozi ¢ésti, kde je uvedena 1 vymeéra obce a pocet
obyvatel.

Posuzovana stavba je situovana zcela izolované od souvislé obytné zastavby sidel
v prostoru severné od obce v ¢asti prumyslové zony. Rovnéz dopravni obsluha arealu
neptfedpoklada prijezd zminénou obci (vybudovani obchvatu). To je i1 pfes nepfili§ vyznamny
objem silni¢ni dopravy v aredlu Archan ptedpoklad pro minimalni ovlivnéni obyvatelstva obce
Zapy.

Uzemi nadmérné ekologicky zatéZovana, staré zatéze

Bezprosttedné na uzemi staveniste se star¢ ekologické zatéze (kontaminovana uzemi, staré
skladky) nenachazeji. Pozemky byly vyuzivany pro stavebni vyrobu — Prefa Praha — TousSen, kde
se nadlimitni kontaminace pudy & vody rovnéz nepredpoklada.. Uzemi nadmémé ekologicky
zatézovana rovnéz v zajmovém uzemi nejsou, pouze max. 100 m pas podél rychlostni komunikace
1ze oznacit za Gizemi intenzivné zatizené hlukem a emisemi z dopravy.

C.2. Strucna charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostiedi v dotéeném uzemi, které budou
pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Ovzdusi a klima

Klimaticky nalezi Gizemi do oblasti teplé, mirn€ suché, pfevazn¢ s mirnou zimou, s
lednovymi teplotami nad -3 °C, ojedin¢le -4 °C.

Charakteristika klimatického regionu

Kod Symbol [Charakte- |Suma |Priména |Prim. ro€. |Pravdépodobnost Vldhova
regionl |regionl |ristika teplot |ro¢ni uhrn suchych vegetacnich |jistota
regiond  [>10° |teplota °C |srazmm |obdobi
2 T2 teply, 2600- (8- 9 500- 600 |20- 30 2- 4
mirné 2800
suchy
Uzemi lezi v teplé klimatické oblasti T2 - zakladni charakteristiky této klimatické oblasti
jsou:
Pocet letnich dni 50- 60
Pocet dnti s primérnou teplotou 10 °C a vice 160- 170
Pocet mrazovych dnti 100- 110
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Pocet ledovych dna 30- 40
Primérna teplota v lednu 2az-3°C
Primérna teplota v Cervenci 18- 19°C
Primérna teplota v dubnu 8- 9°C
Primérna teplota v fijnu 7- 9°C
Priimérny pocet dntli se srazkami 1 mm a vice 90- 100
Srazkovy thrn ve vegetacnim obdobi 350- 400 mm
Srazkovy tthrn v zimnim obdobi 200- 300 mm
Pocet dnii se snéhovou pokryvkou 40- 50

Pocet dnit zamracenych 120- 140
Pocet dnt jasnych 40- 50

Dalsi klimatologické tidaje charakterizuji Brandys nad Labem, jako nejblizsi misto k lokalité :

Priimérnd teplota vzduchu:

I 11 III 1\ \ VI VII VIII IX X XI XII Rok

-1,4 -0,4 3,7 8,4 13,8 16,7 18,6 17,6 13,9 8,6 3,6 0,8 8,6

Z hlediska pfipadné manipulace se zeminou je vyznamny prub¢h teploty v riznych hloubkach pod aktivnim
povrchem béhem roku.

Priimérna teplota v hloubce 50 cm ve °C

I 11 111 vV \ VI VII VIII IX X XI XII

1,6 1,4 3,3 9,2 12,9 16,9 18,7 19,1 16,5 11,5 7,1 3,6

Priimérnd teplota v hloubce 100 cm ve °C

I 11 111 1\ \ VI VII VIII IX X XI XII

3.4 2,7 3,5 7,0 11,0 14,5 16,6 17,6 16,2 12,7 8,8 5,6

Priimérny pocet dni s mlhou

I 11 111 1\ \ VI VII VIII IX X XI XII

4 5,9 4,3 2,3 1,4 1,0 1,2 2,7 4,6 10,0 8,2 9,3

Priimérné meésicni a ro¢ni thrny srazek v mm:

I 11 111 vV \ VI VII VIII IX X XI XII Rok

28 26 28 42 54 70 73 68 46 41 34 32 542

Vétrna rizice

m.s” N NE E SE S SW W NW | CALM | Souget
1,7 4,04 5,84 9,29 5,62 5,24 9,08 8,07 6,44 | 18,04 | 71,66
5,0 1,92 1,14 1,71 2,35 1,71 525 7,30 5,09 26,47
11,0 0,03 0,02 0,00 0,02 0,04 0,67 0,62 0,47 1,87

Souget | 5,99 7,00 | 11,00 | 7,99 6,99 | 1500 | 1599 | 12,00 | 18,04 | 100,00

Kvalita ovzdusi

Dle mapy geofaktort zivotniho prostfedi je obec Zapy sidelni aglomeraci postizenou silnym
znecisténim ovzdusi praimyslovymi exhalacemi.

Z hlediska kvality ovzdus$i chybi pro okres Praha - vychod podrobnéjsi datova zakladna
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souvislého méfeni kvality ovzdusi, imise jsou dlouhodob& méfeny pouze jedinou stanici CHMU v
Ondiejové. V okrese Mélnik je nejblizsi stanice v Tisicich provozovana OkU Mélnik (méfeni
NOy a S0,) a ve Vsetatech a Byskovicich provozované Vyzkumnym ustavem rostlinné vyroby
(méfeni SO,). V okrese Mlada Boleslav je nejblize zajmovému tuzemi stanice v Kostelnim Hlavnu
(provozovatel Ekotoxa, méfeni NOy a SO;). Posuzovana lokalita Zapy se nachdzi mimo dosah
uvedenych méficich stanic.

V zajmov¢ lokalité je kvalita ovzdusi ovlivnéna emisemi soumésti Brandys nad Labem -
Stara Boleslav, jinymi primyslovymi zédvody a jejich objekty pii Labi, rychlostni komunikaci ¢.
10, dopravou po ostatnich komunikacich a dalkovymi ptenosy.

Ve smyslu vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostiedi Ceské republiky &. 41/92, kterou se
vymezuji oblasti vyjadiujici zvlas$tni ochranu ovzdusSi a stanovi zdsady vytvareni a provozu

smogovych regulacnich systémi a jejich zmén a doplikt €. 279/93 Sb. je okres Praha - vychod
mezi vyjmenovanymi, které vyzaduji zvlastni ochranu ovzdusi (pfiloha I).

Geologie a puda

Zavod Prefa TousSen lezi na levém biehu Labe ve vychodni ¢asti mésta Brandys nad Labem
zhruba v nadmoiské vysce 165-7 m.

Geologicky nalezi uzemi k Ceské kiidové tabuli. V okoli Brandysa nad Labem jsou
zastoupeny prevazné horniny cenomanu a to piskovce s vlozkami jili. Horniny cenomanu jsou
v této oblasti pomérné hojn¢ prostoupeny horninami algonkia a ordoviku, které v okoli Brandysa
n. L. vystupuji na povrch. Jmenovité jde o algonkické biidlice a droby a ordovické biidlice a
kfemence.

Horniny cenomanu (resp. algonkia ¢i ordoviku) jsou zde pak piekryty kvartérnimi pis¢itymi
a pisCito-Stérkovitymi sedimenty fi¢ni terasy Labe o mocnosti 5 - 10 m.

Jedna se o pisky jemno az hrubozrnné, ve spodnich partiich s pfimési drobného ojedinéle i
hrubého Stérku. Na bézi jsou misty i1 vrstvy piscitych stérkl. Pii povrchu jsou pisky vice ¢i méné
zahlinény a s pfibyvajici hloubkou jilovité slozky ubyva.

Na podzemni vodu je z4jmové uzemi pomérné¢ bohaté, zejména v mistech s mocnéjsi
vrstvou zvodnélych piskil a pis¢itych stérkti. Relativné nepropustné podlozi zde tvoii cenomanské
piskovce. Hladina podzemni vody se zde pohybuje okolo 2 m pod terénem, v pfimé navaznosti na
hladinu vody v Labi.

Pro ujasnéni geologickych pomérti uvadime petrografické profily vrti BT-1 a BT-2
provedené v ramci prizkumové akce na posuzovaném stavenisti pro Prefu viz Zavérecna zprava o
hydrologickém prizkumu v prostoru zavodu Prefa Brandys n/L., odpovédny zpracovatel ukolu: p.
g. Zden¢k Zelinka, zpracovano leden 1982)

BT-1

0,00- 2,00 m beton

2,00- 2,50 m tmavohnéda jilovito-pis€ita hlina

2,50- 4,00 m hrubozrnny pisek tmavohnédy se Stérkem, obsah Stérku asi 50 %,
valouny do velikosti 5 cm. Material kfemity piskovec, kfemen

4,00- 5,00 m dtto, obsah Stérku asi 30 %, valouny o priiméru do 3 cm

5,00- 6,00 m dtto, obsah Stérku nepatrny, valouny o priméru do 3 cm
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KVARTER
6,00- 6,50 m dtto, obsah Stérku asi 50 %, valouny o priiméru do 5 cm
6,50- 7,0 m tmavozeleny piskovec jemnozrnny s polohami jilu
7,00- 9,50 m pevny tmavosedy jemnozrnny kiemity piskovec

KRIDA - CENOMAN
Hladina podzemni vody narazena: 15. 7. 1981 2,50 m p.t.
ustalena: 20. 7. 1981 2,30 m p.t.

BT-2

0,00- 2,00 m beton

2,00- 2,50 m tmavohnéda jilovita hlina

2,50- 5,00 m hrubozrnny tmavohnédy pisek se Stérkem, obsah Stérku asi 40 %,
valouny o primeéru az 3 cm

5,00- 6,00 m tmavohnédy, stiedné zrnity pisek se zbytky zetlelych stromt

6,00- 7,00 dtto se Stérkem, obsah Stérku asi 30 %, valouny o primeéru do 2 cm

KVARTER
7,00- 7,501 m tmavozeleny plasticky piscity jil
7,50- 10,00 m jemnozrnny pevny Sedy piskovec

KRIDA - CENOMAN
Hladina podzemni vody narazena: 21. 7. 1981 3,00 m p.t.
ustalena: 24. 7. 1981 2,70 m p.t.

Zajmové uzemi nalezi podle hydrogeologické rajonizace CSR k rajonu Q S, tj. ,,Kvartérni
uloZzeniny Labe mezi Nymburkem a Mc¢élnikem a na dolni Jizete®. Dale tzemi nalezi k
hydrologickému povodi 1-05 04 001 ,,Labe od Jizery po Zelene¢sky potok®.

¢lenitost terénu

Zajmove zemi nalezi do systému Hercynského, subsystému Hercynské pohoti, Provincie |
Ceska vysocina, subprovincie Ig Ceska tabule, oblast IgB StfedoCeska tabule, celku I¢B-3
Stiedolabska tabule. Reliéf terénu je plochy, velmi mirn€ zvinény, velmi malo ¢lenity mimo
vlastni udoli Zelenec¢ského potoka.

Nejvyssi vrcholy v blizkém okoli jsou mirné¢ nad 200 m n. m., zdjmové Gzemi se nachazi v
nadmoiské vySce cca 172 m.

seizmicita

Zajmové uzemi se nenachazi v oblastech seizmickych projevil. Dle CSN 73 0036 zména 2
(seismicka zatizeni staveb) spada tizemi do oblasti makroseizmické intenzity 5 stupné (v CR se
vyskytuji makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 stupiit), ¢emuz odpovida dle CSN P ENV 1998-1-1
hodnota efektivniho Spickového zrychleni 0,015 g (tzv. névrhové zrychleni podlozi). Podle
$pickového zrychleni je rozdélena CR do osmi seizmickych zon. Zajmové uzemi patii do zony H,
kde je dosahovano nejnizsich hodnot.

pudy
Pti vystavbé nedochazi k zdboru zemédélské piidy a zakladni idaje o pide v okoli staveniste
a jeji kvalité jsou stru¢né uvedeny v ¢asti Vstupy — ptida.
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Dle ptidni interpreta¢ni mapy CR je v predmétné oblasti produkéni potencial pad nizsi a dle
potencialni odolnosti ptid proti ucinkiim kyselych srazek a spadua jsou ptidy charakterizovany jako
stedné odolné.

Dle ptidni mapy CR se jedna o pidni jednotku hnéda pida, kde paidotvornym substratem
jsou piskovce.

Dle ptdné interpretaéni mapy CR jsou pudy v okoli zajmové oblasti potencialné ohrozené
vodni erozi a denudaci.

Hydrogeologie a hydrologie

Hydrogeologie

Na podzemni vodu je zdjmové uzemi pomérné bohaté, zejména v mistech s mocnéjsi
vrstvou zvodnélych piskil a pis¢itych stérkti. Relativné nepropustné podlozi zde tvoii cenomanské
piskovce. Hladina podzemni vody se zde pohybuje okolo 2 m pod terénem, v pfimé navaznosti na
hladinu vody v Labi.

Jak pii kratkodobych Cerpacich zkouskach v radmci shora uvedeného prizkumu na stavenisti,
tak na zavér kazdé deprese pii poloprovozni Cerpaci zkousce byly odebrany vzorky vody na tplny
chemicky rozbor vody a na stanoveni bakteriologicko-biologického znecisténi.

Vodu z vrtu BT-1 lze charakterizovat jako slab¢ kyselou, tvrdou, typu Ca-HCO3SOs,.

Podle CSN 83 0611 pro hromadné zasobovani pitnou vodou neodpovidd po chemické
strance oxidovatelnost (dle Kubela), obsah NH4 a celkovy obsah Fe a Mn. Po bakteriologické
strance nevyhovoval obsah koliformnich bakterii.

Jinak byla voda bez zapachu, sedimentu a bez kalu. Barva vody vykazovala 15,0 mg Pt/I.

Vodu z vrtu BT-2 lze charakterizovat jako neutralni a  slabé kyselou, tvrdou, typu Ca-SO4-
HCO:;.

CSN 83 0611 neodpovida stejné jako u vrtu BT-1 oxidovatelnost, obsah NH4 a celkovy
obsah Fe a Mn. Po bakteriologické strance také nevyhovoval CSN 83 0611 obsah koliformnich
bakterii.

Jinak byla voda bez zapachu a zékalu, se slabym sedimentem zeleza. Barva vody vykazovala
5,0 mg Pt/1.

Hydrologie

Zamové uzemi patii k imoii Severniho mofte. k povodi Labe. Severovychodni hranice
feSené¢ho tizemi vede po levém bichu Labe. na zakladé podkladii poskytnutych a. s. Povodi Labe
Hradec Kralové bylo v situaci vyznaceno zatopové tizemi feky Labe v rozsahu dle zatopové Cary

Q100

V obci Zapy se stékaji tfi potoky. Ze zdpadu pfitéka Ostrovsky potok, z jihozépadu
Svémyslicka svodnice, z jihozapadu ptitéka ZelenecCsky potok.

Hydrologické udaje:

1) Zelene&sky potok pod Svémyslickou svodnici - plocha povodi 18,89 km?

2) Zelene&sky potok nad Svémyslickou svodnici - plocha povodi 16,287 km?

3) Svémyslicka svodnice pod Ostrovskym potokem - plocha povodi 12,383 km?

4) Svémyslicka svodnice nad Ostrovskym potokem- plocha povodi 9,20 km?
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5) Ostrovsky potok - plocha povodi 9,20 km®

N-leté priitoky (Qn) v m’.s™

N 1 2 5 10 20 50 100
Qn
1 2,0 3,5 5,7 7,7 9,7 12,8 15,4
2 1,1 2,0 3,2 4,4 5,5 7,2 8,7
3 1,7 2,9 4,7 6,4 8,1 10,6 12,8
4 1,4 2,4 3,9 5,3 6,7 8,8 10,6
5 0,8 1,4 2,2 3,0 3,8 5,0 6,0

Na Ostrovském potoce nad soutokem se Svémyslickou svodnici je umistén Navesni
(Ostrovsky) rybnik. Na Zelene¢ském potoce je vybudovéna vodni nadrz o vyméie cca 0,7 ha.
Nadrz mé vyznam reten¢ni (zachyceni piivalovych dest), pozéarni, rekreacni a biologicky. Ptitok
je po vetsinu roku velmi slaby a tomu odpovida i kvalita vody v nadrzi.

Po povodni, kterd postihla obec v kvétnu 1996, byla vypracovana studie protipovodinovych
opatieni.

Melioracni zasahy v zajmové lokalité a v okoli nebyly provadény.
Hranice CHOPAYV Severoceska kiida jsou cca 4 km severovychodnim smérem.

Severovychodné od z4jmové lokality se vléva do Labe vodarensky tok Jizera, v okoli se
nachazi ochranné pasmo odbéru vod Kéarany mimo dosah zajmové lokality.

V soucasnosti je v obci v provozu jednotnd kanalizace s oddélovaci destovych vod, ktera je
napojena na obecni COV pro 800 EO na levém biehu Zeleneéského potoka na konci obce. Jedna
se o mechanicko-biologickou monoblokovou COV s jednobublinovou aeraci a vyrovnavaci nadrzi
na odtoku vyc€isténych vod s vypusti do Zelenecského potoka.

Fauna a flora

Zajmové zemi nalezi do systému Hercynského, subsystému Hercynské pohoti, Provincie |
Ceska vysocina, subprovincie Ig Ceska tabule, oblast I¢gB StfedoCeska tabule, celku I¢B-3
Stiedolabska tabule. Reliéf terénu je plochy, velmi mirn€ zvinény, velmi malo ¢lenity mimo
vlastni udoli Zelenec¢ského potoka.

Nejvyssi vrcholy v blizkém okoli jsou mirné nad 200 m n. m., zdjmové Gizemi se nachazi v
nadmoiské vySce cca 172 m.

Zajmové uzemi lezi na levém biehu feky Labe v km 30,8 (stani¢eni od soutoku s Vltavou)
a asi 1 km pod soutokem s Jizerou.
Reka je zde jiz asi 100 let regulovana, ztratila sviij ptivodni charakter a nejsou zde ani
labist’ata, coz jsou po regulaci ¢i prirodn€ odstavena stard ramena (meandry) feky. Labe je tu
Siroké 85 m a bézna rychlost proudu je 0,3 m/sec. Nadmoi'ska vyska hladiny feky je 169 m n.m.
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Pro ucely tohoto oznameni s ohledem na situovani staveni$t€¢ — nachdzi se v ramci
stavajiciho aredlu byvalé Prefy - byl proveden jednoduchy orientacni biologicky prizkum.

Aredl je tvofen predevSim zpevnénymi plochami a komunikacemi a zastavénou plochou
stavajicich objekti.V celém aredlu se nachédzi velmi nizky podil zelenych ploch, ktery Ize
orientacné odhadnout na cca 5% celkové plochy arealu.

V aredlu se nachazi pouze vjeho jizni Casti pred stavajicim skladem rozmérnéjsi
zatravnéna plocha o proménné Sifce od 12 do 20 m a celkové délce 170 m oseta béznou travni
smési, primérné¢ udrzovana. Mensi zatravnénd plocha se nachazi rovnéz v zapadni Casti podél
oploceni aredlu, a jsou v ni umistény mensi smrky a n€kolik btiz( zfejmé nalet).

U vjezdu do aredlu se nachédzi nékolik topoll a btiz, na které navazuji thuje a jalovce a
rovnéz na mensi ploSe travniku pied vratnici se nachazi nékolik vzrostlych jalovct a smrki,
naproti se nachazi solitérn¢ jedna borovice. Na zatravnéném svahu podél oploceni se nachézi alej
btiz s jednotlivé mensi jehli¢nany, které prechazeji v topolovou alej, ktera je jiz vSak z vétsi Casti
za oplocenim aredlu podél komunikace II/245. MenS$i zatravnénd plocha se nachazi rovnéz

rowr

v oblouku komunikace v zdpadni ¢asti arealu a je lemovana nékolika listnaci a thujemi.

V bezprostfednim okoli zdjmového uzemi neni dostatek potravni a hnizdni nabidky pro
avifaunu, nabidka se vSak vyskytuje ve vzdalenosti 2 a vice km proti toku Labe. Vodni ptaci
prirozené tdhnou ve sméru feky, v ¢emz jim stavba nijak branit nebude.

V ramci zajmového uzemi nejsou vhodné podminky pro rozvoj populace, charakteristicky
vyskyt a reprodukci zvlasté chranénych druhta podle ptilohy III vyhl. €. 395/1992 Sb.

Podle nazoru zpracovatele priizkumu nebude nutno fesit Zadna zvlastni opatieni k ochrané
zivocichi a jejich spolecenstev, je vSak tfeba v jednotlivych etapach vystavby zvySovat procento
ozelenéni v aredlu tak, aby bylo k roku uvedeni do provozu dosaZeno potifebného 30% podilu
zeleng.

Krajinny raz

Ptirodni prosttedi SirStho zajmového tUzemi vykazuje zndmky pomérné znacného
do nelesni krajiny v pribéhu 60. - 80. let (zornéni, likvidace mezi, realizace rychlostni
komunikace ¢. 10 apod.).

Pro k. 0. Zapy je ptiznacnd mimoiadné nizka lesnatost, nesouvislé porosty jsou prakticky
vyhradné soustfedény v udolni nivé Zelenecského potoka. Nejblizsi okoli obce Zapy je vyrazné
zornéno. Ve vlastnim k. 0. Zapy je pomérné nizké zastoupeni vyznamnéjSich mimolesnich porostl
dfevin, predevsim liniovych a nékterych solitérnich prvki, s vyraznou vazbou na cestni sit), ¢i
vlastni zastavbu. (Aleje podél komunikaci na TouSen a Drevcice a podél silnice ¢. 101). Bichové
porosty ze zachovaly omezené prakticky jen podél Zelenecského potoka. Liniova spolecenstva
mezi, kamenic ¢i remizy byly prakticky uplné odstranény v ramci hospodarsko-technickych uprav
pozemki.

Posuzovana stavba je lokalizovana na uzemi ¢lovékem zcela pfeménéném a vyuzivaném pro
prumysl (byvala Prefa). Tomu odpovida i pfirozeny vyskyt flory a fauny typicky pro toto prostredi.

Z fytocenologického hlediska se v z4jmové lokalite¢ sporadicky vyskytuji nevyznamna
rostlinna spolecenstva polnich kultur v okoli silnice. Vyskyt ochranaisky vyznamnych druhi je na

53



Novostavba skladovych hal ARCHAN Zapy Oznameni dle piil. ¢. 3 zak.¢. 100/2001 ve zn.zak.93/ 2004 Sb.
sledované lokalité vzhledem k dosavadnimu vyuzivani krajné¢ nepravdépodobny.

Co se tyka fauny, poskytuje vlastni uzemi potravni prilezitosti zivo¢ichiim pouze sezonng.
Vzhledem k tomu, Ze ani v nejbliz§im sousedstvi nejsou zadné lesni porosty, nelze zde
predpokladat vyznamny vyskyt zivocichi.

Pro krajinny raz Sir§iho zajmového uzemi je pfiznacna méné Clenitd, vyrazné¢ zemédélsky
preménéna oteviena krajina. Krajinny raz oteviené krajiny je vyrazné ovlivnén rozsdhlym
scelenim poli s potlacenim liniovych prvka drobného méftitka, dochovany zustaly pouze nckteré
star$i dfevinné porosty podél komunikaci a nékterych polnich cest. Urcujicim prvkem oteviené
krajiny jsou pak nadzemni elektrickd vedeni. Vlastni zastavba obce je v relativnim harmonickém
souladu s métitkem krajiny, vlastni zastavéné tizemi neobsahuje prvky vyraznéjsi vyskové nebo
hmotové dominance s vyjimkou aredlu zemédélského podniku.

Zakladni typizace krajiny pro hodnoceni krajinného razu vychazi z relace mezi ptirodnimi a
Clovékem vytvorenymi prvky. Jde o matematické vyjadieni poméru relativné ptirodnich ploch s
trvalymi ekosystémy k plocham umélym, na kterych tyto ekosystémy chybi. Tedy o pomér mezi
plochami relativné ekologicky stabilnimi a nestabilnimi. Je tak mozno zjistit miru ekologické
stability a miru ovlivnéni krajiny ¢lovékem vyjadiené tzv. koeficientem ekologické stability Kgg =
(lesni ptida + louky + pastviny + zahrady + sady + vinice + rybniky + ostatni vody)/ (orna ptada +
chmelnice + zastavéné plochy).

V tzemnim planu obce Zapy jsou plochy na katastru obce rozdéleny takto:

zemédélska ptida 80,6 %
lesni piida 1,4 %
vodni plochy 0,2 %
zastavéné plochy 4,8 %
ostatni plochy 13,0 %

koeficient ekologické stability krajiny: velmi nizky

biogeograficka provincie stfedoevropskych listnatych lest, podprovincie hercynska,
sosiekoregion 40 Polabska tabule;

vegetacni stupné dubovy-dubobukovy;
fytogeograficka oblast termofytikum

stav kostry ekologické stability

v sosiekoregionu: nedostacujici
vychozi ptedpoklady trvale

udrzitelného rozvoje: velmi Spatné

uzemni predpoklady trvale

udrzitelného rozvoje: uzemi se siln¢ az extrémné narusenym zivotnim prostiedim

V blizkém okoli planované dostavby se nachazi jednotvarny, lesuprosty a a rovinny krajinny
reliéf s nadmotskou vySkou okolo 175 m n. m.
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V bezprostfednim okoli plochy dominuje tok feky Labe, tvotici nadregionalni biokoridor a
dale vesmés antropogenni prvky — objekty primyslového charakteru stavajiciho aredlu Archan,
komunikace — silni¢ni 1 zelezni¢ni doprava, sloupy nadzemniho elektrického vedeni, lidska sidla —
Lazn¢ Tousen, Zapy a m.¢. Kralovice soumésti Brandysa nad Labem — Staré Boleslavi. V §irSim
okoli dominuji polni celky, roz¢lenéné liniovymi prvky doprovodnych stromotadi podél silnic,
liniovymi prvky inzenyrskych siti.

V tésné blizkosti zajmové plochy vedou dvé komunikace, a to hlavni silnice II/ 245
Celakovice — Brandys nad Labem a komunikace I1I/10160 odbocujici z této komunikace pied
vjezdem do aredlu ve sméru na Zapy. Ob¢ komunikace jsou lemovany nepravidelnym stromovym
doprovodem topolii a ovocnych stromt. Rovnéz vodote¢ ZeleneCského potoka za vychodnim
okrajem arealu je doprovazena porostem vrb a topolli s pfimé&si biiz.

Podél komunikace 11/245 prochézi prakticky rovnobézné ve vzdalenosti cca 40 — 60 m
zelezni¢ni trat’ Celdkovice — Brandys, ze které¢ v Tousni odbocuje vlecka, ktera prochazi m.j.
rovnéz arealem Archan.

Vychodné od arealu prochézi rychlostni komunikace R 10 Praha — Mlada Boleslav, ktera vSak
netvoii v daném uzemi pohledovou dominantu, nebot’ mezi Zapy a aredlem se nachazi
v hlubokém zafezu.

Z hlediska podrobné&jsiho hodnoceni krajinného razu Ize konstatovat, ze jde o uzemi, jehoz

w7

ptivodni krajinny raz s prevladajicim charakterem strukturni mozaiky drobné&jsiho méftitka je
narusen zejména vystavbou antropogennich staveb (pramyslové a skladové arealy), liniovych
staveb (silnice, zeleznice, elektrické vedeni), ve sméru na jih zcelenim pozemku do vétSich honti
orné pudy, spojeny s redukci liniovych prvkit mezi, tvozi a polnich cest.

Zajmove uzemi a blizké okoli lezi na pfechodu dvou zékladnich krajinnych typti s nasledujici
charakteristikou (podle Formana a Godrona), a to typu:

3. Intenzivné obdélavana krajina (kultivovanad) s ptevahou zemédé€lsky obdélavanych
geometrickych ploch, které tvofi matici, vniZ jsou rozmistény enklavy vesnic a zbytkl
prirozenych nebo ptirod¢ blizkych ekosystémil. Krajina vétSinou jemné nebo stiedné zrnitd, husta

sit’ liniovych koridort a typu:

4. Primestska krajina — husté osidlend s heterogenni mozaikou zastavénych ploch (bydleni,
sluzby, primysl), obdélavanych ploch, zbytkl pfirozenych ekosystéml a hustou siti koridort.
Krajina jemné zrnitd s maximalni hodnotou mozaikovitosti a fragmentace, vysoké mnozstvi

introdukovanych druhti, dynamicky expanzivni typ krajiny.

Podle funkéniho typu krajiny se jednd o ptfechod ztypu zemédélskd krajina do typu

urbanizovana a technicka krajina, k niz z4jmové uzemi smétuje.

Z jihu od obce Zapy se jedna o krajinu mirné zvinénou, do znaéné miry otevienou a
odd¢lenou od aredlu dostatecné vysokou aleji btiz a topoll v aredlu Archan, doplnéné topolovou
zeleni podé¢l silnice 11/245, takze pti vhodné provedenych doplitujicich sadovych tpravach a

preferenci stromové zelen¢ po obvodu z4djmové plochy by mélo dojit k dobrému optickému
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zastinéni novych budov. Z vychodu ani zapadu neni posuzovany areal pohledoveé exponovany —
od severu piiléha bezprostifedné k oploceni aredlu tok feky Labe, ktery je oddélen vné plotu arealu
situovanou vzrostlou zeleni (souvislé alej). V pohledu od severu — tedy od rychlostni komunikace
R 10 je tedy areal zastinén touto zeleni, kterou doplni zeleni uvnitt aredlu, kterd bude pfedmétem
sadovych tprav aredlu. Pii uplatnéni vyssi stromové zelené po obvodu zadjmové plochy z tohoto
sméru by mélo dojit k dobrému optickému zastinéni novych budov, které¢ nebudou tvofit vySkovou

dominantu aredlu — budou stejné vysoké jako stavajici objekty.

Je tedy mozno konstatovat, ze pti vybéru vhodnych ketfovych a zejména stromovych druhti
nebude zaclenéni nové vystavby v rdmci jiz existujici vyrobni a skladové zony do krajiny
zatézujici a krajinny raz nebude pfili§ naruSen, navic dojde k doplnéni zelené v krajing.

Vysokou zelent by mély tvofit dfeviny ptivodni, tj. dfeviny tvrdého luhu: dub letni, jasan, jilm,
lipa. Pfi budovani arealu je dulezité zachovat co nejvice vysoké zelen€ s vyjimkou pyramidélnich
topolt, které jsou jiz ve stddiu konce obdobi Zivotnosti, koruny jsou siln¢ prosychajici, vétve
opadavaji. Déale neni nutné zachovavat kratkovéké btizy, vyznacujici se alergennim pylem, a
smrky, které do této polohy nepatfi.

Rekreaéni potencial

Rekreac¢ni potencial okoli zdjmové plochy je nevelky, nebot’ turisticky i rekreacné je
bezprostiedni okoli nepfili§ zajimavé. Rekreacni potencidl krajiny je suplovan piedevsim objekty
chalup v zastavb¢ Zap (25), celkové je spisSe potlacen ve prospéch trvalého bydleni a dojizdéni za
praci do mésta. V obci nejsou provozovany zadné provozy vazaného cestovniho ruchu. Ze
sportovnich zafizeni je v obci fotbalové hiisté. Obci Zapy je navrzena cykloturisticka trasa, ktera
ma v piedmétném tzemi vést po silnici III. tfidy Zapy - Tousen.

V $irSim levobfeznim okoli nejsou zadné turistické znacené cesty s vyjimkou malo uzivané
modfe znacené zkratky Brandys — Celdkovice.

V tomto useku neni Labe turisticky vyuzivano, nejblizs§i voddcka moznost je sjizdéni
lehkého dolniho useku Jizery, které konc¢iva v Tousni.

v _r o

Zv1asté chranéna uzemi

V z4jmovém uzemi zaméru se nenachazeji zaddna zvlasté chranéna tzemi ptirody ve
smyslu dikce § 14 zak. ¢. 114/1992 Sb. (urceni viz kapitola B. 1.1.) Zam¢ér je navrZen do prostoru,
ve kterém se ptirodni uzemi s parametry na zvlastni ochranu nedochovaly.

Posuzovany zamér vystavby Novostaveb hal v aredlu Archan Zapy nezasahuje do Zadného
ze zvlasté chranénych tzemi piirody ve smyslu ust. § 14 zak. ¢. 114/1992 Sb.

Viz dolozeni na mapé F.11. podle Agentury ochrany pfirody a krajiny Praha, kde jsou
znazorneéna nejblizsi chranénd uzemi.

Nejbliz§imi chranénymi uzemimi ve smyslu zakona €. 114/92 Sb. jsou na pravém bichu
Labe piirodni pamatka Cerny orel (zbytek dubohabrového porostu na pis¢ité terase chranény jiz
od roku 1926 a vyhlaSeny jako pfirodni rezervace jiz v roce 1933, zajimavy napt. hnizdénim
mandelika)) cca 3 km severnim smérem a piirodni pamatka pfirodni Hluchov (zbytek luzniho lesa
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s typickymi zastupci flory a fauny) cca 3 km vychodn€. Zminit Ize jesté rezervaci Lipovka-Grada
— na mape¢ F.11. €.213 (zbytek polabské doubravy) cca 4,5 km severovychodnim smérem od
predmétné lokality nad laznémi Tousen.

Tato chranéna uzemi vSak v zadném piipadé nebudou posuzovanou vystavbou a jejim
provozem dotCena.

Jednotlivé konkrétngji popsané podklady nejblizsich skladebnych prvka USES doklada
vyiez mapy lokalniho USES, doloZeny v &asti F tohoto oznameni.

Vyznamné krajinné prvky

Vyznamné krajinné prvky s vyjimkou toku Labe a Zelenecského potoka se
v bezprostiednim okoli posuzovaného zaméru rovnéz nevyskytuji.

Vyznamné krajinné prvky ze zédkona jsou v $irSim okoli 1 lesy, rybniky a udolni nivy Labe
a potoki.

V USES uvadéné vyznamné krajinné prvky jsou vesmés soucasti systému USES — jedna
se zejména o nasledujici:

Oznaéeni na mapé v USES Popis

2 udoli pfirozené meandrujiciho potoka s bfehovymi porosty  zvané
Kabelin (zbytky orchideovych luk); soucasti tohoto VKP jsou
okolni lesni a vodni pozemky; VKP je soucasti biokoridoru.

7 cenomanské  piskovce, geologicky  profil s  vyskytem
vyznacnych ichnofisilii sttedoceské kiidy, svrchni cenoman

8 udoli s rybnikem, prameny vody, staré¢ sady s vyskytem vyznacné
entomofauny, listnaté porosty; soucasti tohoto VKP jsou okolni lesni
pozemky; VKP je soucasti biocentra

16 byvala piskovna u Kralovic, dnes lesni porost a sad; VKP je soucasti
biocentra

Tyto VKP vSak rovnéz nebudou v zadném piipadé posuzovanou vystavbou a jejim
provozem dotcCena.

Posuzovany zamér se nenachazi rovnéz v zd&dném uzemi typu chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod (CHOPAYV). Hranice CHOPAV SeveroCeska kiida jsou cca 5 km
severovychodnim smérem.

V SirSim okoli zdjmového tizemi nejsou stanovena zadna plosnd ochranna pasma vodnich
zdroji. Nejblizsi PHO je PHO vodniho zdroje Karany cca 5 km severovychodnim smérem.

Ochranné pasmo pfirodnich 1éCivych zdroji Lazni TouSen se nachéazi cca 2 km vychodnim
smérem od Zap mimo dosah zaméru.

Ochranné pasmo plynovodii, teplovodu a rozvodovych zatfizeni elektrického proudu je dano
zékonem €. 222/94 Sb. Silnicni ochranné pasmo stanovi zakon ¢. 13/97 Sb.

V k. 0. Zapy nejsou zadné evidovana loziska nerostnych surovin. Nejbliz§im vyuzivanym
tézebnim prostorem je lokalita Borek severné od Brandysa nad Labem - Stérkopisky.
Jihovychodné od Zap (cca 5 km) se v Nehvizdech do nedavné doby tézily cihlaiské hliny.
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Lesni porosty

Lesni porosty se varedlu a jeho nejbliz§im okoli nevyskytuji. Jsou v soucasné dobé
zastoupeny na stranich nad Zelene¢skym potokem. Rozsahlejsi lesni porosty se vyskytuji az za
Starou Boleslavi. Vlastni zajmové tizemi posuzované vystavby v misté lokalizace objektl stavby
je prosté mimolesnich porostti dfevin.

Pravobiezni lesni komplex hojné turisticky vyuzivany je smérem SZ az V a tvoti ho
pievazné borové lesy Zelena bouda a dalsi. V nejbliz§im mist€ jsou lesy od zajmového uzemi
vzdaleny 1,5 km a vice a nebudou stavbou nijak dotceny. Katastralni izemi levobiezni maji
mimoftadné nizkou lesnatost (Zapy, Ostrov, Stranka a dalsi ve sméru JV az JZ).

Pamatné stromy

Pamatné stromy se v lokalité nevyskytuji - v $ir§Sim okoli 2 km jsou v Tousni babyka a
liska tureckd v neudrzované zahrad¢ proti budové ladzni, dvé pamatné lipy v JV ¢asti Tousné a
mohutny platan zapadni ve sportovnim aredlu HouStka u Staré Boleslavi. Tyto uvedené stromy
nebudou stavbou nijak dotceny, véetné jejich ochrannych pasem.

Vodni plochy, mokiady, vodni toky

Viz popis v ramci prvktt USES a VKP shora.

USES

Podrobny popis je proveden v piedchozi ¢asti C.1. tohoto ozndmeni.

Natura 2000

V souvislosti s piistoupenim CR do EU byla vymezena tzv. soustava Natura 2000, jejimz
cilem je zabezpecit ochranu nejvyznamnéjsich lokalit evropské ptirody. Soustava téchto uizemi ma
zajistit ochranu pfirodnim stanovistim a rostlinnym a zivociSnym druhtim vyznamnym nikoliv
pouze z narodniho hlediska, ale z pohledu cel¢ EU. Povinnost stitu vymezit takové lokality
vyplyva ze smérnice Rady ¢.79/406/EHS o ochrané volné Zzijicich ptakt (zkracené ,,smérnice o
ptacich®) a smérnice Rady ¢.92/43/EHS o ochrané piirodnich stanovist’, voln¢ Zijicich zivocCichi a
plan¢ rostoucich rostlin (zkracené ,,smérnice o stanovistich®).

Oblasti ochrany ptaka (OOP): V zdjmovém tzemi ani v blizkém okoli se takova oblast
nenachazi.

Evropsky vyznamné lokality: V zdjmovém tzemi ani v nejbliz§im okoli se takové lokality
nenachazeji.
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Jiné charakteristiky a radonové riziko:

Radonové riziko je podle daji uvedenych v odvozené map¢ radonového rizika /viz vysek
z mapy Stiedo¢eského kraje a Prahy, kterou zpracoval v méfitku 1: 200.000 Cesky geologicky
ustav v ¢asti F/, charakterizovat nasledovné:

Podle této mapy se lokalita Zapy a jeji okoli nachazi v oblasti pfechodu oznacené jako
riziko stftedni - 2 Pa - stfedni riziko na sedimentech paleozoika a jako riziko stiedni 2 Qt —
sttedni riziko — kvarterni Stérky a Stérkopisky.

Tuto skute¢nost dokladda vyfez z mapy radonového rizika StfedoCeského kraje a Prahy v
méfitku 1: 200 000 podle Ceského geologického ustavu v &asti F.

Pozadavky na omezovani ozafeni z radonu a dalSich radionuklidii stanovi vyhlaska
Ministerstva zdravotnictvi CR €. 76/1991Sb.

Situovani stavby ve vztahu k izemné planovaci dokumentaci.

Zpracovatel oznameni o posouzeni vlivili novostavby hal v aredlu Archan Zapy na zivotni
prostiedi mél k dispozici schvaleny tuzemni plan sidelniho utvaru Zapy, poskytnuty laskavé
starostou obce p. Burdou zpracovany Ing.arch.Zd.Kindlem z ILF Praha v roce 2002.

Posuzovana stavba se nachazi v zoné oznacené v UP obce Zapy jako tizemi oznaéené PS -
prumyslova vyroba a sklady.

Procento zastavénosti do 40% bude projektantem a investorem dodrzeno( max. 39%),
procento zelen€ bude postupné navySovano na konec¢nych 30% a vyska hal v hiebeni je dodrZena
(max. 12 m).

Je mozné tedy konstatovat, ze posuzovana stavba je v souladu se zaméry schvalené¢ho
uzemniho planu sidelniho utvaru Zapy a odpovida predpokladiim, které jsou v tomto izemnim
planu zalozeny.

Tuto skuteénost doklada rovnéz kopie vyfezu ze schvaleného UPSU dolozena v ¢asti F
prilohy, ze které patrné, ze posuzovana stavba se nachazi na plochach urc¢enych tzemnim planem
k izemni aktivité¢ oznaené PS - primyslova vyroba a sklady.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A
NA ZIVOTNi PROSTREDI

1. Charakteristika mozZnych vlivi a odhad jejich velikosti, sloZitosti a vyznamnosti
( z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Z hlediska provozu arealu se negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zamérem se ve
vztahu k ohrozeni zdravi obyvatelstva mohou projevit v nasledujicich oblastech:
- znecisténi ovzdusi
- hluk (akustické vlivy)
Nepiimé vlivy na obyvatelstvo mohou mit 1 havarijni stavy (zejména piipadné znecisténi
vody a pudy).

Z hlediska vlivu jednotlivych aspektii — znecisténi ovzdusi jednotlivymi Skodlivinami a
akustickymi vlivy— hodnoti vliv na obyvatelstvo v ramci oznameni zpracovana rozptylova a
akusticka (hlukova studie), zpracované firmou ECO-ENVI-CONSULT Jicin.

Zdravotni rizika, socialni a ekonomické disledky

Vystavba
Podrobné vyhodnoceni hlukové zatéze spojené s posuzovanym zadmerem v obdobi
vystavby je vypoctove dolozeno v piiloze ¢.2 a komentovéno jiz ptedchozi ¢asti B.IIL

Predkladany vypocet doklada, Ze etapa vystavby nebude znamenat piekracovani
vypocteného limitu pro etapu vystavby, ve vypoctu reprezentovanou zemnimi respektive
stavebnimi pracemi.

Provoz
Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zamérem se ve vztahu k ohrozeni zdravi
obyvatelstva mohou projevit v nasledujicich oblastech:

- znecisténi ovzdusi

- hluk

Znecisténi ovzdusi

Jak jiz bylo uvedeno v piedchézejicich ¢astech predkladaného oznameni, v rozptylové
studii jsou feSeny liniové a plo$né zdroje znecisténi ovzdusi souvisejici s provozem posuzovaného
zaméru. Resen je piispévek posuzovaného zaméru k imisni zat&Zi. Vypoet z hlediska plo§ného
rozptylu Skodlivin byl proveden s vyuZzitim programu SYMOS 97, verze 2003, a to pro NO;
benzen a PM 10.
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Vypocty jsou dolozeny v celkové rozptylové studii v ptiloze €.1 tohoto oznameni.

Hlavni vysledky lze interpretovat nasledovné:

K vypoctu pouzity produkt SYMOS 97 verze 2003 je programovy systém pro modelovani
zneCisténi ovzdusi, ktery jiz zohlediiuje platné imisni limity dané stavajici legislativou v oblasti
ochrany ovzdusi. V nésledujici sumarizacni tabulce jsou uvedeny vysledky vypocti, zohlednujici
ve vypoctové siti a u bodli mimo vypoctovou sit’ nejnizsSi a nejvyssi vypoctené koncentrace
sledovanych znecist'ujicich latek:

Body vypoctové sité Body mimo sit’
minimalni maximalni minimalni maximalni

Skodlivina hodnota hodnota hodnota hodnota

NO2 aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) 0,006835 0,099180 0,028730 0,060530

NO2 aritmeticky primér 1 hod (D g.m™) 0,205038 2,975394 0,861906 1,815912
PM,, aritmeticky primér 1 rok (]g.m’3) 0,001025 0,014877 0,004310 0,009080
PM,, aritmeticky primér 24 hod (Og.m™) | 0,041008 0,595079 0,172381 0,363182

V 0 | Benzen aritmeticky pramér 1 rok (Dg.m™) | 0,000820 0,011902 0,003448 0,007264
NO2 aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) 0,020008 0,290327 0,084101 0,177188

NO2 aritmeticky primér 1 hod (D g.m™) 0,600202 8,709790 2,523034 5,315670
PM,, aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) 0,002970 0,043114 0,012490 0,026314

PM,, aritmeticky primér 24 hod (Jg.m™) | 0,118841 1,724539 0,499560 1,052501

V 1 | Benzen aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) | 0,002645 0,038394 0,011123 0,023433

Vvhodnoceni prispévki NO; k imisni zatézi zajmového uzemi

Pro NO; je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro ro¢ni aritmeticky
primér ve vztahu k ochrang zdravi lidi hodnotou 40 pg.m™ a 200 ug.m™ ve vztahu k hodinovému
aritmetickému priameru.

Méiené pozadi této Skodliviny v zajmovém izemi na meéticich stanicich AIM nesignalizuje
piekraCovani roéniho imisniho limitu v zajmovém tzemi.

Situaci stavajicich prispevkl k imisni zatézi bez rozsiteni skladového arealu lze vztadhnout
k varianté¢ 0, kde z hlediska ro¢niho aritmetického priméru je ve vypoctové siti dosahovan
nejhorsi imisni prispévek do 0,099 pg.m™ u bodil ve zvolené vypoctové siti a do 0,060 pg.m’ u
bodii mimo vypoctovou sit’.

Ve vztahu k rocnimu aritmetickému priiméru ve vyhledovém stavu (vysledné ptispévky
zdmeru) u bodl ve vypoctové siti jsou dosahovany ptispévky k imisni zatézi maximalné do 0.29
pg.m™, u bod mimo vypo&tovou sit maximalng do 0,18 pg.m™.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému primeéru ve varianté stavajici stav se jedna o
imisni p¥ispévek ve vypodtové siti maximalng do 2,96 pg.m™ ve vypotové siti. U nejblizsich
objektii obytné zéstavby je dosahovano v této varianté z hlediska ro¢niho aritmetického priméru
prispévku maximaln& do 1,82 ug.m™.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému priiméru ve varianté vyhledovy stav se jedna o
imisni p¥ispévek ve vypodtové siti maximalng do 8,71 pg.m™ ve vypotové siti. U nejblizsich
objektli obytné zéstavby je dosahovano v této varianté z hlediska ro¢niho aritmetického priméru
prispévku maximaln& do 5,32 ug.m™.

Porovnanim stavajiciho a vyhledového stavu je patrné, Ze zménu v imisni zatézi
souvisejici s realizaci posuzovaného zaméru lze oznacit za malou a malo vyznamnou, a to i
s ohledem na znamé informace o pozadi v zajmovém uzemi.
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Vvhodnoceni prispévku suspendovanvch éastic PM;o k imisni zatézi zajmového
uzemi

Pro PM)y je stavajici platnou legislativou stanovena jako imisni limit z hlediska ro¢niho
aritmetického priméru hodnota 40 pug.m>, pro 24 hodinovy aritmeticky primér potom 50pg.m>,
pricemz jako indikativni hodnota pro II. etapu z hlediska stanoveni imisnich limiti po roce 2005
je udavana pro imisni limit z hlediska ro¢niho aritmetického priméru hodnota 20pug.m™ (s mezi
tolerance 10pg.m™ snizujici se na nulu do roku 2010), pro 24 hodinovy aritmeticky pramér potom
opét hodnota 50 pg.m™ (aviak s moZnosti prekroGeni této koncentrace 7 krat za kalendaini rok na
rozdil od stavajici moznosti ptekroc¢eni této limitni koncentrace 35 krat za rok).

Méiené pozadi této Skodliviny v zajmovém tizemi na meéficich stanicich AIM signalizuje
piekraCovani jak rocniho imisniho limitu, u 24 hodinovych koncentraci pro frakci PM;, epizodné
muze dochazet k piekracovani limitni hodnoty.

Samotné stavajici piispévky k imisni zatézi reprezentuje varianta 0, ktera z hlediska
ro¢niho aritmetického priméru predstavuje nejhorsi imisni pfispévek do 0,015 pg.m™ u bodt ve
vypoctové siti a do 0,009 u bodii mimo vypoctovou sit’, ve vztahu k 24 hodinovému primeéru
potom do 0,60 pg.m™ u bodt ve vypodtové siti a do 0,36 pg.m™ u bodii mimo vypoctovou sit.

Vyhledovy stav po realizaci zaméru reprezentuje varianta 1, kterd z hlediska ro¢niho
aritmetického priméru piedstavuje nejhor§i imisni piispévek 0,043 pug.m™ u bodd ve vypoétové
siti a do 0,026 u bodi mimo vypoctovou sit’, ve vztahu k 24 hodinovému priuméru potom do 1,72
ng.m™ u bodii ve vypoctové siti a do 1,05 pg.m™ u bodit mimo vypoé&tovou sit.

Z uedeného vyhodnoceni vyplyva, ze se zména v imisni zatéZi ve vztahu k frakci PM;,
v souvislosti s posuzovanym zamérem na imisni zatézi vyznamnéji neprojevi, vypoctené
zmény v prispévcich k imisni zatézi nejsou vyznamné.

Vvhodnoceni prispévki benzenu k imisni zatéZi zajmového izemi

Stavajici platnou legislativou je stanovena hodnota ro¢niho aritmetického priméru 5 pg.m™.
Ptispévek stavajicich fteSenych zdroji reprezentovany variantou 0 vnasSi do tUzemi rocni
koncentraci 0,011 pg.m™ ve vypoctové siti, respektive do 0,007 pg.m™ u bodii mimo vypo&tovou
sit’.

Z hlediska vyhledového stavu je patrné ( prispévky kimisni zatézi 0,038 pugm™ ve
vypoétové siti, respektive do 0,023 pgm™ u bodii mimo vypoltovou sit) Ze nedochazi
k podstatné zméné v prispévcich k imisni zatézi pri porovnani stavajiciho a vyhledového
stavu.

Hluk

Dalsim aspektem z hlediska provozu posuzovaného zaméru je problematika hlukové
zatéze ze staciondrnich zdroji hluku a z dopravy (liniové a plosné zdroje). Podrobné vyhodnoceni
hlukové zatéze spojené s posuzovanym zameérem je vypoctove dolozeno v piiloze ¢€.2 a
komentovano jiz predchozi ¢asti B.III.

Predkladany vypocet doklada, Ze etapa vystavby nebude znamenat prekracovani

vypocteného limitu pro etapu vystavby, ve vypoctu reprezentovanou zemnimi respektive
stavebnimi pracemi.
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Predkladany vypocet potvrzuje, ze provoz stacionarnich zdroji hluku nebude zpiisobovat
piekraCovani hladiny hluku 40 dB u zadného z nejblizSich hygienicky vyznamnych objektt ve
vztahu k provozu staciondrnich zdroji hluku. Protoze v tomto vypoctu jsou zahrnuty veskeré
stacionarni zdroje (tedy i zdsobovani skladového aredlu, které nebude v no¢ni dobé provadéno), je
patrné, ze bude splnén hygienicky limit jak pro denni, tak pro no¢ni dobu.

Dle podkladii zadavatele nebude zasobovani aredlu provadéno v nocni dobé, tudiz
vyvolané naroky na pohyby TNA a LNA se budou realizovat pouze v denni dobé. Celkové
navySeni pohybil tykajicich se osobnich automobili predstavuje 40 OA, z ¢ehoz v dobé mezi
22,00 — 06.00 hod. bude z téchto pohybii realizovano cca 15, coz v rozlozeni na komunika¢nim
systtmu je zhlediska akustické zatéze naprosto nevyznamné. Z tohoto divodu je proto
bezptedmétné vyhodnocovat akustickou situaci z dopravy pro dobu 22,00 — 06,00 hod.

Ve vztahu k vypoctové oblasti €.1 je patrné, ze u vétSiny modeloveé zvolenych vypoctovych
bodi situovanych mezi Zeleznic¢ni trati a komunikaci 11/245 je ptekro¢en hygienicky limit 1
s uplatnénim korekce + 10 dB v denni dob¢€. V ptipad¢ realizace zdméru se hladina akustického
tlaku u téchto vypoctovych bodi bude navySovat maximalné o 0,3 dB. V ptipadé posuzovaného
zéméru tak u téchto bodi nedochazi k naristu hlukové zatéze o vice jak 2 dB v oblasti
nadlimitnich hodnot, coz je nad hodnotami celkovych neurcitosti akustickych vysledkil pfi
posuzovani zaméru na zdkladé¢ méfeni dané tfidou piesnosti pouzité méfici techniky (je
obsazena v normé CSN 35 6870 "Zvukoméry").

U obytného objektu reprezentovaného vypoctovymi body €. 6 a €. 7 v zasad¢ nedochazi ve
vyhledovém stavu ke zméné akustické situace, a to diky jiz existujici protihlukové sténé.

U vypoctového bodu €. 8 se navySeni hladin akustického tlaku pohybuje maximalné o 0,3
dB, avsak pod hladinou 55 dB, coz lze ve vztahu k charakteru komunikace povazovat za
hygienicky limit.

Vypoctova oblast 2

Vypoctova oblast 2 je reprezentovana vypoctovymi body ¢ 1 az 3, které jsou situovany
podél komunikace 1I/101, kde z hlediska charakteru komunikace Ize uvazovat s hygienickym
limitem 60 dB pro denni dobu a vypoctovymi body ¢.4 a 5 podél komunikace 1I/10160, kde
z hlediska charakteru komunikace je uplatnitelny pro denni dobu hygienicky limit 55 dB.

U obytnych objektl reprezentovanych vypoctovymi body ¢€.1 az 3 dojde v roce 2008
v porovnani se stavajicim stavem k nepatrnému poklesu hladin akustického tlaku, a to 1 pfes urcité
navySeni intenzity dopravy. Tato skutecnost je dana lepSimi akustickymi parametry vozidel
uvazovanymi ve vypoctu pro rok 2008 v porovnani se stavem v roce 2005.

U vypoctového bodu ¢.4, ktery je nejblize planovanému kruhovému objezdu a
navrhovanému obchvatu dojde k navyseni hladiny akustického tlaku o 0,5 dB, avSak pod hladinou
55 dB, kterou lze povazovat za hygienicky limit pro denni dobu. U vypoctového bodu €. 5 a tedy
nasledné i u dalSich obytnych objekti uvnitt obce podél komunikace II/10160 dojde vlivem
vybudovani obchvatu a pfevedenim podstatné ¢asti dopravy na tento obchvat k poklesu hladin
akustického tlaku az o 5 decibelt. Z uvedeného hlediska lze povazovat vybudovani obchvatové
komunikace z hlediska vyvoje akustické situace v obci Zapy podél komunikace 11/10160 za
piinosné feseni pro zlepSeni faktori pohody podél této komunikace v obci.

Na zakladé vSech vySe uvedenych skutecnosti Ize vyvodit zavér, Ze posuzovany zamér
se prokazatelnéji neprojevi na zméné akustické situace v zajmovém uzemi, pri realizaci
obchvatu dojde k prokazatelnému zlepSeni akustické situace podél komunikace 11/10160
uvnitfF obce Zapy.
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1.2. Vlivy na ovzdusi a klima
Vyhodnoceni imisni zatéze

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2003 na zaklad¢ registracni karty z mésice tinora 2003.

Vypocty jsou dolozeny v celkové rozptylové studii v ptiloze €.1 tohoto oznameni.
Hlavni vysledky jsou jiz uvedeny v pfedchozich ¢astech a lze interpretovat nasledovné:

K vypoctu pouzity produkt SYMOS 97 verze 2003 je programovy systém pro modelovani
zneCisténi ovzdusi, ktery jiz zohlediiuje platné imisni limity dané stavajici legislativou v oblasti
ochrany ovzdusi. V nésledujici sumariza¢ni tabulce jsou uvedeny vysledky vypocti, zohlednujici
ve vypoctové siti a u bodli mimo vypoctovou sit’ nejnizs§i a nejvyssi vypoctené koncentrace
sledovanych znecist'ujicich latek:

Body vypoctové sité Body mimo sit’
minimalni maximalni minimalni maximalni

Skodlivina hodnota hodnota hodnota hodnota

NO2 aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) 0,006835 0,099180 0,028730 0,060530

NO2 aritmeticky primér 1 hod (D g.m™) 0,205038 2,975394 0,861906 1,815912
PM,, aritmeticky primér 1 rok (]g.m’3) 0,001025 0,014877 0,004310 0,009080
PM,, aritmeticky primér 24 hod (Og.m™) | 0,041008 0,595079 0,172381 0,363182

V 0 | Benzen aritmeticky pramér 1 rok (Og.m™) | 0,000820 0,011902 0,003448 0,007264
NO2 aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) 0,020008 0,290327 0,084101 0,177188

NO2 aritmeticky primér 1 hod (D g.m™) 0,600202 8,709790 2,523034 5,315670
PM,, aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) 0,002970 0,043114 0,012490 0,026314

PM,, aritmeticky primér 24 hod (Jg.m™) | 0,118841 1,724539 0,499560 1,052501

V 1 | Benzen aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) | 0,002645 0,038394 0,011123 0,023433

Vvhodnoceni prispévki NO; k imisni zatézi zajmového uzemi

Pro NO; je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro ro¢ni aritmeticky
primér ve vztahu k ochrang zdravi lidi hodnotou 40 pg.m™ a 200 ug.m™ ve vztahu k hodinovému
aritmetickému priameéru.

Méiené pozadi této Skodliviny v zajmovém izemi na méticich stanicich AIM nesignalizuje
piekraCovani roéniho imisniho limitu v zajmovém tzemi.

Situaci stavajicich prispevki k imisni zatézi bez rozsiteni skladového arealu lze vztadhnout
k varianté¢ 0, kde z hlediska ro¢niho aritmetického priméru je ve vypoctové siti dosahovan
nejhorsi imisni prispévek do 0,099 pg.m™ u bodil ve zvolené vypoctové siti a do 0,060 pg.m’ u
bodiit mimo vypoctovou sit’.

Ve vztahu k rocnimu aritmetickému priiméru ve vyhledovém stavu (vysledné ptispévky
zémeru) u bodl ve vypoctové siti jsou dosahovany ptispévky k imisni zatézi maximalné do 0.29
pg.m™, u bodi mimo vypod&tovou sit’ maximaln& do 0,18 pug.m™.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému primeéru ve varianté stavajici stav se jedna o
imisni p¥ispévek ve vypo&tové siti maximalng do 2,96 pg.m™ ve vypo&tové siti. U nejblizsich
objektii obytné zéstavby je dosahovano v této varianté z hlediska ro¢niho aritmetického priméru
prispévku maximaln& do 1,82 ug.m™.
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Ve vztahu k hodinovému aritmetickému priiméru ve varianté vyhledovy stav se jedna o
imisni p¥ispévek ve vypo&tové siti maximalng do 8,71 pg.m™ ve vypodtové siti. U nejblizsich
objektii obytné zéstavby je dosahovano v této varianté z hlediska ro¢niho aritmetického priméru
prispévku maximaln& do 5,32 ug.m™.

Porovnanim stavajiciho a vyhledového stavu je patrné, Ze zménu v imisni zatézi
souvisejici s realizaci posuzovaného zaméru lze oznacit za malou a malo vyznamnou, a to i
s ohledem na znamé informace o pozadi v zajmovém uzemi.

Vvhodnoceni prispévku suspendovanvch éastic PM;o k imisni zatézi zajmového
uzemi

Pro PM)y je stavajici platnou legislativou stanovena jako imisni limit z hlediska ro¢niho
aritmetického praméru hodnota 40 pug.m>, pro 24 hodinovy aritmeticky primér potom 50pg.m>,
pricemz jako indikativni hodnota pro II. etapu z hlediska stanoveni imisnich limiti po roce 2005
je udavana pro imisni limit z hlediska ro¢niho aritmetického priméru hodnota 20pug.m™ (s mezi
tolerance 10pg.m™ snizujici se na nulu do roku 2010), pro 24 hodinovy aritmeticky praimér potom
opét hodnota 50 pg.m™ (aviak s moZnosti prekroGeni této koncentrace 7 krat za kalendaini rok na
rozdil od stavajici moznosti ptekro€eni této limitni koncentrace 35 krat za rok).

Méiené pozadi této Skodliviny v zajmovém tizemi na méficich stanicich AIM signalizuje
piekraCovani jak rocniho imisniho limitu, u 24 hodinovych koncentraci pro frakci PM;, epizodné
muze dochazet k piekracovani limitni hodnoty.

Samotné stavajici piispévky k imisni zatézi reprezentuje varianta 0, ktera z hlediska
ro¢niho aritmetického priméru predstavuje nejhordi imisni pispévek do 0,015 pg.m™ u bodt ve
vypoctové siti a do 0,009 u bodii mimo vypoctovou sit’, ve vztahu k 24 hodinovému primeéru
potom do 0,60p g.m™ u bodt ve vypodtové siti a do 0,36 pg.m™ u bodii mimo vypoctovou sit.

Vyhledovy stav po realizaci zaméru reprezentuje varianta 1, ktera z hlediska ro¢niho
aritmetického priméru piedstavuje nejhor§i imisni piispévek 0,043 pug.m™ u bodd ve vypoétové
siti a do 0,026 u bodit mimo vypoctovou sit’, ve vztahu k 24 hodinovému priméru potom do 1,72
ng.m™ u bodii ve vypoctové siti a do 1,05 pg.m™ u bodit mimo vypoé&tovou sit.

Z uvedeného vyhodnoceni vyplyva, Ze se zména v imisni zatéZi ve vztahu k frakci PM;,
v souvislosti s posuzovanym zamérem na imisni zatézi vyznamnéji neprojevi, vypoctené
zmény v prispévcich k imisni zatézi nejsou vyznamné.

Vvhodnoceni prispévki benzenu k imisni zatéZi zajmového izemi

Stavajici platnou legislativou je stanovena hodnota ro¢niho aritmetického priméru 5 pug.m™.
Ptispévek stavajicich fteSenych zdroji reprezentovany variantou 0 vnasSi do tUzemi rocni
koncentraci 0,011 pg.m™ ve vypoctové siti, respektive do 0,007 pg.m™ u bodéi mimo vypo&tovou
sit’.

Z hlediska vyhledového stavu je patrné ( prispévky kimisni zatézi 0,038 pug.m™ ve
vypoétové siti, respektive do 0,023 pgm™ u bodii mimo vypoltovou sit) Ze nedochazi
k podstatné zméné v prispévcich k imisni zatézi pri porovnani stavajiciho a vyhledového
stavu.
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1.3. Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Ovlivnéni zasobovani pitnou vodou

V casti B II oznameni je proveden vypocet potieby vody dle smérnice 9/73 MLVH (dle
vyhlasky Mze ¢€.428/2001 Sb., kterou se provadi zdkon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich vychazi vyrazn€¢ mensi spotfeba — proto byla volena pro oznameni méné piizniva
varianta).

Specificka potfeba vody uvazovana pro skladové délniky 120 l/os za den, pro ostatni
zameéstnance (THP) 60 1/os za den.

Primérna denni potieba
Soucasny stav spotieby :

3300 I denné

Posuzované navyseni spotieby:
1680 1 denné

Celkem po uvedeni do provozu
4 980 1 denné

Roéni priméma spotieba  je tedy 1245 m’, ztoho navyseni proti soucasnému stavu
predstavuje 420 m’.

Spotieba uzitkové vody:

V halovém skladovacim prostoru neni zddny pozadavek uzitkové vody kromé pozarni vody
pro pozarni ochranu.

Zajisténi pozarni ochrany vodou je v prostoru dvou menSich hal provadéno pomoci
hydrantového systému typu (D), ve vétsi hale budou instalovany pozarni sprinklery.

Zasobovani z nadrZe napdjené z vrtané studny ( v aredlu se nachdzeji 3 studny). Spotieba se
nestanovuje — nastava pouze v ptipad¢ pozaru.

Pro ptfipad hasebniho zasahu pozéarni technikou bude zajiSténo vnéj$i odbérni misto -
zpevnéné, pristupné po zpevnéné komunikaci — vyuzivano bude nejspis stavajici molo.

Zajisténi pitné vody bude realizovana méstskym vodovodnim fadem Lézni TousSen.

Ovlivnéni charakteru odvodnéni uzemi

Vypoctové mnozstvi destovych vod se v porovnani se soucasnym stavem neméni —
zpevnéné plochy a ¢ast komunikaci budou nahrazeny plochami sttech halovych objektu.
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K odvodu destovych vod bude zmensi casti (vody zploch s moznosti kontaminace)
slouzit stavajici kanalizace - Casteéné¢ bude nutné tyto potrubni systémy pielozit a doplnit o
funk¢ni lapol.

Cisté vody ze stiech budov budou s ohledem na vysledky HG priizkumu zasakovéany pfimo
na stavenisti stejné jako dosud.

S ohledem na ptedpokladany charakter provozu (administrativni a skladovaci aktivity) je
ziejmé, ze technologické odpadni vody vznikat nebudou.

Charakter odvodnéni tizemi se tedy realizaci stavby vyraznéji nezméni.

Riziko znedisténi povrchovych a podzemnich vod

Produkce splaSkovych vod vychézi z vypoctenych spotieb pitné vody a je s nimi identicka.

Jedna se tedy celkem o nasledujici nartist mnozstvi odpadnich vod :
Qp=120s.x 120 l/os/den + 4 o0s. x 60 l/os/den = 1440 +240 1= 1680 1 denn¢

Roéni primérna spotieba je tedy 420 m’.
Vzhledem k tomu, ze se jednd o Cinnosti, které nevyvoldvaji nadmérné znecisténi odpadnich
splaskovych vod, je uvazovano s primérnymi hodnotami znecCisténi podle nasledujici tabulky,
ktera bilancuje celkové znecisténi:

Produkce a znecisténi splaskovych odpadnich vod

produkce Znecisténi
BSKS5 NL RL EL
m’/més. m’/r mg/1 t/r mg/l t/r mg/1 t/r mg/l t/r
35 420 350 0J5 275 0,12 500 0,21 5 0,02

Vysvetlivky: NL - nerozpusténé latky, BSKS - biochemicka spotreba kysliku, RL - rozpusténé latky,
EL - extrahovatelné latky

Likvidace splaSkovych vod bude probihat prostfednictvim malych COV piimo u
socidlnich zafizeni a vybudovanim oddilné splaskové kanalizace s napojenim na provefenou
stavajici kanalizac¢ni sit’. Recipientem je feka Labe.

S ohledem na ptedpokladany charakter provozu (administrativni a skladovaci aktivity) je
ziejmé, ze technologické odpadni vody vznikat nebudou.

Rizika vyplyvajici pro povrchové a podzemni vody jsou rovnéz feSena v kapitole C.III
Rizika.
Aredl musi byt vybaven zakladnimi prostiedky pro likvidaci havarijniho Uniku, ktery
muze nastat predev§im u dopravnich prostfedkl.. Piedpokladd se pravidelnd kontrola funkce
zafizeni pro nakladani s vodami.

Z téchto dlvodi je riziko znecisténi povrchovych a podzemnich vod minimalizovdna na
piijatelnou miru a nebezpeci . Celkove lze vliv oznacit za velikostné stfedni, vyznamové v dané
lokalité¢ stfedné vyznamny.
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1.4. Vlivy na pidu a horninové prostredi

V daném piipad€ posuzovaného staveniste, jak jiz bylo podrobné uvedeno v casti B, se
nejednd o zabor ze ZPF a vpredu uvedené parcely a plochy nejsou vedeny jako zemédélsky
pudni fond, ale jako ostatni plochy a nadvofi.

Vlivy depozic Skodlivin ze spalovani paliv za provozu aredlu jsou zanedbatelné, nelze tedy
uvazovat o ovlivnéni nebo zménach chemismu okolnich pid, vzristu kyselosti apod.

Terénnimi Gpravami a pfesuny zemin nedojde v souladu se zaddnim k vyznamnéjSim
zménam mistni topografie.

Negativni ovlivnéni geologického prostiedi a nerostnych zdroju lze vyloucit.

Aredl se nenachdzi v dobyvacim prostoru ani chranéném Uzemi, ani nelze predpokladat
zastizeni loziskovych akumulaci nerostt.

Naruseni vodonosnych horizontd vlivem stavebnich praci Ize vyloucit, nebot’ se
nepiedpokladaji vykopové ani odkryvové prace vétSitho hloubkového rozsahu (zalozeni na
pasech).

Zastizeni mineralogickych nalezii pfi zemnich pracich, stejné jako geologickych stratotypii
ap., které by mohly byt pfedmétem ochrany je s ohledem na charakter stavenisté
nepravdépodobné.

Celkove¢ lze vliv oznacit z hlediska rozsahu zaboru za velikostn€ nulovy a vyznamove za

bezvyznamny.

Vlivy z produkce odpadu

Aredl bude produkovat pomérné standardni mnozstvi odpadii druhové sice odlisnych,
ale znamych s béznymi zpisoby likvidace ¢i vyuziti.

Produkce odpadi nebude klast zvySené naroky na nakladdni s nimi. S ohledem na
druhovou skladbu odpadi, z nichZ urcita ¢ast jsou odpady skladkovatelné, nebo dale vyuzitelné
(recyklovatelné) ¢i kompostovatelné, ale vyskytuji se i odpady nebezpecné, je tfeba vénovat
znacnou pozornost organizacnimu a technickému systému nakladani s odpady. Ty musi byt
oddélené sbirany a shromazd’ovany oddélené dle druhii.

Néroky na kapacitu zafizeni pro zneskodnéni odpadl charakteru N, se pfedpokladaji v
ptedu specifikovaném rozsahu (viz podrobné kapitola B.III) a jedna se pfevdzné o odpady, jejichz
sbér a likvidaci jiz zajist'uji specializované firmy v regionu hl.m. Prahy a Prahy — vychod.

Predpoklada se, ze odpady budou shromazd’ovany dle druht a nakladani s nimi se bude
fidit zasadami odpadového hospodaistvi, stanovenymi zakonem ¢.185/2001 Sb. a dalSich
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provadécich predpistt k tomu zakonu, které jsou v platnosti od 1.1.2002 — podrobnéji viz cast
Odpady .

Vzhledem k tomu, Ze v regionu mésta Prahy 1 v rdmci okresu Praha- vychod v soucasné
dob¢ existuje dostatecna kapacita zafizeni pro nakladani s odpady vSech kategorii a investor jiz
ma s nakladani s ogady zkuSenosti a ma rovnéz uzavieny fddné smlouvy s autorizovanymi
firmami, nebude likvidace odpadl z aredlu problematickd, ani nevzniknou naroky na budovani
novych zatizeni pro likvidaci odpadt.

Celkové lze vliv oznaCit zhlediska rozsahu  produkce odpadi za velikostné
podprimérny, s ohledem na predpokladané zabezpeceni a nakladani s odpady za akceptovatelny a
vyznamové v dané lokalité za stfedné vyznamny.

1.5. Vlivy na chranéna uzemi, floru a faunu

Viivy na zvlasté chranénd vizemi

S ohledem na tzemni polohu zvlasté chranénych izemi piirody tato interakce nenastane,
protoze aredl stavby je dostate¢né vzdalen od vpiedu specifikovanych uzemi, které jsou vice nez
dostate¢n¢ vzdaleny od posuzované stavby.

Viivy na pamdtné stromy

Paméatné stromy v okoli zdjmového tizemi jsou dostatecné vzdaleny od mista vystavby

(Lazn€ Tousen) a nebudou nijak dotceny vcetné jejich ochrannych pasem.

Viivy na lesni porosty

Lesni porosty v okoli zdjmového izemi jsou dostate¢né vzdaleny od mista vystavby a

nebudou nijak dotceny véetné jejich ochrannych pasem.

Viivy na dreviny rostouci mimo les

V ramci realizace posuzovaného zaméru nedojde ke kdceni dfevin rostoucich mimo les.
Naopak po dokonceni sadovych tprav dojde k podstatnému zvyseni podilu zelené, vliv bude
priznivy, trvaly a patrny.

Viivy na floru

Realizaci posuzovaného zaméru nedojde ke zméné prostiedi - soucasna spolecenstva budou
na posuzovaném stavenisti budou zachovana a pomérn¢ vyznamné doplnéna — dojde k rozsiteni
zelenych ploch z dnesnich cca 10% na 30%.
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Mistni vliv na fytocen6zu je mozno po ozelenéni a sadovych upravach pokladat za ptiznivy,
trvaly a patrny.

Viivy na faunu

Na zaklad¢ biologického prizkumu Ize konstatovat, ze mista vyskytu reprezentativnich nebo
unikatnich populaci zvlasté chranénych druhti se na z4jmovém uzemi nevyskytuji, tudiz nebudou
dotcena a nepiedpokladé se ohrozeni populaci téchto zivocichii.

Mistni vliv na faunu (zejména avifaunu, kterd v danych podminkach nenaléza ani dostatek
potravy ani piilezitosti k hnizdéni) je mozno po ozelenéni a sadovych tpravach pokladat za
priznivy, trvaly a patrny, protoze dojde ke zvySeni potravni a hnizdni nabidky.

Viivy na prvky USES

Zadny z prvka USES v okoli nebude posuzovanou stavbou nijak narusen ani nebude
poskozena jeho struktura nebo funkce. Naopak kvalitn€ provedenymi sadovymi tpravami v arealu
a vhodné vybranymi domécimi dfevinnymi druhy odpovidajicimi nadmoiské vysce dojde
k posileni ekologické funkce zelené a podpoie prvkil systému ekologické stability.

Viivy na vyznamné krajinné prvky (VKP)

Z4dny zv1a§té registrovany VKP dle ust. § 6 zakona &. 114/1992 Sb. ani VKP ,,ze zakona“ (§ 3
pism. b/ zdkona €. 114/1992 Sb.) neni dotCen, nebot’ se nachazeji v dostatecné vzdalenosti od
z4jmove plochy. Navic pti vhodnych sadovych tpravach dojde k doplnéni a posileni funkce
zelen€ v krajin€, coz je mozno hodnotit jako vliv trvaly a ptiznivy.

Viivy na dalsi ekosystemy

Zameér se ptimo nedotyka biologicky cennych ploch v okoli. Vlivy na jiné ekosystémy je
mozno hodnotit jako zanedbatelné ¢i nulové.

Viivy na oblast Natura 2000

Oblasti ochrany ptaka (podle ,,smérnice o ptacich®) i evropsky vyznamné lokality (podle
»smernice o stanovistich®) jsou od zajmového uzemi dostatecné vzdaleny a nebudou posuzovanou
stavbou nijak naruseny ani ohrozZeny.

1.6. Vlivy na krajinu a ovlivnéni krajinného razu

Ptirodni prostiedi S$irStho z4jmového tuzemi vykazuje zndmky pomérné znacného
strukturniho a funkéniho zjednoduSeni zapfi¢inéného zejména vyraznymi intenzifikacnimi zasahy
do nelesni krajiny v prubéhu 60. - 80. let (zornéni, likvidace mezi, realizace rychlostni
komunikace ¢. 10 apod.).
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Jiz bylo uvedeno, ze pro k. 0. Zapy je pfizna¢na mimoiadné nizkéd lesnatost, nesouvislé
porosty jsou prakticky vyhradné soustfedény v udolni nivé Zelenecského potoka. Nejblizsi okoli
obce Zapy je vyrazné¢ zornéno. Ve vlastnim k. 0. Zipy je pomérné nizké zastoupeni
vyznamnéjSich mimolesnich porost dievin, pfedevS§im liniovych a nékterych solitérnich prvka, s
vyraznou vazbou na cestni sit’, ¢i vlastni zastavbu. (Aleje podél komunikaci na Tousen a Dievcice
a podél silnice ¢. 101). Biehové porosty ze zachovaly omezené prakticky jen podél Zelenecského
potoka. Liniova spoleCenstva mezi, kamenic ¢i remizy byly prakticky Gpln¢ odstranény v rdmci
hospodatsko-technickych uprav pozemka.

Posuzovana stavba je lokalizovana na uzemi ¢lovékem zcela pfeménéném a vyuzivaném pro
prumysl (byvala Prefa). Tomu odpovida i pfirozeny vyskyt flory a fauny typicky pro toto prostredi.

Pro krajinny raz Sir§iho zajmového uzemi je pfiznacna méné Clenitd, vyrazné¢ zemédélsky
preménéna oteviena krajina. Krajinny raz oteviené krajiny je vyrazné ovlivnén rozsdhlym
scelenim poli s potlacenim liniovych prvka drobného méftitka, dochovany zustaly pouze nckteré
star$i dfevinné porosty podél komunikaci a nékterych polnich cest. Urcujicim prvkem oteviené
krajiny jsou pak nadzemni elektrickd vedeni. Vlastni zastavba obce je v relativnim harmonickém
souladu s métitkem krajiny, vlastni zastavéné tizemi neobsahuje prvky vyraznéjsi vyskové nebo
hmotové dominance s vyjimkou aredlu zemédélského podniku.

Zakladni typizace krajiny pro hodnoceni krajinného rdzu vychazi z relace mezi pfirodnimi a
¢lovékem vytvorenymi prvky — podrobnéjsi rozbor viz v ptedchozi ¢asti.

V blizkém okoli planované dostavby se nachazi jednotvarny, lesuprosty a a rovinny krajinny
reliéf s nadmotskou vySkou okolo 175 m n. m.

V bezprostfednim okoli plochy dominuje tok feky Labe, tvotici nadregionalni biokoridor a
dale vesmés antropogenni prvky — objekty primyslového charakteru stavajiciho aredlu Archan,
komunikace — silni¢ni 1 zelezni¢ni doprava, sloupy nadzemniho elektrického vedeni, lidska sidla —
Lazn¢ Tousen, Zapy a m.¢. Kralovice soumésti Brandysa nad Labem — Staré Boleslavi. V §irSim
okoli dominuji polni celky, roz¢lenéné liniovymi prvky doprovodnych stromotadi podél silnic,
liniovymi prvky inzenyrskych siti.

V tésné blizkosti zajmové plochy vedou dvé komunikace, a to hlavni silnice II/ 245
Celakovice — Brandys nad Labem a komunikace I1I/10160 odbocujici z této komunikace pred
vjezdem do aredlu ve sméru na Zapy. Ob¢ komunikace jsou lemovany nepravidelnym stromovym
doprovodem topolii a ovocnych stromt. Rovnéz vodote¢ ZeleneCského potoka za vychodnim
okrajem arealu je doprovazena porostem vrb a topolli s pfimési biiz.

Podél komunikace 11/245 prochézi prakticky rovnobézné ve vzdalenosti cca 40 — 60 m
zelezni¢ni trat’ Celdkovice — Brandys, ze které¢ v Tousni odbocuje vlecka, ktera prochazi m.j.
rovnéz arealem Archan.

Vychodné od arealu prochézi rychlostni komunikace R 10 Praha — Mlada Boleslav, ktera vSak
netvoii v daném uzemi pohledovou dominantu, nebot’ mezi Zapy a aredlem se nachazi
v hlubokém zafezu.

Z hlediska podrobné&jsiho hodnoceni krajinného razu Ize konstatovat, ze jde o tzemi, jehoz
ptivodni krajinny raz s prevladajicim charakterem strukturni mozaiky drobné&jsiho méftitka je
narusen zejména vystavbou antropogennich staveb (pramyslové a skladové arealy), liniovych
staveb (silnice, zeleznice, elektrické vedeni), ve sméru na jih zcelenim pozemk do vétSich honti
orné pudy, spojeny s redukci liniovych prvkit mezi, tvozi a polnich cest.
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Podle funkéniho typu krajiny se jednd o ptechod ztypu zemédélska krajina do typu
urbanizovana a technicka krajina, k niz z4jmové uzemi smétuje.

Z jihu od obce Zapy se jedna o krajinu mirné zvinénou, do znaéné miry otevienou a
oddé€lenou od arealu dostate¢n¢ vysokou aleji btiz a topoli v aredlu Archan, doplnéné topolovou
zeleni podél silnice 11/245, takze pti vhodné provedenych doplitujicich sadovych tpravach a
preferenci stromové zelené po obvodu zajmové plochy by mélo dojit k dobrému optickému
zastinéni novych budov. Z vychodu ani zapadu neni posuzovany areal pohledoveé exponovany —
od severu piiléha bezprostiedné k oploceni arealu tok feky Labe, ktery je odd€len vné plotu arealu
situovanou vzrostlou zeleni (souvislé alej). V pohledu od severu — tedy od rychlostni komunikace
R 10 je tedy aredl zastinén touto zeleni, kterou doplni zelen uvnitt arealu, ktera bude predmétem
sadovych Uprav aredlu. Pfi uplatnéni vyssi stromové zelené po obvodu zadjmové plochy z tohoto
sméru by mélo dojit k dobrému optickému zastinéni novych budov, které¢ nebudou tvofit vySkovou
dominantu aredlu — budou stejné vysoké jako stavajici objekty.

Je tedy moZno konstatovat, ze pfi vybeéru vhodnych kefovych a zejména stromovych druht
nebude zaClenéni nové vystavby v ramci jiz existujici vyrobni a skladové zony do krajiny
zatézujici a krajinny rdz nebude pftili§ naruSen, navic dojde k doplnéni zelené v krajiné.

Vysokou zelen by mély tvofit dieviny ptivodni, tj. dieviny tvrdého luhu: dub letni, jasan, jilm,
lipa. Pii budovani areélu je dulezité zachovat co nejvice vysoké zelené s vyjimkou pyramidalnich
topold, které jsou jiz ve stadiu konce obdobi Zivotnosti, koruny jsou siln€ prosychajici, vétve
opadavaji. Dale neni nutné zachovavat kratkovéké btizy, vyznacujici se alergennim pylem, a
smrky, které do této polohy nepatii.

Rekreacéni potencial okoli zdjmové plochy je nevelky, nebot’ turisticky i rekreacné je
bezprostiedni okoli nepfili§ zajimavé. Rekreacni potencidl krajiny je suplovan piedevsim objekty
chalup v zastavbé Zap (25), celkové je spisSe potlacen ve prospéch trvalého bydleni a dojizdéni za
praci do mésta. V obci nejsou provozovany zadné provozy vazaného cestovniho ruchu. Ze
sportovnich zafizeni je v obci fotbalové hiisté. Obci Zapy je navrzena cykloturisticka trasa, ktera
ma v piredmétném tzemi vést po silnici III. tfidy Zapy - Tousen.

V §irSim levobifeznim okoli nejsou zadné turistické znacené cesty s vyjimkou malo uzivané
modfe znacené zkratky Brandys — Celdkovice.

V tomto useku neni Labe turisticky vyuzivano, nejblizs§i vodacka moznost je sjizdéni
lehkého dolniho useku Jizery, které konc¢iva v Tousni.

2. Rozsah vlivi vzhledem k zasazenému Gzemi a populaci

V souladu s jiz uvedenymi hodnocenimi vstupli a zejména vystupi a souhrnu, provedeném
v predchozi ¢asti, vénované hodnoceni vlivii na obyvatelstvo je mozné konstatovat, ze vlivy jsou
vétSinou nevyznamné, piipadné malo vyznamné bez podstatnych nevratnych vlivli na kvalitu
zivotniho prostfedi a obyvatelstvo obce Zapy i okolnich obci.
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3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahujicich statni hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovana zameér negeneruje. V posuzovaném piipadé nepiichazeji
v tvahu.

4. Opatreni k prevenci, vylouc¢eni, sniZeni, pfipadné kompenzaci nepfiznivych vlivi

1. Uzemné planovaci opatieni

ProtoZe posuzovany zamér vystavby skladovacich hal v aredlu Archan Zapy je navrhovéan
v souladu se zadsadami schvalen¢ho tizemniho planu obce Zapy véetné jeho zmén, zejména zmény
¢.2 (obchvat obce) neni nutné navrhovat zddna opatteni.

2. Technicka opatieni

Opatieni technického rdzu je zapotiebi provést celou fadu. V ozndmeni jsou stanoveny
pouze ramcové, detailné musi byt rozpracovdna v dokumentaci pro izemni fizeni a precizovana
a dodrzena v dokumentaci pro stavebni povoleni.

opatieni k ochrané vod

- zpracovat ptislusné manipulacni fady a havarijni plan a okamzité likvidovat eventuelni ukapy
dopravni techniky

- v prostoru stavby zakazat myti stroji a motorovych vozidel a jejich soucasti s vyjimkou ocisty
kol v obdobi vystavby pied vyjezdem na vetfejné komunikace

- na stavbé zakdzat skladovani a manipulaci s latkami nebezpecnymi vodam. Pokud je to
z technologicko-provoznich divodi nezbytné, musi byt tyto latky skladovany v souladu
s platnymi ptedpisy tak, aby nevznikla moznost ohrozeni podzemni a povrchové vody

opatieni k ochrané ovzdusi

- cely proces vystavby bude organizacné zajistén tak, aby maximalné omezoval moznost naruseni
faktorti pohody v nejblizsi ptilehlé obytné zastavbé a to zejména v no¢nich hodinach a ve dnech
pracovniho klidu

- v pfipadé neptiznivych klimatickych podminek v obdobi zemnich praci bude provadéno skrapeni
prislusnych stavebnich ploch k omezeni sekundarni prasSnosti

- pfi vyjezdu nakladnich vozidel a jinych strojii ze stavenist¢ nesmi dochazet ke znecisténi
vozovky, ptipadné je tieba ji ihned uklidit tak, aby nedochazelo ke vzniku nadmérné prasnosti

- zasoby sypkych stavebnich materidlti a ostatnich potencidlnich zdrojii prasnosti v prubéhu
vystavby je tfeba minimalizovat
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- v dalSich stupnich projektové dokumentace po vybéru dodavatele technologickych celkt, které
mohou byt zdrojem hluku, dolozit orgdnu ochrany vetejného zdravi garantované parametry
stacionarnich zdroj hluku

opatieni k ochrané prirody a ekosystémii

- zpracovat projekt sadovych uprav aredlu v souladu s pozadavky a tento projednat s pfisluSnym
organem ochrany ptirody M&U Brandys nad Labem — St. Boleslav (podrobnéji viz str.25)

- sadové upravy budou samostatnym stavebnim objektem s terminem dokonceni nejpozdéji do
doby kolaudacniho fizeni stavby.

opatieni pii nakladani s odpady

- nakladéani s odpady musi byt technicky a organizacné zajisténo tak, aby bylo mozno jednotlivé
druhy odpadii shromazd’ovat oddélené podle druhti

- nebezpecné odpady je nutno skladovat oddélen¢ ve zvlaStnich néadobach, vyhovujicich
predpisim pro skladovani a transport téchto odpadi, ktery musi provadét odborna firma
s opravnénim na tuto ¢innost

- obecné¢ musi byt respektovany vSechny pozadavky zakona ¢€.185/2001 Sb. a navazujicich
provadécich vyhlasek, zejména vyhl. ¢. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

- v nejvyssi mozné mife je nutno minimalizovat vznik odpadi, zejména technologickou kazni pfi
vyrobnich a skladovacich postupech

- v priibéhu stavby a po jejim ukoncéeni vyloucit ukladani odpadd do pidy ¢i podloznich zemin a
hornin. Vyjimku tvoii vykopova zemina.

- v ramci stavebnich praci vyloucit likvidaci odpadii palenim na stavenisti.

opati‘eni k ochrané zdravi

- pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnavacich meéfitek i
specifikovani garanci na minimalizovani negativnich vlivii stavby na Zivotni prostfedi a na
celkovou délku stavby; ve vybérovém fizeni zohlednit pozadavky na pouzivani modernich a
progresivnich postupii vystavby (s vyuzitim méné hluénych a zivotnimu prostiedi Setrnych
technologif)

- cely proces vystavby organizacné zajistit tak, aby maximalné¢ omezoval moznost naruseni

faktorti pohody, a to zejména ve dnech pracovniho klidu; v souladu s platnou legislativou nebude
povolena stavebni ¢innost v dobé od 21:00 do 07:00hod

- veskeré stavebni prace spojené s ndvozem stavebniho a technologického materidlu uskuteciiovat
v obytné zastavbeé v denni dobé

ostatni opatieni

- 1 kdyz je vyskyt archeologickych nalezii v dané lokalit¢ s ohledem na jeji dosavadni vyuziti
nepravdépodobny, je tieba s ohledem na pomérné staré osidleni dané oblasti provést zakladni
opatfeni ve smyslu zakont ¢. 20/1987 Sb.ve znéni zak.¢. 242/1992 Sb.
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- dutsledné rekultivovat vSechny vystavbou zasazené a trvale nezastavéné plochy z divodu
prevence Sifeni plevela

- predlozit ke kolaudaci stavby provozni a havarijni tady

5. Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pri
specifikaci vlivu

Zamér dostavby Skladového aredlu Archan Zapy — vystavba dalSich skladovacich hal - je z
hlediska projektové ptipravy predevsim s ohledem na skutecnost, Ze se jedna pouze o typové haly
a klasické stavby s jednoduchou stavebni technologii stavebné pomérné nendrocny.

Projektova ptiprava byla v dobé zpracovani oznameni ve stadiu  rozpracované
dokumentace pro tizemni fizeni.

Vstupni udaje tak vychdzely zejména ze zkuSenosti ze stavajiciho provozu obdobnych
provozu, predpokladaného cilového stavu po dostavbé a parametry vstupli i1 vystupi byly
upfesiiovany konzultacemi a odbornymi odhady ve spolupraci s investorem a projektantem.

Profesni ¢asti projektu nebyly v dobé zpracovavani ozndmeni k dispozici, potfebné
vypocty byly zc€asti predavany investorem, zCasti zpracovany a konzultovany s investorem a
projektantem.

Z nepiili§ velké podrobnosti podkladi a udaji mohly vzniknout i nékteré nepiesnosti,
které¢ bude nutné upiesnit v projektu, ale které by v zadném piipadé nemély vést ke zkresleni
hodnoceni dopadl na Zivotni prostfedi. V piipadé nejasnosti byly vzdy pouzity nejméné ptiznivé
meze oladu ¢i maximalni vstupni mnozstvi nebo parametry.

Tendence zpracovatele byla zuvedenych divodi spiSe nadsadit parametry, které se
promitaji do vlivii na zivotni prostfedi tak, aby nedoslo k jejich podcenéni. To se tyka zejména

vvvvv

vzdy na horni mezi odhadii a vypoctt.

S ohledem na charakter vystavby a zejména provozu je tedy mozné se domnivat, ze toto
oznameni vyjadiuje zékladni vlivy diky vyznamné pomoci investora ale i projektanta pomérné
presné.

Informace o stavajicim stavu prostfedi byly v dilezitych faktorech ziskany pomérn¢ uplné
a byly vyuzita celé fada podkladu i zkuSenosti zpracovateli UP a USES.

Vstupni udaje, ziskané zpracovatelem dokumentace z projektovych podkladi,
konzultacemi s investorem a projektantem a dale zodborné literatury, map a vlastnim
pozorovanim, byly béZnou technikou zpracovani za vyuziti uvedenych vypocetnich metod
/rozptylova imisni studie a hlukova studie/ ¢i béznou komparaci porovnany s udaji a ukazateli z
platnych legislativnich a spravnich ptfedpisii a normativnich standardi a posouzeny s vyuzitim
znalosti a zkuSenosti zpracovatele oznameni a kolektivu jeho spolupracovnik.
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Pri zpracovani oznameni byly vyuzity zejména nasledujici podklady:

- Podklady ptedané v radmci rozpracované dokumentace pro uzemni fizeni, zpracované
kolektivem pod vedenim p.Ardena DaneSe, Evzena Geyera a projektanta L. Burdy

- Vysledky konzultaci a diskusi s investorem (pp. Danes a Geyer)
- Archivni podklady a oficialni udaje (CHMU, CEU, Povodi Vitavy, GEOFONDU CR)

- Uzemni plan SU obce Zapy poskytnuty a konzultovany laskavé starostou obce p. Burdou a
zpracovany Ing.arch.Zd.Kindlem z ILF Praha v roce 2002.

- Generel mistniho USES pro obec Zapy a okoli (UP)

- Poznatky z dostupné literatury a podkladi, napt. Souboru u¢elovych map 1:200 000, 1: 50 000
a 1:25 000,vydanych CGU, roéenky CEU, CHMU Praha aj.

- Poznatky z mistnich Setfeni (doprava) a terénnich rekognoskaci
- Hlukova (akusticka ) studie (RNDr. T.Bajer,CSc, Ing. M. Séra, tnor 2005)
- Rozptylova studie (RNDr. T.Bajer,CSc, Ing. M. Sara, tnor 200%)

- Vysledky orienta¢niho biologického posouzeni - Ing. Jana Maxova, leden 2005

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU
( pokud byly ptedlozeny)

S ohledem na jednoznac¢nost umisténi posuzované novostavby skladovych hal v ramci jiz
existujiciho skladového aredlu Archan (byvalad Prefa) v jediné jiz pted zahajenim projektovych
praci vybrané varianté, vyplyvajici z vlastnického vztahu k dotCenym pozemkiim a stavajicim
objektiim a inzenyrskym sitim a pfimé navaznosti na jiz dil¢e provozovan¢ sklady, byla od
pocatku zdméru investorem a na zéklad¢ jeho zadani i projektantem akce sledovana jedina
uzemni varianta v podobé, jak je prezentovana a hodnocena timto oznamenim.

S ohledem na charakter posuzované vystavby — jednd se o zamér vystavby skladovych
objektii a tim 1 lepSiho vyuziti oplocené plochy skladovaciho aredlu Archan Zapy - dosazeny
stupeit poznani v této oblasti logistiky u obdobnych staveb u nas a ve vyspélych zemich Evropy,
je navrzena a feSena a tudiz i posuzovana i jedina optimalni stavebni i technologicka varianta a to
vcetné zabezpeceni systému dopravy, skladovani a distribuce.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaju v oznameni

1. Mapa Sirsich vztahti Zapy a okoli s vyznacenim staveniste
2. Mapa Zapy a okoli v¢. Stavenisté 1: 10 000

3.1. Situace arealu Archan Zapy v méf. katastralni mapy
3.2. Pficné fezy halami 1-5 arealu Archan Zapy

4. Fotodokumentace stavenisté

5. Uzemni systém ekologické stability Zapy a okoli

6. Vykres zon ze schvaleného UP obce Zapy

6.1. Zména &.2 UP Zapy — sz obchvat

7. Zékladni vodohospodaiskd mapa obec Zapy a okoli
8. Geologicka mapa 1: 50 000 (podle CGU Praha)

9. Pidni mapa Zapy a okoli

10.Hydrogeologicka mapa 1: 50 000 (podle CGU Praha)
11.Mapa radonového rizika a chranénych tizemi ptirody

2. Dalsi podstatné informace zpracovatele

Vsechny zasadni a podstatné informace byly jiz uvedeny ¢i vyuzity pii verbalnim ¢i
modelovém hodnoceni vlivli posuzovaného zdméru skladového aredlu Zapy.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

V ramci ptredkladaného oznameni, zpracovaného podle ptilohy ¢.3 zakona ¢.100/2001 ve
znéni zakona ¢. 93/2004 Sb.o posuzovani vlivii v podobé ozndmeni je posuzovan zadmeér
oznamovatele realizovat vystavbu skladovacich hal v ramci stavajiciho skladového arealu Archan
Zapy.

Posuzovana stavba skladovacich hal navazuje na jiz realizované inzenyrské sité a objekty
v byvalém arealu Prefy n.p. Praha. V tomto arealu, ktery je v soucasné dobé mimo vyrobni provoz
s dil¢im vyuzitim pro skladovani se nachazeji zpevnéné plochy a komunikace ve velkém rozsahu
a fada objekti, které diive slouzily k vyrobnim a skladovacim uceltim Prefy.

V aredlu je vybudovéna rovnéz vratnice a funk¢ni vlecka, objekt manipulacniho mola na
toku feky Labe a trafostanice, na okraji aredlu se nachézi piivod zemniho plynu a cely aredl je
oplocen.

V aredlu je dle schvaleného uzemniho planu obce Zapy uvazovano se zénou PS -
prumyslova vyroba a sklady — je tedy mozno konstatovat, Ze nové posuzovany zamér vyuziti
arealu Archan je v souladu s UP.

V ramci posuzovaného zaméru budou realizovany 3 noveé navrhované haly — 2 mensi haly o
zastavéné plose cca 1927,5 m” a 2610 m?, priléhajici ke stavajici hale a 1 dal$i vét§i samostatngd
stojici hala o zastavéné plose cca 15 066 m”. Celkova zastavéna plocha vech trech hal je 19.604
m’. Vyprojektovany jsou jiz dvé haly — jedna o vymé&fe 1927 m® a druha 1800 m?, které jsou
predmétem samostatnych stavebnich fizeni. Obé& tyto haly jsou zahrnuty do provadéného
hodnoceni a budou nevytapené, bez zdrojii emisi a hluku a jejich dopravni obsluznost je rovnéz
zahrnuta v objemu posuzované dopravy (viz Cast B.I1.4) Zastavéna plocha vSech posuzovanych
hal, jejichZ vlivy jsou v predkladaném oznameni hodnoceny je 23.331 m?.

Celkové rozloha pozemku arealu Archan je cca 105 000 m”, jednotlivé parcely jsou
vedeny jako zastavéna plocha a nadvofi, nevznikd narok na zabor zemédélské pudy.

Celkova zastavéna plocha objekty nedosdhne v UP stanovenych 40 % celkové vyméry
arealu, bude rovnéz dodrzen pozadovany rozsah ozelenéni aredlu — v soucasné dob¢ dosahuje
plocha zelené€ cca 10 % a po dokonceni vystavby aredlu bude doplnéna na 30% tak, jak poZaduje
UP.

Investor ptedpoklada, ze v halach bude skladovan zahradni nabytek, potfeby pro zahradu a
domaécnost, stavebniny, elektropfistroje - lednic¢ky, pracky, mycky a dalSi obdobné zbozi podle
pozadavkl najemct, ve velké hale budou skladovany rovnéz pneumatiky.

Ve skladech nebudou skladovany vyrobky hodnocené jako hotlavé kapaliny 1. az III. tridy
podle CSN 650201 (barvy, fedidla, apod.), stlatené a zkapalnéné plyny v lahvich, kartusich a
sprejovych nadobach, kyseliny, louhy a ziraviny.

Zcela vylouceno je rovnéz skladovéani nebezpecnych latek.

Z hlediska vstupi je mozno konstatovat, Ze se nejednd o zabor ZPF - jednotlivé parcely
jsou vedeny jako zastavéna plocha a nadvofii, nevznika narok na odnéti ze ZPF.
Potteba vody neni markantni - je proveden vypocet potieby vody, ktery je s ohledem na
nizky po&et pracovniki minimalni a piedstavuje 420 m® za rok.
S ohledem na uvedené skuteCnosti lze konstatovat, Ze posuzovana stavba neovlivni
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negativné zdroje zdsobovani pitnou vodou v dané oblasti.

Totéz plati pro spotiebu elektrické energie a spotfebu zemniho plynu pro vytapéni socidlnich
¢asti novych skladovych hal. Vypocty mnozstvi spotieby a zpusob zajisténi dodavky jsou
uvedeny v predchozich ¢astech oznameni a jsou neproblematické.

Z hlediska dopravniho napojeni je posuzovany aredl pies vratnici a vlastni ptijezdovou
komunikaci napojen na komunikaci II. téidy ¢. 245 Celakovice — Tousent a odbocku z této silnice
ve sméru na Zapy (I1I/10160) a dale na silnici 1I/101.

Pokud se tyka silni¢ni dopravy, predpoklada se po uvedeni do provozu nartst dopravy o
celkové denni maximum (ve dvou sménach) zhruba celkem 20 TNA a maximalné¢ 60 LNA
denné (pohyb 40 TNA a 120 NA).U osobnich automobilt se piedpokladé piijezd managementu,
zamestnanct a pripadnych navstév v poctu cca 20 osobnich automobild ( 40 pohybti).

V dobé uvedeni do provozu bude vyuZzivano jiz dokoncené severozapadni ¢asti obchvatu
obce Zapy a proto se predpoklada, ze cca 80 % néakladni dopravy bude realizovano timto smérem.

K vypoctu emisi a imisi byl pouzit SYMOS 97 verze 2003 je programovy systém pro
modelovani  znecisténi ovzdusi, ktery jiz zohlediiuje platné imisni limity dané stavajici
legislativou v oblasti ochrany ovzdusi. V nasledujici sumariza¢ni tabulce jsou uvedeny vysledky
vypoctl, zohlediujici ve vypoctové siti a u bodli mimo vypoctovou sit’ nejniz§i a nejvyssi
vypoctené koncentrace sledovanych znecistujicich latek:

Body vypoctové sité Body mimo sit’
minimalni maximalni minimalni maximalni

Skodlivina hodnota hodnota hodnota hodnota

NO2 aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) 0,006835 0,099180 0,028730 0,060530

NO2 aritmeticky primér 1 hod (D g.m™) 0,205038 2,975394 0,861906 1,815912
PM,, aritmeticky primér 1 rok (]g.m’3) 0,001025 0,014877 0,004310 0,009080
PM,, aritmeticky primér 24 hod (Og.m™) | 0,041008 0,595079 0,172381 0,363182

V 0 | Benzen aritmeticky pramér 1 rok (Og.m™) | 0,000820 0,011902 0,003448 0,007264
NO2 aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) 0,020008 0,290327 0,084101 0,177188

NO2 aritmeticky primér 1 hod (D g.m™) 0,600202 8,709790 2,523034 5,315670
PM,, aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) 0,002970 0,043114 0,012490 0,026314

PM,, aritmeticky primér 24 hod (Jg.m™) | 0,118841 1,724539 0,499560 1,052501

V 1 | Benzen aritmeticky primér 1 rok (Jg.m™) | 0,002645 0,038394 0,011123 0,023433

Pro NO; je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro ro¢ni aritmeticky
primér ve vztahu k ochrang zdravi lidi hodnotou 40 pg.m™ a 200 ug.m™ ve vztahu k hodinovému
aritmetickému priameéru.

Porovnanim stavajiciho a vyhledového stavu je patrmé, ze zménu v imisni zatézi
souvisejici s realizaci posuzovaného zaméru lze oznacit za malou a malo vyznamnou, a to i
s ohledem na zndmé informace o pozadi v z4jmovém uzemi.

Pro PM,y zuvedeného vyhodnoceni vyplyva, Ze se zména v imisni zatézi ve vztahu
k frakci PMjy v souvislosti s posuzovanym zadmérem na imisni zatézi vyznamnéji neprojevi,
vypoctené zmény v piispevcich k imisni zatézi nejsou vyznamné.

Z hlediska vyhledového stavu u benzenu je patrné ( piispévky k imisni zat&zi 0,038 pg.m™
ve vypodtové siti, respektive do 0,023 pg.m™ u bodii mimo vypo&tovou sit) Ze nedochazi
k podstatné zméné v prispévcich k imisni zatézi pii porovnani stavajiciho a vyhledového stavu.

Bilance splaSkovych vod vychazi zpotieby vody v ¢asti B.I., piicemZz mnoZstvi
splaSkovych vod je pocitano jako 100 % narokované souhrnné potieby. SplaSkové vody jsou
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gistény v individualnich COV — recipientem je feka Labe. Klasické technologické odpadni vody se
nevyskytuji.

Provoz posuzovaného dobudovaného skladového aredlu Archan nebude mit zdsadni
negativni vliv na charakter odvodnéni uzemi, celkova plocha zastavénych (zpevnénych) ploch se
vyznamnéji nezméni. V1iv je mozno oznacit za velikostné podprimérny, vyznamové stredné
vyznamny.

Odpady, vznikajici pii vystavbé a provozu jsou ramcove a souhrnné pro cilovy rok stavby
charakterizovany a kvalifikovany na zaklad¢ udaji ziskanych ze zkuSenosti s provozovanim
obdobnych skladovacich arealtl v ramci CR.

Z hlediska vzniku odpadi pfi vlastnim provozu se jednd o odpady znamé, vesmes
charakteru ostatni odpad a z mens$i zCasti charakteru nebezpecny odpad, kde investor pozada o
souhlas s naklddani s témito odpady a likvidace odpadii bude zabezpecena prostfednictvim
autorizovanych firem.

Zavérem zpracovatel oznameni soudi, ze za predpokladu uplatnéni podminek, uvedenych
v bod¢ D.4 Opatieni k prevenci, vylouceni, snizeni a ptipadné kompenzaci neptiznivych vlivi
piedlozeného ozndmeni v rdmci uzemniho fizeni a pii zpracovani dokumentace stavby i pfi jeji
realizaci a provozu, je mozno zajistit nekonfliktni realizaci oznamovaného zaméru z pohledu
zakonnych i vécnych podminek ochrany Zivotniho prostiedi, jeho slozek a zdravi obyvatelstva.

Zamer je tedy mozno z hlediska ochrany zZivotniho prostfedi oznacit za realizovatelny a za
piedpokladu respektovani vSech uvedenych opatieni k prevenci, vylouceni a snizeni neptiznivych
vlivll je mozné jeho realizaci doporucit.

Datum zpracovani oznameni: Unor 2005

Zpracoval: Ing.Vaclav Konopasek, CSc
Spackova 1005/17 165 00 Praha 6 — Suhdol
Tel. 233920195-6, fax: 233920197, mobil 603 460140
Osvédéeni odborné zpuisobilosti MZP CR & 56/11/0OPV/93

Spolupracovali: RNDr. Tomas Bajer, CSc
osvédéeni odborné zptisobilosti MZP 2719/4343/0OEP/92/93)
Sladkovského 111
506 01 JICIN
Ing. Martin Sara
Dubinska 720
530 12 PARDUBICE
Ing.Jana Maxova
Dobfichovice
Na Vyhlidce 242
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H. PRILOHA

Vyjadreni prislusného stavebniho uradu k zaméru z hlediska souladu se schvalenou izemné
planovaci dokumentaci

MESTSKY URAD BRANDYS NAD LABEM-STARA BOLESLAY
ODROR STAVEBNiHO ORADU
Masarvkove ndm. 1, Brandis nad Labem-Stara Boleslay

O Vst 135012005 Drandys nad Labem-Stara Boleslay, doc 18,3 2005
Vitimge: Vikotovh, tel. 326000015

1. Budovatelskd s.r.0,, Budovarclskd 287, Praha %

VYJADRENI

Messky difad Brandys nad Labem-5tard Boleslay, odbor stavebnfho &fadu, jako stavebnd dfad pishdsy
podle § 117 odst. | pism. & § 118 skona & 501976 Sb., o deemnim plinowinl a stavebalm Fdu (stavebal
wikon), ve mménd poedéjtich pledpish (dile jen “stavebni zikon™),, k Zidosti, kierou doe 14.3. 2005 podal

1. Budovatelskd s.r.0., 100 26150051, Budovatelskd 287, Praha 9,
kierého zastupuje lng. Vaclay Kenopdsek, USc, Spatkova 1005, Praha &
{dile jem “stavebrik®), vydiva wyjddieni k soulsdu novostaviry skladavych hal
vyjddienl podie 2dkona £ 10072001 Sb,

(dile jen "stavba™) na pozemku st po 5261, SDA6, 52611, 526013, 52614, 52620, 52613, 526724 v
kstastrilnim deemi Sipy,

Navrhované Stavba je v soulzdu se schvilenim dzemnim plinem shee Zdpy.

MESTSKY URAD '-—-:{ !

Bra oy ﬁ: .

g LA Eva Spatkovi
viedous] cdboru stavebnibo dfadu

Obdrdi:

idmsinici

1. Budovaselski sr.o., Budovaielski 287, Praha 9
Ing. Viclay Konopdsck, CSe, Spafkova 1005, Praha &
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Novostavba skladovych hal ARCHAN Zapy
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PRILOHY

AKUSTICKA STUDIE
ROZPTYLOVA STUDIE
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