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POPIS OBJEKTU A FUNKCNIJ RESENI

Pfedmétem této Casti projektové dokumentace jsou venkovni sadové uUpravy k projektu
,Podnikatelsky park Praha Vychod“.

Pfedmétem projektové dokumentace pro povoleni zaméru je vystavba multifunkéni budovy véetné
dopravni a technické infrastruktury.

V souvislosti s novou Upravou aredlu véetné komunikaci dojde k celkové zméné v tzemi — plvodni
plochy budou ucéelné zastavény.

V ramci vystavby je Zadouci doplnit nové objekty a podél komunikaci doprovodnou zeleni k zajisténi
ekologické funkce zelené v izemi, prostor je vSak velmi omezeny a obsazeny inZzenyrskymi sitémi.

Novy navrh zelené vychdzi z pozadavkl investora a pozadavk( vyplyvajicich z jednani s dotéenymi
organy. Pficemz novy prostor je velmi omezeny.

Kefové a stromové porosty jsou v lokalité nové, nebo dopliuji stavajici liniové ale i plosné a solitérni
vysadby. Respektuji nové stavebni objekty a veskeré trasy inZzenyrskych siti. Zvlastni dliraz se klade na
osazeni podél komunikaci, aby nové vysadby nebranily rozhledovym trojuhelnikim a identifika¢nim
prvkiim vyrobniho arealu, dale s dlrazem na liniové prvky podél komunikaci a ostatni hranice
pozemku. Tyto prvky kompoziéné déli stavajici objekty a plochy od budouci vystavby a nabizi tak
plynuly pfechod v urbanizované ¢asti intravilanu a vytvafi pfimérenou optickou bariéru vici volnym
neobsazenym plocham.

Vysadby jsou orientovany na zalozeni travnikovych ploch, ozelenéni tézko kositelnych ploch nizkymi
kefi a zalozeni stromového a kefového patra.

Pozadavky na kaceni nejsou kladeny.

TECHNICKA CAST

Sadové upravy resi ozelenéni pozemku, jsou navrzeny vrozsahu zatravnéni ploch a osazeni
listnatymi stromy, ostatni plochy narusené stavebni ¢innosti budou zatravnény ¢i jinak ozelenény
kefovymi porosty.

Sadové upravy plni funkci zvlasté hygienickou (sniZzeni prasnosti, hlu¢nosti) zlepsuji mikroklimatické
a estetické poméry. Nesméji viak omezovat bezpeénost dopravy, branit rozhledim a vyhledu,
provozné se nové stromy umistuji po obvodu aredlu a ve volnych plochach, které nejsou krizovany
trasami inZzenyrskych siti a jejich ochrannymi pasmy.

Navriené sadové Upravy jsou dle predbéinych poZadavk( investora a sohledem na sité
technického vybaveni. Druhové zastoupeni stromU je navrzeno nejen z estetického a sadovnického
hlediska (respektovanim architektonického vyrazu celku), ale i s ohledem na stanovisté. Dale
s ohledem na dalsi udrzbu, ktera by méla byt pokud mozno minimalni.

V navrzenych vysadbach je uzito kulturnich odriid dfevin, vétSinou domdaciho plivodu. Vzdalenosti
vysadeb stromu jsou voleny tak, aby byl zarucen dostatek prostoru k vyvoji habitu.

Umisténi stroma a travnatych ploch je ve vykresové ¢asti, pricemz Ize obecné shrnout doporucené
druhy napft.: Hloh jednosemenny (Crataegus monogynay), Javor mlec (Acer platanoides) a Habr obecny
(Carpinus betulus), atd.

Rozmanita druhova skladba zahrnuje listnaté i jehlicnaté druhy rlizného habitu s akcentem na uziti
i dlouhovékych druhll. Kefové patro dopliiuje kosterni dreviny a v rldznych vyskovych urovnich
zpestfuje celkovou druhovou skladbu. U zbytkovych ploch mezi komunikacemi se navrhuje plosna
plGdépokryvna vysadba nizkych kefrd pro minimalizaci narokl na sekani travy.

Celkové je zamér koncipovan tak, aby vysadba zahrnovala pfimérené mnozstvi dfevin pro zlepseni
intercepce, mirnéni prasnosti, prehfivani zpevnénych a zastavénych ploch a pro zajiSténi dalSich
ekologickych funkci v lokalité.



VLASTNI RESEN|

Dreviny jsou zde navrhovany tak, aby plnily Ucel esteti¢nosti a vhodné doplnily prostory areélu
a nekolidovaly se stdvajicimi ani novymi trasami inZenyrskych siti. Vysadby lze charakterizovat
nasledujicim zplsobem:

Liniové prvky

Liniové prvky stromoradi jsou z divodu omezeného prostoru jednostranné, a dopliuji tak
kompozici pravidelného ¢lenéni prostoru i ve 3D. linie jsou vedeny vyhradné podél okraje aredlu, nebo
komunikaci. Ne vidy je moZno umistit souvislé liniové prvky, v nékterych mistech je koncepce narusena
potiebou dodrzet volné rozhledové poméry, nebo respektovat trasy inZenyrskych siti.

Kerové prvky
Jsou navrzeny jako kumulované skupiny ve volnych plochach mezi komunikacemi. Samostatnd

kefova pole jsou navrzena v ostrlivcich, které by bylo jinak nepohodIné kosit.
Doporucuje se tak z dlivodu obohaceni stromovych podsadeb a zajisténi vetSi rozmanitosti
kompozice.

Travnikové plochy

Jsou v podstaté vSechna zbytkovd mista mezi novou vystavbou komunikaci a stdvajicimi
nedotéenymi plochami. Vzhledem k rozsahu stavebni ¢innosti se predpoklad3, ze plochy bude nasledné
nutno zapravit po vSech plochdch zafizeni stavenisté. Pro obnovu travnikovych ploch je nutné urovnani
terénu a celkova revitalizace, ktera vyvstane i po zfizeni zpevnénych ploch. VSechny nerovnosti musi
byt hladce a plynule uhrabdny a dosety travnim semenem. Ke spravné udrzbé travniku patfi také
oSetfeni proti dvoudéloznym rostlindam a pravidelné hnojeni, vertikutace a dalsi dle aktudlniho stavu.

PRIPRAVNE SADOVNICKE PRACE A POSTUP ZAKLADANI ZELENE

Postup realizace navrzenych sadovych Uprav bude po dokonceni zpevnénych ploch a terénnich
Uprav plané a po vytyceni ploch pro jednotlivé druhy nebo skupiny dfevin sledovat tyto body:

e ZaloZeni okraju zpevnénych ploch

e plosné ohumusovani kvalitni zeminou

e urovnani plané a sklont do jednotnych rovin

e vysadby stromového patra

e ochrana a oSetfeni dfevin vysadeb

e zaloZeni travnich porostli na vy¢lenénych plochach

e zdakladni Udrzba travniho porostu

PouZité technologie pro zakladdni navrZzenych sadovych tuprav musi pfedevsim respektovat tyto
platné CSN:

CSN 83 9061 — Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Ochrana stromd,

porosti a ploch pro vegetaci pri stavebnich pracich,

CSN 83 9011 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Prdce s ptidou,

CSN 83 9021 - Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba,

CSN 83 9051 - Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Rozvojovd a udrZovaci péée o vegetaéni
plochy

CSN 83 9031- Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Trdvniky a jejich zakldddni
a standardy AOPK o pfislusné operace (www.standardy.nature.cz) - vysadba stromd, rez stromd,
vysadba a rez kert
Pro ochranu stdvajicich stromu na stavenisti je tfeba respektovat:


http://www.standardy.nature.cz/

CSN DIN 18 90 Ochrana strom( pfi stavebnich &innostech
Tato norma mimo jiné stanovuje:

e Strom nebo vegetacni plocha ma byt chranéna min. 1,8 m vysokym plotem po obvodu celé
korenové zony. (Kofenova zdna je plocha pidy pod korunou o priméru 1,5 az 5 metrdq,
podle druhu a velikosti dieviny.)

e \ kofenovém prostoru nesmi byt plida odkopavéana, nesmi v ni byt hloubeny ryhy, koryta
a stavebni jamy.

oV kofenové z6né se nema provadét zadna navazka materialu.

e Korfenovy prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym pojizdénim, odstavovanim stroji a
skladovanim materialu.

eV korfenové z6né nemaji byt zfizovany zaklady staveb.

TECHNOLOGIE VYSADBY

Vysadba solitérnich stromu

Navrhované dfeviny budou vysazovény v kvalité odpovidajici Ceské technické normé. Ostatni
znaky jakosti budou dle uvedené normy a mezinarodnich znakd hodnot mladych sazenic okrasnych
drevin (uznana sadba), ptivod materialu ze Skolky splriujici poZzadavky platnych pfedpist, pfipadné i na
zakladé normy CSN 83 9021.

Rostlinny materiadl pro vysadby bude pouzit pouze "uznany" materidl z domaci produkce,
alternativné je mozné pouzit material z jiné zemé. Material bude v béznych Skolkarskych velikostech,
prvni jakosti (viz CSN 46 4901 a 46 4902).

Listnaté stromy budou s balem nebo v kontejneru, s vySkou nasazeni koruny ve vysce 1,80-2,20
m, velikost (obvod kminku 1,3 m nad zemi) 16-18 cm. Stromy budou mit zapéstovanou korunku,
pripadné budou s pribéinym terminalem (jak to odpovida poZzadovanym druhim a varietam) a min.
dvouletym obrostem.

Pfeprava sazenic se fidi konkrétnimi podminkami v souladu s kapitolou 2.3. uvedené normy,
rozhodujici jsou uvedené teploty.

Vysadbové jamky budou vykopany podle normy, minimdlné v Sifce 1,5krat vyssi oproti
kofenovému balu jednotlivych dfevin.

Vysazeni, fez a ukotveni musi odpovidat normé, nejvhodnéjsi jsou 3 kily u stromu spojené do
trojnozky s pevnymi Uvazky z juty ve vySce cca 10 cm pod nasazenim koruny. V nasledujicich min. dvou
letech musi byt upevnéni radné kontrolovano, tésné sevreni je tfeba povolit a po uplynuti této lhaty
v pfipadé solidni prosperity jedince event. odstranit.

U stromi bude vZdy upravena stromova misa, zvlasté v travnikovych plochach je tfeba zalozit
ochranou mul¢ovou misu, aby nedochazelo k poskozovani kmene pfi koseni. Je tfeba dbat na to, aby
nebyly zasypany baze stromu pfili§ vysoko! Tato stromovd misa bude pravidelné obnovovana v rdmci
udrzby do doby, kdy je tfeba efektivné chranit bazi kmene.

PFi vysadbé strom(l bude v jdmach rovnéZ provedena 50% vyména pudy, stromy budou sazeny
do vyhloubenych jam ve velikosti minimalné 1,5 nasobku balu. Kmen je nutno opatfit jutovym obalem
nejlépe jiz u dodavatele, aby nedochazelo k poskozeni béhem transportu a po vysadbé k Upalovym
trhlinam.

PFi vysadbé je tfeba dodrZzet odpovidajici zpétné fezy nadzemnich i podzemnich ¢asti rostlin,

PFi vysadbé je tfeba dodriet odpovidajici mnozstvi zalivky, ta se vztahuje i na rozvojovou a
udrzujici pé¢i s ohledem na klimatické podminky (CSN 83 9051)

Stromy budou pfihnojeny 4 tabletami umélého hnojiva (napf. Silvamix Forte, Osmocote Exact
Tablet), alternativné lze pfi vysadbé pridat hydroaktivni kondicionér (0,4 kg kondicionéru na 1 strom
(napt. Terracottem, Hydrogel atp.).



Pfipadna docasna deponie rostlinného materidlu na stavenisti je mozna maximalné po dobu
48 hodin, béhem této doby je tfeba zajistit zvlhcovani a ptikryti (nejlépe v zastinéném prostoru), pokud
podminky nelze zajistit, je tfeba rostliny zalozit.

V pfipadé jakychkoliv zmén technologii a rostlinného materidlu doporucuji konzultaci
projektanta a nutny souhlas zastupce investora. Zmény budou dokumentovany pisemnou formou ve
stavebnim deniku.

Schéma vysadby stromu v aredlu
Stromy budou pfi vysadbé zajistény tfemi klly proti vyvraceni.

— Sikmé kily, koliky pro zakotveni dratu a svislé klly, jez nebyly zatlu¢eny do pfipravenych jam
pro stromy, musi zasahovat do pudy alespon 50 cm hluboko;

— svislé klly musi u strom0 s vyskou kmene do 250 cm dosahnout nejméné 25 cm a nejvyse 10
c¢m pod misto nasazeni koruny

— Sikmé kuly se zatloukaji tak, aby jejich vrchol byl ve sméru proti vanoucim vétriim,

— vrcholky kall nesmi zlstat po zatluceni roztfepené apod., popf. je nutno je zacistit.;

— Uvazek musi zajistit kmen stromu (kere) proti bo¢nimu pohybu, nesmi vsak zapficinit odfeni
klry nebo jeji zaskrceni.

— Uvazek musi byt na kilu zajistén proti posunuti.

— stromy budou pfihnojeny 4 tabletami hnojiva (napt. Silvamix Forte, Osmocote Exact Tablet)
na kazdy strom.

Vysadba kefovych porostu

Technologie vysadeb bude respektovat platné CSN 83 9021 — Technologie vegetaénich Gprav
v krajiné — rostliny a jejich vysadba

Vysadby budou realizovdny na zahumusovanych plochach, v pfipadé provedeni skryvky ornic¢ni
vrstvy bude provedeno humusovani kvalitni ornici ve vrstvé 30 cm. Pro tyto Ucely bude pouZita nejlépe
nezaplevelend zemina z mistnich zdroj(, zbavena vsech stavebnich zbytk( a mechanickych necistot o
velikosti vetSi nez 5 cm. Nasledné bude provedena aplikace totdlniho herbicidu posttikem na Siroko
(napf. Roundup v mnozstvi 5-6l na ha v dostate¢ném mnozstvi vody).

Kere budou vysazovany do cerného Uhoru do predem pfipravenych jamek o velikosti 0,02 m3,
pfipadné 0,05 m3 s 50% vyménou pudy zahradnickym substratem nebo kvalitni sypkou ornici. Pfi
vysadbé budou pfimo do jamek pfihnojeny 1 tabletou hnojiva Silvamix Forte a zality. Altemativné je
mozné poutzit pfipravky Oscomote plus, Plantacote, Hydrocote, Silvagen, Triabon N nebo Plantagon v
adekvatnim davkovani dle doporuceni vyrobce.

Plochy kefovych vysadeb se doporucuje celoplosné zamul€ovat drcenou hrubou borkou ve
vrstvé minimalné 8-10 cm, véetné ochranné mulcovaci félie proti prorstani.

Ve svazich je tfeba pouZit k ochrané humusové vrstvy kokosové nebo jutové geotextilie (napfr.
AktiSAFE J500 nebo K400 dle svaZitosti terénu).

Pro vysadbu kefd budou uzity sazenice velikosti 10-30/ nebo 40- 60 cm (pfipadné
prosotkoreny), minimalné se 2 vyhony, v kontejnerech 2x—3x presazované. Jamky budou velikosti do
0,02 m3,

Pro vysadby bude pouZit pouze "uznany" materidl z domdci produkce.

Zakladani travnikovych ploch

se fidi platnou CSN 83 9031. Pouzito bude osivo pro parkové travniky ve sloZeni s prevahou
Agrostis (capillaris, stolonifera), festuca rubra a poa pratensis. Dle oslunéni pak nutno rozliSovat smési
do stinu a na slunné partie. Valy je mozno alternativné zalozit s extenzivni luéni smési, kterd bude mit
vys$si zastoupeni lucnich kvetoucich bylin kvili omezené dostupnosti a snizeni nutnosti poctu seci
béhem vegetacniho obdobi. Vybér konkrétni smési Ize specifikovat pfi realizaci.




Povysadbova péce

Zavlaha je na zédkladé norem zdlezZitosti dokoncéovaci péce, a je zcela zavisla na atmosférickych
srazkach. Proto je soucasti vysadby zakladni povysadbova péce provedend zhotovitelem, ostatni péce
je zalezitosti majitele pozemku (lze ji vSak od zhotovitele samostatné vlastnim nakladem objednat).

Kvalitni povysadbova péce je stejné vyznamna jako péce vysazovaci a bude provadéna po dobu
3 nasledujicich kalendafnich rokd po vysadbé drevin (v pfipadé podzimni vysadby, v pfipadé jarni
vysadby bude péce necelé 3 roky).

Udriba bude zahrnovat predeviim pravidelnou zalivku keFovych vysadeb a stromd (pfimo
nebo pres zavlazovaci sondu), udrZovani vysadeb v bezplevelném stavu, pfipadné vychovny fez drevin.
V pfipadé vysadby v obdobi od 03-09 bude zélivka provadéna minimalné 1 x za 14 dnd v davce 10 I na
1 m? kefovych vysadeb a min. 20 | na strom. V pfipadé obdobi s teplotami pfes 22 °C je tfeba zalivku
provadét minimalné 1 x za 7 dn.

Udriba v nasledujicich letech spociva rovnéi v doplnéni vysadeb uhynulych kust, toto se
doporucuje nejlépe zasmluvnit nejpozdéji pfi predani ploch, véetné zaruénich podminek apod.

Vybér drevin
Viybér dievin byl z katalogu Svaz 8kolkafd Ceské republiky a nabidky okrasnych $kolek.
Rostliny jsou oznaceny Cislem a prifazeny dle probarvenych zahon( v situacnim vykresu:

Vysadba vodnich rostlin je v této fazi PD specifikovana obecné, podrobnéji doporucuji fesit v ramci
provadéci PD dle konkrétnich parametr( vsakovaciho poldru.

soupis rostlinného materialu

stromy
C. druh pocCet ks
1 Prunus fructicosa ‘Globosa’ 6
2 Prunus padus 9
3 Crataegus laevigata 9
4 Acer campestre 36
5 Prunus avium 21
6 Fraxinus excelsior 10
7 Carpinus betulus 24
8 Acer pseudoplatanus 18
9 Prunus mahaleb 21
10 Acer pseudoplatanus 18
11 Eleagnus angustifolia 9
12 Salix alba Tristis” 6
13 Crataegus monogyna ’Stricta’ 12
14 Ulmus minor 15
15 Acer platanoides 5
16 Quercus robur 8
17 Acer platanoides ‘Globosum’ 6
18 Acer campestre "Elsrijk” 3
19 Tilia platyphyllos 5
20 Carpinus betulus ‘Frans fontaine” 6
21 Fraxinus ornus 2
22 Tilia cordata 16
kefe
¢. druh pocCet ks
1 Viburnum opulus 13



Frangula alnus

Tagus baccata

Cornus alba
Rhamnus catharcticus

Ligustrum vulgare

Viburnum lantana

Crataegus monogyna
9 Rhamnus frangula

10 Lonicera xylosteum

11 Berberis vulgaris

12 Corylus avellana

13 Siraea x cinerea "Gresfheim’
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14 Cotonaester integerrimus 1628
15 Amelanchier ovalis 3
16 Viburnum lantana 3
17 Cornus sanquinea 4
18 Cornus mas 10
19 Salix repens 1036
20 Spiraea decumbens 1640
21 Rosa rugosa 904

Pozadavky na BREEAM

Broukovisté

SlouZi jako hnizdni prostredi a Ukryt pro mnoho Zivocichll. Zejména vsak pro druhy vazané na mrtvé
drevo, kterym poskytuje vhodné podminky pro cely Zivotni cyklus. Dale pak druhy vdzané na zivé
drevo, kterym poskytuje mozZnost dokoncit vyvoj.

Vhodné dfevo:

- kombinovat Ize rizné druhy dreva, zejména tvrdé listnace

- povinné musi byt pfitomny dub z 50% (navazanych az 500 druh Zivocich() a ddle minimalné dva
dalsi druhy z tohoto vybéru (jilm, topol, vrba, jirovec, ovocné stromy)

- minimalni priimér $palku 20 cm, nutné odstranit k(iru, alespon na ¢asti kmene

- minimalni objem instalovaného dreva 2 kubiky prostorového rovnaného dreva roven (odpovida cca
2x(0,6 — 0,7) plného kubiku dieva (plnometru)).

Umisténi:

- nékteré kmeny nechat lezet volné na zemi, jiné ¢astecné zakopat tak, aby byly stabilni ve svislé
poloze (min. 1/3 délky)

- opravdu velké je riziko zcizeni dfeva lidmi, nutné instalovat mimo pohyb verejnosti

- je vhodné umistit v blizkosti vyssich stromU nebo kef(, v klidné ¢asti objektu, co nejdale od casto
pouzivanych komunikaci na suchém a teplém misté orientovaném na a jih, jihovychod ¢i jihozapad.



circa 60cm

(Source: London Wildlife Trust)

© Maria Fremiin & Canim Nahaboo, 2008

Lucanus cervus lifecycle

Udrzba — jednou rocné zkontrolovat, jestli dievo nebylo odcizeno
— jednou za pét let zkontrolovat, jestli se nékteré Spalky nerozloZily, pokud ano, doplnit novymi dle
instrukci vyse

Kmeny pro drvodélku

Zdroj: http://www.natura-opava.org/

Vhodné dfevo

Kmeny a kminky musi byt z listnatych strom( mékkého dfeva. Dfevo nesmi byt Cerstvé, naopak musi
byt ¢astecné trouchnivé, ale nikoliv se rozpadajici. Jako vhodné druhy listnatych drevin se udavaiji:
olse, vrba, topolové kminky a dfevo ovocnych stromd. Najit skute¢né to pravé drevo je znacny
problém. Osvédcily se mi kminky s prdmérem alespor 15 cm az do 40cm. Nejlépe byly pfijimany
jabloné, do kterych si otvory zhotovovaly drvodélky samy. Prilakat drvodélky do jinych druh( dieva,
to znamenalo jim pomoci vyvrtanim otvorU. V pripadé vyvrtanych otvor( prijimaly i tvrdé dubové
drevo.

Predvrtani otvor(

Otvory vrtame ne bliZze nez 0,5m od sebe o prdméru 10mm, vyjimecné 12 mm pro vétsi jedince,
nebot variabilita v rozmérech téla je Siroka. V extrémné tvrdém drevé je vhodna hloubka vrtani do 10
cm, ve drevé pfimérené tvrdém vrtdme pouze 3 cm hluboko a samicky si hnizdo dovrtaji samy.
Umisténi

Nejvyhodnéjsi je svisla poloha uloZeni kminku, ale pfijiman byva i vodorovné leZici. Délka kminku neni
tak dulezita jako tloustka a 15 cm sila je skuteéné minimalné nutna. DuleZité je umistit kminek na
vyslunné a proti vétru chranéné misto (zed garaze nebo kllny, jizni sténa domu). Vyhodou je misto,
na které neprsi.

Ochranna sit

Jako ochranu je dobré pouzit sit s oky 45x45 mm (minimalné 40 x 40 mm, kterymi samicky sice s
obtiZzemi, ale proleti.) Ochrana hnizda je dalezitad i v zimé, jelikoZ po vylihnuti se néktefi jedinci vraceji
do svého hnizda, ve kterém zimuiji.



Na stavajicich vysokych stromech lze osadit rizné budky pro netopyry, postolky a jiné ptactvo dle
doporuceni v EIA.

Vyroba riiznych typt budek e Ceska spoleénost ornitologicka
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https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/ptaci-budky/vyroba-ruznych-typu-budek/

