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V souladu s § 6 zakonem 100/01 Sb., o hodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi a 0 zméné
nékterych dalSich zakonu v aktudlnim znéni resp. s pfilohou €. 1 k tomuto zdkonu piedklada
investor tj. p. Stanislav Kohout Ozndmeni zaméru: ,,Kralupy nad VIitavou Z.24“.

Misto realizace zaméru se nachazi pti severozapadnim okraji mésta Kralupy nad Vltavou,
a to vmist¢ enklavy zemédélské plidy mezi zéstavbou (pomistni ndzev lokality Lobec,
50.2446781N, 14.2953492E). Jedna se o 1an orné ptidy bez vyssi vegetace.

Podstatou zaméru je parcelace uzemi v lokalité k.u. Lobe¢ pro rozvojovou plochu Z24 za
ucelem vytvoieni ploch pro vystavbu rodinnych domi a objektu obcanské vybavenosti
(matefska Skola), zdmér zahrnuje névrh staveb dopravni a technické infrastruktury pro
obslouzeni navrzenych pozemki. Zamér navazuje na zpracovanou Uzemni studii Kralupy nad
Vltavou Z 24 - Lobec jihozéapad z 11/2020, doplnénou 12/2022, autor Ing. arch Pavel Bima.

Zamér jiz jednou proSel zjiStovacim fizenim dle zakona €. 100/01 Sb. (STC2933),
nicméné Oznameni bylo stazeno z divodu doplnéni informace o poctu automobild, ktery
parcelace izemi vyvold. Cely text Oznameni zistal identicky, pouze se doplnil odhad poctu
osobnich automobilt (str 21) a dle toho byla dopracovéna Rozptylova a Akustickd studie resp.
relevantni kapitoly v Ozndmeni (str. 21-31, 36, 67-68, 71, 102-103). VSe ostatni je nezménéno.

I nadéle plati, Ze vystavba samotnych domt neni pfedmétem posuzovaného zadmeéru.

Prakticky veskera doprava bude ze zajmového tzemi vyvedena nové piipravovanou
komunikaci — pfivadé¢ Hostibejk. Komunikace v izemi jest¢ neni, nicméné v dobé uvedeni
posuzovaného zaméru do provozu jiz vybudovana bude (jedna se o podminku pro posuzovany
zamér). Tato komunikace neni soucasti posuzované¢ho zameéru.

Technickym podkladem pro Oznameni byla Souhrnné technickd zprava ,,Kralupy nad
Vitavou - Z24, piiprava tizemi pro vystavbu RD a RRD, na pozemku parc. ¢. 260/16* (Meritum
Kladno - Inzenyring, s.r.o0., VII/2025)

Posuzovany zdmér spadéa do kategorie II (Zamér vyzadujici zjiStovaci fizeni), bodu ,.¢.
108 Zamery rozvoje sidel s rozlohou zameéru od stanoveného limitu.“. Jelikoz stanoveny limit
¢ini 5 ha, zamér vyzaduje zjistovaci fizeni, v dikci Krajského tradu.

Cilem ptedkladaného Oznameni je popis zdméru, stavu zZivotniho prostfedi v zajmovém
uzemi a definovani moznych vlivli zaméru na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi pro potieby
zjistovaciho fizeni.

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodni firma

p. Stanislav Kohout
A2.1C

neni

A.3. Sidlo

Na Vrsku 225, Minice
278 01 Kralupy nad Vltavou
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A.4. Jméno, prijmeni, bydliSté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele

p. Stanislav Kohout
Na Vrsku 225, Minice. 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel: 602232734

B. UDAJE O ZAMERU

B.I. Zikladni udaje
B.I.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1
Kralupy nad Vltavou 724

Dle zakona ¢. 100/01 Sb., o posuzovani vlivil na zivotni prostfedi v platném znéni - spada
zamer do kategorie Il (Zamér vyzadujici zjistovaci rizeni), bodu ,,¢. 108 Zameéry rozvoje sidel
s rozlohou zameéru od stanoveného limitu.“. Jelikoz stanoveny limit ¢ini 5 ha, zdmér vyzaduje
zjistovaci fizeni., v dikci Krajského uradu.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

V z4jmovém tzemi bude vybudovana technicka infrastruktura pro napojeni 52 rodinnych
domii (RD), 37 fadovych rodinnych domti (RRD), 16 rodinnych domti (RD) se 2 byty a 1 objekt
obCanské vybavenosti (OV) ... matefska Skola: Celkem se bude jednat o 106 novych stavebnich
pozemkil pro vystavbu a jejich napojeni na elektrickou energii, optickou infrastrukturu, vetejny
vodovod a splaskovou kanalizaci. Celkova kapacita lokality je navrZzena pro zasobovani
energiemi 484 EO v RD a 70 EO v OV.

Plos$ny rozsah uzemi 86.171 m2 (+ ptipojky siti)

Automobilova doprava (vystavba) max. 50 TNA resp. 100 jizd TNA/24hod

Automobilova doprava (disledek parcelace) max. 334 OA resp. 668 jizd OA/24hod

Jelikoz v sou€asné dob¢ nelze predem piesnéji stanovit rozsah zemnich praci byly veskeré
uvazované bilance (kupt. v Rozptylova studii nebo v Akustickd studii) sestaveny pro velmi
nepiiznivou variantu, tj. velky objem zemnich praci a s tim i spojené velké nasazeni techniky a
velky pocet jizd ndkladnich automobill. Jednd se o stav, ktery s vysokou pravdépodobnosti
hranicici s jistotou nenastane. Tento pfistup byl volen zdivodu ptedbézné opatrnosti a
vysledky plynouci z piedkladaného Oznameni jsou tudiz na stran¢ bezpecnosti.

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tizemi)

NUTS I StredocCesky kraj

obec Kralupy nad Vltavou (534951)

katastralni uzemi Lobec¢ (672912)

prostor vystavby Misto realizace zaméru se nachazi pfi severozdpadnim okraji

mésta Kralupy nad Vltavou, a to v misté enklavy zeméd¢lské
pudy mezi zastavbou (pomistni ndzev lokality Lobec,
50.2446781N, 14.2953492E). Jedna se o lan orné plidy bez vyssi
vegetace.
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Piedboj

Situovani zaméru

Dotcéené pozemky
Realizaci zdméru budou dotCeny nasledujici pozemky a to bud’ celé nebo jejich Casti:

pozemek k.u. druh pozemku zpusob vyuz.
p-€.
5/1 Lobec ostatni plocha jina plocha
52 Lobec ostatni plocha jina plocha
196/4 Lobec ostatni plocha jina plocha

199/29 Lobe¢ ostatni plocha zelen

199/30 Lobe¢ ostatni plocha zelen

234/57 Lobec ostatni plocha ostatni komunikace

260/16 Lobe¢ orna puda -

260/18 Lobec ostatni plocha ostatni komunikace
281/110 Lobe¢ zahrada ---
281/117 Lobe¢ orna puda -
281/120 Lobe¢ zahrada ---

284/6 Lobe¢ zahrada ---
285/1 Lobe¢ ostatni plocha zelen
398/1 Lobec ostatni plocha ostatni komunikace
398/27 Lobec ostatni plocha jina plocha
398/29 Lobec ostatni plocha jina plocha
399/1 Lobec ostatni plocha ostatni komunikace
399/2 Lobec ostatni plocha ostatni komunikace
399/3 Lobec ostatni plocha ostatni komunikace
399/7 Lobec ostatni plocha ostatni komunikace
399/10 Lobec ostatni plocha ostatni komunikace
399/14 Lobec ostatni plocha ostatni komunikace
400/1 Lobec ostatni plocha ostatni komunikace
400/2 Lobec ostatni plocha ostatni komunikace
403/6 Lobec ostatni plocha ostatni komunikace
727/4 Lobec ostatni plocha ostatni komunikace
794 Lobec ostatni plocha ostatni komunikace

]
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Celkova situace zaméru
B.1.4. Charakter ziméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry

Plos$né vydefinovani okruhu tzemi, kde je tfeba hledat potencidln¢ interferujici zdroje
negativnich kumulativnich ¢i synergickych vlivii na z.p., vychazi z primarniho urceni
jednotlivych slozek z.p., kde 1ze ocekéavat negativni vlivy vlastniho zaméru (= kde neexistuji
negativni vlivy vlastniho zdméru, nemd smysl hledat vlivy kumulativni resp. synergicke).
Definice pojmi ,,.kumulace* resp. ,,synergie® viz ndlez Nejvyssiho soudu NSS €.j.: 1 Ao 7/2011
— 526 ze dne 21.6.2012.

Podstatou zaméru je parcelace izemi v lokalité k. 0. Lobe¢ pro rozvojovou plochu Z24 za
ucelem vytvoieni ploch pro vystavbu rodinnych domi a objektu obcanské vybavenosti
(matefska Skola), zdmér zahrnuje névrh staveb dopravni a technické infrastruktury pro
obslouzeni navrzenych pozemkd. Zamér navazuje na zpracovanou Uzemni studii Kralupy nad
Vltavou Z 24 - Lobec¢ jihozéapad z 11/2020, doplnénou 12/2022, autor Ing. arch Pavel Bima.

V z4jmovém tzemi bude vybudovana technicka infrastruktura pro napojeni 52 rodinnych
domti (RD), 37 fadovych rodinnych domii (RRD), 16 rodinnych domii (RD) se 2 byty a 1 objekt
obCanské vybavenosti (OV) ... matetska Skola: Celkem se bud jednat o 106 novych stavebnich
pozemkil pro vystavbu a jejich napojeni na elektrickou energii, optickou infrastrukturu, vetejny
vodovod a splaskovou kanalizaci.

Vystavba samotnych domil neni pfedmétem posuzovaného zaméru.

K zadné jiné vyznamné zmén¢ zde nedojde a vlivy zaméru lze tudiz uvazovat vzhledem
k (1) dopravé na ptistupovych komunikacich, (2) kvalit¢ ovzdusi, (3) akustické situaci a (4)
zéborim ZPF. Fakticky rozsah téchto vlivii viz kapitola ¢. D.2. Rozsah vlivii vzhledem
k zasazenému uzemi a populaci. Rozsah uzemi, kde je tfeba hledat potencidlni kumulativni ¢i
synergické vlivy bude tudiz dan vysledky Rozptylové studie (kvalita ovzdusi) a Akustické

6
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studie (hluk) a dale regulativy dané plochy, které jsou dadny platnym tzemnim planem (vlivy
na krajinu a zdbor ZPF). VSechny tyto studie kumulativni resp. synergické vlivy vsech
realizovanych, pfipravovanych a uvazovanych zdmért zohlediuji. Ochrana ZPF je primarné
feSena v procesu pofizovani Uzemné planovaci dokumentace, jehoz soucasti je také
vyhodnoceni a odivodnéni zdboru ZPF resp. a vyhodnoceni vlivi tizemné planovaci
dokumentace na zivotni prostfedi dle ptilohy stavebniho zikona. Problematika vlivll (v¢.
kumulativnich) rozvoje na dané plose je tudiz vyhodnocena jiz v této fazi.

V soucasné dobé nejsou v ramci procesu posuzovani vlivii na zivotni prostiedi
projednavany zadné dalsi zaméry, v dusledku jejich realizace by v dosahu potencialnich vlivi
posuzovaného zdméru hrozil vznik nezaddoucich kumulativnich ¢i synergickych vlivi.

B.L.5. Zdivodnéni umisténi zaméru, vcetné prehledu zvaZovanych variant a
hlavnich duvodii (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

1. Zdivodnéni potifeby zaméru a jeho umisténi

Potfeba zaméru vychéazi zpfedstavy investora o uZzite¢nosti vybudovéani souboru
rodinnych domi a umisténi zdméru je dano vlastnickymi vztahy k danym pozemkiim. Situovani
a dimenze zadméru jsou logickou snahou o naplnéni Gzemniho planu mésta Kralupy nad
Vltavou, a to v souladu s regulativy dané plochy.

2. Prehled zvazovanych variant

Zamér je definovan stavajicimi vlastnickymi vztahy, prostorovymi dimenzemi mista
realizace zaméru a moznostmi, které¢ definuje platny izemni plan.

Projektova varianta — jednéd se o variantu rozpracovanou v tomto Ozndmeni. Zamér
vychazi znabidky dané tzemnim planem, prostorové a funkcéné sleduje variantu, kterd
technologicky, kapacitné a funkén€ optimalizuje moZnosti dané¢ho uzemi. Je jasn¢ definovany
investor zaméru, u kterého je velka pravdépodobnost realizace investi¢niho zdméru. Podstatou
této varianty je v souladu s platnym Gzemnim planem parcelace uzemi (v soucasné dobé orna
puda) za ucelem vytvoreni ploch pro vystavbu rodinnych domt a objektu ob¢anské vybavenosti
(matefska Skola), pficemz zdmér zahrnuje névrh staveb dopravni a technické infrastruktury pro
obslouzeni navrzenych pozemki. Vlivem této varianty dojde k zaboru ZPF a bude do izemi (a
na piistupovou komunikaci) vnesena osobni automobilova doprava. Vystavba samotnych domt
neni pfedmétem posuzovaného zdméru.

Nulova varianta - jedna se o variantu bez realizace investicniho zaméru, tj. prolongace
stavu. Uzemi bude i nadale zemé&délsky obhospodatovano. Vzhledem k moznostem, které zde
nabizi uzemni plan, dfive ¢i pozdéji zde vznikne néjaka forma obytné zastavby.

B.I1.6. Stru¢ny popis technického a technologického FeSeni ziaméru vcetné
pripadnych demoli¢nich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pripadé zaméri
spadajicich do reZimu zidkona o integrované prevenci vcetné porovnani s nejlepSimi
dostupnymi technikami, s nimi spojenymi Girovnémi emisi a dalSimi parametry

B.1.6.1. Charakteristika mista realizace zaméru

Zajmové Uzemi je enkldvou zemédé€lské pidy mezi zdstavbou a Gzemnim planem je
vymezeno pro obytnou zastavbu. V soucasné dobé se jedna o ornou ptdu (dle katastru
nemovitosti 1 de facto) bez jiné vegetace, kterd je zemédélsky intenzivné obhospodafovana.
Kromé agrocendzy se zde nenachazi zadny jiny biotop. Uzemi je fakticky tvofeno jednim
pozemkem p.¢. 260/16. Zbyvajici pozemky jsou pouze mald uzemi pii okraji tohoto pozemku
hlavniho.
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Zadmér neni takové povahy, aby vyzadoval opatieni k rozvijeni tzv. zelené a modré
infrastruktury (napt. propojujici prvky a plochy zelen¢ s vodnimi plochami véetné vyuziti ploch
objektli, zadrzovani a zasakovani nebo vyuzivani srazkové vody, aj.), pfip. dalsi opatieni k
podpote biodiverzity. Podstatou zaméru neni Zadné vyuzivani zdroji vazanych na zajistovani
biologické rozmanitosti v zdjmovém uzemi, tj. vySe uvedené prvky a infrastruktury nejsou
zamérem nijak vyuzivany, zabirany, spotfebovany, apod. Z tohoto dliivodu neni tfeba v ramci
piredklddané¢ho zaméru tesit udrzitelné vyuzivani ptfirodnich zdroji ¢i ovlivnéni druhu a
ekosystémd, jejich zébor (resp. zabor jejich stanovist’ v pfipadé druhtl) nebo znecistovani
zamérem.

V ramci navrhu provedeni zdméru (jak je specifikovano v technické provadéci
dokumentaci) je jeho energetickd naroc¢nost a ucinnost, mimo jiné s ohledem na piimé ¢i
nepiimé emise sklenikovych plynti (CO2, N20O, CH4 ¢i jakékoliv jiné sklenikové plyny ve
smyslu Rdmcové umluvy OSN o zméné klimatu), s ohledem na vyuziti obnovitelnych zdrojt
energie a s ohledem na opatfeni ke snizovani emisi ¢i zlepSeni energetické, provozni ¢i
logistické¢ efektivity, zcela adekvatni svému urceni a odpovida vysokym nérokim
environmentalni legislativy (ndrodni i EU).

Dtto predchozi snimek
B.1.6.2. Stru¢ny popis technického a technologického ieSeni

V uzemi vznikne 105 pozemkii pro vystavbu RD a RRD a 1 pozemek pro vystavbu
obcanské vybavenosti — matetské Skoly. Dopravni obsluznost je zajisténa mistni komunikaci
Hostivitova, kterd je ptijezdovou komunikaci do cel¢é lokality.

Vramci ndvrhu feSeného Uzemi budou zfizeny tyto sité dopravni a technické
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infrastruktury:
SO 101 - KOMUNIKACE
SO 102 - KOMUNIKACE VETEV H — TERENN{ SCHODISTE
10 201 - ODVODNEN[ KOMUNIKACE
10 202 - PRELOZKA VODOVODU
10 203 - VODOVODNI RAD + PRIPOJKY
10 204 - SPLASKOVA KANALIZACE + PRIPOJKY
10 205 - PLYNOVOD + PRIPOJKY
10 206 - OPTICKA INFRASTRUKTURA
10 207 - KABELOVE VEDEN{ ELEKTRO VN, NN, TS
10 208 - PRELOZKA KABELOVEHO VEDEN{ ELEKTRO VN
10 209 - VEREINE OSVETLEN{
10 301 - VSAKOVACI OBJEKT
SO 01 - PRIPRAVA UZEMI

1. Urbanistické a zakladni architektonické FeSeni

Lokalita se nachazi v k. u. LobeC [672912], severozapadn¢ od centra Kralup n. V., mezi
ulicemi Nad Lob¢i a Halkova. Jedna se o nezastavéné pozemky vymezené stavajici zastavbou
ve svazitém uzemi s nadmoiskou vyskou 244-208 m n.m. Bpv., majoritni ¢ast je zemédélsky
vyuZivana jako orna ptida. Uzemi se k obci piipoji novou komunikaci véetné p&sich vazeb na
obec. Rozd¢leni pozemku parc. €. 260/16 k. 1. Lobe¢ pro rodinné domy, fadové rodinné domy
a stavbu obcCanské vybavenosti — matefska Skola, respektuje podminky vyuZziti uzemi dané
platnou UPD. Plochy pro novou lokalitu byly navrzeny zejména s ohledem na zajisténi dopravni
obsluznosti, s pfihlédnutim na orientaci svétovych stran, limitl izemi a moZnosti napojeni na
stavajici technickou infrastrukturu. Zéakladni ¢lenéni izemi je feSeno komunikacemi, které
zajistuji ptistup k jednotlivym stavebnim pozemktm a pési prostup izemim. Komunikace jsou
navrzeny vcetné souvisejicich stavebnich objektl, a to vefejného osvétleni a systému likvidace
destovych vod znové komunikace, podél komunikaci je navrzena doprovodnd zelenn a
dostatecny pocet parkovacich stani. Souc¢asti ndvrhu je zfizeni ploch pro umisténi kontejnert
na tfidény a komunalni odpad.

2. Stavebni objekty

SO 101 Komunikace

Vlastni smérové feseni je podminéno nekolika faktory:

- smérov¢ feSeni trasy je pln¢€ svazano s navazanim na stavajici komunikace v zastavéné
Casti obce

- smérové feSeni trasy je navdzano na polohu ptipravovaného ,,Pfivadéce Hostibejk*

- limity parcelace izemi v dané lokalité.

Smérové feSeni je definovdno pateini komunikaci prochazejici nové navrhovanou
lokalitou (Vétev A), ktera v zaCatku navazuje na ulici Hostivitova a je ukoncena vstficné do
ulice LeSanska. Zaroven je tato komunikace prostiednictvim Vétve B piipojena na ,,Piivadéc
Hostibejk*.

Na patefni komunikaci je pfipojena obvodova komunikace, ktera zptistupniuje lokalitu v
severnim kvadrantu a je tvofena Vétvi C a G. Zaroven je prostor mezi pateini komunikaci
(Vétev A) aobvodovou komunikaci (Vétev C) propojen piinymi rovnobéznymi
komunikacemi tvotenymi Vétvi D, E a F. Smérové feseni je patrné z nasledujiciho obrazku

SO 102 Komunikace vétev H — terénni schodisté
Navrzené terénni schodisté¢ na vétvi H navazuje svym nastupem na Sikmou rampu na
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vyskové trovni 215.730 a vystup z posledni podesty na chodnik je na vyskové urovni 220.420.
Celkové prevyseni prekondvané timto schodistém tedy ¢ini 4,69 m. Schodisté je navrzeno jako
piimé s vloZzenymi podestami. Sife schodi§té 2000 mm + obrubnik a podélny odvodiovaci Zlab.
Schodisté se sklada z 6 ti pfimych ramen, kazdé¢ 4 5 stupiili. Rozméry stupnit 150/300 mm.
Stupné jsou v podélném sméru v mirném sklonu 0,5 %. VloZené podesty jsou navrzeny délky
1500 mm, Sife 2000 mm.

10 201  Odvodnéni komunikace

Srazkovy odtok z jednotlivych ploch komunikace je pticnym a podélnym sklonem sveden
do uli¢nich vpusti napojenych na potrubi navrzené¢ destové kanalizace. Systém je feSen
soustavou svodnych stok destové kanalizace zausténé do vsakovacich objektd (IO 301

Cvwr

pozemku na pozemku parc. €. 260/16.
Odvodnéni zpevnénych cest a ploch vetejného prostranstvi bude feSeno vsakovanim pies
pudni profily s povrchovym natokem do vsakovacich priilehit osdzenych vegetaci podél cest.

Néazev material potrubi délka potrubi
Celkova délka stoky dest'ové kanalizace PP 1 025,00 m
Stoka dest'ové kanalizace PP DN 300 873,00 m
Stoka destové kanalizace PP DN 250 152,00 m
Ptipojky destové kanalizace UV PVC DN 150 49 ks
Retenéni objekty PE bloky plocha 313 m?

10 202 Ptelozka vodovodu

Stavajici vodovodni potrubi LT DN 200, PE d 160 a PE d 110 v lokalité bude v délce cca
340,0 m zruSeno a nahrazeno potrubim PE d 225 x 20,5 ve vefejnych prostorach, prevazné
v komunikaci pozemku parc. ¢. 260/16. Na ptelozené potrubi budou napojeny ptipojky pro
navrzené stavebni pozemky. Ptipojky napojené na pielozené potrubi d 225 budou osazeny
regulatorem tlaku. Odpojeni a demontaz stavajiciho potrubi vodovodniho fadu bude probihat
v ochranném pasmu potrubi.

Nazev material potrubi délka potrubi
Ptelozené potrubi vodovodniho fadu PE d 225 x 20,5 560,31 m
Rusené potrubi vodovodniho fadu LT DN 200 176,22 m
PE d 160 53,00 m
PEd 110 110,62 m
Vodovodni ptipojky napojené na fad PEd32x44 33 ks

10 203 Vodovodni fad + ptipojky

Zasobovani lokality pitnou vodou je feSeno vystavbou nové vodovodni sité¢ a vodovodnich
piipojek pro jednotlivé stavebni pozemky v zajmovém tzemi. Nova vodovodni sit’ bude dle
moznosti zokruhovéana, napojené vétve vodovodu budou ukonceny podzemnimi hydranty.
Vodovodni piipojky budou napojeny na potrubi pielozeného 1 navrzeného vodovodu a
ukonceny na jednotlivych pozemcich ve vodomérné Sachté, nebo v objektu RD. Ptipojky na
pielozeném vodovodu budou osazeny reguldtorem tlaku. Na vodovodnim fadu budou umistény
vodarenské armatury (vzdusniky/kalniky) a hydranty pro hasebni zasah.

Nazev material potrubi délka potrubi
Vodovodni fady PEd 110x 10,0 SDR11 927,04 m
Vodovodni fady PE d 90 x 8,2 SDR11 32,20 m
Vodovodni ptipojky PEd32x44 106 ks
Napojeni hydrantt PEd110,d 90 S5ks

10
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10 204  SplaSkova kanalizace + ptipojky

Odvadéni splaskovych vod ze zajmové lokality je feSeno navrzenou siti gravita¢nich stok
splaskové kanalizace s napojenim na stavajici stoku splaskové kanalizace v ulici Hostivitova
umisténim nové odbocovaci Sachty. Na trase stok budou umistény revizni, spojovaci a lomové
betonové Sachty DN 1000. Napojeni kanaliza¢nich ptipojek bude provedeno na nové a stavajici
stoky splaskové kanalizace odbocCkou, potrubi ptipojky vedeno kolmo k potrubi a ptipojky
budou ukonceny na stavebnich pozemcich revizni Sachtou, nebo umisténim Cistici tvarovky v

Nazev material potrubi délka potrubi
Splaskova kanalizace gravitaéni PP DN 300 1 365,35 m
Kanaliza¢ni ptipojky PVC DN 150 106 ks

10205 STL plynovod + ptipojky

Projektova dokumentace fesi stavbu plynovodu pro napojeni nové vzniklé lokality v
Kralupech nad Vltavou k. 0. Lobe¢. Na nové ¢asti STL plynovodu v celkové délce 1762 m bude
napojeno celkem 106 ptipojek pro rodinné domy a obCanskou vybavenost. Napojeni nové ¢asti
STL plynovodu PE d 63 x 5,8 je navrzeno na stavajici plynovod d63 v ulici Halkova, na parc.¢.
403/6.

Nazev material potrubi délka potrubi
STL plynovod PEd63x5,8 1 762,00 m
Plynovodni ptipojky PEd3,2x3,0 122 ks

10 206 Opticka infrastruktura
Vystavba pasivni optické infrastruktury (trasa optického kabelu) pro vysokorychlostni sit
elektronickych komunikaci v souladu s § 2 pism. 1) zdkona ¢. 194/2017 Sb. Stavba zahrnuje
trasy optickych chranic¢ek a optického kabelu, véetné pottebnych piistupovych bodl (napft.
komunikac¢nich Sachet nebo rozvadécii) a napojeni na existujici infrastrukturu. Soucésti stavby
je ptelozka stavajiciho metalického kabelu v délce trasy 310 m napojena na pozemku
parc. ¢. 281/110 a 196/4.
Trasa: podzemni, Multisvazek 4x12/8 délka cca 1231 m.
Multisvazek 12x7/4 délka cca 1854 m.
Voln¢ loZzend mikrotrubicka 7/4 délka cca 100 m.
Venkovni kabinety: 5 ks
Ptrelozka stavajiciho metalického kabelu
Napojovaci bod parc. €. 196/4, 281/110

10 207 Kabelové vedeni elektro VN, NN, TS

Distribuéni rozvody elektrické energie budou provedeny podzemnimi rozvody NN spolu
s pfipojnymi misty budoucich RD. Projektova dokumentace tesi trasu nového kabelového
vedeni VN, NN, novymi trafostanicemi DTS. Dotcené pozemky realizované stavby jsou
umistény v k. 0. Lobe¢. Trasa nového kabelového vedeni je navrZzena prevazné ve vetejnych
pozemcich. Na pozemek p.¢.199/30 v k. 0. Lobe¢ je navrhovana nova DTS CTSbb 1x630-3S-
24, ktera bude pfipojena novy kabelem VN z kabelu VN jiné investi¢ni stavby CEZ distribuce
a.s. (p.€.199/29).

Na pozemek p.€.260/16 v k. 4. Lobe¢ je navrhovana nova DTS CTSbb 2x630, ktera bude
pfipojena kabelem VN v rdmci ptelozky venkovniho vedeni VN.

Jde o betonové kompaktni trafostanice (s venkovni obsluhou) jako typové zkouSené
zafizeni, obsahujici transformétor, spinaci zafizeni nizkého a vysokého napéti, spojovaci
vedeni, fidici, méfici a pomocné obvody, ktera je napajena ze soustavy vysokého napéti a slouzi
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pro dodavku elektrické energie nizkého napéti. Trafostanice plni zejména pozadavky CSN EN
62271-202, ed.2.

Z novych trafostanic budou vyvedeny kabely NN, které zasmyckuji pojistkové skiing€ v
lokality. Ve vhodnych mistech budou postaveny rozpojovaci skiiné pro moznost manipulace se
siti NN. Se stavajici siti bude nova sit’ propojena ve stavajici SR402/R30 na pozemku
p.€.281/156 a v SR502/R49 na p.¢.281/111.

V z4ymovém uzemi bude vybudovano 106 ptipojek NN elektro, zakoncenich na hranici
pozemku v energo pilifich s umisténim pojistkovych skiini. U vybranych pojistkovych skiini
bude provedeno uzemnéni dle PNE 33 0000-1.

10 208 Ptelozka kabelového vedeni elektro VN

Vymeéna stavajiciho nadzemniho kabelového vedeni vysokého napéti za zemni vedeni
uloZeného v trasach navrzenych komunikaci ve vefejném prostoru. Na pozemku p.¢.285/1 v
k.a. Lobe¢ bude proveden kabelovy svod ze stavajiciho stozdru VN, ktery poveden nové
vznikajici lokalitou RD, v trase zasmyckuje dvé nové trafostanice, které budou postavené v
ramci SO 08 a bude vyveden po stavajicim stozaru VN na p.c.234/57. Poté bude venkovni
vedeni VN mezi stozarem na p.¢.285/1 a stozarem na p.c.234/57 zdemontovano vcetné
podpérnych bod.

10 209 Veftejné osvétleni

Rozvadéc RVO bude umistén pred trafostanici vybudovanou na pozemku parc. ¢. 260/16
(viz. 10 207) a bude z trafostanice napojen. Z nového RVO budou vyvedeny kabely NN, které
zasmyckuji nova svitidla. Déle dojde k preloZzeni 5 ks svitidel mimo rozsifovanou komunikaci.

Kabely vetejného osvétleni budou pfevazné vedeny v soub&hu s navrzenymi kabely NN.
Vsechny stozary budou uzemnény a vzajemné propojeny.

V lokalité je navrzeno 80 stozarti VO.

10 301 Vsakovaci objekt

Vsakovaci objekty jsou navrzeny pro retenci a postupné vsakovani srazkovych vod
z komunikaci do ptidnich vrstev. Pro naklddani se srazkovymi vodami ze zajmového Gzemi
jsou navrzeny 3 retencné vsakovaci objekty a podélné vsakovaci prillehy pro povrchovy natok
z pé&Sich cest.

Srazkovy odtok je do systému sveden sklonem komunikace k navrzenym uli¢nim
vpustem a odtokem stokou destové kanalizace.

VSAKOVACI OBJEKTY plocha (m?)
VOI1 95,80

VO2 95,80

VO3 6,00
odvodnovaci ptikopy — cesty 171,00
CELKOVA PLOCHA 368,60

SO 01 Ptiprava izemi
V uzemi budou provedeny hrub¢ terénni Gpravy pro vyrovnani terénu do projektovanych
vySek budoucich komunikaci a souvisejiciho propojeni lokality pési prostupnosti.

3. Zasady organizace vystavby
® napojeni staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude na dopravni sit’ napojeno sjezdem na stavajici komunikaci. Stavba bude
feSena v koordinaci s vystavbou ptivadéce ,,Hostibejk*. Trasa pro nakladni dopravu bude
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vedena po komunikacich k tomu urCenych (napft. silnice II. tfidy), aby se vyhnula obytnym
z6nam nebo slabym mostim. Vjezd a vyjezd stavby bude fadné oznacen a zabezpecen. Pred
vyjezdem ze stavby bude zfizena zpevnéna plocha pro ocisténi kol.

Pro odbér vody a el. energie budou vyuzity stavajici inzenyrské sité na zéklad¢ souhlasu
spravcii. Splaskové vody budou feSeny mobilnim zafizenim. Dopravni omezeni budou
minimalizovéna na nezbytn¢ nutnou dobu zdboru vetejné¢ho prostranstvi.

e ochrana okoli stavenisté a pozZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dievin apod.

Charakter stavby neumoziuje uplné oploceni stavenisté, piesto musi byt jeho rozsah
vyrazné¢ oznacen a omezen vstup nepovolanym osobam. Lokalita nevyZzaduje asanace,
demolice. V ramci stavby bude provedena demontdz stavajiciho vodovodniho potrubi
v souvislosti s ptelozenim vodovodu a demontaz betonovych sloupti a odstranéni kabelového
vedeni VN.

Vstup a vjezd na stavbu: pfistup na stavbu po dobu vystavby, poptipad¢ ptistupové trasy,
vcetné pozadavkil na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a
zpusob zajisténi bezpecnosti provozu.

e popis zasad odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté zajisti ochranu rozestavénych objekti, stabilitu zemin a okoli pied
povrchovou i podzemni vodou. Dest'ové vody budou odvadény ptirozenym odtokem povrchoveé
v misté spadu tak, aby nerozmacely pracovni plochy. Vykopy a drendze budou zajistény tak,
aby nedochazelo ke znecisténi okoli splachem.

e maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste

Zamér nevyzaduje.

e zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Zadavatel stavby zajisti, aby byl pfi pfipravé stavby zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby pln¢ vyhovoval potiebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl pfi realizaci stavby aktualizovan. V
planu je nutné uvést potiebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni; musi byt
rovnéz ptizpusoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Povinnosti a podminky k vypracovani planu jsou stanoveny zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o
zajiSténi dalSich pozadavki bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti, ve znéni
pozdéjsich piredpist, a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni NV €. 136/2016 Sb., ve znéni
pozdéjsich piedpisi, proto plan musi spliiovat nalezitosti obsazené zejména v téchto
ptredpisech.

4. Organizacni opatfeni pri vystavbé a provozu zaméru

V souladu s Metodickym sdélenim Ministerstva zivotniho prostiedi, odboru posuzovani
vlivlli na Zivotni prostfedi a integrované prevence pro drzitele autorizace dle § 19 zakona €.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkont
(zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi), ve znéni pozd&jsich predpist, C.j.:
18130/ENV/15), jsou v nasledujici tabulce uvedena pouze ta opatfeni k prevenci, vylouceni,
snizeni, popfipadé kompenzaci neptiznivych vlivii na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi, ktera
implicitn¢ nevyplyvaji z legislativy.

Detailni rozpracovani jednotlivych opatieni bude provedeno po jejich kodifikaci
stanoviskem Krajského ufadu, odbor zivotniho prostiedi a zemédé€lstvi k tomuto Oznédmeni, a
to v dalSim stupni zpracovani projektové dokumentace (= provozni ad pro ucely schvalovaciho
fizeni v rdmci zadosti o vydani integrovaného povoleni).
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Vycet opatieni
¢. | opatieni faze realizace zaméru
priprava vystavba provoz

X X

1 |Vybudovani pfivadéce  Hostibejk pied realizaci
posuzovaného zaméru

2 | Materidly, u nichz je vysoké riziko praseni, musi byt
uloZeny ve vhodnych uzaviratelnych obalech nebo musi byt
skladovany nejlépe v krytych prostorech. Dulezité je jejich X
co nejrychlejsi zpracovani. Nepotiebné zbytky se musi co
nejdiive odvézt ze stavenisteé.

Pti nakladce a vykladce minimalizovat spadové vysky.
Odkryvku celého povrchu stavenisté neprovadét najednou.
5 | Odkryt¢ suché a sypké plochy a deponie skrapét
(zvlhcovat), a to zejména pii vétrném pocasi (napf. X
ptrekracuje-li rychlost vétru 5 m/s).

6 | Zakryt, piipadné skrapét vSechny deponie o zrnitosti mensi
nez 8 mm pifi vétrném pocasi (napf. piekracuje-li rychlost X
vétru 5 m/s).

7 Plochy, které jsou urcené k naslednym
vegetaénim upravam, osazet co nejdiive po
dokonceni praci tak, aby nova vegetace byla co
nejrychleji piidokryvna. Tam, kde neni moZné
vysadit vegetaci, poZadovat pouziti jutového X
platna, mulce, ¢i aplikaci jinych feSeni pro
zvySeni soudrznosti povrchu. Plochy urcené k
naslednému zpevnéni (chodniky, komunikace
apod.) docasné zhutnit.

8 |Instalovat Cistici systém nebo zavést postupy CiSténi pfi
vyjezdu ze staveni$t€ v prostoru napojeni na vefejné

w

n
>

komunikace tak, aby se zamezilo znecisténi komunikace X
staveni$tni technikou.

9 |Provadét Ccisténi staveniStnich ploch a staveniStnich X
komunikaci.

10 | Provadét pravidelné kontrolu technického stavu strojni
techniky a podminky na stavenisti (technicky stav hrazeni, X
povétrnostni podminky, dostupnost protiprasnych opatfeni)
pted zahajenim jednotlivych etap stavebnich praci.

11 | Redukovat volnobéhy nakladnich automobill a stavebnich X
strojil na minimum.

12 | Pouzivat nesilni¢ni pojizdné stroje (bagry, rypadla,
nakladace, jetaby, buldozery atd.) spliiujici alesponi emisni X
Etapu ITTA.

13 | Pouzivat nakladni vozidla spliujicich alespont emisni normu X
EURO V.

14 | Odstranit usazeny prach, je-li zaznamenana prasnost. X

15 | Pfi plnéni zéasobnikl praSnych materialti dbat na to, aby X

nedochazelo k jejich uniku a vifeni do okoli.

16 | Minimalizovat nebo zcela vyloucit volné deponovani
jemnozrnného materidlu (cement, vapno, bentonit, pisek o X
zrnitosti do 4 mm) na stavenisti.

17 | Umistovat venkovni skladky na zavétrnou stranu a
soucasn¢ materialy na deponie umistovat tak, aby horni X
vrstvu tvofil vzdy novy pfirozené vlhky material.
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18 | Pti tvorbé deponii a mezideponii minimalizovat vyfoukani
prachu vétrem:

- volbou jejich tvaru. Podélna skladovaci mista jsou
vhodna pro velmi vysoké kapacity a pro dlouhodoba
skladovani, skladovaci mista kruhového tvaru jsou
vhodnéd do kapacity 100.000 tun, na plochach
¢tvercovych rozméri nebo v pfipadech, kdy se
nepiedpoklada dalsi rozsifeni haldy.

- volbou jejich velikosti. Preferovat jednu velkou haldu
namisto vice mensich X

- (realizace jedné haldy misto dvou zmen$i aktivni
povrch az 0 25 %),

- orientaci vUci prevladajicimu sméru vétru. Podélné
haldy vytvaret rovnobézné s prevazujicim smérem
vétru,

- pouzitim clon a bariér. Lze vyuzivat i existujici
ptekazky, napiiklad stromy, kefe apod., poptipadé
budovat vlastni piekazky z prenosnych materialt,

- zakrytim plachtou ¢i siti.

19 | Pii pfepravé materiald mezi vice aredly v ramci stavby
dodrzovat zasadu minimalizace délky prepravnich tras, tj. X
rozmistit material tak, aby nutnd pfeprava byla co nejkratsi.

20 | Cisténi stavenistnich ploch a komunikaci provadét zasadné
mokrou cestou.

21 | Omezit rychlost dopravy na staveniStnich komunikacich
tak, aby bylo zamezeno nadmérné prasnosti z pojezdu X
stavebnich stroji.

22 | Minimalizovat procesy fezani a brouSeni na stavenisti,
preferovat  pouzivani  prefabrikovanych  stavebnich X
materialf.

23 | Pii fezani pouzivat stroje se skrapénim, smacet pracovni
plochu, pfi odsdvani pouzivat vaky na prach.

24 | Pfi brouseni a fezani vozovek, chodnikl, paneld apod.
pouzivat pilu s diamantovymi feznym kotou¢em a vodnim X
Cerpadlem.

25 | Stavebni prace budou planovany v souladu se zasadami
efektivniho stavebniho provozu, tj. vyjezd ze staveniste,
pristupova cesta, skladovaci plochy, skladky sypkych
materialll, parkovani a obratisté stroji a vozidel umistovat
tak, aby byly minimalizovany pojezdy po nezpevnéné plose
stavby.

26 | Stavebni mechanismy budou odstavovany v prostoru
staveni$té na nalezité zpevnéné plose.

27 | Na stavenisti nebudou zfizovany cerpaci stanice PHM.
PHM do stavebnich stroji budou na stavenisti dopliiovany X
z autocisterny.

28 | Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné
pouzivat vozidla a stavebni mechanismy, které spliuji

prislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro X
mobilni zdroje.
29 | Pouzité mechanismy budou povinn¢ vybaveny prostfedky k X

zachyceni piip. ikapt ¢i uniki oleji a ropnych latek.

30 | Stavbu je nutno provadét takovym zptisobem, aby nedoslo
ke kontaminaci pudy, povrchovych a podzemnich vod X
cizorodymi latkami.

31 | Stavba bude vybavena soupravami pro asanaci pfipadného
uniku ropnych latek, napf. stacionarni havarijni sadou X
PROPACK 280 (PROBOX).
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32

Na staveni$ti bude k dispozici sada k likvidaci tkapt
ropnych latek obsahuji min. 2 kg sorbentu k likvidaci min.
40 1 ropnych latek.

33

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichz
hluénost neptekracuje hodnoty stanovené v technickém
osvédceni. Pii provozu hluénych stroji v mistech, kde
vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje
hluk na hodnoty stanovené hygienickymi piedpisy, je nutno
zabezpeCit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény apod.).

34

Pfi stavebni Cinnosti bude nutno dodrzovat povolené
hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢.272/2011
o ochran€ zdravi pted neptiznivymi uéinky hluku a vibraci.

35

K zamezeni nepfiznivych uc¢inkii stavebnich stroji s
vibra¢nimi u€inky na budovy v blizkosti stavby je mozné
tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po
predchozim posouzeni statického stavu budov.

36

V piipadé¢ potieby musi zhotovitel zajistit techniku (kropici
viz a vozidlo s kartaci na ciSténi komunikaci), ktera v
pfipad¢ potieby bude odstraiiovat necistoty z vefejnych
komunikaci.

37

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich
prosttedkd  produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskdm a
piedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich.

38

Po dobu vystavby bude v ramci stavenisté skladovan pouze
material ureny k pfimému zapracovani do stavby.

39

Piebyte¢ny materidl a vznikly stavebni odpad budou
prubézné odvazeny.

B.1.6.3. Strucny popis pripadnych demoli¢nich praci nezbytnych pro realizaci
zaméru

Pro realizaci zaméru nebude tieba zadnych demoli¢nich praci.

B.1.6.4. V pripadé zaméri spadajicich do rezimu ziakona o integrované prevenci
porovnani s nejlepSimi dostupnymi technikami, s nimi spojenymi drovnémi emisi a
dalSimi parametry

Posuzovany zdmér nespadé do rezimu zakona

o0 integrované prevenci.

realizace zaméru a jeho dokonceni

B.1.7. Predpokladany termin zahajeni

termin zahdjeni 4Q. 2027
termin dokonceni 4Q. 2029

B.I.8. Vydet dotéenych tzemnich

it 2 P {11
i (_glu Aus!

samospravnych celki il
e g =
Kraj:  Stiedodesky Vv : o UP Kralupy
Obec:  Kralupy nad Vltavou (534951) BI (lokalita Z24): bydleni individualni
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Vztah izemné plianovaci dokumentace k ziméru

Plocha, na kterych jsou umistovany navrhované stavby je podle uzemniho planu
definovana plochou Z24 s indexem BI: bydleni individudlni. Zamér je tudiz plné v souladu s
uzemnim planem mésta Kralupy nad Vltavou.

B.L.9. Vyc¢et navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organu, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Uzemni fizeni Méstsky urad Kralupy nad Vltavou, obecny stavebni ufad
Stavebni fizeni Méstsky urad Kralupy nad Vltavou, obecny stavebni ufad
JES Krajsky urad Stiedoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi
Kolauda¢ni souhlas (rozhodnuti) Méstsky urad Kralupy nad Vltavou, obecny stavebni ufad

Vycet potiebnych rozhodnuti bude nasledn¢ uptfesnén na zdklad¢ zavera zjistovaciho
fizeni dle zdkona 100/01 Sb. v platném znéni.

B.II. Udaje o vstupech - vyuZivani p¥irodnich zdroji, zejména pady, vody (odbér a
spoti‘eba), surovinovych a energetickych zdroji, a biologické rozmanitosti

B.IL.1. Piida

Zamér ma byt realizovan na pozemcich uvedenych v kapitole €. B.1.3. Umisténi zaméru
(kraj, obec, katastralni uzemi). Pozemky, kde ma byt zamér realizovan, jsou v katastru
nemovitosti vedeny v kategorii ,,orna pida‘“ . Realizace zaméru si tudiz vyzada zdbor ZPF a
nevyzada si zabor PUPFL.

B.I1.2. Chranéna uzemi

Ochrana prirody

V z4movém uzemi resp. jeho blizkosti se nenachazi zadné maloplosné ¢i velkoplosné
zvlaste chranéné izemi ve smyslu zékona ¢. 114/1992 Sb. Do izemi nezasahuje zadny segment
lokalniho ¢&i regionalniho ¢ nadregionalniho USES. Neni zde registrovan zadny vyznamny
krajinny prvek (VKP) a neroste zde ani zadny paméatny strom ¢i stromofadi. Prostor realizace
zémeru nezasahuje do EVL ani do ptaciho uzemi (NATURA 2000).

Loziskova ochrana

Chranéna uzemi jsou definovana zakonem ¢. 44/1988 Sb. o ochrané nerostného bohatstvi
(horni zakon). Jsou jimi chranéna loZiskova tizemi (CHLU) a dobyvaci prostory (DP). Do
zajmového uzemi nezasahuje zadné chranéné loziskové uzemi ani dobyvaci prostor. Viz téz
kapitola C.1.5.7. Prirodni zdroje.

Ochrana vod

Zajmové uzemi neni ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon) soucasti
zéplavového tzemi (§ 66) a nelezi v CHOPAV. V zajmovém uzemi se nenachazi zadna
vodote¢, vodni nadrz ¢i vodohospodaisky vyznamné objekty. Dalsi viz kapitola C.1.3. Voda.

B.I1.3. Ochranna pasma

Ve smyslu § 30 zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zdkon) se zamér nenachézi v ochranném
17
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pasmu vodniho zdroje ani v Zzadném jiném. Dusledkem realizace zdméru nebude vyhlaseni
zadného dalsiho vlastniho ochranného pasma.

B.11.4. Voda

1. Odbér vody v dobé vystavby

Po dobu vystavby se piedpoklada jednak spotieba vody pro socialni tcely pracovnika
(osobni hygiena a piti) a dale pro udrzbu stavenisté¢ (myti komunikaci a stavebnich celkt).

Kvantifikace mnozstvi takto odebrané vody je obtizna. Hruby odhad ¢ini cca 1,5 m®/den.
Veskera tato spotieba bude kryta z vlastni vodovodni ptipojky.

2. Odbér vody v dobé provozu

Vystavba samotnych domi (tj. spotfeba vody v dobé provozu) neni predmétem
posuzované¢ho zdméru, ktery nicméné do Uzemi pfivede sit¢ nadimenzované pro urcitou
spotiebu, piicemz zasobovani pitnou vodou bude provedeno vystavbou nové vodovodni site,
na kterou budou jednotlivé pozemky napojeny vodovodnimi piipojkami.

Roéni spotieba vody pro RD, RRD 484 EO = 484 x 36 m*/rok = 17.424 m>/rok
Roéni spotfeba vody OV 70 EO = 70 x 16 m*/rok = 1.120 m*/rok
Celkem 16 m>/rok = 18.544 m?/rok

B.IL.5. Ostatni surovinové zdroje

1. Elektricka energie
Kvantifikace spotieby elektrické energie v pribéhu vystavby je vtomto okamziku
obtizna. Bude tfeba osvétlit stavenisté a zajistit zdroj pro rucni elektrické naradi. Na stavenisti
nebude zadné zatizeni, které by kladlo neimérné vysoké naroky na odbéry elektrické energie.
Elektroinstalace 121 x3x25A
Ix3x32A

2. Zemni plyn a tepelna energie

2.1. Vytapéni

Vystavba samotnych domil (tj. spotfeba plynu v dobé provozu) neni predmétem
posuzované¢ho zaméru, ktery nicméné do uzemi pfivede sit¢ nadimenzované pro urcitou
spotiebu.

2.2. Zdroj tepla
Zemni plyn.

2.3. Potieba plynu
Celkovy pfedpokladany odbér z nové ¢asti STL plynovodu a ptipojek:
celkem: 187,5 m*/hod resp. Qrok = 224 tis. m?

3. Potieba ostatnich médii

Zamgér je bez vyraznéjsich ndrokii na jakékoliv média, suroviny atd.

Pro vystavbu budou pouzivany standardni materidly, komponenty a suroviny v rozsahu
odpovidajicimu danému typu stavby resp. plynouci z pozadavkl legislativy a tech. norem.
Budou pouzity betonové smési, dlazba, ocelové konstrukce, Stérkopisek, kdmen, asfalt, zelezo,
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cihly, stavebni dfivi, sklo, izola¢ni materialy atd.
B.I1.6. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

1. InZenyrské sité

Aredl ma k dispozici zékladni sit€ inzenyrské infrastruktury v této lokalité. Jedna se o:
- kanalizace

- vodovod

- elektrokabelaz

- telekomunikace

2. Doprava

2.1. Dopravni napojeni

Nové navrzené mistni komunikace navazujici
na jiz zalozenou mistni sit komunikaci Hostivitova,
[ Nad Lob¢i a LeSanska. Vzhledem k nedostate¢né
| kapacité mistni komunikace Hostivitova, ktera je
soucasnou piijezdovou komunikaci do celé
lokality, je samostatnym projektem ,,Pfivadéc
Hostibejk* (neni soucasti posuzovaného zameéru)
pfipravovana nova mistni komunikace. Tato nova
mistni komunikace bude novou kapacitni
ptijezdovou komunikaci do lokality od komunikace
Haélkova. Tato komunikace v zemi jeSté neni,
nicméné v dobé uvedeni posuzovaného zaméru do
provozu jiz vybudovéna bude (jedna se o podminku
pro posuzovany zamer).

Novy ,,Piivadé¢ Hostibejk* a stavajici mistni
komunikace Hostivitova, jsou prostiednictvim
stykovych  kfizovatek pfipojeny na mistni
7 komunikaci Halkova (nasledné¢ pokracuje jako
: = Dobrovského a Podiipska), ktera je prosttednictvim
7 3 e okruzni kiizovatky pfipojena na silnici II/101.

4 7 Silnice 1I/101 je pritahem mésta Kralupy nad

" ; ‘ .\ , Vltavou, kdy =z vychodniho sméru je

pristupov trasa do zdjmového tzemi) o ovednictvim silnic /00811, 1/608 a I1/0081

napojena na dalnici D8 (Praha — Usti nad Labem,

exit 9). Zapadnim smérem je pak silnice 1I/101 prostfednictvim silnic I1I/00721 a III/00719
pfipojena na dalnici D7 (Praha — Chomutov, exit 9).

Silni¢ni sit’ v okoli zaméru (zelené
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Pripravovany — privadé¢ Hostibejk ... a napojeni posuzovaného zaméru

2.2. Dopravné-inZenyrské udaje
Udaje o poctu a skladbé vozidel na komunikacich v okoli zdjmového uzemi pochézeji z
celostatniho scitdni dopravy v roce 2020. Vysledky jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Dopravni intenzity (24 hod) na ulicii PFfemyslova (r.2020)

pramér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP TN TNP | NSN A AK TR TRP Fal (o] n SV

{[RPDI - viechny dny [voziden| 58| 310 22| 138| 14| 2n| 28| 4| 4| 1] 1384 7184 43| s8n
L[5

I LN | SN | SNP | TN | TNP | NSN | A AK | TR | TRP | TV o [ sV
|IRPDI- pracovniden (Po-Pa} voziden| 792| 384 28| 170 19| 280 34 5 5 1] 1728 | 7818 45| 8583
[[RPDI- vaing dny (mimo svatky} vozMen| 324| 100 2] 43 z 38 5 1 1 0] s519] 5597 37| 8153
[

|[Hodinova intenzita dopravy v sV
"Padesétirézu vd intenzita dopravy | vozih 185 1025
||§|}iékuvé| hedinova intenzita dopravy | vezih 156 973
|3

{[T&ika nakiadni vozidia - THY TNV
[[Hodnota T [ voziden 1064
|8

Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vipoéty g'j CNOSS0S-—| 4y 7 n 4 |Galtiem 2'032:'}13””3'” OAL | NAL | N5 |Getkem
"Roéni priimér intenzit, den (08-18} voziden | yysygteni viz | 5931 533 328 34| 6828 5825
||P.oéni priimér intenzit, veter (18-22) wvoziden 1094 54 34 6| 1188 1187
|[Ro&ni primér intenzit, noc (Z2-08) voziden 521 4] 7 3| sw 599
|5

|Emise [ [ |Cetkem
|[Roéni Spitkova hodinova intenzita dopravy | vozih | | | 1180
1k
]lKoeﬁcienty nerovnomérnosti dopravy PS
||Kueﬂcient nerovnomérnosti dopravy | - 5743
|E

[lintenzita cyklistické dopravy | [ ¢
|[Cykisticka doprava [eykioiden] [ 130

(v roce 2025 probéhlo nove scitani, které ale v soucasné dobé jeste oficidalné neni k dispozici)
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&3
upova komunikace do zajmového izemi (ul. Hialkova / Dobrovského)

4

Pris

Zeleznice: Do primyslové zony je zavedena zelezni¢ni vlecka.
Letecka doprava: bez vztahu k zajmovému tzemi.

2.3. Doprava vyvolana vystavbou

Pted zahajenim vystavby bude k dispozici zarovnana stavebni plan bez jakychkoliv
stavebnich objekti. Piebytky vykopovych zemin budou vétSinou vyuzity k modulovéani
vlastniho terénu nebo odvezeny ze zdjmového uzemi. Vzhledem k povaze zdméru se vsak
nebude z dopravniho hlediska jednat o vyznamnou zatéz pro ptilehlé komunikace. Hruby odhad
maximalniho poctu jizd ¢ini cca 100 jizd/den (= 50 TNA/den) v dob¢ 07.00 az 19.00 hod po
dobu 12 mésict (x 250 pracovnich dni). Veskera tato doprava bude trasovdna na piivadéc¢
Hostibejk a nasledné pak cca 50% z vychodu a 50% k zapadu.

2.4. Doprava vyvolana provozem

Samotna vystavba & provoz RD a RRD neni souéasti posuzovaného zaméru. Vzhledem
k tomu, ze disledkem parcelace izemi bude narist dopravy, byla tato také v Rozptylové studii
modelovana, a to jako zdroj plo$ny (pohyb aut v tizemi) a jako zdroj liniovy (doprava na
pfistupové komunikaci).

Pro denni dobu bylo uvaZzovéano v piipadé RD s 2,5 jizdami tam a 2.5 zpét, u RRD s 1,5
tam a 1,5 zpét. Odhad pro sSkolku: primarné bude z 50% kapacity pokryto pohyby z nové
vystavby (jiz je zapodteno v bilanci RD a RRD), dalsich 20% kapacity rano dojde p&sky /
pfijede busem, zbylych 30% pfijede do lokality autem ¢ili rdno tj. 1 pfijezd a 1 odjezd,
odpoledne pti vyzvedavani to samé.

RD: 84*5 =420

RRD: 37*3 =111

Skolka: 30% z 70 = 21*4 = 84

Den celkem: 615 jizd

Pro noé¢ni dobu bylo uvazovano s 10% dennich jizd RD a RRD, tj. noc celkem: 53 jizd.

V souhrnu je tudiz uvazovano s 668 jizdami osobnich automobilii za prumérny den.
Realita bude velmi pravdépodobné ptiznivéjsi, jelikoz Skolka nebude o vikendech v provozu.
Vysledné vypoclty jsou tudiz na stran¢ bezpecnosti.

RozloZeni dopravy
Po ptivadéci Hostibejk 100% dopravy. Od zatsténi ptivadéée Hostibejk: 95% smérem k
JV tj. po ul. Dobrovského do mésta a 5% ul. Halkova smérem k SZ.
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Doprava v klidu

Podél jednotlivych vétvi jsou navrzena podélna parkovaci stani pro osobni vozidla. Jedna
se o ndvstévnicka parkovaci stani nebot’ na kazdém z pozemkii novych RD se dale predpoklada
ziizeni minimalné 2 parkovacich stdni a to ve form¢ garazovych stani, krytych nebo nekrytych
stani. Podélna parkovaci stani maji zakladni délku 5,75 m a Sitku 2,00 m. Krajni stani jsou
prodlouzena na délku 6,75 m.

V upravovaném useku v ulici Nad Lob¢i je navrzen zéliv se Sikmymi parkovacimi
stanimi, které jsou urceny pro Skolské vzdélavaci zatizeni. Stani jsou navrZzena pod tthlem 45°.
Zakladni sitka stani je 2,5 m, krajni stani je rozSifeno na 2,75 m a stdni vyhrazené pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace je navrzeno v zakladni Sifce 3,5 m.

Celkem je v lokalité navrzeno navstévnickych parkovacich stani:

Vétev A 0PS

Vétev B 0 PS

Vétev C 11 PS (z toho 1 vyhrazeno pro INV)
Vétev D 3PS

Vétev E 5PS

Vétev F 8 PS (z toho 1 vyhrazeno pro INV)
Vétev G 6 PS

Celkem 33 PS

Z hlediska pozadavku CSN 73 4001 Pfistupnost a bezbariérové uzivani staveb na pocet
stani vyhrazenych pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace, ma byt na 33 PS
navrzena 2 PS vyhrazena pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Jelikoz se jedna
o navstévnicka stani, a nikoliv odstavna stani pro majitele objektii, je mozno tato stani dle
potfeby vymezit na vétvich D, E a F dle potfeby az do poctu dle vyse uvedeného prehledu po
jednotlivych vétvich.

V ulici Nad Lob¢i je pro skolské zafizeni ptfipraveno 20 PS, z ¢ehoz je jedno stani
vyhrazeno pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Celkem je tedy v ramci pfipravovaného projektu na vetejnych komunikacich navrzeno 53
navstévnickych parkovacich stani.

B.IL.7. Biologicka rozmanitost

Vyvoj fauny a flory v bezprostiednim okoli zajmového uzemi byl jiz v minulosti
zasadnim zplsobem ovlivnén predevSim intenzivnim zemédélskym obhospodatovanim.
Prostor realizace zaméru, jakoz 1 jeho okoli, jsou silné antropogenizovany a nenachazi se zde
zadné ptirodnimu stavu blizké biotopy. Jedna se o obhospodaiovanou ornou pidu bez vyssi
vegetace (viz téz kapitoly ¢. C.1.7. a C.1.8.). Rozlozeni zastizenych ¢i jinak zjiSténych
rostlinnych a Zivoc¢iSnych druhli je v potencidlné dotéeném Uzemi zcela determinovano
osevnimi postupy. Jedna se vylu¢né o synantropni druhy s vysokou ekologickou adaptabilitou,
schopné ptezivat v siln¢€ nestabilnich antropocendzach.
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B.IIL Udaje o vystupech - mnoZstvi a druh predpokladanych rezidui a emisi,
mnoZstvi odpadnich vod a jejich zneliSténi, kategorizace a mnoZstvi odpadu, rizika
havarii vzhledem k navrZenému pouziti litek a technologii

B.II1.1. MnoZstvi a druh predpokliadanych rezidui a emisi
1. Obecné

Jelikoz v soucasné dob¢ nelze pfedem piesnéji stanovit rozsah zemnich praci a tim ani
mnozstvi emisi, byla emisni bilance sestavena pro velmi neptiznivou variantu, tj. velky objem
zemnich praci a stim i spojené velké nasazeni techniky a velky pocet jizd nakladnich
automobill. Jednd se stav, ktery s vysokou pravdépodobnosti hranicici s jistotou nenastane.
Tento ptistup byl volen z ditvodu predbézné opatrnosti a vysledky plynouci z Rozptylové studie

v

jsou tudiz na stran¢ bezpecnosti. Realny stav, tj. imisni zatéz izemi, bude vyrazné piiznivé;si.

2. Bodové zdroje zneciSténi

2.1. Vystavba
V této fazi Zadny vyznamnéjsi bodovy zdroj znecisténi ovzdusi nevznikne.

2.2. Provoz
Samotna vystavba ¢i provoz RD a RRD neni soucasti posuzovaného zdmeru.

3. Plo$né zdroje znecisténi
3.1. Vystavba

3.1.1. Emisni faktory a emisni bilance - emise ze spalovani pohonnych hmot
nakladnimi automobily v prostoru stavenisté

Produkce emisi, vznikajicich spalovanim pohonnych hmot nékladnimi automobily pii
béhu motori naprazdno a pii startovani (nakladka, vykladka atd.) byla extrapolovana
z nasledujiciho vztahu: mnoZzstvi emisi za 1 min stdni = mnoZstvi emisi na 1 km jizdy pfi
rychlosti 15 km/hod. Je uvazovéano s 0,5 min na automobil. Jedna se o velmi konzervativni
odhad, ktery s velkou rezervou pokryvda moment startovani i sniZenou G¢innost katalizatora
v pocateCnich fazich jizdy po nastartovani. V rdmci plosného zdroje je uvazovano se 100
jizdami/den (= 50 TNA/den) v dob¢ 07.00 az 19.00 hod po dobu 250ti pracovnich dni.

Emisni faktory nakladni automobilové dopravy

sklon 0%, plynulost st. 6
typ emisni rychlost emisni faktor
vozidla trovei | (km/hod) | NOx | CO [ PMI10 | PM25 | BZN BAP
[g/km] [ng/km]
TNA 2,6614 7,3833 0,5767 0,4667 0,0374 18,9342
stud. start | EURO 3 15 0,4312 4,6680 0,2814 0,2354 0,0039 6,8523
celkem 3,0926 12,0513 0,8581 0,7021 0,0413 25,7865

Nasledujici tabulka prezentuje emisni bilanci tohoto zdroje.
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Emise ze spalovani pohonnych hmot nakladnimi automobily
NOx CO PM10 PM2,5 BZN BaP
g/s 1,23E-03 4,78E-03 3,40E-04 2,78E-04 1,64E-05 1,02E-08
kg/rok 38,7 150,6 10,73 8,78 0,51 3,23E-04

3.1.2. Emisni faktory a emisni bilance - emise ze spalovani pohonnych hmot
stavebnimi mechanismy

V této fazi zpracovani projektové dokumentace nebyl plan organizace vystavby
zpracovan do takové podrobnosti, aby bylo mozno piesné stanovit fond pracovni doby
jednotlivych stavebnich mechanismt, uvoliiujicich emise ze spalovani nafty. Pro stanoveni
téchto emisi bylo vychdzeno z intenzit praci a doby nasazeni ocekdvanych mechanism z jinych
staveb obdobného zaméfeni a rozsahu. Vysledkem je konstatovani, ze s velkou
pravdépodobnosti béhem stavby nedojde ke spaleni vice jak 10.000 Itr nafty za rok.

Produkce emisi, vznikajicich spalovanim pohonnych hmot stroji uvnitt arealu, byla
vypoctena na zéklad¢ emisnich faktorii ze spotieby nafty. Mérna hustota nafty je uvazovana na
urovni 840 kg/m3 (1 ltr. nafty = 0,84 kg).

Emise NOx a CO byly odvozeny ze ,,Sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji
emisni faktory podle § 512 odst. 1 pism. b) vyhlasky ¢.415/2012 Sb., o pripustné tirovni
znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zakona o ochrané
ovzdusi, a to dle tabulky ,,Spalovdni paliv v pistovych spalovacich motorech do celkového
Jjmenovitého tepelného prikonu 1 MW*: NOx: 26,8 kg/t a CO: 6 kg/t. Emise TZL, benzenu a
benzo(a)pyrenu byly pievzaty z emisnich faktort publikovanych v EMEP/EEA air pollutant
emission inventory guidebook —2016.

Emisni faktory - spalovani
NOx

ohonnych hmot stavebnimi mechanismy
co | 1zL [ pm10 | pM25 |
[kg/t]
Emisni faktor 268 | 6 | 21 | 21 | 21 0,007 |
Poznamka: bylo uvazovano, ze 100% castic je mensich nez PM10 a 1 Itr. nafty = 0,84 kg

BAP

BZN |

0,00003

Nasledujici tabulka prezentuje emisni bilanci tohoto zdroje pfi spotifebé 10.000 Itr nafty
za rok.

Emise ze stavebnich mechanismu

NOx CO PM10 PM2,5 BZN BaP
g/s 0,0071 0,0015 0,00056 0,00056 1,86E-06 7,99E-09
kg/rok 225,12 50,40 17,64 17,64 0,0588 2,52E-04

3.1.3. Emisni faktory a emisni bilance - emise TZL vznikajici manipulaci

s materialem

Emise TZL byly odvozeny z materidlu ,,Metodika pro stanoveni produkce emisi
znecistujicich latek ze stavebni cinnosti, projektu TA CR ¢ TA02020245, 2015“. Jedna se o
emise, vznikajici ve fazi vystavby, kterd je z hlediska emisi nejneptiznivéjsi (zemni prace,
upravy terénu, ...).

Vstupni parametry pro modelové vypocty
Vstupni parametr Znacka
Hmotnost odvozené zeminy za den m

Jednotka
[t za den]

MnoZstvi
200
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Objem odvozené zeminy za den \Y 50 [m3 za den]

Objem piekladaného materialu (pro shoz z lopaty A2 50 [m3 za den]

nakladace)

Uzitkova hmotnost vozidla Wsitkova 20 [t]

Pohotovostni hmotnost vozidla Woohotovost 10 [t]

Primérna hmotnost vozidel v metrickych tunach (za cestu Wi 20 [t]

tam i zpét)

Obousmérny pocet jizd nakladnich vozidel Int. 100 [pocet jizd za

den]

Hrana stavenis$té, uvazovana délka pojizdéné trasy NA po 1 170 [m]

stavenisti

Primérna rychlost vétru Uy 3,35 [m/s]

Vlhkost materialu M 12 [%]

Primérna rychlost vozidel S 30 [km/hod]

Vyska padu d 3 [m]

Podil jemnych Castic o velikosti mensi nez 75 umv s 9 [%]

povrchovém materialu

Mnozstvi prachovych ¢astic o velikosti mensi nez 75 u m sL 30 [g/m2]

usazenych na povrchu vozovky

Pracovni doba na stavbé h 12 [hodiny]

Pocet vrtil - 1 [vrty za den]

Mechanizace: buldozer, vibraéni deska, rypadlo, nakladac, - 1 od kazdého [ks za den]

vrtna souprava, grejdr, skrejpr, zemni fréza, fréza, rypadlo s stroje

nastavcem nuzek, sbijeciho kladiva

Doba nasazeni stavebni techniky v pritbéhu prace na stavenisti [hod/prac. den]

Stroj, zarizeni

Doba ¢innosti

fréza, sbijeciho kladiva, vibra¢ni deska, buldozer

1

nakladac, rypadlo, vrtna souprava, grejdr, skrejpr, zemni fréza 6
Navrhované emisni faktory pro vybrané stavebni ¢innosti
Cinnost Emisni faktor pro PM10 Podil Jednotka
PM2,5/PM10
Zemni prace a terénni upravy
Vykopy jemnozrnnych 0,2 0,15 g/t vytéZzeného materialu
zemin —ad 1
Vykopy jemnozrnnych 0,04 0,15 g/t vyté€Zzeného materialu
zemin — ad 2
Nakladka materidlu 0,00056x(Uv/2,2)13 / (M/2)!# 0,15 kg/t nalozeného materidlu
Vyklddka materidlu 0,00056x(Uv/2,2)3 / (M/2)!# 0,15 kg/t nalozeného materidlu
Shoz materialu 0,0029 x (d)*7/ (M)®3 x 0,75 0,15 kg/m3 materidlu
tedy
0,0022 x (d)*7 / (M)*3
Buldozerovéni 0,34 x (s)!3 / M!# 0,15 kg/hod/stroj
Vyrovnavani povrchu 0,085 0,15 kg/vozokm
pomoci grejdru
Vyrovnavani povrchu 0,00395 0,15 kg/t transportovaného
pomoci rypadla materialu
Zpeviiovani povrchu (Uv/2,2)"3 0,15 kg/vozokm
frézou a pojivy
Zhuttiovani povrchu 0,1 x ()15 / M4 0,15 kg/hod/stroj
vibra¢ni deskou a
péchem
Vyrovnavani povrchu 2,8 0,15 kg/vozokm
skrejprem
Nakladani/vykladani 0,0015 0,15 kg/m3 materialu
skrejpru
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Vrty | 031 | 015 ] kg/vrt
Pojezdy vozidel a stroji
Pojezd po zpevnénych 0,62 x sL%1x W02 x 1,1023 0,242 g/vozokm
plochach tedy
0,68 x sL%! x Wt 102
Pojezd po nezpevnénych | 1,5 x (s/12)%° x (Wt x 1,1023)/3)%% 0,1 kg/vozokm
plochach x (S/30) x 0,2819
Emisni bilance v pribéhu zemnich praci [kg za den]
Cinnost Emisni Jednotky Vstupy Dosazeni | Jednotky | Celkové emise
faktor [kg za den]
PM10 | PM2,5
, . , g/t 0,03
Vykopy jemnozrnnjch 0,2 vytizeného | Ilmotnost 100 t 0,02
zemin —ad 1 - materialu
materialu
, . , g/t 0,01
Vykopy jemnozrmnjch 0,04 vytsseného | Limotnost 100 ¢ 0,004
zemin — ad 2 - materialu
materialu
Primérna
rychlost 3,35 m/s
kg/t vétru
13
Nakladka materialu 0’00056X(U‘;/42 2 nalozeného Vlhkost 0,016 | 0,002
M/2)t o, o 12 %
materialu materialu
Hmotl}f)st 200 ¢
materialu
Primérna
rychlost 3,35 m/s
kg/t vétru
13
Vykladka materidlu 0’00056X(U‘;/42 2 nalozeného Vlhkost 0,016 | 0,002
M/2)t o o 12 %
materialu materialu
Hmotl}f)st 200 ¢
materialu
Vyska padu 3 m
Vlhkost
0.7 0
Shoz materialu 0,0022 XO(S > kg/n}:’) materialu 12 & 0,11 0,2
(M)" materialu -
Objem
., 50 m3
materialu
Pocet stroju 1 kus
Pracovn} doba 6 hod
stroje
Buldozerovani 0,34 x (s)!* / M4 | kg/hod/stroj | Podil jemnych 9 % 1,36 0,2
dastic °
Vlhkgst 12 %
materialu
Vyrovnavani povrchu Pocet stroju 1 kus
pomoci grejdru 0,085 kg/vozokm Ujeta draha 0,98 km 0,004 10,0006
s kg/t
Vyrovnavéni povrchu 0,00395 transportovan | motmost 200 t 0,79 | 0,12
pomoci rypadla R - materialu
¢ho materialu
Primérna
%I?evnovan{povrchu (Uv /2.2)3 ke/vozokm rycvhlost 3,35 m/s 1,66 0.25
Tézou a pojivy vétru
Ujeta draha 0,98 km
Pocet stroju 1 kus
Pracovni doba | hod
Zhuttiovani povrchu stroje
vibra¢ni deskou a 0,1 x ()5 /M4 kg/hod/stroj | Podil jemnych 9 o 0,08 0,01
péchem Castic ’
Vlhk.o,st 12 o
materialu
Vyrovnavani povrchu Pocet stroji 1 kus
skrejprem 2.8 kg/vozokm Ujeta draha 0,98 km 27 0.4
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Nakladani/vykladani 0,0015 kg/m3 Objem 50 m3 0,075 | 0,01
skrejpru materialu materialu
Vity 031 keg/vrt Podet vrti 1 kus 031 | 005

Emisni bilance v pribéhu zemnich praci a terénnich uprav z pojezda po staveniStnich
komunikacich [kg za den]

M]

Cinnost Emisni Jednotky Vstupy Dosazeni | Jednotky | Celkové emise
faktor [kg za den]
PM10 | PM2,5
Mnozstvi
prachovych 30 g/m2
Castic
0.68 Lot Primérna
Pojezd po zpevnénych ,68 x s x hmotnost 20 t
plcichécrl; P Y Witl02 g/vozokm vozidel 1,35 0,33
Obousmeémé 100 kus
intenzity
Delkaw ) 85 m
staveni$tni trasy
Podil jemnych
Castic 9 %
Primérna
hmotnost 20 t
Pojezd po 1,5 x (8/12)%9 x vozidel
nezpevnénych (Wt x 1,1023)/3)%% | kg/vozokm | Priméma 30 km/h 335 | 050
plochéach x (S/30) % 0,2819 rychlost vozidel
Obousmémé 50 kus
intenzity
Delkaw ) 85 m
staveni$tni trasy

Poznamka: U stavenistnich komunikaci byla zaddana polovina se zpevnenym a polovina s nezpevnénym povrchem.

Soub¢h vsech ¢innosti je v realné situaci nepravdépodobny a Cinnosti na stavenisti v dobé
vzniku nejvétsiho mnozstvi emisi (zemni prace, pilotovani, Gpravy terénu, ...) byla rozloZena
do jednoho pracovniho roku a k jednotlivym stavebnim ¢innostem byl pfifazen piedpokladany
pocet dntl trvani praci. Pribéh vystavby byl uvazovan v nasledujicich etapach a intervalech.

Vyéet hodnocenych etap a predpoklddana doba trvani

Etapy Hrubé Hlavni Pomocna | Dokoncovaci| Konecné
terénni stavebni stavebni prace upravy
upravy vyroba vyroba terénu

HTU HSV PSV
Doba trvani 90 100 100 90 50
[dny]

Poznamka: nekteré cinnosti jsou v casovém soubéhu

Denni emise byla vynasobena poc¢tem dnli nasazeni v prubéhu relevantnich etap vystavby
(za predpokladu suchych dnii bez zapocitani vlivu srazek). Celkovou rocni emisni bilanci pfi
danych parametrech bez protiprasnych opatieni s dobou pilisobeni jednotlivych Cinnosti na
stavenisti uvadi nasledujici tabulka.

Ro¢ni emisni bilance pri uvaZzovanych ¢innostech na stavenisti

Cinnost Denni emise Pocet dni Celkova emise
|kg za den] [dny] [kg za rok]
PM10 PM2,5 PM10 PM2,5

Rozrusovani pomoci ntizek 15,1 1,51 0 0 0
Rozrusovani pomoci sbijeciho kladiva 3,4 0,34 0 0 0
Frézovani, brouseni betonu 21,6 2,16 0 0 0
Vykopy jemnozrnnych zemin s vlhkosti do 0,2 0,03 90 18 2,7
12%
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Vykopy jemnozrnnych zemin vlhéi nez 12 % 0,04 0,01 90 3,6 0,9
Nakladka materialu 0,016 0,002 100 1,6 0,2
Vykladka materidlu 0,016 0,002 100 1,6 0,2
Shoz materialu 0,11 0,02 100 11 2
Buldozerovani 1,36 0,20 100 136 20
Vyrovnavani povrchu pomoci grejdru 0,004 0,0006 100 0,4 0,06
Vyrovnavani povrchu pomoci rypadla 0,79 0,12 100 79 12
Zpevnovani povrchu frézou a pojivy 1,66 0,25 80 132,8 20
Zhutiiovani povrchu vibra¢ni deskou a 0,08 0,01 80 6,4 0,8
péchem
Vyrovnavani povrchu skrejprem 2,7 0,41 80 216 32,8
Nakladani/vykladani skrejpru 0,075 0,01 80 6 0,8
Vrty 0,31 0,05 75 23,25 3,75
Pojezd po zpevnénych plochach® 1,35 0,33 100 135 33
Pojezd po nezpevnénych plochach” 3,35 0,50 100 335 50
Celkem 1.105.65 179.21

Z vysledki je patrné, Ze nejvyssi emisni ptispévky k rocni emisni bilanci lze oCekavat
vlivem pojezdi po nezpevnénych plochach vice méné¢ v kteroukoliv Cast stavby. Jelikoz
demolice nejsou soucasti zdméru, nebudou ani zdrojem emisi prachu. Vyznamnym zdrojem
bude také buldozerovani a vyrovnavani povrchu skrejprem. Emisni pfispévky u dalSich ¢innosti
dosahuji vyrazné€ nizsich hodnot.

Nasledujici tabulky shrnuji tdaje o plosnych zdrojich ve fazi vystavby.

Hmotnostni tok Skodlivin z plo$nych zdroji (g/s)

zdroj NOx (6[0) PM10 PM2.5 BZN BAP
Spalovani pohonnych hmot 1,23E-03 | 4,78E-03 | 3,40E-04 | 2,78E-04 | 1,64E-05 | 1,02E-08
nakladnimi automobily
Emise ze stavebnich mechanismi 7,10E-03 | 1,50E-03 | 5,60E-04 | 5,60E-04 | 1,86E-06|7,99E-09
Emise vznikajici manipulaci s - - 3,50-02 | 5,67E-03 - -
materidlem
Celkem 8,33E-03 | 6,28E-03 | 3,61E-02 | 6,50E-03 | 1,83E-05]|1,82E-08

Celkova ro¢ni emisni inventura ploSnych zdroji (kg/rok)

zdroj NOx (60) PM10 PM2.5 BZN BAP
Spalovani pohonnych hmot 3,87E+01 | 1,51E+02 | 1,07E+01 | 8,78E+00 | 5,10E-01 | 3,23E-04
nakladnimi automobily
Emise ze stavebnich mechanismi 2,25E+02 | 5,04E+01 | 1,76E+01 | 1,76E+01 | 5,88E-02 | 2,52E-04
Emise vznikajici manipulaci s - - 1,11E+03 | 1,79E+02 --- -
materidlem
Celkem 2,64E+02 | 2,01E+02 | 1,14E+03 | 2,05E+02 | 5,69E-01 | 3,23E-04

3.2. Provoz

Samotna vystavba &i provoz RD a RRD neni souéasti posuzovaného zaméru. Vzhledem
k tomu, ze disledkem parcelace uzemi bude nartist dopravy, byla tato také v Rozptylové studii
modelovana, a to jako zdroj plo$ny (pohyb aut v uzemi) a jako zdroj liniovy (doprava na
piistupové komunikaci). Dopravni intenzity viz kapitola ¢. B.I1.6. Naroky na dopravni a jinou
infrastrukturu, 2.4. Doprava vyvoland provozem.

Jako plosné zdroje jsou uvazovany vSechny plochy a tucelové komunikace mezi
budovami, kde bude dochazet k pojezdiim automobili, k parkovani, k chodu motori naprazdno
a ke startovani. Pro pojezdy byla uvazovana rychlost vozidel 50 km/h. Emisni faktory vozidel
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byly spocitany pomoci vypocetniho programu MEFA-13, ktery je pro tyto ucely urcen. Tento
program umoziiuje vypocet emisnich faktori v zavislosti na typu vozidla, rychlosti jizdy,
sklonu vozovky a vypoctovém roce. Vypocet byl proveden pro rok 2030. Pro zvoleny rok
program zohlediiuje slozeni vozového parku dle norem EURO. Model byl parametrizovan na
zéklad¢ nasledujicich vstupii ... rychlost vozidel na vefejnych komunikacich: 50 km/h,
plynulost jizdy 2. Vedle emisi z jizdy jsou soucasti vypoctu také emise z tzv. studenych starti.
Provedeny vypocet zahrnuje také resuspendované castice TZL, vznikajici vifenim prachu
z vozovky do ovzdusi.

Vzhledem k faktické nemoznosti piesné stanovit, kolik aut pojede ke konkrétni budové
(= ptesna délka jizdy uvnitf izemi), bylo uvazovano s pojezdem do stfedu uzemi. Na daném
misté pob&zi motory naprazdno v primeéru 1 min a nasledné dojde k jejich vypnuti (to samé pii
nastartovani). Mnozstvi emisi vyprodukovanych béhem stani (chod motorti naprazdno) se da
extrapolovat od emisnich limith pfiblizné v poméru: mnozstvi emisi na 1 km jizdy pfi rychlosti
5 km/hod = mnozstvi emisi za 1 min stani. Jedna se o velmi konzervativni odhad, ktery s velkou
rezervou pokryvd moment startovani i snizenou ucinnost katalizatort v pocatecnich fazich jizdy
po nastartovani.

Kromé toho vznikaji pojezdem automobila také emise TZL z otéru vozovky, povrchu
pneumatik a v zanedbatelné mifte také z brzdovych desticek. Tento tzv ,,vozovkovy prach® je
projizdéjicimi automobily vlivem proudéni vzduchu resuspendovan do ovzdus$i, pficemz
mnozstvi zdvisi na mnoha faktorech a jeho pfesnéjsi kvantifikace je ovlivnéna mnoha
nejistotami. Pro alespon piibliznou kvantifikaci t€chto emisi bylo vyuzito dokumentu US EPA:
Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I, AP-42. Section 13.2.1. Na zaklad¢
dopravnich intenzit byly pro kazdy usek takto vzniklé emise ptipoc¢teny k ostatnim emisim TZP,
a to pfi primérné hmotnosti osobnich automobild 1,5 t a primérném poctu dni se srazkami 95
za rok. Jedna se nicméné€ o emise zanedbatelné vydatnosti a do celkové emisni bilance nebyly
zahrnuty.

Emisni faktory stani na prazdno

M]

sklon 0%, plynulost st. 5
typ emisni emisni faktor
vozidla droven | FYMOSt TG T co | PMio | PM25 | BZN BAP
(km/hod)
g/km pg/km
OA EURO 4 5 0564 | 12800 | 0033 | 0021 [ 0041 4,831
Emisni faktory pojezdy uvniti izemi
sklon 0%, plynulost st. 5
typ emisni rychlost emisni faktor
vozidla Groveii | (km/hod) | NOx | CO [ PM10 | PM25 | BZN BAP
[g/km] [pg/km]
OA EURO 4 50 09116 | 1,7937 | 0,0838 | 0,0578 | 0,0063 | 12,5383
Emisni bilance ploSného zdroje, hmotnostni tok
NOx Cco PM10 PM2,5 BZN BaP
g/s 9,80E-03 | 220E-02 | 6,09E-04 | 3,90E-04 | 6.41E-04 [ 9,10E-08
g/den 846 1.893 53 34 55 7,86E-03
kg/rok 309 691 19,2 12,4 20,2 2,87E-03
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4. Liniové zdroje znec¢isténi

4.1. Vystavba

ECODIS

V této dobé 1ze ocekavat pohyb v priméru cca 100 jizd (= 50 TNA / pracovni den). Tato
nakladni vozidla budou do prostoru stavenisté zajizdét/odjizdét. Veskera tato doprava bude
trasovana na nové vybudovany Piivadéc Hostibejk. Nasledné je pak uvazovano s 50% dopravy
po ul. Halkova k zapadu a 50% k vychodu.

Emisni faktory nakladni automobilové dopravy (liniovy zdroj)

sklon 0%, plynulost st. 5
typ emisni rychlost emisni faktor
vozidla troven | (km/hod) | NOx | CO [ PmM10 | PM25 | BZN BAP
[g/km] [pg/km]
TNA EURO 3 50 1,1745 | 22355 | 01994 | 0,1533 | 0,0142 | 12,5383

Poznamka: Slozeni vozového parku bude pravdépodobné lepsi nez EURO3

Emisni bilance liniového zdroje na pristupovych komunikacich, hmotnostni tok (g/m/s)

tisek NOx Cco | pmi0 [ pPM25 | BZN | BaP
[g/m/s]
PFivadgc 9,20E-07 1,76E-06 1,58E-07 1,22E-07 1,12E-08 1,00E-08
Hostibejk
Halkova k V 4,6E-07 8,8E-07 7,9E-08 6,1E-08 5,6E-09 5,0E-09
Hilkova k Z 4,6E-07 8,8E-07 7,9E-08 6,1E-08 5,6E-09 5,0E-09

Nasledujici tabulka prezentuje rocni emisni inventuru liniového zdroje v rozsahu

uzemi daného siti referen¢nich bodu.

Roc¢ni emisni inventura liniového zdroje (kg/rok) v rozsahu sité referencnich boda

NOx

CO

PM10

PM2,5

BZN

BaP

27,79

53,17

4,77

3,69

0,34

0,30

4.2. Provoz

RozloZeni dopravy

Po privadéci Hostibejk 100% dopravy. Od zausténi privadéce Hostibejk: 95% smérem k
JV tj. po ul. Dobrovského do mésta a 5% ul. Halkova smérem k SZ.

Emisni faktory osobni automobilové dopravy (liniovy zdroj)

sklon 0%, plynulost st. 5
typ emisni rychlost emisni faktor
vozidla tiroveii | (km/hod) | NOx | €O | PMI10 | PM25 | BZN BAP
[g/km] [ng/km]
OA EURO 4 50 09116 | 1,7937 | 0,0838 | 00578 | 0,0063 | 12,5383

Emisni bilance liniového zdroje na pristupovych komunikacich, hmotnostni tok (g/m/s)

iisek NOx | co | pvmi0 | PM25 | BZN | BaP
[g/m/s]
Privad&¢ Hostibejk | 7,05E-06 1,39E-05 6,48E-07 | 447E-07 | 487B-08 | 9,66E-11
Halkova/Dobrovského |  6,68E-06 1,32E-05 6,15B-07 | 425B-07 | 4,63E-08 9,18E-11
kV
Halkova k Z 3,56E-07 | 7,06E-07 | 3,30E-08 2,28E-08 | 248E-09 | 491E-12
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Nasledujici tabulka prezentuje ro¢ni emisni inventuru liniového zdroje v rozsahu
uzemi daného siti referencnich bodi.

Roc¢ni emisni inventura liniového zdroje (kg/rok) v rozsahu sité referen¢nich bodii

NOx

CO

PM10

PM2.,5

BZN

BaP

182

355

16,6

11,5

1,4

0,0025

5. Sklenikové plyny

Z hlediska pifimych emisi sklenikovych plynt zémér (1) zadné takovéto emise ve
vyznamném mnozstvi s dopadem na klima neprodukuje a (2) neni zdrojem zmény ve vyuzivani
krajiny a lesnické cinnosti (napf. odlesiiovani), apod., kterd by mohla mit jakykoliv
vyznamnéj$i vliv na klima. Z hlediska neptfimych emisi sklenikovych plynt zdmér neni
vyznamnéjSim zdrojem emisi, souvisejicich se zvySenou poptavkou po dodavané energii, ¢i
zvyseni poptavky na cestovani a piepravu, ani emisi ze zpracovani odpadi a ¢iSténi odpadnich
vod, apod.

B.II1.2. MnoZstvi odpadnich vod a jejich zneciSténi
1. Srazkové vody

1.1. Faze vystavby

Ve fazi vystavby lze uvazovat se srazkovymi vodami, které v ptipad¢ desté dopadnou do
vykopt a na stavebni plan. Tyto vody budou vznikat po velmi kratkou dobu (paklize viibec) a
to jen v piipadé, ze bude prset. Tyto vody budou neznecisténé a budou zasaknuty v misté, kde
naprsi. Konkrétni feseni bude provedeno v ramci piislusné projektové dokumentace.

Béhem vystavby nebudou ve vyznamnéjSim mnozstvi destové vody vznikat.

1.2. Faze provozu

Vystavba (provoz) samotnych domt neni pfedmétem posuzovaného zadmeéru, jeho
disledkem nicméné dojde k mistni zméné nakladani s deStovymi vodami. To bude v Gizemi
feSeno retenci a naslednym zasakovanim v misté, kde naprsi. Veskeré destové vody, které
dopadnou na ozelenéné plochy a na zpevnéné plochy stavebnich objektii budou zasakovany na
vlastnich pozemcich (tj. nebudou vypoustény do kanalizace). Srazkové vody z odvodiiovanych
ploch komunikace budou svedeny sklonem komunikace do uli¢nich vpusti, pfipojkami
napojeny na noveé navrzenou stokou destové kanalizace a pfes retencné-vsakovaci objekty
budou vsakovany do pidnich vrstev s bezpecnostnim odtokem napojenym na potrubi noveé
navrzené splaskové kanalizace.

2. Splaskové vody
Odvadeéni splaskovych vod bude provedeno novou soustavou stok splaskové kanalizace
gravitacni, na které budou jednotlivé pozemky napojeny kanaliza¢nimi ptipojkami.

Pocet pozemkt 106
Pocet byt 122
Piedpokladana kapacita RD a RRD 484 EO
Ptedpokladand kapacita OV 70 EO

Produkce splaskovych vod 17 424 + 1 120 = 18.544 m3/rok
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3. Primyslové odpadni vody
S ohledem na charakter uvazované¢ho zaméru nebudou vznikat Zadné primyslové odpadni
vody.

B.I11.3 Kategorizace a mnoZstvi odpadi

S ohledem na stav projekéni dokumentace lze pro obdobi vystavby odhadnout pouze
druhy odpadi podle obdobnych staveb. Neda se vSak piredpokladat, ze by charakter i mnozstvi
vzniklych odpadi mohly ptedstavovat problém pfi naklddéni s nimi. Pivodcem odpadi, které
budou vznikat pii vystavbé, bude dodavatel stavby. Béhem vystavby bude vedena evidence o
mnozstvi a zpisobu nakladani s odpadem. Néasledujici tabulka uvadi ptehled pfedpokladanych
odpadi vznikajicich béhem vystavby. V daném stupni zpracovani projektové dokumentace
(DUR) neni znamo piesné slozeni ani mnoZstvi vznikajicich odpadil. Z tohoto diivodu je
v ramci Oznameni prezentovan jen odborny odhad slozeni produkovanych odpadii. Toto bude
upfesnéno v navazujicim fizeni, tj. pravdépodobné ve stavebnim fizeni, které¢ je jakozto
navazujici fizeni uvedeno v kapitole €. B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3
a spravnich organii, které budou tato rozhodnuti vydavat. Uvedeni piesné kvantifikace a slozeni
odpadi neni v souCasné¢ dob¢é realné. Nasledujici tabulka je pouze odhadem mnozstvi.
V kazdém pftipadé zamér neni takové povahy, aby kladl vyznamnéjSi naroky na nakladani
s odpady.

Zemni (vykopové) prace probéhnou vyhradné v ramci uzaviené¢ho pozemku. Bilance
zemnich praci bude piebytkova. Po dobu vystavby bude stranou stavby deponovana a
oSetfovana ornice, kterd bude nasledné vyuzita pti finadlnich zahradnickych tpravach volnych
ploch.

HTU vychazeji z terénnich praci provedenych v ramci stavajicich podminek v izemi. Pfi
provedeni hrubych terénnich uprav bude provedeno odtézeni zeminy na troven dle figury
realizaéniho projektu HTU a projektu komunikaci. Po provedeni HTU je mozné piistoupit
k vykopum. Vykop bude navrzen mimo ochranné plochy stavajicich objektt a siti. V piipadé
zmény téchto podminek, ptipadné pii zjiSténi zmény umisténi podzemnich inzenyrskych siti je
nutné postupovat obezietné¢ a dle podminek jednotlivych spravcu siti ajejich stanovisek.
Projekt predpoklada svahovanou vykopovou jamu. Zemni prace budou provedeny strojné.

Zemina z vykopku bude deponovana na vymezenych prostorech stavenisté nebo bude
odvezena na predem urcené misto.

Pi'ehled predpokliadanych odpadii vznikajicich béhem vystavby

Katalogové | Kategorie Produkovany odpad Zpusob

¢islo odpadu vyuZiti/ odstranovani
101314 O Odpadni beton a betonovy kal Recyklacni zafizeni nebo sbérna odpadi
150110 N Obaly obsahujici zbytky Spalovna nebezpecnych odpadt

nebezpecénych latek nebo obaly
témito latkami znedisténé
1502 02 N Absorpcni ¢inidla, filtraéni materialy, | Spalovna nebezpecnych odpadi
ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

1701 01 (6) Beton Recykla¢ni zafizeni nebo sbérna odpadi
17 01 06 N Smési nebo oddélené frakce betonu, | Rizena skladka nebezpeénych odpadi
cihel, tasek a keramickych vyrobki
obsahujici nebezpecné latky
1702 01 (6) Dievo Recykla¢ni zafizeni nebo sbérna odpadi
17 02 02 (6) Sklo Recykla¢ni zafizeni nebo sbérna odpadi
17 02 03 (6) Plasty Recykla¢ni zafizeni nebo sbérna odpadi
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1703 01 N Asfaltové smési obsahujici dehet Rizena skladka nebezpeénych odpadii

17 04 01 O Méd, bronz, mosaz Recyklacni zatizeni

1704 02 O Hlinik Recyklaéni zatizeni

17 04 05 0 Zelezo a ocel Recyklacni zatizeni nebo sbérna kovi

17 04 09 N Kovovy odpad znecistény Rizena skladka nebezpeénych odpadii
nebezpecnymi latkami

170411 O Kabely neuvedené pod 170410 Recyklaéni zafizeni

17 05 04 O Zemina a kameni neuvedené pod Recyklac¢ni nebo rekultivaéni zafizeni
katalogovym ¢islem 17 05 03 nebo fizena skladka odpadi

17 05 06 (0] Vytézena jalova hornina a hlusina Recyklaéni nebo rekultivacni zafizeni
neuvedend pod ¢islem 17 05 05 nebo fizena skladka odpadi

17 08 01 N Stavebni materialy na bazi sadry Rizena skladka nebezpeénych odpadii
znecisténé nebezpecnymi latkami

17 08 02 O Stavebni materialy na bazi sadry Recyklacni zafizeni nebo sbérna odpadi
neuvedené pod Cislem 17 08 01

20 03 01 (0) Smésny komunalni odpad Rizena skladka odpada

Odpady budou shromazd’ovany na vyhrazenych a zabezpeCenych mistech v
odpovidajicich oznacenych transportnich nebo atestovanych velkoobjemovych kontejnerech a
budou predavany opravnénym osobam. Cast odpadii bude piedavana do recykla¢nich dvord, ¢i
sbéren odpadl v ramci stavajiciho systému odpadového hospodafstvi mésta.

Vystavba resp. provoz samotnych domtl neni pfedmétem posuzovaného zdméru. Lze
nicméné ucinit predbézny odhad slozeni odpadi, které zde budou vznikat.

Prehled predpokladanych odpadi vznikajicich béhem provozu

Koéd odpadu Nazev odpadu Kategorie
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani
02 02 99 Odpady jinak bliZze neuréené
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani
02 0501 Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani

07 06 99 Odpady jinak blize neurcené

0803 18 Odpadni tiskarsky toner neuvedeny pod ¢islem 08 03 17
13 0501%* Pevny podil z lapakt pisku a odluéovaci oleje
13 05 02%* Kaly z odlucovacii oleje

150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

1501 03 Drevéné obaly

1501 04 Kovové obaly

1501 05 Kompozitni obaly

150107 Sklenéné obaly

1501 06 Smésné obaly

1502 03 Absorpcni ¢inidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy
neuvedené pod Cislem 15 02 02

16 02 15%* Nebezpecné slozky odstranéné z vyfazenych zatizeni

16 02 16 Jiné slozky odstranéné z vyfazenych zatizeni neuvedené pod ¢islem 16 02 15

16 06 04 Alkalické baterie (krom baterii uvedenych pod ¢islem 16 06 03)

16 06 05 Jiné baterie a akumulatory

19 08 02 Odpady z lapaku pisku

19 08 09 Smés tukti a olejii z odlucovace tukil obsahujici pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 13* Kaly z jinych zptisobi ¢isténi primyslovych odpadnich vod obsahujici
nebezpecné latky

2001 08 Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven

200101 Papir a lepenka

200102 Sklo

Z|O|0|0|0|0|Z| O|0O|0|0|0|0|0|0|Z|Z|0|0|0|0|0|0|0|0
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2001 08 Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven O
200111 Textilni materialy O
2001 21* Zativky a jiny odpad obsahujici rtut N
20 01 27* Barvy, tiskafské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici nebezpecné latky N
20 01 33* Baterie a akumulatory, zatfazené pod ¢isly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod ¢islem N
16 06 03 a netfidéné baterie a akumulatory obsahujici tyto baterie
2001 39 Plasty (6]
20 01 25 Jedlé oleje a tuky 0
200201 Biologicky rozlozitelny odpad O
2003 01 Smésny komunélni odpad O
2003 03 Uli¢ni smetky (¢

Poznamka:
O — ostatni odpad
N — nebezpecny odpad

Cinnosti souvisejici s nakladanim s odpady budou provadény v souladu se zakonem o
odpadech €. 541/2020 Sb., a souvisejicimi vyhlaskami.

Nejvétsi podil z celkového mnozstvi odpadii bude tvofit smésny komunélni odpad.
Odpady nebudou dlouhodobé¢ skladovany ve vétSich mnoZzstvich, ale v pravidelnych intervalech
budou co nejdiive predavany k dalSimu vyuZiti nebo k odstranéni opravnénym firmam.

Produkce vyse uvedenych odpadi nebude piedstavovat zvySené naroky a nakladani
s odpady bude zajisténo prostiednictvim smluv s opravnénymi osobami. Dle moznosti budou
odpady v maximalni mozné mife recyklovany ¢i nabidnuty k vyuziti opravnéné osobé.
Nakladani s odpadem bude realizovdno v ramci méstského systému nakladani s odpady.
V naprosté vétSing se bude jednat o bézny smésny komunalni odpad. Odpad bude tfidén a
vytiidény papir, sklo a plasty budou odkladany do oznacenych sbérnych nadob.

B.II1.4. Rizika havarii vzhledem k navrZenému pouZiti latek a technologii

Ve fazi vystavby lze uvazovat predevsim nebezpeci tiniku paliva nebo oleje ze stavebnich
mechanismu ¢i parkujicich automobild. Jedna se o snadno eliminovatelné riziko, kupt. pomoci
aplikace sorbentu, odtéZeni zeminy a jeji likvidace v souladu s platnou legislativou.

V dutsledku realizace predkladaného zdméru nelze odiivodnéné ocekavat skladovani ¢i
manipulaci s nebezpecnymi latkami v mnozstvi dosahujicim limity podle tabulky uvedené v
piiloze ¢.1 zdkona ¢.224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii zptasobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami a chemickymi ptipravky (zdkon o prevenci zavaznych
havarii). Provozovatel zaméru tudiz nebude povinnou osobou podle § 3 vysSe uvedeného
zakona.

S ohledem na zkuSenosti s obdobnymi zaméry lze konstatovat, ze neni zndmo zadné
vyznamné riziko havarie pro fazi provozu.

B.II1L.5. Ostatni
1. Hluk

1.1. Hluk v priibéhu vystavby (zdroje uvnitf stavenisté)

Jedna se o zdroje hluku, které akustickou situaci v uzemi ovliviiuji docasné v prub¢hu
vystavby. Tyto zdroje maji z hlediska izemni piisobnosti liniovy a bodovy charakter.

Hluk S$ifici se ze stavenis$té je zavisly na mnozstvi, umisténi, druhu a technickém stavu
pouzivanych stroji a zafizeni, poctu jejich souCasnych nasazeni, charakteru praci a ve znacné
mife 1 na tom, zda se vedeni stavby snazi hluk co nejvice omezit. Navic se hladina hluku méni
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v prubéht jednotlivych fazi vystavby.

Jednotlivé komponenty budou po c¢astech dovezeny do prostoru stavenisté a zde
smontovany. Tento typ praci bude z hlediska hlu¢nosti velmi Setrny vici okoli. Pfed zahajenim
vystavby bude k dispozici zarovnana plan bez budov ¢i jinych stavebnich objektu, které by bylo
tfteba demolovat. Vzhledem k povaze zaméru se neptedpokladaji vyznamnéjsi prevozy
vykopovych zemin. Pokud néjaké piebytky vzniknou, budou odvazeny mimo z4jmové tzemi a
k této doprave bude dochazet pouze po omezenou dobu.

Pouzita zarizeni, stavebni mechanismy

Podle ziskanych udajii se ekvivalentni hladina akustického tlaku u prvni polozky
zvySe uvedenych stavebnich stroju pohybuje vrozmezi 100 az 115 dB, hodnota
zbyvajicich se bude pohybovat mezi 70 - 100 dB ve vzdalenosti 1 m od obrysu stroje
(detaily viz nasledujici tabulka):

Akusticka vydatnost
Zdroj Akusticka vydatnost LAeq,8hod
(Lpa,xx) (400 m od zdroje)
Faze pripravy stavby a zakladani
Nékladni automobil Lacg75 = 54,8 dB ---
Rypadlo kolové ¢i pasové | Lpas =74 dB 36,0
Naklada¢ kolovy Loas =76 dB 35,0
Dozer Loas =82dB 39,0
Vrtna souprava Loas=80dB 41,5
Faze stavby
Jefab Lpas=65dB 22,5
Rucni el. naradi Loas=75dB 39,0
Cerpadlo betonové smési | Lyas = 80 dB 38,3
Pila Lpas=80dB 21,0
Nékladni automobil Lacg75 = 54,8 dB ---
Naklada¢ kolovy Loas =76 dB 35,0
Dokoncovaci prace a upravy terénu
Nékladni automobil Lacg75 = 54,8 dB ---
Pila Lpa1 =90dB 293
Naklada¢ kolovy Loas =76 dB 35,0
Vilec Lpas=65dB 21,2
Dokoncovaci stroj Loas =77dB 35,6
Poznamka: Lyax ... hladina akustického tlaku ve vzdalenosti X m od stroje [dB]

Leq shoa ... ekvivalentni hladina akustického tlaku od provozu stroje v casovém intervalu Shod
pracovni doby [dB]

Pro zafizeni staveniSté plati dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pied
nepiiznivymi U¢inky hluku a vibraci v platném znéni (ve znéni novely ¢. 88/2004 Sb.) nejvyssi
ptipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku na pracoviStich A Laeg,sn= 85 dB(A).

1.2. Hluk v priibéhu vystavby (liniové zdroje)
Schéma pristupovych tras a vyvolané intenzity dopravy jsou prezentovany v kapitole B.I1.6.
Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu resp. v Akustické studii. Hodnoty ekvivalentnich
hladin hluku z dopravy ve zvolenych vypoctovych bodech jsou prezentovany v kapitole €.
D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a detailn¢ v Akustické studii (ptfiloha Oznameni).

1.3. Hluk v pribéhu provozu (stacionarni zdroje)
Jelikoz samotna vystavba RD a RRD neni soucasti posuzovaného zaméru, nelze v této
35

M]



| Kralupy nad Vltavou Z24 ~ >< "\]

ECODIS

fazi zpracovani projektové identifikovat (kvantifikovat) stacionarni zdroje hluku vnesené do
uzemi. Toto bude pfedmétem samostatného fizeni.

1.4. Hluk v pribéhu provozu (liniové zdroje v¢. parkovist’)

Z duvodu posouzeni vlivu o¢ekdvané dopravy na akustickou situaci, ktera bude do tizemi
vnesena parcelaci Uzemi, byl jako soucast Akustické studie modelovan jeji vliv podél
piistupové trasy a také v prostoru parcelace.

Za nov¢ umisténou komunikaci je povazovan ptfivadé¢ Hostibejk v celé své délce, tato
komunikace za stdvajiciho stavu jeSté¢ neexistuje, bude vSak vybudovana ptfed zahdjenim
stavebni ¢innosti zdmé&ru. Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drdhach, které byly
umistény a povoleny rozhodnutim nebo opatfenim podle jiného pravniho ptedpisu po 31.
prosinci 2000, se pouzije korekce 2) podle ptilohy ¢. 3 k NV €. 272/2011 Sb., tedy +10 dB.
Hygienické limity hluku z automobilové dopravy na noveé umisténé pozemni komunikaci jsou
tedy shora uvedenym postupem stanoveny na LAeq,T = 60 dB pro den, noc neni posuzovana.

2. Vibrace
Zadné vyznamné vibrace, detekovatelné za hranici vlastniho arealu, emitovany nebudou.
3. Zareni

Provoz zaméru nebude navenek provéazet zadné radioaktivni ani elektromagnetické
zafeni.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.1. Prehled nejvyznamnéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného tizemi
se zvlastnim zietelem na jeho ekologickou citlivost

C.1.1. Klima

Podle klimatické klasifikace nélezi dotCena lokalita do teplé klimatické oblasti T2.
Pro oblast T2 je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché; prechodné obdobi je kratké
s mirnym az mirn¢ teplym jarem i1 podzimem, kratkou, mirné teplou, suchou az velmi suchou
zimou, s velmi kratkym trvdnim snéhové pokryvky. Podrobné&jsi charakteristiky této klimatické
oblasti jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Klimatické charakteristiky oblasti T2 (Quitt, 1971)

Charakteristiky Klimaticka oblast T2
Pocet letnich dnil 50 - 60

Pocet dnti s primérnou teplotou >10°C 160 - 170

Pocet mrazovych dnt 100-110

Pocet ledovych dnii 30 -40
Primérna teplota v lednu v °C -2az-3
Primérna teplota v Cervenci v °C 18-19
Primérna teplota v dubnu v °C 8-9
Primérna teplota v fijnu v °C 7-9
Primérny pocet dnti se srdzkami > 1 mm 90 - 100
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Srazkovy uhrn ve vegeta¢nim obdobi v mm 350 - 400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi v mm 200 - 300
Pocet dnti se sn¢hovou prikryvkou 40 - 50
Pocet dnti zamracenych 120 - 140
Pocet dnti jasnych 40 - 50

V uzemi Ize uvazovat se srazkovym thrnem cca 530 mm/rok. Sn¢hova pokryvka lezi v
zajmov¢ oblasti obvykle od prosince do unora, prumérné 45 dni v roce.

Klima dotcené casti z4jmového tUzemi odpovida dlouhodobému standardu,
charakteristickému pro danou ¢ast republiky. V izemi nelze exaktné prokédzat zadné jiné
vykyvy klimatu, nez pfirozené, ani vyskyt klimatickych ¢i povétrnostnich extrému a pfirodnich
katastrof nad rdmec dlouhodobych oscilaci. Pro zajmové iizemi neexistuji zddna exaktni data,
kterd by umoznovala ¢init odpovédné prognozy dalSiho vyvoje zmény klimatu, v relevantnim
c¢asovém vyhledu dle pifedpokladané Zivotnosti i trvani zaméru, piip. dalsi.

Z dosavadnich ¢i ptipadnych vyhledovych zmén klimatu nevyplyvaji ve vztahu k zaméru
a ke stavu zivotniho prostiedi v dotéeném uzemi (vCetné biologické rozmanitosti) zadna
vyznamna rizika. Vzhledem ke skute¢nosti, ze pro zdjmové Gzemi nelze dolozit zadné jiné
zmény klimatu nez pfirozené, 1ze oCekavat, ze tzemi bude 1 nadale schopno se takovymto
zménam 1 nadéale vyrovnavat. Posuzovany zamér nema potencial tuto schopnost jakymkoliv
zpusobem vyznamnéji ovliviiovat.

Smér a rychlost vétru, jakozto dominujici meteorologické veli€iny, maji rozhodujici podil
na stabilit¢ pfizemni vrstvy atmosféry a na charakteru transportu a zplsobu fedéni
zne€ist'ujicich latek. Pro zajmové uzemi tato data shrnuje nésledujici vétrna (stabilitni) razice.

Odborny odhad vétrné riizice zpracoval CHMU Praha. Vétrna riZice udava etnost sméri
vétri ve vySce 10 m nad terénem pro pét tiid stability pfizemni vrstvy atmosféry
(charakterizované vertikalnim teplotnim gradientem) a tfi tfidy rychlosti vétru (1,7 m/s, 5 m/s
a 11 m/s).

STABILITNI ROZICE RYCHLOSTNI ROZICE

]
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[ -l sttty - et st [ I Bl - s Bt ity - et
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Stabilitni ruZice

Celkova rtizice
m.s™! N NE E SE S SW W NW CALM | soudet
1,7 3,91 5,50 7,26 3,51 2,69 5,60 8,20 4,60 18,02 59,29
5,0 2,79 2,50 5,41 2,41 1,30 6,59 10,69 4,59 0,00 36,28
11,0 0.30 0,00 0,33 0,10 0,00 0,80 2,10 0,80 0,00 443
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| soucet| 7,00/ 800] 13,00] 6,02] 399 1299 20,99] 9.99] 18,02 100,00]

Z této vétrné ruzice vyplyva, Ze nejvetsi Cetnost vyskytu mé zapadni vitr s 20,99 % (tj. 77
dni v roce). Cetnost vyskytu bezvétii je 18,02 % (tj. 66 dni v roce). Vitr o rychlosti do 2,5 m/s
se vyskytuje v 59,3 % piipadi (tj. 215 dni v roce), vitr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s Ize ocekavat
v 36,3 % (1. 13,1 dni v roce) a rychlost vétru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 4,4 % piipadu (tj. 16
dni v roce). I. a II. tfida stability pocCasi v pfizemni vrstvé atmosféry, tzn. Spatné rozptylové
podminky se vyskytuji v 30,01 % piipadu (tj. 110 dni v roce).

C.1.2. Ovzdusi

Samotnd problematika znecisténi ovzdusi je disledkem pusobeni vlastnich zdrojt, ale 1
zdrojii z blizkého 1 vzdalengjsiho okoli.

Nejbliz§i stanici méfeni kvality ovzdusi AIM CHMU je &.1455 resp. 1617 Kladno —
Svermov, kterd se nachazi ve vzdalenosti vice jak 16 km. Vzhledem ke vzdalenosti
od zdjmovému uzemi nelze nicméné tato méfeni povazovat pro zdjmové Uzemi za
reprezentativni.

V souladu se zék. ¢. 201/2012 Sb. O ochran¢ ovzdusi jsou definovany OZKO na zakladé
hodnot pétiletych primérnych koncentraci (z dat 2020 — 2024) a pro zajmové uzemi vypocteny
nasledujici hodnoty primérnych koncentraci.

7 TN I

7 T f

13.9

Kralt Kral B
15.9/1F 19.4"
— NO2 rok _ — --PMIO rok .

13.1

L
1 1.\\

=

\]
=

Rralipy na{fj Rralipy na_é:}
13.5" o,

PM2,5 rok benzen rok benzo(a)pyren rok

Z ptedchozich mapek je patrné, ze kvalita ovzdusi Sir§iho okoli zdjmového izemi je dobra
a nikde zde nedochazi k prekracovani imisnich limitd.
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Dle odvozené mapy
radonového rizika patfi vétSina
z4jmové Uzemi do oblasti
radonového rizika s nizkou
kategorii radonového indexu
geologického podlozi, pouze

: v nejjiznéjsi cCasti lze ocekavat
O ' . radonové riziko stfedni.
' \ Kategorie radonového indexu
geologického podlozi vyjadiuje
statisticky pfevazujici kategorii
vdané geologické jednotce.
Vysledky meéfeni radonu na
konkrétnich lokalitdich se proto
e . mohou od této kategorie
Mapa radonového indexu (zluta = nizky, oranzova = sttedni) ~ odliSovat, = pfedevSim  diky
(httne:/lrac ooy o7) rozdilim mezi regionalni a
lokalni geologickou situaci. Podrobné hodnoceni radonového rizika bude provedeno v dalSim
stupni zpracovani projektové dokumentace, pii podrobném geologickém prazkumu pro ucely
zakladani stavby.

C.1.3. Voda

C.1.3.1.1. Hydrogeologicka charakteristika

Z hydrogeologického hlediska se zajmové tizemi nachéazi v hydrogeologickém rajonu
5140 Kladenska panev v sedimentech permokarbonu (resp. v jejim vychodnim okraji).
Hydrogeologické poméry v tzemi jsou v zavislosti na pestré geologické stavbé pomérné
slozité. V uzemi lze odlisit nékolik zvodni.

Generelné rozliSujeme zvoden kiidovou, vazanou jednak na puklinové propustné piscité
slinovce turonu a jednak na pfevazné prilinové propustné piskovce cenomanu. Vzhledem k
tomu, Ze oba kiidové kolektory nejsou hydraulicky oddé€leny, 1ze ptedpokladat komunikaci
obou zvodni. Déle lze v izemi odliSit nadlozni kolektor §térkopiskovych sedimentii fosilnich
teras vyraznou prulinovou propustnosti. Tyto kolektory nejsou bezprostiedné v oblasti
posuzovaného aredlu vyvinuty. Déle se jedna o kolektor karbonskych horninach a ptipovrchovy
kolektor vazany na kvartérni sedimenty. Posledni dva kolektory se uplatiuji v aredlu
posuzovaného zavodu.

Karbonsky kolektor piedstavuje rytmické stfidani pfevazné pisCitych sedimentii se
sedimenty jilovitymi a prachovitymi. Jednd se o kolektor pfevazné prilinovy, ktery lze
charakterizovat koeficientem transmisivity T = 5,37*10° — 1,17*10 m?/s. Jedna se tedy o
prostiedi stfedné az nizce propustné. V kolektoru se vytvaii mirné napjata az napjatd zvoden,
voda ma stfedni mineralizaci 600-800 mg/l, a je ptevazn¢ kalcium bikarbonat siranového typu.
Vyskyt proplynénych solanek, typickych pro oblast karbonu u Slaného, 1ze v posuzované
oblasti vyloucit.

Kvartérni kolektor tvoii fluvialni sedimenty, na které je vazana mélkéa zvoden dotovana
atmosférickymi srazkami a caste¢né i1 bfehovou infiltraci z Knovizského potoka. Rezim
proudéni je ovlivnén blizkosti lokalni erozivni badze — toku Knovizského potoka. Jedna se o
kolektor s vyhradné¢ prilinovym typem propustnosti, charakterizovatelny koeficientem
transmisivity T= 1*103 — 6*10° m?/s. Jedna se o prostiedi stfedné propustné. Hladina
podzemni vody je napjatd az mirn¢ napjatd. Napjatd hladina se nachazi v zavislosti na
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vzdalenosti od lokélni
erozivni baze v hloubce
2,5 — 4 m pod terénem,
volna hladina se ustaluje
1,5-2,5 mpod terénem.
Smér  proudéni je
konformni s terénem
smérem k erozivni bazi,
tj. k vychodu. Voda je
nizce az stitedné
mineralizovand 400 -
800 mg/l, neutralni az
slabé kyseld, kalcium
magnesium bikarbonat
siranového typu. Ve
vod¢ byly prokazany
zvysené obsahy zeleza a
manganu, stejné jako
dusikatych latek. Voda
vykazuje sttedni
agresivitu na betonové
konstrukce v disledku
obsahu agresivniho
COo.

ECODIS
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kvartérnich

(Prtulinovy kolektor
fluvidlnich piskt a §térkl udonich niv a nizsich teras Vltavy, rizné zahlinénych,
prekrytych slabou vrstvou povodiovych hlin, obvykle pifekrytych sprasemi.)
(https://cgs.gov.cz)

Vyrez zhydrogeologické mapy

C.1.3.1.2. Termomineralni vody
V z4jmovém tzemi se nevyskytuji zddné vyvery termomineralnich vod a ani nikde pobliz
neni ochranné pasmo piirodnich 1é¢ivych vod.

C.1.3.1.3. Pramenné jevy
V prostoru uvazované vystavby se nenachdzi zddny vyvér podzemni vody.

C.1.3.1.4. Umélé hydrogeologicky vyznamné objekty
V prostoru uvazované realizace zaméru se nenachézi zadny takovyto objekt.

C.1.3.1.5. Vyuziti podzemnich vod
Podzemni vody zajmového izemi nejsou vyuzivany.

C.1.3.2. Povrchové vody

C.1.3.2.1. Hydrografie
Okoli zajmového tizemi spada do sirsiho povodi Vltavy, pticemz vody z okoli zdjmového
uzemi jsou odvadény piimo do této feky (1-12-02-047).

Lokalizace zajmového izemi v povodi

Cislo hydrologického pofadi Tok plocha dil¢iho povodi / plocha
povodi k danému profilu
(km?)
1-12-02-047 Vltava 19,653 / 7.620,608
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C.1.3.2.2. Vodni toky
V zdjmovém Uzemi ani jeho blizkosti se zaddné vodote¢ nenachazi.

l B

- W ™

-

L(:d ll“»t

Situovani zaméru do povodi (hps: //www vuv.cz/)

C.1.3.2.3. Vodni nadrze
V zajmovém Uzemi ¢i jeho bezprostfednim okoli se nenachazi zadna vodni nadrz.

C.1.3.3. Vodni hospodarstvi v §irS§im zdjmovém tuzemi

C.1.3.3.1. Vodni zdroje
V z4jmovém uzemi se nenachazeji zddné podzemni ¢i povrchové zdroje pitné vody.

C.1.3.3.2. Zdroje mineralnich vod
V zajmovém zemi se nenachazeji zddné zdroje mineralnich vod.

C.1.3.3.3. Zasobovani pitnou vodou
Z4jmové uzemi nemd zadny prostorovy ¢i funk¢ni vztah k zasobovani pitnou vodou.

C.1.3.3.4. Odpadni vody
V soucasné dob¢ v zajmovém tzemi nevznikaji Zadné odpadni vody.

C.1.3.3.5. Ochrana uzemi pred zaplavami a ipravy odtokovych poméru
Z4jmove uzemi nelezi v zdplavovém uzemi.

C.1.3.3.6. Vyuziti vodni energie
Neni vyuZivana.

C.1.4. Utvary povrchovych resp. podzemnich vod

Zamér ma byt situovan do utvaru podzemnich vod v zakladni vrstvé ¢. 51400 Kladenska
panev, ktery charakterizuje kvantitativni stav: dobry a chemicky stav: nevyhovujici. Zamér lezi
mimo kontakt s utvarem povrchovych vod.
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C.1.5. Zranitelné a citlivé oblasti

Zamér se nachazi v citlivé oblasti dle § 32 (stejné& jako celé tizemi CR) a do zranitelné
oblasti dle § 33.

Citlivé oblasti jsou vodni utvary povrchovych vod,

a) v nichz dochazi nebo v blizké budoucnosti mtze dojit v dasledku vysoké koncentrace
zivin k nezadoucimu stavu jakosti vod,

b) které jsou vyuzivany nebo se predpoklada jejich vyuziti jako zdroje pitné vody, v niz
koncentrace dusi¢nanti piesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo

¢) u nichz je z hlediska zajmi chranénych timto zakonem nutny vys$si stupen CiSténi
odpadnich vod.

Citlivé oblasti vymezi vlada nafizenim. Vymezeni citlivych oblasti podléha piezkoumani
v pravidelnych intervalech neptesahujicich 4 roky.

Pro citlivé oblasti a pro vypousténi odpadnich vod do povrchovych vod ovliviiujicich
jakost vody v citlivych oblastech stanovi vlada nafizenim ukazatele pfipustného znecisténi
odpadnich vod a jejich hodnoty.

Zranitelné oblasti jsou uzemi, kde se vyskytuji

a) povrchové nebo podzemni vody, zejména vyuzivané nebo urcené jako zdroje pitné
vody, v nichz koncentrace dusi¢nant piesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty
dosahnout, nebo

b) povrchové vody, u nichz v diisledku vysoké koncentrace dusi¢nanti ze zemédélskych
zdrojti dochazi nebo mize dojit k nezadoucimu zhorseni jakosti vody.

Vlada natfizenim stanovi zranitelné oblasti a v nich upravi pouzivani a skladovani hnojiv
a statkovych hnojiv, stfidani plodin a provadéni protieroznich opatfeni (dale jen "akcni
program"). Ak¢ni program a vymezeni zranitelnych oblasti podléhaji pfezkoumani a ptipadnym
upravam v intervalech nepiesahujicich 4 roky. Pfezkoumani se provadi na zédklad¢ vyhodnoceni
ucinnosti opatieni vyplyvajicich z pfijatého akéniho programu.

C.14. Puda
C.14.1. ZPF

Zamér ma byt realizovan na pozemku uvedeném v kapitole €. B.1.3. Umisténi zaméru
(kraj, obec, katastralni izemi). Tento pozemek je v katastru nemovitosti veden v kategorii
,orna puda“ . Realizace zaméru si tudiz vyzadéa zdbor ZPF. Misto realizace zdméru se nachazi
na plochéach, které jsou Uzemnim pldnem vymezeny pro zastavbu a se zemédélskym
obhospodatovanim se zde do budoucna tudiz nepocita. Investor pozada o vyjmuti dané plochy
ze ZPF.

Zakladni rozbor ZPF v zajmovém tizemi byl proveden podle Vyhlasky 546/02 Sb., kterou
se méni vyhlaska ¢. 327/98 Sb., kterou se stanovi charakteristiky bonitovanych ptadné
ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci.

Kvalita zemédélské pudy se vyjadiuje pomoci kodu BPEJ, na zéklad¢ kterého se zarazuje
do jednotlivych tfid pfednosti v ochrané (1. az V.) (viz Metodicky pokyn odboru ochrany lesa
a pudy MZP CR z 12.6.1996 o odnimani puidy ze zemédélského ptidniho fondu resp. Vyhlaska
546/02 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 327/98 Sb., kterou se stanovi charakteristiky
bonitovanych pidné ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci).

I. tfida — zahrnuje bonitné nejcennéjsi plidy v jednotlivych klimatickych regionech,

pievazné v plochach rovinnych nebo jen mirné sklonitych.

II. tfida — zahrnuje zemé&délské pudy, které v rdmci jednotlivych klimatickych regionti

maji nadprimérnou produkéni schopnost.
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III. tfida — zahrnuje ptidy v jednotlivych klimatickych regionech s primérnou produkéni
schopnosti a sttednim stupném ochrany.

IV. tfida — sdruzuje pudy s pievazné podprimérnou produkéni schopnosti v ramci
ptislusnych klimatickych regionti a jen s omezenou ochranou.

V. tfida — zahrnuje zbyvajici bonitované pidné ekologické jednotky, které predstavuji
zejména pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti vcetné pad mélkych, velmi
svazitych, hydromorfnich, Stérkovitych az kamenitych a erozné€ nejvice ohrozenych.
Vétsinou jde o zeméde€lské pudy pro zemédelské ucely postradatelné.

V Gizemi se vyskytuji [ X
nasledujici pidni typy: regozemé " » =
arenické a cernozemé modalni. ' :

Regozemé vznikaji ze RGa
sypkych  sedimenti  (pisky) v
rovinatych Castech reliéfu. Jejich
substrat je minerdlné¢ chudy a
pedogeneze kratkd, coz zabraiuje
vyraznéjSimu Vyvoji profilu.
Regozemé se vyznacuji lehkou
zrnitosti, a to 1 u té€zSich substrati v
piipadé naruSovani vodni erozi. R . :
Regozemé maji kyselé pH, jsou  yyies 4 pedologické mapy (pidni typy)
extrémné vodopropustné a vysychave.  RGao1 - regozem arenicka, CEm0S — &ernozem modélni
Plvodni vegetaci jsou chudé borové  (hups://cgs.gov.cz)

lesy. Hlavnim pidotvornym procesem
je slabéd humifikace.

Cernozemé jsou ve své typické form& rozsifeny na sprasovych pokryvech niZin a
pahorkatin v teplé a suché klimatické oblasti, v nadmotskych vySkach do 300-350 m n. m. Je
mozné je vSak najit i v mirn¢ teplych oblastech a mirn€ suchych okrscich pahorkatin. Lokalné
pak na spraSovych pokryvech nebo ve zna¢né zvinénych pahorkatinach, zejména na slinech. V
nejsusSich a nejteplenéjSich ¢astech republiky maji na slinitych jilech charakter vertisold.
Kontinentalnéjsi cast arealu rozsifeni je charakterizovana vyssi sumou teplot nad 10°C ve
vegetatnim obdobi, vySSimi teplotami (8-9°C) a vyS§imi srazkami (450-550 mm). Oblast
roz$ifeni zaujima byvalé uzemi stepi a lesostepi, které patii mezi nejstarsi oblasti zemé&délsky
vyuzivané krajiny. Cernozemé jsou nejurodnéjsi pidy mirného pasma.

Zabor ZPF
parcela docasny/trvaly zabor (m?) druh pozemku BPEJ tfida prednosti
24.800 1.01.00 I
260/16 trvaly 54.275 orné ptida 1.01.10 11
7.096 1.08.50 111
Celkem za cely zamér 86.171

Bonitovana ptidné ekologicka jednotka 1.01.00 spadé do 1. tfidy ochrany zeméd¢lského
ptdniho fondu, jeji priméma cena (dle vyhlasky 441/2013 Sb.) je 14,57 K& za m? a bodova
vynosnost této pudy je ¢iselné vyjadiena na stupnici od 0 do 100 hodnotou 76.

Bonitovana ptidné ekologicka jednotka 1.01.10 spada do 2. tfidy ochrany zemédélského
ptdniho fondu, jeji priméma cena (dle vyhlasky 441/2013 Sb.) je 13,46 K& za m? a bodova
vynosnost této pidy je ¢iselné vyjadiena na stupnici od 0 do 100 hodnotou 67.
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Bonitovana ptidné ekologicka jednotka 1.08.50 spada do 3. tfidy ochrany zeméd¢lského
ptdniho fondu, jeji priméma cena (dle vyhlasky 441/2013 Sb.) je 7,85 K& za m? a bodova
vynosnost této pudy je ¢iselné vyjadiena na stupnici od 0 do 100 hodnotou 49.

Pétimistny kod BPEJ charakterizuje vlastnosti ptidy.

A.BB.CD
A = prislu$nost k danému klimatickému regionu
V z4jmovém uzemi se nachdzeji ptidy ptinalezejici k regionu 1, ktery nese nésledujici
charakteristiku :

Region 1

symbol = T1

charakteristika = teply, suchy

suma teplot nad 10° C = 2600 — 2800

primérnad rocni teplota=8 —9° C

praumérny ro¢ni thrn srazek v mm = pod 500
pravdépodobnost suchych vegeta¢nich obdobi = 40 - 60 %
vlédhova jistota=0—2

B = hlavni pidni jednotka (HPJ). Jedna se o tucelové seskupeni ptidnich forem
pribuznych ekonomickych vlastnosti, které jsou charakterizovany genetickym pidnim
typem, subtypem, pidotvornym substratem, zrnitosti, vyraznou sklonitosti, hloubkou
pudniho profilu, skeletovitosti a stupném hydromorfizmu.

V z4jmovém tzemi se nachazi nasledujici HPJ:

HPJ 01 Cernozemé modalni, ¢ernozemé karbonatové, na sprasich nebo karpatském flysi,
pudy stfedn¢ tézké, bez skeletu, velmi hluboké, pievazné s piiznivym vodnim
rezimem

HPJ 08 Cernozemé modalni a Gernozemé pelické, hnédozemé, luvizemé, popiipadé i
kambizemé luvické, smyté, kde dochdzi ke kultivaci ptechodného horizontu nebo
substratu na ploSe vétsi nez 50 %, na spraSich, sprasovych a svahovych hlinach,
stiedné te¢zké 1 téz8i, prevazné bez skeletu a ve vyssi sklonitosti

C = sklonitost a expozice daného pozemku. Vyjadiuje kombinaci sklonitosti a
expozice ke svétovym stranam, jakoZto stanoviStni podminky vyjadrujici utvareni
povrchu pozemku.

V z4jmovém tzemi se nachézi puda s nasledujici hodnotou této veliCiny :

0: rovinaté uzemi se sklonem do 3° a se vSestrannou expozici
1: tzemi s mirnym sklonem 3 - 7° a se vSestrannou expozici
5: stfedni sklon 7 - 12° a orientaci vychod a zépad, sever

D = skeletovitost a hloubka pidy

V z4imovém tzemi se nachézi pida s nasledujici hodnotou této veliciny:
0: skeletovitost do 10% (pida bezskeletovita, s piimési), hluboka (do 60 cm)

C.1.4.2. PUPFL

V zajmovém tizemi nejsou PUPFL (nedojde k zaboru PUPFL).
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C.1.5. Geofaktory Zivotniho prostiedi

C.1.5.1. Geomorfologické ¢lenéni a charakteristika zajmového izemi

provincie Ceska vysoina

subprovincie VI Ceska tabule

oblast VIB Stiedoceska tabule

celek VIB-1 Dolnooharské tabule

podcelek VIB-1B Ripska tabule

okrsek VIB-1B-c Krabcicka ploSina

C.1.5.2. Geomorfologicka charakteristika

Krabéicka plosina je geomorfologicky okrsek ve vychodni a severovychodni &asti Ripské
tabule, leZici v okresech Litoméfice v Usteckém kraji a okresech Kladno a Mélnik ve
Stfedoceském kraji.

Uzemi okrsku se nachézi zhruba mezi sidly Roudnice nad Labem (na severu), Budyné
nad Ohii a Libotenice (na severozapadé), Cernuc a Velvary (na jihozapadé), Kralupy nad
Vltavou (na jihu), Vranany (na vychod¢) a Dolni Betkovice (na severovychodé). Uvnitit okrsku
lezi vétsi casti mésto Roudnice nad Labem, mensi ¢asti Kralupy nad Vltavou, zcela uvnitf lezi
vétsi obce Nelahozeves, StraSkov-Vodochody, Horni Befkovice a titulni Krabdice.

C.1.5.3. Geologické poméry okoli zajmového tizemi

Z regionaln¢ geologického hlediska lze v Sir§Sim zajmovém uzemi konstatovat pomérné
pestrou geologickou stavbu. Erozni ¢innosti vodnich toki byl ve svazich udoli obnazen pestry
geologicky profil, po¢inaje podloznimi horninami proterozoika, ptes paleozoické horniny
karbonské panve, horniny svrchni kiidy az po sedimenty kvartéru.

Horniny proterozoika reprezentuji prevazné grafitické biidlice a droby tzv. kralupsko
zbraslavské skupiny, ve kterych jsou vyvinuty vlozky metavulkanitti, pfevazné spilitd. Tyto
horniny vystupuji na jithovychod¢ zajmového tizemi a jsou obnazeny ve dn¢ udoli Vltavy.

Svrchni paleozoikum je zastoupeno horninami karbonu kladensko — rakovnické panve.
Jedna se o bazalni souvrstvi, oznaCované jako spodni Sedé (kladenské). Z petrografického
hlediska se jedna o rytmické stfidani pis¢itych, prachovitych a jilovitych sedimentti s vyvinem
uhelnych sloji. Jedna se o piskovce az slepence v podlozi, nasleduji prachovce a jilovce
s vyvinem ¢ernouhelnych sloji, v nadlozi uhelného sousloji pak nasedaji arkdzové piskovce
s polohami jemnozrnnych a jilovitych piskovct a prachovcti.

Sedimentarni pokryv kfidovych hornin buduji sedimenty perucko-korycanského
souvrstvi cenomanu, na které nasedaji sedimenty bélohorského souvrstvi svrchniho turonu.
Sedimenty cenomanu tvoii pfevazné piskovce, glaukonitické piskovce s polohami jilovitych
piskovcu, jilovct a prachovcl. Turonské sedimenty tvofi prevazné piscité slinovce s polohami
prachovct a spongilitti. Mocnost kiidovych sedimenti je 20 — 30 m.

Kvartérni sedimenty maji pomérné velky vyznam a jsou geneticky 1 petrograficky velmi
pestré. Na tUpati svahll jsou obvykle vyvinuty deluvidlni pleistocenni piscité hliny, svahové
sedimenty — zahlinéné S$térky, soliflukéni a mrazové zvétraliny. Na plosin€ jsou zachovany
zbytky pleistocennich fosilnich Stérkopiskovych teras Vltavy stadia Donau. Na plochém relié¢fu
mimo erozivni udoli zlstaly zachovany i zbytky eolickych sedimentii — sprasi a spraSovych
hlin.
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V zastavénych castech kolem

zdjmového uUzemi byla pfirozena I. i i
geologicka stavba pomérné vyrazné : f
ovlivnéna &innosti ¢lovéka, coz se Sk }Ts'
projevilo pomérné vyraznymi o 25 e A 343 }' |
komplexy navazek a nasypd. - 5 J T g Y B g IS |
Komplexy navazek jsou petrograficky =% e ‘
riiznorodé a s proménlivou mocnostia - : < IS _
piedstavuji komplikaci geologické &' b rugy s g Jilpe o
stavby zejména o APE e
z inzenyrskogeologického hlediska. .'5‘3;"-. :-., A
C.1.54. Geodynamické "*"w,.; g 10 S
procesy % ’{1} M“"“ % :"
5 ) '.::'-'_".‘ %
C.1.54.1. Ri¢ni a svahova )} - %ﬂq{%i : ~ .
eroze, akumulace Vy¥ez z geologické mapy — 16: eolické sedlmenty
Vyznamna fi¢ni a svahova eroze - sprag a sprasova hlina (hups://cgs.gov.cz)

se vzamovém uzemi nevyskytuje.
Vyznamné nejsou ani recentni akumulacni procesy vlivem ukladani sedimentd.

C.1.5.4.2. Svahové pohyby 5
Z4jmové uzemi neni charakterizovano jako sesuvné (viz. Geofond CR).

C.1.54.3. Krasové jevy
V zajmovém Uzemi nebyly pozorovany zadné krasové jevy.

C.1.5.4.4. Zvétravani
V z4jmovém uzemi se nevyskytuji vyrazné lokality s fosilnim vétranim ani kaolinizaci.

C.1.5.5. Antropogenni procesy (dilni ¢innost, odvaly, skladky)

Do zajmového Gzemi nezasahuje zadny registrovany odval ¢i jiny artefakt dilni ¢innosti.
Zajmove uzemi neni poddolovano.

V prostoru realizace zaméru nejsou registrovany zadné staré ekologické zatéze (viz:
LHhttp://www.sekm.cz/*) a neni zde ani zadna skladka odpadu.

C.1.5.6. Seismicita

Dle CSN 73 0036 zména 2 (seismicka zatizeni staveb), spadd tizemi do oblasti
makroseizmické intenzity 5 stupné (v CR se vyskytuji makroseizmické intenzity 5, 6 a 7
stupnitl). Ceska republika je rozdélena do seizmickych zon dle hodnot efektivniho $pi¢kového
zrychleni (tzv. navrhové zrychleni podlozi) - viz CSN P ENV 1998-1-1. Nejvyssich hodnot je
dosahovéano v zoné A (ostravsko) s efektivnim Spickovym zrychlenim 0,085 g a nejnizSich
hodnot v zén¢ H s efektivnim Spickovym zrychlenim 0,015 g. Pro z4jmové tizemi plati hodnota
referen¢niho Spickového zrychleni 0,04-0,06 g.

C.1.5.7. Prirodni zdroje

Zdroje vyhrazenych nerostii (vyhradni loziska) jsou jako neobnovitelny zdroj a soucast
potencidlu uzemi chranéna podle zdkona 439/1992 Sb. (Horni zakon) pfed znehodnocenim.

Do zajmového tizemi nezasahuje zadné chranéné loziskové uzemi ¢i dobyvaci prostor
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C.1.6. Fauna, flora a biologicka rozmanitost

Vyvoj fauny a flory v zajmovém tizemi byl jiz v minulosti zasadnim zptisobem ovlivnén
zemedeélskym obhospodafovanim. Prostor realizace zdméru, jakoz i jeho okoli, jsou silné
antropogenizovany a nenachazi se zde zadné piirozené resp. ptirodnimu stavu blizké biotopy.
Jedna se o intenzivné zemédélsky obhospodafovanou agrocenozu ... obhospodarovana orna
puda.

C.1.6.1. Flora

Zajmove tUzemi zhlediska regionalng fytogeografick¢ho ¢lenéni lezi v oblasti
termofytika, fytogeografickém obvodu Ceskomoravského termofytika a fytogeografickém
okrsku (7¢) Slanska tabule.

Potenciondlni  prFirozena
vegetace zajmového tizemi

Potencionalni  pfirozenou
vegetaci  vcelém  zdjmovém
uzemi, tj. vegetaci, kterd by s v
uréitém uzemi a v urcité Casové
etapé vytvorila za predpokladu
vylou€eni jakékoli dal§i Cinnosti
clovéka je lipova doubrava (7ilio-
Betuletum).

ryg\k{%sgy
X

~ ‘\\\\

Aktualni vegetace Do uzemi nezasahu]e zadny prlrodm biotop
Vizemi se nenachdzeji  (www.nature.cz)

z4dna piirozend resp. prirodnimu
stavu blizkd rostlinna spolecenstva. Jedna se o intenzivné obhospodaiovanou agrocendzu (orné
puda).

Jedinou formou vegetace v zajmovém uzemi je intenzivné obhospodarovana orna pida

Les a ,,mimolesni® zelen
Do lesnich porostil ani ,,mimolesni* zelené nebude zasahovano.
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V disledku umisténi vjezdu na pozemek €. 103 dojde k odstranéni jednoho stromu — lipa
srd¢itd (Tilia cordata), obvod kmene ve vysSce 130 cm ¢ini 25. Tento strom bude
specializovanou firmou piesazen na jiné stanoviste.

C.1.6.2. Fauna

Biotopem v misté realizace zdméru je obhospodatovand orna piida. V uzemi se nenachézi
zadna vyssi vegetace, mokiadni ¢1 vodni biotopy resp. jina ptirodnimu stavu blizka stanoviste,
ktera by signalizovala jeho cennost (potravni, reproduk¢ni, migracni, ...) z hlediska vyskytu
zivo€icht.
V z4jmovém uzemi nelze odiivodnéné ocekavat ani vyskyt zddného zvlasté chranéného druhu
dle vyhlasky MZP CR 395/1992 Sb., kterou se provadgji néktera ustanoveni zakona 114/92 Sb.,

o ochran¢ pfirody a krajiny a , e | !
povaha biotopu ani nedava ° P = 2
predpoklad jeho vyskytu v }

budoucnosti. V databdzi NDOP g < D

AOPK a stejn¢ tak v databazi N
AVIF  (Ceskd  spole¢nosti (NS
ornitologickd) neni pifimo z
dotéen¢ho  tzemi  doloZen
vyskyt zaddného rostlinného ¢i
zivo€iSného druhu, tedy ani
zvlasté chranéného. Jedinym ‘
nalezem v okoli (vedle ul. : l? == J ———

LeSanskd) je kozi brada \ ; aAMc=:: ‘ ~—
pochybn4 (Tragopogon i = I = %;

dubius), nalez je zroku 2022 Uzemi prohledévané'v dzitabézi ND(r)P (ww.n}zture.cz)

nicméné nepochazi piimo ze
zamérem dotceného pole, nybrz z okraje silnice.

C.1.6.3. Biologicka rozmanitost

V duchu metodického vykladu MZP (&. MZP/2017/710/1985), tykajiciho se aplikace
vybranych novych pojmi a pozadavki zdkona &. 100/2001 Sb. a dle ¢lanku 2 Umluvy o
biologické rozmanitosti, je biologicka rozmanitost (biodiverzita) chapéana jako variabilita vSech
zijicich organismi vcetné¢ suchozemskych, motskych a jinych vodnich ekosystéml a
ekologickych komplext, jejichz jsou soucasti, a zahrnuje riznorodost v ramci druhli, mezi
druhy i mezi ekosystémy. Nejedna se tedy jen o pouhy soucet vSech genti, druhil a ekosystémi,
ale spiSe o variabilitu uvnitt a mezi nimi.

Zamér ma byt situovan na agrocendze, jejiz biodiverzita je nizka a je zcela pod vlivem
antropogennich vlivll (viz ptedchozi body a dale viz téz kapitoly ¢. C.1.7. a C.1.8.). RozloZeni
zastizenych ¢i jinak zjiSténych rostlinnych a zivociSnych druhli je v potencidlné doteném
uzemi zcela determinovédno antropogennimi vlivy - zemédélské obhospodatrovani. Jedna se
vyluéné o synantropni druhy s vysokou ekologickou adaptabilitou, schopné piezivat v silné
nestabilnich antropocendzach. Stejné tak antropogenné jsou ovlivnény i1 vazby mezi nimi a
jejich role v zajistovani biologické rozmanitosti zdjmového uzemi. Kvantifikace biodiverzity
kupt. pomoci indext biodiverzity (Shannontiv, Simpsontv, Brillouinliv a dal$ich) by v tomto
ptipadé nedavalo smysl.

V uzemi nebyly identifikovany Zadné nepiivodni ¢i invazni druhy rostlin nebo zivocicht
ani vektory jejich Sifeni a nelze tudiz ani definovat trendy jejich vyskytu (napt. zanik druhi,

48

]



| Kralupy nad Vltavou Z24 ~ >< \]

ECODIS

stanovi§té). Udaje o stavu potencialné dotéenych chranénych &asti Zivotniho prostiedi viz
kapitoly ¢. C.1.7. a C.1.8.

C.1.7. Chranéné oblasti prirody

C.1.7.1. Zvlasté chranéna vizemi (§ 14)
Do zajmového tzemi nezasahuje zadné maloplo$né zvlasté¢ chranéné tizemi a zadné
takovéto izemi se nenachazi ani nikde v okoli.

C.1.7.2. P¥irodni parky (§ 12)
Do zajmového uzemi zadny ptirodni park nezasahuje.

C.1.7.3. Chranéna loZiskova uzemi
Viz kapitola ¢. C.1.5.7. Prirodni zdroje.

C.1.7.4. Chranéna oblast prirozené akumulace vod (CHOPAY)
Zajmove uzemi nelezi v CHOPAV.

C.1.7.5. Natura 2000 (§ 3, odst. p)

Evropsky vyznamné lokality (§ 45a)

Smérnice o ochrané pfirodnich stanovist, volné zijicich zivoc€ichil a plané rostoucich
rostlin byla pfijata 21. kvétna 1992 a vstoupila v platnost v roce 1994. Cilem smérnice je
ochrana biodiverzity na tzemi Clenskych stati EU. Uklada vyhlasovat vyznamné evropské
lokality pro vyznamné typy stanovist,, ktera jsou uvedena v jeji ptiloze I. a pro druhy rostlin a
zivocichil jmenovanych v jeji priloze II.

Nikde pobliz se nenachazi zadna evropsky vyznamné lokalita. (ddaje viz server:
www.natura2000.cz)

Ptaci oblasti (§ 45e)

Smérnice o ochran¢ volné Zzijicich ptakt (79/409/EEC) byla pftijata 2.dubna 1979 a
v platnost vstoupila 6.dubna 1981. Smérnice vytvari uceleny ramec ochrany volné Zzijicich
ptakt a jejich stanovist, hnizd i vajec na uzemi ¢lenskych statti EU. Déle pak ¢lenskym statim
uklada povinnost chranit stanovisté ptacich druhli o dostatetné rozmanitosti a rozloze. Nikde
pobliz se nenachézi zadna ptaci oblast. (idaje viz server: www.natura2000.cz)

C.1.7.6. Di'eviny rostouci mimo les (§ 3, odst. g)
V prostoru realizace zaméru se zadna ,,mimolesni zelenn nevyskytuje. Vlivem zaméru
naopak dojde k realizaci nové vysadby okrasnych dievin kolem budov.

C.1.7.7. Pamatné stromy (§ 46)

V z4imovém uzemi ¢i v jeho blizkém okoli se nenachdzeji zadné¢ paméatné stromy a
nezasahuje sem ani jejich ochranné pasmo o poloméru desetindsobku priméru kmene
naméteného ve 130 cm nad zemi, viz § 46, odst. 3, zakona ¢. 114/1992 Sb.

C.1.8. Uzemni systém ekologické stability (§ 3, odst. a) a VKP (§ 3, odst. b)

C.1.8.1. Biogeografické poméry
Dle biogeografického ¢lenéni lezi zajmové izemi v Ripském bioregionu 1.2. (Culek a
kol. 1996). Bioregion je tvofen nizinnou tabuli na severozipad¢ stfednich Cech, zabira
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pievaznou ¢ast Dolnooharské tabule a zédpadni ¢ast Prazské ploSiny. Bioregion tvoii opukova
tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. (bukovo-dubového) vegetacniho stupné, ve
vys$ich polohéch s piechody do 3. (dubovo-bukového) vegetacniho stupné. Je zde zastoupeno
n¢kolik meznich a exkldvnich prvkil i Ceské endemity flory a stfedoCeské endemické druhy
hmyzu. Netypickymi ¢astmi jsou terasy s acidofilnimi doubravami, které tvoii ptechod do
Polabského bioregionu a neovulkanické suky, tvotici piechod do MileSovského bioregionu. V
soucasnosti v bioregionu dominuje orna ptida, cenné jsou fragmenty travnich lad a skalniho
fidkolesi. Lesy jsou mensi, pfevazné kulturni bory, ale se zbytky dubohabfin a doubrav.

Celé rozsahl¢ izemi je soucasti Ceské kiidové panve, budované v této oblasti vapnitymi
horninami, pfedevsim slinovci, opukami, sliny (Poohti) a v omezené mife i vapnitymi piskovci.
Kvadrové piskovce tvoii jen nepfiliS mocnou polohu na béazi a v terénu se uplatiiuji jen na
malych plochiach. V severni a severovychodni ¢asti izemi (Podfipsko) vystupuji jen horniny
kiidové, zatimco na jihu az jihozapadé (Slansko, okoli Prahy) tvofi jen pomérné tenkou
vodorovnou pokryvku na vrcholovych ploSindch. V udolich zde pak vystupuji horniny
permokarbonu (ark6zové piskovce, slepence, lupky; jilovce na Slansku, z¢asti na Kladensku)
nebo tvrdé skalni horniny proterozoika - bfidlice, bulizniky a spility, které tvoii vyrazné skalni
vychozy. Znacny rozsah maji 1 kvartérni pokryvy, pfedevSim vapnité sprase v blizkosti Vlitavy,
na Podfipsku jsou hojnéjsi téz kyselé ficni Stérkopisky. Poto¢ni nivy dosahuji znacnych
mocnosti a jsou Casto karbonatoveé vapnité, s hojnymi pénovcovymi inkrustacemi. Reliéf je
tvofen mirn¢ zvinénou plosinou uklonénou od jihozdpadu k severovychodu, rozclenénou
systémem udolnich zarezii, které jsou v kiidové ¢asti vétSinou mékce modelované a pomérné
m¢élké, zatimco tam, kde vystupuje proterozoikum, jsou svahy strmé a skalnaté a doli maji raz
i kationti. V severni &asti zpestiuji terén vulkanické vrchy (Rip, Hazmburk), jejich tpati
pokryvaji mocné svahoviny. Napadné jsou zlomové svahy na jiznim biehu Ohte. Relié¢f ma
charakter ¢lenité pahorkatiny s vyskovou ¢lenitosti 75 - 100 m, vyjimecné az pies 150 m.
Plosiny jizn& od Ripu a zapadné od Prahy maji charakter ploché pahorkatiny s &lenitosti 30 -
70 m.

Bioregion lezi v termofytiku. Fauna bioregionu je puvodné ryze hercynskd, se
zépadoevropskym vlivem (jezek zapadni, ropucha kratkonohd). V soucasnosti jde vétSinou o
témeét bezlesou kulturni step, charakterizovanou napt. koloniemi havrana polniho nebo
vyskytem dytika thorniho. Do ni misty pronikly charakteristicti zastupci stiedoCeské
suchomilné fauny, véetné forem atlansko-mediteranniho piivodu.

Do zajmového tizemi zasahuje jedina biochora: (-2BD) Erodované ploSiny na opukach
2.v.s.

C.1.8.2. Stupen ekologické stability
Nasledujici tabulka definuje ekosystém a stupenl ekologické stability dané plochy.

Stupen ekologické stability
ekosystém SES
Zemedéelska pida 1-2

Z vyse uvedené¢ho piehledu je zfejmé, ze zména ma byt realizovana pouze na silné
antropogenizované ploSe s nizkym stupném ekologické stability.

C.1.8.3. Sit’ lokalniho, regionalniho a nadregionalniho USES

USES krajiny je dle zékona &. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny v platném
znéni definovan jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avsak prirode
blizkych ekosystéml, které udrzuji ptirodni rovnovahu. Ochrana USES je povinnosti vSech
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vlastniktli a uzivatelti pozemku tvoticich jeho zaklad, jeho vytvafeni je vefejnym zdjmem, na
kterém se podileji vlastnici pozemkd, obce 1 stat.

Do zajmového uzemi nezasahuje zadny segment lokalniho, regiondlniho ¢i
nadregionalniho USES.

Interakéni prvky

Obvykle se jedna o liniovy segment krajiny, ktery zprosttedkovava ptiznivé plisobeni
biocenter a biokoridorti na okolni, ekologicky méné¢ stabilni krajinu.

Do zajmového uzemi nezasahuje zadny interak¢ni prvek.

C.1.8.4. Vyznamné krajinné prvky (VKP)

Vyznamny krajinny prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna
cast krajiny utvarti jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi
krajinnymi prvky jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, dolni nivy. Dale jsou jimi
jiné ¢asti krajiny, které zaregistruje (zakon 114/1992 Sb.) organ ochrany ptirody jako vyznamny
krajinny prvek, zejména mokiady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezisté
nerostll a zkamenélin, um¢lé 1 pfirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i
cenné plochy porosti sidelnich utvarti véetné historickych zahrad a parkt. (viz zakon 114/1992
Sb.).

V zajmovém Uzemi ¢i v jeho blizkosti se nenachazi zadny registrovany vyznamny
krajinny prvek. Neni zde ani zddny VKP dany zékonem.

C.1.9. Krajina resp. krajinny raz

C.1.9.1. Obecné

V zakoné 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni je krajinny rdz
definovan jako ,,Pfirodni, kulturni a historickd charakteristika urcitého mista ¢i oblasti®.
Krajinny rdz je chranén podle § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny.

Typologické hodnoceni krajinného razu

Ekologickou stabilitu dané¢ho uzemi lze odhadnut pomoci tzv. koeficientu ekologické
stability. Jedna se o pomér v zastoupeni ploch stabilnich ku nestabilnim (Michal, 1985).

Za stabilni plochy jsou povazovany: lesni pozemky, trvalé travni porosty, vodni plochy a
toky, sady, vinice, zahrady, ¢ast polozky ostatni plochy (v tomto vypoctu zahrnuty z polozky
Ostatni plochy: plantaz dievin, zelen, hibitovy, rekreacni a sportovni plochy). Za nestabilni
plochy se povazuji: orna ptda, zastavéné plochy, chmelnice, ¢ast polozky ostatni plochy (v
tomto vypoctu jsou zahrnuty z polozky Ostatni plochy: draha, délnice, silnice, ostatni
komunikace, ostatni dopravni plocha, kulturni a osvétova plocha, manipula¢ni plocha, dobyvaci
prostor, skladka, jiné plocha, neplodna ptda).

Prvky stabilni Prvky nestabilni

LP - lesni pida OP — orna puida

VP — vodni plochy a toky AP — antropogenizované plochy
TTP — trvaly travni porost | Ch — chmelnice

Pa — pastviny Za — zahrady

Mo — mokftady
Sa — sady

Vi — vinice

KES = (LP + VP + TTP + Pa+ Mo + Sa + Vi) / (OP + AP + Ch + Za) = stabilni

ekosystémy / nestabilni ekosystémy
51



Kralupy nad Vltavou Z24 ~ >< \]

ECODIS
Koeficient ekologické stability
Rozmezi K. Charakteristika
Ke:<0,1 uzemi s maximalnim naruSenim piirodnich struktur
0,1 <K¢<0,3 uzemi se zietelnym naruenim piirodnich struktur
03<Ke&<10 uzemi intenzivné vyuzivané
1,0 <K, <30 uzemi relativné vyvazené
Kes>3,0 uzemi prirodni a prirode blizké

Druhy pozemki (ha) na tizemi mésta Kralupy nad Vltavou (stav k 31.12.2024, Cesky

statisticky urad)
Druh pozemku Vyméra Podil na rozloze
[ha] uzemi
[Yo]

Orna pida 946,90 43,2
Zahrada 0,00 0,0
Ovocny sad 0,00 0,0
Trvaly travni porost 116,84 53
Lesni pozemek 52,95 2.4
Vodni plocha 66,60 3,0
Zastavéna plocha a nadvofi 194,40 8,9
Ostatni plocha 74,12 3.4
Celkova vyméra vSech pozemkii 2.190,04 100,0

Celkem stabilni plochy: 388,07 ha

Celkem nestabilni plochy: 1.801,97 ha

Kes (= stabilni plochy / nestabilni plochy): 0,22

Pro tizemi obce Stara Lys4, na jejimz izemi ma byt zamér realizovan, ¢ini hodnota KES
=0,22, tj. jedna se o uzemi se zietelnym narusenim prirodnich struktur, a to predevsim diky
velké rozloze orné pidy (43,2 %).

Dle katastru nemovitosti ma byt zamér realizovan vyluéné na pozemku
charakterizovaném jako ,,ornd pida“. Dusledkem zaméru tudiz nebude pokles ekologické
stability uzemi mésta.

C.1.9.2. Dotceny krajinny prostor

Potencialné dotéenym krajinnym prostorem je Cast krajiny, kde se mohou uplatiiovat
vlivy navrhovaného zdméru na krajinny rdz. PDoKP byl vymezen na zakladé mistnich
podminek - charakteru reliéfu terénu, dil¢ich terénnich horizontl, vegetacnich bariér, a to s
piihlédnutim k potencialnim okruhtim silné a zfetelné viditelnosti. Stanoveni hranic PDoKP
probéhlo také podle terénniho Setfeni a potizeni fotografii uzemi z referen¢nich bodu.

PDoKP je enklava zemédélské pidy mezi zastavbou lokality Lobec. Prostor je
jednoznacné vymezen strukturni zeleni a pfedevsim okolni zastavbou, ktera zde jiz v okoli
postupné vznikala a ktera ma obdobny charakter jako posuzovany zdmér. Pfitomnost orné ptidy
je zde anachronismem a uvazovany zamér je logickym vyplnénim tohoto prostoru v souladu
s moznostmi, které zde nabizi tzemni plan.

Vymezeni PDoKP je patrné z nésledujiciho obrazku.
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Zadna I
Misto krajinného razuji
oteviené
uzaviené
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Dotéeny krajinny prostor (¢ervena linie) se cca kryje s mistem realizace zaméru (¢ervena
vyplii). Zluté je ohrani¢eno misto krajinného razu.

C.1.9.3. Pfirodni aspekt krajinného razu

(nasledujici text pochazi ze studie ,,Vyhodnoceni krajinného razu Stredoceského kraje
Atelier V 2009)

Zajmové uzemi se nachazi pii nejvychodnéj$im okraj oblasti krajinného razu Slansko
(ObKR 12). Uzemi piedstavuje ¢lenitou pahorkatinu tvofenou predev§im slinovci, prachovci,
piskovci a jilovci. Této pahorkating byl vtisknut zakladni charakter jiz v pfedkvartérnim obdobi,
kdy bylo celé uzemi zarovnano do rozséhlych ploSin, které byly v pozdéjsich geologickych
etapach pii tektonickém zdvihu celého uzemi naklonény k vychodu. Na jihu Gzemi je vyrazny
siln¢ destruovany povrch opukovych plosin, Sirokych rozvodnich hibetti, Sirokych udoli tokt a
eroznich kotlinek. Geologicky podklad tvofi spodnoturonské pisc¢ité slinovce a prachovce,
cenomanské piskovce a misty 1 permokarbonské prachovce, jilovce a piskovce. Povrch je v
soucasnosti prevazné prekryt

V krajiné pievladaji pole, misty chmelnice, znaky piirodni povahy jsou pfitomny ve
fragmentech a jako doprovodné prvky. Oblast je témét bezlesa. Tyto sporadické lesni kultury
jsou tvoieny zejména bory (s piimési smrku a dubu) pfipadné akatiny. Jen vyjimecné jsou
zastoupena prirozena spolecenstva teplomilnych doubrav a stepnich travnikt. Tato ojedinélé a
vzacna mista podléhaji vétSinou izemni ochrané. Mimolesni vzrostla zeleii doprovazi misty
komunikace a spor¢ fragmenty kulturnich liniovych prvka upozoriiujicich na piivodni strukturu
krajiny, dale tvoti typicky doprovod nékterych usekti prevazné technicky upravenych vodnich
tokll. Vzrostla zelen tvofi typicky obraz mnoha sidel, zejména jejich historickych casti, a
nekterych okraji s loukami a pastvinami naznacujicich fragmenty humen s ovocnymi stromy.

Slansko se jevi jako oteviend zemedélska krajina vyrazné narusend intenzivnimi formami
vyuziti zemédélské pudy. Zejména z vyvysenych mist se jevi jako ,,agrarni poust™.

Samotny prostor realizace zaméru, je tvoren enklavou orné pudy mezi obytnou
zastavbou.
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Krajinny pokryv CORINE (www.nature.cz) Kraj inny pokryv KVES (www nature cz)
bézova — orna ptda, tmavé zlutd — riznorodé bézova ... orna ptida
zemé&délské plodiny

Celé zajmové tizemi je zornéno 3D model terénu (hps://cgs.gov.cz)

C.1.9.4. Markantni znaky a hodnoty pfirodni charakteristiky, které se nejsilnéji
uplatiuji v krajinném razu

Reliéf: Reliéf je plochy s mirnym sklonem k vychodu.

Lesy: V PDoKP se zadné lesy nenachézeji.

Porostni plasté okrajii lesti: Dtto ptedchozi bod.

Rozptylena zelent: V PDoKP se nenachdzi. Severni, severo-vychodni a jizni hranici izemi
tvoti remizy kiovinné a dievinné zelené.

Louky: v PDoKP se nenachazeji.

Orna piida: zcela dominuje.

Mokiady: v PDoKP se nenachazeji

Vodni toky: v PDoKP se nenachézeji.

Vodni nédrze a biehové porosty: v PDoKP se nenachazeji.

Indikatory pritomnosti hodnot prirodni charakteristiky

A.1 |Indikatory pritomnosti hodnot prirodni charakteristiky pritomnost indikatoru
v FeSeném tizemi
ANO NE
A.l1.1 | Pfitomnost narodniho parku (NP) v¢. ochranného pasma X
A.1.2 | Pritomnost chranéné krajinné oblasti (CHKO) X
A.1.3 | Pfitomnost narodni piirodni rezervace (NPR) v¢. ochranného pasma X
A.1.4 | Ptitomnost narodni ptirodni pamatky (NPP) v¢. ochranného pasma X
A.1.5 | Pfitomnost pfirodni rezervace (PR) v¢. ochranného pasma X
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A.1.6 | Pritomnost ptirodni paméatky (PP) v¢€. ochranného pasma

A.1.7 | Pritomnost evropsky vyznamné lokality (EVL) sité Natura 2000
A.1.8 | Pritomnost ptaci oblasti (PO) sité Natura 2000

A.1.9 | Pritomnost pfirodniho parku (dle §12 zak. 114/1992 Sb.)
A.1.10 | P¥itomnost skladebnych prvki vyssich USES (regionalnich,
nadregionalnich)

A.1.11 | Pritomnost vyznamnych krajinnych prvka (VKP)

Poznamky:

IRl Ltk

Nasledujici tabulka uvadi hlavni znaky ptirodni charakteristiky PDoKP (viz studie
»Vyhodnoceni krajinného razu Stiedoceského kraje‘ Atelier V 2009) a jejich klasifikaci dle
vyznamu a cennosti.

Identifikované hlavni znaky ptirodni charakteristiky

A.2 | Identifikované hlavni znaky pfirodni charakteristiky klasifikace znaki
dle vyznamu dle cennosti
XXX zasadni XXX
XX spoluuréujici jedine¢ny
X dopliujici XX vyznacény
X bézny
A.2.1 | Clenita pahorkatina vytvafejici rimec oteviené krajing XX X
A.2.2 | Drobné skalni vychozy a suté upozoriiuyjici na sope¢nou ¢innost X X
A.2.3 | Listnaté a smiSen¢ lesy s pievahou dubu tvorici specificky lesni X X
interiér dubovych haju s vyskytem mnoha druht vytvarejicich
aspekty ro¢nich obdobi
A.2.4 | Nepuvodni bory a akatiny tvorici specificky lesni interiér X X
A.2.5 | Pastviny a louky stepniho charakteru (xerotermni pastviny a X XX
louky vysychavych stanovist, suché travniky)
A.2.6 | Vzrostla zelen dotvarejici obraz sidla a jeho okraje X X
A.2.7 | Mimolesni zelent doprovazejici komunikace a kulturni pfevazné X X
liniové prvky a technicky upravené vodni toky
A.2.8 | Vodni toky v pivodnich korytech X X
A.2.9 | Dochované doposud odlesnéné stepni travniky s prvky pastvin X XX
poukazujici na ptivodni vyuziti krajiny
Poznamky:

C.1.9.5. Kulturné — historicky aspekt krajinného razu

(nasledujici text pochazi ze studie ,,V'yhodnoceni krajinného razu Stredoceského kraje
Atelier V 2009)

Slansko patii ke staré sidelni oblasti, kde pfiznivé piirodni poméry (Grodné pudy,
vyhovujici klima a vodni sit’) vytvotily dobré podminky k osidleni. Slansko se jiz v pravéku
stalo soucasti sttedoCeské ekumeny, piicemz pii formovani sidelni sité sehraly nezastupitelnou
ulohu vodni toky a starobylé stezky. Z oblasti pochazi velké mnozstvi nalezli vSech
archeologickych kultur. Nejvyznamnéjsi prehistorickou pamatkou je zde ,,kamenny muZz* nebo
také ,,zkamenély pastyt*, stojici severozapadné od Klobuk.

V dobé stéhovani narodi piichézeli v nékolika proudech do Ceské kotliny Slované.
V jejim stiedu se usadil kmen Cechil, v némz postupné nabyl nejvétsi moci rod Piemyslovci.
Oblasti prochazelo nékolik vyznamnych stezek, které se staly vyznamnymi urbaniza¢nimi
koridory. Velvarskem prochazela obchodni cesta z Prahy k zemské brané v KruSnych horéch,
kudy kromé obchodnikti tdhla i vojska v dobé Castych konflikti ¢eskych panovnikil s vladci
Svaté fiSe fimské (Malovary). Slovanské osidleni se uskutecnilo pravdépodobné v 11. — 13.
stoleti. Sidla byla zakladana ptfedevSim pii vodnich tocich nebo pfi vydatnych pramenech,
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nebot’ ziskavani vody ze studni bylo tehdy jesté technicky velmi naro¢né. Zacatek 14. stoleti
byl na Slansku dobou zna¢né kolonizacni aktivity. Béhem pfiblizné padesati let doslo prakticky
k uplnému dosidleni celé oblasti podél Bakovského, Zlonického a Vranského potoka. Mésto
Slany se zacalo formovat az v 11. stoleti, kdy se rozptylené osidleni stahovalo ke brodu. Na
konci vlady Vaclava II. (1283-1305) se Slany zafadil do sit¢ kralovskych mést. Silna
hospodatska pozice ze Slaného Cinila spadové centrum zemédélského okoli. Do d¢jin Slanska
se vyrazn¢ zapsala doba husitstvi. PfisluSnost Slaného k umirnénému k#idlu husitstvi skoncila
na jafe 1425, kdy taborsko-sirot¢i vojska Slany dobyla. Ptes nic¢ivé disledky vélek se méesto
brzy vzpamatovalo a podobn¢ jako jinym kralovskym méstim, téZ Slanému pfinesla husitska
doba zvySeni prestize a sebevédomi. Béhem tficetileté valky bylo mésto Slany témét zniceno.

Ptedevsim Slechtické rody Martinict a Kinskych, ale i bfevnovsti benediktini se zaslouzili
o renesanc¢ni a barokni proménu mést a obci na Sldnsku. Zejména na zeméd¢lském Slansku se
dochovaly i doklady venkovské architektury, at’ uz rozptylené v jednotlivych obcich, nebo
nejuplnéji dochované ve vesnické pamatkové rezervaci v Tiebizi. Od roku 1794 bylo Slany
opét svobodnym méstem. Dnes je oblast vyrazné ovlivnéna blizkosti hlavniho mésta Prahy a
sousedni oblasti Kladenska.

Lidové architektura tohoto celku spada do podiipského a slanského regionu. Objevuji se
velka vrcholné stiedovéka navesni sidla (Cernuc, Miletice, Neprobylice, Tiebiz ) a sidla
s ulicovymi ndvesnimi prostory (Kokovice, Kralovice, Sazena). Dochovala se pozdné goticka
zdéna lidova architektura (Cernuc, Neprobylice, Tiebiz). Pivodni hrazdéné slanské stavby
zvané lepenice se dochovaly ojedinéle (HobSovice, Kralovice). Okoli Velvar se vyznacuje
vyraznou zdénou eklektickou a historizujici architekturou z prelomu 19. a 20. stoleti. Vzhled
dnesnich vesnic je urcen architekturou klasicistni, pro kterou jsou charakteristické polovalbové
sttechy, stfidmy dekor fasad, objevuji se pavlace a perony.

S mistem realizace zdméru nejsou spojeny zadné kulturni ¢i ndbozenské artefakty
nehmotné povahy (pout’, pietni misto, festival, procesi, mistni zvyky ¢i tradice atd.), které by
vlivem realizace zaméru mohly utrpét.

Nasledujici mapy dokumentuji zmény v krajing, které se udaly v okoli zdjmového uzemi.

e

I1. Vojénského mapovani (1836 -1852)

.
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0 1éta 20. sflti 7 | aktualni stav

Vyvoj krajiny okoli zajmového uizemi

C.1.9.6. Markantni znaky a hodnoty kulturné-historické charakteristiky, které se
nejsilnéji uplatiuji v krajinném razu

Mista kulturné-historického a duchovniho vyznamu (napr. kaplicky, bozi muka, poutni
kostely, krizové cesty, pomniky, pamatniky, smirci kameny, bojiste, sakralni a obradni mista,
mista umélecké inspirace a pobytu vyznamnych osob, mista vyznamnych uddlosti): zddna
takovato mista v PDoKP nejsou.

Stavby a stavebni soubory doklddajici historicky vyvoj a vyuziti krajiny (napr-.historické
krajinarskeé upravy, zamecké aredly a parky, hrady a ziiceniny mlyny, hamry, vapenky a ostatni
historické industrialni stavby, napustni zarizeni vodnich staveb apod.): zaddna takovato mista v
PDoKP nejsou.

Struktura osidleni a urbanistickd struktura sidel (napr. soustredend navesni, soustredéena
ulicni, soustredena okrouhlice, rozvolnénda, dvorcového typu, pasekarska apod.): Zadna
takovato mista v PDoKP nejsou.

Obraz sidla (napr. pritomnost vyrazné architektonické dominanty, pritomnost vyrazné
architektonické dominanty, ktera se uplatiuje jako krajinnda dominanta, zastavba s
charakteristickymi formami, materialy nebo barevnosti, zastavba s charakteristickou siluetou
apod.): zadné takovato mista v PDoKP nejsou.

Kulturné - historicky vyznam (napv. podil historickych, pamdtkové chranénych a
architektonicky cennych objektu, stavby a mista spojena s pobytem a cinnosti vyznamnych
osobnosti, udalostmi, stavby a mista dokladajici historické utvareni sidla apod.): dotCeny
PDoKP je bez kulturné-historického vyznamu.

Zapojeni sidla do ptirodniho rdmce (napr. okraje kompaktni zastavby s prevahou zelené,
Clenité okraje zastavby s plynulym prechodem do krajiny, rozvolnéna zastavba s plynulym
prechodem do krajiny, okraje zastavby s podilem vodnich ploch, prechod zastavby do krajiny
tvoreny sady, vinicemi, apod.): Misto realizace zdméru se nachazi uvnitt stavajici obytné
zastavby obdobného charakteru. Samotny prostor realizace zdméru je enkldvou orné pady
uvnitt této zastavby. Dana plocha je uzemnim pldnem vymezena pro obytnou zastavbu.
V daném prostoru tak nelze hovofit o zapojeni sidla do pfirodniho ramce, jelikoZ se nyni jedna
o proluku, kterou posuzovany zdmér vyplni v souladu s regulativy dané plochy dle uzemniho
planu.

Indikatory pritomnosti hodnot kulturni a historické charakteristiky

B.1 |Indikatory pritomnosti hodnot kulturni a historické charakteristiky pritomnost indikatoru
v FFeSeném uzemi
ANO NE
B.1.1 | Pfitomnost narodni kult. pamatky (NKP) X

57

]




Kralupy nad Vltavou Z24 ~ >< \]

ECODIS

B.1.2 | Pritomnost archeologické pamatkové rezervace
B.1.3 | Pfitomnost méstské pamatkové rezervace (MPR)
B.1.4 | Pritomnost vesnické pamatkové rezervace (VPR)
B.1.5 | Pfitomnost méstské pamatkové zony (MPZ)
B.1.6 | Pritomnost vesnické pamatkové zony (VPZ)
B.1.7 | Pritomnost krajinné pamatkové zony (KPZ)
B.1.8 | Pfitomnost kulturni nemovité pamatky

B.1.9 | Pritomnost archeologickych lokalit

Poznamky:

il bl taltad ke

Nasledujici tabulka uvadi hlavni znaky kulturni a historické charakteristiky PDoKP a
jejich klasifikaci dle vyznamu a cennosti. | zde plati komentatr uvedeny vyse u znakl ptirodni
charakteristiky.

Identifikované hlavni znaky kulturni a historické charakteristiky

B.2 | Identifikované hlavni znaky kulturni a historické klasifikace znaki
charakteristiky dle vyznamu dle cennosti
XXX zasadni XXX
XX spoluuréujici jedine¢ny
X dopliujici XX vyznacény
X bézny

B.2.1 | Pritomnost cenné architektury a soubort (kostely, kaple, XX XX
tvrze...)

B.2.2 | Pritomnost objekti lidové architektury (méfitko, materialy, X XX
detaily ¢i hmoty)

B.2.3 | Pritomnost drobné sakralni architektury (kfize, sochy, bozi X X
muka, kaple)

B.2.4 | Piitomnost archeologickych stop a prehistorickych pamatek X XX

B.2.5 | Pfitomnost dochované struktury osidleni, pfitomnost XX XX
historickych sidel

B.2.6 | Pfitomnost dochované urbanistické struktury sidel XX XXX

B.2.7 | Pfitomnost dochované cestni sit¢ (osnovy krajiny), historické X XX
stezky a trasy

B.2.8 | Pritomnost artefaktl technické ¢innosti a exploatace krajiny X X
(t&zba)

B.2.9 | Pritomnost mist kulturné-historického a duchovniho vyznamu X X

Poznamky:

C.1.9.7. Esteticky aspekt dotc¢eného krajinného prostoru

Esteticka hodnota krajinného razu je do zna¢né miry svazéna s hodnotou pfirodni a vyse
uvedené charakteristiky plati 1 pro ni.

Mistem realizace zamé&ru je piiméstska lokalita, kterd byla diive zeméd¢€lskou krajinou.
Jako artefakt zde mezi zastavbou obytnych domu zlstal 14n pole, které je nicméné jiz jen
enklavou. Od zapadu toto pole jiz zacalo byt zastavovano zastavbou rodinnych domu
obdobného charakteru, jako je posuzovany zamér. Jedna se zde tudiz o pokraovani procesu,
ktery jiz zacal a ktery byl pro toto Gzemi urCen platnym uzemnim planem mésta. Estetika
daného prostoru je v soucasné dob¢ dana procesem urbanizace a ptitomnosti enklavy orné pudy.
V izemi nelze dolozit zddné vyznamné pozitivni krajinné dominanty piirodniho ¢i kulturniho
charakteru. VéEtSina tizemi je ohraniCena strukturni zeleni, ktera zvysSuje estetiku mista, mimo
jiné 1 pro obyvatele, ktefi se sem teprve nastéhuji. Posuzovany zamér toto respektuje a veskera
dfevinna zelen zlstane zachovéna.
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Diilezité rysy prostorovych vztahu a krajinné scény

Znaky a hodnoty prostorovych vztahli a uspofddani krajinné scény tkvi v pfitomnosti,
charakteru, struktuie a vizualnim projevu nasledujicich prvki a jevl: mozaika krajinnych
slozek, plosna struktura krajiny, liniova struktura krajiny, bodova struktura krajiny, barevnost
v krajinné scén¢, kontrast hranic krajinnych slozek, geometrizace krajinnych slozek, horizonty
a prostorové vymezeni krajinné scény.
Mozaika krajinnych sloZzek: Pfimo v PDoKP nelze hovoftit o mozaikovitosti. Jedna se o lan orné
pudy obklopeny z vétSiny stran zastavbou.
Plo$n4 struktura krajiny: dtto ptedchozi bod.
Liniova struktura krajiny: V PDoKP se nenachazeji zadné liniové struktury.
Bodové struktura krajiny: V PDoKP se nenachdzeji Zadné vyrazné bodové struktury typu
krajinné dominanty.
Barevny akcent: Je dan agrotechnickymi postupy obhospodafovani orné plidy a okolni
zastavbou. V mensi mife pak také strukturni zeleni.
Kontrast hranic krajinnych slozek: Vzhledem k uzavienosti PDoKP zde nelze hovofit o
hranicich krajinnych celkd. S okolnimi krajinnymi prostory PDoKP fakticky vizudlné
nekomunikuje.
Geometrizace krajinnych slozek, technickda upravenost pozemki: Diky strukturni zeleni pfi
okrajich PDoKP je geometrizace nizka.
Prostorové scéna: Na blizkou a stfedni vzdalenost je uzaviena. Jedna se o klasickou rozvojovou
plochu, vymezenou pro dany typ zastavby uzemnim planem.
Horizonty a prostorové vymezeni krajinné scény: Na blizku a stfedni vzdalenost uzavird
vyhledy na horizonty okolni zéstavba, strukturni zelen a konfigurace terénu. Na velkou
vzdalenost se otvira vyhled k horizontu vychodnim resp. jiho-vychodnim smérem.
Rozlisitelnost: Krajinnd forma resp. scenériec PDoKP nevykazuji vyraznost ani
neopakovatelnost. Ve vizudlni scéné se nenachazeji zadné vyjimecné, nezaménitelné prvky.
Harmonie méftitka krajiny: Méfitko krajiny je zavislé predevs§im na méfitku vymezujicich prvka
—jejich vysce a struktuie. PDoKP je okrajem sidla, pficemz z vétSiny stran je obklopen obytnou
zéastavbou obdobného charakteru. Métitka jsou zde tudiz déna strukturou a vysku této zastavby.
Pfirodni prvky se uplatiuji vyrazné¢ méné a omezuji se na konfiguraci rostlého terénu a
strukturni zelen. Vyse uvedenému popisu odpovidaji i métitka, kterd u této piimestské lokality
nelze povazovat za narusena.
Harmonie vztahii v krajiné: Krajinné¢ vztahy jsou ve zdejsim PDoKP dany ptevazujicim
funkénim vyuzivanim daného prostoru. Jedna se o zemédélskou ptdu (... jedno pole), ktera se
zde s postupujicim rozvojem obytné zastavby stala uzavienou enklavou. Tato enklava jiz zacala
byt na zapad¢ a jiho-zdpade obytnou zastavbou vyplilovana a posuzovany zamér je logickym
pokracovanim tohoto procesu v souladu s moznostmi danymi Uzemnim planem. Krajinné
vztahy jsou zde tudiz dany timto procesem urbanizace.

Piitomnost pozitivnich znaku a estetickych hodnot, harmonického méritka v ramci
PDoKP

ANALYTICKA KRITERIA C.1 Indikatory pritomnosti hodnot pritomnost
rysy prostorové skladby indikatoru v
daném tizemi
ANO | NE
C.1.1 C.1.1.1 | Ztetelné vymezeni prostorti terénnim horizontem X
Charakter vymezeni | C.1.1.2 | Zfetelné vymezeni prostorl okraji porosti X
prostoru C.1.1.3 | Ztetelné vymezeni prostorti cennou zastavbou X
C.1.1.4 | Vymezeni prostord liniovymi tvary X
C.1.1.5 | Charakteristické prahledy a pfitomnost mist X
panoramatického vnimani krajiny
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C.1z2 C.1.2.1 | Maloplosna struktura — mozaika drobnych ploch a prostort X
Rysy prostorové prevazujicim pfirodnim charakterem
struktury C.1.2.2 | Maloplosna struktura - mozaika s vyraznymi prvky X
rozptylené zelené v krajiné se zemédélskym vyuzitim
C.1.2.3 | Velkoplosna struktura otevienych ploch a vétsich X
porostnich celkli s harmonickym vyrazem
C.1.2.4 | Prostorové velké vodni nadrze X
C.1.2.5 | Velkoplo$né métitko primyslové aglomerace X
C.13 C.1.3.1 | Ztetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, X
Konfigurace hibetnice atd.)
liniovych prvku C.1.3.2 | Ztetelné linie vegetacnich prvki (okraje lesnich porosta, X
aleje, doprovodna zelen atd.)
C.1.3.3 | Ztetelné linie antropogennich prvki X
C.14 C.1.4.1 | Pritomnost zietelnych terénnich dominant X
Konfigurace C.1.4.2 | Pritomnost zietelnych kulturnich dominant X
bodovych prvki C.1.4.3 | Neobvykly tvar nebo druh dominanty X
C.1.4.4 | Pritomnost vedlejsSich prostorovych akcentd X
SOUHRNNA KRITERIA Indikatory pritomnosti hodnot pritomnost

rysy charakteru a identity

indikatoru v
daném uzemi
ANO

C.1.5
Rozlisitelnost

C.15.1

Vyraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie

C.15.2

Neopakovatelnost krajinnych forem

C.153

Vyraznost a nezaménitelnost vyznamu prvki krajiny ve
vizudlni scéné

Cl154

Vyraznost ¢i nezaménitelnost zptisobti hospodarského
vyuziti krajiny

C.155

Kontrast, symetrie, vyvazena asymetrie, gradace,
dynamickeé ¢i statické plisobeni jako vyrazny rys krajinné
scény

S P PRI =

C.1.6
Harmonie méritka
krajiny

C.15.1

Ztetelna harmonie méfitka zastavby bez vyrazné méfitkove
vybocujicich staveb

C.l152

Ztetelny soulad méfitka prostoru a métitka jednotlivych
prvku

C.153

Dochované tradiéni méfitkové vztahy stop hospodaiské
¢innosti a krajiny

C.1.7
Harmonie vztahua v
krajiné

C.1.7.1

Soulad forem osidleni a pfirodniho prostredi

C.1.7.2

Harmonicky vztah zastavby a pfirodniho rdmce

C.1.7.3

Soulad hospodaiské ¢innosti a piirodniho prostredi

C.l174

Uplatnéni kulturnich dominant v krajinné scéné

C.1.7.5

Uplatnéni mist s kulturnim vyznamem

C.1.7.6

Pusobiva skladba prvki krajinné scény

C.1.7.7

Vyrazné ptirodni nebo ptirodé blizky charakter scenerie

ol Eal B Ea T e Eell ol Il Il

Identifikované hlavni znaky vizualni charakteristiky (viz studie ,,Vyhodnoceni krajinného
razu Stredoceského kraje Atelier V 2009%)

C.2 |Identifikované hlavni znaky vizualni charakteristiky klasifikace znaki
dle vyznamu dle cennosti
XXX zasadni XXX
XX spoluuréujici jedine¢ny
X doplnujici XX vyznacny
X bézny
C.2.1 | Velké méritko krajiny bez vyrazného ¢lenéni XXX X
C.2.2 | Vyrazné koridory vodoteci Clenici krajinu XX XX
C.2.3 | Zfetelné kulturni dominanty kostel v piehledné zemédelské X XX
krajiné
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C.2.4 | Zietelné linie morfologie plochého a mirné zvinéného terénu XX X
(horizonty, hibetnice)

C.2.5 | Uzavienost a drobnéjsi métitko prostort v zahloubenych udolich XX XX
vod

C.2.6 | Pfirodé blizky charakter ne¢kterych svahovych partii udoli X X
vodoteci

C.2.7 | Vyrazné architektonické hodnoty lidové architektury a XX XX
urbanistické skladby nékterych obci

Poznamky:

C.1.9.6. Rekreacni vyuzivani uzemi
Zajmove uzemi neni rekreané vyuzivano. Pfi zapadni hranici vede turisticka trasa, ktera
nebude zdmérem dotcena.

C.1.10. Ochranna pasma
Viz kapitola €. B.II.3. Ochranna pasma.

C.1.11. Hluk
S vyjimkou dopravy na pfilehlych komunikacich nelze v zajmovém tzemi identifikovat zadné
vyznamné zdroje hluku a Gzemi neni ani ovliviiovano Zadnymi takovymito zdroji z okoli.
Lokalitu Ize z akustického hlediska charakterizovat jako bezproblémovou.

Pro ucely Akustické studie probéhlo na vybranych bodech méifeni hluku ... vysledky viz
Akusticka studie v ptiloze Oznameni.

Stavajici stav lokality je zachycen méfenim hlukové zatéze ve venkovnim chranéném
prostoru staveb pro bydleni, piipadné¢ ve venkovnim chranéném prostoru na hranici jejich
pozemku. Objekty byly vybrany jako charakteristické pro dané sidlo za tcelem stanoveni
zmény hlucnosti vlivem rozsifeni provozovny.

Namérené hodnoty
Nasledujici tabulka uvadi ptehled vyslednych hodnot, hluk z dopravy.

Namérené hodnoty korigované, bez odectu nejistoty méreni. Vysledné hodnoty — den (08-
09 h)

Bod Trvani nameéru Mamé&feno Nejistota Lirnit e

4 Adsa T (min) Lsgr (dB) (dB) (dB) i
D1 Hélkova 792 60 61.1 1.7 68.0 Vyhovuje
D2 Jefkova 1158 60 53.8 17 68.0 Vyhowvuje

Sc¢itani dopravy za dobu méieni hluku z dopravy:
Profil ul. Halkova pied domem ¢.p. 792. OA+dod do 3.5 t =286; LN+bus = 4; TN+traktor

Nasledujici tabulka uvadi ptfehled vyslednych hodnot, zbytkovy hluk bez dopravy
(namétené hodnoty korigované, bez odectu nejistoty méteni).
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Stav pri opadu hluku z dopravy, vysledné hodnoty — den (09-10 h):
Bod Adiesa Trvani nlélméru Maméfeno Mejistota Limit 7 avEr
# T {min) Lasgr (dB} (dB) (dB)
2 Rozestavény RD, parc.€. 234/67 15 376 1.7 50.0 Vyhovuje
7 LeSanska 2085 15 391 1.7 50.0 Vyhovuje
14 MNad Lobéi 1121 15 40.1 1.7 50.0 Vyhovuje
13 Jeikova 1158 60 366 17 50.0 Vyhovuje
23 JeZkova 1157 15 407 T 50.0 Vyhovuje

C.1.12. Architektonické a historické pamatky, archeologicka nalezisté

V zajmovém tzemi se nenachazeji zadné historické ¢i kulturni pamatky. Zadné kulturni
hodnoty nehmotného charakteru, mistni zvyky, tradice ¢i ndboZenské akce se nedostavaji do
stfetu se zdmerem.

Za uzemi s archeologickymi nalezy se povazuje uzemi, na némz lze odivodnéné
predpokladat vyskyt archeologickych nélezi, nebo na némz se jiz vyskytly archeologické
nalezy, poptipad¢ archeologicka nalezisté.

Ustiedni evidence tizemi s archeologickymi _
nalezy, archeologickych nalezli a AN
archeologickych nalezist, je vedena ve =~ —
Statnim archeologickém seznamu Statnim
pamatkovym ustavem. '

Uzemi s archeologickymi nalezy se déli
do Ctyft kategorii:

UAN 1. — ftzemi s pozitivné
prokdzanym  vyskytem archeologickych :
nalezl S5 N e _

UAN 1L - azemi, kde se ~ 0 dp 00 e
pravdépodobnost vyskytu archeologickych NN <l ¥ | | >[5
nalezi pohybuje v rozmezi 51-100 %; sem  pjgcpy g archeblo};ic ymi nilezy v okoli
patfi vSechny sidelni utvary (obce s prvni (¢ervend UAN L., modie UAN IL.)
pisemnou zminkou jiz ve stfedoveku, kterych  ups://geoportal.npu.cz)
je prevazna vétSina), izemi v té€sné blizkosti
UAN L atd.

UAN III. — tizemi, které mohlo byt osidleno &i jinak vyuzivano Elovékem, ale vyskyt
archeologickych nalezi nebyl dosud pozitivné prokazan, pravdépodobnost vyskytu je 50 %,
nalezi sem prakticky veskeré uzemi CR mimo UAN I, Il a IV

UAN 1V. - Gzemi, kde neni realna pravdépodobnost vyskytu archeologickych nalezt
(vytézené a archeologicky zkoumané plochy)

Podle udaji ziskanych ze Statniho archeologického seznamu, informac¢niho systému o
uzemich s archeologickymi nalezy, ktery spravuje Nérodni pamatkovy ustav
(https://geoportal.npu.cz), do okrajovych &asti zajmového tizemi zasahuji tfi UAN a celé okoli
vykazuje staré osidleni a u€inéni archeologického nélezu pii vykopovych pracich tudiz nelze
vylougit. Je proto tieba upozornit na povinnost vyplyvajici z § 22 zakona CNR ¢&. 20/1987 Sb.
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C.1.13. Obyyvatelstvo
a tzemi husté osidlena

Naprosta vétsina
zajmového uzemi  je
obklopena obytnou zastavbu
podobného charakteru, ktera
zde mnohdy v nedavné dobé
vznikla resp. nyni vznika.
Posuzovany zamér, stejné
jako tato stavajici zastavba . ; —
jsou disledkem moZnosti, Pozice zaméru viidi nejbliZsi obytné zastavbé
které zde nabizi izemni plan (1) ul. Vojenova, Leanskd a Nad Lob¢i
mésta. Posuzovany zamér je  (2) ul. Jezkova
pokragovanim toho procesu, () ul- Hostivitova
ktery vokoli jiz zacal.

Nejbliz8i obytnd zastavba se nachdzi v ulicich Vojenova, LeSansk4, Nad Lob¢i, Jezkova a
Hostivitova.

)

C.1.14. Hmotny majetek
V z4ymovém Uzemi se nenachazi zadny cizi hmotny majetek.
C.1.15. Uzemi zatéZovana nad miru inosného zatiZeni

V z4jmovém tzemi nejsou registrovany zadné staré zatéze (viz: ,,http:// www.sekm.cz/*).
Uzemi nelze charakterizovat jako nadmiru zatézované resp. mira zatéze odpovida vyse uvedené
charakteristice.

C.2. Stru¢na charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostiedi v dotéeném uzemi,
které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Podstatou zaméru je parcelace izemi v lokalité k. 0. Lobe¢ pro rozvojovou plochu Z24 za
ucelem vytvoieni ploch pro vystavbu rodinnych domi a objektu obcanské vybavenosti
(matefska Skola), zdmér zahrnuje névrh staveb dopravni a technické infrastruktury pro
obslouzeni navrzenych pozemkd. Zamér navazuje na zpracovanou Uzemni studii Kralupy nad
Vltavou Z 24 - Lobec¢ jihozéapad z 11/2020, doplnénou 12/2022, autor Ing. arch Pavel Bima.

Ovzdusi — Kvalita ovzdusi v okoli mista realizace zdméru je s ohledem na existujici
imisni limity dobré. U vSech méfenych latek jsou zde imisni limity plnény.

Akusticka situace — S vyjimkou dopravy na pfilehlych komunikacich nelze v zdjmovém
uzemi identifikovat zadné vyznamné zdroje hluku a izemi neni ani ovliviiovano zadnymi
takovymito zdroji zokoli. Lokalitu lze =z akustického hlediska charakterizovat jako
bezproblémovou.

Voda - Podzemni vody zajmového izemi nejsou vyuzivany. DotCené tizemi nespada do
ochranného pasma zadného vodniho zdroje. Zajmové Gizemi nema zadny vztah k zadsobovani
pitnou vodou. V z4jmovém tizemi resp. v kontaktu s nim neni Zadna vodotec Ci piirozena vodni
nadrz.

Pida — Realizace zaméru vyvola potiebu trvalého zaboru ZPF. Bude se jednat o 28.800
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m? piinaleZejicich do I. t¥idy, 54.275 m? pfinaleZejicich do I. tiidy a 7.096 m? pfinaleZejicich
do III. tfidy ptednosti v ochran¢ ZPF.

V z4jmovém uzemi se nenachazi PUPFL.

Geosféra — Do z4jmového uzemi nezasahuje zadny dobyvaci prostor ¢i chranéné
loziskové tizemi. Uzemi neni poddolovano a neni sesuvné. V prostoru vystavby nejsou znamy
zadné star¢ ekologické zatéze a nenachazi se zde ani zadna skladka odpadd.

Biota a ekosystémy - Vyvoj fauny a flory v bezprostitednim okoli zajmového tizemi byl
jiz v minulosti zadsadnim zplsobem ovlivnén intenzivnim zemédélskym obhospodatrovanim.
Prostor realizace zaméru, jakoz 1 jeho okoli, jsou silné antropogenizovany a nenachazi se zde
zadné piirozené biotopy. Jednd se o agrocendzu bez vyssiho vegetacniho krytu ¢i pfirodnimu
stavu blizkych biotopti. Realn¢ zde 1ze ocekavat pouze vyskyt polnich sktidcii. Z hlediska fauny
je druhovéa diverzita uvniti tohoto Uzemi zanedbatelnd. Rozlozeni zastizenych ¢i jinak
zjisténych ZzivociSnych druhii uvnitf mista realizace zaméru je determinovano lidskymi
aktivitami (agrotechnickymi postupy na orné pudg).

Krajinny raz - Mistem realizace zdméru je piiméstska lokalita, ktera byla diive
zemé&délskou krajinou. Jako artefakt zde mezi zéstavbou obytnych domt ziistal lan pole, které
je nicméné jiz jen enklavou. Od zapadu toto pole jiz zaCalo byt zastavovano zastavbou
rodinnych domt obdobného charakteru, jako je posuzovany zadmér. Jedna se zde tudiz o
pokracovani procesu, ktery jiz zacal a ktery byl pro toto izemi urcen platnym tzemnim planem
mésta. Estetika daného prostoru je v soucasné dobé dana procesem urbanizace a ptitomnosti
enklavy orné pidy. V tzemi nelze dolozit zadné vyznamné pozitivni krajinné dominanty
pfirodniho ¢i kulturniho charakteru. VétSina uzemi je ohraniCena strukturni zeleni, ktera
zvysuje estetiku mista, mimo jiné i pro obyvatele, ktefi se sem teprve nastéhuji. Posuzovany
zamér toto respektuje a veSkerd dievinna zelen zlstane zachovana.

Hmotny majetek a kulturni pamatky — V Gzemi se nenachazi zadny cizi hmotny
majetek ¢i historické nebo kulturni pamatky. Do okrajovych ¢asti zdjmového tizemi zasahuji tfi
uzemi s archeologickymi nalezy a celé okoli vykazuje staré osidleni a u¢inéni archeologického
nalezu pfi vykopovych pracich tudiz nelze vyloucit.

S odvolanim na nasledujici kapitolu nelze ofekavat, Ze by vlivem realizace zaiméru
néktera z téchto sloZek zivotniho prostiedi mohla byt vyznamné ovlivnéna.

D. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE

ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z
hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo v¢etné socialné ekonomickych vlivi

S ohledem na existujici zkuSenosti s obdobnymi zaméry Ize konstatovat, Ze neni znama
zadna skuteCnost, kterd by signalizovala mozna zdravotni rizika. Samoziejmé nelze vyloucit
rizika urazu, kterd vSak musi byt minimalizovéna patficnymi bezpecnostnimi piedpisy resp.
jejich prosazovanim.

Medicinsko-ekologické aspekty
Pro ucely posouzeni vlivli zaméru na zdravi obyvatel byla zpracovana studie ,,Hodnoceni
vlivii na verejné zdravi (MUDr. Havel, ervenec 2026)* (viz ptiloha Oznameni). Hodnoceni
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vlivli na vefejné zdravi pro posuzovany zamér bylo provedeno podle aktualnich metodik.
Pfedmétem hodnoceni byly vystupy akustické a rozptylové studie, udavajici predpokladané
zmény hlukové a imisni situace nejblizsi obytné zastavby v souvislosti s realizaci zdméru.

Vysledkem této studie je konstatovani, Ze pro posuzovany zamér lze na zakladé
poskytnutych podkladi a provedeného hodnoceni zdravotnich rizik konstatovat, ze nebude
zdrojem vyznamného rizika hluku nebo zneciSténi ovzdusi pro obyvatele okolni obytné
zastavby.

Ekonomicko-socialni aspekty

Negativni socialni disledky (nadmérna migrace, pfiliv ¢i odliv obyvatelstva, socialné
patologické vlivy, migrace socialné neptizptisobivych skupin obyvatelstva) nelze v souvislosti
s realizaci zdméru v zadném piipadé ocekavat.

Vlivy latek Skodlivych zdravi
Pracovnici ani obyvatelé okolnich lokalit nebudou diky realizaci zaméru vystaveni
pusobeni latek Skodicich lidskému zdravi. Zadné takovéto latky do izemi nebudou vneseny.

NarusSeni faktori pohody

Naprostd vétSina zajmového Uzemi je obklopena obytnou zastavbu podobného
charakteru, kterd zde mnohdy v nedavné dob¢ vznikla resp. nyni vznik4. Posuzovany zamér,
stejn¢ jako tato stavajici zastavba, jsou disledkem moznosti, které zde nabizi tzemni plan
mésta. Posuzovany zamér je pokraCovanim toho procesu, ktery v okoli jiz zacal. Nelze tudiz
ocekavat, ze by jeho diisledkem mohlo byt naruSeni faktorti pohody. Doprava bude z izemi
vyvedena piivadécem Hostibejk, ktery zde za timto ucelem bude vybudovan (bude ptedchazet
realizaci zaméru).

Naruseni mistnich tradic ¢i naruSeni socidlné-kulturnich a nabozenskych aktivit
neptichéazi v tivahu.

Pocet obyvatel ovlivnénych acinky zaméru

Dtto ptedchozi bod.
Kapitola D.1.1. — souhrn kapitoly a odiivodnéni vyrokii
Souhrn Oditvodnéni
1. | Zamér je bez vyznamnych negativnich vlivli na Z dtvodu posouzeni vlivil na zdravi obyvatel byla
zdravi obyvatel. zpracovana Studie hodnoceni vlivli na zdravi obyvatel,

jejiz vysledky nenaznacuji moznost ovlivnéni zdravi
obyvatel dotcené lokality.

2. | Ovlivnéni ekonomicko-socialnich aspektu 1ze Zamér neni takové povahy, aby takovéto vlivy
hodnotit jako mirn€ pozitivni. vyvolaval.
3. | Negativni socialni disledky nelze ocekavat. Zamér neni takové povahy, aby takovéto vlivy
vyvolaval.
4. | Zamér je bez vyznamnych narokt na faktory Posuzovany zamér, stejné jako stavajici zastavba v
pohody. okoli, jsou dusledkem moznosti, které zde nabizi

Uzemni plan mésta a posuzovany zamer je
pokracovanim toho procesu, ktery v okoli jiz zacal.
Nelze tudiz o¢ekavat naruseni faktorti pohody.
Doprava bude z izemi vyvedena privadééem
Hostibejk, ktery zde za timto i¢elem bude vybudovan
(bude predchazet realizaci zaméru).
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D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima
Faze vystavby

1. NO2

Nejvyssi hodnoty primérnych ro¢nich koncentraci, majici ptivod v zdméru, nikde
neptesahnou fad setin pg/m?>. Nejvyssi hodnoty kratkedobych maxim, majici ptivod v zaméru,
nikde nepiesahnou fad desetin pg/m®. Smérem do okoli koncentrace rychle klesaji a piilehlé
obydlené¢ lokality lezi mimo fakticky vliv zaméru.

Legislativou stanoveny limit ¢ini 40 pg/m® pro priimémé ro¢ni koncentrace resp. 200
ng/m? pro kratkodoba maxima. Piekroceni téchto limitl nikde s rezervou nehrozi, a to ani pii
zapod&teni stavajiciho pozadi, které se v okoli zajmového tizemi pohybuji do 14,6 pg/m?.

2.CO

Nejvyssi hodnoty maximalnich dennich 8hod klouzavych prameéri, majici pivod
v zdméru, nepiesdhnou fad dolnich jednotek pg/m*. Smérem do okoli koncentrace rychle
klesaji a prilehlé obydlené lokality lezi mimo fakticky vliv zdméru.

Legislativou stanoveny limit ¢ini 10.000 pg/m® pro maximalni denni osmihodinové
klouzavé priméry. PiekroCeni tohoto limitu nikde srezervou nehrozi. Imisni pozadi neni
znamo, lze vSak o¢ekavat velmi nizké koncentrace.

3. PM10

Nejvyssi hodnoty prumérnych rocnich koncentraci PM10, majici pivod v zaméru,
nikde nepfesahnou 0,5 pg/m?, pi¢emz se jedna o hodnoty piimo uvnité prostoru vystavby.
Nejvyssi hodnoty maximalnich 24hod koncentraci PM10, majici piivod v zaméru, ¢ini 15
ng/m?, pfi¢emz se jedna o hodnoty piimo uvniti prostoru vystavby. S rostouci vzdalenosti vliv
zémeru rychle klesa.

Legislativni limit pro primérné roéni koncentrace PM10 &ini 40 pug.m™. V piipadé
maximalnich 24hod primérnych koncentraci ¢ini 50 pg.m™. Prekrodeni t&chto limith nikde
s rezervou nehrozi, a to ani pfi zapo&teni stivajictho pozadi, které ¢ini max. 19,4 pg/m?>.

4. PM2,5

Nejvyssi hodnoty pramérnych ro¢nich koncentraci PM2.5, majicich ptivod v zaméru,
nikde nepfesahnou 0,5 pg/m?, pi¢emz se jedna o hodnoty piimo uvnité prostoru vystavby.
S rostouci vzdalenosti vliv zdméru rychle klesa.

Legislativni limit pro primémé roéni koncentrace PM2,5 &ini 20 pug/m’. Piekroeni
tohoto limitu nikde nehrozi, a to ani pti zapodteni stavajiciho pozadi, které ¢ini max. 13,5 ug/m>.

5. Benzen

Nejvyssi hodnoty primérnych roénich koncentraci benzenu, majicich ptivod v zaméru,
nikde nepresahnou fad desetitisicin pg/m?. Fakticky se zdmér v imisni situaci zdjmového tzemi
nijak vyznamnéji neprojevi. V obytné zastavbé bude vliv zdméru pod hranici detekovatelnosti.

Legislativou stanoveny limit ¢ini 5 pg/m® pro primérné roéni koncentrace. Prekrodeni
tohoto limitu nikde s rezervou nehrozi, a to ani pfi zapocteni stavajiciho pozadi, které pro
z4jmové tizemi ¢ini max. 1,0 pg/m>.

6. Polycyklické aromatické uhlovodiky vyjadiené jako benzo(a)pyren
Nejvyssi hodnoty primérnych roénich koncentraci benzo(a)pyrenu, majicich ptivod
v zaméru, nikde neptekro¢i fad desetitisicin. Fakticky se zdmér v imisni situaci zajmového
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uzemi nijak vyznamnéji neprojevi. V obytné zastavbé bude vliv zdméru pod hranici
detekovatelnosti.

Legislativou stanoveny limit ¢ini 1 ng/m’ pro primérné roéni koncentrace. Prekrodeni
tohoto limitu nikde s rezervou nehrozi, a to ani pfi zapocteni stavajiciho pozadi, které pro
z4jmové tizemi ¢ini max. 0,7 ng/m°.

Vyvolana doprava

1. NO2

Nejvyssi hodnoty primérnych ro¢nich koncentraci, majici ptivod v zdméru, nikde
neptesahnou fad setin pg/m>. Nejvyssi hodnoty kratkedobych maxim, majici ptivod v zaméru,
nikde nepfesahnou fad desetin pg/m>.

Legislativou stanoveny limit ¢ini 40 pg/m® pro primérné roéni koncentrace resp. 200
ng/m? pro kratkodoba maxima. Piekrodeni t&chto limitfi nikde s rezervou nehrozi, a to ani pfi
zapodteni stavajiciho pozadi, které se v okoli zajmového uzemi pohybuji do 14,6 pg/m?.

2.CO

Nejvyssi hodnoty maximalnich dennich 8hod klouzavych priméri, majici ptivod
v zaméru, nepiesahnou fad dolnich jednotek pg/m?>.

Legislativou stanoveny limit ¢ini 10.000 pg/m® pro maximalni denni osmihodinové
klouzavé priméry. PiekroCeni tohoto limitu nikde srezervou nehrozi. Imisni pozadi neni
znamo, lze vSak o¢ekavat velmi nizké koncentrace.

3. PM10

Nejvyssi hodnoty prumérnych rocnich koncentraci PM10, majici pivod v zaméru,
nikde nepfesidhnou 0,012 pg/m?, piicemz se jednd o hodnoty pfimo uvnitt komplexu. Nejvyssi
hodnoty maximalnich 24hod koncentraci PM10, majici piivod v zdméru, &ini 0.4 pg/m’,
pfi¢emz se jedna o hodnoty pfimo uvnitt komplexu. S rostouci vzdalenosti vliv zdméru rychle
klesa.

Legislativni limit pro primérné roéni koncentrace PM10 &ini 40 pug.m™. V piipadé
maximalnich 24hod primérnych koncentraci ¢ini 50 pg.m>. Prekrodeni t&chto limith nikde
s rezervou nehrozi, a to ani pfi zapo&teni stivajictho pozadi, které ¢ini max. 19,4 pg/m?>.

4. PM2,5

Nejvyssi hodnoty priimérnych rocnich koncentraci PM2.5, majicich ptivod v zaméru,
nikde nepfesihnou ¥ad tisicin pg/m?, pfi¢emz se jedna o hodnoty piimo uvniti komplexu.

Legislativni limit pro primérné roéni koncentrace PM2,5 &ini 20 pug/m®. Piekroceni
tohoto limitu nikde nehrozi, a to ani pii zapoéteni stivajiciho pozadi, které ¢ini max. 13,5 pg/m’.

S. Benzen

Nejvyssi hodnoty prumérnych roénich koncentraci benzenu, majicich ptivod v zaméru,
nikde nepiesahnou fad tisicin pg/m®. Fakticky se zdmér v imisni situaci zajmového izemi nijak
vyznamnéji neprojevi.

Legislativou stanoveny limit ¢ini 5 pg/m’ pro primérné roéni koncentrace. Pekrodeni
tohoto limitu nikde s rezervou nehrozi, a to ani pii zapocteni stavajiciho pozadi, které pro
z4jmové uzemi ¢ini max. 1,0 pg/m?>.
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6. Polycyklické aromatické uhlovodiky vyjadiené jako benzo(a)pyren

Nejvyssi hodnoty primérnych roénich koncentraci benzo(a)pyrenu, majicich ptivod
v zaméru, nikde nepiekroci tad tisicin. Fakticky se zamér v imisni situaci zdjmového tizemi
nijak vyznamnéji neprojevi.

Legislativou stanoveny limit ¢ini 1 ng/m? pro primérné ro¢ni koncentrace. Pfekrodeni
tohoto limitu nikde s rezervou nehrozi, a to ani pfi zapocteni stavajiciho pozadi, které pro
z4jmové tizemi ¢ini max. 0,7 ng/m°.

Vymezeni zaméru vici imisnim limitim platnym od r. 2030

Na zaklad¢ porovnanim imisnich koncentraci vnesenych do zajmového tizemi vlivem
realizace zdméru resp. predikovanych modelem s imisnimi limity platnymi od roku 2030 lze
konstatovat, ze vlivem realizace zaméru nebude s rezervou dochazet k ptekracovani ani téchto
limitd, a to ani pfi zohlednéni imisniho pozadi lokality. Paklize bude pokracovat stavajici
dlouhodoby trend, imisni pozadi se bude 1 nadéle zlepSovat a tim i klesat celkova zatéz.

Vlivy na zmény klimatu

Nasledujici text hodnoti zamér z hlediska pfipadné zmény klimatu a to ve vztahu k
relevantnim klimatickym a energetickym ciliim, definovanym opatfenim Politiky ochrany
klimatu v CR, cilim Strategie piizptisobeni se zméné klimatu v podminkach CR a cilim
Nérodniho akéniho planu adaptace na zménu klimatu, které jsou dostupné na strankach MZP.

Pfi hodnoceni byla feSena a hodnocena nésledujici hlediska: (1) Zmiriiovani (mitigace)
zmény klimatu zdmérem, (2) Vliv zdméru na ptizpiisobeni se zmén¢ klimatu (adaptaci) a (3)
Zranitelnost zaméru vii¢i dopadiim zmény klimatu.

Hodnoceni vychazi z pfimych a nepifimych emisi sklenikovych plynd, jejichZ zdrojem je
navrhovany zdmér samotny nebo ve spojeni s jinymi (viz kapitola ¢. B.III.1. MnozZstvi a druh
predpokladanych rezidui a emisi, 2.6. Sklenikové plyny). Zohlednény byly i pfipadné dopady
zdmeru na piirodni oblasti, které poméhaji mnozstvi sklenikovych plynli v ovzdusi snizovat a
ve kterych jsou tyto plyny pfirozené akumulovany a mohou se v disledku realizace zdméru
piipadn¢ uvolnovat (napft. ptirodni stanovisté, pidy, moktady, lesy, aj.).

Hlavnim cilem Politiky ochrany klimatu v CR je stanovit vhodny mix nakladové
efektivnich opatieni a nastroji v kli¢ovych sektorech, které povedou k dosazeni cildt CR v
oblasti snizovani emisi sklenikovych plynti ndsledovné:

- snizit emise CR do roku 2020 alespoii 0 32 Mt CO2ekv. v porovnani s rokem 2005

- snizit emise CR do roku 2030 alespoti 0 44 Mt CO2¢ekv. v porovnani s rokem 2005

Dlouhodobé indikativni cile Politiky ochrany klimatu v CR

- smétovat k indikativni trovni 70 Mt CO2ekv. vypousténych emisi v roce 2040

- sméfovat k indikativni urovni 39 Mt CO2ekv. vypousténych emisi v roce 2050

Dokument dale specifikuje ,,politiky a opatfeni® pro kategorie 5.1. az 5.8, pfi¢emz pro
zamger jsou relevantni predevsim kategorie ,,5.2 Prumysl, ,,.5.4 Konecna spotieba energie* a
ptipadné ,,5.7 Odpady*.

Vymezeni vlivii ziméru viidi ,,politikim a opatienim*

politiky a opatfeni kategorie hodnoceni

1A) Zdanéni emisi mimo EU ETS |5.2 Prumysl Bez ptimého vztahu k zdméru
(zavedeni uhlikové dang)

2A) Efektivni implementace EU ETS po | 5.2 Prumysl Bez ptimého vztahu k zdméru
roce 2020
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3A) Investi¢ni priority souvisejici s EU | 5.2 Pramysl Bez ptimého vztahu k zdméru
ETS po 2020
4A) Kompenzacni schéma nepiimych | 5.2 Prumysl Bez ptimého vztahu k zdméru
nakladi EU ETS
1D) Podpora prioritni realizace opatfeni | 5.2 Prumysl Bez ptimého vztahu k zdméru

ke snizeni energetické narocnosti
v sektoru energetiky a prumyslu

5.4 Konec¢na spotieba energie

2D) Podpora realizace opatieni ke snizeni
spotieby energie, zvySeni energetické
uCinnosti a vyuZziti nizkoemisnich a
obnovitelnych zdroji energie

5.2 Primysl
5.4 Konec¢na spotieba energie

Zamer respektuje

3D) Stanoveni indikativniho néarodniho

5.4 Konecna spotieba energie

Bez ptimého vztahu k zaméru

M]

cile energetickych tispor do roku 2030 v
ramci piisti aktualizace NAP EE

4D) Odstranéni bariér pro $ir§i vyuziti
EPC

5D) Pti nastaveni nové tarifni struktury v
elektroenergetice a plynarenstvi ponechat
dostateCny motivacni efekt pro realizaci
uspornych opatieni na strané¢ koneéné
spotieby

1G) Realizace Planu  odpadového
hospodatstvi CR dle jednotlivych cild,
(pficemz je zde uvedeno 24 cil)

5.4 Konecna spotieba energie Bez ptimého vztahu k zaméru

5.4 Konecna spotieba energie Bez ptimého vztahu k zdméru

5.7 Odpady Zamer respektuje

Strategie pFizpiisobeni se zméné klimatu v podminkach CR definuje v piiloze ¢. 4
souhrn adaptacnich opatieni (celkem 68) pro kategorie ,,Lesni hospodaistvi, Zeméed¢lstvi,
Vodni rezim v krajiné a vodni hospodaistvi, Urbanizovana krajina, Biodiverzita a
ekosystémové sluzby, Zdravi a hygiena, Cestovni ruch, Doprava, Primysl a energetika,
Mimotéadné udélosti a ochrana obyvatelstva a Zivotniho prostfedi*. Nésledujici tabulka hodnoti
vlivy zaméru vici relevantnim opatfenim.

Vymezeni vlivii zaméru vici relevantnim opatirenim

Vodni rezim v krajiné a vodni hospodarstvi
Opatfeni pro zajisténi stability vodniho rezimu v |Zamér respektuje
krajing
Systémy hospodafeni se
opétovného vyuziti vody
Ochrana stavajicich a vyhledovych vodnich zdrojt

srazkovymi vodami a | Zamér respektuje

Bez ptfimého vztahu k zdméru

Infiltrace povrchovych vod do vod podzemnich Zamér respektuje
Pievody vody Zamér respektuje
Urbanizovana krajina
Opatieni k minimalizaci povrchového odtoku Zamér respektuje
Opatieni k redukci zneéisténi povrchového odtoku Zamér respektuje
Primysl a energetika
Opatieni prumyslovych zatizeni a jejich bezpecnosti | Zamér respektuje

Narodni akéni plan adaptace na zménu klimatu specifikuje cile ¢. SC1 az SC34.
V ptipadé cile SC10 Ize konstatovat, Ze zamér je v souladu, v ostatnich ptipadech jsou tyto cile
bez vztahu k posuzovanému zaméru.

Souhrnné lze konstatovat, ze posuzovany zamér je bez vyznamnych kladnych ¢i
zépornych vlivli na zmiriiovani piipadné zmény klimatu (vliv na mitigaci zmény klimatu), jakoz
1 na pfizpisobeni se zméné klimatu (adaptaci na zménu klimatu). Samotny zadmér neni
zranitelny vici dopadiim piipadné zmény klimatu.
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Vzhledem ke své podstaté (viz kapitola €. B.1.4.) a svému umisténi (viz kapitola ¢. B.1.3.)
je zamér bez vyznamnych vlivil na pfirodni prvky a zdroje, které ptirozené plni stabilizacni a
ochrannou funkci v dotéeném tzemi a které mohou zmiriovat projevy piipadné zmény klimatu
(lesy, moktady, vodni toky a nivy apod.). V zdjmovém uzemi nelze dolozit zadné jiné zmény
klimatu nez pfirozené a zdmeér je v tomto sméru adaptovan adekvatnim zplisobem, ktery
odpovida jeho faktickému urceni, tj. technické feSeni zaméru odpovidé legislativné a normam.
Samotny zdmér neni z klimatického hlediska nijak zranitelny. JelikoZ se v zajmovém tzemi
nevyskytuji zadné extrémni klimatické jevy (kupt. dlouhodobé sucho, ptivalové povodné
vlivem zmén klimatu, zvySovani teplot, extrémni meteorologické jevy ¢i ptirodni pozary), neni
nutné budovy nijak zastifiovat, ¢i volit materidly se specialni odolnosti viici extrémnim
teplotam. V zajmovém Uzemi nehrozi vyskyt abnormalnich obdobi sucha, aby bylo v tomto
smyslu tfeba Cinit specialni opatieni.

Kapitola D.1.2. — souhrn kapitoly a odiivodnéni vyrokii
Souhrn Odiivodnéni
1. | Disledkem vystavby ani provozu nebude | Viz vysledky rozptylové studie
prekracovani imisich limitd, a to ani pti zohlednéni
kumulativnich vlivl se stavajicim pozadim. Zamér
bude spliiovat imisni limity i po roce 2030.
2. | Zamér nebude obtéZovat nepfijemnym pachem. | Do okolniho ovzdusi nebudou emitovany zadné latky,
obtézujici pachem.
3. | Zamér je bez vyznamnych vlivii na zmény klimatu. | Vlivem realizace zaméru nebudou vznikat zadné latky,
které by mély potencial vyznamnéjSim zpisobem
ovliviovat klima.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky
D.1.3.1. Legislativa

Hygienické limity hluku ve venkovnim prostoru jsou stanoveny dle § 12 ,,Hygienické
limity hluku v chranenych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru®.

Hluk z provozu stacionarnich zdroju
Pro hluk z provozu staciondrnich zdroju jsou pro chranény venkovni prostor ostatnich

staveb a chranény ostatni venkovni prostor hygienické limity uvedeny v nésledujici tabulce.

Hygienicky limit pro hluk z provozu stacionarnich zdroji

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chrianény venkovni ostatni prostor Laeq,T [dB]
Denni doba 50
No¢ni doba — chranény venkovni prostor 50
Noc¢ni doba — chranény venkovni prostor staveb 40

Pro vysoce impulsni hluk se pticte dalsi korekce -12 dB. V ptipad¢ hluku s tdbnovymi sloZkami se pticte dalsi
korekce -5 dB.

Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach povolenych po 31. 12. 2000

Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drédhach, které byly umistény a
povoleny rozhodnutim nebo opatfenim podle jiného pravniho piedpisu po 31. prosinci 2000
jsou pro chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor
hygienické limity uvedeny v nasledujici tabulce.
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Hygienicky limit pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach umisténych
a povolenych po 31. prosince 2000

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor Laeq,r [dB]
Denni doba 60
Noc¢ni doba — chranény venkovni prostor 60
Noc¢ni doba — chranény venkovni prostor staveb 50
Noc¢ni doba — hluk z dopravy na Zelezni¢nich drahach 55

Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach povolenych pred 1. 1. 2001

Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drahéach, které byly umistény a
povoleny rozhodnutim nebo opatfenim podle jiného pravniho pfedpisu pied 1. lednem 2001
jsou pro chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chrdnény ostatni venkovni prostor
hygienické limity uvedeny v nasledujici tabulce.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach umisténych
a povolenych pred 1. lednem 2001

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény venkovni ostatni venkovni Lacq,r [dB]
prostor

Denni doba 68
Noc¢ni doba — chranény venkovni prostor 68
Noc¢ni doba — chranény venkovni prostor staveb 58
Noc¢ni doba — hluk z dopravy na Zelezni¢nich drahach 63

Hluk ze stavebni ¢innosti
Hygienicky limit pro hluk ze stavebni ¢innosti

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb LAeq,s [dB]
Denni doba od 06.00 do 07.00 hod. a od 21.00 do 22.00 hod. 60

Denni doba od 07.00 do 21.00 hod. 65

Nocni doba 45

Pro vysoce impulsni hluk se pticte dalsi korekce -12 dB. V ptipad¢ hluku s tobnovymi sloZkami se pticte dalsi
korekce -5 dB.

D.1.3.2. Vliv zaméru na chrianéné venkovni prostory staveb a chranéné venkovni
prostory

Pro posouzeni vlivli zdméru na akustickou situaci Gzemi byla zpracovana Akusticka
studie. Vysledkem je konstatovani, ze pfi realizaci protihlukovych opatfeni bude ve vSech
modelovych referen¢nich bodech splnén pozadovany hygienicky limit hluku z provozu
stacionarnich 1 dopravnich zdrojt hluku.

Doprava vyvoland uzivanim zaméru - ptedpokladany nértGst hluku se pohybuje v
hodnotach pod 1 dB, pifi¢emz neni ofekdvani piekroCeni hygienickych limitd hluku ve
venkovnim chranéném prostoru nejexponovangjSich staveb pro bydleni ovlivnénych zdmérem.

D.1.3.4. Vlivy vibraci

Hygienicky limit vibraci za dobu jejich pisobeni v chranénych vnitinich prostorech
staveb vyjadfeny primérnou vazenou

a) hladinou zrychleni vibraci Lawr = 75 dB, nebo

b) hodnotou zrychleni acwr = 0,0056 m/s?

Hygienické limity vibraci uvedené v odstavci 1 v chranénych vnitinich prostorech staveb
se vztahuji na horizontalni a vertikalni vibrace v misté pobytu osob a k dob¢ trvani vibraci T.

Korekce hygienického limitu podle odstavee 1 jsou v zavislosti na typu prostoru, denni
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dob¢ a povaze vibraci upraveny v ptiloze ¢. 5 k natizeni vlady 272/2011 Sb.
Zadné vyznamné vibrace, detekovatelné za hranici vlastniho aredlu, zdmérem emitovany
nebudou.

Kapitola D.1.3. — souhrn kapitoly a odiivodnéni vyrokii
Souhrn Odiivodnéni
1. | Po realizaci navrzenych protihlukovych opatfeni | Viz vysledky hlukové studie.
bude ve vSech modelovych referen¢nich bodech
splnén pozadovany hygienicky limit hluku z
provozu stacionarnich i dopravnich zdroju hluku.
2. | Zamér nebude limitovat rozvoj uzemi, navrzenych | Zadné takovéto plochy zde izemni plan nevymezuje
platnym izemnim planem k obytné zastavbe.

3. | Provoz zaméru nebude zdrojem vyznamnych Do uzemi nebudou zadné nové vyznamné zdroje
vibraci, detekovatelnych za hranici vlastniho vibraci vneseny.
arealu.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody
D.1.4.1. Podzemni voda

Kvalitativni vlivy na podzemni vodu

V zdjmovém uzemi se nenachdzeji zddné podzemni ¢i povrchové zdroje pitné vody a
nezasahuji sem ani Zadna ochranné pasma.

Skladovani latek skodlivych voddm nebude v rdmci souboru staveb ve vyznamnéjSim
mnozstvi provadéno. Riziko ovlivnéni kvality podzemnich vod vlivem havarijniho uniku
ekotoxickych latek je vzhledem k povaze zdméru (obytna zastavba) velmi nepravdépodobné.

To samé plati také pro riziko znecisténi zpevnénych ploch latkami kontaminujicimi vodu.
Bude se jednat o standardni uli¢ni sit, po které se budou pohybovat pievazné osobni
automobily. Riziko znec€iSténi zelenych ploch kolem dom je zcela zanedbatelné

Kvantitativni vlivy na podzemni vodu

NaruSeni vyznamnych vodonosnych horizontii vlivem realizace zaméru s negativnim
dopadem na vodni zdroje lze vzhledem k povaze zdméru a jeho situovani povazovat za silné
nepravdépodobné, stejné tak i prinik do vodonosnych horizontli s dopadem na ovlivnéni
rychlosti a sméru proudéni. V zdjmovém uzemi ani jeho blizkosti se nenachézeji zadné
vyuzivané zdroje pitné vody. Okolni zastavba je zasobovana pitnou vodou z vodovodu.

Zajmové uzemi nemd zadny prostorovy ¢i funkéni vztah k zdsobovéni pitnou vodou.
Nenachazeji se zde zadné podzemni ¢i povrchové zdroje pitné vody a nezasahuji sem ani zadna
ochranna pasma. Veskera potieba spotifeby vody pro provoz arealu bude kryta z vlastni
vodovodni ptipojky.

Vyloucit Ize 1 vyrazné omezeni dotace zvodné vlivem zrychleni odtoku dest'ovych vod ze
zpevnénych ploch. Fakticky se bude jednat pouze u silnicni komunikace, pfi¢emZ v rdmci
daného povodi se bude jednat o zanedbatelny podil zpevnénych ploch. Nakladani s destovymi
vodami ze stfech a ozelenénych ploch bude feSeno retenci a naslednym zasakovanim v miste,
kde naprsi.

D.1.4.2. Povrchova voda

Kvalitativni vlivy na povrchovou vodu
Nikde v kontaktu se zdmérem se nenachdzi Zadna vodote¢ ¢i vodni nadrz.
Ve fazi vystavby lze uvazovat se srazkovymi vodami, které¢ v piipadé dest¢ dopadnou do
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vykopt a na stavebni plan. Tyto vody budou vznikat po velmi kratkou dobu (paklize vlibec) a
to jen v pfipad¢, ze bude prset. Tyto vody budou neznecisténé a budou zasdknuty v misté, kde
naprsi. Konkrétni feSeni bude provedeno v ramci pfislusné projektové dokumentace.

Odvadeéni splaskovych vod bude provedeno novou soustavou stok splaskové kanalizace
gravitacni, na které budou jednotlivé pozemky napojeny kanalizatnimi piipojkami. Lze
odekavat produkci téchto vod na rovni 18.544 m>/rok. Veskeré tyto splaskové odpadni vody
budou zaustény do vefejné kanalizace a odkanalizovany na COV, s jejimz provozovatelem
bude mit investor uzavienou smlouvu.

Vlivem realizace zdméru nebudou vznikat zddné technologické odpadni vody.

Souhrnné l1ze konstatovat, Ze vlivem realizace zdméru nehrozi ovlivnéni kvality vody v
7adné vodoteci ¢i vodni nadrzi.

Kvantitativni vlivy na povrchovou vodu

V zajmovém Uzemi resp. jeho blizkém okoli se nenachazi zddna vodote¢ ani piirozena
vodni nadrz.

Vystavba (provoz) samotnych domid neni pfedmétem posuzovaného zameéru, jeho
dasledkem nicméné dojde k mistni zméné nakladani s deStovymi vodami. To bude v uzemi
feSeno retenci a ndslednym zasakovanim v misté, kde naprsi. Veskeré destové vody, které
dopadnou na ozelenéné plochy a na zpevnéné plochy stavebnich objektti budou zasakovany na
vlastnich pozemcich (tj. nebudou vypoustény do kanalizace). Srazkové vody z odvodiiovanych
ploch komunikace budou svedeny sklonem komunikace do uli¢nich vpusti, ptipojkami
napojeny na noveé navrzenou stokou destové kanalizace a pfes retencné-vsakovaci objekty
budou vsakovany do pudnich vrstev s bezpecnostnim odtokem napojenym na potrubi noveé
navrzené splaSkové kanalizace.

Vlivem realizace zaméru nebude dochazet k prevadéni vody mezi sousednimi povodimi.

D.1.4.3. Ovlivnéni zasobovani pitnou vodou

Veskera potieba pitné vody, vyvoland zdmérem, bude kryta ze stavajici vodovodni
piipojky méstského vodovodu.

Samotné zajmové uzemi resp. jeho okoli nejsou vodohospodaisky vyuzivany. Vlivem
stavebnich praci se neocekava prunik do vodonosnych horizontt.

D.1.4.4. Vliv zaméru na stav dotc¢enych vodnich utvari povrchovych ¢i podzemnich
vod

Vliv zaméru na stav dot¢ené¢ho vodniho utvaru povrchovych ¢i podzemnich vod byl
posouzen dle Metodického pokynu sekce vodniho hospodatstvi Ministerstva zeméd¢€lstvi a
sekce technické ochrany zivotniho prostiedi Ministerstva zivotniho prostiedi k posouzeni
moznosti vlivu zdméru na stav dotcenych vodnich utvarii (primarni posouzeni) [§ 23a zakona
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nekterych zdkonl (vodni zédkon), ve znéni pozdéjsich
predpist].

Zamér ma byt situovan do utvaru podzemnich vod v zékladni vrstvé €. 51400 Kladenska
panev, ktery charakterizuje kvantitativni stav: dobry a chemicky stav: nevyhovujici. Zamér lezi
mimo kontakt s utvarem povrchovych vod.

S odvoldnim na tdaje v kapitolach ,,B.11.2. Voda* a ,,B.1ll.2. Odpadni vody* je mozno
konstatovat, Ze vlivem realizace zameéru:

a) nedojde ke zhorSeni chemického stavu vodnich utvarti vstupem znecisténi (pfimym
vlivem) resp. realizace zdméru neznemozni dosazeni dobrého stavu vodnich utvart

b) ptfimym vlivem nedojde ke zhorSeni ekologického stavu/potencidlu titvaru povrchovych
vod
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c) pfimym nebo nepfimym vlivem nedojde ke zhorSeni ekologického stavu/potencialu
utvaru povrchovych vod vlivem nové zmény fyzikalnich pomért vodniho utvaru resp.
neptimym vlivem nedojde ke zhorSeni chemického stavu povrchovych vod vlivem nové
zmény fyzikalnich pomérti vodniho utvaru resp. nepfimym vlivem nedojde ke zméné
hladin utvarti podzemnich vod vlivem nové zmény fyzikalnich pomérii vodniho utvaru,

d) pfimym vlivem nedojde ke zhorSeni kvantitativniho stavu ttvaru podzemnich vod
vlivem zmény hladiny vodniho utvaru,

e) nedojde ke zhorseni ekologického stavu utvaru povrchovych vod

Souhrnem lze konstatovat, ze vlivem realizace zaméru (jeho ptimych ¢i neptimych vlivii)
nehrozi ve smyslu § 23a odst. 7 zakona ¢. 254/2001 Sb. zhorSeni stavu/potencidlu utvaru
povrchovych vod ani nebude zabranéno dosazeni dobrého stavu Gtvaru povrchovych vod (a
to ani v kumulaci s jinymi zdméry stavajicimi ¢i piipravovanymi). To samé plati i o cilech pro
utvar podzemnich vod.

Kapitola D.1.4. — souhrn kapitoly a odiivodnéni vyroki

Souhrn Odiivodnéni
1. | Ohrozeni kvality podzemnich vod realizaci Zamér neni takové povahy, aby hrozilo vyznamné
zameéru lze zcela vyloucit. proniknuti do vodonosnych horizontti. Zajmové tzemi

je navic vodohospodaisky nevyznamné.

2. | Veskeré splaskové vody budou napojeny na
méstskou kanalizaci se zakonCenim na COV. Zastavba bude napojena na systém odkanalizovani se
zakon¢enim na COV. Tyto splaskové vody budou
spliiovat kanaliza¢ni fad.

3. | V dosahu mista realizace zaméru se nevyskytuji Viz uzemni plan.
zadné vyuzivané zdroje podzemni pitné vody.
4. | Naruseni vodonosnych horizontti s negativnim Dtto bod. 1.
dopadem na vodni zdroje Ize vzhledem k jeho
povaze zaméru a jeho situovani vyloudit.

5. | Zamér nebude mit vyznamny vliv na odtokové Veskeré destové vody budou zasakovany na vlastnich
poméry daného povodi. pozemcich, pti¢emz destové vody z odvodiovanych
ploch komunikace budou svedeny sklonem
komunikace do uli¢nich vpusti, pfipojkami napojeny
na nov¢ navrzenou stokou destové kanalizace a pres
reten¢né-vsakovaci objekty budou vsakovany do
pudnich vrstev s bezpe¢nostnim odtokem napojenym
na potrubi nové navrzené splaSkové kanalizace.

6. | Vlivem realizace zaméru nehrozi ovlivnéni kvality | V kontaktu se zamérem se nenachazi zadna vodotec

vody v zadné vodoteci ¢i vodni nadrzi. ani vodni nadrz.
7. | Vlivem realizace zaméru nedojde k ohrozeni Navyseni odbéru vody spojené s provozem zameéru je
zasobovani obyvatel pitnou vodou. nevyznamné. V zajmovém uzemi se nenachazeji zadné
zdroje pitné vody, které by jeho realizaci mohly byt
naruseny.
D.1.5. Vlivy na piidu
Zabor pudy

Realizace zdméru vyvola potiebu trvalého zidboru ZPF. Bude se jednat o 28.800 m?
piinaleZejicich do I. tfidy, 54.275 m? p¥inaleZejicich do I. tfidy a 7.096 m? p¥inaleZejicich do
III. tfidy pfednosti v ochrané ZPF. Rozsah zaboru, ktery zdmér vyvold, je adekvatni danému
ucelu. Ochrana ZPF je priméarné€ feSena v procesu pofizovani izemné planovaci dokumentace,
jehoz soucasti je také vyhodnoceni a odlivodnéni zaboru ZPF resp. a vyhodnoceni vlivli izemné
plénovaci dokumentace na zivotni prosttedi dle ptfilohy stavebniho zdkona. Problematika vlivli
(v€. kumulativnich) rozvoje na dané plose je tudiz vyhodnocena jiz v této fazi. Misto realizace
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posuzované¢ho zaméru se nachazi na plose, kterd je izemnim planem vymezena pro zastavbu a
se zemédelskym obhospodafovanim se zde do budoucna tudiz nepocitd. Investor pozada o
vyjmuti dané plochy ze ZPF. Se sejmutou ornici bude nakladano dle rozhodnuti orgdnu ochrany
ZPF a bude nabidnuta k dalsimu zeméd¢lskému vyuziti.

Realizaci zdméru nedojde k zddnému zaboru PUPFL.

Cistota piidy a eroze

Vlivy arealu na Cistotu pidy se mohou potencialné projevit jak ve fazi vystavby, tak
béhem samotného provozu. S ohledem na typ investicniho zdméru je vSak toto riziko velmi
nizké a lezi spiSe v teoretické roviné.

Samotné vystavbe bude predchazet postupna skryvka ornicni a podorni¢ni vrstvy pidy,
které budou umistény na mezideponii, kde budou chranény pied degradaci (zapleveleni,
znecisténi, odnos eroznimi procesy). V souladu s podminkami vydaného povoleni k odnéti
pozemku ze ZPF budou kulturni vrstvy piidy vyuzity k terénnim a sadovym Upravam, piipadné
budou nabidnuty zeméd¢€lskym subjektim hospodaficim v okoli k dal§imu zemédélskému
vyuziti.

Vzhledem k pohybu stavebnich mechanismt na stavenisti béhem vystavby nelze vyloucit
ukapy ¢i vétsi tniky pohonnych hmot kontaminujici padu. Tyto vlivy ¢i jejich rozsah jsou
piedem tézko predikovatelné, ale lze je minimalizovat kuptikladu vybérem spravného
dodavatele stavebnich praci (kupt. majiciho zavedeny systém ekologického fizeni) a piedev§im
dodrzovanim pracovnich predpisi béhem vystavby.

Pii spravném nakladdani se sejmutou ornici a podorni¢im nehrozi vyznamné negativni
vlivy eroze, zneCisténi €i jiné formy degradace.

Vliv na organizaci obhospodarovani zemédélského pudniho fondu
Dusledkem zdméru bude ukonceni zeméd€lského obhospodafovani této plochy.
Organizace obhospodatrovani okolnich polnosti nebude zdmérem nijak ovlivnéna.

Kapitola D.1.5. — souhrn kapitoly a odiivodnéni vyroki

Souhrn Odiivodnéni
1. | Rozsah zaboru, ktery zamér vyvola, je adekvatni | Misto realizace zaméru se nachazi na plochach, které
danému ucelu a lze jej doporucit. jsou izemnim planem vymezeny pro zastavbu a se

zemeéd¢lskym obhospodafovanim se zde do budoucna
tudiz nepocita. Se sejmutou ornici bude nakladano dle
rozhodnuti organu ochrany ZPF a bude nabidnuta

k dalsimu zemédélskému vyuziti.

2. | Zamér je bez naroku na zdbor PUPFL. V z4djmovém Uzemi se zadné PUPFL nenachazeji.

3. | Urychleni eroznich procest ve smyslu ohrozeni Dtto bod. 1

zemédélskych pud lze vylougdit.
4. | Nehrozi zadné riziko znecisténi pudy. Dtto bod. 1

D.1.6. Vlivy na horninové prostredi a piirodni zdroje

1. Horninové prostiedi

Do zajmového tizemi nezasahuje zadny registrovany sesuv, odval ¢i jiny artefakt dalni
¢innosti. Z&jmové tzemi neni poddolovano. V prostoru realizace zdméru nejsou registrovany
zadné staré ekologické zatéze a neni zde ani zadna skladka odpadt.

Zamér nebude predstavovat vyznamnéjsi prinik do geosféry.

2. Zdroje nerostnych surovin
Zajmové uzemi nezasahuje do zadného chranéného loziskového tizemi ani dobyvaciho
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prostoru. Ve smyslu ochrany nerostného bohatstvi je zameér bez jakychkoliv vlivi.

3. Skladkovani

V uzemi se nenachdzi zadny stavebni objekt, ktery by vyvolal nutnost demolice, nebudou
tudiz vznikat demoli¢ni odpady. Pfed zahdjenim vystavby bude k dispozici zarovnana stavebni
plan. Ptipadné piebytky vykopovych zemin mohou byt ulozeny pouze na misté, které je
k takovému ucelu ur€eno vramci rozhodnuti vydaného na zakladé staveniho zakona.
S realizaci zaméru nebudou spojeny zadné vyznamné objemy pievozl vykopovych zemin.

Vliv na produkci stavebnich odpad, charakteristickych pro tento typ staveb, bude
minimalni. V pribéhu vystavby bude tieba vést pribéznou evidenci vzniklych odpadi. Tato
evidence bude predlozena béhem kolaudace.

5. Zména topografie
S realizaci zdméru neni spojena zadnéd vyznamna zména mistni topografie.

Kapitola D.1.6. — souhrn kapitoly a odiivodnéni vyroki

Souhrn Odiivodnéni

1. | Vzhledem ke své lokalizaci je zamér bez Zamér nebude predstavovat vyznamny prunik do
jakychkoliv vlivii na geosféru. geosféry.

2. | Zamér nebude mit za nasledek vyznamné;jsi Realizaci zaméru nedojde k vyznamnym pfesuntim
zménu topografie. vykopovych zemin.

3. | Zamér je bez jakychkoliv negativnich vlivii na Do zajmového tizemi zadné chranéné loziskové uzemi
chranéné loziskové uzemi. ¢i dobyvaci prostor nezasahuji.

4. | Nakladani s odpady jak ve fazi vystavby tak Vlivem vystavby i1 provozu bude vznikat pouze
provozu nebude piedstavovat problém s jejich omezené mnozstvi odpadu, co do slozeni i mnozstvi.
odstranovanim.

D.1.7. Vlivy na faunu, floru, ekosystémy a biologickou rozmanitost

Vztahy flory a fauny jako zékladnich slozek ekosystému a jednotlivych biotopii jsou tizce
vzéajemné zavislé a proto je ovliviiuje fada shodnych ptimych i neptimych vlivii. Populace v§ech
rostlin a zivocichti jsou v souladu s § 5 zakona 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny
chranény pted znicenim, poSkozovanim, sbérem ¢i odchytem, ktery vede nebo by mohl vést
k ohrozeni téchto druhti na byti nebo kjejich degradaci ¢i k naruSeni rozmnoZzovacich
schopnosti, zaniku populace nebo zniceni ekosystému, jehoz jsou soucdsti. Mimoto jsou
nekteré druhy Zivocichl v souladu s timto zékonem zvlasté chranény.

D.1.7.1. Vlivy na faunu

Vzhledem k povaze dotenych biotopli (agrocen6za) neni na uzemi vazana (potravné,
reprodukéngé, stanovistng) zadna populace nekterého vyssiho zivocisSného druhu. Realné zde 1ze
ocekavat pouze vyskyt polnich Skiidct. Z hlediska fauny je druhova diverzita uvnitt tohoto
uzemi zanedbatelna (agrocendza). RozloZeni zastizenych €i jinak zjisténych zivocisnych druha
uvniti mista realizace zaméru je determinovano lidskymi aktivitami (agrotechnickymi postupy
na orné pude).

V uzemi se nenachdzi zddna vysSs$i vegetace, mokiadni ¢i vodni biotopy resp. jind
pfirodnimu stavu blizka stanovistée, ktera by signalizovala jeho cennost (potravni, reprodukéni,
migracni, ...) z hlediska vyskytu zivocichii.

V z4jmovém tuzemi nelze odivodnéné ocekdvat vyskyt zadného zvlasté¢ chranéného
druhu dle vyhlagsky MZP CR 395/1992 Sb., kterou se provadgji néktera ustanoveni zakona
114/92 Sb., o ochrang pfirody a krajiny a povaha biotopu ani nedavé predpoklad jeho vyskytu

76



| Kralupy nad Vltavou Z24 ~ >< \]

ECODIS

v budoucnosti. V databazi NDOP AOPK a stejné tak v databazi AVIF (Ceska spoleénosti
ornitologickd) neni pfimo z dotéeného uzemi dolozen vyskyt zddného rostlinného ¢i
zivoc¢iSného druhu, tedy ani zvlasté chranéného. Jedinym nalezem v okoli (vedle ul. LeSanskd)
je kozi brada pochybné (Tragopogon dubius), nalez je z roku 2022, nicméné¢ nepochazi piimo
ze zamerem dotCeného pole, nybrz z okraje silnice.

Nasledujici tabulka hodnoti hlavni potencidlni vlivy na lokdlni populace zvlasté
chranénych druhti Zivocicht dle vyhlasky ¢. 395/1992 Sb. Vzhledem k dikci § 5 (1) zakona €.
114/92 Sb. v platném znéni, kde se uvadi ze: ,,VSechny druhy rostlin a zivocichii jsou chranény
pred znicenim, poskozovanim, sbérem ¢i odchytem, ktery vede nebo by mohl vést k ohrozeni
techto druhit na byti nebo k jejich degeneraci, k naruseni rozmnozZovacich schopnosti druhii,
zaniku populace druhit nebo zniceni ekosystému, jehoz jsou soucasti. Pri poruSeni téchto
podminek ochrany je organ ochrany prirody opravneén zakdazat nebo omezit rusivou cinnost.”,
je hodnoceni vztazeno také na populace zivoc¢iSnych druhli obecné, tj. 1 na ty, které nejsou
uvedeny ve vySe zminéné vyhlasce.

Potencialni vliv Rozsah ovlivnéni zimérem
ZivoCisné druhy obecné* druhy zvlasté chranéné
Piimy zébor biotopti Bez vlivu Bez vlivu
Mortalita zptisobena vystavbou ¢i Bez vlivu Bez vlivu
provozem zaméru
Ruseni v dob¢€ vystavby ¢i provozu Bez vlivu Bez vlivu
Vznik migracnich bariér a nasledna Bez vlivu Bez vlivu
fragmentace stanovist’
Sifeni neptivodnich druht Bez vlivu Bez vlivu
Eutrofizace biotopt Bez vlivu Bez vlivu

Poznamka: *Uvazovany pouze relevantni skupiny Zivocichii, kde dany viiv miize hrat roli

Souhrnné lze konstatovat, ze na zajmové tizemi neni potravné, reprodukéné ¢i migracné
vazéna populace (resp. subpopulace) Zadného zvlast€ chranéné¢ho zivociSného druhu.
Disledkem realizace zaméru nebude ve smyslu § 50 (2) zakona ¢. 114/92 Sb. v platném znéni
Skodlivy zasah do pfirozeného vyvoje Zadného ze zvlasté chranénych druhti ani v souladu s §
5 (1) nedojde k ohrozeni nékterého Zzivoc¢isSného druhu obecné (tj. 1 jiného nez zvlasté
chranéného) na byti nebo k jejich degeneraci, k naruSeni jeho rozmnozovacich schopnosti,
zéaniku populace nebo zniceni ekosystému.

D.1.7.2. Vlivy na floru
V Gzemi se nenachazeji z&dna piirozena resp. pfirodnimu stavu blizka rostlinna
spolecenstva. Jedné se o agrocendzu.

D.1.7.3. Vliv na ekosystémy

Nelesni ekosystémy

,Biotop* zdjmového uzemi je popsan v predchozim bod¢. Ekologicka stabilita tohoto
tizemi je zanedbatelna a pIné podléha antropogennim vliviim. Zadné piirodnimu stavu blizké
ekosystémy se zde nenachdzeji. Ve vztahu k realizaci zaméru nebyl identifikovan zadny
vyznamny vliv, ktery by negativné ovlivnil takovéto ekosystémy v okoli.

Souhrnné Ize konstatovat, ze zamér je bez jakychkoliv negativnich vlivli na hodnotngjsi
ekosystémy.

Lesni ekosystémy
Zamér je bez negativnich vlivil na lesy a nezasahuje ani do ochranného pasma lesa.
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D.1.7.4. Vlivy na biologickou rozmanitost

V duchu metodického vykladu MZP (&j. MZP/2017/710/1985), tykajiciho se aplikace
vybranych novych pojmi a pozadavki zdkona &. 100/2001 Sb. a dle ¢lanku 2 Umluvy o
biologické rozmanitosti, bylo v ramci posuzovani vlivii predkladaného zdméru na zivotni
prostfedi provedeno uréeni, popis a posouzeni (v kazdém jednotlivém piipade) pfimych a
nepiimych vlivii zdméru na faktory definované vyse uvedenym metodickym vykladem. V
ramci posouzeni vlivl pfedklddaného zaméru byl bran zietel na z4jmy tykajici se zajiSténi
zachovani diverzity zejména druhli a reprodukéni kapacity ekosystému v¢. jejich vnitfnich
funkénich vazeb jako zékladniho Zivotniho zdroje a zachovani diverzity ekosystém.
Vysledkem je konstatovani, ze zameér je bez jakychkoliv pfimych ¢i nepfimych vlivli na ubytek
biologické rozmanitosti a degradace ekosystémovych sluzeb resp. jejich obnovu. Zamér ma byt
situovan na agrocendze, jejiz biodiverzita je zanedbatelnd a je zcela pod vlivem antropogennich
vlivll (agrotechnické postupy). S realizaci zdméru nebyly identifikovany Zadné vyznamné
negativni vlivy (viz kapitola ¢. D.2.), které by mély potencial ovlivnit biodiverzitu okolnich
stanovist. Zamér je bez vyznamnych vlivli na variabilitu v rdmci druhii, mezi druhy 1 mezi
ekosystémy. Vzhledem k povaze zaméru (viz kapitola ¢. B.1.4.) a jeho umisténi (viz kapitola ¢.
B.I.3.) neni tfeba pfijimat opatfeni za ucelem vylou€eni, prevence, snizeni ¢i vyrovnani
vyznamnych negativnich vlivli na Zivotni prostiedi, a to ani na druhy a piirodni stanovisté se
zvlastnim zietelem na druhy a pfirodni stanovisté v zajmu Spolecenstvi. Zamér nebude mit za
nasledek zadny ubytek biologické rozmanitosti.

Vzhledem k povaze tUzemi zde nelze vydefinovat Zadnou kritickou uroven (tzv.
environmentalni limit pro zachovani biologické rozmanitosti), jejiz piekroceni by bylo
nepiijatelné nebo nepiipustné.

Kapitola D.1.7. — souhrn kapitoly a odiivodnéni vyrokii
Souhrn Odiivodnéni
1. | Vlivem realizace zaméru nedojde k vyznamnému | Jedna se o intenzivné obhospodafovanou ornou ptudu.
zasahu do zadné botanicky ¢i zoologicky hodnotné
lokality.
2.1V Tzemi postizeném zaborem nelze ocekavat | Dtto bod. 1.
trvaly vyskyt zadného zvlasté chranéného
rostlinného ¢i zivocisného druhu dle vyhlasky
MZP CR 395/1992 Sb., kterou se provadgji néktera
ustanoveni zakona 114/92 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny a povaha biotopu ani nedava piedpoklad
jeho vyskytu v budoucnosti.
3.|Zamér je bez faktickych vlivi na mimolesni |V prostoru realizace zaméru se zadna mimolesni

vegetaci. vegetace nenachazi..

4.| Nebude ovlivnén zadny ekologicky hodnotny | Dtto bod. 1.
ekosystém.

5. | Realizaci zaméru nedojde k zasahu do lesa. Z4dny les se zde nenachézi.

6. | Zamér je bez vyznamnych vlivii na biologickou | Zamér ma byt situovdn na antropocendze, jejiz
rozmanitost. biodiverzita je nizkda a je =zcela pod vlivem

antropogennich vlivi. S realizaci zaméru nebyly
identifikovany zadné vyznamné negativni vlivy, které
by mély potencial ovlivnit biodiverzitu okolnich
stanovist.
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D.1.8. Vlivy na USES, zvla§té chranéna vizemi a \izemi navrZena k zarazeni do sité
Natura 2000

Stavajici, alespon ¢asteéné funkéni segmenty USES, je nutno chranit pred nezadoucimi
zasahy, které by snizovaly jejich soucasny stupen ekologické stability. Cilem, zejména u
biocenter, je dosazeni pfirozené druhové skladby bioty, odpovidajici trvalym stanoviStnim
podminkam. V piipadé stfetu s jinymi ¢innostmi v uzemi je ekostabiliza¢ni funkce vymezenych
ploch prioritni. U biokoridort, které slouzi k migraci organismli mezi biocentry, je mozno
pfipustit hospodarské vyuziti v Sir§Sim rozsahu, nikdy vSak nesmi dojit ke snizeni ekologické
stability oproti sou¢asnému stavu.

Do z4amového tUzemi nezasahuje Zzadny segment lokalniho, regiondlniho ¢i
nadregionalniho USES, neni zde (ani nikde v okoli) Z4dné maloplodné &i velkoplogné zvlasts
chranéné tizemi ani zadny ptirodni park. V uzemi neni zddny pamatny strom. Zamér neovlivni
ani za4dné takovéto tizemi nikde v okoli.

Zamér nezasahuje do zadného ,,naturového uzemi. Negativni vlivy na tato tizemi lze
zcela vyloucit, jak je mimo jiné patrné ze stanoviska odboru Zivotniho prostfedi Krajského
ufadu (viz. ptiloha Oznameni).

Zamér nezasahuje ve smyslu § 14 Zamér se nedostava do stietu s zddnym vyznamnym
krajinnym prvkem ¢i pamatnym stromem resp. jeho ochrannym pasmem.

Kapitola D.1.8. — souhrn kapitoly a odiivodnéni vyrokii

Souhrn Odiivodnéni
1. | Zamer je bez negativnich vlivi na USES. Zamér nezasahuje do zadného segmentu USES.
2. | Zamér nezasahuje do zadného maloplosného ¢i Zadna takovato uzemi se zde nenachazeji.

velkoplosného zvlasté chranéného tizemi ¢i jeho
ochranného pasma, neni situovan v prirodnim
parku a nedostava se do stetu s zadnym VKP ¢i
pamatnym stromem.

3. | Zamér je bez negativnich vlivi na evropsky Viz stanovisko dotéeného organu ochrany ptirody
vyznamné lokality Ci ptaci oblasti.

D.1.9. Vlivy na krajinny raz

Objektivni posouzeni estetického vlivu na krajinny raz je velmi obtizné a vzdy je siln¢
ovlivnéno hodnoticim subjektem. V zakoné ¢. 114/92 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny je
krajinny rdz definovan jako ,,Pfirodni, kulturni a historicka charakteristika ur¢it¢ho mista ¢i
oblasti“. Krajinny rdz je dan pfirodni, kulturni a historickou charakteristikou oblasti ¢i mista.
To znamena, ze raz urcitého krajinného segmentu je spoluvytvafen jak rysy a hodnotami
piirodnimi (zejména morfologii terénu, vodnimi toky a plochami a charakterem vegetacniho
krytu), tak i kulturnimi (formou a strukturou zastavby, jednotlivymi stavbami a jejich vztahem
ke krajing, kulturnim vyznamem mista) a historickymi (pfitomnosti prvkl a vazeb dokladujici
historicky vyvoj krajiny, jeho kontinuitu). Jedna se jak o fyzickou pfitomnost urcitych jevi
(napf. ptirodnich lokalit a cennosti, rysii kultivace a pfetvareni krajiny, pamatkovych objekti)
tak 1 0 vn¢j$i projev — zpravidla viditelnost — v prostorovych vztazich krajiny a tudiz v krajinné
scéné.

Krajinny raz je vyznamnou hodnotou dochovaného piirodniho a kulturniho prostiedi a je
proto chranén pied znehodnocenim. Raz krajiny je dan specifickymi rysy a znaky krajiny,
které vytvareji jeji razovitost — odlisSnost a jedinecnost. Krajinny raz je vyjadienim vztaha
pfirodnich, socioekonomickych a kulturné-historickych vlastnosti dané krajiny. Péce o raz
krajiny musi byt vénovana rovnéz uzemim v méstské struktute, kde krajinny raz ptredstavuje
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zietelnou hodnotu. Jsou to nejenom zvIasté chranéna tzemi nebo piirodni parky, ale 1 dalsi ¢asti
systému ptirodniho prostiedi mésta — ptirodni celky koridorti vodoteci, nezastavéné nahorni
polohy a enklavy lesnich porostt, rozsahlych lesoparkt a zemédélské pidy. Jsou to t€Z polohy
v urbanizovanych uzemich, kde rysy krajinné struktury (napf. terénni horizonty, vyrazné
porosty, ozelenéné svahy, terénni dominanty, skaly) vyrazné spoluurcuji charakter prostorové
scény (Vorel a kol., 2004).

Ochrana krajinného rdzu musi byt zamétena:

(1)k ochrané¢ typickych znakil krajinného razu dané oblasti, které jsou soucasti
jednotlivych charakteristik (pfirodni, kulturni a historickd), které dle § 12 zakona
spoluvytvareji KR,

(2)k ochran¢ ptirodnich a estetickych hodnot, které jsou dle § 12 zakona chranény pied
sniZzenim,

(3)k zachovani VKP, ZCHU, kulturnich dominant, harmonického méfitka a vztaht
v krajin€ dle odst.(1) § 12 zakona.

Aby bylo mozno krajinny raz chranit, je nutno popsat a vyhodnotit znaky a hodnoty, které
krajinny rdz dané krajiny utvareji. Dale se hodnoti bud’ vlivy navrhovanych zdmért na tyto
znaky a hodnoty, tj. zdsahy do krajinného razu, nebo se provadi hodnoceni uzemi
z hlediska krajinného rdzu a stanovuji se opatfeni k ochrané krajinného razu.

Pouzitd metoda posouzeni vlivu navrhovaného zdméru na krajinny raz (Vorel a kol.,
2004) vychazi z principu ochrany takovych charakteristik, znakd a hodnot krajinného razu,
které jsou vyraznymi atributy pfirodni, kulturné-historické a estetické¢ kvality krajiny a z
eliminace vlivl tuto kvalitu snizujicich. Dale z principt krajinné ekologie, kterd chape krajinu
jako cast zemského povrchu s charakteristickym reliéfem, tvofenou souborem funkéné
propojenych ekosystému; strukturu krajiny chépe jako prostorové usporadani krajinnych slozek
a prvki s jejich vzajemnymi vztahy.

Postup hodnoceni vlivli na krajinny raz ma dle metodiky Vorel a kol. (2004) tfi etapy:

(1) Vymezeni hodnoceného tizemi (tj. dot¢eného krajinného prostoru) a to na zakladé
vlastnosti posuzovaného zaméru (stavby).

(2) Hodnoceni krajinného rdzu dané oblasti a mista, které slouzi k popsani znakt
krajinného razu dané oblasti nebo mista.

(3) Posouzeni miry resp. inosnosti zmén, které¢ zamér mize v daném misté zpusobit.

Vymezeni dot¢eného krajinného prostoru lze provést:

- Pomoci vizualnich bariér (horizonty terénu, lesnich porost nebo zastavby).

- Stanovenim okruhd potenciadlni viditelnosti (stanovi se empiricky ve dvou
vzdalenostech — okruh piedpokladané silné viditelnosti, okruh ptfedpoklddané zietelné
viditelnosti).

- Stanovenim hranic vlivii jinych nez vizudlnich (jiné senzualni projevy — pach, hluk).

Z vyse uvedeného je zfejmé, ze dotCeny krajinny prostor je mozno vymezit bud’ pomoci
vizualniho hlediska (prostor, ktery s mistem realizace pohledové komunikuje) nebo pomoci
hlediska funk¢niho, které jsou danému prostoru spole¢né (ptipadné jako kombinace obojiho)
Oba tyto pfistupy jsou dobie aplikovatelné na volnou krajinu, jako je kupt. misto realizace
zameru.
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Dotceny krajinny prostor (Cervena linie) se cca kryje s mistem realizace zaméru (Cervena
vypli). Zluté je ohrani¢eno misto krajinného razu.

Vlivy zaméru dle Kkritérii danych § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb.

Rysy a hodnoty ptirodni charakteristiky — Indikéatory pfitomnosti rysti a hodnot ptirodni
charakteristiky jsou prezentovany v kapitole €. C.1.9.4. Markantni znaky a hodnoty prirodni
charakteristiky. V izemi nelze identifikovat Zddné vyrazné pozitivni rysy ¢i hodnoty pfirodni
charakteristiky krajinného razu, se kterymi by se zdmér mohl dostat do stietu.

Rysy a hodnoty kulturni charakteristiky — Indikéatory pfitomnosti rysti a hodnot kulturni
charakteristiky jsou prezentovany v kapitole ¢. C.1.9.6. Markantni znaky a hodnoty kulturne-
historické charakteristiky. V dotéeném krajinném prostoru se nenachazi zadna méstska
pamatkova rezervace, méstska pamatkova zona, nemovita kulturni pamatka ¢i jiny kladny rys

charakteristiky PDoKP je pfitomnost lokalit s moznymi archeologickymi nalezy. Tato
skutecnost bude tudiz pii vystavbé reflektovana povinnosti pfedem nahldsit zahdjeni

vykopovych praci a dal§imi adekvéatnimi kroky v souladu s § 22 zakona CNR &. 20/1987 Sb.
VKP — V dotéeném krajinném prostoru se nenachazi.

ZCHU -V dot&eném krajinném prostoru se nenachazi.

Kulturni dominanty — V dotceném krajinném prostoru se nenachazi.

Estetické hodnoty — Estetika mista vystavby je dana jeho situovanim na pole mezi obytnou
zastavbou. V pohledové dotéeném tizemi nelze dolozit zadné struktury, které by vyraznéjSim
zpusobem zvySovaly estetiku tohoto mista resp. dotCeného krajinného prostoru.

Harmonické méfitko a vztahy v krajiné — Harmonické vztahy ve zdejsi urbanizované
krajin¢ jsou zde dany souladem resp. nesouladem prvki (rozlehly lan zemédélské pidy mezi
obytnou zéastavbou) a celého prostoru krajinné scény (tj. okraje sidla s pfechodem do volné
zemedelské krajiny). To samé plati o harmonickém méftitku krajiny, jehoz dodrzeni ¢i naruSeni
je dano souladem/nesouladem meéfitka jednotlivych prvk (tj. v tomto piipadé pfimy kontakt
lanu zemédé€lské pidy a noveé vznikajici zdstavby rodinnych domi) a méfitka celku (4.
ptiméstska enklava). PDoKP je okrajem sidla, pficemz z vétSiny stran je obklopen obytnou
zéastavbou obdobného charakteru. Métitka jsou zde tudiz déna strukturou a vysku této zastavby.

Piirodni prvky se uplatiuji vyrazné¢ méné a omezuji se na konfiguraci rostlého terénu a
strukturni zelen. Vyse uvedenému popisu odpovidaji i méfitka, kterd u této pirimestské lokality
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nelze povazovat za narusena.

Zatimco nové urbanni struktury plosného charakteru nemohou méfitko zdejsi krajinné
scény vyrazngji narusit, opak by byl pravdou v piipad€ vneseni struktur vertikalnich. Takovéto
struktury nicméné zamér neobsahuje.

Nasledujici tabulka souhrnnym zptisobem hodnoti vlivy zdméru na znaky identifikované
v potencidln¢ dotéeném krajinném prostoru, a to s ohledem na jejich vyznam a cennost.

Vyhodnoceni miry vlivu zaméru na Krajinny raz

Znaky § 12 Identifikované znaky Klasifikace znaku dle: Posouzeni
projevu | vyznamu | cennosti | miry vlivu na
ident. znaky
- Kladné rysy a hodnoty pozitivni X X 0
piirodni charakteristiky
- Kladné rysy a hodnoty| pozitivni X X 0
Obecné znaky kulturni charakteristiky
a hodnoty - VKP registrované nepfitomno --- --- ---
dané § 12 - ZCHU nepfitomno --- --- ---
zakona ¢. - Kulturni dominanty nepiitomno — — —
114/1992 Sb. - Harmonické mefitko | neutralni az X X 0
krajiny pozitivni
- Harmonické  vztahy v | neutralni az X X 0
krajiné pozitivni
A.2.1 | Clenita pahorkatina neutralni az XX X 0
vytvafejici ramec oteviené pozitivni
krajiné
A.2.2 | Drobné skalni vychozy a | nepfitomno X X -

suté upozoriujici na
sope¢nou ¢innost
A.2.3 | Listnaté a smiSené lesy s pozitivni X X 0
pievahou dubu tvortici
specificky lesni interiér
dubovych hajt s vyskytem
mnoha druhti vytvarejicich
aspekty ro¢nich obdobi

A.2.4 | Nepuvodni bory a akatiny neutralni X X 0
tvorici specificky lesni
interiér
Znaky A.2.5 |Pastviny a louky stepniho | nepfitomno X XX ---
ptirodni charakteru (xerotermni
charakteristiky pastviny a louky

vysychavych stanovist,
suché travniky)

A.2.6 | Vzrostla zelen dotvarejici pozitivni X X 0
obraz sidla a jeho okraje
A.2.7 | Mimolesni zelen pozitivni X X 0

doprovazejici komunikace
a kulturni pfevazné liniové

prvky a technicky
upravené vodni toky

A2.8 Vodni toky v piivodnich nepfitomno X X -
korytech

A29 Dochované doposud nepfitomno X XX ---

odlesnéné stepni travniky s
prvky pastvin poukazujici
na piivodni vyuziti krajiny
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B.2.1 | Pritomnost cenné nepfitomno XX XX ---
architektury a soubori
(kostely, kaple, tvrze...)
B.2.2 | Pritomnost objektil lidové | nepfitomno X XX ---
architektury (méfitko,
materidly, detaily ¢i
hmoty)

B.2.3 | Pfitomnost drobné sakralni | neptitomno X X ---
architektury (kiize, sochy,
bozi muka, kaple)

B.2.4 | Pfitomnost pozitivni X XX 0
archeologickych stop a
Znaky prehistorickych pamatek
kulturni a B.2.5 | Ptitomnost dochované nepfitomno XX XX --
historické struktury osidleni,
charakteristiky pritomnost historickych
sidel

B.2.6 | Pritomnost dochované nepfitomno XX XXX -
urbanistické struktury sidel
B.2.7 | Pritomnost dochované nepfitomno X XX --
cestni sité (osnovy
krajiny), historické stezky
a trasy

B.2.8 | Pfitomnost artefakt nepfitomno X X -
technické Cinnosti a
exploatace krajiny (tézba)
B.2.9 | Pfitomnost mist kulturné- | neptitomno X X -
historického a duchovniho
vyznamu

C.1.1.2 | Ztetelné vymezeni pozitivni X X 0
prostori okraji porostl
C.1.3.2 | Zfetelné linie vegetacnich pozitivni X X 0
prvka (okraje lesnich
porostt, aleje, doprovodna
zelen atd.)

C.2.1 | Velké métitko krajiny bez neutralni XXX X 0
vyrazného ¢lenéni

C.2.2 | Vyrazné koridory vodote¢i | nepfitomno XX XX ---
Clenici krajinu

C.2.3 | Zretelné kulturni nepfitomno X XX ---

dominanty kosteltl v
piehledné zemeédélské
krajiné

C.2.4 | Ztetelné linie morfologie pozitivni XX X 0
plochého a mirné
zvInéného terénu
(horizonty, hibetnice)
C.2.5 | Uzavfenost a drobnéjsi neutralni XX XX 0
méfitko prostortl

v zahloubenych tdolich
C.2.6 | Prirodé blizky charakter nepfitomno X X -
nekterych svahovych partii
udoli vodoteci

C.2.7 | Vyrazné architektonické nepiitomno XX XX -
hodnoty lidové
architektury a urbanistické
skladby nékterych obci

Znaky
estetickych
hodnot

Vysveétlivky:
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Vyznam ... zasadni (XXX), spoluutvarejici (XX), doplnujici (X)

Cennost ... jedinecnd (XXX), vyznacna (XX), bezna (X)

Projev ... pozitivni (+), negativni (-), neutralni (0)

Mira ovlivneni ... kladné (+), zadné (0), slabé (X), stredni (XX), silné (XXX), stirajici (XXX), nastane oboji (x/+),
v uzemi neni zastoupen (---)

Ptedchozi tabulka ukazuje, ze zasah do urcité charakteristiky nebo znaku ¢i hodnoty
dot¢eného krajinného prostoru neni prakticky nikde vniman jako negativni, a to predevSim
proto, ze dand lokalita nevykazuje zadné zvlaStni hodnoty. Samotny komplex budov a
doprovodné zelené¢ pak bude piredstavovat adekvatni zplsob vyuziti stavajiciho volného
prostoru, a to v souladu s regulativy dané plochy, jak je specifikuje izemni plan.

Na zakladé vyse provedené analyzy vlivli zaméru na krajinny raz je mozno konstatovat,
ze zamer je ve smyslu § 12 zakona €. 114/1992 Sb. bez vyznamnych negativnich vlivii a 1ze jej
doporucit k realizaci.

Velkoplo$né vlivy v krajiné

Z hlediska ekologické unosnosti izemi a zajiSténi jeho trvale udrzitelného rozvoje
nepiedstavuje realizace zaméru vyraznéjSi negativni faktor pro vyvoj, ani negativni zatéz
v porovnani se stavajicim stavem.

Nedojde ani k vystavbé zadnych novych dominantnich krajinnych prvkd, které by mohly
zasadnim zplisobem narusit tvainost krajiny, nebo pusobit vyslovené negativnim dojmem.

Vlivy na rekreacni kapacity uzemi

Samotné misto realizace zdméru neni rekreacné vyuzivano a zamér je v tomto ohledu bez
negativnich vlivli. Znacena turistickd trasa, vedouci zédpadné od zdjmového tizemi ziistane
zachovana.

Pohled pres zajmové izemi k severovychodu

Opatieni k ochrané identifikovanych znaki a hodnot, ochranné podminky
V oblasti krajinného razu je tteba dbat o minimalizaci zdsahti a zachovani vyznamu znaki
krajinného razu, které jsou zasadni nebo spoluurcujici pro raz krajiny a které jsou dle cennosti v
ramcei statu ¢i regionu jedineCné nebo vyznacné. Jednd se o nasledujici zasady ochrany
krajinného razu, z nichz nékteré jsou obecné pouzitelné pro ochranu ptirody a krajiny a nékteré
pro tzemné¢ planovaci ¢innost:
- Ochrana vegetacnich prvki liniové zelen€ podél vodnich tokli a vodnich ploch jakoZzto
dilezitych prvkl prostorové struktury a znaki ptirodnich hodnot.
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- Respektovani dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovskych sidel
bude v cennych polohach orientovan do soucasn¢ zastavéného uzemi (s respektovanim
znaki urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavénym tuzemim.

- Zachovani dimenze, méfitka a hmot tradi¢ni architektury u nové vystavby situované v
cennych lokalitach se soustfedénymi hodnotami krajinného razu. V kontextu s cennou
lidovou architekturou bude nova vystavba respektovat i barevnost a pouziti materiala.

- Situovani rozvojovych ploch vétSich sidel do kontaktu se soucasné zastavénym
uzemim, nevytvaiet samostatné satelitni celky nizkopodlazni zastavby, rozvoj sidel a
krajiny fesit ve vzajemnych vazbach.

- Zachovanti historickych siluet sidel.

Kapitola D.1.9. — souhrn kapitoly a odiivodnéni vyrokii

Souhrn Oditvodnéni
1. | Zamer je ve smyslu § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb. | Realizace zaméru vyznamné negativné neovlivni
bez vyznamnych negativnich vlivl zadnou pfirodni, kulturni ani historickou dominantu

vizualné dotceného uzemi. Nedojde ke snizeni
estetické ani ptirodni hodnoty krajinného razu.
Veskeré vyznamné krajinné prvky zustavaji
zachovany, nedojde k ovlivnéni zvlasté chranéného
uzemi, kulturni dominanty, harmonického méfitka ¢i
vztaht v krajiné. Nedojde ani k vyznamnému naruseni
piirozenych méfitek ¢i proporci. Negativni zasah do
urcité charakteristiky nebo znaku ¢i hodnoty
dotceného krajinného prostoru Ize vylougit..

2. | Posuzovany zamér se nedostava do pfimého stietu | Zajmové tizemi nema rekreacni potencial a neni

s zadnou formou rekrea¢niho vyuziti oblasti. v tomto smyslu vyuZzivano.

D.1.10. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Prostor uvazované vystavby se nachédzi na vlastnim pozemku, kde neni zadny cizi hmotny
majetek. Realizace zdméru nebude mit vyznamny negativni vliv na nasledny rozvoj ¢i stagnaci
piimo navazujici infrastruktury a neda se tudiz ani oCekavat piimy vliv na vyuzivani okolnich
pozemku ani na zmény jejich ceny ¢i ceny okolnich nemovitosti (viz izemni plan Kralupy nad
Vltavou). Identifikovanymi vlivy zaméru nebudou doteny ani plochy tzemnim planem
vymezené jako zastavitelné (a dosud nezastavéné).

V z4movém uzemi se nenachdzeji zddné zakonem chranéné budovy majici zvlastni
historicky vyznam. Nenachdzi se zde Zzadné geologickd ¢i paleontologickd nalezi§t¢ a
vystavbou tudiz nedojde ke konfliktu s témito fenomény. Zadné kulturni hodnoty nehmotného
charakteru, mistni zvyky, tradice ¢i nabozenské akce se nedostavaji do stietu se zdmérem.

Podle udaji ziskanych ze Statniho archeologického seznamu, informac¢niho systému o
uzemich s archeologickymi nélezy, ktery spravuje Narodni pamatkovy ustav, do okrajovych
casti zajmového tizemi zasahuyji tfi izemi s archeologickymi nélezy a celé okoli vykazuje staré
osidleni. U¢inéni archeologického nélezu pti vykopovych pracich tudiz nelze vyloucit. Je proto
tfeba upozornit na povinnost vyplyvajici z § 22 zakona CNR &. 20/1987 Sb.

Kapitola D.1.10. — souhrn kapitoly a odiivodnéni vyroki

Souhrn Odiivodnéni
1. | Pravdépodobnost u¢inéni archeologického nalezu | Do okrajovych ¢asti zajmového uizemi zasahuji tii
nelze vyloucit. uzemi s archeologickymi nalezy a celé okoli vykazuje

star¢ osidleni. V pfipad¢ u¢inéni archeologického
nalezu je proto tfeba postupovat dle § 22 zdkona CNR
¢.20/1987 Sb.
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2. | V izemi se nenachéazeji zadné zakonem chranéné | Viz tizemni plan.
budovy majici zvlastni historicky vyznam ani
archeologicke lokality, pozivajici zakonné
ochrany.

3. | V z4jmovém Gzemi se nenachazi zadny cizi Zamér ma byt situovan na vlastnim pozemku.
hmotny majetek ¢i obytna zastavba.
4. | Vystavbou nedojde ke konfliktu s geologickymi ¢i | V zajmovém tizemi se nenachéazeji zadna znama

paleontologickymi nalezisti. geologicka ¢i paleontologicka naleziste.

5. | Vlivem realizace zdméru nedojde k demolici Zadny cizi stavebni objekt v misté realizace zaméru se
zadného ciziho stavebniho objektu. nenachazi.

6. | Realizace zaméru nebude mit vyznamny negativni | Zamér ma byt situovan na vlastnim pozemku a to
vliv na nasledny rozvoj ¢i stagnaci pfimo v souladu s platnym tzemnim planem.

navazujici infrastruktury ¢i pfimy vliv na
vyuzivani okolnich pozemku ani na zmény jejich
ceny ¢i ceny okolnich nemovitosti.

D.1.11. Vlivy zareni

Realizace zdméru nebude ovliviiovat okolni uzemi zaddnymi Skodlivymi emisemi
elektromagnetického nebo radioaktivniho zatreni, nebot’ se zde zadné takto vyznamné zdroje
nebudou nachézet.

Instalace vykonnych zdroji osvétleni, které by mohly negativné plisobit na obyvatele se
neptedpoklada.

Kapitola D.1.11. — souhrn kapitoly a odlivodnéni vyroku
Souhrn Odiivodnéni
1. | Realizace zaméru nebude ovliviiovat okolni izemi | Zadné takovéto zdroje zde nebudou instalovany.
zadnymi Skodlivymi emisemi
elektromagnetického nebo radioaktivniho zareni.

D.1.12. Vlivy na dopravu, antropogenni systémy, jejich slozky a funkce

Nové navrZzené mistni komunikace navazujici na jiz zalozenou mistni sit komunikaci
Hostivitova, Nad Lob¢i a LeSanskd. Vzhledem k nedostate¢né kapacité mistni komunikace
Hostivitova, ktera je soucasnou piijezdovou komunikaci do celé lokality, je samostatnym
projektem ,,Pfivadé¢ Hostibejk™ (neni soucasti posuzovaného zaméru) pripravovana nova
mistni komunikace. Tato nova mistni komunikace bude novou kapacitni piijezdovou
komunikaci do lokality od komunikace Halkova. Tato komunikace v tzemi jesté neni, nicméné
v dob¢ uvedeni posuzovaného zaméru do provozu jiz vybudovana bude (jedna se o podminku
pro posuzovany zameér). Tato komunikace neni sou¢asti posuzovaného zaméru.

Pted zahajenim vystavby bude k dispozici zarovnana stavebni plain bez jakychkoliv
stavebnich objektl. Piebytky vykopovych zemin budou vétSinou vyuzity k modulovéani
vlastniho terénu nebo odvezeny ze z4djmového tzemi. Vzhledem k povaze zaméru se vSak
nebude z dopravniho hlediska jednat o vyznamnou zatéz pro ptilehlé komunikace. Hruby odhad
maximalniho poctu jizd ¢ini cca 100 jizd/den (= 50 TNA/den) v dobé 07.00 az 19.00 hod po
dobu 12 mésicti (x 250 pracovnich dni). Veskera tato doprava bude trasovana na piivadec
Hostibejk a nasledné pak cca 50% z vychodu a 50% k zapadu.

JelikoZ samotna vystavba RD a RRD neni soudasti posuzovaného zaméru, nelze v této
fazi zpracovani projektové dokumentace odhadnout narist dopravy v Gizemi poté, co zde tato
zastavba bude realizovana.

Realizace zdméru si nevyzada zadné dalsi vyznamnéjsi naroky na infrastrukturu.
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Kapitola D.1.12. — souhrn kapitoly a odiivodnéni vyroki

Souhrn

Oduvodnéni

1. | Zaméer bude realizovan az po zprovoznéni
»Privadéce Hostibejk*.

Pristupovou komunikaci do zajmového tizemi bude
pripravovany ,,Pfivadé¢ Hostibejk*. Tato komunikace
vizemi jeSt€ neni, nicméné vdobé uvedeni
posuzovaného zaméru do provozu jiz vybudovana bude
(jedna se o podminku pro posuzovany zamer).

2.| Zadné jiné antropogenni systémy nebudou
ovlivnény.

Zamér ma k dispozici vesker¢ sité.

D.1.13. Vlivy navazujicich a souvisejicich staveb

Realizace zaméru nevyvola nutnost rozsahlejsi prelozky zadné stavajici komunikace,
vystavbu bytd, €i jiny vyznamny zasah do technické infrastruktury. Vlivem realizace zdméru
nehrozi nebezpeci vzniku energetickych odstavek.

Kapitola D.1.13. — souhrn kapitoly a odlivodnéni vyroku

Souhrn

Oduvodnéni

1. | Zamér je bez negativnich vlivii navazujicich a
souvisejicich staveb-

Zamér ma k dispozici veSkeré nezbytné sité. Realizace
zaméru nevyvola nutnost rozsahlejsi prelozky zadné
stavajici komunikace, ¢i jiny vyznamny zasah do
technické infrastruktury.

D.1.14. Ostatni vlivy

Realizace zdméru nebude piindset zadné zvySené potencidlni riziko typu zavleceni
exotickych nebo nepiivodnich druhi rostlin ¢i Zivo€ichl s ndslednymi negativnimi dasledky na
biologické poméry dané lokality jako je pfemnozeni ¢i lokdlni vymizeni pivodnich druhi nebo
nadmérnou migraci v ramci Sir§itho zajmového uzemi.

Kapitola D.1.14. — souhrn kapitoly a odiivodnéni vyroki

Souhrn

Odivodnéni

1. | Zamér je bez negativnich vlivii na jiné slozky
zivotniho prostiedi, neuvedené v kapitolach D.1.1.
azD.1.13.

Vzhledem ke své povaze i umisténi zadné dalsi
negativni vlivy na jiné slozky Zivotniho prostiedi
nebyly identifikovany.

D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému tizemi a populaci

Nasledujici dvé tabulky poskytuji zékladni piedstavu o vlivech plisobenych realizaci
zaméru na zivotni prostiedi, pficemz prvni identifikuje tyto vlivy s ohledem na etapy realizace
stavebniho zaméru a druha tyto vlivy kvantifikuje (vyhodnoceni vyznamnosti).

Identifikace vlivii z hlediska jednotlivych etap realizace, p¥i zohlednéni kompenza¢nich a

elimina¢nich opatieni

Vliv vystavba provoz
Zmény v Cistoté ovzdusi - -/0
Zména mikroklimatu 0 0
Zmena kvality povrchovych vod 0 0
Zmeéna kvality podzemnich vod 0 0
Vliv na povrchovy odtok a zménu ficni sité 0 0
Ovlivnéni rezimu podzemnich vod, zmény ve vydatnosti zdroji a zmény hladiny podzemni vody 0 0
Zéabor ZPF - -
Zabor PUPFL 0 0
Vlivy na &istotu pud 0 0
Projevy eroze 0 0
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Svahové pohyby a pohyby vzniklé poddolovanim

Likvidace, poskozeni populaci vzacnych a zv1asté chranénych druht rostlin a Zivocichli

Likvidace, poskozeni stromi a porostil dievin rostoucich mimo les

Likvidace, poskozeni lesnich porosti

Likvidace, zdsah do prvki USES a VKP

Zmény relié¢fu krajiny

Vlivy na krajinny raz

Likvidace, naruseni budov a kulturnich pamatek

Vlivy na geologické a paleontologické pamatky

Vlivy spojené se zménou dopravni obsluznosti

Vlivy spojené se zménou funk¢niho vyuziti krajiny

Vlivy na rekreacni vyuziti uzemi

Vlivy na hmotny majetek

Vlivy spojené s havarijnimi stavy

Vlivy zateni

(=) [ [l () [ [l [} () [ fen) [en) [l fel (el fen)
(=3 (=) (=) f) ol (=) (=) () () [ [} [l [l El o)

Vlivy na hluk a vibrace

Vlivy na produkci odpadi

Vlivy na zdravi

Biologicka rozmanitost

Zmény klimatu

(=) [ [l (e ]
Slo|Io|o|!

Poznamka:

+ identifikovany viiv nastal a je kladny
- identifikovany vliv nastal a je zaporny
0 identifikovany vliv nenastal

Vyse uvedena tabulka neuvazuje fazi ptipravy, kde zadné vlivy nenastanou a fazi po
ukonceni provozu, jelikoz by se vzhledem k predpokladané délce funkcénosti jednalo o

nepodlozenou spekulaci.

wewr

Vyhodnoceni vyznamnosti nejdilezitéjSich uvaZovanych vlivii ziaméru na Zivotni

rostiredi

Vliv Kritérium vyznamnosti vlivu

vy

Velikost
Caso
rozsah

Reverzibilita

Citlivost

Mezinarodni

ti

Verejnost

Nejistoty
Koeficient
VyZnamnos
Ochrana

Zmény v Cistoté -0,3 -3 -3 0 0
ovzdusi

(95)

0,8

Zména 0
mikroklimatu

Zména kvality 0
povrchovych vod

Zména kvality 0
podzemnich vod

Vliv na povrchovy 0
odtok a zménu Fi¢ni
sité

Ovlivnéni rezimu 0
podzemnich vod,
zmény ve
vydatnosti zdroji a
zmény hladiny
podzemni vody

Zabor ZPF -1 -3 -3 0 0

0,7

Zéabor PUPFL 0

Vlivy na ¢istotu 0
pud

Projevy eroze 0

Svahov¢ pohyby a 0
pohyby vzniklé
poddolovanim

Likvidace, 0
poskozeni populaci
vzacnych a zvlasté
chranénych druht
rostlin a zivocichti
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Likvidace, 0 0 0

poskozeni stromt a

porostt dievin

rostoucich mimo

les

Likvidace, 0 0 0

poskozeni lesnich

porostl

Likvidace, zasah do 0 0 0

prvkit USES a VKP

Zmeény reliéfu 0 0 0

krajiny

Vlivy na krajinny 0 0 0

raz

Likvidace, naruseni 0 0 0

budov a kulturnich

pamatek

Vlivy na 0 0 0

geologické a

paleontologické

pamatky

Vlivy spojené se 0 0 0

zménou dopravni

obsluznosti

Vlivy spojené se 1 1 1

zménou funkéniho

vyuziti krajiny

Vlivy na rekreaéni 0 0 0

vyuziti izemi

Vlivy na hmotny 0 0 0

majetek

Vlivy spojené 0 0 0

s havarijnimi stavy

Vlivy zafeni 0 0 0

Vlivy na hluk a -2 -3 -3 0 0 0 -9 0,7 -2,7

vibrace

Vlivy na produkei 0 0 0

odpadu

Vlivy na zdravi 0 0 0

Biologicka 0 0 0

rozmanitost

Zmény klimatu 0 0 0
Poznamka:

Vypocet koeficientu vyznamnosti vychdzi ze zasady ptimého vztahu mezi velikosti vlivu a jeho
casovym rozsahem, a proto jsou tato dv¢ kritéria mezi sebou vynasobena. Dalsi kritéria jsou jiz
prosté pfi¢tena. MoZnost ochrany je stanovena jako ¢islo mezi 0 — 1 a vyjadiuje G¢innost

ochrany od 0% (=0) do 100% (=1).

Koeficient vyznamnosti = - (velikost x Casovy rozsah) + reverzibilita + citlivost uzemi +
mezinarodni vztahy + zajem vefejnosti + nejistoty
pro velikost vlivu < 0 plati:

Velikost

Vyznamny neptiznivy vliv

Nepftiznivy vliv

Nevyznamny az nulovy vliv

Ptiznivy vliv
Casovy rozsah
Trvaly
Dlouhodoby
Kratkodoby

-1

Reverzibilita

Nevratny -3
Kompenzovatelny -2
Vratny -1
Citlivost

ano -1
ne 0
Mezinarodni vliv

ano -1
ne 0

Nejistoty
ano

ne
Vefejnost
ano

ne

Koeficient vyznamnosti vysledny: = - koeficient vyznamnosti x (1 — moznost ochrany)
Pii velikosti vlivu = 0 je koeficient vyznamnosti a koeficient vysledny = 0
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Pti velikosti vlivu = 1 je koeficient vyznamnosti a koeficient vysledny = 1

Moznost ochrany:  uplna 1
castecna 0,1-0,9
nemozna 0

Hodnoceni vyznamnosti:

Vyznamny nepiiznivy vliv -8az-11

Nepftiznivy vliv -4 az -7

Neptiznivy az nulovy vliv 0az-3

Ptiznivy vliv 1

Vyse uvedené dv¢ tabulky ukazuji, Ze s realizaci zdméru (vystavba i provoz) lze spojovat
vlivy na zébor ZPF, vlivy na kvalitu ovzdusi (vyvolana doprava) a vlivy na akustickou situaci
uzemi. Ochrana ZPF je primarné feSena v procesu pofizovani uzemné planovaci dokumentace,
jehoz soucasti je také vyhodnoceni a odlivodnéni zaboru ZPF resp. a vyhodnoceni vlivli izemné
plénovaci dokumentace na zivotni prostedi dle ptfilohy stavebniho zdkona. Problematika vlivli
(v€. kumulativnich) rozvoje na dané plose je tudiz vyhodnocena jiz v této fazi. Misto realizace
posuzovaného zameéru se nachazi na plose, kterd je izemnim planem vymezena pro zastavbu a
se zemédelskym obhospodafovanim se zde do budoucna tudiz nepocitd. Investor pozada o
vyjmuti dané plochy ze ZPF. Se sejmutou ornici bude nakladano dle rozhodnuti orgdnu ochrany
ZPF a bude nabidnuta k dalsimu zeméd¢€lskému vyuziti.

Za ucelem posouzeni vlivu zaméru na kvalitu ovzdusi byla vypracovana Rozptylova
studie, jejimz zavérem je konstatovani, ze nikde v zdjmovém tGzemi nehrozi vlivem realizace
zéméru prekraCovani imisnich limitd. Ve skutecnosti budou vlivy zaméru jen nevyrazné.
V nejblizsi obytné zastavbe se vliv zaméru vyraznéji neprojevi.

Na zakladé vysledkit Akustické studie je mozno konstatovat, ze pii realizaci navrzenych
protihlukovych opatieni bude ve vSech modelovych referen¢nich bodech splnén pozadovany
hygienicky limit hluku z provozu stacionarnich i dopravnich zdroj hluku.

Zamér je bez vyznamnych negativnich vlivli na biodiverzitu a nemé vyznamné negativni
vlivy na klimaticky systém.

D.3. Udaje o moZnych vyznamnych nep¥iznivych vlivech piesahujicich statni
hranice

Lokalita s uvazovanou realizaci zaméru se nachazi mimo kontakt se statni hranici a
pieshrani¢ni vlivy lze vylouceny.

D.4. Charakteristika opatreni k prevenci, vylouceni a sniZeni vSech vyznamnych
nepriznivych vlivii na Zivotni prostifedi a popis kompenzaci, pokud je to vzhledem k
zaméru mozné

V souladu s Metodickym sdélenim Ministerstva zivotniho prostiedi, odboru posuzovani
vlivlli na Zivotni prostfedi a integrované prevence pro drzitele autorizace dle § 19 zakona €.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkont
(zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdgjsich predpist, C.j.:
18130/ENV/15), jsou veskera nezbytnd opatieni k prevenci, vylou€eni, snizeni, poptipadé
kompenzaci neptiznivych vlivli na zivotni prostfedi soucasti technického popisu zdméru a jsou
uvedena v kapitole B.1.6. Strucny popis technického a technologického reseni zameru.
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Nasledujici tabulka prezentuje ocekavany ucinek jednotlivych opatfeni. Jelikoz
predpokladem je dodrZeni legislativy, nejsou v nasledujicim vyctu uvedena opatieni, implicitné

vyplyvajici z legislativy.

Charakteristika a predpokladany ucinek navrhovanych opatreni k prevenci, vylouceni a

sniZeni v§ech vyznamnych negativnich vlivii na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi

Opati‘eni

Ocekavany ucinek

Vybudovani piivadéée Hostibejk pied realizaci posuzovaného zdméru

Ochrana pied hlukem
a dopravni bezpecnost

Materialy, u nichz je vysoké riziko praseni, musi byt ulozeny ve vhodnych
uzaviratelnych obalech nebo musi byt skladovany nejlépe v krytych prostorech.
Dulezité je jejich co nejrychlejsi zpracovani. Nepotiebné zbytky se musi co
nejdiive odvézt ze stavenisteé.

Ochrana ovzdusi

w

Pti nakléddce a vykladce minimalizovat spadové vysky.

Ochrana ovzdusi

N

Odkryvku celého povrchu stavenisté neprovadét najednou.

Ochrana ovzdusi

Odkryté suché a sypké plochy a deponie skrapét (zvlhCovat), a to zejména pii
vétrném pocasi (napft. prekracuje-li rychlost vétru 5 m/s).

Ochrana ovzdusi

Zakryt, ptipadné skrapét vsechny deponie o zrnitosti mensi nez 8 mm pii vétrném
pocasi (napf. prekracuje-li rychlost vétru 5 m/s).

Ochrana ovzdusi

Plochy, které¢ jsou urcené k naslednym vegetacnim Gpravam, osazet co nejdiive po
dokonceni praci tak, aby nova vegetace byla co nejrychleji pudokryvna. Tam, kde
neni mozné vysadit vegetaci, pozadovat pouziti jutového platna, mulce, ¢i aplikaci
jinych feseni pro zvySeni soudrZnosti povrchu. Plochy urcené k naslednému
zpevnéni (chodniky, komunikace apod.) do¢asné zhutnit.

Ochrana ovzdusi

Instalovat Cistici systém nebo zavést postupy Cisténi pii vyjezdu ze stavenisté v
prostoru napojeni na vefejné komunikace tak, aby se zamezilo znecisténi
komunikace staveni$tni technikou.

Ochrana ovzdusi

Provadét ¢isténi stavenistnich ploch a stavenistnich komunikaci.

Provadét pravidelné kontrolu technického stavu strojni techniky a podminky na
staveni$ti (technicky stav hrazeni, povétrnostni podminky, dostupnost
protiprasnych opatieni) pied zahdjenim jednotlivych etap stavebnich praci.

Ochrana ovzdusi

11

Redukovat volnobéhy nakladnich automobili a stavebnich stroji na minimum.

Ochrana ovzdusi

12

Pouzivat nesilni¢ni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery
atd.) spliujici alespon emisni Etapu ITTA.

Ochrana ovzdusi

13

Pouzivat nakladni vozidla splitujicich alespoii emisni normu EURO V.

Ochrana ovzdusi

14

Odstranit usazeny prach, je-li zaznamenéna praSnost.

Ochrana ovzdusi

15

Pti plnéni zasobnikl prasnych materiald dbat na to, aby nedochazelo k jejich tiniku
a vifeni do okoli.

Ochrana ovzdusi

16

Minimalizovat nebo zcela vyloucit volné deponovani jemnozrnného materialu
(cement, vapno, bentonit, pisek o zmitosti do 4 mm) na stavenisti.

Ochrana ovzdusi

17

Umist'ovat venkovni skladky na zavétrnou stranu a souc¢asné materialy na deponie
umistovat tak, aby horni vrstvu tvofil vzdy novy pfirozené vlhky materidl.

Ochrana ovzdusi

18

Pti tvorbe deponii a mezideponii minimalizovat vyfoukéani prachu vétrem:

- volbou jejich tvaru. PodéIna skladovaci mista jsou vhodna pro velmi vysoké
kapacity a pro dlouhodoba skladovani, skladovaci mista kruhového tvaru
jsou vhodna do kapacity 100.000 tun, na plochach ¢tvercovych rozmért
nebo v ptipadech, kdy se nepiedpoklada dalsi rozsifeni haldy.

- volbou jejich velikosti. Preferovat jednu velkou haldu namisto vice mensich

- (realizace jedné haldy misto dvou zmensi aktivni povrch az o 25 %),

- orientaci vac¢i pfevladajicimu sméru vétru. Podélné haldy vytvaret
rovnob€zné s prevazujicim smérem vétru,

- pouzitim clon a bariér. Lze vyuzivat i existujici pfekazky, naptiklad stromy,
kete apod., popiipad€ budovat vlastni piekazky z prenosnych materialt,

- zakrytim plachtou ¢i siti.

Ochrana ovzdusi

19

Pii pfepravé materiali mezi vice aredly v ramci stavby dodrZovat zasadu
minimalizace délky pfepravnich tras, tj. rozmistit material tak, aby nutna pieprava
byla co nejkratsi.

Ochrana ovzdusi

M]
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20

Cisténi staveni$tnich ploch a komunikaci provadét zdsadné mokrou cestou.

21

Omezit rychlost dopravy na stavenistnich komunikacich tak, aby bylo zamezeno
nadmérné prasnosti z pojezdu stavebnich stroji.

Ochrana ovzdusi

22

Minimalizovat procesy fezani a brouSeni na stavenisti, preferovat pouzivani
prefabrikovanych stavebnich materialt.

Ochrana ovzdusi

23

Pii fezani pouzivat stroje se skrapénim, smacet pracovni plochu, pfi odsavani
pouzivat vaky na prach.

Ochrana ovzdusi

24

Pifi brouseni a fezdni vozovek, chodnikd, paneli apod. pouzivat pilu
s diamantovymi feznym kotou¢em a vodnim cerpadlem.

Ochrana ovzdusi

25

Stavebni prace budou planovany v souladu se zadsadami efektivniho stavebniho
provozu, tj. vyjezd ze stavenisté, piistupova cesta, skladovaci plochy, skladky
sypkych materialii, parkovani a obratisté stroji a vozidel umist'ovat tak, aby byly
minimalizovany pojezdy po nezpevnéné plose stavby.

Ochrana ovzdusi

26

Stavebni mechanismy budou odstavovany v prostoru stavenist€¢ na nalezité

Ochrana horninového

zpevneéné plose. podlozi
27 | Na stavenis$ti nebudou zfizovany cerpaci stanice PHM. PHM do stavebnich strojti | Ochrana horninového
budou na stavenisti dopliiovany z autocisterny. podlozi

28

Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradn€ pouzivat vozidla a stavebni
mechanismy, které splituji prislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro
mobilni zdroje.

Ochrana ovzdusi

29

Pouzité mechanismy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. tikapt
¢i unikd olejii a ropnych latek.

Ochrana horninového
podlozi

30

Stavbu je nutno provadét takovym zptisobem, aby nedoslo ke kontaminaci pudy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.

Ochrana horninového
podlozi

31

Stavba bude vybavena soupravami pro asanaci piipadného tiniku ropnych latek,
napf. stacionarni havarijni sadou PROPACK 280 (PROBOX).

Ochrana horninového
podlozi

32

Na stavenisti bude k dispozici sada k likvidaci ukapi ropnych latek obsahuji min.
2 kg sorbentu k likvidaci min. 40 1 ropnych latek.

Ochrana horninového
podlozi

33

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v
dobrém technickém stavu a jejichz hlucnost nepiekracuje hodnoty stanovené
v technickém osvédceni. Pii provozu hlu¢nych strojii v mistech, kde vzdalenost
umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi ptedpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické
zéstény apod.).

Ochrana pfed hlukem

34

Ptfi stavebni ¢innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané
obdobi stanovené v NV ¢.272/2011 o ochran¢ zdravi pted neptiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

Ochrana pted hlukem

35

K zamezeni neptiznivych ucinkt stavebnich strojii s vibraénimi uc¢inky na budovy
v blizkosti stavby je mozné tyto pouZzit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po
predchozim posouzeni statického stavu budov.

Ochrana pied
vibracemi

36

V ptipadé potieby musi zhotovitel zajistit techniku (kropici viiz a vozidlo s kartaci
na CiSténi komunikaci), kterd v pfipadé potieby bude odstranovat necistoty
z verejnych komunikaci.

Ochrana ovzdusi

37

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkl produkujicich ve
vyfukovych plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a
predpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

Ochrana ovzdusi

38

Po dobu vystavby bude v ramci staveniste¢ skladovan pouze material urCeny k
pfimému zapracovani do stavby.

Ochrana ovzdusi

39

PrebyteCny materidl a vznikly stavebni odpad budou pribézné odvazeny.

Ochrana ovzdusi

Opatieni vzesla z vysledku Akustické studie

M]

Po dobu trvani stavebni ¢innosti v blizkosti referencnich bodi 4 a 5 (LeSanskéa 2072 a
Lesanska 2073) dojde k ohrazeni stavenisté pfenosnou protihlukovou sténou o vysce 2.5 m tak,
aby clonila v Sifeni hluku na uvedené rodinné domy. Pfipadné Ize zvolit organiza¢ni opatieni,
kdy zde bude stanoveno ¢asové omezeni trvani praci tak, aby nedoslo k piekroceni limitu 65
dB.
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Popis opatieni k monitorovani moZnych negativnich vlivii na Zivotni prostredi
Nejsou navrzena zadna opatieni nad ramec legislativy.

Popis opatieni tykajicich se pripravenosti na mimoradné situace
Specifikace teoreticky moznych mimotadnych situaci a zptsob jejich eliminace jsou
prezentovany v kapitole €. ,,B.IIL.4. Rizika havarii vzhledem k navrienému pouziti latek a

rec

technologii

D.5. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladu a
diikkaz pro zjiSténi a hodnoceni vyznamnych vlivii zaméru na Zivotni prostredi

Pii zpracovani Ozndmeni bylo postupovano nasledovné:

1) ziskani zékladnich informaci o investicnim zdméru

2) orientacni navstévy lokality

3) sbér existujicich tidajii o lokalité

4) porovnani investicniho zdméru s obdobnymi, jiz realizovanymi, zaméry
5) identifikace chybé¢jicich znalosti a ndsledné doplnéni

6) konzultace se specialisty

7) detailni terénni prazkum

8) kompletace udaji o investicnim zaméru (ve spolupraci s investorem)

9) kompletace udaji o lokalité

10) analyza moznych vlivii v¢éetné jejich vyznamnosti (porovnani s legislativou)
11) kompletace dokumentace

Pouzita zakladni legislativa

Zakon ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi a o zméné néckterych
souvisejicich zakont ( zakon o posuzovani vlivil na zivotni prostiedi )

Zakon ¢. 93/2004 Sb., kterym se méni zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni
prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakoni ( zékon o posuzovani vlivlii na
zivotni prostiedi )

Zakon €. 39/2015 kterym se méni zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni
prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond (zdkon o posuzovani vlivi na
zivotni prostiedi), ve znéni pozd¢jSich predpisii, a dalsi souvisejici zdkony

Zakona €. 326/2017 Sb. kterym se méni zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni
prostiedi.

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 17/1991 Sb. o zivotnim prostiedi

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zdkon) ve znéni pozdéjsich
predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zdkond (zdkon o

ovzdusi)

Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédelského ptidniho fondu ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nekterych zakont ( zakon o obalech )

Zakon €. 545/2020 Sb., kterym se méni zékon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych

zékont (zékon o obalech), ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech

Zakon €. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkonl (lesni zdkon) ve znéni
pozdéjsich predpisii

Zakon CNR ¢&. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pééi ve znéni pozdéjsich piedpisi.
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Zakon ¢. 260/2001 Sb., kterym se méni zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu ve znéni
pozdéjsich predpisii

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi, v platném znéni.

Zakon €. 44/1988 Sb. o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zdkon) ve znéni
pozdé¢jsich predpist

Zakon 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném registru
zneciStovani a o zméné nékterych zédkont ( zdkon o integrované prevenci )

Zakon ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
zakona ¢. 350/2012 Sb.

Vyhlagka CBU &. 104/1988 Sb. o hospodarném vyuzivani vyhradnich loZisek, ..., ve znéni
vyhlasky CBU &. 242/1993 Sb.

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi CR &. 364/1992 Sb. o chranénych loziskovych
uzemich

Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb. ve znéni Vyhlasky ¢. 155/2014 o ptipustné Grovni zneciStovani a
jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochran¢ ovzdusi.

Vyhlaska €. 330/2012 Sb. o zplisobu posuzovani a vyhodnoceni urovné znecisténi, rozsahu
informovéani vefejnosti o tirovni znecisténi a pii smogovych situacich

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi CR ¢&. 546/2002 Sb., kterou se méni vyhlaska 327/98 Sb.,
kterou se stanovi charakteristika stanovi bonitovanych ptdné ekologickych jednotek a
postup pro jejich vedeni a aktualizaci.

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi CR ¢.395/1992 Sb., kterou se provadgji néktera
ustanoveni zdkona CNR ¢&. 114/1992 Sb.

VyhlaSka Ministerstva zemédé€lstvi €. 77/1996 o nalezitostech zadosti o odnéti nebo omezeni
a podrobnostech o ochrané pozemki uréenych k plnéni funkei lesa

VyhlaSka Ministerstva zemédélstvi €. 78/1996 Sb. o stanoveni pasma ohrozeni lesti pod vlivem
imisi

Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. o katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadt

Vyhlasku €. 30/2021 Sb. o provedeni nékterych ustanoveni zakona o obalech

Vyhlasku €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska Ministerstva dopravy a spojic CR & 341/2002 Sb., o schvalovani technické
zpusobilosti a technickych podminkach provozu na pozemnich komunikacich.

Vyhlaska MZe €. 120/2011 Sb. kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou pottebu

Vyhlaska Ministerstva zivotniho prosttedi ¢. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany zemédélského ptidniho fondu.

Vyhlaska ¢. 546/02 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 327/98 Sb., kterou se stanovi
charakteristiky bonitovanych ptdné¢ ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a
aktualizaci.

Natizeni ¢. 401/2015 Sb. o ukazatelich a hodnotach ptipustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Naftizeni vlady €. 342/2003 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vyrobky z hlediska emisi hluku

Natizeni vlady ¢. 217/2016 Sb., kterym se méni na fizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci

Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. “O ochran¢ zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci”

Metodicky pokyn odboru ochrany lesa a pidy Ministerstva Zivotniho prostiedi CR ze dne
1.10.1996 ¢.j. OOLP/1067/96 k odnimani pudy ze zemédélského ptidniho fondu podle
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zakona CNR ¢. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského piidniho fondu, ve znéni zdkona
CNR ¢. 10/1993 Sb.

DalSi pouzité literarni zdroje
Balatka, B. et al. (1972): Geomorfologické ¢lenéni CSR, Geograficky ustav Brno
Demek J. a kol. (1987): Zemé&pisny lexikon CSR — Hory a niziny, Academia, Praha
Forman T.T., Godron M (1993) Krajinna ekologie , Academia
Chytry M., Kugera T., Ko¢i M. (2001): Katalog biotopti Ceské Republiky
Michal a kol. (1991): Uzemni zabezpetovani ekologické stability — teorie a praxe
Michal, 1. (1999): Hodnoceni krajinného razu a jeho uplatiiovani ve verejné spravé, AOPK
Neuhauslova Z. a kol. ( 2001 ): Mapa pfirozené potencionalni vegetace CR
Quitt E. (1971): Klimatické oblasti CSSR. Studia geographica 16, GU CSAV Brno
Synackova M. (2000): Ochrana vody a ovzdusi, CVUT
Syrovy 1958: Atlas podnebi CR
Vlicek V. a kol. (1984): Zemépisny lexikon CSR — Vodni toky a nadrZe, Academia, Praha
Vorel a kol. 2004: Metodicky postup posouzeni vlivu navrhované stavby, ¢innosti nebo zmény
vyuziti izemi na krajinny raz.
Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020
Strategie ochrany biologické rozmanitosti Ceské republiky 2016 — 2025
Politika ochrany klimatu v Ceské Republice
Narodni program na zmirnéni dopadii zmény klimatu v CR
Strategie pfizpuisobeni se zméné klimatu v podminkach CR
Narodni ak¢ni plan adaptace na zménu klimatu
Mezivladni panel pro zménu klimatu
Rémcova timluva OSN o zméné klimatu
Souhrnna technicka zpréava ,,Kralupy nad Vltavou - Z24, piiprava tzemi pro vystavbu RD a
RRD, na pozemku parc. &. 260/16“ (Meritum Kladno - InZenyring, s.r.o., VII/2025)

Mapy a dalsi internetové zdroje
Mapovy server statni spravy — http://portal.gov.cz
Mapovy server Geologické sluzby - http://www.geofond.cz
Mapovy server AOPK - http://mapy.nature.cz
Mapovy server VUV - http://www.vuv.cz
Mapovy server evidence starych ekologickych zatézi, resp. kontaminovanych mist -
http://www.sekm.cz/
Mapovy server - UAP OPR
Databdaze starych zatézi ,,http://kontaminace.cenia.cz/*
www.mzp.cz/cz/strategicke _dokumenty v gesci prehled
www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu
www.mzp.cz/cz/ramcova_umluva osn zmena klimatu
ec.europa.eu/environment
ec.europa.eu/environment
www.ipcc.ch

Tam, kde legislativa limity nestanovuje, byla vyznamnost vlivu okomentovana ¢i

porovndna s literdrnimi 0daji tykajicimi se obdobnych zamérh. Vstupni data byla ziskana jak
vlastnim prizkumem, tak z publikovanych zdroja.
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Hluk

Akustické vypocty byly provedeny na programu Briiel & Kjaer LIMA-Predictor v.11,
s pouzitim vypoctovych algoritml zpracovanych v metodé ISO 9613 a umoznujicim vytvaret
plné 3D modely feSené¢ho izemi a pracovat s presnym zadavanim charakteru zdroji hluku v 1/3
oktavovych fr. pasmech.

Meéfieni hluku bylo provedeno zvukomérem 1. tfidy. Pfesny integrujici zvukomér NTI
Audio typ XL2, vyrobni ¢islo A2A-09076-E0 , ovéfovaci list €. 8012-OL-10318-22 platny do
12.06.2024 s mikrofonem NTI AG,Audio typ MC 230A vyrobni ¢islo A14667, ovétovaci list
¢. 8012-OL-10319-22. Akusticky kalibrator LARSON-DAVIS,USA, typ CAL200- 94dB/1000
Hz, vyrobni ¢islo11704, kalibra¢ni list ¢.8012-KL-10339-23.

Ovzdusi

Vlivy zaméru na kvalitu ovzdusi byly hodnoceny pomoci modelu programového
systému pro modelovani zne¢i§téni ovzdusi SYMOS. Tento software je urcen predevsim
pro vypracovani rozptylovych studii jakoZto podkladia k hodnoceni kvality ovzdusi.

Piesnost u¢inénych zavéri odpovida stupni rozpracovanosti projektu a podrobnosti
poskytnutych vstupnich udajii. Z divodu ptedbézné opatrnosti byly vzdy zohlednény

v

nejnepiiznivéjsi varianty.

Biologicka rozmanitost

V uzemi se nenachézeji zadné piirodnimu stavu blizké biotopy ani zadna vzrostla
vegetace. Jednd se o intenzivné obhospodafovanou ornou pidu (agrocenoza). Tomu odpovida
1 absence nalezl rostlin ¢i zivoCicht v nalezovych databazich NDOP ¢i AVIF. V piipadé
hodnoceni vlivii zdméru na biologickou rozmanitost bylo vychdzeno zanalyzy uzemi
potencialné ovlivnéného zamérem (viz téz kapitola €. B.1.4.) a k hodnoceni bylo pfistupovano
v duchu metodického vykladu MZP (&. MZP/2017/710/1985), tykajiciho se aplikace
vybranych novych pojmi a pozadavki zdkona &. 100/2001 Sb. a dale dle ¢lanku 2 Umluvy o
biologické rozmanitosti. Hodnoceni vlivli zdméru na biologickou rozmanitost bylo feSeno
piredevsim ve vztahu k relevantnim cilim Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti a
Strategie ochrany biologické rozmanitosti Ceské republiky. Vlivy zaméru byly hodnoceny i z
hlediska ptfedpokladanych vlivii zmény klimatu a mozny vyvoj klimatu byl zohlednén pfti
uvahach o relevantnosti navrhu kompenzacnich opatfeni a opateni k prevenci, vylouceni a
snizeni ptipadnych neptiznivych vlivii (bylo uvazovano, zda takovato opatieni navrhnout resp.
nenavrhnout, ptipadné jaka navrhnout). Zietel byl bran pfedevsim na opatieni k podpote druht
klic¢ovych pro zachovani biologické rozmanitosti a k branéni introdukci a zdomécnéni novych
nepuvodnich invaznich druhti. V potaz byly brany zejména evropsky vyznamné druhy v¢. ptakt
a ptfirodni evropska stanovisté. Hodnoceni vlivli zdméru na biologickou rozmanitost bylo
feSeno ve vazb¢ na rozmanitost druhd, stanovist’ a ekosystému jako predméti ochrany tzemi
chranénych dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsSich
ptedpisii, a s ohledem na stanovené cile ochrany téchto izemi.

Vlivy na klima

Pro ucely posouzeni vlivii zaméru na klimatické zmény bylo vychazeno z definice pojmu
»zména klimatu® dle ¢lanku 1 Ramcové umluvy Organizace spojenych narodi o zméné
klimatu, podle které se zménou klimatu rozumi takovd zména klimatu, kterd je vazana ptfimo
nebo nepiimo na lidskou ¢innost ménici slozeni globalni atmosféry a ktera je vedle ptirozené
variability klimatu pozorovéana za srovnatelny ¢asovy usek. Déle bylo piihlédnuto k definici
pouzivané v ramci Mezivladniho panelu pro zménu klimatu (IPCC), podle kterého se jedné o
jakoukoliv zménu klimatu v pritbéhu Casu, at’ uz v souvislosti s pfirozenou variabilitou ¢i jako
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dusledek lidské ¢innosti.

Vlivy na krajinny raz

Posouzeni vlivu zdméru na krajinny rédz bylo zpracovano dle ,,Metodického postupu
posouzeni vlivu navrhované stavby, cinnosti nebo zmeény vyuziti uizemi na krajinny raz* (Vorel
a kol., 2004). Pouzitd metoda posouzeni vlivu navrhovaného zdméru na krajinny rdz vychazi
z principu ochrany takovych charakteristik, znaki a hodnot krajinného razu, které jsou
vyraznymi atributy pfirodni, kulturné-historické a estetické kvality krajiny a z eliminace vlivl
tuto kvalitu snizujicich. Dale z principti krajinné ekologie, ktera chape krajinu jako cCast
zemského povrchu s charakteristickym reliéfem, tvorenou souborem funkéné propojenych
ekosystému; strukturu krajiny chape jako prostorové usporadani krajinnych slozek a prvki
s jejich vzdjemnymi vztahy.

Princip této metody spociva v rozlozeni hodnoceni a posuzovani na dil¢i, samostatné
fesitelné kroky. Jednotlivymi kroky, ve kterych je vzdy transparentnim zplsobem vyjadien
vysledek, se do znacné miry eliminuje subjektivita hodnoceni a vznika urcity prostor k diskusi.
Nepresnosti a odchylky, vyplyvajici z vice ¢i méné subjektivnich pohledi, se do znacné miry
mohou tak vyrovnavat. Zakladnim principem metody je proto prostorova a charakterova
diferenciace krajiny — vymezeni zfeteln¢ odlisnych charakterové homogennich c¢asti krajiny.
Diferenciace se provadi u oblasti krajinného razu s ohledem na ptirodni podminky (terénni
morfologii, charakter vegetatniho krytu, klima) a zplsob organizace a vyuzivani Gzemi
(charakter osidleni a dalSich stop kultivace krajiny) v historickych souvislostech. Pii vymezeni
mist krajinného rdzu se bere v tuvahu pfedev§im prostorové vymezeni (ohraniceni) a
stejnorodost krajinné scény.

Zkratky pouzZité v textu

BPEJ bonitované pidn¢ ekologické jednotky OA osobni automobily

BZN benzen 00 ostatni odpady

BZP benzo(a)pyren Ozndmeni oznameni zaméru dle § 6 zakona €.
100/2001 Sb.

CHMU Cesky hydrometeorologicky ustav 0ZKO oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi

cov Cistirna odpadnich vod p.C. pozemek ¢islo

dB decibel PHM pohonné hmoty

E.O. ekvivalentni obyvatel PM; prachové Castice frakce PM o

CHKO Chranéna krajinna oblast PM; 5 prachové Castice frakce PM s

CHLU Chranéné loziskové izemi PP pfirodni pamatka

CHOPAV Chranéna oblast pfirozené akumulace vod PR ptirodni rezervace

1G inzenyrsko-geologicky prizkum PUPFL pozemky urcené k plnéni funkeci lesa

KN katastr nemovitosti RBC regionalni biocentrum

KU krajsky urad RBK regionalni biokoridor

k.a. katastralni uzemi SO, oxid sificity

LBC lokalni biocentrum SzU Statni zdravotni Gstav

LBK lokalni biokoridor TOC celkovy organicky uhlik

LAeq ekvivalentni hladina hluku A [dB(A)] TUV tepla uzitkova voda

MC mestska cast TZL tuhé znecistujici latky

MHD mestskd hromadna doprava UAP uzemng analytické podklady

MM magistrat mésta UP uzemni plan

MU méstsky urad UPD uzemné planovaci dokumentace

MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR UPNSU uzemni plan sidelniho utvaru

NA nakladni automobily USES uzemni systém ekologické stability

NRBC nadregionalni biocentrum VKP vyznamny krajinny prvek

NRBK nadregionalni biokoridor vVOoC tékave organické latky

NP narodni park vUv Vyzkumny tustav vodohospodaisky

NPP narodni ptirodni pamatka vzT vzduchotechnika
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NPR narodni ptirodni rezervace ZPF zemedélsky ptudni fond
NO nebezpecné odpady ZCHU zv14§té chranéné izemi
NO; oxid dusicCity ZP zemni plyn

NOx oxidy dusiku 7P Zivotni prostiedi

ozZvV obecn¢ zavazna vyhlaska

D.6. Charakteristika vSech obtiZi (technickych nedostatkii nebo nedostatki ve
znalostech), které se vyskytly prFi zpracovani oznameni, a hlavnich nejistot z nich
plynoucich

Pro vétsSinu Ozndmeni dle zdkona ¢. 100/01 Sb. v platném znéni plati, ze v této fazi
zpracovani projektové dokumentace nebyva posuzovany zamér technicky rozpracovan do
podrobnosti, které jsou nasledné vyzadovany v ramci DSP.

Vlivy na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi, vyvolané realizaci takovéhoto zaméru,
jsou obecné dobie zndmy a také vlivy spojené s provozem lze pomérné piesn¢ odhadnout na
zaklad€ provozu obdobnych zaméri.

Pro potieby tohoto Ozndmeni byla data obstaravana vlastnim prizkumem a reSersi
archivalii. I kdyz se vétSina téchto archivalnich dat jevi jako velmi kvalitni a aktudlni, presny
zpusob potizeni né¢kterych dat (metodika) neni znam.

Vlivy zdméru na imisni situaci byly hodnoceny pomoci Rozptylové studie. Tato studie
byla vypracovdna osobou s autorizaci. Vlivy zaméru na hlukovou situaci byly hodnoceny
pomoci Akustické studie. Pfesto se jednd pouze o odborny odhad, zatizeny urcitou chybou.
Z tohoto diivodu dojde ve zkuSebnim provozu ke zméieni skutecného vlivu zaméru na chranéné
venkovni prostory resp. na chranéné venkovni prostory staveb.

Béhem zpracovani tohoto Oznameni se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech, které
by neumoznily posouzeni vlivu daného investicniho zdméru na zivotni prostiedi v rozsahu a
kvalité nutné pro toto Oznameni.

Souhrnné 1ze konstatovat, ze Uroven udajii obsazenych v této dokumentaci a znich
plynoucich zavértii a doporuceni je zcela dostacujici pro naplnéni zakona 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkont ve znéni
pozdéjsich predpist.

Soudy uc¢inéné v tomto Oznameni nejsou ovlivnény zadnymi vyznamnymi nejistotami.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zamgér je definovan stavajicimi vlastnickymi vztahy, prostorovymi dimenzemi mista
realizace zdméru, 1zemnim planem a piedev§im pozadavky investora na svilj zamer.
V soucasné dob¢ piipadaji v tvahu pouze dvé mozné varianty: (1) varianta projektova,
ktera je predmétem tohoto posouzeni a (2) varianta nulova, tj. pokracovani stavajiciho stavu.
Projektova varianta — jedna se o variantu rozpracovanou v tomto Oznameni. Zameér
vychazi z nabidky dané uzemnim planem, prostorové a funkéné sleduje variantu, kterd
technologicky, kapacitn¢ a funkéné optimalizuje moznosti daného tizemi. Je jasné definovany
investor zameéru, u kterého je velkd pravdépodobnost realizace investiéniho zdméru. Podstatou
této varianty je v souladu s platnym tizemnim pldnem parcelace izemi (v soucasné dob¢ orna
puda) za ticelem vytvoteni ploch pro vystavbu rodinnych domii a objektu ob¢anské vybavenosti
(matetska skola), pficemz zamér zahrnuje navrh staveb dopravni a technické infrastruktury pro
obslouzeni navrzenych pozemku. Vlivem této varianty dojde k zdboru ZPF a bude do tzemi (a
na pristupovou komunikaci) vnesena osobni automobilova doprava. Vystavba samotnych domu
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neni pfedmétem posuzovaného zdméru.

Nulova varianta - jedna se o variantu bez realizace investicniho zaméru, tj. prolongace
stavu. Uzemi bude i nadale zemé&délsky obhospodatovano. Vzhledem k moznostem, které zde
nabizi uzemni plan, dfive ¢i pozdéji zde vznikne néjaka forma obytné zastavby.

Nasledujici tabulka porovnava vlivy projektové a nulové varianty na jednotlivé slozky
zivotniho prostredi

Identifikace vlivi z hlediska jednotlivych etap realizace, p¥i zohlednéni kompenza¢nich a
elimina¢nich opatieni
Vliv varianta
nulova projektova
Zmény v Cistoté ovzdusi 0
Zména mikroklimatu
Zména kvality povrchovych vod
Zména kvality podzemnich vod
Vliv na povrchovy odtok a zménu ficni sité
Ovlivnéni rezimu podzemnich vod, zmény ve vydatnosti zdroji a zmény hladiny podzemni vody
Zabor ZPF
Zéabor PUPFL
Vlivy na &istotu pud
Projevy eroze
Svahové pohyby a pohyby vzniklé poddolovanim
Likvidace, poskozeni populaci vzacnych a zv1asté chranénych druhd rostlin a Zivo¢ichli
Likvidace, poskozeni stromi a porostil dievin rostoucich mimo les
Likvidace, poskozeni lesnich porosti
Likvidace, zésah do prvkit USES a VKP
Zmény relié¢fu krajiny
Vlivy na krajinny raz
Likvidace, naruseni budov a kulturnich pamatek
Vlivy na geologické a paleontologické pamatky
Vlivy spojené se zménou dopravni obsluznosti
Vlivy spojené se zménou funkéniho vyuziti krajiny
Vlivy na rekreac¢ni vyuziti uzemi
Vlivy na hmotny majetek
Vlivy spojené s havarijnimi stavy
Vlivy zateni
Vlivy na hluk a vibrace
Vlivy na produkci odpadi
Vlivy na zdravi
Biologicka rozmanitost
Zmény klimatu
Poznamka:
+ identifikovany viiv nastal a je kladny
- identifikovany vliv nastal a je zaporny
0 identifikovany vliv nenastal

(=) [l [} () () [ ]

(=) (=) (=) ) [ o) [l [ [ [l ) ) [ )l Eal [ [l Een) Kl (]

[=] [=) [l [} [) ) [} () () ) [} [e) o) [l () [ [l [l [l ) ) [en) [l ) [en) (el [l fe) (o)

[=) [ [l () )

Projektovou variantu lze pro dany investi¢éni zamér povaZovat za vhodnou a
odpovidajici svému urceni a mistu realizace. Jedna se o logické vyuziti izemi, které je pro
dany ucel vymezeno uzemnim plinem. PFfi splnéni podminky realizace souboru
navrZzenych opatieni, ktera jsou soucasti technické dokumentace a dodrZovani
odpovidajici legislativy, 1ze miru environmentalnich rizik spojenych s realizaci zaméru
povazovat za prijatelnou.
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F. DOPLNUJICI UDAJE

F.1. Mapova a jina dokumentace tykajici se idaji v oznameni
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F.2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Nejsou

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO

CHARAKTERU

Nazev zaméru Kralupy nad Vltavou 724
Obchodni firma p. Stanislav Kohout

IC neni

Sidlo Na Vrsku 225, Minice

278 01 Kralupy nad Vltavou

Opravnény zastupce p. Stanislav Kohout
Na Vrsku 225, Minice
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel: 602232734

Zpracovatel oznameni ECODIS s.r.o.

Na Dlouhém lanu 16

160 00 Praha 6

tel: 606 569 963
obec Kralupy nad Vltavou (534951)
katastralni uzemi Lobec (672912)

V souladu s § 6 zdkonem 100/01 Sb., o hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi a 0 zméné
nékterych dalSich zakona v aktudlnim znéni resp. s pfilohou €. 1 k tomuto zdkonu piedklada
investor tj. p. Stanislav Kohout Ozndmeni zam¢ru: ,,Kralupy nad VIitavou 724

Misto realizace zaméru se nachazi pii severozapadnim okraji mésta Kralupy nad Vltavou, a to v misté
enklavy zemédelské pidy mezi zastavbou (pomistni nazev lokality Lobec, 50.2446781N, 14.2953492E). Jedna se
o lan orné pudy bez vyssi vegetace.

Podstatou zdméru je parcelace izemi v lokalité k. 1. Lobe¢ pro rozvojovou plochu Z24 za
ucelem vytvofeni ploch pro vystavbu rodinnych domi a objektu obcanské vybavenosti
(matetska Skola), zdmér zahrnuje navrh staveb dopravni a technické infrastruktury pro
obslouzeni navrzenych pozemkil. Zamér navazuje na zpracovanou Uzemni studii Kralupy nad
Vltavou Z 24 - Lobe¢ jihozapad z 11/2020, doplnénou 12/2022, autor Ing. arch Pavel Bima.

Zam¢ér je logickou snahou o naplnéni izemniho planu mésta v souladu s regulativy dané
plochy.

Zamér jiz jednou proSel zjiStovacim ftizenim dle zakona ¢. 100/01 Sb. (STC2933),
nicméné Oznameni bylo stazeno z divodu doplnéni informace o poctu automobild, ktery
parcelace izemi vyvold. Cely text Ozndmeni ztstal identicky, pouze se doplnil odhad poctu
osobnich automobila (str. 21) a dle toho byla dopracovéna Rozptylova a Akusticka studie resp.
relevantni kapitoly v Oznémeni (str. 29-31, 36,67-68, 71, 102-103). VSe ostatni je nezménéno.

I nadale plati, Ze vystavba samotnych domt neni pfedmétem posuzovaného zameéru.
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Prakticky veskera doprava bude ze zajmového tzemi vyvedena nové piipravovanou
komunikaci — pfivadé¢ Hostibejk. Komunikace v izemi jest¢ neni, nicméné v dobé uvedeni
posuzovaného zaméru do provozu jiz vybudovana bude (jedna se o podminku pro posuzovany
zamér). Tato komunikace neni soucasti posuzované¢ho zameru.

Kapacitni udaje

V z4jmovém tizemi bude vybudovana technicka infrastruktura pro napojeni 52 rodinnych
domii (RD), 37 fadovych rodinnych domii (RRD), 16 rodinnych domti (RD) se 2 byty a 1 objekt
obCanské vybavenosti (OV) ... matefska Skola: Celkem se bude jednat o 106 novych stavebnich
pozemkil pro vystavbu a jejich napojeni na elektrickou energii, optickou infrastrukturu, vetejny
vodovod a splaskovou kanalizaci. Celkova kapacita lokality je navrZzena pro zasobovani
energiemi 484 EO v RD a 70 EO v OV.

Plosny rozsah uzemi 86.171 m2 (+ ptipojky siti)

Automobilova doprava (vystavba) max. 50 TNA resp. 100 jizd TNA/24hod

Automobilova doprava (disledek parcelace) max. 334 OA resp. 668 jizd OA/24hod

Jelikoz v soucasné dobé nelze predem piesnéji stanovit rozsah zemnich praci, byly
veskeré uvazované bilance (kupt. v Rozptylova studii nebo v Akusticka studii) sestaveny pro
velmi nepfiznivou variantu, tj. velky objem zemnich praci a s tim i spojené velké nasazeni
techniky a velky pocet jizd nakladnich automobili. Jednd se o stav, ktery s vysokou
pravdépodobnosti hranicici s jistotou nenastane. Tento ptistup byl volen z divodu predbézné
opatrnosti a vysledky plynouci z pfedkladaného Oznameni jsou tudiZ na stran¢ bezpecnosti.
Reélna zatéz uzemi, bude vyrazné piiznivesi.

S ohledem na existujici zkuSenosti s identickymi zaméry 1ze konstatovat, ze neni zndma
zadna skutecnost, ktera by signalizovala mozna zdravotni rizika a riziko vzniku rozsahle;jsi
havarijni situace je velmi nizké.

Za ucelem posouzeni vlivu zdméru na kvalitu ovzdusi byla vypracovana Rozptylova
studie, jejimz zadvérem je konstatovani, Ze nikde v zdjmovém tizemi nehrozi vlivem realizace
zaméru prekracovani imisnich limitd. Ve skute¢nosti budou vlivy zdméru jen nevyrazné.

Jak je zfejmé z Akustické studie (viz ptiloha Oznameni), vlivem provadéni feSenych
stavebnich praci nebude dochazet k piekracovani hygienického limitu hluku 65 dB v ptipadé
realizace téchto protihlukovych opatfeni: Po dobu trvani stavebni c¢innosti v blizkosti
referencnich bodi 4 a 5 (LeSanskd 2072 a LeSanska 2073) dojde k ohrazeni staveni$té
pienosnou protihlukovou sténou o vysce 2.5 m tak, aby clonila v §ifeni hluku na uvedené
rodinné domy. Pfipadné lze zvolit organizacni opatieni, kdy zde bude stanoveno casové
omezeni trvani praci tak, aby nedoslo k piekroceni limitu 65 dB. VesSkera stavebni doprava
bude vyuzivat novy ,,Pfivadé¢ Hostibejk*, napojeny do ul. Halkova, jiné napojeni staveniste
nebude mozné. Jak je zfejmé z Akustické studie, vliv vyvolané dopravy na stavajici hlucnost je
nevyznamny, v hodnotach do 1 dB, pfi dodrzeni hygienickych limiti pro hluk z dopravy. Na
vzdalenéjSich hlavnich méstskych komunikacich pak o¢ekavam vliv nulovy s ohledem na jejich
stavajici vytiZeni.

Pro ucely posouzeni vlivli zdméru na zdravi obyvatel byla zpracovana studie ,,Hodnoceni
vlivil na vetfejné zdravi - zdravotni rizika hluku a znecisténi ovzdusi“. Pfedmétem hodnoceni
byly vystupy akustické a rozptylové studie, udavajici pfedpoklddané zmeény hlukové a imisni
situace nejblizsi obytné zastavby v souvislosti s realizaci zaméru. Vysledkem je konstatovani,
ze pro posuzovany zamér nebude zdrojem vyznamného rizika hluku nebo znecisténi ovzdusi
pro obyvatele okolni obytné zastavby.

Zam¢ér je bez negativnich vlivli na zajmy ochrany lozisek nerostnych surovin. Nenachazi
se zde zadna zndma stara ekologickd z4téz, uzemi neni poddolovano ani neni sesuvné.

Realizace zdméru vyvola potiebu trvalého zdboru ZPF. Bude se jednat o 28.800 m?
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piinaleZejicich do I. tfidy, 54.275 m? p¥inaleZejicich do I. tfidy a 7.096 m? p¥inaleZejicich do
III. tfidy pfednosti v ochrané ZPF. Rozsah zaboru, ktery zdmér vyvold, je adekvatni danému
ucelu. Ochrana ZPF je priméarné€ feSena v procesu pofizovani izemné planovaci dokumentace,
jehoz soucasti je také vyhodnoceni a odiivodnéni zaboru ZPF resp. a vyhodnoceni vlivli izemné
plénovaci dokumentace na zivotni prosttedi dle ptilohy stavebniho zdkona. Problematika vlivi
(v€. kumulativnich) rozvoje na dané plose je tudiz vyhodnocena jiz v této fazi. Misto realizace
posuzovaného zaméru se nachazi na plose, kterd je izemnim planem vymezena pro zastavbu a
se zemédelskym obhospodafovanim se zde do budoucna tudiz nepocitd. Investor pozada o
vyjmuti dané plochy ze ZPF. Se sejmutou ornici bude nakladano dle rozhodnuti orgdnu ochrany
ZPF a bude nabidnuta k dal§imu zemé&délskému vyuziti. Zadmér je bez naroki na zabor PUPFL.

Veskeré destoveé vody budou zasakovany na vlastnich pozemcich, pticemz destové vody
z odvodnovanych ploch komunikace budou svedeny sklonem komunikace do uli¢nich vpusti,
piipojkami napojeny na nové navrZzenou stokou destové kanalizace a pies retencné-vsakovaci
objekty budou vsakovany do ptdnich vrstev s bezpecnostnim odtokem napojenym na potrubi
nov¢ navrzené splaskové kanalizace. Zastavba bude napojena na systém odkanalizovani se
zakonéenim na COV. Tyto splaskové vody budou spliovat kanalizaéni fad. NaruSeni
vodonosnych horizontl vlivem realizace zaméru s negativnim dopadem na vodni zdroje Ize
vzhledem k povaze zdméru, jeho situovani a hydrogeologickym pomériim v misté realizace
zémeru zcela vyloucit, stejné tak i prinik do vodonosnych horizonti s dopadem na ovlivnéni
rychlosti a sméru proudéni. Uzemi neni z vodohospodaiského hlediska vyznamné. Vylougit 1ze
1 vyrazné omezeni dotace zvodné vlivem zrychleni odtoku srazkovych vod ze zpevnénych
ploch. V rdmci daného povodi se bude jednat o zanedbatelny rozdil bez faktického vlivu na
zvyseni odtoku srazkovych vod.

Konflikty se z4jmy ochrany pfirody nenastanou. Zamér je bez negativniho vlivu na
zvlasté chranéna uzemi, zvlast€¢ chranéné rostlinné ¢i zivocisné druhy, uzemi navrzena
k zatazeni do sit¢ Natura 2000 ¢i VKP. V izemi se nenachdzi zadny segment lokalniho,
regionalniho ¢ nadregionalniho USES.

Vzhledem k povaze dotenych biotopli (agrocen6za) neni na uzemi vazana (potravné,
reprodukéngé, stanovistne) zadna populace nekterého vyssiho zivocisSného druhu. Realné zde 1ze
ocekavat pouze vyskyt polnich Skiidct. Z hlediska fauny je druhova diverzita uvnitt tohoto
uzemi zanedbatelna (agrocendza). RozloZeni zastizenych €i jinak zjisténych zivocisnych druha
uvniti mista realizace zaméru je determinovano lidskymi aktivitami (agrotechnickymi postupy
na orné pude¢).

V tizemi se nenachazi zaddna vys§i vegetace, mokiadni ¢i vodni biotopy resp. jina
prirodnimu stavu blizka stanovisté, ktera by signalizovala jeho cennost (potravni, reprodukéni,
migracni, ...) z hlediska vyskytu zivocicht.

V zajmovém tizemi nelze odiivodnéné ocekavat vyskyt zadného zvlasté chranéného druhu
a v databazi NDOP AOPK a stejné tak v databazi AVIF (Ceska spole¢nosti ornitologické) neni
piimo z dotc¢ené¢ho uzemi dolozen vyskyt Zadného rostlinného ¢i zivo¢iSného druhu, tedy ani
zvlasté chranéného. Jedinym nélezem v okoli (vedle ul. LeSanskd) je kozi brada pochybna
(Tragopogon dubius), nalez je z roku 2022, nicméné nepochézi ptimo ze zamérem dotceného
pole, nybrz z okraje silnice.

Nové navrZzené mistni komunikace navazujici na jiz zalozenou mistni sit komunikaci
Hostivitova, Nad Lob¢i a LeSanskd. Vzhledem k nedostate¢né kapacité mistni komunikace
Hostivitova, ktera je soucasnou piijezdovou komunikaci do celé lokality, je samostatnym
projektem ,,Pfivadé¢ Hostibejk™ (neni soucasti posuzovaného zaméru) pripravovana nova
mistni komunikace. Tato nova mistni komunikace bude novou kapacitni piijezdovou
komunikaci do lokality od komunikace Halkova. Tato komunikace v tzemi jesté neni, nicméné
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v dob¢ uvedeni posuzovaného zaméru do provozu jiz vybudovana bude (jedna se o podminku
pro posuzovany zamér). Tato komunikace neni soucasti posuzovaného zdmeéru.

Novy ,Piivadé¢ Hostibejk a stavajici mistni komunikace Hostivitova, jsou
prostiednictvim stykovych kfizovatek pfipojeny na mistni komunikaci Héalkova (nasledné
pokracuje jako Dobrovského a Podiipskd), ktera je prostfednictvim okruzni kiizovatky
pfipojena na silnici II/101. Silnice 1I/101 je pratahem mésta Kralupy nad Vltavou, kdy z
vychodniho sméru je prostiednictvim silnic I1I/00811, I1I/608 a I1I/0081 napojena na dalnici D8
(Praha — Usti nad Labem, exit 9). Zapadnim smérem je pak silnice II/101 prostfednictvim silnic
[11I/00721 a I11/00719 ptipojena na dalnici D7 (Praha — Chomutov, exit 9).

Souhrnné Ize konstatovat, Ze zamér lze za skute¢nosti uvedenych v tomto Oznameni
doporucdit k realizaci.
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H. PRILOHA

Stanovisko organii ochrany prirody pokud je vyZadovano podle § 45i odst. 1 zdkona o
ochrané prirody a krajiny

Krajsky (fad Stfedoceského kraje

ODBOR 2IVOTNIHO PROSTREDT A ZEMEDELSTVI

ECODIS s.r.0.

Prake 87,2008 Na Dlouhém linu 36/16
Cislo jeduaci: 0848042026 KUSK 160 00 Praha 6
Spisovd znacka: SZ_084804/2026/KUSK/2 IOZHISERET]
Vyrizuje: Ing. Robert Miiller/]. 369

Znaika: OZPROMU

Véc: Stanovisko organu ochrany priredy a krajiny k zamérn Kralupy nad Vitavon Z24¢

Predmétem zaméru je parcelace tizemi v lokalité k. 0. Lobeé pro rezvojovou plochu Z24 za uelem vytvofeni ploch
pro vystavbu rodinnych domd a objektu obfanské vybavenost (matefska kola), zimér zahrmuje navih staveb
dopravni a technicke mfrastruktury pro obslonfeni navrzenych pozemki.

V zdjmovém iizemi bude vybudovina technickd infrastruktura pro napojeni 32 rodinnych domi (RD), 37 fadovich
rodinnjch domii (RED), 16 rodinnjch domil (RD) se 2 byty a 1 objekt obfanské vybavenosti (OV) matefska Skola-
Celkem se bude jednat o 106 novych stavebnich pozemki pro vystavbu a jejich napojeni na elektrickou energii.

optickou infrastrukturn, vefejny vodovoed a splaskovou kanalizaci. Zamér je logickou snahou o napinéni dzemniho

planu mésta v souladu s regulativy dane plochy.
Zamér se nachazi na pozemeich p. €. 3/1; 5/2, 196/4, 19929, 199/30, 234/57. 260/16. 260/18, 781/110, 281/117.
4

2817120, 284/6. 285/1. 398/1, 398/27, 398/29, 390/1, 39972, 399/3, 39977, 399710, 399/14, 40071, 400/2, 40376,
a 794, k. 0. Lobec.

Krajsky ufad jako pfisluiny organ ochrany pfirody a krajiny dle ustanoveni § 772 odst. 4 pism. o} zakona ¢. 114/1992
Sb.. sdéluje, Ze v souladu s § 451 odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb.. o ochrané piirody a krajiny, v Gfinném znéni {dale
jen .zikon ¢ 114/1992 5b.7). Ize vylouéit vyznamny vliv pfedlozenéhe zimém samostameé 1 ve spojeni s jimymi
koncepcemi nebo zaméry na predmét ochrany nebo celistvost evropsky vwznamnych lokalit (dale jen .[EVL") nebo
ptacich oblasti (dile jen ,PO") stanovenych pfishuSnymi vladnimi nafizenimi, kieré jsou v pisobnost Krajského
afadu. Nejblizii tzemi soustavy Natura 2000 v ptisobnosti Krajského ifadu je EVL Veltrusy (CZ0213083), jejiz
hranice se nachazi cea 3.5 km severovychodnim smérem od ziméru Predmétem ochrany EVL je pachnik hnédy
(Osmoderma eventita) a rohaé obecny (Lucanus carvus).

Vzhledem k charakteru zaméru a vzdilenosti, nelze ofekavat negativni ovlivnéni uvedené EVL.

Krajsky urad dale, jako orgin ochrany piiredy a krajiny, podle § 77a zakona ¢, 1141992 Sh., sdéluje, ze

vzhledem k charaktern zimérn nema k daliim zajmim hijenym Krajskm afadem Zadné pripominky.

Ing. Simona Jandurova
Vedouci odboru Zivomiho prostiedi
a zemedélstvi

v.z. Mgr. Pavel Vanhat
vedouci oddéleni ochrany

7280203 mulleriglrscz wwwst

Zborovskall 15021 Praha 5 tel:257 280 368 fax:

Ui
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Datum zpracovani Oznameni:
fijen 2026

Jméno, piijmeni, bydlisté a telefon zpracovateli oznameni a osob, které se podilely na
zpracovani Oznamenti:

Ing. Roman Kovar Ing. Vilém Zak
V Solnikach 2374, 252 63 Roztoky Sukova 1233, 271 01 Nové StraSeci
tel: 606569963 tel: 606626318

Podpisy zpracovateli Oznameni:
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