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1 Udaje o zkousce

Zafizeni: Vystavba 105 RD Kralupy-Lobe¢

Objednatel: ECODIS s.r.o., Na Dlouhém lanu 16, 160 00 Praha 6
Druh zkous$ky: Akusticka studie pro hluk ze stavebni €innosti
Vypracoval: Libor Broz

Pocet stran studie: 30

2 Metoda vypoctu

Méfeni provedeno dle akreditovanych metod: CSN ISO 1996-1 (Unor 2017) Akustika. Popis, méfeni a
hodnoceni hluku prostfedi. CSN ISO 1996-2 (Zafi 2018) Akustika. Popis, méfeni a
posuzovani hluku prostfedi.

Metodicky navod MZd pro méfeni hluku v mimopracovnim prostiedi (V&stnik MZ CR
14/2023).

Vypocet dle: CNOSSOS-EU, oficialni metodika vypoctu hluku v EU pro silniéni, Zelezni¢ni, letecky
a primyslovy hluk. Cit.: European Commission. (2021). Environmental Noise Directive
2002/49/EC — Annex Il: CNOSSOS-EU Methodology. Official Journal of the European
Union.

Pozadavky, limity: NARIZENI VLADY &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi Gé&inky hluku
a vibraci, v platném znéni.

Nejistota méfeni: 1.8 dB; RozsSifena nejistota u, ziskana z kombinované standardni nejistoty uC
nasobenim koeficientem k = 2, odpovidajici normalnimu rozdéleni a hladiné
vyznamnosti & = 0.05 (95% konfidenénimu intervalu stfedni hodnoty).

3 Meéfici aparatura

Instrument (sada) Vyrobni &islo Ovéfovacll'iétkalibraéni Platnostcrj'getrologie
Zvukomér Bruel & Kjeer typ 2260 2414640 Al }
Mikrofon Briiel & Kjer typ 4189 2503078 8012-0L-10131-26 27.05.2028
Zvukomér NTI Audio typ XL2 A2A-06572-E0
Mikrofon NTI Audio typ MC 230A A15972 8012-0L-10133-26 27.05.2028
Zvukomér Briel & Kjeer typ 2250 2579826 Al §
Mikrofon Briiel & Kizer typ 4189 2417693 8012-0L-10202-25 01.06.2027
Akusticky kalibrator LARSON-DAVIS typ
CAL200. 04 4BH1000 o) 11704 8012-KL-10203-25 01.06.2027
Anemometr Airflow TA-35, sonda TP-330-1 113447 2024/6919 05.12.2027
Termohygrobarometr Airflow TH-4141D (t, Rh) 17910102 1033-KL-70163-23 24.10.2026
Termohygrobarometr Airflow TH-4141D (p) 17910102 1033-KL-C0398-23 24.10.2026

4 Zdroj hluku

Vypoc¢tové posuzovanym zdrojem hluku je €innost stavebnich mechanismd, které budou pouzivany na
planované Upravé pozemku pro vystavbu rodinnych domud se zazemim.
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4.1 Situace zdroje hluku

e
e
3
L
s,
Lobecy, o)
k]
Ma Skalcr,
=
ch ‘Séé
e %
.Pwky;'ww
nam:.
Hqshv'iloua
Nad' LabE| A ce, -
< %
% %,
¢ 52 e
7 !
% WA
= ¥ B A o
¥ 101
Premysiova ; & v J
Gechova 48 .
: h p :
; ¢ £ e "\ (KRALUPY.NAD
oy E e '~§' U2 Duodakovo é > \, VLTAVOU !(Dme;rskiér
e L Sk palt g 2 <ném B R\ Pafackého Namesli nam
2, {\‘\a : .%JB._ 5 act % : N nam G Karse
St & 25 "% Aeue e e f !
‘_""iﬂu} q 2 —% e B Sty ZANDIaIH el e %\ 2
e 101485 "ot 1| e g | A &
o % . - Erak \ W
s S Gen KlapakaT" B +
S ] Lidové ngm! ek sest ; ni \‘
Sl T %o ; sial V Zans - N
s ” & 23
&&”P Sk pyeui™® N
(o — ] ¥ Q“%ﬁ -I s A ___-::;"':-;_*‘-t;:._\":
T . : Grig e
0 50 100 180- 200 45 j = = PG o =
s R % Vieliy e —— Poiteh e e S

Zamér je umistén prfevazné na vyznaceném pozemku, parc.¢. 260/16, k.u. Lobe¢ [672912]

4.2 Zohlednéné stavebni mechanismy

Jsou uvedeny pouze nejfrekventovanéjsi mechanismy vyznacujici se zvySenou hluénosti pfi praci, hlu¢nost je
udavana ve vzd. 2 m od stroje jako Laeqt pro T = 15 min pod zatézi:

# Stroj L[gqujT Pouziti

1 Koloveé rypadlo s ¢elnim nakladacem 82 Zemni prace, rozhrnovani $térku na télese komunikaci.
2 Pasovy bagr 92 Zemni prace vétsiho objemu

3 Autojefab nebo autobagr na podvozku T-815 80 InZenyrskeé sité, terénni Upravy

4 Minibagr (Bobcat apod.) 82 Manipulace s materialem, drobné terénni Upravy

Jako referenéni je vzato vozidlo na podvozku T-815

5 Betonaz - liti betonu pfimo do bednéni, automix 78 v dobrém technickém stavu
6 Silnigni valec, finiger 83 Hutnevm 'ngvych komunikaci, pokladka novych vozovek,
spolecna ¢innost
7 Drobna stavebni mechanizace a ru¢ni 20 Skupina pfilezitostné pouzivané drobné stavebni
mechanizované naradi mechanizace
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4.3 Reseny zamér

Prevzato z Oznameni:
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5 Popis situace

Re$enym zamérem je parcelace Uzemi v lokalité k.U. Lobeg, na rozvojové plose Z24 stanovené Gzemnim
planem, za Ucelem vytvoreni ploch pro vystavbu rodinnych dom( a objektu obéanské vybavenosti (matefska
Skola), zamér zahrnuje navrh staveb dopravni a technické infrastruktury pro obslouzeni navrzenych pozemku.

V souc¢asné dobé nelze pfedem presnéji stanovit rozsah zemnich praci, a tedy ani konkrétni vyuziti zdroja
hluku, je tedy pocitano s nasazenim bézné uzivané stavebni mechanizace uvedené v kapitole 4.2 této studie
a uvazovana je Cinnost pro nepfiznivou variantu, tj. velky objem zemnich praci a s tim i spojena intenzita
nasazeni techniky a odpovidajici pocet jizd nakladnich automobil{.

Jedna se o stav, ktery s vysokou pravdépodobnosti hranicici s jistotou nenastane. Tento pfistup byl volen z
dlvodu prfedbézné opatrnosti a vysledky, plynouci z této studie jsou tudiz na strané bezpecnosti. Realny stav

Bé&hem méreni hluku nebyl zjistén hluk ze stacionarnich zdroja majici viiv na celkovou hluénost v denni dobé,
noc neni posuzovana. Rozhodujicim zdrojem hluku za stavajiciho stavu je na vSech bodech hluk
z automobilové dopravy.

Vypocty hlukovych map jsou provedeny pro referen¢ni vySku 4 m nad terénem, charakter terénu je zadan dle
reality. Cilem vypoctl je sestaveni hlukovych map lokality pro samostatné posouzeni hluku ze stavebni
¢innosti v aredlu zaméru a dale pro vyvolanou dopravu na navazujicich mistnich komunikacich. DalSi
navaznost neni feSena, na hlavnich méstskych komunikacich se vyvolana doprava akusticky neprojevi.

V noéni dobé& nebude na stavenisti probihat Zadna ginnost. Cinnost stavby mimo hodnotici dobu 7-21 h neni
predpokladana.

5.1 Hygienicke limity hluku

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni €innosti Laeq,s S€ stanovi tak, ze
se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeq,r Stanovenému podle odstavce 3
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. pricte dalSi korekce podle ¢asti B prilohy &. 3 k tomuto nafizeni.

5.1.1 Hluk ze stavebni ginnosti

NejvySe pfipustna hladina hluku ze stavebni innosti na ploSe zaméru a na uc€elovych komunikacich je
stanovena na Laeq 1 = 65 dB(A) pro dobu 7-21 h. Mimo tuto hodnotici dobu zadné prace probihat nebudou a
nebude ani Zadna vyvolana doprava.

5.1.2 Hluk z dopravy — nové komunikace

Za nové umisténou komunikaci je povazovan pfivadé¢ Hostibejk v celé své délce, tato komunikace za
stavajiciho stavu jesté neexistuje, bude v8ak vybudovana pfed zahajenim stavebni €innosti zaméru. Pro hluk
z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, které byly umistény a povoleny rozhodnutim nebo
opatfenim podle jiného pravniho pfedpisu po 31. prosinci 2000, se pouzije korekce 2) podle pfilohy &. 3 k NV
€. 272/2011 Sb., tedy +10 dB.

Hygienické limity hluku z automobilové dopravy na nové umisténé pozemni komunikaci jsou tedy shora
uvedenym postupem stanoveny na Laeq,t = 60 dB pro den, noc neni posuzovana.

5.1.3 Hluk z dopravy — stara hlukova zatéz

VSechny ostatni pozemni komunikace dotéené zamérem vyvolanou dopravou jsou stars$i mistni komunikace
v plvodnim stavu. Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, které byly umistény a povoleny
rozhodnutim nebo opatfenim podle jiného pravniho predpisu pred 1. lednem 2001, se pouzije korekce 3) podle
pfilohy €. 3 k nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. v platném znéni, tedy +18 dB.

Hygienické limity pro hluk z automobilové dopravy na stavajicich komunikacich jsou tedy shora uvedenym
postupem stanoveny na Laeq,t = 68 dB pro den, noc neni posuzovana.
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5.2 Dokumentace referenénich bodu

Vypoctové body jsou umistény vzdy ve vzdalenosti 2 m pfed fasadou uvedeného objektu. PFfi méfeni
stavajiciho stavu mohou byt posunuty k hranici pozemku z dlivodu nepfistupnosti fasady domu.

Bod # Adresa (pozice) prjsd?s Zg;lzs'ﬂ 5?53 iy Vyélzfn;)odu
1 Rozestaveény RD, parc.¢. 234/65, k.U. Lobe¢ Dosud nezapsano v KN * 3
2 Rozestavény RD, parc.€. 234/67, k.U. Lobe¢ Dosud nezapsano v KN * 3
3 (D3) Vojenova 2093, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
4 (D4) LeSanska 2072, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
5 LeSanska 2073, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
6 LeSanska 2074, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
7 LeSanska 2085, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
8 LeSanska 2086, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
9 LeSanska 2087, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
10 LeSanska 2088, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
11 Nad Lobé&i 1179, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
12 Nad Lob¢i 1178, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
13 Nad Lob¢i 1175, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
14 Nad Lob¢i 1121, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
15 Nad Lob¢i 2115, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
16 Na Vyhlidce 1101, Kralupy nad Vlitavou Rodinny dim 4
17 Lobe¢ 1100, Kralupy nad Vlitavou Bytovy dum 10
18 Jezkova 1158, Kralupy nad Vlitavou Rodinny dim 3
19 Jezkova 1152, Kralupy nad Vlitavou Rodinny dim 3
20 Jezkova 1156, Kralupy nad Vlitavou Rodinny dim 3
21 Jezkova 1154, Kralupy nad Vlitavou Rodinny dim 3
22 Jezkova 825, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
23 Jezkova 1157, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
24 Jezkova 826, Kralupy nad Vitavou Rodinny dim 3
D1 Halkova 792, Kralupy nad Vlitavou Rodinny dim 3
D2 Jezkova 1158, Kralupy nad Vlitavou Rodinny dim 3

*) U staveb v dobé zpracovani této studie rozestavénych je pfedpoklad, Zze do realizace zaméru budou
zapsany v KN jako rodinné domy, a tedy u nich jsou umistény vypoctové body.
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6 Meéreni hluku

Stavajici stav lokality je zachycen méfenim hlukové zatéZe ve venkovnim chranéném prostoru staveb pro
bydleni nebo plnicich obdobnou funkci, pfipadné na hranici jejich pozemku nebo v jejich blizkosti. Objekty byly
vybrany jako charakteristické pro dané misto za u€elem stanoveni zbytkového hluku. Mé&fen byl zbytkovy hluk
bez ruseni definovanym jako kratkodobé jasné odliSitelné hlukové udalosti, napf. hlasové projevy lidi nebo
zvirat a podobné.

V pfipadé nedostupnosti fasady objektu nebo ruseni méfeni byl mikrofon umistén na hranici pozemku smérem
k feSenému zaméru tak, aby se nachazel v podminkach dopadu hluku shodnych s exponovanou fasadou,
tento posun nema podstatny vliv na naméfené hodnoty a je zcela dostacujici pro smysl méfeni, kterym je
prehledové stanoveni stavajici hlu¢nosti na referencnich bodech.

Stavajici stacionarni zdroje ovliviujici celkovou hladinu hluku nebyly v dobé zpracovani této studie zjistény,
namérené hodnoty jsou dany dopravou.

Kalibrace méficiho fetézce byla provedena vcetné prodluzovacich mikrofonnich kabell pfed a po méfeni
hluku, nebyly zjistény odchylky pfesahujici 0.1 dB. BEhem méfeni nedoslo k Zzadnym problémdm na méfici
technice.

6.1 ZpUsob méfeni, stacionarni zdroje

Bylo mé&feno stacionarnimi naméry 15 min s ¢asové linearnim integrovanim frekvenéné nevazeného signalu
se spektralni analyzou v redlném ¢ase. Doba naméru byla uzpisobena charakteru hluku, pfed ukonéenim
méfeni byl signal ustalen.

Ze spekter je vypoctena celkova vazena hladina hluku podle vztahu:

Li+K 4
Lyeq = 101log 10 10
i=1
Kde L je hladina akustického tlaku (dtto hluku) v i-tém frekvenénim pasmu v dB
Kai korekce pro vahovy filtr A v i-tém frekven&nim pasmu v dB
n pocet zohlednénych frekvenénim pasem

Hluk pozadi je stanoven samostatnymi naméry pfi chvilkovém opadu vedkerého ruchu a hluku z dopravy a
prezentuje klidovy stav lokalit.

6.2 Zpusob méfeni, hluk z dopravy

Méreni hluku z automobilové dopravy bylo provedeno formou zkraceného naméru 1 h se zaznamem ¢asového
pribéhu hladin hluku intervalem 1 min. Pfedmétem mérfeni je automobilova doprava na ul. Halkova v misté
napojeni budouci mistni komunikace ,Pfivadé¢ Hostibejk“. Z pofizeného zaznamu Casového pribéhu
ekvivalentni hladiny hluku jsou stanoveny celkové hodnoty pro hodnotici doby podle vztahu:

n
1: : )
LAeq,T = 10l0g (; 100'1Ll>
i=1

kde je Laeq ekvivalentni hladina hluku A (dB);
Li i-ta naméfena hladina
n celkovy po€et namérfenych udaji (hladin)

Jako dominantni zdroj hluku se na vSech bodech jevi automobilova doprava, pro ucely této studie je zahrnuta
do zbytkového hluku i doprava na pozemnich komunikacich v okoli bod{i méreni.

Hluk pozadi je pak stanoven samostatnymi naméry pfi opadu veSkerého hluku z dopravy a prezentuje klidovy
stav lokalit.
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6.3 Meteorologické podminky v dobé méreni hluku

Terén a povrchy pozemnich komunikaci byly po celou dobu méfeni suché. Senzory byly umistény 3 m nad
terénem na bodé méreni hluku D1 (Halkova 792). Primérné hodnoty za dobu méfeni hluku:

Doba méfeni Teplota Smér Rychlost vétru  Rel. Vlhkost Atm. Tlak Srazky
(°C) vétru (m/s) (%) (hPa) (mm)
24.06.2026; 07-11 h 19.8 B\ 0.9 72 1016 0.0

6.4 Vysledky méreni hluku

Mikrofon byl na v8ech bodech umistén na stativu ve vySce uvedené v kapitole 5.2 této studie, orientovan
k pozici feSeného zaméru nebo kolmo k ose méfené komunikace.

6.4.1 Prehled vyslednych hodnot, hluk z dopravy

Naméiené hodnoty korigované, bez odectu nejistoty méfeni. Vysledné hodnoty — den (08-09 h):

Bod e Trvani nameéru Naméreno Nejistota Limit Zaver
# T (min) Lpeqt (dB) (dB) (dB)
D1 Halkova 792 60 61.1 1.7 68.0 Vyhovuje
D2 Jezkova 1158 60 53.8 1.7 68.0 Vyhovuje
Scitani dopravy za dobu méfeni hluku z dopravy:
Profil ul. Halkova pfed domem &.p. 792. OA+dod do 3.5 t = 286; LN+bus = 4; TN+traktor = 7
Bod D1; zaznam hladiny hluku za dobu méfeni
dB ——LAeq,Tmin L99
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
o w0 o 19 o w o v o 19 o Yo o €
[S) =] - -~ N N 5] ¢] < ~ 0 [T} S IS
(o) [ce] (o) (o) [ce] [ce] (o) [ce] [ce] (o) (o) [ce] (e =
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Bod D2 (18); 1/3 okt. frekvencni spektrum za dobu trvani naméru
dB Doprava (dB)  mmmm Zbytk.hluk (dB) ~——— LPS (dB)
100
90
80
70
60
>0 R SRR 7
40 L
30 e g
20
10 ‘ ‘
0
N - ﬁHﬁNwamme:gN2;¢m$wgagﬁogI
6.4.2 Prehled vyslednych hodnot, zbytkovy hluk bez dopravy
Namérené hodnoty korigované, bez odectu nejistoty méfeni.
Stav pfi opadu hluku z dopravy.
Vysledné hodnoty — den (09-10 h):
Bod Adresa Trvani nameéru Naméreno Nejistota Limit Zaver
# T (min) Laeqr (dB) (dB) (dB)
2 Rozestavény RD, parc.¢. 234/67 15 37.6 1.7 50.0 Vyhovuje
7 Lesanska 2085 15 39.1 1.7 50.0 Vyhovuje
14 Nad Lob¢i 1121 15 40.1 1.7 50.0 Vyhovuje
18 Jezkova 1158 60 38.6 1.7 50.0 Vyhovuje
23 Jezkova 1157 15 40.7 1.7 50.0 Vyhovuje
Zakazka €. 8072-S44-26 11/30
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7 VypocCty hluku z provadéni stavby

Vypodty jsou provedeny na programu Lima-Predictor, byla zvolena metodika Cnossos EU. Vypod&ty hluku z

¢innosti stavebni mechanizace je zadana 2/3 hodnotici doby 7-21 h.

Ugelem této studie je predikce hlukové zatéZe na Uzemi pFilehlych ke stavenisti formou vypoétu hlukovych
map lokalit s vyskytem obytné zastavby, kde jsou vyneseny izofony pro nejhlu¢néjsi identifikované stavebni
Cinnosti. Noéni stavebni ¢innost neni prfedpokladana, odvoz a dovoz stavebniho materialu bude probihat
rovnéz pouze pres den. Dale je provedeno stanoveni rozsahu pfipadnych protihlukovych opatfeni zaru€ujicich
dodrzeni hygienickych limitd v pribéhu vystavby.

Posuzovany jsou pouze stavy nasazeni hluéné stavebni techniky a provadéni hlu¢nych stavebnich praci,
zejmeéna jde tedy o zemni prace, vystavbu novych komunikaci a terénni upravy, tyto ¢innosti jsou do modelu
zadana jsou soubézné. Po dobu provadéni stavebnich praci budou nasazeny mechanismy uvedené v kapitole
4.2 této studie, prace budou provadény bez omezeni b&Zného provozu na okolnich silnicich. Témto vychozim
podminkam odpovida metoda zpracovani akustické studie.

7.1 Specifikace feSenych stavebnich postupu

Pro ucely posouzeni hluku ze stavebni Cinnosti v ramci optimalizace FeSeného Useku trati jsou identifikovany
evidentné hluéné stavebni ¢innosti, sluciteiné do zasadnich postupl vystavby. Zemni prace — zahrnuji sejmuti
a ornice, bagrovani podkladnich vrstev komunikaci a inzenyrskych siti a uloZzeni materialu v lokalité k rovnani
terénu nebo jeho transport na mezideponie. Vystavba novych komunikaci — navazeni nového stérkového loze
a pokladka novych vozovek, vystavba podminénych stavebnich objektd. Na vymezenych plochach budou tyto
Cinnosti probihat soubézné.

7.2 Parametry objektl a terénu

Stavajici objekty — pudorys dle katastralni mapy, vyska dle reality s pfesnosti na 1 m. Terén je generovan na
zakladé vrstevnic systému Zabaged (CUZK), zpevnéné plochy jsou zadany jako odrazivé.

Zadani globalni pohltivosti terénu:

Default ground properties

Impedance dasses | - Uncompacted, loose ground (turf, grass, loo: ~ [KMz/m4] 80.00

Z (real) 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 3000
Low 22.85| 13.99 8.73 F. 25 3.73 262 1.97 1.57 1. 34
Medium 19.38( 11.893 7.50 4.86 3.30 2.37 1.81 1.48 1,29
High 15.45( 10.19 6.45 4.25 2.93 2.15 1.68 1.41 1.4

7.3 Nastaveni parametru vypoctu

PFevzato z rozptylové studie k feSenému zaméru. Odborny odhad zpracoval CHMU Praha:

Celkova ruzice, rok 2025

m.s™ N NE E SE S SwW W NW CALM >
1.7 3.91 5.50 7.26 3.51 2.69 5.60 8.20 4.60 18.02 59.29
5.0 2.79 2.50 5.41 2.41 1.30 6.59 10.69 4.59 0.00 36.28
11.0 0.30 0.00 0.33 0.10 0.00 0.80 2.10 0.80 0.00 4.43

soucet 7.00 8.00 13.00 6.02 3.99 12.99 20.99 9.99 18.02 100.00
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Ostatni parametry vliozené do vypodtu:

Air absorption

Temperature [K] | 293.15 Pressure [kPa] 101.33 Air humidity [%%] &0.00

Frequency [Hz] 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Air absorption  [dB/km] | 0.03" n.1n|| 0.39” 1.23|| 2.?9" 4.80" 9.25" 25.43" a?.??|

7.4 Validace vypocCtového modelu

Za ucelem validace vypoctu je proveden vypocet v bodech D1 a D2, kde bylo provedeno méfeni hluku. Zadana
je intenzita dopravy zji$téna vlastnim s&itanim, ke které se vztahuji naméfené hodnoty hluku. Ugelem méfeni
neni stanoveni stavajici hlu¢nosti, ale ovéfeni pfesnosti vypoltového modelu k namé&fenym hodnotdm. Bylo
méfeno v denni dobé v ¢ase 8-9 h, na tuto dobu je rovnéz proveden vypocet. Naméfené hodnoty a vysledky
vlastniho scitani viz kapitola 6.4.1 této studie.

. . Odchylka
Bod Adresa Naméreno Vypocteno vypodtu Zaver
# (dB) (dB) (dB)
D1 Halkova 792, Kralupy nad Vitavou 61.1 60.7 -0.4 Splriuje 2 dB
D2 Jezkova 1158, Kralupy nad Vlitavou 53.8 52.9 -0.9 Splfiuje 2 dB

Ocekavana nejistota vypoctu je dodrzena, nebyly zjistény odchylky pfesahujici 2 dB. Vypocet hluku z dopravy
mirn& podhodnocuje, v hodnotach pod 1 dB, chyba roste se vzdalenosti od zdroje.

7.5 Vypocet hluku ze stavebni €innosti

Uzemi zaméru je rozdé&leno do dvou etap, kdy je ogekavana &innost popsana 7.1 této studie, tyto etapy se
nebudou prekryvat, jsou tedy samostatné posouzeny. Je zadana &innost stavebnich mechanisml vzdy
v blizkosti chranéné zastavby. Je zohlednéna instalace pfenosné protihlukové zastény, jak je specifikovana
v kapitole 7.8 této studie.

Vypoctené hodnoty — etapa 1 (hodnotici doba 07-21 h, hlukova mapa 1.1):

Bod Vyska bodu Vypocteno Nejistota Limit

# Adresa (m) (dB) (dB) (dB) Zaver

1 Rozestavény RD, parc.¢. 234/65 3 64.7 2.0 65.0 Vyhovuje
2 Rozestavény RD, parc.¢. 234/67 3 64.0 2.0 65.0 Vyhovuje
3 Vojenova 2093 3 63.7 2.0 65.0 Vyhovuje
4 LeSanska 2072 3 59.5 2.0 65.0 Vyhovuje
5 LeSanska 2073 3 55.4 2.0 65.0 Vyhovuje
6 LeSanska 2074 3 54.7 2.0 65.0 Vyhovuje
7 LeSanska 2085 3 64.8 2.0 65.0 Vyhovuje
8 LeSanska 2086 3 64.6 2.0 65.0 Vyhovuje
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PokraCovani tabulky

B;d Adresa Vyél?;l t))odu Vy;zggt)eno Ne;j(istt;)ta %(ljrg)t Zaver
9 LeSanska 2087 3 63.9 2.0 65.0 Vyhovuje
10 LeSanska 2088 3 64.6 2.0 65.0 Vyhovuje
11 Nad Lob¢i 1179 3 64.0 2.0 65.0 Vyhovuje
12 Nad Lob¢i 1178 3 64.1 2.0 65.0 Vyhovuje
13 Nad Lob¢i 1175 3 64.4 2.0 65.0 Vyhovuje
14 Nad Lob¢i 1121 3 58.3 2.0 65.0 Vyhovuje
15 Nad Lob¢i 2115 3 64.3 2.0 65.0 Vyhovuje
16 Na Vyhlidce 1101 4 61.9 2.0 65.0 Vyhovuje
17 Lobe¢ 1100 10 55.3 2.0 65.0 Vyhovuje
18 Jezkova 1158 3 50.5 2.0 65.0 Vyhovuje
19 Jezkova 1152 3 43.8 2.0 65.0 Vyhovuje
20 Jezkova 1156 3 43.3 2.0 65.0 Vyhovuje
21 Jezkova 1154 3 43.5 2.0 65.0 Vyhovuje
22 Jezkova 825 3 46.7 2.0 65.0 Vyhovuje
23 Jezkova 1157 3 451 2.0 65.0 Vyhovuje
24 Jezkova 826 3 46.9 2.0 65.0 Vyhovuje

Vypoctené hodnoty — etapa 2 (hodnotici doba 07-21 h, hlukova mapa 1.2):

B;d Adresa Vﬁl;?n t))odu Vy;zgc'ét)eno Ne;j(istt;)ta %(ljrg)t Zaver
1 Rozestavény RD, parc.¢. 234/65 3 48.0 2.0 65.0 Vyhovuje
2 Rozestavény RD, parc.¢. 234/67 3 47.0 2.0 65.0 Vyhovuje
3 Vojenova 2093 3 45.6 2.0 65.0 Vyhovuje
4 LeSanska 2072 3 39.6 2.0 65.0 Vyhovuje
5 LesSanska 2073 3 38.9 2.0 65.0 Vyhovuje
6 LeSanska 2074 3 40.6 2.0 65.0 Vyhovuje
7 LeSanska 2085 3 47.4 2.0 65.0 Vyhovuje
8 LeSanska 2086 3 48.9 2.0 65.0 Vyhovuje
9 LeSanska 2087 3 50.5 2.0 65.0 Vyhovuje
10 LeSanska 2088 3 51.7 2.0 65.0 Vyhovuje
11 Nad Lob¢i 1179 3 57.8 2.0 65.0 Vyhovuje
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PokraCovani tabulky

B;d Adresa Wék(ﬁq ?odu Vy;zgc'ét)eno Neij(istt())ta Ifcljrgl)t Zaver

12 Nad Lob¢i 1178 3 59.7 2.0 65.0 Vyhovuje
13 Nad Lob¢&i 1175 3 61.6 2.0 65.0 Vyhovuje
14 Nad Lob¢i 1121 3 55.0 2.0 65.0 Vyhovuje
15 Nad Lob¢i 2115 3 60.2 2.0 65.0 Vyhovuje
16 Na Vyhlidce 1101 4 58.3 2.0 65.0 Vyhovuje
17 Lobe¢ 1100 10 54.7 2.0 65.0 Vyhovuje
18 Jezkova 1158 3 59.9 2.0 65.0 Vyhovuje
19 Jezkova 1152 3 60.1 2.0 65.0 Vyhovuje
20 Jezkova 1156 3 60.0 2.0 65.0 Vyhovuje
21 Jezkova 1154 3 61.9 2.0 65.0 Vyhovuje
22 Jezkova 825 3 64.2 2.0 65.0 Vyhovuje
23 Jezkova 1157 3 64.0 2.0 65.0 Vyhovuje
24 Jezkova 826 3 60.1 2.0 65.0 Vyhovuje

7.5.1 Hlukové mapy — stavebni Cinnost

Hlukové mapy jsou zpravovany pro obé etapy vystavby. Izofony jsou vypoéteny pro vySku 3 m nad terénem,
prezentuji odhadované nasazeni stavebni mechanizace véetné jizd nakladnich automobild v arealu
stavenisté. Dlouhodobégjsi umisténi stacionarnich zdroj hluku neni ocekavano.

Mapy viz nésledujici strany.
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Hlukova mapa 1.1, stavebni ¢innost, etapa 1 (hodnotici doba 07-21 h):
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Hlukova mapa 1.2, stavebni ¢innost, etapa 2 (hodnotici doba 07-21 h):

B!
I
|
1
=
ﬁ
-
BN
2

(‘/.,..J“d_ * o q

000Z - | =2|eds

e — p—

wog wp

(v)8p 66 - 52

I
(vgpsi-0L I
[
.

(¥)8p 0. - 59
(¥)ap 59-09
(¥)8P 09 - 5§
(¥)8p 55 - 05

L]
I
(¥)a8p 05 - 5% _H_
L1
L

(¥)ap 5t - o
(¥)8p of - G€

pouad Aeqg “pouad

U -AId
Ban - MO R

auy wbey
uoifial punolg  FENTNEEN
TN —

Jsuieg

BARIaY 2]
Juiod pug
puo i
peoy — — — —
aounos Bumepy  ----------------
32unos wiod [B12Q .
E_Da 32IN0s ealy

aunos eary |

19/30

Zakazka €. 8072-S44-26



iga//—a\sli&g REVITA Engineering - laborator fyzikalnich faktord, Havlickova 1307/12, 412 01 Litoméfice
i e°\ Zku$ebni laboratof ¢. L 1478 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
1478

7.6 VypocCet hluku ze stavebni dopravy

7.6.1 Vyvolana stavebni doprava

Nové navrzené mistni komunikace navazujici na jiz zaloZenou mistni sit komunikaci Hostivitova, Nad Lob¢i a
LeSanska. Vzhledem k nedostate¢né kapacité mistni komunikace Hostivitova, ktera je sou¢asnou pfijezdovou
komunikaci do celé lokality, je samostatnym projektem ,Pfivadé¢ Hostibejk* (neni sou&asti posuzovaného
zameéru) pfipravovana nova mistni komunikace. Tato novd mistni komunikace bude novou pfijezdovou
komunikaci do feSené lokality od komunikace Halkova.

Prebytky vykopovych zemin budou vétSinou vyuzity k modulovani vlastniho terénu nebo odvezeny ze
zajmového uzemi. Vzhledem k povaze zaméru se v3ak nebude z dopravniho hlediska jednat o vyznamnou
zatéz pro prilehlé komunikace. Hruby odhad maximalniho poctu jizd ¢ini cca 100 prUjezdd za den (= 50
TN/den) v dobé 07.00 az 19:00 hod po dobu 12 mésicl (x 250 pracovnich dni). Veskera tato doprava bude
trasovana na pfivadé¢ Hostibejk a nasledné pak cca 50 % smérem vychodnim a 50 % smérem zapadnim.

Vypoctené hodnoty — pouze stavebni doprava (hodnotici doba 06-22 h, hlukova mapa 2.1):

Bod Vyska bodu Vypocteno Nejistota Limit -

# Adresa (m) (dB) (dB) (dB) Zavér
D1 Halkova 792 3 52.6 2.0 68.0 Vyhovuje
D2 Jezkova 1158 3 48.2 2.0 68.0 Vyhovuje

7.6.2 Stavajici doprava

Veskera stavebni doprava bude vyuzZivat v té dobé jiz vybudovany ,Pfivadé¢ Hostibejk®, napojeny do ul.
Halkova v misté stavajici slepé ulice u sluzebny Méstské policie a zde se vyvolana doprava rozdéli pfiblizné
rovhomeérné do obou sméru. Dale se pak napoji na hlavni méstské komunikace, kde bude nevyznamna, bez
vlivu na celkovou hluénost. Intenzita dopravy na ul. Halkova, stavajici stav, vlastni sé&itani (nasazen radar
Sierzega, jedna aparatura pro kazdy smér, profil komunikace cca pfed ¢.p. 792), upravena pro zadani vypoctu
v metodice Cnossos EU:

. Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3
sk (OA) (LN+bus) (t&2ké N)
Den (06-22 h) 4298 126 26

Vypoctené hodnoty — pouze stavajici doprava (hodnotici doba 06-22 h, hlukova mapa 2.1):

Bod Vyska bodu Vypocteno Nejistota Limit -
# Adresa (m) (dB) (dB) (dB) Zavér
D1 Halkova 792 3 57.6 2.0 68.0 Vyhovuje
D2 Jezkova 1158 3 46.1 2.0 60.0 Vyhovuje
Vypoctené hodnoty — stavajici + stavebni doprava (hodnotici doba 06-22 h, hlukova mapa 2.2):

Bod Vyska bodu Vypocteno Nejistota Limit e

# Adresa (m) (dB) (dB) (dB) Zaver
D1 Halkova 792 3 58.1 2.0 68.0 Vyhovuje
D2 Jezkova 1158 3 48.5 2.0 60.0 Vyhovuje

7.6.3 Hlukové mapy — stavebni doprava

... Viz nasledujici strany.
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7.7 Vliv stavby na stavajici hluCnost

7.7.1 Stavebni ¢innost

Jako nulovy stav je vyuzito provedené méfeni, které zachycuje zbytkovy hluk v lokalité. Naméfené hodnoty se
pohybuji kolem 40 dB. Predikovana hlu€nost z feSené stavebni ¢innosti se bude pohybovat v hodnotach 60-
65 dB, tedy je otekavano vyznamné navySeni hluku oproti stavajicimu stavu, v hodnotach mirné podlimitnich
(limit hluku ze stavebni €innosti je 65 dB). Tyto hodnoty budou realné trvat jen po kratkou dobu, kdy dojde
k pfiblizeni stavebni mechanizace k jednotlivym rodinnym domdm.

7.7.2 Stavebni doprava

Veskera vyvolana doprava bude vedena po nové mistni komunikaci ,Pfivadé¢ Hostibejk“ napojeny do ul.
Halkova. Referenéni body byly zvoleny u dvou rodinnych domu, lezZicich pfi této trase. Vliv vyvolané dopravy
je vydislen v tabulce.

Stanoveni narudstu hluku vlivem stavebni dopravy:

Bod Stavajici Vyvolana Soucet Narast

# Adresa (dB) (dB) (dB) (dB) Zaver
D1 Halkova 792 57.6 52.6 58.1 0.5 Narust pod limitem 68 dB *
D2 Jezkova 1158 46.1 48.2 48.5 24 Narust pod limitem 60 dB **

) Dominantni zde je a bude hluk ze stavajici dopravy na komunikaci ul. Halkova, s ohledem na to je zde
uplatnén limit pro tzv. starou hlukovou zatéz.

**)  Bod je umistén pfi nové mistni komunikaci ,Pfivadé¢ Hostibejk®, platny je zde zakladni limit hluku
z automobilové dopravy 60 dB.

7.8 Protihlukova opatfeni pfi vystavbé

Po dobu trvani stavebni ¢innosti v blizkosti referen¢nich bodu 4 a 5 (LeSanska 2072 a LeSanska 2073)
doporucuji ohrazeni stavenisté pfenosnou protihlukovou sténou o vysce 2.5 m tak, aby clonila v Sifeni hluku
na uvedené rodinné domy. Pfipadné Ize zvolit organizacni opatfeni, kdy zde bude stanoveno ¢asové omezeni
trvani praci tak, aby nedo$lo k pfekro¢eni limitu 65 dB.

8 Hluk z dopravy vyvolané uzivanim feSeného zameru

Jedna se o vypoclet na zakladé odhadu intenzity dopravy vyvolané uzivanim feSeného zaméru, ktery je
zpracovan objednatelem.

8.1 Stanoveni intenzity vyvolané dopravy

Odhad pro rodinné domy: Pro denni dobu je uvazovano v pfipadé RD s 2.5 prljezdy tam a 2.5 zpét, u fadovych
RD s 1.5 tam a 1.5 zpét. Pro no¢ni dobu je uvazovano 10 % dennich prljezdi. Nakladni doprava uzivanim
zadméru vyvolana nebude.

Odhad pro Skolku: primarné bude z 50 % kapacity pokryto pohyby z nové vystavby (jiz je zapocteno v bilanci
RD a RRD), dalSich 20 % kapacity rano dojde pésky / pfijede autobusem, zbylych 30 % pfijede do lokality
autem, tzn. rano 1 pfijezd a 1 odjezd, odpoledne pfi vyzvedavani to samé.
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Z vySe uvedeného tedy je sestaven odhad pro den:
RD: 84*5 =420

RRD: 37*3 = 111

Skolka: 30% z 70 = 21*4 = 84

Den celkem: 615 prljezda.

Pro noé&ni dobu bylo uvazovano s 10 % denni intenzity pro RD a RRD, tedy 53 prdjezdd. Dopravni obsluha
Skolky do no¢ni doby nezasahuje.

RozlozZeni dopravy do sméru: Po pfivadéci Hostibejk 100 % dopravy. Od zausténi pfivadéce Hostibejk do ul.
Halkova: 95 % smérem k JV do ul. Dobrovského a dale do centra mésta. 5 % ulici Halkova smérem k SZ a
dale na Nelahozeves.

8.2 Stavajici doprava

Za ucelem ziskani stavajici intenzity dopravy bylo provedeno vlastni scitani po dobu 24 hodin na ul. Halkova.
Zadna z dotéenych komunikaci neni evidovana ve sc¢itani RSD. Sledovana komunikace ¢. 10149, ul. Halkova,
Kralupy n/VI. byla scitana v profilu pfed RD ¢.p. 972:

. Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3
AEETEfE] olel 2 (OA) (LN*+bus) (t82ké N)
Den (06-22 h) 4298 126 26
Noc (22-06 h) 262 17 1

8.3 Vypocet pro stavajici stav lokality

Vypoctené hodnoty — pouze stavajici doprava (den 06-22 h):

Bod Vyska bodu Vypocteno Nejistota Limit

# Adresa (m) (dB) (dB) (dB) Zaver
D1 Halkova 792 3 57.6 2.0 68.0 Vyhovuje
D2 Jezkova 1158 3 46.1 2.0 68.0 Vyhovuje
D3 Vojenova 2093 3 44.4 2.0 68.0 Vyhovuje
D4 LeSanska 2072 3 48.4 2.0 68.0 Vyhovuje
Vypoctené hodnoty — pouze stavajici doprava (noc 22-06 h):

B;d e Vy§k(i1n s)odu Vyp(g(‘ét)eno Ne(jciith())ta Ifggl)t Zaver
D1 Halkova 792 3 47.7 2.0 58.0 Vyhovuje
D2 Jezkova 1158 3 36.9 2.0 58.0 Vyhovuje
D3 Vojenova 2093 3 39.0 2.0 58.0 Vyhovuje
D4 LeSanska 2072 3 42.6 2.0 58.0 Vyhovuje
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Hlukova mapa 3.2, stavajici doprava v lokalité (noc 22-06 h):
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8.4 Vypocet pro vyhled

Ve vypoctu je zohlednéna stavajici doprava podle kapitoly 8.2 této studie a souCasné doprava vyvolana
uzivanim feSeného zaméru podle kapitoly 8.1 této studie. Pro novou mistni komunikaci ,Pfivadé¢ Hostibejk*

jsou uplatnény zakladni limity hluku pro den a noc.

Vypoctené hodnoty — stavajici + vyvolana doprava (den 06-22 h):

B;d Adresa V%k(ﬁq g)odu Vyp(g(ét)eno Ne(j(istt())ta IE(IjnB“)t Zaver
D1 Halkova 792 3 58.0 2.0 68.0 Vyhovuje
D2 Jezkova 1158 3 46.3 2.0 60.0 Vyhovuje
D3 Vojenova 2093 3 447 2.0 68.0 Vyhovuje
D4 LeSanska 2072 3 48.7 2.0 68.0 Vyhovuje
Vypoctené hodnoty — stavajici + vyvolana doprava (noc 22-06 h):
B;d e V%k(ﬁq g)odu Vyp(g(ét)eno Ne(j(istt())ta IE(IjnB“)t Zaver
D1 Halkova 792 3 48.5 2.0 58.0 Vyhovuje
D2 Jezkova 1158 3 37.2 2.0 50.0 Vyhovuje
D3 Vojenova 2093 3 39.3 2.0 58.0 Vyhovuje
D4 LeSanska 2072 3 42.9 2.0 58.0 Vyhovuje
8.4.1 Stanoveni narlstu hluku vlivem vyvolané dopravy
Den (06-22 h):
Bod Adresa Stavajici Vyvolana Soucet Narast Zaver
# (dB) (dB) (dB) (dB)
D1 Halkova 792 57.6 58.0 0.4 68.0 Narust pod limitem
D2 Jezkova 1158 46.1 46.3 0.2 60.0 Narust pod limitem
D3 Vojenova 2093 44.4 447 0.3 68.0 Narlst pod limitem
D4 LeSanska 2072 48.4 48.7 0.3 68.0 Narlst pod limitem
Noc (22-06 h):
Bod e Stavajici Vyvolana Soucet Narast Zaver
# (dB) (dB) (dB) (dB)
D1 Halkova 792 47.7 48.5 0.8 58.0 Narust pod limitem
D2 Jezkova 1158 36.9 37.2 0.3 50.0 Narust pod limitem
D3 Vojenova 2093 39.0 39.3 0.3 58.0 Narlst pod limitem
D4 LeSanska 2072 42.6 429 0.3 58.0 Narlst pod limitem
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9 Zavér

9.1 Stavebni ¢innost

Jak je zfejmé z provedenych vypodétd, vlivem provadéni feSenych stavebnich praci nebude dochazet
k prekraCovani hygienického limitu hluku 65 dB v pfipadé realizace protihlukovych opatfeni specifikovanych
v kapitole 7.8 této studie. Stavebni Cinnost vSak zplsobi vyznamné, subjektivné registrovatelné navyseni
stavajici hluénosti, Casové rozmezi praci doporucuji omezit na standardni pracovni dobu cca 7-16 h.

Protihlukova opatfeni budou upfesnéna po vybéru zhotovitele na zakladé konkrétni pouzité technologie a ke
konkrétnim termindm.

9.2 Stavebni doprava

Veskera stavebni doprava bude vyuZivat novy ,Pfivadé¢ Hostibejk“, napojeny do ul. Halkova, jiné napojeni
stavenisté nebude mozné. Jak je zfejmé z kapitoly 7.7.2 této studie, vliv vyvolané dopravy na stavajici hluénost
je nevyznamny, v hodnotach do 1 dB. Na vzdalengjSich hlavnich méstskych komunikacich pak o€ekavam vliv
nulovy s ohledem na jejich stavajici vytizeni.

9.3 Doprava vyvolana uzivanim zaméru

Vyvolana doprava je pouze v kategorii 1 (osobni automobily), odhad intenzity je zpracovan v kapitole 8.1 této
studie. Pfedpokladany narust hluku se pohybuje v hodnotach pod 1 dB, pfi€emz neni ocekavani prekroceni
hygienickych limitd hluku ve venkovnim chranéném prostoru nejexponovanéjSich staveb pro bydleni
ovlivnénych zamérem.

05.10.2026 Libor Broz
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