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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A. 1. Obchodni firma
DZV NOVA, a.s.

A. 2. IC
470 48 522

A. 3. Sidlo

Petrovice 11
257 51 Bystfice

A. 4. Opravnény zastupce
Ing. Pavel Dvorak
Petrovice 11
257 51 Bystfice
tel.: 733 533 526
e-mail: pavel.dvorak@dzvnova.cz

B. UDAJE O ZAMERU

B. I. ZAKLADNI UDAJE

B.I.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

RozsiFeni farmy pro skot - Petrovice

Z hlediska zdkona ¢. 100/2001 Sb. zamér napliuje dikci bodu 1.5
»Zarizeni k intenzivnimu chovu hospodarskych zvirat s kapacitou od 50 dobytcich
jednotek (1 dobytéi jednotka = 500 kg zivé hmotnosti), (zdméry neuvedené
v kategorii I).", kategorie II, pfilohy ¢. 1 k citovanému zakonu. Rozsifeni farmy
je tedy zménou zaméru dle (84, odst. 1, pism. c), ktery bude posouzen ve
zjistovacim Fizeni pFislusSnym (fadem, kterym je Krajsky Ufad Stfedoleského
kraje.

B. I. 2. Kapacita (rozsah) zaméru

Jednd se o rozsireni stavajici farmy chovu skotu. V soucasné dobé je
v aredlu v provozu nékolik objektd chovu skotu, stadj p. &. 247 pro 42 ks krav
v porodné (54,6 DJ), p. ¢. 159/1 VKK pro 653 ks krav (848,9 DJ), p. ¢. 171
teletnik pro 100 ks telat 3-6 mésicl (23 DJ), telata v boudadch 100 ks do 3
mésich (23 DJ).

Nové investor zamysli rozsSifit farmu o dvé nové haly pro chov krav -
produkéni stdj pro 280 ks dojnic (364 DJ), reprodukéni staj pro 216 ks krav
(280,8 DJ), staj p. €. 247 bude vyuzita pro odchov mladého dobytka v poctu 140
ks (74,2 DJ), p. ¢. 159/1 VKK bude vyuzito pro 600 ks krav (780 DJ), p. ¢. 171
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teletnik pro 100 ks telat 3-6 mésicd (23 DJ), telata v boudach 200 ks do
3 mésicl (46 DJ).
Celkova kapacita aredlu v prepoétu na dobytéi jednotky byla plvodné

949,5 DJ, noveé bude 1565,4 DJ a zvySi o 615,9 DJ.

PUvodni stav

koeficient | D]
Objekt p. ¢. | Oznaceni Kategorie | poCet ks |DJ celkem
kravy
247 Wisconsin porodna 42 1,3 54,6
159/1 VKK kravy 653 1,3 848,9
171 Teletnik telata 100 0,23 23
884/14 boudy telata 100 0,23 23
Celkem 949,5
Navrhovany stav
koeficient | D]
Objekt p. €. | Oznaceni Kategorie | pocet ks | DJ celkem
mlady
247 Wisconsin dobytek 140 0,53 74,2
159/1 VKK kravy 600 1,3 780
171 Teletnik telata 100 0,23 23
884/14 boudy telata 200 0,23 46
Novostavba | Produk¢éni stdj kravy 280 1,3 364
Novostavba |Reprodukéni stdj | kravy 214 1,3 278,2
Celkem 1565,4
B. I. 3. Umisténi zaméru
Kraj: Stredocesky
Okres: Benesov
Obec: Bystrice, ¢ast Petrovice

Nesvacily u Bystfice
Bystfice u BenesSova

Katastralni izemi:

B. I. 4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter stavby: modernizace, novostavba
Odvétvi: zemédeélstvi, Zivocisna vyroba

Pfedmétem posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl
na zivotni prostredi, v platném znéni je rozsifeni stavajiciho zemédélského
aredlu, ktery vznikl v 80. letech o dalsi staje, jimky, skladovaci kapacity
a modernizaci stavajiciho ustajeni.

Soucasti farmy je i bioplynova stanice, ktera vyuziva produkovanou kejdu
z arealu k vyrobé elektrické energie a tepla.

Ustdjeni v novostavbé produkéni stdaje bude v lehacich boxech, kejdové
s pristylanim separatem, v reprodukéni stdji budou slamou stlané porodni kotce
(polohluboka podestylka) a boxové ustajeni krav na sucho kejdové s pristylanim
separatem.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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Navrhované rozsifeni umozni oznamovateli rozvoj a zajisténi optimalnich
podminek pro chov skotu. Stavby zajisti ekologickou bezpelnost - provedeni
podlah stdji s hydroizolaci. Kumulaci s jinymi zaméry je mozno vyloudit,
vzhledem k tomu, ze se v okoli aredlu nenachazeji jiné zaméry nez v oznameni
popsané, které by mohly s posuzovanym zamérem spolupUsobit.

B.I.5. Zdlivodnéni potifeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich ddvod (i z hlediska Zivotniho
prostredi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se zamérenim na welfare zvirat
a eliminaci vlivQ na Zivotni prostfedi, a tim zabezpeéit pro budoucnost podminky
ekologického chovu. Predkladana varianta nejlépe vyhovuje potfebam investora,
ktery zamysli modernizovat a rozsifit farmu Petrovice, aby bylo mozné
provozovat zde chov dojnic v souladu s nejmodernéjsSimi trendy v chovu skotu.
Cilem je, rozsifeni chovu skotu ve vazbé na stavajici aredl, ktery je jedinym
areadlem, kde investor chov produkénich dojnic provozuje, stavajici dojirna
a zdzemi umoziiuje vyuZiti pro vice kust, a tak je logické feseni rozsifeni chovu
produkcnich dojnic, které zajisti dostatecnou plochu a komfort zvifat, coz vede
k vyssi produkci mléka.

Ustajeni dojnic a krav na sucho v novostavbé bude bezstelivové, porodna
bude stlana. Navrzené stavby prinesou pozadovany efekt, ktery je v dnesSni dobé
vyZadovan jak z hlediska ekonomiky provozu, tak i z hlediska Zivotniho prostredi
(vlivy na vody, ovzdusi atp.). Moderni technologie ustajeni, krmeni, dojeni
umoznuji vytvorit velice dobré podminky pro pobyt a pohodu zvirat ,welfare"
a zabezpecit vysokou uroven obsluhy a produktivity prace. Novou stavbou se
vyznamné zvysi produktivita prace. Hlavnimi znaky navrhovaného reseni je
technicka jednoduchost, kvalitni a spolehliva technologie.

ZvazZované varianty:

V rdmci oznameni byla zpracovana pouze jedna varianta, ktera resi
novostavby produkéni a reprodukéni staje pro chov krav, véetné doprovodnych
objektd. Varianta plné vyhovuje i vzhledem k ndvaznosti na vyuziti stavajicich
budov, tak i obhospodafovanych pozemkl. Investor timto FeSenim zajisti
dostate¢nou ustajovaci kapacitu pro chov dojnic v modernich stajich, na které
budou navazovat souvisejici stavby (odchov telat, mladého dobytka, jimky,
skladovaci objekty, apod.). Navrzena varianta je dlouhodobé pripravovana
a plochy pro stavby byly jiz zafazeny i do Uzemniho planu, ktery je v souCasné
dobé zpracovavan. Zhotovitel izemniho planu a stejné tak i zadavatel (mésto
Bystfice) nema zasadnich pripominek k zadméru rozSifeni farmy a s navrhem
zarazeni ploch pro stavbu farmy do uUzemniho planu souhlasi. Varianta
vybudovani nového samostatného aredlu nebyla uvazovana, protoze neumoznuje
vyuzit potencidl stavajicich staveb a jejich navaznost.

Nulova varianta:

PFi zachovani stavajiciho stavu bez rozSifeni, kdy je chov dojnic
provozovan na farmé Petrovice by investor nemél k dispozici potfebnou stajovou
kapacitu pro chov dojnic. ZivociSna vyroba v zemédélském podnikani Uzce
souvisi s rostlinnou vyrobou, kterd vyuziva vedlejéi produkty (hnQj, kejdu) pro
hnojeni. Tyto produkty jsou z dlouhodobého hlediska nenahraditelné, a také
proto se investor snazi navysit pocet chovaného skotu. Nerealizace zaméru by

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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sice vedla ke sniZeni zatizeni katastrd obci Zivodidnou vyrobou, ale nedostatek
statkovych hnojiv na obhospodarovanych pozemcich v okoli Bystficeby musel byt
kompenzovan pouZivdnim pro Zivotni prostfedi méné ptiznivych primyslovych
hnojiv, coz neni z dlouhodobého hlediska pro pudu optimalni. S tim souvisi
i ndsledné zvyseni provozni ndkladd na vyrobu zemé&dé&lskych produktd.

B. I. 6. Strucny popis technického a technologického reseni zaméru

Udaje o zdméru pro potfeby ozndmeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb. jsou
prevzaty z rozpracovaného projektu ,Rozsifeni farmy pro skot - Petrovice, ktery
zpracovava firma FARMTEC a.s., oblastni feditelstvi Tabor. Je navrzeno
nasledujici Fedeni objektd.

S0-01a Produkcni staj

Jednd se o novy objekt, ktery bude tvoren halou s ocelovou prihradovou

konstrukci o rozmérech 126,3 x 31,6 m. Stifecha bude sedlova, stresni krytina ze
sendvi¢ovych paneld s vyskou cca 10,7 m ve hiebeni. Podlahy ve staji v profilu
dle pozadavk{ technologie budou provedeny z betonové mazaniny na vodot&sné
izolaci, zajistujici stavbu proti prisaku moé&tvky do podloZi.
Staj bude v podéiném sméru rozdélena na stfedovy krmny stdl, na n&j budou po
obou strandch navazovat krmist&, 2 fady lehacich boxd hlavami proti sobé
a kalisté podél stén. Staj bude rozdélena na 4 skupiny dojnic po 2 x 60 ks a 2 x
80 ks. Kazda skupina ma volny pristup ke krmnému stolu. Rozdéleni skupin je
pomoci ocelovych pozinkovanych branek. Krmeni bude zakldaddno krmnym vozem
na krmny stll a napajeni bude zabezpedeno vyhtivanymi napajecimi Zlaby, které
budou umistény v prichodech do krmist&. V &ifce chodeb jsou v obou Stitech
haly umist&na vrata pro prijezd prostorem krmného stolu. Dojnice budou pFes
prehanéci koridor prehanény do stavajici dojirny v SO - 04.

Kejda z krmist a kalist bude vyhrnovana pomoci automatickych lopat do
pricného kejdového kanalu umisténého ve stredu staje, kde bude propadavat do
podro$tového prostoru, kde je proveden systém kejdovych kanald zajistujicich
odtok do precerpavaci jimky SO-06 umisténé severné od staje SO-02a. Kejda
bude nasledné cerpana do skladovacich jimek nebo vyuzita v BPS a skladovana
nasledné jako digestat. V dobé vhodné pro hnojeni je pak aplikovana na
obhospodafované pozemky. Vétrani stdje bude pFirozené pres protiprlivanovou
sitovinu, kterd bude umisténa v otevienych bocnich sténdach, v zimnim obdobi
bude vétrani regulovano svinovaci plachtou, ve hrebeni stfechy bude v celé délce
ventilacni Stérbina pro odvétrani stajového prostoru.

Podlahy staji a kejdové kanaly jsou feseny jako nepropustné.

Objekt bude realizovan na pozemcich p.¢. 1410/32, 1410/54, 1410/57,
1410/33 v k.U. Bystfice u BeneSova a na pozemich p.¢. 884/14 a 884/18 v k.U.
Nesvacily u Bystfice.

S0-01b Plocha po boudy pro telata

Plocha je umisténa po obou stranach koridoru mezi novymi stajemi a je
navrzena zpevnéna s asfaltobetonovym povrchem a obvodovymi betonovymi
obrubniky. Bude vyspadovana a odkanalizovana do vpusti s odvodem
kontaminovanych vod do Sachty kejdového kandlu mezi novymi stajemi. Na
ploSe budou instalovany plastové boudy pro 200 ks telat s hrazenim
z pozinkovanych trubek ve 2 fadach se stfedovou obsluznou komunikaci.
V prostoru prUjezdu pres koridor bude tento proveden jako nezastie$eny
s mobilnim hrazenim. Boudy budou lehce pristylané sldamou s pravidelnym
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odklizem chlévské mrvy. Ta bude nakladana ru¢né na valnik a odvaZena na
provozni hnojisté v arealu (SO-02b). Sirka plochy je 9,5 m, delky pak 55,0 m
resp. 65,0 m. Sirka stfedové komunikace je 3,0 m. Zastavéna plocha je 1140
2
m-~.
Objekt bude realizovan na pozemcich p. ¢. 1410/33, 1410/54, 1410/57
a 1410/58 v k.U. Bystfice u Benesova.

S0-02a Reprodukcni staj

Jednd se o novy objekt, ktery bude tvoren halou s ocelovou prihradovou

konstrukci o rozmérech 126,3 x 31,6 m. Stifecha bude sedlova, stresni krytina ze
sendvi¢ovych paneld s vyskou cca 10,7 m ve hiebeni. Podlahy ve staji v profilu
dle pozadavk{ technologie budou provedeny z betonové mazaniny na vodot&sné
izolaci, zajistujici stavbu proti prisaku moé&tvky do podloZi.
Staj bude v podélném sméru rozdélena na stfedovy krmny stdl, na né&j bude
v jizni &asti navazovat stlané krmisté a porodni kotce (12 kotcl), na severni
strané bude navazovat krmi&t&, 2 Fady lehacich box{ hlavami proti sobé a kalisté
podél severni stény. Kravy v porodné budou v 9 boxech po 6 ks a ve 4 boxech po
5 ks. Kravy na sucho budou rozdéleny na dvé skupiny. Staj bude rozdélena na 2
skupiny krav na sucho po 60 ks a 80 ks. Kazda skupina ma volny pristup ke
krmnému stolu. Rozdéleni skupin je pomoci ocelovych pozinkovanych branek.
Krmeni bude zakldddno krmnym vozem na krmny stdl a napajeni bude
zabezpeceno vyhtivanymi napajecimi Zlaby, které budou umistény v prichodech
do krmisté&. V $ifce chodeb jsou v obou $titech haly umisténa vrata pro prdjezd
prostorem krmného stolu.

Kejda z krmisté a kalisté bude vyhrnovana pomoci automatickych lopat do
kejdového kandlu umisténého ve stredu staje, kde bude propadavat do
podrodtového prostoru, kde je proveden systém kejdovych kanald zajistujicich
odtok do precerpavaci jimky SO-06 umisténé severné od staje SO-02a. Kejda
bude nasledné Cerpana do skladovacich jimek nebo vyuzita v BPS a skladovana
nasledné jako digestat. V dobé vhodné pro hnojeni je pak aplikovéana na
obhospodarované pozemky.

Hndj z kotcového ustdjeni v porodndch bude vyhrnovdn na provozni
hnojist& SO-02b. Vétréni stdje bude pfirozené pres protiprivanovou sitovinu,
kterd bude umisténa v otevienych bocnich sténach, v zimnim obdobi bude
vétrani regulovano svinovaci plachtou, ve hrebeni stfechy bude v celé délce
ventilacni Stérbina pro odvétrani stajového prostoru.

Podlahy staji a kejdové kanaly jsou feseny jako nepropustné.

Objekt bude realizovan na pozemcich p. ¢ 1402, 1410/26, 1410/58,
1410/33, 1410/57 a 1410/54 v k.U. Bystfice u BenesSova.

S0-02b Provozni hnojisté

Je navrzeno Zelezobetonové monolitické hnojiété o pldorysnych rozmérech
9,26 x 30,52 m, s vyskou stény 2,0 m a navazujici hnojnou koncovkou
o pldorysnych rozmérech 31,45 x 15 m. Stavba bude umisténa vychodnim
smérem od &titu staje SO-02a v celé jeji Sifi. Celkovy objem hnojisté je 540 m?,
uzitny pak cca 450 m>. Zastavéna plocha hnojisté je cca 754,35 m°.

V hnojisti bude docCasné uskladnéna chlévskd mrva ze stlané casti stdje
SO-02a a plochy pro boudy pro telata SO-01b. Po vyzrani bude jiz jako hndj
aplikovana na pozemky investora nebo vyuzita v BPS.

Podlaha a stény jsou feseny proti pronikani tekutych slozek do podlozi
technologii vodonepropustného betonu, na okraji pricné spadované skladovaci

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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plochy u vjezdu je navrzen pri¢ny sbérny kanalek se Sachtou zakryty fosSnami, na
rozhrani komunikace/hnojna koncovka na vjezdu je navrzen vyvyseny prah proti
pronikani destovych vod na plochu hnojisté. Pro hnojisté je navrzen kontrolni
systém. Plocha hnojné koncovky bude provedena analogicky jako podlaha
v hnojisti.

Objekt bude realizovan na pozemcich p. ¢. 1410/33, 1410/54 a 1410/57
v k.U. Bystfice u BeneSova.

S0-03 Odchovna mladého dobytka

Jedna se o stavajici objekt porodny krav, kde je stlané kotcové ustajeni
v celkem sedmi kotcich. Objekt bude beze zmén, stavajici technologie bude
véetné hrazeni ponechana, nové bude objekt vyuzit pro ustajeni mladého
dobytka do 250 kg. Mlady dobytek bude ustajen po 20 ks v kotcich. Celkem tedy
7 x 20 ks tj. 140 ks.

Objekt se nachazi na pozemku k.U. Nesvacily u Bystfice p. €. st. 247.

S0-04 VKK

Jednd se o 2 stdvajici objekty velkokapacitnich kravind (VKK1 a VKK2),
kde je kejdové boxové ustajeni. Stavebni Upravy se tykaji pouze casti VKK, kde
je fedeno rozsifeni stavajicich prichodi mezi jednotlivymi skupinami, &imz se
zmen$i plvodni ustajovaci kapacita. Kromé& zminé&nych prichodl bude v objektu
dale napojena dojirna novym koridorem od stdji SO-01a a SO-02. Stavajici
technologie ve staji bude vcéetné hrazeni ponechana.

Objekt se nachazi na pozemcich p. ¢. st. 159/1 a p. ¢ st. 159/2 v k.u.
Nesvacily u Bystfice.

S0-05 Skladovaci jimka, separator, vydejni misto

V jizni c¢asti aredlu u BPS je pobliz stavajici skladovaci jimky navrzena
a umisténa nova skladovaci jimka na fugat. Jimka je navrzena kruhova, ¢astecné
zapusténda, zhotovena technologii monolitického Zelezobetonu, soucasti jimky
bude i kontrolni systém. Primér jimky je 40,0 m; celkova vyska 8,5 m; vnitni
uzitnd vyska 8,15m. Celkovy objem je cca 10 676 m?>, uzitny objem pak
10 000 m>. Soudasti stavebniho objektu je i separator na digestat, ktery bude
umist&n v pFistfedku s ocelovou nosnou konstrukci a oplasténim z PUR paneld.
Ten bude uloZzen cca 5 m nad terénem na Zelezobetonovych sténach kdje ve
tvaru U navazujici na stavajici skladovaci jimku na digestat (p. ¢. 884/43). Tato
kéje bude slouzit na odseparovanou hmotu, kterou budou zastylany loze ve
stajich. Tekutd slozka digestatu tj. fugat pak bude gravitacné odkanalizovan do
této nové jimky, kde bude uskladnén. Zastavéna plocha jimky je 1 294 m?,
separatoru pak 21 m? Skladovaci jimka bude osazena 4 michadly
a ultrazvukovym cidlem pro snimani vysky hladiny. Ve dné je dale navrzeno
snizeni pro osazeni cCerpadla. Na jimku navazuje stavajici vnitroarealova
komunikace, pred koji separatoru bude dopinéna ¢ast nové komunikace.

Objekt bude realizovdan na pozemcich p. ¢. 884/13, 884/36, 884/38
a 884/43 v k. U. Nesvacily u Bystrice.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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S0-06 Precerpavaci jimka

Na sever od staje SO-02a je navrZzena a umisténa precCerpavaci jimka na
kejdu a kontaminované vody. Jimka je navrzena kruhova, zcela zapusténa
z technologie monolitického zelezobetonu, soucasti jimky bude i kontrolni
systém. Vnitfni prdmér jimky je 10,0 m; celkovd vyska 5,0 m; vnitfni uZitnd
vySka 2,5m. Celkovy objem je cca 392,5 m?3, uZitny objem pak 196 m?.
Zastavéna plocha jimky je 86,5 m?. Jimka je navrzena pro cca 4-denni kapacitu.
Jimka bude osazena jednim ultrazvukovym cidlem pro snimani vysky hladiny. Ve
dné je dale navrzeno sniZeni pro osazeni Cerpadla, které bude osazeno
v samostatném objektu (ocelovd nosnd konstrukce, oplaéténi z PUR paneld, ZB
zakladova deska). Nad terénem na jimku navazuje ocelové zabradli tak, aby byla
dodrZzena celkova vyska 1,1 m nad terénem. Z precerpavaci jimky je navrzeno
podzemni tlakové &erpaci vedeni do plvodni skladovaci jimky v aredlu a k BPS
vCetné nékolika Sachet. Na jimku navazuje vnitroarealova komunikace s tocnou.

Objekt bude realizovan na pozemku p. ¢. 1410/58 v k. U. Bystfice
u Benesova.

S0-07Sklad slamy

Jednd se o novy objekt, ktery bude tvoren halou s zelezobetonovou
nosnou konstrukci o rozmérech 18,7 x 45,8 m. Stfecha bude sedlova o sklonu
15°, stresni krytina je z trapézového plechu s vyskou cca 10,4 m ve hrebeni,
7,75 m pak u okapu. Zastavéna plocha je 856,46 m?. Podlahy ve stdji budou
provedeny Zzelezobetonové na vodotésné izolaci. Obvodové stény budou
provedeny do 1 m z prefa prvkd s navazujicim oplast&nim z trapézového plechu
(v &asti bude provedeno prosvétleni z polykarbonatovych vinitych prvk{). Objekt
bude mit pfiblizné& v poloviné podélnych stén dvoje prljezdnd oteviravd vrata.
Osvétleni je navrzeno pouze orientacni pomoci zarivek. Skladovaci kapacita haly
je pfi vy$ce 5 m cca 2.800 m> volné loZzené Fezané slamy tj. 420 t.

Likvidace destovych vod bude zabezpedena vsakem na vychod od objektu
na pozemcich investora.

Objekt bude realizovan na pozemcich p. ¢ 884/13 a 884/38 v k.U.
Nesvacily u Bystfice.

SO0-08 Sklad obili s podrostovym susenim

Jednd se o novy objekt, ktery bude tvoren halou s ocelovou nosnou
konstrukci o rozmérech 30,6 x 45,9 m. ZastfeSeni je navrzeno z ocelového
prihradového vazniku. Stfecha bude sedlovd o sklonu 10°, stfesni krytina ze
sendvi¢ovych panell s vy$kou cca 11,75 m ve hfebeni, 8,7 m pak u okapu,
podjezdnd vyska haly je 7,5 m. Zastavéna plocha je cca 1.404,5 m?. Podlahy
budou provedeny z betonové mazaniny na vodotésné izolaci. V levé ¢asti haly, ve
4 koéjich o rozmérech 20 x 7,25 x 4 m, jsou navrzeny provétravaci kanaly
s napojenim na ventildtory ve S&titech. Kapacita kdji je pfiblizné 4 x 500 m?.
V pravé &asti je volnd plocha pro skladovani jiz suchého obili (cca 1.200 m?) -
celkovd kapacita cca 3.200 m>. V severni podéIné sténé jsou navrzena dvoukfidla
otevirava vrata.

Vétrani a vytapéni objektu je rizené automaticky. Vytapéni je odpadnim
teplem z BPS. Podélné stény jsou navrzeny do 4,0 m zelezobetonové, od této
vysky jsou pak provedeny z PUR panell. V kazdém modulu mimo vrata jsou
navrzena okna 2,0 x 1,0 m. V hrebeni je navrzen svétlik. Podlahy jsou rfeseny
jako vodonepropustné.

Objekt bude realizovan na pozemcich p.¢. 884/13 a 884/38 v k. .
Nesvacily u Bystfice.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Rozsireni farmy pro skot - Petrovice Strana 10
DZV NOVA, a.s.

S0-09 Sklad komodit

Pro skladovani krmnych slozek je navrzen 8 komorovy jednostranné
otevreny sklad o rozmérech 34,7 x 10,3 m, vyska ve vrcholu 10,45 m, zastavéna
plocha 357 m2.

Objekt je navrzen s ocelovou nosnou konstrukci se stfechou pultového
tvaru. Strecha skladu o sklonu 28° je reSena pomoci trapéz. plechu na ocel.
vaznickach. Vnéjsi obvodové stény a vnitfni pricky jsou navrzeny jako
Zelezobetonové monolitické konstrukce (alternativné je mozno tyto stény provézt
ze Salovacich tvarnic vylitim betonovou zdlivkou a vodorovnou a svislou vyztuzi)
o vysce 4,0 m. Podlaha bude provedena z betonové mazaniny na vodotésné
izolaci. Z jihozapadni strany objektu budou ve vjezdech do jednotlivych komor
osazena rolovaci vrata.

Objekt bude realizovan na pozemcich p.¢. 884/13 a 884/38 v k. U.
Nesvacily u Bystfice.

I0-10 Komunikace

Jsou navrzeny asfaltobetonové komunikace v plode cca 13.200 m? ve
skladb&, kterd je uzplsobena pro provoz stavajici mechanizace investora.
Destové vody spadlé na plochu téchto komunikaci budou svedeny na jejich okraj,
kde po nateceni na zatravnéné plochy budou vsaknuty.

Komunikace budou realizovany na pozemcich p. ¢. 884/13, 884/18,
884/19, 884/21, 884/23, 884/36, 884/38 a 884/43 v k. U. Nesvacily u Bystfice
a na pozemcich p. ¢.1402, 1410/26, 1410/58, 1410/33, 1410/57, 1410/54,
1410/32, 1410/17, 1401/2, 1410/15, 1410/3 v k. (. Bystfice u Benesova.

I0-11 Inzenyrské sité

Inzenyrské sité budou realizovany na pozemcich p. ¢. 884/13, 884/14,
884/20, 884/21, 884/38, 884/45, v k.U. Nesvacily u Bystfice a na pozemcich
p. ¢. 1410/58, 1410/33, 1410/57, 1410/54, 1410/32, 1410/17, 1401/2 v k. .
Bystfice u Benesova.

Vodovod (pitna voda)

Potrubi HD-PE 32x3 SDR11, délka 250 bm od stavajici vodomérné Sachty
u SO-04 vietné 6 ks Sachet. Rozvody k napajecim Zlabdim z HD-PE budou vedeny
v drazkach v podlaze, kryti 1,5 m.

Vodovod (uzitkova voda)

Potrubi HD-PE 32x3 SDR11, délka 147,3 bm od akumulac¢ni nadrze k SO-
05 a ke &titGm obou stdji véetnd 3 &Sachet, kryti 1,5m. V Sachtidch moznost
napojeni na VAP apod.

Kanalizace kontaminovanych vod z hnojisté a hnojné koncovky

Potrubi z KG PVC DN200, délka 81,6 bm, spad 1%, kryti 1,0 m. Vedeno od
Sachty podél staje SO-02a do precerp. jimky SO-06.

Kanalizace kontamin. vod z plochy pro boudy pro telata

Potrubi z KG PVC DN150, délka 120 bm s nékolika vpustmi, spad 1%
k Sachté na kejdové kanalizaci v koridoru mezi stajemi, kryti 1,0 m.

Kanalizace kejdova gravitacni 1

Kejdovy kanal ze zabetonované rozfiznuté trubky KG PVC DN500, délka 2
x 31,6 m vcetné Casti kejdové kanalizace z KG PVC DN500 v koridoru o délce 4,7
m; 17,5 m mezi stdjemi a vyusténi do precerp. jimky v délce 3 m. Sklon 4%,
kryti min. 0,8 m.

Kanalizace kejdova gravitacni 2

Zpétné zausténi Ukapl od &erpadla Vogelsang do precerp. jimky SO-05
z KG PVC DN100 v délce 3 m. Sklon 10%, kryti min. 0,8 m.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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Kanalizace fugatova gravitacni

Potrubi z ocelové trubky d=150 mm, izolované, opatfené vyhfivanim,
z domecku separatoru do skladovaci jimky SO-06 v délce 10 m. Sklon 2%,
nadzemni.

Kanalizace kejdova tlakova 1

Potrubi z ocel. trubky d=150mm, izolované a opatfené vyhftivanim(el.
kabel) v délce z precCerpavaci jimky k domecku pro cerpadlo, déle vedena zemi
v délce 477,6 m vcéetné Sachet a zalsténa do prijmové jimky u BPS. Kryti min.
0,8 m.

Kanalizace kejdova tlakova 2

Saci potrubi z ocel. trubky d=150mm, izolované a opatifené vyhfivanim
(el. kabel), vedené ze stavajici sklad. jimky (p. ¢. 884/43) do domecku
separatoru, délka cca 12 m.

Kanalizace kejdova tlakova 3

Saci potrubi z ocel. trubky d=150mm, izolované a opatifené vyhfrivanim
(el. kabel), od Cerpadla z nové sklad. jimky (SO-05) na stavajici vydejni plochu
(tzv. vyprazdnovaci vétev), délka cca 21 m, nadzemni po ocelovych sloupech.

Kanalizace destova

Je navrzena nova destovd kanalizace z trubky KG PVC DN250 odvadé&jici
vody ze svodu staji SO-01a a SO-02a v celk. délce 582 m, sklon min. 0,5%, kryti
0,8 m. Destové vody jsou zaustény do akumulaéni nadrze (I0-12) s pfepadem
do vsakovaciho objektu (I0-13).

10-12 Akumulaéni nadrz na destové vody ze stirech

Jednd se o zemni nadrz lichobé&Znikového tvaru o pldorysnych rozmérech
17,14 resp. 15,0 x 33,0 m. Zastavéna plocha je cca 550 m?. Uzitny objem
nadrze je 121 m?, celkovy pak 205 m3. Nadrz bude slouzit k akumulaci &istych
destovych vod spadlych na plochu stfech staji SO-01a a SO-02a, které budou
vyuzivany napf. pro oplachy staji, proplachiim kejdového kanalu apod. V nadrzi
proto bude osazeno cerpadlo pro tlakové vedeni téchto vod. Nadrz bude
provedena z vhodné zeminy, kterd bude hutnéna na pozadované hodnoty.
Soucasti nadrze je i prepad do vsakovaciho objektu 10-13.

Objekt bude realizovan na pozemcich p. ¢. 1410/26, 1410/33 1410/58
v k.U. Bystfice u BeneSova.

I10-13 Vsakovaci objekt

Je navrzeno vsakovaci zafizeni na Cisté destové vody ze stfech 2 novych
staji. Nevyuzita voda bude prepadem natékat z objektu I0-12. Navrzené zarizeni
bude mit priblizné pldorysné rozméry 35 x 13 m; zastavénd plocha je cca
455m?. Pfed zpracovanim provadéci projektové dokumentace bude nutné provést
novy inzenyrsko-geologicky prizkum doplnény o nalevovou zkoudku pro ovéieni
navrzeného Feseni vsakovani destovych vod.

Objekt bude realizovan na pozemcich p. ¢. 1410/33 a 1410/58 v k. U.
Bystfice u Benesova.

S0-14 Oploceni

Oploceni v=1,8 m je navrzeno z ocelovych sloupkd, podhrabovych desek
a poplastovaného pletiva. Soucasti je i 1ks 1kridlové vjezdové posuvné brany
§=11 m v severozapadnim rohu farmy. Brana bude ovlddadna na dalkové
ovladani, je navrzena s nosnou konstrukci z pozinkovanych trubek a vyplini
z pletiva.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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S0-15 Sadové upravy

Budou pouzity autochtonni dreviny jak stromového, tak i kefového patra.
Polet i pfesné umisténi bude upfesnéno na zakladé pozadavkl odboru Zivotniho
prostfedi M&U Bystfice a daldich dotéenych organl statni spravy.

B. I. 7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho
dokonceni

Datum zahdjeni stavby bude upfesnéno na zdkladé vysledkl procesu
7 . O 7 v Vo V4 v 4 Ve V7 7 7 . 4
posouzeni vlivu zameru na zivotni prostredi, stavebniho rizeni, zahajeni stavby
v 7 7 g v s _ O
se predpoklada v roce 2017 a bude probihat cca 8 mésicu.

B. I. 8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celki

Kraj: Stredocesky
Povéreny UrFad s rozsifrenou plisobnosti: BeneSov
Obec: Bystfice, ¢ast Petrovice

B. I. 9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich
uradi, které budou tato rozhodnuti vydavat

Nejbliz&im navazujicim rozhodnutim po ukonéeni procesu posuzovani vlivi
na zivotni prostredi bude vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
stavebnim Gfadem v Bystfici. Souhlasu k odnéti pozemk( ze ZPF, posudek
(zédvazné stanovisko) organu veterinarni spravy, apod.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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B. II.UDAJE O VSTUPECH

Novostavby staji, jimky a souvisejici stavby budou realizovany v misté
stavajiciho zemédélského aredlu v Petrovicich pripadné v tésném sousedstvi,
ktery je ve vlastnictvi spolec¢nosti DZV NOVA, a.s. v katastralnim Gzemi Nesvacily
u Bystfice a Bystfice u BeneSova.

Vstupy je mozno rozdélit do dvou etap.

a) Vstupy v obdobi vystavby - dovoz stavebnich materiall, technologie,

elektricka energie a voda

b) Vstupy v obdobi provozu - pro provoz staji bude potreba elektricka
energie pro osvétleni a stajovou technologii - osvétleni, napajeni, dojeni apod.
Staje budou na rozvodnou sit pfipojeny prostiednictvim stavajicich rozvodd.

Pro provoz stdji bude dale potifebna voda k napdajeni. Voda bude i nadale
dodavéna z vlastniho vodniho zdroje, ktery plné dostacoval pro plvodni provoz,
v ramci rozsifeni farmy bude zajistén i dalsSi zdroj vody (nové vrty), jako rezerva
bude vyuzito pripojeni na verejny vodovod Benesov - Sedl¢any. Mezi dalsi
vstupy patfi krmivo (silaz, sendz, Sroty).

B. I1I. 1. Zabor pady

Pozemky na kterych probéhne vystavba, se nachazeji na katastralnim
Uzemi Nesvacily u Bystfice a Bystrice u BeneSova ve stavajicim zemeédélském
aredlu a jeho sousedstvi. Jednd se o pozemky dle KN na k. U. Nesvacily
u Bystrfice p. ¢. 884/13, 884/14, 884/36, 884/38, 884/43, p.C. st. 247, st.159/1
a vk. 0. Bystfice u BenesSova p.¢. 1410/17, 1410/32, 1410/33, 1410/54,
1410/57, 1410/58, 884/18, p.¢ st. 159/2. Plochy priléhajici ke
stavajicim objektim jsou prevazné zpevnéné, pozemky mimo areal jsou
vyuzivany jako ornd plda nebo pro pastvu krav na sucho. Zastavéné plochy se
meéni nasledovné:

SO-01a Produkéni staj 3991 m?
S0O-01b Plocha po boudy pro telata 1 140 m?
S0-02a Reprodukéni stdj 3991 m?
S0-02b Provozni hnojisté 754 m?
S0-03 Odchovna mladého dobytka - stavajici objekt 0 m?
S0-04 VKK - stavajici objekt 0 m?
S0-05 Skladovaci jimka, separator 1315 m?
S0-06 Precerpavaci jimka 108 m?
S0O-07 Sklad slamy 856 m?
S0-08 Sklad obili s podrostovym susenim 1 405 m?
S0-09 Sklad komodit 357 m?
10-10 Komunikace 13 160 m?
10-11 InZenyrské sité 0 m?
10-12 Akumulaéni nadrz na destové vody ze stfech 550 m?
10-13 Vsakovaci objekt 450 m?
Nové zastavéna plocha celkem: 28 077 m?

Celkova zastavéna plocha po provedeni novostaveb stdji, jimek
a doprovodnych staveb se zvét$i occa 28 077 m?. Vystavba probé&hne ve
stavajicim aredlu a jeho sousedstvi, dojde k zadboru pozemk{, které jsou soucasti
ZPF a bude nutné je v predstihu vyjmout. Novostavby nebudou zasahovat do
pozemkU uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL).

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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Chranéna uzemi

Posuzovany zameér nezasahuje do zadného ze zvlasté chranénych Gzemi prirody
ve smyslu ustanoveni § 14 zakona 114/1992 Sb., v platném znéni.

Zameér se nenachazi v chranéném loziskovém Uzemi, dobyvacim prostoru podle
zakona €. 44/1998 v platném znéni (horni zakon).

Zameér nezasahuje chranéné Gzemi ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci v platném znéni. Zamér se nenachdzi v chranéné oblasti
prirozené akumulace vod (CHOPAV).

Ochranna pasma

Ochrannd pasma zvlasté chranénych Gzemi pfirody (§ 37 odstavce 1 zdkona
114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného zaméru dotcena.

Ochrannd pasma lesnich porostl (§ 14 odstavce 2 zdkona 289/1995 Sb. nejsou
polohou a vlivy posuzovaného zaméru dotcena.

Ochrannd pasma komunikaci, nadzemnich ¢i podzemnich inzenyrskych siti ve
spravé jinych spravcl nejsou zamérem dotéena, tykd pouze vlastnich
inzenyrskych siti v aredlu podle projektu.

Obecné chranéné prirodni prvky
Ve vlastnim aredlu ani jeho tésném sousedstvi se nenachazeji.

B. II. 2. Odbér a spotieba vody

Celoroc¢ni spotfeba vody pro potreby zvifat, dezinfekce apod. byla
vycislena na 51 093 m?/rok. Voda bude zajisténa pfipojenim na stavajici vlastni
zdroj vody pro farmu, ktery bude posilen novymi vrty a jako zalozni bude vyuzito
napojeni na vodovod BeneSov - SedICany.

Po navrhovanych Upravach farmy dojde ke zvysSeni spotfeby vody oproti
plvodnimu stavu. B&hem vystavby bude spotfeba vody zanedbatelnd, nebot
vétdina stavebnich materiald (beton) bude na stavbu pfivazena.

Spotreba vody ve stajich

Voda k napajeni, dojeni, dezinfekci — stavajici stav

Kategorie poceot S[%otrveba, Spo_trelba, Denni prdmé&rnd | Denni maximalni

kusu | prumérnda | maximalni

Dojnice 653 |120|l/den 150 |l/den| 78360 |l/den 97950 | I/den
Telata 200 15|1/den 20 |l/den 3000 |l/den 4000 |1/den
Kravy porodna 42 [120|l/den 140 |l/den 5040 |l/den 5880
Celkem den 86400 1/den 107830 |1/den
Celkem rok 31536 | m3/rok | 39358 | m3/rok
Maximalni hodinova 21566 |1/hod
Maximalni vterinova 599 1/s
Celkova spotreba vody ve stajich 31536,00 | m3/rok
Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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Voda k napajeni, dojeni, dezinfekci - novy stav

Kategorie T{oceot S%otrveba, Spo_tre,ba, Denni prdmé&rnd | Denni maximalni

usu | prumérna | maximalni

Dojnice 880 120|1l/den 150/|1/den| 105600 |l/den 132000 |1/den
Kravy porodna 214
a na sucho 120|1/den 150/ 1/den 25680 |1/den 32100 |l/den
Mlady dobytek | 140 30| l/den 50 |l/den 4200 |l/den 7000 |l/den
Telata 300 15|1/den 20| 1/den 4500 |1/den 6000 |l/den
Celkem den 139980 |1/den 177100 |1/den
Celkem rok 51093 m3/rok| 64642 m3/rok
Maximalni hodinova 35420 |1/hod
Maximalni vterinova 9,84|l/s
Celkova spotreba vody ve stajich 51093 | m3/rok

Spotieba vody v ostatnich objektech na farmé (administrativa, apod.) se

nemeni.

B. II. 3. Surovinové a energetické zdroje

Material bude zajistovat dodavatel stavby. Novostavby si vyzadaji relativné
malé mnozstvi stavebnich materiall, které budou nakupovany v obchodni siti.
Spotieba elektrické energie bude zabezpelena ze stavajicich rozvodd, v dobé
vystavby bude zanedbatelnd a v dobé provozu se nebude vyznamné lisit od
spotreby v soucasné dobég, pribude predevsim osvétleni stdji, technologie ¢erpani

kejdy a separace.

V ramci provozu bude nutné zajistit dostatek krmiva.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb.

FARMTEC, a.s.
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Krmivo
Celkem Celkem
Kategorie ks krmivo | kg/ks.den | kg/den t/rok
silaz 5 700 255,5
Mlady dobytek | 140 senaz 4 560 204,4
jadro 1,5 210 76,7
200 s,eno 0 0 0,0
Telata boudy jadro 1 200 73,0
, 100 s,eno 0,5 50 18,3
Teletnik jadro 2 200 73,0
Kra h silaz 11 2354 859,2
ravy na sucho .
a porodna 214 senaz 11 2354 859,2
jadro 2 428 156,2
Kra silaz 22 19360 7066,4
ravy v
produkéni 880 senaz 12 10560 3854,4
jadro 9 7920 2890,8
Celkem 1534 16387,0

Potfeba krmiva pro skot ustdjeny na farmé bude maximalné Ccinit
16 387 t/rok, z toho 8 181,1 t silaze, 4 918 t senaze, 18,3 t sena a 3 269,7 t
jadrnych krmiv (8rot). Krmivo bude skladovéno v arealu.

Spotifeba krmiva v soucasné dobé se pohybuje na uUrovni 11 221 t/rok,
spotreba krmiv se tak navysi o 5 166 t/rok.

Stelivo

ategore | BOCe [Koetiaent oy | Dernspotieba | R potft
Telata boudy 200 0,23 46| 8,5 | kg/den 142,7 |t/rok
Teletnik 100 0,23 23| 8,5 | kg/den 71,4 |t/rok
MIl. dobytek 140 0,53 74,2| 8,5 |kg/den 230,2 |t/rok
Porodna 74 1,3 96,2| 8,5 | kg/den 298,5| t/rok
Celkem rok 239,4 D] 742,7 t/rok

Spotieba steliva se v soucasné dobé

pohybuje na urovni 473 t/rok,

spotreba steliva se tak navysi o cca 269 t/rok.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb.
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Elektricka energie (orientacné)
Pripojky budou vedeny z rozvadécového pilife NN na sténé seniku k jednotlivym
objektam.

Rocni spotieby elektrické energie na farmé:

S0-01a+S0-02a 296.000 kWh/rok
S0-03 stavajici
S0-04 stavajici
S0-05 65.600 kWh/rok
S0-06 16.400 kWh/rok
S0-07 1.000 kWh/rok
S0-08 28.000 kWh/rok
S0-09 100 kWh/rok
10-12 100 kWh/rok
Celkem 407.200 kWh/rok

Spotreba elektrické energie bude reSena vlastni vyrobou elektriny v BPS.

Ostatni:

Déle bude potfeba urcité mnozstvi léciv, dezinfekcnich, dezinsekcnich
a deratiza¢nich prostfedkd. Toto mnoZstvi je vzhledem k vySe uvedenym
polozkdm zanedbatelné a nebude se vyznamné ménit. Z téchto polozek jsou
nejvyznamnéjsi prostfedky pro dezinfekce dojiciho zarizeni, kterych bude potreba
do 6 t.rok'. Bé&Zné chemické prostiedky na proplachy a dezinfekci dojiciho
zarizeni (napr. Depros A, Depros K a dalsi) patfi do skupiny chemickych latek
vykazujicich nebezpecné vlastnosti (prevazné ziraviny) ve smyslu § 5 zakona
¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smeésich, v platném znéni.
Pouzivaji se stridavé kyseliny a zasady, vznikajici technologické vody maji pak
neutralni pH.

V ramci technologie chlazeni mléka je jako chladivo v kompresorovych
jednotkach pouzivano napr. chladivo oznacované R404A, které nevykazuje
negativni vliv na ozénovou vrstvu. Kazda kompresorova jednotka musi mit svou
knihu pro zaznamenavani pravidelnych revizi.

B. II. 4. Doprava

Aredl je napojen na komunikace III. tridy ¢. 11437 Bystfice — Nesvacily
a €. 00331 kfizovatka s 1/3 - Petrovice, ucelovou komunikaci prochazejici okolo
aredlu. Ucelova komunikace spojujici silnice ¢. 11437 a ¢. 00331 je vyznamnou
predevéim z dlvodu odvedeni dopravy mimo obec Nesvacily. Z pohledu obce
Petrovice, kde je evidovano 6 objektl k bydleni, rozmisté&nych pfi silnici & 00331
a zije zde cca 13 obyvatel nema tato komunikace takovy vyznam. Doprava na
obhospodarované pozemky bude vedena do aredlu a z aredlu tak, aby se
minimalizoval prijezd vozidel pfes nejblizi obce (maximalni vytizeni vozidel,
organizace praci). Kapacita komunikaci je dostacujici a neni nutno ji v souvislosti
s realizaci zdméru zvysSovat. V ramci stavby se v okoli staji vybuduji nové
zpevnéné manipulacni plochy s cilem snadné manipulace a udrzovani poradku.

Céast dopravy bude vedena pfimo na obhospodafované pozemky.
Dopravu je mozno rozdélit do dvou etap, jedna se o obdobi vystavby
a obdobi vlastniho provozu. Vzhledem k nevelkému rozsahu stavebnich praci

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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budou vyuzivany lehké ité&zké nakladni automobily b&Znych typl. Primérny
denni pohyb vozidel nelze pfedem stanovit. Narlst dopravy v souvislosti
s vystavbou (stavebni materidly a stroje) bude ¢asové omezeny a nevyznamny,
nebude presahovat intenzitu dopravy za provozu farmy. Veskerd doprava se
bude dotykat vySe uvedenych komunikaci a vnitroaredlovych komunikaci.

Dopravni naroky v ramci provozu arealu jsou nasledujici:

Prepravovany material | Potfeba prepravy Pocet jizd za rok |Prepocteny pocet jizd
v t.rok ! za den
o po o po o po
puvodni | dostavbé | puvodni | dostavbé | puvodni | dostavbé
Seno 18,3 18,3 9,15 9,15 0,03 0,03
Kukufi¢na sildz, senaz 8917,7 | 13099,1 |1114,71| 1637,4 3,05 4,49
Jadro, Sroty 2285,3 3269,7 285,7 408,7 0,78 1,12
Stelivova slama 473,4 742,7 157,8 247,6 0,43 0,68
HNUj 705,8 1090 70,6 109,0 0,19 0,30
E;‘oktéigné silaz, sendZ | 14500 | 14200 | 1775,0 | 17750 | 4,86 4,86
Digestat z BPS 35673 35673 1981,8 | 1981,8 5,43 5,43
Kejda 0 10950 0,0 608,3 0,00 1,67
Odvoz mléka 7930 11500 264,3 383,3 1,00 1,00
PFerava zvirat 120 195 30,0 48,8 0,08 0,13
Odvoz kadaverdt 5 8 20 20 0,05 0,05
Celkem 70328,5(90745,8| 5709,1 | 7229,1 15,9 19,8

Z uvedeného je zrejmé, Zze doprava souvisejici s provozem arealu &ini v
o v e v . v v v v
prumeéru 19,8 jizdy denné v jednom smeéru, obousmérne pak tedy 39,6 jizd
denné.

Zatizeni dopravni sité vyvolava narazové naskladnéni krmiva a steliva,
narazové bude odvadZen hndj, kejda a digestdt ke hnojeni. Dale dochazi
k manipulaci se zviraty (pfivazeni, odvazeni), cestam dalSiho personalu,
veterinare a podobné. K vyznamnému navysSeni intenzity dopravy nedojde, jedna
se v priméru o 8 jizd denné v obou smérech. V sou¢asné dobé je realizovana
doprava obdobného charakteru, z tohoto pohledu nedojde tedy k zadné zasadni
zmeéneé.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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B. III. UDAJE O VYSTUPECH

B. III. 1.Emise do ovzdusi

PFi provozovani zivocisSné vyroby vznikaji rozkladem organické hmoty
(zbytky krmiva, steliva, vykaly) latky, které zplsobuji znecistovani ovzdusi.
Z téchto latek je nejvyznamnéjsi vznik amoniaku, v mensich mnoZstvich pak
vznika i sirovodik, dalsi pachové latky a oxid uhlicity.

Emise mohou v zdsadé ovlivhovat pouze ovzdusi v nejblizS§im okoli
stadjovych objektl. Tyto koncentrace neovlivni negativné zdravotni stav zvitat ani
obsluhy a v okolnim prostfedi se diky dostatecnému redéni vétracim vzduchem
negativnim zptsobem neprojevi.

Z hlediska zafazeni do kategorie zdrojd znecidtovani ovzdudi podle prilohy
¢. 2 kzakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, se bude jednat
0 vyjmenovany staciondrni zdroj - dosahuje limitd uvedenych pod bodem 8.
»,Chov hospodarskych zvirat s celkovou ro¢ni emisi amoniaku nad 5 t véetné." Pro
tyto zdroje neni ve vyhldsce & 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znedistovani
a provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi uvedena
zadna technicka podminka provozu.

Amoniak:

Pro vypocCet emisi byly pouzity emisni faktory uvedené ve véstniku
Ministerstva zivotniho prostredi, ro¢nik 2013, ¢astka 1 a 2, kde jsou pro chov
skotu stanoveny nasledujici emisni faktory amoniaku.

telata, jalovice, byci dojnice

(hndj) (kejda)
Celkovy emisni faktor: 13,7 kg NHs/ks.rok 24,5 kg NHs/ks.rok
z toho: staj 6,0 kg NHs/ks.rok 10 kg NHs/ks.rok
hnuj 1,7 kg NHs/ks.rok 2,5 kg NHs/ks.rok
aplikace 6,0 kg NHs/ks.rok 12 kg NHs/ks.rok
Stav emisi z arealu:
Objekt NTY
’ . T2 | ¥§ |zm | ¥8%
AIE MRS Sx 2% _| 2§5¢
()] - xx anx \—q,’N - ™ = v~
2 . % (=] 3 - (=] 0 = C 5 = c o
~ SIECEL | kmeck| RS2 B2 B3E
Bl D dm| BL=Em| 02| O0BS| 0XCT
U 8| Ex - e CR O €= €8
L) .Q_I ~—Z.2 L H.Ex .u:x oe -
o vZ| c Bz oce<| o009 o555
a| ¥/ EC% MQEB® EST EET| EZE
u I.IE.I B 2 - g T® Igs
Mlady dobytek 140 | Tr 13,7 6 1,7 1918| 840,0 238,0
Telata boudy 200|Tm 13,7 6 1,7 2740| 1200,0 340,0
Teletnik 100 |Tm 13,7 6 1,7 1370| 600,0 170,0
Kravy na sucho 214|D 24,5 10 2,5 5243| 2140,0 535,0
Produkéni kravy | 880 |Tm 13,7 10 2,5 12056 | 8800,0| 2200,0
Celkem 23327 | 13580 3483
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Vzhledem k tomu, Ze produkéni dojnice a kravy na sucho jsou ustajeny
s produkci kejdy, kterd je nasledné po zpracovani v BPS skladovana v aredlu
a ostatni kategorie jsou ustdjeny stelivové na hluboké podestylce je do emisi
z aredlu zahrnuta jak emise ze stdji, tak i ze skladovani. Emise z aredlu: 17 063
kgNHs/rok.

Zdrojem znedistovani ovzdusi neni jen posuzovana technologie ustdjeni.
Platna legislativa totiz naprosto jednoznacné uvadi ze: ,Do celkové roc¢ni emise
amoniaku ze zarizeni nalezi i emise z ploch rostlinné vyroby a z cinnosti, pokud
jsou spojeny s nakladanim latkami uvolfujicimi emise amoniaku pochazejicimi
Z provozu zdroje."

Je tedy naprosto zifejmé, Ze soucasti zdroje jsou pozemky, na které bude
hndj a kejda aplikovana, celkové emise jsou tedy vy$si, ale jsou rozptylené na
vétsi plose.

Celkova emise z arealu a ploch rostlinné vyroby po zménach bude:
23 327 kg NHs.rok™

Lze tedy konstatovat, Ze modernizaci a zménami v aredlu dojde ke zvyseni emisi
amoniaku.
Ve stdjovych objektech budou ale vyuzity snizujici technologie emisi amoniaku
(pFistylani slamy 5 kg/ks den Ize vyuzit procento snizeni emisi amoniaku 30 %,
automaticky odkliz kejdy lze vyuzit procento snizeni emisi amoniaku 10 %
apod.). Vysledné emise budou tedy nizsi nez vyse uvedené.

Predpokladem pro moznost pouziti a uznani snizujicich technologii emisi
amoniaku je zpracovani provozniho rfadu a jeho schvaleni krajskym uUradem
Stredoceského kraje.

Pachové latky:
Pro posouzeni pachovych latek se pouzivd metoda (zatim nejvice objektivni

zhodnoceni) zverejnénad v AHEM ¢. 8/1999, ,Postup pro posuzovani ochranného
pdsma chovl zvifat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podminek®. Tato
metoda v soucasné dobé neni metodou zavaznou. Navrh ochranného pasma je
zarazen mezi prilohy ozndameni, vcetné vypoctu OP provedeného dle vyse
uvedené metodiky. Vypoctem v priloze oznameni bylo dolozeno, ze Gzemi,
které mlize byt potencialné zasazené pachovymi latkami, nezasahuje
objekty hygienické ochrany (nejblizsi obytné objekty).

Prach:

Zdrojem prachu v zemédélskych provozech je predevsim stlani a krmeni.
V tomto pripadé se z Casti jedna o stelivovy provoz. U stelivové slamy je mozné
uvazovat s celkovou prasnosti zhruba 0,1 %. Pfi spotfebé steliva ve stdjich 743
t. rok™ bude ¢init pradnost ze steliva 0,75 t.rok™*. Pradnost ze steliva nebude tedy
vyznamna. Daldim zdrojem pradnosti mize byt krmeni. Mnozstvi prachu je
obtizné zhodnotit a je zavislé na druhu krmiva - vétsi ze $rotl, nulové ze silaze
a senaze. Vzhledem k pouzité technologii krmeni, kdy se krmna davka pripravuje
v michacim krmném voze a na krmny stll je zakldddna namichand, bude
prasnost z krmeni minimalni. V tomto pripadé neni prasnost vyznamnym vlivem
na ovzdusi.

Vlivy z dopravy:
Dopravu je mozné povazovat za mobilni (liniovy) zdroj znecistovani
ovzdusi, jednd se o pohyb motorovych vozidel zajistujicich dovoz krmiva, odvoz
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hnoje, zvifat, apod. Za hlavni znedistujici latky je nutné povaZovat prach
z komunikaci a vyfukové plyny z vozidel. Primérny pohyb osobnich automobild,
nakladnich automobilG a traktor( s nastartovanym motorem v aredlu bude max.
5 minut na vozidlo. Produkce znedcistujicich latek bude velice nizka, v praxi
obtizné meéritelna a z pohledu znecisténi  ovzdusi  nevyznamna.
Prispé&vky dopravnich prostfedkl zabezpelujicich zadsobovani farmy k emisim na
komunikacich budou rovnéz nevyznamné.

B. II1. 2.0dpadni vody

Odpadni vody charakteru moclvky nevznikaji, vedkerd tekutd slozka
exkrementl je ve stlaném provozu vsakovéna podestylkou. V bezstelivovém
provozu je obsazena v produkci kejdy. Dale budou produkovany kontaminované
destové vody z plochy pro boudy pro telata (SO-01b) v max. mnozstvi 667
m3/rok. Ty sice budou vsaknuty podestylkou v boudach, ale je moZnost natedeni
na komunikaci mezi nimi. Komunikace bude vyskové oddélena od Cistych
komunikaci vyvySenym obrubnikem, bude vyspadovana do stfedu ke vpustim
s napojenim na kanalizaci napojenou na Sachtu na kejdové kanalizaci v koridoru.
Déle bude vznikat hnojlivka v hnojisti s navazujici hnojnou koncovkou (SO-02b),
kontaminované vody z hnojisté a koncovky 420 m®/rok. Tyto kontaminované
vody a hnojivka budou odvedeny do nové preéerpavaci jimky (SO-06)
a nasledné cerpany do prijmové jimky u BPS a v BPS vyuzity.

Dedtovd voda z nekontaminovanych zpevnénych ploch a stfech objektl
bude z ¢asti vyuzivana a z ¢asti vsakovana na pozemku mvestora

Plocha strech novych staji véetné korldoru je 8.500 m?, coz pfi roCni srazce
617 mm a odparu 10% cini prlbllzne 4.720 m? Cistych destovych vod. Cast téchto
vod bude spotfebovavana napr. pro oplachy cekarny pred dojenim apod. Pri
uvedeném vyuziti bude tedy nutné vsakovat cca 2.910 m3/rok.

B. II1. 3.0dpady

Pro nakladani s odpady plati zakon o odpadech ¢. 185/2001 Sb., v platném
znéni, klasifikace odpadd je provadéna dle vyhlasky 93/2016 Sb., o katalogu
odpadd.

Produkci odpadd méZzeme rozdélit podle ¢asového obdobi jejich vzniku:
« odpady vznikajici pfi vystavbé

« odpady z provozu

« odpady, které by mohly vzniknout pfi havarii

« odpady ve fazi ukoncéeni provozu

Ve fazi stavby bude vznikat odpad inertniho charakteru, jehoz mnozstvi
nelze v této fazi presné stanovit. Vznikajici odpad bez obsahu nebezpecnych
latek (smés betonu, cihel, keramiky, kabely, Zelezo, ocel, izola¢ni materialy,
smés stavebnich a demoli¢nich odpadd apod.) bude odstrafiovat stavebni firma
provadéjici stavebni prace. Odpady budou prednostné predany k dalSimu vyuziti
(napr. recyklaci), odpady které nelze dale vyuzit budou odstranény ulozenim na
povolenou skladku dle druhu odpadu.
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Nazev odpadu: Katalog. Cislo Kategorie:
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 @)
Plastové obaly 1501 02 0
Kovové obaly 1501 04 0

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel,
tasek a keramickych vyrobkl neuvedené

pod cCislem 17 01 06 17 01 07 @)
Dfevo 17 02 01 O
Zelezo, ocel 17 04 05 0]
Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 0
Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 17 05 04 @)
VytéZzena hlusina neuvedena pod cislem 17 05 05 17 05 06 @)
Izola¢ni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01

al7 0603 17 06 04 0]
Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod Cisly 17 09 01, 170902 a 17 09 03 17 09 04 0]

Odpady nebudou odstrafiovany na stavenisti spalovanim, zahrabovanim
apod. Pouze vykopova zemina a hluSina bude vyuZita v aredlu k terénnim
Upravam okoli objektd. Na stavenisti budou odpady ukladany utfidéné.

Za provozu bude nejvyznamnéjsim produktem z posuzovaného arealu
chovu skotu kejda a hndj, ktery Ize zafadit pod katalogové ¢&islo 02 01 06 zviFeci
trus, mo¢, hnlj (vletnd znecisténé sldmy), kapalné odpady, soustfedované
oddélené a zpracovavané mimo misto vzniku a podle prfilohy ¢. 1 k vyhlasce
¢. 377/2013 Sb., je produkce kejdy 20 t/D] a rok, na zakladé provoznich
zkusSenosti se produkce kejdy pohybuje na uUrovni 30 t/DJ a rok, produkce kejdy
a hnoje je uvedena v nasledujici tabulce:

Novy stav kejda

Kategorie poéeot koeficient DJ Roénl’_produkce Rocni p_rodukce
kusu D] kejdy/DJ kejdy
Dojnice 280 1,3 364 30 t/rok 10920 | t/rok
Kravy na sucho | 140 1,3 182 30 |t/rok 5460 | t/rok
Kravy VKK 600 1,3 780 30 |t/rok | 23400 | t/rok
Celkem rok 1326 DJ 39780 t/rok
Novy stav hn{j
Kategorie T(?Jés%t koefDichent DJ Denhnriop;rec;gtjkce ROénLﬁg?SUkce
Telata boudy 200 0,23 46| 13,3 |kg/den |223,307|t/rok
Teletnik 100 0,23 23| 13,3 |kg/den |111,654 |t/rok
Mlady dobytek 140 0,53 74,2| 11,8 |kg/den |319,579 t/rok
Porodna 74 1,3 96,2| 12,4 |kg/den |435,401 |t/rok
Celkem rok 239,4 D] 1090 t/rok

Produkce hnoje se oproti pivodnimu stavu zvysi o cca 384 t/rok.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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Ze zemédélského hlediska kejdu a hndj nepovazujeme za odpad, ale za
cenné statkové hnojivo, bez kterého nelze dosdhnout optimalni struktury pldy
ani vyhovujici pddni Grodnosti. Aplikace hnoje na zemédélskou pldu bude
realizovana dle aktualizovaného planu organického hnojeni.

Za provozu farmy budou produkovany obvyklé odpady pro zemédélské
provozy (odpady z krmiv, odpady z léciv, zarivky apod.). Tyto odpady budou
preddvany jinym odbornym subjektim k vyuZiti nebo odstranéni (veterinaf, odb.
firma) nebo budou predavany v rezimu zpétného odbéru.

Nazev odpadu: Katalog. cislo Kategorie:
Odpadni plasty 02 01 04 @)

Papirové a lepenkové obaly 1501 01 @)

Plastové obaly 1501 02 @)
Kompozitni obaly 15 01 05 @)

Smésné obaly 15 01 06 @]

Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek

nebo obaly témito latkami znecisténé 1501 10 N

Ostré predméty (kromé cisla 18 02 02) 18 02 01 @)

Odpady na jejichz sbér a odstrarfiovani jsou 18 02 02 N

kladeny zvlastni pozadavky s ohledem

na prevenci infekce

Odpady na jejichz sbér a odstrarfiovani nejsou 18 02 03 @)
kladeny zvlastni pozadavky s ohledem

na prevenci infekce

Jina nepouzitelna IéCiva neuvedena 18 02 08 N
pod cCislem 18 02 07

Papir a lepenka 20 01 01 @)
Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut 20 01 21 N
Smésny komunalni odpad 20 03 01 @)

V minimalnim mnozstvi mohou pfi vystavbé i vlastnim provozu zaméru
vznikat i dal$i druhy odpadd (napf. odpad charakteru smésného komunalniho
odpadu), je nutno i s nimi nakladat dle jejich skute¢nych vlastnosti a v souladu
se zakonem o odpadech.

V prib&hu roku dochdzi k Ghynu zvifat, i kdyz vtomto pripadé Ize
uvazovat o pomeérné nizkém procentu uhynu, cca 1 %. S timto materidlem nutno
zachazet v souladu se zakonem ¢. 166/1999 Sb., o veterinarni péci a o zméné
nékterych souvisejicich zakond. Jejich docasné uskladnéni pred likvidaci

odbornou firmou bude provadéno v kafilernim boxu.

Ve fazi ukonéeni provozu muize vznikat obdobné odpady jako ve fazi
vystavby, je nutno i s nimi nakladat dle jejich skute¢nych vlastnosti a v souladu
se zakonem o odpadech. Odpady budou prednostné predany k dalSimu vyuziti
(napfr. recyklaci), odpady které nelze dale vyuzit budou odstranény ulozenim na
povolenou skladku dle druhu odpadu.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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B. II1. 4.0Ostatni

Hluk v obdobi vystavby:
o] v 7 O v v v 7 v 7 7 v 4
V prubeéhu vystavby muze nastat Casove omezené a obcCasneé zvyseni

hladiny hluku a vibraci v t&sné blizkosti stavenisté v ddsledku pouziti stavebnich
strojl, zvlasté pri provadéni zemnich praci jako jsou terénni Upravy, vykop
zdkladl pro patky hal, vykop pro jimku. Stavebni prédce budou probihat
predevsim na odvracené strané od nejblizsi obytné zastavby, z ¢ehoz vyplyva, ze
zdroje hluku budou ve sméru k obytné zastavbé odclonény stavajicimi stavbami.
Dalsim moznym zdrojem hluku a vibraci budou nékteré stavebni prace, jako je
hutnéni a vibrovani napf. pri betondzi. VSechny stavebni cinnosti budou
provadény vyhradné v denni dobé (od 06,00 hod do 22,00 hodin), nejblizsi
obytné objekty jsou od nejblizSich novych staveb vzdaleny min. 300 m,
neocekava se, Zze budou prekroleny povolené hodnoty u nejblizSich obytnych
objektd.

Hluk v obdobi provozu:
Stav akustické situace se posuzuje podle Nafrizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci je zakladni
normovanou ekvivalentni hladinou akustického tlaku ve venkovnim prostoru pro
denni dobu v daném pripadé 50 dB.

V zdjmovém Uzemi stavby byly v roce 2011 méreny hlukové poméry
v souvislosti s uvedenim BPS do provozu. Méreni probéhlo dne 30.11.2011 pred
domem €p. 1 (nejblizSi chranéna zastavba s nasledujicim vysledkem: den Laeq =
45,8 dB, noc Lxe = 33,6 dB, pfitemz v denni dobé& jako zdroj hluku pdsobil
i provoz celé farmy v dnesni podobé.

Na zdkladé prohlidky Uzemi uréeného pro stavbu je mozné konstatovat, ze
ovlivnéni Uzemi hlukem nebude vyznamné - hlavnim zdrojem hluku v GUzemi
zUstane nadale pravé BPS, kterd je nejblize obytnym objektim

V oznameni je v kapitole B.II.4 specifikovana doprava potfebna pro provoz
posuzovaného zaméru - navyseni proti sou¢asnému stavu je nevyznamné (4
jizdy v jednom sméru za den), coz je pro hlukové zatizeni Uzemi nevyznamné.

Maxima dopravy nastavaji v obdobi dovozu krmiva na farmu a v obdobi
odvozu kejdy (digestatu). Tato denni maxima dopravy nebudou odliSnd od
soucasného stavu.

Vlastni technologicky proces chovu skotu neni vyznamnym zdrojem hluku
a miZe dosdhnout hodnot cca 50 - 60 dB pred fasadou staje (krmeni, zastylani,
vyklizeni hnoje a pod).

Podle bézné uvadénych hodnot utlumu hluku vlivem vzdalenosti lze
v chranéné zastavbé vzdalené vice nez 300 m uvazovat s hodnotami
prenaseného hluku dle nasledujiciho vypoctu:

Podle vztahu pro Utlum hluku vzdalenosti L = Laeqt - AL
r
AL = 20 .log ------ kder;=2m; r, =300 m
r I—Aeq,T = 60 dB (A)
AL = 43,5 dB

L=60-43,5=16,5dB

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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To znamena, ze ve vzdalenosti cca 300 m od stdji a manipulace s kejdou
z chovu skotu bude hluk prenaseny sem dosahovat hodnot cca 16,5 dB(A)
v denni dobé (v nocni dobé nebudou tyto zdroje hluku provozovany). Tento
hruby odhad je hluboko pod hygienickym limitem 50 dB pro denni dobu. Ve
skutecnosti bude Utlum jesté vétsi kromé uUtlumu vzdalenosti se projevi i Utlum
prekazkami, zeleni apod. Stavajici hlukova zatéZ Gzemi plsobend provozem BPS
tak nebude timto hlukem ovlivnéna.

PFi_provozu staji chovu skotu v denni dobé, jak je v projektu uvazovano,
bude tedy limit pro hluk ve venkovnim chran&ném prostoru vzdaleném od zdrojd
hluku vice nez 300 m tj. 50 dB pro den dodrzen- vySe vypocteny utlum
vzdalenosti je cca 43,5 dB od staji a manipulace s kejdou.

Vibrace

Z4dné z technologickych zatizeni ani jizda silni¢nich dopravnich prostredkd
nebude zdrojem nadlimitnich hodnot vibraci a to jak ve vnitfnich prostorech
stavby, tak vné téchto prostor v mife poskozujici zdravi obyvatel ¢&i pracovnikl
ani stavebni stav pfilehlych objektd.

Zareni

Navrhované objekty (staje, jimky a doprovodné objekty) nejsou zdrojem
ionizujiciho, ani neionizujiciho (elektromagnetického zareni) ve smyslu zdkona
¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zareni
a zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi. Pri realizaci ani v provozu
se nepredpoklddd provozovani otevienych generatorl vysokych a velmi vysokych
frekvenci ani zarizeni, kterd by takové generatory obsahovala, tj. zarizeni, kterd
by mohla byt plvodcem nepfiznivych G¢ink( elektromagnetického zafeni na
zdravi ve smyslu Nafizeni vlady ¢. 480/2001 Sb. o ochrané zdravi pred
neionizujicim zarenim.

B. III. 5.Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek
a technologii

Chov skotu neni provoz, v némz by aktualné hrozilo vyznamné nebezpeci
havarie. Nebezpeci ekologické havarie hrozi jediné v pripadé hrubého nedodrzeni
provozniho Fadu, napf. v ptipadé havarie, kterou mohou zpUsobit Uniky paliv ¢i
mazadel z prostfedkl mechanizace pfi jejich poruchach nebo havariich.

Za riziko mdZe byt rovnéz povazovano, znedisténi povrchovych
a podzemnich vod pfi aplikaci statkovych hnojiv, toto riziko bude oSetfeno
planem organického hnojeni.

Za malo pravdépodobny havarijni stav Ize rovnéz povazovat moznost
likvidace zvitat z dlvodu nakaZeni chovu né&jakou nebezpeénou ndkazou, ktery
musi byt reSen v souladu se zdkonem o veterinarni péci. DalSim moznym
havarijnim stavem je pozar objektl. V pfipadé bé&zného provozu pfi dodrzovani
podminek danych provoznim fadem nehrozi v objektech navrhované kapacity
a technologie vazné nebezpedi havarie.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI]
V DOTCENEM UZEMI

C.I. VYCET NEJZAVAZNEJISICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOTCENEHO UZEMI

Mésto Bystrice se nachazi ve stfedni ¢asti okresu BeneSov. Mésto Bystrfice
ma v soucasné dobé cca 3 961 obyvatel a ma vlastni samospravu. Vlastni ¢ast
Petrovice ma cca 13 obyvatel. Spravni Uzemi obce zaujima plochu o rozloze cca
6 337 ha. Uzemi nalezi dle geomorfologického clenéni do systému Hercynskeho,
provincie Ceska vysocina, subprovincie Cesko-moravska soustava, oblasti
StredoCeska pahorkatina, celku BeneSovskd pahorkatina, podcelku Dobrisska
pahorkatina, okrsku Konopistskd pahorkatina. Rozsah nadmorskych vysek
blizkého okoli se pohybuje od 380 do 440 m n. m., Uzemi obce Petrovice lezi cca
396 m n.m. Odvodfiovano je Nesvacilskym potokem, ktery se vléva zprava do
Janovického potoka, ktery se vléva zleva do Sazavy. Uzemi farmy, kde ma byt
zamér umistén je odvodnovano povrchovym odtokem smérem k Nesvacilskému
potoku. Katastr Ize z hlediska krajindiského hodnotit jako celek s primérnou
ekologickou a estetickou hodnotou.

Zameér neni v pfimém kontaktu s Uzemnim systémem ekologické stability
krajiny ani bezprostfedné nijak neovliviiuje zadné chranéné Uzemi nebo prirodni
park.

NejblizSim vyznamnym krajinnym prvkem ze zdkona je lesni pozemek
sousedici s arealem farmy. V SirSim okoli zaméru se nevyskytuji chranéna tzemi.

Pamatné stromy. V SirSim okoli se nachazeji spiSe sporadicky hodnotné
skupiny drevin i solitery.

Zamér neni umistén v prostoru, ktery by mohl byt oznacen jako vyznamné
Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu.

Z hlediska starych ekologickych zatézi nejsou vzhledem ke stavajicimu
vyuziti pozemkd zndmy 2adné informace vedouci k predpokladu jejich existence.

Z hlediska stavajici unosnosti prostfedi se nejedna o vyznamné nadlimitné
ovlivnénou lokalitu.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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C. II.STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK
ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI,
KTERE BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE
OVLIVNENY

C. II. 1. Ovzdusi a klima

Z hlediska zdakladnich klimatologickych charakteristik spada uUzemi, ve
kterém je zamér umistén dle Quitta do oblasti MT11.

Pocet letnich dnl 40 - 50 dnd
Poc¢et dnl v roce s teplotou 10 °C a vice 140 - 160 dnd
Po¢et mrazovych dnd 110 - 130 dn{
Pocet ledovych dnl 30 - 40 dnll
Prdmérna teplota v lednu -2az-3°
Priimérna teplota v ¢ervenci 17 az 18 °C
Primé&rna teplota v dubnu 7 az 8 °C
Primé&rna teplota v fijnu 7 az 8 °C
Prdmérny pocet dnl za rok se srdzkami nad 1 mm 90 - 100 dni
Srazkovy Uhrn za vegetacni obdobi 350 - 400 mm
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 200 - 250 mm
Poc¢et dni v roce se snéhovou pokryvkou 50 - 60 dnd
Poc¢et dnl zamraéenych 120 - 150 dn{
Pocet dnl jasnych 40 - 50 dnQ

Klimatologické charakteristiky ze stanice BeneSov, 367 m n.m.
Primérné teploty ve °C

I I1 ITI I\ Vv VI | VII | VIIT | IX X XI | XII rok
-1,8/-0,8 30| 73(12,7}158]17,616,6(12,9| 7,7 | 3,1 |-0,5] 7,8

Na kvalitu ovzdusi maji vliv prevladajici sméry vétru.

Pro obec Petrovice Ize pouzit Udaje z lokality Bystfice, kde plati nasledujici udaje
o Cetnosti v osmi hlavnich smérech:

§mér vétru | S S\ V Vv ] 17 Z SZ Bezvétri
Cetnost % |7,98|7,00 6,00 |5,99 |6,99 16,99 | 20,99 |9,99 18,07

S nejvy&si Eetnosti je v lokalité¢ zastoupeno proudéni vétrd z, JZ a SZ.
Pfedevsim V, 1V, J, JZ, Z a SZ vétry jsou pro uvedenou lokalitu pFiznivé, nebot
odvadéji skodliviny emitované ze staji mimo nejblizsi obytnou zastavbu.

Prdmé&rné srazky v mm ze stanice BeneSov (367 m n. m.):

I II III v Vv VI | VII | VIIT | IX X XI | XII rok
33 | 31 | 35 | 49 [ 66 | 73 | 81 | 77 | 51 | 48 | 36 | 37 | 617

Katastr Bystfice u BeneSova, resp. Nesvacily u Bystfice lezi v jizni Casti
okresu BenesSov. Uzemi je pomérné malo zasazeno imisni ¢innosti.
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Kvalita ovzdusi v okoli zaméru je dale ovliviiovana predevsSim lokalnimi
topenisti v zastavéném uUzemi a minimalné dopravou. V blizkém okoli nejsou
vyznamné bodové zdroje znecisténi ovzdusi. Vlastni posuzovany aredl prispiva
k znecisténi ovzdusi pouze produkci pachovych latek a produkci amoniaku, ktera
je vyhodnocena v casti B.III.1. Emise do ovzdusi. Znecisténi ovzdusi
produkované zemédé&lskymi objekty, ve srovnani s primyslem a dopravou je
v SirSim kontextu zanedbatelné. Vzhledem k tomu, Ze se v blizkosti zaméru
neprovadi kontinudlni méreni, je stanoveni soucasného imisniho pozadi znacné
problematické. Pro tento zamér by v Uvahu pfipadalo predevsim znecisténi
amoniakem z drobnych chovl hospodafského zvifectva. Vzhledem k vlastnostem
amoniaku, ktery se ve volné atmosfére pomérné rychle rozklada a drobné chovy
jsou zastoupeny minimalné, nejsou tyto zdroje vyznamné.

C. II1. 2. Voda

Obci Petrovice protéka Nesvacilsky potok, ktery se vléva zprava do
Janovického potoka, ktery se vléva zleva do Sazavy. Uzemi farmy a okoli, na
kterém bude zamér realizovan je z Casti odvodfiovano povrchovym odtokem
k toku Nesvacilského potoka CHP 1-09-03-1670-0-00 a z ¢asti do povodi
Konopistského potoka 1-09-03-1480-0-00. Posuzovany zamér nijak vyznamné
neovlivni vodohospodarské poméry v zajmovém Uzemi. Zastavéné plochy se
zvétsi o cca 28077 m® (jednd se o stdje, jimky, doprovodné objekty
a komunikace atp.). Destové vody z ¢istych komunikaci budou natékat na terén
a zasakovat, destové vody ze stfech objektl budou svedeny do akumulaéni
nadrze 10-12.

Katastralni Uzemi Nesvacily u Bystfice neni zranitelnou oblasti dle Narizeni
vlady ¢&. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.
Katastralni Uzemi Bystrice u BeneSova je zranitelnou oblasti dle Nafizeni vlady
¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

C. II. 3. Plda

Stavby budou umistény i mimo stavajici areal, tim budou dotceny
pozemky, které jsou soucasti zemédélského pudniho fondu (ZPF) bude nutné
provést jejich vynéti vrozsahu cca 2,8 ha na zakladé postupu daného
"Metodickym pokynem odboru ochrany lesa a pldy MZP z 1.10.1996, ¢&.j.
OOLP/1067/96 k odnimani pldy ze zemé&dé&lského pldniho fondu podle zdkona
¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédé&lského pddniho fondu, v platném znéni. Plda
je dle vyhlagky ¢&. 48/2011 Sb., o stanoveni tiid ochrany pddy, zafazena do III.,
IV. a V. tfidy ochrany. Svrchni kulturni vrstvy zemin budou muset byt skryty
a oddélené deponovany a nasledné vyuzity k terénnim Gpravdm v okoli objektd.

Pozemky urcené k plnéni funkce lesa nebudou dotceny.

Pida na doteném pozemku je zatfazena do BPEJ 5.32.11, 5.32.14,
5.50.01 a 5.50.11

Popis BPEJ:
1. Cislice - prislusnost ke klimatickému regionu

5 - region MT2, mirné teply, mirné vlhky; suma teplot nad + 10 °C 2 200 -2
500; pram. roéni teplota 7- 8 °C; primérny roéni Uhrn sraZzek 550 -650
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(700) mm; pravdépodobnost suchych vegetacnich obdobi 15 - 30 %,
vldhova jistota 4 - 10

2. a 3. Cislice uréuje ptisludnost k uréité hlavni padni jednotce

32 - Hnédé pldy a hné&dé pldy kyselé na Zuldch, ruldch, svorech a jim
podobnych horninach a vylevnych kyselych horninach; vétsinou slabé az
stfredné Stérkovité s vySSim obsahem hrubsiho pisku, znacné
vodopropustné, vlahové poméry jsou velmi zavislé na vodnich srazkach

50 - Hné&dé pldy oglejené a oglejené pldy na rlznych hornindch (hlavné
zulach, rulach) s vyjimkou hornin v HPJ 48, 49; zpravidla stfedné tézkeé,
slabé az stfedné Stérkovité az kamenité, docasné zamokiené

4. Cislice stanovuje kombinace svazitosti a expozice ke svétovym stranam

sklonitost expozice
1 3-7°, mirny svah vsesmeérna

5. ¢&islice vyjadifuje kombinaci hloubky a skeletovitosti pldniho profilu

skeletovitost hloubka

1 bezskeletovité az slabé plda hluboka aZ stfedné&
skeletovité hluboka

4 stirednéskeletovité puda hluboka az stfedné
hluboka

Znedisténi pad

Kontaminace plUdy v okoli posuzovaného zadméru nebyla provéiovana.
Vzhledem k charakteru dosavadniho vyuziti pozemkd pro zemédélské Ucely
(obhospodarovana plda) nelze kontaminaci predpokladat.

C. II. 4. Fauna a flora, chranéna Gzemi, USES

Vystavba probéhne ve stavajicim aredlu a jeho sousedstvi. Prostor
stavenisté neni prihodny pro rozvoj populaci zvlasté chranénych nebo regionalné
vyznamnych druhd rostlin. Plochy uréené pro novostavby stdji, jimek a ostatnich
objektl jsou v sou¢asné dobé uzivany jako ornd plda popf. manipulaéni plocha.
Pozemky jsou pravideln& orany, z tohoto divodu Ize ptedpokladat, ze podrobny
prizkum lokality neni nutny a vyskyt zvlasté chranénych druhl rostlin dle
vyhlasky MZP ¢&. 395/1992 Sb. k zdkonu ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody
a krajiny Ize prakticky vyloucit.

Na posuzované lokalité je pomérné chudé zastoupeni fauny, podminéné
predevsim stavajicim stavem a blizkosti stavajicich staji a skladovacich objektd.
V arealu a jeho blizkosti se dale nachazeji mimolesni porosty drevin (ozelenéni
farmy, doprovodnd zelefi podél komunikaci, vodnich tokl, zelef zahrad atp.),
v sousedstvi lesni porost, ktery nebude zamérem dotcen.

V aredlu a v misté vystavby se nenachazeji prvky uzemniho systému
ekologické stability (USES), pfirodni parky ¢i vyznamné krajinné prvky.
Posuzovany zamér lezi mimo oblasti soustavy NATURA 2000.

Vlastni Uzemi stavby neni zatéZované nad miru Unosného zatizeni
a nejedna se ani o Uzemi husté zalidnéné.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJINE
ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROSTREDI

D. I. CHARAKTERISTIKA MO?N?CH VLIVU A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

Za nejzavaznéjsi problémy Zzivocisné vyroby z hlediska moznych vlivi na
Zivotni prostredi Ize povazovat:

« znecisténi ovzdusSi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkami
a ovlivnéni obyvatel - vzhledem k umisténi staje v dostatecné
vzdalenosti je prakticky vylouceno,

« aplikaci statkovych hnojiv na zemédélské pozemky s moznosti
prehnojovani pldy a kontaminaci prostfedi - vzhledem k dostate¢né
vymérie obhospodarovanych pozemkd je prakticky vyloué¢eno

Dalsi vlivy na Zivotni prostredi se lisi dle konkrétnich podminek

posuzovaného provozu. V pfipadé posuzovaného rozsireni farmy Petrovice, nelze
dalsi vyznamné vlivy, vzhledem k umisténi staje predpokladat.

D.I. 1. Vlivy na obyvatelstvo

Negativni ovlivnéni obyvatel v blizkosti zaméru béhem doby vystavby je
vzhledem k rozsahu stavby nevyznamné a c¢asové omezené. Tyto vlivy (prasnost,
hluk) budou soustfedény pouze do casového obdobi vymezeného realizaci
stavby. Vzhledem k charakteru provozu a vzdalenosti od obce Ize konstatovat, ze
primymi vlivy a ucinky provozu nebude obyvatelstvo negativné zasazeno.

V dob& provozu stdji je naruseni faktorl pohody pachy z chovu zvirat
v aredlu za vySe uvedenych podminek nepravdé&podobné. Hlavnim divodem
omezeni pacht je moderni technologie chovu. Podrobné je fe$eno navrhem
ochranného pasma chovu, ktery slouzi k dokladovani, ze Uzemi vné za hranici
ochranného nebude vlivem zaméru zasazeno.

Navrzena technologicka zafizeni, ¢i technologické postupy, nebudou
zdrojem nadlimitniho hluku emitovaného vné objektd. Nejvy3&i pripustné
hodnoty hluku ve venkovnim prostoru pro denni dobu 50 dB nebudou vlivem
zaméru prekroceny. Nejblizsi obytny objekt je od nejblizsi stavby (jimka) vzdalen
cca 300 m. Obsluha staji mechanizaci krmeni 2x denné se neméni, oproti
soucasnému stavu nedojde k zasadnim zménam. Cast manipulace kolem staji se
oddali od nejblizsi zastavby.

Negativné mohou obyvatelé vnimat zapach pfi rozvazeni statkovych hnojiv
na zemédélské pozemky. Minimalizace téchto vlivi bude zajisténa vhodné
sestavenym planem organického hnojeni. Bude se vsak jednat o ¢asové omezené
pUsobeni, které je mozné ve venkovském prostfedi akceptovat.

Vlivy na obyvatelstvo zprostredkované pres jednotlivé slozky Zzivotniho
prostfedi (voda, plda, ovzdudi) se rovnéZ nepredpokladaji a celkova produkce
amoniaku a pachovych latek neni natolik vyznamnd, aby mohla néjak ovlivnit
pohodu v obci. Problematika ochrany ovzdusi ve vztahu k objektim hygienické
ochrany je feSena navrhem ochranného pasma chovu, ktery je soucasti
oznameni (Cast F).

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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Za predpokladu dodrzeni stanovenych podminek pro realizaci zaméru
a kontrol ze strany odpovédnych orgdnl neni predpoklad né&jakého zdravotniho
rizika pro obyvatelstvo.

V pripadé socialné ekonomického vlivu zaméru nelze hovofit o zlepseni ¢i
zhorSeni soucasného stavu. V souvislosti s rozsifenim aredlu nevzniknou nova
pracovni mista, protoze obsluhu zajisti stavajici pracovnici.

D. I. 2. Vlivy na ovzdusi a klima

Béhem vystavby je nutno poditat s nepfiliS vyznamnym navysSenim emisi
prachu, zejména pfi manipulaci se stavebnimi materidly béhem vystavby
a pojezdem vozidel po komunikacich a vifenim prachu z vozovek. Tyto vlivy je
mozné eliminovat vhodnou organizaci vystavby - zkrapéni a uklid vozovek.
Vzhledem k umisténi stavenisté Ize predpokladat, Ze v zastavéné Ccasti obce
nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz se bude na znecisténi ovzdusi podilet emisemi amoniaku,
CO, a v zanedbaném mnozstvi také dalSich pachovych latek, které se uvoliuji
z exkrementd zvifat. Ty budou v ovzdudi obklopujicim stajovy prostor obsaZzeny
v natolik nizké koncentraci, Ze se jejich vliv na ovzdusi nijak negativné neprojevi.
Problematika ochrany ovzdu$i ve vztahu k objektdm hygienické ochrany je
reSena navrhem ochranného pasma chovu, ktery je soucasti oznameni.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzdusi v SirSim zajmovém uGzemi
a z hlediska klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

D. I. 3. Vlivy na vodu

Realizaci zdméru nedojde ke zméné stavajicich odtokovych pomérd
v Uzemi. Destové vody ze stfech budou odvadény do akumulacni nadrze
a nasledné zasakovany pres vsakovaci objekt. Cisté destové vody z komunikaci
budou odvadény na terén a zasakovany na pozemku investora. Destové vody
z kontaminovanych ploch budou odvadény do jimky a skladovany spolecné
s kejdou. Aplikaci organickych hnojiv, mdZe byt ovlivnéna povrchova a podzemni
voda v oblasti. Prevenci pfed pfipadnymi havariemi je ddsledné dodrzovani
aktualizovaného planu organického hnojeni a dale pravidelné proskolovani
pracovnikd rozvaZejicich organickd hnojiva a pravidelnd kontrola jejich &innosti.
PFi skladovani a aplikaci statkovych hnojiv a ostatnich odpadnich vod musi byt
ucinéna takova opatreni, aby zavadné latky nevnikly do povrchovych nebo
podzemnich vod.

Ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod hrozi v pripadé hrubého
poruseni planu organického hnojeni a technologické kazné. Podlahy ve stdjich
budou stavebné& provedeny a udrzovany jako nepropustné. Moc¢lvka nevznika, je
obsazena v produkci hnoje ve stlaném provozu, pripadné kejdy v bezstelivovém
ustajeni.

D. I. 4. Vlivy na padu

Hnojivy Uginek hnoje a kejdy (digestatu) na ptdu je velmi dobry, obsahuje
snadno rostlinami prijatelné Zziviny, vCetné stimulacnich_latek, které plsobi na
tvorbu biomasy pé&stovanych rostlin i na pddni Grodnost. Ziviny obsaZené v hnoji,
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kejd& (digestadtu) jsou rostlinami pfijimany pozvolné&ji, neZz z primyslovych
hnojiv.

Dusik obsazeny v hnoji kejdé (digestatu) je méné pohyblivy, nez dusik
dodavanymi prdmyslovymi hnojivy. Ke kontaminaci muze sice dochdzet, ale
pouze v pripadé prehnojeni, vzhledem k dostate¢cnému mnozstvi ploch k nému
nebude dochdzet. Hndj, kejda (digestat) vyprodukovany ve staji bude aplikovan
na obhospodarované pozemky. Aplikace na pozemky zajisti pfisun potfebnych
ivin a prispivd k omezeni davek primyslovych hnojiv. Pro udrZeni Grodnosti
plidy je pak ddleZité do pidy doplfiovat Ziviny a organickou hmotu, jeji mnozstvi
by mélo byt takové, aby postacovalo k vyhnojeni celé vyméry alespon 1 x za 4
roky.

Investor v soucasné dobé obhospodaruje cca 4 700 ha zemedelske pudy,
z toho je 4 100 ha orné pldy a cca 600 ha trvalych travnich porostd v k. U.
Benedov u Prahy, Bozkovice, Bystfice u Benesova, Cerovice, Cercany, Drachkov
Jankovska Lhota, JinoSice, Jirovice. Kobyli, Kozmice u BeneSova, KreSice
u Olbramovic, L|'§no, Nesvaéily u Bystfice, Olbramovice u Votic, Oubénice u Votic,
Petroupim, Popovice u BeneSova, Rudoltice u Vr.Janovic, Skalice u BeneSova,
Sobéhrdy, TeplySovice, Tisem, Tomice u Votic, TvorSovice, Votice, Vrchotovy
Janovice, Zahradka u BeneSova, Zahradnice, Zinany.

Vyprodukovany hndj, kejda, digestdt bude pouzivdn na plochach
ve zminénych katastralnich Gzemich, tj. 4 700 ha. Na tyto plochy bude pripadat
cca 1 565 DJ, co? je zatizeni cca 0,33 DJ/ha. Zatizeni zemédé&lské pldy
Zivo&ignou vyrobou je podprimérné a nehrozi, e by zemédélskd pdda byla
prehnojovana statkovymi hnojivy. Aplikace organickych hnojiv bude probihat dle
planu organického hnojeni.

Rozloha obhospodafovanych zemédélskych pozemkld je dostate¢nd
a nebude dochazet k jejich prehnojovani.

D.I. 5. Vlivy na faunu, floru, chranéna Gzemi, krajinu a USES

Zamér nebude mit podstatny vliv na faunu a floru. Realizace zaméru bude
provadéna ve stavajicim arealu v sousedstvi obce. Na dotéeném pozemku ani
vjeho tésném okoli nejsou Zadné cenné prvky ve smyslu zakona
€. 114/1992 Sb., v platném znéni. Zdmér neni v kontaktu s prvky USES. Ochrana
okolniho Uzemi bude zabezpecena dodrzovanim provozniho fadu a planu
organického hnojeni.

D. II.ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UzZEMI
A POPULACI

Negativni vlivy posuzovaného zameéru budou patrné predevSim na
pozemcich pfimo dotéenych vystavbou.

Rozvazeni organickych hnojiv na zemédélské pozemky bude ovliviiovat
relativné velké Uzemi. Jedna se o cca 4 700 ha obhospodarovanych ploch v okoli
realizovaného zaméru. Tyto vlivy lze oznacit za velkoplosné. Vliv zéaméru na
slozky zivotniho prostredi po jeho realizaci bude co do velikosti maly a z hlediska
vyznamnosti malo vyznamny.
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D. III. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH o
NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH STATNI
HRANICE

Pfedklddany zdmér nebude zdrojem negativnich vlivQ ptesahujicich statni
hranice.

D. IV.CHARAKTERISTIKA OPATRENI K PREVENCI,
VYLOUCENI A SNIZENT VSECH VYZNAMNYCH
NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A
POPIS KOMPENZACI, POKUD JE TO VZHLEDM
K ZAMERU MOZNE

Na zakladé rozpracovaného projektu ,RozSifeni farmy pro skot -
Petrovice", zpracovaného oznameni s ohledem na popsané a zhodnocené reseni
navrhovaného rozsireni farmy a jejiho budouciho provozu je mozno konstatovat,
ze cely zamér je z ekologického hlediska prijatelny za dodrzeni nasledujicich
podminek:

« podlahy stdji, jimky musi byt navrzeny jako nepropustné a budou
provedeny v pozadovaném rozsahu s hydroizolaci

« aktualizovat plan organického hnojeni,

« zabranovat kontaminaci destovych vod latkami Skodlivymi vodam, Cistotou
v V4 ré V4 v o Ve . Ve
provozu a udrzovanim dopravnich prostfedku v dobrem technickem stavu,

« zabezpecit vyvazeni hnoje a kejdy podle aktualizovaného planu
organického hnojeni,

« zajistit Fadnou aplikaci za optimalniho pocasi na pozemky urcené timto
planem s vyuZitim vhodnych aplikaénich prostiedkd,

. duUsledné rekultivovat vSechny plochy zasaZené stavebnimi pracemi,
v 7 . v v v o -
nezastavené plochy pravidelné osetrovat z duvodu prevence ruderalizace
7 Ve v rv ’ o
uzemi a sireni plevelu.

D. V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH
A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY PRI
SPECIFIKACI VLIVU

V dobé zpracovani tohoto oznameni o vlivu zadméru na ZzZivotni prostredi
byly k dispozici vSechny zdkladni Udaje technologické, Udaje o kapacitach,
vstupech a vystupech. Na jejich zékladé bylo moZno provést analyzu vstupQ,
vystupd i vlivi zdméru na Zivotni prostfedi. Podklady ptedlozené oznamovatelem
a projektantem Ize hodnotit jako dostate¢né pro specifikaci oc¢ekavanych vlivQ na
zivotni prostredi a pro zpracovani oznameni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zamér je reSen v jedné varianté, kterou je rozSifeni stavajiciho arealu
farmy. Investor se zabyval moznymi variantami ustajeni potrebné kapacity
skotu. Vzhledem k moZnosti rozsifeni stavajiciho aredlu a vyuziti dojirny
a zazemi ji upfednostnil pred stavbou nového arealu ,na zelené louce". Navrzena
varianta je dlouhodobé pripravovana a plochy pro stavby byly jiz zarfazeny i do
uzemniho planu, ktery je v soucasné dobé zpracovavan.

Pfedklddand varianta vzhledem k vyuziti stdvajicich objektl nejlépe
vyhovuje potfebdm investora, a to i z divodu ekonomiky provozu a usporeni
nakladd na stavby a provoz. Moderni technologie ustajeni a krmeni umozfiuji
vytvorit velice dobré podminky pro pobyt zvifat a zabezpecit vysokou Uroven
obsluhy a rovnéz umoziuji disledné&jsi kompenzaci a eliminaci vlivdl stavby na
zivotni prostredi (stdje s hydroizolaci podlah, jimky). Hlavnimi znaky
navrhovaného reSeni je technickd jednoduchost a kvalitni a spolehliva
technologie.

Zemédélska cinnost a chov skotu je vyznamna pro udrzeni krajiny jako
vyznamny spotrebitel objemnych krmiv a navic ma navaznost na zaméstnanost
v navazujicich potravinarskych oborech.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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F. DOPLNUJICI UDAJE
F. 1 Mapa Sirsich vztahi M 1 : 100 000
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F. 2 Situace stavby
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Situace:

LEGENDA NOVYCH OBJEKTU

$0-01a
S0-01b
$0-020
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50-05
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50-08
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10-10
1011
10-12
1013
S0-14

S0-15

PRODUKCENT STAY

PLOCHA PRO BOUDY PRO TELATA
REPRODUKCNI STAJ

PROVOZNI HNOJSTE S HNOJNOU KONCOVKOU
OMD

VKK

SKLADOVACI JIMKA, SEPARATOR, VYDEMNI MISTO
PRECERPAVACI JMKA

SKLAD SLAMY

SKLAD OBILI S PODROSTOVYM SUSENIM
SKLAD KOMODIT

KOMUNIKACE

INZENYRSKE SITE

AKUMULACNI NADRZ

VSAKOVACH OBJEKT

OPLOCEN

SADOVE UPRAVY

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb.

FARMTEC, a.s.



Rozsireni farmy pro skot - Petrovice Strana 38
DZV NOVA, a.s.

F. 3 Navrh ochranného pasma
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OBSAH: 1) Technicka zprava
2) Vypocetni listy navrhu OP
3) Situace navrzeného OP M 1 : 5 000

1) Technicka zprava

Rozsireni farmy probéhne severné od obce Petrovice (mistni ¢ast Bystrice).
Vzhledem k tomu, Ze se navysuje stav ustajenych zvirat, rozhodl se investor
v ramci posouzeni vlivQ stavby na Zivotni prostfedi predloZit navrh
ochranného pasma. Tento navrh slouzi k prokazani pripadného vlivu na
nejblizsi obytnou zastavbu.

Proto predkldddme tento navrh OP, zpracovany podle "Metodického
navodu pro posuzovani chovl zvifat z hlediska pé&e o vytvafeni a ochranu
zdravych zZivotnich podminek", ktery schvalilo ministerstvo zdravotnictvi CR
pod. ¢. HEM-300-13.2.92 a novely tohoto navodu, uvedené v pfirucce AHEM
¢. 8/1999 vydané SZU v zari 1999.

Uvedend metodika neni v soucasné dobé metodikou zavaznou, dovede
vdak vypoctové postihnout cca 95 % stavli a zohledfiuje vlivy technologie
chovu, terénnich prekazek, zelené, vyskového usporadani a Cetnosti a sméru
vétru. Dale umoznuje zohlednit i pouzité technologie odvétrani staje, uroven
zoohygieny, pfipadné pouZiti pFipravki omezujicich uvolfiovani amoniaku
a pachnoucich latek do ovzdusi staje a tak i do zivotniho prostredi. V této
souvislosti je nutno pripomenout, Zze hlavni skodlivinou ovliviiujici rozsah
ochranného pasma neni amoniak, ktery je lehci nez vzduch a ze staje odchazi
vzhlru a nezatéZuje vyznamné Zivotni prostiedi v okoli stdje. Daleko
vyznamnéjsi je vliv pachovych latek. Produkce pachovych latek je ovliviiovana
Fadou C¢initeld, kdy zdpach ze stdje tvofi smés nékolika tisic sloudenin,
vétSinou na bazi dusiku siry a kysliku. Pachové latky v ovzdusi jsou
vyznamné, pokud jsou lidskym cdichem registrovatelné tj. kdyz prekroci
¢ichovy prah. Je to minimalni koncentrace pachovych latek, kterd u poloviny
exponované populace vyvold negativni cichovy vjem. Tato skutecnost by
neméla pfi odpovidajici technologické kazni prekrocit 5 % z celkového poctu
hodin v roce.

PFfi navrhovani ochranného pasma je treba brat v Uvahu i Uzemné
planovaci podklady. Zejména je tfeba rozliSovat, zda je provozovna (zdroj
mozného ovliviiovani Zivotniho prostredi) umisténa ve vyrobni zéné nebo
obytné zéné nebo na tuto navazuje.

Navrh ochranného pasma musi vychazet z aktudlnich zjisténi a aktualnich
podkladd.

Hranice ochranného pasma pak vymezuje Uzemi se zhorSenym zivotnim
prostfedim. Uvnitf ochranného pasma je mozné provozovat veskeré Cinnosti,
které nebudou negativnimi vlivy z objektu, ktery vyvolat zfizeni ochranného
pasma negativné ovlivnény. Napf. uvnitf OP chovi hospodafskych zvifat je
mozné bez omezeni provozovat zemédélskou vyrobu tj. provozovat jiné
zemédélské objekty nebo obhospodarovat pozemky.

UvnitFf ochranného pasma neni mozné budovat a provozovat
objekty vyzadujici ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydleni,
rekreaci, skolské, télovychovné, zdravotnické, potravinarské a jiné.
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Podklady pro navrh OP:
a) Umisténi zaméru:
Bystrice, ¢ast Petrovice - areal severné od obce
k.U.: Nesvacily u Bystrice
Bystrice u BeneSova
Provozovatel: DZV NOVA, a.s.

b) Pocet, druh a kategorie chovanych zvirat:
objekt, stav:

Wisconsin 140 ks jalovic, pri
VKK 600 ks krav, prim
Teletnik 100 ks telat, prdm
Telata boudy 200 ks telat, prim
Produkéni 280 ks krav, prim
Reprodukéni sucharky 140 ks krav, priim

Reprodukéni porodna 74 ks krav, pram.

c) Technologie chovu:

m. hmotnost 265 kg
. hmotnost 650 kg

. hmotnost 115 kg

. hmotnost 115 kg

. hmotnost 650 kg

. hmotnost 650 kg
hmotnost 650 kg

Telata, jalovice a krdvy v porodné budou ustajeny stelivové, hnij bude
skladovan na hnojisti v aredlu. Produkcni dojnice a kravy na sucho jsou

ustajeny s pristylanim separatu a produkci kejdy.
d) Zplisob vétrani staje:

V chovu skotu je pouzivano prirozené vétrani

hifebenové vétraci stérbiny).

e) Izolacni zelen:

(oteviené bocni stény,

V soucasné dobé je mezi arealem a nejblizSimi objekty hygienické ochrany

funkéni zelen.

f) Clonici objekty:
Mezi objekty zivocCiSné vyroby a nejblizSim objekte
v soucasné dobé nevyskytuje clonici objekt.

g) Ostatni opatFeni:
Nejsou navrzena.

Stanoveni korekci pro vypocet navrhu OP.

m hygienické ochrany se

a) Emisni konstanta pro kategorii zvirat (C) :

(¢lanek h postupu)

DOJNICE (D) erreerrsesrereessssssrsnnnsssssnens 0,005 na kus o ZH 500 kg
Jalovice (J).ccessersrssnrssnsssnssnnssnnnsnns 0,005 na kus o ZH 500 kg
Vykrm skotu (VS) ..oiiiiiiiiiiiiiiiiieeens 0,005 na kus o ZH 500 kg
Telata v MV (TM)...c.cvuevvsersnrssnnssnnas 0,003 na kus o ZH 100 kg
Telata V RV (Tr) v 0,005 na kus o ZH 500 kg
Dochov selat (DS) ..ccvvvviiiiiiiiiiiiiieee 0,0033 na kus o0 ZH 70 kg
Porodna prasnic (PP).....cccovvvviiiiiiiinnnnnnn 0,006 na kus o ZH 200 kg
Prasnice jalové a brezi (PJB) .................. 0,006 na kus o ZH 150 kg
Vykrm prasat (VP) ...oovvviiviiiiiiiieieeenen 0,0033 na kus o ZH 70 kg
Brojleri (B) «uvvveiriiiiiiiiieieieieieieeaeaan 0,00006 na kus o ZH 1,5 kg
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b)

Korekce na technologii chovu (TECH) :
(¢lanek j postupu)

. ustdjeni stelivové, denni odvoz mrvy mimo SZV............... -10
+ ustajeni stelivové, hnojiSteé .......cccocirirrerrrrreinnnnnaraan. 0
« ustajeni na hluboké podestylce ......cccevvviiiiiiiiiiiiieene 0
« ustadjeni bezstelivové, kejda, vyhovujici zoohygiena......... +10
« ustdjeni bezstelivové, kejda, jimky 3 4 mésice.................. 0
+ ustajeni bezstelivové, kejda, jimky 4 — 5 mésicil....... -10
« ustadjeni bezstelivové, kejda, nevyhovujici zoohygiena...... +15

Telata, jalovice a kravy v porodné budou ustajeny stelivové, hniij bude
skladovan na hnojisti v arealu.

- korekce 0 %

Produkcni dojnice a kravy na sucho jsou ustajeny s pFistylanim separatu
a produkci kejdy. - korekce -10 %

c)

d)

Pouzita korekce na technologii ...c.cvcrriernrrnnnarnnnas 0 az -10%

Korekce na prevyseni (PREV) - Géinné pfevyseni:

Pfevydeni je dano jednak umist&nim objektu vydkové vidi OHO -
stavebni vyska a prevysSeni dosahem vzdusného proudu.

Prevyseni pro staj neuvazovano - korekce 0 %

Prevyseni dosahem vzdusného proudu:

Pro nucené vétrani ventilatory se korekce na prevyseni dosahem
vzdusného proudu vypocte podle vztahu dH = (1,5 x R)/(1,5 x d) =
R/d, kde R je emise stadjového vzduchu m3/s a d je primér vyduchd
v m.

Na kazdy metr prevyseni Ize pfi vzdalenosti OZV a OHO nad 200 m
odecdist 1 %.

S korekci na prevySeni dosahem vzdusného proudu nebylo
uvazovano.

Celkova korekce na prevySeni ...c.cucvieirinisnsnsnssssssssssssnsnss 0 %

Korekce na zelen (ZEL):

V posuzovaném Uzemi se ve sméru k objektdm hygienické ochrany
nachazi zelen, kterou lze povazovat za funkéni.

Podle metodiky AHEM je pouzitelna korekce:

- -59% pro navrhovanou zelen

- - 10% pro vzrostlou zelen - funkéni.

Pouzita korekce na zelen - ...cccccvcvcriiiei s e anas -10 %

Korekce na smér a éetnost vétru (VITR) :

Tato korekce je stanovena na zakladé vétrne rlZice zpracované pro
lokalitu Bystfice CHMU Praha. Korekce pro jednotlivé sméry vétru
jsou uvedeny ve vypoctové tabulce.
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e) Korekce ostatni (OST):
Mezi ostatni zdlvodnéné korekce Ize zafadit korekci na clonici objekt
(bariérovy objekt). S korekci se ve vypoctu neuvazuje.
Navrzena korekce na clonici objekty .......ccccccevvevvieiciececiniee, 0 %
Dal$i zdlvodnénou korekci je korekce na pouziti pripravkd
omezujicich uvoliovani amoniaku a pachnoucich latek. Tuto korekci
povazuji za objektivni v rozsahu do -30 %. V tomto pripadé nejsou
PoUZiVany.— PoUZitd KOr€KCE .......ccccvevrveeeceececeeeeeeeee e . 0 %.
Korekce ostatni - pouzijeme .....c.cocvririnininnnnnnnsnsnsnsns 0 %

Vypoctové tabulky:

Vypoctovy list je v ptiloze tohoto navrhu OP véetné vétrné rizice
a vypoctu korekce na vitr.

Pouzité zkratky a znacky:

OP - ochranné pasmo pro celou kapacitu

ES - emisni stred

OHO - objekt hygienické ochrany k némuz je vypocet vztazen.

Vzhledem k tomu, Ze jsou objekty chovu zvirat situovany mimo obytnou
C¢ast obce v dostatecné vzdalenosti, OP nezasahuje do obytné casti obce.
Provozem stdji nebude dochdzet k prekradovani hygienickych limitd mimo
ochranné pasmo.

Zavér:

Vypocet rozsahu OP je uveden na prilozenych vypoctovych listech. Pouzité
korekce vychdazi z pouzité technologie, vétrné rlZice a umisténi stdje v dané
lokalité. Z provedeného vypoctu podle prirucky AHEM 8/1999 je zrfejmé, zZe
hranice OP primo nezasahuje zadny objekt vyZadujici hygienickou ochranu.
Z toho vyplyvd, Ze vzdalenost objektl chovu zvifat (farmy) je dostateéné a
v ramci provozu nebude dochazet k obtéZzovani obyvatel pachovymi latkami.
Vypocet OP je jednim z mala objektivnich hodnoceni vlivu chovi zvifat na zdravé
Zivotni podminky obyvatel. Pti dodrzeni technologickych postupl pfi vyrobé& ve
stajich nedochazi za hranici ochranného pasma k negativnimu ovlivnéni zdravych
zivotnich podminek v obci. Navrh hranice OP je uveden v prilozené situaci
v méfitku 1:5 000.

Tabor, kvéten 2016 Vypracoval: Ing. Radek Prilepek
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2) Vypocetni listy navrhu OP chovu zvifat
Tabulka "A" k OHO-1
a CHz Farma Petrovice Suma
b OCHz 1 2 2 3 3 4 5
c KAT ] Tm D D D Tm D X
d STAV 140 100 600 74 140 200 280 X
e PZH 265 115 650 650 650 115 650 X
f CZN 37100|11500|390000 48100 (91000 |23000|182000 |x
gT 74,2 |115 780 96,2 182 230 364 X
h CN 0,005 |0,003 |0,005 (0,005 |0,005 |0,003 |0,005 |x
i En 0,371 |0,345 |3,9 0,481 |0,91 0,69 |1,82 8,517
j TECH 0 0 -10 0 -10 0 -10 X
k PREV 0 0 0 0 0 0 0 X
| ZEL -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 X
m; -vitr dle tabulky B X
m;-ost. |0 0 0 0 0 0 0 X
n CEL -10 -10 -20 -10 -20 -10 -20 X
o Ekn 0,33 (0,31 |3,12 0,43 0,73 0,62 |1,46 7,00
pLn 381 269 356 519 519 494  |469 X
r EKn.Ln |127,2 |83,52 |1110 224,68 |377,83 |306,8 [682,86 |2913,61
s Les X X X X X X X 416,09
t n 0 10 14 18 18 19,5 |21 X
uEKn. N |0,00 |3,11 (43,68 |7,79 13,10 |12,11 30,58 |110,37
v ES X X X X 15,76
x r PHO X X X X X
y +/- X X X X X
Tabulka "B" - korekce na vitr pro lokalitu a celkova korekce
Vitr od S SV V Vv ] JZ Z SZ
Cetnost 10,24 | 9,26 8,26 8,25 9,25 | 19,25 | 23,25 | 12,25
+calm/8
VL kor -17,78|-17,78 |\ -17,78 | -17,78 | -17,78 | -17,78 | -17,78 | -17,78
VTR kor. -18,09 | -25,93 | -30,00 | -30,00 | -26,01 | 30,00 | 30,00 | -2,01
Suma kor. -35,87 | -43,71|-47,78 | -47,78 | -43,79 | 12,22 | 12,22 | -19,79
E Kn 5,46 4,79 4,45 4,45 4,79 9,56 9,56 6,83
Vypoctené r| 328,9 | 305,4 | 292,6 | 292,6 | 305,1 | 452,5 | 452,5 | 373,7
OP

Pro zpracovani navrhu byla k dispozici vérna rtZice pro lokalitu Bystfice a ve

vypoctu byly vyuzity korekce na technologii, vitr a zeleni. Vypocet rOP je
rOP = 124,98 x (suma EKn)%®’

proveden podle vztahu:
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3)Situace navrzeného OP M1 :5 000
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F. 4 Ilustracni foto

P

Pozemek pro umisténi novostaveb staji

Pozemek pro umisténi novostaveb staji

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Rozsireni farmy pro skot - Petrovice Strana 46
DZV NOVA, a.s.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Obchodni firma DZV NOVA, a.s.
IC 470 48 522
Sidlo Petrovice 11

257 51 Bystfice

Opravnény zastupce
Ing. Pavel Dvorak
Petrovice 11
257 51 Bystfice
tel.. 733533526
e-mail: pavel.dvorak@dzvnova.cz

Nazev zaméru Rozsifeni farmy pro skot - Petrovice

Kapacita (rozsah ) zameéru

Jednd se o rozsifeni stavajici farmy chovu skotu. V soucasné dobé je
v aredlu v provozu nékolik objektl chovu skotu, stdj p.¢. 247 pro 42 ks krav
v porodné (54,6 DJ), p¢. 159/1 VKK pro 653 ks krav (848,9 DJ), p¢. 171 teletnik
pro 100 ks telat 3-6 mésicd (23 DJ), telata v boudach 100 ks do 3 mésicl (23
DJ).

Celkovd kapacita aredlu v prepoétu na dobytéi jednotky byla plvodné
949,5 DJ, nové bude 1565,4 D] a zvysSi o 615,9 DJ.

Umisténi zameéru

Kraj: Stredocesky
Okres: BenesSov
Obec: Bystrice, ¢ast Petrovice

Katastralni zemi: Nesvacily u Bystrice
Bystfice u BenesSova

Charakter stavby: modernizace, pfistavba
Odveétvi: zemédélstvi, zivociSna vyroba

Pfedmétem posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl
na zivotni prostredi, v platném znéni je rozSifeni stavajiciho zemédélského
aredlu, ktery vznikl v 80. letech o dalsi staje, jimky, skladovaci kapacity
a modernizaci stavajiciho ustajeni.

Soucasti farmy je i bioplynova stanice, ktera vyuziva produkovanou kejdu
z aredlu k vyrobé elektrické energie a tepla.

Ustdjeni v novostavbé produkéni staje bude v lehacich boxech, kejdové
s pristylanim separatem, v reprodukéni stdji budou slamou stlané porodni kotce
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(polohluboka podestylka) a boxové ustajeni krav na sucho kejdové s pristylanim
separatem.

Nové investor zamysli rozsSifit farmu o dvé nové haly pro chov krav -
produkéni stdj pro 280 ks dojnic (364 DJ), reprodukéni stdj pro 216 ks krav
(280,8 DJ), staj p. €. 247 bude vyuzita pro odchov mladého dobytka v poctu 140
ks (74,2 DJ), p. ¢. 159/1 VKK bude vyuzito pro 600 ks krav (780 DJ), p. ¢. 171
teletnik pro 100 ks telat 3-6 mésici (23 DJ), telata v boudach 200 ks do
3 mésicl (46 DJ).

Celkovd kapacita aredlu v prepoétu na dobytéi jednotky byla plvodné
949,5 DJ, nové bude 1565,4 D] a zvysi o 615,9 DJ.

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se zamérenim na welfare zvirat
a eliminaci vlivQ na Zivotni prostfedi, a tim zabezpeéit pro budoucnost podminky
ekologického chovu. Predkladana varianta nejlépe vyhovuje potfebam investora,
ktery zamysli modernizovat a rozsifit farmu Petrovice, aby bylo mozné
provozovat zde chov dojnic v souladu s nejmodernéjsSimi trendy v chovu skotu.
Cilem je, rozsifeni chovu skotu ve vazbé na stavajici aredl, ktery je jedinym
areadlem, kde investor chov produkénich dojnic provozuje, stavajici dojirna
a zdzemi umoziiuje vyuZiti pro vice kust, a tak je logické feseni rozsifeni chovu
produkcnich dojnic, které zajisti dostateCnou plochu a komfort zvifat, coz vede
k vyssi produkci mléka.

Ustajeni dojnic a krav na sucho v novostavbé bude bezstelivové, porodna
bude stlana. Navrzené stavby prinesou pozadovany efekt, ktery je v dnesSni dobé
vyZadovan jak z hlediska ekonomiky provozu, tak i z hlediska Zivotniho prostredi
(vlivy na vody, ovzdusi atp.). Moderni technologie ustajeni, krmeni, dojeni
umoznuji vytvorit velice dobré podminky pro pobyt a pohodu zvirat ,welfare"
a zabezpecit vysokou uroven obsluhy a produktivity prace. Novou stavbou se
vyznamné zvysi produktivita prace. Hlavnimi znaky navrhovaného reseni je
technicka jednoduchost, kvalitni a spolehliva technologie.

Budovany budou nasledujici objekty:
S0-01a Produkéni stdj
S0-01b Plocha po boudy pro telata
S0O-02a Reprodukeni stdj
S0-02b Provozni hnojisté
S0-03 Odchovna mladého dobytka
S0-04 VKK
S0O-05 Skladovaci jimka, separator, vydejni misto
S0-06 Precerpavaci jimka
S0-07Sklad slamy
S0-08 Sklad obili s podrostovym susenim
S0-09 Sklad komodit
I0-10 Komunikace
I0-11 InZzenyrské sité
10-12 Akumulaéni nadrz na destové vody ze stfech
10-13 Vsakovaci objekt
S0-14 Oploceni
S0O-15 Sadové Upravy

Realizaci navrhovanych staveb dojde k rozSifeni stavajiciho arealu,
vzniknou moderni staje, kde bude zajisténa vysoka produktivita prace, vytvoreny
optimalni podminky pro pobyt zvifat a praci obsluhy.
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Uroveri navrzeného technologického fedeni staji odpovidd soucasné Grovni
zemeédélskych staveb.

Prib&h vystavby, nevelké rozsahem a ¢&asové omezené na pomérné
kratkou dobu, neovlivni zdsadnim zplsobem okolni Zivotni prostfedi ani neohrozi
zdravi obdand v nejblizsich obytnych objektech v okoli. Ani v bezprostfednim
disledku provozu nedojde k ovlivnéni, pfipadné naruseni okolniho prostiedi.
Negativni vlivy mohou nastat pouze v pripadé technologické nekdazné. Pri
dodrZeni pFisludnych predpisl jsou vSak tato rizika vyloucena.

Jako zdroj emisi NHs; je aredl pro chov skotu zarazen jako vyjmenovany
zdroj znecistovani ovzdusi. Na zakladé zpracovaného navrhu ochranného pasma,
ktery je soucasti oznameni Ize konstatovat, ze vlivem provozu arealu nebude
dochazet k obtézovani obyvatel.

Navrzenymi Upravami bude dotéen rozsah zemé&délského pldniho fondu.
Zamérem nebudou dotéeny pozemky urcené k plnéni funkci lesa, nedojde
k negativnimu vlivu na vodu. Nebudou dotéeny chranéné druhy rostlin ani
Zivo&ichl, prvky Uzemniho systému ekologické stability, vyznamné krajinné
prvky, nedojde k naruseni krajinného razu.

Vzhledem k charakteru zaméru a lokalizaci stavby nebyly shledany

zavazné vlivy na Zivotni prostfedi a obyvatele, které by vznikly v disledku
rozsifeni a nasledného provozu.
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H. PRILOHA

H. 1 Vyjadreni stavebniho Gfadu

Meéstsky tifad Bystfice - stavebni ufod
Telefon: 317 783039
Dr. E. Benese 25 E-mail; podatelna@mestobystice oz
257 51 Eysti'ice |0 datove schranky: phxbeia
Sp.ent  Vyst028322016 Bystfice, dne |8.7.2016
i 2834201 6/MUBY/SU

VYJADRENI

Méstsky dfad Bysthice, stavebn| ifad, jako stavebni iifad prislugny podle § 13 odst. | pism. e) zikona &.
IB3/200 Sb., o dwemnim planovini a stavebnim fidu (stavebni zikon), ve znéni pozdgjsich piedpisi
(dale jen "stavebni zakon™), obdriel dre 4,7.2016 2adost o vyjadfeni, timto stavebni diad

sdéluje,
#e navrzena stavba

rezditeni stavajici farmy pro skot v Petrovicich spoleénosti DZV NOVA, a.s.
Bystiice, Petrovice

na pozemku parc. &, st 247, |59/, parc. & 884/13, 884/14, 884/36, 884738, 854443, v katastralnim (zemi
Nesvacily u BysiFice, parc. &, 884/18, 1410/17, 1410/32, 1410433, [4E0¢54, 1410/57, 1410458, parc. &, st
1592 v katastrilnim dzemi Bystfice u Benegovy, neni v soulady s platnym azemnim planem sidelnihe
wiyary Bysifice. Dle predlozencho situadnibio vikresu studie pro rozSiteni Farmy je zfejmy stdvajici stav a
navrieny stav, proto byl tento podklad dostagujici pro vijadreni, Platnym Gremnim planem sidelniho
Otvaru Bystfice je vymezena plocha pro vyrobu dle stivajiciho stavu g soudasné vymezena hranice
zastavincho dremi, Navrhované rozsifeni farmy JiZ neni situovans v plochéch uréenych pro vyrobu,

Z hlediska noveho projednidvaného dremnihe plany Bystiice se nemize stavebn| Gfad vyjadioval, proloze
neni kompletné hotov ani naveh nového Gremniho plinu Bysifice a ani tento ndvrh neni projednan a
schvilen. V soutasne dobé stavebni ifad posuzuje zimér v izemi dle platného Ozemniho planu sidelniho
utvaru Bysifice schvaleneho dne 29.6.1995 a dle ndsledujicich schvdlensch zmin.

Dle & [8 odst, 5 zikona & 1822006 Sh. lze v nezastavéném tzemi v souladu s jeho charakierem
umistoval stavhy, zafizeni, a jind opatfeni pouse pro zemédélsmi, pokud je Ozemné plinovaci
dokumentace vislovng nevylutuje. Vyter staveb pro zeméedélstyi Je uveden v § 3 pism. ) vyhlisky &
2682009 Sh o technickych poFadaveich na stavby, Platé Ozemni plan sidelniho atvara Bysifice
nevyluéuje umistovat stavby, zafizeni, a jind opatieni pro zemédé sty

Poudeni:

Toto vyjadieni nenahrazuje rozhodnuti ani opatfeni jinyeh spravnich orgénil, jich? je zupotiebi pro
povoleni specilni stavby podle zvidstnich predpist. Je podiladem pro zjistovaci fizenl posuzovini viivi
na Fvotni prostiedi,

Ing. Lenka Hlavidékova
poveiend fizenim stavebniho aiadu
Méstského aradu Bystiice

Obdrzi:
DIV NOVA |, as., IDDS: wnSequ
sidlo: Petrovice €.p. 11,257 51 Bystiice u Benegova

[na vEdomi)
Mésto Bystrice
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Ovérovaci dolozka konverze na zidost do dokumentu v listinné podobé

Ovéruji pod pofadovym cislem 87140610-6421-160719083323, Ze tento dokument v listinné podobé, ktery
vznikl prevedenim z dokumentu obsazeného v datové zprave, skladajiciho se = 1 listd, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehok prevedenim vanikl,

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost Gdaji obsazenych v dokumentu a
Jeiich soulad s pravnimi predpisy.

Vstupujici dokument obsazeny v datové zpravé byl podepsin zaruéenym elektronickym podpisem zalofenym
na kvalifikovaném certifikdtu vydaném akreditovanym poskytovatelem certifikaénich sluzeb a platnost
zarutencho clektronického podpisu byla ovéfena dne 19.07.2016 v 08:33:31. Zaruceny elektronicky podpis byl
shiedin platnym ve smyslu ovéfeni integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl zménén, a ovéfenl platnosti
hvalifikovaného cerifikitu bylo provedeno vigi poslednimu zvefejnénému  seznamu eplatnénych
kvalifikovanych certifikatd vydanému k datu 19.07.2016 07:00:28. Udaje o zaruéeném elektronickém podpisu:
Cislo kvalifikovaného certifikitu 1E 35 9D, kvalifikovany certifikat byl vydin akreditovanym poskytovatelem
certifikacnich sluZeb PostSignum Qualified CA 2, Ceské poSta, s.p. [IC 47114983] pro pedepisujici osobu
(oznatujici osobu) ing. Lenka Hlavackova, 009, Mésto Bystiice [IC 00231525]. Elektronicky podpis nebyl
oznacen casovym razitkem,

Vystavil: Mésto Bystiice
Pracovisté: Mésto Bystrice
¥V BystFici dne 19.07.2016

Jméno, piijmeni a podpis osoby, kterd autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Hana Hfebitkova

Otisk i Fedniho razitha: J— -
ASKT g
) _'&'..ﬁ LT 'JE-I;_‘ A . 7
'/ | i - ] ¥
ot f \ 4 87140610-6421-160719083323
o .-'*ifr(h '-dl:b.l-r'"n}_'fl.'. 3

Pozndmka:

V dobé ad uvefeindni sezmamu zneplatnduich Rvalifikovamich certffikeind, vid krerdnm byla avifowdna plascest Kvallfikovandlo
cerfififdin 1E 35 90, do provedens autorizovand konverze dokumentts mohle doff k sneplatadei kvaliffkavandho certifikit,
Kontrodu 1éte avéFavact dalafhy fze provést v centrilni evidenci ovéfovacich deloZek pristupad spiisebem nmpdfinficim dilkovi
PAstap na adrese bifpsstews czechpeintezoverovacidalozhy,
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H. 2 Stanovisko organu ochrany prirody, podle § 45i, odst. 1 zakona ¢.
114/1992 Sb., ve znéni zakona ¢. 218/2004 Sb.

Krajsky Gfad Stfedoceského kraje
ODBOR Z|VOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

V Praze dune:  285.4.2016 FARMTEC as.
Cislo jednaci:  063648/2016/KUSK Tisova 326
Spisova znacka: SZ-063648/2016/KUSK/2 391 33 Jistebnice
Vyiizuje: Be. Alena Svetlikova l. 777

Znatka: OZP/Sve

Stanovisko k zaiméru ..Rozsireni farmyv pro skot - Petrovice®, kat. izemi Nesvacilv.

Krajsky uiad Stiedoceského kraje. odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi, obdrzel dne
254.2016 pod ¢j. 063648/2016/KUSK vasi zadost o vydani stanoviska dle § 451 zdkona
€. 114/1992 Sb.. o ochrané piirody a krajiny. ve znéni pozdéjsich piedpisi (dale jen zakon).
Predmeétem navrhovaného zdméru je rozsifeni stdvajici farmy o dve nové haly pro chov krav.
produkeéni staj pro 280 ks dojnic. reprodukeni stédj pro 216 ks krav.

Jako organ ochrany pfirody piislusny podle ust. § 77a odst. 4. pism. n) zdkona sdelujeme. ze
v souladu s ust. § 45i zakona. Ize vylouéit vyznamny vliv piedlozeného projektu , . Rozsifeni farmy
pro skot - Petrovice™, kat. izemi Nesvacily. samostatné i ve spojeni s jinymi projekty. na pfiznivy
stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptagich oblasti.

Zdivodnéni stanoviska: V misté navrhovaného zdméru ani v jeho okoli se nenachdzi zadna

evropsky vyznamna lokalita ami ptaci oblast. ktera by mohla byt navrhovanym zamérem dotéena

nebo ovlivnéna.

Ing. Josef Kerka. Ph.D.
vedouci odboru Zivotniho prostredi

a zemeédelstvi

v.Zz. Mgr. Pavel Vainhat
vedouci oddéleni ochrany piirody

a krajiny

Zborovska 11 150 21 Praha 5 tel: 257 280 777, fax: 257 280 170, svetlikova@kr-s.cz www kr-stredocesky.cz
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Datum zpracovani oznameni: 21.7. 2016
Jméno a prijmeni : Ing. Radek Prilepek
Bydlisté: Bydlinského 871, Sezimovo Usti, 391 01
Telefon: 602 539 541

E-mail: rprilepek@farmtec.cz

Autor je opravnén ke zpracovavani dokumentaci a posudkl dle § 19
zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi.
Rozhodnuti o udéleni autorizace ¢.j. 31547/5291/0PVZP/02 ze dne
15.10.2002. Autorizace prodlouzena rozhodnutim ¢.j. 15886/ENV/16 ze
dne 31.3.2016.

Ing. Radek Prilepek
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