Méstsky urad Podébrady

odbor vystavby, iIzemniho pldnovani a Zivotniho prostiedi
oddéleni zivotniho prostiedi
Jittho namésti 20/1, 290 31 Podébrady
tel. 325 600 480, fax 325 614 486, e-mail: skalicka@mesto-podebrady.cz

ZE DNE: 29.08.2018

NASE ZN.: ¢j.:0055104/VZZP/2018/HVe rozdélovnik
UKL. ZN.: 246 6 V/5

VYRIZUJE: Ing. Skalicka

TEL.: 325 600 480

FAX: 325 600 447

E-MAIL: skalicka@mesto-podebrady.cz

DATUM: 27.9.2018

Vyjadieni M&U Podébrady, odboru dopravy a Zivotniho prosti‘edi, oddéleni Zivotniho prosti-edi:

Dne 29.08.2018 obdrzel odbor vystavby, izemniho planovani a Zivotniho prostiedi , oddéleni Zivotniho
prostfedi pfepracovanou dokumentaci vlivli zdméru, ,,Sadovy aredl Sady Sobotka s.r.o, Bérunicky - Jih®,
ktery bude podroben zjisStovacimu fizeni dle § 7 zak. ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na zivotni
prostedi ve znéni pozdé&jsich predpisi.

katastralni uzemi: ~ Bérunicky

oznamovatel: Sady SobotkKa s.r.o., IC 27596567, Kolma 597/5, 190 00 Praha 9 - Vyso&any
Opravnény zastupce

oznamovatele 5

a zpracovatel: RNDr. Daniela Pacesna, Ph.D., IC 28766300, V lukach 446/12,

507 41 Hradec Kralové
K predloZenému projektu sdélujeme nasledujici:

Oddéleni zivotniho prostiedi

Z hlediska nakladani s odpady - (wrizuje Ing. Lenka Skalicka, tel. 325 600 480) nemame piipominek
za predpokladu, Ze s odpady, které vzniknou, bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni.

Z hlediska ochrany ovzdusi - (vyrizuje Ing. Lenka Skalicka, tel. 325 600 480) k vySe uvedenému zdmeru
nemame z hlediska zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi zadnych ptipominek.

Z hlediska ochrany ZPF - (vyrizuje Hana Vejvarova, tel. 325 600 488) zamér neni v souladu s platnym
uzemnim pldnem obce Bérunice.

Z hlediska statni spravy lesi - (vyFizuje Ing. Svatopluk Cech, tel. 325 600 485) bez vyhrad.

Z hlediska ochrany prirody a krajiny - (vyrizuje Hana Vejvarova, tel. 325 600 488)

K vybudovani zavlahové nadrze je nutné si pozadat o vydani zdvazného stanoviska k zasah do VKP
dle § 4 odst. 2 zédkona ¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpisii.

K vystavbé plotu k oploceni sadovych ploch, kde je pocitdno s vytvofeni migracnich koridori pro
zivoc€ichy a vysadbou zelené si musi investor pozadat o vydani souhlasu - zavazného stanoviska k zdsahu
do krajinného razu dle § 12 zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozd¢jSich predpist.

e-podatelna: podatelna@mesto-podebrady.cz Gfedni hodiny: po a st 8-17, ¢t 8-11 hod. tel.: 325 600 211 . IC: 00239640
internet: www.mesto-podebrady.cz podatelna MU : po a st 7-17, ut a ¢t 7-15, pa 7-14 hod. DIC: CZ00239640
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Vodopravni urad

Z hlediska vodniho hospodarstvi - (vyrizuje Lubor Kaspar, tel. 325 600 486)

Vzhledem k tomu, Ze k posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi zdméru ,,Sadovy areal Bérunicky Jih* byly
predlozeny dokumenty ve vzdjemném rozporu (dle ptredlozenych dokumenti dostupnych na
www.cenia/eia), nebude vodopravni Gifad vydavat vyjadieni.

Odiivodnéni:

Dokumentace zdméru — dopracovand dokumentace, RNDr. Daniela Pacesna, Ph.D., 19.7.2018, Hradec
Kralové, str. 13 - 14:

,, Zavlahova nadrz

Soucasti zameru bude také vybudovani cca 2ha vodni nadrze pro vytvoreni rezervoaru vody pro kapkovou
zavlahu sadii. Objem nddrze po novém dopoctu nepiekro¢i 90 000 m3, na toku bude zachovan minimalni
zuistatkovy pritok v mnozstvi 12 l/s, coz odpovida QMd330, dlouhodoby primérny prutok na toku je 107
I/s. Vodni zavlahovad nadrz bude vybudovana v severozdapadni casti aredlu sadii na pozemku ¢. 55/1 (bude
provedena skryvka ornice a podornici). Délka nadrze bude cca 289 m a maximalni Sirka bude cca 110 m.
Tvar nadrze bude trojuhelnikovity. Nadrz bude slouzit k zavlazovani zemédeélskych pozemkit zameru a
take pro zamer ,,Sadovy areal VVISS Ostrava s.r.o., Bérunicky — Sever . Nadrz bude slouzit zemédélské
prvovyrobé. Bude se jednat o zavlahovou nadrz se zemni sypanou obvodovou hrazi o vysce 4 m nad
terénem a s foliovym tésnénim. Pritok do nadrze bude zajistén ze Stitarského potoka, na kterém bude
vybudovan odbérny objekt. Odbeér vody pro nadrz bude realizovan ve vodnatéjsich castech roku.

V prostoru zaviahové nadrze bude postavena cerpaci stanice na vodu. Realizace precerpdvacich stanic
na vodu nebude klast naroky na dalsi zabor pozemkii. Na odbérnou cerpaci stanici bude navazovat
napoustéeci potrubi, které bude vodu privadet do zavlahové nadrze. Zavlahova cCerpaci stanice bude vodu
precerpavat do zavlahového potrubi. Vystavba nadrze je predpokladana po dobu cca 4 mésicii. Vystavba
si nevyzada zadné kaceni drevin.

Blizsi popis vodni nadrze je v priloze ¢. 5 dokumentace zameéru. *

Projektova dokumentace akce ,,.Zavlahovd nddrz Bérunicky®, projekt ¢. P 2178/15, datum 01/2016,
Ing. T. Pecival, Ph.D., str. 5:

., Zakladni parametry nadrze jsou nasledujici:

[ kota dna nadrze: 208,00 m n. m.

1 kota provozni hladiny: 215,25 m n. m.

U] zatopena plocha p¥i provozni hladiné: 18 995 m2

"1 objem vody pri provozni hladiné: 100 500 m3

Ul sirka koruny hraze 2,0 m

"l sklon ndavodniho svahu 1:2

Ul sklon vzdusniho svahu 1 : 2 az 1:4*

Dokumentace zaméru — dopracovand dokumentace, RNDr. Daniela Pacesnd, Ph.D., 19.7.2018, Hradec
Kralové, str. 10:
., V soucasné dobé je vydano kladné stanovisko k realizaci nadrze a odbéru vod od Povodi Labe s.p.

Projektovéa dokumentace akce ,,Zavlahova nadrz Bérunic¢ky*, projekt €. P 2178/15, datum 01/2016, Ing. t.
Pecival, Ph.D., str. 5 - 6:

,80 02 — Odbérny objekt

Odbérny objekt se nachazi na pozemcich p.c. 55/1 a 233/2. Objekt se sklada ze vzdouvaciho objektu v
koryté Stitarského potoka, ktery tvoii betonovy prah napiic korytem s oknem pro prevadéni minimdlniho
zustatkového prutoku. Dno koryta vodniho toku v miste odbérného objektu je 209,91 m n.m., okno pro
prevadeéni minimdlniho zistatkového priitoku Q330d = 12 I/s, je na kété 210,11 m n.m. Sivka okna je 0,3
m a minimdlni ziistatkovy priitok prevede pri prepadové vysce 0,1 m, tedy pri hladine vody ve vodnim toku
v urovni 210,21 m n.m. Okno je vytazeno az na uroven 210,39 m n.m., kde je prah zakoncen a rozsiren na
celou $irku koryta vodniho toku. Betonovy prah je zakoncen az 0,5 m za brehovou linii. Tloustka prahu je
0,5 m, hloubka zalozeni 0,8 m. Prostor pred i pod prahem bude opevnén tézkou kamennou rovnaninou,


http://www.cenia/eia
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aby byla zajisténa stabilita prahu a bylo zamezeno rozrusovani brehii koryta vodniho toku prepadajici
vodou. Vystavénim prahu nebudou zhorseny odtokové podminky, jelikoz misto

odbérného objektu je navrzeno v profilu, kde dochazi k prirozenému prohloubeni koryta az na 2,3 m
oproti hloubce 1,25 m, kterd je v useku vodniho toku nad odbérnym objektem. Odbeér vody pro zdavlahovou
nadrz je resen Stéerbinovym brehovym oknem délky 3,0 m a vysky 0,5 m. Okno bude opatieno ceslovou
stenou pro omezeni zandSeni splaveninami. Za oknem navazuje spadisté, ze kterého je voda odvadeéna do
Cerpaci jimky plastovym potrubim DN 800. Prumeér potrubi je z ditvodu zajisteni cisténi odbérného
objektu. Cerpaci jimka ma piidorysné rozméry 5,5 x 5,5 m, vnitini rozméry jsou 5 x 5 m a hloubka vody
pri hladine 210,21 m n.m. je 2,2 m. Z Cerpaci jimky bude voda odvadéna vytlacnym potrubim DN 300 do
zavlahové nadrze.

Povodi Labe s.p., ¢j. PVZ/16/15702/D0/0, 20.9.2016, str. 2, odst. b) tieti odrazka:

S navrzenym rozdélovacim objektem s trvalym vzdutim nesouhlasime, pozadujeme objekt koncipovat
Jjako vyhraditelny v celéem profilu, zahrazen bude pouze v dobé odbéru. Dale pozadujeme, aby vzdouvaci
objekt byl navrzen na kotu skutecného dna (bez nanosi). “

Projektova dokumentace zavlahové nadrze ptedlozend k zaméru akce je identicka s projektovou
dokumentaci zavlahové nadrze predloZzenou k pfepracované dokumentaci.

Vyjéadieni Povodi Labe s.p. je identické s vyjadienim ptedlozenym k prepracované dokumentaci.

Diikaz:
dokumenty dostupné na www.cenia/eia.

PrestoZe byl Zadatel vyzvan k pfepracovani (¢j. 081550/2017/KUSK, 28.7.2017), toto pfepracovani ucinil
pouze Caste¢né. Nechal projektovou dokumentaci ptepracovat (projekt ¢. P 2178/2015, datum 09/2017) a
nasledné pozadal o vyjadieni Vodopravni uGfad Podébrady, avSak neptedlozil k vyjadieni veSkeré
dokumenty vyzadované vyhl. ¢. 432/2001 Sb., k ¢emuz byl Vodopravnim Gfadem vyzvan. Vodopravni
urad se na zdklad€¢ nepfedlozené dokumentace k zdméru nevyjadfil, tudiz prepracovana dokumentace
nema veskeré pottebné podklady a neni komplexni.

Ptfepracovana dokumentace ptedlozend k posuzovani vlivii na zivotni prostfedi zaméru ,,Sadovy aredl
Bérunicky Jih* nejenze je ve vzdjemném rozporu ale taktéZ nesplituje pozadavky Krajského uradu
StiedoCeského kraje o piepracovani.

Zavér:

Na zaklad¢€ vyse uvedeného je Vodopravni titad Podébrady piesvédcen, ze predlozené podklady nesplituji
pozadavky pro vypracovani posouzeni vlivii na zivotni prostiedi.

Zaroven upozoriiujeme, ze Vodopravni urad o vrtech, které jsou popisovany na str. 10 Dokumentace
zaméru — dopracovana dokumentace, RNDr. Daniela Pacesna, Ph.D., 19.7.2018, Hradec Kralové,
neeviduje zadnou dokumentaci a povoleni, a na zdkladé vyse uvedeného zahgjil, dle § 110 vodniho
zékona, z moci ufedni vodopravni dozor k dodrzovani ustanoveni vodniho zakona a ptedpist podle n&j
vydanych na parc. €. 55/1 a 55/22 k.u. Bérunicky.

Otisk ufedniho razitka

Ing. Skalicka Lenka
vedouci odboru vystavby, zivotniho prostiedi
a uzemniho planovani

Rozdélovnik:
Krajsky urad Stfedoceského kraje, Zborovskall, 150 21 Praha 5 (ISDS)
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