Krajsky afad Stfedoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 09.04.2019 Dle rozdélovniku
Cislo jednaci:  043954/2019/KUSK

Spisova znacka: SZ 092162/2016/KUSK

Vytizuje: Ing. Ondiej Cerny 1. 691

Znacka: OZP/Ce

ZAVAZNE STANOVISKO K PosquENi VLIVI"JIPROVEDENi
ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI

(déle jen ,.zdvazné stanovisko*)

podle ustanoveni § 9a odst. 1 az 5 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostedi
a o zmeén¢ nékterych souvisejicich zakond (zakon o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon*).

Povinné udaje
Nazev zaméru: Sadovy areal Sady Sobotka s.r.0., Béruni¢ky — Jih

Zatazeni zaméru dle prilohy €. 1 k zakonu: bod 11/93 ,,Restrukturalizace pozemkii v krajiné a zameéry
vyuziti neobdélavané puidy nebo poloprirodnich uzemi k intenzivnimu zemédélskému vyuzivani na plose
od stanoveného limitu. — 10 ha*

Umisténi zaméru:  kraj: StfedoCesky
obec: Bérunice
k. 0.: Bérunicky
p.C.: 55/1 a 55/2
odbérny objekt se nachazi na parcele ¢. 55/1 a 233/2

biocentrum se nachazi na parcele ¢. 62/1

Kapacita (rozsah) zaméru:
Zamérem je vybudovani sadového arealu na plose 36,85 ha.

Soucasti zaméru je vybudovani zavlahové nadrze o objemu 90 000 m3, odb&rového objektu pro odbér
vody ze Stitarského potoka, zavlahového potrubi a biocentra. Pro potieby sadli budou také vyuzivany
vrty pro ¢erpani podzemni vody, které jsou jiz realizované.

Soucasti zaméru neni vybudovani skladu pro skladovani ovoce ani sklad chemikalii.

Ovocny sad bude ptevazné slouZit pro péstovani hrusni, jabloni a visni. Soucasti sadového arealu budou
i nosné (podptrné) konstrukce ovocnych stromkti. Nosné konstrukce jsou tvofeny systémem sloupti o
vysce nad terénem cca 4,5 m a napinacich dratd. Napinaci draty, které budou natazeny mezi sloupky,
budou slouzit jako nezbytna opora stromki.

Oploceni pozemki je navrzeno z pozinkovaného pletiva. Plot bude mit vysku 1,8 m. Na vn¢jsi stran¢
oploceni (mezi plotem a hranici pozemku) bude pas liniové zelen€. Oploceni u vodnich tokd bude
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rozebiratelné, tak aby umoznovalo udrzbu spravci toku. Také podél vodnich tokti bude na vnéjsi strané
plotu ozelenéni pasem liniové zelené.

Patefni komunikace a souvrat¢ budou docasné zpevnény pouzitim silnicnich paneld nebo pomoci
mechanicky zpevnéného kameniva.

Obchodni firma oznamovatele: Sady Sobotka s.r.o.
ICO oznamovatele: 27596 567
Sidlo (bydlisté) oznamovatele: Kolma 597/5, 190 00 Praha 9

Krajsky ttad Sttedoceského kraje jako pfislusny ufad podle § 22 zadkona vydava

SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO

k posouzeni vlivii provedeni zaméru

Sadovy areal Sadv Sobotka s.r.o., Béruni¢ky — Jih

na zivotni prostfedi

s nasledujicimi podminkami pro fazi pripravy zaméru, realizace (vystavby) zaméru, provozu
zaméru, za ucelem prevence, vylouceni, sniZeni, popiipadé kompenzace negativnich vlivii zaméru
na Zivotni prostiedi a verejné zdravi:

1.

V ramci dalsiho stupné projektové pripravy stavby bude pfislusSnym organtim predlozena
podrobna projektova dokumentace zavlahové nadrze, kdy maximalni objem nadrze bude
90 000 m®. Projektové feSeni a nasledné provedeni zajisti, ze zahloubenim nadrZe nebude
naru$ena zvoden vyuzivana pro domovni studny obyvatel B&runi¢ek (obecni ¢asti obce
Bérunice).

Soucasti zadosti o povoleni k nakladani s povrchovymi vodami podle § 8, odstavce (1), pismeno
a), bod 1. zakona €. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, pfipadné bodu 2. (k jejich
vzdouvani, popiipad¢ akumulaci), bude odborné posouzeni (hydrologicky posudek) dopadu
nového nakladani s vodami na poméry v uzemi. Odborné posouzeni musi vyhodnotit celkovy
vliv odbéru na poméry v tizemi ve viech aspektech min. po Gsti Stitarského potoka do Mrliny.
Hydrologické posouzeni musi zejména obsahovat:

a. Vyhodnoceni vlivu na rybnik Jakubsky a Pusty s upfesnénim minimalniho
zustatkového pratoku v prostoru navrzeného odbérového mista pro napousténi nadrze
tak, aby (naptiklad v poméru ploch povodi) bylo zajisténo, ze nedojde k negativnimu
ovlivnéni téchto rybnik.

b. Vyhodnoceni vlivu na dalii stavajici uzivatele povrchovych vod Stitarského potoka,
pfedevsim pak rybniky Tovérenské (Cukrovarské), Kartouzy a Machovo Jezirko.
K negativnimu ovlivnéni téchto uzivateld, resp. rybnikti nesmi dojit.

c. NavrzZeni/ovéfeni sezonniho omezeni odbéru. Navrzen bude také rezim odbéru, kde
bude mimo jiné stanovena také maximalni doba (délka) Cerpani a doba pfestdvek mezi
jednotlivymi Cerpanimi s ohledem na zachovani ptirozeného kolisani pritoku v toku
(naptiklad 1 hodina ¢erpani a nasledné 1 hodina prestavky, kdy nebude prutok v potoce
nijak sniZzovan a teprve po ni bude mozné znovu Cerpat). Ve vyhodnoceni budou
zohlednény manipulace na vodnim toku Stitarsky potok vi&i pozadavkiim
naf. vl. €. 606/2004 Sb., tj. pfedevsim skokova manipulace v obdobi od 1. 3. do 31.7.
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3. Odbér vody ze Stitarského potoka bude omezen minimalné nasledovné:

a.

Odbér vody bude probihat vyhradn& v obdobi od 1. 10. do 28. 2., a to pouze, kdyz
pratok ve Stitarském potoce nad mistem odbéru bude minimalné 90 I/s. Minimalni
zustatkovy pritok nebude mensi jak 12 I/s.

Ve zbytku roku miZe probihat odbér povrchové vody pouze pii extrémnich pritocich
ve Stitarském potoce (pritok nad mistem odbéru veétsi jak 292 1/s), kdy odbér mtize byt
pouze v takovém mnozstvi, aby ziistatkovy pratok byl minimalné 292 I/s.

Odbér vod nebude realizovan v dob€ napousténi stavajicich rybnikd nize na vodnim
toku (zejm. Cukrovarské rybniky/Tovarenské rybniky, Kartouzy, Machovo Jezirko,
Jakubsky a Pusty).

Odbér vod nebude realizovan v dob€ dopousténi stavajicich rybnikli a nadrzi nize
na toku Stitarského potoka, které slouzi jako zdroje pozarni vody v dobé jejich nutného
dopousténi po pozarnim zasahu.

Odbér vody miize byt povolen pouze pokud bude navrzeno, projednéno a realizovano
celoro¢ni, kontinualni méfeni aktualniho pritoku ve Stitarském potoce tak, aby se dal
jednoznaéné a presné urcit pritok nad mistem odbéru a bylo mozné kontrolovat
ze odbér probihd pouze pii pozadovaném prutoku dle 3a nebo 3b. Méfeni bude
automatické s pfenosem dat (v redlném Case) na internet. Méfeni bude provedeno tak,
aby ho bylo mozné kontrolovat i vizualn¢ (pro kontrolu spravného meéteni a téz
s vodoctem s vyznacenim hladiny, pod kterou je odbér jiz neptipustny).

Aktuélni pratok vody do Cerpaci jimky bude celorocné kontinualn€ méfen.

Vsechna &erpadla pro odbér vody ze Stitarského potoka budou umisténa pouze v ramci
Cerpaci jimky odbérného objektu a mnozstvi veskeré ¢erpané vody bude automaticky
kontinualn€é méteno.

Technické provedeni odbérného objektu na toku bude navrzeno tak, aby umoznoval
odbér pouze pii vyssich stavech vody - tedy zajistil dodrZeni stanoveného minimalniho
pratoku pii bézném odbéru dle 3a. V pripadé odbéru bude minimalni zlstatkovy pritok
automaticky kontinualn€é meéten. Méfeni bude provedeno tak, aby ho bylo mozné
kontrolovat i vizualné (pro kontrolu spravného méteni a téz s vodoctem s vyznacenim
hladiny).

Odbérny objekt musi umoziiovat vizualni kontrolu, zda k odbéru fyzicky dochézi, ¢i ne.

Vsechna data z méfeni pofizovana v ramci podminek 3e, 3f, 3g, 3h, budou pfenasena
v realném Case (pfimém prenosu) na internet, s tim, ze k nim bude poskytnut neomezeny
pistup piislusnym organtim — mistné p¥islugnému vodopravnimu ufadu, Ceské inspekci
zivotniho prostiedi, spravci povodi etc.

Data z méfeni pofizovana a pienasena v ramci podminky 3e, 3f, 3g, 3h, budou okamzité
ukladana a archivovana. Data budou online pfistupna, aby bylo ptfehledné a kdykoli
dohledatelné, jak velky byl pratok do Cerpaci jimky, jak velky byl odbér, v jakém case,
pii jakém stavu pratoku Stitarského potoka nad mistem odbéru a jaky byl ponechany
minimalni zistatkovy pritok v ptipadé odbéru (data budou archivovéana i za dobu kdy
k odbériim nedochazi). Data budou shrnutd ve formeé dennich a tydennich vykazi.
K datiim bude umoznén neomezeny pristup prislusnym organtim — mistné prislusnému
vodopravnimu ufadu, Ceské inspekci Zivotniho prostiedi, spravei povodi etc. Data
budou ukladana, po dobu 5 let. Data budou archivovéana a predavana na datovém nosici
1 x ro¢n€ mistn€ prislusnému vodopravnimu ufadu, vzdy za cely uplynuly kalendaini
dok do 31. 3. roku nasledujiciho v bézné Citelném formatu (napt. xls a pdf). Pfipadna
presnéjsi specifikace archivovanych dat a zpGsobu nakladéni s nimi bude stanovena
mistné piislusSnym vodopravnim uradem.
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Zavlahova nadrz bude vybavena =zafizenim pro vizudlni zjiSténi aktualniho objemu
akumulované vody. Mnozstvi vody v nadrzi bude kontinualn¢ méteno.

Bude provadéno automatické méfeni mnozstvi vody odebirané ze zévlahové nadrze (Cerpané
do systému zavlah). Méfeni musi byt kontrolovatelné i vizudlné.

Vsechna data pofizovana v ramci méieni dle podminek 4 a 5 budou pfenasena v realném cCase
(pfimém pienosu) na internet s tim, Ze k nim bude poskytnut neomezeny ptistup prislusnym
organiim — mistné pfisluinému vodopravnimu ufadu, Ceské inspekci Zivotniho prostiedi,
spravci povodi etc.

Data z méfeni pofizovana a prenaSena v ramci podminky 4, 5 budou okamzité ukladana
a archivovéna. K datiim bude umoznén online neomezeny ptistup piisluSnym orgdntim — mistné
ptislusnému vodopravnimu ufadu, Ceské inspekei Zivotniho prostiedi etc. Data budou shrnuta
ve form¢ dennich a tydennich vykazi. Data budou ukladana po dobu 5 let. Data budou
archivovana a pfedavana na datovém nosici 1 x ro¢né mistn¢ prisluSnému vodopravnimu uiadu,
vzdy za cely uplynuly kalendaini rok do 31. 3. roku nésledujiciho v bézné ¢itelném formatu
(napt. xIs a pdf). Piipadna ptesnéjsi specifikace archivovanych dat a zptisobu nakladani s nimi
bude stanovena mistn¢ ptislusnym vodopravnim uradem.

Pted uvedenim do provozu bude pro odbérné misto a zavlahovou nadrz zpracovan manipulacni
fad, v némz bude uptfesnén zptisob komunikace s provozovateli rybnikil nize na vodnim toku
s cilem zajistit preruseni odbéru vod do zavlahové nadrze v dob¢ napousténi rybnikd, ptipadné
jejich doplnéni po odbéru pozarni vody. Manipulacni fad bude obsahovat téz feSeni okamzitého
pozastaveni odbéru vody pro potfeby zavlahové nadrze na zékladé vyzvy hasi¢ského
zachranného sboru o probihajicim zasahu.

Voda z podzemnich zdroji nebude vyuzivana k zavlaham.

K fizeni o povoleni k naklddani s podzemnimi vodami bude v hydrogeologickém posudku
doloZeno, Ze odbér neovlivni studny obyvatel obce Bérunice a taktéz ptipadné ptilehlé vodotece
— Stitarsky a Béruni¢sky potok.

Odbér podzemni vody bude meétfen. Detailn€é bude toto meéfeni specifikovdno v ramci
ptislusného povoleni k naklddani s podzemnimi vodami.

V dalsi fazi projektové ptipravy bude specifikovana plocha, kde bude dochézet k nakladani
s chemickymi pfipravky na oSetfovani sadil (fedéni a michédni). Tato plocha musi byt
vodohospodaisky zabezpecena tak, aby nedoslo k ohrozeni podzemnich a povrchovych vod.

Pro ucely tzemniho a stavebniho fizeni bude pfedlozeno nové aktualizované biologické
hodnoceni, které bude v souladu s vyhlaskou ¢. 42/2018 Sb. V ramci prizkumt pro ucely tohoto
hodnoceni bude piedevsim provéieno, zda se v izemi dotCeném zdmeérem nevyskytuji i dalsi
zvlasteé chranéné druhy ptakil, zejména brambornic¢ek cernohlavy (Saxicola rubicola), strnad
lu¢ni (Emberiza calandra) a motak luzni (Circus pygargus).

Jako soucast zaméru bude navrzeno a realizovdno biocentrum na parcele ¢. 62/1 v k..
Bérunicky tak, jak bylo navrZzeno v dokumentaci.

S

Pro nasledna fizeni bude zpracovan a projednan navrh ozelenéni biocentra a pufra¢nich pasu.

Plocha sadu bude rozdélena na 2 dily mezi kterymi bude v severojiznim sméru vytvoten koridor
pro migraci zvifat. V koridoru o §ifce 20 m bude kromée porostl travnaty pas.

Kolem oploceni nebo okraje sadii budou zbudovany tzv. pufra¢ni zony, které budou zatravnéné,
s nizkou doprovodnou zeleni (nizké kefe a obcasné stromy). Sitka t€chto past bude minimalné
10 m.

Kolem Béruni¢ského a Stitarského potoka bude dodrzeno ochranné pasmo toku. Plot nebo okraj
sadu (pokud by nebyl vybudovan plot) bude umistén ve vzdalenosti min 15 m od bichové ¢ary
vodniho toku nebo vétsi v ptipadé€ potfeby ochranného pasma nebo zachovani pasu pro jestérku
obecnou.
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Podél celé jizni hranice sadu bude vytvoren travnaty pufraéni pas pro jestérku obecnou, Sifka
tohoto pasu bude minimalné 20 m.

Pro realizaci zaméru bude zpracovan navrh opatfeni pro sniZovani prasnosti a opatifeni
pro ochranu povrchovych vod. Dale zde bude zakotvena funkce biologického dozoru
autorizovany k hodnoceni vlivli podle § 67 zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni.

Vsechny stavebni prace se budou provadét pouze v pracovni dny v denni dobé¢, a to od 7 do max.
21 hodin v obdobi srpen az poc¢atek biezna.

Pti realizaci zaméru bude stanoven a pfitomen biologicky dozor autorizovany k hodnoceni vlivi
podle § 67 zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni.

V pribéhu realizace bude z divoda sniZeni praSnosti zajist€éna ucinna technika pro CiSténi
vozovek pii provadéni terénnich praci. Bude stanovena osoba odpovédna za dohled
a dodrzovani opatieni ke snizovani prasnosti.

V misté sadd nebudou v pribéhu realizace provadény opravy a udrzba stavebnich stroji
a dopravni techniky kromé bézné denni kontroly.

Ornice a vykopova zemina bude chranéna pied Sifenim invazivnich rostlin.

Pokud by v ramci realizace mélo dojit k obméné bichovych porosti, budou tyto zasahy
provadény po etapach nebo probirkovou ,,tézbou*. Tyto zdsahy budou provadény mimo hnizdni
obdobi (IV. — VIL.). Terminy a zptisob provedeni podrobné stanovi biologicky dozor.

Termin provadéni terénnich praci bude navrzen po dohodé¢ s biologickym dozorem, ktery pied
zahdjenim planovanych terénnich praci na ploSe provede orientacni prizkum s cilem zjistit
moznou piitomnost chranénych Zivocichl a ptipadné zajisti ptisluSné opatieni k jejich ochrané
(transfer, zména terminu zasahu do terénu v daném misté atd.). Kaceni dievin bude probihat
mimo hnizdni obdobi pod dohledem biologického dozoru.

V ptipad€ nalezu drenazniho systému v misté zavlahové nadrze nesmi dojit k naruseni jeho
funkce.

Pfi provozu sadti nebudou pouzivany akustické plasic¢e ptaku.

Pro fazi ukonceni nebyly definovany zadné podminky.

Podminky pro monitorovani a rozbor vlivi zaméru na Zivotni prostiredi (parametry, délka

sledovani) primérené povaze, umisténi a rozsahu zaméru a vvznamnosti jeho vlivii na Zivotni

prostiedi

30.

Umisténi sadli je mozné za podminky, Ze od zahajeni vysadby a po celou dobu provozu sadt
bude provadéno kazdoroéni akreditované méfeni kvality povrchové vody Stitarského potoka.
Vybér sledovanych pesticidl, regulatorii a hnojiv bude dan a odiivodnén na zaklad¢é seznamu
pouzivanych pesticidli, regulatori ristu a hnojiv v ramci sadi. Zejména budou sledovany
nasledujici latky, pokud budou pfi oSetfovani sadli pouzivany:

1. vzorkovani |2. vzorkovani
méd’ duben cerven
pendimethalin duben cerven
mancozeb nestanovovat mancozeb ale metabolit ETU (CAS 96-45-7) duben cerven
thiakloprid duben cerven
indoxacarb stanovit pouze v sedimentu cerven
difenkonazol duben cerven
penkonazol navic stanovit i metabolit 1,2,4-triazol (CAS 288-88-0) duben cerven
clopyralid duben cerven
glyfosat navic stanovit metabolit AMPA (CAS 1066-51-9) duben

Odbéry budou provadény 2 x ro¢né, a to v dubnu a ¢ervnu. Odbér musi byt proveden béhem
poslednich sedmi dnti v mésici. Odbéry budou provadény akreditovanou laboratofi formou
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bodového vzorku vody nebo ze sedimentu. Misto odbéru bude v profilu Stitarského potoka
pod soutokem s Béruni¢skym potokem a bude vymezeno timto soutokem a fi¢nim kilometrem
18 Stitarského potoka. Vysledky rozborii (vykazy) za kalendaini rok budou vzdy odeslany
ptislusnému spravcei povodi (povodi Labe) do konce listopadu tohoto roku. Vykaz bude vzdy
obsahovat pfesné ur¢eni mista odbéru vzorku, seznam pouzivanych chemickych latek v daném
kalendainim roce (pesticidd, hnojiv a regulator( ristu) a vysledky akreditovaného rozboru.
Seznam sledovanych latek do dalSich roki bude v ptipadé pozadavku piislusného spravce
povodi aktualizovan a dopInén. Prvni odbér vzorkii v danych terminech bude pted realizaci sadti
z diivodu zjisténi pozad’ovych hodnot.

Dalsi podminky monitoringu byly stanoveny v podminkach 3 (e, f, g, h, j, k,), 4, 5, 6, 7.

Oduavodnéni

Oduvodnéni vydani souhlasného zavazného stanoviska véetné oduvodnéni uvedenvch podminek:

Popis technického a technologického FeSeni zaméru tak jak byl predloZen v dokumentaci

Sady

Sadovy areal bude slouzit pfevazné k péstovani jabloni, hrusni a visni (rozdéleni cca po 1/3). Zména
vyuziti uzemi spociva ve zméng¢ klasifikace druhu pozemku predmétné plochy z orné piidy na ovocny
sad. Pii vysadbé stromkd budou upiednostnény kultivary nendrocné na vodu. Aktualné neni uvazovana
realizace ochrannych siti a folii a rovnéz také vystavba skladu pro skladovani ovoce a chemickych
pripravkd.

Administrativni a hygienické zdzemi pro zaméstnance bude feSeno v arealu pfilehlého statku.

Oploceni pozemkil je navrZeno z pozinkovaného pletiva umisténého po obvodu pozemkti ve vzdalenosti
cca 15 cm od stavajici liniové zelené. Do arealu bude vybudovan vjezd, ktery bude proti vniknuti
nepovolanych osob opatfen uzamykatelnou dvoukiidlou branou. Patetni komunikace a souvraté¢ mohou
byt docasné zpevnény pouzitim silni¢nich panelii nebo pomoci mechanicky zpevnéného kameniva.

V sadech budou vybudovany (podptirn€) nosné konstrukce ovocnych stromki, ze kterych budou
vytvoreny sadové sekce. Nosné konstrukce budou tvofeny systémem sloupkli a napinacich dratd.
Maximalni délka sloupu bude do 5,1 metri, pfic¢emz se predpoklada jejich zapusténi do zemé do hloubky
cca 0,6 metr. Napinaci draty, které budou natazeny mezi sloupky, budou slouzit jako nezbytna opora
stromkti. Vzdalenost sloupi mezi fadami bude od 3 metrtt do 5 metrt (zalezi na druhu péstovaného
kultivaru). Jednotlivé sloupy v fadach budou od sebe vzdaleny cca 10 metrd. Vzdalenost stromki
v jednotlivych fadach bude od 0,8 metrti do 2 metrii (zalezi na druhu péstovaného kultivaru).

Udrzba sadi

Sady jsou pravidelné udrzovany — koseni, aplikace chemikalii apod. Traktor se pohybuje rychlosti
cca 9 km/hod. Na 1 ha ptipada (dle typu sadu) cca 3000 béznych metrt fadku, tj. 1 hektar je oSetien
za cca 20 min. Za rok je plocha sadu oSetfena 10 x (z toho 7x postfik a 3x ostatni tidrzba) dle typu plodin
a potfeby aplikace chemickych postiikt a drzby.

Aredl sadt bude oplocen. Plot bude mit vysku 1,8 m. Plot bude umistén 2 m od hranice pozemku,
pfipadné 15 m od biehové cary vodniho toku (Stitarsky a Béruni¢sky potok) s vyjimkou mist, kde vétsi
odstup bude vyzadovan z hlediska ochrany ptirody (viz dale v textu).

Na vné;jsi stran€ oploceni (mezi plotem a hranici pozemku) bude pas liniové zelené o Sifce 1 m. Oploceni

u vodnich tokd bude na potiebnych mistech rozebiratelné tak, aby umoziiovalo udrzbu spravci toku.
Také podél vodnich tokti bude na vné&jsi strané plotu ozelenéni pasem liniové zelené.

Okolo sadu bude doplnéna nasledujici druhova skladba vysadby stromi: habr obecny (carpinus betulus),
lipa srd¢ita (tilia cordata), javor babyka (acer campestre) a liska obecnd (corylus avellana).

Zavlahova nadrz

Soucasti zaméru bude také vybudovani vodni nadrze na plose cca 2 ha pro vytvoreni rezervoaru vody
pro kapkovou zévlahu sadu.
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Objem nadrze po novém dopoctu nepiekroci 90 000 m?, na toku bude zachovan minimalni zistatkovy
pratok v mnozstvi 12 I/s, coz odpovida QMd330, dlouhodoby priimérny prutok na toku je 107 1/s.

Vodni zavlahova nddrz bude vybudovana v severozépadni ¢asti aredlu sadu na pozemku €. 55/1 (bude
provedena skryvka ornice a podornic¢i). Délka nadrze bude cca 289 m a maximalni §itka bude cca 110 m.
Tvar nadrze bude trojuhelnikovity. Nadrz bude slouZit k zavlazovani zemédélskych pozemkl zaméru
ataké pro zamér ,,Sadovy areal VVISS Ostrava s.r.o., Bérunicky — Sever®. Nadrz bude slouzit
zemédelské prvovyrobe.

Bude se jednat o zavlahovou nadrz se zemni sypanou obvodovou hrazi o vySce 4 m nad terénem
a s foliovym t&snénim. Piitok do nadrze bude zajistén ze Stitarského potoka, na kterém bude vybudovéan
odbérny objekt a ndtokoveé potrubi. Odbér vody pro nadrz bude realizovan ve vodnatéjSich ¢astech roku,
pro vodni dilo bude schvalen manipulaéni rad.

Dale bude v prostoru zavlahové nadrze postavena Cerpaci stanice. Realizace Cerpacich stanic nebude
klast naroky na dalsi zabor pozemkd.

Na Cerpaci stanici bude navazovat napoustéci potrubi, které bude vodu ptivadét do zavlahové nadrze.
Zavlahova Cerpaci stanice bude vodu precerpavat do zavlahového potrubi.

Vystavba nadrze je predpokladana po dobu cca 4 mésicli. Vystavba si nevyzada zadné kaceni dievin.
Popis vypoctu potieby vody byl popséan v ptiloze ¢. 16. dokumentace.

Odbérny objekt se nachazi na pozemcich p.c. 55/1 a 233/2. Objekt se sklada ze vzdouvaciho objektu
v koryté Stitarského potoka, ktery tvoii betonovy prah napii¢ korytem s oknem pro pievadéni
minimalniho zistatkového pritoku. Prostor pied i pod prahem bude opevnén tézkou kamennou
rovnaninou, aby byla zajiSténa stabilita prahu a bylo zamezeno rozrusovani biehd koryta vodniho toku
piepadajici vodou. Vystavénim prahu nebudou zhorSeny odtokové podminky, jelikoZ misto odbérného
objektu je navrzeno v profilu, kde dochazi k ptirozenému prohloubeni koryta az na 2,3 m oproti hloubce
1,25 m, ktera je v tiseku vodniho toku nad odbérnym objektem.

Odbér vody pro zavlahovou nadrz je feSen Stérbinovym bichovym oknem délky 3,0 m a vysky 0,5 m.
Okno bude opatieno ¢eslovou sténou pro omezeni zanaseni splaveninami. Za oknem navazuje spadiste,
ze kterého je voda odvadéna do Cerpaci jimky plastovym potrubim DN 800. Tento primér potrubi je
zvolen z diivodu zajisténi &isténi odbérného objektu. Cerpaci jimka ma ptidorysné rozméry 5,5 x 5,5 m,
vnitini rozmery jsou 5 x 5 m a hloubka vody pfi hladin€ 210,21 m n.m. je 2,2 m. Z Cerpaci jimky bude
voda odvadéna vytlaénym potrubim DN 300 do zavlahové nadrze.

Vzdouvaci objekt bude v koryté Stitarského potoka, ktery tvoti betonovy prah napii¢ korytem s oknem
pro pievadéni minimalniho zistatkového pratoku. Odbér vody pro zavlahovou nadrz je feSen
§térbinovym bichovym oknem. Okno bude opatfeno ceslovou sténou pro omezeni zanaseni
splaveninami. Za oknem navazuje spadisté, ze kterého je voda odvadéna do Cerpaci jimky plastovym
potrubim. Jedna se o pevné odbérné misto usazené do biehu bez moznosti manipulace, které je osazeno
Ceslemi.

Z cerpaci jimky bude voda odvadéna vytlanym potrubim do zavlahové nadrze. Vlastni ¢erpadlo bude
opatfené sacim koSem, Cerpadlo napft. typu Caprari MDTA 50/20 o vykonu 15-61 m3/hod. a vytlaku
80- 54 m. Pro obdobi s velkym pritokem vody, 1ze toto doplnit o libovolny pocet traktorovych ¢erpadel
napft. typ MEC D3/101 o vykonu 0-120 m3/hod.

Na potoku bude vybudovan pevny rozdélovaci objekt, se zajiSténim trvalého pritoku dle pozadavku
ptislusného oganu, tj. v pfipadé€ nizké hladiny povrchovych vod nebude voda do nadrze napousténa.

Napousténi bude probihat vyhradné od 1.10. do konce unora pii pritoku Q90 a vy$§im, pro kontrolu
bude instalovana vodocetna lat’ v misté odbéru s vyznacenim Q90, Q30. Vyjimkou odbéru bude odbér
povrchové vody pro potfeby nadrze pii extrémnich pritocich (Q30 — 292 1/s), a to v prabehu celého
roku, pouze v mnozstvi nad Q30 (pod odbérem bude prutok 292 1/s), napousténi nadrze nebude probihat
v obdobi napousténi rybnikii Jakubsky a Pusty. Béhem letnich suchych mésicti nebude nadrz napousténa
s vyjimkou extrémnich pratokd.

Odbér vod do nadrze nebude realizovan v dob€ napousténi rybnikti niZze na vodnim toku, terminy budou
piesné urceny a zapracovany do manipulaéniho fadu.
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Budou zohlednény manipulace na vodnim toku Stitarsky potok vi¢i pozadavkim
naf. vl. ¢. 606/2004 Sb., tj. pfedevsim skokova manipulace v obdobi od 1. 3. do 31.7.

Na zaklad€ vyzvy hasi¢ského zachranného sboru o probihajicim z4sahu bude ihned pozastaven odbér
vody pro potfeby zavlahové nadrze.

Voda v nadrzi nebude upravovana chemicky, nebude s ni manipulovano.

Vrty pro erpani podzemni vody

Pro fedéni ptipravkil pro oSetfovani rostlin a také pro zévlahu (v ptipad¢ nedostatku vody v zavlahové
nadrzi) budou dale vyuZzivany jiz realizované vrty BS-1 a BS-3 popt. BS-2.

V zajmové izemi jsou pro potieby provozu zaméru vybudovany hloubkové vrty:

- BS-1 — hloubka 78,3 m, ovéfena vydatnost kratkodoba maximalni 0,3 1/s, dlouhodobé lze Cerpat
0,04 1/s

- BS-3 — hloubka 78,66 m, ovéfena vydatnost kratkodoba maximalni 0,2 I/s, dlouhodob¢ 1ze Cerpat
0,04 1/s

- BS-2 - hloubka 75 m, ovéfend vydatnost 0,7 1/s (realizace jaro/léto 2017), dosah depresniho kuZzele
cca7l m

Zavlahové potrubi

Budou realizovany zavlahy pro zavlazovani ovocnych stromkt. Zavlazovani bude realizovano
ze zavlahového potrubi (hloubka ulozeni 1 m, potrubi primér 32 az 250 mm, materidl PE-HD).

Oploceni

Aredl bude cely oploceny draténym pozinkovanym pletivem vysky 1,8 m — rozméry ok 50x50 mm.
Oploceni bude provedeno bez podhrabové desky - pletivo zapusténo cca 10 cm do ryhy a bude vypnuto
na napinaci draty kotvené na ocelové sloupky DN 50, které jsou zarazené do hloubky 600 mm.

Biocentrum

Souéasti zaméru je i vybudovani biocentra LBC 30. Biocentrum je umisténo podél Stitarského potoka
av mist¢ jeho soutoku s Béruni¢skym potokem. V ramci biocentra bude realizovana vysadba
vysokokmennych stromt a kefd. Mezi biocentrem a oplocenym arealem sadti bude ponechan pas orné

pudy.
Rozsah zaméru, umisténi biocentra a biokoridoru a oploceni je ztejmé z koordina¢niho vykresu v ptiloze

¢. 4 dokumentace zaméru. Vysadba ptivodnich dfevin: dub letni, habr obecny, javor mlé¢, lipa srdcita,
jasan ztepily vCetné dotvoteni bylinného patra: ptaci zob obecny, svida krvava apod.

V pfipad¢ realizace vysadby sadii bude v dal$im stupni projektové dokumentace zpracovan
autorizovanou osobou USES projekt ozelenéni, ktery podléha schvaleni ptislusnému organu ochrany
ptirody a krajiny.

Posttiky a ostatni chemikalie nebudou v areélu ani v sadech skladovany. Jako denni mistnost a dalsi
zazemi muze byt vyuzivana stavajici budova na pozemku ¢. 1/4 v k.u. Bérunicky. Parkovani zemédélské
techniky bude rovnéz na tomto pozemku.

Udrzba sadii

Traktor se pohybuje rychlosti cca 9 km/hod. Na 1 ha ptipada (dle typu sadu) cca 3000 béznych metra
radku, tj. 1 hektar je oSetien za cca 20 min. Za rok je plocha sadu oSetiena 10 x (z toho 7x postiik
a 3x ostatni udrzba) dle typu plodin a potieby aplikace chemickych postiiki a udrzby.

Krajsky uiad Stredoceského kraje (dale také ,,KUSK*) vychazel pri formulovani zavazného
stanoviska z nasledujicich podkladi:

e Pfepracovana dokumentace EIA dle pfilohy €. 4 k zakonu ¢. 100/2001 Sb., zaméru ,,Sadovy areél
Sady Sobotka s.r.o., Bérunicky — Jih“, kterou zpracovala RNDr. D. Pacesna, Ph.D., drzitel
autorizace dle § 19 a § 24 zakona ¢. 100/2001 Sb. (€. j. 38495/ENV/11, s poslednim prodlouzenim
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autorizace pod €. j. 71463/ENV/15, ze dne 9. 11. 2015, s platnosti do 15.06.2021), v ¢ervenci 2018
(dale jen ,,dokumentace EIA*). Zpracovani dokumentace zajistil oznamovatel podle § 6 odst. 5
zakona. Soucasti dokumentace byly jako ptilohy doloZeny zejména tyto studie

o Privodni a souhrnnd technické zprava — zdvlahova nadrz Bérunicky, (Ing- T. Pecival, Ph.D.,
Ing R Vlasak, 01/2016)

o Zdroje podzemni vody na p.¢. 55/1 v k.. Béruni¢ky — Zprava o prubéhu hydrogeologického
priazkumu I (Glaukos s.r.0, 1.6.2013)

o Hydrodynamické zkousky na vrtech BS-1 a BS-3 — zavére¢na zprava (Ekomonitor, zafi
2014)

o Hydrogeologicky prizkum v Béruni¢kach — provedeni prizkumného vrtu BS-4 a pfevrtani
vrtu BS-2 na pozemku p.¢. 55/1 (Ekomonitor, ¢erven 2017)

o Hydrogeologické a hydrochemické posouzeni pro potieby EIA (DP Eco — Consult s.r.o0.,
Kvéten 2016, doplnéni fijen 2017)

o Posudek vlivu zaméru na krajinny raz (Ing. Robert Skrasek, duben 2015)
o Biologické hodnoceni (Ing. Mgr. Michal Pravec, kvéten 2016)
o Migraéni studie (Ing. Mgr. Michal Pravec, kvéten 2016)
o Vysvétleni vypoctu potieb vody pro zavlahy
o Taxativni vycet aplikovanych chemickych latek dle plodin
e Vyjadfeni k dokumentaci zadméru ,,Sadovy areal Sady Sobotka s.r.0., Bérunicky — Jih*,

e Veftejného projednani, konaného dne 22. 10. 2018 na adrese Obec Be€runice, Hlavni 175, 289 08
Bérunice od 16 hodin.

e Posudek s obsahem a rozsahem dle ptilohy ¢. 5 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb., ,,Sadovy aredl Sady
Sobotka s.r.0., Bérunicky — Jih“, ktery vypracoval Ing. Pavel Cetl, autorizovana osoba ke zpracovani
dokumentace a posudku podle zakona &. 100/2001 Sb. osvédéeni &. j. 1713/209/0PVZP/97, ze dne
22.4. 1997, s poslednim prodlouzenim autorizace pod €. j. 2466/ENV/16, ze dne 10. 2. 2016,
s platnosti do 31. 12. 2021), v prosinci 2018 (dale jen ,,posudek®).

Vydani souhlasného zdvazného stanoviska je zalozeno na vyhodnoceni stavu zivotniho prostiedi
v zajmovém uzemi (v dobé zpracovani dokumentace) a na provedeném posuzovani vlivii zaméru
na zivotni prostiedi a vefejné zdravi. V pribéhu procesu posuzovani nebyly shledany takové negativni
vlivy, které¢ by vedly pii splnéni podminek k nadmérnému ovlivnéni nékteré ze slozek zivotniho
prostfedi. Na zakladé vyse uvedenych podkladii dospél ptislusny uiad k zavéru, ze za predpokladu
splnéni navrzenych podminek pro faze ptipravy, realizace a provozu lze k zaméru ,,Sadovy areal Sady
Sobotka s.r.0., Bérunicky — Jih* vydat souhlasné stanovisko a nasledné zamér realizovat. Podminky jsou
souhrnem navrzenych opatfeni k minimalizaci negativnich vlivii na zivotni prostfedi uvedenych
v dokumentaci, v posudku a téz ze strany KUSK, na zakladé piipominek a vyjadfeni dotéenych
spravnich ufadt, dot¢enych izemné samospravnych celkti a vetejnosti.

K dokumentaci EIA bylo doruceno celkem 11 vyjadfeni ze strany uzemnich samospravnych celkd,
dotéenych organi a zastupcl vefejnosti. Nesouhlas a pripominky se tykaly predev§im kvantitativniho
a kvalitativniho ovlivnéni vod Stitarského potoka, a s tim souvisejicich vlivii na Zivotni prostiedi v ramci
tohoto toku, obava o vodu ve studnich obyvatel obce Bérunice, rusivych vlivii z provozu sadu, vlivi
z chemizace sadli, problematiky ptistupovych cest, vlivu na krajinny raz obce, nesouladu s uzemnim
planem obce Bérunice a vlivu sadii na volné Zijici zvet. Veskera obdrzena vyjadieni k dokumentaci byla
komentovana v casti V. posudku a vypotfadana v ramci tohoto stanoviska. VSechny relevantni
pozadavky vyplyvajici z téchto vyjadieni byly pfevzaty do zavazného stanoviska a jsou do tohoto
zavazného stanoviska zapracovany.
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Zdtavodnéni podminek stanoviska

Podminky stanovené v posudku byly ze strany KUSK pievzaty stim, Ze v piipadé potieby byly
zkonkretizovany nebo upraveny. Opakujici se podminky byly slouceny. Podminky byly dale ze strany
KUSK téz doplnény, a to na zakladé problémi akcentovanych v obdrzenych vyjadieni. Doplnény byly
predev§im podminky tykajici se monitoringu. Z podminek byly vynechany podminky vyplyvajici
zplatné legislativy a podminky, které by byly nevymahatelné. Podminky formulované v ramci
stanoviska jsou dostatecné pro prevenci, vylou€eni, sniZzeni, poptipadé kompenzace negativnich vlivii
zameru na zivotni prostfedi a vetejné zdravi.

L.

Podminka je stanovena k ochrané povrchové vody. UGelem podminky je zajisténi takového
technického feSeni a upiesnéni kapacity nadrze s ohledem na minimalizaci negativniho ovlivnéni
bilance vody v toku a prevenci negativniho ovlivnéni podzemnich vod vyuzivanych obyvateli obce
Bérunicky. Podminka vychéazela z pfipominek vznesenych k dokumentaci a byla navrzena
zpracovatelem posudku.

Podminka je stanovena k ochrané povrchové vody. Ugelem podminky je zajisténi takového
technického feseni a upfesnéni rezimu odbéru vody z toku, které zaruci, Ze nedojde k negativnimu
ovlivnéni bilance vody v toku s negativnim dopadem na ostatni odbératele a kvalitu vody v toku.
Podminka vychézela z ptipominek vznesenych k dokumentaci a byla navrzena zpracovatelem
posudku a upravena ze strany KUSK. Navrh zpracovatele posudku Ze ,,v piiipadeé, ze posouzeni
nebude dolozeno je tieba povoleni pro odbér vody omezit na stavy, kdy za odbérném misté bude
zachovan ziistatkovy priitok 105 I/s nebo vyssi* byl vypusteén, z divodu, Ze hydrologické posouzeni
dle podminky pfedlozeno byt v kazdém ptipad€é musi.

Omezeni odbéru bylo navrzeno pro ochranu povrchové vody Stitarského potoka a jeho dalsich
uzivatelt. Podminky 3a, 3b, 3¢ vychazeji piimo z dokumentace (kapitola D.IV.). Hodnoceni vlivu
zaméru na zZivotni prostiedi probihalo na zaklad¢ predpokladu jejich splnéni. Pratok 90 I/s odpovida
v dokumentaci uvedenému Q90 a byl téZ v dokumentaci definovan pii hodnoceni vlivii odbéru.
Podminky byly pieformulovany ze strany KUSK.

Podminka 3d je navrzena na zakladé pfipominky Méstce Kralové, ktery upozornil na to, Ze voda
Stitarského potoka slouzi pro pozarni uéely. Podminka byla stanovena z diivodu nutnosti udrzovat
nadrze (rybniky) slouZzici pro hasebni ucely ve stavu, aby v piipad€ po sobé nasledujicich udalosti
bylo mozné z nich vodu odebirat.

Podminky 3e, 3f, 3g, 3h, nahradily podminku navrZenou zpracovatelem posudku: ,,V rdamci
zpracovani projektové dokumentace odbérového objektu na toku Stitarského potoka budu nad
mistem odbéru i pod mistem odberu navrzena a nasledné vybudovana zarizeni pro méreni priitoku
vody v toku.* Tato podminka byla navrzena v ramci posudku k zajisténi ochrany povrchové vody
a méla zajistovat predevsim kontrolu odbéru.

Vzhledem k tomu, Ze neni zfejmé, zda pod i nad odbérnym objektem bude mozné zafizeni piimo
vybudovat, a to napt. z ditvodu vzduti vody a piipadné devastaci koryta, byla podminka zpracovatele
posudku upravena tak, jak je uvedeno v podminkach 3e, 3f, 3g, a 3h. Podminky byly ze strany
KUSK zptesnény a funkci kontroly jednoho mérého objektu prevezme disledny monitoring
odbérného mista tak, jak je navrzen v podmince a meéfeni ziistatkového pritoku. Bude tedy
jednoznacné mozné kontrolovat, zda dochazi k odbéru pii adekvatnim pratoku, jaké je mnozstvi
odebirané vody a jaky je zGstatkovy prutok.

Dusledna kontrola odbéru vody stanovena v ramci podminky 3e, 3f, 3g, 3h, 31, 3j, 3k je pro dany
tok nezbytna, nebot” kapacita toku nemusi byt v susSich letech pro zdmér dostatecna (na coz bylo
ze strany vetejnosti 1 spravcem toku — povodim Labe nékolikrat upozornéno) a piipadna nemoznost
odbéru musi jit na vrub oznamovatele jakoZto jeho podnikatelské riziko a nesmi dojit k ohroZeni
toku a negativnimu vlivu na stavajici uzivatele vody a s tim souvisejicimu vlivu na Zivotni prostiedi.

Navrzeni monitoringu, ktery je nad ramec zdkonnych povinnosti bylo navrzeno v souladu s §5 odst.
4 zékona, ktery stanovuje, Ze posuzovani zaméeru zahrnuje i navrh opatfeni monitorovani moznych
vyznamnych negativnich vlivii na Zivotni prostiedi, nevyplyvaji-li z pozadavku jinych pravnich
predpisi.
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Podminky jsou stanoveny jako minimalni a je moZné Ze budou ze strany prislusného
vodopravniho ufadu (v pripadé, Ze tento vyda kladné povoleni k nakladani s povrchovymi
vodami) dale upiesnény nebo zprisnény.

Podminka je stanovena k ochrané povrchové vody. Uéelem podminky je zajiiténi minimalizaci
negativniho ovlivnéni bilance vody v toku. Podminka byla navrzena zpracovatelem posudku
a upravena ze strany KUSK z diivodu lepsi kontroly mnozstvi vody v nadrzi.

Podminka byla stanovena v rdmci monitoringu naklddani s vodou a byla navrzena zpracovatelem
posudku. Ze strany KUSK byla podminka upravena pro lepsi kontrolovatelnost, viz. navazujici
podminky 6 a 7.

Podminka je stanovena k ochrang povrchovych vod. Uéelem podminky je piedchézeni negativnimu
ovlivnéni pritoku ve Stitarském potoce a naslednému dopadu na odbératele vody nize po toku
a vlivu na zivotni prostiedi souvisejicim s nedostatkem vody. Disledna kontrola odbéru a nakladani
s vodou v ramci zaméru, stanovena v rdmci podminky, je pro dany tok nezbytna, nebot’ kapacita
toku nemusi byt v susSich letech pro zdmér dostate¢na (na coz bylo ze strany vefejnosti i spravcem
toku — Povodim Labe n¢kolikrat upozornéno) a pripadna nemoznost odbéru musi jit na vrub
oznamovatele jakozto jeho podnikatelské riziko a nesmi dojit k ohrozeni toku a negativnimu vlivu
na Stitarsky potok a stavajici uzivatele vody.

Navrzeni monitoringu, které je nad rAmec zakonnych povinnosti, bylo navrzeno v souladu s §5 odst.
4 zakona, ktery stanovuje, Ze posuzovani zaméru zahrnuje i navrh opatfeni monitorovani moznych
vyznamnych negativnich vlivil na Zivotni prostfedi, nevyplyvaji-li z pozadavkl jinych pravnich
predpist.

Podminka je stanovena k ochrané povrchovych vod. Uéelem podminky je archivace dat potizenych
v ramci podminky €. 6. Dusledna kontrola odbéru a nakladani s vodou stanovena v ramei podminky
je pro dany tok nezbytna, nebot’ kapacita toku nemusi byt v sussich letech pro zdmér dostatecna
(na coz bylo ze strany vefejnosti i spravcem toku — povodim Labe nékolikrat upozornéno) a ptipadna
nemoznost odbéru musi jit na vrub oznamovatele jakozto jeho podnikatelské riziko a nesmi dojit
k ohroZeni toku a negativnimu vlivu na stavajici uzivatele vody. Podminka je stanovena k ochran¢
povrchovych vod, horninového prostiedi a fauny i flory. Podminka byla navrzena ze strany KUSK
na zakladé ptipominek k dokumentaci.

Podminka je stanovena k ochrané povrchové vody. Ugelem podminky je kontrola z dtvodu
minimalizace negativniho ovlivnéni bilance vody v toku. Podminka vychdzela z ptipominek
vznesenych k dokumentaci a byla navrzena zpracovatelem posudku a upravena ze strany KUSK.
Navrzeni pozastaveni odbéru vody na zékladé vyzvy HZS vychazi z podminek navrzenych
v dokumentaci zdméru.

Podminka je stanovena k ochrané podzemni vody, resp. studen obyvatel obce Bérunice. Utelem
podminky je zajistit, aby nedochazelo k ovlivnéni hladiny podzemni vody v okoli zdroji. Podminka
vychazi z ptipominek k dokumentaci a byla navrzena zpracovatelem posudku a upravena ze strany
KUSK.

Podminka je stanovena k ochrané podzemni vody, resp. studen obyvatel obce Beérunice
a povrchovych vod. Podminka ohledné povrchovych vod byla stanovena z diivodu, ze vrty mohou
byt realizovany v blizkosti povrchovych vodnich zdroju, kdy vrt BS2 se nachdzi v tésné blizkosti
Stitarského potoka. V ,,Hydrogeologickém prizkumu v Bérunickdch — provedeni priizzkumného vrtu
BS-4 a prevrtani vrtu BS-2 na pozemku p.¢. 55/1 (Ekomonitor, cerven 2017)* je uveden téz vrt BS4,
ktery pfimo vyuziva vrchni zvodeil. Vrt nebyl soucésti zdméru a nebyl v ramci EIA hodnocen.
Podminka byla formulovana ze strany KUSK na zakladé ptipominek k zaméru tykajicich se
ohrozeni podzemnich a povrchovych vod.

Podminka je stanovena k ochrané podzemni vody, respektive monitoringu jejiho uzivani. Podminka
byla formulovana ze strany KUSK na zakladé pfipominek k zdméru tykajicich se ohrozeni
podzemnich a povrchovych vod.

Podminka je stanovena k ochran¢ podzemnich a povrchovych vod a byla formulovana ze strany
KUSK.
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Podminka je stanovena k ochrané fauny, predevim ptakt. Uelem podminky je zajisténi aktualizace
znalosti o vyskytu zvlasté chranénych zivocicht v dob¢, kdy bude vystavba realizovana. Podminka
vychazela z pfipominek vznesenych k dokumentaci a vychdzela z navrhu zpracovatele posudku
a byla upravena ze strany KUSK, aby sméfovala do navazujicich ¥izeni dle §3g zikona.

Podminka byla stanovena na zakladé dokumentace jako opatfeni ke zmirnéni vlivii na faunu.
Podminka byla stanovena ze strany KUSK.

Podminka je stanovena k ochrané fauny, ptfedevs§im s ohledem na zachovani migracni prostupnosti
uzemi. Podminka vychazi z dokumentace i posudku a byla zformulovana ze strany KUSK.

Podminka je stanovena k ochrané fauny, pfedevsim s ohledem na zachovani migracni prostupnosti
tizemi. Uéelem podminky je zaji§téni realizace opatieni slouziciho k zachovéani prostupnosti izemi
pro zivocichy a piipadné€ i pro obany. Podminka vychazela z navrhu zpracovatele dokumentace,
z ptipominek vznesenych k dokumentaci a byla formulovana zpracovatelem posudku. Hodnota
20 m byla stanovena ze strany KUSK, a to dle metodického pokynu vymezovéani izemniho systému
ekologické stability (MZP, Biezen 2017) pro lokalni (mistni koridory) — kapitola 7.2.2.

Podminka je stanovena k ochran¢ fauny, pfedevsim s ohledem na zachovani migracni prostupnosti
tizemi. Ugelem podminky je zaji§téni realizace opatieni slouZiciho k zachovani prostupnosti izemi
pro zivocichy, pfipadné i pro obcany. Podminka vychazela z navrhu zpracovatele dokumentace,
z pripominek vznesenych k dokumentaci a vychdzela z navrhu zpracovatele posudku.

Podminka byla stanovena z hlediska ochrany toku gtitarského’a Béruni¢ského potoka. Podminka
vychazela z tdaj v dokumentaci a byla upiesnéna ze strany KUSK.

Podminka je stanovena z divodu ochrany jestérky obecné. Podminka byla navrzena v dokumentaci
a vychazela z navrhu zpracovatele posudku.

Podminka je stanovena k ochran¢ fauny, flory piedevsim s ohledem na kratkodobé negativni vlivy
béhem realizace. Ucelem podminky je zajisténi ochrany fauny a flory. Podminka byla navrzena
zpracovatelem dokumentace a vychazela z navrhu zpracovatele posudku.

Podminka je stanovena k ochrané fauny, flory i vefejného zdravi predevSsim s ohledem
na kratkodobé negativni vlivy béhem realizace. Podminka byla navrZzena zpracovatelem
dokumentace a vychazela z navrhu zpracovatele posudku.

Podminka je stanovena k ochrané fauny, flory pfedev§im s ohledem na kratkodobé negativni vlivy
béhem realizace. Uc¢elem podminky je zajisténi ochrany fauny a flory. Podminka byla navrzena
zpracovatelem dokumentace a byla formulovana zpracovatelem posudku a upfesnéna ze strany
KUSK.

Podminka je stanovena k ochrané vefejného zdravi a ovzdusi. Ucelem podminky je piedchazeni
kratkodobym negativnim vliviim realizace zaméru. Podminka vychdzela z navrhu zpracovatele
dokumentace, z pfipominek vznesenych k dokumentaci a vychazela z navrhu zpracovatele posudku.

Podminka je stanovena k ochrané vefejného zdravi, vod a horninového prostiedi. Uelem podminky
je predchazeni kratkodobym negativnim vlivim realizace. Podminka vychéazela z navrhu
zpracovatele dokumentace, z pfipominek vznesenych k dokumentaci a vychazela z navrhu
zpracovatele posudku.

Podminka je stanovena k ochrané flory. UGelem podminky je piedchazeni §ifenim invazivnich
rostlin, respektive jejich zavleceni do prostoru realizace ¢i omezeni zlepSovani podminek pro jejich
rust. Podminka vychazela z navrhu zpracovatele dokumentace, z pfipominek vznesenych
k dokumentaci a vychazela z navrhu zpracovatele posudku.

Podminka je stanovena k ochran& fauny i flory. Ugelem podminky je piedchazeni negativnim
vlivim realizace zdméru, respektive jejich minimalizace. Podminka vychdzela z navrhu
zpracovatele dokumentace, z pfipominek vznesenych k dokumentaci a vychazela z navrhu
zpracovatele posudku.

Podminka je stanovena k ochrané fauny i flory. Ucelem podminky je ptedchazeni negativnim
vlivim realizace zaméeru, respektive jejich minimalizace. Podminka vychédzela z navrhu
zpracovatele posudku.
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28. Podminka je stanovena k ochrang piid a povrchovych vod. Ugelem podminky je zarugit funkénost
stavajiciho systému drenazi a predchdzeni ptfipadného naruseni stability hrazi v disledku podmaceni.
Podminka vychazela z navrhu zpracovatele dokumentace, z ptipominek vznesenych k dokumentaci
a byla formulovéna zpracovatelem posudku.

29. Podminka je stanovena z hlediska eliminace ruSivych vlivii na obyvatele obce a také na voln¢ Zijici
zvitata. Sady pftiléhaji svoji polohou k obci, proto by akustické rusice ptdkd mohly mit siln¢
negativni ruSivy vliv na obyvatele. Plasice by taktéz mohly naruSovat funkci biocentra a biokoridort.
Podminka byla stanovena ze strany KUSK na zéklad& piipominek k dokumentaci.

Podminky pro monitorovani a rozbor vlivi zaméru na Zivotni prostiedi (parametry, délka
sledovani) primérené povaze, umisténi a rozsahu zaméru a vvznamnosti jeho vlivii na Zivotni

prostiedi

30. Podminka je stanovena k ochrané povrchovych vod. Ugelem podminky je zajisténi ochrany
povrchové vody ptfed kontaminaci pfipravky na ochranu rostlin. Podminka vychéazela z ndvrhu
zpracovatele dokumentace, z pfipominek vznesenych k dokumentaci a byla formulovana
zpracovatelem posudku a upravena ze strany KUSK. M¢éfeni bylo definovano do vegeta¢ni
ho obdobi, aby postihlo obdobi uzivani pesticidli a hnojiv a mélo vypovidaci hodnotu. Dale byly
na zékladé dokumentace specifikovany problematické latky, které by se zejména v souvislosti
s provozem sadit mély méfit. Uprava latek pro dalsi rok sledovaného obdobi na zékladé pozadavku
spravce toku byla stanovena z divodu vyvoje pozivanych chemickych latek v ramci sadd,
aby méfené hodnoty mély vypovidaci charakter. Zasilani vysledkli spravci toku je z ditvodu
pusobnosti spravce toku, danych v §54 a §21 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni,
z hlediska zjistovani a hodnoceni stavu povrchovych a podzemnich vod.

Dalsi podminky monitoringu byly stanoveny v podminkach 3 (3e, 3f, 3g, 3h, 3j, 3k), 4, 5, 6, 7.
Podminky byly odiivodnény vyse.

Souhrnna charakteristika predpokladanvch vlivii zaméru na Zivotni prostiedi a verejné zdravi
z hlediska jejich velikosti a vvznamnosti:

Dokumentace Fesila vSechny relevantni vlivy v kumulaci a synergii se zaimérem ,,Sadovy areal
VVISS Ostrava s.r.o., Bérunicky — Sever“, stejné tak jsou i dile hodnoceny relevantni vlivy
v synergii a kumulaci téchto dvou zaméru.

Vliv na povrchové vody

Vyznamny vliv zaméru ,,Sadovy areal Sady Sobotka s.r.0., Béruni¢ky — Jih“ na povrchové vody mize
byt z divodu narokli na odbér vody z povrchového zdroje. Povrchové zdroje vody v lokalité zaméru
jsou omezené, proto zamér pocita s vyuzivanim vody ze zavlahové nadrze, v niZ se pocita s vytvoirenim
a naslednym vyuzitim zasoby vody, kterou provozovatel hodla akumulovat v dob¢ jejiho sezénniho
dostatku ¢i prebytku. Objem nové nadrze by mél byt napustén pfi dlouhodobém primérném pritoku
107 Us (tj. 60 — 90 ti denni voda) pti zachovani minimalniho zlstatkového pratoku 12 I/s (tj. 270 az
300 denni voda) za 258 hodin. MnoZstvi vody potiebné pro protinimrazovou zavlahu bude cca 26 tis. m?,
pfi primérném pritoku do nadrze bude tato potieba pokryta za 76 hod.

Na vodnim toku po realizaci zdméru je navrZzeno zachovani minimalniho zistatkového pritoku (dale
MZP) v mnozstvi 12 1/s, dlouhodoby primérny prutok na toku v tomto misté uvadi dokumentace 107 1/s,
s odkazem na hydrologicka data ze dne 18. 8. 2016. Dle vyjadieni obdrzenych k dokumentaci (zejména
vyjadfeni Povodi Labe a z vefejného projednani) je ziejmé, Ze napousténi vod ze Stitarského potoka
miZze byt v suchych obdobich nemozné. Pii této skuteénosti povazuje KUSK za dillezité, aby odbér byl
provadén pouze ve vhodném obdobi, kdy nedojede k poskozeni toku a dalSich uzivateli vody
na Stitarském potoce. To, Ze nebude mozno vodu napustit, je podnikatelskym rizikem oznamovatele,
¢ehoz si je zjevné védom (viz vefejné projednani zameéru). Nedostatku vody se oznamovatel muiize
ptizpisobit vhodnou druhovou skladbou ovocnych stromt, které nejsou naro¢né na vodu. Oznamovatel
v dokumentaci a KUSK v ramci tohoto stanoviska stanovil fadu opatfeni, aby bylo poskozeni toku
a dalsich uzivateld vylouceno.
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Na sezénu bude nezbytné mnozstvi vody, které je rovno souctu kapkové a protimrazové zavlahy
a odparu, napousténo vyhradné€ od 1.10. do konce unora pii priitoku 90 1/s (Q90 — devadesatidenni voda)
poptipadé vyssim pritoku. Dokumentace pocita, Ze pro kontrolu bude instalovana vodocetna lat’ v misté
odbéru s vyznacenim Q90, Q30. Stanovisko obsahuje podminku, aby aktudlni pritok v dobé odbéru
byl téZ méfen a zaznamenavan.

Vyjimkou odbéru bude odber povrchové vody pro potteby nadrze pii extrémnich pritocich (Q30 —
292 I/s), a to v prubéhu celého roku, pouze v mnozstvi nad Q30 (pod odbérem bude zlstatkovy pratok
292 I/s). Béhem letnich suchych mésicti nebude nadrz napousténa s vyjimkou extrémnich pratok.

Odbér vod do nadrze nebude realizovan v dob€ napousténi rybnikli niZze na vodnim toku, tyto informace
budou zapracovany do manipula¢niho fadu pro vodni nédrz. Rovnéz budou zohlednény manipulace
na vodnim toku Stitarsky potok viiéi pozadavkiim naf. vl. & 606/2004 Sb., tj. piedevsim skokova
manipulace v obdobi od 1. 3. do 31.7.

Z dajt v dokumentaci je patrné, ze z MZP pod zamérem 12 1/s budou bezpecné pokryta povoleni
pro Tovéarenské rybniky, Kartouzy a Machovo jezero v mnozstvi celkem 4 /s a stanoveny MZP
5,4 /s, tj. rezerva bude 3 I/s.

Rozdil dlouhodobého priimérného pritoku nad Jakubskym rybnikem a planovanym odb&rnym mistem
je dle dokumentace cca 110 /s, tento priitok bude minimalni vzdy, kdyz bude v provozu odbérné zatizeni,
které smi odebirat vodu pouze za vySSich prutokd. Pfi provozu odbérného zatfizeni za navrhovanych
podminek (napousténi pti prutoku Q90 — 90 1/s) tedy dle dokumentace bude vzdy v profilu
nad Jakubskym rybnikem priitok min. 110 I/s

Potieba MZP Jakubského rybnika uvadi dokumentace 22 I/s a ztrata z vodni hladiny je v mnozstvi 40 1/s
(Gdaj z vyjadieni Czernin Dymokury s.r.0.) Na vefejném projednani bylo uvedeno, ze potieba
minimalniho pratoku pro rybnik je 50 I/s. Prutok 110 1/s by tedy mél tyto potieby pokryt.

Odbér pro novy zamér pti 90 1/s by pak nemél ovlivnit niZe poloZené rybniky na Stitarském potoku.
Toto musi byt ovéfeno v ramci hydrologického posouzeni uvedeného v podminkach tohoto stanoviska.

Povodi Labe ve svém vyjadieni uvedlo, Ze pfi zpracovani ndvrhu minimalniho ziistatkového pritoku
(12 Us) v profilu piedchézel i rozbor dalstho mozného ovlivnéni, at’ uz morfologie koryta, popiipadé
ovlivnéni dalSich uzivateld, at’ to jsou povolené odbéry, povolena vypousténi vod, popt. hospodateni
na rybnicich.

Z vyse uvedeného vyplyva, ze pii vhodné nastaveném odbéru by nemélo dojit k negativnimu ovlivnéni
uzivateld povrchové vody na Stitarském potoce pod mistem odbéru.

Oznamovatel uvedl, Ze pokud nebudou realizovany sady, pak se pozemky budou vyuzivat k intenzivni
zemeédelské vyrobé. Z vyctu prosttedkli pro ochranu rostlin a jejich aplikac¢nich davek vyplyva,
zZe spotieba téchto prostiedkil pro sady i pro polni plodiny je srovnatelna, byt se 1isi v detailu konkrétnich
ptipravkd pouzivanych pro jednotlivé plodiny (str. 12 posudku). Z hlediska mozného ovlivnéni toku
postiiky je nutno konstatovat, Ze oznamovatel musi dodrzovat piislusné zakony a vyhlasky (napt. zakon
¢. 326/2004 Sb., o rostlinolékaiské péci a o zmeéné nékterych souvisejicich zdkoni, v platném znéni,
vyhl. €. 132/2018 Sb. o ptipravcich a pomocnych prostiedcich na ochranu rostlin, v platném znéni, vyhl.
¢. 207/2012 Sb., o profesionalnich zafizenich pro aplikaci pfipravkd a o zméné vyhl. ¢. 384/2011 Sb.,
o technickych =zafizenich a o oznaCovani dfevéného obalového materidlu a o zméné vyhl.
¢. 334/2004 Sb.) upravujici aplikaci, evidence a téZ navody k pouziti jednotlivych ptfipravki. Sady téz
nebudou umistény v tésné blizkosti toku a bude zde ponechan bezpecnostni odstup. Skladovani
chemickych ptipravkil v ramci zaméru nebude realizovano.

Z vyse uvedeného se neptedpoklada vyznamny vliv na vody z hlediska aplikace postiikli oproti
stavajicimu stavu.

Technologické odpadni vody nebudou v misté sadii vznikat. De§tové vody budou zasakovany v misté
dopadu. Splaskové odpadni vody budou likvidovany na COV (s periodicitou odvozu upravenou dle
poctu sezoénnich zaméstnancti).

Uzemi se nachdzi v oblasti citlivé i zranitelné podle zikona o vodach. Pravidla pro hospodateni
ve zranitelnych oblastech jsou dana naf. vl. ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a v ak¢nim
programu, jedna se pfedevsim o tato omezeni:
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* Zakaz aplikace mineralnich dusikatych hnojiv v terminu od 1.11. do 15.2.
* Zakaz aplikace hnojiv s rychle uvolnitelnym dusikem v terminu od 15.11. do 15.2.
* Maximalni mnozstvi dusiku aplikovaného na ptidu ¢ini 170 kg N/ha/rok.

V obdobi vystavby sadu nebudou produkovany technologické odpadni vody. Destové vody budou
zasakovany v misté dopadu na pozemcich. Splaskové odpadni vody budou odvazeny na COV k likvidaci.
Znecisténi povrchovych a podzemnich vod neni s vyjimkou havarijnich stavli pfedpokladano. Vrty
pro odbér podzemni vody jsou jiz vybudovéany. Vlivy vystavby zaméru na povrchové a podzemni vody
a pii vlastnim provozu zameéru lze oznacit za malé.

Odbér podzemnich vod

V zajmovém tizemi jsou pro potieby provozu zdméru vybudovany hloubkové vrty na p.¢. 55/1 v k.u.
Bérunicky s vydatnosti celkem 0,04 1/s (v soucasné dobé je realizovan dal§i hydrogeologicky
prazkumny vrt, kde je vydatnost ovéfena v mnozstvi 0,7 1/s). Pti realizaci tydenni ¢erpaci zkousky bylo
ovefeno, ze nedochdzi k ovlivnéni stavajicich vodnich zdroja studni, u kterych v té dobé& probihalo
sledovani poklesu hladiny. Dosah depresniho kuzele byl vypocten na cca 28 m (u vrtu BS-2 cca 70 m),
nejblizsi obytné domy jsou ve vzdalenosti min. 300 m od vrtané studny, coz znamend, Ze studny
obyvatel v obci Bérunice by nemély byt Cerpanim vody ovlivnény. Voda z podzemnich zdroji nebude
vyuzivéana k zdvlahdm, coz je podminka tohoto stanoviska.

Vliv aplikace chemickych pfipravki na podzemni vody je vyhodnocen jako nizky diky nizké
propustnosti podlozi a diky opatfeni pfi aplikaci postfikdi. S ohledem na umisténi zaméru v citlivé
a ve zranitelné oblasti se pfedpoklada dodrzovani legislativnich omezeni.

Vlivy na biologickou rozmanitost

Ziizeni sadi nebude znamenat podstatnéjsi ztratu na diverzité vegetace a flory, nebot’ vétSinu tizemi
zameéru pokryva kulturni louka s pomérn€ chudou druhovou garniturou, a tedy vzhledem ke kvalité
biotopu v hodnocené lokalité nelze predpokladat zadné vyznamné negativni vlivy na mistni rostliny.

Za rizikovy faktor je povazovan mozny zasah do remizu severné¢ od Bérunicek, kde se nachazi biotop
okrotice Cervené. Tento remiz se vSak nachazi mimo vlastni zamér. Okrajové dojde k zasahu
dobtehového porostu Béruni¢ského potoka, ktery je vyznamnym biotopem pro drobné ptaky. Hosti také
pomérné poéetnou populaci tuhyka obecného, ve Stitarském potoce byl (fotopasti) zaznamenan vyskyt
volavky bilé, nicméné jeji trvala pritomnost se zde nepiedpokladd. Pro eliminaci a predchazeni
negativnich vlivli v pribéhu vystavby a provozu jsou proto navrzena opatieni tykajici se predevsim
biologického dozoru pii vystavbe, migracnich koridort a pufracnich past.

Z biologického hodnoceni ve smyslu §67 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny
(Ing. Mgr. ichal Pravec kvéten 2016) vyplyva, Ze zajmové Uzemi predstavuje krajinu, ktera je
polointenzivné az intenzivné vyuzivana k zemeéde€lské produkci (zejména orna piida, tvorba sena
a Cerstvého zeleného krmeni). Biota uzemi je pomémné chuda, coz zcasti odpovida biogeografickym
pomérim, z¢asti jde o disledek soucasného vyuzivani krajiny a nasledné degradace. Vyznam lokality
neni z botanického hlediska velky. Pfevaznou ¢ast izemi pokryvaji bézné a hojné druhy hospodarskych
luk. Pouze v mistnim remizu se nachdzi siln¢ ohrozeny druh — okrotice ¢ervena. Druhove chudé je také
zastoupeni zZivociSnych druhti. Absence hodnotnych biotopti bez dievin nevytvaii atraktivni prostiedi
pro obratlovce ani pro bezobratlé.

Druhové nejbohatsi je okoli Béruni¢ského potoka v jeho severni ¢asti nad obci Bérunicky. Pii porovnani
s okolni krajinou je zde druhova pestrost ptaki bohata. V severni ¢asti budoucich sadd také dochazi
k pomérné intenzivni migracni aktivité lesni a polni zvére.

Na jizni lokalité¢ se nachazi populace jestérky obecné, ktera by meéla byt ochranéna ponechanim
travnatého pasu mezi sadem a Stitarskym potokem.

Dle biologického hodnoceni bude vliv realizace sadu ve srovnani s ptivodnim vyuzitim intenzivné
obhospodatované krajiny spiSe pozitivni, a to i diky vybudovani nadrZe a biocentra.

Migrace v ramci sadového arealu Jih se tykéa zejména srnci zvéfe, prasat a zajict.
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Migrace v ramci jizniho sadu z poc¢atku vede podél Bérunického potoka po severnim okraji hodnocené
lokality a dale se tato migra¢ni trasa déli na zapadni koridor podél Stitarského potoka s pfilehlymi
pozemky a koridor, ktery vede na jih za soutokem Stitarského a Bérunického potoka. Jen sporadicky
si zvifata ,,zkracuji* tuto trasu pfes hodnocené tizemi. Zejména se jednd o severni a zdpadni Cast lokality.
Pficinou je zifejm¢ nedostatek ukrytovych moznosti. Jizni migrac¢ni trasa vede dale podél
Dlouhopolského potoka nebo ptilehlymi pozemky, kde zvifata ptekondvaji Zeleznicni trat’ a pokracuji
jiznim smérem pravdépodobné do lesniho celku mezi obcemi Dlouhopolsko a Méstec Kralové. Z jizni
strany se na pozemky budoucich sadd zvifata dostavaji jen epizodné a jde piredevs§im o prasata, ktera
prebrodi Stitarsky potok a na jizni ¢asti louky shani potravu. Severnim smérem oviem pokraduji
vyjimecné a ve vetSing pripadd se vraci zpét stejnou cestou. Vybudovanim lokélniho biocentra bude
z velké ¢asti umoznéno presouvani zvirat kolem budoucich sadii. Na severni hranici sadi bude ponechan
pufraéni pas. Vybodovani sadu by tedy nemélo mit na migraci zivocichd ani jejich pfistup k vodé
vyznamny vliv.

Vzhledem k uvedenym opatienim se neptedpoklada vyznamny vliv zaméru na biologickou rozmanitost.

Vliv na soustavu Natura a ZCHU

Vyznamny vliv na soustavu natura byl vylouéen pfislusnym ufadem stanoviskem
¢.j. 091032/2017/KUSK ze dne 16.8.2017. Ve vyjadreni Czernin Dymokury s.r.o., bylo upozornéno
na mozny vliv na Ptaci oblast Rozd’alovické rybniky, a to z hlediska nutnosti zachovani stalé hladiny
v rybnicich. Opatieni navrzena vramci tohoto stanoviska jsou koncipovana tak, aby provoz
neovliviioval vysku hladin, pfedevsim aby nesnizoval pritok v dobé¢, kdy je v toku vody nedostatek.

Vyznamny negativni vliv zaméru na ZCHU lze vylougit v dotéeném tzemi ani na toku Stitarského
potoka se zadné ZCHU nenachazi.

Pouzivani chemickych pfipravku

Oznamovatel uvedl, Ze pokud nebudou realizovany sady, pak se pozemky budou vyuzivat k intenzivni
zemédelské vyrobe, ke které jsou urceny. Z vyctu prostiedkd pro ochranu rostlin a jejich aplikaénich
davek vyplyva, ze spotieba téchto prostiedkd pro sady i pro polni plodiny je srovnatelna, byt’ se lisi
v detailu konkrétnich pripravkl pouzivanych pro jednotlivé plodiny (viz. strana 12 a 13 posudku a ¢ast
IV posudku).

Jadroviny (kg/ha) Psenice (kg/ha) Repka (kg/ha) Kukufice (kg/ha)
Fungicidy 0,2 az 3,125 0,25az3 laz2 0,7az1,5
Insekticidy 0,05 az 0,5 0,05 az 0,5 0,05az2 0,125 az 0,6
Herbicidy 0,8az6 0,06 az 6 0,2az5 0,06 az 5
Moluskocidy 4az7 Saz7 nepouziva se 5az7
Regulatory ristu nepouziva se 0,4az2 1 0,32z 0,6

Ve viech piipadech miiZe jit pouze o prostiedky, jejichZ pouziti je v CR schvaleno a oznamovatel musi
dodrzovat opatieni pro jejich aplikaci uvedena v pfislusSnych navodech k pouziti a pfislusnych
vyhlaskach napt. zakon ¢. 326/2004 Sb., o rostlinolékarské péci a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, v platném znéni, vyhl. ¢. 132/2018 Sb. o ptipravcich a pomocnych prostfedcich na ochranu
rostlin, v platném znéni, vyhl. ¢. 207/2012 Sb., o profesionalnich zafizenich pro aplikaci ptipravki, vyhl.
¢. 206/2012 Sb., o odborné zpiisobilosti k nakladani s ptipravky, v platném znéni.

Legislativa upravuje podminky aplikace tak, aby nedochazelo k negativnimu ovlivnéni zivotniho
prostiedi.

Pti spravné aplikaci prostiedkil dle legislativy nedojde ke zhorSeni situace oproti stdvajicimu stavu.

Kvartérni pokryv je tvofen jilovitohlinitymi humosnimi sedimenty, které plynule ptechézeji
do eluvialnich jild vzniklych zvétravanim podloznich prachovct a slinovet, které maji vysoké sorpni
schopnosti a nizkou propustnost. Odvod povrchové vody a hypodermicky odtok vody z izemi je pomoci
sit¢ povrchovych tokd. Vzhledem k chemickému slozeni aplikovanych latek (biodegradabilita),
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geologické stavbé a odvodu povrchovych vod z izemi 1ze vyloucit potencialni vliv aplikace chemickych
ptipravkli na podzemni vody.

Krajinny raz

Pro vyhodnoceni vlivu zdméru na krajinny rdz bylo zpracovano odborné posouzeni. Na zakladé¢
posouzeni zpracovatel konstatoval, Zze navrhovany zamér ,Sad Bérunicky Jih v k.
Bérunicky* vykazuje slaby negativni vliv na tfi zadkonna kritéria ochrany krajinného razu, konkrétné
na rysy a hodnoty kulturni charakteristiky, estetické hodnoty a harmonické vztahy v krajiné. V ptipadé

zakonného kritéria vlivu na rysy a hodnoty pfirodni charakteristiky je mozné konstatovat slaby pozitivni
vliv zaméru. V ptipad¢ ¢tyt dalSich kritérii nebyl identifikovan negativni ani pozitivni vliv.

Pro eliminaci vlivu na krajinny raz, jsou navrzena opatfeni v podobé vegetacnich tprav. Stavajici krajina
je jiz nyni protkana pfedevsim liniovou zeleni zejména podél potoktl a cest. Dle udajii v dokumentaci
se predpoklada vytvotreni nosnych konstrukei tvotenych sloupky a draty o vysce nad terénem do 4,5 m.
Nebude se tedy jednat o vySkoveé dominantni konstrukce.

Nesoulad s izemnim planem,

Zde se jedna o faktické konstatovani aktualniho stavu. Pfislusny ufad uzemniho planovani uvadi
z hlediska vyhlasky ¢. 357/2013 Sb., ve znéni pozd¢jsi predpisii negativni vliv z hlediska odbéru vody.
Problematika odbéru povrchové vody, byla fesena vyse a pro odbér vody byla stanovena fada podminek,
které by mély negativni vliv eliminovat.

To, zda bude zamér v budoucnu realizovan nebo nikoli, z hlediska izemniho planu neni pfedmétem
posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi.

Rusivé vlivy z provozu sadia — hluk a vibrace

Rusivé vlivy z dopravy byly pro zamér ,,Sadovy areal Sady Sobotka s.r.o., Bérunicky — Jih* feSeny
v kumulaci a synergii se zamérem ,,Sadovy areal VVISS Ostrava s.r.o0., Béruni¢ky — Sever®.

Z popisu zaméru vyplyva, Ze k obsluze sadti ,,Sadovy aredl Sady Sobotka s.r.0., Béruni¢ky — Jih* nebude
vyjma traktordi pouzivana té¢zka technika. BéZzny provoz budou zajist'ovat traktory s pfipojenym naradim
nebo vleckou. Jde tedy o provoz srovnatelny s obhospodafovanim polnich plodin. Dopravni napojeni
sadového aredlu bude pres pozemky parcelni Cislo 203/1, st. 1/4 a 57/18. Vjezd do sadu je ptimo
ze stavajiciho statku mimo obec po ucelové komunikaci vlastnika pozemku, piijezd bude stejnym
zpusobem jako doposud. Nakladani ovoce na kamidny bude provadéno mimo silni¢ni sit’ v prilehlém
statku, ktery se nachazi na parcele ¢. st. 1/4. Plocha statku rovnéz poslouzi pro nakladani ovoce
ze sousedniho aredlu ,,Sadovy aredl VVISS Ostrava s.r.o., Bérunicky — Sever*. V souvislosti
s vystavbou sadovych areald nedojde ke zvySeni pozadavki na dopravni infrastrukturu. Dopravni zatéz
v dobé sklizné ovoce v sadu firmy Sady Sobotka s.r.o. bude trvat tfi mésice, konkrétné v ¢ervenci, zafi
a listopadu (obdobi sklizn€ je zavislé od druhu péstovaného kultivaru a péstovaného ovoce). Bude
se jednat o cca 4 kamiony tydné, tj. celkem za ti'i mésice sklizné€ cca 48 kamiond. Pti zohlednéni odvozu
sklizeného ovoce ze dvou sadi — VVISS Ostrava, s.r.o. a Sady Sobotka s.r.0. se da v pruméru pocitat
s 9 kamiony tydné¢, tj. cca 108 kamionl za obdobi sklizné. Kamiony odvazejici ovoce budou z obce
odvadény po silnici 111/3249. Kamiony se dale budou napojovat na silnici I1I/32819 ve sméru
na Dlouhopolsko, poté na silnici 11/328.

Obsluhu budou zajistovat traktory, které¢ budou zajistovat péci o sad a v dobé sklizn€ budou odvazet
sklizené ovoce do blizkého statku. Jde tedy o provoz srovnatelny s obhospodatovanim polnich plodin.

Provoz zemédé€lské techniky (postiiky, koseni, sklizen) po arealech je vypocéten pro kazdy areal
s provozem 2 zatizeni po sadu SEVER v délce 450 hod. za rok a 360 hod. za rok po arealu sadu Jih.
Chemické postiiky a udrzba sadi SEVER i JIH zaberou celkem 300 hodin a zbytek ptipada na sklizen.
Mnozstvi pojezdi je srovnatelné pii péstovani ostatnich plodin, u vybranych plodin napf. fepky olejky
je dle dokumentace aplikace chemikalii (pojezdl) vyssi.

Nartst dopravy ptes obec byl pro provoz zaméru odhadnut nasledovné (str. 40 v dokumentaci).:
Max. pocty prujezdii obcei na jednotlivych usecich, viz obr. €. 4 v dokumentaci:

Usek ¢&. 1 (cca 650 m) — 4x prijezd kamion/den, 20x prijjezd osobni vozy/den, 4x prijezd dodavky/den
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Usek ¢. 2 (cca 620 m) — 4x prijezd zemédélska technika/den, 4x prijjezd dodavky/den, 4x prijjezd osobni
vozy/den

Usek ¢. 3 (cca 150 m) — 4x prijjezd kamion/den, 16x prijezd osobni vozy/den, 4x prijjezd dodavky/den,
4x prijjezd zemedélska technika/den

Usek €. 4 (cca 50 m) — 4x prijezd zemédélské techniky/den, 4x prijjezd dodavky/den, 4x prijezd osobni
vozy/den

V dokumentaci byl proveden orientacni vypocet hluku z dopravy ptes obec, z jehoz vysledkt (tabulka
¢. 20 dokumentace) vyplyva, Ze ptislusné hygienické limity budou plnény.

Nejblizs§i obytnd zastavba je od vlastnich sadd ,,Sadovy areal Sady Sobotka s.r.o., Bérunicky —
Jih* ve vzdalenosti cca 100 m a neni tedy pfedpoklad nadmérného ruSivého vlivu z provozu techniky
v ramci sadu.

Vlastni zamér ve fazi pripravy nebude vzhledem k predpokladané nizké intenzit¢ pohybu vozidel
a vzdalenosti od obytné zastavby zdrojem vibraci, které by mohly negativné ovlivnit nejblizsi objekty
obytné zastavby. Vibrace vznikajici pfi €innosti stroji a mechanismi budou ptisobit pouze po dobu
casove omezenou a svym vlivem nepfesahne misto zameru.

Pii provozu zaméru budou zdrojem vibraci nakladni automobily pfi odvozu ovoce. Vzhledem
k ocekévané intenzit€¢ pohybu vozidel neni ptfedpokladdno negativni ovlivnéni nejblizSich objektt
obytné zastavby.

Po dobu realizace vystavby lze piedpokladat v tizemi zvySenou hladinu akustického vykonu
v souvislosti s provozem stavebnich stroji béhem zemnich a stavebnich praci, a z dopravy, kterd bude
zabezpecovat dovoz stavebnich material a odvoz stavebnich odpadt.

Hladina hluku u stavebnich strojii a zafizeni se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdalenosti 1 m. Hluk
nakladnich vozidel je 70 — 85 dB ve vzdalenosti 1m. Hladina hluku se bude meénit v zavislosti
s nasazenim stavebnich mechanismd, jejich interakci, dob& a misté jejich plsobeni. Veskeré stavebni
¢innosti se predpokladaji v pracovni dny, v denni dobé v rozsahu od 7 do max. 21 hodin. Doba realizace
zameru se predpoklada v trvani 7 mésict. Nelze tedy predpokladat dlouhodobé ovlivnéni akustické
situace v izemi. S ohledem na charakter stavby, jeji rozsah a umisténi, lze predpokladat, ze nebudou
ptekracovany hygienické limity hluku z vystavby jak pfi stavebnich pracich samotnych, tak pti doprave
materialu.

Dle vyjadfeni oznamovatele na vefejném projednani se neptedpoklada s ubytovanim sezénnich
pracovnikii v obci. Administrativni a hygienické zadzemi pro zaméstnance bude feSeno v aredlu
ptilehlého statku.

Uvazovana intenzita 108 kamionti v pribéhu 3 mésict sklizné odpovida pfiblizné 2 kamioniim
(4 prijezdiim) za den, coz neni z hlediska vlivu na stavajici dopravu v tzemi ani rusivych vlivi
podstatné.

Z vyse uvedenych diivodi neni predpoklad nadmérnych rusivych vlivii z pohybu kamioni a ni techniky.

Znedistovani ovzdusi

Vlivy byly pro zamér ,,Sadovy areal Sady Sobotka s.r.0., Bérunicky — Jih* feSeny v kumulaci a synergii
se zam¢rem ,,Sadovy areal VVISS Ostrava s.r.o., Béruni¢ky — Sever®.

V dokumentaci byl proveden orienta¢ni vypocet z hlediska emisi z dopravy a pojezdu techniky (kapitola
B.III.1 dokumentace) s vysledkem, Ze vliv zaméru na kvalitu ovzdusi pfi vlastnim provozu zaméru bude
nulovy az maly, tato skute¢nost byla ovéfena orientacnim vypoctem v dokumentaci.

V obdobi vystavby bude do¢asnym zdrojem znecistovani ovzdusi vlastni prostor stavenisté, kde bude
dochazet k produkci znecistujicich latek z provozu stavebnich stroji a ke vzniku sekundarni prasnosti
z pohybu stavebnich mechanismu a pfi nakladani se sypkymi materialy. Tyto zdroje mohou po casove
omezenou dobu vyznamnéji pisobit na své nejblizsi okoli.

Z hlediska vlivii na ovzdusi se jako nejvyznamnéjsi zpravidla uvazuje fadze vystavby, a to obdobi
zemnich praci. V této fazi je obvykle produkovano nejvyssi mnoZzstvi emisi. V pfipadé suspendovanych
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prachovych ¢astic je to zejména vlivem nakladani se zeminou, ale také zvySenymi pohyby nakladnich
vozidel po odkryté plose staveniste.

Lze ptedpokladat také skladovani prasnych stavebnich materiali (zejména zemin pfi realizaci nadrze)
na otevienych plochéch, kde by napt. suché a vétrné pocasi mohlo zptisobit zvySeni emisi prachovych
Castic do ovzdusi. Z tohoto divodu bude mnozstvi sypkych hmot skladovanych na stavenisti
minimalizovano na nezbytné nutné mnozstvi.

Nejvetsi problémy z hlediska emisi pfi zemédélském obhospodarovani jsou emise tuhych znecist'ujicich
latek (TZL). Vzhledem k charakteru zaméru, kdy sady jsou zatravnény a zavlazovany, je tento druh
emisi vyrazné eliminovan. Vzrostlé sady mohou naopak pozitivné pasobit na zachyt TZL. Provoz
zemédelské techniky je vazan predevsim na sady mimo vlastni obytnou zastavbu a na letni sezonu, kdy
jsou eliminovany vyrazné zdroje emisi provozem spalovacich zdroji (lokéalnich topenist’ — krbi, mistni
¢ast obce je plynofikovana), tudiz nedochazi k synergickému efektu vzhledem k emisim v dob¢ inverzi
apod.

Vlivy na zdravotni rizika

Z hlediska zdravotnich rizik mohou vzhledem charakteru zaméru piipadat v uvahu vlivy z hlediska
hluku, vibraci, ovzdusi a pouzitych chemickych latek. Tyto vlivy byly popsany vySe. Vliv na vefejné
zdravi Ize klasifikovat jako maly az nulovy.

Vliv na klima
Relevantni sklenikové plyny vznikajici zdmérem mohou byt:

NO,-zhruba dvé tfetiny celkovych ro¢nich emisi se uvoliiuji z ptidy pfirozenou cestou a zbyvajici tietina
je vysledkem lidské ¢innosti, napf. vyroby a uzivani primyslovych hnojiv (zdroj Wikipedia). Z hlediska
uzivani hnojiv se neda predpokladat vyznamné navyseni vlivu, nebot’ pozemky by v pfipad€ nerealizace
zameéru byly téz zemédélsky obhospodatrovany.

CO; - z hlediska sklenikového plynu CO> je v dokumentaci uveden orientacni vypocet, ktery doklada,
ze vysadba sadll eliminuje veétsi mnozstvi CO», nez je zamérem vyprodukovano.

Dalsi sklenikové plyny nejsou vzhledem k charakteru zaméru relevantni.

V ramci zameru jsou navrzena mitigacni opatieni pfi realizaci zaméru — tj. vysadba izola¢ni a ochranné
zelend. Soudasti zaméru je i vybudovani biocentra LBC 30. Biocentrum je umisténo podél Stitarského
potoku a v misté jeho soutoku s Béruni¢skym potokem. V ramci biocentra bude realizovana vysadba
vysokokmennych stroma a kefa.

Ackoli zamér vyvola navyseni kamionové dopravy, tak celkové nelze vzhledem k charakteru zaméru
(ozelenéni, realizace vodni plochy atd.) pfedpokladat vyznamny negativni vliv na klima.

Vliv na pudy

Vliv zaméru ,,Sadovy areal Sady Sobotka s.r.o., Bérunicky — Jih* na piidu neni vyznamny. Zménou
zpusobu obhospodarovani a péstovanych plodin se predpoklada pozitivni vliv na vodni a vétrnou erozi
pud.

Vlivy na horninové prostiedi a ptrirodni zdroje

Vliv na horninové prostiedi se v podstatnéjsi mife neptedpoklada. Zameér nezasahuje zadnou geologicky
vyznamnou oblast ani zdroje nerostnych surovin ¢i geologické ani paleontologické pamatky.

Vlivy na hmotny majetek, kulturni pamatky, architektonické a archeologické aspekty

Zamér ma jen minimalni vliv na hmotny majetek, kulturnich pamatek apod. V izemi zaméru nebyl
dosud rozpoznan a pozitivné prokazan vyskyt archeologickych nalezl, nicméné v celé oblasti Stfednich
Cech je relativné vysoka pravdépodobnost nalezu, nelze jej tedy vylougit a predpokladaji se b&zna
zakonnd opatfeni.
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Vlivy z hlediska produkovanych odpadu

Vyznamny negativni vliv zaméru Ize vyloucit. Posuzovany zamér ve fazi realizace i vlastniho provozu
je spojen s produkei odpadi, které by z hlediska celkového mnozstvi i z hlediska druhti odpadii nemély
vyznamné ohrozit zivotni prostfedi, a to jak ve fazi vystavby, tak i ve fazi provozu zaméru.

Vliv zaméru na produkci odpadli lze z hlediska velikosti a vyznamnosti oznacit jako mirny
a akceptovatelny.

Preshrani¢ni vlivy

Se zamérem nejsou spojeny vlivy na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi prekracujici hranice Ceské
republiky. Posuzovany zdmér nema pteshranicni vlivy.

Zadné dalsi vlivy nebyly identifikovany nebo maji nulovou velikost.

Hodnoceni technického FeSeni zaméru s ohledem na dosaZeny stupein poznani, pokud jde
o znelist’ovani Zivotniho prostredi:

Technické feSeni odpovida zplsobu a postuptim uplatiiovanym pii navrhu sadt pro intenzivni péstovani
ovoce obdobného rozsahu.

Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni prosti-edi:

Zamer je z hlediska technického feSeni predkladan v jedné varianté. Jako nulova varianta je uvazovano
pokracovani v zemédélském obhospodatrovani pozemkd s kulturami béznych polnich plodin.

Celkové hodnoceni procesu posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi:
e Dne 24.03.2017 obdrzel KUSK dokumentaci vlivii zzméru na Zivotni prostiedi.

e Dokumentace byla rozeslana dotéenym Gzemnim samospravnym celkiim a dotCenym organtim k
vyjadieni a dne 07.04.2017 zvefejnéna na Gf. desce StredoCeského kraje.

e Dne 23.05.2017 byly dokumentace véetné obdrzenych vyjadieni piredany zpracovateli posudku
panu Ing. Pavlu Cetlovi.

e Dne29.06.217 obdrzel KUSK navrh zpracovatele posudku na vraceni dokumentace k pfepracovani.
e Dne 29.06.2017 zveiejnil KUSK informaci o vraceni dokumentaci k piepracovani.
e Dne 16.8.2018 obdrzel KUSK piepracovanou dokumentaci obou zaméri.

e KUSK rozeslal prepracované dokumentace dotéenym tzemné samospravnym celkiim a dotéenym
organim. Dne 30.8.2018 zvefejnil KUSK informaci o dokumentacich na ufedni desce
Stiedoceského kraje.

e Dne 09.10.2018, resp. 10.10.2018 KUSK zvefejnil informaci o konani vefejného projednani, které
bylo svolano na den 22.10.2018 od 16:00 hod.

e Dne 09.10.2018 predal KUSK zpracovateli posudku obdrzena vyjadieni.

e Dne 28.11.2018 obdrzel KUSK Zadost zpracovatele posudku o prodlouzeni lhiity pro zpracovani
posudku.

e KUSK prodlouzil v souladu s ustanovenim §9 odst. 3) cit. zdkona zpracovateli lhitu, a to do
28.12.2018.

eV dané Ihaté KUSK neobdrzel fyzické pare posudku zaméru.

e Vsouladus § 9 odst. 8) cit. zdkona vyzval KUSK dopisem ze dne 02.01.2019 zpracovatele posudku
k ptedlozeni fyzického pare posudku v dodate¢né 1huté do 15 dnt, tj. do 12.01.2019.

e Dne 10.01.2019 obdrzel KUSK zpracovany posudek.
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Seznam subjekti, jejichZ vyjadieni jsou ve stanovisku z¢asti nebo zcela zahrnuta:
1. KHS Stifedoceského kraje, ze dne 11.09.2018, ¢.j. KHSSC 46106/2018
2. Czernin Dymokury s.r.0., ze dne 14.09.2018,

3. Cesky rybaisky svaz ze dne 17.09.2018, soudasti vyjadieni je vyjadieni Mysliveckého spolku
Méstec Kralové, ze dne 15.09.2018

KUSK, ¢.j. 127473/2018/KUSK, ze dne 27.09.2018
Stfedocesky kraj, ze dne 24.09.2018 &.j. 127400/2018/KUSK
Povodi Labe ze dne 25.09.2018, ¢.j. PVZ/18/35101/Do/O

Obec Beérunice, ze dne 25.09.2018, soucasti vyjadieni je petice obfanil a vyjadieni Honebniho
spolecenstva Bérunice ze dne 18.09.2018

8. Meéstsky urad Méstec Kralové, stavebni ufad, ze dne 19.09.2018, ¢.j. 04926/18/Vyst/Kii

9. Mésto Méstec Kralové, ze dne 20.09.2018, &.j. 04987/18/Taj/Sor

10. CIZP OI Praha, ¢&j. CIZP/41/2018/11331, ze dne 1. 10. 2018

11. M&U Podébrady, odbor Zivotniho prostiedi ze dne 27.9.2018, &.j.: 0055104/VZZP/2018/HV

N ok

Do stanoviska bylo téz zahrnuto vyjadieni Myslivecké spolku Méstce Kralové ze dne 15.9.2018, které
bylo soucasti vyjadieni Ceského rybatského svazu ze dne 17.9.2018 k zaméru ,,Sadovy areal VVISS
Ostrava s.r.0., Bérunicky — Sever®, nebot’ toto vyjadfeni bylo sméfovano téz k zaméru ,,Sadovy areal
Sady Sobotka s.r.0., Béruni¢ky — Jih“.

Verejné projednani

Veftejné projednani dokumentace ve smyslu § 17 zakona se uskutecnilo dne 22. 10. 2018 na adrese Obec
Bérunice, Hlavni 175, 289 08 Bérunice od 16 hodin. Na vefejném projednani zastupci oznamovatele
seznamili pfitomné s posuzovanym zdmeérem a zpracovatel dokumentace s vysledky hodnoceni vlivii
zaméru na zivotni prostfedi. Na vefejném projednani byly vzneseny dotazy, na které bylo zastupci
jednotlivych stran reagovano. Pfipominky a dotazy se tykaly zejména problematiky vod, chemizace,
krajinného rdzu a rusivych vlivii. Obecné lze konstatovat, ze vSechny dotazy a pfipominky byly
na vefejném jednani zodpovézeny. Udaje o Ucasti a zavéry z projednani jsou podrobnéji uvedeny
v zapise z vefejného projednani ze dne 19. 11. 2018 pod ¢. j. 151908/2018/KUSK. Vetejné projednani
bylo vypotadano a zohlednéno v posudku zadmeéru.

Vyporadani vyjadieni k dokumentaci:

Czernin Dymokury s.r.o.

Spolegnost Czernin Dymokury s.r.0. provozuje na Stitarském potoce dva vyznamné rybochovné rybniky.
Jedna se o rybnik Jakubsky a Pusty. Oba rybnika vznikly v prubéhu 18. stoleti a celou dobu byly
vyuzivany k chovu kaprovitych ryb. Cela vodohospodaiska soustava funguje bez problému a z divodu
velkého objemu zadrzené vody a plochy obou nadrzi se jedna o vyznamné rybniky v regionu, oblast je
soucasti vyhlasen¢ho izemi NATURA 2000. Oba rybniky jsou pratocné a jedinym zdrojem vody je
Stitarsky potok.

Oba rybniky maji v souctu vymeéru cca 65,6 ha a v mésicich 5-9 se pohybuje primérny vypar z rybnikt
kolem 40 1/s a jedna se o obdobi, kdy budou sady zavlazovany. V oznameni zaméru se uvadi minimalni
zustatkovy pritok 12 1/s a toto mnozstvi je z vySe uvedenych divodu naprosto nedostatecné, protoze
nepokryje ani vypar vody z rybniki. Na odtoku z rybnika Pusty musi byt dodrZzen minimalni zistatkovy
pritok, ktery by musel byt rovnéz dotovan z retencniho prostoru rybnika. V prubéhu letnich mésict
by tedy dochdzelo k vyznamnému poklesu hladin v obou rybnicich, coz by nepochybné ovlivnilo
spravnou funkci obou rybnikd.
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Na zaklad¢é zkuSenosti s rokem 2018, ktery byl extrémné chudy na srazky, je jisté, ze potieba vody
na zavlahy nebude vychazet z normalnich potieb vody pro zavlahy, ale bude muset byt vyrazné vyssi.
Bude se muset jesté pokryt vlahovy deficit vody, kterd na sadovy areél nespadla a s kterou se pocitalo.

Piipadna zména dlouhodobé funkéniho vodniho rezimu Stitarského potoka a vodnich nadrzi na ném
mize zpusobit nedostatecny pfitok vody, ktery ma zasadni vliv na kyslikovy rezim vody v nadrzich,
urychluje eutrofizaci a byva divodem pro thyny ryb v rybnicich. Pro oblast lze obecné fici, ze povodi
rybnikll tvofi zejména zemédélské plochy, takze nadrze jsou silné zasobeny dusi¢nany a na zmény
tohoto typu reaguji citlive.

Dotcena oblast je taktéz soucasti soustavy chranéného uzemi NATURA 2000. Ptaci oblast
Rozd’alovické rybniky byla vyhlaSena natizenim vlady €. 606 v roce 2004 (kod lokality CZ0211010).
Tato oblast je mimofadna zejména rakosovitymi porosty a navazujicimi lucni porosty, jez jsou zavislé
na stalé hladiné vody v rybnice. Stavajici normalni hladina v rybnice by byla navrhovanym zamérem
snizena a doslo by k vyznamnému vlivu na pta¢i Gzemi. Ohrozeny by byly zejména biotopy ptaki
hnizdicich v bazinatych mistech v rakosinach a podméacenych loukach. Jedna se naptiklad o vyznamna
hnizdisté jetaba popelavého (Grusgrus). Postizeny by byly taktéz populace vodnich ptakt
(3 000-4 000 ex.) a dravcu, pro néz predstavuje lokalita dle AOPK vyznamné tahové stanoviste.
Zachovani soucasného stavu bfehového pasma, nezbytn€ nutné pro tuto ptaci oblast, je v pfimém
rozporu s vySe uvedenym zamerem.

Z uvedenych divodu s takto koncipovanym zamérem nesouhlasi.

Vyporadani

Vsechny pripominky (véetné viivu na NATURA2000) Czernin Dymokury jsou v podstaté vztazeny
na odbér vody zamérem a ovlivneéni Stitarského potoka timto odbérem.

Stanovisko obsahuje podminky, na zdklade kterych bude negativni viiv na rybniky Jakubsky a Pusty
eliminovan. Jedna se predevsim o odber vody pri pritoku 90 l/s - Q90 a vyssim pritoku,
kdy podle dokumentace by mél byt priitok nad Jakubskym rybnikem v dobe odbéru na cca 110 /s, tj. mél
by byt pokryt jak vypar z rybnikii 40 l/s (popr. 50 l/s jak bylo Feceno na verejném projednani),
tak pozadovany minimalni ziistatkovy prutok 22 l/s pro rybnik Jakubsky, tak i 20 l/s pro rybnik Pusty,
které uvadi dokumentace.

Pro kontrolu a doklad tohoto predpokladu je stanovena podminka pro vodopravni vizeni, kdy Zadatel
musi doloZit hydrologicky posudek, ktery zhodnoti dopad nového nakladani s vodami na poméry v vizemi.
Odber bude omezen minimalné tak, ze bude probihat vyhradné v obdobi od 1. 10. do 28.02, a to pouze,
kdyz priitok ve Stitarském potoce nad mistem odbéru bude minimalné 90 l/s. Ve zbytku roku miize
probihat odbér povrchové vody pro potieby zaméru pouze pri extrémnich priitocich ve Stitarském potoce
nad mistem odbéru (pritok vétsi jak 292 U/s), kdy odbér miize byt pouze v takovém mnoZstvi,
aby zuistatkovy pritok byl minimalne 292 Il/s. Odbér vod nebude realizovan v dobé napousténi
stavajicich rybnikil nize na vodnim toku. Tyto podminky by mély vyloucit negativni oviivneni rybnikii
Jakubsky a Pusty.

Zamer bude moci vyuzivat pouze takové mnozstvi vody, které bude v diisledku klimatickych podminek
k dispozici. Pripadna ujma na sadech pramenici z nemoznosti odebirat vodu pro zamér je cCisté rizikem
oznamovatele. Oznamovatel miize napriklad prizpusobit vysadbu druhu stromil, které nejsou narocné
na vodu.

Viiv na EVL Dymokursko (kéd CZ0210101, predmét ochrany — hercynské dubohabriny, bezkolencové
louky, panonské Sipdakové doubravy) a ptaci oblast Rozd'alovické rybniky (kod CZ0211010, predmet
ochrany — jerab popelavy (Grus grus) a motdak pochop (Circus aeruginosus) byl prislusnym organem
ochrany prirody vyloucen (stanovisko ¢.j. 091032/2017/KUSK, ze dne 16.8.2017 je soucdsti priloh
dokumentace).

KHS St¥, kraje uz. prac. Nymburk

S predloZzenou dokumentaci zaméru ,,Sadovy areal Sady Sobotka s.r.o., Béruni¢ky — Jih, k.u.
Bérunicky* souhlasi.
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Vyporadanit

Vzhledem k charakteru vyjadieni bez pripominek.

Stitedocesky kraj

Stfedocesky kraj nesouhlasi s pfepracovanou dokumentaci k zaméru ,,Sadovy aredl sady Sobotka s.r.0.,
Bérunicky — Jih“ z diivodu nejasného hospodateni s vodou a vlivu na povodi, ze kterého bude voda
cerpana.

Vyporddani

Stanovisko obsahuje podminky, na zdkladé, kterych bude negativni vliv na povodi Stitarského potoka
eliminovan. Jedna se predevsim o odbér vody pri prutoku 90 l/s - Q90 a vyssim prutoku. Dadle bude
odbér omezen sezonné — na sezonu bude nezbytné mnozstvi vody, které je rovno souctu kapkové zaviahy,
protinamrazové zavlahy a odparu, napousténo vyhradné a pouze v obdobi od 1. 10. do 28.02. Ve zbytku
roku miize probihat odbér povrchové vody pro potieby zaméru pouze pri extrémnich priitocich
ve Stitarském potoce nad mistem odbéru (pritok vétsi jak 292 1/s), kdy odbér miize byt pouze v takovém

mnozstvi, aby ziistatkovy priitok byl minimalné 292 l/s. V dobé napousténi rybniki dale na toku nebude
umoznen odbér vody pro zamer.

KUSK, OZPaZ

Z. hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist
Krajsky urad Stredoceského kraje, odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi (dale jen Krajsky utad), jako
organ ochrany piirody a krajiny piisluSny podle § 77a zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody
a krajiny, ve znéni pozd&jsich predpisi (dale jen zakon €. 114/1992 Sb.) sdéluje k zaméru ,,Sadovy areal
Sady Sobotka s.r.o., Bérunicky — Jih“, Ze z hlediska ochrany zvlasté chranénych uzemi kategorie
ptirodni rezervace a ptfirodni pamdtka, evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti soustavy Natura
2000, a vymezeni nadregionalnich a regionalnich tzemnich systému ekologické stability nema zadné
pripominky.

Predmétem zaméru je vybudovani sadového aredlu na plose 36,85 ha, jehoz soucasti je rovnéz vystavba
zavlahové nadrze, zavlahového potrubi, a dale vytvofeni biocentra. Pro potifeby sadi budou také
vyuzivany vrty pro ¢erpani podzemni vody, které jsou jiz realizované.

Souvisejicim zdmérem projedndvanym soubézné je ,,Sadovy areal VVISS Ostrava s.r.o., Bérunicky —
Sever®, jehoz pfedmétem je vybudovani sadu na ploSe 48,95 ha, jenz bude zavlazovan a oplocen,
pfi¢emz jeho soucasti je rovnéz vybudovani zavlahového potrubi, a dale ¢erpani podzemnich vod pro
fedéni postiikovych latek. Podle biologického hodnoceni, které bylo soucasti dokumentace EIA, byly
na plochéch dotéenych zdmérem zaznamenany vyskyty zvlasté chranénych druhii zivocicht jestérka
obecna (Lacerta agilis), tuhyk obecny (Lanius collurio) a ¢melaci rodu Bombus sp. U téchto Zivoc¢ichli
se predpoklada primy negativni vliv zdméru, k jehoz umirnéni jsou navrzena konkrétni kompenzaéni
opatieni, jakymi jsou minimalizace zdsahi do stavajicich bfehovych porostd, ponechani volnych
travnatych past mezi sadem a potokem, vytvoieni migracnich koridori napti¢ sadem, nebo vhodna
etapizace praci predchazejici zdsahim v obdobi hnizdéni apod. Soucasné je stanovena podminka
realizace zaméru pouze na zakladé udélené vyjimky ze zékazl stanovenych zékladnimi ochrannymi
podminkami zvlasté chranénych zivocichti pro vySe uvedené druhy. Krajsky ufad s uvedenymi
podminkami souhlasi a v pfislusném spravnim fizeni posoudi detailni feSeni podminek.

Krajsky trad dale upozornuje, Ze podle Nalezové databaze ochrany ptirody se v dotéeném tzemi
vyskytuji dalsi zvlasté chranéné druhy ptakll, zejména bramborni¢ek cernohlavy (Saxicola rubicola),
strnad lu¢ni (Emberiza calandra) a motak luzni (Circus pygargus), které v citovaném biologickém
hodnoceni nejsou zaznamenany, nebot’ bylo zpracovano jiz v roce 2016.

Krajsky urad upozoriiuje, ze podle § 67 odst. 1 zédkona €. 114/1992 Sb. je investor povinen k zadosti
o vyjimku pfedlozit biologické hodnoceni zpracované v souladu s vyhlaskou ¢. 42/2018 Sb.,
o nalezitostech posouzeni vlivu zaméru a koncepce na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti
a o nalezitostech hodnoceni vlivu zavazného zasahu na zajmy ochrany ptirody a krajiny. Tato vyhlaska
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krom¢ jinych naleZitosti stanovi, ze hodnoceni musi obsahovat popis souc¢asného stavu piirody a krajiny.
Krajsky urad proto pro ucely spravniho fizeni o vyjimce pozaduje zpracovat nové biologické hodnocenti,
které bude v souladu s citovanou vyhlaskou.

Vyporddani

Pro ucely uzemniho a stavebniho rizeni bude predlozeno nové aktualizované biologické hodnoceni, které
bude v souladu s vyhlaskou ¢. 42/2018 Sb. V ramci priizkumii pro ucely tohoto hodnoceni bude
predevsim provéreno, zda se v uzemi dotceném zamérem nevyskytuji i dalsi zviaste chranéné druhy ptakii,
zejména brambornicek cernohlavy (Saxicola rubicola), strnad lucni (Emberiza calandra) a motaik luzni
(Circus pygargus).

Z hlediska zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni

Zamer predpoklada vybudovani cca 2 ha nadrze pro vytvofeni rezervoaru vody pro kapkovou zavlahu
sadl. Piitok do nadrze ma byt ze Stitarského potoka, kde méa byt vybudovan odb&my objekt. Na toku
ma byt zachovan minimalni zfistatkovy pritok 12 1/s coz odpovida Q330. Vodni utvar Stitarsky potok
(HSL 1520) je v Planu dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe zafazen mezi vodni toky, u nichz
dochazi k zaznamenavani pratoki nizSich, nez je minimalni zistatkovy pratok. Jedna se o profily
s napjatou hydrologickou bilanci. Opatteni z planu povodi pii predpokladu, ze v daném povodi nebude
mozné zajistit vetsi mnozstvi vody navrhuji tato opatieni:

- Revize odbért a jejich sezonni omezeni

- Nové odbéry vody nebo nakladani s vodami, které zptsobuje snizeni vodnosti zdroji povrchovych
vod, povolovat jen tak, aby nemély negativni dopad na stav povrchovych vod a na vyuzivani stavajicich
povoleni k nakladani s vodami. V piipadé potieby pozadovat dolozeni odborného posouzeni dopadu
nového nakladani s vodami na poméry v uzemi.

V piipadé povoleni k odbéru povrchovych vod vodopravni urad pii stanoveni MZP vychazi z cili
ochrany vod pfijatych v planu povodi podle § 26 VZ a ptihlédne ke zjisténému stavu povrchovych
a podzemnich vod, zejména k vysledkim vodni bilance v daném povodi. Podle dosud platného
metodického pokynu o stanoveni hodnot minimalnich zistatkovych priitokti, u vodnich toki s pritokem
Q355d <0,02 m3/s se nedoporucuje povolovat nakladani s vodami umoznujici odbér nebo odvadéni
povrchovych vod béhem celého kalendainiho roku.

Pfi stanoveni MZP by vodopravni tifad mel pro tcely kontroly stanovit povinnost MZP pravideln¢€ méfit.
Povoleni k odbéru povrchovych vod by bylo vhodné omezit sezoné¢ pouze na obdobi, kdy nejsou
zaznamenavany minimalni pritoky (minimalni pritoky jsou zaznamenavany v 1ét¢ a na podzim).

Vyporadani
Dolozeni odborného posouzeni dopadu nového nakladani s vodami na poméry v uzemi je v podminkach

tohoto stanoviska pozadovano. Odber je téz casové omezen a neni mozné ho provadet po cely kalendarni
rok.

Z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

K pfepracované dokumentaci vyse uvedené¢ho zaméru z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znéni (dale jen zakon o odpadech), sdélujeme nasledujici:

» Nakladani s odpady, které budou vznikat realizaci vy$e uvedeného zaméru, bude feSeno dle platné
legislativy, tj. zdkona o odpadech.

* Proti vlastnimu zaméru nemame z hlediska nakladani s odpady namitky.
Vyporadani

Vzhledem k charakteru vyjadreni bez pripominek.
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Z hlediska zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Predmétem zaméru je vybudovani sadového arealu na plose 36,85 ha. Soucasti zaméru bude také
vybudovani zavlahové nadrze, zavlahového potrubi a biocentra.

Z hlediska ochrany ovzdusi je nutné pii provadéni stavebnich praci ve fazi realizace dbat na omezovani
prasnosti, piedevs§im na omezovani produkce tuhych znecistujicich latek (PM10 a PM2,5). Opatieni
k omezeni prasnosti jsou uvedena v Metodice pro stanoveni opatieni ke snizeni vlivii stavebni ¢innosti
na imisni zatizeni ¢asticemi PM 10 a v Programu zlepSovani kvality ovzdusi zona Stiedni Cechy — CZ02
v opatieni BD3 Omezovani prasnosti ze stavebni ¢innosti. Realizace nékterych opatieni, ktera jsou
uvedena v téchto dokumentech, povede k omezeni prasnosti v misté¢ provadéni stavby a tim dojde
ke snizeni vlivu zaméru na kvalitu ovzdusi v dotcené lokalite.

Vyporadanit

Vzhledem k charakteru vyjadieni bez pripominek.

Z hlediska zakona €. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského ptudniho fondu

V piipadé vysadby sadu se jedna o zménu druhu pozemku v ramci zemédélského ptdniho fondu (ZPF).
Predmétem odnéti zeméde€lské ptidy ze ZPF jsou obsluzné komunikace, reten¢ni nadrz, pripadné dalsi
zpevnéné manipulacni plochy. V dopracované dokumentaci k zaméru ,,Sadovy areél Sady Sobotka s.r.0.,
Bérunicky —Jih*“ z bfezna 2017, dopracované v Cervenci 2018 se uvadi, ze neni tfeba zadat o souhlas k
trvalému odnéti na retencni nadrz a pistupové komunikace s odkazem na § 1 odst. 3 zdkona ¢.334/1992
Sb. o ochrané ZPF, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zdkona®). V evidenci katastru nemovitosti
vSak dochdzi ke zméné druhu pozemku, kde ochrana pozemku ZPF ziistane jen jako zptisob ochrany,
proto je nutné o souhlas k trvalému odnéti pozemki dle § 9 odst.8 zakona na nadrz a komunikace pozadat
pred vydanim uzemniho rozhodnuti. Jedna se o umisténi staveb. Proto organ ochrany ZPF v souhlasu
vymezi, kterych ¢asti pozemkt se odnéti tyka a stanovi podminky ochrany ZPF, mimo jiné i nakladani
se sejmutou ornici. V souladu s § 11a odst.1 pism. d) a pism. n) zdkona nebudou pfi splnéni vSech
podminek stanoveny za odnéti odvody.

Vyporadani

Vzhledem k charakteru vyjadreni bez pripominek. Jednd se o upozornéni na zakonné povinnosti.

Z hlediska zikona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zikoni, v platném
znéni

Krajsky urad Stiedoceského kraje, odbor zivotniho prostiedi a zeméd¢€lstvi, jako organ statni spravy lesu,
piislusny dle § 67 odst. 1 pism. g), zdkona ¢. 129/2000 Sb., o krajich v platném znéni a podle §48a
zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zmén¢ a doplnéni n¢kterych zakont ve znéni pozdéjsich predpisi,
nema k predlozenému zaméru pripominky. Dle predlozené projektové dokumentace nebudou dotéeny
pozemky uréené k plnéni funkci lesa.

Vyporadani

Vzhledem k charakteru vyjadieni bez pripominek.

Méstsky urad Méstec Kralové — stavebni urad

Dne 26.8.2016 pod sp.zn. vyst/04011/16, ¢&j. 04225/16/Vyst/VITA a dne 4.5.2017
pod sp.zn vyst/01891/17, ¢.j. 02379/17/Vyst/Kii vydal stavebni tfad Méstec Kralové vyjadieni
k zahajenému zjistovacimu fizeni pro Sadovy areal Sady Sobotka s.r.o., Bérunicky — Jih v k. 1.
Bérunicky.

Na obou ptedchozich vyjadienich trva a i nadale plati, Ze zdmér neni v souladu s platnym tzemnim
planem obce Bérunice, ¢ast Bérunicky. Predchozi vyjadieni posila v priloze. V piepracované
dokumentaci vlivli zaméru Sadovy areal Sady Sobotka s.r.0., Bérunicky — Jih v k. 0. Béruni¢ky na poz.
parc.c. 55/1 a 55/22 orna v k.u. Bérunicky se stale opakuji a jsou tyto nedostatky:
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1. Zména ¢.1 tUzemniho planu obce Beérunice byla dokoncena a schvalena zastupitelstvem
usn. €. 337/17 ze dne 22.5.2017 s Gcinnosti 23.6.2017. Pozadavek na zménu funkéniho vyuziti
uzemi na pfedmétnych pozemcich v k.i. Bérunicky na intenzivni sady nebyl zastupitelstvem
schvalen.

2. Dle vyjadfeni ufadu tUzemniho planovani k zaméru ze dne 21.2.2018 pod ¢&,j.
0012586/VUP/2018/LTo zamér zfizeni intenzivnich sadl neni v souladu s platnym uzemnim
planem.

Vyporadani

Jednd se o konstatovani faktického stavu. Proces EIA neposuzuje zamér z hlediska souladu s UPD.

3. Povodi Labe s.p, Vita Nejedlého 951, Hradec Kralové vydalo dne 2.4.2013
pod zn. PVZ/13/7550/SB/0 vyjadteni, které plati 2 roky ode dne vydani. Vyjadieni je pouze
k prizkumnym vrtim v lokalité, s dovétkem, ze stanovisko k dlouhodobému Eerpani bude vydano
az po predlozeni dalSich podkladi. Toto stanovisko Povodi Labe, s.p. dolozeno neni, stejné
tak stanovisko k zaméru, ani ke zfizeni odbérného mista ze Stitarského potoka. Povodi Labe s.p,
Vita Nejedlého 951, Hradec Kralové neni uvedeno ani v rozdélovniku dotcenych tradd, ani jim
nebyl posudek zasldn na védomi.

Vyporadani

Rizeni o povoleni k nakladani s povrchovymi a podzemnimi vodami je dle §3 pism. g) zdakona
¢. 100/200 Sb., v platném znéni navazujicim vizenim po procesu EIA. Tj. v procesu posuzovani viivii
na zivotni prostredi neni zakonnou povinnosti dolozit podklady nutné pro tato navazujici Fizeni a proces

EIA musi byt proveden pred témito Fizenimi. Povodi Labe bylo obeslano a vyjadrilo se viz. nize.
Vyjadreni povodi Labe neni povinnou soucdsti dokumentace dle prilohy ¢. 4 zdkona.

4. V posouzeni zaméru v PD na str. ¢. 55 je uvedeno ,,Zze byly vybudovany hloubkové vrty BS-1, BS-
2 a BS-3 a na strané ¢. 73 je uvedeno: ,,0 aktualni platna povoleni k odb&riim podzemnich
a povrchovych vod v zdjmovém uzemi vcetné uvedeni specifickych podminek povoleni byl pozadan
MéU Podébrady*. K dne$nimu dni nebylo pozadano ani o umisténi stavby vrtanych studni obecny
stavebni ufad, ani nebyl pozadan ptislusny vodopravni Gfad o povoleni stavby a povoleni k Cerpani
vod. Je zde uveden nepravdivy podklad.

Vyporadani
Proces EIA tato povoleni nesupluje. Rizeni o povoleni k nakladani s povrchovymi a podzemnimi vodami
Jje navazujicim Fizenim dle § 3 pism. g) zdkona.

5. Piepracovana dokumentace nezohlednuje aktualni stav srazek a stav podzemnich vod na
Kralovémeéstecku, kde zejména rok 2018 byl od jarnich mésicti velmi chudy na srazky (po
predchozich jiz na srazky chudych letech - 2015,2016,2017). Stitarsky potok, ze kterého je zamér
Cerpat vodu v jarnich mésicich, byl v roce 2018 prave od jarnich mésicti az doposud je zcela vyschly.
1x za obdobi ¢ervenec, srpen 2018 naprselo 54 mm, av§ak béhem dvou dnti voda uplIné odtekla ¢i
se vsakla a Stitarsky potok byl a je suchy. K tomuto stavu by m&lo byt ptihlédnuto pfi posuzovani
vlivii na ZP.

Vyporadani

Ke stavu Stitarského potoka bylo prihlédnuto, z vyjadieni je ziejmé, Ze potok nemusi disponovat

dostatkem vody pro odbér zaméru tak, jak byl nastaven v podminkdch tohoto stanoviska. Oznamovatel

nese riziko, ze vodu nebude mozno odebirat. Tomuto stavu se miize prizpiisobit druhem péstovanych
ovocnych stromit. Vrty nebudou slouzit pro zavlahy sadii.

6. Zamér je tfeba posoudit z hlediska vlivu chemizace ploch sadi a vliv chemizace na celou obec
Bérunicky.
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Vyporadani

Oznamovatel uvedl, Ze pokud nebudou realizovany sady, pak se pozemky budou vyuzivat k intenzivni
zemedelské vyrobe, ke které jsou urceny. Z vyctu prostiedkii pro ochranu rostlin a jejich aplikacnich
davek vyplyva, zZe spotreba téchto prostredkii pro sady i pro polni plodiny je srovnatelnd, byt se lisi
v detailu konkrétnich pripravkii pouzivanych pro jednotlivé plodiny (str. 12 posudku a cast IV posudku).
Ve vSech piipadech miize jit pouze o prostiedky, jejichz pouziti je v CR schvileno a oznamovatel must
dodrzovat opatieni pro jejich aplikaci uvedena v prislusnych ndvodech k pouziti a prislusnych
vyhlaskach napr. zakon ¢. 326/2004 Sb., o rostlinolékarské péci a o zméné nékterych souvisejicich
zakonii, v platném znéni, vyhl. ¢. 132/2018 Sb. o pripravcich a pomocnych prostredcich na ochranu
rostlin, v platném zneni, vyhl. ¢. 207/2012 Sb., o profesionalnich zarizenich pro aplikaci pripravkii,
vyhl. ¢. 206/2012 Sb., o odborné zpiisobilosti k nakladani s pripravky, v platném znéni.

Pri spravné aplikaci prostiedkii dle legislativy by nemélo dojit ke zhorseni situace oproti stavajicimu
stavu.

7. Zamer je tieba posoudit z hlediska vybudovani zazemi pro obsluhu sadii a vybudovani pfistupovych
cest k sadlim, aniz by byli zatizeni nadmérnym vlivem dopravy po mistnich komunikacich (hluk,
prach). Nelze k zajisténi obsluznosti sadii pouzivat stavajici mistni komunikace (z ¢asti nezpevnéné
1 neunosné pro tézkou techniku), vedouci kolem stavajici obytné zastavby.

Vyporddani

Dopravni napojeni sadového aredlu ,,Sadovy aredal Sady Sobotka s.r.o., Berunicky — Jih* bude pres
pozemky parcelni cislo 203/1, st. 1/4 a 57/18. Vjezd do sadu je primo ze stavajiciho statku mimo obec
po ucelové komunikaci viastnika pozemku, prijezd bude stejnym zpiisobem jako doposud. Pohyb tézké
techniky v ramci realizace sadii bude kratkodobého charakteru. Bézny provoz budou zajistovat traktory.

Jde tedy o provoz srovnatelny s obhospodarovanim polnich plodin. Rizikové z tohoto pohledu neni
ani obdobi sklizné, hmotnost vozidel pro expedici ovoce nelze povazovat za nadmérnou ¢i neunosnou.

Nakladani ovoce na kamiony bude provadeno mimo silnicni sit' v prilehléem statku, ktery se nachazi
na parcele ¢. st. 1/4. Plocha statku rovnéz poslouzi pro nakladani ovoce ze sousedniho aredalu. Dopravni
zatez v dobe sklizne ovoce v sadu firmy Sady Sobotka s.r.o. bude trvat t7i mésice, konkrétne v cervenci,
zari a listopadu (obdobi sklizné je zavislé od druhu péstovaného kultivaru a péstovaného ovoce). Bude
se jednat o cca 4 kamiony tydné, tj. celkem za t7i mésice sklizné cca 48 kamionu. PrFi zohlednéni odvozu
sklizeného ovoce ze dvou sadi — VVISS Ostrava, s.r.o. a Sady Sobotka s.r.o. se da v priiméru pocitat
s 9 kamiony tydne, tj. cca 108 kamionit za obdobi sklizné. Kamiony odvazejici ovoce budou z obce
odvadeény po silnici 111/3249. Kamiony se dale budou napojovat na silnici 111/32819 ve smeru
na Dlouhopolsko, poté na silnici 11/328. Zdzemi bude v ramci prilehlého statku. S vystavbou ubytovny
se neuvazuje.

Z hlediska vlivu na prijezdové komunikace piijde pouze o nékolik (jednotek) prijezdii za den (str. 40
dokumentace), coz by nemélo znamenat vyznamny vliv.

V dokumentaci byl proveden orientacni vypocet hluku z dopravy pres obecni cast Berunicky, z jehoz
vysledkii (tabulka ¢. 20 dokumentace) vyplyva, zZe prislusné hygienické limity budou plnény.

Provoz zemédelské techniky (postiiky, koseni, sklizen) po aredlech je vypocten pro kazdy aredl
s provozem 2 zarizeni po sadu SEVER v délce 450 hod. za rok a 360 hod. za rok po aredlu sadu Jih.
Chemicke postriky a udrzba sadit SEVER i JIH zaberou celkem 300 hodin a zbytek pripada na sklizer.
Mnozstvi pojezdit je srovnatelné pri péstovani ostatnich plodin. Nejblizsi obytna zdstavba je od sadu
,,Sadovy aredl Sady Sobotka s.r.o., Bérunicky — Jih* vzdalena minimalné 100 m a nepiedpokldda se
tedy vyrazny rusivy vliv z hlediska pohybu techniky po sadech.

V dokumentaci byl proveden orientacni vypocet z hlediska emisi s vysledkem, Ze viiv zameéru na kvalitu
ovzdusi pri vilastnim provozu zaméru bude maly az nulovy, tato skutecnost byla ovérena orientacnim
vypoctem v dokumentaci.
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Nejveétsi problemy z hlediska emisi pri zemedelském obhospodarovani jsou emise TZL, vzhledem
k charakteru zaméru, kdy sady jsou zatravnény a zavlazovany, je tento druh emisi vyrazné eliminovan.
Vzrostlé sady mohou naopak pozitivné pusobit na zdachyt TZL. Provoz zemédélské techniky je vazan
predevsim na sady mimo viastni obytnou zdstavbu a na letni sezonu, kdy jsou eliminovany vyrazné zdroje
emisi provozem spalovacich zdroji, tudiz nedochazi k synergickému efektu vzhledem k emisim v dobé
inverzi apod.

Viastni zamer ve fazi pripravy nebude vzhledem k predpokiddané nizké intenzité pohybu vozidel
a vzddlenosti od obytné zastavby zdrojem vibraci, které by mohly negativné ovlivnit nejblizsi objekty
obytné zastavby. Vibrace vznikajici pri cinnosti strojit a mechanismii budou piisobit pouze po dobu
casové omezenou a svym vlivem nepresahne misto zameru.

Pri provozu zameéru budou zdrojem vibraci nakladni automobily pri odvozu ovoce. Vzhledem
k predpokildadané intenzité pohybu vozidel neni predpoklddano negativni ovlivnéni nejblizsich objektii
obytné zastavby.

Z tohoto duvodu nent predpoklad nadmérnych rusivych viivii z pohybu kamionii ani techniky.
Moznost pouzivat mistni komunikace bude FeSena v navazujicich rizenich (uzemni rozhodnuti).

8. Zamgér je treba posoudit z hlediska vybudovani oploceni (vrata pro prijezdy) a v té ndvaznosti
na obsluhu sadi.

Vyporddani

Dopravni napojeni sadového aredlu bude pres pozemky parcelni cislo 203/1, st. 1/4 a 57/18. Vjezd
do sadu je primo ze stavajiciho statku mimo obec po ucelové komunikaci viastnika pozemku, prijezd
bude stejnym zpuisobem jako doposud. Z hlediska moznosti priichodnosti a migrace zvére byl zamer
posouzen. Z prilohy ¢. 4 dokumentace je zcela zirejmé, kde by mél byt umistén vjezd a jak bude zameér
oplocen, také je zde naznaceno, ve kterych mistech bude prejezd pres severo - jizni koridor. Z hlediska
migracni prichodnosti byla zpracovana migracni studie. Jizni migrace z pocatku vedou podél
Beérunického potoka po severnim okraji hodnocené lokality a dale se tato migracni trasa déli na zapadni
koridor podél Stitarského potoka s prilehlymi pozemky a koridor, ktery vede na jih za soutokem
Stitarského a Bérunického potoka. Jen sporadicky si zvitata ,, zkracuji * tuto trasu pres hodnocené tizemi.
Vybudovanim lokdlniho biocentra bude z velké casti umoznéno presouvani zvirat kolem budoucich sadii.
Na severni hranici sadii bude ponechan pufracni pas. Plocha sadu bude dale rozdélena na 2 dily, mezi
kterymi bude v severojiznim sméru vytvoren koridor pro migraci zvirat. V koridoru o sirce 20 m bude
kromé porosti travnaty pas. Podél okrajii sadii bude vytvoren 10 m travnaty pas se solitérni vysadbou
keri nebo nizkych stromii. Za stavajiciho stavu jsou pozemky (budouciho aredlu Bérunicky —Jih) urceny
k péstovani polnich plodin, a tedy v jejich vegetacni dobé tedy nejsou pro obcany prostupné.

Provozni zdlezitosti tykajici se dostatecné dimenze vrat pro vjezd do aredlu nejsou predmétem procesu
ElIA, jedna se o provozmi zdleZitost, kterou investor podrobné navrhne a predlozi k dalSimu
schvalovacimu procesu v dalsich stupnich projektove pripravy.

9. Pozemky se zamérem vytvoreni intenzivnich sadd jsou velmi rozsahlé, témef navazuji na zastavéné
1 zastavitelné tizemi obce a prostupnost krajiny pro lidi i zvéf bude velmi ztiZzena a je tieba zamér
fesit komplexné a soubézné pro oba subjekty Sady Sobotka s.r.o. tak i VVISS Ostrava s.r.o0. -
zejména ve vztahu zasobovani vodou arealu VVISS Ostrava s.r.0., (poz. parc.¢.76/1,92/1,92/66 orna
v k.u. Bérunicky), ktery je posuzovan souCasné a je zamérem oba arealy realizovat soucasné.
Prizkumné vrty a zdvlahova nadrz je umisténa na poz. parc. ¢. 55/1 a 55/22 orna (a neni vyfeSena
doprava vody mezi obéma arealy Sady Sobotka s.r.0., Bérunicky — Jih a VVISS Ostrava s.r.o. v k.
u. Bérunicky.
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Vyporadani
Oba zamery byly ve vsech relevantnich aspektech hodnoceny v kumulaci a synergii (doprava, odbér

vody, obsluha sadii atd.). Prostupnost krajiny byla vypordadana vyse. Doprava vody mezi obéma aredly
vyresSena je — bude se vyuzivat potrubi, trasa tohoto vodovodu viak dosud nebyla upresnéna.

Ptilohou bylo vyjadieni ¢€.j. 02379/17/Vyst/Kii, které obsahovalo vyjadieni 04225/16/Vyst/VITA.

Zamer vzniku intenzivnich sadii s vysadbou ovocnych stromil s nosnou konstrukci na vyse uvedenych
pozemcich neni v souladu se schvalenym tizemnim planem obce Bérunice: z téchto divodi:

A) Obec Bérunice ma schvaleny tizemni plan usnesenim zastupitelstva ¢. 294/2010 pod ¢.j. 26.2.2010
s datem nabyti u¢innosti 16.3.2010 ( dale jen tizemni plan obce Bérunice — UP). Uzemni plan obce
Bérunice zahrnuje mimo jiné i katastralni izemi Bérunicky. V soucasné dob¢ se zpracovava zména €. 1
uzemniho planu obce Bérunice, zatim vSak nebyla schvélena.

B) Tento izemni plan vymezil izemi na zastavéné a nezastavéné uzemi a vymezil plochy, kde jsou
stanoveny a navrzeny zmeny vyuZiti nebo jejich prostorové uspotfddani. Plochy 55/1 a 55/2 vSe orna
v katastralnim tuzemi Béruni¢ky jsou UP zahrnuty do nezastavéného tzemi pod oznadenim — NZ1-
plochy zemédélské, kde plochy opatieni jsou vymezeny graficky ve vykresech & 1 a 2 navrhu UP
Bérunice. Podminky pro umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro funkéni plochy
v nezastavéném Uzemi jsou uvedeny v kapitole f) pod Stanovenim podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zptisobem vyuziti.

C) Tento UP samostatné vymezil plochy N1,N2,N3,N4 jako plochy zemé&délské - zahrady a sady
s navrzenym opafenim pro zalozeni ovocnych sadi ( Sady Vlkov nad Lesy ¢p. 61 — dnes jiz realizované)
- netyka se Vaseho zaméru. Uzemni plan tedy samostatné oznaduje plochy N1,N2,N3,N4 pro funké&ni
vyuziti plochy sadli v nezastavéném tzemi. Je tedy analogicky nutné Vas zadmér zahrnout a ptipadné
namitky a podminky dotéenych organti zahrnout do zmény tizemniho planu, ktery by tento zamér
zohlednil.

D) Plochy zemédé€lské NZ1 jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro pievazujici zemédelské
vyuziti. UP rozdéluje plochy dle uréeni vyuziti s hlavnim vyuzitim jako pozemky ZPF; s piipustnym
vyuzitim jako pozemky staveb, zatizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi, plochy krajinné a doprovodné
liniové zelené, pozemky souvisejici dopravni infrastruktury, pozemky souvisejici technické
infrastruktury, stavby a jina opatfeni potfebna ke zptistupnéni pozemk, k ochrané zirodnéni pidniho
fondu, k ochran& ZP, zvelebeni krajiny a zvyseni jeji ekologické stability dle schvalenych pozemkovych
uprav a nepripustné vyuziti vSe ostatni.

E) Dale jsou samostatné vy¢lenény plochy nezastavitelné plochy krajinné zelené¢ - NS, kde je pripustné
budovani vodnich ploch a vodnich tokll. Nové vodni plochy nelze realizovat na plochach — NZ1- plochy
zemedé@lske (tedy Vami zamysleny zamér). Lze zahrnout do zmény tzemniho planu.

F) UP dale samostatné vy¢lefiuje plochy zemédélské — zahrady a sady- oznatené NZ 3, které souviseji
se zastavénym Uzemim, kde plochy zemédélské umoziuje vyuzivat jako plochy zahrad, s podminénym
pfipustnym vyuzitim a moznosti oploceni, za podminek, Ze oploceni nezasahuje do vymezeného
systému ekologické stability, nenarusuje sit’ mistnich a ucelovych komunikaci a nebrani volné migraci
zivocCichi. Zase je tedy analogicky nutné Vas zamér zahrnout a pripadné namitky a podminky dotéenych
organti zahrnout do zmény uzemniho planu, ktery by tento zdmér zohlednil.

G) UP pak souhrnné pro viechny nezastavéné plochy vymezil podminky: pozemky ZPF je nutné
obhospodafovat z hlediska mimoprodukénich funkci v souladu se zajmy ochrany ptirody a krajiny;
stanovil podminky pro propustnost krajiny - kdy krajina slouzi mimo jiné i k péSi turistice a rekrea¢nimu
vyuzivani krajiny, kde musi byt zajiSténa volna prichodnost a prijezdnost pro dopravni obsluhu Gzemi.
Prehrazovani komunikaci a stavéni plotli s branami neni ptipustné. Moznosti rekreacniho vyuzivani jsou
podminény zachovanim pfirodnich funkci izemi. Stanovil, Ze vyznamné krajinné prvky (dle § 3 odst.
b) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody, v platném znéni) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné €asti krajiny, které utvareji jeji typicky vzhled nebo piispivaji k udrzeni jeji stability.
Umistovani staveb, pozemkové upravy, zmény kultur pozemku, odvodnovani, Gpravy vodnich toku
a t&7ba nerostl podléhaji zdvaznému stanovisku organu ochrany piirody. Mimo sidla UP doporuil
minimalizovat stavebni technické prvky.
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H) Tento UP samostatné vymezil ochranna pasma. Pro vodni toky a plochy 6m od biehové &ary vodniho
toku, pro vyznamné vodni toky (zde Stitarsky potok) 10m od biehové &ary vodniho toku, pro téely
jejich udrzby a zajiSténi provozu. VaSeho zaméru se pak dale dotykd ochranné pasmo technické
infrastruktury — pro zasobovani elektrickou energii, plynem, vodou. S jakoukoliv ¢innosti a stavbou
v ochranném pasmu technické infrastruktury musi souhlasit pfislusny vlastnik a spravce.

Vypordadani
Jedna se o konstatovani faktického stavu z hlediska vizemniho planu a jeho regulativii. KUSK OZPaZ
neposuzuje v ramci procesu EIA soulad s uzemnim planem. Ochranné pasmo toku musi byt dodrZeno.

I) Dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vyuziti izemi (dale jen DUR) zatim nebyla stavebnimu
ufadu v roce 2016 predlozena. Stavebnimu tfadu byla pfedlozena dokumentace pro DUR v roce 2015
predlozena k posouzeni stavebnimu tfadu formou podkladu pro vyjadieni stavebniho tfadu o souladu
zaméru s uzemnim planem obce Bérunice, (zpracovatel EUROPROJEKT s.r.o., ¢.zak. 695-4).
Dokumentace zaméru z roku 2015 je téméf totozna se zamérem z roku 2016, jen s tim rozdilem,
ze v roce 2015 nebylo pozadovano oploceni a v roce 2016 jiz oploceni pozadovano je. V roce 2015 byl
k zaméru predlozen odborny posudek vlivu zaméru zaloZeni ovocnych sadi v k.. Bérunicky
na ekologické vazby v krajin€ (Ing. V.Mana/kvéten 2013) — dale jen odborny posudek. Tento byl v roce
2016 rozsiten o biologické hodnoceni tizemi (kvéten 2016 zprac. Ing. Mgr. M. Pravec) a o migracni
studii v uzemi (kvéten 2016 zprac. Ing. Mgr. M. Pravec).

J) Odborny posudek (z roku 2016) stanovil, ze zajmova lokalita pfedstavuje pro migraci zvitat
vyznamné tizemi a stav migrujici zvéie je velky - jak suchou, tak vodni cestou. Vybudovani sadt narusi
migraci a tak posudek doporucuje rozdelit sady na mensi celky. V té souvislosti nejsou feSeny pristupy
pro obsluhu sadli a pojezdti mechanizmti mezi témito jednotlivym celky a to i pfes vodni toky. V mistech
ptejezdl bude biokoridor stale znovu a znovu naruSovan - nicen, az zanikne.

Vyporddani
Zamer je posuzovan tak jak byl popsan v ramci dokumentace EIA. Aby byl biokoridor znicen, musel
by zaniknout, tj. musel by byt prerusen nebo zatarasen. Coz se viivem pojezdu techniky nepredpoklada.

K) Zamér nehodnoti vliv dopravy a dopravni obsluhy v jednotlivych ¢astech sadl, dopravni obsluznost
a pfistupnost, vetné nutnosti budovani zpevnénych ploch pro nakladku a parkovani zemédélské
techniky (podléhd vyjmuti ze zemédélského ptidniho fondu), budovani oploceni podél vyznamnych
krajinnych prvki, podél vodnich toki, silnic a mistnich komunikaci, jeho vliv na prostupnost krajiny
a prostupnost zvéri, oploceni navrzenych biokoridord, oploceni ¢i ptistup pro udrzbu vodnich toku; vliv
chemizace na plochy se zdmérem, vliv zdsobovani arealt sadii vodou, zdroje vody pro zalévani sada
a jeho vliv na obec, ktera je zavisla na individualnim zasobovani vodou ze studni, vybudovani zazemi
pro obsluhu sadu, véetné hygienickych. V DUR neni feseno zajisténi obsluznosti v ochrannych pasmech
technické infrastruktury (napf. navrZena vystavba a vysadba stromt nad vodovodnim fadem).
Vyporadani

Dopravni napojeni sadového aredlu ,,Sadovy aredl Sady Sobotka s.r.o., Bérunicky — Jih* bude pres
pozemky parcelni cislo 203/1, st. 1/4 a 57/18. Vjezd do sadu je primo ze stavajiciho statku mimo obec
po ucelové komunikaci viastnika pozemku, prijezd bude stejnym zpiisobem jako doposud. Nakladani
ovoce na kamiony bude provadéno mimo silnicni sit' v prilehlém statku, ktery se nachadzi na parcele
¢ st 1/4. Plocha statku rovnéz poslouzi pro nakladani ovoce ze sousedniho aredlu. V souvislosti
s vystavbou sadovych aredlii nedojde ke zvyseni poZadavkii na dopravni infrastrukturu. Dopravni zatéz
v dobé sklizné ovoce v sadu firmy Sady Sobotka s.r.o. bude trvat t7i mésice, konkrétné v cervenci, zari
a listopadu (obdobi sklizné je zavislé od druhu péstovaného kultivaru a péstovaného ovoce). Bude se
jednat o cca 4 kamiony tydné, tj. celkem za tri mésice sklizné cca 48 kamionii. Pri zohlednéni odvozu
sklizeného ovoce ze dvou sadit — VVISS Ostrava, s.r.o. a Sady Sobotka s.r.o. se da v priiméru pocitat
s 9 kamiony tydne, tj. cca 108 kamionit za obdobi sklizné. Kamiony odvazejici ovoce budou z obce
odvadeény po silnici 111/3249. Kamiony se dale budou napojovat na silnici 111/32819 ve sméru
na Dlouhopolsko, poté na silnici 11/328.
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Obsluhu budou zajistovat traktory, které budou zajistovat péci o sad a v dobé sklizné budou odvaizet
sklizené ovoce do blizkého statku, s pripojenym naradim nebo vieckou. Jde tedy o provoz srovnatelny
s obhospodarovanim polnich plodin.

Z hlediska viivu na prijezdové komunikace piijde pouze o nékolik (jednotek) prijezdi za den
(viz. maximalni narist str. 40 dokumentace), coz by nemélo predstavovat vyznamny vliv.

Provoz zemédeélské techniky (postriky, koseni, sklizen) po aredlech je vypocten pro kazdy aredl
s provozem 2 zarizeni po sadu SEVER v délce 450 hod. za rok a 360 hod. za rok po aredlu sadu Jih.
Chemicke postriky a udrzba sadit SEVER i JIH zaberou celkem 300 hodin a zbytek pripada na sklizen.
Mnozstvi pojezdui je dle dokumentace srovnatelné s péstovanim ostatnich plodin.

V dokumentaci byl proveden orientacni vypocet hluku z dopravy pres obecni cast Berunicky, z jehoz
vysledkii (tabulka ¢. 20 dokumentace) vyplyva, zZe prislusné hygienické limity budou plnény.

Nejblizsi obytna zastavba je od sadu vzdalena minimalne 100 m, nepiedpoklada se tedy vyznamné rusent
hlukem z pohybu techniky po sadech.

Viastni zamer ve fazi pripravy nebude vzhledem k predpokladané nizké intenzité pohybu vozidel
a vzdalenosti od obytné zastavby zdrojem vibraci, které by mohly negativne ovlivnit nejblizsi objekty
obytné zastavby. Vibrace vznikajici pri cinnosti stroji a mechanismii budou piisobit pouze po dobu
casové omezenou a svym vlivem nepresahnou misto zameru.

Pri provozu zameéru budou zdrojem vibraci nakladni automobily pri odvozu ovoce. Vzhledem
k predpokladané intenzité pohybu vozidel neni predpokladano negativni ovlivnéni nejblizsich objektii
obytné zastavby.

V dokumentaci byl proveden téz orientacni vypocet z hlediska emisi s vysledkem, Ze vliv zaméru
na kvalitu ovzdusi pri viastnim provozu zameru bude nulovy az maly.

Nejvetsi problémy z hlediska emisi pri zemédélském obhospodarovani jsou emise TZL, vzhledem
k charakteru zameéru, kdy sady jsou zatravnény a zavlazovany, je tento druh emisi vyrazné eliminovan.
Vzrostle sady mohou naopak pozitivné pusobit na zachyt TZL. Provoz zemédélské techniky je vazan
predevsim na sady mimo viastni obytnou zdstavbu a na letni sezonu, kdy jsou eliminovany vyrazné zdroje
emisi provozem spalovacich zdrojii (lokalnich topenist — krbu, mistni cdst obce je plynofikovana), tudiz
nedochazi k synergickému efektu vzhledem k emisim v dobé inverzi apod.

Uvazovana intenzita 108 kamionii v pribéhu 3 mésicii sklizné odpovida priblizné 2 kamioniim za den,
coz neni z hlediska viivu na stavajici dopravu v uzemi ani rusivych viivii podstatné. Z tohoto diivodu
neni predpoklad nadmérnych rusivych viivit z pohybu kamionii a ni techniky.

Dle vyjadreni oznamovatele na verejném projednani se nepredpoklida s ubytovanim sezonnich
pracovnikiit v obci. Administrativni a hygienické zdzemi pro zaméstnance bude reseno v aredlu
prilehlého statku.

Pripadny zabor ZPF bude reSen v ramci vizeni dle zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
pudniho fondu.

Kolem Bérunicského a Stitarského potoka bude vymezen pds o §ifce minimalné 15 m, ktery bude
respektovat ochranné pasmo toku — tok by tedy mél zustat pristupny pro udrzbu. Kolem oploceni budou
zbudovany tzv. pufracni zony, které budou zatravmeéné, s nizkou doprovodnou zeleni (nizké kere
a obcasné stromy). Sivka téchto pdsii bude minimalné 10 m. Budovani oploceni okolo silnic a mistnich
komunikaci neni predmétem posuzovani vilivii na zZivotni prostiedi. Zamér zachovava prichodnost
krajiny pro migraci zvére viz podminka.,, Plocha sadu bude rozdélena na 2 dily mezi kterymi bude
v severojiznim sméru vytvoren koridor pro migraci zvirat. V koridoru o Sifce 20 m bude kromé porostii
travnaty pas. Podél okrajit sadit bude vytvoren 10 m travnaty pas se solitérni vysadbou kerii nebo
nizkych stromit.** Tento koridor je v souladu s migracni studii. Oploceni biokoridorii je z ndkresii
v dokumentaci (priloha ¢. 4 situace) zirejmé. Z hlediska viivii na Zivotni prostiedi je predevsim diilezité,
aby byl biokoridor priichozi. Aby byl biokoridor znicen, musel by zaniknout, tj. musel by byt prerusen
nebo zatarasen,coz se vlivem pojezdu techniky nepredpoklada.

V zajmovem uzemi jsou pro potieby provozu zaméru vybudovany hloubkové vrty na p.¢. 55/1 v k..
Beérunicky s vydatnosti celkem 0,04 l/s (v soucasné dobé je realizovan dalsi hydrogeologicky priizkumny
vrt, kde je vydatnost ovérena v mnozstvi 0,7 I/s). Pri realizaci tydenni cerpaci zkousky bylo ovéreno,
Ze nedochazi k ovlivnéni stavajicich vodnich zdrojii studni, u kterych v té dobé probihalo sledovini
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poklesu hladiny. Dosah depresniho kuzele byl vypocten na cca 28 m a u vrtu BS-2 cca 70 m, nejblizsi
obytné domy jsou ve vzdalenosti min. 300 m od vrtané studn, coz znamenda, ze studny obyvatel v obci
Beérunice by nemeély byt cerpanim vody ovlivnény. Voda z podzemnich zdrojii nebude vyuzivana
k zavlaham, coz je i podminka tohoto stanoviska.

Z hlediska odbéru vody ze Stitarského potoka obsahuje stanovisko podminky, na zdkladé, kterych bude
negativni vliv na povodi Stitarského potoka eliminovain. Jedna se predevsim o dolozeni hydrologického
posouzeni o odbéru vody. Odbér bude omezen tak, Ze bude probihat vyhradné v obdobi od 1.10.
do 28.02., a to pouze kdyz priitok ve Stitarském potoce nad mistem odbéru bude minimalné 90 l/s
a minimalni ziistatkovy priitok bude 12 l/s nebo vétsi, dle prislusného rozhodnuti. Ve zbytku roku miize
probihat odbér povrchové vody pro potieby zaméru pouze pii extrémnich priitocich ve Stitarském potoce
nad mistem odbéru (pritok vetsi jak 292 ls), kdy odbér miize byt pouze v takovém mnoZzstvi,
aby ziistatkovy pritok byl minimalne 292 Il/s. Odbér vod nebude realizovan v dobé napousteni
stavajicich rybnikii nize na vodnim toku

Pouziti chemickych pripravkii na ochranu rostlin je v dokumentaci popsano a jsou zde uvedena opatrent
pro minimalizaci jejich rozptylu do ovzdusi vyplyvajici z platné legislativy. Oznamovatel uvedl, Ze pokud
nebudou realizovany sady, pak se pozemky budou vyuzivat k intenzivni zemeédélské vyrobé. Z vyctu
prostredkit pro ochranu rostlin a jejich aplikacnich davek vyplyva, ze spotreba téchto prostiedkii
pro sady i pro polni plodiny je srovnatelnd, byt se lisi v detailu konkrétnich pripravki pouzivanych
pro jednotlivé plodiny (str. 12 posudku a cast IV).

Ve vsech pripadech vsak piijde o prostiedky, jejichz pouziti je v CR schvdleno a oznamovatel musi
dodrzovat opatieni pro jejich aplikaci uvedena v prislusnych ndvodech k pouziti a prislusnych
vyhlaskach (napr. vyhl. ¢. 207/2012 Sb., o profesiondlnich zarizenich pro aplikaci pripravkii a o zméné
vyhlasky ¢. 384/2011 Sb., o technickych zarizenich a o oznacovani drevéného obalového materidlu
a o zmené vyhlasky ¢. 334/2004 Sb.).

Reseni zajisténi obsluznosti v ochrannych pasmech technické infrastruktury (napr. navrzena vystavba
a vysadba stromii nad vodovodnim vadem) musi bude resena v navazujicich rizenich se spravci této
technické infrastruktury.

L) Tytéz nedostatky vykazuje zamér Sadovy areal Bérunicky — Jih pro Sady Sobotka s.r.o. a Sadovy
areal Bérunic¢ky — Sever pro VVISS Ostrava s.r.0.

Vypordadani
Toto stanovisko se vénuje viivu zaméru ,,Sadovy areadl Sady Sobotka s.r.o0., Berunicky —Jih*. Viivy obou

zamérii jsou v relevantnich castech (zejména doprava, hluk, emise a zasobovani vodou) reseny v synergii
a kumulaci.

M) Zavér: Navrzeny zamér zména vyuziti izemi z orné na sady, ve dvou samostatnych celcich (48,94ha
a 36,85 ha = celkem 85,79 ha) v¢etné umisténi staveb plo$nych zavlah, dopravni obsluhy sadt tvofené
zpevnénymi plochami neni v souladu s platnym uzemnim planem a pro vydani rozhodnuti o vyuziti
uzemi a umisténi staveb je nutnost uvedeni zaméru do souladu s uzemnim planem obce Bérunice.

Vyporadani
Jednd se o konstatovani faktického stavu. KUSK OZPaZ neni v ramci procesu EIA kompetentni soulad
s platnym UPD hodnotit.

Stanovisko stavebniho Gfadu o nesouladu s izemnim planem obce obdrzel zadatel dne 24. 11. 2014,
jako vyjadreni o souladu s platnym tizemnim pldnem obce Bérunice.

Zadatelé — investofi, a to jak Sady Sobotka s.r.o., tak i VVISS Ostrava s.r.o. pofidili pro zamér ziizeni
intenzivnich sadii kolem celé obce Bérunicky i pro vyse uvedeny zamér, n€kolik verzi dokumentaci
(pro 4 sadové arealy (tedy pro vsechnu ornou pidu co vlastni), s oplocenim aredlu, bez oploceni,
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se zavlahami, bez zavlah, s vybudovanim studni, s odbérem povrchové vody z vodniho toku Stitarsky
potok, s vybudovanim retencni nadrze) a jiz cca 4 roky se snazi ziskat kladna vyjadieni DOSS, spravci
siti, majitele vodotece a neposledné podali na obec Bérunice navrh na zménu tzemniho planu. Nyni
zamér zuzili na dva sadové aredly (rozlohou nejvétsi).

Vyporddani
V soucasne dobé je hodnocen zameér tak, jak byl popsan v dokumentaci a v tomto zavazném stanovisku.
Dale bylo v piivodnim stanovisku ¢.j. Vyst/04011/16 i ¢.j. Vyst/01891/17 uvedeno nasledujici:

1. Zména uzemniho planu obce BeErunice probiha, neni dokoncenda a pozadavek na zménu
predmétnych pozemkil v k.u. Bérunicky na intenzivni sady byl doposud zastupitelstvem vzdy
zamitnut.

2. Plati tedy schvaleny izemni plan obce Bérunice, kde zamér zfizeni intenzivnich sadd neni v souladu
s platnym Gzemnim planem.

Vyporadani
Vzhledem k charakteru vyjadieni bez pripominek.

3. Jednotlivé objekty- rodinné domy v obci Bérunicky jsou zavislé na individualnim zasobovani vodou
ze studni. V roce 2015 v obci studny vysychaly a jednotlivi majitelé zadali o jejich prohloubeni.
V posuzovaném zaméru je uvedeno, ze se uvazuje s vybudovanim zavlah - na stavebnim ufade
v Méstci Kralové nebylo Zadatelem pozadano o vydani tizemniho rozhodnuti pro umisténi studni
na poz. parc.C. 55/1 orna v k.. Bérunicky pro potteby zeméde€lského provozu — stavebnimu tradu
je pouze znamo, ze byly provedeny zkuSebni vrty. Tedy soub&zné€ zadatel fesi zasobovani vodou
pro vyse uvedeny zamer.

Vyporddani
Rizeni o povoleni k nakladant s povrchovymi a podzemnimi vodami je navazujicim rizenim dle § 3 pism.

g) zdkona. Zdasobovani vodou je Feseno predevsim ze Stitarského potoka. Voda z podzemnich zdrojii
nebude vyuzivana k zavlaham, coz je podminka tohoto stanoviska.

4. Zamér je tedy nutny fesit véetné zasobovani vodou a jeho vliv na obec, nebot’ celd oblast je velmi
chuda na vodni zdroje, a to i jiné roky nez je suchy rok 2015, ale i rok 2016 nebyl na dest'ové srazky
v Bérunickach vydatny.

5. Zamer je tfeba posoudit z hlediska vlivu chemizace ploch sadi a vliv chemizace na celou obec
Bérunicky.

6. Zamér je tieba posoudit z hlediska vybudovani zadzemi pro obsluhu sadi a vybudovani
pristupovych cest k sadim, aniz by byli zatizeni nadmérmym vlivem dopravy po mistnich
komunikacich (hluk, prach). Nelze k zajiSténi obsluZnosti sadi pouzZivat stavajici mistni
komunikace (z ¢asti nezpevnéné i netnosné pro tézkou techniku), vedouci kolem stavajici obytné
zastavby.

Vyporadani
Moznost obsluhy sadii pres mistni komunikace bude Fesena v navazujicich rizeni (predevsim v uzemnim
Fizeni). Vlivy z hlediska dopravy, vody, chemizace atd. byly reseny vyse.

7. Zamer je tieba posoudit z hlediska vybudovani oploceni a v té navaznosti na obsluhu sadii.

8. Pozemky se zamérem vytvoreni intenzivnich sadi jsou velmi rozsahlé, téméf navazuji na zastavéné
i zastavitelné uzemi obce a prostupnost krajiny pro lidi i zvét bude velmi ztiZzena a je tfeba zameér
tesit komplexné pro oba subjekty Sady Sobotka s.r.o. tak i VVISS Ostrava s.r.o.

Vyporadani

Pripominky byly reseny vyse.
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Mésto Méstec Kralové

Se zamérem vybudovat zminény sadovy areil zidsadné nesouhlasi. Realizaci vySe uvedeného
zaméru vysadby a naslednému nutnému zavlaZzovani dojde k zavaZznému zasahu do stavu
spodnich a povrchovych vod a celého ekosystému.

Mésto Méstec Kralové je vlastnikem i rybnikii ze soustavy rybniki, leZicich na toku Stitarského potoka,
Cukrovarské rybniky p.C. 2196, 2195, 2192 a 2191 k.. Méstec Kralové. Kartouzy p.€.1376, 1378/5
a 1377/1 k.a. Méstec Kralové, které jsou vyuzivany pro chovné tcely.

Mnozstvi vody sousedniho Stitarského potoka, ktery slouzi jako napoustéci, ovliviuje i dal$i rybniky
na spodnim toku az po Gsti do Mrliny. Manipulace a vyuzivani se vzdouvacimi objekty se fidi na zakladé
platného manipulaéniho fadu (Rozhodnuti &j. ZP/6763/2000 — Vi/VH ze dne 21-12-2000). Mésto
Meéstec Kralové zasadn€ nesouhlasi se zamérem vysadbou sadového aredlu a zivlahové nadrze
budoucim zadrzovanim vody se zdsahem do podzemnich i povrchovych vod. V poslednich letech
nastaly kvili vlivem sucha snizenym pfitokiim problémy s hladinou vody ve vyse uvedenych rybnicich,
které ovlivni jmenované rybniky i soustavu rybniki nize na toku Stitarského potoka. Vyznamngjsi
doplnéni vody v rybnicich je dnes mozné pouze v zimnich a jarnich mésicich, kdy podle zaméru ma byt
zvySen piitok doplanované zavlazovaci nadrze, ktera ma slouzit jako zdroj vody pro zavlazovani
zminéného sadového arealu. V ptipad¢ dal§iho snizeni hladiny mize dojit k thynu rybich obsadek,
finan¢énim i materialnim $kodam. Stitarsky potok a vy$e zminéné rybniky jsou podle obecné zivazné
vyhlasky mésta Méstec Kralové ¢. 1/2016 zdrojem pozarni vody pro mésto a okolni obce, schvaleném
Hasi¢skym zachrannym sborem Stifedoceského kraje. Ohrozeni jeho priutoku a hladiny rybniku miie
ohrozit Zivoty, zdravi, bezpecnost a majetek Sirokého okruhu obyvatel, zijicich ve mést€ i v celé oblasti,
jejiz ochranu ptfed pozary zajiStuje mistni jednotka Sboru dobrovolnych hasicd JPO II i dalsi
profesionalni jednotky HZS.

Vyporadani

Zpracovatelka dokumentace v kapitole D.1.4 ,, Vlivy na povrchové a podzemni vody specifikovala, ze
odber pro napousténi Tovarenskych rybnikii (Cukrovarské rybniky) je v max. mnozstvi 2 l/s o odber pro
napousténi rybnikit Kartouzy, Machovo jezirko je v max. mnozstvi 2 l/s a MZP je stanoven na 5,4 l/s.

Tyto povolené pozadavky Ilze bezpecné pokryt z navrzeného MZP pro zamer v mnozstvi 12 I/s. Tyto
kapacitni udaje nebyly v ramci projednani zaméru nikym rozporovany.

Pro kontrolu a doklad tohoto predpokladu je stanovena podminka pro vodopravni Fizeni, kdy Zadatel
musi dolozit hydrologicky posudek, ktery zhodnoti dopad nového nakladani s vodami na poméry v tizemi.
Odber bude omezen minimalné tak, ze bude probihat vyhradné v obdobi od 1. 10. do 28. 2., a to pouze,

kdyz priitok ve Stitarském potoce nad mistem odbéru bude minimalné 90 I/s. Ve zbytku roku miize
probihat odbér povrchové vody pro potieby zaméru pouze pri extrémnich priitocich ve Stitarském potoce
nad mistem odberu (prutok vetsi jak 292 l/s), kdy odber miize byt pouze v takovéem mnozstvi, aby
zuistatkovy priitok byl minimalne 292 l/s. Odbér vod nebude realizovan v dobé napousténi stavajicich
rybnikii nize na vodnim toku. Tyto podminky by mély vyloucit negativni ovlivnéni rybnikii ddle na toku.

Pripadna ujma na sadech, pramenici z nemoznosti odebirat vodu pro zameér, je cisté rizikem
oznamovatele. Oznamovatel miize prizpusobit vysadbu druhu stromii, které nejsou narocné na vodu.

V ramci dokumentace je navrzeno preruseni napousténi nadrze v pripade cerpani pozarni vody. Tuto
povinnost v ramci procesu EIA nelze presné (a tedy i vymahatelné) specifikovat, nicméné je stanovena
podminka, Ze tato povinnost by méla byt uvedena v manipulacnim vadu. Vzhledem k tomu, ze obecné
Jsou pro odbéry pozarni vody z prirodnich zdroju podstatné predevsim nadrze (rybniky), bude vhodné
umoznit nasledné doplnéni vody v rybnicich a nadrzich odkud byla pozarni voda odebrana. Toto je
zohlednéno podminkou v ramci tohoto stanoviska.

V ramci posuzovani viivii na zivotni prostredi, predlozenych studii tykajicich se podzemnich vod a pri
spinéni podminek tohoto zdavazného stanoviska, se vyznamny vliv na podzemni vody nepredpoklada.
Stanovisko predevsim obsahuje podminku, Ze voda z podzemnich zdrojit nebude vyuzivana k zavlaham.
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Vysadbou sadového arealu na povodi Stitarského potoka vznikne velké nebezpeéi poskozeni Zivotni
prostiedi pouzivanim chemickych postiikt. Jejich aplikace je vyznamnym ptedpokladem vzniku
nebezpeci otrav zivocicht zijicich ve vode i v blizkém okoli (remizky, bfehy, mokiiny).

Vyporadanit

Z udajut v dokumentaci vyplyva, ze pro chemickou ochranu sadii se budou pouzivat obdobné prostredky
s obdobnym davkovanim, jaké se pouzivaji na okolnich pozemcich pri intenzivnim péstovani polnich
plodin (obili, brambory, kukurice, Fepka atd.). Nepredpokldada se tedy zhorseni stavu. Podél vodnich

tokit jsou navrzeny odstupové zony. Podminky pro aplikaci prostiedkii jsou dany platnou legislativou
a prislusnymi navody k pouziti chemickych pripravkii, které musi byt dodrzovany.

Dalsi vyhrady ma meésto Méstec Kralové i kvili zvySeni dopravy, ktera se dotyka piijezdovych
komunikaci do mésta, jmenovit¢ komunikaci ¢. 1I/328. Planovanych 108 kamiont béhem tii mésict
sklizné za predpokladu, Ze se denné nebude vyskladiiovat, negativné zvysi provoz na této komunikaci,
spojujici mesto dal§imi hlavnimi komunikacemi (D 11, 611).

Vyporddani
Uvazovana intenzita 108 kamionii v pribéhu 3 mésici sklizné odpovida priblizné 2 kamioniim za den,

coz neni z hlediska vilivu na stavajici dopravu v uzemi podstatné a nedd se predpoklddat, ze by tento
narist mohl vést k méritelnému navyseni rusivych viivii (hluk emise).

Méstsky urad Podébrady — oddéleni Zivotniho prostredi
Z hlediska nakladani s odpady —

Nema pripominek, za ptedpokladu, ze s odpady, které vzniknou, bude nakladano v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Z hlediska ochrany ovzdusi

K zaméru nema z hlediska zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi Zadnych pfipominek.
Z hlediska ochrany ZPF

zamér neni v souladu s platnym tzemnim planem obce Bérunice.

Z hlediska statni spravy lesi

Bez vyhrad.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny

K vybudovani zavlahové nadrze je nutné si pozadat o vydani zavazného stanoviska k zasah do VKP dle
§ 4 odst. 2 zakona ¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpist.

K vystavbé plotu k oploceni sadovych ploch, kde je pocitano s vytvofeni migrac¢nich koridord
pro zivocCichy a vysadbou zelené€ si musi investor pozadat o vydani souhlasu — zavazného stanoviska
k zasahu do krajinného razu dle § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisa.

Vyporadani

Vzhledem k charakteru vyjadieni bez pripominek, jedna se o zakonné povinnosti.

Vodopravni aiad

Vzhledem k tomu, Ze k posuzovani vlivii na zivotni prostfedi zdméru ,,Sadovy areal Bérunicky Jih* byly
predlozeny dokumenty ve vzijemném rozporu (dle predlozenych dokumenti dostupnych
na www.cenia/eia), nebude vodopravni Gfad vydavat vyjadieni.

Odavodnéni:

Dokumentace zaméru — dopracovana dokumentace, RNDr. Daniela Pacesna, Ph.D., 19.7.2018, Hradec
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Kralové, str. 13—14:
,.Zavlahova nadrz

Soucasti zdméru bude také vybudovani cca 2 ha vodni nadrze pro vytvofeni rezervoaru vody
pro kapkovou zavlahu sad. Objem nadrze po novém dopoctu nepiekroc¢i 90 000 m3, na toku bude
zachovan minimalni ztistatkovy prutok v mnozstvi 12 I/s, coz odpovida QMd330, dlouhodoby pramérmy
prutok na toku je 107 l/s. Vodni zévlahova nadrz bude vybudovana v severozapadni Casti arealu sadii
na pozemku ¢. 55/1 (bude provedena skryvka ornice a podornici). Délka nadrze bude cca 289 m
a maximalni $itka bude cca 110 m. Tvar nadrZe bude trojihelnikovity. Nadrz bude slouzit k zavlaZzovani
zemeédelskych pozemkli zaméru a také pro zamér ,,Sadovy areal VVISS Ostrava s.r.0., Bérunicky —
Sever®. Nadrz bude slouzit zemédelské prvovyrobé. Bude se jednat o zavlahovou nadrz se zemni
sypanou obvodovou hrazi o vySce 4 m nad terénem a s foliovym tésnénim. Pfitok do nadrze bude zajistén
ze Stitarského potoka, na kterém bude vybudovan odb&my objekt. Odbér vody pro nadrz bude
realizovan ve vodnatéjsich ¢astech roku. V prostoru zévlahové nadrze bude postavena Cerpaci stanice
na vodu. Realizace pfeCerpavacich stanic na vodu nebude klast naroky na dals$i zdbor pozemk.
Na odbérnou ¢erpaci stanici bude navazovat napoustéci potrubi, které bude vodu privadét do zavlahové
nadrze. Zavlahova Cerpaci stanice bude vodu precerpavat do zavlahového potrubi. Vystavba nadrze
je predpokléddana po dobu cca 4 mésicii. Vystavba si nevyzada zadné kaceni dievin.

Blizsi popis vodni nadrze je v ptiloze €. 5 dokumentace zaméru.*

Projektova dokumentace akce ,,Zavlahova nadrz Bérunicky*, projekt ¢. P 2178/15, datum 01/2016,
Ing. T. Pecival, Ph.D., str. 5:

»Zakladni parametry nadrZe jsou nasledujici:

e koéta dna nadrze: 208,00 m n. m.

e kota provozni hladiny: 215,25 m n. m.

e zatopena plocha pii provozni hlading€: 18 995 m2

e objem vody pii provozni hlading: 100 500 m3

e sitka koruny hraze 2,0 m

e sklon navodniho svahu 1:2

e sklon vzdusniho svahu 1:2 az 1:4

Dokumentace zaméru — dopracovana dokumentace, RNDr. Daniela Pac¢esna, Ph.D., 19.7.2018, Hradec
Kralové, str. 10:

,»V soucasné dobé¢ je vydano kladné stanovisko k realizaci nadrze a odbéru vod od Povodi Labe s.p.*

Projektova dokumentace akce ,,Zavlahova nadrz Bérunicky“, projekt ¢. P 2178/15, datum 01/2016,
Ing. T. Pecival, Ph.D., str. 5-6:

SO 02 — Odbérny objekt

Odbérny objekt se nachazi na pozemcich p.¢. 55/1 a 233/2. Objekt se sklada ze vzdouvaciho objektu
v koryté Stitarského potoka, ktery tvoii betonovy prah napii¢ korytem s oknem pro pievadéni
minimalniho zistatkového pritoku. Dno koryta vodniho toku v misté odbérného objektu je 209,91 m
n.m., okno pro pfevadéni minimalniho ziistatkového priatoku Q330d = 12 I/s, je na kote¢ 210,11 m n.m.
Siika okna je 0,3 m a minimélni ziistatkovy prittok pievede pii prepadové vysce 0,1 m, tedy pii hlading
vody ve vodnim toku v urovni 210,21 m n.m. Okno je vytazeno az na uroveil 210,39 m n.m., kde je prah
zakonCen a rozSifen na celou Sitku koryta vodniho toku. Betonovy prédh je zakonCen az 0,5 m
za biehovou linii. Tloustka prahu je 0,5 m, hloubka zaloZeni 0,8 m. Prostor pfed i pod prahem bude
opevnén tézkou kamennou rovnaninou, vodou. Vystavénim prahu nebudou zhorSeny odtokové
podminky, jelikoz misto odbérného objektu je navrzeno v profilu, kde dochdzi k ptfirozenému
prohloubeni koryta az na 2,3 m oproti hloubce 1,25 m, ktera je v useku vodniho toku nad odbérmym
objektem. Odbér vody pro zavlahovou nadrz je feSen §térbinovym biehovym oknem délky 3,0 m a vysky
0,5 m. Okno bude opatifeno Ceslovou sténou pro omezeni zanaseni splaveninami. Za oknem navazuje
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spadis$té, ze kterého je voda odvadéna do Cerpaci jimky plastovym potrubim DN 800. Primér potrubi je
z diivodu zajisténi &isténi odbérného objektu. Cerpaci jimka ma ptidorysné rozméry 5,5 x 5,5 m, vnitini
rozméry jsou 5 x 5 m a hloubka vody pfi hladin€ 210,21 m n.m. je 2,2 m. Z Cerpaci jimky bude voda
odvadéna vytlacnym potrubim DN 300 do zavlahové nadrze.*

Povodi Labe s.p., ¢j. PVZ/16/15702/Do/0, 20.9.2016, str. 2, odst. b) tieti odrazka:

»S navrzenym rozdélovacim objektem s trvalym vzdutim nesouhlasime, pozadujeme objekt koncipovat
jako vyhraditelny v celém profilu, zahrazen bude pouze v dobé odbéru. Déle pozadujeme, aby vzdouvaci
objekt byl navrZen na koétu skute¢ného dna (bez nanosu).*

Projektova dokumentace zavlahové nadrze predlozena k zaméru akce je identicka s projektovou
dokumentaci zavlahové nadrze predloZenou k piepracované dokumentaci.

Vyjadieni Povodi Labe s.p. je identické s vyjadienim pfedlozenym k piepracované dokumentaci.
Dtikaz:
dokumenty dostupné na www.cenia/eia.

Prestoze byl zadatel vyzvan k pfepracovani (¢j. 081550/2017/KUSK, 28.7.2017), toto pfepracovani
ucinil pouze ¢asteéne. Nechal projektovou dokumentaci prepracovat (projekt ¢. P 2178/2015, datum
09/2017) a nasledné pozadal o vyjadfeni Vodopravni ufad Podébrady, avSak nepiedlozil k vyjadieni
veskeré dokumenty vyzadované vyhl. ¢. 432/2001 Sb., k ¢emuz byl Vodopravnim ufadem vyzvan.
Vodopravni ufad se na zdklad¢ neptedlozené dokumentace k zdméru nevyjadril, tudiz pfepracovana
dokumentace nema veskeré potfebné podklady a neni komplexni.

Prepracovana dokumentace piedlozena k posuzovani vlivil na zivotni prostfedi zdméru ,,Sadovy areal
Bérunicky Jih“ nejenze je ve vzajemném rozporu ale taktéz nesplituje pozadavky Krajského uradu
Stiedoceského kraje o ptepracovani.

Zavér:

Na zaklad¢ vySe uvedeného je Vodopravni uifad Podébrady ptesvédcen, ze predlozené podklady
nespliuji pozadavky pro vypracovani posouzeni vlivii na zivotni prostredi.

Zaroven upozornujeme, ze Vodopravni ufad o vrtech, které jsou popisovany na str. 10 Dokumentace
zaméru — dopracovana dokumentace, RNDr. Daniela Pacesna, Ph.D., 19.7.2018, Hradec Kralové,
neeviduje zadnou dokumentaci a povoleni, a na zaklad¢ vyse uvedeného zahdjil, dle § 110 vodniho
zakona, z moci Ufedni vodopravni dozor k dodrzovani ustanoveni vodniho zakona a pfedpist podle n¢j
vydanych na parc. €. 55/1 a 55/22 k.. Bérunicky.

Vyporadani
Prepracovand dokumentace splnila naleZitosti pro moznost posouzeni vlivii na zivotni prostredi.

Rizeni o povoleni k nakladani s povrchovymi a podzemnimi vodami je dle §3 pism. g) zdkona
¢. 10072001 Sb., v platném znéni navazujicim rizenim po procesu EIA. Tj. v procesu posuzovani vlivii
na zivotni prostredi neni zakonnou povinnosti dolozit podklady nutné pro tato navazujici Fizeni a proces
EIA must byt proveden pred temito Fizenimi.

Nalezitosti dokumentace stanovuje priloha ¢. 4 k zakonu. Prislusna projektova dokumentace zdvlahové
nadrze byla priloZzena nad ramec priloh definovanych prilohou ¢. 4 a poskytuje tak zakladni prehled
o zpiisobu jejiho navrzeni. Predlozeny zamér byl posuzovany tak, jak je popsany v dokumentaci EIA,
tj. ve varianté s objemem nadrze 90 000 m* — coz je uvedeno i v popisu zaméru v ramci tohoto stanoviska
a v podmince zavazného stanoviska. Vyjddieni Povodi Labe k prepracované dokumentaci EIA KUSK
obdrzel a je uvedeno nize.

Navrzent rozdélovaciho objektu jako vyhraditelného, je mozné. Pokud se takové reseni nebo dalsi zmeny
objevi v ramci navazujicich vizeni dle § 3 pism. g) zdkona bude se k nému KUSK vyjadiovat jako
ke zméné zameéru dle §9a odst. 6. zakona, ktery stanovuje, Ze:

., Nejdrive 90 dnii pred podanim Zadosti o zahdjeni navazujictho rizeni, nejpozdeji viak v den podani
Zadosti o zahajeni navazujiciho rizeni, predlozi oznamovatel prislusnému uradu, ktery vydal stanovisko,
dokumentaci pro prislusné navazujici rFizeni véetné tiplného popisu pripadnych zmén zaméru oproti
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zameru, ke kterému bylo vydano stanovisko, a to v rozsahu casti nebo etapy zameru, ktera je predmétem
navazujictho rizeni. Prislusny urad overi na zakladé oznameni o zahdjeni Fizeni zaslaného tomuto uradu
spravnim organem prislusnym k vedeni navazujiciho Fizeni kazdy zameér a vydd nesouhlasné zdavazné
stanovisko, jestlize doslo ke zménam zaméru, které by mohly mit vyznamny negativni vliv na Zivotni
prostredi, zejména ke zvySeni jeho kapacity a rozsahu nebo ke zméné jeho technologie, Fizeni provozu
nebo zpusobu uzivani. Tyto zmény jsou predmétem posuzovani podle § 4 odst. 1 pism. g) tohoto zdkona.
Jestlize nedoslo ke zméndam zameéru podle vety druhé, prislusny urad vyda souhlasné zavazné stanovisko.
V tomto zavazném stanovisku prislusny urad s prihlédnutim k podkladiim podle odstavce 1 urci, které
z podminek stanoviska jsou v diisledku jinych zmén zaméru neproveditelné, a to pripadné v soucinnosti
s prislusnymi dotcenymi organy. Pokud nebyly dokumenty podle véty prvni predany ve stanovené lhité,
md se za to, ze nebyly predany *.

Obec Bérunice

Zamér vzniku intenzivnich sadd s vysadbou ovocnych stromil s nosnou konstrukei neni v souladu
se schvalenym tizemnim planem obce Bérunice z téchto diivodi:

1. Obec Bérunice ma schvaleny uzemni plan usnesenim €. 294/2010 pod ¢.j. 26.2.2010 s datem nabyti
ucinnosti 16.03.2010 (dale jen uzemni plan obce Bérunice — UP) a ma schvalenou zménu UP €. 1
usnesenim €.337/17 ze dne 22.05.2017 s t€innosti od 23.06.2017.

2. Tento uzemni plan vymezil Izemi na zastavéné a nezastavéné a vymezil plochy, kde jsou stanoveny
a navrzeny zmeny vyuziti nebo jejich prostorového uspoiadani. Plochy 55/1, 55/22 vse orna ptida
v katastralnim tizemi Béruni¢ky jsou UP zahrnuty do nezastavéného izemi pod oznagenim - NZ1 —
plochy zemédélské, kde plochy opatieni jsou vymezeny graficky ve vykresech ¢. 1 a 2 navrhu UP
Bérunice. Podminky pro umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro funkéni plochy
v nezastavéném uzemi jsou uvedeny v kapitole f) pod Stanovenim podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zptisobem vyuziti.

3. Plati tedy schvaleny izemni plan obce Bérunice, kde zamér zfizeni intenzivnich sadd neni v souladu
s platnym tzemnim planem.

Vyporadani
Proces EIA nehodnoti, zda je zamer v souladu s vuzemnim planem nebo neni a nenahrazuje tizemni rizeni.
Hodnoti vliv zameru na zivotni prostredi.

4. Rodinné domy maji vlastni studné, které v lonském a letoSnim extrémné suchém pocasi dokonce
vysychaly. A to je jesté provoz sadl neovliviioval. Zamér je tedy nutné fesit véetné zasobovani
vodou a jeho vliv na obec, nebot’ cela oblast je chuda na vodni zdroje.

Vyporddani

V zajmovem uzemi jsou pro potieby provozu zaméru vybudovany hloubkové vrty na p.¢. 55/1 v k.u.

Beérunicky s vydatnosti celkem 0,04 l/s (v soucasné dobé je realizovan dalsi hydrogeologicky priizkumny

vrt, kde je vydatnost ovérena v mnozstvi 0,7 I/s). Pri realizaci tydenni cerpaci zkousky bylo ovéreno,

ze nedochazi k ovilivneni stavajicich vodnich zdroji studni, u kterych v té dobé probihalo sledovani
poklesu hladiny. Dosah depresniho kuzele byl vypocten na cca 28 m (u vrtu BS-2 cca 70 m), nejblizsi
obytné domy jsou ve vzdalenosti min. 300 m od vrtané studny, coz znamend, Ze studny obyvatel v obci

Bérunice by nemély byt cerpanim vody oviiviény. Voda z podzemnich zdrojit nebude vyuzZivana

k zavlaham, coz je i podminka tohoto stanoviska.

5. Zamér je potieba posoudit z hlediska vlivu chemizace ploch sadii a vlivu chemizace na celou obec
Bérunicky.

Vyporadani

Oznamovatel uvedl, ze pokud nebudou realizovany sady, pak se pozemky budou vyuzivat k intenzivni

zemédelské vyrobé, ke které jsou urceny. Z vycétu prostredkit pro ochranu rostlin a jejich aplikacnich
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davek vyplyva, ze spotieba téchto prostiedki pro sady i pro polni plodiny je srovnatelnad, byt se lisi.
Ve vsech pripadech miize jit pouze o prostiedky, jejichz pouziti je v CR schvileno a oznamovatel musi
dodriovat opatieni pro jejich aplikaci uvedenda v prislusnych navodech k pouziti a prislusnych
vyhlaskdach napr. zakon ¢. 326/2004 Sb., o rostlinolékarské péci a o zméné néekterych souvisejicich
zakonii, v platném znéni, vyhl. ¢. 132/2018 Sb. o pripravcich a pomocnych prostiedcich na ochranu
rostlin, v platném znéni, vyhl. ¢. 207/2012 Sb., o profesionalnich zarizenich pro aplikaci pripravkii, vyhl.
¢. 206/2012 Sb., o odborné zpiisobilosti k nakladani s pripravky, v platném znéni.

Pri spravné aplikaci prostiedkii die legislativy by nemelo dojit ke zhorSeni situace oproti stavajicimu
stavu.

6. Zamgr je potiecba posoudit z hlediska vybudovani zazemi pro obsluhu sadii a vybudovani
ptistupovych cest k sadim, aniz by byli zatizeni nadmérnym vlivem dopravy po mistnich
komunikacich (hluk, prach). Nelze k zajisténi obsluznosti sadii pouzivat stavajici mistni
komunikace (z ¢asti nezpevnéné i neunosné pro t€zkou techniku), vedouci kolem stavajici obytné
zastavby — konkrétné na poz. parc. C. 92/66 orna — jak je uvedeno v dokumentaci.

Vyporadani

Dopravni napojeni sadového aredlu ,,Sadovy areal Sady Sobotka s.r.o., Berunicky — Jih* bude

pres pozemky parcelni ¢islo 203/1, st. 1/4 a 57/18 v k.. Bérunicky. Vjezd do sadu je primo ze stavajiciho

statku mimo obec po ucelové komunikaci viastnika pozemku, prijezd bude stejnym zpiisobem jako
doposud. Pohyb tézké techniky v ramci realizace sadii bude kratkodobého charakteru. Bézny provoz
budou zajistovat traktory s pripojenym naradim nebo vleckou. Jde tedy o provoz srovmatelny

s obhospodarovanim polnich plodin. Rizikové z tohoto pohledu neni ani obdobi sklizne, hmotnost vozidel

pro expedici ovoce nelze povazovat za nadmérnou ¢i neunosnou. Vyuzivani mistni komunikace
na pozemku parc. ¢. 92/66 v k .u. Berunicky neni v dokumentaci uvedeno.

Dopravni zatez v dobé sklizne ovoce v sadu firmy Sady Sobotka s.r.o. bude trvat tri mésice, konkrétne
v Cervenci, zari a listopadu (obdobi sklizné je zavislé od druhu péstovaného kultivaru a péstovaného
ovoce). Bude se jednat o cca 4 kamiony tydné, tj. celkem za tri mésice sklizné cca 48 kamionii.
Pri zohledneni odvozu sklizeného ovoce ze dvou sadit — VVISS Ostrava, s.r.o. a Sady Sobotka s.r.o. se
da v priméru pocitat s 9 kamiony tydne, tj. cca 108 kamionii za obdobi sklizné. Kamiony odvazejici
ovoce budou z obce odvadeény po silnici 111/3249. Kamiony se dale budou napojovat na silnici 111/32819
ve sméru na Dlouhopolsko, poté na silnici 11/328. Zazemi bude v ramci prilehleho statku. S vystavbou
ubytovny se neuvazuje.

Z hlediska viivu na prijezdové komunikace piijde pouze o nékolik (jednotek) prijezdu za den
(str. 40 dokumentace), coz by nemélo mitt vyznamny vliv.

V dokumentaci byl proveden orientacni vypocet hluku z dopravy pres obecni ¢ast Bérunicky, z jehoz
vysledkii (tabulka ¢. 20 dokumentace) vyplyva, ze prislusné hygienické limity budou pinény.

Provoz zemédeélské techniky (postriky, koseni, sklizen) po aredlech je vypocten pro kazdy areadl
s provozem 2 zarizeni po sadu SEVER v délce 450 hod. za rok a 360 hod. za rok po aredlu sadu Jih.
Chemické postriky a udrzba sadit SEVER i JIH zaberou celkem 300 hodin a zbytek pripadad na sklizen.
Mnozstvi pojezdii je srovnatelné pri péstovani ostatnich plodin. Nejblizsi obytna zastavba je od sadu
Sadovy areal Sady Sobotka s.r.o., Bérunicky — Jih“ vzdalena minimadlne 100 m a nepredpoklada se
tedy vyrazny rusivy viiv z hlediska pohybu techniky po sadech.

V dokumentaci byl proveden orientacni vypocet z hlediska emisi s vysledkem, ze viiv zaméru na kvalitu
ovzdusi pri viastnim provozu zaméru bude maly az nulovy, tato skutecnost byla ovérena orientacnim
vypoctem v dokumentaci.

Nejvetsi problémy z hlediska emisi pri zemédélském obhospodarovani jsou emise TZL, vzhledem
k charakteru zaméru, kdy sady jsou zatravnény a zaviazovany, je tento druh emisi vyrazné eliminovdn.
Vzrostle sady mohou naopak pozitivné pisobit na zachyt TZL. Provoz zemédélské techniky je vazan
predevsim na sady mimo vlastni obytnou zastavbu a na letni sezonu, kdy jsou eliminovany vyrazné zdroje
emisi provozem spalovacich zdrojii, tudiz nedochazi k synergickému efektu vzhledem k emisim v dobé
inverzi apod.



strana 40 / 47

Viastni zamer ve fazi pripravy nebude vzhledem k predpokladané nizké intenzite pohybu vozidel
a vzdalenosti od obytné zastavby zdrojem vibraci, které by mohly negativné ovlivnit nejblizsi objekty
obytné zastavby. Vibrace vznikajici pri cinnosti stroju a mechanismii budou piisobit pouze po dobu
casové omezenou a svym vlivem nepresahnou misto zameru.

Pri provozu zaméru budou zdrojem vibraci nakladni automobily pri odvozu ovoce. Vzhledem
k predpokladané intenzité pohybu vozidel neni predpokladano negativni ovlivnéni nejblizsich objekti
obytné zastavby.

Z tohoto duvodu nent predpoklad nadmérnych rusivych viivii z pohybu kamioni ani techniky.
Moznost pouzivat mistni komunikace bude FeSena v navazujicich Fizenich (uzemni rozhodnuti).

Dle vyjadreni oznamovatele na verejném projednani se nepredpokladd s ubytovanim sezonnich
pracovnikii v obci. Administrativni a hygienické zdzemi pro zaméstnance bude FeSeno v aredlu
prilehlého statku. Z tohoto aspektu, se vyznamné vlivy na Zivotni prostiedi ani zdravi obyvatel
nepredpokladaji.

7. Pozemky se zamérem vytvoieni intenzivnich sadl s oplocenim jsou velmi rozsahlé téméf navazujici
na zastaveéné i zastavitelné iizemi obce a prostupnost krajiny pro lidi i zvéf bude velmi ztizena.

Vyporadani
V ramci zaméru se predpoklada rozdeleni sadu na 2 casti a vytvoreni koridoru pro pohyb zvere.

Za stavajictho stavu jsou pozemky (budouciho arealu Bérunicky —Jih) urceny k péstovani polnich plodin,
a tedy v jejich vegetacni dobé nejsou pro obcany prostupné.

8. Zadatelé -investofi a to jak Sady Sobotka s.r.0. tak i VVISS Ostrava s.r.0. pofidili pro zimér z¥izeni
intenzivnich sadi kolem celé obce Bérunicky i pro vyse uvedeny zamér, nékolik verzi dokumentaci
(pro 4 sadové aredly, tedy pro vS§echnu ornou ptidu co vlastni — 110 ha kolem celé obce), s oplocenim
arealu, bez oploceni, se zavlahami, bez zavlah, s vybudovanim studni, s odbérem povrchové vody
z vodniho toku Stitarsky potok, s vybudovanim retenéni nadrZe a jiz cca 4 roky se snazi ziskat
souhlas obce Bérunice a neposledné podali na obec Bérunice ndvrh na zménu uzemniho planu. Nyni
zamer zuzili na dva sadové arealy (rozlohou nejvétsi).

Vyporadani

Vzhledem k charakteru bez pripominek. Zameér je posuzovan ve varianté popsané v dokumentaci.

Petice 39 podpisu obyvatel obce Bérunice (¢ast Béruni¢ky)

Dtivodem nesouhlasu je:

1. Obavy, ze pokud investor vybuduje hluboké vrty, ztrati se z obce spodni voda, které je v poslednich
letech nedostatek.

Vyporadani

V zdjmovém uzemi jsou pro potreby provozu zaméru vybudovany hloubkové vrty na p.¢. 55/1 v k..
Beérunicky s vydatnosti celkem 0,04 l/s (v soucasné dobé je realizovan dalsi hydrogeologicky priizkumny
vrt, kde je vydatnost ovérena v mnozstvi 0,7 l/s). Pri realizaci tydenni cerpaci zkousky bylo ovéreno,
Ze nedochazi k ovlivneéni stavajicich vodnich zdrojii studni, u kterych v té dobé probihalo sledovani
poklesu hladiny. Dosah depresniho kuzele byl vypocten na cca 28 m (u vrtu BS-2 cca 70 m), nejblizsi
obytné domy jsou ve vzddalenosti min. 300 m od vrtané studny, coz znamena, Ze studny obyvatel v obci
Bérunice by nemély byt cerpanim vody ovlivnény. Voda z podzemnich zdrojii nebude vyuzivana
k zavlaham, coz je i podminka tohoto stanoviska. Stanovisko obsahuje podminku, Ze podzemni vody
nesmi byt pouzity k zavlaham.
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2. Vlivem chemického oSetieni sadd a intenzivniho hnojeni se dostanou chemické ptipravky jak do
ovzdusi, tak do piidy a nasledn€ do spodnich vod.
Vyporadanit
Oznamovatel uvedl, ze pokud nebudou realizovany sady, pak se pozemky budou vyuzivat k intenzivni
zemédelské vyrobe, ke které jsou urceny. Z vyctu prostiedkii pro ochranu rostlin a jejich aplikacnich
davek vyplyva, ze spotieba téchto prostredkit pro sady i pro polni plodiny je srovnatelna, byt se lisi
v detailu konkrétnich pripravkii pouzivanych pro jednotlivé plodiny (str. 12 posudku a cast 1V posudku).
Ve vsech pripadech miiZe jit pouze o prostiedky, jejich pouziti je v CR schvileno a oznamovatel musi
dodriovat opatieni pro jejich aplikaci uvedena v prislusnych ndvodech k pouziti a prislusnych
vyhlaskdach napr. zakon ¢. 326/2004 Sb., o rostlinolékarské péci a o zmené nékterych souvisejicich
zakonil, v platném znéni, vyhl. ¢. 132/2018 Sb. o pripravcich a pomocnych prostiedcich na ochranu
rostlin, v platném znéni, vyhl. ¢. 207/2012 Sb., o profesiondlnich zarizenich pro aplikaci pripravkii, vyhl.
¢. 206/2012 Sb., o odborné zpiisobilosti k nakladani s pripravky, v platném znéni.
Pri spravné aplikaci prostiedkii die legislativy by nemélo dojit ke zhorSeni situace oproti stavajicimu
stavu.
Kvartéerni pokryv je tvoren jilovitohlinitymi humosnimi sedimenty, které plynule prechdzeji
do eluvialnich jilii vzniklych zvétravanim podloznich prachovci a slinovcu, které maji vysoké sorpcni
schopnosti a nizkou propustnost. Odvod povrchové vody a hypodermicky odtok vody z uzemi je pomoci
sité povrchovych toku. Vzhledem k chemickému slozeni aplikovanych latek (biodegradabilita),
geologické stavbé a odvodu povrchovych vod z uzemi Ize vyloucit potencialni viiv aplikace chemickych
prFipravkii na podzemni vody.

3. Obcané se obavaji o ucelové komunikace v obci, pokud by po nich projizdéla t€zka technika.
Vyporadani

Dopravni napojeni sadového aredlu ,,Sadovy aredl Sady Sobotka s.r.o., Bérunicky — Jih* bude pres
pozemky parcelni ¢islo 203/1, st. 1/4 a 57/18 v k.. Berunicky. Viezd do sadu je primo ze stavajiciho
statku mimo obec po ucelové komunikaci viastnika pozemku, prijezd bude stejnym zpiisobem jako
doposud. Pohyb tézké techniky v ramci realizace sadit bude kratkodobého charakteru. Bézny provoz
budou zajistovat traktory s pripojenym naradim nebo vleckou. Jde tedy o provoz srovmnatelny

s obhospodarovanim polnich plodin. Rizikové z tohoto pohledu neni ani obdobi sklizne, hmotnost vozidel
pro expedici ovoce nelze povazovat za nadmérnou ¢i netinosnou.

Z hlediska viivu na prijezdové komunikace piijde pouze o nékolik (jednotek) prijezdii za den
(str. 40 dokumentace), coz by nemélo mit vyznamny viiv.

4. Kilid v obci bude siln€ narusen zvysenou frekvenci pohybu techniky pfi intenzivnim oSetieni sadt
a sklizni a téz pohybem sezonnich pracovnikd.

Vyporadani
Bézny provoz budou zajistovat traktory s pripojenym naradim nebo vileckou. Jde tedy o provoz
srovnatelny s obhospodarovanim polnich plodin.

Dopravni zatez v dobé sklizné ovoce v sadu firmy Sady Sobotka s.r.o. bude trvat tii mésice, konkrétné
v Cervenci, zari a listopadu (obdobi sklizné je zdvislé od druhu péstovaného kultivaru a péstovaného
ovoce). Bude se jednat o cca 4 kamiony tydné, tj. celkem za tri mésice sklizné cca 48 kamionii.
Pri zohlednéni odvozu sklizeného ovoce ze dvou sadii — VVISS Ostrava, s.r.o. a Sady Sobotka s.r.o. se da
v priiméru pocitat s 9 kamiony tydné, tj. cca 108 kamionii za obdobi sklizné. Kamiony odvazejici ovoce
budou z obce odvadény po silnici 111/3249. Kamiony se dale budou napojovat na silnici 111/32819
ve sméru na Dlouhopolsko, poté na silnici 11/328. Zazemi bude v ramci prilehlého statku. S vystavbou
ubytovny se neuvazuje.

Z hlediska viivu na prijezdové komunikace piijde pouze o nékolik (jednotek) prijezdit za den
(str. 40 dokumentace), coz by nemélo mit vyznamny viiv.
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V dokumentaci byl proveden orientacni vypocet hluku z dopravy pres obecni cast Berunicky, z jehoz
vysledkii (tabulka ¢. 20 dokumentace) vyplyva, zZe prislusné hygienické limity budou plnény.

Provoz zemédeélské techniky (postriky, koseni, sklizen) po aredalech je vypocten pro kazdy aredl
s provozem 2 zarizeni po sadu SEVER v délce 450 hod. za rok a 360 hod. za rok po aredlu sadu JIH.
Chemicke postriky a udrzba sadit SEVER i JIH zaberou celkem 300 hodin a zbytek pripada na sklizer.
Mnozstvi pojezdii je srovnatelné pri péstovani ostatnich plodin. Nejblizsi obytna zastavba je od sadu
,Sadovy aredl Sady Sobotka s.r.o., Berunicky — Jih* vzddlena minimalne 100 m a nepredpoklada se
tedy vyrazny rusivy viiv z hlediska pohybu techniky po sadech.

V dokumentaci byl proveden orientacni vypocet z hlediska emisi s vysledkem, Ze viiv zaméru na kvalitu
ovzdusi pri vlastnim provozu zameru bude maly az nulovy, tato skutecnost byla ovérena orientacnim
vypoctem v dokumentaci.

Nejvetsi problémy z hlediska emisi pri zemédeélském obhospodarovani jsou emise TZL, vzhledem
k charakteru zameru, kdy sady jsou zatravnény a zavlazovany, je tento druh emisi vyrazné eliminovan.
Vzrostlé sady mohou naopak pozitivné pusobit na zdachyt TZL. Provoz zemédélské techniky je vazan
predevsim na sady mimo viastni obytnou zdstavbu a na letni sezonu, kdy jsou eliminovany vyrazné zdroje
emisi provozem spalovacich zdroju, tudiz nedochdzi k synergickému efektu vzhledem k emisim v dobé
inverzi apod.

Vilastni zamér ve fazi pripravy nebude vzhledem k predpokladané nizké intenzité pohybu vozidel
a vzdalenosti od obytné zastavby zdrojem vibraci, které by mohly negativne ovlivnit nejblizsi objekty
obytné zastavby. Vibrace vznikajici pri cinnosti stroju a mechanismii budou piisobit pouze po dobu
casové omezenou a svym vlivem nepresahnou misto zameru.

Pri provozu zaméru budou zdrojem vibraci ndkladni automobily pri odvozu ovoce. Vzhledem
k ocekdvané intenzité pohybu vozidel neni predpokladano negativni ovlivnéni nejblizsich objektit obytné
zastavby.

Z vyse uvedenych ditvodii nent predpoklad nadmérnych rusivych viivit z provozu zaméru.

5. S vysadbou sadt a jejich oplocenim z okoli obce zdkonité zmizi veskera zvéf, zniceni biokoridort
remizkd apod.

Vyporadani

Tato problematika je v dokumentaci pomérné diisledné resSena a je pocitano se zachovanim biokoridorii

dle stavajicich migracnich tras zvere a budovani pufracnich zon.

6. V neposledni fad¢€ jde o zachovani tradi¢niho vzhledu obce a polabské krajiny. Pozitivni esteticky
dojez vyhledu do kraje je zalozen na kazdoro¢ni proménlivosti tvart a barev a dalekém vyhledu do
krajiny.

Vyporadani

Vliv na krajinny raz bude slabée negativni. Dle udajii v dokumentaci se pocita s vytvorenim nosné

konstrukce tvorené sloupky a draty o vysce do 4,5 m nad terénem. Nejde tedy o vyskové dominantni
konstrukce. Okoli zaméru bude ozelenéno. Vyznamny negativni vliv na krajinny raz se nepredpoklada.

Honebni spolecenstvo Bérunice

Nesouhlasi s navrzenym zaborem zemédélskych pud pro zamér vystavby zaplocenych ovocnych sadi a
vyuzivani ptilehlych vodoteci k intenzivnimu zavlazovani ovocnarskych kultur.

1. Zaplocenim dotcenych pozemkli dojde k omezeni zivotniho prostoru pro voln€ Zijici zivocichy.

2. Zaplocenim vodoteci dojde k omezeni volného piistupu zivocichtli k zivotné dulezitém zdroji vody.
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3. Intenzivni od¢erpavani vody z vodoteCi pro ucely zavlahy ovocnych stromkid dojde je snizeni
pratoku vody a tim i k omezeni Zivotnich podminek Zivocichli na vodé zavislych (napf. ondatry
pizmove).

4. Zaplocenim pozemkil dojde k pferuseni migracnich tras volné Zijici zvete.

Vyporddani

Migraci zvére byla v dokumentaci vénovana pozornost, viz. migracni studie. Vybudovanim lokadlniho

biocentra bude z velké casti umoznéno presouvani zvirat kolem budoucich sadii. Na severni hranici sadii

bude ponechan pufracni pas. Pro zajisténi prostupnosti izemi je navrzen téz migracni koridor vedeny
severo-jiznim smérem priblizné v poloviné plochy sadu, ktery bude umoziiovat priichod uzemim.

K uplnému zaploceni vodoteci nedochazi, okolo potokii je ve stanovisku navrzen pas v Sifce 15 m

umoznujici pristup k vode. Z hlediska viivu na povrchové vody je zcela ziejmé, zZe zamér je pripustny

pouze v pripade, kdy jeho provoz mezpiisobi deficit vody v toku. Stanovisko obsahuje podminky
pro splnéni tohoto stavu. Vyznamny negativni viiv dle vyse uvedeného neni predpokladan.

Povodi Labe, statni podnik

Piepracované a doplnéné posouzeni vlivu zaméru je z hlediska potieb spravce povodi a spravce vodniho
toku na pozadované urovni. Jsou doplnény kapitoly o zhodnoceni vlivu na dalsi uzivatele v povodi
Stitarského potoka a nasledné je proveden rozbor ovlivnéni pii zachovani MZP v toku pod odbérem
véetn¢ konstatovani dalSich nutnych opatieni.

Soucasti Vaseho dopisu je zadost o sdéleni, zda v navrzeném minimalnim zistatkovém priatoku byly
zohlednény dal$i povolené odbéry a povolené vypousténi odpadnich vod na toku a zda uvedenym
odbérem pro zavlazovaci nadrz nedojde k ovlivnéni ekosystému toku Stitarsky potok.

Hodnota minimalniho zistatkoveého pritoku pod odbérem pro napousténi zavlahove nadrze byla
stanovena dle dosud platncho Metodického pokynu MZP €. 9 z roku 1998 a to dle tehdy aktualnich
hydrologickych tidajit CHMO vydanych v roce 2011.

V tomto profilu byl priutok Q355 denni vody stanoven na 5,5 1/s, a k tomuto pritoku je tabulkové
ptifazena smérnd hodnota minimalniho zastatkového priatoku Q330tj. 12 I/s.

Pfi dodrzeni tohoto priutoku v koryté vodniho toku by dle naSeho nazoru nemeélo dochazet k vyraznym
zménam jeho ekosystému.

Pfi zpracovani navrhu minimalniho zastatkového priitoku v tomto profilu predchazel i rozbor dalsiho
mozného ovlivnéni, at’ uz morfologie koryta, poptipade ovlivnéni dalSich uzivateld, at’ to jsou povolené
odbéry, povolena vypousténi, popt. hospodafeni na rybnicich. Z této rozvahy vyplynula cela fada
opatieni, o kterych jsme informovali ve vydanych stanoviscich k této véci. Jde hlavné o nemoznost
odbéru pro zavlahy pfi letnich pritocich, nemoznosti odbéru pii napousténi rybnikti apod. Z ptedlozené
dokumentace vyplyva, Ze v§echna tato doporucéeni spravce toku jsou akceptovana a budou zahrnuta do
ptislugnych povoleni nutnych k realizaci a legalizaci odbéru vody ze Stitarského potoka.

K navrzené hodnot¢ MZP tedy 12 i/s je mozno uvést skutecnost, ze dle novych aktualizovanych
hydrologickych udajii vydanych CHMU v roce 2016 je stanovena hodnota Q355 na 1,4 U/s, a k té by
nov¢ piislusela hodnota MZP Q330, coz je 4,9 I/s, i to svéd¢i o velmi napjaté hydrologické situaci v
tomto useku. Zde je mozno piihlédnout k poznamce v Metodickém pokynu MZP ke stanovovani MZP
¢. 6.2, kdy u vodnich tokt s pritokem Q355 mensim nez 0,02 m*/s se nedoporucuje povolovat nakladani
s vodami umoznujici odbér béhem celého roku.

Z vyse uvedeného a nové hydrologické situace je mozno predpokladat (pfi zachovani v§ech omezujicich
podminek), Ze vlastni napousténi nadrze bude velmi problematické ne-li nemozné.

Vyporadani
V zasade se jednd o souhlasné vyjadreni, které vSak upozornuje na skutecnost, Ze zdroje vody v lokaliteé
jsou omezené a nelze predpoklidat moznost celorocniho odbéru vody. Jak uz bylo konstatovino

v predchozich komentarich jedna se o riziko, respektive omezeni, kterého si je investor védom a které
miuze byt eliminovano napv. vhodnou druhovou vysadbou.
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Cesky rybaisky svaz mistni organizace Méstec Kralové

Na toku potoka Stitarsky se nachazi soustava rybnikd napajenych Stitarskym potokem na zakladg
platného manipula¢niho fadu a rozhodnuti ¢j. ZP/6763/2000 — Vi/VH ze dne 21-12-2000. Jmenovité
jde o rybniky Cukrovar 1, Cukrovar 3, Machovo jezirko a Kartouzy. Rybniky ma v prondjmu
a ve vypjéce od majitelti Cesky rybaisky svaz mistni organizace Méstec Kralové, z.s. a fadné na nich
provadi rybaiské hospodaieni Stitarsky potok je rybatskym revirem ¢. 411091.

Cesky rybaisky svaz mistni organizace Méstec Kralové, z.s. zdsadné nesouhlasi se zamérem zasahem
do podzemnich i povrchovych vod. V poslednich nékolika letech je problém s hladinou vody ve
Stitarském potoce, ktery ovliviiuje jmenované rybniky i soustavu rybniki nize na toku Stitarského
potoka ve spravé dalSich majitelti. Rok 2018 je extrémni sucho.

Voda ze Stitarského potoka je poZivana jako zalozni zdroj pozarni vody i okolnimi obcemi. Zasadné
nesouhlasime z vySe uvedenych ditvodil se zamyslenym zamérem.

Vyporadani

Zpracovatelka dokumentace v kapitole D.1.4 ,, Vlivy na povrchové a podzemni vody specifikovala,
ze odber pro napousténi Tovarenskych rybnikii (Cukrovarské rybniky) je v max. mnozstvi 2 /s
a odber pro napousteni rybnikii Kartouzy, Machovo jezirko je v max. mnozstvi 2 l/s a MZP

je stanoven na 5,4 l/s. Tyto povolené pozadavky Ize bezpecne pokryt z navrzeného MZP pro zamer
v mnozstvi 12 I/s. Tyto kapacitni udaje nebyly v ramci projednani zaméru nikym rozporovany.

Pro kontrolu a doklad tohoto predpokladu je stanovena podminka pro vodopravni vizeni, kdy
zadatel musi dolozit hydrologicky posudek, ktery zhodnoti dopad nového nakladani s vodami na
pomery v uzemi. Odbér bude omezen minimalné tak, ze bude probihat vyhradné v obdobi od 1.10.
do 28.02., a to pouze, kdyz priitok ve Stitarském potoce nad mistem odbéru bude minimalné 90 I/s.
Ve zbytku roku miize probihat odber povrchové vody pro potreby zaméru pouze pri extrémnich
pritocich ve Stitarském potoce nad mistem odbéru (pritok vétsi jak 292 I/s), kdy odbér miize byt
pouze v takovém mnozstvi, aby zistatkovy prutok byl minimalne 292 l/s. Odbér vod nebude
realizovan v dobé napousteni stavajicich rybnikit nize na vodnim toku.

Tyto podminky by mély vyloucit negativni ovlivneni rybnikii dale na toku. Pripadna ujma na sadech,
pramenici z nemoznosti odebirat vodu pro zameér je cisté rizikem oznamovatele. Oznamovatel miize
prizpiisobit vysadbu druhu stromii, které nejsou narocné na vodu.

V ramci dokumentace je navrzeno preruseni napousteni nadrze v pripadé cerpani pozZarni vody.
Tuto povinnost v ramci procesu EIA nelze presné (a tedy i vvmahatelné) specifikovat, nicméné je
doporuceno jeji upresneni v dalsim stupni projektove pripravy napriklad v ramci procesu povoleni
odbéru vody ze Stitarského potoka. Vzhledem k tomu, Ze obecné jsou pro odbéry pozdrni vody
z prirodnich zdrojii podstatné predevsim nadrze (rybniky), bude vhodné umoznit nasledné doplneéni
vody v rybnicich a nadrZich odkud byla pozdarni voda odebrana. Toto je zohlednéno podminkou
v ramci tohoto stanoviska.

V ramci posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, predlozenych studii tykajicich se podzemnich vod
a pri splnéni podminek tohoto zdvazného stanoviska, se vyznamny vliv na podzemni vody
nepredpoklada. Stanovisko predevsim obsahuje podminku, Ze voda z podzemnich zdrojii nebude
vyuzivana k zavlaham.

Myslivecky spolek Méstec Kralové

Ma zaporny postoj k vystavbeé sadovych areali ,,Sadovy areal Sady Sobotka s.r.o., Bérunicky Jih*, parc.
¢. 55/1 a 55/2 v k.u. Bérunicky a ,,Sadovy areal VVISS Ostrava s.r.0., Bérunicky — Sever" parc. ¢. 76/1,
92/1, 92/96 k.G. Bérunicky.

Dtivodem nesouhlasu je neblahy vliv na volné Zijici zvéf v této lokalité to i zvéf zakonem chranénou.
Zuzovani zivotniho prostoru, pohybu voln¢ zijici zvéfe a snizovani jeji hustoty populace ve volné
ptirod¢. Dale vliv na vodni zdroje, a to jak na povrchové, tak i podzemni vody vcetné jejich vodnich
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zivoc€ichi a v nepodstatné mif'e neblahy vliv na raz krajiny a zivotniho prostiedi v neprostiedni blizkosti
vyznamné ptirodni rezervace Dymokursko 1-6.

Vyporadanit

Migraci zvére byla v dokumentaci vénovana pozornost, viz. migracni studie. Vybudovanim lokdlniho
biocentra bude z velké casti umozneno presouvani zvirat kolem budoucich sadit. Na severni hranici sadii
bude ponechan pufracni pas. Pro zajisténi prostupnosti izemi je navrzen téz migracni koridor vedeny
severo-jiznim smérem priblizné v poloviné plochy sadu, ktery bude umoziiovat priichod uzemim.
K zaploceni vodoteci nedochazi, okolo potoka je navrzen pas v Sifce 15 m umoznujici pristup k vode.
Z hlediska viivu je zcela ziejmé, Ze zamér je pripustny pouze v pripadeé, kdy jeho provoz nezpiisobi deficit
vody v toku. Stanovisko obsahuje podminky pro splnéni tohoto stavu. VIiv na krajinny raz bude slabé
negativni. Dle udajii v dokumentaci se predpoklada s vytvorenim nosné konstrukce tvorené sloupky

a draty o vysce do 4,5 m nad terénem. Nejde tedy o vyskove dominantni konstrukce. Okoli zaméru bude
ozelenéno.

Vliv na zvlasté chranéné uzemi PP Dymokursko je prakticky vyloucen. VSechny lokality se nachdzeji
mimo tok Stitarského potoka, transport znecisténi povrchovymi vodami tedy neni mozny. Moznost
transportu Skodlivin vzduchem je také velmi nizka, nebot nejblizsi lokalita PP Dymokursko je od hranice
zameru vice nez 4 km. Jiné vlivy jsou vylouceny i teoreticky.

Viliv na EVL Dymokursko (kod CZ0210101, predmet ochrany — hercynské dubohabriny, bezkolencové
louky, panonské sipakové doubravy) a PO Rozdalovické rybniky (kod CZ0211010, predmét ochrany —
jerab popelavy (Grus grus) a motak pochop (Circus aeruginosus), byl prislusnym organem ochrany
prirody vyloucen (stanovisko ¢.j. 091032/2017/KUSK, ze dne 16.8.2017 je soucasti priloh dokumentace).

V ramci posuzovani viivit na zivotni prostredi, predlozenych studii tykajicich se podzemnich vod a pri
splnéni podminek tohoto zavazného stanoviska, se vyznamny vliv na podzemni vody nepredpoklada.
Stanovisko predevsim obsahuje podminku, Ze voda z podzemnich zdroju nebude vyuzivana k zaviaham.

CIZP OI Praha

Oddé€leni ochrany ovzdusi

Nema piipominky

Oddéleni ochrany vod

Nema piipominky.

Oddéleni odpadového hospodaistvi

Nema ptipominky.

Oddéleni ochrany pfirody:

Z hlediska zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist, nemame
k predlozené dokumentaci zasadni pfipominky, nicméné v rdmci dokumentace i pfiloh se stale riizni
informace o velikostech pufra¢niho pasu pro jestérku (dle migracni studie je zapotiebi 15 — 20 m
pufracni — travnaty pas podél celé jizni hranice sadu, ktery by umoznil dalsi existenci mistni populace),
dale neni jasné, zda bude dodrzen min. odstup sadii 15 m od Béruniéského a Stitarského potoka,
z diivodu eliminace ohrozeni toku aplikaci chemickych latek.

Vyporadani
Dodrzeni min. odstupu 15 m od Bérunicského a Stitarského potoka je podminkou tohoto stanoviska,
stejné jako ponechani pasu 20 m podél celé jizni strany aredlu.
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OKkruh dotéenych izemnich samospravnych celkii:

e Stiedocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha

e  Obec Bérunice, Hlavni 176, 289 08 Bérunice

e Mc¢sto Méstec Kralové, Nameésti Republiky 1, 28903 Méstec Kralové
e Obec Cingves, Cinéves 250, 28901 Cinéves

e Obec Zahornice, Hlavni 72, 28903 Zahornice

e Obec Dymokury, Revolu¢ni 97, 28901 Dymokury

Toto zavazné stanovisko je vyddno dle § 149 zakona €. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozdéjsich
ptedpist, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim fizeni podle § 3 pism. g) zakona.

Platnost tohoto zavazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydani s tim, Ze mize byt na zadost
oznamovatele prodlouzena v souladu s § 9a odst. 4 zakona.

Pouceni

Proti tomuto zavaznému stanovisku neni podani samostatného odvolani pfipustné. V souladu s § 149
odst. 5 zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd¢jsich predpist, je toto zdvazné stanovisko
ptezkoumatelné v ramci odvolani podaného proti rozhodnuti vydanému v navazujicim tizeni, které bylo
podminéno timto zdvaznym stanoviskem.

Ing. Josef Keika, Ph.D. v. r.

Otisk uredniho razitka vedouci odboru Zivotniho prostfedi a zemédelstvi

Stiedocesky kraj, Obec Bérunice, Mésto Méstec Kralové, Obec Cinéves, Obec Zahornice a Obec
Dymokury (jako dotéené izemni samospravné celky) pfislusny ufad zada ve smyslu § 16 odst. 2 zakona
o neprodlené zvefejnéni informace o tomto zavazném stanovisku na fedni desce, doba zvefejnéni je
nejméné 15 dnl. Zaroven pfislusny ufad ve smyslu § 16 odst. 2 zada Obec Bérunice, Mésto Méstec
Kralové, Obec Cinéves, Obec Zahornice a Obec Dymokury o pisemné vyrozuméni o datu vyvéseni
zdejSimu ufadu, a to v co nejkratSim mozném terminu. Zavazné stanovisko je zvefejnéno na
internetovych strankach Stredoceského kraje www kr-stredocesky.cz a rovnéz v Informacnim systému
CENIA na internetovych strankach www.cenia.cz/eia pod kodem STC2022.
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Rozd¢lovnik k €.j.: 043954/2019/KUSK

Dotcéené uzemni samospravné celky:

Stredocesky kraj, zde

Obec Bérunice, Hlavni 176, 289 08 Bérunice

Meésto Méstec Kralové, Namésti Republiky 1, 28903 M¢stec Kralové
Obec Cingves, Cinéves 250, 28901 Cinéves

Obec Zahornice, Hlavni 72, 28903 Zahornice

AN U

Obec Dymokury, Revolu¢ni 97, 28901 Dymokury

Dotcéené spravni trady:

7. KHS Sttedoceského kraje se sidlem v Praze — izemni pracovisté¢ Nymburk, Palackého 1484/52, 288
02 Nymburk

8. Mestsky urad Podébrady, Odbor dopravy a zivotniho prostiedi, Jifiho namésti 20/1, 290 31
Podébrady

9. CIZP Ol Praha, Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6

10. Krajsky ufad Stredoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zeméd¢lstvi, zde
11. UKZUZ, Odbor piipravkii na ochranu rostlin, Zeméd&lska 1752/1a, 61 300 Brno
12. HZS CR, Nymburk, Tyrsova 11, 288 02 Nymburk

13. Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové
Oznamovatel:

14. Sady Sobotka s.r.0., Kolma 597/5, 190 00 Praha 9

Zpracovatel posudku

15. Ing. Pavel Cetl, Demlova 24, 613 00 Brno

Na védomi:

16. Méstsky tirad Méstec Kralové — Stavebni Gifad, Nam. Republiky 1, 289 03 Méstec Kralové
17. Méstsky urad Podébrady, stavebni utrad, Jitiho namésti 20/1, 290 31 Podébrady

18. RNDr. Daniela Padesna, Ph.D., V lukach 446/12, 507 41 Hradec Kralové
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