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BPEJ bonitovana pudné ekologicka
jednotka

CHMU Cesky hydrometeorologicky tistav

EVL evropsky vyznamna lokalita

CHKO chranéna krajinna oblast

CHLU chrénéné loziskové izemi

CHOPAV chranéna oblast pfirozené
akumulace vod

Iz jihozapad

KU krajsky ufad

Laeq ekvivalentni hladina hluku

MZp Ministerstvo zivotniho prostiedi

N nebezpecny (odpad)

NN nizké napéti

NO; oxid dusicity

NOx oxidy dusiku

NP nadzemni podlazi

OA
PMjo
PM;s
PP

PR
PUPFL

SO
upr
USES

VKP
VZT
ZCHU
ZPF
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ostatni (odpad)

osobni automobil

Castice prachu mensi nez 10 um
Castice prachu mensi nez 2,5 um
ptirodni pamatka

piirodni rezervace

pozemek urceny k plnéni funkce
lesa

stavebni objekt

uzemni plan

uzemni systém ekologické
stability

vyznamny krajinny prvek
vzduchotechnika

zvlasté chranéné tizemi
zemédélsky pudni fond

zakladni Skola
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A. Udaje o oznamovateli

Nazev oznamovatele: Me¢sto Jesenice

1CO: 00241318

Sidlo: Bud¢jovicka 303, 252 42 Jesenice
Opravnény zastupce oznamovatele: Mgr. Radka Vladykova

B. Udaje o zaméru
B.l. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zaiazeni podle piilohy C. 1:

Nova zakladni Skola v Jesenici

Stavba je posuzovana podle Pfilohy 1 (zdkon ¢.100/2001 v platném znéni), kategorie II,
k bodu:

= 10.13 Tématické aredly na plose nad 2 ha.

2. Kapacita (rozsah) zaméru:

Pfedmétem zaméru je vybudovani nové zakladni Skoly v obci Jesenice véetné parkovisté.

Zakladni Skola bude mit kapacitu 18 tfid, tj. 540 zaka (zékladni kapacitni jednotkou je t¥ida 30
zaki). Celkova plocha pozemki ¢ini 21 264 m?, zastavéna plocha objekty 5 892 m?, plocha
uzitkova celkem 9445 m?, kapacita parkovisté je pfedpokladana 60 parkovacich stani.

Soucasti Skoly bude také vybudovani Casti stravovani, télocvicna, venkovni vicetcelové hfiste,
fotbalové hiisté s béZzeckymi drahami.

Pro zakladni Skolu bude vybudovéna pfipojka elektfiny, plynu, vodovodu a déle kanalizace
splaskova i destova.

V zékladni skole vznikne max. 60 novych pracovnich mist.

3. Umisténi zaméru:

Kraj: Stfedocesky
Obec: Jesenice
Kat. izemi: Zdimetice (713287)

Dotcené parcely: p.C.: 82/335, 82/32, 82/31, 82/30, 82/29.
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Uzemi se nachazi v katastralni asti Zdiméfice, severovychodnim smérem od centra Jesenice.
Stavenisté je nezastavéné, mirné svazité, v soutasné dobd zemédélsky vyuzité. Resené uzemi je
ohranieno bytovou vystavbou v severni Casti, mistni komunikaci v c¢asti vychodni, zapadni
hranici tvofi pozemek Vodarny, na jizni ¢asti zlstava zemédelsky obdélavany pozemek.

Nejblizsi chranéné objekty se v okoli pfedmétné lokality nachazeji severnim smérem od dotené
lokality. Jedna se o rodinné domy ¢.p. 301 - 304, jejich parcely pfimo sousedi s parcelami
uréenymi k vystavbé zakladni Skoly.

Obrazek 1: Situace SirSiho okoli
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4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Jedna se o novou stavbu, navazujici na stavajici zastavbu a vedeni mistnich komunikaci.
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Pfedmétem zaméru je vystavba nové zdkladni Skoly véetné télocvicny, parkovisté, venkovniho
viceucelového hiisté, fotbalového hiisté, ptipojek elekttiny, plynu, vodovodu a kanalizace.

Stavba si nevyzada kaceni vzrostlé zelené, na lokalité se vzrostla zelent nenachézi. Stavba nebude
zasahovat do pozemku urcenych k plnéni funkei lesa. Soucésti projektu je vysadba nové zelen¢ v
ramci vegetacnich Gprav. Navrh vegetacnich uprav je dale uveden v textu oznameni.

Stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. VétSina siti technické
infrastruktury je v blizkosti stavby, resp. budou vybudovany nové ptipojky. Pokryti potfebného
piikonu pro zabezpeceni el. energie bude zajisténo napojenim na rozvody CEZ.

Blizsi popis zaméru s ¢lenénim na jednotlivé stavebni objekty je uveden dale viz kapitola B.1.6.

Kumulace s jinymi zdméry se nepiedpokladd, v dalsi fazi ptipravy projektu bude zazadano o
vyjmuti dotcenych parcel ze zeméd¢€lského pudniho fondu (dale jen "ZPF").

Moznost kumulace s jinymi zaméry — tento zdmér doplituje vybavenost daného izemi, jedna se o
vetejné¢ prospeSnou stavbu. Charakter Uzemi se neméni. Kumulacni efekt mlze mit pouze
navySeni dopravy, ale s ohledem na parametry a kapacity stavajicich 1 navrzenych komunikaci
nehrozi dopravni problémy. Propocty tykajici se hluku i1 ovzdu$i prokdzaly, ze nedojde k
nadmérnému zhorseni zivotniho prostiedi v tizemi.

5. Zduvodnéni potieby ziaméru a jeho umisténi, vcetné prehledu zvaZovanych variant
a hlavnich duvodii (i 7 hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér , resp. odmitnuti

Zamérem obce je vybudovani nové zakladni Skoly poskytujici vzdélavani a vychovnou péci
zakam ve veéku povinné Skolni dochazky ve smyslu ptislusnych zakonii a predpist. Velikost Skoly
je 18 tiid, pocet zakh 540. V soucasné dob¢ v obci zékladni Skola schazi. Jednd se o vybudovani
vetejné prospésné stavby, provozovatelem zakladni Skoly bude mésto Jesenice.

Lokalita zdméru se nachazi v katastralni ¢asti Zdimeéftice, severovychodnim smérem od centra
Jesenice. DotCena lokalita je nezastavéna, jedna se o mirné€ svazity pozemek, v soucasné¢ dobé
zemédé€lsky vyuzivany.

Pozemky navrzené pro stavbu jsou ve vlastnictvi mésta Jesenice.

Umisténi zaméru

Zamér je umistén v k.a. Zdimétice na parcelach ¢. 82/335, 82/32, 82/31, 82/30, 82/29. Vsechny
dotéené pozemky jsou ve vlastnictvi mésta Jesenice, mésto bude zaroven provozovatelem zakladni
Skoly. Pozemky na nichz je zdmér navrzen jsou vedeny jako zeméd¢€lsky pidni fond. V soucasné
dobé nejsou pozemky napojeny na infrastrukturu (dopravni ani technickou), vSechny ptipojky,

resp. nova vedeni budou provedeny v ramci stavby, resp. pied samotnym zahajenim vystavby
zékladni skoly - viz dale kapitola B.1.6.

Nejbliz8i komunikaci je ulice Hrnc¢ifska, v blizkosti zdkladni Skoly je na této ulici stavajici
autobusova zastavky. Zaroven vedeni mésta pocita se ziizenim nové autobusobé linky svazejici
zéky do Skoly z celého izemi mésta, resp. ptilehlych ¢asti mésta.

Uzemni plan, soulad s izemnim planem

Zakladnim uzemné planovacim dokumentem pro zpracovani projektové piipravy navrhované
stavby je schvaleny uzemni plan.

Dle izemniho planu Mésta Jesenice (platny od r. 2006), se dotcené pozemky nachézeji v tizemi
vetejného vybaveni a dale ve sportovni a rekreacni plose - viz vyiez z UP (Obrazek 2).



Nova zékladni 8kola v Jesenici gﬂgﬂ. :
Oznameni EIA el [
] /A

Uzemi verejného (obcanského) vybaveni:

Zakladni funkéni vyuziti: slouzi k soustfedéni obCanského vybaveni "neobchodniho" charakteru,
tj. zdravotnictvi, §kelstvi, kultura, socialni péce, vefejna sprava.

Vhodné a prevladajici funkce: matetské Skoly, Skoly (zakladni, jazykové a odborna uciliste),
knihovny, vystavni prostory, spoleCenské saly a mistnosti, kina, galerie, zdravotnickd a
rehabilitacni zafizeni, Iékarny, zafizeni socialni péce, veiejna sprava v¢. policie, cirkevni zafizeni,
posta, parky, ochrannd zelen, prislusné¢ komunikace, parkovaci plochy a objekty.

Sportovni a rekreacni plochy:
zékladni funk¢ni vyuziti: slouzi k oddechu a zotaveni obyvatel.

Vhodné a prevladajici funkce: télovychovna zarizeni - kryta i otevirena sportovisté, kondi¢ni
drahy, vodni plochy, bazény, zelein vefejna - parky, lesoparky, travnaté plochy pro oddech a
slunéni, ptislusné komunikace obsluzné, pési a cyklistické, parkoviste.

Obrazek 2: Vyiez z Uzemniho planu
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Piehled zvazovanych variant

Posuzovany zamér je navrzen v jedné aktivni varianté.
Alternativou k navrzené variant¢ je varianta nulova, tzn. ponechani stavajiciho stavu.

Projekt je navrzen tak, aby vyhovoval nejen technickému feSeni, ucelu a kapacité lokality, ale 1
pozadavkiim ochrany zivotniho prostredi.

6. Popis technického a technologického ieSeni zaméru

Reseni stavby zaméru se sklada z nasledujicich stavebnich objektil a technologickych zafizent:
SO 01 Vlastni objekt Skoly
Usek vyuky a vedeni skoly

Usek télovychovy
Usek stravovani
SO 02 Ptipojky a arealové rozvody — voda, kanalizace
SO 03 Piipojky a arealové rozvody — plyn
SO 04 Ptipojky a arealové rozvody — silnoproud
elektroinstalace, trafostanice, osvétleni aredlu, semafory
SO 05 Ptipojky a arealové rozvody — slaboproud
SO 06 Terénni Gpravy, hiisté, chodniky a zpevnéné plochy, oploceni
SO 07 Komunikace a parkovani
SO 08 Zelen

SO 01 Vlastni objekt Skoly

Stavebné konstrukéni FeSeni - samostatné stojici objekt bude z hlediska stavebné-konstrukéni
casti proveden jako kombinace Zelezobetonového skeletu a nosnych zdénych stén. Vodorovna
tuhost a stabilita bude zajiSténa ztuzujicimi st€énami. Nosny systém télocvicen bude proveden
z pticnych dfevénych trdmda.

Rozvrzeni objekt na pozemku vychézi z jednotlivych funkei a jejich vzajemnych vazeb. V zasadé
jsou objekty rozvrzeny do Ctyt zakladnich, vzajemné propojenych celkli — ¢ast uceben, vedeni
Skoly a vstupni hala, stravovani, télovychova.

Zamgér si nevyzadad zadné demoli¢ni prace. Budou provedeny zemni prace a terénni Upravy,
sejmuti svrchnich vrstev pidy a srovnani plané v mistech vystavby.

Na lokalité¢ se nenachazeji zddné stromy, kaceni tedy nebude probihat. Na vnitinim parkovisti je
prodlouzend komunikace pro obsluhu hfisté (sportovni ¢asti). VSechny casti spojuji pesi chodniky
pro drobnou udrzbu aredlu. Touto komunikaci je také zasobena stravovaci Cast. Vstup do
sportovniho zafizeni pro vefejnost je umoznén zcela mimo objekty uréené pro zaky. Vysky
objektti dodrzuji vysku predepsanou tizemnim planem, 9 m a v centralni ¢asti (objekt uceben)
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11,80 m. VSechny stfechy jsou navrhovany s bezudrzbovou zeleni. Uprostfed objektu uceben je
vytvoien venkovni piestavkovy prostor, atrium. Na jidelnu navazuje vodni plocha.

Pozemek je upraven do tii vySkovych rovin:
- vlastni Skola se stravovanim a néstupy do teélovychovy
- venkovni viceucelové hiisté
- fotbalové hiisté s bézeckymi drahami.

Dispozi¢ni feSeni respektuje stavebni program a ndvaznost jednotlivych funkci i pozadavkl
provozu.

Cast vyuky — 1. NP — v piizemi nastup pres kontrolu do haly, na kterou navazuji $atny pro prvni a
druhy stupen, samostatné, oddélené.

Na halu pfimo navazuje hovorna pro rodiCe, bufet s obCerstvenim, vystavni prostor a mistnost
prvni pomoci, l€kare. Ptistup vetejnosti je umoznén do haly.

Zaci pres Satny vstupuji do Gisté Gasti chodeb, odd&lujici &ast uéeben 1. a 2. stupné. Na spojovaci
chodbu navazuje schodisté¢ s vytahem pro télesné postizené. Skladba objektu, c¢ast 1.stupné
v zapadni Casti, Cast 2.stupné ve vychodni Casti. Uprostied je chodba rozsitena do pirestavkovych
vnitinich prostor, odtud do atria ve vnitinim prostoru, vytvafejici prestdvkovy prostor.
V koncovych c¢astech pavilont jsou schodisté¢ s inikem na terén, stejn¢ jako z propojovacich
chodeb. V ¢asti 1.stupné jsou situovany viceucelové prostory s vyuzitim pro Skolni druzinu.
V obou ¢éstech jsou situovana hygienicka zdzemi pro zaky, kuchynky a uklidové komory.

Cast vyuky — 2. NP — navazuji v &asti 1. stupné kmenové uéebny, u 2. stupné zaéinaji
specializované ucebny piirodnich véd a prostory univerzalni. Chodba s rozsifenim do
ptrestavkovych prostor, hygienicka zatizeni pro zaky, ucitele, kuchynky a tklidové komory.

Cast vyuky — 3. NP — v tomto podlaZi jsou navrzeny uéebny a pracovny vytvarné, pracovni tGsek
audiovizualni s hudebni vychovou. V koncové jihozdpadni Casti je navrzen byt Skolnika a
pohotovostni hotelové ubytovani pro hosty, ptipadné ucitele.

Do tohoto podlazi je navrZena kotelna pro tuto Cast.
Vsechna podlazi jsou propojena schodisti a vytahem pro télesné postizené.

Vedeni Skoly — 2. NP — tato ¢ast je pfistupna schodistém z haly a chodbou je propojena do
vyukové ¢asti a sportovni ¢asti. Lze ji d€lit na dvé ¢asti:

- vedeni s feditelnou, sekretariatem, zastupcem, sborovnou, klubovnou, hospodafem, mistnosti
vedouci zajmové cCinnosti. Tyto prostory jsou doplnény hygienickym zafizenim, skladem a
archivem. Vyraznou ¢ast tvofi oteviené atrium s okrasnou zeleni, prostorem hovorny pro pozvané
rodice a ¢ekani pred feditelnou a sborovnou.

- samostatnou ¢ast tvofi knihovna se studovnou, skladem knih, prostorem pro foto a didaktickou
techniku a mistnosti knihovnika. Pfes spolecnou chodbu vstupuji zaci vnitinim prostorem do ¢asti
télovychovy.

Usek stravovani 1. NP — tato &ast je piistupnd zhaly do prostoru s pohotovostnim WC a
umyvadly, odtud do jidelny s vydejem jidel. Navazuje zazemi se zasobovanim (piijmem), sklady
suchymi 1 chlazenymi, mrazirnou a vlastni kuchyni a umyvarnou nadobi. Navazuje Satna
zameéstnancl, WC, uklid a kancelat vedouciho. V této casti je také situovana kotelna a strojovna
VZT i elektro silnoproud.
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Usek télesné vychovy 1. NP - v pfizemi je vstupni prostor piimo navazujici na schodisté. Odtud
do chodby s dvéma télocvicnami, velkd 22 x 42 m, mensi 24 x 12 m, odd€lené chodbou. Velkou
télocvicnu Ize délit spusténim sité na dva prostory. Na télocvicny piimo navazuji nafad’ovny. Je
zde situovana Satna pro ZTP s hygienickym zafizenim, pohotovostni WC a tklidovd komora.
Navazuji umyvarny a WC pfistupné z venkovniho prostoru. Je zde situovana kotelna se strojovnou
VZT.

Usek télesné vychovy 2. NP — tato ¢ast je napojena mostem piimo z prostor koly, ale také
schodistém z pfizemi. Jsou zde navrzeny Ctyii Satny a hygienicka zafizeni, dva kabinety
s ptislusenstvim. Uprostfed mezi t€locvicnami je galerie.

SO 02 Pripojky a arealové rozvody — voda, kanalizace

Stavajici pozemek neni napojen vodovodni pripojkou. V pfilehlé ulici Hrnc¢ifska vede vetejny
vodovod PE D 160 mm.

Pro zakladni Skolu bude vybudovana ptipojka vodovodu z potrubi PE 100 SDR 11 90x8,2 mm
délky 5 m. Napojeni bude navrtavkou na stavajici vodovodni fad PE 160 mm vedeny v ulici
Hrncifska. V misté napojeni je osazeno Soupé se zemni soupravou DN 80.

Ptipojka vody konc¢i ve vodomérné Sachté na pozemku investora. V Sacht¢ je fakturacni vodomér
DN 40 Qn= 10 m3/hod.

Areédlovy vodovod je napojen v ptipojkové vodomérné Sachté. Z vodomérné Sachty vede vodovod
k jednotlivym budovam a pro dopousténi akumulacni nadrze destové vody.

Arealovy vodovod je z potrubi PE 100 SDR 11 v dimenzi 32x3 mm az 90x8,2 mm.

Travnik na hfisti bude zalévan destovou vodou. DeStovd voda bude akumulovana v
zelezobetonové nadrzi o objemu 108,2 m3. V nédrzi je ponorné Cerpadlo. Rozvod uzitkové vody
je ukoncen v Sachté zavlahy kulovym kohoutem.

Stavajici pozemek neni napojen piipojkou splaskové kanalizace. V piilehlé ulici Hrnéifské vede
veiejna tlakova kanalizace. Pro zakladni Skolu bude vybudovéna piipojka tlakové kanalizace z
potrubi PE 100 SDR 17 90x5,4 mm délky 18,2 m. Napojeni bude navrtavkou na stavajici tlakovou
kanalizaci PE 160 mm vedenou v ulici Hrncifska.

Arealova tukova kanalizace a lapak tuki - splaskové vody z kuchyné budou svedeny tukovou
kanalizaci do lapaku tukii. V lapdku tuk budou vycistény a vypusStény do aredlové splaskové
kanalizace. Lapak tuku bude podzemni venkovni. Pfed a za lapdkem bude kontrolni Sachta.

Stavajici pozemek neni napojen ptipojkou dest’ové kanalizace. V okoli neni destova ani jednotna

kanalizace. Vsak dle hydrogeologického posouzeni neni mozny. Pro zakladni Skolu bude
vybudovana ptipojka dest'ové kanalizace z potrubi PVC KG SN 8 DN 400 mm délky 230,4 m.

SO 03 Pripojky a arealové rozvody — plyn

Stavajici pozemek neni napojen piipojkou plynu. V ptilehlé ulici Hrnéifska vede vetfejny plynovod
STL 3 bary PE 90 z roku 2008. Pro zakladni Skolu bude vybudovan novy plynovod.

Bude napojen bezodstavkoveé navrtavkou na stavajici plynovod v kifizovatce ulic Malebnd a
Hrn¢itfska. Novy plynovod bude z potrubi PE 100 RC SDR 11 63x5,8 mm délky 45,1 m. Plynovod
bude ukoncen zaslepenim. Ptipojka kon¢i hlavnim uzavérem plynu (HUP), kulovym kohoutem
DN 25 se zemni soupravou.
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SO 04 Ptipojky a arealové rozvody — silnoproud

elektroinstalace, trafostanice, osvétleni arealu, semafory

Areal bude napdjen z velkoodbératelské trafostanice. Ukonceni vyvedeni vykonu bude v hlavni
rozvodné NN, kterd bude v sekci stravovani v 1.NP. Pro aredl je navrZeno trafo 630 kVA.

Nahradni zdroje elektrické energie - Pro zalohovani diilezitych obvodl jsou navrzeny zalozni
zdroje. Podrobnéjsi informace jsou uvedeny v kapitole B.I1.3.

Arealové osvétleni - arealové osvétleni sestava z osvétleni komunikaci, chodnikli a parkovacich
ploch. U komunikaci a parkovist budou osazeny sadové stozary vySky 5 m s LED svitidly,
chodniky ve vnitroblocich a ptilehlé plochy se navrhuji nasvitit LED svitidly z fasad objektu.

Arealové NN rozvody - v arealu se pfipoji nésledujici zafizeni: Cerpaci stanice odpadnich vod
(CSOV), piikon cca 10 kW, pfipojena z hlavni rozvodny NN, rozvadée semafort na prechodu pro
chodce Hrnéifskd ul., rezerva pro mésto, ptipadné se piipoji z rozvodu v ucebnim bloku, dale
budou pfipojena drobnd zafizeni, jako zavlahy, parkovaci technika a pfipadné technologické
ohfevy a Cerpaci technika.

SO 06 Terénni upravy, hiisté, chodniky a zpevnéné plochy. oploceni

Zemnim a stavebnim pracim v arealu bude pfedchazet pfiprava tizemi zahrnujici odstranéni
stavajici zelen¢ tvorené kefi a travinami z plochy stavenisté a nasledné sejmuti svrchni kulturni
vrstvy zeminy v tl. 200 mm z celé plochy stavenisté. Sejmuté ornice se z ¢asti ulozi na deponii na
stavenisti pro zpétné ohumusovani volnych ploch. Piebyvajici kubatura se odveze na skladku.

Konecné terénni upravy: zahrnuji po realizaci budov a novych hracich venkovnich ploch srovnani
terénu do kone¢ného tvaru a ohumusovéni volnych ploch ornici v tl. 200 mm. Souéasti arealu ZS
bude 1 nov¢ atletické hiisté a hiisté pro tenis a volejbal. Hfisté bude tvofeno bézeckym ovalem se
4 tratémi pro béh na 250 m a rovinkou pro béh na 100 m. Ve vnitini ¢asti bézeckého ovalu bude
zfizeno hiisté€ na kopanou. Druhé hiisté pro tenis a volejbal bude na volné ploSe mezi atletickym
hiistém a budovou Skoly. Zpevnéna plocha hiist¢ bude mit rozméry 36,6 x 18,30 m s obvodem
zpevnénym obrubnikem a s obvodovym oplocenim vysky 4,0 m.

Zpevnéné plochy zahrnuji piistupové a propojovaci chodniky mezi budovami ZS. Oplocen bude
cely obvod aredlu a jednotlivé hraci plochy.

SO 07 Komunikace a parkovani

V soucasnosti se u budouciho aredlu nachazi tfiramenna kiizovatka ulic Hrnéifska a Malebna.
Nové dopravni reSeni

Napojeni na vefejnou komunikaci - nova kiizovatka je navrzena jako Ctyframenna. Naproti
Malebné ulici se zfidi vjezd a vyjezd z arealu skoly. Jednosmérny vyjezd z arealu Skoly bude
vyustén do ulice Hrncifska.

Parkovisté K+R je forma kombinované ptepravy s ndvaznosti individudlni automobilové dopravy
na vetfejnou hromadnou dopravu.

Pro odhad potfebného poctu parkovacich mist byly vyuzity vysledky pozorovani dopravy u nové
Skoly vobci Psary. Celkem zde bude vybudovano 60 parkovacich stani. Parkovani pro
zaméstnance je navrzeno v severni ¢asti pozemku.
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Krom¢ individualni automobilové dopravy budou zaci dojizdét také vetejnou dopravou a Skolnimi
linkami.

SO 08 Zelen

V ramci uprav je feSena zelena plocha pfed hlavnim vstupem. Budovu bude od parkovisté
oddélovat stromotadi. Na vychodni hranici v blizkosti parkovisté budou v zelenych plochach
vysazeny javory, které budou dodavat potfebny stin. Javory budou vysazeny i podél severni a jizni
strany arealu. K bo¢nimu chodniku ze severni strany bude vysazeno stromotadi z okrasnych
cervenolistych slivoni. Stejné stromoiadi se zopakuje ze zapadni strany mezi budovou pro 1.
stupeil a sportovnim kurtem. Ve stfedové zelené plose mezi budovami jsou navrzeny vicekmenné
biizy.

Soucasti nekterych budov bude extenzivni zelend stiecha. Na zbylych plochach bude zalozen
travnik. Vysadby v areédlu jsou navrzeny s ohledem na dodrZeni ochrannych pasem inzenyrskych
siti.

Stav plochy urcené k vystavbé zaméru nové zakladni skoly je zndzornén na obrazku 3 a 4.

Obrazek 3: Koordina¢ni situacni vykres zaméru
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Obrazek 4: Pohledy na lokalitu urcenou k realizaci zaméru
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Dalsi ¢innosti pri vystavbé a provozu zaméru

Obecné:

Stavebni prace, zejména prace s tézkou stavebni technikou budou provadény pouze v
denni_dobé.

Provoz skolni budovy vcetné télocviény bude pouze v denni dobé.

V piipad¢ zjisténi archeologicky vyznamného ndlezu béhem vystavby, bude dale
postupovano dle platnych pravnich ptedpisii a budou informovany pfislusné instituce;

Ochrana ovzdusi

Dle moznosti harmonogramu projektu bude pocatecni faze vystavby (skryvka, zakladani
stavby a jiné zemni prace) terminové smérovana mimo suché letni obdobi.

V ptipad¢ realizace vystavby v suchych obdobich budou dasledné dodrzovana protiprasna
opatfeni v podob¢ zkrapéni povrchu stavenisté, zejména ¢asti s pojezdem mechanizace.

Po celou dobu vystavby budou venkovni prace prostorové organizovany s cilem
minimalizovat plochu nechranéného prasného povrchu staveniste.

V pribéhu vystavby budou podniknuty kroky k co nejdfivéjsimu zahajeni biologické
rekultivace uzemi (zejména zatravnéni), ktera omezi velikost prasnych povrchi.

Pii transportu piepravovanych stavebnich materidll a surovin, jez vykazuji sklony
k praseni, budou vozidla fadné zakryta (zaplachtovana).

Ochrana vod a horninového prostiedi

Pfi vystavbé bude eliminovano odstaveni techniky mimo zpevnéné plochy a zamezeno
pfipadnému havarijnimu znecisténi (splachy).

V provoznim a havarijnim fadu parkovist¢ bude stanoven postup feSeni piipadnych
vétsich tnikt ropnych latek, ktery minimalizuje riziko znecisténi toku.

Vsechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, budou v dokonalém
technickém stavu, bude provadéna pravidelna kontrola zejména z hlediska moznych
ukapil ropnych latek.

V dal$im stupni projektové dokumentace budou specifikovana mista, na kterych bude
dochazet k ocisté vozidel vyjizdéjicich na vetejné komunikace ze staveniste.

Ochrana fauny, flory a ekosystému

V priibéhu vystavby budou zvoleny co nejkratsi pojezdy po nezpevnénych plochich a
stavebni materidl bude ukladan na zpevnénych plochach, aby bylo minimalizovéano
naruSeni vegeta¢niho pokryvu.

Po ukonceni stavebnich praci, které budou zasahovat do nezpevnénych ploch, bude
zajisténo opétovné ozelenéni véetné vysadby travnikd.

U dfevin které se nachazeji v bezprostiednim okoli stavenist¢ a nebudou kaceny, budou
dodrzeny postupy dle normy CSN 839061 Technologie vegetacnich uprav v krajiné nebo
nasledujici zasady:

o ochrana kofenového prostoru oplocenim - ochranny plot (v pidorysu optimalné
osmithelnik bude chranit minimalné cely prostor vymezeny okapovou linii koruny,
zvetseny o 1,5 m, u sloupovitych forem az o 5 m — dle taxonu a stafi stromu);

15



®

Nova zékladni §kola v Jesenici v,
Regionaini

Oznameni EIA ’a.",m
7 /A

o ochrana pfi navazkach a odkopéavkach v kofenovém prostoru — bude-li odkopavkou
nebo navadzkou zasazena kotenova zéna do 30% plochy, mohou zasdhnout Gpravy
terénu az k okapové linii. Bude-li zasazena kotfenova zona nad 30% plochy, mize byt
provedena odkopavka nebo navazka maximalné k hranici chranéného kotenového
prostoru.

7. Predpokladany termin zahdjeni a dokonceni realizace zaméru

Zahajeni vystavby cerven 2017
Doba vystavby 12 mésicu
Zahdjeni plného provozu 1.9.2018

8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celki

Kraj StredocCesky
Ptislusnd obec s rozsifenou plisobnosti CernoSice
Obec Jesenice

9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle §9a odst. 3 a spravnich orgdnii, které budou tato
rozhodnuti vydavat

V souvislosti s pfipravou zdméru bude nutno pozadat zejména o vydani nésledujicich
rozhodnuti, vyjadieni:

e Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni pro
stavbu zakladni Skoly, chodniky, pfipojku vody a plynovou ptipojku;

e splaskova a deStovéa kanalizace - povoleni k nakladani s vodami dle § 8 odst. 1 pism. a)
zakona €. 254/2001 Sb., o vodach;

e vynéti pozemkl ze ZPF;

e dopravné spravni rozhodnuti — rozsifeni ul. Hr¢ifska — odbocovaci pruh, piechod pro
chodce.
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Zamér bude situovan na pozemcich p.¢.: 82/335, 82/32, 82/31, 82/30, 82/29 v k.u. Zdiméfice.

Tabulka 1: Piehled dotéenych pozemki
Vlastnik Parcela ¢. Zpusol.) ocl}rany Druh pozemku Vyméra (m?) BPEJ
nemovitosti
82/335 ZPF orna puda 248 2.15.00
82/32 ZPF orné piida 4341 2.15.00
82/31 7PF 4 pid 5267 2.15.00 (5 263 )
v orna pudaa
Mésto P 237.16 (4 m?)
feseniee 82/30 ZPF 4 pad 5775 2.15.00 (4 923 )
ma a
orna pu 2.37.16 (852 m?)
82/29 ZPF 4 pad 5633 2.15.00 (3 824 )
ma a
orna pu 2.37.16 (1 809 m?)

Realizaci zdméru dojde k néartstu zpevnénych ploch a zaboru ZPF.

Trvalé vynéti pozemkil ze zemédélského ptidniho fondu (ZPF) - vzhledem k tomu, Ze vSechny
parcely jsou vedeny jako orna puda, bude nutno podat na pfislusny statni organ zadost o
vynéti téchto pozemkt ze ZPF.

V soucasné dob¢ jsou plochy zdméru nezpevneéné, zemédelsky vyuzivané.

Zemnim a stavebnim pracim v aredlu bude ptfedchazet priprava tzemi zahrnujici sejmuti
svrchni kulturni vrstvy zeminy v tl. 200 mm z celé plochy stavenisté. Sejmuta ornice bude
z ¢asti ulozena na deponii na stavenisti pro zpétné ohumusovani volnych ploch. Prebyvajici
kubatura bude odvezena na skladku.

Pozemky maji stanovené BPEJ. Nejvétsi zabor pudy bude u pozemki s kodem BPEJ 2.15.00.,
ktera spada do 2. tfidy ochrany zemédélského pudniho fondu, jeji primérnd cena (dle
vyhlasky 441/2013 Sb.) je 13.95 K& za m? a bodové vynosnost této pidy je ¢iselné vyjadiena
na stupnici od 0 do 100 hodnotou 77 (zdroj: http://bpej.vumop.cz/21500).

Konkrétni vlastnosti BPEJ jsou vyjadieny pétimistnym ¢iselnym kodem, kde:

1. ¢islice znaci prislusnost ke klimatickému regionu
2. a 3. Lislice urcuje ptislusnost k hlavni padni jednotce
4. ¢islice stanovuje kombinaci svazitosti a expozici ke svétovym stranam

5. Cislice vyjadiuje kombinaci hloubky a skeletovosti padniho profilu

Ciselny kod BPEJ zemddglské pudy, ktera bude dotéena vystavbou obchodniho centra, je
rozkddovéna v tabulce nize.
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Tabulka 2: Charakteristika zemédélské pudy pozemku, které budou dotéeny vystavbou zaméru

Kéd Klimati Svazitost a Trida
0
BPEJ cky Hlavni ptadni jednotka expozice ke | Hloubka a skeletovitost | ochrany
region svét. stranam zem. pudy
iy &gj;l;nszﬁ&gﬁ)) iiplnd rovina a | pida hluboké (> 60 cm)
2.15.00 | mirng kambizem luvické (KAL), fovina | bezskeletovitd, s pfimési | o
suchy (kambizem modalni - KAm) - vSesmerna (s celkovym obsahem
., o
vcetné slabé oglejenych variet expozict skeletu do 10 %)
kambizem liticka (KAt),
teply kambizem rankerova (KAs), mimny sklon puda mélka (< 30 cm)
23716 m?rrilé, ranker modalni (RNm), ., stiedné skeletovita (s 5
o suchy pararendzina liticka (PRt) - pidni vsesmerna celkovym obsahem ’
Y typy s omezenou hloubkou expozice skeletu 25-50 %)
pudniho profilu do 30 cm

Do 2. tfidy ochrany zeméd¢€lské pldy jsou situovany zemédé€lské pidy, které maji v ramci
jednotlivych klimatickych regionii nadprimérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané
zeméedélského pudniho fondu jde o plidy vysoce chranéné, jen podminéné odnimatelné a
s ohledem na uzemni planovani také jen podminéné zastavitelné.

Do 5. tfidy ochrany ZPF jsou situovany ptda, které maji velmi nizkou produkéni schopnost
vcetné pud mélkych, velmi svazitych, hydromorfnich, Stérkovitych az kamenitych a erozné
nejvice ohrozenych. Vétsinou jde o zemédelské pltidy pro zemédélské tcely postradatelné. U
téchto pid lze predpokladat efektivngjsi nezemédélské vyuziti. Jde vétSinou o plidy s niz$im
stupném ochrany s vyjimkou ochrannych pasem a chranénych uzemi a dalSich zajmia ochrany
zivotniho prostredi.

2. Voda
Obdobi vystavby

Zasobovani vodou pii stavbé bude feSeno z piipojky vody ze stavajiciho hydrantu s osazenym
podruznym vodomérem. Na staveniSti bude technologickd voda spotfebovana piedevsim na
oSetfovani betonu pii jeho tuhnuti, omyvani nafadi a stroju, ptipadné pro ostiik kol vozidel,
vyjizd&jicich ze stavby. V suchém praSném obdobi pak zejména ke zkrapéni povrchu pro
zamezeni prasnosti. Celkové mnozstvi pitné vody bude zdviset na poctu pracovnika stavby,
velikosti a vybaveni socidlniho zdzemi. Pfedpokladand (normova) spotfeba vody na jednoho
pracovnika pro piti je 5 I/osobu/sménu a pro osobni hygienu 120 lI/osobu/sménu (pro prasny a
Spinavy provoz).

Obdobi provozu

Stavajici pozemek neni napojen vodovodni ptipojkou. V pftilehlé ulici Hrnéifska vede vetejny
vodovod PE D 160 mm.

Pro zékladni skolu bude vybudovéna piipojka vodovodu z potrubi PE 100 SDR 11 90 x 8,2
mm délky 5 m. Napojeni bude navrtdvkou na stavajici vodovodni f4d PE 160 mm vedeny v
ulici Hrncifska. V misté napojeni je osazeno Soup¢ se zemni soupravou DN 80.
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Ptipojka vody kon¢i ve vodomérné Sachté¢ na pozemku investora. V Sachté je fakturacni
vodomér DN 40 Qn= 10 m?/hod.

Spotreba vody
Tabulka 3: Vypocet potieby vody dle piilohy ¢. 12 k Vyhlasce ¢.48/2014 Sb.
denni a ro¢ni provoz priitok vodovodnim potrubim [m?]
objekt / provoz MJ p;)/[é;t E % E = E’ g )g - E) §~ ‘E’ E
2 2 32| 2E2 |wdf|z9058|£E%
=) ) ol ESsE |EEE |52 | g2=
T = | 52 | 22T |EEAT |EEE| A
| 5 2 = Es |EF |22 % E
3 £ 27 | 1§ g g = E O
18,2
1 2 ’ 2
Studenti déti | 540 8 200 25 3,500 700 3 59
Ucitelé a zamé&stnanci osoba | 60 8 200 25 1,500 300 2,03 0,66
4 17,8
13,200 ’ 5,79
Stravovani osoba | 600 8 360 22 ’ 752 2
38,0
28,2 2 12
Celkem 8,200 775 . ,37

Pritok vodovodni piipojkou a vodomérem dle CSN 736655 - dimenzovani vnitfnich
vodovodl

domovni vodovod: Q =3,5 /s =12,6 m3/hod
pozarni vodovod: Q =0,9 1/s =3,24 m?/hod
Aredlovy vodovod

Arealovy vodovod je napojen v piipojkové vodomérné Sachté. Z vodomérné Sachty vede
vodovod k jednotlivym budovam a pro dopousténi akumulacni naddrze dest'ové vody.

Aredlovy vodovod je z potrubi PE 100 SDR 11 v dimenzi 32x3 mm az 90x8,2 mm.
Arealovy vodovod uZitkové vody

Travnik na hiisti bude zalévan deStovou vodou. Destovd voda bude akumulovana v
Zelezobetonové nadrzi o objemu 108,2 m3. V nadrzi je ponorné Cerpadlo. Rozvod uzitkové
vody je ukoncen v Sachté¢ zavlahy kulovym kohoutem.

Potfeba vody na zavlahu na 14 dni: 20 I/tyden na m? x 2450 m? x 2 =98 000 1

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

PoZadavky na vstupni suroviny
Obdobi vystavby

Obdobi vystavby zékladni Skoly bude vyzadovat potfebu stavebnich surovin a stavebnich
dilct, jejichz mnozstvi neni v soucCasné dobé pfesné stanoveno. Stavebni suroviny jako
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kamenivo, Stérkopisek, betonové smési, obalované ziviéné smési apod. budou spotiebovany
predevsim na zaklady a na hrubou stavbu objektu a vystavbu venkovnich zpevnénych ploch
apod. V celém objemu se bude jednat o jednorazovou potiebu, vSechny stavebni suroviny a
stavebni dilce budou dovezeny z okolnich vyroben, piipadné tézebnich prostorti a budou
zabudovany na misté vystavby.

Obdobi provozu

Provoz posuzovaného zaméru nemé zadné naroky na vstupni suroviny nebo materialy ¢erpané
z ptirodnich zdroji.

Elektricka energie

Obdobi vystavby

Pro obdobi vystavby zakladni Skoly nejsou odbéry elektrické energie specifikovany. Je
ptedpokladano, ze pro toto piechodné obdobi bude potfebné mnozstvi elektrické energie
odebirano ze ziizené stavenistni ptipojky, s vlastnim métenim po dobu vystavby podruznym
elektromérem.

Obdobi provozu

Zasobovani elektrickou energii
Zatizeni silnoproud¢ elektrotechniky:
- rozvodny a rozvadéce;
- kabelové¢ trasy a nosné konstrukce
osvétleni
nouzové osvétleni
zasuvkové okruhy
napajeni zatizeni TZB: VZT, UT, CHL, ZTI, gastro
dopravni zatfizeni: vytahy
zafizeni spojena se stavbou: vrata, Zaluzie, vyhtivaci zafizeni
slaboproudd a bezpecnostni zafizeni
parkovaci technika
zéalozni zdroje
Zatizeni slaboproud¢ elektrotechniky:
- rozvadéce
- datové a telefonni rozvody
- TV rozvody
- EPS: elektrickd pozarni signalizace
- ACS: kontrola vstupu
- EZS: elektricka zabezpecovaci signalizace
- CCTV: kamerovy dohled

Zai'izeni silnoproudé elektrotechniky - vnitini rozvody
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Aredl bude napajen z velkoodbératelské trafostanice. Ukonceni vyvedeni vykonu bude v
hlavni rozvodné¢ NN, ktera bude v sekci stravovani v 1.NP. Z hlavni rozvodny NN budou
vychazet ptivody do podruznych rozvoden v objektech a na patrech.

Tabulka 4: Energeticka bilance zakladni sité

Zakladni sit’ Z toho zalohovano DA

Pi(kW) B Pp(kW) Pi(kW) B Pp(kW)
Os\étleni wnitini 151,05 0,7 105,74 0 0 0
Oswétleni venkowni + hfisté 40 0,5 20 0 0 0
Centrélni nouzové osvétleni 2,5 1 2,5 2,5 0 0
Pracovisté PC 18 0,6 10,8 0 0 0
Gastro 150 0,6 90 0 0 0
Datova sit 5 0,8 4 4 1 4
Ostatni slaboproudé systémy 2 1 2 2 1 2
\"4) 41 0,6 24,6 0 0 0
Vytapéni (plyn. kotelny) 15 0,6 9 0 0 0
Chlazeni (lokalni splity) 20 0,6 12 0 0 0
Pozarni vétrani 8 1 8 8 1 8
ZT 15 0,5 7,5 0 0 0
Vytahy 10 0,5 5 10 1 10
Tech. ohrevy 8 0,3 2,4 0 0 0
Brany, wrata, el. zamky 3 0,5 1,5 0 0 0
Zaluzie 8 0,5 4 0 0 0
Ostatni 20 1 20 0 0 0
Celkem 516,55 324,04 26,5 24
Cinitel soudobosti pro skupiny spotfebigti 1
Vypoctow prikon ze zakladni sité —
technické maximum 324,04 kW
In (A) zékladni sit' pro pfipoj. objektu pfi
technickém maximu 492,9 A
Roéni spotfeba el. energie: 699916  kWh

Pro aredl je navrzeno trafo 630 kVA, 22 kV/0,4 kV, Dyn1

Zalozni zdroje

Pro aredl je navrzen motorgenerator (dieselagregat), o vykonu 40 kVA (32 kW), v
kapotovaném provedeni, ktery bude nainstalovan na steSe objektii. Objem nadrze bude 95 1,
zdroj vydrzi v provozu cca 8 hodin. Palivo bude dopliiovano pribézné.

Energeticka bilance zalohované sit¢ (motorgenerator)
Pi=26,5 kW, Pp =24 kW.
Celkova ro¢ni spotfeba: 700 Mwh.

Parametry zalozniho motorgeneratoru:

Zalozni vykon (kVA) 38

Maximalni vykon (kVA) 40

Rozmér 1900 x 950 x 1200 mm (d x § x V)
Hmotnost (kg) 960

Hladina akust. tlaku (dBA/1 m) 72

Spotieba paliva provoz (I/hod) 11,8
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Spotteba paliva max. (I’hod) 16
Palivova nadrz (1) 95

Celkovy tepelny ptikon v palivu je 118 kW.

Vykon ze zalozniho motorgeneratoru bude vyveden do samostatné NN rozvodny, kde budou
oddé€len¢ rozvadéce pro pozarné technicka zafizeni a oddélené pro ostatni zalohovanou
spotebu. Odtud bude zalohovana energie vyvedena do podruznych NN rozvadéca v objektu a
nasledné do napéjenych spotiebict.

Déle zde budou instalovany zalozni zdroje:
- centralni UPS 10 kVA v hlavni rozvodné NN;
- lokélni UPS pro pocitace, v uc¢ebnach v kompetenci uzivatele.

Centralni UPS bude slouzit pro bezvypadkové zadlohovani datovych rozvodua (aktivni prvky) a
bezpecnostni technologie.

Zaiizeni silnoproudé elektrotechniky - vnéjsi rozvody
- pfipojka VN pro areél
- trafostanice vCetné NN casti a vyvedeni vykonu
Pripojka VN

Bude provedena ze stavajici sit¢ CEZ distribuce, na Grovni 22 kV, zasmyckovadnim ze
stavajici distribuc¢ni sit€ v misté, z kabelu vedouciho v ulici Hrnéitska.

Energeticka bilance — dimenzovani pro pfipojku VN:

Instalovany piikon Pi =517 kW
Soudoby ptikon Pp = 324 kW (technické maximum)

Navrhované kapacity:

Ptipojka se navrhuje pro celkovy ptikon 0,33 MW, vypoctovy proud z VN sité¢ 10A.
Trafostanice a distribuce energie, pripojka objektii

Trafostanice je navrhovana jako samostatny zdény nebo monoliticky objekt v severovychodni
casti aredlu a bude koncipovana jako velkoodbératelskd. Clenéni nové VOTS bude
nasledujici:
- VN rozvodna: piipojeni na kabelovou smycku VN, vyvod na trafo s pojistkami,
centralni méfeni na NN strané pro cely areal.

Rozmér trafostanice je 3,12 x 1,89 x 2,3 m (§ x h x v). Podzemni cast trafostanice bude
zabudovand, vyska nad terénem je cca 1,7 m.

- Transformator: 1x630 kVA, 22/0,4 kV, Dynl1, olejové provedeni.
- Vyvedeni vykonu na stran¢ NN: rozvadé¢ NN v rozvodné¢ trafostanice.

Vyvedeni vykonu do objekti bude kabely NN 0,4 kV, tyto kabely budou uloZzeny v zemnich
trasach. Na stran¢ objektti budou kabely ukonceny v rozvodné NN, ve stravovacim tseku.

Navrhované kapacity:
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Celkova délka vyvedeni vykonu NN je 83 m.

Aredlové osvétleni
Aredlove osvétleni sestava z osvétleni komunikaci, chodnikli a parkovacich ploch.

U komunikaci a parkovist’ budou osazeny sadové stozary vysky 5 m s LED svitidly, chodniky
ve vnitroblocich a pfilehlé plochy budou nasviceny LED svitidly z fasad objekti.

Ptipojovaci bod bude v hlavni rozvodné NN v objektu tseku stravovani.

Navrhované kapacity:

Pocet novych stozarti VO: 15 ks
Pocet fasadnich svitidel: 13 ks
Délka kabelovych tras VO: 621 m.
Celkovy ptikon VO: 0,67 kW
Roc¢ni spotieba energie: 1950 kWh

Aredlové NN rozvody
V aredlu se pfipoji ndsledujici zatizeni:
- &erpaci stanice odpadnich vod (CSOV), ptikon cca 10 kW, piipojena z hlavni
rozvodny NN;
- rozvadéc semaforti na prechodu pro chodce Hrnéii'ska ul.;
- rezerva pro mesto, piipadné se piipoji z rozvodu v u¢ebnim bloku;

- dale budou pfipojena drobné zafizeni, jako zavlahy, parkovaci technika a ptipadné
technologické ohfevy a Cerpaci technika.

Plyn

Stavajici pozemek neni napojen piipojkou plynu. V pfilehlé ulici Hrnc¢ifska vede vetejny
plynovod STL 3 bary PE 90 z roku 2008.

Pro zakladni Skolu bude vybudovan novy plynovod, na ktery se napoji ptipojka plynu.

Novy plynovod bude napojen bezodstavkove navrtavkou na stavajici plynovod v kiizovatce
ulic Malebna a Hrncifska. Navrtani bude navrtadvacim pasem PE 90/ PE 63. Novy plynovod
bude z potrubi PE 100 RC SDR 11 63x5,8 mm délky 45,1 m. Plynovod bude ukoncen
zaslepenim. Ptipojka plynu bude napojena na novy plynovod 1,5 m pfed koncem plynovodu.
Napojeni bude navrtdvkou T 63/32 mm. Pfipojka bude koncit hlavnim uzavérem plynu
(HUP), kulovym kohoutem DN 25 se zemni soupravou.

Bilance spotreby plynu

Skolni pavilon - plynovy kotel 4x 100 kW 400 kW 4x 10,5 m’/h

kuchyi a jidelna - plynovy kotel ~ 2x 45 kW 90 kW 2x 4,8 m*h

télocvicna plynovy  zafic 2x 35 kW 70 kW 2 x 3,7m?h
zari¢ 1x 20 kW 20 kW 1 x2,2m*h
kotel 2x 35 kW 70 kW 2x3,7m’/h
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varice 3x 35 kW 105 kW 3x3,7m’h
celkem 755 kW 79,7 m3/hod

max. odbér hodinovy Qh=80 m3/hod

min. odbér hodinovy Qh=1 m3/hod

max. odbér roéni Qr=140 000 m?

Aredlovy plynovod

Od HUP bude plynovod veden do kiosku na fasaddé€. Z kiosku vede aredlovy plynovod do
kotelny, do kuchyné a télocvicny. Usek plynovodu mezi jidelnou a Skolou je veden po fasade.

Vytapéni

Usek $kola - zdrojem tepla budou kondenzaéni kotle na zemni plyn umisténé v technické
mistnosti ve 3. NP budovy. Pro objekt jsou navrzeny 4 ks kotli o vykonu kazdého 100 kW
s maximalni spotfebou zemniho plynu 10,5 m*/h/kotel, pro pokryti potiebného vykonu (tep.
ztrat prostupem+piirozenym a nucenym vétranim-+infiltraci spar plasté, TUV). Ohtev TUV je
zajistén nepiimoohifevnym zasobnikovym ohfivac¢em o objemu 200 litra.

Vykon kotelny je stanoven s ohledem na pozadavek rekuperacniho vétrani uceben.

Usek stravovani - zdrojem tepla budou kondenzaéni kotle na zemni plyn umisténé v technické
mistnosti ve 1. NP budovy. Pro objekt jsou navrzeny 2 ks kotlti o vykonu kazdého 45 kW
s maximalni spotiebou zemniho plynu 4,8m3/h/kotel, pro pokryti potfebného vykonu. Ohiev
TUYV je zajistén nepiimoohievnym zasobnikovym ohiivacem o objemu 750 litrt.

Usek t&lesné vychovy - zdrojem tepla v télocviéné jsou navrzeny dva plynové zafi¢e o max.
ptikonu 35 kW a jeden plynovy zafi¢ o max. vykonu 20 kW. Maximdlni spotfeba zemniho
plynu zéafi¢e je 3,7 m?/h resp. 2,2 m’/h. Zafice budou zavéSeny pod stfesni konstrukci.
Zdrojem tepla v zdzemi télocvicny budou kondenzacni kotle na zemni plyn umisténé
v technické mistnosti ve 1. NP budovy. Pro objekt jsou navrzeny 2 ks kotlli o vykonu kazdého
35 kW s maximalni spotfebou zemniho plynu 3,7m?3/h/kotel, pro pokryti potfebného vykonu.
Ohtev TUV je zajiStén nepiimoohfevnym zasobnikovym ohiivacem o objemu 750 litrh.

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Posuzovany zamér ovlivni provoz na nejbliz§ich komunikacich, které budou pouzivany v
prabéhu vystavby nebo provozu skoly.

Vychozi stay

Nejblizsi dotcenou komunikaci, kde bude dopravni vliv zdméru nejvyssi, je Hrncitska ulice
(silnice II1/0033). Informace o stavajici intenzit¢ dopravy jsou velmi omezené. Z mistniho
Setfeni 1ze odhadovat, ze je dopravné zatizena méné neZ navazujici komunikace II1/10114
(ulice Vestecka aK Seberovu), na které bylo vroce 2010 provedeno RSD CR sé&itani
dopravy s vysledkem uvedenym v nésledujici tabulce.

vvvvvv

Nakladni | Osobni

Kom. Usek >3.5 t <35t

Motocykly | Soucet Zacatek Konec
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10114 | 1-5990 571 3052 33 3656 vyus.z 0033 | Vestec, zaus.do 603

V predkladaném oznameni je predpokladano, ze stavajici intenzita dopravy na komunikaci
I11/0033 se rovnd intenzité dopravy na pfimo navazujici s¢itané¢ komunikaci 10114 v iseku od
Vestce po napojeni na ulici K Seberovu. Stavajici Giroven zne¢isténi ovzdusi a hlukové zatéze
v jejim okoli jsou timto zjednoduSenim pravdépodobné nadhodnoceny, coz posouva vysledek
posouzeni vlivl v pfedkladaném ozndmeni na stranu vyssi bezpecnosti pro zivotni prostiedi.

Odhadovana intenzita dopravy na nejblizsi s¢itané komunikaci I1I/10114 bez realizace zaméru
v roce 2020 je uvedena v nasledujici tabulce.

vvvvvv

Komunikace Usek Nikladni >3.5 t Osobni <3.5 t
10114 1-5990 616 3784
Obdobi vystavby

V obdobi vystavby Skoly se ptedpoklada nepietrzitd Cinnost dvou tézkych stavebnich
mechanizmii (bagr, ¢elni naklada¢) a nakladnich automobila s Cetnosti jizd 20 za hodinu,
které pfitizi ptrilehlou komunikaci, ulice Hrnéifsk4a. Tato intenzita dopravy se bude tykat
pouze pocateCni faze vystavby - skryvka ornice a zakladani stavby. V dalSich etapach
vystavby zaméru bude intenzita, a tedy 1 naroky na okolni dopravni infrastrukturu, nizsi.

Uvedena frekvence pfijezdu a odjezdu nékladnich vozidel pfedstavuje primérné denni
pfitizeni komunikace na ulici Hrn¢ifské o desitky %. Piesnou velikost pfitiZzeni nelze stanovit
s ohledem na nezndmé rozlozeni jizd do celé pracovni smény a na nezndmy podil déleni
dopravniho proudu ve sméru k centru Jesenice a ve sméru k Hrn¢iiim, resp. Vestci.

Obdobi provozu

V obdobi provozu bude intenzita dopravy urCovana zejména dojezdem zakl a persondlu
Skoly. Maximalni cetnost dopravy predpokladand v ozndmeni EIA vychéazi z kapacity
navrzené¢ho parkoviste, tj. 60 parkovacich stani pro osobni automobily. Pfedpoklada se 2.5
nasobnd obmeéna vSech stani v denni dob¢. Pfi téchto parametrech je intenzita dopravy na
okolnich komunikacich se zahrnutim vlivu zdméru vycislena v nasledujici tabulce.

Tabulka 7: Intenzita dopravy na okolnich komunikacich v obdobi provozu zaméru (2020)

pramér (viz/den) $picka (voz/hod)
celkova intenzita po zaméru
osobni nakladni osobni nakladni
Hrnc¢ifska k Jesenici 4054 616 486 62
Hrn¢ifska k Hrnéifum 3814 616 390 62
Vestecka 3799 616 384 62
K Seberovu 3799 616 384 62

Provoz zaméru vyvola dopravni pfitizeni na ulici Hrn¢ifska ve vysi max. cca 8 % stavajici
prumérné denni dopravni intenzity, a to ve sméru od Skoly k centru obce Jesenice. Opacnym
smérem bude ptispévek dopravy nevyznamny. V piipadé Spickové hodiny muize dopravni
piispévek zaméru dosahnout az cca 29 % stavajici intenzity. Uvedené hodnoceni se tyka
osobnich vozidel, ndkladni doprava nebude provozem Skoly ovlivnéna.
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B.III. Udaje o vystupech
1. Ovzdusi

Obdobi vystavby

Emise do ovzdusi v této fazi realizace zdméru budou sestavat zejména z resuspendované
prasnosti z povrchu stavenisté (ploSny zdroj fugitivnich emisi). Tato prasnost mize vznikat
pouze za suchého vétrného pocasi. Bude tvofena piedev§sim mineradlnimi podily (zeminovymi
Casticemi) a je v piipad¢ potieby ucinné fesitelnd standardnimi opatfenimi - vlh¢eni prasnych
povrcht, plachtovani vozidel apod. V piipadé emisi ze stavby bude rozhodujici dodrzovani
téchto opatfeni, kterymi lze emise omezit na nevyznamnou uroveinl. Matematické modelovani
bylo proto v tomto ptipad¢ vyhodnoceno jako neucelné a nebylo provedeno.

Liniové zdroje budou tvofeny automobilovou piepravou stvebnich hmot po okolnich
silni¢nich komunikacich. Vyfukové emise pouZzivanych stavebnich strojii a vyvolané nakladni
dopravy budou s ohledem na relativné maly rozsah praci nizké (1 az 2 soubézné pracujici
stavebni mechanizmy a kratkodobé max. desitky nakladnich vozidel na ulici Hrnéifska za
hodinu v pribéhu zemnich praci, nésledné fadové mensi intenzita nakladni dopravy).

Pfi uvedené intenzit¢ dopravy bude mit rozhodujici vliv na emise suspendovanych castic do
ovzduSi provadéni protipraSnych opatfeni v ramci staveniSt¢ a ocista vyjizdéjicich
mechanizmii a prilehlého useku vozovky. Fugitivni emise suspendovanych castic budou
témito opatienimi ovliviiovany nekolikandsobné az fadove€. Zasadni vliv na velikost téchto
kratkodobé generovanych emisi budou mit také klimatické podminky. Tyto zasadni faktory
nelze v sou€asnosti predvidat. Kvantifikace fugitivnich emisi prachu proto nebyla provedena.

Z velikosti imisnich ptispévkll vypoctenych pro obdobi provozu v ¢asti D.1.2 je ziejmé, ze
stavajici intenzita dopravy na okolnich silni¢nich komunikacich ptsobi nevyznamné az malo
vyznamné imisni piispévky vSech hodnocenych latek. Ocekavany piispévek dopravni
intenzity v obdobi vystavby piedstavuje pouze zlomek stavajicich intenzit. Je proto ziejmé, ze
prispévek dopravnich intenzit plisobeny zdmérem v obdobi vystavby nemuze vyfukovymi
emisemi vyznamné ovlivnit imisni situaci. Jejich kvantifikace proto nebyla provedena.

Obdobi provozu

Stacionarnimi bodovymi zdroji v obdobi provozu Skoly budou plynové kotle k vytdpeni
objektu, tepelné zafice na zemni plyn v télocvicnach(viz spotieby v kapitole B.IL.3), plynové
vafiCe a dieselagregat slouzici jako zaloha pro ptipad vypadku dodavky elektrické energie.

Emise z plynovych zdroji budou omezeny na oxidy dusiku, dal$i znecistujici latky budou
vzhledem k jejich zanedbatelnému mnoZzstvi z hlediska vlivu na imisni situaci nevyznamné.
Odhad emisi do ovzdusi byl proveden na zéklad¢ ptedpokladané celkové rocni spotieby Skoly
ve vysi 140 tis. m* zemniho plynu a emisniho faktoru uvedeného ve Sdéleni odboru ochrany
ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky ¢. 415/2012 Sb.

Hmotnostni tok NOx z provozu skoly lze vyjadrit jako:

140.000 m3/rok * 1.300 kg/1 mil. m? plynu * 1E-06 = 182 kg/rok
Hmotnosti tok NO2 bude cca:

0,05 * 182 =9,1 kg/rok
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Emise z dieselagregatu budou s ohledem na jeho tepelny piikon (cca 118 kW) imisné
nevyznamné. V provozu bude pouze pii nestandardnich situacich, za bézného provozu budou
emise nulové. V predkladaném ozndmeni proto nejsou vycisleny.

Plo$né zdroje nebudou provozovany.

Emise z liniovych zdroji - silni¢nich komunikaci - byly odhadnuty pomoci programu
MEFA13 a oc¢ekavaného nariistu intenzity dopravy, ktery je specifikovan v kapitole B.IL4.
Vypocet emisi zahrnuje vyfukové emise i vyznamnou slozku emisi suspendovanych castic v
podobé resuspenze z povrchu komunikace.

Tabulka 8: Hmotnostni toky z liniovych zdroju pred a po realizaci ziméru

Ulice Vypoct. NO« NO: PMi PM;s B(a)P
stay (g/m/s) (g/m/s) (g/m/s) (g/m/s) (pg/m/s)
pied 5.6E-05 5.8E-06 3.7E-05 1.3E-05 9.3E-04

Vestecka, K Seberovu po 5.6E-05 5.8E-06 3.7E-05 1.3E-05 9.3E-04
% rozdil 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
pred 5.6E-05 5.8E-06 3.7E-05 1.3E-05 9.3E-04

Hrnc¢itska k Jesenici po 5.7E-05 5.9E-06 3.6E-05 1.2E-05 9.4E-04
% rozdil 1.8% 1.7% -2.7% -7.7% 1.1%
pied 5.6E-05 5.8E-06 3.7E-05 1.3E-05 9.3E-04

Hrn¢itska k Hrn¢ifm po 5.6E-05 5.8E-06 3.7E-05 1.3E-05 9.3E-04
% rozdil 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Z tabulky vyplyva, Ze zména emisi na okolnich komunikacich vyvolana provozem $koly bude
nevyznamna, v relativnim vyjadfeni maximalné v jednotkéach % stavajicich emisi.

V piipadé suspendovanych ¢astic je programem MEFA13 indikovano snizeni hmotnostniho
toku v fadu jednotek % na ulici Hrn¢ifska v tiseku k centru Jesenice, tedy v misté, kde dojde k
nejvetSimu navysSeni intenzity dopravy vlivem zaméru. Jedna se o disledek vlivu resuspenze z
povrchu vozovek. Soudobé metodiky pro hodnoceni resuspenze piedpokladaji, Zze pii
zvySujici se intenzité dopravy klesd schopnost Castic usazovat se na povrchu vozovky.
Cast&jsi pohyb vozidel udrzuje &astici ve vznosu, ta je difve odvata od komunikace a
neucastni se proto nasledné saltace (opakovaného vznosu) a neplisobi jiZ emise a imisni
piispévky. Naopak na méné frekventovanych komunikacich maji castice vice Casu pro
sedimentaci na vozovce, odkud se po prijezdu dalsiho vozidla opakované dostavaji do
vznosu. Emise z resuspenze Castic pfipadajici na 1 projizdéjici vozidlo jsou proto u méné
frekventovanych silnic vyssi. V nékterych ptipadech tak miize paradoxn¢ nastat situace, Ze pfi
zvyseni intenzity dopravy klesne celkové mnozstvi emisi suspendovanych castic z této
komunikace. Jedna se o teoretické odhady dle platnych metodik zatizené celou fadou nejistot.
Je proto namisté v téchto pripadech konzervativné ptredpoklédat, ze k indikovanému snizeni
emisi a souvisejicimu zlepSeni imisni situace realn¢ nedojde.

2. Odpadni vody

Po realizaci zdméru bude dochazet k produkci splaskovych odpadnich vod a dale budou
produkovany dest'ové vody ze stfech a zpevnénych ploch.

Splaskova kanalizace
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Stavajici pozemek neni napojen piipojkou splaskové kanalizace. V pftilehlé ulici Hrnéitska
vede vetejna tlakova kanalizace z potrubi PED 160 mm.

Ptipojka splaskové kanalizace pro zdkladni Skolu bude vybudovéna v délce 18,2 m. Napojeni
bude navrtavkou na stavajici tlakovou kanalizaci PE 160 mm vedenou v ulici Hrn¢ifska.
Pfipojka splaskové kanalizace kon&i v Gerpaci Sachté. Akumulaéni objem Sachty je 29,9 m?
pied preteCenim na terén. To je vic neZ denni spotfeba vody 28,2 m? (viz tabulka v kapitole
B.I1.2). V Sachté¢ budou 2 ponorna ¢erpadla (1 + 1 zaloha), které se stiidaji. Vytlak ¢erpadla je
5 1/s. Do Sachty je napojena gravita¢ni arealova splaskova kanalizace.

Arealova splaskova kanalizace bude odvadeét splaskové vody od objektli do ¢erpaci Sachty. Da
se predpokladat, ze mnozstvi odpadnich vod bude podobné s mnozstvim vody spotiebované ,
tj. 28,2 m*/den, popf. 7 752 m3/rok.

Arealova tukové kanalizace a lapak tuki - splaskové vody z kuchyné budou svedeny tukovou
kanalizaci do lapaku tuka. V lapaku tuki budou vyc€istény a vypustény do arealové splaskové
kanalizace. Lapak tuku bude podzemni venkovni. Bude Zelezobetonovy s pritokem NS 7.
Pocet jidel za den je 600. Pied a za lapakem bude kontrolni Sachta.

Cas t=4 hod, pocet jidel M= 600 jidel/den, Vm= 5 I/porci, F=20 1, fr=1,3 .. &istici prostiedky
Qs=M *Vm * F /3600 / t = 600* 5%20/ 3600 /4 =4,2 l/s
NS=Qs *fr=4,2%13=5461/s

Dest’ova kanalizace

Stavajici pozemek neni napojen ptipojkou destové kanalizace. V okoli neni destova ani
jednotnd kanalizace. Vsak dle hydrogeologického posouzeni neni mozny.

Pro zakladni skolu bude vybudovana ptipojka destové kanalizace z potrubi PVC DN 400 mm
délky 230,4 m. P¥ipojka za¢ina v nové $achté osazené na odpadnim kanalu ZP a.s., ktery je z
betonového potrubi DN 1400 mm. Ptipojka vede ulici Malebné. Na ptipojce jsou osazeny
revizni Sachty. Pfipojka konci v Sachté s regula¢nim prvkem. Regulacni prvek je nastaven na
odtok 6,6 1/s. To odpovidé odtoku 3 1/s z hektaru plochy.

Tabulka 9: Bilance de$t’ovych vod pro navrhované plochy

plocha |plocha |odtokovy |redukovana

Druh povrchu objekt m?) ha) koeficient | plocha (ha
StieS$ni plochy objektu 112 0,011 1,00 0,01
Stiesni plochy objektu - zelené ( do 100 mm) 5176 | 0,518 0,70 0,36
Chodnik - zamkova dlazba 1334 | 0,133 0,60 0,08
Komunikace - zivice 1162 0,116 0,80 0,09
Povrchy hiist 3056 | 0,306 0,15 0,05
Travnata plocha - zelent 10424 | 1,042 0,10 0,10
Silnice 812 0,081 0,80 0,06

suma 22076 | 2,208 0,76
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Plochy, které nejsou odvodiovany, nejsou zapocteny do odtoku ani do vypoctu povoleného
odtoku z uzemi.

redukovana plocha: 0,76 ha

Odtokovy limit je 3 1/s z 1 ha zastavéné plochy
3 1/s 22,208 ha je odtokovy limit 6,6 1/s

periodicita n=0,20 5-lety dést
délka dest¢ | intenzita |natok odtok rozdil objem natok |objem odtok |V retence
(min) (I/s ha) (I/s) (I/s) (I/s) (m?) (m?) (m?)

10 263,0 200 6,62 193,67 | 120,17 3,97 116,2

15 210,0 159,93 | 6,62 153,30 | 143,93 5,96 138,0

20 173,0 131,75 | 6,62 125,13 | 158,10 7,95 150,2

30 127,0 96,72 6,62 90,09 174,09 11,92 162,2

40 104,0 79,20 6,62 72,58 190,08 15,89 174,2

60 75,9 57,80 6,62 51,18 208,09 23,84 184,2

90 55,2 42,04 6,62 35,41 227,00 35,76 191,2

120 43,8 33,36 6,62 26,73 240,16 47,68 192,5

180 31,3 23,84 6,62 17,21 257,44 71,53 185,9

240 25,1 19,11 6,62 12,49 275,26 95,37 179,9

300 21,0 15,99 6,62 9,37 287,87 119,21 168,7

Retenéni objem zichytného usazovaciho

prostoru (m?) 192.,5

Arealova dest’ova kanalizace

Destové vody ze stfech a zpevnénych ploch jsou svedeny aredlovou destovou kanalizaci do
retencni nadrze. Do aredlové kanalizace je napojen 1 drenazni systém pod htisti. Sttechy domi
jsou navrzeny zelené s vnitinimi deStovymi svody. Odvodnéni komunikaci je ulicnimi vtoky.
Pted vtokem do retence je rozdélovaci Sachta s kalovym prostorem. Z kalové Sachty tece voda
nejdiive do akumula¢ni nadrze destovych vod. Po naplnéni voda odtéka z rozdélovaci Sachty
do retenéni nadrze. Z retenéni nadrze te¢e voda do &erpaci Sachty. Cerpadlo v Sachté
nahrazuje regulator odtoku.

Akumulaéni nadrz je z betonovych prefabrikovanych dilii. Reten¢ni nadrz je z plastovych
boxli obalenych hydroizolaci (v dal$im stupni bude upraveno podle hladiny spodni vody).
Obé& nadrze maji revizni vstup.

Potrubi aredlové kanalizace bude z PVC, D 110 az D 315 mm. Na arealové kanalizaci jsou
osazeny revizni zelezobetonové Sachty s litinovym poklopem pro zatizeni D 400 v
komunikaci a B125 v zeleni.
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3. Odpady

Odpady vznikajici behem vystavby

Odpady vzniklé pti vystavbé budou evidovany a predavany dal k vyuziti nebo odstranéni. Pti
provadéni stavebnich praci budou vSechny odpady vzniklé stavebni ¢innosti okamzité po
jejich vzniku uskladilovany v patfiénych sbérnych nadobéach napt. pytlech a piedejde se jejich
povalovani na stavebnim pozemku a ptfipadnému rozfoukdni do okoli (napf. kousky
polystyrénu, obalové materialy jako igelity ¢i papirové obaly). Veskeré odpady budou
zhotovitelem vytiidény, pfedany k recyklaci nebo do spalovny. NevyuzZitelné zbytky budou
likvidovany a ulozeny na skladkach k tomu uréenych.

Béhem faze vystavby lze ocekavat vznik nasledujicich druht odpadi:

Tabulka 10: Odpady, které pravdépodobné vzniknou béhem vystavby

Odpady vznikajici ve fazi vystavby

NAZEV ODPADU Katalogové cislo Kate- Zpusob nakladani s
gorie dopadem

Beton (zelezobeton) 170101 0 recyklace

Smési nebo oddélené frakce betonu, 17 01 07 0 recyklace

Cihelné a keram. Viyrobky 170102 8] recyklace

recyklace nebho

Ditevo 170201 0 spalovna

Sklo 17 02 02 0 recyklace

Plasty 17 02 03 0 recyklace

Zelezo a ocel 17 04 05 0 recyklace

Smeésne kovy 17 04 07 0 recyklace

Kabely ostatni 1704 11 0 recyklace

Izolaéni materialy, které jsou nebo 170603 N skladka NO

obsahuji nebezpecné latky

Izolaéni materialy ostatni 17 06 04 0 spalovna

Smésné stavebni odpady a odpady

ostatni 17 09 04 0 skladka

Papirové a lepenkové obaly 1501 01 0 recyklace

Plastové obaly 150102 0 recyklace

Dievéné obaly 150103 0 spalovna

Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych 150110 N spalovna NO nebo

latek nebo obaly témito latkami Skiddkaiig

znedisténé

Absorpcni ¢inidla, filtracni materialy, 2 " spalovna NO

ochranné odévy znetisténé

nebezpeénymi latkami

Smeésny komunalni odpad (odpad 200301 N spalovna KO nebo

podobny keamunalnimu) skladka

Udaje o mnozstvi vznikajicich odpadi ze stavebni &innosti budou doplnény v dalsi fazi
piipravy.

Odvoz a tadnou likvidaci odpadl vznikajicich béhem stavebnich praci zabezpeci zhotovitel
stavby v souladu s pfisluSnymi predpisy, po kolaudaci ptedlozi doklady o jejich likvidaci.

Veskeré nakladani s odpady az do doby jejich vyuziti, pfip. odstranéni bude provadéno
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi vyhlaskami.
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Odpadovy material, ktery ma nebo miize mit nebezpecné vlastnosti, bude sbiran zvlast' do
kontejnerti k tomu urcenych - kontejnery jsou z nepropustného materidlu a s ochranou proti
zateCeni deStovych vod. Tyto kontejnery budou umistény tak, aby byly pribézné
kontrolovatelné zaméstnanci, kteti budou odpovédni za hospodateni s odpady.

Dodrzen bude Metodicky navod odboru odpadi MZP pro fizeni vzniku stavebnich a
demoli¢nich odpadl a pro naklddani s nimi. Pfi dodrzeni doporucenych postupt dojde ke
snizeni rizika zneciStovani nebo ohrozeni Zivotniho prostiedi.

Odpady vznikajici z provozu

Z pevnych odpadt budou v prostorach skoly vznikat druhy, které budou tfidény a do odvozu
budou ukladdny do kontejnerovych ptepravnich niddob a odvozovych popelnic. Nasledné
budou odpady predavany opravnénym osobam. Nepouzitelné kovové a sklenéné dily a casti
budou shromazd’ovany a odvazeny opravnénymi osobami na zaklad¢ uzaviené smlouvy.

Nebezpecny odpad bude shromazd’ovan oddélené ve specidlnich uzavienych nepropustnych
nadobach urcenych k tomuto ucelu a zabezpecenych tak, aby nemohlo dojit k neopravnéné
manipulaci nebo k tniku Skodlivin z uloZenych odpadii. Sbérné nadoby budou oznaceny
v souladu s platnym zakonem o odpadech (shromazd’ovaci nadoby s nebezpecnymi odpady
(NO) budou opatieny identifikacnimi listy NO, symboly nebezpecnosti a bude zde uvedena
osoba zodpovédna za nakladani stémito odpady). S obaly bude naklddano v souladu
s platnym zakonem ¢. 477/2001 Sb.

Zativky budou ukladany v pivodnich obalech do uzavieného a zabezpeceného skladu, jejich
zneSkodnéni bude zajistovano opravnénou osobou na zakladé smluvniho vztahu.

Provozovatel povede v souladu s platnymi piedpisy evidenci odpadii. Pti nakladani s odpady
se bude postupovat dle platného zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécich
vyhlasek ¢. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb., 385/2001 Sb.

Odvoz a likvidace odpadu bude feSen smluvné se specializovanymi firmami opravnénymi k
likvidaci téchto odpada.

Pti dodrzovani piedpisy stanovenych pozadavkl neni piedpoklad, ze u provozovani zakladni
Skoly dojde ke vzniku kolizi v oblasti odpadového hospodarstvi.
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Kéd . Oznaceni pro
odpadu Nazev odpadu ucely evideI;lce
20 00 00 | Odpady komunalni 0
20 01 01 |Papir nebo lepenka 0O
2001 02 |Sklo O
2001 03 |drobné plastové predméty 0O
2001 04 |drobné kovové predméty (0)
20 01 08 |Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven 0O
2001 10 | Odévy 0
2001 11 | Textilni materialy 0]
2001 13 |Rozpoustédla N
2001 14 |Kyseliny N
2001 15 | Alkalie N
2001 17 |Fotochemicka ¢inidla N
20 01 21 | Zativka nebo ostatni odpad s obsahem rtuti N
20 01 23 | Vyrazena zafizeni obsahujici chlorfluor- derivaty uhlovodikli N
200125 |Jedly olej a tuk 0]
200126 |Olej a tuk neuvedeny pod kodem 20 01 25 N
200127 |Barvy, tiskai'ské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici nebezpecné latky N
20 01 29 | Detergenty obsahujici nebezpecné latky N
20 01 33 |Baterie a akumulatory, zafazené pod kody 16 06 01,16 06 02 nebo pod N

kod 16 06 03 a netiidéné baterie a akumulatory obsahujici tyto baterie
20 01 34 |Baterie a akumulatory neuveden¢ pod ¢islem 20 01 33 O
20 01 35 | Vyrazené elektrické a elektronické zatizeni obsahujici nebezpecné latky N
neuvedené pod Cisly 20 01 21 a 20 01 236)
2001 36 | Vyrazené elektrické a elektronické zatizeni neuvedené pod ¢isly 20 01 o
21,2001 23 22001 35
2001 37 |Dievo obsahujici nebezpecné latky N
20 01 38 | Dievo neuvedené pod ¢islem 20 01 37 0]
2001 39 |Plasty 0
200140 |Kovy O
20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad 0]
2002 02 |Zemina a kameny O
20 02 03 |Jiny biologicky nerozlozitelny odpad 0]
2003 01 | Smésny komunalni odpad 0
20 03 03 | Uli¢ni smetky 0
2003 07 |Objemny odpad 0]
20 03 99 |Komunalni odpady jinak blize neurcené 0

Dle vyhlasky 381/2001 Sb — ,,Katalog odpadi* je odpad zatazen nasledovné:

pof. €. Kod druhu Nézev druhu odpadu
1. 17 01 01 beton

2. 17 01 02 cihla

3. 17 04 05 zelezo nebo ocel
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4. 17 05 04 zemina nebo kameny
5. 12 01 05 plast
6. 1501 02 plastovy obal
7. 16 01 03 pneumatika
8. 1502 02 sorbent, Cistici tkanina, filtr. material
9. 17 02 02 sklo

Odpady pot. ¢isla 6, 8, budou likvidovany odvozem do spalovny.
Odpady pot. ¢isla 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 budou odvezeny k recyklaci

Doklady o zneskodnéni stavebnich odpadu akce budou ptedlozeny pii kolaudacnim fizeni
stavebnimu uradu.

4. Ostatni
Hluk

Pro hluk z provozu nové Zakladni Skoly v Jesenici byla ekvivalentni hladina akustického
tlaku stanovena, dle ustanoveni natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. ve znéni ¢. 217/2016 Sb, pro

NS4

Laeq,T se pfedpokladd nejhor§i mozny stav, tj., Ze budou v provozu vSechny zdroje hluku
nepfetrzit¢ v osmi po sob¢ jdoucich hodinach v denni dobé. Vypocet hladin hluku byl
proveden pomoci programového vybaveni HLUK+, verze 9.19profi, sériové ¢islo 6012 na
digitalnim modelu terénu s podkladem katastralni mapou dané lokality M = 1:2000.
Ekvivalentni hladiny akustického tlaku byly vypocteny pro venkovni chranény prostor
definovany v souladu s § 30, odst.3) zdkona 258/2000 Sb. v platném znéni.

Vypoétovy bod ¢.1

rodinny dim ¢.p. 303, parc.¢. 420, k.0. Zdiméfice, 2 m pted jizni fasadou, 3 a 6 m nad Grovni
terénu

Vypoétovy bod ¢.2

budova skoly, 2 m pied zapadni fasadou, 3, 6 a 9 m nad urovni terénu

Vypoctovy bod ¢.3

budova skoly, 2 m pied zapadni fasadou (vnitini trakt), 3, 6 a 9 m nad urovni terénu
Vypoétovy bod ¢.4

budova skoly, 2 m pted vychodni fasadou, 3, 6 a 9 m nad urovni terénu

Vypoétovy bod ¢.5

rodinny diim, parc.¢. 531, k.. Zdiméftice, 2 m pred zapadni fasadou, 3 m nad Grovni terénu

Zdroje hluku
Zdroje liniové

Liniovym zdrojem hluku na dané lokalit¢ je silnice III/0033, ul. Hrnéiiskd. Na této
komunikace se neprovadi celostatni sCitdni dopravy. Nejbliz§i sCitanou komunikaci stejné
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ttidy je silnice III/10114 v tseku 1-5990. Lze divodné predpokladat, Ze intenzita dopravy na
silnici I11/0033 bude pfiblizné na stejné urovni jako na pfimo navazujici silnici I1I/10114.

Tabulka 12: Intenzity dopravy, rok 2020

Komunikace osobni nakladni

111/0033 3784 616

Zdroje stacionarni

Na objektech zékladni Skoly budou instalovdna vzduchotechnickd zafizeni pro vétrani a
upravu vzduchu. Pfredmétem feSeni projektu VZT je zajisténi nucené¢ho vétrani uceben,
jidelny, Saten, pfipravny pokrmili, komunikac¢nich prostort, télocvicny a prostori bez
moznosti popf. s omezenou moznosti ptirozeného vétrani, vétrani technického a hygienického
zézemi. Soucasti projektu je rovnéz chlazeni vybranych prostor v objektu.

Vetrani kuchyné

Ptivod, tpravu a odvod vzduchu VZT jednotka ve wvnitinim provedeni (Lwa = 73 dB).
Jednotka je osazena v technické mistnosti. Hluk VZT jednotky bude eliminovan pomoci
tlumici hluku v potrubi.

Jako zdroj chladu slouzi kondenzacni jednotka osazena v krovu (Lwa = 72 dB).

Vetrani jidelny

VZT jednotka je osazena v technické mistnosti (Lwa = 73 dB). Hluk VZT jednotky bude
eliminovan pomoci tlumici hluku v potrubi. Distribuce vzduchu do prostor je navrzena ptes

pfivodni potrubi. Odvod vzduchu bude feSen pomoci vyustek osazenych v podhledu fesené
mistnosti. Jako zdroj chladu slouzi kondenzac¢ni jednotka (Lwa = 72 dB)

Veétrani uceben

Ptivod, tipravu a odvod vzduchu do resp. zuvedenych prostort zajisti VZT jednotky ve
vnitinim provedeni (rekuperacni jednotka Lwa = 65,5 dB). Jednotky jsou osazeny pod
stropem v dané mistnosti. Hluk VZT jednotky nepiesahuje 40dB akustického vykonu.
Navrzené vétrani uvedenych prostor je feSeno jako rovnotlaké. Piivod Cerstvého vzduchu i
vyfuk je feSen pies fasddu objektu. Vytlak i sani jsou opatieny tlumici hluku o Gtlumu 10 dB.

Vetrani saten

Ptivod, tipravu a odvod vzduchu do resp. z uvedenych prostorti zajisti VZT jednotka ve
vnitinim provedeni, osazena pod stropem v mistnosti. Distribuce vzduchu do jednotlivych
prostor je navrzena pies piivodni vyustky osazené na pfiznaném potrubi. Odvod vzduchu
bude feSen pomoci odvodnich vyustek osazenych na potrubi (Lwa = 71,5 dB).

Vetrani telocvicny

Ptivod, Gipravu a odvod vzduchu zajisti VZT jednotka ve venkovnim provedeni (Lwa=76 dB),
osazena na stfeSe. Hluk VZT jednotky bude eliminovan pomoci tlumict hluku v potrubi.
Navrzené vétrani uvedenych prostor je feSeno jako rovnotlaké. Zdrojem chladu je
kondenzacni jednotka umisténa na stiese (Lwa=72 dB).

Veétrani hygienického zazemi

Hygienickd zdzemi jsou vétrana nucen¢ v podtlakovém reZimu potrubnimi ventilatory (Lwa =
63 dB). Odvod vzduchu fesSen pomoci potrubnich rozvodl a odvodnich elementti napojenych
pomoci ohebnych hadic a SPIRO potrubi na stavajici rozvody, ptivod pies dveini miizky
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popf. mnozstvi vzduchu do 100 m3/h pies bezprahové dvefe. Znehodnoceny vzduch je
odvadén centralnim rozvodem a vyfukovan mimo budovu.

Chlazeni mistnosti

Prostory vybranych mistnosti budou vybaveny VRV systémem.Tento systém se sklada
s venkovni kondenzac¢ni jednotky osazené na stfeSe (Lwa = 74 dB) a z nasténnych jednotek
osazenych v feSené mistnosti (kazda vnitini jednotka autonomni ovladani).

Veétrani technickych mistnosti

Vétrani prostorti bude podtlakové, bude instalovano z diivodu provétrani a odvodu tepelné
zatéze. Jedna se o ventilator napojeny ptes pruznou hadici s nadstavcem na potrubni rozvod
(Lwa = 64 dB). Uhrada odvedeného vzduchu bude infiltraci z okolnich prostort.

Pro aredl je navrzen jako néhradni zdroj elektrické energie dieselagregat, o vykonu 40 kVA
(32 kW), v kapotovaném provedeni, instaluje se na stiechu objektl. Jedna se o zafizeni
s hladinou akustického tlaku 72 dB ve vzdalenosti 1 m od zdroje. Tento zdroj je v provozu
pouze pii vypadku dodavky elektrické energie ze sité. Provozni zkousky se provadéji 1x
mesi¢né po dobu cca 20 minut.

V obdobi vystavby Skoly se predpokladd neptetrzitd Cinnost dvou tézkych stavebnich
mechanizmit s Lwa = 102 dB (bagr, ¢elni nakladac). Dale se ptedpoklada, ze v prostoru
staveniSt¢ budou operovat nakladni automobily s Cetnosti 20 jizd za hodinu. Stavebni prace
budou provadény pouze v denni dobé.

Vramci stavby bude rovnéz ziizeno 60 parkovacich stani pro osobni automobily.
Predpoklada se 2.5 nasobna obména vSech stani v denni dob¢.
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Hluk z provozu na pozemnich komunikacich

Obrazek 5: Hladiny hluku z provozu na pozemnich komunikacich, rok 2020, denni doba

Tabulka 13: Hladiny hluku z provozu na pozemnich komunikacich, rok 2020, denni doba

Vyp. bod ¢. vyska [m] Lacqr [dB]
2 3.0 27.0
2 6.0 29.9
2 9.0 34.0
3 3.0 31.1
3 6.0 34.2
3 9.0 38.4
4 3.0 52.9
4 6.0 54.4
4 9.0 54.7
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Hluk ze stacionarnich zdroji

V soucasné dobé se v okoli lokality vystavby zakladni Skoly vyznamné staciondrni zdroje
hluku nevyskytuji.

Hlukova situace byla modelovéana pro obdobi vystavy Skoly a pro obdobi provozu skoly.

Obrazek 6: Hladiny hluku ze stacionarnich zdroji, obdobi vystavby, denni doba

Tabulka 14: Hladiny hluku ze stacionarnich zdroju, soucasny stav, denni i no¢ni doba

vipbode | vkt | o O | e
1 3.0 48.4 62.6 62.8
1 6.0 49.7 62.6 62.8
5 3.0 48.0 59.1 59.5
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Obrazek 7: Hladiny hluku ze stacionarnich zdroji, provoz skoly, denni doba

Tabulka 15: Hladiny hluku ze stacionarnich zdroji, provoz skoly, denni doba

, N i Lacqr [dB Lacgr [dB Lacqr [dB
Vyp- bod & viska [m] do;ra\[/a*)] sta(?.zcgroji ceqlkim ]

1 3.0 38.3 37.3 40.8

1 6.0 39.2 39.9 42.5

2 3.0 10.0 41.5 41.5

2 6.0 12.0 42.0 42.0

2 9.0 15.0 41.9 419

3 3.0 19.1 42.9 43.0

3 6.0 20.5 43.9 43.9

3 9.0 22.6 44.0 44.0

4 3.0 44 .4 42.5 46.5

4 6.0 45.0 42.8 47.0

4 9.0 44.9 42.8 47.0

5 3.0 37.1 33.1 38.5

Hluk uvnitf staveb pronikajici zvenc¢i byl hodnocen pro ucebnu skoly ve ILNP (viz vyp. bod
¢.1). Vypocet byl proveden pro uc¢ebnu o rozmérech 4,0 x 9,0 m o svétlé vysce 3 m s oknem
2200 x 2200 mm. Jako nepriizvucnosti okna bylo pouzito hodnoty uvaddéné pro okna tiidy
zvukové izolace TZI 1 (nepriizvucnost 29 dB, dvojsklo 1/12/4 v plastovém ramu).
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Tabulka 16: Ekvivalentni hladiny hluku ve stavbach - hluk pronikajici doba

Lya venku | objem mistnosti | plocha fasady | plocha okna | normovany rozdil Lpa uvnit
[dB] [m?] [m?] [m?] hladin [dB] [dB/A]
47,0 135 27 17,28 25,45 21,55
Vibrace

Vibrace zpusobené prijezdy tézkych nékladnich automobil Ize ocekdvat pouze v
bezprostfednim okoli piijezdové trasy, zvlasté v piipadé poskozenych a nedostatecné
udrzovanych komunikaci. Lze ptfedpokladat, Ze u staveb pro bydleni se, vzhledem ke
vzdalenosti, negativné neprojevi.

Zaieni
Hodnocena  stavba  nebude  zdrojem  radioaktivniho, ¢i  vysokofrekvencniho
elektromagnetického zareni.

Zapach

Hodnoceny zdmér nebude zdrojem zépachu.

5. Rizika havarii vzhledem k navrZenému pouZiti litek a technologii

Za environmentalni rizika Ize oznacit soubor vlivli ohrozujicich jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi. Z logického hlediska byla rizika provétovana v téchto etapach:

1. rizika pfi vystavbé posuzovaného zdméru
2. rizika pfi provozu posuzované¢ho zaméru.

1) Rizika pri vystavbé byla definovana do nasledujicich skupin:

- rizika zneciSténi podzemnich vod, pid a horninového prostfedi ropnymi latkami

ze stavebnich strojti

- riziko nadmérného hluku

- riziko znecisténi ovzdusi zejména formou zvySené prasnosti

- riziko pracovnich urazu a ohrozeni zivota pracovniki.
Vsechna tato rizika jsou znama a pracovné pravni predpisy a predpisy ochrany zivotniho
prostiedi s nimi pocitaji. Pfi dodrzovani odpovidajicich pravnich a technickych norem jsou
tato rizika inosna a nevyzaduji zvlastni opatieni.

2) Rizika p¥i provozu je mozno rozdélit do dvou zékladnich skupin:
a) Rizika zpisobena lidskym faktorem — vétSinou se tykaji chyby obsluhy nebo Spatné
instalace technickych zatizeni.
b) Rizika nezplsobena lidskym faktorem — klimatické, pfirodni ¢i jiné faktory, které
¢loveék nemiize ovlivnit (Zivelné pohromy a nestandardni klimatické stavy).

Popis a feSeni havarijnich situaci, které mohou pii provozu nastat, bude uveden v provozni
dokumentaci vypracované v souladu s legislativou pozarni ochrany a ochrany vod. Nedilnou
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soucasti téchto dokumentt bude také detailni popis opatfeni k prevenci havarii a k odstranéni
jejich ptipadnych nésledki.

Posuzovany zamér svym charakterem a lokalizaci nepiedstavuje vyznamny potencidlni zdroj
environmentalnich rizik nebo nestandardnich stavii. Vyloucit v§ak nelze nésledujici udalosti,
kterym je tfeba aktivné predchézet.

Potencialni havarijni udalosti:

dopravni nehoda — havéarie automobil

pozar vozidla — mlze zplsobit $kody na hmotném majetku, ve vaznéjSim piipadé na
lidském zdravi. Skody na Zivotnim prostiedi by se projevily negativné pfevazné na
znecisténi ovzdusi (vznik emisi pfi procesu hoteni), znec¢isténi horninového prostredi,
vod, likvidace ptirodniho prostredi (napt. pozar doprovodné zelen¢).

unik ropnych latek z vozidla - lokéalni unik zavadnych latek a zneciSténi mensiho
rozsahu bez prvotniho zasazeni nebo ohrozeni podzemnich nebo povrchovych vod,

vypadky dodavek elektrické energie.

Vzhledem k charakteru zdméru jsou nejvyznamnéj$imi riziky dopravni nehody nebo tniky
ropnych latek z parkujicich vozidel.

Provozovatel zaméru nebude naklddat s zddnymi chemickymi latkami, nema povinnost
zpracovat bezpecnostni plan prevence zdvazné havarie ani bezpec¢nostni zpravu.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostredi v dotéeném tzemi

vawv s

Uzemi navrzené pro stavbu nové zakladni Skoly v Jesenici se nachazi v katastralni ¢asti
Zdiméfice, severovychodnim smérem od centra Jesenice. Staveni$té je nezastavéné, mirné
svazité, v soucasné dob¢ zemedelsky vyuzité.

Chranéna uzemi
Lokalita zaméru nespadd do zvlasté chranéného uzemi (ZCHU) podle zakona

&. 114/1992 Sb. a zadna ZCHU ani piirodni parky se pfimo v lokalité nenachazeji.

wrw

Nejbliz§im ZCHU je pFirodni pamatka (PP) Hrnéiiské louky, cca 1,6 km jihozapadnim
smérem od dotéené lokality. Jednd se o komplex péti rybnikt a luk v jejich nejbliz§im okoli
mezi obcemi Hrnéife a Seberov. Diavodem pro vyhlaseni piirodni pamatky je ochrana
spolecenstev moktadl a vlhkych luk. Jedna se také o vyznamné hnizdisté vodniho ptactva.

Daliim ZCHU je p¥irodni pamatka (PP) Cholupicka baZantnice vzdalena cca 4,5 km
zépadnim smérem od posuzované lokality. Jedna se o komplex pfirozenych lesnich
spolecCenstev habrové doubravy a vrbové olSiny. Bylo zde zjiSténo téméf sto druht prevazné
lesnich motyli. Divodem pro vyhlaSeni pfirodni pamatky je zachovani pfirozené skladby
lesnich porostli v€etné€ biocen6z na n¢€ vazanych.

Dalsi ZCHU:
- ve vzdalenosti cca 5 km od posuzované lokality se nachazi PP Modranska rokle;

- cca 5 km na severovychod se nachazi PP Mili¢ovsky les a rybniky, MiliCovsky les je
zéarovein veden jako Evropsky vyznamna lokalita (EVL).

- cca 7 km zapadnim smérem leZi nejblizsi ptirodni rezervace PR Sance.

NejblizSim velkoplosnym zvlasté chranénym tizemim je chranéna krajinna oblast (CHKO)
Cesky Kras, které se nachazi cca 13 km zédpadnim smérem.

Natura 2000

Pfedmétné izemi neni situovano ani nelezi v blizkosti lokality, ktera by byla zatazena do
systému Natura 2000 jako ptaci oblast nebo evropsky vyznamna lokalita.

Nejblizsi lokalitou soustavy Natura 2000 je EVL Milicovsky les, cca 5 km sv od posuzované
lokality. EVL Milicovsky les tvoii mensi ¢ast pfirodni paméatky MiliCovsky les a rybniky a
zahrnuje oblast rybnikl pfi jejim severovychodnim okraji. Pfedmétem ochrany je zde tesaiik
obrovsky (Cerambyx cerdo).

Dalsi lokalitou nachazejici se v Sir§im okoli je EVL Biezanské udoli (cca 5,8 km). Pfedmétem
ochrany zde je ptastevnik kostivalovy (Callimorpha quadripunctaria).

Nejblizsi ptaci oblasti je PO CZ0211001 Kiivoklatsko, nachazejici se piiblizné¢ 35 km
zépadnim smérem od posuzované lokality. Pfedmétem ochrany vyhlaSené oblasti jsou
pfevazné druhy avifauny ptirozenych listnatych lest.

Dle Stanoviska Krajského ufadu Stiedoceského kraje byl vylou¢en vyznamny vliv zdméru na
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Ptiloha 2).
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Uzemni systém ekologické stability (USES)
Skladebné prvky USES - biocentra a biokoridory by mély tvofit kostru ekologické stability

krajiny, propojenou sit' pfirod¢ blizkych a pfirodnich ploch umoziujicich dlouhodobou
existenci a migraci mnozstvi ptivodnich druhti rostlin a zivocichd.

Posuzovana lokalita neni sou¢ésti izemniho systému ekologické stability (USES).

Nejblizsi prvek tizemniho systému ekologické stability je lokdlni biokoridor kolem mistni
komunikace ulice Vestecka a déle kolem ulice U Geofyzikdlniho tstavu, ktery se nachazi
cca 350 m severné od planovaného zameéru.

Nejblizsi stavajici regionalni biokoridor v okoli posuzované lokality je 1195 MiliCovsky les -
Osnicky les, ktery se nachdzi 1,3 km vychodnim smérem.

Ptiblizné ve vzdalenosti 2,3 km severnim smérem se nachazi nejblizsi regionélni biocentrum -
1406 Hrncitské louky.

Vyznamné krajinné prvky

Ve smyslu zakona ¢.114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny je vyznamny krajinny prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny, utvarejici jeji vzhled nebo
ptispivajici k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi prvky ze zakona jsou raSelinisté, lesy, vodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy a ty Casti krajiny, které zaregistruje organ ochrany pftirody.

Lokalita vystavby neni sama o sobé soucasti vyznamného krajinného prvku, ani se
nevyskytuje v jeho bezprosttedni blizkosti.

V bliz§im okoli se vyskytuje VKP les (cca 300 m severovychodn¢) podél ulice U
Geofyzikéalniho ustavu. Ddle se zde nachazi VKP Jesenicky potok se soustavou rybniki,
vzdaleny pfiblizn€ 700 m jihovychodnim smérem.

NejblizSimi registrovanymi VKP v okoli zaméru jsou VKP 1811 U Zdimétické kaplicky,
VKP 1671 Prithonicky park, VKP 1492 Louka u Zdimétic, VKP 1628 Park Kocanda, VKP
1812 Udoli Boti¢e, Komarov, rybni¢ky v Holi a VKP 1788 U Safiny.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Posuzovand lokalita zaméru neni soucasti pamatkové chranéného Uzemi nebo jinych
chranénych tzemi zfizenych pro ochranu uzemi historického, architektonického nebo
archeologického vyznamu. V jejim bezprostiednim okoli se nenachdzi zadné vyznamné
architektonické ani historické pamatky, které by mohly byt realizaci stavby doteny. Oblast
jihovychodni Prahy ve které se posuzovana lokalita nachdzi je osidlena jiz od obdobi neolitu a
jedna se o neprozkoumané Uzemi, kde se mohou vyskytovat archeologické nalezy, zejména
pak pohiebisté.

Nejvyznamnéj$i pamatky ve mésté:
- 2-3393 Zemédé¢lska usedlost €.p.37 v Jesenici
- Kaple Panny Marie ve Zdiméficich
- barokni pamatnik

Zadna z uvedenych pamatek nebude zdmérem dotcena ani ovlivnéna.
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Uzemi husté zalidnéna

Pldnovany zdmér se nachazi ve mésté Jesenice, v jeho sidelnim utvaru Zdiméfice ve
StiedoCeském kraji. Mésto Jesenice, které tvoii 4 katastralni uzemi (Jesenice u Prahy, Horni
Jir¢any, Osnice, Zdimétice u Prahy) je jednim z nejrychleji se rozvijejicich sidel v okoli
Prahy. Jeho rozloha je 17,52 km?.

Ve mésté Jesenice je ke dni 1.1.2016 trvale hlaSeno 8 680 obyvatel.

Ve mésté prevazuje rodinna zastavba, nachazi se zde rodinné domy (izolované, dvojdomy,
radové domy, satelitni formy seskupeni) a viladomy, terasové domy a;.

Uzemi zatéZovana nad miru unosného zatiZeni, staré ekologické zatéze

Dle Systému evidence starych ekologickych zatézi, ktery byl zfizen a je spravovan a
aktualizovan MZP, nejsou v misté realizace stavby staré zaté¢ze evidovany.

Lokalita neni situovana v prostoru chranéného loZziskového tzemi (CHLU). Nejblizsi
chranéné loziskové uzemi je FO33chlu Dolni Jircany situovano 2,7 km jihozédpadnim smérem.

Extrémni poméry v dotéeném uzemi

Extrémni poméry (napt. klima, geomorfologické, geochemické, hydrologické
a hydrogeologické poméry, geotechnické parametry) se v izemi nevyskytuji.

Posuzovana lokalita se nenachdzi v zatopovém uzemi a neni ani zasadné ohroZena erozi.

Radonovym prizkumem (Literatura 6) byl pro pozemek stanoven stiedni radonovy index.

C.2. Charakteristika souc¢asného stavu Zivotniho prostredi v dot¢eném uzemi

Ovzdusi, klima
Klimatické podminky

Meésto Jesenice ma mirné klimatické podminky. Podle rajonizace klimatickych oblasti (E.
Quitt — klimatické oblasti Ceskoslovenska 1971) leZi posuzovana lokalita na rozhrani dvou
klimatickych oblasti - MT10 a T2. Tepla oblast T2 zaujima jeji vétsi ¢ast, mirné tepla oblast
MT10 tvoii mensi oblast zasahujici ze severovychodu.

Oblast MT10 je charakterizovana dlouhym Iétem, teplym a mirn¢ suchym, kratkym
piechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem a kratkou mirnou
zimou. Oblast T2 ma dlouhé, teplé a suché 1éto, velmi kratké prechodné obdobi s teplym az
mirn¢ teplym jarem i podzimem, kratkou, mirné teplou a suchou az velmi suchou zimou s
velmi kratkym trvanim sn¢hové pokryvky.

Tabulka 17: Klimatické charakteristiky oblasti T2 a MT10

T2 MT10
Pocet letnich dni 50 -60 40-50
Pocet dnti s primérnou teplotou 10°C a vice 160 - 170 140 - 160
Pocet mrazovych dnt 100 - 110 110 -130
Pocet ledovych dnil 30-40 30-40

43



Nova zakladni Skola v Jesenici
Oznameni ETIA

’ ®

Primérna teplota v lednu -2 az-3°C -2 az-3°C
Primérma teplota v dubnu 8-9°C 7-8°C
Primérna teplota v ¢ervenci 18-19°C 17-18°C
Primérna teplota v fijnu 7-9°C 7-8°C
Primérné ro¢ni srazky 600 mm 746 mm
Primérny pocet dnti se srazkami 1 mm a vice 90 - 100 100 - 120
Srazkovy thrn ve vegeta¢nim obdobi 350 - 400 mm 400 - 450 mm
Srazkovy tthrn ve zimnim obdobi 200 - 300 mm 200 - 350 mm
Pocet dnii se snéhovou pokryvkou 40 - 50 50 -60
Pocet dnli zamracenych 120 - 140 120 - 150
Pocet dnii jasnych 40 - 50 40 - 50

Vétrna razice zpracovana pro mesto Jesenice CHMU Praha uvadi jako pievladajici smér vétru

JZ:

Odborny odhad stabilitni vétrné riizice vypracoval Cesky hydrometeorologicky tstav Praha -
utvar ochrany Cistoty ovzdusi - oddéleni modelovani a expertiz.

Kvalita ovzdusi

Dle udaji z Informaéniho systému kvality ovzdusi CR je nejblizsi lokalita s méfenim
imisnich koncentraci znecist'ujicich latek Praha 4 - Libus.

Nasledujici tabulka shrnuje pétilet¢ klouzavé priméery koncentraci hodnocenych latek se
stanovenym imisnim limitem pro ochranu zdravi, které jsou publikovany CHMU v misté
zaméru za obdobi let 2011 - 2015 (¢. ¢tverce 465539, X-JTSK = -737536,Y-JTSK = -

1055168).
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Tabulka 18: Pétileté klouzavé priméry hodnocenych latek v misté zaméru
Znecistujici latka Doba primérovani Hodnota Jednotka

PMo 1 rok 24,7 pg/m3
PM 24 hodin (36. maximum) 42 pg/m3
PM; s 1 rok 16,8 pg/m3
NO; 1 rok 18,9 pg/m3
Benzo(a)pyren 1 rok 1,01 ng/m?

Posuzovany aredl se nachazi v oblasti se zvySenou imisni koncentraci benzo(a)pyrenu
(pribliZné na \rovni imisniho limitu).
Pétileté praméry hodinovych koncentraci NO, nejsou CHMU publikovany. Dle vysledki

meéfeni na siti meficich stanic v CR vSak nelze jejich piekracovani oc¢ekavat. Koncentrace
oxidu dusicitého v modelové oblasti s dostatecnou rezervou plni imisni limity.

Na zakladé podilu NO2 v NOy, ktery je zjistovan v CR v podobné urbanizovanych oblastech,
lze odhadovat, Ze pii uvedenych cca 19 pg/m? NO; je imisni limit NOx (30 pg/m?) v
hodnocené oblasti plnén.

Kromé¢ benzo(a)pyrenu se imisni koncentrace latek relevantnich z hlediska vliva
posuzovaného zdméru na kvalitu ovzdu$i nachdzeji s dostate¢nou rezervou pod Urovni
imisnich limitd.

Mirné piekrofeni imisniho limitu benzo(a)pyrenu v CR je v podobné urbanizovanych

uzemich (ptfiméstskd az venkovské oblast) obvyklé. V kontextu Ceské republiky se jedna o
uzemi se stfedni urovni znecisténi ovzdusi.

Podobné jako v jinych oblastech s podobnou strukturou osidleni, primyslové a dopravni
infrastruktury jsou hlavnimi pfi¢inami zneciSténi ovzdu$i automobilovd doprava a
individudlni vytapéni domacnosti. Podle Programu zlepSovani kvality ovzdusi zony CZ02
Stredni Cechy, je majoritnim zdrojem emisi tuhych latek i suspendovanych &astic PMjo a
PM2: 5 a oxidl dusiku na Gizemi této zony doprava, druhym nejvyznamnéjSim zdrojem jsou pak
lokalni topenisté (vytapéni domacnosti). V ptipadé¢ benzo(a)pyrenu je hlavnim zdrojem
znec€isténi a hlavni pfi¢inou prekroCeni imisniho limitu v izemi dotfeném realizaci zaméru
individualni vytapéni domacnosti pevnymi palivy.

Voda

Povrchova voda

Podle hydrogeologické rajonizace nalezi posuzovana lokalita do hydrogeologického rajonu
6250 - Proterozoikum a palentozoikum v povodi pFitoki Vitavy v terciérich a kiidovych
panevnich sedimentech.

Posuzovana lokalita nalezi do pramenné casti povodi Boti¢e (1-12-01-014) resp. do povodi
Jesenického potoka (1-12-01-015), ktery je nejblizsi vodoteci posuzované lokality.

Jesenicky potok (ID 137640000100) prameni v lesiku jz od obce Jesenice v nadmoiské vySce
352 m. Odtud tok pokracuje k zéastavbé v obci Jesenice a dale pak tece smérem k
severovychodu, protéka obci Zdiméfice a usti do Boti¢e u rybnika Labeska. Celkové jeho
povodi zaujima 5,376 km?. Pramérny 1-lety pritok Jesenického potoka je 0,5 m?/s.

45



Nova zakladni Skola v Jesenici ’.ﬂ. ‘@
Regionaini

Oznameni ETIA sonimum
I ] /A

Podzemni voda

Posuzovana lokalita se fadi ke Stéchovické skuping hornin svrchniho proterozoika, kterd je
charakteristicka flySovym typem sedimentace. Stiidaji se zde spraSové hliny a jily bez
piscitych prolozek. Tyto zeminy patii podle propustnosti mezi malo propustné a obecné
nepiiznivé pro akumulaci prilinové podzemni vody, coz charakterizuje i1 koeficient filtrace kr
=1.10% az 1.10*, tedy rychlost filtrace se pohybuje v mezich 0,000864 az 0,0864 m/den.

Hydrofyzikélni vlastnosti hornin v z4jmovém tzemi umoZznuji pouze mistni zdsobovani.

V ramci inZenyrsko-geologického prizkumu, ktery byl na posuzované lokalit¢ proveden
nebyl zddnou sondou zjistén vyskyt podzemni vody. Podlozni jilovce jsou ve svrchni poloze
zcela zvétralé, takze maji charakter prakticky nepropustnych plastickych jilt. Zdravé jilovce
s ptipadné moznym puklinovym prostfedim nebyly na stavenisti do hloubky 10,0 m zjistény.

Lokalita se nenachazi v blizkosti chranéné oblasti ptirozené¢ akumulace vod (CHOPAYV).

Lokalita se nenachazi ve zranitelné oblasti. Zajmové uzemi nelezi v zaplavové oblasti.

Pida, horninové prosticedi a prirodni zdroje

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni CR se posuzovana lokalita nachazi v provincii Ceska
vysocina, subprovincii Poberounskd soustava, oblasti Brdska oblast, celku Prazska ploSina,
podcelku Ric¢anska ploSina a ndlezi do okrsku Uhrinéveska ploSina.

Okrsek Uhfinéveské ploSiny ma charakter ploché pahorkatiny a lezi pfevazné v povodi
Vltavy. PloSina je budovana proterozoickymi bfidlicemi a droby s vlozkami slepenct. Jedna
se o slab¢ roz¢lenény erozné denudacni reliéf s rozsdhlymi neogennimi zarovnanymi povrchy
a sprasovymi pokryvy. Nachazi se zde mélkd a stfedn¢ hluboka udoli, pfi¢emz nejvysSim
bodem je lokalita V hote (392 m n.m).

Dle geologické mapy je podlozi zajmového uzemi tvofeno hlavné premeénénymi
proterozoickymi sedimenty. Jsou to Sedé¢ a Sedozelené prachovité a pisCité biidlice,
prachovce a droby. Casté je jejich stfidani ve vrstvach o mocnosti nékolika cm aZ n&kolika
dm. V terénnich snizeninach kolem drobnych vodnich tokii se nachdzeji nivni a smiSené
ctvrtohorni usazeniny (Stérky, pisky a jily).

Dle inzenyrsko geologického prizkumu (Literatura 5), ktery byl v posuzované lokalité
proveden, je zde geologicka stavba jednoducha. Horniny vSak nevystupuji az k povrchu
terénu, ale jsou piekryty komplexem mladsich zemin polygenetického ptivodu, z nich nejvétsi
zastoupeni maji sprasové hliny. Zcela na povrchu je pak zastoupena vrstva kulturni pady —
ornice, cca 40 cm mocnd, kypré, organickd. Ve vrtném sledu byly zjiStény spraSova hlina
(souvisla vrstva, mocnost 0,70 az 1,20 m), jily a jilovce. Pii prizkumu bylo zjiSténo, Ze
jilovce na dané lokalité¢ byly postizeny procesem hlubokého zvétrani, a proto az do max.
hloubky 10,0 m nebylo prizkumnymi pracemi dosazeno zdravé horniny.

Z mapové kompozice na Néarodnim geoportdlu INSPIRE Ptdni mapa CR 1: 250000 —
klasifikace dle TKSP a WRB vyplyva, Ze na posuzované lokalité je ptdni slozka zastoupena
typem Luvizem modalni (LUmO07) a typem kambizem modalni (KAm30).

Zamérem stavby bude dotcena zemédélskd ptida. VSechny parcely jsou vedeny jako orna
puda, pficemz nejveétsi zdbor pidy bude u pozemk s kddem BPEJ 2.15.00, ktery nalezi do 2.
ttidy ochrany ZPF. Piady fazené do této tfidy maji v ramci jednotlivych klimatickych regiona
nadprimeérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochran¢ zemédélského ptidniho fondu jde o
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pudy vysoce chranéné, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na uzemni planovani také jen
podminéné zastavitelné.

Zdroje nerostli a podzemnich vod se v posuzované lokalité nevyskytuji, lokalita nelezi v
sesuvném ani poddolovaném tuzemi.

Fauna, flora, ekosystémy
Flora

Uzemi patii do fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeograficky obvod Ceskomoravské
mezofytikum, fytogeograficky okres 64a — Prithonicka ploSina.

Potencialni ptirozenou vegetaci posuzované lokality je Lipova doubrava (7ilio - betuletum).
Charakter stromového patra udava dub zimni (Quercus petraea) a lipa srdcita (Tilia cordata).
Misty se mohou vyskytovat nenarocné listnaté stromy -Betula pendula, Sorbus aucuparia. V
bylinném patru prevladaji travy (Poa nemoralis, P. angustifolia, Calamagrostis arundinacea,
Melica nutans aj.). Casté jsou mezofilni druhy s men$imi naroky na trofii ptdy.

Vzhledem k tomu, Ze zpracovani ozndmeni probihalo v mésicich listopad a prosinec 2016,
jako zdroje informaci o stavu fauny a flory v okoli posuzované lokality bylo vyuzito dostupné
literatury a prizkuml provedenych v dobé pfed zpracovanim ozndmeni. Dle charakteru
lokality a jejiho okoli 1ze konstatovat, Ze mistni biotop - pole, neni z hlediska biodiverzity
piili§ vyznamnym a vegetace bude zde vyrazné ovlivnéna zeméd¢€lskym hospodaienim.

Dle dostupnych podklada se v posuzované lokalité a jejim blizkém okoli nachazi druhy:

bez ¢erny (Sambucus nigra), bodlak obecny (Carduus acanthoides), diistal obecny (Berberis
vulgaris), dub zimni (Quercus petraea), hefmanek pravy (Matricaria recutita), hloh
(Crataegus), jeCmen mysi (Hordeum murinum), jetel plazivy (Trifolium repens), jezatka kuii
noha (Echinochloa crus-galli), jitrocel kopinaty (Plantago lanceolata), jitrocel vétsi
(Plantago major), jilek vytrvaly (Lolium pratense), karbinec evropsky (Lycopus europaeus),
konopice Sirolista (Galeopsis ladanum), koptiva dvoudoma (Urtica dioica), kostrava Cervena
(Festuca rubra), kuklik méstsky (Geum urbanum), krusina olSova (Frangula alnus), laskavec
ohnuty (Amaranthus retroflexus), lebeda rozkladitd (Atriplex patula), lipnice ro¢ni (Poa
annua), lipnice Uzkolistd (Poa angustifolia), lopuch mensi (Arctium minus), merlik bily
(Chenopodium album), mochna husi (Potentilla anserina), mochna plaziva (Potentilla
reptans), mochna stfibiita (Potentilla argentea), mrkev obecna (Daucus carota), ovsik
vyvyseny (Arrhenatherum elatius), olSe lepkava (Alnus glutinosa), pelynék cernobyl
(Artemisia vulgaris), penizek rolni (Thlaspi arvense), ostruzinik (Rubus sp. agg.), pampeliska
podzimni (Leontodon autumnalis), pomnénka rolni (Myosotis arvensis), prySec chvojka
(Euphorbia cypariassias), pyr plazivy (Elytrigia repens), rdesno ptaci (Polygonum
aviculare), rozrazil rolni (Veronica arvensis), fedkev ohnice (Raphanus raphanistrum), fepka
(Brassica napus), ruze Sipkova (Rosa canina), tebticek obecny (Achillea millefolium),
smetanka 1¢katska (Taraxacum officinale) a dalsi.

Ptfimo na tizemi planované stavby se nenachazi stromové patro, nedojde tedy ke kaceni.

Fauna

Piimo na lokalit¢ urené pro stavbu nebyla zjiSténa pfima migracni trasa zivocichd,
rozmnozovaci stanovisté¢ obojzivelnikii nebo zimovisté plazl, nebyla zde zjisténa hnizdisté
ptactva. Zdejsi fauna je vazana predevsim na malé lesy v SirSim okoli, popi. na liniovou zelen
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a doprovodnou zelen podél vodnich tokli. V Sir§Sim tGzemi se vyskytuje bézna fauna
zemédélsko-lesni krajiny a urbanizovanych ploch.

Posuzovana lokalita neni z hlediska vyskytu zivoCicht zvlasté cenna ani vyznamna.
Dle dostupnych podklada se v posuzované lokalité a jejim SirSim okoli nachazi druhy napf.:

Savci: jezek zédpadni (Erinaceus europaeus), Ptaci: biehule ticni (Riparia riparia),
moudivlacek luzni (Remiz pendulinus), havran polni (Corvus frugilegus), Obojzivelnici:
ropucha kratkonoha (Bufo calamita), skokan S§tihly (Rana dalmatina), mlok skvrnity
(Salamandra salamandra), M¢kkysi: suchomilka obecnd (Helicella obvia), suchomilka
ryhovana (Helicella striata), trojzubka stepni (Chondrulatridens), slimacnik tahly (Semilimax
semilimax), Hmyz: kobylka Leptophyes punctatissima.

Vyskyt zvlasté chranénych druht fauny nebyl na lokalité zjistén.

Dle charakteru lokality a jejiho okoli a na podklad¢é dostupné literatury lze konstatovat, ze v
dotéeném tizemi se nenachazeji a nebudou dotceny zadné druhy flory nebo fauny chranéné ve
smyslu ustanoveni Zakona CNR ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny a provadéci
vyhlagky ¢. 395/1992 Sb. MZP CR.

Ekosystéemy

Dotcené tizemi je v soucasné dob¢ zemédélsky vyuzivano, jednd se o pole s cca 40 cm
mocnou vrstvou kulturni ptidy. Vzhledem k umisténi lokality se jedna o plochu na niz byl
puvodni ekosystém pretvoren antropogenni Cinnosti.

Dle klasifikace slozek podle jejich stupné vyznamnosti v hodnoceni ekologické stability
krajiny ma pole velmi maly vyznam pro tzemi a pro jeho ekologickou stabilitu.

Krajina, krajinny raz

Krajinny raz je kategorii smyslového vnimani, je utvaren pifirodnimi a kulturnimi prvky,
slozkami a charakteristikami, jejich vzajemnym uspofadanim, vazbami a projevy v krajiné.
Hodnoceni krajinného razu se tyka predev§im hodnoceni prostorovych vztahli, uspotadani
jednotlivych prvka krajiny v urcitém prostoru s ohledem na zvlaStnost, pusobivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspotradani. Kazda charakteristika se navenek uplatituje
v prostorovych, vizudln¢ vnimanych vztazich krajiny, zaroven také hodnotami vychazejicimi
z prostorového uplatnéni estetickych hodnot, harmonického méfitka a vztahli v krajinném
systému.

Pro S§irSi okoli posuzované lokality je charakteristické antropogenni pozménéni krajiny v
podobé vysokého stupné zornéni do velkych lanti, pfiCemz remizky jsou vétSinou vylouceny.
Vyssi patra vegetace bud’ zcela chybi, nebo jsou tvofena pouze doprovodnou zeleni v podobé

stromotadi podél silnic. V nejbliz§im okoli zaméru se nachéazi bytova vystavba v severni ¢asti,
mistni komunikace v ¢asti vychodni a pozemek Vodarny, ktery tvoti zapadni hranici.

Zamér bude predstavovat pouze lokdlni zédsah do vzhledu okrajové Casti stavajici zastavby
meésta Jesenice. Zamér je vhodné situovan na okraji méstské ¢asti Zdiméftice.

Hmotny majetek, kulturni pamdtky

Realizaci zdméru nebude dotéen hmotny majetek. Kulturni pamétky nebudou stavbou
dotCeny, v nejbliz§im okoli posuzované lokality se nenachazeji.
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D. Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivii zaméru na
verejné zdravi a Zivotni prostredi

D.1. Charakteristika mozZnych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, v€etné socialné ekonomickych vlivii
Vliv fyzikélnich faktort

Vzhledem k ¢asové omezenému obdobi stavebnich praci, které budou probihat v denni dobg,
lze ptedpokladat, Ze vystavba nebude mit negativni vliv na zdravi obyvatel, bydlicich v
blizkosti posuzované lokality. Béhem provozu Skoly nebude u staveb v blizkosti dochazet k
negativnimu ovlivnéni prostiedi.

Posouzeni vlivu chemickych $kodlivin

Vzhledem k uvedenym vysledkiim modelovani ovzdusi Ize konstatovat, ze vlivem zameéru
nedojde k vyznamnym dopadiim na zdravi populace, resp. citlivych skupin obyvatel.

Posouzeni vlivu biologickych faktoru

Zamér nebude predstavovat zdroj Zadnych organismii.

Posouzeni socioekonomickych faktoru

Realizaci zaméru vznikne max. 60 novych pracovnich mist. V soucasné dob¢ v obci zékladni
Skola schazi, realizaci zdméru bude vybudovano vefejné prospéSné zafizeni pro mésto
Jesenici a ptilehlych obci/Casti Jesenice.

D.1.2. Vlivy na ovzdusSi a klima
Vlivy na klima

Souc¢asti navrzeného zaméru nejsou vyznamné zdroje vlhkosti ani tepla. Klima nebude
ovlivnéno. Zamér nepiedstavuje zaddna klimaticka rizika (napf. riziko zvySeni srazek a
povodni, Cetnosti mlh a ndmrazy atd.) a rizika nejsou ocekavéana ani z hlediska opacného
pusobeni, tj. klimatu na posuzovany zamér.

Vlivy na ovzdusi
Obdobi vystavby

Vliv v obdobi vystavby bude spojen dominantné s imisnimi ptispévky suspendovanych ¢astic
PMio a PM; 5 v dasledku fugitivnich emisi z povrchu staveniste.

Vzhledem k povaze prasné¢ho uletu (pfevazné vétsi Céastice v disledku manipulace se
zeminami) bude potencialné vyznamny imisni vliv do prvnich stovek m od staveniste.

S ohledem na nejistoty spojené s lidskym faktorem (dislednost provadéni protipraSnych
opatfeni) a aktudlnimi povétrnostnimi podminkami v obdobi zemnich praci, nelze imisni
dopady v obdobi vystavby presné kvantifikovat. Situace s vyznamnym vyvinem prasnosti
(suché a vétrné pocasi) mohou trvat maximalné jednotky dnli. Mohou vzniknout prakticky
pouze v letnim obdobi, kdy jsou celkové imisni koncentrace v ovzdusi nizké, navic za
vétrného pocasi, které vylucuje moznost vyznamného zvySeni imisnich koncentraci vlivem
stavby ve vétsi vzdalenosti od zdroje, napt. v obydlenych oblastech (jedna se vzdy o obdobi
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dobrych rozptylovych podminek). Zamér ve fazi vystavby neovlivni stavajici podminky
plnéni imisniho limitu v zjmové oblasti. Souvisejici doprava stavebnich hmot po okolnich
komunikacich bude kratkodobou zalezitosti a vzhledem ke stavajici dopravni intenzité a
odstupu soucasnych imisnich koncentraci od imisnich limitt nezptsobi vyznamné zhorSeni
kvality ovzdusi . Zasadni dopad na vliv zaméru v obdobi vystavby plsobeny dopravou bude
mit oCista mechanizace opoustéjici staveniSté a nejbliz§iho useku piijezdové komunikace
(ulice Hrn¢irskd). Vyfukové emise se pii vystavbe imisné vyznamné neprojevi.

Vzhledem k tomu, Ze zasadni dopad na kvalitu ovzdusi v potencialné problémovych obdobich
pii vystavbé bude mit diislednost protiprasnych opatieni, jsou do technického feseni zaméru v
kapitole B.1.6 zapracovana opatieni, ktera jsou zaroven soucasti projektové dokumentace:

= dle moznosti harmonogramu projektu terminové smérovat pocateCni fazi vystavby
(skryvka, zakladani stavby a jiné zemni prace) mimo suché letni obdobi,

= v piipadé realizace vystavby v suchych obdobich disledné dodrzovat protipra$na opatreni
v podobé zkrapéni povrchu staveniste, zejména Casti s pojezdem mechanizace,

= minimalizovat plochu nechranéného prasného povrchu stavenisté,

= maximaln¢ urychlit zahajeni biologické rekultivace uzemi (zejména zatravnéni), kterd
omezi velikost prasnych povrchii.

Rozsah stavebnich praci bude relativné maly, takze ptfi dopravé a manipulaci se stavebnimi
hmotami budou vlivy na ovzdusi malo vyznamné. Cinnosti s potencialné vyznamnym vlivem
na kvalitu ovzdusi, ktery 1ze adekvatnimi opatfenimi omezit na pfijatelnou troveii, budou
kratkodobé, maximalné prvni jednotky mésict. V ptipadé dodrzeni navrzenych opatieni bude
vliv zaméru na kvalitu ovzdusi v obdobi vystavby negativni, malo vyznamny, piijatelny.

Obdobi provozu

Navrzené nové spalovaci stacionarni zdroje znecistovani ovzdusi budou vyuzivat jako palivo
zemni plyn. Mnozstvi emisi NOx z navrzenych plynovych zdroji pro vytapéni Skoly ¢ini cca
182 kg/rok. Jedna se o hodnotu, kterd nemuize vyznamné ovlivnit okolni imisni situaci. Imisni
situace je z hlediska oxidl dusiku v hodnocené oblasti bezproblémova. Provozem zaméru
nedojde k ptekroceni emisi NOx ani zhorSeni podminek pro plnéni limitti. Rozptyl oxida
dusiku z uvedenych stacionarnich zdroji proto nebyl v ramci pfedklddaného oznameni
podrobnéji hodnocen (napf. rozptylovou studiti).

Vliv navrzenych novych stacionarnich zdroji na kvalitu ovzdusi lze vzhledem k ocekavané
velikosti emisi a stavajicimu podkroceni imisnich limiti povazovat za nevyznamny.

Plosné zdroje nebudou provozovany.

Hlavni vliv zaméru na ovzdusi v obdobi vystavby bude spojen s provozem liniovych zdroji,
tj. pritizenim okolnich komunikaci vlivem dojezdu zaka a personélu skoly. K vyhodnoceni
tohoto vlivu byl vypracovéan rozptylovy model stavajiciho stavu, kterym byly zjiStény imisni
piispévky ze stavajici automobilové dopravy. Vzhledem k jednoduchosti problému a nizkym
vyhodnocenym dopadiim nebyla vypracovdna samostatna rozptylova studie, byla vSak pouzita
obdobné metodika hodnoceni.

Pouzitym matematickym modelem byl SYMOS'97. Emisnim vstupem do modelu byl vystup z
programu MEFA13 na zadklad¢ dopravnich intenzit uvedenych v kapitole B.I.4. Digitalni
model terénu byl pouzit z vetejné dostupnych zdroji. Celkem bylo pro hodnoceni vyuzito 400
referen¢nich bodt uspotfaddanych v pravidelné Ctvercové siti se stfedem v misté zdmeéru.
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Klimatické udaje v podobé 8-mi smérmé stabilitné ¢lenéné vétrné rizice vypracované CHMU
byly pievzaty z oznameni EIA "Pro.Sin s.r.0., Nakupni stfedisko Jesenice, ulice Bud¢jovicka,
Oznameni dle zédkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a o zméné
nekterych souvisejicich zékont, Jesenice, srpen 2006". Jedna se o orientacni vypocet, nikoliv
rozptylovou studii vypracovanou podle zavazné metodiky, proto nebyla pouzita aktualni
vétrna razice. Z vypoctenych nizkych imisnich ptispévkl (viz nize) je ziejmé, ze vliv zaméru
je nevyznamny. Pouziti neaktudlni vétrné riizice je proto akceptovatelné a nemulze negativné
ovlivnit zavéry hodnoceni.

Pole imisnich pfispévkt ze stavajicich silni¢nich komunikaci dokumentuji nasledujici
obrazky. Zatazeny jsou zde pouze mapoveé vystupy pro latky, jejichz imisni koncentrace
nabyvaji nejvyssich hodnot vic¢i imisnimu limitu, tj. suspendované Castice PMio, PMas
a benzo(a)pyren. Oxidy dusiku jsou z hlediska plnéni imisniho limitu a imisniho pfispévku
bezproblémové, proto nejsou do textu zatazeny.

Obrazek 8: Prumérny roc¢ni imisni prispévek suspendovanych ¢astic PMio z dopravy
(ng/m)

51



Nova zikladni $kola v Jesenici g,ﬂ,,,.,. ‘®
Oznameni EIA el [
] /A

Obrazek 9: Nejvyssi denni imisni piispévek suspendovanych ¢astic PMyo z dopravy (ng/m?)
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Obrazek 11: Primérny ro¢ni imisni pFispévek susp. ¢4stic benzo(a)pyrenu z dopravy (ng/m?)
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Dosah vlivu imisnich pfispévka zdméru v obdobi provozu bude nejvyse v fadu prvnich stovek
metrt od hodnocenych komunikaci.

Konzervativni odhad imisnich ptfispévka z dopravy po realizaci zaméru byl proveden na
zakladé modelem vypoctenych imisnich piispévkll charakterizujicich stav bez realizace
zaméru a relativniho navyseni emisi, které je vycisleno v kapitole B.III. 1. Velikost nejvyssiho
imisniho ptispévku z dopravy pted a po realizaci zdméru podél komunikace na ulici Hrncifska
ve sméru k Jesenici, 1ze charakterizovat nasledujici tabulkou. Vzhledem k absenci hodnotnych
ekosystému v mist¢ imisniho pisobeni zaméru je zde ze skupiny oxidi dusiku hodnocen
pouze oxid dusicity, ktery ma stanoven imisni limit pro ochranu zdravi. Imisni vliv zdméru na
celkové oxidy dusiku neni hodnocen.

Tabulka je doplnéna vypoctenymi celkovymi imisnimi koncentracemi vyjadienymi jako
soucet imisniho pozadi (hodnoty aktudlnich pétiletych priméra CHMU) s nejvys$Sim imisnim
ptispévkem zaméru.

Tabulka 19: Nejvyssi imisni piispévky z dopravy pred a po realizaci zaméru

Ulice Vypoét. NO; NO: PM,o PMyo PM:;s B(a)P
stav (ng/m’) | (ng/m’) | (ug/m’) | (pg/m’) | (ng/m’) | (ng/m’)

Doba primérovani 1 rok 1 hod 1 rok 24 hod 1 rok 1 rok
o pied 0.397 2.5 2.53 12.0 0.89 0.064

;?Sgisellgm‘sm PO 0.404 3.3 2.46 11.7 0.82 0.065

% rozdil | 1.7% 29% 27% | 27% | -17% 1.1%

Imisni koncentrace | Pred 19.30 ; 27.23 54.0 17.7 1.074

v misté nejvyssiho | po 19.30 - 27.16 53.7 17.6 1.075
imisniho prispevku o/ oo qi1 | 0.03% i 025% | -0.60% | -039% | 0.07%
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Uvedené nejvyssi imisni ptispévky Ize ocekavat v misté referencniho bodu ¢. 94, v blizkosti
ktizovatky ulic Hrncifska, Skiivanova a Plamenakova.

Realizaci zdméru dojde k jejich zvySeni o max. 1,7% v ptipad€ primérnych ro¢nich hodnot
a max. cca 29% v ptipad¢ nejvyssich hodinovych ptispévki NO». V piipade suspendovanych
castic je indikovan pokles imisniho piispévku, ktery souvisi se snizenim resuspenze castic
zvozovky pifi vysSi intenzit¢ dopravy. Konzervativné je namisté piedpokladat, ze ve
skutec¢nosti k poklesu nedojde a velikost imisniho pfispévku zlstane prakticky stejné jako bez
realizace zaméru (podrobnéjsi vysvétleni viz kapitola B.IIL.1).

Nartst celkové imisni koncentrace vlivem zaméru se bude pohybovat nejvyse v fadu setin %
stavajici Grovné.
Zmény imisni situace, které nastanou v disledku provozu zadméru, lze hodnotit jako

nevyznamné. Ve skuteCnosti budou neméfitelné, neodliSitelné od vlivli jinych zdroja
pusobicich v zdjmovém tzemi.

Odstup imisnich koncentraci vSech relevantnich znecistujicich latek od imisniho limitu
zustane prakticky beze zmény. To plati 1 v pfipad¢ benzo(a)pyrenu, jehoz imisni koncentrace
se pohybuje v soucasnosti na hranici imisniho limitu. Zamér v obdobi provozu nezptsobi
piekraCovani imisnich limiti, nezhor§i podminky pro jejich plnéni a vyznamné nezhorsi
kvalitu ovzdusi.

Vliv zaméru na kvalitu v obdobi provozu Ize hodnotit jako nevyznamny a pftijatelny.

Celkové Ize vliv zaméru na kvalitu ovzdusi ve vSech etapach jeho realizace hodnotit jako
negativni, malo vyznamny a prijatelny.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci

Z vypocta uvedenych v kapitole B.I1.4 vyplyva, Ze k realizaci vystavby a provozu skoly l1ze
pfistoupit za splnéni nasledujicich opatieni, které jsou jiz zaroven soucasti projektu:

1. stavebni prace, zejména prace s tézkou stavebni technikou budou provadény pouze
v denni dobé.

2. Provoz skolni budovy vcetné télocviény bude pouze v denni dobé.
Hluk v chranéném vnitinim prostoru staveb

Dle Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. v platném znéni o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci § 11, odst. 2 a 3, se hygienicky limit v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A v chranéném vnitinim prostoru staveb se stanovi :

- pro hluky pronikajici zvenci souctem zékladni ekvivalentni hladiny akustického tlaku
Laeg,r= 40 dB a korekei ptihlizejicich k vyuziti prostorti a denni dobé podle ptilohy €. 2.

korekce: +5dB ....... Skolni ucebny

Na zakladé vysledkii vypoctu lze konstatovat, ze vlivem provozu Zakladni skoly v Jesenici za
dodrZeni podminek uvedenych v v této kapitole, v chranéném vnitinim prostoru staveb:

a) nedojde k prekroceni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro
hluky pronikajici zvenci v denni dobé.
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Hluk v chranéném venkovnim prostoru

Dle Nartizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané¢ zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a
vibraci, se hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A ve venkovnim prostoru
se stanovi sou¢tem zakladni hladiny hluku Laeq = 50 dB a pfisluSné korekce pro denni nebo
no¢ni dobu a misto podle ptilohy ¢. 3.

Korekce +10 dB .... stavebni ¢innost vdobé 6 —7a21 —22 hod
+15dB .... stavebni ¢innost v dobé 7 az 21 hod
+5dB ..... provoz na komunikaci III. tfidy

Na zaklad¢ vysledkl vypoctu Ize konstatovat, ze vlivem provadéni stavebnich praci pfi stavbé
Zakladni Skoly v Jesenici, za dodrzeni podminek uvedenych v této kapitole v chranéném
venkovnim prostoru:

a) nedojde k prekroceni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro

24

Vlivem provozu Zakladni Skoly v Jesenici, za dodrzeni podminek uvedenych na zacatku této
kapitoly, v chranéném venkovnim prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst.3) zékona
258/2000 Sb. v platném znéni:

a) nedojde k prekroceni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné¢ akustického tlaku pro

4

b) nedojde k prekroceni hygienického limitu v ekvivalentni hladin¢€ akustického tlaku pro
hluk z provozu na pozemnich komunikacich v denni dobé.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Hydrogeologickymi sondami nebyl na lokalité zjistén vyskyt podzemnich vod. Proto lze
konstatovat, ze etapa vystavby nepfedstavuje vyznamnéjsi riziko ohrozeni kvality vod za
predpokladu udrzovani techniky pouzivané pii vystavbé v dobrém stavu.

Zamér nezasahuje do Zzadného CHOPAYV podle zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném
znéni, ani do jejich ochranného pasma.

Pro eliminaci rizika béhem provadéni stavebnich praci jsou soucésti zaméru takova
bezpecnosti opatieni, ktera zamezi mozné kontaminaci - viz popis zaméru kapitola B.1.6.

Dotcena lokalita neni napojena na splaskovou ani destovou kanalizaci. Bude zde vybudovana
piipojka splaskové i piipojka destové kanalizace.

Splaskové odpadni vody budou odvadény do oddilné splaskové kanalizace a dale vedeny do
cerpaci Sachty. SplaSkové vody z kuchyné budou svedeny tukovou kanalizaci do lapaku tukd.
V lapaku tukt budou vycistény a vypustény do aredlové splaskové kanalizace. Da se
predpokladat, ze mnozstvi splaskovych odpadnich vod bude podobné s mnozstvim vody
spotiebované, tj. 28,2 m3/den, popft. 7 752 m3/rok.

Destové vody budou svedeny do aredlové deStové kanalizace, resp. do akumula¢ni nadrze
destovych vod (z této nadrze bude vyuzivana voda na zalivku hfist’ a zelenych ploch areélu).
Akumulaéni nadrz bude mit objem 192,5 m3. Odtokovy limit ze zpevnénych ploch areilu (z
2,208 ha) je 6,6 1/s.

K negativnimu ovlivnéni povrchovych nebo podzemnich vod by mohlo dojit pouze v ptipadé
havarie. Scénaie havarijnich situaci jsou popsany v kapitole B.IIL.5.
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V pribéhu normalniho provozu zdkladni Skoly v¢. doprovodnych zafizeni a pii dodrzeni
vSech pfedepsanych postupt se kontaminace podzemni ani povrchové vody nepiedpoklada.

Celkovy vliv zdméru na povrchové a podzemni vody bude malo vyznamny aZ nevyznamny,
z hlediska ZP prijatelny.

D.1.5. Vlivy na pidu, horninové prostiedi a piirodni zdroje

Cely zamér je umistén na ploSe, v soucasné dobé vyuzivané zemédélsky. Vétsina pozemkd,
na nichz dojde k trvalému zaboru pudy nalezi 2. tfidé¢ ochrany zemédélské pudy (BPEJ
2.15.00), cast je v 5. tfidé ochrany zemédélské pudy (BPEJ 2.37.16).

Do 2. tfidy ochrany zemédélské pidy jsou situovany zemédé€lské pudy, které maji v ramci
jednotlivych klimatickych regionii nadpriimérnou produkcni schopnost. Ve vztahu k ochrané
zemédé€lského pldniho fondu jde o plidy vysoce chranéné, jen podminéné odnimatelné a
s ohledem na izemni planovani také jen podminéné zastavitelné.

Do 5. tfidy ochrany ZPF jsou situovany ptida, které maji velmi nizkou produkéni schopnost
véetné pud mélkych, velmi svazitych, hydromorfnich, $térkovitych az kamenitych a erozné
nejvice ohrozenych. Vétsinou jde o zemédelské pudy pro zemedélské ucely postradatelné. U
téchto ptd lze predpokladat efektivnéjsi nezemédeélské vyuziti. Jde vétSinou o pldy s nizsim
stupném ochrany s vyjimkou ochrannych pasem a chranénych tzemi a dalSich z4jma ochrany
zivotniho prostiedi.

Vzhledem k tomu, ze stavba zakladni Skoly patii mezi vetejné prospésné stavby, jedna se o
situaci, kdy lze tuto pidu podminéné odejmout ze ZPF a zaroven (z hlediska izemniho
planovani) podminéné zastavét.

Vyjmuti z lesniho fondu si zamér nevyzada. Zamér neni v rozporu s cili izemné planovaci
dokumentace.

Na celé plose bude provedena skryvka ornice do hloubky 20 cm. Zemina bude po ukonceni
vystavby vyuzita k rekultivaci v misté staveniste.

Vlivem realizace zdméru se nepfedpoklada znecisténi pudy v zdjmovém uzemi. Riziko havarii
techniky v pribé¢hu vystavby je sohledem na charakter stavby povazovano za nizké.
V ptipad¢ havarie budou pouzity standardni postupy (okamzité odtézeni a dekontaminace
zasazené zeminy).

Vlivy zaméru na ptdu Ize hodnotit jako vyznamné negativni (z diivodu umisténi v 2. tfidé
ochrany ZPF). Vlivy zaméru na horninové¢ prostiedi a ptirodni zdroje budou minimalni.

D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
V ramci zaméru dojde k vyjmuti ZPF - dojde k zaboriim orné puady (pole).

Vzhledem k lokalizaci uvazovaného zdméru budou potencialné dotCeny pouze bezné
zivoc€isné nebo rostlinné druhy vyskytujici se pfimo na lokalité a v jejim tésném okoli. ZvIlasté
chranéné druhy dle zdkona €. 114/1992 Sb., se zde nevyskytuji.

Lokalita lezi mimo ZCHU dle zakona &. 114/1992 Sb., nenachézi se v ochranné pasmu lesa.

Uzemi neni souéasti sit¢ Natura 2000. Na zakladé Stanoviska KU Stiedoceského kraje
(Ptiloha 2) byl vyloucen vliv zaméru na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti.
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Zamgér je umistén na ploSe, na niz byl pivodni ekosystém pietvofen antropogenni ¢innosti,
jedné se o umély ekosystém.

Celkov¢ l1ze konstatovat, ze zdmér bude mit nulovy aZ mirné negativni vliv na faunu, floru
a ekosystémy.

Soudasti zdméru jsou také sadové upravy arealu zdkladni Skoly.

V ramci Uprav je feSena zelena plocha ptfed hlavnim vstupem. Budovu bude od parkovisté
odd€lovat stromoiadi z okrasnych Ccervenolistych slivoni (Prunus cerasifera 'Nigra').
Podsadbu bude tvoftit pravidelné sttihany zivy plot ze stalezeleného ptaciho zobu (Ligustrum
vulgare ‘Atrovirens‘). Pfed zivym plotem bude travinny zdhon s metlici doplnény o
cibuloviny tulipani kvetouci vinove, bile a rizove (Deschampsia caespitosa, Tulipa sp.).

Na vychodni hranici v blizkosti parkovisté budou v zelenych plochéch vysazeny javory (Acer
platanoides 'Emerald Queen'). Javory budou vysazeny i1 pod¢€l severni a jizni strany arealu.

K bo¢nimu chodniku ze severni strany bude vysazeno stromotadi z okrasnych cervenolistych
slivoni. Stejné stromotadi se zopakuje ze zapadni strany mezi budovou pro 1. stupeil a
sportovnim kurtem. Ve stfedové zelené ploSe mezi budovami jsou navrZzeny vicekmenné biizy
(Betula jackuemontii).

Mezi kurtem a viceti¢elovym sportovnim ovalem vznikd maly svah, ktery bude plosn¢ osazen
metlici doplnény o vicekmenné btizy. V blizkosti kurtu jsou navrzeny vyvySené péstebni
zéhony. Na budovu télesné vychovy bude nainstalovana nerezova sit’ pro popinavé rostliny,
kterd bude oporou pro podrazec (Aristolichia durior). V severozapadni Casti arealu bude
zbudovana protihlukova sténa. Tuto sténu bude popinat z obou stran piisavnik, ktery na
podzim barvi listy do ¢ervena (Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii').

V ramci projektu jsou fesena atria budov. Mensi atrium je pravidelného ctvercového piadorysu
a bude pohledové. Do stfedu bude vysazena vicekmennd btiza. Podsadbu budou tvofit
kulovité zimostrazy, ostfice a vinové kvetouci okrasné Cesneky (Buxus sempervirens, Carex
morrowii ‘Variegata ', Allium schaerocephalon).

Druhé atrium je nepravidelného pudorysu a bude slouzit pro traveni volného c¢asu o
piestavkach. Do prostoru budou rozmistény ¢tyfi vyvySené Ctvercové zahony. Do kazdého
z nich bude na stfed vysazena vicekmenna bfiza, podsadbu budou tvofit kulovité zimostrazy a
ostiice doplnéné o vinove kvetouci okrasné ¢esneky.

Soucasti nekterych budov bude extenzivni zelena stfecha. Zelené sttechy budou slouzit pouze
jako pohledové. Budou plo$né€ osazené nizkymi trvalkami a sukulenty, jako jsou rozchodniky,
netfesky, matetfidousky, lipnice, jestfabniky a hvozdiky (Sedum telephium, Sedum
kamtchaticum, S. reflexum, S. acre, S. spurium, S. album, Sempervivum sp., Thymus sp., Poa
bulbosa, Poa compresa, Hieracium pilosella, Dianthus carthusianorum).

Na zbylych plochach bude zalozen travnik. Vysadby v celém aredlu jsou navrzeny s ohledem
na dodrzeni ochrannych pasem inzenyrskych siti.

Tabulka 20: Seznam rostlin navrhovanych k vysadbé

stromy
Acer platanoides ‘Emerald Queen * Javor mléc
Prunus cerasifera ‘Nigra‘ Slivon myrobalan — ¢ervenolista
Betula jacquemontii Btiza Jacquemontova — vicekmen
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Ligustrum vulgare , ‘Atrovirens Ptaci zob
Buxus sempervirens Zimostraz vzdyzeleny — koule
popinavé rostliny
Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii* Ptisavnik trojcipy
Aristolichia durior Podrazec velkolisty
traviny, cibuloviny
Carex morrowii ‘Variegata Ostiice Moroova
Deschampsia caespitosa Metlice trsnata
Allium sphaenocephalon Cesnek kulatohlavy
Tulipa hybrida Tulipan — bily, vinovy, rizovy
extenzivni zelené stiechy
Dianthus carthusianorum Hvozdik kartouzek
Hieracium pilosella Jestrabnik
Poa compresa Lipnice
Poa bulbosa Lipnice
Sedum album Rozchodnik bily
Sedum spurium Rozchodnik nepravy
Sedum acre Rozchodnik ostry
Sedum reflexum Rozchodnik skalni
Sedum kamtchaticum Rozchodnik kamcatsky
Sedum floriferum Rozchodnik kvétonosny
Sempervivum sp. Netresk
Thymus sp. Matefidouska

D.1.7. Vlivy na krajinu

Pro S§irSi okoli posuzované lokality je charakteristické antropogenni pozménéni krajiny v
podobé vysokého stupné zornéni do velkych 1ant, pfi¢emz remizky jsou vétSinou vylouceny.
Vyssi patra vegetace bud’ zcela chybi, nebo jsou tvofena pouze doprovodnou zeleni v podobé
stromotadi podél silnic a cest. Pfesto, Ze se v blizkém okoli vyskytuji prvky USES, dotéené
uzemi je mén¢ ekologicky stabilni.

Zamér bude predstavovat pouze lokdlni zédsah do vzhledu okrajové Casti stavajici zéastavby
meésta Jesenice. Zamér je vhodné situovan na okraji méstské ¢asti Zdiméftice.

V ramci terénnich a sadovych uprav bude provedena vysadba skupin stromt, kefil i travin,
dojde k zalozeni n¢kolika travniki apod. Soucasti nékterych budov bude extenzivni zelena
sttecha. Zelen¢ stfechy budou slouzit pouze jako pohledové. Budou plosné osdzené nizkymi
trvalkami a sukulenty,

Z hlediska krajinného razu se jednd o zménu, kterd se projevi pouze v dosahu mozného
vizualniho vjemu.

Celkovy ocekavany vliv zaméru na krajinny raz bude minimalni, pFijatelny.
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D.1.8. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Realizaci zaméru nebudou dotéeny zadné kulturni pamatky ani hmotny majetek. V ramci
zéméru nedojde k demolicim.

V z4jmovém Uzemi se nenachéazeji pamatkoveé chranéné objekty, ani zde nejsou registrovany
archeologicky vyznamné lokality. Oblast jihovychodni Prahy ve které se posuzovana lokalita
nachazi je osidlena jiz od obdobi neolitu a jedna se o neprozkoumané tizemi, kde se mohou
vyskytovat archeologické nalezy, zejména pak pohiebisté. Neni tedy vylouceno, ze pfti
vystavbé bude zjistén vyskyt archeologicky vyznamného nalezu.

Celkovy vliv je nulovy.

D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZzenému tzemi a populaci

Rozsah a mira vyznamnosti vlivii vystavby a provozu zaméru na jednotlivé slozky ZP a
zdravi obyvatelstva jsou podrobné vyhodnoceny v ptisluSnych kapitolach tohoto ozndmeni.

Z hlediska kvality ovzdusi pii vystavbé - vliv bude spojen dominantn¢ s imisnimi piispévky
suspendovanych ¢astic PMio a PM»ys v duasledku fugitivnich emisi z povrchu staveniste.
Vzhledem k povaze prasného uletu bude dosah potencidln¢ vyznamného imisniho vlivu do
prvnich stovek m od stavenisté. Imisni dopady v obdobi vystavby nelze ptesné kvantifikovat.

Z hlediska kvality ovzdusi pii provozu - vliv novych stacionarnich zdroji na kvalitu ovzdusi
lze povazovat za nevyznamny. Plo$né zdroje nebudou provozovany. Hlavni vliv zdméru na
ovzdusi v obdobi vystavby bude spojen s provozem liniovych zdroj, tj. pfitizenim okolnich
komunikaci vlivem dojezdu zaka a personalu Skoly. Dosah vlivu imisnich pitispévki zaméru
v obdobi provozu bude nejvyse v fadu prvnich stovek metrii od hodnocenych komunikaci.
Nartst celkové imisni koncentrace vlivem zaméru se bude pohybovat nejvyse v fadu setin %
stavajici urovné. Odstup imisnich koncentraci vSech relevantnich znecist'ujicich latek od
imisniho limitu zistane prakticky beze zmény. To plati 1 v piipad¢ benzo(a)pyrenu, jehoz
imisni koncentrace se pohybuje v soucasnosti na hranici imisniho limitu. Zamér v obdobi
provozu nezpusobi piekracovani imisnich limitli, nezhorS$i podminky pro jejich plnéni a
vyznamné nezhorsi kvalitu ovzdusi.

Z vysledkii vypoctu tykajicich se hluku vyplyva, Ze nedojde k piekroCeni hygienického
limitu v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku pro hluk ze staciondrnich zdroji v osmi

o 24

wevr

hodinach v denni dobé a nedojde k piekroceni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku pro hluk z provozu na pozemnich komunikacich v denni dob¢.

Vzhledem k lokalizaci zdméru mohou byt dotéeny ZivociSné ¢i rostlinné druhy vyskytujici
se piimo na lokalité a v jejim bezprostiednim okoli. Vzhledem k tomu, Zze na dotcené lokalité
se v souCasné dob¢é nachazi pole, lze konstatovat, ze vliv na faunu a floru bude minimalni.
Vlivy zaméru na lokality Natura 2000 byly orgdnem ochrany pfirody vylouceny (Ptiloha 2).

Zména Krajinného razu v dasledku realizace zaméru bude minimalni. Soucasti projektu je
vysadba skupin stromi, keit i travin, dojde k zaloZeni nckolika travnika apod. Soucasti
nékterych budov bude extenzivni zelena stfecha. Zelené stiechy budou slouzit pouze jako
pohledové. Budou plosné osazené nizkymi trvalkami a sukulenty. Oc¢ekavany vliv zaméru na
krajinny raz je piijatelny.
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Pti normélnim prabéhu vystavby a provozu zaméru a dodrzeni piedepsanych postupt pii
vystavbé se neptfedpokladd kontaminace plidy a podzemni ¢i povrchové vody ani vliv na
erozi pudy. Vlivem predmétné stavby nedojde k vyznamnému ovlivnéni stability terénu.
V ptipad¢ havarijnich stavli s inikem znecisténi, ptijde o lokélni, doasné zalezitosti, jejichz
dosah pii dodrzeni predepsanych postupt nepiesdhne jednotky metrti.

Pro navrhovany zdmér bude nutné vynéti pozemkiu ze zemédélského pudniho fondu,
z tohoto hlediska bude vliv na pidu negativni.

Zamér bude mit pozitivni vliv na zaméstnanost a socialni situaci mistnich obyvatel. Je zde
piedpoklad vybudovani max. 60 novych pracovnich mist.

D.3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahujicich statni
hranice

Vystavba ani provoz zameéru nebudou mit vliv na zivotni prostfedi a zdravi obyvatelstva
ptresahujici statni hranice.

D.4. Charakteristika opatreni k prevenci, vyloucéeni a snizeni vsech
vyznamnych nepriznivych vlivi na Zivotni prostredi a popis kompenzaci, pokud
je to vzhledem k zaméru mozné

Zamgr je lokalizovan ve mésté Jesenice, k.u. Zdimétice.

Zamér je v souladu s Uzemnim planem mésta Jesenice. Uzemné planovaci opatieni nejsou
navrhovana.

Hlavni technicka opatfeni k minimalizaci nebo eliminaci negativnich vlivii na Zzivotni
prostiedi plynou ze zakonnych ptedpisii a jsou podrobnéji charakterizovana v kap. B.1.6, popf.
jsou pfimo soucasti zaméru (projektové dokumentace) a v kapitole B.1.6 jsou uvedeny.

Ptiprava 1 provedeni zdméru je navrzeno na dobré technické Urovni (z technického i
ekologického hlediska), soucasti vystavby i provozu jsou Cinnosti, které budou piedchazet
negativnim vliviim na jednotlivé slozky Zivotniho prosttedi.

D.5. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly
pri specifikaci vlivu

Nejistoty hodnoceni vlivii na ovzdusi

Nejistoty pfi hodnoceni vlivi na ovzdu$i je mozno povazovat za standardni, zavislé
piedevsim na omezenich metodiky SYMOS’97 (statisticky matematicky model, ktery nikdy
nemuze poskytovat vysledky presné odpovidajici skute¢nosti) a kvalit¢ vstupnich dat.

V ptipadé¢ hodnoceni urovné kratkodobych imisnich ptispévkli a koncentraci je potieba
zohlednit podstatu modelu SYMOS’97, ktery vypocet nejvysSich hodinovych a 24-
hodinovych koncentraci feSi ndsobenim vypoctenych pllhodinovych maxim empiricky
stanovenymi konstantami. Jedinymi vstupnimi udaji o klimatickych podminkach je primérna
stabilitné ¢lenéna vétrna rizice. Udaje o proménlivosti sméru a rychlosti vétru ani o stabilité
ovzdusi v pribéhu dne nebo kratSich ¢asovych intervali do modelového vypoctu nevstupuji.
Vypocet kratkodobych koncentraci je tedy v pouzitém modelu feSen bez ohledu na skutecnou
klimatickou charakteristiku lokality. Vypoctené kratkodobé imisni piispévky proto mohou
reprezentovat klimatické podminky, které na lokalit¢ vibec nemusi nastat. Koncentraci
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a plosnou distribuci znecisténi pfi vypoctu kratkodobych charakteristik ovliviiuje kromé
emisnich charakteristik pouze reliéf terénu.

Z vyse uvedeného vyplyva, ze kratkodobé koncentrace (hodinové az 24-hodinové) vypoctené
modelem SYMOS’97 nelze pfimo srovnavat s imisnimi koncentracemi zjiSténymi piimym
méfenim v terénu. Mnohem vétsi vypovidaci hodnotu je nutno pfisuzovat vypoctenym rocnim
charakteristikam.

Z divodu standardni miry nejistoty je vypovidaci schopnost pfedkladaného rozptylového
modelu dostate¢nd, umoziujici podrobné posoudit ocekavany vliv zaméru na kvalitu ovzdusi.

Nejistoty hodnoceni vlivii na hlukovou situaci

Kalibrace programového vybaveni HLUK + pro stacionarni zdroje byla provedena v ¢ervenci
2016. Rozdil vypoctu a namétfené hodnoty je v intervalu < -0.1; +0.9> dB. Kalibrace pro
dopravni hluk byla provedena rovnéz v Cervenci 2016. Rozdil vypoctu a naméfené hodnoty
byl v intervalu < -0.4; +0.2> dB.

Pouzité programové vybaveni HLUK+, v.9.19profi mé integrovanou novelu metodiky pro
vypocet dopravniho hluku a hodnoti i utlum hluku vlastnostmi prostiedi, véetné vertikalniho
zvrstveni terénu. V daném piipad€ je hodnocen hluk ze stacionarnich zdroji. Odchylku
vypoctu lze ocekavat v intervalu <-2.0; +2.0> dB.

Hluk z dopravy je hodnocen dle novely metodiky pro vypocet dopravniho hluku, pro Sifeni
hluku ze stacionarnich zdroji je programovym vybavenim pouzit model vychazejici z
akustickych vykont zdroji, jejich umisténi a smérovosti.

Neijistoty hodnoceni vlivii na ostatni slozky ZP

Provedené hodnoceni je zalozeno na udajich, které maji vysokou spolehlivost, vétSinou se
jedné o udaje ptevzaté z vetejné pristupnych internetovych zdroji a tdaji poskytnutych statni
spravou. Vysledkem je nizka mira neurcitosti pii specifikaci vlivli na zivotni prostiedi.

Pti zpracovani oznameni nebyly zjiStény zadné nejistoty, které by mohly specifikaci vlivi
podstatn¢ ovlivnit.

Celkové hodnotime nejistoty a neurcitosti pii zpracovani oznameni jako standardni, nejsou
piekazkou pro dostatecné a objektivni posouzeni vlivli zaméru na zivotni prostiedi.

E. Porovnani variant reSeni zaméru

Zamgér je navrzen pouze v jedné aktivni variante.
Nulovou variantu piedstavuje situace bez realizace zdméru a ponechani stavajiciho stavu.

Souhrnné porovnani téchto variant je obsahem nasledujici tabulky. Vliv na jednotlivé slozky
zivotniho prosttedi je v tabulce hodnocen nésledujici pétistupiiovou stupnici:

+2 vyznamny pozitivni vliv

+1 malo vyznamny pozitivni vliv
0 neutralni nebo nulovy vliv

-1 malo vyznamny negativni vliv

-2 vyznamny negativni vliv
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Tabulka 21: Souhrnné tabulkové hodnoceni vlivii zaméru

slozka ZP nulova varianta aktivni varianta
obyvatelstvo (zdravi) 0 0
obyvatelstvo (socioekonomicky aspekt) 0 +1
ovzdusi a klima 0 -1/0
hlukové situace 0 0
povrchové a podzemni vody 0 0

ptda, horninové prostiedi, pfirodni zdroje 0 -laz-2
fauna, fléra, ekosystémy 0 -l1az0
krajina 0 0
hmotny majetek, kulturni pamatky 0 0
souhrnné hodnoceni* 0 -1/0

* aritmeticky prumeér, zaokrouhleno na jednotky

Zamér bude mit minimalni vlivy na jednotlivé hodnocené sloZky Zivotniho prostiedi, coz
se projevuje 1 v celkovém hodnoceni. Nejvyznamnéjs$i vliv bude na pidu, kdy dojde k
trvalému zéboru kvalitni zeméd@lské pidy. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vefejné
prospesnou stavbu, I1ze konstatovat, zZe i z hlediska vlivu na ptidu se jedna o vliv pfijatelny.

Na zaklad¢ vyhodnoceni dokumentovaného v piedchozich kapitolach lze vyslovit zavér, ze
oproti nulové varianté (zachovani stavajiciho stavu) zamér nezpiisobi vyznamné zhorseni

Zivotniho prostiedi.

F. Doplnujici udaje

Rozsah informaci obsazenych v pfedchozich kapitoldch povazujeme za dostatecny, doplitujici

informace o zaméru neuvadime.
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G. Vseobecné srozumitelné shrnuti netechnického
charakteru

Pfedmétem zaméru je vystavba nové zdkladni Skoly v obci Jesenice veetné ¢asti stravovani,
télocvicny, venkovniho vicetucelového hiisté a fotbalového hiisté s bézeckymi drahami. Déle
je predmétem zaméru vybudovani parkovacich stani, pfipojek elekttiny, plynu, vodovodu,
kanalizace splaskové i destové.

Posuzovany zamér lezi ve Stfedoceském kraji, ve méste Jesenice, k.u. Zdimétice.

Obrazek 12: Situace SirSiho okoli

D.\GL%QE 2

umisténi zaméru

eC

ZDIMERICE S

%
i)
1:9.

Uzemi se nachazi v katastralni ¢asti Zdiméfice, severovychodnim smérem od centra Jesenice.
Stavenisté je nezastavéné, mirné svazité, v soudasné dobé zemédélsky vyuzité. Resené izemi
je ohrani¢eno bytovou vystavbou v severni ¢asti, mistni komunikaci v ¢asti vychodni, zdpadni
hranici tvofi pozemek Vodarny, na jizni ¢asti zlstava zemédelsky obdélavany pozemek.

Nejbliz8i chranéné objekty se v okoli pfedmétné lokality nachazeji severnim smérem od
dotCené lokality. Jednd se o rodinné domy ¢.p. 301 - 304, jejich parcely piimo sousedi s
parcelami uréenymi k vystavbé zékoladni Skoly. V soucasné dobé v obci zdkladni Skola
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schazi. Jedna se o vybudovani vefejné prosp€sné stavby, provozovatelem zakladni Skoly bude
mésto Jesenice.
Aredl bude Clenén do tti vyskovych rovin:

- vlastni Skola se stravovanim a nastupy do télovychovy;

- venkovni viceucelové hriste;

- fotbalové hiisté s bézeckymi drédhami.
Celkova plocha pozemki ¢ini 21 264 m?, zastavéna plocha objekty 5 892 m?, plocha uzitkova
celkem 9445 m?. Zamér piedpoklada vytvofeni max. 60 pracovnich mist.
Soucasti zdméru je vybudovani parkovisté, s celkovym poctem 60 parkovacich stani.

Napojeni na stavajici komunikace bude zajiSténo vybudovanim nové ¢tyiramenné kiizovatky.
Naproti Malebné ulici bude vybudovan vjezd a vyjezd z aredlu Skoly. Jednosmérny vyjezd
z arealu Skoly bude vyustén do ulice Hrnéiiska.

Nové budou také vybudovany ptipojky elektiiny, vodovodu, plynu a destova a splaskova
kanalizace. Pro napojeni bude vyuzito stdvajicich vedeni inzenyrskych siti.

V soucasné dobé je lokalita vyuzivana k zemédélské Cinnosti, jednd se o pole. Zamér si
nevyzada kaceni stromti. Soucasti DUR je navrh vegetacnich Uprav, které jsou blize popsany
v také oznameni EIA.

Posuzovany zamér je navrzen v jedné varianté. Alternativou k navrzené varianté je varianta
nulova, coz je ponechani stavajiciho stavu na lokalité.
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Tabulka 22: Shrnuti moZnych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi

oblast ovlivnéni

zpusob ovlivnéni

obyvatelstvo
véetné socialné
ckonomickych
vlivil

Stavajici hlukovou a imisni situaci zdmér vyrazn€ neovlivni. Vlivem zaméru nedojde
k vyznamnym dopadim na zdravi populace, resp. citlivych skupin obyvatel. Pripadny
vliv zaméru na populaci v dotéené obytné zastavbé spojeny se znecistovanim ovzdusi
je nevyznamny.

Predpoklada se, Ze zde vznikne max. 60 novych pracovnich mist.

ovzdusi a klima

Zmény imisni situace, které nastanou v dusledku provozu zaméru, Ize hodnotit jako
nevyznamné. Ve skute¢nosti budou nemétitelné, neodliSitelné od vlivil jinych zdroja
pusobicich v zajmovém tUzemi. Odstup imisnich koncentraci vSech relevantnich
znedistujicich latek od imisniho limitu zistane prakticky beze zmény. To plati i
v pripadé benzo(a)pyrenu, jehoz imisni koncentrace se pohybuje v soucasnosti na
hranici imisniho limitu. Zamér v obdobi provozu nezpisobi piekracovani imisnich
limitd, nezhor$i podminky pro jejich plnéni a vyznamné nezhorsi kvalitu ovzdusi.
Vliv zaméru na kvalitu v obdobi provozu 1ze hodnotit jako nevyznamny a pfijatelny.

Celkove¢ Ize vliv zaméru na kvalitu ovzdusi ve vSech etapach jeho realizace hodnotit
jako negativni, malo vyznamny a pfijatelny.

Klima nebude ovlivnéno.

hlukova situace

Vlivem provadéni stavebnich praci nedojde k pfekroceni hygienického limitu v
ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro hluk ze stacionarnich zdroji v osmi

Vv

wevr

denni dob¢ a zaroven nedojde k piekroceni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku pro hluk z provozu na pozemnich komunikacich v denni dobé.

povrchové a
podzemni vody

K negativnimu ovlivnéni povrchovych nebo podzemnich vod by mohlo dojit pouze
v ptipadé havarie. V pribchu normalniho provozu zékladni skoly a pfi dodrzeni vSech
piedepsanych postupti se kontaminace podzemni ani povrchové vody nepiedpoklada.

Zamér nezasahuje do CHOPAYV.

Celkovy vliv zam€ru na povrchové a podzemni vody bude malo vyznamny az
nevyznamny, z hlediska ZP pfijatelny.

puda, horninové
prostiedi a pfirodni
zdroje

Cely zamér je umistén na plose, kterd je v soucasné dob¢ vyuzivana zemédelsky.
Vétsina pozemkdl, na nichZz dojde k trvalému zaboru pudy nalezi 2. tfidé ochrany
zemédelské pudy, ¢ast je v 5. tfid€ ochrany zemédélské pudy. Stavba zakladni $koly
patii mezi vefejné prospésné stavby, jedna se tedy o situaci, kdy lze piidu podminéné
odejmout ze ZPF a zaroven (z hlediska izemniho planovani) podminén¢ zastavét.

K zaboru PUPFL nedojde. Zamér neni vrozporu s cili uzemné planovaci
dokumentace.

Vlivem realizace zaméru se nepiedpoklada znecisténi pudy v zajmovém uzemi. Riziko
havarii techniky v prub¢hu vystavby je s ohledem na charakter stavby povazovano za
nizké. V pripad¢ havarie budou pouzity standardni postupy (okamzité odtézeni a
dekontaminace zasazené zeminy).

Vlivem realizace zaméru nedojde k erozi pidy, k ovlivnéni stability uzemi
a neprojevi se deformace terénu. Zamér nezasahuje do CHLU. Vlivy zaméru na padu
l1ze hodnotit jako negativni. Vlivy zaméru na horninové prostiedi a prirodni zdroje
budou minimalni.
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fauna, flora,
ckosystémy

V ramci zaméru dojde k vyjmuti ZPF - dojde k zaborim orné ptdy (pole), nedojde ke
kaceni zelené. Vzhledem k lokalizaci uvazovaného zaméru budou potencialné dotéeny
pouze bézné zivocisné nebo rostlinné druhy vyskytujici se pfimo na lokalité a v jejim
tésném okoli. Zvlasté chranéné druhy dle zakona ¢. 114/1992 Sb., se zde nevyskytuji.

Lokalita lezi mimo ZCHU dle zakona &. 114/1992 Sb., nenachazi se v ochranné pasmu
lesa. Uzemi neni souéasti sité Natura 2000. Byl vylou¢en vliv zdméru na evropsky
vyznamné lokality a ptaéi oblasti. Zamér je umistén na ploSe, na niz byl plivodni
ekosystém pretvoren antropogenni ¢innosti, jedna se o umély ekosystém.

Celkov¢ Ize konstatovat, ze zamér bude mit nulovy az mirn¢ negativni vliv na faunu,
floru a ekosystémy.

krajina

Z hlediska krajinného razu se jedna o zménu, kterd se projevi pouze v dosahu
mozného vizualniho vjemu. Celkovy ocCekavany vliv zaméru na krajinny raz bude
minimalni, pfijatelny.

hmotny majetek a
kulturni pamatky

Realizaci zdméru nebudou dotCeny zadné kulturni pamatky ani hmotny majetek.
Vramci zaméru nedojde k demolicim. Oblast jihovychodni Prahy ve které se
posuzovana lokalita nachazi je osidlena jiz od obdobi neolitu a jednd se o
neprozkoumané tzemi, kde se mohou vyskytovat archeologické nalezy, zejména pak
pohfebisté. Neni tedy vylouceno, ze pii vystavbé bude zjistén vyskyt archeologicky
vyznamného nalezu. Celkovy vliv je nulovy.
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4. Uzemni plan mésta Jesenice (platny od roku 2006)

5. Theodat Brno, s.r.o.: Zprava o inzenyrskogeologickém priizkumu staveni$té pro ZS
Jesenice - Zdiméfice, 2016

6.  Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s. Praha: Stanoveni radonu na pozemku pro stavbu
"ZS Jesenice - Zdimé&tice", 2016

7. Zakony, vyhlasky, opatfeni a predpisy souvisejici s ochranou Zivotniho prostiedi v CR

8. http://geoportal.gov.cz

9.  http://nahlizenidokn.cuzk.cz

10.  http://drusop.nature.cz

11.  http://www.sekm.cz

12.  http://www.chmi.cz

13.  http://www.oujesenice.cz/

H. Pfilohy
Ptiloha 1 Vyjadteni Méstsky tifad Jesenice o souladu zaméru s platnou UPD

Ptiloha 2 Vyjadteni KU Stiedogeského kraje k projektové dokumentaci k uzemnimu

fizeni stavby

Ptiloha 3 Celkova situace stavby

Vedouci resitelského tymu:

Ing. Vladimir Rimmel, Lidicka 1, 742 83 Klimkovice, tel. 603 112 170

osvédéeni odborné zptisobilosti MZP CR ¢&.j. 3108/479/0pv/93
prodlouzeno rozhodnutim MZP CR &.j. 67050/ENV/15 ze dne 21.10. 2015

Resitelsky tym:

Ing. Jitka Kaslova, RC EIA s.r.0., Lidicka 1, 742 83 Klimkovice, tel. 777 138 755
Ing. Radim Seibert, RC EIA s.r.o0., Lidicka 1, 702 00, Klimkovice, tel. 739 453 823
Ing. Katefina gigutové, RC EIA s.r.o., Lidicka 1, 702 00, Klimkovice, tel. 596 114 440

Ing. Pavla Kucielovd, Ph.D., RNDr. Vladimir Suk, Kone¢ného 1782/13, 715 00
Ostrava, tel.: 596 125 168 (hluk)

Datum zpracovani oznameni: 5.12. 2016
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