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Uvod

Firma Bramko je zemé&dé€lsky podnik v Bosicich u Koufimi. Jejim zamérem je umistit ve svém
aredlu v novém pristtesku ke stavajic hale malou nevetejnou Cerpaci stanici pohonnych hmot na
naftu (1 stojan) pro vnitropodnikovou potiebu.

Piedkladané ozndmeni je aktualizaci plivodniho ozndmeni z inora 2016 (pod kdédem STC1976),
které bylo stazeno z diivodu zdvazné zmény zaméru (piivodni umisténi ve stadvajici hale, nové
umisténi v novém piistresku ke stavajici hale).

Navrzeny zadmér novostavby cerpaci stanice pohonnych hmot je zdmérem, ktery podléha
zjistovacimu fizeni dle zakona 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi pl. zn.,

pfislusnym organem je Krajsky ufad Stredocesky kraj.

A. deaie o oznamovateli

1. Oznamovatel Pavel Pokorny - Bramko
2.1C 125 20 934
3. Sidlo firmy Semice 196

289 17, Semice

4. Opravnény zastupce Pavel Pokorny
jednatel spolecnosti
Semice 196
289 17, Semice



B. Udaje 0 zaméru

I. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru Cerpaci stanice NM Bramko, BoSice u KouFrimi

2. Kapacita ( rozsah ) zaméru

Nadzemni nadrze PHM (motorova nafta) 1ks o objemu 12 m® (12000 I)
Celkem 12m?®
Vydejni stojan 1ks

Predpokladand vyto¢ je cca 75 mfrok.
Piistiesek
zastavéna plocha : 33,00 m2

obestavény prostor : 128,10 m3

Podle zidkona 100/2001 Sb. pl. zn. o posuzovani vlivii na ZP, spadd zamér do piilohy 1, do
kategorie I, bodu 10.4 — Skladovani vybranych nebezpeénych chemickych latek (vysoce
toxickych, toxickych, zdravi skodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich,
mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpecnych pro zivotni prostfedi) a pesticidd v
mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobkt, barev a laki v mnozstvi nad 100
t,.

Jedna se tedy o zdmér podléhajici zjiStovacimu fizeni dle zdkona 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivli na zivotni prostiedi pl. zn., pfisluSnym organem je Krajsky urad SttedoCesky kraj.
Oznameni zdméru vystavby firemni Cerpaci stanice pohonnych hmot je zpracovano podle zakona
¢. 100/2001 Sb. pl. znéni (ptiloha €. 3).

Duivodem toho zatazeni je klasifikace motorové nafty, ve smyslu zédkona ¢. 356/2003 Sb., zdkon

o chemickych latkach a ptipravcich, v platném znéni zakona, jako piipravku zdravi Skodlivého.



3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

kraj: Stredocesky kraj
obec: Svojsice
katastralni zemi: Bosice u Koufimi

parc.C.: C.p. st.28/3 druh pozemku: stavba

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zamérem investora (oznamovatele) je vystavba nové typizované podnikové nevetejné Cerpaci
stanice na motorovou naftu umisténé v novém pristiesku ke stavajici hale v arealu spole¢nosti
BRAMKO BOSICE, V katastralnim izemi Bogice u Koufimi na pozemku parc. &. 28/3.

Stavba se sestava z pristiesku, nadzemni nadrze a stojanu na vydej pohonnych hmot.

Zamér neni kumulovan s jinymi novymi podobnymi zdméry v nejbliz§im okoli.

5. Zdivodnéni potieby ziméru a jeho umisténi, véetné pi‘ehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostiedi ) pro jejich vybér,

resp. odmitnuti

Zajmoveé uzemi se nachazi na pozemcich investora (oznamovatele).

Stavba CS PHM bude na motorovou naftu a bude slouZit vyhradné pro potieby stavebnika.
Technologické zafizeni CS se sestava z 1 mobilni nadzemni nadrze o celkovém objemu 12 m? s
jednim vydejnim mistem.

Stavebni pozemky jsou ve stavajicim zemé&délském arealu, kde jsou stavajici objekty funkéni a

zpevneéné plochy. Umisténi aredlu je od nejblizsi obytné zastavby obce Bosice cca 100 m.

Po strance provozni je zamér navrzen tak, 7e je CS PHM fesena v souladu s pozadavky na
dopravni feSeni stavajiciho komunikaéniho systému se snahou o minimalni naruSeni charakteru

stavajiciho krajinného prostredi.



Na uzemi stavby nejsou zadné kulturni, architektonické, historické pamatky ani geologicka
nalezi$té a nejsou zde ani vymezena ochrannd pasma vodnich zdrojt.

V nejblizsim okoli neni registrovan zadny prvek Gizemniho systému ekologické stability (USES)
ani vyznamny krajinny prvek (VKP). Realizaci stavby nedojde k naruseni odtokovych a

hydrologickych pomérii v tizemi.

S ohledem na vlastnictvi pozemku je zamér piedpokladan pouze v jediné varianté. Varianta je
ekologicky Unosnd pro nejbliz§i okoli za predpokladu uplatnéni vSech doporuceni a
navrhovanych opatieni. Stavba, vzhledem Kk lokalizaci tohoto zaméru a stavu uzemi a
piipravenosti tohoto tzemi, pfedstavuje pro investora optimalni variantu. Stavba bude napojena
na stavajici technickou infrastrukturu a bude feSena v souladu se stavajicim dopravnim

systémem.

Realizaci zdméru nedojde k podstatnym zménam, které by ovliviiovaly komplexni raz

stavajiciho tizemi.

6. Struc¢ny popis technického a technologického reSeni zaméru

Cerpaci stanice bude umisténa v novém piistiesku ke stavajici hale na pozemku p.¢.st 28/3,
k.u.Bosice.

Jedna se o otevieny pristieSek obdelnikového tvaru z ocelovych profilt IPE, do kterého bude
umisténa nddrz na PHM pro soukromé ucely zemédé€lského aredlu. PiistieSek je pfilehly ke
stavajicim objektim v zemed¢lském aredlu, je zastfeSen pultovou stiechou z trapézového plechu.
Podlahovou plochu tvoii zakladova ZB deska C 30/37 XF2 vystuzena ocelovou svafovanou siti
8,0/100 x 8,0/100, opatfena epoxidovym natérem, odolnym proti ropnym latkdm. Staceci a
vydejni misto je opatieno ocelovou pojezdovou tkapovou vanou s netkanou textilii NTRF. Okno

a dvefe u sousedni dilny budou z poZarniho hladiska zazdény porobetonovym zdivem Ytong.

Vlastni erpaci stanice je typovy vyrobek BOS s.r.o. Uvaly. Sklada se z dvouplastové nadrze
objemu 12 000 litrd, praiméru 1 800 mm, délky 4 900 mm. Na spodni ¢asti nadrze jsou piivaiena
2 ocelova sedla a nadrz se uloZi vodorovné na piipravenou betonovou plochu haly. Vstup do
nadrze je prilezem DN500 s piirubou, na niZ jsou upevnény armatury dle CSN 65 0201, CSN 65

0202, tj. plnici armatura, mérnd armatura, ¢idlo maximalni hladiny. Odvzdusnéni nadrze je



vyvedeno trubkou DN 50 1,5 m nad stfechu a ukonceno plamenojistkou. Tésnost nadrze je
indikovana manometrem, ktery méii tlak dusiku v meziplasti nadrze. Pro snadnou obsluhu je
nadrZz vybavena zebiikem a manipulacni ploSinou. Métfeni vySky PHL v nadrzi se provadi
mérnou ty¢i a pomoci kalibracnich tabulek se stanovi mnozstvi.

Plnéni nadrze se provadi plnici pistoli autocisterny, kterd stoji pii stdCeni pied otevienymi vraty
budovy. Maximalni hladina PHL v nédrzi je signalizovana c¢idlem maximalni hodnoty
houkackou.

K vydeji motorové nafty slouzi elektrické cerpadlo CUBES50 s maximalnim pratokem 50 1/min.
Pod vydejnim stojanem je umisténd ocelovd vana pro sbér piipadnych ukapii a netésnosti
cerpadla.

Elektricky rozvadeé¢ je umistén v mistnosti Cerpaci stanice a je vybaven havarijnim tlacitkem.
Vsechny kovové ¢asti jsou uzemnény.

Predpokladand vyto¢ je cca 75 m*/rok.

Cerpaci stanice je navrzena jako mala nevefejna Gerpaci stanice s jednim vydejnim mistem.

Ttida nebezpednosti hoflavych kapalin je stanovena dle CSN 65 0201 - nafta motorova - NM Ltf.

nebezpecnosti.

KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

Dopravni infrastruktura je stavajici. Aredl je napojen vjezdem ze stavajici vefejné komunikace
Bosice- Klasterni skalice. Pro navrhovanou stavbu bude vyuzivan hlavni vjezd do arealu.
Provoz zatizeni bude predevs§im sezonni. Predevsim v dobé polnich praci bude vyuzivano
k rannimu nacerpani nafty do traktorti a dalSich mechanizmu (napf. kombajny pii znich) — doba
cca 7-8 hodin rano, pfedpokladany maximalni provoz na cerpaci stanici je 15 vozidel denné

(vzdy v ranni dobg¢).

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaiméru a jeho dokonceni
Termin zah4jeni stavby: 2017
Termin dokonceni stavby: 2017

Planovana doba vystavby dva mésice



8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celki

Dotéenym uzemnim samospravnym celkem se podle §3 odst. ¢) zak. ¢. 100/2001 Sb. pl. znéni

rozumi uzemni samospravny celek, jehoz spravni obvod alespon z¢asti tvoti dotéené uzemi.

Kraj: Stredocesky kraj
Obec: Svojsice

Katastralni uizemi:  BoSice u Koufimi

9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst.4 a spravnich Gradu, které

budou tato rozhodnuti vydavat:

1/ povinny souhlas vodopravniho uradu
2/ stavebni povoleni
3/ povoleni umisténi zdroje znec¢istovani ovzdusi

4/ kolaudac¢ni rozhodnuti



II. I'Jdaie o vstupech
1. Puda

Realizaci zaméru nedojde k zédboru zeméde€lského pitidniho fondu (déle jen ZPF) nebo lesniho
pudniho fondu (dale jen LPF). Stavba bude realizovana na pozemku v k.i. BoSice u Koufimi
parc.C.: 28/3 druh pozemku: stavba (stavajici hala). Plocha pro vystavbu se nenachazi v
pamatkové rezervaci, v pamatkové zon¢€ ani v chranéné krajinné oblasti. Pozemek se nenachazi v

uzemi s archeologickymi nélezy.

2. Voda

Objekt neni napojen na vodu. Technologie nevyzaduje ptivedeni a spotiebu vody.
Vzhledem ke skutecnosti, ze se jedna o bezobsluzny objekt, neni ptivedena voda pro socialni

ucely.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Podnikova Cerpaci stanice PHM je ur¢ena pro motorovou naftu. Motorova nafta je klasifikovana
(podle zékona ¢. 356/2003 Sb., zdkon o chemickych latkach a piipravcich, v platném znéni
zakona, ve smyslu provadécich vyhlasek, zejména vyhl. ¢. 232/2004 Sb., kterou se provadeji
nektera ustanoveni zakona o chemickych latkdch a chemickych pfipraveich, tykajici se
klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravkl, v
platném znéni vyhlasky), jako piipravek zdravi Skodlivy a zdroven jako karcinogenni 3.
kategorie (tzn. latky, které mohou vyvolat u lidi obavy vzhledem k moZznym karcinogennim
ucinkiim, ale u kterych dostupné informace nejsou dostacujici pro zatazeni do kategorie 2 — to je
mezi latky, na néz je tteba pohlizet, jako by byly karcinogenni pro ¢loveka).

Motorova nafta je slozitou smési uhlovodikd vrouci v rozmezi cca 180 az 370 °C s obsahem
polycyklickych aromatickych uhlovodikli do 11 % m/m. Pro zlepSeni uzitnych vlastnosti mize
obsahovat vhodna aditiva — pfisady na upravu nizkoteplotnich vlastnosti (depresanty), vodivostni
ptisady, mazivostni ptisady, inhibitory koroze, detergenty aj.

Motorova nafta je hotlavou kapalinou III. tfidy nebezpecnosti s bodem vzplanuti

min. 55°C. Nebezpeci hoteni hrozi v ptipadé zahtati nad teplotu bodu vzplanuti.

Klasifikace (standardni véty oznacujici specifickou rizikovost R-véty)

R—-40 Podezfeni na karcinogenni u€inky
R —-65 Zdravi skodlivy: pti poZiti mize vyvolat poSkozeni plic.
R — 66 Opakovana expozice miize zpiisobit vysuseni nebo popraskani kiize
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Vybrané fyzikalni vlastnosti:

Hustota pii 15 °C 800 az 845 kg.m-3
Rozmezi teplot varu: 180 az 370 °C
Bod tani <-10°C

Relativni hustota par (vzduch = 1) cca 6,0
Tlak nasycenych par <1 kPa pti 20 °C

Pozéarné technické charakteristiky

Bod vzplanuti >55°C

Bod hoteni cca 60 °C

Ttida nebezpecnosti II1. tfida nebezpecnosti
Teplota vzniceni cca 250 °C

Teplotni tiida T3

Koncentra¢ni meze vybusnosti

spodni: 0,5% (VIV)

horni: 6,5 % (V/IV)

Elektricka energie :

Piivod el. energie je na misto vystavby jiz pfiveden — bude tedy vyuzito stavajicich rozvoda.
Soucasti elektroinstalace bude rozvadéc, osvétleni a uzemnéni.

Energeticka bilance:

Osvétlenti: 0,8 kW

Cerpaci stanice: 2,6 KW

Celkovy instalovany piikon Pi 3,4 kW

4. Naroky na dopravni infrastrukturu

Dopravni infrastruktura je stavajici. Areal je napojen vjezdem ze stavajici vetejné komunikace
Bosice- Klasterni skalice. Pro navrhovanou stavbu bude vyuzivan hlavni vjezd do arealu.
Provoz zatizeni bude pfedevSim sezénni. Predevsim Vv dobé polnich praci bude vyuzivano
k rannimu nacerpani nafty do traktorti a dalSich mechanizmut (napf. kombajny pfi Znich) — doba
cca 7-8 hodin rano, pfedpokladany maximalni provoz na Cerpaci stanici je 15 vozidel denné

(vzdy v ranni dob¢).
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I11. I'Jdaie o vystupech

1. Ovzdusi

Emise pri vystavbé

Za kratkodoby plosny zdroj zneciStovani lze formalné poklddat fazi vystavby (pfiprava
staveni$té, vykopové a stavebni prace). Do ovzdusi budou emitovany zejména prachové Castice.
Provést zodpovédny vypocet objemu emisi prachu do ovzdusi ve fazi vystavby nelze. Vyznamny
podil na emisi prachu budou mit resuspendované ¢astice (sekundarni prasnost), jejichz objem je
zavisly na tézko kvantifikovatelnych okolnostech, jako je obdobi vystavby, pribéh pocasi,

zrnitostni sloZzeni zemin na stavenisti, apod.

Vzhledem k rozsahu zemnich praci lze tuto oblast pominout.

Emise pri provozu

Stanice bude slouZit pouze pro potiebu investora, nejedna se o vefejné zafizeni. Cerpaci stanice
bude uzptisobena pouze pro vydej 1 druhu pohonnych hmot s jednim samoobsluznym vydejnim
stojanem - nafta.

U cerpacich stanic pohonnych hmot jsou dva hlavni zdroje tniku znecistujicich latek. Jde o
Pfi obou manipulacich se surovinou vznikaji emise organickych latek. Emise z ¢erpacich stanic
benzinu a nafty jsou tvofeny prevazné tékavymi organickymi latkami (VOC — volatile organic
compounds), které zdsadné ovliviiuji kvalitu ovzdu$i. Emise tékavych organickych latek
Z provozu Cerpacich stanic pohonnych hmot jsou stanoveny pomoci emisnich faktor. Motorova

nafta ma vSak na rozdil od benzinu tyto emise TOL velmi nizké.

Tab. 1: Emisni faktory pro ¢erpadla pohonnych hmot (PHM)
PHM E: (g VOC/m®)

Motorova nafta 20

Vysledné hodnoty emisnich tokli z provozu nevetejné Cerpaci stanice jsou uvedeny v nasledujici
tabulce. Vypocet ro¢nich emisi vychazi z hodnot predpokladaného ro¢niho obratu pohonnych

hmot na Cerpaci stanici a emisnich faktort.
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Projektovana kapacita Cerpaci stanice predpoklada piijem a vydej cca 75 m?® motorové nafty za

rok.

Tab. 2: Mnozstvi emisi t€kavych organickych latek z nakladani pohonnymi hmotami

Zdroj emisi Odvod par pramérné rocni emise
kg VOC/rok
Nakladani s naftou - 15
Celkem na CSPH - 15

Na zakladé vypoctu vychazejici z projektované kapacity Cerpaci stanice a pii fadném
provozovani systémil rekuperace par mizeme ocekdvat ro¢ni hmotnostni tok emise té¢kavych
organickych latek cca 3 kg. Pti konzervativnim odhadu obsahu benzenu v emisich VOC do 1 %,
muzeme ocekdvat ro¢ni hmotnostni tok benzenu pii provozu cCerpaci stanice cca 30 ¢
benzenu/rok.

Cerpaci stanice pohonnych hmot — nafta - je nevyjmenovanym stacionarnim zdrojem
zneciStovani ovzdusi ve smyslu zakona o ovzdusi (zdkon 201/212 Sb. pl. zn.).

Koncentrace t€kavych produktti VOC z ¢erpani nafty nepiekro¢i hodnotu v Zzadném misté v okoli
CS PHM uréeném pro trvaly vyskyt osob. Maximalni kratkodoba koncentrace VOC nebude na

nejblizSich objektech pifesahovat doporucené piipustné koncentrace. Vliv na okoli bude

zanedbatelny.

2. Odpadni vody

Do podnikové Cerpaci stanice PHM neni pfivedena voda (pro technologické a nebo pro provozni
ucely).

Splaskové vody vznikat nebudou, odvod destovych vod z pozemku je feSen do stavajicich

arealovych vpusti a ptilehlych travnatych ploch.

Objekt je navrzen tak, aby nedoSlo ke znecisténi Zivotniho prostiedi. Zakladova Zb deska je
opatfena epoxidovym natérem odolnym proti ropnym latkam, dale je vydejni misto opatfeno
pojezdovou ocelovou ukapovou vanou s rostem a netkanou textilii NTRF. Dale je objekt opatien

zvySenymi prahy, aby nemohlo dojit k natoku dest'ovych, nebo povrchovych vod z okoli.

Dle technické zpravy je provoz dvouplastové nadrze naprosto bezpe¢ny a nadrz je v souladu s

CSN 75 34 15 zajistény proti tniku skladovanych ropnych latek do povrchovych i podzemnich
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vod. Tésnost meziprostoru dvouplastové nadrze pro ukapy a hlidani proti pieplnéni je

zabezpeceno bezpecnostnim systémem.

3. Odpady
Celkové hodnoceni a zatfidéni odpadii z posuzované zaméru je provedeno v souladu s
vyhlaskou MZP CR &.381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpadii a stanovi dalsi

seznamy odpadil (Katalog odpadil), v aktualnim znéni.

Tab. ¢.3 Ptehled odpadil vznikajicich v etapé vystavby

Mnozstvi (t) nazev odpadu kategorie  kéd odpadu
0,310 Dievo — zbytky feziva @) 170201
0,220 Beton ulomky betonu O 170101
0,100 Smésné obaly 0] 150106
0,045 Papir a lepenka (obaly, kartony, pytle) 0] 200101
0,025 Platové obaly, plast @) 050102
0,010 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka N 080111
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
0,710 CELKEM

Pro shromazd'ovani jednotlivych druhi odpada vytvoii dodavatel stavby v prostoru stavenisté
potiebné podminky. Odvoz a zneskodnéni vzniklych odpadii bude smluvné zajisténo odbornymi
firmami. Odpady budou shromazd’ovany v odpovidajicich shromazd’ovacich prostiedcich a bez

prodleni pfedavany opravnéné osob¢ k vyuziti nebo odstranéni.
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Tab. ¢.4 Ptehled odpadi vznikajicich v dobé provozu

Katalogové Nazev druhu odpadu Kategori Zpisob nakladani
¢islo e
130701 Topny olej a motorova nafta (odpad N Opravnéna firma

z nadrze na ukapy)

1502 02 Absorpéni ¢inidla, filtracni materialy N Opravnéna firma
(vcetné olejovych filtra jinak blize
neurcenych), ¢istici tkaniny a ochranné
odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

16 07 08 Kaly ze dna nadrzi na ropné latky (vznik N Opravnéna firma
pfi odkalovani nadrze na naftu)

150110 Obaly se zbytky Skodlivin N Opravnéna firma

200121 Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N Opravnéna firma

4. Hluk a vibrace

Vzhledem Kk lokalizaci zaméru a k piedpokladanym intenzitam dopravy nepiedpokladame
navySovani hlukové zatéze z dopravy k Cerpaci stanici ani z ptipadnych zdroji hluku provozem

vlastni technologie Cerpaci stanice pohonnych hmot.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostredi v dotCeném uzemi

1. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dot¢eného tizemi

Vystavba v feSeném uzemi se nedotkne Zadnych prvka USES.

Pozemek, na kterém je navrhovana stavba, neni zemédélskou piidou.

Lesni piidni fond neni dotéen. Stavba neni navrzena do 50 m od okraje lesa, proto neni nutny
souhlas ptislusného organu statni spravy lesu.

Uzemi navrhované stavby nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného tizemi ve smyslu § 14,
odst. 2 zak. CNR ¢&. 114 /92 Sb., o ochrané piirody a krajiny v platném znéni. Nejsou zde

registrovany Zadné vyznamné krajinné prvky.

Vzhledem k charakteru zaméru (malé nevetejna Cerpaci stanice PHM) jeho realizaci pii splnéni
vsech bezpecnostnich podminek a fadné technologické kdzni nedojde k ovlivnéni nebo ohrozeni

Uzemniho systému ekologické stability.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu:
Realizaci zdméru nedojde ke stfetu s archeologickymi pamatkami.
Architektonické feSeni zaméru neznamend naruSeni krajinného razu Gzemi a vyrazné

nepoznamena okolni krajinu.

Neptedpoklada se ovlivnéni lokalit NATURA 2000 ani Zadné Evropsky vyznamné lokality
b&Znym provozem CS PHM, coZ potvrzuje i stanovisko odpovédnych afad, které je piilohou

Oznameni.

2. Struéna charakteristika stavu slozek Zivotniho prostiedi v dot¢eném

uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Fauna a flora

Zamér nema vliv na faunu a fléru. Piedpokladana vystavba nevetejné CS PHM bude v novém
piistfesku ke stavajici hale. Zastavovana manipulac¢ni plocha neni biotopem nebo nalezistém

zvlasté chranéného druhu organismu.
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V rdmci posuzovaného zaméru neni nutné kaceni dievin rostoucich mimo les.
Zavérem lze konstatovat, ze z hlediska ochrany fauny a flory nejsou zadné namitky proti

zamyslenym pracim ve vytyc¢eném tzemi.

Ekosystémy
Zamér bude realizovan na plose v arealu firmy. Okoli objektu tvoii vétSinou zpevnéné plochy a aredly

skladu, pozarni jimka a ptivodni dnes jiz nevyuzivané chlévy.

Stavbou dotéend plocha neni soudasti zadného USES nebo VKP. Uzemi s hodnotngjsimi
ekosystémy, zejména chranénd uzemi v SirSim okoli nebo lesni porosty, jsou v dostatecné
vzdalenosti od plochy vystavby.

Lze tedy konstatovat, ze vystavbou a provozem cCerpaci stanice nebudou vyznamné ovlivnény
nebo naruSeny stavajici ekosystémy v lokalité stavby, ani hodnotné ekosystémy v okoli. Rovnéz

nebude nijak ovlivnén Gzemni systém ekologické stability v daném uzemi.

D. Udaje o vlivech zaméru na verejné zdravi a na zivotni prostredi

1. Charakteristika mozZnych vlivii a odhad jejich vyznamnosti

Z hlediska moznych vlivl a velikosti téchto vlivii na Zivotni prostfedi 1ze zhodnotit pouze vlivy
na ovzdusi, povrchové a podzemni vody, hlukovou situaci a vlivy zptisobené produkei odpadi.
V naésledujicich kapitolach jsou stru¢né shrnuty vlivy na vyse vyjmenované slozky zivotniho

prostfedi. S ohledem na rozsah zdméru a na jeho lokalizaci budou tyto vlivy minimalni.

Vlivy na ovzdusi a klima
S ptihlédnutim k piredpokladanym hodnotdm imisni zatéze a k redlnym provoznim podminkam z
hlediska ochrany ovzdusi 1ze konstatovat, Ze provozovanim Cerpaci stanice prakticky neovlivni

uroven imisnich koncentraci ve volném ovzdusi.

Klima
Podle Atlasu podnebi CR se nachazi obec Svojsice (Sast Bogice) v oblasti Mirné teplou, mirné
suchou, pfevazné s mirnou zimou. Primérna ro¢ni teplota vzduchu je 8,5°C s minimem v lednu a

maximem Vv ¢ervenci. Primérny rocni Ghrn srdzek je 544 mm s minimem v Unoru (24 mm) a
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maximem v srpnu (79 mm). Primérna ro¢ni vlhkost vzduchu je 80%. Primérné ro¢ni trvani
slunecniho svitu je 1587 hodin s minimem v prosinci a maximem v ¢ervenci.

Pocet dnti s vyskytem inverzniho tepelného zvrstveni vzduchu se pohybuje v rozmezi 10-20%
celkové ro¢ni doby, coz je 35 -70 dnti.

Vzhledem k poloze tizemi a jeho orografické situaci lze celkové fici, Ze Gzemi je dostate¢né

provétravano a rozptylové podminky jsou vétSinou dobré.

Vliv na podzemni a povrchové vody

Ukapy ropnych latek u vlastniho &erpani budou svedeny do zachytné bezodtokové dvouplastové
nadrZze.

Splaskové vody vznikat nebudou, odvod destovych vod z pozemku je feSen do stavajicich
arealovych vpusti a pfilehlych travnatych ploch. Povrch vydejni plochy bude odvodnén do
71abku, ktery je navrzen u najezdové hrany. Zlabek bude pfipojen na bezodtokovou jimku.

Manipulaéni plocha bude zastfeSena.

Z vyse uvedeného je ziejmé, ze predpokladana nevetejnd Cerpaci stanice je standardné vybavena
proti priniku hlavné ropnych latek do povrchovych a podzemnich vod jak je u takovych
Cerpacich stanic obvyklé. Skladovaci nadrz je nadzemni dvouplastova, coz v piipadé vyskytu
netésnosti je velmi jednoduché feSeni opravy takové nadrZze oproti nadrzim podzemnim. Je tedy
ziejmé, ze provoz Cerpaci stanice bude mit vliv na podzemni a povrchové vody minimalni,

prakticky nulovy.

Vlivy na hlukovou situaci

V souvislosti se zpracovanym oznamenim nebyla zpracovana hlukova studie. Je ziejmé, ze
hlukova zatéz je zplsobend hlavné soucasnou dopravou v piedpokladaném misté vystavby
Cerpaci stanice a nepfedpokladd se navySeni hlukové zatéze z divodu, ze Cerpaci stanice bude
slouzit pro firemni kolovou, dopravni a manipulacni techniku, kterd se v aredlu firmy v soucasné
dob¢ pohybuje.

Lze tedy konstatovat, ze vliv z hlukové zatéZe na obyvatelstvo bude mélo vyznamny.
Vliv produkce odpadii:

Vzhledem k bezobsluznému systému provozu nevefejné CS PHM se nepfedpoklada vznik

odpadi. Odpady, které se pii provozu Cerpaci stanice budou vyskytovat jsou obvyklé pro
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vSechny takové provozy a jejich zneSkodnéni nepiedstavuje pro externi organizace zadny
technicky problém.

Vliv z produkce odpadii bude tedy také minimalni, spise 1ze fici, ze bude nulovy.

Socialni, ekonomické dusledky:
Vlastni realizace zdméru vystavby Cerpaci stanice nemd pro obyvatelstvo nadmérné negativni
vliv v uvedenych oblastech. Stavba nebude znamenat pro okolni obyvatelstvo negativni socidlni

ani ekonomické dusledky.

Naruseni faktoru pohody:
Dle zhodnocenych a piedpokladanych skutecnosti a za piedpokladu dodrzovani zékladni
technologické kazné ze strany dodavatele stavby neni predpoklad naruseni faktorii pohody nad

Unosnou miru.

2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému tzemi a populaci

Vzhledem ke klasifikaci pouzivané nebezpecné chemické latky (resp. ptipravku) —

motorove nafty, jako latky zdravi Skodlivé a karcinogenu 3.kategorie, je mozno uvazovat

vlivy na lidské zdravi.

Motorova nafta je hoflavou kapalinou s bodem vzplanuti nad 55 °C. Je zdravi Skodliva.

Mistn¢ odmastuje a drazdi pokozku. Pary mohou piisobit narkoticky, zptisobovat bolesti

hlavy, zalude¢ni nevolnost, drazdéni o¢i a dychacich cest. Piisobi §kodlivé na vodu a

pudu.

Limity pro pracovni prostiedi : NPK — P primérnd: 200 mg.m-3 (celkovych uhlovodikit)
NPK — P mezni: 1 000 mg.m-3 (celkovych uhlovodik)

Nebezpeci pro lidské zdravi :

- Pfi poziti a nasledném zvraceni se muze ptipravek dostat do plic a vyvolat jejich

poskozeni.

- Piipravek je podeziely v ptipadé ¢astého opakovaného kontaktu s kiizi z mozného

karcinogenniho t¢inku.

- Opakovana expozice muze také zpusobit vysuseni a ndsledné popraskani ktize.

— Inhalace par nebo mlhy mize drazdit dychaci cesty.
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S ohledem na rozsah zaméru a dobu sticeni, nelze pri dodrZeni podminek hygieny prace
uvazovat ohroZeni pracovniki ptisobenim nebezpecné chemické latky.
ZasaZeni obyvatelstva pisobenim téchto nebezpecnych latek pouze z provozu hodnocené

podnikové ¢erpaci stanice je moZno zcela vyloucit.

3. Udaje o moZnych vyznamnych nepiiznivych vlivech piesahujicich statni
hranice

Nepftichazeji v avahu.

4. Opatieni k prevenci,vylouceni, sniZeni, popf. kompenzaci nepriznivych
vliva

Pti dodrZzeni vSech navrhovanych bezpecnostnich opatteni je pravdépodobnost havarie nizka —

tato opatfeni zabezpecuji, i v pfipadé provoznich poruch a provoznich unikti zdvadnych latek, ze

nedojde k rozsifeni kontaminace zplisobené témito nebezpecnymi latkami.

1. pro fazi realizace

Veskeré neptiznivé vlivy stavebnich praci spojené s navozem stavebniho a technologického
materidlu budou spravnou organizaci stavby snizeny na minimum.

- Pti stavebnich pracich bude dbano na dodrzovani vsech zasad ochrany podzemnich

a povrchovych vod.

- Investor stavby vytvofi v rdmci zafizeni stavenist¢ podminky pro tfidéni a shromazd’ovani
jednotlivych druhti odpadi v souladu se stavajicimi piedpisy v oblasti odpadového hospodaistvi,
o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplisobu jejich zneskodnéni nebo vyuziti bude
vedena odpovidajici evidence; soucéasti smlouvy se zhotovitelem stavby bude pozadavek
vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve nabidnout k vyuziti

- Disledné budou dodrzovany podminky vyjadieni vSech dotcenych organii a organizaci.

- V priibéhu vystavby Cerpaci stanice budou provadény zkousky na jednotlivych technologickych
zafizenich a to zejména :

- Tlakova zkous$ka potrubnich rozvodu: ocelové potrubi, zkouska odvzdusiovaciho potrubi bude

provedena pied izolaci svari potrubi na podzemni ¢asti rozvodu pietlakem 50kPa po dobu 60

min.
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- Funk¢ni zkouZka vydejniho zafizeni: ovéfuje vykon Cerpaciho agregatu, tésnost a jeho funkci.

- Funkéni zkouska mezipldstového prostoru dvouplaStovych nadrzi: zkouSka po montdzi a
ukotveni nadrze. Zkousku provede za odborného dozoru investora montazni organizace

- Komplexni zkouSka: na technologickém zatizeni se poZaduje provedeni komplexni zkousky,

pfi které budou vyzkouSeny funkce veSkerého technologického zafizeni Cerpaci stanice. Po
provedeni uspéSnych komplexnich zkouSek bude zahajen zkuSebni provoz Cerpaci stanice.
Vysledky vSech dil¢ich zkouSek budou samostatné evidovany a budou soucésti zapisu

o pievzeti stavby.

- Litrovani néddrze PH: pro sestaveni litrovaci tabulky pro méfeni obsluhou bude palivova nadrz

vylitrovana pomoci geotechnické metody za pouZziti méfici techniky ve vyrobnim zavodé. Po

montazi se na stavbé provede korekce.

2. pro fazi vlastniho provozu

Ditsledné budou kontrolovana vSechna rizikova mista a neprodlené odstranovany vzniklé ukapy
zavadnych latek

- V souladu s pozadavky vypracovat provozni fad zatizeni a dale plan opatteni pro

ptipady havarie

- Opravy, &i§téni a kontrolu zafizeni v prostoru s nebezpeéim vybuchu provadét v souladu s CSN
65 02 01. V okruhu 5 m od Sachet zisobnich nadrzi je zak4zano koufit a manipulovat s
otevienym ohném. Strojni zafizeni bude uzemnéno, na sloupu zastfeSeni bude proveden
uzemnovaci bod pro pfipojeni autocisterny.

- Zabezpecovaci zafizeni, rozvody a skladovaci naddrze budou pravideln¢ kontrolovany. Opticka
a akustickd signalizace jednotlivych nadrzi bude na viditelném mist¢ a bude pravidelné
provétovana jeji funkénost.

- Dle CSN 65 02 01 &l. 184 — provozovny a sklady musi byt ozna¢eny piislusnymi
bezpe&nostnimi tabulkami dle CSN 01 80 12 a CSN 01 80 13 a musi byt pro né

zpracovany pozarni fady. Stavebni provedeni objektli odpovida CSN 65 02 01, CSN 65 02 02 a
CSN 75 34 15.

- Pracovnici, ktefi budou provadét obsluhu a udrzbu zatizeni budou pouzivat predepsané osobni
ochrann¢ prosttedky, dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném, pii udrzbé
nebo opravach zafizeni Cerpaci stanice budou povinni pouzivat vhodné nejiskiivé nafadi pfi
obsluze nebo udrzbé zatizeni

- Pracovnici jsou povinni byt sezndmeni s provoznimi ptedpisy
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- Do zo6ny, navrzené pro staceni, bude po dobu staceni zdkaz vjezdu jinych motorovych vozidel.
Prostory u vydejniho stojanu se zatazuji podle CSN 650202 piiloha A. Podle uvedené CSN jsou

prostory uvniti 1 v okoli stojantii pro motorovou naftu prostory bez nebezpeci vybuchu.

5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly
pri specifikaci vlivii

Hlukova a rozptylova studie nebyly zpracovana, protoze je stavba navrzena v dostate¢né
vzdalenosti od nejblizsi obytné zastavby v bezprostfednim sousedstvi vefejné komunikace, ktera
bude dominantnim zdrojem hluku. Provoz na cerpaci stanici bude navic velmi nizky.

Ve stadiu zpracovani tohoto ozndmeni k zdméru investora byla k dispozici celd projektova
dokumentace na urovni projektu stavby pro stavebni fizeni. S ohledem na charakter stavby a jeji
budouci provoz lze predpokladat, ze nebyly zanedbany zakladni souvislosti a specifikace vlivil
této stavby na zivotni prostfedi. Pfi zpracovani oznameni se s ohledem na charakter zaméru, jeho

umisténi a technologii nedostatky ve znalostech nevyskytly.

E. Porovnani variant reSeni zaméru

Varianty feSeni nebyly zvaZovany.

F. Dopliujici udaje

Charakteristika environmentalnich rizik pii moznych havariich a nestandardnich stavech
Na zakladé zkuSenosti s provozem obdobnych zatizeni mohou k havarii vést tyto pficiny:

— nekvalitni provedeni izolace nebo jeji naruseni (a ndsledné unik nebezpecnych

— latek pfi provoznich poruchdch mimo uréené manipulacni plochy nebo zachytné

— prostory)

— neprovadéni pravidelné kontroly a drzby provozovanych zatizeni

— lidsky faktor - selhani obsluhy

— uniky nebezpecnych latek pti dopravé

— pfirodni katastrofa (zemétieseni, pad letadla, teroristicky akt)
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Preventivni opatieni:
— dodrzovani provoznich fadl a provozni dokumentace pracovist’
— zajisténi pravidelnych kontrol a revizi
— pravidelna skoleni personalu

— dodrzovani kontrolni ¢innosti

Nasledna opatieni:
- neprodlené odstranéni pticiny a nasledkii havarie - bude podrobné stanoveno v

provoznim a havarijnim fadu.
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G. VsSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

Navrzené technické a technologické feSeni je v souladu s pozadavky na obdobnd zafizeni a
stavby. Stavebni feSeni respektuje stavajici platnou legislativu v Ceské republice, koncepce
feSeni vychazi z obdobnych nevetejnych Cerpacich stanic pohonnych hmot.

Stavba nevetejné CS PHM se bude realizovat na p.¢. 28/3 v k.. Bosice u Koufimi. Stavba se
sestava z pristfesku, nadzemni nadrze a stojanu na vydej pohonnych hmot v zeméd¢lském arealu
BRAMKO Bosice u Koufimi.

CS PHM slouzi pro pifjem, skladovéani a vydej motorové nafty. Cerpaci stanice bude slouzit jako
nevefejna bezobsluzna CS. Vydej bude realizovan bez piipojeni k fidicimu systému.

CS PHM je umisténa Vv novém piistiesku ke stévajici hale. Pfijezd a odjezd k CS je fesen po
stavajici arealové komunikaci. Cerpaci stanice pohonnych hmot bude uréena pro tankovani
kolové, dopravni a manipula¢ni mechanizace investora.

Ptijezd k Cerpaci stanici je navrzen tak, aby bylo mozno zavazet pohonné hmoty autocisternou.
Ukapy ropnych latek u vlastniho &erpani budou svedeny do zachytné bezodtokové dvouplastové
nadrze. Splaskové vody vznikat nebudou, odvod destovych vod z haly je feSen do stavajicich
aredlovych vpusti a pfilehlych travnatych ploch. Povrch vydejni plochy bude odvodnén do
7labku, ktery je navrzen u najezdové hrany. Zlabek bude pfipojen na bezodtokovou jimku.

Novy zamér nevyzaduje zdbor pudy ze zemédélského pidniho fondu (ZPF), nebot' bude
realizovan ve stavajici hale zeméd¢lského arealu.

Pro provedeni stavby nebudou kaceny zadné dieviny.

Motorovou naftu zatadil vyrobce (resp. dodavatel) jako latku, ktera neni tékavou organickou
latkou (VOC) ve smyslu zakona ¢. 86/2002 Sh., o ochrané ovzdusi, v platném znéni zakona.
Vzhledem k umisténi Cerpaci stanice a jejimu provozu lze konstatovat, Ze navrzenym zamérem
nebudou zhorSeny stavajici hlukové podminky u nejblizsi obytné zastavby (cca 100 m od obytné
zastavby obce Bosice).

Realizaci uvazovaného zaméru nedochazi ke zméndm a zptsobu uzivani pidy, nebude se ménit
mistni topografie, nedojde k ovlivnéni stability nebo erozi pidy. Nezméni se ani horninové
prostiedi, nebudou ovlivnény hydrogeologické charakteristiky uzemi.

Stavba se nedotyka prvka tizemniho systému ekologické stability ani vyznamnych krajinnych
prvka.

Z hlediska zivotniho prostfedi nebyly zjistény skutecnosti, které by branily realizaci posuzované

stavby.
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H. PRILOHY

Vyjéadteni ptislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska tzemné planovaci dokumentace

Vyjéadfeni odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi Krajského tfadu Stfedocesky kraj

z hlediska NATURA 2000
Ptilohy na konci svazku — obrazova a graficka ¢ast

Ptiloha ¢. 1 — Zakres do mapy SirSich vztaht
Ptiloha €. 2 — Zakres do fotomapy

Piiloha &. 3 — Situace CS PHM

Ptiloha ¢. 4 — Pudorys, fez, pohledy

Zpracovatel oznameni :  ing. Petr Adamec
osvédceni k posuzovani vlivii staveb na Zivotni prostiedi
ve smyslu zakona &. 100/2001 Sb. &.: 4713/612/OPVZP/98
K Cihelné 313/41, 190 15, Praha 9,
mob. 724 362 386

Podpis zpracovatele ozndmeni : ...

Datum zpracovani oznameni 5.12.2016
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