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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Investor
BONTAZ CENTRE CZ, s.r.o.
Lesni 401
273 61 Velka Dobra

A.2. 1€O investora
25659707

A.3. Sidlo provozovny
BONTAZ CENTRE CZ, s.r.0.
Lesni 401
273 01 Velka Dobra

A.4. Zastupce investora :
Daniel Anghelone - jednatel
Marignier, Impasse de Beule 310, PSC 74970,
Francouzska republika
Jednatel zastupuje Spole¢nost samostatné.

tel.: +420 312 811 401, 428
fax.: +420 312 811 402

mob.: +420 602 168 575
comptacz@bontaz-centre.com
IDDS: 9b4sf5i

A.5. Oznamovatel
A.G.l. Real spol. sr.0. IC0:25231677
Klasterni 836/25, 326 00 Plzen
Ing. Martin Jandac
Mobil 736 609 209
e-mail: martin.jandac@agireal.cz
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B.

B.1.
B.1.1

B.1.2

UDAJE O ZAMERU

Zakladni udaje

Néazev a jeho zarazeni:

Vyroba hlinikovych odlitku
BONTAZ CENTRE CZ, s.r.o.
Velka Dobra

Zamér podléha podle § 4 odst. 1 b) zakona &. 100/2001Sb. o posuzovani vlivl
na zivotni prostfedi, v platném znéni, zjiStovacimu Fizeni.
Oznameni zaméru se zarazuje podle pfilohy €. 1, kategorie Il, zaméry vyzZadujici
zjistovaci fizeni pod body:

4.1 Pramyslové provozy na zpracovani Zeleznych kov(, v€etné valcovani za tepla,
kovani kladivy a pokovovani; provozy na taveni, vCetné slévani Ci legovani,
nezeleznych kovu kromé vzacnych kovl, véetné recyklovanych produkti-
kovového Srotu, jeho rafinace a liti.

Statni sprdvu — pfisluSnym Ufadem — v oblasti posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi
v tomto pfipadé vykonava Krajsky ufad StfedoCeského kraje. Popis stavby je strucné
uveden v bodé ¢. 6.

Kapacita (rozsah) zaméru:

Zamérem investora je v aredlu firmy BONTAZ CENTRE CZ, v zapadni Casti
skladové haly 4, umistit technologii na taveni hliniku. Z hlinikovych cihel zde budou
vznikat vyrobky oznaCované jako capoty a moduly, které byly dosud dovazeny a dale
distribuovany. Tavici a vstfikovaci linky budou dodavany postupné, cilovy stav jsou 4
kusy tavicich peci s formovacimi linkami. Projektovand maximalni denni kapacita pfi
tomto provozu bude taveni 800 kg hlinikovych cihel/hodinu, 1 500 tun ro¢né. Hala je
montovana z Zelezobetonovych prefabrikatl, obdélnikového pudorysu o rozmérech 140
x 32,5 m. Obvodovy plast tvofi skladané izola¢ni panely. Nova vyroba bude vyzZadovat
Castecné stavebni i technologické upravy haly. Jedn& se zejména o:
stavebni Gpravy

- Osazeni velkych vrat v zapadni ¢asti haly

- Vybudovani njezdni rampy

- Vybudovani zakladl pro stroje Blhler, vedeni pfivodl, kompresorovny

- Instalace oken k odvétrani mistnosti u CistiCky vod a kompresoru, omilacky

- Vybourani stavajici kancelare

Nové dvefe oddélujici prostor pro skladovani a vyrobu
Pro vyrobu bude nutno dovybavit prostory vyrobni haly o:

- mostovy jefab v rozpéti 14,75 mm a nosnosti 7,5-10 tun

- kompresor na stlaceny vzduch pro vyrobni stroje cca 75 KW,

se suSickou a vzduSnikem

- vzduchotechniku pro kompresory, chlazeni

- zvySeni rezervovaného pfikonu z 0,55 MW na 2,10 MW

- novou trafostanici

K vyrobé budou naistalovany nasledujici stroje a zafizeni:
1/ stroje na liti + dvé tavici pece (1x 2017, 1 x 2018)
2/ sestava vyrobnich linek a stoll (lisovani, chlazeni)
3/ soustruhy
4/ stroj na omilani soucastek
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5/ prac¢ka na soucastky
6/ vyrobni linka - montaz

Vlastni vyrobni proces probihd v nékolika fazich. Vstupnim materidlem jsou hlinikové
cihly, které jsou nasledné roztaveny v pajeci peci. Odtud je roztavena smés vyrobni
linkou tlakem vstfiknuta do formy a vylisovana. Nasleduje roboticky pfesun do chladici
nadrze a poté na pas k soustruhu. Vylisky jsou vioZeny do stroje na omilani ostrych hran
a odtud do pracky soucastek. Takto pfipravené vylisky postupuji k dalSi montazi.

Jedna tavici pec ma projektovanou kapacitu 250 kg/hodinu. Pracovat zde bude cca 20

zaméstnancu
Pozice Popis €innosti Pocet mist
Technologicka pfiprava vyroby, tvorba
Technolog slévani technologickych postupt, zajisténi provozu 1
Mechanik sefizoval Sefizovani, opravy a udrzba stroju 4
Montaz soucastek, obsluha stroje, vizualni
Montazni délnik kontrola, baleni souc¢astek 15

Aredl ma vSechny potfebné inzenyrské sité. Dopravni napojeni bude ze stavajicich

komunikaci.
B.1.3 Umisténi:
StfedocCesky kraj CZ020
obec 533025 Velka Dobra
katastralni tzemd: 778303 Velka Dobra

Zajmova lokalita se rozklada na jiznim okraji obce Velka Dobra, v blizkosti
dalnice D 6, na exitu 16, v priamyslové zéné na levé strané ve sméru Hostivice -
Stochov. Dot&ena hala stoji na pozemku parcelni Cislo 845/31.

Prehledna situace umisténi zaméru
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B.1.4 Charakter a moznost kumulace s jinymi zaméry
Zamér je svym charakterem rekolaudace ¢asti haly skladové na halu vyrobni.
Jedna se zménu uzivani stavby a s tim spojené €astecné stavebni upravy malého
rozsahu uvnitf a vné haly. Vybudované inzenyrské sité a komunikaéni pFistupy ztstanou
zachovany. Zameér je navrhovan v souladu s uzemnim planem mésta, plochy pro vyrobu
a skladovani, lehky prumysl. Nejsou znamé jiné projekty v okoli navrzené lokality,
nepfedpoklada se moznost kumulace s jinymi zaméry.

B.1.5 Zdivodnéni potieby zaméru
Investor chce nahradit dovoz hlinikovych vyrobkd vlastni vyrobou ve stavajici
hale. Dojde tak k naplnéni podnikatelskych aktivit investora a k pokryti zvySujicich se
pozadavkl odbératell. Dispozini FeSeni vychazi z prostorovych moZznosti haly i
pozemku.

Pro zamér nejsou navrhovany jiné varianty umisténi, ani dispozi¢né ani z hlediska
Zivotniho prostfedi.

B.1.6 Struény popis technického reseni
Stavajici hala 4 je situovana v jizni Casti arealu. V zapadni &asti haly dojde
k potfebnym stavebnim upravam (vstupni vrata, najezdova rampa, zaklady pro stroje).

Upravy uvniti a vné haly
Jefab

Kompresor
Vzduchotechnika-kompresory
Chlazeni

Trafostanice

Rampa, vrata
Vzduchotechnika-pfivod vzduchu
Stavebni Upravy vné haly 4
Projekt tlakového liti BCCZ
Dilny a jeji vybaveni

Stavebni feseni

Stavebni Upravy budou uvnitf i vné haly. Uvnitf haly bude odstranéna
vestavba kancelafe, upraveny zdi a stropy kompresorovny a Cistirny vody. Osazeny
budou nové dvefe k oddéleni prostord pro skladovani a vyrobu. Provedeno bude nové
vedeni pro privody ke strojim. Pro pfivod &erstvého vzduchu k odvétrani mistnosti u
kompresorq, Cisticky vody a omilacky ostrych hran vyliskll budou provedena na fasadé
nova okna. Vné haly v zapadni ¢asti bude vybudovana najezdova rampa a velka vstupni
vrata pro dovoz stroju a odvoz odpadl. Rovnéz bude vytvofen zaklad pro stroje znacky
Bahler.
Montaz mostového jefabu s nosnosti 10 tun umoZzni praci s tézkym vstupnim
materialem pfi umisténi hliniku k taveni do pece a nasledného odliti do forem. Pro
dodavku stlateného vzduchu pro vyrobni stroje zajisti kompresor se suSiCkou a
vzdusnikem. S tim je spojena instalace vzduchotechniky pro kompresory. Pro dalSi praci
s vylisky je nutné nainstalovat rovnéz chladici zafizeni. Rezervovany vykon elektrického
proudu bude zvySen na 2,10 MW. S tim je spojena vyména trafostanice.
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V dilné bude instalovana nasledujici strojni vybaveni:

Nazev zarizeni Vyrobce / dodavatel
Vyrobni linka 154.280 a 154.000 Bontaz Centre R&D
Sestava stroju Buhler + pec Marconi Bihler + Marconi
Sestava strojll Buhler + pec Marconi Bahler + Marconi
Chiron DZ15Wa Chiron

Chiron DZ15b Chiron

Ecobome pracka Ecobome

Ecobome pracka Ecobome

Rosler omilacka Rosler

H20 - EistiCka na vodu H20

S ohledem na stale vy$S$i poZzadavky odbératelt se vedeni firmy rozhodlo k investici do
celého vyrobni ho procesu od samotného roztaveni hliniku, odliti smési do forem
k ziskani capotu, ochlazeni odlitkd, jejich dalSi opracovani na soustruhu, vyprani a
k nasledujici montazi dalSich komponentu.

CAPOT - 154 280 MODUL - 154 000

Vyroba je organizovana poloautomatickymi dopravniky, zaméstnanci pouzivaji obleceni
do Cisté vyroby, jako jsou navleky, plasté, cepice a rukavice, pracuji v klimatizovaném
prostfedi.

Technologické feseni

1/ Pofizeni sestavy vyrobni linky
Jedna se o sestavu vyrobnich stoll, na kterych jsou namontované dalsi stroje slouZzici
k vyrob& modull a capotu.

2/ Stroj na liti Buhler + tavici pec Marconi

Jedna se o sestavu na vyrobu forem z hliniku formou tlakového liti s pouzitim 3
deskovych stroju. Soucasti dodavky celé sestavy od spole¢nosti Buhler bude i tavici pec
na hlinikové cihly.

Hlinikové cihly budou roztaveny v tavici peci, smés bude vstfiknuta do sestavy stroju
Buhler. Tlakovym liti bude roztavena smés vstfiknuta do formy na pozadovany typ
vyrobku, roboticka ruka odlitek odebere, umisti ho do chladici lazné, po ochlazeni bude
rovnéz robotickou rukou vylisek pfemistén na pas k dalSi upravé na soustruzich a
v omilacim stroji.

Formy, které dodavaji vyrobkim pozadované miry a tvary, je nutno vzdy pfed zahajenim
odlévaciho cyklu prostfiknout emulsi (smés vody a olejnatych pfisad). Tim se jednak
forma ochladi, vytvofi se na ni ochranny film, ktery umozni nasledné vyjmuti
vyrobeného polotovaru. Pouzita vodni smés odtéka pfes jimaci zafizeni do odpadniho
potrubi, jez svadi vodu od vSech licich stroji do sbérné jimky. Ze sbérné jimky jsou tyto
vody pomoci kalového Cerpadla pfeCerpany do sbérné nadrze u Cistirny odpadnich vod
H->0O k vycisténi a opétovnému uziti.
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Tavici pec je schopna roztavit az 250 kg/h materialu. Realizace ve dvou etapach 1 kus
vroce 2017 a 1 kus v roce 2018. DalSi instalace bude podle stavu trhu a pozadavku
odbératelU.

s

w

3/ Soustruhy CHIRON

Typ stroje DZ15Wa 1 kus
Typ stroje DZ15b 1 kus

Jedna se o vertikalni obrabéci centra - soustruhy CNC, které zarucuji vysokorychlostni
obrabéni ve velmi vysoké presnosti. Podle typu stroje jsou centra osazena
modernizovanym vedenim osy X se dvéma vedenimi a Sesti proti plochami az po Gtyfi
vedeni se dvéma pomocnymi vedenimi a Sesti proti plochami. Nejvétsi typy, uréené pro
tfeni a zvySeni tuhosti, vzducho-olejovym mazanim a vysokokapacitnim chlazenim
zarucujicim minimalni tepelni distorzi i pfi dlouhodobém obrabéni velkych dil(. V téchto
strojich budou obrabény hlinikové odlitky k jejich dalSimu zpracovani.
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4/ Pracka na soucastky

Jedna se o zafizeni, které pracuje na principu podtlakového Ccisténi za pouziti
nechlorovanych uhlovodiku. V zafizeni bude pouzivan prostifedek Dowclene 1601, ktery
se davkuje automaticky.

Hotové odlitky budou vlozeny do Zeleznych ko$U, uzavieny vikem a po pasu vjedou do
stroje, kde se dle pozadavku typu vyrobku koSe kyvou nebo houpou, aby byly témito
pohyby dily zbaveny pfebyteCnych Spon a pilin z obrabéni, ¢i mastnoty a Spiny. Praci
cyklus trva cca 9 min. Jsou potfebné dva stroje, z nichZ jeden bude prat dily po omiléani
a druhy dily do Cisté vyroby pfed samotnou montazi dalSich komponentu.

5/ Stroj na omilani souc¢astek ROSLER

Typ stroje R620

Jedna se o sestavu zafizeni skladajici se z hlavniho stroje pro omilani soucastek a
stroje slouziciho k doplnéni potfebnych provoznich kapalin.

Soucastky s ostrymi hranami jsou vloZzeny do stroje R620, kde se spole¢né
s keramickymi kaminky ruznych rozmérl a vodou smichanou s prostfedky ke
zpomalovani koroze a mék&eni vody to€i. Tim dojde k obrouSeni ostrych hran.
Nastaveny jsou procesy OMLETI, PROPLACHOVANI, LESTENI A VYSYPANI.

Kaminky jsou pfes sito prosety k dalSimu pouZiti a sou€astky jsou vysypany k montazi.

6/ Cisti€ka vody HO

Typ VACUDEST L 3.000 + nadrze

Vakuova destilace je nejhospodarnéjsi metodou zpracovani pramyslovych odpadnich
vod rozmanitého puvodu a poskytuje skuteCnou alternativu vuci likvidaci a jinym
zpusobum zpracovani. Diky inovativni $pi¢kové technologii VACUDEST se muze oddélit
Cista voda od vody odpadni primyslové. Tak snizime objem odpadnich vod a tim
i ndklady na jejich likvidaci az 0 99 %. Upravena voda muze byt opétovné pouzita, ¢imz
bude nase vyroba téméF bez odpadnich vod. Jedna se o uzavieny cyklus.

Z licich stroju bude odpadni voda odvadéna pomoci kalového c&erpadla do

nerezové dvouplastové 20 m*® sbérné nadrZze, volné stojici, vybavené olejovym
sbératem — odpad bude odtékat do IBC kontejneru. Odtud si Cistirensky blok bude brat
odpadni vodu pomoci kalového Cerpadla, umisténého v této nadrzi, do zafizeni, kde ji
bude zahustovat. Pfed zafizenim bude instalovan filtr k zachyceni malinkych nedistot
v podobé Spon.
Vedle sbérné nadrze pro destilat bude realizovana €erpaci stanice (vodarna s tlakovou
nadobou zvaného odparka), kde se voda pfi 85 °C Cisti a oddéluje kal a Spinu. Ty jsou
Cerpany do IBC kontejnerli, které jsou vybaveny proti preteCeni. Tento odpad je
nasledné odvazen prostfednictvim externich spolec¢nosti na likvidaci. Tato zahusténa
odpadni voda obsahuje cca 55 — 60 % vody, ostatni jsou chemické latky, oleje, tézké
kovy atd. Po samotném vycisténi je voda svadéna do dvouplastového 20 m3 zasobniku,
odkud se vrati zpétnym potrubim k licim strojim na dalSi technologické pouziti.
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B.1.7 Predpokladané terminy zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
Zahajeni 2017
Dokonceni 2018

B.1.8 Vycet dotéenych tizemné samospravnych celk

Dotéenym uzemnim samospravnym celkem se podle §3 odst. ¢) zak. &. 100/2001 Sb.,
v platném znéni, rozumi uzemni samospravny celek, jehoz spravni obvod alespon z¢asti
tvofi dot€ené uzemi.

Z vySe uvedeného je patrné, Ze dotCeny Uuzemni samospravny celek tvofi StfedoCesky
kraj a obec Velka Dobra. Ostatni obce nebudou projektem dotéeny.

B.1.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst.3. a spravnich aradu, které
budou tato rozhodnuti vydéavat
Magistrat mésta Kladna, stavebni Gfad, vydava dle zakona ¢.183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni:

e Rozhodnuti 0 zméné uzivani stavby dle § 126 zakona €. 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni.

e Kolaudacni rozhodnuti dle zakona ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

Krajsky ufad StfedoCeského kraje vydava zavazné stanovisko a povoleni provozu
vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi
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B.2. Udaje o vstupech

Pada

Lokalita zaméru se nachazi v primyslovém Gzemi na jiznim okraji obce Velka
Dobra. Dalnice D 6, exit 16, je ve vzdalenosti cca 200 m severnim smérem. Vlastni
pozemek, parcelni Cislo 845/31, je zastavény novou halou €islo 4. Jedna se o zménu
uzivani, a to z haly skladové na vyrobni. PUPFL nebude dotéen.

B.2.1

Dotcené parcely v daném katastralnim Uzemi (778303) Velka Dobréa

C.Lv

BPEJ

BPEJ 41400,
41500, 41410

Kat.cC. Vyméra m? Druh pozemku

845/31 29 155 Orna puda 759

BPEJ 41400

Pravdépodobnost
suchych
vegetacnich
obdobi

Primérna
ro¢ni teplota
°C

Priimérny
rocni uhrn
srazek v mm

Suma
teplot nad
10°C

Vlahova
jistota

Charakteristika
regionu

Symbol
regionU

mimé teply, 5440 2600 450 - 550 30-40 % 0-4%
suchy

MT1 7-85°C

Hlavni pudni jednotka (HPJ)
Luvizem modalni (LUm), hnédozem luvicka (HNI)

Sklonitost a expozice 0° - 1° - dplna rovina, 1°-3°rovina, se vSesmérnou expozici
Hloubka a skeletovitost

Pdda - hluboka > 60 cm, bezskeletovitd, s pfimési a celkovym obsahem skeletu do 10%

BPEJ 41410
- Suma Primérna Primérny Pravdépodobnost
Symbol |(|Charakteristika - N suchych Vldhova
Co o teplot nad |[ro€ni teplota |[ro€ni uhrn . -
regionl |[regionl 10°C oC srazek v mm vegetacnich jistota
obdobi
MT1 m"snfctheyp'y’ 2400 -2600|| 7-8,5°C | 450-550 30 - 40 % 0-4%

Hlavni ptdni jednotka (HPJ)
Luvizem modalni (LUm), hnédozem luvicka (HNI)
Sklonitost a expozice 3° - 7° - mirny sklon, expozice vSesmérna
Hloubka a skeletovitost
Pdda - hluboka > 60 cm, bezskeletovita, s pfimési a celkovym obsahem skeletu do 10%

BPEJ 41500
. Suma Priimérna Primérny Pravdépodobnost
Symbol ||[Charakteristika - . suchych Vldhova
Lo L teplot nad |ro¢ni teplota ([ro€ni Uhrn - -
regioni |[regionl o o L vegetacnich jistota
10°C C srazek v mm .
obdobi
MT1 m'rs"jctheyp'y' 2400 -2600|| 7-85°C | 450 - 550 30 - 40 % 0-4%
Hlavni ptdni jednotka (HPJ)
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Luvizem modalni (LUm), hnédozem luvicka (HNI), kambizem luvicka (Kal), kambizem
modalni (Kam)

Sklonitost a expozice 0° - 1° - upIna rovina, 1°-3°rovina, se vSesmérnou expozici
Hloubka a skeletovitost

Pdda - hluboka > 60 cm, bezskeletovita, s pfimési a celkovym obsahem skeletu do 10%

Pozemek je CasteCné zastavény. Komunikaéni pfistupy jsou vybudovany.

Vyfez uzemniho planu obce Velka Dobra, zména ¢&. 1

- LEGENDA vyznacenych hranic v dzemi:

L . s - -
=i : hranice feSeného Gzemi

N spravni hranice obce

hranice zastavéného Uzemi k 09/2015

H e hranice navrzenych zastaviteinych ploch
assasdsssassasans

LEGENDA ploch s rozdilnym zplsobem wvyuZiti:
zastavitelné plochy:
stav névrh

| PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI:[zon PLOCHY SIDELN[ ZELENE:
zelefl ochrannd, lzolaéni

lofiy IODYS! a doprovodna
PLOGHY DQPRAVNI INFRASTRUKTURY: i :
silniéni, GZelové cesty |~ | l PLOCHY ZEMEDELSKE:

|VLN I

=

T

B.2.2 Voda
V dobé stavebnich Gprav bude vyuZito napojeni na stavajici rozvody v objektu.
V souvislosti s realizaci zaméru bude provedeno napojeni k novému strojnimu zafizeni
ze stavajicich rozvodu. Socialni zazemi bude stavajici. Pfedpoklada se zaméstnani 20
osob.
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¢ \Voda pro pfimou spotfebu (pitna voda), voda pro myti a sprchovani pracovnik
- Pitna voda: 51/ osoba / sména
- Myti: 60 1/ osoba / sména

Spotieba vody - Socialni zazemi m3/den m3/rok
20 osob x 60 | 1,20 300

¢ Voda technologicka
Potfeba technologické a provozni vody vznika pfi téchto €innostech:
- Chlazeni, omilani a prani vyrobenych odlitkt
- Ocista vozidel a pracovnich stroju

Spotieba vody technologické vody odhad m3/cyklus
Chlazeni 2-4
Omilani 3-5
Prani 3-6
Sbérna nadrz 20

Ke sniZeni spotfeby technologické vody se navrhuje vakuova destilace. Ve
vyrobni hale bude umisténa volné stojici dvouplastova sbérna nadrz o objemu 20 m?3.
Upravena voda muze byt opétovné pouzita. Jedna se o uzavieny cyklus. Odhadem lze
predpokladat cca 30% ztraty.

Ro¢ni celkova spotfeba vody (odhad): 300 + 250 = 550 m3/rok

Pro provoz posuzovaného zaméru nejsou predpokladany Z2adné trvalé odbéry
povrchové ¢i podzemni vody.

B.2.3 Surovinové a energetické zdroje

Suroviny
Potfeba surovin vychazi z obdobnych provoza.

Vystavba
Pro realizaci zaméru vznikne potfeba pfedevSim jednorazového odbéru stavebnich
surovin a material(. Jedna se o zejména o nasledujici:

e stavebni konstrukce

e zpevnéné plochy- najezdova rampa

Obecné vSak Ize konstatovat, Ze se nejedna o materialy, které by z hlediska vlivii na
Zivotni prostfedi mély vyznamné negativni ucinky.

Provoz

Provoz vyrobni haly vyZaduje dovoz materiald na vyrobu capotu a modulu pro
automobily. Jsou to zejména hlinikové cihly a dalsi komponenty potfebné k finalizaci
vyrobku jako Srouby, krouzky, tésnéni atd.

Hlinikové cihly 1 500 tun ro¢né

Pro provoz a udrzbu nové haly nejsou predpokladany zadné dalSi vyznamné surovinové
zdroje.

Elektrick&a energie
Hlavni pfipojeni bude provedeno z nové trafostanice pokryvajici zvy$eny prikon.

Rezervovany instalovany pfikon trafostanice: 2,10 MW
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B.2.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Aredl firmy se nachazi na jiznim okraji obce Velka Dobrd, v primyslovém Uzemi v Lesni
ulici, s pfimym napojenim na dalnici D 6, v provozu Praha - Nové StraSeci, v exitu 16.
Dispozi¢ni feSeni pozemku je dané. Dopravni napojeni i infrastruktura jsou vybudovany.
Béhem realizace zaméru se zvySi narok na dopravu stavebnich materidld a stroju
potfebnych na stavebni upravy. Stavebni doprava bude minimalni, v zavislosti na
provadénych pracich. Ta bude realizovana po stavajicich komunikacich. Nasledovat
bude doprava spojena s dodavkou vyrobniho zafizeni. Pfedpoklada se pohyb nékolika
NA denné.

Provoz

Po realizaci zaméru bude dopravni zatizeni sméfovano pfevazné na dalnici D 6.
Pfedpoklada se provoz pouze v dennich hodinach. Intenzita bude proménliva,
v zavislosti na zasobovani a expedici hotovych vyrobkd. Provoz OA se nezvysi,
pracovnici prevazné prejdou ze sou€asnych provozu.

Mapa dopravnich Gsekd (zdroj RSD, 2010)

3 i7
Velka f P
_&;%W%f%%
f

N
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* VQ:/\

<y

2 ey
:]

Pfehled dopravni intenzity dle s&itani dopravy RSD 2010

Udaj je uvadén pro informaci o skladbé vozidel podilejicich se na provozu. Intenzita
dopravy na mistni komunikaci, zacatek vyusténi ze 11/118 a konec kfizovatka se 6, €ini
4852 vozidel/24hodin.
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Scitani dopravy 2010 (s¢.usek:1-0350)

Rogéni pr. den. int. dopravy LN | SN [SNP| TN [TNP|NSN| A |AK| TR [TRP| TV | O M SV
RPDI - vSechny dny voz/den |367|131| 23| 56| 37|103| 66| 0| 4| 2| 7894004, 59 4852
LN | SN [SNP| TN [TNP|NSN| A |AK| TR [TRP| TV | O M SV
RPDI - pracovni den
) voz/den |456|163| 30| 70| 48|133| 77| 0| 5 2| 984|3946| 52 4982
(Po-Pa)
RPDI - volné dny
) | voz/den [145| 52 6| 22| 10 9|37 0 2 1| 3044149, 75 4528
(mimo svatky)
Hodinové intenzita dopravy TV SV
Padesatirazova
) ) voz/h 118 728
intenzita dopravy
Spitkova hodinova
) ] voz/h 88 555
intenzita dopravy
Tézka nakladni vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 631
Intenzita dopravy pro hlukové
L. OA | NA | NS | Celkem
a emisni vypocty
Roéni pramér intenzit,
voz/den 3221| 533| 130 3884
den (06-18)
Roéni pramér intenzit,
voz/den 553| 34| 15 602
vecer (18-22)
Ro¢ni pramér intenzit,
voz/den 290| 58| 18 366
noc (22-06)
Emise OA |[LNA TNA| NS |BUS| Celkem
Ro¢ni $p.hod.intenzita
voz/h 886| 80| 42| 36 14 1058
dopravy
Koeficienty ner. dopravy alfa |betajgama PS
Koeficient ner. dopravy‘ - 1.57/0.87| 1.80 62:38
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklisticka doprava ‘cyklo/den 126
Vyznam pouZzitych zkratek:
LN Lehka nakladni vozidla (uzite€na hmotnost do 3,5 t) bez pfivésu i s pfivésy
SN Stfedni nakladni vozidla (uzite€na hmotnost 3,5 — 10t) bez pfivésl
SNP Stfedni nakladni vozidla (uzite¢na hmotnost 3,5 — 10t) s pfivésy
TN Tézka nakladni vozidla (uzite€na hmotnost nad 10t) bez pfivési
TNP Tézka nakladni vozidla (uzite€na hmotnost nad 10t) s pFivésy
NSN Navésové soupravy nakladnich vozidel
A Autobusy
AK Autobusy kloubové
TR Traktory bez privésu
TRP Traktory s pfivésy
TV TéZzka motorova vozidla celkem
(0] Osobni a dodavkova vozidla bez pFivésu i s pfivésy
M Jednostopé motorovéa vozidla
Sy VSechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)
TNV Tézka nakladni vozidla (0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK)
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PS Pomér intenzit protismérnych dopravnich proud( v nedélni (odpoledni)
navratové Spicce

ALFA, BETA Ukazatele variaci silni¢ni dopravy

ALFA — pomér intenzity v letni nedéli k celoroénimu praméru [-]

BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celoroénimu priiméru [-]

GAMA ALFA/BETA []
C Cyklisté [cyklo/den]
B.2.5 Chranéna uzemi, ochranna pasma

Lokalita zaméru navazuje na zastavéné Uzemi. Nezasahuje ve smyslu zakona ¢.
114/1992 Sb., v platném znéni, do zvlasté chranénych tGzemi.

Ochrann& pasma
V zajmovém Uzemi nejsou evidovana zadna ochranna pasma vodnich zdroju.

Vyc&et moznych dotéenych ochrannych pasmem:

- mistni komunikace 10 m od osy vozovky

- Zeleznice 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy

- vodovod DN 80-200 2 m od osy vodovodu

- vodovod DN 250-400 3 m od osy vodovodu

- vodovod DN 500-800 5 m od osy vodovodu

- vodovod DN 900-1000 6 m od osy vodovodu

- kanalizace DN 200-400 3 m od osy kanalizace

- kanalizace DN 500-800 5 m od osy kanalizace

- kanalizace DN 900-1100 6 m od osy kanalizace

- kanalizace DN 1200-1500 8 m od osy kanalizace
Plynovod, jimz se rozvadéji plyny

- v zastavéném uzemi obce 1 m od osy plynovodu

- do primeéru 200 véetné 4 m od osy plynovodu

- do prdméru 200 do 500 véetné 8 m od osy plynovodu

- nad pramér 500 12 m od osy plynovodu

- sdélovaci kabely, dalkové 1m od osy sdélovaciho kabelu
- sdélovaci kabely, koaxialni 1,5m od osy sdélovaciho kabelu

soustava pro rozvod elektrické energie

- Fidici, méFici a zabezpecovaci techniky 1 m po obou stranach krajniho
kabelu

- pro napéti nad 1 kV a do 35 kV v&etné

- pro zavésna kabelova vedeni 1 m od kraje kabelu

- pro napéti do 35 kV 7 m od nejkrajné&jsiho vodice

- pro napéti nad 35 kV do 110 kV v€etné 12 m od nejkrajnéjSiho vodice

- pro napéti do 220 kV 15 m od nejkrajnéjsiho vodice

- pro napéti do 400 kV 20 m od nejkrajnéjsiho vodice

Ochranné pasmo trafostanice 1 m, nezasahuje do stavebnich Uprav

Manipulaéni pruh kolem vodoteci 6m

Ochranné pasmo lesa: nebude dot&eno, pozemky nejsou zalesnéné
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B.3. Udaje o vystupech
B.3.1 Ovzdusi
Dotéena prumyslova zoéna se nachazi na jiznim okraji obce Velka Dobra, v
bezprostiedni blizkosti dalnice D6. Casové omezenym zdrojem emisi do ovzdusi budou
po dobu stavebnich Uprav stavebni stroje. V dobé provozu Ize pfedpokladat obdobnou
intenzitu dopravy jako Vv souc€asnosti Dlvodem pro tento pfedpoklad je, Zze
v soucasnosti jsou polotovary k dalSi montazi dovazené odjinud a nasledné po montézi
expedovany. Novym zdrojem budou vystupy z tavicich peci.
B.3.1.1 Hlavni bodové zdroje znegisténi ovzdusi
Vystupy od plynovych tavicich peci.
Pracovisté bude vybaveno 4 tavicimi pecemi Marconi DX M 2000, instal. pfikon 348,9
kKW, max. spotieba zemniho plynu 38,7 m®/hod., ro¢ni spotfeba zemniho plynu 300 000
mé3.
Druh emise Emisni faktor kg/10° m3 MnozZstvi spaleného Ulet
spéaleného paliva paliva m3/tok t/rok
TZL 20 300 000 0,006
Oxid sificity 9,6 300 000 0,00029
Oxidy dusiku 1920 300 000 0,576
Oxid uhelnaty 320 300 000 0,096
Uhlovodiky 64 300 000 0,019
Bod 3.7.4 Taveni a odlévani nezeleznych kovu a jejich slitin (kod 4.10. dle
pFilohy €.2 zdkona).
Emisni limity" [mg/m?q] Vztazné
TZL NOx Zn podminky
50
202 400 10% A
Vysvétlivky:
1) Emisni limity plati pouze pro taveni a odlévani o projektované kapacité 200 kg
slitiny/den a vyssi
2) Plati od 1. ledna 2016
3) Plati pro taveni a odlévani zinku a jeho slitin
Technick& podminka provozu:
Pfi roztavovani hliniku se nesmi pouzivat organické slouceniny obsahujici chlor.
S ohledem na skuteCnost, Ze navrzené tavici pece spliuji vSechny poZzadované
technické parametry na pfipustné mérné hodnoty Skodlivin do ovzdu$i, nebude nutné
provadét zadna doplrujici opatfeni na ochranu ovzduSi z provozu tavici pece.
B.3.1.2 Hlavni plosné zdroje znecisténi ovzdusi

Nevyskytuji se v zaméru.
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B.3.1.3 Hlavni liniové zdroje znecist'ovani ovzdusi
Zdrojem emisi pfi vystavbé i provozu zaméru budou pfevazné tzv. mobilni zdroje
znecisStovani ovzdusi — automobily. NejvyznamnéjSimi emisemi u zneciStovani
ovzduSi dopravou jsou oxidy dusiku, oxid uhelnaty, prach, uhlovodiky, saze, aldehydy a
nasledné ozon.

Mérné emise pro silni¢ni vozidla

Typ auta / Emise NOx CO CxHy tuhé Castice
g/km g/km g/km g/km
osobni 1,03 11,62 1,53 0,02
nékladni 7,06 7,16 4,78 2,39

Za charakteristické Skodliviny z motor automobiltl jsou povazovany oxidy dusiku NO,,
tuhé znecistujici latky TZL, kde se hodnoti suspendované Castice frakce PMio, tzv.
primarni prasnost. Zvifeni ¢astic prachu maze byt zplsobeno prujezdem automobill a
vétrem. Objem sekundarni prasnosti je komplikované stanovit, protoze jeji vznik zavisi
na vice faktorech (vlhkost a proudéni vzduchu, trvani a intenzita srazek, objem a
zrnitostni sloZeni usazeného prachu).

B.3.2 Voda

Vlivem zaméru budou vznikat odpadni vody. Pujde o splaskové a technologické vody.
Destové vody zlstanou puvodni, neméni se zastavéna plocha, jedna se o zménu
uzivani stavby.

Hodnoty pro vypocet mnozstvi splaskovych vod byly pfevzaty z vyhlasky ¢. 428/2001 se
zménami €. 120/2011 Sb.

Realizace

V pribéhu stavebnich Gprav zaméru budou vznikat splaskové odpadni vody v socialnim
zafizeni ve stavajicim objektu. Jejich zneSkodriovani musi probihat v souladu s
nafizenim vlady €. 61/2003 Sb. MnoZstvi vznikajicich splaskovych odpadnich vod nelze
v souCasné fazi pfipravy zaméru pfesné stanovit, pro vyhodnoceni vlivi zaméru na
Zivotni prostredi to vSak neni nezbytné.

Vznik destovych a technologickych odpadnich vod v obdobi vystavby se nepfedpoklada.

Provoz

V objektu bude realizovan systém na vyrobu odlitkl z hlinikovych ty&i. Pracovat zde
bude 20 osob, které budou z fad kmenovych zaméstnancu. Vyrobni proces je zafazen
mezi Cisté provozy. MnoZstvi splaskovych vod bude téméf na stavajici urovni.
Splaskové vody, které jsou produkovany v hygienickém zafizeni objektu, jsou svedeny
do stavajici arealové kanalizace.

Technologické odpadni vody v obdobi provozu (odhad):

Ke snizeni spotfeby technologické vody se navrhuje vakuova destilace. Ve
vyrobni hale bude umisténa volné stojici dvouplastova sbérna nadrz o objemu 20 m3.
Upravena voda mUlze byt opétovné pouzita. Jedna se o uzavieny cyklus.

Jednotlivé procesy, u kterych vznikne potfeba vody v obdobi provozu (odhad):

1/ vstfikovani
2/ chlazeni

3/ omilani

4/ prani

5/ Cisti¢ka vody
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Odhadem Ize predpokladat cca 30% ztraty. Pfedpokladané ro&ni mnozstvi odpadnich

vod cca 550 m3/rok.

B.3.3

Odtokové poméry lokality jsou hodnoceny jako dobré.

Odpady

Béhem realizace zaméru budou vznikat odpady ze stavebnich praci a montaze
vyrobniho zafizeni. Jedna se o ¢asové omezeny vyskyt a dodavatelska firma zajisti
odstranéni. S odpady vzniklymi pfi provozu zaméru je nutno nakladat v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech v platném znéni a souvisejicimi vyhlaSkami a
pfedpisy. Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zpUsobu zneSkodfovani
jednotlivych druht odpadu vznikajicich béhem realizace stavby.

B.3.3.1 Kategorie a mnozstvi odpadti

Po dobu vystavby je ze zakona puvodcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze-li odpady
vyuzit, potom je povinen zajistit jejich odstranéni. Plvodce odpadu je zodpovédny za
nakladani s odpady do doby, neZ jsou pfedany opravnéné osobé. Dodavatel stavby
bude zachazet s veSkerymi odpady v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech
v platném znéni a jeho provadécich predpisu, véetné zatfidéni dle Katalogu odpadu
vydaného vyhlaSkou €.93/2016 Sh. Ke kolaudaci stavby je nutno doloZzit doklady o
zpUsobu zneSkodrfiovani jednotlivych druhl odpadd vznikajicich béhem realizace
stavby.

Pro nakladani s nebezpeénymi odpady si vyzada provozovatel souhlas mistné
prislusného odboru Zivotniho prostfedi jakozto organu statni spravy. Odpady jsou
zafazeny podle vyhlasky MZP &. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad(.

1/ Predpokladané druhy odpadu, které by mohly pravdépodobné pfi realizaci zaméru
vzniknout /odhad/:

Katalog Nazev druhu odpadu Katego | MnoZstvi | Zpusob nakladani

Cislo rie tun

1501 01 |Papirové a lepenkové obaly O 0,3 Recyklace

1501 02 |Plastové obaly ©) 0,5 Recyklace

1501 03 |Drfevéné obaly ®) 0,3 DalSi vyuZiti,

1501 04 |Kovové obaly @] 0,2 Recyklace, dalsi
vyuziti

1501 06 |Smés oball O 0,2 Skladka, recyklace

170101 |[Beton ©) 0,1 Recyklace

1702 01 |[Drfevo ©) 0,2 dalsi vyuZiti

170202 |Sklo @] 0,1 Recyklace, dalsi
vyuziti

17 04 07 |Smésné kovy O 0,1 DalSi vyuZiti

1704 11 |Kabely neuvedené pod 170410 @] 0,1 Recyklace

1709 04 [Smésné stavebni a demoliéni|O 1,0 Skladka, recyklace

odpady
20 03 01 |Smésny komunalni odpad ®) 0,2 Recyklace
20 03 03 | Uliéni smetky ®) 0,3 Skladka, recyklace

2/ Odpady vznikajici pfi provozu (odhad)

Odpady z provozu a udrzby budou soustfedovany na misté ktomu uréeném
v pfislusnych kontejnerech.

U pfipadnych havarii a unik( ropnych latek se jedna o nebezpecné odpady, u nichz
bude zajisténo zneSkodnéni opravnénou nakladat s nebezpecnym odpadem.
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PFi provozu Ize pfedpokladat vznik odpadl souvisejicich celkové s provozem zaméru,

tj..

Katalogové | Nazev druhu odpadu Kate |Mnozstvi |Zpusob nakladani
Cislo gorie | (t/rok)
10 03 09 Cerné stéry z druhého taveni N 3 Opravnéna firma
1003 16 Jiné stéry neuvedené pod|O 1 Opravnéna firma
Cislem 100315
10 03 27 Odpady z Cisténi chladici vody
obsahuijici ropné latky N 2 Opravnéna firma
10 03 28 Jiné odpady z Cisténi chladici
vody neuvedené pod ¢.100327 |O 1 Opravnéna firma
110111 Oplachové vody obsahujici
nebezpectné latky N 15 Opravnéna firma
110112 Oplachové vody neuvedené
pod ¢.110111 ®) 1 Opravnéna firma
12 0103 Piliny a tfisky nezeleznych kovl | O 0,5 Recyklace, dalsi
vyuZziti
12 01 10 Syntetické Fezné oleje N 0,5 Opravnéna firma
120115 Jiné kaly z obrabéni neuvedené
pod ¢ 120114 ®) 0,5 Opravnéna firma
130111 Syntetické hydraulické oleje N 0,3 Opravnéna firma
13 02 06 Syntetické motorove,
prfevodové a mazaci oleje N 0,3 Opravnéna firma
13 08 02 Jiné emulze N 0,2 Opravnéna firma
150101 Papirové nebo lepenkové obaly | O 0,75 Recyklace,
dalSi vyuZiti
1501 02 Plastové obaly O 1,0 Recyklace
DalS3i vyuZiti
1501 04 Kovové obaly ®) 0,25 Opravnéna firma
15 01 06 Smés oball o] 0,5 Skladka, recyklace
1502 02 Absorpéni  Cinidla, filtraéni
materialy (v€etné olejovych
filtrd jinak blize neuréenych),
Cistici tkaniny a ochranné odévy | N 0,25 Opravnéna firma
znecCisténé nebezpecnymi
latkami
17 02 02 Sklo ®) 0,25 Recyklace
17 04 02 Hlinik ®) 1 Recyklace
17 04 07 Smésné kovy O 1,5 Dalsi vyuZziti,
recyklace
2001 21 Zafivky a jiny odpad obsahuijici | N 0,005 Opravnéna firma
rtut
20 03 01 Smésny komunalni odpad O 15 Opravnéna firma
20 03 03 Ulicni smetky O 0,5 Opravnéna firma

3) odpady vzniklé po ukon&eni Einnosti (odhad)

Po demolici stavby je mozno vSechny pouzité stavebni materialy vhodnym
zpusobem dale vyuzit nebo zneskodnit. Dle Katalogu odpadu Ize tyto materialy po doziti
stavby zafadit nasledovné:
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B.3.4

Kéd odpadu Egg;%%“e Nazev odpadu

17 09 04 ®) SmisSené stavebni a demoli¢ni odpady
17 04 05 [¢) Zelezo a ocel

17 04 07 ®) Smésné kovy

Odpady budou ukladany a shromazdovany v obalech a na mistech k tomu uréenych
v souladu pravnimi pfedpisy. Likvidaci odpadd spole¢nost zajisti odbornymi firmami.

Zdroje hluku pro pracovni a zivotni prostiredi

Zamér feSi zménu uzivani haly ze skladové na vyrobni a instalaci nové technologie do
zapadniho okraje haly. Areal firmy BONTAZ CZ je situovan v primyslové zastavbé na
jiznim okraji obce Velka Dobra. Lokalita je mimo obytnou zastavbu, od které je oddélena
dalnici D6. Uzemi je zde determinovano provozem na dalnici D 6. Nafizeni vlady &.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci, v platném
znéni, stanovi hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku sou¢tem zakladni
hladiny hluku a korekci dle druhu chranéného prostoru v denni a nocni dobé (pfiloha
nafizeni €. 3).

V chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru jsou
stanoveny tyto hygienické limity:

Z&kladni hladina hluku denni doba: Laegr =50dB (A)
Zakladni hladina hluku denni doba: Laegr =40dB (A)

Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranénych venkovnich prostorech
staveb a v chranéném venkovnim prostoru

Druh chranéného prostoru 5orekcg [dB]

3) 2)

Chranény venkovni prostor staveb Gzkovych

Jo. e A -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni v&etné lazni
Chvr’anepyv vepkf)vn’l prostor lGzkovych zdravotnickych 0 0 +5 +15
zafizeni v€etné lazni
Chranc}eny venkpvnl prostor ostatnich staveb a chranény 0 +5 +10 +20
ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.
Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficita dali korekce -10 dB,
s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezninich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Vysvétlivky:

1 Pouzije se pro hluk zprovozu stacionarnich zdroji a hluk ze Zelezni¢nich stanic
zajistujicich viakotvorné prace, zejména roziadovani a sestavu nékladnich viakd, prohlidku viaku
a opravy vozl. Pro hluk ze Zelezninich stanic zajistujicich viakotvorné prace, které byly uvedeny
do provozu pfede dnem 1. listopadu 2011, se pri¢ita pro no¢ni dobu dalSi korekce +5 dB.

2 Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich Ill. tridy, mistnich komunikacich IlI.

trid a ucelovych komunikacich ve smyslu 8 7 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisd.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a na mistnich
komunikacich I. a ll. tfidy v Gzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevaZujici nad
hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na
drahach v ochranném pasmu drahy.

4 Pouzije se v pfipadé staré hlukové zatéze.
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B.3.5

B.3.6

Nejvyssi pfipustnou hodnotou se rozumi zdravotné zdidvodnéna hodnota stanovena pro
mista pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdravi pfed nepfiznivym uc€inkem hluku
nebo vibraci.

- Stavbami pro bydleni se rozumi stavby, které slouzi byt' i jen z€asti k bydleni.

- Stavbami obcanského vybaveni stavby uréené pro vyuzivani vefejnosti pro
zdravotni, socialni nebo veterinarni péci, pfechodné ubytovani, Skolni nebo predskolni
vychovu, védu a vyzkum, kulturu, sport, sluzby, obchod, vefejné stravovani.

- Venkovnim prostorem se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m od stavby pro bydleni
nebo stavby obCanského vybaveni a prostor, ktery je uzivan k rekreaci, sportu, I&Ceni,
zajmové a jiné Cinnosti, s vyjimkou komunikaci a prostor vymezenych jako venkovni
pracoviste.

Vystavba

Jelikoz se jedna o zménu uzivani haly, budou provadény pouze stavebni Upravy haly a
vznikne nova najezdova rampa. Stavebni prace budou probihat vétSinou v denni dobé.
Na zatizeni venkovniho prostoru hlukem v obdobi realizace zaméru se podili hluk
z dopravy vyvolané stavebni €innosti, dovozem strojniho vybaveni a hluk z prostoru
stavenisté ze stavebnich mechanizm(. Uvazovana stavebni technika (stacionarni zdroje
hluku) odpovida obvyklému rozsahu pouzivanych mechanismu pfi zajiStovani béznych
staveb.

Je oduvodnitelny predpoklad, Zze hala je v dostate¢né vzdalenosti od chranénych
venkovnich prostor staveb, ¢imz dojde k vyznamnému utlumeni stavebniho hluku
pouhou vzdalenosti.

Provoz

Vlastni vyrobni &innost bude probihat uvnitf haly. Konstrukce objektu zabezpecuje
spinéni hlukovych limitd v chranéném vnitfnim i venkovnim prostfedi.

Mobilni zdroje hluku by s ohledem na souéasny provoz, kdy se dovazi odlitky k dalSi
montézi, baleni a expedici nemél byt vySSi oproti soucasnosti. Intenzita nakladni
dopravy se bude odvijet od Cetnosti zasobovani a expedice hotovych vyrobkd. Mezi
faktory ovlivilujici hluk z automobilové dopravy patfi zejména stafi vozidel, jejich
technicky stav, zplsob a rychlost jizdy. Vzhledem k technickému vyvoji roste na
komunikacich podil automobild s pfiznivéjSimi hlukovymi charakteristikami. Narust
osobni dopravy se nepfedpoklada.

Zareni radioaktivni, elektromagnetické
Netyka se zaméru. Uzemi spadéa do nizkého stupné radonového nebezpedi.

Popis rizik bezpeénosti provozu

Stavba je navrzena v souladu s platnou legislativou, normami a obecné platnymi
predpisy. Jedna se zejména o pozarné bezpecnostni feSeni, dodrzeni pozadavkl a
podminek bezpeénosti silnicniho provozu. Stav pojezdovych ploch a postup pfi jejich
znecisténi musi provozovatel feSit dle zpracovaného provozniho a havarijniho planu.
Havarijni plan musi byt schvaleny pfislusnym vodopravnim ufadem a spravci dotéenych
vodnich tokd. Zpracovan musi byt rovnéz plan pravidelnych revizi a udrzby.

Riziko mlze predstavovat Unik nebezpeénych a ropnych latek pfi havarii vozidel,
pfipadné ukapy ze stojicich vozidel. Nezbytné je okamzité zabranit dalSimu unikani
zavadnych latek a zahgjit sanacni prace. Pro zabezpeceni rizika pozaru musi pfijezd
hasebni techniky odpovidat CSN.

Nepfedpoklada se vznik havarii takového rozsahu, které by vyznamné negativné
ohrozily Zivotni prostiedi.
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C.1

UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMI

v aw s

Obec Velka Dobra se nachazi cca 4 km jihozapadné od Kladna. V obci Zilo k
1.1.2016 1726 obyvatel. Lokalita zaméru lezi na jiznim okraji katastralniho uzemi Velka
Dobrad a od obce je oddélena dalnici D 6. Uzemi je zde zastavéné priimyslovou
zastavbou a determinovano dopravnimi stavbami. Nadmotska vySka lokality je cca 412
m n.m. Vlastni tzemi v okoli lokality zaméru Ize charakterizovat jako primyslové, silné
antropicky ovlivnéné, s pfechodem na lidska sidla. V SirSim okoli navazuji zemédélsky
vyuzivané plochy a obCasné =zalesnéni. Technickd infrastruktura je vybudovana.
Dopravni napojeni je stavajici s pfimou vazbou na dalnici D 6.

V lokalit¢ zaméru se nevyskytuji zvlasté chranéna uUzemi podle narodni
legislativy (zakon €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v plathém znéni) jako
narodni park, chranéna krajinna oblast, narodni pfirodni rezervace, narodni pfirodni
pamatka, pfirodni rezervace, pfirodni pamatka. Hranice nejbliz§i CHKO Kfivoklatsko
prochazi cca 4 km jiznim smérem a cca 5,5 km zapadnim smérem od zaméru. V okoli
se nachazi nékolik pfirodnich pamatek. Pfirodni pamatka PP Pod Veselovem cca 1,5
km zapadné od zaméru, ochrana strané s bfidlicovymi skalkami a vyskytem
teplomilnych skalnich a stepnich rostlin. EVL (CZ0213038) a pfirodni pamatka PP
KySice Kobyla cca 1,5 km jihovychodné, s vyskytem populace Colka velkého (silné
ohrozeny). Pfirodni pamatka PP Kalspot a EVL Kalspot CZ0213029 cca 5 km
severozapadné, s ochranou ¢&olka. Pfirodni park PP Dzban se rozklada cca 5 km
severné od zaméru. Na severnim okraji obce Velka Dobra na hrazi byvalého rybnika je
pamatny strom, dub.

Vyznamné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky nebo esteticky dulezité Casti krajiny
vzniklé pfirozenym vyvojem nebo lidskou €innosti. Zamér nezasahuje do vyznamnych
krajinnych prvka (lesy, raSelinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy) ve smyslu
ustanoveni § 6, odst. (1) zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni. Nejbliz8i vodni
plochy jsou vychodné od zaméru Braskovsky rybnik, vodni plochy Pod Veselovem a
Svycarova mlyna zapadnim smérem. Severozapadnim smérem se nachazi Hrazsky
rybnik.

V lokalité zaméru se nevyskytuji zadné prvky nadregionalniho a regionalniho

uzemniho systému ekologické stability. Zamér nevyzaduje odstranéni objektll. PUPFL
se netyka. Pozemek neleZi v zaplavovém Gzemi. Uzemi neni zatéZovano nad miru
unosného zatizeni.
V feSeném Uzemi se nenachazi Zadny z vyznamnych prirodnich biotopt mapovanych v
ramci soustavy Natura 2000, které vychazeji z Katalogu biotopti CR (Chytry, Kugera et
Koc&i 2001), smeérnice Evropskych spoleCenstvi €. 92/43/EHS o ochrané pfirodnich
stanovist a z pfilohy €. 7 k zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi, v platném znéni. Zamér nemuze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné
lokality ani ptaci oblasti.
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C.2.

C.21

Strucéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotéeném tzemi,
které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Ovzdusi a klima
Lokalita se nachazi v nadmoiské vy3ce cca 412 m n.m. Re$ené Gzemi leZi dle Atlasu
podnebi v klimatické oblasti dle Quitta MT11. Jedn& se o oblast mirné teplou, podoblast
mirné vlhkou, okrsek mirné teply, mirné vlhky, s mirnou zimou, pahorkatinovy
s nadmorskou vySkou do 500 m. Primérna rocni teplota 6 — 7° C, pramérny ro¢ni Uhrn
sraZzek v mm 550 — 600.

Zakladni klimatické udaje:

pocet jasnych dnu 40 - 50

pocet dnl s prim. teplotou 10°C 140 - 160
prameérna teplota v lednu -2az-3°C
priimérna teplota v ervenci 17 -18°C
primeérna teplota v dubnu 7-8C
pramérna teplota v fijnu 7-8°C
srazkovy uhrn za vegetacni obdobi 350 - 400 mm
srdzkovy ahrn v zimnim obdobi 200 - 250 mm

DotCené Uzemi se rozklada na jiznim okraji obce Velka Dobrd, v blizkosti dalnice D 6.
Terén je zde mirné Cclenity s eroznim pusobenim v blizkosti vodnich tokud. Méreni

stanice v Kladné, v ulici L. Janacka.
Kvalita ovzdusi

Koncentrace PMio = 24,3 pg/m?, pramér let 2011-2015, zdroj CHMU, sit 1 km?
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Kvalita ovzduSi neni v obci sledovana, v Sir§im zajmovém Uzemi jsou provozovany dvé
stanice automatizovaného imisniho monitoringu (AIM) CHMU a pét stanic Zdravotniho
Ustavu se sidlem v Kladné. Jedna se o pozadové stanice v pfedmeéstskych & méstskych
zénach. Reprezentativnost stanic AIM je 0,5 az 4 km (okrskové méfitko).
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C.22 Voda, hydrogeologie a hydrologie
Zamova lokalita spada dle vyhlaSky 393/2010 Sb., o oblastech povodi, do
dil¢iho povodi Berounky, Cislo hydrologického poradi 1-11-05 Lodénice a Berounka od
Lodénice po usti, hydrologicky rajon 6230- Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum
v povodi Berounky. Dotéené Uzemi odvodriuje bezejmenny potok, levostranny pritok
Lodénice. NejblizSi mérny profil je na Lodénici, v Dolnim Bezdékové.

Pramérny roéni pratok 0,32 m3s™,

N — leté pratoky: Q1 Qs Qo Qso Q100
[m3s7] 12,3 24,6 30,7 46,4 54

Na uzemi obce Velka Dobra neni Zadna vyznamna vodote€ a pro uzemi obce neni
vyhldSeno Zadné zaplavové Uzemi ani aktivni zéna zaplavového Uzemi. Vymezené
zaplavové uzemi Q 100 toku Lodénice zapadné od obce, nezasahuje na uzemi Velké
Dobré, zaplavové Gzemi je vyhlaSeno mj. na tzemi sousedni obce Doksy a DruZec.

Geomorfologie a geologie .
Uzemi je podle geomorfologického ¢lenéni CR zaclenéno nasledovné:

Zaclenéni zajmového uzemi dle geomorfologické mapy:
Systém: Hercynsky systém

Subsystém: Hercynska pohofi

Provincie: Ceska vysogina

Subprovincie: Poberounska subprovincie
Oblast: Brdské& oblast

Celek: KFivoklatska vrchovina
Podcelek Lansk& pahorkatina

okrsek Lodénicka pahorkatina

Reliéf feSeného Uuzemi je rovinaty, nadmorska vySka se pohybuje okolo 400 m n.m. bez
vyznamnych geomorfologickych tvaru. Nejvy$Sim bodem feSeného Uzemi je zalesnény
vrch Kozova hora (450 m n.m.) pfi vychodni hranici obce. Pfi jihozapadnim okraji obce
se nachazi nevyrazny zalesnény vrch Veselov (429 m n.m.).

Qzemi patfi do soustavy Ceského masivu, pokryvné Gtvary a postvariské magmatity.
Uzemi ma nésledujici geologickou skladbu.

Oblast kvartér

Eratém kenozoikum

Utvar kvartér

Oddéleni pleistocén
Suboddéleni pleistocén svrchni
Typ hornin nezpevnény sediment
Horniny spras, sprasova hlina

Z regionalné geologického hlediska nalezi S$irSi zajmové uzemi k proterozoiku tepelsko-
barrandienské oblasti, ktera je na severu prekryta sedimenty stfedoCeského permokarbonu
(permokarbonska kladenska panev). Horniny svrchniho proterozoika tepelsko-barrandienské
oblasti jsou zastoupené drobami, prachovci a bfidlicemi kralupsko-zbraslavské skupiny. V
zapadnim okraji Velké Dobré vystupuji metamorfované bazalty (spility). Sedimenty
permokarbonské kladenské panve jsou fluvialniho a lakustrinniho plivodu, v zajmové oblasti
zastoupené kladenskym souvrstvim (spodni Sedé souvrstvi). Bazi kladenského souvrstvi tvofi
brekcie, vyplfiujici nerovnosti fundamentu, v jejich nadlozi se nachazi vyznamné uhelné sousloji.
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Nadlozi kladenskym slojim buduji pfevazné Sedé az bélavé piskovce a arkdzy, mezi nimiz se
vyskytuji polohy slepencu a jilovcl. Sedimenty kladenského souvrstvi, které vychazeji na povrch
v Uzkém pruhu ve sméru jz. - sv. (od obce Doksy pFes sz. az sv. ¢ast Kladna aZ k obci Brandysek
a Zakolany), jsou obklopeny sedimenty svrchni kfidy. Souvrstvi svrchni kfidy tvofi slepence az
jemnozrnné piskovce perucko-korycanského souvrstvi a vapnité jilovce az pracovité slinovce
bélohorského souvrstvi. Kvartérni pokryv tvofi jilovitopis€ité hliny a hlinité pisky. A podél vétSich

LoZiska nerostnych surovin

Na uzemi obce Velka Dobra zasahuje nepatrnou plochou plocha chranéného loZiskového uzemi
Libugin ($térkopisek), jind ochrana nerostného bohatstvi v obci neni vymezena. Uzemi je dle
geologické mapy v kategorii nizkého radonového rizika.

C.2.3 Pada
Zamér nevyzZaduje zabor ZPF. Dotené zastavéné pozemky jsou stale vedeny jako orna
puda. Dominantni pudou v okolnim Uzemi je luvizem modalni a hnédozem luvicka
v€etné slabé oglejenych variet.

C.24 Doprava a hluk
Zména uzivani haly neni spojena s budovanim nového dopravniho napojeni. Mistni
komunikace a bezprostiedni napojeni na dalnici pokryje veSkeré pozadavky na
zasobovani a expedici vyrobkl. Veskeré Cinnosti spojené s vyrobou budou probihat
v denni dobé&. S dopravou souvisi i akusticka situace v lokalité. Uzemi podél dalnice je
determinovano automobilovym provozem. Lze pfedpokladat, Ze vliv z vyrobniho provozu
nepfesahne zatizeni pozadi v lokalité.

Hluk z letecké dopravy

Letisté Kladno je vefejné vnitrostatni letiSté. Vlastni vzletova a pfistavaci draha se
nachézi vychodné od obce. Celé uzemi obce se nachazi v ochranném pasmu letisté s
vySkovym omezenim staveb. Hlukové pasmo letisté neni stanoveno.

Vyfez ze strategické hlukové mapy (zdroj MZd, 2012)
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C.25

C.2.6

C.2.7

C.2.8

Fauna aflora

Uzemi spada do oblasti fauny a flory opadavych listnatych lesti stfedoevropského
temperatniho pasma. Dle fytogeografického €lenéni patfi do 7 d Bélohorska tabule.
Bioregion 1.19 Kfivoklatsky. Zastoupeni zivociSnych i rostlinnych druht v okoli lokality
odpovida geografickym pomérim a skuteCnosti, Zze se jedna o uzemi silné antropicky
ovlivnéné. Zvlasté chranéné druhy rostlin a Zivogichli uvedené v prilohach vyhlasky MZP
CR &. 395/1992 Sb., v platném znéni, kterou se provadgji néktera ustanoveni zakona
CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni, nejsou na dotéené
lokalité organy ochrany pfirody evidovany. Zajmové Uzemi je v prumyslové zastavbé
s moznym vyskytem ruderdlnich spoleCenstev. Dotéenou lokalitu |ze povazovat ze
zoologického hlediska za chudou a nehrozi tudiz naruseni zajm0 ochrany pfirody v této
oblasti. Pfi orientacnim biologickém prizkumu nebyly nalezeny zadné zvlasté chranéné
druhy rostlin ani zivocichu.

Uzemni systém ekologické stability
USES zamérem nebudou dotéeny. Jedna se o zménu uzivani stavby v pramyslové
zastavbé. VSechna RBC jsou mimo dosah zaméru.
V katastralnim uzemi obce Velka Dobra jsou vymezeny tyto skladebné asti regionalni
a lokalni
arovné USES:
regionalni uroven:
0 regionalni biokoridor €. 1138 ,KoZova Hora — K54“, probih& nad severni hranici obce
a zasahuje jen ¢aste€né do feSeného uzemi,
o regionalni biocentrum &. 1472 ,Kozova Hora“, je situované na lesni ploSe ve
vychodni ¢asti obce, zapadné od vlastni Kozovy Hory,

lokalni uroverni:

o lokalni biokoridor (LBK) 713 ,Pod Lapakem®, severné od zastavéného Uuzemi obce,
propojuje RBC Kozova Hora zapadnim smérem podél nevyraznych vodnich toku a
vodnich zdroju do lesniho celku Hora a dale severnim smérem prozapadnim okraji obce
do lesnich ploch Lapaku,

o lokalni biocentrum (LBC) €. 375 ,V Hofe“ , lesni plocha na zapadnim okraji obce u
hranice s obci Doksy,

0 lokalni biocentrum (LBC) €. 376 ,Vodni zdroje®, IluCni biocentrum vlozené do
probihajiciho LBK, v ochranném pasmu vodniho zdroje

Do feSeného uzemi zasahuje ochranné pasmo nadregionalniho biokoridoru NK 54
,Pochvalovska stran — KarlStejn, Koda".

Natura 2000

Vliv na Evropsky vyznamneé lokality a ptaci oblasti, tj. Naturu 2000 — evropskou
soustavu navrzenych chranénych lokalit chranicich nejvice ohrozené druhy rostlin,
zivoCicha, biotopy a stanovisté, tak jak je definuje § 45i zakona €. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, nelze v arealu pfedpokladat.
Nejbliz§i chranéna uzemi dle ustfedniho seznamu ochrany pfirody jsou EVL
(Cz0213038) PP Kysice Kobyla cca 1,5 km jihovychodné a CHKO KfFivoklatsko cca 4 km
jiznim smérem a cca 5,5 km zapadnim smérem od zaméru.

Chranéna uzemi a krajinny raz

Krajinny raz je ,pfirodni, kulturni a historicka charakteristika ur€itého mista nebo
oblasti“. Chranén je podle ustanoveni § 12 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny v platném znéni.
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Krajinu feSeného Uzemi Ize charakterizovat jako plvodné zemédélskou krajinu vyrazné
pfeménénou ¢innosti Clovéka. Celé SirSi zajmové Uzemi patfi k mistim s nejstarSim
osidlenim u nas. Jiz v prehistorické dobé bylo uzemi odlesnéno. Dodnes je Uzemi jen
malo lesnaté. Obraz krajiny je vyznamné ovlivnén blizkosti hlavniho mésta Prahy a
mésta Kladna. Struktura krajiny je stfedné& zrnita, dominuji antropogenni struktury Ci
struktury antropogenné silné ovlivnéné. Plvodni zemédélsky charakter obce byl potfen,
v soucCasnosti se jedna o sidlo rezidenéni. Bydleni v rodinnych domech se rozviji
predevSim zapadnim smérem od plvodniho centra obce a ve ¢tvrtich navazujicich na
ulici Kladenskou a Berounskou. Vyraznou antropogenni osou feSeného uzemi je téleso
dalnice D6, ktera oddéluje jizni ¢ast tzemi. Vychodné od mimouroviové kfizovatky (exit
16 dalnice D6) jsou lokalizovany plochy vyroby a skladovani a erpaci stanice. V obraze
krajiny se uplatriuje pomérné husta sit nadzemnich elektrickych vedeni 22 kV a 110 kV
vedenych z rozvodny Kladno — zapad umisténé v severnim konci uzemi obce. Trasy
VVN usti z rozvodny a jejich trasy sméfuji zapadnim smérem, dalsi trasy VVN
prochazeji obci v jizni ¢asti jejiho nezastavéného uzemi ve sméru jihozapadnim. Trasy
vrchniho VN prochazeji uzemim obce v severni a v jizni ¢asti.

Zemédélska puda, ktera obklopuje sidlo je vyuzivana pfedevS§im jako orna puda.
Severovychodné od obce se nachazi travnata plocha letisté Kladno. PloSné rozsahlejsi
porosty se nachazeji pfi zapadnim okraji obce, lesni komplex Hora s rozhlednou a na
severovychodnim okraji lesni komplex KoZova hora s rozhlednou. V Gzemi se nevyskytuje
vétsi mnozstvi krajinné zelen&. Rozptylena zelefi se nachazi pouze ve vazbé na zastavéné
Uzemi obce. Liniova zelen se vyskytuje pouze sporadicky, linie nejsou spojité.

Redené Uzemi nepatfi do CHKO a neni soudasti ZCHU. Lokalita zaméru se
nedotkne chranénych uzemi, dle zakona €. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni. Okolni terén je zvinény, s etnym zalesnénim, vizualné ¢lenén lidskymi
sidly a dopravnimi stavbami. Krajinny prostor, ve kterém ma byt zamér realizovan, je
témito existujicimi dopravnimi a pramyslovymi stavbami determinovan. Jde o Gzemi
silné antropicky ovlivnéné. Vyuzivani krajiny v okoli zaméru je mozno ho charakterizovat
jako industrialni, vesnické, s pfechodem na zemédélské plochy.

Hmotny majetek
Zména uzivani haly neni spojena s demolici objektld. Nedojde k ohroZeni Z&dnych
pamatek. Kulturni pamatky jsou pfevazné soustfedény do obytnych sidel.

Na katastrdlnim Gzemi je evidovano 5 nemovitych kulturni pamatky chranénych ve
smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich zakonu.

Cislo rejstiiku | Cast obce Nazev pamatky Umistnéni
17032/2-3033 Velkd Dobra | kaple Nalezeni sv. Kfize | v centru obce
16886/2-4086 Velka Dobra | krucifix J od obce, pobliz hibitova
21627/2-3032 Velkéa Dobra | sypka - byvala tvrz v Casti obce zv. Mala

Dobra, v arealu
hospodarského dvora

37345/2-701 Velkad Dobrd | mohylnik, archeologické | les Hora, SZ od obce
stopy

37477/2-639 Velka Dobra | venkovska usedlost Komenského namésti
¢p.18
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Archeologické pamatky
V zajmovém Uzemi nejsou evidovany vyznamné archeologické lokality.
Mista mozného vyskytu archeologickych nalezd se oznacCuji jako uUzemi
s archeologickymi nalezy (UAN). Ta jsou rozdélena podle stupné vyznamnosti a
pravdépodobnosti vyskytu archeologickych nalez( do &tyr kategorii:
e UAN | — Uzemi s pozitivné prokazanym a dale bezpecné pfedpokladanym vyskytem
archeologickych nalez(.
¢ UAN Il — Uzemi, na némz nebyl doposud pozitivné prokazan vyskyt archeologickych
nalezd, ale urcité indicie mu nasvédcuji. Pravdépodobnost vyskytu archeologickych
nalezl je 51-100 %.
e UAN Il — Uzemi, na kterém jeSté nebyl rozpoznan a pozitivné doloZen vyskyt
archeologickych nalezi a prozatim tomu nenasvédCuji zadné indicie, ale pfedmétné
uzemi mohlo byt osidleno nebo jinak vyuzito &lovékem a proto existuje 50 %
pravdépodobnost vyskytu archeologickych nalezu (veSkeré uzemi statu kromé kategorie
V).
e UAN IV — Uzemi, kde je nerealna pravdépodobnost vyskytu archeologickych nalez( —
veSkera vytéZzena uzemi — lomy, cihelny, piskovny atd.
Pfevazna €ast zajmového Uzemi spada do UAN 1V.

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI
A NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

D.1.1 Vliv nha obyvatelstvo

Z4mova Uuzemi se nachazi na jiznim okraji obce Velka Dobrd, mimo obytnou z&stavbu,
v primyslové zoné. V roce 2016 zilo v obci 1 726 obyvatel. Lokalita ma vybudované
dopravni napojeni s pfimou vazbou na dalnici D 6. V dobé stavebnich Uprav nutnych pfi
realizaci zaméru budou vznikat hluk, prasnost a emise ze stavebnich mechanisma.
V jednotlivych fazich realizace zaméru nebudou pfekroeny hygienické limity dané
pFislusnymi vyhlaSkami a zakony. Doba cinnosti stavebnich mechanismu je Casové
omezena. Jde tudiz o vlivy jednorazové a malo vyznamné, které nepodminuji podstatné
zmeény kvality obytného prostiedi.

Pfi béZném provozu zaméru bude postupovano dle zakona ¢€.258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjSich
predpisu, v platném znéni. Vlastni provoz vyroby hlinikovych odlitkl probiha uvnitf haly.
Zasobovani a expedice se pfedpoklada v denni dobé. Hygienické limity pro chranéné
venkovni prostory nebudou prekro¢eny. Vlivy zaméru na vefejné zdravi se
nepredpokladaji. Dopad na vefejné zdravi lze hodnotit jako trvaly, nepravidelny,
minimalni.

Vlivy obdobnych staveb na obyvatelstvo Ize hodnotit zejména z nasledujicich pohledu:
¢ zdravotni rizika (emise Skodlivych latek, hlukova zatéz)

e socialni a ekonomické dusledky

¢ naruseni faktor pohody

¢ naruseni jinych faktor( (délici uc€inky, znehodnoceni zivotniho prostredi)
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Zdravotni rizika

Z hlediska vlivi zaméru na lidské zdravi Ize jako hlavni faktory, které v dotené oblasti
pusobi v souvislosti s automobilovym provozem, hodnotit pfedevSim hlukovou zatéz a
znecCisténi ovzdu$i. S realizaci zaméru jsou spojené pouze stavebni Upravy v hale.
Doprava stavebnich materiald a stroju na staveni$té bude malého rozsahu a povede po
stavajicich komunikacich, ulice Lesni s napojenim na dalnici D 6. Dovozni trasy je nutno
zvolit tak, aby pfipadné negativni Uucinky na zdravi obyvatel byly minimalizovany. VySe
popsané negativni vlivy Ize hodnotit jako kratkodobé a Casové omezené.

Hluk z vlastni vyroby je utlumen konstrukci haly a nebude zvySovat hlukovou zatéz
v lokalité. Zatizeni z dopravy v okoli zaméru pfi zasobovani a expedici vyrobkl po
mistnich komunikacich bude obdobné jako v sou€asnosti, kdy se dovazi odlitky k dalSi
upravé. Nové budou dovazeny hlinikové cihly, z kterych se vyrobi odlitky. DalSi postup
montazi k findlnimu vyrobku je totozny se sou€asnym provozem. Dovoz materialu a
expedici je tfeba provadét v denni dobé. Negativni vlivy Ize hodnotit jako nepravidelné,
akceptovatelné.

Posuzovany zamér nebude zdrojem vibraci ani zdrojem elektromagnetického
zareni, které by mohly negativné ovlivnit obyvatelstvo. V souvislosti s realizaci zaméru
se nepredpoklada kontaminace vody vyuzivané obyvatelstvem ani kontaminace puady
chemickymi latkami nebo patogennimi organismy ¢&i jejich toxiny.

D.1.2 Vlivy na ovzdusi a klima

Imisni limity jsou stanoveny podle zakona &. 201/2012 Sb., v platném znéni, o ochrané
ovzdus$i a vyhlasky €. 330/2012 Sb., o zplsobu posuzovani a vyhodnoceni Urovné
znedisténi, rozsahu informovani vefejnosti o udrovni znecisténi a pfi smogovych
situacich. Relevantni limity jsou uvedeny nasledovné:

Imisni limity pro ochranu zdravi a maximalni pocet jejich prekro¢eni

Mez pro posuzovani o
Znegistujici Doba [ug.m] '”}Eg'r:l'_g;'t
latka pramérovani Dolni Horni LV
LAT UAT
350
1 hodina — — max. 24x za
rok
SO2
50 75 125
24 hodin max. 3x za max. 3x za max. 3x za
rok rok rok
100 140 200
1 hodina max. 18x za | max. 18x za | max. 18x za
NO: rok rok rok
kalendarni rok 26 32 40
25 35 50
24 hodin max. 35x za | max. 35x za | max. 35x za
PMz1o rok rok rok
kalendarni rok 20 28 40
PMazs kalendarni rok 12 17 25
Pb kalendarni rok 0,25 0,35 0,5
co mfilxwpalm denni 8hod. klouzavy 5 000 7000 10 000
primér
Benzen kalendarni rok 2 35 5
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Imisni limity pro ochranu ekosystémi a vegetace

Mez pro posuzovani
[ug.m3] Imisni limit
Znecistujici latka Doba primérovani [ug.m3]
Dolni Horni LV
LAT UAT
SOz rok a zimni obdobi (1.10.-31.3.) 8 12 20
NOx kalendarni rok 19,5 24 30
Imisni limity pro ochranu zdravi- celkovy obsah v €asticich PMy
Mez pro posuzovani [ng.m] Imisni limit
Znecistujici latka Doba primérovani Dolni Horni [ng.m3]
LAT UAT LV
As kalendarni rok 2,4 3,6 6
Cd kalendafni rok 2 3 5
Ni kalendafni rok 10 14 20
Benzo(a)pyren kalendafni rok 0,4 0,6 1
Imisni limity pro troposféricky 0zén
Casovy interval Imisnf limit
120 pg.m3
O3 maximalni denni 8hod. klouzavy prdmér max. 25x
pramér za 3 roky
-3
AOT40 vypocten z 1h hodnot v obdobi kvéten—Cervenec 180009 Mg.m.h
primér za 5 let
Poznémka:

Maximalni denni osmihodinova koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych klouzavych
prameéra pocitanych z hodinovych (daji aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy
prumeér se pfifadi ke dni, ve kterém kongi, to jest prvni vypocet je proveden z osmihodinovych
koncentraci béhem periody 17:00 pfedesiého dne a 01:00 daného dne. Posledni vypocet pro

dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

AOT40 znamena soucet rozdill mezi hodinovou koncentraci vétSi nez 80 ug.m=3 (= 40 ppb) a
hodnotou 80 pg.m= v dané periodé uzitim pouze hodinovych hodnot zméfenych kazdy den mezi
8:00 a 20:00 SEC, vypocteny z hodinovych hodnot v letnim obdobi (1.5. - 31.7.)

Imisni limity pro troposféricky 0zén

Casovy interval Imisni limit
O3 maximalni denni 8hod. klouzavy primér 120 pg.m3
AOT40 vypocten z 1h hodnot v obdobi kvéten—Cervenec 6 000 ug.m=.h

Realizace zaméru pfinese nepravidelné zvySeni intenzity dopravy. Predpoklada se nizk&a
uroven zvySeni emisi. K ur€itému ovlivnéni teploty dojde v okoli silnic a zpevnénych ploch
v méfitku metrd, tedy v oblasti mikroklimatu. Ovlivnéni bude nevyznamné jak pro pfirodu
a krajinu, tak pro vefejné zdravi. Tento vliv je hodnocen jako trvaly, mélo vyznamny.

D.1.3

Vlivy na hlukovou situaci

Nejvyss8i pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku ve venkovnim prostfedi stanovi
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a
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vibraci, v platném znéni. V ramci posuzovaného zaméru bude provozovana doprava na
vefejnych komunikacich. Hlukovou zatéz souvisejici s provozem zaméru budou
predstavovat pfevazné mobilni zdroje.

Pro venkovni chranéné prostory lze uvazovat s nejvySSimi pfipustnymi hodnotami
hladin akustického tlaku:

Denni doba Nocni doba
Hluk ze stacionarnich zdroju 50 dB(A) 40 dB(A)
Hluk z dopravy 60 dB(A) 50 dB(A)

Je odlvodnitelny predpoklad, Zze hala je v dostatecné vzdalenosti od chranénych
venkovnich prostor staveb, €¢imz dojde k vyznamnému utlumeni stavebniho hluku
pouhou vzdalenosti.

Akusticka situace v lokalité je silné ovlivnéna silnicnim provozem na dalnici D 6.
Prispévek zaméru k akustickému zatiZzeni s ohledem na hlukovou Urover pozadi bude
akceptovatelny. Tento vliv je hodnocen jako malo vyznamny, stabilni.

D.14 Vlivy na vodu

Znecisténi povrchovych a podzemnich vod se nepfedpoklada. V obdobi stavebnich
Uprav je nutno zabranit pfipadnému uUniku ropnych latek ze stavebnich mechanizmu
vhodnym zéchytem. DeStové vody ze zpevnénych ploch se neméni, jde o zménu
uzivani stavby. Pfistupové komunikace budou stavajici. Odpadni vody splaskové i
destové budou odvadény vramci vybudované kanalizace v arealu. V objektu bude
realizovana vakuova destilace pro zpracovani primyslovych odpadnich vod. Instalovana
bude dvouplastova sbérna nadrz, vybavena olejovym sbératem napojenym do IBC
kontejneru. Upravena voda muze byt znovu pouzita, ¢imz je vyrobni proces témér bez
odpadnich vod. Jedna se o uzavieny cyklus.

DeStové vody z nezpevnénych ploch se budou volné zasakovat do pokryvnych
vrstev terénu. Ke zméné odtokovych pomérd nedojde. Dopad na povrchové a podzemni
vody vlivem zaméru Ize hodnotit jako malo pravdépodobny, nevyznamny.

D.15 Vlivy na ptdu a horninové prostredi

Zamér bude realizovan ve stavajici hale. Pozemek je v katastralnim Uzemi Velka
Dobra. Vliv zaméru je hodnocen jako minimalni.

D.1.6 Vlivy na biotu
Realizaci zaméru se nepredpoklada naruseni ekosystéma. Jedna se o zménu uzivani
stavby. Pozemek je v zastavéném primyslovém uzemi, pod dalnici D 6. Zastoupena zde
mohou byt pouze ruderalni spoleCenstva. Dopravni napojeni i technicka infrastruktura
jsou stavajici. Vliv na biotu Ize hodnotit jako akceptovatelny.

D.1.7 Ostatni vlivy
Zamér nema vliv na staré ekologické zatéZe. Uzemni systém ekologické stability ani
vyznamné krajinné prvky nebudou realizaci zaméru pfimo dotéeny. Je situovan mimo
EVL. Zamér nebude mit vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaéi oblasti. Uzemi je
dle UP zaclenéno jako plochy pro vyrobu a sklady. Vliv na krajinu je neutralni, stabilni.
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D.2.

D.3.

D.4.

D4.1

D.4.2

Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Realizace zaméru se pfedpoklada béhem roku 2017. Pro zamér budou vyuZzity pfilehlé
komunikace. Vliv z autodopravy a stavebnich mechanizmu v dobé realizace nebude na
dot&enych pfistupovych komunikacich vyznamny. Socialni disledky pro obyvatele jsou
neutralni. Zastavéné plochy i doprava po mistnich komunikacich budou obdobna jako za
predchoziho provozu. Uginky vlastniho provozu zaméru k zasazenému Gzemi a populaci
jsou mélo vyznamné aZ nevyznamné.

Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich statni
hranice
Zamér nema preshraniéni dosah z hlediska vlivl na Zivotni prostredi.

Charakteristika opatfeni k prevenci, vylou€eni a snizeni vSech vyznamnych
nepriznivych vlivil na zivotni prostiedi a popis kompenzaci, pokud je to
vzhledem k zaméru mozné

Pfi dodrzovani vSech pfedpisi a norem nevyzaduje realizace zameéru zadné
kompenzace. Vénovat se je potfeba preventivhim opatfenim v souvislosti s mozZznym
unikem ropnych latek v pouzivanych dopravnich prostfedcich v pfipadé havarie.
Dulezitym aspektem je pfedchazet nepfiznivym vlivim na Zivotni prostfedi dislednym
dodrzovanim provozniho fadu, havarijniho fadu a pravidelnou kontrolou problematickych
mist.

Uzemné planovaci opatieni
Nenavrhuji se zadna opatreni.

Technicka opatreni
prasnost a zneciStovani komunikaci béhem realizace minimalizovat kropenim a Cisténim
vozidel pfed vyjezdy na komunikace
omezit chod dopravnich prostfedkd naprazdno
stavebni prace provadét v denni dobé
v pfipadé soubé&hu vice zaméru je nutno koordinovat postup praci
dbéat na dodrzovani POV

Kompenzacéni opatieni
nejsou navrhovana

Provozni opatieni
vyuzivat maximalné pfirozené pfistupové cesty
vyznacit dopravni znaceni pro vjezd a vyjezd NA
kropenim a CiSténim snizovat prasnost
dusledné dbat na dodrZzovani povinnosti vyplyvajicich ze zédkona €. 185/2001 Sb., o
odpadech a jeho provadécich predpisu v aktualnim znéni
likvidace nebezpecnych odpadl odbornou firmou
plnit povinnosti dle zakona ¢.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.
dodrZovani provozniho a havarijniho planu

Vzhledem k charakteru navrzeného projektu neni navrzen monitoring jednotlivych slozek
Zivotniho prostfedi.
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D.5.

F.1.

F.2.

Charakteristika nedostatkli ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly
pfi specifikaci vlivt

PFi hodnoceni a progndzovani vlivu zaméru na zivotni prostfedi byla provedena fyzicka
prohlidka zajmového Gzemi. Udaje a informace, které byly k disposici, je mozno pro
ucely ,Oznameni“ povazovat za dostacuijici.

Detailni prizkum fauny a fléry nebyl provadén z diivodd, ze se jedna o zménu uzivani
stavby a pozemek v primyslovém arealu, v blizkosti dalnice D 6. Pfi hodnoceni bylo
pouzivano standardnich metod i vdech dostupnych vstupnich informaci. Jednotlivé vlivy
zaméru na zivotni prostfedi byly hodnoceny a posuzovany podle stanovenych limitd,
které jsou obsazeny v zakonech, provadécich vyhlaskach a technickych normach.

V pribéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové nedostatky a neurcitosti ve
znalostech, které by vyznamné snizovaly vypovidaci schopnost tohoto oznameni.

POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Nejsou predkladany varianty feSeni. Jedna se o instalaci nové technologie do stavajici
skladové haly. Navrzené feSeni vychazi z dispozi¢nich moznosti pozemku a planovanych
zamérl investora.

V pfipadé nulové varianty, tj. bez realizace zaméru by investor nemohl naplnit své
podnikatelské cile.

DOPLNUJICi UDAJE

Mapova a jina dokumentace tykajici se udaja v oznameni
Situace polohy mista jsou v textu a v pfiloze oznameni.

DalSi podstatné informace oznamovatele

Pfed hodnocenim a prognézovanim vlivu zaméru byla provedena fyzicka prohlidka
aredlu. Dale byly analyzovany materialy uvedené v pifedchozich kapitolach a dalSi udaje
ziskané od organu statni spravy, a predevSim podklady od zadavatele. Poskytnuté
podklady a informace o zaméru Ize hodnotit jako dostateCné a postacujici pro
zpracovani oznameni.

Podklady pro zpracovani, literatura:

o Projektova dokumentace na stavbu
Zména ¢€.1 uzemniho planu Velka Dobra, 03/2016
Atlas podnebi Ceska CHMU 2007
Udaje CHMU
RSD
Geologické mapy
Udaje Stfedogeského kraje
Podklady investora
Cesky Ufad zemé&méficky a katastralni
Vy$8i geomorfologické jednotky CR
Internet
Pravni pfedpisy
Vodohospodarské mapy
Zakladni mapy CR

O0O0OO0OO0OO0OO0OO0O0O0OO0OO0OO0OO
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G.1.

G.1l1

Prehled zkratek:

AIM automatické imisni méreni

BPEJ Bonitovana pudné ekologicka jednotka

(6{0) oxid uhelnaty

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

DN primér potrubi

EIA posuzovani vlivd zamérl na Zivotni prostfedi (angl. Environmental Impact
Assessment)

CHKO chranéna krajinna oblast

CHOPAV chranéna oblast pfirozené akumulace vod

LV limitni hodnota

MU méstsky Ufad

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

NA nakladni auta

NOx oxidy dusiku

OA osobni automobily

OZP odbor Zivotniho prostfedi

0OZKO oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi

PM10 tuhé znedistujici latky frakce do 10 um (angl. Particle Matter)

POV plan organizace vystavby

PUPFL pozemky uréené k plnéni funkce lesa

RSD feditelstvi silnic a dalnic

SO2 oxid sificity

TKO tuhy komunalni odpad

TOC celkovy organicky uhlik

TPP osoby tézce pohybové postizené

TTP trvaly travni porost

TZL tuhé znedistujici latky

upP Gzemni plan

USES Uzemni systém ekologické stability

VKP vyznamny krajinny prvek

VOC tékavé organické latky

ZCHU zvlasté chranénéa tzemi

ZPF zemeédélsky pidni fond

VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Prehledné shrnuti vSech podstatnych vlivli na zivotni prostredi

Investor ma zamér umistit technologii tlakového liti hliniku do zapadni ¢asti puvodni
skladové haly. Zamér nevyzaduje zabor zemédélské pady. Nadmorska vyska lokality je
v rozmezi cca 390 m n.m. Technickd infrastruktura a dopravni napojeni je vybudované,
stavajici. Doprava spojena se zamérem bude probihat v denni dobé. Vyuziti uzemi je
v souladu s tzemnim planem.

Vliv na ovzdusi
Znecisténi tzv. druhotnou prasnosti, vznikajici vifenim suchého prachu vétrem nebo
pojezdem vozidel bude branéno &isténim silnic a ploch. Emise souvisejici s provozem
nezvysuji vyznamné zatiZeni v lokalité.
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G.1.2 Vliv na hlukové poméry a dopravu
Zamova lokalita, skladova hala, je postavena jizné od zastavéného uzemi obce Velka
Dobra. Primyslovy areal je od obce také rozdélen liniovou stavbou, komunikaci D6, ve
sméru vychod-zapad.
Doprava
Nepfedpoklada se narlGst osobni ani nakladni dopravy. Misto hotovych dild se budou
dovazet hlinikové cihly k taveni. Nakladni doprava bude na stejné Grovni jako dosud.
Hluk
Hlukovou zatéZ souvisejici s provozem zaméru budou predstavovat pfevazné cinnosti
souvisejici s dopravou. Vlastni provoz je umistén do haly, ktera je nejvzdalengjSim
objektem od zastavby v obci Velka Dobra.
Zameér lze z hlediska zivotniho prostfedi povazovat za akceptovatelny.

G.1.3 Vliv na vodu
Stavajici hala je pfipojena na stavajici inzenyrské sité. Odtokové poméry se nezméni,
Uuzemi bylo dfive zastavéné. Povrchové a podzemni vody nebudou zamérem v podstaté
dotCeny.

G.1.4 Vliv na odpady

V dobé vystavby bude nejvétSi objem odpadl predstavovat stavebni materialy a
komunalni odpad. Tento odpad bude roztfidén dle platnych standardiu a podle druhu
zlikvidovan nebo recyklovan povérenou firmou. Komunalni odpad (obaly, zbytky barev a
fedidel) bude likvidovan odvozem. Provoz stavebnich stroju a dopravnich prostfedkd na
stavbé bude feSen optimalizaci pfi nasazeni a udrzovanim dobrého technického stavu
zafizeni.

V dobé provozu zaméru budou vznikat odpady z udrzby objektu, stroji a zafizeni.

G.1.5 Ostatni vlivy

Zamér nebude negativné ovliviiovat prvky systému uzemni stability ani vyznamné
krajinné prvky. Nedojde k negativnimu ovlivnéni pfirodnich ekosystému. V lokalité se
nenachazi 7adné zvlasté chranéné uzemi pfirody ani prvky USES. Nejsou zde
registrovany druhy rostlin a Zivogichti chranéné a zvlasté chranéné podle vyhlasky MZP
€. 393/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 395/1992 Sb. a kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpisu. Zajmové uzemi nepatii do CHOPAV. Lokalita se nenachazi v zaplavovém
Uzemi. Zamérem nebudou dotéeny kulturni pamatky.

Na zakladé posouzeni vSech pfimych i nepfimych vlivl projektu na Zivotni prostfedi a za
spinéni predpokladid uvedenych v hodnoceni, nebude realizaci ani provozem zaméru
dochazet k vyznamnému zatizeni antropogennich ani pfirodnich systému. Po posouzeni
vSech Ucinkl a dopadl projektu na Zivotni prostfedi Ize konstatovat, Ze realizaci zaméru
z hlediska Zivotniho prostfedi Ize povazovat za akceptovatelnou.

Z hlediska zivotniho prostiedi nebyly v zdjmovém uGzemi zjistény skuteénosti, které by
jednoznacéné branily v realizaci umistit novou technologii do stavajici skladové haly.

Oznameni zaméru EIA 02/2017 -39 -



Vyroba hlinikovych odlitkit BONTAZ CENTRE CZ, Velka Dobra

H. PRILOHY

H.1. Vyjadreni stavebniho uradu

Statutarni
mésto Kladno

Magistrat mésta Kladna
Odbor vystavby - Oddélenf izemniho rozhodovani

ADRESA PRACOVISTE:

Magistrat mésta Kladna Ing. Vladimir Kiivka

Odbor vystavby .

nam. Starosty Pavla 44 Doudlevecka 4? 5 i

272 52 KLADNO 301 00 Plzen-Jizni Pfedmésti
Vase zn.: Vyrizuje: A. Hofejsi, pov. ¢. T-19/2011-0V
C.jednaci: OV/627/17-2/Ho¥ Kladno: 27.2.2017

Spis. zn.: Vyst./627/17/328/Hor

UZEMNE PLANOVACI INFORMACE
0 PODMINKACH VYUZIVANI UZEMI

Odbor vystavby Magistratu mésta Kladna, jako stavebni ifad ptislusny podle § 13 odst. 1,
pism. c) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim iadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisi (ddle jen "stavebni zakon"), k Zadosti podle § 139 zdkona ¢.
500/2004 Sb., spravni idd, ve znéni pozdéjsich predpisi a § 21 stavebniho zikona
o uzemné planovaci informaci o podminkach vyuzivani izemi na zédkladé izemné planovaci
dokumentace, kterou dne 17.2.2017 podal

Ing. Vladimir Krivka, Doudlevecka 495, 301 00 Plzeii-Jizni Piredmésti

(dale jen "zadatel"), na umisténi technologie pro vyrobu hlinikovych odlitk do stdvajici
haly na pozemku st. p. 866 v katastralnim tizemi Velkd Dobra poskytuje podle § 21 odst. 1
pism. a) stavebniho zdkona tyto informace:

Dle vydaného tizemniho planu obce Velkd Dobra je hlavni funkci izemi nerusici vyroba a
sklady. Uzemi je urceno pro umisténi priimyslovych provozoven, vyrobnich sluzeb a
skladd.

Podnikatelska ¢innost a vyvolané dopravni zatiZeni nesmi negativné ovlivilovat sousedn{
obytmé budovy ani tizem{ za hranici pdsma hygienické ochrany pokud je vymezeno.

Nepiipustnym vyuzitim je mj. vyrobni, priimyslova, skladovaci a ostatni ¢innost vyplyvajici
z hlavni funkce tzemi, kterda zhorsuje hygienické podminky na sousednich pozemcich
urcéenych pro bydleni.

Pouceni:

Poskytnuta tizemné planovaci informace plati 1 rok ode dne jejitho vydani, pokud v této
lhité organ, ktery ji vydal, Zadateli nesdéli, Ze doslo ke zméné podminek, za kterych byla
vydana, zejména na zakladé provedeni aktualizace prislusnych tzemné analytickych

Kontaktni spojeni: Tel: 312604302 Email: alena.horejsi@mestokladno.cz
Fax: 312 240 540 Web: http:/ /www.mestokladno.cz

Strana €. 1
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Cj. OV/627/17-2 str. 2

podkladd, schvaleni zpravy o uplatiiovani zasad izemniho rozvoje a zprdavy o uplatiiovani
uzemniho planu.

Alena Horejsi
opravnéna uredni osoba

Obdrzi:
Ing. Vladimir Krivka, Doudlevecka ¢.p. 495/22, Plzen 3-Jizni Pfredmésti, 301 00 Plzen 1
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H.2. Stanovisko Natura 2000

Krajsky drad Stfedoceského kraje
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 21.2.2017 Ing. Vladimir Kiivka
Cislo jednaci:  025708/2017/KUSK Doudlevecka 495/22
Spisovi znaéka: SZ_025708/2017/KUSK/2 301 00 Pizeii
Vyfizuje: Ing. Lubomir Sima /1. 944

Znalka: OZP/Sima

Stanovisko orgianu ochrany prirody dle §45i zdkona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané p¥irody
a krajiny, ve znéni pozd&jiich pFedpisii, k moznému vlivu ziméru » Vyroba hlinikovych
odlitku k.ii. Velkd Dobra, pp.¢. 845/31“ na evropsky vyznamné lokality a pta¢i oblasti

Krajsky dfad StredoCeského kraje, Odbor zivotniho prostiedi a zeméd&lstvi (dale jen krajsky afad),
obdrzel dne 17. 2. 2017 Vasi 7adost o stanovisko k zaméru ., Vyroba hlinikovych odlitki k.u.
Velka Dobra, pp.€. 845/31% z hlediska vlivu na evropsky vyznamné lokality a ptadi oblasti.

Zamer se nachazi ve Stiedoeském kraji na katastralnim tzemi Velka Dobra.

Jako organ ochrany prirody pfislusny podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona &. 114/1992
Sb., ve znéni pozdgjsich predpist, sd&lujeme, Ze v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 citovaného
zakona lze vylou¢it vyznamny vliv predlozeného zaméru samostatng i ve spojeni s jinymi zaméry
nebo koncepeemi na piiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit

nebo ptalich oblasti stanovenych prislugnymi vladnimi nafizenimi, v plsobnosti krajského utadu.

Odivodnéni:
Pledmétem zdméru je realizovat v ¢asti ptivodné skladové haly technologii taveni hliniku. Postupng
budou instalovany 4 stroje s obsahem taveni 4 x 1,5 t za den. Ro&ni produkee je v Zadosti uvadéna na

1 500 t. Zamér je navrhovan na pozemku parc.&. 845/31 v k.. Velka Dobra.

Krajsky arad prihléd] ke skutecnosti, Ze se v mist& ani v blizkém okoli zaméru evropsky vyznamné
lokality (EVL), resp. ptaci oblasti (PO) nenachézeji. Nejblizsi tzemi soustavy Natura 2000 je EVL
Kysice - Kobyla (CZ0213038), jejimz predmétem ochrany Je lokalita ¢olka velkého (Trifurus
cristatus). EVL je jihovychodnim smérem vzdalena vzdunou &arou cea 1,3 km. Déle také vzhledem
k velikosti a charakteru zdméru s lokalné omezenym rozsahem a relativné nizkou intenzitou

ocekdvanych piimych i nepfimych vlivi zvystavby i z provozu na okolni prostiedi, ve vztahu

Zborovska 11 15021 Praha3  tel: 257280944  fax: 257 280 203 simai@kr-s.cz www .kr-stredocesky.cz
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k pomériim a vazbam v izemi a povaze pfislusnych predméti ochrany, nelze dotéeni 4dné evropsky
vyznamné lokality ani ptaci oblasti pfedpokladat. Orgén ochrany pfirody proto vydal stanovisko ve

smyslu vy3e uvedeného vyroku.

Ing. Josef Ketka, Ph.D.
vedouci odboru Zivotniho pfostredi
a zemedelstvi

v z. Mgr. Pavel Varhat
vedouci oddéleni ochrany piirody a krajiny

2
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H.4. Stavebni situace
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H.7. Datum zpracovani a podpis zpracovatele

BONTAZ CENTRE CZ, s.r.o. ICO: 25659707
Investor Lesni 401
273 01 Velka Dobra

o Ing. Vladimir Kfivka ICO: 12844039
Zpracovatel oznameni Doudlevecka 495/22, 301 00 Plzen
Tel. 377 237 560, 604 201 252, e-mail: krivka@top.cz

Spoluprace Ing. Miroslava Kfivkova
Doudlevecka 495/22, 301 00 Plzen

A.G.l. Real spol. sr.0. ICO: 25231677
KlaSterni 836/25, 326 00 Plzen
Oznamovatel . -
Ing. Martin Jandac
Mobil 736 609 209, e-mail: martin.jandac@agireal.cz
Datum zpracovani oznameni: 10. bfezna 2017
Zpracovatel: Ing. Vladimir Kfivka

Doudlevecka 22, 301 00 Plzen
Tel.fax. 377 237 560

E-mail: krivka@top.cz

ICO 12844039

Opravnéni odborné zpusobilosti ¢. j. 17 322/4745/OEP/92 ze dne 6.4.1993, prodlouzeni
autorizace €.j. 30044/ENV/15 ze dne 25.5.2015. Zivnostensky list ¢j. 863/96, 340500-46339 ze
dne 10. 4. 1996 na pfedmét podnikani: Posuzovani vlivll na zivotni prostredi
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