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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1.

Obchodni firma

Zemédé@lska vyroba Hefmansky s.r.o.
Identifika€ni udaje

Identifika¢ni ¢&islo: 02434431
DIC: CZ 02434431

Sidlo (bydlisté)
Sidlo: Cislo popisné 17, 294 46 Semcice

Opravnény zastupce oznamovatele
Jméno, Piijmeni, titul a funkce: Ing. Lucie Hetmanska
Tel: 732 679 504

Adresa doru€ovaci: Semcice 17, 294 46 Semcice
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B. UDAJE O ZAMERU

. Zakladni adaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podile prilohy €. 1

Nazev:

Zarazeni:

Farma pro chov dojnic Semcice

V rdmci posuzovani celé kapacity stfediska je zamér posuzovan dle § 4 zakona
¢. 100/2001 Sb. pismeno 1), bod c¢) zaméry uvedené v piiloze ¢. 1 k tomuto
zédkonu kategorii II a zmény téchto zamérti, pokud zména zaméru vlastni
kapacitou nebo rozsahem dosdhne pfislusné limitni hodnoty, je-li uvedena,
nebo které by mohly mit vyznamny negativni vliv na Zivotni prostiedi, zejména
pokud mé byt vyznamné zvySena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se
vyznamné meéni jeho technologie, fizeni provozu nebo zplsob uzivani; tyto
zaméry a zmény zamérd podléhaji posuzovani, pokud se tak stanovi ve
zjistovacim fizeni,

Jedna se o zménu zdméru dle ptilohy €. 1 k Zakonu 100/2001 Sb., Kategorie I1.
bod 1.5 ,,Zafizeni k intenzivnimu chovu hospodarskych zvitat s kapacitou od
50 dobytcich jednotek (1 dobytci jednotka = 500 kg zivé hmotnosti) (zaméry
neuvedené v kategorii I).*

Zatazeni dle kodu: 1I/1.5; §4 odst. 1 pism. C

2. Kapacita (rozsah) zaméru
Kapacity zvirat dle bodu 11/1.5

Stavajici stav

Ustajovaci Dobytci jednotky
Nazev objektu Kategorie kapacita Primérna vaha na kapacitu
Ks Ks Kg DJ
1. Produkéni staj pro dojnice dojnice 178 600 213.60
2. Reproduk¢ni staj pro dojnice - - - -
Dojnice dojnice 53 600 63.60
Jalovice VBJ Jalovice 15 550 16.50
3a. Odchovna jalovic Jalovice 108 330 71.28
3b. Odchovna jalovic a teletnik - - - -
Jalovice Jalovice 51 330 33.66
Telata telata 95 115 21.85
4. Teletnik telata 74 115 17.02
5. Boudy pro telata a pristiresky telata 61 70 8.54
Celkem Dobytcich jednotek - 635 - 446
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Navrhovany stav

Dobytci
Ustajovaci | Primérna | jednotky na

Nazev objektu Kategorie kapacita vaha kapacitu
Ks Ks Kg DJ
SO-02 Produkeni stéj 1 dojnice 416 600 499
SO-03 Produkéni staj 2 dojnice 72 600 86
SO-04a Porodna dojnice 40 600 48
SO-04b Teletnik 1.5 - 6.5 més. telata rostlinna 150 115 35
SO-05 Suchostojné + VBJ kravy 70 600 84
SO-06 Odchovna mladého dobytka 6.5 - 14.5 més. jalovice 180 285 103
Odchovna mladého dobytka 14.5 - 21.5 més jalovice 122 445 109
SO-07 Telata mlécna 1.5 més. telata mlécna 80 70 11
Celkem Dobyt¢ich jednotek - 1130 - 974

| Celkova bilance | 528.4 | DJ/hospodarstvi

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: StiedoCesky
Okres: Mladé Boleslav
Obec: Semcice
Katastralni uzemi: Semcice

Nejblizsi obytné objekty se od zaméru nachazi:

e Zaipadné od aredlu zivocisné vyroby se nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 118 na
stavebni parcele ¢islo 133 (k. 0. Semcice 747165). Od stavajici produkéni staje je tento
objekt cca 60 m.

e Severozapadné od arealu zivocisné vyroby se nachazi objekt k bydleni Cislo popisné
74 na stavebni parcele ¢islo 78/2 (k. 1. Semcice 747165). Od stavajici produkeni staje
je tento objekt cca 105 m.

e Severovychodné od aredlu Zivocisné vyroby se nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné
97 na stavebni parcele Cislo 114 (k. . Semcice 747165). Od stavajici reprodukéni staje
je tento objekt cca 215 m.

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zaméru

Ve stavajicim aredlu jsou vyuZzivany objekty stdji a technologickych zatizeni od jejich
vystavby v sedmdesatych letech minulého stoleti. Od t¢ doby nebyly podstatné upravovany a
modernizovany.

Zamérem Oznamovatele je komplexné modernizovat stavajici zemédélsky areal tak, aby plnil
pozadavky na moderni chov skotu v izemi. Zmény v aredlu jsou patrné z predlozené bilance
stavajiciho stavu a stavu navrhovaného.

Soucasti realizace bude postupna obnova stfediska tak, aby byla zachovéana jeho funkcnost
s tim, Ze budou postupné nahrazeny vSechny stavajici staje novymi.
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Aktudlni stav je pfedstavovan:

1. Produk¢ni stdji pro dojnice — 178 ustdjovacich mist — bude nahrazeno;

2. Reprodukeni staji pro dojnice — 68 ustajovacich mist — bude nahrazeno;

3. Odchovnou jalovic — 108 ustajovacich mist — bude nahrazeno;

4. Odchovnou mladého skotu — 51 ustdjovacich mist pro jalovice a 95 pro telata rostlinné
vyzivy — bude nahrazeno;

5. Boudami pro telata — 61 bud — bude rozsiteno;

6. Soucasti aredlu je hnojisté o plose 1200 m?, které zajisti kapacitu i do budoucna.

7. Poskliznova linka na skladovani obilnin, kterou Ize rovnéz provozovat bez omezeni.
Linka je vybavena susarnou GSI 1226 s hotdkem Maxon 3077 kW vykonu.
Navrhovany stav je pfedstavovan:

1. Vystavbou produkéni staje pro 416 ks dojnic s tim, Ze se bude jednat o kejdovy provoz
s ustajenim s lehacimi boxy.

2. Vystavba produkcni staje pro skupinu v rozdoji - 72 ks dojnic - s tim, ze se bude
jednat o kejdovy provoz s ustajenim s lehacimi boxy.

3. Vystavbu nové porodny s 40 ustajovacimi misty v kotcich pfistylanych slamou
s ustajenim pro telata od 1,5 do 6,5 mésici 150 ks.

4. Vystavbu stdje pro suchostojné kravy o kapacité 70 mist v kotcich na slame.

Odchovnu mladého dobytka pro jalovice od 6,5 do 21,5 mésice v kotcich na slamé o
kapacité 302 mist.

6. Doplnéni bud pro telata na 80 ks, aby doSlo k pokryti navySeni obratu stada.
7. Vybudovani nového silazniho Zlabu o kapacité 9 000 m>.
8. Vystavbou dvou jimek na kejdu o kapacité 4 440 m* a 5 010 m°>.

Kumulace se zaméry jinych subjektu — lokalita se nachazi v oblasti intenzivné zeméd¢lsky
vyuzivané. Mozné kumulace vlivii z ostatnich provozii Zivocisné vyroby lze predpokladat
zejména v oblastech emisi do ovzdusi. Diky vzdalenosti ostatnich chovl Zivocisné vyroby lze
vSak predpokladat zcela minimalni interakci z hlediska zapachu.

Oznamovateli dale neni zndmo, Ze by v dot€eném uzemi byly v soucasné dob¢ projednavany
jiné zdméry s vyznamnym vlivem na zivotni prostfedi, které by mély byt soucasti tohoto
posuzovani.

5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcéetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich duvodu (i z hlediska zivotniho
prostredi) pro jejich vybér, respektive odmitnuti

V rdmci rozvoje svého podnikdni se Oznamovatel rozhodl provést komplexni rekonstrukci

zemédelského aredlu, tak aby bylo mozné aredl dale vyuzivat a rozvijet.

Od roku 1989 dochazi k trvalému poklesu stavu mlééného skotu v CR. V soudasnosti dochazi
k zastaveni téchto negativnich trendd. Aby mohlo byt dosazeno konkurenceschopnych cen
v prosttedi EU, musi byt maximalizovana snaha o efektivitu vyroby.

Investor vramci svého hospodafeni provozuje staje vystavéné v sedmdesatych letech
minulého stoleti. Tyto provozy byly vybudovany dle tehdejSich zvyklosti. V soucasnosti jsou
tyto provozy moralné i fyzicky zastaralé. Pokud investor zvazuje zefektivnéni vyroby mléka,
je tfeba tyto staré provozy nahradit stdjemi spliujicimi vSechny pozadavky na nejlepsi
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dostupné technologie a pravni normy Ceské republiky, tak aby bylo dosazeno odpovidajiciho
,welfare* chovanych zvirat.

Samoziejmé i v soudasnosti je vyvijen na producenty mléka v Ceské republice silny
ekonomicky tlak ze strany konkurence ostatnich sousednich stat. Zefektivnéni chovu dojnic
usnadni investorovi také obsluhu, snizi ndklady na provoz a zajisti ziskdvani mléka dle
zoohygienickych pozadavkia na odpovidajici irovni.

Shrnuti — planovanou vystavbou fesi provozovatel vzniklé pozadavky na poptavku po
produkci mléka v CR za ucelem trvale udrzitelného rozvoje firmy prostiednictvim realizace
pfiméfeného zisku z podnikani pfi dodrZzeni vSech zdkonnych norem EU a CR na chov skotu.

Planovana investice je zamérena na dosaZeni:

- maximalniho vyuziti stavajicich objekti a ndvaznosti na stavajici stfedisko (sité,
stavajici komunikacni napojeni, navaznost na zdroje vody),

- ziskéni potfebné ustdjovaci kapacity pro zdmeéry investora s uplatnénim perspektivniho
volného systému ustajent,

- zvySeni produktivity prace, a tim snizeni ceny finalniho produktu, a tak zlepSeni
rentability provozu (centralizace aktivit, snizeni nakladi logistickych i spojenych
s obsluhou),

- zvySeni kvality vyslednych produkti spojenim individudlni péce o zvifata se zvolenou
technologii volného ustdjeni, které vice vyhovuje zvifatiim, coz se promitd ve zlepsSeni
zdravotniho stavu a tim 1 vysledného produktu zvitat, ktery v plném rozsahu zabezpeci
ustajeni dle podminek WELFARE,

- vytvofeni relativné jednoduchych a provozné spolehlivych feseni technologickych
linek a pracovnich operaci,

- podstatné zlepseni kultury prace oSetfovatelii skotu.
- zajisténi provazanosti rostlinné a zivocisné vyroby, celkové plochy obhospodatované
pudy oznamovatelem.

Pro zachovani udrzitelné zemeédélské vyroby je nezbytné udrZzovat vazbu mezi
zivoci$nou a rostlinnou vyrobou.

Variantnost FeSeni

Koncepce vychdzi z potieby optimalizovat chov skotu ve stfedisku i v ramci celkového
hospodareni investora. Pfi zohlednéni maximalniho vyuziti stdvajicich vhodnych kapacit a
inZzenyrskych siti a po zvadzeni ostatnich lokalit pro realizaci se navrhované feSeni
v posuzované lokalité jevi jako nejméné konfliktni a provozné i realizacné nejjednodussi.

Umisténi v lokalité s vybudovanym zadzemim — dostupné sklady pice, komunikace, ptipojky
vody pfispivd k nizkym nédkladim na realizaci. Technologické feSeni provozu vyplyva
z umisténi stdvajicich provoznich kapacit a organizace prace. Posuzovand varianta bude mit
nejnizsi investiéni naklady 1 dopady na své okoli.

Stavebni feSeni je zvoleno tak, aby z hlediska pohledového zapadalo do konceptu stavajiciho
sttediska. Haly a technologie podobného typu jsou plné vyhovujici z hlediska dodrzeni
zéakladnich etologickych a zdravotnich pozadavkii i1 investicnich nakladl spojenych
s realizaci.

Za zakladni referencni srovnani lze povazovat variantu bez realizace zaméru, tedy variantu
nulovou. Tato varianta vSak neznamena vyfeSeni zadani investora.

Dalsi varianty stavebniho a technologického feSeni nejsou v tomto dokumentu variantné
zvazovany, predlozena varianta byla vybrana z n€kolika technickych névrha.
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6. Stru€ny popis technického a technologického reseni zaméru

Stavajici stav ve stiredisku dle provozniho Fadu

1. Produk¢ni stdj pro dojnice

Kapacita 178 dojnic

Produkce Syrové kravské mléko, vedlejSim produktem jsou pak statkova
hnojiva a brakované dojnice.

Technicky popis

Stavebni feSeni

Jedna se o stavbu se zelezobetonovou nosnou konstrukei se zdénym
obvodovym plastém s dvoupultovou stfechou. Staj je feSena jako
podéln¢ prijezdnd s nepropustnou izolovanou podlahou, jednou
krmnou chodbou, 2 krmnymi zlaby a 2 krmisti, 2 hnojnymi
chodbami.

Ustéjeni

Ustéjeni je volné, se stlanymi lehacimi boxy a jednim skupinovym
stlanym kotcem. Cast dojnic ma moZnost piistupu do tvrdého
vybéhu u severni a jizni Casti staje. Pohyb zvifat ve stdji a jejich
presun mezi skupinami je umoZzZnén systémem branek pro
bezpecnou manipulaci obsluhou.

Veétrani

Pfirozenym vétranim staje okny, vraty, prichody do vybcéhu a
okennimi otvory ve svislé hiebenové $térbiné stéje.

Krmeni

Krmeni je adlibitni, zavdzené krmnym do krmnych zlabi.
Déavkovana je homogenizovand krmna davka obsahujici vSechny
nalezitosti. Krmeni je provddéno taZzenym krmnym vozem.

Nap4jeni

Zvitata maji celodenni pfistup k vyhiivanym napajecim zlabiim s
nezavadnou pitnou vodou.

Ptistylani

Ptistyla se slamou.

Odklizeni statkovych
hnojiv

Odklizeni hnoje je zajiSténo pomoci manipulacni techniky. Hndyj je
pomoci manipulacni techniky nakladan do prepravnich kontejnera a
odvazen k uskladnéni na hnojisté, ¢i polni slozisté. Pravidelny
odkliz chlévské mrvy minimaln¢ 2 x denn¢.

Vytapéni Neni instalovano.
Osvétleni Osvétleni je okny a zativkami.
Dojeni Je provadéno na dojirné.

2. Reproduk¢ni staj pro dojnice

Kapacita 53 ks dojnic
15 ks vysokobiezich jalovic

Produkce Telata pro dal$i chov, vedlejsim produktem jsou pak statkova
hnojiva a brakované dojnice.

Technicky popis

Stavebni feSeni

Objekt je zelezobetonové konstrukce se sedlovou stfechou. Staj je
feSena jako podélné prijezdna s nepropustnou izolovanou
podlahou, s lehacimi boxy a dvémi hnojnymi chodbami. Na jizni
stran¢ staje pod pfistreskem je krmiste.

Ustéjeni Volné, boxové stelivové ustajeni.

Vétrani Staj je s pfirozenym vétranim staje okny a prichody ke krmisti a
vraty.

Krmeni Krmeni je zakladano na krmny stil (adlibitum) obsluhovany.

Davkovana je homogenizovand krmnd davka obsahujici vSechny
nalezitosti. Krmeni je provadéno tazenym krmnym vozem.
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Napéjeni Zvitata maji celodenni pfistup k vyhfivanym napdjecim zlabiim s
nezavadnou pitnou vodou.
Ptistylani Ptistyla se do lehacich boxt slamou.

Odklizeni statkovych
hnojiv

Odklizeni hnoje je zajiSténo pomoci manipulacni techniky. Hntj je
pomoci manipulacni techniky nakladan do pfepravnich kontejnert a
odvazen k uskladnéni na hnojisté, ¢i polni slozist€. Pravidelny
odkliz chlévské mrvy minimdlné 2 x denné.

Vytapéni

Nenti instalovano.

Osvétleni

Osvétleni piirozené a zarivkami.

3a. Odchovna jalovic

Kapacita 108 ks jalovic

Produkce Jalovice pro dalsi chov, vedlejsim produktem jsou pak statkova
hnojiva.

Technicky popis

Stavebni feSeni

St4j je zdéna s betonovym stropem a sedlovou stfechou. Stdj je
feSena v podélném usporadani s krmnou chodbou, krmnym zlabem,
krmi$tém.

Ustéjeni

Je ve 4 skupinovych kotcich na polohluboké podestylce. Na
vSechny kotce navazuje zastfeSeny betonovy vybéh - ze kterého je
mozny piistup do mekkého vybéhu.

Vétrani

Je pfirozenym vétranim staje okny, priachody vybchu, vraty v Celni
zdi a vraty z piipravny a vyduchy ve stropu, vyvedenymi nad
stfechu.

Krmeni

Krmeni je =zakladdno do zlabu (adlibitum). Dévkovana je
homogenizovanad krmna davka obsahujici vSechny nélezitosti.
Krmeni je provaddéno tazenym krmnym vozem.

Napéjeni

Zvitata maji celodenni pfistup k vyhfivanym napdjecim zlabim s
nezavadnou pitnou vodou.

Ptistylani

Pristyla se do kotcii slamou. Garantovana je davka 5 kg slamy na
kus a den.

Odklizeni statkovych
hnojiv

Odklizeni hnoje je zajiSténo pomoci manipulacni techniky. Hndj je
pomoci manipulacni techniky nakladan do prepravnich kontejnerta a
odvézen k uskladnéni na hnojiste, ¢i polni sloZziste.

Vytapéni

Nenti instalovano.

Osvétleni

Osvétleni pfirozené a zarivkami.

3b. Odchovna jalovic a teletnik

Kapacita 51 jalovic
95 telat

Produkce Jalovice, bycci pro dalsi chov, vykrm, vedlejSim produktem jsou
pak statkové hnojiva.

Technicky popis

Stavebni feSeni

St4j je zdéna s betonovym stropem a sedlovou stfechou. Stdj je
feSena v podélném usporadani s krmnou chodbou, krmnym zlabem,
krmi$tém.

Ustéjeni

Staj - je ve 4 skupinovych kotcich na polohluboké podestylce. Dva
kotce jsou pro telata, dva pro jalovice. Na vSechny kotce navazuje
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zastfeSeny betonovy vybeh.
Ptipravna - v ¢asti byvalé ptipravny je jeden skupinovy kotec, pro
ustajeni telat na polohluboké podestylce.

Veétrani

Staj - pfirozenym vétranim staje okny, prachody k tvrdému
zastfeSenému vybéhu a vraty v Celnich zdech a zasitovanou zapadni
sténou u leharny pro telata nad 16 tydnti a vyduchy ve stropu,
vyvedenymi nad stiechu.

Ptipravna — vétrani je vraty a krmnymi chodbami navazujicimi na
stdjové objekty.

Krmeni

St4j - krmeni je zakladano do zlabu (adlibitum). Déavkovana je
homogenizovanad krmna davka obsahujici vSechny nélezitosti.
Ptipravna - krmeni je zaklddano ru¢né do zlabt.

Napéjeni

Zvitata maji celodenni pfistup k vyhfivanym napdjecim zlabiim s
nezavadnou pitnou vodou.

Ptistylani

Pristyla se do kotct slamou. Garantovéana je davka 5 kg slamy na
kus a den.

Odklizeni statkovych
hnojiv

Odklizeni hnoje je zajiSténo pomoci manipulacni techniky. Hntj je
pomoci manipulacni techniky nakladan do pfepravnich kontejnert a
odvazen k uskladnéni na hnojisté, ¢i polni slozisté.

Vytapéni

Neni instalovano.

Osvétleni

Osvétleni pfirozené a zarivkami.

4. Teletnik

Kapacita 74 telat

Produkce Jalovice, bycci pro dalsi chov, vykrm, vedlejSim produktem jsou
pak statkova hnojiva.

Technicky popis

Stavebni feSeni

St4j je zelezobetonové konstrukce. Stiecha je dvoupultova. Staj je
feSena v podélném usporadani s krmnou chodbou, krmnym zlabem,
krmi$tém.

Ustéjeni Ustdjeni je 2 skupinovych kotcich s leharnou na polohluboké
podestylce.

Vétrani Vétrani je vraty, okny, okny ve svislém hiebenovém svétliku
dvoupultové stiechy a prichody do vybéhu.

Krmeni Krmeni je zakladdno do zlabu (adlibitum). Davkovana je
homogenizovana krmné davka obsahujici vSechny nalezitosti.

Napéjeni Zvitata maji celodenni piistup k napdjeni s nezdvadnou pitnou
vodou.

Ptistylani Ptistyla se do kotct slamou. Garantovéana je davka 5 kg slamy na

kus a den.

Odklizeni statkovych
hnojiv

Odklizeni hnoje je zajiSténo pomoci manipulacni techniky. Hntj je
pomoci manipulacni techniky nakladan do pfepravnich kontejnert a
odvazen k uskladnéni na hnojisté, ¢1i polni slozisté.

Vytapéni

Neni instalovano.

Osvétleni

Osvétleni pfirozené a zarivkami.
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5. Boudy pro telata a pristiesky

Kapacita 61 ks

Produkce Telata pro dalsi chov, vedlejSim produktem je chlévskd mrva.
Technicky popis

Stavebni feSeni

Boudy umistény na betonové plose pred stdji produkcnich dojnic.
Jednad se o boudy plastové s ¢astecné otevienou celni sténou a
otvory v zadni sténg.
Kotce jsou skupinové,
plochach.

zastfeSené, umisténé na zpevnénych

Ustéjeni Individualni u bud, skupinové u kotcti.

Vétrani Je ptirozené.

Krmeni Telatliim je voda a mléko davano s ptisadami do kbelikli na hrazeni
okolo budek. Postupné je ptfidavana tuha strava. Telata jsou krmena
granulovanymi smésmi, mlékem s vitaminovymi pfisadami a
senem.

Napéjeni Viz vyse.

Ptistylani Ptistyla se ru¢né.

Odkliz statkovych | Telatim je denné pfistylano a po pfemisténi je hnlj vyhrnut a

hnojiv odvezen.

Vytapeni Neni instalovéno.

Osvétleni Je ptirozené.
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Navrhovany stav
Bouraci prace

Pfed zahdjenim praci na samotné modernizaci farmy budou probihat prace ptipravné a
demoli¢ni na odstranéni Casti stavajicich kapacit, objektd, které svoji polohou zasahuji na
pozemky uréené k vystavbé. Provozovatel si neni védom, Ze by v rdmci vystavby staji a
souvisejicich objekti bylo vyuzito latek s nebezpecnymi vlastnostmi. Behem demolice budou
vznikat bézné demoli¢ni odpady.

Stavajici komunikace budou ponechany v piivodnim stavu, nové budou provedeny zpevnéné
plochy k objektiim, kde zpevnéna Uiprava neni pivodni.

Nové budované objekty
SO 01 Dojirna

Jedna se o pfizemni objekt obdélnikového tvaru, ktery je komunikacné propojen
s produk¢nimi stajemi.

PtisluSenstvi dojirny jsou mlécnice, strojovna, elektrorozvodna, kancelai zootechnika, sklad,
hygienickd mistnost, 3atny. Cekarna pied dojenim navazuje na piehdnéci chodbu
z produk¢nich staji. Jedna se o ocelové hrazeni vymezeny prostor, kterym se dojnice piehanéji
ze staje do dojirny a zpét.

Objekt dojirny bude odvétran samotizné. Cast, kde se nachazi samostatna dojirna, bude
odvétran pomoci polykarbonatové vysuvné stény a hiebenové vétraci Stérbiny
(regulovatelnd). V misté Cekarny bude vétrani piirozené pomoci svinovacich plachet a
oteviené vétraci Stérbiny. K vytapéni dojirny jsou navrzeny elektrické salavé panely.

Odpadni splaskové vody

Splaskové odpadni vody budou svedeny kanalizaci do nové jimky umisténé vedle objektu
dojirny. Objem jimky je 20 m®.

Kontaminované odpadni vody s kejdou z dojirny budou svedeny kanalizaci do zasrotovaného
prostoru ¢ekarny. Ze zasrotovaného prostoru bude kejda spolu s odpadnimi vodami Cerpana
do precerpavaci a nasledn¢ skladovaci jimky.

SO 02 Produk¢ni staj 1

Jedna se o pfizemni objekt obdélnikového tvaru, ktery je komunika¢né propojen s dojirnou a
Produkéni staji 2.

Prostor navrzené stje je rozdélen pomoci ocelového hrazeni na n€kolik skupin. Stfedem staje
prochdzi krmny stil, na ktery po obou stranach navazuje krmisté a lehaci boxy, hnojna
chodba a lehaci boxy. VSechny pobytové prostory pro kravy budou vybaveny vyhtfivanymi
napajecimi zlaby. Lehaci boxy jsou opatfeny pryzovymi matracemi, alternativné miize byt
pfistylano kratce fezanou slamou.

Krmeni zvitat bude zabezpeceno mobilnimi prostfedky (bude umoznén bezproblémovy vjezd
a vyjezd stroje i slozeni na krmny stal).

Staj bude v kejdovém usporadani s pomalubéznymi shrnovacimi lopatami s vyhrnovanim na
sttedovy kejdovy kanal do pteCerpavaci jimky. Pomoci tlakového potrubi je dopravena kejda
do skladovaci jimky.

Nosnou konstrukci staje bude tvofit ocelova ramova konstrukce se sedlovou stfechou. Stfesni
plast bude z PUR panelu. Stitové stény budou z Zelezobetonu (varianta bednici tvarnice) do

vysky 2,0 m, a dale bude opléasténa trapézovym plechem. Ve sStitovych sténach budou osazeny
dfevénd vrata a jedna svinovaci vrata na krmném stolu. Na obou podélnych stranach budou
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umistény rolovaci plachty, které budou pouzivany k regulaci pfisunu vzduchu do stije.
Vétrani je ptirozené do hiebenové Stérbiny.

SO 03 Produkéni staj 2

Jedna se o prizemni objekt obdélnikového tvaru, ktery je komunika¢né propojen s dojirnou a
Produkéni stéji 1.

Prostor navrzené staje je rozdélen pomoci ocelového hrazeni. Stiedem staje prochazi krmny
stil, na ktery po obou stranach navazuje krmisté a lehaci boxy, hnojné chodba a lehaci boxy.
Vsechny pobytové prostory pro kravy budou vybaveny vyhiivanymi napajecimi zlaby. Lehaci
boxy jsou opatieny pryZovymi matracemi, alternativné muze byt piistylano kratce fezanou
sldmou.

Krmeni zvifat bude zabezpeceno mobilnimi prostfedky (bude umoznén bezproblémovy vjezd
a vyjezd stroje i slozeni na krmny stal).

Staj bude v kejdovém usporadani s pomalubéznymi shrnovacimi lopatami s vyhrnovanim na
sttedovy kejdovy kanal do pteCerpavaci jimky. Pomoci tlakového potrubi je dopravena kejda
do skladovaci jimky.

Nosnou konstrukci staje bude tvofit ocelova ramova konstrukce se sedlovou stfechou. Stfesni
plast bude z PUR panelu. Stitové stény budou z Zelezobetonu (varianta bednici tvarnice) do
vysky 2,0 m, a dale bude oplasténa trapézovym plechem. Ve stitovych sténach budou osazeny
dfevénd vrata a jedna svinovaci vrata na krmném stolu. Na obou podélnych stranach budou
umistény rolovaci plachty, které budou pouzivany k regulaci piisunu vzduchu do stije.
Vétrani je ptirozené do hiebenové Stérbiny.

SO 04 Porodna a teletnik

Jedna se o ptizemni objekt obdélnikového tvaru, ktery je rozdélen na dvé samostatné funkéni
casti.

Prostor navrzené stdje je rozdélen pomoci ocelového hrazeni. Krmeni je na krmny stil.
Ustajeni je v kotcich. VSechny pobytové prostory budou vybaveny vyhiivanymi napajeckami.
Do kotctli se bude denné ptistylat Cerstva slama.

Krmeni zvitat bude zabezpeceno mobilnimi prostfedky (bude umoznén bezproblémovy vjezd
a vyjezd stroje i sloZeni na krmny sttil).

Kotce jsou vycisténé vzdy po vyskladnéni krav, telat na konci cyklu.

Nosnou konstrukei staje bude tvofit ocelova ramova konstrukce se sedlovou stfechou. Stiesni
plast bude z PUR panelu. Stitové stény budou z Zelezobetonu (varianta bednici tvarnice) do
vysky 2,0 m, a dale bude oplasténa trapézovym plechem. Ve §titovych sténach budou osazeny
dfevéna vrata a jedna svinovaci vrata na krmném stolu. Na obou podélnych stranach budou
umistény rolovaci plachty, které budou pouzivany k regulaci pifisunu vzduchu do stije.
Vétrani je ptirozené do hiebenové Stérbiny.

SO 05 Suchostojné a VBJ
Jedna se o pfizemni objekt obdélnikového tvaru.

Prostor navrzené stije je rozdélen pomoci ocelového hrazeni. Krmeni je na krmny stil.
Ustéjeni je v kotcich. VSechny pobytové prostory budou vybaveny vyhiivanymi napajeckami.
Do kotcti se bude denné pfistylat Cerstva slama.

Krmeni zvifat bude zabezpeceno mobilnimi prostfedky (bude umoznén bezproblémovy vjezd
a vyjezd stroje i slozeni na krmny stal).
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Nosnou konstrukei staje bude tvofit ocelova ramova konstrukce se sedlovou stfechou. Stiesni
plast bude z PUR panelu. Stitové stény budou z Zelezobetonu (varianta bednici tvarnice) do
vysky 2,0 m, a dale bude oplasténa trapézovym plechem. Ve §titovych sténach budou osazeny
dfevéna vrata a jedna svinovaci vrata na krmném stolu. Na obou podélnych stranach budou
umistény rolovaci plachty, které budou pouzivany k regulaci pfisunu vzduchu do stije.
Vétrani je ptirozené do hiebenové Stérbiny.

SO 06 Odchovna mladého dobytka
Jedna se o pfizemni objekt obdélnikového tvaru.

Prostor navrzené stdje je rozdélen pomoci ocelového hrazeni. Krmeni je na krmny stil.
Ustajeni je v kotcich. VSechny pobytové prostory budou vybaveny vyhiivanymi napajeckami.
Do kotctli se bude denné ptistylat Cerstva slama.

Krmeni zvitat bude zabezpeceno mobilnimi prostiedky (bude umoznén bezproblémovy vjezd
a vyjezd stroje i sloZeni na krmny sttil).

Nosnou konstrukci staje bude tvofit ocelova ramova konstrukce se sedlovou stfechou. Stfesni
plast bude z PUR panelu. Stitové stény budou z Zelezobetonu (varianta bednici tvarnice) do
vysky 2,0 m, a dale bude opléasténa trapézovym plechem. Ve stitovych sténach budou osazeny
dfevénd vrata a jedna svinovaci vrata na krmném stolu. Na obou podélnych stranach budou
umistény rolovaci plachty, které budou pouzivany k regulaci piisunu vzduchu do stije.
Vétrani je ptirozené do hiebenové Stérbiny.

Boudy pro telata — jedna se o rozsifeni stavajici bud.

Silazni Zlaby

Objekty jsou provedeny jako vyspadovanad zpevnéna plocha ohrani¢ena zelezobetonovymi
sténami a bude slouzit k uskladnéni kukuficné silaze v otevienych komorach o kapacité:

e Zlab 9000 m?

Hermetické uzavieni senazované hmoty se provadi pomoci folii. Dokonalé uzavieni hmoty je
zabezpeceno spusténim folie podél opérnych zdi az na dno zlabu. Po naplnéni hmotou se
zbyvajici Cast folie natdhne pies povrch tak, aby se jeji konce z obou stran piekryvaly. Folie
spusténé podél bocnich stén plni téZ funkci ochrany konstrukce zlabu pted agresivnimi ucinky
silazovanych hmot.

Naskladnéna a udusand hmota ptekryta folii se zatézuje proti samovolnému nakypfovéani a
prisavani vzduchu. Pro zatézovani se pouzivaji prefabrikaty mensiho rozméru, ptipadné pytle
naplnéné piskem.

Jedna se o podélné zlaby (komory), které jsou tvoreny nosnou deskou z vodostavebniho
zelezobetonu C 30/37 XA3, tloustky 300 mm, ktery bude vyspadovan 1% do sbérnych zlabkt
a nasledn¢ do vpusti. Skladbu podlahy bude tvofit podsyp souvrstvim drcené¢ho kameniva, na
ktery bude proveden podkladni beton. Tento podkladni beton bude tvofit pevny podklad pro
pokladku vyztuze vrchni betonové desky.

Objekt bude napojen na vpusti na ukonceni sbérného zldbku, které jsou na protilehlych
koncich stavby. Dvé potrubni vétve budou svedeny do pieCerpavaci jimky u Zzlaba. Po
naplnéni se kalovym cerpadlem pietlaci do skladovaci jimky. Kazda vétev méa na zalomeni
piepinaci $achtu s napojenim na de§tovou kanalizaci. Sachty budou vyrobeny z nerezového
plechu a opatfeny tésnymi pakovymi Soupatky.

Skladovaci jimky — 4 440 m®a 5 010 m3 — novostavba

Objekty jsou feseny jako jednokomorové kruhové zelezobetonové, monolitickd jimky
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z vodostavebniho betonu. Dno jimky je opatfeno kontrolnim systémem, tj. pifidavnou
hydroizolaci s monitorovacim systémem. Objekt je funkéné spojen se odkanalizovanym
vydejnim mistem zpét do pfecerpavaci jimky.

Navrzena nadrz piedstavuje Zelezobetonovou kruhovou jimku betonovanou na misté do
variabilniho kruhového ocelového bednéni. Jimka bude vybavena signalizaci vysky
maximalni hladiny, kontrolnim systémem sledovani uniku a zabezpecena dle platnych
vodohospodatskych predpis.

Ostatni

Soucasti arealu je stavajici kafilerni box, sila na obili a dalsi souvisejici vybaveni nezbytné
pro zivocisnou vyrobu.

Zasobovani vodou

Do arealu je ziizena ptipojka vody z vodovodniho ptivadéce z vlastnich zdrojti vody. Aredl je
napojen i na vetejny vodovod.

Odkanalizovani
Pro odvod znecisténych vod jsou navrzena samostatnd oddilné vedeni se zausténim do jimek.

Kanalizace kejdy — bude napojeno na technologické zlabky z jednotlivych stani uvnitt
budov jednotlivych objektl. Vyusténi je do sbérné cerpadlové jimky. Po naplnéni se kalovym
Cerpadlem pretlaci do skladovaci jimky.

Kanalizace splaskova — je navrzena pro odvod splaskovych vod od zafizovacich pfedméth ze
socidlniho zafizeni. Potrubi DN 125 se zalsti do nepropustné jimky na vyvazeni. Vnitini
svodnéd potrubi jsou vedena pod podlahou, s vystupy do mista napojeni od zafizovacich
predméti. Piipojovaci potrubi je provedeno z polypropylenovych trubek — HT systém.

Kanalizace z dojirny — je navrzena pro odvod oplachi z mlécnice a strojovny znecisténych
mlécnymi zbytky. Svod je navrzen do nepropustné jimky. Zde se bud’to provede neutralizace
podle schvaleného postupu s odvedenim do skladovaci jimky, nebo se vody odvezou ke
zpracovani na Cistirnu odpadnich vod. Napojeni vnitiniho rozvodu bude na podlahové vpusti.

Kanalizace ze silazniho zlabu — bude napojena na vpusti na ukonceni sbérného zlabku, které
jsou na protilehlych koncich stavby. Dvé potrubni vétve budou svedeny do piecerpavaci
jimky kejdy. Po naplnéni se kalovym cerpadlem spolu s kejdou ptetlaci do skladovaci jimky.
Kazda vétev ma na zalomeni piepinaci $achtu s napojenim na de§tovou kanalizaci. Sachty
budou vyrobeny z nerezového plechu a opatfeny tésnymi pakovymi Soupatky.

Destova kanalizace

Hlavni trasa vyustuje v jihozdpadni strané farmy a spadistni Sachtou pokracuje po poli jiznim
smérem k ,,topolu* a do Semcického potoka.

Retence bude provedena dle platnych V(VJSN, areal bude budovan postupné v fadech let.
Retence bude upravovana v souladu s CSN podle vyvoje projektu, tak aby byly plnéné
pozadavky na vypusteéni.

Pro zajisténi minimalizace narGstu vod v tizemi bude navrzen i systém retence destovych vod
piimo na tzemi farmy. Pro maximalizaci zasaku destovych vod vyuzije Oznamovatel travni
porosty okolo stéji, bude vybudovén systém zatravnénych rigolil, retencni zemni nadrze pro
zachyt vody v zemi a bude vyuzito stavajici nevyuzivané jimky 200 m3. Systém bude
napojen na stavajici deStovou kanalizaci. V ptipadé dalSich pozadavkil pfisluSnych tGradi je
Oznamovatel tyto pozadavky akceptovat. Konecné feSeni prodiskutuje Oznamovatel
s prislusSnym vodopravnim tfadem.
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Areidlové komunikace - bude tfeba vybudovat komunikace v pfiméfeném rozsahu pro
zajisténi dopravni obsluhy jednotlivych objektl, stavajici komunikace budou rekonstruovany.
Sadové upravy

V ramci stavebnich uprav arealu budou provedeny terénni Upravy volnych ploch, tyto plochy
budou opatieny vhodnou zeleni, jenz bude zahrnovat travinné, kefové i stromové patro. Pro
zaclenéni aredlu do krajiny bude v rdmci dalSich stupiiii projektové dokumentace vypracovan
projekt sadovych tprav areélu.

Ostatni

VSechny objekty, ve kterych se zachazi skejdou, dal§imi organickymi hnojivy jsou
zabezpeceny dle platnych pfedpistt proti Unikim organickych hnojiv do podzemnich i
povrchovych vod. To zahrnuje mimo jiné i kontrolni systém a pravidelné revize. Budou
aplikovany podminky provedeni kontrolniho systému v souladu s § 39 zakona ¢. 254/2001
Sb. a vyhlasky €. 450/2005 Sb.

Povrchové upravy uvnitt staje budou provedeny s materialy s hygienickymi atesty.
Technologické operace

e Nastylani steliva
o u produkénich staji bude vyuzito lehacich matraci, piipadné bude piistylana
fezand sldma.
o u ostatnich staji je vyuzivano nastylani sldmou za pomoci zakladaciho vozu,
o nastylani do kotcli a bud pro telata je z ¢asti rucni.

e Krmeni — bude se provadét homogenizovanou krmnou davkou krmnym vozem
prijezdem krmiStém na krmné stoly. Telata budou krmena mlezivem, ptipadné¢ mléEnymi
nahrazkami s postupnym piidavanim tuhych krmiv.

e Napidjeni zvirat — bude zabezpeceno z temperovanych napajedel v kazdém kotci. Telata
dostavaji vodu, mlezivo, mlé¢né piipravky do kybla u bud.

e OdKkliz chlévské mrvy

o u produkénich staji je odkliz kejdy feSen shrnovacimi lopatami na pficny
kanal do ptrecerpavaci jimky. Pomoci tlakového potrubi je dopravena kejda
do skladovaci jimky. Za béznych okolnosti je ponechana kejda v klidu.

u ostatnich staji je vyuzito stelivového uspotadani s hlubokou podestylkou.
telata mlécné vyzivy — vyhrnovani je provadéno rucné po vyskladnéni telete
k dalSimu chovu. Skupinové kotce jsou vyhrnuty mechanizaci. Po nalozeni
na kontejner je chlévska mrva vyvazena na hnojisté v arealu.

e Manipulace se zvifaty se bude provadét piehanénim po stdji a pfihanécimi chodbami,
pii pfevodu mezi stiedisky bude vyuzito pfepravniku.

e Vétrani staji bude zabezpeceno pfirozenym vétranim.
e Dojeni — bude probihat az 2-3 x denné¢ v dojirné
e Pripousténi krav — bude zajisténo inseminac¢ni sluzbou.
Pocet zaméstnanci k obsluze cca
Zivogisna vyroba ve stiedisku vyzaduje:
e 2 THP — zootechnik
e 10 obsluha st4ji pro dojnice a dojeni
e 2 péce o telata
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Provoz je dvousménny od pond¢li do ned¢le.

Vyroba

Stiedisko je zaméieno na vyrobu mléka. S tim je spojen chov skotu nésledujicich kategorii:
e Dojnice, jalovice a vysokobiezi jalovice,
o Telata mlécné vyzivy.

Vedlejsimi produkty budou jate¢né dojnice a chlévskd mrva.

Predpokliadana ro¢ni produkce vyroby:

Stav dojnic v¢. VBJ: (stfedisko) 598 ks
Mléko — uzitkovost dojnic 10 000 1 mléka
Celkova trzni produkce mléka 726 dojnic x 9 500 1 = 5681 000 1/rok
Brakované dojnice
Brakace 35 % 210 ks/rok

Vyskladnéno telat z mlécné vyzivy
568 ks/rok

Uroveii navrZeného technického FeSeni:

Hlavnim cilem investora je zlepSeni technickych a technologickych parametrt pfi maximalni
uspotfe investi¢nich prostiedkli, snizeni vyrobnich ndkladii, a tim 1 celkové zlepSeni
ekonomiky zivocisné vyroby.

Navrzené technické feSeni odpovida soucasnym evropskym zvyklostem feseni zeméedélskych
farem obdobného typu.

Pozitivni je 1 vyuziti stdvajiciho aredlu se systémem volného ustdjeni, které je z hlediska
potieb zvitat v ramci chovu hospodarskych zvitfat optimalni a vede k pohodé¢, jejich dobrému
zdravotnimu stavu, a tim 1 kvalitni nasledné finalni produkci.
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Technicka a organizac¢ni opatreni, ktera jsou soucasti ziméru

Opatieni jsou rozdélena do tiech zakladnich casti, a to na Uzemné planovaci a
ptedprojektova opatieni, opatieni pro obdobi vystavby a obdobi pro vlastni provoz.

a) faze izemné planovaci a predprojektova opatieni

e Jako soucast dokumentace ke stavebnimu povoleni zpracovat projekt sadovych tprav,
tak aby vhodné plnila funkci krajinaisko-estetickou ve vztahu k okolni krajiné.

e Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny.

b) faze vystavby

e V pfipadé zvySené prasnosti pfi suchém pocasi provadet skrapéni mist, kde praSnost
vznika.

e Ochrannou zeleii navrzenou v ramci sadovych uprav vysadit nejpozdéji ke kolaudaci.

e Pro projekt jsou zivazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny.

¢) faze provozu stavby

e Aplikace organickych hnojiv v blizkém okoli obci bude provadéna s ohledem na mistni
udalosti, aktuadlni meteorologické podminky tak, aby byla obce nebyly obtézovany
zapachem pfi aplikaci.

e Maximalizovat smérovani maxima dopravy spojené se zamérem mimo obytnou

zéstavbu obci.

e Komunikace znecisténé provozem arealu budou bezodkladné vyc€istény po ptipadném
zneCisténi provozovatelem arealu. Udrzovat cely areal v Cistoté a poradku vcetné vnitro
faremnich komunikaci a ptilehlé ¢asti pfijezdové komunikace.

e Pro provoz jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny v ostatnich aspektech.
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
Zahdjeni stavby: 2018
Dokonceni stavby: 2030

8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celku

Kraj: StiedoCesky
Okres: Mladé Boleslav
Obec: Semcice
Katastralni uzemi: Semcice

9. Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 9 odst. 3 a spravnich uradu, které
budou tato rozhodnuti vydavat.

Uzemni rozhodnuti podle stavebniho zikona — Stavebni uiad Dobrovice
Stavebni povoleni podle stavebniho zdkona — Stavebni ufad Dobrovice

Kolaudace stavby — Stavebni ufad Dobrovice

Alternativné je mozné sloucené fizeni.

Mezi navazujici rozhodnuti rovnéz patii — schvaleni Havarijniho planu a Provozniho
radu
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Il. Udaje o vstupech

1. Puda

Pozemky dotCené vystavbou zaméru lezi v katastralnim tizemi Semcice.
Pozemky dotcené realizaci

Farm Projekt

Katastralni Celkova Druh pozemku Majitel
dislo pozemku | vyméra (m?) /ochrana

107/2 4320 Ostatni plocha | Hefmansky Josef, €. p. 71, 29446 Semcice

79/1 8 879 Ostatni plocha | Hefmansky Josef, €. p. 71, 29446 Semcice

st. 364 1152 Zastave,na p}f)cha a | Hefmansky Josef, ¢. p. 71, 29446 Semcice
nadvofi

st 171/4 634 Zastave,na p}f)cha a | Hefmansky Josef, ¢. p. 71, 29446 Semcice
nadvofi

642/1 7 155 Orna ptuda Hetfmansky Josef, €. p. 71, 29446 Semcice

st 172 388 Zastave’na p}f)cha a | Hefmansky Josef, €. p. 71, 29446 Semcice
nadvofi

st 173 550 Zastave,na p}f)cha a | Hefmansky Josef, ¢. p. 71, 29446 Semcice
nadvofi

679 28 811 Ostatni plocha | Hefmansky Josef, €. p. 71, 29446 Semcice

st. 17173 1 586 Zastave’na p}f)cha a | Hefmansky Josef, €. p. 71, 29446 Semcice
nadvofi

641 7 760 Orna ptida Hermansky Josef, €. p. 71, 29446 Semcice

657 115 Ostatni plocha | Hefmansky Josef, €. p. 71, 29446 Semcice

st. 1712 72318 Zastave,na p}f)cha a | Hefmansky Josef, €. p. 71, 29446 Semcice
nadvofi

st 171/5 110 Zastave,na p}f)cha a | Hefmansky Josef, €. p. 71, 29446 Semcice
nadvofi

Pozemky k vynéti ze ZPF ¢i jejich ¢asti
Katastralni ¢islo pozemku BPEJ Plocha (m?) Trida
ochrany
642/1 (cely) 36100 7155 II.
641 (Cast) 36100 7760 I1.

Ptesné plochy budou stanoveny v ramci zZadosti o vynéti ze ZPF.

Pro hodnoceni jednotlivych druhti pidy ovlivnénych zménami je vyhlaska Ministerstva
zemédélstvi €. 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych padné

ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Charakter a vlastnosti pudy zatazené do ZPF se v praxi vyjadiuji v ¢iselném kddu bonitované
pudné-ekologické jednotky (BPEJ). Prvni Cislice kodu BPEJ udava klimaticky region, druhé
dvé cislice oznacuji hlavni plidni jednotku, ¢tvrta Cislice udavad kombinaci sklonitosti a
expozice, posledni ¢islo dava informace o skeletovitosti a hloubce pudy.

Dle BPEJ se jedna o region:

Charakteristika klimatickych regioni

Ciselny kad|Symbol | Charakteristika | Suma teplot |Priméma roéni | Primémy roéni hm | Pravdépodobnost suchych Vlahova
regiond regiond | regioni nad 10°C teplota®C srazek v mm vegetacnich obdobi v procentech jistota
3 e teply, mimé vinky |2500-2800|  (7)8-9 | 550-650 (700) | 10-20 | 4-7 |
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Charakteristika pitdy
BPEJ Charakteristika
(2 a 3 ¢islo)
61 Cernice pelické i Cernice pelické karbonatové na nivnich uloZeninach,
spraSovych hlinach, sprasich, jilech i slinech, té¢zké 1 velmi tézké, bez
skeletu, sklon k prevlh¢eni

Trida ochrany pid
Ttidy ochrany ZPF stanovuje Vyhlaska 48/2011 Sb. o stanoveni tfid ochrany.

Tridy ochrany pid:

trida charakteristika

ochrany

L Do I. tfidy zemédé€lské pady jsou zafazeny bonitné nejcennéjsi pudy v

jednotlivych klimatickych regionech, pfevazné v plochach rovinnych nebo jen
mirné sklonitych, které je mozno odejmout ze zeméd€lského pidniho fondu
pouze vyjimecné, a to prevazné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické
stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zdsadniho vyznamu.

1L Do II. tfidy ochrany jsou situovany zeméd¢lské pudy, které maji v ramci
jednotlivych klimatickych regiond nadprimérnou produkéni schopnost. Ve vztahu
k ochran¢ zeméd¢lského padniho fondu jde o plidy vysoce chranéné, jen
podminéné odnimatelné a s ohledem na Uzemni pldnovani také jen podminéné
zastavitelné.

L Do III. tfidy ochrany jsou slouceny pudy v jednotlivych klimatickych regionech s
primérnou produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno
uzemnim pldnovanim vyuziti pro event. vystavbu.

IV. 4. Do IV. tfidy ochrany jsou sdruzeny pudy s pievazné podprimérnou produkéni
schopnosti v ramci piislusnych klimatickych regioni, s jen omezenou ochranou,
vyuzitelné i pro vystavbu.

V. 5. Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované¢ ptdné ekologické
jednotky (déle jen "BPEJ"), které pifedstavuji zejména plidy s velmi nizkou
produkéni schopnosti véetné pud mélkych, velmi svazitych, hydromorfnich,
Stérkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych. VétSinou jde o
zemedeélské pudy pro zemédélské ucely postradatelné. U téchto pad Ize
predpokladat efektivnéjsi nezemédélské vyuziti. Jde vétSinou o pidy s nizSim
stupném ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem a chranénych
uzemi a dalSich zajml ochrany Zivotniho prostiedi.

V ramci vyjmuti ze ZPF je nutno provést oddélenou skryvku ornice a podornici z ploch, které
budou trvale zastavény a vyuzit kulturni vrstvu ke zlepSeni plidnich vlastnosti na jinych
zemédélskych pozemcich horsi kvality, kde dojde k navySeni mocnosti orni¢ni vrstvy. Vyuziti
kulturni vrstvy se predpoklada v ramci okolnich zemédélskych pozemkd, ¢ast bude vyuzita 1
pro sadové upravy.

Skrytd ornice a podorni¢i bude odvezena na pozemky k piimému vyuziti, ptipadné bude
docasné uloZeno na deponii a vyuzita mimo vegetacni dobu. V dalSim stupni projektové
dokumentace bude feseno konkrétni vyuziti kulturni vrstvy se specifikaci vhodnych pozemka.
O provadéné skryvce, jejim premisténi a zpétném vyuziti bude veden protokol (pracovni
denik) dle § 10 odst. 2 vyhlasky MZP ¢&. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti
ochrany ZPF, ktery bude pfedloZen orgdnim ochrany ZPF pii pfipadné kontrole dodrzovani
podminek souhlasu. Investor zajisti ochranu ornice na deponii pfed znehodnocenim a
ztratami a jeji fadné oSetfovani az do doby jejiho vyuziti.

EIA — Farma pro chov dojnic Semcice Strana 22 (celkem 96)



Farm Projekt

Zamér jako takovy stoji pfevazné na Gizemi ptivodniho arealu, piivodni kapacita je nizka pro
efektivni vyuziti. Zabor jako takovy slouzi k vybudovani zeméd¢lské farmy. Jako takovy je
ptijatelny, je vSak nezbytné provést vSechna opatieni k zachovani orni¢ni a podorni¢ni vrstvy.

Dotceni lesnich pozemki

Ptimé dotceni lesnich pozemk se nepfedpokladé, zamér je mimo ochranné pasmo lesa.

2. Voda

Zasobovani vodou

Pro zamér jsou dostupné zdroje:

1. Vodovod vetejny, dodavatel je Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s. — aktudlni
povoleni k odbértim je 6000 m3/rok, je mozné navysit.

2. Vlastni vrt na parcele ¢islo 171/1 k.. Semcice, Cislo jednaci 231/2-80790/2008
vydano Magistratem mésta Mlada Boleslav:

e Povoleny primérny odbér — 0,5 I/s

e Povoleny maximalni odbér vody — 1 1/s

e Rocni povoleny odbér vody — 4 800 m3/rok

e Vydatnost vrtu stanovena dle hydrogeologického posudku RNDr. Cahalik

3. Vlastni kopand studna na parcele ¢islo 183 k.i. Semcice, vydano povoleni ¢islo
jednaci: 231/2-64436/2011 Magistratem mésta Mladéa Boleslav:

e Povoleny primérny odbér — 0,05 1/s

e Povoleny maximalni odbér vody — 0,1 1/s

e Rocni povoleny odbér vody — 1 800 m3/rok

e Vydatnost vrtu stanovena dle hydrogeologického posudku RNDr. Cahalik
Stanoveni vodnich zdrojt stavajici:

e 6000 m3/rok + 1800 m3/rok + 4800 m3/rok = 12 600 m3/rok
Spotieba vody — faze realizace zaméru

VétSina materialt vyzadujicich spotiebu vody — betonové smési — budou dovazeny ptipravené
k pouziti. Voda bude v podstaté pouzivana zejména ke skrapéni ploch pro snizeni prasnosti a
pro potfeby pracovniki stavby. Vzhledem k objemim lze povazovat spotfebu vody béhem
vystavby za malo vyznamnou z hlediska objemd.

Spotieba vody — faze provozu zaméru

Potfeba vody vyplyva z potieb zvifat na vodu napéjeci, dale na vodu technologickou.
K vypoétu byla pouzita publikace Mze CR — PP &. 11/1996 — Pozadavky na stavby a zafizeni pro
hospodaiska zvitata a ON 73 66 61 Stajovy vodovod a vyhlaska 428/2001 Sb., kterou se provadi
zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, ptiloha ¢. 12.
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Voda — stavajici stav
Ustajovaci Spotieba
Nazev objektu kapacita Spotieba celkem
Ks I/ks/den 1/den
1. Produkéni staj pro dojnice 178 100 17 800
2. Reproduk¢ni staj pro dojnice - - -
Dojnice 53 100 5300
Jalovice VBJ 15 100 1500
3a. Odchovna jalovic 108 30 3240
3b. Odchovna jalovic a teletnik - - -
Jalovice 51 30 1530
Telata 95 15 1425
4. Teletnik 74 15 1110
5. Boudy pro telata a pfistfesky 61 15 915
Celkem 635 - 32 820
Celkova prumérna denni spotfeba vody na zamér [m3/den] 32.82
Celkova ro¢ni spotieba vody na zdmér [m3/den] 11979.3
Voda — navrhovany stav
Ustajovaci
Nazev objektu kapacita Spotieba Spoti‘eba celkem
Ks I/ks/den I/den
SO-02 Produkéni staj 1 416 100 41 600
SO-03 Produkeni staj 2 72 100 7200
SO-04a Porodna 40 100 4 000
SO-04b Teletnik 1.5 - 6.5 més. 150 15 2250
SO-05 Suchostojné + VBJ 70 100 7 000
SO-06 Odchovna mladého dobytka 6.5 - 14.5 més. 180 30 5400
Odchovna mladého dobytka 14.5 - 21.5 més 122 30 3 660
SO-07 Telata mlécna 1.5 mées. 80 15 1200
Celkem 1130 - 72 310
Celkova prumérna denni spotfeba vody na zamér [m3/den] 72.31
Celkova ro¢ni spotieba vody na zdmér [m3/den] 26393.15

Poznamka: indikované spotieby zahrnuji rovnéz vodu technologickou v bézném objemu.

Nejvyssi podil spotieby vody ve stiedisku je dan vodou napdjeci pro zvifata. Mnozstvi

napajeci vody je zavislé na mnoha faktorech, a to:

o na mnozstvi vody v objemném krmivu, které je zvifatim zakladano

o na uzitkovosti zvifat (na produkci 1 1 mléka je tieba 4 az 5 litri vody (véetné
vody v krmivu) pfi uzitkovosti do 20 kg mléka).
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Pitna a uzZitkova voda pro potfeby zaméstnanci — stavajici i novy stav
1. Vody pro socialni zarizeni (WC a umyvarny, jidelna, pitna voda)

(Potreba pitné vody je kvantifikovana podle prilohy ¢. 12 kvyhlasce 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich)

Smérna ¢isla ro¢ni potieby vody:

o provozovny mistniho vyznamu, kde se vody neuziva k vyrobé, na jednoho
zaméstnance v jedné sméné s vytoky, WC a ptipravou teplé vody v pratokovém
ohfivadi (bojleru) a moznosti sprchovani teplou vodou - 30 m?

o kancelaiské prostory v budové s umyvadly, WC a centralni ptipravou teplé vody
nebo pritokovymi ohiivaci, popf. bojlery - 18 m?

Socialni zazemi kategorie Pocet lidi Spotieba Celkem
Ks Ks 0s. x m*/rok m>/rok
Socialni zafizeni (120 I na osobu/den) dé€lnik 12 30 360
Socialni zafizeni (60 1 na osobu/den) THP 2 18 36
Celkem - - - 396
Bilance

Celkem spoti‘eba = 26 394 m*/rok + 396 m*/rok = 26 790 m*/rok

Mozna saturace vlastni zdroje: max. 34 690 m3/rok dle dostupnych dat hydrogeologickych
posudku. Kryti sezonnich vykyvil je mozné z vetejného vodovodu. Dle podkladii je mozné zajistit
bezproblémové kryti vyroby z vlastnich zdroji. Navic nariist kapacity sttediska bude postupny,
takZe je mozné kdykoliv projekt korigovat.
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3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Elektricka energie
Faze realizace

Pti stavebnich pracich bude potiebna elektricka energie (osvétleni, provoz mechanismi), bude
vyuzito stavajiciho napojeni aredlu. Odbér neni vycislen, neni predpokladan ve vyznamném
mnozstvi.

Faze provozu
Elektricka energie

Zasobovani el. Energii

e Hlavni pfivod, napdjeni rozvadéeci: 3PEN, AC, 50Hz, 400V, TN-C
e Celkovy instalovany vykon: 185 kW (TR2)
e Maximalni soudoby piikon: 140 kW

Ptivod elektrické energie do aredlu se provede napojenim na stavajici rozvody v aredlu.
Provedeni ptipojky NN bude v souladu s CS normami, PNE pro distribu¢ni soustavy.

Celkova odhadovana ro¢ni spotieba el. energie bude cca 220.000 kWh/rok
Suroviny jako krmivova zakladna

Zasobeni aredlu surovinami zemédélské prvovyroby je vdzané na pudu, kterou Oznamovatel
obhospodaiuje.

Spoti‘eba pice pro skot

Suroviny jako krmivova zédkladna pro skot jsou zavisla na jejich vyrobé na zemédélské puade,
jde o objemna krmiva v celkovém mnoZzstvi v pfepoctu na susinu.

Spottebu na posuzovany zdmeér Ize odhadnout na cca 5 360 tun suSiny za rok, nyni je to cca
2450 t/rok. Z objemnych krmiv se piedpoklada zkrmovani vojtéskovych, jetelovych a
kukuficnych sendzi, sena ptipadné zkrmovani GPS. Udaj je vztazen na maximalni kapacitu
strediska.

Zkrmovani jadra bude zejména formou Sroti zamichanych v objemném krmivu. Spotieba

jadra na Po realizaci zmén lze ptedpokladat spotfebu jadrnych krmiv na Grovni 2 400 tun/rok,
nyni cca 1120 t/rok.

Dale bude tfeba mineralné — vitaminovych doplitkovych krmiv pro pfipravu krmnych smési a
mlénych nédhrazek pro telata, objemy téchto surovin jsou ve srovnani se spotiebou
objemnych krmiv a obilnin vyrazné nizsi a budou tvofit nékolik tun za rok.
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Spoti‘eba steliva — stavajici

Nazev objektu Ustajovaci kapacita Spoti‘eba Spotieba celkem
DJ kg/DJ/den kg/den
1. Produkéni staj pro dojnice 214 8.5 1816
2. Reprodukéni staj pro dojnice - - -
Dojnice 64 8.5 541
Jalovice VBJ 17 8.5 140
3a. Odchovna jalovic 71 8.5 606
3b. Odchovna jalovic a teletnik - - -
Jalovice 34 8.5 286
Telata 22 7.9 173
4. Teletnik 17 7.9 134
5. Boudy pro telata a piistiesky 9 7.9 67
Celkem 446 - 3763
Celkova primérna denni spotfeba slamy t/den 3.8
Celkova ro¢ni spotieba slamy v t/rok 1373
Spotieba steliva — navrhova
Nazev objektu Ustajovaci kapacita Spoti‘eba Spoti‘eba celkem
DJ kg/DJ/den kg/den
SO-02 Produkeni stdj 1 499 0 0
SO-03 Produkéni staj 2 86 0 0
SO-04a Porodna 48 8.5 408
SO-04b Teletnik 1.5 - 6.5 més. 35 7.9 273
SO-05 Suchostojné + VBJ 84 8.5 714
SO-06 Odchovna mladého dobytka 6.5 - 14.5
mes. 103 8.5 872
Odchovna mladého dobytka 14.5 -
21.5 més 109 8.5 923
SO-07 Telata mlécna 1.5 més. 11 7.9 88
Celkem 974 - 3278
Celkova prumérna denni spotfeba slamy t/den 3.3
Celkova ro¢ni spotieba slamy v t/rok 1196

Potieby krmiv a steliva budou pokryty z vlastnich zdroji. Mlé¢né nédhrazky a minerdlné —

vitaminové smesi budou nakupovany.

Pohonné hmoty

Pro zabezpeceni vlastniho provozu stfediska pii pouziti mobilnich prostfedk bude potieba
rocné cca 20 tun nafty. Toto mnozstvi je uréeno pro zabezpeceni manipulace s krmivy —
nakladani, dopravu do stdje, vlastni zakladani krmiva; manipulace se statkovymi hnojivy -
vyklizeni ze staje, nakladani na kontejner a odvoz na slozisté chlévské mrvy, zaklddani steliva
do staje, jeho naklddani na zakladaci vliz a podobné.
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Ostatni vstupy

V rdmci procesu ziskavani a uchovani mléka se pouziva technologické zafizeni dojeni a
chlazeni mléka. Tato zafizeni se po ukonceni procesu dojeni a odvozu mléka ze zdchovnych
nadrzi myji za pouziti Cisticich a desinfekcnich prostiedkli. B€zné desinfekéni prostfedky jsou
SAVAGRO A, SAVAGRO K, MIKAL, MIKASAN, DOSYL A, DOSYL K. Patii do skupin
chemickych piipravkl vykazujicich nebezpecné vlastnosti (pfevazné ziraviny).

Nazev pripravku Nebezpecné Klasifikace Poznamka
Vlastnosti R- véta

SAVAGRO A R-31,36/38 Xi- drazdivy nejpouzivanéjsi

SAVAGRO K R- 34 C — Ziravy nejpouzivané]si

MIKAL 94 D R- 31,35 C- ziravy

MIKASAN D R—-34 C- Ziravy

DOSYL K R- 34 C- ziravy

DOSYL A R-35,31 C- Ziravy

DESANAL K R-34 C- ziravy

DESAVON AP R-31,36/38 Xi- drazdivy

CALGONIT prem. K R34 C- Ziravy

CALGONIT prem. A R31 R34 C- Ziravy

Ptedpokladané mnozstvi desinfekcnich ptipravki za rok je cca 600 kg.

Déle lze ptedpokladat spottebu Cistitcich prostiedkil, tkaniny, prostfedky pro udrzbu,
ochranného obleceni zaméstnancli a dals$i. Tyto spotieby nejsou vyznamné z hlediska
posuzovani.
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4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
Komunika¢ni s1t v oblasti dle RSD
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Tabulky dostupnych dopravnich intenzit v okoli ziméru

Scitani dopravy 2016 (sc.usek: 1-3180)

_. vyznam zkratek

Rocéni prumér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK R TRP v o M sV
RPDI - v3echny dny [voziden| 122 14] 5 10] 3] 13]  14] 0] 7] 30 218] 1782 3] 2087 )
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK R TRP v o M S5V
RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voz/den 151 17 6 12 4 1F 16 0 9 37 269 | 1744 34| 2047
RFDI - volné dny (mimo svatky) | voz/den 49 3 2 4 1 4 8 0 3 12 89| 1877 43| 2009
Hedinova intenzita dopravy v sV
Padesatirazova intenzita dopravy | voz/h 33 306
Spickova hodinova intenzita dopravy | voz/h 24 258
Tézka nakladni vozidla - TNV [ TNV
Hodnota TNV [ voziden | [ o4
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty 0A NA NS |Celkem
Rotni primér intenzit, den (06-18) voz/den 1452 169 17| 1638
Roéni prumér intenzit, veter (18-22) voz/den 247 11 2 260
Rotni primér intenzit, noc (22-06) voz/den 120 17 2 139 ||
Emise [ | oA [ LNA [ TNA | NS | BUS [Gelkem
Roéni 5pickova hodinova intenzita dopravy | voz/h | | 897 27[ 13| 5] 3] 445
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy [ | aifa | beta [ gama| PS
Koeficient nerovnomémosti dopravy [ -] | 128] 136] 094] 6337
Intenzita cyklistické dopravy [ (e I
Cyklisticka doprava [cykio/den| | 170

Scitani dopravy 2016 (sc.usek: 1-3240)

Rocéni prumér dennich intenzit dopravy

LN

SN

TNP | NSN

A

AK

.. vyznam zkratek

TR TRP

v o M

RPDI - viechny dny [voziden | 62] 22] 0] 8| [ [ 5] of 13] o[ 10| 794 4] 908
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP TV o M 1
RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voz/den [ 27 0 10 0 0 G 0 16 0 136 862 41 1002
RPDI - volné dny (mimo svatky) | voz/den 25 9 0 3 1] 1] 3 1] 5 0 45 625 5 675
Hodinova intenzita dopravy TV 5V
Padesatirazova intenzita dopravy | voz/h 13 161
Spickova hodinova intenzita dopravy | vozh 1 153
Tézka nakladni vozidla - TNV \ [ ™V
Hodnota TNV [ voziden | | 39
Intenzita dopravy pro hiukové a emisni vypocty 0A NA NS |Celkem||
Roéni primér intenzit, den (06-18) voziden 636 94 0 730
Ro¢ni primér intenzit, veter (18-22) voz/den 109 6 0 115
Roéni primér intenzit, noc (22-06) voz/den 54 10 0 64
Emise [ oA [ LNA | TNA | NS [ BUS [Celkem
Rocni 3pitkova hodinova intenzita dopravy | voz/h [ 14] 9 6] 0] 1] 130

Koeficienty nerovnomérnosti dopravy

alfa | beta | gama| Ps

Koeficient nerovnomémeosti dopravy

0.00] 0.00] 0.00] -

Intenzita cyklistické dopravy

Cc

Cyklisticka doprava

[eykloiden

0

Jak je patrné ze s¢itani, jedna se o izemi dopravou malo zatézované, klidné.
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Legenda

Vyznam pouZitych zkratek:

LN Lehka nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost do 3,5 t) bez pfivéed i s pfivésy
SN Stredni nakladni vozidla (uZitena hmotnost 3,5 — 10t) bez pFivés(
SNP Stredni nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost 3,5 — 10t) s privésy
TH TéZka nakladni vozidla (uZitena hmotnost nad 10t) bez pFivési
THP TEZka nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost nad 10t) s piivésy
HSH Maveésoveé soupravy nakladnich vozidel

A Autobusy

AK Autobusy kloubové

TR Traktory bez prives(

TRP Traktory s privésy

™ Tézka motorova vozidla celkem

(0] O=sobni a dodavkova vozidla bez piivésd i = piivésy

Jednostopa motorova vozidla
S\ WEechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)
THV Tézka nakladni vozidla
(0,1.LM+0,9.5M+1,9.5NP=TN+2,0. TNP+2,3. NSN+A+AK)
Ps Pomér intenzit protismérnych dopravnich proudd v nedéini (odpoledni) navratove Epitce
ALFA, BETA Ukazatele variaci sinicni dopravy
ALFA — pomér intenzity v letni nedél k celoroénimu proméru [-]
BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celoroénimu praméru [-]
GAMA ALFA/BETA[]
C Cyklisté [cykio/den]

y podle metodiky CSD 2010 (nakladni souprava je za jedno vozidlo)

OA O+
hA LM+SN+TN+A+AK+TR+TRP
ME SNP+THP+NSN

Komunika¢ni napojeni

Aredl je napojen na komunikaci II/27515, dale pak na mistni komunikaci vychodné od
arealu.

Doprava a jeji frekvence

Doprava vyvolana zamérem je celoro¢ni a bude vykazovat urcité sezonni vykyvy spojené se
skliznémi jednotlivych plodin, kdy béhem letniho, podzimniho obdobi bude tfeba dovézt
objemna krmiva do skladl jako zasoby na zimu.

Distribuce dopravy

Doprava spojena s provozem stfediska je determinovana zejména rozmisténim zemeédélské
pudy, kterou Oznamovatel obhospodaiuje. Jedna se o dopravu sildze, obili, kejdy dalsi
obsluhu polnich ploch. Vyznamné mens$i slozkou dopravy spojené se zamérem tvofi
manipulace se zvifaty.

Doprava je rozdélend vSemi sméry dle obdélavané pidy, smérovost nelze jednoznacné
stanovit, protoze bude zaviset na aktualnich osevnich planech. Jiz ted’ vSak 1ze konstatovat, Ze
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vyznamnym pozitivem je pfima vazba na obdélavanou pidu. Z tohoto hlediska se ani rozsah
obd¢€lavanych ploch neméni.

Dovoz krmiv a krmnych smési

Spotieba krmiv pro zamér je 15 300 tun za rok pti bézné susin€, 7020 je stavajici potieba.
Kapacita béznych dopravnich prostifedkii pro prepravu krmnych smési se pohybuje na tirovni
16 tun/jizda. To odpovida Cetnosti dopravy cca 957 vozl za rok, ve stavajicim stavu je to cca
438 vozu za rok.

Doprava jadra je provadéna prevazné kontejnerovymi vozy, bézna nosnost je 20 tun, doprava
celkového mnozstvi za rok je cca 122 vozidel na stfedisko, nyni je to cca 56 vozidel na
stredisko.

Vzhledem k sezonnimu charakteru lze pfedpokladat, Ze béhem sklizné¢ budou objemy dopravy
krmiv dosahovat cca 30—40 voza za 16 hodin, tato zvySend Cetnost bude po jen né¢kolik dni
v roce a je u zemédélskych provozl obvyklé a v Gizemi jiz existuje.

Navazeni objemnych krmiv do skladi bude ze svozné oblasti v ramci zemédélskych ploch
zemédélského podniku, vzdalenost bude proménna.

Doprava steliva

Pro dovoz a skladovani steliva budou pouzity technologie pro sbér slamy do
velkoobjemovych baliki, I1ze predpokladat, ze celkova potifeba dopravy velkoobjemovych
balikli za predpokladu hmotnosti baliku 350 kg a naloZenych 22 ks na pfepravniku se
promitne v potiebé dovozu cca 156 vozil/rok na areal, nyni je to cca 178 vozii na areal.

Navazeni slamy do skladli bude ze svozné oblasti v rdmci zemé&délskych ploch zeméd¢€lského
podniku, vzdalenost bude proménna.

(Pri vyuziti vysoce vykonné techniky je dosazeno pri lisovani nékolikanasobné specifické
hmotnosti lisované slamy, a tim i vyznamné snizeni objemu. Prepravniky téchto lisovanych
velkoobjemovych balikii maji cca tri-nasobnou prepravni kapacitu nez pri piivodni
technologii sbéru volné lozené slamy sbéracimi vozy. Pri preprave velkoobjemovych baliku
oproti prepravé slamy volné sbirané sbéracimi vozy dochdzi k maximadlnimu snizeni uletu
slamy, a tim i nasledné prasnosti pri preprave.)

Produkce kejdy — odvoz je v cisternach 4 18 m?, to je cca 632 vozii za rok

Produkce hnoje — odvoz je ve vlecich po 12 tunach, to je cca 395 vozl za rok, nyni je to 459
vozil za rok.

Doprava splaskovych vod ze socialky — pii kapacité cisterny 12-24 m® bude doprava
znamenat cca 22 traktord s cisternou za rok.

Doprava skotu

V ramci zivocisné vyroby je tfeba odvazet a piivazet skot. Pfedpokladané cetnost dopravy je
cca 90 NV/ rok.

Ostatni doprava

Nepravidelnéd doprava bude zajiStovana vozidly asanacni sluzby, kterd bude odvézet kadavery
z farmy dle potieby do 24 hodin.

Dalsi doprava ptevazné osobni bude provadéna vozidly veterindrni sluzby s piedpokladanou
Cetnosti 1-2 x tydné.

Osobni doprava zaméstnancti ziistane nezménéna na Grovni cca 10 osobnich aut za den.
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Bilance dopravy vyvolané Zivoc¢iSnou vyrobou stavajici

e Doprava silaze 438 vozii za rok

e Doprava jadra 56 vozil za rok

e Doprava steliva 178 vozl za rok

e Hnij 459 vozi za rok

e Doprava skotu 50 vozii za rok

e Doprava mléka 365 jizd za rok

e Doprava kejdy 0 jizd za rok

e Ostatni doprava — sanace, mineralie... 80 jizd za rok

e Celkem doprava 1 626 jizd za rok
Bilance dopravy vyvolané Zivo¢iSnou vyrobou navrhovana

e Doprava silaze 957 vozl za rok

e Doprava jadra 122 vozl za rok

e Doprava steliva 156 vozii za rok

e Hnij 395 vozl za rok

e Doprava skotu 90 voz za rok

e Doprava mléka 365 jizd za rok

e Doprava kejdy 632 jizd za rok

e Ostatni doprava — sanace, mineralie. .. 100 jizd za rok

e Celkem doprava 2 817 jizd za rok

Veskeré vyse uvedené dopravni a pfepravni operace se budou provadét v ramei zemedélského
podniku vlastnimi vozidly.

Sezénnost dopravy sklizei + béZna doprava
e Stavajici maximalni denni nakladni doprava: cca 30-40 + 5 NV /den
e Navrhovana maximalni denni nédkladni doprava: cca 30-40 + 5 NV/den

Maximum je dosahovdno béhem sklizné¢ silazi cca 20-30 cisteren/den je dosahovano
béhem rozvozu kejdy 2-3 x do roka.
Doprava je spojend zejména s obdélavanim zemédélské pudy, ta je obd€lavand jiz nyni.
V absolutnich ¢islech doprava vzroste jen diky naristu zivociSné vyroby, nikoliv rostlinné.
Zamgér patii mezi malé.
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lll. Udaje o vystupech

1. Ovzdusi

Emise v etapé stavebnich praci

Pii vystavbé bude dochazet k pfesunu materidlu, stavebnich hmot a stavebnich
mechanismi. Jednd se o plochy, kde se nedd vyloucit praSnost pifi zemnich pracich,
predevsim pokud bude prevladat suché pocasi a vyssi teploty. Tato prasnost bude pouze
po omezenou dobu a je mozno ji eliminovat zkrapénim materialti, se kterymi bude
manipulovano.

PraSnost vzniklou pifi vystavbé lze s ohledem na moznost eliminace, rozsah stavby a
vzdalenost od obydli povazovat za malo vyznamnou.

Jiné vyznamné vlivy na ovzdusi se s ohledem na jednoduchost konstrukci neocekévaji.

Emise z provozu

Chovany skot je nejvyznamnéjSim pilivodcem emisi v rdmci stifediska. Ustdjeni zvirat
(vydechové plyny, statkova hnojiva ve staji), sklady hnoje, rozmetani hnoje na pidu tvoti
svoji podstatou hlavni systémy produkujici emise.

V ramci téchto zdroji bude do ovzdusi vypousténa smés vydechovych plyni s obsahem
oxidu uhli¢itého, vodnich par a dal§ich plynd; zchlévské mrvy zejména pak unika
amoniak, sirovodik, oxid uhli€ity, metan, oxid dusny, kyselina maselna, kyselina octova a
dalsi. Podle bézného posuzovani je jednoznacné povazovan za hlavni Skodlivou pfimes i
zépachovou slozku ve stdjovém ovzdusi amoniak.

Emise vztahujici se k amoniaku

Nejveétsi pozornost byla vénovana emisim Cpavku z ustajeni zvifat, nebot’ Cpavek je
pokladan za dilezity prvek pro okyselovani pid a vody. Cpavkovy plyn (NH3) ma ostry a
¢pavy zapach a ve vétSich koncentracich muze drazdit oci, krk a sliznice lidi a faremnich
zvifat. Z hnoje stoupd pomalu do objektd, odkud je odstranén ventilatnim systémem.
Faktory jako teplota, ventilatni vykon, vlhkost vzduchu, mnozstvi zvitrat, kvalita
podestylky a sloZeni krmiva (hrubé bilkoviny) ovliviiuji mnozstvi ¢pavku. Jako vysledek
¢innosti mikrobialni ureazy, mize byt tato mocovina rychle pfeménéna na tékavy ¢pavek.

Tvorba plynnych latek v ustdjeni zvifat také ovliviiuje kvalitu vnitiniho vzduchu a mutize
ovlivnit zdravi zvifat a vytvofit nezdravé pracovni podminky pro farmare. Mnozstvi
plynnych latek v objektech je tedy omezeno na maximalni koncentrace.

Ostatni plyny

Mnohem méné se vi o emisich dalSich plynt, nicméné je provadén vyzkum zejména
metanu a oxidu dusného. ZvySené utrovné oxidu dusného mohou byt ofekavany pii
osetfovani provzdusnéného tekutého hnoje a u tuhého hnoje.

Pidni mikrobidlni procesy (denitrifikace) produkuji N>O (oxid dusny) a N». Oba plyny
mohou vznikat rozkladem dusiku v pidé, jehoz plivod je odvozen z hnoje, anorganickych
hnojiv nebo samotné ptdy, v kazdém ptipadé ptitomnost hnoje tento proces podporuje.
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Zdroje znecisténi v ramci zemédélské vyroby stiediska

Jako nejvyznamnéjsi polutant ze zivoc€iSné vyroby lze povazovat amoniak. Z hlediska
odbouravani v pfirodé se amoniak snadno a rychle slucuje s kysele reagujicimi slozkami
zvlasté ve znecisténém vzduchu. Doba setrvani amoniaku v suché atmosféfe je velmi
kratka (cca 7 dnit).

Kategorizace dle platného zakonného ramce

Posuzovany zdroj nespadd dle zakona 201/2012 o ochrané ovzdusi, pfilohy ¢.2 mezi
»Vyjmenované stacionarni zdroje” pod bod 8. Chovy hospodarskych zvifat s celkovou
ro¢ni emisi amoniaku nad 5 tun vCetné. Jedna se tedy o nevyjmenovany zdroj.

Emisni faktory amoniaku

Pro vypocet byl vyuzit ,,Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi k zafazovani chovii
hospodaiskych zvitat podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, k vypoctu emisi
zneCist'ujicich latek z téchto staciondrnich zdrojii a k seznamu technologii snizujicich
emise z téchto stacionarnich zdrojt.*

EMISNI FAKTORY PRO VYJMENOVANE ZEMEDELSKE ZDROJE (kg NH; . zvite™ . rok™)

Emisni faktory
S IV G |
KATEGORIE ZVIRAT | _ _ [ke NH; . zvire rok’]
Stij  [Hnaj, Kejda, [Zapraveni Pastva
podestylka  [rus do pady

Skot
o ce 10,0 25 25 12.0 2.4
telata, byci,
jalovice, krivy bez trZni 60 1,7 25 6l L8
produkee mléka
Ovce a kozy
ovce a kozy | 03 | 003 | | 0,1 | 0,45
Prasata
selata 2,0 2,0 2,0 25 0

asnice 4,3 2.8 2.8 4.8 0
prasnice biezi 7,6 4,1 4,1 8,0 0
prasata vykrm a odchov 32 2.0 20 3.1 0

EIA — Farma pro chov dojnic Semcice Strana 35 (celkem 96)



Farm Projekt

Referen¢ni a ovérené snizujici technologie emisi amoniaku, pouZité béhem vypocti

1. Technologie pro sniZeni Grovné emisi amoniaku z uskladnéni exkrementu

SniZeni emisi z uskladneni pevnych exkrementa

SniZeni amoniaku (%)

Aplikace biotechnologickgich pipravid do hluboké podestiilly

Hodnota enfZen jednotlivich
piipravkd uvedend v pHloze
& 2 k tommto metodickénm

polgmu
Ponechini pevnich exkrementd v klidu do vytvefend pRirodn{ kmsty 40
]

Aplikace krytl (zastfedeni)

o

SniZeni emisi z uskladnéné kejdy

Aplikace biotechnologickych pipravikd do kejdy

Hodnota sniZenf jednotlivych
piioravidl uvedend v piloze
& 2k tormto metodickénm

polamu
Ponechan{ kejdy do wytvofeni pifrodni krusty na povrchu jimbky 40
Aplikace pevnich krytd na jimky (zastfefeni, stanovd konstrukee apod.) a0
Aplikace flexibilnich krytd na jimky (plovous{ kryt, félie, plachta) 50
Aplikace rageliny, slamy, kiry, LECA materidld 40
Wepropustné skladovaci vaky 95

2, Technologie pro sniZeni Grovné emisi amoniaku aplikaci exkrementa

. - | SniZeni emisi | Vyuzit pady
Aplikacni systémy Typ exkrementu Gkl %
kejda 30 Travni porosty,
Vleéené hadice ornd pida
kejda &0 Travni porosty,
Vleéené botky ornd pida
Cteviend Travni porosty,
Etérbina-mélka kejda 0 ornd pida
Injektor injeltas
Uzaviend kejda a0 Zejména travni
gtérbina- porosty, ornd pida
hluboki ineldds
Ploin¥ rozstiik a OkamZzitd kejda B0 Ornd plida
zapraveni pluhem | (mazx.do 4 hodin
nebo diskem po aplikaci)
do 24 hodin kejda &0 Ornd phda
Okam#ité zapraveni pluhem Statkowy hndj 80 Ornd pida
(zkatw, prasat)
Okam#ité zapraveni pluhem Dirlibesf tuza %3 Ornd plda
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Zapraveni pluhem do 12 hodin Statkovy hndj 50 Ornd pida
od aplikace (gkoatu, prasat)
Zapraveni pluhem do 12 hodin DriibeZi truz a 0 Orna piida
od aplikace podestilka
Zapraveni pluhem do 24 hodin Statkovy hndj 33 Ornd phda
od aplikace (skotu,prasat)
Zapraveni pluhem do 24 hodin Drlibesi tuza 35 Ornd plida
od aplikace podestilka

Statkovy hndj
Predani exk rementi na zakladé (skotu,prasat) Bndiesl
smlouvy dalsi osobé bez prokazani Dirlibesf tuza 40 B poro?t
zptsobu aplikace podestilka, P ¥

kejda

3. Technologie pro sniZeni irovné emisi amoniaku ve stajich chovu skotu

Systém skupinového ustajeni skotu Smizeni NHa (%)

{dojnice, telata, byci, jalovice, kravy bez

trini produkcee mléka)

Technologie krmeni a napéjen{ Hodnota sni%eni jednotlivich pffpravkd nvedens
g bictechnologickymi piipravly w piiloze €. 2 k tormato metodickému pokymn
Antomatizovany pravidelny odkliz kejdy 10

minimalné 2x denné

Pravidelni odkliz chlévské mrvy minimalné 2x 15

denné

Dréazkovand podlaha s pravidelngm odklizem

kejdy minimilné 2x denné 23

Syatém ustijeni na hluboké podestlee &

pravidelnym piistylinim 5 kg slamy na lus a den 30

Vyhodnoceni celkové bilance produkce amoniaku stfediskem

V ramci ustdjeni zivého materidlu — skotu budou zdroji znecisténi vydechové otvory ze staje,
kterymi bude do ovzdusi vypousténa smés vydechovych plynii s obsahem oxidu uhlicitého,
vodnich par a pachovymi slozkami. Emise budou vznikat i ze skladovani statkovych hnojiv.

Ve stajich, kde uplatnéno aktivni pfirozené vétrani, lze predpokladat vyménu vzduchu cca
160-260 m>/hodinu na VDJ. Vyména vzduchu a koncentrace amoniaku ve vzdusing bude
dosahovat maximélné 5 mg/m?.

V hodnoceni celkové emisni situace je tieba zohlednit emise amoniaku z celého stiediska. Pro
uvedené zdroje zneciStovani ovzdusi plati specificky emisni limit pro amoniak na urovni
obecného emisniho limitu, kde se stanovi, Ze pfi hmotnostnim toku amoniaku vy$$im nez 500
g/h nesmi byt piekrocena uhrnna hmotnostni koncentrace 50 mg/m® znecistujici latky
v odpadnim plynu. V halach je dosahovano koncentraci mnohem nizsich, viz vyse.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o systémy s pfirozenym vétranim regulovanym pouze v obdobi

cvvr

ze by mohl byt uvedené limity koncentrace amoniaku ptekracovany.

Svou povahou budou plosnymi docasnymi zdroji znecisténi také polni plochy, na které bude
rozvazena statkova hnojiva, zde vsak investor dodrzuje zésadu rychlého zapraveni do ptdy
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Vypocet emisi amoniaku — Stavajici stav

Objekty Zivoclisné vyroby

Farm Projekt

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok

1. Produk¢éni staj pro dojnice 178 10 1780 15% pravidelny odkliz 1513
2. Reprodukeéni staj pro dojnice

Dojnice 53 10 530 15% pravidelny odkliz 450.5

Jalovice 15 6 90 15% pravidelny odkliz 76.5
3a. Odchovna jalovic 108 6 648 30% hluboka podestylka 453.6
3b. Odchovna jalovic a teletnik

Jalovice 51 6 306 30% hluboka podestylka 214.2

Telata 95 6 570 30% hluboka podestylka 399
4. Teletnik 74 6 444 30% hluboka podestylka 310.8
5. Boudy pro telata a piistiesky 61 6 366 0% neni 366
Celkem 635 - 4734 - 3784
Skladovani organickych hnojiv

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok

1. Produkéni staj pro dojnice 178 2.5 445 40% ponechani v klidu 267
2. Reprodukéni staj pro dojnice

Dojnice 53 2.5 132.5 40% ponechani v klidu 79.5

Jalovice 15 1.7 25.5 40% ponechani v klidu 15.3
3a. Odchovna jalovic 108 1.7 183.6 40% ponechani v klidu 110.16
3b. Odchovna jalovic a teletnik

Jalovice 51 1.7 86.7 40% ponechani v klidu 52.02

Telata 95 1.7 161.5 40% ponechani v klidu 96.9
4. Teletnik 74 1.7 125.8 40% ponechéni v klidu 75.48
5. Boudy pro telata a pristiesky 61 1.7 103.7 40% ponechani v klidu 62.22
Celkem - - 1264.3 - 759
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Plo$né zdroje znecisténi
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EIA — Farma pro chov dojnic Semcice

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok

1. Produkeni stdj pro dojnice 178 . 2136 0% ﬁiﬂgﬁggﬁé“hem 2136
2. Reprodukéni staj pro dojnice

Dojnice 53 12 636 90% zapravent pluhem 63.6

Jalovice 15 6 20 bezodkladné 2
3a. Odchovna jalovic 108 6 648 64.8
3b. Odchovna jalovic a teletnik

Jalovice 51 6 306 30.6

Telata 95 6 570 90% zapraveni pluhem 57
4. Teletnik 74 6 444 bezodkladné 44.4
5. Boudy pro telata a pristiesky 61 6 366 36.6
Celkem - - 5196 - 520
Celkova bilance
Celkové emise z chovu

bez redukce 11194 | Kg/rok

redukované 5062 | Kg/rok
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Vypocet emisi amoniaku — Navrhovany stav
Objekty Zivoclisné vyroby

Farm Projekt

Emise Emise
Nazev Kapacita Emisni faktor neredukované Poznamka redukované

Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
SO-02 Produkcni stéj 1 416 10 4160 40% biotechnologické piipravky 2496
SO-03 Produk¢ni staj 2 72 10 720 40% biotechnologické piipravky 432
SO-04a Porodna 40 10 400 40% biotechnologické pripravky 240
SO-04b Teletnik 1.5 - 6.5 mé&s. 150 6 900 30% hluboké podestylka 630
SO-05 Suchostojné + VBJ 70 10 700 40% biotechnologické piipravky 420
S0O-06 Odchovna mladého dobytka 6.5 - 14.5 més. 180 6 1080 30% hluboka podestylka 756
Odchovna mladého dobytka 14.5 - 21.5 més 122 6 732 30% hluboka podestylka 512.4
SO-07 Telata mlé¢na 1.5 més. 80 6 480 30% hluboké podestylka 336
Celkem 1130 - 9172 - 5822.4
Skladovani organickych hnojiv

Emise Emise
Nazev Kapacita Emisni faktor neredukované Poznamka redukované

Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
SO-02 Produk¢ni staj 1 416 2.5 1040 40% ponechani v klidu 624
SO-03 Produk¢ni staj 2 72 25 180 40% ponechani v klidu 108
SO-04a Porodna 40 2.5 100 40% ponechani v klidu 60
SO-04b Teletnik 1.5 - 6.5 més. 150 1.7 255 40% ponechani v klidu 153
SO-05 Suchostojné + VBJ 70 25 175 40% ponechani v klidu 105
S0O-06 Odchovna mladého dobytka 6.5 - 14.5 més. 180 1.7 306 40% ponechéni v klidu 183.6
Odchovna mladého dobytka 14.5 - 21.5 m&s 122 1.7 207.4 40% ponechéni v klidu 124.44
SO-07 Telata mlé¢na 1.5 més. 80 1.7 136 40% ponechani v klidu 81.6
Celkem 1130 s 2399.4 s 1439.64
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Plo$né zdroje znecisténi

Farm Projekt

EIA — Farma pro chov dojnic Semcice

Emise Emise
Nazev Kapacita Emisni faktor neredukované Poznamka redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
S0-02 Produkeéni stdj 1 416 12 4992 Zaorani do 4 hodin od aplikace 998.4
SO-03 Produk¢ni staj 2 72 12 864 80% 172.8
SO-04a Porodna 40 12 480 48
SO-04b Teletnik 1.5 - 6.5 més. 150 6 900 90
SO-05 Suchostojné + VBJ 70 12 840 Zapraveni pluhem bezodkladné 84
SO-06 Odchovna mladého dobytka 6.5-14.5 més. 180 6 1080 90% 108
Odchovna mladého dobytka 14.5-21.5 mes 122 6 732 73.2
SO-07 Telata mlé¢na 1.5 més. 80 6 480 48
Celkem 1130 - 10368 - 1622.4
Celkova bilance
Celkové emise z chovu
bez redukce 21939 | Kg/rok
redukované 8884 | Kg/rok
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MnozZstvi prachu

Zdrojem prachu muze byt prach ze stelivové sldmy, jadrnych krmnych smési s mineralnimi
piisadami.

K tniku prachovych ¢astic z krmnych smési dochazi predev§im pii plnéni zédsobniki krmiv,
jejich vydechové hlavice nejsou zpravidla vybaveny zadnymi filtranimi jednotkami.

Zdrojem prachu muze byt prach ze stelivové slamy, kterd bude pouzivand k podestylani.
Prasnost pifi podestylani bude zavisla na % suSiny steliva a zptisobu nastylani. Hodnoty
prasnosti pii béznych manipulacich se stelivem jsou v mezich hygienickych norem.

Pii uzivani obilni sldmy, pii fadném uskladnéni a nasledném pouzivani nejsou problémy
znamy. Hor$i situace je u pouziti slamy, kterd podlehla zménam v dusledku plisni. Pak je
prach nosi¢em i spor plisni, které mohou zptisobovat zdravotni potize lidi i zvifat.

Predpokladané mnoZstvi prachu ze stelivové slamy je 0,075 % z celkového mnoZstvi.
Celkové mnozstvi prachu za rok: 1196t * 0,075/100 = 0,9 t za rok

Z tohoto mnozstvi se da predpokladat vlivem vlhkosti ve stéji, Ze dojde k sedimentaci prachu
zejména ve stdji a jeji bezprosttedni blizkosti prach bude spole¢né s chlévskou mrvou a
smetky z manipulacnich chodeb skladovéan soucasné s hlubokou podestylkou ve staji.

Z hlediska povahy c¢astic se jednd o bézné zejména organické latky vznikajici v pfirodé a po
depozici se zapoji do podlozi v pude.

MnozZstvi emisi CO2 — stije pro skot

Mnozstvi CO5 (stanoveno dle CSN 73 45 02)

mnozstvi COy kg/hod na 100 kg Z. hm. je 0,027 kg

Piedpokladané ro¢ni mnozstvi COy z vyroby je cca 1152 tun/rok z celého aredlu, jedna se o
vydechové plyny zvitat s nevyznamnym ptsobenim na okoli.

Mnozstvi H»S je pod hranici méritelnosti
MnozZstvi vodnich par

je stanoveno dle CSN 73 4502

mnozstvi par za 1 hodna 100 kgz. h. 73 g

Ptedpokladané ro¢ni mnozstvi vody z vyroby je cca 3 116 tun/aredl, jedna se o vydechové
plyny zvitat, jez jsou zakladni sloZkou ovzdusi.

Liniové a plos$né zdroje znecisténi — Emise z dopravy

Cetnost dopravy spojena s provozem zaméru je uvedena v kapitole: ,,Naroky na dopravni a
jinou infrastrukturu.*

Emise dopravnich prostfedkd budou spjaty s provozem v ramci aredlu i na komunikacich
mimo aredl. Vzhledem k povaze zaméru se budou délky i sméry dopravnich cest liSit a
vypocet modelové provedeny by vykazoval relativné vysokou chybu, kdy Ize s jistotou
pfedem predpokladat, Ze realizace zaméru z tohoto pohledu znamené zcela zanedbatelnou
zménu v emisich z dopravy. Jedna se svou povahou o zcela béZznou zemédélskou vyrobu.
Obdobna doprava jiz v arealu existuje i v soucasnosti.
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2. Odpadni vody

Odpadni vody vznikajici pri vystavbé

Pti vystavbé staje budou vznikat v minimalnim mnozstvi pouze splaskové odpadni vody. Pro
stavebni personal zajisti stavebnik mobilni toalety.

Odpadni vody vznikajici béhem provozu

U dojirny bude vybudovano socidlni zdzemi s vlastni jimkou cca 20 m? na splaskové vody.

Produkce splaskovych vod ze socialniho zafizeni: 396 m?/rok. Tyto vody budou pravidelné
odvazeny na COV.

fyzikéalné-chemické vlastnosti:

BSK 5360 mg/l

latky mineralni 530 mg /1

latky organické 730 mg/1
Technologické vody

Vody z mlécnice — jednd se o vody pouzité pii proplachovani dojiciho zafizeni a
proplachovéni skladovaci nadrze na mléko. Do proplachovych vod je pouzito dezinfekénich a
Cisticich prostfedkii. Pouzivani téchto prostiedkli je schvaleno hygienickymi organy pro
potravinarské provozy. Jde o piipravky alkalické¢ s oznacenim ,,A“ a pfipravky kyselé s
oznacenim ,,K*. Tyto pfipravky se pouzivaji v koncentraci 0,5 az 1%. Dulezité je stiidani
téchto ptipravka tak, aby dochazelo k trvalému vyrovnavani pH ve vodach z mlécnice. Pouziti
téchto ptipravki je v prvnim okruhu pfi Cisténi po dojeni, v dalsi fazi nasleduje Cista voda
jako proplachovano, kontrola se provadi do neutralniho pH.

Oplachové vody v dojirn€ vznikaji z potfeby oplachovani vemene dojnic pred vlastnim
dojenim, k t€émto vodam se ptidavaji ptipadné tekuté i pevné vykaly dojnic z prostoru dojirny
a vody, které jsou potieba k omyti podlah dojirny po dojeni.

Technologicka voda

Vody z dojeni

- myti dojiciho zafizeni 2 x 1080 1 2160 1/den
- myti vemen 600 I/den
- voda na myti podlah (je mozna ¢astecna recyklace z proplachti dojirny)

(dojirna, ¢ekarna) 3 000 I/den
Celkova produkce 5760 1/den
Roc¢ni produkce odpadnich technologickych vod 2 102 m*/rok

Fyzikalné chemické vlastnosti vod z mlé¢nice

e BSKS5 700 - 1400 mg/l pramér 1000mg /1
e (CHSK do 2000 mg /1
e NL(nerozpustné latky 200 - 300 mg /1
Fyzikdlné chemické vlastnosti vod z myti prostor dojirny a vemene
e BSKS5 7000 - 15000 mg/1
e CHSK 13000- 30000 mg/1
e NL(nerozpustné latky) 200 mg /1
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Produkce kejdy véetné technologickych vod z dojeni a dal$ich vod

Produkce hnojiv — navrhova

Farm Projekt

Ustajovaci
Nazev objektu kapacita Produkce | Produkce |Poznamka
DJ t/DJ/rok t/rok -
SO-02 Produkéni staj 1 499 20 9984 kejda
SO-03 Produkéni staj 2 86 20 1728 kejda
Produkce kejdy t/rok 11 712.0 kejda

e M¢érna hmotnost kejdy je 1030 kg/m?
e Celkem produkce 11 371 m3/rok

Produkce ze zpevnénych ploch potencialné kontaminovanych

Vypocet dest’ovych vod kontaminovanych

Roc¢ni uhrn srazek 700 | mm
Soucinitel odtoku a odparu 0.7 -
sbérna plocha redukovand 2800 | m?
Va=S * srazky * 0,7 (odpar + retence) 1 960 | m3/ rok

Vypocet poti‘ebné kapacity a jeji ovéreni

Vyprodukovana kejda v¢. technologickych vod 11 712 | t/rok

Hustota 1030 | t/m3

Vyprodukovana kejda v¢. technologickych vod 11 371 | m3/rok

Vody potencionalné kontaminované 1 960 | m3/rok

Celkem produkce 13 331 | m3/rok

Potieba skladovacich kapacit na 1/2 roku 6666 | m3/rok

Skladovaci kapacity ve stiredisku

Jimka zelezobetonové oteviené 9550 | m3

Vypocet kapacity skladu stiediska 8,6 | mésice

Kapacita je dostate¢na pro celé stiedisko na dobu vysSi nez 6 mésicu

Celkem tekuté latky uréené k hnojeni = 13 331 m3/rok

Vydejni plocha — jedné se o zpevnénou odkanalizovanou plochu zpét do precerpavaci jimky
pro Cerpani tekutych latek z nadzemni skladové nadrze do mobilnich cisternovych vozu.
Provedeni z vodostavebniho betonu se zvySenymi okraji a celkovym vyvySenim nad terén
proti vniknuti okolnich destovych vod.

Soucasti vydejni plochy miize byt také separator kejdy, kdy je kejda rozdélena na separat
(pevnou slozku) a fugat (kapalnou slozku).

Obecné

Podlahy staje, kanalizace, jimky budou provedeny v nepropustném provedeni a v ptipadech
kdy je to vyzadovano s kontrolnim monitorovacim systémem tak, aby byla vyloucena
kontaminace povrchovych a podzemnich vod. Bude provadéna jejich pravidelna revize dle
platnych norem.
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Podle ptilohy €. 3 k vyhlasce ¢. 377/2013 v aktualnim znéni obsahuji statkova hnojiva:

Primérny Primérny privod Zivin
Hnojiva obsah susiny | N P20s K20
% kg/t
Statkova hnojiva
telata, jalovice, byci 22 6,5 4,0 7,6
Hntj skotu | kravy dojené 22 6,9 4,0 7,6
skot bez trzni produkce mléka 22 5,6 2,1 5,7
Mocuvka skotu a hnojtivka 1,3 1,5 0,2 2,1
telata 5.9 3,7 1,5 3,0
jalovice, byci 9,2 3,9 1,9 3,8
) kravy dojené 7,2 3,8 1,6 3,1
Kejda skotu : -
smés kejdy od vice kategorii skotu 7,3 3.9 1,6 3,1
tekutd ¢ast po separaci (fugat) 5.8 3.9 1,6 32
tuha ¢ast po separaci (separat) 21 4,2 1,7 2,5

Dest'ové vody ze zastieSenych a zpevnénych ploch bez rizika kontaminace tekutymi
latkami z Zivo¢iSné vyroby
Bilance odtoku mnozstvi srazkovych vod z pozemkii vychazi obecné z velikosti jednotlivych

druhii ploch, soucinitelii odtoku a ro¢niho uhrnu srazek. Ptiklady koeficientii odtoku jsou
uvedeny v nasledujici tabulce.

tab.: Soucinitele odtoku pro nékteré druhy ploch

soucinitel odtoku y p¥i konfiguraci uzemi

zpusob zastavby a druh e . VR —

ozemku, popk. druh tpravy rovinneé pri svazité pri | prudce svazité
p i sklonu sklonu pri sklonu
povrchu

do 1% 1az5% nad 5 %

zastavéné plochy (stfechy) do 1,00 1,00 1,00
10 000 m?
asfaltové a betonové vozovky 0,70 0,80 0,90
Stérkové cesty 0,30 0,40 0,50
nezastavéné plochy 0,20 0,25 0,30
zelené pasy, pole, louky 0,05 0,10 0,15

Destové vody ze stfech jsou nyni svedeny do stavajici destové kanalizace. MoZnost
vsakovani destové vody do terénu je zde omezena. Zékladni podminkou jsou vhodné
hydrogeologické podminky, tj. dostate¢na propustnost podlozi s hladinou podzemni vody
min. 1 m pod plénovanou turovni dna vsakovaciho objektu. Z provedeného hydro-
geologického prizkumu plyne, ze tamni podlozi neni vhodné pro vsakovani.

Destova voda bude zachycena v reten¢ni nddrzi. Regulovany odtok a pfepad z reten¢ni
nadrze bude zatstén do stavajici destové kanalizace.
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Vypocet destovych vod a navrh retence pro nové navrhované objekty

Produkce deSt’'ovych vod max. produkce plocha | jednotka
Redukovana plocha celkem 15 724 | m?

Int. 15-min. dest€ periodicity p=1 (is

0lba - 0,013Usm2 ) 0.013 | Vs.m2

int. = 15min = 900 s 900 |s

Piivalovy dést: 184 | m3/15min
NavrZena je zemni nadrZ o kapacité 200 m® s tim, Ze cca 35% kapacity bude trvale vyuZito
jako rezerva pro piipad pozaru. Dalsi retence/vsakovisté budou rozmisténa po aredlu

v ramci zelenych ploch.

Pro zajisténi minimalizace nartistu vod v tizemi bude navrZen i systém retence deStovych vod
pfimo na tizemi farmy. Pro maximalizaci zésaku destovych vod vyuzije Oznamovatel travni
porosty okolo staji, bude vybudovan systém zatravnénych rigoli pro zachyt vody v tizemi.
Systém bude napojen na stavajici destovou kanalizaci. Vzhledem k tomu, ze zanikaji rovnéz
stavajici zastfeSené plochy, lze konstatovat, ze v uhrnu dojde ke zvySeni retence vody
v uzemi. V ptipad¢ dalSich pozadavka pfislusnych Ufadii je Oznamovatel tyto pozadavky
akceptovat. Konec¢né feSeni prodiskutuje Oznamovatel s pfislusSnym vodopravnim tradem.
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3. Odpady

Nakladani s odpady se tidi zdkonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zméné nékterych
dal§ich pfedpisit v platném znéni a vyhlaskou c¢islo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni.

Kategorizace odpadl v nésledujicim textu je provedena podle vyhlasky €. 93/2016, kterou se
stanovi Katalog odpada.

Kvalifikace a pifipadna kvantifikace odpadi provedend vtomto dokumentu vychazi z
rdmcovych Givah a mife podrobnosti danych aktualni znalosti jednotlivych kroki spojenych s
realizaci. Detailni uptesnéni bude k dispozici v ramci projektové dokumentace.

Odpady z faze realizace vystavby

Odpady, vznikajici pfi vystavbé lze v soucasné dobé s ohledem na projekéni piipravenost
stavby stanovit pouze technickym odhadem na zdkladé¢ zastavovaciho planu a
ptedpokladaného zptsobu zakladani hlavniho objektu.

Pti ptipravé zaméru se predpoklada vznik stavebnich odpadi uvedenych v nasledujici tabulce.

Kad Nazev odpadu Kategorie
08 01 11 |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné| N
nebezpecné latky
08 01 12 |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 O
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly 0)
1501 02 |Plastové obaly 0
1501 03 |Dfevéné obaly 0
1501 06 |Smésné obaly 0)
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito| N
150110 |, C e
latkami zneciSténé
Absorp¢ni Cinidla, filtracni materidly (vcetné olejovych filtri| N
150202 |.. s . e oe . . <
jinak blize neurCenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy
zneCi$téné nebezpenymi latkami
1701 01 |Beton e
1701 07 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych O
vyrobkll neuvedené pod ¢islem 17 01 06
1702 01 |Dfevo 0
1702 03 |[Plast 0
17 04 05 |Zelezo a ocel O
1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 0]
17 05 04 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0]
17 06 04 |Izolacni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 O
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 0]
01,170902a17 09 03
20 01 21 |Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
20 03 01 [Smésny komundlni odpad 0]
20 03 04 |Kal ze septikli a Zzump O

V ramci objektl ptivodnich staji nejsou zjisStény zaddné nebezpecné odpady — azbest a
podobné, bude se jednat o béznou stavebni sut’.
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Odpady z provozu

Odpady vznikajici pfi provozu:

S ohledem na charakter provozu budou hlavni odpady ptedstavovat:

Kod Nazev odpadu Kategorie
02 01 08* | Agrochemické odpady obsahujici nebezpecné latky| N
(desinfekce)
13 02 05* | Nechlorované motorové, prevodové a mazaci oleje N
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly 0
1501 03 [Dievéné obaly 0
1501 06 |Smésné obaly 0]
1501 10* Obaly f)bsahgj ici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito| N
latkami zneciSténé
Absorpéni  Cinidla, filtracni materialy, cistici tkaniny a| N
1502 02* L i Civex s MRS s
ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
180203 |Odpady zléceni ¢i prevence nemoci zvifat bez zvlaStnich| O
pozadavkl na prevenci infekce
2001 01 Papir a lepenka 0)
20 01 21* | Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
20 01 30 | Detergenty neobsahujici nebezpecné latky 0)
20 01 35* Vytazené¢ elektrické a elektronické =zafizeni obsahujici| N
nebezpecné latky neuvedené pod ¢Cisly 20 01 21 a 20 01 23
2002 01 | Biologicky rozlozitelny odpad O
2003 01 | Smésny komunalni odpad O
2003 04 |Kal ze septikti a Zump O

Pti nakladani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachazeno podle
jejich skute¢nych fyzikalné chemickych vlastnosti a budou tfidény dle druhti a v zdjmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

V piipadé vzniku nebezpecnych odpadi, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i
oballl odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno uniku latek do
okolniho prostfedi a minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou
predavany opravnénym osobam a doklady o jejich zpiisobilosti budou skladovany dle
predpist. Manipulace s odpady bude zaznamendvana v priabézné evidenci a pro nebezpecné
odpady bude vypracovavan evidencni list pro pfepravu.

Ostatni odpady budou vyttidéné skladovany dle své povahy na mistech jim urcenych
zajisténych tak, aby byly chranény pted povétrnostnimi a jinymi vlivy vcetné odcizeni.

Veskeré odpady budou predavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou ptedpisy.

Odpady po dobu vystavby zabezpeci na stavenisti stavebni firma provadéjici vystavbu, tyto
odpady budou nasledné ptedany opravnéné osobé k jejich vyuziti nebo odstranéni dle Zakona
185/2001.  Se zeminou vzniklou pfi terénnich upravach bude zachazeno v souladu se
zékonem ¢islo 185/201 Sb., o odpadech a v souladu s vyhlaskou 294/2005 Sb., o podminkach
ukladani odpadli na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky c.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Pfesna kubatura hrubych
terénnich uprav a vykopl bude zpracovana az na rovni feSeni projektové dokumentace.
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Kadavery

Béhem chovu dochazi k uhynu chovanych zvitat. Zakon ¢. 185/2001 Sb., v § 2 odst. 1 pism.
d, ze své pusobnosti vyslovné vylucuje nakladdni s uhynulymi tély zvifat a odkazuje na
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1069/2009 ze dne 21. fijna 2009 o
hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty zivoc€isného piivodu a ziskané produkty, které
nejsou urceny k lidské spotiebé, a o zruseni natizeni (ES) €. 1774/2002 (nafizeni o vedlejSich
produktech zivocisného ptvodu), provozovatel se bude fidit touto normou.

Odpady vznikajici pti ukonéeni provozu a stavby

Po ukonceni provozu zaméru v piipadé celkové sanace by se jednalo o obdobny odpad jako je
uvedena pii stavebnich upravach.

O mnozstvich a druzich odpadt, které by v takovém ptipad¢ vznikly, 1ze pouze spekulovat,
proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vSak nepfedpokladd vznik
nebezpecnych odpadu ¢i odpadi, jejichz odstranéni by bylo problematické.

VedlejSi produkty ze ZivociSné vyroby

V minulosti se mezi odpady tadila i produkce vedlejsi vyroby jako je chlévskd mrva, ktera je
v soucasné dob¢ tazena dle vyhlasky o hnojivech jako organické hnojivo.

Produkce hnojiv — stavajici

Nazev objektu Ustajovaci kapacita | Produkce Produkce Poznamka
DJ t/DJ/rok t/rok -
1. Produkéni staj pro dojnice 214 12.4 2 649 slama
2. Reproduk¢eni staj pro dojnice - - - slama
Dojnice 64 12.4 789 slama
Jalovice VBJ 17 12.4 205 slama
3a. Odchovna jalovic 71 11.8 841 slama
3b. Odchovna jalovic a teletnik - - - slama
Jalovice 34 11.8 397 slama
Telata 22 13.3 291 slama
4. Teletnik 17 13.3 226 slama
5. Boudy pro telata a pfistfesky 9 13.3 114 slama
Celkem 446 - 5511 -
Produkce kejdy t/rok 0.0 kejda
Produkce hnoje t/rok 5511 slama
Produkce hnojiv — stavajici
Nazev objektu Ustajovaci kapacita | Produkce Produkce Poznamka
DJ t/DJ/rok t/rok -
SO-02 Produkeni stj 1 499 20 9984 kejda
SO-03 Produkeni staj 2 86 20 1728 kejda
SO-04a Porodna 48 12.4 595 slama
SO-04b Teletnik 1.5 - 6.5 més. 35 13.3 459 slama
SO-05 Suchostojné + VBJ 84 12.4 1042 slama
SO-06 Odchovna mladého dobytka
6.5 - 14.5 més. 103 11.8 1211 slama
Odchovna mladého dobytka
14.5-21.5 més 109 11.8 1281 slama
SO-07 Telata mlécna 1.5 més. 11 13.3 149 slama
Celkem 974 - 16 449 -
Produkce kejdy t/rok 11712.0 kejda
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| Produkce hnoje t/rok | 4737 | slama |

Chlévskad mrva je vyhrnuta ze stdje a odvezena na aredlové hnojisté. Kapacita hnojisté je 3240
m?, to je cca 2750 tun. Pozadavek na 6 mési¢ni skladovou zasobu je s rezervou splnény.

Ze zemédélského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska nelze chlévsky hntj
povazovat za klasicky odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosahnout
optimalni struktury pidy ani vyhovujici pidni urodnosti, pro chlévskou mrvu je spravnéjsi
zafazeni z hlediska procesu vyroby, ze se jedna vedlejsi produkt zivociSného ptvodu.
Vyhléaska ¢islo 377/2013 Sb. o skladovani a zpiisobu pouzivani hnojiv oznacuje chlévskou
mrvu za statkové hnojivo.

4. HIuk, vibrace, zareni

Hygienické limity pro posuzovani hluku

Zjistény stav akustické situace ve vnéjSim prostoru (at’ uz na zékladé méteni, vypocti, ¢i na
zéaklad¢é obojiho) se posuzuje podle Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb

Nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorech staveb

Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny
akustického tlaku A a korekei piihlizejicich ke druhu chrdnéného prostoru a denni a nocni
dobé podle ptilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

a. Zakladni hladina hluku Laeqr pro stanoveni nejvyssi ptipustné hladiny hluku ve
venkovnim prostoru je 50 dB.

b. Korekce pro stanoveni hygienickych limitti hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb a v chranéném venkovnim prostoru:

Druh chranéného prostoru Korekce [dB]
D) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor staveb lazkovych

L N -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni vCetné 14zni
Chranény venkovni prostor lizkovych

L T 0 0 +5 +15
zdravotnickych zatizeni vetné lazni
hranény kovni t tatnich st
C anény venkovni prostor ostatnic staveb a 0 L5 410 120
chranény ostatni venkovni prostor

1. Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroja, hluk z vetejné produkce hudby,
dale pro hluk na ucelovych komunikacich a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajistujicich
vlakotvorné prace, zejména rozfadovani a sestavu ndkladnich vlakd, prohlidku
vlakl a opravy vozu.

2. Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich III. tfidy a mistnich komunikacich III
ttidy a drahach.

3. Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich 1. a II. tfidy a mistnich
komunikacich I. a II. tfidy v tzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se
pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4. Pouzije se v piipadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich s
vyjimkou ucelovych komunikaci a drahach uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce
zustava zachovéna i po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a
rekonstrukci zelezni¢nich drah nebo rozsifeni vozovek pii zachovani smérového
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nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pti kterém nesmi dojit ke
zhorSeni stavajici hlucnosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v
chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se
déle pouzije i v chranénych venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v
piistavbé nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo viceticelového objektu
nebo v ptipadé vystavby ojedinélého obytného, nebo viceucelového objektu v ramei
dostavby proluk, a vystavby ojedin€lych obytnych nebo viceucelovych objektt v
ramci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.
korekce na denni dobu

- denni obdobi 0d 06.00 do 22.00 hod..........coooeeiiiiniiiiiiiieeeee e 0dB

- noc¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (krom¢ hluku ze Zeleznice)................. -10 dB
- noc¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze Zeleznice)......................... -5dB
korekce na povahu hluku

- hluk vysoCe IMPUISHL.......ccciiiieiiiieiieceeee e e e -12dB
- hluk s tonovymi slozkami nebo informa¢nim charakterem............c...ccc.......... -5dB

Nejblizsi chranéné venkovni prostory, chranéné venkovni prostory staveb

Dle Zéakona 258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zéakont, v platném znéni:

Chranenym venkovnim prostorem se rozumi nezastaveéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
lazenskeé lecebne rehabilitacni peci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemkii a venkovnich
pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m pred casti
jejich obvodového plaste, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvencéi do chranéného vnitiniho
prostoru bytovych domii, rodinnych domii, staveb pro predskolni a skolni vychovu a vzdelavani, staveb
pro zdravotni a socidlni ucely, jakoz i funkcné obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem
staveb se rozumi pobytové mistnosti ve stavbdch zarizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a
socialni ucely a ve funkcéné obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve vsech stavbach. Rekreace pro
ucely podle vety prvni zahrnuje i uzivani pozemku na zdakladé vlastnického, ndjemniho nebo
podndjemniho prava souvisejiciho s viastnictvim bytového nebo rodinného domu, ndajmem nebo
podnajmem bytu v nich. Co se povazuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku, stanovi
provadeéci pravni predpis.

Nejblizsi chranéné objekty, chranéné venkovni prostory jsou od stavenisté:

e Zaipadné od aredlu zivocisné vyroby se nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 118 na
stavebni parcele ¢islo 133 (k. 4. Semcice 747165). Od stavajici produkéni staje je tento
objekt cca 60 m.

e Severozapadné od aredlu zivocisné vyroby se nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné
74 na stavebni parcele ¢islo 78/2 (k. . Semcice 747165). Od stavajici produkeni staje
je tento objekt cca 105 m.

e Severovychodné od aredlu zivocisné vyroby se nachdzi objekt k bydleni ¢islo popisné
97 na stavebni parcele ¢islo 114 (k. i. Semcice 747165). Od stavajici reprodukéni staje
je tento objekt cca 215 m.

Hlukova zatéz — etapa vystavby

Po dobu realizace vystavby lze predpokladat v izemi zvySenou hladinu akustického vykonu
v souvislosti s provozem stavebnich stroji pii zemnich a stavebnich pracich a z dopravy, ktera
bude zabezpecovat dovoz stavebnich materiala.

Hladina hluku u stavebnich stroju a zatizeni se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdalenosti 1 m.
Hluk nakladnich vozidel je 70 — 85 dB ve vzdalenosti 1m. Hladina hluku se bude ménit
v zavislosti s nasazenim stavebnich mechanismi, jejich interakci, dobé a misté jejich
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pusobeni.

Veskeré stavebni Cinnosti se predpokladaji v denni dobé v rozsahu od 7 do max. 21 hodin.
Rozsah stavby a navrzeny konstruk¢ni systém objekt bude zajistovat rychlou vystavbu.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni Cinnosti.
(pro chranény venkovni prostor) je:

o o +
Posuzovana doba [hod.] | Korekce [dB]

o o +
\ od 6:00 do7:00 | 50 + 10

e o - +
\ od 7:00 do 21:00 | 50 + 15

o o +
\ od 21:00 do 22:00 | 50 + 10

e o - +
\ od 22:00 do 6:00 | 50 + 5

o o +

Miru hluku ze stavebni ¢innosti na nejkratSi vzdalenost k nejbliz§im vyuzivanym chranénym
prostoriim je mozné dle obecnych postupli vypocist z:
Lo =Li —20 log (r2/11) + Koar. kde,
L je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti > (m) od zdroje,
L je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti 1 (m) od zdroje,
Kodr. Je koeficient respektujici odrazivost okolnich ploch, v tomto ptipade app. 2 dB

Hladina hluku pfi pouziti jednoho stroje na stavenisti:

Akusticky tlak v 1 m Vzdalenost od zdroje Akusticky tlak v bodé
dB (A) m dB (A)
95 dB 10 77,0
95 dB 20 71,0
95 dB 30 67,5
95 dB 40 65,0
95 dB 50 63,0
95 dB 60 61,5
95 dB 70 60,0
95 dB 80 69,0
95 dB 90 58,0
95 dB 100 57,0
95 dB 150 53,5
95 dB 300 47,5

Jedna se o demonstrativni vypocet poklesu akustického tlaku se vzdalenosti. Jak je patrné, pro
zde uvedeny stroj by bylo mozné pracovat bez pieruseni od 7 do 21 hodin az ve vzdalenosti
40 m a vyssi. Pii soubehu dvou strojii by byl piispévek o 3 dB vyssi a na Gtlum by bylo tieba
cca 60 metri. Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze
stavebni ¢innosti pro 7:00 az 21:00 je 65 dB.

Vypocet byl proveden za piedpokladu, Ze by se stroje pohybovaly zaroven na okraji arealu
nejblize k posuzovanému chranénému prostoru ve stejny cas, tedy za nejméné piiznivé
situace. Vypocet zde provedeny vychazi z predpokladu Sifeni hluku ve volném prostoru, tedy
za nejhorSiho stavu. Vystavbu je mozné realizovat bez specidlnich opatfeni. V blizkosti
zastavby je vSak nezbytné postupovat s fadnou péci stavebnika.

Docasny nariist Cetnosti dopravy spojeny s dopravou materidlu, odvozem zeminy, bude
vzhledem k rozsahu uprav stfedn¢ vyznamny a bude znamenat nejvyznamnéjsi slozku hluku
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pii vystavbé. Maximalni Cetnosti dopravy lze piedpokladat na trovni cca 1-3 NV za hodinu
v dobé od 8 do 15 hodin po nékolik tydnd.

S ohledem na charakter stavby, jeji rozsah a umisténi, lze ptfedpokladat, Ze nebudou
piekraCovany hygienické limity hluku z vystavby jak pfi vystavbé samotné, tak pii doprave
materialu. Pti vystavbé je vSak vhodné, aby v ramci povoleni stavby byl vypracovan ¢asovy
harmonogram vystavby tak, aby zejména nékladni doprava spojena s vystavbou, vykopové a
stavebni prace za pomoci t€zké techniky byly vylouceny ve vecernich hodinach a dnech klidu,
¢1 po dobu delsi, nez urcuji hygienické limity.

Limity hluku vztaZené na posuzovany areal pro provoz

Z dikce Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. vyplyvaji nésledujici limity nejvySe ptipustnych
hodnot hladiny hluku u chranénych objektti zplsobenych provozem zdroji hluku uvnitf
arealu:

Pro zdroje hluku v arealu:
06.00 —22.00 hod.: 50 dB
22.00 — 06.00 hod.: 40 dB
Hluk z provozu arealu
Hluk z provozu objektu
V ramci modelu jsou hodnoceny ptispévky provozu k celkové akustické situaci v oblasti.
Matematické operace
Akusticky vykon jednotlivych zdrojii byl vypocten na zakladé zmétenych podkladi ze vztahu:

Lw = Lr - 10*1g(Q/4m) + 20*1g(r), kde Q je smérovy Cinitel, a r je vzdalenost od zdroje
v metrech.

K vypoctu ekvivalentni 8 hodinové hladiné hluku bylo pouzito vzorce:
Laeq=10*l0g((Z(ti*10-""%))/T)
Kde: ti - délka ¢asového vyskytu dané hladiny akustického tlaku

T — je celkovy cCas, pro ktery se provadi prepocet, v tomto piipadée se jedna o 8
hodin v denni dobu a 1 hodinu v no¢ni dobé

Zdroje hluku z posuzované haly
Hluk z provozu arealu
Primyslové stacionarni zdroje v arealu

V ramci provozu stajovych objekti a predevsSim technologickych zafizeni souvisejicich se
ziskavanim mléka se predpokladéa provoz technologickych zafizeni bez ohledu na denni nebo
noc¢ni dobu. Jejich provoz bude automaticky s pozadavky na chod technologického zatizeni.

Dojeni a chlazeni mléka (Zdroje v modelu P1, P2, P3)

V Dojirné se predpokladd umisténi 1x chladicich agregati, 1x vyvévy pro dojeni a 1 x
ventilatoru, ktery bude zabezpecovat vyménu vzduchu ve strojovné.

Vyvévy a chlazeni budou osazeny uobvodové stény strojovny s otevienymi otvory do
venkovniho terénu. Otvory budou opatieny zaluziemi.

Technologické vybaveni — (zafizeni, jejichz hluk se bude Sitfit do venkovniho prostredi) —
meétfeno 1m od objektu
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Agregat chlazeni Lyim=71dB
VyVéVa Lplm =78 dB
Ventilator strojovny Lyim=71dB

Ostatni technologie jsou mistény uvnitf dojirny stim, Ze hladina hluku uvnitf objektu
neptfesahne vyjma vyse uvedenych technologii 65 dB (A), jedna se tedy o zdroj zanedbatelny.
Provoz ve stajich

Zdrojem hluku ve stdji budou zejména zvitata, jejich hlasity projev souvisi s obsluznym
procesem ve stdji a je piimo zavisly na spokojenosti zvifat. Hlasity projev zvifat pfi buceni
dosahuje hladiny okolo 90 dB (1m), spokojena zvifata se zvukové projevuji minimalné. Hluk
od zvitat nelze ptedpokladat, nebot’ volny systém ustajeni a celorocni monodieticka strava
trvale zalozena v krmnych stolech, umoziuje po celych 24 hodin trvaly pfistup ke krmivu. A
zvitata se neprojevuji hlasité z pohledu pozadavku krmiva.

Z hlediska ventilace je aplikovéana ptirozena vymeéna vzduchu.
Provoz obsluznych zafizeni

Dopravni prostiedky budou v ramci stfediska slouzit k dopravé krmiv — picniny, jadro,
minerdlni pfisad., dale bude doprava slouzit k odvozu mléka, hnoje, telat, kadavert a
podobné.

V ramci aredlu budou provadét obsluhu zejména traktory. Soucasnost je charakterizovana
vyznamnymi poklesy akustickych vykont traktor oproti traktorim vyrobenym pted deseti a
vice lety. Pro bezpecnost orientacniho vypoctu jsou piedpokladany traktory o akustickém
vykonu 100 dB.

Obsluha staji (Zdroje P4-P11)
Jedna se o zdroje aproximujici provoz traktort pti obsluze staji.
Cas manipulace: 7:00 az 19:00 h, 15 min/8h, Lw.a= 100 dB (A)
e Akusticky vykon ptepocteny na ekvivalentni Lwsh = 85 dB (A)
Obsluha silazniho Zlabu (Zdroj P12)
Jedna se o zdroje aproximujici provoz traktorti pti obsluze zlabu, az 50% doby v dobé¢ sklizné
pfi hutnéni.
Cas manipulace: 7:00 az 19:00 h, 240 min/8h, Lw.a= 100 dB (A)
e Akusticky vykon pfepocteny na ekvivalentni Lwsn = 97 dB (A)
Obsluha jimky (Zdroj P13)

Jedna se o zdroje aproximujici provoz traktorl pfi obsluze jimky pii vyskladiovani az 2
hodiny za 8 hodin

Cas manipulace: 7:00 az 19:00 h, 120 min/8h, Lw.a= 100 dB (A)

e Akusticky vykon pfepocteny na ekvivalentni Lwsh = 94 dB (A)
Michadla jimky (Zdroje P14-P17)

Jedna se o michadla jimek, za normalnich okolnosti se michadla pouzivaji jednou za cas
béhem denni doby a pak po nékolik desitek minut pted vyskladnénim.

Cas manipulace: 7:00 az 19:00 h.
e Akusticky vykon pfepocteny na ekvivalentni Lwin = 74 dB (A)
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Grafické zobrazeni zdroji hluku a sledovanych referencnich bodu

Pi‘ehled zvolenych referen¢nich bodi

Cislo | Soufadnice na | Vy§ka | Dim | Komentaf
mapé [m] [m] é.p.
1 219,9; 332,0 3 118 | Zépadné od aredlu zivocisné vyroby se nachazi
6 objekt k bydleni ¢islo popisné 118 na stavebni
parcele Cislo 133 (k. G. Semcice 747165). Od
stavajici produk¢ni stije je tento objekt cca 60
m.
2 263,0; 440,5 3 74 | Severozapadné od aredlu zivocCiSné vyroby se
6 nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 74 na
stavebni parcele cislo 78/2 (k. . Semcice
747165). Od stavajici produkeni staje je tento
objekt cca 105 m
3 617,5;487,2 3 97 | Severovychodné od aredlu Zivoc¢isné vyroby se
6 nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 97 na

stavebni parcele cislo 114 (k. 0. Semcice
747165). Od stavajici reprodukéni staje je tento
objekt cca 215 m.
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Pi‘ehled zdroji hluku v programu Hluk*
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PRUMYSLOVE ZDROJE
Zdroj | Obj. [x5y] vySka Lw
[m] [dB]

P1 5| 377.0; 278.6 3 82
P2 5| 384.0; 276.0 3 82
P3 5| 380.1; 277.4 3 89
P4 0| 348.0; 259.3 1.5 85
PS5 0| 467.7; 216.3 1.5 85
P 6 0| 481.6; 249.1 1.5 85
P 7 0| 480.0; 280.2 1.5 85
P8 0| 371.6; 319.9 1.5 85
P9 0| 531.5; 339.8 1.5 85
P10 0| 453.2; 352.7 1.5 85
P11 0| 303.4; 270.0 1.5 85
P12 0| 312.5; 294.7 1.5 97
P13 0| 480.0; 219.0 1.5 94
P14 8| 488.8; 238.1 6 74
P15 8| 485.7; 226.0 6 74
P16 9| 478.9; 209.4 6 74
P17 9| 474.3; 198.1 6 74
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Vypocet Laegsnh (dB) pro denni dobu z provozu zaméru v ramci arealu

wvewr

(Lacq,sh).
Varianta spoc¢iva v posouzeni hluku plném provozu posuzované haly.

Identifikace referen¢niho bodu LAeq (dB)
Cislo | Souradnice Vyska Provoz uvniti arealu
[m] [m]
1 219,9; 332,0 3 37,7
6 39,0
2 263,0; 440,5 3 36,5
6 37,2
3 617,5;487,2 3 36,6
6 36,6

Srovnani s limitem Laeqsh (dB) = 50 dB (A) pro provoz

Vypoctené hodnoty neindikuji ptekroceni limitt hluku v posuzovanych bodech béhem
denniho provozu. Prispévky aredlu k celkové akustické situaci v oblasti budou plné
akceptovatelné.

Poznamka: b&hem mistniho Setfeni nebyly slySitelné Zadné staciondrni zdroje u obytné
zéastavby. Prujezd traktorti diky klidové, mimosezonni fazi byl minimalni i v denni dob¢.
Me¢éteni pozadi stavajicich primyslovych zdroji neni relevantni, protoze zanika ptivodni
charakteristika farmy. Stara dojirna bude nahrazena novou, zahrnutim pozadi by se
s¢italy. Zméni se 1 dispozice objektll, tim se zméni odstinéni jednotlivych zdroji. Provoz
traktorti byl simulovan v modelu a jejich dvoji s€itani do pozadi by nepfineslo realny
obraz, ale zdvojnasobené ptispeévkl oproti realité. Soucésti arealu je i poskliziova linka,
tu nebylo diky fazi roku mozné plné postihnout, nebot’ neni v provozu. Prazdny chod
nebyl u refer¢nich bodu slysitelny.

Celkové lze konstatovat, ze vznika nova charakteristika uzemi. Prispévky zaméru
ponechéavaji dostateCnou rezervu, aby bylo mozné vyloucit jakékoliv piekroceni
hygienickych limitd zposuzovaného zaméru v denni dobé. Hodnocen byl provoz
v sezénni $picce. Provoz nechava dostateCnou rezervu ostatnim zamértim.
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Vypocet Laeqin (dB) pro no¢ni dobu z provozu zaméru v ramci arealu

wewr

Varianta spoc¢iva v posouzeni hluku pfi provozu vSech primyslovych zdroju, které
mohou byt v provozu v noci. Doprava v noci za standardnich podminek neni.

Identifikace referen¢niho bodu LAeq (dB)
Cislo | Souradnice Vyska Provoz uvniti arealu
[m] [m]
1 219,9; 332,0 3 29,3
6 30,7
2 263,0; 440,5 3 12,3
6 12,4
3 617,5;487,2 3 8,4
6 8,4

Srovnani s limitem Laeqin (dB) =40 dB (A) — pro no¢ni provoz aredlu

Vypoctené hodnoty neindikuji pfekroceni limitt hluku v posuzovanych bodech béhem
no¢niho provozu. Piispévky k celkové akustické situaci v oblasti budou zcela
akceptovatelné u obytné zastavby.

Poznamka: béhem mistniho Setfeni nebyly slySitelné Zadné stacionarni zdroje u obytné
zastavby. Méteni pozadi stavajicich primyslovych zdroji neni relevantni, protoze zanika

puvodni charakteristika farmy. Stara dojirna bude nahrazena novou, zahrnutim pozadi by
se sCitaly. Zméni se 1 dispozice objekti, tim se zméni odstinéni jednotlivych zdroju.

Celkové lze konstatovat, ze vznika nova charakteristika uzemi. Prispévky zaméru
ponechéavaji dostateCnou rezervu, aby bylo mozné vyloucit jakékoliv ptekroceni
hygienickych limitii z posuzovaného zaméru v no¢ni dobg.

Dle sd¢leni dodavatele technologie ventilatory dojirny nemaji tonovou slozku.
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Hodnoceni stacionarnich zdroji

Obsluha stéji probiha béhem dne, v noci Ize ptedpokladat jen provoz velmi mélo vyznamnych
zdroji. Stacionarni zdroje spojené se zdmérem jsou malo vyznamné. Tvofici akceptovatelné
piispévky k akustické situaci v lokalité.

Aredl je dostatecné vzdalen od obytné zastavby a odstinén, ze l1ze s jistotou predpokladat, ze
jeho provoz bude s rezervou splitovat akustické limity u nejblizsich chranénych venkovnich
prostor. Lze s jistotou tvrdit, ze no¢ni provoz uvniti navrhovaného zdméru bude u obytné
zastavby rovnéZ pod hygienickymi limity.

Zdroje hluku z dopravy
Limitni faktory

Pro zajisténi chodu strediska vyuziva investor jiz v soucasnosti stavajici vozovy park,
realizace nebude znamenat rozSifeni poc€tu dopravnich prostiedki, najmuti novych
zamé&stnanct - fidicul.

Rozsah obdélavané plidy se realizaci zdméru neméni — navySeni poctu strojii by znamenalo
pokles konkurenceschopnosti a efektivity, ktera je zcela klicova.

Doprava jiz v soucasnosti vykazuje sezonni vykyvy spojené s rostlinnou a ZzivociSnou
vyrobou. Kromé sezénnich kolisani Ize predpokladat i zmény v dopravé spojené s ¢innostmi,
jejichz cyklus je delsi nez jeden den — odvoz brakovaného skotu, telat, naskladiiovani jalovic.

Doprava v sezonnich maximech je piedstavovana provozem 35 - 45 jizd traktort s ndkladem
za den ze svoznych ploch. Cetnost je zdvisla na rychlosti sklizn€¢ a vzdalenosti sklizenych
ploch od stfediska. Tato Cetnost zlistane zachovéna a je zcela bézna pro obdobné zemédélske
podniky.

Cetnost mimo sezonni §pi¢ky je predstavovana odvozem hnoje, mléka, komunalniho odpadu,
telat, jalovic, brakovanych dojnic, mineralnich ptisad a podobné. Mimo dopravni Spicky
neptfesahne doprava 3-7 nakladnich vozidel za den.

Zavér pro ovlivnéni akustické situace

Vzdalenost obytné zastavby od aredlu je vysokd, ovlivnéni stacionarnimi zdroji bude
s rezervou pod hygienickymi limity. Vzhledem k vySe uvedenym faktim lze zcela vyloucit
poruseni hygienickych limiti z provozu aredlu u obytné zastavby.

Doprava spojend s provozem zameéru neni nevyznamnou v oblasti, je spojend s obsluhou
stiediska 1 polnich ploch. Vozovy park, pocet fidict bude zachovan, limitnim faktorem neni
velikost stfediska, ale pravé vozovy park a umisténi polnich ploch. Doprava vykazuje zcela
obvyklé charakteristiky spojené se zemédélskou vyrobou. S postupnou obménou vozového
parku dochazi dale k poklesim akustické zatéze vlivem technologického pokroku, kdy
moderni traktory maji akustické vykony mnohem nizsi.

PrestoZze modelovani provozu arealu neindikovalo Zadna prekroceni predepsanych
hladin hluku ve svém okoli, doporucuji nasledujici opatieni:

e DodrZet navrzené technologické teSeni a provést vSechna opatfeni k minimalizaci
hluku a to vhodnou volbou dispozi¢niho i technologického feSeni.

e Dodrzovat technologickou kazenn béhem provozu, hluéné operace — zejména transport
provadét v pracovnich dnech a vyloucit jejich provadéni ve dnech klidu.

e Vyvarovat se zbytecnych pojezdi dopravnimi prostiedky v ramci aredlu i mimo n¢;j.
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Vibrace

Vibrace mtize piedstavovat prijezd dopravnich prostfedkli zasobujicich stavbu. Dale je
mozno pocitat se vznikem vibraci u nékterych stavebnich praci, jako jsou potfebné zemni
prace. Vyskyt bude pfevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu a ptenos do
nejblizs$i obytné zastavby se s ohledem na vzdalenost vystavby od piipadnych zdrojti vibraci
nepiedpoklada.

Vibrace béhem provozu budou zejména plisobeny dopravou. Intenzita provozu ze zdméru v
zadném piipadé nedosahne hodnot, které by mohly mit neptiznivy vliv na Zivotni prostedi a
zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objektt.

Zateni radioaktivni a elektromagnetické

Nelze ptedpokladat zadného zdroje radioaktivniho nebo elektromagnetického zafeni, pouze
v prib¢hu vystavby je mozno o¢ekavat kratkodobé pouzivani svarecich zatizeni. Ultrafialové
zéfeni se bude vyskytovat pouze kratkodobé po dobu montazi konstrukei ¢i technologii pfi
svafovani obloukem ¢i plamenem a pfitom budou vyuzivany bézné osobni ochranné
pomticky. Pti vystavbé nebudou pouzity materialy, u nichz by se ucinky radioaktivniho zafeni
daly oc¢ekavat.

5. Rizika havarii

Rizika havérii jsou v tomto piipad¢ omezena pouze na:

e Béznou havérii dopravniho, manipula¢niho prostiedku s inikem provoznich
kapalin, hnoje, kejdy v takovém piipad¢ lze pfedpokladdat zasah profesionala
z fad HZS.

e Pozar objektu — riziko je malé, piipadny pozar znamend hofeni zejména
skladovanych organickych materiald obilnin. Vzhledem ke skladovanym
objemiim je nezbytné aplikovat vSechny zasady protipozarni ochrany. Hofet by
mohly i sklady nafty, ale riziko je mal¢ a stavajici.

e Prasknuti vedeni kanalizace, prasaky stdji, skladi — vSe je fadn¢ kontrolovéano a
udrzovéno v fadném stavu.

Zatizeni ma schvaleny platny havarijni plan, ktery bude aktualizovan.
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6. Stanoveni pasma hygienické ochrany

Ochranné pasmo se vymezuje kolem chovii zvifat zejména z diivodu:

e sifeni zapachu zchovu, které nelze striktné definovat koncentracemi urcitych
chemickych latek,

e Sifeni hluku z chovu,

Zapach ma mistni vyznam, tento projev je svdzan s provozovanim chovu hospodaiskych
zvitat a s rozvojem venkovskych obytnych sidel, kterd se rozsifila do tradi¢nich
zeméedélskych oblasti. Zapach mutze byt emitovan stacionarnimi zdroji, jako jsou staje, ale
muze byt také dulezitou emisi béhem rozmetani hnoje na plidu v zavislosti na pouzitém
postupu rozmetdni. Dopad zépachu se zvétSuje s velikosti produkéni jednotky. Prach
emitovany z jednotek ptispiva k prenosu zépachu.

Stanoveni pasma hygienické ochrany je zpracovano dle metodického postupu vydaného
Statnim zdravotnim tstavem Praha — Acta hygienica epidemiologica et microbiologica ¢.
8/1999.

Jednd se o stanoveni ochranného pasma chovu zhlediska ochrany zdravych Zivotnich
podminek obyvatel na zakladé stanovenych emisnich konstant pro jednotlivé druhy a
kategorie hospodaiskych zvifat za pouziti korekci v metodice uvedenych. Jedna se o
metodiku, kterd byla novelizovana v roce 1999, pouziva se jiz od roku 1983 a pro posouzeni
arealll zivocisné vyroby ma dobrou vypovidaci schopnost, bézné je v souCasnosti vyuzivano
této metodiky ke stanoveni ochrannych pasem v ramci zemnich pland.

Navrh PHO

Korekce uplatnéné pri vypoctu:

Korekce na technologii

e 40% biotechnologické ptipravky do krmeni pro dojnice
e 30% hluboka podestylka s aplikaci dostatecného mnozstvi slamy

Korekce na pievySeni - neni uplatnéna, nebot’ vyduchy ze staji jsou v tirovni hiebenovych
Stérbin a kominovych vyduchli v kombinaci s otevienymi otvory v obvodovych plastich,
OHO (objekty hygienické ochrany) jsou zpravidla dvoupodlazni. Neni dosazeno pievySeni
vyduchit OCHZ nad OHO nad terénem.

Korekce na zeleit — 5% na ozelenéni arealu

Korekce na prevladajici sméry vétru

Vétrna ruzice

Rychlost N NE E SE S SW W | NW | Calm | Soucet
vétru [ms']
Soucet [%] 7 7.98 9 13.01 | 5.01 11 12.98 17 17.02 100

Korekce dle sméru vétru

Smér vétru N NE E SE S SW A% NW
korekce -26.98% | -19.14% | -10.98% | 21.10% | -30.00% 5.02% | 20.86% | 30.00%

Ostatni korekce — nejsou

Vypocet ochranného pasma je zpracovan na jednotlivych vypocetnich listech dle sméra vétrt
a zakreslen na mapovém snimku.

Zavér: Navrzené pasmo hygienické ochrany srezervou nezasahuje objekty hygienické
ochrany. Zamér je tedy z hlediska vypoctu pasma hygienické ochrany plné akceptovatelny.
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Vypocetni list PHO 1.
5 Vypocet pro vitr | Vypocet pro vétry | Vypocet pro vétry | Vypocet pro vétry | Vypocet pro vétry Vypocet pro Vypocet pro
Radek | Ukazatel E SE N NE SW vétry W vétry NW

a OCHZ Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem
b |0ZV 2 2 2 2 2 2 2
¢ KAT D D D D D D D
d STAV 416 416 416 416 416 416 416

bn 0 ZH 600 600 600 600 600 600 600
f CZH 249600 249600 249600 249600 249600 249600 249600

T 499.2 499.2 499.2 499.2 499.2 499.2 499.2
Cn 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

i En 2.496 2.5 2.496 2.5 2.496 2.5 2.496 2.5 2.496 2.5 2.496 2.5 2.496 2.5
j TECH -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
k |PREV - - - - - - -
1 ZEL -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

ml | VITR -11 21 27 -19 5 21 30

m2 |OST - - - - - - -
n CEL -61 -29 -77 -69 -45 -29 -20
) Ekn 0.973 1.0 1.772 1.8 0.574 0.6 0.774 0.8 1.373 1.4 1.772 1.8 1.997 2.0
p Ln 214
r Ekn.L 208 208.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
s LES 214.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t on 0
u Ekn.aN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
v oES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
X r PHO 123.1 173.2 91.1 108.0 149.7 173.2 185.4
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Vypocetni list PHO I1.

Radek | Ukazatel | Vypodet pro vitr E | Vypo&et pro vétry SE Vypocet pro vétry N Vypocet pro vétry NE | Vypocet pro vétry S
a OCH Z Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem
b |OZV 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
¢ |KAT J J J J J J J J J J
d |[STAV 180 122 180 122 180 122 180 122 180 | 122

bn |OZH 285 | 445 285 445 285 445 285 445 285 | 445
f |CZH 51300 | 54290 51300 | 54290 51300 | 54290 51300 | 54290 51300 | 54290
g |T 102.6 | 108.58 102.6 | 108.58 102.6 |108.58 102.6 |108.58 102.6 | 108.58
h |[Cn 0.005 | 0.005 0.005 | 0.005 0.005 | 0.005 0.005 | 0.005 0.005 | 0.005
i En 0.513 10.5429| 1.1 0.513 [0.5429| 1.1 0.513 [0.5429| 1.1 0.513 |0.5429| 1.1 [0.513]0.5429| 1.1
j TECH -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
k |PREV - - - - - - - - - -
1 ZEL -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

ml | VITR 11 | -11 21 21 27 27 -19 -19 -30 | -30

m2 [OST - - - - - - - - - -
n |CEL -51 -51 -19 -19 -67 -67 -59 -59 -70 -70
o |Ekn 0.251 0266 | 0.5 |0416| 0440 | 09 0.169 | 0.179 | 0.3 0.210 | 0.223 0.4 ]0.154 | 0.163 0.3
p Ln
r Ekn.L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
s |LES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t on
u |Ekn.aN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
v |aES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
x |rPHO 85.8 114.3 68.5 77.6 64.9
y t

EI4 — Farma pro chov dojnic Semcice

Strana 65 (celkem 96)




Farm Projekt

Vypocetni list PHO II1.
Radek | Ukazatel Vypocet pro vétry SW Vypocet pro vétry W Vypocet pro vétry NW

a OCH Z Celkem Celkem Celkem
b |OZV 6 6 6 6 6 6
c KAT J J J J J J
d STAV 180 122 180 122 180 122

bn O ZH 285 445 285 445 285 445
f CZH 51300 54290 51300 54290 51300 54290
g T 102.6 108.58 102.6 108.58 102.6 108.58
h Cn 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
i En 0.513 0.5429 1.1 0.513 0.5429 1.1 0.513 0.5429 1.1
] TECH -30 -30 -30 -30 -30 -30
k |PREV - - - - - -
1 ZEL -10 -10 -10 -10 -10 -10

ml VITR 5 5 21 21 30 30

m2 | OST - - - - - -
n CEL -35 -35 -19 -19 -10 -10
0 Ekn 0.333 0.353 0.7 0.416 0.440 0.9 0.462 0.489 1.0
p Ln
r Ekn.L 0.0 0.0 0.0
S LES 0.0 0.0 0.0
t an
u Ekn.aN 0.0 0.0 0.0
\% aES 0.0 0.0 0.0
X r PHO 100.8 114.3 121.4
y t
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Grafické zobrazeni

e R

fésma hygienické ochran

LEGENDA
Objekty hygienické ochrany
= Objekty zivocisné vyroby

ssmmmme Pasmo hygienické ochrany nové

100 m
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

. Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik
dotceného uzemi

Posuzované uzemi je zemédelskou farmou. V rdmci stavebniho pozemku se nachdzi stavby
stavajiciho zemédélského aredlu.

Chranéna izemi, ochranna pasma

- Ochranné pasmo chovu zvifat podle Metodického postupu, vydaného Statnim
zdravotnim ustavem Praha — Acta hygienica epidemiologica et microbiologica ¢.
8/1999 je navrzeno v tomto dokumentu.

- Posuzovana lokalita a jeji okoli neni soucasti chranéné oblasti pfirozené¢ akumulace
vod (CHOPAYV).

- Zé&mg¢r stoji mimo ochrannd pasma zdrojii pitné vody.
- Planované stavba je navrZzena mimo ochranné pasmo lesa.

- Katastralni uzemi Semcice a jeho S§irs§i okoli jsou zranitelnou oblasti podle Naftizeni
vlady 262/2012 o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

- Lokalita neni soucasti prvkii izemniho sytému ekologické stability.

Zv14asté chranéna tizemi

Zakon €. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlasté chranénych tzemi
(nérodni parky, chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatky, ptirodni pamatky) — posuzovany zameér neni v interakci.

Evropsky vyznamné lokality a pta¢i oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a—c zék. ¢. 218/2004 Sb., jenz jsou zahrnuty do
narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV €. 318/2013 Sb. nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zakona. — posuzovany zdmér neni
v interakci.

Chranénd uzemi dle zakona 44/1988 o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni
zékon), v aktudlnim znéni — posuzovany zameér neni v interakci.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu - pravéké ndlezy na Gzemi
nejsou dosud znadmy, nelze je vSak jednoznaéné vyloucit.
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Ovzdusi a klima
Klimatické faktory

V CR se vyskytuji tii klimatické oblasti: tepla, mirné tepla a chladna. Danou oblast miizeme
podle klasifikace E.Quitta zatadit do teplé¢ oblasti T2 - charakteristické pro tuto oblast je
dlouhé, teplé a suché 1éto s kratkym prechodnym obdobim s teplym az mirné teplym jarem a
podzimem. Zima je pak kratka mirn¢ tepld suchd az velmi sucha s velmi kratkou dobou

Farm Projekt

Il. Charakteristika soucasného stavu zivotniho prostredi v dot¢eném
uzemi

sn¢hové pokryvky.
Klimatické ukazatele oblasti T2 Primérné hodnoty za rok
Pocet letnich dnti 50-60
Pocet dnii s primérnou teplotou 10°C a vice 160-170
Pocet mrazivych dnti 100-110
Pocet letnich dnt 30-40
Prtiimérna teplota v lednu -2°C az -3°C
Prtiimérna teplota v Cervenci 18°C az 19°C
Prtiimérna teplota v dubnu 8°C az 9°C
Primérna teplota v fijnu 7°C az 9°C
Primérny pocet dnil se srdzkami 1 mm a vice | 90-100 [mm]

Srazkovy uhrn ve vegetatnim obdobi

350-400 [mm]

Srazkovy uhrn v zimnim obdobi

200-300 [mm]

Pocet dnii se snéhovou pokryvkou

40-50

Pocet zamracenych dnt v roce

120-140

Pocet jasnych dntli v roce

50-60
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Kvalita ovzdus$i

Imisni pozadi
Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé priméry 2011 - 2015

NO: [pg.m™] S0, [ug.m™]
ro¢ni primérna koncentrace 4. nejvyssi hodnota 24 hodinové prumérné
koncentrace v kalendainim roce
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Amoniak NHj - v ramci Ceské Republiky jsou dostupna data pro lokality:

Rok 2013
Kraj Okres Lokalita — typ stanice
Pardubicky Pardubice Pardubice Dukla — dopravni, méstska, primyslova,
obytnd, obchodni, reprezentativnost 0,5 az 4 km.
Aritmeticky ro¢ni primeér 2013: 4,2 ng/m?
Denni hodnoty 2013: maximum — 12,9 ug/m?

98% kvantil — 10,5 pg/m’

95% kvantil — 8,2 pg/m?
Hodinové hodnoty 2013 : maximum — 25,2 pg/m?

98% kvantil — 11,2 ug/m’

95% kvantil — 9,0 ug/m?

Ustecky Litoméfice Lovosice — MU — pozadova, méstski, obytna;
reprezentativnost 4-50 km.
Most Most — pozad'ova, méstska, obytna, reprezentativnost 4-50
km
Aritmeticky ro¢ni primeér 2013: 2,1 pg/m?
Denni hodnoty 2013: maximum — 13,7 pg/m?

98% kvantil — 8,6 pg/m’

95% kvantil — 6,8ug/m’
Hodinové hodnoty 2013 : maximum — 40,0 pg/m?

98% kvantil — 11,2 ug/m’

95% kvantil — 7,8 pg/m?

Jihomoravsky Bieclav Mikulov sedlec — pozad’'ova, venkovska, zemédelska,
reprezentativnost desitky az stovky kilometri

Rok 2014
Kraj OKkres Lokalita — typ stanice
Ustecky Litoméftice Lovosice — MU — pozadova, méstska, obytna;
reprezentativnost 4-50 km.
Most Most — pozad'ova, meéstskd, obytna, reprezentativnost
4-50 km
Aritmeticky ro¢ni primér 2014: 2,3 ng/m?

Denni hodnoty 2014 : maximum — 9,0 ug/m?
98% kvantil — 7,5 pg/m’
95% kvantil — 6,1 pg/m’

Hodinové hodnoty 2014 : maximum — 21,7 pg/m?
98% kvantil — 10,3 pg/m?
95% kvantil — 7,3 ug/m’

Stav imisniho pozadi obce bez posuzovaného arealu pro chov je mozné urcit jen na bazi
odborného odhadu, zejména srovnani s obdobnymi lokalitami. Pfedpokladané imisni pozadi
pro hodnocenou lokalitu bez vlivu posuzovaného zeméd¢€lského stiediska pro amoniak:

e maximalni hodinova koncentrace < 5 pg/m?
e maximalni denni koncentrace < 4pg/m?>
e Maximalni roéni koncentrace < 1.5ug/m?
Dle podkladii se jedna o lokalitu s pramérnou kvalitou ovzdusi v ramci CR.

Vlastni posuzovany zamér bude piispivat ke znecisténi ovzdusi pouze produkci pachovych
latek a amoniaku, které jsou vyhodnoceny v patfi¢nych kapitolach.

EIA — Farma pro chov dojnic Semcice Strana 71 (celkem 96)



2. Voda

Povrchové vody - zapadni ¢ast

Farm Projekt

Cislo hydrologického pofadi:

1-04-07-0150-0-00

Nazev toku: Dobrovicka stoka

Plocha hydrologického povodi: 9,57 km?

Plocha povodi od pramene k zavémému profilu: | 9,57 km?

Povodi 3. tadu: Labe od Vyrovky po Jizeru
Oblast povodi: Labe

Povrchové vody - vychodni ¢ast

Cislo hydrologického pofadi:

1-04-07-0110-0-00

Nazev toku: Semcicky potok

Plocha hydrologického povodi: 4,94 km?

Plocha povodi od pramene k zavérnému profilu: | 4,94 km?

Povodi 3. tadu: Labe od Vyrovky po Jizeru
Oblast povodi: Labe
Podzemni vody - rajony zakladni vrstvy

ID ttvaru: 44300

Mezinarodni ID utvaru: CZ GB 44300

Nézev utvaru: Jizerska ktida levobiezni
Plocha, km?2: 899,473

ID hydrogeologického rajonu: 4430

Nazev hydrogeologického rajonu: Jizerska kiida levobiezni
Horizont: 2

Pozice: zékladni vrstva
Geologicka jednotka: sedimenty svrchni kiidy
Dil¢i povodi: Horni a stfedni Labe
Mezindrodni ID oblasti povodi: CZ 5000

Povodi: Labe

Spravce povodi:

Povodi Labe, statni podnik

Podzemni vody - rajony hlubinné vrstvy

ID tutvaru: 47100
ID ttvaru: 47100
Mezinarodni ID tutvaru: CZ GB 47100

Nazev utvaru:

Bazalni kiidovy kolektor na Jizete

Plocha, km2:

1 881,78

ID hydrogeologického rajonu:

4710

Nézev hydrogeologického rajonu:

Bazalni kiidovy kolektor na Jizete

Horizont: 3

Pozice: hlubinnd vrstva
Geologicka jednotka: sedimenty svrchni kiidy
Dil¢i povodi: Horni a stiedni Labe
Mezinarodni ID povodi: CZ 5000

Povodi: Labe
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Nejblizsi vyznamné odbér podzemni vody dle HEIS VUV je vzdalen cca 1,5 km od zaméru
jihovychodné. Vlastnik odbéru je SEVK Obec Zercice.

Katastralni uzemi Semcice a jeho Sirs$i okoli jsou zranitelnou oblasti podle Natizeni vlady
262/2012 o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

Posuzovand lokalita a jeji okoli neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV).

V predmétné lokalité, v blizkém okoli se nevyskytuji zdroje mineralnich stolnich a 1é¢ivych
vod.
3. Puda

Oblast patii dle Taxonomické Klasifikace Systtmu Pad (TKSP) — Cernice modélni a
Cernozem luvickd, dle klasifikace dle WRB se jednd o Haplic Phacozems a Luvic
Chernozems.

Dle Ceského Statistického Ufadu je piida obce Seméice zhlediska vyuziti rozdélena
nasledovné:

Druh pozemku ha
Celkova vyméra pozemku (ha) 397,46
Orné pida (ha) 309,33
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) -
Zahrady (ha) 13,05
Ovocné sady (ha) 2,41
Trvalé travni porosty (ha) 7,96
Zemédelska ptida celkem (ha) 332,65
Lesni ptuda (ha) 19,87
Vodni plochy (ha) 3,47
Zastavéné plochy (ha) 15,88
Ostatni plochy (ha) 25,58

Jak je patrné zrozlozeni pidy, jedna se o uzemi zeméd€lsky velmi intenzivné
obhospodaiované.

4. Horninové prostredi a pfirodni zdroje

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni izemi Ceské republiky nalezi feSené Gizemi:

Systém: Hercynsky
Provincie: Ceska vyso¢ina
Subprovincie: Ceska tabule

Oblast: StredocCeska tabule
Celek: Jizerska tabule
Podcelek: Dolnojizerska tabule
Okrsek: Lusténicka kotlina

Jizerska tabule je geomorfologicky celek ve stfedni a severozapadni casti StredoCeské
tabule. Zaujima ¢asti okrestt Mlada Boleslav, Mélnik, Nymburk ve Stfedoceském kraji a
okresu Ceska Lipa v Libereckém kraji. Nejvyssim vrcholem je Rokytska horka (410 m
n.m.).
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Jizerskd tabule ma zhruba tvar Sipky ukazujici k jihu podél toku feky Jizery. Na severu
sahd zhruba na urovein Turnova (ktery ale lezi na vychodé¢ uz na tzemi JiCinské
pahorkatiny, na jihu téméf az k soutoku s Labem u Celakovic. Smérem na jih prochazi
hranice Mladou Boleslavi. Ramena Sipky sahaji zhruba od M¢lnika na zapadé po
Rozd’alovice na vychodé¢. Celek sousedi na severozapadé s Ralskou pahorkatinou, na
vychod¢ s Jicinskou pahorkatinou, na jihu se Stfedolabskou tabuli a na z4pad¢ kratce s
Dolnooharskou tabuli.

Prirodni zdroje

V zajmovém Uzemi ani v bezprostifednim okoli nejsou evidovana loZiska vyhrazenych
nebo nevyhrazenych surovin.

Radioaktivita geologického podlozi

Ptevazujici kategorie radonového indexu geologického podlozi v dané oblasti pfechodna.

5. Fauna a flora

Flora
Samotny prostor farmy je tvofen zastavenymi a zpevnénymi plochami. Mensi ¢ast iizemi
farmy tvofi udrzované travni porosty.

Samotny projekt bude realizovan na ostatnich plochach, zastavénvych plochach, kulturnich
trdvnicich uvnitf arealu.

Na lokalit¢ nebyla zaznamenana pfitomnost flory, kterd by byla predmétem zvlastni
ochrany, jednd se o vznikajici brownfield, ktery by bylo tfeba sanovat bez ohledu na
vystavbu farmy.

Fauna

Na malych plochach v lokalité predpokladat z entomologického hlediska vyskyt béznych
fytofagnich eventuelné oligofagnich a polyfagnich druhl, vazanych na rostliny (jedné se
predevs§im o mSice, tfdsnénky, plostice).

Z pohledu vyskytu obratlovct je mozno ptedpokladat druhovou diverzitu vazanou na polni
plochy, urbanizovanou zeleil fauna je reprezentovana béznymi drobnymi zemnimi savci,
zejména se jedna o hrabose polniho, jezka zapadniho, rejska obecného a podobné. V noéni
dob€ mohou prostor vyuzivat kuna skalni, kuna lesni, lasice hranostaj a podobné.

Z lovné zvéte prichazi v iivahu obCasny vyskyt zajice polniho a v omezeném poctu i
bazanta obecného, pfilezitostné je mozné zaznamenat vEtsSi lovnou zvetr (prase divoké,
srnec obecny, ...).

Z dalsich ptakt lze predpokladat vyskyt poStolky obecné, straky obecné, sykory konadry,
vrabce domadciho, hrdlicky obecné, kanéte lesniho, jificku obecnou, vlastovku obecnou,
kosa cerného, straku obecnou.

Béhem mistniho Setfeni nebyl zjistén vyskyt zvlasté¢ chranénych druhi zivocCicha a lze
bezpetné predpokladat, ze realizace zdméru nebude znamenat zaznamenatelné naruseni
mistni fauny, ta se ptizpiisobi nove vznikl¢ situaci. Prostor je vyuzivan ¢lovékem.
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6. Ekosystémy a chranéna uzemi
Maloplosna, velkoploSna chranéna tizemi

Zajmoveé uzemi posuzované vystavby se nenachazi na tzemi ani v ochranném pasmu
Nérodni pfirodni pamadatky, Narodni pfirodni rezervace, Pfirodni pamatky, Pfirodni
rezervace, Chranéné krajinné oblasti, Narodniho parku.

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

Zajmové uzemi posuzované stavby neni v piimém kontaktu ani v izemni kolizi s nékterou
z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zék. ¢. 218/2004 Sb., ktera je zahrnuta
do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu pfiloh NV €. 318/2013 Sb.
nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45¢ tohoto zakona.

Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (ddle USES) je vybrand soustava ekologicky
stabilnéjSich ¢asti krajiny, ucelné rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii —
tj. podle rozmanitosti potencialnich pfirodnich ekosystémi v feSeném tzemi, na zékladé
jejich prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametri (minimélni plochy
biocenter, maximalni délky biokoridori a minimélni nutné §iiky), dle aktudlniho stavu
krajiny a spolecenskych limitd a zdmérG urcujicich soucasné a perspektivni moznosti
kompletovani ucelené¢ho systému (Michal 1., 1994).

Dle zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny v platném znéni je tzemni systém
ekologické stability krajiny vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avsak
prirodé blizkych ekosystémi, které udrzuji ptirodni rovnovahu.

Dle mapovych podkladii lezi posuzovana lokalita mimo registrované prvky USES.

7. Krajina

Zakladni definici krajinného razu a jeho ochrany uvadi Zakon 114/1992 Sb. o ochrané
ptirody a krajiny v § 12 Ochrana krajinného razu a ptirodni park:

., Krajinny raz, kterym je zejména prirodni, kulturni a historicka charakteristika urcitého
mista ¢i oblasti, je chranén pred cinnosti snizujici jeho estetickou a prirodni hodnotu.
Zasahy do krajinného rdzu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt

provadeny pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvki, zvlaste
chranénych uzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méritko a vztahy v krajiné.

Pro oblast je charakteristicky Cesky venkovsky raz krajiny s rozmisténim obci 2-3 km od
sebe, tak jak postupné sidla vznikala pii obhospodarovani zeméd¢€lské krajiny. Velkou cast
této krajinné oblasti zaujima intenzivni zeméd¢lské vyroba.

Blizka okolni krajina je charakterizovana zvinénym terénem se zastoupenim zejména
zemédeélskych ploch, lesni plochy jsou v oblasti zastoupeny v béZné mife.

Posuzované izemi samotné bylo jiz v minulosti vyznamné dotcené lidskou ¢innosti.

Zarazeni krajiny dle typologické klasifikace:
I. Typologicka fada podle charakteru osidleni krajiny

(¢leneni vychazi z obdobi, kdy se krajina stala sidelni, tj. clovekem osvojend)
1 — Staré sidelni krajiny Hercynika (tvoii 13,14 % ploch CR)
II. Typologické fada podle vyuziti krajiny

(¢leneni vychazi z charakteristik soucasného vyuzivani vizemi)
Z — Zeméd¢lské krajiny (tvoii 21,32 % ploch CR)
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II1. Typologicka fada podle reliéfu krajiny

(¢leneni vychazi vyhradne z charakteristik reliéfu)

1 — Krajiny béznych ploSin a pahorkatin Pannonica (zabiraji 11,57 % tizemi)

4 — Krajiny rovin (zabiraji 5,1 % uzemi)
V ramci krajinné typologie krajiny lze oblast zatfadit do Typu B - krajina s vyrovhanym
vztahem mezi piirodou a ¢lovékem (,,harmonickd*): masovy vyskyt ptirodnich a agrarnich,
plo$né¢ omezeny vyskyt sidelnich a ojedinély vyskyt industridlnich prvka; krajina tohoto
typu muze mit Uplnou pievahu prvkl piechodného charakteru nebo mozaiku prvki
odpovidajicich stfidave krajinnym typtim A a C; zhruba 60% tzemi CR.
Vzacnost typi krajin v CR (Typologie Ceské krajiny MZP)
Vsechny typy krajiny maji pfirodni, kulturni nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze
apriori Clenit na krasnou ¢i Skaredou, cennou ¢i bezcennou. SpoleCensky piijatelné je
¢lenéni typu krajin z hlediska jejich vzacnosti (jedinecnosti) v rdmci CR a stfedni Evropy
na:

e Typ unikéatni, ktery je potfeba chranit ptisn¢ ve vSech aspektech,

e typ vyznacny, ktery je potieba chranit piisn€ ve vSech zachovanych aspektech,

e typ b&zny, ktery je potieba chrénit alespon v jedné reprezentativni lokalité v CR
Lokalitu a jeji okoli lze zafadit mezi bézné typy krajin — lokalita je siln¢ zasazena
clovékem, elektrarna Prunéfov pak vyznamné urcuje charakter uzemi, stejné tak vedeni
VN.

Vyznamné krajinné prvky - jinym typem uzemi se zvySenou ochranou pfirodnich hodnot
jsou tzv. vyznamné krajinné prvky (VKP). VKP se sice nefadi mezi ZCHU, oproti
zbytku krajiny maji ale pfeci jenom zvySenou pravni ochranu. Co se pod pojmem VKP
rozumi, definuje zakon €. 114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny:

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny utvari jeji
typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou
lesy rasSelinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Déle jsou jimi jiné ¢asti piirody,
kter¢ zaregistruje podle § 6 organ ochrany piirody jako VKP,...

Posuzovany zadmér neni v piimé interakci s VKP.

8. Obyvatelstvo
Nejblizsi obytné zastavba je uvedena v kapitole Umisténi zaméru.

Obec Semcéice se nachazi v okrese Mlada Boleslav, kraj StiedoCesky. Rozklada se asi
deset kilometrii jihovychodné od Mladé Boleslavi. Ke dni 3.7.2006 zde zilo 544
obyvatel.[Zdroj: Wikipedia]

9. Hmotny majetek
Pozemky jsou v majetku Oznamovatele i tietich osob. Realizace je podminéna souhlasem
tretich osob.

10. Kulturni pamatky

Uzemi historického nebo kulturniho vyznamu se v uzemi dotdeném vystavbou
nevyskytuji. V ramci zemnich praci se neptedpokladaji archeologické nalezy. Pokud by
se pii drobnych zemnich pracich objevily, je povinnosti provadéjici firmy zabezpecit
nalez a ptivolat pracovniky archeologického ustavu.
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lll. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostredi v dotéeném
Uzemi z hlediska jeho unosného zatizeni

Dotcené uzemi realizaci zdméru lze v tomto piipad¢ charakterizovat na zaklad¢ jednotlivych
slozek, jez budou realizaci ovlivnény, nebot’ rozsah neni stejny a 1iSi se na zakladé
posuzovaného vlivu zdméru na okoli:

e ObtéZzovani zdpachem — obytna zastavba je tak daleko, ze jakékoliv obtézovani
zapachem lze zcela vyloucit. Pozitivni je povaha zépachu, kdy chlévskd mrva skotu
je vnimana lidmi nejméné negativné oproti slepicim, prasatim.

e Zhlediska hlukového byla provedena analyza stacionarnich zdroji 1 hluku
z dopravy. Lze predpokladat, Ze provoz aredlu nevyvola u obytné zastavby zadnou
zménu. Doprava spojené se zdmérem bude znamenat akceptovatelné zatizeni.

e Krajinny rdz — jednd se o vystavbu navazujici na stavajici zeméd¢lsky aredl,
k minimalizaci dopadii na krajinny raz, bude areal dozelenén.
e Zhlediska vlivli na piidu, vodu, horninové podlozi, faunu, fléru, ekosystémy lze

konstatovat, ze dot€ené uzemi neptfekracuje hranice aredlu a nelze ptedpokladat
ovlivnéni nad mez unosného zatiZeni.

Celkové lze ptedpokladat, ze kvalita zivotniho prostfedi nebude realizaci zdméru zatizena
nad miru inosného zatiZeni.
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. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU

ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDI

I. Charakteristika predpokladanych vlivit zaméru na obyvatelstvo a
Zivotni prostredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti.

Kazda antropogenni ¢innost je uréitym zdrojem rizika jak pro ¢loveka, tak i Zivotni prostfedi.
Zvysujici se mira zdravotnich 1 ekologickych rizik se muze nasledné projevit v poklesu
odolnosti organismu.

Cilem ochrany Zzivotniho prostfedi a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systému
zivotniho prosttedi a lidské Ccinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality zivotniho prostfedi a kvality Zivota a zdravi.

1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivi

Zatizeni obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalsi faktory z vystavby jsou diskutovany
v ptislusnych kapitolach dale.

Faze vystavby

Z hlediska socidln¢ ekonomickych vlivl, lze pfedpoklédat, Ze realizace stavby vytvori
neékolikamésicni pracovni ptilezitost pracovnikiim podilejicich se na vystavbe.

Faze provozu

Socialné ekonomické dusledky

Stavba neni spojena se zdborem ptirodnich ¢i parkovych ploch.
Naruseni mistnich tradic a podobné nelze v souvislosti s dostavbou aredlu ocekavat.
Aredl lezi mimo turisticky zajimavé trasy.

Negativni reakce obyvatel z diivodi technického a technologického feSeni stavby ve vztahu
k podminkdm chovu jsou prakticky vylouceny rovnéz, nebot’ se jedna o stavbu, etologicky a
ekologicky vyhovujiciho typu spliujici vSechny podminky pro welfare skotu.

Naruseni faktoru pohody - realizace hodnoceného zdméru a souvisejici provoz je situovan
dostateCn¢ daleko od obytné zéstavby a lze konstatovat, Ze béhem vystavby ani provozu
nedojde k vyraznéjSimu naruSeni.

Pracovni prostiedi

V soucasnosti plati nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci. Mimo jiné stanovuje 1 pfipustné expozicni limity pro prach, jez je
nejpravdépodobnéjSim ohroZzenim v daném provozu.

Tabulka ¢. 4 vySe zminéného zdkona uvadi jako pfipustny expozi¢ni limit pro prach z obili a
ostatni rostlinné prachy 6,0 mg m™. Tento limit bude vzhledem k velké vyméné vzduchu
v hale a mnozstvi prachu bez problému splnén.

Dle ptilohy €.2 k natizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi prici, je piipustny expoziéni limit pro amoniak 14 mg m™ , nejvy$§i pripustna
koncentrace je pak 36 mg m™. Tyto limity budou splnény.

Povaha zaméru neptedpoklada prekroceni dalSich limitii danych touto normou.

EIA — Farma pro chov dojnic Semcice Strana 78 (celkem 96)



Farm Projekt

2. Vlivy na ovzdusi a klima

Emise z vvstavby

Jedna se o emise z dopravy stavebnich materiali a technologii a emise prachu ze stavebnich
praci. Jde o zvySeni pfechodné, omezené velmi kratkou dobou vystavby, ktera bude
maximaln¢ zkracena vhodnou organizaci celé¢ realizace. Plsobeni téchto vliv potrva
maximalné né€kolik tydni béhem hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké ucinnosti
moznych opatieni, vzdalenosti a rozsahu zaméru se jedna o vliv malo vyznamny.

Emise spojené provozem dopravnich prostiedkii pii vystavbé lze povazovat za malo
vyznamny vliv.

Emise z provozu

Emisni limity pro amoniak

Povolena koncentrace amoniaku vypousténého do ovzdusi je 50 mg/m3 pii hmotnostnim toku
500 g/h a vétSim. Tento limit neni pro stije zdvazny, nebot neni dosahovano limitniho
hmotnostniho toku. I tak vSak Ize konstatovat, ze tato koncentrace nebude prekrocena, nebot’
ve vlastnim provozu by dochézelo jiz pti takové koncentraci ke zdravotnim potizim zvifat.
Reseni stje s pfirozenou vyménou vzduchu, kterou lze u staji ovlivnit piivienim/otevienim
otvorll pfivadéného vzduchu bude mit zabezpecenou optimalni vyménu vzduchu ve stji, a
tim 1 limitované parametry stajového vzduchu. (Koncentrace amoniaku vychazejici ze staje je
cca do 5 mg/m?, tedy hluboko pod limitem.)

Imisni limity pro amoniak

Amoniak nemé imisni limit. Pro amoniak dfive platny denni imisni limit pro hodnotu 100
ug/m?’ neni jiz stanoven.

Vyhodnoceni vlivii ziméru — obtéZovani zapachem

V ramci dokumentace proveden vypocet pasma hygienické ochrany, ktery stanovuje pasmo, v
némz se pachové latky vyskytuji v koncentracich vnimatelnych ¢lovékem, to ale neznamena,
ze by mély byt lidskému zdravi skodlivé. V nekterych stiediscich zivocisné vyroby, kde jsou
podnikové bytovky, dlouhodobé Zziji lidé — oSetfovatelé, nebyl prokazan negativni dopad na
lidi a ptipadné zdravotni problémy z divodu dlouhodobého pobyvani piimo v ochranném

pasmu.

Ochranné pasmo je dokladovano vypoctem a véetné situace se zakresem ochranného pasma.
Vypocty byly provedeny na maximalni zatizeni stéji.

Nepftiznivé pachové aspekty mohou vznikat pii aplikaci hnoje a tekutych hnojiv na pozemky
zemedeélské pudy v ramci obhospodafovanych pozemka. Navrhovana opatfeni v ramci
hnojného planu s ptihlédnutim k aktudlnim rozptylovym podminkdm bude i tento aspekt
minimalizovan. Aplikace chlévské mrvy na zeméd¢€lské pozemky bude pii dodrzeni pravidel
pro aplikaci organickych hnojiv pfinosem pro udrzeni kvality a Grodnosti zemédélské pudy.

Ostatni zdroje emisi v arealu

Dalsimi zdroji z provozu aredlu budou dopravni prostiedky zajistujici jeho obsluhu. Tyto
emise byly ramcové vycisleny a komentovany v kapitole tykajici se vystupti ze zaméru -
ovzdusi. Pfevazna Cast emisi je produkovana jiz v soucasnosti pii obdélavani pidnich ploch a
zasobeni stavajici zivociSné vyroby, urcity nevyznamny narust bude spojen s odvozem hnoje
a dovozem stelivové slamy. Pfi dodrzeni emisnich limitd pro dopravni prostiedky Ize
s jistotou tvrdit, ze tyto emise jsou z hlediska vlivu na imisni pozadi v SirSi oblasti
zanedbatelné.
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Vlivy na klima

Provozem stiediska ZV budou do ovzdusi unikat vydechové plyny zvifat obsahujici
pfedev§im amoniak, vodni pary a oxid uhli¢ity. V okoli farmy jsou vzhledem dobré
rozptylové podminky, mnozstvi tepla ani obsah latek ve vydechovych plynech obsazenych
nebude ovliviiovat klimatické podminky.

3. Hluk a vibrace

Hluk z provozu zaméru

Kapitola II1.4. Hluk, vibrace, zaieni se vénuje jednotlivym potencionalnim zdrojim, hluku.
Lze konstatovat, ze v dobé vystavby ani bézného provozu nebudou vlivem provozu vyse
uvedenych zdroji hluku u nejbliz§i obytné zastavby a chranénych venkovnich prostor v
zadném ptipadé¢ prekroceny limitni hladiny hluku dané hygienickymi ptedpisy.

Hluk z vystavby

S ohledem na charakter stavby a jeji rozsah, vzdalenost od obytné zastavby lze
predpokladat, ze nebudou piekracovany hygienické limity hluku z vystavby jak z arealu
samotného, tak z dopravy na pozemnich komunikacich.

Vibrace

Vibrace jsou mechanické kmity a chvéni strojl, nastroji a predmét s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace prenesené na sediciho pracovnika
(nebezpecné frekvence jsou 2 — 6 Hz) nebo na stojiciho pracovnika (nebezpecné frekvence
4 -12 Hz) se mohou projevit pfedCasnou tnavou, bolesti hlavy, nevolnosti a kinet6zou.
Mistni vibrace piendSené na ruce pfi praci s vibrujicimi néstroji mohou pii frekvenci do 30
Hz poskodit kosti, klouby, Slachy a svaly hornich koncetin, pii frekvenci 20 — 400 Hz
mohou vyvolat onemocnéni cév s charakteristickym zachvatovitym bélenim prsti
(vazoneuroza). Vyvolavajicim faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poskodit nervy,
vibrace pfendsené zvlastnim zpiisobem mohou poskodit patef a hlavu.

Ptenos vibraci na pracovniky je mozno pifedpokladat pfi pouzivani nékterych druht
ruc¢niho nafadi, jako jsou rozbrusovacky, elektrické Sroubovaky....

Podil této prace se piedpoklada jen pii stavbé. Vibrace se daji minimalizovat osobnimi
ochrannymi prostiedky.

Vliv pfenosu vibraci na obyvatelstvo se sohledem Ccetnost dopravy a instalované
technologie v aredlu neprojevi.

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vystavba probiha na misté stavajici farmy vybudovanou dest'ovou kanalizaci. Kejda, vody
z dojirny budou skladovany v zabezpecenych jimkach. Nové socidlni zdzemi bude mit
novou jimku.

Pro zajisténi minimalizace nartstu vod v zemi bude navrzen i systém retence destovych
vod pfimo na tizemi farmy. Pro maximalizaci zasaku destovych vod vyuzije Oznamovatel
travni porosty okolo stdji, bude vybudovan systém zatravnénych rigold pro zachyt vody
v Gizemi i retenéni nadrz. Systém bude napojen na stavajici deStovou kanalizaci. V ptipadé
dal§ich pozadavkt pfislusSnych Ufadi je Oznamovatel tyto pozadavky pfipraven
akceptovat. Kone¢né feSeni prodiskutuje Oznamovatel s piislusSnym vodopravnim uradem.

Realizaci zaméru dochazi jen k urcitému nartistu zastieSenych ploch oproti stavajicimu
stavu s vice nez dostateCnou kompenzaci formou retence.

Kvalita povrchovych a podzemnich vod musi byt nedotcena, to souvisi s prevenci opatfeni,
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které by mohly zpisobit masivni kontaminaci tekutymi odpady, pfipadné ropnymi latkami
z vozidel pti pfepravé pii havarii. Tato situace se nepiedpoklada, nelze ji vSak nikdy
vyloucit, proto pro tyto ptfipady bude nutno aktualizovat havarijni plan.

Voda pro zabezpeceni farmy je ziskdvana z vlastnich vrtii 1 z vefejného vodovodniho fadu.
Kapacita stavajicich vrtl je dostatecna pro provoz.

Podlahy staje musi byt vodotésné, dle platnych vodohospodaiskych predpisi.

Vlivem posuzovaného zaméru nedojde k zadsahiim do zvodnélé ¢asti kolektoru nad miru
stavajici.

5. Vlivy na pudu

Zamé&r znamena zabor ze ZPF — jedna se o to, ze Cast pozemki uvnitf farmy nebyla
vyjmutd. V tomto ptipad¢ se jednd o zcela odiivodnéné vynéti pomahajici k udrzbé dalsi
pudé v okoli.

6. Vlivy na horninové prostredi a pfirodni zdroje
Realizace zaméru nema vliv na horninové prostfedi a neovliviiuje nerostné zdroje ani
zdroje ptirodni nad ramec obvykly pro zemédélskou vyrobu.

7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Realizaci aredlu mize byt dotCena v malém rozsahu stavajici fauna a flora v tésné blizkosti
staji, jedna se pouze o kulturni trdvniky kontaminované nalety ruderalnich rostlin.

V ramci provozu objektu budou provedena takova opatieni, ktera povedou ke snizovéani
pfitomnosti mySi domaci, potkana, pfipadné hraboSe polniho ve stajich, rovnéz budou
provedena opatieni, ktera zamezi ptistupu vrabct a jinych drobnych ptakt do stije. Bude
se jednat o preventivni opatfeni z divodu prevence zavlecené ndkaz do chovu zvifat.

Amoniak je v nizkych koncentracich pfijiman nékterymi rostlinami jako zdroj N, ve
vySsich koncentracich dochazi k poskozovani rostlin, které se projevuje prosvétlenim
okrajti listli, pozdé&ji prechazejici do nekrosy pii delSim plsobeni dochazi k vadnuti a
uschnuti listu. V ovzdusi nebude koncentrace Skodlivych latek v takové mife, aby
poskozovala zelenl v okoli.

Nejblizsi lesni porosty jsou dostatecné vzdaleny, negativni dopady na les disledkem chovu
se nevyskytnou.

Na farmé bude zabezpecCovan provoz zivoc¢isné vyroby. Produkce odpadi bude prevazné
organického plvodu. Hnlj bude vyuzivan zpétné na pozemcich zemédelské pidy k
hnojivym ucelim. Pfi dodrzeni technologické kézné pii aplikaci na pozemky nedojde k
naruseni stavajici tirovn¢ ekosystému.

Oblasti ochrany ptakti i evropsky vyznamné lokality nebudou posuzovanou stavbou
naruseny ani ohrozeny.

8. Vlivy na krajinu

Vystavbou zaméru se zasah do krajiny a tim i do krajinného razu piedpoklada jen v malé
mife, nebot’ bude dodrzen architektonicky raz stfediska a okoli. Stavba vznika v misté
stavajicich staji, uvnitf stavajiciho arealu. Moderni vzhled stavby neni v rozporu s agrarni
povahou uzemi, naopak zemédé€lskd vyroba o tuzemi patii jiz mnoho let. Pro potlaceni
stavby v pohledovych vztazich bude aredl dozelenény.

Tvar krajiny, podil zemédélské piidy a ostatnich slozek krajiny vznikal postupné po
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nékolik staleti s tim, Ze se krajina podfizovala lidskych potfebam. V soucasné dobé lze
hodnotit krajinu jako zkulturnéné uzemi pii zachovani spise nizké regeneracni schopnosti.

Soucasné platny zdkon €. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny, ktery v § 12 urcuje a
vymezuje vztahy umistovanych staveb ke krajinnému razu, bude dodrzen.

Turistickych aktivit se vlastni misto vystavby ve svém okoli nedotyka a ani je neovliviiuje.

9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
V misté stavby se zadné architektonické ani archeologické pamatky nenachézeji. Nalezy
vSak nelze vyloucit, v takovém piipad€ bude postupovano v souladu s platnou legislativou.
10. Vlivy na infrastrukturu a funkéni vyuziti azemi

Uvazovany zamér navazuje na stavajici vyuZziti izemi. Soucasti realizace je i oprava a
rozSiteni pfistupové komunikace tak, aby plnila pozadavky na dopravu spojenou
s obsluhou uzemi.
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ll. Komplexni charakteristika vlivi zaméru na Zivotni prostredi
Z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti a moZnosti
prihrani¢nich vlivi

Naroky na vstupy

Z energetickych surovin se jedna se o elektrickou energii a pohonné hmoty.

Dalsi suroviny jsou krmivo, stelivo, voda.

Vzhledem k rozsahu zaméru Ize predpokladat relativné vyznamny vliv, avSak zcela bézny
na zivotni prostiedi, pfi zajiStovani téchto surovin.

Vystupy — ovlivnéni arealem

Z hlediska ovzdusi bude dochazet k uvoliiovani amoniaku a dalSich latek, které mohou

ovlivnit bezprostifedni okoli zaméru. Za icelem zhodnoceni téchto vlivii bylo vypracovano
pasmo hygienické ochrany, které prokazuje, Ze obytna zastavba nebude zasaZena.

Z hlediska produkce odpadnich vod se jednd pouze o vody ze socidlniho zatizeni. Dalsi
odpady budou spojené s provozem ru¢niho myti traktorii, tyto odpady budou predavany
opravnéné osob¢. Opét se jedna o vliv spojeny s provozem takika kazdého zemédé€lského
arealu.

Statkova hnojiva — vedlejsi produkt - bude pfispivat k urodnosti polnich ploch, na které
budou vyvazeny, za predpokladu minimalizace vSech rizik dle zédsad v tomto dokumentu
uvedenych nedojde v zddném ptipadé k negativnimu ovlivnéni zivotniho prostiedi.

Z hlediska odpadii béhem provozu bude vznikat pouze minimum odpadi, které nemohou
mit pii spravném nakladani s nimi zadné negativni dopady na slozky ZP.

Emise hluku — dle vySe uvedené analyzy, nedojde k ovlivnéni obytné zastavby ani jinych
objektii zajmu v okoli nad ramec dana platnymi hygienickymi predpisy.

Vliv na estetické kvality uzemi

Stredisko je umisténo v typické zemédélské oblasti, navrh nebude narusovat nadmérné
okoli, vzhled bude ve stylu okolni architektury.

Ostatni vlivy

V réamci chovl zvifat na farmach mtze dojit k rozsifeni nékterych doprovodnych druhii
zivocichi, jako jsou mouchy a hlodavci. Proti témto Zzivo¢ichim bude postupovano
obvyklym zpiisobem. (mouchy lze v soucasné dobé uspésné likvidovat lapaci much na
systému zafich lamp pfitahujici hmyz s tim, Ze tento zplisob je mnohem Setrnéjs$i nez
pouzivani chemickych latek.

Soucasny a potencialni vysledny stav ekologické zatéze uzemi

Koncentrace zvifat v dané lokalit¢ nepfedstavuje nebezpeci z hlediska inosnosti uzemi,
pokud budou dodrzena vSechna projektovana opatieni.

Souhrn

Realizaci zdméru nedojde k vyznamnéjSimu negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostiedi
v blizkém 1 vzdalenéjSim okoli. Ovlivnéni Zivotniho prostiedi mimo Ceskou republiku je
vylouceno.

Z4dné z jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi ani Zivotni prostiedi jako celek nebude
ovlivnéno nad miru trvale udrzitelného rozvoje. Zamér neovlivni pfimo ani nepiimo zelen,
pudu, zvifectvo ani vodu. Za nejvice ovlivnénou slozku zivotniho prostfedi 1ze povazovat
emisni zatéz, kterou vsak nedojde k prekroceni hygienickych limitt.
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lll. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych havariich a
nestandardnich stavech

Vliv provozu farmy na zivotni prostfedi je zavisly pfimo na technologické kéazni pfi
manipulaci s odpady a pii obsluze zvifat.

Ke snizeni vlivii emisi a zapachu z farmy vzhledem k bytové zastavbé je vhodné udrzovat
pas ochranné zelen¢ kolem celé¢ farmy. K tomuto ucelu slouzi 1épe listnaté dfeviny nez
jehli¢naté, nebot’ emise zachycené na listech se dobfe smyvaji destém a ocistnd funkce
porostu se takto regeneruje. Kromé toho kazdoro¢ni opad listi, jehoz pletiva jsou
poskozena, zajistuje, ze existence listnatych dievin je ohrozena mnohem méné, nez
jehliénant. V zimnich mésicich je sice uchytny ucinek listnatych dievin a z nich
sestavenych ochrannych pasti mensi nez v 1été, ale produkce NH3 je v zimnich mésicich
nizsi.

Ke sniZeni prasnosti provozu na komunikacich je tfeba vénovat pozornost ¢isténi vozovek
v aredlu farmy a blizkém okoli, zejména po zimnim obdobi.

Moznosti vzniku havérii jsou pii respektovani platnych pfedpisi omezeny na minimum.
Ptesto muze dojit napt. k pozaru v objektu. V takovém piipadé vzhledem k pouzitému
materidlu na stavbu by znecisténi okoli nebylo nebezpecné a znecisténi okoli kratkodobé.

V ptipadé¢ manipulace s materidly tj. doprava krmiv a rozvoz organickych odpadii by

mohlo dojit k uniku ropnych latek. V takovém ptipadé je nutno postupovat dle obecné
znamych opatieni za pomoci chem. piipravku Vapex a sejmuti zasazené vrstvy zeminy.

V ptipadé nakazy v chovech se bude postupovat stejné jako v soucasné dob¢ v zemich EU.

V piipadé zavaznych onemocnéni zvitat, kdy vyzaduji veterinarni ptedpisy uzavieni chovu
a likvidaci podléhaji tyto operace zvlastnim veterinarnim piedpisim.
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IV. Charakteristika opatreni k prevenci, vylouceni, sniZzeni, pripadné
kompenzaci nepriznivych vlivii na Zivotni prostredi
Investor je povinen dodrzovat veskera aktualné platnd zdkonnd opatfeni a postupy
vyplyvajici z pravniho ramce CR a EU bez ohledu na proces EIA.

Navrzené teSeni vychazi z pfedpokladu, aby bylo v maximalni mife zabezpeceno proti
nestandardnim staviim a moznym havariim. Toto technické a technologické feSeni bylo
popsano v piedchozich kapitolach, soucasti tohoto feSeni jsou i vSechny opatieni vedouci
k minimalizaci negativnich vlivii na Zivotni prostfedi. V této kapitole tak neni tfeba
stanovovat Zadna dalsi opatieni.

V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich
predpokladu pri hodnoceni viivi

V ramci posuzovani se vychazelo zbéznych metod hodnoceni jednotlivych slozek
zivotniho prostredi.

Pouzité podklady pro zpracovani dokumentace:

Mistni Setieni,

Informace od Oznamovatele,

Névrh dispozi¢niho uspotadani navrhovaného areélu,

Zakont, nafizeni vlady, vyhlasek Ceské republiky, EU souvisejici se zamérem,

Udaje z katastru nemovitosti, CHMU, Internetové stranky Ceského geologického
ustavu a Geofondu Praha, Internetové stranky Vyzkumného ustavu
vodohospodarského TGM Praha, Internetové stranky kraje, internetové stranky
www.portal.gov, Internetové stranky www.mapy.cz, www.irz.cz a dalsich.

Pouzité metodiky:

Stanoveni pasma hygienické ochrany je zpracovano dle metodického postupu
vydaného Statnim zdravotnim ustavem Praha — Acta hygienica epidemiologica et
microbiologica ¢. 8/1999.
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VI. Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pri zpracovani dokumentace

Zpracovatel dokumentace vychazel z predlozeného zdméru, podkladi ziskanych pfi
jednani s investorem a zpracovatelem projektové dokumentace, mistnim Setfeni na miste
samém a vlastnich zkuSenosti s obdobnymi provozy.

V ramci vypocti jednotlivych emisi a vystupi a vstupi provozu se postupovalo dle
béznych metod a ukazatelti uplatiiovanych v Zivo€isné vyrobé.

Podil jednotlivych odpadi a jejich mnozstvi se bude fidit mnoha faktory, které nelze uplné
vyspecifikovat, proto mohou postupné vznikat i jiné odpady nez jsou uvedeny v seznamu
odpadu.

Snaha zpracovatele byla z uvedenych divodi spiSe nadsadit parametry, které¢ se promitaji
do vlivli na Zivotni prostiedi tak, aby nedoslo k jejich podcenéni. To se tyka zejména
narokll na vstupni materidly, média a energie, které jsou vzdy na horni mezi odhadl a
vypoctl a predevSim skuteCnosti, Zze vesSkeré parametry byly vypocitavany nikoliv na
pramérny stav zvitat, ale na maximalni naskladilovaci kapacitu (ustajovaci mista).

Skute¢ny provoz obdobnych hal umoznil pfesnéji precizovat jak spotteby zékladnich medii
a surovin, tak i emise do ovzdusi, produkce odpadnich i odpady s tim, Ze bylo vychazeno
z dosazenych a ovétenych parametri.

P¥i zpracovani dokumentace bylo postupovano v nasledujicich krocich:

sbér vstupnich dat a informaci,

vyhodnoceni archivnich podkladt, reserSe odborné literatury,

analyza vstupd,

modelové vypocty,

vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy,

zpracovani oznameni.

Lze konstatovat, Ze zpracovatel oznameni mél dostatecné podklady pro objektivni
posouzeni zaméru.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Umisténi, kapacita, feSeni stavebniho provedeni a volba technologii byla stanovena
investorem na zaklad¢ diskuze ptfed zahdjenim projektovych praci v ramci zvazovani
investice. Do tohoto dokumentu jiz vstupovala jedina varianta.

Realizace modernizace byla navrzena s pfihlédnutim ke stdvajicim aktivitdm investora na
tomto misté dle zasad o vyuziti nejlepSich dostupnych technologii s maximalnim diirazem
na minimalizaci dopadil na Zivotni prostredi.

Predlozend wvarianta vychazi optimalné¢ ve vztahu k potfebam vybudovani kapacity
stajovych objektli, minimalizaci nakladd investora stavby a potfeb minimalizace vlivli na
ZP 1 krajinu.

F. DOPLNUJICI UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaju v oznameni

Viz kapitola H. ptiloha, kde jsou obrazové¢ a jiné ptilohy.

2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Vsechny podstatné informace jsou soucasti ptislusnych kapitol.
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G. VSEOBECNE SHRNUTIi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Farma pro chov dojnic Semcice

Zarazeni: 'V ramci posuzovani celé kapacity strediska je zamér posuzovan dle § 4 zékona

¢. 100/2001 Sb. pismeno 1), bod c) zaméry uvedené v piiloze €. 1 k tomuto
zakonu kategorii II a zmény téchto zdmérl, pokud zména zadméru vlastni
kapacitou nebo rozsahem dosdhne pfislusné limitni hodnoty, je-li uvedena,
nebo které by mohly mit vyznamny negativni vliv na Zivotni prostfedi, zejména
pokud ma byt vyznamné zvySena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se
vyznamné méni jeho technologie, fizeni provozu nebo zplsob uzivani; tyto
zaméry a zmény zaméri podléhaji posuzovani, pokud se tak stanovi ve
zjistovacim fizeni,
Jedna se o zménu zdméru dle prilohy €. 1 k Zakonu 100/2001 Sb., Kategorie I1.
bod 1.5 ,,Zafizeni k intenzivnimu chovu hospodarskych zvitrat s kapacitou od
50 dobytcich jednotek (1 dobytci jednotka = 500 kg zivé hmotnosti) (zaméry
neuvedené v kategorii I).*

Zatazeni dle kodu: 11/1.5; §4 odst. 1 pism. C

Umisténi zaméru

Kraj: Stiedocesky
Okres: Mlada Boleslav
Obec: Semcice

Katastralni uzemi: Semcice
Charakter zaméru

Ve stavajicim aredlu jsou vyuzivany objekty stdji a technologickych zafizeni od jejich
vystavby v sedmdesatych letech minulého stoleti. Od t¢ doby nebyly podstatn¢ upravovany a
modernizovany.

Zamérem Oznamovatele je komplexné modernizovat stavajici zemédélsky areal tak, aby plnil
pozadavky na moderni chov skotu v izemi. Zmény v aredlu jsou patrné z predlozené bilance
stavajiciho stavu a stavu navrhovaného.

Soucasti realizace bude postupna obnova stfediska tak, aby byla zachovéana jeho funk¢nost
s tim, Ze budou postupné nahrazeny vSechny stavajici staje novymi.

Aktudlni stav je pfedstavovan:

1. Produk¢ni stdji pro dojnice — 178 ustdjovacich mist — bude nahrazeno;

2. Reprodukeni staji pro dojnice — 68 ustajovacich mist — bude nahrazeno;

3. Odchovnou jalovic — 108 ustajovacich mist — bude nahrazeno;

4. Odchovnou mladého skotu — 51 ustajovacich mist pro jalovice a 95 pro telata rostlinné
vyzivy — bude nahrazeno;

Boudami pro telata — 61 bud — bude rozsifeno;

> v

Souéésti arealu je hnojisté o plose 1200 m?, které zajisti kapacitu i do budoucna.
7. Poskliznova linka na skladovani obilnin, kterou Ize rovnéz provozovat bez omezeni.
Linka je vybavena susarnou GSI 1226 s hotdkem Maxon 3077 kW vykonu.
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Navrhovany stav je pifedstavovan:

Vystavbou produk¢ni staje pro 416 ks dojnic s tim, Ze se bude jednat o kejdovy provoz

Vystavba produkéni staje pro skupinu v rozdoji - 72 ks dojnic - stim, Ze se bude
jednat o kejdovy provoz s ustajenim s lehacimi boxy.

Vystavbu nové porodny s 40 ustajovacimi misty v kotcich pfistylanych slamou
s ustajenim pro telata od 1,5 do 6,5 mésici 150 ks.

Vystavbu staje pro suchostojné kravy o kapacité¢ 70 mist v kotcich na slam¢.

Odchovnu mladého dobytka pro jalovice od 6,5 do 21,5 mésice v kotcich na slamé o

) s ustajenim s lehacimi boxy.
2.
3.
4.
kapacité 302 mist.
6.

Doplnéni bud pro telata na 80 ks, aby doslo k pokryti navySeni obratu stada.

7. Vybudovani nového silazniho Zlabu o kapacité 9 000 m>.

8. Vystavbou dvou jimek na kejdu o kapacité 4 440 m* a 5 010 m°>.

Kapacity
Stavajici stav
Ustajovaci Dobytci jednotky
Nazev objektu Kategorie kapacita Primérna vaha na kapacitu
Ks Ks Kg DJ
1. Produkéni staj pro dojnice dojnice 178 600 213.60
2. Reproduk¢ni staj pro dojnice - - - -
Dojnice dojnice 53 600 63.60
Jalovice VBJ Jalovice 15 550 16.50
3a. Odchovna jalovic Jalovice 108 330 71.28
3b. Odchovna jalovic a teletnik - - - -
Jalovice Jalovice 51 330 33.66
Telata telata 95 115 21.85
4. Teletnik telata 74 115 17.02
5. Boudy pro telata a pristiresky telata 61 70 8.54
Celkem Dobytcich jednotek - 635 - 446
Navrhovany stav
Dobytci
Ustiajovaci | Primérna | jednotky na
Nazev objektu Kategorie kapacita vaha kapacitu
Ks Ks Kg DJ
SO-02 Produkeni stéj 1 dojnice 416 600 499
SO-03 Produkéni staj 2 dojnice 72 600 86
SO-04a Porodna dojnice 40 600 48
SO-04b Teletnik 1.5 - 6.5 més. telata rostlinna 150 115 35
SO-05 Suchostojné + VBJ kravy 70 600 84
SO-06 Odchovna mladého dobytka 6.5 - 14.5 més. jalovice 180 285 103
Odchovna mladého dobytka 14.5 - 21.5 més jalovice 122 445 109
SO-07 Telata mlécna 1.5 més. telata mlé¢na 80 70 11
Celkem Dobyt¢ich jednotek - 1130 - 974
Celkova bilance +528.4 | DJ/hospodarstvi
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Posuzovany zdroj nespada dle Zakona 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ptfilohy ¢.2 mezi
»Vyjmenované stacionarni zdroje* pod bod 8. Chovy hospodatskych zvirat s celkovou rocni
emisi amoniaku nad 5 tun v¢etné. Jednd se o nevyjmenovany zdroj.

Velikost staji z hlediska kapacity i celého stfediska patfi v soucasné dobé ke kapacitam
malym s dostate¢nou navaznosti na zemédélskou ptdu, kterou oznamovatel prokazal.

Z hlediska posouzeni dopadi provozu na jednotlivé slozky Zzivotniho prostiedi nebyly
prokazany zadné vyrazné vlivy, které by mohly Zivotni prostiedi nezvratn€ poskodit a 1ze je v
celkovém hodnoceni oznacit za nevyznamné az stfedn¢ vyznamné. Z uvedenych vysledkt
vypoctil je patrné, Ze posuzovany zamer znamena u nejblizsi obytné zastavby akceptovatelnou
zménu. Pocet prijezdl vozidel se neprojevi nad miru danou hygienickymi limity. Hlukové
vlivy zplsobené zamérem nebo dopravou pro zdmér nebudou vyznamné, nebudou dotceny
hranice venkovniho chranéného prostoru nadlimitnimi hodnotami.

Provoz bude spliiovat veskeré hygienické limity a pozadavky legislativy v Zivotnim prostiedi.
Veskeré dopady na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi jsou pro dotéené uzemi plné
akceptovatelné. Realizace zadméru za predpokladu dodrzeni vSech norem, pracovni a
technologické kazné, fadné evidence a zachazeni s odpady nepfinese pro okoli zZadna rizika
bezpecnostni, ekologickd ani pozarni, kterd by mohla neptiznivé plsobit na okoli.

Néplit zameéru 1ze hodnotit jako piijatelnou v feSeném tizemi.

Datum zpracovani: 06/2016

Jméno, ptijmeni, bydlist¢ a telefon zpracovatele oznameni:
Ing. Vrany Miroslav

Farm Projekt

Jindiisska 1748

530 02 Pardubice

tel . 466 675 509, 602 434 897

Na oznameni spolupracovali:
Ing. Martin Vrany

drzitel opravnéni ke zpracovani rozptylovych studii a odbornych
posudkil podle § 15 odst. 1 pism. d, zdkona o ochrané ovzdusi
(C.j.: 1653/820/09/IB a 911/820/09)
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H. PRILOHY

1. Vyjadieni piislusného stavebniho ufadu k zdméru z hlediska tzemné planovaci
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1. Vyjadieni prislusného stavebniho wUiadu k zaméru z hlediska tizemné planovaci
dokumentace

MESTSKY URAD DOBROVICE
ODBOR VYSTAVBY
PALACKEHO NAMESTI 28 704 41 DOBROVICE

SPISOVAZN:  Wist. 101L2007Ti

£ Vst 10837201 7T

VYRIZUIE: Tiché, oprdvnénd tfedni osoba
TEL.: 326 398 219

E-MAIL: ticha @dobrovice.cz

DATLIM: 15.5.2017

VYJADRENI

Méstsky Gfad Dobrovice, adbor vistavby, jako stavebni dfad pfisluing podle § 13 odst. | pism. ¢) zdkona
€. 133/2006 Sb., o dzemnim plénovini a stavebnim Hidu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich pfedpisi
{dile jen "stavebni zdkon"), na zikladé zddosti o vyjddieni z hlediska dzemné plinovaci dokumentace
k zaméru Farma pro chov dojnic Seméice”, kterou dne 4.5.2017 podala spoleénost

Zemiédélska viroba Hefmansky s.r.o., IC 02434431, Semdéice &p. 17, 294 46 Seméice,

vydivd podle § 154 zikona & 500/2004 Sb., sprivni fid, ve znéni pozddjiich piedpist vyjddfeni, #e
zémér:

Farma pro chov dojnic Seméice
na pozemcich st. p. 171/2, 17173, 1718, 17145, 172, 173, 364, parc. & T9/1, 107/2, 107/, 641, 64211,
657, 679 v katastrilnim dzemi Seméice je v souladu s platnim dzemnim plinem obce Semdice.
Jedni se o komplexni modernizaci a roziifeni farmy v Semdicich, stavebni objekty:
5001 - Novd daojima
S0 02 - Stdj pro dojrice [ 416 UM
S0 03 - Stdj pro dojnice 11 - rozdoj 72 UM
S0 04 - Porodna 40 UM a teletnik 150 UM
S0 05 - 5u4j pro suchostojné dojnice a VBI 70 UM
S0 06 - Stdj pro jalovice 302 UM
S0 07 - Boudy pro telata 80 UM
50 11 - Cerpaci jimka
S0 12 - Iimka na kejdu a technologické vody 4 440 m?
50 13 - Jimka na kejdu a technologické vody 5 010 m’
50 14 - Sildzni Zlab o kapacit® 9 000 m?,

Toto vyjddfeni se vyddva na 2adost vyse uvedené spoleénosti k ,.Ozndmeni zdméru dle Z & 100:2001 Sh.,

ve znéni pozdéjgich pfedpisi.
"lllrl:-":T':.‘;H:'_.." Ufad /_\

_Jf"] Li';-ﬂ:}w C,E Marcela Ticha
100 V:}fﬁxauﬂ}' vedouel odboru vystavby

Obdrii;

téastnici (dodejky)

Zemadilskd viroba Hefmansky s.r.o., Seméice ¢.p. 17, 294 46 Semdice — 2x
ostatni

Obec Seméice, IDDS: 2gcaks3

prospis
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Farm Projekt
2. Vyjadreni krajského tiradu, odboru Zivotniho prostiredi

Krajsky Gfad Stfedoceského kraje

ODBEOR ZIVOTHIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 17.5.2017 Farm Projekt
Cislo jednaci: ~ 060314/201 /K USK Ing. Miroslav Vrany
Spisovi znacka: SZ_ 0603 14/201 /K USK/2 Jindfisska 1748
Vyfizuje: Ing. Lubomir $ima / 1. 944 2002 Fardubice

Znalfka: O P/Sima

Stanovisko orgdnu ochrany ptirody dle §45i zikona &. 114/1992 Sh., o ochrané pFirody
a krajiny, ve znéni pozdéjiich predpisi, k moznému vlivu zaméru ,,Farma pro chov
dojnic Semdéice” na evropsky vyznamné lokality a ptaéi oblasti

Krajsky ufad StredoCeského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (ddle jen krajsky Gfad),
obdrzel dne 10. 5. 2017 Vasi Zadost o stanovisko k ziméru . Farma pro chov dojnic Semdice”
z hlediska vlivu na evropsky vyznamné lokality a ptadi oblasti. Zamér se nachazi ve Stiedodeském

kraji na katastralnim tizemi Seméice,

Jako orgin ochrany pfirody prisludny podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zikona & 114/1992
Sb., ve znéni pozdéjiich predpis, sdélujeme, Ze v souladu s ustanovenim § 45§ odst. | citovaného
zikona lze vyloudit viznamny vliv pedloZeného ziméru samostatné i ve spojeni s jinvmi zaméry
nebo koncepcemi na pfiznivy stav piedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit

nebo ptadich oblasti stanovenych prisluinymi vlddnimi nafizenimi, v plisobnosti krajského tfadu.

Odivodnéni:

Pfedmétem zaméru je komplexni modernizace a rozdifeni farmy v Seméicich, Zamér je rozd&len do
nasledujicich asti — SO 01 — Nova dojirna; SO 02 — Std) pro dojnice 416 G.m.; SO 03 - Staj pro
dojnice - rozdoj 72 d.m.; SO 04 - Porodna 40 d.m. a teletnik 150 d.m.; SO 05 - Stdj pro suchostojné
dojnice a VBI 70 d.m.; SO 06 — Stdj pro jalovice 302 d.m.; SO 07 — Boudy pro telata 80 d.m.; SO
012 - Jimka na kejdu a technologické vody 4 440 m’; SO 013 Jimka na kejdu a technologické vody
5010 m* a SO 014 Silizni Zlab o kapacité 9 000 m’. Cely zamér je navrhovin na pozemcich
parc.E. 107/5, 107/2, 79/1, 642/1, 679, 641,657 v k.0. Seméice a na pozemcich parc.&. st. 364, 171/4,
172, 173, 1703, 17142, 171/5 v k.id. Seméice.

Krajsky ufad pfihlédl ke skuteénosti, Ze se v misté ani v blizkém okoli zdméru evropsky vyznamné

lokality (EVL), resp. pta¢i oblasti (PO) nenachazeji. Nejbliz3i Gzemi soustavy Natura 2000 je EVL

Zhorovska 11 15021 Praha 3 tel: 257 280 944 fax: 257 280 203 simafilkr-s.cz www, kr-stredocesky.cz
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Ledce - hdjovna (CZ0213611), jejimz piedmétem ochrany je lokalita netopyra velkého (Myoris
myotis). EVL je jihovychodnim smérem vadilena vzdusnou &arou cca 5 km. Dale také vzhledem k
velikosti a charakteru ziméru s lokalné omezenym rozsahem a relativné nizkou intenzitou
olekdvanych pfimych i nepfimych vlivii z vystavby i z provozu na okolni prostfedi, ve vztahu
k pomériim a vazbim v (izemi a povaze prislusnych pfedméti ochrany, nelze dotéeni Zidné evropsky
vyznamné lokality ani pta¢i oblasti predpokladat, Orgdn ochrany prirody proto vydal stanovisko ve

smyslu vvie uvedeného viroku,

...—d: _L_z PR D @
KiAISKY URA Ing. Josef Keika, Ph.D
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v z. Mgr. PavelVaiihat

vedouci oddéleni ochrdny piirody a krajiny
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3. Umisténi zaméru — §irsi vztahy
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5. Uzemni plan
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PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
stabilizovane plochy uzemni
plochy Zmen rezervy
BYDLENI
v rodinnych domech - venkovske rostlé
; 41 BYDLENI
‘ EV1 ‘ BV T v rodinnych domech - venkovske ulicové

BYDLENI
v rodinnych domech - pfiméstske

BYDLENI
méstskeho charakteru

VYROBA A SKLADOVANI
\/Z: iomshatda
zemédélska wroba

VYROBA A SKLADOVAN]
zemédélska wroba - specificka
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6. Situace

Farm Projekt
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