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A. UVOD

Ve stavajicim aredlu jsou vyuZzivany objekty stdji a technologickych zatizeni od jejich
vystavby v sedmdesatych letech minulého stoleti. Od t¢ doby nebyly podstatn¢ upravovany a
modernizovany.

Zamérem Oznamovatele je komplexné modernizovat stavajici zemédélsky areal tak, aby plnil
pozadavky na moderni chov skotu v izemi. Zmény v aredlu jsou patrné z predlozené bilance
stavajiciho stavu a stavu navrhovaného.

Soucasti realizace bude postupna obnova stfediska tak, aby byla zachovéana jeho funk¢nost
s tim, Ze budou postupné nahrazeny vSechny stavajici staje novymi.

Chovana zvirata jsou nejvyznamnéj$im ptivodcem emisi v rdmci stiediska. Ustdjeni zvitat
(vydechové plyny, statkova hnojiva ve stdji), sklady hnoje, aplikace na piadu tvoifi svoji
podstatou hlavni systémy produkujici emise z chovu v areélu.

V ramci zdroji z chovu bude do ovzdusi vypousténa smés vydechovych plynti s obsahem
oxidu uhlic¢itého, vodnich par a dalSich plynii; z chlévské mrvy zejména pak unikéd amoniak,
sirovodik, oxid uhli¢ity, metan, oxid dusny, kyselina maselnd, kyselina octova a dalsi. Podle
bézného posuzovani je jednoznacné povazovan za hlavni Skodlivou piimés 1 zépachovou

slozku ve stajovém ovzdusi amoniak. Vypocet rozptylové studie byl proveden pro amoniak
(NH3).

B. UDAJE O PROVOZOVATELI

Obchodni firma
Zemédélska vyroba Hefmansky s.t.o.

Identifika¢ni udaje

Identifikacni ¢islo: 02434431
DIC: CZ 02434431
Sidlo (bydlisté)
Sidlo provozovatele: Cislo popisné 17, 294 46 Semcice

C. PREDMET POSOUZENI

1. Kapacita zaméru

Stavajici stav

Ustajovaci Dobytci jednotky
Néazev objektu Kategorie kapacita Pramérna vaha na kapacitu
Ks Ks Kg DJ
1. Produkéni staj pro dojnice dojnice 178 600 213.60
2. Reprodukéni staj pro dojnice
Dojnice dojnice 53 600 63.60
Jalovice Jalovice 15 550 16.50
3a. Odchovna jalovic Jalovice 108 330 71.28
3b. Odchovna jalovic a teletnik
Jalovice Jalovice 51 330 33.66
Telata telata 95 115 21.85
4. Teletnik telata 74 115 17.02
5. Boudy pro telata a pristiesky telata 61 70 8.54
Celkem Dobytcich jednotek - - - 232
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Navrhovany stav

Ustajovaci Dobytci jednotky
Nazev objektu Kategorie kapacita Pramérna vaha na kapacitu
Ks Ks Kg DJ
S0-02 Produkeni staj 1 dojnice 416 600 499
S0-03 Produk¢ni staj 2 dojnice 72 600 %6
SO-04a Porodna dojnice 40 600 48
SO-04b Teletnik 1.5 - 6.5 més. | telata rostlinna 150 115 35
SO-05 Suchostojné + VBJ kravy 70 600 84
SO-06 Odchovna mladého
dobytka 6.5 - 14.5 més. jalovice 180 285 103
Odchovna mladého
dobytka 14.5 - 21.5 més jalovice 122 445 109
SO-07 Telata mlééna 1.5 més. telata mlé&na 80 70 11
Celkem Dobytéich jednotek - - - 974

2. Umisténi zaméru

Kraj: StiedoCesky
Okres: Mladé Boleslav
Obec: Semcice
Katastralni zemi: Semcice
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Umisténi zaméru — f(;tomzllpa
g;&f T
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Situace arealu navrhovana

Farm Projekt
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3. Struény popis technického a technologického feSeni ziméru — vztazeny k emisim

Stavajici stav ve stiredisku dle provozniho Fadu

1. Produk¢ni staj pro dojnice

Kapacita 178 dojnic

Produkce Syrové kravské mléko, vedlejsim produktem jsou pak statkova
hnojiva a brakované dojnice.

Technicky popis

Stavebni feSeni

Jedna se o stavbu se zelezobetonovou nosnou konstrukei se zdénym
obvodovym plastém s dvoupultovou stfechou. Staj je feSena jako
podéln¢ prijezdnd s nepropustnou izolovanou podlahou, jednou
krmnou chodbou, 2 krmnymi zlaby a 2 krmisti, 2 hnojnymi
chodbami.

Ustéjeni

Ustéjeni je volné, se stlanymi lehacimi boxy a jednim skupinovym
stlanym kotcem. Cast dojnic ma moZnost piistupu do tvrdého
vybéhu u severni a jizni Casti staje. Pohyb zvifat ve stdji a jejich
presun mezi skupinami je umoZzZnén systémem branek pro
bezpecnou manipulaci obsluhou.

Veétrani

Pfirozenym vétranim staje okny, vraty, prichody do vybéhu a
okennimi otvory ve svislé hiebenové $térbiné stéje.

Krmeni

Krmeni je adlibitni, zavazené krmnym do krmnych Zzlabi.
Davkovana je homogenizovand krmnd davka obsahujici vSechny
nalezitosti. Krmeni je provadéno tazenym krmnym vozem.

Napéjeni

Zvitata maji celodenni pfistup k vyhfivanym napdjecim zlabiim s
nezavadnou pitnou vodou.

Ptistylani

Ptistyla se slamou.

Odklizeni statkovych
hnojiv

Odklizeni hnoje je zajiSténo pomoci manipulacni techniky. Hntj je
pomoci manipulacni techniky nakladan do pfepravnich kontejnert a
odvazen k uskladnéni na hnojisté, ¢i polni slozisté. Pravidelny
odkliz chlévské mrvy minimdlné 2 x denné.

Vytapéni Neni instalovano.
Osvétleni Osvétleni je okny a zativkami.
Dojeni Je provadéno na dojirné.

2. Reproduk¢ni stdj pro dojnice

Kapacita 53 ks dojnic
15 ks vysokobiezich jalovic

Produkce Telata pro dal$i chov, vedlejsim produktem jsou pak statkova
hnojiva a brakované dojnice.

Technicky popis

Stavebni feSeni

Objekt je zelezobetonové konstrukce se sedlovou stfechou. Staj je
feSena jako podélné prijezdna s nepropustnou izolovanou
podlahou, s lehacimi boxy a dvémi hnojnymi chodbami. Na jizni
stran¢ staje pod pfistreskem je krmiste.

Ustéjeni Volné, boxoveé stelivové ustajeni.

Vétrani Staj je s pfirozenym vétranim stdje okny a prichody ke krmisti a
vraty.

Krmeni Krmeni je zakldddno na krmny stil (adlibitum) obsluhovany.

Déavkovana je homogenizovand krmna davka obsahujici vSechny
nalezitosti. Krmeni je provddéno taZzenym krmnym vozem.
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Napéjeni Zvitata maji celodenni pfistup k vyhfivanym napdjecim zlabim s
nezavadnou pitnou vodou.
Ptistylani Ptistyla se do lehacich boxt slamou.

Odklizeni statkovych
hnojiv

Odklizeni hnoje je zajiSténo pomoci manipulacni techniky. Hntj je
pomoci manipulacni techniky nakladan do pfepravnich kontejnert a
odvazen k uskladnéni na hnojisté, ¢i polni slozist€. Pravidelny
odkliz chlévské mrvy minimdlné 2 x denné.

Vytapéni

Nenti instalovano.

Osvétleni

Osvétleni piirozené a zarivkami.

3a. Odchovna jalovic

Kapacita 108 ks jalovic

Produkce Jalovice pro dalsi chov, vedlejsim produktem jsou pak statkova
hnojiva.

Technicky popis

Stavebni fe$eni

St4j je zdéna s betonovym stropem a sedlovou stiechou. Staj je
feSena v podélném usporadani s krmnou chodbou, krmnym zlabem,
krmistém.

Ustéjeni

Je ve 4 skupinovych kotcich na polohluboké podestylce. Na
vSechny kotce navazuje zastfeSeny betonovy vybéh - ze kterého je
mozny piistup do mékkého vybehu.

Vétrani

Je pfirozenym vétranim staje okny, priachody vybchu, vraty v Celni
zdi a vraty z piipravny a vyduchy ve stropu, vyvedenymi nad
stfechu.

Krmeni

Krmeni je =zakladdno do zlabu (adlibitum). Dévkovana je
homogenizovanad krmna davka obsahujici vSechny nélezitosti.
Krmeni je provddéno tazenym krmnym vozem.

Napéjeni

Zvitata maji celodenni pfistup k vyhfivanym napdjecim zlabiim s
nezavadnou pitnou vodou.

Ptistylani

Pristyla se do kotcii slamou. Garantovana je davka 5 kg slamy na
kus a den.

Odklizeni statkovych
hnojiv

Odklizeni hnoje je zajiSténo pomoci manipulacni techniky. Hndj je
pomoci manipulacni techniky nakladan do ptepravnich kontejnera a
odvézen k uskladnéni na hnojiste, €i polni sloZziste.

Vytapéni

Neni instalovano.

Osvétleni

Osvétleni pfirozené a zarivkami.

3b. Odchovna jalovic a teletnik

Kapacita 51 jalovic
95 telat

Produkce Jalovice, bycci pro dalsi chov, vykrm, vedlejSim produktem jsou
pak statkové hnojiva.

Technicky popis

Stavebni feSeni

St4j je zdéna s betonovym stropem a sedlovou stfechou. Stdj je
feSena v podélném usporadani s krmnou chodbou, krmnym zlabem,
krmi$tém.

Ustéjeni

Staj - je ve 4 skupinovych kotcich na polohluboké podestylce. Dva
kotce jsou pro telata, dva pro jalovice. Na vSechny kotce navazuje
zastfeSeny betonovy vybeh.
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Ptipravna - v ¢asti byvalé pfipravny je jeden skupinovy kotec, pro
ustajeni telat na polohluboké podestylce.

Vétrani

Staj - pfirozenym vétranim stije okny, prachody k tvrdému
zastfeSenému vybehu a vraty v Celnich zdech a zasitovanou zapadni
sténou u leharny pro telata nad 16 tydni a vyduchy ve stropu,
vyvedenymi nad stfechu.

Ptipravna — vétrani je vraty a kemnymi chodbami navazujicimi na
stajové objekty.

Krmeni

Staj - krmeni je zakldddno do zlabu (adlibitum). Davkovéana je
homogenizovana krmna davka obsahujici vSechny nélezitosti.
Ptipravna - krmeni je zaklddéno ru¢né do zlabd.

Nap4jeni

Zvitata maji celodenni pfistup k vyhiivanym napajecim zlabiim s
nezavadnou pitnou vodou.

Ptistylani

Pristyla se do kotcii slamou. Garantovana je davka 5 kg slamy na
kus a den.

Odklizeni statkovych
hnojiv

Odklizeni hnoje je zajiSténo pomoci manipulacni techniky. Hndj je
pomoci manipulacni techniky nakladan do ptepravnich kontejnera a
odvézen k uskladnéni na hnojiste, ¢i polni sloZziste.

Vytapéni

Nenti instalovano.

Osvétleni

Osvétleni pifirozené a zarivkami.

4. Teletnik

Kapacita 74 telat

Produkce Jalovice, bycci pro dalsi chov, vykrm, vedlejSim produktem jsou
pak statkové hnojiva.

Technicky popis

Stavebni fe$eni

St4j je zelezobetonové konstrukce. Stiecha je dvoupultova. Stdj je
feSena v podélném usporadani s krmnou chodbou, krmnym zlabem,
krmistém.

Ustajeni Ustdjeni je 2 skupinovych kotcich s lehdarnou na polohluboké
podestylce.

Vétrani Vétrani je vraty, okny, okny ve svislém hiebenovém svétliku
dvoupultové stiechy a priichody do vybéhu.

Krmeni Krmeni je =zakladdno do zlabu (adlibitum). Dévkovana je
homogenizovana krmné davka obsahujici v§echny nélezitosti.

Napéjeni Zvitata maji celodenni piistup k napdjeni s nezdvadnou pitnou
vodou.

Ptistylani Pristyla se do kotcii slamou. Garantovana je davka 5 kg slamy na

kus a den.

Odklizeni statkovych
hnojiv

Odklizeni hnoje je zajiSténo pomoci manipulacni techniky. Hndyj je
pomoci manipulacni techniky nakladan do prepravnich kontejnera a
odvézen k uskladnéni na hnojiste, €i polni sloZziste.

Vytapeni Neni instalovéno.

Osvétleni Osvétleni pfirozené a zarivkami.

5. Boudy pro telata a pristiesky

Kapacita 61 ks

Produkce Telata pro dal$i chov, vedlejSim produktem je chlévskd mrva.
Technicky popis

Stavebni feSeni

Boudy umistény na betonové plose pired stdji produkcnich dojnic.
Jednd se o boudy plastové s ¢astecné otevienou celni sténou a
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otvory v zadni sténé.
Kotce jsou skupinové, zastfeSené, umisténé na zpevnénych

plochéch.
Ustéjeni Individuélni u bud, skupinové u kotct.
Vétrani Je pfirozené.
Krmeni Telatliim je voda a mléko davano s ptisadami do kbelikli na hrazeni

okolo budek. Postupné je pridavana tuha strava. Telata jsou krmena
granulovanymi smésmi, mlékem s vitaminovymi ptisadami a

senem.
Napéjeni Viz vyse.
Ptistylani Ptistyla se ru¢né.
Odkliz statkovych | Telatim je denné pfistylano a po pfemisténi je hnlj vyhrnut a
hnojiv odvezen.
Vytapéni Neni instalovano.
Osvétleni Je pfirozené.

Navrhovany stav
Bouraci prace

Pfed zahajenim praci na samotné modernizaci farmy budou probihat prace piipravné a
demoli¢ni na odstranéni ¢asti stavajicich kapacit, objektl, které svoji polohou zasahuji na
pozemky urcené k vystavbé. Provozovatel si neni védom, ze by v rdmci vystavby staji a
souvisejicich objektl bylo vyuzito latek s nebezpecnymi vlastnostmi. Béhem demolice budou
vznikat bézné demoli¢ni odpady.

Stavajici komunikace budou ponechdny v pivodnim stavu, nové budou provedeny zpevnéné
plochy k objektiim, kde zpevnéna Gprava neni ptivodni.

Nové budované objekty
SO 01 Dojirna

Jednd se o pfizemni objekt obdélnikového tvaru, ktery je komunika¢né propojen
s produk¢énimi stajemi.

PtisluSenstvi dojirny jsou mlé¢nice, strojovna, elektrorozvodna, kanceldi zootechnika, sklad,
hygienickd mistnost, 3atny. Cekarna pfed dojenim navazuje na piehanéci chodbu
z produkénich stdji. Jedna se o ocelové hrazeni vymezeny prostor, kterym se dojnice prehanéji
ze staje do dojirny a zpét.

Objekt dojirny bude odvétran samotizné. Cést, kde se nachazi samostatna dojirna, bude
odvétran pomoci polykarbonatové vysuvné stény a hiebenové vétraci Stérbiny
(regulovatelnd). V misté cekarny bude vétrani pfirozené pomoci svinovacich plachet a
oteviené vétraci Stérbiny. K vytapéni dojirny jsou navrzeny elektrické salavé panely.

Odpadni splaskové vody

Splaskové odpadni vody budou svedeny kanalizaci do nové jimky umisténé vedle objektu
dojirny. Objem jimky je 20 m?.

Kontaminované odpadni vody s kejdou z dojirny budou svedeny kanalizaci do zaSrotovaného
prostoru ¢ekarny. Ze zaSrotovaného prostoru bude kejda spolu s odpadnimi vodami Cerpana
do precerpavaci a nasledné skladovaci jimky.

SO 02 Produkéni staj 1

Jednd se o pfizemni objekt obdélnikového tvaru, ktery je komunikacné propojen s dojirnou a
Produkéni stéji 2.
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Prostor navrzené stje je rozdélen pomoci ocelového hrazeni na n€kolik skupin. Stfedem staje
prochdzi krmny stiil, na ktery po obou stranach navazuje krmisté¢ a lehaci boxy, hnojna
chodba a lehaci boxy. VSechny pobytové prostory pro kravy budou vybaveny vyhfivanymi
napajecimi zlaby. Lehaci boxy jsou opatfeny pryzovymi matracemi, alternativné mtize byt
ptistylano kratce fezanou slamou.

Krmeni zvitat bude zabezpeceno mobilnimi prostfedky (bude umoznén bezproblémovy vjezd
a vyjezd stroje i sloZeni na krmny sttl).

Staj bude v kejdovém uspotadani s pomalubéznymi shrnovacimi lopatami s vyhrnovanim na
sttedovy kejdovy kanal do precerpavaci jimky. Pomoci tlakového potrubi je dopravena kejda
do skladovaci jimky.

Nosnou konstrukei staje bude tvofit ocelova ramova konstrukce se sedlovou stfechou. Stiesni
plast bude z PUR panelu. Stitové stény budou z Zelezobetonu (varianta bednici tvarnice) do
vysky 2,0 m, a dale bude oplasténa trapézovym plechem. Ve §titovych sténach budou osazeny
dfevéna vrata a jedna svinovaci vrata na krmném stolu. Na obou podélnych stranach budou
umistény rolovaci plachty, které budou pouzivany k regulaci pfisunu vzduchu do stije.
Vétrani je ptirozené do hiebenové Stérbiny.

SO 03 Produkéni staj 2

Jedna se o piizemni objekt obdélnikového tvaru, ktery je komunikacné propojen s dojirnou a
Produkéni stéji 1.

Prostor navrzené staje je rozdélen pomoci ocelového hrazeni. Stfedem staje prochazi krmny
stlil, na ktery po obou strandch navazuje krmisté a lehaci boxy, hnojné chodba a lehaci boxy.
Vsechny pobytové prostory pro kravy budou vybaveny vyhiivanymi napajecimi zlaby. Lehaci
boxy jsou opatieny pryZovymi matracemi, alternativné muze byt pfistylano kratce fezanou
sldmou.

Krmeni zvifat bude zabezpeceno mobilnimi prostfedky (bude umoznén bezproblémovy vjezd
a vyjezd stroje i slozeni na krmny stal).

Staj bude v kejdovém uspoiadani s pomalubéznymi shrnovacimi lopatami s vyhrnovanim na
sttedovy kejdovy kanal do pteCerpavaci jimky. Pomoci tlakového potrubi je dopravena kejda
do skladovaci jimky.

Nosnou konstrukci staje bude tvofit ocelova ramova konstrukce se sedlovou stfechou. Stfesni
plast bude z PUR panelu. Stitové stény budou z Zelezobetonu (varianta bednici tvarnice) do
vysky 2,0 m, a dale bude opléasténa trapézovym plechem. Ve sStitovych sténach budou osazeny
dfevénd vrata a jedna svinovaci vrata na krmném stolu. Na obou podélnych stranach budou
umistény rolovaci plachty, které budou pouzivany k regulaci ptisunu vzduchu do stije.
Vétrani je ptirozené do hiebenové Stérbiny.

SO 04 Porodna a teletnik

Jedna se o pfizemni objekt obdélnikového tvaru, ktery je rozdélen na dvé samostatné funkéni
casti.

Prostor navrzené staje je rozdélen pomoci ocelového hrazeni. Krmeni je na krmny stil.

Ustajeni je v kotcich. VSechny pobytové prostory budou vybaveny vyhiivanymi napajeckami.
Do kotctli se bude denné ptistylat Cerstva slama.

Krmeni zvifat bude zabezpeceno mobilnimi prostfedky (bude umoznén bezproblémovy vjezd
a vyjezd stroje i slozeni na krmny stal).

Kotce jsou vycisténé vzdy po vyskladnéni krav, telat na konci cyklu.

Nosnou konstrukci staje bude tvofit ocelova ramova konstrukce se sedlovou stfechou. Stfesni
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plast bude z PUR panelu. Stitové stény budou z Zelezobetonu (varianta bednici tvarnice) do
vysky 2,0 m, a dale bude opléasténa trapézovym plechem. Ve sStitovych sténach budou osazeny
dfevénd vrata a jedna svinovaci vrata na krmném stolu. Na obou podélnych stranach budou
umistény rolovaci plachty, které budou pouzivany k regulaci pifisunu vzduchu do stije.
Vétrani je ptirozené do hiebenové Stérbiny.

SO 05 Suchostojné a VBJ
Jedna se o prizemni objekt obdélnikového tvaru.

Prostor navrzené stije je rozdélen pomoci ocelového hrazeni. Krmeni je na krmny stil.
Ustéjeni je v kotcich. VSechny pobytové prostory budou vybaveny vyhiivanymi napéjeckami.
Do kotcti se bude denné¢ pfistylat Cerstva slama.

Krmeni zvifat bude zabezpeceno mobilnimi prostfedky (bude umoznén bezproblémovy vjezd
a vyjezd stroje i slozeni na krmny stal).

Nosnou konstrukei staje bude tvofit ocelova ramova konstrukce se sedlovou stfechou. Stiesni
plast bude z PUR panelu. Stitové stény budou z Zelezobetonu (varianta bednici tvarnice) do
vysky 2,0 m, a dale bude oplasténa trapézovym plechem. Ve §titovych sténach budou osazeny
dfevéna vrata a jedna svinovaci vrata na krmném stolu. Na obou podélnych stranach budou
umistény rolovaci plachty, které budou pouzivany k regulaci pfisunu vzduchu do stije.
Vétrani je ptirozené do hiebenové Stérbiny.

SO 06 Odchovna mladého dobytka
Jedna se o pfizemni objekt obdélnikového tvaru.

Prostor navrzené stdje je rozdélen pomoci ocelového hrazeni. Krmeni je na krmny stil.
Ustajeni je v kotcich. VSechny pobytové prostory budou vybaveny vyhtivanymi napajeckami.
Do kotctli se bude denné ptistylat Cerstva slama.

Krmeni zvitat bude zabezpeceno mobilnimi prostfedky (bude umoznén bezproblémovy vjezd
a vyjezd stroje i sloZeni na krmny sttl).

Nosnou konstrukci staje bude tvofit ocelova ramova konstrukce se sedlovou stfechou. Stfesni
plast bude z PUR panelu. Stitové stény budou z Zelezobetonu (varianta bednici tvarnice) do
vysky 2,0 m, a dale bude opléasténa trapézovym plechem. Ve sStitovych sténach budou osazeny
dfevénd vrata a jedna svinovaci vrata na krmném stolu. Na obou podélnych stranach budou
umistény rolovaci plachty, které budou pouzivany k regulaci pifisunu vzduchu do stije.
Vétrani je ptirozené do hiebenové Stérbiny.

Boudy pro telata — jedna se o rozsifeni stavajici bud.

Silazni Zlaby

Objekty jsou provedeny jako vyspadovanad zpevnéna plocha ohrani¢ena zelezobetonovymi
sténami a bude slouzit k uskladnéni kukuficné silaze v otevienych komorach o kapacité:

e Zlab 9000 m?

Hermetické uzavieni senazované hmoty se provadi pomoci folii. Dokonalé uzavieni hmoty je
zabezpeceno spusténim folie podél opérnych zdi az na dno zlabu. Po naplnéni hmotou se
zbyvajici ¢ast folie natdhne pies povrch tak, aby se jeji konce z obou stran piekryvaly. Folie
spusténé podél bocnich stén plni téZ funkci ochrany konstrukce zlabu pied agresivnimi ucinky
silazovanych hmot.

Naskladnéna a udusand hmota ptekryta folii se zatézuje proti samovolnému nakypfovéani a
prisavani vzduchu. Pro zatézovani se pouzivaji prefabrikaty mensiho rozméru, ptipadné pytle
naplnéné piskem.
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Jedna se o podélné zlaby (komory), které jsou tvoreny nosnou deskou z vodostavebniho
zelezobetonu C 30/37 XA3, tloustky 300 mm, ktery bude vyspadovéan 1% do sbérnych zlabki
a nasledné¢ do vpusti. Skladbu podlahy bude tvofit podsyp souvrstvim drceného kameniva, na
ktery bude proveden podkladni beton. Tento podkladni beton bude tvofit pevny podklad pro
pokladku vyztuze vrchni betonové desky.

Objekt bude napojen na vpusti na ukonCeni sbérného zlabku, které jsou na protilehlych
koncich stavby. Dvé potrubni vétve budou svedeny do piecerpavaci jimky u zlabl. Po
naplnéni se kalovym cCerpadlem pietlaci do skladovaci jimky. Kazda vétev ma na zalomeni
prepinaci $achtu s napojenim na deitovou kanalizaci. Sachty budou vyrobeny z nerezového
plechu a opatfeny tésnymi pakovymi Soupatky.

Skladovaci jimKky — 4 440 m* a 5 010 m? — novostavba

Objekty jsou feSeny jako jednokomorové kruhové Zelezobetonové, monolitickd jimky
z vodostavebniho betonu. Dno jimky je opatfeno kontrolnim systémem, tj. pfidavnou
hydroizolaci s monitorovacim systémem. Objekt je funk¢éné spojen se odkanalizovanym
vydejnim mistem zpét do precerpavaci jimky.

Navrzena nadrz piedstavuje Zelezobetonovou kruhovou jimku betonovanou na misté do
variabilniho kruhového ocelového bednéni. Jimka bude vybavena signalizaci vysky
maximalni hladiny, kontrolnim systémem sledovani uniku a zabezpecena dle platnych
vodohospodaiskych predpist.

Ostatni

Soucasti arealu je stavajici kafilerni box, sila na obili a dalsi souvisejici vybaveni nezbytné
pro zivocisnou vyrobu.

Zasobovani vodou

Do arealu je ziizena ptipojka vody z vodovodniho ptivadéce z vlastnich zdroji vody. Aredl je
napojen i na vetejny vodovod.

Odkanalizovani
Pro odvod znecisténych vod jsou navrzena samostatnd oddilné vedeni se zausténim do jimek.

Kanalizace kejdy — bude napojeno na technologické zldbky z jednotlivych stani uvniti
budov jednotlivych objektl. Vyusténi je do sbérné cerpadlové jimky. Po naplnéni se kalovym
Cerpadlem pretlaci do skladovaci jimky.

Kanalizace splaskova — je navrzena pro odvod splaskovych vod od zafizovacich pfedméth ze
socidlniho zafizeni. Potrubi DN 125 se zatsti do nepropustné jimky na vyvazeni. Vnitini
svodnéd potrubi jsou vedena pod podlahou, s vystupy do mista napojeni od zafizovacich
predméti. Piipojovaci potrubi je provedeno z polypropylenovych trubek — HT systém.

Kanalizace z dojirny — je navrzena pro odvod oplachi z mlécnice a strojovny znecisténych
mlécnymi zbytky. Svod je navrzen do nepropustné jimky. Zde se bud’to provede neutralizace
podle schvaleného postupu s odvedenim do skladovaci jimky, nebo se vody odvezou ke
zpracovani na Cistirnu odpadnich vod. Napojeni vnitiniho rozvodu bude na podlahové vpusti.

Kanalizace ze silazniho zlabu — bude napojena na vpusti na ukonceni sbérného zlabku, které
jsou na protilehlych koncich stavby. Dvé potrubni vétve budou svedeny do piecerpavaci
jimky kejdy. Po naplnéni se kalovym cerpadlem spolu s kejdou ptetlaci do skladovaci jimky.
Kazda vétev ma na zalomeni piepinaci Sachtu s napojenim na destovou kanalizaci. Sachty
budou vyrobeny z nerezového plechu a opatieny tésnymi pakovymi Soupatky.

Dest'ova kanalizace

Hlavni trasa vyustuje v jihozapadni strané farmy a spadisStni Sachtou pokracuje po poli jiznim
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smérem k ,,topolu‘ a do Semcického potoka.

Retence bude provedena dle platnych V(VJSN, areal bude budovan postupné v fadech let.
Retence bude upravovana v souladu s CSN podle vyvoje projektu, tak aby byly plnéné
pozadavky na vypusténi.

Pro zajisténi minimalizace narGstu vod v uzemi bude navrzen i systém retence destovych vod
piimo na tzemi farmy. Pro maximalizaci zasaku deStovych vod vyuzije Oznamovatel travni
porosty okolo stéji, bude vybudovén systém zatravnénych rigolii, retencni zemni nadrze pro
zachyt vody v izemi a bude vyuzito stavajici nevyuzivané jimky 200 m3. Systém bude
napojen na stavajici deStovou kanalizaci. V ptipad¢ dalSich pozadavki ptisluSnych tGradi je
Oznamovatel tyto pozadavky akceptovat. Konecné feSeni prodiskutuje Oznamovatel
s prislusSnym vodopravnim tfadem.

Arealové komunikace - bude tfeba vybudovat komunikace v pfiméfeném rozsahu pro
zajisténi dopravni obsluhy jednotlivych objekti, stavajici komunikace budou rekonstruovany.

Sadové tpravy

V ramci stavebnich uprav aredlu budou provedeny terénni upravy volnych ploch, tyto plochy
budou opatieny vhodnou zeleni, jenz bude zahrnovat travinné, kefové i stromové patro. Pro
zaClenéni aredlu do krajiny bude v rdmci dalSich stupni projektové dokumentace vypracovan
projekt sadovych tprav areélu.

Ostatni

Vsechny objekty, ve kterych se zachazi skejdou, dalSimi organickymi hnojivy jsou
zabezpeCeny dle platnych predpisit proti unikiim organickych hnojiv do podzemnich i
povrchovych vod. To zahrnuje mimo jiné i kontrolni systém a pravidelné revize. Budou

aplikovany podminky provedeni kontrolniho systému v souladu s § 39 zdkona €. 254/2001
Sb. a vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.

Povrchové upravy uvnitf staje budou provedeny s materialy s hygienickymi atesty.
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Technologické operace

e Nastylani steliva
o u produkénich stdji bude vyuzito lehacich matraci, pfipadné bude pfistylana
fezana slama.
o u ostatnich stdji je vyuzivano nastylani slamou za pomoci zakladaciho vozu,
o nastylani do kotcti a bud pro telata je z ¢asti ru¢ni.

e Krmeni — bude se provadét homogenizovanou krmnou davkou krmnym vozem
prijezdem krmistém na krmné stoly. Telata budou krmena mlezivem, ptipadné¢ mlécnymi
nahrazkami s postupnym piidavanim tuhych krmiv.

e Napijeni zvirat — bude zabezpeCeno z temperovanych napajedel v kazdém kotci. Telata
dostavaji vodu, mlezivo, mlééné pripravky do kybli u bud.

e  Odkliz chlévské mrvy

o u produkc¢nich stdji je odkliz kejdy feSen shrnovacimi lopatami na pticny
kanal do pfecerpavaci jimky. Pomoci tlakového potrubi je dopravena kejda
do skladovaci jimky. Za béznych okolnosti je ponechana kejda v klidu.

u ostatnich staji je vyuzito stelivového uspotadani s hlubokou podestylkou.
telata mlécné vyzivy — vyhrnovani je provadéno ru¢né po vyskladnéni telete
k dal§imu chovu. Skupinové kotce jsou vyhrnuty mechanizaci. Po nalozeni
na kontejner je chlévska mrva vyvazena na hnojisté v areélu.

e Manipulace se zviraty se bude provadét prehanénim po stdji a ptihanécimi chodbami,
pii pfevodu mezi stiedisky bude vyuzito pfepravniku.

e Vétrani staji bude zabezpeceno pfirozenym vétranim.
e Dojeni — bude probihat az 2-3 x denné v dojirné
e Pripousténi krav — bude zajisténo inseminac¢ni sluzbou.
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D. ROZPTYLOVE PODMINKY

1. Tridy stability (zdroj SYMOS 97)

Stabilitni klasifikace podle Bubnika a Koldovského rozeznavd pét tiid stability
s rozdilnymi rozptylovymi podminkami. Klasifikace vlastné¢ zahrnuje tfi tfidy stabilni, jednu
tfidu normalni a jednu tfidu labilni.

I. superstabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty mensimi nez — 1,6 °C/100 m je rozptyl
znecistujicich latek v ovzdusi velmi maly nebo téméf zadny. Znecistujici latky se 1 ve
viditelné formée $ifi na velké vzdalenosti. Koncentrace znecist'ujicich latek pii zemi jsou nizké
a ve vlecce velmi vysoké. Proto ve zna¢né vyvySenych polohach (vzhledem k efektivni vysce
komina) jsou v této tfidé¢ pocitdna absolutni maxima koncentraci. Pro prachové ¢astice toto
tvrzeni plati i v roviné jako dusledek padové rychlosti ¢astic.

I1. stabilni — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty od - 1,6 do — 0,7 °C/100 m je rozptyl
znecistujicich latek stale velmi maly, 1 kdyz lepsi nez v tiidé prvé.

III. izotermni — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty od - 0,6 do 0,5 °C/100 m (vertikalni
teplotni gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s vySkou se méni jen mélo) jsou rozptylové
podminky lepsi, jedna se ptrechodovou tfidu stability mezi stabilnimi tfidami a tfidou
normalni.

IV. normalni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od 0,6 do 0,8 °C/100 m jsou rozptylové
podminky dobré. Jedna se o rozptylovou tfidu vyskytujici se v atmosféfe krajin malo nebo
mirné zvinénych nejcasté;i.

V. konvektivni (labilni) — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty vétS§imi nez 0,8 °C/100 m jsou
rozptylové podminky nejlepsi, ale v diisledku intenzivnich vertikalnich konvektivnich pohybi
se mohou vyskytnout v malych vzdalenostech od zdroje ndrazové vysoké koncentrace
znecist'ujicich latek.

Uvedena typizace piedpoklada, Ze v celé vrstvé atmosféry, kde dochazi k rozptylu
znecist'ujicich latek, je konstantni vertikalni teplotni gradient, a to jiz od zemského povrchu.

Cetnost vyskytu jednotlivych t¥id stability byva vétinou nasledujici:
Tabulka: Cetnost vyskytu jednotlivych trid stability

Trida stability Vertikalni Popis Typicka
teplotni cetnost
gradient vyskytu

I. superstabilni y <-1,6 siln¢ inverze 5-10%

II. stabilni -1,6 <y <-0,7 |bézné inverze 10-25 %

II1. izotermni -0,7<y < 0,6 |slabé inverze, izotermie 25-35%

IV. normalni 0,6 <y < 0,8 |dobré rozptylové podminky 30-40 %

V konvektivni (labilni) y >0,8 rychly rozptyl zne€ist'ujicich latek |5 — 15 %
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2. T¥idy rychlosti vétru (SYMOS 97)

Rychlost vétru se v metodice popisuje pomoci 3 tiid rychlosti:

Farm Projekt

tiida rychlosti vétru

rozmezi rychlosti [m.s™']

tfidni rychlost [m.s™]

1. slaby vitr od 0 do 2,5 v¢etné 1,7
2. mirny vitr od 2,5 do 7,5 v¢etné 5,0
3. silny vitr nad 7,5 11,0

Rychlosti vétru se pfitom rozumi rychlost zjistovana ve standardni meteorologické vysce 10
m nad zemi.

3. Mozné kombinace trid stability a rychlosti vétru (SYMOS 97)

Ne vSechny tfidy stability atmosféry se vyskytuji za vSech rychlosti vétru. Nasledujici tabulka
obsahuje rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pii jednotlivych
ttidach stability ovzdusi:

Rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tiid rychlosti vétru pro jednotlivé tfidy stability
ovzdusi.

trida stability rozmezi vyskytujicich se rychlosti | vyskyt tfid rychlosti vétru
vétru [m.s!]

I 0-2,5 1

11 0-5,0 1,2

111 rychlost neni omezena 1,2,3

I\% rychlost neni omezena 1,2,3

\Y 0-5,0 1,2

V praxi se tedy mize vyskytnout 11 kombinaci tfid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna
ruzice, ktera je vstupem pro vypocet zneCiSténi ovzdusi, musi tedy obsahovat relativni
¢etnosti sméru vétru z 8 zakladnich smérh pro téchto 11 rtiznych typt rozptylovych podminek
a kromé toho &etnost bezvétii pro kazdou tiidu stability atmosféry. Cetnosti se udavaji v % s
piesnosti na 2 desetinna mista.

4. Depozice a transformace znec¢ist’ujicich latek (SYMOS 97)

Znecistujici latky v atmosféfe se podrobuji riznym procesiim, jejichz pfiCinénim jsou z
atmosféry odstraiiovany. Jednd se bud’ o chemické procesy, pfi nichz se latka, casto
katalytickou reakci, méni na jinou, ¢imz dochézi k ubytku piivodni pfimési, nebo o fyzikalni
procesy. Ty se dale dé€li podle zplisobu, jakym jsou piimési odstrannovany na suchou a mokrou
depozici. Suchd depozice je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu,
mokra depozice je vymyvani téchto latek padajicimi srazkami.

V modelu je mozné pocitat jen s prvnim pfiblizenim k redlnému stavu a uvazovat jen ro¢ni
pramérné hodnoty vySe zminénych rychlosti jednotlivych procesii odstraniovani pfimési z
atmosféry. Podle primérné délky setrvani zneciStujicich latek v ovzdusi rozdélujeme
jednotlivé latky do tii kategorii. V nésledujici tabulce jsou uvedeny koeficienty odstranovani
pro jednotlivé kategorie znecistujicich latek.
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trida

priklad vybranych
znecist'ujicich latek

primérna doba
setrvani v ovzdusi

koeficient
odstranovani ku [s7]

sirovodik
chlorovodik
peroxid vodiku
dimetyl sulfid

20 hodin

1,39.10°

II

oxid sificity
oxid dusnaty
oxid dusicity
amoniak
sirouhlik
formaldehyd

6dni

1,93.10°¢

III

oxid dusny

oxid uhelnaty
oxid uhlicity
metan

vy$$i uhlovodiky
metyl chlorid
karbonyl sulfid

2 roky

1,59.10°%
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5. Vétrna ruzice

Sméry vétru se v meteorologii urcuji podle toho, odkud vitr vane. Oznacovani sméra vétru ve
stupnich zacind od severu a zvétSuje se postupné ve sméru hodinovych rucicek. Vitr, ktery
vane od vychodu, vane ze sméru 90°, od jihu z 180°, od zapadu z 270° a ze severu z 360°. To
znamena, ze vétrnou razici lze jednoduse vyjadrit v pravouhlé souradné soustave, ve které osa
X mifi k vychodu a osa Y k severu.

Vétrna rizice

HODNOTY
Smér: o° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Soucet
1. trida stability - velmi stabilni
1,70 m/s 0,70 1,06 0,96 1,14 0,30 0,57 0,58 0,60 7,24 13,15
5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I1. tfida stability - stabilni
1,70 m/s 1,76 2,08 2,30 2,82 1,03 2,00 1,77 2,58 4,02 21,26
5,00 m/s 0,03 0,04 0,04 0,07 0,05 0,05 0,05 0,13 0,00 0,46
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
I1I1. tfida stability - izotermni
1,70 m/s 1,39 1,75 1,94 2,84 1,05 2,46 2,61 2,98 2,00 19,02
5,00 m/s 091 o074 117 216 088 1,27 1,90 314 o000 12,17
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04
IV. trida stability - normalni
1,70 m/s 0,55 0,72 0,98 1,20 0,49 1,22 1,09 0,95 1,83 9,03
5,00 m/s 0,96 0,44 0,64 1,27 0,48 1,86 3,35 4,37 0,00 13,37
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,10 0,01 0,04 0,09 0,83 0,00 1,07
V. tfida stability - konvektivni
1,70 m/s 0,50 0,85 0,78 0,97 0,52 1,26 1,04 0,77 1,03 7,72
5,00 m/s 0,20 0,30 0,19 0,44 0,20 0,27 0,50 0,61 0,00 2,71
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Celkova riizice
1,70 m/s 4,9 6,46 6,99 8,97 3,39 Fisi! 7,09 7,88 17,02 70,18
5,00 mfs 2,10 1,52 2,04 3,94 1,61 3,45 5,8( 8,25 0,00 28,71
11,00 m/s 0,01 0,0 0,00 0,1 0,01 0,04 0,09 0,87 0,0 1,11
soucet] 7,01 7,98 9,00 13,01 501 11,00 12,98 17,00 17,02 100,01
STABILITNI ROZICE RYCHLOSTNI ROZICE

S ciicn
Fychicard ritice

T L it sty - vt st (] . i sl sl [ 1. i iy eomaron
[ T T — R T J O 13ms ] Sms ) tma |
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E. CHARAKTERISTIKA VYBRANYCH CHEMICKYCH LATEK

»~Amoniak (NH3)*“ Zdrojem pro tuto kapitolu byly stranky www.irz.cz

V Cistém stavu za normalnich podminek je amoniak bezbarvy plyn (Teplota varu za
normalnich podminek ¢ini -33,5°C.) s typickym ¢picim Stiplavym zapachem. Je zésadity,
drazdivy a ziravy. Hustotou 0,77 kg.m™ je zhruba o polovinu leh¢i nez vzduch. Mize byt
skladovan za zvySeného tlaku v kapalném stavu. Jeho rozpustnost ve vodé¢ je vyborna (540
g.I'"). Reaguje s kyselinami za vzniku amonnych soli. M4 silné korozivni u¢inky vii¢i koviim,
zejména vuci slitinam médi.

Dopady na Zivotni prostredi (zdroj www.irz.cz)

Amoniak je velice toxicky pro vodni organismy (zejména ryby), proto hraje dilezitou roli
jeho velmi dobra rozpustnost ve vodé. Toxické koncentrace amoniaku mohou byt uvoliiovany
rozkladem chlévské mrvy, kejdy a odpadi z velkochovi dribeze. Rovnéz rostliny mohou byt
negativné zasazeny, pokud jsou vystaveny vys§im koncentracim amoniaku jak v ovzdusi, tak
ve vodeé. Ve vodach s dostatecnym obsahem kysliku je amoniak nitrifikacnimi bakteriemi
oxidovan na dusi¢nany, které jsou pro vodni organismy toxické podstatné méné.
V pudéch se piirozené¢ vyskytuje amoniak zejména ve form¢ amonného iontu. Amoniakalni
forma dusiku je pfitom klicovym zdrojem dusiku pro rostliny. Z tohoto diivodu se aplikuji
dusikata primyslova hnojiva, ze kterych se vSak do podzemnich vod uvoliuji dusi¢nany.
Podzemni vody pak mohou byt nevhodné pro vyuziti ¢lovékem, resp. s jejich vyuzitim jsou
spojeny vysoké ndklady na Cisténi a odstranéni dusi¢nanti. Piitomnost dusi¢nant (ptivodem
pfimo z hnojiv ¢i bakteridlni oxidaci amoniaku) rovné€z zvySuje kyselost pid s negativnimi
dasledky.

Kyselost zemin je zvySovana idepozici pochazejici z ovzdu$i. Amoniak tvofi relativné
stabilni soli se sirany a dusi¢nany (pochazejicimi z kyselych plyni SO2, SO3 a NOx), které
jsou v atmosféte pritomny. Takoveé soli jsou potom ve srovnani s kyselymi plyny a samotnym
amoniakem podstatn¢ ochotnéji a rychleji z atmosféry uvolnény ve form¢ destt ¢i spadu a
dostavaji se tak do pud. Pfestoze je tedy amoniak sam o sob¢ zasaditou latkou, podili se na
kyselych depozicich. Je rovnéz jednim z pivodct fotochemického smogu vyskytujiciho se
predevs§im ve méstech.

Dalsi ptisobeni amoniaku spociva v jeho ptisobeni v ramci parametru ,,celkovy dusik®, kde
hlavni negativni dopad na Zivotni prostfedi je pfiliSné vnaSeni zivin na Zivotniho prostiedi a
s tim spojena naptiklad eutrofizace vod (nartst fas a sinic).

Dopady na zdravi ¢lovéka, rizika (zdroj www.irz.cz)

Kratkodoba expozice amoniaku miize drazdit i popalit kiizi a oci s rizikem trvalych nésledki.
Drazdit muze rovnéz nosni sliznice, usta, hltan a zptisobuje kasel a dychaci potize. Inhalace
amoniaku miZze drazdit plice a zpisobit kasel ¢i dusnost. Expozice vys$§im koncentracim
amoniaku mtize zpiisobit zavodnéni plic (edém) a vazné dychaci potize. V koncentraci vyssi
nez 0,5% obj. (asi 3,5 g.m-3) je i kratkodoba expozice smrtelnd). V bézném prostiedi je vSak
koncentrace amoniaku natolik nizka, Ze prakticky nepfedstavuje zadné riziko. Jeho vyhodou
je z tohoto hlediska i velice intenzivni Stiplavy zapach, ktery na jeho pfipadnou pfitomnost
v ovzdusi upozorni dfive, nez by koncentrace mohla stoupnout na nebezpecnou uroven.
V Ceské republice plati pro koncentrace amoniaku nasledujici limity v ovzdusi pracoviit:
PEL — 14 mg.m>, NPK — P — 36 mg.m™.

Celkové zhodnoceni nebezpecnosti z hlediska Zivotniho prostredi (zdroj www.irz.cz)

Celkové Ize amoniak charakterizovat jako latku toxickou, ktera vSak diky svému vyuziti a
pronikavému zapachu upozorniujicimu véas na jeji pfitomnost vétSinou neptedstavuje vyrazné
riziko pro Cloveka. Pro zivotni prostfedi se jedna o latku zavaznou. Podili se na okyselovani
pud a podporuje eutrofizaci vod (nértst fas a sinic).*

RS Farma pro chov dojnic Semcice Strana 20 (celkem 42)



Farm Projekt
F. IMISNI LIMITY

Limitni hodota NTo amniak neni uvedena v Zakoné 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.
G. IMISNI POZADI

Dle udajti z Informaéniho systému kvality ovzdusi CR neni pro lokalitu provadéno méfeni
imisnich koncentraci pro amoniak.

Amoniak NH; - v ramci Ceské Republiky jsou dostupna data pro lokality:

Rok 2013

Kraj OKkres Lokalita — typ stanice

Pardubicky Pardubice Pardubice Dukla — dopravni, méstskd, primyslova,
obytna, obchodni, reprezentativnost 0,5 az 4 km.
Aritmeticky ro¢ni pramér 2013: 4,2 ng/m?

Denni hodnoty 2013: maximum — 12,9 pg/m?
98% kvantil — 10,5 pg/m?
95% kvantil — 8,2 pg/m’

Hodinové hodnoty 2013 : maximum — 25,2 pg/m?
98% kvantil — 11,2 pg/m?
95% kvantil — 9,0 ug/m’

Ustecky Litoméfice | Lovosice — MU — pozadova, méstska, obytna;
reprezentativnost 4-50 km.
Most Most — pozad’ova, méstska, obytna, reprezentativnost 4-50 km
Aritmeticky ro¢ni primeér 2013: 2,1 pg/m?

Denni hodnoty 2013: maximum — 13,7 pg/m?

98% kvantil — 8,6 pg/m’

95% kvantil — 6,8ug/m’
Hodinové hodnoty 2013 : maximum — 40,0 pg/m?

98% kvantil — 11,2 ug/m’

95% kvantil — 7,8 pg/m?
Jihomoravsky Bieclav Mikulov sedlec — pozad’ova, venkovskd, zemédélska,
reprezentativnost desitky az stovky kilometri

Rok 2014
Kraj OKkres Lokalita — typ stanice
Ustecky Litoméfice | Lovosice — MU — pozadovd, méstskd, obytna;
reprezentativnost 4-50 km.
Most Most — pozad’ova, méstska, obytna, reprezentativnost 4-50
km
Aritmeticky ro¢ni pramér 2014: 2,3 pg/m?

Denni hodnoty 2014 : maximum — 9,0 pg/m?
98% kvantil — 7,5 pg/m?
95% kvantil — 6,1 pg/m’
Hodinové hodnoty 2014 : maximum — 21,7 pg/m?
98% kvantil — 10,3 pg/m?
95% kvantil — 7,3 ug/m’
Stav imisniho pozadi obce bez posuzovaného arealu pro chov skotu je mozné urcit jen na bazi

odborného odhadu, zejména srovnani s obdobnymi lokalitami. Pfedpokladané imisni pozadi
pro hodnocenou lokalitu bez vlivu posuzovaného zeméd¢€lského stiediska pro amoniak:

e maximalni hodinova koncentrace < 5 pg/m?
e maximalni denni koncentrace < 4pg/m?

e Maximalni roéni koncentrace < 1.5ug/m?
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H. METODIKA VYPOCTU

Vyhodnoceni emisi posuzovaného stiediska z hlediska imisnich dopadi na okoli
programem SYMOS97

Pro potfeby vyhodnoceni emisi byly uvaZzovany pouze emise z posuzované¢ho zdroje a
souvisejici dopravy.

Vypoéet je realizovan dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP CR - vypoétu
zneCisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroji ,,SYMOS97%, zvefejnéném ve véstniku
zivotniho prostiedi Ceské Republiky. (1998 duben, ¢astka 3)
Metodika vypoctu umoziuje:
- vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a plo$nych zdrojd,
- vypocet zneCiSténi ovzdusi pevnymi zneciStujicimi latkami respektujici padovou
rychlost pevnych ¢astic z bodovych, liniovych a plosnych zdroja,
- stanovit charakteristiky znec€iSténi v husté siti referencnich bodl a timto zpisobem
kartograficky nazorn¢ zpracovat vysledky vypoctu,

- brat v uvahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tiidam stability
mezni vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku z hlediska oxidu dusicitého.
Pro kazdy referenéni bod je moZno vypocitat zikladni charakteristiky zneciSténi
ovzdusi:

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek,
které se mohou vyskytovat ve vSech tiech tfidach rychlosti vétru a péti tfidach stability
ovzdusi,

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez
ohledu na tfidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jednad se o nejnepiiznivéjsi situaci,
ktera mize nastat),

- maximalni mozné 8-hodinové hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez ohledu na

tfidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepiiznivéjsi situaci, kterd mlize
nastat),

- maximalni mozné denni hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez ohledu na tridy
rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepfiznivéjsi situaci, kterd muze
nastat),

- ro¢ni primérné koncentrace,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO» ve vazb¢ na vzdalenost
od zdroje,

- situace za dané stability ovzdusi a dané rychlosti a sméru vétru,

- dobu trvani koncentrace pievysSujici danou hodnotu (imisni limity).

RS Farma pro chov dojnic Semcice Strana 22 (celkem 42)



VSTUPNI DATA PRO ZPRACOVANI
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1. Prehled jednotlivych zdroji zneciSténi v arealu

Vypocet emisi amoniaku — Stavajici stav
Objekty Zivocisné vyroby

Emise Emise Emise
Nazev Kapacita Emisni faktor neredukované Poznamka redukované | redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok g/s

1. Produkéni staj pro dojnice 178 10 1780 15% pravidelny odkliz 1513 0.04798

2. Reprodukéni staj pro dojnice 0.01671

Dojnice 53 10 530 15% pravidelny odkliz 450.5 0.01429

Jalovice 15 6 90 15% pravidelny odkliz 76.5 0.00243

3a. Odchovna jalovic 108 6 648 30% hluboka podestylka 453.6 0.01438

3b. Odchovna jalovic a teletnik 0.01944

Jalovice 51 6 306 30% hluboké podestylka 214.2 0.00679

Telata 95 6 570 30% hluboka podestylka 399 0.01265

4. Teletnik 74 6 444 30% hluboka podestylka 310.8 0.00986

5. Boudy pro telata a pristiresky 61 6 366 0% neni 366 0.01161

Celkem 635 - 4734 - 3784 0.11998
Skladovani organickych hnojiv

Emise Emise Emise

Nazev Kapacita Emisni faktor neredukované Poznamka redukované | redukované

Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok kg/rok

1. Produk¢ni staj pro dojnice 178 2.5 445 40% ponechani v klidu 267 0.00847
2. Reprodukéni staj pro dojnice

Dojnice 53 2.5 132.5 40% ponechani v klidu 79.5 0.00252

Jalovice 15 1.7 25.5 40% ponechani v klidu 15.3 0.00049

3a. Odchovna jalovic 108 1.7 183.6 40% ponechani v klidu 110.16 0.00349
3b. Odchovna jalovic a teletnik

Jalovice 51 1.7 86.7 40% ponechani v klidu 52.02 0.00165

Telata 95 1.7 161.5 40% ponechani v klidu 96.9 0.00307

4. Teletnik 74 1.7 125.8 40% ponechani v klidu 75.48 0.00239

5. Boudy pro telata a pristiresky 61 1.7 103.7 40% ponechani v klidu 62.22 0.00197

Celkem - - 1264.3 - 759 0.02405
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Plosné zdroje znedisténi
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RS Farma pro chov dojnic Semcice

Emise Emise
Nazev Kapacita Emisni faktor neredukované Poznamka redukované -
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok -

1. Produkéni staj pro dojnice 178 12 2136 213.6
2. Reprodukéni staj pro dojnice

Dojnice 53 12 636 63.6

Jalovice 15 6 90 9
3a. Odchovna jalovic 108 6 648 90% zapraveni pluhem 64.8
3b. Odchovna jalovic a teletnik bezodkladné

Jalovice 51 6 306 30.6 -

Telata 95 6 570 57 -
4. Teletnik 74 6 444 44.4
5. Boudy pro telata a pristiesky 61 6 366 36.6 -
Celkem - - 5196 - 520 -
Celkova bilance
Celkové emise z chovu

bez redukce 11194 | Kg/rok

redukované 5062 | Kg/rok
Emise vyprodukované ve stiredisku

bez redukce 5998 | Kg/rok

redukované 4542 | Kg/rok
Emise vyprodukované mimo stredisko

bez redukce 5196 | Kg/rok

redukované 520 | Kg/rok
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Vypocet emisi amoniaku — Navrhovany stav
Objekty Zivocisné vyroby

Farm Projekt

Emise Emise Emise
Nazev Kapacita Emisni faktor neredukované Poznamka redukované | redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok g/s
SO-02 Produkéni stdj 1 416 10 4160 40% biotechnologické pripravky | 2496 0.07915
SO-03 Produkdéni staj 2 72 10 720 40% biotechnologické piipravky 432 0.01370
SO-04a Porodna 40 10 400 40% biotechnologické piipravky 240 0.00761
S0O-04b Teletnik 1.5 - 6.5 més. 150 6 900 30% hluboké podestylka 630 0.01998
SO-05 Suchostojné + VBJ 70 10 700 40% biotechnologické piipravky 420 0.01332
S0O-06 Odchovna mladého dobytka 6.5 - 14.5 més. 180 6 1080 30% hluboka podestylka 756 0.02397
Odchovna mladého dobytka 14.5 - 21.5 més 122 6 732 30% hluboké podestylka 512.4 0.01625
SO-07 Telata mlé&na 1.5 més. 80 6 480 30% hluboké podestylka 336 0.01065
Celkem 1130 = 9172 = 5822.4 0.18463
Skladovani organickych hnojiv
Emise Emise Emise
Nazev Kapacita Emisni faktor neredukované Poznamka redukované | redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok g/s

SO-02 Produkéni stdj 1 416 2.5 1040 40% ponechani v klidu 624 0.01979
SO-03 Produk¢ni staj 2 72 2.5 180 40% ponechéni v klidu 108 0.00342
SO-04a Porodna 40 2.5 100 40% ponechéni v klidu 60 0.00190
S0O-04b Teletnik 1.5 - 6.5 més. 150 1.7 255 40% ponechani v klidu 153 0.00485
SO-05 Suchostojné + VBJ 70 2.5 175 40% ponechani v klidu 105 0.00333
S0-06 Odchovna mladého dobytka 6.5 - 14.5 més. 180 1.7 306 40% ponechani v klidu 183.6 0.00582
Odchovna mladého dobytka 14.5 - 21.5 més 122 1.7 207.4 40% ponechani v klidu 124.44 0.00395
SO-07 Telata mlééna 1.5 més. 80 1.7 136 40% ponechani v klidu 81.6 0.00259
Celkem 1130 - 2399.4 - 1439.64 0.04565
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Plosné zdroje znedisténi
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Emise Emise
Nazev Kapacita Emisni faktor neredukované Poznamka redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
S0O-02 Produkeni stdj 1 416 12 4992 Zaorani do 4 hodin od aplikace 998.4
S0-03 Produkeni staj 2 72 12 864 0% 172.8
SO-04a Porodna 40 12 480 48
SO-04b Teletnik 1.5 - 6.5 més. 150 6 900 90
SO-05 Suchostojné + VBJ 70 12 840 Zapraveni pluhem bozodkladng 84
S0-06 Odchovna mladého dobytka 6.5 - 14.5 més. 180 6 1080 90% 108
Odchovna mladého dobytka 14.5 - 21.5 més 122 6 732 732
SO-07 Telata mlécna 1.5 més. 80 6 480 48
Celkem 1130 - 10368 - 1622.4
Celkova bilance
Celkové emise z chovu
bez redukce 21939 | Kg/rok
redukované 8884 | Kg/rok
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Mapové podklady

e Mapovy podklad - byla zvolena mapa z www.cuzk.cz 1:10 000 s vrstevnicemi.
e VySkopis — by | zvolen interni vyskopis programu SYMOS 97 v rastru 50x50 metra

v soufadném systému JTSK.

3. Referencni body

1.

Pro vypocty izolinii byla zvolena sit 10 x 10 referen¢nich bodt (100 celkem) ve vysce 2
metry nad povrchem, tak aby byly pokryty nejblizsi chranéné objekty a okoli zdméru.
Vzdélenost mezi body je 300 metri v ose x a 200 m v ose y. Osa x je orientovand od
zépadu na vychod a osa Y od jihu na sever.

. Bod 101 — zapadné¢ od aredlu Zivoc¢isné vyroby se nachézi objekt k bydleni Cislo popisné

118 na stavebni parcele ¢islo 133 (k. u. Semcice 747165).

Bod 102 — severozdpadné od areélu zivoc¢isné vyroby se nachéazi objekt k bydleni cislo
popisné 74 na stavebni parcele ¢islo 78/2 (k. u. Semcice 747165).

Bod 103 — severné od arealu zivocisné vyroby se nachdzi objekt k bydleni ¢islo popisné
54 na stavebni parcele ¢islo 54 (k. u. Semcice 747165).

Bod 104 — severovychodné od aredlu zivocisné vyroby se nachéazi objekt k bydleni Cislo
popisné 97 na stavebni parcele ¢islo 114 (k. u. Semcice 747165).

(Areal zivocisné vyroby — myslen nejblizsi objekt danym smérem)

Pi‘ehled referencnich bodi — sit 10 x 10 + referen¢ni body
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J. VYHODNOCENI VYSLEDKU

Vyhodnoceni celkové bilance produkce amoniaku stiediskem
Vypocet je proveden pro emise z posuzovaného stiediska.
Vypocet byl proveden v ramci vypoctové sité pro imise:

1. Maximalni hodinova koncentrace — jedna se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tfid
stabilit a tfi stupiii rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav,
ktery miize v hodnocené lokalité nastat.

2. Maximalni denni koncentrace — jednd se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid

stabilit a tfi stupnii rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav,
ktery mize v hodnocené lokalité nastat v ramci hodnocenych dennich koncentraci.

3. Prumérné ro¢ni koncentrace
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4. Tabulkové vysledky modelovani
4.1. NHs - stavajici stav pg/m?

Souradnice -575600 | -575300 | -575000 | -574700 | -574400 | -574100 | -573800 | -573500 | -573200 | -572900
-1060980 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 6.17 4.97 5.18 6.26 8.04 6.61 5.85 5.79 6.08 4.45
max. den. 4.05 3.27 3.40 4.1 5.28 4.34 3.84 3.80 3.99 2.92
prm. rok 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.06
-1061180 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 8.40 10.49 10.79 8.39 8.66 8.38 8.65 8.44 9.13 7.31
max. den. 5.52 6.89 7.08 5.51 5.68 5.50 5.68 5.54 5.99 4.80
prim. rok 0.11 0.16 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.14 0.12 0.09
-1061380 71 72 73 74 75 76 4 78 79 80
max. hod. 11.83 14.48 16.32 13.96 10.40 12.35 12.18 11.76 11.58 9.45
max. den. 7.77 9.50 10.71 9.16 6.83 8.11 8.00 7.72 7.60 6.20
prim. rok 0.14 0.20 0.30 0.38 0.30 0.34 0.28 0.20 0.15 0.11
-1061580 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 12.76 16.20 20.16 21.17 20.12 18.75 18.85 15.79 13.09 10.81
max. den. 8.38 10.63 13.23 13.90 13.21 12.31 12.38 10.36 8.59 7.10
prm. rok 0.14 0.21 0.35 0.68 0.80 0.71 0.44 0.26 0.17 0.12
-1061780 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 12.46 16.72 23.54 37.67 37.80 32.21 24.91 18.53 14.56 11.52
max. den. 8.18 10.97 15.45 24.73 24.81 21.15 16.35 12.16 9.56 7.56
prim. rok 0.14 0.21 0.36 0.91 2.79 1.63 0.58 0.29 0.18 0.12
-1061980 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 11.91 14.62 21.16 28.16 30.31 71.52 31.11 21.39 15.55 11.95
max. den. 7.82 9.60 13.89 18.48 19.90 46.95 20.42 14.04 10.21 7.84
prim. rok 0.13 0.19 0.34 0.77 3.78 3.69 0.63 0.30 0.18 0.13
-1062180 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 10.75 12.81 15.25 16.69 16.04 18.78 25.79 20.89 15.52 11.93
max. den. 7.06 8.41 10.01 10.95 10.53 12.33 16.93 13.72 10.19 7.83
prm. rok 0.12 0.18 0.28 0.53 0.94 1.16 0.56 0.30 0.18 0.13
-1062380 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 9.80 11.05 12.33 12.91 12.31 13.45 16.06 16.72 14.34 11.47
max. den. 6.43 7.25 8.09 8.48 8.08 8.83 10.54 10.98 9.42 7.53
prim. rok 0.12 0.16 0.23 0.36 0.47 0.55 0.42 0.26 0.17 0.12
-1062580 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 8.82 9.87 10.54 10.73 10.17 10.40 12.06 14.24 12.62 10.59
max. den. 5.79 6.48 6.92 7.04 6.68 6.83 7.91 9.35 8.28 6.95
prim. rok 0.11 0.14 0.19 0.25 0.29 0.32 0.29 0.23 0.16 0.12
-1062780 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 8.02 8.68 8.74 8.92 8.82 9.34 10.57 11.77 10.84 9.68
max. den. 5.27 5.70 5.74 5.86 5.79 6.13 6.94 7.73 7.12 6.35
prim. rok 0.09 0.12 0.15 0.18 0.19 0.22 0.21 0.19 0.14 0.11
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Imisni limity
Legislativni limit Max.hod. PFipustna Cetnost pfekroceni
Koncentrace neni neni
Legislativni limit Max. den PFipustna Cetnost pfekroceni
Koncentrace neni neni
Legislativni limit Prim. rok PFipustna Cetnost pfekroceni
Koncentrace neni neni
Shrnuti prispévku v siti ref. bodl - stavajici stav Sledované referenéni body
Dosazena maxima | Max.hod. Max. den Pram. rok Scl)ed(i/ované ok Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referencni bod 46 46 45 Cislo ug/m3 ug/m3 ug/m3
Koncentrace 71.52 46.95 3.78 101 68.69 45.09 4.30
Piispévek k limitim neni neni neni 102 33.46 21.96 2.28
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok 103 19.29 12.66 0.79
Referenéni bod 100 100 100 104 27.38 17.97 1.20
Koncentrace 4.45 2.92 0.06
Prispévek k limitim neni neni neni
Aritmeticky primér | Max.hod. Max. den Prdm. rok
Koncentrace 14.28 9.37 0.37
Prispévek k limitim neni neni neni
Imisni pozadi v lokalité
ggi?;zli(:a Max.hod. Max. den Pram. rok

NH3 5 4 1.5
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima | Max.hod. Max. den Pram. rok bRgfderenéni Max.hod. | Max. den | Prim. rok
Referen¢ni bod 46 46 45 101 73.69 49.09 5.80
Koncentrace 76.52 50.95 5.28 102 38.46 25.96 3.78
Splnéni leg. limitu - - - 103 24.29 16.66 2.29
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 104 32.38 21.97 2.70
Referenéni bod 100 100 100
Koncentrace 9.45 6.92 1.56
Splnéni leg. limitu - - -
Aritmeticky primér | Max.hod. Max. den Prdm. rok
Koncentrace 19.28 13.37 1.87
Splnéni leg. limitu - - -
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Souradnice | -698710 -698410 -698110 -697810 -697510 -697210 -696910 -696610 -696310 -696010

-1017140 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 8.99 7.60 8.67 12.05 17.84 15.10 12.67 11.45 11.12 7.73
max. den. 5.90 4.99 5.69 7.91 11.71 9.91 8.32 7.52 7.30 5.07
prm. rok 0.13 0.13 0.16 0.19 0.21 0.17 0.17 0.16 0.14 0.10
-1017340 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

max. hod. 11.75 14.94 17.13 16.03 19.63 20.34 19.04 16.40 16.31 12.37
max. den. 7.71 9.81 11.24 10.52 12.88 13.35 12.50 10.76 10.71 8.12
prim. rok 0.16 0.23 0.30 0.31 0.30 0.27 0.28 0.23 0.20 0.14
-1017540 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

max. hod. 14.82 17.96 21.42 24.71 22.41 30.67 26.32 21.29 18.45 14.83
max. den. 9.73 11.79 14.06 16.22 14.71 20.13 17.28 13.98 12.12 9.74
prim. rok 0.19 0.27 0.41 0.56 0.48 0.50 0.45 0.33 0.24 0.17
-1017740 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

max. hod. 15.44 18.56 22.38 30.71 34.34 41.86 32.45 24.10 19.31 15.77
max. den. 10.14 12.18 14.69 20.16 22.54 27.48 21.30 15.82 12.68 10.36
prim. rok 0.20 0.28 0.45 0.86 1.19 1.05 0.72 0.42 0.27 0.19
-1017940 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

max. hod. 14.82 18.49 23.07 33.25 48.32 53.00 30.56 24.13 19.66 16.03
max. den. 9.73 12.14 15.14 21.83 31.72 34.79 20.06 15.84 12.91 10.53
prm. rok 0.19 0.28 0.46 1.01 3.18 2.90 0.96 0.47 0.29 0.20
-1018140 M 42 43 44 45 46 47 48 49 50

max. hod. 14.55 16.62 22.09 24.98 31.34 58.33 32.19 24.96 19.82 16.15
max. den. 9.55 10.91 14.50 16.40 20.57 38.29 21.13 16.38 13.01 10.60
prm. rok 0.18 0.26 0.43 0.86 3.93 5.58 1.05 0.50 0.30 0.20
-1018340 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

max. hod. 13.70 15.96 18.96 23.19 27.48 30.05 30.65 24.75 19.54 15.87
max. den. 8.99 10.47 12.45 15.22 18.04 19.73 20.12 16.25 12.83 10.42
prm. rok 0.17 0.24 0.37 0.67 1.30 1.91 0.92 0.48 0.30 0.20
-1018540 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

max. hod. 13.17 15.12 17.95 22.66 23.45 25.42 23.85 21.44 18.60 15.33
max. den. 8.64 9.93 11.79 14.87 15.39 16.69 15.66 14.07 12.21 10.07
prim. rok 0.16 0.22 0.32 0.50 0.68 0.85 0.67 0.42 0.28 0.20
-1018740 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

max. hod. 12.66 14.76 17.09 20.16 20.61 20.74 19.99 20.42 17.15 14.41
max. den. 8.31 9.69 11.22 13.24 13.53 13.62 13.12 13.41 11.26 9.46
prim. rok 0.15 0.20 0.27 0.36 0.42 0.48 0.46 0.37 0.26 0.19
-1018940 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

max. hod. 11.96 13.62 14.81 16.86 17.83 18.79 18.44 18.07 15.44 13.65
max. den. 7.85 8.94 9.72 11.07 11.71 12.33 12.10 11.86 10.14 8.96
prim. rok 0.14 0.17 0.21 0.26 0.29 0.32 0.33 0.30 0.23 0.17
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Imisni limity
Legislativni limit Max.hod. Pripustna ¢etnost prekro¢eni
Koncentrace neni neni
Legislativni limit Max. den Pripustna ¢etnost prekroceni
Koncentrace neni neni
Legislativni limit Prdm. rok Pripustna Cetnost prekroceni
Koncentrace neni neni
Shrnuti prispévku v siti ref. bodl - stavajici stav Sledované referenéni body
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prim. rok Sledované ref. body Max.hod. Max. den Prim. rok
Referencni bod 46 46 46 Cislo ug/m3 ug/m3 ug/m3
Koncentrace 58.33 38.29 5.58 101 45.69 29.99 2.60
Ptispévek k limitim neni neni neni 102 45.95 30.16 2.60
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok 103 32.90 21.59 117
Referencni bod 92 92 100 104 53.94 35.41 2.01
Koncentrace 7.60 4.99 0.10
Pfispévek k limitim neni neni neni
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prim. rok
Koncentrace 20.42 13.40 0.53
Pfispévek k limitim neni neni neni
Imisni pozadi v lokalité
Chemicka slou¢enina Max.hod. Max. den Prdm. rok

NH3 5 4 1.5
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenc¢ni bod Max.hod. | Max.den | Prim. rok
Referenéni bod 46 46 46 101 50.69 33.99 4.10
Koncentrace 63.33 42.29 7.08 102 50.95 34.16 4.10
Splnéni leg. limitu - - - 103 37.90 25.59 2.67
DosaZena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok 104 58.94 39.41 3.51
Referenéni bod 92 92 100
Koncentrace 12.60 8.99 1.60
Splnéni leg. limitu - - -
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prim. rok
Koncentrace 25.42 17.40 2.03
Splnéni leg. limitu - - -
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5.  Zobrazeni izolinii
5.1. Prim — stavajici

: Agﬂﬁ :___.:
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)
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5.3. Maximalni hodinova koncentrace NH3 — stavajici stav [ug/m?]
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5. __ Maxnmalnl denni koncentrace NH3 - Vyhledovy stav [p.g/m3]
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K. VYHODNOCENIi ZAPACHU

Vyhodnoceni zapachu amoniaku latek z provozu zaméru

Z:akladni definice pro hodnoceni pachi z provozu zaméru pro poti‘eby vyhodnoceni.
Pachova latka — je latka, ktera stimuluje lidsky Cichovy systém tak Ze je vniman pach.
Intenzita pachu - udaj o mife pachu zjistény pomoci meéficich a zkuSebnich metod
ptislusnych technickych norem, vyjadieny pachovymi jednotkami.

Prahova koncentrace detekce pachu - nejmensi koncentrace pachovych latek, pro které
polovina zkoumané populace muize zjistit pach. (Cichovy prah)

Prahovou koncentraci rozpoznani pachu - takovy obsah pachovych latek v ovzdusi, pii
kterém dojde v 50 % pfipadl vystaveni jejich G€inkim k jejich identifikaci. Prahova
koncentrace rozpoznani pachu lezi zpravidla o 3 OUg.m™ vyse neZ prahova koncentrace
detekce pachu.

Evropska pachova jednotka (OUg) — mnozstvi pachu, které, pokud je rozptyleno v 1 m?
neutralniho plynu za standardnich podminek, vyvola fyziologickou reakci respondenti
¢ichovy vjem odpovidajici evropské referencni pachové jednotce, (EROM)

Evropska referencni pachova jednotka (EROM) - fyziologicka reakce respondentil
vyvolana davkou 123pug n-butanolu rozptyleného v 1 m?® neutralniho plynu za standardnich
podminek. To je mnozstvi, které odpovida 0,040 pmol n-butanolu na 1 mol neutralniho plynu
za normalnich stavovych podminek.

ObtéZovanim zapachem - vnimani zépachu obtézujiciho nad pfipustnou miru, jednd se o
subjektivni hodnoceni
Podklady pro hodnoceni emisi pachovych litek ze zaméru

Literatura uvadi velké rozsahy ¢ichovych praht pro amoniak, které jsou v fadech vyssi, nez
v nasledujicim textu uvedené a zvolené jako referencni:

e Cichovy prah pro amoniak je 26,6 pg/m?

e pachové koncentrace rozpoznani pachu = 39.9 ug/m*
Poznamka: Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica; 1986 uvadi ¢ichovy prah pro
amoniak v rozmezi 13- 38 225 ug/m°>.
Doby prekroceni hranice ¢ichového prahu, meze rozpoznani u sledovanych bodu
Stavajici stav

Referenc¢ni | Doba prekroceni 26.6 Doba prekroceni 39,9
bod Hg/m3 Hg/m3 Trida stability | Rychlost vétru
hodin/rok hodin/rok
101 679,68 288,18 1 1,5
102 94,24 0 1 1,5
103 0 0 1 1,5
104 11,51 0 1 1,5

Navrhovany stav
Referenc¢ni | Doba prekroceni 26.6 Doba prekroceni 39,9

bod Hg/m3 Hg/m3 Trida stability | Rychlost vétru
hodin/rok hodin/rok

101 323,09 38,06 1 1,5

102 266,71 39,3 1 1,5

103 102,20 0 1 1,5

104 269,82 81,43 1 1,5
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Cichovy prah 26.6 ng/m® — doba za rok, po kterou je dosazeno ¢ichového prahu v daném
referenénim bodé

Pachova mez rozpoznani 39,9 pg/m® — doba po kterou je dosazeno meze rozpoznani pachu
v daném referen¢nim bodé¢.

Vzorova interpretace: V bod¢ 101 mulze byt dosazeno dle matematického modelovani
koncentraci na urovni ¢ichového prahu po dobu az 323 hodin za rok, tyto koncentrace budou
nad Urovni meze rozpoznani zadpachu po dobu cca 38 hodin za rok.

Obcasné pachové vjemy mohou byt spojené s praci schlévskou mrvou, ty neumi RS
postihnout. Pfipadné navySeni expozice vSak nebude vyznamné.

Analyza vysledki

V rdmci modernizace doSlo k odsunuti staji od bodu 101 déale do aredlu. Diky naristu
kapacity doslo ke zvySeni pravdépodobnosti docasného zdpachu u obytné zastavby v bodech
102—-104. V bodé 101 dochazi ke zlepseni. Nicméné tento stav bude nad mezi rozpoznéni
zapachu po kratky cas. Jedna se o expozice, které jsou v ramci venkova plné akceptovatelné.
V¢Etsi obtézovani by mohlo zptisobit 1 nékolik krav chovanych v obytné zastavbé.

Z hlediska expozice se jedna o naprosto bézny stav na venkové, ktery kromé funkce pobytové
ma 1 funkci zemédélskou.
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L. DISKUZE VYSLEDKU

Jak jiz bylo uvedeno v tivodu, ustajeni zvitfat (vydechové plyny, statkova hnojiva ve
staji), sklady hnoje, rozmetdni hnoje na pidu tvoii svoji podstatou hlavni systémy
produkujici emise v rdmci chovu zivych zvirat.

V ramci téchto zdroji bude do ovzdusi vypousSténa smeés vydechovych plyni s
obsahem oxidu uhli¢itého, vodnich par a dalSich plynt; z chlévské mrvy zejména pak
unikd amoniak, sirovodik, oxid uhli¢ity, metan, oxid dusny, kyselina maselnd, kyselina
octovd a dalSi. Podle bézného posuzovani je jednoznatné povazovan za hlavni
Skodlivou ptimés 1 zdpachovou slozku ve stajovém ovzdu$i amoniak. Faktory jako
teplota, ventila¢ni vykon, vlhkost vzduchu, mnoZzstvi zvifat, kvalita podestylky a
slozeni krmiva ovliviiuji mnozstvi ¢pavku.

Posuzovanim pouze jediného reprezentanta z celkového objemu emitovanych latek
z Zivo¢isné vyroby do ovzdusi, dochazi k urcitému zanedbani zejména z hlediska emisi
pachovych latek. Toto zanedbani lze castecné kompenzovat zvolenim nizsich limith
pro detekci a rozpoznani pachu pro amoniak, nebot’ lze ptedpokladat, ze emise
ostatnich latek budou z chovu uvoliiovany v pfimé zavislosti k objemu uvolnéné¢ho
amoniaku.

Jak bylo jiz uvedeno, imisni pozadi pfimo v posuzované oblasti neni znamo. Méfeni
imisniho pozadi amoniaku je provadéno jen v nékolika lokalitdch v CR.

Z hlediska odbourdvani v pfirodé se amoniak snadno a rychle slucuje s kysele
reagujicimi slozkami zvIasté ve znecisténém vzduchu. Doba setrvani amoniaku v suché
atmosfére je relativné kratka (cca 7 dnit). Lze tedy piedpokladat, Ze nejvyznamnéjsi
vlivy na pozadi v lokalit¢ budou z posuzovaného aredlu a lokalit do vzdalenosti
nekolika kilometrti. Na zdklad¢é tohoto ptredpokladu byl proveden odborny odhad na
zéaklad¢ analogie s obdobnymi lokalitami.

Podklady pro vypracovéani rozptylové studie byly ziskany od investora a pravnich
norem, kterd stanovuje emisni faktory pro jednotlivé kategorie chovanych zvirat.
Ptesnost jednotlivych vypoctl je zavisla na validité vSech téchto dat.

Ptesnost studie je rovnéz ovlivnéna faktory spojenymi s chybou matematického
modelu SYMOS 97.
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M. ZAVER

Provozem stiediska ZV budou do ovzdusi unikat vydechové plyny zvifat obsahujici
pfedevsim amoniak, vodni pary a oxid uhlicity.

Pro amoniak diive platny denni imisni limit pro hodnotu 100 pg/m’ neni jiz legislativou
stanoven.

Diive platny denni limit 100 pg/m?® bude dle rozptylové studie limitn& splnén, nebot’ nejvyssi
denni koncentrace u obytnych objekti dosahuje maximalng 39,5 pug/m? po realizaci zaméru se
zahrnutim imisniho pozadi, primérné hodnoty vlivem zaméru dosahuji hodnot podstatné
nizsich, hluboko pod ¢ichovou hranici.

Celkové Ize konstatovat, ze zdmér znamena bézné ovlivnéni kvality ovzdusi na venkové a
v zadném z bodi nedochézi k zatézi nad miru obvyklou. Zemédélec vSak musi ucinit veskera
racionalni k minimalizaci zapachu — fadné slozené flry s hnojem, pravidelny uklid ve staji 1
v aredlu, uklizeni komunikaci v ptipadé znecisténi a podobé.

Za pozitivni Ize rovnéz oznacit, ze se jedna o chov skotu, ktery je obecné z hlediska zapachu
vniman nejméné negativné z bézné chovanych doméacich zvirat.

Zamér lze z hlediska posouzenvch udaju povazovat za akceptovatelny.

Ing. Martin Vrany

DrZitel autorizace ke zpracovani rozptylovych
studii podle § 15 odst. 1 pism. D) zdkona o

ochrané ovzdusi.
WW «
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N. PRILOHY

1. Autorizace

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
Vrovicka 65, 100 10 Praha 10
Tel: 267122435, Tel/Fax: 267126435

C.j.: Vytizuje Praha dne
911/820/09 Ing. Sukdolové 15.4.2009
ROZHODNUTI

Ministerstva Zivotniho prostiedi

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, orgin sttni sprivy pfisluiny podle § 43 pism. u)
zikona €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zdkonl (zdkon
o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdé¢jiich piedpist, k vydavini rozhodnuti o autorizaci podle
§ 15 odst. 1 pism. d) tohoto zdkona, po posouzeni Zadosti Ing. Martina Vraného a zplsobilosti
zadatele predmétnou ¢innost provadét, rozhodlo takto:

Ing. Martinu Vranému
Jindfisska 1748, 530 02 Pardubice, 1C: 74 577 433

se vydava
autorizace Ke zpracovani rozptylovych studii
podle § 15 odst. 1 pism. d) zdkona o ochrané ovzdusi

Toto rozhodnuti se vydava na dobu do 31.3.2014.

Oduvodnéni

Doruenim Zddosti pana Ing. Martina Vranc¢ho, Jindfisska 1748, 530 02 Pardubice,
o vydani rozhodnuti o autorizaci ke zpracovéni rozptylovych studii dne 10. bfezna 2009 bylo
v souladu s § 44 zdkona €. 500/2004 Sb., spravniho fadu, zahdjeno spravni Fizeni v uvedené
veéci.

Ing. Martin Vrany vyhovél pozadavkim § 15 odst. 6, 9 a 10 zdkona o ochrané ovzdusi a
prokdzal, Ze je schopen zpracovivat rozptylové studie podle § 9 odst. 6 zikona o ochrané
ovzdudi, &¢imZz naplnil pozadavky na vydini rozhodnuti o autorizaci ke zpracovini
rozptylovych studii.

Doba platnosti rozhodnuti o autorizaci je stanovena v souladu s § 15 odst. 11 zdkona o
ochran¢ ovzdusi.
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Pouceni o rozkladu

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad do 15 dnt ode dne jeho doruéeni
k Rozkladové komisi Ministerstva Zivotniho prostfedi.

Ing. Jan Kuzel - %
feditel odboru oclitany U}T."zﬁﬂﬁi
1.

N

Kopie: CIZP feditelstvi
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Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Ceské republiky

Stanovisko odboru ochrany ovzdusi k platnosti autorizace k wwbranym finnostem, které byly
vydany podle zakona £ 8642002 5b., o ochrané owvzdusi a o zméné nékterych dalsich zakond
(o ochrangé ovzdugi], ve znéni pozdéjsich pfedpisd, po nabyti déinnosti zakona €. 20172012 5hb.

W

Zakon €, 20172012 Sb., o ochrang ovzdudi, ktery nabyl dginnosti dne 1.9.2012, v ustanoveni § 42
uvadi, Ze autorizace (zde uvedené) wydané podle predchoziho zékona £ 86/2002 Sh., o ochrané
ovzdusi, ve znéni Gfinném do nabyti finnosti nového zakona o ochrané ovzdusi, jsou povaZovany za
autorizace vydané podle tohoto nového zakona, ktery predpoklada vydani autorizace na dobu
neurcitou.

Z tohoto divodu neni potfeba po 1.9.2012 7adat o dalsi prodlouzeni autorizaci vydanych pred timto
datem, které jsou nadéle platné bez fasového omezeni —resp. do doby, ne? by doslo k jejich zruseni,
napfiklad z divodu zévainého nebo opakovaného poruseni povinnosti pri vwwkonu autorizovang
tinnosti.

Cinnost méfeni utinnosti spalovaciho zdroje a mno¥%stvi vwwpousténych latek a kontrolu spalinovych
cest jiZz podle zakona € 20172012 Sh. neni Cinnosti, jejiz vwkon mazZe provadét pouze osoba podle
tohoto zakona autorizovana. K provadéni této Cinnosti podle jinych pravnich predpisa (poZarné-
bezpetnostnich & jinych) neni nutné mit autorizaci podle nového zakona o ochrané ovzdusi.

W

Zakon &. 20172012 Sh. rovné? jiZ neukada provozovateldm wybranych spalovacich stacionarnich
zdroji povinnost méreni ufinnosti spalovactho zdroje a mnozstvi wwpousténych latek a kontrolu
spalinovych cest (tim nejsou dotéeny povinnosti stejné nebo podobné wplyajici z jinych pravnich
predpisa). Pokud ma osoba autorizovana podle § 15 odst. 1 pism. b} zakona €. 86/2002 Sh., ve znéni
pozdé&jsich predpisid, vydané rozhodnuti o autorizaci k vyse uvedené dinnosti, s dobou platnosti i po
1.9.2012, kdy nabyl ddinnosti novy zakon o ochrané ovzdusi, je tato autorizace nadale bezpfedmétna,
jeliko? nowy zakon tuto finnost jiZz neautorizuje a rusi povinnost s ni spojenou. Takowva autorizace
nemaze byt poudita k provadéni jakékoli povinnosti vyplyvajici ze zakona €. 20172012 Sh.

Ing. lan Kuiel
feditel odboru ochrany ovzdusi
w.T.
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