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Chytry, M., KucCera, T., KoCi, M. et al. 2001. Katalog biotopu Ceské republiky — Interpretaéni prirucka
k evropskym program(m Natura 2000 a Smaragd. AOPK CR. Praha. 307 stran.

Skalicky, V. 1988. Regionalné fytogeografické &lenéni. In Hejny, S., Slavik, B.: Kvétena CSR |. Academia,
Praha. S. 103 — 121.

Quitt, E. 1975. Mapa klimatickych oblasti CSR 1:500 000.Geograficky Ustav CSAV.
Projektova dokumentace od oznamovatele.

Vyjadreni a stanoviska pFislusnych dotéenych organa (viz pfilohy).
PFislusné legislativni normy.

Internetové zdroje

Celostatni séitani dopravy 2016, RSD CR

Ceska geologicka sluzba, mapovy portal

Cesky LPIS Sitewell

Cesky Ufad zemé&méFicky a katastralni

Geoportél SowacGlIS, eKatalog BPEJ

Mapy.cz

Mapy, google.cz/maps

MapoMat (mapovy portal AOPK)

Vyzkumny Ustav vodohospodarsky T. G. Masaryka
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Prehled zkratek

AV CR Akademie véd Ceské republiky

BPEJ bonitované pudni ekologické jednotky

CHMU Cesky hydrometerologicky Ustav

Clzp Zeska inspekce Zivotniho prostiedi

cov gistirna odpadnich vod

CR Ceska republika

CSN geska technicka norma (resp. diivéjsi Ceskoslovenska technicka norma)

Cso Eeska spolecnost ornitologicka

DoKP dot&eny krajinny prostor

EIA posuzovani vlivi na zZivotni prostredi

EO ekvivalentni obyvatel

EU evropska unie

EVL evropsky vyznmana lokalita

HGP hydrogeologicky priizkum

CHOPAV  chranéna oblast pfirozené akumulace vod

CHVPS chranény venkovni prostor staveb

IGP inzenyrskogeologicky prizkum

IP interakéni prvek

k.u. katastralni uzemi

KHS krajska hygienicka stanice

KJ kogeneracni jednotka

KR krajinny raz

KU krajsky uFad

KUSK krajsky urad StfedoCeského kraje

LBK lokalni biokoridor

MUK mimourovriova kfizovatka

MZCHU maloplo$né zvlasté chranéné uzemi

MZP ministerstvo Zivotniho prostredi

OLK odlu¢ovac lehkych latek

ORP obec s rozsifenou pusobnosti

PHC protihlukova clona

PHS protihlukova sténa

PP pfirodni pamatka

PR prirodni rezervace

PUPFL pozemky uréené k pléni funkci lesa

RSD Reditelstvi silnic a dalnic
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Uvod
Predmétem zaméru

»Objekt D8.7 (Mercedes - Benz After - Sales Logistics Center)*

je vystavba a provoz arealu skladovaci haly na ploSe cca 462 000 m2, skladova hala pak bude vcéetné
doprovodnych objektl (administrativa, strojovna, technické zazemi...atd.) a potfebné infrastruktury véetné
parkovi$t pro osobni a nakladni vozy. Zamér bude realizovan v katastralnim Gzemi UZice a Chvatéruby
v primyslové zéné& Kozomin - UZice pfi komunikaci 11/608.

Zamér oznamovany pod nazvem ,Objekt D8.7¢, tedy budouci ,Mercedes Benz After-Sales Logistic Center*,
bude plnit v celosvétové siti zafizeni Mercedes-Benz funkci tzv. ,Hubu® tj. centralniho skladu, resp.
poprodejniho logistického centra (After-Sales Logistik Centrum). Nejedna se tedy pouze o sklad zbozi, ale
také centrum realizace Fidicich funkci globalni logistiky. V poprodejnim logistickém centru bude skladovan i
sortiment, u kterého nezavisi na tom, jak jde ktery dil na odbyt. Budou zde napfiklad skladovany strategické
zasoby nahradnich dild po dobéhu série. Navic jsou v logistickém centru sdruzeny i pfesahujici funkce, jako
napf. prebalovani a vraceni dild, vychystavani zbozi a jeho expedice do velkoobchodni sit¢ (ne do
maloobchodu). Realizaci zaméru se sniZuje celkova potfeba skladovaci plochy systému dodavky nahradnich
dild. Je to dano tim, Zze nahradni dily €i jiny material, ktery se malo prodava, se skladuje centralné zde a ne na
riznych prodejnich mistech.

Ve stejné lokalit&, na k.u. UZice byl v minulosti pfipravovan zamér ,Industrialni park UZice — sever®. Tento
zamér predstavoval vystavbu 4 najemnich hal (DC1, DC2, DC3, DC4) o celkové zastavéné ploSe 159 424 m2,
Komunikace tvorily 87 562 m?2, nezpevnéné pak 157 624 m2. Celkova plocha zajmového Gzemi byla 404 610
m2. Haly byly fe$eny jako univerzalni skladové a pfipadné vhodné pro lehkou vyrobu. Zamér byl v souladu
s pozadavky zakona €. 100/01 Sb. oznamen a probé&hlo zjiStovaci fizeni (kod STC942). Zavér zjiStovaciho
Fizeni byl vydan KU SK dne 7.10.2008, &.j. 125981/2008/KUSK/OZP/Okt se zavérem, Ze zamér nebude dale
posuzovan podle citovaného zakona.

Tento puvodni zamér byl po probéhlém zjistovacim Fizeni pfipravovan k realizaci, ale byl pozménén. Misto
puvodnich 4 hal se pfedpokladala realizace dvou podlouhlych soubé&znych hal, které plochou puvodni 4 haly
nahradily. Sou¢asné doslo k rozsifeni arealu na k.u. Chvatéruby az k silnici [1/608, byla feSena prelozka vedeni
VN 400 kV, které pozemek kfizovalo, nebyla dale uvazovana zelezni¢ni vleCka, bylo nové feSeno ozelenéni
Uzemi apod. Plocha zajmového Uzemi se zvétSila na 440 165 m?, zastavéné plochy objektll na 184 317 m?,
komunikace 110 251 m2, plochy zelen& se mirné sniZila na 145 597 m2. KU Stfedogeského kraje pro takto
pozménény zamér vydal dne 14.5.2015 vyjadieni se zavérem: ,uvedené upravy nepfedstavuji vyznamnou
zménu technologie, fizeni provozu, ¢i zpUsobu uzivani, a proto tento pozménény zamér nevyzaduje opétovné
provedeni zjiStovaciho fizeni*.

Nasledné doslo ke zméné vlastnika pozemk a pfipraveny projekt byl upraven dle potfeb budouciho uzivatele.

Nové sou€asné Feeni se liSi od pfedchoziho feSeni obecné tim, Ze misto dvou samostatnych soub&znych hal
a zpevnénych ploch kolem nich bude na vymezené ploSe realizovana jedna hala, ktera zastfesi i dfive nekryté
zpevnéné prostory mezi halami. Zamér byl dale doplnén o potfebné doprovodné stavby a zelen a rozSifen o
pozemky umoznujici realizovat retenéni nadrz a projekt ozelenéni. Dopravni potfeby a poéty zaméstnancu u
puvodniho a oznamovaného zaméru se uvazovaly obdobné. Bylo rozhodnuto, Ze toto nové feSeni zaméru
bude oznameno v souladu se zakonem ¢&. 100/01 Sb.

Dokument Oznameni zaméru ,,Objekt D8.7* byl zvefejnén v srpnu 2017, probéhlo zjisStovaci fizeni dle zakona
100/2001 Sb. Zavéry zjiStovaciho Fizeni byly vydany 27.9.2017 pod ¢&.j. 100306/2017/KUSK se zavérem: ,Na
z&kladé informaci uvedenych v oznameni zaméru, pisemnych vyjadieni dot€enych uzemnich samospravnych
celku, dotéenych spravnich ufadu, vefejnosti a dotéené vefejnosti a zjiStovaciho Fizeni provedeného podle
zasad uvedenych v piiloze &. 2 k zakonu dospél pfislusny Ufad k zavéru, Ze zamér ,Objekt D8.7* v k.u. UZice,
Chvatéruby, Kozomin, bude dale posuzovan podle zakona.*

Nyni pfedkladany dokument (Dokumentace vlivi zaméru na Zivotni prostfedi, dale ,Dokumentace”) je dalSim
dokumentem v procesu posuzovani uvedeného zaméru.

V obdobi mezi zvefejnénim oznameni a pfedloZzenim dokumentace doslo k nékolika zmé&nam.

Zakonem ¢&. 326/2017 Sb. byl novelovan zakon ¢.100/01 Sb., tedy predkladana dokumentace je jiz
zpracovavana dle pozadavku této novely. Osnova Dokumentace je v souladu s pozadavky vzeslé ze
zjistovaciho fizeni roz§ifena o samostatnou kapitolu ,Vyporadani pfipominek vzeslych ze zjiStovaciho Fizeni*.
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Déle doSlo k upfesnéni nazvu. Zamér byl oznamovan pod nazvem ,Objekt D8.7¢. Vzhledem k upfesnéni uziti
objektu D8.7 a o¢ekavanému budoucimu nazvu bylo rozhodnuto i o zpfesnéni nazvu zaméru na ,,Objekt D8.7
(Mercedes — Benz After — Sales Logistics Center)®.

Vzhledem Kk postupu pfipravnych praci, i v souvislosti s poZzadavky zjisténymi pfi probihajicim procesu
posuzovani, dochazi k upfesfnovani puavodnich provoznich pozadavk(l a stavebniho feSeni objektd.
V Dokumentaci jsou tyto nové skute¢nosti dopinény.

Dale je v souladu s poZzadavkem vzeSlym ze zjiStovaciho fizeni provedeno variantni vyhodnoceni zaméru
z hlediska dopravniho feSeni. Bylo tak provedeno hodnoceni plsobeni zaméru s dopravnimi potfebami
uvedenymi v Oznameni zaméru a dale variantné v rozsahu optimalizovaného FeSeni dopravy.

Dokumentace vlivd zaméru na Zivotni prostfedi dle § 6 zakona 100/2001 Sb., v platném znéni, v rozsahu
pfilohy 4 z&dkona 100/2001 Sb., v platném znéni je zhotovena kolektivem firmy Amec Foster Wheeler s.r.o.
Brno a externimi spolupracovniky, pod vedenim autorizované osoby Ing. Stanislava Postbiegla (osvédCeni
odborné zpusobilosti &.j. 1178/159/0PVZP/97, platnost prodlouZena dne 22.3.2016 rozhodnutim MZP &. j.
13779/ENV/16).

Dokumentace navazuje na plivodni oznameni zaméru a jeho texty véetné pfiloh (hlukova a rozptylova studie
a studie vlivu a krajinny raz), které v relevantnich ¢astech rozsifuje. Noveé jsou viozeny textové prilohy Dopravni
studie, Studie vlivli na vefejné zdravi, Hydrogeologicky priuzkum, Reseni problematiky nakladani s vodami.

Dle stanoviska Krajského ufadu Stfedoceského kraje ze dne 4.7.2017 (Pfiloha 11 b) nemlze mit pfedmétny
zameér vliv na lokality soustavy NATURA 2000, proto nebylo zpracovano zvlastni vyhodnoceni vlivli zaméru
na lokality této soustavy.

Zpracovani dokumentace probéhlo v fijnu — listopadu 2017. Pro zpracovani dokumentace se vychazelo
zejména z posledni verze oznameni a z vyjadfeni k oznameni, ktera byla doru€ena zpracovateli Dokumentace
Krajskym ufadem. Bylo vyuzito databaze zamért oznamovanych v okoli na serveru Cenia, byly provedeny
specializované studie, které jsou pfilohou Dokumentace. K zpracovani byly poskytnuty dalSi podklady
projektantem zaméru, stavebnikem i budoucim uZivatelem. Dale byly aktualizovany informace o Uzemi z
vlastniho prizkumu lokality a z jednani s organy statni spravy. Bylo vyuzito informaci prezentovanych na
verfejné siti (internetu).

Cilem Dokumentace je poskytnout podstatné udaje o zaméru a jednotlivych dotéenych slozkach Zzivotniho
prostiedi v jeho okoli a moznych vlivech zaméru na tyto sloZky a vefejné zdravi, a to i s ohledem na pozadavky
zaveérl zjisStovaciho fizeni. Konstatujeme, ze vétSina informaci o zaméru a jeho plsobeni byla jiz prezentovana
v pfedchozim dokumentu — Oznameni zaméru, proto jsou misty v Dokumentaci uvedeny obdobné texty, které
byly v pfipadé potfeby rozsifeny.

Sirsi vefejnosti pak doporudujeme k prostudovani prve ¢ast G Dokumentace (str. 129), ktera struéné shrnuje
podstatné informace o zaméru a jeho moznych vlivech na Zivotni prostfedi. DalSi informace jsou uvedeny v
pfislusnych kapitolach Dokumentace a podrobnéji pak v textovych pfilohach (viz obsah na pfedchozich
strankach).

V Dokumentaci je od nasledujici strany nad ramec osnovy vloZena samostatna kapitola ,Vyporadani
pfipominek vzeslych ze zjisStovaciho fizeni*.
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Vyporadani pripominek vzeslych ze zjistovaciho rizeni
Uvod

Pfed zpracovanim dokumentace probéhlo zjiStovaci fizeni podle § 7 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani
vliv@i na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisl. Ze zavéru zjistovaciho Fizeni, vydaného Krajskym
ufadem Stfedoceského kraje, pod €&.j. 100306/2017/KUSK a sp. zn: SZ_100306/2017/KUSK ze dne 27.9.2017
(kopie viz. pfiloha €. 10) vyplyva, Ze zamér bude posuzovan.

V z&vérech zjiStovaciho fizeni se poZaduje:

Oznamovatel pfedlozi k projednani dokumentaci vliva na zivotni prostfedi ve smyslu § 8 zakona, zpracovanou
dle pfilohy €. 4 zakona. Dokumentace se zpracovava se zohlednénim soucasného stavu poznatkd a metod
posuzovani a pfipadnych vysledku jinych environmentalnich hodnoceni podle zvlastnich pravnich predpisu. V
dokumentaci je nutné se pfedevSim zaméfit na nasledujici oblasti:

Podrobnéji zpracovat hydrologické posouzeni — doplnit hydrologicky posudek Uzemi s dirazem na ochranu
zdroji podzemni pitné vody.

Pro dokumentaci viivii na Zivotni prostfedi byla zpracovéana studie ,Re$eni problematiky naklédani s vodami
v arealu Mercedes-Benz After-Sales Logistics Center” — viz. pfiloha ¢&. 8. Vzhledem k charakteru zaméru nelze
pfedpokladat zasah ¢i naruSeni nebo znecisténi zdroju podzemni pitné vody v dzemi (srazkové vody
s mozZnosti kontaminace C1o.490 akumulované v retenéné vsakovaci nadrzi, které se budou ¢asteéné vsakovat
pfes pudni vrstvy do vod podzemnich, budou pred vyusténim do nadrze precistovany v odlu¢ovacich ropnych
latek).

Vyhodnotit kumulace s ostatnimi stavajicimi i planovanymi zaméry vystavby v primysloveé zoné Uzice -
Kozomin ve vztahu k prito€né kapacité vodniho toku Cernavka z divodu vypousténi srazkovych vod do tohoto
toku a ovlivnéni kvality toku.

Pro dokumentaci vlivi na Zivotni prostfedi byla zpracovana studie ,Reseni problematiky....“ (pfiloha 8).

Z této studie vyplyva, Ze ¢ast zachycené srazkové vody bude svedena do nadrze, kde bude vody zadrZzena
pro nasledné vyuziti na splachovani WC a uklid. Vétsi ¢ast pak do retenéné vsakovaci nadrze, kde bude
akumulovéna, &astedné zasakovéna a &asteéné odvédéna do vodniho toku Cernévka. Toto odvadéni do
povrchovych vod je navrZzeno tak, aby i po realizaci zaméru dochéazelo k zachovani stavajiciho odtoku z tzemi.
Pri rozloze areélu cca 46 ha bude povrchové voda pfevadéna z néddrze do vodniho toku Cernévka v mnozstvi
0,139 m3/s, cozZ cca odpovida hodnoté stavajiciho specifického odtoku z re§eného tzemi ve vysi 2,8 I/s/ha.
Odtokové poméry se nezméni, proto neni tfeba vyhodnocovat kumulace s ostatnimi stavajicimi i planovanymi
z&méry vystavby v primyslové z6né Uzice — Kozomin ve vztahu k pritoéné kapacité vodniho toku Cernévka
z duvodu vypousténi srazkovych vod do tohoto toku.

Zaroveri nebude negativné ovilivnéna kvalita toku, protoZe srazkové vody s moznosti kontaminace C1o-40
odvadéné pfes nadrz do vodniho toku budou pfed vyusténim do nadrze precistovany v odlu¢ovacich ropnych
latek na droveri 0,2 mg/l C1g.4.

Vyhodnotit vliv na kvalitu povrchovych vod navysenim produkce odpadnich vod na stavajici CoV Uzice
(recipient Cernavka).

Provoz jakéhokoliv zaméru neni mozZny bez vyreSeni likvidace splaskovych vod. Pro tento zémér se
predpokléda odvédéni splaskovych vod na COV Uzice, které ale mé v soudasnosti nedostateénou kapacitu, a
to nejen pro rozvoj priimyslové zény, ale i pro rozvoj ploch bydleni v obci Uzice. Jak vyplyvéa z dostupnych
informaci, je nyni pfipravovéna intenzifikace COV na 4000 EO. Proces byl v dobé zpracovéni dokumentace
EIA je ve fazi projektové pripravy (Projektova dokumentace k uzemnimu rozhodnuti roz§ifeni a intenzifikace
COV Uzice byla vypracovéana v lednu 2016).

Kvalita vypousténych splaskovych vod ze zaméru bude odpovidat kvalité béZnych splaskovych vod
z domacnosti a jeji parametry budou splfiovat parametry pro danou COV Uzice. Zamér, vzhledem ke svému
charakteru (skladovani), nebude produkovat technologické vody. Soucasti této Dokumentace vlivi na Zivotni
prostredi je studie ,Reseni problematiky ... (pfiloha ¢.8), ktera v kapitole A.4.3 fesi podrobnéji zneskodriovani
odpadnich vod produkovanych zamérem véetné vypoétu zatéZovacich parametr(i na COV Uzice.

Zhodnotit vliv na kvalitu podzemnich a povrchovych vod vlivem zejména zimni udrzby komunikaci.
PoZadované je provedeno v prislusnych kapitolach Dokumentace (D.l.4).

Podrobnéji vyhodnotit vliv na zemédélsky pidni fond a vyhodnotit zptisob nakladani s vykopovou zeminou.
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Pripominka byla vypofédana v ramci relevantnich kapitol Dokumentace.

Pfepracovat, popf. doplnit rozptylovou a hlukovou studii s ohledem na soudasné zatiZzeni celého uzemi
(dalnice D8, silnice €. 11/608, letecky provoz z mezinarodniho letité Praha Vodochody, areél rafinerie Unipetrol
a ostatni okolni zameéry).

Hlukova a rozptylova studie byly aktualizovany i na zakladé pozadavku zavéra zjisStovaciho fizeni. Pavodni
studie, které byly soucasti Oznameni zaméru, zahrnovaly v ramci kumulativnich vliva provoz vyznamnych
blizkych zamérd. V ramci Dokumentace byla aktualizovana dopravni studie, jako zakladni podklad a do
vypoctovych modelt hlukové a rozptylové studie tak byly zahrnuty i vzdalenéjsi zameéry (viz pfilohy ¢€.3, 4 a 5).

Dopracovat dopravni studii, jejiz sou¢asti bude FeSeni intenzity dopravy v poZzadovanych ¢asovych obdobich
(2017 az 2040) na souvisejicich komunikacich.

Dopravni studie byla dle poZadavku pfepracovana a doplnéna i o vyhledovy rok 2040 (viz pfiloha ¢.3).

Jednoznaéné definovat a vyhodnotit dopravni intenzity a sméry pfepravy souvisejici s vystavbou a provozem
zaméru, a s tim spojené vlivy na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatelstva, v€etné kumulativnich a synergickych
vlivGi se zaméry stavajicimi a pfipravovanymi v daném tdzemi i SirSim okoli uvazovaného zaméru. Navrhnout
odpovidajici feSeni, pfipadné kompenzalni opatfeni. Do posouzeni zahrnout i letecky provoz v daném tzemi.

Data o tzemi, dopravnich intenzitach a navazujici hlukova a rozptylova studie pozZadované informace
obsahovaly jiz v Oznameni. Vzhledem k poZadavkum vzeSlym ze zjistovaciho fizeni pak byly rozSifeny o dalsi
pfipravované zameéry v uzemi. Byla zahrnuta i doprava vazana na budouci rozsSifeni provozu letisté
Vodochody.

Letecky provoz v daném uzemi nebylo mozné do vypoctu zahrnout. Spole¢né posouzeni pisobeni hluku z
leteckého provozu s hlukem ze silni¢ni dopravy &i hluku ze stacionarnich zdroji se neopiré o védecké poznatky
Z hlediska ptsobeni hluku na vefejné zdravi. Jedna se pouze o matematické vyjadreni, z néhoz nelze usuzovat
skutecny vliv na zdravi obyvatel.

Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictvi (v souvislosti s novelou nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb.) neni doposud
znédm vztah mezi synergickym pisobenim riznych zdroji hluku a zdravotnimi uéinky (nebyla ze strany WHO
vytvorena Zadné metodika, ktera by umoZnila hodnoceni kombinovaného vlivu na zdravi exponovanych osob,
napf. kombinace a kumulace hluku ze silniéni nebo letecké dopravy). Dosavadni navrzené postupy zjisténi
efektu obtézovani pfi ptusobeni vice riznych typa zdroju hluku predstavuji pouze technickou konstrukci, jejiz
vysledek se neopira o zaveéry jakékoliv epidemiologické studie, tj. Ze takto technicky odvozené obtéZovani je i
timto zptisobem exponovanymi osobami ve skutecnosti pocitovano.

Oddélené hodnoceni ruznych zdroji hluku je tak nejvhodnéjS§im zpusobem, jak zohlednit vicenasobné
expozice (synergii). Preferuje se tedy rozliSeni pfispévku riiznych zdroju (v tomto pfipadé leteckého provozu).

Pusobeni leteckého provozu je tedy pfedmétem posouzeni zaméru ,Letisté Vodochody*“. Pokud jde o vyvolané
dopravni naroky v podobé automobilové dopravy spojené s provozem zaméru ,Letisté Vodochody*®, tak tato
nové generovana doprava byla zahrnuta do kumulativniho hodnoceni spole¢né s posuzovanym zamérem.

Doplnit varianty dopravniho feSeni s ohledem na hlukovou zatéz, stanovit monitorovaci systém hlukové
zatéze.

V dalsi pfipravé zaméru byla podrobnéji provéfovana mozZnost optimalizace dopravni zatéze. Variantné byl
vyhodnocen vliv optimalizovaného reSeni v porovnani s pasobenim zaméru v parametrech uvedenych
v oznameni.

Monitoring hlukové zatéZze v dotéeném uzemi by mél byt zaméfen na hluk ze silniéni dopravy, ktera
pfedstavuje dominantni zdroj hluku v Gzemi. Monitoring by mél byt provadén pfi kazdém vyznamné zméné
hlukové situace v lokalité, tedy po realizaci protihlukovych opatfeni nebo po privedeni generované dopravy v
dusledku realizace pfeloZky 11/240. Tento monitoring by mél byt proveden v gesci investort téchto vyznamnych
zmén akustické situace.

Provést vypocet pFispévkl provozu zafizeni k imisnimu zatiZzeni Uzemi, zejména pro ¢astice PM1o, PM25 a
dale pro latky NO2, CO, benzen, VOC.

Viypocet rozptylové studie s uvedenymi Skodlivinami byl proveden jiz v rédmci oznameni zédméru, navic
rozsifené o benzo(a)pyren. V ramci Dokumentace byly do vypocltu zahrnuty nové zdroje emisi, tak jak je
poZadovano v jednotlivych vyjadrenich (podrobnéji viz rozptylova studie a prislusné kapitoly dokumentace).
Viypocet CO nebyl provadén z divodu nizkych prispévk( a hluboce podlimitnich imisnich koncentraci, nejedna
se o Skodlivinu, kterou by zamér mohl vyznamné ovlivnit Zivotni prostredi. Z obdobnych didvodi nebyl
proveden vypocet VOC, kde zamér neni zdrojem tohoto polutantu a navic neexistuji imisni limity.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2298-17-0/201 13/131
sk. zn. A



M
Dokumentace posuzovani vlivl zaméru 4‘

Objekt D8.7 (Mercedes - Benz After - Sales Logistics Center) ?(Jn;?ér

wheeler

Zabyvat se problematikou feSeni pfipadnych havarii pfi realizaci a samotném provozu zaméru i v souvislosti
s blizkosti arealu Unipetrol.

PoZadované je feSeno v prislusné kapitole Dokumentace.
Podrobné vyhodnotit vlivy zaméru na krajinny raz, kulturni pamatky a nemovity majetek v okoli.

Vliv zaméru na Kkrajinny raz, kulturni pamatky a nemovity majetek v okoli byl vyhodnocen v samostatné studii,
ktera byla prilohou Oznameni zaméru. V ramci Dokumentace byla studie aktualizovana (viz pfiloha ¢. 9).

Dusledné vyhodnotit veSkeré synergické a kumulativni vlivy zaméru na zivotni prostredi.

V Oznameni a nyni i v Dokumentaci byly vyhodnoceny synergické a kumulativni viivy zaméru spolu se
znamymi pripravovanymi, realizovanymi a stavajicimi provozy, u kterych se predpokladalo, Ze by synergie Ci
kumulace s posuzovanym zamérem v urcitych oblastech Zivotniho prostfedi mohla nastat. V Dokumentaci byl
okruh z&mért dle poZadavki ZZR roz$iten a dale dopinén.

Vyhodnotit vlivy na vefejné zdravi (Hodnoceni zdravotnich rizik) v odpovidajici mife podrobnosti.

V ramci Dokumentace Vvlivi na Zivotni prostiedi byla zpracovana Studie viivi na vefejné zdravi a je pfiloZzena
Jako priloha ¢. 6 Dokumentace.

Na zakladé komplexniho posouzeni zaméru, jmenovité v dokumentaci vymezit a zdlvodnit okruh dotéenych
uzemné samospravnych celk(.

V Oznémeni zaméru byly vymezeny nésledujici dotéené uzemné samospravné celky — obec Uzice, obec
Kozomin, obec Chvatéruby a Stfedodesky kraj. Zamér leZi v katastrélnim uzemi obci Chvatéruby a UZice.
Katastralni tzemi obce Kozomin se nachazi v bezprostfedni blizkosti, v dokumentaci se hodnoti konkrétné
vliv i na obytné objekty této obce, proto byla tato obec zpracovatelem Dokumentace zafazena mezi dotéené
samospravné celky, i kdyZ zde k vyznamnému ovlivnéni zamérem nedojde. Z vysledku studii vyhodnocujicich
vlivy na Zivotni prostfedi je patrné, Ze se zamér vyznamné nedotkne ani jinych samospravnich celkd, tedy
Zadné dalsi uzemné samospravné celky nejsou povaZovany za dotéené.

Prisludny ufad pozaduje, aby dokumentace v Uvodu obsahovala fadné a prehledné vypofadani vSech
obdrZenych vyjadieni k oznameni, a aby relevantni poZzadavky byly ve formé& doplnéného &i pfepracovaného
vyhodnoceni a navrhy dalSich opatfeni zapracovany do pfisludné kapitoly dokumentace.

Nize ve vloZene samostatné kapitole Dokumentace jsou vyporadany jednotlivé pripominky ze vSech vyjadreni
k zjiStovacimu Fizeni, které KUSK zpracovateli predal.

Soucasti dokumentace bude aktualizované vyjadfeni k zaméru pfislusného stavebniho Ufadu z hlediska
uzemné planovaci dokumentace.

Novela zakona 100/01 Sb. ve své pfiloze ¢. 4 vyZaduje nové vyjadreni pfislusného Gradu uzemniho planovani,
misto dfive poZadovaneého vyjadreni prislusného stavebniho uradu. V priloze 11 Dokumentace jsou dostupne
kopie vyjadfeni pfislusného ufadu tzemniho planovani pro k,u UzZice a k.t Chvatéruby.
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Vyporadani obdrzenych vyjadreni

V nasledujici tabulce je pak provedeno vyporadani pozadavku a pfipominek, které jsou uvedeny v obdrZzenych
vyjadfenich. Pfipominky z vyjadfeni jsou v textu formulovany tak, aby na né bylo mozné jednotlivé odpovédét.
Reakce je uvedena proloZzené hned za pfipominkou/poznamkou. Kompletni kopie jednotlivych vyjadfeni jsou
uvedeny v pfiloze €.10 Dokumentace.

Tab.1 Vyporadani pozadavkid a pripominek v obdrzenych vyjadienich

VSechna vyjadfeni k oznameni zaméru, ktera byla zpracovateli dokumentace pfedana, jsou fazena nasledovné:

1. CIZP, Oblastni inspektorat Praha, zn. CIZP/41/2017/1753, ze dne 14.9.2017

2. KHS Stfedocgeského kraje se sidlem v Praze, spis. zn S-KHSSC 47202/2017, ze dne 22.9.2017
3. Krajsky urad Stfedogeského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, zn. OZP/Pr, spis. zn. SZ_100306/2016/KUSK,
ze dne 11.9.2017

Stfedocesky kraj, €.j. 116836/2017/KUSK, ze dne 21.9.2017

Méstsky ufad Kralupy nad Vitavou, &.j. MUKV 64394/2017 KS, ze dne 8.9.2017

Mé&stsky ufad Kralupy nad Vitavou, odbor Zivotniho prostfedi, &.j. MUKV 60074/2017 OZP, spis.zn. MUKV-S
10300/2017 OZP ze dne 5.9.2017

7. Obec DFinov, &.j. OU-663/2017, ze dne 8.9.2017

8. Obec Chvatéruby, ze dne 8.9.2017

9. Obec Kozomin, &.j.j OU 51/2017, ze dne 11.9.2017

10. Obec Maslovice, ze dne 8.9.2017

11. Obec Panenské Bfezany, ¢€.j. 1119/17/0U, ze dne 11.9.2017

12. Obec Postfizin, ¢€.j. OU/0935/2017, ze dne 8.9.2017

13. Obec Ugice, &.j. UZIC-508/2017, ze dne 11.9.2017

14. Mésto Veltrusy, MUV-3906/2017/NFo, ze dne 11.9.2017

15. Za Zivotni prosttedi UZic u Kralup z.s., ze dne 11.9.2017

16. Advokatni kancelar Petrzilek s.r.o., ze dne 18.9.2017

17. Hlasy Kozomina z.s., ze dne 11.9.2017

18. Mgr. Katefina Vojtiskova, Ph.D., ze dne 10.9.2017

19. Obcanské sdruzeni Zdiby a.s., ze dne 11.9.2017

20. Pro Odolenou Vodu a.s., ze dne 10.9.2017

21. Spolek pro ochranu pfirody a krajiny obce Husinec, ze dne 11.9.2017

o0k

LB CIZP, Oblastni inspektorat Praha, zn. €12P/41/2017/1753, ze dne 14.9.2017

Oddéleni ochrany ovzdusi:
Z hlediska platné legislativy o ochrané ovzdus$i nemame k pfedlozené dokumentaci pfipominky.

Bez komentare

Oddéleni odpadového hospodarstvi:

Z hlediska zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, v platném a G€inném
znéni, nemame pfipominky.

Bez komentare

Oddéleni ochrany pfirody:
Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a 0 zméné nékterych dalSich zakona, v platném
a uc¢inném znéni, nemame k predlozené dokumentaci pfipominky.

Bez komentare
Oddéleni ochrany vod:

V pfedloZzeném oznameni zaméru nejsou dostateéné zhodnoceny zejména tyto vodohospodarské oblasti:

- Kumulace zaméru vystavby ,Objektu D 8.7 s ostatnimi stavajicimi i planovanymi zaméry vystavby v primyslové
z6né Uzice - Kozomin ve vztahu k prato¢né kapacité vodniho toku Cernavka z dlvodu vypousténi srazkovych
vod do tohoto toku a ovlivnéni kvality toku.

Pro potfeby zaméru byla zpracovéna studie Reseni nakladéni s vodami v areélu Mercedes-Benz After-Sales
Logistics Center viz. priloha ¢.8 Dokumentace. V ramci této studie bylo navrzeno i feSeni odvodu srazkovych
vod.

Z této studie vyplyva, Ze ¢ast zachycené srazkové vody bude svedena do nadrZe, kde bude vody zadrZzena pro
nasledné vyuZiti na splachovéani WC a uklid. Vétsi cast pak do retenéné vsakovaci nadrZe, kde bude
akumulovana, éastecéné zasakovéna a &asteéné odvadéna do vodniho toku Cernavka. Toto odvadéni do
povrchovych vod je navrZzeno tak, aby i po realizaci zaméru dochazelo k zachovani stavajiciho odtoku z tzemi.
Pii rozloze areélu cca 46 ha bude povrchové voda pfevédéna z nédrze do vodniho toku Cernavka v mnoZstvi
0,139 m3/s, coz cca odpovida hodnoté stavajiciho specifického odtoku z fe$eného tzemi ve vysi 2,8 I/s/ha.
Odtokové poméry se nezméni, proto neni tfeba vyhodnocovat kumulace s ostatnimi stavajicimi i planovanymi

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2298-17-0/201 15/131
sk. zn. A



Dokumentace posuzovani vliva zaméru

Objekt D8.7 (Mercedes - Benz After - Sales Logistics Center) ?(Jn;?é:r

wheeler

zaméry vystavby v primyslové zéné Uzice — Kozomin ve vztahu k pritocné kapacité vodniho toku Cernévka z
divodu vypousténi srazkovych vod do tohoto toku.

Zaroveri nebude negativné ovlivnéna kvalita toku, protoZe srazkové vody s moznosti kontaminace C1o-40
odvadéné pres nadrz do vodniho toku budou pred vyusténim do nadrze preéistovany v odlu¢ovacich ropnych
latek na uroveri 0,2 mg/l C1o-40.

SréZkova voda bude z celého areéalu svedena do nadrze, kde bude ¢ast vody zadrZzena pro nésledné vyuZiti na
splachovani WC a uklid, a dale do retenéné vsakovaci nadrze, kde bude akumulovana a ¢astec¢né zasakovana.
Pro zachovani stavajiciho odtoku z tzemi o rozloze 46,172 ha bude povrchové voda pfevadéna z nadrZze do
vodniho toku Cernéavka v mnoZstvi 0,139 m3/s, coz odpovida hodnoté specifického odtoku ve vysi 3 I/s/ha, ktera
koresponduje s hodnotou stavajiciho specifického odtoku z feseného tGzemi ve vysi 2,8 I/s/ha. Odtokové poméry
se nezméni, proto neni tfeba vyhodnocovat kumulace s ostatnimi stavajicimi i planovanymi zaméry vystavby v
primyslové zéné Uzice — Kozomin ve vztahu k priitoéné kapacité vodniho toku Cernavka z divodu vypousténi
srazkovych vod do tohoto toku.

Zaroveli nebude negativné ovlivhéna kvalita toku, protoZe srazkové vody s moZnosti kontaminace C1o-40
odvadéné pfes nadrz do vodniho toku budou pfed vyusténim do nadrZe pfecistovany v odlucovacich ropnych
latek na aroveri 0,2 mg/l C1o-40.

- V pfedloZzeném zaméru neni vyhodnocen vliv na kvalitu povrchovych vod navySenim produkce odpadnich vod
na stavajici COV Uzice (recipient Cernavka), ktera je v soucasné dobé& kapacitné pretizena. Ze zjistovaciho
fizeni neni zfejmé, zda intenzifikace COV UZice zahrnuje narast kapacity splaskovych odpadnich vod z Objektu
D 8.7. Neni porovnan harmonogram realizace zaméru s harmonogramem intenzifikace COV UZice.

Realizace zaméru bude podminéna fe$enim odvadéni splaskovych vod, zde na kapacitni COV. V dobé
vypracovévani Dokumentace byla pfipravovéana intenzifikace COV UZice na 4000 EO. Dle dostupnych informaci
Je pfiprava ve fazi projektoveé pripravy (Projektova dokumentace k uzemnimu rozhodnuti rozsifeni a intenzifikace
COV Uzice byla vypracovéna v lednu 2016).

“

Pro zamér byla zpracovéna studie ,Reseni problematiky .....“ viz. pfiloha ¢. 8 Dokumentace. V ramci této studie
Jjsou uvedeny vypocty kvality splaskovych vod odvadénych na COV UZzice a je zde feSena problematika
intenzifikace COV vcetné predpokladaného harmonogramu realizace intenzifikace.

Splaskové vody budou mit bézné sloZeni a nebudou odvédény na nedostateéné dimenzovanou COV. Lze tedy
predpokladat, Ze Gistici proces uvedené COV nebude zamérem ovlivnén, vypousténé vyéisténé vody z COV
budou splriovat schvéalené parametry. Tedy provoz zéméru nebude svymi splaskovymi vodami ovlivriovat
konecny recipient — tok Cernévku

- PredloZeny zamér neobsahuje zhodnoceni vlivu na kvalitu podzemnich a povrchovych vod vlivem zejména
zimni udrzby komunikaci (zasakovani a vypousténi srazkovych vod s obsahem posypovych soli).

Posouzeni je provedeno v pfislusné kapitole ¢asti D dokumentace

KHS Stredoceského kraje se sidlem v Praze, spis. zn S-KHSSC 47202/2017, ze dne 22.9.2017

Po zhodnoceni souladu pfedlozeného zaméru s pozadavky predpisl v oblasti ochrany vefejného zdravi vydava
Krajska hygienicka stanice StfedoCeského kraje se sidlem v Praze v souladu s § 77 zakona €. 258/2000 Sb., o
ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisl toto
vyjadreni:

zamér neni nutné posoudit podle zakona za podminky, ze provoz objektu bude zahajen az po realizaci
v§ech navrzenych protihlukovych opatrenich (véetné PHC u dalnice D8), coz bude v ramci zkusebniho
provozu stavby dolozeno vysledky méreni hluku v denni i noéni dobé ve vybranych referenénich bodech.

Bez komentare.

Krajsky ufad Stfedoéeského kraje, odbor zivotniho prostiedi, zn. OZP/Pr, spis. zn.

SZ_100306/2016/KUSK, ze dne 11.9.2017

Z hlediska zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdus$i a o0 zméné nékterych dalSich zakonu (dale jen zakon).
Zdrojem znecistovani ovzdusi bude vytapéni haly prostfednictvim plynového motoru kogeneracéni jednotky o
predpokladaném tepelném pfikonu nad 300 kW. Kogeneraéni jednotka s tepelnym pfikonem nad 300 kW je
vyjmenovanym zdrojem zneé&istovani ovzdusi. Z toho ddvodu je nutné pozadat KUSK o z&vazné stanovisko k
umisténi a ke stavbé zdroje znecistovani ovzdusi dle § 11 odst. 2 pism. b) a ¢) zak. €. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi.

Pfi stavebni ¢innosti musi byt omezovana prasnost v souladu s opatfenim BD3 Programu zlepSovani kvality
ovzdu$i — zéna Stfedni Cechy — CZ02.

Jedna se o upozornéni na legislativni povinnosti. O Zavazné stanovisko k umisténi a ke stavbé zdroje
znecistovani ovzdusi dle § 11 odst. 2 pism. b) a ¢) zak. ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi bude zaZadano
v dal$i fazi projektové pfipravy — konkrétné pfi procesu tuzemniho fizeni, tak jak je to uloZeno legislativou CR.
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Konkrétni feSeni omezeni prasnosti je uvedeno v rozptylové studii (pfiloha ¢.5).

Z hlediska zakona €. 224/2015 Sb., o prevenci havarii nebezpeénych chemickych latek a chemickych
pripravkd upozorfiuje, Ze Uzemi pro zamyslenou stavbu se nachazi v Z6né havarijniho planovani Stanovené v
roce 2009 podle zakona ¢&. 59/2006Sb. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych nebezpe¢nymi chemickymi
latkami. Stejné tak bude toto Uzemi v sou€asné dobé pfipravované Zéné havarijniho planovani podle nového
zakona &. 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii zpUsobenych vybranymi nebezpeénymi latkami nebo
chemickymi smésmi, protoze se nachazi cca 500 m od skladu kapalnych plyna (SKP) o kapacité cca 10 tisic tun.
Podle vyhlasky €. 226/2015 Sb. o zasadach pro vymezeni zény hav. planovani je pro SKP predpokladana vné;jsi
hranice zony cca 1 km, ve které miize byt v pfipadé zavazné havarie v SKP ohrozeno na zdrani obyvatelstvo i
budovy.

Jedna se o upozornéni na stav v uzemi. Budouci provozovatel o umisténi zaméru v z6né havarijniho planovani
vi. Provozni dokumenty budou pfizptsobeny této skute¢nosti.

Z hlediska zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpist. Stavba bude realizovana na pozemcich, které jsou soucasti ZPF — pred vydanim izemniho rozhodnuti
je nutné pozadat o souhlas k odnéti pudy ze ZPF v souladu s § 9 zakona ¢.334/1992 Sb., o ochrané
zemeédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisu. Vzhledem k tomu, Ze stavba neni v pIném souladu
s Uzemnim planu UZice, upozorfiuje organ ochrany ZPF na ustanoveni § 4 odst. 3 zakona &. 334/1992 Sb., o
ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisl, dle kterého lze zemédélskou pldu
zafazenou do |. a Il. tfidy ochrany dle bonity odejmou pouze v pfipadech, kdy jiny vefejny zajem vyrazné
pfevazuje nad zajmem ochrany ZPF. Vzhledem k velikosti zaboru je vydani souhlasu k odnéti zemédélské pudy
ze ZPF v plGsobnosti Ministerstva Zivotniho prostredi.

Jedna se o upozornéni na zakonnou povinnost. Priprava realizace zaméru je a bude feSena v souladu s platnou
legislativou CR a pred vydanim uzemniho rozhodnuti bude zaZzadano o udéleni souhlasu s odnétim zemédélské
pady ze ZPF. Vzhledem k velikosti zaboru bude pfislusnym organem vydavajici souhlas Ministerstvo Zivotniho
prostredi.

Z hlediska ostatnich slozkovych zakond neni KUSK dot&enym organem nebo nema pfipominky.
Bez komentare.

Stiedocesky kraj, €.j. 116836/2017/KUSK, ze dne 21.9.2017

Stfedogesky kraj poZaduje k zaméru ,Objekt D 8.7 (UzZice)* dal$i posuzovani dle zakona &. 100/2001 Sb. se
zaméfenim na podrobnéjSi zpracovani hydrologického posouzeni, pfepracovani dopravni, rozptylové a hlukové
studie s ohledem na souCasné zatiZeni celého uzemi (dalnice D8, silnice &. 11/608, letecky provoz z
mezinarodniho leti§t€¢ Praha Vodochody, aredl rafinerie Unipetrol), tzn. dUsledné vyhodnotit synergické a

kumulativni vlivy zaméru na zZivotni prostfedi a vefejné zdravi v dané lokalité.

Z hlediska ovlivnéni hydrologické situace byla zpracovana studie Reseni problematiky nakladani s vodami v
areélu Mercedes-Benz After-Sales Logistics Center — névrh retenéné vsakovaci nadrZe (pfiloha ¢&. 8
Dokumentace)

Hlukova a rozptylova studie, vypracované jako soucast Oznameni zaméru, zahrnovaly v rémci kumulativnich
vlivii provoz vyznamnych blizkych zaméra. Na zakladé zavérd zjistovaciho fizeni a vzhledem k asovému
posunu vznikly nové skutecnosti které vedly k aktualizaci dopravni studie, které je nyni pfilohou Dokumentace
(viz priloha ¢.3). Na zakladé upresnénych dopravnich udaji a uprfesnéni projektu zaméru byly pfepracovany
studie hlukova a rozptylova. Nové byla vypracovana Studie vlivil na vefejné zdravi. VSsechny zminéné dokumenty
jsou soucasti Dokumentace vlivi na Zivotni prostredi a jejich obsah je v pfiméfené mire zapracovan do kapitol,
tykajicich se danych oblasti Zivotniho prostredi. Synergické a kumulativni viivy veskerych znamych stavajicich i
planovanych provoziu v uzemi byly v oblastech Zivotniho prostiredi, ve kterych by mohly spoluptsobit,
vyhodnoceny.

Méstsky urad Kralupy nad Vlitavou, €.j. MUKV 64394/2017 KS, ze dne 8.9.2017

Mésto Kralupy nad Vitavou pozaduje dal$i posuzovani podle zakona 100/2001 Sb. z nasledujicich divodu:

1. Vzhledem k tomu, Ze se zamér nachazi v Uzemi jiz zna¢né z hlediska Zzivotniho prostfedi zatizeném
chemickym primyslem a dopravou, kdy dochazi k soustavnému piekracovani limitll koncentrace jemného
prachu PM10 je tento zdmér v tomto Uzemi zcela nevhodny. V navrhu koncepce ,Program zlepSovani kvality
ovzdusi Zéna Stredni Cechy —CZ02, ke které MZP dne 16.5.2016 vydalo SOUHLASNE stanovisko, je uvedeno,
Ze hlavnim cilem je dosahnout na celém Gizemi zény stfedni Cechy spinéni emisnich limitt danych zakonem o
ochrané ovzdusi, aby doSlo na uzemi zoény, kde jsou imisni limity pfekraCovany, ke sniZzeni koncentraci
znegistujicich latek v ovzdusi pod hodnoty imisnich limitll. ReSenou zneé&istujici latkou pro celou zénu CZ 02
vCetné ORP Kralupy nad Vltavou jsou suspendované ¢astice PM10 u kterych dochazi k ploSnému prekra¢ovani
imisniho limitu pro 24 hodinové koncentrace a dochazi i k pfekraovani ro¢niho imisniho limitu. Jednou z
podminek pro naplnéni koncepce je urychleni pfiprav a nasledné realizace opatfeni AB2 ,Prioritni vystavba
obchvat( mésta a obci“. Dopravni situace v Kralupech nad Vltavou, z ddvodu umisténi prvniho mostu pfes Vitavu
od Prahy, je dlouhodobé pretizena a i tento dalSi zamér, jehoz provoz je zavisly na nakladni automobilové
dopravé, situaci ve mésté a jeho okoli zhors$i. Bez urychlené vystavby obchvatu mésta nelze dalsi zatizeni v této
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lokalité podporovat. Nutno konstatovat, ze z vySe uvedenych divodd neni jednoznacné zamér realizace zaméru
v souladu s Programem zlepSovani kvality ovzdusi Zéna Stfedni Cechy — CZ02.

Pripominka upozorriuje na problematickou imisni situaci v Kralupech nad Vitavou, umocriovanou nerealizaci
obchvatu mésta.

Z aktualnich vefejnych dat tykajicich se zneclisténi ovzdusi vyplyva, Ze v zamérem dotéeném uzemi
v soucasnosti nedochazi k pfekracovani limitnich hodnot PM1o a to vCetné oblasti, kterou prochéazi téleso D8 (viz
pfiloha ¢.5 rozptylova studie). Mésto Kralupy nad Vlitavou nebude nakladni dopravou vazanou na zamér dotceno,
protoZe veSkeré nékladni doprava bude smérovana na D8.

2. P¥i pfipadné realizaci dojde k dalSimu zaboru ZPF v této zemédélské lokalité rychle ubyvajicimu. Mize dojit i
ke zméné klimatu vystavbou dalSich zpevnénych ploch a zamezenim vsakovani vod do pldy.

Zpracovatel Dokumentace vlivi na Zivotni prostfedi konstatuje, Ze zabor ZPF v daném tzemi byl jiZ projednavan
vramci Uzemniho planovani a nadrazenych strategickych dokumentech a také v pfedchozim procesu
zjistovaciho Fizeni pro zéamér Industridini park Uzice — sever. Celé $irsi Uzemi katastru obci Kozomin, UZice,
Chvatéruby a Postfizin bylo ustanoveno jako strategicky vyhodné pro rozvoj primyslovych areali. V severnim,
zépadnim a vychodnim kvadrantu kiizovatky silnice 111/0081 s dalnici D8 (Exit 9) na katastrech obci Uice,
Kozomin a Postfizin je na zékladé usneseni viady CR & 1100 ze dne 31.8.2005 vymezeng Strategické
primyslovéa zéna Uzice - Kozomin. Dotéené tizemi je umisténo v této strategické zéné. Jednotlivé tizemni plany
obci Uzice a Chvatéruby vymezuji dotéené tizemi pro priimyslovou ¢innost. Tedy se v daném tzemi se zéborem
tuzemi jiz pocitalo a moznost vynéti byla schvéalena v nadfazenych strategickych dokumentech a uzemnich
planech. Zde Ize konstatovat smysluplny vybér lokality i z hlediska ovlivnéni ZPF, protoZe pudy zde maji
pfevazné horsi kvalitu a jsou pro zemédélskou ¢innost méné vhodné.

Za&mér je a bude resen dle platné legislativy CR a pred vydénim tzemniho rozhodnuti bude zazédéno o udéleni
souhlasu s odnétim zemédélské pudy ze ZPF. Vzhledem k velikosti zaboru bude prislusnym organem vydavajici
souhlas Ministerstvo Zivotniho prostredi.

Srazkové vody budou v co nejvétsi mife zasakovany v tzemi zaméru. Dle méfeni a vypocti uvedenych ve studii
Reseni nakladani s vodami v areélu Mercedes-Benz After-Sales Logistics Center, je soucinitel vsaku v dotéeném
tuzemi pomérné nepfriznivy, odpovida pldé s nizkou aZ stfedni rychlosti infiltrace a stavajici hodnota specifického
odtoku z feSeného uzemi dosahuje trovné 2,8 I/s/ha. Ve stavajicim stavu dochézi pfi srézkovych udélostech k
zasakovani srazkovych vod do pudnich vrstev a ev. do vod podzemnich a nasledné k pfimému odtoku do
vodniho toku Cernévka.

Pro zachovani odtokovych poméri je pii vychodni strané aredlu navrZena retenéné vsakovaci nadrz,
zachovavajici odtok 0,139 m3/s do vodniho toku Cernédvka, coZ odpovidé pro danou lokalitu stavajicimu
specifickému odtoku z dotceného uzemi. Nadrz ma i funkci vsakovaci, maximalni mozné mnoZstvi
akumulovanych srazkovych vod bude dle mistnich hydropedologickych a hydrogeologickych podminek
zasakovano do putidnich vrstev a eventualné do vod podzemnich. Céast srazkovych vod bude vyuZivana jako
uZitkova voda pro zémér.

V zadméru je poditano s odvadénim odpadnich a srazkovych vod do vodniho roku Cernavka. V soudasné dobé
je kapacita vodniho toku Cernavka jiz pfeéerpana a pfi privalovych destich mize dojit k poskozeni brehti a okolni
krajiny. Navrhované feSeni je v rozporu s pfisluSsnymi ustanovenimi vodniho zakona a Planu oblasti povodi, ktera
pozaduji zasakovani a zadrzovani vod v Uzemi v maximalni mozné mife. Déle pfi pfipadné havarii provozu a
havarii na zpevnénych plochach mize dojit k tniku ropnych latek do toku, ktery protéka nékolika chovnymi
rybniky a v pFirodni rezervaci Upor — Cerninovsko Usti do Labe.

Odpadni vody budou odvadény na COV Uzice za podminky jeji intenzifikace. PriloZené studie (viz pfiloha ¢. 8)
se v kap. A.4.3 zabyva znes$kodriovanim splaskovych vod véetné vypoétu zatéZovacich parametrii na COV.
Intenzifikace COV na 4000 EO bude projednavéna v samostatnych fizenich (véetné fizeni o zméné povoleni k
vypousténi odpadnich vod do vodniho toku Cernavka), nyni, v dobé vypracovéni Dokumentace, je dle
dostupnych informaci ve fazi projektové pripravy.

Reseni srézkovych vod vzniklych v areélu je navrZeno tak, aby byly zachovany odtokové poméry v izemi a aby
nedochézelo k naméhéani koryta vodniho toku Cernavka viivem zaméru. Je navrena retencné vsakovaci nadrz
s odtokem do vodniho toku Cernavka v mnoZstvi, které koresponduje se stavajicim maximéinim specifickym
odtokem 2,8 I/s/ha z dot¢eného uzemi. Nadrz ma i funkci vsakovaci, maximalni mozné mnoZstvi akumulovanych
srazkovych vod v této nadrZi bude dle mistnich hydropedologickych a hydrogeologickych podminek zasakovana
do plidnich vrstev a eventuainé do vod podzemnich. Cést srazkovych vod bude vyuZivéna jako uZitkové voda
pro zamér.

Zamér reSi zasakovani srazkovych vod v maximalni mife v daném uzemi, neni tedy v rozporu s platnou
legislativou.

Veskeré srézkové vody s moZnosti kontaminace C1o.40 0dvadéné pfes nadrz do vodniho toku Cernavka (nebo
vsakované do pldnich vrstev) budou pred vyusténim do nadrze precéistovany v odlucovacich ropnych latek na
troveri 0,2 mg/l C1o-40. Unik ropnych latek do povrchovych ani podzemnich vod nelze tedy za bézného provozu
zaméru pfedpokladat. V pfipadé havérie dle ustanoveni § 40 zékona ¢&. 254/2001 Sh., o vodach a o zméné
nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, bude osoba, ktera zachazi se zavadnymi latkami,
postupovat dle havarijniho planu, vodniho zakona a vyhlasky &. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se
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zavadnymi latkami a néleZitostech havarijniho planu, zpisobu a rozsahu hlaSeni havatrii, jejich zneSkodriovani a
odstrariovani jejich $kodlivych nasledkd, ve znéni pozdéjsich predpist. O zachazeni se zavadnymi latkami, které
je spojeno se zvySenym nebezpelim pro povrchové nebo podzemni vody, se dle vyhlasky &. 450/2005 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpist, nejedna, je-li nakladano s uhlovodiky ropného puvodu jako pohonnymi hmotami pri
provozu jednotlivych dopravnich prostredk silniéni, drazni, vodni a letecké dopravy a mobilnich mechanizacnich
prostrfedki véetné provozu vojenské techniky a materialu.

Méstsky ufad Kralupy nad Vitavou, odbor Zivotniho prostiedi, €.j. MUKV 60074/2017 OZP, spis.zn. MUKV-
S 10300/2017 OZP ze dne 5.9.2017

1) Vyjadreni z hlediska zakona ¢. 254/2001 Sh., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpis:

Vzhledem ke komplikované vodohospodaiské situaci v dotéeném Uuzemi pozadujeme projednani zaméru podle
zakona €. 100/2001 Sb. a to z nasledujicich diivodu:

PoZadujeme, aby veskeré srazkové vody zustaly v misté zaméru. Nesouhlasime s odvedenim srazkovych vod
(byt v omezeném mnozstvi) do vodniho toku. Navrzené feSeni je v rozporu s pfisluSnymi ustanovenimi vodniho
zakona a Planu oblasti povodi, ktera pozaduji zasakovani a zadrzovani srazkovych vod v maximalni mozné
mife. U zcela nového zaméru pozadujeme navrhnout hospodareni se srazkovymi vodami tak, aby nedochazelo
k odtoku srazkovych vod z uzemi.

Dle § 27 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisd, je viastnik pozemkd povinen zajistit, aby nedochazelo ke zhorsovani odtokovych pomérd, zaroveri jsou
stavebnici podle § 5 odst. 3 téhoz zékona pii provadéni staveb zajistit vsakovani nebo zadrZzovani a odvadéni
povrchovych vod vzniklych dopadem atmosférickych sraZzek na tyto stavby (déle jen ,srazkové vody“) v souladu
se stavebnim zakonem. Stavebni zakon tuto problematiku resi ve vyhlaSce &. 501/2006 Sb., o obecnych
poZadavcich na vyuzZivani uzemi, ve znéni pozdéjsich predpist, kde se stavebni pozemek vZdy vymezuje tak,
aby na ném bylo vyfeSeno vsakovani nebo odvadeéni srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo zpevnénych
ploch, pokud se neplanuje jejich jiné vyuZiti; pfitom musi byt feSeno 1. pfednostné jejich vsakovani, v pripadé
jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich zachyceni, neni-li mozné vsakovani, 2.
Jejich zadrZzovani a regulované odvadeéni oddilnou kanalizaci k odvadéni sraZkovych vod do vod povrchovych, v
pfipadé jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich zachyceni, nebo 3. neni-li mozné
oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich regulované vypousténi do jednotné kanalizace.

Zamér neni v rozporu s vySe uvedenymi ustanovenimi vodniho zakona a vyhlasky o obecnych poZadavcich na
vyuzivani Gzemi. Reseni srézkovych vod je navrZeno tak, aby nedochézelo ke zhor$ovani odtokovych poméri
v Uzemi, tj. tak, aby byl zachovan stavajici odtok povrchovych vod do vodniho toku Cernavka a aby dochézelo v
maximalni mozZné mife dle mistnich hydropedologickych a hydrogeologickych podminek k zasakovani
srazkovych vod do pudnich vrstev a eventualné do vod podzemnich. Srazkové vody s moznosti kontaminace
C10-40 budou pred vyusténim do nadrze precistovany v odlucovacich ropnych latek o dostatecné kapacité a
uginnosti. Cést srézkovych vod bude pfednostné vyuZivana jako voda uZitkové pro potfeby zaméru. Podrobnéjsi
informace jsou uvedeny v pfiloze &. 8 (Reseni nakladani s vodami v areélu Mercedes-Benz After-Sales Logistics
Center).

Co se ty€e zasobovani prdmyslového arealu pitného vodou z vodovodniho fadu, je tfeba k navrzenému napojeni
a pozadovanému odebiranému mnozstvi pitné vody v ramci zjiStovaciho Fizeni doplnit stanovisko vlastnika i
provozovatele vodovodu, tzn. spole¢nosti Vodarny Kladno — Mélnik, a. s. a Stfredo¢eské vodovody a kanalizace,
a.s. Pitna voda je prioritné ur€ena pro zasobovani obyvatelstva a jiz nyni je v pfedmétném uzemi problém
s mnozstvim vody, ze skupinového vodovodu, pro jiné, néz pitné Ucely, je tfeba zjistit u vlastnika vodovodu pro
vefejnou potfebu mnozstvi dodané vody, které Ize pro dany zamér poskytnout. K likvidaci odpadnich vod je tfeba
doloZit souhlasné stanovisko provozovatele koncové gistirny odpadnich vod a viastnika (COV UZice) z hlediska
dostate¢né kapacity. V misté zaméru jsou vodni poméry slozité jak z hlediska likvidace splaskovych vod, tak z
hlediska hospodareni s deStovymi vodami, je tfeba v ramci posouzeni zaméru toto feSeni detailné zpracovat.
Zameér se nachazi na rozvodnici povodi Labe a Vltavy, poZadujeme dolozZit stanovisko Povodi Labe, s.p. a Povodi
Vitavy, s.p. a CIZP.

Vyse uvedené pripominky upozorriuji na slozZitou vodohospodarskou situaci v tzemi a upozorriuji budouciho
stavitele na podklady, které bude muset dodat. Vzhledem k tomu, Ze posuzovani viivi na Zivotni prostredi je
proces, ktery predbiha navazujicim krokum (Uzemni fizeni, stavebni povoleni atd.) nelze nékteré poZadavky
splnit v tomto stupni pfipravy napr. z divod( neexistence detailniho projektu stavby.

V pfiloze &.8 Dokumentace viiv(i na Zivotni prostfedi je doloZena studie Redeni nakladani s vodami v arealu
Mercedes-Benz After-Sales Logistics Center, ktera zpracovavani nakladani s vodami v rémci zaméru. Studie
pfedpoklada napojeni na vodovod postaveny v ramci vystavby logistického parku UZice, ktery je dale napojen
na vodovod propojujici Kladno a Mélnik. Potreba pitné vody je pouze pro socialni potfeby zaméstnanct a je
stanovena na zakladé smérnych Cisel. Vypoétené spotieba 51,5 m3/den bude snizena vyuzivanim srazkovych
vod a $edych odpadnich vod pro potreby uklidu a splachovani WC. V pripadé piného vyuZiti téchto zdroju bude
celkové mnozstvi potfebné pitné vody snizeno o cca 15 m? pitné vody za den.
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Odpadni vody budou odvadény na COV L'/z"icevza podminky jeji intenzifikace, dle Projektové dokumentace k
tuzemnimu rozhodnuti rozSifeni a intenzifikace COV UzZice by méla byt COV po navyS$eni kapacity na 4000 EO
uvedena do zkuSebniho provozu v bfeznu 2018.

Reseni srazkovych vod vzniklych v areélu je navrzeno tak, aby byly zachovany odtokové poméry v tizemi. Je
navrZena retencné vsakovaci nadr? s odtokem 0,139 m3/s do vodniho toku Ceréavka, coZ odpovida pro danou
lokalitu 3 I/s/ha a koresponduje se stavajicim maximalnim specifickym odtokem 2,8 I/s/ha z dotéeného tzemi.
Nadrz ma i funkci vsakovaci, maximalni mozné mnoZzstvi akumulovanych srazkovych vod v této nadrzi bude dle
mistnich hydropedologickych a hydrogeologickych podminek zasakovana do pudnich vrstev a eventualné do
vod podzemnich.

Cést srazkovych vod bude shromaZdovana a vyuZivédna jako uZitkova voda (splachovéni WC, uklidova). V
Dokumentaci vlivi na Zivotni prostredi je doloZeno detailni zpracovani nakladani s vodami v ramci zaméru.

Souhrnné informace o feSeni vyuZiti a nakladani s vodami v ramci realizace zaméru je uvedeno v kapitolach
B.I1.2, B.IlIl.1.2, PFiloha ¢. 8.

Musi byt pfesné specifikovano, co ve skladové hale bude néasledné provozovano ve vztahu ke slozeni
vznikajicich splaskovych odpadnich vod a potfebé jejiho nasledného &isténi. Hospodareni se srazkovymi vodami
je v dokumentaci feSeno nedostatedn&. Reseni poZadujeme z vySe uvedenych divodil poéitat na névrhovy
stolety dést' s periodictou n=1. Neni zdUvodnéno, pro¢ je pfi navrhu arealové kanalizace pocitano z navrhem
pétiletého patnactiminutového desté. PoZadujeme dodrzet CSN 75 9010 a TNV 75 9011.

Jiz v oznameni zaméru byla specifikovana skladova cinnost v planované hale. V ramci skladové cinnosti
nebudou vznikat Zadné technologické vody. Splaskové vody produkované zamérem budou dopovidat béZznym
splaskovym vodam z domacnosti. Zminéné normy budou v ramci feSeni srazkovych vod dodrzeny.

Reseni srazkovych vod je navreno ve studii Re$eni nakladani s vodami.... (viz pfiloha ¢.8), ktera byla
vypracovana v souladu se zmirfiovanymi normami.

2) Vyjadreni z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen
zakona o odpadech):

K predlozenému zaméru nemame pfipominky.

Bez komentare

3) Vyjadreni z hlediska zak. €. 114/1992 Sb., o ochrané krajiny a pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
zmén a doplnku (dale jen zakon):

- Musi byt dodrzena podminka z tzemniho planu — minimalné 25% zelené, zejména zeler izolacni.

Jedna se o pfipominku na plnéni zakonné povinnosti. Podminky pInéni requlativi tzemniho planu budou feseny
v rdmci navazujiciho uzemniho fizeni. Zamér poZadavek respektuje, pfedpoklada se rozsahlé ozelenéni
zejména v navaznosti na koryto toku Cernavka.

-V hodnoceni vlivu na krajinny raz je uvedeno: ,Vzhledem k velkému ploSnému rozsahu navrhované stavby, je
vliv na méfitko a vztahy v krajiné znacny*, s €imz souhlasime. Aby nedoslo k tak znaénému vlivu, by dle naseho
nazoru mélo byt zavérem, Ze zameér je tfeba pfizplsobit stavajicim méfitkiim a areal roz&lenit na objemové mensi
celky s vloZzenim vysadby dfevin.

Vzhledem k charakteru ¢innosti zaméru — skladovani nadhradnich dilt pro automobilovy pramysl (véetné dilt pro
vozy, jejichz vyroba byla ukoncena) je poZadavkem budouciho uZivatele z hlediska efektivity prace a logistickych
vztahti mit jeden zastfeSeny prostor. Z duvodu provozu zaméru je nevhodné halu rozéleriovat na nékolik
oddélenych samostatnych staveb. Samotny areal je pak tvoren jednak halou a dale dal$imi budovami, tedy neni
tvofen jednolitym celkem jedné budovy. Areal bude vyznamné osazen zeleni — podrobnéji viz. kapitola B.I.6.

4) Vyjadreni z hlediska zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi:
Dotéenym organem ochrany ovzdu$i je Krajsky ufad StfedoCeského kraje.

Upozornéni na pfislusnost ufadu, dale bez komentare.

5) Vyjadreni z hlediska zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského putdniho fondu, ve znéni
pozdéjsSich zmén a predpisti (dale jen zakon):

Realizaci zaméru dojde k trvalému zaboru orné plidy, ktera je zafazena do Il., IV. a V. tfidy ochrany ZPF. Investor
je povinen pred vydanim uzemniho rozhodnuti pozadat o udéleni souhlasu s odnétim zemédélské pudy ze ZPF
a tento souhlas obdrzet.

Jedna se o upozornéni na zakonnou povinnost. Zémér bude Ffeden dle platné legislativy CR a pfed vydanim
tuzemniho rozhodnuti bude zaZadano o udéleni souhlasu s odnétim zemédélské pldy ze ZPF. Vzhledem
k velikosti zaboru bude pfislusnym organem vydavajici souhlas Ministerstvo Zivotniho prostfedi.
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[ obec Dfinov, &.j. OU-663/2017, ze dne 8.9.2017

Obec DFinov po prostudovani zaméru ,Objekt D 8.7, k.u. UZice, Chvatéruby, Kozomin poZaduje posouzeni vliv(
zamérl na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi, a to zejména
z ddvodu posouzeni kumulativnich dopravnich vlivd s ohledem na dal$i zaméry ve Strategické pramyslové zéné
Kozomin, jakozZ i na zamér rozsifeni letisté Vodochody.

Obec Dfinov pozaduje, aby nezbytnou podminkou pro realizaci zaméru ,Objekt D 8.7 byla Uprava kfizovatky
silnic 11/608 a 111/0081 na okruzni, jak pozadovala jiz ve svém vyjadfeni k pfepracované dokumentaci vlivii zameéru
,Letisté Vodochody* na Zivotni prostfedi &.j. 630/11-Se z 10.10.2011, protoZe jiz dnes dochézi v disledku kolon
automobild na silnici 11/608 ze sméru Veltrusy, resp. Kralupy nad Vitavou k opozdovani spojl linky PID 663 ve
sméru Kralupy nad Vltavou, resp. Odolena Voda, zavod.

Pro zamér je zpracovana Dokumentace vlivi(i na Zivotni prostfedi dle pfilohy ¢. 4 zakona 100/2001 Sb., v platném
znéni. V Dokumentaci a jejich pfilohach je vyhodnocena kumulace dopravnich viivi zaméru s dal§imi zaméry,
které mohou s posouvanym zamérem pusobit synergicKy ¢i kumulativné.

PozZadavek na upravu kfizovatky silnic 11/608 a 11I/0081 na okruzni je feSen v ramci samostatného projektu za
podpory stavebnika zaméru. V soucasnosti je projekt ve fazi pfipravy projektu pro tzemni fizeni — viz. kap. B.II.6.
Dokumentace.

8 Obec Chvatéruby, ze dne 8.9.2017

Obec Chvatéruby na zakladé predani pasuzovani viivii na Fivotni prostiedi — zahajeni zjistovaciho
rizenl zameru , Objekt D 8.7 v k.a. Uzice, Chvatéruby, Kozomin peiaduje zpracovani celého
posuzavani vlivi zaméru na fivotni prostiedi podle zékana €, 100/2001 Sb.,.

Zpracovénim Dokumentace viivii zdméru na Zivotni prostredi a jejim pfedanim na KU bude poZadovany proces
posuzovani vlivi na Zivotni prostredi dle zakona 100/2001 Sb. v platném znéni dale pokracovat.

Obec Kozomin, ¢.j.j oU 51/2017, ze dne 11.9.2017

Obec Kozomin se seznamila s dokumentaci zaméru ,,Objekt D 8.7", k.U. Kozomin, Chvatéruby, Uzice a dlirazné
pozaduje, aby probéhlo celé fizeni Projednavani vlivu zaméru na zivotni prostfedi EIA dle zakona 100/2001

Predlozena dokumentace ke zjiStovacimu fizeni obsahuje chyby a nesrovnalosti:
- Intenzita dopravy nevychazi z deklarovanych adajti ke séitani dopravy RSD v roce 2016.

Data pro dopravni situaci v Gzemi vychazela z oficialné zverejnénych udaju, které byly doplnény udaji z viastniho
scitani dopravy v tzemi. Pfilohou ¢. 3 Dokumentace je aktualizovana dopravni studie

-V oznameni zaméru jsou v jednotlivych kapitolach uvadény rizné hodnoty pro dopravu vyvolanou
zamérem.

Vypoctové studie konzervativné uvazovaly vZdy horSi stav (vy$Si dopravni naroky). V Dokumentaci byly
provedeny vypocty pro 2 varianty vyvolané dopravy a to pro stav uvadény v oznameni a optimalizovany stav,
odpovidajici potfebam budouciho provozovatele zaméru. V obou pfipadech je doloZeno minimalni podlimitni
ovlivnéni obce Kozomin.

- Rozptylova studie na rozdil od hlukové studie vychazi z jinych vstupnich Gdaji pro planované zaméry.

- Ve vstupnich udajich studie neni pocitano s vlivy okolnich objektl a to arealu rafinerie UNIPETROL ve
Chvatérubech a Kralupech nad Vlitavou, Pfelozky silnice 11/240 - usek mezi rychlostni silnici R7, dalnici
D8 a silnici 11. tfidy €. [1/101 (STC 1945) a Letistém Vodochody (MZP257), které obdrzelo 14. 8. 2017
souhlasné stanovisko EIA a Kozomin a UZice jsou timto zamérem dot&eny, atd.

V Dokumentaci viivii na ZP a jejich pfilohéch byly zahrnuty pro posouzeni kumulativnich viiv kromé zaméri
uvadénych v oznémeni i vzdélendjsi zaméry. Udaje o dopravni situaci v tizemi v soucasnosti a budouci
pfedpoklady byly sjednoceny v dopravni studii (viz pfiloha ¢.3), ktera se stala zakladnim podkladem pro
modelové vypocty hlukové a rozptylové studie a pro dalSich hodnoceni.

-V predloZzené dokumentaci nejsou dodrzeny koeficienty ploch zelené uréenych uzemnim planem pro
jednotlivé katastry.

Jedna se o upozornéni na plnéni regulativi Gzemniho planu na katastru jinych obci. Ty budou feSeny v ramci
navazujiciho tzemniho Fizeni.

- Obrazek zobrazujici Sledovanou komunikacni sit dot€éeného Uzemi nema vzhledem k absenci zaméru
zadnou vypovidajici hodnotu.

Jednalo se o zjednoduseny graficky zakres s dostate¢nou vypovidaci hodnotou pro potfeby navazujicich
odbornych studii. V Dokumentaci je uvedeny obréazek aktualizovén (viz napr. dopravni studie pfiloha ¢.3).

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2298-17-0/201 21/131

sk.zn. A



Dokumentace posuzovani vliv zaméru

Objekt D8.7 (Mercedes - Benz After - Sales Logistics Center) ?(Jn;?ér

wheeler

-  StfedoCesky kraj ma v souCasné dob& nezaméstnanost mensi nez 4%. Ve studiich jsou zcela
opomenuty svozové autobusy, které budou pfivazet zaméstnance z jinych kraj(.

Oznameni uvaZovalo s dopravné horsim stavem, kdy se predpokladal prijezd zaméstnanci osobnimi
automobily, realné bude cast zaméstnancu vyuzivat hromadnou dopravy (autobusy), s jejich pusobenim je
Dokumentaci vlivi na Zivotni prostredi i jejich pfilohach pocitano. Prfipominka byla zapracovana.

- Podle vypisu z katastru méa areal zaméru jinou nez uvadénou plochu

Pozemky, na kterych se predpoklada realizace zaméru, nemusi byt zcela vyuZity. Tedy soucet ploch pozemkd
nemusi odpovidat ploSe zaméru. Projekt zaméru se dale vyviji, aktualni plochy a dotéené pozemky jsou uvedeny
v pfislusnych kapitolach této Dokumentace.

- Pozadujeme vyjadfeni StfedoCeskych vodaren, Ze zdroj pitné vody z Mélnické Vrutice, ze které je pro
oblast voda dodavana, je pro tento zamér dostacujici v kumulaci s ostatnimi zaméry v lokalité a
neohrozi ostatni odbératele.

V priloze &.8 Dokumentace viivil na Zivotni prostfedi je doloZena studie Reseni nakladani s vodami v areélu
Mercedes-Benz After-Sales Logistics Center, ktera zpracovavani nakladani s vodami v rdmci zaméru. Studie
pfedpoklada napojeni na vodovod postaveny v ramci vystavby logistického parku UZice, ktery je dale napojen
na vodovod propojujici Kladno a Mélnik. Potifeba pitné vody je pouze pro socialni potfeby zaméstnanct a je
stanovena na zakladé smérnych éisel. Vypoctené spotieba 51,5 m3/den bude sniZzena vyuZivanim srazkovych
vod a $edych odpadnich vod pro potreby uklidu a splachovani WC. V pripadé piného vyuZiti téchto zdroju bude
celkové mnozstvi potfebné pitné vody snizeno o cca 15 m? pitné vody za den.

Provozovatel musi mit zajisSténu dodavku pitné vody, protoZe bez ni by zamér nemohl byt povolen ani
provozovan. Napojeni na sité bude feSeno v dalsich fazich projektové pripravy. Stavebnik bude muset pinit
nasledujici legislativni body.

§ 20 odst. 4 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

Stavebni pozemek (=pozemek, jeho ¢ast nebo soubor pozemku, vymezeny a uréeny k umisténi stavby uzemnim
rozhodnutim anebo regulacnim planem) se vzdy vymezuje tak, aby svymi vlastnostmi, zejména velikosti,
polohou, ploSnym a prostorovym uspofadanim a zakladovymi poméry, umoZzrioval umisténi, realizaci a uzivani
stavby pro navrhovany ucel a aby byl dopravné napojen na kapacitné vyhovujici verejné pfistupnou pozemni
komunikaci.

§ 20 odst. 5 vyhlasky &. 501/2006 Sb.

Stavebni pozemek se vZdy vymezuje tak, aby na ném bylo vyfeSeno nakladéni s odpady a odpadnimi vodami a
vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo zpevnénych ploch, pokud se neplanuje
Jejich jiné vyuZziti;

§ 5 odst. 3 vodniho zakona:

Pri provadéni staveb nebo jejich zmén nebo zmén jejich uzivani jsou stavebnici povinni podle charakteru a tcelu
uZivani téchto staveb je zabezpelit zasobovanim vodou a odvadénim, C¢isténim, popfipadé jinym
zneSkodriovanim odpadnich vod z nich v souladu s timto zakonem a zajistit vsakovani nebo zadrZovani a
odvadéni povrchovych vod vzniklych dopadem atmosférickych srazek na tyto stavby (dale jen ,srazkové vody”)
v souladu se stavebnim zakonem4). Bez splnéni téchto podminek nesmi byt povolena stavba, zména stavby
pfed jejim dokoncenim, uzivani stavby ani vydano rozhodnuti o dodate¢ném povoleni stavby nebo rozhodnuti o
zméné v uZivani stavby.

§ 8 odst. 5 zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich

Vlastnik vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatel, pokud je k tomu viastnikem zmocnén, je povinen
umoZznit pripojeni na vodovod nebo kanalizaci a dodavat pitnou vodu nebo odvadét odpadni vody a Cistit odpadni
vody, pokud to umoZniuji kapacitni a technické mozZnosti téchto zafizeni.

- Pozadujeme vyjadreni StfedoCeskych vodaren a Povodi Labe, Ze odpadni vody z arealu v kumulaci
s ostatnimi zaméry v lokalité mohou byt vypoustény do tok uvedenych v dokumentaci.

Odpadni vody ze zaméru budou odvadény do kanalizace pro verejnou potfebu zakonéenou centralni cistirnou
odpadnich vod Uzice, nikoliv do vodnich tokti. Tento zptisob zneskodriovéni odpadnich vod (a tim i provedeni
celého zéméru) je podminén intenzifikaci COV. Intenzifikace COV na 4000 EO bude projednavéna v
samostatnych fizenich (véetné fizeni o zméné povoleni k vypousténi odpadnich vod do vodniho toku Cernévka),
nyni, v dobé vypracovani Dokumentace, je dle dostupnych informaci ve fazi projektové pfipravy.

Napojeni na kanalizaci pro vefejnou potiebu probéhne v souladu s § 8 odst. 5 zakona ¢. 274/2001 Sh., o
vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu a o zméné nékterych zakonid (zakon o vodovodech a
kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Odvedeni srazkovych vod (nejedna se o vody odpadni) je feSeno pres retenéné vsakovaci jimku tak, aby byl
zachovan stavajici stav odtoku vod z uzemi.
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- Do doby roziteni gisticky odpadnich vod v obci UZice neni mozné zamér schvalit.

Ze studie Reseni nakladani s vodami...., (pfiloha & 8) vyplyva, Ze realizace zaméru je podminéna intenzifikaci
COV Uzice. V pfipadé, Ze nebude zabezpedeno zne$kodriovani odpadnich vod ze zéméru, nebude stavba
v souladu s § 5 odst. 3 zéakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist, povolena.

StfedoCesky kraj by se mél zasadit o urychlené vybudovani vlastniho najezdu na dalniéni sit pro pramyslovou
z6nu velikosti 153 ha. V pfipadé, nezajisténi vlastniho sjezdu z celé primyslové zony na dalnici D8, neni vabec
mozna realizace dalSich staveb v lokalité, které by zatizily silnici lll. tfidy se sou¢asnym prdjezdem vozidel pfes
10 000 prajezdt denné o dalSich vice nez 6000 automobilt denné.

Pripominka je vznesena na StredoCesky kraj, netyka se samotného zaméru. Nutno ale konstatovat, Ze
strategicka primyslové zéna Uzice — Kozomin je jiz dlouhodobé stabilizovana v uvedeném tzemi a byla zde
vymezena pravé i diky ndvaznosti na snadné napojeni na D8 pres MUK Uzice. Doprava ze zény tak neni vedena
pres obytné tzemi.

V oblasti zaméru jsou v souasné dobé& prekroCeny imisni limity, aby mohl byt zdmér kvalitné posouzen a
nesrovnalosti opraveny, poZadujeme kompletni projednavani vlivu na Zivotni prostfedi, ve kterém bude kladen
ddraz na kumulativni zhodnoceni vlivli zaméru na ovzdusi (zejména pras$nost a zapach se zahrnutim skute¢ného
vlivu na imisnim pozadi), na zvySeni hluku (v souvislosti s vyvolanou dopravou i technologii), kapacitu zdrojd
vody, odvod odpadnich vod a dopad vSech téchto faktor(i a negativnich vlivi na zdravi obyvatel.

Popis tzemi v okoli zaméru i vlivi zaméru na Zivotni prostfedi bylo provedeno jiz v oznameni zaméru.
PozZadovana Dokumentace posouzeni zpfesriuje, nicméné se ukazuje, Ze oznameni bylo feSeno dostatecné
konzervativné, protoZze poZadovana upresnéni ukazuji niZsi vliv zaméru na své okoli, neZz bylo dokladovano
v oznameni. Podrobnosti Ize dohledat v textu Dokumentace vlivil na Zivotni prostfedi v jednotlivych kapitolach
tykajicich se ovzdusi, hluku, vod a zdravi obyvatel a také v jednotlivych prilohdch Dokumentace.

StfedoCesky kraj by si mél nechat zpracovat kvalifikovanou studii zohledriujici synergické vlivy vSech jednotlivych
zamerl v této lokalité na dopravni infrastrukturu, zdroje pitné vody, moznosti likvidace odpadnich vod, zabor
zemeédélské pldy, hluk a emise vyvolané témito zaméry.

Pripominka je vznesena na StfedoCesky kraj, netyka se samotného zaméru. Nutno konstatovat, Ze strategicka
pramyslova zéna UZice — Kozomin je jiz dlouhodobé stabilizovana a je s ni uvazovano v uzemnich planech obci,
i strategickych dokumentech kraje.

Predkladana Dokumentace, a také dfive podané Oznameni zaméru, poZadavek zohlednéni dalSich zamérd
v uzemi naplriuje. Posouzeni vliv( bylo a je feSeno s ohledem na stavajici i budouci zaméry v tzemi.

10 Obec Maslovice, ze dne 8.9.2017

Domnivame se, Ze planovana vystavba primyslové haly ur¢ené ke skladovani v k 0. l;.lzice a
Chvat&ruby je stavbou rozséhlou s budoucimi moznymi negativnimi dope_idy na 2}1}-‘0&11
prostiedi pro okolni obce, zejména zvy$enim dopravniho zatiZeni komunikace [1/608 a
dalnice D8.

74adame proto, aby Krajsky tfad Stredoceského kraje rozhodl, Ze vy3e uvedeny zamér bude
posuzovan podle zakona &. 100/2001 Sb. (§ 7, odst. 5). . ' . ,

Pro objektivni rozhodovéni je nutné posoudit viechny, i kumulativni, vlivy na Zivotni ’
pmslf‘édi. zhodnotit dopravni situaci apod. Pokud se toto neuskute¢ni, jsme zasadné proti
vystavbé rozsahlé haly.

Oznameni zaméru, na které toto vyjadreni reaguje poZadované tdaje obsahuje.

Nyni je pfedkladana Dokumentace viivii zaméru na ZP, ktera informace o tzemi prohlubuje a probéhnou dalsi
kroky proces posouvani viivii na Zivotni prostredi dle zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni, které mohou
problematiku dale vyjasnit.

Predkladana Dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostredi je doplnéna pfilohami, které poZzadované informace
0 uzemi a vlivech zaméru uvadéji. V Dokumentaci tak byly doplnény relevantni poZzadavky od jednotlivych
dotcenych organl a verejnosti a rozsifen rozsah kumulace zaméru s dal§imi provozy &i zaméry v uzemi, u
kterych je predpoklad, Ze mohou plsobit synergicky se zde hodnocenym zamérem, a které nebyly uvedeny
v 0znameni.

Z uvedenych pracich nebyla potvrzena obava rozsahlych negativnich dopadd zaméru.
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Obec Panenské Brezany, ¢.j. 1119/17/0U, ze dne 11.9.2017

Domnivame se, Ze vystavbou primyslovych skladovacich hal ,Objekt D 8.7“ by se zvysilo dopravni zatizeni na
dalnici D8 a to i smérem k obci Panenské Brezany, kterou dalnice D8 protina. Se zvySenym narlstem
automobilové dopravy by se logicky zvysila i hlukova zatéz, pfibylo by vyfukovych plynt a rozptylu tékavych
aromatickych latek do blizkych obci.

Jsme presvédEeni, Zze daldi navySeni dopravy v této lokalité prohloubi stévajici dopravni problémy a povede k
dalSimu narlstu tranzitni dopravy. Pozadujeme proto pIné posouzeni zaméru dle zakona ¢ 100/2001 Sb. s
ddrazem na zhodnoceni dopravni zatéZe a nezbytného nového dopravniho feseni, dale s dlirazem na hlukovou
zatéz, a to zejména s ohledem na soucasné zatizeni celého Uzemi (dopravni zatizeni dalnice D8, silnice ¢&. 11/608,
letecky provoz z mezinarodniho leti§té Praha/Vodochody).

Z hlukového hlediska dalnice D8 protina v obci Panenské BrfeZany chatovou oblast obce, ve které nejsou
umistény Zadné chranéné venkovni prostory definované dle zakona &. 258/2000 Sh. Pro vzdalenéjsi obytnou
zastavbu nebude posuzovany zamér zplsobovat vyznamnou zménu hlukové situace. Z rozptylové studie
vyplyva pinéni imisnich limitd, a Ize konstatovat, Ze zamér prekracovani imisnich limiti v obci Panenské BreZany
nezplsobi.

Zahrnuti leteckého provozu do posouzeni pusobeni hluku spoleéné s hlukem ze silniéni dopravy ¢i hluku ze
stacionarnich zdroji se neopira o védecké poznatky z hlediska plsobeni hluku na verejné zdravi. Jedna se
pouze o matematické vyjadreni, z néhoz nelze usuzovat skute¢ny vliv na zdravi obyvatel.

Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictvi (v souvislosti s novelou nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb.) neni doposud
znam vztah mezi synergickym pusobenim riznych zdroji hluku a zdravotnimi Gcinky. Nebyla ani ze strany WHO
vytvofena Zadna metodika, ktera by umoZznila hodnoceni kombinovaného vlivu na zdravi exponovanych osob,
napr. kombinace a kumulace hluku ze silniéni nebo letecké dopravy. Dosavadni navrzené postupy ujisténi efektu
obtéZovani pri pusobeni vice riiznych typa zdroju hluku predstavuji pouze technickou konstrukci, jejiz vysledek
se neopira o zaveéry jakékoliv epidemiologické studie, tj. Ze takto technicky odvozené obtéZovani je i timto
zplisobem exponovanymi osobami ve skutecnosti pocitovano.

Oddélené hodnoceni riznych zdroju hluku je tak nejvhodnéjsim zptisobem jak zohlednit vicenasobné expozice
(synergii). Preferuje se tedy rozliSeni pfispévkt riznych zdroji (v tomto pfipadé leteckého provozuy).

Pdasobeni leteckého provozu je tedy pfredmétem posouzeni zaméru ,Letisté Vodochody”. Pokud jde o vyvolané
dopravni naroky v podobé automobilové dopravy spojené s provozem zaméru ,Letisté Vodochody®, tak tato nové
generovana doprava byla zahrnuta do kumulativniho hodnoceni spole¢né s posuzovanym zamérem.

Poloha primyslovych skladovacich hal ,Objekt D 8.7* ur¢ité neni bez negativnich vlivi. Nakladni doprava bude
z dot&ené lokality smé&fovana po dalnici D8 pfimo skrz obydlenou ¢ast obce. Tim se katastroficky zvySi dopravni
zatéZ na této komunikaci. Jiz stévajici dopravni provoz svymi exhalacemi silné znecistuje Zivotni prostfedi dané
lokality a vybudovani takového komplexu, jako jsou primyslové skladovaci haly, toto prostfedi jesté vyznamné
zhorsi.

Negativni vlivy zaméru byly dostatecné popsany v Oznameni zaméru a jsou podrobnéji rozebrany i
v pfedkladané Dokumentaci. V pfipomince uvadéné obavy z oznameni zaméru nevyplyvaji a nebyly ani
potvrzeny v nyni pfedkladané Dokumentaci a jejich pfilohach. Imisni limity pro Skodliviny jsou v tzemi plnény,
vy88i koncentrace BaP jsou obecné pozorovany v mistech obytné zastavby vyznamné vy$Si neZ v blizkosti
dalni¢niho télesa, coz je dano znacnym prispévkem emise této Skodliviny z vytapéni. Vliv posuzovaného zaméru
na imisni situaci obce Panenské BfeZany je zcela nevyznamny.

Primyslové skladovaci haly ,Objekt D 8.7 maji dle dokumentace vyvolat dopravu 2100 automobild denné.
Zameér nepocita se vSemi zaméry v okoli (Kau€uk, propojka mezi D7 a D8, letisté Vodochody)!

V ramci Dokumentace vliv( na Zivotni prostfedi byly synergické a kumulativni viivy i vy$e zminénych projekti do
dotcenych kapitol a studii zapracovany. Zavéry dokladuji, Zze oznameni bylo zpracovano dostatecné
konzervativné.

Tento investiéni zamér je extrémni i v porovnani se zamérem Letisté Vodochody, ktery je nam podrobné znam.
Nap¥. soubor hal CTP (v&etn& ,Objektu D 8.7, MAKRO - gastro maso Uprava — stavajici rozestavéna hala)
potiebuje cca 6000 EO kapacitu &istiren (z toho 3200 EO navic v Kozominé pfistavba, cca 2800 EO pfistavba v
UZicich), pfitom Leti§t& Vodochody a AERO Vodochody dle EIA staéi cca 3000 EO. Dle dostupnych informaci
neni na uvedené ani kapacita vody ve zdroji Mélnicka Vrutice — momentalné je na hrané pro zasobovani 300 tis.
obyvatel pitnou vodou (primysl ma stop stav, bylo snizeno vodopravni povoleni odbéru z 550 Is/ na 300 I/s!),
dale neni kam vody po vycisténi fedit do recipientu (pouze do Vlitavy). Totéz se tyka vod destovych.

Pripominka k &i$téni splaskovych vod je informativni. Splaskové vody ze zaméru budou odvéadény na COV Ufice,
tedy se jejich likvidace nijak nedotkne obce Panenské BfeZany. Vice informaci o zneSkodriovani odpadnich vod
je uvedeno v priloze ¢&. 8 (Reseni nakladani s vodami v areélu Mercedes-Benz After-Sales Logistics Center) a
kap.. Pro informaci zamér bude odvadét dle vypocti splaskové vody se znecisténim odpovidajicim 267 EO, tedy
radové méné, nez je vySe uvadéno.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2298-17-0/201 241131

sk.zn. A

\J
~



Dokumentace posuzovani vliva zaméru

Objekt D8.7 (Mercedes - Benz After - Sales Logistics Center) ?Ol'gﬁgr

wheeler

Studie poéita s napojenim zéméru na vodovod postaveny v ramci vystavby logistického parku Uzice, ktery je
dale napojen na vodovod propojujici Kladno a Mélnik. Potfeba pitné vody stanovena na zakladé smérnych cisel
a bude sniZzena vyuZivanim sréZkovych vod a Sedych odpadnich vod pro potfeby uklidu a splachovani WC.
V pfipadé piného vyuZiti téchto zdroji bude ,usetfeno” cca 15 m® pitné vody za den. Napojeni na vodovod pro
vefejnou potrebu probéhne v souladu s § 8 odst. 5 zédkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich
predpisd, tedy pokud to umozni kapacitni a technické moznosti vodovodu. V pripadé, Zze nebude zabezpeceno
zasobovani vodou, nebude stavba v souladu s § 5 odst. 3 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakond (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd, povolena.

Problematika feSeni srazkovych vod je ve vyse uvedené Studii feSena velmi detailné. Pro odvod srazkovych vod
Z lokality zaméru bude vybudovana retencné vsakovaci nadrz. Odtok z této nadrze je navrZzen témér shodny se
stavajicim odtokem z tzemi. Lze shrnout, Ze maximalni mnozstvi srazkovych vod zachycenych na ploSe zaméru
bude zasakovano v misté. Odvod srézkovych vod z tizemi tzv. requlovanym odtokem do toku Cernavka nebude
vyznamné vysSi proti jiz stavajicimu odtoku vod ze zemédélské pudy. Podrobné ji tato problematika popsana
v priloze &. 8 Dokumentace.

S ohledem na zmifované dopravni vztahy a vliv zvazovaného projektu na zivotni podminky v blizkém okoli
pozadujeme zafazeni nasi obce mezi dotéené samospravné uzemni celky v ramci celého procesu posuzovani
vlivu zaméru ,Objekt D 8.7“ na Zivotni prostiedi.

Obec Panenské BreZany je od lokality zaméru vzdalena cca 9 km vzdu$nou &arou. Dle vysledk( uvedenych
v Oznameni zaméru a nyni podrobnéji i v Dokumentaci vlivii zaméru na Zivotni prostiedi se zamér v zadné
Z hodnocenych sloZek Zivotniho prostfedi vyznamné nedotkne obce Panenské BieZany.

Zpracovatel dokumentace povazuje poZadavek obce k zafazeni mezi dot€ené samospravné tzemni celky jako
bezduvodny.

Obec Postfizin, €.j. OU/0935/2017, ze dne 8.9.2017

Obec Postiifin pofaduje, aby byl zdmér ,, Objekt D 8.7 “ 7 hlediska vlivit na Zivotni prostfedi
posuzovin podle zikona 100/2001 Sb.

Doporutujeme, aby byl kladen zvySeny dlraz na posouzeni vlivu na Zivotni prostfedi a vefejné
zdravi zhlediska nédrustu dopravy vokoli lokality stavebniho zaméru. ( zvy3ené exhalace
z vyfukovych plynd, nedostatecna kapacita silnic v okoli stavebniho zdmeéru, opétovné zabrini
zemeédélské pady na vystavbu megalomanskych projekti )

Uvedené doporuceni bylo pinéno jiz v Oznameni zaméru, na které pfipominka reaguje. Nyni je uvedené
doporuceni podrobnéji rozpracovano v predkladané Dokumentaci viivi stavby na Zivotni prostfedi. V ramci
Dokumentace a také v doprovodnych studiich je kladen duraz na vyhodnoceni synergickych a kumulativnich
vlivi zaméru s dal$imi stavajicimi a planovanymi zaméry. Pri zpracovani Dokumentace vlivi na Zivotni prostredi
nebyly shledany Zadné vyznamné zmény v hodnoceni v porovnani s pvodnim Oznamenim.

V obci Postfizin se zamér svym plsobenim neprojevi.

Obec Uzice, &.j. UZIC-508/2017, ze dne 11.9.2017

Na zaklad& oznameni zdméru ,,Objekt D8.7* obec UZice jako dotdeny Uzemné samospravny celek poZaduje a
doporucuje zamér posoudit dle zakona a to zejména z divodd Ze ma obec UzZice zavazné obavy z nadlimitniho
zatizeni dopravy, které zamér “Objekt D8.7" pfinese.

Z dat, které ma obec k dispozici je zatizeni:

- sjezdu z dalnice D8 = 2 915 TNV (tézka nakladni vozidla) a 5 587 OA (osobni automobily) denné.
- najezdu na dalnici D8 = 660 TNV a 1 678 OA denné

Zameér projektu “Objekt D8.7" pfedpoklada 130 kamion( a 30 dodavek denné na zasobovani + 180 kamionl a
70 dodavek denné na expedice. Dale 640 osobnich automobil(i denné. Tzn. celkové 820 pohybt TNV + 1280
pohybl AO denné.

Dopravni zatiZzeni pro najezdy a sjezdy z D8 dohromady vychazi na 3 575 TNV + 7 265 OA denné. Diky zaméru
projektu “Objekt D8.7" dojde k navySeni o 18% OA a 23% TNV.

Takto vyznamné zatizeni o fadové 1/4 TNV a 1/5 OA vice denné je nutné posoudit na zakladé dikladnych
vypocta a modell v procesu EIA.

Dle analyzy, kterou si obec UZice nechala zpracovat autorizovanou osobou neni takovyto nartst dopravy
kapacitn& mozny. Opravnéné se tak obavame naprostého dopravniho kolapsu trasy mezi sjezdem D8 Exit 9 a
arealem zaméru. Takto negativni dopravni situace mlze sekundarné zpusobit velmi vyznamné zvySeni prajezdu
OA a TNV skrze obec UZice z diivodu objizd&ni tizené trasy (pfedevsim obyvateli a fidigi jedoucimi do mésta

Veltrusy a okolnich obci), ktefi by standardné jeli po silnici €. 608.
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Upozorfiujeme, Ze vy$e uvedené Gdaje jsou aktualni sougasnému datu a NEZOHLEDNUJI:

- navySeni dopravy z ostatnich planovanych ploch v bezprostfedni blizkosti arealu, které zpracovatel
uvadi v pfiloze €. 3, Tab. 2 pod &isly 10,11,12,13,14 - Zamér ¢. 10 (CTPark Prague North — hala D8.2.
- “projekt Makro") je ve fazi dokoncovani a zplsobi navys$eni TNV + OA jiz na konci tohoto roku. Rovnéz
neni zohlednén narlst dopravy z uvazovaného mezinarodniho letisté Vodochody, které by v pfipadé
jeho realizace zna¢né zatizilo dané uzemi.

- pfirozené kazdoro¢ni navyseni dopravy do uvedeni zaméru do provozu, tj. roku 2020.

Narust dopravy na zakladé vySe uvedeného tak bude v tizenych bodech a Usecich bezpochyby vyznamné vyssi
a to velmi pravdépodobné o vice nez 50%!

V Oznameni byly uvadéné zaméry zahrnuty do vypocti viivi zaméru jako pozadi, se kterym bude zamer
kumulovat. Poéet zahrnutych zamért byl v ramci zpracovani Dokumentace dale roz§ifen (mj. i uvadéné letisté
Vodochody) podrobné viz pfilozena dopravni studie, pfiloha &. 3. V doprovodnych studiich je pak podrobné
vyhodnocen viiv zaméru kumulovany jednak s dnesnim stavem a také s novymi a budoucimi aktivitami.

Problematiky kapacity kfizovatky 11/608 x 111/0081 napojujici tzemi na D8 si je provozovatel CTPark Prague North
védom a aktivné se na feSeni situace podili. V tzemi je predpokladana okruzni kfizovatka, kterou bude realizovat
SUS Stredodeského kraje. Spole¢nost CTP Invest spol. s r.o. se do pfipravy stavby aktivné zapojila pfipravou
dokumentace pro Gzemni fizeni projektu ,OkruZni kfiZzovatka silnice 11/608 se sil. 11//0081 v Kozominé*.

Dale pak doporugujeme se zaméfit na hluk plynouci z realizace zaméru. V obci UZice je jiz v soutasné dobé
prekroCen limit hluku v no¢nich hodinach. Po realizaci zaméru se zhorSi jak zatizeni v no¢nich hodinach, tak
dojde k prekroCeni limitt v no¢ni dobu. Na strané ¢. 52 oznameni zaméru je v tabulce €. 21 uveden vliv projektu
na akustické zatizeni obce UZice, ktery popisuje jeho negativni vlivy.

Zpracovatel Oznameni a nyni i Dokumentace se problematikou hlukového zatiZzeni zépadniho okraje obce
hlukem z dopravy zabyva. V pfiloze ¢.4 (hlukova studie) je ptisobeni zaméru i dal§ich zdroju v kumulaci podrobné
vyhodnoceno. Viiv zaméru na vefejné zdravi se zaméfenim i na obéany obce UZice je pak déle posouzeno
v samostatné studii (viz pfiloha ¢.6).

Rovnéz je nutné se zameéfit na feSeni problematiky srazkovych vod, kdy je v oznameni zaméru tato otazka feSena
nedostatec¢né a nefeSi moznosti udrzeni srazkové vody v krajiné a tuto odvadi pfes nekapacitni retencni nadrz.

Problematika reseni srazkovych vod byla v Oznameni feSena v obecnéjsi roviné, predpokladalo se vyuZiti
retenéné vsakovaci nadrze s odtokem v souladu s vyjadfenim Povodi Labe. V Zadném pfipadé neSlo o primé
vypousténi srazkovych vod do toku

Projekt zpusobu odvodnéni byl pfehodnocen. Problematika je v ramci Dokumentace podrobné feSena v pfiloze
¢. 8.

Reseni srazkovych vod vzniklych v areélu je nyni navrzeno tak, aby byly zachovéany odtokové poméry v Gzemi.
Je navrZena rozméréjsi retenéné vsakovaci nadrz s odtokem 0,139 m3s do vodniho toku Cernavka, co?
odpovida pro danou lokalitu 3 I/s/ha a koresponduje se stavajicim maximélnim specifickym odtokem 2,8 I/s/ha
z dotéeného tzemi. Nadrz ma i funkci vsakovaci, maximalni mozné mnoZzstvi akumulovanych sraZkovych vod
v této nadrzi bude dle mistnich hydropedologickych a hydrogeologickych podminek zasakovana do pldnich
vrstev a eventualné do vod podzemnich. Cést srazkovych vod bude vyuZivana jako uZitkové voda pro zamér.

(LN Mésto Veltrusy, MUV-3906/2017/NFo, ze dne 11.9.2017

Mésto Veltrusy pozaduje dal$i posuzovani podle zakona 100/2001 Sb. Z nasledujicich davod:

Vzhledem k tomu, Ze se zamér nachazi v Uzemi jiz zna¢né z hlediska Zivotniho prostfedi zatizeném chemickym
primyslem a dopravou, kdy dochazi k soustavnému prekraCovani limitll koncentrace jemného prachu PM10 je
tento zamér v tomto Uzemi zcela nevhodny. V navrhu koncepce ,Program zlepS$ovani kvality ovzdusi Zéna
Stredni Cechy — CZ02, ke které MZP dne 16. 5. 2016 vydalo SOUHLASNE stanovisko, je uvedeno, Ze hlavnim
cilem je dosahnout na celém Gzemi zény stfedni Cechy spinéni emisnich limitd danych zakonem o ochrané
ovzdusi, aby doslo na uzemi zény, kde jsou imisni limity pfekracovany, ke snizeni koncentraci znecistujicich
latek v ovzdusi pod hodnoty imisnich limitt. ReSenou znegistujici latkou pro celou zonu CZ 02 véetné Veltrus a
okoli (resp. celé ORP Kralupy nad Vitavou) jsou suspendované &astice PM10 u kterych dochazi k ploSnému
prekracovani imisniho limitu pro 24 hodinové koncentrace a dochazi i k pfekracovani ro¢niho imisniho limitu.

Dopravni situace na Kralupsku je dlouhodobé pretizena a také tento dalSi zamér — vybudovani obfi skladovaci
haly (229 000 m2), dalSich objektt vEetné mist pro cca 550 parkovacich stani, by situaci v regionu zcela jisté
zhorsil. Jiz v sou€asné dobé je hlavni silni¢ni tah 11/608 resp. dalnice D 8 nejen v této lokalité vyrazné negativné
ovliviilovan vysokou intenzitou automobilové dopravy v€etné nakladni. Nutno konstatovat, Ze z vySe uvedenych
davodu neni jednoznacné zamér realizace v souladu s Programem zlepSovani kvality ovzdusi Zéna Stfedni
Cechy — CZ02.

Pripominka upozorriuje na problematickou imisni situaci na Kralupsku.
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Z aktualnich vefejnych dat tykajicich se znecisténi ovzdusi vyplyva, Ze v dotéeném uzemi v soucasnosti
nedochazi k pfekracovani limitnich hodnot PM10 a to véetné oblasti, kterou prochazi téleso D8 (viz priloha ¢.5,
rozptylova studie, obr. 29 a 30). Mésto Veltrusy nebude nakladni dopravou vazanou na zamér dotceno, protoze
vesSkera nakladni doprava bude smérovana na D8. Zamér se na zvySeni imisni zatéZze PM10 bude podilet jen
nevyznamné v tésném okoli zaméru, a to i ve vyhledu po predpokladané realizaci vSech dnes znamych zamért
v okoli. Vyhodnoceni situace je patrné z priloZzené rozptylové studie.

Zamér byl oznamovan s konzervativné uvadénymi parametry (pocet zaméstnancl, predpokladana doprava,
pocet parkovacich mist). S postupem pripravy do$lo k upfesnéni, které je v Dokumentaci uvedeno jako varianta
optimalizovana. Realné pusobeni zaméru tedy bude nizsi, nez bylo predpokladano v Oznameni zameéru.
Doprava vazana na zamér bude, vzhledem k velikosti haly, relativné nizka. To je dano funkci objektu, kde se
predpoklada skladovani nahradnich dilt i pro vozidla po ukonceni jejich vyroby, tedy se nejedna o distribucni
sklad s vysokou obratkovosti zboZi.

PFi pfipadné realizaci by zcela jisté doSlo k dalS$imu zaboru zemédélského pldniho fondu, ktery v této
zemeédélské lokalité rychle ubyva. Nelze vylougit také zméné klimatu vystavbou dalSich zpevnénych ploch a
zamezenim vsakovani vod do pudy. Obéma negativnim trendim — uUbytku zemédélské resp. orné pudy a
nevhodnému nakladani se srazkovou vodou resp. s vodou v krajiné vibec — se aktualné intenzivné vénuje vedeni
Stredodeského kraje i Ministerstvo ZP v rtiznych Grovnich, véetné té legislativni. Tento zamé&r ma vzhledem k
vySe uvedenym skute¢nostem zcela protichtdny charakter. Posuzovany investi¢ni zamér dostate¢né nefesi
nakladani s deStovymi vodami a dal$i rozSifovani skladovych komplexi by zcela jist¢ negativné ovlivnil
hospodafeni s vodami - at' uz s pitnou i srazkovou.

V Uzemi lokality zdméru je navrzena tzv. Strategicka primyslové zéna Uzice - Kozomin. V rdmci jednotlivych
tzemnich plant obci jsou dané plochy zaméru vyhrazeny pro prumyslovou c¢innost. Problematika zaboru ZPF
byla jiz tedy feSena na vysSich urovnich strategického planovani. Zde Ize konstatovat smyslupiny vybér lokality
i z hlediska ovlivnéni ZPF, protoZe zdej$i pGdy maji pfevazné horsi kvalitu. Priprava vystavby zaméru je a bude
fe$ena v souladu s platnou legislativou CR a pfed vydénim tzemniho rozhodnuti bude zazédéno o udéleni
souhlasu s odnétim zemédélské puidy ze ZPF. Vzhledem k velikosti zaboru bude pfislusnym organem vydavajici
souhlas Ministerstvo Zivotniho prostredi.

Problematika feSeni srazkovych vod a dodavky pitné vody je v Dokumentaci viivii na Zivotni prostredi resena
detailné, zabyva se ji studie ReSeni nakladani s vodami v arealu Mercedes-Benz After-Sales Logistics Center
(pfilohou €.8) a prislusné kapitoly Dokumentace.

Reseni srézkovych vod vzniklych v areélu je navrzeno tak, aby byly zachovény odtokové poméry v Uzemi. Je
navrZena retenéné vsakovaci nédr? s odtokem do vodniho toku Cernévka, ktery koresponduje se stavajicim
maximalnim specifickym odtokem 2,8 I/s/ha z dotéeného uzemi. Nadrz ma i funkci vsakovaci, maximalni mozné
mnoZstvi akumulovanych srazkovych vod vtéto nadrZzi bude dle mistnich hydropedologickych a
hydrogeologickych podminek zasakovéna do ptdnich vrstev a eventuainé do vod podzemnich. Cést srazkovych
vod bude vyuZivana jako uZitkova voda pro zamér.

Tento zamér by v pfipadé realizace negativné ovlivnil nejen krajinny raz, ale téz nedaleké udoli vodniho roku
Cernavka. Pii ptivalovych destich bude z tak rozsahlych zpevnénych resp. zastavénych ploch zakonité dochazet
k intenzivni vodni erozi a bude dochazet poskozovani bfehll a okolni krajiny. Dale mize dochazet diky intenzivni
dopravé a ¢innosti k unikim $kodlivych latek (napf. ropnych) do toku, ktery protéka nékolika chovnymi rybniky a
v pfirodni rezervaci Upor — Cerninovsko Usti do Labe.

Ovlivnéni krajinného razu je hodnoceno samostatnou studii, ktera je prilohou dokumentace (priloha ¢.9).

Hospodareni se srazkovymi vodami v aredlu bylo v Oznameni komentovano, predpokladala se realizace
reten¢ni jimky. V ramci Dokumentace bylo feSeni odvadéni srazkovych vod upresnéno (viz priloha ¢.8). Je
navrZena retencné vsakovaci nadrz s fizenym odtokem do vodniho toku Cernavka, tak odpovidal stavajicimu
maximalnimu specifickému odtokem z dotéeného tzemi. NadrZz ma i funkci vsakovaci, maximalni mozné
mnoZstvi akumulovanych sraZzkovych vod vtéto nadrZzi bude dle mistnich hydropedologickych a
hydrogeologickych podminek zasakovéna do ptdnich vrstev a eventuédiné do vod podzemnich. Cést srazkovych
vod bude vyuZivana jako uZitkova voda pro zamér. Nebude dochéazet k odnosu pudy erozni &innosti vody, ani
k namahéni koryta vodniho toku Cernavka.

Veskeré srézkové vody s moznosti kontaminace C1o.40 0dvédéné pres nédrz do vodniho toku Cernavka budou
pfed vyusténim do nadrze precistovany v odlucovacich ropnych latek o dostateéné kapacité a ucinnosti.

Mésto Veltrusy pozaduje, aby bylo v této véci povazovano za ucastnika fizeni, nebot’ je téz dotéenym
uzemné samospravnym celkem. V této souvislosti je tfreba uvést, ze zivotni prostredi a obyvatelstvo na
uzemi mésta Veltrusy by mohlo byt zamérem zavazné ovlivnéno z hlediska zhorseni uz tak poskozeného
zivotniho prostredi v tomto regionu, které by bylo negativné ovlivnéno predev§im neiinosnym dopravnim
zatizenim, negativnim dopadem na hospodareni s vodou a nevratnou zménou krajinného razu.

Zpracovatel Dokumentace si neni védom Zadného vyznamného vlivu zaméru v Zzadné z mozZnych sloZek
Zivotniho prostredi na mésto Veltrusy. VeSkeré mozné vlivy zaméru na Zivotni prostfedi jsou dostateéné
provéreny a jsou v 8irsim Gzemi nevyznamné. Nejzasadnéjsim vlivem je ptisobeni automobilové dopravy vazané
na zéamér. VeSkera nakladni automobilova doprava je svedena na dalnici D8, ktera prochazi tzemi v dostate¢né
vzdalenosti od obytnych &asti mésta Veltrusy. Obyvatelé mésta Veltrusy nemohou byt zamérem zavazné
ovlivnéni. Neni tak naplnén divod zafazeni mésta Veltrusy jako ucastnika fizeni.
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Za zivotni prostredi Uzic u Kralup z.s., ze dne 11.9.2017

Zastavame nazor, Ze je nutné zamér/stavbu posoudit podle zakona 100/2001 Sb. z téchto divodu:

1. Ma podstatny vliv na zdravi obyvatel obce UZice zasaZené nadlimitnim hlukem a emisemi, jakoZ i Zivotni
prostfedi omezujici z titulu zaboru pudy, rekreaci obyvatel, spokojeného uzivani jejich majetkii a volny pohyb
zvéte §2 zakona,

Obavy uvedené ve vyjadreni k Oznameni z textu Oznameni nevyplyvaji a tyto obavy ani nebyly potvrzeny
provedenymi podrobnéjsimi studiemi, pfedkladanymi jako soucast pfedkladané Dokumentace (zejm. pfilohy 4,5
aéb.)

2. Jiz dnes nejsou dodrzeny hlukové limity v jizni ¢asti obce kumulativnim hlukem, jednak dopravnim z dalnice
D8, silnice 0081, hlukem Zeleznice Kralupy — Neratovice a Zelezni¢nich vie¢ek na tento koridor napojenych
primyslovych objektl, leteckymi koridory Ruzyné, Odolena Voda, stacionarnim hlukem skladii EUROFRSOT
CB I, TESCO, SKLADY POSTRIZIN, rovnéz hlukem D8 odrazenym od skladti PROLOGIS, PEMA, ktery je tzv.
hlukem stacionarnim, ve spravé majitell staveb. Kumulativni vlivy je nutné FeSit i s pfihlédnutim k rozsudku NSS,
viz. nize a ktomu, Ze kazdy z dotéenych Ufadu a samospravnych celkt v minulosti schvalil vystavbu téchto
staveb bez podminky zajistit hlukové limity §4 odst. 1, §5 odst.

Odkazujeme v této argumentaci také na rozsudek NSS 135/2011 — 246 ze dne 21.1.2012:

[46] Nejvyssi spravni soud tady shrnuje, Ze je-li fada staveb umistovana do tzemi v némz jsou hlukové limity
prekroCeny, nelze argumentovat tim, ze kazda jednotliva stavba predstavuje jen nevyznamny, byt méfitelny
pfirastek jiz stavajici hodnoty hluku.

V tdzemi se dokoncuje pfiprava rekonstrukce a prodlouZeni protihlukové stény podél D8. Realizace nové PHS
bude tfeba i s ohledem na Zivotnost stavajici PHS. Rozhodnuti o umisténi stavby bylo jiz vydano dne 22. 5. 2017
dotcenym stavebnim uradem (Méstsky urad Kralupy nad Vitavou, odbor vystavby a Gizemniho planovani).

Z hlukové studie (pfiloha ¢. 4) vyplyva, Ze navrZzena PHS bude ucinna, méla by se projevit poklesem hodnoty
ekvivalentni hladiny akustického tlaku o cca 4 dB u objektu pri zapadnim okraji obce. Hlukové chranéné objekty
tak nebudou v dobé zprovoznéni zaméru nadlimitné zasaZeny.

V hlukové studii (pfiloha ¢&. 4) bylo vyhodnoceno plsobeni zaméru v kumulaci s ostatnimi v izemi existujicimi i
nové pfipravovanymi zaméry. Je doloZeno, Ze ve vSech sledovanych referencnich bodech je vliv zaméru velmi
nizky, redlné neméritelny a ani v kumulaci nebude dosahovano ani u nejbliz§ich hlukové chranénych objektu
nadlimitnich hodnot ekvivalentni hladiny akustického tlaku.

3. Hluk dopravni od D8 se nesnizi pod limitni protihlukové zdi RSD ve sméru Praha — Teplice. To je prokézano
studii RSD k vystavb& PHS. Podlimitni hodnoty tohoto hluku se dosahne eliminaci hluku z D8 odrazeného od
staveb na druhé strané& dalnice od obce UZice, ve sméru Teplice — Praha. Tento hluk neni ve spravé RSD jde o
tzv. stacionarni hluk, ktery je ve spravé investoru. Pfiloha €. 3, 4 zakona.

Uvedené tvrzeni se modelovym vypoctem nepotvrdila (viz hlukova studie - pfiloha ¢.4).

4. Hluk stacionarni od skladi EUROFROST, TESCO POSTRIZIN, se snizi po vybudovani uginnych
protihlukovych stén. EUROFROST nema protihlukovou ochranu Zzadnou, TESCO ji ma neucinnou,
nedostate¢nou.

Ptiloha ¢. 3, 4 zakona.

Poznamka: VySe uvedené jsme schopni prokazat. Potfebnou dokumentaci posuzovateli, nebo zpracovateli
dokumentace na vyzadani mizeme dodat.

Dékujeme za nabidku, podklady k stavu v tzemi méame k dispozici. Podstatné je méfeni hluku, které je
v pfikladané hlukové studii (pfiloha ¢. 4) komentovano, a které slouZilo ke kalibraci vypoctového modelu.

5. Obec nema dostatek ploch na rozvoj, vystavbu rodinnych dom(. Katastralni uzemi obce a katastralni uzemi
sousednich obci jsou prepriimyslovana a pfehlucena. V rozvoji je zasadnim zplsobem limitovana nadlimitnim
hlukem a emisemi. Prodej stavebnich pozemk je na bodu mrazu. Obec nema vytvorené moznosti pro rekreaci
v pfirodé.

Do jisté miry Ize s uvedenym souhlasit. Nicméné nutno konstatovat, Ze v ramci procesu tuzemniho planovéani byl
vytvofen tzemni plan obce UZice, ktery s vystavbou priimyslovych objekti poéita (v na§em pfipadé na plochéch
oddélenych od obce dalnici D8). Z hlediska rozvoje bydleni konstatujeme, Ze v katastrélnim tzemi obce Uzice
Jsou dvé vyznamné rozvojové plochy. Jedna je v zépadni ¢asti Gzemi obce, kde jsou jiZ dle katastru nemovitosti
rozparcelované a prodané pozemky do viastnictvi fyzickych osob (zde byla i umisténa ¢ast referencnich bodu
pro vypodty zatizeni hlukem). Druhy rozsahlejsi projekt je pak tzv. ,Bydleni UZice — vychod a sever, kde je
planovana vystavba 203 rodinnych domu a ktery byl dle zakona ¢. 100/01 Sb. i oznamen.

Co se tyce ploch pro rekreaci, Ize doporucit, aby bylo v rémci tzemniho planovani a pfipravovanych zmén
tuzemniho planu obce, ¢i okolnich obci plochy pro rekreaci vyclenény.

Ve smyslu §7 odst. 1 zakona doporucujeme, aby jednou ze stéZejnich oblasti dokumentace zaméru byla ochrana
obyvatel a jejich zdravi i uzivani majetku pfed hlukem a emisemi a kompenzacni investice.

S uvedenym souhlasime, jedna se o samoziejmy postup zpracovatele Oznameni a nyni i Dokumentace. Oba
dokumenty se na stéZejni oblasti vlivu na vefejné zdravi zaméiuji. Dokumentace je nové doplnéna samostatnou
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Studii vlivu na vefejné zdravi (pfiloha ¢. 6). Z vysledku studie je patrné, Ze zamér nema vyznamny vliv na
obyvatelstvo.

Ve smyslu §5 odst. 2 navrhujeme tedy, aby dokumentace zaméru obsahovala:

1) Hlukovou studii s emplicitnim vyjadfenim ke véem druhiim hluku a hluku kumulativnimu a mistiim hluku
podle zakona o ochrané vefejného zdravi tj. k hluku v chranéném venkovnim prostoru, chranéném
venkovnim prostoru staveb, chranéném vnitinim prostoru staveb, dale navrh protihlukovych opatfeni
bezpodmineéné zajistujicich podlimitni trovné hluku v jakékoli ¢asti obce, na zahradach a v rodinnych
domech a také by méla obsahovat studii vlivu hluku na zdravi obyvatel.

Pro zamér byla v ramci Dokumentace vlivi na Zivotni prostfedi zpracovana hlukova studie (priloha ¢.4), ktera
hodnoti plisobeni zaméru v kumulaci s okolnimi zaméry stavajicimi i budoucimi. Ze v§ech modelovych vypoctu
vyplyva jen velmi nizké, prakticky nezjistitelné a nezméritelné ptisobeni zaméru v hlukové chranénych prostorech
obce Uzice i Kozomin.

2) Emisni studii porovnavajici sou¢asny a budouci stav zasazeni obce. Porovnani s hygienickymi limity a
predpokladanymi vlivy na zdravi obyvatel obce.

Pro zamér byla v ramci Dokumentace vliv(i na Zivotni prostfedi pfepracovana rozptylova studie (pfiloha ¢. 5) a
vypracovana studie vlivil na verejné zdravi (pfiloha ¢. 6), které zahrnuji kumulativni a synergické viivy zaméru
s okolnimi zameéry. Ze studii vyplyva, Ze zamér nebude mit ani v kumulaci s okolnimi zaméry vyznamny vliv na
zdravi obyvatel imisnim plasobenim.

3) Navrh kompenzacénich opatfeni pro obec. Obyvatelé obce nemaji zadnou moznost rekreace napf.
prochazkou v lese, nebo parku, nemaji moznost cykloturistiky, nemaji kormé fotbalu jinou moznost
sportovniho vyziti atp. V této souvislosti, i kdyZ se v zaméru tvrdi, Ze nejde o zabor zemédélské pudy,
v kazdém pripadé doslo k prekvalifikaci zemédélské pudy na jinou a kompenzace je Zadouci.

Vzhledem k tomu, Ze zamér nema vyznamny vliv na obyvatelstvo, neni dtvod navrhovat kompenzacéni opatreni.
Co se tyce ploch pro rekreaci, Ize doporucit, aby byly plochy s takovou funkci byly vyhledany a navrzeny v ramci
zmén tzemniho planu obce. Tvrzeni, Ze se v zaméru (zde zfejmé mys$leno v Oznameni) tvrdi, Ze nejde o zabor
zemédélské pldy neni pravdivé. V Oznameni i Dokumentaci zaméru je jasné uvedeno, Ze dochazi k zaboru
ZPF, ktery je dlouhodobé pfedpokladan.

Advokatni kancelar Petrzilek s.r.o., ze dne 18.9.2017

Pfipominky Advokatni kancelare Petrzilek s.r.o. zahrnuje nasledujici vyjadfeni obce Zdiby k oznameni:

1. Oznameni neobsahuje maximalni pocet pohybU pro konkrétni typy vozidel vztazeno na jeden den a téz na 1
hodinu (maximalni kapacitni mnozstvi). Oznameni obsahuje pocet jednotlivych druh automobil(i, ale neni z
oznameni zfejmé zdali, je tento pocet poétem pramérnym, maximalnim &i minimalnim, nelze tak vypracovat
pfesny model zatiZzeni uzemi hlukem, a vliv zaméru na ovzdu$i a klima.

Z hlediska hlukové zatéZe neni maximalni denni ¢i hodinové zatiZzeni relevantnim udajem, urcujicimi ukazateli
hluku z dopravy jsou ekvivalentni hladiny akustického tlaku pro celé denni a no¢ni obdobi vztaZzeno na tdaj RPDI
(roéni pramér dennich intenzit). Udaje o intenzitach dopravy v téchto oddélenych intervalech byly soudasti
podkladi pro modelovani hluku v ramci hlukové studie (priloha &.4).

Co se tyce rozptylové studie, byly dodrzeny poZadavky kladené na obsahové nalezZitosti rozptylové studie dle
zakona ¢. 201/2012 Sh., kde je v pfiloze ¢. 15 uvedeno, Ze v pfipadé emisi z mobilnich zdroji maji byt uvedeny
Udaje o intenzité dopravy v podobé dennich intenzit.

Pro vypocet hodinovych maxim bylo vyuZito metodiky SYMQOS, tady se uvede hodinova zatéz 7/24 hod v pripadé,
Ze nejsou hodinova maxima dostupna.

Vzhledem k poZadavku detailniho posouzeni maximalni hodinové zatéze byl proveden dopravni priazkum, ktery
vyhodnotil maximalni hodinové intenzity na silnicni siti. Tyto udaje byly vyuZity pri zpracovani aktualizované
rozptylové studie. Z dopravniho priizkumu je patrné, Ze skute¢na maximalni hodinova zatéz nedosahuje hodnot
pouZitych v pdvodni studii, coZ znamena, Ze plvodni vypolty uvedené v Oznameni byly provedeny
konzervativnim zplsobem piné v souladu se véemi doporu¢ovanymi metodickymi postupy.

2. Oznameni ve vyctu stavebnich objektl dopravni neobsahuje rozsifeni napojeni arealu Zaméru na dalnici

D8, investice na rekonstrukce mistnich komunikaci zatizené dopravou arealu.

Pripominka je nejasné. Areal Objektu D8.7 bude dopravné napojen na komunikaci 11/608. V Oznameni byl a nyni
v Dokumentaci je zptisob napojeni arealu na $irSi dopravni sit uveden. Zamér bude napojen na komunikaci 1l/608
a pres krizovatku 11/608 x I1l/0081 bude nasledné veskera nakladni automobilova doprava a vétsina osobni
automobilové dopravy smérovéna na exit 9 Uzice a dalnici D8. Tato kfizovatka mé byt zménéna na okruzni,
realizovat ji bude SUS Stredoceského kraje. Provozovatel ¢asti objektil priimyslové zény se do pfiprav realizace
aktivné zapojil vypracovanim dokumentace pro tzemni fizeni. Tato prfipravovana stavba okruzni kfiZovatky neni
soucasti zaméru.

3. Oznameni neobsahuje Udaje o spotfebé paliv tak, aby odpovidaly maximalné mozné spotifebé vztazené na
maximalni kapacitni mnozstvi (viz ad 1) a doplnéni tomu odpovidajicich vliva na zivotni prostfedi, véetné
hlukové a rozptylové studie, zdravotnich rizik atd.

V Oznameni, i nyni pfedkladané Dokumentaci, jsou maximalni kapacitni mnoZzstvi spotfeby paliv zohlednény.
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4. Oznameni neobsahuje izofonni mapy podle poé¢tu a charakteru dopravniho zatizeni.

Hlukova studie, ktera je pfilohou Oznameni, obsahuje detailni izofonni mapy hlukového putisobeni vsech
relevantnich zdroji hluku. Obdobnym zplsobem jsou prezentovany izofonni mapy hlukového pusobeni i v
aktualizované hlukové studii, ktera je soucasti Dokumentace (viz priloha €. 4).

5. Oznameni neobsahuje fadné hodnoceni pfispévku pfedpokladaného dopravniho provozu k imisni zatézi. Pfi
vypoctech v pfedloZenych studiich se pracuje s neaktualnimi udaji a s podklady, které jsou pro oznamovatele
vyhodnéjsi, a to pfedevSim v poctu jednotlivych druht automobilt, které budou zajistovat dovoz a vyvoz
materiald, tudiz vysledky vyhodnoceni vlivu jsou nepfesné a zavadéjici. K veSkerym zavérim Dokumentace,
které se tykaji mozného vlivu zdméru na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi, oznamovatel doSel pfi pouZiti jim
uvedeného poctu pohybl konkrétnich vozidel, u kterého neni uvedeno, zda je to poCet maximalni, minimalni
nebo primérny. Lze pfepokladat, Ze tento pocet je poctem, ktery je pro oznamovatele vyhodnéjsi, a vede k tomu,
Ze potencionalni vliv tohoto zaméru je diametralné odlisSny od vlivu, ktery je v Oznameni proklamovan. V
soucasné dobé tedy nelze bezpecéné urcit, jaky vliv zamér realné bude mit.

Uvedené obvinéni neni nijak podloZzeno. Modelové vypocty byly provedeny v souladu s legislativnimi poZadavky,
vstupni data byla vloZzena konzervativné.

Pfi hodnoceni vlivu ve vztahu k zneciStovani ovzdusi rozptylova studie neméfila troposféricky ozén, ktery vznika
v emisich tékavych organickych polutantd a NOx z mobilnich zdrojd. Imisni limity pro ozén ve vnéjSim ovzdusi
je stanoven podle zakona o ochrané ovzdusi 201/2012 Sb. a vyhlasky o zpUsobu posuzovani a vyhodnoceni
urovné znecisténi, rozsahu informovani verejnosti o Urovni znecisténi a pfi smogovych situacich 330/2012 Sb.
je pro ochranu lidského zdravi stanoven: maximaini denni 8hodinovy je 120 g/m3; nesmi byt pfekrocen vice nez
25 dna v roce. Z tohoto duvodu ani pfi hodnoceni vlivu zaméru ve vztahu ke znedistovani ovzdusi nebyla mira
pfitomného oz6nu brana v potaz.

Oz6n je typickou sekundarné vznikajici latkou, ktera neni pfimo emitovana do ovzdu$i, nelze ji tedy modelovat
metodikami doporuovanymi MZP pro vypoéty zneéisténi ovzdusi (SYMOS 97).

odbouréavan chemickou reakci s NO. CHMU dale uvadi, Ze nejvy$$i maximalni 8hodinové klouzavé priméry jsou
zaznamenavany na venkovskych lokalitach, na kterych rovnéz dochazi nejcastéji k pfekroceni hodnoty imisniho
limitu. Trend 26. nejvysSiho denniho maximalniho 8hodinového klouzavého priméru koncentraci O3 ma navic
od roku 2000 klesajici tendenci. Lze tedy jednoznacné predpokladat, Ze koncentrace O3 jsou podlimitni i v
dalSich dopravné zatizenéjSich oblastech.

Tyto Udaje dokladuje takté? mapa zneéisténi troposférickym ozonem CR, kde je patrné, e dosahované
koncentrace O3 jsou v dotceném tzemi podlimitni.

Vzhledem k minimélnimu vlivu zaméru na koncentrace NOx Ize povaZovat budouci situaci za neménnou.

Jiz v sou€asné dobé dochazi na zajmovém Uzemi k prekraovani povolenych limita pro benzo(a)pyren, ktery je
stanoven na 1 ng.m-3. Benzo(a)pyren je z hlediska klasifikace karcinogenity od roku 2010 zafazen IARC do
skupiny 1 — prokazany karcinogen, je toxicky, mutagenni. MizZe byt vdechnut, ale prostupuje do organismu i
pokoZkou. OhroZuje zdravy vyvoj plodu, je zde velké riziko onemocnéni rakovinou a zplsobuje podrazdéni nebo
aZz popaleni kize. KozZni onemocnéni zpusobuje také u zvifat. Lékarské studie opakované prokazuji, Ze
koncentrace vys$Si nez jeden nanogram benzo(a)pyrenu v metru krychlovém ovzdusi poskozuje geneticky
materidl. Z tohoto dlvodu jakékoliv jeho dal$i zvySeni, kdy na zajmovém Uzemi Benzo(a)pyren jiz pfesahuje limit,
kdyz v priiméru dosahuje 1, 36 ng.m-3, nelze povazovat za zanedbatelné. Je nutné tedy kategoricky nesouhlasit
se zavérem Dokumentace, ze: ,Pfispévky benzo(a)pyrenu, z provozu zaméru jsou zcela zanedbatelné a
neovlivni sou€asnou uroven karcinogenniho rizika pro benzo(a)pyren a nebudou pfi€inou vzniku zvySeni
nadorovych onemocnéni celozivotné exponovanych obyvatel benzo(a)pyrenem®.

Pri vykonavani spravni ¢innosti na useku ochrany ovzdusi vychazi organ ochrany ovzdusi z programu zlepSovani
kvality ovzdu$i a z rovné znecisténi znecistujicimi latkami, které maji stanoven imisni limit v bodech 1 a 2 pfilohy
C. 1 k tomuto zakonu. V pfipadé znecistujicich latek, které maji stanoven imisni limit v bodech 3 a 4 pfilohy ¢. 1
k tomuto zakonu (tedy pravé benzo[ajpyren), k trovnim znecisténi pfihlizi.

Koncentrace benzo[a]pyrenu vykazuji vyrazny ro¢ni chod s maximy v zimnim obdobi a minimem v letnim obdobi.
V zimnim obdobi zvysené koncentrace v atmosfére souvisi se zvysenymi emisemi polycyklickych aromatickych
uhlovodikt (PAH) ze sezonnich antropogennich zdroji — z lokalnich topenist (tj. nejvyznamnéjsiho zdroje emisi
benzo[a]pyrenu). Sektor lokalniho vytapéni domécnosti se na emisich benzo[ajpyrenu v roce 2015 v
celorepublikovém méritku podilel 97,3 %. Vzhledem k dominantnimu podilu tohoto sektoru jsou emise
benzo[ajpyrenu rozloZeny na tzemi obydlené zastavby celé CR a jejich mnoZstvi je zévislé predev$im na
teplotnim charakteru topnych sezon.

To dokladuji i mapy znecisténi konstruovanych CHMU pro pétileté obdobi, kdy je zvySené zatéz
benzo[a]pyrenem lokalizovana pravé do mist obytné zastavby a nikoli v mistech dalni¢niho télesa.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze se v Uzemi predpoklada prekroCeni limitu pro benzo[ajpyren, investor ucini
dodateéna kompenzacni opatfeni, (pravidelné cisténi arealovych komunikaci a parkovacich ploch v souladu s
opatfenim AB16 uvedenym v PZKO, vysadba zelené v arealu zaméru v souladu s opatfenim AB17 uvedenym v
PZKO), prestoZe tato opatieni nejsou zakonem ¢. 2014/2012 Sb. pro posuzovany zamér vyZadovéna. Podrobnéji
(viz pfiloha ¢. 5, rozptylova studie, kapitola 5.5)

8. Oznameni se nevypofadalo s vlivem zdméru na zménu v dopravni obsluznosti dané lokality.
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Dokument Oznameni zaméru oznamuje zamér, uvadi jeho popis a posouzeni a vyhodnoceni predpokladanych
pfimych a nepfimych vyznamnych vlivii provedeni i neprovedeni zaméru na Zivotni prostredi.

9. Zaveéry uvedené v hlukové studii a rozptylové studii jsou nepriikazné a to z dlivodu, které jsou ve vySe
uvedeném textu.

Zavéry uvedené v hlukové studii a rozptylové studii, které byly pfilohou Oznameni, jsou prikazné a to z divodd,
které jsou uvedeny ve vySe uvedenych reakcich na jednotlivé relevantni body vyjadreni. Obdobné prikazné jsou
i pfilohové studie pfedkladané Dokumentace.

10. Oznameni neobsahuje doplnéni studie hlukové zatéze o efekt kumulace hluku z rdznych zdroja.

Poznamka je nejednoznacna. Oznameni, respektive hlukova studie efekt kumulace riznych zdroji (mysleno
razné zdroje stejného typu, jako napf. riizné zdroje silni¢ni dopravy, ¢i rizné stacionarni zdroje) obsahuje.

Je pravdou, Ze neobsahuje efekt kumulace hluku z riznych zdroji, pokud je tim mysleno riznych typl zdroja.
Pokud by hlukova studie takto mysSlenou kumulaci obsahovala, jednalo by se o metodické pochybeni.

11. V oznameni neni dostate¢né feSeni odpadu, které mohou vznikat pfi samotné realizaci zaméru (stavba
jednotlivych zafizeni a budov), vyjma mnozstvi vykopové zeminy ze zemnich praci spojenych s provadénim
terénnich Uprav, zakladovych konstrukci a pfipojek inzenyrskych siti s odlvodnénim.

Problematika nakladani s odpady byla v Oznameni popsana jak pro obdobi vystavby, tak i v provozu arealu.
Odpady spojené s vystavbou zaméru zakladovych konstrukci a pfipojek inZenyrskych siti jsou uvedeny. Veskera
vykopova zemina bude vyuZita v misté zaméru pro zarovnani terénnich nerovnosti. Nebude tedy s ni nakladano
Jjako s odpadem.

12. V uvedeném oznameni je pouze uvedeno, Zze zamér nepredstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii,
nejsou v ném ani obecné feSeny samotné postupy a prostfedky pro pfipad havarii.

Bez komentare

13. Oznameni neobsahuje kumulované vlivy Zaméru v rozSifeném horizontu 5, 10 a 20 let; pokud jde o
kumulované vlivy, pozadujeme v ramci nich zahrnout do posouzeni vystavbu severniho obchvatu Prahy, letisté
Vodochody, rozSifeni dalnice D 8, projekt t€Zby pisku a betonarky Zlosyn apod.,

Obyvatelé obce Zdiby, kterou zpracovatel vyjadieni zastupuje, nebudou zamérem nijak sledovatelné dotceni.
Pokud obec ma problémy spojené s realizaci vystavby severniho obchvatu Prahy, letisté Vodochody, roz§ifeni
dalnice D8, projektu téZby pisku a betonarky Zlosyri apod. pak doporucujeme obci, aby vstoupila do jednani
se stranami odpovédnymi za pfipravu i provoz téchto projekti. V ramci Dokumentace jsou i tyto projekty do
kumulace zahrnuty.

14. Oznameni neobsahuje objektivni posouzeni soulad s platnymi Uzemné planovaci dokumentaci.

Mira souladu zaméru s UPD neni pro zpracovani Oznameni limitujici. Podstatné je naplnéni zékonné povinnosti.
K Oznameni taky byla v souladu s poZadavky zakona 100/01 Sb. priloZena povinna priloha a to dokument:
Vyjadfeni mistné pfislusného stavebniho uradu k zaméru z hlediska uzemné planovaci dokumentace. V této
pfiloze je uveden rozbor souladu zaméru s tzemné planovaci dokumentaci. Obdobné je postupovano i v
Dokumentaci vlivii zaméru na Zivotni prostredi.

Navrhuje se, aby Krajsky ufad SK v Zavéru zjiStovaciho fizeni vydaného podle §7 odst. 3 Zakona krom shora
uvedenych pozZadavkl vyplyvajicich z namitek do Oznameni vznesl tyto dalSi poZzadavky na zpracovani
Dokumentace:

1. dokladovat vyhledovy stav dopravniho zatiZeni lokality po roce 2017 az min. do roku 40 a pfitom vychazet z
maximalni Unosnosti Uzemi a kumulativnich vlivd,

2. pokud jde o problematiku hluku:

- doplnit varianty dopravniho fe$eni s ohledem na hlukovou zatéz,

- stanovit monitorovaci systém hlukové zatéze,

- omezit no¢ni provoz,

3. provést vypocet prispévkl provozu Zafizeni k imisnimu zatizeni uzemi, zejména pro ¢astice PM10, PM2,5 a
dale pro latky NO2, CO, benzen, VOC,

4. doresit problematiku nakladani s odpady,

5. dofesit problematiku feSeni pfipadnych havarii pfi realizaci a samotném provozu Zaméru,

6. vyporadat dal$i informace obsazené ve vyjadienich verejnosti.

Krajsky urad nékteré z navrZzenych poZadavku v zavéru zjiStovaciho fizeni uplatnil.

Pravni analyza

V roviné ustavniho poradku Ceské republiky je relevantni Gstavni normou predné &l. 7 Ustavy Ceské republiky
(Gstavni zakon CNR &. 1/1993 Sb., ve znéni pozdéjsich Ustavnich zakon(i — dale jen ,Ustava CR®), ktery uklada
statu povinnost dbat o Setrné vyuzivani pfirodnich zdroji a ochranu pfirodniho bohatstvi. Toto ustanoveni patfi
k zakladnim ustanovenim Ustavy a konkretizuje Ustavni zasadu obsaZenou v preambuli Ustavy, podle niZ jsou
ob&ané odhodlani spole¢né stfezit a rozvijet zdédéné pfirodni a kulturni, hmotné a duchovni bohatstvi.

Zakladni prava a svobody jednotlivcu (fyzickych osob) jsou obsaZena zejména v Listiné zakladnich prav a svobod
(vyhl. pod €. 23/1991, znovu vyhlaSena pod €. 2/1993 Sb. — dale jen ,Listina“). Listina pfedevs§im zakotvuje v
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ramci své hlavy Ctvrté, nazvané ,Hospodafskd, socialni a kulturni prava“, pravo kazdého na pfiznivé Zivotni
prostfedi a na v€asné a uplné informace o stavu zivotniho prostfedi a pfirodnich zdroja (¢l. 35 odst. 1 a 2). Tato
prava v§ak nejsou pfimo vymahatelna jen s odvolanim na Listinu, ale podle ¢l. 41 odst. 1 Listiny je mozno se jich
domahat pouze v mezich zakon, které tato ustanoveni provadé;ji.

Listina souCasné stanovi podminky pro omezeni v ni zakotvenych zakladnich prav a svobod. Pfirodu a zZivotni
prostfedi pfitom Listina fadi mezi ty vefejné statky, které poZivaji Ustavni ochrany a z divodu ochrany téchto
statk mohou byt omezovana néktera zakladni prava fyzickych i pravnickych osob. Vefejny zajem na ochrané
téchto statkl ma tak prednost pfed zajmem jednotlivého soukromého subjektu, resp. do konce pFed jeho
zakladnim pravem.

Generalni klausuli pro takto dovolené zasady do zakladnich prav je ustanoveni €l. 35 odst. 3 Listiny, podle néhoz
kazdy ma pravo na pfiznivé zZivotni prostfedi a pfi vykonu svych prav nikdo nesmi ohrozovat ani poSkozovat
zivotni prostfedi, pfirodni zdroje, druhové bohatstvi pfirody a kulturni pamatky nad miru stanovenou zakonem.
Toto ustanoveni se vztahuje na veskera v pravnim fadu zaloZzena soukroma i vefejna subjektivni prava.

Zvlasté je pak pfiroda a Zivotni prostfedi chranéno v souvislosti s vykonem vlastnického prava a svobody pohybu
a pobytu. Cl. 11 odst. 3 Listiny stanovi, Ze vlastnictvi zavazuje, Ze nesmi byt zneuZito na Gjmu prav druhych
anebo v rozporu se zakonem chranénymi obecnymi zajmy a Ze jeho vykon nesmi poSkozovat lidské zdravi,
pfirodu a Zivotni prostfedi nad miru stanovenou zakonem.

Podminky a duvody pro stanoveni mezi (omezeni) zakladnich prav a svobod v8ak nemusi vyplyvat jen ze
zakonné Upravy, ale také z mezinarodnich smluv podle &l. 10 Ustavy. Podle tohoto Gstavniho &lanku totiz
vyhlaené mezinarodni smlouvy, k jejichZ ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiz je Ceska republika vazana, jsou
soucasti pravniho fadu, pfiéemz stanovi-li mezinarodni smlouva néco jiného nez zakon, pouzije se mezinarodni
smlouva. Ustavné je tak zakotven pfimy G&inek (bezprostfedni pouZitelnost) t&chto mezinarodnich smiuv a jejich
aplikaéni pfednost pfed vnitrostatnimi oby€ejnymi zakony, pokud tyto mezinarodni smlouvy obsahuji od zakona
odliSnou upravu. Aplikaéni pfednost ma i evropské pravo, a to odvozené od pfistupové dohody. V nasem pfipadé
se jedna pfedevsim o:

- ramcovou Smérnici Rady o posuzovani a fizeni kvality vnéjSiho ovzdusi

- Smérnici EP a Rady o narodnich emisnich stropech pro nékteré latky znecistujici ovzdusi

- Smérnici Rady o meznich hodnotach pro oxid sificity, oxid dusicity a oxidy dusiku, ¢astice a olovo ve vnéjSim
ovzdusi

- Smérnici EP a rady o ozonu ve vnéjSim ovzdusi

- Smérnici EP a Rady o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklickych aromatickych uhlovodiktd ve vnéjsim
ovzdusi

- Smérnici EP a Rady o meznich hodnotach pro benzen a oxid uhelnaty v ovzdusi.

V roviné zakonodarstvi tykajiciho se ucelu ochrany ovzdusi a Zivotniho prostfedi je vychodiskovym zakonem
zakon &. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdé&jsich predpisti (dale jen ,ZZP*). Uéelem ZZP je podle
jeho § 1 vymezit zakladni pojmy a stanovit zakladni zasady ochrany Zivotniho prostfedi a povinnosti pravnickych
a fyzickych osob pfi ochrané a zlepSovani stavu zivotniho prostfedi a pfi vyuzivani pfirodnich zdroju. Pfi
stanoveni téchto zasad a povinnosti vychazi z principu trvale udrzitelného rozvoje.

Plati zejména zasada, Ze Gizemi nesmi byt zatéZovano lidskou &innosti nad miru inosného zatizeni (§ 11 ZZP).
PFitom je tfeba mit na zfeteli, Ze podle cit. €. 35 odst. 3 Listiny nesmi nikdo nad miru stanovenou zakonem nejen
poskozovat, ale ani ohrozovat Zivotni prostfedi, pfirodni zdroje, druhové bohatstvi pfirody a kulturni pamatky.
Zakonné hranice (meze, limity) v nichZ je ohroZovani &i poSkozovani zivotniho prostfedi jeSté unosné pfitom
nejsou neménné, ale naopak v Case podléhaji zménam: ,Postupné, v zavislosti na vytvaieni k tomu nezbytnych
predpoklad(i (ekonomickych, technickych, védeckych a jinych), ale téZ v ndvaznosti na vyvoj lidského poznani o zhorSovani
stavu Zivotniho prostfedi a jeho sloZek, se méni tak, Ze sleduji trend ke zprisriovani rezimu ochrany.“.1

1 Drobnik, J., in Damohorsky, m. a kol. Pravo Zivotniho prostfedi. 3. vydani. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 48.

Zhodnotime-li pohledem ob&ana pfedmétné lokality plnéni evropskych i vnitrostatnich povinnosti, ke kterym se
CR vstupem do EU a transpozici jejich ptedpisti zavazala pInit, pak je zfejmé, Ze stat by v souvislosti s pfipadnym
povolenim zaméru v posuzované aglomeraci musi doloZit to, Ze CR uginila nezbytna opareni k zajisténi
dodrzovani meznich hodnot ve smyslu ¢l. 7 bod 1 ramcové smérnice 96/62/ES.

Prekracovani imisnich limitd by bylo v rozporu s platnymi pfedpisy Evropské unie. Odpovédnost mlze byt
vymahana ve zvlastni procedufe pfimo Evropskou komisi. Organy CR by nesplnily ani zakladni ustanoveni
zadkona o ochrané ovzdusi, ktery vyslovné stanovi, Zze pfipustnou droven znecisténi ovzdusi uréuji hodnoty
imisnich limitl, meze tolerance a ¢etnost prekroceni a hodnoty cilovych imisnich limitli pro jednotlivé znecistujici
latky. V pfipadé troposférického ozonu je pfipustna uroven znecisténi ovzdusi uréena cilovymi imisnimi limity.
Imisni limit nesmi byt pfekroCen vice nez o mez tolerance a nad stanovenou ¢etnost prekroceni. Imisni limity
jsou zavazné pro organy ochrany ovzdusi pfi jejich ¢innosti. Tato povinnost je zesilena tak, ze v zénach i
aglomeracich, na jejichz tzemi se nenachazeji oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, zajisti organy ochrany
ovzdus$i udrzeni koncentraci znecistujicich latek pod hodnotami imisnich limitQ.

Zaveér: Nutno zajistit, aby pripadnou realizaci Zaméru nedoslo k poruseni prava pro rozpor s ustavnim
poradkem CR, s pravem EU i s pravem Zivotniho prostiedi CR.

Neni divodu pochybovat o tom, Ze by se pii projektové pripravé, vystavbé a nasledném provozu zaméru
nepostupovalo v souladu platnou legislativou CR a tedy i legislativou EU. PiInéni legislativnich poZadavki a
norem je a bude ovérovano neustalou kontrolou pfislusnych kontrolnich ufadu v souladu s platnou legislativou.
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Zaveére€ny navrh
Z vy$e uvedenych dlvodu, jez jsou divody a skuteénostmi rozhodnymi pro posouzeni vlivd Zaméru na zivotni
prostfedi, proto navrhujeme, aby Krajsky urad Stredoc¢eského kraje
a) ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2 Zakona dospél k takovému zavéru zjistovaciho fizeni, ze Zamér
muze mit vyznamny vliv na Zivotni prostiedi (samostatné i ve spojeni s jinymi zdroji znecisténi)
a bude proto posuzovan dle Zakona,
b) ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 8 Zakona navrhl zpracovani variant feSeni Zaméru, zejména s
ohledem na jeho kapacitu a dopravni feseni,

Pro zamér je zpracovana Dokumentace vlivi na Zivotni prostfedi dle pfilohy ¢. 4 zakona 100/2001 Sb., v platném
znéni. Dopravni feseni je v Dokumentaci viivii zaméru na Zivotni prostredi freSeno variantné.

ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 1 stanovil shora navrzené podminky a pozadavky na zpracovani
Dokumentace tak, aby bylo zajisténo, ze pfi pfipadném provozu zaméru nedochazelo k prekracovani
standardu kvality zivotniho prostredi a podminek pfislusné izemni dokumentace planu.

anebo pro pfipad, ze se tak nestane, aby ze Zavéru zjiStovaciho fizeni vyplynulo, ze ,,Zamér neni
prijatelny z hlediska jeho vlivili na zZivotni prostredi, zejména proto, ze jiz ze samotného Oznameni
vyplyva, ze imisni limity benzo(a)pyrenu jsou v predmétné lokalité prekracovany a pfipadnou realizaci
Zaméru by prokazatelné doslo ke zvySeni imisnich koncentraci v dané lokalité.

Krajsky urad StredoCeského kraje v zavérech zjiStovaciho fizeni stanovil, Ze zamér ,Objekt D8.7“ bude
posuzovan dle zakona 100/2001 Sb., a poZaduje vyporadani prislusnych pripominek.

Hlasy Kozomina z.s., ze dne 11.9.2017

Hlasy Kozomina z.s. podavaji nize uvedené pfipominky ke zjiStovacimu fizeni zaméru ,Objekt D8.7¢
v katastralnim uzemi UZice, Chvatéruby, Kozomin a poZaduiji projednani zaméru dle zakona 100/2001 Sb.
Vyjadreni je obdobné jako vyjadreni sdruzeni Ob¢anské sdruZeni Zdiby a.s., ze dne 11.9.2017.

PFi zjistovacim Fizeni je nutné diisledné se zabyvat posouzenim zaméru vnadenému do urditého tzemi. Radné
vyhodnoceni vlivi tohoto zaméru na Zivotni prostfedi, véetné vyhodnoceni vlivli na lidské zdravi a vyhodnoceni
kumulativnich a synergickych vlivll, pfiéemz, ma byt respektovano, Zze tam, kde je jiz pfekroena tnosna mira
zatizeni Uzemi, nelze tento stav zhorsSit umisténim dalSich zamérl.

Oblast zaméru je v sou€asné dobé& nadlimitné zatizena. Z hlukové studie vyplyva, Ze realizaci zdméru dojde k
daldimu navy$eni hluku v lokalité. Dle zdkona 17/1992 Sb., ustanoveni § 1 odst. 1 nafizeni viady €. 502/2000
Sb. v navaznosti na rozsudek Nejvy$Siho spravniho soudu 1 As 135/2011 — 246 ze dne 31. ledna 2012, nesmi
dochazet ke zhorSovani zivotniho prostredi v lokalité. NejvysSi spravni soud timto svym rozsudkem jasné
stanovil, Ze jestlize jsou prekroené hlukové limity, majici prokazatelné negativni vliv na lidské zdravi a které
mohou vést ke zdravotnim rizikim, nelze v takovychto lokalitach povolovat dal$i primyslové stavby a
argumentovat tim, Zze kazda jednotliva stavba predstavuje jen nevyznamny, byt méfitelny pfirlstek jiz stavajici
hodnoty hluku. Objekt z&méru jiZ jen svou existenci, bude pfispivat ke zvySeni hluku v lokalité, napf. odrazem
hluku z dopravy z dalnice D8 a silnice 11/608. Dale bude pfispivat svym provozem, dopravou atd. Budova zaméru
na rozdil od provozu uvnitf objektu nemuaze byt nikdy zcela ,vypnuta“ a to ani v noénich hodinach.

Dolozena hlukova studie prokazala jak v Oznameni, tak jako pfiloha ¢. 4 Dokumentace, Ze zamér nebude
zpusobovat nadlimitni stavy a to i v synergickém a kumulativnim pldsobeni se stavajicimi i planovanymi provozy.

Listina zakladnich prav a svobod ve svém ¢l. 35 odst. 1 pfiznava kazdému pravo na pfiznivé Zivotni prostredi.
Tuto zakladni Ustavni ideu rozviji zakon o Zivotnim prostredi (&. 17/1992 Sb.), ktery v § 11 stanovi, Ze: ,Uzemi
nesmi byt zat&Zovano lidskou &innosti nad miru Gnosného zatizeni.“. Unosné zatizeni tzemi je definovano (§ 5)
jako takové zatiZeni uzemi lidskou €innosti, pfi kterém nedochazi k poSkozovani zivotniho prostfedi, zejména
jeho slozek, funkci ekosystému nebo ekologické stability, pficemz (§ 8 odst. 2) poSkozovanim zivotniho prostredi
je zhorSovani jeho stavu zneciStovanim nebo jinou lidskou €innosti nad miru stanovenou zvlastnimi pfedpisy;
poSkozovani prostfedi je jiz jednozna&né pouze nadlimitni a tedy protipravni. V § 13 tohoto zakona je definovana
zasada predbézné opatrnosti: ,Lze-li se zfetelem ke vSem okolnostem pfedpokladat, Zze hrozi nebezpedi
nevratného nebo zavazného poskozeni Zivotniho prostfedi, nesmi byt pochybnost o tom, Ze k takovému
poskozeni skute¢né dojde, divodem pro odklad opatfeni, jez maji poSkozeni zabranit.”

Odborné studie, které byly prilohou Oznameni, a nyni jsou prilohou predklédané Dokumentace nepotvrzuji
obavy, se kterymi byla tato ¢ast vyjadreni sepsana.

Dokumentace k zaméru se nedostate¢né vyporadava s faktem, Ze pozemky lezi na padach s II. tfidou ochrany
zemé&délského pudniho fondu (ZPF) - zébor té nejkvalitngjsi ptdy v CR, kterou je mozno dle zakona odejmout
ze ZPF pouze vyjimeéné, a to pfevazné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, pfipadné
pro liniové stavby zasadniho vyznamu. PredloZzeny zamér bude mit negativni vliv na zemédélsky pudni fond.
Zakon 334/1992 Sb. uvadi: ,Zemédélskou pudu I. a Il. tfidy ochrany Ize odejmout pouze v pfipadech, kdy jiny
vefejny zajem vyrazné prevazuje nad vefejnym zajmem ochrany zemédeélského pldniho fondu.“ Tento zamér
ovSem tuto specifikaci v zadném pfipadé nevykazuje.

Zpracovatel Dokumentace vlivi na Zivotni prostredi upozorriuje, Ze zabor ZPF v daném tzemi byl jiZ projednavan
v ramci Gzemniho planovani a nadrazenych strategickych dokumentech. Celé $ir§i lzemi katastru obci Kozomin,
Uzice, Chvatéruby a Postfizin bylo ustanoveno jako strategicky vyhodné pro rozvoj primyslovych aredld.
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V severnim, zapadnim a vychodnim kvadrantu kfiZovatky silnice I11l/0081 s dalnici D8 (Exit 9) na katastrech obci
Uzice, Kozomin a PostfiZin je na zékladé usneseni viady CR ¢&. 1100 ze dne 31.8.2005 vymezena Strategicka
pramyslova zéna Kozomin. Dot¢ené tzemi je umisténo v této strategické zéné. Jednotlivé tzemni plany obci
Uzice a Chvatéruby vymezuji dotéené tizemi pro priimyslovou ¢innost. Tedy se v daném tzemi se zaborem
tuzemi jiz pocCitalo a moznost vynéti byla schvélena v nadfazenych strategickych dokumentech a tzemnich
planech. Velka éast zaméru bude umistovana na padach niZsich tfid kvality, neni ani pravda, Ze puda s Il. tfidou
ochrany zemédélského pidniho fondu (ZPF) je nejkvalitnéjsi ptda v CR. Lze konstatovat, Ze plocha pro
prumyslovou zénu byla vybrana vhodné i z hlediska dopadu na ZPF.

Dal$i pfiprava zaméru je a bude Fesena dle platné legislativy CR a pfed vydanim tzemniho rozhodnuti bude
zaZadano o udéleni souhlasu s odnétim zemédélské pudy ze ZPF. Vzhledem k velikosti zaboru bude prislusnym
organem vydavajici souhlas Ministerstvo Zivotniho prostfedi.

V dokumentaci nedoslo k vyhodnoceni synergickych a kumulativnich vlivd dalSich zamér(, které v daném misté
spoluplisobi jako je areal Kau€uku Kralupy, planované rozSifeni letisté Vodochody nebo prelozka silnice 11/240
mezi R7 a D8. Rozsifeni letisté Vodochody bude mit zcela zasadni vliv, zatim co v sou¢asné dobé je letisté
Vodochody vyuzivano prevazné jen ke zkuSebnim, pfedvadécim a vycvikovym letiim letadel z AERA Vodochody,
pocita se s jeho zkapacitnénim (dostavba drah - drahového pojezdového systému, vystavba nového terminalu
ad. souvisejicich staveb) a vyuzitim, kromé& vSeobecného letectvi, i pro nizkonakladové a charterové lety. Jak
vyplyva z podkladu pfedlozenych v procesu posuzovani zaméru Letisté Vodochody na zZivotni prostfedi, by mélo
v dusledku realizace tohoto zaméru dojit k navySeni pohybu vice nez 5500 vozidel za 24 hodin.

Pozadavek byl do Dokumentace Vviivii na ZP i do pfislusnych pfiloh zapracovan a viivy vyse zminénych zamérd
v kumulaci se zde hodnocenym zamérem vyhodnoceny.

V kapitoldch B.11.1.2 a B.I.6. jsou uvadény rozporuplné udaje o provozu vozidel vyvolanych zamérem.

Pripominka je v Dokumentaci vlivi na Zivotni prostfedi zapracovana, text byl opraven. Upozorriujeme, Ze
v Oznameni bylo ve vSech krocich vZdy postupovano konzervativné, tedy jako vstupni udaj se vkladal ten horsi.

Obr. 5 Hlukové studie je zcela nevypovidajici, protoZze na ném neni zamér viibec zobrazen.

Obrazek dopravni sité byl uveden zjednodu$eny, vSechny potfebné informace byly zjistitelné. V tomto pripadé
byla problematika v pribéhu zjistovaciho fizeni zastupci sdruZeni vysvétlovana.

V Dokumentaci a prilohach je zminény obrazek opét uveden, je pfepracovan a opraven tak, aby pochybnosti
nevyvolaval.

V kapitole B.1.8 Oznameni je uvedeno telefonni Cislo na Obec Kozomin, které je ve skuteCnosti Cislem na
stavebni Gfad v Breclavi.

Dékujeme za pfipominku, kontakt je v Dokumentaci viivii zaméru na ZP opraven.

Uvadéna velikost zameéru neodpovida udajim o velikosti dotéenych pozemku z katastru nemovitosti.
Pripominka je v Dokumentaci vlivii na Zivotni prostfedi vyporadana.

Zamér nespliiuje podminky Gizemnich planu obci UZice a Chvatéruby na minimalni procentuelni plochu zeleng.

Zameér bude realizovan v souladu s legislativnimi poZadavky. Podminky plnéni regulativi tzemniho planu budou
feSeny v ramci navazujiciho tzemniho Fizeni.

Z hlediska zakona &. 100/01 Sb. o posuzovani viivii neni soulad & nesoulad zéméru s UPD nijak limitujici.

Hlukova studie, vychazejici z pfedpokladu, Ze na dalnici D8 bude realizovan ,nehlucny” povrch vozovky je
zkreslend. V blizkém vyhledu akci RSD se s realizaci nehlu€ného povrchu nepodita.

Potreba nizkohluéného povrchu bude vyZadovana v dlouhodobéjsim horizontu v ddsledku pfivedeni znacné
dopravy az po realizaci prelozky 11/240. Toto protihlukové opatreni bude realizovano na naklady investora této
vyznamné stavby. Samotny posuzovany zamér ma zcela nevyznamny vliv na akustickou situaci nejvice dotcené
obytné zastavby.

Parkovaci plochy v arealu jsou nedostate¢né.

Podéty parkovacich stani byly navrzeny podle minimalnich poZadavkt normy CSN 73 6110. Nové jsou podty
parkovacich mist navrZzeny s vyraznymi rezervami.

Zdroj pitné vody pro pramyslovou vyrobu je v této lokalité v disledku nedostatku vody silné omezen.

Zameér nepodita s vyuZitim pitné vody pro priamyslovou vyrobu. Pitna voda bude uZivana pro socialni potreby
zaméstnancu a uklid. Areédl poéita s napojenim zaméru na vodovod postaveny v ramci vystavby logistického
parku Uzice, ktery je dale napojen na vodovod propojujici Kladno a Mélnik. Potfeba pitné vody je stanovena na
zakladé smérnych Cisel a bude sniZzena vyuZivanim sraZkovych vod a Sedych odpadnich vod pro potfeby uklidu
a splachovani WC. V pfipadé plného vyuziti téchto zdroji bude ,usetfeno“ cca 15 m® pitné vody za den.

Napojeni na vodovod pro vefejnou potfebu probéhne v souladu s § 8 odst. 5 zakona ¢. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakon( (zéakon o vodovodech a
kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu, tedy pokud to umozni kapacitni a technické moZnosti vodovodu.
V pfipadé, Ze nebude zabezpeceno zésobovani vodou, nebude stavba v souladu s § 5 odst. 3 zékona ¢.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd, povolena.

Stavajici vodni toky, které by mély pojmout odvadéné odpadni vody, nemaji dostate€nou kapacitu
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Pro odvod srazkovych vod z lokality zaméru bude vybudovéna retencné vsakovaci nadrz. Odtok z této nadrze je
navrzen témér shodny se stavajicim odtokem z tzemi. Maximéalni mnoZstvi srazkovych vod zachycenych na
plose zaméru bude zasakovano v misté zaméru. Odvod srazkovych vod z uzemi tzv. regulovanym odtokem do
toku Cernavka nebude vyznamné vy$si proti jiz stavajicimu odtoku vod ze zemédélské plidy. Podrobné ji tato
problematika popsana v pfiloze ¢.8.

Sadové Upravy s konec¢nou vyskou dfevin 8 metr(l jsou vySkové zcela nedostate¢né.

Souhlasime s poznamkou nedostatecné vysky dfevin. Navrh ozelenéni areélu je ve stadiu pfiprav, uvaZuje se
s vysadbou vice druht drfevin s proménnou konec¢nou vyskou (viz kapitoly ¢asti B).

V dokumentaci neni zohlednéna autobusova doprava, kterou bude nutné dopravovat zaméstnance do arealu.

Pripominka je v Dokumentaci zohlednéna. Autobusova doprava pro zaméstnance prumyslové zény je v uzemi
realizovana a bude rozsifena pro zde posuzovany areal. S autobusovou dopravou je pocitano v jednotlivych
pfilohach Dokumentace (dopravni, hlukova a rozptylova studie).

Dokumentace byla Obci Kozomin zaslana zcela nestandardné poStou a nikoliv datovou schrankou.

PoZadavek na formu dokumentu (tisténa forma, digitalni) a tim i ptsob zasilani dokumenti v procesu posuzovani
vlivil je zcela v kompetenci prislusného ridiciho uradu. Zpracovatel Dokumentace také dava prednost zasilani
dokument( datovou schrankou, ale ze zku$enosti vyplyva, vétsina odbor( posuzovani vlivia jednotlivych
krajskych Gradt i MZP dévaji stale pfednost nakladnéjsi tisténé formé.

Realizaci zaméru dojde k vyznamnému navySeni dopravy, ale dokumentace ke zjiStovacimu fizeni nebyla dana
k posouzeni ani odboru dopravy M&U v Kralupech nad Vltavou ani odboru dopravy Stfedogeského kraje.

Oznameni bylo k dispozici jak MéU Kralupy nad Vitavou, tak KU Stredoeského kraje. Zda se k projektu
ma/nema vyjadrovat odbor dopravy je interni zaleZitosti uradu.

Pro prtimyslovou zénu Kozomin — UZice by mé&l byt zaji$tén vlastni dalniéni sjezd.

Nutno konstatovat, Ze Strategické priimyslové zéna Uzice — Kozomin je jiz dlouhodobé stabilizovana
v uvedeném tzemi a byla zde vymezena prévé i diky ndvaznosti na snadné napojeni na D8 pfes EXIT 9 UZice.
Zamér tak bude napojen na vy$8i komunikacni sit bez vedeni dopravy pfes obytné tzemi.

Napojeni zaméru tfemi sjezdy na silnici 11/608 je zcela nevhodné a zbyte¢né zatéZujici dopravu na silnici I1/608.
Vzhledem ke skute€nosti, Ze i na dalSich pozemcich smérem k exitu na D8 stejny investor planuje vystavbu nebo
je jiz vystavba realizovana, poZadujeme, aby byl zamér pfepracovan a najezd vozidel smérem na dalnici D8 ze
vSech hal investora D 8.1 aZ 8.7 a Logistického parku UZice hal DC 1 aZ 4, byl veden jediné a pouze pfes okruzni
kfizovatku mezi halami D 8.1 a D 8.2 (oznaceno ¢ervenym krouzkem) na silnici 111/81, nikoliv pfimym najezdem
na 11/608 (Cervené kFizky).

N [CTP halyjpg

, s .\
Rozdéleni vjezd(i pro osobni a nakladni vozidla je vyhodné z pohledu prijezdnosti komunikace 11/608, na které

se pfi tomto feSeni nebudou tvofit kolony odbocujicich vozidel. Severni napojeni je pouze nouzové, v novém
reSeni bylo slouc¢eno s prostfednim napojenim (dnes projekt pfedpoklada 2 napojeni na 11/608).

PozZadované napojeni zaméru na kruhovy objezd mezi halami D8.1 a D8.2.,je technicky nemozny, protozZe
neexistuje vnitini dopravni propojeni severni a jizni casti pradmyslové zény. Dale nutno konstatovat, Ze
projednavany zamér neni soucasti parku CTP (jak je na obrazku ve vyjadreni vyznaceno) ani parku Prologis.
Jedna se o samostatny areal jiného budouciho viastnika, ktery je pfirozené napojen na nejblizsi statni dopravni
infrastrukturu v souladu s prislusnou legislativou.

Tento extrémni zamér nejvétsiho distribuéniho centra v Ceské republice a dal$i planované haly investora v
lokalité, by mél StfedoCesky kraj fadné kumulativné posoudit a vyhodnotit, zda jsou v izemi vlibec realizovatelné
vzhledem k zatizeni silniéni sité, zdrojum vody, kapacité tokd na odvod vody, zvy$Senému zdroji hluku a emisi.

V ramci Dokumentace vlivii na Zivotni prostredi jsou kumulativni vlivy zaméru se vSemi znamymi realizovanymi
a planovanymi zaméry vyhodnoceny — a to ve v8ech oblastech Zivotniho prostredi, kde je mozZné s kumulaci
pocitat, s vysledkem, Ze zamér nevnasi do tuzemi nadlimitni vlivy a Ize ho v Gzemi realizovat a provozovat.

Vzhledem k chybam v predlozené dokumentaci ke zjiSt'ovacimu Fizeni a skuteénosti, ze jestlize jsou v

uzemi prekroceny limity pro hluk a zneciSt'ovani ovzdusi, neni mozné umoznit realizaci stavby, ktera
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tento stav jesté zhorsSi, pozadujeme zahajeni kompletniho projednavani dle zakona €. 100/2001 Sb. -
Zakon o posuzovani vlivii na zZivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o
posuzovani vlivll na zZivotni prostredi).

Pro z&mér je v souladu se zavéry zjistovaciho Fizeni pfedkladéna Dokumentace viivii zaméru na ZP, nésledné
probéhne proces posuzovani vlivi na Zivotni prostredi dle zakona 100/2001 Sb., v platném znéni.

Mgr. Katerina VojtiSkova, Ph.D., ze dne 10.9.2017

Ve smyslu §6 odstavce 7 zakona €. 100/2001 Sb. o posuzovani viivii na Zivotni prostedi
se timto vyjadfuji k zahajenf zjiStovaciho fizeni zaméru nesouciho nazev ,OBJEKT D8.7"
umisténého v katastru obci Kozomin, Ugzice, Chvatéruby. Na zakladé prostudovani
zvefejnéného oznameni sdéluji, Ze pfedloZena dokumentace podle mého nazoru zejména
nedostateZné reflektuje kumulativni a synergické viivy spojené s vystavbou logistického
centra. Autor hlukové studie Toma$ Barto$ neargumentuje, z jakého divodu nezahrnul do
kalkulaci napfiklad planovanou vystavbu mezinarodniho Leti$té Vodochody vzdaleného
nékolik set metrll od zaméru.

Zmiriované letisté je vzdaleno ne nékolik set ale nékolik tisicovek metril od zaméru. Presto byl provoz letisté
v ramci kumulaci do vyhodnoceni zaméru zahrnut. Synergické a kumulativni vlivy veSkerych znamych stavajicich
i planovanych provozu v tzemi (véetné Letisté Vodochody), které by mohli spoluptsobit se zde hodnocenym
zamérem, byly vyhodnoceny.

Zévérem konstatuji, Ze pfedlozené dokumenty dostatein& neprokazuji, e piipadna
realizace zaméru nebude mit vyznamny vliv na zdravi obyvatel a Zivotni prostfedi. Tyto
vlivy je tfeba podrobit dal§imu zkoumani — pfedevsim z hlediska vlivu dopravy a s ni

souvisejicimi dopady na pfirodu a obyvatele Zijici v ji zna&né zatiZeném tzemi.

Konstatovani neni nijak doloZzeno, v ramci pfedkladané Dokumentace bylo provedeno detailni vyhodnoceni
kumulativnich vlivii zaméru a dalSich planovanych ¢&i realizovanych a stavajicich zaméru v okoli na zdravi
obyvatel a Zivotni prostredi. Je doloZzen minimalni vliv zaméru na zdravi obyvatel a Zivotni prostredi.

Obcanské sdruzeni Zdiby a.s., ze dne 11.9.2017

Obcanské sdruzeni Zdiby z.s. podavaji nize uvedené pfipominky ke zjiStovacimu fizeni zaméru ,Objekt D8.7“
v katastralnim Gzemi UZice, Chvatéruby, Kozomin.

Vyjadreni je obdobné vyjadreni sdruzeni Hlasy Kozomina z.s., ze dne 11.9.2017.

P¥i zZjistovacim Fizeni je nutné disledné se zabyvat posouzenim zaméru vnaeném do uréitého Gizemi. Radné
vyhodnoceni vlivd tohoto zaméru na Zivotni prostfedi, véetné vyhodnoceni vlivli na lidské zdravi a vyhodnoceni
kumulativnich a synergickych vlivli, pfiemz, ma byt respektovano, Ze tam, kde je jiz pfekroéena Gunosna mira
zatizeni Uzemi, nelze tento stav zhorsit umisténim dalSich zamér.

Oblast zaméru je v souasné dobé nadlimitné zatizena. Z hlukové studie vyplyva, Ze realizaci zameéru dojde k
dalSimu navySeni hluku v lokalité. Dle zakona 17/1992 Sb., ustanoveni § 1 odst. 1 nafizeni vlady ¢. 502/2000
Sb. v navaznosti na rozsudek NejvysSiho spravniho soudu 1 As 135/2011 — 246 ze dne 31. ledna 2012, nesmi
dochazet ke zhorSovani Zivotniho prostiedi v lokalité. Nejvy8Si spravni soud timto svym rozsudkem jasné
stanovil, Ze jestlize jsou pfekrocené hlukové limity, majici prokazatelné negativni vliv na lidské zdravi a které
mohou vést ke zdravotnim rizikim, nelze v takovychto lokalitach povolovat dal$i prdmyslové stavby a
argumentovat tim, Ze kazda jednotliva stavba pfedstavuje jen nevyznamny, byt méfitelny pfirdstek jiz stavajici
hodnoty hluku. Objekt z&méru jiZ jen svou existenci, bude pfispivat ke zvySeni hluku v lokalité, napf. odrazem
hluku z dopravy z dalnice D8 a silnice 11/608. Dale bude pfispivat svym provozem, dopravou atd. Budova zaméru
na rozdil od provozu uvnitf objektu nemuize byt nikdy zcela ,vypnuta® a to ani v no¢nich hodinach.

Hlukova studie prokazala jak v Oznameni, tak aktualizovana jako pfiloha ¢. 4 Dokumentace, Ze zamér nebude
zpusobovat nadlimitni stavy a to i v synergickém a kumulativnim pusobeni se stavajicimi i planovanymi provozy.

Listina zakladnich prav a svobod ve svém ¢&l. 35 odst. 1 pfiznava kazdému pravo na pfiznivé Zivotni prostiedi.
Tuto zakladni ustavni ideu rozviji zakon o Zivotnim prostiedi (€. 17/1992 Sb.), ktery v § 11 stanovi, ze: ,Uzemi
nesmi byt zat&Zovano lidskou &innosti nad miru tinosného zatizeni.“. Unosné zatiZzeni izemi je definovano (§ 5)
jako takové zatiZzeni uzemi lidskou €innosti, pfi kterém nedochazi k poskozovani Zivotniho prostfedi, zejména
jeho slozek, funkci ekosystému nebo ekologické stability, pfi¢emz (§ 8 odst. 2) poskozovanim zivotniho prostfedi
je zhorSovani jeho stavu znecistovanim nebo jinou lidskou €innosti nad miru stanovenou zvlastnimi pfedpisy;
poskozovani prostredi je jiz jednoznacné pouze nadlimitni a tedy protipravni. V § 13 tohoto zakona je definovana
zasada predbézné opatrnosti: ,Lze-li se zfetelem ke vSem okolnostem pfedpokladat, Zze hrozi nebezpedi
nevratného nebo zavazného poskozeni Zivotniho prostfedi, nesmi byt pochybnost o tom, Ze k takovému
poskozeni skute¢né dojde, divodem pro odklad opatfeni, jez maji poskozeni zabranit.”

Odborné studie, které byly prilohou Oznameni, a nyni jsou prilohou pfedkladané Dokumentace nepotvrzuji
obavy, se kterymi byla tato ¢ast vyjadfeni sepsana.

Dokumentace k zaméru se nedostate¢né vyporadava s faktem, Ze pozemky lezi na pidach s Il. tfidou ochrany
zemeédélského plidniho fondu (ZPF) - zabor té nejkvalitngjsi pady v CR, kterou je mozno dle zakona odejmout
ze ZPF pouze vyjimecné, a to pfevazné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, pfipadné
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pro liniové stavby zasadniho vyznamu. PfedloZzeny zamér bude mit negativni vliv na zemédélsky pudni fond.
Zakon 334/1992 Sb. uvadi: ,Zemédélskou pudu I. a Il. tfidy ochrany Ize odejmout pouze v pfipadech, kdy jiny
vefejny zajem vyrazné pfevazuje nad vefejnym zajmem ochrany zemédeélského pldniho fondu.“ Tento zamér
ovSem tuto specifikaci v zadném pfipadé nevykazuje.

Zpracovatel Dokumentace vlivii na Zivotni prostfedi upozorriuje, Ze zabor ZPF v daném tzemi byl jiZ projednavan
v ramci Gzemniho planovani a nadrazenych strategickych dokumentech. Celé $ir§i tzemi katastru obci Kozomin,
Uzice, Chvatéruby a Postfizin bylo ustanoveno jako strategicky vyhodné pro rozvoj primyslovych aredlt.
V severnim, zapadnim a vychodnim kvadrantu kfizovatky silnice 11I/0081 s dalnici D8 (Exit 9) na katastrech obci
Uzice, Kozomin a PostfiZin je na zékladé usneseni viady CR ¢&. 1100 ze dne 31.8.2005 vymezena Strategicka
primyslové zéna UZice - Kozomin. Dotéené tizemi je umisténo v této strategické zéné. Jednotlivé izemni plany
obci Uzice a Chvatéruby vymezuji dotéené tizemi pro priimyslovou ¢innost. Tedy se v daném tzemi se zéborem
tuzemi jiz pocitalo a moznost vynéti byla schvalena v nadfazenych strategickych dokumentech a uzemnich
planech. Velka éast zaméru bude umistovana na padach niZsich tfid kvality, neni ani pravda, Ze puda s Il. tfidou
ochrany zemédélského pudniho fondu (ZPF) je nejkvalitnéjsi piida v CR. Lze konstatovat, Ze plocha pro
pramyslovou zénu byla vybrana vhodné i z hlediska dopadu na ZPF.

Z&mér je a bude pripravovan dle platné legislativy CR a pfed vydanim tzemniho rozhodnuti bude zazédéno o
udéleni souhlasu s odnétim zemédélské pldy ze ZPF. VVzhledem k velikosti zaboru bude pfislusnym organem
vydavajici souhlas Ministerstvo Zivotniho prostfedi.

Dokumentace ke zjiStovacimu fizeni obsahuje chyby a nesrovnalosti.

Nedoslo v ni k vyhodnoceni synergickych a kumulativnich vliva dalSich zamér(, které v daném misté spoluplisobi
jako je aredl Kaucuku Kralupy, planované rozsifeni letis§té Vodochody nebo prelozka silnice 11/240 mezi R7 a D8
(STC1945). Rozsifeni letisté Vodochody bude mit zcela zasadni vliv, zatim co v sou€asné dobé je letisté
Vodochody vyuzivano prevazné jen ke zkuSebnim, pfedvadécim a vycvikovym letiim letadel z AERA Vodochody,
pocita se s jeho zkapacitnénim (dostavba drah - drahového pojezdového systému, vystavba nového terminalu
ad. souvisejicich staveb) a vyuzitim, kromé& vSeobecného letectvi, i pro nizkonakladové a charterové lety. Jak
vyplyva z podkladu pfedlozenych v procesu posuzovani zaméru Letisté Vodochody na zZivotni prostfedi, by mélo
v dusledku realizace tohoto zaméru dojit k navysSeni pohybu vice nez 5.500 vozidel za 24 hodin.

Pozadavek byl do Dokumentace Viivii na ZP i do pfislusnych pfiloh zapracovan a viivy vyse zminénych zamérd
v kumulaci se zde hodnocenym zamérem vyhodnoceny.

V kapitoldch B.11.1.2 a B.I.6. jsou uvadény rozporuplné udaje o provozu vozidel vyvolanych zamérem.
Pripominka je v Dokumentaci vlivi na Zivotni prostfedi zapracovana, text byl opraven. Upozorriuji, Ze
v Oznameni bylo ve vSech krocich vZdy postupovano konzervativné, tedy jako vstupni udaj se vkladal ten horsi.
Obr. 5 Hlukové studii je zcela nevypovidajici, protoZze na ném neni zamér vibec zobrazen.

Obrazek dopravni sité byl uveden zjednodu$eny, vSechny potfebné informace byly zjistitelné. V tomto pripadé
byla problematika v pribéhu zjistovaciho fizeni zastupci sdruZeni vysvétlovana.

V Dokumentaci a prilohach je zminény obrazek opét uveden, je pfepracovan a opraven tak, aby pochybnosti
nevyvolaval.

V kapitole B.I.8 Oznameni je uvedeno telefonni &islo na Obec Kozomin, které je ve skuteCnosti Cislem na
stavebni Gfad v Breclavi.

Dékujeme za pfipominku, kontakt je v Dokumentaci viivii zaméru na ZP opraven.

Sadové Upravy s konec¢nou vyskou dfevin 8 metrli jsou zcela nedostate¢né.

Souhlasime s poznamkou nedostatecné vysky dfevin. Navrh ozelenéni areélu je ve stadiu pfiprav, uvaZuje se
s vysadbou vice druht drevin s proménnou konec¢nou vyskou (viz kapitoly ¢asti B).

Napojeni zaméru tfemi sjezdy na silnici 11/608 je zcela nevhodné a zbyte¢né zatéZujici dopravu na silnici I1/608.
Vzhledem ke skute€nosti, Ze i na dalSich pozemcich smérem k exitu na D8 stejny investor planuje vystavbu nebo
je jiz vystavba realizovana, pozadujeme, aby byl zamér pfepracovan a najezd vozidel smérem na dalnici D8 ze
v8ech hal investora D 8.1 aZ 8.7 a Logistického parku UZice hal DC 1 aZ 4, byl veden jediné a pouze pres okruzni
kfizovatku mezi halami D 8.1 a D 8.2 (oznaceno ¢ervenym krouzkem) na silnici 111/81, nikoliv pfimym najezdem
na 11/608 (Cervené kFizky).
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Rozdéleni vjezd(i pro osobni a nakladni vozidla je vyhodné z pohledu prijezdnosti komunikace 11/608, na které
se pfi tomto feSeni nebudou tvorit kolony odbocujicich vozidel. Severni napojeni je pouze nouzové, v novém
feSeni bylo slouceno s prostfednim napojenim (dnes projekt pfedpoklada 2 napojeni na 11/608).

PoZadované napojeni zaméru na kruhovy objezd mezi halami D8.1 a D8.2.,je technicky nemozny, protoZe
neexistuje vnitfni dopravni propojeni severni a jizni casti primyslové zény. Dale nutno konstatovat, Ze
projednavany zamér neni soucasti parku CTP (jak je na obrazku ve vyjadfeni vyznaceno) ani parku Prologis.
Jedna se o samostatny areal jiného budouciho viastnika, ktery je pfirozené napojen na nejbliZsi statni dopravni
infrastrukturu v souladu s prislusnou legislativou.

Realizaci zaméru dojde k vyznamnému navyseni dopravy, ale dokumentace ke zjistovacimu fizeni nebyla dana
k posouzeni ani odboru dopravy MéU v Kralupech nad Vltavou ani odboru dopravy StfedoCeského kraje.

Oznémeni bylo k dispozici jak M&U Kralupy nad Vitavou, tak KU Stfedoceského kraje. Zda se k projektu
ma/nema vyjadrovat odbor dopravy je interni zaleZitosti uradd.

Vzhledem k chybam v predlozené dokumentaci ke zjiStovacimu Fizeni a skuteénosti, ze jestlize jsou v
uzemi prekro€eny limity pro hluk a zneciStovani ovzdusi, neni mozné umoznit realizaci stavby, ktera
tento stav jesté zhorsi, pozadujeme zahajeni kompletniho projednavani dle zakona ¢. 100/2001 Sb. -
Zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o
posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi).

Pro zamér je v souladu se zavéry zjistovaciho Ffizeni predklédéna Dokumentace viivii zaméru na ZP, nasledné
probéhne proces posuzovani viivii na Zivotni prostredi dle zakona 100/2001 Sb., v platném znéni.

Pro Odolenou Vodu a.s., ze dne 10.9.2017

Spolek Pro Odolenu Vodu, zs. se sidlem Namé&sti Vitezslava Halka 2, Dolinek, 250 70
Oﬁlo]ena Vod‘g. ICO 01224395 je spolkem, jehoz hlavnim poslanim podle. stanov je. ochrana
p{lrody a krajiny, Zada, aby probéhlo cel¢ posuzovani vlivit zaméri na Zivotni prostiedi podle
zaklona }00/2001 Sb. (tzv. EIA), na projekt nejvétsi logistické centrum v CR prl.; Daimpler

velikosti 229 OQO m2, mezi sjezdem z dilnice D8 na 9. km a silnici 11/608. Spolek Prg
Odolenu Vocriu Je dotéen, dle studie bude ze zdméry generovana doprava a to bu;j’ navysenim
provozu n da‘lmu D8 a tim dal3i navyseni hlukové zatsze pro obyvatele mést;a Odolenay\’oda
dale dopravni navy$eni na silnici I1/608, ktera prochdzi katastrem mésta Odolena Voda ‘

umisténi:

Kraj Okres  Obec Katastr
Stfedocesky kraj M&Inik Chvatéruby Chvatéruby
Stredotesky kraj Méinik Kozomin  Kozomin
Stiedogesky kraj Méinik UZice |Uzice u Kralup nad Vitavou

Zpracovatel Dokumentace si neni védom Zadného vyznamného viivu zéméru v Zadné z mozZnych sloZzek
Zivotniho prostfedi v obci Odolena Voda. VeSkeré mozné vlivy zaméru na Zivotni prostfedi jsou dostatecné
provéfeny a jsou v Sir§im Gzemi od zaméru nevyznamné. Nejzasadnéjsim vlivem je plsobeni automobilové
dopravy vazané na zamér. Veskera nakladni automobilova doprava je svedena na dalnici D8, ktera prochazi
uzemi v dostatecné vzdalenosti od obytnych casti obce. Obyvatelé nemohou byt zamérem zavazné ovlivnéni.
Neni tak naplnéna obava dotceni spolku Pro Odolenou Vodu zamérem.

Spolek pro ochranu prirody a krajiny obce Husinec, ze dne 11.9.2017

Pripominky zcela kopiruji pfipominky uvedené ve vyjadreni Ob¢anské sdruzeni Zdiby z.s., ze dne 11.9.2017.

Autor dokumentace tedy odkazuje na komentare uvedené k pripominkam vyjadieni Obéanského sdruzeni Zdiby
zs.
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CAST A Udaje o oznamovateli
A.l  Obchodni firma

Amec Foster Wheeler s.r.o.

All 1CO
262 11 564

A.lll  Sidlo

Krenova 58
602 00 Brno

A.IV Opravnény zastupce oznamovatele
Petr Vymazal

Amec Foster Wheeler s.r.o.
Kfenova 58, 602 00 Brno
e-mail: amec@amecfw.cz
tel: -420 543 428 311
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CAST B Udaje 0 zaméru
B.I Zakladni udaje

B.l.1  Nazev zaméru a jeho zafazeni podle pfilohy €. 1

Nazev zaméru

Objekt D8.7 (Mercedes - Benz After - Sales Logistics Center)
Zarazeni zaméru

Tab.2 Zarazeni zaméru dle prilohy €. 1 zakona 100/2001 Sb. v platném znéni

106 | Vystavba skladovych komplexud s celkovou zastavénou - - - 10 tis. m2
plochou od stanoveného limitu.
107 | Primyslové zony a zaméry rozvoje pramyslovych oblasti s - - - 20 ha

rozlohou od stanoveného limitu.

Parkovisté nebo garaze s kapacitou od stanoveného limitu .
109 ; L « - - - 500 mist
parkovacich stani v souc¢tu pro celou stavbu.

Dle § 4 uvedeného zakona patfi zamér pod odstavec (1) pismeno c) a podléha posuzovani podle zakona,
pokud se tak stanovi ve zjiStovacim fizeni podle §7.

Prislusnym ufadem je Krajsky ufad StfedoCeského kraje.

B.l.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Jedna se o realizaci arealu, jehoz centrem je hala uréena prioritné ke skladovani nahradnich dilt a materiall
pro rtzné typy automobil(i (osobni, dodavky, nakladni), véetné komunikaci a parkovist a doprovodnych staveb.
Zamér je umistovan do pramyslové zény UZice — Kozomin v katastralnim tzemi UZice a Chvatéruby na plochy
mezi komunikaci [1/608 a D8.

Zamér ,Mercedes Benz After-Sales Logistic Center” bude plnit funkci tzv. ,Hubu®, tj. centralniho skladu, resp.
poprodejniho logistického centra (After-Sales Logistik Centrum). Nejedna se tedy pouze o sklad zbozi, ale
také centrum realizace fidicich funkci globalni logistiky.

V poprodejnim logistickém centru bude skladovan i sortiment, u kterého nezavisi na tom, jak jde dil na odbyt.
Budou zde napfiklad skladovany strategické zasoby nahradnich dilt po dobé&hu série. Navic jsou v logistickém
centru sdruzeny i presahujici funkce, jako napf. pfebalovani a vraceni dild, vychystavani zbozi a jeho expedice
do velkoobchodni sité (ne do maloobchodu). Realizaci zdméru se snizuje celkova potfeba skladovaci plochy
systému dodavky nahradnich dild. Je to dano tim, Ze material, ktery se malo prodava a pfitom je nutné jeho
zasoby zajistit, se bude skladovat centralné v halovém objektu zaméru, a ne na rliznych prodejnich mistech.

Zamér je na zakladé pozadavkt ZZR hodnocen ve dvou variantach (,optimalizovana“ a ,ptvodni®), li$icich se
poCtem zaméstnancl a rozsahem vyvolané dopravy. Ostatni parametry zaméru, které byly uvedeny
Vv 0znameni zameéru, jsou upiesnény a tento upfesnény stav projektu je pak v Dokumentaci dale hodnocen.

VARIANTA 1 — OPTIMALIZOVANA

Ve varianté 1 se pocita s umisténim konkrétniho provozu ,Mercedes Benz After-Sales Logistic Center®, ktery
operuje v oblasti zajisténi dodavky nahradnich dilt pro potfeby automobilového primyslu. Vzhledem k tomu,
Ze pokrocila projektova pfiprava projektu a také probéhla jednani s konkrétnim uzivatelem, doSlo k upfesnéni
a optimalizaci jednotlivych parametr(i zaméru. Zamér bude mit niz8i naroky na pocty zaméstnanct a tim i nizsi
dopravni naroky, nez se uvazovalo v oznameni zaméru.

VARIANTA 2 - PUVODNi

Varianta 2 vychazi z udaju uvedenych v pfedchozim dokumentu - Oznameni zaméru, kdy nebyly znamy
konkrétni parametry provozu. Data uvadéna v oznameni tykajici se dopravy a poc¢tu zameéstnancu byla
odhadnuta na zakladé zkuSenosti s provozem obdobnych arealll a souc¢asné nebyly prekracovany parametry
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zaméru ,Industrialni park UZice — sever®, ktery jiz byl ve shodné lokalité oznamovan dle zakona 100/01 Sb. a
u kterého probéhlo zjistovaci fizeni (bez pozadavku dal§iho posuzovani). Po¢et zaméstnancl a dopravni
naroky zaméru ,,Objekt D8.7* tak byly nastaveny konzervativné, aby nedo$lo k podcenéni mozného plsobeni
vyvolané dopravy, které je podstatné z hlediska vlivi zaméru na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo.

Parametry zaméru
Parametry zaméru, ve kterych se odrazi variantnost zaméru

Tab.3 Parametry, ve kterych se odrazi variantnost zaméru

Varianta1  Varianta 2
pocet

Zaméstnanci 600 900
Parkovaci stani pro osobni automobily 505 554
Parkovaci stani pro nakladni automobily 95 95
Doprava jednosmérné/za den

nakladni automobily 20 100

nakladni soupravy 180 310

osobni automobily 380 640

Plochy arealu

V ramci optimalizace nastaveni celého projektu doslo k uréitym zménam v plochach zaméru. Zamér z diivodu
optimalizace feSeni nakladani srazkovych vod v izemi proti oznameni zameéru rozSifen na dva nové pozemky
(p.€. 106 a 115) v severovychodni ¢asti uzemi. DoSlo k mirné Upravé rozsahu zpevnénych ploch a ploch
zelené.

Tab.4 Zakladni parametry zaméru

plocha (m?) = vyska budov (m)

Ploch arealu 461723
Zastavéna plocha 241 193
Skladova hala 228 729
Sklad 214796 14
Automatizovany sklad 9260 14 a 20 m zanoreno pod terén
Sklad drobnych dill 4673 14 a 8 m zanofeno pod terén
Kancelarské budova 3 x1927 16
Odpady a recyklace 1244 6,5
Sklad obald 1806 6,5
Pozarni stanice, strojovna a nadrz SHZ 898 6,5
Strojovna 1969 7,5
Servisni budova 3 871 6,8
Vratnice 749 5,2
Zpevnéné plochy 93 700
Plochy zelené 126 830
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B.I.3 Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: StredoCesky
Obec: Uzice, Chvatéruby
Katastralni uzemi: Uzice u Kralup nad Vltavou (775886), Chvatéruby (665368)

Zamér je umistovan na parcelach:
k.a. Uzice: 75/1, 76, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 91/1, 92, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 115, 484, 485/1.

Z ddvodu rozSifeni plochy pro realizaci retenéné vsakovaciho poldru je areal v porovnani s oznamenim
zaméru rozSifen o parcely ¢. 106 a 115.

k.a. Chvatéruby - 171/1, 171/13, 171/14, 171/15, 171/16, 171/17.

Zamér bude realizovan na hranici dvou katastralnich izemi - v zapadni &asti katastralniho uzemi UZice u
Kralup nad Vltavou a v severovychodni ¢asti katastralniho uzemi Chvatéruby. Zamér je realizovan v prostoru
pramyslové zény UZice - Kozomin na plochu mezi komunikaci /608 a D8. Areal bude dopravné napojen na,
11/608, ktera je jihozapadni hranici zaméru. Jihovychodni hranici arealu je tok Cernavka, severozapadni hranici
je okraj tézebni jamy probihajici tézby Stérkopisku. Severovychodné pak zamér navazuje na zemédélské
pozemky. Umisténi zaméru v ramci SirSiho uzemi je patrné z Obr. 1, Obr. 2. a Obr. 3.
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Obr.1 Umisténi zaméru v ramci SirSiho uzemi
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B ‘ ' i Google earth
Obr. 2 Umisténi zaméru v ramci SirSiho uzemi (ptaCi pohled, Google earth)
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Obr. 3 Pohled na plochu pro umisténi zadméru (pta&i pohled od obce UZice, http://www.uzice.cz/)

B.l.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zaméru

Pfedmétem zaméru je vystavba arealu s centraini skladovou halou, doprovodnymi budovami, komunikacemi,
parkovisti, manipulaénimi plochami, pfipojkami inzenyrskych siti, technickou infrastrukturou, retenéné
vsakovacim poldrem, ozelenénim.

Hala je navrzena jako skladova tvofena tfemi spojenymi budovami — hlavni skladova budova, automatizovany
sklad a sklad drobnych dilGt. Dale bude v arealu umisténo nékolik dalSich samostatné stojicich budov —
administrativni, technicka, servisni, pozarni, vratnice, odpadni a budova prazdnych obal(.

Nedilnou soudasti celého zaméru je vybudovani obsluznych vnitroarealovych komunikaci v€etné adekvatné
dimenzovanych parkovacich a manipulaénich ploch.

Novy areal bude napojen na veSkeré inZenyrské sité a pfisluSnou technickou infrastrukturu (vodovodni
pfipojka, kanalizace, pfipojka VN a trafostanice, pfipojka plynu a regulaéni stanice plynu, telekomunikace
apod.). V severovychodni &asti arealu pak bude vybudovan retenéné-zasakovaci poldr.

Dopravné bude areal napojen na stavajici komunikaci 11/608 a nasledné na dalnici D8.

MozZnost kumulace s jinymi zaméry

V severnim, zapadnim a vychodnim kvadrantu kfizovatky silnice 111/0081 s dalnici D8 (Exit 9) na katastrech
obci UzZice, Kozomin a Postfizin je na zakladé usneseni viady CR &. 1100 ze dne 31.8.2005 vymezena
Strategicka primyslova zéna UZice — Kozomin. Zamér je umistovan do severni &asti (plocha C), vymezeni
pramyslové zény viz nasledujici Obr. 4.

Obr. 4 Strategicka priimyslova zéna Uzice - Kozomin (zdroj: Stfedoéesky kraj)

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2298-17-0/201 437131
sk. zn. A



Dokumentace posuzovani vlivi zaméru

Objekt D8.7 (Mercedes - Benz After - Sales Logistics Center) ?Ol'gﬁgr

wheeler

V Uzemi zaméru je velmi dobré dopravni napojeni na vyssi silni¢ni sit (dalnice D8) bez prljezdu nakladnich
automobilCl pfed obytna sidla v okoli. Uzemi je vzdaleno pouhych cca 10 km od hranice hl. mésta Prahy.
Umisténi u dalnice umozZiuje vynikajici pfistup na jednu z hlavnich tras spojujicich Prahu s Némeckem,
zejména s mezinarodnim pfistavem v Hamburku. V Gzemi tedy v poslednich nékolika letech vznikly, vznikaji
a jsou planovany dalSi primyslové stavby. Dochazi tak k postupnému zapliovani pfedpokladané primyslové
zoény.

Kromé pfispévku samotného zaméru je provedeno kumulativni vyhodnoceni vyhledové situace, ktera zahrnuje
stavajici stav doplnény o vSechny vyznamné nové provozy a vyznamné pfipravované zaméry, a to nejen
v primyslové zoné, ale i v okoli (viz dale). Nejzasadnéjsi vlivy zaméru se predpokladaji v oblasti hlukové
zatéze Uzemi a dale produkce emisi, pfiéemz zasadni je pusobeni dopravy a jeji synergické a kumulativni
pusobeni s dal§imi stavajicimi a planovanymi zameéry.

Dale jsou vramci Dokumentace kumulativné hodnoceny vlivy pro stacionarni zdroje hluku a emisi ze
stacionarnich zdroju ze stavajicich a planovanych areall v Uzemi, u kterych se pfedpoklada mozna kumulace
vliv@i hlukové a emisni zatizeni uzemi.

V dal8ich oblastech Zivotniho prostiedi se nepfedpoklada vyznamny kumulativni vliv zaméru s dal8imi zdméry,
pficemz ve vSech kapitolach Dokumentace je kumulace uvazovana a kumulace komentovana.

Stavajici provozy v dotéeném uzemi

§ e A N P
VoK R

umisténizaméru

St

Le

= £
aFImE 9

V soucasnosti je v $irSim Uzemi provozovana fada dalSich primyslovych aredld. Nize uvadime primyslové
objekty, které byly uvazovany jako zasadni pfi hodnoceni kumulace vliva v izemi (viz Obr. 5). Jedna se zde o
objekty v prdmyslovém areélu v katastralnim Gzemi UZice jihovychodné& od zde oznamovaného zaméru
(Prologis park UZice — hala 1 a 2). V sougasnosti jsou v tomto arealu vystavény dvé priimyslové haly pfevazné
se skladovou funkci (bod 1, Obr. 5). Jizné od planovaného arealu je pak vystavéna hala D 8.1, ktera slouzi
pro skladovani a distribuci natérovych hmot (bod 2). Jizné pfi komunikaci 11/608 se nachazi provozovna firmy
RS Maso s.r.o. (bod 3) a sidlo firmy Klacska s.r.o. (bod 4). Jedna se spolecnost zabyvajici se pfepravou
pohonnych hmot v CR. Jihovychodné& pak pfi obci UZice a pfi sjezdu exit 9 je vybudovano distribuéni centrum
Tesco Stores CR (bod 5) a HM Studio a.s. — velkoobchod s hraékami (bod 6). Severozapadné od hal Tesco
Stores je pak vybudovana hala ve které sidli spolec¢nost Eurofrost CB a.s. (bod 7), ktera se zabyva skladovani
mrazenych a chlazenych potravin. Na opaéné strané déalnice D8 zapadné& od aredlu mraziren je pak
vybudovana nové provozovna MAN Truck and Bus Center s.r.o. — servis (bod 8). Vychodné v t&sné blizkosti
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obytné zastavby obce Kozomin je v sou€asnosti zaveden provoz projektu Energetika Kozomin (bod 9).
Severozapadné k lokalité zaméru pfiléha provoz Piskovny s mobilni betonarkou (bod. 10).

Planované provozy v uzemi

Dle informacniho systému Cenia a dle informaci z jednotlivych zamérl zde uvedenych predpokladame
v budoucnu realizaci dalSich provozl ¢i staveb v Uzemi. Zaméry, které mohou mit vyznamny spoluplsobici
vliv v ramci hlukového zatiZeni jsou vyznaceny na Obr. 6.

umisténizaméru

Letisté Vodochody - cca 5 km jizni smérem
T e od zaméru

Jedna se o halu D8.2, ktera je pfi sjezdu 9 na dalnici D8. Hala je rozdélena na dvé ¢asti. V sou€asnosti probiha
jeji vystavba (bod 11). Dal§im planovanym zamérem v Gzemi je ,Rozsifeni logistického parku Uzice* — bod
12. Jedna se o moznost realizace dvou dalSich halovych objektd ve stavajicim logistickém arealu v katastru
obce UzZice zapadné od dalnice D8. V Uzemi jsou v sougasnosti realizovany 2 z halovych objekt( a teti je
planovan. VSechny zminéné halové objekty predpokladaji skladovaci funkci, ¢i lehkou vyrobu typu montaz.
V roce 2009 pak probéhlo hodnoceni EIA pro 4. halovy objekt v daném parku (Cislo v inf. systému cenia — STC
1016). V Uzemi se dale predpoklada realizace zaméru ,Papirna BOR Biotechnology Kozomin“(bod 14). Jedna
se o realizaci papirny pro vyrobu hygienickych papird z dovezené suroviny. Zamér bude sestavat ze 4
stavebnich objektd — papirna, Cistirna odpadnich vod, vyrovnavaci nadrze technologické vody a zasobnik
LPG, které budou doplnény o dalsi inzenyrské objekty. Zamér je realizovan v k.. Kozomin. Pro zamér bylo
v listopadu 2015 vydano souhlasné stanovisko EIA (STC 1856). Zamér nebyl v souladu s Uzemné planovaci
dokumentaci, v sou€asnosti doSlo ke zméné, ktera jiz realizaci umoziuje. Pfi komunikaci 11/608 jizné od
planovaného zaméru probiha v sou€asnosti proces EIA pro zamér: ,Obalovna Chvatéruby” (bod 15). Jedna
se o vystavbu obalovny Zivicnych smési o kapacité 210 t/h na pozemku 202/2 v k.u. Chvatéruby, u komunikace
[1/608. V kvétnu 2017 byly vydany zavéry zjiStovaciho fizeni — bude posuzovan (Cislo v inf. Systému cenia
STC2068). Dale se v uzemi pfedpoklada realizace zdméru ,Mrazirna — 2 Eurofrost CB* (bod 16). Jedna se
o novostavbu haly uréené pro mrazeni s oddélenou administrativni ¢asti ve stavajicim arealu provozovatele
Eurofrost CB a.s., Stavba bude realizovana na pozemku &. 455/2 v k.u. UZice. V souéasnosti je zamér
v procesu posuzovani vlivl na zivotni prostfedi. V Uzemi se také predpoklada realizace dalSich hal se
skladovou funkci v tzemi jizné od zaméru (bod 12). V sou¢asnosti neni znam presny rozsah napinéni daného
Uzemi.
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V katastru obce UZice se poéita s rozvojem nového bydleni (bod 17). Jedna se o projekt: Bydleni UZice —
vychod a sever. Dale se pak pocita s vystavbou domu v zapadni ¢asti stavajici zastavby obce. Tyto dva
projekty jsou v kumulaci také zahrnuty.

Dale je mozné predpokladat urcity synergicky a kumulativni viiv dopravy zaméru ,Letisté Vodochody* (Obr. 7).
Zameér je planovan cca 5 km jiznim smérem od hodnoceného Uzemi. Vzhledem k pozadavkim vznesenym
v zavérech zjistovaciho Fizeni a predpokladanému navyseni dopravy v SirSim uUzemi jsou kumulativni a
synergické vlivy tohoto zaméru také vyhodnoceny.
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Obr. 7 Umisténi zaméru Letisté Vodochody ve vztahu k pramyslové zéné Uzice — Kozomin (zdroj: www.mapy.cz)

V Uuzemi se dale pocita s realizaci pfelozky silnice 11/240 (bod 19). Zacatek stavby bude u stavajiciho
kruhového objezdu na komunikaci 11/608 jizné od stavajici haly D8.1. Diky realizaci této prelozky dojde
k pfeskupeni dopravy v Uzemi, a tedy vliv bude nepfimy. Pfi vyhodnoceni kumulativnich a synergickych vlivu
je s touto stavbou taktéz uvazovano.

Dal$im planovanym zamérem v Uzemi je vystavba Cerpaci stanice jizné od stavajici primyslové haly D8.1.
U tohoto zaméru se nepfedpoklada vyznamné generovani dopravy (nema pfimy vliv na dopravu v izemf).

V bodé 13 Obr. 6 v budoucnu oznamovatel pfedpoklada umisténi dalSich vyrobné - skladovacich objektu (tzv.
CTPark Prague North — Ill. etapa rozvoje). V sou€asnosti neni viak pfesné znam charakter feSeni uzemi —
realizace projektu se predpoklada nejdfive po roce 2020. Vzhledem k redlnému predpokladu dalSiho
rozSifovani pramyslové zény do této oblasti, zpracovatel Dokumentace zahrnul dané Uzemi do kumulace
v budoucim stavu. Zakladni parametry feSeni izemi (umisténi hal, hlukové a emisni zdroje) jsou navrzeny
konzervativné — je uvazovano s maximalnim vyuzitim Uzemi a pouzity informace z obdobnych vyrobné —
skladovacich provozi oznamovatele.

B.l.5 Zddvodnéni umisténi zaméru a popis oznamovatelem zvazovanych variant
s uvedenim hlavnich divodu vedoucich k volbé daného reSeni, véetné srovnani vlivi
na zivotni prostredi

Vybudovani primyslového arealu vyplyva z pozadavkl investora a uzivatele arealu.

Vybér uzemi pro realizaci zamé&ru vychazi z vyhodné strategické polohu s vybornym napojenim na vy3si
komunikaéni sit (D8) bez priijezdu obytnou zastavbou. Podstatna je i dostate¢na plocha uzemi, ktera
umoziuje realizaci energeticky a manipula¢né vyhodného spojeného objektu, ktery se sklada z nékolika ¢asti
s odliSnou funkci.

Zamér je umistén do Uzemi dle platného tzemniho planu obce UZice na plochach VL uréenych pro vyrobu a
skladovani — lehky priamysl. Dle Gzemniho planu obce Chvatéruby, pozemky, na které bude zamér také
realizovan, jsou oznaceny jako vyrobni sféra — primysl, sklady.

Umisténi zaméru je vhodné z hlediska napInéni funkce tohoto uzemi vymezeného pro primyslové vyuziti —
v Uzemi je vymezena Strategicka primyslova zéna Uzice - Kozomin. Vyhodou je rovnéz dostupnost
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inZenyrskych siti a snadné napojeni na vy$si dopravni sité v Gzemi bez prijezdu nakladni dopravy obytnou
zéastavbou.

Dale byla lokalita vybrana z diivodu, ze zde v nedavné minulosti byla procesem dle zakona ¢. 100/01 Sb.
provéfena moznost realizace obdobného zaméru. Ve stejné lokalité, na k.u. UZice byl pfipravovan zamér
,Industrialni park UZice — sever”. Tento zdmér piedstavoval vystavbu 4 najemnich hal (DC1, DC2, DC3, DC4)
o celkové zastavéné plose 159 424 m2. Komunikace tvofily 87 562 m?2, nezpevnéné pak 157 624 m2. Celkova
plocha zajmového Uzemi byla 404 610 m2. Haly byly fe$eny jako univerzalni skladové a pripadné vhodné pro
lehkou vyrobu. Zamér byl v souladu s pozadavky zakona ¢. 100/01 Sb. oznamen a probéhlo zjiStovaci Fizeni
(kéd STC942). Zavér zjistovaciho Fizeni byl vydan KU SK dne 7.10.2008, &.j. 125981/2008/KUSK/OZP/Okt se
zavérem, ze zamér nebude dale posuzovan podle citovaného zakona.

Tento puvodni zamér byl po probéhlém zjistovacim Fizeni pfipravovan k realizaci, ale byl pozménén. Misto
puvodnich 4 hal se pfedpokladala realizace dvou podlouhlych soubé&znych hal, které plochou plvodni 4 haly
nahradily. Sou¢asné doslo k rozSifeni arealu na k.u. Chvatéruby az k silnici [1/608, byla feSena prelozka vedeni
VN 400 kV, které pozemek kfizovalo, nebyla dale uvazovana Zelezni¢ni vlecka, bylo nové feSeno ozelenéni
Uzemi apod. Plocha zajmového Gzemi se zvétsila na 440 165 m?, zastavéné plochy objektl na 184 317 m?,
komunikace 110 251 m2, plochy zelen& se mirné sniZila na 145 597 m2. KU Stfedogeského kraje pro takto
pozménény zamér vydal dne 14.5.2015 vyjadieni se zavérem: ,uvedené upravy nepfedstavuji vyznamnou
zménu technologie, fizeni provozu, €i zplsobu uzivani, a proto tento pozménény zamér nevyzaduje opétovné
provedeni zjisStovaciho Fizeni*.

Zamér je na zakladé pozadavk(l ZZR hodnocen ve dvou dopravnich variantach (,optimalizovana*“ a ,pavodni®),
liSicich se poctem zaméstnanc(ll a rozsahem vyvolané dopravy. Ostatni parametry zaméru, které byly uvedeny
v oznameni zaméru, jsou upfesnény a tento upfesnény stav projektu je pak v Dokumentaci dale hodnocen.

Ve varianté 1 - optimalizovana se poc€itd s umisténim konkrétniho provozu ,Mercedes Benz After-Sales
Logistic Center”, ktery operuje v oblasti zajiSténi dodavky nahradnich dild pro potfeby automobilového
pramyslu. Vzhledem k tomu, Ze pokrocila projektova pfiprava projektu a také probéhla jednani s konkrétnim
uzivatelem, doslo k upfesnéni a optimalizaci jednotlivych parametrd zaméru. Zamér bude mit nizsi naroky na
pocCty zameéstnancu a tim i nizSi dopravni naroky, nez se uvazovalo v oznameni zaméru.

Varianta 2 vychazi z udajd uvedenych v predchozim dokumentu - Oznameni zaméru, kdy nebyly znamy
konkrétni parametry provozu. Data uvadéna v oznameni tykajici se dopravy a poctu zameéstnancu byla
odhadnuta na zakladé zkuSenosti s provozem obdobnych arealll a souc¢asné nebyly prekratovany parametry
zaméru ,Industriaini park UzZice — sever, ktery jiz byl ve shodné lokalité oznamovan dle zakona 100/01 Sb. a
u kterého probéhlo zjistovaci fizeni (bez pozadavku dalSiho posuzovani). PoCet zaméstnancl a dopravni
naroky zaméru Objekt D8.7 tak byly nastaveny konzervativné, aby nedoslo k podcenéni mozného plsobeni
vyvolané dopravy, které je podstatné z hlediska vlivli zaméru na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo.

B.1.6 Popis technického a technologického feSeni zaméru vcetné pfipadnych demoli¢nich
praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu
zakona o integrované prevenci vCetné porovnani s nejlepSimi dostupnymi
technikami, s nimi spojenymi urovnémi emisi a dalSimi parametry

Jedna se o realizaci arealu, jehoz centrem je hala, ktera je uréena prioritné ke skladovani nahradnich dilt a
materiald pro rizné typy automobill (osobni, dodavky, nakladni). Soucasti arealu jsou komunikace a
parkovisté a dal$i doprovodné stavby. Zamér je umistovan do primyslové zény Uzice — Kozomin
v katastralnim uzemi UZice a Chvatéruby na plochy mezi komunikaci 11/608 a D8.

Objekt D8.7, tedy budouci ,Mercedes Benz After-Sales Logistic Center* bude plnit funkci tzv. ,Hubu®, tedy
centralniho skladu, resp. poprodejniho logistického centra (After-Sales Logistik Centrum). Objekt nebude
slouZit jen jako sklad zboZzi, ale také jako fidici centrum logistiky.

V poprodejnim logistickém centru bude skladovan i sortiment, u kterého nezavisi na tom, jak jde dil na odbyt.
Budou zde napfiklad skladovany strategické zasoby nahradnich dill po dobéhu série. Navic jsou v logistickém
centru sdruzeny i presahujici funkce, jako napf. pfebalovani a vraceni dilt, vychystavani zbozi a jeho expedice
do velkoobchodni sité (ne do maloobchodu). Realizaci zdméru se snizuje celkova potfeba skladovaci plochy
v systému zajisSténi a dodani nahradnich dilG. Je to dano tim, Ze material, ktery se malo prodava a pfitom je
nutné jeho zasoby zajistit, se bude skladovat centralné v halovém objektu zaméru, a ne na rliznych prodejnich
mistech.
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Vzhledem k postupu pfipravnych praci, i v souvislosti s poZadavky zjisténymi pfi probihajicim procesu
posuzovani, jsou puvodni provozni pozadavky a stavebni feSeni objektd upfesnény. V Dokumentaci jsou tyto
nové skute¢nosti doplnény.

B.1.6.1 Vykopové prace a uprava terénu

Hala bude realizovana v jedné roviné s dvéma zanorenymi ¢astmi. Stavebni pozemek ma napfi¢ mezi
hranicemi pfevyseni 10 m, bude tedy nutné provést terénni upravy a vyrovnani stavebni plané. Budovy a
komunikace budou vySkové umistény tak, aby byla celkova bilance zemnich praci vyrovnana. Pfedbézny
odhad mnozstvi vykopl je cca 750 000 m?® v prostoru objektd a cca 15000 m3 pro realizaci retenéné
vsakovaciho poldru. Veskera vytéZzena zemina (mimo ornice a podorni¢i) bude po patficném zlepSeni vyuzita
do nasypl. V pribéhu vystavby bude zemina skladovana na mezideponiich v ploSe stavenisté.
Nepredpoklada se dovoz ¢i odvoz zeminy mimo stavenisté.

Svrchni vrstvy pady (ornice a podornici) v izemi budou ¢aste¢né vyuzity pro sadbové Upravy zemi. V ramci
realizace zaméru se dle predbéznych pedologickych prlizkum( a navrhu stavby pfedpoklada skryvka cca
172 270 m?3 ornice a 18 450 m? podornic¢i. Podorni¢i bude v ramci stavby vyuzito jako podkladova vrstva pro
Ucely sadovych Uprav na stavbou dokoncéenych pozemcich. 18 450 m? podornic¢i bude rozprostfeno na plochu
zelené tj. 128 631 m? ve vrstvé 14 cm. Na rozprostfené podorni¢i bude dale rozprostfena ornice o mocnosti
10 cm tj. 12 863 m3. Prebytek ornice bude vyuzit dle ,Dohody o vyuziti ornice”, kterou uzavie investor stavby
s odbératelem ornice a pFedlozi ji organu ochrany ZPF v nasledujicich krocich projektové pfipravy.
Predpoklada se, Zze vyznamny objem zeminy bude vyuZit pro rekultivaci dotéZenych ¢asti sousedni piskovny.

PFi terénnich pracich a vystavbé bude zaji$tén Ffadny technicky stav stavebnich mechanizm( a dopravnich
prostfedki z hlediska t&snosti hydraulickych a palivovych systému (Gniku zavadnych latek). Udrzba a opravy
stavebnich mechanizmi a dopravnich prostfedkl, véetné doplfiovani pohonnych a mazacich hmot, bude
provadéna pouze na zabezpelenych mistech k tomu urenych. Vefejné komunikace v okoli stavenisté
nebudou poskozeny a dodavatel zajisti jejich Cistotu. Vefejné komunikace musi zUstat v pribéhu vystavby
trvale prijezdné. Budou dodrZzena opatfeni ke snizovani prasnosti pfi vystavbé vhodnou organizaci prace,
kropenim a cisténim komunikaci, minimalizaci zasob sypkych stavebnich materiald a ostatnich potencialnich
zdroji prasnosti. Pfi stavebnich pracich budou minimalizovany zdroje znecisténi ovzdusi ze spalovacich
motord, tj. zejména latek NO2 a benzenu pfednostnim vyuzitim stavebnich stroju splfiujicich emisni parametry
alespon EURO 3.

Docgasné prebytecna zemina bude pfed opétovnym vyuzitim skladovana tak, aby nedoslo k jejimu erozivnimu
smyvu, pfi stavebnich pracich nebudou ovlivnény odtokové poméry v dané lokalité.

Stavebni prace vcetné stavebni dopravy nebudou provadény v no¢nim obdobi (22:00-6:00 hodin) ani
v ¢asném rannim a pozdnim vecernim obdobi (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin), v pfipadé nasazeni vyznamné
vys§iho poctu stavebnich mechanism(l budou prace organizovany tak, aby nedochazelo k jejich soubéznému
provozu na plny vykon, pfipadné bude optimalizovano jejich €asové nasazeni v pribéhu pracovni doby.

Skryvky ornice budou provadény v mimohnizdnim obdobi (nejlépe zafi az fijen), jejich realizace mimo tento
interval je mozna pouze s provéfenim stavu Uzemi biologickym dozorem stavby. Pfipadné kaceni bude
provadéno zdsadné& v mimohnizdnim, Iépe v8ak mimovegetacnim obdobi, terénni Upravy mimo obdobi
reprodukce vétsiny zivocisnych druhd, tj. od zafi do bfezna (resp. poloviny bfezna — dle aktualniho vyvoje
pocasi). Toto se tyka pfedevsim zasahu do dfevinnych porostd a pudniho krytu.

B.1.6.2 Popis stavebniho a architektonického feSeni arealu

V ramci optimalizace nastaveni celého projektu a postupu projektové pfipravy doSlo k uritym zménam
v plochach zaméru. Zamér je z duvodu optimalizace reSeni nakladani srazkovych vod v uzemi proti oznameni
zaméru roz8ifen na dva nové pozemky v severovychodni Casti tzemi. DoSlo k mirné dpravé rozsahu
zpevnénych ploch a ploch zelené, drobné tpravé vysek doprovodnych objektd.

Variantné je v této kapitole FeSen pocet parkovacich stani, ktery souvisi s variantnim poc¢tem zaméstnancd.

VSechny objekty budou navrzeny jako prefabrikovany Zelezobetonovy montovany skelet zastfeSeny
jednoplastovym stfeSnim plastém tvofenym ocelovym trapézovym plechem s izolaci. Obvodovy plast budou
tvofit sendviové panely z pozinkovanych plechl a minerdini vaty jako vyplf, u administrativni budovy a
vratnice bude oplasténi doplnéno sklo-hlinikovou fasadou.

Objekty budou feSeny prehledné a jednoznacéné, odrazi se to také ve vnitfnim a vnéjSim hmotovém a
materialovém pojeti - pfiznané konstrukéni prvky, technicistni vyraz, jednoduchost a dliraz na detail, uzité
materialy (pfedevsim beton, kov, sklo) ve svém pfirozeném vzezieni.
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Objekty budou zalozeny na Sirokoprofilovych vrtanych pilotach s hlavicemi, v nichz budou vytvofeny kalichy.
Do kalicht budou osazeny prefabrikované sloupy skeletu. U zanofenych ¢asti haly bude realizovana
zakladova jama. Zpusob zaloZeni bude reflektovat vysledky aktualniho IGP a HGP v misté zaméru.

Barevné provedeni vSech budov bude pro fasady véetné dvefi a vrat — RAL 9066 — svétle Seda, tvoreny
sedvicovymi kovovymi panely, stfechy objektl pak budou svétle Sedé — RAL 7035 — fdlie.

Objekty arealu

Soucasti arealu jsou nasledujici objekty (pfehledné viz pfiloha &. 1):

Skladova hala, ktera se sklada z
o Hlavni skladova budova
o Automatizovany sklad
o Automaticky sklad boxu (sklad drobnych dil()

- Administrativni budova

- Servisni budova

- Technicka budova - strojovna

- Hala pro nakladani s odpady

- Hala pro prazdné obaly

- Vratnice

- Pozarni stanice SHZ

Skladova budova je rozdélena na ti ¢asti. Nejvétsi hmota tzv. hlavni skladova budova o plose 214 790 m?2
bude vystavéna do vySky 14 m po atiku. Dale je skladova hala tvofena automatizovanym skladem — plocha
9090 m2. Tento sklad bude mit vysku 34 m, kdy vétsi ¢ast bude zanofena do terénu a nadzemni ¢ast bude
pouze do vysky 14 m. Treti ¢ast je sklad drobnych dild — plocha 4 673 m2, ktery bude vysoky 22 m. Zde bude
realizace obdobna jako o pfedchozi ¢asti skladu — budova bude zanofena do terénu a nadzemni ¢ast bude
vysoka pouze 14 m.

Dale budou v arealu vybudovany doprovodné objekty. Jedna se o kancelaiskou budovu v jizni ¢asti arealu
vedle vratnice a parkovisté pro nakladni automobily, ktera bude tfipatrova, o plose 1 927 m? a bude mit vysku
16 m. U administrativni budovy bude parkovisté pro zakazniky o kapacité 38 parkovacich stani. Ve vychodni
¢asti arealu vedle automatizovaného skladu budou samostatné budovy pro skladovani odpadu a recyklaci
(velikost 1 244 m?2) a sklad prazdnych oball (velikost 1 806 m?2). Obé budovy budou mit vysku 6,5 m nad
terénem. Vratnice o velikosti 749 m? a vySce 5,2 m je umisténa v jizni ¢asti arealu.

Vedle vratnice je pak parkovisté pro osobni automobily o kapacité 467 parkovacich stani (varianta 1)
alternativné 516 (varianta 2). Zapadné pfi komunikaci 11/608 jsou pak dalSi budovy — servisni budova (3 871
m?Z, vyska 6,8 m), strojovna (1 969 m2 vySka 7,5 m) a pozarni stanice, strojovna a nadrz SHZ (898 m?, vyska
6,5 m). V severovychodni ¢asti arealu bude vedle automatizovaného skladu umistén suchy poldr.

Komunikace a zpevnéné plochy

Komunikace jsou navrzeny asfaltové, chodniky jsou ze zamkové dlazby. Odvodnéni komunikaci a chodnik
je do uliénich vpusti a betonovych Stérbinovych Zlabl napojenych do nové kanalizace.

V' oznameni zaméru se uvazovalo se tfemi pfimymi napojenimi arealu na stavajici komunikaci 1l/608. Jedno
napojeni bylo navrzeno na severni strané pii servisni budové jako nouzové, druhé pak na jihu, tfeti pak
z parkovisté pro nakladni automobily. V ramci optimalizace parametr(i zaméru pfi postupu projektové pfipravy
doslo k sniZzeni poctu napojeni na dvé.

Uvazuje se tak se dvéma pfimymi dopravnimi napojenimi arealu na komunikaci 11/608. Jedno napojeni bude
na severni strané mezi servisni budovou a strojovnou a bude slouzit pfevazné pro nakladni automobily. Druhé
napojeni bude slouzit pfevazné pro osobni automobily a umisténo ona jizni strané arealu pfi vratnici arealu.

Manipulaéni plochy pro ndkladni automobily jsou umistovany z jihovychodni a jihozapadni strany haly.

Vnitroarealova komunikace obkruzuje centralni halu a napojuje dalsi stavebni objekty.

Parkovisté

Osobni automobily

Dle variantniho poctu zaméstnancu je upraven i pocet parkovacich stani pro osobni automobily. Umisténi
parkoviSt se mezi variantami nelisi.
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VARIANTA 1

Optimalizovana varianta uvazuje celkové s 505 parkovacimi stanimi pro osobni automobily. V arealu je
navrzeno jedno velké parkovisté pro osobni automobily (467 parkovacich stani) a to v jizni ¢asti arealu u
vratnice. DalSi malé parkovisté bude realizovano pfi administrativni budové — 38 parkovacich stani.

VARIANTA 2

V Oznameni se pfedpokladalo jedno velké parkovisté pro osobni automobily (516 parkovacich stani) v jizni
Casti arealu u vratnice. DalSi malé parkovisté bude realizovano pfi administrativni budové — 38 parkovacich
stani. Kapacita parkovist osobnich vozidel v arealu se pfedpokladala 554 parkovacich stani.

Nakladni automobily

Pro nakladni automobily se uvazuje s 95 parkovacimi stanimi. Na vyhrazeném parkovisti v zapadni Casti
arealu pfi komunikaci 11/608 bude 45 stani, zbyla parkovaci stani pro nakladni automobily budou umisténa na
zpevnénych plochach pfi skladové hale (viz. pfiloha €. 1 — situace zaméru).

Zelen

V oznameni zaméru byl uveden pouze struény popis zelené. V ramci pokracovani projektové pripravy projektu
doSlo k upfesnéni navrZzeni ozelenéni areélu. Byl zpracovan tzv. ideovy névrh zelené arealu.

V ramci ploch zelené o vymére 12,6830 ha, byly v intencich zmirfiujicich opatfeni z pohledu vliva na krajinny
raz, doporuceny vysadby dfevin. Ty budou uspofadany do nepravidelnych, riizné velkych skupin, ve kterych
bude uzito nékolika druh(i s rGznym habitem. Bude vyuzito kombinace vzristnéjSich a méné vzrustnych dfevin,
s docilenim ¢&lenitych, pfirozené plsobicich dfevinnych porostl, evokujicich pfirodni, ¢i pfirodé blizké prvky
krajinné zelené.

Vysadby dfevin Ize rozdélit na 4 skupiny:

- skupiny vzristnéjSich dfevin - sestavaji ze vzrastnéjsich stromu (tzv. jadrovych dfevin) doplnénych nizSimi
stromy az kefostromy. Tyto skupinové vysadby jsou umistovany tam, kde to prostorové podminky v aredlu
umoznfuji (i s ohledem na optimalni rozvoj porostul, objem koruny stromU v dospélosti apod.);

- skupiny nizSich strom0 az kefostrom( - jsou vhodné i tam, kde jsou prostorové podminky v ramci ploch
zelené néjak limitovany (mensi rozsah plochy k ozelenéni, omezeni okolnim provozem, ochrannymi
pasmy inz. siti apod.);

- aleje - jsou umistovany v zapadni ¢asti arealu, doplfiuji vysadbu podél 11/608;

- skupiny kefl - jsou obecné vhodné na vSech plochach zelené, obzvlasté vSak v ramci uzsich pas( téchto
ploch, které jsou jiz pro rozsahlejSi vysadby dfevin prostorové znacné limitované a tudiz nevhodné.

Druhova skladba

V druhové skladbé se pfedpoklada uziti autochtonnich, tj. domacich druh( dfevin, typickych pro dany region.
V prostoru vstupu a kancelarské budovy se zvazuje uziti okrasnych druh(.

- Vy§8i, vzrastnéjsi (jadrové) dreviny

dub letni (Quercus robur), dub zimni (Quercus petraea), habr obecny (Carpinus betulus), jasan ztepily
(Fraxinus excelsior), javor mlé¢ (Acer platanoides), jilm habrolisty (Ulmus minor), lipa malolista (Tilia cordata),
treSen ptaci (Prunus avium)

- NiZsi stromy az kefostromy

hrusen polnicka (Pyrus pyraster), javor babyka (Acer campestre), jefab muk (Sorbus aria), jefab ptaci (Sorbus
aucuparia), feSetlak pocistivy (Rhamnus cathartica), stfemcha obecna (Prunus padus), vrba jiva (Salix
caprea). Pro ucely vysadby aleje je pak doplrikové doporuceno uziti tradiéniho, osvéd€eného kultivaru javoru
mléce Acer platanoides "Globosum".

- Kefe

brslen evropsky (Euonymus europaeus), hloh jednosemenny (Crataegus monogyna), hloh obecny (Crataegus
laevigata), kalina tusalaj (Viburnum lantana), liska obecna (Corylus avellana), ptai zob obecny (Ligustrum
vulgare), svida krvava (Cornus sanguinea), trnka obecna (Prunus spinosa), zimolez obecny (Lonicera
xylosteum).

Rozmistéeni vysadeb

- Skupiny vzrustnéjsich dfevin
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Vysadby sestavaji z vy$§i jadrové dieviny, doplnéné vétsim poétem mensich strom( az kefostromU. Vzajemny
pomér neni striktné dany, ale je potfeba respektovat skutecnost, ze vyssi jadrové dfeviny dorlstaji vétSich
rozmérl a vyzaduji urcity prostor. Proto jsou zpravidla v ramci skupinovych vysadeb vysazovany v mensim
poctu, doplnéné vétsSim podilem nizSich stromG a kefostrom(). Budou vytvofeny riizné velké skupiny,
rozliénych vicedruhovych kombinaci, které budou dale doplnény i skupinami kefu, jez vzristnéjsi dreviny po
obvodu vice ¢i méné obklopu;ji.

priklad:

. 1x dub zimni, 2 x javor babyka;

. 1x dub zimni, 2x javor babyka, 1x jefab muk;

. 2x dub zimni, 2x javor babyka, 3x jefab muk, 1x feSetlak podistivy;

. 1x dub zimni, 1x lipa malolista, 2x javor babyka, 2x jefab muk, 2x stfemcha obecna.

Tento typ vysadby bude umistén zejména v ramci ploch zelené podél jizniho okraje areélu, v blizkosti toku
Cernavky; v ramci rozsahlejsich partii ploch zelen& podél zapadniho okraje arealu (v kombinaci s vysadbami
skupin nizSich stromud az kefostromU) a v ramci vychodniho okraje arealu ploch zelené severné od objektu
automatizovaného skladu a vychodné od objektl odpadu a recyklace a skladu obal(.

- Skupiny nizSich strom az kefostrom(

Vysadby sestavaji z vice jedincl nizSich strom(l az kefostrom(l a mohou byt dale doplnény i skupinami kefu.
Pomér zde neni striktné dan, cilem je Clenitost (resp. habitualni riznorodost vysadeb).

priklad:
3x javor babyka, 2x hrusen polni¢ka, 2x jefab muk aj., doplnéné skupinami keft - liska obecna, hloh obecny,
svida krvava, trnka obecna aj.

Tento typ vysadby bude realizovan v ramci ploch zelené& podél jizniho okraje areélu, v blizkosti toku Cernavky;
v ramci nékterych rozsahlejSich partii ploch zelené podél zapadniho okraje arealu (v kombinaci s vysadbami
skupin vzrastnéjsich dfevin) a v rdmci partii ploch zelené obklopujici objekt polderu a ploch zelené v ramci
okraje severovychodni ¢asti arealu podél zapadniho okraje arealu.

- Skupiny kefl

Usporadani kefi bude v rizné velkych skupinach, tak i v souvislejSich, uzkych pasech (zejména v mistech s
vyraznymi prostorovymi i provoznimi omezenimi). Tyto skupiny budou jedno i vicedruhové. V ramci uziti
vicero druhu do uzkych pasu ker, jsou voleny druhy s pfiblizné stejnou vzristnosti a habitem.

Vysadby skupin kefi budou provedeny v ramci past ploch zelené obklopujici parkovisté v jihozapadni ¢asti
arealu; v ramci pasu plochy zelené podél severni linie haly a doplfkové i v okoli stromovych a kefostromovych
vysadeb

- Vysadba aleje

Alej bude realizovana podél zapadniho okraje arealu pfi silnici 111/608 v kombinaci s podsadbami pasu kefa.
Zde se pfedpoklada uziti kultivaru javoru mléce Acer platanoides "Globosum".

O vysadbu a celkové o ozelenéné plochy bude pravidelné pedovano.

B.1.6.3 Popis provozu

Text niZze uvedeny se proti oznameni zaméru lisi v roz§ifeni popisu, v ramci pokracovani projektové pfipravy
doslo k upfesnéni nékterych skladovanych polozZzek a popisu skladovani. Je nové vioZena filozofie provozu
zameéru.

Celkovy provoz

Spole¢nost Mercedes-Benz jako pfedni technologicka spole€nost planuje budoucnost mobility. Aby bylo
mozné zajistit mobilitu kazdého automobilu, dodavky ¢i kamionu firmy, je dllezité, aby bylo zajiSténo dodavani
nahradnich dill po celém svété.

Obchodni jednotka ,Global Services & Parts® spole¢nosti Daimler AG odpovida za celosvétovy servis a obchod
s dily Mercedes-Benz Cars a partneri Mercedes-Benz Vans & Daimler Trucks pro poprodejni ¢innost.

Predkladany zamér Mercedes Benz After-Sales Logistic Center bude plnit v celosvétové siti zafizeni
Mercedes-Benz funkci tzv. ,Hubu®. V logistické siti se vyrazem Hub mysli centralni sklad, resp. poprodejni
logistické centrum (After-Sales Logistik Centrum), to znamena nikoli Cisté sklad zbozi, ale také centrum
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realizace Fidicich funkci globalni logistiky. V obchodnim modelu Mercedes-Benz jsou zdkaznici v takovém
logistickém centru obsluhovani v tfistupfiovém procesu.

Poprodejni logistické centrum tvofi prvni stupefi obchodniho modelu. Toto centrum je pfimo zasobovano
riznymi dodavateli nahradnich dilG. V poprodejnim logistickém centru bude skladovan i sortiment, u kterého
nezavisi na tom, jak jde dil na odbyt. Budou zde napfiklad skladovany strategické zasoby nahradnich dild po
dobéhu série. Navic jsou v logistickém centru sdruzeny i pfesahujici funkce, jako napf. pfebalovani, vraceni
atd.

Z arealu prvniho stupné, coz je nyni pfedkladany zamér, expeduje logistické centrum pfipravené sady r{iznych
nahradnich dili dle pozadavku do jednotlivych regionalnich velkoobchodl (2. stuperi). Teprve ztéchto
velkoobchodl jsou zasobovany rtzné maloobchodni provozy a odtud koncovi zakaznici. Jak ve
velkoobchodech, tak v maloobchodnich provozech se zpravidla skladovani nahradnich dild minimalizuje a
ve skladech je umisténo zbozi, po kterém je nejvétSi poptavka. Realizaci zdméru se tak mj. sniZzuje celkova
potfeba skladovaci plochy v systému zajiSténi a dodani nahradnich dild. Je to dano tim, ze material, ktery se
malo prodava a pfitom je nutné jeho zasoby zajistit, se bude skladovat centralné v halovém objektu zaméru,
a ne na rdznych prodejnich mistech.

Koncept dodani nahradnich dild je uveden na nasledujicim schématu

Dodavatel & zévody
1. faze: centralni
sklady*

L <O .

Cir® cick
-m 2. faze: velkoobchod

" 50 GSP skladii

‘mﬂ.‘ Europe & NAFTA - -
Novy: CR - Praha R - -

3. faze: maloobchod

-
Logisticka koordinace -
a fizeni na celém
svété Vyr. spolet./Dodav.
= T

Obr. 8 Umisténi zaméru v systému poprodejni ¢innosti

Vybudovanim poprodejniho logistického centra (stuperi 1) ve stfedni/vychodni Evropé sleduje Mercedes-Benz
trend zakaznikd a dodavatelt nahradnich dila vyuzivat vyrobnich kapacit ve vychodni Evropé, a proto také
v tomto regionu sdruzovat dodavatelsky proud, ktery logistiku dilu jesté zefektivnil a zakazniky zasoboval i v
budoucnosti co nejlépe.

Proto se planované nové logistické centrum v 8eskych Uzicich ma stat daldim centralnim mistem a tedy
nedilnou souc&asti poprodejni innosti spole¢nosti Mercedes-Benz.

Provozni doba high-tech logistického centra se planuje od 5-24 hodin vramci dvousménného provozu
(zpravidla Sestidenni pracovni tyden). Operativni provoz ma zajisStovat specialista na logistiku na zakazku pro
Mercedes-Benz. Moderni vysokoregalovy sklad bude vybaveny S$pic¢kovou technologii, ktera je plné
automaticky fizena inovacénim systémem fizeni skladu. Tato jednotka se stane centralni souc¢asti logistického
centra.

Vedle Uzké spoluprace s mezinarodnimi velkoobchodnimi organizacemi pro dodavky zbozi zakaznikim je
provoz arealu zameéfen nejen na naskladnéni/vyskladnéni zbozi, ale také na provadéni elementarnich
koordinacnich, planovacich, fidicich a vedoucich funkci v ramci logistického dodavatelského fetézce. Vedle
operativnich logistickych funkci vznikne tedy velky po€et mist pro vysokoSkolsky vzdélané zamé&stnance, ktefi
budou hrat centralni ulohu v celosvétové poprodejni organizaci Mercedes-Benz (napf. fizeni celosvétovych
servisnich kampani, fizeni nabéhu novych dild, fizeni dopravy, Fizeni rizik a Fizeni kvality, Fizeni dat, fizeni
dodavateld atd.).

Prostfednictvim lokalnich naborovych aktivit a odstupfiovaného navySovani poctu zaméstnanct bude
podporovano obsazeni administrativnich i skladovych pozic mistnimi pracovnimi silami. Spolupraci se $kolami
a ostatnimi vzdélavacimi zafizenimi v CR se ma navic zavést dlouhodoba mistni naborova politika, ktera se
bude postupné dale rozvijet. Celkem bude v centru v kone¢ném stavu pracovat pfiblizné 200 zaméstnanct
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v administrativnich a manazerskych pozicich a 400 v pozicich souvisejicich s obsluhou skladu. Tyto ve dvou
sménach, vzdy po 200 pracovnicich na sménu.

Dobré sousedstvi zaloZzené na vzajemné dlvére a pospolitosti s okolnimi obcemi jsou pro Mercedes-Benz
prvoradé. Spole¢nost chce s okolnimi obcemi spolupracovat a spole¢né hledat ten nejlepsi zplsob feseni.

Skladovaci hala

Skladova hala je spojenym objektem, z vice &asti. Ve skladové hale budou skladovany nahradni automotive
dily pro zajisténi poprodejniho servisu.

Hlavni skladova budova

Do haly budou pfivazeny nahradni dily zpravidla nakladni a kamionovou autodopravou z vyrobnich provozu,
odkud budou priibézné odvazeny produkty z vyrobnich a montaznich linek.

Na pfijmové ploSe za manipulaénimi mastky bude provedena fyzicka prejimka jednotlivych poloZzek dopravnich
zésilek, poloZzky budou roztfidény podle druhu a zaevidovany pocitatovych systémem. Po pfejimce bude
material uloZzen do pocitaCové evidovaného skladu - do paletovych, policovych, nebo stromec¢kovych regald,
do automatického skladu, do automatického zakladacového systému, do policovych regald patrovych
mezaninl, nebo na volnou skladovaci plochu. Drobné dily pak do policovych véZovych policovych skladu typu
Kardex, nebo budou stohovany na volnych plochach ulozené do palet s draténymi nadstavbami (podle,
velikosti, hmotnosti a po¢tu kusu dilu na skladé). Podle pokyn( fidiciho pocitatového systému pak budou
palety ukladany vysokozdviznymi voziky pfimo do uréenych uloZznych bunék regalového skladu.

Pokud bude vstupujici material uren pro velkoobjemové skladovani, bude pfi vykladani z kontejnert
dopravovan valeCkovou trati k stanovistim s uloZzenou paletou s draténymi velkoobjemovymi nadstavbami
nebo karténovymi bednami. Procedura identifikace zboZi bude stejna jako u vychystdvanych polozek. Toto
zbozi, pfevazné sezénniho charakteru bude umistovano do téchto palet/beden podle jejich nosnosti (az do
cca 1000 kg). Po naplnéni bude paleta manipulovana vysokozdviZznymi/systémovymi voziky na vymezené
ulozné misto v regalovém skladu. Z tohoto skladu pak nebude material vyskladfovan po kusech, ale po celych
paletach.

Manipulace s paletami, skladovacimi boxy a bednami bude provadéna elektrickymi akumulatorovymi
systémovymi vysokozdviZznymi voziky, systémovymi voziky nebo ru¢nimi paletovymi voziky.

Vyskladhovani uloZzeného materialu bude provadéno podle objednavek navazujicich velkoobchodnich
jednotek, které shromazduji pozadavky pfevazné autorizovanych servist a prodejc znacky.

Jednotlivé pozadované polozky pak budou podle pokynl pocitatovych evidenénich systém( odebirany
z uréenych ukladacich pozic regalovych/policovych skladu, resp. zuloznych mist na podlaze (pro
nepaletizovatelné zbozi). Ruéni odbér bude provadén pracovniky skladu ze spodnich skladovych vrstev, kdy
bude zboZi odebirano ze tfi spodnich uloZnych vrstev (odebiraci vySka do 190 cm). Po vyprazdnéni bedny na
odebiraci pozici, bude prazdna bedna odebrana a podle pokynd pocitaového evidenéniho systému
vysokozdviZznym vozikem do této pozice dopravena nova plna bedna se shodnym druhem zboZi.

Pro kusové objednavky zakaznikl sestavi evidenéni pocitacovy systém skladu seznam adres (vychystavaci
trasu), ze kterych budou jednotlivé polozky odebirany a pocty kust odebiranych z jednotlivych adres.
Vychystavaci pracovnici skladu pak budou postupné po uréené trase projizdét ruénim vozikem a z uréenych
adres budou ru¢né odebirat pozadované pocty kus(, které budou umistovat do beden uréenych pro prepravu
k uréenym zakaznikim. Po vychystani kompletni bedny/zasilky pro zakaznika bude bedna dopravena na
expedi¢ni plochu, skladnik provede fyzickou kontrolu a nasledné pocitac vytiskne expedicni doklady.

Podle rozvozovych plant pak budou pfipravené bedny nakladany do kamion(l a expedovany do navazujicich
velkoobchodu.

Expedované zbozi bude shromazdovano na expediéni manipulaéni ploSe, odkud budou palety a boxy
naloZeny na prostfedky externi nakladni autodopravy a odesilany odbératelim. Po pfipraveni poloZek podle
dodacich listd bude k manipulaénim rampam (polohovaci mastky s tésnicimi limci) pfistaven pFislusny
dopravni prostiedek (zpravidla nakladni automobil) a jednotlivé palety budou pomoci ruénich paletovych
vozik(i nalozeny.

V ramci skladovych procesu budou také zajiStovany pravidelné fyzické inventury skladovaného zbozi.

V hale budou kromé klasického skladovani v paletovych regalech i dalSi, méné obvyklé systémy skladovani
uvedené nize.
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Automatizovany sklad

V této Casti budou umistény paletové regaly po celé vySce haly, které budou obsluhovany automatickymi
vysokozdviznymi zakladaci. Pracovnici budou pfivazet palety na vstupni dopravnik, ten si bude palety
postupné automaticky odebirat, laserovou ¢teCkou Cist kody jednotlivych palet, pfes dopravnik posouvat
k automatickym zakladacim, a jimi ukladat palety automatiky na pozice ur¢ené pocitaovym systémem.
Vychystavaci proces bude opacny — po vzniku pozadavku na dodani palety s uritym dilem bude paleta
automaticky odebrana ze skladové pozice automatickym vysokozdviznym zakladacem, dopravena na
predavaci dopravnik, odkud bude odebrana pracovniky skladu.

Automaticky sklad boxu (sklad drobnych dilti)

Tento sklad bude fungovat obdobné jako vySe zminény automatizovany sklad, ale nebudou zde skladovany
celé palety, nybrz pouze unifikované plastové boxy se zbozim. Pracovnici budou pfivazet palety s plastovymi
boxy do pfejimaciho prostoru a budou jednotlivé boxy pfeskladavat na vstupni dopravnik, ktery je bude
posouvat pres Cteci zafizeni, to bude pfedavat informace z ¢arovych kédu na boxu pocitaovému systému.
Ten urci, do které fady bude box umistén, dopravnik jej pfiveze k dané ulicce, kde si box odebere automaticky
zakladac. V kazdé uli¢ce bude jeden &i vice zakladacu. Vychystavani boxd bude probihat opacné.

Dale budou na hale umistény stromeckové regaly pro uloZzené dlouhych dild, specialni regaly pro uloZeni skel,
pro uloZeni velkoobjemovych dill, valeckové regaly, a dal$i druhy skladovacich systéma.

Ostatni objekty - provoz

Administrativni budova

Jedna se o tfipodlazni budovu, ve které budou umistény kancelafe, jednaci mistnosti, serverovny, datové
centrum, recepce, kuchynky, tiskarské mistnosti a dal§i prostory pomocné pro administrativu.

Servisni budova

V této volné stojici jednopodlazni budové bude umisténa udrzbarska dilna opravy vysokozdviznych vozikl a
dal$iho strojniho zafizeni, sklad nahradnich dild, sklad chemikalii, mistnost technikd, otevifena kancelar,
kuchyné, kantyna pro cely provoz, socialni zazemi pracovnik(, mistnost bezpe¢nosti prace. Mistnost pro
udrzbu stroju a zafizeni bude vybavena typickymi dilenskymi stroji a zafizenim — soustruh, frézka, sloupové
vrtacky, brusky, ruéni naradi, pracovni stoly, a;.

Technicka budova

V této jednopodlazni budové budou umistény mistnosti zafizeni elektro a topeni, samostatné mistnosti pro
rozvodny VN, transformatory, rozvodny NN, kogeneraéni jednotky pro vyrobu elektfiny a tepla, kotelna. Kromé
toho bude v hale kancelaf udrzbaru téchto zafizeni, technicka mistnost, socialni zazemi.

Kogeneracéni jednotkou je plynem pohanéna turbina (motor), ktera vyrabi elektrickou energii a odpadni teplo,
ktere by pfi vyrobé elektrické energie nebylo vyuzito, je sméfovano pies tepelné vymeéniky a tim zuzitkovavano
pro vyrobu tepla pro pfipravu tepla vody pro vytapéni hal a ohiev teplé uZitkové vody.

Provoz kogeneracni jednotky je nastaven tak, aby se vyrobena elektfina plné spotfebovala v arealu, bez
dodavky do sité.

Hala pro nakladani s odpady

Jedna se o halu, do které budou svazeny veskeré odpady z haly. Odpady zde budou tfidény dle jejich druhu,
vysypavany do velkoobjemovych kontejner( a zpracovavany kompaktory. V hale budou umistény kancelare,
socialni zazemi, odpoc€inkova mistnost.

Hala pro prazdné obaly

Firma bude pro €ast svého zbozi pouzivat své vlastni opakované pouzitelné obaly, zejm. plastové boxy,
kovové klece. Tyto budou skladovany a shromazdovany v této hale, budou zde tfidény, pfipadné opravovany,
nebo likvidovany v protéjsi budoveé pro zpracovani odpadu. V hale budou umistény kancelare, socialni zazemi,
odpocinkova mistnost.

Hala pro nakladani s odpady a naproti lezici hala s prazdnymi obaly budou spojeny zastfeSenym dvorem,
ktery bude rovnéz slouzit pro skladovani prazdnych oballd a odpadi.
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B.1.6.4 Ostatni zasadni parametry zaméru

Skladovaci kapacita

V ramci upfesnéni projektu byly do tabulky Predpokladany skladovany sortiment (Tab. 5) zahrnuty polozky 11.
— 13. Ostatni skladovany sortiment se nelisi proti ptivodné oznamenému.

Nize (Tab. 5) jsou uvedeny predpokladané bilance skladovaného sortimentu nahradnich dill. Skute¢na
skladovana mnozstvi jednotlivych materiald budou proménliva v zavislosti na realném skladovacim programu
v daném &asovém Udobi. Udaje odpovidaji plnému strojnimu a personalnimu zaplnéni haly ve finalni fazi, na
kterou jsou dimenzovany skladovaci prostory a je pocitano finalni pozarni zatizeni a zabezpec&eni haly.

Tab.5 Prespokladany skladovany sortiment

Skladované Hmotnost

material mnozstvi materialu
[t] [t/rok]
1. Motorové dily 14 700 176 000
2. Elektronika 29 400 353 000
3. Dily brzdové soustavy 14 700 176 000
4. Dily palivové soustavy 7 400 89 000
5. Interiérové dily 17 600 211 000
6. Kabelaz 4 400 53 000
7. Pneumatiky 7 400 89 000
8. Plastové dily 22 100 265 000
9. Kovové dily 29 400 353 000
10. | Sklenéné okenni dily 11 000 132 000
11. | Baterie 12 000 145 000
12. | Provozni nehoflavé kapaliny 5600 67 000
13. | Hoflavé provozni kapaliny I. — IV. tfidy hoflavosti 2900 35000
Celkem 178 600 2144000

Dopravni napojeni a automobilova doprava

Koncept dopravy

Spole¢nost Mercedes-Benz jako predni technologicka spoleénost planuje budoucnost mobility. Aby bylo
mozné zajistit mobilitu kazdého automobilu, dodavky &i kamionu firmy, je dlilezité, aby bylo zajiSténo dodavani
nahradnich dilt po celém svété. Prvnim stupném systému je postprodejni sklad, tzv. HUB, ktery je predmétem
posuzovaného zaméru. Spole¢nost planuje, ze do svého nového logistického centra Mercedes Benz After-
Sales Logistic Center kazdy pracovni den pfijede a odjede pfiblizné 140 az 180 kamionu. Proces odbaveni
zhruba 75% kamionU bude dokonéen do 20:00.

Dopravu nakladnimi automobily budou zajistovat vyhradné automobily, které plni normu Euro 6.

Prijezdy: dily umistované v novém logistickém centru Mercedes Benz After-Sales Logistics Center budou
dovazeny kamiony zejména z vychodniho Némecka a zemi stfedni a vychodni Evropy. Pfedpoklada se zpétné
vytéZovani kamionl. Po doruceni dili budou nasledné naloZeny v logistickém centru pro odvoz do
velkoobchodnich skladu.

Odjezdy: piiblizné 10% vozidel pojede pfimo na letisté (Frankfurt a Lipsko). DalSich 10% odjizdé&jicich
kamionu pojede do centralniho skladu v Germersheimu za ucelem dalSi konsolidace. 80% odjizdé&jicich
dopravnich prostfedkl jsou pfimé zasilky a kontejnery pro nase velkoobchodni sklady.

Rizeni pfijezdd a odjezd(
Pro zajisténi optimalniho fizeni pfijezdl a odjezdl kamionl spolec¢nost pouziva inovativni softwarové
produkty, které umozni optimalni nac¢asovani kamiond a minimalizuji ¢ekaci dobu.

PFijezdy: spole¢nost planuje pouzit software ,Syncro Supply”, aby optimalizovala ¢asy pfijezdd kamion(
dodavajicich sou¢astky do novych lokalit. Syncro Supply umozriuje odesilatelim rezervaci pevnych ¢asovych

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2298-17-0/201 55/131
sk. zn. A



\/
Dokumentace posuzovani vliva zaméru 4‘

Objekt D8.7 (Mercedes - Benz After - Sales Logistics Center) ?(Jn;?é:r

wheeler

Usekl a pomaha synchronizovat dodavky s provozni kapacitou v mistech vykladky. Systém se uz pouziva v
jinych existujicich logistickych centrech Aftersales Logistics Centers s dobrymi vysledky co se tyce
minimalizace ¢ekaci doby a zjednoduSeni pFijezd.

Odjezdy: dalSi nastroj, ktery se uz pouziva v existujicich logistickych centrech, se nazyva Plan nakladani a
bude také zaveden v novém logistickém centru. Jedna se o interni nastroj spole¢nosti Merceds-Benz pro
monitorovani a fizeni pfijezdd a odjezdtl kamion( v procesu odjezdil. Rizeni mistni dopravy planuje sekvenci
nalozeni pro jednotlivda mista nakladky ve skladu a podava informace dopravcim. Vyhodou je jasny
harmonogram pfijezd( a odjezd( pfijizdé€jicich kamion( a naprosta transparentnost pro vS§echny zic¢astnéné
strany se zajisténim minimalnich ¢ekacich dob odjizdéjicich kamion(.

Oba systémy zajiStuji optimalni a spolehlivou kompenzaci nejvytizenéjSich ¢asl nakladky, souvislé vyuzivani
mist vykladky a nakladky a znaénou pomoc pfi snizeni ¢ekaci a parkovaci doby kamionu.

Logistika pfijezdii Logistika uvnit¥ Logistika
zavodu odjezdu

Nové logistické centrum After-Sales Logistics Zakaznici
Center

Dodavatelé

Bez systému

Reduced waiting times Unloading point

Obr.9 Systém fizeni dopravy

Se systémem

Spole¢nost Mercedes-Benz dale zvazuje moznost zavedeni aplikace s nazvem mRoad. Systém umozni lepsi
uroven automatizovanych pfijezd( jako napfiklad automaticky pFistup do skladu s automatickym rozpoznanim
poznavaci znacky a fizeni skute¢nych ¢asu kamionl ve skladu pfes SMS pred pfijezdem kamionu. Systém
je zaloZen na sledovani GPS bez nutnosti manualniho fidiciho centra a umozni daldi minimalizaci ¢ekaci a
parkovaci doby kamiond.

Parkovaci mista

| kdyz se predpoklada zavedeni softwarovych produktl za ucelem minimalizace ¢ekaci doby kamiond,
predpoklada se realizace dostate¢ného mnozstvi (95) parkovacich mist kamién( véetné socialniho zazemi
pro fidiCe

- Koncept sledovani dopravy

Abychom se vyhnuli projizdéni okolnimi obcemi, dostanou dopravci podrobny plan cesty a polohy pro vjezd
do skladu a fidi¢am pfi hledani cesty pomuze koncept dopravniho znaceni. Ridi¢i mohou pouzit pouze predem
uréené cesty. V pfipadé nedodrzeni uplatni spoleénost Mercedes-Benz na dopravce sankce.

Dopravni napojeni

V oznameni zaméru se uvazZovalo se tfremi pfimymi napojenimi arealu na stavajici komunikaci 11/608. Jedno
napojeni bylo navrzeno na severni strané pfi servisni budové, druhé pak na jihu, tfeti pak z parkovisté pro
nakladni automobily. V ramci optimalizace parametri zaméru doslo k upravé pocltu sjezdi z areélu na
vefejnou komunikacni sit.

Zamér bude na vefejnou komunikacni sit (komunikace 11/608) napojen dvéma pfimymi sjezdy (viz. pfiloha €.
1 —situace zaméru). Jeden sjezd bude slouzit pfedevsim pro nakladni dopravu a druhy sjezd u vratnice arealu
bude slouzit pro osobni dopravu.
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Automobilova doprava
VARIANTA 1

Areal bude generovat denné (jednosmérné) 380 jizd osobnich automobilli, 20 nakladnich automobild a 180
nakladnich souprav. Zaméstnanci budou pracovat ve dvousménném provozu, smény budou rozloZzeny dle
pozic (pracovnici skladu, management, kancelafské provozy) od 5.00 do 23.00 v noci pouze ochrana objektu.

VARIANTA 2

Areal mél dle podkladli oznameni zaméru generovat denné (jednosmeérné) 640 osobnich automobilt, 100
nakladnich automobiltl a 310 nakladnich souprav. Zaméstnanci méli pracovat v tfisménném provozu.

Ochrana ovzdusi

V ramci arealu se nepredpoklada provoz, ktery by byl vyznamnym zdrojem zneciStovani ovzdus$i. Zdrojem
znecisténi bude pouze vytapéni haly a doprovodnych objektll a ohfev TUV pfi soubézné vyrobé elektrické
energie plynovou kogeneraéni jednotkou a dale automobilova doprava.

S ohledem na fakt, Zze hodnocené zdroje nespadaji do vyctu zdroju s povinnosti kompenzaénich opatfeni,

nejsou kompenzacni opatfeni dle zakona 201/2012 Sb. pro tento zamér ulozena. Povinnost ulozeni
kompenzacnich opatfeni vyplyva z §11, odst. (5) zakona €. 201/2012 Sb. v platném znéni.

| pfesto s ohledem na stavajici imisni situaci v uzemi budou dodrZzovana nasledujici preventivni opatfeni
k eliminaci prasnosti vlivem provozu zaméru:

» pravidelné &isténi komunikaci, parkovisté a manipulacnich ploch,

» ocista komunikaci po skon&eni zimniho obdobi za u€elem odstranéni posypového materialu.

Ochrana vody a vodniho prostredi

V provozech se pouziva voda jako myci prostfedek pfi uklidu a Cisténi znecisténych podlah haly (cca 200
m3/rok). Ropné latky — rozpoustédlové Cistici prostifedky a dalsi pripravky budou pouzivany minimalné a
v pfipadé Ze ano, budou skladovany v mensich obchodnich obalech pfimo na pracovistich jejich pouzivani.
P¥i jejich event. aniku budou uniklé zbytky odstrafiovany utérkami, hadrami nebo sorpénimi pfipravky. Stejné
jako pouzité Cistici utérky budou tyto latky separovany a odstrafiovany jako nebezpeény odpad.

V zimnim obdobi bude omezena Gdrzba povrchl solenim (v inosné mife bezpeénosti), ktera bude nahrazena
mechanickou udrzbou (v€asné odhrabovani ¢i odmetani snéhu) s ohledem na snizeni solnosti odvadénych
srazkovych vod.

Zaméstnanci
VARIANTA 1

Klient pocita s maximalni automatizaci provozu, tedy se predpoklada relativné nizky pocet zaméstnancu.
V optimalizované varianté se tedy v arealu pfedpoklada cca 600 zaméstnanc(i z toho 200 v administrative.
Provoz se pfedpoklada dvousménny v Sestidennim cyklu.

VARIANTA 2

V arealu se v plvodni varianté (Oznameni zaméru) pocitalo s maximalnim poétem zaméstnancl cca 900
z toho 290 v administrativé. Provoz se predpokladal tfisménny véetné vikendu.

B.l.7 Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Zahajeni stavby IV Q/2018
Dokonceni stavby I Q/2020
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B.I.8 Vycet dot€enych uzemné samospravnych celku
Dotéeny budou nasledujici Uzemné samospravné celky:
kraj: StfedocCesky StfedocCesky kraj
Zborovska 11
150 21 Praha 5
tel: (+420) 257 280 111

obec: Uzice Obec Uzice
Nadrazni 200
277 45 Uzice u Kralup n. VIt.
tel.: (+420) 315 728 051

obec: Chvatéruby Obec Chvatéruby
Chvatéruby 230
278 01 Kralupy nad Vltavou 1
tel.: (+420) 315 787 045

obec: Kozomin Obec Kozomin
Kozomin &.p. 28
277 45 p. Uzice
tel: (+420) 724 179 612

B.I.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9b odst. 3 a spravnich organu, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, kolaudaéni rozhodnuti:
Méstsky ufad Kralupy nad Vitavou
Stavebni urad
Palackého nam. 1

278 01 Kralupy nad Vitavou
tel: (+420) 315 739 909

Rizeni o povoleni k nakladani s povrchovymi a podzemnimi vodami:
Méstsky ufad Kralupy nad Vitavou
Odbor zivotniho prostredi
Palackého nam. 1
278 01 Kralupy nad Vitavou

5 tel: (+420) 315 739 921

Rizeni o vydani povoleni provozu stacionarniho zdroje:
StfedocCesky kraj
Zborovska 11

150 21 Praha 5
tel: (+420) 257 280 111
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B.Il  Udaje o vstupech (zejména pro vystavbu a provoz)

B.Il.L1 Puda
Pramyslovy areal bude realizovan na téchto parcelach:

k.u. Uzice u Kralup nad Vitavou — 75/1, 76, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 91/1, 92, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105,
106, 115, 484, 485/1

k.0. Chvatéruby - 171/1, 171/13, 171/14, 171/15, 171/16, 171/17.

VSechny zminéné parcely (vyjma parcely 485/1) jsou dle katastru nemovitosti fazeny jako druh pozemku orna
puda s ochranou ZPF (zemédélsky padni fond). Parcela 485/1 je fazena jako ostatni plocha.

Zabor ZPF
V ramci realizace zaméru se predpoklada vynéti ze ZPF. Predpoklada se zabor ZPF o plase 460 465 m2,
Z toho: Zastavéné plochy 241 193 m?

Zpevnéné plochy 90 641 m2

Zelen 128 631 m?

VétSina plochy (78%) jsou pldy s niz§im stupném ochrany. Podrobny popis jednotlivych parcel ZPF je uveden
v nasledujicich Tab. 6 a Tab. 7.

Tab.6 Popis parcel s ochranu ZPF dle katastru nemovitosti — k.t. Uzice u Kralup Nad Vitavou

Parcela  kultura e trvaly zabor .4 pgpgy tF- °Z°F',‘;a"y

75/1 orna puda 6 982 6 662 12110 \%
320 12113 \%
76 orna puda 51 421 51 131 12110 I\
290 12213 \%
79 orna puda 47 522 47 522 12110 \Y,
80 orna puda 14 146 11 673 12110 \Y
2 473 10501 1l
83 orna puda 14 218 5971 10501 1l
236 10600 1l
8011 12110 \Y
84 orna puda 19738 19738 12110 \Y,
87 orna puda 18 623 838 12213 \Y
17 785 12110 I\
88 orna plda 18 221 1 596 10600 I}
10 431 12110 v
6 194 10501 I}
91/1 orna puda 22 698 4 549 10600 1l
12 138 12110 v
6011 10501 1]
92 orna plda 16 718 16 292 12110 \%
426 12213 \%
94 orna plda 5265 5265 12110 \%
95 orna plda 18 735 5189 10600 1l
10 136 12110 \%
3410 10501 1l
98 orna plda 25 522 2915 10501 1l
14 040 12110 \%
8 567 10600 Il
99 orna puda 4 805 4631 12110 \Y,
174 12213 \Y,
100 orna puda 18 030 1471 10501 1l
9812 12110 I\
6 747 10600 1l
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Parcela  kultura L ""a"r’nzza"“ kéd BPEJ °Z°|;‘;a"y
103 orna puda 11 416 4 407 10600 1l
10 12213 \Y,
6 586 12110 \%
413 10501 1l
104 orna puda 7 178 3028 10600 1l
300 12213 \%
3711 12110 \%
139 10501 1l
105 orna puda 44 291 1212 12213 \%
22 498 10600 1]
20 578 12110 I\
3 10501 1]
106 orna puda 15 934 12 046 10600 1l
238 12213 \%
3650 12110 I\
115 orna puda 6 750 6 12213 \%
6 198 10600 1l
546 12110 \Y
484 orna puda 3065 57 12213 \%
3008 12110 \Y

Tab.7 Popis parcel s ochranu ZPF dle katastru nemovitosti — k.. Chvatéruby

Parcely  kultura vyméra tvalyzabor g gpgy - OShrAnY
1711 orna puda 2830 2830 12213 \%
171/13 orna puda 439 184 12213 \%
154 12113 \%
101 12110 I\
171114 orna puda 6 967 6 544 12213 \%
352 12110 \Y,
71 12113 \%
171/15 orna puda 18 284 11 420 12213 \%
6 863 12110 \Y
1 12113 \%
171/16 orna puda 9142 8 995 12213 \%
147 12110 \Y,
17117 orna puda 31525 1503 12110 I\
30 022 12113 \%

NiZe v Tab. 8 je uveden trvaly zabor v m? dle tfid ochrany ZPF a k.u.

Tab. 8 Velikost trvalého zaboru dle tfid ochrany ZPF a katastralniho uzemi

ik ‘(’;'F‘,’;;‘)y Al k;“;a”\f;;‘i,‘;l'f'(f:‘ ;‘)p k.4. Chvatéruby (m?) Celkem (m?)
. 0 0 0 0
Il. (10600, 10501) 104 061 104 061 23
. 0 0 0 0
V. (12110) 283 346 8 966 292 312 64
V. (12113, 12213 3 871 60 221 64 092 14
celkem 391278 69 187 460 465 100

Z tabulky vySe je patrné, Ze 78% orné pldy, ktera bude v ramci zaméru vynata, tvofi pudy s tfidou ochrany IV
a V. Toto jsou pudy s nizkou produkéni schopnosti a je mozné je ze ZPF vyjmout.

Zbylych 23% tvofi pudy Il. tfidy ochrany ZPF. Jedna se o pudy v severovychodni Casti Uzemi v katastralnim
Uzemi Uzice. Pldy Il. tfidy ochrany jsou obecné jen podminéné odnimatelné a s ohledem na Uzemni planovani
také jen podminéné zastavitelné. V daném Uzemi je schvalena primyslova zéna a dle tzemniho planu jsou
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pozemky s témito pidami zahrnuty do této zény, tedy s vynétim téchto pud se v ramci Uzemniho planovani
pocitalo.

Skryvka kulturnich vrstev pudy a jejich vyuZiti

V ramci realizace zaméru se dle pfedbéznych pedologickych prizkumu a navrhu stavby prfedpoklada skryvka
cca 172 270 m3 ornice a 18 450 m?3 podorni¢i. Podorni¢i bude v ramci stavby vyuZito jako podkladova vrstva
pro Ucely sadovych Uprav na stavbou dokonéenych pozemcich. 18 450 m3 podorni¢i bude rozprostfeno na
plochu zelené tj. 128 631 m2 ve vrstvé 14 cm. Na rozprostiené podorni¢i bude dale rozprostfena ornice o
mocnosti 10 cm tj. 12 863 m3. Prebytek ornice bude vyuzit dle ,Dohody o vyuZziti ornice”, kterou uzavre investor
stavby s odbératelem ornice a pfedlozi ji organu ochrany ZPF v nasledujicich krocich projektové pfipravy.

Zabor PUPFL

Realizaci arealu nedojde k dot¢eni pozemk pro pInéni funkci lesa.

B.Il.2 Voda

Reseni napojeni na zdroj pitné vody
Pitna voda bude vyuzivana pro potfeby zaméstnancu arealu. Nepfedpoklada se vyuziti vody pro technologie.

Skladovy areal bude napojen novym vodovodnim fadem PE100 d225PN 16 (DN 200), ktery bude napojen na
vodovod DN 200 postaveny v ramci vystavby logistického parku UZice (LPU). Vodovod pro LPU je na napojen
na vodovod DN 800 (zelezobeton). Jedna se o vefejny vodovod propojujici Kladno a Mélnik, ktery provozuje
spole¢nost Vodarny Kladno — Mélnik, a.s. (VKM). Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vefejny vodovod, je
zajisténa pozadovana kvalita pitné vody na pfedepsané urovni. Vodovod je provozovan v tlakovém pasmu
286,7 az 281,5, to je 0,9 — 0,85 MPa.

Napojeni bude provedeno pinym poétem Soupat. Délka vodovodniho fadu je 987,32 m.

Podchod pod Zelezni¢ni trati a vodoteli bude proveden protlakem DN 400. Na za¢atku a konci protlaku bude
osazeno Soupé. Na trase vodovodu budou osazeny hydranty pro odvzdudnéni a odkaleni.

Z nového vodovodniho fadu bude provedena pfipojka PE 100 d225 PN 16 (DN 200) do arealu D8.7. Délka
vodovodni pfipojky je 4,80 m. Tato pfipojka bude ukonena ve vodomérné Sachté tésné za hranici arealu. Ve
vodomérné Sachté bude osazena vodomérna sestava DN 200 se sdruzenym vodomérem DN 150/40. V arealu
budou na pfivod vody napojeny administrativni budovy, sklad a bude zajist€no doplfiovani nadrzi SHZ a
pozarni zabezpeceni arealu.

Od vodomérné Sachty pokracuje arealovy vodovod DN200. Z tohoto vodovodu budou napojeny jednotlivé
administrativni vestavky pfipojkami d63. V objektu bude osazena redukce tlaku na 0,5 MPa a podruzné
fakturacni méfeni. Vodoméry budou vybaveny pro dalkovy odecet. Dale bude v objektu osazen elektroventil s
vazbou na havarii CS splaskové kanalizace. Tento ventil bude mozné ruéné spustit s tim, Ze bude kontrolovana
hladina v CS, kde je pfipravena akumulace na cca prvni den provozu. Obdobné budou napojeny vratnice
potrubim d32. Dale budou napojeny dva objekty SHZ potrubim DN150.

Vodovod je v aredlu zokruhovan kolem haly, takZe je vytvofen jeden zakladni okruh. Dale jsou na trasach
navrzena délici Soupata tak aby maximalni vzdalenost mezi Soupaty nepfekrocila 350 m.

Uzitkova voda

Kromé arealovych rozvodu pitné vody budou vybudovany i uzaviené rozvody pro vodu uzitkovou pro
splachovani toalet. Pro tento u€el bude vyuzivana zachycena deStova voda ze stfech budov a dale Seda
splaskova voda (tj. dle EN 12056 splaskova odpadni voda, které neobsahuji fekalie a moc). Tyto vody (3edé
splaskové a deStové) budou akumulovany v retenéni nadrzi s osazenym filtrem, &erpadlem, hladinovym
shnimacem, automatickou doplfiovaci jednotkou a vybudovanymi rozvody dopousténim pitné vody v pfipadé
potfeby. Na tento systém budou napojeny WC v arealu.

Predpokladana spotieba téchto vod je cca 15 m? denné tedy cca 5475 m3/rok.

Potreba pitné vody

Vypocet potfeby vody vychazi ze smérnych €isel roéni potfeby vody uvedenych v pfiloze €. 12 vyhlasky &.
428/2001 Sb. v aktualnim znéni pro vypocet potieby vody, kterou se méni vyhladka Ministerstva zemédélstvi
€. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu
a o zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich pfedpisu, a z ucelené
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metodiky pro vypoCet potfeby vody dle smérnice €. 9/1973 vydané Ministerstvem lesniho a vodniho
hospodarstvi CSR a Ministerstvem zdravotnictvi CSR.

Primérna spotreba pitné vody vypoctena dle vyse uvedené legislativy bude pro areal cca 51,5 m3/den coz je
cca 18 800 m3/rok. (PGvodni odhad pro potfeby zaméstnancud byl 25 000 m3/rok).

V provozu se bude voda pouzivat (mimo pro potfebu zaméstnancl) pouze jako myci prostfedek pfi Uklidu a
¢isténi znecisténych podlah vyrobni haly (max. objem cca 200 m3/rok).

Pozn. Mnozstvi spotieby pitné vody je uvedena jako maximalni. Jak je vy3e uvedeno v arealu bude vyuzivana
také tzv. voda uzitkova, ktera pithou bude nahrazovat. Pfi vyuzZiti této vody je mozné spotfebu pitné vody
v obou variantach ponizit o cca 15m? denné, tj. cca 5475 m3/rok.

Pozarni voda

Na pozarnim vodovodu budou v ur€enych mistech vysazeny nadzemni hydranty pro odbér pozarni vody.
VSechna odbérna mista budou napojena se 100% zalohou, zajiSténou zokruhovanim rozvodu nebo ulozenim
soubézné dvojice potrubi. Nadzemni nadrz SHZ bude umisténa v jihovychodni ¢asti arealu. Pozarni stanice
pak bude umisténa v zapadni ¢asti arealu pfi parkovisti pro nakladni automobily.

B.1l.3 Ostatni pfirodni zdroje

V ramci zaméru nebudou vyuZzivany surovinové zdroje. Lze pouze konstatovat kompletni vyuZiti vykopovych
materiall pro terénni Gpravy. Bude tak vyuzito i Stérkopiskl z okrajové, netézené €asti sousedniho loziska.

B.lIl.4 Energetické zdroje

Parametry energickych zdroji jsou v Dokumentaci vlivi proti Oznameni zaméru upfesnény na zakladé
podrobnéjsich energetickych propoctt.

Elektricka energie

Pfipojeni na distribu¢ni elektrorozvodnou soustavu VN 22kV bude z pfechodové rozvodné stanice vybudované
v ramci samostatné akce CEZ. Z této stanice povedou arealové rozvody VN do objektu strojovny, kde budou
umistény rozvody VN, trafostanice a rozvodny NN, ze kterych budou napajeny jednotlivé objekty. Caste¢né
se pfedpoklada vyroba el. energie pomoci kogeneracnich jednotek.

Nova pfipojka VN pro areal bude vedena zemnim kabelem ze stavajici VN spinaci stanice 22 kV Kralupy.
PFipojka bude ukon&ena v prechodové TS, ktera se umisti na pozemku &. 171/17 k.4. UzZice. Vybudovani
pFipojky VN a ptechodové stanice je predmétem samostatné stavby CEZ, na zaklad& smlouvy o pFipojeni mezi
investorem a distributorem elektrické energie.

Spotreba elektrické energie
Predpokladana spotieba:

5120 MWh/rok — pro technické zafizeni budov
8 800 MWh/rok — pro zafizeni uzivatele a skladovaci technologie

Elektricka energie bude &aste¢né pokryta z vlastni kogeneraéni jednotky v mnozstvi cca 2354 MWh/rok.

Zemni plyn

Zemni plyn bude vyuzivan pro vytapéni haly a doprovodnych objektt a pro ohfev TUV a také pro vyrobu ¢asti
elektrické energie (pfedpoklada se vyuZiti dvou kogeneraénich jednotek).

Napojeni na verejnou sit

Plynovodni pfipojka bude napojena na stavajicim plynovodni fad DN 225 v obci Uzice. Na zakladé prepodtu
vykonu VTL RS UZice v majetku RWE GasNet, s.r.o. bylo zjisténo, ze RS je schopna dodat pozadované
mnozstvi plynu po vyméné plynoméru v této RS.

Od mista napojeni bude plynovod PE100 d160 (160 x 14,6) v celkové délce 2 019 m veden v komunikaci z
velké Casti soubézné s vytlakem splaskové kanalizace. Na konci plynovodu (1,5 m pfed zaslepenim) bude
napojena pfipojka d110 pro areél v délce 3,1 m. Sloupek s HUP je navrZen na hranici pozemku a je k nému z
aredlové strany zfizena pfistupova cesta.
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Od mista napojeni bude plynovod DN 160 v celkové délce 2019 m veden v komunikaci z velké asti soubézné
s vytlakem splaskové kanalizace.

Spotfeba zemniho plynu
Vzhledem k charakteru provozu (skladovaci) se spotfeba pro technologii nepfedpoklada.

Dle energetického vypoltu byla zjiSténa spotfeba zemniho plynu pro vytapéni cca 10 170 MWh/rok. Dle
pramérné vyhievnosti plynu od RWE 1 m3 = 10,62 kWh, Ize pak pocitat se spotfebou cca 960 000 m3/rok.

Provozovatel zaméru predpoklada vyuzivani slunecnich kolektor(i na ohfev urcitého podilu teplé uzitkové
vody, ktera nahradi ohfev plynem. Tento uspofena plyn neni z konzervativnich divodd od vySe uvedené
celkové spotfeby odecten.

Material a suroviny

Seznam a mnozstvi skladovanych materialt je uveden v kapitole B.1.6, Tab. 5.

B.Il.5 Biologicka rozmanitost

Zameér je umistovan na plochy intenzivné obhospodarovanych poli, které obecné se vyznacuji péstovanim
monokultur zemeédélskych plodin, a to v rozsahlych lanech pravidelné oSetfovanych herbicidy. Plevelni druhy
na téchto plochach maji malou pokryvnost a vyskytuji se pfedevSim na okrajich, v uzkych pruzich
nezasazenych herbicidy. Tyto plochy nenabizeji dostatek refugii ani potravnich pfilezitosti pro zivocichy.
Vzhledem ke strojovému obdélavani pldy nejsou tyto plochy vhodnym biotopem pro fadu zivo€ichu a trvale
se zde vyskytuji pouze nékteré druhy s vysokou populaéni dynamikou (napf. hrabo$ polni Microtus arvalis).

Vzhledem k charakteru Uzemi zamé&r nebude mit naroky na biologickou rozmanitost dot€eného uzemi.
Realizaci ozelenéni a retenéné vsakovaciho poldru se biologicka rozmanitost diky realizaci zaméru muaze
zvysit.

B.Il.6 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Napojeni zaméru na verejnou komunikacni sit

Napojeni areadlu na vys$si komunikacni sit' je v Dokumentaci viivi proti oznameni zaméru upresnéno a
optimalizovano.

Zamér bude na vefejnou komunikacni sit (komunikace 11/608) napojen dvéma pfimymi sjezdy (viz. pfiloha €.
1 —situace zaméru). Jeden sjezd bude slouzit pfedevsim pro nakladni dopravu a druhy sjezd u vratnice arealu
bude slouzit pro osobni dopravu.

Po vyjezdu z arealu je nakladni doprava z komunikace 11/608 sméfovana na komunikaci [11/0081 ve sméru exit
9 UZice a dale na dalnici D8.

Rozpad dopravy zaméru v Sirsi komunikacni siti

Tato kapitola je FeSena varianté. Diky variantnosti zaméru v dopravnim zatiZzeni se pak variantnost promita
také do mnoZstvi dopravy na jednotlivych vyznamnych usecich komunikaci ve sledované komunikacéni siti.
RozloZeni dopravy na jednotlivé useky komunikaci je pak procentualné u obou hodnocenych variant totozny.

Rozpad dopravy byl feSen v ramci Dopravni studie (pfiloha &. 3), této Dokumentace. NiZze uvadime sledovanou
komunikaéni sit’ (Obr. 10).
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Poddil zatiZeni pfi realizaci varianty 1 zde posuzovaného zaméru na vybranych vyznamnych uUsecich v roce
2020 po realizaci zaméru je uveden v Tab. 9. (podrobnéji i pro rok 2040 pak v pfiloze ¢ 3 Dopravni studie).

Tab.9 Podil zaméru na zatizeni vyznamnych tsekt ve vyhledu pro rok 2020

usek €. 2 smér Kralupy nad

Vitavou OA LNA TNA CELKEM podil (%)

bez projektu 10896 529 493 11918 100
podil zdméru Objekt D8.7 152 4 0 156 1,3
s projektem 11048 533 493 12074 101,3

usek €. 4 smér Kozomin CELKEM

bez projektu 9018 790 481 10289 100
podil zaméru Objekt D8.7 76 4 0 80 0,8
s projektem 9094 794 481 10369 100,8

usek é. 14 smér Uzice CELKEM

bez projektu 8045 609 1103 9757 100
podil zaméru Objekt D8.7 114 8 0 122 1,3
s projektem 8159 617 1103 9879 101,3

usek é. 15 D8 smér Usti nad Labem CELKEM
bez projektu 34141 3715 8046 45902 100
podil zameéru Objekt D8.7 114 12 114 240 0,6

bez projektu

42141

4571

10134

56846

s projektem 34255 3727 8160 46142 100,6
usek €. 16 smér Praha OA LNA TNA CELKEM podil

100

podil zaméru Objekt D8.7

152

8

216

376

0,7

s projektem 42293 4579 10350 57222 100,7
usek €. 19 smér Veltrusy OA LNA TNA CELKEM podil

bez projektu 3977 286 702 4965 100
podil zameéru Objekt D8.7 152 4 0 156 3.1
s projektem 4129 290 702 5121 103,1
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Rozdé&leni dopravy je shodné s variantou 1, podil vyvolané dopravy na jednotlivych Usecich je diky vy3ssi
pfedpokladané dopravé vazané na zamér vyssi.

Podrobné udaje pro roky 2020 a 2040 pro tuto variantu Ize dohledat v pfiloze €. 3 Dopravni studie.

Autobusova doprava

Je planovano napojeni arealu na autobusovou dopravou. Bude vybudovana jedna novéa autobusova zastavka
(pravdépodobné vedle parkovisté nakladnich automobild u hlavniho vjezdu do arealu). Dopravni spojeni
budou podle pfedpokladu zajistovat tfi linky A (Kladno, Slany, Kralupy n./Vl.), B (Litomé&fice, Roudnice n./L.)
a C (Praha Letfany, Neratovice, Mé&lnik). V pfipadé potieby je uvazovana dodate¢né kyvadlova linka z Prahy
Lethan. Linky budou zajistovat sou¢asnou obsluhu s jiz budovanym objektem Makro D8.2. Celkem Ize
uvazovat o maximalné 20 spojich za den na 4 vySe uvedenych linkach.

Vybudovani kruhového objezdu

V ramci zkapacitnéni silni¢ni sité v SirSim Uzemi je planovano vybudovani v misté kfizovatky komunikaci 11/608
a 111/0081 nového kruhového objezdu. Okruzni kfizovatka zvySi bezpecnost a plynulost dopravy na této jinak
rozlehlé kfizovatce. V sou€asnosti spole€nost CTP Invest spol. sr.0. zajituje dokumentaci pro uzemni
povoleni (,Okruzni kfizovatka silnice 11/608 se sil. 11/0081 v Kozomin&“). Stavbu bude realizovat SUS
StfedoCeského kraje. Realizace kruhového objezdu bude realizovana v nasledujicim roce, tedy dfive, nez
bude do provozu uveden zde posuzovany zamér.

Vykres planovaného kruhového objezdu je uveden jako Obr. 11.

OKRUINI KA QOVA THA S L. U508 S £.S L. INOSY

il
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o R heid
o e

e
50101 oxrigiling QOVATKA
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ZAKRES STAVBY DOKATASTRALNI ORTOFOTOMAPY

Obr. 11 Planovany kruhovy objezd

Jina technicka infrastruktura
Zamér bude napojen na potfebné sité, které jsou v uzemi dostupné. Popis napojeni - viz. pfislusné kapitoly.

V ramci realizace zaméru dojde k prelozce dvou VN 110 kV, které kfizuji pozemek od jihu k severu. Dale byl
v Uzemi zaznamenan meliora¢ni systém, v dnesni dobé jiz nefunkéni — tento systém bude v ramci stavby
zlikvidovan.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2298-17-0/201 65/131
sk. zn. A



\

-~
amec

foster
wheeler

Dokumentace posuzovani vlivi zaméru
Objekt D8.7 (Mercedes - Benz After - Sales Logistics Center)

B.III  Udaje o vystupech (zejména pro vystavbu a provoz)
B.Ill.1 Znedisténi ovzdusi, vody, pudy a pudniho podlozi
B.IIL.1.1 Zneciténi ovzdusi

Bodové zdroje

Vytapéni haly bude zajisténo prostfednictvim plynového motoru/motord kogeneraéni jednotky o tepelném
vykonu cca 1 000 kW (pfikon v palivu do 2 300 kW). Je uvazovano s rocni spotfebou plynu 957 627 m3/rok.

Spaliny od KJ budou vedeny do samostatného nerezového vyduchu nad stfechu objektu strojovny. Mnozstvi
suchych spalin bude dosahovat cca 3 500 m3/hod. Teplota spalin se uvazuje 120°C.

Predpokladané maximalni hodnoty emisi Skodlivin ze spalovani zemniho plynu jsou uvedeny v Tab. 10. Emise
byly konzervativnhé vypocteny s pouzitim maximalnich povolenych koncentraci relevantnich Skodlivin dle
vyhlasky ¢. 415/2012 Sb. (500 mg/m3 pro NOx a 650 mg/m?3 pro CO).

Tab. 10 Maximalni hodnoty emisi znecist'ujicich latek ze zdroju spalujicich zemni plyn

Tepelny

Spotieba zemniho

prikon plynu fer =
kw m?3.rok"! m3.h"! g.h kg.rok-! g.h kg.rok-!
1000 957 627 240 1750 6 983 2275 9077

Liniové zdroje
Dopravni napojeni zaméru je pfimo na silnici 11/608 v Useku mezi obcemi Veltrusy a Kozomin.

VARIANTA 1

Dle aktualizovanych udaji bude zamér generovat denné (jednosmérné) 380 jizd osobnich automobill, 20 jizd
nakladnich automobilt a 180 jizd nakladnich souprav.

VARIANTA 2

Pro zamér bylo v Oznameni zaméru konzervativné navrzeno (jednosmérné) 640 jizd osobnich automobild,
100 jizd nakladnich automobild a 310 jizd nakladnich souprav.

Emise z dopravniho provozu v arealu

Emise jednotlivych znecistujicich latek z provozu v arealu zaméru (v€etné provozu po manipulaénich plochach
a parkovistich osobnich vozidel) uvadi dle jednotlivych hodnocenych variant Tab. 11 a Tab. 12.

Tab. 11 Emise z dopravniho provozu v arealu zaméru — Varianta 1

Vypoétovy Znedist'ujici

rok latka [\[0)4 Benzen Benzo(a)pyren
g/den 2097.0 6832.1 1810.8 32.6 0.090
2020
kg/rok 765.4 2493.7 661.0 11.9 0.033
g/den 1240.5 6734.9 1728.9 21.1 0.090
2040
kg/rok 452.8 2458.2 631.0 7.7 0.033

Tab. 12 Emise z dopravniho provozu v arealu zaméru — Varianta 2

Vypoétovy Znedistujici

rok latka [\[0)4 Benzen Benzo(a)pyren
g/den 3755.4 9954.5 2687.7 62.4 0.134
2020
kg/rok 1370.7 3633.4 981.0 22.8 0.049
g/den 2194.9 9781.0 2540.7 40.2 0.134
2040
kg/rok 801.1 3570.1 927.4 14.7 0.049
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PFi dodrzovani preventivnich opatfeni k eliminaci praSnosti uvedenych v kapitole 5.5 rozptylové studie (pfiloha
€. 5) a také v kapitolach B.1.6 a D.IV tohoto dokumentu Ize v realném provozu o€ekavat emise tuhych
znecistujicich latek v arealu zaméru podstatné nizsi, nez je vypodteno.

B.Il.1.2 Znedisténi vody

V ramci realizace zaméru se nepredpoklada znecisténi vod at’ povrchovych €i podzemnich. Zamér nebude
produkovat technologické odpadni vody.

Splaskové vody

Do splaskové kanalizace budou napojeny veskeré vody z hygienického zazemi vSech objektl arealu
(komunalni splagkové vody). Splagkové vody budou svedeny na COV UZice, u které se pitedpoklada v dobé
realizace zaméru intenzifikace pro vyhledovou kapacitu 4000 EO. Provoz posuzovaného arealu je podminén
vyfe$enim odvadéni splaskovych vod, zde rozsitenim (realizaci intenzifikace) COV Uzice.

Vzhledem k ochrané vodniho toku Cernavka (kaprova voda) jsou na odtoku z COV navrzené hodnoty
koncentrace znecisténi v souladu s metodickym pokynem v pfiloze NV ¢&. 401/2015 Sb. Z vypod¢tl uvedenych
ve ,Studii feSeni nakladani s vodami v arealu...” (pfiloha &. 8), je patrné, ze vody vypousténé z arealu budou
spliiovat pozadavky na gistotu vod vypousténych do vodniho toku. Parametry vod vypousténych na COV Uzice
budou odpovidat parametriim, na které bude intenzifikovana COV projektovana.

Srazkové vody

V prostoru navrzeného priimyslového arealu se budou vyskytovat dva druhy znecisténych srazkovych vod.
Jedna se o mirné znecisténé vody ze stfech haly, provoznich a administrativnich objekt(l. Druhym typem
srazkovych vod jsou srazkové vody stifedni az vysoké miry znecidténi dle TNV 75 9011, které pochazeji ze
zpevnénych ploch a parkovist. Tyto vody mohou byt kontaminovany uhlovodiky C10-Ca0, c0Z je oznaceni pro
zbytkové znecisténi lehkymi kapalinami dle nafizeni vlady &. 229/2007 Sb. Tento typ znecisténi byl v dfivé;si
legislativé oznadovan jako NEL (nepolarni extrahovatelné latky). Pfed vypusténim do retenéné vsakovaciho
poldru budou tyto vody upraveny tak, aby splfiovaly limity pro vypousténi do povrchovych vod. Tento limit je
stanoven na hodnotu 0,2 mg/l (C10-Cao).

B.111.1.3 Znecisténi pid a pldniho podlozi

PFi realizaci zaméru dojde ke skryvce humusového horizontu i pidniho podlozi v Uzemi. Zemina bude uloZena
na mezideponii a bude nasledné vyuzita k terénnim upravam uzemi. Pfi dodrzovani naslednych opatfeni se
nepredpoklada znecisténi pad ani puadniho podlozi v izemi:

» P¥i ukladani na deponie bude zabezpecena deponie proti nadmérné erozi.

» PFi skryvani, manipulaci a ukladani skryté zeminy na deponie bude zabezpeCeno, aby nedoslo kK jeji
kontaminaci.

Samotny provoz zadméru nebude vzhledem ke svému charakteru a pfi dodrzovani vSech platnych zakonnych
norem zplsobovat znecistovani pidy ani podlozi.
B.11l.2 Odpadni vody

V arealu bude realizovana oddilna kanalizace (splaskové vody, srazkova voda).

Splaskové vody
Reseni odvodu splaskovych je v Dokumentaci viivii zaméru v porovnéni s oznémeni zaméru upfesnéno.

Splagkové vody budou likvidovany na COV Uzice. Veskeré vypousténé vody musi spliiovat parametry
pozadované provoznim fadem kanalizace a COV pro obec UZice. Vzhledem k tomu, Ze stavajici COV Uzice
jiz nema dostate¢nou kapacitu pro Cisténi vod pro o¢ekavany rozvoj bydleni v obci a zaplfiovani pramyslové
zbény, bude realizovano jeji rozSifeni.

Rozsiteni COV Uzice je fe$eno samostatnym projektem pro dodateénou kapacitu 1500 ekvivalentnich
obyvatel (145 m3/den) na 4000 EO.

Realizace rozsifeni kapacity COV UZice prob&hne v obdobi do zprovoznéni zaméru.
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Do splaskové kanalizace budou napojeny veskeré vody z hygienického zazemi vSech objektl arealu
(komunalni splaskové vody). Splaskové vody z provozu kantyny budou odvadény pfes lapak tuku o dostate¢né
ucinnosti.

Splasgkové vody se budou shromazdovat v jimce erpaci stanice. Cerpaci stanice splagkovych vod je navrzena

podzemni, osazena dvéma cEerpadly s vytlaénou kapacitou Q = 7,5 I/s a s akumulaénim objemem 15 m3.
Spole¢né s objemem splaskové kanalizace v arealu je akumulaéni objem dostate¢ny na celych 24 h provozu.

Trasa vytlaku bude vedena soubézné s plynovodni pfipojkou. Délka vytlatného potrubi dn110 je 1685 m. Na
trase bude v misté podchodu pod dalnici potrubi vedeno v protlaku DN200 délky 55,50 m.

Produkce splaskovych vod bude zhruba odpovidat spotfebé pitné a uzitkové vody a jeji mnoZstvi je umérné
po¢tu zaméstnanc(l. V optimalizované varianté (600 zaméstnancu) se pfedpoklada produkce cca 18 800
m3/rok. Ve varianté puvodni, uvadéné v oznameni (900 zaméstnancl) se predpoklada max. 25 000 m3/rok.
Z uklidu se predpoklada vznik cca 200m3/rok odpadni vody

Technologicke odpadni vody

Technologicka odpadni voda nevznika.

B.11l.3 Odpady
Vystavba

Mnozstvi odpadl vzniklych pfi vystavbé nelze pfedem presné urcit, do znac¢né miry zavisi na pouzivani
maloodpadovych stavebnich postupu, kvalité provadénych stavebnich praci a jejich koordinaci.

Zabezpeceni likvidace odpadl z vystavby bude zalezitosti dodavatele/- stavby, ktefi si také zajisti souhlas/y
k nakladani s nebezpecnymi odpady. Povinnosti bude zajistit jejich tfidéni ihned pfi vzniku, pfechodné je
shromazdovat v odpovidajicich a fadné oznaenych nadobach a manipulovat s timto odpadem dle platnych
predpist. Odpady budou pfedavany k likvidaci odbornym firmam majicim pfislusna opravnéni. Kontaminované
odpady nebudou v prostoru stavby skladovany po dobu del§i nez nezbytné nutnou.

O nakladani s odpady a zplsobu jejich od stranéni bude vedena evidence v provozni dokumentaci.

V Tab. 13 jsou uvedeny pouze pfedpokladané druhy odpadd bez uvedeni jejich mnozstvi. Rozhodujicim
dokladem pro urceni skute€ného mnozstvi odpadd budou udaje ziskané ze zakonné evidence a vaznich listku
ze zarizeni pro vyuzivani resp. odstranéni odpadu, které budou predloZzeny organim statni spravy ke
kolaudaci.

Tab. 13 Odpady v priibéhu vystavby

Kod Nazev odpadu Kategorie
0801 11* odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky N
17 04 05 Zelezo a ocel o
170101 beton o
17 01 07 smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkl( neuvedené pod 0
Cislem 17 01 06
170402 | hlinik o
17 06 04 izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 o
17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 )
17 08 02 stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01 @)
17 03 02 asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 o
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 o
150101 papirové a lepenkové obaly o
150102 | plastové obaly o
150103 | dfevéné obaly 0

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2298-17-0/201 68 /131
sk. zn. A



\/

Dokumentace posuzovani vliva zaméru i‘
Objekt D8.7 (Mercedes - Benz After - Sales Logistics Center) amec
foster
wheeler
Kéd Nazev odpadu Kategorie
1501 10* | obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé N
15 02 02* absorb¢ni Cinidla, filtracni materialy (v€etné olejovych filtrd jinak blize neurenych), Cistici N
tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

* — nebezpecny odpad
Provoz

Z charakteru zaméru (skladovani) vyplyva, Ze pfi jeho provozu budou vznikat pfevazné odpady z obalovych
materialt a bézny komunalni odpad z kancelarskych ¢innosti a pobytu zaméstnanc(i a odpad z udrzby arealu.
Z nebezpecného odpadu budou vznikat zafivky a vybojky, pfip. v malém mnozstvi také materialy znecisténé
cistidly, fedidly a mazadly, pouzivanymi v ramci udrzby provozu.

Z hlediska variantnosti po¢tu zaméstnanct Ize pfedpokladat, Ze pfi realizaci varianty 1 bude vznikat méné
odpad( komunalniho charakteru — a to zhruba o tfetinu. Jedna se pfedevsim o nékteré odpady skupiny 20 —
komunalni odpady. U ostatnich odpadu se variantnost zaméru projevi minimalné, nebo vibec.

Odpady budou shromazdovany na vyhrazeném a zabezpeeném misté (samostatna budova) v odpovidajicich
oznacenych transportnich nebo atestovanych velkoobjemovych kontejnerech ¢i nadobach a budou k likvidaci,
popF. vyuZiti pfedany opravnénym osobam. Cast odpad(i bude likvidovana externimi servisnimi firmami, které
mohou zaji8tovat udrzbu zafizeni a arealu.

PFi provozu Ize pfedpokladat vznik odpadd, jez jsou uvedeny v Tab. 14.

Tab. 14 Predpokladané odpady z provozu haly

kéd druhu kategorie

nazev odpadu

odpadu odpadu

08 03 18 | odpadni tiskaFsky toner neuvedeny pod Cislem 08 03 17 0]
13 05 02* | kaly z odlu¢ovaci oleje N
13 05 03* | kaly z lapak( necistot N
1501 01 | odpady papirovych oball 0]
1501 02 |odpady z plastovych oball 0]
1501 03 | poSkozené dfevéné palety a nevratné dievéné obalové materialy 0]

absorp¢ni €inidla, filtracni materialy (v€etné olejovych filtrd jinak blize N
1502 02* | neurCenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi

latkami
20 01 01 | sbérovy papir 0]
20 01 21* | zafivky a vybojky N
20 02 01 |odpady ze zelené 0]
2003 01 |smeésny komunalni odpad 0]
20 03 03 | uliéni smetky 0]

* — nebezpecny odpad
B.ll1l.4 Ostatni emise a rezidua

B.111.4.1 Hluk

Vystavba

Za predpokladu teoretického nasazeni jednotek tézkych stavebnich stroju (akusticky vykon do 103 dB) a
nakladnich vozidel (akusticky vykon do 85 dB) Ize oCekavat hladinu akustického tlaku u nejblizsi obytné
zéastavby hluboko pod stanovenym hygienickym limitem, protoZe stavajici realizované stavby tvofi vyznamnou
bariéru ve sméru Sifeni hluku k obytné zastavbé. Korigovany limit nejvyssi pfipustné hladiny hluku pro obdobi
provadéni stavebnich praci (Laeqt = 65 dB platny pro obdobi mezi 7:00 a 21:00) tak bude spInén i pfi
nepfetrzité ¢innosti na plny pracovni vykon.
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Provoz

Zdroji hluku z provozu budou mobilni (vyvolana automobilova doprava) a stacionarni zdroje hluku (technicka
zafizeni budovy).

Mobilni zdroje hluku

Tato cast kapitoly je feSena variantné. V ramci pokradovani pfipravy projektu doslo k upfesnéni vypoctu
pfedpokladaného mnozstvi nakladni dopravy. Osobni automobilova doprava je ve varianté 1 poniZzena dle
snizeného poctu zaméstnancd.

VARIANTA 1

Dle aktualizovanych udaju bude zamér generovat denné (jednosmérné) 380 jizd osobnich automobild, 20 jizd
nakladnich automobil( a 180 jizd nakladnich souprav.

VARIANTA 2

Pro zamér bylo v Oznameni zaméru konzervativné navrzeno (jednosmérné) 640 jizd osobnich automobild,
100 jizd nakladnich automobilt a 310 jizd nakladnich souprav.

Stacionarni zdroje hluku

V prostorach objektd posuzovaného zaméru je vétrani feSeno vzduchotechnickymi jednotkami, administrativni
jednotka bude chlazena pomoci klimatiza¢nich jednotek. Umisténi a akustické charakteristiky jsou znazornény
na Obr. 12. Za stacionarni zdroje hluku je mozné povazovat i nevefejné arealové komunikace a parkoviste,
hluk z jejich provozu je tedy posuzovan spole¢né s technologickymi zdroji hluku. Vzhledem k predpokladané
hodnoté neprizvuénosti prvka obvodového plasté haly a charakteru ¢innosti uvnitf budovy, bude hluk ze zdroja
uvnitf objektu dostateCné utlumen a ve venkovnim prostoru se neuplatni. DalSi zdroje jako napf. lokalni
odvétrani hygienického zadzemi atd. nebudou akusticky vyznamné a jejich vliv Ize zanedbat.

Obr. 12 Umisténi a akustické vykony (dB) vyznamnych zdroji hluku posuzovaného zaméru

B.1ll.4.2 Vibrace

Nepfedpoklada se, Zze v ramci budouciho provozu budou v hale zdroje vibraci o hygienicky vyznamnych
intenzitach.
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B.111.4.3 Zareni

Zafizeni provozovana v feSeném arealu haly nebudou zdrojem elektromagnetického zafeni o hygienicky
vyznamnych intenzitdch ve smyslu nafizeni viddy &. 1/2008 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim,
v platném znéni.

B.Ill.4.4 Zapach

Zameér neni zdrojem zapachu.

B.111.4.5 Jiné vystupy

Nejsou znamy dalSi mozné vystupy, které by provoz zaméru produkoval.

B.1I.5 Doplfiujici Gdaje
Terénni prace

Na stavebnim pozemku je nyni pfevySeni 10 m mezi okraji aredlu napfi¢ uzemim. Plocha zaméru bude
urovnana, budovy a komunikace budou vySkové umistény tak, aby byla celkova bilance zemnich praci
vyrovnana. Predbézny odhad mnozstvi vykopl aredlu je cca 750 000 m3 a 15 000 m3 v prostoru reten¢né
vsakovaciho poldru. Veskera vytéZena zemina (mimo ornice a podorni¢i) bude po patficném zlep3eni vyuZita
do nasypl. V pribéhu vystavby bude zemina skladovana na mezideponiich v ploSe stavenisté.
Nepredpoklada se dovoz ¢i odvoz zeminy mimo stavenisté.

Svrchni vrstvy pady (ornice a podornici) v tzemi budou ¢aste¢né vyuzity pro sadbové Upravy uzemi. V ramci
realizace zaméru se dle pfedbéznych pedologickych prizkumu a navrhu stavby pfedpoklada skryvka cca
172 270 m3 ornice a 18 450 m?® podornic¢i. Podorni¢i bude v ramci stavby vyuzito jako podkladova vrstva pro
Ucely sadovych uprav na stavbou dokonéenych pozemcich. 18 450 m3 podorni¢i bude rozprostfeno na plochu
zelené tj. 128 631 m? ve vrstvé 14 cm. Na rozprostfené podorni¢i bude dale rozprostfena ornice o0 mocnosti
10 cm tj. 12 863 m3. Prebytek ornice bude vyuzit dle ,Dohody o vyuZiti ornice”, kterou uzavre investor stavby
s odbératelem ornice a predlozi ji organu ochrany ZPF v nasledujicich krocich projektové pfipravy.
Predpoklada se maximalni vyuziti ornice v ramci rekultivace sousedniho arealu tézby $térkopisk.

Riziko havarii
Provoz zaméru nepfedstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo nestandardnich stavi s
nepfiznivymi environmentalnimi dusledky. Tyto jsou srovnatelné s obdobnymi bézné provozovanymi

skladovymi objekty. Objekty aredlu budou vybaveny samohasicim a pozarné signalizanim zafizenim a dale
také elektronickym zabezpe€ovacim zafizenim.

Zameér bude feSen v souladu s platnymi pfedpisy v oblasti pozarni ochrany.

Riziko dopravnich nehod nepfevysi bézné akceptované riziko. Doprava nebezpeéného zboZi nebude bézné
provadéna.

Uzemi pro zamyslenou stavbu se nachazi v Zéné havarijniho planovani Stanovené v roce 2009 podle zakona
¢. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii. Stejné tak bude toto Uzemi v sou¢asné dobé pfipravované Zoné
havarijniho planovani podle nového zakona €. 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych
vybranymi nebezpecnymi latkami nebo chemickymi smésmi, protoZze se nachazi cca 500 m od skladu
kapalnych plynl (SKP) o kapacité cca 10 tisic tun. Podle vyhlasky ¢. 226/2015 Sb. o zasadach pro vymezeni
zény hav. planovani je pro SKP pfedpokladana vnéjsi hranice zony cca 1 km. S védomim této skutecnosti
budou upraveny provozni dokumenty provozovatele. Umisténi v z6né nema z hlediska vlivi okoli na stavbu i
stavby na Zivotni prostfedi Zadny dopad.
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CAST C Udaje o stavu Zivotniho prostiedi
v dotCeném uzemi

C.I Prehled nejvyznamnéjSich environmentalnich charakteristik dot€eného
uzemi

Zamér spociva v realizaci aredlu nové skladové haly s doprovodnymi objekty v&etné potfebné infrastruktury.
Zamér bude situovan v katastralnim Uzemi obce UZice (k.u. UZice u Kralup nad Vltavou) a v katastralnim
Uzemi obce Chvaté&ruby (k.U. Chvatéruby). Zamér je umistén na Uzemi tzv. Strategické pramyslové zény Uzice
— Kozomin. Lokalizace zaméru je v severni ¢asti této vymezené primyslové zény. Lokalita arealu je vymezena
v jihozapadni ¢asti komunikaci 11/608, v jihovychodni &asti pak b&hovymi porosty toku Cernavka (zamér do
uzemi toku Cernavka nezasahuje). Severné je lokalita ohrani¢ena Gzemim t&zby $térkopisku.

Sir§i tzemi je silné antropogenné& ovlivnéno, jak primyslovou &innosti, tak frekventovanou silniéni siti (11/608
tvofi jihozapadni ohrani¢eni pozemku zaméru, vychodné probiha S-J smérem zatiZzena dalnice D8). Jizné od
planovaného zaméru se nachazeji dalsi primyslové haly s pfevazné skladovaci funkci. Zapadnim smérem se
nachazi areal skladu kapalnych plynG a vzdalenégji pak rozlehly areal chemickych vyrob Kralupy. V tésném
sousedstvi pfi severozapadni strané pozemku probiha v sou¢asnosti téZba Stérkopiskl a vyroba betonovych
smeési.

Plocha dotéeného uUzemi je umisténa na zemédélské pldé (pfevazné nizsi kvality IV — V tfida), v uzemi
Uzemnim planem obce UZice vy&lenéné pro vyrobu a skladovani. Pas zemédélské pady pfi komunikaci 11/608
patfici do katastru obce Chvatéruby je také uzemnim planem vyc&lenéna pro pramysil.

Zameér nezasahuje do zadného zvlasté chranéného uUzemi, zadné narodni pfirodni rezervace, pfirodni
rezervace, narodni pfirodni pamatky ani pfirodni pamatky, neni soucasti pfirodniho parku ani soustavy Natura
2000. Navrhovany zamér nezasahuje do zadného registrovaného vyznamného krajinného prvku
ani vyznamného krajinného prvku ze zékona.

Dotéené Uzemi se nachazi mimo ochranna pasma |. a Il. stupné vodniho zdroje, neni soudasti chranéné
oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV) ani nelezi v zaplavovém uzemi. Lokalita se lezi ve zranitelné
oblasti vymezené katastralnimi izemimi Chvatéruby a UZice u Kralup nad Vltavou, tj. v izemi s kontrolovanym
uzivanim dusi¢nanovych hnojiv na zemeédeélskych plidach.

Aredl nelezi v pamatkové chranéném uUzemi a nenachdzeji se zde nemovité kulturni pamatky.
V dot€eném Uzemi nejsou registrovany zadné staré ekologické zatéze.

Extrémni poméry, které by mohly mit vliv na realizaci navrhovaného zaméru, nebyly prazkumem zjistény.

C.I.1 Struktura a raz krajiny

Proponovany zamér je navrzen do k.u. UZice u Kralup nad Vltavou, cca 0,7 km sz. od obce UZice a &astedné
také do k.u. Chvatéruby. Dotéené Uzemi tvoFi pole, severnéji se rozklada areal tézby Stérkopisk(. Zapadné
od proponovaného arealu prochazi silnice 11/608, vychodné pak dalnice D8. Severné od prostoru proponované
stavby se rozklada areal tézby Stérkopiska.

Vymezeni potencialné dotéenych krajinnych prostorti (DoKP)

Oblasti krajinného razu tvofi Gzemi na rozhrani mezi Ripskym a Polabskym bioregionem. DoKP zahrnuje
katénu sestavajicich z niv, nizkych a stfednich teras. Celkové ma DoKP charakter ploché, erozné denudacni
snizeniny. DoKP je pohledové dosti spojity, s ohledem na absenci dil€ich krajinnych pfedéll vytvarejici znacné
rozsahlé Uzemi viceméné bez dil€ich, pohledové uzavienych krajinnych prostor. DoKP je od jihovychodu
relativné zfeteln& vymezen hibety lesnatych pahork( s. a v. od Odolena Vody (Spi¢ak, Na Skalach) a dal na
jih, jizné od Vodochod pfedél dozniva a je nevyrazny. Zapadni pohledovy horizont DoKP je nevyrazny,
vymezuije jej lesnata hrana levobieznich svahu udoli Vitavy mezi Kralupy nad Vitavou a Novou Vsi. Severni
pohledovy horizont se otevira do Dolniho Povitavi a dozniva dalkovymi prihledy k hote Rip a Ceskému
stfedohofi. Severozapadni pohledovy horizont pak uzavira prfedél svédeckého vrchu Dfinova, vytvarejici v
ramci hodnoceného uzemi nejvyraznéjsi terénni dominantu.
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Obr. 13 Ramcové vymezeni DoKP. PIna modra ¢ara - relativné vyrazné, zietelnéji vymezené horizonty; ¢arkovana
modra ¢ara - nevyrazné, dil¢i horizonty; fialova Srafa - vymezeni DoKP; Sipky - DoKP doznivajici horizonty
s dalkovymi priihledy; zelena - krajinna zelen plnici funkci vizualnich barier; ¢ervena - dotéené uzemi
zaméru.

Prirodni charakteristika

Hodnocené uzemi zahrnuje uklonény okraj mirné zvinéné Prazské ploSiny, ktera je soucCasti Poberounské
soustavy a okraj polabské nivy spadajici do Ceské tabule, zahrnujici geomorfologické podcelky Mélnicka
kotlina a Ceskobrodska tabule. Uzemi je charakterizovano &etnymi stupni a nizkymi aZ stfedné vysokymi
terasami. Krajinafsky je mozno hodnocené uzemi charakterizovat jako plochou mirn& zvinénou, odlesnénou
krajinu velkoploSného méfitka, dnes vyrazné& pozménénou antropogennimi zdsahy, jeZz charakterizuji
priimyslové arealy (kauCuk v Kralupech nad Vltavou), dale Cetné arealy logistickych a distribuénich center
(Uzice), pomistné i t&zba $térkopiskd. Uzemim prochazi etné liniové stavby, zejména elektrovodu, také
produktovod(l. Z dopravnich staveb je to dalnice D8 a Zelezni¢ni trat ¢. 092 Kralupy nad Vltavou - Neratovice
a na ni napojené Zelezni¢ni vle€ky. Z pfirodni slozky se tak v hodnoceném uzemi zasadné uplatiuje
prevazujici plochy georeliéf odlesnénych plosin a nizkych az stfednich teras, pouze doplikové necetné
remizky a skupiny krajinné zelené a ojedinéle i lesiky s lesostepnimi lady na pahorcich severné od Odolena
Vody. Z kontrastnich sloZek v dalkovych pohledech vystupujici neovulkanické kuzely a kupy (hora Rip, Ceské
stfedohofi), v pohledech bliZzSich svédeckeé vrchy (DFinov).

Estetické hodnoty, harmonické méritko a vztahy v krajiné

Hodnocené uzemi reprezentuje plochou az lehce zvinénou, prakticky bezlesou, pohledové otevienou
zemeédélskou krajinu velkého/velkovyrobniho méfitka s drtivou pfevahou orné pudy uspofadané do rozsahlych
scelenych blokud. Uréujici vliastnosti zdej$i krajiny z hlediska SirSich prostorovych vazeb je jeji pohledova
prostupnost (prahlednost) a celkova prehlednost bez vyraznéjSiho ¢lenéni na mensi/diléi krajinné prostory.
Tento zakladni krajinny rdmec, sam o sobé jiZ negativné ovlivnény minulou érou socialistické kolektivizace
(scelené, ploSné rozsahlé bloky, arealy byvalych JZD), v sou€asnosti vyrazné dopliuji, a misty az spoluurcéuji
Cetné antropogenni prvky (rozsahly areal Kau€uku Kralupy, z dalSich technicistnich staveb zasobniky plynu,
nadzemni potrubi, dale pak liniové stavby elektrovodu a cetné logistické, skladovaci a distribuéni arealy,
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soustfedéné pobliz dalnice D8). Tyto primyslové a logistické arealy jsou vici zastavbé sidel méfitkoveé zcela
nesouméfitelné, pfiCemz sidla sama o sobé&, se v krajiné vyraznéji vizualné neuplatriuji. Uréitou vyjimkou je
obec Odolena Voda s dominantou kostela, ktera je umisténa ve vice dominantni poloze na svahu. Hodnocené
uzemi je tak témito antropogennimi prvky vyrazné negativné ovlivnéno a starsi kulturni vrstvu pfedindustrialni,
zemeédeélské éry, vyznamoveé potlacuje.

Z pfirodnich prvkl je v hodnoceném Gzemi uréujici zejména usporadani georeliéfu, tj. ploSiny, nizké terasy,
svédecké vrchy. Dale se uplatiuji i sekundarni terénni struktury antropogenniho puvodu, jako mista tézby
$térkopisk(l, naspy &i zafezy komunikaci (dalnice D8) aj. Uzemi je pak v dalkovych pohledech (na horizontech)
oZiveno charakteristickymi kupami/kuzely Ceského stfedohofi, vyrazngji pfedevsim dominantou Ripu. Ve
stfedné velkém odstupu pak mistni dominantu reprezentuje geomorfologicky zajimavy svédecky vrch Dfinov.
Doplfikové se vizualné uplatiiuji remizky, doprovodné biehové porosty, aleje podél silnic a cest a vétrolamy a
necCetna rozptylena krajinna zeler.

Estetické hodnoty uzemi se tak omezuji na ne€etné pfirodnéji ladéné prvky, jako jsou remizky, doprovodna
zeler podél toku Cernavky, skupiny dfevin, lesiky a lesostepni lada na pahorcich, jez Gzemi od jihu vymezuje
(hfbet severné od Odolena Vody - Spi¢ak, Na skalach). Vyrazngjsi, esteticky pisobivou pFirodni dominantou,
jsou lesnaté svahy DFinova a také kupa hory Rip, uplatiiujici se ve vzdalengj$ich horizontech v ramci diléich
prahled krajinou. Casteéné je to i vizualni uplatnéni lesnatych svaht hrany terasy Kladenské tabule. PFi lep$i
viditelnosti jsou to jiz velmi vzdalené horizonty kuzelt a kup Ceského stfedohofi.

Estetické hodnoty a harmonické méfitko a vztahy v krajiné hodnoceného uzemi jsou tedy jiz dlouhodobé
vyznamné naruSeny resp. potlaCeny, a to velkoploSnym zemédélskym vyuzivanim, absenci maloplo$nych
prvk( v krajiné, dale vyraznym vnosem Casto méfitkové nesoumeéfitelnych industrialnich staveb, distribu¢nich
a logistickych areald, jejichz vizualni pdsobeni jiz misty spoluurcuje celkovy charakter krajiny. Pozitivni hodnoty
se tedy prakticky omezuji jen na dil¢i krajinné vyfezy &i scenerie, v nichZz se vice vizualné uplatriuji pfirodé
blizké prvky, nebo pFirodni dominanty & terénni hrany (hora Rip, vrch Dfinov, Ceské stfedohofi, okraj
Kladenské tabule apod.).

Tab. 15 Vyznamné znaky estetickych hodnot, harmonického méritka a vztaha v krajiné
Klasifikace znakt

dle vyznamu dle cennosti
Hlavni znaky vizualni charakteristiky xxx zasadni xxx jedinedny
xx spoluuréujici  xx vyznacny
x doplnujici X bézny
Pohledové oteviena krajina velkého méfitka XXX X
Méritko krajiny je velkovyrobni XXX X
Velkoplo$na mozaika scelenych poli ¢lenénych cestami a vodoteCemi XX X
Misty tézba Stérkopiskil - sekundarni antropogenni struktury v terénu X X
PFirodé blizké prvky (remizky, bfehova doprovodna vegetace tok(, aleje
podél cestni sité, skupiny krajinné zelené&, lesnaté horizonty) jsou X X
zastoupeny pouze fragmentarné
Nevyrazné vymezeni Uzemi vzdalenymi horizonty, daleké priihledy XXX X
Vyrazna dominanta svédeckého vrchu Dfinova XXX XX
Lesnaté svahy hrany Kladenské tabule XX X
Dominanta hory Rip a Ceského stfedohofi v dalkovych pohledech X XX
Vyrazné vizualni uplatnéni industrialnich prvkd v krajiné (areal Kaucuk v
Kralupech, zasobniky plynu) - urbanizovany a industrializovany XX X
charakter krajiny
Velkoplo$na zastavba hal logistickych a distribu¢nich areall XX X
Cetné liniové stavby komunikaci a elektrovodu X X
Délnice D8 vedena na naspu vytvari vyraznou vizualni barieru XX X

C.1.2 Urcujici slozky flory a fauny

Hodnocené Gzemi zahrnuje bioregiony Ripsky (1.2) a Polabsky (1.7), které zabiraji centraini ¢asti Cech.
Prostor zaméru a jeho pfilehlé uzemi (tj. DoKP) lezi na rozhrani okraji obou regionu.

Ripsky bioregion
Ripsky bioregion zabira &ast Dolnooharské tabule a zapadni &ast Prazské plo$iny.

Reliéf je tvofen mirné zvinénou ploSinou uklonénou k severovychodu, roz¢lenénou systémem udolnich zarezu,
které jsou v kfidové Casti bioregionu vétSinou mékce modelované a pomérné mélké, zatimco tam, kde
vystupuje proterozoikum, jsou svahy strmé a skalnaté a udoli maji i raz kafilonu (napf. udoli Vitavy od Prahy
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po Kralupy), hlubokych kolem 100 m. V severni ¢asti zpestiuji reliéf vulkanické vrchy (Rip, Hazmburk),
pfevysujici ploSiny 0 170 - 230 m. Jejich upati pokryvaji mocné svahoviny se sesuvy. Drobnéjsi elevace sméru
SV - JZ tvofi skalnaté vychozy kyselych buliznikd, nejnapadnéjSim je Ladvi (359 m n.m.) na severu Prahy. V
oblasti Prahy a severné od metropole jsou zastoupeny ¢etné antropogenni tvary - zafezy, naspy, lomy a
navazky.

Geologicky podklad tvofi vapnité horniny kfidového stafi, pfedev§im opuky, slinovce (Poohfi), a v omezené
mife i vapnité piskovce. Kyselé piskovce tvofi jen nepfili§ mocné souvrstvi a jsou zastoupeny jen v malych
ostriivcich. V s. a sv. ¢asti Uzemi (Podfipsko) vystupuji pouze horniny kfidy, na j. az jz. (Slansko, okoli Prahy)
tvofi kfidové sedimenty jen pomérné tenkou a misty nesouvislou pokryvku na zdvizenych ploSinach. V udolich
pak vystupuji horniny permokarbonu, pfedevsim arkézové piskovce, slepence a lupky, misty jsou zastoupeny
bulizniky a spility), které tvofi kamenité pahorky a v udolich skalnaté svahy. Sedimentarni ploSiny jsou
ojedinéle prorazeny neovulkanity. Zna&ny rozsah maji kvartérni pokryvy, pfedevsim vapnité sprase v blizkosti
Vltavy, na Podfipsku jsou hojné&ji zastoupeny kyselé Ficni $té€rkopisky. Poto&ni nivy jsou budovany vapnitymi
jilovitymi hlinami, s hojnymi p&novcovymi inkrustacemi na pramenech.

Pfevazujicim pudnim typem jsou karbonatové ¢ernozemé na sprasich, které na vychozech kfidovych slint
prfechazeji do mél€ich typickych pararendzin, pfi zapadnim okraji bioregionu téz do kambizemnich
pararendzin. Typické kambizemé se vyskytuji v zafiznutych udolich na svazich tvofenych kyselejSimi skalnimi
horninami, jsou zvlasté na svazich udoli Vitavy a jejich pfitoklli a na svazich podél potokl stékajicich ze
Dzbanu. Na strméjSich skalnatych svazich, piskovcich a buliznicich pfechazeji tyto pldy az do kyselych
ranker( a litozemi. Na zbytcich teras jsou vyvinuty arenické kambizemé s tendenci k podzolizaci. Na €edicich
a jejich derivatech (silné karbonatové pronikové brekcie) jsou ostrivky eutrofnich kambizemi. Misty, zvlasté v
severni ¢asti bioregionu, se vyskytuji ostrivky vapnitych solonaku. Zejména ve vyse polozené a vIhéi jizni
Casti bioregionu jsou zastoupeny ostrovy hnédozemi na spra$ich.

PfevaZuje ochuzena teplomilna biota na opukéach 2. bukovo-dubového vegetainiho stupnég, ve vysSich
polohach s pfechody do 3. dubovo-bukového vegetacniho stupné. V kanonech Vitavy a jejich pfitok(l, obdobné
jako na necCetnych neovulkanitovych elevacich, se nachazi pestra biota se zbytky teplomilné lesni a stepni
vegetace. Je zde zastoupeno nékolik meznich a exklavnich prvkl i ceské endemity fléry a hmyzu. Netypickymi
¢astmi jsou terasy s acidofilnimi doubravami, které jiz tvofi pfechod do Polabského bioregionu (1.7), a
neovulkanické suky, tvofici pfechod do MileSovského bioregionu (1.14). Netypickymi partiemi jsou i prechody
do Dzbanského bioregionu (1.17) a dale prostor Prazské ploSiny, jez tvofi pfechod k bioregioniim
Ceskobrodskému (1.5) a Slapskému (1.20).

V soucasnosti v bioregionu dominuje orna plida, cenné jsou ovéem fragmenty travnich lad a skalniho fidkolesi.
Lesy jsou menSi, pfevazné se jedna o kulturni bory, ale jsou zde zastoupeny i zbytky dubohabfin a doubrav.

Polabsky bioregion

Polabsky bioregion se rozklada v prostorech Terezinskeé, Mélnické a Nymburske kotliny. Vyznacuje se katénou
niv, nizkych a stfednich teras.

Reliéf ma charakter roviny s vySkovou ¢lenitosti do 30 m, pouze v oblasti vyskytu svédeckych vrchii ma

nejvy$8im Ceceminsky hibet (239 m). Typicka vySka bioregionu je 145 - 200 m.

Geologicky podklad bioregionu tvofi z velké ¢asti sedimenty kvartéru, jednak v rizné mife piscité az jilovité
hliny labské nivy, jednak Stérkopisky az pisky niZSich teras, které pokryvaji rozsahlé plochy po obvodu nivy.
Nivu zpestfuji vypIné Eetnych zazemné&nych ramen (hnilokaly, humézni jily a jemné pisky, misty zakon&ené
tvorbou slatiny). Na nizkych terasach lemujicich nivu jsou misty celé okrsky pisec¢nych presypl nebo vaté
pisky, které tvofi tenky pokryvny plast. Okrajové (Mélnicko) vystupuiji i deluvio-eolické pisky. Na hranach teras
a ojedinélych svédeckych vyvySeninach nachazime vychozy starSiho podlozi, které je tvofeno pouze
turonskymi slinovci nebo opukami. Slinovce tvofi i podklad kotlinek pfi okrajich bioregionu. Vychozy
krystalinika (kutnohorského), tvofené rulami, vychazi jen na nepatrnych plochach v jv. ¢asti bioregionu
(Kolinsko). Lokalné, zejména na levém bfehu Labe proti Mélniku i nize po proudu, se rozkladaji pokryvy sprase
nevelké mocnosti. Biogeograficky vyznamna jsou loZiska vapnitych slatin a lu€nich kfid v Mélnické kotliné.

Z pad jsou zastoupeny v ramci labské nivy previadajici typické fluvizemé (typu vega). Na terasovych
Stérkopiscich vystupuji chudé (oligobazické) arenické kambizemé, na vatych piscich malo vyvinuté pady typu
kyselych rankerd. V plochych, $patné drénovanych mistech podél bo¢nich pfitok( Labe se vyskytuji Cernice,
obvykle viceméné oglejené, na vychozech kfidy se vyvinuly pararendziny. Cernozemé& a hné&dozemni
Sedozemé se vazi na pokryvy sprase a sprasSovych hlin, vétsi ostrovy tvofi na levém bfehu proti Mélniku a
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nize po proudu. Misty tvofi vyznamné plochy glejové fluvizemé&, lokalné znacné karbonatové vapnité a
organozemeé (slatinné pady, naslaté). Ty jsou vyvinuty nejvyraznéji v Mélnické kotliné.

Biota patfi do 2. bukovo-dubového vegetacniho stupné, vlivem substratu vSak s absenci buku. Na terasach
prevazuji borové doubravy s vyskytem sarmatskych prvkd, v podmacéenych snizeninach jsou typické slatinné
Cernavy s ojedinélym vyskytem cCeského endemitu tucnice obecné Ceské. Biota je celkové dosti
diverzifikovana, uzemi pod soutokem s Vltavou je vSak méné pestré. Nereprezentativnimi ¢astmi jsou
vystupujici svédecké opukové a slinovcové vrchy s teplomilnymi doubravami a dubohabfinami a vyssi terasy
s ¢astecné hlinitym povrchem s dubohabrovymi haji.

V nivé Labe jsou dosud dochovany ¢etné zbytky dnes jiz prakticky nezaplavovanych luznich lesq, fragmenty
slatin a mrtvych ramen. Na terasach jsou hojné zastoupeny kulturni bory. Vyskytuji se i nivni louky, dominuje
v8ak orna plda, zna¢nou plochu pak zabiraji sidla.

V zdjmovém uUzemi se nevyskytuje Zadny pfirozeny vegetani porost. Zamér je umistén na intenzivné
obdélavanou zemédélskou plochu, které se obecné vyznacuji nizkou az nulovou pfirodovédnou hodnotou.

Vzhledem k charakteru biotopu Ize tedy na lokalité oekavat pouze bézné, synantropni druhy Zivocicht
a rostlin se Sirokou ekologickou valenci a znaénou pfizpUsobivosti.

C.1.3 Casti uzemi a druhy chrané&né podle zakona o ochrané pfirody a krajiny

Uzemi neni soudasti a ani nezasahuje o ochranného pasma zadného chranéného tuzemi dle zakona 114/1992
Sb., v platném znéni.

PFi prizkumu lokality nebyl v zajmovém Uzemi nalezen zadny zvlasté chranény druh Zivocicha ¢i rostliny dle
vyhlasky 395/1992 Sb., v platném znéni. Jedinou hodnotné;jsi ¢asti v SirSim uzemi jsou bfehové porosty v okoli
toku Cernavky (nebude zamérem dot&en). Biehové porosty toku Cernavky jsou vak také &asteéné ovlivnény
celkovym charakterem uzemi — spiSe ruderalniho charakteru, silné ovlivnéné ¢lovékem. Stromové patro je zde
zastoupeno pfedevsim hlohem, bezem, Sipkem, slivou. V Sir§im uzemi zaméru, ve vychodni sténé piskovny,
se nachazeji pobytové stopy (hnizda) brehule fi¢ni (Riparia riparia), ktera je dle P¥ilohy &. Il vyhlagky MZP
CR &. 395/1992 Sb. zafazena mezi druhy ohroZené.

C.l.4 Vyznamné krajinné prvky

Na dotcene lokalité se nenachazi zadny VKP registrovany, navrhovany ani dany zakonem. NejblizSim VKP
dle zdkona €. 114/1992 Sb., v platném znéni je vodni tok Cernavka, ktery protéka jihovychodné od hranice
arealu zaméru. Realizace zaméru se tohoto vodniho toku ani jeho bfehovych porostli nedotkne.

C.1.5 Uzemni systémy ekologické stability krajiny

Ze zakona (zak. €.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, §3, odst. a) je Uzemni systém ekologické stability
definovan jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak pFirodé blizkych ekosystému,
které udrzuji pfirodni rovnovahu. RozliSuje se mistni, regionalni a nadregionalni systém ekologické stability.

V okoli zaméru jsou vymezeny tyto skladebné &asti USES:

» o0sa nadregionalniho biokoridoru - podél toku feky Vltavy, vzdalené cca 2 km jihozapadné od hranice
zaméru,

» nadregionalni biocentrum "Udoli Vitavy" (Sarka, Roztoky, Vétrusice), vzdalené cca 4,5 km jizné od

hranice zaméru,

regionalni biocentrum 30 "Drinovsky haj", vzdalené cca 1,8 km severovychodné od hranice zaméru

(UP Uzice),

regionalni biocentrum Zloncicka rokle, vzdalené asi 2 km jihozapadnim smérem od hranice zaméru,

lokalni biokoridor 160, zahrnuijici tok Cernavky, podél jizni hranice zaméru (UP Uzice),

lokalni biokoridor 40 ,Zloncicka rokle”, ktery se nachazi pfi jihovychodni hranici zaméru (UP Kozomin),

lokalni biokoridor X, ktery prochazi severné az severozapadné, cca 1 km od hranice zaméru (UP

Veltrusy)

lokalni biokoridor Y, ktery prochazi zapadné, za silnici 11/608, cca 0,6 km od hranice zaméru (UP

Veltrusy),

lokalni biocentrum 276, které je vymezeno cca 0,2 km vychodné od hranice zaméru (UP UZice), )

lokalni biocentrum 27 ,U Kozomina“, vzdalené cca 1,2 km jihozapadné od hranice zaméru (UP

Kozomin), )

» lokalni biocentrum D, které je vymezeno za silnici 11/608, cca 0,5 km od hranice zaméru (UP Veltrusy).

v vVvyyvyy v

vy
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V lokalité zaméru je Gzemnim planem obce UZice navrZen tzv. interakéni prvek USES (IP 1), ktery je Gzemnim
planem navrhovan napfi¢ (od jihozapadu k severovychodu) dotéenym tzemim. Ve vychodni Casti lokality
zadmeéru je dle uzemniho planu obce navrzen dalsi interakéni prvek IP3 USES.

Interakéni prvky jsou hierarchicky na nejniz&i arovni USES a nemusi byt propojeny s ostatnimi skladebnymi
gastmi USES. Jedna se o krajinny segment, ktery na lokalni drovni zprostfedkovava priznivé pusobeni
zakladnich skladebnych &asti USES (biocenter a biokoridort)) na okolni méné stabilni krajinu do vétsi
vzdalenosti. Interakéni prvky ¢asto umozniuji trvalou existenci ur€itych druh( organismu, majicich mensi
prostorové naroky (vedle fady druht rostlin nékteré druhy hmyzu, drobnych hlodavct, hmyzozravca, ptaka,
obojzivelnik( atd.). Mohou to byt plochy zelené, jako jsou parky, izolovana maloploSna chranéna uzemi nebo
tfeba izolované remizy v polich.

V rdmci Gzemi jde v pfipad& obou zmin&nych interakénich prvkd — IP1 a IP3 o navrh skladebné &asti USES.
IP1 neni v souasnosti representovan Zzadnym pfirodné blizkym utvarem, prochazi napf¥i¢ zornénou plochou.
IP3 je representovan v podobé polni cesty bez vyssiho - kefového a stromového patra. Tato polni cesta
v sou€asnosti také neplni funkci interakéniho prvku.
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Obr. 14 Interakéni prvky a LBK v dotéeném tizemi (1zemné planovaci dokumentace obce Uzice).

C.l.6 Zvlasté chranéna uzemi, Natura 2000, pfirodni parky

Zvlasté chranéna uzemi

Dotéena lokalita lezi mimo Uzemi narodnich parkd nebo chranénych krajinnych oblasti, nejsou zde vyhlaseny
Zadné narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky nebo pfirodni paméatky.
Nejblize zaméru se ve vzdalenosti cca 2 km severovychodnim smé&rem nachazi pfirodni rezervace Dfinovska

stran, kde jsou prfedmétem ochrany slinovcové (tzv. bilé) strané s bohatou teplomilnou kvétenou
a entomofaunou. Dale pak PP Veltrusy (vzdalenost cca 3 km severozapadnim smérem).

V hodnocené lokalité se nevyskytuji Zaddné pamatné stromy.

Lokality soustavy Natura 2000

Natura 2000 je soustava chranénych tuzemi, v nichZ se vyskytuji ohrozené druhy rostlin a Zivo€ichll a cenné
biotopy. K jejimu vyhlaseni se CR zavéazala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na zékladé smérnic
79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptaka a 92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich
Zivocichu a plané rostoucich rostlin.
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Nejblize zdméru se nachazi EVL Veltrusy (CZ0213083), vzdalenost asi 2 km severozapadnim smérem od
hranice zaméru.

Pfirodni parky

Nejblizsi pfirodni park se nachazi cca 2 km jihozapadné od zaméru. Jedna se o pfirodni park Dolni Povltavi
leZici v severni &asti okresu Praha-vychod. Uzemi tvofi karion Vitavy a bo&ni Gdoli pravobfeznich pritokd.
Divodem zfizeni pfirodniho parku je zachovani tradiéniho razu krajiny s lesostepmi, skalnimi stepmi a
typickou kulturni zemédélskou krajinou. Vyznamnym prvkem je tok feky Vitavy s vodni faunou a bfehovymi
biotopy. Soué&asti parku jsou chranénd uzemi Vétrusické rokle a Maslovicka stran a krajinné prvky Klecansky
haj, Klecanské sady a Drahariska rokle.

C.l.7 Loziska nerostu

Dotéené Uzemi se nachazi v oblasti schvaleného prognézniho zdroje nevyhrazenych nerostl Zlosyn, ID
9047100 (8térkopisky).

V tésné blizkosti zaméru, ze severni strany, v sou€asnosti probiha tézba Stérkopiskl, a to v loziskach
nevyhrazenych nerostu:

» Zlosyh 1, ID: 5269400 soucasna povrchova tézba,
» Zlosyh 2, ID: 5277000 soucasna téZba z vody,
» Zlosyn 3, ID: 5272200 souc¢asna povrchova tézba,

» Zlosyn 4, ID: 5281700 dosud netézeno.

C.1.8 Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Historicka a kulturni charakteristika

Hodnocené Uzemi leZi v tzv. staré sidelni (kulturni) oblasti, osidlené jiz ve starS§im paleolitu (Zlaty kopec u
Prezletic, cihelna v Letkach aj.), souvisleji a kontinualnéji pak od neolitu. V tomto obdobi méla krajina
lesostepni raz, po té byla soustavnou kultivaci odlesnéna, kdy se zde vystfidaly Cetné neolitické kultury,
pozdéji pak kultury z doby bronzové a Zelezné.

Nizinné oblasti stfednich Cech byly osidleny nejdfive, a také hustota osidleni zde byla nejvy$si. Tato sidelni
situace viceméné pretrvala i po obdobi st€hovani narodd, s pfichodem Slovanl do Urodnych nizinnych oblasti
Ceské kotliny. Oblast dolniho Povltavi a soutoku s Labem patfila k Ustfednimu Gzemi premyslovské domény
(hradisté Levy Hradec, Bude¢, Mélnik atd.), jez se od 70. let 9. stoleti postupné rozSifovala a pozdéji
predstavovala jadro vytvarejiciho se rané stfedovékého Ceského statu v 10. stoleti, s blizkym centrem v
prazské kotliné.

Zaklady soucasné sidelni struktury maji své pocatky jiz v obdobi raného stfedovéku, tedy v obdobi 10. a 11.
stoleti, jakkoli zminky v pisemnych pramenech vétiny zdejSi obci pochazi az z obdobi vrcholného ¢€i pozdniho
stfedovéku. V jisttm dokumentu vydaném kniZzetem Brfetislavem z roku 1052 je jmenovana napf. obec
Postfizin.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2298-17-0/201 787131
sk. zn. A



M
Dokumentace posuzovani vlivl zaméru 4‘

Objekt D8.7 (Mercedes - Benz After - Sales Logistics Center) ?(Jn;?ér

wheeler

Krajina v hodnoceném Uzemi je v sou€asnosti vyrazné& antropogenné pfetvofena. Jeji stav i podobu urduji
jednak dlouhodoba zemédeélska ¢innost (odlesnéni, rozsahlé scelené bloky orné pudy) ale v neposledni fadé
mimofadné vyrazné zprimysinéni nékterych, puvodné venkovskych sidel, jez se vizualné projevuje
pritomnosti rozsahlych pramyslovych arealll (KauCuk Kralupy nad Vltavou, zasobniky plynu a nadzemni
potrubi, haly logistickych center v okoli UZic, kumulace vedeni vysokého napéti, z liniovych staveb dalnice D8
apod.).

Dle klasifikace krajinnych typt (Muransky, Naumann 1970 - 1980), ktera pracuje s kombinaci pfisluSného
krajinného typu a krajinarské hodnoty (pfedstavujici objektivizované typologické jednotky) je mozno
hodnocené Uuzemi zafadit do krajinného typu A - krajina zcela pfeménéna ¢lovekem (piné antropogenizovana).
V mnoha krajinnych vyfezech industridlni ¢i agroindustridlni prvky vyznamové pfevaZzuji nad prvky krajinnymi
a svym zplUsobem pfedstavuji novodobé kulturni dominanty.

Architektonické a historické pamatky

Zajmova plocha nelezi v pamatkové chranéném uzemi a nenachazeji se zde nemovité kulturni pamatky,
podléhajici zakonu €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisl, a evidované
v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky. Na pozemku se rovnéz nenachazi drobna solitérni
architektura (kfiZze, boZi muka, smir¢i kameny atd.). NejbliZ§i nemovitd pamatka se nachazi v obci Kozomin
ve vzdalenosti cca 2 km jihovychodnim smérem od hranice zaméru. Jedna se o sloup se sousoSim - Mariansky
sloup, ktery byl zapsan do statniho seznamu nemovitych pamatek dne 3.5. 1958. V obci UZice je pak

evidovana jako kulturni pamatka Zakladni Skola.

Archeologicka nalezisté

Dle Statniho archeologického seznamu Ceské republiky lezi zajmova lokalita ptedevsim na plose
s archeologickymi nalezy typu UAN Il (coZ je pfevazna vétsina uzemi CR). Jedna se o Gizemi, na némz nebyl
dosud rozpoznan a pozitivné prokazan vyskyt archeologickych nalez( a ani tomu nenasvédéuji Zzadné indicie,
ale jelikoz uzemi mohlo byt osidleno &i jinak vyuZito ¢lovékem, existuje 50 % pravdépodobnost vyskytu
archeologickych nalezu.

V severovychodni &asti zamér zasahuje do plochy s archeologickymi nélezy typu UAN I, poi. C. SAS 12-22-
16/1. Jedna se o lokalitu Za zahradami, kde vroce 1976 byl proveden povrchovy sbér amatérskym
archeologem P. Boukalem, Nelahoves. Jedna se o nalez z raného stfedovéku.

Na vSechny typy uzemi s archeologickymi nalezy mimo UAN |V se vztahuje povinnost vyplyvajici z § 21-24
zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni. To znamena, Ze je nutné v prostoru UAN |1,
II'i Il respektovat § 22 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni, tj. stavebnici jsou jiz
od pfipravy stavby, tj. zaméru provadét jakékoli zemni prace, pfi nichz mize byt objeven archeologicky nalez
ve smyslu § 23, povinni tento zamér oznamit Archeologickému Gstavu AV CR a umoznit jemu nebo organizaci
opravnéné k archeologickym vyzkumdm provést na dot€éeném Gzemi zachranny archeologicky vyzkum.

C.1.9 Uzemi husté zalidnéna

Dotéené uzemi se nachazi ve StfedoCeském kraiji, ktery se svoji hustotou zalidnéni fadi k primérné hustoté
obyvatel (cca 120 obyv./km?2). Dotéené Gzemi se nachazi v okrese Mélnik, ktery se svoji s hustotou zalidnéni
(151 obyv./ km?) patfi k okreslim s vy$s$i hustotou zalidnéni v ramci Stfedo¢eského kraje. Okres Mélnik ma
intenzivni socialné-ekonomickeé vazby na Prahu a do jisté miry tvofi metropolitni zazemi hlavniho mésta.

Zamér samotny je umistovan do uUzemi relativné vzdaleného od zalidnénych Uzemi. Nejbliz§i plochou
s rodinnou zastavbou je zapadni ¢ast obce UzZice vzdaleni cca 850 m jihovychodnim smérem od zaméru za
télesem dalnice. Jedna se o zastavbu rodinnych domu pfi ulicich Polni a Nadrazni. Déale zpracovatel
Dokumentace zaznamenal dle katastru nemovitosti pfipravu pozemk( pro bydleni v obci UZice. Jedna se o
Uzemi v zapadni &asti obce UZice, které je vzdaleno od zaméru cca 1 km jihovychodné za dalnici D8.

C.1.10 Uzemi zatéZovana nad miru inosného zatizeni

C.1.110.1 Hluk

V soucgasnosti je nejvyznamnéjSim zdrojem hluku v Uzemi automobilova doprava, a to pfedeviim na dalnici
D8. V ramci hlukové studie (pfiloha €. 4) byl vyhodnocen stavajici stav hlukového zatiZzeni z dopravy v uzemi.
Jako referenéni body byla pouzita nejbliZ8i stavajici ¢i planovana obytna zastavba v Uzemi. Vysledky vypoctu
stavajiciho hlukového zatiZeni v Uzemi jsou patrné z Tab. 16.
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Referenéni body 1 — 9 representuiji nejblizsi objekty a plochu budouci zastavby pfi zapadnim okraji UZic, body
10-12 representuji nejbliz8i objekty Kozomina.

Tab. 16 Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich ve stavajicim stavu

Limit Stavajici stav
V[y,f,']‘a Lacq [dB] Lacq [dB]

den noc den noc

1 1.NP 60 50 57.0 50.6
1 2.NP 60 50 58.2 51.8
2 1.NP 60 50 58.1 51.7
2 2.NP 60 50 58.4 51.9
3 1.NP 60 50 58.7 52.3
3 2.NP 60 50 58.9 52.5
4 1.NP 60 50 59.8 53.4
4 2.NP 60 50 60.0 53.5
5 2.NP 60 50 58.8 52.4
6 1.NP 60 50 58.3 51.9
7 1.NP 60 50 58.2 51.8
7 2.NP 60 50 58.9 52.5
8 1.NP 60 50 58.3 51.9
9 1.NP 60 50 56.3 50.1
10 1.NP 60 50 47.7 41.3
10 2.NP 60 50 47.8 41.5
11 1.NP 60 50 51.5 45.2
11 2.NP 60 50 52.4 46.1
12 1.NP 60 50 53.0 46.8
12 2.NP 60 50 53.5 47.3

Vysvétlivky:  plnéni limitu, pfekro€eni limitu

Z hlediska hluku ze silniéni dopravy lze konstatovat, Ze za stavajiciho stavu jsou ve vSech sledovanych
vypoctovych bodech plnény stanovené hygienicke limity v dobé denni. V dobé nocni jsou prekraCovany limity
u nejblizsi zastavby obce UZice.

Protihlukova opatreni v uzemi

V sou&asnosti je u obce UZice na dalnici D8 vybudovana protihlukova sténa. Délka stavajici protihlukové stény
(PHS) je 1000 m. Nachazi se ve stani¢eni dalnice D8 km 9,4 az 10,4. Vyska PHS je v km 9,4 az 10,0 vysky
2,5mavkm 10,0 az 10,4 2 m. Pro konstrukci stény byl navrZzen systém nosnych svafovanych ocelovych
profild v osovych vzdalenostech 4 m. Do profilli jsou kotveny Zelezobetonové soklové desky, horni ¢ast je
navrzena z dievénych protihlukovych odrazivych panel(, provedenych vzdy z jednoho kusu. Panely maji svislé
latovani. Vzhledem k vysledkim méfeni v Uzemi a také vypoctu zde uvedené hlukové studie je patrné, ze
stavajici protihlukova sténa v sou€asnosti nepini v dostate¢né mife svoji funkci.

C.1.10.2 Neionizujici zafeni

Zdroji neionizujiciho zareni v dotéeném uzemi mohou byt bézné zdroje elektromagnetického zareni
telekomunikaéniho charakteru a dale plsobeni elektrorozvodné sité.
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C.1.10.3 Ovzdusi

Z hlediska znecisténi ovzdusi je Uzemi zatizené Skodlivinami podlimitné, kromé& Skodliviny benzo(a)pyren, u
které dochéazi k pfekraCovani imisniho limitu v celém regionu. V mist& zaméru je pfekroCeni v porovnani
s okolim nizké a dosahuje 0,05 ng/m?3 (limit je 1,0 ng/m3) viz kapitola D.l.2 a pfiloha &. 5 (Rozptylova studie).
V Uzemi je patrny vliv domacich topenist na imisni koncentrace benzo(a)pyrenu. V mistech obytné zastavby
jsou dosahovany vyznamné vy3Si koncentrace nez v blizkosti dalni¢niho télesa, coz koresponduje i s vystupy
Grafické ro¢enky CHMU 2016, kde je uvedeno, Ze lokalni vytap&ni domacnosti se na emisich benzo[a]pyrenu
v roce 2015 v celorepublikovém méfitku podilel 97,3 %.

C.1.11 Staré ekologické zatéze

Dle databaze SEKM nejsou v dotéeném Uzemi pfitomny 2adné staré ekologické zatéze.

C.1.12 Extrémni poméry v dotCeném uzemi

Celkové Ize konstatovat, Ze SirSi Uzemi je zatizeno provozem pramyslovych aredll v okoli a pfedevSim
dopravou na blizké dalnici D8 a navazujici komunikaéni siti. V Uzemi v severnim, zapadnim a vychodnim
kvadrantu kfiZzovatky silnice 11/0081 s dalnici D8 (Exit 9) na katastrech obci UZice, Kozomin a PostfiZin je na
zakladé usneseni vliady CR &. 1100 ze dne 31.8.2005 vymezena Strategicka pramyslova zéna Uzice -
Kozomin. Uzemi zaméru spada do této strategické zony.

Extrémni poméry, které by mohly mit vliv na realizaci navrhovaného zdméru, nejsou znamy.

C.lIl  Charakteristika souCasného stavu Zivotniho prostredi, resp. krajiny v
dotCeném uzemi a popis jeho slozek nebo charakteristik, které mohou
byt zamérem ovlivhény

C.lII.1 Ovzdusi

C.11.1.1 Kvalita ovzdusi

Pro popis stavajici urovné imisni zatéze byly vyuzity udaje z map znedcisténi konstruovanych v siti 1x1 km,
které predstavuji pétileté klouzavé priaméry koncentraci znecistujicich latek dle skute¢nosti za roky 2012 —
2016 (CHMU Praha). V téchto pozadovych datech jsou zahrnuty prisp&vky okolnich zamérd realizovanych do
roku 2016 (sousedni vyrobni a skladové objekty Kozomin &.p. 500 a 502 a provoz firmy KLACSKA s.r.o0., hala
D8-1, dvé& haly sousedniho Prologis Parku UZice, atd.). Soustavné sledovani kvality ovzdusi v ramci sité
méficich stanic imisniho monitoringu se v dané lokalité neprovadi.

S ohledem na uroverni stavajici imisni zatéZe a na mnozstvi emisi produkovanych zamérem jsou oxid dusicity
NOz2, prasné castice frakce PM1o i PM25, benzen a benzo(a)pyren rozhodnymi Skodlivinami, u nichz muize
nejdfive nastat dosazeni Ci prekroCeni imisniho limitu.

Podrobnéjsi informace véetné grafického znazornéni zatizeni Uzemi je mozné nalézt v pfiloze €. 5 tohoto
oznameni — Rozptylova studie.

Oxid dusicity (NO2z)
Rocéni primérné koncentrace

Dle pétiletych klouzavych priimér(i Ize v prostoru hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty prGmérné rocni
koncentrace na Urovni do 15,3 pg.m=3, tedy do 39 % imisniho limitu (LV = 40 ug.m-3). V prostoru napojeni nizsi
komunikaéni sité na D8 dosahuje pozadova koncentrace NO2 az 23,1 ug.m-=3, tedy do 58 % limitu.

Maximalni hodinové koncentrace

Na nejbliz&i stanici imisniho monitoringu CESRAF &. 792 Veltrusy vzdalené od hodnocené lokality cca 3 km
severozapadnim smérem byla v roce 2013 naméfena maximalni hodinova koncentrace NO2 114,2 pg.m3, tj.
cca 57 % hodnoty imisniho limitu (LV = 200 pg.m-3). Aktualnéjsi data nejsou k dispozici. Vzhledem k charakteru
lokality a spolehlivé podlimitnim pramérnym ro¢nim koncentracim NO2 vSak pfedpokladame i maximalni
hodinovou koncentraci NO2 v misté zaméru podlimitni.
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Tuhé latky frakce PM1o

Rocéni primérné koncentrace

Dle pétiletych klouzavych pramér(i Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty primérné rocni
koncentrace na Urovni do cca 24,8 pug.m3, tedy cca 62 % imisniho limitu (LV = 40 ug.m-3).

Maximalni hodinové koncentrace

36. nejvyssi denni koncentraci je v dotéeném uzemi ploSné velmi blizko imisniho limitu. V misté samotného
zaméru dosahuje do 45,3 pug.m-3. Dosahuje tedy cca 91% imisniho limitu (LV = 50 ug.m-3).

Tuhé latky frakce PM2 s

Dle pétiletych klouzavych primérd lIze v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty primérné rocni
koncentrace na urovni do 18 pug.m-3, tedy cca 72 % imisniho limitu (LV = 25 ug.m-3).

Benzen

Dle pétiletych klouzavych primérd lIze v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty primérné rocni
koncentrace na Urovni do 18 pg.m-3, tedy cca 72 % imisniho limitu (LV = 25 ug.m-3).

Benzo(a)pyren

Dle pétiletych klouzavych pramér(i Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat hodnoty primérné rocni
koncentrace na trovni do 1,05 ng.m3, tzn. prekracuji hodnotu imisniho limitu (LV = 1 ng.m-3).

V Uzemi je patrny vliv domacich topenist na imisni koncentrace benzo(a)pyrenu. V mistech obytné zastavby
jsou dosahovany vyznamné vy3Si koncentrace nez v blizkosti dalni¢niho télesa, coz koresponduje i s vystupy
Grafické rog¢enky CHMU 2016, kde je uvedeno, Ze lokalni vytapé&ni doméacnosti se na emisich benzo[a]pyrenu
v roce 2015 v celorepublikovém méfitku podilel 97,3 %.

C.Il.2 Voda
Hydromorfologické poméry v izemi a jejich zmény

Dotéené uzemi je ploché aZz mirné zvinéné, nachazi se na rozvodi dvou fek, Labe a Vitavy. Je dlouhodobé
zemeédeélsky vyuzivané, pro tyto ucely bylo odvodnéno melioracemi, vodni toky byly regulovany a upraveny.

Vyznamnymi hydromorfologickymi prvky jsou v SirSim Uzemi koryto Vitavy vzdalené cca 2,5 km od zaméru a
koryto Labe vzdalené 10 km. Cinnost t&chto fek v minulosti vyznamné ovlivnila morfologii a krajinny raz daného
uzemi. Nejbliz§im vodnim tokem od zdméru je pak vodni tok Cernavka, jehoz koryto v&etné brehovych porost
lezi jihovychodné od arealu zaméru. Dle mistniho prizkumu je koryto v téchto mistech bez zfetelnych udolnich
svah( s $itkou cca 70 — 110 cm. Timto se Cernavka fadi do kategorie maly vodni tok.

Hydromorfologie je hodnocena v planech dil¢ich povodi jako sougast hodnoceni ekologického stavu a
ekologického potencialu utvarG povrchovych vod. Vodni Gtvary povrchovych vod HSL 2080 Cernavka od
pramene po Usti do Labe a DVL_0820 Vlitava od toku Berounka po Usti do Labe, k nimz dotena lokalita nalezi,
nebyly v3ak v ramci hydromorfologie v planech dil€ich povodi pro obdobi 2015 — 2021 hodnoceny.

Mnozstvi a jakost vod

Povrchova voda

Dotéené uzemi je suché a neprotéka jim zadny trvaly ani obCasny povrchovy tok. Nenachazi se zde zadna
vodni plocha & mokfad. Lokalita se nenachazi v zaplavovém uzemi. Nejbliz§im vodnim tokem v Uzemi je
vodni tok Cernavka , ktery protéka v t&sné blizkosti hranice arealu (jihovychod). Tok Cernavka je v souladu s
vyhlaskou €. 178/2012 Sb. zafazen mezi vyznamné vodni toky a v souladu s nafizenim viady ¢. 71/2003 Sb.,
v platném znéni, je zafazen mezi povrchovou vodu vhodnou pro Zivot a reprodukci puvodnich druhtd ryb a
dalSich vodnich zivogichl. Dle mistniho priizkumu je tok v daném tzemi hluboky do cca 10 cm a koryto Siroké
cca 70— 110 cm.

Z hydrologického hlediska spada Uzemi z vétsi ¢asti do diliho povodi hlavniho toku Labe (dil€iho povodi Labe
od Jizery po Vltavu s gislem hydrologického poradi (CHP) 1-05-04), z mensi &asti do diléiho povodi hlavniho
toku Vltava (dil&iho povodi Vitava od Rokytky po Usti s CHP 1-12-02). Dot&ena lokalita leZi pfevazné v povodi
IV. fadu vodniho toku Cernavka s ¢&. hydrologického pofadi 1-05-04-057/0, pouze malé &ast na zapadé je
odvodriovana Kozarovickym potokem CHP 1-12-02-096/0.
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V z&jmovém Uzemi je vymezen vodni Utvar povrchovych vod kategorie Feka HSL_2080 Cernavka od pramene
po Usti do Labe. Tento vodni Utvar je hodnocen jako poSkozeny z hlediska ekologického stavu a dobry z
hlediska stavu chemického. Celkové hodnoceni je nevyhovujici stav vodniho utvaru. Do zapadni &asti arealu
zameéru zasahuje vodni utvar povrchovych vod DVL_0820 Vltava od toku Berounka po usti do Labe, jehoz
ekologicky stav je poSkozeny a chemicky stav nedosahl dobrého stavu.

Zajmoveé uzemi se nenachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod. Lokalita se lezi ve zranitelné oblasti
vymezené katastralnimi uzemimi Chvatéruby a Uzice u Kralup nad Vltavou, tj. v uzemi s kontrolovanym
uzivanim dusi¢nanovych hnojiv na zemédélskych padach.

Dotéena plocha zaméru se nenachazi a ani nezasahuje do Zzadného ochranného pasma vodniho zdroje.

Podzemni voda

Zajmoveé uzemi nalezi do hydrogeologického rajonu zakladni vrstvy ID 4510 — Kfida severné od Prahy a utvaru
podzemnich vod zakladni vrstvy 45100 Kfida severné od Prahy (kvantitativni stav tohoto utvaru je dle Povodi
Labe, statniho podniku vyhovujici, celkovy chemicky stav je nevyhovuijici).

Jedna se o infiltracni Uzemi, které je dotovano atmosférickymi srazkami. Podzemni voda je vazana prevazné
na bazalni polohy kvartéru a zvlasté na kfidové piskovce. Zvodnéni kvartérnich sedimentl je diky jejich
vétSinou velké propustnosti velmi slabé. Lokalné je propustnost Stérkopisk( snizena v dlsledku pFitomnosti
hlinité pfimési. V blizkosti mistniho toku Cernavky dochazi k odvodnéni této vrstvy do tohoto toku.

KFidovy kolektor tvofeny cenomanskymi piskovci korycanskych vrstev byva €asto zvodnély v celé mocnosti.
Propustnost je zde puklinovo-prulinova, pfi¢emz k pohybu podzemni vody dochazi pfevazné prostrednictvim
otevfenych puklin a po vrstevnich plochach, zatimco priliny hraji dllezitou roli v jimaci kapacité tohoto
kolektoru. Primérna transmisivita v piskovcich tohoto kolektoru je stfedni a pohybuje se mezi 1. 104 — 1.10-3
m?/s, v jilovcich a slinovcich pak nizsi < 1.104 m?/s.

Podlozni proterozoickeé horniny jsou naopak malo propustné, v mistech vyskytu kaolonizovanych povrchovych
poloh jsou nepropustné.

Hladina podzemni vody je mirné napjata, v severni ¢asti zajmoveého uzemi, kde se nachazi relativné mocné
polohy fluvialnich Stérkopiska (kvartér), byla zastizena v hloubce okolo 10 m pod povrchem terénu a v jizni
Casti zajmového Uzemi v hloubce okolo 2 m pod povrchem terénu. Smér proudéni podzemni vody k severu
az k severovychodu do centralni &asti kfidové panve.

Jedné o stfedné tvrdou az tvrdou vodu se stfedni mineralizaci typu Ca-SOa. Podle normy CSN EN 206-1 je
voda stfedné agresivni z hlediska obsahu sirana.

C.lIl.3 Puda

Podil nezastavénych ploch, podil zemédélské a lesni pudy je pro oba dotlené katastry uveden v Tab. 17.
Koeficient ekologickeé stability pro k.u. Chvatéruby je 0,22%, koeficient ekologické stability pro Uzice je 0,06%.

Tab. 17 Vyuziti ploch v dotéenych katastralnich izemich

Chvatéruby = Uzice Chvatéruby

Ha
orna plda 226 852 68 83
lesni puda 10 0 3 0
vodni plochy 11 15 3 1
zastavéné plochy 10 30 3 3
ostatni plochy 74 132 23 13
celkem 331 1030 100 100

Plochy dotéeného uzemi spadaji dle maximalné pfipustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a
protieroznich opatfeni (Cp.Pp) do kategorie 4 (péstovani Sirokofadkovych plodin jen s pudoochrannymi
technologiemi).

Vétsi cast dotéenych ploch spada do pud bez ohroZeni vétrnou erozi. Cast pud spada so kategorie pad
ohroZenych vétrnou erozi. Pudy nejohrozenéjSi se nachazeji na jihovychodni hranici zaméru, podél toku
Cernavka.
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Pudy dotéeného Uzemi jsou vedeny jako silné zranitelné (severni, zapadni a jizni ¢ast uzemi) az slabé
zranitelné (vychodni a centralni ¢ast dot€eného uzemi).

Pudni typy vyskytujici se na tzemi zaméru
Cernozem — CE

Cernozemé se vytvorily v nejteplejSich a nejsussich astech naseho Gzemi, v rovinném a mirné zvinéném
terénu v nadmorskych vyskach pfiblizné do 320 m. Pldotvornym substratem jsou ve vét§iné pripadl sprase,
v mensi mfe slinité sedimenty nebo piscité sedimenty. Geneze ernozemi je dana specifickou humifikaci velmi
kvalitni vychozi organické hmoty, ktera je charakteristickd akumulaci huminovych slou¢enin vdzanych na
bazické dvojmocné kationty (Ca, Mg).

Jsou to plady hluboké az velmi hluboké se stfedné hlubokou az hlubokou ornici tmavé hnédé az ¢erné barvy
s pfiznivou drobtovitou strukturou. Textura je u ¢ernozemé typicka hlinita, u jinych subtypl mlze byt tézsi
(C¢ernozem pelicka) nebo lehci, az piscita (Cernozem arenicka). Tmavy humusovy horizont Ac zasahuje do
hloubky az 70 cm, nékdy i vice, dale je méné mocny pfechodny horizont AC a pod nim je plavé zbarveny
pudotvorny substrat, obvykle spras s ¢etnymi pseudomyceliemi a vykvéty uhli¢itanu vapenatého.

Cernozemé jsou agronomicky velmi pFiznivé piidy. Obsah humusu kolisa od 2-3% s velmi pFiznivou kvalitou.
Fyzikalni vlastnosti jsou pfiznivé, pouze v suchych letech mohou trpét nedostatkem vlahy. Maji dostatek Zivin
a jsou dobfe biologicky oZivené.

Pararendzina — PR

Puady zrozpadl a zbazalnich i mélkych hlavnich souvrstvi karbonatosilikatovych zpevnénych hornin,
skeletovité, se stratigrafii O-Ah (Am) nebo Ap-Crk — Rk. Postupné vyluhovani a event. malo mocna vrstva
hlavniho souvrstvi vytvari pfedpoklady k pfechodu ke kambizemi. Vyskytuji se lokalné v raznych klimatickych
podminkach, hlavné v oblastech kfidovych pfipadné zpevnénych i nezpevnénych sedimenta.

Pozemky urcené k vystavbé jsou fazené do ZPF s BPEJ: 1.21.10, 1.22.13, 1.21.13, 1.05.01, 1.06.00.

Tab. 18 Charakteristika jednotlivych BPEJ a hlavnich pudnich jednotek

trida

kéd BPEJ charakteristika dle hlavni ptdni jednotky

ochrany
Pady arenického subtypu, regozemé, pararendziny, kambizemé,
poptipadé i fluvizemé na lehkych, nevododrznych, silné vysusnych
substratech

1.21.13 5 Pady arenického subtypu, na lehkych, nevododrznych, silné

vysusnych substratech
1.22.13 5 Regozemé, pararendziny, kambizemé, popfipadé fluvizemé na mirné

tézSich substratech typu hlinity pisek nebo piscita hlina s vodnim
reZzimem ponékud pfiznivéjSim

1.05.01 2 Cernozemé modalni a dernozemé modalni karbonatové, ernozemé

luvické a fluvizemé& modalni i karbonatové na sprasich s mocnosti 30
az 70 cm na velmi propustném podloZi, stfedné t&Zké, prfevazné
bezskeletovité, stfedné vysusné, zavislé na srazkach ve vegetacnim
obdobi

1.06.00 2 Cernozemé pelické a &ernozemé &ernické pelické na velmi t&Zkych
susbstratech (jilech, slinech, karpatském flySi a terciernich
sedimentech), tezké az velmi tézké s vylehéenym orni¢nim
horizontem, ojedinéle Stérkovité s tendenci povrchového pfevihéeni v
profilu

Vymezeni jednotlivych BPEJ je uvedeno na Obr. 16
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Obr. 16 Vymezeni BPEJ v ramci dotéeného uzemi
Charakteristika jednotlivych tfid ochrany dle BPEJ:

II. tfida ochrany - zemédélské pudy, které maji v ramci jednotlivych klimatickych regiont nadprdmérnou
produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemeédélského pudniho fondu jde o pldy vysoce chranéné, jen
podminéné odnimatelné a s ohledem na uzemni planovani také jen podminéné zastavitelné.

IV. tfida ochrany — pudy s pfevazné podprimérnou produkéni schopnosti v ramci pfislusnych klimatickych
regionu s jen omezenou ochranou, vyuzitelné pro vystavbu. Jedna se o cca 67% pud v ramci plochy zaméru.

V. tfida ochrany - pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti véetné pud mélkych, velmi svazitych,
hydromorfnich, stérkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych. Vétsinou jde o zemédélské pudy pro
zemédélské ucely postradatelné. U téchto pud lze predpokladat efektivnéj$i nezemédélské vyuziti. Jde
vétSinou o pudy s niz§im stupném ochrany s vyjimkou ochrannych pasem a chranénych uzemi a dalSich zajmu
ochrany Zivotniho prostfedi. Jedna se o cca 15% pUd v ramci plochy zaméru.

Popis svrchnich horizonti zeminy

V zajmovém uzemi byl proveden v zafi 2017 pedologicky priizkum. Z vysledku priazkumu je patrné, ze kvalita
materialu humusového horizontu je v zajmovém Uzemi velmi variabilni. Ve spodnich partiich pozemki je
dobrd, na horni ¢asti ploch, kde je jiZ niZz§i mocnost humusového horizontu, vys8i zastoupeni skeletu a nizsi
obsah organické hmoty je relativné nizka. Textura u €ernozemnich pad je hlinitd az jilovitohlinita, tomu
odpovida i hrubé drobtova polyedricka struktura. Zasoba humusu je velmi dobra. U parendzin je textura hlinita
az piscitohlinita, struktura drobtova, zdsoba humusu pfevazné stfedni a v humusovém horizontu je pfimés
skeletu ve formé Stérku a kameni.

Nize ulozené horizonty jsou tvofeny pfechodnym Ac/C horizontem a nize C horizontem u ¢ernozemnich pud,
u ostatnich puad jsou tvofeny materialem nezpevnénych sedimentu. Obsah organické hmoty je v pfechodném
horizontu stfedni az niz8i a do substratu se dale sniZuje. Pfechodny horizont ma variabilni mocnost, od
nékolika cm az po cca 20 cm. Pod timto je vlastni C horizont, bez obsahu humusu. Tento material je pro
zUrodnéni zemédélskych pld vétSinou nevhodny.
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C.1l.4 Pfirodni zdroje

Geomorfologie

Terén na povzemcich budouci vystavby je mirné svazity s generelnim sklonem smérem k jv. v priméru cca 2—
3% (1-2°). ReSené Uuzemi je omezeno kétami terénu od cca od 187 do 199 m n.m.

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni pfinalezi uzemi k:

Systém : Hercynsky

Provincie : Ceska vyso&ina
Subprovincie  : Ceska tabule

Oblast : StfedocCeska tabule
Celek : Stfedolabska tabule
Podcelek : Ceskobrodska tabule
Okrsek : Kojeticka pahorkatina

Kojeticka pahorkatina tvofi plochou pahorkatinu, sloZzenou z proterozoickych fylitickych bfidlic a drob se silicity
(bulizniky) a metabazalty (spility), z cenomanskych piskovcu, vapencu, spodnoturonskych jilovcu a slinovcl

Geologicke poméry

V lokalité zaméru byl proveden na podzim roku 2017 podrobny inZenyrskogeologicky prizkum. Podrobné
informace o charakteru izemi z geologického hlediska je mozné nalézt v této studii. Studie je doloZena jako
pfiloha €. 7 této Dokumentace.

Predkvartérni podlozi

Z regionalné geologického hlediska je lokalita situovana v Ceské kfidové panvi, ktera patfi k soustavé
evropskych epikontinentalnich panvi, vzajemné propojenych po cenomanské morské transgresi, a je nejvétsi
dochovanou sedimentacni panvi na nasem uzemi.

Kfidovy komplex v zajmovém uzemi je zastoupen mezozoickymi, svrchnokfidovymi horninami jizerského a
bé&lohorského souvrstvi, stafi turon, v podloZi se nachazi sedimenty souvrstvi perucko-korycanského, stafi
cenoman. Uvedené vrstvy jsou téméf horizontalné zvrstvené.

Mlad$i horniny v nadloZi reprezentuji svétle okrové hnédé az Zlutohnédé jilovce az slinovce, zachované Casto
jen jako alochtonni utrzky, v podloZi pfevazuji Sedé az zelenoSedé kfemenné glaukonitické piskovce, €asto
jilovité. Vjiznim cipu feSeného prostoru byly vhloubce 14 m p. t. ovéfeny bfidlice patfici stratigraficky
proterozoiku Barrandienu - kralupsko-zbraslavské skupiné.

Kvartérni podlozi

Kvartérni pokryv je v zajmovém Uzemi zastoupen z velké €asti pleistocennimi terasovymi sedimenty Vitavy —
Veltruské a Maninské terasy. Jedna se o terasové pisky a Stérky, Casto zahlinéné. Holocenni naplavy zde
pfedstavuji jilovité hliny az jily s pis€itou pfimési. V terénnich depresich se vyskytuji sedimenty splachové a v
blizkém okoli potoka Cernavky hlinité sedimenty nivni.

Surovinové a jiné prirodni zdroje

Nejsou zde evidovany oblasti sesuvll ¢i poddolovana uzemi. Oblast neni vedena jako vyznamna geologicka
lokalita. Kontaminace horninového podlozi nebyla zjitovana.

V tésné blizkosti hranice zaméru (severozapadné) probiha tézba pisku (loZisko nevyhrazenych nerost().
Vlastni zamér se nachazi v oblasti schvaleného prognézniho zdroje nevyhrazenych nerosta (Stérkopisky)
(Obr. 15).

Pozn.: Zjisténé nahromadéni nerostll, u kterého nebylo pro nedostatek udaji mozné provést jeho hodnoceni podle
podminek vyuzitelnosti, se hodnoti jako prognézni zdroj.

Radon

Na uzemi zaméru byl proveden radonovy prizkum. Na pozemku vystavby byly stanoveny hodnoty v rozmezi
5,2 — 47,4 kBq.m3. Z hlediska distribuce hodnot objemové aktivity radonu je mérena plocha homogenni, a bez
anomalii. Hodnota tfetiho kvartilu ze souboru namérenych dat, rozhodnéa pro stanoveni radonového indexu
pozemku, lezi v intervalu objemovych aktivit radonu vymezenych pro stfedni radonovy index pfi stfedni
plynopropustnosti zeminy.
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Vzhledem k tomu, Ze pro lokalitu byl stanoven stfedni radonovy index bude tfeba v projektu pfipravy zaméru
pocitat s navrhem ochrannych opatfeni z hlediska mozného pronikani radonu do interiéru budov.

Sesuvy pudy, poddolovani, seismicita
Plocha dot¢ena zamérem se nenachazi na poddolovaném Uzemi ani neni postizena sesuvy pudy.

Uzemi vystavby patfi do seismické oblasti s referenénim zrychlenim zakladové plidy agr (navrhovym
zrychlenim pudy) mezi 0,00-0,02 g.

C.11.5 Biologicka rozmanitost

Flora

V zajmovém uUzemi se nevyskytuje zadny pfirozeny vegetacni porost. Dotéena plocha je v soucasnosti
vyuzivana k intenzivnimu zemédélstvi, emuz odpovida i druhova skladba flory, kdy pfevazuje monokultura
zemeédélskych plodin s vyskytem obvyklych druht plevell typickych pro ornou pldu. Trvaly rostlinny pokryv je
v doteném uzemi omezen na pfikop podél silnice 11/608 a je tvofen pouze bé&Zznymi druhy trav a stromoradim,
ve kterém jsou zastoupeny javor mlé¢ (Acer platanoides) a javor jasanolisty (Acer negundo). Dot&eny budou i
meze, nachazejici se na severovychodni a severozdpadni hranici zajmového Uzemi, jejichZ porost je silné
ruderalizovan. Nachazeji se zde bézné polni plevele, jako napf. penizek rolni (Thlapsi arvensis), kokoska
pastusi tobolka (Capsella bursa-partoris) a ruderalni druhy jako napf. pelynék ernobyl (Artemisia vulgaris),
pchac rolni (Crisium arvense), mlé€ rolni (Sonchus arvensis), bodlak kadefavy (Carduus crispus) a lopuch
plstnaty (Arctium tomentosum). Kefové patro je zde zastoupeno pouze nékolika jedinci bezu ¢erného
(Sambucus nigra) a rizi Sipek (Rosa canina), viz Obr. 17.

Obr. 17 Mez v dotéeném uzemi

Vegetaci $ir§iho Uzemi zaméru, ktera se nachazi podél toku Cernavka, je mozno charakterizovat jako vysoké
mezofilni a xerofilni kifoviny, s vyskytem typickych kfovin v severovychodni &asti nivy, jako napf. ptaci zob
(Ligustrum vulgare), rGze Sipek (Rosa canina), ostruziny (Rubus fructicosus), hloh jednosemenny (Crataegus
monogyna), trnka obecna (Prunus spinosa), a slivofi myrobalan (Prunus caesifera), kde je jejich pokryvnost
témér 100%. Smérem na jihozapad pokryvnost téchto kfovin klesa, v podrostu dominuje rakos obecny
(Phragmites australis). Ten zde tvofi cca 200 m dlouhy pas kolem toku, ktery nasledné opét pfechazi do
vysokych kfovin s vysokou pokryvnosti a jevi znamky vysokého stupné ruderalizace. Patrny je vnos invaznich
druhu, zlatobylu kanadského (Solidago canadensis) v centralni ¢asti (v rakosinach) a kridlatky japonské
(Reynoutria japonica) v jihozapadnim cipu Uzemi (na rozhrani mezi kfovinami a polem).
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Obr. 19 Bylinny pas mezi polem a lesnim porostem. Dominuji kopfivy a invazni kridlatka japonska

Souhrnny prehled rostlinnych druht zjisténych v dot¢eném a Sir§im Uzemi je uveden v Tab. 19.

Tab. 19 Prehled druh rostlin zjiSténych v dotéeném tGzemi a Sirs§im okoli

Druh Lat. Pozn.
bez Cerny Sambucus nigra

bodlak kadefavy Carduus crispus

brukev fepka olejka Brassica napus subs napus
bfiza bélokora Betula pendula

¢ekanka obecna Cichorium intybus

CiCorka pestra Coronilla varia

dfin obecny Cornus mas

dub letni Quercus robur

durman obecny Datura stramonium
hefmanek pravy Matricaria recutita
hefmanek terCovity Matricaria discoidea

hloh jednosemenny Crataegus monogyna
hluchavka bila Lamium album

hluchavka nachova Lamuim purpureum

chmel otacivy Humulus lupulus

jablon domaci Malus domestica
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Druh Lat. Pozn.
javor jasanolisty Acer negundo

javor mlég Acer platanoides

jefab ptadi Sorbus aucuparia

jetel luéni Trifolium pratense

jilek vytrvaly Lollium perenne

jitrocel vétsi Plantago major

kakost luéni Geranium pratense

kokoSka pastusi tobolka | Capsella bursa-pastoris

kopfiva dvoudoma Urtica dioica

kostival Iékarsky Symphytum officinale

kfidlatka japonska Reynoutria japonica invazni
lopuch plstnaty Arctium tomentosum

mlég rolni Sonchus arvensis

mochna husi Potentilla anserina

mochna plaziva Potentilla reptans

mydlice |ékarska Saponaria officinalis

olSe lepkava Alnus glutinosa

ofedak kralovsky Juglans regia

ostruznik krovity Rubus fruticosus

pajasan Zlaznaty Ailanthus altissima invazni
pampeliSka Iékafska Taraxacum officinale

pelynék ¢ernobyl Artemisia vulgaris

pelynék pravy Artemisia absinthium

penizek rolni Thlapsi arvense

pchac¢ obecny Crisium vulgare

pché&g rolni Crisium arvense

prySec kolovratec Euphorbia helioscopia

ptaci zob Ligustrum vulgare

ptacinec hajni Stellaria nemorum

pyr plazivy Elytrigia repens

rakos obecny Phragmites australis

ruze Sipek Rosa canina

febfic¢ek obecny Achilea millefolium

silenka Sirolista Silene latifolia

sléz lesni Malva sylvestris

slivori myrobalan Prunus caesifera

slivor Svestka Prunus insititia

svida krvava Cornus sanguinea

svizel bily Galium album

trnka obecna Prunus spinosa

trnovnik akat Robinia pseudacatia

treSen ptadi Prunus avium

vrati¢ obecny Tanacetum officinale invazni
vrba bila Salix alba

zlatobyl kanadsky Solidago canadensis invazni
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Na plochach zaméru nebyla pfi terénnim prizkumu (fijen 2017) potvrzena pfitomnost Zadného zvlasté
chranéného druhu rostliny dle vyhlasky MZP &. 395/1992 Sb., v platném znéni. Vzhledem k charakteru tzemi

se vyskyt chranénych druhu fléry v dotéeném Gzemi nepfedpoklada.

Fauna

Zoologicky prizkum byl proveden v podzimnim aspektu v Fijnu (dne 18.10.2017) a to pfedevSim metodou

liniového transektu,

prochazejiciho zajmovou plochou,

»Zigzagging“. Prdzkum byl

proveden
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nedestruktivnimi metodami, tj. vizualné pfimym pozorovanim v terénu, akusticky (zejména u ptaku),
dale prostrednictvim pobytovych znacek (stopy, trus, nory, okusy) a kadaver(.

Prazkum byl proveden v uzemi, kde je pfedpokladana vystavba zaméru i v jeho prilehlém okoli, které nebude
zameérem dotceno, a které predstavuje cca 5 m Siroky pas vegetace lemujici tok Cernavka a bfehy nedaleké
piskovny, nachazejici se na severozapadni hranici zaméru.

Druhy zivo&ichll vypozorované pfimo v zajmové lokalité byly doplnény udaji z vefejné prFistupné faunistické
databaze CSO (birds.cz). Druhy z databaze nebyly pfi prlzkumu zji$tény pfimo na plochach planovaného
zaméru, ale v jeho $ir§im okoli (piskovna). Zivo&ichové, ktefi jsou zafazeni dle seznamu v Pfiloze &. IlI
Vyhlagky ministerstva Zivotniho prostfedi CR &. 395/1992 Sb., mezi zvla$té chranéné druhy Zivogich( - ,ZCH*
jsou oznaceni dle stupné jejich ohrozeni: ,KO* — kriticky ohroZené, ,SO - silné ohroZené, ,,0“ - ohrozené.

Zjisténa fauna dotéeného Uzemi odpovida jeho stavu, v némz jsou pfirozené biotopy zastoupeny pouze
mezemi se sporadickym vyskytem kefu a stromq, jelikoz vétsi ¢ast dotenych ploch je tvofena intenzivné
obdélavanymi zemédeélskymi plochami. Tento typ biotopu se obecné vyznaduje relativné nizkou biodiverzitou,
s vyskytem pouze bézZnych, synantropnich druhG a druhl s Sirokou ekologickou valenci, tj. znacné
pFizplsobivych, coz bylo prokazano i zoologickym Setfenim v dotéeném Gzemi.

Vzhledem k ro¢nimu obdobi (podzimni aspekt) byli bezobratli Zivo¢ichové zastoupeni pfevazné pavoukovci
(napf. béznik obecny Xytiscus cristatus, lov¢ik hajni Pisaura mirabilis) a mékkysi (napf. paskovka kefova
Cepaea hortensis, hlemyzd zahradni Helix pomatia)

- ——

Obr. 20 Hlemyzd zahradni, vyskytujici se v dotéeném tuzemi (severozapadni mez)

Z vyssich druh( zivo&ichl byli pozorovany pobytové stopy (trus, stopy) kuny (Martes sp.), zajice polniho
(Lepus europaeus) a srnce obecného (Capreolus capreolus). V Uzemi (meze) i Sir§im okoli (pas lesa lemuijici
tok Cernavka) dominovali druhy ptakil - sykora modfinka (Cyanistes caestrelus), vrabec polni (Passer
montanus) a strnad obecny (Emberizia citrinella).
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Obr. 21 Hejno vrabct polnich sedicich na Sipovém kefi, vychodné od planovaného zaméru
Na vychodni sténé nedaleké piskovny byly pozorovany hnizda bfehule obecné (Riparia riparia), ktera je dle
vyhlasky MZP &€ 395/1992 Sb., v aktualnim znéni, zafazena mezi druhy ohroZzené. Ve zminéné piskovné se
nachazi soustava jezer, kde byli pozorovany druhy - kachna divoka (Anas platyrhynchos) a labut velka
(Cygnus olor).

Obr. 22 Hnizda birehule Fi€ni na sténé piskovny sousedici s Uzemim zaméru

Dle faunistické databaze CSO (birds.cz) bylo v oblasti piskovny pozorovano nékolik ZCH druhd, a to &irka
obecna (Anas crecca) - O, konipas luéni (Motacilla flava) - SO, lednacek fiéni (Alcedo atthis) - SO, motak
pochop (Circus aeruginosus) - O, pisik obecny (Actitis hypoleucos) - SO, potapka mala (Podiceps ruficolis) -
O a vodous kropenaty (Tringa ochropus) - SO. PFitomnost téchto druhl nebyla vzhledem k ro¢ni dobé
(podzimni aspekt) terénnim prizkumem potvrzena.

Tab. 20 Prehled druht zivoéichti zjisténych v dotéeném uzemi a SirSim okoli

Druh Lat. Poznamka
Mékkysi
hlemyzd zahradni Helix pomatia
pasovka kefova Cepaea hortensis
Pavoukovci
béznik obecny Xysticus cristatus
kfizak obecny Araneus diadematus
lov€ik hajni Pisaura mirabilis
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Druh
Ptaci

Lat.

Poznamka

bazant obecny

Phasianus colchicus

brehule ricni

Riparia riparia

O, hnizda v sténé sousedni piskovny

budni¢ek mensi Phylloscopus collybita
holub domaci Columba livia f. domestica
kachna divoka Anas platyrhynchos

kané lesni Buteo buteo

kos €erny Turdus merula

labut’ velka Cygnus olor

pénkava obecna

Fringilla coelebs

sojka obecna

Garrulus glandarius

straka obecna

Pica pica

strnad obecny

Emberizia citrinella

strnad rakosni

Emberiza schoeniclus

stfizlik obecny

Troglodytes troglodytes

sykora koriadra

Parus major

sykora modfina

Cyanistes caeruleus

volavka popelava

Ardea cinerea

vrabec polni Passer montanus

Savci

hrabos$ polni Microtus arvalis

kocka domaci Felis sylvestris f. domestica
kuna Martes sp.

mysice lesni Apodemus flavicolis

srnec obecny Capreolus capreolus

zajic polni Lepus europaeus
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Na plochach zameéru nebyla pfi terénnim prazkumu potvrzena pfitomnost Zadného zvlasté chranéného druhu
zivocicha dle vyhlasky MZP ¢&. 395/1992 Sb., v platném znéni. Vyskyt zvlasté chranéného druhu, bfehule
obecné, byl na zakladé pobytovych stop (hnizda) potvrzen ve vychodni sténé nedaleké piskovny.

Biogeograficka charakteristika uzemi

Podle biogeografického ¢lenéni Ceské republiky (Culek, 1996) leZi zajmové Uzemi v podprovincii hercynské
(1), na uzemi Ripského bioregionu (1.2), v biochofe PloSiny na spraSich v suché oblasti 2. v. s. (-2RE) a na
uzemi Polabského bioregionu (1.7), v biochofe ploSiny na zahlinénych piscich 2. v.s. (2RN).

Bioregion tvofi opukova tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. bukovo — dubového vegetacniho
stupné, ve vysSich polohach s pfechody do 3. dubovo — bukového vegetacniho stupné. V soucasnosti zde
dominuje orna pada, hodnotné jsou fragmenty travnich lad. Lesy jsou mensi, pfevazné kulturni bory, ale se
zbytky dubohab¥in a doubrav v Ripském bioregionu. Pro Polabsky bioregion jsou typické borové doubravy
s vyskytem sarmatskych prvkd, v podmacenych snizeninach jsou typické slatinné ¢ernavy s ojedinélym
vyskytem ¢eského endemitu tuénice obecné ¢eské. Dominuje vSak orna puda, znaénou plochu zabiraji i sidla.

Fytogeograficka charakteristika uzemi

Z hlediska regionalné-fytogeografického (Skalicky in Hejny et Slavik, 1988) se zajmova oblast nachazi
ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Ceské termofytikum, fytogeografickém okrese 7c. Pokud by
nebylo Uzemi ovlivnéno C&lovékem, pak by se zde pravdépodobné nachazela CernySova dubohabfina
(Melampyro nemorosi-Carpinetum), jakoZto potencialni pfirozena vegetace.

C.Il.6 Klima

Vymezené Uzemi pfislusi dle E. Quitta do teplé klimatické oblasti T2 s nasledujici charakteristikou: Dlouhé
léto, teplé a suché, velmi kratké pfechodné obdobi s teplym az mirné teplym jarem i podzimem, kratkou, mirné
teplou, suchou az velmi suchou zimou, s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky. Klimatologické
charakteristiky oblasti jsou uvedeny v Tab. 21.

Tab. 21 Klimatologicka charakteristika Uzemi

Charakteristika

Charakteristika

Pocet letnich dnt 50 - 60 Priimérna teplota v fijnu 7-9
Pocet dnu s pram. teplotou < 10° 160 — 170 Priim. poc¢et dnl se srazkami < 1mm 90 — 100
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Charakteristika T2 Charakteristika T2
Poc¢et mrazovych dnu 100 - 110 Srazkovy uhrn ve veget. obdobi 350 — 400
Pocet ledovych dna 30 -40 Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 200 -300
Prdm. teplota v lednu -2--3 Pocet dni se snéhovou pokryvkou 40-50
Priim. teplota v ¢ervenci 18-19 Pocet dnli zamracenych 120 - 140
Prim. teplota v dubnu 8-9 Pocet dnu jasnych 40-50

Nejvyssi pramérné teploty vzduchu jsou z dlouhodobého méFeni v letech 1980—-2010 dle databaze Ceského
hydrometeorologického ustavu v Cervenci 19,3°C, naopak nejchladné&jSim mésicem je leden s prumérnou
teplotou -0,4°C. Prdmérna ro¢ni teplota je 9,4°C. Teplotni data odpovidaji statistickému vyhodnoceni pro
mésto Prahu a kraj Stfedocesky. Posledni &tyfi roky jsou z hlediska teplot podprimérné.

Dlouhodoby primérny ro¢ni ihrn atmosférickych srazek zjistény za obdobi 1961-1990 je 535 mm s maximem
v Cervenci (95 mm) a minimem v prosinci (24 mm). Aktualni data z let 2013-2016 indikuji roky srazkové
prevazné nadprimérné.

Z hlediska doplfiovani zasob podzemnich vod je rozdéleni sraZzek béhem roku velmi nepfiznivé. Nejvice
srazek spadne v letnim obdobi, kdy je nejvétsi vypar a evapotranspirace vlivem vegetacniho krytu. Na infiltraci
do kolektord pfipada v této dobé jen nepatrna cast ze spadlych srazek. Intenzivni doplfiovani zasob
podzemnich vod probiha zejména v jarnich mésicich, popf. jiz koncem zimniho obdobi, kdy jsou ale srazkové
Uhrny pomérné nizké.

C.Il.7 Obyvatelstvo a verejné zdravi

Nejbliz&i obytna zastavba se nachazi v obcich UZice (asi 1 km vychodné), pti zapadnim okraji se pfipravuje
vystavba rodinnych domu ve vzdalenosti cca 950 m od zaméru. Obytna zastavba obce Kozomin lezi cca 1,6
km jizné od nejblizSiho okraje planovaného arealu. V Kozominé tvofi severni (ij. k zaméru nejblizsi) cast obce
zahradkarska osada v okoli mistniho rybnika. Obytnou zastavbu v obou obcich tvofi vesmeés rodinné domy o
jednom az dvou nadzemnich podlazich. V Kozominé Zije 441 osob, v obci UZice je trvale hlaeno 942 osob
(oba udaje k 1.1.2017).

U nejblizsich stavajicich, i budoucich obytnych domech byly zvoleny referencni body. Lokalizace nejblizsi
stavajici ¢i budouci obytné zastavby obce UZice je uvedena na Obr. 23 a nejblizSi obytné zastavby Kozomina
je uvedena na nasledujicim Obr. 24.

Popis a lokalizace umisténi referenénich bodud je uvedeno v nasledujici tabulce viz Tab. 22

=3

Obr. 23 Nejblizsi stavajici a budouci obytna zastavba — Uzice
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Obr. 24 NejblizSi obytna zastavba — Kozomin

Tab. 22 NejblizSi obytna zastavba ¢i planovana vystavba objektt pro bydleni v izemi

Ref.
bod

Charakteristika

objekt k bydleni - UZice &. p. 146
planovana vystavba — UZice, parcela 64/108

planovana vystavba — UZice, parcela 64/112
planovana vystavba — UZice, parcela 64/127
objekt k bydleni - UZice &.p. 171

rodinny ddm - UZice
rodinny dam - UZice

O«

. p. 63 — severni objekt, zapadni fasada

Ox

. p- 63 — severni objekt, jizni fasada

Ox

rodinny daim - UZice &. p. 63 — jizni objekt, severni fasada

rodinny dim - UZice &. p. 63 — jizni objekt, jizni fasada
rodinny dim - Kozomin €. p. 150
rodinny dim - Kozomin €. p. 164

objekt k bydleni - Kozomin €. p. 114

J|3|lo|e|N|o|a|s|wv]|=

-
N

VySe zminéné body jsou vyuzity jako referencni body pfi hodnoceni hlukové zatéze v uzemi (viz. hlukova
studie — pfiloha ¢&. 3).

C.I1.8 Hmotny majetek a kulturni dédictvi v€etné architektonickych a archeologickych
aspektu

Hmotny majetek

Zamér bude realizovan na volné ploSe zemédélské pudy. Areal je z jihozapadni strany ohranicen silnici 11/608.
Okolni komunikace jsou ve vlastnictvi statu, resp. ve spravé StfedoCeského kraje. Zameérem bude docasné
dotéena komunikace, na kterou bude zamér dopravné napojen. Dale pak budou do¢asné dotéeny inzenyrské
sité, na které bude zamér napojen. Napfi¢ Uzemim zaméru prochazi dvé elektricka nadzemni vedeni — 110
KV, ktera budou v ramci realizace zaméru pfelozena.

Architektonické a historické pamatky

Zajmova plocha nelezi v pamatkové chranéném Uzemi a nenachazeji se zde nemovité kulturni pamatky,
podléhajici zakonu €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisl, a evidované
v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky. Na pozemku se rovnéz nenachazi drobna solitérni
architektura (kfize, bozi muka, smiréi kameny atd.). Ve vzdalenosti cca 2 km jihovychodnim smérem od
hranice zaméru se v obci Kozomin nachazi sloup se sousosim - Mariansky sloup, ktery byl zapsan do statniho
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seznamu nemovitych pamatek dne 3.5. 1958. V obci UZice je pak evidovana jako kulturni pamatka zakladni
Skola.

Archeologicka nalezisté

Dle Statniho archeologického seznamu Ceské republiky leZi pfevazna &ast zajmové lokality na plose
s archeologickymi nalezy typu UAN Il (coZ je pfevazna vétsina uzemi CR). Jedna se o Gizemi, na némz nebyl
dosud rozpoznan a pozitivné prokazan vyskyt archeologickych nalez( a ani tomu nenasvédéuji Zzadné indicie,
ale jelikoz uzemi mohlo byt osidleno &i jinak vyuZzito Clovékem, existuje 50% pravdépodobnost vyskytu
archeologickych nalez(l. V severovychodni ¢asti zamér zasahuje do plochy s archeologickymi nalezy typu
UAN |, pof. C. SAS 12-22-16/1. Jedna se o lokalitu Za zahradami, kde v roce 1976 byl proveden povrchovy
sbér amatérskym archeologem P. Boukalem, Nelahoves. Jedna se o nalez z raného stfedovéku.

Na vSechny typy uzemi s archeologickymi nalezy mimo UAN |V se vztahuje povinnost vyplyvajici z § 21-24
zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni. To znamena, Ze je nutné v prostoru UAN |,
II'i Il respektovat § 22 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni, tj. stavebnici jsou jiz
od pfipravy stavby, tj. zaméru provadét jakékoli zemni prace, pfi nichz mize byt objeven archeologicky nalez
ve smyslu § 23, povinni tento zamé&r oznamit Archeologickému tstavu AV CR a umoznit jemu nebo organizaci
opravnéné k archeologickym vyzkumdm provést na dotéeném Gzemi zachranny archeologicky vyzkum.

Lokality s archeologickymi nalezy Statniho archeologického seznamu CR (SAS) v $ir§im Uzemi jsou patrné z
Obr. 25.

[ uan L
AN .

R 3

Obr. 25 Archeologické lokality v okoli mista zaméru v ortomapé (zdroj: SAS CR, NPU)

C.llI Celkové zhodnoceni stavu Zivotniho prostfedi v dotéeném uzemi z
hlediska jeho unosného zatizeni a pfedpoklad jeho pravdépodobného
vyvoje v pfipadé neprovedeni zaméru, je-li mozné jej na zakladé
dostupnych informaci o Zivotnim prostfedi a védeckych poznatku
posoudit

Dotéené i Sifi uzemi zaméru predstavuje agroindustrialni prostor, charakterizovany pfitomnosti zemédélske,
priimyslové a ekologické funkce. Tyto tfi funkce jsou zde konsolidované, s jasné vymezenymi vztahy, a nejsou
zdrojem vyznamnych konfliktd. Zemédeélska funkce je realizovana formou vyuziti pozemkd pro intenzivni
rostlinnou vyrobu. Ekologické funkce je dana ptitomnosti nivy toku Cernavka, na kterou je vazana biodiverzita
SirSiho Gzemi. Pramyslova funkce je zastoupena nedalekymi vyrobné-skladovacimi objekty i sousedici
piskovnou.

Kvalita Uzemi je dana kvalitou jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi (zejm. biotické sloZzky, ovzdusi, voda,
puda). Toto je pak velmi zavislé na intenzité vyuzivani tzemi ¢lovékem a existenci pfirodé blizkych tzemi,
které mohou negativni plsobeni ¢lovéka snizovat.
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Sirsi okoli zaméru je silné ovlivnéno antropogenni &innosti, Uzemi méa pfevazné nizsi ekologickou stabilitu,
pouze ve vétsi vzdalenosti se vyskytuji uzemi se zvlastnimi vy88imi pozadavky na ochranu Uuzemi (EVL,
USES, VKP). Kvalita prostfedi je nevelka, v uzemi pfevazuji objekty prdmyslové zény, vyznamné dopravni
stavby (dalnice D8). V SirSim Uzemi je pak také patrny silny vliv primyslu — napf. nedaleky rozsahly areal
Synthos Kralupy. NejblizSim pfirodé blizkym biotopem, jihovychodné od zaméru, je pas zelené pfi toku
Cernavka, ktery je vyznamnym tokem.

Z hlediska dalSich hodnocenych oblasti 1ze konstatovat, Ze okoli uzemi je vyznamné zatizeno dopravou a
jejimi projevy (hluk, emise). Zatizeni uzemi v téchto oblastech vytvari pfedevsim provoz na blizké dalnici D8.

V pfipadé nerealizace zde posuzovaného zaméru je mozné predpokladat vzhledem k charakteru dané lokality
vyuZiti pro zemédeélské ucely, tak jak je realizovano v sou€asnosti. Pfipadné, vzhledem k vymezeni uzemi pro
primyslovou ¢€innost, je mozné v budoucnu v dot€éeném Uzemi pfedpokladat realizace jinych primyslovych
objektd.
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CAST D Komplexni charakteristika a hodnoceni
moznych vyznamnych vlivi zaméru na
zivotni prostredi a verejné zdravi

D.I  Charakteristika a hodnoceni velikosti a vyznamnosti pfedpokladanych
pfimych, nepfimych, sekundarnich, kumulativnich, pFfeshrani€nich,
kratkodobych, stfednédobych, dlouhodobych, trvalych i doCasnych,
pozitivnich i negativnich vlivi zaméru, které vyplyvaji z vystavby a
existence zaméru (v€etné pripadnych demoli¢nich praci nezbytnych pro
jeho realizaci), pouzitych technologii a latek, emisi znecistujicich latek a
nakladani s odpady, kumulace zameéru s jinymi stavajicimi nebo
povolenymi zaméry (s pfihlédnutim k aktualnimu stavu uzemi
chranénych podle zakona o ochrané pfirody a krajiny a vyuzivani
pfirodnich zdroju s ohledem na jejich udrzitelnou dostupnost) se
zohlednénim pozadavku jinych pravnich pfedpisu na ochranu zivotniho
prostredi

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi

Hodnocenim vlivli zaméru na obyvatelstvo a vefejné zdravi se vénuje pfiloha €.6, ze které se vychazi v této
kapitole a na kterou v podrobnostech odkazujeme.

Podkladem pro hodnoceni plisobeni zaméru na obyvatelstvo a vefejné zdravi jsou modelové studie hlukova
a rozptylova. S ohledem na varianty zaméru, které se liSi poCtem zaméstnancli, dopravni obsluznosti,
energetickou naro€nosti, jsou tam, kde je to ucelné, expozice a hodnoceni zdravotnich rizik provedeno pro
varianty oddélené.

Vlivy emisi
Oxid dusigity (NO2)

Z rozptylové studie vyplyva, Ze modelované imisni koncentrace jsou a budou i po realizaci posuzovaného
zameéru a dalSich aktivit v uzemi vyrazné pod pfipustnym limitem i pod rozliSovaci schopnosti hodnoceni
zdravotniho rizika, a to v obou posuzovanych variantach. Expozice je modelovana a hodnocena na okrajich
dotéenych obci. Z grafického vyjadreni je patrno, ze sledovatelny pfispévek z posuzovaného zaméru se vedle
vlastniho arealu a dalSich objektd v primyslové zéné dotyka také arealu jizdarny (vychodné zaméru), kde Cini
cca 0,2 - 0,3 yg.m- (tj. v rozsahu chyb modelu Symos97), v misté nejvice dotéené obytné zastavby cca do
0,2 ug.m3, tj. cca 0,5 % imisniho limitu, v Sir§im Uzemi dosahuje pfispévek zaméru hodnot nizsich.

Kumulativni pfispévky ve vyhledovém obdobi jsou zaporné (diky oCekdvanému sniZzovani emisi z dopravy).
S ohledem na maly az nevyrazny odhadovany zaporny celkovy kumulativni ptispévek (az -1,3 ug/m?3) zistava
zdravotni riziko dlouhodobé expozice u dotéené populace shodné se stavajici Urovni.

ZjistiteIné sniZeni i zvySeni zdravotniho rizika realizaci zaméru v pfipadé expozice NO2 neni, pro nizky pocet
exponovanych a vySe uvedenych zmifovanych omezenich a nejistotach, prakticky mozné.

Akutni (hodinové) koncentrace oxidu dusicitého jsou limitovany (200 ug.m=3). Pro stavajici stav i hodnoceny
zamér v obou variantach jsou modelované koncentrace v obytné zastavbé pod stanovenym limitem. Ciselné
se stavajici hodinové koncentrace pohybuji kolem 140 pg.m=3 Po realizaci zaméru vypoctovy model
nepredpoklada zhorseni, resp. zvySeni hodinovych imisnich koncentraci.

Z epidemiologickych studii vyplyva (viz popis nebezpecnosti NO2 v pfiloze 6), ze vnimavi jedinci, zejména déti,
astmatici mohou reagovat na imisni koncentrace od 200 yg.m-3. S ohledem na stavajici expozi¢ni situaci se
zména zdravotniho rizika neoCekava.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2298-17-0/201 97 /131
sk. zn. A



M
Dokumentace posuzovani vlivl zaméru 4‘

Objekt D8.7 (Mercedes - Benz After - Sales Logistics Center) ?(Jn;?ér

wheeler

Nutno konstatovat, Ze v intravilanech obci, s pfihlédnutim k mistnim tepelnym zdrojam, pojezdu vozidel na
kratkou vzdalenost apod., mize byt realna expozi¢ni situace NOz2 odli§na od modelovanych variant. Toto v§ak
plati i pro dalSi Skodliviny v ovzdu$i, a neni to pfedmétem hodnoceného zaméru.

Tuhé znedistujici latky frakce PM1o

Z rozptylové studie vyplyva, ze dle pétiletych klouzavych priméru Ize v okoli hodnoceného zaméru ocekavat
hodnoty primérné ro¢ni koncentrace na Urovni do cca 24,8 ug.m=3, tedy cca 62 % imisniho limitu (LV = 40
Mg.m-3). Nejvyssi vypocteny prispévek k primérné ro¢ni imisni koncentraci PM1o zpUsobeny provozem zaméru
dosahuje v pfipadé méné pfiznivé varianty lokalné do 4 ug.m=3, tj. cca 10 % imisniho limitu (LV = 40 ug.m-3).
V SirSim Gzemi prispévek zdrojl zameéru klesa, na hranici obytné zastavby pak nepfesahuje 0,15 pg.m-3 (4j.
cca 0,4 % limitu), resp. 0,09 pg.m-3 v pfipadé varianty 1.

Mezi vypoctovymi roky 2020 a 2040 nedochazi k vyznamné zméné imisnich pfispévkl zaméru v okoli
vefejnych komunikaci. Narlst intenzit dopravy na feSené komunikaéni siti je kompenzovan snizovanim
emisnich parametrd vozidel (v souvislosti s obménou vozového parku) a rovnéz klesajicim vlivem sekundarni
prasnosti.

S ohledem na zdravotni nebezpeénost polétavého prachu je nutno povazovat v CR platnou limitni imisni ro&ni
pramérnou koncentraci pro PM1o (40 pg.m-3) za jisty kompromis mezi technickou, ekonomickou a historickou
zatézi a mirou zdravotniho rizika. Z hlediska zdravotnich rizik se zvazuje aproximace vztahu davky a ucinku
k nule, coz jinak vyjadfeno znamena, ze neexistuje pro lidské zdravi ,bezpecna koncentrace®. Za referenéni
se povazuje koncentrace 5 ug.m-3.

Posuzovany zamér ale neznamena zvySeni stavajiciho zdravotniho rizika daného expozici realizaci zaméru
v obou variantach. Ciselné vyjadfeni pravdépodobnosti zdravotniho postizeni neni s ohledem na chyby
modelu a zejména nedostate¢né podklady o realné expozici obyvatel imisnimu pusobeni z dalSich zdrojl
v modelu neuvedenych (napf. lokalni topenisté, rolnicka €innost, mistni doprava), vhodné, nebot se pohybuje
fadové v desetinach pfed€asnych umrti na 1000 obyvatel.

Expozice kratkodobymi koncentracemi PM1o (24 hodinovy primér) je také obsahem rozptylové studie, kde se
uvadi:* Nejvyssi vypocteny pFispévek k maximalni 24hodinové imisni koncentraci PM1o zplsobeny provozem
zaméru dosahuje v omezeném prostoru do 18 ug.m3, tedy cca 36 % imisniho limitu (LV =50 pug.m) ve
varianté 2, resp. do 13 pug.m= ve varianté 1. Toto maximum je lokalizovano v misté nejvyssi frekvence dopravy
arealu. V Sir§im uzemi dosahuje pfispévek hodnocenych zdroji hodnot podstatné nizSich, u nejblizsi obytné
zastavby pak do 3 ug.m-3, tedy cca 6 % imisniho limitu, resp. do 1 pg.m-2 v optimalizované varianté 1.

Mezi vypoctovymi roky 2020 a 2040 dochazi k mirnému poklesu imisnich pfispévkd zameéru v okoli vefejnych
komunikaci. Narust intenzit dopravy na feSené komunikacni siti je tedy dostate¢né kompenzovan snizovanim
emisnich parametrd vozidel (v souvislosti s obménou vozového parku) a rovnéz klesajicim vlivem sekundarni
prasnosti na emise tuhych latek. V samotném aredlu zaméru k vyznamnému meziro€nimu poklesu imisniho
pFispévku nedochazi pravé z davodu, Zze zde je vliv sekundarni prasnosti rozhodujici.

PFi vyhodnoceni kumulativniho pfispévku zaméru a dalSich relevantnich zamér( v izemi byla vypoctena
zména imisniho pFispévku hodnocenych zdroji v daném vypocétovém roce oproti stavajicimu stavu (tj. rok
2017). Hodnoceni slouzi zejména pro posouzeni zmény imisniho pfispévku z dopravy na navazujicich
vefejnych komunikacich. Narast v okoli trasy dalnice D8 dosahuje maximalné do 1 ug.m-3 (pfevazné v jizni
¢asti uzemi).

K navySeni imisniho pfispévku dojde v Uzemi po rozsifeni uvazovanych priimyslovych areall rovnéz v okoli
komunikace 111/0081 (lokalné max. o 3 pg.m-=2 ve vypocétovém roce 2020) a dale v okoli budouci trasy prelozky
[1/240 po jejim zprovoznéni (cca do 10 ug.m-2 ve vypocétovém roce 2040).

Podobné koncentrace jako v arealu posuzovaného zaméru Ize olekavat také v rekreanim aredlu jezdeckého
oddilu na jihovychodnim okraji posuzovaného arealu.

Vzhledem k tomu, Ze nedochazi a ani pfi realizaci varianty 1 & 2 nedojde, k pfekroCeni povoleného
koncentraéniho limitu, je nutno povazovat zdravotni riziko spojené s kratkodobou inhalaci prachu PM1o za
spoleCensky pfijatelné.

Tuhé znedistujici latky frakce PM2s

Z dat uvedenych v rozptylové studii vyplyva, Ze pfispévek posuzovaného zaméru a dalSich aktivit v okoli se
pohybuje rfadové v setinach pg.m-3. Rozdil mezi variantou 1. a 2. je minimalni a s ohledem na nejistoty
vstupnich ddajit a modelu SYMOS97 zanedbatelny. Dle pétiletych klouzavych praméri Ize v okoli
hodnoceného zaméru o¢ekavat hodnoty primérné ro¢ni koncentrace na trovni do 18 ug.m=3, tedy cca 72 %
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imisniho limitu (LV = 25 ug.m-), ale po roce 2020 se tyto hodnoty budou limitu bliZit bez ohledu na realizaci
posuzovaného zaméru.

Zdravotni rizika dana expozici imisni koncentrace PMzs kolem 18 pg.m= Ize odhadnou pomoci vztah(
pouzitych pfi hodnoceni zdravotnich rizik pro obyvatele CR.

Pro dotéenou populaci (cca 500 obyvatel) Ize, se vSemi nejistotami a chybami danymi metodikou, odhadnout
pocet pfedCasné zemfelych na 0,6 a poCet ztracenych let Zivota na 0,3. Toto riziko neni nijak ovlivnéno
realizaci ¢i nerealizaci posuzovaného zaméru, vychazi z uvedenych imisnich koncentraci PMzs v Uuzemi
(zaokrouhlenych na 19,0 ug/m3).

Benzen

Nejvyssi vypocteny prispévek k primérné ro¢ni koncentraci benzenu zplsobeny provozem zaméru mize
dosahovat do cca 0,04 ug.m=3, tedy do 0,8 % imisniho limitu (LV = 5 pg.m=) a to u méné pfiznivé varianty 2,
v prostoru nejvys&i frekvence dopravy v arealu zaméru. Na hranici dot€ené obytné zastavby dosahuji cca do
0,003 pg.m3, tedy do 0,06 % limitu (v pfipadé méné pfiznivé varianty 2).

Celkova expozice dotéené populace benzenu je a bude (dle modelu) na Urovni kolem 1,2- 1,4 ug.m-3. Tato
koncentrace je pod mozZnosti vzniku anemii &i jinych onemocnéni ne stochastické etiologie. Pro zdravotni riziko
leukemie Ize odhadnout 1 pfipad na 100000 exponovanych, coz pro odhadovanou dotéenou populaci
znamena 0,005 pfipadu. Toto riziko existuje bez ohledu na realizaci €i nerealizaci zaméru.

Benzo(a)pyren

Z uvedenych udaju v RS je patrno, Ze jiz neni dochazi k nedodrzeni limitu imisni prdmérnou ro¢ni koncentraci
BaP, a to v nékterych hodnocenych mistech az o vice nez 50% limitu. PFispévky z nékterych aktivit v dzemi
nejsou v pfipadé potencialni expozice BaP hodnoceny.

\ CR byl v roce 2015 imisni limit pfekrogen na 20,3 % plochy Gzemi CR (v roce 2014 na 10,7 % plochy Gzemi
CR). Procento obyvatel, které bylo v roce 2015 vystaveno nadlimitni koncentraci benzo[a]pyrenu, je
odhadovano na 50,8 % (v roce 2014 pfiblizné 51,1 %)".

Pro BaP se zdravotni rizika netykaji stejnych cilovych organu a systém jako u benzenu.

Zdravotni rizika BaP inhalacni expozici Ize odhadovat, dle navrhu US EPA, na velmi nizké drovni. Imisni limit
byl konstruovan s vysokym koeficientem bezpecénosti, s ohledem na karcinogenni Uu¢inky benzo/a/pyrenu i na
jeho indikatorovou funkci pfi expozici PAU.

V pfipadé benzo(a)pyrenu se stavajici, nepfiliz vyhovujici situace, nezméni. Posuzovany zamér v obou
variantach zdravotni rizika obyvatelstva v podstaté neméni. Omezeni a nejistota jsou dany zejména expozici
obyvatel z neuvedenych zdrojll. Formalné je varianta 1 vyhodnégjsi, ale tento rozdil je velmi maly,
zanedbatelny.

Viiv hluku

Podkladem pro hodnoceni expozice a zdravotnich rizik z ni vyplyvajicich je hlukova studie, ktera je pfilohou
Dokumentace. Z vypoctl je patrné, ze v Uzemi se vyrazné projevi pfipravovana rekonstrukce protihlukové
stény podél D8, na strané k UZicim. Po jeji realizaci dojde v nejvice zasazenych (nadlimitné exponovanych)
lokalitach k poklesu hladin hluku az o 5 dB. Tim dojde u nejvice dotéené obytné zastavby ke spolehlivému
plnéni hygienickych limitd jak v denni, tak no¢ni dobé.

Realizaci posuzovaného zaméru se situace z hlediska hluku z dopravy na pozemnich komunikacich u nejvice
dotéené obytné zastavby vyznamné nezméni. Ocekavany narlst bude nevyznamny, Ize ho ocekavat na trovni
do 0,1 dB ve variant& 1 a do 0,3 dB ve varianté 2. V obou pfipadech budou u nejvice dotéené obytné zastavby
plnény hygienické limity v denni i no&ni dobé.

S ohledem na stavajici i pfedpokladanou expozici hluku, kdy jsou v referenénich bodech hodnoty
modelovaného akustického tlaku pfi respektovani protihlukové ochrany nizsi, nez povolené limity (i pfi zvazeni
nejistoty modelu), neni kvantitativni vyjadfeni zdravotnich rizik vhodné a s ohledem na chyby modelu ani
mozné.

T https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zprava_o_kvalite_ovzdusi/$FILE/OOO-Zprava_o_kvalite_ovzdusi 2015-
20170105.pdf
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Ze vztahu hlukové expozice v Ldn nebo Lavnv @ obtéZovani hlukem? Ize ale oekavat, ze u dotéené populace
bude obtéZovano hlukem do 25% obyvatel. Tento stav ruSeni hlukem se v8ak realizaci posuzovaného zaméru
ani v jedné z posuzovanych variant zasadné& nezméni.

V rozmezi 30—40 dB bylo prokazano ovlivnéni spanku ve vice ukazatelich, avdak jen mirné urovné a nebylo
prokazano, ze by mélo nepfiznivé Uucinky na zdravi. To znamena, ze dodrzovanim limit( hluku pro no¢ni dobu
je zdravotni riziko pfijatelné.

Ani v noci, pfi dodrzeni limitu, nelze vyloucit, Ze u nékterych osob dojde k ruseni hlukem, coz dle studii se
pozoruje asi u 10 % populace.

Z hlukové studie posuzovaného zaméru je vSak patrno, Zze se expozi¢ni podminky ve sledovaném uzemi
realizaci zaméru zasadnim zplsobem nezméni, a tedy se expozice obyvatel hluku nezvysi.

PFi dodrzeni hlukovych limitd se narGst ICHS (infarktd myokardu) v dotéené populaci nepfedpoklada,
s ohledem na etiologii se poCet osob s esencialni hypertenzi nezméni.

Kumulativni expozice (nejde o kumulaci v toxikologickém vyznamu) je dana rozdilnym vnimanim trvalého
hluku o stabilni frekvenci, promé&nného hluku napf. z leteckého provozu ¢&i z pozemni dopravy (Zelezni¢ni a
silniéni).

Fyziologicky se Clovék Iépe adaptuje na hluk trvaly, jakakoliv zména intenzity hluku ¢i jeho frekvence je
vhimana jako ruSeni, na které je vzdy Cast populace citliva — viz vySe, ale u kterého se dosud nepodafilo
prokazat zdravotni dopady.

Dalsi viivy

Zdravi Clovéka je determinovano Zivotnim stylem, vzdélanim, pfijmem (bohatstvim), socidlnimi vazbami,
prislusnosti k minoritam €i majoritni spole¢nosti, naboZenstvim, vyzivou, pocitem bezpecénosti, resp. vnimanim
nebezpeci. Mnohdy jsou tyto determinanty zdravi ve vzajemné interakci. Bohaty, vzdélany ¢lovék Iépe alokuje
své financni prostfedky, ma vétSinou pfiméfeny zivotni styl s dostatkem €asu pro rekreaci a aktivni pohyb,
lepsi stravu atd. DelSi doziti (stfedni délku zivota) tak pozorujeme u obyvatel velkych mést a aglomeraci, kde
Zivotni prosttedi byva vnimano jako horsi ve srovnani s venkovem. Strategicky dokument WHO (v CR narodni
strategie Zdravi 2020%) proto zdlrazriuje vedle zdravi (fyzického zdravi) také pohodu (pozitivni dusevni,
emotivni stav). Také se zduraznuje zlepSovani zdravotniho stavu, tedy aktivni zapojeni vS§ech m moznych
nastrojl, politik a zasad ke zlepSeni zdravi.

Dale uvadime nékteré potencialni vlivy — pozitivni i negativni.

Nepfedpoklada se zasadni dopad posuzovaného zaméru na socialnich vazby. Lze oCekavat, Ze pracovni
podminky ve velkoskladu budou pro nékteré zaméstnance nezvyklé.

Zameéstnanost muze byt ovlivnéna vznikem novych pracovnich mist pozitivné, je otazkou, zda se podafi zajistit
potfebny pocet pracovnikll v pozadované vzdélanostni skladbé v pfiméfené dojezdové vzdalenosti.

Vliv na zdravi dany pocitem moznosti ziskat praci je pozitivni. Nelze o¢ekavat zasadni vliv na pfijem (odménu
za praci).

Vliv na vzdélanostni strukturu je neutralni. Dostupnost vzdélani — 8kol se neméni.

Realizaci posuzovaného zaméru nedojde, s velkou pravdépodobnosti, ke vzniku socialné izolované skupiny.

Rozlehlost posuzovaného zaméru (obou variant) mize navodit pocit fragmentace uzemi dosud propojeného
polnostmi a za pfiznivych podminek — v zimné prachodného (bézky, terénni kolo). Fragmentace uzemi je vSak
uz nyni znacna, a to jak liniovymi stavbami tak primyslovymi a skladovacimi arealy.

Ekonomicky (vlivem na majetek) mize dojit narlstem dopravy ke sniZzeni cen nékterych pozemku, coz mize
negativné ovlivnit ekonomicky status obyvatel, a tak alterovat jejich pfistup ke zdravi.

Realizaci zaméru mohou byt potencialné negativné ovlivnény mozZnosti rekreace (§30 odst. 3 zakona o
ochrané vefejného znéni 258/2000 Sb. v aktualnim znéni) (Uzemi rekreace), vjezdeckém arealu ze
stacionarnich zdroju muze dojit i ke zméné hlukové zatéze zvirat.

2 European Commission: Position paper on dose response relationships between transportation noise and annoyance, 2002, dostupné
na http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/noise_expert_network.pdf.

Shttps://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-
nemoci_8690_3016_5.html
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Velikost (rozméry) posuzovaného zaméru mliZze byt nezvykla a byt zdrojem obav, a tak zvySovat stres obyvatel
a tak negativné ovliviovat psychickou pohodu dotéenych obyvatel.

Vnimani rizika havarie (v posuzovaném zaméru) nebo v ramci umisténi zaméru zasahujiciho do havarijni zény
(viz vySe) mlze potencialné snizovat pocit bezpeci, a tak zasahovat do zdravotni a psychické pohody.

Realizace kterékoliv varianty se negativné nedotyka dostupnosti zdravotni péce. S posuzovanym zameérem
souvisi pfedpokladana lepsi (hustéjsi) sit vefejné dopravy, tim se mlze dostupnost zdravotni péce zlepsit, a
tak pozitivné ovlivnit zdravotni stav dotéené populace.

Zavér
Realizaci stavby, za pfedpokladu dodrzeni vstupl (dat) do rozptylového modelu SYMOS 97 a do hlukové

studie nedojde k prokazatelnému zvySeni zdravotnich rizik (nad stavajici uroveri) a k negativnim vlivim na
fyzické zdravi ani u jedné z hodnocenych variant, s tim, Ze varianta 1 (optimalizovana) pusobi pFizniveéji.

Realizaci posuzovaného zaméru (obou variant) muze dojit k sniZzeni psychické pohody a k pocitu ruseni
hlukem. S ohledem na v CR nezvyklou velikosti stavby, nelze vylougit sniZzenim pocitu bezpedi a tak negativni
vliv na psychickou a zdravotni pohodu.

D.I.2 Vlivy na ovzduSi a klima (napf. povaha a mnoZstvi emisi znecistujicich latek a
sklenikovych plynu, zranitelnost zaméru vaci zméné klimatu)

Ovzdusi
Tato kapitola je FeSena variantné.

Stacionarni zdroje emisi nejsou feSeny varianté. Zplsob vytapéni objekti zaméru je shodny s pivodné
oznamenym zamérem. Proti pGvodni datim uvedenym v Oznameni do$lo na zékladé energetického propoctu
k upfesnéni spotfeby zemniho plynu, ktera je nyni uvadéna vyS$Si proti pivodnimu, tedy je hodnoceno vy$si
emisni pusobeni proti Oznameni. Neni konzervativhé zahrnuta dspora paliva, ktera se predpoklada po
realizaci ohfevu ¢asti TUV slunecnimi kolektory.

Vyznamnym tzv. mobilnim zdrojem emisi ze zaméru je automobilova doprava. V ramci pokraéovani pfipravy
projektu doslo k upresnéni vypoctu predpokladaného mnozstvi nakladni dopravy dle obdobnych provozi
klienta (varianta 1) Ve varianté 2 zustavaji puvodni navrZzena maximalisticka data, ktera byla pouZita v
Oznameni. Osobni automobilova doprava byla ve varianté 1 poniZzena dle sniZzeného poltu zaméstnancd,
ktery byl také upfesnén klientem. Varianta 2 pak pocita s pivodné navrzenou osobni automobilovou dopravou.

Pro zamér byla zpracovana rozptylova studie, ktera je uvedena jako pfiloha €. 5 Dokumentace.

S ohledem na uroven stavajici imisni zatéZe a na mnozstvi emisi produkovanych zamérem jsou oxid dusicity
NOz2, prasné castice frakce PM1o i PM25, benzen a benzo(a)pyren rozhodnymi Skodlivinami, u nichz maze
nejdfive nastat dosazeni &i pfekro€eni imisniho limitu. Pro tyto Skodliviny jsou zpracovany i modelové vypodty
pFispévku posuzovaného zaméru k imisni zatézi dot€eného uzemi. Vypocty jsou provedeny v obou variantach
pro vypoctové roky 2020 a 2040.

Pozadova Groveri imisni zatéZe v dotéeném tzemi byla vyhodnocena dle map konstruovanych CHMU Praha
na zakladé pétiletych priimérda koncentraci hodnocenych znecistujicich latek (roky 2012 - 2016). V téchto
pozadovych koncentracich vSak neni zahrnut provoz dalSich zamérd pfipravovanych v dotéeném uGzemi.
Vzhledem k tomuto faktu je vyhodnocen jednak prispévek zdroji emisi samotného zaméru a dale vyhledovy
stav po zohlednéni kumulace s dal§imi provozy v Uzemi (viz. kap. B.1.4).

Provoz
Oxid dusigity
Priimérné rocni koncentrace NO

Nejvyssi vypocteny pfispévek k prumeérné ro¢ni imisni koncentraci NO2 zplisobeny provozem zameéru miize
po jeho realizaci dosahovat cca 1 ug.m-3, tedy cca 2,5 % imisniho limitu (LV = 40 yg.m-3), a to v pfipadé méné
pfiznivé varianty 2, resp. cca 0,6 ug.m=2 v pfipadé varianty 1. Nejvy$si hodnoty jsou dosahovany v ramci
hodnoceného arealu pouze lokalné v misté nejvyssi frekvence dopravy.

V SirS§im Uzemi dosahuje pfispévek zaméru hodnot nizSich, v misté nejvice dotéené obytné zastavby cca do
0,15 - 0,2 pg.m3, tj. cca 0,5 % imisniho limitu.
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Mezi vypoctovymi roky 2020 a 2040 dochazi k vyznamnému poklesu imisnich pfispévkd zaméru jak v arealu
zaméru, tak v okoli vefejnych komunikaci. Narlst intenzit dopravy na feSené komunikaéni siti je tedy
dostate¢né kompenzovan snizovanim emisnich parametrt vozidel (v souvislosti s obménou vozového parku).

PFi vyhodnoceni kumulativniho pFispévku zaméru a dalSich relevantnich zamér(i v uzemi byla vypoctena
zmeéna imisniho pfispévku hodnocenych zdroji v daném vypoctovém roce oproti stavajicimu stavu (tj. rok
2017). Hodnoceni slouzi zejména pro posouzeni zmény imisniho pfispévku z dopravy na navazujicich
vefejnych komunikacich. V okoli trasy dalnice D8 byl ve vSech vypoctovych variantach a letech zjistén pokles
imisniho prispévku z dopravy (cca o 1 ug.m= ve vypocétovém roce 2020 a az o 3 ug.m-2 ve vypoctovém roce
2040) — pfiznivé se zde bude projevovat vliv zlepSovani emisnich parametr(l vozidel oproti stavajicimu stavu,
ktery pfevazi vliv narlstu intenzit dopravy na dalnici.

K navySeni imisniho pfispévku dojde po rozSifeni uvazovanych pramyslovych areall v okoli komunikace
[11/0081 (cca o 0,5 ug.m2 ve vypoctovém roce 2020) a dale v okoli budouci trasy prelozky 11/240 po jejim
zprovozneéni (cca do 1 ug.m=2 ve vypoctovém roce 2040).

PFi uvazovani pozadové imisni zatéze ve sledovaném prostoru na stejné urovni jako u vySe uvedenych
pétiletych praméra nepfedpokladame v dlsledku realizace v8ech planovanych zaméra v izemi dosazeni Ci
prekracovani pfislusného imisniho limitu ani v jedné z variant, samotny vliv posuzovaného zaméru je u obytné
zastavby zcela minimaini.

Maximalni krétkodobé (hodinové) koncentrace NO;

Nejvyssi vypocteny prispévek ke kratkodobé imisni koncentraci NO2 zplsobeny provozem hodnocenych
zdroju mize po realizaci zaméru dosahovat cca do 8 pg.m3, tedy 4 % hodnoty imisniho limitu (LV = 200 pg.m-
3) ve varianté 2, resp. 7 uyg.m-2ve varianté 1. Doba trvani maximalnich koncentraci je ve skute¢nosti velmi
kratka, pficemz nejvysSi prispévky jsou dosahovany pouze ve velmi omezeném prostoru.

V Sir§im uzemi dosahuje prispévek k maximalni hodinové koncentraci NO2 hodnot nizSich, v misté nejvice
dotéené obytné zastavby cca do 3 pg.m3, tj. cca 1,5 % imisniho limitu. Jedna se o modelaci situace pro
nejhorsi mozny dosazitelny stav, ktery vSak v delSim ¢asovém useku nemusi viibec nastat.

Mezi vypoctovymi roky 2020 a 2040 dochazi k vyznamnému poklesu imisnich pfispévkld zaméru jak v arealu
zaméru, tak v okoli vefejnych komunikaci. Narlst intenzit dopravy na feSené komunikacéni siti je tedy
dostate¢né kompenzovan snizovanim emisnich parametrt vozidel (v souvislosti s obménou vozového parku).

PFi vyhodnoceni kumulativniho pfispévku zaméru a dalSich relevantnich zamérG v izemi byla vypoctena
zména imisniho pFispévku hodnocenych zdroji v daném vypocétovém roce oproti stavajicimu stavu (tj. rok
2017). Hodnoceni slouzi zejména pro posouzeni zmény imisniho pfispévku z dopravy na navazujicich
vefejnych komunikacich. V okoli trasy dalnice D8 byl ve vSech vypoctovych variantach a letech zjistén pokles
imisniho pfispévku z dopravy (cca o 4 ug.m-=3 ve vypocétovém roce 2020 a az o 15 ug.m-2 ve vypoctovém roce
2040) — pfiznivé se zde bude projevovat vliv zlepSovani emisnich parametr(l vozidel oproti stavajicimu stavu,
jenz prevazi vliv narlstu intenzit dopravy na dalnici.

K navySeni imisniho pfispévku dojde rovnéz v okoli budouci trasy prelozky 11/240 po jejim zprovoznéni (cca
do 4 pug.m ve vypocétovém roce 2040).

V pfipadé maximalnich hodinovych koncentraci NO2 nepredpokladame v disledku realizace hodnoceného
zaméru dosazeni ani pfekroCeni pfislusného imisniho limitu ve vyhledovém stavu ani v jedné z variant, a to

ani v kumulaci s ostatnimi zaméry, které nejsou zahrnuty v datech o pozadové imisni z4tézi uzemi. Samotny
vliv posuzovaného zaméru je u obytné zdstavby minimaini.

Tuhé znedistujici latky frakce PM1o a PM25

Priimérné rocni koncentrace PM+o

Nejvyssi vypocteny pFispévek k pramérné rocni imisni koncentraci PMio zplGsobeny provozem zaméru
dosahuje lokalné do 4 pg.m3, tedy cca 10 % imisniho limitu (LV = 40 ug.m-3) v pfipadé méné pfiznivé varianty
2, resp. do 3 ug.m=3 v pripadé varianty 1.

V $irSim uzemi dosahuje pfispévek zdrojli zaméru hodnot podstatné nizSich, na hranici obytné zastavby pak
neptesahuje 0,15 ug.m-=3 (tj. cca 0,4 % limitu) u varianty 2, resp. 0,09 pug.m= v pfipadé varianty 1.

Mezi vypoctovymi roky 2020 a 2040 nedochazi k vyznamné zméné imisnich pfispévkl zaméru v okoli
vefejnych komunikaci. Narust intenzit dopravy na feSené komunikaéni siti je tedy kompenzovan snizovanim
emisnich parametrd vozidel (v souvislosti s obménou vozového parku) a rovnéz klesajicim vlivem sekundarni
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prasnosti na emise tuhych latek. V samotném arealu zaméru k vyznamné meziro&ni zméneé imisniho pfispévku
rovnéz nedochazi.

PFi vyhodnoceni kumulativniho pfispévku zaméru a dalSich relevantnich zamért v izemi byla vypoctena
zmeéna imisniho pfispévku hodnocenych zdroji v daném vypoctovém roce oproti stavajicimu stavu (tj. rok
2017). Hodnoceni slouzi zejména pro posouzeni zmény imisniho pfispévku z dopravy na navazujicich
vefejnych komunikacich. NarUst pfispévku v okoli trasy dalnice D8 dosahuje cca do 0,2 pg.m= ve vypocétovém
roce 2020, resp. do 0,5 pg.m-2 ve vypoctovém roce 2040.

K navySeni imisniho pfispévku dojde po rozSifeni uvazovanych pramyslovych areald rovnéz v okoli
komunikace [11/0081 (cca o 0,5 ug.m= ve vypoctovém roce 2020) a dale v okoli budouci trasy prelozky 11/240
po jejim zprovoznéni (cca do 1 ug.m=2 ve vypoctovém roce 2040).

PFi uvazovani pozadové imisni zatéze v tomto prostoru na urovni uvedenych pétiletych priimérl Ize tedy po
realizaci hodnocenych zaméru oCekavat narast primérnych ro¢nich koncentraci tuhych ¢astic frakce PM1ou
nejvice dotené obytné zastavby o 2 - 4 %, jenz nezplsobi dosazeni ¢i prekroceni pfislusného imisniho limitu
ve vyhledovém stavu.

Maximalni kratkodobé (24hodinové) koncentrace PMyo

Nejvyssi vypocteny pfispévek k maximalni 24hodinové imisni koncentraci PM1o zpUsobeny provozem zaméru
dosahuje v omezeném prostoru do 18 ug.m=3, tedy cca 36 % imisniho limitu (LV = 50 pg.m2) ve varianté 2,
resp. do 13 pg.m- ve varianté 1. Toto maximum je lokalizovano v misté nejvyssi frekvence dopravy arealu.

V $ir§im uzemi dosahuje pfispévek hodnocenych zdrojd hodnot podstatné niz$ich, u nejblizSi obytné zastavby
pak do 3 pg.m-3, tedy cca 6 % imisniho limitu, resp. do 1 ug.m- v optimalizované varianté 1.

Mezi vypoctovymi roky 2020 a 2040 dochazi k mirnému poklesu imisnich pfispévkd zameéru v okoli vefejnych
komunikaci. Narust intenzit dopravy na feSené komunikacni siti je tedy dostate¢né kompenzovan snizovanim
emisnich parametrd vozidel (v souvislosti s obménou vozového parku) a rovnéz klesajicim vlivem sekundarni
prasnosti na emise tuhych latek. V samotném arealu zaméru k vyznamnému meziro€nimu poklesu imisniho
prispévku nedochazi pravé z divodu, ze zde je vliv sekundarni prasnosti rozhoduijici.

PFi vyhodnoceni kumulativniho pfispévku zaméru a dalSich relevantnich zaméri v uzemi byla vypoctena
zména imisniho pFispévku hodnocenych zdroji v daném vypocétovém roce oproti stavajicimu stavu (tj. rok
2017). Hodnoceni slouzi zejména pro posouzeni zmény imisniho pfispévku z dopravy na navazujicich
verejnych komunikacich. NarGst v okoli trasy dalnice D8 dosahuje maximalné do 1 pug.m= (prevazneé v jizni
casti uzemi).

K navySeni imisniho pfispévku dojde po rozSifeni uvazovanych pramyslovych arealll rovnéz v okoli
komunikace 111/0081 (lokalné max. o 3 ug.m= ve vypoctovém roce 2020) a dale v okoli budouci trasy prelozky
[1/240 po jejim zprovoznéni (cca do 10 ug.m-2 ve vypocétovém roce 2040).

Nejvyssi vypoctené denni hodnoty koncentraci jednotlivych provozli se mohou vyskytnout pouze za
realného proudéni v pribéhu ¢asového Useku, ke kterému je limit vztahovan. Tj. 24-hodinové koncentrace,
pro ktery je k dispozici limit, jsou vzdy nizSi nez pocitané teoretické maximum, které muze byt v daném
referencnim bodé realné dosazeno pouze jako okamzita hodnota. Porovnavani maximaini teoreticky mozné
imisni koncentrace s imisnim limitem automaticky pfedpoklada pro pfipad realného dosazeni modelové

podminek a sméru proudéni bez smérovych a rychlostnich fluktuaci.

Vypoc&tena maxima tedy mohou nastat pouze za pfedpokladu absolutné neménného sméru vétru pro celé
hodnocené obdobi (24 hod.). Nicméné zméni-li se smér vétru napf. o 2-3°, okamzité koncentrace klesaji na
polovinu, pfi zméné sméru o 4-5° dokonce az na desetinu. Jelikoz v pfirodé témér vzdy k néjaké pulzaci sméru
vétru dochazi, nemuze byt teoretické maximum prakticky dosazeno. Pravdépodobnost realného vyskytu takto
modelovanych koncentraci je tedy témér zanedbatelna. Ve skuteCnosti Ize oCekavat hodnoty podstatné nizsi.
Navic jednotlivé provozy se nachazi v riznych smérech od dotéené zastavby, prosté scitani pfispévku téchto
hodnot tedy neni metodicky spravné.

Pfi uvazovani pozadové imisni zatéze v tomto prostoru na stejné urovni jako u vySe zminénych pétiletych
pramérd, muze pfi uvazovani kumulace vlivu ostatnich zaméra ve vyhledovém stavu u obytné zastavby dojit
k navySeni Cetnosti pfekro€eni imisniho limitu pro denni koncentraci tuhych latek frakce PM1o 0 2-3 dny (dle
metodiky pro vypocet poc¢tu dni pfekradujicich 24hodinovy limit suspendovanych €astic uvedené v kapitole
3.1). Povoleny pocet prekroceni (35 pfipadll za rok) vSak dle provedeného vypocétu nebude dosazen ¢i
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pfekro€en. Samotny hodnoceny zamér navySeni Cetnosti prekroCeni limitu u nejblizSi obytné zastavby
nezpusobi.

V soucasné dobé se v misté zaméru (i v prostoru dalSich planovanych zamér(l) nachazi nezpevnéna plda.
Existoval a i nadale bez realizace zaméru zde tedy existuje jisty potencial ke vzniku sekundarni prasnosti i bez
novych (mobilnich) zdroji navazanych na posuzované zaméry. Tyto vlivy neni technicky mozné do
modelovych vypocta rozptylové studie zahrnout, nebot neni znama velikost stavajici emise. Ta zavisi na
charakteru a stavu aktivniho zemského povrchu (zastoupeni pevnych slozek, skladba, struktura a zrnitost
pudy, vyskyt a zastoupeni druhli vegetace, vihkost povrchu, zplsob obhospodarovani plady, apod.), dale na
meteorologickych podminkach (intenzita srazek, rychlost vétru, apod.) nebo na mechanickém ovliviiovani
povrchové vrstvy (napf. pohyb vozidel po ploSe, apod.). Tento vznik sekundarni prasnosti zpUsobeny
uvolfiovanim prachovych &astic neni v ramci konzervativniho modelu vypoctu tedy zohlednén. Ve vyhledovém
stavu vSak ztohoto divodu oekavame mnohem menSi vliv na imisni situaci, nez jaky je vypoctem
namodelovan.

Kratkodoba koncentrace tuhych latek frakce PMio rovnéz ve znaéné mife zavisi na aktualnich
meteorologickych a rozptylovych podminkach (Eetnost inverzi a jejich délka, vétrna eroze, délka
bezesrazkového obdobi, pfizemni mlhy, nadregionalni charakter epizod zvySeni imisni zatéze, apod.). Toto
kratkodobé imisni pusobeni velmi kolisa v souvislosti s aktualni klimatickou situaci a necharakterizuje tedy
v takové mife plsobeni zdroju. Proto je vhodné zohlednovat pfedevsim koncentrace s dobou pramérovani
1 kalendarni rok, které podléhaji mnohem mensim vykyviim a jsou tedy stabilnéjSim ukazatelem zhorSené
kvality ovzdusi.

Pramérné roéni koncentrace PM; 5

Nejvyssi vypocteny prispévek k primérné roéni imisni koncentraci PM25 zplsobeny provozem zdroju zaméru
muze dosahovat cca do 1,5 pg.m=3, tedy do 6 % imisniho limitu (LV = 25 ug.m-3) ve varianté 2, resp. cca 1 y.m-
3ve varianté 1. Nejvyssi hodnoty jsou dosahovany v arealu zameéru v misté nejvyssi frekvence dopravy.

V Sir§im okoli zaméru vychazi pfispévky primérné ro¢ni koncentrace nizsi, na hranici nejvice dotéené obytné
zastavby dosahuji cca do 0,05 pg.m-3, tj. do 0,2 % imisniho limitu v pfipadé méné pfiznivé varianty 2, v pfipadé
varianty 1 do 0,03 pg.m=.

Mezi vypoctovymi roky 2020 a 2040 dochazi k poklesu imisnich pfispévk( zameéru v okoli vefejnych
komunikaci. Narust intenzit dopravy na feSené komunikacni siti je tedy dostateéné kompenzovan snizovanim
emisnich parametrd vozidel (v souvislosti s obménou vozového parku) a rovnéz klesajicim vlivem sekundarni
prasnosti na emise tuhych latek. V samotném aredlu zaméru k vyznamnému meziro€nimu poklesu imisniho
pFispévku nedochazi pravé z davodu, Ze zde je vliv sekundarni prasnosti rozhodujici.

PFi vyhodnoceni kumulativniho pfispévku zaméru a dalSich relevantnich zamér(i v uzemi byla vypoctena
zména imisniho pfispévku hodnocenych zdroji v daném vypoctovém roce oproti stavajicimu stavu (tj. rok
2017). Hodnoceni slouzi zejména pro posouzeni zmény imisniho pfispévku z dopravy na navazujicich
vefejnych komunikacich. NejvySS$i narUst v okoli trasy dalnice D8 byl zjisStén ve vypoctovém roce 2040
v severni ¢asti Uzemi, kde dosahoval do 0,05 ug.m-3.

K navySeni imisniho pfispévku dojde po rozSifeni uvazovanych pramyslovych areald rovnéz v okoli
komunikace 111/0081 (cca o 0,2 ug.m-3 ve vypocétovém roce 2020) a dale v okoli budouci trasy prelozky 11/240
po jejim zprovoznéni (cca do 0,5 pug.m-3 ve vypoctovém roce 2040).

PFi uvazovani pozadové imisni zatéze ve sledovaném prostoru na stejné urovni jako u vySe uvedenych
pétiletych primérd byl u nejvice dotéené obytné zastavby po realizaci vSech planovanych zamérd v uzemi
zjistén narlst pramérné ro¢ni koncentrace tuhych latek frakce PMz25 cca 0 4 — 5,5 %. Dosazeni ¢i pfekracovani
pfislusného imisniho limitu vlivem hodnocenych zdroj(i rovnéz nepredpokladame, pfi¢emz vliv posuzovaného
zameru je u obytné zastavby zcela minimalni.

Pro zamezeni emisi tuhych znecistujicich latek budou po realizaci zaméru také dodrZzovana preventivni
opatieni k eliminaci prasnosti — viz. kap. B.I.6 a kap. D.IV.
Benzen

Nejvyssi vypocteny pfispévek k primérné rocni koncentraci benzenu zplsobeny provozem zaméru muze
dosahovat do cca 0,04 pg.m-3, tedy do 0,8 % imisniho limitu (LV = 5 pg.m-3). Nejvyssi prispévek je dosazen
ve varianté 2, a to v prostoru nejvyssi frekvence dopravy v arealu zaméru. PFi uvazovani varianty 1 lze
ocekavat imisni prispévek v arealu zaméru cca do 0,02 ug.m-.
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V SirS§im okoli zaméru vychazi pfispévky pramérné roéni koncentrace nizsi, na hranici nejvice dotéené obytné
zastavby dosahuji cca do 0,003 ug.m3, tedy do 0,06 % limitu v pfipadé méné pfiznivé varianty 2, v pfipadé
varianty 1 do 0,002 ug.m-3.

U obou variant Ize dale pozorovat pokles imisniho pfispévku mezi lety 2020 a 2040 vlivem vyvoje vozového
parku, ktery pfinese zlepSovani emisnich parametr(i vozidel.

PFi vyhodnoceni kumulativniho pFispévku zaméru a dalSich relevantnich zaméri v uzemi byla vypoctena
zmeéna imisniho pfispévku hodnocenych zdroji v daném vypoctovém roce oproti stavajicimu stavu (tj. rok
2017). Hodnoceni slouzi zejména pro posouzeni zmény imisniho pfispévku z dopravy na navazujicich
vefejnych komunikacich. V okoli trasy dalnice D8 byl ve vSech vypoctovych variantach a letech zjistén pokles
imisniho prispévku z dopravy (cca o 0,01 ug.m=3) ve vypocétovém roce 2020 a az o 0,05 ug.m-3 ve vypoctovém
roce 2040) — pFiznivé se zde bude projevovat opét vliv zlepSovani emisnich parametr(i vozidel oproti
stavajicimu stavu, jenz v tomto pfipadé pfevazi vliv narlstu intenzit dopravy na dalnici.

K navySeni imisniho pfispévku dojde po rozSifeni uvazovanych primyslovych areald zejména v okoli
komunikace 111/0081 (cca o 0,03 ug.m- ve vypoctovém roce 2020) a dale v okoli budouci trasy prelozky 11/240
po jejim zprovoznéni (cca o 0,1 ug.m= ve vypoctovém roce 2040).

Na zakladé provedenych vypoétd a hodnoceni v rozptylové studii Ize konstatovat, Ze realizace zaméru
sledovatelnym zplUsobem nezméni zatiZzeni zajmového Uzemi benzenem ani nezpUsobi dosazeni Ci
prekroceni prislusného imisniho limitu, a to ani v kumulaci s ostatnimi provozy, které nejsou zahrnuty v datech
o pozadové imisni zatézi uzemi. Narust primérné roc¢ni koncentrace benzenu byl u nejvice dotéené obytné
zastavby po realizaci vSech planovanych zaméru zjistén na urovni do 1,2 % imisniho limitu.

Benzo(a)pyren

Nejvyssi vypocteny prispévek k pridmérné ro¢ni koncentraci benzo(a)pyrenu zplsobeny provozem
hodnocenych zdrojli zaméru vychazi opét uvniti arealu, kde mlze dosahovat cca 0,07 ng.m3, tj. 7 % imisniho
limitu (LV = 1 ng.m-3) ve varianté 2, resp. cca 0,005 ng.m-3ve varianté 1.

V $irS§im okoli zaméru vychazi pfispévky pramérné roéni koncentrace nizsi, na hranici nejvice dotéené obytné
zastavby mohou dosahovat cca do 0,003 ng.m3, tj. do 0,45 % imisniho limitu v pfipadé méné pfiznivé varianty
2, v ptipadé varianty 1 do 0,002 ng.m-3.

V pfipadé benzo(a)pyrenu prakticky nedochazi vlivem obmény vozového parku ke snizovani emisnich
parametrd vozidel, pfi porovnani vypoctovych rok 2020 a 2040 tedy vypoctené imisni pfispévky nevykazu;ji
vyznamnou zmeénu.

PFi vyhodnoceni kumulativniho pfispévku zaméru a dalSich relevantnich zaméri v uzemi byla vypoctena
zmeéna imisniho pfispévku hodnocenych zdroji v daném vypoctovém roce oproti stavajicimu stavu (tj. rok
2017). Hodnoceni slouzi zejména pro posouzeni zmény imisniho pfispévku z dopravy na navazujicich
vefejnych komunikacich. V okoli trasy dalnice D8 byl ve vSech vypoctovych variantach a letech zjistén narust
imisniho prispévku z dopravy (cca do 0,02 ng.m2 ve vypoctovém roce 2020 a az o 0,07 ng.m3 ve vypoctovém
roce 2040).

K navySeni imisniho pfispévku dojde po rozSifeni uvazovanych pramyslovych arealll rovnéz v okoli
komunikace 111/0081 (cca o 0,03 ng.m-3 ve vypocétovém roce 2020) a dale v okoli budouci trasy prelozky 11/240
po jejim zprovoznéni (cca do 0,07 ng.m-3 ve vypoctovém roce 2040).

S ohledem na stavajici Uroven imisni zatéze benzo(a)pyrenu Ize konstatovat, Ze pfi uvazovani kumulace
hodnocenych zamér(i by mohlo u nejblizSi obytné zastavby dojit k narlistu imisni zatéze benzo(a)pyrenem cca
0 0,5 % v severni &asti Kozomina a cca 0 2,5 % u nejbliz§i zastavby obce UZice. Samotny zdmér ma pfitom
na imisni zatéz uzemi benzo(a)pyrenem minimalni vliv.

V ramci navrhovaného ,Programu zlep$ovani kvality ovzdusi pro zénu Stfedni Cechy — CZ02" je navrZena
fada opatfeni, ktera maji vést ke zlepSovani kvality ovzdus$i. Jedna se zejména o opatfeni v sektoru vytapéni
domacnosti a rovnéz opatfeni ke snizeni vlivu silniéni dopravy. Implementace opatfeni stanovenych
v programu je naplanovana do roku 2020. Potencial pro sniZeni imisni zatéZe v Uzemi dot€eném feSenym
zdmérem je dostate&ny pro spinéni pfislusného imisniho limitu pro benzo(a)pyren do konce roku 2020 (za
pfedpokladu realizace stanovenych opatfeni).

Néktera preventivni opatfeni k eliminaci emisnich vlivi zaméru (zejména sekundarni prasnosti, na kterou je
benzo(a)pyren asteéné vazan) jsou pfimo soucasti feSeného projektu (viz kap.B.1.6 a kap. D.1V).

Podrobnosti k vysledkiim imisni koncentrace jednotlivych Skodlivin pro jednotlivé varianty a také vypoctové
roky, jakoz i mapové podklady model(i je mozné nalézt v rozptylové studii (PFiloha €. 5).
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Zavér

Mezi vypocétovymi roky 2020 a 2040 Ize sledovat pokles imisnich pfispévk( zaméru zejména u plynnych
Skodlivin (NO2 a benzen), cozZ je dano zlepSovanim emisnich parametra vozidel v ramci postupné obmény
vozového parku. V pfipadé tuhych latek a benzo(a)pyrenu (Caste¢né vazany na prasnych c&asticich)
k vyznamné meziro¢ni zméné imisniho pfispévku nedochazi z dlvodu pfevazujiciho vlivu sekundarni
prasnosti.

Nasledné jsou zvySe uvedenych duvodu v zavéru této kapitoly komentovany imisni pfispévky zameéru pro
vypoctovy rok 2020.

Vypocéteny maximalni pfispévek hodnoceného zaméru k priimérné roc¢ni koncentraci NO2 dosahuje v arealu
do 2,5 % pfislusného imisniho limitu u varianty 2, resp. do 1,5 % v pfipadé& varianty 1. Nejvy33i vypocteny
podminek dosahovat v omezeném prostoru do 3,5 % imisniho limitu, jeho trvani je pfitom omezeno na velmi
kratky ¢asovy interval. S ohledem na stavajici uroven imisni zatéZe nepfedpokladame dosazeni €i prekroCeni
imisniho limitu pro ro¢ni pramérné ani maximalni hodinové koncentrace NO2 v dlsledku realizace zaméru, a to
ani v kumulaci s ostatnimi zdméry v dané lokalité.

Vypoctené nejvyssSi prispévky k primérné rocni imisni koncentraci tuhych znecistujicich latek frakce PM1g
dosahuji u obou variant na hranici arealu ccado 5 % hodnoty imisniho limitu. V&etné pfedpokladané pozadové
imisni zatéze a provozu ostatnich pfipravovanych ¢i realizovanych zamér( nepredpokladame dosazeni hodnot
imisniho limitu pro prdmérnou ro¢ni koncentraci PM1o. V pfipadé maximalnich kratkodobych koncentraci
tuhych latek frakce PM1o bylo vypoctem zjiSténo mozné navysSeni Cetnosti pfekroceni pfislusného imisniho
limitu vlivem provozu vSech znamych nové realizovanych &i planovanych zamérd v hodnoceném lzemi
maximalné o 2-3 dny. Vzhledem k umisténi posuzovanych zamérl na plochy, kde se v sou¢asném stavu
nachazi orna puda (zdroj sekundarni prasnosti, kdy vlivem vétrné eroze dochazi jiz nyni k emisim prasnych
¢astic), Ize vSak realny dopad na vyhledovou imisni zatéZz uzemi tuhymi latkami oCekavat méné vyznamny.
Samotny zamér navyseni ¢etnosti pfekroceni imisniho limitu nezplsobi.

Ve vyhledovém stavu nepfedpokladame vlivem zaméru vyznamnou zménu zatiZzeni uUzemi tuhych
znecistujicich latek frakce PM2s (maximalni pfispévek zaméru k primérné ro¢ni koncentraci ¢ini na hranici
arealu u obou variant cca 2 %). Ani v kumulaci s ostatnimi zaméry se nepfedpoklada dosazeni €i prekroceni
prislusného imisniho limitu.

Vypoctené maximalni pfispévky k pramérné roéni imisni koncentraci benzenu dosahuji do 0,8 % hodnoty
imisniho limitu v pfipadé varianty 2, resp. cca 0,4 % v pfipadé varianty 1. Tyto hodnoty nezpusobi vyznamnou
zménu imisni zatéZze uzemi ani dosazeni Ci prekraCovani stanoveného imisniho limitu, a to ani v kumulaci
s ostatnimi zdméry.

Dale byl hodnocen pfispévek k pozadové imisni koncentraci benzo(a)pyrenu. V pfipadé této Skodliviny
dosahuje nejvyssi pfispévek zaméru na hranici arealu u obou variant cca do 3 % hodnoty imisniho limitu. Pro
plnéni imisniho limitu oéekavame, Ze budou plnény doporucéeni v dotéeném Uzemi realizovat soubor opatfeni
navrzenych v Programu zlepSovani kvality ovzdusi (priorithné zaméfen na sektor vytapéni doméacnosti, ktery je
hlavnim zneciStovatelem).

Pri porovnani obou posuzovanych variant je z vysledkl presentovanych vySe patrné, Ze rozdil v imisnim
zatizeni uzemi u jednotlivych variant je minimalni. U obou variant nedochazi vlivem zaméru k pfekracovani
limitnich hodnot. Pri detailni rozboru je pak mozné konstatovat, Ze hlediska imisniho zatiZeni je varianta 1
mirné priznivéjsi proti varianté 2.

Klima

Zasadni vliv na globalni klima maji emise sklenikovych plyn do atmosféry. Zamér se v co nejvétsi mire snazi
napliovat koncepci ochrany klimatu.

Zamér bude realizovan takovym zplUsobem, aby byla minimalizovana produkce sklenikovych plynt z vytapéni
— pro vytapéni je vyuzita kogenerace na zemni plyn s vysokou ucinnosti.

Z pohledu zadrzovani vody v krajiné je zamér feSen tak, aby srazkové vody z uzemi byly zasakovany pfimo v
daném v uzemi, tedy zamér naplfiuje v této oblasti pozadavky na ochranu klimatu.

Zamérem dojde k zaboru zemédélské pudy na pomérné velké ploSe uzemi. Zemédélska puda tak, jak je
vyuzivana a obhospodafovana v sou€asnosti, se pomérné vyznamné spolupodili na produkci nékterych
sklenikovych plyn( (napf. produkce oxidu dusikl z aplikace dusikatych hnojiv). V ramci zaméru bude vétsi
¢ast Uzemi zastavéna zpevnéna a cca 30% cast Uzemi bude zatravnéno a vyznamné ozelenéno. Pfi
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¢aste€ném nahrazeni intenzivné obdélavané plidy zatravnénymi plochami mizeme hypoteticky uvazovat o
urcittm mozném, v SirSim Guzemi vSak zanedbatelném, snizeni produkce sklenikovych plyn(i z orné pudy a
zlepSenim mikroklimatu v prostoru vysadby dfevin.

Posuzovany zamér ma minimalni vlivy na klimatické poméry v uzemi.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci

Tato kapitola je feSena variantné. Hlavnim tzv. mobilnim zdrojem hluku ze zaméru je automobilova doprava.
V ramci pokradovani pfipravy projektu doSlo k upfesnéni vypoctu pfedpokladaného mnoZstvi nakladni
dopravy dle obdobnych provozu klienta. Osobni automobilova doprava byla ve varianté 1 poniZzena dle
snizeného poctu zaméstnancd, ktery byl upfesnén klientem. Variantnost v dopravé zaméru se projevi jak pfi
hodnoceni hlukového zatizeni s dopravy tak pri hodnoceni hlukového zatizeni ze stacionarnich zdroju
(zapocitan hluk z pohybu automobil(i v ramci areéalu).

Dopravni zatizeni zamérem
VARIANTA 1

V ramci varianty 1 se pfedpoklada, Ze areal bude generovat denné (jednosmérné) 380 osobnich automobild,
20 nakladnich automobilll a 180 nakladnich souprav. Zaméstnanci budou pracovat ve dvousménném provozu.

VARIANTA 2

Pro zamér bylo v Oznameni zaméru konzervativné navrzeno (jednosmérné) 640 jizd osobnich automobild,
100 jizd nakladnich automobilt a 310 jizd nakladnich souprav.

Popis vypoctu hlukového zatizeni

Pro posouzeni emisi hluku z provozu zaméru byla vypracovana hlukova studie (viz. pfiloha €. 4), ve které byla
modelovana stavajici hlukova situace v izemi a vliv nartstu dopravniho provozu na hlukovou situaci v misté
zameéru a dopravnich tras a to v€etné kumulace posuzovaného zaméru s dalSimi zaméry uvedenymi v kap.
B.l.4. Dale byl modelovan vliv hluku ze zaméru, tj. z provozu na pfilehlych uc€elovych komunikacich a
stacionarnich technologickych zdroj(.

Nize jsou uvedeny souhrnné informace Cerpané z hlukové studie. Podrobnéjsi informace je mozné nalézt
pfimo v hlukové studii — pfiloha €. 4.

V ramci hlukové studie byly celkové intenzity dopravy pro vypocéet hlukového zatiZzeni uzemi Cerpany z
vysledk( dopravni studie, ktera byla pro potfeby Dokumentace vlivli na Zivotni prostfedi zpracovana (Pfiloha
€. 3). Intenzity dopravy v€etné skladby dopravniho proudu v dennich a no&nich hodinach byly stanoveny
v obou posuzovanych variantach pro stavajici stav 2017 a dale pro vypoctova obdobi 2020 (po realizaci
zadméru) a 2040 (vzdaleny vyhledovy scénar).

Vypodty hlukového zatizeni Uzemi byly provedeny pro nasledujici scénafre:

- Stavajici stav 2017.

- Nulovy stav 2020 (realizace pfedpokladanych zamérua v okoli, bez realizace posuzovaného zameéru).

- Aktivni stav 2020 (realizace predpokladanych zamérl v okoli vCetné realizace posuzovaného
zameru).

- Nulovy stav 2040 (realizace pfedpokladanych zamérua v okoli, bez realizace posuzovaného zameéru).

- Aktivni stav 2040 (realizace predpokladanych zamérd v okoli vCetné realizace posuzovaného
zameéru).

Referencni vypoctové body

Vypocet ekvivalentni hladiny hluku byl proveden v mistech, které by v budoucnu mohly byt nejvice dotéeny
planovanym provozem zameéru. U ostatnich vzdalenéjsich objekt(i se neotekava vyznamny vliv posuzovaného
zadméru. Vypoctové body byly umistény 2 m pfed fasadu, ktera je vyznamna z hlediska pronikani hluku.
Charakterizace vypoctovych bodU je shrnuta v Tab. 23, detailni vyobrazeni vypoctovych bodu je znazornéno
na Obr. 26 a Obr. 27.
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Tab. 23 Popis vypoctovych bodu
Ref.

bod Charakteristika Vyska
1 ChVPS - objekt k bydleni - Uzice &. p. 146 1 NP, 2 NP
2 ChVPS - planovana vystavba — UZice, parcela 64/108 1 NP, 2 NP
3 ChVPS - planovana vystavba — UZice, parcela 64/112 1 NP, 2 NP
4 ChVPS - planovana vystavba — UZice, parcela 64/127 1NP, 2 NP
5 ChVPS - objekt k bydleni - UZice &.p. 171 2 NP
6 ChVPS - rodinny diim - UZice &. p. 63 — severni objekt, zapadni fasada 1NP
7 ChVPS - rodinny dim - UZice &. p. 63 — severni objekt, jizni fasada 1NP, 2 NP
8 ChVPS - rodinny dim - UZice &. p. 63 — jizni objekt, severni fasada 1NP
9 ChVPS - rodinny dim - UZice &. p. 63 —jizni objekt, jizni fasada 1NP
10 ChVPS - rodinny dim - Kozomin &. p. 150 1 NP, 2 NP
11 ChVPS - rodinny dim - Kozomin ¢&. p. 164 1NP, 2 NP
12 ChVPS - objekt k bydleni - Kozomin ¢&. p. 114 1NP, 2 NP
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Protihlukova opatreni v izemi

Obytna zastavba v zapadni &asti obce UZice je jiz v soudasnosti vyznamné ovlivnéna hlukem z délnice D8.
Tento zdroj hluku je dominantni zejména na zapadnim okraji obce. Kromé dalnice jsou v této lokalité umistény
jesté dalsi zdroje: komunikace 111/0081, ktera vede z obce UZice mostnim objektem pres dalnici D8 a za ni se
napojuje na silnici 11/608. Na tuto komunikaci jsou napojeny rampy mimourovnové kfizovatky.

PFi dalnici D8 je v souCasnosti vybudovana protihlukova sténa. Délka stavajici protihlukové stény (PHS) pfi
dalnici D8 je 1000 m. Nachazi se ve stani¢eni dalnice D8 km 9,4 az 10,4. VySka PHS je vkm 9,4 az 10,0 vysky
2,5mavkm 10,0 az 10,4 2 m. Pro konstrukci stény byl navrZzen systém nosnych svafovanych ocelovych
profild v osovych vzdalenostech 4 m. Do profilli jsou kotveny Zelezobetonové soklové desky, horni ¢ast je
navrzena z dfevénych protihlukovych odrazivych paneld, provedenych vzdy z jednoho kusu. Panely maji svislé
latovani.

Viyhledoveé feseni protihlukovych opatfeni

Na podzim 2013 zajistil spravce komunikace RSD méFeni hluku v chrané&ném venkovnim prostoru staveb
v obci UZice. Mé&feni bylo provedeno u obytného domu &p. 41 v ulici Hlavni a u &p. 262 v ulici Skolni. V denni
dobé byl hygienicky limit dodrZen. V no&ni dobé& byl hygienicky limit u &p. 41 prekroéen o 1,3 dB. Proto RSD
zadalo dalS$i méfeni a vypracovani navrhu protihlukovych opatfeni.

Nova protihlukova clona

Realizace nové PHC bude tfeba i s ohledem na zivotnost stavajici PHC. Rozhodnuti o umisténi stavby bylo
jiz vydano dotéenym stavebnim Ufadem (Méstsky Ufad Kralupy nad Vitavou, odbor vystavby a Uzemniho
planovani), a to dne 22. 5. 2017.

Misto stavajici protihlukové clony (PHC) je navrZzena nova PHC vySky 5 m, ktera bude prodlouzena podél
najezdové rampy (smér Teplice) cca o 85 m a ukon€ena bude v misté sou¢asné PHC. PHC od mostu pfes
Zelezni¢ni trat do konce bude postupné snizena z 5,0 m na 3,5 m. Déle je navrzeno prodlouZeni této PHC
0100 m v pravé krajnici (ve sméru najezdu na Teplice smérem k okruzni kfizovatce). ProdlouZzeni PHC ma
proménou vySku. Od napojeni na nové navrzenou PHC v pravé krajnici ma prodlouzeni PHC vySku 5 m v
délce 75 m, nasleduje 15 m vysky 4,5 m a 10 m vySky 4 m. PHC je ukon€ena cca 50 m pfed napojenim na
okruzni kfizovatku, viz Obr. 28.
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délka: 1080 m
Vyika 5 m

ProdiouZeni PHC
délka: 75 m

ProdiouZeni PHC
_délka: 25 m
Vyka: 4,5 vidélce 15m a 4,0my délce 10m

Obr. 28 Navrzené protihlukové opatieni dle RSD (zdroj: hlukova studie Logisticky park Uzice — hala DC4)

Nizkohluény povrch

Vzhledem k oCekavanému naristu dopravy a hlukové emise zprovozu D8 je jako dalSi opatfeni
predpokladana realizace nizkohlu¢ného povrchu v prostoru MUK a dale az k mostu pfes Zeleznicni trat' v obou
jizdnich pasech, pfedpokladany utlum je uvazovan na urovni 4 dB.

Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich

Nulovy stav — rok 2020

Tento vypoctovy model hlukové studie hodnoti vliv hluku z dopravy na vefejnych pozemnich komunikacich
k roku 2020 bez realizace posuzovaného zaméru, avSak vcetné realizace vSech okolnich zamér(, které jsou
pfedpokladany v roce 2020. Vypocet tedy zahrnuje vSechny zdméry uvedené v kap. B.l.4, mimo zamér
,CTPark Prague North — Ill. etapa rozvoje“ a zamér prelozky silnice 11/240, u kterych je pfedpokladana
realizace az po roce 2020. Posouzena je situace jak bez realizace uprav protihlukové stény v Uzemi, tak
situace po jejim vybudovani, kterou Ize povazovat za skuteénou nulovou variantu, protoZe na umisténi PHS
jiz bylo vydano rozhodnuti k umisténi stavby dotéenym stavebnim ufadem dne 22. 5. 2017.

Z vysledkl hlukové studie je patrné, Ze bez realizace protihlukové stény bude dochazet u vypocétovych bodu
1-8 (stavajici a planovana zastavba v obci UZice) k prekragovani hlukovych limitt v dobé& noéni. U vypoétového
bodu 4 pak bude dochazet k pfekra¢ovani limitnich hodnot i v dobé denni. Realizace rekonstrukce protihlukové
stény, ktera bude mit ve vyhledovém stavu vhodnéjSi parametry proti stavajici, ma zcela zasadni vliv na
akustickou situaci v dotéeném uzemi. Po jeji realizaci dojde v nejvice zasazenych (nadlimitné exponovanych)
lokalitach k poklesu hladin hluku az o 5 dB. Tim dojde u nejvice dotéené obytné zastavby ke spolehlivému
plnéni hygienickych limitd jak v denni, tak no¢ni dobé.

Aktivni stav — rok 2020

Tento vypoctovy model hlukové studie hodnoti vliv hluku z dopravy na vefejnych pozemnich komunikacich
k roku 2020, pfiCemz je uvazovana realizace posuzovaného zaméru v kumulaci s realizaci vdech okolnich
zamerq, které jsou predpokladany v roce 2020, tedy mimo zamér ,CTPark Prague North — lll. etapa rozvoje®
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a zamér prelozky silnice 11/240. V modelu je pocitano s realizaci planovana protihlukové stény. Model byl feSen
varianté, pro rizné dopravni zatizeni v uvazovanych variantach zaméru.

Z vysledku hlukové studie je patrné, Ze realizaci posuzovaného zaméru se situace z hlediska hluku z dopravy
na pozemnich komunikacich u nejvice dotéené obytné zastavby vyznamné& nezméni. V uzemi budou pinény
hygienickée limity a to jak v dobé denni tak no¢ni.

Ve varianté 1 Ize oCekavat nartst na urovni do 0,1 dB a ve varianté 2 do 0,3 dB. Ani v jedné varianté nedojde
k prekracovani hygienickych limitd. U obou variant budou u nejvice dotéené obytné zastavby pinény
hygienické limity v denni i no¢ni dobé, a to za predpokladu realizace potfebnych protihlukovych opatireni —
planovana protihlukova sténa.

Nulovy stav — rok 2040

Tento vypoctovy model hlukové studie hodnoti vliv hluku z dopravy na vefejnych pozemnich komunikacich
k roku 2040 bez realizace posuzovaného zaméru, avSak vcetné realizace vSech okolnich zamér(, které jsou
predpokladany v roce 2040. V modelu jsou tedy zahrnuty vSechny planované zaméry uvedené v kap. B.l.4.
Posouzena je situace s realizovanou novou protihlukovou sténou, a také situace po polozZeni nizkohluéného
povrchu, ktery bude tfeba v pfipadé pfivedeni znacné dopravy po realizaci prelozky 11/240. V roce 2040 se
totiz pfedpoklada vyznamné navys$eni intenzit dopravy, které je zpusobeno zejména realizaci pfelozky 11/240,
ktera je dopravné kliCovym zamérem ve StfedoCeském kraji a bude propojovat dalnici D7 a D8 s funkci
aglomeracniho okruhu Prahy.

Z vysledkl hlukové studie je patrné, ze v tomto vyhledovém scénafi bude znamenat pfivedeni dopravy po
nové preloZzce komunikaci 11/240 prekracovani hygienickych limitd u nékterych zvolenych referen¢nich bodu
(bod 1 — 7 — stavajici &i planovana obytna zastavba v zapadni &asti obce UzZice) v dobé& noéni. Proto bude
tfeba pfistoupit k dal$i fazi protihlukovych opatteni, jehoz navrhy si RSD zadalo k vypracovani. Timto
opatfenim je realizace nizkohluéného povrchu v prostoru MUK a déle aZ k mostu pies Zelezniéni trat v obou
jizdnich pasech. Pfedpokladany utlum je uvazovan na urovni 4 dB. Toto opatfeni bude mit vyznamny vliv na
akustickou situaci v dotéeném uUzemi, kdy dle vypocétu oCekavame v nejvice zasazenych (nadlimitné
exponovanych) lokalitach snizeni hladin hluku pod hygienické limity (pokles o cca 2,0 - 3,5 dB).

Aktivni stav — rok 2040

Tento vypoctovy model hlukové studie hodnoti vliv hluku z dopravy na vefejnych pozemnich komunikacich
k roku 2040, pfiCemz je uvazovana realizace posuzovaného zaméru v kumulaci s realizaci vdech okolnich
zamerq, které jsou prfedpokladany v roce 2040. Vypocétovy model pocita s realizaci obou opatfeni navrzenych
RSD - protihlukova st&na i nizkohlugny povrch v prostoru MUK. Model byl fe$en variant&, pro rtizné dopravni
zatizeni v uvazovanych variantach zameéru.

Z vysledku hlukové studie je patrné, Ze realizaci posuzovaného zaméru se situace z hlediska hluku z dopravy
na pozemnich komunikacich u nejvice dot€ené obytné zastavby vyznamné& nezméni ani v tomto vyhledovém
scénafi. Ve vSech vypoctovych bodech budou plnény hygienické limit a to jak pro dobu denni, tak no¢ni.

Ve varianté 1 Ize oCekévat narist hluku na urovni do 0,1 dB a ve varianté 2 do 0,2 dB. U obou variant budou
u nejvice dotéené obytné zastavby plnény hygienické limity v denni i noéni dobé, a to za pfedpokladu realizace
potfebnych protihlukovych opatfeni (nizkohluény povrch vozovky), ktera budou potfeba po pfivedeni dopravy
v souvislosti s realizaci propojeni D7 a D8 (prelozka 11/240).

Hluk ze stacionarnich zdrojt

Stacionarni zdroje hluku jsou ve vypoc&tech hlukové studie uvazovany na 100 % provozniho vykonu, provozni

Ize o€ekavat nizsi potfebu chladu, atd.).

Do zpracovaného modelu Sifeni hluku ze stacionarnich zdroju v ramci hlukové studie byly zafazeny i neverejné
arealové komunikace véetné vnitroarealovych parkovacich stani, které jsou dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.
povazovany za stacionarni zdroj hluku a posuzuji se spole¢né s technologickymi zdroji hluku.

Pfi vypoc&tu Sifeni hluku bylo v hlukové studii konzervativné uvazovano obdobi po realizaci znamych
planovanych zamér( v blizkém okoli (viz. kap. B.1.4).

Vypocet byl feSen varianté, pro rizné dopravni zatizeni v uvazovanych variantach zaméru.
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Z vysledkd je patrné, Ze pfi maximélnim vykonu vSech vyznamnych zdroji zaméru bude pfispévek k hlukové
zatézi dosahovat u nejblizsich chranénych prostor hodnot cca 20 — 25 dB pro variantu 2, pro variantu 1 pak o
cca 1 dB méné, coZ odpovida trovni hluboko pod hlukovym pozadim klidné obytné zastavby.

V prostredi, kde je dominantnim hlukem provoz po dalnici D8 je pak uvedeny pfispévek zcela nevyznamny a
prakticky neméfitelny. V modelu byl navic pouzit konzervativni pfedpoklad stalého plsobeni zdroji souc¢asné
na plny vykon, coz nelze oekavat v pribéhu celého dne.

Viyhodnoceni kumulativniho viivu

Pro posouzeni kumulativnich vlivd vSech stavajicich i nové uvazovanych provozoven byly €erpany informace
ze zvefejnénych dokumentd pro zaméry v lokalité (databaze Cenia). Pro jednotlivé lokality obytné zastavby
byly z téchto dokumentl prevzaty vypoctené prispévky hladin hluku z relevantnich provozu a jejich kumulativni
vyhodnoceni je provedeno v hlukové studii seétenim pfispévkl vyznamnych zdroji hluku, které mohou mit
v jednotlivych lokalitach vliv na vyslednou hladinu hluku.

Obytna zastavba pfi zdpadnim a jihozapadnim okraji obce UZice

V ramci hlukové studie se jedna o vypoctové body 1-9 — viz. Tab. 23, Obr. 26.
Vypoctove body byly pfi hodnoceni rozdéleny na dvé skupiny body 1-8 a bod 9.

Body 1-8

Tyto body pfedstavuji chranény venkovni prostor staveb pred fasadou obytnych objekt(, které jsou vyznamné
exponovany ze zapadniho sméru (tedy pfevazné z arealt umisténych zapadné od dalni¢niho télesa.

Vzhledem k umisténi jednotlivych aredll bude nejvyznamnéjSim zdroje hluku provoz stacionarnich zdroju
roz&ifovaného arealu ,Prologis Park UZice“. PFispévek tohoto provozu po rozsiteni arealu &ini v téchto
vypoctovych bodech dle vysledkl hlukové studie cca 25 — 32 dB (hladiny hluku v no¢ni dobé se liSi od denni
doby jen nevyznamné).

Prispévek posuzovaného zaméru je dle provedenych vypoctll maximalné 25 dB, prakticky totéz plati i pro
zamér CTPark Prague North — Ill. etapa rozvoje.

DalSi blizky provoz objektu D8.2 je situovan jihozapadnim smérem, vyznamny pohyb nakladnich vozidel je
situovan na jihovychodni strané objektu, pfi¢emz hluk ztéchto &innosti je stinén terénnim vyvySenim
najezdovych ramp dalnice D8 (exit 9). Technologické zdroje hluku jsou umistény pfevazné uvniti objektu.
Prispévek tohoto provozu Ize ogekavat maximalné do 25 dB.

Ostatni provozni objekty jsou bud umistény v dostate€né vzdalenosti, odstinény vySe zmifiovanymi objekty
nebo lokalizovany ve sméru, ktery neumozriuje Sifeni hluku do téchto prostor. PFispévek téchto provozl je
proto v téchto vypoc&tovych bodech nevyznamny (do 20 dB).

PFi sou¢asném pusobeni vySe zminénych provozl Ize u této skupiny vypoctovych bodl ocekavat celkovou
hladinu hluku na drovni do cca 36 dB, legislativni limit (50 dB pro denni dobu a 40 dB noc¢ni dobu) tak bude
spolehlivé dodrzen.

Bod 9

Tento bod je situovan pred jihovychodni fasadu obytného objektu jizni zastavby obce UZice, tedy do prostoru,
ktery jsou vyznamné exponovan z jizné a jihovychodné umisténych provoznich areald.

Vzhledem k umisténi jednotlivych arealli bude nejvyznamnéjSim zdroje hluku provoz stacionarnich zdroju
rozSifovaného aredlu mraziren (EUROFROST Cb a.s.. Pfispévek tohoto provozu po rozSifeni arealu &ini
v téchto vypoctovych bodech dle vysledkd hlukové studie cca 35 dB (hladiny hluku v no¢ni dobé se lisi od
denni doby jen nevyznamné).

Dal$im vyznamnym zdrojem bude Distibuéni centrum Tesco Store CR. V dlsledku eliminace vyznamného
Sifeni hluku z tohoto provozu je jiz ve stavajicim stavu vybudovano protihlukové opatfeni na severni hranici
arealu v podobé vysoke protihlukové zakfivené clony.

DalSi blizky provoz objektu D8.2 je situovan jihozapadnim smérem, vyznamny pohyb nakladnich vozidel je
situovan na jihovychodni strané objektu, pfi€emz hluk ztéchto &innosti je stinén terénnim vyvySenim
najezdovych ramp dalnice D8 (exit 9). Technologické zdroje hluku jsou umistény pfevazné uvnitf objektu.
Pfispévek tohoto provozu Ize oCekavat maximalné do 30 dB.

Prispévek Papirny BOR Biotechnology Kozomin je v hlukové studii u nejblizSich chranénych prostor obce
UZice do 15 dB.
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Ostatni provozni objekty jsou bud umistény v dostate€né vzdalenosti, odstinény vySe zmifiovanymi objekty
nebo lokalizovany ve sméru, ktery neumozriuje Sifeni hluku do téchto prostor. PFispévek téchto provozul je
proto v téchto vypoc&tovych bodech nevyznamny.

Prispévek posuzovaného zaméru je dle provedenych vypoctl zcela nevyznamny (do 10 dB), ze zaméru
CTPark Prague North — lll. etapa rozvoje oéekavame pfispévek na velmi nizké urovni (do 19 dB).

PFi sou¢asném plisobeni vy§e zminénych provoz( Ize u tohoto vypoctového bodu oCekavat celkovou hladinu
hluku na drovni do cca 38-40 dB, legislativni limit (50 dB pro denni dobu a 40 dB no¢ni dobu) tak bude dodrzen.
Samotny posuzovany zamér nebude mit v téchto prostorech zadny vliv na celkovou hladinu hluku ze
stacionarnich zdroju, pfispévek zaméru ve vysi do 10 dB nebude znamenat navySeni hlukové zatéze
(energetickym sou&tem pfispévku zaméru 10 dB s jakymkoli hlukovym zatiZzenim od uUrovné 34 dB nedojde
k navySeni hladin hluku ani o 0,1 dB, pfispévek zaméru se tedy na celkovém hlukovém zatizeni dotéené
zastavby nemuze projevit).

Obytna zastavba pri severnim okraji obce Kozomin

V ramci hlukové studie se jedna o vypoctové body 10-12 - viz. Tab. 23, Obr. 27.

Tyto body pfedstavuji chranény venkovni prostor staveb pfed fasadami obytnych objektd, které jsou vyznamné
exponovany ze severniho sméru.

Vzhledem k umisténi jednotlivych arealt bude nejvyznamnéjsim zdrojem hluku provoz stacionarnich zdroju
Energetiky Kozomin, Papirny BOR Biotechnology Kozomin, logistickych center v jizni ¢asti pramyslové zény
a Man Truck and Bus Center s.r.o. Pfispévek téchto provozu ¢ini v téchto vypoctovych bodech dle vysledk
hlukové studie zahrnujici vSechny tyto provozy do 37 dB (hladiny hluku v no¢ni dobé se li§i od denni doby jen
nevyznamné).

Kromé téchto provozu bude severni ¢ast zastavby exponovana hlukem z nové planovaného provozu Obalovny
Chvatéruby. Pfispévek tohoto provozu €&ini dle hlukové studie cca do 38 dB, a to pouze v dobé denni, v noéni
dobé nebude v provozu.

PFispévek posuzovaného zaméru je dle provedenych vypoctd nevyznamny (do 20 dB), ze zaméru CTPark
Prague North — Ill. etapa rozvoje oéekavame prispévek na velmi nizké urovni (do 24 dB).

PFi sou¢asném pusobeni vySe zminénych provozl Ize u severni zastavby obce Kozomin oCekavat celkovou
hladinu hluku mirné nad Urovni 40 dB v dobé denni a do 39 dB v dobé nocni, legislativni limit (50 dB pro denni
dobu a 40 dB noc¢ni dobu) tak bude dodrzen. Samotny posuzovany zamér bude mit v téchto prostorech vliv
na celkovou hladinu hluku do 0,3 dB.

Zavér
Prispévky hluku z dopravy u nejblizsi obytné zastavby jsou u obou variant minimalni a pohybuji se do 0,1 dB

u varianty 1 a do 0,3 dB u varianty 2 pro vypoctovy rok 2020 a do 0,1 dB u varianty 1 a 0,2 dB u varianty 2 pro
vypoctovy rok 2040.

U hluku ze stacionarnich zdroji zaméru bylo zjisténo, Ze pfi maximalnim vykonu vSech vyznamnych zdroju
zaméru bude prispévek k hlukové zatézi dosahovat u nejblizsich chranénych prostor hodnot cca 20 — 25 dB
pro variantu 2 (pro variantu 1 o cca 1 dB méneé).

Z vy8e uvedeného vyplyva, Ze Zadna z posuzovanych variant zaméru nebude, a to ani v kumulaci s dal§imi
pfedpokladanymi zaméry v tGzemi, zpusobovat nadlimitni hlukové stavy u nejvice exponované obytné
zastavby v Uzemi, za pfedpokladu realizace planovanych protihlukovych opatfeni v tzemi. Vypoctené hodnoty
Jsou u variant 1 pfiznivéjsi. Z hlediska hlukového zatiZzeni je tedy mozné doporudit variantu 1.

Vystavba

V pfipadé hluku v obdobi vystavby zaméru bude z akustického hlediska nejvyznamnéjsi hlukové zatiZeni na
pocatku vystavby v dobé provadéni zemnich praci (v dalSich fazich vystavby bude hlukové zatizeni nizsi).

Za predpokladu teoretického nasazeni jednotek tézkych stavebnich stroju (akusticky vykon do 103 dB) a
nakladnich vozidel (akusticky vykon do 85 dB) Ize olekavat hladinu akustického tlaku u nejblizSi obytné
zastavby hluboko pod stanovenym hygienickym limitem, protoze stavajici realizované stavby tvofi vyznamnou
bariéru ve sméru Sifeni hluku k obytné zastavbé. Korigovany limit nejvyssi pfipustné hladiny hluku pro obdobi
provadéni stavebnich praci (Laeqt = 65 dB platny pro obdobi mezi 7:00 a 21:00) tak bude spInén i pfi
nepfetrzité ¢innosti na plny pracovni vykon.
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Opatfeni pro eliminaci hlukového zatizeni pro obdobi vystavby jsou uvedena v kapitole B.1.6 a D.IV této
Dokumentace.

Negativni vlivy ostatnich fyzikalnich resp. biologickych faktor(i (vibrace, zafeni elektromagnetické nebo
radioaktivni apod.) jsou vylouceny.

D.l.4 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vlivy na odvodnéni uzemi

Zasakovani srazkovych vod z izemi je podrobné& popsano ve studii ReSeni problematiky nakladani s vodami
v arealu (Pfiloha 8). Pfi dodrzeni navrhovaného feSeni nakladani se srazkovymi vodami z izemi nedojde
témér k zadné zmeéné odtokovych pomérl z uzemi proti stavajicimu stavu. Srazkové vody ze zpevnénych a
zastavénych ploch budou pfevazné odvadény kanalizaci do reten¢né vsakovaciho poldru, ktery bude
vybudovan v severovychodni asti Gzemi. Cast tzv. &istych srazkovych vod ze stfech aredlu bude vyuZita jako
uzitkova voda. Systém zasakovani je navrzen takovym zplsoben, Ze voda bude odvadéna z nadrze do
vodniho toku Cernavka v mnozstvi 0,139 m3/s, coz odpovida hodnoté specifického odtoku ve vysi 3 I/s/ha,
ktera koresponduje s hodnotou stavajiciho specifického odtoku z feSeného uzemi ve vysi 2,8 I/s/ha.

Dle vySe uvedenych skute¢nosti Ize konstatovat, Ze zamér nebude mit vliv na odvodnéni tzemi.
Vliv na jakost povrchovych vod

Srazkové vody

Srazkové vody vzniklé dopadem téchto vod na zpevnéné plochy v arealu budou ¢asteéné uzivany jako voda
uzitkova, nevyuzité srazkové vody budou zasakovany v retencné vsakovaci nadrzi a pfipadné prevadény do
vodniho toku Cernavka.

Srazkové vody odtékajici ze zpevnénych ploch uzivanych k pojezdu vozidel jsou v disledku dopravniho
provozu znecistovany rlznymi latkami, jedna se zejména o uhlovodiky Ci040 @ chloridy z posypovych
materiald.

Srazkové vody s moznosti kontaminace C1o-40 budou pfed vyusténim do nadrze precistovany v odlu¢ovadich
ropnych latek na uroveri 0,2 mg/l C1o-40.

Pfi bé&Zném provozu se nejvyznamnéji uplatfiuje vliv posypovych latek. Riziko ovlivnéni vodniho a
hydrobiologického prostiedi je vyznamné& sniZzeno skute¢nosti, Zze chloridové posypové materialy jsou
pouzivany pouze v zimnim obdobi (listopad — bfezen), béhem kterého spadne v dotéeném Uzemi 153 mm,
coz predstavuje 29 % z ro¢niho srazkového uhrnu (nejvétsi mnozstvi srazek spadne v letnim obdobi, kdy se
vozovky nesoli). Lokalita pfislusi dle E. Quitta do teplé klimatické oblasti T2, kde je zima sucha az velmi sucha,
s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky (40 — 50 dnd) a 100 — 110 mrazovymi dny, z ¢ehoz vyplyva, ze
nebude nutné osetfovat komunikace v pribéhu celého zimniho obdobi.

Srazkové vody ze zpevnénych ploch arealu jsou kromé téch, které jsou vyuzity jako uzitkova voda, odvadény
do retenéné vsakovaci nadrze, kde se misi srazkova voda dopadena na budovy (72 % rozlohy zpevnénych
ploch) a sraZzkova voda z ostatnich zpevnénych ploch (28 % rozlohy zpevnénych ploch). Zasolena srazkova
voda bude tedy rozfedéna chloridy nekontaminovanymi sraZzkovymi vodami v poméru 1:2,6. Voda pfevadéna
z nédrze do vodniho toku Cernavka v mnozZstvi 0,139 m3/s bude dale smisena s povrchovymi vodami vodniho
toku Cernavka.

PFi tomto zpusobu hospodareni se srazkovou vodou neni pfedpoklad prekroceni ro¢ni primérné hodnoty
150 mg/l pfipustného znecisténi chloridy dle nafizeni €. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného
znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni pozdé&j§ich predpis, ve vodnim toku Cernavka.

Splaskové vody

Odpadni vody ze zaméru budou odvadeény do kanalizace pro vefejnou potiebu, resp. na centralni Cistirnu
odpadnich vod Uzice. Tento zplisob zneSkodnovani odpadnich vod (a tim i provoz zaméru) je podminén
intenzifikaci Cistirny.

Intenzifikace COV na 4000 EO je planovana zddvodu potfeb v okoli a planovanych novostaveb a
industrialnich parkd, bude projednavana v samostatnych fizenich (vCetné fizeni o zméné povoleni k
vypousténi odpadnich vod do vodniho toku Cernavka), nyni, v dobé vypracovani Dokumentace, je dle
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dostupnych informaci ve fazi projektové pripravy. Realizace intenzifikace COV se predpoklada v letech 2018-
2019.

Informace o latkovém a hydraulickém zatizeni centralni COV UzZice vlivem zaméru jsou uvedeny ve studii
feSeni nakladani s vodami v arealu - Pfiloha 8 Dokumentace.

Vliv na jakost podzemni vody

Vliv na podzemni vodu se mlze projevovat prostfednictvim zasakovani vyluht ze splacht komunikaci,
zejména z posypovych material(, a to podél arealovych komunikaci nebo v retenéné vsakovaci nadrzi.
Zasolena srazkova voda odvedena do nadrZze bude rozfedéna chloridy nekontaminovanymi srazkovymi
vodami v poméru 1:2,6. Vzhledem k hodnoté soucinitele vsaku v dotéeném Gzemi odpovidajici pudé s nizkou
az stfedni rychlosti infiltrace budou srazkové vody zasakovany v mensi mire, spiSe budou odvadény do vod
povrchovych.

Nepfedpokladaji se zasadni vlivy na podzemni vody ani na zasobovani obyvatel pitnou vodou vzhledem ke
zpusobu zasobovani pitnou vodou v Uzemi - hromadné zasobovani neni zajisténo z podzemnich zdroja vody.
V 8ir§im okoli zaméru nejsou znamy zdroje vody vyuzivané pro hromadné zasobovani obyvatel pithou vodou.

Zavér
PFi dodrzeni navrhovaného feSeni nakladani se sraZzkovymi vodami z izemi nedojde témér k zadné zméné
odtokovych pomérud z tzemi proti stavajicimu stavu.

Srazkové vody s moznosti kontaminace C1o-40, tedy srazkové vody ze zpevnénych ploch komunikaci, budou
pfed vyusténim do planované retenéni nadrze precistovany v odlu€ovacich ropnych latek na droven 0,2 mg/l
C1o-40. SraZzkové vody, u kterych je urity pfedpoklad mozného zasoleni pfi zimni udrzbé& komunikaci arealu,
budou dostate¢né nafedény Cistymi srazkovymi vodami. Splaskové vody budou kvalitou odpovidat béznym
splaskovym vodam z doméacnosti a budou &istény na intenzifikované COV UzZice do takové kvality aby bylo
mozno vody vypoustét do mistni vodoteCe. Vzhledem ke skuteCnostem uvedenym vySe se znecisténi
povrchovych vod nepfedpoklada.

Vliv na podzemni vody v lokalit¢ se nepredpoklada. Srazkové vody z komunikaci budou precistovany
v odlu€ovacich ropnych latek na uroven 0,2 mg/l C1o0-40. Vody, u kterych je urCity pfedpoklad mozného zasoleni
pfi zimni udrzbé komunikaci, budou v dostateéné mife nafedény Cistymi sraZzkovymi vodami. Navic vzhledem
k problematickym vsakovacim pomérim v Uzemi, z hlediska zasakovani srazkovych vod budou vody v izemi
zasakovany v mensi mife.

Vzhledem k problematice zasolovani vod zimni udrzbou komunikaci bude v zimnim obdobi omezena udrzba
povrchl solenim (v unosné mife bezpecnosti) a nahrazena mechanickou udrzbou (v€asné odhrabovani ¢i
odmetani snéhu).

D.L.5 Vlivy na pidu

Zabor ZPF

Predpoklada se celkovy zabor ZPF cca 460 465 m?, pfi¢emz pudy IV. a V. tfidy ochrany tvofi 78% (cca 356 000
m?) z celé plochy zaboru. Zbylych 23% (cca 104 000 m?) tvofi pudy Il. tfidy ochrany ZPF. Zameér je realizovan
v Uzemi, kde je vymezena Strategicka primyslova zéna, Uzemi je vymezeno Uzemnimi plany jednotlivych obci
pro priimyslovou ¢innost je mozno shrnout, Ze se v daném Uzemi se zaborem Uzemi jiz pocitalo a moznost
vynéti byla schvalena v nadfazenych strategickych dokumentech a uzemnich planech. Zabor ZPF je tedy z
hlediska navrhovanému vyuZiti Uzemi akceptovatelny.

PFednostnim vyuzitim materidlu humusového horizontu je v souladu s legislativou zarodnéni zemédélskych
pozemku s niz$i kvalitou nebo s niz§i mocnosti humusového horizontu. Material Ize vhodnym zplisobem téz
vyuzit jako rekultivaéni vrstvy pro rekultivaci pozemku pro nezemédélské ucely. Tento zpusob vyuziti materialu
humusového horizontu je mozno schvalit v pfipadé nedostatku vhodnych ploch ZPF, které by byly vhodné ke
zurodnéni. V tomto pfipadé je vhodné pouzit material humusového horizontu nizsi kvality. Nize uloZzeny
horizont (podornici) je mozné vyuzit jako podkladovou vrstvu, popf. i povrchovou vrstvu pro ucéely rekultivace
a ozelenéni pozemku dotéenych stavebnimi pracemi.

V ramci realizace zaméru se dle predbéznych pedologickych prizkumu a navrhu stavby predpoklada skryvka
cca 172 270 m3 ornice a cca 18 450 m? podornic¢i. Mocnost skryvky humusového horizontu je navrzena tak,
aby byly jeho zdroje maximalné vyuZzity. Podorni€i bude v ramci stavby vyuzito jako podkladova vrstva pro
Ucely sadovych Uprav na stavbou dokonéenych pozemcich. 18 450 m? podornic¢i bude rozprostfeno na plochu
zelené tj. 128 631 m? ve vrstvé 14 cm. Na rozprostiené podorni¢i bude dale rozprostiena ornice o mocnosti
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10 cm tj. 12 863 m3. Pro ucely sadovych Uprav bude vyuzita ornice nizsi kvality, ktera se nachazi v severni
¢asti tzemi. O poméru a zpusobu vyuziti zbylé ornice by mél rozhodovat organ ochrany ZPF. Investor stavby
pfedloZzi organu ZPF v dalSi fazi projektové pfipravy tzv. ,dohodu o vyuZiti ornice®.

Znecisténi pad

PFi realizaci zaméru dojde ke skryvce humusového horizontu i pldniho podlozi v Gzemi. Zemina bude uloZena
ma mezideponni a bude nasledn& v maximalni mozné mife vyuZita k terénnim Upravam tuzemi.

PFi dodrzovani naslednych opatfeni se nepredpoklada znecisténi pad ani padniho podlozi v zem:i:
» P¥i ukladani na deponie bude zabezpecena deponie proti nadmérné erozi.

» PFi skryvani, manipulaci a ukladani skryté zeminy na deponie bude zabezpefeno, aby nedoslo kK jeji
kontaminaci.

Samotny provoz zaméru nebude vzhledem ke svému charakteru a pfi dodrzovani vSech platnych zakonnych
norem zplsobovat zne¢istovani pldy ani podlozi.

Zavér

Zavérem lze konstatovat, Ze z hlediska vlivll zaméru na pudni prostfedi dochazi k vyznamnému zaboru ZPF.
Zameér je realizovan v Uzemi, kde je vymezena Strategicka pramyslova zéna, uzemi je vymezeno uzemnimi
plany jednotlivych obci pro primyslovou €innost je mozno shrnout, Ze se v daném Gzemi se zaborem uzemi
jiz pocitalo a moznost vynéti byla schvalena v nadfazenych strategickych dokumentech a uzemnich planech.
Zabor ZPF je tedy z hlediska navrhovanému vyuZiti Gzemi akceptovatelny. Cast méné kvalitni ornice a celé
podornii bude vyuzito v daném Uzemi pro ozelenéni Casti aredlu. Pfebytek ornice bude vyuZit dle ,Dohody o
vyuziti ornice®, kterou uzavfe investor stavby s odbératelem ornice a predloZi ji organu ochrany ZPF
v nasledujicich krocich projektové pfipravy.

Pfed vydanim uzemniho rozhodnuti bude zazadano o udéleni souhlasu s odnétim zemédélské pldy ze ZPF.
Vzhledem k velikosti zaboru bude pfislusnym organem vydavajici souhlas Ministerstvo Zivotniho prostfedi.

D.I.6 Vlivy na pfirodni zdroje

Stavba pfedpoklada hloubeni zakladové jamy a podzemnich prostor ve dvou &astech haly, automatizovany
sklad a sklad drobnych dild, do max. 20 respektive 8 metrd pod stavajici terén. V ramci projektové pfipravy
zameéru byl proveden podrobny inZenyrskogeologicky, hydrologicky, zakladni korozni, pedologicky a radonovy
priizkum (Pfiloha €. 7).

PFesny navrh HTU neni v sougasnosti znam, nicméné bude vyzadovat objemové vyrazné terénni Upravy, které
se dotknou zejména svrchnich zeminovych a horninovych vrstev ve vysSich ¢astech svahu, kde dojde k
odtézZeni stavajiciho terénu a pfesunu zeminového a horninového materialu do nasypove ¢asti. Pfedpoklada
se odtéZeni a nasledné vyuziti cca 750 000 m3 zeminy v Uzemi zaméru a 15 000 m? v prostoru retencéné
vsakovaciho poldru. VeSkera odtézena zemina z(stava v lokalité zaméru (mimo svrchniho humusového
horizontu) a bude zde vyuZita.

Zamér se nachazi pfi okraji vymezeného schvaleného prognézniho zdroje nevyhrazenych nerostd Zlosyn, 1D
9047100 (Stérkopisky). Realizaci zaméru dojde k zasahu do daného prognézniho zdroje, zasazené
Stérkopisky budou odtéZeny a vyuzity pro vystavbu aredlu. Vliv na horninové prostfedi je z pohledu Zivotniho
prostfedi akceptovatelny. Organy uzemniho planovani a stavebni Gfady vychazeji pfi své ¢innosti z vysledku
geologickych praci s cilem zajistit v co nejvétsi mife zejména ochranu zjisténych a pfedpokladanych loZisek
nerostll a zdroji podzemnich vod a vytvaret podminky pro jejich hospodarné vyuziti. Zhodnoceni zdroje
probéhlo jiz ve fazi schvalovani tzemniho planu, kdy byla tato oblast uréena pro komeréni vyuziti.

Zavér

Vlivy vystavby zaméru na pfirodni zdroje (stavajici progndzni zdroj nevyhrazenych nerostl — Zlosyn) je mozné
oznadit za akceptovatelné. Organy Gzemniho planovani a stavebni Ufady vychazeji pfi své ¢innosti z vysledkl
geologickych praci s cilem zajistit v co nejvétsi mife zejména ochranu zjisténych a pfedpokladanych lozisek
nerostd a zdroju podzemnich vod a vytvafet podminky pro jejich hospodarné vyuziti. Zhodnoceni zdroje
probé&hlo jiz ve fazi schvalovani tzemniho planu, kdy byla tato oblast ur€ena pro komeréni vyuZiti.

Provoz zaméru sam o sobé& nebude mit vlivy na pfirodni prostredi.
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D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy)

Vlivy na faunu

V fijnu 2017 byl v izemi zaméru a jeho blizkém okoli proveden zoologicky prizkum v tzv. podzimnim aspektu.
V ramci prizkum nebyla v lokalité zaméru potvrzena pfitomnost Zadného zvlasté chranéného druhu Zivogicha
dle vyhlagky MZP &. 395/1992 Sb., v platném znéni. V $ir§im Uzemi, ve vychodni sténé nedaleké piskovny,
byl na zakladé pobytovych stop (hnizda) zjistén vyskyt bfehule obecné — zvlasté chranény druh dle vyhlasky
MZP &. 395/1992 Sb., v platném znéni.

K ovlivnéni fauny v lokalité zaméru mlze dojit Castecné pfi provadéni skryvek povrchovych vrstev pld. Je
ziejmé, Ze rlizné zivocisné druhy mohou byt posuzovanym zameérem ovlivnény v rizné mife. U nékterych
savci, ptaci, hmyz apod.). Nékterym méné pohyblivym Zivo€ichdm (brouci) mize hrozi fyzicka likvidace. DalSi
ekologickou skupinou Zivogichl jsou vétSinou velmi pocetné druhy tzv. r-stratégu (napf. typicky zastupci
z Celedi mySovitych). Vzhledem k populaéni dynamice ekologické skupiny r-stratégu je pravdépodobné, Ze na
vhodnych okolnich stanovistich budou jejich poCetné ztraty nahrazeny.

V dobé realizace stavby bude okolni fauna ovliviiovana zvySenymi imisemi a hlukem. Hluk v biologicky
snesitelnych nebo nepfili§ vysokych hladinach je Zivogichy snasen. VétsSinou je hluk spojovan se zdrojem,
prevazné na zakladé vizualnich viemu. Pokud pak zdroj hluku a tim i hluk jako jeho soucast nereprezentuje
pro zivoCicha nebezpedi, zZivoCich na tento signal pfestane reagovat. Koncentrace imisi a hladiny hluku pfi
vystavbé vSak nebudou dosahovat kritickych hodnot, jez by mohly vést k vyznamnému poskozeni zivo&icha v
Sir§im okoli zaméru.

JelikoZ vychodni stény blizké piskovny obyva bfehule obecna, ktera je chranéna dle Pfilohy €. Il vyhlasky
MZP CR &. 395/1992 Sb., nelze vzhledem k relativné malé vzdalenosti hnizdi$té od budouciho stavenisté
zcela vylougit ovlivnéni druhu v disledku realizace zaméru. Nepfedpoklada se v$ak, Ze by zde posuzovany
zamér hmotné narusil ¢i poskodil stavajici stény piskovny. Zamér bude dle doporuéeni realizovan mimo
hnizdici obdobi. Lze tedy s velkou pravdépodobnosti vyloucit rusivy vliv vystavby zaméru na hnizdéni
zminéného chranéného druhu. Samotny provoz zdméru nebude mit vliv na hnizdéni tohoto chranéného
Zivodicha.

V dalSich stupnich pfipravy projektu je nutné v souladu s § 56 zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni, ziskat
vyjimku ze zakazu u zvlaété chranénych druhl Zivogichli vydanou piislusnym organem ochrany ptirody (KU
Stfedoceského kraje).

S ohledem na lokalizaci dotéeného uzemi, pfitomnost nahradniho adekvatniho pfirodniho tzemi v blizkém
okoli zaméru a budouci ozelenéni ¢asti arealu dfevinami pavodniho druhového slozeni jako nahradniho
biotopu pro ptactvo a ostatni Zivocichy, Ize za pfedpokladu zohlednéni doporuceni a podminek (viz. kap. D.IV.)
oznadit vliv na faunu za akceptovatelny.

Viivy na fléru

V zajmovém uzemi nebyl zjistén a ani se neprfedpoklada vyskyt Zadného zvlasté chranéného druhu rostliny
podle vyhlasky €. 395/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dotéené Uuzemi je v souCasnosti tvofeno v naprosté vétsiné zemédélsky vyuzivanymi pozemky — ornou ptadou.
Trvalé vegetacni formace, které budou zamérem doteny, jsou zde zastoupeny pouze severovychodni a
severozapadni mezi a zatravnénym pfikopem s vysadbou dievin podél komunikace 11/608. A€ je pro tuto oblast
termofytika potencialné pfirozenou vegetaci formace CernySova dubohabfina, jsou tyto plochy, vzhledem
k dosavadnimu antropogenné siln& podminénému vyuziti Gzemi i vysokému stupni ruderalizace s vyraznym
vnosem invaznich druh(, hodnoceny jako nereprezentativni, s celkové nizkou diverzitou.

Relativné kvalitni jsou pouze nivni porosty, lemujici tok Cernavka, ty véak nebudou zamérem p¥imo dotéeny.

Vliv zaméru na fléru v Uzemi Ize, z hlediska charakteru a kvality dot€enych biotopl a druhového spekira, kde
zcela prevazuji vegetaéni formace antropogenniho charakteru, s vyraznym vnosem neofytd a ruderalnich
zastupcl, hodnotit jako nevyznamny.

Vlivy na pfirodni stanovisté a biologickou rozmanitost

Zamér je umistovan na plochy intenzivhé obhospodafovanych poli, které obecné se vyznaduji péstovanim
monokultur zemédélskych plodin, a to v rozsahlych lanech pravidelné oSetfovanych herbicidy. Plevelné druhy
na téchto plochach maji malou pokryvnost a vyskytuji se pfedevSim na okrajich, v uzkych pruzich
nezasazenych herbicidy. Tyto plochy nenabizeji dostatek refugii ani potravnich pfilezitosti pro zivocichy.
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Vzhledem k mechanizaci v zemédélské vyrobé nejsou tyto plochy vhodnym biotopem pro fadu Zivocichll a
trvale se zde vyskytuji pouze nékteré druhy s vysokou populaéni dynamikou (napf. hrabo$ polni Microtus
arvalis).

Z hlediska druhové rozmanitosti Ize, vzhledem ke stavajicimu charakteru uzemi a k naslednym planovanym
dfevinnym vysadbam i rozSifenim bylinného patra (viz. kap. B.l.6 — Zelen), o¢ekavat signifikantni narast
biologické rozmanitosti, a to v disledku navyseni mikrohabitat(l i trofickych moznosti, které umozni osidleni
téchto ploch takovymi druhy zivocich, pro které je dosavadni zemédélské obhospodarovani tzemi limitni.

Konkrétni autochtonni a stanovistné odpovidajici druhy pro ozelenéni arealu a pfesny plan vysadby zelené
budou upfesnény v dalSich stupnich projektové dokumentace.

Zamér nepovede k degradaci ekosystémovych sluzeb, ztraté ani degradaci pfirodnich stanovist, ztraté
druhové rozmanitosti ani ztraté genetické rozmanitosti. Naopak, vzhledem k rozsahlym plocham zelené a
vysadbé vhodnych dfevin v ramci ozelenéni celého aredlu Ize olekavat zvySeni biologické rozmanitosti
doposud druhové chudého Uzemi.

Vlivy na zvlasté chranéna uzemi

Tyto vlivy nenastavaji. Chranéna uzemi, ani jejich ochranna pasma nejsou zamérem dotéena.

Viivy na lokality soustavy Natura 2000

Realizaci ani provozem zaméru nedojde k ovlivnéni zadné lokality soustavy Natura 2000 (viz vyjadieni KrU
Stfedoleského kraje — Pfiloha €. 11b).

Zavér
Z hlediska vliva na stavajici faunu a fléru v izemi Ize, vzhledem k charakteru uzemi, vliv zameér oznacit jako
akceptovatelny.

Zamér nepovede k degradaci ekosystémovych sluzeb, ztraté ani degradaci pfirodnich stanovist, ztraté
druhové rozmanitosti ani ztraté genetické rozmanitosti. Naopak, vzhledem k rozsahlym plocham zelené a
vysadbé vhodnych dfevin v ramci ozelenéni celého areadlu lze oCekavat zvySeni biologické rozmanitosti
doposud druhové chudého uzemi.

Vlivy na zvlasté chranéna uzemi a lokality soustavy NATURA 2000 se vzhledem k jejich absenci v uzemi
nepiredpokladaji.

D.1.8 Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce

Vlivy na vyznamné krajinné prvky
Navrhovany zamér nezasahuje do VKP (registrovaného ani ,ze zakona").

Vlivy na uzemni systém ekologické stability
Navrhovany aredl nezasahuje do Zadného stavajiciho funk&niho prvku tzemniho systému ekologické stability.

Dle Uzemniho planu obce UZice je v tzemi zadméru navrZen interakéni prvek - IP 1, ktery je zakreslen od
jihozapadu smérem k severovychodu napfi¢ uzemim zaméru. V sou€asnosti neni v Uzemi nijak vymezen.
Druhym navrZenym interakéni prvkem v Gzemi je dle Gzemniho planu obce Uzice interakéni prvek IP3, ktery
je v sou€asnosti reprezentovan polni cestou bez jakéhokoli stromového ¢i kefového patra, prochazejici od jihu
na sever Uzemim primyslové zony.

Jedna se o interakéni prvky USES, které v sougasnosti nejsou funkéni, pouze navrzené. Vliv zaméru na USES
je v tomto pfipadé akceptovatelny.

Vlivy na krajinny raz
NiZe jsou shrnuty vysledky a zavéry Studie vlivu na krajinny raz (Pfiloha €. 9).
Vliv na pfirodni hodnoty

Umisténi zaméru je navrzeno na ornou pldu (rozsahlé pole). Od severu k prostoru zaméru pfiléha prostor, ve
kterém aktualné probiha t&Zba $térkopiskd. Prirodé blizké prvky se omezuji pouze na drobny tok Cernavka s
doprovodnymi bfehovymi porosty, podél jizni hranice navrzeného arealu, ktery nebude fyzicky dotéen. Podél
Cernavky je dle platného UP vymezen lokéalni biokoridor LBK 160. Pfedmétny zamér nezasahuje do zadného
velkoplogného ZCHU ani MZCHU. V DoKP, avéak ve vétsim odstupu lezi PR DFinovska stran, jejiz ovlivnéni
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je mozno vylougit. Z VKP ze zakona se v blizkosti zaméru nachazi tok Cernavka, kde Ize ogekavat urgité
mozné ovlivnéni vzhledem k blizkosti umisténi stavby (zmé&na prostfedi v bezprostfednim okoli). Vyznamnéjsi
ovlivnéni znak( hodnot pfirodni charakteristiky tak neni pfedpokladano.

Celkové je mozno vyhodnotit vliv navrhované stavby na pfirodni hodnoty KR jako minimalni a zasah do
krajinného razu jako slaby.

Vliv na hodnoty historické a kulturni charakteristiky

Proponovany zamér je navrZzen do Uzemi, kde se nenachdzeji Z4dné pamatkové chrdnéné objekty. V
dotéeném uzemi se nenachdzeji Zzadnd pamatkové chranéna uzemi. Sidla, kam se soustfeduji kulturni
pamatky, jsou ve znaéné vzdalenosti mimo dosah moznych vliva.

Navrzena stavba arealu skladové haly pfedstavuje ploSné rozsahly objekt o vysce 14 m. Hala svym hmotovym
feSenim bude v tzemi puisobit obdobné jako blizké haly v UZicich. Z n&kterych mist v ramci DoKP, odkud se
oteviraji vyhledy k Ripu a Ceskému stfedohofi, s ohledem na horizontalni charakter stavby a velké méfitko
zdejSi krajiny, nedojde k vyznamnéjsi vizualni kontaminaci severniho pohledového horizontu. Vliv v podobé
urcitého snizeni vyznamu jako kulturni dominanty v§ak byl vyhodnocen na urovni slabého zasahu (dominanta
Ripu je vnimana jiz z velkého odstupu). Vyznamnéjsi ovlivnéni hodnot historické a kulturni charakteristiky neni
pfedpokladano, nebot hodnocené uzemi je jiz stavbami halovych objektd ovlivnéno.

Celkové je mozno vyhodnotit vliv navrhované stavby na historické a kulturni charakteristiky KR jako malo
vyznamny a zasah do krajinného razu jako pfevazné slaby.

Vliv na estetické hodnoty, harmonické méritko a vztahy

Vizualni puasobeni navrhované stavby v krajiné a jeji zapojeni do krajinné scény bude stézejni z hlediska
celkového zasahu stavby do krajinného razu hodnoceného uzemi. Stavba bude vizualné nejvice dominantni
z bezprostfedniho a blizkého okoli, nebot vzhledem na své méfitko, dané znalnym ploSnym rozsahem a
hmotou, zméni charakter mista i dil¢i krajinné scenerie. Stavba bude vytvaret vyrazné horizontalni strukturu,
obdobné jako stavajici haly areald logistickych a distribu€nich center v okoli. S ohledem na plochy az mirné
pahorkatinny charakter, existenci obdobnych staveb v blizkém i vzdalené&jSim okoli, nebude navrhovana
stavba tak dominantni.

Realizace navrhované stavby bude pfedstavovat negativni zasah zejména v kontextu spoluplisobeni s jiz
realizovanymi arealy logistickych a distribu€nich center i arealu zavodu Kaucuk v Kralupech nad Vltavou. Dale
se zesili negativni pusobeni téchto objektd v krajinné scéné a celkové dojde ke zvyraznéni industrialniho
charakteru $ir§iho uzemi.

Stavba tohoto typu a méfitka bude vzdy zasahovat do harmonického méfitka a vztah( v krajiné, nicméné v
hodnoceném uUzemi jsou jiz nyni harmonické méfitko a vztahy vyznamné potlaceny, a nebyly az na vyjimky v
Uzemi identifikovany. Vliv stavby byl v tomto kontextu vyhodnocen jako slaby zasah. Realizaci zaméru
zejména dojde k zesileni sou¢asného vlivu existujicich areald na krajinu.

Viyhodnoceni vlivii na zakonna kritéria krajinného razu (§12)

Nize v Tab. 24 je uvedeno vyhodnoceni vlivi na zakonna kritéria krajinného razu (§12), tak jak bylo provedeno
ve Studii vlivd na krajinny raz.

Tab. 24 Vyhodnoceni vlivil a zakonna kritéria krajinného razu

Zakonna kriteria dle §12 Vliv
zaméru
Vliv na rysy a hodnoty pfirodni charakteristiky slaby
Vliv na rysy a hodnoty kulturni charakteristiky slaby
Vliv na ZCHU Zadny
Vliv na VKP slaby
Vliv na kulturni dominanty slaby
Vliv na estetické hodnoty slaby
Vliv na harmonické méfitko a vztahy v krajiné slaby
Zavér

Navrhovana stavba je umistovana do krajiny, kterd je v sou€asnosti vyznamné ovlivnéna antropogennimi
zasahy, zejména industrialnimi stavbami a logistickymi a distribu¢nimi arealy. V tomto ohledu realizace zdméru
nebude predstavovat vyznamné ruSivy zasah do zakonnych kriterii ani do znakd jednotlivych charakteristik
krajinného razu. Zasah byl ve vétsiné pfipadl vyhodnocen jako slaby.
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Vzhledem k velkému ploSnému rozsahu navrhované stavby, je vliv na méfitko a vztahy v krajiné znaény, avSak
vztahy v hodnoceném uzemi (DoKP) nebyly vyhodnoceny jako harmonické, vzhledem k pfitomnosti a
vizudlnimu pUsobeni obdobnych halovych objektld v hodnoceném uzemi. Stavba v blizkych pohledech bude
pusobit méfitkové naddimenzované a mira zasahu zde bude vyraznéjSi, avSak v celkovych pohledech
panoramatického rozsahu, s ohledem na velké/velkovyrobni méfitko zdejsi krajiny, bude stavba vizualné
pusobit Unosnéji, v kontextu tohoto krajinného ramce méné vyrazné. V pripadé vlivil na kulturni/pFirodni
dominanty byl vliv vyhodnocen jako slaby. Stavba s ohledem na absenci vertikalniho charakteru, do dalkovych
horizontél vymezujicich DoKP, zasahne jen mirn&. Vyznam dominant hory Rip a vrchu Dfinov v ramci
nékterych dil¢ich prahledl, nebude stavbou vyznamnéji snizen.

Krajinny raz v rdmci DoKP, se vyznaluje pfevaZujici absenci estetickych hodnot, harmonického méfitka a
vztahu, jez jsou dané zejména vyraznym vnosem industridlni slozky a méfitkové nesoumeéfitelnych staveb
logistickych a distribu€nich aredld. V tomto kontextu bude realizace pfedmétného zaméru predstavovat
relativné unosny zasah do krajinného razu hodnoceného uzemi.

D.I.9 Vlivy hmotny majetek a kulturni dédictvi v€etné architektonickych a archeologickych
aspektl

Na pozemku uréeném ke stavbé se nenachazi zadné objekty. V rdmci stavby dojde k napojeni zaméru na
komunikaci 11/608 a tedy pfi realizaci napojeni k jejimu do€asnému ovlivnéni.

Dojde k prelozkam nékterych inZenyrskych siti. Jedna se o preloZzku dvou el. vedeni, které vedou pfres uzemi
zameéru. Vliv pfelozeni téchto vedeni neni vyznamny, funkce vedeni zUstava i po preloZzeni zachovana.

Vliv na kulturni pamatky je zcela vyloucen.

V ramci zaméru dochazi v severovychodni ¢asti uzemi k doteni lokality, ktera je dle Informacniho systému o
archeologickych datech (ISAD) narodniho pamatkového Ustavu zafazena jako UAN | — tedy lokalita
s prokazanym a bezpeéné predpokladanym vyskytem archeologickych nalez(.

Zavér
Vlivy na hmotny majetek je feSitelny a akceptovatelny. Vliv na kulturni pamatky je vylouéen.

Zamér bude v pfedstihu oznamen pfislusnému Archeologickému ustavu. PFi vystavbé nelze vylougit mozZnost
archeologického nalezu. V pfipadé nalezu bude v Uzemi pfed zapoletim vystavby proveden archeologicky
prizkum. Ve smyslu ustanoveni § 22, odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisl, je stavebnik, pokud stavi na Uzemi s archeologickymi nalezy, povinen oznamit svj
stavebni zamér Archeologickému ustavu a umoznit jemu, nebo jiné opravnéné organizaci provést na
dot€eném uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

D.1.10 Vlivy na dopravni infrastrukturu

Tato kapitola je vioZena nad rémec osnovy zakona, aby bylo mozZné na jednom misté komentovat vlivy
zamérem vyvolané dopravy. Posouzeni plsobeni dopravy na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi je
provedeno v pfislusnych pfedchozich kapitolach.

Zamér neklade zadné vyznamné naroky na dopravni infrastrukturu.

Pro vyhodnoceni zatiZzeni SirS§iho Uzemi dopravou zaméru bylo vramci Dopravni studie (pfiloha €. 3)
vyhodnocen podil zaméru na celkové dopravé na SirSi komunika&ni siti. Z uvedenych tabulek vyplyva, Ze na
jednotlivych vyhodnocenych uUsecich komunikaci dojde po realizaci zaméru (rok 2020) k navySeni dopravy
proti celkové dopravé do max. 3% u varianty 1 a do 5,6% u varianty 2.

Zavér

Vlivy zaméru na dopravni infrastrukturu se nepfedpokladaji.

Z vysSe uvedeného vyplyva, Ze zatizeni komunikacni sité zamérem je proti stavajicimu stavu nevyznamné a to
u obou variant dopravniho zatizeni, pfi¢emZz varianta 1 je z hlediska zatizeni priznivéjsi.
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D.Il  Charakteristika rizik pro vefejné zdravi, kulturni dédictvi a zivotni
prostfedi pfi moznych nehodach, katastrofach a nestandardnich stavech
a predpokladanych vyznamnych vliva z nich plynoucich

Obecné lze shrnout, Ze zamér tak jak je navrZen pfi dodrzovani platné legislativy a pfi realizaci vSech
navrzenych opatfeni a to v obou posuzovanych variantach nem(ze zplsobit vyznamna rizika pro vefejné
zdravi, kulturni dédictvi a Zivotni prostredi.

Rizika havarii
Z hlediska moznosti vzniku havarii neni vystavba ani provoz arealu takovym zamérem, ktery by s sebou nesl

vyznamné riziko vyplyvajici z pouzivani latek nebo technologii. Pfi vystavbé budou pouzity standardni
materialy, technologie a stavebni postupy.

Posuzovany zamér nespada do skupiny A ani B dle zakona &. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii,
v platném znéni. V uvahu pfichazeji pouze rizika béznych technickych poruch zafizeni.

Riziko pozaru

povazovany prostory pfijmu a uloZeni zbozi, které jsou zafazeny do IV. stupné pozarni nebezpelnosti.
V celém objektu bude instalovan nouzovy zvukovy systém a elektrickda pozarni signalizace (EPS)
s tlaCitkovymi i automatickymi hlasi¢i pozaru. Veskeré prostory objektl (s vyjimkou mist, kde je nepfipustné
haseni vodou) budou vybaveny samoginnym stabilnim sprinklerovym hasicim zafizenim. Cerpaci stanice
s nadrzemi bude situovana jihovychodné od objektu haly. V prostorech, kde je vyZadovano, bude
nainstalovano samocinné zafizeni pro odvod tepla a koure.

Riziko kontaminace podzemnich a povrchovych vod

Pravdépodobnost vzniku havérie s negativnim dopadem na vodu bude technickymi opatfenimi omezena na
minimum. Zbozi, které by mohlo svymi vlastnostmi ohrozovat vody, &i se chovat jako hoflavé kapaliny bude
skladovéano v pfislusnych prostfedcich uvnitf uréenych prostor haly v. maloobjemovych prodejnich obalech.

Do splaskové kanalizace budou odvadény pouze splaSkové vody splfiujici parametry dané kanalizaénim
fadem.

Srazkové vody ze zpevnénych ploch s vySSim rizikem uUkapl z motorové techniky budou do arealové
kanalizace svedeny pfes odlu¢ovace lehkych kapalin (dfive ORL). Redlnym rizikem je mozny unik vétSiho
mnozstvi provoznich kapalin z dopravni techniky. To mize byt zpusobeno Spatnym technickym stavem
vozidel, & dopravni havarii spojenou s unikem téchto kapalin. Pfi takové havarii je pomérné snadné zachytit
uniklé latky na ploSe jesté pfed vniknutim do kanalizace. Pokud by k vniknuti do arealové kanalizace doslo,
budou tyto latky zachyceny v odlu¢ovaci ropnych latek.

Provoz parkovisté je z hlediska mozného vzniku havarie spojené s unikem provoznich kapalin prakticky
srovnatelny s béZnym provozem na pozemnich komunikacich. Moznost vzniku a pfedevsim disledky dopravni
nehody jsou v8ak s ohledem na nizkou pojezdovou rychlost niZsi.

Provoz zaméru nepredstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo nestandardnich stavi
s nepfiznivymi environmentalnimi disledky. Rizika Ize oznacit jako bézna.

Z vyse uvedeného vyplyva, Ze unik nebezpecnych latek ¢i vodam zavadnych latek do kanalizace & mimo areal
je prakticky vyloucen.

D.lll Komplexni charakteristika vlivd zaméru podle ¢asti D bodt | a Il z
hlediska jejich velikosti a vyznamnosti v€etné jejich vzajemného
pusobeni, se zvlastnim zfetelem na moznost pfeshranicnich vlivu

Rozsah vlivGi zaméru bude v obou hodnocenych variantach lokaini.

Realizaci stavby, za pfedpokladu dodrzeni vstupl (dat) do rozptylového modelu SYMOS 97 a do hlukové
studie nedojde k prokazatelnému zvySeni zdravotnich rizik (nad stavajici uroven) a k negativnim vlivim na
fyzické zdravi ani u jedné z hodnocenych variant, s tim, Ze varianta 1 (optimalizovana) plsobi pfiznivéiji.
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Realizaci posuzovaného zaméru (obou variant) muze dojit k sniZzeni psychické pohody a k pocitu ruseni
hlukem. S ohledem na v CR nezvyklou velikosti stavby, nelze vylougit sniZzenim pocitu bezpedi a tak negativni
vliv na psychickou a zdravotni pohodu.

Imisni pusobeni znedisténi ovzdusi bude nizké. Vlivem zaméru nebude v Uzemi dochazet k prekracovani
stanovenych limitnich hodnot pro rozhodné Skodliviny a to v Zadné z hodnocenych variant.

Hlukové plsobeni zaméru dané dopravou, provozem vzduchotechniky a manipulacemi se projevi vyraznéji
pouze v bezprostfednim v blizkém okoli zaméru a nebude pfi realizaci planovanych protihlukovych opatfeni
presahovat hlukové limity u nejbliZzSi planované a stavajici obytné zastavby a to u Zzadné z hodnocenych
variant.

Zabor ZPF je vzhledem k navrzené funkce Uzemi pro primysl je akceptovatelny. VytéZzena ornice bude
v mensi mife (méné kvalitni pldy z Uzemi) vyuZita pro sadové Upravy arealu. VytéZzené podornici bude vyuzito
celé v izemi zaméru. Zbyla ornice bude pak pfednostné vyuzita pro zkvalitnéni zemédélské pady na zakladé
rozhodnuti organu ZPF.

V ramci zaméru dojde k vyznamnému objemu terénnich uprav. Pfedpokldda se predbé&zné& vytéZeni cca
765 000 m3 zeminy. Ve$kera zemina, mimo kvalitni svrchni humusové vrstvy (ornice) bude vyuzita v celém
objemu pro terénni Upravy — zarovnani terénu v dotCeném uzemi.

Nakladani se srazkovymi vodami v Uzemi arealu je feSeno tak, aby nedochazelo k navyseni odtoku z uzemi
proti stavajicimu stavu a je tak vylou¢ena moznost ovlivnéni stavajiciho toku Cernavka. Zamér je feSen tak,
Ze nebude mit vyznamny vliv na kvalitu povrchovy a podzemnich vod.

Zamer je realizovan ¢astecné v uzemi s prokazanym archeologickym nalezem. Pri dodrzeni platne legislativy
CR (provedeni archeologického prazkumu v tzemi), nedojde k vlivu ani jedné z hodnocenych variant na
archeologické pamatky v uzemi.

V ostatnich oblastech je lokalni vliv zaméru zanedbatelny. Zamér je tedy zhlediska rozsahu vlivl
akceptovatelny.

Negativni vlivy pfesahujici statni hranice jsou vylou€eny.

D.IV Charakteristika a predpokladany ucinek navrhovanych opatfeni k
prevenci, vylou€eni a snizeni vSech vyznamnych negativnich vlivi na
zivotni prostfedi a verejné zdravi a popis kompenzaci, pokud jsou
vzhledem k zaméru mozné, popripadé opatreni k monitorovani moznych
negativnich vlivii na zZivotni prostfedi (napf. post-projektova analyza),
které se vztahuji k fazi vystavby a provozu zameéru, vCetné opatreni
tykajicich se prfipravenosti na mimoradné situace podle kapitoly Il a
reakci na né

Za bézného provozu zamér nevyvolava zadné vyznamné nepfiznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat

pfipadné kompenzovat. Prevence nebo vylouceni nepfiznivych vlivi vyplyva zejména z dUsledného
dodrzovani platnych zakonnych pfedpisli, norem a schvalenych provoznich nebo havarijnich fadu.

Nize jsou uvedena opatfeni pro minimalizaci moznych u¢inkd zaméru na okoli, a to jak pfi vystavbé, tak
provozu zaméru. S ohledem na pozadavky metodického sdéleni MZP ze dne 6. 3. 2015, C.j.: 18130/ENV/15,
jsou niZe uvedena konkrétni FeSeni sou€asti projektu zaméru a jsou tedy uvedena zejména v kapitole B.1.6.
,Popis technického a technologického feSeni zdméru“.

Vystavba

» Pri vystavbé bude zajiStén Fadny technicky stav stavebnich mechanizm( a dopravnich prostfedki
z hlediska t&snosti hydraulickych a palivovych systém( (Gniku zavadnych latek). Udrzba a opravy
stavebnich mechanizm( a dopravnich prostfedkd, véetné doplfiovani pohonnych a mazacich hmot, bude
provadéna pouze na zabezpelenych mistech k tomu uréenych.

» Vefejné komunikace v okoli stavenisté nebudou poskozeny a dodavatel zajisti jejich Cistotu. Vefejné
komunikace musi zUstat v pribé&hu vystavby trvale prljezdné.
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» Pfi vystavbé budou dodrZena opatfeni ke snizovani pradnosti pfi vystavbé vhodnou organizaci prace,
kropenim a ¢isténim komunikaci, minimalizaci zasob sypkych stavebnich materidll a ostatnich
potencialnich zdroju prasnosti.

» Pfi stavebnich pracich budou minimalizovany zdroje znecisténi ovzdusi ze spalovacich motor(, tj. zejména
latek NO2 a benzenu pfednostnim vyuzitim stavebnich stroju splfiujicich emisni parametry alespofi EURO
3 &i novéjsi.

» P¥i stavebnich pracich nebudou ovlivnény odtokové poméry v dané lokalité.

» Veskera vytézena zemina (mimo Casti ornice) bude vyuzita pro terénni dpravy v izemi.

» Docasné piebyteénd zemina bude pfed opétovnym vyuzitim skladovana tak, aby nedoslo k jejimu
erozivnimu smyvu.

» Pred vystavbou bude na zakladé prazkumu skryta zbytkova svrchni vrstva zemin (ornice a podornici), ktera
bude uloZzena na mezideponii. Podorni¢i a ¢ast ornice bude vyuzito pfi kone&nych Gpravach arealu. Zbyla
¢ast ornice bude pouzita ,Dle dohody o vyuZiti ornice®, kterou uzavfe investor stavby s odbératelem. Ornice
bude v maximalni mife vyuZita pro rekultivace sousedniho arealu tézby §téSrkopiskd.

» Vzniklé odpady v pribéhu vystavby budou pfechodné shromazdovany v odpovidajicich shromazdovacich
prostfedcich nebo na uréenych mistech oddélené podle kategorii a druhi a budou pfedavany pouze
opravnénym osobam.

» Realizace zdméru je podminéna zkapacitnénim COV Uzice.
» Stavebni prace vCetné stavebni dopravy nebudou provadény v no¢nim obdobi (22:00-6:00 hodin) ani
v ¢asném rannim a pozdnim vecernim obdobi (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin),

» V pfipadé nasazeni vyznamné vyssiho poctu stavebnich mechanismu budou prace organizovany tak, aby
nedochazelo k jejich soubé&Znému provozu na plny vykon, pfipadné bude optimalizovano jejich ¢asové
nasazeni v pribéhu pracovni doby.

» V ramci vegetaCnich uUprav aredlu bude zpracovan projekt ozelenéni, ktery bude v obecné roviné
respektovat navrzeny plan ozelenéni arealu v Dokumentaci.

» Skryvky ornice budou provadény v mimohnizdnim obdobi (nejlépe zafi az fijen), jejich realizace mimo tento
interval je mozZna pouze s provéfenim stavu Uzemi biologickym dozorem stavby.

» Stavebni prace, pfi kterych bude zasadné doteno stavajici pfirodni prostfedi (kaceni, skryvka), je tfeba
realizovat mimo obdobi reprodukce vétsiny zivociSnych druhd, tj. od zafi do bfezna (resp. poloviny bfezna
— dle aktualniho vyvoje pocasi). Toto se tyka pfedevsim zasahl do dfevinnych porostl a padniho krytu.
Kaceni bude provadéno zasadné v mimohnizdnim, I1épe v8ak mimovegetacnim obdobi.

» S ohledem na relativné blizké hnizdisté bfehule obecné (Riparia riparia), ktera patfi mezi ZCH druhy (kat.
ohrozené), bude nutné nacasovat terénni tpravy do doby mimo hnizdni obdobi zminéného druhu.

» Zameér bude v pfedstihu oznamen pfislusnému Archeologickému Ustavu. V pfipadé pozitivhiho rozhodnuti
daného institutu, bude v Uzemi pfed zapocetim vystavby proveden archeologicky prazkum.

» Pfiarealu zaméru bude vybudovana zastavka MHD

» Nakladani se srazkovymi vodami v Gzemi bude feSeno tak, aby nedochazelo ke zméné odtokovych pomér
v Uzemi proti stavajicimu stavu

Provoz

» Srazkové vody z parkovist, manipulacnich ploch a pojizdnych komunikaci budou odvadény pres
odlu€ovace lehkych latek (OLK), s parametrem ucinnosti C10-Cas0 na vystupu 0,2 mg/l.

» Cast srazkovych vod bude vyuzita jako uZitkova voda

» Vzniklé odpady budou v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., v platném znéni, a souvisejici legislativou
tfidény a shromazdovany v oznaenych prostorach ¢i nadobach umisténych v arealu, objem papirovych a
plastovych oball bude lisem minimalizovan, a tyto budou nabizeny specializovanym firmam k dalSimu
pouziti.

» Areal bude vybaven prostfedky k zachyceni a odstranéni havarijnich uniki vodam nebezpeénych latek,
v pfipadé havarie bude zabranéno jejich vniknuti do kanalizace.
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» Parkovist&, manipulaéni plochy a obsluzné komunikace budou udrZzovany v Cistoté (zejména na podzim
bude v&as odstrafiovano spadané listi).

» V zimnim obdobi bude omezena uUdrzba povrchl solenim (v Unosné mife bezpecnosti) a nahrazena
mechanickou udrzbou (v€asné odhrabovani ¢i odmetani snéhu) s ohledem na snizeni solnosti odvadénych
srazkovych vod.

» Bude zajisténa pravidelna péce o zelen.

D.V Charakteristika pouzitych metod progndézovani a vychozich pfedpokladu
a dukazu pro zjisténi a hodnoceni vyznamnych vlivii zaméru na zivotni
prostredi

Dokumentace je zpracovana v rozsahu pfilohy €. 4 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni
prostfedi a hodnoti vSechny slozky zivotniho prostfedi dle pozadavkl zakona. Zvlastni pozornost je potom
vénovana tém slozkam, jejichz ovlivnéni je pro posuzovany zamér relevantni. Jde zejména o oblast plisobeni
emisi do ovzdusi a hlukovych emisi a tim i mozné ovlivnéni vefejného zdravi. Detailné byla také zpracovana
oblast nakladani s vodami v arealu. V ramci oznameni a Dokumentace byla také zpracovana Studie vlivu na
krajinny raz.

Informace potfebné pro zpracovani této Dokumentace a pro zhodnoceni sou¢asného stavu Zivotniho prostredi
dotéeného Uzemi byly ziskany od projektanta a investora zaméru, z vefejné dostupnych dat, bylo vyuZito
podklad(l poskytnutych organy statni spravy, obecni samospravy, archivu autor(.

Pro zhodnoceni druhu a vyznamu moznych vlivl posuzované stavby na Zivotni prostfedi bylo vyuzito metod
sumarizace ziskanych datovych podkladl, metod matematického modelovani (rozptylova studie, hlukova
studie), zakladnich metod matematické statistiky a metod expertniho odhadu a extrapolace znamych
skute€nosti na cilovy stav.

Stat' pojednavajici o vlivu na vefejné zdravi pak byla zpracovana na podkladé predlozenych pisemnych
informaci o projektovém zaméru, odbornych expertiz a kartografickych a dalSich podklad(. Potencialni vlivy
na obyvatelstvo byly zhodnoceny metodou Health Risk Assessment a odbornou Uvahou na zakladé odborné
literatury.

Studie vlivu na krajinny raz byla zpracovana v intencich metodického postupu Vorel, Bukacek, Matéjka, Culek,
Sklenicka, FA CVUT 2004. Rovnéz bylo pfihlédnuto k jiz existujicim metodickym pokyndm MZP.

Reéenivnaklédénl' s vodami v arealu bylo vypracovano dle platné legislativy (zakon. 254/2001 Sb., v platném
znéni, CSN 75 9010, TNV 759011, CSN 75 6261, CSN 75 2935 NV ¢. 401/2015).

D.VI Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatkl nebo nedostatku
ve znalostech), které se vyskytly pfi zpracovani dokumentace, a hlavnich
nejistot z nich plynoucich

Dokumentace je zpracovana na zakladé stavajicich znalosti o Uzemi a stavajicim stavu projektové pfipravy
(pfiprava dokumentace pro Uzemni fizeni). Lze tedy oCekavat upfesnéni nékterych feSeni, nepfedpokladame
vSak, Ze se bude jednat o zmény zdsadni, které by ménily zavéry dokumentace.

V pribéhu zpracovani dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurgitosti, které by
znemoznovaly jednoznaénou specifikaci moznych vlivi zaméru na zivotni prostfedi a vefejné zdravi. Dostupné
informace jsou pro ucely posouzeni vlivll na Zivotni prostfedi dostate¢né.
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CAST E Porovnani variant freseni zaméru

Udaje podle &asti B, C, D, F, G a H se uvédéji v pfiméfeném rozsahu pro kazdou oznamovatelem predloZzenou
variantu feseni zaméru

Variantnost zaméru byla provedena na zakladé poZzadavku krajského ufadu v zavérech zjiStovaciho fizeni.
VARIANTA 1 — OPTIMALIZOVANA

Ve varianté 1 se pocita s umisténim konkrétniho provozu ,Mercedes Benz After-Sales Logistic Center®, ktery
operuje v oblasti zajisténi dodavky nahradnich dilG pro potfeby automobilového pramyslu. Vzhledem k tomu,
Ze pokrocila projektova pfiprava projektu a také probéhla jednani s konkrétnim uzivatelem, doslo k upfesnéni
a optimalizaci jednotlivych parametr(i zaméru. Zamér bude mit niz8i naroky na pocty zaméstnancl a tim i nizsi
dopravni naroky, nez se uvazovalo v oznameni zaméru.

VARIANTA 2 - PUVODNi

Varianta 2 vychazi z udaju uvedenych v pfedchozim dokumentu - Oznameni zaméru, kdy nebyly znamy
konkrétni parametry provozu. Data uvadéna v oznameni tykajici se dopravy a poctu zaméstnancu byla
odhadnuta na zakladé zkuSenosti s provozem obdobnych areall a sou¢asné nebyly pfekracovany parametry
zaméru ,Industriaini park UzZice — sever®, ktery jiz byl ve shodné lokalité oznamovan dle zakona 100/01 Sb. a
u kterého probéhlo zjistovaci fizeni (bez pozadavku dalSiho posuzovani). PoCet zaméstnancl a dopravni
naroky zameéru Objekt D8.7 tak byly nastaveny konzervativné, aby nedoslo k podcenéni mozného pusobeni
vyvolané dopravy, které je podstatné z hlediska vlivi zaméru na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo.

POROVNANI VARIANT
Kapitola B

Kapacita zaméru

Varianta 1 uvaZuje se 600 zaméstnanci, varianta 2 pocita s 900 zaméstnanci. Parkovacich stani pro osobni
automobily ve varianté 1 je navrZzeno 505 ve varianté 2 - 554. Po&et parkovacich stani pro nakladni automobily
je o obou variantach stejny.

Z hlediska dopravy se varianty li§i v po¢tu nakladni i osobnich automobilt a zpisobem napojeni zaméru na
vefejnou komunikacni sit. Varianta 1 pocita, ze areal bude generovat denné (jednosmérné) 380 osobnich
automobilt, 20 nakladnich automobild a 180 nakladnich souprav. Zaméstnanci budou pracovat ve
dvousménném provozu. U varianty 2 se pocita s tim, zZe areal bude generovat denné (jednosmérné) 640
osobnich automobilt, 100 nakladnich automobild a 310 nakladnich souprav. Zaméstnanci meély pracovat v
tfisménném provozu.

Varianta 1 tedy uvazuje s niz§im poc¢tem nakladni i osobni dopravy arealu a niz§im poctem zaméstnancu.

Vstupy

Variantnost se v této kapitole projevuje pouze v narocich na spotfebu pitné vody a na dopravni infrastrukturu.
Spotfeba pitné vody bude v ramci varianty 1 niz$i z divodu niz§iho po¢tu zaméstnanct v této varianté. Naroky
na dopravni infrastrukturu se u hodnocenych variant li§i v mnozstvi produkované nakladni a osobni automobilt
dopravy, nicmeéné tato je z hlediska SirSiho Uzemi nevyznamna.

Vystupy

V této kapitole se variantnost projevuje v produkci emisi z dopravy arealu, mnozstvi vypoustény splaskovych
vod, mnozstvi produkovanych odpadl a parametrech hlukového zatizeni. Produkce emisi bude varianty 2
vysSi - diky vy$Simu poddilu automobilové dopravy z arealu. Kvalita vypousténych vod ze zaméru je u obou
variant obdobna. U obou variant se pfedpoklada odvod splagkovych vod na COV UzZice. MnoZstvi splagkovych
vod odpovida vobou variantach spotfebé pitné vody. Vzhledem kriznému pocétu zaméstnancl
v posuzovanych variantach je ve varianté 1 niz$i produkce splaskovych vod. MnozZstvi odpadu z provozu se
v jednotlivych variantach liSi opét dle poc¢tu pfedpokladanych zaméstnancu, tedy u varianty 1 Ize pocitat
s niz§im poddilem komunalnich odpadu. Z hlukového hlediska je mozné shrnout, Ze hluk ze VZT a dalSich
bodovych zdrojd neni feSen variantné. Hluk z dopravy se pak u jednotlivych variant liSi. U varianty 1 bude nizsi
produkce emisi hluku z dopravy.
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Kapitola C

Tato kapitola se pro jednotlivé varianty neliSi. Kapitola C popisuje stav a charakter SirSiho uzemi. Vzhledem
k tomu, Ze zamér je vazan na konkrétni lokalitu variantnost se této kapitole neprojevi.

Kapitola D

Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi

Realizaci stavby, za pfedpokladu dodrzeni vstupl (dat) do rozptylového modelu SYMOS 97 a do hlukové
studie nedojde k prokazatelnému zvySeni zdravotnich rizik (nad stavajici uroven) a k negativnim vlivim na
fyzické zdravi ani u jedné z hodnocenych variant, s tim, Ze varianta 1 (optimalizovana) plisobi pfiznivéji.

Viivy na ovzdu$i a klima

Pfi hodnoceni jednotlivych zde posuzovanych variant zaméru lze konstatovat, Ze varianta 1 vzhledem
k niz§imu poctu automobilové dopravy bude z hlediska produkce emisi pozitivnéjsi proti varianté 2, nicméné
rozdil imisniho ovlivnéni uzemi je minimalni.

Vlivy na hlukovou situaci

PFispévky hluku z dopravy jsou u obou variant minimalni a pohybuji se do 0,1 dB u varianty 1 a do 0,3 dB u
varianty 2 pro vypod&tovy rok 2020 a do 0,1 dB u varianty 1 a 0,2 dB u varianty 2 pro vypoc&tovy rok 2040.

U hluku ze stacionarnich zdroju zaméru bylo zjisténo, Ze pfi maximalnim vykonu vSech vyznamnych zdroju
zameéru bude pfispévek k hlukové zatézi dosahovat u nejblizSich chranénych prostor hodnot cca 20 — 25 dB
pro variantu 2 (pro variantu 1 o cca 1 dB méné).

Z vyse uvedeného vyplyva, Ze zadna z posuzovanych variant zaméru nebude, a to ani v kumulaci s dal§imi
predpokladanymi zameéry v Uuzemi, zplUsobovat nadlimitni hlukové stavy u nejvice exponované obytné
zastavby v Uzemi, za pfedpokladu realizace planovanych protihlukovych opatfeni v zemi. Vypoc&tené hodnoty
jsou u variant 1 pfiznivéjsi. Z hlediska hlukového zatiZzeni je tedy mozZné doporucit variantu 1.

Vlivy na povrchové vody

Do této kapitoly se variantnost zaméru nepromita.
Vlivy na padu

Do této kapitoly se variantnost zaméru nepromita.
Viivy na prirodni zdroje

Do této kapitoly se variantnost zaméru nepromita.
Vlivy na biologickou rozmanitost

Do této kapitoly se variantnost zaméru nepromita.
Viivy na krajinu

Do této kapitoly se variantnost zaméru nepromita.
Vilivy na hmotny majetek a kulturni dédictvi

Do této kapitoly se variantnost zaméru nepromita.

Vlivy na dopravni infrastrukturu

Zatizeni komunikacni sité zamérem je proti stavajicimu stavu nevyznamné a to u obou variant, pfiemz
varianta 1 je z hlediska zatizeni pfiznivéjsi (nizSi poCet automobilové dopravy).

Kapitola F

U Zadné z hodnocenych variant nebylo ve vSech zasadnich oblastech zivotniho prostfedi prokazano nadlimitni
¢i nestandardni plsobeni zaméru. Hodnocené varianty jsou nevyznamné odliSné z hlediska plisobeni na
k charakteru a zatizeni Uzemi v uvedenych oblastech (hluk a emise) zpracovatel Dokumentace vlivli na zivotni
prostiedi doporucuje realizaci zaméru dle varianty 1.
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Kapitola G

V kapitole G se neuvadi dali nové skuteCnosti proti informacim, jez jsou shrnuty v kapitolach B, C, D.

Kapitola H

PFilohy 3, 4, 5, 6 — Dopravni, hlukové a rozptylova studie a studie vlivli na vefejné zdravi fesi variantnost
zaméru z pohledu dopravniho zatiZeni Uzemi. Informace z t&chto kapitol byly Cerpany do pfislusnych kapitol
B, C a D Dokumentace.

Zavér

Obé varianty jsou svym plisobenim obdobné, maji nizky vliv na vefejné zdravi, obyvatelstvo i jednotlivé slozky
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CASTF Zavér

Dokumentace popisuje a hodnoti oekavané vlivy na Zivotni prostfedi zaméru ,,Objekt D8.7 (Mercedes — Benz
After — Sales Logistics Center)*.

Pfedmétem zaméru je vystavba a provoz arealu priimyslové skladovaci haly véetné doprovodnych objektu
(administrativa, strojovna, technické zazemi...atd.) a potfebné infrastruktury véetné parkovist.

Zameér bude umistén v severni Casti tzv. Strategické prumyslové zony UZice — Kozomin, v katastralnim uzemi
Uzice a Chvatéruby na stavajici zemédélské pliidé pfi komunikaci 11/608.

Zameér je hodnocen variantné. Variantnost zaméru spociva v optimalizaci navrhu mnozstvi automobilové
dopravy a poctu zaméstnancll vjedné zvariant (varianta 1). Druha varianta (varianta 2) pak pracuje
s maximalistickymi daty uvedenymi v Ozndmeni zdméru.

Dokumentace vlivll na Zivotni prostfedi je doplnéna podplrnymi studiemi. Bylo modelovano dopravni zatizeni
uzemi (pfiloha €. 3) hodnocena imisni situace (pfiloha &. 5) a hlukova situace (pfiloha €. 4) v Uzemi, také bylo
provedeno posouzeni vlivi zaméru na vefejné zdravi (pfiloha €. 6). Ve vSech téchto studii se promita uvedena
variantnost zaméru. Pro ddkladné vyhodnoceni vlivi zaméru na Zzivotni prostfedi byly také zpracovany
nasledujici studie: Studie vlivi na krajinny raz (pfiloha €. 9) jejiz soucasti je vizualizace zaméru z pohledové
exponovanych mist, studie fesici nakladani s vodami v arealu (pfiloha ¢. 8) a hydrogeologicky prizkum tuzemi
(pFiloha €. 7). Vysledky podpulrnych studii jsou v pfiméfené mife zapracovany a vyhodnoceny také v textu
Dokumentace.

Pfiprava a provoz zaméru predpoklada realizaci opatieni, ktera jsou uvedena v kap.B.l.6 a kap. D.IV. Tato
opatfeni zajistuji nizké negativni a v nékterych pfipadech i pozitivni puasobeni zaméru za predpokladu jejich
realizace.

Na zakladé vSech provedenych hodnoceni Ize konstatovat, Ze vystavba i provoz zaméru nema vyznamné
negativni vlivy na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatelstva a jeho realizace a provoz jsou akceptovatelné.

V ramci posuzovani zaméru v Dokumentaci vlivii na Zivotni prostfedi bylo vyhodnoceno, Zze obé uvazované
varianty zaméru jsou z hlediska vlivll na Zivotni prostfedi, pfi dodrzovani platné legislativy, akceptovatelné.

U Zadné z hodnocenych variant nebylo ve vSech zasadnich oblastech zivotniho prostfedi prokazano nadlimitni
¢i nestandardni plsobeni zaméru. Hodnocené varianty jsou nevyznamné odliSné z hlediska plisobeni na

Vzhledem k charakteru a zatizeni tzemi v uvedenych oblastech (hluk a emise) zpracovatel Dokumentace vlivi
na zivotni prostfedi doporucuje realizaci zaméru.
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CAST G VsSeobecné srozumitelné shrnuti
netechnického charakteru

Shrnuti netechnického charakteru obsahuje ve stru¢né a srozumitelné formé Udaje o zaméru a dale zavéry jednotlivych
dilcich okruhG hodnoceni mozZnych vlivii zaméru na Zivotni prostfedi. Zadjemclim o podrobnéjsi tidaje proto doporucujeme
prostudovani prislusnych kapitol dokumentace a pfiloh.

Zamér oznamovany pod nazvem ,Objekt D8.7¢, tedy budouci ,Mercedes Benz After-Sales Logistic Center*,
bude plnit v celosvétové siti zafizeni Mercedes-Benz funkci tzv. ,Hubu®, tj. centralniho skladu, resp.
poprodejniho logistického centra (After-Sales Logistik Centrum). Nejedna se tedy pouze o sklad zbozi, ale
také centrum realizace Fidicich funkci globalni logistiky. V poprodejnim logistickém centru bude skladovan i
sortiment, u kterého nezavisi na tom, jak jde ktery dil na odbyt. Budou zde napfiklad skladovany strategické
zasoby nahradnich dilll po dobéhu série. Navic jsou v logistickém centru sdruzeny i pfesahujici funkce, jako
napf. prebalovani a vraceni dilG, vychystavani zbozi a jeho expedice do velkoobchodni sité (ne do
maloobchodu). Realizaci zaméru se sniZuje celkova potfeba skladovaci plochy systému dodavky nahradnich
dild. Je to dano tim, Zze nahradni dily €i jiny material, ktery se malo prodava, se skladuje centralné zde a ne na
rznych prodejnich mistech.

Ve stejné lokalité, na k.u. UZice byl pfipravovan zamér ,Industrialni park UZice — sever‘. Tento zamér
predstavoval vystavbu 4 najemnich hal (DC1, DC2, DC3, DC4) o celkové zastavéné plose 159 424 m2,
Komunikace tvorily 87 562 m?2, nezpevnéné pak 157 624 m2. Celkova plocha zajmového Gzemi byla 404 610
m2. Haly byly fe$eny jako univerzalni skladové a pfipadné vhodné pro lehkou vyrobu. Zamér byl v souladu
s pozadavky zakona €. 100/01 Sb. oznamen a probé&hlo zjiStovaci fizeni (kod STC942). Zavér zjiStovaciho
Fizeni byl vydan KU SK dne 7.10.2008, &.j. 125981/2008/KUSK/OZP/Okt se zavérem, ze zamér nebude déale
posuzovan podle citovaného zakona.

Tento plvodni zamér byl po probéhlém zjiStovacim fizeni pfipravovan k realizaci, ale byl pozménén. Misto
puvodnich 4 hal se pfedpokladala realizace dvou podlouhlych soubé&znych hal, které plochou puvodni 4 haly
nahradily. Sou¢asné doslo k rozs$ifeni arealu na k.u. Chvatéruby az k silnici [1/608, byla feSena prelozka vedeni
VN 400 kV, které pozemek kfizovalo, nebyla dale uvazovana Zelezni¢ni vleCka, bylo nové feSeno ozelenéni
Uzemi apod. Plocha zajmového Gzemi se zvétsila na 440 165 m?, zastavéné plochy objektl na 184 317 m?,
komunikace 110 251 m2, plochy zelen& se mirné snizila na 145 597 m2. KU Stfedogeského kraje pro takto
pozménény zamér vydal dne 14.5.2015 vyjadfeni se zavérem: ,uvedené Upravy nepfedstavuji vyznamnou
zménu technologie, fizeni provozu, ¢i zpUsobu uzivani, a proto tento pozménény zamér nevyzaduje opétovné
provedeni zjiStovaciho fizeni*.

Nasledné doslo ke zméné vlastnika pozemkU a pfipraveny projekt byl upraven dle potfeb budouciho uzivatele.

Nové feSeni se liSi od pfedchoziho feSeni obecné tim, Ze misto dvou samostatnych soubéznych hal a
zpevnénych ploch kolem nich bude na vymezené ploSe realizovana jedna hala, ktera zastresi i dfive nekryté
zpevneéneé prostory mezi halami. Zamér byl dale doplnén o potifebné doprovodné stavby a zeleh a rozSifen o
pozemky umoznujici realizovat retenéni nadrz a projekt ozelenéni. Dopravni potfeby a poéty zaméstnancu u
puvodniho a oznamovaného zaméru se uvazovaly obdobné. Bylo rozhodnuto, Ze toto nové feSeni zaméru
bude oznameno v souladu se zakonem €. 100/01 Sb.

Dokument Oznameni zaméru ,Objekt D8.7“ byl zvefejnén v srpnu 2017, probé&hlo zjistovaci fizeni dle zakona
100/2001 Sb. Zavéry zjistovaciho fizeni byly vydany 27.9.2017 pod €.j. 100306/2017/KUSK se zavérem: ,Na
z&kladé informaci uvedenych v oznameni zaméru, pisemnych vyjadieni dot€enych uzemnich samospravnych
celku, dotéenych spravnich ufadu, vefejnosti a dotéené vefejnosti a zjiStovaciho Fizeni provedeného podle
zasad uvedenych v piiloze &. 2 k zakonu dospél pfislusny Ufad k zavéru, ze zamér ,Objekt D8.7* v k.u. UzZice,
Chvatéruby, Kozomin, bude dale posuzovan podle zakona.®

Pfedmétem zaméru je vystavba arealu skladové haly v€etné doprovodnych budov, souvisejicich komunikaci,
manipulacnich ploch, pfipojek inzenyrskych siti, technické infrastruktury a oploceni. Celkova plocha zaméru
je 461 723 m?, pficemz zastavéné plochy tvorfené skladovou halou a doprovodnymi budovami jsou na plose
241 193 m?, zpevnéné plochy tvofi 93 700 m?2 zemi a nezpevnéné 126 830 mZ.

Hala je navrZzena jako skladova tvofena tfemi spojenymi budovami — hlavni skladova budova, automatizovany
sklad a sklad drobnych dild. Dale bude v arealu umisténo nékolik dalSich samostatné stojicich budov —
administrativni, technicka, servisni, pozarni, vratnice, odpadni a budova prazdnych obalu. Nedilnou soucasti
celého zdméru je vybudovani obsluznych vnitroaredlovych komunikaci v&etné adekvatné dimenzovanych
parkovacich a manipulac¢nich ploch. NapIni provozu haly je skladovani dild pro automobilovy primysl. Jedna
se o skladovani nahradnich dild pro poprodejni a servisni sluzby.
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Novy areal bude napojen na veSkeré inZenyrské sité a pfisluSnou technickou infrastrukturu (vodovodni
pfipojka, kanalizace, pfipojka VN a trafostanice, pfipojka plynu a regulaéni stanice plynu, telekomunikace
apod.). V severni ¢asti arealu pak bude vybudovan retenéné-zasakovaci poldr prozasakovani srazkovych vod
v Uzemi. Dopravné bude areal napojen na stavajici komunikaci [1/608 a nasledné na dalnici D8.

Dokumentace vyhodnocuje vlivy na ZP ve dvou variantach, které se li§i z hlediska dopravniho zatizeni tzemi
zameérem a pocCtu zaméstnancu. Ve varianté 1 se predpoklada, ze areal bude generovat denné (jednosmeérné)
380 osobnich automobilt, 20 nakladnich automobill a 180 nakladnich souprav. Je pocitano s maximailni
automatizaci provozu, tedy dle obdobnych zkuSenosti zjinych provozli se predpoklada nizSi pocet
zameéstnancu. V optimalizované varianté se tedy v arealu predpoklada cca 600 zaméstnanct z toho 200
v administrativé a to ve dvousménném provozu. Provoz se pfedpoklada dvousménny v Sestidennim cyklu. Ve
varianté 2 areal generuje denné (jednosmeérné) 640 osobnich automobil(, 100 nakladnich automobilt a 310
nakladnich souprav a pocita se s maximalnim poétem zaméstnanct cca 900 z toho 290 v administrativée.
Provoz se predpokladal tfisménny véetné vikendu.

Sirsi zemi je silné antropogenné ovlivnéno, jak primyslovou &innosti, tak frekventovanou silniéni siti (11/608
tvofi jihozapadni ohrani¢eni pozemku zaméru, vychodné probiha S-J smérem zatiZzena dalnice D8). Jizné od
planovaného zaméru se nachazeji dalsi primyslové haly s pfevazné skladovaci funkci. Zapadnim smérem se
nachazi areal chemickych vyrob Kralupy a v sousedstvi zaméru pfi severozapadni strané pozemku probiha
v soudasnosti t&zba $térkopisk(. Jako nejrizikov&j§i oblast ZP bylo v izemi vyhodnoceno imisni a hlukové
pusobeni z dopravy.

Pro zamér byla zpracovana fada podpurnych studii. Zasadni jsou pak dopravni, hlukova a rozptylova studie,
ve kterych je FfeSeno variantni vyhodnoceni zaméru a také kumulace s okolnimi stavajicimi a planovanymi
aredly. Vysledky téchto studii tvofili podklad pro Studii vlivii na vefejné zdravi, ktera také variantné
vyhodnocuje vlivy zamé&ru na obyvatelstvo.

Z vysledku podpurnych studii a vyhodnoceni v Dokumentaci vlivd na Zivotni prostfedi vyplyva nasleduijici:

- Rozsah vlivd zdméru bude v obou hodnocenych variantach lokalni.

- Realizaci stavby, za predpokladu dodrzeni vstupu (dat) do rozptylového modelu SYMOS 97 a do
hlukové studie nedojde k prokazatelnému zvySeni zdravotnich rizik (nad stavajici uroven) a k
negativnim vlivim na fyzické zdravi ani u jedné z hodnocenych variant, stim, Ze varianta 1
(optimalizovana) plsobi pFiznivéji.

- Realizaci posuzovaného zaméru (obou variant) muze dojit k snizeni psychické pohody a k pocitu
ruseni hlukem. S ohledem na v CR nezvyklou velikost stavby, nelze vylougit sniZzeni pocitu bezpedi a
tak negativni vliv na psychickou a zdravotni pohodu.

- Imisni pusobeni znecisténi ovzdusi bude nizké. Vlivem zaméru nebude v Uzemi dochazet
k pfekraCovani stanovenych limitnich hodnot pro rozhodné Skodliviny a to v Zadné z hodnocenych
variant.

- Hilukové plsobeni zaméru dané dopravou, provozem vzduchotechniky a manipulacemi se projevi
vyraznéji pouze v bezprostfednim v blizkém okoli zaméru a nebude pfi realizaci planovanych
protihlukovych opatieni pfesahovat hlukové limity u nejblizSi planované a stavajici obytné zastavby a
to u Zzadné z hodnocenych variant.

- Zabor ZPF je vzhledem k navrzené funkce uzemi pro primysl je akceptovatelny. VytéZena ornice
bude v maximalni mife vyuzita v uzemi zaméru a jeho blizkém okoli.

- Vramci zaméru dojde k vyznamnému odtéZeni zeminy z Uzemi. U terénnich Uprav uzemi se
predbézné predpoklada vytéZeni cca 765 000 m® zeminy. Veskera zemina, mimo kvalitni svrchni
humusové vrstvy (ornice) bude vyuZita v celém objemu pro terénni Upravy — zarovnani terénu
v dotéeném uzemi.

- Nakladani se srazkovymi vodami v Uzemi arealu je feSeno tak, aby nedochéazelo k navySeni odtoku
z Gzemi proti stavajicimu stavu a je tak omezena moznost ovlivnéni stavajiciho toku Cernavka. Zamér
je fesen tak, Ze nebude mit vyznamny vliv na kvalitu povrchovy a podzemnich vod.

- Zamér je realizovan €aste¢né v Uzemi s prokazanym archeologickym nélezem. Pfi dodrZeni platné
legislativy CR (provedeni archeologického priizkumu v uzemi), nedojde kvlivu ani jedné
z hodnocenych variant na archeologické pamatky v uzemi.

-V ostatnich oblastech je vliv zaméru zanedbatelny.

- Zavérem lze konstatovat, Zze u zadné z hodnocenych variant nebylo ve vSech zasadnich oblastech
zivotniho prostfedi prokazano nadlimitni ¢i nestandardni pusobeni zaméru. Hodnocené varianty jsou
z hlediska hlukového a emisniho zatiZzeni Uzemi. Vzhledem k charakteru a zatizeni Uzemi
v uvedenych oblastech (hluk a emise) zpracovatel Dokumentace vlivi na Zivotni prostfedi doporucuje
realizaci zaméru.
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CASTH Pf¥ilohy

PFiloha 1 Situace zaméru

Pfiloha 2 Vizualizace zaméru

Pfiloha 3 Dopravni studie

Pfiloha 4 Hlukova studie

Pfiloha 5 Rozptylova studie

Priloha 6 Studie vliva na vefejné zdravi

Pfiloha 7 Hydrogeologicky prizkum

Pfiloha 8 Reseni problematiky nakladani s vodami v arealu
Pf¥iloha 9 Studie vlivd na krajinny raz

P¥iloha 10 Zavéry zjistovaciho Fizeni a Vyjadreni dot€enych organu a vefejnosti k oznameni
Priloha 11 Doklady

a. Vyjadreni pfislusného Ufadu uzemniho planovani k zdméru z hlediska Uzemné planovaci
dokumentace (ke skute€nostem jinym a novym vzhledem k oznameni)

b. Vyjadrfeni k lokalitam NATURA 2000

KONEC TEXTU DOKUMENTACE ,OBJEKT D8.7 (Mercedes — Benz After — Sales Logistics Center)"

Datum zpracovani dokumentace, podpis zpracovatele a seznam osob, které se podilely na zpracovani, se
nachazi v jeho uvodni ¢asti.
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