Objednatel:

ECOWOOD s.r.o.

Je¢nd 550/1, 120 00 Praha 2
IC: 27900797
ecowood@ecowood.cz

Zpracovatel:

Agentura ValFia, s.r.o.

Rudé Armady 646/47, 683 01 Rousinov
IC: 035 707 38

valentova@valfia.cz

NAVRH MONITOROVACIHO SYSTEMU PRIiPADNEHO UNIKU ZAVADNYCH LATEK
(ZEJMENA VYLUHU) DO PUDY A PODZEMNICH VOD

A. Zhodnoceni souc¢asného stavu
Zavér z mistniho $etfeni na kompostarné ECOWOOD Unhost:

Kompostarna ECOWOOD Unhost je vybavena vodohospodarsky zabezpecenou kompostovaci plochou
o rozloze 2 900 m? o rozmérech 117 m x 25 m a dvéma bezodtokovymi tésnymi jimkami o celkovém
objemu 340 m3.

Kompostovaci plocha je ohrani¢ena obrubniky a vyspadovand do jimek. Technické fesSeni
kompostovaci plochy a zplsob odvodnéni spolehlivé zabrarnuje priniku kapalin a dalSich latek do pady
nebo podzemnich vod.

Tésnost jimek je pravidelné provéfovana odborné zpuUsobilou osobou v intervalu 3-5 let, coZz bylo
dolozeno protokoly o zkousce vodotésnosti, které jsou prilohou tohoto dokumentu.

Voda zadrZzend v zachytné jimce je pouzivana ke zkrapéni jednotlivych zakladek pomoci ponorného
Cerpadla s elektrocentrdlou za uc¢elem dodrzeni optimalni vihkosti kompostovaciho procesu, pfipadné
je vsouladu s platnym provoznim fddem odvazena do Cistirny odpadnich vod.

B. Navrh monitorovaciho systému pripadného uniku zavadnych latek (zejména vyluhti) do pady a
podzemnich vod

Navrhuji monitoring pfipadného uniku zavadnych latek v tomto rozsahu:

1) Provéreni tésnosti obou zachytnych bezodtokovych jimek odborné zplisobilou osobou
vintervalu 1 x za 5 let. Uchovavat protokoly o provedenych kontrolach.

2) Vizudlni kontrola tésnosti kompostovaci plochy a zachytné bezodtokové jimky v intervalu 1 x
za mésic. Provedené kontroly zaznamendvat do provozniho deniku.

3) Pravidelné vyprazdnovani zachytné jimky dle potfeby tak, aby byla zajisténa dostate¢na volna
kapacita jimek vzhledem k ocekavanym srazkam.

Agentura ValFia, s.r.o., www.valfia.cz +420 777 081 578, +420 608 737 868


http://www.valfia.cz/
mailto:ecowood@ecowood.cz

Nedoporucuji provadéni monitoringu pomoci sledovani kvality podzemnich vod pod zachytnymi
jimkami, nebot se tento zplUsob monitoringu neprokazal jako efektivni. Kvalita podzemnich vod muze
byt ovlivnéna mnoha faktory nezavislymi na cinnosti kompostarny. Vzhledem kvelké finanéni

narocnosti zbudovani trvalych sond a naslednych rozbor( a malé vypovidaci schopnosti vysledku tento
postup nedoporucduiji.

Dne 16.5. 2018

Ing Lucie Valentova, Ph.D.

Agentura ValFia, s.r.o., www.valfia.cz +420 777 081 578, +420 608 737 868
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Protokol o zkouSce vodotésnosti Zumpy (1)
v objektu kompostarny
na pozemku ¢.parc. 442/2 k.ia. Unhost
konané dne 27. 04. 2009

Pfitomni: ing. M. Maly, ing. Vladimir Novotny, ing. M. Chmelikova

IDENTIFIKACNI UDAJE

Vlastnik stavby : Ing. Marie Chmelikova
Husovo nam. 421
253 01 Hostivice

Provozovatel stavby : ECOWOOD s.r.o.
Na Zamecké 1518/9
140 60 Praha 4

Misto stavby : Unhost, ¢.parc. 442/2
okr. Kladno

Technicka data a prubéh zkousky:

Oznaceni nadrze : zumpa 1

Material : Zelezobeton tl. 400 mm

Zakladni rozméry : 7,90 x 8,605 x 2,50 m

Objem nadrzZe (uzZitny obsah) : 169,95 m’

Omoceny povrch : 150,51 m

Hloubka vody pfi zkousce ; 2,50 m

Skupina nadrze dle CSN 75 0905, &l. 4.5 c

Pocet prostupti : piitokové potrubi neni

Uprava povrchi : bez upravy

Zpisob méfeni : piimé méfeni na hladiné
Provedeni zkouSky:

Nadrz byla vy¢isténa a vyplachnuta vodou. Napusténa dne 22. 04. 2009
na hladinu 2,40 m z divodu nasdknuti stén a dna Zumpy.

a) Kota hladiny po doplnéni na zkuSebni hladinu : 2,500 m
Doplnéno dne 25. 04. 2009 v 16,00 hod.
b) méteni po 24 hodinéch :

Kéta hladiny : 2,496



c) Meéfeni po 48 hodinach :
Kéta hladiny : 2,492

Vyhodnoceni zkousky:
Celkovy tnik vody béhem zkousky v m 0,5438 m’
Primérny tnik vody za 24 hod v m’ : 0,2719 m’

Max. povoleny tnik dle &1. 23 CSN 73 6505:
Qmax = 0,0015 . 150,51 . 2,50
Qmax = 0,5644 m’

Qmax=0,5644 m*> > Q =0,5438 m’
Zaver:

Zkousena nadrz vyhovuje podminkam zkousky vodotésnosti
podle CSN 75 0905.

JECH & NOVOTNY s.r.o.
Studniéni 1263
156 00 Praha 5 - Zbraslav

JECH & NOVOTNY s.r.0.
/  ftavebni a obchodni ginnost
ICO: 25874552
Studniéni 1263
156 UO_ Praha 5 - Zbraslay
Tel./Fax: 257 921 044




Protokol o zkouSce vodotésnosti zumpy (2)
v objektu kompostarny
na pozemku ¢.parc. 442/2 k.4. UnhoSt
konané dne 27. 04. 2009

Ptitomni: ing. M. Maly, ing. Vladimir Novotny, ing. M. Chmelikova

IDENTIFIKACNI UDAJE

Vlastnik stavby 2 Ing. Marie Chmelikovéa
Husovo nam. 421
253 01 Hostivice

Provozovatel stavby : ECOWOOD s.r.0.
Na Zamecké 1518/9
140 60 Praha 4

Misto stavby : Unhost, ¢.parc. 442/2

okr. Kladno

Technickd data a prubéh zkousky:

Oznaceni nadrze

Material

Zakladni rozméry

Objem nadrze (uzitny obsah)
Omoceny povrch

Hloubka vody pfi zkousce

Skupina nadrze dle CSN 75 0905, &1. 4.5
Pocet prostupii

Uprava povrchii

Zpisob méteni

Provedeni zkousky:

zumpa 2

zelezobeton tl. 400 mm
7,90 x 8,605 x 2,50 m
169,95 m’

150,51 m?

2,50 m

c
ptitokové potrubi neni
bez upravy

piimé méteni na hladiné

Nédrz byla vyc€isténa a vyplachnuta vodou. Napusténa dne 22. 04. 2009
na hladinu 2,40 m z dtvodu nasaknuti st€n a dna zZumpy.

a) Koéta hladiny po doplnéni na zkuSebni hladinu : 2,500 m

Doplnéno dne 25. 04. 2009 v 16,00 hod.
b) méfeni po 24 hodinach :
Kota hladiny : 2,497



-2-
c) Meéfeni po 48 hodinéch :
Kota hladiny : 2,494
Vyvhodnoceni zkouSky:
Celkovy tinik vody béhem zkouSky v m 0,4079 m’
Primérny tnik vody za 24 hod v m’ : 0,2039 m’

Max. povoleny unik dle ¢l. 23 CSN 73 6505:
Qmax = 0,0015 . 150,51 . 2,50
Qmax = 0,5644 m’

Qmax=0,5644 m* > Q =0,4079 m’
Zaver:

Zkousena nadrZ vyhovuje podminkam zkousky vodotésnosti
podle CSN 75 0905.

JECH & NOVOTNY s.r.0.
Studniéni 1263
156 00 Praha 5 - Zbraslav

JECH & NOVOTNY s.r.o.

stavebni a obchodni &innost

J o
2 ICO: 25674552
py /M/% Studniéni 1263
/ 156 00 Praha 5 - Zbrasiav

/ Tel./Fax: 257 921 044
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Protokol o zkouSce vodotésnosti Zumpy (1)
v objektu kompostarny
na pozemku ¢.parc. 442/2 k.ia. Unhost’
konané dne 23. 04. 2012

Pfitomni: ing. M. Maly, ing. Vladimir Novotny, ing. M. Chmelikov4

IDENTIFIKACNI UDAJE

Vlastnik stavby ; Ing. Marie Chmelikova
Husovo ndm. 421
253 01 Hostivice

Provozovatel stavby : ECOWOOD s.r.o.
Je¢na 550/1
120 00 Praha 2
Misto stavby : Unhost, &.parc. 442/2
okr. Kladno

Technickd data a pribéh zkousky:

Oznaceni nadrze : Zumpa 1

Material . zelezobeton tl. 400 mm

Zakladni rozméry 3 7,90 x 8,605 x 2,50 m

Objem nadrze (uZitny obsah) : 169,95 m®

Omogeny povrch : 150,51 m?

Hloubka vody pti zkousce % 2,50 m

Skupina nadrZe dle CSN 75 0905,¢l. 4.5 c

Pocet prostupt - piitokové potrubi neni

Uprava povrchi : bez upravy

Zpisob méfeni 1 piimé méfeni na hlading
Provedeni zkousky:

Nadrz byla vy¢isténa a vyplachnuta vodou. Napusténa dne 20. 04. 2012
na hladinu 2,40 m z divodu nasaknuti stén a dna Zumpy.

a) Kéta hladiny po doplnéni na zkuSebni hladinu: 2,500 m
Doplnéno dne 21. 04. 2012 ve 09.00 hod.
b) meéfeni po 24 hodinach:

Kéta hladiny : 2,498



-2-
c) Me¢feni po 48 hodinach :
Kota hladiny : 2,496
Vyhodnoceni zkousky:
Celkovy tnik vody béhem zkousky v m 0,2719 m’
Primérny Gnik vody za 24 hod v m’ : 0,1359 m*

Max. povoleny tnik dle &l. 23 CSN 73 6505:
Qmax = 0,0015 . 150,51 . 2,50
Qmax = 0,5644 m’

Qmax=0,5644 m*> > Q=02719 m’
Zaver:

ZkouSena nadrz vyhovuje podminkdm zkousky vodot&snosti
podle CSN 75 0905.

JECH & NOVOTNY s.t.0.

' Atudniéni 1263
29. 04. 2012 / /‘ 156 00 Praha 5 — Zbraslav
Vima-4 )
Vg
/ JECH & NOVOTNY s.r.o0.
y stavebni a obchodni Einnost
ICO: 25674552
Studniéni 1263
156 00 Praha 5 - Zbraslav
Tel./Fax: 257 921 044



Protokol o zkouSce vodotésnosti Zzumpy (2)
/ v objektu kompostarny
na pozemku ¢.parc. 442/2 k.ia. Unhost’
konané dne 25. 04. 20112

Piitomni: ing. M. Maly, ing. Vladimir Novotny, ing. M. Chmelikova

IDENTIFIKACNI UDAJE

Vlastnik stavby : Ing. Marie Chmelikova
Husovo nam. 421
253 01 Hostivice

Provozovatel stavby : ECOWOOD s.r.o.
Je¢na 550/1
120 00 Praha 2
Misto stavby : Unhost,, ¢.parc. 442/2
okr. Kladno

Technicka data a prubéh zkousky:

Oznaceni nadrze ; Zumpa 2

Material : Zelezobeton tl. 400 mm

Zakladni rozméry : 7,90 x 8,605 x 2,50 m

Objem nadrzZe (uZitny obsah) : 169,95 m’

Omoceny povrch : 150,51 m?

Hloubka vody pfi zkouSce 2 2,50 m

Skupina nadrze dle CSN 75 0905, &l. 4.5 c

Pocet prostupti : ptitokové potrubi neni

Uprava povrchi : bez Gpravy

Zpusob méfeni : piimé méteni na hlading
Provedeni zkousky:

Nadrz byla vy¢isténa a vyplachnuta vodou. Napusténa dne 22. 04. 2012
na hladinu 2,40 m z diivodu naséknuti stén a dna Zumpy.

d) Kéta hladiny po doplnéni na zkuSebni hladinu: 2,500 m
Doplnéno dne 23. 04. 2012 ve 14.00 hod.



e) méieni po 24 hodinéch:
Kéta hladiny : 2,499

f) Meéfeni po 48 hodinach:
Koéta hladiny : 2,495

Vyvhodnoceni zkousky:
Celkovy unik vody b&hem zkousky vm®  : 0,3398 m’
Primérny unik vody za 24 hod v m’ : 0,1699 m’

Max. povoleny tinik dle &l. 23 CSN 73 6505:
Qmax = 0,0015 . 150,51 . 2,50
Qmax = 0,5644 m’

Qmax=0,5644 m*> > Q =0,3398 m’
Zaver:

Zkousena nadrz vyhovuje podminkédm zkousky vodotésnosti
podle CSN 75 0905.

JECH & NOVOTNY s.r.o.
Studniéni 1263
29. 04. 2012 ~/ 156 00 Praha 5 — Zbraslav

stavebni a obchodni éinnost
I60: 25674552
Studnicni 1263

/ 156 00 Praha 5 - Zbraslav

/ Tel./Fax: 257 921 044

) )
yd //h’w / / JECH & NOVOTNY s.r.o.
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Protokol o zkouSce vodotésnosti Zumpy (1)
v objektu kompostarny
na pozemku €. parc. 442/2 k. 4. UnhoSst
konané dne 18. 04. 2017

Pfitomni: ing. M. Maly, ing. Vladimir Novotny, ing. M. Chmelikova

IDENTIFIKACNI UDAJE

Vlastnik stavby : Ing. Marie Chmelikova
Husovo nam. 421
253 01 Hostivice

Provozovatel stavby : ECOWOOD s.t.0.
Je¢na 550/1
120 00 Praha 2

Misto stavby : Unhost,, ¢.parc. 442/2
okr. Kladno

Technicka data a prubéh zkousky:

Oznaceni nadrze : Zumpa 1

Material : Zelezobeton tl. 400 mm
Zakladni rozméry : 7,90 x 8,605 x 2,50 m
Objem nadrze (uZitny obsah) : 169,95 m’

Omoceny povrch : 150,51 m?

Hloubka vody pfi zkousce : 2,50 m

Skupina nadrze dle CSN 75 0905, ¢1. 4.5 ¢

Pocet prostupt : piitokové potrubi neni
Uprava povrchi : bez Gpravy

Zpisob méfeni ! piimé méteni na hladiné

Provedeni zkousky:

Nadrz byla vy¢isténa a vyplachnuta vodou. Napusténa dne 17. 04. 2017
na hladinu 2,40 m z dGvodu nasaknuti stén a dna Zumpy.

a) Kota hladiny po doplnéni na zkuSebni hladinu: 2,500 m
Doplnéno dne 18. 04. 2017 ve 07.00 hod.



b) mé&feni po 24 hodinach:
Kota hladiny : 2,498

c) Mgieni po 48 hodinach :
Kota hladiny : 2,496

Vyhodnoceni zkousky:

Celkovy unik vody b&hem zkousky v m’
Priimé&rny unik vody za 24 hod v m’

Max. povoleny tnik dle &l. 23 CSN 73 6505:

Qumax = 0,0015 . 150,51 . 2,50
Qmax = 0,5644 m’

Qumax = 0,5644 m’

Zavér:

02732 m’
0,1372 m’

Q=02732m’

Zkou$ena nadrZ vyhovuje podminkam zkousky vodotésnosti

podle CSN 75 0905.

27.04.2017

JECH & NOVOTNY s.r.0.
Studni¢ni 1263
156 00 Praha 5 — Zbraslav




Protokol o zkouSce vodotésnosti Zumpy (2)
v objektu kompostarny
na pozemku ¢. parc. 442/2 k. ii. Unhost’
konané dne 18. 04. 2017

P¥{tomni: ing. M. Maly, ing. Vladimir Novotny, ing. M. Chmelikova

IDENTIFIKACNI UDAJE

Vlastnik stavby : Ing. Marie Chmelikova
Husovo nam. 421
253 01 Hostivice

Provozovatel stavby : ECOWOOD s.r.o.
Je¢na 550/1
120 00 Praha 2
Misto stavby : Unhost, ¢.parc. 442/2
okr. Kladno

Technicka data a prubéh zkousSky:

Oznaceni nadrze : zumpa 2

Material : zelezobeton tl. 400 mm
Zakladni rozm¢&ry : 7,90 x 8,605 x 2,50 m
Objem nadrze (uzitny obsah) : 169,95 m’

Omoceny povrch : 150,51 m*

Hloubka vody pii zkouSce : 2,50 m

Skupina nadrze dle CSN 75 0905, ¢1. 4.5 ¢

Pocet prostuptl : piitokové potrubi neni
Uprava povrchil : bez Upravy

Zpisob méteni : pfimé méfeni na hladiné

Provedeni zkousky:

Nadrz byla vy&isténa a vyplachnuta vodou. Napusténa dne 18. 04. 2017
na hladinu 2,40 m z dtivodu nasaknuti st€n a dna Zumpy.

d) Kota hladiny po doplnéni na zkusebni hladinu: 2,500 m
Doplnéno dne 19. 04. 2017 ve 08.30 hod.



e) méfeni po 24 hodinach:
Kota hladiny : 2,499

f) Me¢feni po 48 hodinach:
Kota hladiny : 2,494

Vyhodnoceni zkousky:

Celkovy unik vody béhem zkousky v m 0,4091 m’
Primérny tnik vody za 24 hod v m’ : 0,0692 m’

Max. povoleny tnik dle ¢1. 23 CSN 73 6505:
Qmax = 0,0015 . 150,51 . 2,50
Qmax = 0,5644 m’

Qmax=0,5644 m®> > Q =0,4091 m’
Zavér:

Zkou$ena nadrz vyhovuje podminkam zkousky vodot&snosti
podle CSN 75 0905.

JECH & NOVOTNY s.r.0.
Studniéni 1263
27.04.2017 }56 00 Praha 5 — Zbraslav
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