OZNAMENI ZAMERU ke sbéru a zpracovani autovrakd
zpracovano na zakladé § 6 zakona 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na Zzivotni prostredi v platném znéni s obsahem a rozsahem dle prilohy
€.3), zarazeni zaméru dle prilohy €. 1 zakona, kategorie II, bod 55 zarizeni
k odstranovani nebo vyuzivani nebezpecnych odpadii s kapacitou od
stanoveného limitu 250t/rok.
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Prislusny organ:

Krajsky urad Stredoceského kraje
Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
Zborovska 11, PSC 150 21 Praha 5

Datum zpracovani oznameni: 26. 3. 2018

Odpovédny zpracovatel:

Ing. Jozef Uhrin

ekolog, konzultant, odpadovy hospodar, akreditovany vzorkar
sidlo: Oldrichov v Hajich 21, PSC 463 31, IC: 882 43 001
mob.:+420 777 500 970

e-mail: uhrinekosluzby@gmail.com

web.: www.ekologiske-sluzby.cz

Podpis odpovédného zpracovatele:
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma:
A. Business First s.r.o.

2. 1CO:
28496256

3. Sidlo:
Veledinska 757, Praha — Letfiany, PSC 19900

4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce
oznamovatele:

Ing. Jozef Uhrin 5
Oldfichov v Hajich 21, PSC: 46331
Tel.: +420 777 500 970

B. UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy C. 1:

Zarizeni ke sbéru a zpracovani autovrakd s kapacitou zafizeni 2500 tun zpracovanych
autovrakdl za rok.

Zarazeni podle prilohy €. 1 k zakonu ¢. 100/2001 Sb., zamér, 55  Zafrizeni k
odstranovani nebo vyuzivani nebezpecnych odpad( s kapacitou od stanoveného limitu
250 t/rok, Kategorie II (zjiStovaci fizeni).

Jedna se o rozsiteni stavajiciho zafizeni ke sbéru autovrakd na zafizeni ke sbéru a
zpracovani autovrakd.

2. Kapacita (rozsah) zaméru:

Kapacita zafizeni: je 2500 tun zpracovanych autovrakl za rok, tj. cca 5-10 tun
autovrakd osobnich vozidel (5-10ks), nebo 1ks nakladniho autovraku za den.
Kapacita zafizeni v zadném pripadé neprekroci 10 tun zpracovanych autovrakd za
jeden den.

Skladovaci kapacita autovrakll pred zpracovanim: je max. 10 tun, tj. cca 10 kusd
autovrakl osobnich vozidel s provoznimi naplnémi nebo 10 tun tj. cca 1 ks autovraku
nakladniho vozidla na vodohospodarsky zabezpecené plose.

Skladovaci kapacita autovrakl po Caste¢né demontdzi: je max. 80 kusl autovraki
katalogové Cislo 16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jinych nebezpecnych soucasti.
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3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi):

Kraj: Stredocesky kraj
Okres: CZ0208 Nymburk
Obec: 537004 Nymburk

Katastralni izemi: 708232 Nymburk

Orientacni umisténi Iokallty zé{nér}J, (zdroj : mapy.cz)
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4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Provozovna je umisténa na okraji mésta Nymburk, mimo obytnou zastavbu, v
primyslové zéné na adrese VSechlapsky Vrch, Boleslavska tfida, 288 02 Nymburk.

Zarizeni pro sbér a zpracovani autovrakd je umisténo na pozemcich:

st. p. €. 3533 — zastavéna plocha a nadvori

st. p. €. 3534 - zastavéna plocha a nadvori

p. p. €. 1245/122 — ostatni plocha

Na vySe uvedenych parcelach jsou v soucasné dobé provozovana dvé zarizeni. Jedna
se o zarizeni ke sbéru autovrakl a zafizeni ke sbéru, vykupu a vyuzivani odpadd
(dotfid'ovani, mechanické déleni odpad{) vcetné nakladani s nebezpecnymi odpady
obé zarizeni jsou povolené, dle §14 odst. 1 zakona ¢. 185/2001Sb., o odpadech. Timto
zamérem je snaha rozsifit stavajici zafizeni pro sbér autovrakll i o jejich zpracovani.
Pro vydani souhlasu prislusného organu (Krajského Uradu Stredoceského kraje, odboru
Zivotniho prostredi a zemédélstvi, oddéleni odpadového hospodarstvi), k provozovani
zarizeni k vyuzivani, sbéru nebo vykupu odpadl (sbér a zpracovani autovrakd) je
tfeba, aby byl zamér zhodnocen ve zjistovacim fizeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi v platném znéni a byl dokladovan ekologicky
zpUsob nakladani s odpadem v predmétném zameéru.

Jiné zaméry, s kterymi by mohlo dojit ke kumulaci vliv(i, nejsou podle dostupnych
informaci v zajmovém Uzemi pfipravovany.
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5. Zdlivodnéni umisténi zaméru, vcetné prehledu zvazovanych variant
a hlavnich divodti (i z hlediska zivotniho prostredi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti:

Spolec¢nost A. Business First s.r.0., byla zapsana v obchodnim rejstfiku vedeného u
Méstského soudu v Praze pod spisovou znackou C 145823, datum vzniku a zapisu 8.
prosince 2008 a podnikani v oblasti nakladani s nebezpec¢nymi odpady bylo zapsano
21. ledna 2009.

Spole¢nost A. Business First s.r.0., bude svym zamérem postupovat dle hierarchie
zplsobl nakladani s odpady, ktery je dan §9a zakona ¢.185/2001Sb., o odpadech.

V rémci odpadového hospodarstvi bude zamérem dodrzovana tato hierarchie zplsob(
nakladani s odpady:

a) predchazeni vzniku odpadd,

b) priprava k opétovnému pouziti,

c) recyklace odpadd,

d) jiné vyuziti odpadd, napriklad energetické vyuziti,

e) odstranéni odpadd.

Po tomto zpracovéni (vyuZivani) nebezpeCnych odpad(l a nasledného materidlového
vyuziti (recyklace) je nejenom v okrese Nymburk ale v celé CR kladena poptavka po
téchto sluzbach. Recyklaci odpadi se naplni cile planu odpadového hospodaistvi obci,
kraj& a zavazkd CR vlci pozadavkiim EU.

Jednd se o rozSifeni stavajiciho zafizeni ke sbéru autovrakl, které je povolené
rozhodnutim Krajského ufadu Stredoceskeho kraje (KUSK) pod C.j.:153418/2013/KUSK
OZP/Tu, ze dne 13.1.2014, o zafizeni ke sbéru a zpracovani autovrakd.

Aredl i obsluha zarizeni jsou spoleCné se zarfizenim ke sbéru, vykupu a vyuzivani
odpadl (dotfid'ovani, mechanické déleni odpadl) vcetné nakladani s nebezpecnymi
odpady povolené rozhodnutim KUSK, ¢.j.: 133458/2012/KUSK, ze dne 1.3.2013.

Areadl zarizeni je oploceny s uzamykatelnou vstupni branou.

V zafizeni jsou umistény: mobilni bunky — kancelare, automobilova vaha, zdéna hala,
vnejsi panelova plocha. Mobilni bunky jsou vyuzivany jako vyhfivané kancelare a
budou vyuzivané pro obsluhu obou zafizeni. V mobilnich burikach jsou umistény i
Satny, sprchy a toaleta pro obsluhy zafizeni. Automobilova vaha je téz spole¢na pro
obé zarizeni.

K rozSiteni stavajiciho zafizeni ke sbéru autovrakll o zafizeni ke sbéru a zpracovani
autovrakd se vyjadrili rovnéz nize uvedené organy a byly vypracovany studie:
VSechny nize uvedené dokumenty se nachazeji v elektronické podobé na nosici dat
DVD, které je prilohou tohoto oznameni:
> Stanovisko Krajské hygienické stanice Stredoceského kraje se
sidlem v Praze, Gzemni pracoviété v Kutné Hore C. j.: KHSSC 64660/2017, ze
dne 1.12.2017
vysledek: S predlozenym znéni provozniho fadu ,, zarizeni ke sbéru, vykupu a
zpracovani autovrakd" provozovna VSechlapsky vrch, Boleslavska tfida, 288 02
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Nymburk, provozovatel A. Business First s.r.o., se sidlem VeleSinska 757, 199
00 Praha 9-Letriany se souhlasi.
> Stanovisko Krajského uradu Stredoceského kraje, odboru
zZivotniho prostredi a zemédélstvi, ¢.j.: 141357/2017/KUSK, ze dne 29.11.2017
vysledek: Jako organ ochrany prirody prislusny podle ust. § 77a odst. 4, pism.
n) zakona €. 114/1992Sb., ke stanovisku podle ust. §45i zakona 114/1992Sb.,
sdéluje, ze Ize vyloucit vyznamni vliv predlozeného projektu ,RozSifeni
stavajiciho zafizeni ke sbéru autovrakl o zafizeni ke sbéru a zpracovani
autovrakd" k.d. Nymburk, samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi
nebo zaméry na priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti stanovenych pfisluSnymi viadami
narizenimi v gesci Stredoceského kraje.
> sdéleni Méstského Uradu Nymburk, Odbor vystavby

¢.j.: MUNYM-110/56154/2017, ze dne 23.11.2017
vysledek: Zafizeni ke sbéru, vykupu a zpracovani autovrakl, provozovna
VSechlapsky vrch, Boleslavska tfida, Nymburk na pozemku st.p. 3533, 3534,
parc.€.1245/12 v katastralnim Gzemi Nymburk, poskytuje podle § 21 odst. 1
pism. a) stavebniho zakona tyto informace:

- zamér se nachazi v lokalité smiSené vyuziti Gzemi méstského typu

- zameér je v souladu s hlavnim vyuzitim dané lokality dle platného Gzemniho

planu tj. zafizeni nevyrobnich sluzeb

> Hlukova studie pro zamér Zafizeni ke sbéru a zpracovani autovrakli Nymburk,
vypracovana Zdravotnim ustavem se sidlem v Usti nad Labem, Centrum
hygienickych laboratofi, Moskevska 15, 400 01 Usti nad Labem, Ucelem méfeni:
ovéreni hygienickych limitd, zpracoval: Novak Jifi RNDr.- pracovnik ZU, Protokol
¢. 26613/2018. Zavér: PredloZzend hlukova studie hodnoti situaci akustické
zatéZe generované, provozem zafizeni pro zpracovani autovrakl. Hluk z vyse
uvedenych zdrojl neprekroci hygienické limity v chranéném venkovnim prostoru

ani okolni obytné zastavbé.

6. Strucny popis technického a technologického reseni zaméru vcetné
pripadnych demolicnich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v
pripadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
vCetné porovnani s nejlepsimi dostupnymi technikami, s nimi
spojenymi Urovnémi emisi a dalSimi parametry

Zarizeni je urceno ke sbéru, vykupu a zpracovani nebezpecného odpadu (autovraki).
Zarizeni bude pracovat ve dvou rezimech:

> Uplnd demontaz autovraku — spociva ve vypusténi provoznich naplni, odnéti
vSech nebezpeCnych cCasti autovraku a nasledné demontazi Casti autovraku
urCenych k opétovnému pouziti (napf. karoserie, pneumatiky, disky kol),
materidlovému vyuziti (recyklaci) jednotlivych druh@ odpadl (plasty, sklo,
pneumatiky, nezelezné kovy, zelezné kovy, kabely, olovéné akumulatory,
katalyzatory, kovové soucastky znecisténé ropnymi latkami), nebo
energetickému vyuziti (¢alounéni, molitan), apod.

Ozndmeni zaméru - zafizeni ke sbéru, vykupu a zpracovani autovrakdl A. Business First s.r.o0., ICO: 28496256 Stranka 6 z 29



> CasteCna demontaz autovraku — spocivd ve vypusténi provoznich naplni
(motorovy olej, prevodovy olej, hydraulicky olej, brzdova kapalina, nemrznouci
kapaliny, palivo, naplné klimatizaci, chladici kapalina) a odnéti vsSech
nebezpecnych casti autovraku (akumulator, airbagy, katalyzator, olejovy filtr,
palivovy filtr, brzdové desticky s azbestem). Autovraky zbavené kapalin a
nebezpecnych soucasti (kromé motord, prevodovek, tlumicd a dalSich kovovych
soucasti znecisténych ropnymi latkami) jsou predavany opravnéné osobé
provozujici zafizeni k vyuzivani odpada.
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Rozméry haly: Vyska: 5,5m, Sitka: 9,5 m, Délka: 29 m, Vrata do haly: 5x4 metry.

VySe uvedend Zdéna hala slouzi pro demontaZz autovrakll a také jako misto pro
shromazd'ovani barevnych kovd ziskanych provozem zafizeni ke sbéru, vykupu a
vyuzivani odpadl a nebezpetnych odpadd z demontaze autovrakl. Je zbudovana jako
cihlovo plechova budova s plechovou stfechou. Podlahu tvofi beton, v misté
demontaze autovrak( je vodohospodarsky zabezpecena zachytnou vanou, ktera pojme
cely autovrak osobni nebo nakladni. Atypicka zachytni vana bude vyrobena
dodavatelsky na zakazku. Odstranéni vSech kapalnych naplni a nebezpecnych soucasti
z autovrakd bude probihat v tomto misté. V pfipadé, ze bude nad demontazni plochou
(vanou) autovrak, Ize dalsi 10 kusl autovrakd pred zpracovanim soustied'ovat vedle
haly na zpevnéné panelové ploSe. Pod kazdym autovrakem pred zpracovanim bude
umisténa zachytna vana pod motorem pro pripadné Ukapy. Organizatné lze béhem
pracovni 8-mi hodinové smény zajistit postupné sbér a demontdaz péti az deseti kusl
autovrakl. Vlastni demontaz jednoho autovraku trva cca 1 az 2 hod. v zavislosti na
teploté prostredi.
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Provoz autovrakovisté bude vybaven z hlediska ochrany podzemnich a povrchovych
vod

. 3 i | ‘

zachytna vana s rostem 220 | 3
kusy (celkové 6 sudd): 1 x olej,
1x Nafta, 1x Benzin, 1 x ostatni
kapaliny 1 x olejové filtry, 1 x
znecisténé textilie)

plastovy box na autobaterie 4 kusy

“~y —

pro zajisténi ptipadnych Ukapl z autovrak{ pred a po demontazi 10 x vanicka objem
10 1, 20 x vanicka objem 6,5 |, 1 x vanicka 28 |

Havarijni souprava 2 kusy:

1x lopatka a smetacek, 1x prstové rukavice
NITRIL, 1 x sbérnd nadoba s plechem
Cervena - 120 |, 3x pytel na odpad s tkanici -
100 |, 2 x univerzalni sypky sorbent ECO-DRY
PLUS - 10 kg, 3x Nebezpecny odpad folie (5
x 20 cm)

NEDEZPECNY ODPAD
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Prejimka autovraku

> pracovnik obsluhy provede identifikaci osoby predavajici autovrak, a to na
zakladé predlozeného priikazu totoznosti

> pracovnik obsluhy zafizeni prohlédne autovrak, zda neobsahuje jiné odpady
(napf. smésné komunalni, Iéky, autolékarna, obaly), a zda je autovrak
kompletni. V pfipadé neodstranéni jinych odpadd, které nejsou béznou soucasti
vozidla, nebude autovrak pfijat do zatizeni, o ¢emZ bude do 2 pracovnich dnl
pisemné informovan Krajsky Ufad StfedoCeského kraje, odbor zemédélstvi a
Zivotniho prostredi. Napfiklad biologické znecisténi, které mlze byt zdrojem
infekce bude odstranéno pouZitim dezinfekcnich pripravkd (napf. Savo). O
odstranéni cizich predmétl, odpadl jinych nezZ je soucast auta, nebo odstranéni
biologického znecisténi provede pracovnik obsluhy zdaznam do provozniho
deniku.

> Vv pripadé, ze je autovrak nelplny, avSak obsahuje alespon karoserii a motor,
provede pracovnik obsluhy jeho zvazeni a kontrolu Cisla VIN a cisla motoru

> je-li autovrak kompletni, Ize jeho hmotnost urcit z Udajl v jeho technickém
prikazu (osvédceni o registraci vozidla)

> souhlasi-li Udaje uvedené v technickém prlkazu se skuteCnosti a byla-li
odevzdana alespon ,tzv. podstatna cCast autovraku®, tj. karoserie s oznacenim
identifikacniho Cisla VIN a motor s oznacenim identifikacniho Cisla (pokud bylo
uvedeno v osvédcCeni o registraci), vyda pracovnik obsluhy zarizeni po zaneseni
Udajd do evidence (napf. program EVI 8) potvrzeni o prevzeti autovraku, jehoz
nalezitosti stanovuje priloha €. 3 vyhlasky ¢. 352/2008 Sb., o podrobnostech
nakladani s autovraky, vlastnikovi nebo obci (viz. priloha ¢. 12.1. Potvrzeni o
prevzeti autovraku)

> Soucasti udajd zasilanych ministerstvu je fotodokumentace stavu pfijimanych
vybranych autovrakl podle § 37b odst. 1 pism. j) zakona, ktera obsahuje tyto
tfi fotografie:

a) celkovy pohled na autovrak, ze kterého je mozné autovrak identifikovat a ze kterého
je zrejmé, jaky je stav prijimaného autovraku a ze se v dobé poftizeni fotodokumentace
nachazi na provozovné provozovatele zafizeni ke sbéru autovrakd,

b) stav vybaveni kabiny autovraku a
c) identifikacni Cislo VIN.

> prijaty autovrak je dopraven ihned po jeho prevzeti a zvazeni pfimo na misto
demontaze nebo na vodohospodarsky zabezpecenou plochu
autovrakovisté.Autovrak je do zarfizeni privezen vlastnikem vozidla nebo
odtahovou technikou provozovatele nebo opravnéné osoby. Kazdy autovrak je
na prijmu po provedeni zaznamu potiebnych Udajl zvaZen na najezdové mostni
vaze a nasledné dopraven vysokozdviznym vozikem primo na demontazni
plochu.
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Demontaz autovraku

Demontdz autovraku pracovnik obsluhy zafizeni provadi ru¢né za pouziti demontazniho
vybaveni hydraulické ntizky, ru¢ni mechanické naradi (gola sady, Sroubovaky, klesté,
kladiva a jiné), elektrické naradi (vrtacka, uhlova bruska a jiné), bez pouziti
otevieného plamene. Po demontdzi jsou autovraky zbavené provoznich naplni a
nebezpecnych Casti soustfredovany na vyhrazeném misté vedle zdéné haly
autovrakovisté. Povrch tohoto mista je tvoren panelovymi bloky. Nejedna se vsSak o
vodohospodarsky zabezpecenou plochu budou zde skladovany autovraky kategorie
nebezpecny (N), které budou zabezpeceny proti pfipadnym Gnikdim Ukapovymi vanami
a dale autovraky kategorie ostatni (O) po castecné demontdzi, tedy po Uplném
odkapani provoznich kapalin, také opatfeny Ukapovymi vanami pro pfipadny zbytkovy
unik. Rozmér plochy je priblizné Sitka 10 m, délka 30 m. Tato plocha je proto
dostatecna jak po kapacitni strance tak je zabezpecCena proti pfipadnym uUniklm
zavadnych latek vodam. Z dGvodu vybaveni této plochy havarijni soupravou,
Ukapovymi vanami, které budou umistény pod kazdym autovrakem kategorie ostatni i
nebezpecny a zpracovanim Havarijniho planu pro tento provoz nehrozi, ze provozem
autovrakovisté dojde k ohroZeni nebo znecisténi povrchovych nebo podzemnich vod.
Vybrané autovraky jsou po zpracovani predavany opravnénym osobam k dalSimu
vyuziti. Situacni plan zafizeni je v priloze tohoto oznameni, kde jsou vyznacené
jednotlivé plochy zatizeni ke sbéru a zpracovani autovrakl, které jsou oddélené od
zarizeni ke sbéru, vykupu a vyuzivani odpad@ (dotfid'ovani, mechanické déleni odpadd)
véetné nakladani s nebezpe¢nymi odpady. S autovraky je manipulovano pomoci
vysokozdvizného voziku. Do pracovni polohy jsou autovraky umistovany také pomoci
vysokozdvizného voziku. Prijaté autovraky jsou skladovany vedle zdéné haly na
zpevnéné ploSe opatfené Ukapovymi vanami a na této skladovaci plose je také
umisténa havarijni souprava. Vypusténi provoznich naplni autovrakd je provadéno nad
zachytnou rostovou vanou, ktera je vybavena konzoli pro umisténi autovraku do
pracovni polohy. Provozni kapaliny autovrakl jsou vypoustény do shromazdovacich
nadob utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii odpadl. Shromazdovaci
nepropustné nadoby na nebezpecny odpad vznikli pfi demontazi autovrakll (motorové
a prevodové oleje, brzdové kapalina, nemrznouci smési a jiné provozni kapaliny) o
objemech 50 az 200 litrd ( kanystry, sudy,) z demontaze autovrakl splfiuji pozadavky
prepravy dle mezinarodni dohody ADR a jsou umistény na zachytnych vanach
umisténych ve vyhrazené casti zdéné budovy. Akumulatory jsou umistovany ve
specialnich plastovych boxech a zaolejované soucastky (hadice, plasty a jiné) jsou
umistovany v 200 | sudech. VSechny sudy jsou umisténé na zachytnych rostovych
vanach o objemu 220l. VSechny shromazdovaci a skladovaci nadoby a mista
nebezpecnych odpadl jsou oznaceny dle platné legislativy dle prilohy €. 29 k vyhlasce
¢. 383/2001 Sb., tj. oznacuji se pisemné nazvem odpadu, jeho katalogovym cislem a
dale kodem a nazvem nebezpecné vlastnosti, napisem "nebezpeCny odpad" a
vystraznym grafickym symbolem vychazejicim z primo pouzitelného predpisu Evropskeé
unie o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési a grafickym symbolem nebezpecné
vlastnosti, identifikacnim listem nebezpecného odpadu a jsou zabezpeceny pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem. Demontdz dalSich dilG (napf.
plastové narazniky, autoskla, pneumatiky, autosedacky, elektroinstalace) bude
provadéna v zavislosti na okamzité surovinové (materidlové) poptavce na trhu. V
pripadé Uplné demontaze jsou shromazdovaci nadoby s odpady kategorie ,ostatni"

Ozndmeni zaméru - zafizeni ke sbéru, vykupu a zpracovani autovrakdl A. Business First s.r.o0., ICO: 28496256 Stranka 10 z 29




umistény na venkovni ploSe vedle haly. Cely aredl je opatren vstupni uzamykatelnou
branou. Demontazni hala je opatfena uzamykatelnymi vraty. Shromazdisté autovrakd
kategorie O a N je umisténo na venkovni zpevnéné ploSe uvnitf zabezpeceného arealu,
ktery je zcela oplocen. Provozovatel autovrakovisté vlastni najezdovou mostni vahu,
ktera se nachazi pfimo v aredlu. Aredl provozovatele, pfijem a demontaz autovrakd je
vybaven havarijnimi soupravami pro pripadny unik ropnych latek. Provoz zarizeni je
vybaven prenosnymi hasicimi pristroji.

Vybaveni autovrakovisté:

Pouziti v hale:

Kompresor: Pistovy kompresor Orlik PKS 17/150 - Hladina akustického tlaku (dB) 80
Pneumatické naradi: Utahovak EXTOL Premium WI 340

Vysokozdvizny vozik: BAOLI CPCD 30 celni vysokozdvizny vozik - hladina Aluku u ucha
fidi¢e [dB]. 67 )

Elektrické rucni naradi: PROTOOL Uhlova bruska AGP 230-26 AB FastFix - dina
zvukového tlaku: 91 dB (A) hladina zvukového vykonu: 104 dB

Baterieové ru¢ni naradi: PROTOOL SDP 12 E 3,0 Ah

Pouziti mimo halu:

Vysokozdvizny vozik: BAOLI CPCD 30 Celni vysokozdvizny vozik - hladina Aluku u ucha
fidice [dB]. 67

Kontejnerovy vz z hydraulickou rukou: TYP MAN TGS - Vnéjsi hluk vozidla {dB(A)1: -
stojiciho [min'1]: 87- za jlzdy: 80 (vozidlo je jen orientacni v souc¢asné dobé k nam
jezdi tento typ) vyvoz cca. 16x mésicné jedna nakladka cca 2 hodiny.

Technologie demontaze probiha nasledovné

1. odpojeni a vyjmuti olovéného akumulatoru, ktery je shromazd'ovan ve specialni
umélohmotné nadobé, aby byl zabezpecen proti pfipadnym unikéim. Autobaterie je
kompaktni celek, ktery se predava opravnéné osobé k naslednému materidlovému
vyuziti véetné elektrolytu - slaby roztok kyseliny sirové.

2. demontdz airbagl- airbag je slozen ze tfi ¢asti - vzduchovy vak, vyvije¢ plynu,
ridici elektronika se senzorem narazu; bézné jsou auta vybavena airbagy az po roce
1990; senzor narazu (akcelerometr) dava pri narazu elektricky signal pyrotechnické
patroné s latkou schopnou po zazehu vyvinout obrovské mnoZzstvi netoxického plynu,
jehoz hlavni slozkou je dusik. V pripadé vyskytu je airbag odmontovan i s
pyropatronou a nasledné predan opravnéné osobé k dalSimu zpracovani.

3. tlakova palivovd nadrz - milze obsahovat zbytky pohonnych hmot (LPG -
zkapalnény ropny plyn, tj. propan-butanova smés, CNG - tlakovy zemni plyn nebo LNG
- zkapalnény zemni plyn); v pripadé vyskytu neporusené uzaviené nadrze se po
uzavieni ventild tato demontuje dle ndvodu vyrobce a preda se opravnéné osobé k
odsati zbytkl plynu; v pfipad€, Ze je nadrz prazdna - jedna se o odpad kat.¢. 16 01 16
- nadrze na zkapalnény plyn, kategorie "Ostatni";.

4. palivo - v palivové nadrzi autovraku se nachazi rizné mnozstvi paliva. Pfi praci
musi zaméstnanci provadéjici demontaz brat na zretel, Ze benzin je kapalinou I. tridy
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horlavosti (nafta III. tfidy), smés pohonnych hmot je pak horlavinou I. tfidy, proto
musi byt pFi vypousténi paliva pouzivano nejiskfivé naradi. Palivo se vypusti
manipulacéni nadoby a potom se prelije do shromazdovaciho prostiedku (nadoby),
kterd mlze slouzit jiz jako prepravni obal dle ADR. Viko Cerpaciho otvoru se necha
otevrené z dlvodu odvétravani.

5. chladici (nemrznouci) kapalina — v chladicim systému motorovych vozidel se
vétsinou pouziva chladici kapalina na bazi etylenglykolu. Spojovaci hadice mezi blokem
do manipulacni nadoby a potom prelije do shromazd'ovaciho prostfedku (nadoby),
ktera mize slouzit jiz jako prepravni obal dle ADR.

6. motorovy nebo prevodovy olej — ten ma pri bézné teploté okoli, zvlasté pak v
chladném obdobi, vysokou viskozitu. Proto se musi oleje vypoustét v teplé mistnosti,
nebo musi byt pred vypousténi motor v chodu nebo zahfaty jinym zdrojem tepla (napf.
pfimotop, mobilni naftova nebo elektrickd Sahara). Motorovy olej je vypustén
vypoustécim otvorem, stejné jako olej prevodovy do manipulacni nadoby a nasledné
prelit do prepravniho shromazd'ovaciho sudu nebo IBC kontejneru.

“VV/

7. hydraulické oleje — vyskytuji se jen v nékterych tlumicich — v nejnizSim misté
télesa tlumice se navrta otvor a hydraulickd napli se nechad odkapat do manipulacni
nadoby, nasledné do prepravni shromazd'ovaci uzaviratelné nadoby. Mozné je také cely
tlumi€ i s olejovou naplni odmontovat a predat opravnéné osobé jako nebezpecny
odpad katalogového Cisla 16 01 21* Nebezpecné soucastky neuvedené pod Cisly 16 01
07az1601 11a 1601 13 a 16 01 14.

8. brzdova kapalina - nachazi se v kazdém vozidle s hydraulickymi brzdami.
Mnozstvi kapaliny ve vozidle je pomérné malé cca 1 litr. Brzdova kapalina se nesmi
prerusi a kapalina se odvede do manipulacni nadoby. Odkapavani se mize urychlit
pomoci hadice s tlakovym vzduchem.

9. klimatiza¢ni jednotka - obsahuje chladici (napf. chlorofluoro-uhlovodikovou)
napli a kompresor klimatizacni jednotky obsahuje cca 3dl oleje. Kontrolnim ventilkem
zjisti pracovnik autovrakovisté, zda je systém natlakovan a v tomto pripadé se privola
specializovany servis, ktery vlastni mobilni pfistroj na odsavani, regeneraci a
doplfiovani chladiva v uzavieném systému. Tento zplsob odsavani chladiva se provede
u vice autovrakd najednou.

V pripadé, ze z ventilku neunika plyn, neobsahuje jiz klimatizacni jednotka zadné
chladici médium (napt. pfi poruseni rozvodd klimatizace havarii vozidla). Prerusenim
spojovaci hadicky mezi klimatizacni jednotkou a kompresorem se vypusti
kompresorovy olej.

10.  kapalina do ostfikovacl — vyskytuje se u autovrakl vétSinou v malém mnoZzstvi,
mize se jednat o Cistou vodu, pfipadné s obsahem lihového pfipravku, ktery mize byt
klasifikovan jako vysoce horlavy (v neziedéném stavu). Kapalinu Ize vypustit pfimo z
nadrzky do shromazd'ovaci prepravni nadoby.
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11. olejovy filtr, palivovy filtr - oba filtry se z autovraku demontuji; vétSinou
obsahuji zbytky kapalin, proto je nutné po demontaZi nechat vytéct z filtrG kapalinu
vzdy nad manipulacni nadobou a poté odlozit filtry do prepravniho shromazd'ovaciho
prostiredku nebezpecného odpadu.

12.  brzdové desticky obsahuijici asbest - se vyskytuji v autovracich zfidka, jelikoz se
nevyrabéji jiz od roku 1985 a u vétSiny aut doslo béhem jejich provozu minimainé 1x k
vyméné brzdového oblozeni z dlvodu opotfebeni; u autovrakd starSiho data vyroby
obsluha zafizeni vizualné zkontroluje brzdové oblozeni a v prFipadé pochybnosti tyto
brzdové desticky s predpokladanym obsahem asbestu demontuje a odlozi do
prepravniho shromazd'ovaciho prostredku s vikem.

13.  katalyzator - snizuje mnozstvi skodlivin ve vyfukovych plynech; na nosii z
keramiky nebo oceli je tenka katalytickd vrstva (platina — oxidacni, rhodium -
redukéni), ktera pri provozni teploté (400 — 800 °C) umozni oxidaci CO; katalyzator se
demontuje a po nashromazdéni preda opravnéné osobé k naslednému materialovému
vyuziti (nékteré typy katalyzatorl obsahuji drahé kovy, a proto jsou opravnénymi
osobami vykupovany).

Pfi vypousténi kapalin ze vSech systém( autovraku se musi dosahnout stavu,
kdy kapalina jiz neodkapava, proto je nutné mit manipula¢ni nadoby na jednotlivé
kapaliny pod autovrakem delSi dobu (cca 2 az 1 hod. — v zavislosti na okolni teploté;
2 hod — teplota okoli vysSi nez 15°C; min. 1 hod — teplota okoli 5 az 15°C). Otvory
olejovych naplni jsou po vypusténi napini uzavieny sorpCnim materidlem (napf.
papirovym ubrouskem) a pred predanim autovraku opravnéné osobé budou tyto
otvory tésné uzavreny.

Obsluha zafizeni zni¢i na autovraku VIN napf. zbrousenim, aby nebyl Citelny

Demontaz probiha v souladu s pokyny vyrobce daného typu vozidla uvedenymi
napf. v systému IDIS (komplexni informacni systém pro predbéZnou Upravu a
demontaz vozidel po skonceni Zivotnosti).

VySe uvedené Casti autovraku jsou vyjmuty/vypustény vzdy v€. zniCeni VIN. Takto
upraveny autovrak bude zarazen pod katalogové Cislo 16 01 06 Autovraky zbavené
kapalin a jinych nebezpecnych soucasti. Dale pak v zavislosti na surovinové poptavce
trhu bude provedena demontaz dalSich casti autovraku:

kovovych soucasti obsahujici méd’, hlinik, horcik
- autosedacek a Calounéni

- autoskel

- plastovych dilG

- pneumatik,

elektroinstalace
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- soucastek znecisténych Skodlivinami (napf. motor, prevodovka, tlumice).

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Realizace zaméru bude zahajena bezprostredné po vydani rozhodnuti (KUSK) povoleni
tohoto zameéru a vydani ,Souhlasu k provozovani zafizeni k vyuzivani odpadu". Platnost
provozniho fadu bude uréena KUSK. Veskeré zmény tykajici se provozu zafizeni oproti
provoznimu rfadu budou predem projednany s KUSK.

8. Vycet dotcenych izemnich samospravnych celkt

Dotcené samospravni Uzemni celky jsou Stfedocesky kraj a mésto Nymburk.

Dotcenymi organy statni spravy jsou:

-Méstsky Grad Nymburk, Namésti Pfemyslovcl 163, 288 28 Nymburk

-Krajsky Ufad StfedoCeského kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

-Krajska hygienicka stanice Stredoceského kraje se sidlem v Praze, Uzemni pracovisté
Nymburk, Palackého 1567, 288 02 Nymburk

9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich
organti, které budou tato rozhodnuti vydavat.

Stanovisko je podkladem pro vydani rozhodnuti v navazuijicich fizenich. Stanovisko
predklada oznamovatel v Zadosti jako jeden z podkladl pro navazujici Fizeni.
Stanovisko musi byt platné v dobé vydani rozhodnuti v navazujicich fizenich v prvnim
stupni. Navazujici rozhodnuti je rozhodnuti Krajského uradu Stredoceského kraje,
odboru Zzivotniho prostredi a zemédélstvi a to souhlas dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech v platném znéni (ustanoveni § 14).

I1. Udaje o vstupech

vyuzivani prirodnich zdrojl, zejména plidy, vody (odbér a
spotreba), surovinovych a energetickych zdrojii, a biologické
rozmanitosti

Plida

Pozemkové parcely jsou dle katastru nemovitosti definovany nasledovné:

st. p. €. 3533

katastralni Uzemi: Nymburk [708232], vyméra [m2]:132, druh pozemku: zastavéna
plocha a nadvofi, zplisob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany zadné zplsoby
ochrany, parcela nema evidované BPEJ, nejsou evidovany zadné jiné zapisy

st. p. €. 3534

katastralni Uzemi: Nymburk [708232], vyméra [m2]:301, druh pozemku: zastavéna
plocha a nadvofi, zplisob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany zadné zplsoby
ochrany, parcela nema evidované BPEJ, nejsou evidovany zadné jiné zapisy

p. p. & 1245/122

katastralni Uzemi: Nymburk [708232], vyméra [m2]:5163, zplsob vyuziti: jina plocha,
druh pozemku: ostatni plocha, zplsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany zadné
zplsoby ochrany, parcela nema evidované BPEJ, nejsou evidovany zadné jiné zapisy
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Na pozemcich nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany, parcely nemaji evidované
BPEJ. (zdroj : nahlizenidokn.cuzk.cz)

Pro realizaci zaméru nebude nutné pozadat o vynéti ze ZPF ¢i pozemkd uréenych pro
plnéni funkce lesa.

Voda

Samotna technologie nevyZaduje provozni a technologické vody. Odpadni voda bude
vznikat pfi pouzivani socialniho zazemi s napojenim na splaskovou verejnou kanalizaci.
Pitna voda je napojena na verejny vodovod. Spotreba pitné vody bude odpovidat
pocCtu zaméstnancl. Vypocet Ize provést s vyuzitim pfilohy €. 12 vyhlasky MZem ¢.
428/2001 Sb. - pro provozovny mistniho vyznamu, kde se vody neuziva k vyrobé (WC,
umyvadla, tekouci tepla voda s moznosti sprchovani), je smérné Cislo rocni potreby 30
m3/osobu/rok. Celkovou spotifebu vody pro 2 osoby je pak mozné odhadnout na cca.
60 m3/rok.

Pro protipozarni zabezpeceni budou vyuzivany prenosné hasici pfistroje.

Energetickeé zdroje

Energetické potieby zatizeni se pohybuji primérné cca 10 MW. Energie je
spotrebovavana osvétlenim, vahou, heverem, ru¢nim naradim a v zimnim obdobi
elektrokotlem. Zazemi obsluhy mobilni buriky (kancelare) jsou zasobovany elektrickou
energii z mistni rozvodné sité stavajici pripojkou. Elektricka energie bude vyuZita pouze
k provozu elektrického naradi a k provozu topeni a elektrospotiebicl v kancelafi a
socialnim zarizeni.

Pro potfeby provozu bude dovazen obvykly spotiebni material (pracovni pomdicky,
ochranné pracovni pom{cky, Cistici material, fezaci kotouce apod.).

Prevazuijici surovinou jsou autovraky, které budou zpracované vyse uvedenym
zplsobem. Operativni zasoba autovrakd ¢ini max. 10 tun, tj. cca 10 kusd autovrakd
osobnich vozidel s provoznimi naplnémi nebo 10 tun tj. cca 1 ks autovraku nakladniho
vozidla na vodohospodarsky zabezpecené ploSe. Skladovaci kapacita autovrakd po
¢astecné demontazi je max. 80 kusi autovrak{ katalogové Cislo 16 01 06 Autovraky
zbavené kapalin a jinych nebezpecnych soucasti.

Vytapéni kancelare a socialniho zazemi bude zajistovano elektricky kotlem.

Prostory dilny nejsou vytapény.

Surovinové zdroje

V zafizeni na sbér a zpracovani autovrakll bude probihat ¢astecnd nebo Uplna
demontaz autovrakl. Jednda se o mechanicky proces zpracovani. Do zafizeni jsou
prijimané odpady zarazené dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad:

Katalog. €. | Nazev Kategorie
16 01 04* Autovraky N
16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jinych nebezpecnych soucasti 0]

V souladu s ustanovenim §37b zakona o odpadech mohou byt do zafizeni pfijimany i
dalSi nasleduijici druhy odpadu:

Katalog. €. | Nazev Kategorie
16 06 01* Olovéné akumulatory N
16 08 01 Upotrebené katalyzatory obsahuiici zlato, stribro, rhenium, 0

rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromé

Ozndmeni zaméru - zafizeni ke sbéru, vykupu a zpracovani autovrakdl A. Business First s.r.o0., ICO: 28496256 Stranka 15 z 29




odpadu uvedeného pod cislem 16 08 07)
16 08 02* Upotrebené katalyzatory obsahuijici nebezpecné prechodné N
kovy nebo jejich slouceniny
16 08 03 Upotrebené katalyzatory obsahuiici jiné prechodné kovy 0
nebo slouceniny prechodnych kovd jinak blize neurcené
16 01 16 Nadrze na zkapalnény plyn 0
16 01 17 Zelezné kovy o)
16 01 18 Nezelezné kovy 0]
16 01 19 Plasty 0
16 01 20 Sklo 0
16 01 21% Nebezpecné soucastky neuvedené pod cisly 16 01 07 az N
160111a160113a1601 14

Odpad katalogového Cisla 16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jinych nebezpecnych
soucasti bude do zafizeni pfijiman pouze od opravnénych osob provozuijicich zafizeni
ke zpracovani autovrakl schvalena pfislusnym krajskym Gfadem, které jiz proved|
demontdaz nebezpecnych soucasti autovraku.

Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Lokalita zaméru je napojena na silnici I/38, a to pfimo vstupni branou arealu zafizeni
ke sbéru autovrakll a zafizeni ke sbéru, vykupu a vyuzivani odpadl (dotfidovani,
mechanické déleni odpadll) véetné nakladani s nebezpecnymi odpady.

Dopravni napojeni zlstane beze zmén.

Pfijem autovrakd do zafizeni bude probihat pfijmem aut po vlastni ose nebo se
bude pouzivat automobilova doprava do 3,5 t po stavajicich komunikacich.

V soucasné dobé se jedna o odvoz zpracovanych odpadd a sesbiranych autovrakd
v poctu 2 nakladnich aut tydné a uvazuje se o navyseni na 4 nakladni auta tydné.

Pfi maximalnim vyuziti kapacity zafizeni (2500 t/rok) by byl pfijem cca 10 kust
autovrakl denné (pfi uvaZzované primérné hmotnosti autovraku 1 t), nebo 1kus
nakladniho autovraku za den, at’ jiz by prijel sam i byl privezen odtahovou sluzbou.

Osobni doprava (zaméstnancl a zakaznik(l) se ocekava na uUrovni cca.10 aut
denné, tato situace zlstava beze zmén. Automobily budou moci vjizdét do prostoru,
kde se budou prijimat a zpracovavat autovraky, a parkovat na k tomu uréenych
mistech. Potrebna infrastruktura je v lokalité k dispozici, také beze zmén.

Nové naroky na dopravni a jinou infrastrukturu nevznikaji a stavajici dopravni
napojeni vyhovuje. ZvySena intenzita dopravy se predpoklada pouze z dGvodu
zvySeného ndvozu autovrakll ke zpracovani a samoziejmé nasledny odvoz
zpracovanych autovrakl. Predpoklad navysSeni je zhruba na vstupu o 16t autovrakd
tydné, které prijedou po vlastni ose (cca. 25%) nebo je priveze dodavka do 3,5t (cca.
75%). Doprava bude provozovana jen v dennich hodinach. Zafizeni se provozuje cca.
8 hodin denné (od 8:00 do 16:30) v pracovni dny a mimoradné 4 hodiny denné v
sobotu (v nékterych pfipadech mlze byt pracovni doba uzplsobena potfebam
provozu). Dany zamér sousedi plotem a vstupni branou se silnici prvni tridy I/38, ktera
je pomérné silné vytizena osobni i nakladni dopravou. Pouziva se jako obchvat
hlavniho mésta Prahy a spojuje severozapad a jihovychod CR. Hluk z verejné
automobilové dopravy po této silnici vysoce prevysuje a zastifiuje hluk a pripadnou
prasnost, kterou zpdsobi zafizeni na zpracovani autovrakd.
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II1. Udaje o vystupech

mnozstvi a druh pripadnych predpokladanych rezidui a emisi,
mnozstvi odpadnich vod a jejich znecisténi, kategorizace a
mnozstvi odpadd, rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti
latek a technologii

Hluk a Emise do ovzdusi

Emise do ovzdusi:

Odborny posudek podle § 11 odst. 8 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi se na
dany typ zafizeni (autovrakovisté) nezpracovava. Ze samotné podstaty zpracovani
autovrakl se vlibec nepredpoklada, ze by dochazelo k emisim. Autovraky se nedrti ani
nijak nezpracovavaji, kde by k témto jevlim dochazelo. O této skutecnosti sveéddi i
vyjadreni dotcenych organ( statni spravy k uvaZovanému zaméru a to CIZP, OI Praha,
oddéleni ochrany ovzdusi a MéU Nymburk, odboru Zivotniho prostfedi, kde oba organy
uvedli, Ze nemaji z hlediska platné legislativy o ochrané ovzdusi Zadné pripominky.
Na provedeni zaméru nejsou vazany zadné zdroje bodového znecisténi ovzdusi.
Vytapéni kancelare a socialniho zazemi bude zajiStovano elektricky kotlem, tedy
nehrozi emise ze spalovani jakéhokoliv paliva. Dopravni intenzita se v dlsledku
realizace zaméru bude ménit minimalné, protoze v soucasné dobé jiz zafizeni funguje
pro sbér autovrakd, které se po napInéni transportni davky dale predavaji opravnénym
osobam k dalSimu vyuziti. Prasnost v aredlu je snizovana pravidelnymi uklidy
manipulacnich ploch. Uletu lehkych frakci odpadd je zabranéno tim, Ze jsou na
oteviené kontejnery umistovany zachytné sité nebo plachty. V arealu zafizeni je
povolena maximalni pojezdova rychlost 20km/hod. Ridi¢i vSech vozidel jsou povinni
chovat se tak, aby neobtéZovali okoli zbyteCnym hlukem, prachem a zapachem. P¥i
delSim stani jsou povinni vypinat motory.

Hluk:

V soucasné dobé se jedna o odvoz zpracovanych odpadll a sesbiranych autovrak(
v poctu 2 nakladnich aut tydné a uvazuje se o navySeni na 4 nakladni auta tydné.
Demontaz autovrakl bude provadéna rucni elektrickym naradim uvniti zdéné haly.
Tim je zarueno minimalni Sifeni hluku do okoli. Ve stavajicim objektu jsou v soucasné
dobé provozovana jiz dvé zarizeni, ktera nejsou zdrojem hluku a prasnosti, které by
obtézovali okolni obyvatelstvo, a ohroZovalo Zivotni prostredi o ¢em sveédci i fakt, ze
na dané provozy nebyly a nejsou stiznosti ze Sifeni hluku a emisi do ovzdusi.
RozSifenim provozu pro zpracovani autovrakd se to v dané dopravné vytizené lokalité
ani nepredpoklada, coz potvrzuje i Hlukova studie, ktera byla pro dany zamér
vypracovana.

Odpadni vody

Technologie sbéru, vykupu a zpracovani autovrakll neni zdrojem odpadni vody.
Socialni zazemi bude k dispozici, s napojenim na verejnou splaskovou kanalizacni sit'.
MnoZzstvi splaskovych vod bude korespondovat se spotiebou pitné vody zaméstnancd,
tzn. pro 2 osoby se bude jednat o cca 60 m3/rok.

Destové vody ze stiechy a venkovnich manipulacnich ploch budou zasakovany.
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Odtokové poméry srazkovych vod se nezméni.
Pfipadna hasebni kontaminovana voda v objektech by musela byt odcerpana a
bezpecné zlikvidovana (jako odpadni voda, nejpravdépodobnéji na vhodné COV),
avsak z technickych ddvodl je pro haseni zafizeni preferovano pouziti praskovych
nebo pénovych hasicich pfistroj.

Odpady

Odpady, které mohou vznikat pfi zpracovani autovrakd.
Zarazeni dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad(:

Katalog. ¢. | Nazev Kategorie
13 01 10* Nechlorované hydraulické mineralni oleje N
13 01 13* Jiné hydraulické oleje N
13 02 04* Chlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci oleje N
13 02 05* Nechlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci N
oleje
13 02 06* Syntetické motorové, prevodové a mazaci oleje N
13 02 08* Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje N
13 07 01% Topny olej a motorova nafta N
13 07 02* Motorovy benzin N
16 08 02* Upotrebené katalyzatory obsahujici nebezpec¢né kovy nebo N
jejich slouceniny
16 08 01 Upotrebené katalyzatory obsahuijici zlato, stfibro, rhenium, 0
rhodium, paladium, iridium nebo platinu
16 01 03 Pneumatiky 0
16 01 04* Autovraky N
16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jinych nebezpecnych soucasti 0
16 01 07* Olejové filtry N
16 01 08* Soucastky obsahujici rtut’ N
16 01 09* Soucastky obsahujici PCB N
16 01 10* Vybusné soucasti (napr. airbagy) N
16 01 11* Brzdové desticky obsahujici asbest N
16 01 12 Brzdové desticky neuvedené pod Cislem 16 01 11
16 01 13* Brzdové kapaliny N
16 01 14* Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpecné latky N
16 01 15 Nemrznouci kapaliny neuvedené pod Cislem 16 01 14 0
16 01 16 Nadrze na zkapalnény plyn 0
16 01 17 Zelezné kovy 0
16 01 18 Nezelezné kovy 0
16 01 19 Plasty 0
16 01 20 Sklo 0
16 01 21* Nebezpecné soucastky neuvedené pod cisly 16 01 07 az N
160111a160113a1601 14
16 01 22 Soucastky jinak blize neuréené 0
16 01 99 Odpady jinak blize neuréené (napf. autosedacky) 0
16 02 14 Vlyfazena zarizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 az 0

16 02 13
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16 06 01* Olovéné akumulatory
15 01 10%* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé
15 02 02* Absorpc¢ni cinidla filtrani materidly (véetné olejovych filtrd
jinak blize neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy N
zneCisténé nebezpecnymi latkami
1701 11 Kabely neuvedené pod Cislem 170410 0
17 04 01 Méd’, bronz, mosaz 0
17 04 02 Hlinik 0
17 04 05 Zelezo a ocel o)
17 04 07 Smésné kovy 0
20 01 36 Vlyfazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod 0
Cisly 200121, 200123, 200135

Odhad vlastni produkce odpadl pfi max. kapacité zarizeni 2500 t/rok
- odpady kategorie "N" - cca 15 t/rok
- odpady kategorie "O" - cca 1000 t/rok

Havarie
Zarizeni ke sbéru a zpracovani autovrakd je obsluhou provozovano v souladu s
provoznim fadem tak, aby byly minimalizovany pficiny havarii. Cely provoz zafizeni je
pravidelné monitorovan, predevsim je pravidelné provadéna kontrola stavu tésnosti a
neporusenosti sbérnych nadob a podlah. S tekutymi nebezpenymi odpady Ize
nakladat pouze na vodohospodarsky zabezpecené ploSe nebo nad zachytnou vanou
nebo nadobou.
Zachytna vana tvorici demontazni misto a vany, na kterych jsou umistény nebezpecné
odpady, musi byt udrzovany v provoznim a suchém stavu.
Dojde-li presto k havarii (Uniku odpadli, pozaru apod.), je nutné postupovat dle
zakladnich pokynu:

> pozar
Moznost vzniku poZaru bude z hlediska stavebniho a organizacniho omezena na
minimum. V celém arealu zarizeni je zakaz koureni a manipulace s otevienym ohném.
Provozovna bude vybavena predepsanymi hasicimi prostredky.
V pripadé pozaru se snazit uhasit vznikly pozar napr. za pouziti prenosnych hasicich
pristrojl. V pfipadé nelUspéchu pfivolat hasi¢sky zachranny sbor (HZS) - tel. 150.

> rozliti
pfi pfipadném Uniku kapalnych odpadl se snazit zastavit tento Unik, rozlitou kapalinu
zasypat savym materidlem (napf. Vapex, suché piliny), potom vSe ulozit do
nepropustnych nadob nebezpecného odpadu pod kdédem odpadu 15 02 02*. Pri vyliti
kyseliny, neutralizovat vapnem.

> rozsypani
pfi rozsypani odpadd zamést odpad do plivodniho nebo nahradniho obalu.
> havarie vétsiho rozsahu (Uniku, rozliti, pozaru)

Pri havarii vétsiho rozsahu je vzdy nutné privolat HZS - tel. 150.

VSechna dlezita telefonni Cisla jsou uvedena v kapitole 1.7 provozniho fadu.
Sledovany zamér nelezi v aktivni zaplavové zéné.

Moznost vzniku havarijnich stavl je do znacné miry eliminovan konstrukci haly (dilny)
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tj. zdéna hala s plechovou strechou a s betonovou podlahou. Instalaci zachytnych
jimek, technickym vybavenim zarfizeni (hasicich pfistroje, havarijni soupravy),
nezbytnou pravidelnou Udrzbou, organizaci prace apod. Pro provoz zafizeni jsou
vypracovany bezpecnostni predpisy, zahrnujici i protipozarni prevenci s témito predpisy
je veskery personal opakované seznamovan. Pravidelné sSkoleni na provozu provadi
externi firma. Posledni Skoleni probéhlo 12/2017.

V pracovni dobé by méla byt havarie mimo jiné ohlasena mistné prislusSnému
vodohospodarskému organu (Méstsky ufad Nymburk, odbor Zivotniho prostredi,
Namésti Premyslovcl 163, 288 28 Nymburk - + 420 325 501 101, 111) nebo Ceské
inspekce zivotniho prostredi, OI Praha, Oddéleni odpadového hospodarstvi, Wolkerova
11/40, 160 00 Praha 6 - + 420 233 066 101.

Pro dany provoz bude vypracovan plan opatfeni pro pripady havarie (dale jen
Lhavarijni plan“).

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

1. Prehled nejvyznamnéjsich environmetalnich charakteristik
dotceného Gzemi se zvlastnim zretelem na jeho ekologickou citlivost

Obecné:
Zamér nevyzaduje zadné stavebni prace, Upravy a demolice. Stavajici parcely a
objekty na nich umisténé pIné vyhovuji potfebam provozu zafizeni na sbér a
zpracovani autovrakl (autovrakovisté).

V zajmovém Uzemi ani jeho tésné blizkosti se nenachazeji zvlasté chranéna
Uzemi, prirodni parky ¢i  vyznamné krajinné prvky. Nejedna se o Uzemi
historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu. Umisténi stavby je v
souladu s Uzemnim planem mésta Nymburk. Zamér se nachazi v lokalité smisené
vyuziti Uzemi méstského typu. Zamér je v souladu s hlavnim vyuzitim dané lokality dle
platného Uzemniho planu tj. zafizeni nevyrobnich sluzeb. Provoz se nachazi
v pfedmésti v prlimyslové Casti mesta.

Prvky (USES) Uzemi systému ekologicke stability, (VKP) vyznamnych krajinnych prvkd:
Prvky USES jsou situovany mimo dosah vlivl predkladaného zaméru.

Zamér je v souladu s podminkami vyuziti uzemi dle stavebniho zakona a nijak neohrozi
Zivotni prostredi. Zivotni prostfedi v dotéeném Uzemi nebude vyznamné ovlivnéno.
Na pozemcich nebyl zjistén vyskyt chranénych Zivocichl ani chranénych rostlin. Nize
uvedeny obrazek znazoriuje dotcené Uzemi ochrany prirody. Cerveny bod znazornuje
umisténi zaméru. Na téchto parcelach se nic nenachdzi. RlZové pasmo znazorfiuje
USES nadregionalni biokoridor, ktery je vzdaleny od umisténi zaméru cca. 1km.
Uvazovany zamér nebude mit Zadny podstatny vliv na dotéené uzemi.

® umisténi zéméru, (zdroj: http://mapy.nature.cz/)
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Zvlasté chranéna uzemi, NATURA 2000:

Lokalita nespada do zvlasté chranéného Uzemi ve smyslu § 12, 13, 14 zakona
¢.114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny. To znamena, Ze nelezi na Uzemi
narodniho parku, chranéné krajinné oblasti, prirodniho parku, narodni ptirodni
rezervace, prirodni rezervace, narodni prirodni pamatky, prfirodni pamatky ani
prechodné chranéné plochy. Sledovany zamér nezasahuje do lokality soustavy Natura
2000, ani do ochranného pasma vodnich zdrojd ani ochranného pasma pfirodnich
léCivych zdrojli a zdrojl pfirodnich minerdlnich vod. NejblizSi evropsky vyznamna
lokalita CZ0210064 ,,PiseCny presyp u Pist" s predmétem ochrany: Oteviené travniky
kontinentalnich dun s pali¢kovcem (Corynephorus) a psineckem (Agrostis) se nachazi
cca. 5,7km od mista realizace zaméru. Vzhledem ke vzdalenosti této nejblizsi (EVL)
Evropsky vyznamné lokality a charakteru zaméru nelze ddvodné ocekavat ovlivnéni
této ani zadné jiné soustavy Natura 2000.

Lokalita nepodléha ustanoveni § 18 o omezeni Cinnosti v chranéném loZiskovém Gzemi
dle zakona CSR ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi. Zajmovy
pozemek nepodléha celoplosnym ani lokalnim ochranam dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody, a pozadavkiim zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich.

2. Strucna charakteristika stavu slozek Zivotniho prostredi v dotceném
tzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Obecné:

Provoz nezasahuje do chranéného Uzemi prirody ve smyslu § 14 zakona ¢. 114/1992
Sb., neni ani v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit nebo vymezenych
ptacich oblasti podle § 45e tohoto zakona. Zamér nezasahuje ani na USES, VKP.
Zamér je situovan do stavajiciho arealu provozu ke sbéru a vykupu odpadd
(autovrak{). V této provozovné se nenachazi Zadna plocha, ktera by spliiovala byt jen
minimalni poZadavky pro vyskyt flory ¢i faun.

Pro dany zamér nebyla zpracovana hlukova ani rozptylova studie pri vstupnich
povolenich prlvozl ke sbéru a vykupu odpad{ a autovrakd. Timto navySenim kapacity
autovrakovisté se predpoklada minimalni navyseni hluku a prasnosti z dGvodu umisténi
zameéru v tésné blizkosti silnice prvni tridy 1/38, ktera je v dané lokalité zdrojem hluku
a prasnosti z verejné autodopravy.

Vodni zdroje, voda:

V blizkosti zaméru se nenachazi Zadny vodni tok, ktery by mohl byt realizaci zaméru
dotéen. Provozovna nelezi v zaplavové zoné. V zajmovém okoli se nenachazi zadny
vyznamny vodni tok ¢i vodni nadrz. NejblizSim vodnim tokem je vodni tok Liduska
vzdalena cca. 750m a vodni tok Klobus vzdaleny cca. 950m od uvazovaného zameéru.
Oba vodni toky nemdiZzou byt zamérem ovlivnény. Viz. obrazky nize. ", 0.
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Pldni fond: Zamér neklade poiadavky na zabor zemédélské pldy.
Mistni prirodni zdrOJe nebudou v ramC| provozu autovrakovisté vyuzivany.
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Surovinové zdroje:

Zamér nelezi v oblasti planovaného vyuZiti surovinovych zdrojl ani nebude znamenat
jejich nadmérnou spotrebu.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu:

Lokalita neni soucasti archeologickych nalezist' a na danych parcelach ani v misté, kde
by mohlo dojit k ovlivnéni zamérem, se nenachazeji Zadné kulturni pamatky. Lokalita
neni situovana v oblasti pFl'mého stfetu s historickymi pamatkami, kulturnimi nebo
archeologickymi pamatkaml zamér nemUze tedy znamenat zatéz z tohoto hlediska.
Uzemi zatéZovana nad miru Ginosného zatiZeni (véetné starych zatéi):

Lokalita neni soucasti Uzemi, v némz byly zjistény staré zatéze.

D. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH ZAMERU NA
VEREINE ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti a
vyznamnosti (z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a
vratnosti)

Vzhledem k umisténi a charakteru zaméru nelze predpokladat vyznamny negativni viiv
na obyvatelstvo, verejné zdravi, slozky zivotniho prostredi Zivotni prostredi.

Zameér neprinasi zadna nova rizika oproti stavajicimu stavu.

Vlastni zamér je situovan do stavajiciho zafizeni ke sbéru a vykupu odpadd
(autovrakll) a zamérem je jeho rozsifeni o zpracovani autovrakl. Areadl je pfistupny ze
stavajici komunikace, napojeni na inzenyrské a energetické sité z{stava stavajici.

V misté realizace zaméru jsou v souCasné dobé provozovana dvé zarizeni povolena
KUSK. Jedna se o zafizeni ke sbéru, vykupu a vyuzivani odpadl (dottid'ovani,
mechanické déleni odpadll) véetné nakladani s nebezpecnymi odpady a zafizeni ke
sbéru, vykupu autovrakl (vyhradné sbér autovrakd). Pfedmétem zaméru je zpracovani
sebranych a vykoupenych autovrak( ve stavajici hale urcené k tomuto Gcelu vyuZziti.
Pfi dodrzovani legislativnich a bezpecnostnich predpisti nehrozi obyvatelim v okoli
Zadna zdravotni rizika. Pri realizaci budou dodrzovany veskeré bezpecnostni predpisy o
ochrané zdravi. Zdravotni zpUsobilost zaméstnancd, druhy a terminy preventivnich
lékarskych prohlidek véetné vedeni doklad o zdravotni zpUsobilosti jsou vedeny jako
soucast dokumentace BOZP a PO. Vzhledem k vySe uvedenému Ize vyloucit negativni
vliv zaméru na obyvatelstvo, ¢i verejné zdravi.
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2. Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému Gzemi a populaci

V uvazovaném zaméru na zpracovani autovrakl se nepredpoklada zadny vyznamny
vliv na Uzemi a populaci, jedinda zména oproti stavajicimu stavu je vlastni zpracovani
sebranych a vykoupenych autovrakd. To bude probihat ve stavajici hale, ktera je pfimo
urcena k tomuto Ucelu vyuziti.

3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich
statni hranice

V uvazovaném zaméru na zpracovani autovrakll se nepredpoklada zadny vyznamny
vliv na GUzemi a populaci presahuji statni hranice. Zadmér nepresahuje statni hranice.

4. Charakteristika opatreni k prevenci, vylouceni a sniZzeni vsech
vyznamnych nepfiznivych vlivli na Zivotni prostredi a popis
kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru mozné

> Provozovatel zafizeni vytvofi podminky pro sbér a zpracovani autovrakd
v souladu s platnymi predpisy CR a EU

> Provozovatel preda své vystupy vzniklé z vlastni ¢innosti ze zafizeni v souladu
s legislativou k dalSimu vyuZiti nebo odstranéni.

» Zafizeni bude vybaveno dle poZadavki jednotlivych slozkovych legislativnich
predpisti CR a EU (odpady, voda, ovzdusi, BOZP, PO a jinych)

> V pripadé stavu, ktery by ohrozoval nebo znecistil Zivotni prostredi, zdravi
zaméstnancl nebo populace bude postupovano dle vypracovanych inertnich
predpistl zafizeni

> Pro zarizeni bude vypracovany havarijni plan

> VSichni zaméstnanci budou prokazatelné proskoleni s provoznim radem,

havarijnim planem a internimi smérnicemi o postupu zpracovani autovrakd

5. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich
predpokladii a diikazl pro zjisténi a hodnoceni vyznamnych vlivii
zaméru na zivotni prostredi

Charakter a umisténi zaméru nedava predpoklady vzniku vyznamnych negativnich vlivQ
na Zivotni prostredi nebo verejné zdravi. Metody progndzovani se opiraji o odborny
odhad predpokladanych vlivi a zkuSenosti posuzovatele s obdobnymi technologiemi.
Je mozno konstatovat, Ze posuzovany zameér je relativné jednoducha zaleZitost. Stejné
tak technologie, jedna se pouze o demontaZ automobilli s ukonCenou Zivotnosti.
Uzemi, do kterého je zamér umistovan (stavajici primyslové stavby). Jednou z mala
rizikovych operaci z hlediska Zivotniho prostredi je manipulace s provoznimi naplnémi
automobild na bazi ropnych latek, popfipadé freon( z klimatizace. Bilan¢ni mnoZzstvi
obratu téchto latek neni velké a z toho vyplyvaji i relativné nizka potencialni rizika pro
Zivotni prostredi. Metodicky se vychdazelo z analyzy a syntézy znalosti pomérd v lokalité
a kvality zivotniho prostfedi ziskanych z verejnych zdrojd a podkladu.

Hluk:

Hluk generovany provozem zafizeni pro zpracovani autovrakl neprekroci hygienické
limity v chranéném venkovnim prostoru ani okolni obytné zastavbé.
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6. Charakteristika vsech obtizi (technickych nedostatkli nebo
nedostatkl ve znalostech), které se vyskytly pfi zpracovani oznameni,
a hlavnich nejistot z nich plynoucich

Vlastni zamér je béznym projektem, jehoz vstupy i vystupy jsou znamy z jinych lokalit
s potrebnou presnosti. Vzhledem k posuzovani pouze jedné varianty v této lokalité
nebylo nutné v tomto pfipadé pouzit progndzovanich metod. Vyhledovy stav byl
stanovovan fundovanym odhadem a na zakladé dostupnych informaci technologie pro
sbér a zpracovani autovrakd. Podklad( a osobnich zkusenosti autora oznameni a
budouciho provozovatele zafizeni.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU (pokud byly
predlozeny)

Udaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvadéji v pfiméfeném rozsahu pro
kazdou oznamovatelem predloZenou variantu reSeni zaméru

Variantni feSeni zaméru neni zpracovano. Zamér zpracovani autovrakl je
navrhovan k tomu urcenym pozemk@m a objektdm. Technologie provozovana
v tomto zarizeni je obvykla, ktera je pouzZivana a je vybavena praktickymi stroji a
technologii v této kategorii, které se jiz provozem stejnych zafizeni osvédcili.
Parametry technologie jsou vzhledem k velikosti pracovisté optimalni. Zpracovani
autovrakd je umisténo do oblasti, kterd je dle Gzemniho planu mésta Nymburk
v jeho souladu.

F. DOPLNUJICI UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se idaji v oznameni
Doplfujici Udaje jsou zarazeny v prilohach tohoto oznameni.

2. Dalsi podstatné informace oznamovatele
Doplfujici Udaje jsou zarazeny v prilohach tohoto oznameni.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

V soucasné dobé kdy uz vime, ze budou dochazet prirodni zdroje, které clovék svoji
existenci vyCerpava je na misté se ve vétsi mife vénovat odpadovému hospodarstvi ve
vSech odvétvich naseho hospodarstvi. Zejména predchazeni vzniku odpadd, pripravé k
opétovnému pouziti, nebo recyklaci odpadl (materidlovému vyuziti). Tento zplsob
v pIné mife nabizi technologie autovrakovisté. Zamér naplnuje vSechny dikce narodni a
evropské legislativy a bude provozovan v souladu s nimi.

Jedna se o Cinnost, ktera je ve svém dlsledku pfinosem pro obcany, Zivotni prostredi a
ekonomiku.

Provoz zafizeni ke sbéru a zpracovani autovrakll negativné ovlivni svym provozem
Zivotni prostredi a obCany v minimalni mire.

Zamér bude slouzit jako sluzba predevSim pro obcany mésta Nymburk a jeho okoli.
Pred zahajenim provozu autovrakovisté bude schvalen provozni fad zafizeni a vydan
souhlas k provozu zafizeni, podle kterého bude provoz provozovan a kontrolovan.
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H. PRILOHA

Vyjadreni prislusného Gradu izemniho planovani k zaméru z hlediska

uzemné planovaci dokumentace

MESTSKY URAD NYMBURK

Odbor vystavby
Nimésti Premysloven |63, 288 28 Nymburk

Sp.zn, MUNYM-110/57263/2017/5a) Dne 23.11.2017
Cj MUNYM-110/56154/2017

Vyfizuje:  Ing. Dagmar Salandova

el 325 501 402

E-minil dagmar.salandova@meu-nbk.cz

A. Business First s.r.0,
VeleSinska &,p, 757
Praha 9-Letauny
19900 Praha 99

- UZEMNE PLANOVACE INFORMACE
O PODMINKACH VYUZIVANI OZEMI

Méstsky dfnd Nymburk, odbor vystavby, jako afad izemniho planovani pristusny podle § 6 z4kona ¢
18372006 Sb., o (zemnim plinovani o stavebnim Fidu (stavebni zikon) (dale jen “stavebni zikon™),
k Zadosti podie § 139 zakona &. 5002004 Sh., sprivai fad, ve znéni pozdéjsich predpist a § 21 stuvebailio
zikona o Ozemné plinovaci informaci o podininkich vyuzivini dzemi, kterou dnc 16.11.2017 podal

A. Business First s,re.0., 1O 28496256, Velesinska &p. 757, Praha 9-Lethuny, 199 00 Praha 99,
kterého zastupuje Jozef Uhrin, nar. 29.1,1974. Oldfichov v Hijich &p. 21, 463 31 Chrastava

(dale jen "Zadatel"), ve véci

Zarizeni ke sbéru. vykupu a zpracovani autovraki. provozovaa Viechlapsky vrch, Bolesluvska
tFida, Nymburk
na pozemku st p. 3533, 3534, parc. & 1245/12 v katastrdlnim dzemi Nymburk,

poskytuje podle § 21 odst, | pism. n) stavebniho zdkona tyto informace;
zamdr se nachizi lokulité smiSené vyuditl tzemi msiskdho npu

zimér je v souladu s hlavnim vyuZzitim dané lokality dle platného fzemniho planu tj. zarizen!
neverobulch sluzeh

Pouéeni:

Poskytnuta hzemng planovact informace plati | rok ode dne jejilio vydani, pokud v 160 Ihiné osgin, Kiery
Jvydal, Zadateli nesdéll, ze dodlo ke zménd podminek, za Kterych byla vydana, zejména na ziklnda
provedenl aktualizace phistuSnyeh Gzenme analytickych podkladi, schvileni zpravy o uplathovini zisad
uzemniho rozvoje n zprivy o uplathovini dzemnilio plinu

& ViR a 5 /7
Mtsn:‘."_'_t”’, 3 RYIZURK Ya g e
288 28, j.',[,‘;_}"cy' Ing. Dagmar Salandovi

-4 referentka odbort vystavby

Obdlvziz
Jazel Uhrin, Oldiichov v Hajieh Cp. 21, 463 31 Chrastava
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Datum zpracovani oznameni:
26.3.2018

Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni a osob,
které se podilely na zpracovani oznameni:

Ing. Jozef Uhrin, Oldfichov v Hajich 21, PSC 463 31, Tel.: +420 777 500 970

Podpis zpracovatele oznameni:
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Stanovisko organu ochrany prirody, pokud je vyzadovano podle § 45i

odst. 1 zakona o ochrané prirody a krajiny

Krajsky afad Stfedoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

V Praze dne: 29, 11.2017 Ing. Jozef Uhrin

Cislo jednaci:  141357/2017/KUSK Oldfichov v Héjich 21
Spisova znacka: SZ-139679/2016/KUSK/2 463 31 Oldfichov v Hajich
Vyfizuje: Ing. Katetina Purfova /linka 654

Znadka: OZP/Pu

Véc: Stanoviske organu ochrany pfirody k hodnoceni diisledkii koncepei a
zaméri na evropsky vyznamné lokality a ptadi oblasti

Krajsky tfad Stfedoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédé&lstvi, obdrzel dne
20.11.2017 Vasi zadost o stanovisko k ziméru ,RozSifeni stdvajiciho za¥izeni ke sbéru
autovrakii o zafizeni ke shéru a zpracovani autovrakia* k.. Nymburk. Souéasti zadosti
byl i nové zpracovany provozni fad zafizeni ke sbéru, vykupu a zpracovani autovraki
provozovna Vsechlapsky vrch, Nymburk

Jako organ ochrany ptirody pfisluiny podle ust. § 77a odst. 4, pism. n) zdkona
¢.114/1992 Sb., ke stanovisku podle ust. § 45i zdkona &. 114/1992 Sb., sdélujeme, Ze lze
vyloudit vyznamny vliv pfedloZeného projektu ,Roziifeni stavajiciho zafizeni ke sbéru
autovrakdl o zafizeni ke sbéru a zpracovani autovrak(® k.G. Nymburk, samostatné nebo ve
spojeni s jinymi koncepcemi nebo zaméry na priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznmamnych lokalit nebo ptadich oblasti stanovenych pfislusnymi vladnimi
nafizenimi v gesci Stiedoteského kraje. Nejblizsi evropsky vyznamna lokalita CZ0210064
»Piseény presyp u Pist“ s predmétem ochrany: Oteviené travniky kontinentdlnich dun
s palickoveem (Corynephorus) a psinekem (Agrostis) se nachdzi cca 5,7 km od mista
realizace zaméru. Vzhledem ke vzdalenosti této nejbliz§i EVL a charakteru zaméru nelze

diivodné ocekavat ovlivnéni této ani zadné jiné lokality soustavy Natury 2000.

Ing. Josef Keika, Ph.D.
vedouci odboru Zivotniho prostiedi
a zemeéde ls{vi
V.Z. Mgr.@vel Warhat
vedouci oddéleni ochﬁ\y pfirody a krajiny

Vs
/

Zborovska 11 15021 Praha 5 tel.: 257 280 654 fax: 257 280203 pursova@kr-s.cz  wwyw.kr-stredocesky.cz
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Snimek katastralni mapy se zakresem zarizeni ke zpracovani
autovraki
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legenda:
"% Iékarnicka inikovy vychod HS havarijni souprava 1asici ptistroj
i shromaZzdisté odpadi (16 01 04*Autovraky, 16 01 06 Autovraky zbavene kapalin a jinych
nebezpecnych soucasti )
demontazni hala autovrakt a shromazdisté nebezpe¢ného odpadu
" demontazni misto autovraki vodohospodaisky zabezpeéeno
Bshromazdisté nebezpeénych odpadii
Bautomobilova vaha
| kancelaie a socialni zazemi
mm vymezeni provozu ke sbéru a zpracovani autovrakt
I cela dotcena plocha zdméru
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