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UvoD I

1.1. UGEL STUDIE

Pfedmétem studie je posouzeni a vyhodnoceni vlivu zdrojua hluku generovaného
provozem zdroju hluku po zprovoznéni zafizeni pro zpracovani autovrakd na objekty
okolni obytné zastavby v dennich hodinach.

Zamérem investora je rozSifeni stavajiciho zafizeni ke sbéru autovrakd, které je
povolené rozhodnutim Krajského ufadu StredoCeskeho kraje (KUSK) pod
¢.j.:153418/2013/KUSK OZP/Tu, ze dne 13.1.2014, na zarizeni ke sbéru a zpracovani
autovrakd.

Posouzeni bylo provedeno vypoctovym postupem na zakladé zadavetelm dodanych
hodnot hluku jednotlivych zafizeni v pracovnim prostoru vedle haly a v hale pfi
otevienych vratech (letni provoz). Tato studie byla vyhotovena jako pfiloha k
oznameni zaméru.

1.2. VSTUPNI UDAJE

Nazev: Zafizeni ke sb éru a zpracovani autovrak U
Misto: Nymburk

Kraj: St fedo €esky

Investor: A. Business First s.r.o.

1.3. CHARAKTERISTIKA LOKALITY

Rovinaty pozemek na severnim okraji mésta podél hlavni pfijezdové komunikace od
Mladé Boleslavi, ktera lemuje jeho vychodni hranici, smérem dale na sever nasleduji
dalSi komer&ni objekty a nejbliz§i obytna zastavba se vyskytuje zapadnim a jiznim
smérem ve vzdalenosti cca 80m a vétsi.

| LEGISLATIVA I

2.1. PODMINKY PRO RESENI STUDIE

NejvysSi p Fipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru

NejvysSi pripustné hodnoty hluku jsou dany nafizenim vliady ¢. 272/2011 Sb., § 12

Hygienické limity hluku v chran  énych venkovnich prostorech staveb
a v chran éném venkovnim prostoru
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A)

(1) UrCujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysoko-energetického impulsniho
hluku, je ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqt a odpovidajici hladiny
v kmito¢tovych pasmech. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych ana sebe
(LAegn). Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, a drahach a pro hluk
z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqt Stanovi pro
celou denni (Laeg,16n) a celou noéni dobu (Laeg,sh).

(2) UrCujicim ukazatelem vysokoenergetickeého impulsniho hluku je ekvivalentni
hladina akustického tlaku C Lceqt a sou¢asné prumérna hladina expozice zvuku C
Lce jednotlivych impulst. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych ana sebe

v, v,

(Lceg,1h).

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem
zakladni hladiny akustického tlaku A Laeq, 750 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu
chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé, které jsou uvedeny v tabulce ¢. 1 ¢asti A
prilohy €. 3 k tomuto nafizeni. V pfipadé hluku s tdnovymi sloZzkami, s vyjimkou hluku
z dopravy na pozemnich komunikacich, drdhach a z leteckého provozu, se pficte
dalSi korekce -5 dB.

(4) Stara hlukova zatéz Laeq,16h pro denni dobu a Laegsh pro noéni dobu se zjistuje
mérenim nebo vypodtem z Gdaji o roéni praimérné denni intenzité a skladbé dopravy
vroce 2000 poskytnutych spravcem popfipadé vlastnikem pozemni komunikace
nebo drahy. Hygienicky limit stanoveny pro starou hlukovou zatéz se vztahuje na
ucelené Useky pozemni komunikace nebo drahy.

(5) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze
stanoveny soucétem zékladni hladiny akustického tlaku A Laeqt 50 dB a korekce pro
starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce €. 1 €asti A pfilohy &. 3 k tomuto nafizeni
zustava zachovan i
a) po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci
Zelezni¢nich drah nebo rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového
vedeni pozemni komunikace nebo drahy a

b) pro kratkodobé objizdné trasy.

(6) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze
stanoveny soucétem zékladni hladiny akustického tlaku A Laeqt 50 dB a korekce pro
starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce €. 1 €asti A pfilohy &. 3 k tomuto nafizeni
nelze uplatnit v pfipadé, Ze se hluk plsobeny dopravou na pozemnich komunikacich
a drahach po 1. lednu 2001 v pfedmétném useku pozemni komunikace nebo drahy
zvySil ovice nez 2 dB. Vtom- to pfipadé se hygienicky limit ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A Laeqt Stanovi postupem podle odstavce 3. Jestlize ale byla
hodnota hluku pusobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drahach pred
jejim zvySenim ovice nez 2 dB podle véty prvni vysSi nez hodnoty uvedené
v tabulce €. 2 ¢asti A pfilohy €. 3 ktomuto nafizeni, pak se k hygienickym limitam
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeq,t Stanovenym podle odstavce 3 pficte
dalSi korekce +5 dB.

(7) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustickeho tlaku C vysokoenergetického
impulsniho hluku se stanovi pro denni dobu Lceg,sh se rovna 83 dB, pro no¢ni dobu
Lceg,1h S€ rovna 40 dB. Ekvivalentni hladina akustického tlaku C Lceqt S€ vypocCte
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A)

zpusobem upravenym v &asti C pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

(8) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se
vztahuje na charakteristicky letovy den a stanovi se pro celou denni dobu
ekvivalentni hladinou akustického tla- ku A Laeg,16h Se rovna 60 dB a pro celou noéni
dobu ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeg,sh Se rovna 50 dB.

(9) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti Laeqs Se stanovi tak, ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A Laeqt stanovenému podle odstavce 3 pficte dalSi korekce podle
Casti B pfilohy &. 3 k tomuto nafizeni.

Priloha €. 3
Stanoveni hygienickych limitl hluku v chrdnénych venkovnich prostorech staveb a v
chranéném venkovnim prostoru

Cast A
tabulka €.1
Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranénych venkovnich
prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru

Druh chranéného prostoru Korekce (dB)
1 2 3 4

Chranény venkovni prostor staveb lizkovych -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni véetné lazni

Chranény venkovni prostor liZzkovych zdravotnickych 0 0 +5 +15
zafizeni v€etné lazni

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb 0 +5 +10 +20
a chranény ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaiji.

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pfi¢ita dalsi korekce -10
dB, s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouZije korekce -5
dB.

Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce €. 1:

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroji a hluk ze Zelezni€nich stanic
zajiStujicich vlakotvorné prace, zejména rozfadovani a sestavu nakladnich vlaki,
prohlidku vlaki aopravy vozu. Pro hluk ze Zelezni¢nich stanic zajiStujicich
vlakotvorné prace, které byly uvedeny do provozu pfede dnem 1. listopadu 2011, se
pri¢ita pro no¢ni dobu dalSi korekce +5 dB.

2) Pouzije se pro hluk zdopravy na drahach, silnicich III. tfidy, mistnich
komunikacich Ill. tfidy a U€elovych komunikacich ve smyslu 8 7 odst. 1 zékona
€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. all. tfidy a mistnich
komunikacich I. all. tfidy v zemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se
pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Poutzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.
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A)

tabulka €. 2
Hodnoty hluku pusobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drahach pro
pouziti dalSi korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 véty treti

Pozemni komunikace a Doba dne Laeq7[dB]
Zelezni¢ni drahy
Dalnice, silnice I. a ll. tf., mistni Denni 65
komunikace I. a Il. tf. Noé&ni 55
Silnice III. tf., komunikace III. tf. Denni 60
a ucelové komunikace Noé&ni 50
Zelezniéni drahy v ochranném Denni 65
pasmu drahy Noé&ni 60
Zelezni¢ni drahy mimo Denni 60
ochranné pasmo drahy Noé&ni 55

2.2. DUSLEDKY PRO RESENI STUDIE

Pro stavajici obytné objekty zajmového Uzemi byly pro ucely hodnoceni akustické
studie ve venkovnim prostfedi ovliviovaném hlukem z provozovny uvazovany tyto
nejvySe pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorech staveb:

zakladni hodnota hluku Laeg,T =+ 50 dB
korekce pro nocni dobu k=-10dB
Témto korekcim odpovida celkovy hlukovy limit pro den Laeqt = 50 dB, pro noc

plati limit ve vySi L aeq,t = 40 dB.

2.3. METODIKA VYPOCTU

Pro hodnoceni hluku z automobilové dopravy a z pramyslovych zdroji hluku byl
pouzit program HLUK+ verze 11.5 (RNDr. Milo§ Liberko, Mgr. Jaroslav Polasek).
Algoritmy vypoctu hluku pozemni dopravy vychazeji z Metodickych pokynd pro
vypocet hladin hluku z dopravy, autorizovaného pro pouZziti v hygienické sluzbé
rozhodnutim hlavniho hygienika Ceské republiky, a z novelizované metodiky pro
vypocet hluku z dopravy. Metodické pokyny pro vypocet hladin hluku z dopravy jsou
v Ceské republice éasové poslednim a vyvojové nejvy3sim stupné&m modeld pro
vypocet vlivu dopravy na kvalitu akustické situace ve venkovnim prostfedi. Vysledky
modell autofi ovéfuji méfenim a prokazuji tak vhodnost vySe uvedeného programu.
Pouziti Novely je hygienickou sluzbou rovnéz schvéleno. Podle této metodiky je
pocitana ekvivalentni hladina hluku Laeqr o0d trasy s proménnym dopravnim
provozem v libovolném referenénim bodé, vyjadiend v jednotkach dB.

Pfi vypocCtu ekvivalentni hladiny hluku Laeq generované ve venkovnim prostiedi
primyslovymi zdroji hluku vychazi program z metodiky, zvefejnéné v materiélu
.Podklady pro navrhovani a posuzovani primyslovych staveb — stavebni akustika“.

V programu se uvazuje jenom se slozkou hluku Sifeného vzduchem. Pocitaji se
hodnoty akustického tlaku A, deskriptorem pro vyjadfeni Urovni akustického tlaku A
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ve venkovnim prostiedi je ekvivalentni hladina akustického tlaku A. Akusticka situace
po realizaci planovaného zdméru byla zjiStovana standardnim vypocetnim postupem.
K vypoctum bylo pouZzito vySe popsaného programu.

Program vyZaduje pfi vytvareni vypoctového prostiedi zadani typa terén. Pouziva se
globalni volby ,terén odrazivy“ nebo ,terén pohltivy“, resp. mize byt pouzit atribut
.vnofeného" terénu. Terén odrazivy plsobi minimalni atlum zvukovych vin. Pfevazné
se jedna o betonové ¢&i asfaltové plochy a vodni hladinu. Pfi Sifeni zvukové viny nad
terénem pohltivym naopak dochazi k vétSimu atlumu zvukovych vin. Tento terén je
charakterizovan napf. travnatymi plochami, obilim, nizkymi zemédélskymi kulturami.

~s v 7

Pro vypocet byl pouzit ,terén pohltivy”, i kdyZz mensi ¢ast ploch bude odraziva.

Program HLUK+ vyzaduje zadani vypoctového roku, tento parametr je dullezity
z hlediska popisu akustickych vlastnosti dopravniho proudu na komunikaci. Novela
metodiky pro vypocet hluku ze silni¢ni dopravy prfedpoklada postupnou obnovu
vozoveho parku vozidly spliujicimi pfisnéjSi hlukové emisni limity, tim dochazi
kazdym rokem ke snizovani akustickych emisi vozidel v dopravnim proudu.

v v/

Pro vypocty byl zvolen rok 2018 a vyuZit realny mapovy podklad v méfitku 1: 1000
(grafické vystupy v obrazoveé pfiloze jsou pfevzorkovany tak, aby se vesly na stranku,
takZze znich nelze méfitko urcit). Ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
v referenénich bodech byly stanovovany 2m pfed fasadou domu ve vySce oken

mistnosti. 1zofony byly pocitany ve vySce 3m.

| PODKLADY PRO VYPO CET I

3.1. REFERENENI BODY

Pro posouzeni hlukovych imisi v nejblizSi obytné zo6né a v chranéném venkovnim
prostoru bylo zvoleno pro hodnoceni budouciho stavu 5 referenénich bodu, v nichz
byl proveden vypocet akustické zatéze (viz obr. €. 3 a tabulka €. 3).

tabulka 3 — identifikace referen ¢énich bod G

é. adresa vzdalenost Y
1 |Zeleznidard 2099 131
2 Na Vyhlidce 2596 77
3 Na Vyhlidce 4 79
4 Velelibska 2 84
5 Velelibska 86 87

1) nejkratSi vzdalenost (m) vypocetniho bodu od stacionarniho zdroje hluku

3.2. CHARAKTERISTIKA ZDROJ U
Mobilni zdroje

Max. 1x denné nakladni vozidlo s hydraulickou rukou, 10 osobnich aut zaméstnancd,
10 autovraku dopravenych po vlastni ose, vysokozdvizny vozik.
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Stacionarni zdroje

Jednéa se o soubor nastrojli a zafizeni pouzivanych hale (pistovy kompresor - 80 dB,
pneumaticky utahovék - 62 dB, Uhlova bruska - 91 dB, vrtacka - 88 dB, hydraulické
nazky - 86 dB). Manipulace s materialem v prostoru vedle haly 75 dB, pouziti kladiva
na kovovy material - expozice max 30 minut denné - 88 dB (hluk 100 dB pfepocten na
1/16 pracovni doby). Planovan je pouze denni provoz.

| PRISPEVEK ZAMERU K AKUSTICKE SITUACI I

Opatfeni pro omezeni akustické zat éze

Hluk ze stacionarnich zdroji generovany provozem vrakovisté neprekroci hodnoty
prislusnych hygienickych limitd, neni tedy nutné navrhovat Zadna protihlukova
opatreni.

|zAvER I

Predlozena hlukova studie hodnoti situaci akustické z atéze generované
provozem za fizeni pro zpracovani autovrak 0. Hluk z vySe uvedenych zdroj U
neprekro ¢i hygienické limity v chran éném venkovnim prostoru ani okolni
obytné zastavb é.

GRAFICKE A TABULKOVE VYSLEDKY I

tabulka 4 — hluk ve vypo ¢€etnich bodech — den

TABULEKA BODTU v¥prpolTU (DEN)
Liaeqg (dB)

C.| v{ska Soutadnice doprava|prumysl |celkem |pfedch.| méreni
1 3.0 -90.5; -34.5 5.1 34.8 34.9

1 6.0 =80 .5; -34.5 16.7 34.8 34.9

2 3.0 e L B = 3 -41.1 21.0 38.3 38.4

2 6.0 =13 .9; -41.1 22.6 38.3 38.5

3 320 15.4; -54.9 131 37.1 37.2

2! 6.0 15..45; -54.9 22.8 37.1 37.2

4 3.0 36.9; -53.9 237 36.8 37.0

4 6.0 36.9; -53.9 25.3 36.8 i 5 e

5 3.0 64.6; -49.5 30.5 31.86 34,3

5 6.0 64.6; -49.5 31.8 31.9 34.8
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obrazek 1 — legenda k izofonam

: e e it ; : : 2o R
obrazek 2 — hluk ze zdroj U generovanych provozem vrakovist & —den
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