Krajsky afad Stfredoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 4.12.2018 Dle rozdélovniku
Cislo jednaci: ~ 137348/2018/KUSK

Spisova znacka: SZ 137348/2018/KUSK

Vyftizuje: Ing. Tereza Fenclova/ 1. 773

Znacka: OZP/FeT

ROZHODNUTI — ZAVER ZJISTOVACIHO RiZENi
DORUCOVANE VEREJNOU VYHLASKOU

Krajsky urad Stredoceského kraje, Odbor zivotniho prostiedi a zeméd¢lstvi, jako ptislusny
spravni organ podle § 22 pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni
prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi), ve znéni pozdgjSich ptedpist (dale jen zakon), a vykonavajici pfenesenou
pusobnost podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni),
na zakladé provedeného zjistovaciho fizeni

rozhodl
podle § 7 odst. 6 zdkona, ze zdmér

»2 skladové objekty novych a zanovnich vozi, predprodejni servis Pirerost a Svorc —
auto, s.r.0., Knézeves - 2018«

nema vyznamny vliv na Zivotni prostiedi a nebude posuzovan podle zakona.

IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev zaméru: ,2 skladové objekty novych a zanovnich vozl, predprodejni servis Prerost
a Svorc — auto, s.r.o., Knézeves - 2018

Zarazeni podle piilohy ¢. 1:
- kategorie Il bod 106 ,, Vystavba skladovych komplexii s celkovou zastavénou plochou
od stanoveného limitu “. Limit ¢ini 10 tis. m?

- kategorie II bod 109 ,, Parkoviste nebo gardze s kapacitou od stanoveného limitu

parkovacich stani v souctu pro celou stavbu *. Limit ¢ini 500 mist.

Oznamovatel: Pierost a Svorc — auto, s.r.o., Veleslavinska 48/38, Veleslavin, Praha 6, 162 00
Best Development Prague s.r.o., Terronska 727/7, Praha 6, 160 00
ICO oznamovatele: Pierost a Svorc — auto, s.r.o., 63073188

Best Development Prague s.r.0., 27660044

Zborovskd 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 773 fax: 257 280203 fenclova@kr-s.cz  www.kr-stredocesky.cz
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Zpracovatel oznameni: Ing. Eugenie Hanzlickova, Nad Cihelnou 14, Praha 4, 147 00 (drzitel
autorizace MZP dle § 19 zakona)

Kapacita (rozsah) zaméru:

Zastavéna plocha objektu skladu A s TS a CSPHM 7 253 m?

Zastavéna plocha objektu skladu B 2 938 m?
Pocet vozidel skladovanych v objektu A 750 stani
Stani na stfeSe objektu + 150 stani
Pocet vozidel skladovanych v objektu B 440 stani
Stani na stfese objektu B + 110 stani
Celkem maximalné 1 450 stani
Umisténi zaméru: kraj:  Stfedocesky

obec: KnézZeves
k.0.:  Knézeves u Prahy

Charakter zaméru a mozZnost kumulace s jinymi zaméry:

Navrzené 2 skladové objekty budou slouzit kuskladnéni novych a zanovnich vozl
a k predprodejnimu servisu autosalonu Pferost a Svorc — auto, s.r.o. Soucasti objekti bude
mycka, trafostanice, Cerpaci stanice pohonnych hmot, obsluznd komunikace, cyklostezka
s vefejnym osvétlenim. ReSené tzemi je dnes nezastavéné, dle UP ve funkéni plose VS2 —
vyroba a sklady. Plocha navazuje na areal 3 skladovych hal TC Park Property IV, diive Prague
Airport Logistic Park, které jsou v izemi dominantni (3 objekty - kazdy o délce 360 m a Siice
50 m). Na zapadé¢ je nezastavitelny obecni pozemek, ktery ma byt zménén ve veifejnou zelen
(PB2). Na vychod¢ se v plose VS2 nachazi dosud zemédglsky obhospodafovana orna piida.
Uzemi pro novostavbu skladu A je svazité, lemovano funkéni plochou dle UPn obce ZK3,
zelen krajinnd, dnes je z Casti obdélavana, z ¢asti predstavuje trvaly travni porost s naletovou
zeleni, pfevazné skupinami kiovin.

Uzemi pro stavbu objektu B skladu je také svazité k severu a vychodu, tvoii je cela parcela
&. 130, pIné v plose VS2. Jde o zemédélskou ptidu, uréenou UPn k vystavbé piislusné funkce.
Sklady novych a zanovnich vozidel budou napojeny na vychodné prochazejici ulici. Severné
od fedeného tizemi se nachézi Cermakiiv rybnik (tzv. Cermacka) na Unétickém potoku.
Navrhovany parkovaci dim je situovan na katastralnim izemi KnéZeves u Prahy, v prostoru
mezi ulicemi Na Hlavni silnici a Na Staré silnici. Ulice Na Hlavni silnici a Na staré silnici jsou
mistni komunikace s funkci obsluznou. Parkovaci dim se nachdzi v pomérné vyhodné
komunikaéni poloze, ve velmi kratké vazbe na délnici D7.

Z hlediska dopravniho se predpoklada, ze nedojde vlivem k vyraznému nartistu souvisejici
dopravy na okolnich komunikacich nad v soucasné dobé schvaleny stav. Hlavnimi
oc¢ekavanymi vlivy zaméru na okolni zZivotni prostfedi bude vliv hluku a emisi v souvislosti
s dopravou.

Moznost kumulace vlivli zaméru s jinymi vlivy okolnich aktivit se nepiedpoklada.

Stru¢ny popis technického a technologického i‘eSeni zaméru:

Jedna se o novostavbu na zelené louce, v plose VS2 urcené pro tyto aktivity a piijezdovou
komunikaci. Jako soucast akce — kompenzace obci Knézeves za uzavieni Smlouvy o pravu
provedeni stavby, sluzebnost pro ulozeni piipojek inzenyrskych siti a pfipojeni na splaskovou
kanalizaci - bude provedena cyklostezka s VO a ozelenéni ploch ZK3 a PB2 (dle Smlouvy
o spolupraci s obci). Vystavba nevyzaduje zadné demolice, z Casti jen odstranéni naletové
zelené. Resené izemi, na které bude umistén zamér, tvoii parcely ¢. 97/15 a 160/15 pro vlastni
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objekt skladu A s manipula¢ni plochou pfed objektem a zeleni na severu, ¢asteéné i v plose
ZK3, parcely ¢. 160/24 a 27 z ¢asti pro arealovou komunikaci a z ¢asti pro zelen, a parcely
¢. 160/23, 160/26 a st. 413 z Casti pro aredlovou zelen a zeleil na plose ZK3. Na parcele ¢. 130
je navrzen druhy objekt skladu — B. Celkoveé v ploSe VS2 ¢ini v ramci hranice projektu
zastavéna plocha skladovym objektem a zpevnénymi komunikacemi 13 608 m? coZ je
55,36 % z 24 579 m? v plose VS2. Je tak dodrZena podminka limitu zastavénych a zpevnénych
ploch max. 60 %, pfi¢emZ min. 40% plochy, tj. 10 971 m? aredlu bude tvofit zelen vsakujici
destovou vodu.

Utelem stavby je skladovani novych a zanovnich vozidel, jejich ptiprava — dekonzervace,
myti a sefizeni pfed prodejem, vyména pneumatik dle sezony, opravy ev. poskozenych
vozidel: klempirna a lakovna, $koleni a pfedavani fleetovych vozidel firemnim zakazniktm.
Skladovy objekt A a B bude slouzit pro uskladnéni a ptipravu vozidel pro dalsi prodej
v prodejnach fy Pierost a Svorc - auto na uzemi Prahy. Jedni se v obou piipadech
o Ctyfpodlazni objekt s ¢astecné zakrytou a vyuzitou stfechou.

Budova A ma rozméry cca 108 x 66 m a maximalni kapacitu 900 skladovanych vozidel.
U skladového objektu A je snizen vjezd do 1.PP o 3,9 m, ktery ze severni strany zcela
aze zapadni a vychodni strany ¢astecné vystupuje na terén. V tomto podlazi je umisténa
tunelovd mycka automobill a tfi mechanické dilny s hevery na pfipravu vozidel k prodeji,
lakovna (se 2 modernimi boxy a 2 pracovisti na lakovani dili) a klempirna (5 - 6 pracovist)
na poskozena vozidla. Je zde pracovisté s heverem pro vyménu pneumatik u expedovanych
vozidel dle zimni/letni sezony. Dilny jsou doplnény pfiru¢nimi sklady.

Fotovoltaické panely, pro ucely vlastni spotieby skladu vozidel a dobijeni elektrovozli, budou
umistény na plose stiechy.

Objekt je v prostoru skladovani otevieny — s pfirozenym piicnym provétranim, 1. NP
je castecné odvétrano kominovym efektem s priduchy do hornich podlazi. Pracoviste dilen
jsou umisténa u fasady a dosvétlena tfemi svétliky nad stfechu. Osvétleni bude smiSené.
Vétrani skladu bude nucené, aby nedoslo k ev. ovlivnéni okoli moznym hlukem. Odtah bude
vyveden nad stfechu. Z prostoru mycky a Cisténi bude odvétrani vlhkosti vedeno do fasady,
bude zde centralni vysavac.

Voda pro technologické ticely bude vyuzivat hrubé pted¢isténou srdzkovou vodu z retencni
jimky pod objektem.

Soubor mistnosti vedeni objektu (5 pracovnikil) a soc. hygienické zazemi pro 20 mechanikt
jsou umistény u severni fasady. V 1. NP je denni mistnost pro techniky a fidi¢e nabizejici
a prevazejici vozidla pfipravend k prodeji do prodejen nebo zdkaznikiim, ve 2. NP je
ve vychodnim pruceli umisténa pres dvé podlazi vysoka predvadéci a prednaskova mistnost se
zédzemim.

Budova mé max. kapacitu 900 skladovanych vozidel, v pfizemi jsou to pievazné vetsi a vyssi
dodavkové automobily, v béznych podlazich osobni. Kapacita jednotlivych podlazi Cini:
47 + 176 + 260 + 267 vozidel, celkem 750 vozidel + 150 stani na stieSe.

Architektonické feSeni je stiidmé, pfiznavajici montovany Zelezobetonovy skelet
se zavéSenymi Zelezobetonovymi parapety a sténovymi panely. Pouze vytap€né prostory
budou zevnitf teplotné izolovany, predvadéci mistnost je obloZena bilymi pasy Alucobondu.
Severni a zapadni fasada bude pokryta trelazi z zarové pozinkovanych kari siti a popnuta
zeleni dle sadové tipravy.

Objekt B ma rozméry cca 45 x 65 m, Ctyfi podlazi, z nichz jedno je v disledku svazitého
terénu suterénem, s kapacitou 550 skladovanych vozidel. Architektonické feSeni bude
obdobné¢ jako u objektu A. Z hlediska funkéniho se jedna o skladovy objekt s pfedprodejnim
servisem a opravami zanovnich vozl, s administrativnim a socialné-hygienickym zazemim
personalu.

Vsechny funkce jsou ve funkéni ploSe mozné v hlavnim a pfipustném vyuziti — jde o funkce
skladovani a sluzby s doprovodnou administrativou.

Plocha zastavéna skladovym objektem s TS a aredlovou CSPHM ve funkéni plose VS 2 &ini
dle navrhu 7 253 m?> + 2 938 m? = 10 191 m?, coz piedstavuje 15,85% z celkové funkéni
plochy 6,43 ha. Zpevnénd plocha komunikace, chodniki pfed objektem a vstupu do skladu B
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— lezici pouze v plose VS2 - &ini 3 417 m? (2929+270+218 m?), tedy celkovéa zastavéna
a zpevnénd plocha ¢ini 13 608 m?.

Celkové v ploSe VS2 tvofi zastavéna plocha skladovym objektem a zpevnénymi
komunikacemi 13 608 m?, coz je 55,36% z celkovych 24 579 m? zaméru leziciho v plose VS2.
Je tak dodrzena podminka limitu 60 % zastavénych a zpevnénych ploch.

Vyska obou objektti vztazena vici okolnimu terénu dosahuje vzdy max. 12 m. S ohledem
na stoupajici terén, je v jizni ¢asti navrzeno kryté stdni pro 150 vozidel na plose stfechy
objektu A a cca 45 na stieSe objektu B, s nepriihlednym ohrazenim od severu a zapadu, tedy
od obce, aby svétla pojizdé€jicich vozidel nesvitila smérem k obytné vystavbé. Nad rovinu
sttechy na urovni + 12 m nad terénem na severu vystupuji technologické prvky VZT, komin
plynové kotelny a ev. fotovoltaické panely, pokud budou na stfese budovy umistény.

Objekt bude napojen na obecni vodovod. Pro technologické potieby bude v objektu
instalovana tunelova mycka s recirkulaci vody. K myti vozl bude pouzivana pfevazné dest'ova
voda, shromazd’ovand v podzemni deStové jimce, s hrubym piedCist€nim a cca 20%
dopliiovanim objemu vody pro myti vozidel. Objem spotfebované vody bude zaviset na poctu
umytych vozidel dle potifeby provozovatele (mycka bude slouzit pro dekonzervaci novych
vozidel a myti zanovnich vozidel pfed expedici do prodeje). Predpokladana maximalni ro¢ni
spotfeba vody je cca 860 m°.

Zatizeni pozarni bezpec¢nosti objektu budou pfipojena ze samostatného odbéru a pro zajisténé
napéti bude instalovan nahradni zdroj UPS.

Voda pro technologické ticely bude vyuzivat hrubé pted¢isténou srdzkovou vodu z retencni
jimky pod objektem A. Piebytek vody z reten¢ni jimky bude odpoustén do systému rybniki.
Inzenyrské sit€¢ jsou v uzemi k dispozici, objekt bude napojen na splaskovou obecni
kanalizaci, vodovod, plynovod a uzivatelskd TS na VN kabel. Fotovoltaické panely o dosud
nespecifikovaném vykonu a typu, budou umistény na plose stfechy, pokud se v pribéhu
projektovani podafi ujasnit ekonomické parametry celé operace. Objekt bude napojen na STL
rozvod plynu. Plyn bude pouzit pro vytapéni objektu a lakovnu. Dopravni obsluha bude
zajisténa piijezdovou dvoupruhovou komunikaci o $ifce 7 m severnég, od které bude provedena
3 m Siroka cyklostezka/pési komunikace vedouci az do obce.

Navrhovany parkovaci diim je situovan na katastralnim tizemi Knézeves u Prahy, v prostoru
mezi ulicemi Na Hlavni silnici a Na Staré silnici, jizné¢ od mistniho rybnika. Ulice Na Hlavni
silnici a Na staré silnici jsou mistni komunikace s funkci obsluznou. Z hlediska $ir§ich
dopravnich vztahii se parkovaci dim nachazi v pomérné vyhodné komunikacni poloze,
ve vazbé na dalnici D7.

Latky zavadné vodam ve smyslu zakona o vodach budou charakterem odpovidat probihajici
¢innosti - servisu (mycka aut, lakovna), CSPHM, doprava, parkovani.

Doprava - persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného pivodu (pohonné
hmoty), lakovani - persistentni syntetické latky, které se mohou vznaSet, ziistavat v suspenzi
nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod (natérové hmoty),
myti aut - persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlstavat v suspenzi nebo
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod (natérové hmoty),
CSPHM - persistentni mineréalni oleje a persistentni uhlovodiky ropného piivodu (pohonné
hmoty), trafostanice uzivatelska 2 x 630 kVA - persistentni mineralni oleje a persistentni
uhlovodiky ropného ptivodu.

Servisni Cinnost (lakovani, mycka) probihd v prostorach zabezpecenych pied uniky latek
zavadnych vodam dle pozadavki ptislusné legislativy, prace provadéji proskoleni odbornici v
oboru. Doprava bude probihat po rekonstruované veiejné komunikaci. Provoz CSPHM bude
probihat podle schvaleného provozniho tadu stanice. Trafostanice uzivatelska 2 x 630 kVA by
mohla byt zdrojem tniku zdvadnych latek jen v pifipadé havarie, bude vSak obsluhovana
firmou. Ptfipadné odpady, které budou vznikat pfi jejich ¢innosti, budou profesné odstranény.
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Béhem vystavby samotného zaméru, pii terénnich Gpravach, budou vznikat odpady e. ¢. 20 02
02 — zemina a kameny. Bilance zemnich praci, pozadavky na piisun a deponie zemin - bude
doplnéno v dalsich stupnich projektové dokumentace.

Dle Dendrologického prizkumu (JENA - firma sluzeb) bylo v feSeném Uzemi
zinventarizovano celkem 14 dfevin a porostll, z nichz ¢. 4-12 se nachazeji v misté planované
stavby, ty budou odstranény. Jednad se o 5 nadlimitnich zapojenych porostd s celkovou
vymérou 4 099 m2, dva podlimitni stromy (obvody kmenii 42 a 51 cm), 1 podlimitni solitérni
ket (vyméra 2 m2) a jednu podlimitni skupinku keii (vymeéra 8 m2). Bude pozadano o souhlas
s odstranénim u nadlimitnich prvka. Dieviny €. 1-3, 13 a 14 se nachdzeji vné zdboru stavby a
budou zachovény a pii stavbé dle potieby ochranény dle CSN 83 9061. Odpad bude zafazen
pod e. ¢. 20 02 01 — biologicky rozlozitelny odpad.

U objektu A (sklad vozidel, servis, tunelova my&ka s COV) budou vznikat komunalni odpady
jinak blize neurcené (20 03 99) a kaly z jinych zptisobt Cisténi primyslovych odpadnich vod
obsahujici nebezpecné latky (19 08 13).

V objektu B (sklad vozidel) bude vznikat pouze odpad komunalni (20 03 99). U lakovny bude
produkce odpadu e. €. 08 01 11 - odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo
jiné nebezpecné latky a e. €. 08 01 12 — jiné odpadni barvy a laky, které nejsou uvedeny pod e.
¢. 08 01 11. U trafostanice 2 x 630 kVA budou vznikat odpady e. ¢. 13 03 08 — syntetické
izola¢ni a teplonosné oleje N.

U CS PHM o kapacité 20 m3 BA+NM + AdBlue budou vznikat kaly ze dna nadrzi na ropné
latky (vznik pfi odkalovani nadrze na naftu) (05 01 03), syntetické motorové, prevodové a
mazaci oleje (13 02 06), snadno biologicky rozlozitelné motorové, prevodové a mazaci oleje
(13 02 07), jiné motorove, pievodové a mazaci oleje, motorovy benzin (13 07 02), jina paliva
(vCetné smési) (13 07 03), obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly t€mito
latkami znecisténé (15 01 10), absorpcni Cinidla filtra¢ni materialy (v¢etné olejovych filtrl
jinak blize neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpeCnymi latkami
(15 02 02), komunalni odpady jinak blize neurcené (20 03 99).

Béhem provozu bude vznikat s nizkou ¢etnosti jen omezena $kala odpadd. Odpad e. ¢. 05 01
03 odstrani opravnéna organizace, nebude se v prostoru CS PHM viibec skladovat. Odpad e. ¢&.
15 02 02 bude vznikat vyjime&ng, v prostoru CS PHM bude ozna¢ena nadoba na tento odpad.

Retencéni nadrz pod objektem A s prepadem do vodoteCe bude produkovat odpady pod
evidencnim cislem 19 08 02 — odpady z lapaka pisku.

Odpady budou ptredavany opravnénym osobam (firmam), v ramci aktualni legislativy
nakladani s odpady na provozovne.
Odpad bude disledné tfidén a predan k odstranéni opravnéné organizaci.

Plocha ZK3 na obecnich parcelach ¢. 160/23 a 97/16 a na soukromé parc.c. 97/15 bude
osazena zeleni dle projektu Sadovych uprav JENA — zelena architektura, ktery je soucasti
projektové dokumentace.

Jako dalsi kompenzace pro obec bude vysazena zelen na plose parc.¢. 160/5, funkéni plocha
BP2. Spolecné s ozelenénim severni a zapadni fasady novostavby popinavou zeleni tak dojde
k odclonéni objektu od obce.

Césti pozemki parc. ¢. 97/15, 160/23 a 160/26 jsou vymezeny v tizemnim planu jako krajinna
zelen ZK3. V misté zalsténi navrhované piijezdové komunikace na ulici Na Staré silnici
se nachazi dle platného tzemniho planu obce Knézeves lokalni biokoridor LBK 24 (soucast
uzemniho systému ekologické stability).

Uzemi lezi v OP Leti§té Vaclava Havla Praha. Podél zapadni hranice vedou piipojky
inzenyrskych siti TC Park s jejich OP, kterd nezasahuji na feseny pozemek. Od severu k jihu
je veden izemim VN kabel 22 kV.
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Pro vystavbu na pozemcich parc. ¢. 160/23, 160/24 a 160/16, které jsou ve vlastnictvi obce
Knézeves, je uzaviena Smlouva o pravu provést stavbu, tedy bude vydano Spole¢né povoleni
na cely areal v plose VS2 i ZK3 tak, ze stavebni ufad bude mit jistotu nezastavitelnosti
min. 40% plochy v VS2. Po dokonceni stavby budou provedeny Upravy hranic parcel tak,
aby obec byla vlastnikem cyklostezky i zelené mimo areal.

ODUVODNENI

1. Odivodnéni vydani rozhodnuti a uvahy, kterymi se prislusny urad Fidil
pri hodnoceni zasad uvedenych v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu:

Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje obdrzel dne 17. 10. 2018 oznameni zaméru ,,2 skladové
objekty novych a zanovnich vozi, predprodejni servis Prerost a Svorc — auto, s.r.o0., KnéZeves
- 2018 v k. u. Knézeves u Prahy, zpracované dle ptilohy ¢. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb.

Oznameni bylo Krajskym ufadem StfedoCeského kraje viadném terminu rozeslano
k vyjadieni dotéenym organim a dot¢enym Uzemnim samospravnym celkim a dal$im
subjektim. Informace o projednavani zaméru byla vyvésena na tfedni desce Stiedoceského
kraje ode dne 26. 10. 2018 a na tufedni desce obce KnéZeves ode dne 29. 10. 2018
a na piislusnych internetovych strankach v Informacnim systému EIA na strankach CENIA —
http://www.cenia.cz/eia pod kodem STC2186 a Stiedoceského kraje - www.kr-stredocesky.cz.

V souladu s § 7 zdkona bylo provedeno zjist'ovaci fizeni, jehoz cilem bylo zjisténi, zda zdmér
muize mit vyznamny vliv na zivotni prostiedi a zda bude posuzovan podle zakona. PfislusSnym
uradem k zajisténi zjistovaciho fizeni je Krajsky ufad Stfedoceského kraje.

Predmétem zaméru jsou novostavby objektt A a B, které budou slouzit pro parkovani,
skladovani vozidel firmy Pierost a Svorc — auto s.r.o. Zamér se nachdzi v k. 0. KnéZeves
u Prahy mezi ulicemi Na Hlavni silnici a Na Staré silnici. V objektech dale budou provozy
sluzeb s navaznosti na prodej vozl, tedy jejich servis, mycka a dale pfislusejici prostory
skladti, socidlni a administrativni zdzemi. Soucasti objektd budou manipulacni plochy
a arealova Cerpaci stanice pohonnych hmot a skladovy objekt s trafostanici. Soucasti je i nova
3 m Siroka cyklostezka, pesi cesta délky cca 445 m, od obce k ptijezdové komunikaci.
Skladové objekty A a B pojmou celkem 900 (A) + 550 (B), tedy celkem 1 450 osobnich
a uzitkovych vozl. Ke skladim povede zpevnéna komunikace napojena na stavajici i¢elovou
komunikaci ke skladiim TCP parku.

Objekt bude napojen na obecni vodovod. Pro technologické potfeby bude v objektu
instalovana tunelovda mycka s recirkulaci vody. K myti vozii bude pouzivana pifevazné
destova voda, shromazd'ovana v podzemni destové jimce, s hrubym ptedcisténim a cca
dvacetiprocentnim dopliiovanim objemu vody pro myti vozidel. Objem spotfebované vody
bude zaviset na poctu umytych vozidel dle potfeby provozovatele (mycka bude slouzit pro
dekonzervaci novych vozidel a myti zanovnich vozidel pted expedici do prodeje).

Pro provoz lakovny a CS PHM bude potfeba nevyznamné mnozstvi vody.

Technickd voda je zajisténa z predcisténé destové vody jimané v podzemni retencni jimce
o objemu 100 m?, z niZ je pfebytek vody odpoustén piepadem do vodotede.

Predpokléadand ro¢ni spotfeba vody ¢ini cca 860 m’.
Predpoklddana max. denni spotfeba vody objektu ¢ini cca 3,0 m’.
Predpokladana max. hodinova spotieba vody objektu ¢ini cca 446 litrq.
Predpokladana max. okamzita spotieba vody objektu ¢ini cca 1,5 1.s™.

Splaskové vody budou vypoustény do pripojky obecni kanalizace v objemu odpovidajicimu
spotfebované pitné vodé mimo mycku — tedy cca 700 m® ro¢n&. Mycka s recirkulaci myci
vody bude mit svoji COV a ev. odpadni vody z ni budou splitovat pozadavky obecnihjo


http://www.cenia.cz/eia%20pod%20kódem%20STC21
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strana 7/ 18

provozniho fadu kanalizace. Garazova stani nebudou napojena na kanalizaci. Produkce
splaskovych vod je totozna se vstupy pitné vody.

V ramci hydrogeologického posouzeni (INGES s.r.0.) bylo vyhodnoceno, jaké mnozstvi vod
ze zpevnénych ploch bude mozné zachycovat v reten¢nim objektu, popt. zda zachycené
srazkové vody, spadlé na zpevnéné plochy, mohou byt likvidovany vsakem do podzemi. Podil
vod ze srazek, ktery se infiltruje do podzemi, se v daném prostifedi bézné pohybuje kolem
10%. Prusakem se v piirodnich podminkach tato ¢ast srazkovych vod dostava do podzemi,
kolem 25% se odpafi, vétSina vody ovSem odtéka po povrchu nebo ji spotiebuji rostliny.
Z vysledkd srazkomérnych méfeni CHMU ze stanice Hostivice vyplyva, e zde spadlo
v pruméru 576 mm srazek ro¢né. Podle dlouhodobych méteni ve stanicich Praha — Bfevnov
a Praha - Klementinum spadlo nad 10 mm srazek v priméru v 11-12 dnech v b&éZzném roce.
Retencni objekt pro srazkové vody z haly A je vhodné vybudovat jako retencni nadrz s vyse
uvedenou akumulaéni kapacitou na piivalovy dést’ (103 m? pro vlastni halu). U objektu musi
byt umoznén pii extrémni srazce pretok vody na okolni terén, popf. pfetokovou strouhu
k vodnimu toku ¢i rybniku. Ze zpevnénych ploch komunikaci vodu vsakovat. Z této
skutecnosti je tieba vychazet pii naslednych doporucenich.

Hala B by v piipad& dohody méla retenéni nadrz o objemu 50 m?* s regulovanym vypousténim
do vodotece - ptes DUN v majetku TCP Property IV, spolu s odtékajici vodou z obsluzné
komunikace, v ptipad€, ze nedojde k dohodé, piepad z retencni nadrze do vsakovacich objektii
pies komunikaci v plose zelen¢ na pozemku parc. ¢. 160/27. Je tfeba zvazit, zda vsakovani
vod nezpusobi podmaceni okoli, a zohlednit skute¢nost, ze v nizSich partiich terénu bude
uroveni hladiny podzemni vody v mensi hloubce pod terénem. Je vhodné likvidovat srazkové
vody nesoustiedné, napt. do Stérkem vyplnénych past podél cyklostezky, a z komunikace
odvadét vody do destové kanalizace, resp. k rybniku.

U vsakovaciho objektu musi byt umoznén pii extrémni sraZce pretok vody na okolni terén,
popf. ptetokovou strouhu k vodnimu toku ¢i rybniku.

Nadlimitni destové vody z komunikaci se budou odvadét do vetejné destové kanalizace.

Vliv zdméru na povrchové a podzemni vody bude malo vyznamny.

Koeficient vsaku (CSN 75 9010) byl vypoéten pro interval 30. az 90. minuty méfeni nalevové
zkousky. Vychazi 1,9.10-5 m/s. Horniny, ve svrchnich partiich, jsou do hloubky cca 2,3 m
sttedné propustné. Nize jsou slabé propustné, s omezenou schopnosti akumulovat srazkové
vody. Vsakovaci objekty je mozné budovat jako vsakovaci jamy nebo drény, jeZ budou
schopné pojmout denné mnoZzstvi ve vy3sich desitkich m®. Vsakovaci objekt je tieba
navrhovat predevsim s ohledem na kubatury ptivalového desté. Vsakovaci objekty navrhnout
a umistit na pozemku tak, aby nedoslo pifi zasakovani k promaceni podzakladi objektu
a pfipadnému priniku vsakovanych vod pod objekt.

Hlukova studie byla vypracovana Ing. Petrem Adamcem. Budova A ma max. kapacitu celkem
750 parkovacich stani vozidel + rezerva 150 stani na stfeSe. V pfizemi jsou umisténa prevazné
veétsi parkovaci stani pro dodavkové automobily, v dalSich podlazich jsou parkovaci stani pro
osobni automobily.

Predpoklada se provoz v jedné sméné, 250 dnti/rok.

Stiecha ma v priméru vysku 7,8 m nad terénem. Kominy a vyduchy lakovny budou umistény
cca 1 m nad stfechou.

Osobni automobily budou do fesené¢ho skladu a pfedprodejniho servisu dovazeny nakladnimi
automobily. Exportovany jiz budou po vlastni ose samostatné.

Skladovy objekt B bude slouzit pro uskladnéni a pfipravu vozidel pro dalsi prodej
v showroomech fy Pferost a Svorc auto. Jednd se o Gtyfpodlazni objekt s ¢aste¢né zakrytou
a vyuzitou stfechou, rozmérti 44 x 65,5 m. Celkem zde bude parkovat 550 OA.
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Intenzity generované dopravy zadané pro vypocet hlukové studie:

Sklad A:

. 10 nékladnich vozidel za den na piijezdu i odjezdu, tj. 20 jizd

. 40 jizd osobnich vozidel na odjezdu (z vyroby)

. 15 osobnich vozidel zaméstnancti na pfijezdu a odjezdu, tj. 30 jizd
Sklad B:

. 7 nakladnich vozidel za den na pfijezdu i odjezdu, tj. 14 jizd

. 30 jizd osobnich vozidel na odjezdu (z vyroby)

. 10 osobnich vozidel zaméstnanct na ptijezdu a odjezdu, tj. 20 jizd

Celkove tedy zamér vygeneruje 34 jizd nakladnich a 120 jizd osobnich vozidel za den.

Ptijezd i odjezd osobnich i nakladnich vozidel bude realizovan ulici Na Staré silnici na sever
na D7. Po dalnici je uvazovano 75 % jizd ve sméru na Prahu a 25 % jizd ve sm¢ru na Slany.
Soucasti projektu je mj. vybudovani piijezdové komunikace, ktera bude ucelovou
komunikaci. Délka navrhované komunikace je cca 294 m a $itka 7 m. Na ulici Na Staré¢ silnici
vznikne nova stykova kiizovatka. Od staniceni 0,207 26 je soucasti komunikace zaliv Siroky
3,00 m slouzici pro odstaveni nakladnich automobill. Soucasti komunikace bude stezka
pro chodce a cyklisty o Sifce 2,0 m.

Podél vychodni fasady objektu bude vybudovana komunikace, na niz budou pfimo navazany
vjezdy do objektu. Tato komunikace bude zaroven slouzit jako obrati§t¢ pro nakladni
automobily a jako parkovaci stani.

K vypoctim hluku byl pouzit vypoctovy program HLUK+. Byl zadan model mistni situace
tj. rozmisténi jednotlivych objekti a zdroji hluku. Ve zvolenych vypoctovych bodech
u jednotlivych chranénych objekti byl proveden vypocet hluku. Vypocty byly provedeny
pro denni dobu (v no¢nich hodinach nebude zamér provozovan).

obvodového plasté objektu RW > 32 dB a charakteru ¢innosti uvnitf téchto provozi (lakovna,
pneuservis, servis), bude hladina hluku z ¢innosti uvnitt budovy vné obvodového plaste
dostate¢né utlumena. Vliv hluku na okolni prostfedi se z vnitinich zdroji prostfednictvim
obvodového plaste (plosné zdroje hluku) proto platni jen omezene.

U nejzatizenéjSiho vypoctového bodu €. 5 je vliv provozu po komunikaci III. tfidy déan
ekvivalentni hodnotou akustického tlaku A LAeq,16h = 44,8 dB pii hygienickém limitu
LAeq,16h = 55 dB, a vliv dalnice D7 je LAeq,16h = 59,1 dB pfi hygienickém limitu
LAeq,16h = 60 dB. Celkem je tedy vliv komunikaci LAeq,16h = 59,2 dB. Po realizaci zaméru
dojde k lehkému navyseni o 0,2 dB na hodnotu LAeq,16h = 59,4 dB.

Na zadklad¢ provedenych vypoctl lze konstatovat, Ze hluk ze zdméru Sklad novych
a zanovnich vozidel a predprodejni servis Knézeves (objekty A a B) nebude predstavovat
prokazatelny nariist nad stavajici stav. Narust u nejblizsi obytné zastavby je teoreticky
a neprokazatelny. VIiv navrzeného zaméru na okolni obytnou zastavbu je mnohem nizsi
(cca 0 10 dB) nez stavajici hlukové pozadi, ma na hlu¢nost v lokalité jen okrajovy charakter.
Vlivem realizace navrzeného zaméru nebude dochazet k piekracovani pftislusnych
hygienickych limitd (55 dB resp. 60 dB den). U nejbliz§i obytné zastavby nebudou
prekracovany vzhledem k dennimu provozu objekti pfislusné hygienické limity pro hlucnost
provozoven (50/40 dB den/noc). Budou splnény pfislusné hygienické limity pro dobu
vystavby. Z hlediska venkovniho prostfedi nezpusobi navrzena zastavba zhorSeni stavajiciho
stavu.

Dle méfeni pudniho vzduchu byla provedena klasifikace staveb. pozemku z hlediska
pronikani radonu do objektu, ve smyslu zédkona &. 307/2002 Sb. vyhlaska SUJIB ¢&. 307/2002
Sb. o pozadavcich na zajiSténi radiacni ochrany a Kategorizace radonového rizika
zékladovych pad (Barnet at. al. CGU Praha 1994). Dale pak novelizované metodiky
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publikované v Doporué¢eni SUJB (Prouza Z.,1998)* — doporu¢eni — Metodika pro stanoveni
radonového indexu pozemku SUJB z biezna 2004 a biezna 2013.

Celkem bylo pfi prizkumu provedeno 30 odbért pidniho vzduchu z plochy projektovaného
objektu parkovactho domu v pravidelné siti. Charakteristickdi hodnota OAR radonu
ve vzorcich pidniho vzduchu (tfeti kvartil) odpovida pro prevazné stfedné, misty az vysoce
propustnou ptdu strednimu radonového indexu.

Stavebni plocha spadéd z hlediska rizika pronikani radonu z podlozi do budov do kategorie
sttedniho radonového indexu, je nutné specialni opatfeni proti radonovym emanacim. Bude
provedena izolace t€zkym asfaltovym pasem s folii.

Imisni a emisni situace v souvislosti se zamérem v Rozptylové studii byla zpracovéana
RNDr. Marcelou Zambojovou v cervnu 2018. Ve fazi vystavby lze ocCekavat piedevsim
ovlivnéni kratkodobych maximdlnich koncentraci casticemi suspendovaného prachu
a Casticemi oxidu dusicitého. Vzhledem ke slozitosti a proménlivosti faze vystavby byvaji
pripadné vypocty imisnich koncentraci pouze orientac¢ni. V obdobi vystavby lze u podobnych
staveb ocekavat relativné vysoké piispeévky k maximalnim dennim maximim PM;,, které
byvaji pocitany pro nejhor$i mistni rozptylové podminky v nejintenzivnéjsi fazi vystavby.
Jedna se o pikové hodnoty, které odrazeji teoreticky nejhor$i moznou situaci. Vypocteny
byvaji pro nejhorsi fazi vystavby a nemuseji tak zaroven nastat za nejméné piiznivych
rozptylovych podminek a sméru vétru. Imisni pfispévek k maximalnim imisim navic nelze
jednoduse scitat s hodnotami predpokladaného imisniho pozadi.

Z hlediska ochrany ovzdusi je tfeba pii pfipravé a zakladani stavby, pfi provadéni zemnich
praci a manipulaci se sypkymi materidly minimalizovat vhodnymi technickymi
a organizac¢nimi prostfedky sekundérni prasnost a jeji vliv na okolni Zivotni prostiedi.

Novymi zdroji emisi z provozu posuzovanych dvou skladii a pfedprodejniho servisu budou
technologické stacionarni zdroje, spalovaci plynové zdroje pro technologii i vytdpéni (objekt
A) a generovand automobilova doprava. Objekt B bude slouzit pouze jako sklad, zdrojem
emisi tak budou pouze vyfukové plyny z parkujicich vozidel. Parkovaci stani v objektech
budou vétrana pfirozen€ otevienymi fasadami.

Plynova energeticka zatizeni (plynova kotelna, plynové hotadky v lakovn€) budou zdrojem
emisi oxidi dusiku. Provoz lakovny bude zdrojem tékavych organickych latek a tuhych
znecist'yjicich latek (Castice pigmenti), nepiedpoklada se spotieba organickych rozpoustédel
nad 0,6 t/rok. Zdrojem emisi t€kavych organickych latek bude dale také aredlova Cerpaci
stanice pohonnych hmot. My¢ka s COV neni vyjmenovany zdroj zneéiiténi ovzdusi ve
smyslu citovaného zakona. Z hlediska vlivu na vefejné zdravi lze feSeny zdmér oznacit za
dobfe piijatelny.

K nejvyznamnéjsim skodlivinam, pro které je tato rozptylovd studie feSena, patii oxidy
dusiku, suspendované castice PMio i PMs, benzen a benzo(a)pyren. Technologické zdroje
budou déle zdrojem tékavych organickych latek (VOC). Vzhledem k tomu, Ze pro tékavé
organické latky neni imisni limit stanoven, nebyly v ramci této studie hodnoty imisnich
prispevki VOC pocitany.

Relativné nejvyssi hmotnostni tok budou mit oxidy dusiku, kterych bude emitovano
v souvislosti se zamySlenym provozem nového skladu a predprodejniho servisu cca
180 kg/rok. Emise castic frakce PMjo z technologie lakovani a z generované automobilové
dopravy lze ocekavat na urovni 37 kg/rok. Emise benzenu a benzo(a)pyrenu obsaZené
ve vyfukovych plynech z automobilové dopravy lze oznacit za relativné velice nizké.

Na zakladé mapy zneéisténi ovzdusi popf. na zakladé vysledkd imisnich méfeni v CR
lze v fesené lokalité ocekavat pInéni platnych imisnich limitd pro ro¢ni pramér oxidu
dusicitého, ¢astic PM,o i PM» s a benzenu. Také maximalni hodinové imisni koncentrace NO;
a maximalni denni imisni koncentrace PMio lze v feSené lokalit¢ ocekavat na podlimitni
urovni. Nad hodnotou imisniho limitu se pohybuji pouze primérné rocni koncentrace
benzo(a)pyrenu. Nejedna se vSak o lokalni nepiiznivou situaci, ale o realitu na zna¢né Casti
tizemi CR.
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Z Rozptylové studie vyplyva, Ze realizace navrhovanych dvou objektd skladu
a predprodejniho servisu nezplsobi prekroceni platnych rocnich imisnich limitd pro oxid
dusicity, suspendované ¢astice PMio i PMy 5, a pro benzen. V imisnim pozadi lze na zdklade
mapy znecisténi ovzdusi zpracované pro pétileté klouzavé primeéry ocekavat spolehlivé plnéni
platnych imisnich limitd pro vSechny tyto skodliviny. V imisnim pozadi je pfekracovan, stejné
jako na tad® mist Ceské republiky, imisni limit pro roéni primérou koncentraci
benzo(a)pyrenu. Imisni piispévek samotného posuzovaného zdméru se vSak pohybuje
na fadové Urovni nejvySe desetin pikogramt, coz je pod urovni jednoho procenta limitu
(setiny procenta platného limitu). Piispévky imisnich koncentraci ze zdroje emisi v
souvislosti s posuzovanym zdmérem k maximalnim kratkodobym a primérnym rocénim
imisnim koncentracim modelovanych zneciStujicich latek lze vzhledem k jejich vysi,
soucasnému zneCisténi ovzdusi t€mito Skodlivinami v zdjmové lokalit¢ a vysi piislusnych
imisnich limitd oznacit za nizké, které nezpiisobi prekracovani ptislusnych imisnich limit.

Z vysledkl Rozptylové studie bude imisni koncentrace srovnatelna se stanovenymi imisnimi
limity dle hygienickych piredpisi. Proto lze predpokladat, ze se popisovany zamér nebude
projevovat ani zvySenym vyskytem pachovych latek ve svém okoli.

Zamér si vyzada zabor zemédélské pidy. Realizaci stavby nedojde k zadnym terénnim
upravam. Nebude ovlivnéna stabilita plidy, stavebni Cinnost ani provoz zaméru nebude
ohroZovat Gizemi erozi.

V misté uvazované vystavby se nenachdzi zadné architektonické ani historické pamatky,
vyskyt archeologickych nalezi$t’ neni zndm.

Zajmové uzemi se nenachdzi v ochranném pasmu, CHKO, CHOPAV, CHLU. Bezejmenna
ptijezdova komunikace k halam TCParku jiz dnes ¢astecné€ zasahuje do lokalniho biokoridoru
LBK 24 — na parc. &. 160/10. Toto napojeni v prostoru LBK 24 bylo nové potvrzeno OZP
MeU Cernosice (12/2017). Na pozemku se nenachazi ochranné pasmo povrchového zdroje
pitné vody.

Realizaci zdméru nebudou nijak dotéeny Evropsky vyznamné lokality a Pta¢i oblasti,
které jsou soucasti soustavy NATURA 2000.

Vlivy na soustavu Natura 2000 - Pfislu§ny organ ochrany piirody a krajiny Krajského tradu
Stiedoceského kraje svym stanoviskem, €. j. 137348/2018/KUSK ze dne 1. 11. 2018 vyloucil
vyznamny vliv pfedlozeného zaméru samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo
zaméry na predmét ochrany nebo celistvosti evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich
oblasti.

Vzhledem k umisténi a charakteru zaméru nelze piedpokladat pteshrani¢ni vlivy tohoto
zaméru na sousedni staty.

Posouzeni zaméru bylo provedeno s ohledem na jeho umisténi, charakter, kapacitu a rozsah
¢innosti souvisejicich s jeho realizaci a provozem. Z akceptovatelného zavéru ucinéného
zpracovatelem oznameni vyplyva, ze v oznameni byly identifikovany a kvantifikovany
vSechny podstatné piedpokladané vlivy zaméru, které by mohly negativné pisobit
na jednotlivé slozky Zzivotniho prostfedi a zdravotni stav obyvatel. Z jejich charakteru
a kvantity bylo vyhodnoceno, Ze zdmér nemulze mit vyznamny negativni vliv na Zzivotni
prostiedi a vefejné zdravi. Soucasné se v prib&hu zpracovani ozndmeni nevyskytly takové
nedostatky ve znalostech nebo neurcitosti, které by znemoznovaly jednozna¢nou specifikaci
moznych vlivli na zivotni prostiedi a vetejné zdravi.

S ohledem na povahu zaméru, lokalitu a charakter pfedpokladanych vlivli na Zivotni prostredi
a verejné zdravi, vyjadieni dotéenych samospravnych celki a dotenych spravnich ufadu,
které nepodaly zadny relevantni pozadavek na dal$i posuzovani vlivii zaméru dle zakona
¢. 100/2001 Sb., rozhodl ptislusny tfad tak, jak je uvedeno ve vyrokové Casti.
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2. Seznam subjekti, jejichZz vyjadieni prislu$ny urad obdrZel v prubéhu zjistovaciho

fizeni:
Stiedocesky kraj — vyjadreni €. j. 152952/2018/KUSK ze dne 19. 11. 2018,
Krajsky urad Sttedoceského kraje, Odbor zivotniho prosttedi a zemédélstvi — vyjadieni
€.j. 152795/2018/KUSK ze dne 21. 11. 2018,
Meéstsky _ Ufad Cernosice, odbor Zivotniho prostiedi -  vyjadieni ¢. j. MUCE
73577/2018 OZP/L/Vys ze dne 27. 11. 2018, doruceno 27. 11. 2018,
Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektordit Praha — vyjadfeni

&. j. CIZP/41/2018/12946 ze dne 6. 11. 2018, doruceno 7. 11. 2018,

Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze — vyjadieni ¢.j. KHSSC
57100/2018 ze dne 26. 11. 2018, doruceno 27. 11. 2018.

3. Vypoiadani vyjadieni obdrZenych v pribéhu zjist’ovaciho Fizeni:

Stredofesky kraj souhlasi se zamérem ,,2 skladové objekty novych a zanovnich vozi,
predprodejni servis Pierost a Svorc — auto, s.r.o., Knézeves - 2018 a nepozaduje dalsi
posuzovani dle zédkona ¢. 100/2001 Sb. za podminky v oznameni navrZzenych eliminac¢nich
opatfeni ke sniZzeni negativnich dopadl na zivotni prostedi v dané lokalité.

Vyporddani:
Vzhledem k charakteru vyjadient bez pripominek.

Krajsky urad Stiredoceského kraje, Odbor Zivotniho prostiredi a zemédélstvi

Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpisi (Bc. A. Svétlikova, 1. 777)

Krajsky ufad StfedoCeského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédé€lstvi, jako organ
ochrany ptirody podle ustanoveni § 77a odst. 3 a nasledujicich ustanoveni zdkona ¢. 114/1992
Sb. o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich ptredpist (dale jen zdkon) konstatuje,
7e z hlediska zvlasté chranénych uzemi v kategorii pfirodni rezervace a pfirodni pamatka
a z hlediska regionalnich a nadregiondlnich tzemnich systémt ekologické stability nemame
zadnych piipominek.

Z hlediska zvlasté chranénych druhl rostlin a zivoCichi, na zakladé udaju zjisSténych
v nalezové databazi AOPK CR, se v tizemi navrhovaného zaméru vyskytuji kiedek polni
(Cricetus cricetus L.), otakarek ovocny, (Iphiclides podalirius L.) a ropucha obecna
(Bufo bufo) — Cermakuv rybnik v t&sné blizkosti navrhovaného zaméru. Upozoriiujeme Vis,
ze pred vlastni realizaci zaméru je nutné zdjmovou lokalitu provétit z hlediska vylouceni
¢i potvrzeni vyskytu zvlasté chranénych druht. Pokud bude vyskyt zvlasté chranénych druhi
prokazan, je tfeba dbat podminek ochrany, které jsou uvedeny v ust. § 50 zadkona. V piipadé
kolize navrhovaného zaméru s témito druhy je nutné pied realizaci zaméru nejprve pozadat
organ ochrany pfirody o udéleni vyjimky ze zédkazli u zvlasté chranénych druht dle ust. § 56
zakona.

Dale jako organ ochrany piirody ptislusny podle ust. § 77a odst. 4, pism. n) zékona,
sdélujeme, Ze na Uzemi v pusobnosti Krajského ufadu StfedocCeského kraje, v souladu
s ust. § 45i zékona, lze vyloudit vyznamny vliv predlozen¢ho zdméru ,,2 skladové objekty
novych a zanovnich vozi, predprodejni servis Pierost a Svorc — auto, s.r.o., Knézeves - 2018,
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kat. uzemi Knézeves u Prahy, samostatné i ve spojeni s jinymi zaméry nebo koncepcemi,
na predmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti.

Vyporadani:
Vzhledem k charakteru vyjadieni bez pripominek. Uvedend upozornéni a doporuceni budou
oznamovatelem reSena v ramci dalsi pripravy a povolovani zaméru.

Z hlediska zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského piidniho fondu, ve znéni
pozdéjSich piedpisi (Ing. N. M. Rasakova, 1. 842)

Dle ptedlozené projektové dokumentace posuzovany zamér vyzaduje trvalé zabory (parcelni
¢isla 97/15, 160/15,160/23,160/24, 160/26, 160/27 a 130 zatazené do 1. a III. tfidy ochrany)
stavajici na zemédé€lské pudy ze ZPF v celkovém rozsahu 3,0594 ha.

Pfed vydanim tzemniho rozhodnuti je nutné pozédat orgédn ochrany pfirody, o souhlas k
odnéti zemédelské pudy ze ZPF podle ustanoveni § 9 odst. 8 zdkona o ochrané¢ ZPF
prostfednictvim piislusného tradu obce s rozsifenou plisobnosti a krajského uradu (ustanoveni
§ 18 odst. 1 zdkona o ochrané ZPF).

Vyporadani:

Vzhledem k charakteru vyjadreni bez pripominek. Uvedena upozornéni a doporuceni budou
oznamovatelem reSena v ramci dalsi pripravy a povolovani zaméru.

Z hlediska ziakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisd
(Ing. P. Rousova, 1. 781)

Z predlozené¢ dokumentace (rozptylova studie) vyplyva, ze zdrojem tepla pro vytapéni
a pripravu teplé vody bude plynova kotelna. Predpokladany tepelny vykon kotelny se,
v daném stupni projektové dokumentace, predpoklada do 0,5 MW. V piipadé, Ze jmenovity
tepelny piikon planované plynové kotelny piekro¢i 0,3 MW, upozoriujeme, ze dojde
ke vzniku vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi uvedeného v ptiloze €. 2
zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon
o ochrané ovzdusi). Uvedena kotelna pak bude zatazena v souladu s kodem 1.1. Spalovani
paliv v kotlich o celkovém jmenovitém tepelném piikonu od vice nez 0,3 MW do 5 MW
véetné prilohy ¢. 2 zdkona o ochrané ovzdusi a nikoli pod kédem 1.4., jak je uvedeno
v oznadmeni o zdméru.

Podle ustanoveni § 11 odst. 2 zakona o ochrané o ovzdusi vydava ptislusny krajsky urad
k témto vyjmenovanym stacionarnim zdrojiim zavaznd stanoviska k umisténi a k provedeni
stavby k fizenim podle jiného pravniho predpisu (napt. zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon)
a dale povoleni provozu. V pfipadé, zZe jmenovity tepelny piikon planované plynové kotelny
nepiekroci 0,3 MW, bude se jednat o nevyjmenovany stacionarni zdroj znec€istovani ovzdusi.
Provozovatel nevyjmenovanych stacionarnich zdroji znecistovani ovzdus§i je povinny
pozadat, v souladu s § 11 odst. 3 zadkona o ochrané ovzdusi, o vydani zavazného stanoviska
k umisténi, provedeni a uzivani stavby stacionarniho zdroje neuvedeného v pfiloze ¢. 2 zakona
o ochran¢ ovzdusi, prislusny obecni Giad obce s rozsifenou ptisobnosti.

Soucasti provozu bude téZ lakovna, kde se predpokladaji jen provozni opravy. Nepiedpoklada
se spotieba organickych rozpoustédel vyssi nez 0,6 t/rok. V piipadé, kdy by celkova
projektovana spotfeba organickych rozpoustédel nedosahovala uvedenych hodnot, bude se
jednat o nevyjmenovany stacionarni zdroj zneCiStovani ovzduSi. Provozovatel
nevyjmenovanych stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi je povinny pozadat, v souladu
s § 11 odst. 3 zdkona o ochran¢ ovzdusi, o vydani zavazného stanoviska k umisténi, provedeni
a uzivani stavby stacionarniho zdroje neuvedeného v pfiloze ¢. 2 zakona o ochrané ovzdusi,
prislusny obecni ufad obce s rozsifenou plsobnosti. Sd¢€lujeme, ze v piipadé, kdy celkova
projektovana spotieba organickych rozpoustédel bude 0,6 t za rok nebo vétsi, bude lakovna,
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v souladu s kodem 9.8. pfilohy ¢. 2 zakona o ochrané ovzdusi zafazena jako vyjmenovany
stacionarni zdroj zneciStovani ovzdu$i. Podle ustanoveni § 11 odst. 2 zdkona o ochrané
o ovzdu$i vydava ptislusny krajsky ufad k témto vyjmenovanym staciondrnim zdrojim
zavazna stanoviska k umisténi a k provedeni stavby k fizenim podle jiného pravniho pfedpisu
(napt. zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon) a dale povoleni provozu.

Predlozeny zamér soucCasné pocitad s vystavbou aredlové Cerpaci stanice pohonnych hmot.
Cerpaci stanice jsou zatazeny v souladu s kodem 10.2. piilohy &. 2 zédkona o ochrang ovzdusi
,Cerpaci stanice a zafizeni na dopravu a skladovani benzinu® jako vyjmenovany stacionarni
zdroj zneciStovani ovzdusi. Na provozovatele vyjmenovaného stacionarniho zdroje
znecistovani se vztahuji stejné povinnosti, které jsou uvedeny v predchozich odstavcich.

Objekt B bude slouzit pouze jako sklad, zdrojem emisi tak budou pouze vyfukové plyny
z parkujicich vozidel. Parkovaci stani v obou objektech budou vétrany pfirozené, otevienymi
fasadami.

Osobni automobily budou do feSeného skladu a predprodejniho servisu dovazeny nakladnimi
automobily, exportovany jiz budou samostatné, po vlastni ose. Realizaci zaméru dojde
k navySeni dopravy v dotéené lokalité. Pfedpokladana bilance dopravy, pfi provozu zaméru,
je 120 prijezdi osobnich automobilti za den a 34 prdjezdd ndkladnich automobilti za den.
Realizaci zaméru dojde ke zvySeni emisi, pfedev§im z dopravy.

Stavebni ¢innost, ktera bude spojena s realizaci zdméru (zejména vykopové a stavebni prace)
a dale pojezdy ndkladnich automobilt a stavebni mechanizace, mize byt vyraznym zdrojem
prasnosti, pfedev§im tuhych znecistujicich latek (PMio a PM,5), proto je nutné pii provadéni
stavebnich Cinnosti uplatnit takova opatieni, ktera povedou k jejimu omezeni. Opatieni jsou
uvedenda v Metodice pro stanoveni opatieni ke sniZzeni vlivl stavebni Cinnosti na imisni
zatizeni Casticemi PMjo. Realizace nekterych opatieni, ktera jsou uvedena v této metodice,
povede k omezeni prasnosti v misté provadéni stavby a tim dojde ke snizeni vlivii zaméru
na kvalitu ovzdusi v dotcené lokalité.

Jelikoz realizaci zdméru dojde ke vzniku zpevnénych ploch, které mohou byt zdrojem
prasnosti a dale k nartstu osobni a nékladni dopravy, doporucuje Krajsky urad Stredoceského
kraje jako kompenzacni opatfeni ke sniZzeni negativniho vlivu zaméru na kvalitu ovzdusi v této
lokalité vysadbu stromt a kefti.

Ptedlozend rozptylova studie, zpracovana RNDr. Marcelou Zambojovou v Cervnu 2018,
ve svém zavéru konstatuje, ze imisni piispévky posuzovaného zaméru k primérnym ro¢nim
koncentracim oxidu dusicitého, Castic PMio i PMs a benzenu nezpusobi v dotéené lokalité
prekroceni prislusnych platnych imisnich limit pro ro¢ni priimér té€chto skodlivin. Dale uvadi,
7ze s ohledem na zachovani imisniho pozadi lze predpokladat, Zze imisni piispévky
k hodinovym maximim NO, a k dennim maximim PM;j, nezpisobi, pfi provozu
predkladaného zameéru, piekroCeni pfislusnych platnych imisnich limitt. Imisni piispévek
posuzovaného zaméru k primérnym rocnim koncentracim benzo(a)pyrenu se, dle vysledkt
predlozené rozptylové studie, pohybuje na fadové urovni nejvyse desetin pikogramt.

Vyporddani:
Vzhledem k charakteru vyjadreni bez pripominek. Uvedend upozornéni a doporuceni budou
oznamovatelem reSena v ramci dalst pripravy a povolovani zameru.

Z hlediska zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zikoni,
v platném znéni (zakon o odpadech) (Ing.J. Schovanek, 1. 655)

Vznikajici odpady je ptivodce povinen zarazovat podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu
odpadi. V souladu s touto vyhlaskou se zatadi odpadni zeminy z faze vystavby do skupiny 17
Stavebni a demoli¢ni odpady, jmenovité jako odpad 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené
pod cCislem 17 05 03, nikoliv jako odpad 20 02 02 Zeminy a kameny.
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V oznameni zaméru je uvedeno, ze budou pfi provozu objektu A, B a Arealové nevetejné
CS PHM vznikat odpady 20 03 99 Komunélni odpady jinak blize neuréené. Dle vyhlasky
¢.93/2016 Sb. ptvodce odpadt, ktery produkuje odpad podobny komunalnimu odpadu,
vytfidi z tohoto odpadu jeho nebezpecné a vyuzitelné slozky, které zatadi do podskupiny
odpadut 20 01, ptipadné€ do podskupiny 15 01, a zbylou smés nevyuzitelnych druhli odpadi
kategorie ostatni odpad zafadi pro ucely vyuziti nebo odstranéni pod katalogové Ccislo
samostatného druhu odpadu 20 03 01 Smésny komundlni odpad. Pod katalogové ¢islo koncici
dvojcislim 99 je mozné zaradit odpady pouze v pripadé, kdy se nenalezne zadné vhodné
katalogové ¢islo. Nicméné dle ¢innosti uvadénych v zameéru a zafazovani odpadu dle vyhlasky
¢. 93/2016 Sb. by mél byt schopen provozovatel zatadit vznikajici odpady pod nékteré
z katalogovych cisel (zejména podskupiny 15 01 ¢i 20 01). Bylo by tedy vhodné doplnit
do seznamu vznikajicich odpadi dalsi odpady z podskupin 15 01 a 20 01, které vznikaji
z bézné kancelatské prace a z udrzby budov.

Upozoriiujeme, ze odpady musi byt shromazd’ovany v souladu s vyhlaSkou €. 383/2001 Sb.,
o podrobnosti nakladani s odpady. Dale pfipominame, ze pokud bude vznikat vice nez 100 kg
nebezpeCnych ¢i 100 t ostatnich odpadi za kalendaini rok, musi provozovatel zaslat
nejpozdéji do 15. 2. nasledujiciho kalendainiho roku hlasSeni pfisluSnému obecnimu uradu
s roz$ifenou psobnosti.

Ostatni Casti oznameni jsou v souladu se zakonem o odpadech a pfisluSnymi provadécimi
predpisy.

Vyporadani:
Vzhledem k charakteru vyjadreni bez pripominek. Uvedena upozornéni a doporuceni budou
oznamovatelem resena v ramci dalsi pripravy a povolovani zaméru.

v

Z hlediska zakona ¢. zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu
(vodni zakon) (Mgr. P. Belesova, linka 808)

V ptipadé zajisténi zasobovani pitnou vodou a odvadeéni splaskovych odpadnich vod budou
noveé budované objekty napojeny na mistni vodovodni a kanaliza¢ni fad. Pro technologické
ucely bude soucasti projektovaného zaméru vystavéna mycka s recirkulaci vody. Za uéelem
myti vozii bude pouzivana prevazné deStova voda, shromazdovanid v podzemni destové
jimce, s hrubym pfedcisténim a cca dvacetiprocentnim dopliiovanim objemu vody pro myti
vozidel. My¢ka s recirkulaci myci vody bude mit svoji COV a ev. odpadni vody z ni budou
spliovat pozadavky obecniho provozniho fadu kanalizace.

Z predloZzeného oznameni vySe uvedeného zaméru neni patrné, jakym zplsobem bude
zajisténa ochrana povrchovych a podzemnich vod pfed piipadnymi tniky a naslednym
znedisténim zvIast nebezpeénymi latkami zejména z ¢asti lakovna, CSPHM a trafostanice
a jakym zpisobem budou likvidovany technologické odpadni vody s obsahem téchto zvlast
nebezpecnych latek. Tyto informace je nutné do textu oznameni doplnit.

Vyporadani:

Vnitrni plochy dilen v objektu A a eventudlni ukapy z vozidel v prizemi objektu A budou
svedeny do COV mycky. Skladované vozy budou viechny s platnou STK, v Zadném piipadé zde
nebudou vozy havarované. Homologovani CSPHM md kryté staceci i vydejni misto.
Cela plocha pod vozidly je vybavena zvySenym okrajem a spadovanim tak, aby veSkeré
pripadné ukapy a pripadné znecisténé destové vody byly zachytavany v bezodtoké jimce,
kterou je nutno podle potreby vyvazet (kapalny odpad - 13 05 08* Smési odpadii z lapaku
pisku a z odlucovacii oleje N). TS bude uzaviend prefabrikovana jednotka, ktera mad svou
Jimku na zachyceni ev. kontaminovanych tekutin.

V objektu B nebude umisténa zadnd technologie a jednotliva podlazi nebudou napojena
na kanalizaci, s vyjimkou socidlniho zarizeni zaméstnancii, které bude precerpavino
do objektu A a ddle svedeno do splaskové kanalizace.
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Z hlediska dalSich slozkovych zakont neni Krajsky ufad dot¢enym organem nebo nema
pripominky.

Vyporadani:

Vzhledem k charakteru vyjadreni bez pripominek.

Méstsky urad CernoSice, odbor Zivotniho prostiredi

Meéstsky tfad CernoSice, odbor zivotniho prostfedi, jako dotéeny spravni ufad podle
stanoveni § 3 pism. e) zakona, podava podle pfislusnych ustanoveni zakona k vyse
uvedenému oznameni, nasledujici komplexni vyjadreni:

Vodopravni urad (zakon €. 254/2001 Sb., vodni zakon, ve znéni pozdéjSich piredpisii):
nepozaduje zpracovani dokumentace E.I.A. dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl
na Zivotni prostiedi.

Organ ochrany prirody (zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich piedpisii): nepozaduje zpracovani dokumentace E.ILA. dle zdkona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostredi.

Organ veiejné spravy v oblasti odpadového hospodarstvi (zakon ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdéjsich piedpisi): nepozaduje zpracovani dokumentace E.LA.
dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostredi.

Organ ochrany ovzdusi (zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich
predpisi): nepozaduje zpracovani dokumentace E.ILA. dle zakona ¢&. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi piipominky a k pfedloZzenému zaméru nema
pripominky.

Organ ochrany ZPF (zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského piidniho fondu,
ve znéni pozdéjSich predpisi): Vzhledem k tomu, Ze maji byt doteny pozemky nalezejici
do ZPF o velikosti vétsi nez 1 ha a mensi nez 10 ha, je dle § 17a pism. j) zdkona dotCenym
spravnim uradem Krajsky ufad Sttedoceského kraje.

Organ statni spravy lesi (zakon ¢. 289/1995 Sh., o lesich, ve znéni pozdéjsich predpisi):

nepozaduje zpracovani dokumentace E.I.A. dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl
na zivotni prostredi.

Vyporddani:
Vzhledem k charakteru vyjadient bez pripominek.

Ceski inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha

Oblastni inspektorat Praha CIZP k zaméru ,,2 skladové objekty novych a zanovnich vozi,
predprodejni servis Pierost a Svorc — auto, s.r.0., Knézeves - 2018 sdélujeme nasledujici:

Oddéleni ochrany ovzdusi:
K ptedlozenému oznameni vySe uveden¢ho zdméru nemame z hlediska zakona o ochrané
ovzdusi zadné podstatné ptipominky.

Oddéleni ochrany vod:
Z hlediska zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, nemame k pfedlozené dokumentaci pfipominky.
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Pozadujeme, aby srazkové vody byly zasakovany v co nejvys$si mozné mire, nebot’ zamér ma
byt realizovan na plochach, které jsou v soucasné dob¢ ,,zelené®, nezpevnéné a Castecné se
jednd zemédélsky obhospodatovanou pidu.

Oddéleni odpadového hospodaistvi:
K ptedlozenému oznameni vySe uveden¢ho zaméru nemame z hlediska zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném a ucinném znéni, pfipominky.

Oddéleni ochrany prirody:

Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném a G¢inném znéni,
pozadujeme provést biologické hodnoceni ve vhodném obdobi (postihnout jarni aspekt),
predevsim z diivodu kontaktu s lokalnim biokoridorem LBK 24 a bezprostedni blizkosti VKP
rybnik ,,Cermacka“, dale posoudit migraéni cesty Zivo¢ichi a navrhnout kompenzaéni
opatieni. Nelze konstatovat bez biologického hodnoceni, ze ,v blizkém prostoru
se nevyskytuje zadna chranéna fauna i fléra — primyslova zéna.*

CIZP OI Praha ma k piedlozenému oznameni zaméru zasadni piipominky ze strany oddéleni
ochrany ptirody a pozadavek oddéleni ochrany vod. Inspekce pozaduje dalsi posuzovani vlivi
zaméru na zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb., a zohlednéni pfipominek
v dokumentaci.

Vyporadani:

Resené vizemi je dnes nezastaveéné, ve funkcni plose VS2, dle Uzemniho planu obce je urcené
k zastavbe,; navazuje na aredl 3 skladovych hal TC Park Property 1V, drive Prague Airport
Logistic Park, ktery predstavuje dominantni prvek v tizemi — 3 objekty délky 360 m a Sirky
50 m, kazdy. Na zapadé je nezastavitelny obecni pozemek, ktery ma byt zménén ve verejnou
zelen (PB2). Na vychodé se v plose VS2 nachazi dosud zemédélsky obhospodaiovana orna
piida.

Stavajici jmenované velkokapacitni objekty a provoz s nimi spojeny vylucuje trvaly
pobyt chraneéné fauny.

Vzhledem ke stavajicimu trvaléemu provozu v posuzované lokalité lze predpokladat, Ze se zde
nebudou trvale zdrzovat chranéné druhy Zivocichii a dle dendrologickeého priizkumu
zde nebyla zjisténa ani Zadna chranéna flora.

Lze tedy predpokladat, Ze vzhledem k charakteru zaméru a jeho realizaci ve zvolené lokalite,
nedojde k negativnimu ovlivnéni posuzovanych slozek blizkého Zivotniho prostiedi — fauny
ani flory.

Pred viastni realizaci zaméru bude zdjmova lokalita proverena z hlediska vyskytu zviasté
chranénych druhii a p¥i jejich zjisténi bude treba dbat podminek ochrany dle ust. § 50 zdkona
¢. 114/1992 Sbh.

Krajska hygienicka stanice StiredoCeského kraje se sidlem v Praze

Krajska hygienicka stanice Stredoceského kraje se sidlem v Praze vydava ve smyslu §6
odstavce 7 citovan¢ho zdkona a §77 zékona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vefejného zdravi
a o zméné nekterych souvisejicich zdkoni v platném znéni toto vyjadieni: Zameér z aspektu
ochrany vetejného zdravi dle piedlozené dokumentace k zjiStovacimu fizeni neni nutno dale
rozpracovat a posuzovat dle zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi.

Vyporadani:

Vzhledem k charakteru vyjadreni bez pripominek.
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4. Podklady pro rozhodnuti:

Podkladem pro rozhodnuti bylo ozndmeni zaméru zpracované dle pfilohy ¢. 3 zakona
Ing. Eugenii Hanzli¢kovou (drzitel autorizace MZP dle § 19 zakona &. 100/2001 Sb.) a dogla
vyjadfeni dotéenych tzemnich samospravnych celkti a dotCenych organti, ktera ptisluSny urad
obdrzel.

POUCENI

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat do 15 dnti ode dne jeho doruceni oznamovatel a dot¢ena
vefejnost uvedend v § 3 pism. i) bod¢ 2 zadkona odvolani podle § 81 a nasledujicich zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni t4d k Ministerstvu Zzivotniho prostiedi, a to poddnim ucinénym
u zdej$iho odboru zivotniho prostfedi a zemédélstvi. Splnéni podminek podle § 3 pism. i)
bodu 2 zékona dolozi dotfena vefejnost v odvolani. Za dorucenou se pisemnost povazuje
patnactym dnem po datu vyveéSeni na Krajském tfadu Stiedoceského kraje.

opravnéna ufedni osoba

Otisk ufedniho razitka Ing. Tereza Fenclova
odborny referent
na useku zivotniho prostiedi

Stiedocesky kraj a obec Knézeves (jako dotCené uzemni samospravné celky) ptislusny urad
zada ve smyslu § 16 odst. 2 zakona o neprodlené zverejnéni tohoto rozhodnuti na ufedni
desce. Doba zvetejnéni je dle ust. § 16 odst. 2 zakona nejméné 15 dnll. Zaroven prislus$ny
urad 7Zadda obec KnéZeves o pisemné vyrozuméni o datu vyvéSeni zdejSimu wuradu
a to v co nejkratS§im moZném terminu. Rozhodnuti - zavér zjiStovaciho Fizeni je
zvetejnéno na internetovych strankach Stfedoceského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovnéz
v Informa¢nim systému CENIA na internetovych strankdch www.cenia.cz/eia pod kodem
STC2186.

Datum vyvéSeni: Datum sejmuti:

Razitko: Razitko:


http://www.kr-stredocesky.cz/
../Obchodni_dum_Kaufland/Obchodni_dum_Kaufland/www.cenia.cz/eia
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Dotcéené izemni samospravné celky: k vyvéSeni na tiredni desce

1. Stifedocesky kraj, Zborovska 11, Praha 5, 150 21
2. Obec KnéZeves, U narodniho vyboru 62, 252 68

Dotéené organy:
3. KHS Stredoceského kraje se sidlem v Praze, Dittrichova 329/17, Nové Mésto, 120 00

4. Méstsky uiad Cernosice, Odbor Zivotniho prostiedi, Podskalskda 1290/19, Praha 2,
120 00

5. CIZP O1 Praha, Wolkerova 40, Praha 6, 160 00
6. Krajsky urad Stiredoceského kraje, OZPaZ, Zborovska 11, Praha 5, 150 21

Oznamovatel:

7. Pierost a Svorc — auto, s.r.o., Veleslavinska 48/38, Veleslavin, Praha 6, 162 00
8. Best Development Prague s.r.o., Terronska 727/7, Praha 6, 160 00

Na védomi:

9. MZP, Odbor IPPC/EIA, Vriovicka 65, Praha 10, 100 10

10. Méstsky urad Hostivice, Stavebni ufad, Husovo namésti 13, Hostivice, 253 01

11. Zpracovatel oznameni: Ing. Eugenie Hanzlickova, Nad Cihelnou 14, Praha 4, 147 00
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