Krajsky Gfad Stfedoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 31.1.2019 Dle rozdélovniku
Cislo jednaci:  163047/2018/KUSK

Spisova znacka: SZ 163047/2018/KUSK

Vyfizuje: Mgr. Jana Rihova /1. 782

Znacka: OZP/Rih

ROZHODNUTI — ZAVER ZJISTOVACIHO RiZENI
DORUCOVANE VEREJNOU VYHLASKOU

Krajsky urad Stiedoceského kraje, Odbor zivotniho prostiedi a zemédé€lstvi, jako pfislusny
spravni organ podle § 22 pism. a) zédkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni
prostiedi a o zmén¢ nékterych souvisejicich zakond, v platném znéni (dale jen ,,zakon‘)
a vykondvajici pfenesenou pusobnost podle § 67 odst. 1 pism. g) zdkona ¢. 129/2000 Sb.,
o krajich (krajské ztizeni), na zaklad¢ provedeného zjistovaciho fizeni

rozhodl
podle § 7 odst. 6 zdkona, Ze zdmer
»VYymeéna obalovaci soupravy Vinarice*

nema vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zakona.

Identifikac¢ni udaje
Nazev zaméru: ,,Vyména obalovaci soupravy Vinafice*

Zatazeni zaméru dle prilohy ¢. 1 zdkona: kategorie Il bod 41 |, Zafizeni na vyrobu
keramickych produktii vypalovanim, zejména stiesnich taSek, cihel, Zaruvzdornych cihel,
dlazdic, kameniny nebo porcelinu s kapacitou od stanoveného limitu 25 tis. t/rok; vyroba
ostatnich stavebnich hmot a vyrobkii s kapacitou od stanoveného limitu 25 tis. t/rok*.

Oznamovatel: STRABAG Asfalt s.r.o., Na Svadlackach 478, 392 01 Sobéslav
IC oznamovatele: 25186183

Zpracovatel oznameni: Ing. Josef Tomasek, CSc., Stfedisko odpadii Mnisek s.r.o.,
Prazska 900, 252 10 Mnisek pod Brdy

Kapacita (rozsah) zaméru: Kapacita stavajici obalovny — 160 t/hod
Kapacita nové obalovny — 240 t/hod
Nova nadrz na LTO — 60 m?
Ptivodni komin — primér 1 000 mm a vySka 22 m

Novy komin — primérl 200 mm a vyska 42 m

Zborovska 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 782 rihova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
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Umisténi zaméru: kraj: Sttedocesky kraj
obec: Vinarice
k. 0.: Vinafice u Kladna
Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Predmétem zaméru je vymeéna stavajici obalovaci soupravy za modernéjsi a jeji pfesun v rdmci
arealu oznamovatele. Dale dojde k rozsifeni druhti paliv pro susici buben obalovaci soupravy,
kdy bude nove¢ pouzivan i lehky topny olej. Jednotlivé frakce, potifebné k vyrob¢ obalovanych
smési jsou oddélené skladovany na volném prostranstvi na zpevnénych plochach, oddélenych
sténami. Celkem je 13 oddélenych boxu a 2 zastfeSené skladky recyklatu. Pro posttik koreb
nakladnich vozii a skipového voziku je instalovdna nadrz o objemu 1 m?® s biologicky
odbouratelnym olejem. Noveé bude v aredlu umistén komin o vySce 42 m. V ramci pfipravy
staveni$té pro novou obalovnu budou nutné terénni upravy, kdy se bude jednat hlavné o navazky
v byvalé t€Zebn¢ kameniva. Po realizaci zaméru se nepiedpokladd absolutni zvySeni rocni
kapacity obalovny, ale prizptisobeni se trhu, kdy jsou pozadovany dodavky obalové Zivicné
smesi o vys$i hodinové kapacité.

Strucny popis technického a technologického FeSeni zaméru:

V ramci zaméru bude realizovana vyména stavajici obalovaci soupravy za novou obalovaci
soupravu moderniho typu o vyssi kapacité. Dale dojde k rozsifeni druhti paliv pro susici buben
obalovaci soupravy, kdy bude nové pouzivan i lehky topny olej.

V soucasnosti je v aredlu provozovana obalovna Benninghoven TBA 160 se S$pickovym
hodinovym vykonem 160 t/hod s aplikaci hnédouhelného prachu pro susici buben obalovny.
Nova obalovna bude mit §pickovou hodinovou kapacitu 240 t/hod. Vyména soupravy neni dana
snahou a zvySeni ro¢ni kapacity obalovny, ale snahou ptizpusobit se trhu, jelikoz v posledni
dobe¢ jsou pozadovany dodavky obalovanych ziviénych smesi o vyssi hodinové kapacité.

Stavajici obalovna skladuje jednotlivé frakce potiebné k vyrobé oddélené na volném
prostranstvi na zpevnénych plochach, oddélenych délicimi sténami. Celkem je zde
13 oddélenych boxi a dvé zastfeSené skladky recyklatu. Toto drtové hospodarstvi zlstane
zachovano i pro novou obalovnu.

Pro posttik koreb nakladnich vozi a skipového voziku je instalovina nddrz o objemu
1 m® s biologicky odbouratelnym olejem. V rdmci pfesunu obalovny bude tato nadrz nové
umisténa.

Ziviéné hospodarstvi bude umisténo v nové lokalité, pficemz technologie zlstane stejna.
Pouze bude doplnéno o oSetieni plynu vytlacovaného z nadrzi zivic pfi staceni zivice z cisterny.
Toto oSeteni bude provedeno vodnim sifonem pro snizeni emisi pachovych latek.

K ohfevu Zivic dochazi elektrickym nepfimym ohfevem. Plynové hospodarstvi ziistane
beze zmény.

Vlastni technologicka linka bude umisténa nove v jiné ¢asti arealu. Obalovana drt’ je vyrabéna
zkameniva, zivice, fileru, recyklatu a pfipadné aditiv. Kamenivo bude nakladacem
dopravovano do 10 nasypek o objemu 12 m® s vynaSecimi pasy s ¥izenim davkovaného
mnozstvi. Susici buben bude protiproudy s vykonem 240 t/hod. vysuSeného kameniva. Hofak
0 maximalnim vykonu 19,9 MW bude jako palivo vyuzivat zemni plyn, LTO a hnédouhelny
prach.

Asfalty jsou pfivazeny v autocisternach a skladovany v nadrzich s neptimym elektroohfevem.
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VysusSené a vyhiaté kamenivo je podavano na tfidi¢, kde vibra¢ni sita vytfidi material podle
frakei a ty rozdé€li do komor horkého kameniva. Horké kamenivo je tfidéno na 7 frakei. Odtud
jsou frakce davkovany do michacky, kde dojde k pridani asfaltu, fileru, pfipadné dalSich aditiv
a celd zames je promichana.

Pred filtrem je predodlucovac (zklidiovaci komora), ktery zachytavad téz8i frakce.
Z ptedodlucovace je zachyceny material veden do horkého elevatoru, takze oddéluje nasypku
vratného fileru od oblasti filtr. Kompresor je soucasti vybaveni filtrii a soucasné obsluhuje
pneumatické systémy obalovny. Filtry jsou vybaveny elektropneumatickymi ventily,
které zajist'uji proplachovani (regeneraci) filtracnich hadic.

V arealu bude nové umisténa dvouplastova nadrz na LTO o objemu 60 m°.

Oduvodnéni

1. Oduvodnéni vydani rozhodnuti a uvahy, kterymi se prislu$ny trad ridil pii hodnoceni
zasad uvedenych v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu:

Krajsky urad Stredoceského kraje obdrzel dne 12. 12. 2018 ozndmeni zdméru ,,Vymeéna
obalovaci soupravy Vinatice“ spole¢nosti STRABAG Asfalt s.r.o., Na Svadlackach 478, 392
01 Sobeéslav, které¢ zpracoval Ing. Josef Tomasek, CSc., Stredisko odpadii Mnisek s.r.o.,
Prazska 900, 252 10 Mnisek pod Brdy.

Oznameni bylo zpracovano v rozsahu prilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb. Oznameni
bylo Krajskym ufadem Stfedoceského kraje v fadném terminu rozeslano k vyjadieni prislusSnym
organtim statni spravy, samospravnym celkiim a dal§im subjektiim. Informace o projednavani
zaméru byla vyvéSena na ufedni desce Stfedoceského kraje dne 21. 12. 2018
a na prislusnych internetovych strankach v Informa¢nim systému EIA na strankach CENIA —
http://www.cenia.cz/eia pod kodem STC2196 a StiedocCeského kraje www.kr-stredocesky.cz.

V souladu s § 7 zakona bylo provedeno zjistovaci fizeni, jehoz cilem bylo zjisténi, zda zamér
mize mit vyznamny vliv na zivotni prostfedi a zda bude posuzovan podle zakona.
Ptislusnym ufadem k zaji$téni zjiStovaciho fizeni byl Krajsky ufad SttedoCeského kraje.
Zamer fesi vymeénu stavajici obalovny za obalovnu o vyssi Spickové hodinové kapacité a jeji
posunuti v ramci arealu oznamovatele. Vyroba obalovanych ziviénych smési je v zajmovém
uzemi provadéna jiz od roku 1979. Realizaci zaméru se prakticky nebude ménit ro¢ni kapacita
vyroby, pouze dojde k pfizptsobeni se trhu, kdy jsou pozadovany dodavky obalové Ziviéné
smesi o vyssi hodinové kapacitg.

V ramci pfipravy stavenisté pro novou obalovnu budou nutné terénni Gpravy. Vétsinou se bude
jednat o navazky v byvalé t€Zzebn¢ kameniva.

K realizaci zaméru bude vyuzit stdvajici areal a nebudou tedy dotfeny pozemky ZPF
ani PUPFL. Zamér nezasahuje do zadného zvlasté chranéného uzemi a lokalita neni vyznamna
ani z hlediska podzemnich vod, vodnich tokd a pramennych oblasti. Realizaci také nebudou
dotéeny zadné vyznamné krajinné prvky ¢i lokality USES. Lokalita je umisténa mimo kulturni
pamatky a chranéné archeologické lokality.

Realizaci zaméru se prakticky nezméni odbér vody, jelikoz se nezméni pocet zaméstnanct
a pii vlastni technologii vyroby obalované smési se voda nespotfebovava. Pouze se omezené
mnozstvi vody spotfebovava na postiik zpevnénych ploch, prasnych ploch a boxt kameniva


http://www.kr-stredocesky.cz/
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a nasypek davkovaci s jemnéjSimi frakcemi. Obalovna bude napojena na vetfejny vodovod.
Zdrojem vody pro postiik bude reten¢ni nadrz.

Provozem zaméru budou vznikat splaskové odpadni vody, které budou odvadény do nové
nepropustné jimky o objemu cca 15 m’.

Realizace zaméru nepiedstavuje vyznamny zdroj zneciSténi ovzdusi a pii realizaci budou
pouzivana béznéd technickd opatfeni ke sniZzeni sekundarni prasnosti. Samotnym provozem
zaméru nedojde k vyrazné zméné emisi do ovzdusi. Za Gi¢elem predchazeni emisi znecist'ujicich
latek obtézujicich zapachem se vyuzivaji opatieni jako zakrytovani vSech prepravnich cest
a dopravnikti horké smési, odsavani odpadnich plynl ze zasobnikt asfaltu apod. Pied filtrem
je predodlucova¢ (zklidiiovaci komora), ktery zachytava téz§i frakce. Z predodlucovace
je zachyceny materidl veden do horkého elevatoru, takze oddéluje nasypku vratného fileru
od oblasti filtri. Kompresor je soucasti vybaveni filtrii a soucasné obsluhuje pneumatické
systémy obalovny. Filtry jsou vybaveny elektropneumatickymi ventily, které zajistuji
proplachovani (regeneraci) filtracnich hadic. V silu fileru je latkovy filtr s mechanickou
regeneraci a plochou 20 m?. V silu hnédouhelného prachu je latkovy filtr, regenerace stla¢enym
vzduchem, plocha cca 20 m?.

Pfi provozu zaméru nebude produkovan jiny odpad nez v soucasnosti a vyznamny vznik odpadi
se nepredpoklada ani pfi realizaci zdméru.

Z hlediska dopravniho zatiZeni lze konstatovat, Ze v souvislosti s novou obalovnou se téméf
nezméni, jelikoz se nepfedpoklada navySeni celkové rocni produkce obalované smési.
Nepredpoklada se zména rozdéleni dopravy na jednotlivé komunikace.

v

Nové obalovny maji vyznamné piiznivéjsi emisni parametry hluku nez obalovny minulé
generace a nelze tedy pfedpokladat vyznamné zhorSeni hlukové zatéze v lokalite.

Vzhledem k charakteru zaméru nelze predpoklddat zadné nepfiznivé vlivy piesahujici statni
hranice.

S ohledem na vySe uvedené a s ohledem na dorucena vyjadieni dotcenych spravnich tradi
a dotenych uzemnich samospravnych celkt, které nepodaly zadny relevantni pozadavek
na dals$i posuzovani vlivii zdméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb., rozhodl pfislusny ufad tak,
jak je uvedeno ve vyrokové casti.

2. Seznam subjekti, jejichZ vyjadieni prisluSny urad obdrzel v prubéhu zjiStovaciho
Fizeni:

Krajsky ufad StredoCeského kraje - Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi — vyjadieni
ze dne 18. 1. 2019 pod ¢. j. 010702/2019/KUSK

Stiedocesky kraj — vyjadieni ze dne 14. 1. 2019 pod ¢. j. 008285/2019/KUSK

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Praha - vyjadieni ze dne 9. 1. 2019
pod &.j. C1ZP/41/2019/71

Obec Vinarice — vyjadieni ze dne 22. 1. 2019 pod €. j. 3/2019. Vyjadieni bylo doru¢eno po lhuté
pro vyjadreni

Ze strany vetejnosti neobdrzel prislusny Gfad ke zvefejnénému oznameni zadné vyjadieni.
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3. Vyporadani vyjadieni obdrZenych v priibéhu zjist'ovaciho Fizeni:

Cesk4 inspekce Zivotniho prostiedi, OI Praha

Z hlediska ochrany vod:

Z hlediska zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné n€kterych zakont (vodni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisi, je zpracované hodnoceni vlivu na podzemni a povrchové vody
nedostatecné. V dokumentaci neni uvedeno zhodnoceni zasakovani srazkovych vod, jejich
akumulace, retence, fizené vypousténi a odstranéni piipadného znecisténi ze srdzkovych vod.

Dokumentace pouze odkazuje na podobnost se stavajicim zafizenim.

Zavér: CIZP OI Praha ma k pfedlozenému ozndmeni zdméru zisadni pfipominky oddéleni
ochrany vod. Inspekce pozaduje dalSi posuzovani vlivli zdméru na zivotni prostfedi podle
zakona ¢. 100/2001 Sb., a zohlednéni pfipominek v dokumentaci.

Vyporadani:

Zpracovatelem oznameni byly drobné doplneny informace z oznameni, viz ndsledujici text,
kde jsou znovu uvedeny informace z oznameni, a doplnény text je odlisen pouzitim kurzivy. Toto
doplnéni lze povazovat za dostatecné, jelikoz tato problematika bude reSena i v navazujicich
Fizenich.

V prostoru stdvajici obalovny realizovdna deStova kanalizace, kterd svadi destové vody
pies lapak pisku a lapol do reten¢ni nadrze o objemu 100 m?. Tato nadrz slouZi zaroven jako
pozarni nadrz a zdroj uzitkové vody pro postiik prasnych ploch v nepfiznivych klimatickych
podminkéch, a pro postfik ploch u boxti kameniva a nasypek davkovacii kameniva. Prebytky
vody z reten¢ni nadrZe jsou piepadem vedeny do vsakovaciho systému na jiznim okraji arealu.
Vod v retenéni nadrzi je obecné mélo, proto jsou instalovany dalsi ocelové nadrze - 2 x 22 m* —
zdroj uzitkové vody pro postiik ploch a plastové nadrze — 2 x 40 m® — zdroj poZarni vody.
Vsakovaci systém pro destové vody je vyuzivan minimalng.

Stavajici kanalizace zlistane zachovana a bude rozsifena o odvodnéni cca 6 000 m? samostatnym
feSenim, které bude obdobné jako stavajici.

Ro¢ni objem destovych vod byl pocitin na zakladé ro¢niho uhrnu srazek 450 mm.
Narist srazkovych vod zamérem cca 2160 m?/rok.

Z4dné vody nejsou a nebudou vypoustény do vodote&e - neni v blizkosti vyvinuta.

Stavajici nakladani s vodami v aredlu obalovny Vinafice - je uvedeno na nasledujicim schématu:
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y

A 4

splaskové vody nepropustnd jimka na vyvazeni

destové vody  [——®| gravitaéni odlucovag - 3 jimky
v
retencni nadrz - vyuzivano jako zdroj

rozvod vody uiitk(l)vé vody
A 4

lapol - koalescen¢nim odlu¢ova¢ S-TOP 30 PS

v

vsakovaci systém

ocelové nadrze 2 x 22 m’, pouzivané jako
zdroj vody pro postiiky,

\4

plastové nadrze 2 x 40 m® — zdroj pozarni
vody

Vod v reten¢ni nadrzi je obecné malo, proto jsou instalovany dalsi plastové nadrze - 2 ks
(+ 1 dalsi vlonském roce). Vsakovaci systétm pro deStové vody je vyuZzivan
minimalné - odhadem do 5 % rocniho vyskytu destovych vod. Stavajici systém neprindsi Zadné
problémy - spise naopak pro potreby obalovny je destovych vod malo.

V prostoru nové obalovny bude realizovino obdobné nakladiani s destovymi
vodami - z topografickych divodu nelze napojit na stavajici. V blizkosti arealu neni vyvinuta
zadna vodotec, kam by bylo mozno destové vody vypoustet.

Vsakovani je provadéno na zdkladé platného povoleni (OkU Kladno z 3. 3. 2002 bez omezeni
platnosti) a dosud s nim nebyly Zadné problemy. V povoleni neni uveden pozadavek na sledovani
kvality zasakovanych vod. Od letosniho roku je zavedeno vzorkovani vsakovanych vod
na C 10-C40.

Pro novu obalovnu bude zpracovan projekt nakladani s destovymi vodami v novém aredlu
a bude predlozen prislusnému vodopravnimu uradu (MeU Kladno) ke schvaleni.

Krajsky arad StredocCeského kraje — odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

Z hlediska ochrany ovzdusi:

Predmétem oznameni je vymeéna stavajici technologie obalovaci soupravy za modernéjsi typ
a jeji pfesun v ramci aredlu oznamovatele. Realizaci zaméru také dojde k rozsifeni pouzivanych
paliv, kdy bude kromé zemniho plynu a hnédouhelného prachu pouzivan také LTO.
Nova souprava bude mit vyssi Spickovy vykon nez souprava stavajici. Bude se jednat o novou
diskontinualni obalovnu s mezizasobniky na horké kamenivo a s paralelnim bubnem na ohiev
recyklatu. Technologie bude vybavena odlu¢ovacim zatizenim pro zachyt TZL. Dle oznameni
se s ohledem na odbytelnost zivicnych smési v regionu ro¢ni kapacita vyroby témer nebude
menit.
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Dle ptedlozené rozptylové studie lze z hlediska piispévku k imisnimu limitu piedpokladat
imisni prispévky za malé, v né€kterych piipadech zanedbatelné a nelze predpokladat,
ze by realizaci zdméru doslo ke zhorSeni imisni situace v oblasti.

Z hlediska ochrany ovzdusi se bude jednat o zménu provozu zdroje znecistovani ovzdusi
vyjmenovaného v ptiloze ¢. 2 k zdkonu €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdus$i. Provozovatel
bude tedy povinen pozadat Krajsky ufad StfedoCeského kraje, odd€leni ochrany ovzdusi,

0 zménu povoleni provozu vydaného dle § 11 odst. 2 pism. d) zakona o ochrané ovzdusi.

Z hlediska ochrany ptirody a krajiny:

Predmétem zaméru je vymena stavajici obalovaci soupravy za modern¢jsi a jeji pfesun v ramci
arealu oznamovatele. Dale dojde k rozsifeni druhti paliv pro suSici buben obalovaci soupravy,
kdy bude nove pouzivan i lehky topny olej. Jednotlivé frakce, potiebné k vyrobé obalovanych
smési jsou oddélené skladovany na volném prostranstvi na zpevnénych plochach, oddélenych
sténami. Celkem je 13 oddé€lenych boxu a 2 zastfeSené skladky recyklatu. Pro postiik koreb
nakladnich vozii a skipového voziku je instalovdna nadrz o objemu 1 m?® s biologicky
odbouratelnym olejem. Nové bude v arealu umistén komin o vysce 42 m. V ramci ptipravy
staveni$té pro novou obalovnu budou nutné terénni upravy, kdy se bude jednat hlavné o navazky
v byvalé tézebné kameniva. Zamér bude realizovan ve stavajici arealu provozovny obalovny
spole¢nosti STRABAG Asfalt s.r.o.

Krajsky urad Stiedoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemedélstvi, jako organ ochrany
ptirody podle ustanoveni § 77a zakona ¢. 114/1992 Sb., odst. 3 a nasledujicich, tohoto
ustanoveni zakona o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zakon),
konstatuje, ze z hlediska zvlast€ chranénych uzemi v kategorii pfirodni rezervace a ptirodni
pamatka, nemame k vySe uvedenému zaméru zadnych pfipominek. Z hlediska regionalnich
a nadregionalnich izemnich systému ekologické stability a zvlasté chranénych druhi nemame

také zadnych pfipominek.

Stanovisko organu ochrany prirody k hodnoceni disledki koncepci a zaméra na evropsky
vyznamné lokality a ptaci oblasti:

Déle jako organ ochrany ptirody pfislusny podle ust. § 77a odst. 4, pism. n) zadkona sd€lujeme,
7e na Uzemi v pusobnosti Krajského uradu Stredo¢eského kraje, v souladu s ust. §45i zakona,
Ize vyloudit vyznamny vliv pfedlozeného zaméru ,,Vyména obalovaci soupravy Vinafice®,
kat. izemi Vinafice u Kladna, samostatné i ve spojeni s jinymi zadméry, na pfedmétu ochrany
nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti.

Zdtvodnéni stanoviska: Na tzemi v plsobnosti Krajského urfadu Stfedoceského kraje,

se v misté navrhovaného zdméru nenachazi zadna evropsky vyznamna lokalita (EVL) ani ptaci
oblast, ktera by mohla byt timto navrhem dotcena. Nejblizsi EVL se od navrhované¢ho zaméru
nachazi pfiblizné ve vzdalenosti 1,1 km severozapadnim smérem a jedna se o EVL
Tiebichovicka olSinka s pfedmétem ochrany vrkoc¢e utlého. Vzhledem k charakteru a zejména
umisténi navrhovaného zdméru od této EVL, se neptedpokladd vyznamné ovlivnéni pfedmétu
ochrany ani celistvosti této EVL.
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Z hlediska nakladani s odpady:

Oznameni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o zaméru ,,Vyména obalovaci soupravy Vinatice* bylo
posouzeno z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zakonil,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale zakon o odpadech) a prislusnych provadécich predpist.

V popisu zaméru neni uveden vycet odpadi vznikajicich v prabéhu vystavby,
ackoliv se bude pravdépodobné jednat pievazné o vykopové zeminy, tento vycet vznikajicich
odpadt uvést. Dale chybi informace, zda budou vykopové zeminy pouzity na misté¢ v ramci
stavby, ¢i budou z mista odvazeny. V pfipadé vyuziti vykopovych zemin v rdmci stavebniho
projektu tohoto zaméru se tyto zeminy nestavaji odpadem. Vzhledem k uvadéné moznosti
kontaminace zeminy uhlovodiky upozoriiujeme, Ze i obsah téchto latek v zemin€ ovliviiuje
moznosti ukladdni zemin na jednotlivé skupiny skladek. Dale upozoriiujeme na povinnost
predat odpady prednostné k vyuziti, poté odstranéni odpadu, pfevedenim do vlastnictvi pouze
osob¢ opravnéné k jeho prevzeti.

V pripad¢ vstupujicich materidli do zafizeni sice neuvadite odpady, nicméné je bézné
v obalovnach vyuzivan odpad katalogového cisla 17 03 02 (Asfaltové smési neuvedené pod
¢islem 17 03 01). Pokud by do zafizeni byl tento material vedeny jako odpad také pfijiman
(nejenom jako vedlejsi produkt - recyklat) doporuujeme uvést, Zze v zafizeni bude mozné
vyuzivat i odpady v rezimu dle § 14 odst. 2 zakona o odpadech. V tomto pfipade je nutné ohlasit
ptislusnému krajskému uradu zahajeni provozu zafizeni.

Upozoriujeme, ze shromazd’ovaci prostfedky nebezpecnych odpadii musi byt ozna¢eny nazvem
a kdédem odpadu a déale koédem a nazvem nebezpecné vlastnosti, napisem "nebezpecny odpad"
a vystraznym grafickym symbolem vychazejicim z ptimo pouzitelného piedpisu Evropské unie
o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési. Dale musi byt na shromazd’ovacim prostiedku
¢i v jeho blizkosti identifika¢ni list nebezpecného odpadu.

Dale upozoriiujeme, ze v pripadé¢ vzniku vice nez 100 kg nebezpecnych odpadl ¢i vice
nez 100 t ostatnich odpadt je piivodce odpadu povinen k 15. 2. nasledujiciho kalendarniho roku
zaslat ro¢ni hlaSeni o nakladani s odpady mistn¢ pfisluSnému obecnimu uGfadu s rozsifenou
pusobnosti podle mista nakladani s odpadem.

Ostatni ¢asti oznameni jsou v souladu se zdkonem o odpadech a pfisluSnymi provadécimi
predpisy.

Vyporadani:

Vzhledem k charakteru vyjadieni bez pripominek.

Stiredocesky kraj

Souhlasi se zamérem a nepoZaduje dalsi posuzovani dle zakona ¢. 100/2001 Sb.
Vyporadani:

Vzhledem k charakteru vyjadieni bez pripominek.
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Obec Vinarice
Souhlasi se zamérem a nepoZaduje dalsi posuzovani dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Upozorneni:

Vyjadreni bylo odeslano po ukonceni lhity pro vyjadieni a Krajsky urad StFedoceského kraje
k nému tedy neprihlizi.

4. Podklady pro rozhodnuti

Podkladem pro rozhodnuti bylo oznameni zaméru, které zpracoval Ing. Josef Tomasek,
vcetné jeho priloh a dosla vyjadreni k zdméru uvedena v bod¢ 3.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat do 15 dni ode dne jeho doruceni oznamovatel a dotcena
vetejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2 zakona odvolani podle § 81 a nasledujicich zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad k Ministerstvu Zivotniho prostfedi, a to podanim ucinénym
u zdejSiho odboru zivotnitho prosttedi a zemédélstvi. Splnéni podminek podle
§ 3 pism. i) bodu 2 zakona dolozi dotéena vefejnost v odvolani. Za dorucenou se pisemnost
povazuje patnactym dnem po datu vyveSeni na Krajském uradu Stfedoceského kraje.

opravnénd ufedni osoba
Otisk ufedniho razitka Mgr. Jana Rihova

odborny referent na tiseku Zivotniho prostredi
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Stiedocesky kraj a obec Vinaftice (jako dotcené izemni samospravné celky) ptislusny Grad zada
ve smyslu § 16 odst. 2 zdkona o neprodlené zverejnéni tohoto rozhodnuti na ufedni desce.
Doba zvetejnéni je dle ust. § 16 odst. 2 zakona nejméné 15 dntli. Zaroveii prislusny urad Zada
obec Vinarice o pisemné vyrozuméni o datu vyvéseni zdejSimu uiadu a to v co nejkratsim
mozném terminu (informaci mulzete zaslat také na adresu e-mail: rihova@kr-s.cz).
Rozhodnuti — zavér zjiStovaciho Fizeni je zvefejnéno na internetovych strankach
Stiedoceského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovnéz v Informacnim systému CENIA na
internetovych strankach www.cenia.cz/eia pod koédem STC2196.

Datum vyvésSeni: Datum sejmuti:

Rozdélovnik k ¢. j.: 163047/2018/KUSK
Dotcené uzemni samospravné celky: k vyvéSeni na uredni desce

1. Stredodesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5
2. Obec VinafFice, V. ulice 250, Vinafice, 273 07 Vinafice u Kladna

Dotcéené organy:

3. KHS Sté. Kraje, uzemni pracovisté v Kladné, gen. Klapalka 1583, 272 01 Kladno

4. Magistrat mésta Kladna, Odbor Zivotniho prostiedi, nam. Starosty Pavla 44,
272 52 Kladno
5. CIZP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

6. Krajsky urad Stif‘edoceského kraje, odbor Zivotniho prostiredi a zemédélstvi, Zborovska
11, 150 21 Praha 5

7. Obvodni baiisky urad pro izemi Hlavniho mésta Prahy a kraje Stiredoceského, Kozi 4,
110 01 Praha

Oznamovatel:

8. STRABAG Asfalt s.r.o., Na Svadlakach 478, 392 01 Sobéslav

Na védomi:

9. Sti‘edisko odpadi MniSek s.r.o., Prazska 900, 252 10 MniSek pod Brdy
10.Magistrat mésta Kladna, Odbor vystavby, nam. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno


mailto:XY@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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