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Seznam nejļastŊji pouģ²vanĨch zkratek 

AIM  - automatizovanĨ imisn² monitoring 

B(a)P - benzo(a)pyren 

BAT  - nejlepġ² dostupn® techniky (Best Available Techniques) 

BC - biocentrum 

BK - biokoridor 

BSK5 - biochemick§ spotŚeba kysl²ku 

ĻHMĐ - ĻeskĨ hydrometeorologickĨ ¼stav 

ĻIĢP - Ļesk§ inspekce ģivotn²ho prostŚed² 

ļ.j. - ļ²slo jednac² 

ĻOV - ļist²rna odpadn²ch vod 

ĻSN - ļesk§ st§tn² norma 

dB - decibel 

EIA - zkratka anglick®ho n§zvu Ăenvironmental impact assessmentñ (hodnocen² 

vlivŢ na ģivotn² prostŚed²) 

CHKO - chr§nŊn§ krajinn§ oblast 

CHLĐ - chr§nŊn® loģiskov® ¼zem² 

CHOPAV - chr§nŊn§ oblast pŚirozen® akumulace vod 

k.¼. - katastr§ln² ¼zem² 

KBP - kr§tk§ bubnov§ pec 

KHS - krajsk§ hygienick§ stanice 

KLfree - provozovatel optick® s²tŊ 

KĐ - krajskĨ ¼Śad 

Laeq,T - ekvivalentn² hladina akustick®ho tlaku 

LBC - lok§ln² biocentrum 

LBK - lok§ln² biokoridor 

MŊĐ - mŊstskĨ ¼Śad 

MZd - ministerstvo zdravotnictv² 

MĢP - ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² 

NO2 - oxid dusiļitĨ 

NOx - oxidy dus²ku 

NPK-P - nejvyġġ² pŚ²pustn§ koncentrace 

NRBK - nadregion§ln² biokoridor 

NRBC - nadregion§ln² biocentrum 

NV ĻR - naŚ²zen² vl§dy Ļesk® republiky 

ORL - odluļovaļ ropnĨch l§tek 

PEL - pŚ²pustnĨ expoziļn² limit chemick® l§tky nebo prachu 

PM10 - suspendovan® ļ§stice frakce PM10 

PM2,5 - suspendovan® ļ§stice frakce PM2,5 

RBC - region§ln² biocentrum  

RBK - region§ln² biokoridor 

řLP  - ř²zen² letov®ho provozu 



 

 

řSD ĻR - ředitelstv² silnic a d§lnic Ļesk® republiky 

Sb. - Sb²rka z§konŢ 

SES - syst®m ekologick® stability 

SKO - smŊsnĨ komun§ln² odpad 

SUPTEL  - provozovatel optick® s²tŊ 

TNA nebo TNV - tŊģk® n§kladn² automobily nebo tŊģk§ n§kladn² vozidla 

TZL - tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky 

US EPA - Agentura pro ochranu ģivotn²ho prostŚed² USA 

ĐSES - ¼zemn² syst®m ekologick® stability 

VKP  - vĨznamnĨ krajinnĨ prvek 

ZCHĐ - zvl§ġtŊ chr§nŊn® ¼zem² 

ZPF - zemŊdŊlskĨ pŢdn² fond 

ZUJ - z§kladn² ¼zemn² jednotka 

ĢP - ģivotn² prostŚed² 
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Đvod 

NavrhovanĨm z§mŊrem je novostavba obchodn²ho centra na b§zi Globus. Na ¼zem² ĻR je 

provozov§no v souļasnosti 15 hypermarketŢ tohoto typu. 

V pŚ²padŊ Kladna se jedn§ o vĨstavbu obchodn² centra v souladu s platnĨm ¼zemn²m 

pl§nem v n§vaznosti na jiģ realizovan§ n§kupn² centra: 

 

SeverovĨchodnŊ u hranice katastru se jeġtŊ nach§z² n§kupn² centrum OAZA: 

 
 

lokalita 

z§mŊru 
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Popis procesu posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² 

Dokumentace z§mŊru ĂObchodn² centrum Kladno, ul. Arm®nsk§ñ byla zpracov§na 

opr§vnŊnou osobou Ing. Pavlou Ģ²dkovou a byla zveŚejnŊna na informaļn²m syst®mu cenia   

STC2157 24. 05. 2018. 

Zpracov§n²m posudku k dokumentaci byl pŚ²sluġnĨm ¼Śadem povŊŚen RNDr. Tom§ġ 

Bajer, CSc., drģitel autorizace ve smyslu Ä19 z§kona. 

Dne 19. 7. 2018 vr§til KrajskĨ ¼Śad dokumentaci vlivŢ z§mŊru ĂObchodn² Centrum 

Kladno, ul. Arm®nsk§ñ na ģivotn² prostŚed² v k. ¼. Kroļehlavy, k doplnŊn². 

Poģadavky na doplnŊn² ļi pŚepracov§n² dokumentace: 

1. Doloģit aktualizovanĨ model dopravy (zveŚejnŊn§ dokumentace ģ§dn® dopravnŊ 

inģenĨrsk® podklady neobsahovala) zahrnuj²c² v r§mci vyhodnocen² kumulativn²ch vlivŢ i dalġ² 

relevantn² pl§novan® ļi pr§vŊ realizovan® z§mŊry, kter® by mohly ovlivnit hodnocenĨ 

komunikaļn² syst®m. V dopravn²m modelu zv§ģit napojen² obchodn²ho centra na kruhovĨ objezd 

na kŚ²ģen² ulic Arm®nsk§ a UnhoġŠsk§. Z§mŊr bude na obŊ ulice napojen tak® pŚ²mo stykovĨmi 

kŚiģovatkami. 

2. V pŚ²padŊ vĨraznŊjġ²ch zmŊn v novŊ generovan® dopravŊ aktualizovat souvisej²c² studie 

vyhodnocuj²c² vlivy na imisn² a akustickou situaci z§jmov®ho ¼zem². Vyhodnotit tak® 

kumulativn² vlivy s dalġ²mi pl§novanĨmi ļi pr§vŊ realizovanĨmi z§mŊry 

3. Doloģit podrobnŊjġ² Śeġen² nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami vznikaj²c²ch z novŊ 

navrhovanĨch zpevnŊnĨch a zastavŊnĨch ploch obchodn²ho centra a na z§kladŊ tohoto Śeġen² 

vyhodnotit velikost a vĨznamnost vlivu na podzemn² vody, potenci§lnŊ dotļen§ prameniġtŊ a na 

povrchov® vody (vļetnŊ Śeġen², kter® souvis² s obnovenou ļ§st² koryta Lidick®ho potoka); v 

souvislosti s navrhovanĨmi (a v dokumentaci nijak podrobnŊji popsanĨmi) povrchovĨmi 

retencemi zv§ģit jejich moģn® vyuģit² pro vznik novĨch biotopŢ. 

4. PodrobnŊji vyhodnotit vlivy z§mŊru na zemŊdŊlskĨ pŢdn² fond. 

5. PodrobnŊji popsat technologii zpracov§n² masnĨch vĨrobkŢ a dalġ²ch zdrojŢ 

zneļiġŠov§n² ovzduġ² a vyhodnotit jejich vlivy na ovzduġ². Zv§ģit napojen² z§mŊru na centr§ln² 

soustavu z§sobov§n² teplem pŚ²padnŊ odŢvodnit, proļ to nen² moģn® 

ad 1 - v pŚedkl§dan® doplnŊn® dokumentaci zpracov§n model dopravy s respektov§n²m 

aktu§ln²ch ¼dajŢ 

ad 2) - souļ§st² doplnŊn® dokumentace jsou novŊ zpracovan® rozptylov§ studie, akustick§ 

studie a hodnocen² vlivŢ na veŚejn® zdrav² 

ad 3) - respektov§no v doplnŊn® dokumentaci 

ad 4) - k z§mŊru vyd§n souhlas s odnŊt²m zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu - v podrobnostech 

v textu doplnŊn® dokumentace 

ad 5) doplnŊno v technick®m popisu z§mŊru. Investor akceptuje napojen² z§mŊru na 

centr§ln² soustavu z§sobov§n² teplem   

Vyj§dŚen² k dokumentaci z kvŊtna 2018 byla v doplnŊn® dokumentaci uvedena v pŚ²loze 7 

spolu s koment§Śem zpracovatele doplnŊn® dokumentace. 

PŚi zpracov§n² doplnŊn® dokumentace byly br§ny z ļ§sti informace uveden® v pŢvodn² 

dokumentaci, doplnŊn® o zpŚesnŊn² z§mŊru dle projektanta a z d²lļ²ch projedn§v§n² z§mŊru. 

DoplnŊn§ dokumentace byla zpracov§na dle pŚ²lohy ļ. 4 z§kona. 100/2001 Sb. o 

posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² v platn®m znŊn² opr§vnŊnou osobou ve smyslu Ä 19 z§kona 
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ļ. 100/2001 Sb. - Ing. Josefem Tom§ġkem, CSc. D§le spolupracovala opr§vnŊn§ osoba Ing. Ivana 

Lund§kov§ a dalġ². 

DoplnŊn§ dokumentace byla zpracov§na 14. 11. 2018, pŚed§na na KrajskĨ ¼Śad 

StŚedoļesk®ho kraje, zveŚejnŊn² na port§lu cenia 16. 11. 2018, s term²nem akceptovatelnĨch 

vyj§dŚen² 16. 12. 2018. 

K doplnŊn® dokumentaci obdrģel KrajskĨ ¼Śad StŚedoļesk®ho kraje celkem 10 vyj§dŚen², 

vesmŊs nesouhlasnĨch. 

Pro oznamovatele byly z§vaģn® zejm®na vyj§dŚen² Statu§rn²ho mŊsta Kladno a Magistr§tu 

mŊsta Kladno, odbor ģivotn²ho prostŚed².  

Oznamovatel se proto rozhodl dokumentaci st§hnout (dopisem z 27. 12. 2018, ļemuģ 

KrajskĨ ¼Śad StŚedoļesk®ho kraje ze dne 7. 1. 2019 vyhovŊl) a zpracovat dokumentaci novou. 

PŚesto povaģuje zpracovatel nov® dokumentace za ¼ļeln® reagovat na podstatn® 

pŚipom²nky uveden® ve vyj§dŚen²ch k doplnŊn® dokumentaci. 

 

Reakce na podstatn® pŚipom²nky uveden® ve vyj§dŚen²ch k doplnŊn® 

dokumentaci 

K doplnŊn® dokumentaci obdrģel KrajskĨ ¼Śad StŚedoļesk®ho kraje n§sleduj²c² vyj§dŚen²: 

subjekt ze dne ļ.j. 

samospr§va   

Statut§rn² mŊsto Kladno   

StŚedoļeskĨ kraj 17. 12. 2018  

st§tn² spr§va   

Magistr§t mŊsta Kladna, Odbor ģivotn²ho prostŚed² 14. 12. 2018 OĢP/9117/18 

KrajskĨ ¼Śad StŚedoļesk®ho kraje, odbor ģivotn²ho 

prostŚed² a zemŊdŊlstv² 

4. 12. 2018 152950/2018/KUSK 

MĢP, odbor ochrany ovzduġ² 14. 12. 2018 MĢP/2018/780/1561 

veŚejnost   

KladeŔ§ci.cz, z.s 16. 12. 2018  

obļan 1  13. 12. 2018  

obļan 2  16. 12. 2018  

obļan 3  12. 12. 2018  

obļan 4  12. 12. 2018  

Z dŢvodu ochrany osobn²ch ¼dajŢ - z§kon ļ. 101/2000 Sb. - nejsou uvedena jm®na 

osob, kter® se k dokumentaci vyj§dŚili. 

K jednotlivĨm vyj§dŚen²m: 

Statut§rn² mŊsto Kladno 

Podrobn® vyj§dŚen² k z§mŊru na 6-ti str§nk§ch. 

Vyj§dŚen² Statut§rn²ho mŊsta Kladno bylo vyd§no pŚed t²m, neģ oznamovatel sezn§mil se 

z§mŊrem nov® veden² mŊsta. Na relevantn² pŚipom²nky je reagov§no v textu dokumentace 

podloģeno novŊ zpracovanou akustickou studi², rozptylovou studi² a hodnocen²m vlivŢ na veŚejn® 
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zdrav², a stanovisky Povod² Vltavy s.p., pŚ²p. Krajsk®ho Śeditelstv² policie ĻR. Dokumentace je 

doplnŊna o dalġ² pŚ²lohy dokladuj²c² st§vaj²c² stav a Śeġen² z§mŊru.  

 

StŚedoļeskĨ kraj: 

StŚedoļeskĨ kraj nesouhlas² se z§mŊrem ĂObchodn² centrum Kladno, ul. Arm®nsk§ñ z 

dŢvodu, ģe v dan® lokalitŊ je nedostateļn® Śeġen§ dopravn² situace. 

Dopravn² situace v z§jmov®m ¼zem² nen² skuteļnŊ ide§ln². N§rŢst frekvence dopravy lze 

oļek§vat i bez realizace posuzovan®ho z§mŊru. NovŊ zpracov§van§ rozptylov§ studie prokazuje, 

ģe z§mŊr je akceptovatelnĨ z hlediska vlivu na kvalitu ovzduġ². NovŊ zpracovan§ akustick§ studie 

na z§kladŊ proveden®ho mŊŚen² prokazuje pŚi realizaci kompenzaļn²ch opatŚen² dodrģov§n² 

platnĨch hygienickĨch limitŢ akustick® z§tŊģe.  

Z§mŊr řSD - I/61 - Propojen² D6 a D7, I. etapa (STC2195) zcela nepochybnŊ z§jmov®mu 

¼zem² z hlediska dopravy ulehļ². 

 

Magistr§t mŊsta Kladna, Odbor ģivotn²ho prostŚed² 

Podrobn® vyj§dŚen² k z§mŊru na 6-ti str§nk§ch. 

Zpracovatel dokumentace a z§stupce investora projednal pŚipom²nky s vedouc²m odboru 

ģivotn²ho prostŚed² v lednu 2019. Relevantn² pŚipom²nky zahrnuty do textu dokumentace. 

 

KrajskĨ ¼Śad StŚedoļesk®ho kraje, odbor ģivotn²ho prostŚed² a zemŊdŊlstv²  

 

Rozptylov§ studie byla novŊ zpracov§na. St§vaj²c² imisn² pozad² (2013-2017) ļin² 45,9 

Õg/m3 - pro 35-tou max. denn² hodnotu koncentrace PM10. Podle dokumentace - kap.  D.I.2  - byl 

konzervativnŊ stanovenĨ max. pŚ²spŊvek z§mŊru k 36-t® max. denn² koncentraci PM10  - ļin² do 

0,04 mg.m-3. Znamen§ to, ģe i po realizaci z§mŊru se budou 36-t® max. koncentrace PM10 

pohybovat pod hranic² imisn²ho limitu. 
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Problematice souļasn®ho pŚekraļov§n² imisn²ho limitu pro benzo(a)pyren je vŊnov§na 

pozornost jak ve vlastn² dokumentaci, tak v rozptylov® studii. Ve ļtverci kde m§ bĨt z§mŊr 

realizov§n je podle ĻHMĐ v letech 2013-2017 imisn² koncentrace B(a)P 2,4 ng/m3.  

Podle novŊ zpracovan® rozptylov® studie n§rŢst maxima proti souļasn®mu stavu je 0,018 

ng/m3, cca 1,8 % imisn²ho limitu (1 ng/m3). PŚi uvaģovan®m prŢmŊrn®m imisn²m pozad² kolem 2,4 

ng/m3 jsou vypoļten® imise minim§ln². Jak je uvedeno v textu rozptylov® studie, pod²l dopravy na 

celkovĨch imis²ch BaP je velmi n²zkĨ a na pŚekroļen² imisn²ho limitu nem§ doprava (tud²ģ i novŊ 

vyvolan§) mŊŚitelnĨ vliv. 

 

Souļ§st² z§mŊru jsou parkov® ¼pravy - vĨsadba dŚevin, kŚovin a travn² plochy, kter® lze 

povaģovat za kompenzaļn² opatŚen² k imisn² situaci benzo(a)pyrenu a i PM10 a PM2,5.  Za dalġ² 

kompenzaļn² opatŚen² je v dokumentaci uveden® pravideln® ļiġtŊn² komunikac² a zpevnŊnĨch 

ploch v obdob² se zvĨġenou praġnost². 

Rozptylov§ studie byla zpracov§na na z§kladŊ souļasnĨch znalost² o budouc² dopravŊ, bez 

zohlednŊn² z§mŊru řSD - I/61 - Propojen² D6 a D7, I. etapa (STC2195), kter® zcela nepochybnŊ 

z§jmov®mu ¼zem² z hlediska dopravy ulehļ² a to i z hlediska imisn² situace benzo(a)pyrenu. 

 

 

Povinnost respektovat vyhl§ġku 294/2005 Sb. v platn®m znŊn² pro vĨkopov® zeminy 

umisŠovan® mimo lokalitu z§mŊru v novŊ doplnŊn® dokumentaci doplnŊna.  
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V nov® doplnŊn® dokumentaci upraveno. 

 
Moģnost - jako vedlejġ² ģivoļiġnĨ produkt pro odpad ģivoļiġnĨch tk§n² (zpracov§n² masa) 

v dokumentaci uvedena, stejnŊ tak jako povinnost roļn²ho hl§ġen² produkce odpadŢ a zpŢsobu 

nakl§d§n² s nimi. 

 

 

MĢP, odbor ochrany ovzduġ² 

Provozem Śeġen®ho z§mŊru mŢģe bĨt dle vĨsledkŢ rozptylov® studie dosaģeno maxim§ln² 

hodnoty imisn²ho pŚ²spŊvku oproti st§vaj²c²mu stavu u nejbliģġ²ho referenļn²ho bodu u obytn® 

z§stavby u roļn²ch koncentrac² benzo(a)pyrenu v Ś§du tis²cin ng/m3. 

U roļn²ch koncentrac² PM10 v nejbliģġ²m referenļn²m bodu u obytn® z§stavby bude 

dosaģena max. hodnota imisn²ho pŚ²spŊvku 0,211 ɛg/m3 a u denn²ch koncentrac² PM10 1,59 

ɛg/m3. Zpracovatel rozptylov® studie pŚi pouģit² dat z let 2012-2016, uv§d², ģe v lokalitŊ mohou 

bĨt v souļasn® dobŊ pŚekraļov§ny imisn² limity pro ļ§stice PM10 (24hodinovĨ prŢmŊr), tŊchto 

vĨġe uvedenĨch maxim§ln²ch hodnot vġak bude dosaģeno pouze vĨjimeļnŊ (Ś§dovŊ jednotky dnŢ 

za rok), a to pŚi n²zk®m vĨskytu sr§ģek a za krajnŊ nepŚ²znivĨch rozptylovĨch podm²nek. 

PŚ²spŊvky ostatn²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek jsou zanedbateln®. V pŚedmŊtn® lokalitŊ nebudou 

ani po uveden² z§mŊru do provozu pŚekraļov§ny s vĨjimkou benzo(a)pyrenu ģ§dn® imisn² limity. 

Ze zpracovan® dokumentace vyplĨv§, ģe vliv ļinnost² spojenĨch s provozem obchodn²ho centra a 

souvisej²c² dopravou na kvalitu ovzduġ² v pŚedmŊtn® lokalitŊ nen² vĨznamnĨ. 

UpozorŔujeme, ģe v opatŚen² obecn® povahy, kterĨm byl vyd§n Program zlepġov§n² 

kvality ovzduġ² z·na StŚedn² Ļechy ï CZ02, byl pro zastavŊn® ¼zem² mŊsta Kladna stanoven 

emisn² strop pro silniļn² dopravu ve vĨġi 75%, podle kter®ho m§ doj²t na ¼zem² mŊsta Kladna k 

poklesu emis² PM10 z automobilov® dopravy aģ o 25% do roku 2020 oproti referenļn²mu roku 

2011. Tuto skuteļnost je tŚeba zohlednit pŚi povolov§n² z§mŊrŢ, kter® generuj² n§rŢst 

automobilov® dopravy. 
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Pro z§mŊr zpracov§na nov§ rozptylov§ studie. Ve ļtverci kde m§ bĨt z§mŊr realizov§n je 

podle ĻHMĐ v letech 2013-2017 imisn² koncentrace B(a)P 2,4 ng/m3. 

Podle zpracovan® rozptylov® studie n§rŢst maxima proti souļasn®mu stavu je 0,018 

ng/m3, cca 1,8 % imisn²ho limitu (1 ng/m3). PŚi uvaģovan®m prŢmŊrn®m imisn²m pozad² kolem 2,4 

ng/m3 jsou vypoļten® imise minim§ln². Jak jiģ bylo uvedeno v textu rozptylov® studie, pod²l 

dopravy na celkovĨch imis²ch BaP je velmi n²zkĨ a na pŚekroļen² imisn²ho limitu nem§ doprava 

(tud²ģ i novŊ vyvolan§) mŊŚitelnĨ vliv. 

Z§mŊr řSD - I/61 - Propojen² D6 a D7, I. etapa (STC2195), kter® zcela nepochybnŊ 

z§jmov®mu ¼zem² z hlediska dopravy ulehļ² a to i z hlediska imisn² situace benzo(a)pyrenu. 

 

KladeŔ§ci.cz, z.s 

Rozs§hl® a detailn² vyj§dŚen² na 18-ti str§nk§ch, nŊkter® pŚipom²nky polemick®. 

Ze z§vŊru uv§d²me: 

St§le poģadujeme n§sleduj²c² kompenzaļn² opatŚen²: 

¶ ParkoviġtŊ by mŊlo bĨt maxim§lnŊ os§zeno zelen², celĨ jeho povrch by mŊl zasakovat 
sr§ģkov® vody a mŊl by m²t svŊtlĨ povrch, pŚ²p. by mŊlo bĨt Śeġeno kombinac² rŢznĨch 

povrchŢ. Mnoģstv² zelenŊ prezentovan® v dokumentaci je naprosto nedostateļn®. V 

Dokumentaci by vĨsadba zelenŊ mŊla bĨt zpracovan§ s pŚednostn²m zastoupen²m stromov® 

zelenŊ a geograficky pŢvodn²ch druhŢñ. 

¶ Z vĨsledkŢ rozptylov® studie vyplĨv§ zvĨġen² z§tŊģe obyvatel domŢ ļ.p. 2523, 2555, 2546, 

2545, 2534, 2549, 2548, 2547, 2551, 2550, 2583, 2582 a 2581 (ul. Polsk§, ul. Ukrajinsk§, ul. 

Ġv®dsk§ a ul. Na RŢģov®m poli) prachovĨmi ļ§sticemi frakce PM10 a benzo(a)pyrenem. 

Poģadujeme, aby byla v t®to souvislosti navrģena a realizov§na opatŚen², kompenzuj²c² 

negativn² vliv zhorġen² kvality ovzduġ² na zdrav² obyvatel uvedenĨch domŢ. TakovĨm 

opatŚen²m by mŊlo bĨt vytvoŚen² zelen®ho p§su pod®l ulice Arm®nsk§ s pŚednostn²m 

zastoupen²m stromov® zelenŊ v ġ²Śi 50 metrŢ. 

¶ Trv§me na tom, aby moģnost realizace z§mŊru, vzhledem k pŚedpokl§dan®mu n§rŢstu 
dopravy, byla podm²nŊna vybudov§n²m obchvatu I/61 s odboļkou na Kladno. 

¶ Poģadujeme, aby do rozptylov® studie byla doplnŊna re§ln§ data zneļiġtŊn² ovzduġ² 

prachovĨmi ļ§sticemi PM10, benzo(a)pyrenem a dalġ²mi zneļiġŠuj²c²mi l§tkami. Pro tyto 

¼ļely poģadujeme instalaci mobiln² mŊŚ²c² stanice s mŊŚ²c²m bodem v bl²zkosti kruhov®ho 

objezdu v ulici Americk§-Arm®nsk§-UnhoġŠsk§. T²mto opatŚen²m bude moģno l®pe posoudit 

vliv zneļiġŠuj²c²ch l§tek na zdrav² obyvatelstva pŚilehlĨch obytnĨch domŢ. 

¶ Poģadujeme proveden² certifikovan®ho mŊŚen² hluku v dotļen® oblasti a tyto namŊŚen® 
hodnoty pak zahrnout do vĨpoļtŢ v hlukov® studii. 

¶ Poģadujeme pŚepracov§n² ļi doplnŊn² studie dle ĻSN 736110 kdy je nutn® stavby posuzovat na 

obdob² 20 let od zprovoznŊn² tj. rok 2040. 

¶ Poģadujeme realizovat odbornou ¼plnou analĨzu kvality tŊchto vod a co nejpŚesnŊji zmŊŚit 
jejich vydatnost. 

¶ Poģadujeme rozġ²Śen² ochrann® zelen® z·ny okolo lesa Baģantnice z 50 metrŢ na 150 metrŢ. 

Oblast je zdrojem pramenŢ Lidick®ho potoka, jejichģ vydatnost bude z§mŊrem hrubŊ naruġena. 

Prameny nap§j² vodou rybn²k v Baģantnici a poskytuj² potŚebnou vl§hu lesn²mu spoleļenstvu. 

¶ Poģadujeme, aby veġker® sr§ģkov® vody (jakoģto sr§ģkov® vody s potencion§ln²m zneļiġtŊn²m 

z parkoviġŠ s ļastou vĨmŊnou vozidel napŚ. u n§kupn²ch center, parkoviġŠ a m²st pro odstaven² 

kami·nŢ a dalġ² obdobn® pŚ²pady) byly vedeny pŚes deġŠovou kanalizaci. Vzhledem k tomu, ģe 
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souļ§st² z§mŊru je tak® vĨstavba myļky aut a ļerpac² stanice PHM, hroz² zde re§ln® nebezpeļ² 

kontaminace vody. 

¶ Poģadujeme za nutn® zapracovat do z§mŊru poģadavek, aby pŚed zasakov§n²m ļi vypouġtŊn²m 
do such®ho koryta Lidick®ho potoka proġla tato oplachov§ voda dvoustupŔovĨm pŚedļiġtŊn²m. 

¶ Poģadujeme, pokud bude realizov§na kask§da cca 5-ti drobnĨch rybn²ļkŢ os§zenĨch vodn²mi 

rostlinami a dotovanĨch pŚedļiġtŊnĨmi vodami z are§lu OC Globus, takovou ¼pravu, aby jejich 

konstrukce umoģŔovala ļas od ļasu odstranŊn² kontaminovanĨch usazenin a oddŊlen² pro 

pŚ²pad hav§rie. 

¶ Poģadujeme vytvoŚen² hn²zdn²ch pŚ²leģitost² pro rorĨse (Apus apus), kterĨ se na lokalitŊ 

vyskytuje. DŢvodem jsou jeho sniģuj²c² se stavy a zvĨġen§ ochrana. 

¶ Poģaduje, aby naġi z§stupci byli sezn§meni s konkr®tn²m Śeġen²m vĨġe uvedenĨch podm²nek a 

zpŢsobem jejich zapracov§n² do projektu. 

¶ Ģ§d§me o zaŚazen² tohoto stanoviska v ¼pln®m a nezmŊnŊn®m znŊn² do spisov® dokumentace 
z§mŊru ĂObchodn² centrum Kladno, ul. Arm®nsk§ñ v k.¼. Kroļehlavy. 

Souļ§st² z§mŊru jsou sadov® a parkov® ¼pravy - vĨsadba dŚevin, kŚovin a jejich druhovost 

byla navrģena dle poģadavkŢ pŚ²sluġn®ho oddŊlen², odboru ģivotn²ho prostŚed² Magistr§tu mŊsta 

Kladna. V pŚedkl§dan® dokumentaci je souļ§st² z§mŊru nov§ vĨsadba v²ce neģ 300. stromŢ. 

Pro z§mŊr byl v r§mci pŚedkl§dan® dokumentace zpŚesnŊn dopravn² model a byla 

zpracov§na nov§ akustick§ a rozptylov§ studie, stejnŊ tak bylo zpracov§no nov® hodnocen² vlivu 

z§mŊru na veŚejn® zdrav².  

Dle z§kona 289/1995 Sb. (lesn² z§kon) je stanoveno ochrann® p§smo lesa na 50 m. 

NavrģenĨ are§l je ve vzd§lenosti v²ce jak 100 m od hranice lesa. 

NŊkter® relevantn² pŚipom²nky jsou jiģ souļ§st² z§mŊru. Problematika zelenŊ je 

v dokumentaci dostateļnŊ dokladov§na samostatnou pŚ²lohou. Problematika nakl§d§n² 

s deġŠovĨmi vodami je odsouhlasena Povod²m Vltavy s.p. ZneļiġtŊn² deġŠovĨch vod je projekļnŊ 

n§leģitŊ oġetŚeno. 

NŊkter§ opatŚen² lze povaģovat za nadstandartn² - napŚ. um²stŊn² mobiln² mŊŚ²c² stanice 

kvality ovzduġ² - mŊŚen² nemŢģe zpŚesnit st§vaj²c² ¼daje (ĻHMĐ) o kr§tkodobĨch koncentrac²ch 

PM10 a ¼daje o imisn²m mŊŚen² benzo(a)pyrenu budou poplatn® roļn²mu obdob², ve kter®m budou 

mŊŚeny. RovnŊģ tak lze povaģovat na nadstandartn² vytvoŚen² hn²zdn²ch pŚ²leģitost² pro rorĨse 

(Apus apus) - pokud si najde vhodn® hn²zdiġtŊ v are§lu (znaļnŊ nepravdŊpodobn®) nebude tomu 

z§sadnŊ br§nŊno (pokud nebude na z§vadu jin® ļinnosti). 

Poģadavek aby z§mŊr byl podm²nŊn vybudov§n²m obchvatu I/61 s odboļkou na Kladno - 

tĨk§ se jin®ho subjektu (řSD). 

 

obļan 1 

pŚipom²nky k: 

aktualizovan®mu modelu dopravy 

vĨpoļet hladin akustick®ho tlaku v chr§nŊn®m venkovn²m prostoru za provozu n§kupn²ho 

are§lu Globus pŚi ul. UnhoġŠsk§ a Arm®nsk§ v KladnŊ - revize 2018 (d§le jen Ăhlukov§ studieñ), 

zpracovatel RNDr. J. MatŊj, 10/2018 

k pŚ²loze ļ.3  doplnŊn® dokumentace Rozptylov§ studie ļ. E/5179/2018/RS, zpracovatel 

Ing. Milan Ļ²hala 
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V r§mci pŚedkl§dan® dokumentace zpŚesnŊn dopravn² model. Zpracov§na nov§ akustick§ 

a rozptylov§ studie, stejnŊ tak bylo zpracov§no nov® hodnocen² vlivu z§mŊru na veŚejn® zdrav². 

 
obļan 2 

pŚipom²nky prakticky obdobn® jako obļan 1  

 

obļan 3 

pŚipom²nky k hluku, ovlivnŊn² kvality ovzduġ², doprava 

ovlivnŊn² lesoparku Baģantnice 

extr®mn² a nadbyteļn§ koncentrace hypermarketŢ  

V r§mci pŚedkl§dan® dokumentace zpŚesnŊn dopravn² model. Zpracov§na nov§ akustick§ 

a rozptylov§ studie, stejnŊ tak bylo zpracov§no nov® hodnocen² vlivu z§mŊru na veŚejn® zdrav². 

Ze zpracovan® dokumentace vyplĨv§, ģe nedoch§z² k ovlivnŊn² lesoparku Baģantnice ani 

prameniġŠ v nŊm. 

Đkolem procesu dle z§kona 100/2001 Sb. v platn®m znŊn² nen² posuzov§n² ¼ļelnosti 

z§mŊru oznamovatele (investora), ale jeho akceptovatelnost z hlediska vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a 

veŚejn® zdrav².  

 

obļan 4 

PŚedkl§danĨ z§mŊr nebere vŢbec v potaz pokraļuj²c² zhorġov§n² stavu klimatu mŊsta 

Kladna, neboŠ pokud by tomu tak bylo, tak by v t®to lokalitŊ nemohl bĨt takovĨ projekt vŢbec 

pl§nov§n. Jedn§ se o panenskĨ pozemek, kterĨ slouģ² dosud jako pole a nikdy v minulosti na nŊm 

nebyla ģ§dn§ z§stavba. 

Posuzovan§ stavba je prioritnŊ zamŊŚena na obsluhu nakupuj²c²ch svĨmi osobn²mi vozy 

vļetnŊ kamionov® dopravy, kterou tento typ hypermarketu vyģaduje. 

- je zŚejm®, ģe dalġ² objekt podobn®ho typu je v t®to lokalitŊ zcela nepotŚebnĨ a jeho 

stavba nebude slouģit ani tak zdejġ²m obyvatelŢm. Jako pŚedevġ²m kupuj²c²m ze vzd§lenŊjġ²ho 

okol². 

ZastavŊn²m posledn² voln® plochy v lokalitŊ se tedy podstatnŊ zhorġ² jeho vodnatelnost, 

(Lidick®ho potoka) 

chci upozornit na celkovĨ fyzickĨ a psychickĨ stav obyvatel bliģġ²ch i vzd§lenŊjġ²ch 

lokalit mŊsta. 

poģaduji projekt hypermarketu Globus v navrhovan®m m²stŊ a rozsahu zcela zam²tnout. 

V dokumentaci je br§n v ¼vahu st§vaj²c² stav ģivotn²ho prostŚed² v dan® lokalitŊ a okol². 

Z§mŊr je v souladu s platnĨm ¼zemn²m pl§nem. Đkolem procesu dle z§kona 100/2001 Sb. 

v platn®m znŊn² nen² posuzov§n² ¼ļelnosti z§mŊru oznamovatele (investora), ale jeho 

akceptovatelnost z hlediska vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav².  

Souļ§st² z§mŊru je revitalizace Lidick®ho potoka, kter§ v kaģd®m pŚ²padŊ zlepġ² st§vaj²c² 

stav. 

 

 



 Đvod 

10 

 

V pŚedkl§dan® novŊ doplnŊn® dokumentaci byly nŊkter® informace zpŚesnŊny, byly 

zpŚesnŊny projekļn² podklady, byla zpracov§na nov§ akustick§ studie a rozptylov§ studie, 

provedeno nov® hodnocen² z§mŊru na veŚejn® zdrav². 

V dokumentaci rovnŊģ z ļ§sti zohlednŊn z§mŊr ředitelstv² silnic a d§lnic - I/61 Propojen² 

D6 a D7, I. etapa (STC2195), kterĨ se posuzovan®ho z§mŊru dotĨk§ z hlediska ovlivnŊn² vod 

Lidick®ho potoka a i odlehļen² dopravy v z§jmov®m ¼zem². 

Veden² trasy I/61 Propojen² D6 a D7, I. etapa je uvedeno na n§sleduj²c² situaci: 
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Situace pŚivadŊļe Kladno: 

 

 

PŚedkl§dan§ nov§ doplnŊn§ dokumentace byla zpracov§na dle pŚ²lohy ļ. 4 z§kona. 

100/2001 Sb. o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² v platn®m znŊn² opr§vnŊnou osobou ve 

smyslu Ä 19 z§kona ļ. 100/2001 Sb. - Ing. Josefem Tom§ġkem, CSc. D§le spolupracovala 

opr§vnŊn§ osoba Ing. Ivana Lund§kov§, Ing. Jana Mich§lkov§ a dalġ². 
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ĻĆST  A 

ĐDAJE  O  OZNAMOVATELI  

 1. Obchodn² firma 

RENT Group s.r.o. 

 2. IĻ 

27358089 

 

 3. S²dlo (bydliġtŊ) 

Nerudova 957/7, 430 01 Chomutov 

 

4. Jm®no, pŚ²jmen², bydliġtŊ a telefon opr§vnŊn®ho z§stupce oznamovatele 

Ing. Frantiġek Bouda, jednatel 

U Sadu 247, 431 59 Vysok§ Pec  

tel. +420 602 529 773 

rent@rent-rk.cz 

 

 

mailto:rent@rent-rk.cz
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ĻĆST  B 

ĐDAJE  O  ZĆMŉRU 

B.I. Z§kladn² ¼daje 

 

B.I.1. N§zev z§mŊru a jeho zaŚazen² podle pŚ²lohy ļ. 1 

N§zev z§mŊru:  

Obchodn² Centrum Kladno, ul. Arm®nsk§ 

 

ZaŚazen² podle pŚ²lohy ļ. 1:  

Kategorie II pŚ²lohy ļ. 1 z§kona ļ. 100/2001 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, bod 110. 

VĨstavba obchodn²ch komplexŢ a n§kupn²ch stŚedisek s celkovou zastavŊnou plochou od 

stanoven®ho limitu (limit 6000 m2). 

Ve smyslu Ä 22 p²sm. a) zajiġŠuje posuzov§n² org§n kraje (v dan®m pŚ²padŊ KrajskĨ ¼Śad 

StŚedoļesk®ho kraje). 

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) z§mŊru 

zastavŊn§ plocha _objekt obchodn²ho centra  17 111,9 m2 

zastavŊn§ plocha _objekt myļky osobn²ch vozidel 392,45 m2 

zastavŊn§ plocha _objekt ĂCNGñ   20 m2     

parkovac² st§n²      713 p.s. 

celkov® plochy are§lu pro stanoven² koeficientu zelenŊ cca 92 445,45 m2 

plochy zelenŊ pro vĨpoļet koeficientu zelenŊ  cca 27 611,4 m2 

max. vĨġkov§ ¼roveŔ objektŢ maxim§ln² vĨġka staveb 15 m (atika nebo hlavn² Ś²msa) s moģnost² 

lok§ln²ho zvĨġen² n§stavbou (architektonick® zvĨraznŊn² vstupn² ļ§sti, um²stŊn² technologickĨch 

zaŚ²zen² atd.) 

ļerpac² stanice PHM se skladovanĨm mnoģstv²m: podzemn² n§drģe objemu 2 x 80 m3 benzin 

       podzemn² n§drģ objemu 2 x 80 m3 nafta 

ļerpac² stanice CNG:           z§sobn²k 3 m3 

 

Đpravy komunikac² a inģenĨrskĨch s²t² Ăul. Arm®nsk§ñ: 

rekonstrukce ul. Arm®nsk® vļ. navazuj²c²ch odstavnĨch pruhŢ pro osobn² vozidla 

pŚem²stŊn² dvou zast§vek veŚejn® dopravy vļetnŊ novĨch ostrŢvkŢ pro pŚ²stŚeġek 

realizace stykov® kŚiģovatky Arm®nsk§ x vjezd od budouc²ho are§lu OC Globus 
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rekonstrukce a smŊrov® ¼pravy navazuj²c²ho severn²ho chodn²ku vļetnŊ cyklostezky 

zŚ²zen² jiģn²ho chodn²ku pod®l komunikace 

pŚeloģky a nov§ kabelov§ veden² VN vļetnŊ pŚed§vac² stanice PS 22 Globus 

pŚ²pojka vodovodu pro budouc² are§l OC vļetnŊ vodomŊrn® ġachty 

¼prava st§vaj²c²ho odvodnŊn² ulice Arm®nsk§ ï ruġen² st§vaj²c²ch vpust², instalace novĨch 

vpust² do st§vaj²c²ch pŚ²pojek kanalizace 

rekonstrukce veŚejn®ho osvŊtlen² ï demont§ģ st§vaj²c²ho osvŊtlen², instalace novĨch 

osvŊtlovac²ch bodŢ 

 pŚeloģky, statick® zajiġtŊn² a ochrana dotļenĨch inģenĨrskĨch s²t², telefonn² rozvody 

statick® zajiġtŊn² a ochrana st§vaj²c²ho kabelov®ho veden² ĂřLPñ a KLfree 

sadov® ¼pravy - vĨsadba vzrostl® zelenŊ, keŚov® vĨsadby a zaloģen² travn²ch ploch 

vĨstavba horkovodn²ho veden² ï napojen² are§lu a pŚ²prava pro napojen² navazuj²c² 

vĨstavby bytŢ v jiģn² ļ§sti 

 Kompenzaļn² opatŚen² dle hlukov® studie z 03/2019: 

VĨmŊna povrchu komunikace v ulici "Arm®nsk§" v ¼seku od nov® okruģn² 

kŚiģovatky k napojen² na ulici "Na rŢģov®m poli". 

Povrch bude generovat minim§lnŊ o 1 dB akusticky niģġ² emise neģ povrch 

st§vaj²c² komunikace. Bude zajiġtŊna dokonal§ rovinnost povrchu vļetnŊ 

n§vaznosti na kanalizaļn² ġachty, vpusti apod. 

 

Đpravy komunikac² a inģenĨrskĨch s²t² Ăul. UnhoġŠsk§ñ 

prav® pŚipojen² are§lu obchodn²ho centra z ulice ĂUnhoġŠsk§ñ ï pravĨ vjezd do are§lu a 

pravĨ vĨjezd z are§lu pro osobn² a n§kladn² dopravu 

 pŚem²stŊn² zast§vky MHD 

¼pravy odvodnŊn² komunikace v dotļenĨch ļ§stech vļ. nov® kanalizace napojen® do 

retenļn²ho jez²rka v r§mci stavby ļ§st ĂEñ 

statick® zajiġtŊn² a ochrana st§vaj²c²ho kabelov®ho veden² ĂřLPñ, SUPTEL a KLfree 

 ¼pravy veŚejn®ho osvŊtlen² v dotļenĨch ļ§stech 

 statick® zajiġtŊn² a ochrana st§vaj²c²ch inģenĨrskĨch s²t² 

 pŚeloģky nadzemn²ho veden² ĂVNñ ĂĻEZ distribuceñ 

prodlouģen² propustku ĂLidickĨ potokñ pod komunikac² ĂUnhoġŠsk§ñ 

vĨmŊna st§vaj²c²ho propustku ĂLidickĨ potokñ pod komunikac² _ļ§st ĂřSDñ 

sadov® ¼pravy - vĨsadba vzrostl® zelenŊ, keŚov® vĨsadby a zaloģen² travn²ch ploch 

 

Rekonstrukce okruģn² kŚiģovatky ĂUnhoġŠsk§ñ x ĂArm®nsk§ñ x ĂAmerick§ñ 

 rekonstrukce kŚiģovatky vļetnŊ drobn®ho posunu vļetnŊ napojen² na st§vaj²c² komunikace 

 zŚ²zen² p§t®ho ramene pro napojen² are§lu obchodn²ho centra 

 ¼pravy odvodnŊn² a veŚejn®ho osvŊtlen² 

 ¼pravy souvis²c²ch komunikac² pro pŊġ² 

pŚeloģky statick® zajiġtŊn² a ochrana dotļenĨch inģenĨrskĨch s²t² kabelov® veden² ĂVNñ 

ĂřLPñ, SUPTEL a KLfree , pŚeloģky telefonn²ch rozvodŢ, pŚeloģky plynu apod. 

sadov® ¼pravy - vĨsadba vzrostl® zelenŊ, keŚov® vĨsadby a zaloģen² travn²ch ploch 



Ļ§st B Đdaje o z§mŊru 

 15 

 

Are§l obchodn²ho domu 

pŚeloģka st§vaj²c²ho veden² plynu - severn² ļ§st are§lu 

 vĨstavba nov®ho plynovodu pod komunikac² v z§padn² ļ§sti are§lu vļ. pŚ²pravy pro 

napojen² sousedn² vĨstavby 

 vĨstavba pŚ²pojky plynu pro napojen² are§lu na plynovod 

vĨstavba horkovodn²ho veden² (centr§ln² zdroj z§sobov§n² teplem) ï napojen² are§lu a 

pŚ²prava pro pŚ²padn® napojen² navazuj²c² vĨstavby bytŢ v jiģn² navazuj²c² ļ§sti z§mŊru 

pŚeloģka st§vaj²c²ch veŚejn®ho vodovodu ĂDN 700ñ 

 are§lov® kanalizace, vodovod, rozvody NN, VN, telefonu a plynu 

 komunikace a zpevnŊn® plochy 

objekt obchodn²ho centra - pro prodej potravin§Śsk®ho a nepotravin§Śsk® sortimentu, 

vļetnŊ restaurace, kav§rny, n§jemn²ch jednotek a vlastn² vĨroby ï Śeznictv², pek§rna apod. 

 myc² linka pro osobn² automobily vļetnŊ doplŔkovĨch sluģeb pro motoristy ï vysavaļ 

apod. 

 ļerpac² stanice pohonnĨch hmot pro osobn² automobily vļetnŊ st§ļec²ho m²sta 

 ļerpac² stanice CNG pro osobn² automobily 

 reklamn² pylony, informaļn² syst®m apod. 

sadov® ¼pravy _vĨsadba vzrostl® zelenŊ, keŚov® vĨsadby a zaloģen² travn²ch ploch 

 

Đpravy vodn² linie ĂLidickĨ potokñ 

Đprava zelen®ho pruhu v jiģn² ļ§sti are§lu _kolem st§vaj²c² vodn² linie ĂLIDICKħ 

POTOKñ 

Bude provedeno nov® tvarov§n² vodn² linie s vytvoŚen²m retenļnŊ zasakovac²ch poldrŢ se 

za¼stŊn²m odtoku deġŠovĨch vod z are§lu obchodn²ho centra. 

VĨstavba vĨ¼stn²ch objektŢ do vodoteļe. 

VĨstavba gabionovĨch zd². 

Sadov® ¼pravy _vĨsadba vzrostl® zelenŊ, keŚov® vĨsadby a zaloģen² travn²ch ploch. 

 

řeġen² z§jmov®ho ¼zem² v r§mci z§mŊru je uvedeno v pŚ²loze 1 dokumentace. 

B.I.3. Um²stŊn² z§mŊru (kraj, obec, katastr§ln² ¼zem²) 

Kraj: StŚedoļeskĨ 

Obec: Kladno 

Katastr§ln² ¼zem²: Kroļehlavy 

 

B.I.4. Charakter z§mŊru a moģnost kumulace s jinĨmi z§mŊry  

NavrhovanĨm z§mŊrem je novostavba obchodn²ho centra, ļerpac² stanice pohonnĨch 

hmot, vĨdejn²ho m²sta CNG, myļky pro osobn² automobily, boxŢ ruļn²ho myt² osobn²ch 

automobilŢ. 
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N§pln² prodeje hlavn²ho objektu je prodej potravin§Śsk®ho zboģ² a ostatn²ho doplŔkov®ho 

zboģ² (prŢmyslov®, dom§c² apod.). 

V objektu budou um²stŊny i n§jemn² jednotky pro drobnĨ prodej, kter® budou v r§mci 

zprovoznŊn² objektu pronajaty drobnĨm podnikatelskĨm subjektŢm. V souļasn® dobŊ nejsou 

provozovatel® zn§my. Ze zkuġenosti z podobnĨch objektŢ se d§ upŚesnit, ģe se bude jednat o 

n§jemce napŚ. prodej novin a ļasopisŢ vļ. tab§ku, l®k§rna, m·da, knihy, kvŊtiny apod. pŚ²padnŊ 

drobn® provozovny potravin§Śsk®ho charakteru. 

V hlavn²m objektu budou um²stŊny i potravin§Śsk® vĨroby hlavn²ho provozovatele ï 

pek§rna a masn® vĨroby. 

Souļ§st² n§vrhu dispozice objektu je i provoz kav§rny a stravovac²ho zaŚ²zen² ï 

restaurace. 

Hlavn² objekt je navrģen jako jednopodlaģn² s ļ§steļnĨm druhĨm nadzemn²m podlaģ²m ï 

cca 25 % zastavŊn® plochy. 

VĨġkovĨ limit navrhovan®ho objektu je cca 15 m. 

Obchodn² centrum je dopravnŊ napojeno ve 3 m²stech na st§vaj²c² dopravn² syst®m 

v lokalitŊ: 

¶ stykov§ kŚiģovatka ĂArm®nsk§ñ x Ăare§l ĂOCñ pro osobn² a n§kladn² dopravu 

¶ prav® pŚipojen² z ulice ĂUnhoġŠsk§ñ ï pravĨ vjezd do are§lu a pravĨ vĨjezd z are§lu pro 

osobn² a n§kladn² dopravu 

¶ pŚipojen² p§tĨm ramenem do rekonstruovan® okruģn² kŚiģovatky ĂUnhoġŠsk§ñ x 

ĂArm®nsk§ñ x ĂAmerick§ñ pro osobn² dopravu 

Z§mŊry v okol² dle 100/2001 Sb.: 

z§mŊr oznamovatel katastr pŚ²sluġnĨ ¼Śad  

ZaŚ²zen² ke sbŊru, vĨkupu a 

vyuģ²v§n² odpadŢ Kladno DŚ²n 

ï Veolia Vyuģit² odpadŢ, s.r.o.ñ 

Veolia Vyuģit² 

odpadŢ ĻR, 

s.r.o. 

Dub² u Kladna KrajskĨ ¼Śad 

StŚedoļesk®ho 

kraje 

Nepodl®h§ 

dalġ²mu 

posuzov§n² 

VĨroba gum§renskĨch smŊs² 

ProPS, s.r.o., z§vod Kladno 

ProPS, s.r.o., Kladno MĢP OVSS I 

PrŢmyslovĨ are§l Kladno - nov® 

pod§n² 

Trigema Projekt 

Lambda s.r.o. 

Dub² u Kladna MĢP OVSS I 

ĻS PH Kladno-Dub² APH stavby a 

technologie 

s.r.o., 

Dub² u Kladna KrajskĨ ¼Śad 

StŚedoļesk®ho 

kraje 

Ļerpac² stanice PHM ĻNES, 

Kladno - Kroļehlavy 

ĻNES dopravn² 

stavby, a.s., 

Kroļehlavy Nepodl®h§ 

dalġ²mu 

posuzov§n² Rozġ²Śen² st§vaj²c²ho 

ġpiļkovac²ho a z§loģn²ho zdroje 

EKLII, Kladno - Dub² 

Alpiq 

Generation (CZ) 

s.r.o. 

Dub² u Kladna 

I/61 Propojen² D6 a D7, I. etapa ředitelstv² silnic 

a d§lnic ĻR 

mimo jin® 

Kroļehlavy 

podl®h§ 

dalġ²mu 

posuzov§n² 
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Podlimitn² z§mŊry: 

z§mŊr oznamovatel katastr pŚ²sluġnĨ ¼Śad  

Rozġ²Śen² are§lu spoleļnosti La 

Lorraine Kladno 

La Lorraine, a.s. Kroļehlavy KrajskĨ ¼Śad 

StŚedoļesk®ho 

kraje 

Nepodl®h§ 

zjiġŠovac²mu 

Ś²zen² Stavebn² ¼pravy objektu M. 

Hor§kov® 2724, Kladno ï 

vĨroba smaģenĨch 

bramborovĨch lup²nkŢ 

Nuzava s.r.o. Kroļehlavy 

Uveden® z§mŊry nejsou v konfliktu s posuzovanĨm z§mŊrem. 

Z§mŊr ředitelstv² silnic a d§lnic - I/61 - Propojen² D6 a D7, I. etapa (STC2195) - zcela 

nepochybnŊ z§jmov®mu ¼zem² z hlediska dopravy ulehļ². 

Realizac² odvodnŊn² nŊkterĨch ļ§st² komunikac² uveden®ho z§mŊru dojde k pos²len² toku 

LidickĨ potok. 

Dalġ²m moģnĨm z§mŊrem je v  souvislosti s moģnou zmŊnou ļ. 18 Đzemn² pl§nu Kladna 

- jiģnŊ od z§mŊru - od ļ§sti revitalizace Lidick®ho potoka - ¼zemn² pl§n umoģnuje vĨstavbu 

obytnĨch domŢ (plochy sm²ġen® obytn® - mŊstsk®) a vĨchodnŊ od z§mŊru - obļansk®ho vybaven² 

(tŊlovĨchovn® a sportovn² zaŚ²zen²). 

Vlastn² posuzovanĨ z§mŊr respektuje jak pŚedpokl§dan® tŊlovĨchovn® a sportovn² 

zaŚ²zen², tak vĨstavbu obytnĨch domŢ, - je sice moģn§ technick§ n§vaznost tŊchto z§mŊrŢ - vlivy 

tŊchto z§mŊrŢ na sloģky ģivotn²ho prostŚed² je vġak nutno v r§mci tŊchto z§mŊrŢ povaģovat jako 

nov® vstupy do ¼zem².  

 

B.I.5. ZdŢvodnŊn² um²stŊn² z§mŊru a popis oznamovatelem zvaģovanĨch variant 

s uveden²m hlavn²ch dŢvodŢ vedouc²ch k volbŊ dan®ho Śeġen², vļetnŊ 

srovn§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed²  

Z§mŊr je navrģen z hlediska um²stŊn² v jedn® variantŊ, kter§ je souļasnŊ variantou 

navrhovanou. Posuzovan§ varianta je vĨsledkem porovn§n² variantn²ho Śeġen² pŚedmŊtn®ho ¼zem² 

a je povaģov§na oznamovatelem za variantu koneļnou.   

Hlavn²m dŢvodem pro um²stŊn² z§mŊru v t®to lokalitŊ je jednak dostupnost voln® plochy, 

kter§ byla dlouhodobŊ v ¼zemn²m pl§nu Kladna zapracov§na jako plocha pro sport a rekreaci, 

aniģ by byla pro tento ¼ļel vyuģita, a tak® provedenĨ prŢzkum kupn² s²ly v ¼zem², kterĨ podle 

podkladŢ oznamovatele pŚin§ġ² pŚedpoklad vyuģit² zastavŊnĨch ploch pro z§sobov§n² 

obyvatelstva z§kladn²m sortimentem potravin a spotŚebn²ho zboģ² pŚi souļasn®m zajiġtŊn² 

dostateļn®ho komfortu nakupov§n². VĨhodou je v tomto smŊru situov§n² OC pŚi okraji z§stavby 

Kladna a vhodn® dopravn² napojen² lokality. 
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B.I.6. Popis technick®ho a technologick®ho Śeġen² z§mŊru  

vļetnŊ pŚ²padnĨch demoliļn²ch prac² nezbytnĨch pro realizaci z§mŊru; v pŚ²padŊ z§mŊrŢ 

spadaj²c²ch do reģimu z§kona o integrovan® prevenci vļetnŊ porovn§n² s nejlepġ²mi 

dostupnĨmi technikami, s nimi spojenĨmi ¼rovnŊmi emis² a dalġ²mi parametry 

B.I.6.1. Popis technick®ho a technologick®ho Śeġen² z§mŊru 

Đzem² urļen® pro vĨstavbu z§mŊru se nach§z² ve mŊstŊ Kladno, v m²stn² ļ§sti 

Kroļehlavy, tedy u jihovĨchodn²ho okraje mŊsta v lokalitŊ RŢģov® pole. 

Ze severn² a z§padn² ļ§sti je lokalita vymezena ulicemi Arm®nsk§ a UnhoġŠsk§, za 

kterĨmi se nach§z² sm²ġen§ z§stavba vļetnŊ z§stavby bytovĨch domŢ a obchodn²ch a vĨrobn²ch 

objektŢ. 

Z jiģn² a vĨchodn² strany jsou dosud nezastavŊn® plochy pol² a lesa.  

Pod®l jiģn²ho okraje plochy prot®k§ vodn² linie ĂLidickĨ potokñ. 

řeġen² z§jmov®ho ¼zem² v r§mci z§mŊru je uvedeno v pŚ²loze 1 dokumentace. 

 

Popis objektŢ realizovanĨch v r§mci z§mŊru 

½ŜƳƴƝ ǇǊłŎŜ 

V r§mci zemn²ch prac² bude provedeno sejmut² orniļn² vrstvy. Ļ§steļnŊ bude uloģena na 

mezideponii pro zpŊtn® ozelenŊn² are§lovĨch ploch a pŚebyteļn§ orniļn² vrstva bude odvezena na 

z§kladŊ smluvn²ho vztahu k uloģen² na jin® pozemky mimo are§l. 

Pro moģnost sejmut² orniļn² vrstvy byl vyd§n souhlas s vynŊt²m pozemkŢ ze ĂZPFñ. 

Ornice bude prŢbŊģnŊ oġetŚov§na proti zaplevelen². 

Po sejmut² orniļn² vrstvy bude provedena koneļn§ ¼prava ter®nu pro n§sledn® proveden² 

vĨkopovĨch prac² v r§mci vĨstavby jednotlivĨch objektŢ. 

V r§mci are§lu bude provedena optimalizace vĨġkov®ho um²stŊn² objektu k minimalizaci 

zemn²ch prac² ï ve vztahu k um²stŊn² st§vaj²c²ch podzemn²ch veden² inģenĨrskĨch s²t². 

Po proveden² hlavn²ch ter®nn²ch ¼prav bude provedena ¼prava zemn² pl§nŊ pod 

komunikacemi a pod vlastn²mi objekty (zpracovatel pŚedpokl§d§ zlepġen² vlastnost² zemin 

v§pnŊn²m). 

Are§l obchodn²ho centra 

Vlastn² objekt obchodn²ho centra je navrģen dle zvyklost² a poģadavkŢ koneļn®ho 

uģivatele a provozovatele ï firma GLOBUS. 

Objekt m§ architektonicky vĨraznĨ akcent hlavn²ho prŢļel² budovy se dvŊma hlavn²mi 

vstupy do objektu, kde ve vztahu ke vstupŢm budou um²stŊny i architektonicky vĨrazn§ oznaļen² 

provozovny. 

Na objekt navazuj² parkovac² plochy a are§lov® komunikace pro osobn² dopravu a pŊġ² 

komunikace. Povrch parkovac²ch ploch a are§lovĨch komunikac² bude Śeġen ve ĂsvŊtl®ñ ¼pravŊ. 

Na vĨchodn² stranŊ objektu je navrģen z§sobovac² dvŢr s vykl§dac²mi m²sty a odpadovĨm 

hospod§Śstv²m. 

Vlastn² are§l je dopravnŊ pŚ²stupnĨ pro n§kladn² a osobn² dopravu pomoc² p§teŚn² 

komunikace navrģen® v jiģn² a vĨchodn² ļ§sti are§lu (napojen® na st§vaj²c² komunikace v ulici 
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ĂArm®nsk§ñ a ĂUnhoġŠsk§ñ) a d§le je dopravnŊ napojen na novŊ rekonstruovanou okruģn² 

kŚiģovatku ulic ĂUnhoġŠsk§ñ x ĂArm®nsk§ñ x ĂAmerick§ñ (v r§mci rekonstrukce je navrģeno 

zvŊtġen² polomŊru okruģn² kŚiģovatky se smŊrovĨm vychĨlen²m z§padn²m smŊrem a d§le zŚ²zen² 

p§t®ho ramene pro dopravn² pŚipojen² are§lu obchodn²ho centra). 

V jiģn² ļ§sti are§lu obchodn²ho centra jsou navrģeny sluģby pro motoristy ï ļerpac² 

stanice PHM, vĨdejn² m²sto CNG, myc² centrum pro osobn² automobily ï myc² linky a boxy 

ruļn²ho myt². Are§l pro motoristy je navrģen pro osobn² dopravu, mimo z§sobov§n² ĻS PHM ï 

st§ļec² m²sto PHM. 

 

VĨġkov® Śeġen² are§lu je navrģeno s ohledem na nutnost pŚipojen² are§lu ve tŚech m²stech 

na st§vaj²c² komunikace v lokalitŊ 

 ulice ĂArm®nsk§ñ 

 ulice ĂUnhoġŠsk§ñ 

 okruģn² kŚiģovatka ulic ĂUnhoġŠsk§ñ x Arm®nsk§ñ x Americk§ñ 

Pod®ln® sklony komunikac² v r§mci are§lu budou navrģeny s max. sklonem do cca 5% 

sp§du s ohledem na charakter ter®nu 

PŚ²ļn® sklony na parkovac²ch ploch§ch budou navrģeny max. do 2%. 

ZpevnŊn® plochy v r§mci are§lu budou odvodnŊny pomoc² uliļn²ch vpust² a 

odvodŔovac²ch ģlabŢ, svedenĨch pŚ²pojkami do are§lov® kanalizace. 

DeġŠov® vody ze zpevnŊnĨch parkovac²ch ploch, komunikac² parkoviġtŊ a z§sobovac²ho 

dvora budou vyļiġtŊny na odluļovaļ²ch ropnĨch l§tek (max. NEL 0,1 mg / l). 

DeġŠov® vody z p§teŚn²ch komunikac² na vĨchodn² a jiģn² stranŊ are§lu nen² navrhov§no 

ļistit na odluļovaļ²ch ropnĨch l§tek ï jedn§ se o komunikace bez moģnosti parkov§n². 

D§le budou deġŠov® vody svedeny spoleļnŊ s ļistĨmi deġŠovĨmi vodami ze stŚech objektŢ 

do podzemn²ch retenļn²ch objektŢ, kter® budou zajiġŠovat navrģenĨ Ś²zenĨ odtok vod z are§lu. 

Ļ§st deġŠovĨch vod bude zasakov§na v lokalitŊ ï vsakovac² otevŚen® venkovn² n§drģe 

v severovĨchodn² ļ§sti are§lu a v jihovĨchodn² ļ§sti are§lu. 

Ostatn² deġŠov® vody budou vypouġtŊny do upraven® vodn² linie ĂLidick®ho potokañ. 

V r§mci n§vrhu je cel§ d®lka vodn² linie pod®l are§lu navrģena k ¼pravŊ. Bude vytvoŚen syst®m 

otevŚenĨch mŊlkĨch vsakovac²ch poldrŢ s vĨsadbou rostlin. Zde se budou vody zasakovat a 

ļ§steļnŊ budou odt®kat d§le korytem vodn² linie ĂLidick®ho potokañ. 

Ļ§st deġŠovĨch vod (ļist® deġŠov® vody ze stŚechy objektu) bude j²m§na do podzemn² 

n§drģe a d§le bude vyuģ²v§na k z§livce zelenĨch ploch v r§mci are§lu. 

Ļ§st deġŠovĨch vod z parkoviġtŊ se bude zasakovat pŚ²mo v m²stŊ ï pod®l obrub jsou 

v nŊkterĨch m²stech parkovac² st§n² navrģena v proveden² ze zatravŔovac²ch dlaģdic BEST 

KROSO. 

DeġŠov® vody nebudou vypouġtŊny do kanalizace. 

PŚedbŊģn§ skladba objektŢ obchodn²ho centra 

¶ vlastn² objekt obchodn²ho centra 

¶ objekt myc²ho centra osobn²ch automobilŢ 

¶ objekty ruļn²ho myt² osobn²ch automobilŢ 
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¶ ĻS PHM vļetnŊ vĨdejn²ch stojanŢ, technologie, boxŢ obsluhy apod. 

¶ vĨdejn² m²sto CNG 

¶ oznaļen² provozovny a informaļn² plochy v are§lu ï pylon vĨġky 14 m s osvŊtlenĨmi 

plochami oznaļen² provozovny, osvŊtlen® oznaļen² provozovny v r§mci objektu, 

osvŊtlen® informaļn² pylony ĻS PHM, infomaļn² syst®m na parkoviġti a v are§lu apod. 

¶ komunikace, zpevnŊn® plochy apod. 

¶ dopravn² znaļen² komunikac² ï svisl® dopravn² znaļen² a vodorovn® dopravn² znaļen² (na 

parkovac²ch ploch§ch bude preferov§na ĂpŚednost zpravañ 

¶ pŚ²pojka vodovodu napojen§ na veŚejnĨ vodovod v ul. Arm®nsk§ vļ. vodomŊrn® ġachty 

um²stŊn® jiģ na pozemc²ch are§lu 

¶ are§lovĨ vodovod zajiġŠuj²c² pŚipojen² objektŢ na pitnou vodu, v r§mci are§lov®ho 

vodovodu budou rozm²stŊny nadzemn² poģ§rn² hydranty (1x A100 + 2x B75) 

¶ rozvod uģitkov®ho vodovodu v are§lu s dotac² vody z podzemn²ho z§sobn²ku vody na 

z§livku (um²stŊno u jihovĨchodn²ho rohu objektu) 

¶ splaġkov§ kanalizace are§lu gravitaļn², vody z tukovĨch provozŢ v objektu budou 

vyļiġtŊny na odluļovaļ²ch tukŢ. Splaġkov® vody budou napojeny do veŚejn® kanalizace 

v z§padn² stranŊ are§lu ï s ohledem na vĨġkov® pomŊry budou splaġkov® vody 

pŚeļerp§v§ny do zklidŔovac² ġachty a n§slednŊ budou gravitaļnŊ odvedeny do veŚejn® 

kanalizace 

¶ are§lov§ deġŠov§ kanalizace vļetnŊ podzemn²ch retenļn²ch n§drģ² 

DeġŠov® vody ze zpevnŊnĨch ploch parkoviġŠ a z§sobovac²ho dvora budou vyļiġtŊny na 

odluļovaļ²ch ropnĨch l§tek s max. obsahem NEL 0,1 mg/l. 

DeġŠov§ voda bude likvidov§na ļ§steļnŊ zasakov§n²m ve dvou otevŚenĨch poldrech 

(otevŚen§ infiltraļnŊ retenļn² n§drģ je navrģena jako pŚ²rodn² s opevnŊn²m kamennou 

dlaģbou do max. hladiny, bŚehov® partie budou ozelenŊny travou). 

Dalġ² likvidace deġŠovĨch vod je retenov§n²m a vypouġtŊn²m Ś²zenĨm odtokem do vodn² 

linie ĂLidick®ho potokañ, kde se bude voda ļ§steļnŊ zasakovat v mŊlkĨch otevŚenĨch 

poldrech (kask§dovitŊ za sebou um²stŊnĨch) a zbytek vod bude odt®kat z lokality st§vaj²c² 

vodn² lini² ĂLidick®ho potokañ. Max. odtok touto vodn² lini² z are§lu je navrģen ve vĨġi 10 

l/s. 

Dle pŚedbŊģn®ho inģenĨrsko geologick®ho prŢzkumu je zasakov§n² cel®ho mnoģstv² 

deġŠovĨch vod v lokalitŊ moģn®. 

¶ pŚ²pojka plynu a are§lovĨ plynovod  

Napojeno na pŚeloģenĨ st§vaj²c² plynovod vedenĨ v severn² ļ§sti are§lu obchodn²ho centra 

pod®l st§vaj²c² komunikace v ulici ĂArm®nsk§ñ. 

Are§lovĨ plynovod bude veden ke vstupŢm do jednotlivĨch objektŢ, nik§m na fas§d§ch 

objektŢ, kde budou osazeny HUPy, regulaļn² Śady STL/NTL a pŚ²padnŊ podruģn§ 

n²zkotlak§ mŊŚen² spotŚeby plynu.  

¶ PŚipojen² are§lu na rozvod elektro, rozvody elektro v are§lu 

PŚipojen² na veŚejnĨ rozvod elektro je navrģeno ze severn² strany za komunikac² v ulici 

ĂArm®nsk§ñ ï kabelov® veden² ĂVNñ ĂĻEZ distribuceñ, 22 kV. 

Veden² ĂVNñ bude zakonļeno v pŚed§vac² stanici ĂVNñ na pozemku are§lu. Zde je 

navrģeno i um²stŊn² mŊŚen² spotŚeby elektro. 
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D§le bude pokraļovat are§lov® veden² ĂVNñ do hlavn²ho objektu obchodn²ho centra, kde 

je navrģena trafostanice (pŚedpokl§d§ se vyuģit² traf suchĨch, alternativnŊ olejovĨch). 

V r§mci are§lu budou d§le provedeny rozvody elektro ĂNNñ k ostatn²m objektŢm. 

PŚedpokl§danĨ rezervovanĨ pŚ²kon ļin² cca 1949 kV. 

V objektu jsou navrģeny transform§tory 2x 1250 kVA. 

D§le bude instalov§n n§hradn² zdroj elektrick® energie ï dieselagreg§t s vĨkonem 750 

kVA. 

¶ Telefonn² a slaboproud® rozvody 

Podle potŚeb vybavenosti jednotlivĨch objektŢ budou v dalġ²m stupni projektov® 

dokumentace Śeġeny slaboproud® rozvody telefonn²ch rozvodŢ, EPS, EZS, pŚ²padnŊ STA 

a dom§c²ch telefonn²ch rozvodŢ a i s²Š rozvodu datov®ho syst®mu, nebo pŚ²padnŊ 

poģadovan®ho pŚenosu dat. 

Napojovac² m²sto na veŚejnĨ rozvod telefonu je po dohodŊ se spr§vcem stanoveno na 

st§vaj²c²m podzemn²m veden² ve vĨchodn² ļ§sti are§lu ï u komunikace v ulici 

ĂUnhoġŠsk§ñ. 

¶ Are§lov® venkovn² osvŊtlen² 

V dalġ²m stupni projektov® dokumentace bude podrobnŊ zpracov§n projekt osvŊtlen² 

obsluģnĨch komunikac², parkoviġŠ, manipulaļn²ch a z§sobovac²ch ploch a chodn²kŢ 

souvisej²c²ch s are§lem Globus. 

Souļ§st² projektu bude vĨpoļet osvŊtlen² uvaģuj²c² navrģen® a v realizaci pouģit® zdroje 

osvŊtlen². 

Are§lov® osvŊtlen² are§lu navrģen® s ohledem na minimalizaci svŊteln®ho zneļiġtŊn². 

¶ Ter®nn² a sadov® ¼pravy 

Budou Śeġit jak ozelenŊn² parkovac²ch ploch, tak zejm®na zeleŔ pod®l upraven® vodn² 

linie ĂLidick®ho potokañ a pod®l severn² hranice are§lu. 

VĨbŊr dŚevin bude podle moģnosti korespondovat se zelen² m²stn² provenience. 

Severn² alej pod®l komunikace ĂArm®nsk§ñ bude navrģena s ohledem na zvĨġenou 

schopnost zachycen² prachu. 

N§vrh zelenŊ ve vlastn²m are§lu bude proveden s ohledem na zachov§n² bezpeļnosti 

dopravy, budou voleny druhy dŚevin s moģnost² rŢstu ve zpevnŊnĨch ploch§ch. V r§mci 

moģnost² budou navrģeny stromy s velkou korunou s ohledem na sn²ģen² tepeln® z§tŊģe. 

N§vrh dŚevin kolem upraven® vodn² linie ĂLidick®ho potokañ bude respektovat Ălok§ln²ñ 

dŚeviny ĂpŚ²rodn²hoñ charakteru. 

 

Objekt obchodn²ho centra GLOBUS 

Stavebn² ļ§st  

Dispoziļn² Śeġen²: 

Jedn§ se o objekt obchodn²ho centra, kterĨ zajiġŠuje prodej potravin§Śsk®ho i 

nepotravin§Śsk®ho zboģ², potravin§Śsk® vĨroby (pek§rna, Śeznictv² é), prodej doplŔkov®ho zboģ² 

koncesion§ŚskĨm zpŢsobem (pron§jem prodejn² plochy drobnĨm podnikatelskĨm subjektŢm), 

sluģby restauraļn² a kav§rensk® apod. 

Souļ§st² objektu jsou i veġker® potŚebn® plochy skladov®, soci§ln² z§zem² (z§kazn²ci a 

person§l) a plochy potŚebn®ho technick®ho vybaven². 
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Objekt je navrģen obecnŊ v pŚev§ģn® ļ§sti plochy jako jednopodlaģn², cca 25% plochy 

pod®l severn² a vĨchodn² hrany objektu je dvoupodlaģn². 

BŊģn§ vĨġka objektu je cca 10 m, dvoupodlaģn² ļ§sti maj² atiku ve vĨġce cca 12 m, max. 

vĨġka objektu nebude pŚesahovat hodnotu 15 m nad ¼roveŔ upraven®ho ter®nu. 

V 1. NP jsou navrģeny dva vstupy do objektu pro z§kazn²ky na z§padn² stranŊ a nŊkolik 

vstupŢ pro zamŊstnance a z§sobov§n².  

NejvŊtġ² ļ§st pŢdorysu zauj²m§ prodejn² plocha hypermarketu a n§jemn² plochy pro 

jednotliv® prodejce. Pro veŚejnost d§le bude slouģit restaurace a kav§rna.  

Z§zem² je tvoŚeno pek§rnou a cukr§rnou, Śeznictv²m, pŚ²pravnou lahŢdek a kuchyn² pro 

restauraci a kav§rnu. Vġechny tyto provozy maj² sv® chlad²rny a mraz²rny a sklady a m²stnosti pro 

odpady. 

V n§vaznosti na prodejn² plochu je navrģen sklad zboģ² s chlad²rnami a mraz²rnou. 

D§le jsou v objektu navrģeny kancel§Śe pro jednotliv® provozy a ostrahu, ¼klidov® 

m²stnosti, ġatny a soci§ln² zaŚ²zen².  

Souļ§st² z§zem² jsou rovnŊģ technick® m²stnosti jako strojovny, rozvodny, n§hradn² el. 

zdroj apod. 

Pro z§sobov§n² je mimo veŚejnou ļ§st objektu navrģeno propojen² skladov®ho a 

technick®ho z§zem² objektu na z§sobovac² dvŢr. Zde jsou navrģena vykl§dac² m²sta pro zboģ², 

kontejnery na odpad apod. 

Z boļn² strany (vĨchodn² ļ§st objektu) pŚil®h§ k objektu krytĨ venkovn² sklad. 

Ve 2. NP je navrģeno pŚev§ģnŊ z§zem² pro zamŊstnance a technick® m²stnosti.  Jedn§ se o 

sklady, kancel§Śe, kuchyŔky, ġatny a umĨv§rny, toalety a ¼klidov® m²stnosti.  

StavebnŊ ï technick® Śeġen²: 

Na z§kladŊ geologick®ho prŢzkumu je navrģeno zaloģen² na velkoprŢmŊrovĨch pilot§ch 

s kalichy, do kterĨch budou vetknuty ģelezobetonov® sloupy. 

Konstrukļn² syst®m objektu je navrģen jako prefabrikovanĨ, ģelezobetonovĨ skelet.  

Stropn² konstrukce nad 1.NP bude tvoŚena filigr§novĨmi deskami uloģenĨmi na soustavŊ 

prŢvlakŢ a tr§mŢ. 

StŚeġn² konstrukce bude tvoŚena betonovĨmi vazn²ky a vaznicemi, na kterĨch budou 

uloģeny trap®zov® plechy s tepelnou izolac² a hydroizolac². 

Prostorov® ztuģen² objektu bude zajiġtŊno tuhĨmi j§dry z ģelezobetonovĨch stŊn a 

prefabrikovanĨch schodiġŠovĨch podest a ramen a syst®mem obvodovĨch ztuģidel. 

ObvodovĨ pl§ġŠ a obvodov® stŊny budou provedeny v kombinaci rŢznĨch materi§lŢ. 

Obvodov® stŊny jsou navrģeny jako ģelezobetonovĨ sendviļovĨ panel s vloģenou tepelnou 

izolac² z extrudovan®ho polystyrenu a povrchem s hladkou pohledovou ¼pravou. 

ObvodovĨ pl§ġŠ pak bude proveden s kompaktn²ch sendviļovĨch panelŢ s povrchem z 

hladk®ho pozinkovan®ho plechu nebo om²tkou se speci§ln² ¼pravou.  

Okenn² a vstupn² otvory do objektu budou vyplnŊny fas§dn²mi hlin²kovĨmi prosklenĨmi 

stŊnami ļi okny s hlin²kovĨm r§mem. Veġker® prosklen® ļ§sti budou zaskleny izolaļn²m 

dvojsklem. 

VnitŚn² dŊl²c² pŚ²ļky jsou navrģeny ļ§steļnŊ betonov® s funkc² ztuģuj²c²ch stŊn, ostatn² pak 

zdŊn®, s§drokartonov®, pŚ²padnŊ z izolaļn²ch mraz²renskĨch a chlad²renskĨch PUR panelŢ. 
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VnitŚn² konstrukce podlah jsou navrģeny dle ¼ļelu jednotlivĨch m²stnost².  

Nosn§ vrstva bude navrģena jako ģelezobetonov§ (vyztuģen§ v§zanou vĨztuģ²) deska, 

alternativnŊ jako deska dr§tkobetonov§. Deska bude provedena na zhutnŊn® podloģ² a ġtŊrkov® 

vrstvy. 

Vrchn² podlahov§ konstrukce bude navrģena dle ¼ļelu jednotlivĨch m²stnost², vŊtġina 

bude navrģena z povrchu z keramick®, alternativnŊ betonov® dlaģby. 

VnitŚn² povrchy stŊn a stropŢ budou opatŚeny v§pennou ġtukovou om²tkou ï zdŊn® 

konstrukce, nebo budou instalov§ny obklady. Plochy z pohledov®ho betonu budou bez povrchov® 

¼pravy (bez om²tky). 

StŊny z pohledov®ho betonu i om²tnut® zdivo budou opatŚeny vesmŊs omĨvatelnĨmi 

n§tŊry a keramickĨmi obklady. 

S§drokartonov® pŚ²ļky budou opatŚeny n§tŊrem dle technologickĨch pravidel dodavatele, 

ļi obloģeny keramickĨm obkladem. 

Na fas§dŊ a pŚed vchody do objektu budou osazeny doplŔkov® konstrukce vstupŢ, markĨz 

a reklamn²ch prvkŢ. 

StŚeġn² pl§ġŠ je navrģen z PVC folie, kotven® k trap®zovĨm plechŢm. 

Ve vybranĨch m²stech bude na stŚeġe objektu um²stŊna Ăzelen§ stŚechañ ï extenzivn² 

zeleŔ. Na separaļn² vrstvu bude um²stŊna Ănopov§ folieñ a vrstva substr§tu s vĨsadbou ĂalpskĨchñ 

skalniļek. 

Ostatn² plocha stŚechy budou tvoŚeny PVC foli² svŊtle ġed®ho barevn®ho odst²nu. 

 

¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎƪł ȊŀǌƝȊŜƴƝ ǇŜƪłǊƴŀ ŀ ŎǳƪǊłǊƴŀ 

Navrģen§ pek§rna a cukr§rna slouģ² vĨhradnŊ pro potŚeby velkoprodejny a veġker§ 

produkce je okamģitŊ transportov§na k prodeji. Ke kr§tkodob®mu skladov§n² polotovarŢ a 

hotovĨch vĨrobkŢ pŚed transportem slouģ² v cukr§rnŊ chlad²rensk® stoly a chlad²rna. Suroviny, 

kter® nevyģaduj² chlazen², budou uskladnŊny v samostatn®m such®m skladu. 

V pek§rnŊ se bude p®ci chl®b, peļivo, kol§ļe a koblihy, v cukr§rnŊ se budou plnit dortov® 

korpusy kr®my, kter® budou vyrobeny z hotovĨch smŊs². 

 

¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎƪł ȊŀǌƝȊŜƴƝ ǾȅōŀǾŜƴƝ ƎŀǎǘǊƻƴƻƳƛŜ 

Restaurace se samoobsluģnĨm provozem slouģ² k obļerstven² z§kazn²kŢ, eventu§lnŊ 

person§lu prodejny. Pod§vat se budou tepl§ i studen§ j²dla a nealkoholick® n§poje. 

Syst®m prodeje je samoobsluģnĨ, jde o volnĨ vĨbŊr j²dla a pit². Studen§ a tepl§ j²dla 

budou expedov§na pŚes vĨdejn² linku obsluhou restaurace. 

Provozn² kapacita: cca 400 j²del dennŊ (bud upŚesnŊno v dalġ²m stupni v r§mci 

poģadavkŢ koneļn®ho uģivatele objektu) 

Suroviny budou naskladŔov§ny pŚes pŚ²jmovĨ prostor. Po pŚej²mce budou rozdŊleny podle 

druhŢ do pŚ²sluġnĨch skladovĨch prostorŢ. 

Tepl§ kuchynŊ 

Studen§ kuchynŊ  

PŚ²prava dresinkŢ odpad§ ï budou dod§v§ny hotov®.  
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Zelenina na sal§ty bude dod§v§na v PE pytl²ch.  

Bude zde prov§dŊna kompletace jednoduchĨch sendviļŢ urļenĨch k okamģit® spotŚebŊ. 

 Kav§rna 

UmĨv§rna n§dob² 

Bude zde oddŊlenŊ prov§dŊno myt² skla, stoln²ho a ostatn²ho n§dob². 

Chlad²rna odpadŢ 

Provozovatel bude smluvnŊ zajiġŠovat pravidelnĨ odvoz organick®ho odpadu a tukŢ, kterĨ 

bude uloģen v samostatn® chlazen® m²stnosti. Ostatn² odpad bude prŢbŊģnŊ likvidov§n odvozem 

na skl§dky nebo do sbŊren. 

Technologick§ zaŚ²zen² v tomto projektu zajist² potŚebn® uloģen² potravin a pŚ²pravu 

teplĨch a studenĨch pokrmŢ v pŚedpokl§dan® kapacitŊ. Veġker§ technologick§ zaŚ²zen² budou na 

¼rovni bŊģnĨch evropskĨch standardŢ. 

 

¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎƪł ȊŀǌƝȊŜƴƝ ǌŜȊƴƛŎǘǾƝ ŀ ǾȇǊƻōŀ ǳȊŜƴƛƴ 

V Śeznictv² se maso bour§, upravuje pro prodej v prodejnŊ a pro dalġ² zpracov§n² v 

kuchyni.  

D§le se z nŊj vyr§b² hotov® vĨrobky (vŊtġinou uzeniny) pro pŚ²mĨ prodej.  

80 % masa a masnĨch vĨrobkŢ se prod§ tentĨģ den.  

Por§ģka nen² instalov§na, dov§ģej² se hotov® ļist® pŢlky k rozbour§n². 

Parametry provozu cca 5 ks hovŊz²ho dobytka za tĨden 

  cca 100 ks prasat za tĨden  

ĻlenŊn² prostoru 

1. bour§rna 

2. masn§ vĨroba 

3. prodejn² ļ§st 

4. soci§ln² prostory 

5. pŚ²jem zboģ² a surovin 

Provozn² Śeġen² bude specifikov§no v n§sledn® projektov® dokumentaci. 

Souļ§st² masn® vĨroby je uzen². Vlastn² uzen² je prov§dŊno v typovĨch komor§ch 

s vĨvinem umŊl®ho kouŚe z tekut®ho prostŚedku. Plyny v komoŚe uzen² cirkuluj² a jsou 

vypouġtŊny do venkovn²ho prostŚed² jen pŚi odvŊtr§n² komory, pŚiļemģ odpadn² plyn je 

standardnŊ vybaven odluļovaļem pachovĨch l§tek. 

 

Zdravotechnika 

PŚ²pojka vody bude pŚivedena ke vstupn² ġachtici, kde bude osazen hlavn² uz§vŊr objektu. 

Odtud bude vedeno hlavn² rozvodn® potrub² po cel®m objektu, jedna vŊtev pro Śeznictv², 

sklady a pek§rnu a ġatny, druh§ vŊtev bude z§sobovat veŚejn® WC, ļ§st s restaurac² a 

hygienickĨmi zaŚ²zen²mi, prostory pro n§jemce a ġatny ve 2.NP. 

Pro pŚ²leģitostn® venkovn² n§jemce budou vyvedeny vĨtoky s protimrazovou ¼pravou na 

vnŊjġ² fas§du.  
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Pro venkovn² ļ§st oddŊlen² zahrady bude v zemi pŚivedena voda k vĨtokov®mu ventilu. 

Tato ļ§st se bude na zimu vypouġtŊt.  

PŚ²prava tepl® vody bude prov§dŊna samostatnŊ pro ļ§st s Śeznictv²m s pek§rnou a 

samostatnŊ pro ļ§st s restaurac².   

Pro oddŊlen² Śeznictv², pek§rny a hygienick§ zaŚ²zen² v t®to ļ§sti objektu je navrģen 

z§sobn²kovĨ ohŚ²vaļ s objemem 5000 l.    

Pro restauraci a hygienick§ zaŚ²zen² v t®to ļ§sti se bude tepl§ voda pŚipravovat v 

z§sobn²kov®m ohŚ²vaļi o objemu 500 litrŢ. Rozvod bude proveden s cirkulac² s vyuģit²m 

termoregulaļn²ch ventilŢ na jednotlivĨch vŊtv²ch tak, aby byla zajiġtŊna tepl§ voda na vġech 

odbŊrnĨch m²stech.  

U umyvadel v hygienick®m zaŚ²zen² ve skladu, v kancel§Śi skladu apod. budou 

instalov§ny mal® elektrick® 5 litrov® z§sobn²kov® ohŚ²vaļe.  

 

±ȅǘłǇŠƴƝ ŀ ŘŀƭǑƝ ǎǇŀƭƻǾŀŎƝ ȊŘǊƻƧŜ  

Vyt§pŊn² objektu bude Śeġeno teplovodn²mi CZT jednotkami, zdrojem tepla bude napojen² 

na CZT Kladno a d§le plynovĨ ohŚ²vaļ vody Quantum Q7C-120-500 na zemn² plyn. 

Myc² linka bude osazena dvŊma elektrokotli o celkov®m vĨkonu cca 90 kW. 

 

Dalġ²mi spalovac²mi zdroji jsou pece v pek§rnŊ a Śeznictv²: 

Pek§rna 

4x Rotaļn² pec ROTOTHERM REC 1020, model H  87 kW 

2x Et§ģov§ pec MATADOR MD 190 C 53   122 kW 

řeznictv² 

4x PlynovĨ varnĨ kotel FESSMANN typ Nova 300L gas (nepŚ²mĨ ohŚev) 35,8 kW 

5x Udic² a varn§ komora FESSMANN T3000 1W 624 NBW gas s frikļn²m vyv²jeļem 

kouŚe ĂRR325ñ 37 kW 

OhŚev vzduchu plynovĨm hoŚ§kem ĂHERMANNñ. 1x odkouŚen² plynov®ho hoŚ§ku, 1x 

odkouŚen² pracovn² komory. 

V objektu bude d§le instalov§n z§loģn² zdroj elektrick® energie ï chod pouze pŚi vĨpadku 

elektro a v pŚ²padŊ pravidelnĨch zkouġek a reviz². 

 

Vzduchotechnika 

V jednotlivĨch provozech budou instalov§na vzduchotechnick§ zaŚ²zen² vyuģ²vaj²c² teplo 

na dohŚev (pŚ²padnŊ vyt§pŊn² z teplovodn²ch jednotek). 

NŊkter® provozy jsou vŊtr§ny podtlakovŊ, napŚ. hygienick§ z§zem². 

Chlazen² lok§ln²ch prostor (s vĨjimkou prodejn²ch ploch Globus) bude Śeġeno splitovĨmi 

jednotkami. 

Chlazen² prodejn²ch prostor: 

Zdrojem chladu bude kompaktn² zaŚ²zen² chiller o chlad²c²m vĨkonu cca 689 kW. 

NavrģenĨ chiller m§ 8 vĨkonovĨch stupŔŢ. Toto zaŚ²zen² bude zajiġŠovat vychlazen² akumulaļn² 

n§drģe aģ na +5ÁC. 
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Z akumulaļn² n§drģe bude chladn§ voda rozv§dŊna k jednotlivĨm distribuļn²m jednotk§m 

uvnitŚ objektu. 

ĂĻS PHMñ, vĨdejn² m²sto ĂCNGñ, Ămyc² linka osobn²ch automobilŢñ, ruļn² myt² osobn²ch 

automobilŢ 

ĻS PHM + drobn® objekty 

Technologick® Śeġen² 

Technologick® zaŚ²zen² slouģ² k pŚ²jmu pohonnĨch l§tek (PHM), tj. motorov® nafty a 

benz²nŢ z automobilov® cisterny, uskladnŊn² PHM v podzemn²ch ocelovĨch n§drģ²ch a 

vĨdej PHM pomoc² vĨdejn²ch stojanŢ na zastŚeġen®m manipulaļn²m prostoru. Z§roveŔ je 

zde k dispozici bezodtokov§ n§drģ pro sbŊr ¼kapŢ z manipulaļn² plochy. Na ļerpac² 

stanici bude uplatnŊn samoobsluģnĨ prodej PHM. 

Dalġ²m vĨdejem je vĨdej ĂCNGñ ï samostatn® vĨdejn² m²sto s technologickĨm 

kontejnerem vļ. n§drģe na ĂCNGñ. 

Jedn§ se zde o nŊkolik objektŢ 

pokladny 

Dva typov® kontejnery pro pokladn² instalovan® u vĨjezdu z ĻS PHM. 

Opl§ġtŊn² ze sendviļovĨch panelŢ s vloģenou tepelnou izolac². Osazen² na betonovĨ 

z§kladovĨ blok. Vyt§pŊn² pomoc² elektrickĨch pŚ²motopnĨch panelŢ. Chlazen² bude 

zajiġtŊno splitovou jednotkou, kter§ v pŚechodn®m obdob² bude slouģit tak® pro vyt§pŊn². 

VŊtr§n² bude zajiġtŊno pŚirozen®, okny. 

PŚ²pojka vody pro pokladny bude zavedena do kontejneru v oblasti umyvadla, kde budou 

pŚipojeny zaŚizovac² pŚedmŊty. TUV pro umyvadlo je pŚipravov§na elektrickĨm 

prŢtokovĨm ohŚ²vaļem TUV 4 kW. Odpadn² voda bude napojena do splaġkov® 

kanalizace. DeġŠov® vody budou svedeny na ter®n. 

 zastŚeġen² vĨdejn²ch m²st 

ZastŚeġen² na ocelovĨch sloupech vetknutĨch do z§kladovĨch patek, stŚeġn² konstrukce 

bude tvoŚena ocelovĨmi pŚ²hradovĨmi nosn²ky, opl§ġtŊn² pomoc² trap®zovĨch plechŢ, 

stŚeġn²ch desek a PVC folie. 

DeġŠov® vody budou svedeny pomoc² stŚeġn²ch ģlabŢ a vtokŢ do are§lov® deġŠov® 

kanalizace. 

K plnŊn² automobilŢ budou slouģit 6 oboustrannĨch vĨdejn²ch stojanŢ. 

Souļ§st² dod§vky bude osazen² ruļn²ch hasic²ch pŚ²strojŢ na sloupu u kaģd®ho 

vĨdejn²ho stojanu. 

manipulaļn² plocha vĨdeje a st§ļen² PHM 

Betonov§ pojezdov§ deska odoln§ ropnĨm produktŢm, sp§dovan§ do odvodŔovac²ho 

ģlabu se zabezpeļen²m proti ¼niku ropnĨch l§tek. 

Oblast manipulaļn² plochy bude pŚesnŊ vymezena obvodovĨm ģlabem, napŚ. 

betonovĨ ġtŊrbinovĨ ģlab, alternativnŊ Accodrain. Pro sbŊr ¼kapŢ z manipulaļn² 

plochy bude slouģit krajn² komora jedn® z n§drģ² na benz²n nebo naftu ï velikost 

cca 10 m3. Bude vybavena ocelovou ġachtou 1200 x 1200 mm s vodotŊsnĨm 

poklopem. V ġachtŊ ¼kapov® j²mky bude napojeno ļidlo kontroly mezipl§ġŠov®ho 

prostoru cel® n§drģe a pŚ²padn§ porucha bude okamģitŊ akusticky nebo opticky 
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hl§ġena. Nashrom§ģdŊnĨ odpad z t®to j²mky bude pŚed§v§n opr§vnŊn® osobŊ jako 

odpad. 

vĨdejn² m²sto CNG 

Zemn² plyn bude stlaļov§n ve stlaļovac² stanici do z§sobn²ku 3000 l a u jednoho 

vĨdejn²ho stojanu vyd§v§n do n§drģ² vozidel. 

cenov® pylony (totemy) s vĨġkou 7 m 

ostatn² drobn® stavby (napŚ. venkovn² vysavaļ neļistot a prachu, kan§ly pro sveden² 

¼kapŢ v prostoru vĨdejn²ch stojanŢ, stoģ§ry VO a z§klady pro tyto stoģ§ry, apod. D§le je 

souļ§st² drobnĨch objektŢ dod§vka a osazen² vysavaļe, kompresoru a oklep§vaļe kobercŢ 

na servisn²ch ostrŢvc²ch parkoviġtŊ apod. 

¼loģiġtŊ PHM ï podzemn² n§drģe (4 ks) 

ĻtyŚi ocelov® dvoupl§ġŠov® n§drģe (4 x 80 m3).  

N§drģe na pohonn® hmoty budou um²stŊny v zelen® ploġe do pŚipraven®ho vĨkopu 

na ģelezobetonovou desku na ocelovĨch sedlech. 

N§drģe budou vnitŚnŊ dŊlen® tak, aby byla maxim§lnŊ vyuģita jejich kapacita pro 

jednotliv® druhy PHM (pŚedpoklad 2x 80 m3 benz²ny, 2x 80 m3 nafta). 

V jedn® n§drģi bude oddŊlenĨ prostor 10m3 pro potencion§lnŊ zneļiġtŊn® deġŠov® 

vody a oddŊlenĨ prostor 5 m3 pro ¼kapy. 

N§drģe budou vybaveny plov§kovĨmi sp²naļi s akustickĨm sign§lem plnŊn² a 

budou vybaveny v souladu s poģadavky legislativy v ochranŊ ovzduġ². 

TŚ²da nebezpeļnosti hoŚlavĨch kapalin je stanovena dle ĻSN 65 0201 - I. tŚ²da 

nebezpeļnosti  

Minim§ln² vzd§lenost mezi n§drģemi dle ĻSN 65 0201 bude 0,8 m. U vġech n§drģ² 

bude po dopraven² na stavbu pŚed uloģen²m do vĨkopu jiskrovŊ odzkouġena izolace. 

Tato izolace se prov§d² strojnŊ uģ pŚi vĨrobŊ n§drģ².  

N§drģe budou uloģeny pod ter®nem mimo pojezdovou plochou ļerpac² stanice. 

N§drģe budou opatŚeny celkem v²ky a plechovĨmi ġachtami s vodotŊsnĨmi 

ocelovĨmi poklopy. 

N§drģe budou vybaveny integrovanĨm monitorovac²m syst®mem napŚ. Veeder-

Root. Pro sledov§n² stavu m®dia v n§drģi bude v kaģd® samostatn® komoŚe n§drģe 

osazena palivov§ sonda. Sonda bude pŢdorysnŊ vzd§lena minim§lnŊ 1 m od 

vy¼stŊn² pln²c²ho potrub². Tato podm²nka se v praxi Śeġ² vyboļen²m pln²c²ho potrub² 

v komoŚe n§drģe. 

K indikaci mezipl§ġtŊ n§drģe bude pouģito ļidlo kapaln® f§ze. Um²stŊno bude v 

nejniģġ²m bodŊ mezipl§ġtŊ n§drģe.  

Ze ġachty n§drģe bude skrz n§drģ do nejniģġ²ho bodu mezipl§ġtŊ protaģena trubka 

DN 40. Touto trubkou bude ļidlo zasunuto do mezipl§ġtŊ. 

Pro sledov§n² mezipl§ġŠov®ho prostoru sac²ho a st§ļec²ho potrub² je opŊt pouģito 

ļidlo kapaln® f§ze. Mezipl§ġtŊ budou napojeny na sbŊrn® potrub² kter® je vy¼stŊno 

do sbŊrn® n§doby. V t®to n§dobce bude osazeno ļidlo. Kaģd§ komora bude m²t 

vlastn² sbŊrnou n§dobku s ļidlem. 
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St§ļec² m²sto 

St§ļec²m m²stem se rozum² m²sto, ve kter®m doch§z² k napojen² cisterny na pln²c² 

armaturu a rekuperaci. Tyto armatury jsou um²stŊny v podzemn² ocelov® svaŚovan® 

st§ļec² ġachtŊ. 

N§drģe budou opatŚeny n§sleduj²c²mi armaturami  

Armatura pln²c² DN 80 je napojena na st§ļec² potrub² a je opatŚena mechanickĨm 

ventilem, kterĨ chr§n² n§drģ pŚed pŚeplnŊn²m. 

Armatura tlakov§ DN 40, kter§ bude napojena na tlakov§ ļerpadlo. 

Armatura odkalovac² DN 50. 

Armatura ods§v§n² par DN 50 slouģ² z§roveŔ jako armatura odvzduġnŊn². 

Potrub² zpŊtn®ho zplynov§n² DN 50 je vz§jemnŊ propojeno a vede jako jedno 

potrub² do st§ļec² ġachty. Potrub² je ukonļeno neprŢbojnou pojistkou rohovou. PŚi 

plnŊn² n§drģe m®diem z cisterny se z§roveŔ cisterna napoj² na koncov® ġrouben² a 

pŚ²mo ods§v§ benz²nov® p§ry, takģe nedoch§z² k ģ§dn®mu ¼niku par do ovzduġ². 

Benz²nov® n§drģe jsou odvŊtr§ny samostatnĨm vŊtrac²m potrub²m, kter® je 

ukonļeno neprŢbojnou pojistkou koncovou s podtlakovĨm a pŚetlakovĨm ventilem. 

Ta zabraŔuje pŚi bŊģnĨch tlac²ch v n§drģi ¼niku par do ovzduġ². PŚi vĨjimeļnŊ 

velkĨch tlac²ch par v n§drģ²ch se vġak otevŚe. Z§roveŔ tato plamenojistka s 

podtlakovĨm a pŚetlakovĨm ventilem zabraŔuje pŚi nas§v§n² par z n§drģe do 

cisterny vnik§n² vzduchu do tohoto syst®mu. 

VĨdechy odvzduġŔovac²ho potrub² budou um²stŊny 3 m nad okoln²m ter®nem, 

zhruba uprostŚed mezi n§drģemi PHM. 

ZpŊtn® zplynov§n² benz²novĨch par od vĨdejn²ch stojanŢ bude napojeno na jednu 

n§drģ. Rekuperace bude v kaģd®m stojanu opatŚena antidetonaļn² pojistkou.  

Stojany pro benz²ny budou osazeny tankovac²mi pistolemi, koaxi§ln²mi 

dvoukomorovĨmi hadicemi a pŚ²davnĨm potrub²m uvedeny do urļen® n§drģe. 

T²mto opatŚen²m bude v syst®mu prob²hat rekuperace 1. i 2. stupnŊ a celĨ syst®m a 

kolobŊh zpŊtn®ho zplynov§n² par bude uzavŚen tak aby do ovzduġ² nemohly unikat 

ģ§dn® p§ry. Tak bude vyhovŊno vġem pŚedpisŢm o ochranŊ ovzduġ² a ģivotn²ho 

prostŚed². 

Na pŚ²jezdu ke stojanŢm ĻS PHM nebo v jejich bl²zkosti bude um²stŊna vĨrazn§ 

tabule pro veŚejnost s upozornŊn²m na pistole se zpŊtnĨm odvodem par a nutnost 

jej²ho zasunut² co nejhloubŊji do hrdla.  

St§ļen² PHM do n§drģ² prob²h§ pŚes spoleļnou st§ļec² ġachtu samostatnĨm 

st§ļec²m potrub²m. St§ļec² potrub² je navrģeno ocelov® dvoupl§ġŠov® DN 80/100.  

St§ļen² PHM z cisternovĨch vozidel se prov§d² hadic², kter§ se napojuje na koncov® 

ġrouben² st§ļec²ho potrub², kter® pokraļuje do pln²c² armatury jednotlivĨch n§drģ². 

PŚi st§ļen² benz²nŢ se cisterna napoj² druhou hadic² na koncov® ġrouben² potrub² pro 

ods§v§n² par, opatŚen® plamenojistkou, kter® je pro vġechny benz²ny spoleļn®. 

Myc² linka osobn²ch automobilŢ 

Jedn§ se o jednopodlaģn² budovu s vĨġkou cca 4,5 m. UvnitŚ budovy se nach§z² vlastn² 

myc² hala s potŚebnĨm technologickĨm z§zem²m, sklad, kancel§Ś a soci§ln² zaŚ²zen² pro 

person§l. Soci§ln² z§zem² bude k dispozici i pro obsluhu ĻS PHM. 
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Svisl® nosn® konstrukce budou zaloģen® na z§kladovĨch pasech z prost®ho betonu. 

Vlastn² budova je tvoŚena dvojlodn² halovou ocelovou konstrukc². 

StŚedn² stŊna, oddŊluj²c² vz§jemnŊ myc² linku a technologick® z§zem² je betonov§.  

StŚecha myc² haly je pultov§, tvoŚen§ trap®zovĨm plechem, na kter®m bude uloģena 

tepeln§ izolace a hydroizolace.  

Konstrukce podlahy je ve sp§du cca 0,7% z dŢvodu pouģit® technologie myc² linky - z 

dŢvodu nevyj²ģdŊn² aut z posuvn®ho p§su. Provedena bude z dr§tkobetonu. 

Opl§ġtŊn² budovy je tvoŚeno tepelnŊizolaļn²mi stŊnovĨmi sendviļovĨmi panely (PUR), 

kter® budou na venkovn² i vnitŚn² stranŊ z oboustrannŊ pozinkovanĨch a lakovanĨch 

plechŢ s vrchn²m polyesterovĨm lakem.  

Pod®l budovy je proveden dle poģadavku investora betonovĨ sokl o vĨġce 500 mm.  

V objektu se budou d§le nach§zet tato technick§ zaŚ²zen² 

  kanalizace splaġkov§ 

Do splaġkov® kanalizace budou odvedeny odpadn² vody z hygienick®ho 

z§zem² myļky osobn²ch vozidel. 

Do splaġkov® kanalizace objektu bude t®ģ za¼stŊn pŚepad z chemick® 

ļist²rny myc²ch vod, kter§ je souļ§st² technologie myļky aut.  

PŚepad bude za¼stŊn pŚes odluļovaļ ropnĨch l§tek (chemick§ ļist²rna 

myc²ch vod m§ uzavŚenou recirkulaci myc² vody, pŚepadem jdou 

pŚebyteļn® vyļiġtŊn® vody). 

VĨrobce koalescenļn²ho odluļovaļe s uz§vŊrem garantuje na vĨstupu 

hodnotu NEL < 1 mg/l.  

PŚed za¼stŊn² do ġachty are§lov® splaġkov® kanalizace bude na potrub² 

osazena revizn² ġachta pro moģnost kontroln²ch odbŊrŢ.     

kanalizace deġŠov§ 

Do deġŠov® kanalizace jsou svedeny deġŠov® vody ze stŚechy objektu. 

DeġŠov® vody budou odv§dŊny klasickĨm gravitaļn²m zpŢsobem, stŚeġn² 

vtoky budou pouģity podle skladby stŚeġn² konstrukce. 

Z objektu vy¼sŠuj² deġŠov® svody, kter® odv§dŊj² deġŠovou vodu od 

gravitaļn²ch odpadŢ do ļist® are§lov® deġŠov® kanalizace. 

vnitŚn² vodovod 

PŚ²pojka vodovodu pro myļku aut bude dovedena pŚed hlavn² uz§vŊr ve 

skladu myļky. VnitŚn² rozvod v objektu myc² linky je uloģen na roġtech 

pod stropem objektu. Z hlavn²ho rozvodu jsou napojeny zaŚ²zen² myc² 

linky, ruļn²ho pŚedmyt² WAP, zaŚ²zen² ĻOV, kotelna a soci§ln² zaŚ²zen² 

myc² linky. 

OhŚev vody pro soci§ln² zaŚ²zen² myc² linky je zajiġtŊn elektrickĨm 

akumulaļn² ohŚ²vaļem EAO o objemu 120 l. V soci§ln²m zaŚ²zen² je 

napojen sprchovĨ kout, umyvadlo a WC kombi. 

  vyt§pŊn² objektu 

Objekt myļky aut bude vyt§pŊn instalovanou elektrickou jednotkou o 

jmenovit®m vĨkonu do 60 kW, kter§ bude z§sobovat teplonosnĨm mediem 

radi§torovou a saharovou vŊtev otopn®ho syst®mu. 
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  provoz recyklaļn² ļist²rny 

Voda vyprodukovan§ pŚi myc²m procesu je odv§dŊna po vysp§dovan® 

podlaze myc² plochy do sbŊrn®ho kan§lu a odtud d§le do syst®mu 

sedimentaļn²ch j²mek. V sedimentaļn²ch j²mk§ch doch§z² ke gravitaļn²mu 

odlouļen² mechanickĨch neļistot. Z koncov® ï sac² ļ§sti sedimentaļn²ch 

j²mek je voda odeb²r§na ļerpadly a dopravov§na pŚes p²skov® filtry do 

z§sobn²ku vyļiġtŊn® vody. V z§sobn²ku je voda k dispozici k opŊtovn®mu 

vyuģit² v procesu myt² a je ļerp§na ļerpadly myc² linky. DopuġtŊn²m ļist® 

vody z Śadu pŚi posledn²m oplachu vozŢ vznik§ pŚebytek vody v syst®mu, 

kterĨ je nutno vyļistit a odpustit do recipientu. 

 

Boxy ruļn²ho myt² osobn²ch automobilŢ 

Objekt myc²ho centra zahrnuje tŚi samoobsluģn® myc² boxy a ostatn² drobn® stavby (napŚ. 

venkovn² vysavaļ neļistot a prachu, technologickĨ kontejner, zpevnŊn® plochy, napojen² 

na technickou infrastrukturu ï vodovod, kanalizace apod.).  

Stavba typov® myļky automobilŢ je ļlenŊna na stavebn² a technologickou ļ§st.  

Stavebn² ļ§st obsahuje 

Vybudov§n² leģat® kanalizace v ploġe pod automatickou myļkou a jej² 

napojen² na pŚ²sluġnou kanalizaļn² pŚ²pojku v are§lu.  

Osazen² chr§niļek pro pŚ²vod vodovodn² pŚ²pojky a elektro pŚ²pojky.  

Vybudov§n² z§kladov® desky pro osazen² technologie myļky.  

Napojen² zpevnŊnĨch ploch na plochy v are§lu.  

Technologick§ ļ§st obsahuje 

Realizaci ocelov®ho pŚ²stŚeġku nad pŚestŚeġenĨmi boxy automatick® myļky 

s rozvody technologie (pŚ²vody, hadice, tlakov® pistole, kart§ļe).  

Osazen² technologick®ho kontejneru, ve kter®m je zabudov§na technologie 

myļky, vyt§pŊn² ï plynovĨ kotel, hlavn² rozvodnice elektro, syst®m 

nezamrz§n²  

Souļ§st² samoobsluģn® myļky je rovnŊģ technologickĨ kontejner vyrobenĨ z kvalitn²ch 

materi§lŢ s velkĨm mnoģstv²m nerezovĨch prvkŢ, ve kter®m se nach§z² elektro-rozvodn§ 

rozvodn§ skŚ²Ŕ, centr§ln² Ś²d²c² jednotka ovl§d§n² PLC (programovatelnĨ logickĨ poļ²taļ), 

kter§ zajiġŠuje automatizaci procesŢ myc² stanice na z§kladŊ programov®ho nastaven². 

Souļ§st² technologie jsou n§drģe na uskladnŊn² vody z produkce syst®mu reverzn² osm·zy 

a vody z Ś§du. Kaģd§ z instalovanĨch n§drģ² m§ objem 1000 l. Opl§ġtŊn² kontejneru je 

provedeno sendviļovĨm panelem s 10 cm izolac². Um²sŠuje se na betonov®m podkladu. 

Po vybudov§n² inģenĨrskĨch s²t² bude provedena z§kladov§ deska, na kterou bude 

osazena ocelov§ typov§ konstrukce myļky. Objekt obsluhy je rovnŊģ typovĨ, jedn§ se o 

ocelovĨ kontejner se zabudovanĨm vnitŚn²m vybaven²m, kterĨ bude osazen na z§kladovou 

desku.  

Nosn§ konstrukce bude tvoŚena vetknutĨmi ocelovĨmi sloupy, kter® vyn§ġej² 

celosvaŚovanĨ uzavŚenĨ r§m. StŚecha bude Śeġena trap®zovĨm plechem s tepelnou izolac² 

a hydroizolac².  

Cel§ manipulaļn² plocha bude vysp§dov§na do vpust² obvodovĨch zamŚ²ģkovanĨch 

ģl§bkŢ are§lov® kanalizace a d§le svedena do retenļn²ch n§drģ² ORL.  
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Do ļist® are§lov® deġŠov® kanalizace budou svedeny deġŠov® vody ze stŚech objektŢ 

(zastŚeġen² samoobsluģnĨch myc²ch boxŢ). DeġŠov® vody budou odv§dŊny deġŠovĨmi 

svody klasickĨm gravitaļn²m zpŢsobem, stŚeġn² vtoky budou pouģity podle skladby 

stŚeġn² konstrukce.  

Veġker§ voda pouģita v syst®mu je upravena 1. stupnŊm ¼pravy - zmŊkļov§n²m, pomoc² 

zaŚ²zen² urļen®ho pro ¼pravu tvrdosti a zmŊkļen² vody. Tento syst®m je velmi dŢleģitĨ 

pro spr§vnĨ chod a ģivotnost cel® technologie myc² stanice. ZajiġŠuje nepŚetrģitĨ pŚ²sun 

mŊkk® vody pro myt² a zvyġuje tak® ģivotnost komponentŢ a kvalitu samotn®ho myt². 

Syst®m je tvoŚen duplexn²mi n§dobami o objemu 2x 106 - 140 l s Ś²d²c²m ventilem, 

elektronicky Ś²zenou centr§ln² jednotkou pro zmŊkļov§n² vody o vĨkonu 5000 l/h a 200 l 

z§sobn²kem na sŢl. Filtry obsaģen® v zaŚ²zen² funguj² na z§kladŊ automatick® regenerace, 

kter§ je nastavena na z§kladŊ parametrŢ vstupn² vody, pro zajiġtŊn² nepŚetrģit®ho pŚ²sunu 

upraven® vody do technologie.  

Dalġ², nem®nŊ dŢleģitĨ, je 2. stupeŔ ¼pravy vody pomoc² reverzn² osm·zy, kterĨ zajist² 

kvalitn² vĨsledek oplachu vozidla do lesku a bez zbytkovĨch miner§lu, kter® mohou tvoŚit 

b²le mapy na karoserii vozidla. Syst®m produkce demineralizovan® vody pomoc² reverzn² 

osm·zy, produkuje 250l/h/1membr§na. Poļet membr§n instalovanĨ do syst®mu reverzn² 

osm·zy, je dle poļtu myc²ch boxu v konfiguraci myc² stanice. 

Osm·za  

Reverzn² osm·za je o vĨkonu 300 litrŢ/min. Obsahuje: Ukazatel vĨdeje, 

produkce a ztr§ty osm·zy. JehlovĨ ventil pro regulace vĨdeje vody. 

Syst®m elektro-plov§kŢ pro kontrolu ¼rovnŊ vody v n§drģ²ch. Syst®m 

regenerace membr§n Ś²zenĨ z LCD panelu. Kontroln² panel s vizualizac² 

alarmŢ. N§drģ na osmotickou vodu (demineralizovan®) 2000 litrŢ. N§drģ 

na vodu odpadn² produkce osm·zy 1000 litrŢ. Odpadn² voda z vĨroby 

osm·zy je d§le vyuģ²v§na pro myt². 

Kanalizace napojena na kanalizaci v r§mci are§lu 

Elektro NN are§l Ămyc² centrumñ bude napojen na rozvod NN ï pŚipojeno z hlavn²ho 

objektu obchodn²ho centra. 

Vodovod bude napojen na rozvod are§lov® vody v r§mci obchodn²ho centra. 

 

Sadov® ¼pravy  

VĨsadba vzrostl® zelenŊ, keŚov® vĨsadby a zaloģen² travn²ch ploch. 

ĂAñ _ul. Arm®nsk§ 

Nov§ vĨsadba - stromy s obvodem kmene 16 ï 18 cm, vĨġka cca 3-4 m, 2x pŚesazen® s 

koŚenovĨmi baly - vĨġka spodn² hrany koruny min. 2,2 m. 

VĨsadby keŚŢ - izolaļn² zeleŔ keŚe v kontejnerech, vĨsadbov§ velikost 30/60 cm, smŊs 

podrostovĨch keŚŢ, 5 ks/m2  

KrajinnĨ tr§vn²k jako such§ zatravnŊn§ plocha z pŚedepsan® smŊsi osiva, kter§ je pŚizpŢsoben§ 

m²stn²m podm²nk§m. Tr§vn²kov® osivo v kultivovan®, jemnŊ upraven® n§ġlapn® vrstvŊ, mnoģstv² 

osiva 20 g/m2, stejnomŊrnŊ rozdŊlen® na rostlinnou plochu, vġtŊpovan®, uv§lcovan® a ulit®. 

N§vrh vzrostlĨch stromŢ 

 21 x Acer platanoides Deborah - javor ml®ļ - kultivar 



Ļ§st B Đdaje o z§mŊru 

 32 

ĂBñ _ul. Unhoġtsk§ 

Nov§ vĨsadba - stromy s obvodem kmene 16 ï 18 cm, vĨġka cca 3-4 m, 2x pŚesazen® s 

koŚenovĨmi baly - vĨġka spodn² hrany koruny min. 2,2 m. 

VĨsadby keŚŢ - izolaļn² zeleŔ keŚe v kontejnerech, vĨsadbov§ velikost 30/60 cm, smŊs 

podrostovĨch keŚŢ, 5 ks/m2. 

KrajinnĨ tr§vn²k jako such§ zatravnŊn§ plocha z pŚedepsan® smŊsi osiva, kter§ je pŚizpŢsoben§ 

m²stn²m podm²nk§m. Tr§vn²kov® osivo v kultivovan®, jemnŊ upraven® n§ġlapn® vrstvŊ, mnoģstv² 

osiva 20 g/m2, stejnomŊrnŊ rozdŊlen® na rostlinnou plochu, vġtŊpovan®, uv§lcovan® a ulit®. 

N§vrh vzrostlĨch stromŢ 

pozice "z_B9" 3x Acer platanoides - javor ml®ļ  

pozice "z_B11" 2x Carpinus betulus - habr obecnĨ 

 

ĂCñ _okruģn² kŚiģovatka 

Nov§ vĨsadba - stromy s obvodem kmene 16 ï 18 cm, vĨġka cca 3-4 m, 2x pŚesazen® s 

koŚenovĨmi baly - vĨġka spodn² hrany koruny min. 2,2 m. 

VĨsadby keŚŢ - izolaļn² zeleŔ keŚe v kontejnerech, vĨsadbov§ velikost 30/60 cm, smŊs 

podrostovĨch keŚŢ, 5 ks/m2, 

KrajinnĨ tr§vn²k jako such§ zatravnŊn§ plocha z pŚedepsan® smŊsi osiva, kter§ je pŚizpŢsoben§ 

m²stn²m podm²nk§m. Tr§vn²kov® osivo v kultivovan®, jemnŊ upraven® n§ġlapn® vrstvŊ, mnoģstv² 

osiva 20 g/m2, stejnomŊrnŊ rozdŊlen® na rostlinnou plochu, vġtŊpovan®, uv§lcovan® a ulit®. 

N§vrh vzrostlĨch stromŢ 

 Bez vĨsadby vzrostlĨch stromŢ. 

  

ĂDñ _are§l OD 

Nov§ vĨsadba - stromy s obvodem kmene 16 ï 18 cm, vĨġka cca 3-4 m, 2x pŚesazen® s 

koŚenovĨmi baly - vĨġka spodn² hrany koruny min. 2,2 m. 

VĨsadby keŚŢ - izolaļn² zeleŔ keŚe v kontejnerech, vĨsadbov§ velikost 30/60 cm, smŊs 

podrostovĨch keŚŢ, 5 ks/m2. 

KrajinnĨ tr§vn²k jako such§ zatravnŊn§ plocha z pŚedepsan® smŊsi osiva, kter§ je pŚizpŢsoben§ 

m²stn²m podm²nk§m. Tr§vn²kov® osivo v kultivovan®, jemnŊ upraven® n§ġlapn® vrstvŊ, mnoģstv² 

osiva 20 g/m2, stejnomŊrnŊ rozdŊlen® na rostlinnou plochu, vġtŊpovan®, uv§lcovan® a ulit®. 

N§vrh vzrostlĨch stromŢ: 

pozice "z_D2" --x Robinia pseudoacacia Umbraculifera - trnovn²k ak§t - kulovit§ 

forma 

pozice "z_D3" --x Acer campestre Elsrijk - javor babyka - kultivar 

pozice "z_D4" --x Prunus serrulata Kanzan - viġeŔ pilovit§, sakura 

pozice "z_D5" --x Acer platanoides Globosum - javor ml®ļ kulovitĨ 

pozice "z_D6" --x Tilia cordata Rancho - l²pa srdļit§ - kultivar 

pozice "z_D7" --x Acer platanoides  Summershade  - javor ml®ļ - kultivar 

pozice "z_D8" --x Carpinus betulus Fastigiata - habr obecnĨ - kmennĨ tvar 

pozice "z_D13"--x Quercus robur - dub letn² 

 

 PRO POZICE "z_D6a", "z_D7a" a "z_D11" NEPLATĉ OMEZENĉ VħĠKY SPODNĉ 

HRANY KORUNY 

pozice "z_D6a" --x Tilia cordata Rancho - l²pa srdļit§ - kultivar 



Ļ§st B Đdaje o z§mŊru 

 33 

pozice "z_D7a" --x Acer platanoides  Summershade  - javor ml®ļ - kultivar 

pozice "z_D11" --x Carpinus betulus - habr obecnĨ 

 

ĂEñ _LidickĨ potok 

Nov§ vĨsadba - stromy s obvodem kmene 16 ï 18 cm, vĨġka cca 3-4 m, 2x pŚesazen® s 

koŚenovĨmi baly - vĨġka spodn² hrany koruny min. 2,2 m. 

VĨsadby keŚŢ - izolaļn² zeleŔ keŚe v kontejnerech, vĨsadbov§ velikost 30/60 cm, smŊs 

podrostovĨch keŚŢ, 5 ks/m2. 

KrajinnĨ tr§vn²k jako such§ zatravnŊn§ plocha z pŚedepsan® smŊsi osiva, kter§ je pŚizpŢsoben§ 

m²stn²m podm²nk§m. Tr§vn²kov® osivo v kultivovan®, jemnŊ upraven® n§ġlapn® vrstvŊ, mnoģstv² 

osiva 20g/m2, stejnomŊrnŊ rozdŊlen® na rostlinnou plochu, vġtŊpovan®, uv§lcovan® a ulit®. 

N§vrh vzrostlĨch stromŢ 

pozice "z_E9" 13x Acer platanoides Deborah - javor ml®ļ - kultivar 

pozice "z_E10" 8x Salix alby Tristis - vrba b²l§ pŚevisl§ 

pozice "z_E11" 6x Carpinus betulus - habr obecnĨ 

pozice "z_E12" 6x Alnus glutinosa - olġe lepkav§ 

 

Rozm²stŊn² vzrostlĨch stromŢ a Śeġen² zelenŊ je podrobnŊ uvedeno v pŚ²loze 2 

dokumentace. 

 

Protihlukov§ opatŚen² 

 Souļ§st² z§mŊru jsou opatŚen² vyplĨvaj²c² z Akustick® studie (pŚ²loha 4 dokumentace). 

Souļ§st² realizace z§mŊru je kompenzaļn² opatŚen² v podobŊ realizace vĨmŊny st§vaj²c²ho 

povrchu komunikace v ulici Arm®nsk§ v ¼seku mezi okruģn² kŚiģovatkou s ulicemi UnhoġŠsk§ a 

Americk§ a kŚiģovatkou s ulic² Na RŢģov®m poli za povrch, kterĨ bude generovat minim§lnŊ 

o 1 dB akusticky niģġ² emise neģ st§vaj²c² povrch. MŢģe se jednat napŚ. o n²zkohluļnĨ povrch 

nebo povrch, kterĨ zajist² vĨġe uvedenĨ emisn² pokles. Rozsah vĨmŊny povrchu je zn§zornŊn na 

n§sleduj²c²m obr§zku (vyznaļen zelenŊ). V r§mci proveden® vĨmŊny mus² bĨt zajiġtŊna dokonal§ 

rovinnost povrchu vļetnŊ n§vaznosti na kanalizaļn² vpusti a poklopy. 
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Souļ§st² projektu jsou akustick® z§stŊny prezentovan® v Akustick® studii (pŚ²loha 4). 

Z§stŊny jsou um²stŊny maxim§lnŊ ve vzd§lenosti 1 m od jednotek. K zpŚesnŊn² materi§lu, a tedy 

i akustickĨch parametrŢ z§stŊn, dojde v dalġ²ch stupn²ch projektov® dokumentace. 

Popis akustickĨch z§stŊn: 

Oznaļen² 

PHS 
VĨġka [m] 

Akustick® 

vlastnosti 

Z§stŊny instalov§ny pŚed jednotkami (Ozn. dle 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazŢ. Akustick® studie - 

pŚ²loha 4 dokumentace) 

PHS 1 4 
K zpŚesnŊn² 

materi§lu, 

a tedy i 

akustickĨch 

parametrŢ 

z§stŊn, dojde 

v dalġ²ch 

stupn²ch 

projektov® 

dokumentace. 

Jednotky ļ. 71ï74 

(VZT jednotka ļ. 1 ï pek§rna), 

Jednotky ļ. 75ï78 

(VZT jednotka ļ. 2 ï pek§rna) 

PHS 2 4 
Jednotky ļ. 7ï12 

(Rooftop ļ. 2) 

PHS 3 

4,5 se 

zalomen²m 

k jednotk§m 

1 x 1 m 

Jednotka ļ. 92 

(Zdroj chladu ļ. 1) 

Jednotka ļ. 93 

(Zdroj chladu ļ. 2) 

PHS 4 3 

Jednotka ļ. 94 

(Kondenzaļn² jednotka ļ. 3 ï potravin§Śsk® chlazen²) 

Jednotka ļ. 95 

(Kondenzaļn² jednotka ļ. 4 ï potravin§Śsk® chlazen²) 
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B.I.6.2. Demoliļn² pr§ce 

Z§mŊr nevyģaduje ģ§dn® demolice kromŊ odstranŊn² ļ§st² povrchŢ vozovek pŚi jejich 

¼prav§ch. 

 

B.I.6.3. Porovn§n² s nejlepġ²mi dostupnĨmi technikami 

Z§mŊr nespad§ do reģimu z§kona ļ. 76/2002 Sb., o integrovan® prevenci v platn®m znŊn². 

 

B.I.7. PŚedpokl§danĨ term²n zah§jen² realizace z§mŊru a jeho dokonļen² 

Z§mŊr bude realizov§n po ukonļen² legislativn²ch procesŢ. PŚedpokl§dan® zah§jen² stavby 

je v 06/2019, pŚedpokl§dan§ lhŢta vĨstavby do 2 let od zah§jen² stavby vļetnŊ ¼prav okruģn² 

kŚiģovatky UnhoġŠsk§ x Arm®nsk§. Etapizace stavby se nepŚedpokl§d§. 

 

B.I.8. VĨļet dotļenĨch ¼zemn²ch samospr§vnĨch celkŢ 

Vyġġ² ¼zemnŊ spr§vn² celek: StŚedoļeskĨ kraj 

ĐzemnŊ spr§vn² celek: Kladno 

 

B.I.9. VĨļet navazuj²c²ch rozhodnut² podle Ä 9 odst. 3 a spr§vn²ch org§nŢ, kter® 

budou tato rozhodnut² vyd§vat 

V Ä 9 odst. 3 z§kona 100/2001 Sb. jsou Śeġeny lhŢty pro zpracov§n² posudku. D§le jsou 

uvedena navazuj²c² rozhodnut² podle Ä 9a odst. 3 z§kona 100/2001 Sb. ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ.  

 
Pro realizaci pŚedmŊtn®ho z§mŊru se pŚedpokl§daj² n§sleduj²c² navazuj²c² Ś²zen²: 

- ¼zemn² Ś²zen² a stavebn² povolen² ï vyd§v§ stavebn² ¼Śad ï Magistr§t mŊsta Kladna, 

- povolen² provozu vyjmenovanĨch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² ï KrajskĨ ¼Śad 

StŚedoļesk®ho kraje, 

- Ś²zen² o povolen² k nakl§d§n² s povrchovĨmi a podzemn²mi vodami ï vyd§v§ vodopr§vn² 

¼Śad, Magistr§t mŊsta Kladna. 
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B.II. Đdaje o vstupech (zejm®na pro vĨstavbu a provoz) 

B.II.1. PŢda  

(napŚ²klad druh, tŚ²da ochrany, velikost z§boru) 

 
Z§mŊr bude vyģadovat odnŊt² pŢdy t®mŊŚ v cel®m rozsahu vĨmŊry obchodn²ho centra + 

mal® ļ§sti pŢdy v m²stech ¼prav dopravn²ho napojen²: 

BPEJ 41200/II      

pozemek p.ļ. m2 pozemek p.ļ.  m2 pozemek p.ļ. m2 

3123/8 9696 3125/5 13328  3123/12 7864 

3123/11 7210 3123/9 5594 3125/3 1758 

3125/1   14255 3125/4 7126 3286/4 13 

3125/6 5370 3125/2 7438 3286/8 79 

3123/10 13081     

BPEJ 42501/III      

3352/3 668 3352/1 1000   

 BPEJ m2 BPEJ m2  

3286/9 42501/III 3897 41200/II 370  

3286/14 266 3824  

      

3288/3 koryto vodn²ho toku    

3288/7 koryto vodn²ho toku    

Pozemky p.ļ. 3123/4, 3123/6, 3123/14, 3123/15, 3123/17, 3124/1, 3124/2, 3197, 3198, 

3123/2, 3123/13, 3345, 3357/2, 3358/2, 3362/2, 1290/19, 1290/15, 1290/21, 1290/20, 3346, 

3349/2, 1290/19, 3123/3, 3123/14, 3123/16, 3124/2,  3198, 3357/2, 3357/3, 3358/1, 3358/2, 

3362/1, 3362/2, 1290/21 ï jsou vyuģ²v§ny jako ostatn² komunikace ï ostatn² plocha 

2890/1  lesn² pozemek - dotļen² bez odnŊt² 

 

BPEJ HPJ  klimatickĨ 

region 

sklonitost 

a expozice 

skeletovitost 

s hloubka pŢdy popis 

41200 12 HnŊdozemŊ mod§ln², kambizemŊ mod§ln² a 

kambizemŊ luvick®, vġechny vļetnŊ slabŊ 

oglejenĨch forem na svahovĨch 

(polygenetickĨch) hl²n§ch, stŚednŊ tŊģk® s 

tŊģkou spodinou, aģ stŚednŊ skeletovit®, 

vododrģn®, ve spodinŊ s m²stn²m pŚevlhļen²m 

4 0 0 

42501 25 KambizemŊ mod§ln² a vyluhovan®, eubazick® 

aģ mezobazick®, vĨjimeļnŊ i kambizemŊ 

pelick® na opuk§ch a tvrdĨch sl²novc²ch, 

stŚednŊ tŊģk®m flyġi, permokarbonu, stŚednŊ 

tŊģk®, aģ stŚednŊ skeletovit®, pŢdy s dobrou 

vodn² kapacitou 

4 0 1 
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Souhlas s trvalĨm odnŊt²m zemŊdŊlsk® pŢdy z ZPF pro z§mŊr ĂObchodn² are§l - Globus 

pŚi ul. UnhoġŠsk§ a Arm®nsk§ - RŢģov® poleñ, katastr§ln² ¼zem² Kroļehlavy, o celkov® vĨmŊŚe 

9,2145 ha vyd§n KrajskĨm ¼Śadem StŚedoļesk®ho kraje, odborem ģivotn²ho prostŚed² a 

zemŊdŊlstv², ļ. j. 113852/2018/KUSK, dne 5. 9. 2018 za tŊchto podm²nek: 

 

  

 

Pozemky urļen® k plnŊn² funkce lesa budou dotļeny dopravn²m napojen²m pouze u 

pozemku 2890/1, kde ale nebude doch§zet k odnŊt² z PUPFL. 
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PŚedbŊģn® budouc² rozdŊlen² ploch dle z§mŊru v m2: 

 zastavŊn§ 

plocha 

zpevnŊn® 

plochy 

komunikace 

zpevnŊn® 

plochy 

parkoviġtŊ 

zeleŔ vodn² plocha 

retence 

celkem 

OP Kladno 17112 

5155 39263 15145 

151 

77476 myļka, ļerpaļka 

apod.  
397 253 

Revitalizace 

Lidick®ho potoka  

zastavŊn§ 

plocha 

obklad 

kamennou 

dlaģbou 

opŊrn® zdi zeleŔ 

koryto toku a 

retenļn²ch 

jez²rek 

celkem 

- 52 57 12541 1988 14638 

celkem 17509   27686 2392 92114 

v % 19,01 48,33 30,06 2,60 100 

 

Chr§nŊn§ ¼zem² 

Lokalita vĨstavby z§mŊru nespad§ do zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho ¼zem² ve smyslu z§kona 

ļ.114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny. Nenach§z² se ve velkoploġn®m ani maloploġn®m 

chr§nŊn®m krajinn®m ¼zem², evropsky vĨznamnĨch lokalit§ch, ptaļ²ch oblastech nebo CHOPAV.  

 

Ochrann§ p§sma 

PŚedmŊtnĨm z§mŊrem budou respektov§na ochrann§ p§sma inģenĨrskĨch s²t² nach§zej²c² 

se v Śeġen®m ¼zem², nebo dojde k jejich pŚeloģen². Ochrann§ p§sma technickĨch prvkŢ budou 

dotļena v nezbytn®m rozsahu jen se souhlasem spr§vcŢ s²t². 

 

B.II. 2. Voda  

(napŚ²klad zdroj vody, spotŚeba) 

Realizace z§mŊru 

Pro vĨstavbu z§mŊru bude spotŚebov§v§na voda pŚi vĨrobŊ stavebn²ch komponentŢ, a to 

v m²stŊ jejich vĨroby mimo pŚedmŊtnou lokalitu, pŚ²padnŊ voda pro oġetŚov§n² betonu pŚi jeho 

tvrdnut², voda pro m²ch§n² spojovac²ch materi§lŢ, om²tek apod. OdbŊr vody pro tyto ¼ļely v m²stŊ 

realizace z§mŊru se pŚedpokl§d§ v Ś§du tis²cŢ m3. Voda bude odeb²r§na z veŚejn® distribuļn² s²tŊ. 

Provoz z§mŊru 

Pro provoz z§mŊru se pŚedpokl§d§ spotŚeba vody 35 000 m3/rok (prŢmŊrnŊ 80 m3/den), 

s maxim§ln²m odbŊrem pŚi plnŊn² poģ§rn² n§drģe 8,6 l/s, za bŊģn®ho provozu 7,5 l/s. Vydatnost 

poģ§rn²ho vodovodu bude zajiġtŊna ve vĨġi 14 l/s. 

Voda bude odeb²r§na z veŚejn®ho vodovodu napojen²m v ul. Arm®nsk® DN 400 pŚ²pojkou 

d®lky 37 bm pŚes ġirokorozsahovĨ vodomŊr. 

Ļ§st deġŠovĨch vod zadrģovanĨch v navrhovanĨch retenc²ch bude vyuģita napŚ. pro 

¼drģbu sadovĨch ¼prav are§lu. 
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B.II.3. Ostatn² pŚ²rodn² zdroje  

(napŚ²klad surovinov® zdroje) 

Realizace z§mŊru 

Ģiviļn® smŊsi, betonov® a plastov® prefabrik§ty, podsypov® materi§ly, zemina, travn² 

semeno a sazenice dŚevin pro ozelenŊn² are§lu a pŚ²padnou vĨsadbu pod®l upravovanĨch 

komunikac² budou co do mnoģstv² a druhu specifikov§ny v projektov® dokumentaci pro 

navazuj²c² Ś²zen². Z vĨstavby obdobnĨch z§mŊrŢ je zŚejm®, ģe se bude jednat o mnoģstv² a druhy 

bŊģn® pro obdobn® stavby. 

 

B.II. 4. Energetick® zdroje  

(napŚ²klad druh, zdroj, spotŚeba) 

Provoz z§mŊru 

- elektrick§ energie 

Celkov§ spotŚeba elektrick® energie v are§lu se pŚedpokl§d§ cca 10 000 MWh, 

s instalovanĨm pŚ²konem 3 394 kW. Elektrick§ energie bude odeb²r§na pŚes dvŊ trafa s vĨkonem 

2 x 1250 kVA, pŚipojen² je pl§nov§no v severoz§padn²m rohu are§lu na veŚejnou distribuļn² s²Š 

s napŊŠovou hladinou 22 kV.  

Napojen² na VN 

V objektu OC n§hradn² zdroj cca 750 kVA z§lohovanĨ bŊģnĨ provoz cca 324 kW 

      z§lohovanĨ pŚ²kon POĢĆR cca 142 kW 

Provoz dieselagreg§tu (DA) bude pouze pŚi vĨpadku s²tŊ, poģ§ru a pŚi servisn²ch 

zkouġk§ch (pravidelnĨch startŢ na provŊŚen² funkļnosti agreg§tu). 

Doba testov§n² DA bude dle provozn²ho Ś§du provozovatele, pŚedpoklad 1x mŊs²ļnŊ bez 

z§tŊģe, 1x mŊs²ļnŊ s plnĨm zat²ģen²m. 

PŚedpoklad provozu DA je cca. 12 hodin roļnŊ (bez vĨpadku elektro). 

 

- zemn² plyn 

 SpotŚeba zemn²ho plynu se pŚedpokl§d§ cca 220 tis. m3/rok. 

   Napojen² na pŚeloģku st§vaj²c²ho veden² plynu 

 

- z§sobov§n² z centr§ln²ho zdroje tepla Kladno   

cca 8 900 GJ/rok 

Napojen² na centr§ln² zdroj tepla Kladno. Souhlasn® stanovisko TEPO s.r.o. ze  4. 12. 

2018 s pŚipojen²m objektu Globusu na vĨmŊn²kovou stanici VS 863 (v m²stŊ napojen² bude i 

pŚed§vac² m²sto), pŚ²p. s pŚipojen²m bytov® vĨstavby jiģnŊ od are§lu objektu Globus. 
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B.II. 5. Biologick§ rozmanitost  

Dle ļl§nku 2 Đmluvy o biologick® rozmanitosti je biologick§ rozmanitost 

(biodiverzita) ch§p§na jako variabilita vġech ģij²c²ch organismŢ vļetnŊ, mezi jinĨm, 

suchozemskĨch, moŚskĨch a jinĨch vodn²ch ekosyst®mŢ a ekologickĨch komplexŢ, jejichģ 

jsou souļ§st²; zahrnuje rŢznorodost v r§mci druhŢ, mezi druhy i mezi ekosyst®my. 

Strategie EU rozv²j² nŊkolik c²lŢ, kter® se zamŊŚuj² na hlavn² pŚ²ļiny ¼bytku biologick® 

rozmanitosti a usiluj² o sn²ģen² negativn²ch vlivŢ na pŚ²rodu a ekosyst®my v r§mci. Z§vazky 

plynouc² z t®to strategie zohledŔuje Strategie ochrany biologick® rozmanitosti Ļesk® republiky 

2016 ï 2025, kter§ stanovuje 20 c²lŢ ve ļtyŚech priorit§ch tĨkaj²c²ch se oblasti ochrany a 

udrģiteln®ho vyuģ²v§n² biodiverzity na ¼zem² ĻR. V r§mci d²lļ²ch c²lŢ jsou definov§ny moģn® 

tlaky a hrozby pro biodiverzitu.  

Priorita 1: Spoleļnost uzn§vaj²c² hodnotu pŚ²rodn²ch zdrojŢ - oblast je zamŊŚen§ 

pŚedevġ²m na zaļlenŊn² ochrany biodiverzity do veŚejn®ho i soukrom®ho sektoru, na zvĨġen² 

povŊdom² o jej²m vĨznamu v celospoleļensk®m kontextu, na problematiku ochrany biodiverzity v 

r§mci cestovn²ho ruchu a tak® na zajiġtŊn² adekv§tn² finanļn² podpory.  

Priorita 2: DlouhodobŊ prosperuj²c² biodiverzita a ochrana pŚ²rodn²ch procesŢ - je 

zamŊŚen§ na dostateļn®m zajiġtŊn² ochrany vybranĨch sloģek biodiverzity na vġech jej²ch 

¼rovn²ch (i formou jej²ho udrģiteln®ho vyuģ²v§n²) a d§le na podporu pŚ²rodn²ch procesŢ ve voln® 

krajinŊ a s²dlech.  

Priorita 3: Ġetrn® vyuģ²v§n² pŚ²rodn²ch zdrojŢ: Zde se Strategie zamŊŚuje zejm®na na 

zlepġen² hospodaŚen² a vyuģ²v§n² sloģek biodiverzity a pŚ²rodn²ch zdrojŢ ve vybranĨch 

ekosyst®mech. 

Priorita 4. ZajiġtŊn² aktu§ln²ch a relevantn²ch informac² - zajiġtŊn² relevantn²ch informac² 

v oblasti pozn§n², sledov§n² a vĨzkumu biodiverzity, stanoven² postupu pro n§rodn² hodnocen² 

ekosyst®movĨch sluģeb a definici priorit v zapojen² ĻR v mezin§rodn² ochranŊ ģivotn²ho 

prostŚed². 

 

Biologick§ rozmanitost z§jmov®ho ¼zem² je d§na st§vaj²c²m stavem ¼zem². Jedn§ se o 

¼zem² historicky vyuģ²van® k zemŊdŊlsk® ļinnosti urļen® ¼zemn²m pl§nem pro obļanskou 

vybavenost. 

Z§mŊr nebude svĨm zamŊŚen²m ani svou existenc² sniģovat biologickou rozmanitost 

¼zem². Z§borem pŢdy a skrĨvkami kulturn²ch vrstev sice dojde k negativn²mu ovlivnŊn² 

pŚedevġ²m hospod§Śsky vyuģitelnĨch druhŢ fl·ry a tak® ke ztr§tŊ jedincŢ drobn® fauny v§zan® na 

pŢdn² horizont, ale nikoliv ke sn²ģen² druhov® rozmanitosti ¼zem², naruġen² migraļn²ch cest, 

vzniku trvalĨch cizorodĨch biotopŢ, poġkozen² zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ fl·ry nebo fauny nebo 

jin®mu vĨznamn®mu negativn²mu vlivu na tuto oblast. Z§mŊr biologickou rozmanitost nijak 

nevyuģ²v§ jako vstup pro realizaci. 

Z§mŊr bude realizov§n v tŊsn® n§vaznosti na st§vaj²c² mŊstskou z§stavbu na pozemc²ch, 

kter® jsou k dneġn²mu dni intenzivnŊ zemŊdŊlsky obhospodaŚovan® a nach§z² se na nich 

zemŊdŊlsk® monokultury. Vzhledem k um²stŊn² stavby v pŚ²m® n§vaznosti na st§vaj²c² dopravn² 

syst®m a na situov§n² dalġ²ch obytnĨch i obchodn²ch objektŢ v okol² nenach§zej² se v m²stŊ 

z§mŊru vĨznamn® migraļn² trasy zvŊŚe. 

Souļ§st² z§mŊru je revitalizace Lidick®ho potoka - jiģnŊ od pl§novan®ho obchodn²ho 

centra dle z§mŊru. 

Souļ§st² z§mŊru pl§novan®ho obchodn²ho centra je vĨsadba zelenŊ - vzrostlĨch stromŢ, 

keŚŢ a realizace zatravnŊnĨch ploch. 
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B.II. 6. N§roky na dopravn² a jinou infrastrukturu  

(napŚ²klad potŚeba souvisej²c²ch staveb) 

N§roky na dopravn² infrastrukturu  

Z§mŊr si nevyģ§d§ budov§n² novĨch komunikaļn²ch syst®mŢ, bude dopravnŊ napojen na 

st§vaj²c² veŚejnou komunikaļn² s²Š tak, jak je uvedeno v ļ§sti B.I.6 t®to doplnŊn® dokumentace.  

Pro z§mŊr byla zpracov§na dopravn² studie, kter§ hodnotila zejm®na propustnost 

st§vaj²c²ch kŚiģovatek a ulic Arm®nsk§, Americk§ a UnhoġŠsk§. Dopravn² studii ĂObchodn² 

centrum Kladno 11/2017ñ zpracoval Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9, 160 00 Praha 6, v z§Ś² 

2017, s aktualizac² duben 2018. Ve vġech pŚ²padech propustnost kŚiģovatek v souvislosti se 

zvĨġenĨmi n§toky realizac² z§mŊru vyhovuje.  

N§roky na dopravu 

Doprava pŚi realizaci z§mŊru bude Śeġena v ZOV (z§sady organizace vĨstavby). 

Oproti dokumentaci z kvŊtna 2018, je dopravn² model zpŚesnŊn na z§kladŊ progn·zy, 

kterou projektant od řSD obdrģel v Ś²jnu 2017 - vĨhledov® intenzity dopravy pro rok 2020: 

 

V obr§zku - horn² ļ²slo - poļet vozidel celkem/24 hod 

- stŚedn² ļ²slo - poļet pomalĨch vozidel do 3,5 t za 24 hod 

- spodn² ļ²slo - poļet pomalĨch vozidel nad 3,5 t za 24 hod 
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V dalġ²m je konzervativnŊ pŚedpokl§d§no, ģe poļet pomalĨch vozidel do 3,5 t za 24 hod a 

poļet pomalĨch vozidel nad 3,5 t za 24 hod = poļet n§kladn²ch vozidel za 24 hod. 

Souļasn§ dopravn² silniļn² infrastruktura v okol² z§mŊru je zŚejm§ z n§sleduj²c² situace: 

 

Ve shodŊ s pŢvodn² dokumentac² je pŚedpokl§d§no, ģe vjezdy do Obchodn²ho centra 

budou z ulice Arm®nsk§, z kruhov® kŚiģovatky a z ulice UnhoġŠsk® - se stejnĨm um²stŊn²m. 

N§kladn² auta budou vyuģ²vat jen vjezd z Arm®nsk® a UnhoġŠsk®. 

Ve shodŊ s pŢvodn² dokumentac² je pŚedpokl§d§no, ģe objekt Obchodn²ho centra bude 

jednosmŊrnŊ generovat 3200 osobn²ch voz/24h, 14 lehkĨch n§kladn²ch voz/24h a 8 tŊģkĨch 

n§kladn²ch voz/24h, vļetnŊ smŊrov®ho rozdŊlen². 

V pŚ²padŊ osobn²ch aut je novŊ re§lnŊ uvaģov§no, ģe uv§dŊnĨch jednosmŊrnŊ 3200 

osobn²ch voz/24 hod pŚedstavuje vlastn² zat²ģen² vjezdŢ a komunikac² a parkoviġŠ v are§lu 

Obchodn²ho centra. Z hlediska zat²ģen² veŚejn® komunikaļn² s²tŊ ne vġechny tyto j²zdy osobn²ch 

vozidel budou znamenat j²zdy nov® po st§vaj²c²ch veŚejnĨch komunikac². Nov® j²zdy lze uvaģovat 

ve vĨġi 50 % - ostatn²ch 50 % by st§vaj²c² veŚejn® komunikace pouģ²valy stejnŊ - proj²ģdŊj². 

Z hlediska ostatn²ch z§mŊrŢ v okol² (napŚ. Prodejna pro dŢm a zahradu firmy 

DEKINVEST, Hobby Market, pŚ²p. jin®), kter® mohou ovlivnit dopravu na veŚejnĨch 

komunikac²ch, je pŚ²rŢstek frekvence dopravy osobn²mi auty z§mŊrem zvĨġen v modelu o 20 %. I 

v tŊchto z§mŊrech je pŚedpokl§d§no, ģe se nejedn§ o j²zdy zcela nov®, ale ģe ļ§st by st§vaj²c² 

veŚejn® komunikace pouģ²valy stejnŊ. 

Ve vjezdech do Obchodn²ho centra je respektov§no pŢvodn² rozdŊlen² dopravy. Na 

vnitŚn²ch komunikac²ch Obchodn²ho centra je uvaģov§n vyġġ² pohyb osobn²ch aut, neģ uvedenĨch 

jednosmŊrnŊ 3200, s ohledem na pravdŊpodobnost pŚej²ģdŊn² mezi jednotlivĨmi parkoviġti. 

Z hlediska n§kladn²ch vozidel je uvaģov§no pŢvodn² zat²ģen² veŚejnĨch komunikac² 

z§mŊrem s t²m, ģe z hlediska ostatn²ch z§mŊrŢ, kter® mohou ovlivnit dopravu na veŚejnĨch 

komunikac²ch, je pŚ²rŢstek frekvence n§kladn² dopravy z§mŊrem zvĨġen v modelu o 50 %. 

V dopravn²ch uzlech na veŚejnĨch komunikac²ch, kde vlastn²m z§mŊrem nedoch§z² k n§rŢstu 

frekvence dopravy n§kladn²ch vozidel je uzanļnŊ pouģ²v§n n§rŢst 2 TN za den. 
 

V n§sleduj²c² tabulce intenzit dopravy zohlednŊn nesoulad vĨsledkŢ mŊŚen² frekvence 

dopravy v ulici Arm®nsk§ pro ¼ļely akustick® studie (2019) s daty řSD pro rok 2020 - byla proto 

pouģita hodnota vyġġ² (podle dopravn² studie PROMIKA). 

 

VĨslednĨ model dopravy je uveden v n§sleduj²c² tabulce: 
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profil 

 

2020 bez z§mŊru 

pozn. 

n§rŢst z§mŊrem celkem navĨġen² 

osobn² n§kladn² 

osobn² n§kladn² 

osobn²  n§kladn² osobn²  n§kladn² 

 

navĨġen² o 20 

% na veŚ. 

komunikac²ch  

navĨġen² o 50 

% na veŚ. 

komunikac²ch  

  poļet j²zd za den 

1 
UnhoġŠsk§ od Kroļehlav po 

kruhovou kŚiģovatku 
8230 940 

rok 2020 

pŚevzato 

od řSD 

624 748,8 0 2 8979 942 749 2 

2 
UnhoġŠsk§ od spojky na 

Americkou smŊr jih 
12530 1280 880 1056 16 24 13586 1304 1056 24 

3 
Americk§ po kruhovou 

kŚiģovatku 
7530 280 378 453,6 0 2 7984 282 454 2 

4 
Arm®nsk§ po kruhovou 

kŚiģovatku 
7 557 617 578 693 0 2 8 250 619 693 2 

5 Kruhov§ kŚiģovatka 15350 1405 
 

1166 5 8 16516 1412,5 1166 8 

6 Spojka Americk§ - UnhoġŠsk§ 985 67 23 27,6 2 3 1 013 70 28 3 

7 

UnhoġŠsk§ od spojky na 

Americkou po kruhovou 

kŚiģovatku 

11600 1340 364 436,2 1 2 12036 1341,5 436 2 

8 Na RŢģov®m poli od Arm®nsk® 1508 27 pŚevzato 

z dopravn² 

studie 

27 32,4 0 2 1540 29 32 2 

9 
Arm®nsk§ od Na RŢģov®m poli 

- smŊr vĨchod 
6 850 637 691 828,6 24 36 7 679 673 829 36 

10 
vjezd do Obchodn²ho centra 

z Arm®nsk® 
0 0 

 
2066 2066 28 28 2066 28 2066 28 

11 
vjezd do Obchodn²ho centra 

z UnhoġŠsk® 
0 0 

 
1755 1755 16 16 1755 16 1755 16 

12 
vnitŚn² are§l obchodn²ho centra 

vĨchod - sever 
0 0 

 
2066 2066 28 28 2066 28 2066 28 

13 
vnitŚn² are§l obchodn²ho centra 

z§pad - jih 
0 0 

 
4334 4334 0 0 4334 0 4334 0 

14 
vnitŚn² are§l obchodn²ho centra 

vĨchod - stŚed  
0 0 

 
1240 1240 44 44 1240 44 1240 44 

15 vnitŚn² are§l obchodn²ho centra 0 0 
 

1755 1755 0 0 1755 0 1755 0 
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profil 

 

2020 bez z§mŊru 

pozn. 

n§rŢst z§mŊrem celkem navĨġen² 

osobn² n§kladn² 

osobn² n§kladn² 

osobn²  n§kladn² osobn²  n§kladn² 

 

navĨġen² o 20 

% na veŚ. 

komunikac²ch  

navĨġen² o 50 

% na veŚ. 

komunikac²ch  

  poļet j²zd za den 

sever - stŚed  

16 
vnitŚn² are§l obchodn²ho centra 

vĨchod - jih  
0 0 

 
1240 1240 16 16 1240 16 1240 16 

17 
vjezd do Obchodn²ho centra 

z kruhov® kŚiģovatky 
0 0 

 
2579 2579 0 0 2579 0 2579 0 

18 

Arm®nsk§ mezi vjezdem do 

obchodn²ho centra a Na 

RŢģov®m poli 

7 557 617 
 

718 861 26 39 8 418 656 861 39 

19 
vnitŚn² are§l obchodn²ho centra  

z§pad - stŚed 
0 0 

 
2479 2479 26 26 2479 26 2479 26 
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Um²stŊn² jednotlivĨch dopravn²ch uzlŢ je uvedeno na n§sleduj²c² situaci: 

 

 

UvedenĨ dopravn² model nezohledŔuje realizaci z§mŊru ředitelstv² silnic a d§lnic - I/61 

Propojen² D6 a D7, I. etapa (STC2195) - kterĨ zcela nepochybnŊ z§jmov®mu ¼zem² z hlediska 

dopravy ulehļ². 

Dopravn² Śeġen² projedn§no s Polici² Ļesk® republiky, Krajsk® Śeditelstv² StŚedoļesk®ho 

kraje, ¼zemn² odbor Kladno, Dopravn² inspektor§t - stanovisko z 20. 3. 2019 souhlasn®. Krajsk® 
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Śeditelstv² policie StŚedoļesk®ho kraje, odbor sluģby dopravn² policie - stanovisko k z§mŊru a 

jeho pŚipojen² - Globus Kladno na silnici I. tŚ²dy - souhlasn® z 4.12.2018. 

Sļ²t§n² dopravy 2016 (řSD): 

Đsek komunikace 
poļet j²zd za den sļ²tac² ¼sek 

S O TV zaļ§tek  konec 

1-2292 61 (UnhoġŠsk§) 10 993 9 809 1 134 
Kladno, vy¼s. ul. 

Praģsk§ 

Kladno k.z., x s 

MK ul. M. 

Hor§kov® 

1-6745 MK (Americk§) 7 496 6 985 475 
Kladno, vy¼s. z ul. 

Vod§rensk§ 

Kladno, za¼s. do 

I/61 

1-2297 61 (UnhoġŠsk§) 11 060 9 750 1248 

Kladno k.z., x s 

MK ul. M. 

Hor§kov® 

x s10138 

 
Pouģito v modelu pro rok 2020: 

profil 

 

2020 bez z§mŊru sļ²t§n² v roce 2016 

osobn² n§kladn² osobn² n§kladn² 

poļet j²zd za den poļet j²zd za den 

1 UnhoġŠsk§ od Kroļehlav po kruhovou kŚiģovatku 8230 940 
9 809 1 134 

2 UnhoġŠsk§ od spojky na Americkou smŊr jih 12530 1280 

3 Americk§ po kruhovou kŚiģovatku 7530 280 6 985 475 

Z§mŊr ředitelstv² silnic a d§lnic - I/61 - Propojen² D6 a D7, I. etapa (STC2195) - zcela 

nepochybnŊ z§jmov®mu ¼zem² z hlediska dopravy ulehļ². 

Jin§ infrastruktura 

Napojen² na inģenĨrsk® s²tŊ 

 elektro ĂVNñ pŚipojeno na rozvod ĂVNñ v severn² ļ§sti are§lu, pŚed§vac² stanice ĂVNñ 

 telefon napojeno na st§vaj²c² podzemn² veden² v z§padn² ļ§sti are§lu, pod®l komunikace 

v ulici UnhoġŠsk§ 

vodovod st§vaj²c² vodovodn² Ś§d v ulici Arm®nsk§, vlastn² pŚ²pojka vodovodu 

s vodomŊrnou ġachtou 

 kanalizace splaġkov§ napojeno do st§vaj²c² stoku DN 1200 v z§padn² ļ§sti are§lu 

 horkovod napojeno ve vĨmŊn²kov® stanic v ul. Polsk§ 

 plynovod napojeno na novĨ plynovod ve vĨchodn² ļ§sti are§lu, pŚ²pojka plynovodu 

deġŠov® vody odvedeny jako retenovan® do upraven® vodn² linie ĂLidick®ho potokañ, do 

retenļn²ch jez²rek 
 

 

Hlavn² pŚeloģky st§vaj²c²ch inģenĨrskĨch s²t² 

 telefon 

 plynovod 

 vodovod DN 700 

kabelov® veden² ĂVNñ ĂřLPñ 
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kabelov® veden² _"22kV s doprovodnĨm optickĨm kabelem vedenĨm k objektu 

IATCC" 

servisn² organizace _ENGIE Services a.s.,  

kabelov® veden² je vedeno jako leteck§ stavba podle Ä36 z§kona ļ.49/1997 Sb. o 

civiln²m letectv², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ  

kabelov® veden² optick® datov® s²tŊ ĂSUPTELñ a ĂKLfreeñ 

 ¼pravy a rozġ²Śen² st§vaj²c² veŚejn® kanalizace - odvodnŊn² st§vaj²c²ch komunikac² 

 ¼pravy a rozġ²Śen² st§vaj²c²ho veŚejn®ho osvŊtlen² 
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B.III. Đdaje o vĨstupech (zejm®na pro vĨstavbu a provoz) 

B.III. 1. ZneļiġtŊn² ovzduġ², vody, pŢdy a pŢdn²ho podloģ²  

(napŚ²klad pŚehled zdrojŢ zneļiġŠov§n², druh a mnoģstv² emitovanĨch zneļisŠuj²c²ch l§tek, 

zpŢsoby a ¼ļinnost zachycov§n² zneļiġŠuj²c²ch l§tek) 

Podle st§vaj²c² legislativy v ochranŊ ovzduġ² jsou rozliġov§ny stacion§rn² a mobiln² 

zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ². Pro potŚeby posuzov§n² vlivŢ z§mŊrŢ na ģivotn² prostŚed² je 

obvykle pouģ²v§no ļlenŊn² na bodov® (stacion§rn²), liniov® a ploġn® zdroje zneļiġŠov§n² 

ovzduġ², neboŠ m§ pŚ²mou n§vaznost na rozptylov® studie zpracovan® programem SYMOS. 

Realizace z§mŊru 

Realizace z§mŊru nepŚedstavuje vĨznamn® emise zneļiġŠuj²c²ch l§tek do ovzduġ². 

V kaģd®m pŚ²padŊ je vġak nutno technickĨmi opatŚen²mi v prŢbŊhu realizace z§mŊru sniģovat 

sekund§rn² emise tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek. 

Provoz z§mŊru 

a) bodov® zdroje zneļiġtŊn² ovzduġ² 

Proti pŢvodn²mu Śeġen² byly teplovodn² kotle nahrazeny z§sobov§n²m z centr§ln²ho zdroje 

tepla Kladno. OhŚ²vaļ tepl® vody zŢst§v§ ï palivo zemn² plyn. Vyt§pŊn² myc² linky ï pŢvodnŊ 

zemn² plyn ï nahrazeno elektro: 

zdroj tepelnĨ 

pŚ²kon  

spotŚeba zemn²ho plynu  fond pracovn² 

doby 

kW max. 

m3/hod 

prŢmŊr 

m3/hod 

m3/rok hod/rok 

pek§rna 592 62,6 31,3 125291 
4000 

Śeznictv² 328,2 34,7 17,4 69460 

 920,2 97,3 48,7 194751  

ohŚ²vaļ tepl® vody  116 12,3 6,1 24550 4000 

celkem 1036,2 109,6 54,8 219302  
 

Emisn² faktor pro NOX je 1 130 kg/106 m3, pro CO 48 kg/106 m3 zemn²ho plynu. Roļn² 

emise jsou vypoļteny za pŚedpokladu roļn²ho odbŊru 219 302 m3 plynu. 

Celkov® parametry a roļn² emise spalovac²ch zdrojŢ: 

Popis zdroje 

Provozn² parametry Hmotnostn² tok emis² 

Celkov§ spotŚeba 

paliva 

CelkovĨ tepelnĨ 

pŚ²kon 
NOX CO 

Typ Poļet kusŢ m3/rok kW kg/rok kg/rok 

Plynov® spotŚebiļe 16 219 302 1 036,2 247,8 10,5 

N§hradn² zdroj elektrick® energie (dieselagreg§t) nen² do rozptylov® studie (pŚ²loha 5 

dokumentace) zahrnut, jeho provoz je nahodilĨ (prakticky pouze pŚi zkouġen² zaŚ²zen² a 

v mimoŚ§dnĨch situac²ch). 
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Pachov® l§tky - v ¼vahu pŚich§z² v pŚ²padŊ Śeznictv² - ud²c² a varn® komory: na vĨduchu 

komor se pouģ²v§ mokrĨ odluļovaļ nebo termokatalytickĨ odluļovaļ. V dan®m pŚ²padŊ se jedn§ 

o ¼ļinnĨ termokatalytickĨ odluļovaļ (Fessmann). Emise z odvŊtr§n² ud²c²ch komor nejsou 

specifikov§ny, jedn§ se o technologii prakticky bez prokazatelnĨch emis² pachovĨch l§tek do 

vnŊjġ²ho ovzduġ². 

Ļerpac² stanice PHM - Vzhledem k velmi n²zkĨm emis²m VOC a neexistenci imisn²ho 

limitu pro VOC nen² hmotnostn² tok emis² VOC zahrnut do rozptylov® studie.  

 

b) ploġn® a liniové zdroje zneļiġtŊn² ovzduġ² 

 Pro vyļ²slen² emis² z ploġnĨch zdrojŢ ze souvisej²c² dopravy pouģit dopravn² model 

uvedenĨ v kapitole B.II.6.  

Emisn² parametry zdrojŢ ï doprava: 

Emise vozidel na d²lļ²ch ¼sec²ch byly stanoveny programem MEFA verze 13, kterĨ slouģ² 

k vĨpoļtu emisn²ch faktorŢ motorovĨch vozidel. VĨpoļtovĨm rokem je rok 2020, emisn² 

kategorie n§kladn²ch vozidel je d§na parametry programu MEFA. VĨpoļtov§ rychlost na 

veŚejnĨch komunikac²ch je 50 km/hod, v are§lu obchodn²ho centra 20 km/hod. 

VĨġe uveden® emise ze zdrojŢ jsou vstupem do rozptylov® studie (pŚ²loha 5 doplnŊn® 

dokumentace). 

 

Legislativa: 

Zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² dle pŚ²lohy ļ. 2 z§kona 201/2012 Sb.: 

 ENERGETIKA - SPALOVANĉ PALIV A B C 

1.4. 

Spalov§n² paliv ve spalovac²ch stacion§rn²ch zdroj²ch o celkov®m jmenovit®m 

tepeln®m pŚ²konu od v²ce neģ 0,3 do 5 MW vļetnŊ, kter® nejsou uvedeny pod jinĨm 

k·dem+) 

x  
 

 POTRAVINĆřSKY, DřEVOZPRACUJĉCĉ A OSTATNĉ PRšMYSL    

7.1. Jatka o celkov® projektovan® kapacitŊ por§ģky vŊtġ² neģ 50 t dennŊ ++)     

7.6. 
Ud²rny s celkovou projektovanou kapacitou na zpracov§n² v²ce neģ 1 t vĨrobkŢ 

dennŊ +++)  
x   

 NAKLĆDANĉ S BENZINEM    

10.2. Ļerpac² stanice a zaŚ²zen² na dopravu a skladov§n² benzinu++++)   x 

1. Sloupec A - je vyģadov§na rozptylov§ studie podle Ä 11 odst. 9 

2. Sloupec B - jsou vyģadov§na kompenzaļn² opatŚen² podle Ä 11 odst. 5 

3. Sloupec C - je vyģadov§n provozn² Ś§d jako souļ§st povolen² provozu podle Ä 11 odst. 2 p²sm. 

d) 

+) Jedn§ se o hoŚ§ky instalovan® v pek§rnŊ a v Śeznictv² 

++) Por§ģka nebude realizovan§, max. mnoģstv² zpracovan®ho masa dennŊ do 1,2 t/den 

 +++) Celkov§ projektov§ kapacita do 0,7 t/den 

++++) Ļerpac² stanice PHM 
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V dan®m pŚ²padŊ OC Kladno se tedy z hlediska zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² dle pŚ²lohy ļ. 2 

z§kona 201/2012 Sb. jedn§ o: 

4.1. Spalov§n² paliv ve spalovac²ch stacion§rn²ch zdroj²ch o celkov®m jmenovit®m 

tepeln®m pŚ²konu od v²ce neģ 0,3 do 5 MW vļetnŊ, kter® nejsou uvedeny pod jinĨm k·dem 

10.2. Ļerpac² stanice a zaŚ²zen² na dopravu a skladov§n² benzinu 

ZaŚazen² zdrojŢ souvisej²c²ch s OC Kladno bude pŚedmŊtem odborn®ho posudku dle 

201/2012 Sb. jako souļ§st ģ§dosti o povolen² um²stŊn² zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ²  

 

B.III. 2. Odpadn² vody  

(napŚ²klad pŚehled zdrojŢ odpadn²ch vod, mnoģstv² odpadn²ch vod a m²sto vypouġtŊn², 

vypouġtŊn® zneļiġtŊn², ļistic² zaŚ²zen² a jejich ¼ļinnost) 

Realizace z§mŊru 

V dobŊ vĨstavby budou vyuģ²v§na chemick§ WC, oļista techniky s vĨjimkou oļisty kol 

vozidel pŚed vĨjezdem na veŚejnou komunikaci nebude v ¼zem² prov§dŊna. 

Provoz z§mŊru 

V dobŊ provozu budou produkov§ny odpadn² vody splaġkov® z WC a z gastro provozŢ. 

Vody z recirkulace myc²ch vod v myļce vozidel budou po vyļiġtŊn² vypouġtŊny stejnŊ jako 

splaġkov® vody do veŚejn® kanalizace. Vody z gastro provozŢ budou do veŚejn® kanalizace 

odv§dŊny pŚes odluļovaļ tukŢ. Mnoģstv² splaġkovĨch vod bude odpov²dat odbŊru pitn® vody na 

vstupu, tedy cca 35 000 m3/rok. 

 

Nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami:  

Nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami je Śeġeno tak, aby maximum zŢstalo zachov§no 

v ¼zem² - vsakov§n²m nebo odvodem do Lidick®ho potoka - s ohledem na prameniġtŊ 

v Baģantnici a revitalizaci Lidick®ho potoka v Śeġen®m ¼zem², kterĨ je v souļasn® dobŊ 

prakticky bez vody.  

ZpevnŊn® plochy v r§mci are§lu budou odvodnŊny pomoc² uliļn²ch vpust² a 

odvodŔovac²ch ģlabŢ svedenĨch pŚ²pojkami do are§lov® kanalizace. 

DeġŠov® vody ze zpevnŊnĨch parkovac²ch ploch, komunikac² parkoviġtŊ a z§sobovac²ho 

dvora budou vyļiġtŊny na odluļovaļ²ch ropnĨch l§tek (max. NEL 0,1 mg/l). 

ZneļiġtŊn® vody z provozŢ _budou vyļiġtŊny na odluļovaļ²ch tukŢ. 

lapol "1"  _"ACO NS 15 -SF 3000L" + "ACO NS 25-SF 5000L" 

lapol "2"  _"ACO NS 15 -SF 3000L" + "ACO NS 25-SF 5000L" 

 lapol "3"  _"ACO NS 15 -SF 3000L" 

V r§mci are§lu bude gravitaļn² kanalizace. 

 

DeġŠov® vody z p§teŚn²ch komunikac² na vĨchodn² a jiģn² stranŊ are§lu nen² navrhov§no 

ļistit na odluļovaļ²ch ropnĨch l§tek ï jedn§ se o komunikace bez moģnosti parkov§n². 



Ļ§st B Đdaje o z§mŊru 

 51 

D§le budou deġŠov® vody svedeny spoleļnŊ s ļistĨmi deġŠovĨmi vodami ze stŚech objektŢ 

do podzemn²ch retenļn²ch objektŢ, kter® budou zajiġŠovat navrģenĨ Ś²zenĨ odtok vod z are§lu. 

Ļ§st deġŠovĨch vod bude zasakov§na v lokalitŊ ï vsakovac² otevŚen® venkovn² n§drģe 

v severovĨchodn² ļ§sti are§lu a v jihovĨchodn² ļ§sti are§lu. 

Ostatn² deġŠov® vody budou vypouġtŊny do upraven® vodn² linie ĂLidick®ho potokañ. 

V r§mci n§vrhu je cel§ d®lka vodn² linie pod®l are§lu navrģena k ¼pravŊ. Bude vytvoŚen syst®m 

otevŚenĨch mŊlkĨch vsakovac²ch poldrŢ s vĨsadbou rostlin. Zde se budou vody zasakovat a 

ļ§steļnŊ budou odt®kat d§le korytem vodn² linie ĂLidick®ho potokañ. 

Ļ§st deġŠovĨch vod (ļist® deġŠov® vody ze stŚechy objektu) bude j²m§na do podzemn² 

n§drģe a d§le bude vyuģ²v§na k z§livce zelenĨch ploch v r§mci are§lu. 

Ļ§st deġŠovĨch vod z parkoviġtŊ se bude zasakovat pŚ²mo v m²stŊ ï pod®l obrub jsou 

v nŊkterĨch m²stech parkovac² st§n² navrģena v proveden² ze zatravŔovac²ch dlaģdic BEST 

KROSO. 

Pro sn²ģen² odparu deġŠovĨch vod bude povrch parkovac²ch ploch a are§lovĨch 

komunikac² Śeġen ve ĂsvŊtl®ñ ¼pravŊ. 

Detailn² vĨpoļet sr§ģkovĨch vod je uveden v pŚ²loze 3 dokumentace. 

 

Sch®ma nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami: 

 

 
sr§ģky 

odvodŔovan® 

plochy 
ostatn² plochy 

plochy zpevnŊn® 

a ostatn² 

vyuģit² na z§livku 

zasakov§n², 

odpar, 

povrchovĨ 

odrtok 

zastavŊn® 

plochy 

stŚechy 

objektu OC 

odpar, zasakov§n² 

retence  

bezpeļnostn² pŚepad 

LidickĨ potok 

retence  

bezpeļnostn² pŚepad 

LidickĨ potok 

odluļovaļe 

ropnĨch l§tek 

poldry 2 ï 4 na 

Lidick®m potoce 

pŚepad 

LidickĨ potok 

LidickĨ potok 

odvodnŊn² ulice 

UnhoġŠsk§ 

poldr 1 na 

Lidick®m potoce 
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Orientaļn² zjednoduġen§ bilance nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi vodami pŚi prŢmŊrn® roļn² vĨġce sr§ģek 525 mm: 

ř²zenĨ odvod sr§ģkovĨch vod: 

typ plochy koeficie

nt 

odtoku 

plocha odvodŔovan§ plocha odvodŔovan§ celkem 

1 2 + 5 3 4a 4b 6 1 2 + 5 3 4a 4b 6 

m2 m3/rok 

ġikm§ stŚecha 1,0 125 5810 376 8529 8529 1848 65,6 3050,3 197,4 4477,7 4477,7 970,2 13238,9 

zpevnŊn® plochy ģivice 0,8 9634      4046,3 0 0 0 0 0 4046,3 

zpevnŊn® plochy beton 0,8  2987 4179    0 1254,5 1755,2 0 0 0 3009,7 

zpevnŊn® plochy 0,6 10145 4210     3195,7 1326,2 0 0 0 0 4521,8 

zpevnŊn® plochy dlaģba  0,6   1427    0 0 449,5 0 0 0 449,5 

zeleŔ 0,1 4286 466    420 225,0 24,5 0 0 0 22,1 271,5 

odvod do Lidick®ho potoka 7532,6 5655,4 2402,1   992,3 16582,3 

odvod do retence     4477,7 4477,7  8955,5 

celkem       25537,8 

 PŚ²m® zasakov§n² a odpar: 

typ plochy plocha odvodŔovan§ 

1 2 + 5 3 4a 4b 6 celkem 

m3/rok 

ġikm§ stŚecha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

zpevnŊn® plochy ģivice 1011,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1011,6 

zpevnŊn® plochy beton 0,0 313,6 438,8 0,0 0,0 0,0 752,4 

zpevnŊn® plochy 2130,5 884,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3014,6 

zpevnŊn® plochy dlaģba  0,0 0,0 299,7 0,0 0,0 0,0 299,7 

zeleŔ 2025,1 220,2 0,0 0,0 0,0 198,5 2443,8 

celkem 5167,2 1417,9 738,5 0,0 0,0 198,5 7522,0 
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Navrģen® Śeġen² nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami sice nezajist² st§lĨ prŢtok v Śeġen® ļ§sti 

Lidick®ho potoka, ale zajiġŠuje vytvoŚen² ļtyŚ malĨch vodn²ch ploch v ose potoka. Do prvn² 

retence budou zavedeny i vody z ulice UnhoġŠsk§.  

PodrobnŊjġ² informace vyplĨvaj² ze situac² v pŚ²loze 3 doplnŊn® dokumentace. Đdaje o 

prŢtoc²ch tam uveden® se tĨkaj² 30-ti minutov®ho n§vrhov®ho deġtŊ. 

K z§mŊru vydalo Povod² Vltavy s.p., z§vod Doln² Vltava stanovisko 25.2.2019: 

 

 

 

 

 Uveden® podm²nky Povod² Vltavy s.p. jsou z§mŊrem plnŊ respektov§ny. 






















































































































































































