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VYJADRENI{ SPRAVCE POVODI

Dopisem ze dne 30.5.2019 jste nam ptedlozili k vyjadieni spravce povodi zahajeni zjiSt'ovaciho
fizeni k zdméru ,,Sklad kapalnych hnojiv Rakovnik* v k.1. Rakovnik zpracovaného podle § 7 a
ptilohy 3. zikona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovéani vlivli na Zivotni prostfedi, ktery zpracovala
spole¢nost FARMTEC a.s., Chynovska 1098, 390 02 Tabor v kvétnu 2019. Oznamovatelem zdméru

je spolecnost AgroZZN a.s., V Lubnici 2333, 269 026 Rakovnik.

Lokalita zaméru vystavby skladu kapalnych hnojiv se nachézi v jihozdpadni ¢asti mésta Rakovnik,
v povodi drobného vodniho toku Cerny potok (IDVT 10282555) &.h.p. 1-11-03-0140-0-00, ktery
maji ve spravé Les CR, statni podnik. Sklad bude umistén v blizkosti levého biehu Cerného potoka
v .km cca 1,2.

Zamérem je sklad kapalnych hnojiv, ktery je pfipravovan ve stavajicim aredlu spolecnosti
AgroZZN a.s. v Rakovniku. Jednd se o novostavbu 2 nadrzi, zachytné jimky, vydejni/ptijmové
plochy pro automobilové cisterny a staceci plochy pro staceni Zelezni¢nich vagoénii a napojeni na
stavajici komunikace. Zamér je umistén na parc. ¢. 1173/6 a 1173/32 v k.4. Rakovnik.

SO 01 Skladovaci nadrze s havarijni jimkou

Skladovaci nadrze jsou z divodu ptipadné poruchy a uniku hnojiva osazeny do nové navrhované

havarijni jimky. Zachytny objem havarijni jimky odpovida objemu jedné skladovaci nadrze cca 610

m3, tj. havarijni jimka pojme obsah nddrze 578 m3 + 15 minutovy piivalovy dést (cca 20 m3).

Havarijni jimka je bezodtoka. Ke skladovéani kapalného hnojiva budou vybudovany 2 nadzemni

zakryté¢ nadrze o priméru 8,57 m a celkové vysce 11,90 m (nadrz 10,4 m + 1,5 m stfecha).

Skladovaci objem nadrzi je 2 x 578 m?, ¢emuz odpovida pfiblizné 1503 t hnojiva LOVODAM 30,

DAM 390.

Vydejni - prijmova plocha

Jedna se o zpevnénou, odizolovanou a odkanalizovanou manipulaéni plochu, na které bude

umisténa automobilova cisterna pii plnéni nadrzi i pii pfipadném odbéru hnojiva. Ptfipadné ukapy

budou odvedeny pomoci kanalizaéniho svodu do zachytné jimky o objemu 47,5 m3. Vydejni misto
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je zastfeSené opatiené obsluznou lavkou. Pfijmova plocha na Zelezni¢ni vlecce je tvofena zachytnou
vanou o rozmérech 12 x 3,2 m, kterd bude zhotovena jako svafenec z ocelovych plechl opatieny
asfaltovym natérem, vana bude piekryta pororosty a odvodnéna do zachytné jimky.

Zichytna jimka 47,5 m?

Ptipadné tkapy pfi manipulaci (naskladiovani/vyskladiiovani) hnojiva jsou zachyceny na piijmové
ploSe pro autocisterny nebo vanou umisténou pod zelezni¢ni vleCkou a nasledné tésnym
kanaliza¢nim svodem odvedeny do zachytné jimky. Jednd se o novou izolovanou, kruhovou,
bezodtokou jimku, do které je zausténa vydejni/ptijmova plocha a zachytna vana. Jedna se o jimku
provedenou z vodostavebniho betonu C30/37 s uZitnou kapacitou 47,5 m? (celkovy objem 70,5 m?).
Primér jimky 6 m, hloubka 2,5 m. Jimka bude opatiena ochrannym trubkovym zabradlim a bude
zabezpecCena proti vniknuti venkovnich srazkovych piivalovych povrchovych vod. U této jimky
bude provedena zkouska vodonepropustnosti, doklad od této zkouSky bude dolozen u kolaudace.
Jimka bude dale vybavena plovakovym hladinoznakem, napojenym na zvukovou signalizaci
provozniho naplnéni, kterd bude signalizovat stalé ostraze aredlu pfipadnou nutnost vyvezeni jimky.
Soucasti jimky je kontrolni systém pro moznou kontrolu pfipadnych netésnosti jimky.

Nové komunikace

Vzhledem k tomu, ze misto stavby se nachazi na zpevnéné plose v areédlu, budou doplnény pouze
povrchy poSkozené stavbou.

Rozvod elektro a osvétleni

Jedna se o napojeni nové stavby na stavajici rozvadéc a osvétleni piijmové plochy.

Odbér a spotieba vody

Béhem vystavby bude spotieba vody zanedbatelnd, vzhledem k tomu, Ze vétSina materiald
pouzivana pouze v omezené mife pii realizaci zdméru pro kropeni betonii atp. V rdmci trvalého
provozu se voda pro potieby skladu kapalnych hnojiv nespotiebovava. Voda na ptipadné vymyti oci
nebo omyti bude feSena osazenim kanystri a provoznim fadem. Socialni zafizeni pro potieby
stavby 1 provozu bude vyuZzivano stavajici v arealu.

Odpadni vody

a) technologické vody

Vlastni sklad kapalnych hnojiv neprodukuje odpadni vody.

b) srazkové vody

Srazkové vody jsou v soucasné dobé z veSkerych neznecisténych ploch v aredlu odvadény do
kanalizace. Vody z neznecisténych komunikaci budou svedeny na odvodiiované plochy v areélu.
Srazkové vody ze stfechy piijmové/vydejni plochy jsou odvadény rovnéz do stavajici kanalizace.
Srazkové vody spadlé na plochu nddrzi a havarijni jimky budou hromadény v havarijni jimce,
odkud se budou odparovat. Hromadéné dest'ové a pfipadné skladovanym hnojivem kontaminované
vody budou v piipadé potieby odvezeny a aplikovany na zeméd¢lské pozemky obhospodaiované
smluvnim partnerem, ktery je vlastnény oznamovatelem zdméru. Jejich mnozstvi se odviji od
zastavéné plochy SO-01 (373 m?). 373 x 0,486 x 0,9 = 163,2 m3/rok. Plocha pro sta¢eni vagonu
bude nezastieSena a bude odvodnéna do zachytné jimky 38,4 m? x 0,486 x 0,9 = 16,8 m’.

Jako spravce povodi, ktery vykonéava spravu v dil¢im povodi Berounky, podle ustanoveni § 54 odst.
1 zékona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nekterych zakoni (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisl,, nemame k uvedené akci ,,zjiSt'ovaci fizeni k zdméru ,,Sklad kapalnych hnojiv Rakovnik*
v k.. Rakovnik* ptfipominky.
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