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V Berouné, dne 13.5.2020
Véc: Pripominky k zaméru ,,Obytna tvrt Beroun — Piskovna“

Vaieni,

pfipominky k oznament k zméru vystavby obytné Cturti ,Piskovna” jsme shrnulido nasledujicich kapitol

V oznameni dle piilohy &. 3 k zdkenu ¢.100/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisd, které Vam hylo
investorem Pod Kiukem s.7.0., Pod Kesnerkou 2553/40, 150 00 praha 5, IC0: 29138710, zaslanag, jsme

nalezli faktické chyby, které zdsadnim zphisohem zkresiuji pohled na aktudlnf dopravni situaciv dané
jokalité.

Die nateho nazoru neni napojeni lokality Piskovna pres ulici Vojanova jako sekundami pFijezdové cesty
7 nize uvedenych divodl moiné.

Yadame o piezkoumani dopravni situace v plipravovaném zémeéru a posouzeni jaky by mélo dopad
pFipojeni obytne Sturti “Piskovna® pres ulici Vojanova na kvalitu ovzdudi, hlukové, prachavé limity a
dopravni bezpecnost dané lokality {Beroun — Zavodi, ul. Vojanova, U Piskovny,
Slavadovska/liraskova/Na Veseiou s napojenim k ukci Praiska}.

investor nebere v potaz dati investiéni zaméry (PraZské predmasti, Jizni Svahy, Golf resort, yystavba RD

Hyskov), které jsou jiz schvalené nebo pfipravovane, a které také budou mit na dopravni situaci pFimy
dopad!

1. Dopravni situace

v nasleduiicich bodech jsme sepsali aktualni stav dopravnich komunikaci, které studie investora zminuje.

Ulice Slavasovska

a)  Napojenina dalSi komunikace

- Komunikace zatiné pfed piejezdem selezni¢niho spojeni Beroun — Rakovnik, severni odbockou z
wlice Prazskd, ktera je patefni komunikaci mésta Beroun a sloust také jako délnicni piivadéd
7 exitu 13 dainice D5. p¥ahlednost koimého vyjezdu ze Slavadovské ulice na Praiskou, hlavni
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wlici, je zvysena vypouklym srcadiemn. Za mrazivého potasi vypouklé zrcadlo namrzd a neni vidét
na prijizdéjici vozidla po Praiské ulici ze sméru Praha.

Komunikace Slavasovskd v useku od napojeni na Prazskou ke kiizavatce s ulici Jirdskova tvofi
jediné pfipojné misto pro severni tast Zavedi, a to jak pro automobilovou dopravu, tak pro pési
a cykiisty.

A ad

5 rozéiFujici se vystavou a pofiem obyvatel, zejména na/u Golf Resortu se toto dopravni
napojeni stdva doslova izkym hrdlem, Diky wolmému napojeni Jiraskovy ulice, zaparkovanym
motorovym vozidim podé yeleznice a vy&§i zelen je prajezd k¥izovatkoy, jak smérem dale

slavaovskou ulici nebo piijezdem z ulice Jiraskova, nebezpedny.

V pFipadé nariistu dopravy, at dalii zastavbou v obiasti Goif Resortu, pFipravovanym
projektem PraZske predmaésti, Jiini svahy a/nebo uvaiovanym propojenims uvaZovanym
obytnym komplexem Piskowna se prijezdnost Easti ulice siavagovska mezi pFipojenim ulic
lirdskova a Prazska vyznamné snifi, a navic vysoce vzroste riziko dopravnich nehod, vietné
chroZeni chodci!

Mésto Beroun v neddvné dob@ zvetejnilo zamér paraleinich a novych obsluinych kamunikaci.
Jednou z nich je propojeni existujici asfaltové komunikace 2 Golf Resort se silnici 118 (Praiska)
u éerpaci stanice EuroOil. Tato komunikace by pomohla odiehéeni automobilové dopravy

2 oblasti u golfu smérem na dalnici a VraZ, nicméné neomezi dopravu smérem do Berouna,
kde je veskerd ob&anska vybavenost {Skoly, gkolky, supermarkety, apod.}.

Stav komunikace

Komunikace Slava3ovska je smarové nerozdélenou obousmérnou komunikaci s jednim jizdnim
pruhem v kazdem sméru jizdy, s proméniivou tivkou vozovky od 536 cm do 565 cm as nedptnym
chodnikem po vychodni strané rovné¥ s proménlivou Sifkou {55 a% 145 cm)!

Podél zapadni strany ulice Slavadovska je vybudovana betonova podezdivka s kovovym
2abradlim o celkové vyice 1,6 —2,2'm, addélujici prostor ulice od jeleznice. Vyska hrazeni
(podezdivka se zabradlim) opticky 2ufuje vozovku a motorova vozidia se pii prijezdu smérem
na jih drii vice u stiedu vozovky. Tim se prostor pro vyhybani protijedoucich vozidel vice
zufuje. Samotna zidka je jiz ve velice §patném stavy,

Nedostateénd $ife chodniku, misty jen 55 cm a jeho fyzicky stav nuti chodce pouZivat vozovku,
kde se jim musi vyhybat projizdéjici vozidia smé&rem do protisméru. Zejména rodice s déiskymi
kodarky a détmi na odrazediech chodnik vyuZivat nemohou.

Fyzicky stav vozovky a chodnikl je neuspokojivy — zaplatovany asfaltovy povrch s Cetnymi
propadlinami a dirami nuti FidiZe se vyhybat do protisméru.

Vysace kriticka je pravotodiva zataCka na konci ulice Slavasovska do ulice U piskovny. Sifka
vozovky se smérem k ulici U piskovny vyrazné méni — prevazujici profil ca 5,5 m se pred
pravotodivou zatackou mirnd rozsifi na 565 cm, aby se ve vyiezdu ze zataCky 203l na 536 cm!
potkaji-li se pfed zatackou protijedouci vozidia, musi dat jedno prednost druhému. Dopravni
piehlednost je omezena tim, 7e zatdcka je téméf kolma a po vychodnf strané je vysoky dievény
plot s podezdivkou, ktery neumoziiuje vhied do pokratujici tasti kom unikace. Vozidia museji jet
krokem, aby ve vypoukiém zrcadie mohla vidét situaci za zataékou. V pripadé mrazivého potasi
je zrcadio namrzié a peni v ném nic vidét, Na konci Slavasovské pred zatatkou do ulice U
piskavny nahle kon&i chodnik, ktery i tak je svoji Sifkou nedostateény — 55 ai 65 cm! Chodci
jsou tedy nuceni vstoupit do vozovky, &imi se zvySuje riziko dopravni nehody.
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.V ptipadé uvaiovaného propojeni mistnich komunikaci s uvaovanym obytnym komplexem
piskovna enormnd naroste poéet vozide), chodcd i cyklisth, kte#i budou chtit Stavajovskou
uiici projet obéma sméry. Fyzicky stav a parametry predmétné komunikace véak nariist
dopravy neumoiituji a diisiedkem by bylo ohroZeni zdravi utastnikd dopravniho provozy,
zejména pésich a cyklistit

Ulice Vojanova

v oznameni investora je popsdna tato ulice nasiedovné

Jednd se 0 smérové nerazdéiencu obousmérnou dvoupruhovou komunikeci s jednim jizdnim
pruhem v koidém sméru jizdy, se sitkou vozovky 6,0 m a s chodniky $ffky 2,0 m na obou
strandch komunikace”.

Vyse uvedeny popis ulice Vojanova je chybny a zavadéjicil Skutecné rozmeéry vozovky jsou popsany
v odstavci b) niZe.

a)  Napojenina dal¥i komunikace

- Ulice Vojanova zatind napojenim z ulice Jiraskova a jako slepa koncina svém severnim okraji u
soukromého pozemku £. parc. 1991/1. V tomto miste byla projektovana toéna pro vozidia IZ5 @
Komunainich slufeb, dosud nebyla postavena.

- Pfijezd k pozemku €. parc. 1991/1, ktery se nachazi vytkovd ocaZzm nife ne? severni konec
Vojanovy ulice, je pouze ze severu po prainé vyjeZdéné cestd od Felezniéniho prejezdu.

. Komunikace se kit se 4 ulicemiama charakter klidn&j8i ulice sloufici obsiuze redinnych domd,
které ji temuji po obou stranach.

b)  Stav komunikace

- Vojanova je smérové nerozdélend cbousméma asfaltova komunikace se 3irkou vozovky 5,5 m,
na nékolika mistech s pficné polofenymi retardéry,

. Vzhledem k Zifce vozovky a vybudovanym parkovacim mistdm se zaparkovanymi voridly pied
rodinnymi domy je fakticky jednopruhovou komunikaci.

. Komunikace je v Useku Jiraskova - U piskovny lemovana jednira digzdénym chodnikem Sifky 1,4
m, a to jen pii zapadnim okraji. Podél vychodniho okraje pred oplocenim rodinnych domi se
nachazi zeleny pas o proméniivé tifce do 75 em.

. Asfattova komunikace U piskovny (rovnéi Siroka 5,5 m) ma také jen jeden chodnik pii jiznim
okraji (Siroky 1,6 m}.

. Umisténi chodniki jen po jedné strand v ulicich U piskovny a Vojanova mamena, ¢e zejména
vozidla jedouci z ulice Slavadovska davaji prednost pfechazejicim chodctim a zastavuji pred
Khizovatkou U piskovny/Voianova. ¥ piipadé zprijezdnéni Vojanovy do komplexu Piskovna by
b&hem ranni a odpoledni Spicky, kdy vyznamné naroste potet projizdéjicich vozidel i chodci,
nastalo zablokovini abou ulic, narGstu hivku a imisi,

_ severni isek komunikace od kitzeni s ulict U piskovny je $iroky 5,5 m {ne 6 m jak uvadi studie}
s chodniky po otou strandch vozovky Sirokymi 1,5 m (ne 2m jak uvadi studie). Komunikace
kondi na terénnim vrcholu. Za nim, 0 cca 3 m nie, se nachazi soukromy pozemek s budovou.
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tntenzita dopravy

Provedené méfeni z podzimu 2019 u kiiZovatky Vojanova — U piskovny uvadi neivyssi prijezd vozidet za
den v poétu 153 (v&. 18 ndkladnich) v obou smérech, predeviim ve sméru zapad - vychod. V severni
asti Vojanovy, smérem k uvaZovanému souboru Piskovna, 32 vozidel, v&. 2 ndkladnich za 24 hodin.

Tento podet vozidel nemdie byt brén jako odraz provozu v dané oblasti. V procesu vystavby je nékolik
rodinnych domi a vystavba na daliich 7 parcelach v této Casti Vojanovy ulice neni ani zahajena. Po
tiptném dokonéeni zéstavby na jiZ vybudovanych parcelach mGze polet vozidel vzrlst o dalsich 42
vozidel, tedy na 74 vozidei za 24 hodin, Po zamy3leném protaZeni ulice Machova a zastavhé
uvafovanych parcel, vzroste podet dopravnich prostfedkd o dalSich min. 45 vozidel, tedy na 120 vozidei
za 24 hodin.

UvaZované napojeni ulice Vojanova na zamysleny bytovy komplex piskovna by zvyEil soutasny provoz
v jeji severni ¢asti aZ 13x a po zastavbe parcel ve Vojanové by poéet projizdéjicich automebili &itat cca
470 vozidell | pFesto, Ze napojeni ulice Vojanova, je investorem zamy$leno jako sekundarni dopravni
napajeni, je zde veiki pravdépodobnost vyuZivani tohoto napojeni obyvateli ,Piskovna” a obyvateli
dalgich lokafit — smér Hyskov, Kladno a zpét, jako primamiho z nasiedujicich divodd:

1) zkrdceni cesty smér D5

2) snaze vyhnout se £astym kolonam pred semaforem v ulici Lidicka (napojeni z ulice Stavasovska
smér Prazska {D5) nenf omezeno semafary).

3) snaze vyhnout se 2x zdvoram pfi jizdé smér D5 z ulice Lidicka — PraZska a ze silnice 118 - Lidicka

Omezeni rychlosti

Studie navrhuje omezit rychlost na 30 km/h aZ na severnim konci soulasné slepeé &asti Vojanowy ulice.
V soulasné dobé je v celé lokalité {ulice Vojanova, Slavaovskd, Machova atp.) rychlost omezena na
30 km/hod., mimo jiné z d0vodu &astého pohybu rodin s détmi a chodell po komunikacich,

K vyde uvedenému navrhujeme dofesit dopravni napojeni lokality s ohledem na:

+ omezenou kapacitu/prijezdnost/priichodnost stavajicich komunikaci, viz argumentace vyie;

» navyieni potieb dopravy z hlediska nedostatetné obtanské vybavenosti (obchody, $kolka,
skala);

o zvyieni koncentrace dopravy vedauci k naristu hluku a imisi v oblasti, z tohoto hlediska
uva¥ovat o zfizeni viakové zastdvky v lokalité;

s efektivni napojeni na sit cyklostezek (idediné mimoaroviiovych) - vedie motoristli se bude fada
obyvatel dopravovat do centra, vi. zastdvek mestske a pfiméstské dopravy a Zeleznice, a to
p&sky ¢ na kole. Studie popisuje, Ze cyklisté budou vyutivat stavajici komunikace pro motorova
vozidia, véetné komunikace 118 u Zelezniéniho pfejezdu. Kratsi a pro viechny Gastniky
dopravniho provozu bezpecnéjsi trasou pro cyktisty a p&¥i by mohla byt nové zbudovana
cyklostezka, ktera by navazovala na slepy konec ulic Vojanova a/nebo Mdachova, bez zatiteni
silni¢nf dopravy {motorovych vozidel).

» pokud bychom uvafovali o napojeni ulice Vojanova na lokalitu ,Piskovna“, pak pouze pro sloiky
125, pro ostatni vezidla v obou smérech by byl viezd zakdzan. Toto by také mohio pfispét
k bezpelinéjimu vyuiiti této silnice, iakoito zamyslene cyklostezky.
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2.

Doporuteni Komise yivotniho prostiedi mésta Beroun

Hydrologicka studie k Fedeni povrchovych tokd i v pFipadé povodriovych stavil

Hydrogeologické studie k technické proveditelnosti zplisobu likvidace destové vody v
planovaném uzemi;

predioteni fedeni zésobovéani pitnou vodou z hlediska kapacity zdroji;

Reseni kapacity kanalizaéni sité,

Krajinny réz — vyka budov, A-patrové domy budou narugovat krajinny raz (doporucujeme feseni
pomaci terasovych domd ve svahu};

Sanace svahu na vychodni hranici feseného Gzemi;

vyteden stfetu z4jmb z hlediska hluku a provozu st¥elnice;

VyFesit dopravni napojeni lokality, s ohledem na: Negativni vlivy spojeng s narlstem obyvatel
{kapacita);

Navygeni potfeb dopravy 2 hlediska nedostatetné obéanské vybavenosti {obchody, 3kolka,
gkola).

Navyseni koncentrace dopravy, které povede k rlistu hluku a imisiv oblasti, z tohoto hlediska uvaZovat o
JFizeni viakove zastavky v lokalité a dale efektivnim napojeni na sit cyklostezek lidediné
mimouroviiovém).

a)

b)

¢}

Dopinit hydrologicky posudek o:

Hydrogeologickou studii k technické provediteinosti zpliscbu likvidace destové vady v
planovaném dzemi — absence dostateéné plochy zelenych stiech, které absorbuji deitové srazky
a soudasné ochiazuji budowu i jeji okoli;

Hydrologickou studii k Fe¥eni povrchovych tokii t v pFipadé povodiowych stavll — svah
rozkladajici se od Zeleznice po vrcho! Na Sibenci a u golfu je pro pFipad vydatnych piivalovych
deitl odvodnén pouze jednim priviaker pod zelezniénim svrskem v mistd pfipojeni Jiraskovy
ulice na Stavadovskou! V jinych mistech odtok neni, cof zpusobuje (zejména u napojeni ulic
Kaplitova, Viesova, Sipkova, U piskovny} stani deitové vody na vozovce po nékolik desitek hodin
a vyhybdni se motorovych vozide! do protisméru. Historicky se v Gzemi planovaného komplexu
Piskovna nachazel rybnitek, V zamysleném kemplexu Piskoyna je tedy nutno vyfesit odtok
deifovych srazek i pro pfipad vydatnych deéth pod Feleznicnim svrikem a komunikacf Lidicka.

Piepracovat biologicky prizkum

predkiddany biologicky priizkum by} zpracovén v fijnu, kdy? jsou jiz drobni fivodichové ukryti

k zimovani a vatéina fauny odkvetls;

doporutuieme novy prazkum v dobé vegetalni i biclogickeé aktivity v oblasti povodi severniho
toku i jifniho toku (nélezy z okoli ukazuji mioka skrvrnitého, skokana zeleného, uZovkuy
obojkovou) a dale na hranici lesa, kde byl potvrzen vyskyt zajimavych bezobratlych {mj]. rochace
obecného). Na zakladé aktualizovaného prazkumu revidovat opatient proti sniZeni biodiverzity.

Dopracovat opatieni proti fetnimu pfehfivani budov a okolf

Klimatické modely predikuji wyrazné teplejsi podasi, prote bychom doporutovali dopracovat témata
tykajici se:

vsakovani a hospodaieni s vodou;
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¢ zelené stfechy;
s mnojstvi zelend - 628 stromi pro zamyileny aredl je nedostate€né mnoZstvi;

o ochlazovani JZ fasad domd (pokud vnitini klimatizaci, nepfetiZi plénovanou kapacitu elektrické
sité?).

d) Dopracovat poidrné-bezpeénostni studii

e peni dostate&né popséno riziko vzniku pozérd pfilehlého proschiého borového lesa - lesni poZary
v souvislosti se suchem maji vyznamné vétsi frekvenci (zhruba 2 nasobnou) oproti stavu v
90.letech;

e v priib&hu vystavby je vyznamné riziko lesniho poZaru, jeho omezeni napf. doporucenym
odtéZenim uschlych porostl, zifdit poZarni nadrz atp.

e) Zésobovdni pitnou vodou a odvod kanalizace

o Predlozeni fedeni zasobovani pitnou vodou z hlediska kapacity zdrojl - mésto Beroun v roce
2019 ohldsilo omezeni dalii vystavby z dlivodu omezené kapacity z vodniho zdroje Zelivka, jak se
toto omezeni tykd kompexu Piskovna?;

~

s Redeni kapacity kanalizaZni sit& a ¢iSténi odpadnich vod.

f) Urbanisticky charakter Gzemi

» Krajinny raz — vy$ka budov - 4-patrové domy budou narusovat vilovy charakter okolni zastavby a
krajinny raz (doporugujeme Fedeni pomoci terasovych domi ve svahu};

» Sanace svahu na vychodni hranici fe$eného Gzemi (k lesu);
» VyfeSeni stietu zajmu z hlediska hiuku a provozu stielnice.

R4di bychom Vés poZzadali o zohlednéni nasich pfipominek k zaméru ,Obytna étvrt Beroun —
Piskovna“.
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